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Einstech-Thermometer

Best.-Nr.

ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur ; für Luft-/Tauchfühler,
Kalibrierpunkt 0 °C

0520 0062

ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur ; für Luft-/Tauchfühler,
Kalibrierpunkt -18 °C

0520 0061

ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur ; für Luft-/Tauchfühler,
Kalibrierpunkt +60 °C

0520 0063

ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur ; für Luft-/Tauchfühler,
Kalibrierpunkte -18 °C; 0 °C; +60 °C

0520 0001

Messbereich -50 ... +350 °C
kurzzeitig bis +500 °C

±1 °C (-50 ... +99.9 °C)
±1% v. Mw. (restl.
Messbereich)

0.1  °C

0 ... +40 °C

-20 ... +70 °C

Batterietyp 3 Mignonzellen AAA

Standzeit 1000 h

Ansprechzeit 10 sec

Ansprechtyp t
99
(in Wasser)

Anzeige LCD 1-zeilig

Gewicht 80 g

Garantie 2 Jahre

testo 905-T1

• Großer Messbereich

• Hohe Genauigkeit

• Einfaches Ablesen der Messwerte

durch drehbare Anzeige

• Professioneller Industrie-Sensor

(Thermoelement Typ K)

• Schnelle Anzeige, großes Display

• Hochtemperatur-Messung, kurzzeitig

bis 500 °C

Das Testo-Original:

Sensor direkt in der

Messspitze

1=Fühlerrohr,

2=Sensor

testo 905-T1 ist eines der

schnellsten Einstech-

Thermometer mit einem weiten

Messbereich von -50...+350 °C,

kurzzeitig (1-2 Minuten) bis +500

°C. Besonders im oberen

Messbereich weist es eine

deutlich bessere Genauigkeit auf,

als die meisten Thermometer

dieser Preisklasse.

Best.-Nr.

0560 9055

testo 905-T1; Einstech-

Thermometer inkl. Befestigungs-

Clip, Batterie

Technische Daten Zubehör
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Oberflächen-Thermometer

Best.-Nr.

ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur ; Einpunktkalibrierung für
Oberflächenthermometer; Kalibrierpunkt +120 °C

0520 0073

ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur ; Einpunktkalibrierung für
Oberflächenthermometer; Kalibrierpunkt +60 °C

0520 0072

ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur ; Messgeräte mit Oberflächenfühler;
Kalibrierpunkte +60 °C; +120 °C; +180 °C

0520 0071

ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur ; Messgeräte mit Oberflächenfühler;
Kalibrierpunkte frei wählbar von -15...+480 °C

0520 0121

Genauigkeit

±1 Digit

Auflösung

Betriebstemp.

Lagertemp.

testo 905-T2

• Sehr schnelle Ansprechzeit

• Einfaches Ablesen der Messwerte

durch drehbare Anzeige

• Sehr einfach zu bedienen

• Auto-Off-Funktion

Federndes

Thermoelement-

Kreuzband passt

sich jeder

Oberfläche an

testo 905-T2, das absolute

Novum. Ein Oberflächen-

Thermometer in Profiqualität zum

Tiefstpreis. Der federnde, breite

Thermoelement-Messkopf

garantiert eine sehr schnelle

Ansprechzeit und hohe

Genauigkeit durch immer planes

Aufliegen auch an rauen

Oberflächen.

Best.-Nr.

0560 9056

testo 905-T2; Oberflächen-

Thermometer mit Kreuzbandfühler,

inkl. Befestigungs-Clip, Batterie

Zubehör
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Messbereich -50 ... +350 °C
kurzzeitig bis +500 °C

±(1 °C ±1% v. Mw.)

0.1  °C

0 ... +40 °C

-20 ... +70 °C

Batterietyp 3 Mignonzellen AAA

Standzeit 1000 h

Ansprechzeit 5 sec

Ansprechtyp t
99

Anzeige LCD 1-zeilig

Gewicht 80 g

Garantie 2 Jahre

Technische Daten

Genauigkeit

±1 Digit

Auflösung

Betriebstemp.

Lagertemp.

Messungen mit Kontakt


