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KUNDEN-NR.

 Ihre Kundennummer hilft bei der schnellen  
Zuordnung Ihrer Bestellung. Einfach hier  
für den direkten Zugriff eintragen.

 0 74 33. 98 92 12 Deutschland2

+49 74 33. 98 92 10 International2

> Unser kompetentes Team berät Sie gerne

> Wir sind an fünf Tagen die Woche für Sie erreichbar:

 montags bis freitags von 7.00 bis 18.00 Uhr

verkauf@weinmann-schanz.de
verkauf-international@weinmann-schanz.de
> Schnell und einfach rund um die Uhr bestellen

www.weinmann-schanz.de
> Schnell und sicher 24 Stunden online bestellen

> Umfangreiche Zusatzinformationen zu unseren  

 Produkten (Verfügbarkeit, Datenblätter,  

 Zertifikate, Videos)

> Viele nützliche Funktionen

 (Formulare, FAQ, Ratgeber) 

per App (Google Play Store/App Store)
„WS Weinmann & Schanz GmbH“
> Komfortabel und schnell mobil bestellen

> Alle tagesaktuellen Angebote, Merklisten, Kontaktformulare – immer dabei

> Das gesamte WS-Sortiment auch im Offline-Modus verfügbar

> Wählbare Netto-Brutto-Preisanzeigen

> Mit der Scan-Funktion auch als Lagerscanner nutzbar

Schnelle Lieferzeiten
Paketlieferungen: Bestellungen bis 15.00 Uhr, 

die per Paketdienst verschickt werden, übergeben 

wir in der Regel am nächsten Werktag an unsere 

Logistikpartner (ausgenommen Sendungen in die 

Schweiz und nicht angrenzende EU-Staaten). 

Im Normalfall erhalten Sie diese einen Werktag 

nach dem Versand, max. nach zwei bis drei 

Werktagen.

Speditionslieferungen
> innerhalb Deutschlands:
  Bis zu 5 Werktage Lieferzeit für  

Lagerware ab Versandtag 

> angrenzende Staaten:
  Bis zu 5 Werktage Lieferzeit für  

Lagerware ab Versandtag

Expresslieferungen sind möglich – siehe auch Liefer- 
und Versandbedingungen auf der letzten Katalogseite.

¹  Weitere Informationen finden Sie in unseren Liefer- und Versandbedingungen auf der 
letzten Katalogseite.

²   Um Ihnen bestmöglichen Service zu bieten und unsere Mitarbeiter/innen zu schulen,  
hören wir bei Telefongesprächen gelegentlich zu. Falls Sie dies nicht wünschen, 
weisen Sie bitte Ihre/n Kundenbetreuer/in zu Beginn des Gesprächs darauf hin.

 0 74 33. 98 92 92 Deutschland
+49 74 33. 98 92 30 International
>  Bestellen Sie ganz einfach per Fax mit unserem Bestellvordruck.  

Diesen finden Sie in unserem Faxbestellblock (Bestell-Nr. 5 001 02)  

oder in unserem Webshop.

Versand- und  
verpackungskostenfrei
ab einem Netto-Bestellwert von 120 €

(innerhalb Deutschlands)1

Kostenlose Abholung
von Paketsendungen innerhalb Deutschlands 

bei Rückgabe innerhalb von 14 Tagen

Klimaneutraler Versand
Ca. 90 % unserer Aussendungen 

werden klimaneutral versendet

Lieferung ausschließlich
an das Fachhandwerk

Fachkundige Beratung
Über 40 Jahre Erfahrung

im Sanitär- und Heizungshandwerk

Mehr als 75.000 Artikel

Hohe Lieferbereitschaft
Lager mit über 55.000 m²

-VORTEILE

BESTELL-SERVICE

Alle Preise zuzüglich der zur Zeit gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.www.weinmann-schanz.de



Altölentsorgung 
Alle Hinweise zur Entsorgung von Altöl finden Sie hier: 
www.weinmann-schanz.de/altoelentsorgung

CU-Zuschlag 
Achtung! Der Artikel erhält einen zusätzlichen CU-Zuschlag!
Bitte beachten Sie die Preisdarstellung:
Druckausgabe: Preis ohne CU-Zuschlag
Online-Shop: Preis inkl. CU-Zuschlag
Die aktuellen Tagespreise finden Sie unter: www.weinmann-schanz.de

Biozidprodukte 
Bitte vorsichtig verwenden! Vor Gebrauch stets Etikett 
und Produktinformationen lesen.

Einschränkungen Liefergebiete
Lieferung nur an Kunden mit Sitz innerhalb Deutschlands 

 
Artikel für die Schweiz nicht zugelassen

Speditionssendungen
Innerhalb Deutschlands/angrenzende Staaten:  
Bis zu 5 Werktage Lieferzeit für Lagerware ab Versandtag.

Zusatzkosten
Für diese Artikel können zusätzliche Frachtkosten gemäß Gewicht und 
Zustellgebiet anfallen. Diese Kosten werden Ihnen separat mitgeteilt. 
Erst nach Erhalt der unterschriebenen Auftragsbestätigung wird Ihre 
Bestellung abgeschlossen.

Frachtkosten-Gutschrift für Selbstabholer
Wenn Sie so im Katalog gekennzeichnete Artikel (Speditions ware) selbst 
bei uns abholen, erhalten Sie eine Gutschrift in Höhe der Frachtkosten.

Rückgabe ausgeschlossen
Eine Rückgabe dieser Artikel ist leider ausgeschlossen.

Video
Das passende Produktvideo finden Sie unter der 
Bestell-Nr. im Online-Shop.

Staplerware
Zur Warenannahme kann ein Stapler notwendig sein. Dadurch  
können möglicherweise Mehrkosten entstehen. Damit die Anlieferung 
problemlos funktioniert, setzen wir uns vorab mit Ihnen in Verbindung.

Direktversand – Rückgabe ausgeschlossen
Versand erfolgt durch den Hersteller. Die aktuelle Lieferzeit finden 
Sie in unserem Online-Shop unter: www.weinmann-schanz.de. 
Eine Rückgabe dieser Artikel ist leider ausgeschlossen.

Limited Quantities (begrenzte Mengen)
LQ-Güter sind Stoffe oder Gegenstände, die als Gefahrgut eingestuft 
sind, welche durch eine teilweise Befreiung von den Transportvorschrif-
ten nur in Versandstücken (Paket) transportiert werden können. 
Diese Artikel unterliegen weniger strengen Transportregelungen. 
Dennoch ist eine Lieferung auf Inseln oder in Sondergebiete 
ausgeschlossen. Ob Sie betroffen sind, sehen Sie unter:
www.weinmann-schanz.de/lieferung/sondergebiete

Gefahrgut 
Das sind Stoffe oder Gegenstände, von denen bei der Beförderung 
sowie unsachgemäßer Behandlung Gefahren ausgehen können.  
Diese sind nur bedingt für den gewerblichen Transport zugelassen.  
Die Ware ist nicht expressfähig und kann nicht ins Ausland, auf Inseln 
oder in Sondergbiete geliefert werden. Ob Sie betroffen sind, sehen Sie 
unter: www.weinmann-schanz.de/lieferung/sondergebiete

LQ

DV

SYMBOLE UND DEREN BEDEUTUNG

> Alle unsere Preise sind Bruttoverkaufspreise zzgl. der zur Zeit  
 gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer

> Die im Katalog angegebenen Preise sind unverbindliche  
 Preisangaben zum Zeitpunkt der Katalogerstellung und  
 ohne Gewähr. Die tagesaktuellen Preise finden Sie auf  
 www.weinmann-schanz.de oder in der App.

WICHTIGE HINWEISE
> Unsere AGB finden Sie auf den letzten Seiten des Katalogs

> Wir beliefern exklusiv das SHK-Handwerk

> Rückständige Ware wird versandkostenfrei nachgeliefert

>  Bitte fügen Sie bei Erstbestellung einen Gewerbenachweis bei (Post, E-Mail oder Fax)

www.weinmann-schanz.deUnverbindliche Preisangaben zum Zeitpunkt der Katalogerstellung. Unsere tagesaktuellen Preise finden Sie auf www.weinmann-schanz.de
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Mehrschichtverbundrohr PEX für Heizung und Sanitär mit DVGW-Zulassung

in 5 m Stangen
• Material: PE-Xb
• Abgabe als komplette VPE
• Lieferung nach Österreich und Schweiz auf Anfrage!

in 2 m Stangen
• Material: PE-Xb
• Abgabe als komplette VPE

• PEX Verbundrohre bestehen aus vernetztem Polyethylen mit einer Aluminiumschicht
• Gemäß UBA-Positivliste für Trinkwasser geeignet
• Druckluft max.: 10 bar
• Betriebstemperatur max.: 95°C/Druck max.: 10 bar

•  Zur Unterscheidung der unterschiedlichen Vernetzungsverfahren wird der Kennzeichnung PE-X 
ein Kleinbuchstabe hinzugefügt:

- PE-Xb = Silanvernetzung
• System-Zulassung für evenes-Press

Größe VPE Info Bestell-Nr. €/m

16 x 2 mm 24 x 5 m  93 132 72 2,89
20 x 2 mm 24 x 5 m  93 132 74 3,56
26 x 3 mm 10 x 5 m  93 132 85 8,03
32 x 3 mm 10 x 5 m  93 132 86 10,95
40 x 3,5 mm 5 x 5 m  93 940 39 18,33
50 x 4 mm 5 x 5 m  93 940 40 22,53

Größe VPE Bestell-Nr. €/m

16 x 2 mm 55 x 2 m 93 153 13 2,59
20 x 2 mm 35 x 2 m 93 153 14 3,42
26 x 3 mm 20 x 2 m 93 153 15 7,36

in Rollen
• Material: PE-Xb
• Abgabe als komplette Rolle

in Rollen
• Mit roter Isolierung (6 mm)
• Material: PE-Xb
• Abgabe als komplette Rolle

in Rollen
• Mit blauer Isolierung
• Material: PE-Xb
• Abgabe als komplette Rolle

Größe Rolle Bestell-Nr. €/m

16 x 2 mm 1 x 50 m 90 222 71 2,18
20 x 2 mm 1 x 50 m 90 222 72 3,38
26 x 3 mm 1 x 50 m 90 222 73 5,63

in Rollen
• Mit grauer Isolierung
• Material: PE-Xb
• Abgabe als komplette Rolle

Größe Dämmdicke [mm] Rolle Bestell-Nr. €/m

14 x 2 mm* 6 1 x 50 m 90 856 33 2,23
16 x 2 mm 10 1 x 50 m 90 222 78 2,73
20 x 2 mm 10 1 x 50 m 90 222 79 3,95

Größe Dämmdicke [mm] Rolle Bestell-Nr. €/m

16 x 2 mm 6  1 x 50 m 90 222 75 2,18
20 x 2 mm 6  1 x 50 m 90 222 76 3,38
26 x 3 mm 6  1 x 50 m 90 222 77 5,63
16 x 2 mm 10 1 x 50 m 90 059 05 2,68
20 x 2 mm 10  1 x 50 m 90 059 06 3,40
26 x 3 mm 10  1 x 50 m 90 059 07 5,45
32 x 3 mm 10 1 x 25 m 90 059 04 7,78

in Rollen
• Mit Schutzrohr blau
• Abgabe als komplette Rolle

in Rollen
• Mit Schutzrohr rot
• Abgabe als komplette Rolle

Größe Rolle Bestell-Nr. €/m

16 x 2 mm 1 x 50 m 90 059 08 2,55
20 x 2 mm 1 x 50 m 90 059 10 4,29

Größe Rolle Bestell-Nr. €/m

16 x 2 mm 1 x 50 m 90 059 09 2,55
20 x 2 mm 1 x 50 m 90 059 11 4,29

Doppelrohr im Schutzrohr
• Mit roter/blauer Markierung
• Abgabe als komplette Rolle

Größe Rolle Bestell-Nr. €/m

16 x 2 mm 1 x 50 m 90 059 12 5,53
20 x 2 mm 1 x 50 m 90 059 13 8,10

*Ohne DVGW-Zulassung

*Ohne DVGW-Zulassung

Größe Rolle Info Bestell-Nr. €/m VPE €/m/VPE

14 x 2 mm*  1 x 100 m  93 134 31 1,80  
16 x 2 mm 1 x 20 m  93 078 02 1,89  
16 x 2 mm 1 x 25 m  93 078 03 1,82  
16 x 2 mm 1 x 100 m  93 132 75 1,49  
16 x 2 mm 1 x 200 m  93 132 76 1,46  
16 x 2 mm 1 x 250 m  93 132 87 1,46  
18 x 2 mm* 1 x 100 m  93 132 77 2,13  
20 x 2 mm 1 x 20 m  93 078 06 2,72  
20 x 2 mm 1 x 25 m  93 078 07 2,65  
20 x 2 mm 1 x 100 m  93 132 78 2,55  
20 x 2 mm 1 x 200 m  93 132 88 2,52 3 2,22
26 x 3 mm 1 x 10 m  93 078 08 5,05  
26 x 3 mm 1 x 15 m  93 078 09 4,83  
26 x 3 mm 1 x 20 m  93 078 10 4,73  
26 x 3 mm 1 x 25 m  93 078 11 4,68  
26 x 3 mm 1 x 50 m  93 134 32 4,25  
32 x 3 mm 1 x 50 m  93 134 33 7,05  

*Ohne DVGW-Zulassung

www.weinmann-schanz.de2 Alle Preise zuzüglich der zur Zeit gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.
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Pressfittings evenes-Press TH- und U-Kontur (U-Kontur 16 + 20 mm)

• Ein System für Sanitär-, Heizung 
 und Druckluftanlagen (Ölfrei)
• Gemäß UBA-Positivliste für Trinkwasser geeignet
• Fittingkörper aus Messing

• Presshülse aus Edelstahl
• Druckluft: bis zu 10 bar
• Temperatur max.: 95°C / Druck max.: 10 bar
• Abdichtung über zwei O-Ringe

• Unverpresst undicht
• Zugelassen für:  TH-Kontur bis 50 x 4 mm
  U-Kontur 16 x 2 mm und 20 x 2 mm
• DVGW-Systemzulassung gemäß Prüfzertifikat

Winkelkupplung 45°

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

26 x 3 mm 90 062 75 22,31 10 20,86
32 x 3 mm 90 062 76 26,46 10 24,73
40 x 3,5 mm 90 064 07 49,11 5 45,90
50 x 4 mm 90 064 08 66,67 5 62,30

Winkelkupplung 90°

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

14 x 2 mm* 90 062 70 6,19 10 5,79
16 x 2 mm 90 062 71 5,03 10 4,69
18 x 2 mm* 90 064 38 7,41 10 6,93
20 x 2 mm 90 062 72 6,47 10 6,06
26 x 3 mm 90 062 73 11,04 10 10,31
32 x 3 mm 90 062 74 17,63 10 16,47
40 x 3,5 mm 90 064 05 31,67 5 29,60
50 x 4 mm 90 064 06 51,04 5 47,70

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

14 x 2 mm* 90 063 01 9,07 10 8,47
16 x 2 mm 90 063 02 7,31 10 6,86
18 x 2 mm* 90 064 47 10,73 10 10,03
20 x 2 mm 90 063 03 9,16 10 8,56
26 x 3 mm 90 063 04 16,70 10 15,61
32 x 3 mm 90 063 05 24,27 10 22,70
40 x 3,5 mm 90 064 14 44,36 5 41,47
50 x 4 mm 90 064 15 68,39 5 63,91

T-Stück T-Stück Mittelabgang reduziert

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

20 x 2 - 16 x 2 - 20 x 2 mm 90 063 06 8,63 10 8,07
20 x 2 - 18 x 2 - 20 x 2 mm* 90 064 48 11,30 10 10,56
26 x 3 - 16 x 2 - 26 x 3 mm 90 063 07 14,17 10 13,24
26 x 3 - 18 x 2 - 26 x 3 mm* 90 064 49 16,41 10 15,34
26 x 3 - 20 x 2 - 26 x 3 mm 90 063 08 14,57 10 13,63
32 x 3 - 18 x 2 - 32 x 3 mm* 90 064 50 24,00 10 22,43
32 x 3 - 20 x 2 - 32 x 3 mm 90 063 09 24,36 10 22,76
32 x 3 - 26 x 3 - 32 x 3 mm 90 063 10 26,97 10 25,21
40 x 3,5 - 20 x 2 - 40 x 3,5 mm 90 064 16 46,56 5 43,51
40 x 3,5 - 26 x 3 - 40 x 3,5 mm 90 064 17 42,74 5 39,96
40 x 3,5 - 32 x 3 - 40 x 3,5 mm 90 064 18 43,90 5 41,04
50 x 4 - 32 x 3 - 50 x 4 mm 90 064 19 70,36 5 65,76
50 x 4 - 40 x 3,5 - 50 x 4 mm 90 064 20 79,30 5 74,11

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

20 x 2 - DN 15 (1/2") - 16 x 2 mm 90 063 00 8,70 10 8,13

Übergangs T-Stück reduziert mit IG

T-Stück mittlerer Ausgang vergrößert

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 - 20 x 2 - 16 x 2 mm 90 063 19 9,56 10 8,93
20 x 2 - 26 x 3 - 20 x 2 mm 90 063 20 20,70 10 19,34
26 x 3 - 32 x 3 - 26 x 3 mm 90 063 21 26,29 10 24,59
32 x 3 - 40 x 3,5 - 32 x 3 mm 90 064 22 43,84 5 40,97

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 - DN 15 (1/2") - 16 x 2 mm 90 062 87 8,54 10 7,99
18 x 2 - DN 15 (1/2") - 18 x 2 mm* 90 064 43 11,59 10 10,83
18 x 2 - DN 20 (3/4") - 18 x 2 mm* 90 064 44 11,90 10 11,11
20 x 2 - DN 15 (1/2") - 20 x 2 mm 90 062 88 11,27 10 10,54
20 x 2 - DN 20 (3/4") - 20 x 2 mm 90 062 89 12,13 10 11,33
26 x 3 - DN 20 (3/4") - 26 x 3 mm 90 062 90 17,09 10 15,99
26 x 3 - DN 25 (1") - 26 x 3 mm 90 062 91 21,77 10 20,36
32 x 3 - DN 25 (1") - 32 x 3 mm 90 062 92 24,61 10 23,00

Übergangs T-Stück mit AG

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

14 x 2 - DN 15 (1/2") - 14 x 2 mm* 90 062 93 10,27 10 9,60
16 x 2 - DN 15 (1/2") - 16 x 2 mm 90 062 94 7,29 10 6,80
18 x 2 - DN 15 (1/2") - 18 x 2 mm* 90 064 45 11,24 10 10,50
18 x 2 - DN 20 (3/4") - 18 x 2 mm* 90 064 46 14,31 10 13,39
20 x 2 - DN 15 (1/2") - 20 x 2 mm 90 062 95 8,94 10 8,36
20 x 2 - DN 20 (3/4") - 20 x 2 mm 90 062 96 11,67 10 10,91
26 x 3 - DN 20 (3/4") - 26 x 3 mm 90 062 97 17,69 10 16,51
26 x 3 - DN 25 (1") - 26 x 3 mm 90 062 98 23,00 10 21,50
32 x 3 - DN 25 (1") - 32 x 3 mm 90 062 99 22,80 10 21,30
40 x 3,5 - DN 25 (1") - 40 x 3,5 mm 90 064 09 41,59 5 38,89
40 x 3,5 - DN 32 (1 1/4") - 40 x 3,5 mm 90 064 10 40,49 5 37,83
50 x 4 - DN 20 (3/4") - 50 x 4 mm 90 064 11 65,01 5 60,76
50 x 4 - DN 25 (1") - 50 x 4 mm 90 064 12 70,89 5 66,24
50 x 4 - DN 32 (1 1/4") - 50 x 4 mm 90 064 13 71,10 5 66,46

Übergangs T-Stück mit IG

*Ohne DVGW-Zulassung

*Ohne DVGW-Zulassung

*Ohne DVGW-Zulassung

*Ohne DVGW-Zulassung

*Ohne DVGW-Zulassung

www.weinmann-schanz.de 3Unverbindliche Preisangaben zum Zeitpunkt der Katalogerstellung. Unsere tagesaktuellen Preise finden Sie auf www.weinmann-schanz.de
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Pressfittings evenes-Press TH- und U-Kontur (U-Kontur 16 + 20 mm)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

14 x 2 mm - DN 15 (1/2")* 90 062 34 4,61 10 4,30
16 x 2 mm - DN 15 (1/2") 90 062 35 3,69 10 3,44
16 x 2 mm - DN 20 (3/4") 90 062 36 6,00 10 5,61
18 x 2 mm - DN 15 (1/2")* 90 064 27 5,44 10 5,09
18 x 2 mm - DN 20 (3/4")* 90 064 28 7,00 10 6,54
20 x 2 mm - DN 15 (1/2") 90 062 37 4,56 10 4,24
20 x 2 mm - DN 20 (3/4") 90 062 38 5,66 10 5,29
26 x 3 mm - DN 20 (3/4") 90 062 39 7,00 10 6,54
26 x 3 mm - DN 25 (1") 90 062 40 8,99 10 8,40
32 x 3 mm - DN 25 (1") 90 062 41 9,44 10 8,83
40 x 3,5 mm - DN 32 (1 1/4") 90 063 93 21,16 5 19,77
50 x 4 mm - DN 40 (1 1/2") 90 063 94 39,20 5 36,63

Übergangsstück mit IG

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

14 x 2 mm - DN 15 (1/2")* 90 062 26 4,70 10 4,40
16 x 2 mm - DN 15 (1/2") 90 062 27 3,41 10 3,19
16 x 2 mm - DN 20 (3/4") 90 062 28 5,33 10 4,99
18 x 2 mm - DN 15 (1/2")* 90 064 25 4,26 10 3,99
18 x 2 mm - DN 20 (3/4")* 90 064 26 5,57 10 5,21
20 x 2 mm - DN 15 (1/2") 90 062 29 3,91 10 3,66
20 x 2 mm - DN 20 (3/4") 90 062 30 4,71 10 4,41
26 x 3 mm - DN 20 (3/4") 90 062 31 6,66 10 6,21
26 x 3 mm - DN 25 (1") 90 062 32 9,30 10 8,70
32 x 3 mm - DN 25 (1") 90 062 33 10,24 10 9,57
40 x 3,5 mm - DN 32 (1 1/4") 90 063 91 18,01 5 16,83
50 x 4 mm - DN 40 (1 1/2") 90 063 92 35,47 5 33,16

Übergangsstück mit AG

Kupplung

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

14 x 2 mm* 90 062 42 6,70 10 6,27
16 x 2 mm 90 062 43 3,99 10 3,73
18 x 2 mm* 90 064 29 5,57 10 5,20
20 x 2 mm 90 062 44 5,13 10 4,80
26 x 3 mm 90 062 45 7,31 10 6,86
32 x 3 mm 90 062 46 11,71 10 10,94
40 x 3,5 mm 90 063 95 28,61 5 26,74
50 x 4 mm 90 063 96 53,34 5 49,84

Reduzierkupplung

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

18 x 2 - 16 x 2 mm* 90 064 30 7,00 10 6,53
20 x 2 - 16 x 2 mm 90 062 47 5,19 10 4,83
20 x 2 - 18 x 2 mm* 90 064 31 6,74 10 6,29
26 x 3 - 16 x 2 mm 90 062 48 8,16 10 7,63
26 x 3 - 18 x 2 mm* 90 064 32 9,81 10 9,17
26 x 3 - 20 x 2 mm 90 062 49 9,47 10 8,84
32 x 3 - 20 x 2 mm 90 062 50 13,61 10 12,73
32 x 3 - 26 x 3 mm 90 062 51 13,33 10 12,46
40 x 3,5 mm - 26 x 3 mm 90 063 97 28,10 5 26,26
40 x 3,5 mm - 32 x 3 mm 90 063 98 42,86 5 40,06
50 x 4 mm - 32 x 3 mm 90 063 99 44,57 5 41,66
50 x 4 mm - 40 x 3,5 mm 90 064 00 49,14 5 45,93

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

14 x 2 mm - DN 15 (1/2")* 90 062 62 5,87 10 5,49
16 x 2 mm - DN 15 (1/2") 90 062 63 4,57 10 4,26
16 x 2 mm - DN 20 (3/4") 90 062 64 8,73 10 8,14
18 x 2 mm - DN 15 (1/2")* 90 064 36 6,59 10 6,16
18 x 2 mm - DN 20 (3/4")* 90 064 37 8,70 10 8,14
20 x 2 mm - DN 15 (1/2") 90 062 65 5,29 10 4,94
20 x 2 mm - DN 20 (3/4") 90 062 66 7,16 10 6,69
26 x 3 mm - DN 20 (3/4") 90 062 67 10,34 10 9,67
26 x 3 mm - DN 25 (1") 90 062 68 14,83 10 13,84
32 x 3 mm - DN 25 (1") 90 062 69 14,60 10 13,66
40 x 3,5 mm - DN 32 (1 1/4") 90 064 03 28,70 5 26,83
50 x 4 mm - DN 40 (1 1/2") 90 064 04 45,13 5 42,19

Übergangswinkel mit IG

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

14 x 2 mm - DN 15 (1/2")* 90 062 54 5,31 10 4,97
16 x 2 mm - DN 15 (1/2") 90 062 55 5,16 10 4,83
16 x 2 mm - DN 20 (3/4") 90 062 56 6,84 10 6,40
18 x 2 mm - DN 15 (1/2")* 90 064 34 6,79 10 6,33
18 x 2 mm - DN 20 (3/4")* 90 064 35 7,49 10 6,99
20 x 2 mm - DN 15 (1/2") 90 062 57 5,87 10 5,49
20 x 2 mm - DN 20 (3/4") 90 062 58 6,59 10 6,16
26 x 3 mm - DN 20 (3/4") 90 062 59 9,46 10 8,84
26 x 3 mm - DN 25 (1") 90 062 60 12,83 10 11,99
32 x 3 mm - DN 25 (1") 90 062 61 13,76 10 12,87
40 x 3,5 mm - DN 32 (1 1/4") 90 064 01 27,77 5 25,97
50 x 4 mm - DN 40 (1 1/2") 90 064 02 50,03 5 46,77

Übergangswinkel mit AG

T-Stück linker Ausgang reduziert

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

20 x 2 - 20 x 2 - 16 x 2 mm 90 063 11 8,84 10 8,27
20 x 2 - 20 x 2 - 18 x 2 mm* 90 064 51 11,80 10 11,03
26 x 3 - 26 x 3 - 16 x 2 mm 90 063 12 19,21 10 17,96
26 x 3 - 26 x 3 - 18 x 2 mm* 90 064 52 20,86 10 19,49
26 x 3 - 26 x 3 - 20 x 2 mm 90 063 13 20,17 10 18,86
32 x 3 - 32 x 3 - 20 x 2 mm 90 063 14 26,49 10 24,76
32 x 3 - 32 x 3 - 26 x 3 mm 90 063 15 28,46 10 26,60

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

20 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2 mm 90 063 16 9,30 10 8,70
26 x 3 - 20 x 2 - 20 x 2 mm 90 063 17 15,71 10 14,70
32 x 3 - 26 x 3 - 26 x 3 mm 90 063 18 26,33 10 24,61
40 x 3,5 - 32 x 3 - 32 x 3 mm 90 064 21 41,57 5 38,86

T-Stück rechter Ausgang reduziert

*Ohne DVGW-Zulassung

*Ohne DVGW-Zulassung

*Ohne DVGW-Zulassung

*Ohne DVGW-Zulassung *Ohne DVGW-Zulassung

*Ohne DVGW-Zulassung *Ohne DVGW-Zulassung
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Wandwinkel kurz

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

14 x 2 mm - DN 15 (1/2")* 53 90 062 77 7,59 10 7,09
16 x 2 mm - DN 15 (1/2") 40 90 063 71 5,80 10 5,41
16 x 2 mm - DN 15 (1/2") 53 90 062 78 7,06 10 6,60
18 x 2 mm - DN 15 (1/2")* 53 90 064 39 15,31 10 14,33
20 x 2 mm - DN 15 (1/2") 40 90 063 72 6,56 10 6,13
20 x 2 mm - DN 15 (1/2") 53 90 062 79 7,71 10 7,20

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 mm - DN 15 (1/2") 77 90 062 80 10,73 10 10,03
18 x 2 mm - DN 15 (1/2")* 77 90 064 40 18,01 10 16,83
20 x 2 mm - DN 15 (1/2") 77 90 062 81 10,93 10 10,21

Wandwinkel lang

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 - DN 15 (1/2") - 16 x 2 mm 90 062 82 18,76 10 17,53
18 x 2 - DN 15 (1/2") - 18 x 2 mm* 90 064 41 19,34 10 18,09
20 x 2 - DN 15 (1/2") - 20 x 2 mm 90 062 83 18,43 10 17,23

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 - DN 15 (1/2") - 16 x 2 mm 90 043 95 16,83 10 15,40
20 x 2 - DN 15 (1/2") - 20 x 2 mm 90 043 96 16,63 10 15,23

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 – DN 15 (1/2“) – 16 x 2 mm 90 032 84 19,86 10 18,56
20 x 2 – DN 15 (1/2 “) – 20 x 2 mm 90 032 85 20,17 10 18,86

Doppelter Wandwinkel kurz Doppelter Wandwinkel

Doppelter Wandwinkel, U-form

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 mm - DN 15 (1/2") 90 062 84 17,43 10 16,29
18 x 2 mm - DN 15 (1/2")* 90 064 42 19,47 10 18,20
20 x 2 mm - DN 15 (1/2") 90 062 85 18,84 10 17,61

Spülkastenwinkel
*Ohne DVGW-Zulassung

Pressfittings evenes-Press TH- und U-Kontur (U-Kontur 16 + 20 mm)

Kreuzungs-T-Stück

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2 mm 90 063 74 51,90 10 48,50
20 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2 mm 90 063 75 53,80 10 50,30
20 x 2 - 16 x 2 - 20 x 2 mm 90 063 76 54,47 10 50,91
20 x 2 - 20 x 2 - 20 x 2 mm 90 063 77 62,69 10 58,60

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 – DN 15 (1/2“) – 16 x 2 mm 90 032 86 22,30 10 20,83
20 x 2 – DN 15 (1/2“) – 20 x 2 mm 90 032 87 22,27 10 20,81

UP-Spülkasten T-Stück

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 mm 90 062 52 39,79 10 37,19
18 x 2 mm* 90 064 33 43,10 10 40,29
20 x 2 mm 90 062 53 41,93 10 39,19

Instandsetzungs- und Ausdehnungs-
verbindung

Übergangsfitting
Mehrschichtverbund/Stahl-Kupfer

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 - 15 mm 90 063 86 8,17 10 7,64
20 x 2 - 18 mm 90 063 87 9,53 10 8,91
20 x 2 - 22 mm 90 063 88 9,40 10 8,79
26 x 3 - 22 mm 90 063 89 16,89 10 15,77
32 x 3 - 28 mm 90 063 90 19,14 10 17,89

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

14 x 2 mm* 90 063 35 10,17 10 9,50
16 x 2 mm 90 063 36 9,33 10 8,73
18 x 2 mm* 90 064 56 9,96 10 9,31
20 x 2 mm 90 063 37 9,71 10 9,10

Anschlusspressverschraubung
• Eurokonus DN 20 (3/4“)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

14 x 2 mm* 90 063 38 6,71 10 6,27
16 x 2 mm 90 063 39 6,40 10 6,00

Anschlusspressverschraubung
• Mit Kegelring DN 15 (1/2“)

*Ohne DVGW-Zulassung

*Ohne DVGW-Zulassung

*Ohne DVGW-Zulassung

*Ohne DVGW-Zulassung

*Ohne DVGW-Zulassung

*Ohne DVGW-Zulassung
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Pressfittings evenes-Press TH- und U-Kontur (U-Kontur 16 + 20 mm)

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 - 15 mm 300 90 063 78 14,51 10 13,57
16 x 2 - 15 mm 1100 90 063 79 32,79 10 30,64
20 x 2 - 15 mm 300 90 063 80 18,90 10 17,67
20 x 2 - 15 mm 1100 90 063 81 38,36 10 35,86

Heizkörperanschluss Winkel

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 - DN 15 (1/2") - 16 x 2 mm 90 063 22 37,84 10 35,39
18 x 2 - DN 15 (1/2") - 18 x 2 mm* 90 064 53 40,24 10 37,61
20 x 2 - DN 15 (1/2") - 20 x 2 mm 90 063 23 40,69 10 38,06

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 mm - DN 15 (1/2") 90 063 24 35,51 10 33,20
20 x 2 mm - DN 15 (1/2") 90 063 25 36,16 10 33,80

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 mm - DN 15 (1/2") 90 063 26 24,64 10 23,04
18 x 2 mm - DN 15 (1/2")* 90 064 54 26,33 10 24,61
20 x 2 mm - DN 15 (1/2") 90 063 27 25,77 10 24,09

Montageplatte
• Mit 2 gegeneinander verdrehten Fittings
• Stichmaß: 153 mm

Montageplatte
• Mit 2 Fittings
• Stichmaß: 153 mm

Montageplatte
• Mit 2 gegeneinander verdrehten Fittings
• Stichmaß: 153 mm

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 - 15 mm 300 90 063 82 19,51 10 18,24
16 x 2 - 15 mm 1100 90 063 83 41,70 10 38,97
20 x 2 - 15 mm 300 90 063 84 20,53 10 19,19
20 x 2 - 15 mm 1100 90 063 85 43,27 10 40,44

Heizkörperanschluss T-Stück

Größe Bestell-Nr. €/Stück

16 x 2 mm 90 063 60 31,06
18 x 2 mm* 90 064 58 31,71
20 x 2 mm 90 063 61 31,51
26 x 3 mm 90 063 62 33,61
Verlängerung 25 mm 90 063 73 6,89

Unterputzkugelhahn
• Beiderseits Pressanschlüsse mit Schutzkappe

Ersatzteil-Set für Pressfittings
• Bestehend aus:
 - Ring
 - Buchse
 - Ersatz O-Ringe

Größe Bestell-Nr. €/Set VPE €/Set/VPE

14 x 2 mm 90 063 66 2,64 10 2,47
16 x 2 mm 90 063 67 2,46 10 2,31
18 x 2 mm 90 064 59 3,54 10 3,31
20 x 2 mm 90 063 68 3,29 10 3,09
26 x 3 mm 90 063 69 4,31 10 4,03
32 x 3 mm 90 063 70 4,80 10 4,50
40 x 3,5 mm 90 064 23 10,06 5 9,40
50 x 4 mm 90 064 24 14,21 5 13,29

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

14 x 2 mm - DN 15 (1/2")* 90 063 28 7,13 10 6,69
16 x 2 mm - DN 15 (1/2") 90 063 29 5,50 10 5,16
16 x 2 mm - DN 20 (3/4") 90 063 30 5,94 10 5,54
16 x 2 mm - DN 25 (1") 90 063 31 8,21 10 7,67
18 x 2 mm - DN 20 (3/4")* 90 064 55 7,60 10 7,09
20 x 2 mm - DN 20 (3/4") 90 063 32 6,33 10 5,91
20 x 2 mm - DN 25 (1") 90 063 33 7,94 10 7,41
26 x 3 mm - DN 25 (1") 90 063 34 11,20 10 10,49

Anschlusspressverschraubung
• Mit Flachdichtung

Pressstopfen

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

14 x 2 mm* 90 063 40 9,36 10 8,74
16 x 2 mm 90 063 41 5,49 10 5,13
18 x 2 mm* 90 064 57 7,94 10 7,41
20 x 2 mm 90 063 42 6,14 10 5,73
26 x 3 mm 90 063 43 13,93 10 13,01
32 x 3 mm 90 063 44 15,60 10 14,59

Kalibrierer 16-20-26

Bestell-Nr. €/Stück

93 713 30 15,61

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 mm-DN 20 (3/4“) 90 064 92 12,27 10 11,49
20 x 2 mm-DN 20 (3/4“) 90 064 93 12,37 10 11,56

Anschlusspressverschraubung 90°
• Flachdichtend

*Ohne DVGW-Zulassung

*Ohne DVGW-Zulassung

*Ohne DVGW-Zulassung

*Ohne DVGW-Zulassung

*Ohne DVGW-Zulassung
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Sanibox 3 und Abdeckrosette

Verschraubungen für Mehrschichtverbund-System evenes-Press

Fertig-Set für Unterputzkugelhahn

Sanibox 3 
auf Grundplatte Presskontur evenes-Press TH+U
16 x 2 mm - DN 15 (1/2“)
• Stichmaß: 60 mm
•  Passende Abdeckrosetten Art.-Nr: 93 005 62 (verchromt)
 und 93 005 63 (weiß)
• Geringe Einbautiefe von 70 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 103 82 39,00

Übergangsstück mit AG Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

14 x 2 mm - DN 15 (1/2") 90 063 45 7,19 10 6,67
14 x 2 mm - DN 20 (3/4") 90 063 46 7,84 10 7,29
16 x 2 mm - DN 15 (1/2") 90 063 47 6,09 10 5,64
16 x 2 mm - DN 20 (3/4") 90 063 48 7,29 10 6,76
18 x 2 mm - DN 15 (1/2") 90 064 60 9,30 10 8,64
18 x 2 mm - DN 20 (3/4") 90 064 61 8,81 10 8,19
20 x 2 mm - DN 15 (1/2") 90 063 49 10,16 10 9,43
20 x 2 mm - DN 20 (3/4") 90 063 50 10,34 10 9,60

Übergangsstück mit IG

Kupplung

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

14 x 2 mm - DN 15 (1/2") 90 063 51 7,89 10 7,31
14 x 2 mm - DN 20 (3/4") 90 063 52 9,84 10 9,14
16 x 2 mm - DN 15 (1/2") 90 063 53 7,00 10 6,50
16 x 2 mm - DN 20 (3/4") 90 063 54 8,49 10 7,87
18 x 2 mm - DN 15 (1/2") 90 064 62 9,00 10 8,36
18 x 2 mm - DN 20 (3/4") 90 064 63 9,91 10 9,21
20 x 2 mm - DN 15 (1/2") 90 063 55 9,81 10 9,11
20 x 2 mm - DN 20 (3/4") 90 063 56 10,69 10 9,91

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

14 x 2 mm 90 063 57 11,06 10 10,27
16 x 2 mm 90 063 58 9,19 10 8,53
18 x 2 mm 90 064 64 13,81 10 12,83
20 x 2 mm 90 063 59 15,94 10 14,80

Abdeckrosette Kunststoff
• Passend zu Sanibox 3
• Für 32 und 40 mm Anschlussrohre
• Bild zeigt Rosette verchromt

Größe Bestell-Nr. €/Set

16-20-26 90 063 65 10,39
Verchromter Griff
• Passend für: 90 063 60, 90 064 58, 90 063 61, 90 063 62
• Abdeckung in blau und rot

Bestell-Nr. €/Stück

93 005 62 9,47

ø 16 mm
Bestehend aus:
• WS XL-Boxx + Deckeleinlage + Kleinteileeinsatz
• 10 x Winkel 90° 16 x 2 mm
• 10 x T-Stück mit gleichen Abgängen 16 x 2 mm
• 10 x Übergang mit AG 16 x 2 mm - DN 15 (1/2“)
• 10 x Übergang mit IG 16 x 2 mm - DN 15 (1/2“)
• 10 x Wandwinkel kurz verstärkt IG 16 x 2 mm - DN 15 (1/2“) h = 40 mm 
• 10 x Kupplung 16 x 2 mm
• 10 x Übergangswinkel mit AG 16 x 2 mm - DN 15 (1/2“)
• 10 x Übergangswinkel mit IG 16 x 2 mm - DN 15 (1/2“)

Bestell-Nr. €/Stück

90 057 83 423,27

ø 20 mm
Bestehend aus:
• WS XL-Boxx + Deckeleinlage + Kleinteileeinsatz
• 10 x Winkel 90° 20 x 2 mm
• 10 x T-Stück mit gleichen Abgängen 20 x 2 mm
• 10 x Übergang mit AG 20 x 2 mm - DN 15 (1/2“)
• 10 x Übergang mit IG 20 x 2 mm - DN 15 (1/2“)
• 10 x Wandwinkel kurz verstärkt IG 20 x 2 mm - DN 15 (1/2“) h = 53 mm 
• 10 x Kupplung 20 x 2 mm
• 10 x Übergangswinkel mit AG 20 x 2 mm - DN 15 (1/2“)
• 10 x Übergangswinkel mit IG 20 x 2 mm - DN 15 (1/2“)

Bestell-Nr. €/Stück

90 057 84 504,26

WS XL-Boxx evenes Press (TH-Kontur) 80-teilig

www.weinmann-schanz.de 7Unverbindliche Preisangaben zum Zeitpunkt der Katalogerstellung. Unsere tagesaktuellen Preise finden Sie auf www.weinmann-schanz.de
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Mehrschichtverbundrohr PE-RT für Heizung und Sanitär mit DVGW-Zulassung passend für Pressfittings WS Press TH Kontur

in Rollen
• Abgabe als komplette Rolle

in Stangen
• Abgabe als komplette VPE
• Lieferung nach Österreich und Schweiz auf Anfrage!

in Rollen
• Mit Isolierung 6 mm
• Abgabe als komplette Rolle

in Rollen
• Mit Isolierung 9 mm
• Abgabe als komplette Rolle

Größe Rolle Bestell-Nr. €/m

16 x 2 mm 1 x 50 m 90 875 06 5,56
20 x 2 mm 1 x 50 m 90 875 07 7,75

Doppelrohr in Rollen
• Mit roter/blauer Isolierung 6 mm
•  Thermoverschweißte Ummantelung,
 trennbar mit Cuttermesser
• Betriebstemperatur: 70°C   
• Betriebsdruck: max. 10 bar
• Abgabe als komplette Rolle

Größe Rolle Bestell-Nr. €/m

16 x 2 mm 1 x 50 m 90 822 02 2,59
20 x 2 mm 1 x 50 m 90 822 04 3,36
26 x 3 mm 1 x 50 m 90 822 06 5,55
32 x 3 mm 1 x 25 m 90 822 07 8,58

Größe Rolle Bestell-Nr. €/m

16 x 2 mm 1 x 50 m 90 822 01 2,10
20 x 2 mm 1 x 50 m 90 822 03 2,75
26 x 3 mm 1 x 50 m 90 822 05 4,89

Größe Rolle Bestell-Nr. €/m

14 x 2 mm* 1 x 200 m 90 220 32 1,23
16 x 2 mm 1 x 100 m 90 220 34 1,38
16 x 2 mm 1 x 200 m 90 220 33 1,28
20 x 2 mm 1 x 100 m 90 220 35 1,79
26 x 3 mm 1 x 50 m 90 220 36 3,30
32 x 3 mm 1 x 50 m 90 220 37 5,49

Größe VPE Info Bestell-Nr. €/m

16 x 2 mm 45 x 5 m  90 825 98 1,83
20 x 2 mm 25 x 5 m  90 825 99 2,70
26 x 3 mm 18 x 5 m  90 826 00 4,62
32 x 3 mm 10 x 5 m  90 826 01 6,62
40 x 3,5 mm 7 x 5 m  90 843 84 13,33
50 x 4 mm 4 x 5 m  93 167 54 22,16
63 x 6 mm 3 x 5 m  90 043 74 39,86

in Rollen
• Mit Isolierung 15 mm
• Abgabe als komplette Rolle

Größe Rolle Bestell-Nr. €/m

16 x 2 mm 1 x 50 m 90 029 03 3,26
20 x 2 mm 1 x 50 m 90 029 04 3,89
26 x 3 mm 1 x 50 m 90 029 05 6,50
32 x 3 mm 1 x 25 m 90 029 06 9,43

in Rollen
• Mit Schutzrohr blau
• Abgabe als komplette Rolle

in Rollen
• Mit Schutzrohr rot
• Abgabe als komplette Rolle

Größe Rolle Bestell-Nr. €/m

16 x 2 mm 1 x 50 m 90 872 52 3,22
20 x 2 mm 1 x 50 m 90 872 54 4,56

Größe Rolle Bestell-Nr. €/m

16 x 2 mm 1 x 50 m 90 872 51 3,22
20 x 2 mm 1 x 50 m 90 872 53 4,56

in Rollen
• Gemäß EnEV 50 %
• Abgabe als komplette Rolle

in Rollen
• Mit blauer Isolierung 20 mm
• Gemäß EnEV 100 %
• Abgabe als komplette Rolle

in Rollen
• Gemäß EnEV 50 %
• Abgabe als komplette Rolle

in Rollen
• Mit roter Isolierung 20 mm
• Gemäß EnEV 100 %
• Abgabe als komplette Rolle

• Anwendbar für den Sanitär- und Heizungsbereich
•  PE-RT Verbundrohre bestehen aus temperaturbeständigem Polyethylen mit einer 

Aluminiumschicht

• Gemäß UBA-Positivliste für Trinkwasser geeignet
• Betriebstemperatur max.: 95°C/Druck max.: 10 bar
• Systemzulassung für WS-Press

Größe Dämmdicke [mm] Rolle Bestell-Nr. €/m

16 x 2 mm 10 1 x 50 m 90 044 06 2,98
20 x 2 mm 10 1 x 50 m 90 044 08 3,49
26 x 3 mm 10 1 x 50 m 90 044 10 5,90
32 x 3 mm 15 1 x 25 m 90 044 12 9,93

Größe Dämmdicke [mm] Rolle Bestell-Nr. €/m

16 x 2 mm 10 1 x 50 m 90 044 07 2,98
20 x 2 mm 10 1 x 50 m 90 044 09 3,49
26 x 3 mm 10 1 x 50 m 90 044 11 5,90
32 x 3 mm 15 1 x 25 m 90 044 13 9,93

Größe Rolle Bestell-Nr. €/m

16 x 2 mm 1 x 50 m 90 044 14 5,12
20 x 2 mm 1 x 50 m 90 044 16 5,90
26 x 3 mm 1 x 50 m 90 044 18 8,85

Größe Rolle Bestell-Nr. €/m

16 x 2 mm 1 x 50 m 90 044 15 5,12
20 x 2 mm 1 x 50 m 90 044 17 5,90
26 x 3 mm 1 x 50 m 90 044 19 8,85

*Ohne DVGW-Zulassung
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Pressfittings WS Press TH Kontur

•  Ein System für Sanitär-, Heizung und  
Druckluftanlagen (Ölfrei)

• Gemäß UBA-Positivliste für Trinkwasser geeignet
• Fittingkörper aus Messing

• Presshülse aus Edelstahl
• Druckluft: 10 bar
• Temperatur max.: 95°C / Druck max.: 10 bar
• Abdichtung über zwei O-Ringe

• Unverpresst undicht
• DVGW-Systemzulassung gemäß Prüfzertifikat

Winkelkupplung 90°

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 mm 90 218 29 4,30 10 3,96
18 x 2 mm* 90 877 17 6,29 10 5,76
20 x 2 mm 90 218 30 5,36 10 4,93
26 x 3 mm 90 218 31 7,99 10 7,31
32 x 3 mm 90 218 32 11,26 10 10,34
40 x 3,5 mm 90 844 01 19,07 5 17,50
50 x 4 mm 90 844 02 36,33 5 33,33
63 x 6 mm 90 043 78 112,89 5 103,60

Winkelkupplung 45°

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

26 x 3 mm 90 219 15 13,26 10 12,17
32 x 3 mm 90 219 16 15,09 10 13,86
40 x 3,5 mm 90 844 31 27,11 5 24,89
50 x 4 mm 90 844 32 43,10 5 39,56

T-Stück

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 mm 90 218 46 5,86 10 5,37
18 x 2 mm* 90 877 21 8,29 10 7,59
20 x 2 mm 90 218 47 7,46 10 6,84
26 x 3 mm 90 218 48 11,74 10 10,79
32 x 3 mm 90 218 49 17,69 10 16,23
40 x 3,5 mm 90 844 09 29,09 5 26,69
50 x 4 mm 90 844 10 51,19 5 46,96
63 x 6 mm 90 043 75 151,47 5 139,01

T-Stück Mittelabgang reduziert

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

18 x 2 - 16 x 2 - 18 x 2 mm* 90 877 22 9,09 10 8,33
20 x 2 - 16 x 2 - 20 x 2 mm 90 218 52 7,79 10 7,13
20 x 2 - 18 x 2 - 20 x 2 mm* 90 877 23 8,89 10 8,16
26 x 3 - 16 x 2 - 26 x 3 mm 90 218 53 11,99 10 10,99
26 x 3 - 18 x 2 - 26 x 3 mm* 90 877 24 12,60 10 11,57
26 x 3 - 20 x 2 - 26 x 3 mm 90 218 54 11,99 10 10,99
32 x 3 - 16 x 2 - 32 x 3 mm 90 218 55 17,24 10 15,83
32 x 3 - 18 x 2 - 32 x 3 mm* 90 877 25 17,24 10 15,83
32 x 3 - 20 x 2 - 32 x 3 mm 90 218 56 17,24 10 15,83
32 x 3 - 26 x 3 - 32 x 3 mm 90 218 57 17,63 10 16,19
40 x 3,5 - 26 x 3 - 40 x 3,5 mm 90 844 11 26,80 5 24,61
40 x 3,5 - 32 x 3 - 40 x 3,5 mm 90 844 12 26,43 5 24,26
50 x 4 - 26 x 3 - 50 x 4 mm 90 085 27 46,10 10 41,79
50 x 4 - 32 x 3 - 50 x 4 mm 90 844 14 46,00 5 42,21
50 x 4 - 40 x 3,5 - 50 x 4 mm 90 844 15 49,03 5 45,00

T-Stück reduziert

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 - 14 x 2 - 14 x 2 mm* 90 218 58 7,50 10 6,89
18 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2 mm* 90 877 26 8,84 10 8,13
20 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2 mm 90 218 61 7,59 10 6,97
20 x 2 - 18 x 2 - 18 x 2 mm* 90 877 27 8,69 10 7,97
20 x 2 - 20 x 2 - 16 x 2 mm 90 218 63 8,14 10 7,47
26 x 3 - 16 x 2 - 16 x 2 mm 90 085 28 10,14 10 9,20
26 x 3 - 16 x 2 - 20 x 2 mm 90 218 64 11,69 10 10,74
26 x 3 - 18 x 2 - 18 x 2 mm* 90 877 28 12,20 10 11,20
26 x 3 - 20 x 2 - 16 x 2 mm 90 218 65 12,20 10 11,20
26 x 3 - 20 x 2 - 20 x 2 mm 90 218 66 11,99 10 10,99
26 x 3 - 26 x 3 - 16 x 2 mm 90 218 67 12,20 10 11,20
26 x 3 - 26 x 3 - 20 x 2 mm 90 218 68 11,99 10 10,99
32 x 3 - 20 x 2 - 26 x 3 mm 90 218 69 17,24 10 15,83
32 x 3 - 26 x 3 - 26 x 3 mm 90 218 70 17,93 10 16,46
32 x 3 - 32 x 3 - 16 x 2 mm 90 061 29 18,11 10 16,63
32 x 3 - 32 x 3 - 20 x 2 mm 90 218 71 17,24 10 15,83
32 x 3 - 32 x 3 - 26 x 3 mm 90 218 72 17,63 10 16,19
40 x 3,5 - 32 x 3 - 32 x 3 mm 90 844 16 27,50 5 25,24
40 x 3,5 - 26 x 3 - 32 x 3 mm 90 844 17 27,50 5 25,24
40 x 3,5 - 40 x 3,5 - 26 x 3 mm 90 844 18 29,31 5 26,91
40 x 3,5 - 40 x 3,5 - 32 x 3 mm 90 844 19 29,31 5 26,91
50 x 4 - 40 x 3,5 - 40 x 3,5 mm 90 844 20 54,46 5 49,99
50 x 4 - 32 x 3 - 40 x 3,5 mm 90 844 21 49,56 5 45,47
50 x 4 - 50 x 4 - 32 x 3 mm 90 844 22 54,46 5 49,99
50 x 4 - 50 x 4 - 40 x 3,5 mm 90 844 23 54,46 5 49,99

T-Stück erweitert

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

14 x 2 - 16 x 2 - 14 x 2 mm* 90 218 73 8,81 10 8,11
16 x 2 - 20 x 2 - 16 x 2 mm 90 218 74 8,04 10 7,39
20 x 2 - 26 x 3 - 20 x 2 mm 90 218 75 12,10 10 11,09
26 x 3 - 32 x 3 - 26 x 3 mm 90 218 76 17,86 10 16,40

T-Stück (IG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 - DN 15 (1/2") - 16 x 2 mm 90 218 85 7,20 10 6,63
18 x 2 - DN 15 (1/2") - 18 x 2 mm* 90 877 31 7,96 10 7,30
20 x 2 - DN 15 (1/2") - 20 x 2 mm 90 218 86 7,84 10 7,20
20 x 2 - DN 20 (3/4") - 20 x 2 mm 90 218 87 10,33 10 9,49
26 x 3 - DN 15 (1/2") - 26 x 3 mm 90 218 88 10,34 10 9,51
26 x 3 - DN 20 (3/4") - 26 x 3 mm 90 218 89 11,17 10 10,26
32 x 3 - DN 15 (1/2") - 32 x 3 mm 90 218 90 16,40 10 15,04
32 x 3 - DN 20 (3/4") - 32 x 3 mm 90 218 91 17,34 10 15,91
32 x 3 - DN 25 (1") - 32 x 3 mm 90 218 92 15,79 10 14,50
32 x 3 - DN 32 (1 1/4") - 32 x 3 mm 90 218 93 22,90 10 21,01
40 x 3,5 - DN 25 (1") - 40 x 3,5 mm 90 844 27 41,30 5 38,69
40 x 3,5 - DN 32 (1 1/4") - 40 x 3,5 mm 90 844 28 29,57 5 27,14
50 x 4 - DN 32 (1 1/4") - 50 x 4 mm 90 844 29 41,24 5 37,84
50 x 4 - DN 40 (1 1/2") - 50 x 4 mm 90 844 30 48,74 5 44,71
63 x 6 - DN 25 (1") - 63 x 6 mm 90 043 76 146,46 5 134,40
63 x 6 - DN 40 (1 1/2") - 63 x 6 mm 90 043 77 136,91 5 125,66

*Ohne DVGW-Zulassung

*Ohne DVGW-Zulassung

*Ohne DVGW-Zulassung

*Ohne DVGW-Zulassung

*Ohne DVGW-Zulassung

*Ohne DVGW-Zulassung
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T- (AG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 - DN 15 (1/2") - 16 x 2 mm 90 218 77 7,90 10 7,24
18 x 2 - DN 15 (1/2") - 18 x 2 mm* 90 877 30 8,34 10 7,67
20 x 2 - DN 15 (1/2") - 20 x 2 mm 90 218 78 8,07 10 7,40
20 x 2 - DN 20 (3/4") - 20 x 2 mm 90 218 79 10,10 10 9,29
26 x 3 - DN 15 (1/2") - 26 x 3 mm 90 218 80 10,83 10 9,94
26 x 3 - DN 20 (3/4") - 26 x 3 mm 90 218 81 10,83 10 9,94
26 x 3 - DN 25 (1") - 26 x 3 mm 90 218 82 13,70 10 12,59
32 x 3 - DN 20 (3/4") - 32 x 3 mm 90 218 83 14,81 10 13,57
32 x 3 - DN 25 (1") - 32 x 3 mm 90 218 84 15,16 10 13,91

Pressfittings WS Press TH Kontur

Kupplung

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

14 x 2 mm* 90 218 00 4,33 10 3,97
16 x 2 mm 90 218 01 3,46 10 3,19
18 x 2 mm* 90 877 11 4,51 10 4,14
20 x 2 mm 90 218 02 4,47 10 4,11
26 x 3 mm 90 218 03 6,73 10 6,17
32 x 3 mm 90 218 04 10,27 10 9,44
40 x 3,5 mm 90 843 86 17,84 5 16,37
50 x 4 mm 90 843 87 25,44 5 23,36
63 x 6 mm 90 043 81 72,77 5 66,79

Reduzier-Kupplung

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 - 14 x 2 mm 90 218 05 4,29 10 3,94
18 x 2 - 16 x 2 mm* 90 877 12 4,73 10 4,36
20 x 2 - 14 x 2 mm 90 218 06 5,16 10 4,73
20 x 2 - 16 x 2 mm 90 218 07 4,79 10 4,39
20 x 2 - 18 x 2 mm* 90 085 26 4,64 10 4,20
26 x 3 - 16 x 2 mm 90 218 08 6,30 10 5,77
26 x 3 - 20 x 2 mm 90 218 09 6,44 10 5,90
32 x 3 - 16 x 2 mm 90 218 10 9,44 10 8,66
32 x 3 - 20 x 2 mm 90 218 11 9,60 10 8,81
32 x 3 - 26 x 3 mm 90 218 12 9,60 10 8,81
40 x 3,5 - 26 x 3 mm 90 843 88 17,51 5 16,09
40 x 3,5 - 32 x 3 mm 90 843 89 17,96 5 16,49
50 x 4 - 32 x 3 mm 90 843 90 25,97 5 23,83
50 x 4 - 40 x 3,5 mm 90 843 91 27,11 5 24,89
63 x 6 - 40 x 3,5 mm 90 043 79 65,36 5 59,97
63 x 6 - 50 x 4 mm 90 043 80 68,33 5 62,70

Übergangsstück mit AG
Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

14 x 2 mm - DN 15 (1/2")* 90 218 13 3,93 10 3,60
16 x 2 mm - DN 10 (3/8") 90 852 16 3,41 10 3,14
16 x 2 mm - DN 15 (1/2") 90 218 14 2,41 10 2,23
16 x 2 mm - DN 20 (3/4") 90 843 29 4,00 10 3,67
18 x 2 mm - DN 15 (1/2")* 90 877 13 3,41 10 3,14
18 x 2 mm - DN 20 (3/4")* 90 877 14 5,17 10 4,76
20 x 2 mm - DN 15 (1/2") 90 218 15 3,10 10 2,84
20 x 2 mm - DN 20 (3/4") 90 218 16 4,20 10 3,86
26 x 3 mm - DN 15 (1/2") 90 042 77 7,84 10 7,20
26 x 3 mm - DN 20 (3/4") 90 218 17 5,97 10 5,47
26 x 3 mm - DN 25 (1") 90 218 18 7,50 10 6,89
32 x 3 mm - DN 25 (1") 90 218 19 8,29 10 7,59
32 x 3 mm - DN 32 (1 1/4") 90 042 78 12,00 10 11,01
40 x 3,5 mm - DN 25 (1") 90 843 92 16,39 5 15,04
40 x 3,5 mm - DN 32 (1 1/4") 90 843 93 15,36 5 14,10
50 x 4 mm - DN 32 (1 1/4") 90 843 94 21,49 5 19,71
50 x 4 mm - DN 40 (1 1/2") 90 843 95 24,76 5 22,73
63 x 6 mm - DN 50 (2") 90 043 82 62,37 5 57,23

Übergangsstück mit IG

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

14 x 2 mm - DN 15 (1/2")* 90 218 20 3,96 10 3,63
16 x 2 mm - DN 15 (1/2") 90 218 21 3,01 10 2,77
16 x 2 mm - DN 20 (3/4") 90 843 30 5,61 10 5,16
18 x 2 mm - DN 15 (1/2")* 90 877 15 4,21 10 3,89
18 x 2 mm - DN 20 (3/4")* 90 877 16 5,01 10 4,59
20 x 2 mm - DN 15 (1/2") 90 218 22 3,76 10 3,46
20 x 2 mm - DN 20 (3/4") 90 218 23 4,93 10 4,51
26 x 3 mm - DN 20 (3/4") 90 218 24 6,44 10 5,90
26 x 3 mm - DN 25 (1") 90 218 25 8,14 10 7,47
32 x 3 mm - DN 25 (1") 90 218 26 9,13 10 8,37
32 x 3 mm - DN 32 (1 1/4") 90 218 27 18,90 10 17,36
40 x 3,5 mm - DN 25 (1") 90 843 96 17,51 5 16,09
40 x 3,5 mm - DN 32 (1 1/4") 90 843 97 18,23 5 16,74
40 x 3,5 mm - DN 40 (1 1/2") 90 843 98 23,71 5 21,77
50 x 4 mm - DN 32 (1 1/4") 90 843 99 28,74 5 26,36
50 x 4 mm - DN 40 (1 1/2") 90 844 00 25,69 5 23,57
63 x 6 mm - DN 50 (2") 90 043 83 77,21 5 70,87

Übergangswinkel mit AG

Übergangswinkel mit IG

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 mm - DN 15 (1/2") 90 218 34 4,59 10 4,21
16 x 2 mm - DN 20 (3/4") 90 843 31 6,06 10 5,57
18 x 2 mm - DN 15 (1/2")* 90 877 18 5,39 10 4,94
20 x 2 mm - DN 15 (1/2") 90 218 35 5,36 10 4,93
20 x 2 mm - DN 20 (3/4") 90 218 36 5,74 10 5,27
26 x 3 mm - DN 20 (3/4") 90 218 37 7,73 10 7,09
26 x 3 mm - DN 25 (1") 90 843 32 9,90 10 9,09
32 x 3 mm - DN 25 (1") 90 218 38 10,20 10 9,39
40 x 3,5 mm - DN 32 (1 1/4") 90 844 03 22,30 5 20,47
50 x 4 mm - DN 32 (1 1/4") 90 844 04 32,46 5 29,81
50 x 4 mm - DN 40 (1 1/2") 90 844 05 33,70 5 30,93

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

14 x 2 mm - DN 15 (1/2")* 90 218 39 5,93 10 5,44
16 x 2 mm - DN 15 (1/2") 90 218 40 3,80 10 3,51
16 x 2 mm - DN 20 (3/4") 90 843 33 6,56 10 6,00
18 x 2 mm - DN 15 (1/2")* 90 877 19 5,70 10 5,23
18 x 2 mm - DN 20 (3/4")* 90 877 20 7,49 10 6,87
20 x 2 mm - DN 15 (1/2") 90 218 41 5,16 10 4,73
20 x 2 mm - DN 20 (3/4") 90 218 42 6,93 10 6,36
26 x 3 mm - DN 20 (3/4") 90 218 43 7,96 10 7,30
26 x 3 mm - DN 25 (1") 90 843 34 9,93 10 9,10
32 x 3 mm - DN 25 (1") 90 218 44 10,30 10 9,47
40 x 3,5 mm - DN 32 (1 1/4") 90 844 06 22,30 5 20,47
50 x 4 mm - DN 32 (1 1/4") 90 844 07 33,70 5 30,93
50 x 4 mm - DN 40 (1 1/2") 90 844 08 34,99 5 32,11

*Ohne DVGW-Zulassung

*Ohne DVGW-Zulassung

*Ohne DVGW-Zulassung

*Ohne DVGW-Zulassung

*Ohne DVGW-Zulassung

*Ohne DVGW-Zulassung

*Ohne DVGW-Zulassung
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Pressfittings WS Press TH Kontur

Wandwinkel kurz

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

14 x 2 - DN 15 (1/2")* 39 90 218 94 6,66 10 6,11
16 x 2 - DN 10 (3/8") 39 90 218 95 7,16 10 6,59
16 x 2 - DN 15 (1/2") 39 90 218 96 5,20 10 4,77
16 x 2 - DN 15 (1/2") 52 90 218 97 6,57 10 6,03
18 x 2 - DN 15 (1/2")* 52 90 877 33 6,96 10 6,39
20 x 2 - DN 15 (1/2") 52 90 218 98 6,44 10 5,90
20 x 2 - DN 20 (3/4") 52 90 218 99 8,39 10 7,71
26 x 3 - DN 20 (3/4") 52 90 219 00 8,91 10 8,19

Wandwinkel kurz doppelt
• 3-fach Bohrung

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 - DN 15 (1/2") - 16 x 2 mm 90 219 01 10,67 10 9,80
20 x 2 - DN 15 (1/2") - 20 x 2 mm 90 219 02 11,60 10 10,66

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 mm - DN 15 (1/2") 90 219 04 9,61 10 8,83
20 x 2 mm - DN 15 (1/2") 90 219 05 10,30 10 9,47

Wandwinkel lang
• 3-fach Bohrung
• Länge: 78 mm

Wandwinkel für Serienverbindungen
• 3-fach Bohrung

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 - DN 15 (1/2") - 16 x 2 mm 90 219 06 11,80 10 10,83
20 x 2 - DN 15 (1/2") - 20 x 2 mm 90 219 07 12,10 10 11,09

Wandwinkel doppelt U-Form

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 - DN 15 (1/2") - 16 x 2 mm 90 219 08 16,33 10 14,99
20 x 2 - DN 15 (1/2") - 20 x 2 mm 90 219 09 16,41 10 15,07

Wandwinkel doppelt

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 - DN 15 (1/2") - 16 x 2 mm 90 876 18 12,47 10 11,44
20 x 2 - DN 15 (1/2") - 20 x 2 mm 90 876 19 13,61 10 12,50

Wanddurchführung
mit Verdrehschutz 
DN 20 (3/4“) AG x DN 15 (1/2“) IG
• 3-fach Bohrung

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 mm 90 219 25 11,14 10 10,23
20 x 2 mm 90 219 26 11,14 10 10,23

Winkelverschraubung mit AG,
flachdichtend

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 mm - DN 15 (1/2") 90 219 27 10,20 10 9,39
20 x 2 mm - DN 15 (1/2") 90 219 28 10,20 10 9,39
20 x 2 mm - DN 20 (3/4") 90 219 29 10,20 10 9,39

Winkelverschraubung mit IG,
flachdichtend

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 mm - DN 15 (1/2") 90 219 30 11,74 10 10,79
20 x 2 mm - DN 15 (1/2") 90 219 32 11,74 10 10,79
20 x 2 mm - DN 20 (3/4") 90 219 33 13,26 10 12,17

Steigstrang-Anbindeset
mit 6 Anschlüssen

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2 mm 90 219 90 49,00 10 44,99
20 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2 mm 90 219 91 49,00 10 44,99
20 x 2 - 16 x 2 - 20 x 2 mm 90 219 92 49,00 10 44,99
20 x 2 - 20 x 2 - 20 x 2 mm 90 219 93 49,00 10 44,99

UP-Spülkastenwinkel
• Zum Anschluss an Spülkasten

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 mm - DN 15 (1/2") 90 219 11 12,97 10 11,91
20 x 2 mm - DN 15 (1/2") 90 219 12 14,89 10 13,67

*Ohne DVGW-Zulassung
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Pressfittings WS Press TH Kontur

Pressverschraubung mit IG,
flachdichtend

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 mm - DN 15 (1/2") 90 219 35 10,66 10 9,77
16 x 2 mm - DN 20 (3/4") 90 219 36 10,96 10 10,03
20 x 2 mm - DN 15 (1/2") 90 219 37 11,44 10 10,51
20 x 2 mm - DN 20 (3/4") 90 219 38 11,91 10 10,91
26 x 3 mm - DN 20 (3/4") 90 219 39 17,69 10 16,23
26 x 3 mm - DN 25 (1") 90 219 40 17,91 10 16,44
32 x 3 mm - DN 25 (1")* 90 219 41 24,59 10 22,56

Pressverschraubung mit AG,
konisch dichtend

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 mm - DN 15 (1/2") 90 219 42 10,66 10 9,77
16 x 2 mm - DN 20 (3/4") 90 219 43 10,96 10 10,03
20 x 2 mm - DN 15 (1/2") 90 219 44 11,44 10 10,51
20 x 2 mm - DN 20 (3/4") 90 219 45 11,91 10 10,91
26 x 3 mm - DN 20 (3/4") 90 219 46 17,03 10 15,63
26 x 3 mm - DN 25 (1") 90 219 47 17,39 10 15,96
32 x 3 mm - DN 25 (1") 90 219 48 24,99 10 22,96

Anschlusspressverschraubung, blank
• Eurokonus DN 20 (3/4“)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 mm 90 219 49 6,13 10 5,63
18 x 2 mm* 90 877 37 6,96 10 6,39
20 x 2 mm 90 219 50 6,60 10 6,04
26 x 3 mm - DN 25 (1") 90 219 51 8,99 10 8,24

Anschlusspressverschraubung
• Messing verzinnt
• Eurokonus DN 20 (3/4")
• Ohne DVGW

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 mm x DN 20 (3/4") 90 219 52 6,13 10 5,63
20 x 2 mm x DN 20 (3/4") 90 219 53 6,87 10 6,31

* konisch dichtend

Übergangspressverschraubung,  
flachdichtend

Presswinkel und Klemmverschraubung

Pressübergang und Klemmverschraubung

Übergangsfitting
Mehrschichtverbund/Stahl-Kupfer

Pressstopfen
Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

14 x 2 mm* 90 219 17 4,04 10 3,71
16 x 2 mm 90 219 18 4,04 10 3,71
18 x 2 mm* 90 877 36 4,04 10 3,71
20 x 2 mm 90 219 19 4,63 10 4,24
26 x 3 mm 90 219 20 6,46 10 5,91
32 x 3 mm 90 219 21 7,73 10 7,09
40 x 3,5 mm 90 844 33 13,59 5 12,47
50 x 4 mm 90 844 34 22,69 5 20,83

Prüfungs-Stopfen
• Ohne DVGW

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 mm 90 219 22 4,70 10 4,33
20 x 2 mm 90 219 23 8,64 10 7,94
26 x 3 mm 90 219 24 17,27 10 15,84

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 mm - DN 10 (3/8") 90 852 17 5,37 10 4,97
16 x 2 mm - DN 15 (1/2") 90 219 54 4,96 10 4,57
16 x 2 mm - DN 20 (3/4") 90 219 55 5,56 10 5,13
18 x 2 mm - DN 20 (3/4")* 90 877 39 5,71 10 5,27
20 x 2 mm - DN 15 (1/2") 90 852 18 6,24 10 5,74
20 x 2 mm - DN 20 (3/4") 90 219 56 5,90 10 5,41
26 x 3 mm - DN 20 (3/4") 90 060 55 12,93 10 11,87
26 x 3 mm - DN 25 (1") 90 219 57 9,11 10 8,39
32 x 3 mm - DN 25 (1") 90 060 56 18,23 10 16,74
32 x 3 mm - DN 32 (1 1/4") 90 060 57 17,66 10 16,21
40 x 3,5 mm - DN 32 (1 1/4") 90 078 68 30,90 10 28,97
50 x 4 mm - DN 40 (1 1/2") 90 078 69 53,83 10 50,47
63 x 6 mm - DN 50 (2") 90 078 70 81,80 10 76,70

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 x 15 mm 90 219 89 7,23 10 6,64

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 x 15 mm 90 219 81 5,61 10 5,16
20 x 2 x 22 mm 90 219 82 10,90 10 10,01
26 x 3 x 22 mm 90 219 83 12,41 10 11,37
26 x 3 x 28 mm 90 219 84 14,50 10 13,31

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 x 12 mm 90 219 85 8,49 10 7,79
16 x 2 x 15 mm 90 219 86 8,11 10 7,46
20 x 2 x 22 mm 90 219 87 9,67 10 8,87
26 x 3 x 22 mm 90 057 85 13,33 10 12,23
32 x 3 x 28 mm 90 057 86 17,94 10 16,49

Heizkörperanschluss-Winkel, 
vernickelt

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

14 x 2 - 15 mm* 300 90 219 68 12,60 10 11,57
16 x 2 - 15 mm 300 90 219 70 10,70 10 9,81
16 x 2 - 15 mm 1100 90 219 71 21,49 10 19,71
20 x 2 - 15 mm 300 90 219 72 14,20 10 13,04

Wandwinkel Durchgangsform
Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 - DN 15 (1/2") - 16 x 2 90 008 93 15,07 10 13,83
20 x 2 - DN 15 (1/2") - 20 x 2 90 008 94 15,26 10 14,00

Winkelverschraubung mit IG,
flachdichtend

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 mm - DN 15 (1/2") 90 060 58 7,76 10 7,11
16 x 2 mm - DN 20 (3/4") 90 060 59 9,61 10 8,83
20 x 2 mm - DN 20 (3/4") 90 060 60 10,01 10 9,21
26 x 3 mm - DN 20 (3/4") 90 060 61 12,10 10 11,09

*Ohne DVGW-Zulassung

*Ohne DVGW-Zulassung

*Ohne DVGW-Zulassung

*Ohne DVGW-Zulassung
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Pressfittings WS Press TH Kontur

Wandwinkel, Abgang senkrecht
• Ausladung Wandwinkel: 52 mm

Größe Stichmaß [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 mm - DN 10 (3/8") 153 90 220 24 17,66 10 16,21
16 x 2 mm - DN 15 (1/2") 153 90 220 23 16,67 10 15,30
20 x 2 mm - DN 15 (1/2") 153 90 220 25 17,24 10 15,83
20 x 2 mm - DN 20 (3/4") 153 90 220 26 20,39 10 18,71

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 mm – DN 15 (1/2") 90 085 22 35,74 10 32,40

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 mm – DN 15 (1/2") 90 085 23 35,74 10 32,40
20 x 2 mm – DN 15 (1/2") 90 085 24 36,61 10 33,19

Wandwinkel, kurz DN 15 (1/2“) - 
16 x 2 mm und 2 Isolationen
• Aus schwarzem Spezialkunststoff
• Montiert auf Montageschiene
• Ausladung Wandwinkel: 56 mm mit Isolierung
• Stichmaß: 153 mm

Stichmaßhalter für Lochabstände 
76 und 152 mm
• Tiefe: 50 mm
• Inkl. Befestigungsset

Montageplatte mit Wandwinkel
• Komplett montiert mit 2 Wandwinkel
• Stichmaß: 76 mm
• Tiefe: 50 mm

Montageplatte mit Wandwinkel
• Komplett montiert mit 2 Wandwinkel
• Stichmaß: 152 mm
• Tiefe: 50 mm

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

90 220 27 50,49 10 46,34

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

90 085 25 20,71 10 18,77

Schallschutz-Set
• Für Wandwinkel DN 15 (1/2“)
• Ausführung doppelt passend für Wandwinkel 
 doppelt 90 876 18 + 90 876 19
• Schwarzer Spezialkunststoff

Typ Bestell-Nr. €/Set VPE €/Set/VPE

kurz 90 220 04 5,13 10 4,71
lang 90 220 05 7,36 10 6,77
doppelt 90 220 44 7,99 10 7,31

Sanibox 3 
auf Grundplatte, Presskontur WS-Press TH  
16 x 2 mm - DN 15 (1/2“)
• Stichmaß: 60 mm
• Passende Abdeckrosetten Art.-Nr: 93 005 62
 (verchromt)
• Geringe Einbautiefe von 70 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 962 93 39,00

Abdeckrosette Kunststoff
• Passend zu Sanibox 3
• Für 32 und 40 mm Anschlussrohre
• Bild zeigt Rosette verchromt

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 - DN 15 (1/2“) - 16 x 2 mm 90 008 95 30,67 10 28,14
20 x 2 - DN 15 (1/2“) - 20 x 2 mm 90 008 96 31,31 10 28,74

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 mm - DN 15 (1/2") 90 035 85 29,67 8 27,26
20 x 2 mm - DN 15 (1/2") 90 035 86 32,69 8 30,00

Wandwinkel, Durchgangsform
• Stichmaß: 153 mm

Wandwinkel Montageplatte
• Für Trockenbau
• Stichmaß: 153 mm
• Inklusive Befestigungsmaterial

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 - DN 15 (1/2“) - 16 x 2 mm 90 008 97 29,41 10 27,00
20 x 2 - DN 15 (1/2“) - 20 x 2 mm 90 008 98 29,41 10 27,00

Wandwinkel, Abgang waagerecht
• Stichmaß: 153 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 005 62 9,47
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Pressfittings WS Press TH Kontur

Kugelhahn 
für UP-Installation mit Kappe

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 mm-DN 15 (1/2")-16 x 2 mm 90 220 16 23,34 10 20,33
20 x 2 mm-DN 15 (1/2")-20 x 2 mm 90 220 17 24,19 10 21,06

Kugelhahn Typ Press x Press
 • Mit Flügelgriff

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 mm 90 220 06 16,31 10 14,21
20 x 2 mm 90 220 07 17,34 10 15,10
26 x 3 mm 90 061 86 19,31 10 17,74

Ersatz-O-Ring EPDMErsatz-Presshülsen aus Edelstahl
• Mit Kontrollfenster

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

14 mm* 90 219 58 0,87 10 0,64
16 mm 90 219 59 0,87 10 0,64
18 mm* 90 877 40 1,13 10 0,90
20 mm 90 219 60 1,07 10 0,80
26 mm 90 219 61 1,71 10 1,27
32 mm 90 219 62 1,91 10 1,43
40 mm 90 844 35 4,37 5 3,30
50 mm 90 844 36 5,36 5 4,06
63 mm 90 073 97 10,74 5 7,69

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

14 x 2 mm 90 219 63 0,29 10 0,14
16 x 2 mm 90 219 64 0,30 10 0,17
18 x 2 mm 90 877 41 0,30 10 0,20
20 x 2 mm 90 219 65 0,49 10 0,34
26 x 3 mm 90 219 66 0,57 10 0,43
32 x 3 mm 90 219 67 0,57 10 0,43
40 x 3,5 mm 90 844 37 0,47 5 0,31
50 x 4 mm 90 844 38 1,03 5 0,83
63 x 6 mm 90 073 98 1,73 5 1,60

Kugelhahn Typ Press x IG
• Mit Flügelgriff 

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 mm x IG DN 15 (1/2") 90 029 79 12,13 10 11,13
20 x 2 mm x IG DN 15 (1/2") 90 029 80 12,11 10 11,11

*Ohne DVGW-Zulassung

Wanddose einfach
• DN 20 (3/4“) Euro x DN 15 (1/2“) IG

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 713 28 7,94 10 7,29

Wanddose doppelt
• DN 20 (3/4“) Euro x DN 15 (1/2“) IG

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 713 29 14,46 10 13,26

Montageschablone 
für Anschlussdose 93 713 28

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 713 27 3,51 10 3,21155 mm

Heizkörperanschluss T-Stück, vernickelt
• Ohne DVGW

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 - 15 mm 300 90 219 76 13,57 10 12,46
20 x 2 - 15 mm 300 90 219 78 18,39 10 16,87

Wandwinkel mit Kupferrohr
• Ohne DVGW

Größe Stichmaß (Mitte/Mitte) Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE
 [mm]

16 x 2 - 15 mm 38 90 219 80 26,27 10 24,11
16 x 2 - 15 mm 50 90 043 57 26,60 10 24,41
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Pressfittings WS Press TH Kontur

WS XL-Boxx WS Press ø 16 mm
80-teilig
Bestehend aus:
• WS XL-Boxx + Deckeleinlage + Kleinteileeinsatz
• 10 x Winkel 90° 16 x 2 mm
• 10 x T-Stück mit gleichen Abgängen 16 x 2 mm
• 10 x Übergang mit AG 16 x 2 mm - DN 15 (1/2") 
• 10 x Übergang mit IG 16 x 2 mm - DN 15 (1/2")
• 10 x Wandwinkel kurz verstärkt IG 16 x 2 mm - DN 15 (1/2") h = 39 mm 
• 10 x Kupplung 16 x 2 mm
• 10 x Übergangswinkel mit AG 16 x 2 mm - DN 15 (1/2")
• 10 x Übergangswinkel mit IG 16 x 2 mm - DN 15 (1/2")

Bestell-Nr. €/Stück

90 053 03 373,17

WS XL-Boxx WS Press ø 20 mm
80-teilig
Bestehend aus:
• WS XL-Boxx + Deckeleinlage + Kleinteileeinsatz
• 10 x Winkel 90° 20 x 2 mm
• 10 x T-Stück mit gleichen Abgängen 20 x 2 mm
• 10 x Übergang mit AG 20 x 2 mm - DN 15 (1/2") 
• 10 x Übergang mit IG 20 x 2 mm - DN 15 (1/2")
• 10 x Wandwinkel kurz verstärkt IG 20 x 2 mm - DN 15 (1/2") h = 52 mm 
• 10 x Kupplung 20 x 2 mm
• 10 x Übergangswinkel mit AG 20 x 2 mm - DN 15 (1/2")
• 10 x Übergangswinkel mit IG 20 x 2 mm - DN 15 (1/2")

Bestell-Nr. €/Stück

90 053 04 446,87

Bestell-Nr. €/Stück

93 710 59 719,57

Starterpaket Metallverbundrohr-System mit TH Presskontur
Bestehend aus:
• 1 x Rohr 16 mm (100 m)
• 1 x Rohr 20 mm (100 m)
• 20 x Kupplung 16 mm
• 20 x Kupplung 20 mm
• 20 x Bögen 16 mm
• 20 x Bögen 20 mm
• 10 x Übergänge 16 mm x DN 15 (½") AG

• 5 x Übergänge 20 mm x DN 15 (½") AG
• 10 x Übergänge 16 mm x DN 15 (½") IG
• 5 x Übergänge 20 mm x DN 15 (½") IG
• 10 x T-Stück 16 mm
• 10 x T-Stück 20 mm 
• 5 x Red-Stück 20 mm x 16 mm
• 10 x Wandwinkel 16 mm x DN 15 (½"), h 39 mm 

DAS PASST - ARTIKEL AUS DEM WS-SORTIMENT
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Pressfittings Verzinnt TH Kontur

T-Stück

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 mm 93 165 76 6,96 10 6,53
20 x 2 mm 93 165 77 8,84 10 8,30
26 x 3 mm 93 165 78 13,96 10 13,11
32 x 3 mm 93 165 79 20,99 10 19,71

T-Stück Mittelabgang reduziert

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

20 x 2 - 16 x 2 - 20 x 2 mm 93 165 80 9,21 10 8,66
26 x 3 - 16 x 2 - 26 x 3 mm 93 165 81 14,26 10 13,40
26 x 3 - 20 x 2 - 26 x 3 mm 93 165 82 14,26 10 13,40
32 x 3 - 16 x 2 - 32 x 3 mm 93 165 83 20,50 10 19,27
32 x 3 - 20 x 2 - 32 x 3 mm 93 165 84 20,50 10 19,27
32 x 3 - 26 x 3 - 32 x 3 mm 93 165 85 20,93 10 19,66

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

20 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2 mm 93 165 86 9,06 10 8,50
20 x 2 - 20 x 2 - 16 x 2 mm 93 165 87 9,69 10 9,10
26 x 3 - 16 x 2 - 20 x 2 mm 93 165 88 13,89 10 13,04
26 x 3 - 20 x 2 - 16 x 2 mm 93 165 89 14,51 10 13,64
26 x 3 - 20 x 2 - 20 x 2 mm 93 165 90 14,26 10 13,40
26 x 3 - 26 x 3 - 20 x 2 mm 93 165 92 14,26 10 13,40
32 x 3 - 20 x 2 - 26 x 3 mm 93 166 33 20,50 10 19,27
32 x 3 - 26 x 3 - 26 x 3 mm 93 165 93 21,36 10 20,06
32 x 3 - 32 x 3 - 26 x 3 mm 93 165 94 20,93 10 19,66

T-Stück reduziert

T-Stück erweitert

•  Ein System für Sanitär-, Heizung und  
Druckluftanlagen (Ölfrei)

• Gemäß UBA-Positivliste für Trinkwasser geeignet
• Fittingkörper aus Messing, verzinnt

• Unverpresst undicht
• Hohe Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit
• Presshülsen aus Edelstahl
• Druckluft: 10 bar

• Temperatur max.: 95°C/Druck max.: 10 bar
• Abdichtung über zwei O-Ringe
• DVGW-Systemzulassung gemäß Prüfzertifikat

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 - 20 x 2 - 16 x 2 mm 93 165 95 9,57 10 8,99
20 x 2 - 26 x 3 - 20 x 2 mm 93 165 96 14,37 10 13,51

T-Stück (IG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 - DN 15 (1/2") - 16 x 2 mm 93 166 05 8,53 10 8,01
20 x 2 - DN 15 (1/2") - 20 x 2 mm 93 166 06 9,33 10 8,77
20 x 2 - DN 20 (3/4") - 20 x 2 mm 93 166 07 12,29 10 11,54
26 x 3 - DN 15 (1/2") - 26 x 3 mm 93 166 08 12,30 10 11,56
26 x 3 - DN 20 (3/4") - 26 x 3 mm 93 166 09 13,24 10 12,44
32 x 3 - DN 15 (1/2") - 32 x 3 mm 93 166 10 19,50 10 18,31
32 x 3 - DN 20 (3/4") - 32 x 3 mm 93 166 11 20,64 10 19,40
32 x 3 - DN 25 (1") - 32 x 3 mm 93 166 12 18,79 10 17,64

T-Stück (AG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

20 x 2 - DN 15 (1/2") - 20 x 2 mm 93 165 99 9,60 10 9,01
20 x 2 - DN 20 (3/4") - 20 x 2 mm 93 166 00 12,01 10 11,29
26 x 3 - DN 15 (1/2") - 26 x 3 mm 93 166 01 12,87 10 12,09

Winkelkupplung 45°Winkelkupplung 90°

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

26 x 3 mm 93 166 24 15,77 10 14,81
32 x 3 mm 93 166 25 17,94 10 16,86

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 mm 93 165 62 5,11 10 4,80
20 x 2 mm 93 165 63 6,34 10 5,96
26 x 3 mm 93 165 64 9,46 10 8,89
32 x 3 mm 93 165 65 13,41 10 12,60

KupplungReduzier-Kupplung

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 mm 93 165 41 4,13 10 3,87
20 x 2 mm 93 165 42 5,33 10 5,00
26 x 3 mm 93 165 43 8,01 10 7,53
32 x 3 mm 93 165 44 12,23 10 11,49

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

20 x 2 - 16 x 2 mm 93 165 45 5,69 10 5,34
26 x 3 - 16 x 2 mm 93 165 46 7,50 10 7,04
26 x 3 - 20 x 2 mm 93 165 47 7,59 10 7,13
32 x 3 - 16 x 2 mm 93 166 32 11,24 10 10,56
32 x 3 - 20 x 2 mm 93 165 48 11,46 10 10,76
32 x 3 - 26 x 3 mm 93 165 49 11,46 10 10,76
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Pressfittings Verzinnt TH Kontur

Übergangsstück mit IG

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 mm - DN 15 (1/2") 93 165 56 3,56 10 3,34
20 x 2 mm - DN 15 (1/2") 93 165 57 4,49 10 4,21
20 x 2 mm - DN 20 (3/4") 93 165 58 5,90 10 5,54
26 x 3 mm - DN 20 (3/4") 93 165 59 7,59 10 7,13
26 x 3 mm - DN 25 (1") 93 165 60 9,69 10 9,10
32 x 3 mm - DN 25 (1") 93 165 61 10,87 10 10,21
32 x 3 mm - DN 32 (1 1/4") 93 166 36 22,51 10 21,14

Übergangswinkel mit IG

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 mm - DN 15 (1/2") 39 93 166 14 6,17 10 5,80
16 x 2 mm - DN 15 (1/2") 52 93 166 15 7,80 10 7,33
16 x 2 mm - DN 15 (1/2") 78 93 166 20 11,49 10 10,79
20 x 2 mm - DN 15 (1/2") 52 93 166 16 7,59 10 7,13
20 x 2 mm - DN 15 (1/2") 78 93 166 21 12,26 10 11,51
20 x 2 mm - DN 20 (3/4") 52 93 166 17 9,97 10 9,37

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 mm - DN 15 (1/2") 93 165 71 4,50 10 4,23
20 x 2 mm - DN 15 (1/2") 93 165 72 6,13 10 5,76
20 x 2 mm - DN 20 (3/4") 93 165 73 8,23 10 7,73
26 x 3 mm - DN 20 (3/4") 93 165 74 9,43 10 8,86
32 x 3 mm - DN 25 (1") 93 165 75 12,26 10 11,51

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 mm - DN 15 (1/2") 93 165 50 2,90 10 2,73
20 x 2 mm - DN 15 (1/2") 93 165 51 3,73 10 3,50
20 x 2 mm - DN 20 (3/4") 93 165 52 4,96 10 4,66
26 x 3 mm - DN 20 (3/4") 93 165 53 7,10 10 6,67
26 x 3 mm - DN 25 (1") 93 165 54 8,91 10 8,37
32 x 3 mm - DN 25 (1") 93 165 55 9,87 10 9,27
32 x 3 mm - DN 32 (1 1/4") 93 166 35 14,29 10 13,41

Übergangsstück mit AG

Wandwinkel kurz doppelt
• 3-fach Bohrung
• Länge: 52 mm

Wandwinkel
• 3-fach Bohrung

Übergangswinkel mit AG

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 – DN 15 (1/2") - 16 x 2 mm 93 166 18 12,73 10 11,96
20 x 2 – DN 15 (1/2") - 20 x 2 mm 93 166 19 13,77 10 12,93

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 mm - DN 15 (1/2") 93 165 66 5,41 10 5,10
20 x 2 mm - DN 15 (1/2") 93 165 67 6,34 10 5,96
20 x 2 mm - DN 20 (3/4") 93 165 68 6,81 10 6,40
26 x 3 mm - DN 20 (3/4") 93 165 69 9,17 10 8,61
32 x 3 mm - DN 25 (1") 93 165 70 12,16 10 11,43

Pressstopfen

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 mm 93 166 26 4,79 10 4,50
20 x 2 mm 93 166 27 5,49 10 5,16
26 x 3 mm 93 166 28 7,71 10 7,24
32 x 3 mm 93 166 29 9,17 10 8,61

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 mm 93 166 30 13,23 10 12,43

Anschlussverschraubung
• Mit Eurokonus

Wanddurchführung mit 
Verdrehschutz 
DN 20 (3/4") AG x DN 15 (1/2") IG
• 3-fach Bohrung
• Länge: 78 mm

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 mm x DN 20 (3/4") 90 219 52 6,13 10 5,63
20 x 2 mm x DN 20 (3/4") 90 219 53 6,87 10 6,31
26 x 3 mm x DN 25 (1") 93 166 37 9,69 10 9,10

Übergangsverschraubung, 
flachdichtend

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 mm x DN 15 (1/2") 93 166 39 5,83 10 5,49
16 x 2 mm x DN 20 (3/4") 93 166 40 6,60 10 6,21
20 x 2 mm x DN 20 (3/4") 93 166 41 6,86 10 6,44
26 x 3 mm x DN 25 (1") 93 166 42 10,81 10 10,17

Passende Rohre
finden Sie auf Seite 8.
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Pressfittings Mepla G Kontur

• Ein System für Sanitär-, Heizungs-, Druckluft- (ölfrei) und Industrieanwendungen
• Fittings aus PVDF (Polyvinylidenfluorid), Gewindefittings aus Rotguss
• Temperatur für Trinkwasser max.: 70°C/Druck max.: 10 bar
• Temperatur für Heizungswasser max.: 80°C/Druck max.: 10 bar

• Abdichtung über O-Ring
• Unverpresst undicht
• DVGW-Systemzulassung gemäß Prüfzertifikat 

Winkel 90°

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2,25 mm 93 950 06 4,51 10 4,31
20 x 2,5 mm 93 950 10 5,21 10 5,00
26 x 3 mm 93 950 20 7,40 10 7,10
32 x 3 mm 93 950 31 9,57 10 9,17
40 x 3,5 mm 93 950 42 14,07 5 13,49
50 x 4 mm 93 950 52 22,96 5 22,00

Winkel 45°

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

26 x 3 mm 93 950 19 7,40 10 7,10
32 x 3 mm 93 950 30 9,57 10 9,17
40 x 3,5 mm 93 950 41 14,07 5 13,49
50 x 4 mm 93 950 51 23,54 5 22,56

Kupplung

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2,25 mm 93 950 08 3,46 10 3,31
20 x 2,5 mm 93 950 16 3,97 10 3,81
26 x 3 mm 93 950 27 4,81 10 4,61
32 x 3 mm 93 950 38 7,06 10 6,77
40 x 3,5 mm 93 950 47 11,47 5 10,99
50 x 4 mm 93 950 58 15,41 5 14,77

Reduktion

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

20 x 2,5 - 16 x 2,25 mm 93 950 17 4,04 10 3,87
26 x 3 - 16 x 2,25 mm 93 950 28 4,66 10 4,47
26 x 3 - 20 x 2,5 mm 93 950 29 4,66 10 4,47
32 x 3 - 20 x 2,5 mm 93 950 39 6,91 10 6,61
32 x 3 - 26 x 3 mm 93 950 40 6,91 10 6,61
40 x 3,5 - 20 x 2,5 mm 93 950 48 12,36 5 11,84
40 x 3,5 - 26 x 3 mm 93 950 49 12,06 5 11,54
40 x 3,5 - 32 x 3 mm 93 950 50 12,06 5 11,54
50 x 4 - 32 x 3 mm 93 950 59 15,06 5 14,43
50 x 4 - 40 x 3,5 mm 93 950 60 15,06 5 14,43

Mehrschichtverbundrohr Mepla für Heizung und Sanitär mit DVGW-Zulassung passend für Pressfittings Mepla G Kontur

• Gemäß UBA-Positivliste für Trinkwasser geeignet
• Temperatur für Trinkwasser max.: 70°C/Druck max.: 10 bar
• Temperatur für Heizungswasser max.: 80°C/Druck max.: 10 bar
• Temperatur für Druckluft max.: 70°C/Druck max.: 10 bar (ölfrei)

• Innenrohr vernetzt
• Diffusionsdicht
• System-Zulassung für Geberit Mepla Presssystem

in Stangen
• Abgabe als komplette VPE
• Lieferung nach Österreich und Schweiz auf Anfrage!

vorgedämmt in Rollen
• Abgabe als komplette Rolle

exzentrisch vorgedämmt 
in Rollen
• Abgabe als komplette Rolle

mit Schutzrohr in Rollen
• Abgabe als komplette Rolle

in Rollen
• Abgabe als komplette Rolle

Größe Dämmdicke [mm] Rolle Info Bestell-Nr. €/m

16 x 2,25 mm 6 1 x 50 m  93 948 12 3,90
16 x 2,25 mm 10 1 x 50 m  93 948 13 5,19
16 x 2,25 mm 13 1 x 50 m  93 948 14 5,89
20 x 2,5 mm 6 1 x 50 m  93 948 43 4,89
20 x 2,5 mm 10 1 x 50 m  93 948 44 5,56
20 x 2,5 mm 13 1 x 50 m  93 948 45 7,38
26 x 3 mm 6 1 x 25 m  93 948 84 8,60
26 x 3 mm 10 1 x 25 m  93 948 85 9,75
26 x 3 mm 13 1 x 25 m  93 948 86 13,32

Größe VPE Info Bestell-Nr. €/m

16 x 2,25 mm 24 x 5 m  93 948 08 4,16
20 x 2,5 mm 24 x 5 m  93 948 39 5,38
26 x 3 mm 24 x 5 m  93 948 82 9,22
32 x 3 mm 10 x 5 m  93 949 13 13,25

Größe Rolle Bestell-Nr. €/m

16 x 2,25 mm 1 x 50 m 93 948 09 2,85
16 x 2,25 mm 1 x 100 m 93 948 10 2,78
20 x 2,5 mm 1 x 50 m 93 948 40 3,82
20 x 2,5 mm 1 x 100 m 93 948 41 3,76
26 x 3 mm 1 x 50 m 93 948 83 7,06

Größe Rolle Bestell-Nr. €/m

16 x 2,25 mm 1 x 50 m 93 948 11 3,58
20 x 2,5 mm 1 x 50 m 93 948 42 4,90

Größe Dämmdicke [mm] Rolle Bestell-Nr. €/m

16 x 2,25 mm 6 1 x 50 m 93 948 15 7,23
20 x 2,5 mm 6 1 x 50 m 93 948 46 8,40
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T-Stück, reduziert

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2,25 - 20 x 2,5 - 16 x 2,25 mm 93 950 14 8,90 10 8,53
20 x 2,5 - 16 x 2,25 - 20 x 2,5 mm 93 950 12 8,90 10 8,53
20 x 2,5 - 20 x 2,5 - 16 x 2,25 mm 93 950 13 8,90 10 8,53
20 x 2,5 - 16 x 2,25 - 16 x 2,25 mm 93 950 15 8,90 10 8,53
20 x 2,5 - 26 x 3 - 20 x 2,5 mm 93 950 26 9,53 10 9,13
26 x 3 - 16 x 2,25 - 26 x 3 mm 93 950 22 9,53 10 9,13
26 x 3 - 20 x 2,5 - 26 x 3 mm 93 950 23 9,53 10 9,13
26 x 3 - 26 x 3 - 20 x 2,5 mm 93 950 24 9,53 10 9,13
26 x 3 - 20 x 2,5 - 20 x 2,5 mm 93 950 25 9,53 10 9,13
32 x 3 - 16 x 2,25 - 32 x 3 mm 93 950 33 12,59 10 12,06
32 x 3 - 20 x 2,5 - 26 x 3 mm 93 950 34 12,59 10 12,06
32 x 3 - 26 x 3 - 26 x 3 mm 93 950 35 12,51 10 11,99
32 x 3 - 20 x 2,5 - 32 x 3 mm 93 950 36 12,51 10 11,99
32 x 3 - 26 x 3 - 32 x 3 mm 93 950 37 12,51 10 11,99
40 x 3,5 - 20 x 2,5 - 40 x 3,5 mm 93 950 44 18,24 5 17,49
40 x 3,5 - 26 x 3 - 40 x 3,5 mm 93 950 45 18,24 5 17,49
40 x 3,5 - 32 x 3 - 40 x 3,5 mm 93 950 46 18,24 5 17,49
50 x 4 - 26 x 3 - 50 x 4 mm 93 950 54 27,74 5 26,59
50 x 4 - 32 x 3 - 50 x 4 mm 93 950 55 27,74 5 26,59
50 x 4 - 40 x 3,5 - 40 x 3,5 mm 93 950 56 27,74 5 26,59
50 x 4 - 40 x 3,5 - 50 x 4 mm 93 950 57 27,74 5 26,59

T-Stück
Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2,25 mm 93 950 07 8,14 10 7,80
20 x 2,5 mm 93 950 11 8,90 10 8,53
26 x 3 mm 93 950 21 9,53 10 9,13
32 x 3 mm 93 950 32 12,51 10 11,99
40 x 3,5 mm 93 950 43 18,24 5 17,49
50 x 4 mm 93 950 53 27,74 5 26,59

Pressfittings Mepla G Kontur

Übergang mit AG

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2,25 mm - DN 15 (1/2") 93 948 24 7,06 10 6,77
16 x 2,25 mm - DN 20 (3/4") 93 948 25 7,06 10 6,77
20 x 2,5 mm - DN 15 (1/2") 93 948 64 8,23 10 7,89
20 x 2,5 mm - DN 20 (3/4") 93 948 65 8,23 10 7,89
26 x 3 mm - DN 15 (1/2") 93 948 95 12,20 5 11,70
26 x 3 mm - DN 20 (3/4") 93 948 96 12,20 5 11,70
26 x 3 mm - DN 25 (1") 93 948 97 12,20 5 11,70
32 x 3 mm - DN 25 (1") 93 949 20 15,33 5 14,69
32 x 3 mm - DN 32 (1 1/4") 93 949 21 15,33 5 14,69
40 x 3,5 mm - DN 25 (1") 93 949 43 18,97 5 18,19
40 x 3,5 mm - DN 32 (1 1/4") 93 949 44 18,97 5 18,19
40 x 3,5 mm - DN 40 (1 1/2") 93 949 45 19,09 5 18,29
50 x 4 mm - DN 40 (1 1/2") 93 949 68 38,77 2 37,16
50 x 4 mm - DN 50 (2") 93 949 69 38,77 2 37,16

Übergang mit IG
Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2,25 mm - DN 15 (1/2") 93 948 26 7,06 10 6,77
16 x 2,25 mm - DN 20 (3/4") 93 948 27 7,06 10 6,77
20 x 2,5 mm - DN 15 (1/2") 93 948 66 8,23 10 7,89
20 x 2,5 mm - DN 20 (3/4") 93 948 67 8,23 10 7,89
26 x 3 mm - DN 20 (3/4") 93 948 98 12,20 5 11,70
26 x 3 mm - DN 25 (1") 93 948 99 12,20 5 11,70
32 x 3 mm - DN 25 (1") 93 949 22 15,33 5 14,69
32 x 3 mm - DN 32 (1 1/4") 93 949 23 15,33 5 14,69
40 x 3,5 mm - DN 25 (1") 93 949 46 19,09 5 18,29
40 x 3,5 mm - DN 32 (1 1/4") 93 949 47 19,09 5 18,29
40 x 3,5 mm - DN 40 (1 1/2") 93 949 48 19,56 5 18,74
50 x 4 mm - DN 40 (1 1/2") 93 949 70 38,77 2 37,16
50 x 4 mm - DN 50 (2") 93 949 71 39,77 2 38,11

Übergangswinkel mit IG

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2,25 mm - DN 15 (1/2") 93 948 17 11,77 10 11,29
20 x 2,5 mm - DN 15 (1/2") 93 948 49 14,39 10 13,79
20 x 2,5 mm - DN 20 (3/4") 93 948 50 14,39 10 13,79
26 x 3 mm - DN 20 (3/4") 93 948 89 21,37 5 20,49
26 x 3 mm - DN 25 (1") 93 948 90 21,37 5 20,49
32 x 3 mm - DN 25 (1") 93 949 15 28,79 5 27,59
40 x 3,5 mm - DN 32 (1 1/4") 93 949 38 37,09 2 35,53
50 x 4 mm - DN 40 (1 1/2") 93 949 63 52,23 2 50,06

Übergangswinkel mit AG

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2,25 mm - DN 15 (1/2") 93 948 16 11,77 10 11,29
20 x 2,5 mm - DN 15 (1/2") 93 948 47 14,39 10 13,79
20 x 2,5 mm - DN 20 (3/4") 93 948 48 14,39 10 13,79
26 x 3 mm - DN 20 (3/4") 93 948 87 21,37 5 20,49
26 x 3 mm - DN 25 (1") 93 948 88 21,37 5 20,49
32 x 3 mm - DN 25 (1") 93 949 14 28,79 5 27,59
40 x 3,5 mm - DN  32 (1 1/4") 93 949 37 36,16 5 34,64
50 x 4 mm - DN 40 (1 1/2") 93 949 62 52,23 2 50,06

T-Stück mit IG

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2,25 - DN 15 (1/2") - 16 x 2,25 mm 93 948 22 22,74 10 21,80
20 x 2,5 - DN 15 (1/2") - 20 x 2,5 mm 93 948 62 22,63 10 21,69
26 x 3 - DN 15 (1/2") - 26 x 3 mm 93 948 92 23,77 5 22,79
26 x 3 - DN 20 (3/4") - 26 x 3 mm 93 948 93 23,77 5 22,79
32 x 3 - DN 15 (1/2") - 32 x 3 mm 93 949 16 31,60 5 30,27
32 x 3 - DN 20 (3/4") - 32 x 3 mm 93 949 17 31,74 5 30,43
32 x 3 - DN 25 (1") - 32 x 3 mm 93 949 18 31,74 5 30,43
40 x 3,5 - DN 15 (1/2") - 40 x 3,5 mm 93 949 39 36,89 5 35,36
40 x 3,5 - DN 25 (1") - 40 x 3,5 mm 93 949 40 36,89 5 35,36
40 x 3,5 - DN 32 (1 1/4") - 40 x 3,5 mm 93 949 41 37,83 5 36,26
50 x 4 - DN 15 (1/2") - 50 x 4 mm 93 949 65 54,83 10 52,54
50 x 4 - DN 25 (1") - 50 x 4 mm 93 949 66 54,83 10 52,54
50 x 4 - DN 40 (1 1/2") - 50 x 4 mm 93 949 64 54,83 10 52,54
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Übergangsverschraubung
• Verschraubung, flachdichtend
• Inkl. Flachdichtung

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2,25 mm - DN 15 (1/2") 93 948 31 11,37 5 10,89
16 x 2,25 mm - DN 20 (3/4") 93 948 32 11,77 5 11,29
16 x 2,25 mm - DN 25 (1") 93 948 33 11,87 5 11,40
20 x 2,5 mm - DN 15 (1/2") 93 948 71 11,74 5 11,26
20 x 2,5 mm - DN 20 (3/4") 93 948 72 11,47 5 10,99
20 x 2,5 mm - DN 25 (1") 93 948 73 11,54 5 11,06
20 x 2,5 mm - DN 32 (1 1/4") 93 948 75 11,86 5 11,37
20 x 2,5 mm - DN 40 (1 1/2") 93 948 74 11,93 5 11,44
26 x 3 mm - DN 15 (1/2") 93 949 02 16,01 5 15,37
26 x 3 mm - DN 20 (3/4") 93 949 03 15,83 5 15,19
26 x 3 mm - DN 25 (1") 93 949 04 16,00 5 15,36
26 x 3 mm - DN 32 (1 1/4") 93 949 06 15,83 5 15,19
26 x 3 mm - DN 40 (1 1/2") 93 949 05 15,63 5 14,99
32 x 3 mm - DN 20 (3/4") 93 949 27 24,37 5 23,39
32 x 3 mm - DN 25 (1") 93 949 28 23,41 5 22,46
32 x 3 mm - DN 32 (1 1/4") 93 949 30 23,59 5 22,63
32 x 3 mm - DN 40 (1 1/2") 93 949 29 23,04 5 22,09
32 x 3 mm - DN 50 (2") 93 949 26 23,76 5 22,77
40 x 3,5 mm - DN 32 (1 1/4") 93 949 54 28,73 2 27,56
40 x 3,5 mm - DN 40 (1 1/2") 93 949 53 28,71 2 27,54
40 x 3,5 mm - DN 50 (2") 93 949 51 29,13 2 27,91
40 x 3,5 mm - 2 1/4" 93 949 52 29,13 2 27,91
50 x 4 mm DN 40 (1  1/2") 93 949 79 46,64 2 44,70
50 x 4 mm - 1 3/4" 93 949 74 46,64 10 44,70
50 x 4 mm - DN 50 (2") 93 949 75 46,64 10 44,70
50 x 4 mm - 2 1/4" 93 949 76 46,64 5 44,70

Übergangsverschraubung AG
• Verschraubung, flachdichtend
• Inkl. Flachdichtung

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2,25 mm - DN 15 (1/2") 93 948 34 17,40 5 16,67
20 x 2,5 mm - DN 15 (1/2") 93 948 76 17,81 5 17,07
20 x 2,5 mm - DN 20 (3/4") 93 948 77 17,81 5 17,07
26 x 3 mm - DN 20 (3/4") 93 949 08 23,47 5 22,49
32 x 3 mm - DN 25 (1") 93 949 31 31,60 5 30,27
32 x 3 mm - DN 32 (1 1/4") 93 949 32 31,60 5 30,27
40 x 3,5 mm - DN 32 (1 1/4") 93 949 55 42,36 2 40,60
40 x 3,5 mm - DN 40 (1 1/2") 93 949 56 42,36 2 40,60
50 x 4 mm - DN 40 (1 1/2") 93 949 80 79,34 10 76,03
50 x 4 mm - DN  50 (2") 93 949 81 79,34 10 76,03

Übergangsverschraubung IG
• Verschraubung, flachdichtend
• Inkl. Flachdichtung

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2,25 mm - DN 15 (1/2") 93 948 35 17,84 5 17,10
20 x 2,5 mm - DN 15 (1/2") 93 948 78 17,81 5 17,07
26 x 3 mm - DN 20 (3/4") 93 949 09 23,59 5 22,60
32 x 3 mm - DN 25 (1") 93 949 33 31,74 5 30,43
32 x 3 mm - DN 32 (1 1/4") 93 949 34 32,57 5 31,21
40 x 3,5 mm - DN 32 (1 1/4") 93 949 57 42,36 5 40,60
40 x 3,5 mm - DN 40 (1 1/2") 93 949 58 42,36 10 40,60
50 x 4 mm - DN 40 (1 1/2") 93 949 82 79,34 10 76,03
50 x 4 mm - DN 50 (2") 93 949 83 79,34 10 76,03

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2,25 - 15 mm 93 040 85 6,61 10 6,34
20 x 2,5 - 15 mm 93 040 86 6,61 10 6,34
20 x 2,5 - 18 mm 93 040 87 6,61 10 6,34
20 x 2,5 - 22 mm 93 040 88 6,61 5 6,34
26 x 3,0 - 22 mm 93 040 89 10,23 5 9,81
32 x 2,0 - 28 mm 93 040 90 14,39 5 13,79
40 x 3,5 - 35 mm 93 040 91 29,34 5 28,13
50 x 4,0 - 42 mm 93 040 92 46,77 10 44,81

Abpressstopfen
• Zum Verschließen von Mepla Rohrenden
 während der Druckprobe
• Für Druckprobe mit Kaltwasser bis max. 15 bar

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2,25 mm - DN 15 (1/2") 93 948 23 16,34 5 15,66
20 x 2,5 mm - DN 15 (1/2") 93 948 63 19,29 5 18,49
26 x 3 mm - DN 15 (1/2") 93 948 94 20,76 5 19,90
32 x 3 mm - DN 15 (1/2") 93 949 19 26,29 5 25,19
40 x 3,5 mm - DN 15 (1/2") 93 949 42 51,89 2 49,73
50 x 4 mm - DN 15 (1/2") 93 949 67 70,29  

Übergangstück Mepla auf Stahl/Kupfer

Pressfittings Mepla G Kontur

Winkel 90° für UP-Spülkasten

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2,25 mm - DN 15 (1/2") 93 948 19 21,49 10 20,59
20 x 2,5 mm - DN 15 (1/2") 93 948 54 22,11 10 21,19

Mepla Verteilerabgang  Eurokonus

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2,25 mm 93 948 36 24,29 10 23,29
20 x 2,5 mm 93 948 79 25,04 10 24,00

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2,25 mm 123 mm 93 948 29 36,01 5 34,51
20 x 2,5 mm 134 mm 93 948 69 38,81 5 37,20
26 x 3 mm 153 mm 93 949 01 41,29 5 39,56
32 x 3 mm 142 mm 93 949 25 48,16 5 46,14
40 x 3,5 mm 168 mm 93 949 50 70,40 5 67,47
50 x 4 mm 188 mm 93 949 73 99,97 2 95,81

Mepla Langkupplung
• Zum Reparieren beschädigter Geberit Mepla Systemrohre

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2,25 mm 91 93 948 28 22,57 5 21,64
20 x 2,5 mm 99 93 948 68 24,19 5 23,19
26 x 3 mm 110 93 949 00 28,27 5 27,09
32 x 3 mm 115 93 949 24 33,33 10 31,94
40 x 3,5 mm 131 93 949 49 46,64 10 44,70
50 x 4 mm 143 93 949 72 82,13 10 78,71

Mepla Verschraubung
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Doppelanschlusswinkel 90° mit IG

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2,25 mm - DN 15 (1/2“) 93 044 36 31,80 5 30,47
20 x 2,5 mm - DN 15 (1/2“) 93 044 37 33,46 5 32,07
26 x 3 mm - DN 15 (1/2") 93 193 02 38,59 5 36,99
20 x 2,5 mm - DN 15 (1/2") - 16 x 2,25 mm 93 193 00 34,51 5 33,07
26 x 3 mm - DN 15 (1/2") - 20 x 2,5 mm 93 193 01 38,59 5 36,99

Anschlusswinkel 90° Mepla mit IG

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2,25 mm - DN 15 (1/2") 36 mm 93 948 20 12,61 10 12,09
16 x 2,25 mm - DN 15 (1/2") 52 mm 93 948 21 12,20 10 11,70
20 x 2,5 mm - DN 15 (1/2") 36 mm 93 948 59 15,74 10 15,09
20 x 2,5 mm - DN 15 (1/2") 52 mm 93 948 60 13,66 10 13,10
20 x 2,5 mm - DN 20 (3/4") 52 mm 93 948 61 13,66 10 13,10
26 x 3 mm - DN 20 (3/4") 52 mm 93 948 91 19,29 5 18,49

Anschluss gerade (IGxAG) für MeplaFix

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2") 57 93 192 94 12,89 10 12,36
DN 15 (1/2") 66 93 192 95 16,23 10 15,56

Anschlusswinkel 90° für MeplaFix

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2") 57 93 192 96 13,10 10 12,56
DN 15 (1/2") 66 93 192 97 15,83 10 15,16
DN 15 (1/2") 73 93 192 98 23,54 10 22,56
DN 15 (1/2") x DN 20 (3/4") 73 93 192 99 23,43 5 22,46

Pressfittings Mepla G Kontur

Schalldämmunterlage
• Passend zu Anschluss gerade

Schalldämmset 2-tlg.
• Passend zu Doppelanschlusswinkel 90° DN 15 (1/2“)

Schalldämmset 2-tlg.
• Passend zu Anschlusswinkel 90° einfach DN 15 (1/2“)

Schalldämmunterlage
• Passend zu Mepla Anschlusswinkel 90°
• Material: EPDM 

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 044 44 1,90 10 1,83
Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 193 11 1,23 10 1,19

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 193 12 10,86 10 10,40
Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 193 13 3,17 10 3,04

Übergang mit Adapter MasterFix

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2,25 mm x MF 20 93 154 93 8,37 5 8,01
20 x 2,5 mm x MF 20 93 154 94 7,20 5 6,90

Übergangswinkel 90°
mit Adapter MasterFix

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2,25 mm x MF 20 93 154 95 9,16 5 8,77
20 x 2,5 mm x MF 20 93 154 96 8,13 10 7,79

Übergang-T-Stück mit Adapter MasterFix

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2,25 mm x 16 x 2,25 mm x MF 20 93 161 12 12,89 10 12,36
20 x 2,5 mm x 20 x 2,5 mm x MF 20 93 161 13 11,84 10 11,36

Mepla T-Stück  MasterFix

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2,25 mm x MF 20 x 16 x 2,25 mm 93 161 10 12,89 10 12,36
20 x 2,5 mm x MF 20 x 16 x 2,25 mm 93 167 94 11,84 10 11,36
20 x 2,5 mm x MF 20 x 20 x 2,5 mm 93 161 11 11,84 10 11,36
26 x 3 mm x MF 20 x 20 x 2,5 mm 93 193 17 34,61 10 33,17
26 x 3 mm x MF 20 x 26 x 3 mm 93 193 18 34,61 10 33,17
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Stichmaßhalter zweifach
• Stichmaß: 73, 153 mm 
• Einbautiefe: 40 mm
• Inkl. Befestigungsmaterial

Mepla Anschlusswinkel 90° 
mit Montageplatte
• Vormontiert
• inkl. Schallschutz
• Länge: 52 mm
• Einbautiefe: 40 mm

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2,25 mm x DN 15 (1/2") 93 193 03 28,17 5 26,99
20 x 2,5 mm - DN 15 (1/2") 93 193 04 28,17 5 26,99

Anschlusswinkel 90° IG zweifach 
mit Montageplatte
• Vormontiert 
• Stichmaß: 73, 153 mm
• Länge: 52 mm
• Einbautiefe: 40 mm

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

20 x 2,5 mm - DN 15 (1/2") 93 193 05 38,67 5 37,06

Anschlusswinkel 90° IG/AG einfach 
mit Montageplatte für MasterFix
• Vormontiert
• Inkl. Schallschutz und Abdichtmanschette 
 selbstklebend
• Länge: 57 mm
• Einbautiefe: 40 mm

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

MF 1/2" x DN 15 (1/2") 93 193 06 32,57 10 31,21

Anschlusswinkel 90° IG/AG einfach 
mit Montageplatte für MasterFix
• Vormontiert
• Inkl. Schallschutz
• Länge: 52 mm
• Einbautiefe: 40 mm

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

MF 1/2" x DN 15 (1/2") 93 193 07 28,27 5 27,09

Anschlusswinkel 90° mit (AGxAG) 
mit Montageplatte für Masterfix
• Vormontiert
• Inkl. Schallschutz
• Länge: 52 mm
• Einbautiefe: 40 mm

Größe Stichmaß [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

MF 1/2" x DN 15 (1/2") 100 93 193 08 54,07 10 51,81
MF 1/2" x DN 15 (1/2") 153 93 193 09 54,07 10 51,81

Anschlusswinkel 90° IG/AG zweifach 
mit Montageplatte für MasterFix
• Vormontiert
• Inkl. Schallschutz, Ablaufrohrschelle, 
 Befestigungsmaterial 
• Stichmaß: 73, 153 mm
• Länge: 52 mm
• Einbautiefe: 40 mm

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

MF 1/2" x DN 15 (1/2") 93 193 10 61,81 6 59,24

Montageplatte abgesetzt, zweifach
• Stichmaß: 100, 120 mm
• Einbautiefe: 40 mm
• Inkl. Befestigungsmaterial

Montageplatte abgesetzt, einfach
• Einbautiefe: 40 mm
• Inkl. Befestigungsmaterial

Montageplatte gerade, zweifach
• Stichmaß: 73, 153 mm 
• Inkl. Befestigungsmaterial

Mepla Anschlusswinkel 90° zweifach
• Vormontiert
• Inkl. Schallschutz
• Stichmaß: 73, 153 mm
• Länge:52 mm
• Einbautiefe: 40 mm

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2,25 mm - DN 15 (1/2") 93 948 37 43,64 5 41,83
20 x 2,5 mm - DN 15 (1/2") 93 948 80 42,54 5 40,77

Pressfittings Mepla G Kontur

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 193 16 7,06 5 6,77

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 107 95 8,73 5 8,40

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 193 15 7,29 5 6,99
Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 193 14 9,26 5 8,87
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Pressfittings Mepla G Kontur

Endstück
Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2,25 mm 93 950 05 3,24 10 3,10
20 x 2,5 mm 93 950 09 3,34 10 3,20
26 x 3 mm 93 950 18 3,84 10 3,69

Dichtungs-Set
• O-Ring aus EPDM
• Scheibe aus PE-LD
• Set á 2 Stück

Größe Bestell-Nr. €/Set VPE €/Set/VPE

16 x 2,25 mm 93 950 92 2,81 10 2,70
20 x 2,5 mm 93 113 98 2,81 10 2,70
26 x 3 mm 93 949 12 2,81 10 2,70
32 x 3 mm 93 949 35 2,89 10 2,76
40 x 3,5 mm 93 949 60 4,64 10 4,46
50 x 4 mm 93 949 85 7,81 10 7,49

Metallrohrbogen
• Für Heizung
•  Anschlussverschraubungen zu Eurokonus DN 20 (G 3/4")
• Kupfer/Messing vernickelt
Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

16 x 2,25 - 15 mm 300 93 167 46 22,57
20 x 2,5 - 15 mm 300 93 167 47 22,47

Passwinkel 90° absperrbar
• Mit Anschlussverschraubung Eurokonus DN 20 (G 3/4")
• Metallrohr vernickelt 15 mm
• VPE = 2 Stück

Passbogen 90°
• Mit Anschlussverschraubung Eurokonus DN 20 (G 3/4")
• Metallrohr vernickelt 15 mm
• VPE = 2 Stück

Bestell-Nr. €/VPE

93 167 90 46,53

Bestell-Nr. €/VPE

93 167 91 13,56

Anschlussverschraubung Eurokonus
• Überwurfmutter Messing vernickelt
• VPE = 2 Stück
Größe Bestell-Nr. €/VPE

16 x 2,25 mm - DN 20 (3/4“) 93 044 38 7,34
20 x 2,5 mm - DN 20 (3/4“) 93 044 39 7,50

Sanibox 3 
auf Grundplatte Presskontur G Mepla 
16 x 2 mm - DN 15 (1/2“)
• Stichmaß: 60 mm
• Passende Abdeckrosetten Art.-Nr: 93 005 62 (verchromt)
• Geringe Einbautiefe von 70 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 962 94 59,66

Abdeckrosette Kunststoff
• Passend zu Sanibox 3
• Für 32 und 40 mm Anschlussrohre
• Bild zeigt Rosette verchromt

Bestell-Nr. €/Stück

93 005 62 9,47

Passende Sockelleisten

ZUBEHÖR

Kapitel 8

T-Stück-Set für Sockelleistensystem
• Mit 15 mm Klemmringverschraubung
• Für Vor- und Rücklauf
• Montage vollständig an der Wand

Größe Bestell-Nr. €/Set

16 x 2,25 mm 93 167 88 41,30
20 x 2,25 mm 93 167 89 42,97

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2,25 - 16 x 2,25 - 16 x 2,25 mm 93 949 89 46,54 10 44,60
20 x 2,5 - 16 x 2,25 - 16 x 2,25 mm 93 949 96 48,49 10 46,46
20 x 2,5 - 16 x 2,25 - 20 x 2,5 mm 93 949 95 48,49 10 46,46
20 x 2,5 - 20 x 2,5 - 20 x 2,5 mm 93 949 97 48,49 10 46,46
26 x 3 - 16 x 2,25 - 20 x 2,5 mm 93 950 01 50,41 10 48,31
26 x 3 - 16 x 2,25 - 26 x 3 mm 93 950 03 50,41 10 48,31
26 x 3 - 20 x 2,5 - 26 x 3 mm 93 950 02 50,41 10 48,31

Mepla Kreuzungs-T-Stück mit Dämmbox

Verteiler Eurokonus
• Betriebsdruck: max. 16 bar
• Durchgang: DN 20 (3/4“) IGx AG
• Abgang: DN 20 (3/4“) Eurokonus
• Mittenabstand: 50 mm
• DGVW geprüft

Typ Bestell-Nr. €/Stück

2-Fach 93 151 91 34,59
3-Fach 93 151 92 45,46

Waschtischanschlussbox
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Kupfer- und Rotgusspressfittings - System Profipress mit V-Kontur (SC-Kontur)

• Ein System für Sanitär- und Heizungsanlagen
• Gemäß UBA-Positivliste für Trinkwasser geeignet
• Unverpresst undicht 
• SC-Kontur (safety circuit)

• Fittingkörper aus Kupfer/Rotguss
• O-Ring aus EPDM (Farbe schwarz)
•  Temperatur bei Warm- und Kaltwasser max.:   

110°C/Druck max.: 16 bar

•  Temperatur bei Heizungsinstallationen max.:  
100°C/Druck max.: 16 bar

Bogen 90° (i x i)

Bogen 45° (i x a)Bogen 45° (i x i)

Bogen 90° (i x a)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm 90 866 40 3,54 10 3,40
15 mm 90 866 41 3,61 10 3,47
18 mm 90 866 42 4,60 10 4,41
22 mm 90 866 43 5,86 10 5,61
28 mm 90 866 44 11,56 10 11,09
35 mm 90 866 45 22,93 10 22,00
42 mm 90 866 46 43,47 10 41,70
54 mm 90 866 47 60,04 10 57,60

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm 90 866 76 3,09 10 2,97
15 mm 90 866 77 3,19 10 3,06
18 mm 90 866 78 4,10 10 3,93
22 mm 90 866 79 4,64 10 4,46
28 mm 90 866 80 14,97 10 14,36
35 mm 90 866 81 21,31 10 20,44
42 mm 90 866 82 33,39 10 32,03
54 mm 90 866 83 49,30 10 47,30

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm 90 866 64 3,89 10 3,73
15 mm 90 866 65 3,99 10 3,83
18 mm 90 866 66 4,06 10 3,90
22 mm 90 866 67 5,10 10 4,89
28 mm 90 866 68 15,41 10 14,79
35 mm 90 866 69 22,03 10 21,14
42 mm 90 866 70 35,80 10 34,34
54 mm 90 866 71 50,01 10 47,97

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm 90 866 52 3,29 10 3,16
15 mm 90 866 53 3,37 10 3,24
18 mm 90 866 54 4,46 10 4,29
22 mm 90 866 55 5,83 10 5,60
28 mm 90 866 56 12,91 10 12,39
35 mm 90 866 57 23,13 10 22,19
42 mm 90 866 58 45,40 10 43,56
54 mm 90 866 59 60,73 10 58,26

T-Stück

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 x 12 x 12 mm 90 867 24 5,21 10 5,00
15 x 15 x 15 mm 90 867 29 5,30 10 5,09
18 x 18 x 18 mm 90 867 37 7,09 10 6,80
22 x 22 x 22 mm 90 867 48 9,10 10 8,73
28 x 28 x 28 mm 90 867 57 16,34 10 15,67
35 x 35 x 35 mm 90 867 66 27,41 10 26,30
42 x 42 x 42 mm 90 867 70 53,10 10 50,94
54 x 54 x 54 mm 90 867 75 65,63 10 62,96

T-Stück mit IG

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm x DN 15 (1/2") x 12 mm 90 868 02 15,90 10 15,26
15 mm x DN 10 (3/8") x 15 mm 90 868 03 27,73 10 26,60
15 mm x DN 15 (1/2") x 15 mm 90 868 04 15,90 10 15,26
18 mm x DN 15 (1/2") x 18 mm 90 868 05 26,87 10 25,77
22 mm x DN 15 (1/2") x 22 mm 90 868 06 21,67 10 20,79
22 mm x DN 20 (3/4") x 22 mm 90 868 07 31,83 10 30,53
28 mm x DN 15 (1/2") x 28 mm 90 868 08 27,20 10 26,10
28 mm x DN 20 (3/4") x 28 mm 90 868 09 35,99 10 34,53
35 mm x DN 15 (1/2") x 35 mm 90 868 10 38,67 10 37,10
35 mm x DN 25 (1") x 35 mm 90 868 11 41,11 10 39,44
42 mm x DN 15 (1/2") x 42 mm 90 868 12 46,93 10 45,03
42 mm x DN 25 (1") x 42 mm 90 868 13 50,94 10 48,87
54 mm x DN 15 (1/2") x 54 mm 90 868 14 55,79 10 53,51
54 mm x DN 25 (1") x 54 mm 90 868 15 70,51 10 67,64

Reduzierstück

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 x 12 mm 90 869 24 3,00 10 2,89
18 x 12 mm 90 869 25 3,06 10 2,93
18 x 15 mm 90 869 26 3,06 10 2,93
22 x 15 mm 90 869 27 3,61 10 3,47
22 x 18 mm 90 869 28 3,66 10 3,50
28 x 15 mm 90 869 29 8,91 10 8,54
28 x 18 mm 90 869 30 9,04 10 8,69
28 x 22 mm 90 869 31 9,31 10 8,93
35 x 22 mm 90 869 32 10,93 10 10,49
35 x 28 mm 90 869 33 12,01 10 11,53
54 x 42 mm 90 872 39 23,54 10 22,59

Reduziermuffe

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 x 12 mm 90 868 97 9,10 10 8,73
18 x 15 mm 90 868 98 13,09 10 12,56
22 x 15 mm 90 868 99 14,30 10 13,73
22 x 18 mm 90 869 00 14,44 10 13,86
28 x 22 mm 90 869 01 16,33 10 15,66
35 x 28 mm 90 869 02 22,87 10 21,94
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Kupfer- und Rotgusspressfittings - System Profipress mit V-Kontur (SC-Kontur)

T-Stück (reduziert)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 x 15 x 12 mm 90 867 25 15,03 10 14,41
15 x 12 x 12 mm 90 867 26 11,94 10 11,46
15 x 12 x 15 mm 90 867 27 6,04 10 5,80
15 x 15 x 12 mm 90 867 28 12,20 10 11,70
15 x 18 x 15 mm 90 867 30 15,16 10 14,54
15 x 22 x 15 mm 90 867 31 17,41 10 16,70
18 x 12 x 18 mm 90 867 33 6,57 10 6,30
18 x 15 x 15 mm 90 867 34 12,47 10 11,97
18 x 15 x 18 mm 90 867 35 6,57 10 6,30
18 x 18 x 15 mm 90 867 36 12,51 10 12,00
18 x 22 x 18 mm 90 867 38 17,60 10 16,89
22 x 12 x 22 mm 90 867 39 7,86 10 7,53
22 x 15 x 15 mm 90 867 40 14,19 10 13,60
22 x 15 x 18 mm 90 867 41 15,16 10 14,54
22 x 15 x 22 mm 90 867 42 7,86 10 7,53
22 x 18 x 15 mm 90 867 43 16,83 10 16,14
22 x 18 x 18 mm 90 867 44 15,14 10 14,53
22 x 18 x 22 mm 90 867 45 9,77 10 9,37
22 x 22 x 15 mm 90 867 46 14,54 10 13,96
22 x 22 x 18 mm 90 867 47 18,36 10 17,61
22 x 28 x 22 mm 90 867 49 28,17 10 27,03
28 x 15 x 28 mm 90 867 51 18,54 10 17,79
28 x 18 x 28 mm 90 867 53 25,50 10 24,46
28 x 22 x 22 mm 90 867 54 24,91 10 23,90
28 x 22 x 28 mm 90 867 55 18,46 10 17,70
28 x 28 x 15 mm 90 867 80 29,10 10 27,91
28 x 28 x 22 mm 90 867 56 28,11 10 26,97
35 x 15 x 35 mm 90 867 58 27,24 10 26,13
35 x 22 x 35 mm 90 867 61 25,06 10 24,04
35 x 28 x 28 mm 90 867 62 39,94 10 38,31
35 x 28 x 35 mm 90 867 63 26,37 10 25,30
35 x 35 x 28 mm 90 867 65 38,49 10 36,91

Übergangsstück mit IG
• Verdrehsicherung

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm x DN 15 (1/2") 90 868 63 22,36 10 21,44
18 mm x DN 15 (1/2") 90 868 64 22,07 10 21,17
22 mm x DN 15 (1/2") 90 868 65 24,36 10 23,36

Schiebemuffe

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 90 869 13 17,70 10 16,97
18 mm 90 869 14 19,87 10 19,07
22 mm 90 869 15 19,59 10 18,80
28 mm 90 869 16 24,50 10 23,50
35 mm 90 869 17 31,96 10 30,66
42 mm 90 869 18 46,59 10 44,69

Muffe

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm 90 868 86 3,29 10 3,16
15 mm 90 868 87 3,37 10 3,24
18 mm 90 868 88 4,20 10 4,03
22 mm 90 868 89 4,97 10 4,77
28 mm 90 868 90 9,34 10 8,97
35 mm 90 868 91 11,60 10 11,13
42 mm 90 868 92 21,64 10 20,77
54 mm 90 021 13 27,20 10 26,10

Schiebemuffe

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm 90 869 05 4,10 10 3,93
15 mm 90 869 06 3,37 10 3,24
18 mm 90 869 07 4,10 10 3,93
22 mm 90 869 08 4,97 10 4,77
28 mm 90 869 09 9,34 10 8,97
35 mm 90 869 10 11,60 10 11,13
42 mm 90 869 11 21,64 10 20,77
54 mm 90 869 12 27,20 10 26,10

Einsteckstück mit AG

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm x DN 15 (1/2") 90 868 66 12,21 10 11,71
15 mm x DN 15 (1/2") 90 868 67 12,91 10 12,39
18 mm x DN 15 (1/2") 90 868 68 13,39 10 12,84
18 mm x DN 20 (3/4") 90 868 69 14,36 10 13,77
22 mm x DN 15 (1/2") 90 868 70 20,50 10 19,67
22 mm x DN 20 (3/4") 90 868 71 21,33 10 20,47
28 mm x DN 25 (1") 90 868 72 31,40 10 30,13
35 mm x DN 32 (1 1/4") 90 868 73 41,23 10 39,54

Einsteckstück mit IG

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm x DN 15 (1/2") 90 868 75 14,36 10 13,77
18 mm x DN 15 (1/2") 90 868 76 14,26 10 13,67
18 mm x DN 20 (3/4") 90 868 77 14,57 10 13,97
22 mm x DN 15 (1/2") 90 868 78 17,71 10 16,99
22 mm x DN 20 (3/4") 90 868 79 21,07 10 20,21
28 mm x DN 20 (3/4") 90 868 80 31,73 10 30,44
28 mm x DN 25 (1") 90 868 81 32,00 10 30,70
35 mm x DN 25 (1") 90 868 82 44,61 10 42,80
35 mm x DN 32 (1 1/4") 90 868 83 55,79 10 53,51
42 mm x DN 40 (1 1/2") 90 868 84 62,40 10 59,86

Montageeinheit gerade

Montageeinheit gekröpft

Typ Stichmaß [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm x DN 15 (1/2") 100 mm 90 870 42 31,47 10 30,19
15 mm x DN 15 (1/2") 150 mm 90 870 41 30,76 10 29,50

Typ Stichmaß [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm x DN 15 (1/2") 150 mm 90 870 39 31,14 10 29,87
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Kupfer- und Rotgusspressfittings - System Profipress mit V-Kontur (SC-Kontur)

Übergangsstück mit AGÜbergangsstück mit IG

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm x DN 10 (3/8") 90 868 16 5,01 10 4,80
12 mm x DN 15 (1/2") 90 868 17 3,69 10 3,54
15 mm x DN 10 (3/8") 90 868 18 5,67 10 5,44
15 mm x DN 15 (1/2") 90 868 19 3,67 10 3,53
15 mm x DN 20 (3/4") 90 868 20 7,31 10 7,01
18 mm x DN 15 (1/2") 90 868 21 4,67 10 4,49
18 mm x DN 20 (3/4") 90 868 22 5,33 10 5,11
22 mm x DN 15 (1/2") 90 868 23 7,51 10 7,21
22 mm x DN 20 (3/4") 90 868 24 6,89 10 6,61
22 mm x DN 25 (1") 90 868 25 9,14 10 8,77
28 mm x DN 20 (3/4") 90 868 26 20,00 10 19,19
28 mm x DN 25 (1") 90 868 27 12,30 10 11,80
28 mm x DN 32 (1 1/4") 90 868 28 25,03 10 24,00
35 mm x DN 25 (1") 90 868 29 27,69 10 26,57
35 mm x DN 32 (1 1/4") 90 868 30 27,27 10 26,16
35 mm x DN 40 (1 1/2") 90 868 31 29,40 10 28,20
42 mm x DN 32 (1 1/4") 90 868 32 37,11 10 35,60
42 mm x DN 40 (1 1/2") 90 868 33 38,06 10 36,51
54 mm x DN 40 (1 1/2") 90 868 34 64,03 10 61,43
54 mm x DN 50 (2") 90 868 35 73,17 10 70,20

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm x DN 10 (3/8") 90 868 41 4,53 10 4,34
12 mm x DN 15 (1/2") 90 868 42 4,53 10 4,34
15 mm x DN 10 (3/8") 90 868 43 4,81 10 4,61
15 mm x DN 15 (1/2") 90 868 44 4,53 10 4,34
15 mm x DN 20 (3/4") 90 868 45 9,24 10 8,87
18 mm x DN 15 (1/2") 90 868 46 6,04 10 5,80
18 mm x DN 20 (3/4") 90 868 47 11,70 10 11,23
22 mm x DN 15 (1/2") 90 868 48 6,89 10 6,61
22 mm x DN 20 (3/4") 90 868 49 7,31 10 7,01
22 mm x DN 25 (1") 90 868 50 10,74 10 10,30
28 mm x DN 15 (1/2") 90 868 51 21,67 10 20,79
28 mm x DN 20 (3/4") 90 868 52 23,30 10 22,36
28 mm x DN 25 (1") 90 868 53 13,27 10 12,73
28 mm x DN 32 (1 1/4") 90 868 54 24,84 10 23,84
35 mm x DN 20 (3/4") 90 868 55 28,70 10 27,53
35 mm x DN 25 (1") 90 868 56 30,31 10 29,09
35 mm x DN 32 (1 1/4") 90 868 57 29,93 10 28,71
42 mm x DN 32 (1 1/4") 90 868 58 42,16 10 40,44
42 mm x DN 40 (1 1/2") 90 868 59 43,14 10 41,39
54 mm x DN 40 (1 1/2") 90 868 60 49,99 10 47,96
54 mm x DN 50 (2") 90 868 61 75,13 10 72,09

Übergangsverschraubung mit IG

Verschraubung (i x i)
• Flachdichtend

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm x DN 15 (1/2") 90 869 58 25,89 10 24,83
15 mm x DN 15 (1/2") 90 869 59 31,00 10 29,74
15 mm x DN 20 (3/4") 90 869 60 35,37 10 33,93
18 mm x DN 15 (1/2") 90 869 61 37,49 10 35,96
18 mm x DN 20 (3/4") 90 869 62 37,64 10 36,11
22 mm x DN 20 (3/4") 90 869 63 45,31 10 43,47
22 mm x DN 25 (1") 90 869 64 48,54 10 46,57
28 mm x DN 20 (3/4") 90 869 65 52,64 10 50,50
28 mm x DN 25 (1") 90 869 66 52,24 10 50,11
35 mm x DN 32 (1 1/4") 90 869 67 56,74 10 54,43

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm 90 869 50 33,77 10 32,40
15 mm 90 869 51 44,76 10 42,93
18 mm 90 869 52 50,94 10 48,87
22 mm 90 869 53 57,50 10 55,16
28 mm 90 869 54 61,29 10 58,80
35 mm 90 869 55 69,60 10 66,77

Übergangsverschraubung Winkel mit IG
• Flachdichtend

Isolierverschraubung mit IG
• Flachdichtend 
• Trennring

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm x DN 15 (1/2") 90 869 82 29,36 10 28,17
15 mm x DN 15 (1/2") 90 869 83 34,63 10 33,23
18 mm x DN 15 (1/2") 90 869 84 36,11 10 34,64
18 mm x DN 20 (3/4") 90 869 85 40,16 10 38,51
22 mm x DN 20 (3/4") 90 869 86 47,77 10 45,83
22 mm x DN 25 (1") 90 869 87 56,53 10 54,23
28 mm x DN 25 (1") 90 869 88 54,41 10 52,20

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm x DN 15 (1/2") 90 043 67 52,24 10 50,11
18 mm x DN 20 (3/4") 90 043 68 66,49 10 63,79
22 mm x DN 25 (1") 90 043 69 80,66 10 77,37
28 mm x DN 25 (1") 90 043 70 88,87 10 85,26
35 mm x DN 32 (1 1/4") 90 043 71 97,10 10 93,16
42 mm x DN 40 (1 1/2") 90 043 72 135,24 10 129,74
54 mm x DN 50 (2") 90 043 73 174,84 10 167,73

Übergangsverschraubung mit AG
• Flachdichtend

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm x DN 15 (1/2") 90 869 70 24,21 10 23,23
15 mm x DN 15 (1/2") 90 869 71 24,36 10 23,36
18 mm x DN 15 (1/2") 90 869 73 32,57 10 31,26
18 mm x DN 20 (3/4") 90 869 74 33,60 10 32,23
22 mm x DN 20 (3/4") 90 869 76 35,01 10 33,60
22 mm x DN 25 (1") 90 869 77 50,56 10 48,50
28 mm x DN 20 (3/4") 90 869 78 43,11 10 41,37
28 mm x DN 25 (1") 90 869 79 40,41 10 38,77
35 mm x DN 32 (1 1/4") 90 869 80 60,46 10 58,00

Übergangswinkel 90° mit AG

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm x DN 15 (1/2") 90 867 00 11,81 10 11,33
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Kupfer- und Rotgusspressfittings - System Profipress mit V-Kontur (SC-Kontur)

Kompensator für Dehnungsausgleich

Übergangsbogen 90° mit AG

Übergangswinkel 90° mit IG Wandscheibe mit IG

Abgangsverschraubung mit IG

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 90 869 94 127,34 10 122,16
18 mm 90 869 95 139,20 10 133,54
22 mm 90 869 96 160,71 10 154,17
28 mm 90 869 97 173,36 10 166,31
35 mm 90 869 98 194,94 10 187,01
42 mm 90 869 99 229,49 10 220,16

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm x DN 10 (3/8") 90 866 88 16,51 10 15,84
12 mm x DN 15 (1/2") 90 866 89 16,37 10 15,71
15 mm x DN 10 (3/8") 90 866 90 24,60 10 23,60
15 mm x DN 15 (1/2") 90 866 91 16,53 10 15,86
15 mm x DN 20 (3/4") 90 866 92 20,60 10 19,76
18 mm x DN 15 (1/2") 90 866 93 25,64 10 24,60
18 mm x DN 20 (3/4") 90 866 94 25,60 10 24,56
22 mm x DN 20 (3/4") 90 866 95 26,66 10 25,57
28 mm x DN 25 (1") 90 866 96 39,93 10 38,30

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm x DN 10 (3/8") 90 867 02 10,40 10 9,99
12 mm x DN 15 (1/2") 90 867 03 10,40 10 9,99
15 mm x DN 15 (1/2") 90 867 05 10,40 10 9,99
18 mm x DN 15 (1/2") 90 867 07 22,41 10 21,51
22 mm x DN 15 (1/2") 90 867 09 26,69 10 25,60
22 mm x DN 20 (3/4") 90 867 10 16,26 10 15,60
22 mm x DN 25 (1") 90 867 11 25,60 10 24,56
28 mm x DN 20 (3/4") 90 867 13 28,79 10 27,61
28 mm x DN 25 (1") 90 867 14 28,64 10 27,47

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm x DN 15 (1/2") 90 870 26 13,66 10 13,10
15 mm x DN 15 (1/2") 90 870 27 11,36 10 10,89
18 mm x DN 15 (1/2") 90 870 28 18,54 10 17,79
18 mm x DN 20 (3/4") 90 870 29 26,66 10 25,57
22 mm x DN 15 (1/2") 90 870 30 27,71 10 26,59
22 mm x DN 20 (3/4") 90 870 31 30,19 10 28,96

Größe U-Mutter Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm  DN 10 (3/8") 90 836 92 9,61 10 9,21
15 mm  DN 15 (1/2") 90 836 93 9,61 10 9,21
15 mm  DN 20 (3/4") 90 836 94 8,50 10 8,16
15 mm  DN 25 (1") 90 836 95 13,06 10 12,53
15 mm  DN 32 (1 1/4") 90 836 96 19,73 10 18,93
18 mm  DN 20 (3/4") 90 836 97 9,00 10 8,63
18 mm  DN 25 (1") 90 836 98 12,43 10 11,91
22 mm  DN 20 (3/4") 90 836 99 11,56 10 11,09
22 mm  DN 25 (1") 90 837 00 8,57 10 8,23
22 mm  DN 32 (1 1/4") 90 837 01 16,51 10 15,84
22 mm  DN 40 (1 1/2") 90 837 02 15,99 10 15,34
28 mm  DN 32 (1 1/4") 90 837 03 14,61 10 14,03
28 mm  DN 40 (1 1/2") 90 837 04 16,40 10 15,73
35 mm  DN 40 (1 1/2") 90 837 05 17,06 10 16,37
35 mm  DN 50 (2") 90 837 06 30,40 10 29,16
42 mm  1 3/4" 90 837 07 31,83 10 30,53
42 mm  DN 50 (2") 90 837 08 39,79 10 38,17

Wandscheiben-T-Stück mit IG

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm x DN 15 (1/2") x 15 mm 90 870 35 32,39 10 31,07
22 mm x DN 15 (1/2") x 22 mm 90 870 36 38,44 10 36,89

Überbogen 90° (i x a)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 90 867 19 8,20 10 7,87
18 mm 90 867 20 11,94 10 11,46
22 mm 90 872 38 15,64 10 15,00

Einsteckwinkel 90° mit IG

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm x DN 15 (1/2") 90 867 01 11,06 10 10,60

Wandscheibe mit IG
• V- Version

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm x DN 15 (1/2") 90 870 25 19,70 10 18,90

Kappe

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm 90 870 06 6,89 10 6,61
15 mm 90 870 07 6,89 10 6,61
18 mm 90 870 08 8,59 10 8,24
22 mm  90 870 09 11,47 10 11,01
28 mm 90 870 10 17,57 10 16,86
35 mm 90 870 11 19,53 10 18,73
42 mm 90 870 12 30,20 10 28,97

FKM O-Ring (Solar)
• 2286
•  Für thermische Flachkollektoren, Vakuum-

Röhrenkollektoren und Fernwärme
• Betriebsdruck max.: 16 bar
• Temperatur max.: 140°C (kurzfristig bis 280°C)

Größe [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 90 027 62 2,90 10 2,70
15 90 027 63 2,99 10 2,77
18 90 027 64 3,29 10 3,04
22 90 027 65 4,31 10 4,01
28 90 027 66 4,91 10 4,57
35 90 027 67 5,84 10 5,43
42 90 027 68 9,59 10 8,90
54 90 027 69 12,29 10 11,40
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Kupfer- und Rotgusspressfittings SUDO Press mit V Kontur

Bogen 90° (i x i)
• VC 5002

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm 90 210 09 2,76 10 2,64
14 mm* 90 520 40 4,77 10 4,59
15 mm 90 210 10 2,84 10 2,74
16 mm* 90 520 41 5,49 10 5,29
18 mm 90 210 11 3,60 10 3,47
22 mm 90 210 12 4,59 10 4,41
28 mm 90 210 13 9,03 10 8,69
35 mm 90 210 14 18,03 10 17,34
42 mm 90 210 15 34,10 10 32,80
54 mm 90 210 16 47,16 10 45,37

Bogen 45° (i x i)
• VC 5041

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm 90 210 25 3,01 10 2,90
14 mm* 90 520 44 6,54 10 6,30
15 mm 90 210 26 3,17 10 3,04
16 mm* 90 520 45 7,17 10 6,90
18 mm 90 210 27 3,23 10 3,10
22 mm 90 210 28 4,03 10 3,89
28 mm 90 210 29 12,09 10 11,63
35 mm 90 210 30 17,26 10 16,60
42 mm 90 210 31 28,07 10 27,01
54 mm 90 210 32 39,24 10 37,76

• Ein System für Sanitär- und Heizungsanlagen
• Gemäß UBA-Positivliste für Trinkwasser geeignet
• Fittingkörper aus Kupfer/Rotguss
• O-Ring aus EPDM (Farbe schwarz)

• Unverpresst undicht
• Druckluft max.: 16 bar
• Temperatur bei Warm- und Kaltwasser max.: 95°C/Druck max.: 10 bar
• Temperatur bei Heizungsinstallationen max.: 110°C/Druck max.: 6 bar

Bogen 90° (i x a)
• VC 5001

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm 90 210 01 2,57 10 2,47
14 mm* 90 520 38 5,37 10 5,17
15 mm 90 210 02 2,61 10 2,53
16 mm* 90 520 39 5,37 10 5,17
18 mm 90 210 03 3,49 10 3,36
22 mm 90 210 04 4,59 10 4,41
28 mm 90 210 05 10,16 10 9,79
35 mm 90 210 06 18,17 10 17,49
42 mm 90 210 07 35,64 10 34,29
54 mm 90 210 08 47,69 10 45,89

T-Stück
• VC 5130

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 x 12 x 12 mm 90 210 40 4,14 10 3,99
14 x 14 x 14 mm* 90 520 46 8,94 10 8,60
15 x 15 x 15 mm 90 210 41 4,40 10 4,23
16 x 16 x 16 mm* 90 520 47 8,80 10 8,47
18 x 18 x 18 mm 90 210 42 5,53 10 5,31
22 x 22 x 22 mm 90 210 43 7,09 10 6,83
28 x 28 x 28 mm 90 210 44 12,80 10 12,31
35 x 35 x 35 mm 90 210 45 21,50 10 20,69
42 x 42 x 42 mm 90 210 46 41,67 10 40,10
54 x 54 x 54 mm 90 210 47 51,50 10 49,54

Bogen 45° (i x a) 
• VC 5040

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm 90 210 17 2,41 10 2,33
14 mm* 90 520 42 7,76 10 7,46
15 mm 90 210 18 2,47 10 2,37
16 mm* 90 520 43 9,96 10 9,59
18 mm 90 210 19 3,23 10 3,10
22 mm 90 210 20 3,60 10 3,47
28 mm 90 210 21 11,73 10 11,29
35 mm 90 210 22 16,71 10 16,07
42 mm 90 210 23 26,17 10 25,19
54 mm 90 210 24 38,67 10 37,21

Reduzierstück (a x i)
• VC 5243

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

14 x 12 mm* 90 520 65 4,34 10 4,17
15 x 12 mm 90 211 01 2,36 10 2,27
15 x 14 mm 90 520 66 7,61 10 7,33
16 x 14 mm* 90 520 68 3,87 10 3,71
18 x 12 mm 90 211 02 2,41 10 2,33
18 x 14 mm 90 520 69 6,26 10 6,03
18 x 15 mm 90 211 03 2,41 10 2,33
18 x 16 mm 90 520 70 6,54 10 6,30
22 x 14 mm 90 520 71 5,70 10 5,49
22 x 15 mm 90 211 04 2,84 10 2,74
22 x 16 mm 90 520 72 4,34 10 4,17
22 x 18 mm 90 211 05 2,84 10 2,74
28 x 15 mm 90 211 06 7,00 10 6,73
28 x 18 mm 90 211 07 7,09 10 6,83
28 x 22 mm 90 211 08 7,26 10 6,99
35 x 22 mm 90 211 09 8,61 10 8,29
35 x 28 mm 90 211 10 9,41 10 9,06
42 x 22 mm 90 211 11 15,54 10 14,94
42 x 28 mm 90 211 12 14,20 10 13,66
42 x 35 mm 90 211 13 13,86 10 13,33
54 x 35 mm 90 211 14 19,31 10 18,57
54 x 42 mm 90 211 15 18,44 10 17,74

Schiebemuffe
• VC 5275

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm 90 212 35 4,17 10 4,01
15 mm 90 212 36 2,84 10 2,74
18 mm 90 212 37 3,54 10 3,41
22 mm 90 212 38 4,37 10 4,21
28 mm 90 212 39 7,70 10 7,40
35 mm 90 212 40 9,96 10 9,59
42 mm 90 212 41 19,07 10 18,34
54 mm 90 212 42 22,50 10 21,64
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Kupferpressfittings SUDO Press mit V Kontur

T-Stück (reduziert) 
• VC 5130 R

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 x 12 x 12 mm 90 210 49 9,36 10 9,00
15 x 12 x 15 mm 90 210 50 5,17 10 4,97
15 x 15 x 12 mm 90 210 51 9,53 10 9,16
15 x 18 x 15 mm 90 210 52 11,94 10 11,49
15 x 22 x 15 mm 90 210 53 13,66 10 13,13
18 x 12 x 18 mm 90 210 54 6,07 10 5,84
18 x 15 x 15 mm 90 210 55 9,79 10 9,41
18 x 15 x 18 mm 90 210 56 5,17 10 4,97
18 x 18 x 15 mm 90 210 57 9,84 10 9,47
18 x 22 x 18 mm 90 210 58 14,84 10 14,27
22 x 12 x 22 mm 90 210 59 6,13 10 5,90
22 x 14 x 22 mm 90 520 57 17,31 10 16,66
22 x 15 x 15 mm 90 210 60 11,13 10 10,70
22 x 15 x 18 mm 90 210 61 11,94 10 11,49
22 x 15 x 22 mm 90 210 62 6,13 10 5,90
22 x 16 x 22 mm 90 520 58 18,34 10 17,66
22 x 18 x 15 mm 90 210 63 14,73 10 14,17
22 x 18 x 18 mm 90 210 64 11,94 10 11,49
22 x 18 x 22 mm 90 210 65 7,70 10 7,40
22 x 22 x 15 mm 90 210 66 11,39 10 10,96
22 x 22 x 18 mm 90 210 67 14,40 10 13,86
22 x 28 x 22 mm 90 210 68 22,09 10 21,24
28 x 15 x 22 mm 90 210 69 22,37 10 21,51
28 x 15 x 28 mm 90 210 70 14,57 10 14,03
28 x 18 x 22 mm 90 210 71 22,57 10 21,71
28 x 18 x 28 mm 90 210 72 20,06 10 19,30
28 x 22 x 22 mm 90 210 73 19,51 10 18,77
28 x 22 x 28 mm 90 210 74 14,51 10 13,97
28 x 28 x 15 mm 90 210 75 26,89 10 25,87
28 x 28 x 18 mm 90 210 76 27,86 10 26,80
28 x 28 x 22 mm 90 210 77 22,04 10 21,21
35 x 15 x 35 mm 90 210 78 21,34 10 20,54
35 x 18 x 35 mm 90 210 79 22,57 10 21,71
35 x 22 x 28 mm 90 210 80 31,77 10 30,57
35 x 22 x 35 mm 90 210 81 19,63 10 18,89
35 x 28 x 28 mm 90 210 82 31,34 10 30,16
35 x 28 x 35 mm 90 210 83 20,70 10 19,91
42 x 22 x 42 mm 90 210 84 41,84 10 40,26
42 x 28 x 42 mm 90 210 85 41,89 10 40,30
42 x 35 x 35 mm 90 210 86 58,00 10 55,81
42 x 35 x 42 mm 90 210 87 43,13 10 41,49
54 x 22 x 54 mm 90 210 88 58,44 10 56,23
54 x 28 x 54 mm 90 210 89 60,23 10 57,94
54 x 35 x 54 mm 90 210 90 62,47 10 60,11
54 x 42 x 42 mm 90 210 91 75,11 10 72,26
54 x 42 x 54 mm 90 210 92 51,93 10 49,97

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

14 x 12 mm* 90 520 59 10,26 10 9,87
15 x 12 mm 90 210 93 7,09 10 6,83
16 x 14 mm* 90 520 60 10,26 10 9,87
18 x 14 mm 90 520 61 21,44 10 20,63
18 x 15 mm 90 210 94 10,26 10 9,87
18 x 16 mm 90 520 62 21,79 10 20,96
22 x 15 mm 90 210 95 11,24 10 10,81
22 x 16 mm 90 520 64 15,84 10 15,24
22 x 18 mm 90 210 96 11,33 10 10,90
28 x 22 mm 90 210 97 12,80 10 12,31
35 x 28 mm 90 210 98 17,90 10 17,21
42 x 35 mm 90 210 99 26,57 10 25,56
54 x 42 mm 90 211 00 29,71 10 28,60

Reduziermuffe
• VC 5240

Muffe
• VC 5270

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm 90 211 16 2,57 10 2,47
14 mm* 90 520 74 3,87 10 3,71
15 mm 90 211 17 2,61 10 2,53
16 mm* 90 520 75 4,34 10 4,17
18 mm 90 211 18 3,29 10 3,16
22 mm 90 211 19 3,89 10 3,74
28 mm 90 211 20 7,26 10 6,99
35 mm 90 211 21 9,07 10 8,73
42 mm 90 211 22 16,93 10 16,29
54 mm 90 211 23 21,34 10 20,54

Kappe
• VC 5301

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm 90 211 32 5,43 10 5,23
14 mm* 90 520 76 13,43 10 12,91
15 mm 90 211 33 5,43 10 5,23
18 mm 90 211 34 6,77 10 6,51
22 mm 90 211 35 8,97 10 8,64
28 mm 90 211 36 13,77 10 13,24
35 mm 90 211 37 15,37 10 14,79
42 mm 90 211 38 23,70 10 22,80
54 mm 90 211 39 28,87 10 27,77

Halbe Verschraubung
mit Presstülle aus Kupfer
• VC 5359G
• Flachdichtend

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm x DN 10 (3/8") 90 215 90 10,03 10 9,66
12 mm x DN 15 (1/2") 90 215 91 8,49 10 8,17
15 mm x DN 15 (1/2") 90 215 92 8,06 10 7,76
15 mm x DN 20 (3/4") 90 215 93 7,59 10 7,30
18 mm x DN 20 (3/4") 90 215 94 8,01 10 7,71
22 mm x DN 20 (3/4") 90 215 95 10,11 10 9,74
22 mm x DN 25 (1") 90 215 96 7,54 10 7,27
28 mm x DN 32 (1 1/4") 90 215 97 13,20 10 12,71
35 mm x DN 32 (1 1/4") 90 215 98 16,16 10 15,56
42 mm x DN 40 (1 3/4") 90 215 99 28,03 10 26,96
54 mm x DN 50 (2 3/8") 90 216 00 50,81 10 48,90

*Ohne DVGW-Zulassung

*Ohne DVGW-Zulassung

*Ohne DVGW-Zulassung
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Kupferpressfittings SUDO Press mit V Kontur

Überbogen (i x i)
• VC 5085

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 90 210 33 16,61 10 15,99
18 mm 90 210 34 17,90 10 17,21
22 mm 90 210 35 20,70 10 19,91

Überbogen (i x a) 
• VC 5086

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm 90 210 36 9,53 10 9,16
15 mm 90 210 37 7,96 10 7,66
18 mm 90 210 38 9,36 10 9,00
22 mm 90 210 39 12,26 10 11,80

Paket 80-teilig bestehend aus:
- 20 x Bogen 90° (i x i)
- 20 x Bogen 90° (i x a)
- 10 x Bogen 45° (i x i)
- 10 x Bogen 45° (i x a)
- 10 x T-Stück
- 10 x Muffe

Ausführung Bestell-Nr. €/Paket

Kupfer - 15 mm 93 710 40 224,03
Kupfer - 18 mm 93 710 41 279,01
Kupfer - 22 mm 93 710 42 349,30
Kupfer - 28 mm 93 710 43 779,06
Kupfer - 35 mm 90 850 83 1.296,87

Akku-Radialpressen Romax 4000, 18 V
• Für alle gängigen Pressfitting - Systeme: ø 12-110 mm
• 270° drehbare Presszangenaufnahme
• Akku Li-Ion 18 V, 4,0 Ah
• Schnell-Ladegerät 
• Sicherheitsverriegelung 
• Automatischer Rücklauf nach erfolgtem Pressvorgang
• Kunststoffkoffer Zubehör für Akku-Press

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Akku Li-Ion 18 V, 2,0 Ah 80 046 61 82,44
Akku Li-Ion 18 V, 4,0 Ah 80 026 33 165,04
Schnellladegerät  80 046 62 74,94

Pressbacken Typ M
Typ Bestell-Nr. €/Stück

M 15 80 030 39 128,49
M 18 80 030 42 128,49
M 22 80 030 44 128,49
M 28 80 030 46 128,49
M 35 80 030 48 128,49
M 42* 80 852 26 442,74
M 42 (S)** 80 093 78 748,74
M 54* 80 221 23 443,94
M 54  (S)** 80 093 79 748,74

Pressbacken Typ TH
Typ Bestell-Nr. €/Stück

TH 16 80 030 82 157,70
TH 20 80 030 84 157,70
TH 26 80 030 85 157,70

Pressbacken Typ V, SV
Typ Bestell-Nr. €/Stück

V 12 80 030 53 128,49
SV 15 80 030 54 128,49
SV 18 80 030 57 128,49
SV 22 80 030 59 128,49
SV 28 80 030 61 128,49
SV 35 80 030 62 128,49
SV 42 80 221 37 349,94
SV 54 80 221 38 362,44
SV 42 (S)** 80 093 80 748,74
SV 54 (S)** 80 093 81 748,74

Pressbacken Typ G
Typ Bestell-Nr. €/Stück

G 16 80 030 68 161,94
G 20 80 030 69 161,94
G 26 80 030 70 161,94
G 32 80 030 71 161,94

Typ Akku [Ah] Bestell-Nr. €/Stück

Romax 4000 Ohne 80 059 77 1.263,86
Romax 4000 Set 1 1 x 4,0 mit Ladegerät 80 025 10 1.444,84
Romax 4000 Set 2 1 x 2,0 und 1 x 4,0 mit Ladegerät 80 221 25 1.571,73

SKIN
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T-Stück mit IG
• VC 4130 G

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm x DN 15 (1/2") x 12 mm 90 211 77 17,74 10 17,07
14 mm x DN 15 (1/2") x 14 mm* 90 520 24 16,10 10 15,50
15 mm x DN 15 (1/2") x 15 mm 90 211 79 12,47 10 11,99
16 mm x DN 15 (1/2") x 16 mm* 90 520 25 17,16 10 16,51
18 mm x DN 15 (1/2") x 18 mm 90 211 80 21,09 10 20,29
22 mm x DN 15 (1/2") x 22 mm 90 211 81 16,99 10 16,34
22 mm x DN 20 (3/4") x 22 mm 90 211 82 25,00 10 24,06
28 mm x DN 15 (1/2") x 28 mm 90 211 83 21,34 10 20,54
28 mm x DN 20 (3/4") x 28 mm 90 211 84 28,23 10 27,16
35 mm x DN 15 (1/2") x 35 mm 90 211 85 30,39 10 29,23
42 mm x DN 15 (1/2") x 42 mm 90 211 86 36,83 10 35,43
54 mm x DN 15 (1/2") x 54 mm 90 211 87 43,77 10 42,11

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm x DN 15 (1/2") 90 213 12 13,21 10 12,71
14 mm x DN 15 (1/2")* 90 520 36 14,63 10 14,09
15 mm x DN 15 (1/2") 90 213 13 10,00 10 9,61
16 mm x DN 15 (1/2")* 90 520 37 12,39 10 11,91
18 mm x DN 15 (1/2") 90 213 14 14,57 10 14,03
22 mm x DN 20 (3/4") 90 213 15 23,67 10 22,77

Deckenwinkel mit 3-Lochflansch
• VC 4471 G

Rotgusspressfittings SUDO Press mit V Kontur

Übergangswinkel 90° mit AG
• VC 4001 G

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

14 mm x DN 15 (1/2")* 90 520 18 15,50 10 14,91
15 mm x DN 15 (1/2") 90 211 43 13,01 10 12,51
16 mm x DN 15 (1/2")* 90 520 19 18,49 10 17,79
18 mm x DN 15 (1/2") 90 211 44 20,10 10 19,34
22 mm x DN 20 (3/4") 90 211 46 20,91 10 20,11
28 mm x DN 25 (1") 90 211 47 31,34 10 30,16

Übergangswinkel 90° mit IG
• VC 4090 G

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm x DN 15 (1/2") 90 211 52 11,30 10 10,87
14 mm x DN 15 (1/2")* 90 520 21 9,71 10 9,34
15 mm x DN 10 (3/8") 90 211 53 18,93 10 18,21
15 mm x DN 15 (1/2") 90 211 54 9,26 10 8,91
15 mm x DN 20 (3/4") 90 211 55 18,50 10 17,80
18 mm x DN 20 (3/4") 90 211 57 20,01 10 19,24
22 mm x DN 20 (3/4") 90 211 59 14,40 10 13,86
28 mm x DN 25 (1") 90 211 61 22,47 10 21,63

Übergangsmuffe mit IG
• VC 4270 G

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm x DN 10 (3/8") 90 212 17 3,81 10 3,67
12 mm x DN 15 (1/2") 90 212 18 4,03 10 3,89
14 mm x DN 10 (3/8")* 90 520 31 5,06 10 4,86
15 mm x DN 10 (3/8") 90 212 19 3,70 10 3,56
15 mm x DN 15 (1/2") 90 212 20 3,54 10 3,41
15 mm x DN 20 (3/4") 90 212 21 7,20 10 6,93
16 mm x DN 15 (1/2")* 90 520 34 4,77 10 4,59
16 mm x DN 20 (3/4")* 90 520 35 9,86 10 9,49
18 mm x DN 15 (1/2") 90 212 22 4,67 10 4,50
18 mm x DN 20 (3/4") 90 212 23 9,13 10 8,79
22 mm x DN 15 (1/2") 90 212 24 5,43 10 5,23
22 mm x DN 20 (3/4") 90 212 25 5,76 10 5,53
22 mm x DN 25 (1") 90 212 26 8,39 10 8,07
28 mm x DN 20 (3/4") 90 212 27 18,29 10 17,60
28 mm x DN 25 (1") 90 212 28 10,39 10 10,00
28 mm x DN 32 (1 1/4") 90 212 29 19,46 10 18,73
35 mm x DN 25 (1") 90 212 30 23,76 10 22,86
35 mm x DN 32 (1 1/4") 90 212 31 23,50 10 22,60
42 mm x DN 32 (1 1/4") 90 212 32 33,07 10 31,83
42 mm x DN 40 (1 1/2") 90 212 33 33,87 10 32,59
54 mm x DN 50 (2") 90 212 34 58,93 10 56,70

Übergangsnippel mit AG
• VC 4243 G

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm x DN 10 (3/8") 90 211 96 3,89 10 3,74
12 mm x DN 15 (1/2") 90 211 97 3,49 10 3,36
14 mm x DN 10 (3/8")* 90 520 26 5,97 10 5,76
14 mm x DN 15 (1/2")* 90 520 27 7,01 10 6,74
14 mm x DN 20 (3/4")* 90 520 28 12,09 10 11,63
15 mm x DN 10 (3/8") 90 211 98 4,47 10 4,30
15 mm x DN 15 (1/2") 90 211 99 2,96 10 2,84
15 mm x DN 20 (3/4") 90 212 00 5,76 10 5,53
16 mm x DN 15 (1/2")* 90 520 29 7,30 10 7,01
16 mm x DN 20 (3/4")* 90 520 30 11,33 10 10,90
18 mm x DN 15 (1/2") 90 212 01 3,77 10 3,63
18 mm x DN 20 (3/4") 90 212 02 4,19 10 4,03
22 mm x DN 15 (1/2") 90 212 03 5,91 10 5,70
22 mm x DN 20 (3/4") 90 212 04 5,43 10 5,23
22 mm x DN 25 (1") 90 212 05 7,14 10 6,87
28 mm x DN 20 (3/4") 90 212 06 15,71 10 15,11
28 mm x DN 25 (1") 90 212 07 9,67 10 9,31
28 mm x DN 32 (1 1/4") 90 212 08 19,57 10 18,83
35 mm x DN 25 (1") 90 212 09 21,73 10 20,90
35 mm x DN 32 (1 1/4") 90 212 10 21,40 10 20,59
35 mm x DN 40 (1 1/2") 90 212 11 23,00 10 22,13
42 mm x DN 32 (1 1/4") 90 212 12 29,13 10 28,03
42 mm x DN 40 (1 1/2") 90 212 13 29,86 10 28,71
54 mm x DN 40 (1 1/2") 90 212 14 50,27 10 48,37
54 mm x DN 50 (2") 90 212 15 57,47 10 55,30

*Ohne DVGW-Zulassung

*Ohne DVGW-Zulassung

*Ohne DVGW-Zulassung

*Ohne DVGW-Zulassung

*Ohne DVGW-Zulassung

*Ohne DVGW-Zulassung
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Rotgusspressfittings SUDO Press mit V Kontur

Einstecknippel mit AG
• VCG 280 G

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm x DN 15 (1/2") 90 212 43 9,61 10 9,26
15 mm x DN 15 (1/2") 90 212 44 10,16 10 9,79
18 mm x DN 15 (1/2") 90 212 45 10,49 10 10,09
18 mm x DN 20 (3/4") 90 212 46 11,24 10 10,81
22 mm x DN 15 (1/2") 90 212 47 16,07 10 15,46
22 mm x DN 20 (3/4") 90 212 48 16,71 10 16,07
28 mm x DN 25 (1") 90 212 49 24,63 10 23,70
35 mm x DN 32 (1 1/4") 90 212 50 32,37 10 31,16
42 mm x DN 40 (1 1/2") 90 212 51 48,24 10 46,41
54 mm x DN 50 (2") 90 212 52 93,87 10 90,31

Einstecknippel mit IG
• VCG 281 G

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm x DN 15 (1/2") 90 212 53 10,31 10 9,93
15 mm x DN 15 (1/2") 90 212 54 11,24 10 10,81
18 mm x DN 15 (1/2") 90 212 55 11,19 10 10,76
18 mm x DN 20 (3/4") 90 212 56 11,39 10 10,96
22 mm x DN 15 (1/2") 90 212 57 13,86 10 13,33
22 mm x DN 20 (3/4") 90 212 58 16,56 10 15,93
28 mm x DN 20 (3/4") 90 212 59 24,89 10 23,94
28 mm x DN 25 (1") 90 212 60 25,11 10 24,17
35 mm x DN 25 (1") 90 212 61 35,00 10 33,67
35 mm x DN 32 (1 1/4") 90 212 62 43,77 10 42,11
42 mm x DN 40 (1 1/2") 90 212 63 48,93 10 47,09
54 mm x DN 50 (2") 90 212 64 82,60 10 79,47

Durchgangsverschraubung mit AG  
• Flach dichtend
• VC 4331 G

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm x DN 10 (3/8") 90 212 84 19,03 10 18,30
15 mm x DN 15 (1/2") 90 212 86 19,09 10 18,36
15 mm x DN 20 (3/4") 90 212 87 25,27 10 24,31
18 mm x DN 15 (1/2") 90 212 88 25,53 10 24,57
18 mm x DN 20 (3/4") 90 212 89 26,36 10 25,36
22 mm x DN 15 (1/2") 90 212 90 39,47 10 37,97
22 mm x DN 20 (3/4") 90 212 91 27,41 10 26,39
22 mm x DN 25 (1") 90 212 92 39,61 10 38,11
28 mm x DN 25 (1") 90 212 93 31,69 10 30,49
35 mm x DN 32 (1 1/4") 90 212 94 50,37 10 48,46
42 mm x DN 40 (1 1/2") 90 212 95 66,13 10 63,63
54 mm x DN 50 (2") 90 212 96 96,40 10 92,74

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm 99 017 21 4,07 10 3,26
15 mm 99 017 22 1,36 10 1,09
18 mm 99 017 23 1,61 10 1,29
22 mm 99 017 24 1,61 10 1,29
28 mm 99 017 25 1,90 10 1,51
35 mm 99 017 26 2,43 10 1,94
42 mm 99 017 27 2,96 10 2,37
54 mm 99 017 28 4,07 10 3,26

Durchgangsverschraubung  
• Flach dichtend
• VC 4330

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm 90 212 65 26,46 10 25,46
15 mm 90 212 66 35,10 10 33,76
18 mm 90 212 67 39,96 10 38,44
22 mm 90 212 68 45,19 10 43,47
28 mm 90 212 69 48,13 10 46,30
35 mm 90 212 70 61,60 10 59,27
42 mm 90 212 71 82,10 10 79,00

Durchgangsverschraubung mit IG  
• Flach dichtend
• VC 4330 G

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm x DN 15 (1/2") 90 212 73 20,27 10 19,50
15 mm x DN 15 (1/2") 90 212 74 24,34 10 23,43
15 mm x DN 20 (3/4") 90 212 75 27,80 10 26,74
18 mm x DN 15 (1/2") 90 212 76 29,41 10 28,30
18 mm x DN 20 (3/4") 90 212 77 29,51 10 28,40
22 mm x DN 20 (3/4") 90 212 78 35,59 10 34,23
22 mm x DN 25 (1") 90 212 79 38,13 10 36,69
28 mm x DN 25 (1") 90 212 80 40,96 10 39,40
35 mm x DN 32 (1 1/4") 90 212 81 44,53 10 42,83
42 mm x DN 40 (1 1/2") 90 212 82 61,60 10 59,27
54 mm x DN 50 (2") 90 212 83 95,17 10 91,57

• Montageeinheit gekröpft
• Größe: 15 mm x DN 15 (1/2“)
• Stichmaß: 150 mm
• VC 4976

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

90 213 16 24,46 10 23,53

O-Ring mit LBP-Funktion
Es dürfen in die neuen LPB-Fittings aus Kupfer, Rotguss, 
C-Stahl und Edelstahl keine alten O-Ringe (ohne LBP) 
eingesetzt werden. Dies gilt für alle Nennweiten.

• Montageeinheit gerade
• Größe: 15 mm x DN 15 (1/2“)
• Stichmaß: 150 mm
• VC 4977

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

90 213 17 24,14 10 23,23

SKIN
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Kupfer- und Rotgusspressfittings SUDO Press Gas V Kontur

• Ein System für Gasanlagen nach Arbeitsblatt G260
• Fittingkörper aus Kupfer bzw. Rotguss

• O-Ring aus HNBR (Farbe gelb)
• Temperatur max.: 70°C/Druck max.: 5 bar

Bogen 90° (i x a)
• VCG 001 A

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 53 040 01 3,29 10 3,16
18 mm 53 040 02 4,09 10 3,94
22 mm 53 040 03 5,31 10 5,11
28 mm 53 040 04 11,30 10 10,87
35 mm 53 040 05 19,20 10 18,47
42 mm 53 040 06 37,54 10 36,13
54 mm 53 040 07 50,27 10 48,37

Bogen 90° (i x i)
• VCG 002 A

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 53 040 08 3,60 10 3,47
18 mm 53 040 09 4,47 10 4,30
22 mm 53 040 10 5,43 10 5,23
28 mm 53 040 11 10,66 10 10,26
35 mm 53 040 12 19,86 10 19,10
42 mm 53 040 13 36,13 10 34,76
54 mm 53 040 14 49,91 10 48,03

Bogen 45° (i x a)
• VCG 040

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 53 040 15 3,23 10 3,10
18 mm 53 040 16 4,09 10 3,94
22 mm 53 040 17 4,59 10 4,41
28 mm 53 040 18 12,86 10 12,37
35 mm 53 040 19 17,63 10 16,96
42 mm 53 040 20 27,94 10 26,89
54 mm 53 040 21 41,24 10 39,67

Bogen 45° (i x i)
• VCG 041

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 53 040 22 4,09 10 3,94
18 mm 53 040 23 4,30 10 4,14
22 mm 53 040 24 5,17 10 4,97
28 mm 53 040 25 13,77 10 13,24
35 mm 53 040 26 19,14 10 18,41
42 mm 53 040 27 30,11 10 28,97
54 mm 53 040 28 42,00 10 40,40

Muffe
• VCG 270

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 53 040 61 3,60 10 3,47
18 mm 53 040 62 4,40 10 4,23
22 mm 53 040 63 5,17 10 4,97
28 mm 53 040 64 9,03 10 8,69
35 mm 53 040 65 10,90 10 10,49
42 mm 53 040 66 18,97 10 18,26
54 mm 53 040 67 23,99 10 23,07

Schiebemuffe
• VCG 270 S

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 53 041 34 14,84 10 14,27
18 mm 53 041 35 16,71 10 16,07
22 mm 53 041 36 16,67 10 16,04
28 mm 53 041 37 20,91 10 20,11
35 mm 53 041 38 26,89 10 25,87
42 mm 53 041 39 38,60 10 37,14
54 mm 53 041 40 41,73 10 40,16

T-Stück
• VCG 130

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 53 040 29 5,23 10 5,03
18 mm 53 040 30 6,71 10 6,46
22 mm 53 040 31 8,61 10 8,29
28 mm 53 040 32 14,51 10 13,97
35 mm 53 040 33 23,44 10 22,56
42 mm 53 040 34 44,20 10 42,53
54 mm 53 040 35 54,86 10 52,77

T-Stück reduziert
• VCG 130 R

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

18 x 15 x 18 mm 53 040 36 7,59 10 7,30
22 x 15 x 15 mm 53 040 37 12,09 10 11,63
22 x 15 x 22 mm 53 040 38 7,71 10 7,41
22 x 18 x 22 mm 53 040 39 8,61 10 8,29
22 x 22 x 15 mm 53 040 40 12,63 10 12,16
28 x 15 x 28 mm 53 040 41 16,67 10 16,04
28 x 22 x 28 mm 53 040 42 16,76 10 16,13
35 x 22 x 35 mm 53 040 43 22,63 10 21,77
35 x 28 x 35 mm 53 040 44 22,76 10 21,90
42 x 28 x 42 mm 53 040 45 44,30 10 42,61
42 x 35 x 42 mm 53 040 46 44,79 10 43,09
54 x 42 x 54 mm 53 040 47 55,74 10 53,63
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Kupferpressfittings SUDO Press Gas V Kontur

Reduzierstück (i x a)
• VCG 243

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

18 x 15 mm 53 040 48 3,29 10 3,16
22 x 15 mm 53 040 49 3,40 10 3,27
22 x 18 mm 53 040 50 3,54 10 3,41
28 x 15 mm 53 040 51 8,07 10 7,77
28 x 18 mm 53 040 52 8,19 10 7,87
28 x 22 mm 53 040 53 8,49 10 8,17
35 x 22 mm 53 040 54 10,26 10 9,87
35 x 28 mm 53 040 55 10,69 10 10,29
42 x 22 mm 53 040 56 16,03 10 15,43
42 x 28 mm 53 040 57 15,77 10 15,17
42 x 35 mm 53 040 58 15,43 10 14,84
54 x 35 mm 53 040 59 21,03 10 20,23
54 x 42 mm 53 040 60 20,06 10 19,30

Kappe
• VCG 301

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 53 040 68 6,61 10 6,37
18 mm 53 040 69 8,23 10 7,91
22 mm 53 040 70 10,43 10 10,03
28 mm 53 040 71 15,81 10 15,23
35 mm 53 040 72 17,63 10 16,96
42 mm 53 040 73 26,23 10 25,24
54 mm 53 040 74 33,07 10 31,83

Stopfen
• VCG 290

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 90 211 25 2,26 10 2,17
22 mm 90 211 27 8,54 10 8,21
28 mm 90 211 28 13,13 10 12,63
35 mm 90 211 29 14,63 10 14,09
42 mm 90 211 30 20,91 10 20,11
54 mm 90 211 31 23,93 10 23,03

HNBR O-Ringe für Gas
• Betriebsdruck: bis 5 bar
• Nicht für Trinkwasserinstallationen geeignet

Größe VPE Bestell-Nr. €/VPE

15 mm 5 90 523 56 13,71
18 mm 5 90 523 57 14,97
22 mm 5 90 523 58 15,39
28 mm 5 90 523 59 15,84
35 mm 1 90 523 60 5,19
42 mm 1 90 523 61 6,04
54 mm 1 90 523 62 7,09

Bestell-Nr. €/Stück

80 834 67 888,09

Elektrische Radialpresse Power-Press SE
•  Für alle gängigen Pressfitting-Systeme: ø 10 - 108 mm
• Leistung: 450 W
• 230 V, 50-60 Hz
• Sicherheits-Tippschalter
•  Automatische Verriegelung der Presszange
•  Nur eine Sorte Presszangen für alle REMS Radialpressen  

(außer REMS Mini-Press ACC)
•  Wartungsfreies Untersetzungsgetriebe mit Sicherheits-Rutschkupplung
•  Die Presszange bleibt bis zum Umschalten auf Rücklauf geschlossen
• Gewicht: 4,7 kg
• Im Stahlblechkasten

Rohrabschneider RAS Cu-INOX
• Integrierter Rohrentgrater
• Entgraterklinge auswechselbar

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Cu-INOX 3-35 mm 80 123 07 52,29
Ersatzschneidrad 80 123 08 12,64
Schneidradachse 80 858 02 10,50

SKIN
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Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm x DN 15 (1/2”) x 15 mm 53 040 94 13,36 10 12,84
18 mm x DN 15 (1/2”) x 18 mm 53 040 95 22,21 10 21,37
22 mm x DN 15 (1/2”) x 22 mm 53 040 96 18,17 10 17,49
28 mm x DN 15 (1/2”) x 28 mm 53 040 98 22,86 10 21,99
28 mm x DN 20 (3/4”) x 28 mm 53 040 99 29,77 10 28,64
35 mm x DN 15 (1/2”) x 35 mm 53 041 00 32,10 10 30,89
42 mm x DN 15 (1/2”) x 42 mm 53 041 02 38,77 10 37,30
54 mm x DN 15 (1/2”) x 54 mm 53 041 04 47,90 10 46,09

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm x DN 15 (1/2") 53 040 75 13,71 10 13,19
18 mm x DN 15 (1/2") 53 040 76 21,03 10 20,23
22 mm x DN 20 (3/4") 53 040 78 22,09 10 21,24
28 mm x DN 25 (1") 53 040 79 32,41 10 31,19

Übergangswinkel 90° mit AG
• VCG 001 G

T-Stück mit IG
• VCG 130 G

Übergangswinkel 90° mit IG
• VCG 090 G

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm x DN 15 (1/2") 53 040 83 10,00 10 9,61
18 mm x DN 15 (1/2") 53 040 85 18,61 10 17,90
18 mm x DN 20 (3/4") 53 040 86 21,09 10 20,29
22 mm x DN 15 (1/2") 53 040 87 21,20 10 20,39
22 mm x DN 20 (3/4") 53 040 88 14,80 10 14,24
28 mm x DN 25 (1") 53 040 90 23,61 10 22,71

Übergangsmuffe mit IG
• VCG 270 G

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm x DN 15 (1/2”) 53 041 23 4,14 10 3,99
15 mm x DN 20 (3/4”) 53 041 24 7,73 10 7,44
18 mm x DN 15 (1/2”) 53 041 25 5,43 10 5,23
18 mm x DN 20 (3/4”) 53 041 26 10,11 10 9,73
22 mm x DN 15 (1/2”) 53 041 27 6,50 10 6,26
22 mm x DN 20 (3/4”) 53 041 28 6,71 10 6,46
22 mm x DN 25 (1”) 53 041 29 8,66 10 8,33
28 mm x DN 25 (1”) 53 041 30 11,44 10 11,01
35 mm x DN 32 (1 1/4”) 53 041 31 25,11 10 24,17
42 mm x DN 40 (1 1/2”) 53 041 32 37,20 10 35,80
54 mm x DN 50 (2”) 53 041 33 63,07 10 60,69

Übergangsnippel mit AG
• VCG 243 G

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm x DN 15 (1/2”) 53 041 06 3,40 10 3,27
15 mm x DN 20 (3/4”) 53 041 07 6,36 10 6,11
18 mm x DN 15 (1/2”) 53 041 08 4,40 10 4,23
18 mm x DN 20 (3/4”) 53 041 09 5,17 10 4,97
22 mm x DN 15 (1/2”) 53 041 10 7,06 10 6,79
22 mm x DN 20 (3/4”) 53 041 11 6,44 10 6,20
22 mm x DN 25 (1”) 53 041 12 8,19 10 7,87
28 mm x DN 20 (3/4”) 53 041 13 16,61 10 15,99
28 mm x DN 25 (1”) 53 041 14 10,60 10 10,20
28 mm x DN 32 (1 1/4”) 53 041 15 20,59 10 19,81
35 mm x DN 25 (1”) 53 041 16 23,34 10 22,46
35 mm x DN 32 (1 1/4”) 53 041 17 23,00 10 22,13
35 mm x DN 40 (1 1/2”) 53 041 18 24,69 10 23,74
42 mm x DN 32 (1 1/4”) 53 041 19 32,31 10 31,10
42 mm x DN 40 (1 1/2”) 53 041 20 33,11 10 31,86
54 mm x DN 40 (1 1/2”) 53 041 21 54,31 10 52,26
54 mm x DN 50 (2”) 53 041 22 61,40 10 59,07

Einstecknippel mit IG
• VCG 281 G

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm x DN 15 (1/2") 90 212 53 10,31 10 9,93
15 mm x DN 15 (1/2") 90 212 54 11,24 10 10,81
18 mm x DN 15 (1/2") 90 212 55 11,19 10 10,76
18 mm x DN 20 (3/4") 90 212 56 11,39 10 10,96
22 mm x DN 15 (1/2") 90 212 57 13,86 10 13,33
22 mm x DN 20 (3/4") 90 212 58 16,56 10 15,93
28 mm x DN 20 (3/4") 90 212 59 24,89 10 23,94
28 mm x DN 25 (1") 90 212 60 25,11 10 24,17
35 mm x DN 25 (1") 90 212 61 35,00 10 33,67
35 mm x DN 32 (1 1/4") 90 212 62 43,77 10 42,11
42 mm x DN 40 (1 1/2") 90 212 63 48,93 10 47,09
54 mm x DN 50 (2") 90 212 64 82,60 10 79,47

Einstecknippel mit AG
• VCG 280 G

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm x DN 15 (1/2") 90 212 43 9,61 10 9,26
15 mm x DN 15 (1/2") 90 212 44 10,16 10 9,79
18 mm x DN 15 (1/2") 90 212 45 10,49 10 10,09
18 mm x DN 20 (3/4") 90 212 46 11,24 10 10,81
22 mm x DN 15 (1/2") 90 212 47 16,07 10 15,46
22 mm x DN 20 (3/4") 90 212 48 16,71 10 16,07
28 mm x DN 25 (1") 90 212 49 24,63 10 23,70
35 mm x DN 32 (1 1/4") 90 212 50 32,37 10 31,16
42 mm x DN 40 (1 1/2") 90 212 51 48,24 10 46,41
54 mm x DN 50 (2") 90 212 52 93,87 10 90,31

Deckenwinkel mit 3-Lochflansch
• VCG 470 G

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm x DN 15 (1/2") 53 041 41 12,47 10 11,99
18 mm x DN 15 (1/2") 53 041 42 15,77 10 15,17
22 mm x DN 20 (3/4") 53 041 43 24,77 10 23,84

Rotgusspressfittings SUDO Press Gas V Kontur SKIN
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Kupferpressfittings SUDO Press Solar V Kontur und Zubehör

Bogen 90° (i x a)
• VCS 5001

Bogen 90° (i x i)
• VCS 5002

T-Stück
• VCS 5130

Muffe
• VCS 5270

Übergangsnippel mit AG
• VCS 4243 G

VITON O-Ringe für Solar
• Betriebstemperatur: -20°C bis +200°C
• Frostschutzmittel: 50% Glykolgemisch (z. B. Tyfocer HTL)
• Betriebsdruck: 6 bar

Größe VPE Bestell-Nr. €/VPE

12 mm 5 90 523 48 11,59
15 mm 5 90 523 49 11,50
18 mm 5 90 523 50 12,70
22 mm 5 90 523 51 16,74
28 mm 5 90 523 52 19,11
35 mm 1 90 523 53 7,76
42 mm 1 90 523 54 12,53
54 mm 1 90 523 55 16,07

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 90 217 70 4,09 10 3,94
18 mm 90 217 71 4,47 10 4,30
22 mm 90 217 72 5,87 10 5,64

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 90 217 73 5,37 10 5,17
18 mm 90 217 74 6,36 10 6,11
22 mm 90 217 75 7,96 10 7,66

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 x 15 x 15 mm 90 217 76 9,84 10 9,47
18 x 18 x 18 mm 90 217 77 12,47 10 11,99
22 x 22 x 22 mm 90 217 78 13,66 10 13,13

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 90 217 79 4,67 10 4,50
18 mm 90 217 80 5,66 10 5,44
22 mm 90 217 81 6,89 10 6,63

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm x DN 20 (¾") 90 217 82 10,39 10 10,00
18 mm x DN 20 (¾") 90 217 83 5,91 10 5,70
22 mm x DN 20 (¾") 90 217 84 7,00 10 6,73

• Ein System für Solaranlagen;
 Thermische- und Vakuum-Röhren-Kollektoren
• Fittingkörper aus Kupfer bzw. Rotguss
• O-Ring aus VITON (Farbe grün)
• Temperatur max. bei Solar: 200°C/Druck max.: 6 bar

• Temperatur max. bei Fernwärme: 130°C/Druck max.: 10 bar
• Temperatur max. bei Niederdruckdampf: 100°C/Druck max.: 0,5 bar
• Frostschutzmittel: max. 50% Glykol-Wasser
• Nicht für Gas- und Trinkwasserinstallation zugelassen!

SKIN

WS L-BOXX®
System

Beladungskapazität pro  
WS L-BOXX®von bis zu 25 kg
 

Einfaches Verklicken und
Trennen der Boxx®en
 

Robuster Mechanismus und Tragegriffe 
erlauben den Transport von  
 

WS L-BOXX®en im Verbund bis 40 kg
 

Schlag- und stoßfester ABS-Kunststoff

Spritzwassergeschützt

IMMER IMMER SORTIERTSORTIERT

Das Komplett-System online und in der App.

www.weinmann-schanz.de36 Alle Preise zuzüglich der zur Zeit gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Kapitel 1

 1



Kupfer- und Rotgusspressfittings Frabopress Kombi für Trinkwasser und Gas V Kontur

• Ein System für Trinkwasser-, Gas-, Druckluft- und
 Heizungsanlagen
• Ein Fitting, ein Dichtring für alle Anwendungen
• Fittingkörper aus Kupfer bzw. Rotguss

• Dichtring aus HNBR (gelb)
• Verwendbar für Kupferrohre (weich, halbhart, hart)
 der Norm EN 1057
• Unverpresst undicht

•  Temperatur/Druck (max.):  
Kalt-Warmwasser, Heizung +95°C/16 bar 
Druckluft ölfrei +30°C/16 bar 
Gas +70°C/5 bar

Bogen 90° (i x a)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm 90 065 82 5,63 10 5,33
15 mm 90 065 83 2,57 10 2,41
18 mm 90 065 84 3,37 10 3,17
22 mm 90 065 85 4,44 10 4,17
28 mm 90 065 86 9,94 10 9,39
35 mm 90 065 87 17,91 10 16,87
42 mm 90 065 88 35,27 10 33,26
54 mm 90 065 89 47,20 10 44,50

Bogen 90° (i x i)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm 90 065 90 4,11 10 3,87
15 mm 90 065 91 2,71 10 2,56
18 mm 90 065 92 3,60 10 3,39
22 mm 90 065 93 4,47 10 4,23
28 mm 90 065 94 8,90 10 8,40
35 mm 90 065 95 17,74 10 16,73
42 mm 90 065 96 33,73 10 31,80
54 mm 90 065 97 46,67 10 44,00

Bogen 45° (i x a)
Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm 90 065 98 3,67 10 3,46
15 mm 90 065 99 2,47 10 2,33
18 mm 90 066 00 3,11 10 2,93
22 mm 90 066 01 3,61 10 3,40
28 mm 90 066 02 11,56 10 10,89
35 mm 90 066 03 16,54 10 15,60
42 mm 90 066 04 25,91 10 24,43
54 mm 90 066 05 38,33 10 36,13

Bogen 45° (i x i)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm 90 066 06 4,57 10 4,31
15 mm 90 066 07 3,06 10 2,87
18 mm 90 066 08 3,13 10 2,94
22 mm 90 066 09 3,84 10 3,63
28 mm 90 066 10 11,93 10 11,26
35 mm 90 066 11 17,07 10 16,10
42 mm 90 066 12 27,76 10 26,17
54 mm 90 066 13 38,86 10 36,63

T-Stück reduziert

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 x 15 x 12 mm 90 066 46 12,70 10 11,97
15 x 12 x 12 mm 90 066 47 9,90 10 9,31
15 x 12 x 15 mm 90 066 48 9,77 10 9,19
15 x 15 x 12 mm 90 066 49 9,44 10 8,87
15 x 18 x 15 mm 90 066 50 11,71 10 11,01
15 x 22 x 15 mm 90 066 51 13,79 10 12,94
18 x 12 x 18 mm 90 066 52 10,97 10 10,31
18 x 15 x 15 mm 90 066 53 9,84 10 9,26
18 x 15 x 18 mm 90 066 54 5,11 10 4,80
18 x 18 x 15 mm 90 066 55 9,89 10 9,30
18 x 22 x 18 mm 90 066 56 13,94 10 13,11
22 x 12 x 22 mm 90 066 57 12,94 10 12,17
22 x 15 x 15 mm 90 066 58 11,24 10 10,56
22 x 15 x 18 mm 90 066 59 12,96 10 12,19
22 x 15 x 22 mm 90 066 60 6,17 10 5,80
22 x 18 x 15 mm 90 066 61 13,33 10 12,53
22 x 18 x 18 mm 90 066 62 12,46 10 11,71
22 x 18 x 22 mm 90 066 63 7,69 10 7,24
22 x 22 x 15 mm 90 066 64 11,27 10 10,59
22 x 22 x 18 mm 90 066 65 14,26 10 13,41
22 x 28 x 22 mm 90 066 66 21,90 10 20,59
28 x 15 x 22 mm 90 066 67 22,14 10 20,83
28 x 15 x 28 mm 90 066 68 14,36 10 13,50
28 x 18 x 22 mm 90 066 69 22,40 10 21,06
28 x 18 x 28 mm 90 066 70 19,86 10 18,67
28 x 22 x 22 mm 90 066 71 19,37 10 18,20
28 x 22 x 28 mm 90 066 72 14,31 10 13,47
28 x 28 x 22 mm 90 066 73 21,87 10 20,56
35 x 15 x 35 mm 90 066 74 21,17 10 19,90
35 x 18 x 35 mm 90 066 75 22,40 10 21,06
35 x 22 x 28 mm 90 066 76 31,61 10 29,71
35 x 22 x 35 mm 90 066 77 19,50 10 18,33
35 x 28 x 28 mm 90 066 78 31,09 10 29,21
35 x 28 x 35 mm 90 066 79 20,50 10 19,27
42 x 22 x 42 mm 90 066 80 37,04 10 34,80
42 x 28 x 42 mm 90 066 81 37,64 10 35,39
42 x 38 x 42 mm 90 066 82 38,97 10 36,63
54 x 22 x 54 mm 90 066 83 58,09 10 54,60
54 x 28 x 54 mm 90 066 84 59,86 10 56,24
54 x 35 x 54 mm 90 066 85 62,19 10 58,46
54 x 42 x 54 mm 90 066 86 71,46 10 67,17

T-Stück

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm 90 066 38 7,56 10 7,13
15 mm 90 066 39 4,19 10 3,93
18 mm 90 066 40 5,54 10 5,21
22 mm 90 066 41 7,16 10 6,76
28 mm 90 066 42 12,91 10 12,17
35 mm 90 066 43 21,26 10 20,04
42 mm 90 066 44 41,29 10 38,91
54 mm 90 066 45 52,00 10 49,01
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T-Stück mit IG

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm x DN 15 (1/2") x 12 mm 90 067 45 13,04 10 12,24
15 mm x DN 10 (3/8") x 15 mm 90 067 44 22,79 10 21,43
15 mm x DN 15 (1/2") x 15 mm 90 067 46 13,04 10 12,24
18 mm x DN 15 (1/2") x 18 mm 90 067 47 22,10 10 20,77
22 mm x DN15 (1/2") x 22 mm 90 067 48 17,79 10 16,73
22 mm x DN 20 (3/4") x 22 mm 90 067 53 26,17 10 24,59
28 mm x DN 15 (1/2") x 28 mm 90 067 49 22,79 10 21,43
28 mm x DN 20 (3/4") x 28 mm 90 067 54 32,76 10 30,79
28 mm x DN 25 (1") x 28 mm 90 067 55 35,24 10 33,13
35 mm x DN 15 (1/2") x 35 mm 90 067 50 31,80 10 29,89
42 mm x DN 15 (1/2") x 42 mm 90 067 51 38,60 10 36,27
54 mm x DN 15 (1/2") x 54 mm 90 067 52 47,66 10 44,79

Reduziermuffe (i x i)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 x 12 mm 90 066 95 7,03 10 6,61
18 x 15 mm 90 066 96 10,13 10 9,51
22 x 15 mm 90 066 97 11,09 10 10,41
22 x 18 mm 90 066 98 11,21 10 10,54
28 x 22 mm 90 066 99 12,64 10 11,89
35 x 28 mm 90 067 00 17,77 10 16,70
42 x 35 mm 90 067 01 26,36 10 24,77
54 x 42 mm 90 067 02 29,50 10 27,71

Reduzierstück (a x i)
Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 x 12 mm 90 067 03 2,47 10 2,33
18 x 12 mm 90 067 04 2,46 10 2,30
18 x 15 mm 90 067 05 2,30 10 2,17
22 x 15 mm 90 067 06 2,73 10 2,56
22 x 18 mm 90 067 07 2,86 10 2,69
28 x 15 mm 90 067 08 6,84 10 6,43
28 x 18 mm 90 067 09 6,99 10 6,57
28 x 22 mm 90 067 10 7,21 10 6,79
35 x 22 mm 90 067 11 8,47 10 7,96
35 x 28 mm 90 067 12 9,33 10 8,77
42 x 22 mm 90 067 13 14,36 10 13,50
42 x 28 mm 90 067 14 14,01 10 13,19
42 x 35 mm 90 067 15 13,69 10 12,87
54 x 35 mm 90 067 16 19,11 10 17,97
54 x 42 mm 90 067 17 18,31 10 17,21

Muffe

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm 90 066 22 4,26 10 4,00
15 mm 90 066 23 2,57 10 2,41
18 mm 90 066 24 3,19 10 3,00
22 mm 90 066 25 3,81 10 3,60
28 mm 90 066 26 7,23 10 6,80
35 mm 90 066 27 8,97 10 8,44
42 mm 90 066 28 16,79 10 15,79
54 mm 90 066 29 21,14 10 19,87

Schiebemuffe

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm 90 066 30 4,71 10 4,44
15 mm 90 066 31 3,20 10 3,01
18 mm 90 066 32 3,90 10 3,67
22 mm 90 066 33 4,79 10 4,50
28 mm 90 066 34 8,50 10 7,99
35 mm 90 066 35 10,81 10 10,17
42 mm 90 066 36 19,73 10 18,54
54 mm 90 066 37 24,86 10 23,36

Kappe

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm 90 066 87 5,39 10 5,09
15 mm 90 066 88 5,39 10 5,09
18 mm 90 066 89 6,74 10 6,34
22 mm 90 066 90 9,01 10 8,47
28 mm 90 066 91 13,81 10 12,97
35 mm 90 066 92 15,40 10 14,47
42 mm 90 066 93 23,83 10 22,39
54 mm 90 066 94 30,13 10 28,33

Überbogen (i x i)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm 90 066 14 16,46 10 15,46
15 mm 90 066 15 16,46 10 15,46
18 mm 90 066 16 17,77 10 16,70
22 mm 90 066 17 20,50 10 19,27

Überbogen (i x a)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm 90 066 18 12,27 10 11,54
15 mm 90 066 19 10,40 10 9,76
18 mm 90 066 20 10,33 10 9,71
22 mm 90 066 21 12,83 10 12,04
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Übergangsmuffe mit IG

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm x DN 10 (3/8") 90 067 76 3,64 10 3,43
12 mm x DN 15 (1/2") 90 067 78 3,81 10 3,59
15 mm x DN 10 (3/8") 90 067 77 4,09 10 3,83
15 mm x DN 15 (1/2") 90 067 79 3,86 10 3,63
15 mm x DN 20 (3/4") 90 067 83 7,53 10 7,07
18 mm x DN 15 (1/2") 90 067 80 4,91 10 4,63
18 mm x DN 20 (3/4") 90 067 84 9,57 10 9,01
22 mm x DN 15 (1/2") 90 067 81 5,76 10 5,41
22 mm x DN 20 (3/4") 90 067 85 5,91 10 5,54
22 mm x DN 25 (1") 90 067 88 8,71 10 8,17
28 mm x DN 15 (1/2") 90 067 82 17,74 10 16,69
28 mm x DN 20 (3/4") 90 067 86 19,11 10 17,97
28 mm x DN 25 (1") 90 067 89 10,87 10 10,20
28 mm x DN 32 (1 1/4") 90 067 91 20,41 10 19,19
35 mm x DN 20 (3/4") 90 067 87 23,56 10 22,14
35 mm x DN 25 (1") 90 067 90 24,84 10 23,34
35 mm x DN 32 (1 1/4") 90 067 92 24,60 10 23,13
42 mm x DN 32 (1 1/4") 90 067 93 35,51 10 33,37
42 mm x DN 40 (1 1/2") 90 067 94 35,50 10 33,34
54 mm x DN 50 (2") 90 067 95 61,89 10 58,16

Übergangsnippel mit AG

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm x DN 10 (3/8") 90 067 56 4,03 10 3,80
15 mm x DN 10 (3/8") 90 067 57 4,66 10 4,39
12 mm x DN 15 (1/2") 90 067 58 3,93 10 3,70
15 mm x DN 15 (1/2") 90 067 59 2,94 10 2,77
15 mm x DN 20 (3/4") 90 067 62 5,91 10 5,54
18 mm x DN 15 (1/2") 90 067 60 3,86 10 3,63
18 mm x DN 20 (3/4") 90 067 63 4,31 10 4,06
22 mm x DN 15 (1/2") 90 067 61 6,10 10 5,74
22 mm x DN 20 (3/4") 90 067 64 5,60 10 5,27
22 mm x DN 25 (1") 90 067 66 7,43 10 6,99
28 mm x DN 20 (3/4") 90 067 65 16,40 10 15,40
28 mm x DN 25 (1") 90 067 67 10,00 10 9,41
28 mm x DN 32 (1 1/4") 90 067 69 20,54 10 19,30
35 mm x DN 25 (1") 90 067 68 22,77 10 21,40
35 mm x DN 32 (1 1/4") 90 067 70 22,39 10 21,03
35 mm x DN 40 (1 1/2") 90 067 72 24,13 10 22,69
42 mm x DN 32 (1 1/4") 90 067 71 30,51 10 28,69
42 mm x DN 40 (1 1/2") 90 067 73 31,29 10 29,40
54 mm x DN 40 (1 1/2") 90 067 74 52,71 10 49,56
54 mm x DN 50 (2") 90 067 75 60,20 10 56,59

Übergangswinkel 90° mit AG

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm x DN 10 (3/8") 90 067 33 13,57 10 12,76
12 mm x DN 15 (1/2") 90 067 35 13,41 10 12,61
15 mm x DN 10 (3/8") 90 067 34 20,16 10 18,96
15 mm x DN 15 (1/2") 90 067 36 13,59 10 12,77
18 mm x DN 15 (1/2") 90 067 37 21,03 10 19,77
18 mm x DN 20 (3/4") 90 067 38 21,01 10 19,76
22 mm x DN 20 (3/4") 90 067 39 21,86 10 20,53
28 mm x DN 25 (1") 90 067 40 32,80 10 30,83
35 mm x DN 32 (1 1/4") 90 067 41 43,59 10 40,96
42 mm x DN 40 (1 1/2") 90 067 42 59,40 10 55,83
54 mm x DN 50 (2") 90 067 43 84,07 10 79,03

Übergangswinkel 90° mit IG

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm x DN 10 (3/8") 90 067 18 17,04 10 16,03
12 mm x DN 15 (1/2") 90 067 20 14,40 10 13,53
15 mm x DN 10 (3/8") 90 067 19 26,50 10 24,91
15 mm x DN 15 (1/2") 90 067 21 9,26 10 8,70
15 mm x DN 20 (3/4") 90 067 24 21,43 10 20,14
18 mm x DN 15 (1/2") 90 067 22 20,20 10 18,99
18 mm x DN 20 (3/4") 90 067 25 23,07 10 21,69
22 mm x DN 15 (1/2") 90 067 23 27,17 10 25,54
22 mm x DN 20 (3/4") 90 067 26 14,64 10 13,77
22 mm x DN 25 (1") 90 067 28 23,37 10 21,97
28 mm x DN 20 (3/4") 90 067 27 26,14 10 24,57
28 mm x DN 25 (1") 90 067 29 26,09 10 24,51
35 mm x DN 32 (1 1/4") 90 067 30 39,83 10 37,43
42 mm x DN 40 (1 1/2") 90 067 31 51,36 10 48,27
54 mm x DN 50 (2") 90 067 32 81,44 10 76,54

Durchgangsverschraubung
• Flach dichtend
• Mit Dichtung

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm 90 068 22 27,73 10 26,07
15 mm 90 068 23 36,81 10 34,59
18 mm 90 068 24 41,89 10 39,39
22 mm 90 068 25 47,93 10 45,04
28 mm 90 068 26 50,43 10 47,39
35 mm 90 068 27 57,31 10 53,86
42 mm 90 068 28 77,64 10 72,97
54 mm 90 068 29 126,83 10 119,20

Anschlussverschraubung (ÜWM)
• Flach dichtend
• Mit Dichtung

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm x DN 20 (3/4") 90 068 45 9,99 10 9,39
15 mm x DN 15 (1/2") 90 068 44 9,41 10 8,89
15 mm x DN 20 (3/4") 90 068 46 9,03 10 8,51
18 mm x DN 20 (3/4") 90 068 47 9,94 10 9,37
18 mm x DN 25 (1") 90 068 49 11,03 10 10,40
22 mm x DN 20 (3/4") 90 068 48 9,64 10 9,07
22 mm x DN 25 (1") 90 068 50 9,60 10 9,06
28 mm x DN 32 (1 1/4") 90 068 51 13,14 10 12,37
28 mm x DN 40 (1 1/2") 90 068 52 16,94 10 15,96
35 mm x DN 50 (2") 90 068 53 28,41 10 26,74
42 mm x DN 50 (2") 90 068 54 33,76 10 31,76
54 mm x DN 65 (2 1/2") 90 068 55 44,33 10 41,69
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Durchgangsverschraubung (AG)
• Flach dichtend
• Mit Dichtung

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm x  DN 10 (3/8") 90 068 30 19,86 10 18,66
12 mm x  DN 15 (1/2") 90 068 31 19,86 10 18,66
15 mm x  DN 15 (1/2") 90 068 32 20,03 10 18,81
15 mm x  DN 20 (3/4") 90 068 35 26,47 10 24,89
18 mm x  DN 15 (1/2") 90 068 33 26,76 10 25,14
18 mm x  DN 20 (3/4") 90 068 36 27,59 10 25,94
22 mm x  DN 15 (1/2") 90 068 34 40,31 10 37,89
22 mm x  DN 20 (3/4") 90 068 37 28,79 10 27,06
22 mm x  DN 25 (1") 90 068 39 41,56 10 39,06
28 mm x  DN 20 (3/4") 90 068 38 35,46 10 33,31
28 mm x  DN 25 (1") 90 068 40 33,21 10 31,21
35 mm x DN 32 (1 1/4") 90 068 41 49,77 10 46,80
42 mm x DN 40 (1 1/2") 90 068 42 69,36 10 65,19
54 mm x DN 50 (2") 90 068 43 97,43 10 91,56

Absatzmuffe mit IG

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm x DN 10 (3/8") 90 067 96 20,74 10 19,51
12 mm x DN 15 (1/2") 90 067 98 10,24 10 9,61
15 mm x DN 10 (3/8") 90 067 97 22,64 10 21,30
15 mm x DN 15 (1/2") 90 067 99 11,54 10 10,84
18 mm x DN 15 (1/2") 90 068 00 12,44 10 11,70
18 mm x DN 20 (3/4") 90 068 02 17,83 10 16,76
22 mm x DN 15 (1/2") 90 068 01 13,99 10 13,13
22 mm x DN 20 (3/4") 90 068 03 19,04 10 17,90
28 mm x DN 25 (1") 90 068 04 26,73 10 25,13
35 mm x DN 32 (1 1/4") 90 068 05 45,59 10 42,84
42 mm x DN 40 (1 1/2") 90 068 06 52,43 10 49,27
54 mm x DN 50 (2") 90 068 07 86,00 10 80,84

Absatznippel mit AG

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm x DN 15 (1/2") 90 068 08 9,97 10 9,37
15 mm x DN 15 (1/2") 90 068 09 10,51 10 9,90
18 mm x DN 15 (1/2") 90 068 10 10,94 10 10,29
18 mm x DN 20 (3/4") 90 068 12 11,71 10 11,00
22 mm x DN 15 (1/2") 90 068 11 16,79 10 15,80
22 mm x DN 20 (3/4") 90 068 13 17,50 10 16,46
28 mm x DN 25 (1") 90 068 14 25,80 10 24,26
35 mm x DN 32 (1 1/4") 90 068 15 33,89 10 31,86
42 mm x DN 40 (1 1/2") 90 068 16 50,60 10 47,56
54 mm x DN 50 (2") 90 068 17 61,26 10 57,57

Deckenwinkel 90°
• Mit 3-Lochflansch

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm x DN 15 (1/2") 90 068 18 11,16 10 10,49
15 mm x DN 15 (1/2") 90 068 19 9,49 10 8,91
18 mm x DN 15 (1/2") 90 068 20 15,16 10 14,26
22 mm x DN 20 (3/4") 90 068 21 24,79 10 23,29

Kupfer- und Rotgusspressfittings Frabopress Kombi für Trinkwasser und Gas V Kontur

Evenes Druckprüfpumpe
• Prüf- und Druckbereich: 0-60 bar, 2 bar Teilung
• Behältervolumen : 12 L
• Saugvolumen: ca. 45 ml/Hub
• Druckschlauchlänge: 1,5 m
• Anschluss: DN 15 (1/2“) ÜWM, beidseitig
• Maße (L x B x H): 530 x 290 x 220 mm

Bestell-Nr. €/Stück

80 060 80 152,84

O-Ringe für Gas und Wasser
• Farbe gelb
• Temp. -30° C bis + 95°C

Größe [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm 91 004 13 2,31 20 2,04
14 mm 91 004 14 2,99 20 2,64
15 mm 91 004 15 3,01 20 2,67
16 mm 91 004 16 2,99 20 2,64
18 mm 91 004 17 3,29 20 2,90
22 mm 91 004 18 3,79 20 3,33
28 mm 91 004 19 4,90 20 4,33
35 mm 91 004 20 6,66 20 5,86
42 mm 91 004 21 11,94 20 10,54
54 mm 91 004 22 15,73 20 13,89
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Kupfer- und Rotgusspressfittings M Kontur

Bogen 90° (i x a) 
• Typ 7001 A

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm 90 204 38 2,87 10 2,76
15 mm 90 204 39 2,99 10 2,87
18 mm 90 204 40 3,96 10 3,81
22 mm 90 204 41 5,11 10 4,91
28 mm 90 204 42 11,43 10 11,00
35 mm 90 204 43 20,44 10 19,67
42 mm 90 204 44 40,07 10 38,56
54 mm 90 204 45 53,63 10 51,60

Bogen 90° (i x i)  
• Typ 7002 A

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm 90 204 46 3,09 10 2,97
15 mm 90 204 47 3,09 10 2,97
18 mm 90 204 48 4,01 10 3,87
22 mm 90 204 49 5,17 10 4,97
28 mm 90 204 50 10,14 10 9,76
35 mm 90 204 51 20,23 10 19,47
42 mm 90 204 52 38,36 10 36,90
54 mm 90 204 53 53,06 10 51,06

Bogen 45° (i x a) 
• Typ 7040

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm 90 204 54 2,73 10 2,63
15 mm 90 204 55 2,81 10 2,70
18 mm 90 204 56 3,64 10 3,50
22 mm 90 204 57 4,07 10 3,91
28 mm 90 204 58 13,19 10 12,69
35 mm 90 204 59 18,84 10 18,13
42 mm 90 204 60 29,49 10 28,37
54 mm 90 204 61 43,53 10 41,87

• Ein System für Sanitär- und Heizungsanlagen
• Gemäß UBA-Positivliste für Trinkwasser geeignet

• Fittingkörper aus Kupfer/Rotguss
• O-Ring aus EPDM (Farbe schwarz)

• Temperatur max.: 120°C/Druck max.: 16 bar
• Unverpresst undicht

Bogen 45° (i x i) 
• Typ 7041

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm 90 204 62 3,41 10 3,29
15 mm 90 204 63 3,53 10 3,39
18 mm 90 204 64 3,59 10 3,44
22 mm 90 204 65 4,56 10 4,39
28 mm 90 204 66 13,67 10 13,16
35 mm 90 204 67 19,46 10 18,73
42 mm 90 204 68 31,63 10 30,43
54 mm 90 204 69 44,20 10 42,53

T-Stück 
• Typ 7130

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm 90 204 79 4,61 10 4,44
15 mm 90 204 80 4,97 10 4,79
18 mm 90 204 81 6,19 10 5,96
22 mm 90 204 82 8,03 10 7,73
28 mm 90 204 83 14,40 10 13,86
35 mm 90 204 84 24,20 10 23,27
42 mm 90 204 85 46,86 10 45,09
54 mm 90 204 86 57,93 10 55,73

T-Stück reduziert
• Typ 7130

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 x 12 x 12 mm 90 204 87 10,53 10 10,13
15 x 12 x 15 mm 90 204 88 5,66 10 5,44
15 x 15 x 12 mm 90 204 89 10,74 10 10,34
15 x 18 x 15 mm 90 204 90 13,44 10 12,94
15 x 22 x 15 mm 90 204 91 15,39 10 14,80
18 x 12 x 18 mm 90 204 92 6,83 10 6,57
18 x 15 x 15 mm 90 204 93 11,01 10 10,60
18 x 15 x 18 mm 90 204 94 5,84 10 5,63
18 x 18 x 15 mm 90 204 95 11,07 10 10,64
22 x 15 x 15 mm 90 204 96 12,51 10 12,04
22 x 15 x 18 mm 90 204 97 13,44 10 12,94
22 x 15 x 22 mm 90 204 98 6,89 10 6,63
22 x 18 x 15 mm 90 204 99 16,21 10 15,60
22 x 18 x 18 mm 90 205 00 13,44 10 12,94
22 x 18 x 22 mm 90 205 01 8,64 10 8,31
22 x 22 x 15 mm 90 205 02 12,83 10 12,34
22 x 22 x 18 mm 90 205 03 16,21 10 15,60
28 x 15 x 28 mm 90 205 04 16,43 10 15,80
28 x 18 x 22 mm 90 205 05 25,47 10 24,51
28 x 18 x 28 mm 90 205 06 22,56 10 21,70
28 x 22 x 22 mm 90 205 07 21,94 10 21,11
28 x 22 x 28 mm 90 205 08 16,29 10 15,67
28 x 28 x 22 mm 90 205 09 24,80 10 23,86
35 x 15 x 35 mm 90 205 10 24,03 10 23,11
35 x 22 x 35 mm 90 205 11 22,06 10 21,23
35 x 28 x 35 mm 90 205 12 23,27 10 22,39
42 x 15 x 42 mm 90 205 13 101,94 10 98,09
42 x 22 x 42 mm 90 205 14 46,20 10 44,46
42 x 28 x 42 mm 90 205 15 46,26 10 44,50
42 x 35 x 42 mm 90 205 16 47,61 10 45,81
54 x 22 x 54 mm 90 205 17 65,84 10 63,36
54 x 28 x 54 mm 90 205 18 67,79 10 65,23
54 x 35 x 54 mm 90 205 19 70,40 10 67,73
54 x 42 x 54 mm 90 205 20 57,39 10 55,21

Verschlusskappe 
• Typ 7301

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 90 205 51 6,07 10 5,84
18 mm 90 205 52 7,60 10 7,31
22 mm 90 205 53 10,14 10 9,76
28 mm 90 205 54 15,50 10 14,91
35 mm 90 205 55 17,14 10 16,49
42 mm 90 205 56 26,69 10 25,67
54 mm 90 205 57 32,40 10 31,17

Überbogen ohne Muffen
• Typ 7087

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 90 204 76 8,59 10 8,26
18 mm 90 204 77 11,49 10 11,04
22 mm 90 204 78 15,09 10 14,51
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DAS PASST - ARTIKEL AUS DEM WS-SORTIMENT

Kupferpressfittings M Kontur

Reduzierstück (a x i) 
• Typ 7243

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 x 12 mm 90 205 21 2,67 10 2,57
18 x 12 mm 90 205 22 2,61 10 2,53
18 x 15 mm 90 205 23 2,67 10 2,57
22 x 15 mm 90 205 24 3,09 10 2,97
22 x 18 mm 90 205 25 3,20 10 3,09
28 x 15 mm 90 205 26 7,84 10 7,54
28 x 18 mm 90 205 27 7,96 10 7,66
28 x 22 mm 90 205 28 8,14 10 7,84
35 x 22 mm 90 205 29 9,66 10 9,29
35 x 28 mm 90 205 30 10,59 10 10,17
42 x 22 mm 90 205 31 17,57 10 16,91
42 x 28 mm 90 205 32 15,87 10 15,27
42 x 35 mm 90 205 33 15,56 10 14,97
54 x 35 mm 90 205 34 21,70 10 20,89
54 x 42 mm 90 205 35 20,79 10 20,00

Schiebemuffe
• Typ 7270 S

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 90 205 44 3,23 10 3,10
18 mm 90 205 45 4,00 10 3,84
22 mm 90 205 46 4,89 10 4,70
28 mm 90 205 47 8,23 10 7,91
35 mm 90 205 48 11,27 10 10,84
42 mm 90 205 49 21,53 10 20,71
54 mm 90 205 50 25,40 10 24,44

Muffe
• Typ 7270

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm 90 205 36 2,87 10 2,76
15 mm 90 205 37 2,99 10 2,87
18 mm 90 205 38 3,70 10 3,56
22 mm 90 205 39 4,31 10 4,16
28 mm 90 205 40 8,20 10 7,89
35 mm 90 205 41 10,20 10 9,81
42 mm 90 205 42 19,09 10 18,36
54 mm 90 205 43 24,03 10 23,11

Fittingspaket 80-teilig 
bestehend aus:
- 20 x Bogen 90° (i x i)
- 20 x Bogen 90° (i x a)
- 10 x Bogen 45° (i x i)
- 10 x Bogen 45° (i x a)
- 10 x T-Stück
- 10 x Muffe
Ausführung Bestell-Nr. €/Paket

Kupfer - 15 mm 93 000 59 250,41
Kupfer - 18 mm 93 000 60 313,16
Kupfer - 22 mm 93 000 61 393,19
Kupfer - 28 mm 93 000 62 877,30

Bestell-Nr. €/Set

70 000 38 3.867,43

Digitales Dichtheitsprüfgerät 
Rau DPG 07 TOUCH
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Rotgusspressfittings M Kontur

Übergangsstück (AG)
• Einsteckende = lang
• Typ 6280 g

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm x DN 15 (1/2") 90 203 90 11,43 10 11,00
18 mm x DN 15 (1/2") 90 203 91 11,79 10 11,34
18 mm x DN 20 (3/4") 90 203 92 12,71 10 12,23
22 mm x DN 15 (1/2") 90 203 93 18,07 10 17,39
22 mm x DN 20 (3/4") 90 203 94 18,84 10 18,13
28 mm x DN 25 (1") 90 203 95 27,71 10 26,67
35 mm x DN 32 (1 1/4") 90 203 96 36,41 10 35,03

Übergangsmuffe (IG)
• Typ 6270 g

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm x DN 10 (3/8") 90 203 72 4,31 10 4,16
12 mm x DN 15 (1/2") 90 203 73 4,53 10 4,36
15 mm x DN 10 (3/8") 90 203 74 4,19 10 4,03
15 mm x DN 15 (1/2") 90 203 75 3,87 10 3,71
15 mm x DN 20 (3/4") 90 203 76 8,09 10 7,79
18 mm x DN 15 (1/2") 90 203 77 5,30 10 5,10
18 mm x DN 20 (3/4") 90 203 78 10,26 10 9,87
22 mm x DN 15 (1/2") 90 203 79 6,07 10 5,84
22 mm x DN 20 (3/4") 90 203 80 6,50 10 6,26
22 mm x DN 25 (1") 90 203 81 9,49 10 9,13
28 mm x DN 20 (3/4") 90 203 82 20,56 10 19,77
28 mm x DN 25 (1") 90 203 83 11,67 10 11,23
28 mm x DN 32 (1 1/4") 90 203 84 21,87 10 21,04
35 mm x DN 25 (1") 90 203 85 26,74 10 25,73
35 mm x DN 32 (1 1/4") 90 203 86 26,46 10 25,46
42 mm x DN 32 (1 1/4") 90 203 87 37,20 10 35,80
42 mm x DN 40 (1 1/2") 90 203 88 38,13 10 36,69
54 mm x DN 50 (2") 90 203 89 66,31 10 63,81

Übergangsnippel (AG)
• Typ 6243 g

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm x DN 10 (3/8") 90 203 44 4,37 10 4,21
12 mm x DN 15 (1/2") 90 203 45 3,90 10 3,76
15 mm x DN 10 (3/8") 90 203 46 4,97 10 4,79
15 mm x DN 15 (1/2") 90 203 47 3,20 10 3,09
15 mm x DN 20 (3/4") 90 203 48 6,50 10 6,26
18 mm x DN 15 (1/2") 90 203 49 4,07 10 3,91
18 mm x DN 20 (3/4") 90 203 50 4,73 10 4,56
22 mm x DN 15 (1/2") 90 203 51 6,61 10 6,37
22 mm x DN 20 (3/4") 90 203 52 6,07 10 5,84
22 mm x DN 25 (1") 90 203 53 8,03 10 7,73
28 mm x DN 20 (3/4") 90 203 54 17,69 10 17,01
28 mm x DN 25 (1") 90 203 55 10,89 10 10,47
28 mm x DN 32 (1 1/4") 90 203 56 22,06 10 21,23
35 mm x DN 25 (1") 90 203 57 24,44 10 23,51
35 mm x DN 32 (1 1/4") 90 203 58 24,09 10 23,17
42 mm x DN 32 (1 1/4") 90 203 59 32,77 10 31,53
42 mm x DN 40 (1 1/2") 90 203 60 33,63 10 32,34
54 mm x DN 50 (2") 90 203 61 64,60 10 62,16

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm x DN 15 (1/2") 90 203 62 12,71 10 12,23
18 mm x DN 15 (1/2") 90 203 63 12,57 10 12,10
18 mm x DN 20 (3/4") 90 203 64 12,83 10 12,34
22 mm x DN 15 (1/2") 90 203 65 15,61 10 15,03
22 mm x DN 20 (3/4") 90 203 66 18,61 10 17,90
28 mm x DN 20 (3/4") 90 203 67 28,03 10 26,96
28 mm x DN 25 (1") 90 203 68 28,27 10 27,20
35 mm x DN 25 (1") 90 203 69 39,39 10 37,90
35 mm x DN 32 (1 1/4") 90 203 70 49,31 10 47,44

Übergangsstück (IG)
• Einsteckende = lang
• Typ 6246 g

T-Stück (IG)
• Typ 6130 g

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm x DN 15 (1/2") x 12 mm 90 203 34 20,06 10 19,30
15 mm x DN 15 (1/2") x 15 mm 90 203 35 14,04 10 13,51
18 mm x DN 15 (1/2") x 18 mm 90 203 36 23,76 10 22,86
22 mm x DN 15 (1/2") x 22 mm 90 203 37 19,09 10 18,36
22 mm x DN 20 (3/4") x 22 mm 90 203 38 28,10 10 27,03
28 mm x DN 15 (1/2") x 28 mm 90 203 39 24,03 10 23,11
28 mm x DN 20 (3/4") x 28 mm 90 203 40 31,80 10 30,59
35 mm x DN 15 (1/2") x 35 mm 90 203 41 34,11 10 32,81
42 mm x DN 15 (1/2") x 42 mm 90 203 42 41,39 10 39,83
54 mm x DN 15 (1/2") x 54 mm 90 203 43 49,31 10 47,44

Übergangswinkel 90° (IG)
• Typ 6090 g

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm x DN 15 (1/2") 90 203 02 12,77 10 12,29
15 mm x DN 10 (3/8") 90 203 03 21,21 10 20,41
15 mm x DN 15 (1/2") 90 203 04 10,53 10 10,13
18 mm x DN 15 (1/2") 90 203 05 19,81 10 19,07
18 mm x DN 20 (3/4") 90 203 06 22,50 10 21,64
22 mm x DN 15 (1/2") 90 203 07 23,53 10 22,64
22 mm x DN 20 (3/4") 90 203 08 15,87 10 15,27
28 mm x DN 25 (1") 90 203 09 25,29 10 24,33
35 mm x DN 32 (1 1/4") 90 203 10 42,80 10 41,19
42 mm x DN 40 (1 1/2") 90 203 11 55,14 10 53,04
54 mm x DN 50 (2") 90 203 12 87,29 10 83,99

Übergangswinkel 90° (AG)
• Typ 6092 g

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm x DN 10 (3/8”) 90 203 15 21,70 10 20,89
15 mm x DN 15 (1/2”) 90 203 16 14,60 10 14,04
18 mm x DN 15 (1/2”) 90 203 17 22,67 10 21,81
18 mm x DN 20 (3/4”) 90 203 18 22,61 10 21,76
22 mm x DN 20 (3/4”) 90 203 19 23,53 10 22,64
28 mm x DN 25 (1”) 90 203 20 35,31 10 33,99
35 mm x DN 32 (1 1/4”) 90 203 21 46,80 10 45,03
42 mm x DN 40 (1 1/2”) 90 203 22 63,71 10 61,30
54 mm x DN 50 (2”) 90 203 23 90,16 10 86,74

Wandscheibe (IG)
• Typ 6472 g

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm x DN 15 (1/2“) 90 204 33 14,60 10 14,04
15 mm x DN 15 (1/2“) 90 204 34 11,07 10 10,64
18 mm x DN 15 (1/2“) 90 204 35 16,43 10 15,80
22 mm x DN 20 (3/4“) 90 204 36 26,69 10 25,67
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Rotgusspressfittings M Kontur und Zubehör

Winkelverschraubung (IG)
• Flachdichtend
• Typ 6096 g

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm x DN 15 (1/2”) 90 203 24 25,89 10 24,91
15 mm x DN 15 (1/2”) 90 203 25 30,59 10 29,43
18 mm x DN 15 (1/2”) 90 203 26 31,84 10 30,64
18 mm x DN 20 (3/4”) 90 203 27 35,43 10 34,09
22 mm x DN 20 (3/4”) 90 203 28 42,19 10 40,59
22 mm x DN 25 (1”) 90 203 29 49,97 10 48,09
28 mm x DN 25 (1”) 90 203 30 48,09 10 46,26

halbe Verschraubung (IG)
• Flachdichtend
• Typ 6359

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm x DN 20 (3/4“) 90 204 26 7,54 10 7,26
18 mm x DN 20 (3/4“) 90 204 27 8,07 10 7,77
22 mm x DN 25 (1“) 90 204 28 10,83 10 10,43
28 mm x DN 32 (1 1/4“) 90 204 29 16,46 10 15,84
35 mm x DN 40 (1 1/2“) 90 204 30 20,41 10 19,66

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm x DN 15 (1/2") 90 204 02 22,86 10 21,99
15 mm x DN 15 (1/2") 90 204 03 27,34 10 26,30
15 mm x DN 20 (3/4") 90 204 04 31,30 10 30,11
18 mm x DN 15 (1/2") 90 204 05 33,07 10 31,83
18 mm x DN 20 (3/4") 90 204 06 33,24 10 31,99
22 mm x DN 20 (3/4") 90 204 07 40,07 10 38,56
22 mm x DN 25 (1") 90 204 08 42,86 10 41,24
28 mm x DN 25 (1") 90 204 09 46,14 10 44,40
35 mm x DN 32 (1 1/4") 90 204 10 50,09 10 48,19
42 mm x DN 40 (1 1/2") 90 204 11 69,30 10 66,67
54 mm x DN 50 (2") 90 204 12 105,11 10 101,13

Verschraubung (IG)
• Flachdichtend
• Typ 6330 g

Verschraubung (AG)
• Flachdichtend 
• Typ 6331 g

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm x DN 15 (1/2") 90 204 14 21,40 10 20,59
15 mm x DN 15 (1/2") 90 204 15 21,51 10 20,70
15 mm x DN 20 (3/4") 90 204 16 28,46 10 27,37
18 mm x DN 15 (1/2") 90 204 17 28,76 10 27,67
18 mm x DN 20 (3/4") 90 204 18 29,66 10 28,54
22 mm x DN 15 (1/2") 90 204 19 44,43 10 42,74
22 mm x DN 20 (3/4") 90 204 20 30,87 10 29,70
22 mm x DN 25 (1") 90 204 21 44,63 10 42,94
28 mm x DN 25 (1") 90 204 22 35,67 10 34,33
35 mm x DN 32 (1 1/4") 90 204 23 56,94 10 54,79
42 mm x DN 40 (1 1/2") 90 204 24 74,36 10 71,54
54 mm x DN 50 (2") 90 204 25 109,01 10 104,89

Verschraubung
• Flachdichtend
• Typ 6330

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 90 203 97 39,50 10 38,01
18 mm 90 203 98 44,91 10 43,21
22 mm 90 203 99 50,76 10 48,84
28 mm 90 204 00 54,10 10 52,06
35 mm 90 204 01 68,01 10 65,44

EPDM O-Ring
• Für Trinkwasser, Heizung
• Farbe Schwarz
• Temp.: -20°C bis +110°C (K2B +135°C)
• Max. 16 Bar

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm 91 000 72 2,10 20 1,76
15 mm 91 000 73 1,63 20 1,36
18 mm 91 000 74 2,10 20 1,76
22 mm 91 000 75 2,10 20 1,76
28 mm 91 000 76 2,10 20 1,76
35 mm 91 000 77 2,74 20 2,29
42 mm 91 000 78 4,41 20 3,69
54 mm 91 000 79 5,91 20 4,93

FKM O-Ring
• Für Druckluft, Heizöl, Kraftstoffe
• Farbe Grün
• Temp.: -20°C bis +180°C (K2B +230°C)
• Max.: 16 Bar

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm 91 000 80 5,10 20 4,24
15 mm 91 000 81 3,47 20 2,90
18 mm 91 000 82 4,50 20 3,76
22 mm 91 000 83 5,23 20 4,36
28 mm 91 000 84 5,83 20 4,86
35 mm 91 000 85 7,63 20 6,36
42 mm 91 000 86 12,13 20 10,11
54 mm 91 000 87 14,87 20 12,40

Knarren-Rohrabschneider 12-35mm
• Für Kupfer-, Baustahl- und Kunststoffrohre
•  Für den Einsatz an engen, schwer zugänglichen Stellen
• Ratschenmechanismus
• Automatisches Nachstellen

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Rohrabschneider 8-28 mm 80 859 49 34,37
Rohrabschneider 12-35 mm 80 859 50 39,10

DAS PASST - ARTIKEL AUS DEM WS-SORTIMENT
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Edelstahlpressfittings evenes M Kontur

• Ein System für Sanitär- und Heizungsanlagen
• Gemäß UBA-Positivliste für Trinkwasser geeignet
• Fittingkörper aus Edelstahl
• O-Ring aus EPDM (Farbe schwarz)

•  Temperatur bei Warm- und Kaltwasser max.: 120°C/Druck max.: 16 bar
•  Temperatur bei Heizungsinstallation max.: 120°C/Druck max.: 16 bar
•  Temperatur bei Druckluft max.: 85°C/Druck max.: 16 bar
• Unverpresst undicht

Bogen 90° (i x i)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 99 008 01 5,40 10 5,04
18 mm 99 008 02 6,43 10 6,00
22 mm 99 008 03 7,37 10 6,89
28 mm 99 008 04 9,31 10 8,70
35 mm 99 008 05 14,66 10 13,69
42 mm 99 008 06 26,91 10 25,11
54 mm 99 008 07 36,77 10 34,31
76,1 mm 99 014 12 79,44 5 74,14
88,9 mm 99 014 13 96,56 5 90,11
108 mm 99 014 14 132,00 5 123,20

Bogen 90° (i x a)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 99 008 08 5,50 10 5,14
18 mm 99 008 09 6,29 10 5,86
22 mm 99 008 10 7,36 10 6,86
28 mm 99 008 11 9,17 10 8,56
35 mm 99 008 12 14,37 10 13,41
42 mm 99 008 13 25,67 10 23,96
54 mm 99 008 14 35,67 10 33,30
76,1 mm 99 014 15 79,44 5 74,14
88,9 mm 99 014 16 96,56 5 90,11
108 mm 99 014 17 132,00 5 123,20

Bogen 45° (i x i)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 99 008 22 7,36 10 6,86
18 mm 99 008 23 7,84 10 7,31
22 mm 99 008 24 9,13 10 8,51
28 mm 99 008 25 10,66 10 9,94
35 mm 99 008 26 13,69 10 12,79
42 mm 99 008 27 22,03 10 20,56
54 mm 99 008 28 28,60 10 26,70
76,1 mm 99 014 18 75,79 5 70,74
88,9 mm 99 014 19 90,46 5 84,41
108 mm 99 014 20 123,47 5 115,24

Bogen 45° (i x a)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 99 008 29 7,40 10 6,90
18 mm 99 008 30 7,84 10 7,31
22 mm 99 008 31 9,04 10 8,44
28 mm 99 008 32 10,61 10 9,90
35 mm 99 008 33 12,93 10 12,06
42 mm 99 008 34 20,86 10 19,46
54 mm 99 008 35 27,13 10 25,31
76,1 mm 99 014 21 69,67 5 65,01
88,9 mm 99 014 22 83,14 5 77,60
108 mm 99 014 23 113,73 5 106,14

Übergangsbogen 90° (i/AG) Übergangsbogen 90° (i/IG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm x DN 15 (1/2") 99 004 69 13,27 10 12,39
18 mm x DN 15 (1/2") 99 004 70 13,77 10 12,86
22 mm x DN 20 (3/4") 99 004 71 17,23 10 16,09
28 mm x DN 25 (1") 99 004 72 20,34 10 18,99
35 mm x DN 32 (1 1/4") 99 004 73 25,90 10 24,19
42 mm x DN 40 (1 1/2") 99 004 74 40,24 10 37,56
54 mm x DN 50 (2") 99 004 75 52,50 10 49,00

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm x DN 15 (1/2") 99 004 64 13,03 10 12,16
18 mm x DN 15 (1/2") 99 004 65 15,00 10 14,00
22 mm x DN 20 (3/4") 99 004 66 15,67 10 14,61
28 mm x DN 25 (1") 99 004 67 20,61 10 19,24
35 mm x DN 32 (1 1/4") 99 004 68 27,63 10 25,79

Übergangsbogen 45° (AG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm x DN 15 (1/2") 99 004 92 14,60 10 13,61
18 mm x DN 15 (1/2") 99 004 93 15,13 10 14,11
22 mm x DN 20 (3/4") 99 004 94 18,77 10 17,51

Deckenwinkel 90° (IG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm x DN 15 (1/2") 99 009 34 13,10 10 12,21
18 mm x DN 15 (1/2") 99 009 35 13,29 10 12,40
22 mm x DN 20 (3/4") 99 009 36 19,06 10 17,79

Wandwinkel doppelt IG

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm x DN 15 (1/2") x 15 mm 99 017 67 24,31 10 22,70
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Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm x DN 15 (1/2“) x 15 mm 99 008 77 11,74 10 10,96
18 mm x DN 15 (1/2“) x 18 mm 99 008 78 12,21 10 11,40
18 mm x DN 20 (3/4“) x 18 mm 99 008 79 12,69 10 11,84
22 mm x DN 15 (1/2“) x 22 mm 99 008 80 12,69 10 11,84
22 mm x DN 20 (3/4“) x 22 mm 99 008 81 13,84 10 12,91
28 mm x DN 15 (1/2“) x 28 mm 99 008 82 14,56 10 13,59
28 mm x DN 20 (3/4“) x 28 mm 99 008 83 15,00 10 14,00
28 mm x DN 25 (1") x 28 mm 99 017 59 18,09 10 16,89
35 mm x DN 15 (1/2“) x 35 mm 99 008 84 16,76 10 15,64
35 mm x DN 20 (3/4“) x 35 mm 99 008 85 18,86 10 17,60
35 mm x DN 15 (1 1/4") x 35 mm 99 017 60 23,04 10 21,50
42 mm x DN 15 (1/2“) x 42 mm 99 008 86 20,36 10 19,00
42 mm x DN 20 (3/4“) x 42 mm 99 008 87 25,00 10 23,34
42 mm x DN 40 (1 1/2") x 42 mm 99 017 61 26,19 10 24,44
54 mm x DN 15 (1/2“) x 54 mm 99 008 88 23,04 10 21,50
54 mm x DN 20 (3/4“) x 54 mm 99 008 89 28,50 10 26,60
54 mm x DN 50 (2“) x 54 mm 99 008 90 44,31 10 41,36
76,1 mm x DN 20 (3/4") x 76,1 mm 99 014 46 118,14 5 110,26
76,1 mm x DN 50 (2") x 76,1 mm 99 014 47 130,59 5 121,89
88,9 mm x DN 20 (3/4") x 88,9 mm 99 014 48 128,36 5 119,80
108 mm x DN 50 (2") x 108 mm 99 014 51 164,73 5 153,74
88,9 mm x DN 50 (2") x 88,9 mm 99 014 49 136,33 5 127,24
108 mm x DN 20 (3/4") x 108 mm 99 014 50 154,46 5 144,16

Edelstahlpressfittings evenes M Kontur

T-Stück

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 99 008 53 9,59 10 8,94
18 mm 99 008 54 9,84 10 9,19
22 mm 99 008 55 11,27 10 10,51
28 mm 99 008 56 13,21 10 12,34
35 mm 99 008 57 17,99 10 16,79
42 mm 99 008 58 25,13 10 23,46
54 mm 99 008 59 29,36 10 27,40
76,1 mm 99 014 26 143,01 5 133,49
88,9 mm 99 014 27 156,47 5 146,04
108 mm 99 014 28 193,11 5 180,24

T-Stück (i/i/i) reduziert

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

18 x 15 x 18 mm 99 008 60 11,19 10 10,44
22 x 15 x 22 mm 99 008 61 10,84 10 10,11
22 x 18 x 22 mm 99 008 62 11,19 10 10,44
28 x 15 x 28 mm 99 008 63 11,16 10 10,41
28 x 18 x 28 mm 99 008 64 11,87 10 11,09
28 x 22 x 28 mm 99 008 65 12,51 10 11,69
35 x 15 x 35 mm 99 008 66 14,19 10 13,24
35 x 18 x 35 mm 99 008 67 14,31 10 13,36
35 x 22 x 35 mm 99 008 68 15,03 10 14,01
35 x 28 x 35 mm 99 008 69 15,69 10 14,64
42 x 22 x 42 mm 99 008 70 20,97 10 19,59
42 x 28 x 42 mm 99 008 71 21,49 10 20,06
42 x 35 x 42 mm 99 008 72 22,96 10 21,41
54 x 15 x 54 mm 99 017 57 23,90 10 22,30
54 x 18 x 54 mm 99 017 58 24,21 10 22,60
54 x 22 x 54 mm 99 008 73 24,77 10 23,11
54 x 28 x 54 mm 99 008 74 25,23 10 23,54
54 x 35 x 54 mm 99 008 75 25,90 10 24,19
54 x 42 x 54 mm 99 008 76 26,66 10 24,89
76,1 x 22 x 76,1 mm 99 014 29 107,57 5 100,40
76,1 x 28 x 76,1 mm 99 014 90 116,11 5 108,39
76,1 x 35 x 76,1 mm 99 014 30 124,67 5 116,36
76,1 x 42 x 76,1 mm 99 014 31 134,47 5 125,50
76,1 x 54 x 76,1 mm 99 014 32 143,01 5 133,49
88,9 x 22 x 88,9 mm 99 014 33 113,73 5 106,14
88,9 x 28 x 88,9 mm 99 014 34 122,23 5 114,09
88,9 x 35 x 88,9 mm 99 014 35 130,76 5 122,04
88,9 x 42 x 88,9 mm 99 014 36 140,57 5 131,20
88,9 x 54 x 88,9 mm 99 014 37 146,69 5 136,90
88,9 x 76,1 x 88,9 mm 99 014 38 156,47 5 146,04
108 x 22 x 108 mm 99 014 39 121,01 5 112,94
108 x 28 x 108 mm 99 014 40 128,31 5 119,76
108 x 35 x 108 mm 99 014 41 140,57 5 131,20
108 x 42 x 108 mm 99 014 42 146,69 5 136,90
108 x 54 x 108 mm 99 014 43 158,94 5 148,34
108 x 76,1 x 108 mm 99 014 44 167,44 5 156,29
108 x 88,9 x 108 mm 99 014 45 191,93 5 179,14

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm x DN 15 (1/2“) 99 009 17 8,10 10 7,56
15 mm x DN 20 (3/4") 99 004 76 8,44 10 7,89
18 mm x DN 15 (1/2“) 99 009 18 8,57 10 8,00
18 mm x DN 20 (3/4“) 99 009 19 8,91 10 8,31
22 mm x DN 15 (1/2“) 99 009 20 9,13 10 8,51
22 mm x DN 20 (3/4“) 99 009 21 10,76 10 10,04
22 mm x DN 25 (1") 99 004 77 12,23 10 11,41
28 mm x DN 20 (3/4") 99 004 78 11,66 10 10,89
28 mm x DN 25 (1“) 99 009 22 16,70 10 15,59
28 mm x DN 32 (1 1/4") 99 004 79 18,51 10 17,29
35 mm x DN 25 (1") 99 004 80 15,99 10 14,91
35 mm x DN 32 (1 1/4“) 99 009 23 18,27 10 17,06
35 mm x DN 40 (1 1/2") 99 004 81 20,81 10 19,41
42 mm x DN 32 (1 1/4") 99 004 82 25,00 10 23,34
42 mm x DN 40 (1 1/2“) 99 009 24 28,11 10 26,24
54 mm x DN 40 (1 1/2") 99 004 83 30,89 10 28,81
54 mm x DN 50 (2“) 99 009 25 42,04 10 39,24

Übergangsmuffe (IG)

T-Stück (IG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm x DN 10 (3/8") 99 017 55 7,54 10 7,04
15 mm x DN 15 (1/2“) 99 009 26 8,27 10 7,71
15 mm x DN 20 (3/4") 99 004 84 8,43 10 7,86
18 mm x DN 15 (1/2“) 99 009 27 8,30 10 7,74
18 mm x DN 20 (3/4“) 99 009 28 8,23 10 7,69
22 mm x DN 15 (1/2") 99 004 85 8,91 10 8,31
22 mm x DN 20 (3/4") 99 009 29 9,39 10 8,76
22 mm x DN 25 (1") 99 000 22 11,74 10 10,96
28 mm x DN 20 (3/4") 99 004 86 11,44 10 10,69
28 mm x DN 25 (1“ ) 99 009 30 11,87 10 11,09
28 mm x DN 32 (1 1/4") 99 004 87 16,76 10 15,64
35 mm x DN 25 (1") 99 004 88 15,09 10 14,09
35 mm x DN 32 (1 1/4“ ) 99 009 31 17,40 10 16,24
35 mm x DN 40 (1 1/2") 99 004 89 20,13 10 18,79
42 mm x DN 32 (1 1/4") 99 004 90 22,84 10 21,31
42 mm x DN 40 (1 1/2“) 99 009 32 25,37 10 23,69
54 mm x DN 40 (1 1/2") 99 004 91 32,01 10 29,89
54 mm x DN 50 (2“) 99 009 33 34,07 10 31,80
76,1 mm x DN 65 (2 1/2") 99 014 24 142,33 5 132,84
88,9 mm x DN 80 (3") 99 014 25 213,54 5 199,30

Übergangsstück (AG)
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Anschlussverschraubung 
• i x Überwurf mit Dichtung
• Flachdichtend

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm x DN 20 (3/4") 99 009 37 10,89 10 10,17
15 mm x DN 32 (1 1/4") 99 017 75 22,93 10 21,40
18 mm x DN 20 (3/4") 99 009 38 10,97 10 10,26
22 mm x DN 25 (1") 99 009 39 16,51 10 15,43
28 mm x DN 32 (1 1/4") 99 009 40 19,21 10 17,96
28 mm x DN 40 (1 1/2") 99 017 76 22,30 10 20,81
35 mm x DN 40 (1 1/2") 99 009 41 21,73 10 20,29
42 mm x (1 3/4") 99 009 42 28,66 10 26,74
54 mm x (2 3/8") 99 009 43 38,93 10 36,37

Durchgangsverschraubung (AG)
• Flachdichtend

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm x DN 15 (1/2") 99 005 13 14,96 10 13,96
15 mm x DN 20 (3/4") 99 005 14 15,80 10 14,74
18 mm x DN 15 (1/2") 99 005 15 16,46 10 15,36
18 mm x DN 20 (3/4") 99 005 16 16,71 10 15,60
22 mm x DN 15 (1/2") 99 005 17 20,10 10 18,76
22 mm x DN 20 (3/4") 99 005 18 17,56 10 16,39
22 mm x DN 25 (1") 99 005 19 24,69 10 23,04
28 mm x DN 25 (1") 99 005 20 29,49 10 27,51
35 mm x DN 32 (1 1/4") 99 005 21 37,59 10 35,09
42 mm x DN 40 (1 1/2") 99 005 22 47,27 10 44,11
54 mm x DN 50 (2") 99 005 23 75,10 10 70,10

Durchgangsverschraubung (IG)
• Flachdichtend

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm x DN 15 (1/2") 99 005 03 14,70 10 13,71
15 mm x DN 20 (3/4") 99 005 04 16,36 10 15,26
18 mm x DN 15 (1/2") 99 005 05 17,73 10 16,54
18 mm x DN 20 (3/4") 99 005 06 18,27 10 17,06
22 mm x DN 20 (3/4") 99 005 07 19,61 10 18,30
22 mm x DN 25 (1") 99 005 08 23,49 10 21,91
28 mm x DN 25 (1") 99 005 09 25,49 10 23,79
35 mm x DN 32 (1 1/4") 99 005 10 31,91 10 29,79
42 mm x DN 40 (1 1/2") 99 005 11 39,34 10 36,71
54 mm x DN 50 (2") 99 005 12 74,44 10 69,49

Muffe

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 99 008 91 3,80 10 3,54
18 mm 99 008 92 4,07 10 3,80
22 mm 99 008 93 4,93 10 4,60
28 mm 99 008 94 5,90 10 5,50
35 mm 99 008 95 6,84 10 6,39
42 mm 99 008 96 8,87 10 8,29
54 mm 99 008 97 11,19 10 10,44
76,1 mm 99 013 99 51,31 5 47,90
88,9 mm 99 014 00 58,66 5 54,74
108 mm 99 014 01 74,56 5 69,59

Schiebemuffe

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 99 008 98 6,61 10 6,19
18 mm 99 008 99 6,90 10 6,44
22 mm 99 009 00 7,83 10 7,30
28 mm 99 009 01 9,20 10 8,59
35 mm 99 009 02 10,27 10 9,59
42 mm 99 009 03 11,87 10 11,09
54 mm 99 009 04 15,13 10 14,11
76,1 mm 99 014 02 76,50 5 71,40
88,9 mm 99 014 03 86,39 5 80,61
108 mm 99 014 04 103,63 5 96,71

Verschlussskappe

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 99 005 24 5,53 10 5,16
18 mm 99 005 25 5,79 10 5,40
22 mm 99 005 26 6,30 10 5,89
28 mm 99 005 27 8,34 10 7,79
35 mm 99 005 28 9,37 10 8,74
42 mm 99 005 29 13,10 10 12,21
54 mm 99 005 30 15,13 10 14,11
76,1 mm 99 014 55 32,47 5 30,30
88,9 mm 99 014 56 42,94 5 40,09
108 mm 99 014 57 53,40 5 49,84

Übergangswinkel 90° (AG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm x DN 15 (1/2") 99 009 10 10,03 10 9,36
15 mm x DN 20 (3/4") 99 007 50 12,46 10 11,61
18 mm x DN 15 (1/2") 99 009 11 10,53 10 9,81
18 mm x DN 20 (3/4") 99 017 56 13,03 10 12,16
22 mm x DN 20 (3/4") 99 009 12 13,49 10 12,59
28 mm x DN 25 (1") 99 009 13 17,79 10 16,60
35 mm x DN 32 (1 1/4") 99 009 14 26,77 10 24,99
42 mm x DN 40 (1 1/2") 99 009 15 46,46 10 43,36
54 mm x DN 50 (2") 99 009 16 58,96 10 55,01

Übergangswinkel 90° (IG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm x DN 15 (1/2") 99 009 05 11,44 10 10,69
18 mm x DN 15 (1/2") 99 009 06 12,29 10 11,46
22 mm x DN 20 (3/4") 99 009 07 15,00 10 14,00
28 mm x DN 25 (1") 99 009 08 23,73 10 22,14
35 mm x DN 32 (1 1/4") 99 009 09 30,60 10 28,56

Verschlussstopfen

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 99 017 68 4,89 10 4,56
18 mm 99 017 69 5,00 10 4,66
22 mm 99 017 70 5,60 10 5,21
28 mm 99 017 71 7,33 10 6,84
35 mm 99 017 72 8,27 10 7,71
42 mm 99 017 73 12,21 10 11,40
54 mm 99 017 74 13,84 10 12,91

M-Kontur T-Stück (AG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm x DN 15 (1/2") x 15 mm 99 017 62 11,74 10 10,96
18 mm x DN 15 (1/2") x 18 mm 99 017 63 12,21 10 11,40
22 mm x DN 20 (3/4") x 22 mm 99 017 64 13,84 10 12,91
28 mm x DN 25 (1") x 28 mm 99 017 65 18,09 10 16,89
35 mm x DN 32 (1 1/4") x 35 mm 99 017 66 23,04 10 21,50
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Edelstahlpressfittings evenes M Kontur

Reduzierstück (a x i)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

18 x 15 mm 99 008 40 4,46 10 4,16
22 x 15 mm 99 008 41 5,10 10 4,76
22 x 18 mm 99 008 42 5,43 10 5,06
28 x 15 mm 99 008 43 6,56 10 6,11
28 x 18 mm 99 008 44 6,43 10 6,00
28 x 22 mm 99 008 45 6,34 10 5,91
35 x 15 mm 99 017 47 11,83 10 11,04
35 x 18 mm 99 017 48 12,20 10 11,39
35 x 22 mm 99 008 46 8,39 10 7,81
35 x 28 mm 99 008 47 8,74 10 8,16
42 x 15 mm 99 017 49 22,24 10 20,76
42 x 18 mm 99 017 50 22,50 10 21,00
42 x 22 mm 99 017 51 15,51 10 14,49
42 x 28 mm 99 008 48 15,90 10 14,84
42 x 35 mm 99 008 49 9,24 10 8,61
54 x 15 mm 99 017 52 24,64 10 23,00
54 x 18 mm 99 017 53 24,83 10 23,19
54 x 22 mm 99 017 54 25,06 10 23,39
54 x 28 mm 99 008 50 26,14 10 24,40
54 x 35 mm 99 008 51 18,43 10 17,20
54 x 42 mm 99 008 52 11,14 10 10,40
76,1 x 42 mm 99 014 05 42,54 5 39,70
76,1 x 54 mm 99 014 06 44,01 5 41,09
88,9 x 54 mm 99 014 07 47,49 5 44,31
88,9 x 76,1 mm 99 014 08 64,79 5 60,46
108 x 54 mm 99 014 09 49,93 5 46,60
108 x 76,1 mm 99 014 10 67,24 5 62,76
108 x 88,9 mm 99 014 11 74,56 5 69,59

Größe Typ Bestell-Nr. €/Stück

15 mm 4-Loch 99 004 95 36,74
18 mm 4-Loch 99 004 96 37,93
22 mm 4-Loch 99 004 97 50,96
28 mm 4-Loch 99 004 98 60,46
35 mm 4-Loch 99 004 99 91,84
42 mm 4-Loch 99 005 00 107,86
54 mm 4-Loch 99 005 02 137,49
76,1 mm 4-Loch 99 014 52 163,20
88,9 mm 8-Loch 99 014 53 197,33
108 mm 8-Loch 99 014 54 234,67

Übergangsflansch PN16

Sprungbogen

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 99 008 36 6,80 10 6,34
18 mm 99 008 37 7,16 10 6,69
22 mm 99 008 38 8,43 10 7,86
28 mm 99 008 39 9,69 10 9,04

Überbogen

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 99 005 35 8,43 10 7,86
18 mm 99 005 36 8,87 10 8,29
22 mm 99 005 37 10,50 10 9,80
28 mm 99 005 38 12,69 10 11,84

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm x DN 15 (1/2“) 99 000 12 7,10 10 6,61
18 mm x DN 15 (1/2“) 99 000 13 7,80 10 7,29
22 mm x DN 20 (3/4“) 99 000 14 8,86 10 8,26
28 mm x DN 25 (1“) 99 000 15 11,29 10 10,54
35 mm x DN 32 (1 1/4") 99 022 55 16,87 10 15,74
42 mm x DN 40 (1 1/2") 99 022 56 24,80 10 23,14
54 mm x DN 50 (2") 99 022 57 33,39 10 31,16

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm x DN 15 (1/2“) 99 000 16 7,57 10 7,06
18 mm x DN 15 (1/2“) 99 000 17 8,04 10 7,50
18 mm x DN 20 (3/4“) 99 000 18 9,90 10 9,24
22 mm x DN 15 (1/2“) 99 000 19 9,20 10 8,59
22 mm x DN 20 (3/4“) 99 000 20 10,24 10 9,56
28 mm x DN 25 (1“) 99 000 21 16,19 10 15,10
35 mm x DN 32 (1 1/4") 99 022 52 17,69 10 16,50
42 mm x DN 40 (1 1/2") 99 022 53 27,59 10 25,74
54 mm x DN 50 (2") 99 022 54 41,41 10 38,66

Absatznippel (AG)

Absatznippel (IG)

Passbogen 30°

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 99 000 37 9,34 10 8,71
18 mm 99 000 38 9,46 10 8,81
22 mm 99 000 39 10,14 10 9,46
28 mm 99 005 46 12,00 10 11,20
35 mm 99 005 47 17,99 10 16,79
42 mm 99 005 48 25,93 10 24,20
54 mm 99 005 49 32,86 10 30,66
76,1 mm 99 014 61 72,00 5 67,20
88,9 mm 99 014 62 84,26 5 78,64
108 mm 99 014 63 108,53 5 101,30

Passbogen 15°

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 99 000 34 8,87 10 8,29
18 mm 99 000 35 9,00 10 8,40
22 mm 99 000 36 9,69 10 9,04
28 mm 99 005 31 10,61 10 9,90
35 mm 99 005 32 16,37 10 15,29
42 mm 99 005 33 24,46 10 22,81
54 mm 99 005 34 31,24 10 29,16
76,1 mm 99 014 58 70,03 5 65,36
88,9 mm 99 014 59 81,13 5 75,71
108 mm 99 014 60 101,89 5 95,10

Passbogen 45°

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 99 017 77 9,69 10 9,04
18 mm 99 017 78 9,93 10 9,26
22 mm 99 017 79 10,61 10 9,90
28 mm 99 017 80 13,37 10 12,49
35 mm 99 017 81 19,71 10 18,40
42 mm 99 017 82 27,90 10 26,04
54 mm 99 017 83 34,93 10 32,60
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Edelstahlpressfittings evenes M Kontur und Zubehör

EPDM-O-Ring
• Für Trinkwasser, Heizung, ölfreie Druckluft
• Farbe schwarz
• Temp. -20°C bis +120°C

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 99 005 54 0,20 10 0,19
18 mm 99 005 55 0,26 10 0,24
22 mm 99 005 56 0,30 10 0,29
28 mm 99 005 57 0,33 10 0,30
35 mm 99 005 58 0,34 10 0,31
42 mm 99 005 59 0,51 10 0,49
54 mm 99 005 60 0,60 10 0,56
76,1 mm 99 015 22 2,49 10 2,07
88,9 mm 99 015 23 3,34 10 2,79
108 mm 99 015 24 6,56 10 5,47

FPM-O-Ring
• Für Solar, Heizung, Kraftstoff
• FPM/Viton
• Farbe: grün
• Temp. -30°C bis +180°C

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 99 009 52 1,87 10 1,66
18 mm 99 009 53 2,19 10 1,94
22 mm 99 009 54 2,39 10 2,11
28 mm 99 009 55 2,90 10 2,57
35 mm 99 009 56 4,06 10 3,60
42 mm 99 009 57 6,50 10 5,77
54 mm 99 009 58 7,07 10 6,29
76,1 mm 99 015 25 6,81 10 5,46
88,9 mm 99 015 26 12,40 10 9,91
108 mm 99 015 27 16,07 10 12,86

EPDM-Flachdichtung
• Für Verschraubungen
• Temp. max +120°C

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15-18 mm 99 005 62 0,41 10 0,39
22 mm 99 005 63 0,46 10 0,41
28 mm 99 005 64 0,56 10 0,51
35 mm 99 005 65 0,64 10 0,60
42 mm 99 005 66 0,71 10 0,66
54 mm 99 005 67 1,03 10 0,96

FPM-O-Ring
• Für Industrieanwendungen, ölhaltige Druckluft
• Farbe rot
• Temp. -20°C bis +180°C

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm 90 016 15 1,24 10 1,04
15 mm 90 016 16 1,29 10 1,07
18 mm 90 016 17 1,63 10 1,36
22 mm 90 016 18 1,84 10 1,54
28 mm 90 016 19 2,14 10 1,79
35 mm 90 016 20 2,36 10 1,97
42 mm 90 016 21 2,79 10 2,33
54 mm 90 016 22 3,30 10 2,76
76,1 mm 90 016 23 8,23 10 6,86
88,9 mm 90 016 24 12,30 10 10,26
108 mm 90 016 25 22,59 10 18,81

Passbogen 90°

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 99 008 15 6,69 10 6,24
18 mm 99 008 16 6,80 10 6,34
22 mm 99 008 17 7,16 10 6,69
28 mm 99 008 18 9,29 10 8,66
35 mm 99 008 19 15,46 10 14,41
42 mm 99 008 20 19,49 10 18,19
54 mm 99 008 21 27,60 10 25,76
76,1 mm 99 014 67 75,76 5 70,70
88,9 mm 99 014 68 90,26 5 84,24
108 mm 99 014 69 116,73 5 108,94

Passbogen 60°

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 99 000 40 10,14 10 9,46
18 mm 99 000 41 10,61 10 9,90
22 mm 99 000 42 11,29 10 10,54
28 mm 99 005 50 14,76 10 13,79
35 mm 99 005 51 21,46 10 20,01
42 mm 99 005 52 29,74 10 27,76
54 mm 99 005 53 36,31 10 33,90
76,1 mm 99 014 64 76,27 5 71,19
88,9 mm 99 014 65 89,74 5 83,76
108 mm 99 014 66 116,50 5 108,74

Fittingspaket 80-teilig 
bestehend aus:
- 10 x Muffe (i x i)
- 20 x Bogen 90° (i x i)
- 20 x Bogen 90° (i x a)
- 10 x Bogen 45° (i x i)
- 10 x Bogen 45° (i x a)
- 10 x T-Stück (i x i x i)

Größe Bestell-Nr. €/Set

15 mm 99 000 55 519,64
18 mm 99 000 56 571,50
22 mm 99 000 57 663,21
28 mm 99 000 58 802,50
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Edelstahlpressfittings evenes V Kontur

• Ein System für Sanitär- und Heizungsanlagen 
• Gemäß UBA – Positivliste für Trinkwasser geeignet
• Fittingkörper aus Edelstahl
• O-Ring aus EPDM (Farbe schwarz)

• Temperatur bei Warm- und Kaltwasser max.: 120°C/Druck max.: 16 bar
• Temperatur bei Heizungsinwstallation max.: 120°C/Druck max.: 16 bar
• Temperatur bei Druckluft max.: 85°C/Druck max.: 16 bar
• Unverpresst undicht

Bogen 90° (i x i)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 99 021 06 5,50 10 5,14
18 mm 99 021 07 6,56 10 6,11
22 mm 99 021 08 7,53 10 7,01
28 mm 99 021 09 9,51 10 8,89
35 mm 99 021 10 14,96 10 13,96
42 mm 99 021 11 27,47 10 25,64
54 mm 99 021 12 37,50 10 35,00

Bogen 90° (i x a)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 99 021 13 5,61 10 5,24
18 mm 99 021 14 6,41 10 5,99
22 mm 99 021 15 7,50 10 7,00
28 mm 99 021 16 9,37 10 8,74
35 mm 99 021 17 14,67 10 13,70
42 mm 99 021 18 26,19 10 24,44
54 mm 99 021 19 36,39 10 33,96

Bogen 45° ( i x i )

Größe Bestell-Nr. €/Set VPE €/Set/VPE

15 mm 99 021 20 7,50 10 7,00
18 mm 99 021 21 8,00 10 7,46
22 mm 99 021 22 9,31 10 8,70
28 mm 99 021 23 10,87 10 10,14
35 mm 99 021 24 13,97 10 13,04
42 mm 99 021 25 22,49 10 20,99
54 mm 99 021 26 29,19 10 27,24

Bogen 45° (i x a)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 99 021 27 7,54 10 7,04
18 mm 99 021 28 8,01 10 7,49
22 mm 99 021 29 9,21 10 8,60
28 mm 99 021 30 10,81 10 10,10
35 mm 99 021 31 13,19 10 12,30
42 mm 99 021 32 21,26 10 19,84
54 mm 99 021 33 27,69 10 25,84

Deckenwinkel 90° (IG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm x DN 15 (1/2") 99 021 74 13,37 10 12,49
18 mm x DN 15 (1/2") 99 021 75 13,57 10 12,66
22 mm x DN 20 (3/4") 99 021 76 19,44 10 18,14

Übergangswinkel 90° (IG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm x DN 15 (1/2") 99 021 69 11,69 10 10,90
18 mm x DN 15 (1/2") 99 021 70 12,51 10 11,69
22 mm x DN 20 (3/4") 99 021 71 15,33 10 14,30
28 mm x DN 25 (1") 99 021 72 22,07 10 20,60
35 mm x DN 32 (1 1/4") 99 021 73 31,23 10 29,14

Übergangsbogen 90° (i/AG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm x DN 15 (1/2") 99 021 34 13,54 10 12,64
18 mm x DN 15 (1/2") 99 021 35 14,06 10 13,11
18 mm x DN 20 (3/4") 99 022 65 17,36 10 16,20
22 mm x DN 20 (3/4") 99 021 36 17,57 10 16,40
28 mm x DN 25 (1") 99 021 37 20,74 10 19,36
35 mm x DN 32 (1 1/4") 99 021 38 26,44 10 24,69
42 mm x DN 40 (1 1/2") 99 021 39 41,06 10 38,31
54 mm x DN 50 (2") 99 021 40 53,56 10 49,99

Übergangsbogen 90° (i/IG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm x DN 15 (1/2") 99 021 41 13,30 10 12,41
18 mm x DN 20 (3/4") 99 021 42 15,86 10 14,80
22 mm x DN 20 (3/4") 99 021 43 15,99 10 14,91
28 mm x DN 25 (1") 99 021 44 21,03 10 19,61

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 99 021 84 9,77 10 9,11
18 mm 99 021 85 10,06 10 9,39
22 mm 99 021 86 11,51 10 10,74
28 mm 99 021 87 13,50 10 12,60
35 mm 99 021 88 18,34 10 17,11
42 mm 99 021 89 25,66 10 23,94
54 mm 99 021 90 29,96 10 27,96

T-Stück
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Edelstahlpressfittings evenes V Kontur

T-Stück (IG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm x DN 15 (1/2") x 15 mm 99 022 12 12,00 10 11,20
18 mm x DN 15 (1/2") x 18 mm 99 022 13 12,47 10 11,64
22 mm x DN 15 (1/2") x 22 mm 99 022 14 12,94 10 12,09
22 mm x DN 20 (3/4") x 22 mm 99 022 15 14,13 10 13,19
28 mm x DN 15 (1/2") x 28 mm 99 022 16 14,86 10 13,86
28 mm x DN 20 (3/4") x 28 mm 99 022 17 15,33 10 14,30
35 mm x DN 15 (1/2") x 35 mm 99 022 18 17,10 10 15,96
35 mm x DN 20 (3/4") x 35 mm 99 022 19 19,24 10 17,96
42 mm x DN 15 (1/2") x 42 mm 99 022 20 20,79 10 19,40
42 mm x DN 20 (3/4") x 42 mm 99 022 21 25,53 10 23,81
54 mm x DN 15 (1/2") x 54 mm 99 022 22 23,51 10 21,94
54 mm x DN 20 (3/4") x 54 mm 99 022 23 29,09 10 27,14

Übergangsstück (AG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm x DN 15 (1/2") 99 021 57 8,44 10 7,89
15 mm x DN 20 (3/4") 99 021 58 8,60 10 8,01
18 mm x DN 15 (1/2") 99 021 59 8,44 10 7,89
18 mm x DN 20 (3/4") 99 021 60 8,39 10 7,81
22 mm x DN 15 (1/2") 99 021 61 9,11 10 8,50
22 mm x DN 20 (3/4") 99 021 62 9,59 10 8,94
22 mm x DN 25 (1") 99 021 63 12,00 10 11,20
28 mm x DN 20 (3/4") 99 021 64 11,69 10 10,90
28 mm x DN 25 (1") 99 021 65 12,13 10 11,31
35 mm x DN 25 (1") 99 001 03 15,41 10 14,39
35 mm x DN 32 (1 1/4") 99 021 66 17,76 10 16,59
42 mm x DN 40 (1 1/2") 99 021 67 25,89 10 24,16
54 mm x DN 50 (2") 99 021 68 34,76 10 32,44

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm x DN 15 (1/2") 99 021 45 8,27 10 7,71
15 mm x DN 20 (3/4") 99 021 46 8,61 10 8,04
18 mm x DN 15 (1/2") 99 021 47 8,74 10 8,16
18 mm x DN 20 (3/4") 99 021 48 9,11 10 8,50
22 mm x DN 15 (1/2") 99 021 49 9,31 10 8,70
22 mm x DN 20 (3/4") 99 021 50 10,97 10 10,24
22 mm x DN 25 (1") 99 021 51 12,50 10 11,66
28 mm x DN 20 (3/4") 99 021 52 11,89 10 11,10
28 mm x DN 25 (1") 99 021 53 17,04 10 15,90
35 mm x DN 32 (1 1/4") 99 021 54 18,64 10 17,40
42 mm x DN 40 (1 1/2") 99 021 55 28,70 10 26,79
54 mm x DN 50 (2") 99 021 56 42,90 10 40,04

Übergangsmuffe (IG)

Schiebemuffe Verschlussskappe

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 99 020 84 6,77 10 6,31
18 mm 99 020 85 7,03 10 6,56
22 mm 99 020 86 8,00 10 7,46
28 mm 99 020 87 9,39 10 8,76
35 mm 99 020 88 9,94 10 9,29
42 mm 99 020 89 12,13 10 11,31
54 mm 99 020 90 15,43 10 14,40

Muffe

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 99 020 77 3,86 10 3,60
18 mm 99 020 78 4,16 10 3,89
22 mm 99 020 79 5,01 10 4,69
28 mm 99 020 80 6,00 10 5,60
35 mm 99 020 81 6,97 10 6,50
42 mm 99 020 82 9,07 10 8,46
54 mm 99 020 83 11,43 10 10,66

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm x DN 20 (3/4") 99 022 24 11,19 10 10,46
18 mm x DN 20 (3/4") 99 022 25 11,16 10 10,43
22 mm x DN 25 (1") 99 022 26 17,11 10 16,00
28 mm x DN 32 (1 1/4") 99 022 27 19,60 10 18,31
35 mm x DN 40 (1 1/2") 99 022 28 22,40 10 20,93
42 mm x (1 3/4") 99 022 29 29,26 10 27,30
54 mm x (2 3/8") 99 022 30 39,09 10 36,49

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 99 021 77 5,64 10 5,26
18 mm 99 021 78 5,90 10 5,50
22 mm 99 021 79 6,43 10 6,00
28 mm 99 021 80 8,51 10 7,94
35 mm 99 021 81 9,56 10 8,91
42 mm 99 021 82 13,36 10 12,46
54 mm 99 021 83 15,46 10 14,41

Anschlussverschraubung
• 1x Überwurf mit Dichtung
• Flachdichtend

T-Stück reduziert

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

18 x 15 x 18 mm 99 021 91 11,40 10 10,64
22 x 15 x 22 mm 99 021 92 11,06 10 10,31
22 x 18 x 22 mm 99 021 93 11,40 10 10,64
28 x 15 x 28 mm 99 021 94 11,39 10 10,61
28 x 18 x 28 mm 99 021 95 12,11 10 11,30
28 x 22 x 28 mm 99 021 96 12,77 10 11,91
35 x 15 x 35 mm 99 021 97 14,47 10 13,50
35 x 18 x 35 mm 99 021 98 14,61 10 13,64
35 x 22 x 35 mm 99 021 99 15,33 10 14,30
35 x 28 x 35 mm 99 022 00 16,01 10 14,94
42 x 15 x 42 mm 99 022 01 19,89 10 18,56
42 x 18 x 42 mm 99 022 02 20,70 10 19,31
42 x 22 x 42 mm 99 022 03 21,41 10 19,99
42 x 28 x 42 mm 99 022 04 21,93 10 20,46
42 x 35 x 42 mm 99 022 05 23,40 10 21,84
54 x 15 x 55 mm 99 022 06 24,37 10 22,74
54 x 18 x 54 mm 99 022 07 24,70 10 23,06
54 x 22 x 54 mm 99 022 08 25,26 10 23,59
54 x 28 x 54 mm 99 022 09 25,74 10 24,01
54 x 35 x 54 mm 99 022 10 26,44 10 24,69
54 x 42 x 54 mm 99 022 11 27,21 10 25,40
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Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm x DN 15 (1/2") 99 022 31 15,00 10 14,00
15 mm x DN 20 (3/4") 99 022 32 16,67 10 15,56
18 mm x DN 15 (1/2") 99 022 33 18,09 10 16,89
18 mm x DN 20 (3/4") 99 022 34 18,67 10 17,41
22 mm x DN 20 (3/4") 99 022 35 20,01 10 18,69
22 mm x DN 25 (1") 99 022 36 23,96 10 22,36
28 mm x DN 25 (1") 99 022 37 26,00 10 24,26
35 mm x DN 32 (1 1/4") 99 022 38 32,56 10 30,39
42 mm x DN 40 (1 1/2") 99 022 39 40,14 10 37,46
54 mm x DN 50 (2") 99 022 40 75,97 10 70,90

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm x DN 15 (1/2") 99 022 41 15,26 10 14,24
15 mm x DN 20 (3/4") 99 022 42 16,11 10 15,04
18 mm x DN 15 (1/2") 99 022 43 16,80 10 15,69
18 mm DN 20 (3/4") 99 022 44 17,04 10 15,90
22 mm x DN 15 (1/2") 99 022 45 20,51 10 19,14
22 mm x DN 20 (3/4") 99 022 46 17,91 10 16,71
22mm x DN 25 (1") 99 022 47 25,20 10 23,51
28 mm x DN 25 (1") 99 022 48 30,09 10 28,09
35 mm x DN 32 (1 1/4") 99 022 49 38,34 10 35,79
42 mm x DN 40 (1 1/2") 99 022 50 48,21 10 45,00
54 mm x DN 50 (2") 99 022 51 76,63 10 71,51

Durchgangsverschraubung (IG)
• Flachdichtend

Durchgangsverschraubung (AG)
• Flachdichtend

Edelstahlpressfittings evenes V Kontur

Übergangsflansch PN 16Reduzierstück (a x i)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

18 x 15 mm 99 020 91 4,57 10 4,26
22 x 15 mm 99 020 92 5,21 10 4,86
22 x 18 mm 99 020 93 5,26 10 4,90
28 x 15 mm 99 020 94 6,34 10 5,91
28 x 18 mm 99 020 95 6,24 10 5,81
28 x 22 mm 99 020 96 6,47 10 6,04
35 x 18 mm 99 020 97 12,46 10 11,61
35 x 22 mm 99 020 98 8,13 10 7,59
35 x 28 mm 99 020 99 9,40 10 8,79
42 x 22 mm 99 021 00 15,81 10 14,76
42 x 28 mm 99 021 01 16,23 10 15,14
42 x 35 mm 99 021 02 9,43 10 8,80
54 x 28 mm 99 021 03 26,66 10 24,89
54 x 35 mm 99 021 04 18,81 10 17,56
54 x 42 mm 99 021 05 10,80 10 10,09

Größe Typ Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 4-Loch 99 022 58 37,49 10 34,99
18 mm 4-Loch 99 022 59 38,70 10 36,11
22 mm 4-Loch 99 022 60 51,99 10 48,51
28 mm 4-Loch 99 022 61 61,67 10 57,56
35 mm 4-Loch 99 022 62 93,71 10 87,46
42 mm 4-Loch 99 022 63 110,04 10 102,70
54 mm 4-Loch 99 022 64 140,27 10 130,91

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm x DN 15 (1/2“) 99 000 12 7,10 10 6,61
18 mm x DN 15 (1/2“) 99 000 13 7,80 10 7,29
22 mm x DN 20 (3/4“) 99 000 14 8,86 10 8,26
28 mm x DN 25 (1“) 99 000 15 11,29 10 10,54
35 mm x DN 32 (1 1/4") 99 022 55 16,87 10 15,74
42 mm x DN 40 (1 1/2") 99 022 56 24,80 10 23,14
54 mm x DN 50 (2") 99 022 57 33,39 10 31,16

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm x DN 15 (1/2“) 99 000 16 7,57 10 7,06
18 mm x DN 15 (1/2“) 99 000 17 8,04 10 7,50
18 mm x DN 20 (3/4“) 99 000 18 9,90 10 9,24
22 mm x DN 15 (1/2“) 99 000 19 9,20 10 8,59
22 mm x DN 20 (3/4“) 99 000 20 10,24 10 9,56
28 mm x DN 25 (1“) 99 000 21 16,19 10 15,10
35 mm x DN 32 (1 1/4") 99 022 52 17,69 10 16,50
42 mm x DN 40 (1 1/2") 99 022 53 27,59 10 25,74
54 mm x DN 50 (2") 99 022 54 41,41 10 38,66

Absatznippel (AG)

Absatznippel (IG)

Sprungbogen

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 99 008 36 6,80 10 6,34
18 mm 99 008 37 7,16 10 6,69
22 mm 99 008 38 8,43 10 7,86
28 mm 99 008 39 9,69 10 9,04

Überbogen

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 99 005 35 8,43 10 7,86
18 mm 99 005 36 8,87 10 8,29
22 mm 99 005 37 10,50 10 9,80
28 mm 99 005 38 12,69 10 11,84

Passbogen 30°

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 99 000 37 9,34 10 8,71
18 mm 99 000 38 9,46 10 8,81
22 mm 99 000 39 10,14 10 9,46
28 mm 99 005 46 12,00 10 11,20
35 mm 99 005 47 17,99 10 16,79
42 mm 99 005 48 25,93 10 24,20
54 mm 99 005 49 32,86 10 30,66
76,1 mm 99 014 61 72,00 5 67,20
88,9 mm 99 014 62 84,26 5 78,64
108 mm 99 014 63 108,53 5 101,30

Passbogen 15°

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 99 000 34 8,87 10 8,29
18 mm 99 000 35 9,00 10 8,40
22 mm 99 000 36 9,69 10 9,04
28 mm 99 005 31 10,61 10 9,90
35 mm 99 005 32 16,37 10 15,29
42 mm 99 005 33 24,46 10 22,81
54 mm 99 005 34 31,24 10 29,16
76,1 mm 99 014 58 70,03 5 65,36
88,9 mm 99 014 59 81,13 5 75,71
108 mm 99 014 60 101,89 5 95,10

www.weinmann-schanz.de52 Alle Preise zuzüglich der zur Zeit gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Kapitel 1

 1



Edelstahlpressfittings evenes V Kontur

Passbogen 90°

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 99 008 15 6,69 10 6,24
18 mm 99 008 16 6,80 10 6,34
22 mm 99 008 17 7,16 10 6,69
28 mm 99 008 18 9,29 10 8,66
35 mm 99 008 19 15,46 10 14,41
42 mm 99 008 20 19,49 10 18,19
54 mm 99 008 21 27,60 10 25,76
76,1 mm 99 014 67 75,76 5 70,70
88,9 mm 99 014 68 90,26 5 84,24
108 mm 99 014 69 116,73 5 108,94

Passbogen 60°

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 99 000 40 10,14 10 9,46
18 mm 99 000 41 10,61 10 9,90
22 mm 99 000 42 11,29 10 10,54
28 mm 99 005 50 14,76 10 13,79
35 mm 99 005 51 21,46 10 20,01
42 mm 99 005 52 29,74 10 27,76
54 mm 99 005 53 36,31 10 33,90
76,1 mm 99 014 64 76,27 5 71,19
88,9 mm 99 014 65 89,74 5 83,76
108 mm 99 014 66 116,50 5 108,74

EPDM-O-Ring
• Für Trinkwasser, Heizung, ölfreie Druckluft
• Farbe schwarz
• Temp. -20°C bis +120°C

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 99 005 54 0,20 10 0,19
18 mm 99 005 55 0,26 10 0,24
22 mm 99 005 56 0,30 10 0,29
28 mm 99 005 57 0,33 10 0,30
35 mm 99 005 58 0,34 10 0,31
42 mm 99 005 59 0,51 10 0,49
54 mm 99 005 60 0,60 10 0,56
76,1 mm 99 015 22 2,49 10 2,07
88,9 mm 99 015 23 3,34 10 2,79
108 mm 99 015 24 6,56 10 5,47

FPM-O-Ring
• Für Solar, Heizung, Kraftstoff
• FPM/Viton
• Farbe: grün
• Temp. -30°C bis +180°C

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 99 009 52 1,87 10 1,66
18 mm 99 009 53 2,19 10 1,94
22 mm 99 009 54 2,39 10 2,11
28 mm 99 009 55 2,90 10 2,57
35 mm 99 009 56 4,06 10 3,60
42 mm 99 009 57 6,50 10 5,77
54 mm 99 009 58 7,07 10 6,29
76,1 mm 99 015 25 6,81 10 5,46
88,9 mm 99 015 26 12,40 10 9,91
108 mm 99 015 27 16,07 10 12,86

EPDM-Flachdichtung
• Für Verschraubungen
• Temp. max +120°C

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15-18 mm 99 005 62 0,41 10 0,39
22 mm 99 005 63 0,46 10 0,41
28 mm 99 005 64 0,56 10 0,51
35 mm 99 005 65 0,64 10 0,60
42 mm 99 005 66 0,71 10 0,66
54 mm 99 005 67 1,03 10 0,96

FPM-O-Ring
• Für Industrieanwendungen, ölhaltige Druckluft
• Farbe rot
• Temp. -20°C bis +180°C

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm 90 016 15 1,24 10 1,04
15 mm 90 016 16 1,29 10 1,07
18 mm 90 016 17 1,63 10 1,36
22 mm 90 016 18 1,84 10 1,54
28 mm 90 016 19 2,14 10 1,79
35 mm 90 016 20 2,36 10 1,97
42 mm 90 016 21 2,79 10 2,33
54 mm 90 016 22 3,30 10 2,76
76,1 mm 90 016 23 8,23 10 6,86
88,9 mm 90 016 24 12,30 10 10,26
108 mm 90 016 25 22,59 10 18,81

Fittingspaket 80-teilig 
bestehend aus:
- 10 x Muffe (i x i)
- 20 x Bogen 90° (i x i)
- 20 x Bogen 90° (i x a)
- 10 x Bogen 45° (i x i)
- 10 x Bogen 45° (i x a)
- 10 x T-Stück (i x i x i)

Größe Bestell-Nr. €/Stück

15 mm 99 000 59 450,36
18 mm 99 000 60 495,30
22 mm 99 000 61 574,79
28 mm 99 000 62 695,50
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Edelstahlpressfittings Gas M Kontur

Bogen 90° (i x i)

Bogen 45° (i x i)

Bogen 90° (i x a)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 99 011 50 5,76 10 5,36
18 mm 99 011 51 6,83 10 6,37
22 mm 99 011 52 7,86 10 7,31
28 mm 99 011 53 9,93 10 9,24
35 mm 99 011 54 15,60 10 14,53
42 mm 99 011 55 28,63 10 26,66
54 mm 99 011 56 39,11 10 36,41
76,1 mm 99 014 80 84,47 5 78,64
88,9 mm 99 014 81 102,73 5 95,64
108 mm 99 014 82 140,43 5 130,74

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 99 011 57 5,86 10 5,46
18 mm 99 011 58 6,69 10 6,23
22 mm 99 011 59 7,83 10 7,29
28 mm 99 011 60 9,76 10 9,09
35 mm 99 011 61 15,31 10 14,26
42 mm 99 011 62 27,30 10 25,41
54 mm 99 011 63 37,94 10 35,33
76,1 mm 99 014 83 84,47 5 78,64
88,9 mm 99 014 84 102,73 5 95,64
108 mm 99 014 85 140,43 5 130,74

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 99 011 64 7,83 10 7,29
18 mm 99 011 65 8,34 10 7,77
22 mm 99 011 66 9,71 10 9,04
28 mm 99 011 67 11,31 10 10,53
35 mm 99 011 68 14,56 10 13,56
42 mm 99 011 69 23,43 10 21,81
54 mm 99 011 70 30,44 10 28,34
76,1 mm 99 014 86 80,61 5 75,06
88,9 mm 99 014 87 96,21 5 89,59
108 mm 99 014 88 131,33 5 122,27

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 99 011 71 7,86 10 7,31
18 mm 99 011 72 8,34 10 7,77
22 mm 99 011 73 9,61 10 8,94
28 mm 99 011 74 11,29 10 10,51
35 mm 99 011 75 13,76 10 12,80
42 mm 99 011 76 22,19 10 20,66
54 mm 99 011 77 28,87 10 26,89
76,1 mm 99 014 89 74,10 5 68,99
88,9 mm 99 014 91 88,43 5 82,33
108 mm 99 014 92 120,97 5 112,63

Bogen 45° (i x a)

• Ein System für die Gasinstallation
• Fittingkörper Edelstahl
• O-Ring aus HNBR (Farbe gelb)

• Temperatur max.: 70°C/Druck max.: 5 bar
• Zugelassen für alle Brenngasarten wie z. B. Erdgas und Flüssiggas
• Unverpresst undicht

Muffe

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 99 011 78 4,04 10 3,76
18 mm 99 011 79 4,33 10 4,03
22 mm 99 011 80 5,24 10 4,89
28 mm 99 011 81 6,27 10 5,84
35 mm 99 011 82 7,27 10 6,77
42 mm 99 011 83 9,44 10 8,80
54 mm 99 011 84 11,93 10 11,11
76,1 mm 99 014 70 54,59 5 50,81
88,9 mm 99 014 71 62,39 5 58,09
108 mm 99 014 72 79,30 5 73,83

Schiebemuffe

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 99 011 85 7,06 10 6,57
18 mm 99 011 86 7,33 10 6,83
22 mm 99 011 87 8,33 10 7,76
28 mm 99 011 88 9,77 10 9,10
35 mm 99 011 89 10,91 10 10,16
42 mm 99 011 90 12,63 10 11,76
54 mm 99 011 91 16,10 10 14,99

Übergangsmuffe IG

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm x DN 15 (1/2") 99 012 03 8,64 10 8,04
18 mm x DN 15 (1/2") 99 012 04 9,11 10 8,49
22 mm x DN 15 (1/2") 99 012 05 9,71 10 9,04
22 mm x DN 20 (3/4") 99 012 06 11,43 10 10,64
22 mm x DN 25 (1") 99 012 07 13,03 10 12,13
28 mm x DN 25 (1") 99 012 08 17,77 10 16,54
35 mm x DN 25 (1") 99 012 09 17,03 10 15,86
35 mm x DN 32 (1 1/4") 99 012 10 19,43 10 18,09
42 mm x DN 40 (1 1/2") 99 012 11 29,93 10 27,87
54 mm x DN 50 (2") 99 012 12 44,74 10 41,66

Deckenwinkel 90° IG

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm x DN 15 (1/2") 99 012 73 13,94 10 12,99
18 mm x DN 15 (1/2") 99 012 74 14,14 10 13,17
22 mm x DN 20 (3/4") 99 012 75 20,29 10 18,89
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Edelstahlpressfittings Gas M Kontur

Reduzierstück

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

18 x 15 mm 99 012 13 4,99 10 4,64
22 x 15 mm 99 012 14 5,43 10 5,06
22 x 18 mm 99 012 15 5,79 10 5,39
28 x 15 mm 99 012 16 6,96 10 6,49
28 x 18 mm 99 012 17 6,83 10 6,37
28 x 22 mm 99 012 18 6,76 10 6,29
35 x 22 mm 99 012 19 8,90 10 8,30
35 x 28 mm 99 012 20 9,31 10 8,69
42 x 28 mm 99 012 21 16,90 10 15,74
42 x 35 mm 99 012 22 9,84 10 9,16
54 x 28 mm 99 012 23 27,80 10 25,89
54 x 35 mm 99 012 24 19,61 10 18,26
54 x 42 mm 99 012 25 11,84 10 11,03
76,1 x 42 mm  99 014 73 45,24 5 42,11
76,1 x 54 mm 99 014 74 46,81 5 43,59
88,9 x 54 mm 99 014 75 50,53 5 47,04
88,9 x 76,1 mm 99 014 76 68,90 5 64,14
108 x 54 mm 99 014 77 53,11 5 49,44
108 x 76,1 mm 99 014 78 71,54 5 66,61
108 x 88,9 mm 99 014 79 79,30 5 73,83

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm x DN 15 (1/2") x 15 mm 99 012 50 12,51 10 11,64
18 mm x DN 15 (1/2") x 18 mm 99 012 51 12,99 10 12,09
18 mm x DN 20 (3/4") x 18 mm 99 012 52 13,49 10 12,56
22 mm x DN 15 (1/2") x 22 mm 99 012 53 13,49 10 12,56
22 mm x DN 20 (3/4") x 22 mm 99 012 54 14,73 10 13,71
28 mm x DN 15 (1/2") x 28 mm 99 012 55 15,47 10 14,40
28 mm x DN 20 (3/4") x 28 mm 99 012 56 15,97 10 14,87
35 mm x DN 15 (1/2") x 35 mm 99 012 57 17,81 10 16,59
35 mm x DN 20 (3/4") x 35 mm 99 012 58 20,06 10 18,67
42 mm x DN 15 (1/2") x 42 mm 99 012 59 21,67 10 20,17
54 mm x DN 15 (1/2") x 54 mm 99 012 60 24,50 10 22,81
54 mm x DN 20 (3/4") x 54 mm 99 012 61 30,33 10 28,23
54 mm x DN 50 (2") x 54 mm 99 012 62 47,14 10 43,90
76,1 mm x DN 20 (3/4") x 76,1 mm 99 015 16 125,66 5 116,99
76,1 mm x DN 50 (2") x 76,1 mm 99 015 17 138,91 5 129,33
88,9 mm x DN 20 (3/4") x 88,9 mm 99 015 18 136,54 5 127,13
88,9 mm x DN 50 (2") x 88,9 mm 99 015 19 145,00 5 135,00
108 mm x DN 20 (3/4") x 108 mm 99 015 20 164,30 5 152,97
108 mm x DN 50 (2") x 108 mm 99 015 21 175,20 5 163,11

T-Stück (IG)

T-Stück

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 99 012 26 10,17 10 9,47
18 mm 99 012 27 10,46 10 9,74
22 mm 99 012 28 12,00 10 11,17
28 mm 99 012 29 14,07 10 13,10
35 mm 99 012 30 19,14 10 17,81
42 mm 99 012 31 26,71 10 24,89
54 mm 99 012 32 31,24 10 29,09
76,1 mm 99 014 98 152,13 5 141,63
88,9 mm 99 014 99 166,46 5 154,99
108 mm 99 015 00 205,40 5 191,24

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

18 x 15 x 18 mm 99 012 33 11,89 10 11,07
22 x 15 x 22 mm 99 012 34 11,51 10 10,73
22 x 18 x 22 mm 99 012 35 11,89 10 11,07
28 x 15 x 28 mm 99 012 36 11,87 10 11,06
28 x 18 x 28 mm 99 012 37 12,63 10 11,76
28 x 22 x 28 mm 99 012 38 13,30 10 12,39
35 x 15 x 35 mm 99 012 39 15,09 10 14,04
35 x 18 x 35 mm 99 012 40 15,24 10 14,20
35 x 22 x 35 mm 99 012 41 15,99 10 14,89
35 x 28 x 35 mm 99 012 42 16,70 10 15,54
42 x 22 x 42 mm 99 012 43 22,33 10 20,79
42 x 28 x 42 mm 99 012 44 22,84 10 21,27
42 x 35 x 42 mm 99 012 45 23,57 10 21,94
54 x 22 x 54 mm 99 012 46 26,34 10 24,53
54 x 28 x 54 mm 99 012 47 26,84 10 25,00
54 x 35 x 54 mm 99 012 48 27,57 10 25,67
54 x 42 x 54 mm 99 012 49 28,37 10 26,43
76,1 x 22 x 76,1 mm 99 015 01 114,43 5 106,53
76,1 x 28 x 76,1 mm 99 015 02 123,50 5 114,99
76,1 x 35 x 76,1 mm 99 015 03 132,61 5 123,47
76,1 x 42 x 76,1 mm 99 015 04 143,03 5 133,17
76,1 x 54 x 76,1 mm 99 015 05 152,13 5 141,63
88,9 x 22 x 88,9 mm 99 015 06 120,97 5 112,63
88,9 x 28 x 88,9 mm 99 015 07 130,00 5 121,04
88,9 x 35 x 88,9 mm 99 015 08 139,10 5 129,50
88,9 x 42 x 88,9 mm 99 015 09 149,51 5 139,20
88,9 x 54 x 88,9 mm 99 015 10 156,01 5 145,26
108 x 22 x 108 mm 99 015 11 128,70 5 119,83
108 x 28 x 108 mm 99 015 12 136,49 5 127,07
108 x 35 x 108 mm 99 015 13 149,51 5 139,20
108 x 42 x 108 mm 99 015 14 156,01 5 145,26
108 x 54 x 108 mm 99 015 15 169,04 5 157,39

T-Stück, reduziert

Übergangsstück AG

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm x DN 15 (1/2") 99 011 92 8,79 10 8,17
18 mm x DN 15 (1/2") 99 011 93 8,83 10 8,21
22 mm x DN 15 (1/2") 99 011 94 9,49 10 8,83
22 mm x DN 20 (3/4") 99 011 95 9,99 10 9,30
22 mm x DN 25 (1") 99 011 96 12,51 10 11,64
28 mm x DN 25 (1") 99 011 97 12,63 10 11,76
35 mm x DN 25 (1") 99 011 98 16,06 10 14,94
35 mm x DN 32 (1 1/4") 99 011 99 18,51 10 17,24
35 mm x DN 40 (1 1/2") 99 012 00 21,41 10 19,94
42 mm x DN 40 (1 1/2") 99 012 01 26,99 10 25,13
54 mm x DN 50 (2") 99 012 02 36,26 10 33,76
76,1 mm x DN 65 (2 1/2") 99 014 93 151,39 5 140,94
88,9 mm x DN 80 (3") 99 014 94 227,13 5 211,47
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Durchgangsverschraubung (IG)
• Flachdichtend

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm x DN 15 (1/2") 99 012 83 15,64 10 14,56
15 mm x DN 20 (3/4") 99 012 84 17,39 10 16,19
18 mm x DN 15 (1/2") 99 012 85 18,87 10 17,57
18 mm x DN 20 (3/4") 99 012 86 19,46 10 18,11
22 mm x DN 20 (3/4") 99 012 87 20,86 10 19,41
22 mm x DN 25 (1") 99 012 88 24,99 10 23,26
28 mm x DN 25 (1") 99 012 89 27,11 10 25,24
35 mm x DN 32 (1 1/4") 99 012 90 33,93 10 31,59
42 mm x DN 40 (1 1/2") 99 012 91 41,84 10 38,96
54 mm x DN 50 (2") 99 012 92 79,19 10 73,73

Übergangswinkel 90° (IG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm x DN 15 (1/2") 99 012 63 12,19 10 11,34
18 mm x DN 15 (1/2") 99 012 64 13,07 10 12,17
22 mm x DN 20 (3/4") 99 012 65 15,97 10 14,87
28 mm x DN 25 (1") 99 012 66 25,23 10 23,49
35 mm x DN 32 (1 1/4") 99 012 67 32,56 10 30,31

Übergangsflansch PN16

Größe Typ Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

22 mm 4-Loch 99 013 11 54,21 10 50,47
28 mm 4-Loch 99 013 12 64,30 10 59,86
35 mm 4-Loch 99 013 13 97,71 10 90,97
42 mm 4-Loch 99 013 14 114,71 10 106,80
54 mm 4-Loch 99 013 15 146,24 10 136,16
76,1 mm 4-Loch 99 014 95 173,59 5 161,61
88,9 mm 8-Loch 99 014 96 209,90 5 195,43
108 mm 8-Loch 99 014 97 249,61 5 232,40

Anschlussverschraubung 
•  1 x Überwurf mit HNBR-Flachdichtung für 

Verschraubungen
Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm x DN 20 (3/4") 99 013 04 11,41 10 10,63
18 mm x DN 20 (3/4") 99 013 05 11,41 10 10,63
22 mm x DN 25 (1") 99 013 06 17,39 10 16,19
28 mm x DN 32 (1 1/4") 99 013 07 20,11 10 18,73
35 mm x DN 40 (1 1/2") 99 013 08 23,37 10 21,79
42 mm x DN 40 (1 3/4") 99 013 09 30,49 10 28,39
54 mm x DN 50 (2 3/8") 99 013 10 40,74 10 37,93

Durchgangsverschraubung (AG)
• Flachdichtend

HNBR O-Ring
• Für Gas (Erdgas, Flüssiggas)
• Temp. -20°C/+70°C

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm x DN 15 (1/2") 99 012 93 15,91 10 14,81
15 mm x DN 20 (3/4") 99 012 94 16,80 10 15,64
18 mm x DN 15 (1/2") 99 012 95 17,53 10 16,31
18 mm x DN 20 (3/4") 99 012 96 17,77 10 16,54
22 mm x DN 15 (1/2") 99 012 97 21,37 10 19,90
22 mm x DN 20 (3/4") 99 012 98 18,69 10 17,40
22 mm x DN 25 (1") 99 012 99 26,27 10 24,46
28 mm x DN 25 (1") 99 013 00 31,36 10 29,20
35 mm x DN 32 (1 1/4") 99 013 01 40,00 10 37,24
42 mm x DN 40 (1 1/2") 99 013 02 50,27 10 46,80
54 mm x DN 50 (2") 99 013 03 79,90 10 74,39

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 99 013 16 1,50 10 1,00
18 mm 99 013 17 1,63 10 1,24
22 mm 99 013 18 1,89 10 1,44
28 mm 99 013 19 2,10 10 1,69
35 mm 99 013 20 2,31 10 1,77
42 mm 99 013 21 2,74 10 2,10
54 mm 99 013 22 3,26 10 2,60
76,1 mm 99 015 28 9,84 10 8,61
88,9 mm 99 015 29 15,40 10 13,47
108 mm 99 015 30 17,51 10 15,33

Übergangswinkel 90° (AG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm x DN 15 (1/2") 99 012 68 10,67 10 9,93
18 mm x DN 15 (1/2") 99 012 69 11,20 10 10,43
22 mm x DN 20 (3/4") 99 012 70 14,36 10 13,37
28 mm x DN 25 (1") 99 012 71 18,91 10 17,61
35 mm x DN 32 (1 1/4") 99 012 72 28,46 10 26,50

Verschlussstopfen

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 99 012 76 5,89 10 5,47
18 mm 99 012 77 6,16 10 5,73
22 mm 99 012 78 6,69 10 6,23
28 mm 99 012 79 8,87 10 8,26
35 mm 99 012 80 9,96 10 9,27
42 mm 99 012 81 13,91 10 12,96
54 mm 99 012 82 16,11 10 15,00
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• Ein System für geschlossene Heizungsanlagen nach DIN 4751, geschlossenen 
 Wasserkreisläufen (Kühlanlagen, Sprinkleranlagen und Druckluftleitungen (trocken)
• Fittingkörper aus unlegiertem ULC (Ultra Light Carbon) C-Stahl, 
 RST 34-2 nach EN 10305-3

• O-Ring aus EPDM (Farbe schwarz)
• Temperatur max.: 120°C/Druck max.: 16 bar
• Nicht für Trinkwasser geeignet 
• Unverpresst undicht

Bogen 90° (i x i)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 90 515 17 2,17 10 2,01
18 mm 90 515 18 2,41 10 2,23
22 mm 90 515 19 2,74 10 2,54
28 mm 90 515 20 3,70 10 3,43
35 mm 90 515 21 7,13 10 6,60
42 mm 90 515 22 11,90 10 11,01
54 mm 90 515 23 15,39 10 14,24
76,1 mm 90 846 13 32,56 5 30,14
88,9 mm 90 846 14 44,87 5 41,53
108 mm 90 846 15 63,53 5 58,81

Bogen 90° (i x a)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 90 515 25 2,26 10 2,10
18 mm 90 515 26 2,50 10 2,31
22 mm 90 515 27 2,83 10 2,63
28 mm 90 515 28 3,69 10 3,40
35 mm 90 515 29 7,40 10 6,86
42 mm 90 515 30 11,93 10 11,04
54 mm 90 515 31 15,64 10 14,49
76,1 mm 90 846 16 33,09 5 30,63
88,9 mm 90 846 17 46,74 5 43,27
108 mm 90 846 18 65,53 5 60,66

Bogen 45° (i x i)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 90 515 32 2,50 10 2,31
18 mm 90 515 33 2,64 10 2,44
22 mm 90 515 34 2,81 10 2,60
28 mm 90 515 35 3,80 10 3,53
35 mm 90 515 36 6,86 10 6,34
42 mm 90 515 37 8,60 10 7,97
54 mm 90 515 38 12,03 10 11,14
76,1 mm 90 846 19 31,71 5 29,36
88,9 mm 90 846 20 43,49 5 40,26
108 mm 90 846 21 59,29 5 54,87

Bogen 45° (i x a)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 90 515 39 2,47 10 2,29
18 mm 90 515 40 2,54 10 2,34
22 mm 90 515 41 2,73 10 2,53
28 mm 90 515 42 3,76 10 3,49
35 mm 90 515 43 6,73 10 6,23
42 mm 90 515 44 8,71 10 8,06
54 mm 90 515 45 12,24 10 11,33
76,1 mm 90 846 22 33,11 5 30,64
88,9 mm 90 846 23 44,19 5 40,90
108 mm 90 846 24 60,07 5 55,60

Übergangsbogen 90° (IG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm x DN 10 (3/8") 90 522 76 7,99 10 7,40
15 mm x DN 15 (1/2") 90 522 77 8,51 10 7,89
18 mm x DN 15 (1/2") 90 522 78 9,04 10 8,37
22 mm x DN 20 (3/4") 90 522 79 10,83 10 10,01
28 mm x DN 15 (1/2") 90 522 80 12,51 10 11,59

Übergangsbogen 90° (AG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm x DN 10 (3/8") 90 516 02 6,20 10 5,73
15 mm x DN 15 (1/2") 90 516 03 6,40 10 5,93
18 mm x DN 15 (1/2") 90 516 04 6,73 10 6,23
22 mm x DN 20 (3/4") 90 516 05 8,63 10 7,99
28 mm x DN 25 (1") 90 516 06 10,57 10 9,79
35 mm x DN 32 (1 1/4") 90 516 07 16,09 10 14,90
42 mm x DN 40 (1 1/2") 90 516 08 26,17 10 24,23
54 mm x DN 50 (2") 90 516 09 38,46 10 35,60

Übergangswinkel 90° (IG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm x DN 15 (1/2") 90 522 62 7,71 10 7,14
18 mm x DN 15 (1/2") 90 522 63 8,10 10 7,50
22 mm x DN 15 (1/2") 90 522 64 8,36 10 7,73
22 mm x DN 20 (3/4") 90 522 65 8,63 10 7,99
28 mm x DN 15 (1/2") 90 522 66 9,94 10 9,20

Übergangswinkel (AG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm x DN 10 (3/8") 90 516 11 5,16 10 4,77
15 mm x DN 15 (1/2") 90 516 12 5,29 10 4,90
18 mm x DN 15 (1/2") 90 516 13 5,64 10 5,23
18 mm x DN 20 (3/4") 90 522 60 6,49 10 6,01
22 mm x DN 20 (3/4") 90 522 61 7,09 10 6,56
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T-Stück(i/i/i) reduziert

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 x 18 x 15 mm 90 516 16 5,27 10 4,87
15 x 22 x 15 mm 90 516 17 5,73 10 5,30
18 x 15 x 18 mm 90 516 19 4,40 10 4,07
18 x 22 x 18 mm 90 516 20 5,99 10 5,54
22 x 15 x 22 mm 90 516 22 4,41 10 4,09
22 x 18 x 22 mm 90 516 23 4,54 10 4,21
22 x 28 x 22 mm 90 516 24 6,20 10 5,73
28 x 15 x 28 mm 90 516 25 5,76 10 5,33
28 x 18 x 28 mm 90 516 26 5,99 10 5,54
28 x 22 x 28 mm 90 516 27 6,51 10 6,03
35 x 15 x 35 mm 90 516 28 8,24 10 7,63
35 x 18 x 35 mm 90 516 29 8,84 10 8,19
35 x 22 x 35 mm 90 516 30 9,11 10 8,43
35 x 28 x 35 mm 90 516 31 9,26 10 8,57
42 x 15 x 42 mm 90 065 11 13,61 10 12,60
42 x 18 x 42 mm 90 065 12 13,73 10 12,70
42 x 22 x 42 mm 90 516 32 11,81 10 10,94
42 x 28 x 42 mm 90 516 33 12,17 10 11,27
42 x 35 x 42 mm 90 516 34 12,16 10 11,26
54 x 15 x 54 mm 90 065 13 16,81 10 15,56
54 x 18 x 54 mm 90 065 14 16,91 10 15,66
54 x 22 x 54 mm 90 516 35 13,84 10 12,81
54 x 28 x 54 mm 90 516 36 14,17 10 13,11
54 x 35 x 54 mm 90 516 37 14,57 10 13,49
54 x 42 x 54 mm 90 516 38 15,39 10 14,24
76,1 x 22 x 76,1 mm 90 846 31 40,53 5 37,51
76,1 x 28 x 76,1 mm 90 846 32 40,89 5 37,86
76,1 x 35 x 76,41 mm 90 846 33 41,71 5 38,61
76,1 x 42 x 76,1 mm 90 846 34 42,34 5 39,20
76,1 x 54 x 76,1 mm 90 846 35 42,86 5 39,67
88,9 x 22 x 88,9 mm 90 846 36 58,20 5 53,89
88,9 x 28 x 88,9 mm 90 846 37 58,84 5 54,47
88,9 x 35 x 88,9 mm 90 846 38 59,94 5 55,49
88,9 x 42 x 88,9 mm 90 846 39 60,93 5 56,40
88,9 x 54 x 88,9 mm 90 846 40 61,76 5 57,17
88,9 x 76,1 x 88,9 mm 90 846 41 62,03 5 57,43
108 x 22 x 108 mm 90 846 42 71,50 5 66,19
108 x 28 x 108 mm 90 846 43 72,14 5 66,77
108 x 35 x 108 mm 90 846 44 72,69 5 67,29
108 x 42 x 108 mm 90 846 45 73,33 5 67,87
108 x 54 x 108 mm 90 846 46 74,61 5 69,07
108 x 76,1 x 108 mm 90 846 47 75,24 5 69,66
108 x 88,9 x 108 mm 90 846 48 75,77 5 70,14

T-Stück (IG)
Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm x DN 15 (1/2") x 15 mm 90 516 39 5,59 10 5,17
18 mm x DN 15 (1/2") x 18 mm 90 516 40 5,63 10 5,20
22 mm x DN 15 (1/2") x 22 mm 90 516 41 5,94 10 5,50
22 mm x DN 20 (3/4") x 22 mm 90 065 15 8,14 10 7,53
28 mm x DN 15 (1/2") x 28 mm 90 516 42 6,77 10 6,26
28 mm x DN 20 (3/4") x 28 mm 90 522 81 8,31 10 7,69
35 mm x DN 15 (1/2") x 35 mm 90 516 43 9,00 10 8,34
35 mm x DN 20 (3/4") x 35 mm 90 522 82 11,50 10 10,64
42 mm x DN 15 (1/2") x 42 mm 90 516 44 13,84 10 12,81
42 mm x DN 20 (3/4") x 42 mm 90 522 83 16,07 10 14,87
54 mm x DN 15 (1/2") x 54 mm 90 516 45 16,29 10 15,07
54 mm x DN 20 (3/4") x 54 mm 90 522 84 16,93 10 15,67
76,1 mm x DN 20 (3/4") x 76,1 mm 90 846 49 49,34 5 45,69
88,9 mm x DN 20 (3/4") x 88,9 mm 90 846 50 66,64 5 61,69
108 mm x DN 20 (3/4") x 108 mm 90 846 51 79,07 5 73,20

T-Stück

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 90 515 63 4,00 10 3,70
18 mm 90 515 64 4,31 10 3,99
22 mm 90 515 65 4,67 10 4,33
28 mm 90 515 66 6,00 10 5,56
35 mm 90 515 67 8,97 10 8,30
42 mm 90 515 68 13,30 10 12,31
54 mm 90 515 69 15,99 10 14,80
76,1 mm 90 846 28 56,61 5 52,41
88,9 mm 90 846 29 65,00 5 60,16
108 mm 90 846 30 84,61 5 78,33

Reduzierstück

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

18 x 15 mm 90 515 88 1,64 10 1,53
22 x 15 mm 90 515 90 2,17 10 2,01
22 x 18 mm 90 515 91 2,21 10 2,06
28 x 15 mm 90 515 92 3,23 10 3,00
28 x 18 mm 90 515 93 3,30 10 3,06
28 x 22 mm 90 515 94 2,51 10 2,33
35 x 15 mm 90 522 55 4,71 10 4,37
35 x 18 mm 90 522 56 5,41 10 5,01
35 x 22 mm 90 515 95 3,69 10 3,40
35 x 28 mm 90 515 96 2,69 10 2,49
42 x 18 mm 90 065 03 9,46 10 8,74
42 x 22 mm 90 522 57 6,03 10 5,57
42 x 28 mm 90 522 58 6,13 10 5,67
42 x 35 mm 90 515 97 4,41 10 4,09
54 x 18 mm 90 065 05 15,87 10 14,70
54 x 22 mm 90 515 98 14,63 10 13,54
54 x 28 mm 90 515 99 14,70 10 13,60
54 x 35 mm 90 522 59 10,09 10 9,33
54 x 42 mm 90 516 00 8,14 10 7,53
76,1 x 42 mm 90 846 06 26,41 5 24,44
76,1 x 54 mm 90 846 07 26,61 5 24,64
88,9 x 54 mm 90 846 08 29,43 5 27,24
88,9 x 76,1 mm 90 846 09 29,91 5 27,70
108 x 54 mm 90 846 10 38,27 5 35,43
108 x 76,1 mm 90 846 11 38,50 5 35,64
108 x 88,9 mm 90 846 12 45,46 5 42,09

Absatznippel (AG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm x DN 15 (1/2") 90 522 50 4,29 10 3,97
18 mm x DN 15 (1/2") 90 522 51 4,50 10 4,17
18 mm x DN 20 (3/4") 90 522 52 4,93 10 4,56
22 mm x DN 15 (1/2") 90 522 53 5,67 10 5,24
22 mm x DN 20 (3/4") 90 522 54 5,87 10 5,44

Absatzmuffe (IG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm x DN 10 (3/8") 90 065 10 3,93 10 3,64
15 mm x DN 15 (1/2") 90 516 67 3,19 10 2,96
18 mm x DN 15 (1/2") 90 516 68 3,57 10 3,31
18 mm x DN 20 (3/4") 90 516 69 4,27 10 3,96
22 mm x DN 15 (1/2") 90 516 70 4,46 10 4,13
22 mm x DN 20 (3/4") 90 516 71 5,23 10 4,83
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Übergangsmuffe (IG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm x DN 10 (3/8") 90 522 67 4,86 10 4,50
15 mm x DN 15 (1/2") 90 515 81 4,23 10 3,91
15 mm x DN 20 (3/4") 90 065 06 5,06 10 4,67
18 mm x DN 15 (1/2") 90 515 82 4,33 10 4,01
18 mm x DN 20 (3/4") 90 515 83 5,30 10 4,91
22 mm x DN 15 (1/2") 90 522 68 5,46 10 5,04
22 mm x DN 20 (3/4") 90 515 84 5,39 10 4,99
22 mm x DN 25 (1") 90 522 69 8,33 10 7,71
28 mm x DN 15 (1/2") 90 522 70 7,14 10 6,61
28 mm x DN 20 (3/4") 90 522 71 7,13 10 6,60
28 mm x DN 25 (1") 90 515 85 6,56 10 6,07
35 mm x DN 25 (1") 90 065 07 8,94 10 8,29
35 mm x DN 32 (1 1/4") 90 521 44 9,16 10 8,47
42 mm x DN 40 (1 1/2") 90 521 45 9,64 10 8,93
54 mm x DN 50 (2") 90 521 46 15,47 10 14,33

Schiebemuffe

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 90 515 55 1,86 10 1,73
18 mm 90 515 56 2,10 10 1,94
22 mm 90 515 57 2,30 10 2,13
28 mm 90 515 58 2,87 10 2,66
35 mm 90 515 59 5,16 10 4,77
42 mm 90 515 60 6,16 10 5,70
54 mm 90 515 61 7,26 10 6,71
76,1 mm 90 846 03 27,36 5 25,33
88,9 mm 90 846 04 35,96 5 33,29
108 mm 90 846 05 36,29 5 33,59

Übergangsstück AG

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm x DN 10 (3/8") 90 515 71 4,19 10 3,87
15 mm x DN 15 (1/2") 90 515 72 4,50 10 4,17
15 mm x DN 20 (3/4") 90 522 72 5,99 10 5,54
18 mm x DN 15 (1/2") 90 515 73 4,61 10 4,27
18 mm x DN 20 (3/4") 90 515 74 4,93 10 4,56
22 mm x DN 15 (1/2") 90 522 73 5,10 10 4,71
22 mm x DN 20 (3/4") 90 515 75 4,99 10 4,61
22 mm x DN 25 (1") 90 522 74 6,89 10 6,39
28 mm x DN 20 (3/4") 90 522 75 8,16 10 7,56
28 mm x DN 25 (1") 90 515 76 6,70 10 6,20
35 mm x DN 25 (1") 90 065 08 10,93 10 10,11
35 mm x DN 32 (1 1/4") 90 515 77 9,66 10 8,94
35 mm x DN 40 (1 1/2") 90 065 09 10,09 10 9,33
42 mm x DN 40 (1 1/2") 90 515 78 10,23 10 9,47
54 mm x DN 50 (2") 90 515 79 15,81 10 14,64
76,1 mm x DN 65 (2 1/2") 90 846 25 36,91 5 34,17
88,9 mm x DN 80 (3") 90 846 26 52,56 5 48,66
108 mm x DN 100 (4") 90 846 27 68,31 5 63,23

Muffe
Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 90 515 47 1,44 10 1,33
18 mm 90 515 48 1,50 10 1,39
22 mm 90 515 49 1,67 10 1,54
28 mm 90 515 50 2,17 10 2,01
35 mm 90 515 51 3,43 10 3,17
42 mm 90 515 52 4,59 10 4,24
54 mm 90 515 53 5,50 10 5,09
76,1 mm 90 846 00 18,19 5 16,83
88,9 mm 90 846 01 22,64 5 20,96
108 mm 90 846 02 30,17 5 27,93

Kreuzstück

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 x 15 x 15 x 15 mm 90 516 72 12,24 10 11,33
18 x 15 x 18 x 15 mm 90 516 73 13,57 10 12,57
22 x 15 x 22 x 15 mm 90 516 74 14,29 10 13,23
22 x 18 x 22 x 18 mm 90 516 75 14,50 10 13,43
28 x 15 x 28 x 15 mm 90 522 85 15,14 10 14,01
28 x 18 x 28 x 18 mm 90 522 86 15,34 10 14,21
28 x 22 x 28 x 22 mm 90 522 87 16,30 10 15,09
35 x 22 x 35 x 22 mm 90 522 88 23,97 10 22,20
42 x 22 x 42 x 22 mm 90 522 89 31,09 10 28,77
54 x 22 x 54 x 22 mm 90 522 90 36,43 10 33,73

Anschlussverschraubung
• Flachdichtend

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm x DN 20 (3/4")  90 522 91 6,44 10 5,97
18 mm x DN 20 (3/4") 90 522 92 6,77 10 6,29
22 mm x DN 25 (1") 90 522 93 7,34 10 6,81
28 mm x DN 32 (1 1/4") 90 522 94 9,46 10 8,77
35 mm x DN 40 (1 1/2") 90 522 95 15,49 10 14,36
42 mm x DN 40 (1 3/4") 90 522 96 20,26 10 18,79
54 mm x DN 50 (2 3/8") 90 522 97 23,94 10 22,19

Durchgangsverschraubung (IG)
• Flachdichtend

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm x DN 15 (1/2") 90 522 98 9,20 10 8,51
15 mm x DN 20 (3/4") 90 522 99 10,49 10 9,71
18 mm x DN 15 (1/2") 90 523 00 10,49 10 9,71
18 mm x DN 20 (3/4") 90 523 01 11,24 10 10,41
22 mm x DN 20 (3/4") 90 523 02 12,30 10 11,39
22 mm x DN 25 (1") 90 523 03 14,46 10 13,39
28 mm x DN 25 (1") 90 523 04 18,73 10 17,34
35 mm x DN 32 (1 1/4") 90 523 05 25,16 10 23,29
42 mm x DN 40 (1 1/2") 90 523 06 44,79 10 41,46
54 mm x DN 50 (2") 90 523 07 64,74 10 59,93

Durchgangsverschraubung (AG)
• Flachdichtend

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm x DN 15 (1/2") 90 523 14 9,86 10 9,11
15 mm x DN 20 (3/4") 90 523 15 11,24 10 10,41
18 mm x DN 15 (1/2") 90 523 16 10,49 10 9,71
18 mm x DN 20 (3/4") 90 523 17 11,57 10 10,70
22 mm x DN 15 (1/2") 90 523 18 11,24 10 10,41
22 mm x DN 20 (3/4") 90 523 19 11,99 10 11,10
22 mm x DN 25 (1") 90 523 20 14,46 10 13,39
28 mm x DN 25 (1") 90 523 21 16,60 10 15,36
35 mm x DN 32 (1 1/4") 90 523 22 22,47 10 20,80
42 mm x DN 40 (1 1/2") 90 523 23 34,26 10 31,70
54 mm x DN 50 (2") 90 523 24 72,80 10 67,39
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Kappe

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 90 516 46 2,99 10 2,76
18 mm 90 516 47 3,19 10 2,96
22 mm 90 516 48 3,51 10 3,24
28 mm 90 516 49 5,06 10 4,67
35 mm 90 516 50 5,99 10 5,54
42 mm 90 516 51 9,39 10 8,69
54 mm 90 516 52 10,21 10 9,46
76,1 mm 90 846 52 17,27 5 15,99
88,9 mm 90 846 53 21,54 5 19,94
108 mm 90 846 54 31,13 5 28,81

Überbogen Sprungbogen

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 90 523 25 4,81 10 4,46
18 mm 90 523 26 5,10 10 4,71
22 mm 90 523 27 5,47 10 5,07
28 mm 90 523 28 6,40 10 5,93

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 90 516 62 2,69 10 2,49
18 mm 90 516 63 2,91 10 2,70
22 mm 90 516 64 3,30 10 3,06
28 mm 90 516 65 3,93 10 3,64

Passbogen 30°Passbogen 15°

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 90 053 49 3,03 10 2,80
18 mm 90 053 50 3,26 10 3,01
22 mm 90 053 51 3,49 10 3,23
28 mm 90 053 52 3,71 10 3,44
35 mm 90 053 53 6,47 10 5,99
42 mm 90 053 54 11,50 10 10,64
54 mm 90 053 55 13,80 10 12,79

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 90 053 42 2,87 10 2,66
18 mm 90 053 43 3,11 10 2,87
22 mm 90 053 44 3,34 10 3,09
28 mm 90 053 45 3,27 10 3,03
35 mm 90 053 46 5,90 10 5,46
42 mm 90 053 47 10,84 10 10,04
54 mm 90 053 48 13,13 10 12,16

Passbogen 90°

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 90 516 54 2,16 10 2,00
18 mm 90 516 55 2,34 10 2,17
22 mm 90 516 56 2,47 10 2,29
28 mm 90 516 57 2,87 10 2,66
35 mm 90 516 58 5,56 10 5,14
42 mm 90 516 59 8,64 10 8,00
54 mm 90 516 60 11,61 10 10,74
76,1 mm 90 846 55 48,00 5 44,43
88,9 mm 90 846 56 57,71 5 53,43
108 mm 90 846 57 73,41 5 67,96

Passbogen 60°

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 90 053 56 3,27 10 3,03
18 mm 90 053 57 3,66 10 3,39
22 mm 90 053 58 3,89 10 3,60
28 mm 90 053 59 4,57 10 4,23
35 mm 90 053 60 7,71 10 7,14
42 mm 90 053 61 13,20 10 12,21
54 mm 90 053 62 15,27 10 14,13

Verschlussstopfen

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 90 065 17 2,54 10 2,34
18 mm 90 065 18 2,63 10 2,43
22 mm 90 065 19 2,90 10 2,69
28 mm 90 065 20 4,23 10 3,91
35 mm 90 065 21 5,06 10 4,67
42 mm 90 065 22 7,01 10 6,50
54 mm 90 065 23 7,41 10 6,87

Passbogen 45°

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 90 065 24 3,13 10 2,90
18 mm 90 065 25 3,43 10 3,17
22 mm 90 065 26 3,66 10 3,39
28 mm 90 065 27 4,14 10 3,84
35 mm 90 065 28 7,09 10 6,56
42 mm 90 065 29 12,37 10 11,44
54 mm 90 065 30 14,67 10 13,59

Rohrabschneider mit Vorschubspindel
• Für Edelstahlrohre und C-Stahl
• Typ 65-S: mit Schnelleinstellung

Typ Rohrweite max. [mm] Info Bestell-Nr. €/Stück

35-S 6-35  80 191 70 86,84
65-S 6-65  80 191 71 129,17

DAS PASST - ARTIKEL AUS DEM WS-SORTIMENT
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Übergangsflansch PN6

Größe Typ Bestell-Nr. €/Stück

22 mm 4-Loch 90 015 86 22,69
28 mm 4-Loch 90 015 87 25,70
35 mm 4-Loch 90 015 88 33,79
42 mm 4-Loch 90 015 89 39,23
54 mm 4-Loch 90 015 90 47,91
76,1 mm 4-Loch 90 015 91 61,73
88,9 mm 4-Loch 90 015 92 74,43
108 mm 4-Loch 90 015 93 104,39

Übergangsflansch PN10/16

Größe Typ Bestell-Nr. €/Stück

22 mm 4-Loch 90 015 78 24,71
28 mm 4-Loch 90 015 79 28,03
35 mm 4-Loch 90 015 80 35,80
42 mm 4-Loch 90 015 81 41,56
54 mm 4-Loch 90 015 82 50,23
76,1 mm 4-Loch 90 015 83 65,36
88,9 mm 8-Loch 90 015 84 79,87
108 mm 8-Loch 90 015 85 109,83

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm 90 016 15 1,24 10 1,04
15 mm 90 016 16 1,29 10 1,07
18 mm 90 016 17 1,63 10 1,36
22 mm 90 016 18 1,84 10 1,54
28 mm 90 016 19 2,14 10 1,79
35 mm 90 016 20 2,36 10 1,97
42 mm 90 016 21 2,79 10 2,33
54 mm 90 016 22 3,30 10 2,76
76,1 mm 90 016 23 8,23 10 6,86
88,9 mm 90 016 24 12,30 10 10,26
108 mm 90 016 25 22,59 10 18,81

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15-18 mm 99 005 62 0,41 10 0,39
22 mm 99 005 63 0,46 10 0,41
28 mm 99 005 64 0,56 10 0,51
35 mm 99 005 65 0,64 10 0,60
42 mm 99 005 66 0,71 10 0,66
54 mm 99 005 67 1,03 10 0,96

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 99 005 54 0,20 10 0,19
18 mm 99 005 55 0,26 10 0,24
22 mm 99 005 56 0,30 10 0,29
28 mm 99 005 57 0,33 10 0,30
35 mm 99 005 58 0,34 10 0,31
42 mm 99 005 59 0,51 10 0,49
54 mm 99 005 60 0,60 10 0,56
76,1 mm 99 015 22 2,49 10 2,07
88,9 mm 99 015 23 3,34 10 2,79
108 mm 99 015 24 6,56 10 5,47

C-Stahl Pressfittings M Kontur

FPM-O-Ring
• Für Industrieanwendungen, 
 ölhaltige Druckluft
• Farbe rot
• Temp. -20°C bis +180°C

EPDM-Flachdichtung
• Für Verschraubungen
• Temp. max +120°C

EPDM-O-Ring
• Für Trinkwasser, Heizung, 
 ölfreie Druckluft
• Farbe schwarz
• Temp. -20°C bis +120°C

Fittingspaket 120-teilig 
bestehend aus:
- 20 x Muffe (i x i)
- 20 x Bogen 90° (i x i)
- 20 x Bogen 90° (i x a)
- 20 x Bogen 45° (i x i)
- 20 x Bogen 45° (i x a)
- 20 x T-Stück (i x i x i)

Typ Bestell-Nr. €/Set

ø 15 mm 90 060 62 306,57
ø 18 mm 90 060 63 327,71
ø 22 mm 90 060 64 360,49
ø 28 mm 90 060 65 475,93
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C-Stahl Pressfittings mit V Kontur

• Ein System für geschlossene Heizungsanlagen nach DIN 4751, geschlossenen 
 Wasserkreisläufen (Kühlanlagen und Druckluftleitungen (trocken)
• Fittingkörper aus unlegiertem ULC (Ultra Light Carbon) C-Stahl, 
 RST 34-2 nach EN 10305-3

• O-Ring aus EPDM (Farbe schwarz)
• Temperatur max.: 120°C/Druck max.: 16 bar
• Nicht für Trinkwasser geeignet 
• Unverpresst undicht

Muffe

Bogen 45° (i x i)

Schiebemuffe

Bogen 90° (i x i) Bogen 90° (i x a)

Bogen 45° (i x a)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 90 872 59 1,47 10 1,39
18 mm 90 872 60 1,54 10 1,44
22 mm 90 872 61 1,71 10 1,60
28 mm 90 872 62 2,24 10 2,09
35 mm 90 872 63 3,51 10 3,29
42 mm 90 872 64 4,69 10 4,39
54 mm 90 872 65 5,63 10 5,26

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 90 873 06 2,56 10 2,40
18 mm 90 873 07 2,71 10 2,54
22 mm 90 873 08 2,89 10 2,70
28 mm 90 873 09 3,91 10 3,66
35 mm 90 873 10 7,01 10 6,56
42 mm 90 873 11 8,84 10 8,26
54 mm 90 873 12 12,36 10 11,54

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 90 872 66 1,91 10 1,79
18 mm 90 872 67 2,14 10 2,01
22 mm 90 872 68 2,37 10 2,21
28 mm 90 872 69 2,93 10 2,74
35 mm 90 872 70 5,30 10 4,94
42 mm 90 872 71 6,30 10 5,89
54 mm 90 872 72 7,44 10 6,96

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 90 872 92 2,24 10 2,09
18 mm 90 872 93 2,47 10 2,31
22 mm 90 872 94 2,83 10 2,64
28 mm 90 872 95 3,80 10 3,54
35 mm 90 872 96 7,31 10 6,84
42 mm 90 872 97 12,20 10 11,40
54 mm 90 872 98 15,79 10 14,74

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 90 872 99 2,33 10 2,17
18 mm 90 873 00 2,56 10 2,40
22 mm 90 873 01 2,91 10 2,71
28 mm 90 873 02 3,77 10 3,53
35 mm 90 873 03 7,60 10 7,10
42 mm 90 873 04 12,24 10 11,44
54 mm 90 873 05 16,07 10 15,01

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 90 873 13 2,54 10 2,37
18 mm 90 873 14 2,60 10 2,43
22 mm 90 873 15 2,80 10 2,61
28 mm 90 873 16 3,84 10 3,59
35 mm 90 873 17 6,90 10 6,46
42 mm 90 873 18 8,94 10 8,36
54 mm 90 873 19 12,57 10 11,74

Übergangsmuffe IGÜbergangsmuffe AG

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm x DN 10 (3/8“) 90 873 33 4,97 10 4,64
15 mm x DN 15 (1/2“) 90 873 34 4,34 10 4,06
15 mm x DN 20 (3/4“) 90 873 35 5,19 10 4,84
18 mm x DN 15 (1/2“) 90 873 36 4,46 10 4,16
18 mm x DN 20 (3/4“) 90 873 37 5,43 10 5,07
22 mm x DN 15 (1/2“) 90 873 38 5,60 10 5,23
22 mm x DN 20 (3/4“) 90 873 39 5,51 10 5,16
22 mm x DN 25 (1“) 90 873 40 8,53 10 7,97
28 mm x DN 15 (1/2“) 90 873 41 7,34 10 6,86
28 mm x DN 20 (3/4“) 90 873 42 7,30 10 6,81
28 mm x DN 25 (1“) 90 873 43 6,73 10 6,29
35 mm x DN 25 (1“) 90 873 44 9,19 10 8,59
35 mm x DN 32 (1 1/4“) 90 873 45 9,39 10 8,76
42 mm x DN 40 (1 1/2“) 90 873 46 9,89 10 9,23
54 mm x DN 50 (2“) 90 873 47 15,87 10 14,83

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm x DN 10 (3/8“) 90 873 48 4,30 10 4,01
15 mm x DN 15 (1/2“) 90 873 49 4,63 10 4,31
15 mm x DN 20 (3/4“) 90 873 50 6,13 10 5,71
18 mm x DN 15 (1/2“) 90 873 51 4,71 10 4,40
18 mm x DN 20 (3/4“) 90 873 52 5,04 10 4,70
22 mm x DN 15 (1/2“) 90 873 53 5,23 10 4,89
22 mm x DN 20 (3/4“) 90 873 54 5,13 10 4,79
22 mm x DN 25 (1“) 90 873 55 7,06 10 6,60
28 mm x DN 20 (3/4“) 90 873 56 8,39 10 7,83
28 mm x DN 25 (1“) 90 873 57 6,86 10 6,41
35 mm x DN 32 (1 1/4“) 90 873 58 9,93 10 9,27
35 mm x DN 40 (1 1/2“) 90 873 59 10,36 10 9,67
42 mm x DN 40 (1 1/2“) 90 873 60 10,51 10 9,81
54 mm x DN 50 (2“) 90 873 61 16,24 10 15,17
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C-Stahl Pressfittings mit V Kontur

T-Stück mit IG

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm x DN 15 (1/2“) x 15 mm 90 874 00 5,73 10 5,36
18 mm x DN 15 (1/2“) x 18 mm 90 874 01 5,77 10 5,40
22 mm x DN 15 (1/2“) x 22 mm 90 874 02 6,10 10 5,70
22 mm x DN 20 (3/4“) x 22 mm 90 874 03 8,36 10 7,81
28 mm x DN 15 (1/2“) x 28 mm 90 874 04 6,94 10 6,49
28 mm x DN 20 (3/4“) x 28 mm 90 874 05 8,53 10 7,97
 35 mm x DN 15 (1/2“) x 35 mm 90 874 06 9,26 10 8,64
35 mm x DN 20 (3/4“) x 35 mm 90 874 07 11,79 10 11,01
42 mm x DN 15 (1/2“) x 42 mm 90 874 08 14,23 10 13,29
42 mm x DN 20 (3/4“) x 42 mm 90 874 09 16,50 10 15,41
54 mm x DN 15 (1/2“) x 54 mm 90 874 10 16,71 10 15,61

T-Stück

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 90 873 72 4,10 10 3,83
18 mm 90 873 73 4,43 10 4,14
22 mm 90 873 74 4,80 10 4,49
28 mm 90 873 75 6,17 10 5,76
35 mm 90 873 76 9,20 10 8,60
42 mm 90 873 77 13,66 10 12,76
54 mm 90 873 78 16,41 10 15,34

T-Stück reduziert

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 x 18 x 15 mm 90 065 31 5,39 10 5,03
15 x 22 x 15 mm 90 065 32 5,89 10 5,50
18 x 15 x 18 mm 90 873 79 4,50 10 4,20
18 x 22 x 18 mm 90 065 33 6,14 10 5,74
22 x 15 x 22 mm 90 873 80 4,54 10 4,24
22 x 18 x 22 mm 90 873 81 4,67 10 4,36
22 x 28 x 22 mm 90 065 34 6,36 10 5,94
28 x 15 x 28 mm 90 873 82 5,90 10 5,51
28 x 18 x 28 mm 90 873 83 6,14 10 5,74
28 x 22 x 28 mm 90 873 84 6,69 10 6,24
35 x 15 x 35 mm 90 873 85 8,47 10 7,91
35 x 18 x 35 mm 90 873 86 9,06 10 8,46
35 x 22 x 35 mm 90 873 87 9,36 10 8,74
35 x 28 x 35 mm 90 873 88 9,51 10 8,89
42 x 15 x 42 mm 90 873 89 13,99 10 13,06
42 x 18 x 42 mm 90 873 90 14,07 10 13,14
42 x 22 x 42 mm 90 873 91 12,11 10 11,31
42 x 28 x 42 mm 90 873 92 12,49 10 11,66
42 x 35 x 42 mm 90 873 93 12,46 10 11,64
54 x 15 x 54 mm 90 873 94 17,26 10 16,13
54 x 18 x 54 mm 90 873 95 17,37 10 16,23
54 x 22 x 54 mm 90 873 96 14,20 10 13,27
54 x 28 x 54 mm 90 873 97 14,53 10 13,57
54 x 35 x 54 mm 90 873 98 14,96 10 13,97
54 x 42 x 54 mm 90 873 99 15,79 10 14,74

Absatznippel

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

18 x 15 mm 90 872 73 1,70 10 1,59
22 x 15 mm 90 872 74 2,24 10 2,09
22 x 18 mm 90 872 75 2,29 10 2,13
28 x 15 mm 90 872 76 3,33 10 3,10
28 x 18 mm 90 872 77 3,39 10 3,17
28 x 22 mm 90 872 78 2,59 10 2,41
35 x 15 mm 90 872 79 4,84 10 4,53
35 x 18 mm 90 872 80 5,56 10 5,20
35 x 22 mm 90 872 81 3,77 10 3,53
35 x 28 mm 90 872 82 2,76 10 2,57
42 x 18 mm 90 872 83 9,70 10 9,07
42 x 22 mm 90 872 84 6,19 10 5,79
42 x 28 mm 90 872 85 6,30 10 5,89
42 x 35 mm 90 872 86 4,54 10 4,24
54 x 18 mm 90 872 87 16,29 10 15,21
54 x 22 mm 90 872 88 15,03 10 14,04
54 x 28 mm 90 872 89 15,09 10 14,10
54 x 35 mm 90 872 90 10,36 10 9,67
54 x 42 mm 90 872 91 8,36 10 7,81

Übergangsbogen 90° AG

Übergangsbogen 90° IG

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm x DN 10 (3/8") 90 873 20 6,36 10 5,94
15 mm x DN 15 (1/2") 90 873 21 6,59 10 6,14
18 mm x DN 15 (1/2") 90 873 22 6,90 10 6,46
22 mm x DN 20 (3/4") 90 873 23 8,84 10 8,26
28 mm x DN 25 (1") 90 873 24 10,83 10 10,13
35 mm x DN 32 (1 1/4") 90 873 25 16,50 10 15,41
42 mm x DN 40 (1 1/2") 90 873 26 26,86 10 25,10
54 mm x DN 50 (2") 90 873 27 39,47 10 36,89

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm x DN 10 (3/8") 90 873 28 8,21 10 7,67
15 mm x DN 15 (1/2") 90 873 29 8,73 10 8,16
18 mm x DN 15 (1/2") 90 873 30 9,27 10 8,66
22 mm x DN 20 (3/4") 90 873 31 11,11 10 10,39
28 mm x DN 15 (1/2") 90 873 32 12,83 10 11,99

Übergangswinkel 90° IG

Übergangswinkel 90° AG

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm x DN 15 (1/2“) 90 873 62 7,93 10 7,40
18 mm x DN 15 (1/2“) 90 873 63 8,31 10 7,77
22 mm x DN 15 (1/2“) 90 873 64 8,57 10 8,01
22 mm x DN 20 (3/4“) 90 873 65 8,86 10 8,27
28 mm x DN 15 (1/2“) 90 873 66 10,19 10 9,51

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm x DN 10 (3/8“) 90 873 67 5,30 10 4,94
15 mm x DN 15 (1/2“) 90 873 68 5,43 10 5,07
18 mm x DN 15 (1/2“) 90 873 69 5,80 10 5,41
18 mm x DN 20 (3/4“) 90 873 70 6,67 10 6,23
22 mm x DN 20 (3/4“) 90 873 71 7,27 10 6,80
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Kappe

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 90 874 11 3,06 10 2,86
18 mm 90 874 12 3,29 10 3,06
22 mm 90 874 13 3,60 10 3,37
28 mm 90 874 14 5,19 10 4,84
35 mm 90 874 15 6,14 10 5,74
42 mm 90 874 16 9,64 10 9,00
54 mm 90 874 17 10,49 10 9,80

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm x DN 15 (1/2“) 90 874 35 10,10 10 9,43
15 mm x DN 20 (3/4“) 90 874 36 11,53 10 10,77
18 mm x DN 15 (1/2“) 90 874 37 10,77 10 10,06
18 mm x DN 20 (3/4“) 90 874 38 11,86 10 11,07
22 mm x DN 15 (1/2“) 90 874 39 11,53 10 10,77
22 mm x DN 20 (3/4“) 90 874 40 12,31 10 11,50
22 mm x DN 25 (1“) 90 874 41 14,83 10 13,86
28 mm x DN 25 (1“) 90 874 42 17,03 10 15,90
35 mm x DN 32 (1 1/4“) 90 874 43 23,09 10 21,56
42 mm x DN 40 (1 1/2“) 90 874 44 35,16 10 32,84
54 mm x DN 50 (2“) 90 874 45 74,71 10 69,80

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm x DN 20 (3/4“) 90 874 18 6,67 10 6,24
18 mm x DN 20 (3/4“) 90 874 19 6,89 10 6,44
22 mm x DN 25 (1“) 90 874 20 7,53 10 7,04
28 mm x DN 32 (1 1/4“) 90 874 21 9,69 10 9,07
35 mm x DN 40 (1 1/2“) 90 874 22 15,87 10 14,84
42 mm x DN 40 (1 3/4“) 90 874 23 20,39 10 19,04
54 mm x DN 50 (2 3/8“) 90 874 24 24,17 10 22,57

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm x DN 15 (1/2“) 90 874 25 9,44 10 8,83
15 mm x DN 20 (3/4“) 90 874 26 10,77 10 10,06
18 mm x DN 15 (1/2“) 90 874 27 10,77 10 10,06
18 mm x DN 20 (3/4“) 90 874 28 11,53 10 10,77
22 mm x DN 20 (3/4“) 90 874 29 12,64 10 11,80
22 mm x DN 25 (1“) 90 874 30 14,83 10 13,86
28 mm x DN 25 (1“) 90 874 31 19,21 10 17,96
35 mm x DN 32 (1 1/4“) 90 874 32 25,81 10 24,11
42 mm x DN 40 (1 1/2“) 90 874 33 45,94 10 42,93
54 mm x DN 50 (2“) 90 874 34 66,44 10 62,07

Anschlussverschraubung
• Flachdichtend

Übergangsverschraubung IG
• Flachdichtend

Übergangsverschraubung AG
• Flachdichtend

C-Stahl Pressfittings mit V Kontur

Absatznippel (AG)

Überbogen Sprungbogen

Übergangsmuffe IG

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm x DN 15 (1/2") 90 522 50 4,29 10 3,97
18 mm x DN 15 (1/2") 90 522 51 4,50 10 4,17
18 mm x DN 20 (3/4") 90 522 52 4,93 10 4,56
22 mm x DN 15 (1/2") 90 522 53 5,67 10 5,24
22 mm x DN 20 (3/4") 90 522 54 5,87 10 5,44

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 90 523 25 4,81 10 4,46
18 mm 90 523 26 5,10 10 4,71
22 mm 90 523 27 5,47 10 5,07
28 mm 90 523 28 6,40 10 5,93

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 90 516 62 2,69 10 2,49
18 mm 90 516 63 2,91 10 2,70
22 mm 90 516 64 3,30 10 3,06
28 mm 90 516 65 3,93 10 3,64

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm x DN 15 (1/2") 90 516 67 3,19 10 2,96
18 mm x DN 15 (1/2") 90 516 68 3,57 10 3,31
18 mm x DN 20 (3/4") 90 516 69 4,27 10 3,96
22 mm x DN 15 (1/2") 90 516 70 4,46 10 4,13
22 mm x DN 20 (3/4") 90 516 71 5,23 10 4,83

Passbogen 30°Passbogen 15°

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 90 053 49 3,03 10 2,80
18 mm 90 053 50 3,26 10 3,01
22 mm 90 053 51 3,49 10 3,23
28 mm 90 053 52 3,71 10 3,44
35 mm 90 053 53 6,47 10 5,99
42 mm 90 053 54 11,50 10 10,64
54 mm 90 053 55 13,80 10 12,79

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 90 053 42 2,87 10 2,66
18 mm 90 053 43 3,11 10 2,87
22 mm 90 053 44 3,34 10 3,09
28 mm 90 053 45 3,27 10 3,03
35 mm 90 053 46 5,90 10 5,46
42 mm 90 053 47 10,84 10 10,04
54 mm 90 053 48 13,13 10 12,16
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Passbogen 90°

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 90 516 54 2,16 10 2,00
18 mm 90 516 55 2,34 10 2,17
22 mm 90 516 56 2,47 10 2,29
28 mm 90 516 57 2,87 10 2,66
35 mm 90 516 58 5,56 10 5,14
42 mm 90 516 59 8,64 10 8,00
54 mm 90 516 60 11,61 10 10,74
76,1 mm 90 846 55 48,00 5 44,43
88,9 mm 90 846 56 57,71 5 53,43
108 mm 90 846 57 73,41 5 67,96

EPDM-O-Ring
• Für Trinkwasser
• Farbe schwarz
• Temp. -20°C bis +85°C

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 99 005 54 0,20 10 0,19
18 mm 99 005 55 0,26 10 0,24
22 mm 99 005 56 0,30 10 0,29
28 mm 99 005 57 0,33 10 0,30
35 mm 99 005 58 0,34 10 0,31
42 mm 99 005 59 0,51 10 0,49
54 mm 99 005 60 0,60 10 0,56
76,1 mm 99 015 22 2,49 10 2,07
88,9 mm 99 015 23 3,34 10 2,79
108 mm 99 015 24 6,56 10 5,47

C-Stahl Pressfittings mit V Kontur

Passbogen 60°

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 90 053 56 3,27 10 3,03
18 mm 90 053 57 3,66 10 3,39
22 mm 90 053 58 3,89 10 3,60
28 mm 90 053 59 4,57 10 4,23
35 mm 90 053 60 7,71 10 7,14
42 mm 90 053 61 13,20 10 12,21
54 mm 90 053 62 15,27 10 14,13

Fittingspaket 120-teilig 
bestehend aus:
- 20 x Muffe (i x i)
- 20 x Bogen 90° (i x i)
- 20 x Bogen 90° (i x a)
- 20 x Bogen 45° (i x i)
- 20 x Bogen 45° (i x a)
- 20 x T-Stück (i x i x i)

Typ Bestell-Nr. €/Set

ø 15 mm 90 060 66 269,29
ø 18 mm 90 060 67 287,86
ø 22 mm 90 060 68 316,64
ø 28 mm 90 060 69 418,04

Passbogen 45°

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 90 065 24 3,13 10 2,90
18 mm 90 065 25 3,43 10 3,17
22 mm 90 065 26 3,66 10 3,39
28 mm 90 065 27 4,14 10 3,84
35 mm 90 065 28 7,09 10 6,56
42 mm 90 065 29 12,37 10 11,44
54 mm 90 065 30 14,67 10 13,59
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Kupferlötfittings Serie 5000

Bogen 90°, (i x a)
• Typ 5001a

Bogen 90°, (i x i)
• Typ 5002a

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

6 mm* 90 213 23 1,37 10 1,20
8 mm* 90 209 08 1,97 10 1,73
10 mm* 90 074 59 0,77 10 0,67
12 mm 90 074 60 0,71 10 0,63
14 mm* 90 079 79 0,94 10 0,83
15 mm 90 074 05 0,77 10 0,67
16 mm* 90 079 80 0,91 10 0,80
18 mm 90 074 06 1,09 10 0,96
22 mm 90 074 07 1,74 10 1,53
28 mm 90 074 08 2,60 10 2,27
35 mm 90 074 65 6,57 10 5,74
42 mm 90 074 66 10,17 10 8,90
54 mm 90 074 67 22,23 10 19,46
64 mm* 90 213 24 50,27 10 44,69
76,1 mm* 90 213 27 85,06 10 77,07
88,9 mm* 90 213 29 147,77 10 133,91
108 mm* 90 213 30 165,10 10 149,61

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

8 mm* 90 209 07 1,74 10 1,59
10 mm* 90 074 54 1,69 10 1,47
12 mm 90 074 55 1,03 10 0,90
14 mm* 90 079 81 1,29 10 1,13
15 mm 90 074 01 0,83 10 0,73
16 mm* 90 079 82 1,20 10 1,06
18 mm 90 074 02 1,40 10 1,23
22 mm 90 074 03 2,06 10 1,80
28 mm 90 074 04 4,20 10 3,67
35 mm 90 074 56 9,91 10 8,67
42 mm 90 074 57 12,86 10 11,26
54 mm 90 074 58 22,91 10 20,06
64 mm* 90 213 19 51,59 10 45,86
76,1 mm* 90 213 20 75,06 10 68,03
88,9 mm* 90 213 21 137,37 10 124,50
108 mm* 90 213 22 162,14 10 146,94

Bogen 45°, (i x a)
• Typ 5040

Bogen 45° (i x i)
• Typ 5041

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

10 mm* 90 074 77 1,67 10 1,53
12 mm 90 074 78 1,64 10 1,50
14 mm* 90 509 03 1,11 10 0,97
15 mm 90 074 13 0,83 10 0,73
16 mm* 90 509 04 0,97 10 0,86
18 mm 90 074 14 1,40 10 1,23
22 mm 90 074 15 1,80 10 1,57
28 mm 90 074 16 2,94 10 2,57
35 mm 90 074 79 8,23 10 7,20
42 mm 90 074 83 12,43 10 10,87
54 mm 90 074 84 22,34 10 19,56
64 mm* 90 213 36 72,91 10 66,07
76,1 mm* 90 213 37 75,70 10 68,60
88,9 mm* 90 213 39 117,26 10 106,26
108 mm* 90 213 40 182,29 10 165,20

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

10 mm* 90 074 68 1,74 10 1,53
12 mm 90 074 69 1,26 10 1,10
14 mm* 90 509 01 1,31 10 1,16
15 mm 90 074 09 0,80 10 0,70
16 mm* 90 509 02 0,94 10 0,83
18 mm 90 074 10 1,51 10 1,33
22 mm 90 074 11 1,80 10 1,57
28 mm 90 074 12 3,06 10 2,67
35 mm 90 074 74 8,94 10 7,83
42 mm 90 074 75 13,51 10 11,83
54 mm 90 074 76 22,86 10 20,00
64 mm* 90 213 31 55,29 10 49,14
76,1 mm* 90 213 32 60,43 10 54,77
88,9 mm* 90 213 33 138,03 10 125,10
108 mm* 90 213 34 131,39 10 119,07

Winkel 90° (i x a)
• Typ 5092

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm 90 075 95 1,34 10 1,17
14 mm* 90 509 71 1,26 10 1,10
15 mm 90 075 18 0,83 10 0,73
16 mm* 90 509 72 0,97 10 0,86
18 mm 90 075 19 1,51 10 1,33
20 mm 90 509 73 13,03 10 11,19
22 mm 90 075 20 2,49 10 2,17
28 mm 90 075 21 3,63 10 3,17
35 mm 90 075 48 10,77 10 9,43
42 mm 90 075 71 11,49 10 10,04
54 mm 90 075 68 21,51 10 18,83

Winkel 90° (i x i)
• Typ 5090

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm 90 075 94 0,69 10 0,60
14 mm* 90 509 67 0,66 10 0,57
15 mm 90 075 32 0,71 10 0,63
16 mm* 90 509 68 1,00 10 0,87
18 mm 90 075 33 1,03 10 0,90
22 mm 90 075 34 1,54 10 1,36
28 mm 90 075 35 2,54 10 2,23
35 mm 90 075 57 9,09 10 7,96
42 mm 90 075 47 12,31 10 10,77
54 mm 90 075 60 24,17 10 21,16

•  Ein System für die Trinkwasser-, Heizungs-, Erdgas-, Flüssiggas-(DVGW-TRGI und nach 
Arbeitsblatt G 600), Kälte- und Klimainstallation und Druckluftanlagen (ölfrei und trocken)

• Gemäß UBA-Positivliste für Trinkwasser geeignet

• Fittingkörper aus Kupfer gefertigt nach DIN EN 1254-1/Rotguss LG1 oder UE5
• Für Kupferrohre nach DIN EN 1057 und DVGW-Arbeitsblatt GW 292
• Größe 64-108 mm ohne DVGW Prüfung

*Ohne DVGW-Zulassung
*Ohne DVGW-Zulassung

*Ohne DVGW-Zulassung*Ohne DVGW-Zulassung

*Ohne DVGW-Zulassung

*Ohne DVGW-Zulassung
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Kupferlötfittings Serie 5000

Überbogen (i x i)
• Typ 5085

Überbogen (i x a)
• Typ 5086

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm 90 075 82 6,97 10 6,10
14 mm* 90 509 63 11,73 10 9,90
15 mm 90 075 26 3,77 10 3,30
16 mm* 90 509 64 12,49 10 11,00
18 mm 90 075 27 9,34 10 8,17
22 mm 90 075 28 13,91 10 12,17

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm 90 075 83 6,34 10 5,56
15 mm 90 075 29 3,71 10 3,26
18 mm 90 075 30 8,74 10 7,66
22 mm 90 075 31 12,14 10 10,63

Bogen 180°
• Typ 5060

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

10 mm* 90 075 72 3,74 10 3,27
12 mm 90 075 73 3,63 10 3,17
15 mm 90 075 22 6,46 10 5,64
18 mm 90 075 23 7,51 10 6,57
22 mm 90 075 24 12,60 10 11,03
28 mm 90 075 25 14,06 10 12,30

Kappe
• Typ 5301

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm 90 074 98 1,03 10 0,90
14 mm* 90 880 88 1,91 10 1,67
15 mm 90 074 50 0,83 10 0,73
16 mm* 90 880 89 1,11 10 1,01
18 mm 90 074 51 1,26 10 1,10
22 mm 90 074 52 1,80 10 1,57
28 mm 90 074 53 2,89 10 2,53
35 mm 90 074 99 5,80 10 5,07
42 mm 90 075 40 9,49 10 8,30
54 mm 90 075 41 12,14 10 10,63
76,1 mm* 90 214 64 51,17 10 44,77

Muffe mit Anschlag
• Typ 5270

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

6 mm* 90 214 42 1,17 10 1,03
8 mm* 90 209 21 1,09 10 0,96
10 mm* 90 075 52 0,34 10 0,30
12 mm 90 075 50 0,37 10 0,33
14 mm* 90 509 95 0,56 10 0,51
15 mm 90 075 14 0,53 10 0,49
16 mm* 90 509 96 0,51 10 0,46
18 mm 90 075 15 0,60 10 0,53
20 mm* 90 509 97 1,70 10 1,47
22 mm 90 075 16 0,86 10 0,76
28 mm 90 075 17 1,60 10 1,40
35 mm 90 075 53 3,06 10 2,67
42 mm 90 075 51 4,91 10 4,30
54 mm 90 075 58 8,11 10 7,10
64 mm* 90 214 43 20,19 10 17,94
76,1 mm* 90 214 45 24,04 10 21,37
88,9 mm* 90 214 47 30,21 10 26,86
108 mm* 90 214 48 51,07 10 45,40

Schiebemuffe ohne Anschlag
• Typ 5270 S

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 90 214 50 1,09 10 0,96
18 mm 90 214 51 1,51 10 1,33
22 mm 90 214 52 3,06 10 2,67
28 mm 90 214 53 4,43 10 3,87
35 mm 90 214 54 7,31 10 6,40

Muffe, reduziert
• Typ 5240

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

10 x 6 mm* 90 213 80 2,00 10 1,83
10 x 8 mm* 90 209 17 2,80 10 2,44
12 x 10 mm* 90 075 49 1,23 10 1,07
14 x 12 mm* 90 509 09 1,03 10 0,90
15 x 10 mm* 90 075 65 1,06 10 0,96
15 x 12 mm 90 074 62 1,03 10 0,90
16 x 12 mm* 90 509 85 0,91 10 0,80
16 x 14 mm* 90 509 10 1,06 10 0,93
16 x 15 mm* 90 509 86 1,64 10 1,41
18 x 12 mm 90 074 92 1,54 10 1,36
18 x 15 mm 90 074 44 0,94 10 0,83
20 x 18 mm* 90 509 89 4,49 10 3,84
22 x 12 mm 90 074 93 3,31 10 2,90
22 x 15 mm 90 074 45 2,03 10 1,77
22 x 18 mm 90 074 46 1,66 10 1,44
28 x 15 mm 90 074 47 3,49 10 3,04
28 x 18 mm 90 074 48 3,51 10 3,07
28 x 22 mm 90 074 49 2,23 10 1,96
35 x 22 mm 90 075 54 5,80 10 5,07
35 x 28 mm 90 075 59 6,57 10 5,74
42 x 22 mm 90 208 11 10,80 10 9,44
42 x 28 mm 90 208 12 8,97 10 7,86
42 x 35 mm 90 208 13 7,91 10 6,93
54 x 22 mm 90 208 14 16,80 10 14,70
54 x 28 mm 90 208 15 14,06 10 12,30
54 x 35 mm 90 208 16 15,06 10 13,17
54 x 42 mm 90 208 17 12,51 10 10,96
64 x 54 mm* 90 213 83 26,81 10 23,84
76,1 x 54 mm* 90 213 86 44,84 10 39,86
76,1 x 64 mm* 90 213 87 37,99 10 33,76
88,9 x 76,1 mm* 90 213 88 42,20 10 37,51
108 x 88,9 mm* 90 213 89 94,04 10 83,59

*Ohne DVGW-Zulassung

*Ohne DVGW-Zulassung

*Ohne DVGW-Zulassung *Ohne DVGW-Zulassung

*Ohne DVGW-Zulassung
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Kupferlötfittings Serie 5000

T-Stück, reduziert
• Typ 5130

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

8 x 6 x 6 mm* 90 213 51 2,43 10 2,21
8 x 6 x 8 mm* 90 213 52 2,04 10 1,86
10 x 6 x 10 mm* 90 213 53 2,86 10 2,61
10 x 10 x 8 mm* 90 209 16 5,14 10 4,50
12 x 6 x 12 mm* 90 213 54 3,21 10 2,94
12 x 8 x 12 mm* 90 213 55 2,96 10 2,70
12 x 10 x 12 mm* 90 075 86 2,60 10 2,27
14 x 12 x 12 mm* 90 509 05 3,17 10 2,76
14 x 14 x 12 mm* 90 509 76 2,00 10 1,74
14 x 16 x 14 mm* 90 509 06 5,51 10 4,79
15 x 12 x 12 mm 90 075 61 3,31 10 2,90
15 x 12 x 15 mm 90 075 62 1,57 10 1,37
15 x 15 x 12 mm 90 075 63 2,57 10 2,26
15 x 18 x 15 mm 90 074 23 5,03 10 4,40
15 x 22 x 15 mm 90 074 24 7,20 10 6,30
16 x 12 x 16 mm* 90 079 86 1,51 10 1,33
16 x 14 x 14 mm* 90 509 78 2,40 10 2,10
16 x 16 x 12 mm* 90 509 79 5,10 10 4,39
16 x 16 x 14 mm* 90 509 80 3,50 10 3,00
16 x 18 x 16 mm* 90 509 81 8,83 10 7,66
18 x 12 x 18 mm 90 075 55 2,26 10 1,97
18 x 15 x 15 mm 90 074 25 2,77 10 2,43
18 x 15 x 18 mm 90 074 26 2,06 10 1,80
18 x 18 x 15 mm 90 074 27 3,00 10 2,63
18 x 22 x 15 mm 90 074 28 9,86 10 8,63
18 x 22 x 18 mm 90 074 29 5,60 10 4,90
22 x 12 x 22 mm 90 075 66 3,91 10 3,43
22 x 15 x 15 mm 90 074 30 4,51 10 3,96
22 x 15 x 18 mm 90 074 31 5,03 10 4,40
22 x 15 x 22 mm 90 074 32 2,54 10 2,23
22 x 18 x 15 mm 90 074 33 8,71 10 7,63
22 x 18 x 18 mm 90 074 34 5,17 10 4,53
22 x 18 x 22 mm 90 074 35 3,43 10 3,00
22 x 22 x 15 mm 90 074 36 4,91 10 4,30
22 x 22 x 18 mm 90 074 37 7,89 10 6,90
22 x 28 x 22 mm 90 074 38 7,46 10 6,53
28 x 15 x 22 mm 90 074 40 11,00 10 9,63
28 x 15 x 28 mm 90 074 41 5,03 10 4,40
28 x 18 x 15 mm 90 074 42 5,20 10 4,56
28 x 18 x 22 mm 90 075 01 8,57 10 7,50
28 x 18 x 28 mm 90 075 02 8,40 10 7,36
28 x 22 x 15 mm 90 075 03 7,66 10 6,70
28 x 22 x 22 mm 90 075 05 8,83 10 7,73
28 x 22 x 28 mm 90 075 06 5,63 10 4,93
28 x 28 x 15 mm 90 075 07 13,29 10 11,63
28 x 28 x 18 mm 90 075 08 9,83 10 8,60
28 x 28 x 22 mm 90 075 09 8,66 10 7,57
35 x 18 x 35 mm 90 208 00 17,37 10 15,20
35 x 22 x 35 mm 90 208 01 12,31 10 10,77
35 x 28 x 35 mm 90 208 02 15,77 10 13,80
42 x 22 x 42 mm 90 208 03 22,51 10 19,70
42 x 28 x 42 mm 90 208 04 22,06 10 19,30
42 x 35 x 42 mm 90 208 05 27,66 10 24,20
54 x 28 x 54 mm 90 208 06 29,44 10 26,89
54 x 35 x 54 mm 90 208 07 36,83 10 32,23
54 x 42 x 54 mm 90 208 08 51,63 10 45,17
64 x 42 x 64 mm* 90 213 57 112,26 10 100,44

Absatznippel (i x a) 
• Typ 5243

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

10 x 6 mm* 90 213 91 1,57 10 1,37
10 x 8 mm* 90 209 19 1,11 10 0,97
12 x 8 mm* 90 209 20 1,26 10 1,10
12 x 10 mm* 90 208 20 1,11 10 0,97
14 x 12 mm* 90 509 11 0,80 10 0,70
15 x 10 mm* 90 074 63 1,03 10 0,90
15 x 12 mm 90 074 61 0,80 10 0,70
16 x 12 mm* 90 509 90 0,83 10 0,73
16 x 14 mm* 90 509 12 0,86 10 0,76
18 x 10 mm* 90 074 85 2,23 10 1,96
18 x 12 mm 90 074 86 1,20 10 1,06
18 x 15 mm 90 074 17 0,71 10 0,63
20 x 16 mm* 90 509 93 4,73 10 4,04
22 x 10 mm* 90 074 87 2,30 10 2,10
22 x 12 mm 90 074 88 2,17 10 1,99
22 x 15 mm 90 074 18 1,20 10 1,06
22 x 18 mm 90 074 19 1,23 10 1,07
28 x 12 mm 90 074 90 3,81 10 3,49
28 x 15 mm 90 074 20 2,83 10 2,47
28 x 18 mm 90 074 21 2,66 10 2,33
28 x 22 mm 90 074 22 1,83 10 1,60
35 x 18 mm 90 208 21 5,17 10 4,53
35 x 22 mm 90 208 22 5,40 10 4,73
35 x 28 mm 90 208 23 4,34 10 3,80
42 x 22 mm 90 208 24 8,66 10 7,57
42 x 28 mm 90 208 25 7,97 10 6,97
42 x 35 mm 90 208 26 6,46 10 5,64
54 x 22 mm 90 208 27 21,31 10 18,66
54 x 28 mm 90 208 28 12,54 10 10,97
54 x 35 mm 90 208 29 14,46 10 12,64
54 x 42 mm 90 208 30 13,63 10 11,93
64 x 35 mm* 90 213 92 28,16 10 25,03
64 x 42 mm* 90 213 93 36,16 10 32,14
64 x 54 mm* 90 213 94 29,80 10 26,49
76,1 x 54 mm* 90 213 97 28,74 10 25,56
76,1 x 64 mm* 90 213 98 27,61 10 24,54
88,9 x 54 mm* 90 214 36 77,19 10 69,96
88,9 x 64 mm* 90 214 37 35,10 10 31,20
88,9 x 76,1 mm* 90 214 38 48,66 10 43,24
108 x 76,1 mm* 90 214 40 105,69 10 95,79
108 x 88,9 mm* 90 214 41 78,94 10 70,17

T-Stück
• Typ 5130

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

6 x 6 x 6 mm* 90 213 43 1,46 10 1,27
8 x 8 x 8 mm* 90 209 12 1,74 10 1,53
10 x 10 x 10 mm* 90 075 39 1,86 10 1,63
12 x 12 x 12 mm 90 075 43 1,26 10 1,10
14 x 14 x 14 mm* 90 079 83 1,20 10 1,06
15 x 15 x 15 mm 90 075 10 1,09 10 0,96
16 x 16 x 16 mm* 90 079 84 1,29 10 1,13
18 x 18 x 18 mm 90 075 11 2,00 10 1,74
20 x 20 x 20 mm* 90 509 74 7,40 10 6,39
22 x 22 x 22 mm 90 075 12 3,00 10 2,63
28 x 28 x 28 mm 90 075 13 5,20 10 4,56
35 x 35 x 35 mm 90 075 44 12,83 10 11,23
42 x 42 x 42 mm 90 075 45 19,46 10 17,03
54 x 54 x 54 mm 90 075 46 30,46 10 26,66
64 x 64 x 64 mm* 90 213 44 62,70 10 56,81
76,1 x 76,1 x 76,1 mm* 90 213 46 92,19 10 83,54
88,9 x 88,9 x 88,9 mm* 90 213 47 124,34 10 111,01
108 x 108 x 108 mm* 90 213 48 177,91 10 158,86

*Ohne DVGW-Zulassung

*Ohne DVGW-Zulassung

*Ohne DVGW-Zulassung
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Rotgusslötfittings Serie 4000

Übergangswinkel 90° IG
• Typ 4090g

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

10 mm x DN 10 (3/8")* 90 076 61 5,23 10 4,57
12 mm x DN 10 (3/8") 90 076 63 5,03 10 4,40
12 mm x DN 15 (1/2") 90 076 64 2,91 10 2,56
14 mm x DN 10 (3/8")* 90 880 90 8,11 10 7,10
14 mm x DN 15 (1/2")* 90 880 91 7,97 10 6,97
14 mm x DN 20 (3/4")* 90 880 92 14,17 10 12,40
15 mm x DN 10 (3/8") 90 076 01 5,17 10 4,53
15 mm x DN 15 (1/2") 90 076 02 3,23 10 2,83
15 mm x DN 20 (3/4") 90 076 03 7,86 10 6,87
16 mm x DN 10 (3/8")* 90 880 93 8,11 10 7,10
16 mm x DN 15 (1/2")* 90 880 94 7,89 10 6,90
16 mm x DN 20 (3/4")* 90 880 95 10,40 10 9,10
18 mm x DN 15 (1/2") 90 076 04 3,80 10 3,33
18 mm x DN 20 (3/4") 90 076 05 6,54 10 5,73
22 mm x DN 20 (3/4") 90 076 07 5,54 10 4,86
22 mm x DN 25 (1") 90 076 08 12,06 10 10,56
28 mm x DN 20 (3/4") 90 076 09 13,94 10 12,20
28 mm x DN 25 (1") 90 076 10 14,60 10 12,77
35 mm x DN 32 (1 1/4") 90 076 70 31,51 10 27,57

Überganswinkel 90°  AG
• Typ 4092g

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm x DN 10 (3/8") 90 078 36 3,17 10 2,77
12 mm x DN 15 (1/2") 90 078 43 4,00 10 3,50
14 mm x DN 10 (3/8")* 90 880 96 9,26 10 8,10
14 mm x DN 15 (1/2")* 90 880 97 9,31 10 8,16
15 mm x DN 10 (3/8") 90 076 11 4,40 10 3,86
15 mm x DN 15 (1/2") 90 076 12 3,03 10 2,66
15 mm x DN 20 (3/4") 90 076 13 14,51 10 12,70
16 mm x DN 15 (1/2")* 90 880 98 10,77 10 9,43
16 mm x DN 20 (3/4")* 90 880 99 16,03 10 14,03
18 mm x DN 15 (1/2") 90 076 14 4,29 10 3,76
18 mm x DN 20 (3/4") 90 076 15 9,20 10 8,06
22 mm x DN 15 (1/2") 90 076 16 11,26 10 9,84
22 mm x DN 20 (3/4") 90 076 17 6,83 10 5,97
22 mm x DN 25 (1") 90 076 18 15,23 10 13,33
28 mm x DN 25 (1") 90 076 20 13,37 10 11,70
35 mm x DN 32 (1 1/4") 90 208 36 40,80 10 35,70
54 mm x DN 50 (2") 90 208 38 88,23 10 77,20

Übergangsnippel AG
• Typ 4243g

Übergangsmuffe IG
• Typ 4270g

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

10 mm x DN 10 (3/8")* 90 078 49 3,83 10 3,36
10 mm x DN 15 (1/2")* 90 078 67 4,29 10 3,76
12 mm x DN 10 (3/8") 90 078 34 1,66 10 1,44
12 mm x DN 15 (1/2") 90 078 38 1,86 10 1,63
14 mm x DN 10 (3/8")* 90 881 09 4,63 10 4,06
14 mm x DN 15 (1/2")* 90 881 10 3,74 10 3,27
14 mm x DN 20 (3/4")* 90 881 11 7,89 10 6,90
15 mm x DN 10 (3/8") 90 078 39 1,91 10 1,67
15 mm x DN 15 (1/2") 90 076 49 1,37 10 1,20
15 mm x DN 20 (3/4") 90 076 50 2,94 10 2,57
16 mm x DN 10 (3/8")* 90 881 12 7,37 10 6,46
16 mm x DN 15 (1/2")* 90 881 13 5,46 10 4,77
16 mm x DN 20 (3/4")* 90 881 14 6,77 10 5,93
18 mm x DN 15 (1/2") 90 076 51 1,80 10 1,57
18 mm x DN 20 (3/4") 90 076 52 2,11 10 1,86
22 mm x DN 15 (1/2") 90 076 53 3,11 10 2,73
22 mm x DN 20 (3/4") 90 076 54 2,63 10 2,30
22 mm x DN 25 (1") 90 076 55 3,14 10 2,76
28 mm x DN 20 (3/4") 90 076 57 5,46 10 4,77
28 mm x DN 25 (1") 90 076 58 4,09 10 3,57
28 mm x DN 32 (1 1/4") 90 076 59 8,29 10 7,26
35 mm x DN 25 (1") 90 078 46 8,34 10 7,30
35 mm x DN 32 (1 1/4") 90 078 35 5,57 10 4,87
35 mm x DN 40 (1 1/2") 90 078 47 15,91 10 13,93
42 mm x DN 32 (1 1/4") 90 078 53 20,11 10 17,60
42 mm x DN 40 (1 1/2") 90 078 51 11,34 10 9,93
54 mm x DN 40 (1 1/2") 90 208 51 39,26 10 34,36
54 mm x DN 50 (2") 90 078 44 23,11 10 20,23

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

10 mm x DN 10 (3/8")* 90 077 54 6,06 10 5,30
10 mm x DN 15 (1/2")* 90 077 55 7,43 10 6,50
12 mm x DN 10 (3/8") 90 077 56 2,34 10 2,04
12 mm x DN 15 (1/2") 90 077 57 2,26 10 1,97
14 mm x DN 10 (3/8")* 90 881 15 7,66 10 6,70
14 mm x DN 15 (1/2")* 90 881 16 7,40 10 6,47
14 mm x DN 20 (3/4")* 90 881 17 11,26 10 9,84
15 mm x DN 10 (3/8") 90 077 01 1,94 10 1,70
15 mm x DN 15 (1/2") 90 077 02 2,11 10 1,86
15 mm x DN 20 (3/4") 90 077 03 4,57 10 4,00
16 mm x DN 10 (3/8")* 90 881 18 8,94 10 7,83
16 mm x DN 15 (1/2")* 90 881 19 6,91 10 6,04
16 mm x DN 20 (3/4")* 90 881 20 10,43 10 9,13
18 mm x DN 15 (1/2") 90 077 04 2,51 10 2,20
18 mm x DN 20 (3/4") 90 077 05 4,09 10 3,57
22 mm x DN 15 (1/2") 90 077 06 3,31 10 2,90
22 mm x DN 20 (3/4") 90 077 07 3,66 10 3,20
22 mm x DN 25 (1") 90 077 08 6,40 10 5,60
28 mm x DN 20 (3/4") 90 077 09 6,03 10 5,27
28 mm x DN 25 (1") 90 077 10 5,83 10 5,10
28 mm x DN 32 (1 1/4") 90 077 11 13,77 10 12,06
35 mm x DN 20 (3/4") 90 077 58 20,57 10 18,00
35 mm x DN 25 (1") 90 077 59 10,17 10 8,90
35 mm x DN 32 (1 1/4") 90 077 61 10,66 10 9,33
42 mm x DN 25 (1") 90 077 62 27,06 10 23,67
42 mm x DN 32 (1 1/4") 90 077 63 21,54 10 18,86
42 mm x DN 40 (1 1/2") 90 077 64 20,03 10 17,53
54 mm x DN 40 (1 1/2") 90 077 65 41,54 10 36,36
54 mm x DN 50 (2") 90 077 66 33,14 10 29,00

Verschraubung
• Flachdichtend
• Typ 4330

Verschraubung IG
• Flachdichtend
• Typ 4330g

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm 90 077 68 13,57 10 11,87
14 mm* 90 881 36 21,31 10 18,66
15 mm 90 077 12 8,06 10 7,04
18 mm 90 077 13 13,11 10 11,47
22 mm 90 077 14 12,14 10 10,63
28 mm 90 077 15 26,03 10 22,77
35 mm 90 077 69 46,46 10 40,66
42 mm 90 077 70 68,89 10 60,27
54 mm 90 077 71 109,34 10 95,67

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm x DN 10 (3/8") 90 077 73 17,14 10 15,00
15 mm x DN 15 (1/2") 90 077 16 14,29 10 12,50
18 mm x DN 15 (1/2") 90 077 17 20,03 10 17,53
18 mm x DN 20 (3/4") 90 077 18 25,14 10 22,00
22 mm x DN 20 (3/4") 90 077 19 15,69 10 13,73
28 mm x DN 25 (1") 90 077 20 28,89 10 25,27
35 mm x DN 32 (1 1/4") 90 077 74 52,63 10 46,06
42 mm x DN 40 (1 1/2") 90 077 75 76,29 10 66,76

*Ohne DVGW-Zulassung

*Ohne DVGW-Zulassung

*Ohne DVGW-Zulassung

*Ohne DVGW-Zulassung

*Ohne DVGW-Zulassung
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Rotgusslötfittings Serie 4000

Verschraubung AG
• Konisch dichtend
• Typ 4341g

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm x DN 10 (3/8") 90 078 60 11,77 10 10,30
12 mm x DN 15 (1/2") 90 078 11 12,77 10 11,17
14 mm x DN 15 (1/2")* 90 881 28 18,94 10 16,57
14 mm x DN 20 (3/4")* 90 881 29 24,17 10 21,16
15 mm x DN 15 (1/2") 90 077 34 7,54 10 6,60
16 mm x DN 15 (1/2")* 90 881 30 21,31 10 18,66
16 mm x DN 20 (3/4")* 90 881 31 28,57 10 25,00
18 mm x DN 15 (1/2") 90 077 36 7,63 10 6,67
18 mm x DN 20 (3/4") 90 077 37 11,11 10 9,73
22 mm x DN 20 (3/4") 90 077 38 9,91 10 8,67
22 mm x DN 25 (1") 90 078 42 18,00 10 15,76
28 mm x DN 25 (1") 90 077 39 16,29 10 14,26
35 mm x DN 32 (1 1/4") 90 208 61 39,06 10 34,17
42 mm x DN 40 (1 1/2") 90 078 63 46,86 10 41,00
54 mm x DN 50 (2") 90 078 54 111,06 10 97,17

Verschraubung IG
• Konisch dichtend
• Typ 4340g

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

10 mm x DN 10 (3/8")* 90 077 88 22,20 10 19,43
12 mm x DN 10 (3/8") 90 077 89 16,14 10 14,13
14 mm x DN 15 (1/2")* 90 881 25 23,34 10 20,43
15 mm x DN 15 (1/2") 90 077 29 8,20 10 7,17
15 mm x DN 20 (3/4") 90 077 30 16,54 10 14,47
16 mm x DN 15 (1/2")* 90 881 26 21,94 10 19,20
16 mm x DN 20 (3/4")* 90 881 27 26,20 10 22,93
18 mm x DN 15 (1/2") 90 077 31 13,69 10 11,97
22 mm x DN 20 (3/4") 90 077 32 11,29 10 9,87
22 mm x DN 25 (1") 90 077 82 13,97 10 12,23
28 mm x DN 25 (1") 90 077 33 17,74 10 15,53
35 mm x DN 32 (1 1/4") 90 077 93 36,91 10 32,30
42 mm x DN 40 (1 1/2") 90 077 94 56,40 10 49,34
54 mm x DN 50 (2") 90 077 95 109,11 10 95,47

Verschraubung
• Konisch dichtend
• Typ 4340

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm 90 077 78 12,83 10 11,23
14 mm* 90 881 23 21,17 10 18,53
15 mm 90 077 21 7,23 10 6,33
16 mm* 90 881 24 18,71 10 16,37
18 mm 90 077 22 8,54 10 7,47
22 mm 90 077 23 11,14 10 9,76
28 mm 90 077 24 22,43 10 19,63
35 mm 90 077 79 33,49 10 29,30
42 mm  90 077 80 58,40 10 51,10
54 mm 90 077 81 93,46 10 81,77

Winkelverschraubung 90° i x a 
• Konisch dichtend
• Typ 4098g

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

10 mm x DN 10 (3/8")* 90 076 82 18,23 10 15,96
12 mm x DN 15 (1/2") 90 076 85 17,40 10 15,23
14 mm x DN 15 (1/2")* 90 881 03 24,23 10 21,20
15 mm x DN 15 (1/2") 90 076 32 9,20 10 8,06
16 mm x DN 15 (1/2")* 90 881 04 28,57 10 25,00
18 mm x DN 15 (1/2") 90 076 33 13,74 10 12,03
18 mm x DN 20 (3/4") 90 076 34 20,63 10 18,06
22 mm x DN 20 (3/4") 90 076 35 15,11 10 13,23
28 mm x DN 25 (1") 90 076 36 29,89 10 26,16
35 mm x DN 32 (1 1/4") 90 076 87 57,69 10 50,47

Winkelverschraubung 90° IG
• Konisch dichtend
• Typ 4096g

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

14 mm x DN 15 (1/2")* 90 881 01 27,06 10 23,67
22 mm x DN 20 (3/4") 90 076 28 14,91 10 13,06
22 mm x DN 25 (1") 90 076 29 26,51 10 23,20
28 mm x DN 25 (1") 90 076 30 32,11 10 28,10
35 mm x DN 32 (1 1/4") 90 076 79 54,14 10 47,37

Winkelverschraubung 90° IG
• Konisch dichtend
• Typ 4096

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 90 076 21 15,31 10 13,40
16 mm* 90 881 00 24,34 10 21,30
18 mm 90 076 22 24,37 10 21,33
35 mm 90 076 75 92,06 10 80,56

Wandscheibe IG
• Typ 4471g

Deckenwinkel IG
• Typ 4472g

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm x DN 15 (1/2") 90 078 29 4,29 10 3,76
14 mm x DN 15 (1/2")* 90 881 32 11,60 10 10,14
15 mm x DN 15 (1/2") 90 077 41 4,46 10 3,90
16 mm x DN 15 (1/2")* 90 881 33 13,69 10 11,97
18 mm x DN 15 (1/2") 90 077 42 5,54 10 4,86
18 mm x DN 20 (3/4") 90 077 43 8,03 10 7,03
22 mm x DN 15 (1/2") 90 077 44 7,77 10 6,80
22 mm x DN 20 (3/4") 90 077 45 11,34 10 9,93

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm x DN 15 (1/2") 90 078 32 3,74 10 3,27
14 mm x DN 15 (1/2")* 90 881 34 9,71 10 8,50
15 mm x DN 15 (1/2") 90 078 05 3,86 10 3,37
16 mm x DN 15 (1/2")* 90 881 35 13,57 10 11,87
18 mm x DN 15 (1/2") 90 078 06 4,37 10 3,83
22 mm x DN 20 (3/4") 90 078 07 7,11 10 6,23
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Rotgusslötfittings Serie 4000

T-Stück IG
• Typ 4130g

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm x DN 10 (3/8") 90 076 92 5,57 10 4,87
12 mm x DN 15 (1/2") 90 076 93 7,63 10 6,67
14 mm x DN 15 (1/2")* 90 881 06 10,43 10 9,13
15 mm x DN 10 (3/8") 90 076 37 5,34 10 4,67
15 mm x DN 15 (1/2") 90 076 38 4,43 10 3,87
16 mm x DN 15 (1/2")* 90 881 07 13,54 10 11,86
16 mm x DN 20 (3/4")* 90 881 08 22,60 10 19,77
18 mm x DN 10 (3/8") 90 076 40 10,97 10 9,60
18 mm x DN 15 (1/2") 90 076 41 5,11 10 4,47
18 mm x DN 20 (3/4") 90 076 42 11,97 10 10,47
22 mm x DN 10 (3/8") 90 076 43 11,97 10 10,47
22 mm x DN 15 (1/2") 90 076 44 6,26 10 5,47
22 mm x DN 20 (3/4") 90 076 45 9,66 10 8,46
28 mm x DN 15 (1/2") 90 076 46 7,86 10 6,87
28 mm x DN 20 (3/4") 90 076 47 15,49 10 13,54
28 mm x DN 25 (1") 90 076 48 23,37 10 20,46
35 mm x DN 15 (1/2") 90 076 97 21,20 10 18,56
54 mm x DN 40 (1 1/2") 90 208 47 116,17 10 101,66
54 mm x DN 50 (2") 90 208 48 107,91 10 94,43

Verschraubung AG
• Flachdichtend
• Typ 4331g

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

14 mm x DN 15 (1/2")* 90 881 21 21,86 10 19,13
15 mm x DN 15 (1/2") 90 077 25 7,77 10 6,80
16 mm x DN 15 (1/2")* 90 881 22 18,74 10 16,40
18 mm x DN 15 (1/2") 90 077 26 14,29 10 12,50
22 mm x DN 20 (3/4") 90 077 27 11,94 10 10,44
28 mm x DN 25 (1") 90 077 28 25,20 10 22,06
35 mm x DN 32 (1 1/4") 90 208 57 45,80 10 40,07
42 mm x DN 40 (1 1/2") 90 208 58 69,26 10 60,60
54 mm x DN 50 (2") 90 208 59 119,86 10 104,87

Montageeinheit mit Rotguss-Lötfittings
• Beiderseits Rotgusswinkel für Lötanschluss 
 mit gekröpfter Wandhalterung
• Typ 4976 g

Typ Stichmaß [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm x DN 15 (1/2“) 153 mm 90 078 20 14,31 10 13,74
18 mm x DN 15 (1/2“) 153 mm 90 078 21 21,86 10 20,97

Montageeinheit mit Rotguss-Lötfittings
• Beiderseits Rotgusswinkel für Lötanschluss 
 mit gerader Wandhalterung
• Ausführung flach
• Typ 4977 g

Typ Stichmaß [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm x DN 15 (1/2“) 100 mm 90 078 23 15,91 10 15,27
15 mm x DN 15 (1/2“) 153 mm 90 078 24 12,93 10 12,40
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Mehrschichtverbundrohr PE-RT für Heizung und Sanitär mit DVGW-Zulassung

in Rollen
• Abgabe als komplette Rolle

in Stangen
• Abgabe als komplette VPE
• Lieferung nach Österreich und Schweiz auf Anfrage!

in Rollen
• Mit Isolierung 6 mm
• Abgabe als komplette Rolle

in Rollen
• Mit Isolierung 9 mm
• Abgabe als komplette Rolle

Größe Rolle Bestell-Nr. €/m

16 x 2 mm 1 x 50 m 90 875 06 5,56
20 x 2 mm 1 x 50 m 90 875 07 7,75

Doppelrohr in Rollen
• Mit roter/blauer Isolierung 6 mm
•  Thermoverschweißte Ummantelung,  

trennbar mit Cuttermesser
• Betriebstemperatur: 70°C   
• Betriebsdruck: max. 10 bar
• Abgabe als komplette Rolle

Größe Rolle Bestell-Nr. €/m

16 x 2 mm 1 x 50 m 90 822 02 2,59
20 x 2 mm 1 x 50 m 90 822 04 3,36
26 x 3 mm 1 x 50 m 90 822 06 5,55
32 x 3 mm 1 x 25 m 90 822 07 8,58

Größe Rolle Bestell-Nr. €/m

16 x 2 mm 1 x 50 m 90 822 01 2,10
20 x 2 mm 1 x 50 m 90 822 03 2,75
26 x 3 mm 1 x 50 m 90 822 05 4,89

Größe Rolle Bestell-Nr. €/m

14 x 2 mm* 1 x 200 m 90 220 32 1,23
16 x 2 mm 1 x 100 m 90 220 34 1,38
16 x 2 mm 1 x 200 m 90 220 33 1,28
20 x 2 mm 1 x 100 m 90 220 35 1,79
26 x 3 mm 1 x 50 m 90 220 36 3,30
32 x 3 mm 1 x 50 m 90 220 37 5,49

Größe VPE Info Bestell-Nr. €/m

16 x 2 mm 45 x 5 m  90 825 98 1,83
20 x 2 mm 25 x 5 m  90 825 99 2,70
26 x 3 mm 18 x 5 m  90 826 00 4,62
32 x 3 mm 10 x 5 m  90 826 01 6,62
40 x 3,5 mm 7 x 5 m  90 843 84 13,33
50 x 4 mm 4 x 5 m  93 167 54 22,16
63 x 6 mm 3 x 5 m  90 043 74 39,86

in Rollen
• Mit Isolierung 15 mm
• Abgabe als komplette Rolle

Größe Rolle Bestell-Nr. €/m

16 x 2 mm 1 x 50 m 90 029 03 3,26
20 x 2 mm 1 x 50 m 90 029 04 3,89
26 x 3 mm 1 x 50 m 90 029 05 6,50
32 x 3 mm 1 x 25 m 90 029 06 9,43

in Rollen
• Mit Schutzrohr blau
• Abgabe als komplette Rolle

in Rollen
• Mit Schutzrohr rot
• Abgabe als komplette Rolle

Größe Rolle Bestell-Nr. €/m

16 x 2 mm 1 x 50 m 90 872 52 3,22
20 x 2 mm 1 x 50 m 90 872 54 4,56

Größe Rolle Bestell-Nr. €/m

16 x 2 mm 1 x 50 m 90 872 51 3,22
20 x 2 mm 1 x 50 m 90 872 53 4,56

in Rollen
• Gemäß EnEV 50 %
• Abgabe als komplette Rolle

in Rollen
• Mit blauer Isolierung 20 mm
• Gemäß EnEV 100 %
• Abgabe als komplette Rolle

in Rollen
• Gemäß EnEV 50 %
• Abgabe als komplette Rolle

in Rollen
• Mit roter Isolierung 20 mm
• Gemäß EnEV 100 %
• Abgabe als komplette Rolle

• Anwendbar für den Sanitär- und Heizungsbereich
• PE-RT Verbundrohre bestehen aus temperaturbeständigem Polyethylen mit einer 
Aluminiumschicht

• Gemäß UBA-Positivliste für Trinkwasser geeignet
• Betriebstemperatur max.: 95°C/Druck max.: 10 bar
• Systemzulassung für WS-Press

Größe Dämmdicke [mm] Rolle Bestell-Nr. €/m

16 x 2 mm 10 1 x 50 m 90 044 06 2,98
20 x 2 mm 10 1 x 50 m 90 044 08 3,49
26 x 3 mm 10 1 x 50 m 90 044 10 5,90
32 x 3 mm 15 1 x 25 m 90 044 12 9,93

Größe Dämmdicke [mm] Rolle Bestell-Nr. €/m

16 x 2 mm 10 1 x 50 m 90 044 07 2,98
20 x 2 mm 10 1 x 50 m 90 044 09 3,49
26 x 3 mm 10 1 x 50 m 90 044 11 5,90
32 x 3 mm 15 1 x 25 m 90 044 13 9,93

Größe Rolle Bestell-Nr. €/m

16 x 2 mm 1 x 50 m 90 044 14 5,12
20 x 2 mm 1 x 50 m 90 044 16 5,90
26 x 3 mm 1 x 50 m 90 044 18 8,85

Größe Rolle Bestell-Nr. €/m

16 x 2 mm 1 x 50 m 90 044 15 5,12
20 x 2 mm 1 x 50 m 90 044 17 5,90
26 x 3 mm 1 x 50 m 90 044 19 8,85

*Ohne DVGW-Zulassung
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Steckfittings für Mehrschichtverbundrohr PE-RT

Winkel 90°

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 mm 90 837 64 7,73 10 7,10
20 x 2 mm 90 837 65 11,93 10 10,94

Übergangswinkel mit AG 90°

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 mm - DN 15 (1/2") 90 837 66 7,73 10 7,10
20 x 2 mm - DN 15 (1/2") 90 837 67 9,94 10 9,10
20 x 2 mm - DN 20 (3/4") 90 837 68 10,97 10 10,06

Übergangswinkel mit IG 90°

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 mm - DN 15 (1/2") 90 837 69 6,84 10 6,27
20 x 2 mm - DN 15 (1/2") 90 837 70 9,20 10 8,46
20 x 2 mm - DN 20 (3/4") 90 837 71 7,70 10 7,06

T-Stück

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 mm 90 837 72 10,74 10 9,84
20 x 2 mm 90 837 73 15,39 10 14,11

T-Stück Mittelabgang reduziert
Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

20 x 2 - 16 x 2 - 20 x 2 mm 90 837 74 15,74 10 14,43

T-Stück reduziert
Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

20 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2 mm 90 837 75 15,74 10 14,43

• Ein System für Trinkwasser- und Heizungsanlagen
• Gemäß UBA-Positivliste für Trinkwasser geeignet
• Fittingkörper aus Messing mit Kontrollfenster
• Halteelement aus Edelstahl

• O-Ring aus EPDM
• Temperatur max.: 95°C bei 5 bar
• Druck max.: 10 bar bei 70°C

•  Mit Hilfe eines Demontagewerkzeugs ist das 
Steckverbindersystem demontierbar und wiederverwendbar 
(90 839 75 und 90 839 76)

• DVGW-Systemzulassung gemäß Prüfzertifikat

Kupplung

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 mm 90 837 55 6,50 10 5,94
20 x 2 mm 90 837 56 8,71 10 8,01

Reduktion

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 - 20 x 2 mm 90 837 57 10,06 10 9,24

Übergang mit AG

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 mm - DN 15 (1/2") 90 837 58 4,20 10 3,86
16 x 2 mm - DN 20 (3/4") 90 843 35 5,77 10 5,50
20 x 2 mm - DN 15 (1/2") 90 837 59 6,21 10 5,70

Übergang mit IG

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 mm - DN 15 (1/2") 90 837 61 4,73 10 4,33
20 x 2 mm - DN 15 (1/2") 90 837 62 7,51 10 6,89
20 x 2 mm - DN 20 (3/4") 90 837 63 8,49 10 7,79

Kappe

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 mm 90 075 69 4,50 10 4,09
20 x 2 mm 90 075 70 5,56 10 5,06

Wandwinkel IG 90°

Größe Höhe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 mm - DN 15 (1/2") 39 mm 90 837 79 8,49 10 7,79
16 x 2 mm - DN 15 (1/2") 52 mm 90 837 80 11,83 10 10,84
20 x 2 mm - DN 15 (1/2") 52 mm 90 837 81 14,97 10 13,74

Demontagewerkzeug
• Zum Lösen der Verbindung und Wiederverwendung des Fittings 

Größe Bestell-Nr. €/Stück

16 x 2  mm 90 839 75 14,74
20 x 2  mm 90 839 76 14,74
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Steckfittings für Kupferrohre, PB und PEX-Kunststoffrohre

Übergangsmuffe IG
Übergangsnippel AG

Muffe

Kappe

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm x DN 10 (3/8") 90 844 39 2,93 10 2,60
12 mm x DN 15 (1/2") 90 844 40 3,36 10 2,99
14 mm x DN 15 (1/2")* 90 844 41 3,59 10 3,20
15 mm x DN 15 (1/2") 90 844 42 3,57 10 3,17
16 mm x DN 15 (1/2") 90 844 43 3,59 10 3,20
18 mm x DN 15 (1/2") 90 844 44 4,51 10 4,01
18 mm x DN 20 (3/4") 90 844 45 4,74 10 4,21
20 mm x DN 15 (1/2")* 90 844 46 4,83 10 4,29
22 mm x DN 20 (3/4") 90 844 47 5,17 10 4,60
25 mm x DN 20 (3/4")* 90 844 48 6,27 10 5,57
28 mm x DN 25 (1") 90 844 49 7,77 10 6,91

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm x DN 10 (3/8") 90 844 50 2,27 10 2,03
12 mm x DN 15 (1/2") 90 844 51 2,63 10 2,34
14 mm x DN 10 (3/8")* 90 844 52 2,69 10 2,40
14 mm x DN 15 (1/2")* 90 844 53 2,71 10 2,41
15 mm x DN 15 (1/2") 90 844 54 2,77 10 2,47
16 mm x DN 15 (1/2") 90 844 55 2,80 10 2,49
18 mm x DN 15 (1/2") 90 844 56 3,91 10 3,49
18 mm x DN 20 (3/4") 90 844 57 4,07 10 3,63
20 mm x DN 15 (1/2")* 90 844 58 4,11 10 3,66
22 mm x DN 20 (3/4") 90 844 59 4,73 10 4,21
25 mm x DN 20 (3/4")* 90 844 60 5,81 10 5,19
28 mm x DN 25 (1") 90 844 61 7,74 10 6,87

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm 90 844 62 3,73 10 3,30
14 mm* 90 844 63 4,06 10 3,60
15 mm 90 844 64 4,20 10 3,73
16 mm 90 844 65 4,41 10 3,91
18 mm 90 844 66 6,04 10 5,37
20 mm* 90 844 67 6,67 10 5,94
22 mm 90 844 68 7,07 10 6,27
25 mm* 90 844 69 8,43 10 7,49
28 mm 90 844 70 9,60 10 8,54

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm 90 844 71 2,19 10 1,96
14 mm* 90 844 72 2,44 10 2,17
15 mm 90 844 73 2,41 10 2,16
16 mm 90 844 74 2,50 10 2,23
18 mm 90 844 75 3,44 10 3,07
20 mm* 90 844 76 3,83 10 3,40
22 mm 90 844 77 3,91 10 3,49

T-Stück

T-Stück mit Abgang IG

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 x 12 x 12 mm 90 844 78 5,69 10 5,06
14 x 14 x 14 mm* 90 844 79 6,26 10 5,56
15 x 15 x 15 mm 90 844 80 6,49 10 5,77
16 x 16 x 16 mm 90 844 81 6,99 10 6,20
18 x 18 x 18 mm 90 844 82 9,40 10 8,37
20 x 20 x 20 mm* 90 844 83 11,07 10 9,86
22 x 22 x 22 mm 90 844 84 11,43 10 10,17
25 x 25 x 25 mm* 90 844 85 14,23 10 12,63
28 x 28 x 28 mm 90 844 86 16,21 10 14,40

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

14 mm x DN 15 (1/2")* 90 844 89 5,63 10 5,01
15 mm x DN 15 (1/2") 90 844 90 5,81 10 5,16
16 mm x DN 15 (1/2") 90 844 91 6,14 10 5,46
18 mm x DN 15 (1/2") 90 844 92 8,06 10 7,16
18 mm x DN 20 (3/4") 90 844 93 8,43 10 7,49
20 mm x DN 15 (1/2")* 90 844 94 9,07 10 8,06
22 mm x DN 20 (3/4") 90 844 95 9,96 10 8,84
25 mm x DN 20 (3/4")* 90 844 96 12,07 10 10,71
28 mm x DN 25 (1") 90 844 97 14,41 10 12,80

Deckenwinkel IG

Winkel 90° 

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

14 mm x DN 15 (1/2")* 90 845 22 5,20 10 4,63
15 mm x DN 15 (1/2") 90 845 23 5,40 10 4,81
16 mm x DN 15 (1/2") 90 845 24 5,77 10 5,13

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm 90 845 29 4,07 10 3,63
14 mm* 90 845 30 4,57 10 4,07
15 mm 90 845 31 4,80 10 4,27
16 mm 90 845 32 5,20 10 4,63
18 mm 90 845 33 7,30 10 6,50
20 mm* 90 845 34 7,59 10 6,74
22 mm 90 845 35 8,20 10 7,29
25 mm* 90 845 36 10,40 10 9,23
28 mm 90 845 37 12,73 10 11,29

Übergangswinkel 90° IG

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm x DN 10 (3/8") 90 845 09 3,21 10 2,86
12 mm x DN 15 (1/2") 90 845 10 3,64 10 3,26
14 mm x DN 15 (1/2")* 90 845 11 3,94 10 3,51
15 mm x DN 15 (1/2") 90 845 12 4,10 10 3,64
16 mm x DN 15 (1/2") 90 845 13 4,46 10 3,96
18 mm x DN 15 (1/2") 90 845 14 5,50 10 4,89
18 mm x DN 20 (3/4") 90 845 15 6,26 10 5,56
20 mm x DN 15 (1/2")* 90 845 16 5,73 10 5,09
22 mm x DN 20 (3/4") 90 845 17 6,99 10 6,20
25 mm x DN 20 (3/4")* 90 845 18 7,84 10 6,97
28 mm x DN 25 (1") 90 845 19 10,59 10 9,40

• Ein System für Trinkwasser- und Heizungsanlagen
• Gemäß UBA-Positivliste für Trinkwasser geeignet
• Fittingskörper aus Messing mit Entzinkungsschutz
• Temperatur bei Kupferrohr max.: 90°C bei 10 bar
• Druck bei Kupferrohr max.: 20 bar bei 25°C
• Temperatur bei PB und PEX-Rohre max.: 90°C bei 5 bar

• Druck bei PB und PEX-Rohre max.: 12 bar bei 25°C
•  Mit Hilfe eines Demontagewerkzeuges ist das Steckverbindersystem demontierbar und  

wiederverwendbar
•  Bei den Rohren aus PB oder PEX muss vor dem Montieren der Verbindung eine Stützhülse 

eingefügt werden
• Es dürfen nur PEX-Rohre verwendet werden, die keine Aluminiumschicht besitzen

*Ohne DVGW-Zulassung

*Ohne DVGW-Zulassung

*Ohne DVGW-Zulassung

*Ohne DVGW-Zulassung

*Ohne DVGW-Zulassung

*Ohne DVGW-Zulassung

*Ohne DVGW-Zulassung

*Ohne DVGW-Zulassung

*Ohne DVGW-Zulassung
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Steckfittings für Kupferrohre, PB und PEX-Kunststoffrohre

Übergangswinkel AG

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm x DN 10 (3/8") 90 844 98 3,11 10 2,77
12 mm x DN 15 (1/2") 90 844 99 3,24 10 2,89
14 mm x DN 15 (1/2")* 90 845 00 3,61 10 3,21
15 mm x DN 15 (1/2") 90 845 01 3,84 10 3,41
16 mm x DN 15 (1/2") 90 845 02 4,19 10 3,73
18 mm x DN 15 (1/2") 90 845 03 5,21 10 4,64
18 mm x DN 20 (3/4") 90 845 04 5,76 10 5,13
20 mm x DN 15 (1/2")* 90 845 05 5,50 10 4,90
22 mm x DN 20 (3/4") 90 845 06 6,53 10 5,81
25 mm x DN 20 (3/4")* 90 845 07 7,49 10 6,67
28 mm x DN 25 (1") 90 845 08 10,03 10 8,93

Verstärkungshülse für PEX und PB

Demontage-Clip

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 x 1,1  l  14 x 2 mm 90 845 38 0,43 10 0,30
12 x 1,8 mm 90 845 40 0,43 10 0,30
15 x 1,8  l  16 x 2,2  l  16 x 2,3 mm 90 845 42 0,47 10 0,33
15 x 2,5 mm 90 845 43 0,47 10 0,33
16 x 1,5  l  17 x 2  l  18 x 2,5 mm 90 845 44 0,47 10 0,33
16 x 2 mm 90 845 46 0,47 10 0,33
20 x 1,9  l  20 x 2  l  22 x 3 mm 90 845 48 0,51 10 0,36
20 x 2,8 mm 90 845 49 0,51 10 0,36
22 x 2  l  22 x 2,1  l  25 x 3,5 mm 90 845 50 0,56 10 0,39

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm 90 845 55 0,56 10 0,39
14 mm 90 845 56 0,59 10 0,50
15 mm 90 845 57 0,59 10 0,50
16 mm 90 845 58 0,59 10 0,50
18 mm 90 845 59 0,59 10 0,50
20 mm 90 845 60 0,67 10 0,56
22 mm 90 845 61 0,67 10 0,56
25 mm 90 845 62 0,71 10 0,59
28 mm 90 845 63 0,71 10 0,59

Steck-Übergangsnippel vernickelt

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm x DN 15 (1/2") 90 872 47 2,49 10 2,21
14 mm x DN 15 (1/2")* 90 872 48 2,50 10 2,23
16 mm x DN 15 (1/2") 90 872 49 2,59 10 2,30

Steckfitting Einsteckschablone

Bestell-Nr. €/Stück

90 872 50 4,46

Universalsteckmuffe für alle Mehrschichtverbundrohre

• Steckverbinder mit Wechseleinsätzen, einsetzbar für alle gängigen Aluminiumverbundrohrarten
• Werkzeuglose Verbindung unterschiedlichster Innen- und Außendurchmessern verschiedenster Rohrherstellern
• Einsetzbar für Trinkwasser und Heizungsanlagen
• Temperatur- und Druckbereich: max. 90°C (6 bar, bei Heizung)
                                                max. 80°C (10bar, bei Trinkwasser)
• Ausschließlich zur Verwendung mit Aluminiumverbundrohren zugelassen

Steckverbinder 16 mm
• Mit 8 Stück Wechseleinsätzen für 
 Rohr innen ø 10,4-13,0 mm:
 - 2 x Blau: 12,0-13,0 mm
 - 2 x Schwarz: 11,65-12,3 mm
 - 2 x Hellgrau: 11,0-11,65 mm
 - 2 x Cremefarben: 10,4-11,0 mm

Bestell-Nr. €/Set

93 154 24 40,90

Steckverbinder 20 mm
• Mit 8 Stück Wechselseinsätzen für 
 Rohr innen ø 13,85-16,0 mm:
 - 2 x Blau: 15,5-16,0 mm
 - 2x  Schwarz: 15,0-5,5 mm
 - 2 x Hellgrau: 14,5-15,0 mm
 - 2 x Cremefarben: 13,85-14,5 mm

Bestell-Nr. €/Set

93 154 25 54,51

Anwendungsbeispiel

Steckverbinder 25/26 mm
• Mit 4 Stück Wechseleinsätzen 
 für Rohr innen Ø 17,3 - 20,2 mm:
 - 2x Blau: 19,6 - 20,2 mm
 - 2x Cremefarben: 17,3 - 17,9 mm

Bestell-Nr. €/Set

93 167 17 69,90

Größe Bestell-Nr. €/Stück

16 mm x DN 15 (1/2“) 93 169 54 6,04
20 mm x DN 15 (1/2“) 93 169 55 7,14

Übergangsnippel (AG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück

16 mm x DN 15 (1/2“) 93 169 56 6,30
20 mm x DN 15 (1/2“) 93 169 57 7,29

Übergangsmuffe (IG)

Fusiotherm

• Geprüfter Gewindeübergang für Kunststoffrohr Fusiotherm/Friatherm
• Lösbare Verbindung
• Material: Messing CW617N

• Temperaturbereich: max 110°C
• Druckbeständigkeit: 16 bar

*Ohne DVGW-Zulassung

*Ohne DVGW-Zulassung
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Steckfittings für Kupferrohre

•  Ein System für Trinkwasser-, Heizungs-, Industrie-, Kühlungs- und  
Druckluftlagen (ölfrei)

• Gemäß UBA-Positivliste für Trinkwasser geeignet
• Unterputz einsetzbar
• Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +90°C

• Druckbeständigkeit: 10 bar
• O-Ring aus EPDM
• Halteelement aus Edelstahl
• Fittingkörper aus Messing bis 28 mm, aus Rotguss ab 35 mm
• Nicht für Gas- und Solarinstallation geeignet

Übergangswinkel 90° (i x a) 

Größe Bestell-Nr. €/Stück

15 mm x DN 15 (1/2") 90 206 43 18,27
18 mm x DN 20 (3/4") 90 206 44 30,36
22 mm x DN 20 (3/4") 90 206 45 31,39
28 mm x DN 25 (1") 90 206 46 47,11

Übergangswinkel 90° IG

Größe Bestell-Nr. €/Stück

15 mm x DN 15 (1/2") 90 206 51 11,07
18 mm x DN 15 (1/2") 90 206 52 26,20
18 mm x DN 20 (3/4") 90 206 53 29,83
22 mm x DN 20 (3/4") 90 206 54 19,00
28 mm x DN 25 (1") 90 206 55 33,71

Winkel 90° (i x a) 

Größe Bestell-Nr. €/Stück

15 mm 90 206 37 3,44
18 mm 90 206 38 5,71
22 mm 90 206 39 6,16
28 mm 90 206 40 14,16

Winkel 90° (i x i) 

Größe Bestell-Nr. €/Stück

15 mm 90 206 29 3,90
18 mm 90 206 30 5,86
22 mm 90 206 31 7,34
28 mm 90 206 32 13,67
35 mm 90 206 33 25,44
42 mm 90 206 34 49,27
54 mm 90 206 35 68,21

T-Stück Abgang IG

Größe Bestell-Nr. €/Stück

15 mm x DN 15 (1/2") 90 207 08 18,70
22 mm x DN 15 (1/2") 90 207 09 25,44
22 mm x DN 20 (3/4") 90 207 10 37,41

T-Stück
• Reduziert

Größe Bestell-Nr. €/Stück

22 x 15 x 15 mm 90 207 04 16,14
22 x 15 x 22 mm 90 206 84 11,77
22 x 22 x 15 mm 90 206 99 16,43
28 x 22 x 28 mm 90 206 88 26,81

T-Stück

Größe Bestell-Nr. €/Stück

15 mm 90 206 76 5,86
18 mm 90 206 77 8,27
22 mm 90 206 78 10,29
28 mm 90 206 79 17,83
35 mm 90 206 80 35,09
42 mm 90 206 81 71,97
54 mm 90 206 82 77,49

Bogen 45°

Größe Bestell-Nr. €/Stück

15 mm 90 207 75 4,23
18 mm 90 207 76 4,43
22 mm 90 207 77 6,61
28 mm 90 207 78 17,33
35 mm 90 207 79 25,87

Muffe

Größe Bestell-Nr. €/Stück

15 mm 90 206 13 3,44
18 mm 90 206 14 4,79
22 mm 90 206 15 5,47
28 mm 90 206 16 11,07
35 mm 90 206 17 18,36
42 mm 90 206 18 34,64
54 mm 90 206 19 40,60

Bogen 45° (i x a)

Größe Bestell-Nr. €/Stück

15 mm 90 207 67 3,30
18 mm 90 207 68 5,37
22 mm 90 207 69 6,34
28 mm 90 207 70 15,16
35 mm 90 207 71 22,39

Schiebemuffe

Größe Bestell-Nr. €/Stück

15 mm 90 206 21 12,50
18 mm 90 206 22 13,73
22 mm 90 206 23 15,34
28 mm 90 206 24 19,64

Deckenwinkel
Größe Bestell-Nr. €/Stück

15 mm x DN 15 (1/2") 90 206 57 13,34
22 mm x DN 20 (3/4") 90 206 60 34,30
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Steckfittings für Kupferrohre

Reduziermuffe

Größe Bestell-Nr. €/Stück

18 x 15 mm 90 206 25 15,16
28 x 22 mm 90 206 27 17,83

Übergangsmuffe IG

Größe Bestell-Nr. €/Stück

15 mm x DN 10 (3/8") 90 206 63 5,86
15 mm x DN 15 (1/2") 90 206 64 4,79
18 mm x DN 15 (1/2") 90 206 65 7,23
18 mm x DN 20 (3/4") 90 206 66 13,67
22 mm x DN 15 (1/2") 90 206 67 10,29
22 mm x DN 20 (3/4") 90 206 68 8,07
22 mm x DN 25 (1") 90 206 69 12,50
28 mm x DN 20 (3/4") 90 206 70 26,59
28 mm x DN 25 (1") 90 206 71 15,01
35 mm x DN 32 (1 1/4") 90 206 72 51,69
42 mm x DN 40 (1 1/2") 90 206 73 51,03
54 mm x DN 50 (2") 90 206 74 92,14

Übergangsnippel AG

Größe Bestell-Nr. €/Stück

15 mm x DN 10 (3/8") 90 207 15 6,47
15 mm x DN 15 (1/2") 90 207 16 5,37
18 mm x DN 15 (1/2") 90 207 17 7,93
18 mm x DN 20 (3/4") 90 207 18 6,90
22 mm x DN 15 (1/2") 90 207 19 9,59
22 mm x DN 20 (3/4") 90 207 20 8,19
22 mm x DN 25 (1") 90 207 21 10,54
28 mm x DN 25 (1") 90 207 22 11,94
35 mm x DN 32 (1 1/4") 90 207 23 32,26
42 mm x DN 40 (1 1/2") 90 207 24 47,94
54 mm x DN 50 (2") 90 207 25 86,69

Größe Bestell-Nr. €/Stück

15 mm 90 207 49 8,07
18 mm 90 207 50 10,04
22 mm 90 207 51 13,49
28 mm 90 207 52 20,19

Kappe

Reduziernippel

Größe Bestell-Nr. €/Stück

18 x 15 mm 90 828 53 3,30
22 x 15 mm 90 207 31 3,99
22 x 18 mm 90 207 32 3,99
28 x 15 mm 90 207 33 10,19
28 x 22 mm 90 207 35 10,99
35 x 22 mm 90 207 37 15,47
35 x 28 mm 90 207 38 16,43

Überbogen ohne Muffen

Größe Bestell-Nr. €/Stück

15 mm 90 204 76 8,59
18 mm 90 204 77 11,49
22 mm 90 204 78 15,09

Demontage Clip 

Größe Bestell-Nr. €/Stück

12 mm 90 206 01 2,41
15 mm 90 206 02 2,41
18 mm 90 206 03 2,41
22 mm 90 206 04 2,54
28 mm 90 206 05 2,54

Demontage Werkzeug 

Größe Bestell-Nr. €/Stück

12 mm 90 206 06 7,16
15 mm 90 206 07 7,16
18 mm 90 206 08 8,10
22 mm 90 206 09 8,10
28 mm 90 206 10 8,10
35 - 54 mm 90 207 82 15,34

Einfaches Verklicken und Trennen

Schlag- und stoßfest

Spritzwassergeschützt

Beladungskapazität bis zu
25 kg pro WS L-BOXX®

IMMER IMMER SORTIERTSORTIERT WS L-BOXX®
System
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Steckfittings für Edelstahlrohre

Winkel 90° (i x i)

Größe Bestell-Nr. €/Stück

15 mm 99 010 26 10,87
18 mm 99 010 27 12,33
22 mm 99 010 28 15,14
28 mm 99 010 29 19,47

Winkel 90° (i x a)

Größe Bestell-Nr. €/Stück

15 mm 99 010 33 11,00
18 mm 99 010 34 12,09
22 mm 99 010 35 14,86
28 mm 99 010 36 19,21

Bogen 45° (i x i)

Größe Bestell-Nr. €/Stück

15 mm 99 010 19 11,40
18 mm 99 010 20 12,04
22 mm 99 010 21 16,01
28 mm 99 010 22 19,87

Bogen 45° (i x a)

Größe Bestell-Nr. €/Stück

15 mm 99 010 12 11,10
18 mm 99 010 13 12,90
22 mm 99 010 14 15,61
28 mm 99 010 15 20,14

Bogen 90° (i x i)

Größe Bestell-Nr. €/Stück

15 mm 99 011 28 10,87
18 mm 99 011 29 12,33
22 mm 99 011 30 15,14
28 mm 99 011 31 19,47

Bogen 90° (i x a)

Größe Bestell-Nr. €/Stück

15 mm 99 011 35 11,00
18 mm 99 011 36 12,09
22 mm 99 011 37 14,86
28 mm 99 011 38 19,21

•  Ein System für Trinkwasser-, Heizungs-, Industrie-, Kühlungs- und  
Druckluftlagen (ölfrei)

• Gemäß UBA-Positivliste für Trinkwasser geeignet
• Unterputz einsetzbar

• Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +90°C
• Druckbeständigkeit: 10 bar
• O-Ring aus EPDM
• Nicht für Gas- und Solarinstallation geeignet

Übergangswinkel 90° AG

Größe Bestell-Nr. €/Stück

15 mm x DN 15 (1/2") 99 010 42 19,80
18 mm x DN 15 (1/2") 99 010 43 21,54
22 mm x DN 20 (3/4") 99 010 44 27,99
28 mm x DN 25 (1") 99 010 45 35,07

Übergangswinkel 90° IG

Größe Bestell-Nr. €/Stück

15 mm x DN 15 (1/2") 99 010 37 22,04
18 mm x DN 15 (1/2") 99 010 38 23,94
18 mm x DN 20 (3/4") 99 010 39 24,93
22 mm x DN 20 (3/4") 99 010 40 30,40
28 mm x DN 25 (1") 99 010 41 39,37

T-Stück

Größe Bestell-Nr. €/Stück

15 mm 99 010 46 17,69
18 mm 99 010 47 19,73
22 mm 99 010 48 20,60
28 mm 99 010 49 24,41

T-Stück IG

Größe Bestell-Nr. €/Stück

15 x DN 15 (1/2") x 15 mm 99 010 68 19,21
18 x DN 15 (1/2") x 18 mm 99 010 69 19,41
22 x DN 15 (1/2") x 22 mm 99 010 70 21,19
22 x DN 20 (3/4") x 22 mm 99 010 71 23,84
28 x DN 15 (1/2") x 28  mm 99 010 72 24,36

Muffe

Größe Bestell-Nr. €/Stück

15 mm 99 010 96 7,30
18 mm 99 010 97 8,19
22 mm 99 010 98 9,50
28 mm 99 010 99 10,70

Kappe

Größe Bestell-Nr. €/Stück

15 mm 99 011 18 10,94
18 mm 99 011 19 13,20
22 mm 99 011 20 14,34
28 mm 99 011 21 17,21
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Steckfittings für Edelstahlrohre

Übergangsnippel AG

Größe Bestell-Nr. €/Stück

15 mm x DN 15 (1/2") 99 010 88 14,63
18 mm x DN 15 (1/2") 99 010 89 15,77
18 mm x DN 20 (3/4") 99 010 90 15,61
22 mm x DN 15 (1/2") 99 010 91 17,33
22 mm x DN 20 (3/4") 99 010 92 17,79
28 mm x DN 20 (3/4") 99 013 30 21,71
28 mm x DN 25 (1") 99 004 02 22,86

Deckenwinkel

Größe Bestell-Nr. €/Stück

15 mm x DN 15 (1/2") 99 011 25 25,63
18 mm x DN 15 (1/2") 99 011 26 25,44
22 mm x DN 20 (3/4") 99 011 27 40,87

Übergangsmuffe IG

Größe Bestell-Nr. €/Stück

15 mm x DN 15 (1/2") 99 011 03 15,56
18 mm x DN 15 (1/2") 99 011 04 16,34
18 mm x DN 20 (3/4") 99 011 05 17,21
22 mm x DN 25 (1") 99 011 06 23,27
22 mm x DN 15 (1/2") 99 011 07 18,90
22 mm x DN 20 (3/4") 99 011 08 20,50
28 mm x DN 25 (1") 99 011 09 31,66
28 mm x DN 20 (3/4") 99 011 10 24,13

Demontage Clip 

Größe Bestell-Nr. €/Stück

12 mm 90 206 01 2,41
15 mm 90 206 02 2,41
18 mm 90 206 03 2,41
22 mm 90 206 04 2,54
28 mm 90 206 05 2,54

Demontage Werkzeug 
Größe Bestell-Nr. €/Stück

12 mm 90 206 06 7,16
15 mm 90 206 07 7,16
18 mm 90 206 08 8,10
22 mm 90 206 09 8,10
28 mm 90 206 10 8,10
35 - 54 mm 90 207 82 15,34

Passbogen 30°

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 99 000 37 9,34 10 8,71
18 mm 99 000 38 9,46 10 8,81
22 mm 99 000 39 10,14 10 9,46
28 mm 99 005 46 12,00 10 11,20
35 mm 99 005 47 17,99 10 16,79
42 mm 99 005 48 25,93 10 24,20
54 mm 99 005 49 32,86 10 30,66
76,1 mm 99 014 61 72,00 5 67,20
88,9 mm 99 014 62 84,26 5 78,64
108 mm 99 014 63 108,53 5 101,30

Passbogen 15°

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 99 000 34 8,87 10 8,29
18 mm 99 000 35 9,00 10 8,40
22 mm 99 000 36 9,69 10 9,04
28 mm 99 005 31 10,61 10 9,90
35 mm 99 005 32 16,37 10 15,29
42 mm 99 005 33 24,46 10 22,81
54 mm 99 005 34 31,24 10 29,16
76,1 mm 99 014 58 70,03 5 65,36
88,9 mm 99 014 59 81,13 5 75,71
108 mm 99 014 60 101,89 5 95,10

Passbogen 90°

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 99 008 15 6,69 10 6,24
18 mm 99 008 16 6,80 10 6,34
22 mm 99 008 17 7,16 10 6,69
28 mm 99 008 18 9,29 10 8,66
35 mm 99 008 19 15,46 10 14,41
42 mm 99 008 20 19,49 10 18,19
54 mm 99 008 21 27,60 10 25,76
76,1 mm 99 014 67 75,76 5 70,70
88,9 mm 99 014 68 90,26 5 84,24
108 mm 99 014 69 116,73 5 108,94

Passbogen 60°

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm 99 000 40 10,14 10 9,46
18 mm 99 000 41 10,61 10 9,90
22 mm 99 000 42 11,29 10 10,54
28 mm 99 005 50 14,76 10 13,79
35 mm 99 005 51 21,46 10 20,01
42 mm 99 005 52 29,74 10 27,76
54 mm 99 005 53 36,31 10 33,90
76,1 mm 99 014 64 76,27 5 71,19
88,9 mm 99 014 65 89,74 5 83,76
108 mm 99 014 66 116,50 5 108,74

Edelstahl Passbögen
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Rectupush-Steckverbindungen aus Kunststoff

Druckluftschlauch Rectulastic 
•  Ein System für Druckluft, Schmieröl,, Hydraulik
• Gerade Schläuche aus kalibriertem Polyamid
• Temperaturbereich: -20°C bis +20°C
• Gute Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit
• Geringer Durchflussreibwiderstand bei allen Medien
• Nicht für Brauch- und Trinkwasser

Größe Rolle Bestell-Nr. €/Rolle

4 x 2 mm 1 x 25 m 82 005 02 30,03
6 x 4 mm 1 x 25 m 82 013 66 41,97
8 x 6 mm 1 x 25 m 82 013 67 56,06
10 x 8 mm 1 x 25 m 82 013 68 71,07
12 x 10 mm 1 x 25 m 82 013 69 92,44
14 x 12 mm 1 x 25 m 82 013 70 111,21

Winkelkupplung 90°

Größe Bestell-Nr. €/Stück

4 mm 82 003 74 3,96
6 mm 82 003 75 4,11
8 mm 82 003 76 5,06
10 mm 82 003 77 7,30
12 mm 82 003 78 8,41
14 mm 82 003 79 11,96

T-Stück

Größe Bestell-Nr. €/Stück

4 mm 82 003 80 5,46
6 mm 82 003 81 5,56
8 mm 82 003 82 6,14
10 mm 82 003 83 8,90
12 mm 82 003 84 11,60
14 mm 82 003 85 15,59

Kupplung (i/i)

Größe Bestell-Nr. €/Stück

4 mm 82 003 68 3,04
6 mm 82 003 69 3,51
8 mm 82 003 70 3,44
10 mm 82 003 71 5,26
12 mm 82 003 72 7,39
14 mm 82 003 73 8,86

Verschlussstopfen

Größe Bestell-Nr. €/Stück

4 mm 82 004 21 0,77
6 mm 82 004 22 0,91
8 mm 82 004 23 1,21
10 mm 82 004 24 1,54
12 mm 82 004 25 2,51
14 mm 82 004 26 3,96

Kupplung

Größe Bestell-Nr. €/Stück

4 mm 82 004 07 1,20
6 mm 82 004 08 1,34
8 mm 82 004 09 1,60
10 mm 82 004 10 1,79
12 mm 82 004 11 3,14
14 mm 82 004 12 3,51

Reduzier-Stutzen (i/a)

Größe Bestell-Nr. €/Stück

4 x 6 mm 82 004 13 2,61
4 x 8 mm 82 004 14 3,21
4 x 10 mm 82 004 15 4,31
6 x 8 mm 82 004 16 3,04
6 x 10 mm 82 004 17 3,89
8 x 10 mm 82 004 18 4,29
10 x 12 mm 82 004 19 8,40
12 x 14 mm 82 004 20 10,29

Y-Kupplung

Größe Bestell-Nr. €/Stück

4 x 4 mm 82 003 86 4,51
4 x 6 mm 82 003 87 7,21
6 x 6 mm 82 003 88 6,79
8 x 8 mm 82 003 89 7,90

Schottverschraubung 

Größe Bestell-Nr. €/Stück

4 mm 82 003 90 5,46
6 mm 82 003 91 6,50
8 mm 82 003 92 7,50
10 mm 82 003 93 16,94
12 mm 82 003 94 13,89

PVC-Dichtringe für metrische Gewinde 
Rectupush

für Anschluss Bestell-Nr. €/Stück

M 10 x 1,0 82 004 28 0,29
M 12 x 1,5 82 004 29 0,74
M 18 x 1,5 82 004 32 0,74
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Rectupush-Steckverbindungen aus Messing

• Messing, vernickelt • Mit Kunststoff • Verwendbar mit Armaturen NW 7,2

Übergangsstück mit AG, gerade
• Version A

Größe Bestell-Nr. €/Stück

M5 x 4 mm 82 002 87 2,99
M5 x 6 mm 82 002 90 3,20
DN 6 (1/8") x 4 mm 82 002 88 2,50
DN 6 (1/8") x 6 mm 82 002 91 2,64
DN 6 (1/8") x 8 mm 82 002 93 2,99
DN 8 (1/4") x 4 mm 82 002 89 2,80
DN 8 (1/4") x 6 mm 82 002 92 3,04
DN 8 (1/4") x 8 mm 82 002 94 3,06
DN 8 (1/4") x 10 mm 82 002 96 5,30
DN 8 (1/4") x 12 mm 82 002 98 7,39
DN 10 (3/8") x 8 mm 82 002 95 4,49
DN 10 (3/8") x 10 mm 82 002 97 5,84
DN 10 (3/8") x 12 mm 82 002 99 7,60
DN 10 (3/8") x 14 mm 82 003 02 9,59
DN 15 (1/2") x 12 mm 82 003 01 8,80
DN 15 (1/2") x 14 mm 82 003 03 9,90

Übergangswinkel 90° (AG)
• Drehbar

Größe Bestell-Nr. €/Stück

M5 x 4 mm 82 003 12 3,94
DN 6 (1/8") x 4 mm 82 003 13 3,84
DN 6 (1/8") x 6 mm 82 003 15 4,16
DN 6 (1/8") x 8 mm 82 003 17 4,71
DN 8 (1/4") x 4 mm 82 003 14 4,31
DN 8 (1/4") x 6 mm 82 003 16 4,71
DN 8 (1/4") x 8 mm 82 003 18 5,11
DN 8 (1/4") x 10 mm 82 003 20 6,36
DN 8 (1/4") x 12 mm 82 003 22 9,44
DN 10 (3/8") x 8 mm 82 003 19 7,41
DN 10 (3/8") x 10 mm 82 003 21 7,99
DN 10 (3/8") x 12 mm 82 003 23 9,89
DN 10 (3/8") x 14 mm 82 003 24 11,20
DN 15 (1/2") x 14 mm 82 003 25 12,34

Übergangsstück (IG)
Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 6 (1/8") x 4 mm 82 003 04 4,31
DN 6 (1/8") x 6 mm 82 003 06 4,60
DN 6 (1/8") x 8 mm 82 003 08 6,99
DN 8 (1/4") x 4 mm 82 003 05 5,79
DN 8 (1/4") x 6 mm 82 003 07 6,09
DN 8 (1/4") x 8 mm 82 003 09 6,76
DN 10 (3/8") x 12 mm 82 003 10 12,00
DN 15 (1/2") x 12 mm 82 003 11 14,79

Winkel-Schottverschraubung 90°

Größe Bestell-Nr. €/Stück

4 mm 82 004 02 9,20
8 mm 82 004 03 10,89

Schwenkverschraubung 90°

Größe Bestell-Nr. €/Stück

M5 x 4 mm 82 003 26 4,54
DN 6 (1/8") x 4 mm 82 003 27 4,01
DN 6 (1/8") x 6 mm 82 003 28 4,46
DN 6 (1/8") x 8 mm 82 003 30 5,24
DN 8 (1/4") x 6 mm 82 003 29 4,99
DN 8 (1/4") x 8 mm 82 003 31 5,60
DN 8 (1/4") x 10 mm 82 003 33 9,26
DN 10 (3/8") x 8 mm 82 003 32 8,50
DN 10 (3/8") x 10 mm 82 003 34 10,61

T-Stück (AG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 6 (1/8") x 6 mm 82 003 38 6,96
DN 6 (1/8") x 8 mm 82 003 40 8,54
DN 8 (1/4") x 6 mm 82 003 39 7,70
DN 8 (1/4") x 8 mm 82 003 41 9,00
DN 8 (1/4") x 10 mm 82 003 42 12,01
DN 10 (3/8") x 12 mm 82 003 44 16,16

T-Stück (AG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 6 (1/8") x 4 mm 82 003 47 6,41
DN 6 (1/8") x 6 mm 82 003 48 6,71
DN 8 (1/4") x 6 mm 82 003 49 7,84
DN 8 (1/4") x 8 mm 82 003 51 8,41
DN 8 (1/4") x 10 mm 82 003 52 18,81
DN 8 (1/4") x 12 mm 82 003 53 14,60
DN 10 (3/8") x 12 mm 82 003 54 15,39
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Winkel 90° (IG x IG)
• Typ 3090

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 8 (1/4") 90 069 84 4,03 10 3,64
DN 10 (3/8") 90 208 65 4,03 10 3,64
DN 15 (1/2") 90 078 72 3,91 10 3,54
DN 20 (3/4") 90 078 73 5,10 10 4,60
DN 25 (1") 90 078 74 10,16 10 9,19
DN 32 (1 1/4") 90 208 66 19,20 10 17,34
DN 40 (1 1/2") 90 208 67 26,04 10 23,51
DN 50 (2") 90 208 68 45,97 10 41,51
DN 65 (2 1/2") 90 069 85 121,07 10 109,36
DN 80 (3") 90 069 86 232,39 10 209,90

• Ein System für Trinkwasser- und Gasinstallationen
• Gemäß UBA-Positivliste für Trinkwasser geeignet
• Formstabil und beständig gegen Erosionskorrosion

• Beständig gegen Entzinkung und Spannungskorrosion
• Temperatur max.: -25°C bis +120°C
• Betriebsdruck max.: 25 bar

Reduzierter 
Winkel 90° (IG x IG)
• Typ 3090

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2") x DN 10 (3/8") 90 209 63 11,11 10 10,04
DN 20 (3/4") x DN 15 (1/2") 90 209 64 11,64 10 10,51
DN 25 (1") x DN 20 (3/4") 90 209 65 20,41 10 18,44

Winkel 90° (IG x AG) 
• Typ 3092

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 8 (1/4")* 90 209 66 3,47 10 3,14
DN 10 (3/8") 90 208 69 4,34 10 3,91
DN 15 (1/2") 90 078 75 4,54 10 4,10
DN 20 (3/4") 90 078 76 5,60 10 5,06
DN 25 (1") 90 078 77 8,61 10 7,79
DN 32 (1 1/4") 90 208 70 17,94 10 16,20
DN 40 (1 1/2") 90 208 71 28,70 10 25,91
DN 50 (2") 90 208 72 51,93 10 46,90
DN 65 (2 1/2") 90 069 87 196,80 10 177,76
DN 80 (3") 90 069 88 287,50 10 259,69

Winkel 45° (IG x IG)
• Typ 3120

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8") 93 730 53 13,36 10 12,06
DN 15 (1/2") 93 730 54 9,27 10 8,39
DN 20 (3/4") 93 730 55 14,86 10 13,41
DN 25 (1") 93 730 56 16,39 10 14,80

Winkel 45° (IG x AG)
• Typ 3121

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8") 90 209 24 7,89 10 7,11
DN 15 (1/2") 90 209 25 8,70 10 7,86
DN 20 (3/4") 90 209 26 9,26 10 8,36
DN 25 (1") 90 209 27 11,84 10 10,70
DN 32 (1 1/4") 90 209 28 35,60 10 32,16
DN 40 (1 1/2") 90 209 29 54,89 10 49,59

T-Stück
• Typ 3130

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 8 (1/4")* 90 209 70 5,14 10 4,64
DN 10 (3/8") 90 208 77 5,40 10 4,89
DN 15 (1/2") 90 208 78 4,54 10 4,10
DN 20 (3/4") 90 208 79 8,29 10 7,49
DN 25 (1") 90 208 80 12,24 10 11,06
DN 32 (1 1/4") 90 208 81 25,17 10 22,74
DN 40 (1 1/2") 90 208 82 33,93 10 30,64
DN 50 (2") 90 208 83 50,70 10 45,80
DN 65 (2 1/2") 90 209 77 158,57 10 143,21
DN 80 (3") 90 209 78 222,49 10 200,96

Reduziertes T-Stück
• Typ 3130

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2") x DN 10 (3/8") x DN 15 (1/2") 90 209 71 11,54 10 10,41
DN 15 (1/2") x DN 20 (3/4") x DN 15 (1/2") 90 209 72 21,53 10 19,51
DN 20 (3/4") x DN 15 (1/2") x DN 20 (3/4") 90 209 30 8,39 10 7,59
DN 20 (3/4") x DN 15 (1/2") x DN 15 (1/2") 90 209 73 15,37 10 13,89
DN 20 (3/4") x DN 20 (3/4") x DN 15 (1/2") 90 209 74 16,27 10 14,70
DN 25 (1") x DN 15 (1/2") x DN 25  (1") 90 209 31 19,73 10 17,81
DN 25 (1") x DN 20 (3/4") x DN 25 (1") 90 209 32 20,06 10 18,11
DN 25 (1") x DN 25 (1") x DN 15 (1/2") 90 209 33 20,54 10 18,56
DN 32 (1 1/4") x DN 25 (1") x DN 32(1 1/4") 90 209 34 48,89 10 44,31
DN 50 (2") x DN 25 (1") x DN 50 (2") 90 209 76 95,61 10 86,36

Gewindefittings aus Rotguss

*Ohne DVGW-Zulassung

*Ohne DVGW-Zulassung

Winkel 90° (AG x AG)
• Typ 3091

Bogen 90° (AG x AG)
• Typ 3003

Bogen 90° (IG x AG)
• Typ 3001

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8") 90 069 89 9,10 10 8,21
DN 15 (1/2") 90 069 90 8,29 10 7,49
DN 20 (3/4") 90 069 91 11,74 10 10,60
DN 25 (1") 90 069 92 19,89 10 17,96

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 25 (1") 90 069 96 26,20 10 23,66
DN 32 (1 1/4") 90 069 97 34,01 10 30,71

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 25 (1") 90 069 93 26,20 10 23,66
DN 32 (1 1/4") 90 069 94 34,01 10 30,71
DN 40 (1 1/2") 90 069 95 47,19 10 42,61
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Kreuzstück
• Typ 3180

S-Bogen (IG x AG)
• Typ 3004
• Versprung: 70 mm
•  Für Abstandsausgleich bei Wasser-

zähleranschlussplatte

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8") 90 209 80 20,41 10 18,44
DN 15 (1/2") 90 209 81 15,37 10 13,89
DN 20 (3/4") 90 209 82 39,49 10 35,66
DN 25 (1") 90 070 00 35,59 10 32,14

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 25 (1") 90 069 98 22,83 10 20,61

Deckenwinkel
• Typ 3471

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2") x DN 15 (1/2") 90 209 44 13,24 10 11,96
DN 20 (3/4") x DN 20 (3/4") 90 069 99 23,83 10 21,51

Verteiler Eurokonus
• Betriebsdruck: max. 16 bar
• Durchgang: DN 20 (3/4“) IGx AG
• Abgang: DN 20 (3/4“) Eurokonus
• Mittenabstand: 50 mm
• DGVW geprüft

Typ Bestell-Nr. €/Stück

2-Fach 93 151 91 34,59
3-Fach 93 151 92 45,46

Gewindefittings aus Rotguss

Muffe
• Typ 3270

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 8 (1/4")* 90 202 56 1,41 10 1,29
DN 10 (3/8") 90 208 86 1,89 10 1,70
DN 15 (1/2") 90 079 01 2,17 10 1,96
DN 20 (3/4") 90 079 02 3,10 10 2,80
DN 25 (1") 90 079 03 4,54 10 4,10
DN 32 (1 1/4") 90 079 04 9,03 10 8,16
DN 40 (1 1/2") 90 079 05 11,16 10 10,09
DN 50 (2") 90 079 06 18,96 10 17,11
DN 65 (2 1/2") 90 079 07 43,47 10 39,26
DN 80 (3") 90 079 08 66,43 10 60,00

*Ohne DVGW-Zulassung

Reduziermuffe
• Typ 3240

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8") x DN 8 (1/4") 90 202 57 4,03 10 3,64
DN 15 (1/2") x DN 8 (1/4") 90 202 58 5,27 10 4,76
DN 15 (1/2") x DN 10 (3/8") 90 209 35 2,83 10 2,56
DN 20 (3/4") x DN 10 (3/8") 90 202 59 8,17 10 7,39
DN 20 (3/4") x DN 15 (1/2") 90 209 36 3,46 10 3,11
DN 25 (1") x DN 15 (1/2") 90 209 37 8,57 10 7,74
DN 25 (1") x DN 20 (3/4") 90 209 38 5,10 10 4,60
DN 32 (1 1/4") x DN 20 (3/4") 90 209 39 15,71 10 14,20
DN 32 (1 1/4") x DN 25 (1") 90 209 40 9,06 10 8,19
DN 40 (1 1/2") x DN 20 (3/4") 90 202 60 18,93 10 17,10
DN 40 (1 1/2") x DN 25 (1") 90 209 41 21,33 10 19,26
DN 40 (1 1/2") x DN 32 (1 1/4") 90 209 42 14,74 10 13,31
DN 50 (2") x DN 32 (1 1/4") 90 202 61 24,97 10 22,56
DN 50 (2") x DN 40 (1 1/2") 90 209 43 20,74 10 18,74

Reduzierstück (AG x IG)
• Typ 3241

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 8 (1/4") x DN 6 (1/8") 90 070 19 1,44 10 1,30
DN 10 (3/8") x DN 6 (1/8") 90 070 20 2,06 10 1,86
DN 10 (3/8") x DN 8 (1/4") 90 202 62 1,21 10 1,10
DN 15 (1/2") x DN 8 (1/4") 90 202 63 2,04 10 1,84
DN 15 (1/2") x DN 10 (3/8") 90 078 78 1,41 10 1,29
DN 20 (3/4") x DN 8 (1/4") 90 202 64 4,51 10 4,09
DN 20 (3/4") x DN 10 (3/8") 90 202 65 3,06 10 2,76
DN 20 (3/4") x DN 15 (1/2") 90 078 79 2,13 10 1,91
DN 25 (1") x DN 10 (3/8") 90 202 66 9,37 10 8,46
DN 25 (1") x DN 15 (1/2") 90 078 80 3,71 10 3,36
DN 25 (1") x DN 20 (3/4") 90 078 81 3,21 10 2,90
DN 32 (1 1/4") x DN 15 (1/2") 90 202 67 10,10 10 9,11
DN 32 (1 1/4“) x DN 20 (3/4“) 90 078 82 8,57 10 7,74
DN 32 (1 1/4“) x DN 25 (1“) 90 078 83 4,80 10 4,34
DN 40 (1 1/2") x DN 15 (1/2") 90 202 68 23,14 10 20,90
DN 40 (1 1/2") x DN 20 (3/4") 90 202 69 17,10 10 15,44
DN 40 (1 1/2") x DN 25 (1") 90 202 70 9,87 10 8,91
DN 40 (1 1/2“) x DN 32 (1 1/4“) 90 078 84 6,91 10 6,24
DN 50 (2") x DN 15 (1/2") 90 202 71 28,96 10 26,16
DN 50 (2") x DN 20 (3/4") 90 202 72 26,21 10 23,69
DN 50 (2“) x DN 25 (1“) 90 078 85 19,20 10 17,34
DN 50 (2") x DN 32 (1 1/4“) 90 078 86 15,19 10 13,71
DN 50 (2") x DN 40 (1 1/2“) 90 078 87 13,09 10 11,81
DN 65 (2 1/2") x DN 25 (1") 90 202 74 64,97 10 58,69
DN 65 (2 1/2“) x DN 32 (1 1/4“) 90 078 88 58,66 10 52,99
DN 65 (2 1/2“) x DN 40 (1 1/2“) 90 078 89 59,66 10 53,89
DN 65 (2 1/2“) x DN 50 (2“) 90 078 90 33,89 10 30,60
DN 80 (3") x DN 40 (1 1/2") 90 202 75 87,77 10 79,29
DN 80 (3") x DN 50 (2") 90 202 76 92,51 10 83,56
DN 80 (3") x DN 65 (2 1/2") 90 202 77 81,56 10 73,66
DN 100 (4") x DN 80 (3") 90 202 80 165,56 10 149,54

Spitzmuffe (AG x IG)
• Typ 3242

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 6 (1/8") x DN 8 (1/4")* 93 730 57 5,71 10 5,16
DN 6 (1/8") x DN 10 (3/8")* 93 730 58 5,96 10 5,39
DN 8 (1/4") x DN 10 (3/8")* 93 730 59 4,79 10 4,31
DN 10 (3/8") x DN 15 (1/2") 93 730 60 3,81 10 3,44
DN 10 (3/8") x DN 20 (3/4") 93 730 61 8,37 10 7,56
DN 15 (1/2") x DN 10 (3/8") 93 730 62 5,39 10 4,86
DN 15 (1/2") x DN 20 (3/4") 93 730 63 4,16 10 3,76
DN 15 (1/2") x DN 25 (1") 93 730 64 9,39 10 9,06
DN 15 (1/2") x DN 32 (1 1/4") 93 730 65 23,71 10 21,41
DN 20 (3/4") x DN 15 (1/2") 93 730 66 9,06 10 8,19
DN 20 (3/4") x DN 25 (1") 93 730 67 9,17 10 8,29
DN 20 (3/4") x DN 32 (1 1/4") 93 730 68 22,07 10 19,94
DN 20 (3/4") x DN 40 (1 1/2") 93 730 69 30,29 10 27,36
DN 25 (1") x DN 32 (1 1/4") 93 730 70 20,37 10 18,40
DN 25 (1") x DN 40 (1 1/2") 93 730 71 36,19 10 32,69
DN 25 (1") x DN 50 (2") 93 730 72 47,90 10 43,26
DN 32 (1 1/4") x DN 40 (1 1/2") 93 730 73 41,76 10 37,71

*Ohne DVGW-Zulassung
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Doppelnippel
• Typ 3280

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 8 (1/4")* 90 079 10 1,44 10 1,30
DN 10 (3/8") 90 079 11 1,36 10 1,21
DN 15 (1/2") 90 079 12 1,73 10 1,56
DN 20 (3/4") 90 079 13 2,61 10 2,36
DN 25 (1") 90 079 14 4,39 10 3,96
DN 32 (1 1/4") 90 079 15 6,96 10 6,29
DN 40 (1 1/2") 90 079 16 9,46 10 8,54
DN 50 (2") 90 079 17 18,03 10 16,29
DN 65 (2 1/2") 90 079 18 65,66 10 59,30
DN 80 (3") 90 079 19 78,70 10 71,09

Reduzierter Doppelnippel (AG x AG)
• Typ 3245
• konisch dichtend

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8 ") x DN 8 (1/4") 90 070 03 2,06 10 1,86
DN 15 (1/2") x DN 10 (3/8“) 90 078 96 1,94 10 1,76
DN 20 (3/4") x DN 15 (1/2“) 90 078 97 2,44 10 2,20
DN 25 (1") x DN 15 (1/2") 90 070 04 8,99 10 8,11
DN 25 (1") x DN 20 (3/4“) 90 078 98 3,71 10 3,36
DN 32 (1 1/4") x DN 20 (3/4") 90 070 05 21,99 10 19,86
DN 32 (1 1/4“) x DN 25 (1“)  90 078 99 10,01 10 9,04
DN 40 (1 1/2“) x DN 32 (1 1/4“) 90 079 00 10,96 10 9,90
DN 50 (2") x DN 32 (1 1/4") 90 070 06 33,89 10 30,60
DN 50 (2") x DN 40 (1 1/2“) 90 208 85 18,77 10 16,96

Rohrnippel
• Typ 3531
• Nicht nach DVGW geprüft

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8") 90 205 75 1,97 10 1,79
DN 15 (1/2") 90 205 76 2,37 10 2,14
DN 20 (3/4") 90 205 77 3,06 10 2,76
DN 25 (1") 90 205 78 5,91 10 5,34
DN 32 (1 1/4") 90 205 79 7,11 10 6,41
DN 40 (1 1/2") 90 070 01 8,61 10 7,79
DN 50 (2") 90 070 02 18,77 10 16,96

Gewindefittings aus Rotguss

*Ohne DVGW-Zulassung

Reduziernippel (AG x AG)
• Typ 3245
• Konisch dichtend (R) x flach dichtend (G)

Größe (R x G) Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 8 (1/4") x DN 10 (3/8") 90 070 07 2,69 10 2,41
DN 8 (1/4") x DN 15 (1/2") 90 070 08 4,84 10 4,39
DN 10 (3/8") x DN 15 (1/2") 90 070 09 6,17 10 5,59
DN 10 (3/8") x DN 20 (3/4")  90 070 10 12,33 10 11,14
DN 15 (1/2") x DN 20 (3/4")  90 070 11 2,70 10 2,44
DN 15 (1/2") x DN 25 (1") 90 070 12 15,23 10 13,76
DN 20 (3/4") x DN 25 (1") 90 070 13 4,10 10 3,70
DN 20 (3/4") x DN 32 (1 1/4") 90 070 14 31,97 10 28,89
DN 25 (1") x DN 32 (1 1/4") 90 070 15 11,24 10 10,16
DN 25 (1") x DN 40 (1 1/2") 90 070 16 25,64 10 23,16
DN 32 (1 1/4") x DN 40 (1 1/2") 90 070 17 11,89 10 10,74
DN 40 (1 1/2") x DN 50 (2") 90 070 18 31,27 10 28,24

Stopfen
• Typ 3290

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 8 (1/4")* 90 209 83 2,41 10 2,19
DN 10 (3/8") 90 208 87 2,69 10 2,41
DN 15 (1/2") 90 079 21 1,93 10 1,74
DN 20 (3/4") 90 079 22 3,07 10 2,79
DN 25 (1") 90 079 23 4,51 10 4,09
DN 32 (1 1/4") 90 208 88 6,77 10 6,11
DN 40 (1 1/2") 90 208 89 11,23 10 10,14
DN 50 (2") 90 208 90 18,43 10 16,64

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 8 (1/4")* 90 209 84 3,43 10 3,10
DN 10 (3/8") 90 209 85 3,21 10 2,90
DN 15 (1/2") 90 209 86 2,13 10 1,91
DN 20 (3/4") 90 209 87 3,67 10 3,31
DN 25 (1") 90 209 88 5,27 10 4,76
DN 32 (1 1/4") 90 209 89 7,69 10 6,94
DN 40 (1 1/2") 90 209 90 12,81 10 11,59
DN 50 (2") 90 209 91 20,86 10 18,84
DN 65 (2 1/2") 90 209 92 40,41 10 36,50

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8") 90 208 91 1,70 10 1,54
DN 15 (1/2") 90 079 24 1,80 10 1,61
DN 20 (3/4") 90 079 25 3,27 10 2,96
DN 25 (1") 90 079 26 7,89 10 7,11
DN 32 (1 1/4") 90 079 27 9,10 10 8,21
DN 40 (1 1/2") 90 079 28 12,40 10 11,20
DN 50 (2") 90 079 29 27,73 10 25,04

Stopfen ohne Rand
• Typ 3291

Kappe
• Typ 3301

*Ohne DVGW-Zulassung

*Ohne DVGW-Zulassung

Reduzierstück, rund (IG x AG)
• Typ 3243
• Mit Zylindrischem Gewinde (AG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 8 (1/4") x DN 10 (3/8")* 90 202 51 8,13 10 7,34
DN 10 (3/8") x DN 15 (1/2") 90 202 54 7,09 10 6,40

*Ohne DVGW-Zulassung
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Gewindefittings aus Rotguss

Rohrverschraubung
• Flach dichtend
• Typ 3330

Rohrverschraubung
• Konisch dichtend
• Typ 3340

Winkelverschraubung 90° (IG x AG)
• Konisch dichtend
• Typ 3098

Winkelverschraubung 90° (IG xAG) 
• Flach dichtend
• Typ 3088

Verschraubung (IG x AG)
• Flach dichtend
• Typ 3331

Verschraubung (IG x AG)
• Konisch dichtend
• Typ 3341

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8") 90 202 81 15,57 10 14,06
DN 15 (1/2") 90 202 82 19,61 10 17,71
DN 20 (3/4") 90 202 83 24,44 10 22,09
DN 25 (1") 90 202 84 39,49 10 35,66
DN 32 (1 1/4") 90 202 85 75,40 10 68,10
DN 40 (1 1/2") 90 202 86 87,04 10 78,61
DN 50 (2") 90 202 87 143,21 10 129,36

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 8 (1/4")* 90 202 90 15,87 10 14,34
DN 10 (3/8") 90 202 91 14,54 10 13,14
DN 15 (1/2") 90 202 92 19,27 10 17,40
DN 20 (3/4") 90 202 93 23,56 10 21,29
DN 25 (1") 90 202 94 37,97 10 34,30
DN 32 (1 1/4") 90 202 95 70,59 10 63,76
DN 40 (1 1/2") 90 202 96 80,83 10 73,00
DN 50 (2") 90 202 97 136,00 10 122,84

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8") 90 079 30 22,27 10 20,11
DN 15 (1/2") 90 079 31 10,90 10 9,84
DN 20 (3/4") 90 079 32 28,84 10 26,14
DN 25 (1") 90 079 33 51,70 10 46,86
DN 32 (1 1/4") 90 079 34 92,43 10 83,77
DN 40 (1 1/2") 90 209 68 114,06 10 103,36
DN 50 (2") 90 209 69 202,63 10 183,63

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2") 90 070 41 23,83 10 21,51
DN 20 (3/4") 90 070 42 27,24 10 24,60
DN 25 (1") 90 070 43 46,34 10 41,86
DN 32 (1 1/4") 90 070 44 86,84 10 78,44
DN 40 (1 1/2") 90 070 45 105,33 10 95,14
DN 50 (2") 90 070 46 188,81 10 170,54

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8") 90 079 35 15,83 10 14,30
DN 15 (1/2") 90 079 36 16,11 10 14,56
DN 20 (3/4") 90 079 37 17,10 10 15,44
DN 25 (1") 90 079 38 34,94 10 31,56
DN 32 (1 1/4") 90 079 39 61,31 10 55,39
DN 40 (1 1/2") 90 079 40 71,87 10 64,91
DN 50 (2") 90 079 41 129,73 10 117,19
DN 65 (2 1/2") 90 202 89 208,61 10 188,41

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8") 90 079 42 15,66 10 14,14
DN 15 (1/2") 90 079 43 16,21 10 14,64
DN 20 (3/4") 90 079 44 17,10 10 15,44
DN 25 (1") 90 079 45 35,10 10 31,70
DN 32 (1 1/4") 90 079 46 61,76 10 55,79
DN 40 (1 1/2") 90 079 47 73,24 10 66,16
DN 50 (2") 90 079 48 133,10 10 120,21

*Ohne DVGW-Zulassung

Halbe Verschraubung (AG x ÜWM)
• Flach dichtend
• Typ 3335

Verschraubung (AG x AG)
• Flach dichtend
• Typ 3334

Verschraubung (AG x AG)
• Konisch dichtend
• Typ 3344

Gegenmutter
• Typ 3310

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 8 (1/4")* 90 209 93 0,71 10 0,49
DN 10 (3/8") 90 209 94 0,99 10 0,67
DN 15 (1/2") 90 209 95 0,99 10 0,67
DN 20 (3/4") 90 209 96 1,36 10 0,91
DN 25 (1") 90 209 97 1,99 10 1,36
DN 32 (1 1/4") 90 209 98 4,54 10 3,10
DN 40 (1 1/2") 90 209 99 4,37 10 2,99

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8") AG x DN 15 (1/2") ÜWM 90 070 47 8,50 10 7,69
DN 15 (1/2") AG x DN 20 (3/4") ÜWM 90 070 48 10,70 10 9,66
DN 20 (3/4") AG x DN 25 (1") ÜWM 90 070 49 14,99 10 13,54
DN 25 (1") AG x DN 32 (1 1/4") ÜWM 90 070 50 22,90 10 20,69
DN 32 (1 1/4") AG x DN 40 (1 1/2") ÜWM 90 070 51 25,21 10 22,79
DN 40 (1 1/2") AG x 1 3/4" ÜWM 90 070 52 27,63 10 24,96
DN 50 (2") AG x 2 3/8" ÜWM 90 070 53 36,84 10 33,29

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8") 90 070 31 15,21 10 13,74
DN 15 (1/2") 90 070 32 15,90 10 14,36
DN 20 (3/4") 90 070 33 21,53 10 19,44
DN 25 (1") 90 070 34 38,50 10 34,79

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8") 90 070 35 16,27 10 14,70
DN 15 (1/2") 90 070 36 16,67 10 15,06
DN 20 (3/4") 90 070 37 22,83 10 20,61
DN 25 (1") 90 070 38 31,69 10 28,61

*Ohne DVGW-Zulassung
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Hahnverlängerungen
• DVGW geprüft
• Typ 3540
* Ohne DVGW-Prüfzeichen

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8")* 10 93 188 92 2,31 10 2,13
DN 10 (3/8") 15 93 188 93 2,73 10 2,51
DN 10 (3/8") 20 93 068 52 3,11 10 2,89
DN 10 (3/8") 25 93 068 53 3,54 10 3,26
DN 10 (3/8") 30 93 068 54 3,86 10 3,59
DN 10 (3/8") 40 93 068 55 4,71 10 4,34
DN 10 (3/8") 50 93 068 56 5,70 10 5,24
DN 10 (3/8") 60 93 227 87 6,54 10 5,93
DN 10 (3/8") 80 93 227 88 7,74 10 7,03
DN 10 (3/8") 100 93 227 89 9,37 10 8,49
DN 15 (1/2")* 10 93 227 90 2,74 10 2,49
DN 15 (1/2")* 12,5 93 730 74 2,31 10 2,09
DN 15 (1/2")* 15 93 188 94 3,66 10 3,37
DN 15 (1/2") 17,5 93 065 50 2,79 10 2,54
DN 15 (1/2") 20 93 065 51 3,04 10 2,80
DN 15 (1/2") 25 93 065 52 3,53 10 3,26
DN 15 (1/2") 30 93 065 53 3,93 10 3,60
DN 15 (1/2") 35 93 227 91 4,43 10 4,01
DN 15 (1/2") 40 93 065 54 4,81 10 4,46
DN 15 (1/2") 45 93 227 92 5,44 10 4,93
DN 15 (1/2") 50 93 065 55 5,90 10 5,43
DN 15 (1/2") 65 93 188 95 7,57 10 6,97
DN 15 (1/2") 80 93 065 56 8,97 10 8,29
DN 15 (1/2") 100 93 068 57 10,89 10 10,01
DN 15 (1/2") 120 93 188 96 23,49 10 21,63
DN 15 (1/2") 150 93 188 97 28,13 10 25,81
DN 15 (1/2") 180 93 227 93 37,00 10 33,54
DN 20 (3/4")* 10 93 227 94 3,54 10 3,21
DN 20 (3/4")* 12,5 93 188 98 3,17 10 2,91
DN 20 (3/4")* 15 93 188 99 3,33 10 3,03
DN 20 (3/4") 20 93 065 57 3,83 10 3,54
DN 20 (3/4") 25 93 065 58 4,39 10 4,04
DN 20 (3/4") 30 93 065 59 4,86 10 4,49
DN 20 (3/4") 40 93 065 62 6,49 10 5,94
DN 20 (3/4") 50 93 065 63 8,24 10 7,59
DN 20 (3/4") 65 93 189 00 10,50 10 9,63
DN 20 (3/4") 80 93 065 64 12,06 10 11,16
DN 20 (3/4") 100 93 068 58 13,56 10 12,47
DN 25 (1")* 15 93 189 01 6,71 10 6,19
DN 25 (1") 20 93 189 02 7,77 10 7,17
DN 25 (1") 25 93 068 59 9,00 10 8,29
DN 25 (1") 30 93 068 60 10,09 10 9,29
DN 25 (1") 40 93 068 61 11,50 10 10,53
DN 25 (1") 50 93 068 62 13,10 10 11,99
DN 25 (1") 65 93 189 03 17,86 10 16,53
DN 25 (1") 80 93 189 04 24,83 10 22,84
DN 25 (1") 100 93 189 05 31,17 10 26,11
DN 32 (1 1/4") 20 93 189 06 20,19 10 18,57
DN 32 (1 1/4") 25 93 189 07 22,83 10 21,09
DN 32 (1 1/4") 30 93 189 08 25,40 10 23,46
DN 32 (1 1/4") 40 93 189 09 30,63 10 28,29
DN 32 (1 1/4") 50 93 189 10 35,44 10 32,76

Rotguss-Rohrdoppelnippel
• Typ 3530

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 8 (1/4") 40 90 070 21 6,24 10 5,64
DN 8 (1/4") 60 90 070 22 7,49 10 6,76
DN 8 (1/4") 80 90 070 23 9,30 10 8,40
DN 8 (1/4") 100 90 070 24 11,27 10 10,19
DN 10 (3/8") 40 90 214 01 4,10 10 3,70
DN 10 (3/8") 60 90 214 02 5,39 10 4,86
DN 10 (3/8") 80 90 214 03 6,69 10 6,04
DN 10 (3/8") 100 90 214 04 7,93 10 7,16
DN 10 (3/8") 120 90 070 25 10,50 10 9,49
DN 10 (3/8") 150 90 070 26 13,93 10 12,59
DN 10 (3/8") 200 90 070 27 16,46 10 14,86
DN 15 (1/2") 40 90 209 45 3,14 10 2,84
DN 15 (1/2") 60 90 209 46 4,10 10 3,70
DN 15 (1/2") 80 90 209 47 6,24 10 5,64
DN 15 (1/2") 100 90 209 48 8,06 10 7,29
DN 15 (1/2") 120 90 214 05 9,59 10 8,66
DN 15 (1/2") 140 90 214 06 16,36 10 14,79
DN 15 (1/2") 150 90 214 07 11,79 10 10,64
DN 15 (1/2") 160 90 214 08 18,39 10 16,60
DN 15 (1/2") 180 90 214 09 17,44 10 15,76
DN 15 (1/2") 200 90 214 10 19,20 10 17,34
DN 20 (3/4") 40 90 209 49 3,59 10 3,24
DN 20 (3/4") 60 90 209 50 4,94 10 4,46
DN 20 (3/4") 80 90 209 51 8,06 10 7,29
DN 20 (3/4") 100 90 209 52 9,79 10 8,84
DN 20 (3/4") 110 90 070 29 12,73 10 11,50
DN 20 (3/4") 120 90 209 53 13,00 10 11,74
DN 20 (3/4") 140 90 214 11 20,26 10 18,30
DN 20 (3/4") 150 90 214 12 15,94 10 14,40
DN 20 (3/4") 160 90 214 13 22,83 10 20,61
DN 20 (3/4") 180 90 214 14 24,91 10 22,50
DN 20 (3/4") 200 90 214 15 24,11 10 21,79
DN 25 (1") 40 90 209 54 5,39 10 4,86
DN 25 (1") 60 90 209 55 7,40 10 6,69
DN 25 (1") 80 90 209 56 11,74 10 10,60
DN 25 (1") 100 90 209 57 14,99 10 13,54
DN 25 (1") 110 90 070 30 17,30 10 15,61
DN 25 (1") 120 90 209 58 17,44 10 15,76
DN 25 (1") 150 90 214 16 21,93 10 19,80
DN 25 (1") 200 90 214 17 32,61 10 29,46
DN 32 (1 1/4") 60 90 214 18 16,66 10 15,04
DN 32 (1 1/4") 80 90 214 19 18,44 10 16,66
DN 32 (1 1/4") 100 90 214 20 20,86 10 18,84
DN 32 (1 1/4") 120 90 214 21 23,83 10 21,51
DN 32 (1 1/4") 150 90 214 22 29,80 10 26,91
DN 32 (1 1/4") 200 90 214 23 40,09 10 36,20
DN 40 (1 1/2") 60 90 214 24 18,53 10 16,74
DN 40 (1 1/2") 80 90 214 25 20,06 10 18,11
DN 40 (1 1/2") 100 90 214 26 21,77 10 19,66
DN 40 (1 1/2") 120 90 214 27 24,51 10 22,14
DN 40 (1 1/2") 150 90 214 28 34,10 10 30,80
DN 40 (1 1/2") 200 90 214 29 48,19 10 43,51
DN 50 (2") 60 90 214 30 20,86 10 18,84
DN 50 (2") 80 90 214 31 25,64 10 23,16
DN 50 (2") 100 90 214 32 31,77 10 28,70
DN 50 (2") 120 90 214 33 36,63 10 33,09
DN 50 (2") 150 90 214 34 48,50 10 43,80
DN 50 (2") 200 90 214 35 66,21 10 59,80

Hahnverlängerungen aus Rotguss
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Bestell-Nr. €/Stück

93 936 90 368,03
104-teilig
Bestehend aus:
•  WS L-BOXX® 102 + Deckeleinlage + Kleinteileeinsatz
• 1 x Gewindedichtfaden Loctite® 55
• 10 x DN 15 (1/2“) x 12,5 mm
• 20 x DN 15 (1/2“) x 17,5 mm
• 20 x DN 15 (1/2“) x 20,0 mm
• 20 x DN 15 (1/2“) x 25,0 mm
• 10 x DN 15 (1/2“) x 30,0 mm
• 10 x DN 15 (1/2“) x 40,0 mm
• 10 x DN 15 (1/2“) x 50,0 mm

Bestell-Nr. €/Paket

93 710 51 456,86
Hahnverlängerungspaket, 180-teilig
• Gemäß UBA-Positivliste für Trinkwasser geeignet
Bestehend aus:
• 20 Stk. 12,5 mm (ohne DVGW)
• 50 Stk. 17,5 mm
• 50 Stk. 20 mm
• 40 Stk. 25 mm
• 20 Stk. 30 mm

Bestell-Nr. €/Paket

90 068 56 272,51
Hahnverlängerungspaket, 90-teilig
• Gemäß UBA-Positivliste für Trinkwasser geeignet
Bestehend aus:
•  10 Stück 12,5 mm (ohne DVGW)
• 10 Stück 17,5 mm
• 20 Stück 20 mm
• 20 Stück 25 mm
• 10 Stück 30 mm
• 10 Stück 40 mm
• 10 Stück 50 mm

Hahnverlängerungen aus Rotguss DN 15 (1/2") mit DVGW

WS L-BOXX® 102 Hahnverlängerung Rotguß

Bestell-Nr. €/Paket

93 984 23 259,26
Hahnverlängerungspaket, 100-teilig
• Gemäß UBA-Positivliste für Trinkwasser geeignet
Bestehend aus:
• 20 Stk. 12,5 mm (ohne DVGW)
• 20 Stk. 17,5 mm
• 20 Stk. 20 mm
• 20 Stk. 25 mm
• 20 Stk. 30 mm
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Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8") 90 081 03 1,89 10 1,77
DN 15 (1/2") 90 081 09 2,66 10 2,50
DN 20 (3/4") 90 081 10 3,50 10 3,30
DN 25 (1") 90 081 11 6,19 10 5,81
DN 32 (1 1/4") 90 081 04 9,84 10 9,27
DN 40 (1 1/2") 90 049 77 16,89 10 15,89
DN 50 (2") 90 049 78 30,21 10 28,44

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8") 90 081 05 1,94 10 1,83
DN 15 (1/2") 90 081 12 2,43 10 2,27
DN 20 (3/4") 90 081 13 4,14 10 3,89
DN 25 (1") 90 081 14 5,87 10 5,51
DN 32 (1 1/4") 90 081 06 9,47 10 8,91
DN 40 (1 1/2") 92 061 24 13,73 10 12,90
DN 50 (2") 92 061 25 24,99 10 23,50

Winkel 90° (IG x IG) Winkel 90° (IG x AG)

T-Stück (IG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8") 90 081 07 2,69 10 2,53
DN 15 (1/2") 90 081 15 2,69 10 2,53
DN 20 (3/4") 90 081 16 3,89 10 3,67
DN 25 (1") 90 081 17 6,91 10 6,50
DN 32 (1 1/4") 90 081 08 11,70 10 11,01
DN 40 (1 1/2") 90 049 82 20,47 10 19,26
DN 50 (2") 90 049 83 26,93 10 25,34
DN 65 (2 1/2") 90 049 89 88,09 10 82,90
DN 20 (3/4") x DN 15 (1/2") x DN 20 (3/4") 90 081 59 4,54 10 4,27
DN 25 (1") x DN 15 (1/2") x DN 25 (1") 90 049 84 9,69 10 9,13
DN 25 (1") x DN 20 (3/4") x DN 25 (1") 90 081 60 7,51 10 7,06

Kreuzstück (IG)
• 4-Wege

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2") 90 856 07 4,77 10 4,49
DN 20 (3/4") 90 856 08 6,91 10 6,50
DN 25 (1") 90 856 09 10,67 10 10,03
DN 32 (1 1/4") 90 856 10 15,94 10 15,00
DN 40 (1 1/2") 90 049 85 24,94 10 23,49

Nutmutter

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8") 90 856 02 1,07 10 0,99
DN 15 (1/2") 90 856 03 1,37 10 1,30
DN 20 (3/4") 90 856 04 1,37 10 1,30
DN 25 (1") 90 856 05 1,69 10 1,59
DN 32 (1 1/4") 90 856 06 2,37 10 2,23

Gewinde L [mm] M N [mm] K [mm] i [mm] D [mm] Bestell-Nr. €/Stück

5 x DN 15 (1/2") 74 43,5 59  57 15 5,5 82 015 22 47,96

Verteiler (IG)
• Mit 5 Anschlüssen

Die europäische Trinkwasserrichtlinie 98/83EG definiert in der EU einen maximalen Bleigehalt 
im Trinkwasser. Um diesen Grenzwert einzuhalten werden metallische Werkstoffe nach
DIN 50930-6 geprüft. Der zum Einsatz verwendete Rohstoff erfüllt die neuesten Vorschriften
der europäischen Richtlinie, die Einschränkungen des Bleigehalts wurde dadurch beachtet.

• Gemäß UBA-Positivliste für Trinkwasser geeignet
• Max. Temperatur: 80°C/Max. Druck: 10 bar

Gewindefittings aus Messing

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2") 90 038 29 3,27 10 3,07
DN 20 (3/4") 90 038 30 4,51 10 4,26

Winkel 90° (AG x AG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 20 (3/4") x DN 15 (1/2") 90 049 79 4,47 10 4,20
DN 25 (1") x DN 15 (1/2") 90 049 80 9,40 10 8,84
DN 25 (1") x DN 20 (3/4") 90 049 81 9,23 10 8,67

Winkel 90° reduziert (IG x IG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2") 90 038 27 3,64 10 3,43
DN 20 (3/4") 90 038 28 5,04 10 4,76

T-Stück (AG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2") 90 038 31 3,64 10 3,43
DN 20 (3/4") 90 038 32 4,61 10 4,36

T-Stück (IG x IG x AG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 20 (3/4") x DN 15 (1/2“) x DN 20 (3/4“) 90 053 87 3,70 10 3,29

T-Stück (AG x IG x AG)
• IG reduziert
• AG flachdichtend

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 20 (3/4") x DN 20 (3/4“) x DN 15 (1/2“) 90 053 88 3,83 10 3,40

T-Stück (AG x AG x IG)
• AG flachdichtend
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Y-Stück (IG x AG x IG)
• Konisch Y-Stück (IG)

Muffe (IG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8") 90 081 62 1,24 10 1,16
DN 15 (1/2") 90 081 21 1,50 10 1,41
DN 20 (3/4") 90 081 22 2,14 10 2,01
DN 25 (1") 90 081 23 3,76 10 3,53
DN 32 (1 1/4") 90 081 63 4,44 10 4,19
DN 40 (1 1/2") 90 081 64 7,40 10 6,94
DN 50 (2") 90 081 65 10,56 10 9,91

Größe SW [mm] L [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 6 (1/8“) 14 22 82 001 52 2,01 10 1,89
DN 8 (1/4“) 17 26 82 001 53 1,87 10 1,76
DN 10 (3/8“) 22 26 82 001 54 2,54 10 2,39
DN 15 (1/2“) 27 30 82 001 55 4,30 10 4,03
DN 20 (3/4“) 32 36 82 001 56 7,46 10 6,99
DN 25 (1“) 41 40 82 001 57 18,49 10 17,34

Sechskant-Muffe (IG)

Größe SW [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 6 (1/8”) a x DN 6 (1/8”) i 13 82 001 62 4,87 10 4,57
DN 8 (1/4”) a x DN 8 (1/4”) i 17 82 001 63 5,83 10 5,46
DN 10 (3/8”) a x DN 10 (3/8”) i 20 82 001 64 8,76 10 8,21
DN 15 (1/2“) a x DN 15 (1/2“) i 26 82 001 65 13,49 10 12,64

Größe SW [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 6 (1/8”) 13 82 001 66 4,99 10 4,67
DN 8 (1/4”) 17 82 001 67 5,97 10 5,60
DN 10 (3/8”) 20 82 001 68 8,76 10 8,21
DN 15 (1/2“) 26 82 001 69 13,76 10 12,90

Gewindefittings aus Messing

Reduziermuffe (IG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2") x DN 10 (3/8") 90 081 58 1,40 10 1,33
DN 20 (3/4") x DN 15 (1/2") 90 081 24 2,20 10 2,09
DN 25 (1") x DN 15 (1/2") 90 081 25 2,49 10 2,33
DN 25 (1") x DN 20 (3/4") 90 081 26 2,69 10 2,53
DN 32 (1 1/4") x DN 25 (1") 90 081 27 6,29 10 5,91
DN 40 (1 1/2") x DN 32 (1 1/4") 90 049 86 11,11 10 10,47

Größe SW [mm] L [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 6 (1/8”) a x DN 6 (1/8”) i* 14 23 82 001 41 2,70 10 2,53
DN 6 (1/8”) a x DN 8  (1/4”) i*  17 26 82 001 42 2,70 10 2,53
DN 8 (1/4”) a x DN 6 (1/8”) i* 17 26 82 001 43 3,00 10 2,81
DN 8 (1/4”) a x DN 8 (1/4”) i 17 28 82 001 44 3,00 10 2,81
DN 8 (1/4”) a x DN 10 (3/8”) i* 19 29 82 001 45 3,57 10 3,34
DN 10 (3/8”) a x DN 8 (1/4”) i*  19 29 82 001 46 3,81 10 3,57
DN 10 (3/8”) a x DN 10 (3/8”) i* 19 29 82 001 47 3,81 10 3,57
DN 10 (3/8”) a x DN 15 (1/2”) i* 24 32 82 001 48 5,06 10 4,74
DN 15 (1/2”) a x DN 10 (3/8”) i 24 34 82 001 49 7,61 10 7,14
DN 15 (1/2”) a x DN 15 (1/2”) i 24 34 82 001 50 7,57 10 7,10
DN 15 (1/2“) a x DN 20 (3/4”) i* 32 31 82 001 51 8,00 10 7,50

Reduziernippel (AG x IG)
• Lang
* Mit Innenkonus 45°

Doppelnippel (AG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 6 (1/8") 90 081 28 0,66 10 0,60
DN 8 (1/4") 90 081 56 0,66 10 0,60
DN 10 (3/8") 90 081 57 0,94 10 0,87
DN 15 (1/2") 90 081 29 1,09 10 1,03
DN 20 (3/4") 90 081 30 1,51 10 1,44
DN 25 (1") 90 081 31 2,31 10 2,20
DN 32 (1 1/4") 90 081 32 4,61 10 4,34
DN 40 (1 1/2”) 92 061 06 5,87 10 5,51
DN 50 (2") 92 061 07 8,67 10 8,16

Doppelnippel, lösbar (AG x AG)
• Konisch dichtend

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 6 (1/8") x DN 6 (1/8") 82 001 05 4,47 10 3,94
DN 8 (1/4") x DN 8 (1/4") 82 001 06 4,89 10 4,30
DN 10 (3/8") x DN 10 (3/8") 82 001 07 6,44 10 5,67
DN 15 (1/2") x DN 15 (1/2") 82 001 08 8,06 10 7,11
DN 20 (3/4") x DN 20 (3/4") 82 001 09 17,86 10 15,74
DN 25 (1") x DN 25 (1") 82 001 10 33,59 10 29,64

Reduzierring (IG/AG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 8 (1/4") x DN 10 (3/8") 90 856 11 0,66 10 0,60
DN 10 (3/8") x DN 15 (1/2") 90 856 12 0,69 10 0,63
DN 15 (1/2") x DN 20 (3/4") 90 856 13 0,87 10 0,73
DN 20 (3/4") x DN 25 (1") 90 856 14 1,30 10 1,19
DN 25 (1") x DN 32 (1 1/4") 90 856 15 2,09 10 1,90
DN 32 (1 1/4") x DN 40 (1 1/2") 90 856 16 2,27 10 2,09

Reduktionsnippel (AG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2") x DN 10 (3/8") 90 081 33 0,77 10 0,73
DN 20 (3/4") x DN 10 (3/8") 90 049 94 2,56 10 2,40
DN 20 (3/4") x DN 15 (1/2") 90 081 34 1,71 10 1,61
DN 25 (1") x DN 15 (1/2") 90 049 95 3,29 10 3,10
DN 25 (1") x DN 20 (3/4") 90 081 35 2,97 10 2,79
DN 32 (1 1/4") x DN 20 (3/4") 90 049 96 4,87 10 4,59
DN 32 (1 1/4") x DN 25 (1") 90 081 36 4,44 10 4,19
DN 40 (1 1/2") x DN 20 (3/4") 90 049 97 6,81 10 6,41
DN 40 (1 1/2") x DN 25 (1") 90 049 98 6,61 10 6,24
DN 40 (1 1/2") x DN 32 (1 1/4") 90 049 99 6,71 10 6,33
DN 50 (2") x DN 25 (1") 90 050 00 12,17 10 11,44
DN 50 (2") x DN 32 (1 1/4") 90 050 01 11,96 10 11,27
DN 50 (2") x DN 40 (1 1/2") 90 050 02 10,24 10 9,64
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Gewindefittings aus Messing

Größe SW [mm] L [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 6 (1/8") x DN 6 (1/8")* 14 19 82 001 11 1,97 10 1,84
DN 6 (1/8") x DN 8 (1/4")* 17 19,5 82 001 12 2,01 10 1,89
DN 6 (1/8") x DN 10 (3/8")* 19 21 82 001 13 3,70 10 3,47
DN 8 (1/4") x DN 8 (1/4")* 17 22 82 001 14 2,09 10 1,96
DN 8 (1/4") x DN 8 (1/4") kon. 14 30 82 001 15 2,70 10 2,53
DN 8 (1/4") x DN 10 (3/8")* 19 22,5 82 001 16 2,66 10 2,49
DN 8 (1/4") x DN 10 (3/8") verl.* 19 24,5 82 001 17 3,27 10 3,07
DN 8 (1/4") x DN 15 (1/2")* 24 25,5 82 001 18 4,73 10 4,43
DN 10 (3/8") x DN 10 (3/8")* 19 23 82 001 19 2,70 10 2,53
DN 10 (3/8") x DN 10 (3/8") verl. 19 27 82 001 20 3,27 10 3,07
DN 10 (3/8") x DN 10 (3/8") kon. 17 30 82 001 21 3,47 10 3,26
DN 10 (3/8") x DN 15 (1/2")*  24 26 82 001 22 4,50 10 4,23
DN 10 (3/8") x DN 20 (3/4")* 32 29,5 82 001 23 13,21 10 12,39
DN 15 (1/2") x DN 15 (1/2")* 24 28 82 001 24 3,59 10 3,37
DN 15 (1/2") x DN 20 (3/4") 32 31,5 82 001 25 8,14 10 7,63
DN 15 (1/2") x DN 25 (1")* 36 36,5 82 001 26 17,97 10 16,84
DN 20 (3/4") x DN 20 (3/4")* 32 33 82 001 27 8,14 10 7,63
DN 20 (3/4") x DN 25 (1")* 36 34 82 001 28 14,93 10 14,00
DN 25 (1") x DN 25 (1")* 36 37 82 001 29 16,26 10 15,24

Doppelnippel (AG)
• Lang
* Mit Innenkonus 45°

Reduzierstück (AG/IG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 8 (1/4") x DN 6 (1/8") 82 001 30 1,00 10 0,86
DN 10 (3/8") x DN 6 (1/8") 82 001 31 1,01 10 0,94
DN 15 (1/2") x DN 6 (1/8") 82 001 32 3,74 10 3,30
DN 10 (3/8") x DN 8 (1/4") 82 001 33 1,01 10 0,94
DN 15 (1/2") x DN 8 (1/4") 82 001 34 1,24 10 1,16
DN 20 (3/4") x DN 10 (3/8") 82 001 36 1,71 10 1,61
DN 15 (1/2") x DN 10 (3/8") 90 081 37 0,66 10 0,61
DN 20 (3/4") x DN 15 (1/2") 90 081 38 1,04 10 0,99
DN 25 (1") x DN 10 (3/8") 90 049 87 3,13 10 2,96
DN 25 (1") x DN 15 (1/2") 90 081 20 2,49 10 2,33
DN 25 (1") x DN 20 (3/4") 90 081 39 1,89 10 1,77
DN 32 (1 1/4") x DN 15 (1/2") 90 049 88 5,94 10 5,59
DN 32 (1 1/4") x DN 20 (3/4") 90 081 51 4,41 10 3,91
DN 32 (1 1/4") x DN 25 (1") 90 081 52 3,66 10 3,26
DN 40 (1 1/2") x DN 15 (1/2") 90 049 90 8,17 10 7,69
DN 40 (1 1/2") x DN 20 (3/4") 90 049 91 7,23 10 6,79
DN 40 (1 1/2") x DN 25 (1") 90 081 61 5,84 10 5,20
DN 40 (1 1/2") x DN 32 (1 1/4") 90 081 53 4,00 10 3,54
DN 50 (2") x DN 25 (1") 90 081 54 10,47 10 9,31
DN 50 (2") x DN 32 (1 1/4") 90 049 92 9,84 10 9,27
DN 50 (2") x DN 40 (1 1/2") 90 081 55 8,29 10 7,37

Rohrdoppelnippel (AG)

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2") 30 90 082 01 1,57 10 1,37
DN 15 (1/2") 40 90 082 02 2,23 10 1,96
DN 15 (1/2") 50 90 082 03 2,86 10 2,50
DN 15 (1/2") 60 90 082 04 3,46 10 3,03
DN 15 (1/2") 70 90 082 05 4,03 10 3,53
DN 15 (1/2") 80 90 082 06 4,74 10 4,16
DN 15 (1/2") 90 90 082 07 5,20 10 4,56
DN 15 (1/2") 100 90 082 08 6,06 10 5,30
DN 20 (3/4") 30 90 082 09 2,06 10 1,80
DN 20 (3/4") 40 90 082 10 2,86 10 2,50
DN 20 (3/4") 50 90 082 11 3,71 10 3,26
DN 20 (3/4") 60 90 082 12 4,57 10 4,00
DN 20 (3/4") 70 90 082 13 5,34 10 4,67
DN 20 (3/4") 80 90 082 14 6,29 10 5,50
DN 20 (3/4") 90 90 082 15 7,20 10 6,30
DN 20 (3/4") 100 90 082 16 7,74 10 6,77
DN 20 (3/4") 110 90 082 17 8,63 10 7,56
DN 25 (1") 30 90 082 18 2,86 10 2,50
DN 25 (1") 40 90 082 19 4,00 10 3,50
DN 25 (1") 50 90 082 20 5,66 10 4,96
DN 25 (1") 60 90 082 21 6,74 10 5,90
DN 25 (1") 70 90 082 22 7,37 10 6,46
DN 25 (1") 80 90 082 23 8,37 10 7,33
DN 25 (1") 90 90 082 24 9,54 10 8,36
DN 25 (1") 100 90 082 25 10,69 10 9,36
DN 25 (1") 130 90 082 26 15,94 10 13,96

Stopfen (AG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8") 90 081 41 0,54 10 0,49
DN 15 (1/2") 90 081 42 0,94 10 0,87
DN 20 (3/4") 90 081 43 1,37 10 1,23
DN 25 (1") 90 081 44 2,21 10 1,96
DN 32 (1 1/4") 90 081 45 3,46 10 3,07
DN 40 (1 1/2") 90 050 03 6,71 10 6,33
DN 50 (2") 90 050 04 10,24 10 9,64

Stopfen (AG)
• Mit Rand

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2“) 90 053 81 1,19 10 1,06
DN 20 (3/4“) 90 053 82 1,87 10 1,67
DN 25 (1“) 90 053 83 2,66 10 2,37
DN 32 (1 1/4“) 90 053 84 4,16 10 3,71
DN 40 (1 1/2“) 90 053 85 6,30 10 5,61
DN 50 (2“) 90 053 86 13,01 10 11,59

Kappe (IG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8") 90 081 46 0,57 10 0,51
DN 15 (1/2") 90 081 47 0,74 10 0,67
DN 20 (3/4") 90 081 48 1,11 10 0,99
DN 25 (1") 90 081 49 1,66 10 1,49
DN 32 (1 1/4") 90 081 50 3,17 10 2,81
DN 40 (1 1/2") 90 081 67 4,24 10 3,76
DN 50 (2") 90 050 05 9,76 10 9,19

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 20 (3/4“) x DN 10 (3/8“) 90 053 99 2,33 10 2,07
DN 20 (3/4“) x DN 15 (1/2“) 90 054 75 2,07 10 1,84
DN 25 (1“) x DN 15 (1/2“) 90 054 76 3,06 10 2,73
DN 25 (1“) x DN 20 (3/4“) 90 054 77 2,80 10 2,49
DN 32 (1 1/4“) x DN 15 (1/2“) 90 054 78 4,76 10 4,24
DN 32 (1 1/4“) x DN 20 (3/4“) 90 054 79 4,76 10 4,24
DN 32 (1 1/4“) x DN 25 (1“) 90 054 80 4,76 10 4,24
DN 40 (1 1/2“) x DN 20 (3/4“) 90 054 81 7,33 10 6,54
DN 40 (1 1/2“) x DN 25 (1“) 90 054 82 7,33 10 6,54

Reduzierstück (AG/IG)
• Mit Rand
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Gewindefittings aus Messing

Spitzmuffe (IG/AG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2“) x DN8 (1/4“) 90 053 89 1,39 10 1,24
DN 15 (1/2“) x DN 10 (3/8“) 90 053 90 1,57 10 1,40
DN 20 (3/4“) x DN 15 (1/2“) 90 053 91 2,64 10 2,36
DN 25 (1“) x DN 15 (1/2“) 90 053 92 3,91 10 3,49
DN 25 (1“) x DN 20 (3/4“) 90 053 93 3,53 10 3,14
DN 32 (1 1/4“) x DN 15 (1/2“) 90 053 94 7,19 10 6,39
DN 32 (1 1/4“) x DN 20 (3/4“) 90 053 95 7,19 10 6,39
DN 32 (1 1/4“) x DN 25 (1“) 90 053 96 6,91 10 6,14
DN 40 (1 1/2“) x DN 25 (1“) 90 053 97 13,59 10 12,10
DN 40 (1 1/2“) x DN 32 (1 1/4“) 90 053 98 13,39 10 11,93

Größe SW [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 6 (1/8“) 5 82 001 58 1,11 10 0,99
DN 8 (1/4“) 6 82 001 59 1,39 10 1,23
DN 10 (3/8“) 8 82 001 60 2,14 10 1,89
DN 15 (1/2“) 10 82 001 61 2,84 10 2,50
DN 20 (3/4“) 12 82 004 41 5,37 10 4,74

Verschlussschraube (AG)
• Mit Innensechskant

Verschraubung (IG/AG)
• Konisch dichtend

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8“) 90 053 70 3,67 10 3,26
DN 15 (1/2“) 90 053 71 3,53 10 3,14
DN 20 (3/4“) 90 053 72 5,03 10 4,47
DN 25 (1“) 90 053 73 8,54 10 7,60
DN 32 (1 1/4“) 90 053 74 13,26 10 11,80

Verschraubung (AG/AG)
• Flach dichtend
• Mit Dichtung

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2“) 90 054 93 4,23 10 3,77
DN 20 (3/4“) 90 054 94 6,17 10 5,50
DN 25 (1") 90 054 95 10,13 10 9,01

Winkelverschraubung (IG/AG)
• Konisch dichtend

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8“) 90 054 83 4,11 10 3,67
DN 15 (1/2“) 90 054 84 4,59 10 4,09
DN 20 (3/4“) 90 054 85 6,37 10 5,67
DN 25 (1“) 90 054 86 11,23 10 10,00
DN 32 (1 1/4“) 90 054 87 17,64 10 15,71

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2") 90 045 82 5,16 10 4,59
DN 20 (3/4") 90 045 83 7,57 10 6,71
DN 25 (1") 90 045 84 12,73 10 11,31
DN 32 (1 1/4") 90 054 96 17,89 10 15,93
DN 40 (1 1/2") 90 054 97 38,36 10 34,16

Winkelverschraubung (IG x AG)
• Flach dichtend

Verschraubung (AG/AG)
• Konisch dichtend

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8“) 90 054 88 3,61 10 3,20
DN 15 (1/2“) 90 054 89 4,07 10 3,63
DN 20 (3/4“) 90 054 90 6,06 10 5,40
DN 25 (1“) 90 054 91 9,87 10 8,79
DN 32 (1 1/4“) 90 054 92 15,63 10 13,93

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2") 90 045 85 4,16 10 3,69
DN 20 (3/4") 90 045 86 5,96 10 5,29
DN 25 (1") 90 045 87 10,13 10 9,01
DN 32 (1 1/4") 90 045 88 15,21 10 13,53
DN 40 (1 1/2") 90 045 89 30,20 10 26,86
DN 50 (2") 90 045 90 51,96 10 46,20

Verschraubung (IG x AG)
• Flach dichtend

Typ Bestell-Nr. €/Set

2 x DN 15 (1/2") 97 027 24 10,71
2 x DN 20 (3/4") 97 008 85 13,46
2 x DN 25 (1") 97 008 86 19,64
2 x DN 32 (1 1/4") 97 008 87 37,06
2 x DN 40 (1 1/2") 97 032 27 54,43
2 x DN 50 (2") 97 019 20 126,10
2 x DN 65 (2 1/2") 97 032 28 135,93

Spezial-Verschraubungssatz 
•  Mit gleichen Größen der Überwurfmutter und 

Außengewinde
• VPE = 2 Stück

Verschraubung (IG/IG)
• DN 15 (1/2")-DN 20 (3/4")-DN 25 (1")
 O-Ring dichtend
• DN 32 (1 1/4")-DN 40 (1 1/2")-DN 50 (2")
 konisch dichtend

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2") 90 065 37 5,86 10 5,31
DN 20 (3/4") 90 065 38 8,84 10 8,01
DN 25 (1") 90 065 39 10,79 10 9,76
DN 32 (1 1/4") 90 065 40 30,24 10 27,40
DN 40 (1 1/2") 90 065 41 39,24 10 35,54
DN 50 (2") 90 065 42 62,90 10 57,03

ÜWM x IG
• Überwurfmutter x Innengewinde
• Flachdichtend

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4") ÜWM x DN 20 (3/4") IG 97 011 46 12,63
DN 25 (1") ÜWM x DN 20 (3/4") IG 97 013 99 15,16
DN 25 (1") ÜWM x DN 25 (1") IG 97 011 47 17,79
DN 32 (1 1/4") ÜWM x DN 25 (1") IG 97 011 48 19,67
DN 40 (1 1/2") ÜWM x DN 32 (1 1/4") IG 97 011 49 28,36

ÜWM
• Beidseitig Überwurfmutter
• Flachdichtend

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4") x DN 15 (1/2") 97 027 97 5,40
DN 20 (3/4") 97 027 95 6,61
DN 25 (1") x DN 20 (3/4") 97 027 96 6,93
DN 25 (1") 97 013 45 12,69
DN 32 (1 1/4") x DN 25 (1") 97 013 46 20,47
DN 32 (1 1/4") 97 013 47 20,77
DN 40 (1 1/2") x DN 32 (1 1/4") 97 013 48 22,19
DN 40 (1 1/2") 97 013 49 27,44
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Größe L [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

4 mm 50 82 001 01 2,39 10 2,10
6 mm 72 82 001 02 2,50 10 2,21
9 mm 72 82 001 03 2,74 10 2,41
13 mm 74 82 001 04 4,13 10 3,64

Doppelschlauchtülle

Wandwinkel (IG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8") 82 015 19 9,60 10 8,40
DN 15 (1/2") 53 037 71 5,19 10 4,84
DN 20 (3/4") 82 015 21 16,23 10 14,20

Größe Tülle [mm] SW [mm] L [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 6 (1/8”) 6 12 31 82 000 86 3,64 10 3,21
DN 6 (1/8”) 8 12 31 82 000 87 3,77 10 3,33
DN 8 (1/4”) 6 17 33 82 000 88 4,10 10 3,63
DN 8 (1/4”) 8 17 33 82 000 89 4,59 10 4,06
DN 8 (1/4”) 9 17 33 82 000 90 4,10 10 3,63
DN 8 (1/4”) 13 17 39 82 000 91 4,81 10 4,24
DN 10 (3/8”) 6 19 33 82 000 92 5,14 10 4,54
DN 10 (3/8”) 8 19 33 82 000 93 5,14 10 4,54
DN 10 (3/8”) 9 19 33 82 000 94 5,14 10 4,54
DN 10 (3/8”) 13 19 40 82 000 95 4,66 10 4,11
DN 15 (1/2”) 6 24 36 82 000 96 6,07 10 5,36
DN 15 (1/2”) 8 24 36 82 000 97 6,04 10 5,34
DN 15 (1/2”) 9 24 36 82 000 98 6,04 10 5,34
DN 15 (1/2”) 13 24 43 82 000 99 6,00 10 5,30

Gewindetüllen (IG)

Größe Tülle [mm] SW [mm] L [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 6 (1/8”) 4 14 28 82 000 71 1,79 10 1,56
DN 6 (1/8”) 6 14 33 82 000 72 1,87 10 1,64
DN 6 (1/8”) 8 14 33 82 000 73 2,26 10 2,00
DN 6 (1/8”) 9 14 33 82 000 74 0,94 10 0,83
DN 8 (1/4”) 4 17 30 82 000 75 2,56 10 2,26
DN 8 (1/4”) 6 17 35 82 000 76 2,23 10 1,97
DN 8 (1/4”) 8 17 35 82 000 77 2,43 10 2,14
DN 8 (1/4”) 9 17 35 82 000 78 1,67 10 1,47
DN 10 (3/8”) 6 19 36 82 000 79 2,79 10 2,44
DN 10 (3/8”) 8 19 36 82 000 80 3,13 10 2,77
DN 10 (3/8”) 9 19 36 82 000 81 2,26 10 2,00
DN 10 (3/8”) 13 19 42 82 000 82 2,50 10 2,21
DN 15 (1/2”) 6 24 40 82 000 83 5,20 10 4,59
DN 15 (1/2”) 9 24 40 82 000 84 5,20 10 4,59
DN 15 (1/2”) 13 24 46 82 000 85 5,97 10 5,27

Gewindetüllen (AG)
• Mit Innenkonus 45°

Doppelwandscheibe (IG)
• Messing blank

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2") IG x DN 15 (1/2") IG 90 532 61 13,56 10 12,31

6-Kantmutter 8374G
• Für Bördelrohre

Typ Bestell-Nr. €/Stück

10 - DN 10 (3/8") 90 617 07 0,66

Gewindefittings aus Messing

Messing Verschraubung (ÜWM)
• Beidseitig Überwurfmutter
• Flachdichtend

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2") x DN 15 (1/2") 90 884 31 4,50 10 4,10
DN 20 (3/4") x DN 20 (3/4") 90 884 32 5,36 10 4,87
DN 20 (3/4“) x DN 25 (1“) 90 884 33 7,80 10 7,10
DN 25 (1") x DN 25 (1") 90 884 34 9,71 10 8,83

T-Stück (AG x ÜWM)
• ÜMW flachdichtend

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 20 (3/4“) AG x DN 20 (3/4“) AG  
x DN 20 (3/4“) ÜWM 90 884 21 4,80 10 4,37
DN 20 (3/4“) AG x DN 20 (3/4“) ÜWM  
x DN 20 (3/4“) AG 90 884 22 5,17 10 4,70
DN 20 (3/4“) ÜWM x DN 20 (3/4“) AG  
x DN 20 (3/4“) ÜWM 90 884 23 7,80 10 7,10
DN 20 (3/4“) AG x DN 20 (3/4“) ÜWM  
x DN 20 (3/4“) ÜWM 90 884 24 10,04 10 9,13

Winkel 90° (ÜWM)
• Beidseitig Überwurfmutter
• Flachdichtend

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2") 90 884 26 6,30 10 5,73
DN 20 (3/4") 90 884 27 6,30 10 5,73

Messing T-Stück (IG x ÜWM)
• ÜMW flachdichtend

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2“) IG x DN 20 (3/4“) ÜWM  
x DN 20 (3/4“) ÜWM 90 884 25 7,00 10 6,36

Messing Winkel 90° (ÜWM x AG)
• ÜMW flachdichtend

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2") AG x DN 15 (1/2") ÜWM 90 884 28 4,19 10 3,81
DN 15 (1/2") AG x DN 20 (3/4") ÜWM 90 884 29 4,36 10 3,97
DN 20 (3/4") AG x DN 20 (3/4") ÜWM 90 884 30 4,14 10 3,77

T-Stück (IG x AG X ÜWM)
• ÜWM flachdichtend

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2") IG x DN 20 (3/4") AG  
x DN 20 (3/4") ÜWM 90 072 84 4,84 10 4,70
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schwere Ausführung
• Normalgeglüht
• Entspricht DIN 3523
• Gemäß UBA-Positivliste für Trinkwasser geeignet

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2") 10 93 064 64 1,40 10 1,24
DN 15 (1/2") 15 93 064 65 1,91 10 1,70
DN 15 (1/2") 20 93 064 66 2,13 10 1,89
DN 15 (1/2") 25 93 955 96 2,37 10 2,10
DN 15 (1/2") 30 93 064 68 2,76 10 2,46
DN 15 (1/2") 40 93 955 97 3,37 10 3,00
DN 15 (1/2") 50 93 064 70 4,13 10 3,67
DN 15 (1/2") 60 93 955 98 5,20 10 4,61
DN 15 (1/2") 80 93 955 99 6,70 10 5,96
DN 15 (1/2")  90 93 153 74 9,59 10 8,51
DN 15 (1/2") 100 93 153 75 10,33 10 9,19
DN 20 (3/4") 10 93 064 74 2,13 10 1,89
DN 20 (3/4") 15 93 064 75 2,47 10 2,20
DN 20 (3/4") 20 93 064 76 2,91 10 2,59

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 20 (3/4") 25 93 956 00 3,31 10 2,96
DN 20 (3/4") 30 93 064 78 3,71 10 3,30
DN 20 (3/4") 40 93 956 01 4,34 10 3,86
DN 20 (3/4") 50 93 064 80 4,96 10 4,41
DN 20 (3/4") 60 93 956 02 5,77 10 5,13
DN 20 (3/4") 80 93 956 03 8,19 10 7,27
DN 20 (3/4") 100 93 956 04 11,69 10 10,39
DN 25 (1") 10 93 956 05 3,17 10 2,81
DN 25 (1") 15 93 956 06 3,83 10 3,39
DN 25 (1") 20 93 956 07 4,57 10 4,07
DN 25 (1") 25 93 956 08 5,30 10 4,70
DN 25 (1") 30 93 956 09 5,61 10 4,99
DN 25 (1") 40 93 956 10 6,96 10 6,19
DN 25 (1") 50 93 956 11 8,29 10 7,36
DN 25 (1") 60 93 956 12 9,59 10 8,51
DN 25 (1") 80 93 956 13 11,14 10 9,90
DN 25 (1") 100 93 956 14 12,79 10 11,36

Bestell-Nr. €/Paket

93 975 01 195,57
Hahnverlängerungspaket, 110-teilig
• Gemäß UBA-Positivliste für Trinkwasser geeignet
• Schwere Ausführung
Bestehend aus:
• 10 x 10 mm
• 30 x 15 mm
• 30 x 20 mm

• 20 x 25 mm
• 20 x 30 mm

Hahnverlängerungen aus Messing

Hahnverlängerungen aus Messing DN 15 (1/2“)

Bestell-Nr. €/Paket

93 028 62 119,21
Hahnverlängerungspaket, 60-teilig
• Gemäß UBA-Positivliste für Trinkwasser geeignet
• Schwere Ausführung
Bestehend aus:
• 20 x 15 mm
• 20 x 20 mm

• 10 x 25 mm
• 10 x 30 mm

WS-L-BOXX® 102
• Normal geglüht
• Für Trinkwasser geeignet nach DIN 3523
• Messing CW617N
• 101-teilig
bestehend aus:
• WS L-BOXX® 102 + Deckeleinlage + Kleinteileeinsatz
• 1 x Gewindedichtfaden Fermit
• 10 x Hahnverlängerung DN 15 (1/2“), 10 mm
• 20 x Hahnverlängerung DN 15 (1/2“), 15 mm
• 20 x Hahnverlängerung DN 15 (1/2“), 20 mm
• 20 x Hahnverlängerung DN 15 (1/2“), 25 mm
• 10 x Hahnverlängerung DN 15 (1/2“), 30 mm
• 10 x Hahnverlängerung DN 15 (1/2“), 40 mm
• 10 x Hahnverlängerung DN 15 (1/2“), 50 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 962 95 272,00
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• Ein System für den Einsatz in der Trinkwasserinstallation
• Gemäß UBA-Positivliste für Trinkwasser geeignet
• Formstabil und beständig gegen Korrosion

• Max.: Temperatur: -20°C bis +90°C/Max. Druck: 10 bar
• Ausführung: Gewinde DIN 2999-1

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 6 (1/8") 99 002 28 1,53 10 1,36
DN 8 (1/4") 99 002 29 1,53 10 1,36
DN 10 (3/8") 99 002 30 1,93 10 1,70
DN 15 (1/2") 99 002 31 2,04 10 1,81
DN 20 (3/4") 99 002 32 2,84 10 2,53
DN 25 (1") 99 002 33 4,77 10 4,23
DN 32 (1 1/4") 99 002 34 7,87 10 6,97
DN 40 (1 1/2") 99 002 35 9,53 10 8,44
DN 50 (2") 99 002 36 14,96 10 13,24
DN 65 (2 1/2") 99 002 37 30,27 10 26,81
DN 80 (3") 99 002 38 47,33 10 41,91

Winkel 90° (IG x IG)
• Werkstoff V4A 
• Typ 301

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 6 (1/8") 99 002 40 1,30 10 1,16
DN 8 (1/4") 99 002 41 1,36 10 1,20
DN 10 (3/8") 99 002 42 1,93 10 1,70
DN 15 (1/2") 99 002 43 2,17 10 1,93
DN 20 (3/4") 99 002 44 3,30 10 2,93
DN 25 (1") 99 002 45 5,26 10 4,66
DN 32 (1 1/4") 99 002 46 8,36 10 7,40
DN 40 (1 1/2") 99 002 47 10,00 10 8,86
DN 50 (2") 99 002 48 16,16 10 14,30
DN 65 (2 1/2") 99 002 49 33,70 10 29,84
DN 80 (3") 99 002 50 54,07 10 47,90

Winkel 90° (IG x AG)
• Werkstoff: V4A 
• Typ 304

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 6 (1/8") 99 002 52 1,56 10 1,37
DN 8 (1/4") 99 002 53 1,70 10 1,50
DN 10 (3/8") 99 002 54 2,16 10 1,90
DN 15 (1/2") 99 002 55 2,26 10 2,00
DN 20 (3/4") 99 002 56 2,90 10 2,57
DN 25 (1") 99 002 57 4,77 10 4,23
DN 32 (1 1/4") 99 002 58 5,70 10 5,04
DN 40 (1 1/2") 99 002 59 8,00 10 7,09
DN 50 (2") 99 002 60 11,07 10 9,81
DN 65 (2 1/2") 99 002 61 25,84 10 22,90
DN 80 (3") 99 002 62 39,10 10 34,63

Winkel 45° (IG x IG)
• Werkstoff: V4A 
• Typ 303

Gewindefittings aus Edelstahl

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8") x DN 8 (1/4") 99 018 00 2,07 10 1,84
DN 15 (1/2") x DN 10 (3/8") 99 018 01 2,33 10 2,06
DN 20 (3/4") x DN 10 (3/8") 99 018 02 3,04 10 2,70
DN 20 (3/4") x DN 15 (1/2") 99 018 03 3,04 10 2,70
DN 25 (1") x DN 15 (1/2") 99 018 04 6,63 10 5,87
DN 25 (1") x DN 20 (3/4") 99 018 05 6,63 10 5,87
DN 32 (1 1/4") x DN 20 (3/4") 99 018 06 11,04 10 9,79
DN 32 (1 1/4") x DN 25 (1") 99 018 07 11,04 10 9,79
DN 40 (1 1/2") x DN 25 (1") 99 018 08 11,66 10 10,31
DN 40 (1 1/2") x DN 32 (1 1/4") 99 018 09 11,66 10 10,31
DN 50 (2") x DN 32 (1 1/4") 99 018 10 17,64 10 15,63
DN 50 (2") x DN 40 (1 1/2") 99 018 11 17,64 10 15,63

Reduzierter Winkel 90° (IG x IG)
• Werkstoff V4A
• Typ 301 R 

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 6 (1/8") 99 022 75 1,73 10 1,53
DN 8 (1/4") 99 018 12 1,74 10 1,56
DN 10 (3/8") 99 018 13 2,44 10 2,17
DN 15 (1/2") 99 018 14 2,63 10 2,33
DN 20 (3/4") 99 018 15 3,53 10 3,13
DN 25 (1") 99 018 16 5,26 10 4,66
DN 32 (1 1/4") 99 018 17 8,00 10 7,09
DN 40 (1 1/2") 99 018 18 8,96 10 7,93
DN 50 (2") 99 018 19 13,40 10 11,87
DN 65 (2 1/2") 99 018 20 31,10 10 27,54
DN 80 (3") 99 018 21 49,40 10 43,76

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 6 (1/8“) 99 022 66 5,67 10 5,03
DN 8 (1/4“) 99 022 67 5,97 10 5,29
DN 10 (3/8“) 99 022 68 9,13 10 8,09
DN 15 (1/2“) 99 022 69 12,27 10 10,87
DN 20 (3/4“) 99 022 70 15,40 10 13,64
DN 25 (1“) 99 022 71 18,56 10 16,43
DN 32 (1 1/4“) 99 022 72 33,00 10 29,23
DN 40 (1 1/2“) 99 022 73 40,54 10 35,91
DN 50 (2“) 99 022 74 53,10 10 47,03

Winkel 45° (IG x AG)
• Werkstoff V4A
• Typ 303 A 

Bogen 90° (AG x AG)
• Werkstoff: V4A 
• Typ 305 

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 6 (1/8") 99 022 77 2,23 10 1,97
DN 8 (1/4") 99 004 21 2,27 10 2,01
DN 10 (3/8") 99 004 22 3,57 10 3,17
DN 15 (1/2") 99 004 23 4,10 10 3,63
DN 20 (3/4") 99 004 24 6,30 10 5,59
DN 25 (1") 99 004 25 9,70 10 8,59
DN 32 (1 1/4") 99 004 26 16,50 10 14,61
DN 40 (1 1/2") 99 004 27 16,67 10 14,77
DN 50 (2") 99 004 28 27,56 10 24,40
DN 65 (2 1/2") 99 022 78 55,76 10 49,39
DN 80 (3") 99 022 79 86,40 10 76,53

Kreuzstück (IG)
• Werkstoff: V4A 
• Typ 302

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 6 (1/8") 99 022 81 3,60 10 3,19
DN 8 (1/4") 99 018 39 3,77 10 3,34
DN 10 (3/8") 99 018 40 4,57 10 4,06
DN 15 (1/2") 99 018 41 5,97 10 5,29
DN 20 (3/4") 99 018 42 8,63 10 7,64
DN 25 (1") 99 018 43 14,46 10 12,80
DN 32 (1 1/4") 99 018 44 21,67 10 19,20
DN 40 (1 1/2") 99 018 45 27,97 10 24,77
DN 50 (2") 99 018 46 39,27 10 34,79

Y-Stück (IG)
• Werkstoff V4A
• Typ 307 Y 
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Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 6 (1/8") 99 002 64 1,93 10 1,70
DN 8 (1/4") 99 002 65 2,04 10 1,81
DN 10 (3/8") 99 002 66 2,67 10 2,37
DN 15 (1/2") 99 002 67 2,70 10 2,39
DN 20 (3/4") 99 002 68 3,87 10 3,43
DN 25 (1") 99 002 69 5,87 10 5,20
DN 32 (1 1/4") 99 002 70 9,36 10 8,29
DN 40 (1 1/2") 99 002 71 11,26 10 9,97
DN 50 (2") 99 002 72 18,06 10 15,99
DN 65 (2 1/2") 99 002 73 39,43 10 34,91
DN 80 (3") 99 002 74 61,30 10 54,30

T-Stück (IG)
• Werkstoff: V4A 
• Typ 307

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 6 (1/8") 99 003 58 0,87 10 0,77
DN 8 (1/4") 99 003 59 0,93 10 0,81
DN 10 (3/8") 99 003 60 1,13 10 1,00
DN 15 (1/2") 99 003 61 1,37 10 1,21
DN 20 (3/4") 99 003 62 2,27 10 2,01
DN 25 (1") 99 003 63 3,30 10 2,93
DN 32 (1 1/4") 99 003 64 5,00 10 4,43
DN 40 (1 1/2") 99 003 65 5,56 10 4,91
DN 50 (2") 99 003 66 9,23 10 8,17
DN 65 (2 1/2") 99 003 67 15,56 10 13,77
DN 80 (3") 99 003 68 22,03 10 19,51

Sechskant Doppelnippel (AG)
• Werkstoff: V4A 
• Typ 340

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8") x DN 8 (1/4") x DN 10 (3/8") 99 018 22 3,97 10 3,51
DN 15 (1/2") x DN 10 (3/8") x DN 15 (1/2") 99 018 23 4,10 10 3,63
DN 20 (3/4") x DN 10 (3/8") x DN 20 (3/4") 99 018 24 5,10 10 4,51
DN 20 (3/4") x DN 15 (1/2") x DN 20 (3/4") 99 018 25 5,00 10 4,43
DN 25 (1") x DN 15 (1/2") x DN 25 (1") 99 018 26 6,76 10 5,99
DN 25 (1") x DN 20 (3/4") x DN 25 (1") 99 018 27 6,76 10 5,99
DN 32 (1 1/4") x DN 15 (1/2") x DN 32 (1 1/4") 99 018 28 11,26 10 9,97
DN 32 (1 1/4") x DN 20 (3/4") x DN 32 (1 1/4") 99 018 29 11,26 10 9,97
DN 32 (1 1/4") x DN 25 (1") x DN 32 (1 1/4") 99 018 30 11,26 10 9,97
DN 40 (1 1/2") x DN 15 (1/2") x DN 40 (1 1/2") 99 018 31 13,40 10 11,87
DN 40 (1 1/2") x DN 20 (3/4") x DN 40 (1 1/2") 99 018 32 13,40 10 11,87
DN 40 (1 1/2") x DN 25 (1") x DN 40 (1 1/2") 99 018 33 14,33 10 12,69
DN 40 (1 1/2") x DN 32 (1 1/4") x DN 40 (1 1/2") 99 018 34 14,33 10 12,69
DN 50 (2") x DN 15 (1/2") x DN 50 (2") 99 022 76 18,77 10 16,63
DN 50 (2") x DN 20 (3/4") x DN 50 (2") 99 018 35 18,77 10 16,63
DN 50 (2") x DN 25 (1") x DN 50 (2") 99 018 36 18,77 10 16,63
DN 50 (2") x DN 32 (1 1/4") x DN 50 (2") 99 018 37 18,77 10 16,63
DN 50 (2") x DN 40 (1 1/2") x DN 50 (2") 99 018 38 18,77 10 16,63

Reduziertes T-Stück (IG)
• Werkstoff V4A
• Typ 307 R 

Gewindefittings aus Edelstahl

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 6 (1/8") 16 99 001 49 1,20 10 1,06
DN 8 (1/4") 18 99 001 50 1,20 10 1,06
DN 10 (3/8") 22 99 001 51 1,23 10 1,09
DN 15 (1/2") 25 99 001 52 1,73 10 1,53
DN 20 (3/4") 30 99 001 53 2,20 10 1,94
DN 25 (1") 35 99 001 54 3,47 10 3,07
DN 32 (1 1/4") 38 99 001 55 4,40 10 3,90
DN 40 (1 1/2") 38 99 001 56 5,53 10 4,90
DN 50 (2") 45 99 001 57 7,93 10 7,01
DN 65 (2 1/2") 55 99 001 58 13,00 10 11,51
DN 80 (3") 60 99 001 59 19,76 10 17,50

Rohrnippel (AG)
• Werkstoff V4A 
• Typ 309

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 6 (1/8") 99 003 82 0,73 10 0,64
DN 8 (1/4") 99 003 83 0,76 10 0,66
DN 10 (3/8") 99 003 84 0,93 10 0,81
DN 15 (1/2") 99 003 85 1,13 10 1,00
DN 20 (3/4") 99 003 86 1,60 10 1,41
DN 25 (1") 99 003 87 2,60 10 2,30
DN 32 (1 1/4") 99 003 88 4,00 10 3,54
DN 40 (1 1/2") 99 003 89 4,73 10 4,19
DN 50 (2") 99 003 90 7,33 10 6,49
DN 65 (2 1/2") 99 003 91 12,27 10 10,87
DN 80 (3") 99 003 92 19,40 10 17,19

Sechskant Stopfen (AG)
• Werkstoff V4A 
• Typ 330

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 6 (1/8") 99 004 43 0,66 10 0,57
DN 8 (1/4") 99 004 44 0,70 10 0,61
DN 10 (3/8") 99 004 45 0,76 10 0,66
DN 15 (1/2") 99 004 46 0,96 10 0,84
DN 20 (3/4") 99 004 47 1,53 10 1,36
DN 25 (1") 99 004 48 2,07 10 1,84
DN 32 (1 1/4") 99 004 49 3,27 10 2,90
DN 40 (1 1/2") 99 004 50 4,40 10 3,90
DN 50 (2") 99 004 51 6,77 10 6,00
DN 65 (2 1/2") 99 004 52 12,30 10 10,90
DN 80 (3") 99 004 53 21,77 10 19,29

Vierkant Stopfen (AG)
• Ohne Rand
• Werkstoff: V4A 
• Typ 329

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 6 (1/8") 99 004 55 2,83 10 2,50
DN 8 (1/4") 99 004 56 3,53 10 3,13
DN 10 (3/8") 99 004 57 4,26 10 3,77
DN 15 (1/2") 99 004 58 8,66 10 7,66
DN 20 (3/4") 99 004 59 12,26 10 10,86
DN 25 (1") 99 004 60 16,13 10 14,29
DN 32 (1 1/4") 99 004 61 21,50 10 19,04
DN 40 (1 1/2") 99 004 62 26,80 10 23,74
DN 50 (2") 99 004 63 49,80 10 44,11

Verschlussschraube (AG)
• DIN 910
• Werkstoff: V4A 
• Typ 331

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4") 97 004 64 11,69
DN 25 (1") 97 004 65 16,36
DN 32 (1 1/4") 97 004 66 22,99
DN 50 (2") 97 004 67 50,59

Spezial-Verschraubung
• Für Plattenwärmetauscher
• Mit gleichen Größen des Außen- 
 und Innengewindes 
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Gewindefittings aus Edelstahl

Reduzierstück (AG x IG)
• Werkstoff: V4A 
• Typ 325

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 8 (1/4") x DN 6 (1/8”) 99 009 60 0,93 10 0,81
DN 10 (3/8") x DN 6 (1/8”) 99 009 61 0,96 10 0,84
DN 10 (3/8") x DN 8 (1/4”) 99 009 62 0,96 10 0,84
DN 15 (1/2") x DN 6 (1/8”) 99 009 63 1,37 10 1,21
DN 15 (1/2") x DN 8 (1/4”) 99 009 64 1,36 10 1,20
DN 15 (1/2") x DN 10 (3/8”) 99 009 65 1,30 10 1,16
DN 20 (3/4”) x DN 6 (1/8”) 99 022 95 2,14 10 1,91
DN 20 (3/4”) x DN 8 (1/4”) 99 009 66 1,96 10 1,73
DN 20 (3/4”) x DN 10 (3/8”) 99 009 67 1,93 10 1,70
DN 20 (3/4”) x DN 15 (1/2”) 99 009 68 1,60 10 1,41
DN 25 (1”) x DN 8 (1/4”) 99 009 69 3,27 10 2,90
DN 25 (1”) x DN 10 (3/8”) 99 009 70 3,27 10 2,90
DN 25 (1”) x DN 15 (1/2”) 99 009 71 2,90 10 2,57
DN 25 (1”)  x DN 20 (3/4”) 99 009 72 2,63 10 2,33
DN 32 (1 1/4”) x DN 10 (3/8”) 99 019 27 7,01 10 6,30
DN 32 (1 1/4”) x DN 15 (1/2”) 99 009 73 4,93 10 4,36
DN 32 (1 1/4”) x DN 20 (3/4”) 99 009 74 4,77 10 4,23
DN 32 (1 1/4”) x DN 25 (1”) 99 009 75 4,23 10 3,74
DN 40 (1 1/2”) x DN 8 (1/4”) 99 022 96 8,89 10 7,91
DN 40 (1 1/2”) x DN 15 (1/2”) 99 009 76 6,66 10 5,89

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 8 (1/4") x DN 6 (1/8") 99 018 47 1,37 10 1,23
DN 10 (3/8") x DN 6 (1/8") 99 018 48 1,67 10 1,50
DN 10 (3/8") x DN 8 (1/4") 99 018 49 1,70 10 1,53
DN 15 (1/2") x DN 6 (1/8") 99 022 82 2,39 10 2,11
DN 15 (1/2") x DN 8 (1/4") 99 018 50 2,37 10 2,13
DN 15 (1/2") x DN 10 (3(8") 99 018 51 2,37 10 2,13
DN 20 (3/4") x DN 6 (1/8") 99 022 83 3,09 10 2,76
DN 20 (3/4") x DN 8 (1/4") 99 022 84 2,61 10 2,33
DN 20 (3/4") x DN 10 (3/8") 99 018 52 2,76 10 2,47
DN 20 (3/4") x DN 15 (1/2") 99 018 53 3,17 10 2,84
DN 25 (1") x DN 6 (1/8") 99 022 85 4,73 10 4,21
DN 25 (1") x DN 8 (1/4") 99 022 86 4,63 10 4,13
DN 25 (1") x DN 10 (3/8") 99 018 54 4,66 10 4,17
DN 25 (1") x DN 15 (1/2") 99 018 55 4,51 10 4,06
DN 25 (1") x DN 20 (3/4") 99 018 56 4,57 10 4,10
DN 32 (1 1/4") x DN 15 (1/2") 99 018 57 5,99 10 5,37
DN 32 (1 1/4") x DN 20 (3/4") 99 018 58 6,36 10 5,70
DN 32 (1 1/4") x DN 25 (1") 99 018 59 6,86 10 6,14

Reduziermuffe (IG)
• Werkstoff V4A
• Typ 335 

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 40 (1 1/2”) x DN 20 (3/4”) 99 009 77 6,47 10 5,73
DN 40 (1 1/2”) x DN 25 (1”) 99 009 78 5,96 10 5,27
DN 40 (1 1/2”) x DN 32 (1 1/4”) 99 009 79 4,90 10 4,34
DN 50 (2”) x DN 8 (1/4”) 99 022 97 15,43 10 13,77
DN 50 (2”) x DN 15 (1/2”) 99 009 80 10,20 10 9,03
DN 50 (2”) x DN 20 (3/4”) 99 009 81 10,20 10 9,03
DN 50 (2”) x DN 25 (1”) 99 009 82 10,00 10 8,86
DN 50 (2”) x DN 32 (1 1/4”) 99 009 83 9,73 10 8,61
DN 50 (2”) x DN 40 (1 1/2”) 99 009 84 8,50 10 7,53
DN 65 (2 1/2”) x DN 25 (1”) 99 019 28 26,44 10 23,73
DN 65 (2 1/2”) x DN 32 (1 1/4”) 99 019 29 22,90 10 20,56
DN 65 (2 1/2”) x DN 40 (1 1/2”) 99 009 87 18,06 10 15,99
DN 65 (2 1/2”) x DN 50 (2”) 99 009 88 16,33 10 14,46
DN 80 (3”) x DN 20 (3/4”) 99 022 98 38,21 10 34,09
DN 80 (3”) x DN 25 (1”) 99 022 99 33,04 10 29,47
DN 80 (3”) x DN 32 (1 1/4”) 99 023 00 31,40 10 28,00
DN 80 (3”) x DN 40 (1 1/2”) 99 019 30 30,03 10 26,94
DN 80 (3”) x DN 50 (2”) 99 009 91 23,40 10 20,73
DN 80 (3”) x DN 65 (2 1/2”) 99 009 92 19,40 10 17,19
DN 100 (4”) x DN 32 (1 1/4”) 99 023 01 76,73 10 68,43

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 40 (1 1/2") x DN 15 (1/2") 99 018 60 8,80 10 7,90
DN 40 (1 1/2") x DN 20 (3/4") 99 018 61 8,66 10 7,77
DN 40 (1 1/2") x DN 25 (1") 99 018 62 8,66 10 7,77
DN 40 (1 1/2") x DN 32 (1 1/4") 99 018 63 8,66 10 7,77
DN 50 (2") x DN 15 (1/2") 99 018 64 12,59 10 11,30
DN 50 (2") x DN 20 (3/4") 99 018 65 12,59 10 11,30
DN 50 (2") x DN 25 (1") 99 018 66 12,59 10 11,30
DN 50 (2") x DN 32 (1 1/4") 99 018 67 12,59 10 11,30
DN 50 (2") x DN 40 (1 1/2") 99 018 68 12,59 10 11,30
DN 65 (2 1/2") x DN 25 (1") 99 018 69 40,53 10 36,37
DN 65 (2 1/2") x DN 32 (1 1/4") 99 018 70 28,56 10 25,63
DN 65 (2 1/2") x DN 40 (1 1/2") 99 018 71 21,53 10 19,33
DN 65 (2 1/2") x DN 50 (2") 99 018 72 21,53 10 19,33
DN 80 (3") x DN 25 (1") 99 018 73 35,63 10 31,97
DN 80 (3") x DN 40 (1 1/2") 99 018 74 30,17 10 27,07
DN 80 (3") x DN 50 (2") 99 018 75 30,50 10 27,37
DN 80 (3") x DN 65 (2 1/2") 99 018 76 32,59 10 29,24

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 8 (1/4") x DN 6 (1/8") 99 022 87 3,67 10 3,27
DN 8 (1/4") x DN 8 (1/4") 99 022 88 3,67 10 3,27
DN 10 (3/8") x DN 8 (1/4") 99 018 80 4,74 10 4,26
DN 10 (3/8") x DN 10 (3/8") 99 018 81 4,74 10 4,26
DN 15 (1/2") x DN 8 (1/4") 99 022 89 6,31 10 5,63
DN 15 (1/2") x DN 10 (3/8") 99 018 82 6,66 10 5,97
DN 15 (1/2") x DN 15 (1/2") 99 018 83 6,66 10 5,97
DN 20 (3/4") x DN 10 (3/8") 99 022 90 10,70 10 9,54
DN 20 (3/4") x DN 15 (1/2") 99 018 84 11,29 10 10,13
DN 20 (3/4") x DN 20 (3/4") 99 018 85 11,29 10 10,13
DN 25 (1") x DN 15 (1/2") 99 022 91 12,34 10 11,01
DN 25 (1") x DN 20 (3/4") 99 018 86 13,01 10 11,67

Spitzmuffe (IG x AG)
• Werkstoff V4A
• Typ 342 

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 25 (1") x DN 25 (1") 99 018 87 13,01 10 11,67
DN 32 (1 1/4") x DN 20 (3/4") 99 018 88 22,06 10 19,80
DN 32 (1 1/4") x DN 25 (1") 99 018 89 22,06 10 19,80
DN 32 (1 1/4") x DN 32 (1 1/4") 99 022 92 23,04 10 20,56
DN 40 (1 1/2") x DN 25 (1") 99 018 90 24,29 10 21,80
DN 40 (1 1/2") x DN 32 (1 1/4") 99 018 91 24,29 10 21,80
DN 40 (1 1/2") x DN 40 (1 1/2") 99 018 92 24,29 10 21,80
DN 50 (2") x DN 25 (1") 99 022 93 29,76 10 26,54
DN 50 (2") x DN 32 (1 1/4") 99 018 93 31,37 10 28,14
DN 50 (2") x DN 40 (1 1/2") 99 018 94 31,37 10 28,14
DN 50 (2") x DN 50 (2") 99 018 95 31,37 10 28,14
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Gewindefittings aus Edelstahl

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 8 (1/4") x DN 6 (1/8") 99 018 96 1,23 10 1,10
DN 10 (3/8") x DN 6 (1/8") 99 018 97 1,64 10 1,47
DN 10 (3/8") x DN 8 (1/4") 99 018 98 1,64 10 1,47
DN 15 (1/2") x DN 6 (1/8") 99 018 99 1,87 10 1,67
DN 15 (1/2") x DN 8 (1/4") 99 019 00 1,87 10 1,67
DN 15 (1/2") x DN 10 (3/8") 99 019 01 1,87 10 1,67
DN 20 (3/4") x DN 6 (1/8") 99 022 94 2,80 10 2,50
DN 20 (3/4") x DN 8 (1/4") 99 019 02 2,59 10 2,33
DN 20 (3/4") x DN 10 (3/8") 99 019 03 2,59 10 2,33
DN 20 (3/4") x DN 15 (1/2") 99 019 04 2,59 10 2,33
DN 25 (1") x DN 10 (3/8") 99 019 05 3,90 10 3,50
DN 25 (1") x DN 15 (1/2") 99 019 06 3,90 10 3,50
DN 25 (1") x DN 20 (3/4") 99 019 07 3,90 10 3,50
DN 32 (1 1/4") x DN 15 (1/2") 99 019 08 5,90 10 5,30
DN 32 (1 1/4") x DN 20 (3/4") 99 019 09 5,90 10 5,30

Reduzierter Doppelnippel (AG)
• Werkstoff V4A
• Typ 341 

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 6 (1/8") 99 004 31 0,97 10 0,87
DN 8 (1/4") 99 004 32 0,97 10 0,87
DN 10 (3/8") 99 004 33 1,14 10 1,01
DN 15 (1/2") 99 004 34 1,59 10 1,41
DN 20 (3/4") 99 004 35 2,20 10 1,96
DN 25 (1") 99 004 36 3,26 10 2,90
DN 32 (1 1/4") 99 004 37 5,04 10 4,50
DN 40 (1 1/2") 99 004 38 6,66 10 5,94
DN 50 (2") 99 004 39 9,73 10 8,67
DN 65 (2 1/2") 99 004 40 15,17 10 13,53
DN 80 (3") 99 004 41 27,33 10 24,37

Sechskant Kappe (IG)
• Ohne Rand
• Werkstoff: V4A 
• Typ 326
•  < 1“ = Sechskant-Ausführung /  

> 1“ = Achtkant-Ausführung

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 6 (1/8") 99 003 70 0,74 10 0,66
DN 8 (1/4") 99 003 71 0,77 10 0,69
DN 10 (3/8") 99 003 72 1,00 10 0,90
DN 15 (1/2") 99 003 73 1,69 10 1,51
DN 20 (3/4") 99 003 74 2,17 10 1,93
DN 25 (1") 99 003 75 3,46 10 3,09
DN 32 (1 1/4") 99 003 76 5,56 10 4,96
DN 40 (1 1/2") 99 003 77 6,29 10 5,61
DN 50 (2") 99 003 78 9,64 10 8,60
DN 65 (2 1/2") 99 003 79 15,80 10 14,10
DN 80 (3") 99 003 80 24,90 10 22,20

Rundkappe (IG)
• Werkstoff: V4A 
• Typ 326 R

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 32 (1 1/4") x DN 25 (1") 99 019 10 5,90 10 5,30
DN 40 (1 1/2") x DN 20 (3/4") 99 019 11 6,46 10 5,80
DN 40 (1 1/2") x DN 25 (1") 99 019 12 6,86 10 6,14
DN 40 (1 1/2") x DN 32 (1 1/4") 99 019 13 7,19 10 6,46
DN 50 (2") x DN 15 (1/2") 99 019 14 11,99 10 10,74
DN 50 (2") x DN 20 (3/4") 99 019 15 11,29 10 10,13
DN 50 (2") x DN 25 (1") 99 019 16 10,84 10 9,73
DN 50 (2") x DN 32 (1 1/4") 99 019 17 10,84 10 9,73
DN 50 (2") x DN 40 (1 1/2") 99 019 18 10,84 10 9,73
DN 65 (2 1/2") x DN 32 (1 1/4") 99 019 19 22,51 10 20,20
DN 65 (2 1/2") x DN 40 (1 1/2") 99 019 20 21,59 10 19,37
DN 65 (2 1/2") x DN 50 (2") 99 019 21 21,59 10 19,37
DN 80 (3") x DN 50 (2") 99 019 22 30,90 10 27,73
DN 80 (3") x DN 65 (2 1/2") 99 019 23 30,90 10 27,73

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 6 (1/8") 99 023 02 3,97 10 3,53
DN 8 (1/4") 99 002 89 2,86 10 2,54
DN 10 (3/8") 99 002 90 4,17 10 3,73
DN 15 (1/2") 99 002 91 4,86 10 4,34
DN 20 (3/4") 99 002 92 6,31 10 5,63
DN 25 (1") 99 002 93 10,29 10 9,17
DN 32 (1 1/4") 99 002 94 14,19 10 12,66
DN 40 (1 1/2") 99 002 95 18,79 10 16,76
DN 50 (2") 99 002 96 27,06 10 24,14
DN 65 (2 1/2") 99 002 97 46,17 10 41,19
DN 80 (3") 99 002 98 66,39 10 59,21

Verschraubung (IG x IG)
• Flach dichtend
• Werkstoff: V4A 
• Typ 311

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 6 (1/8") 99 002 76 3,97 10 3,53
DN 8 (1/4") 99 002 77 2,86 10 2,54
DN 10 (3/8") 99 002 78 4,17 10 3,73
DN 15 (1/2") 99 002 79 4,86 10 4,34
DN 20 (3/4") 99 002 80 6,31 10 5,63
DN 25 (1") 99 002 81 10,29 10 9,17
DN 32 (1 1/4") 99 002 82 14,19 10 12,66
DN 40 (1 1/2") 99 002 83 18,79 10 16,76
DN 50 (2") 99 002 84 27,06 10 24,14
DN 65 (2 1/2") 99 002 85 46,17 10 41,19
DN 80 (3") 99 002 86 66,39 10 59,21

Verschraubung (IG x IG)
• Konisch dichtend
• Werkstoff: V4A 
• Typ 312

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 8 (1/4") 99 023 05 5,80 10 5,20
DN 10 (3/8") 99 019 35 6,66 10 5,97
DN 15 (1/2") 99 019 36 10,23 10 9,17
DN 20 (3/4") 99 019 37 13,93 10 12,50
DN 25 (1") 99 019 38 20,94 10 18,80
DN 32 (1 1/4") 99 019 39 28,74 10 25,80
DN 40 (1 1/2") 99 019 40 38,09 10 34,17
DN 50 (2") 99 019 41 57,64 10 51,73

Verschraubung (AG x AG)
• Konisch dichtend
• Werkstoff V4A
• Typ 312 AA 

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 8 (1/4") 99 023 06 5,80 10 5,20
DN 10 (3/8") 99 019 42 6,66 10 5,97
DN 15 (1/2") 99 019 43 10,23 10 9,17
DN 20 (3/4") 99 019 44 13,93 10 12,50
DN 25 (1") 99 019 45 20,94 10 18,80
DN 32 (1 1/4") 99 019 46 28,74 10 25,80
DN 40 (1 1/2") 99 019 47 38,09 10 34,17
DN 50 (2") 99 019 48 57,64 10 51,73

Verschraubung (AG x AG)
• Flach dichtend
• Mit PTFE-Dichtung
• Werkstoff V4A
• Typ 311 AA 
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Gewindefittings aus Edelstahl

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 6 (1/8") 99 023 04 3,46 10 3,10
DN 8 (1/4") 99 003 14 3,23 10 2,87
DN 10 (3/8") 99 003 15 4,29 10 3,81
DN 15 (1/2") 99 003 16 5,39 10 4,81
DN 20 (3/4") 99 003 17 7,00 10 6,24
DN 25 (1") 99 003 18 11,87 10 10,59
DN 32 (1 1/4") 99 003 19 15,80 10 14,10
DN 40 (1 1/2") 99 003 20 20,89 10 18,63
DN 50 (2") 99 003 21 31,63 10 28,21
DN 65 (2 1/2") 99 003 22 48,19 10 42,97
DN 80 (3") 99 003 23 71,54 10 63,81

Verschraubung (IG x AG)
• Flach dichtend
• Werkstoff: V4A 
• Typ 311 A

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 6 (1/8") 99 023 03 3,46 10 3,10
DN 8 (1/4") 99 003 02 3,23 10 2,87
DN 10 (3/8") 99 003 03 4,29 10 3,81
DN 15 (1/2") 99 003 04 5,39 10 4,81
DN 20 (3/4") 99 003 05 7,00 10 6,24
DN 25 (1") 99 003 06 11,87 10 10,59
DN 32 (1 1/4") 99 003 07 15,80 10 14,10
DN 40 (1 1/2") 99 003 08 20,89 10 18,63
DN 50 (2") 99 003 09 31,63 10 28,21
DN 65 (2 1/2") 99 003 10 48,19 10 42,97
DN 80 (3") 99 003 11 71,54 10 63,81

Verschraubung (IG x AG)
• Konisch dichtend
• Werkstoff: V4A 
• Typ 312 A

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 6 (1/8") 99 023 09 5,80 10 5,20
DN 8 (1/4") 99 023 10 6,13 10 5,50
DN 10 (3/8") 99 023 11 6,46 10 5,80
DN 15 (1/2") 99 019 49 6,89 10 6,17
DN 20 (3/4") 99 019 50 10,39 10 9,33
DN 25 (1") 99 019 51 17,47 10 15,67
DN 32 (1 1/4") 99 019 52 32,93 10 29,56
DN 40 (1 1/2") 99 019 53 41,93 10 37,63
DN 50 (2") 99 019 54 52,51 10 47,13

Winkelverschraubung (IG x IG)
• Konisch dichtend
• Werkstoff V4A
• Typ 312 W 

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 6 (1/8") 99 023 12 5,80 10 5,20
DN 8 (1/4") 99 023 13 6,13 10 5,50
DN 10 (3/8") 99 023 14 6,46 10 5,80
DN 15 (1/2") 99 019 55 6,89 10 6,17
DN 20 (3/4") 99 019 56 10,39 10 9,33
DN 25 (1") 99 019 57 17,47 10 15,67
DN 32 (1 1/4") 99 019 58 32,93 10 29,56
DN 40 (1 1/2") 99 019 59 41,93 10 37,63
DN 50 (2") 99 019 60 52,51 10 47,13

Winkelverschraubung (IG x IG)
• Flach dichtend
• Mit PTFE-Dichtung
• Werkstoff V4A
• Typ 311 W 

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 6 (1/8") 99 023 08 3,17 10 2,84
DN 8 (1/4") 99 003 38 3,01 10 2,69
DN 10 (3/8") 99 003 39 4,33 10 3,87
DN 15 (1/2") 99 003 40 4,66 10 4,14
DN 20 (3/4") 99 003 41 6,10 10 5,44
DN 25 (1") 99 003 42 9,73 10 8,67
DN 32 (1 1/4") 99 003 43 13,69 10 12,21
DN 40 (1 1/2") 99 003 44 17,44 10 15,56
DN 50 (2") 99 003 45 24,97 10 22,27
DN 65 (2 1/2") 99 003 46 50,03 10 44,61

Anschweißverschraubung
• Flach dichtend
• Werkstoff: V4A
• Typ 311 S

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 6 (1/8") 99 003 25 3,01 10 2,69
DN 8 (1/4") 99 003 26 3,01 10 2,69
DN 10 (3/8") 99 003 27 4,33 10 3,87
DN 15 (1/2") 99 003 28 4,66 10 4,14
DN 20 (3/4") 99 003 29 6,10 10 5,44
DN 25 (1") 99 003 30 9,73 10 8,67
DN 32 (1 1/4") 99 003 31 13,69 10 12,21
DN 40 (1 1/2") 99 003 32 17,44 10 15,56
DN 50 (2") 99 003 33 24,97 10 22,27
DN 65 (2 1/2") 99 003 34 50,03 10 44,61

Anschweißverschraubung
• Konisch dichtend
• Werkstoff: V4A
• Typ 312 S

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 6 (1/8") 99 023 15 6,46 10 5,80
DN 8 (1/4") 99 023 16 6,83 10 6,13
DN 10 (3/8") 99 023 17 7,39 10 6,63
DN 15 (1/2") 99 019 61 8,36 10 7,50
DN 20 (3/4") 99 019 62 12,73 10 11,43
DN 25 (1") 99 019 63 21,31 10 19,13
DN 32 (1 1/4") 99 019 64 40,23 10 36,10
DN 40 (1 1/2") 99 019 65 51,17 10 45,93
DN 50 (2") 99 019 66 64,07 10 57,50

Winkelverschraubung (IG x AG)
• Konisch dichtend
• Werkstoff V4A
• Typ 312 AW 

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 6 (1/8") 99 023 18 6,46 10 5,80
DN 8 (1/4") 99 023 19 6,83 10 6,13
DN 10 (3/8") 99 023 20 7,39 10 6,63
DN 20 (3/4") 99 019 68 12,73 10 11,43
DN 25 (1") 99 019 69 21,31 10 19,13
DN 32 (1 1/4") 99 019 70 40,23 10 36,10
DN 40 (1 1/2") 99 019 71 51,17 10 45,93
DN 50 (2") 99 019 72 64,07 10 57,50

Winkelverschraubung (IG x AG)
• Flach dichtend
• Mit PTFE-Dichtung
• Werkstoff V4A
• Typ 311 AW 
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Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 6 (1/8") 99 002 16 0,64 10 0,57
DN 8 (1/4") 99 002 17 0,64 10 0,57
DN 10 (3/8") 99 002 18 0,97 10 0,87
DN 15 (1/2") 99 002 19 1,21 10 1,09
DN 20 (3/4") 99 002 20 1,37 10 1,23
DN 25 (1") 99 002 21 1,77 10 1,59
DN 32 (1 1/4") 99 002 22 2,59 10 2,31
DN 40 (1 1/2") 99 002 23 3,51 10 3,13
DN 50 (2") 99 002 24 5,13 10 4,57
DN 65 (2 1/2") 99 002 25 13,00 10 11,60
DN 80 (3") 99 002 26 16,23 10 14,47

Sechskant Mutter
• Werkstoff: V4A 
• Typ 327

Größe Tülle [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 6 (1/8“) 7 mm 99 003 49 0,93 10 0,83
DN 8 (1/4“) 9 mm 99 003 50 1,00 10 0,90
DN 10 (3/8“) 11 mm 99 003 51 1,43 10 1,27
DN 15 (1/2“) 13 mm 99 003 52 2,14 10 1,91
DN 20 (3/4“) 19 mm 99 003 53 3,17 10 2,83
DN 25 (1“) 25 mm 99 003 54 4,60 10 4,10
DN 32 (1 1/4“) 33 mm 99 003 55 7,06 10 6,30
DN 40 (1 1/2“) 39 mm 99 003 56 10,57 10 9,43
DN 50 (2“) 51 mm 99 003 57 14,67 10 13,09
DN 65 (2 1/2") 63,5 mm 99 019 32 37,00 10 33,20
DN 80 (3") 76,1 mm 99 019 33 45,66 10 40,97

Schlauchtülle
• Werkstoff V4A 
• Typ 337

Gewindefittings aus Edelstahl

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 6 (1/8") 8 99 002 04 1,06 10 0,94
DN 8 (1/4") 11 99 002 05 1,11 10 0,99
DN 10 (3/8") 12 99 002 06 1,21 10 1,09
DN 15 (1/2") 15 99 002 07 1,80 10 1,60
DN 20 (3/4") 17 99 002 08 2,09 10 1,86
DN 25 (1") 20 99 002 09 3,07 10 2,73
DN 32 (1 1/4") 22 99 002 10 4,26 10 3,80
DN 40 (1 1/2") 22 99 002 11 5,37 10 4,79
DN 50 (2") 26 99 002 12 7,43 10 6,63
DN 65 (2 1/2") 30 99 002 13 13,43 10 11,97
DN 80 (3") 34 99 002 14 18,19 10 16,21

Halbe Muffe (IG)
• Werkstoff V4A 
• Typ 334

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2") 15 99 001 97 1,49 10 1,31
DN 20 (3/4") 17 99 001 98 1,83 10 1,63
DN 25 (1") 20 99 001 99 2,64 10 2,36
DN 32 (1 1/4") 22 99 002 01 3,97 10 3,53
DN 40 (1 1/2") 22 99 002 02 4,47 10 3,99
DN 50 (2") 26 99 002 03 6,43 10 5,73

Halbe Muffe (IG)
• Werkstoff V2A 
• Typ 334

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 6 (1/8") 17 99 001 82 1,30 10 1,16
DN 8 (1/4") 25 99 001 83 1,59 10 1,41
DN 10 (3/8") 26 99 001 84 1,61 10 1,44
DN 15 (1/2") 34 99 001 85 2,33 10 2,07
DN 20 (3/4") 36 99 001 86 3,17 10 2,83
DN 25 (1") 43 99 001 87 5,03 10 4,49
DN 32 (1 1/4") 48 99 001 88 6,79 10 6,06
DN 40 (1 1/2") 48 99 001 89 8,37 10 7,47
DN 50 (2") 56 99 001 90 12,96 10 11,56
DN 65 (2 1/2") 65 99 001 91 21,67 10 19,33
DN 80 (3") 71 99 001 92 25,34 10 22,60

Muffe (IG)
• Werkstoff V4A 
• Typ 333

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 6 (1/8") 17 99 001 73 1,24 10 1,11
DN 8 (1/4") 25 99 001 74 1,27 10 1,13
DN 10 (3/8") 26 99 001 75 1,50 10 1,34
DN 15 (1/2") 34 99 001 76 2,33 10 2,07
DN 20 (3/4") 36 99 001 77 3,17 10 2,83
DN 25 (1") 43 99 001 78 4,57 10 4,07
DN 32 (1 1/4") 48 99 001 79 6,29 10 5,61
DN 40 (1 1/2") 48 99 001 80 7,67 10 6,83
DN 50 (2") 56 99 001 81 11,87 10 10,59

Muffe (IG)
• Werkstoff: V2A 
• Typ 333

Anschweißnippel (AG)
• Werkstoff V4A 
• Typ 308

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 6 (1/8") 30 99 001 13 0,90 10 0,80
DN 8 (1/4") 30 99 001 14 1,11 10 0,99
DN 10 (3/8") 30 99 001 15 1,24 10 1,11
DN 15 (1/2") 35 99 001 16 1,69 10 1,51
DN 20 (3/4") 40 99 001 17 2,27 10 2,03
DN 25 (1") 40 99 001 18 3,17 10 2,83
DN 32 (1 1/4") 50 99 001 19 5,23 10 4,67
DN 40 (1 1/2") 50 99 001 20 5,81 10 5,19
DN 50 (2") 50 99 001 21 7,31 10 6,53
DN 65 (2 1/2") 60 99 001 22 13,24 10 11,81
DN 80 (3") 70 99 001 23 19,31 10 17,23

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2") 35 99 001 04 1,50 10 1,34
DN 20 (3/4") 40 99 001 05 2,06 10 1,84
DN 25 (1") 40 99 001 06 2,83 10 2,53
DN 32 (1 1/4") 50 99 001 07 4,14 10 3,70
DN 40 (1 1/2") 50 99 001 08 5,04 10 4,50
DN 50 (2") 50 99 001 09 6,56 10 5,84

Anschweißnippel (AG)
• Werkstoff V2A 
• Typ 308
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Gewindefittings aus Edelstahl

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8") 40 99 023 21 1,50 10 1,34
DN 15 (1/2") 60 99 001 28 2,43 10 2,17
DN 20 (3/4") 60 99 001 29 2,83 10 2,53
DN 25 (1") 60 99 001 30 3,97 10 3,53
DN 32 (1 1/4") 80 99 001 31 6,56 10 5,84
DN 40 (1 1/2") 80 99 001 32 8,24 10 7,36
DN 50 (2") 100 99 001 33 13,50 10 12,04

Größe Abmessungen [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

DN 8 (1/4") 20 x 14 x 1,6 10 91 003 66 6,84
DN 10 (3/8") 24 x 17 x 1,6 10 91 003 67 8,24
DN 15 (1/2") 27 x 21 x 1,6 10 91 003 68 12,49
DN 20 (3/4") 35 x 28 x 1,6 10 91 003 69 14,37
DN 25 (1") 42 x 34,5 x 2 10 91 003 70 16,17
DN 32 (1 1/4") 52 x 43 x 2 10 91 003 71 21,44
DN 40 (1 1/2") 58,5 x 49,5 x 2 10 91 003 72 22,39
DN 50 (2") 72 x 63 x 2 10 91 003 73 31,83
DN 65 (2 1/2") 91 x 76 x 2,5 10 91 003 74 58,21
DN 80 (3") 107 x 90 x 3 10 91 003 75 70,24

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8“) 20 99 000 63 2,56 10 2,29
DN 10 (3/8“) 25 99 000 64 2,83 10 2,53
DN 10 (3/8“) 30 99 000 65 3,07 10 2,73
DN 15 (1/2“) 12,5 99 000 66 2,49 10 2,21
DN 15 (1/2“) 17,5 99 000 67 2,77 10 2,47
DN 15 (1/2“) 20 99 000 68 2,99 10 2,66
DN 15 (1/2“) 25 99 000 69 3,30 10 2,94
DN 15 (1/2“) 30 99 000 70 3,67 10 3,27
DN 15 (1/2“) 40 99 000 71 4,57 10 4,07
DN 15 (1/2“) 50 99 000 72 5,41 10 4,83
DN 15 (1/2“) 80 99 000 73 8,54 10 7,61
DN 15 (1/2“) 100 99 000 74 9,96 10 8,89
DN 20 (3/4“) 20 99 000 75 3,79 10 3,37
DN 20 (3/4“) 25 99 000 76 4,33 10 3,87
DN 20 (3/4“) 30 99 000 77 4,81 10 4,29
DN 20 (3/4“) 40 99 000 78 5,60 10 5,00
DN 20 (3/4“) 50 99 000 79 6,71 10 5,99
DN 20 (3/4“) 100 99 000 80 12,03 10 10,73
DN 25 (1“) 25 99 000 81 7,00 10 6,24
DN 25 (1“) 30 99 000 82 7,77 10 6,93
DN 25 (1“) 40 99 000 83 8,64 10 7,71
DN 25 (1“) 50 99 000 84 9,33 10 8,31

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8“) 99 023 34 15,04 10 13,41
DN 15 (1/2“) 99 023 35 15,04 10 13,41
DN 20 (3/4“) 99 023 36 30,23 10 26,97
DN 25 (1“) 99 023 37 38,43 10 34,27
DN 32 (1 1/4“) 99 023 38 45,40 10 40,50
DN 40 (1 1/2“) 99 023 39 78,70 10 70,20
DN 50 (2“) 99 023 40 120,30 10 107,30

Rohrdoppelnippel (AG)
• Werkstoff: V2A 
• Typ 310

Verschraubungsdichtung PTFE
• Ersatzdichtung für flachdichtende Edelstahl V4A 
 Verschraubungen
• Material: Teflon (PTFE)

Hahnverlängerung aus Edelstahl
• Werkstoff: V4A-1.4408

Rückschlagventil
• PN 40
• DIN 3202-4/ISO 228/1
• Typ RV561
• Werkstoff V4A

Muffenrückschlagklappe
• Temperaturbereich -20°C bis +180°C 
 abhängig vom Betriebsdruck
• Typ RK 358
• PN 14
• Werkstoff V4A

Muffenschmutzfänger mit Teflondichtung
• PN 10
• DIN 2999/ISO 7/1
• Typ SF 336
• Werkstoff V4A

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2") 99 007 32 12,81 10 11,43
DN 20 (3/4") 99 007 33 19,11 10 17,04
DN 25 (1") 99 007 34 25,90 10 23,10
DN 32 (1 1/4") 99 007 35 33,21 10 29,63
DN 40 (1 1/2") 99 007 36 54,00 10 48,16
DN 50 (2") 99 007 37 77,91 10 69,49

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2") 99 007 38 22,04 10 19,66
DN 20 (3/4") 99 007 39 27,40 10 24,44
DN 25 (1") 99 007 40 36,26 10 32,34
DN 32 (1 1/4") 99 007 41 54,73 10 48,81
DN 40 (1 1/2") 99 007 42 64,64 10 57,66
DN 50 (2") 99 007 43 83,96 10 74,89
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Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

30 99 001 37 1,31 10 1,17
40 99 019 73 1,96 10 1,74
50 99 019 74 2,09 10 1,87
60 99 019 75 2,50 10 2,26
80 99 019 76 3,26 10 2,93
120 99 019 77 3,99 10 3,57
150 99 019 78 4,74 10 4,26
200 99 019 79 5,93 10 5,33

Größe: DN 6 (1/8“) 

Rohrdoppelnippel aus Edelstahl

Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

30 99 001 38 1,56 10 1,40
40 99 019 81 3,29 10 2,96
60 99 019 82 3,34 10 3,00
80 99 019 83 4,49 10 4,03
100 99 019 84 4,60 10 4,13
120 99 019 85 5,27 10 4,73
150 99 019 86 7,53 10 6,76
200 99 019 87 10,89 10 9,77

Größe: DN 8 (1/4“) 

Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

30 99 019 88 2,20 10 1,97
40 99 001 39 1,79 10 1,60
60 99 019 90 2,99 10 2,67
80 99 019 91 3,60 10 3,23
100 99 019 92 4,54 10 4,07
120 99 019 93 5,51 10 4,96
150 99 019 94 5,90 10 5,30
200 99 019 95 8,30 10 7,46

Größe: DN 10 (3/8“)  

Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

40 99 019 96 2,81 10 2,53
60 99 001 40 2,99 10 2,67
80 99 019 98 3,99 10 3,57
100 99 019 99 4,63 10 4,16
120 99 020 00 5,51 10 4,96
150 99 020 01 6,43 10 5,77
180 99 020 02 7,21 10 6,47
200 99 020 03 8,44 10 7,57
250 99 020 04 11,47 10 10,30
300 99 020 05 14,96 10 13,43

Größe: DN 15 (1/2“)  

Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

40 99 020 06 3,34 10 3,00
60 99 001 41 3,37 10 3,03
80 99 020 08 5,31 10 4,77
100 99 020 09 6,30 10 5,64
120 99 020 10 6,99 10 6,27
150 99 020 11 8,53 10 7,66
180 99 020 12 10,33 10 9,27
200 99 020 13 10,53 10 9,44
300 99 020 14 17,97 10 16,13

Größe: DN 20 (3/4“)  

Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

30 99 020 15 4,37 10 3,93
40 99 020 16 4,63 10 4,16
60 99 001 42 4,63 10 4,16
80 99 020 18 7,16 10 6,43
100 99 020 19 8,33 10 7,47
120 99 020 20 9,89 10 8,87
150 99 020 21 10,86 10 9,76
180 99 020 22 13,11 10 11,77
200 99 020 23 14,20 10 12,74
250 99 020 24 16,94 10 15,20
300 99 020 25 21,61 10 19,40

Größe: DN 25 (1“)  

• Werkstoff V4A • Typ 310

Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

40 99 020 26 6,04 10 5,43
50 99 020 27 6,86 10 6,14
60 99 020 28 7,16 10 6,43
80 99 001 43 7,71 10 6,93
100 99 020 30 10,26 10 9,20
120 99 020 31 11,70 10 10,50
150 99 020 32 14,04 10 12,60
200 99 020 33 18,83 10 16,90
250 99 020 34 23,31 10 20,93
300 99 020 35 28,83 10 25,87

Größe: DN 32 (1 1/4“)  

Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

40 99 020 36 6,43 10 5,77
60 99 020 37 7,94 10 7,13
80 99 001 44 9,70 10 8,70
100 99 020 39 11,70 10 10,50
120 99 020 40 13,66 10 12,26
150 99 020 41 16,07 10 14,43
200 99 020 42 20,64 10 18,53
250 99 020 43 26,33 10 23,63
300 99 020 44 31,43 10 28,20

Größe: DN 40 (1 1/2“)  

Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

40 99 020 45 9,27 10 8,33
50 99 020 46 11,37 10 10,20
60 99 020 47 11,20 10 10,04
80 99 020 48 13,26 10 11,90
100 99 001 45 16,04 10 14,40
120 99 020 50 18,30 10 16,43
150 99 020 51 21,96 10 19,70
180 99 020 52 26,33 10 23,63
200 99 020 53 28,39 10 25,47
250 99 020 54 35,46 10 31,83
300 99 020 55 39,44 10 35,40

Größe: DN 50 (2“)  

Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

60 99 020 56 18,03 10 16,17
80 99 020 57 21,34 10 19,16
100 99 001 46 21,59 10 19,37
120 99 020 59 29,89 10 26,83
150 99 020 60 37,50 10 33,66
200 99 020 61 46,91 10 42,10
300 99 020 62 62,37 10 55,97

Größe: DN 65 (2 1/2“)  

Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

60 99 020 63 27,44 10 24,63
80 99 020 64 28,44 10 25,53
100 99 020 65 31,29 10 28,07
120 99 001 47 34,80 10 31,23
150 99 020 67 46,74 10 41,96
200 99 020 68 57,77 10 51,84
250 99 020 69 62,79 10 56,36
300 99 020 70 73,51 10 65,97

Größe: DN 80 (3“)  
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Verchromte Gewindefittings aus Messing

Winkel 90° (IG x IG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8") 93 065 18 2,31 10 2,09
DN 15 (1/2") 93 065 19 3,49 10 3,14
DN 20 (3/4") 93 065 20 4,63 10 4,17

Winkel 90° (IG x AG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8") 93 065 21 2,63 10 2,37
DN 15 (1/2") 93 065 22 3,20 10 2,89
DN 20 (3/4") 93 065 23 5,50 10 5,06

T-Stück (IG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8") 93 065 27 2,63 10 2,37
DN 15 (1/2") 93 065 28 3,14 10 2,83
DN 20 (3/4") 93 065 29 4,86 10 4,37

Muffe (IG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8") 93 065 24 1,37 10 1,23
DN 15 (1/2") 93 065 25 1,80 10 1,61
DN 20 (3/4") 93 065 26 2,89 10 2,60

Übergangsmuffe (IG x IG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2") x DN 10 (3/8") 93 065 78 1,89 10 1,70
DN 20 (3/4") x DN 15 (1/2") 93 065 79 2,54 10 2,29
DN 25 (1") x DN 20 (3/4") 93 065 80 5,03 10 4,53

Doppelnippel

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 8 (1/4") 93 065 30 0,71 10 0,66
DN 10 (3/8") 93 065 31 0,80 10 0,71
DN 15 (1/2") 93 065 32 1,11 10 1,00
DN 20 (3/4") 93 065 33 1,57 10 1,41
DN 25 (1") 92 061 13 3,60 10 3,24

Übergangsnippel (IG x AG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8") x DN 10 (3/8") 93 065 36 1,19 10 1,09
DN 15 (1/2") x DN 10 (3/8") 93 065 37 1,56 10 1,36
DN 15 (1/2") x DN 15 (1/2") 93 065 38 1,80 10 1,59
DN 20 (3/4") x DN 15 (1/2") 93 065 39 2,33 10 2,04

Reduziernippel (AG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2") x DN 10 (3/8") 93 065 94 1,30 10 1,20
DN 20 (3/4") x DN 15 (1/2") 93 065 95 2,03 10 1,86

Reduzierung (AG x IG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2") x DN 10 (3/8") 93 065 34 0,86 10 0,77
DN 20 (3/4") x DN 15 (1/2") 93 065 35 1,44 10 1,26

Spezialanschluss T-Stück 
DN 15 (1/2“) verchromt
IG x IG x AG

T-Stück mit Überwurfmutter
•  DN 10 (3/8“) IG x DN 10 (3/8“)  

AG x DN 10 3/8“ AG

Bestell-Nr. €/Stück

90 117 45 4,86

Bestell-Nr. €/Stück

93 171 50 8,46

• Ein System für Sanitärinstallation
• Gemäß UBA-Positivliste für Trinkwasser geeignet

• Körper aus Messing CW617N
• Temperatur max. 90°C/Druck max. 10 bar

T-Stück (AG x AG x AG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8") 93 054 54 3,31 10 2,94
DN 15 (1/2") 93 054 55 4,91 10 4,37
DN 20 (3/4") 93 054 56 8,07 10 7,17
DN 25 (1") 93 054 57 12,47 10 11,09

Stopfen mit Vierkant (AG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8") 93 065 40 1,00 10 0,87
DN 15 (1/2") 93 065 41 1,49 10 1,30
DN 20 (3/4") 93 065 42 2,14 10 1,87

Reduzierstück (AG x IG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2") x DN 10 (3/8") 93 065 81 0,79 10 0,73
DN 20 (3/4") x DN 15 (1/2") 93 065 82 1,57 10 1,44
DN 25 (1") x DN 15 (1/2") 93 065 83 4,29 10 3,94
DN 25 (1") x DN 20 (3/4") 93 065 84 1,74 10 1,59

Kappe (IG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8") 93 065 86 0,71 10 0,66
DN 15 (1/2") 93 065 87 1,14 10 1,06
DN 20 (3/4") 93 065 88 1,71 10 1,57
DN 25 (1") 93 065 89 3,57 10 3,29
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Verchromte Gewindefittings aus Messing

Hahnverlängerungen (AG x IG)

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8") 20 93 135 03 2,46 10 1,97
DN 10 (3/8") 30 93 135 05 3,57 10 2,86
DN 10 (3/8") 40 93 135 06 4,76 10 3,80
DN 10 (3/8") 50 93 135 07 5,47 10 4,37
DN 10 (3/8") 65 93 135 08 7,76 10 6,20
DN 10 (3/8") 80 93 135 09 8,86 10 7,09
DN 10 (3/8") 100 93 135 10 10,29 10 8,23
DN 15 (1/2") 10 93 135 11 1,74 10 1,53
DN 15 (1/2") 15 93 135 12 2,54 10 2,23
DN 15 (1/2") 20 93 135 13 3,06 10 2,67
DN 15 (1/2") 25 93 135 14 3,51 10 3,07
DN 15 (1/2") 30 93 135 15 4,37 10 3,83
DN 15 (1/2") 40 93 135 16 5,60 10 4,90
DN 15 (1/2") 50 93 135 17 6,77 10 5,93
DN 15 (1/2") 65 93 135 18 8,37 10 7,33

Y-Stück (AG x IG x AG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 20 (3/4") 93 065 75 4,77 10 4,01

Gabelstück (IG x AG x IG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2") 93 065 76 5,31 10 4,47

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2") 80 93 135 19 9,89 10 8,66
DN 15 (1/2") 100 93 135 20 12,11 10 10,60
DN 20 (3/4") 10 93 135 21 2,90 10 2,31
DN 20 (3/4") 15 93 135 22 3,79 10 3,03
DN 20 (3/4") 20 93 135 23 4,71 10 3,77
DN 20 (3/4") 30 93 135 25 6,21 10 4,97
DN 20 (3/4") 40 93 135 26 8,00 10 6,40
DN 20 (3/4") 50 93 135 27 9,76 10 7,80
DN 20 (3/4") 65 93 135 28 12,04 10 9,63
DN 20 (3/4") 80 93 135 29 14,26 10 11,40
DN 25 (1") 15 93 135 31 5,69 10 4,54
DN 25 (1") 20 93 135 32 7,00 10 5,60
DN 25 (1") 25 93 135 33 7,47 10 5,97
DN 25 (1") 30 93 135 34 8,76 10 7,00
DN 25 (1") 50 93 135 36 14,14 10 11,31

PTFE-Gewindedichtbänder 
• Feingewinde FRp - Farbe weiß
• Grobgewinde GRp - Farbe gelb
• Breite: 12 mm

Typ Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

Feingewinde 91 003 09 1,37 10 1,03
Grobgewinde 91 003 11 1,83 10 1,37

Teflon Gewindedichtfaden 175m 
Spezifikationen:
• Temperaturbeständig: -200°C bis +240°C
• Demontage-Festigkeit: niedrig
• Zu dichtendes Material: Metall und Kunststoff

Inhalt Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

175 m 91 119 86 15,99 12 14,26

DAS PASST - ARTIKEL AUS DEM WS-SORTIMENT
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Gewindefittings aus Temperguss verzinkt

• Ein System für den Einsatz bei Flüssigkeiten, Luft, Wasser, Gas und Brenngasen
• Gemäß UBA-Positivliste für Trinkwasser geeignet

• Temperaturbereich: -20°C bis 120°C
• Betriebsdruck max.: 25 bar

SVGW
SSIGE

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 6 (1/8")* 93 055 89 2,19 10 2,06
DN 8 (1/4")* 93 055 90 1,40 10 1,23
DN 10 (3/8")* 93 055 91 1,26 10 1,10
DN 15 (1/2") 93 055 92 0,83 10 0,73
DN 20 (3/4") 93 055 93 1,34 10 1,17
DN 25 (1") 93 055 94 1,97 10 1,73
DN 32 (1 1/4") 93 055 95 3,77 10 3,30
DN 40 (1 1/2") 93 055 96 6,09 10 5,33
DN 50 (2") 93 055 97 7,20 10 6,30
DN 65 (2 1/2") 93 055 98 21,06 10 18,43
DN 80 (3") 93 055 99 28,89 10 25,27

Winkel 90° (IG x IG)
• Typ 90

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8") x DN 8 (1/4")* 93 056 01 2,77 10 2,63
DN 15 (1/2") x DN 8 (1/4")* 93 056 02 6,83 10 6,44
DN 15 (1/2") x DN 10 (3/8")* 93 056 03 1,63 10 1,43
DN 20 (3/4") x DN 10 (3/8")* 93 056 04 2,66 10 2,33
DN 20 (3/4") x DN 15 (1/2")* 93 056 05 1,80 10 1,57
DN 25 (1") x DN 15 (1/2") 93 056 06 2,66 10 2,33
DN 25 (1") x DN 20 (3/4") 93 056 07 2,80 10 2,44
DN 32 (1 1/4") x DN 15 (1/2") 93 056 08 5,23 10 4,93
DN 32 (1 1/4") x DN 20 (3/4") 93 056 09 5,71 10 5,00
DN 32 (1 1/4") x DN 25 (1") 93 056 10 4,54 10 3,97
DN 40 (1 1/2") x DN 20 (3/4") 93 056 11 6,97 10 6,10
DN 40 (1 1/2") x DN 25 (1") 93 056 12 6,63 10 5,80
DN 40 (1 1/2") x DN 32 (1 1/4") 93 056 13 7,20 10 6,30
DN 50 (2") x DN 25 (1") 93 056 14 11,40 10 9,97
DN 50 (2") x DN 32 (1 1/4") 93 056 15 12,40 10 10,86
DN 50 (2") x DN 40 (1 1/2") 93 056 16 11,60 10 10,14
DN 65 (2 1/2") x DN 50 (2") 93 056 17 28,11 10 24,60

Reduzierter 
Winkel 90° (IG x IG)
• Typ 90R

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 6 (1/8")* 93 056 18 2,64 10 2,50
DN 8 (1/4")* 93 056 19 1,54 10 1,36
DN 10 (3/8")* 93 056 20 1,40 10 1,23
DN 15 (1/2") 93 056 21 1,00 10 0,87
DN 20 (3/4") 93 056 22 1,54 10 1,36
DN 25 (1") 93 056 23 3,23 10 3,04
DN 32 (1 1/4") 93 056 24 4,43 10 3,87
DN 40 (1 1/2") 93 056 25 8,30 10 7,81
DN 50 (2") 93 056 26 8,74 10 7,66
DN 65 (2 1/2") 93 056 27 21,74 10 19,03
DN 80 (3") 93 056 28 28,63 10 25,06

Winkel 90° (IG x AG)
• Typ 92

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2") x DN 10 (3/8")* 93 056 30 4,41 10 4,16
DN 20 (3/4") x DN 15 (1/2") 93 056 31 5,06 10 4,76
DN 25 (1") x DN 20 (3/4") 93 056 32 6,54 10 6,17
DN 32 (1 1/4") x DN 25 (1") 93 056 33 9,46 10 8,91
DN 40 (1 1/2") x DN 25 (1") 93 056 34 19,57 10 18,49
DN 40 (1 1/2") x DN 32 (1 1/4") 93 056 35 14,37 10 13,57

Reduzierter 
Winkel 90° (IG x AG)
• Typ 92R

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8")* 93 056 77 3,43 10 3,00
DN 15 (1/2") 93 056 78 2,89 10 2,53
DN 20 (3/4") 93 056 79 3,54 10 3,10
DN 25 (1") 93 056 80 5,14 10 4,50
DN 32 (1 1/4") 93 056 81 9,34 10 8,17
DN 40 (1 1/2") 93 056 82 11,40 10 9,97
DN 50 (2") 93 056 83 14,89 10 13,03
DN 65 (2 1/2") 93 056 84 38,26 10 36,14
DN 80 (3") 93 056 85 60,37 10 58,27

Winkel 45° (IG x IG)
• Typ 120

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8")* 93 056 86 2,66 10 2,33
DN 15 (1/2") 93 056 87 2,63 10 2,30
DN 20 (3/4") 93 056 88 3,34 10 2,93
DN 25 (1") 93 056 89 5,14 10 4,50
DN 32 (1 1/4") 93 056 90 9,60 10 8,40
DN 40 (1 1/2") 93 056 91 10,34 10 9,06
DN 50 (2") 93 056 92 13,11 10 11,47
DN 65 (2 1/2") 93 056 93 31,91 10 30,14
DN 80 (3") 93 056 94 39,21 10 37,04

Winkel 45° (IG x AG)
• Typ 121

Bogen 90° (AG x AG)
• Typ 94

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8")* 93 056 36 4,33 10 4,09
DN 15 (1/2") 93 056 37 4,57 10 4,31
DN 20 (3/4") 93 056 38 5,14 10 4,86
DN 25 (1") 93 056 39 7,83 10 7,40
DN 32 (1 1/4") 93 056 40 11,23 10 10,60
DN 40 (1 1/2") 93 056 41 20,53 10 19,39
DN 50 (2") 93 056 42 21,21 10 20,04

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 8 (1/4")* 93 055 45 4,87 10 4,59
DN 10 (3/8")* 93 055 46 4,33 10 4,09
DN 15 (1/2") 93 055 47 5,20 10 4,90
DN 20 (3/4") 93 055 48 5,81 10 5,49
DN 25 (1") 93 055 49 8,34 10 7,87
DN 32 (1 1/4") 93 055 50 15,97 10 15,06
DN 40 (1 1/2") 93 055 51 22,61 10 21,33
DN 50 (2") 93 055 52 30,49 10 28,76
DN 65 (2 1/2") 93 055 53 78,60 10 74,11
DN 80 (3") 93 055 54 84,79 10 79,94

Langer Bogen 90° (AG x AG)
• Typ 3

*Ohne DVGW-Zulassung

*Ohne DVGW-Zulassung

*Ohne DVGW-Zulassung

*Ohne DVGW-Zulassung *Ohne DVGW-Zulassung

*Ohne DVGW-Zulassung

*Ohne DVGW-Zulassung

*Ohne DVGW-Zulassung
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Gewindefittings aus Temperguss verzinkt

Kurzer Bogen (IG x IG)
• Typ 2A

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8")* 93 055 35 5,39 10 5,09
DN 15 (1/2") 93 055 36 2,14 10 1,87
DN 20 (3/4") 93 055 37 2,91 10 2,56
DN 25 (1") 93 055 38 4,51 10 3,96
DN 32 (1 1/4") 93 055 39 6,71 10 5,87
DN 40 (1 1/2") 93 055 40 9,06 10 7,93
DN 50 (2") 93 055 41 14,51 10 12,70
DN 65 (2 1/2") 93 055 42 52,96 10 51,11
DN 80 (3") 93 055 43 91,60 10 88,43

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 6 (1/8")* 93 055 01 3,29 10 3,10
DN 8 (1/4")* 93 055 02 2,20 10 1,93
DN 10 (3/8")* 93 055 03 2,71 10 2,37
DN 15 (1/2") 93 055 04 2,40 10 2,10
DN 20 (3/4") 93 055 05 4,20 10 3,67
DN 25 (1") 93 055 06 5,71 10 5,00
DN 32 (1 1/4") 93 055 07 9,83 10 8,60
DN 40 (1 1/2") 93 055 08 13,00 10 11,37
DN 50 (2") 93 055 09 20,94 10 18,33
DN 65 (2 1/2") 93 055 10 47,06 10 41,17
DN 80 (3") 93 055 11 60,40 10 52,86

Langer Bogen (IG x AG)
• Typ 1

Kurzer Bogen (IG x AG)
• Typ 1A

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 8 (1/4")* 93 055 13 5,39 10 5,09
DN 10 (3/8")* 93 055 14 3,11 10 2,94
DN 15 (1/2") 93 055 15 2,20 10 1,93
DN 20 (3/4") 93 055 16 3,37 10 2,96
DN 25 (1") 93 055 17 4,54 10 3,97
DN 32 (1 1/4") 93 055 18 6,83 10 5,97
DN 40 (1 1/2") 93 055 19 9,83 10 8,60
DN 50 (2") 93 055 20 17,20 10 15,06
DN 65 (2 1/2") 93 055 21 36,04 10 34,04
DN 80 (3") 93 055 22 114,21 10 107,87

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 8 (1/4")* 93 055 67 5,11 10 4,83
DN 10 (3/8")* 93 055 68 3,43 10 3,00
DN 15 (1/2") 93 055 69 3,23 10 2,83
DN 20 (3/4") 93 055 70 4,11 10 3,60
DN 25 (1") 93 055 71 5,26 10 4,60
DN 32 (1 1/4") 93 055 72 9,43 10 8,24
DN 40 (1 1/2") 93 055 73 12,46 10 10,90
DN 50 (2") 93 055 74 17,46 10 15,27
DN 65 (2 1/2") 93 055 75 34,46 10 30,16
DN 80 (3") 93 055 76 43,94 10 38,46

Langer Bogen 45° (IG x IG)
• Typ 41

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 8 (1/4")* 93 055 56 3,23 10 2,83
DN 10 (3/8")* 93 055 57 2,97 10 2,60
DN 15 (1/2") 93 055 58 2,74 10 2,40
DN 20 (3/4") 93 055 59 3,69 10 3,23
DN 25 (1") 93 055 60 5,17 10 4,53
DN 32 (1 1/4") 93 055 61 9,00 10 7,87
DN 40 (1 1/2") 93 055 62 10,69 10 9,36
DN 50 (2") 93 055 63 16,94 10 14,83
DN 65 (2 1/2") 93 055 64 37,69 10 32,97
DN 80 (3") 93 055 65 41,03 10 35,90

Langer Bogen 45° (IG x AG)
• Typ 40

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 8 (1/4")* 93 055 24 2,34 10 2,04
DN 10 (3/8")* 93 055 25 2,71 10 2,37
DN 15 (1/2") 93 055 26 2,74 10 2,40
DN 20 (3/4") 93 055 27 4,20 10 3,67
DN 25 (1") 93 055 28 5,71 10 5,00
DN 32 (1 1/4") 93 055 29 9,86 10 8,63
DN 40 (1 1/2") 93 055 30 12,11 10 10,60
DN 50 (2") 93 055 31 16,83 10 14,73
DN 65 (2 1/2") 93 055 32 47,34 10 41,43
DN 80 (3") 93 055 33 59,51 10 52,07

Langer Bogen (IG x IG)
• Typ 2

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8")* 93 055 84 4,63 10 4,06
DN 15 (1/2") 93 055 85 3,49 10 3,04
DN 20 (3/4") 93 055 86 5,26 10 4,60
DN 25 (1") 93 055 87 10,91 10 9,56
DN 32 (1 1/4") 93 055 88 20,49 10 17,93

Überspringbogen (IG)
• Typ 85

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8")* 93 058 36 5,41 10 5,11
DN 15 (1/2") 93 058 37 4,33 10 4,09
DN 20 (3/4") 93 058 38 6,54 10 6,19
DN 25 (1") 93 058 39 11,01 10 10,40

T-Stück (IG x AG x IG)
• Typ 133

T-Stück (AG x AG x AG)
• Typ 135

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2") 93 058 46 7,71 10 7,29
DN 20 (3/4") 93 058 47 18,87 10 17,83
DN 25 (1") 93 058 48 24,57 10 23,21
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Gewindefittings aus Temperguss verzinkt

T-Stück (AG x IG x IG)
• Typ 134

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2") 93 058 40 4,97 10 4,70
DN 20 (3/4") 93 058 41 6,70 10 6,33
DN 25 (1") 93 058 42 9,50 10 8,97
DN 32 (1 1/4") 93 058 43 29,94 10 28,29
DN 40 (1 1/2") 93 058 44 18,29 10 17,27
DN 50 (2") 93 058 45 28,90 10 27,30

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8") x DN 8 (1/4") x DN 10 (3/8")* 93 057 07 9,16 10 8,64
DN 10 (3/8") x DN 15 (1/2") x DN 10 (3/8")* 93 057 08 3,41 10 3,23
DN 15 (1/2") x DN 8 (1/4") x DN 15 (1/2")* 93 057 10 3,64 10 3,44
DN 15 (1/2") x DN 10 (3/8") x DN 10 (3/8")* 93 057 11 3,31 10 3,13
DN 15 (1/2") x DN 10 (3/8") x DN 15 (1/2")* 93 057 12 2,29 10 2,00
DN 15 (1/2") x DN 15 (1/2") x DN 10 (3/8")* 93 057 13 3,31 10 3,13
DN 15 (1/2") x DN 20 (3/4") x DN 15 (1/2") 93 057 15 2,57 10 2,26
DN 15 (1/2") x DN 25 (1") x DN 15 (1/2") 93 057 16 7,09 10 6,69
DN 20 (3/4") x DN 8 (1/4") x DN 20 (3/4") 93 057 17 4,87 10 4,60
DN 20 (3/4") x DN 10 (3/8") x DN 20 (3/4") 93 057 19 2,80 10 2,44
DN 20 (3/4") x DN 15 (1/2") x DN 15 (1/2") 93 057 21 2,29 10 2,00
DN 20 (3/4") x DN 15 (1/2") x DN 20 (3/4") 93 057 22 2,14 10 1,87
DN 20 (3/4") x DN 20 (3/4") x DN 10 (3/8") 93 057 23 5,06 10 4,77
DN 20 (3/4") x DN 20 (3/4") x DN 15 (1/2") 93 057 24 2,71 10 2,37
DN 20 (3/4") x DN 25 (1") x DN 15 (1/2") 93 057 25 6,57 10 6,20
DN 20 (3/4") x DN 25 (1") x DN 20 (3/4") 93 057 26 4,37 10 3,83
DN 20 (3/4") x DN 32 (1 1/4") x DN 20 (3/4") 93 057 27 12,13 10 11,46
DN 25 (1") x DN 8 (1/4") x DN 25 (1") 93 057 28 9,23 10 8,71
DN 25 (1") x DN 10 (3/8") x DN 25 (1") 93 057 30 5,93 10 5,60
DN 25 (1") x DN 15 (1/2") x DN 15 (1/2") 93 057 31 5,97 10 5,64
DN 25 (1") x DN 15 (1/2") x DN 20 (3/4") 93 057 32 3,43 10 3,00
DN 25 (1") x DN 15 (1/2") x DN 25 (1") 93 057 33 2,77 10 2,43
DN 25 (1") x DN 20 (3/4") x DN 15 (1/2") 93 057 34 5,41 10 5,11
DN 25 (1") x DN 20 (3/4") x DN 20 (3/4") 93 057 35 3,46 10 3,03
DN 25 (1") x DN 20 (3/4") x DN 25 (1") 93 057 36 2,97 10 2,60
DN 25 (1") x DN 25 (1") x DN 10 (3/8") 93 057 37 7,47 10 7,06
DN 25 (1") x DN 25 (1") x DN 15 (1/2") 93 057 38 4,53 10 4,27
DN 25 (1") x DN 25 (1") x DN 20 (3/4") 93 057 39 4,03 10 3,53
DN 25 (1") x DN 32 (1 1/4") x DN 20 (3/4") 93 057 40 20,27 10 19,14
DN 25 (1") x DN 32 (1 1/4") x DN 25 (1") 93 057 41 8,61 10 8,14
DN 25 (1") x DN 40 (1 1/2") x DN 25 (1") 93 057 42 10,76 10 10,16
DN 32 (1 1/4") x DN 15 (1/2") x DN 25 (1") 93 057 44 6,70 10 6,33
DN 32 (1 1/4") x DN 15 (1/2") x DN 32 (1 1/4") 93 057 45 4,63 10 4,06
DN 32 (1 1/4") x DN 20 (3/4") x DN 20 (3/4") 93 057 47 8,66 10 8,17
DN 32 (1 1/4") x DN 20 (3/4") x DN 25 (1") 93 057 48 7,83 10 7,40
DN 32 (1 1/4") x DN 20 (3/4") x DN 32 (1 1/4") 93 057 49 4,89 10 4,27
DN 32 (1 1/4") x DN 25 (1") x DN 15 (1/2") 93 057 51 9,49 10 8,96
DN 32 (1 1/4") x DN 25 (1") x DN 20 (3/4") 93 057 52 9,09 10 8,59

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 32 (1 1/4") x DN 25 (1") x DN 25 (1") 93 057 53 6,11 10 5,36
DN 32 (1 1/4") x DN 25 (1") x DN 32 (1 1/4") 93 057 54 5,46 10 4,77
DN 32 (1 1/4") x DN 32 (1 1/4") x DN 15 (1/2") 93 057 55 8,86 10 8,37
DN 32 (1 1/4") x DN 32 (1 1/4") x DN 20 (3/4") 93 057 56 10,29 10 9,71
DN 32 (1 1/4") x DN 32 (1 1/4") x DN 25 (1") 93 057 57 6,97 10 6,10
DN 32 (1 1/4") x DN 40 (1 1/2") x DN 32 (1 1/4") 93 057 59 13,49 10 12,74
DN 32 (1 1/4") x DN 50 (2") x DN 32 (1 1/4") 93 057 60 16,20 10 15,30
DN 40 (1 1/2") x DN 15 (1/2") x DN 40 (1 1/2") 93 057 63 6,20 10 5,43
DN 40 (1 1/2") x DN 20 (3/4") x DN 40 (1 1/2") 93 057 65 8,37 10 7,91
DN 40 (1 1/2") x DN 25 (1") x DN 25 (1") 93 057 66 10,41 10 9,84
DN 40 (1 1/2") x DN 25 (1") x DN 32 (1 1/4") 93 057 67 10,26 10 9,69
DN 40 (1 1/2") x DN 25 (1") x DN 40 (1 1/2") 93 057 68 7,26 10 6,36
DN 40 (1 1/2") x DN 32 (1 1/4") x DN 32 (1 1/4") 93 057 70 12,71 10 12,01
DN 40 (1 1/2") x DN 32 (1 1/4") x DN 40 (1 1/2") 93 057 71 9,86 10 8,63
DN 40 (1 1/2") x DN 40 (1 1/2") x DN 15 (1/2") 93 057 72 13,00 10 12,29
DN 40 (1 1/2") x DN 40 (1 1/2") x DN 20 (3/4") 93 057 73 14,61 10 13,80
DN 40 (1 1/2") x DN 40 (1 1/2") x DN 25 (1") 93 057 74 14,43 10 13,63
DN 40 (1 1/2") x DN 40 (1 1/2") x DN 32 (1 1/4") 93 057 75 14,90 10 14,07
DN 40 (1 1/2") x DN 50 (2") x DN 40 (1 1/2") 93 057 77 16,93 10 15,99
DN 50 (2") x DN 15 (1/2") x DN 40 (1 1/2") 93 057 78 14,00 10 13,23
DN 50 (2") x DN 15 (1/2") x DN 50 (2") 93 057 79 9,17 10 8,03
DN 50 (2") x DN 20 (3/4") x DN 50 (2") 93 057 81 11,91 10 10,43
DN 50 (2") x DN 25 (1") x DN 50 (2") 93 057 83 9,23 10 8,07
DN 50 (2") x DN 32 (1 1/4") x DN 32 (1 1/4") 93 057 85 17,17 10 16,21
DN 50 (2") x DN 32 (1 1/4") x DN 50 (2") 93 057 87 11,91 10 10,43
DN 50 (2") x DN 40 (1 1/2") x DN 40 (1 1/2") 93 057 89 17,90 10 16,91
DN 50 (2") x DN 40 (1 1/2") x DN 50 (2") 93 057 90 13,71 10 12,00
DN 50 (2") x DN 50 (2") x DN 15 (1/2") 93 057 91 28,31 10 26,74
DN 50 (2") x DN 50 (2") x DN 25 (1") 93 057 93 17,46 10 16,49
DN 50 (2") x DN 50 (2") x DN 32 (1 1/4") 93 057 94 22,11 10 20,89
DN 50 (2") x DN 65 (2 1/2") x DN 50 (2") 93 057 96 34,46 10 32,54
DN 65 (2 1/2") x DN 25 (1") x DN 65 (2 1/2") 93 057 99 23,51 10 22,21
DN 65 (2 1/2") x DN 32 (1 1/4") x DN 65 (2 1/2") 93 058 00 32,27 10 30,49
DN 65 (2 1/2") x DN 40 (1 1/2") x DN 65 (2 1/2") 93 058 01 28,10 10 26,54
DN 65 (2 1/2") x DN 50 (2") x DN 50 (2") 93 058 02 39,37 10 37,19
DN 65 (2 1/2") x DN 50 (2") x DN 65 (2 1/2") 93 058 03 25,34 10 22,17
DN 80 (3") x DN 15 (1/2") x DN 80 (3") 93 058 06 37,73 10 35,63
DN 80 (3") x DN 25 (1") x DN 80 (3") 93 058 07 38,54 10 36,40
DN 80 (3") x DN 32 (1 1/4") x DN 80 (3") 93 058 08 44,30 10 41,84
DN 80 (3") x DN 40 (1 1/2") x DN 80 (3") 93 058 09 35,63 10 31,17
DN 80 (3") x DN 50 (2") x DN 80 (3") 93 058 11 33,11 10 28,97
DN 80 (3") x DN 80 (3") x DN 50 (2") 93 058 13 116,81 10 110,33

T-Stück reduziert (IG x IG x IG)
• Typ 130R

T-Stück 45° (IG)
• Typ 165

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2") 93 058 49 8,67 10 8,19
DN 20 (3/4") 93 058 50 9,99 10 9,43
DN 25 (1") 93 058 51 14,93 10 14,10
DN 32 (1 1/4") 93 058 52 18,51 10 17,49
DN 40 (1 1/2") 93 058 53 49,71 10 46,96
DN 50 (2") 93 058 54 37,04 10 34,99

Zweibogen-T (IG)
• Typ 132

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2") 93 058 30 15,59 10 14,71
DN 20 (3/4") 93 058 31 17,20 10 16,24
DN 25 (1") 93 058 32 27,40 10 25,89
DN 32 (1 1/4") 93 058 33 47,24 10 44,63
DN 40 (1 1/2") 93 058 34 59,59 10 56,29
DN 50 (2") 93 058 35 76,10 10 71,87

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2") 93 058 21 4,66 10 4,07
DN 20 (3/4") 93 058 22 5,86 10 5,13
DN 25 (1") 93 058 23 8,86 10 7,76
DN 32 (1 1/4") 93 058 24 11,97 10 10,47
DN 40 (1 1/2") 93 058 25 17,49 10 15,30
DN 50 (2") 93 058 26 25,23 10 22,07
DN 65 (2 1/2") 93 058 27 124,26 10 117,37
DN 80 (3") 93 058 28 148,71 10 140,47

Bogen T-Stück (IG)
• Typ 131

SVGW
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Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 6 (1/8")* 93 056 95 2,80 10 2,64
DN 8 (1/4")* 93 056 96 2,03 10 1,77
DN 10 (3/8")* 93 056 97 1,77 10 1,56
DN 15 (1/2") 93 056 98 1,14 10 1,00
DN 20 (3/4") 93 056 99 1,97 10 1,73
DN 25 (1") 93 057 00 2,91 10 2,56
DN 32 (1 1/4") 93 057 01 5,14 10 4,50
DN 40 (1 1/2") 93 057 02 7,97 10 6,97
DN 50 (2") 93 057 03 11,23 10 9,83
DN 65 (2 1/2") 93 057 04 25,71 10 22,50
DN 80 (3") 93 057 05 34,34 10 30,06

T-Stück
• Typ 130

Gewindefittings aus Temperguss verzinkt

Kreuzstück (IG)
• Typ 180

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 8 (1/4")* 93 058 55 3,86 10 3,37
DN 10 (3/8")* 93 058 56 4,20 10 3,67
DN 15 (1/2") 93 058 57 4,11 10 3,60
DN 20 (3/4") 93 058 58 6,11 10 5,36
DN 25 (1") 93 058 59 7,60 10 6,66
DN 32 (1 1/4") 93 058 60 10,17 10 8,90
DN 40 (1 1/2") 93 058 61 13,57 10 11,87
DN 50 (2") 93 058 62 20,26 10 17,73
DN 65 (2 1/2") 93 058 63 57,09 10 53,91

Reduziermuffe (IG x IG)
• Typ 240

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 8 (1/4") x DN 6 (1/8")* 93 058 77 4,89 10 4,61
DN 10 (3/8") x DN 6 (1/8")* 93 058 78 4,61 10 4,36
DN 10 (3/8") x DN 8 (1/4")* 93 058 79 1,71 10 1,50
DN 15 (1/2") x DN 8 (1/4")* 93 058 80 2,21 10 2,09
DN 15 (1/2") x DN 10 (3/8")* 93 058 81 1,46 10 1,27
DN 20 (3/4") x DN 8 (1/4")* 93 058 82 2,90 10 2,74
DN 20 (3/4") x DN 10 (3/8")* 93 058 83 2,06 10 1,80
DN 20 (3/4") x DN 15 (1/2") 93 058 84 1,74 10 1,53
DN 25 (1") x DN 10 (3/8")* 93 058 85 2,89 10 2,53
DN 25 (1") x DN 15 (1/2") 93 058 86 2,20 10 1,93
DN 25 (1") x DN 20 (3/4") 93 058 87 2,00 10 1,74
DN 32 (1 1/4") x DN 10 (3/8")* 93 058 88 6,36 10 6,00
DN 32 (1 1/4") x DN 15 (1/2") 93 058 89 4,17 10 3,64
DN 32 (1 1/4") x DN 20 (3/4") 93 058 90 3,69 10 3,23
DN 32 (1 1/4") x DN 25 (1") 93 058 91 3,57 10 3,13
DN 40 (1 1/2") x DN 15 (1/2") 93 058 92 6,46 10 5,64
DN 40 (1 1/2") x DN 20 (3/4") 93 058 93 5,71 10 5,00
DN 40 (1 1/2") x DN 25 (1") 93 058 94 4,31 10 3,77
DN 40 (1 1/2") x DN 32 (1 1/4") 93 058 95 4,80 10 4,20
DN 50 (2") x DN 15 (1/2") 93 058 96 8,91 10 7,80
DN 50 (2") x DN 20 (3/4") 93 058 97 9,23 10 8,07
DN 50 (2") x DN 25 (1") 93 058 98 8,51 10 7,46
DN 50 (2") x DN 32 (1 1/4") 93 058 99 7,54 10 6,60
DN 50 (2") x DN 40 (1 1/2") 93 059 00 7,14 10 6,26
DN 65 (2 1/2") x DN 25 (1") 93 059 01 21,09 10 19,91
DN 65 (2 1/2") x DN 32 (1 1/4") 93 059 02 23,33 10 22,03
DN 65 (2 1/2") x DN 40 (1 1/2") 93 059 03 28,26 10 26,69
DN 65 (2 1/2") x DN 50 (2") 93 059 04 19,23 10 16,83
DN 80 (3") x DN 32 (1 1/4") 93 059 05 29,70 10 28,06
DN 80 (3") x DN 40 (1 1/2") 93 059 06 25,86 10 24,43
DN 80 (3") x DN 50 (2") 93 059 07 30,31 10 26,53
DN 80 (3") x DN 65 (2 1/2") 93 059 08 34,51 10 30,20
DN 100 (4") x DN 50 (2") 93 059 09 65,31 10 61,69
DN 100 (4") x DN 65 (2 1/2") 93 059 10 68,24 10 64,46
DN 100 (4") x DN 80 (3") 93 059 11 56,23 10 49,20

Reduziermuffe (IG x AG)
• Typ 246

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 8 (1/4") x DN 6 (1/8")* 93 059 75 4,73 10 4,47
DN 10 (3/8") x DN 8 (1/4")* 93 059 76 4,03 10 3,80
DN 15 (1/2") x DN 8 (1/4")* 93 059 77 2,59 10 2,44
DN 15 (1/2") x DN 10 (3/8")* 93 059 78 1,66 10 1,44
DN 20 (3/4") x DN 10 (3/8")* 93 059 79 3,47 10 3,29
DN 20 (3/4") x DN 15 (1/2") 93 059 80 1,77 10 1,56
DN 25 (1") x DN 15 (1/2") 93 059 81 2,74 10 2,40
DN 25 (1") x DN 20 (3/4") 93 059 82 2,89 10 2,53
DN 32 (1 1/4") x DN 15 (1/2") 93 059 83 8,67 10 8,19
DN 32 (1 1/4") x DN 20 (3/4") 93 059 84 5,17 10 4,53
DN 32 (1 1/4") x DN 25 (1") 93 059 85 3,17 10 2,77
DN 40 (1 1/2") x DN 20 (3/4") 93 059 86 7,40 10 6,99
DN 40 (1 1/2") x DN 25 (1") 93 059 87 6,11 10 5,36
DN 40 (1 1/2") x DN 32 (1 1/4") 93 059 88 5,37 10 4,70
DN 50 (2") x DN 25 (1") 93 059 89 12,83 10 12,11
DN 50 (2") x DN 32 (1 1/4") 93 059 90 8,71 10 7,63
DN 50 (2") x DN 40 (1 1/2") 93 059 91 9,17 10 8,03
DN 65 (2 1/2") x DN 40 (1 1/2") 93 059 92 23,60 10 22,29
DN 65 (2 1/2") x DN 50 (2") 93 059 93 18,57 10 17,54
DN 80 (3") x DN 50 (2") 93 059 94 27,09 10 25,59
DN 80 (3") x DN 65 (2 1/2") 93 059 95 33,17 10 31,33

Muffe (IG x IG)
• Typ 270

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 6 (1/8")* 93 059 96 3,59 10 3,39
DN 8 (1/4")* 93 059 97 1,40 10 1,23
DN 10 (3/8")* 93 059 98 1,20 10 1,06
DN 15 (1/2") 93 059 99 1,00 10 0,87
DN 20 (3/4") 93 060 00 1,31 10 1,16
DN 25 (1") 93 060 01 1,77 10 1,56
DN 32 (1 1/4") 93 060 02 2,77 10 2,43
DN 40 (1 1/2") 93 060 03 4,00 10 3,50
DN 50 (2") 93 060 04 5,89 10 5,16
DN 65 (2 1/2") 93 060 05 16,29 10 14,26
DN 80 (3") 93 060 06 19,57 10 17,13
DN 100 (4") 93 060 07 45,63 10 39,93

Muffe (IG x IG)  
mit Rechts- und Linksgewinde
• Typ 271

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8")* 93 060 08 1,71 10 1,50
DN 15 (1/2") 93 060 09 1,54 10 1,36
DN 20 (3/4") 93 060 10 2,03 10 1,77
DN 25 (1") 93 060 11 2,63 10 2,30
DN 32 (1 1/4") 93 060 12 5,06 10 4,43
DN 40 (1 1/2") 93 060 13 5,54 10 4,86
DN 50 (2") 93 060 14 9,86 10 8,63

Wandwinkel (IG x IG)
• Typ 471
• Ohne DVGW und SVGW
• Stahl verzinkt
• DN 15 (1/2“) 

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2") 93 034 70 7,11 10 6,64

SVGW
SSIGE
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*Ohne DVGW-Zulassung

www.weinmann-schanz.de 107

Kapitel 1

Unverbindliche Preisangaben zum Zeitpunkt der Katalogerstellung. Unsere tagesaktuellen Preise finden Sie auf www.weinmann-schanz.de

 1



Gewindefittings aus Temperguss verzinkt

Doppelnippel (AG x AG)
mit Rechts- und Linksgewinde
• Typ 281

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8")* 93 060 27 4,17 10 3,94
DN 15 (1/2") 93 060 28 2,01 10 1,90
DN 20 (3/4") 93 060 29 2,50 10 2,36
DN 25 (1") 93 060 30 4,26 10 4,03
DN 32 (1 1/4") 93 060 31 6,03 10 5,70
DN 40 (1 1/2") 93 060 32 7,16 10 6,76
DN 50 (2") 93 060 33 13,24 10 12,51

Einfacher Nippel (AG x AG)
• Typ 531

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8")* 93 061 77 1,24 10 1,17
DN 15 (1/2") 93 061 78 1,57 10 1,49
DN 20 (3/4") 93 061 79 2,19 10 2,06
DN 25 (1") 93 061 80 3,24 10 3,06
DN 32 (1 1/4") 93 061 81 8,14 10 7,69
DN 40 (1 1/2") 93 061 82 8,17 10 7,71
DN 50 (2") 93 061 83 15,04 10 14,21
DN 65 (2 1/2") 93 061 84 20,94 10 19,79
DN 80 (3") 93 061 85 21,94 10 20,73

Doppelnippel (AG)
• Typ 280

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 6 (1/8")* 93 060 15 1,63 10 1,43
DN 8 (1/4")* 93 060 16 1,43 10 1,26
DN 10 (3/8")* 93 060 17 1,66 10 1,44
DN 15 (1/2") 93 060 18 0,86 10 0,76
DN 20 (3/4") 93 060 19 1,11 10 0,97
DN 25 (1") 93 060 20 1,63 10 1,43
DN 32 (1 1/4") 93 060 21 2,77 10 2,43
DN 40 (1 1/2") 93 060 22 3,17 10 2,77
DN 50 (2") 93 060 23 5,74 10 5,03
DN 65 (2 1/2") 93 060 24 10,29 10 9,00
DN 80 (3") 93 060 25 12,40 10 10,86
DN 100 (4") 93 060 26 45,63 10 39,93

Reduzierdoppelnippel (AG x AG)
• Typ 245

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 8 (1/4") x DN 6 (1/8")* 93 059 51 4,73 10 4,47
DN 10 (3/8") x DN 6 (1/8")* 93 059 52 5,61 10 5,30
DN 10 (3/8") x DN 8 (1/4")* 93 059 53 4,59 10 4,33
DN 15 (1/2") x DN 8 (1/4")* 93 059 54 5,79 10 5,46
DN 15 (1/2") x DN 10 (3/8")* 93 059 55 2,06 10 1,80
DN 20 (3/4") x DN 8 (1/4")* 93 059 56 5,23 10 4,94
DN 20 (3/4") x DN 10 (3/8")* 93 059 57 3,66 10 3,20
DN 20 (3/4") x DN 15 (1/2") 93 059 58 1,80 10 1,57
DN 25 (1") x DN 15 (1/2") 93 059 59 3,63 10 3,17
DN 25 (1") x DN 20 (3/4") 93 059 60 2,06 10 1,80
DN 32 (1 1/4") x DN 15 (1/2") 93 059 61 6,90 10 6,51
DN 32 (1 1/4") x DN 20 (3/4") 93 059 62 4,71 10 4,13
DN 32 (1 1/4") x DN 25 (1") 93 059 63 3,26 10 2,84
DN 40 (1 1/2") x DN 20 (3/4") 93 059 64 5,97 10 5,64
DN 40 (1 1/2") x DN 25 (1") 93 059 65 7,60 10 6,66
DN 40 (1 1/2") x DN 32 (1 1/4") 93 059 66 4,11 10 3,60
DN 50 (2") x DN 25 (1") 93 059 67 8,50 10 8,03
DN 50 (2") x DN 32 (1 1/4") 93 059 68 8,51 10 7,46
DN 50 (2") x DN 40 (1 1/2") 93 059 69 7,77 10 6,80
DN 65 (2 1/2") x DN 40 (1 1/2") 93 059 70 14,00 10 13,23
DN 65 (2 1/2") x DN 50 (2") 93 059 71 23,20 10 21,91
DN 80 (3") x DN 50 (2") 93 059 72 28,59 10 27,00
DN 80 (3") x DN 65 (2 1/2") 93 059 73 37,50 10 35,41
DN 100 (4") x DN 80 (3") 93 059 74 70,39 10 66,49

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 8 (1/4") x DN 6 (1/8")* 93 059 12 3,71 10 3,51
DN 10 (3/8") x DN 6 (1/8")* 93 059 13 1,46 10 1,27
DN 10 (3/8") x DN 8 (1/4")* 93 059 14 1,11 10 0,97
DN 15 (1/2") x DN 6 (1/8")* 93 059 15 1,74 10 1,64
DN 15 (1/2") x DN 8 (1/4")* 93 059 16 0,86 10 0,76
DN 15 (1/2") x DN 10 (3/8")* 93 059 17 0,86 10 0,76
DN 20 (3/4") x DN 8 (1/4")* 93 059 18 1,99 10 1,87
DN 20 (3/4") x DN 10 (3/8")* 93 059 19 1,23 10 1,07
DN 20 (3/4") x DN 15 (1/2") 93 059 20 0,94 10 0,83
DN 25 (1") x DN 8 (1/4")* 93 059 21 2,29 10 2,00
DN 25 (1") x DN 10 (3/8")* 93 059 22 2,00 10 1,74
DN 25 (1") x DN 15 (1/2") 93 059 23 1,29 10 1,13
DN 25 (1") x DN 20 (3/4") 93 059 24 1,23 10 1,07
DN 32 (1 1/4") x DN 10 (3/8") 93 059 25 3,69 10 3,23
DN 32 (1 1/4") x DN 15 (1/2") 93 059 26 2,23 10 1,96
DN 32 (1 1/4") x DN 20 (3/4") 93 059 27 2,00 10 1,74
DN 32 (1 1/4") x DN 25 (1") 93 059 28 1,46 10 1,27
DN 40 (1 1/2") x DN 10 (3/8") 93 059 29 4,51 10 3,96
DN 40 (1 1/2") x DN 15 (1/2") 93 059 30 2,97 10 2,60
DN 40 (1 1/2") x DN 20 (3/4") 93 059 31 3,26 10 2,84
DN 40 (1 1/2") x DN 25 (1") 93 059 32 2,20 10 1,93
DN 40 (1 1/2") x DN 32 (1 1/4") 93 059 33 2,23 10 1,96
DN 50 (2") x DN 15 (1/2") 93 059 34 5,94 10 5,20
DN 50 (2") x DN 20 (3/4") 93 059 35 5,86 10 5,13
DN 50 (2") x DN 25 (1") 93 059 36 4,80 10 4,20
DN 50 (2") x DN 32 (1 1/4") 93 059 37 4,57 10 4,00
DN 50 (2") x DN 40 (1 1/2") 93 059 38 4,11 10 3,60
DN 65 (2 1/2") x DN 25 (1") 93 059 39 9,43 10 8,24
DN 65 (2 1/2") x DN 32 (1 1/4") 93 059 40 10,91 10 9,56
DN 65 (2 1/2") x DN 40 (1 1/2") 93 059 41 10,29 10 9,00
DN 65 (2 1/2") x DN 50 (2") 93 059 42 7,89 10 6,90
DN 80 (3") x DN 25 (1") 93 059 43 14,77 10 12,93
DN 80 (3") x DN 32 (1 1/4") 93 059 44 14,77 10 12,93
DN 80 (3") x DN 40 (1 1/2") 93 059 45 13,71 10 12,00
DN 80 (3") x DN 50 (2") 93 059 46 10,17 10 8,90
DN 80 (3") x DN 65 (2 1/2") 93 059 47 11,51 10 10,07
DN 100 (4") x DN 50 (2") 93 059 48 29,54 10 25,84
DN 100 (4") x DN 65 (2 1/2") 93 059 49 22,00 10 19,26
DN 100 (4") x DN 80 (3") 93 059 50 21,09 10 18,46

Reduzierstück (AG x IG)
• Typ 241

Verlängerung (IG x AG)
• Typ 529A

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8")* 93 061 70 2,17 10 2,06
DN 15 (1/2") 93 061 71 2,21 10 2,09
DN 20 (3/4") 93 061 72 3,29 10 3,10
DN 25 (1") 93 061 73 5,14 10 4,86
DN 32 (1 1/4") 93 061 74 6,54 10 6,19
DN 40 (1 1/2") 93 061 75 9,46 10 8,93
DN 50 (2") 93 061 76 15,74 10 14,87

Verlängerung (IG x AG)
• Typ 526

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8")* 30 93 061 63 2,64 10 2,50
DN 15 (1/2") 30 93 061 64 2,67 10 2,53
DN 10 (3/8") 40 93 061 65 3,96 10 3,74
DN 15 (1/2") 40 93 061 66 2,67 10 2,53
DN 20 (3/4") 40 93 061 67 3,36 10 3,17
DN 15 (1/2") 50 93 061 68 5,16 10 4,87

SVGW
SSIGE

*Ohne DVGW-Zulassung

*Ohne DVGW-Zulassung

*Ohne DVGW-Zulassung

*Ohne DVGW-Zulassung

*Ohne DVGW-Zulassung

*Ohne DVGW-Zulassung

*Ohne DVGW-Zulassung
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Gewindefittings aus Temperguss verzinkt

Stopfen mit Loch im Vierkant (AG)
• Typ 294

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2") 93 060 58 2,80 10 2,64
DN 20 (3/4") 93 060 59 3,44 10 3,26
DN 25 (1") 93 060 60 4,47 10 4,23
DN 32 (1 1/4") 93 060 61 5,63 10 5,31
DN 40 (1 1/2") 93 060 62 5,93 10 5,60
DN 50 (2") 93 060 63 9,59 10 9,06

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 6 (1/8")* 93 060 34 2,66 10 2,51
DN 8 (1/4")* 93 060 35 0,83 10 0,73
DN 10 (3/8")* 93 060 36 0,69 10 0,60
DN 15 (1/2") 93 060 37 0,69 10 0,60
DN 20 (3/4") 93 060 38 0,94 10 0,83
DN 25 (1") 93 060 39 1,03 10 0,90
DN 32 (1 1/4") 93 060 40 1,91 10 1,67
DN 40 (1 1/2") 93 060 41 2,34 10 2,04
DN 50 (2") 93 060 42 4,17 10 3,64
DN 65 (2 1/2") 93 060 43 9,14 10 8,00
DN 80 (3") 93 060 44 11,77 10 10,30

Stopfen (AG)
• Typ 290

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 6 (1/8")* 93 060 46 2,33 10 2,20
DN 8 (1/4")* 93 060 47 2,33 10 2,20
DN 10 (3/8")* 93 060 48 1,06 10 1,00
DN 15 (1/2") 93 060 49 1,00 10 0,94
DN 20 (3/4") 93 060 50 1,49 10 1,40
DN 25 (1") 93 060 51 1,74 10 1,64
DN 32 (1 1/4") 93 060 52 2,50 10 2,36
DN 40 (1 1/2") 93 060 53 4,17 10 3,94
DN 50 (2") 93 060 54 5,71 10 5,40
DN 65 (2 1/2") 93 060 55 10,90 10 10,30
DN 80 (3") 93 060 56 13,29 10 12,54

Stopfen ohne Rand (AG)
• Typ 291

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 6 (1/8")* 93 060 64 4,73 10 4,47
DN 8 (1/4")* 93 060 65 2,66 10 2,51
DN 10 (3/8")* 93 060 66 1,00 10 0,87
DN 15 (1/2") 93 060 67 1,11 10 0,97
DN 20 (3/4") 93 060 68 1,31 10 1,16
DN 25 (1") 93 060 69 1,57 10 1,37
DN 32 (1 1/4") 93 060 70 2,34 10 2,04
DN 40 (1 1/2") 93 060 71 2,91 10 2,56
DN 50 (2") 93 060 72 5,49 10 4,80
DN 65 (2 1/2") 93 060 73 10,03 10 8,77
DN 80 (3") 93 060 74 10,91 10 9,56

Kappe (IG)
• Typ 300

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 8 (1/4")* 93 061 33 7,87 10 7,43
DN 10 (3/8")* 93 061 34 5,71 10 5,00
DN 15 (1/2") 93 061 35 4,37 10 3,83
DN 20 (3/4") 93 061 36 4,94 10 4,33
DN 25 (1") 93 061 37 5,71 10 5,00
DN 32 (1 1/4") 93 061 38 9,83 10 8,60
DN 40 (1 1/2") 93 061 39 11,51 10 10,07
DN 50 (2") 93 061 40 18,94 10 16,57
DN 65 (2 1/2") 93 061 41 41,60 10 36,40
DN 80 (3") 93 061 42 58,03 10 50,77

Verschraubung (IG x IG)
• Typ 340
• Konisch dichtend

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2") 93 061 14 3,51 10 3,07
DN 20 (3/4") 93 061 15 4,11 10 3,60
DN 25 (1") 93 061 16 4,66 10 4,07
DN 32 (1 1/4") 93 061 17 8,00 10 7,00
DN 40 (1 1/2") 93 061 18 10,34 10 9,06
DN 50 (2") 93 061 19 17,17 10 15,03
DN 65 (2 1/2") 93 061 20 39,31 10 34,40
DN 80 (3") 93 061 21 71,87 10 67,89

Verschraubung (IG x IG)
• Typ 330
• Flach dichtend
• Werden ohne Dichtung geliefert

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8")* 93 061 23 5,71 10 5,00
DN 15 (1/2") 93 061 24 4,11 10 3,60
DN 20 (3/4") 93 061 25 4,63 10 4,06
DN 25 (1") 93 061 26 5,51 10 4,83
DN 32 (1 1/4") 93 061 27 10,06 10 8,80
DN 40 (1 1/2") 93 061 28 12,14 10 10,63
DN 50 (2") 93 061 29 19,00 10 16,63
DN 65 (2 1/2") 93 061 30 55,04 10 51,99
DN 80 (3") 93 061 31 80,46 10 76,00

Verschraubung (IG x AG)
• Typ 331
• Flach dichtend
• Werden ohne Dichtung geliefert

Gewindefittings aus Temperguss verzinkt SVGW
SSIGE

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 8 (1/4")* 93 061 44 8,19 10 7,73
DN 10 (3/8")* 93 061 45 5,14 10 4,50
DN 15 (1/2") 93 061 46 4,26 10 3,73
DN 20 (3/4") 93 061 47 5,14 10 4,50
DN 25 (1") 93 061 48 6,40 10 5,60
DN 32 (1 1/4") 93 061 49 10,14 10 8,87
DN 40 (1 1/2") 93 061 50 13,00 10 11,37
DN 50 (2") 93 061 51 20,74 10 18,16
DN 65 (2 1/2") 93 061 52 45,43 10 39,76
DN 80 (3") 93 061 53 71,14 10 62,24

Verschraubung (IG x AG)
• Typ 341
• Konisch dichtend

*Ohne DVGW-Zulassung

*Ohne DVGW-Zulassung*Ohne DVGW-Zulassung

*Ohne DVGW-Zulassung
*Ohne DVGW-Zulassung

*Ohne DVGW-Zulassung
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Gewindefittings aus Temperguss verzinkt

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8")* 93 056 43 7,43 10 6,50
DN 15 (1/2") 93 056 44 5,80 10 5,07
DN 20 (3/4") 93 056 45 6,37 10 5,57
DN 25 (1") 93 056 46 7,91 10 6,93
DN 32 (1 1/4") 93 056 47 13,77 10 12,06
DN 40 (1 1/2") 93 056 48 19,29 10 16,87
DN 50 (2") 93 056 49 28,71 10 25,13

Winkelverschraubung (IG x IG)
• Typ 95
• Flach dichtend
• Werden ohne Dichtung geliefert

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8")* 93 056 60 7,43 10 6,50
DN 15 (1/2") 93 056 61 5,94 10 5,20
DN 20 (3/4") 93 056 62 7,17 10 6,27
DN 25 (1") 93 056 63 9,09 10 7,96
DN 32 (1 1/4") 93 056 64 15,80 10 13,83
DN 40 (1 1/2") 93 056 65 20,97 10 18,34
DN 50 (2") 93 056 66 30,57 10 26,74

Winkelverschraubung (IG x AG)
• Typ 97
• Flach dichtend
• Werden ohne Dichtung geliefert

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8")* 93 060 76 1,06 10 0,93
DN 15 (1/2") 93 060 77 0,83 10 0,73
DN 20 (3/4") 93 060 78 0,86 10 0,76
DN 25 (1") 93 060 79 1,29 10 1,13
DN 32 (1 1/4") 93 060 80 1,86 10 1,63
DN 40 (1 1/2") 93 060 81 2,14 10 1,87
DN 50 (2") 93 060 82 4,20 10 3,67

Gegenmutter
• Typ 310

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2") 93 060 87 1,11 10 0,97
DN 20 (3/4") 93 060 88 1,23 10 1,07
DN 25 (1") 93 060 89 1,57 10 1,37
DN 32 (1 1/4") 93 060 90 2,29 10 2,00
DN 40 (1 1/2") 93 060 91 2,74 10 2,40
DN 50 (2") 93 060 92 5,40 10 4,73

Gegenmutter mit Aussparung
• Typ 312

Y Verteiler (IG)
• Typ 220

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8")* 93 058 66 6,96 10 6,57
DN 15 (1/2") 93 058 67 5,97 10 5,64
DN 20 (3/4") 93 058 68 9,39 10 8,87
DN 25 (1") 93 058 69 15,51 10 14,66

Winkelverteiler (IG)
• Typ 221

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8")* 93 058 70 5,11 10 4,47
DN 15 (1/2") 93 058 71 3,86 10 3,37
DN 20 (3/4") 93 058 72 6,11 10 5,36
DN 25 (1") 93 058 73 8,14 10 7,13
DN 32 (1 1/4") 93 058 74 14,37 10 12,57
DN 40 (1 1/2") 93 058 75 20,40 10 17,86
DN 50 (2") 93 058 76 31,17 10 27,27

Verschraubung (AG x AG)
• Typ 344
• Konisch dichtend

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2") 93 061 57 10,14 10 9,59
DN 20 (3/4") 93 061 58 11,70 10 11,06
DN 25 (1") 93 061 59 13,71 10 12,96
DN 32 (1 1/4") 93 061 60 23,77 10 22,46
DN 40 (1 1/2") 93 061 61 26,64 10 25,16
DN 50 (2") 93 061 62 48,64 10 45,94

SVGW
SSIGE

Neo-Fermit, Universal-Spezial- 
Gewinde-Dichtungspaste
•  Für Gas-, Trinkwasserleitungen (warm u. kalt), 
 sowie für Heizungsanlagen in der Haus-
 installation zugelassen
•  In Verbindung mit Hanf für metallene 

Gewindeverbindungen
• -20°C bis +130°C
• Für Kunststoffrohre verwendbar
•  DIN DVGW - Reg.-Nr. NV-5142BM0052 
 nach DIN EN 751-2 und E-DIN30660

Inhalt Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

150 g Tube 91 004 04 3,63 15 3,17
325 g Tube 91 000 89 7,20 15 6,24
450 g Dose 91 104 11 9,69 12 8,40
800 g Dose 91 007 84 17,26 18 14,96

Dichtungs-Hanf „MAZZONI"
• Für Wasserleitungen
• ca. 200 g

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

91 003 04 2,21 10 2,11

*Ohne DVGW-Zulassung

*Ohne DVGW-Zulassung

*Ohne DVGW-Zulassung

*Ohne DVGW-Zulassung

*Ohne DVGW-Zulassung

*Ohne DVGW-Zulassung
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Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

30 93 037 31 0,64 10 0,63
40 93 037 32 0,53 10 0,51
50 93 037 33 0,74 10 0,71
60 93 037 34 1,26 10 1,21
70 93 037 35 1,30 10 1,26
80 93 037 36 1,40 10 1,34
90 93 037 37 1,64 10 1,59
100 93 037 38 1,54 10 1,49
110 93 037 39 1,66 10 1,59
120 93 037 40 1,77 10 1,70
140 93 037 41 2,01 10 1,93
150 93 037 42 2,11 10 2,03
160 93 037 43 2,21 10 2,11
180 93 037 44 2,44 10 2,33
200 93 037 45 2,66 10 2,56

Größe: DN 20 (3/4“)

Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

30 93 037 01 0,57 10 0,54
40 93 037 02 1,01 10 0,99
60 93 037 04 1,14 10 1,10
80 93 037 06 1,29 10 1,23
100 93 037 08 1,29 10 1,23
120 93 037 10 1,61 10 1,56
150 93 037 12 1,47 10 1,27
180 93 037 14 3,86 10 3,37
200 93 037 15 2,14 10 2,06

Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

30 93 037 16 0,60 10 0,59
40 93 037 17 0,60 10 0,59
50 93 037 18 1,00 10 0,97
60 93 037 19 1,07 10 1,03
70 93 037 20 1,23 10 1,19
80 93 037 21 1,27 10 1,21
90 93 037 22 1,34 10 1,29
100 93 037 23 1,36 10 1,30
110 93 037 24 1,53 10 1,47
120 93 037 25 1,41 10 1,36
140 93 037 26 1,61 10 1,54
150 93 037 27 1,69 10 1,61
160 93 037 28 1,76 10 1,69
180 93 037 29 1,89 10 1,66
200 93 037 30 2,13 10 2,04

Größe: DN 10 (3/8“)

Größe: DN 15 (1/2“)

Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

30 93 037 46 0,74 10 0,70
40 93 037 47 0,94 10 0,90
50 93 037 48 1,14 10 1,10
60 93 037 49 1,36 10 1,30
70 93 037 50 1,71 10 1,64
80 93 037 51 1,71 10 1,50
90 93 037 52 2,07 10 1,99
100 93 037 53 2,24 10 2,14
110 93 037 54 2,40 10 2,30
120 93 037 55 2,57 10 2,46
140 93 037 56 2,90 10 2,77
150 93 037 57 3,11 10 2,97
160 93 037 58 3,30 10 3,16
180 93 037 59 3,61 10 3,47
200 93 037 60 4,00 10 3,83

Größe: DN 25 (1“)

Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

40 93 037 61 1,14 10 1,09
50 93 037 62 1,83 10 1,76
60 93 037 63 1,90 10 1,81
70 93 037 64 1,93 10 1,86
80 93 037 65 2,01 10 1,93
90 93 037 66 2,61 10 2,26
100 93 037 67 2,86 10 2,74
110 93 037 68 3,11 10 2,99
120 93 037 69 3,36 10 3,21
140 93 037 70 3,79 10 3,63
150 93 037 71 4,03 10 3,86
160 93 037 72 4,23 10 4,04
180 93 037 73 4,69 10 4,49
200 93 037 74 5,13 10 4,91

Größe: DN 32 (1 1/4“)

Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

40 93 037 75 1,41 10 1,36
50 93 037 76 1,63 10 1,54
60 93 037 77 1,71 10 1,64
70 93 037 78 1,97 10 1,87
80 93 037 79 2,41 10 2,31
90 93 037 80 2,74 10 2,63
100 93 037 81 3,36 10 3,21
110 93 037 82 3,59 10 3,44
120 93 037 83 3,87 10 3,70
140 93 037 84 4,40 10 4,21
150 93 037 85 4,64 10 4,44
160 93 037 86 4,87 10 4,67
180 93 037 87 5,40 10 5,17
200 93 037 88 5,96 10 5,71

Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

40 93 037 89 1,87 10 1,79
50 93 037 90 1,69 10 1,60
60 93 037 91 2,66 10 2,56
70 93 037 92 2,54 10 2,41
80 93 037 93 3,09 10 2,93
90 93 037 94 3,11 10 2,96
100 93 037 95 4,04 10 3,87
110 93 037 96 4,30 10 4,13
120 93 037 97 4,54 10 4,31
140 93 037 98 6,23 10 5,97
150 93 037 99 6,57 10 6,29
160 93 038 01 6,93 10 6,64
180 93 038 02 6,46 10 5,64
200 93 038 03 8,54 10 7,47

Größe: DN 50 (2“)Größe: DN 40 (1 1/2“)

Rohrdoppelnippel aus Temperguss verzinkt

REMS Elektrische-Gewindeschneidkluppe
•  Mit Schnellwechsel-Schneidköpfen, einzigartiger Abstützbügel, 

ohne Schraubstock überall einsetzbar
• Ideal für Reparatur, Renovierung und Baustelle

Lieferumfang:
• Antriebsmaschine
• Abstützbügel
• Schnellwechsel-Schneidköpfe
• Im stabilen Stahlblechkasten

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Amigo Set R 1/2"-3/4"-1"-1 1/4" 80 119 31 1.192,73
Amigo 2 Set R 1/2"-3/4"-1"-1 1/4"-1 1/2"-2" 80 119 32 1.668,96
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• Ein System für geschlossene Heizungsanlagen,
 geschlossene Wasserkreisläufe (Kühlanlagen) und Druckluft (trocken)

• Temperaturbereich: -20°C bis 120°C
• Betriebsdruck max.: 25 bar

Winkel 90° (IG x IG)
• Typ 90

Typ Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8") 93 087 40 0,96 10 0,90
DN 15 (1/2") 93 087 41 0,67 10 0,64
DN 20 (3/4") 93 087 42 1,00 10 0,94
DN 25 (1") 93 087 43 1,50 10 1,41
DN 32 (1 1/4") 93 087 44 2,93 10 2,77
DN 40 (1 1/2") 93 087 45 4,71 10 4,46
DN 50 (2") 93 087 46 5,43 10 5,13

Winkel 90° (IG x AG)
• Typ 92

Typ Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8") 93 087 56 1,13 10 1,07
DN 15 (1/2") 93 087 57 0,77 10 0,73
DN 20 (3/4") 93 087 58 1,21 10 1,14
DN 25 (1") 93 087 59 1,90 10 1,80
DN 32 (1 1/4") 93 087 60 3,47 10 3,29
DN 40 (1 1/2") 93 087 61 5,07 10 4,79
DN 50 (2") 93 087 62 6,63 10 6,26

Reduzierter Winkel 90° (IG x IG)
• Typ 90 R

Typ Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2") x DN 25 (3/8") 93 087 47 1,11 10 1,06
DN 20 (3/4") x DN 15 (1/2") 93 087 48 1,50 10 1,41
DN 25 (1") x DN 15 (1/2") 93 087 49 1,96 10 1,84
DN 25 (1") x DN 20 (3/4") 93 087 50 2,17 10 2,06
DN 32 (1 1/4") x DN 25 (1") 93 087 51 3,47 10 3,29
DN 40 (1 1/2") x DN 25 (1") 93 087 52 4,49 10 4,24
DN 40 (1 1/2") x DN 32 (1 1/4") 93 087 53 5,56 10 5,24
DN 50 (2") x DN 25 (1") 93 087 54 7,94 10 7,50
DN 50 (2") x DN 40 (1 1/2") 93 087 55 8,09 10 7,64

Winkel 45°, kurz (IG x IG)
• Typ 120

Typ Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2") 93 087 90 1,96 10 1,84
DN 20 (3/4") 93 087 91 2,41 10 2,29
DN 25 (1") 93 087 92 3,56 10 3,36
DN 32 (1 1/4") 93 087 93 6,36 10 6,00
DN 40 (1 1/2") 93 087 94 7,83 10 7,40
DN 50 (2") 93 087 95 10,17 10 9,60

Langer Bogen 90° (IG x IG)
• Typ 2

Typ Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8") 93 087 13 2,06 10 1,80
DN 15 (1/2") 93 087 14 2,07 10 1,96
DN 20 (3/4") 93 087 15 3,26 10 3,07
DN 25 (1") 93 087 16 4,27 10 4,03
DN 32 (1 1/4") 93 087 17 7,56 10 7,14
DN 40 (1 1/2") 93 087 18 9,33 10 8,81
DN 50 (2") 93 087 19 12,87 10 12,16

Langer Bogen 90° (IG x AG)
• Typ 1

Typ Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8") 93 087 00 1,89 10 1,79
DN 15 (1/2") 93 087 01 1,83 10 1,73
DN 20 (3/4") 93 087 02 3,20 10 3,03
DN 25 (1") 93 087 03 4,27 10 4,03
DN 32 (1 1/4") 93 087 04 7,53 10 7,11
DN 40 (1 1/2") 93 087 05 9,73 10 9,19
DN 50 (2") 93 087 06 16,10 10 15,21

Kurzer Bogen 90° (IG x IG)
• Typ 2A

Typ Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2") 93 087 20 1,41 10 1,34
DN 20 (3/4") 93 087 21 1,96 10 1,84
DN 25 (1") 93 087 22 3,04 10 2,87
DN 32 (1 1/4") 93 087 23 4,49 10 4,24
DN 40 (1 1/2") 93 087 24 6,16 10 5,81
DN 50 (2") 93 087 25 9,69 10 9,14

Kurzer Bogen 90° (IG x AG) 
• Typ 1A

Typ Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2") 93 087 07 1,51 10 1,43
DN 20 (3/4") 93 087 08 2,36 10 2,23
DN 25 (1") 93 087 09 3,13 10 2,96
DN 32 (1 1/4") 93 087 10 5,34 10 4,67
DN 40 (1 1/2") 93 087 11 6,73 10 6,36
DN 50 (2") 93 087 12 12,01 10 11,34

Gewindefittings aus Temperguss schwarz

Bogen 45° (IG x AG)
• Typ 40

Typ Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8") 93 087 26 2,04 10 1,93
DN 15 (1/2") 93 087 27 1,91 10 1,81
DN 20 (3/4") 93 087 28 2,51 10 2,37
DN 25 (1") 93 087 29 3,59 10 3,39
DN 32 (1 1/4") 93 087 30 6,20 10 5,86
DN 40 (1 1/2") 93 087 31 7,50 10 7,09
DN 50 (2") 93 087 32 11,77 10 11,11

Bogen 45° (IG x IG)
• Typ 41

Typ Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8") 93 087 33 2,41 10 2,29
DN 15 (1/2") 93 087 34 2,66 10 2,33
DN 20 (3/4") 93 087 35 2,81 10 2,66
DN 25 (1") 93 087 36 3,66 10 3,46
DN 32 (1 1/4") 93 087 37 6,51 10 6,16
DN 40 (1 1/2") 93 087 38 8,47 10 8,00
DN 50 (2") 93 087 39 12,01 10 11,34

www.weinmann-schanz.de112

Kapitel 1

Alle Preise zuzüglich der zur Zeit gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.

 1



T-Stück 90° (IG)
• Typ 130

Typ Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8") 93 087 96 1,40 10 1,33
DN 15 (1/2") 93 087 97 0,94 10 0,90
DN 20 (3/4") 93 087 98 1,50 10 1,41
DN 25 (1") 93 087 99 2,20 10 2,09
DN 32 (1 1/4") 93 088 00 3,97 10 3,76
DN 40 (1 1/2") 93 088 01 6,10 10 5,76
DN 50 (2") 93 088 02 8,76 10 8,27

T-Stück 90° reduziert (IG)
• Typ 130 R

Typ Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2") x DN 10 (3/8") 93 088 03 1,61 10 1,53
DN 20 (3/4") x DN 15 (1/2") 93 088 04 1,59 10 1,50
DN 25 (1") x DN 15 (1/2") 93 088 05 2,10 10 1,99
DN 25 (1") x DN 20 (3/4") 93 088 06 2,33 10 2,20
DN 32 (1 1/4") x DN 25 (1") 93 088 07 4,17 10 3,94
DN 40 (1 1/2") x DN 25 (1") 93 088 08 5,53 10 5,23
DN 40 (1 1/2") x DN 32 (1 1/4") 93 088 09 7,44 10 7,03
DN 50 (2") x DN 25 (1") 93 088 10 7,06 10 6,67
DN 50 (2") x DN 32 (1 1/4") 93 088 11 8,96 10 8,46
DN 50 (2") x DN 40 (1 1/2") 93 088 12 10,50 10 9,91

Kreuzstück 90° (IG)
• Typ 180

Typ Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8") 93 088 13 2,86 10 2,70
DN 15 (1/2") 93 088 14 3,11 10 2,94
DN 20 (3/4") 93 088 15 4,79 10 4,51
DN 25 (1") 93 088 16 5,86 10 5,53
DN 32 (1 1/4") 93 088 17 7,74 10 7,31
DN 40 (1 1/2") 93 088 18 9,31 10 8,80
DN 50 (2") 93 088 19 13,86 10 13,09

Muffe (IG)
• Typ 270
• Rechtsgewinde

Typ Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8") 93 088 59 1,00 10 0,94
DN 15 (1/2") 93 088 60 0,87 10 0,83
DN 20 (3/4") 93 088 61 1,01 10 0,96
DN 25 (1") 93 088 62 1,29 10 1,21
DN 32 (1 1/4") 93 088 63 2,10 10 1,99
DN 40 (1 1/2") 93 088 64 2,96 10 2,79
DN 50 (2") 93 088 65 4,46 10 4,21

Halbe Muffe (IG)
• Typ 16 d, DIN 2986
• Geschweißt

Typ Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 8 (1/4") 93 096 43 0,66 10 0,63
DN 10 (3/8") 93 096 44 0,61 10 0,60
DN 15 (1/2") 93 096 45 0,43 10 0,41
DN 20 (3/4") 93 096 46 1,20 10 1,06
DN 25 (1") 93 096 47 1,89 10 1,66
DN 32 (1 1/4") 93 096 48 2,37 10 2,07
DN 40 (1 1/2") 93 096 49 3,34 10 2,93
DN 50 (2") 93 096 50 4,06 10 3,54

Reduziermuffe (IG x AG)
• Typ 246

Typ Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2") x DN 10 (3/8") 93 088 52 1,13 10 1,07
DN 20 (3/4") x DN 15 (1/2") 93 088 53 1,21 10 1,14
DN 25 (1") x DN 15 (1/2") 93 088 54 2,10 10 1,99
DN 25 (1") x DN 20 (3/4") 93 088 55 1,96 10 1,84
DN 32 (1 1/4") x DN 25 (1") 93 088 56 2,27 10 2,14
DN 40 (1 1/2") x DN 32 (1 1/4") 93 088 57 3,73 10 3,51
DN 50 (2") x DN 40 (1 1/2") 93 088 58 6,23 10 5,89

Gewindefittings aus Temperguss schwarz

Reduziermuffe (IG x IG)
• Typ 240

Typ Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2") x DN 10 (3/8") 93 088 20 1,21 10 1,14
DN 20 (3/4") x DN 15 (1/2") 93 088 21 1,29 10 1,21
DN 25 (1") x DN 15 (1/2") 93 088 22 1,67 10 1,59
DN 25 (1") x DN 20 (3/4") 93 088 23 1,50 10 1,41
DN 32 (1 1/4") x DN 25 (1") 93 088 24 2,73 10 2,57
DN 40 (1 1/2") x DN 25 (1") 93 088 25 3,01 10 2,84
DN 40 (1 1/2") x DN 32 (1 1/4") 93 088 26 3,30 10 3,11
DN 50 (2") x DN 25 (1") 93 088 27 5,79 10 5,46
DN 50 (2") x DN 32 (1 1/4") 93 088 28 5,16 10 4,87
DN 50 (2") x DN 40 (1 1/2") 93 088 29 4,89 10 4,61

Doppelnippel (AG)
• Typ 280

Typ Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8") 93 088 67 1,26 10 1,19
DN 15 (1/2") 93 088 68 0,74 10 0,71
DN 20 (3/4") 93 088 69 0,94 10 0,90
DN 25 (1") 93 088 70 1,21 10 1,14
DN 32 (1 1/4") 93 088 71 2,10 10 1,99
DN 40 (1 1/2") 93 088 72 2,53 10 2,39
DN 50 (2") 93 088 73 4,39 10 4,14

Reduktionsdoppelnippel (AG x AG)
• Typ 245

Typ Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2") x DN 10 (3/8") 93 088 45 1,54 10 1,46
DN 20 (3/4") x DN 15 (1/2") 93 088 46 1,41 10 1,34
DN 25 (1") x DN 20 (3/4") 93 088 47 1,54 10 1,46
DN 32 (1 1/4") x DN 25 (1") 93 088 48 2,30 10 2,17
DN 40 (1 1/2") x DN 32 (1 1/4") 93 088 49 2,79 10 2,63
DN 50 (2") x DN 25 (1") 93 088 50 4,70 10 4,44
DN 50 (2") x DN 40 (1 1/2") 93 088 51 5,89 10 5,56

Stopfen mit Rand (AG)
• Typ 290

Typ Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8") 93 088 74 0,59 10 0,56
DN 15 (1/2") 93 088 75 0,59 10 0,56
DN 20 (3/4") 93 088 76 0,80 10 0,76
DN 25 (1") 93 088 77 0,90 10 0,86
DN 32 (1 1/4") 93 088 78 1,46 10 1,37
DN 40 (1 1/2") 93 088 79 1,86 10 1,76
DN 50 (2") 93 088 80 3,24 10 3,06
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Rohrnippel (AG)
• Typ 531
• DIN 2982

Typ Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 8 (1/4") 93 096 51 3,93 10 3,50
DN 10 (3/8") 93 096 52 4,14 10 3,69
DN 15 (1/2") 93 096 53 3,86 10 3,43
DN 20 (3/4") 93 096 54 4,21 10 3,74
DN 25 (1") 93 096 55 5,27 10 4,69
DN 32 (1 1/4") 93 096 56 7,01 10 6,24
DN 40 (1 1/2") 93 096 57 8,29 10 7,36
DN 50 (2") 93 096 58 11,13 10 9,90

Kappe (IG)
• Typ 300
• Kantig

Typ Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8") 93 088 81 0,71 10 0,63
DN 15 (1/2") 93 088 82 0,83 10 0,79
DN 20 (3/4") 93 088 83 1,01 10 0,96
DN 25 (1") 93 088 84 1,21 10 1,14
DN 32 (1 1/4") 93 088 85 1,64 10 1,56
DN 40 (1 1/2") 93 088 86 2,04 10 1,93
DN 50 (2") 93 088 87 3,76 10 3,54

Gewindefittings aus Temperguss schwarz

Verschraubung (IG x IG)
• Typ 330
• Flach dichtend
• Werden ohne Dichtung geliefert

Typ Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8") 93 088 88 4,26 10 3,73
DN 15 (1/2") 93 088 89 2,77 10 2,61
DN 20 (3/4") 93 088 90 3,17 10 3,00
DN 25 (1") 93 088 91 3,50 10 3,30
DN 32 (1 1/4") 93 088 92 6,10 10 5,76
DN 40 (1 1/2") 93 088 93 7,83 10 7,40
DN 50 (2") 93 088 94 12,87 10 12,16

Verschraubung (IG x IG)
• Typ 340
• Konisch dichtend

Typ Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8") 93 091 43 4,66 10 4,07
DN 15 (1/2") 93 091 44 3,34 10 3,16
DN 20 (3/4") 93 091 45 3,76 10 3,54
DN 25 (1") 93 091 46 4,39 10 4,14
DN 32 (1 1/4") 93 091 47 7,20 10 6,80
DN 40 (1 1/2") 93 091 48 8,46 10 7,99
DN 50 (2") 93 091 49 13,86 10 13,09

Verschraubung (IG x AG)
• Typ 331
• Flach dichtend
• Werden ohne Dichtung geliefert

Typ Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8") 93 088 95 4,63 10 4,06
DN 15 (1/2") 93 088 96 3,20 10 3,03
DN 20 (3/4") 93 088 97 3,47 10 3,29
DN 25 (1") 93 088 98 4,23 10 4,00
DN 32 (1 1/4") 93 088 99 7,31 10 6,91
DN 40 (1 1/2") 93 091 41 9,19 10 8,67
DN 50 (2") 93 091 42 14,27 10 13,49

Verschraubung (IG x AG)
• Typ 341
• Konisch dichtend

Typ Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8") 93 091 50 4,09 10 3,57
DN 15 (1/2") 93 091 51 3,26 10 3,07
DN 20 (3/4") 93 091 52 3,94 10 3,73
DN 25 (1") 93 091 53 4,87 10 4,60
DN 32 (1 1/4") 93 091 54 7,71 10 7,29
DN 40 (1 1/2") 93 091 55 9,86 10 9,31
DN 50 (2") 93 091 56 15,77 10 14,90

Winkelverschraubung (IG x IG)
• Typ 95
• Flach dichtend
• Werden ohne Dichtung geliefert

Typ Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2") 93 087 63 4,43 10 4,19
DN 20 (3/4") 93 087 64 4,90 10 4,63
DN 25 (1") 93 087 65 6,03 10 5,70
DN 32 (1 1/4") 93 087 66 9,51 10 8,99
DN 40 (1 1/2") 93 087 67 13,17 10 12,44
DN 50 (2") 93 087 68 19,73 10 18,63

Winkelverschraubung (IG x IG)
• Typ 96
• Konisch dichtend

Typ Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8") 93 087 69 5,71 10 5,07
DN 15 (1/2") 93 087 70 4,43 10 4,19
DN 20 (3/4") 93 087 71 5,10 10 4,81
DN 25 (1") 93 087 72 7,36 10 6,94
DN 32 (1 1/4") 93 087 73 11,73 10 10,43
DN 40 (1 1/2") 93 087 74 13,73 10 12,20
DN 50 (2") 93 087 75 23,14 10 20,57

Winkelverschraubung (IG x AG)
• Typ 97
• Flach dichtend
• Werden ohne Dichtung geliefert

Typ Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2") 93 087 77 4,49 10 4,24
DN 20 (3/4") 93 087 78 5,43 10 5,13
DN 25 (1") 93 087 79 6,83 10 6,46
DN 32 (1 1/4") 93 087 80 11,00 10 9,79
DN 40 (1 1/2") 93 087 81 14,97 10 13,30
DN 50 (2") 93 087 82 21,73 10 19,31

Winkelverschraubung (IG x AG)
• Typ 98
• Konisch dichtend

Typ Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8") 93 087 83 5,14 10 4,57
DN 15 (1/2") 93 087 84 4,43 10 4,19
DN 20 (3/4") 93 087 85 5,67 10 5,36
DN 25 (1") 93 087 86 7,74 10 7,31
DN 32 (1 1/4") 93 087 87 12,11 10 10,77
DN 40 (1 1/2") 93 087 88 15,17 10 13,49
DN 50 (2") 93 087 89 24,66 10 21,91
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Gewindefittings aus Temperguss schwarz

Reduktionsstück (AG x IG)
• Typ 241

Typ Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2") x DN 10 (3/8") 93 088 30 1,06 10 1,03
DN 20 (3/4") x DN 10 (3/8") 93 088 31 0,91 10 0,87
DN 20 (3/4") x DN 15 (1/2") 93 088 32 0,70 10 0,66
DN 25 (1") x DN 10 (3/8") 93 088 33 1,39 10 1,31
DN 25 (1") x DN 15 (1/2") 93 088 34 1,00 10 0,94
DN 25 (1") x DN 20 (3/4") 93 088 35 0,94 10 0,90
DN 32 (1 1/4") x DN 15 (1/2") 93 088 36 1,80 10 1,70
DN 32 (1 1/4") x DN 20 (3/4") 93 088 37 1,54 10 1,46

Typ Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 32 (1 1/4") x DN 25 (1") 93 088 38 1,16 10 1,10
DN 40 (1 1/2") x DN 20 (3/4") 93 088 39 2,56 10 2,41
DN 40 (1 1/2") x DN 25 (1") 93 088 40 1,67 10 1,59
DN 40 (1 1/2") x DN 32 (1 1/4") 93 088 41 1,70 10 1,60
DN 50 (2") x DN 25 (1") 93 088 42 3,64 10 3,44
DN 50 (2") x DN 32 (1 1/4") 93 088 43 3,44 10 3,26
DN 50 (2") x DN 40 (1 1/2") 93 088 44 3,09 10 2,91

Rohrdoppelnippel
• DIN 2982

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8") 40 93 096 00 0,81 10 0,79
DN 10 (3/8") 60 93 096 01 0,70 10 0,56
DN 10 (3/8") 80 93 096 02 1,06 10 1,01
DN 10 (3/8") 100 93 096 03 1,23 10 1,17
DN 10 (3/8") 120 93 096 04 1,36 10 1,31
DN 15 (1/2") 40 93 096 05 0,60 10 0,57
DN 15 (1/2") 60 93 096 06 0,91 10 0,87
DN 15 (1/2") 80 93 096 07 1,06 10 1,01
DN 15 (1/2") 100 93 096 08 1,21 10 1,16
DN 15 (1/2") 120 93 096 09 1,33 10 1,27
DN 20 (3/4") 40 93 096 10 0,57 10 0,56
DN 20 (3/4") 60 93 096 11 1,06 10 1,01
DN 20 (3/4") 80 93 096 12 1,26 10 1,20
DN 20 (3/4") 100 93 096 13 1,44 10 1,39
DN 20 (3/4") 120 93 096 14 1,61 10 1,56
DN 25 (1") 40 93 096 15 0,77 10 0,74
DN 25 (1") 60 93 096 16 1,10 10 1,06
DN 25 (1") 80 93 096 17 1,76 10 1,69

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 25 (1") 100 93 096 18 2,06 10 1,99
DN 25 (1") 120 93 096 19 2,14 10 2,04
DN 32 (1 1/4") 40 93 096 20 0,84 10 0,81
DN 32 (1 1/4") 50 93 096 21 0,89 10 0,84
DN 32 (1 1/4") 60 93 096 22 1,44 10 1,39
DN 32 (1 1/4") 80 93 096 23 2,17 10 2,10
DN 32 (1 1/4") 120 93 096 25 2,77 10 2,66
DN 40 (1 1/2") 40 93 096 26 1,11 10 1,06
DN 40 (1 1/2") 60 93 096 27 1,91 10 1,81
DN 40 (1 1/2") 80 93 096 28 2,26 10 2,17
DN 40 (1 1/2") 100 93 096 29 2,86 10 2,73
DN 40 (1 1/2") 120 93 096 30 3,23 10 3,10
DN 50 (2") 40 93 096 31 1,26 10 1,20
DN 50 (2") 60 93 096 32 2,11 10 2,01
DN 50 (2") 80 93 096 33 2,96 10 2,84
DN 50 (2") 100 93 096 34 3,46 10 3,30
DN 50 (2") 120 93 096 35 3,71 10 3,56

Gewindedichtung LOCTITE® 542
• Mittelfest
• Aushärtend, flüssig
• Gewindegröße max.: DN 20 (3/4“)
• Temperaturbeständig: -55°C bis +150°C
• Losbrechmoment: 25 Nm
•  Achtung: Für die Gas-, Haus-Installation sind nur 

die nicht aushärtenden Gewindedichtmittel erlaubt, 
wie Loctite 55 (siehe PDF)!

• Inhalt 50 ml

Bestell-Nr. €/Stück

91 116 02 47,99

Gewindedichtung LOCTITE® 5776
• Mittelfest
• Anaerob, pastös
• Einsatztemperaturbereich: -50 °C bis +150 °C
• Losbrechmoment auf Stahl: 9 Nm
• Gewindegröße max.: M80, R3“
•  Achtung: Für die Gas-, Haus-Installation sind nur 

die nicht aushärtenden Gewindedichtmittel erlaubt, 
wie Loctite 55 (siehe PDF)!

• Inhalt 50 ml

Bestell-Nr. €/Stück

91 118 46 35,66

Gewindedichtung LOCTITE® 511
• Niedrigfest
• Flüssig
• Gewindegröße max.: DN 50 (2“)
• Temperaturbeständig: -55°C bis +150°C
• Losbrechmoment: 10 Nm
•  Achtung: Für die Gas-, Haus-Installation sind 

nur die nicht aushärtenden Gewindedichtmittel 
erlaubt, wie Loctite 55 (siehe PDF)!

• Inhalt 50 ml

Bestell-Nr. €/Stück

91 004 11 29,10

DAS PASST - ARTIKEL AUS DEM WS-SORTIMENT
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Größe (AxB) Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

21,3 x 21,3 mm 25 90 822 66 13,67 10 12,26
26,9 x 26,9 mm 29 90 822 68 8,73 10 8,14
26,9 x 21,3 mm 29 90 822 69 16,79 10 15,04
33,7 x 33,7 mm 38 90 822 71 15,80 10 14,17
33,7 x 26,9 mm 38 90 822 72 16,59 10 14,87
33,7 x 21,3 mm 38 90 822 73 18,31 10 16,41
42,4 x 42,4 mm 48 90 822 74 16,99 10 15,23
42,4 x 33,7 mm 48 90 822 75 19,07 10 17,10
48,3 x 48,3 mm 57 90 822 77 17,13 10 15,36
48,3 x 42,4 mm 57 90 822 78 23,51 10 21,09
48,3 x 33,7 mm 57 90 822 79 23,51 10 21,09
60,3 x 60,3 mm 64 90 822 81 23,51 10 21,09
60,3 x 48,3 mm 64 90 822 82 36,03 10 32,30
60,3 x 42,4 mm 64 90 822 83 36,03 10 32,30
76,1 x 76,1 mm 76 90 822 84 31,17 10 27,96
76,1 x 60,3 mm 76 90 822 85 39,53 10 35,43
76,1 x 48,3 mm 76 90 822 86 40,87 10 36,64
88,9 x 88,9 mm 86 90 822 87 45,29 10 40,60
88,9 x 76,1 mm 86 90 822 88 52,16 10 46,76
108,0 x 108,0 mm 100 90 822 89 63,29 10 56,50
114,3 x 114,3 mm 105 90 822 92 53,59 10 47,84
114,3 x 88,9 mm 105 90 822 93 63,29 10 56,50
114,3 x 76,1 mm 105 90 822 94 63,29 10 56,50
139,7 x 139,7 mm 124 90 822 97 96,76 10 86,40
139,7 x 114,3 mm 124 90 822 98 124,69 10 111,33
139,7 x 88,9 mm 124 90 822 99 129,34 10 115,49
159,0 x 159,0 mm 138 90 823 00 162,26 10 144,87
168,3 x 168,3 mm 143 90 823 03 132,11 10 117,97

Schweiss T-Stück
• DIN 2615
• Werkstoff: P235GH-TC1 St.35.8 l

Konzentrische Schweiss-Reduzierstücke
• DIN 2616 Teil 2
• Werkstoff: P235GH-TC1 St.35.8 l

Größe (AxB) Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

21,3 x 17,2 mm 38 90 823 08 7,31 10 6,56
26,9 x 21,3 mm 38 90 823 09 5,03 10 4,51
33,7 x 26,9 mm 50 90 823 12 3,17 10 2,84
33,7 x 21,3 mm 50 90 823 13 4,09 10 3,66
42,4 x 33,7 mm 50 90 823 16 3,64 10 3,27
42,4 x 26,9 mm 50 90 823 18 4,79 10 4,29
48,3 x 42,4 mm 64 90 823 19 4,74 10 4,26
48,3 x 33,7 mm 64 90 823 21 5,03 10 4,51
57,0 x 48,3 mm 76 90 823 22 8,87 10 7,94
57,0 x 44,5 mm 76 90 823 23 12,16 10 10,90
57,0 x 42,4 mm 76 90 823 24 9,24 10 8,29
60,3 x 48,3 mm 76 90 823 25 5,03 10 4,51
60,3 x 44,5 mm 76 90 823 26 17,80 10 15,96
60,3 x 42,4 mm 76 90 823 27 5,60 10 5,01
76,1 x 63,5 mm 90 90 823 28 12,39 10 11,44
76,1 x 60,3 mm 90 90 823 29 4,94 10 4,56
76,1 x 57,0 mm 90 90 823 30 7,51 10 6,74
76,1 x 48,3 mm 90 90 823 31 7,31 10 6,56
88,9 x 76,1 mm 90 90 823 32 8,10 10 7,26
88,9 x 60,3 mm 90 90 823 34 8,10 10 7,26
88,9 x 57,0 mm 90 90 823 35 11,36 10 10,17
88,9 x 48,3 mm 90 90 823 36 7,36 10 6,60
101,6 x 88,9 mm 100 90 823 37 22,36 10 20,04
101,6 x 76,1 mm 100 90 823 38 26,79 10 24,01
108,0 x 88,9 mm 100 90 823 39 14,54 10 13,04
108,0 x 76,1 mm 100 90 823 40 13,80 10 12,37
108,0 x 60,3 mm 100 90 823 41 16,26 10 14,59
114,3 x 101,6 mm 100 90 823 43 24,49 10 21,96
114,3 x 88,9 mm 100 90 823 44 10,96 10 9,83
114,3 x 76,1 mm 100 90 823 45 13,67 10 12,26
133,0 x 114,3 mm 127 90 823 46 16,10 10 14,43
133,0 x 108,0 mm 127 90 823 47 13,99 10 12,54
133,0 x 88,9 mm 127 90 823 48 14,71 10 13,19
133,0 x 76,1 mm 127 90 823 49 26,61 10 23,87
139,7 x 114,3 mm 127 90 823 50 18,31 10 16,41
139,7 x 88,9 mm 127 90 823 53 23,90 10 21,43
159,0 x 114,3 mm 140 90 823 56 36,41 10 32,64
168,3 x 139,7 mm 140 90 823 58 27,67 10 24,81
168,3 x 114,3 mm 140 90 823 60 25,04 10 22,46
219,1 x 168,3 mm 152 90 823 61 60,13 10 53,91
219,1 x 159,0 mm 152 90 823 62 72,79 10 65,26

Stahl-Schweißfittings schwarz

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 8 (1/4") 90 500 87 0,70 10 0,56
DN 10 (3/8") 90 500 88 0,63 10 0,50
DN 15 (1/2") 90 500 89 0,61 10 0,49
DN 20 (3/4") 90 500 90 0,89 10 0,66
DN 25 (1") 90 500 91 1,70 10 1,26
DN 32 (1 1/4") 90 500 92 1,27 10 1,23
DN 40 (1 1/2") 90 500 93 1,89 10 1,76
DN 50 (2") 90 500 94 2,46 10 2,30

Muffen, schwarz
• DIN 2986
• Ohne Rand
• Mit Rechtsgewinde

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 | 21,3 x 3,0 mm 90 823 63 2,66 10 2,37
DN 20 | 26,9 x 3,0 mm 90 823 64 1,30 10 1,17
DN 25 | 33,7 x 3,0 mm 90 823 65 1,66 10 1,44
DN 32 | 42,4 x 3,0 mm 90 823 66 1,89 10 1,66
DN 40 | 48,3 x 3,0 mm 90 823 67 1,89 10 1,66
- | 57,0 x 3,0 mm 90 823 68 2,56 10 2,30
DN 50 | 60,3 x 3,0 mm 90 823 69 2,19 10 1,97
DN 65 | 76,1 x 3,0 mm 90 823 70 2,61 10 2,36
DN 80 | 88,9 x 3,0 mm 90 823 71 6,39 10 5,74
- | 101,6 x 4,0 mm 90 823 72 5,00 10 4,50
- | 108,0 x 4,0 mm 90 823 73 5,46 10 4,91
DN 100 | 114,3 x 4,0 mm 90 823 74 5,96 10 5,36
- | 133,0 x 4,0 mm 90 823 75 8,47 10 7,61
DN 125 | 139,7 x 4,0 mm 90 823 76 10,97 10 9,87
- | 159,0 x 5,0 mm 90 823 77 20,61 10 18,56
DN 150 | 168,3 x 5,0 mm 90 823 78 18,07 10 16,26
DN 200 | 219,1 x 6,0 mm 90 823 79 40,40 10 36,36

Klöpperboden
• DIN 28011/EN 10253
• Kaltverformt
• Werkstoff: STW 24.0

Stahlrohr-Schweißbogen
• 90°
• Werkstoff A-St 37.OS, Norm 3 S

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 20 | 26,9 mm 90 500 02 1,34 10 1,21
DN 25 | 33,7 mm 90 500 03 1,57 10 1,41
DN 32 | 42,4 mm 90 500 04 2,09 10 1,87
DN 40 | 48,3 mm 90 500 05 2,70 10 2,41
- | 57,0 mm 90 500 06 4,01 10 3,60
DN 50 | 60,3 mm 90 500 07 4,19 10 3,76
DN 65 | 76,1 mm 90 500 08 6,04 10 5,43
DN 80 | 88,9 mm 90 500 09 9,53 10 8,54
- | 101,6 mm 90 500 10 16,29 10 14,60
- | 108,0 mm 90 500 11 16,49 10 14,79
DN 100 | 114,3 mm 90 500 12 16,29 10 14,60
- | 133,0 mm 90 500 13 27,10 10 24,29
DN 125 | 139,7 mm 90 500 14 29,13 10 26,11
- | 159,0 mm 90 500 15 34,06 10 30,53
DN 150 | 168,3 mm 90 500 16 43,21 10 38,74
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Flansch aus Edelstahl, V4A Mat: 1.4571

Vorschweißflansch
• DIN 2633
• PN 16
• Form C

Blindflansch
• DIN 2527
• PN 16
• Form B

Größe Typ Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2") 4-Loch 99 013 40 16,34 10 15,33
DN 20 (3/4") 4-Loch 99 013 41 24,00 10 22,50
DN 25 (1") 4-Loch 99 013 42 28,77 10 26,97
DN 32 (1 1/4") 4-Loch 99 013 43 42,66 10 39,99
DN 40 (1 1/2") 4-Loch 99 013 44 46,97 10 44,04
DN 50 (2") 4-Loch 99 013 45 63,84 10 59,84
DN 65 (2 1/2") 4-Loch 99 013 46 77,26 10 72,43
DN 80 (3") 8-Loch 99 013 47 93,41 10 87,57

Glatter Schweissflansch
• DIN EN 1092-1 Typ 01
• PN 10/16/40
• Form A

Gewindeflansch
• mit Whitworth-Rohrgewinde
• DIN 2566 
• PN 16
• Form C

Größe Typ Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2") 4-Loch 99 013 52 17,40 10 16,31
DN 20 (3/4") 4-Loch 99 013 53 24,43 10 22,91
DN 25 (1") 4-Loch 99 013 54 29,67 10 27,81
DN 32 (1 1/4") 4-Loch 99 013 55 43,46 10 40,74
DN 40 (1 1/2") 4-Loch 99 013 56 50,49 10 47,33
DN 50 (2") 4-Loch 99 013 57 69,57 10 65,23
DN 65 (2 1/2") 4-Loch 99 013 58 88,41 10 82,89
DN 80 (3") 8-Loch 99 013 59 111,34 10 104,39

Größe PN Typ Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2") 40 4-Loch 99 017 34 16,19 10 15,17
DN 20 (3/4") 40 4-Loch 99 017 35 22,60 10 21,20
DN 25 (1") 40 4-Loch 99 017 36 26,81 10 25,13
DN 32 (1 1/4") 40 4-Loch 99 017 37 43,96 10 41,21
DN 40 (1 1/2") 40 4-Loch 99 017 38 50,24 10 47,10
DN 50 (2") 16 4-Loch 99 017 39 65,90 10 61,79
DN 65 (2 1/2") 16 4-Loch 99 017 40 76,27 10 71,50
DN 80 (3") 16 8-Loch 99 017 41 86,93 10 81,50

Größe Typ Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2") 4-Loch 99 013 76 18,63 10 17,47
DN 20 (3/4") 4-Loch 99 013 77 26,24 10 24,60
DN 25 (1") 4-Loch 99 013 78 31,17 10 29,23
DN 32 (1 1/4") 4-Loch 99 013 79 44,39 10 41,61
DN 40 (1 1/2") 4-Loch 99 013 80 52,19 10 48,91
DN 50 (2") 4-Loch 99 013 81 69,64 10 65,30
DN 65 (2 1/2") 4-Loch 99 013 82 91,93 10 86,19
DN 80 (3") 8-Loch 99 013 83 116,09 10 108,84
DN 100 (4") 8-Loch 99 013 84 135,17 10 126,73
DN 125 (5") 8-Loch 99 023 41 252,99 3 234,91

Flansch schwarz

Vorschweißflanschen
• PN 6
• DIN EN 1092-1
• Typ 11 (DIN 2631)

Vorschweißflanschen
• PN 16
• DIN EN 1092-1
• Typ 11 (DIN 2633)

Gewindeflanschen
• PN 10/16
• DIN EN 1092-1
• Typ 13 (DIN 2566)

Gewindeflanschen mit Ansatz
• PN 6
• DIN EN 1092-1
• Typ 13 (DIN 2565)

Größe Typ Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2") 4-Loch 90 500 50 4,01 10 3,60
DN 20 (3/4") 4-Loch 90 500 51 5,21 10 4,69
DN 25 (1") 4-Loch 90 500 52 6,17 10 5,56
DN 32 (1 1/4") 4-Loch 90 500 53 8,99 10 8,09
DN 40 (1 1/2") 4-Loch 90 500 54 10,19 10 9,16
DN 50 (2") 4-Loch 90 500 55 11,60 10 10,43
DN 65 (2 1/2") 4-Loch 90 500 56 13,24 10 11,91
DN 80 (3") 4-Loch 90 500 57 21,73 10 19,56
DN 100 (4") 4-Loch 90 500 58 25,77 10 23,20

Größe Typ Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2") 4-Loch 90 500 62 4,76 10 4,29
DN 20 (3/4") 4-Loch 90 500 63 7,59 10 6,83
DN 25 (1") 4-Loch 90 500 64 8,51 10 7,66
DN 32 (1 1/4") 4-Loch 90 500 65 12,77 10 11,50
DN 40 (1 1/2") 4-Loch 90 500 66 13,24 10 11,91
DN 50 (2") 4-Loch 90 500 67 21,00 10 18,90
DN 65 (2 1/2") 4-Loch 90 072 14 21,90 10 19,71
DN 65 (2 1/2") 8-Loch 90 500 68 21,90 10 19,71
DN 80 (3") 8-Loch 90 500 69 25,07 10 22,57
DN 100 (4") 8-Loch 90 500 70 31,96 10 28,76
DN 125 (5") 8-Loch 90 500 71 42,56 10 38,30
DN 150 (6") 8-Loch 90 500 72 57,94 10 52,14

Größe Typ Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2") 4-Loch 90 500 41 6,17 10 5,56
DN 20 (3/4") 4-Loch 90 500 42 7,59 10 6,83
DN 25 (1") 4-Loch 90 500 43 8,74 10 7,87
DN 32 (1 1/4") 4-Loch 90 500 44 13,03 10 11,73
DN 40 (1 1/2") 4-Loch 90 500 45 14,66 10 13,19
DN 50 (2") 4-Loch 90 500 46 16,59 10 14,93
DN 65 (2 1/2") 4-Loch 90 072 15 22,20 10 19,99
DN 65 (2 1/2") 8-Loch 90 500 47 22,20 10 19,99
DN 80 (3") 8-Loch 90 500 48 27,43 10 24,69
DN 100 (4") 8-Loch 90 500 49 31,20 10 28,09

Größe Typ Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2") 4-Loch 90 871 37 3,30 10 2,97
DN 20 (3/4") 4-Loch 90 871 38 5,43 10 4,89
DN 25 (1") 4-Loch 90 871 39 6,64 10 5,99
DN 32 (1 1/4") 4-Loch 90 871 40 9,46 10 8,50
DN 40 (1 1/2") 4-Loch 90 871 41 10,91 10 9,81
DN 50 (2") 4-Loch 90 871 42 13,03 10 11,73
DN 65 (2 1/2") 4-Loch 90 871 43 16,59 10 14,93
DN 80 (3") 4-Loch 90 871 44 23,69 10 21,31
DN 100 (4") 4-Loch 90 871 45 26,94 10 24,24
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Flansch schwarz

Flansch verzinkt

Lieferumfang pro Set:
• Sechskantschrauben, Qualität 8.8, verzinkt
• Je Schraube 2 x gehärtete Unterlegscheibe
• Je Schraube 1 x Sechskantmutter, Qualität 8.0

Bild zeigt Set C

Flansch Schrauben-Set für Flanschverbindungen nach DIN/EN 1092-1

Set Passend für Flansch Inhalt Bestell-Nr. €/Set VPE €/Set/VPE

A PN6 DN10/15/20 4x M10 x 40mm 94 121 37 3,41 10 3,04
B PN6 DN32/40/50/65, PN10/16 DN10/15 4x M12 x 45mm 94 121 38 5,04 10 4,50
C PN10/16 DN20/25, PN25/40 DN10/15 4x M12 x 50mm 94 121 39 5,19 10 4,61
D PN25/40 DN20/25 4x M12 x 55mm 94 121 40 5,50 10 4,90
E PN6 DN80/100, PN10/16 DN32/40 4x M16 x 50mm 94 121 41 9,30 10 8,30
F PN10/16 DN50, PN25/40 DN32/40 4x M16 x 55mm 94 121 42 9,54 10 8,51
G PN6 DN125/150, PN10/16 DN65 8x M16 x 55mm 94 121 43 18,47 10 16,47
H PN25/40 DN50 4x M16 x 60mm 94 121 44 10,33 10 9,21
I PN6 DN175/200, PN10/16 DN80/100 8x M16 x 60mm 94 121 45 20,11 10 17,94
J PN10/16 DN125, PN25/40 DN65 8x M16 x 65mm 94 121 46 20,64 10 18,41
K PN25/40 DN80 8x M16 x 70mm 94 121 47 21,36 10 19,04
L PN10/16 DN150/175, PN25/40 DN100 8x M20 x 70mm 94 121 48 34,86 10 31,09

Blindflanschen
• PN 6 / PN 16
• DIN EN 1092-1
• Typ 05 (DIN 2527)

Größe PN Typ Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 6 4-Loch 90 871 46 3,30 10 2,97
DN 20 6 4-Loch 90 871 47 4,76 10 4,29
DN 25 6 4-Loch 90 871 48 6,64 10 5,99
DN 32 6 4-Loch 90 871 49 8,51 10 7,66
DN 40 6 4-Loch 90 871 50 10,41 10 9,37
DN 50 6 4-Loch 90 871 51 11,60 10 10,43
DN 65 6 4-Loch 90 871 52 14,43 10 12,99

Gewindeflanschen
• Typ 320

Größe Typ Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2") 2-Loch 93 060 96 9,20 10 8,64
DN 20 (3/4") 2-Loch 93 060 97 12,49 10 11,74
DN 25 (1") 2-Loch 93 060 98 10,63 10 9,99
DN 32 (1 1/4") 2-Loch 93 060 99 20,89 10 19,63
DN 40 (1 1/2") 2-Loch 93 061 00 22,97 10 21,60
DN 50 (2") 2-Loch 93 061 01 23,16 10 21,77

Gewindeflanschen
• Typ 321

Größe Typ Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2") 4-Loch 93 061 05 5,73 10 5,39
DN 20 (3/4") 4-Loch 93 061 06 7,03 10 6,61
DN 25 (1") 4-Loch 93 061 07 8,16 10 7,67
DN 32 (1 1/4") 4-Loch 93 061 08 10,83 10 10,19
DN 40 (1 1/2") 4-Loch 93 061 09 13,16 10 12,37
DN 50 (2") 4-Loch 93 061 10 15,90 10 14,94
DN 65 (2 1/2") 4-Loch 93 061 11 24,77 10 23,29
DN 80 (3") 4-Loch 93 061 12 29,54 10 27,77
DN 100 (4") 4-Loch 93 061 13 47,64 10 44,79

Gewindeflanschen
• PN 6
• Verzinkt
• DIN 2565/ EN1092-1
• Typ 13

Größe Typ Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2") 4-Loch 90 064 65 4,30 10 3,87
DN 20 (3/4") 4-Loch 90 064 66 6,74 10 6,07
DN 25 (1") 4-Loch 90 064 67 8,01 10 7,21
DN 32 (1 1/4") 4-Loch 90 064 68 10,91 10 9,81
DN 40 (1 1/2") 4-Loch 90 064 69 11,60 10 10,43
DN 50 (2") 4-Loch 90 064 70 12,26 10 11,03
DN 65 (2 1/2") 4-Loch 90 064 71 17,01 10 15,31
DN 80 (3") 4-Loch 90 064 72 25,07 10 22,57
DN 100 (4") 4-Loch 90 064 73 30,03 10 27,01

Gewindeflanschen
• PN 10/16
• Verzinkt
• DIN 2566/ EN1092-1
• Typ 13

Größe Typ Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2") 4-Loch 90 064 74 6,37 10 5,73
DN 20 (3/4") 4-Loch 90 064 75 7,83 10 7,04
DN 25 (1") 4-Loch 90 064 76 9,46 10 8,50
DN 32 (1 1/4") 4-Loch 90 064 77 13,24 10 11,91
DN 40 (1 1/2") 4-Loch 90 064 78 16,11 10 14,50
DN 50 (2") 4-Loch 90 064 79 20,81 10 18,73
DN 65 (2 1/2") 4-Loch 90 064 80 24,60 10 22,14
DN 65 (2 1/2") 8-Loch 90 064 81 24,60 10 22,14
DN 80 (3") 8-Loch 90 064 82 29,57 10 26,61
DN 100 (4") 8-Loch 90 064 83 35,21 10 31,69

Größe PN Typ Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 80 6 4-Loch 90 871 53 25,07 10 22,57
DN 100 6 4-Loch 90 871 54 27,59 10 24,81
DN 15 16 4-Loch 90 871 55 4,97 10 4,47
DN 20 16 4-Loch 90 871 56 5,46 10 4,91
DN 25 16 4-Loch 90 871 57 8,01 10 7,21
DN 32 16 4-Loch 90 871 58 11,13 10 10,01
DN 40 16 4-Loch 90 871 59 12,59 10 11,31
DN 50 16 4-Loch 90 871 60 17,99 10 16,19
DN 65 16 8-Loch 90 871 61 24,13 10 21,71
DN 80 16 8-Loch 90 871 62 26,96 10 24,26
DN 100 16 8-Loch 90 871 63 35,01 10 31,51
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2 in 2 mit Fühlerleitung
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DN 16

45 mm

DN 16 VPE Info Bestell-Nr. €/VPE

Ring á 5 m  97 004 85 110,79
Ring á 10 m  97 004 86 207,79
Ring á 15 m  97 004 87 309,23
Ring á 20 m  97 004 88 414,94
Ring á 25 m  97 004 89 512,01
Ring á 50 m  97 016 57 1.106,47

DN 12 VPE Info Bestell-Nr. €/VPE

Ring á 5 m  97 016 51 94,64
Ring á 10 m  97 016 52 194,51
Ring á 15 m  97 016 53 289,10
Ring á 20 m  97 016 54 388,06
Ring á 25 m  97 016 55 482,73
Ring á 50 m  97 016 56 1.038,89

95
 m

m

DN 12

40 mm

DN 25 VPE Info Bestell-Nr. €/VPE

Ring á 5 m  97 016 59 157,26
Ring á 10 m  97 016 60 313,71
Ring á 15 m  97 016 61 465,61
Ring á 20 m  97 016 62 617,74
Ring á 25 m  97 016 63 797,04
Ring á 50 m  97 016 64 1.613,56

DN 20 VPE Info Bestell-Nr. €/VPE

Ring á 5 m  97 004 90 133,40
Ring á 10 m  97 004 91 266,16
Ring á 15 m  97 004 92 394,66
Ring á 20 m  97 004 93 523,10
Ring á 25 m  97 004 94 651,56
Ring á 50 m  97 016 58 1.376,91

inkl. Fühlerleitung
•  Fühlerleitung: 
 2x 0,50 mm², 
 silikonisoliert, 
 dauertemperatur-
 beständig bis +180°C

45 mm

DN 16

DN 20

VPE Bestell-Nr. €/VPE

Ring á 5 m 97 017 15 65,11
Ring á 10 m 97 017 16 125,20
Ring á 15 m 97 017 17 185,40
Ring á 20 m 97 017 18 252,36
Ring á 25 m 97 017 19 305,66
Ring á 50 m 97 017 20 610,60

VPE Bestell-Nr. €/VPE

Ring á 5 m 97 017 21 71,99
Ring á 10 m 97 017 22 140,74
Ring á 15 m 97 017 23 206,01
Ring á 20 m 97 017 24 272,97
Ring á 25 m 97 017 25 344,31
Ring á 50 m 97 017 26 706,5050 mm

1 in 1 ohne Fühlerleitung

• Vorisoliert, mit Hochtemperatur-Isolierschlauch
• Die Schutzfolie gegen Beschädigung in schwierigen Einbausituationen
• Geschlossenzellige Struktur der Dämmung schützt vor Durchfeuchtung
• Geeignet für QuickFix-Pro - metallisch dichtende Verschraubungen 

Technische Daten:
• Material Wellrohr:  Edelstahl 1.4404 (AISI316I)
• Betriebsdruck (bar), bei 20°C:  DN12 : 21
  DN16 : 16
  DN20 und DN25 : 10
• Material Dämmung:  synthetischer Kautschuk
• Dämmstärke (mm):  13
• Einsatz Temperatur (°C):  bis 150
• Warmeleitfähigkeit Dämmung:  0,038 W/m

Kollektorfläche in m² Kupferrohr mm Wellrohr
bis 10 15 DN16
bis 14 18 DN 20
bis 22 22 DN25
ab 23 28 DN32

Edelstahl-Wellrohr, mit Isolierung
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QuickFix-Pro Wellrohrverschraubung (Steckfitting)

Übergangsverschraubung Außengewinde Übergangsverschraubung Innengewinde

Übergangsverschraubung Klemmring

Kupplungsverschraubung

Übergangsanschluss mit Rohrstutzen

Wellrohr Bestell-Nr. €/Stück

DN 16 97 023 69 1,64
DN 20 97 023 70 2,19
DN 25 97 023 71 2,29

Ersatz-Klemmhülse

• QuickFix-Pro Verschraubung aufstecken,
 Mutter anziehen, fertig

• Verschraubungen sind metallisch dichtend • Zeitsparende Montage, da kein Zerlegen des Fittings
 mehr notwendig ist

Geeignet für QuickFix-Pro - 
metallisch dichtende 
Verschraubungen.
• Nichtrostender Stahl 
• Werkstoff AISI316L, DIN 1.4404
• Nenndruck PN bei 20°C (bar): 
 DN 12 (21), DN 16 (16), 
 DN 20 und DN 25 (10)

Edelstahl-Wellrohr ohne Isolierung
Größe VPE Info Bestell-Nr. €/VPE

DN 25 Ring á 10 m  97 002 68 80,41
DN 25 Ring á 25 m  97 004 98 208,27
DN 25 Ring á 220 m  97 016 48 1.955,47
DN 32 Ring á 5 m  97 002 69 57,49
DN 32 Ring á 25 m  97 004 99 293,29
DN 32 Ring á 130 m  97 016 49 1.664,39

Wellrohr x AG Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 12 x DN 15 (1/2") 97 027 34 11,10 10 10,51
DN 16 x DN 15 (1/2") 97 022 60 14,59 10 13,80
DN 16 x DN 20 (3/4") 97 022 61 10,91 10 10,33
DN 16 x DN 25 (1") 97 022 62 16,23 10 15,36
DN 20 x DN 20 (3/4") 97 022 63 14,71 10 13,93
DN 20 x DN 25 (1") 97 022 64 17,94 10 16,97
DN 25 x DN 25 (1") 97 022 65 19,34 10 18,30
DN 25 x DN 32 (1 1/4") 97 022 66 19,69 10 18,63

Wellrohr x IG Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 12 x DN 15 (1/2")  97 027 35 11,30 10 10,69
DN 16 x DN 15 (1/2") 97 022 54 13,23 10 12,51
DN 16 x DN 20 (3/4") 97 022 55 11,10 10 10,51
DN 16 x DN 25 (1") 97 022 56 19,99 10 18,91
DN 20 x DN 20 (3/4") 97 022 57 12,60 10 11,91
DN 20 X DN 25 (1") 97 022 58 17,64 10 16,70
DN 25 x DN 25 (1") 97 022 59 28,49 10 26,96

Wellrohr x CU-Rohr Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 12 x 15 mm 97 027 40 22,09 10 20,90
DN 12 x 18 mm 97 027 41 25,96 10 24,57
DN 12 x 22 mm 97 027 42 31,33 10 29,64
DN 16 x 15 mm 97 022 67 16,77 10 15,87
DN 16 x 18 mm 97 022 68 19,29 10 18,26
DN 16 x 22 mm 97 022 69 15,60 10 14,76
DN 20 x 18 mm 97 022 73 22,03 10 20,84
DN 20 x 22 mm 97 022 74 17,46 10 16,51
DN 25 x 18 mm 97 027 43 29,84 10 28,23
DN 25 x 22 mm 97 022 75 27,13 10 25,67

Wellrohr x Stutzen Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 12 x 15 mm 97 027 37 13,07 10 12,37
DN 16 x 15 mm 97 027 38 14,06 10 13,30
DN 16 x 18 mm 97 022 70 13,20 10 12,50
DN 16 x 22 mm 97 022 79 22,40 10 21,20
DN 20 x 18 mm 97 022 71 18,66 10 17,66
DN 20 x 22 mm 97 022 80 26,73 10 25,30
DN 25 x 18 mm 97 022 72 29,84 10 28,23
DN 25 x 22 mm 97 027 39 33,64 10 31,83

Wellrohr Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 12 x DN 12 97 027 36 20,79 10 19,66
DN 16 x DN 16 97 022 76 17,46 10 16,51
DN 20 x DN 20 97 022 77 25,27 10 23,91
DN 25 x DN 25 97 022 78 33,89 10 32,06

Größe VPE Info Bestell-Nr. €/VPE

DN 12 Ring á 10 m  97 002 65 40,21
DN 12 Ring á 50 m  97 004 95 199,43
DN 16 Ring á 10 m  97 002 66 45,69
DN 16 Ring á 50 m  97 004 96 236,39
DN 16 Ring á 450 m  97 006 60 2.136,69
DN 20 Ring á 10 m  97 002 67 60,86
DN 20 Ring á 50 m  97 004 97 311,07

DN 12
Länge [m] Info Bestell-Nr. €/Rolle

5  97 033 42 100,77
10  97 033 43 197,16
15  97 033 44 292,37
20  97 033 45 387,59
25  97 033 46 487,07
50  97 033 47 1.036,86

Solar-Wellrohr, mit Isolierung und Fühlerkabel (2x 0,50 mm2)

DN 16
Länge [m] Info Bestell-Nr. €/Rolle

5  97 033 48 109,94
10  97 033 49 210,66
15  97 033 50 312,60
20  97 033 51 414,54
25  97 033 52 520,80
50  97 033 53 1.116,89

DN 20
Länge [m] Info Bestell-Nr. €/Rolle

5  97 033 54 134,96
10  97 033 55 266,23
15  97 033 56 395,97
20  97 033 57 530,01
25  97 033 58 659,74
50  97 033 59 1.382,23

DN 25
Länge [m] Info Bestell-Nr. €/Rolle

5  97 033 60 158,14
10  97 033 61 309,57
15  97 033 62 460,97
20  97 033 63 616,66
25  97 033 64 795,21
50  97 033 65 1.598,86

• Hochflexibles Doppelrohrsystem aus Edelstahl 1.4404 (V4A), 
 als Verteil- und Anbindeleitung von Solar- und Heizungsanlagen
• Mit hochtemperaturbeständiger EPDM-Dämmung (FCKW-frei), leicht trennbar, 
 reißfest und UV-beständig
• Inklusiv Fühlerleitung 
• Geeignet für QuickFix-Pro - metallisch dichtende Verschraubungen
 
  

Technische Daten:
• Material Wellrohr:  Edelstahl 1.4404 (AISI316I)
• Betriebsdruck (bar), bei 20°C:  DN12 bis DN20: 10
   DN25: 6
• Material Dämmung:  EPDM, hochtemperaturbeständig
• Dämmstärke (mm):  13
• Einsatz Temperatur (°C):  -45 bis 150
• Warmeleitfähigkeit Dämmung:  0,042 W/mK
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Fittings + Zubehör zur Verwendung mit Bördel

Einlegring Dichtring

Red-Stück
• Außengewinde: flachdichtend Wellrohranschluss
• Innengewinde: gewindedichtend

Red-Nippel
• Kleines Gewinde: gewindedichtend
• Großes Gewinde: flachdichtend Wellrohranschluss

Red-Nippel
• Beidseitig flachdichtend

T-Stück flachdichtend, Außengewinde

ÜberwurfmutterDoppelnippel
• Beidseitig flachdichtend

Red-Stück
• Außengewinde flachdichtend Wellrohranschluss
• Innengewinde flachdichtend, mit Innenbund

passend für Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 16 DN 20 (3/4") AG x DN 15 (1/2") IG 97 016 98 3,13 10 2,97
DN 20 DN 25 (1") AG x DN 20 (3/4") IG 97 016 99 4,27 10 4,04
DN 25 DN 32 (1 1/4") AG x DN 25 (1") IG 97 017 00 8,33 10 6,66
DN 32 DN 40 (1 1/2") AG x DN 32 (1 1/4") IG 97 017 01 14,46 10 13,67

Muffennippel
• Außengewinde flachdichtend Wellrohranschluss
• Innengewinde gewindedichtend

Anschluss mit Rohrstutzen 22 mm
• Für Edelstahlwellrohr auf Klemmverbindung
• Lieferung erfolgt ohne Überwurfmutter

passend für Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 12 DN 15 (1/2") AG x IG 97 017 06 3,19 10 3,01
DN 16 DN 20 (3/4") AG x IG 97 017 07 4,27 10 4,04
DN 20 DN 25 (1") AG x IG 97 017 08 6,70 10 6,34
DN 25 DN 32 (1 1/4") AG x IG 97 017 09 10,69 10 10,11

passend für Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 16 - 12 DN 20 (3/4") x DN 15 (1/2") 97 017 02 3,53 10 3,34
DN 20 - 16 DN 25 (1") x DN 20 (3/4") 97 017 03 5,79 10 5,49
DN 25 - 20 DN 32 (1 1/4") x DN 25 (1") 97 017 04 10,63 10 10,06
DN 32 - 25 DN 40 (1 1/2") x DN 32 (1 1/4") 97 017 05 16,71 10 15,81

passend für Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 16 DN 20 (3/4") AG x DN 15 (1/2") IG 97 002 74 2,37 10 2,24
DN 20 DN 25 (1") AG x DN 20 (3/4") IG 97 002 78 3,09 10 2,91
DN 25 DN 32 (1 1/4") AG x DN 25 (1") IG 97 002 81 5,37 10 5,09
DN 32 DN 40 (1 1/2") AG x DN 32 (1 1/4") IG 97 002 86 9,77 10 9,26

passend für Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 12-16 DN 20 (3/4") x DN 15 (1/2") 97 002 76 2,44 10 2,31
DN 20 DN 25 (1") x DN 20 (3/4") 97 002 79 5,26 10 4,97
DN 25 DN 32 (1 1/4") x DN 25 (1") 97 002 82 8,10 10 7,67
DN 32 DN 40 (1 1/2") x DN 32 (1 1/4") 97 002 87 15,51 10 14,69

passend für Typ Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

3x DN 12 3x DN 15 (1/2") 97 014 00 6,91 10 6,54
2x DN 12  2x DN 15 (1/2")  97 014 01 10,81 10 10,23 
+ DN 16 + DN 20 (3/4")    
2x DN 16  2x DN 20 (3/4")  97 014 02 14,16 10 13,40 
+ DN 12 + DN 15 (1/2")    
3x DN 16 3x DN 20 (3/4") 97 014 03 10,76 10 10,19
3x DN 20 3x DN 25 (1") 97 014 04 19,53 10 18,49
3x DN 25 3x DN 32 (1 1/4") 97 017 99 38,03 10 35,99

passend für Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 12 DN 15 (1/2") 97 001 56 3,21 10 2,57
DN 16 DN 20 (3/4") 97 001 52 4,83 10 3,86
DN 20 DN 25 (1") 97 002 11 5,90 10 5,59
DN 25 DN 32 (1 1/4") 97 002 12 9,83 10 9,30
DN 32 DN 40 (1 1/2") 97 016 97 14,09 10 13,33

passend für Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 12 DN 15 (1/2") 97 001 55 1,71 10 1,37
DN 16 DN 20 (3/4") 97 001 51 2,03 10 1,63
DN 20 DN 25 (1") 97 002 09 2,13 10 2,01
DN 25 DN 32 (1 1/4") 97 002 10 3,37 10 3,20
DN 32 DN 40 (1 1/2") 97 002 85 5,23 10 4,96

passend für Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 12 97 001 53 0,61 10 0,49
DN 16 97 001 49 0,97 10 0,77
DN 20 97 002 05 1,00 10 0,80
DN 25 97 002 06 1,61 10 1,29
DN 32 97 002 83 2,71 10 2,17

passend für Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 12 18 x 12 mm 97 001 54 0,61 10 0,49
DN 16 24 x 15 mm 97 001 50 0,71 10 0,57
DN 20 30 x 20 mm 97 002 07 0,79 10 0,63
DN 25 38 x 25 mm 97 002 08 1,00 10 0,80
DN 32 44 x 32 mm 97 002 84 1,43 10 1,14

passend für Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 16 x 22 mm DN 20 (3/4") x 22 97 014 05 4,33 10 4,10
DN 20 x 22 mm DN 25 (1") x 22 97 014 06 4,84 10 4,57

Schlagwerkzeug zur Bördelherstellung

Schlagwerkzeug zur Bördelherstellung
(ohne Klemmbacken)

Klemmbacken

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Klemmbacken DN 12 97 002 89 68,00
Klemmbacken DN 16 97 002 90 68,00
Klemmbacken DN 20 97 002 91 68,00
Klemmbacken DN 25 97 002 92 68,00

Bestell-Nr. €/Stück

97 002 88 41,29
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Solar-Verschraubungsdichtung
• VPE = 25 Stück

passend für Größe Maße [mm] Bestell-Nr. €/VPE

– DN 10 (3/8") 9 x 15 x 2 97 018 07 15,63
DN 12 DN 15 (1/2") 12 x 18 x 2 97 018 08 17,86
DN 16 DN 20 (3/4") 17 x 24 x 2 97 018 09 25,83
DN 20 DN 25 (1") 23 x 30 x 2 97 018 10 33,30

Bestell-Nr. €/Set

97 021 37 90,86

Solar-Dichtungs-Sortiment
Set bestehend aus:
• DN 10 (3/8“), 9 x 15 x 2 mm: 25 St.
• DN 15 (1/2“), 12 x 18 x 2 mm: 25 St.
• DN 20 (3/4“), 17 x 24 x 2 mm: 50 St.
• DN 25 (1“), 23 x 30 x 2 mm: 50 St.

• Silikondichtung versehen mit einer PTFE-Beschichtung
• Temperaturbeständigkeit bis +220°C
• Beständigkeit gegen Glykol

• kein Herausrutschen aus der Verschraubung
• kein Quetschen bzw. Brechen der Dichtung möglich

Solar-Verschraubungsdichtung

Fühlerleitung Silikon 2 x 0,75 mm²
• Meterware

Bestell-Nr. €/Meter

97 001 48 2,83
passend für Bestell-Nr. €/Set

DN 12 97 017 10 12,00
DN 16 97 017 11 11,87
DN 20 + DN 25 97 017 12 14,67 Kunststoff-Korrosionsschutz-Bandagen

• PVC-schwarz
• Nach den Richtlinien
 des DIN-DVGW-TÜV
• Schwer entflammbar
 DIN 4102 -B 1

• Für den Rohrleitungsbau,
• Dicke: 0,15 mm
• Breite: 50 mm
• Länge: 10 m

Ovalschellen-Set für Edelstahl-
Wellrohr „2 in 2”
• 4 Ovalschellen verzinkt, 2-fach geschraubt
• 4 Dübel 10 mm
• 4 Stockschrauben M8 x 80

Dichtungspaste Solar-Fermit
• Für die Solarinstallation. Darf nicht für 
 Gas- und Trinkwasseranlagen in der 
 Hausinstallation verwendet werden!
• Nicht eintrocknend
• Sofort abdichtend
•  Temperaturbeständig: von -20°C bis 160°C
• Druck: max. 15 bar
• Farbe: schwarz
• Für die gängigen Wärmeträger in Solarkreisläufen 
 geeignet
• Inhalt: 250 g

Zubehör für Solar-Flexrohr

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

91 005 03 5,27 10 4,69

• Gute Stömungseigenschaften durch die Spiralform
• Verminderung von Luftsäcken und Schmutzablagerungen 
• Geeignet für hohe Durchflussmengen
• Erleichtert das Spülen und Entlüften beim Befüllen von Anlagen
• Mit Graphit-Dichtungen

Technische Daten:
• Material Spiralrohr: Edelstahl 1.4404 (AISI316I)
• Betriebsdruck max. (bar): 16
• Material Dämmung: synthetischer Kautschuk
• Einsatz Temperatur (°C): bis 150
• Wärmeleitfähigkeit Dämmung: 0,038 W/mK

2 in 2 mit Fühlerleitung:

inkl. Fühlerleitung

VPE Bestell-Nr. €/VPE

Ring a 5 m 97 023 91 160,93
Ring a 10 m 97 023 92 316,50
Ring a 15 m 97 023 93 476,36
Ring a 20 m 97 023 94 631,93
Ring a 25 m 97 023 95 787,50

VPE Info Bestell-Nr. €/VPE

Ring a 5 m  97 024 01 215,39
Ring a 10 m  97 024 02 429,69
Ring a 15 m  97 024 03 715,51
Ring a 20 m  97 024 04 925,54
Ring a 25 m  97 024 05 1.134,90

VPE Info Bestell-Nr. €/VPE

Ring a 5 m  97 023 96 193,36
Ring a 10 m  97 023 97 381,31
Ring a 15 m  97 023 98 569,31
Ring a 20 m  97 023 99 837,39
Ring a 25 m  97 024 00 1.025,39

Typ Verschraubung Bestell-Nr. €/Set

DN 25 DN 25 x DN 25 (1") AG 97 024 06 727,79
DN 32 DN 32 x DN 32 (1 1/4") AG 97 024 07 893,59

Edelstahl-Spiralrohr mit Isolierung DN 15 
• Ohne Verschraubung, bitte separat bestellen

Edelstahl-Spiralrohr mit Isolierung DN 25
• Ohne Verschraubung, bitte separat bestellen

Edelstahl-Spiralrohr mit Isolierung DN 20
• Ohne Verschraubung, bitte separat bestellen

Edelstahl-Spiralrohr-Set Universal, 
ohne Fühlerleitung
•  Für Wärmepumpen, Geothermie, Kesseltausch, 

Speicheranschluss und mehr 
• Vorisoliert: Dämmdicke 14 mm
• Länge: 25 m
•  Lieferumfang:
 - je 10 Verschraubungen AG mit Graphitdichtung

Edelstahl-Spiralrohr mit Isolierung / Edelstahl-Spiralrohr-Set Universal

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

91 118 45 14,59 6 13,07
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Bestell-Nr. €/Stück

97 003 41 17,97

Wellschlauch DN16 (Dacheinführung), einzeln
• Komplett mit Isolierung
• 2 x Überwurfmutter DN 20 (3/4”) freidrehend
• Länge: 1 m

Wellschlauch DN 16 (Dacheinführung), einzeln
• Komplett mit Isolierung
• Mit 22 mm Rohrstutzen, Edelstahl
• Länge: 1 m

Bestell-Nr. €/Stück

97 002 14 18,44

Wellschläuche

Das Fittingssystem für  die Solarthermie und mehr…
• Metallisch dichtende Verschraubungen für flexible Edelstahl-Spiralrohre

• Material: Messing, inkl. Spannring und Graphitdichtung

AG x Spiralrohr Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2") x DN 15 97 024 08 11,99 10 10,79
DN 20 (3/4") x DN 20 97 024 09 16,59 10 14,93
DN 25 (1") x DN 25 97 024 10 23,10 10 20,79
DN 32 (1 1/4") x DN 32 97 017 72 37,57 10 33,81
DN 40 (1 1/2") x DN 32 97 017 73 78,39 10 70,54

Übergangsverschraubung Außengewinde

IG x Spiralrohr Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2") x DN 15 97 024 11 11,99 10 10,79
DN 20 (3/4") x DN 20 97 024 12 16,59 10 14,93
DN 25 (1") x DN 25 97 024 13 23,10 10 20,79
DN 25 (1") x DN 32 97 017 74 32,19 10 28,97
DN 32 (1 1/4") x DN 32 97 017 75 37,57 10 33,81

IG x Spiralrohr Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2“) x DN 15 97 027 75 16,01 10 14,40
DN 20 (3/4“) x DN 20 97 027 76 22,99 10 20,70
DN 25 (1“) x DN 25 97 027 77 37,46 10 33,71
DN 32 (1 1/4“) x DN 32 97 017 80 58,17 10 52,36

Übergangsverschraubung Innengewinde

Winkelverschraubung Innengewinde

Übergangsverschraubung Außengewinde  
flachdichtend

Spiralrohr Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 97 024 29 4,69 10 4,14
DN 20 97 024 30 7,50 10 6,61
DN 25 97 024 31 10,16 10 8,96
DN 32 97 017 83 18,10 10 16,30

Ersatz-Kegeldichtung Graphit

Kupplungsverschraubung

Spiralrohr Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 97 024 20 19,14 10 17,23
DN 20 97 024 21 26,90 10 24,20
DN 25 97 024 22 37,16 10 33,44
DN 32 97 017 78 56,77 10 51,09

AG x Spiralrohr Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 20 (3/4“) x DN 15 97 027 81 12,26 10 11,03
DN 25 (1“) x DN 15 97 027 82 14,27 10 12,84
DN 15 (1/2“) x DN 20 97 027 83 18,00 10 16,20
DN 25 (1“) x DN 20 97 027 84 19,84 10 17,86
DN 20 (3/4“) x DN 25 97 027 85 28,47 10 25,63
DN 32 (1 1/4“) x DN 25 97 027 86 32,20 10 28,99
DN 25 (1“) x DN 32 97 017 82 31,66 10 28,49

Übergangsverschraubung Klemmring

Spiralrohr x CU-Rohr Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 x 15 mm 97 024 14 13,50 10 12,16
DN 15 x 18 mm 97 024 15 13,89 10 12,50
DN 15 x 22 mm 97 024 16 15,69 10 14,11
DN 20 x 18 mm 97 024 17 20,44 10 18,40
DN 20 x 22 mm 97 024 18 21,10 10 19,00
DN 25 x 22 mm 97 024 19 34,33 10 30,90
DN 32 x 28 mm 97 017 77 40,60 10 36,54

Verschraubung T-Stück

Spiralrohr Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 97 027 78 36,77 10 33,10
DN 20 97 027 79 52,16 10 46,94
DN 25 97 027 80 71,40 10 64,26
DN 32 97 017 81 112,63 10 101,37

Übergangsanschluss mit Rohrstutzen

Spiralrohr x Stutzen Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 x 18 mm 97 024 23 12,69 10 11,41
DN 15 x 22 mm 97 024 24 13,50 10 12,16
DN 20 x 18 mm 97 024 25 13,89 10 12,50
DN 20 x 22 mm 97 024 26 19,03 10 17,13
DN 25 x 22 mm 97 024 27 32,49 10 29,24
DN 25 x 28 mm 97 024 28 33,03 10 29,71
DN 32 x 22 mm 97 017 79 81,07 10 72,96

Übergangsverschraubung Überwurfmutter  
flachdichtend

IG-ÜWM x Spiralrohr Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2“) x DN 15 97 027 87 15,51 10 13,96
DN 20 (3/4“) x DN 15 97 027 88 17,19 10 15,47
DN 25 (1“) x DN 15 97 027 89 18,17 10 16,36
DN 15 (1/2“) x DN 20 97 027 90 19,14 10 17,23
DN 20 (3/4“) x DN 20 97 027 91 20,10 10 18,09
DN 25 (1“) x DN 20 97 027 92 21,10 10 19,00
DN 20 (3/4“) x DN 25 97 027 93 24,56 10 22,10
DN 25 (1“) x DN 25 97 027 94 25,31 10 22,77

Spiralrohrverschraubung
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Übergangsverschraubung mit Außengewinde

Kupplung

Übergangsverschraubung mit Innengewinde

Reduzierkupplung

Wellrohr x AG Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 x DN 15 (1/2") AG 53 002 66 15,27
DN 15 x DN 20 (3/4") AG 53 002 67 16,01
DN 20 x DN 15 (1/2") AG 53 002 68 38,00
DN 20 x DN 20 (3/4") AG 53 002 69 38,74
DN 20 x DN 25 (1") AG 53 002 70 39,74
DN 25 x DN 15 (1/2") AG 53 002 71 45,01
DN 25 x DN 20 (3/4") AG 53 002 72 45,01
DN 25 x DN 25 (1") AG 53 002 73 46,44
DN 25 x DN 32 (1 1/4") AG 53 002 74 50,64
DN 32 x DN 20 (3/4") AG 53 002 75 89,16
DN 32 x DN 25 (1") AG 53 002 76 89,16

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 53 002 87 27,76
DN 20 53 002 88 29,36
DN 25 53 002 89 45,49
DN 32 53 002 90 125,97

Wellrohr x IG Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 x DN 15 (1/2") IG 53 002 77 24,89
DN 15 x DN 20 (3/4") IG 53 002 78 26,17
DN 20 x DN 15 (1/2") IG 53 002 79 40,50
DN 20 x DN 20 (3/4") IG 53 002 80 40,50
DN 20 x DN 25 (1") IG 53 002 81 40,50
DN 25 x DN 15 (1/2") IG 53 002 82 46,76
DN 25 x DN 20 (3/4") IG 53 002 83 46,76
DN 25 x DN 25 (1") IG 53 002 84 47,00
DN 32 x DN 25 (1") IG 53 002 85 80,17
DN 32 x DN 32 (1 1/4") IG 53 002 86 80,17

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 x DN 15 53 002 91 99,47
DN 25 x DN 20 53 002 92 88,04
DN 32 x DN 25 53 002 93 116,31

• Ein System für die Verlegung von Gasleitungen innerhalb von Gebäuden
•  Schnelle, bördelfreie Steck-Schraubverbindungen mit Doppeldichtung-Technologie
• Von Hand biegbar und Formstabil
• Für Auf- und Unterputzverlegung
• Verlegen unter E-Strich und in Hohlräumen ohne Be- und Entlüftung 
• Einsatzbereich: Erd- und Flüssiggas, Gase nach DVGW G 260 (Gasfamilie 1/2/3)
• Durchgehender Korrosionsschutz des Rohres 
• Sofort als Gasleitung erkennbar
• Kein spezielles Werkzeug erforderlich. Ablängen mittels Rohrabschneider
• DVGW zertifiziert

Technische Daten:
• Betriebsdruck: max. 500 mbar
• Temperaturbereich: -40 bis +60 °C
• Druckfestigkeit: 3 bar
• Material: 
 - Wellrohr: Edelstahl 1.4404 
 - Mantel: Polyethylen UV-beständig
 - Fitting: Messing nach EN 12164/65
 - Dichtung: Elastomer nach EN 549 VP406
• Brandschutzklasse: B-s1-d0

Gas Edelstahl Wellrohr-System

Edelstahl Wellrohr, in Rollen

Größe Rolle [m] Info Bestell-Nr. €/Rolle

DN 15 15  53 002 48 220,51
DN 15 30  53 002 49 441,03
DN 20 15  53 002 50 282,10
DN 20 30  53 002 59 564,21
DN 20 75  53 002 60 1.333,11
DN 25 15  53 002 61 396,17
DN 25 30  53 002 62 787,37
DN 25 75  53 002 63 1.815,66
DN 32 15  53 002 64 538,53
DN 32 30  53 002 65 1.072,11

T-Stück

Übergang Einrohrgaszähler
•  Kombinierbar mit Gasabsperrkugelhahn  

DN 25 mit 1 3/8“ AG

T-Stück reduziert

Wandwinkel 90°

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 53 002 94 45,20
DN 20 53 002 96 62,66
DN 25 53 002 97 98,56
DN 32 53 002 99 177,43

Wellrohr x ÜWM Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 x 1 3/8" 53 003 08 86,47
DN 25 x 1 3/8" 53 003 09 86,10
DN 32 x 1 3/8" 53 003 10 146,57

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 x DN 15 x DN 15 53 002 95 83,01
DN 25 x DN 20 x DN 20 53 002 98 113,11
DN 32 x DN 20 x DN 20 53 003 07 156,57
DN 32 x DN 25 x DN 25 53 003 00 174,83

Wellrohr x IG Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 x DN 15 (1/2")IG 53 003 11 42,57
DN 20 x DN 20 (3/4") IG 53 003 12 49,60
DN 25 x DN 15 (1/2")IG 53 003 13 47,61
DN 25 x DN 20 (3/4") IG 53 003 14 48,83

Ersatzdichtung Isolierband gelb
• Schutzband für DN 15 bis DN 32

Bestell-Nr. €/Stück

53 003 19 11,00

Clipschalen 
• Zusätzliche Stabilität bei Aufputzverlegung
• Möglichkeit größerer Schellenabstände 
• Material: Stahl verzinkt
• Länge: 2 m

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 53 003 15 21,50
DN 20 53 003 16 22,66
DN 25 53 003 17 23,00
DN 32 53 003 18 27,21

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 53 003 20 0,60 10 0,50
DN 20 53 003 21 0,60 10 0,50
DN 25 53 003 22 1,16 10 0,97
DN 32 53 003 23 1,16 10 0,97
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Klemmringverschraubungen aus Messing für Mehrschichtverbundrohr PE-RT

Winkelkupplung 90°

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 mm 93 152 84 5,23 10 4,89
20 x 2 mm 93 152 85 7,61 10 7,14
26 x 3 mm 93 152 86 14,31 10 13,41

• Ein System für Sanitär-, Heizung und Druckluftanlagen (Ölfrei)
• Gemäß UBA-Positivliste für Trinkwasser geeignet

• Fittingkörper aus Messing CW 617N
• Temperatur max.: 95 °C / Druck max.: 10 bar

T-Stück

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 mm 93 153 03 7,61 10 7,14
20 x 2 mm 93 153 04 11,36 10 10,64
26 x 3 mm 93 153 05 19,19 10 17,99

T-Stück reduziert

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

20 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2 mm 93 153 07 12,33 10 11,56
20 x 2 - 16 x 2 - 20 x 2 mm 93 153 06 12,50 10 11,71

T-Stück (IG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 - DN 15 (1/2") - 16 x 2 mm 93 153 08 6,96 10 6,51
20 x 2 - DN 15 (1/2") - 20 x 2 mm 93 153 09 8,84 10 8,30
20 x 2 - DN 20 (3/4") - 20 x 2 mm 93 153 10 9,74 10 9,13
26 x 3 - DN 20 (3/4") - 26 x 3 mm 93 153 11 16,67 10 15,63
26 x 3 - DN 25 (1") - 26 x 3 mm 93 153 12 15,73 10 14,74

Übergangsstück (AG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 mm - DN 15 (1/2") 93 152 72 3,34 10 3,13
16 x 2 mm - DN 20 (3/4") 93 152 73 4,91 10 4,61
20 x 2 mm - DN 15 (1/2") 93 152 74 4,80 10 4,50
20 x 2 mm - DN 20 (3/4") 93 152 75 4,57 10 4,29
26 x 3 mm - DN 20 (3/4") 93 152 76 7,73 10 7,26
26 x 3 mm - DN 25 (1") 93 152 77 7,91 10 7,43

Übergangsstück (IG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 mm - DN 15 (1/2") 93 152 78 3,57 10 3,36
16 x 2 mm - DN 20 (3/4") 93 152 79 5,43 10 5,10
20 x 2 mm - DN 15 (1/2") 93 152 80 4,61 10 4,33
20 x 2 mm - DN 20 (3/4") 93 152 81 5,13 10 4,80
26 x 3 mm - DN 20 (3/4") 93 152 82 8,13 10 7,61
26 x 3 mm - DN 25 (1") 93 152 83 8,61 10 8,09

Kupplung

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 mm 93 152 68 5,13 10 4,80
20 x 2 mm 93 152 69 7,04 10 6,60
26 x 3 mm 93 152 70 11,36 10 10,64

Reduzierte Kupplung

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 - 20 x 2 mm 93 152 71 7,66 10 7,19

Übergangswinkel (IG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 mm - DN 15 (1/2") 93 152 93 4,01 10 3,77
16 x 2 mm - DN 20 (3/4") 93 152 94 6,00 10 5,63
20 x 2 mm - DN 15 (1/2") 93 152 95 5,84 10 5,49
20 x 2 mm - DN 20 (3/4") 93 152 96 5,61 10 5,27
26 x 3 mm - DN 20 (3/4") 93 152 97 11,17 10 10,47
26 x 3 mm - DN 25 (1") 93 152 98 10,23 10 9,60

Übergangswinkel (AG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 mm - DN 15 (1/2") 93 152 87 3,86 10 3,61
16 x 2 mm - DN 20 (3/4") 93 152 88 6,00 10 5,63
20 x 2 mm - DN 15 (1/2") 93 152 89 5,61 10 5,27
20 x 2 mm - DN 20 (3/4") 93 152 90 5,70 10 5,36
26 x 3 mm - DN 20 (3/4") 93 152 91 9,74 10 9,13
26 x 3 mm - DN 25 (1") 93 152 92 9,27 10 8,70

Wandwinkel 90° (IG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 2 mm - DN 15 (1/2") 93 152 99 4,89 10 4,59
16 x 2 mm - DN 20 (3/4") 93 153 00 7,36 10 6,91
20 x 2 mm - DN 15 (1/2") 93 153 01 7,09 10 6,64
20 x 2 mm - DN 20 (3/4") 93 153 02 7,23 10 6,79

Passende Rohre
finden Sie auf Seite 8.
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Klemmringverschraubungen aus Messing für Kupferrohr

Gerade Verschraubung

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

8 x 8 mm 90 105 01 1,89 10 1,69
10 x 10 mm 90 105 02 2,33 10 2,07
12 x 10 mm 90 105 04 2,37 10 2,11
12 x 12 mm 90 105 05 2,21 10 1,99
14 x 14 mm 90 006 13 2,97 10 2,67
15 x 12 mm 90 105 08 2,77 10 2,50
15 x 15 mm 90 105 09 2,33 10 2,07
16 x 15 mm 90 105 10 3,99 10 3,57
16 x 16 mm 90 105 11 3,04 10 2,74
18 x 15 mm 90 105 13 4,54 10 4,10
18 x 18 mm 90 105 14 4,41 10 3,97
22 x 15 mm 90 105 16 4,24 10 3,83
22 x 18 mm 90 105 17 5,37 10 4,83
22 x 22 mm 90 105 19 4,37 10 3,94
28 x 22 mm 90 105 21 7,01 10 6,30
28 x 28 mm 90 105 22 6,80 10 6,11
35 x 35 mm 90 105 23 17,79 10 16,01

Einschraub-Verschraubung (AG)
• Zylindrisches Gewinde

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

6 mm x DN 8 (1/4") 90 105 36 1,56 10 1,40
8 mm x DN 8 (1/4") 90 105 37 1,56 10 1,40
8 mm x DN 10 (3/8") 90 105 38 1,47 10 1,33
10 mm x DN 8 (1/4") 90 105 39 1,86 10 1,67
10 mm x DN 10 (3/8") 90 105 40 1,86 10 1,67
10 mm x DN 15 (1/2") 90 105 41 2,26 10 2,01
12 mm x DN 10 (3/8") 90 105 42 2,13 10 1,93
12 mm x DN 15 (1/2") 90 105 43 2,20 10 1,96
12 mm x DN 20 (3/4") 90 105 44 3,99 10 3,57
14 mm x DN 10 (3/8") 90 006 14 1,97 10 1,77
14 mm x DN 15 (1/2") 90 006 15 2,26 10 2,01
15 mm x DN 10 (3/8") 90 105 45 2,30 10 2,06
15 mm x DN 15 (1/2") 90 105 46 1,89 10 1,69
15 mm x DN 20 (3/4") 90 105 47 3,36 10 3,01
16 mm x DN 15 (1/2") 90 006 16 2,24 10 2,00
16 mm x DN 20 (3/4") 90 006 17 3,73 10 3,34
18 mm x DN 15 (1/2") 90 105 50 3,10 10 2,79
18 mm x DN 20 (3/4") 90 105 51 3,74 10 3,39
22 mm x DN 15 (1/2") 90 105 52 4,89 10 4,40
22 mm x DN 20 (3/4") 90 105 53 2,89 10 2,60
22 mm x DN 25 (1") 90 105 54 4,33 10 3,90
28 mm x DN 20 (3/4") 90 105 56 5,24 10 4,71
28 mm x DN 25 (1") 90 105 57 5,23 10 4,69
28 mm x DN 32 (1 1/4") 90 105 58 20,11 10 18,03
35 mm x DN 25 (1") 90 105 59 22,70 10 20,36
35 mm x DN 32 (1 1/4") 90 105 60 13,99 10 12,59
42 mm x DN 40 (1 1/2") 90 105 61 17,79 10 16,01

• Ein System für Sanitär-, Heizungs-, und Solarinstallation
• Gemäß UBA-Positivliste für Trinkwasser geeignet
• Fittingkörper und Klemmring aus Messing CW617N

• Max. Druck bei Temperatur:
 - 16 bar bei 30°C
 - 10 bar bei 65°C
 - 6 bar bei 110°C
 - 5 bar bei 120°C

Muffen-Verschraubung (IG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

8 mm x DN 10 (3/8") 90 105 81 2,13 10 1,93
10 mm x DN 10 (3/8") 90 105 83 2,59 10 2,33
10 mm x DN 15 (1/2") 90 105 84 2,60 10 2,34
12 mm x DN 10 (3/8") 90 105 85 1,99 10 1,79
12 mm x DN 15 (1/2") 90 105 86 2,77 10 2,50
14 mm x DN 10 (3/8") 90 006 18 2,44 10 2,21
14 mm x DN 15 (1/2") 90 006 19 2,20 10 1,96
15 mm x DN 10 (3/8") 90 105 87 3,10 10 2,79
15 mm x DN 15 (1/2") 90 105 88 2,33 10 2,07
15 mm x DN 20 (3/4") 90 105 89 3,94 10 3,54
16 mm x DN 15 (1/2") 90 105 90 2,20 10 1,96
16 mm x DN 20 (3/4") 90 105 91 3,29 10 2,96
18 mm x DN 15 (1/2") 90 105 92 2,76 10 2,47
18 mm x DN 20 (3/4") 90 105 93 3,89 10 3,49
22 mm x DN 15 (1/2") 90 105 94 3,13 10 2,83
22 mm x DN 20 (3/4") 90 105 95 3,41 10 3,07
22 mm x DN 25 (1") 90 105 96 4,40 10 3,96
28 mm x DN 20 (3/4") 90 105 98 5,83 10 5,24
28 mm x DN 25 (1") 90 105 99 5,33 10 4,79
35 mm x DN 32 (1 1/4") 90 106 02 13,99 10 12,59
42 mm x DN 40 (1 1/2") 90 106 03 17,19 10 15,47
54 mm x DN 50 (2") 90 106 04 30,51 10 27,47

Winkel-Verschraubung

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

8 x 8 mm 90 106 13 2,93 10 2,63
10 x 10 mm 90 106 14 3,51 10 3,17
12 x 12 mm 90 106 16 2,77 10 2,50
14 x 14 mm 90 006 10 2,64 10 2,39
15 x 12 mm 90 106 18 3,56 10 3,21
15 x 15 mm 90 106 19 2,80 10 2,51
16 x 16 mm 90 106 20 2,64 10 2,39
18 x 18 mm 90 106 21 4,29 10 3,86
22 x 15 mm 90 106 22 5,49 10 4,93
22 x 22 mm 90 106 23 5,00 10 4,50
28 x 28 mm 90 106 26 8,19 10 7,36
35 x 35 mm 90 106 27 20,34 10 18,31

T-Stück

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

8 x 8 x 8 mm 90 106 93 5,06 10 4,54
10 x 10 x 10 mm 90 106 94 4,84 10 4,36
12 x 12 x 12 mm 90 106 95 4,20 10 3,79
14 x 14 x 14 mm 90 006 09 3,84 10 3,44
15 x 15 x 15 mm 90 106 96 3,73 10 3,34
16 x 16 x 16 mm 90 106 97 3,77 10 3,39
18 x 18 x 18 mm 90 106 98 6,17 10 5,56
22 x 22 x 22 mm 90 106 99 5,89 10 5,30
28 x 28 x 28 mm 90 107 01 11,37 10 10,23

T-Stück, reduziert

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 x 12 x 15 mm 90 107 13 4,63 10 4,17
18 x 15 x 18 mm 90 107 20 9,53 10 8,57
22 x 15 x 22 mm 90 107 28 6,04 10 5,44
28 x 22 x 22 mm 90 107 38 10,17 10 9,16
28 x 22 x 28 mm 90 107 39 11,56 10 10,40
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Klemmringverschraubungen aus Messing für Kupferrohr

Einschraub-Winkel (AG)
• Zylindrisches Gewinde

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

10 mm x DN 10 (3/8") 90 106 40 2,77 10 2,50
10 mm x DN 15 (1/2") 90 106 41 3,81 10 3,43
12 mm x DN 10 (3/8") 90 106 42 2,77 10 2,50
12 mm x DN 15 (1/2") 90 106 43 3,33 10 3,00
14 mm x DN 15 (1/2") 90 006 11 2,97 10 2,67
15 mm x DN 15 (1/2") 90 106 45 2,81 10 2,54
16 mm x DN 15 (1/2") 90 006 12 4,47 10 4,03
18 mm x DN 15 (1/2") 90 106 47 6,99 10 6,29
18 mm x DN 20 (3/4") 90 107 91 5,29 10 4,74
22 mm x DN 15 (1/2") 90 106 48 5,73 10 5,17
22 mm x DN 20 (3/4") 90 106 49 4,74 10 4,27
22 mm x DN 25 (1") 90 106 50 6,47 10 5,83
28 mm x DN 25 (1") 90 106 52 9,81 10 8,83
35 mm x DN 32 (1 1/4") 90 106 53 19,69 10 17,70

Einschraub-Winkel (AG)
• Konisches Gewinde

Klemmstopfen

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm x DN 10 (3/8") 90 106 56 3,61 10 3,24
15 mm x DN 15 (1/2") 90 106 58 2,97 10 2,67
18 mm x DN 15 (1/2") 90 106 61 6,04 10 5,44
18 mm x DN 20 (3/4") 90 106 62 5,49 10 4,93
22 mm x DN 20 (3/4") 90 106 63 5,29 10 4,74
28 mm x DN 25 (1") 90 106 64 8,90 10 8,01
12 mm x DN 15 (1/2") 90 092 29 3,43 10 3,20
15 mm x DN 10 (3/8") 90 092 30 3,84 10 3,59
15 mm x DN 20 (3/4") 90 092 31 5,46 10 5,10

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

8 mm 90 092 53 1,54 10 1,44
10 mm 90 092 51 1,66 10 1,54
12 mm 90 092 52 1,71 10 1,60
15 mm 90 092 48 1,91 10 1,79
18 mm 90 092 54 2,77 10 2,59
22 mm 90 092 49 3,49 10 3,26
28 mm 90 092 50 5,46 10 5,10

Konisches Gewinde (AG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm x DN 10 (3/8") 90 105 63 1,86 10 1,67
12 mm x DN 15 (1/2") 90 105 64 2,33 10 2,07
15 mm x DN 10 (3/8") 90 105 65 2,73 10 2,46
15 mm x DN 15 (1/2") 90 105 66 1,99 10 1,79
15 mm x DN 20 (3/4") 90 105 67 3,84 10 3,44
16 mm x DN 15 (1/2") 90 105 68 2,30 10 2,06
18 mm x DN 15 (1/2") 90 105 70 3,04 10 2,74
18 mm x DN 20 (3/4") 90 105 71 3,69 10 3,31
22 mm x DN 15 (1/2") 90 105 73 4,61 10 4,16
22 mm x DN 20 (3/4") 90 105 74 3,54 10 3,19
22 mm x DN 25 (1") 90 105 75 6,04 10 5,44
28 mm x DN 25 (1") 90 105 77 6,67 10 6,00

Ersatzklemmring

Einschraub-Winkel (IG)

Wandwinkel 90°

T-Stück (IG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

8 mm 90 108 10 0,40 10 0,30
10 mm 90 108 11 0,40 10 0,30
12 mm 90 108 12 0,51 10 0,39
15 mm 90 108 13 0,69 10 0,51
16 mm 90 108 14 0,81 10 0,60
18 mm 90 108 15 0,81 10 0,60
22 mm 90 108 16 0,93 10 0,69
28 mm 90 108 17 1,73 10 1,30
35 mm 90 108 18 0,97 10 0,87
42 mm 90 108 19 2,19 10 1,97
54 mm 90 108 20 3,09 10 2,77

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

10 mm x DN 10 (3/8") 90 092 39 4,01 10 3,74
10 mm x DN 15 (1/2") 90 092 38 3,34 10 3,11
12 mm x DN 10 (3/8") 90 092 40 4,20 10 3,91
12 mm x DN 15 (1/2") 90 092 41 2,94 10 2,74
14 mm x DN 15 (1/2") 90 092 46 2,77 10 2,59
15 mm x DN 15 (1/2") 90 092 32 2,86 10 2,66
15 mm x DN 20 (3/4") 90 092 36 4,77 10 4,46
16 mm x DN 15 (1/2") 90 092 47 3,09 10 2,89
18 mm x DN 15 (1/2") 90 092 42 4,59 10 4,29
18 mm x DN 20 (3/4") 90 092 43 5,06 10 4,71
22 mm x DN 15 (1/2") 90 092 37 6,77 10 6,31
22 mm x DN 20 (3/4") 90 092 33 4,83 10 4,50
22 mm x DN 25 (1") 90 092 35 7,87 10 7,34
28 mm x DN 25 (1") 90 092 34 8,34 10 7,79
35 mm x DN 32 (1 1/4") 90 092 44 16,53 10 15,41
42 mm x DN 40 (1 1/2") 90 092 45 23,53 10 21,96

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

10 mm x DN 15 (1/2") 90 092 56 4,77 10 4,46
12 mm x DN 15 (1/2") 90 092 58 3,93 10 3,66
15 mm x DN 15 (1/2") 90 092 55 3,77 10 3,51
16 mm x DN 15 (1/2") 90 092 57 6,39 10 5,96

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 mm x DN 15 (1/2“) x 12 mm 90 092 59 4,77 10 4,46
14 mm x DN 15 (1/2“) x 14 mm 90 092 64 4,87 10 4,54
15 mm x DN 15 (1/2“) x 15 mm 90 092 60 5,09 10 4,74
16 mm x DN 15 (1/2“) x 16 mm 90 092 65 6,67 10 6,21
22 mm x DN 15 (1/2“) x 22 mm 90 092 61 7,94 10 7,41
22 mm x DN 20 (3/4“) x 22 mm 90 092 62 8,36 10 7,80
28 mm x DN 15 (1/2“) x 28 mm 90 092 63 11,94 10 11,14
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Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

4 mm x R DN 6 (1/8") 32 001 10 1,50 10 1,37
6 mm x R DN 6 (1/8") 32 001 11 1,77 10 1,53
6 mm x R DN 8 (1/4") 32 001 12 1,66 10 1,51
6 mm x R DN 10 (3/8") 32 001 13 1,77 10 1,63
6 mm x R DN 15 (1/2") 32 001 14 3,13 10 2,86
8 mm x R DN 6 (1/8") 32 001 15 2,13 10 1,84
8 mm x R DN 8 (1/4") 32 001 16 1,87 10 1,61
8 mm x R DN 10 (3/8") 32 001 17 2,11 10 1,81
8 mm x R DN 15 (1/2") 32 001 18 3,06 10 2,63
10 mm x R DN 6 (1/8") 32 001 19 2,10 10 1,91
10 mm x R DN 8 (1/4") 32 001 20 2,24 10 1,93
10 mm x R DN 10 (3/8") 32 001 21 2,06 10 1,77
10 mm x R DN 15 (1/2") 32 001 22 2,37 10 2,17
12 mm x R DN 8 (1/4") 32 001 23 2,93 10 2,53
12 mm x R DN 10 (3/8") 32 001 24 2,93 10 2,53
12 mm x R DN 15 (1/2") 32 001 25 3,01 10 2,59
15 mm x R DN 10 (3/8") 32 001 26 3,89 10 3,34
15 mm x R DN 15 (1/2") 32 001 27 4,21 10 3,63
18 mm x DN 15 (G 1/2“) 32 075 39 6,81 10 6,17
22 mm x DN 15 (G 3/4“) 32 075 40 13,60 10 12,33

GERK = Gerade Einschraub-Verschraubung
• Verzinkt
• Mit Messing-Schneidring
• Konisches Gewinde

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

4 mm x G DN 6 (1/8") 32 002 18 1,40 10 1,29
6 mm x G DN 6 (1/8") 32 002 19 1,64 10 1,41
6 mm x G DN 8 (1/4") 32 002 20 1,70 10 1,56
6 mm x G DN 10 (3/8") 32 002 21 2,79 10 2,53
8 mm x G DN 8 (1/4") 32 002 22 2,03 10 1,74
8 mm x G DN 10 (3/8") 32 002 23 1,97 10 1,77
10 mm x G DN 6 (1/8") 32 002 41 3,91 10 3,37
10 mm x G DN 8 (1/4") 32 002 24 2,39 10 2,06
10 mm x G DN 10 (3/8") 32 002 25 2,20 10 1,97
10 mm x G DN 15 (1/2") 32 002 26 5,59 10 4,80
12 mm x G DN 8 (1/4") 32 002 27 2,77 10 2,39
12 mm x G DN 10 (3/8") 32 002 28 2,17 10 1,93
12 mm x G DN 15 (1/2") 32 002 29 4,94 10 4,26
15 mm x G DN 15 (1/2") 32 002 30 4,50 10 3,87
15 mm x G DN 20 (3/4") 32 002 31 6,69 10 5,96
18 mm x G DN 15 (1/2") 32 002 34 5,94 10 5,11
18 mm x G DN 20 (3/4") 32 002 35 6,74 10 6,01
22 mm x G DN 20 (3/4") 32 002 36 10,80 10 9,30
28 mm x G DN 25 (1") 32 002 40 21,96 10 18,91

GERB = Gerade Einschraub-Verschraubung
• Verzinkt
• Mit Messing-Schneidring
• Zylindrisches Gewinde

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

4 mm 32 003 29 4,33 10 3,96
6 mm 32 003 30 5,59 10 4,80
8 mm 32 003 31 4,66 10 4,01
10 mm 32 003 32 5,21 10 4,50
12 mm 32 003 33 5,66 10 4,87
15 mm 32 003 34 9,44 10 8,13
18 mm 32 003 36 19,34 10 16,66
22 mm 32 003 37 13,73 10 12,54

W = Winkel-Verschraubung
• Verzinkt
• Mit Messing-Schneidring

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

6 mm x R DN 6 (1/8") 32 002 03 2,73 10 2,34
6 mm x R DN 8 (1/4") 32 002 04 2,07 10 1,90
6 mm x R DN 15 (1/2") 32 002 05 5,10 10 4,66
8 mm x R DN 8 (1/4") 32 002 06 4,50 10 3,87
8 mm x R DN 10 (3/8") 32 002 07 4,09 10 3,51
8 mm x R DN 15 (1/2") 32 002 08 4,27 10 3,67
10 mm x R DN 8 (1/4") 32 002 09 1,97 10 1,80
10 mm x R DN 10 (3/8") 32 002 10 4,06 10 3,50
10 mm x R DN 15 (1/2") 32 002 11 4,60 10 3,96
12 mm x R DN 10 (3/8") 32 002 12 3,40 10 2,93
12 mm x R DN 15 (1/2") 32 002 13 4,43 10 3,81
15 mm x R DN 10 (3/8") 32 002 14 4,86 10 4,19
15 mm x R DN 15 (1/2") 32 002 15 5,24 10 4,51
18 mm x R DN 10 (3/8") 32 002 16 7,00 10 6,40
18 mm x R DN 15 (1/2") 32 002 17 6,56 10 5,99

GAI = Gerade Aufschraub-Verschraubung
• Verzinkt
• Mit Messing-Schneidring

Schneidringverschraubungen, verzinkt

GR = Gerade Reduzier-Verschraubung
• Verzinkt
• Mit Messing-Schneidring

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

8 mm x 6 mm 32 003 01 2,41 10 2,09
10 mm x 6 mm 32 003 02 3,96 10 3,41
10 mm x 8 mm 32 003 03 2,99 10 2,57
12 mm x 8 mm 32 003 04 3,41 10 2,94
15 mm x 8 mm 32 003 05 5,63 10 4,97
15 mm x 10 mm 32 003 06 5,99 10 5,16
12 mm x 10 mm 32 003 07 3,83 10 3,30
15 mm x 12 mm 32 003 08 5,01 10 4,31
18 mm x 12 mm 32 003 09 5,07 10 4,64
18 mm x 15 mm 32 003 10 10,14 10 9,20

G = Gerade Verschraubung 
• Verzinkt
• Mit Messing-Schneidring

• Nach ISO 8434-1/DIN 2353, Baureihe L (LL), Stahl verzinkt, zur einfachen und sicheren Verbindung von metrischen Rohren
• Hinweise: Bei Verwendung von dünnwandigen oder weichen Rohren Verstärkungshülsen einsetzen; in Verbindung mit Medium Gas nach G 260 Stahlschneidringe verwenden;
 als Schmiermittel für die Montage ist Mineralöl geeignet.

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

4 mm x 4 mm 32 001 01 1,60 10 1,46
6 mm x 6 mm 32 001 02 1,99 10 1,70
8 mm x 8 mm 32 001 03 1,93 10 1,66
10 mm x 10 mm 32 001 04 2,76 10 2,37
12 mm x 12 mm 32 001 05 3,11 10 2,69
15 mm x 15 mm 32 001 06 5,11 10 4,40
16 mm x 16 mm* 32 001 07 11,09 10 10,04
18 mm x 18 mm 32 001 08 6,77 10 6,13
22 mm x 22 mm 32 001 09 8,77 10 8,03

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

8 mm x R DN 10 (3/8") 32 002 37 2,80 10 2,56
10 mm x R DN 10 (3/8") 32 002 38 2,77 10 2,54
12 mm x R DN 10 (3/8") 32 002 39 2,84 10 2,60

GEV = Gerade Einschraub-Verschraubung
• Mit Innenkonus
• Verzinkt
• Mit Messing-Schneidring
• Zylindrisches Gewinde

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

4 mm x R DN 6 (1/8") NPT 32 001 28 2,26 10 2,06
6 mm x R DN 6 (1/8") NPT 32 001 29 2,54 10 2,19
6 mm x R DN 8 (1/4") NPT 32 001 30 1,97 10 1,80
8 mm x R DN 8 (1/4") NPT 32 001 31 2,23 10 2,03

GENPT = Gerade Einschraub-Verschraubung
• NPT-Gewinde (Amerikanisches, kegeliges 
 Rohrgewinde ANSI B 1.20.1)
• Verzinkt
• Mit Messing-Schneidring

* Mit Stahl-Schneidring
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Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

SK-Verschraubung DN 10 (3/8") Messing 32 007 01 6,44 10 5,84

SK = Spezialkupplung,
• Außengewinde
• Andererseits lose Überwurfmutter

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

6 mm x R DN 6 (1/8") 32 004 10 3,83 10 3,39
8 mm x R DN 8 (1/4") 32 004 12 13,21 10 11,97
8 mm x R DN 10 (3/8") 32 004 13 10,89 10 9,86
8 mm x R DN 15 (1/2") 32 004 14 8,99 10 8,14
10 mm x R DN 8 (1/4") 32 004 15 13,06 10 11,83
12 mm x R DN 10 (3/8") 32 004 18 19,46 10 17,63
12 mm x R DN 15 (1/2") 32 004 19 11,31 10 10,26
18 mm x R DN 15 (1/2") 32 004 22 26,14 10 23,70

WAI = Winkel-Aufschraub-Verschraubung
• Verzinkt
• Mit Messing-Schneidring

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

4 mm x R DN 6 (1/8") 32 003 11 4,54 10 4,06
6 mm x R DN 6 (1/8") 32 003 12 6,89 10 5,93
6 mm x R DN 8 (1/4") 32 003 13 5,71 10 4,91
8 mm x R DN 6 (1/8") 32 003 14 8,84 10 7,61
8 mm x  R DN 8 (1/4") 32 003 15 4,91 10 4,39
8 mm x R DN 10 (3/8") 32 003 16 5,13 10 4,69
8 mm x R DN 15 (1/2") 32 003 18 9,73 10 8,89
10 mm x R DN 8 (1/4") 32 003 19 6,04 10 5,20
10 mm x R DN 10 (3/8") 32 003 20 5,84 10 5,34
10 mm x R DN 15 (1/2") 32 003 21 9,10 10 8,24
12 mm x R DN 8 (1/4") 32 003 22 6,11 10 5,46
12 mm x R DN 10 (3/8") 32 003 23 5,07 10 4,50
12 mm x R DN 15 (1/2") 32 003 24 7,87 10 7,00
15 mm x R DN 15 (1/2") 32 003 25 8,84 10 7,86
15 mm x R DN 10 (3/8") 32 003 26 7,87 10 7,00
18 mm x R DN 15 (1/2") 32 003 28 11,51 10 10,24

Messing-Verschraubung
WERK = Winkel-Einschraub-Verschraubung
• Konisches Gewinde
• Verzinkt 
• Mit Messing-Schneidring

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

10 mm x 6 mm 32 004 02 6,17 10 5,49
10 mm x 8 mm 32 004 03 6,60 10 5,99
12 mm x 8 mm 32 004 04 6,90 10 6,26
12 mm x 10 mm 32 004 06 7,70 10 6,99
15 mm x 12 mm 32 004 07 15,36 10 13,91

WR = Winkel-Reduzier-Verschraubung
• Verzinkt
• Mit Messing-Schneidring

Typ Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

8 x 8 mm 32 005 55 8,53 10 7,73
10 x 10 mm 32 005 56 8,53 10 7,73
12 x 12 mm 32 005 57 8,54 10 7,74
15 x 15 mm 32 005 58 10,60 10 9,61

EVW = Einstellbare Winkel-Verschraubung
• Werkstoff Stahl
• Für Cu-Rohre
• Baureihe L
• Mit Messing-Schneidring

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

6 mm 32 004 23 6,06 10 5,47
8 mm 32 004 24 4,19 10 3,79
10 mm 32 004 25 6,13 10 5,56
12 mm 32 004 26 8,19 10 7,41
15 mm 32 004 27 12,23 10 11,09
18 mm 32 004 29 16,04 10 14,54
22 mm 32 004 30 24,03 10 21,77

T = T-Verschraubung
• Verzinkt
• Mit Messing-Schneidring

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

8 x 10 x 8 mm 32 005 17 9,91 10 8,99
10 x 8 x 10 mm 32 005 18 8,19 10 7,41
12 x 8 x 12 mm 32 005 20 8,76 10 7,93
12 x 12 x 8 mm 32 005 21 14,09 10 12,76
8 x 12 x 8 mm 32 005 22 12,23 10 11,09
12 x 10 x 12 mm 32 005 23 8,76 10 7,93
15 x 8 x 15 mm 32 005 24 27,04 10 24,50
15 x 12 x 12 mm 32 005 26 20,43 10 18,51
15 x 12 x 15 mm 32 005 27 22,86 10 20,71
18 x 12 x 18 mm 32 005 28 18,90 10 17,13
18 x 15 x 18 mm 32 005 29 37,71 10 34,19

TR = T-Reduzier-Verschraubung
• Verzinkt
• Mit Messing-Schneidring

Schneidringverschraubungen, verzinkt

Typ Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

8 x 6 mm 32 005 37 3,66 10 3,14
10 x 8 mm 32 005 38 3,60 10 3,10
12 x 8 mm 32 005 39 3,70 10 3,19
12 x 10 mm 32 005 40 4,86 10 4,19
15 x 12 mm 32 005 41 4,63 10 3,99
18 x 15 mm 32 005 42 6,97 10 6,31

RED = Reduziereinsatz
• Werkstoff Stahl
• Für Cu-Rohre
• Baureihe L
• Mit Messing-Schneidring

Abmessungen [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

8 x 8 x 50 58 001 74 5,60 10 4,83
10 x 10 x 50 32 005 50 6,63 10 5,71
12 x 12 x 50 32 005 51 6,49 10 5,89
15 x 15 x 50 32 005 52 8,20 10 7,44
18 x 18 x 65 32 005 53 11,16 10 10,11

Verbindungsstück
• Bds. Überwurfmutter
• Baureihe L
• Mit Stahlschneidring

Typ Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

8 mm 32 005 30 5,40 10 4,66
10 mm 32 005 31 6,69 10 5,76
12 mm 32 005 32 10,31 10 9,34

SV = Gerade Schottverschraubung
• Werkstoff Stahl
• Für Cu-Rohre
• Baureihe L
• Mit Messing-Schneidring

Typ Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

8 mm 32 005 34 9,53 10 8,64
10 mm 32 005 35 13,63 10 12,34
12 mm 32 005 36 13,76 10 12,47

WSV = Winkel-Schottverschraubung
• Werkstoff Stahl
• Für Cu-Rohre
• Baureihe L
• Mit Messing-Schneidring

Schottverschraubungen
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M = Überwurfmutter
• Verzinkt

BSL = Blindstopfen mit Überwurfmutter
• Mit O-Ring-Abdichtung für Schneidring-
 verschraubungen nach  DIN 2353 EN ISO 8434-1
• Baureihe L

Typ Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

M 12 x 1,5 6 mm 32 005 43 2,67 10 2,30
M 14 x 1,5 8 mm 32 005 44 2,76 10 2,37
M 16 x 1,5 10 mm 32 005 45 2,80 10 2,41
M 18 x 1,5 12 mm 32 005 46 2,99 10 2,57
M 22 x 1,5 15 mm 32 005 47 4,21 10 3,63
M 26 x 1,5 18 mm 32 005 48 5,66 10 4,87
M 30 x 2 22 mm 32 005 49 7,54 10 6,83

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

4 mm M 8 x 1,0 32 006 01 0,57 10 0,46
6 mm M 12 x 1,5 32 006 02 0,70 10 0,53
8 mm M 14 x 1,5 32 006 03 0,47 10 0,39
10 mm M 16 x 1,5 32 006 04 0,66 10 0,54
12 mm M 18 x 1,5 32 006 05 0,54 10 0,47
15 mm M 22 x 1,5 32 006 06 0,94 10 0,86
18 mm m 26 x 1,5 32 006 08 2,71 10 2,04
22 mm M 30 x 2,0 32 006 09 1,99 10 1,80

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

6 mm  32 074 88 0,91 10 0,81
8 mm 32 074 89 1,03 10 0,93
10 mm 32 074 90 1,20 10 1,09
12 mm 32 074 91 1,64 10 1,49
15 mm 32 074 92 2,17 10 1,96
18 mm 32 074 93 2,79 10 2,51

Blindstopfen ohne Überwurfmutter

für Kupferrohr Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

6 x 1 mm 32 040 08 0,63 10 0,51
8 x 1 mm 32 040 09 0,63 10 0,51
10 x 1 mm 32 040 10 0,63 10 0,51
12 x 1 mm 32 040 11 0,81 10 0,69
15 x 1 mm 32 040 12 0,97 10 0,83
18 x 1 mm 32 040 14 1,56 10 1,30
22 x 1 mm 32 040 21 3,56 10 3,16

Verstärkungshülse 
• Aus Messing
• Für Kupferrohr mit Abmessung

Dichtungssortiment Aluminium
• 145 Stück Dichtringe der Größen 
 DN 6 (1/8“ - 1“) - DN 25 (1“)
• Stärke: 1,5 mm
• In robuster Kunststoff-Box

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Sortiment Alu 32 072 29 25,04

Dichtungssortiment Kupfer
• 145 Stück Dichtringe der Größen 
 DN 6 (1/8“) - DN 25 (1“)
• Stärke: 1,5 mm
• In robuster Kunststoff-Box

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Sortiment Kupfer 32 072 30 35,59

Typ Maße [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 6 (1/8“) 10 x 14 32 016 19 0,29
DN 8 (1/4“) 13 x 17 32 016 20 0,29
DN 10 (3/8“) 17 x 22 32 016 21 0,29
DN 15 (1/2“) 21 x 25 32 016 22 0,50
DN 20 (3/4”) 27,3 x 31,9 32 016 23 0,63
DN 25 (1”) 33,3 x 39 32 016 24 1,01

Typ Maße [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 6 (1/8") 10 x 14 32 072 24 0,43
DN 8 (1/4") 17 x 13,5 32 072 25 0,50
DN 10 (3/8") 17 x 22 32 072 31 0,43
DN 15 (1/2") 21 x 25 32 072 26 0,81
DN 20 (3/4") 27,3 x 31,9 32 072 27 1,13
DN 25 (1") 33,3 x 39 32 072 28 1,64

Rohr-ø außen Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

6 x 6 mm 32 042 01 9,40 10 8,44
8 x 8 mm 32 042 02 9,49 10 8,53
10 x 10 mm 32 042 03 9,61 10 8,64
15 x 15 mm 32 042 05 13,04 10 11,71
18 x 18 mm 32 042 06 20,67 10 18,57
22 x 22 mm 32 042 07 35,21 10 31,64

IST  Isolier-Trennverschraubung
• Beiderseits Schneidringanschluss zur elektrischen
 Trennung der Rohrleitung vom Tank
• Korrosion und Lochfraß an der Außenwand von erdver-
 legten Behältern wird auf ein Minimum begrenzt
• Nach DIN 4755 für Ölheizungsanlagen einzusetzen
• Gemäß TRbF 408 Ziffer 5.51 TÜV geprüft
• Mit Messing-Schneidring

Typ Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

6x DN10 (G3/8”) 32 041 41 4,21 50 3,63
8x DN10 (G3/8”) 32 041 35 3,47 50 2,99
10x DN10 (G3/8”) 32 041 36 3,67 50 3,17
12x DN10 (G3/8”) 32 041 37 4,21 50 3,63

Schneidring-Verschraubung kurz
• Typ GEV, mit zylindr. Einschraubgewinde
• Aus Stahl
• Mit O-Ring-Dichtung und Messingschneidring

Zubehör für verzinkte Schneidringverschraubungen

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

4 mm 32 006 17 0,31 10 0,29
6 mm 32 006 18 0,41 10 0,33
8 mm 32 006 19 0,37 10 0,31
10 mm 32 006 20 0,47 10 0,39
12 mm 32 006 21 0,53 10 0,44
15 mm 32 006 22 0,66 10 0,54
16 mm 32 006 23 2,20 10 1,80
18 mm 32 006 24 0,91 10 0,74
22 mm 32 006 25 1,20 10 1,09
28 mm 32 006 26 1,56 10 1,41

D = Schneidring aus StahlD-MS = Schneidring aus Messing

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

6 mm 32 006 27 0,70 10 0,53
8 mm 32 006 28 0,41 10 0,33
10 mm 32 006 29 0,44 10 0,36
12 mm 32 006 30 0,60 10 0,49
15 mm 32 006 31 1,04 10 0,84
18 mm 32 006 32 1,99 10 1,61

Zubehör für verzinkte Schneidringverschraubungen
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SERTO Klemmring-Verschraubungen SVGW
SSIGE

SO 4.1021
GV = Gerade Verschraubung

SO 4.102
GRV =  gerade Verschraubung, reduziert

SO 4.1600-A
• Kegelig
• Einstellzapfen mit Außengewinde

SO 4.1221
GAV =  Gerade Aufschraubverschraubung, 

Innengewinde

SO 4.0001
• Klemmring

SO 20
• Anschlussmutter

SO 4.1124
GEV =  Gerade-Einschraubverschraubung
• Zylindrisch

SO 4.2824
WSV =  Winkel-Schwenkverschraubung
• Kegelig

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

4 mm x 4 mm 32 009 20 8,39 10 7,53
5 mm x 5 mm 32 009 21 12,44 10 11,16
6 mm x 6 mm 32 009 22 9,01 10 8,09
8 mm x 8 mm 32 009 23 10,51 10 9,43
10 mm x 10 mm 32 009 24 8,64 10 7,74

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

5 mm x 4 mm 32 012 18 12,03 10 10,86
6 mm x 4 mm 32 012 19 11,39 10 10,29
6 mm x 5 mm 32 012 20 8,46 10 7,64

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

6 x DN 6 (1/8") 32 011 25 2,31 10 2,09
6 x DN 8 (1/4") 32 011 26 4,71 10 4,26

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

4 x DN 6 (1/8") i 32 009 28 6,57 10 6,09
5 x DN 6 (1/8") i 32 009 29 6,54 10 6,06
6 x DN 6 (1/8") i 32 009 30 6,16 10 5,71
6 x DN 8 (1/4") i 32 009 31 6,29 10 5,83
6 x DN 10 (3/8") i 32 009 32 9,11 10 8,47
6 x DN 15 (1/2") i 32 009 33 11,39 10 10,57
8 x DN 6 (1/8") i 32 009 34 8,66 10 8,01
8 x DN 8 (1/4") i 32 009 35 9,19 10 8,50
8 x DN 10 (3/8") i 32 009 36 9,24 10 8,60
8 x DN 15 (1/2") i 32 009 37 11,59 10 10,79

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

4 mm 32 011 15 0,73 10 0,63
5 mm 32 011 16 0,94 10 0,81
6 mm 32 011 17 0,94 10 0,81
8 mm 32 011 18 1,09 10 0,94
10 mm 32 011 19 1,34 10 1,16
12 mm 32 011 20 2,26 10 1,94

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

4 x DN 6 (1/8") 32 012 01 2,04 10 1,84
5 x DN 6 (1/8") 32 012 02 1,94 10 1,76
6 x DN 6 (1/8") 32 012 03 2,04 10 1,84
6 x DN 8 (1/4") 32 012 04 2,90 10 2,61
6 x DN 10 (3/8") 32 012 05 5,23 10 4,71

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

4 mm x DN 6 (1/8") 32 011 01 24,77 10 22,39
5 mm x DN 6 (1/8") 32 011 02 24,40 10 22,04
6 mm x DN 6 (1/8") 32 011 03 24,09 10 21,76
8 mm x DN 6 (1/8") 32 011 04 24,20 10 21,86
8 mm x DN 8 (1/4") 32 011 05 23,14 10 20,90
10 mm x DN 8 (1/4") 32 011 06 23,43 10 21,16

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

4 x DN 6 (1/8") 32 009 01 8,59 10 7,70
5 x DN 6 (1/8") 32 009 02 8,97 10 8,04
6 x DN 6 (1/8") 32 009 03 7,81 10 7,01
6 x DN 8 (1/4") 32 009 04 9,13 10 8,19
8 x DN 6 (1/8") 32 009 05 9,37 10 8,40
8 x DN 8 (1/4") 32 009 06 11,83 10 10,60
8 x DN 10 (3/8") 32 009 07 11,31 10 10,14
10 x DN 8 (1/4") 32 009 08 10,31 10 9,26
10 x DN 10 (3/8") 32 009 09 8,61 10 7,73
10 x DN 15 (1/2") 32 009 10 13,04 10 11,70
12 x DN 10 (3/8") 32 009 12 13,76 10 12,33

SO 4.1001
• Einschraubstutzen mit Klemmring
Anwendung:
• z.B. als Druckleitungsanschluss für ein Magnetventil

SO 4.2421
WEV = Winkeleinschraubverschraubung
• Kegelig

Messingkappe DN 10 (3/8“)
• Komplett mit Dichtung (32 072 24)

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

32 016 25 1,07 10 0,94

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

4 mm x DN 6 (1/8") 32 010 01 12,24 10 10,63
5 mm x DN 6 (1/8") 32 010 02 12,76 10 11,09
6 mm x DN 6 (1/8") 32 010 03 8,69 10 7,54
6 mm x DN 8 (1/4") 32 010 04 9,99 10 8,67
8 mm x DN 6 (1/8") 32 010 05 10,26 10 8,91
8 mm x DN 8 (1/4") 32 010 06 10,26 10 8,91

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

4 mm x DN 6 (1/8") 32 011 09 4,23 10 3,67
5 mm x DN 6 (1/8") 32 011 10 2,90 10 2,53
6 mm x DN 8 (1/4") 32 011 11 2,20 10 1,91
8 mm x DN 8 (1/4") 32 011 12 3,84 10 3,36
10 mm x DN 10 (3/8") 32 011 13 5,24 10 4,54

• Ein System für nicht aggressive Öle, Flüssigkeiten und Gase
• Gemäß UBA-Positivliste für Trinkwasser geeignet
• Fittingkörper aus Messing gebeizt

• Temperatur max.: 90°C
• Druck max.: 10 bar
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Wandscheibe (AG x IG)
• Messing blank

Doppelwandscheibe (AG x IG)
• Messing blank

• Betriebstemperatur max.: 120°C • Betriebsdruck max.: 10 bar

Winkel 90°
• Messing blank

• Messing vernickelt

Winkel 90°
• Messing blank

• Messing vernickelt

Winkel 90° (AG x IG)
• Messing blank

• Messing vernickelt

T-Stück
• Messing blank

• Messing vernickelt

Eurokonus-Verschraubungsteile

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2") IG x Eurokonus DN 20 (3/4") 90 532 60 12,97 10 12,14
Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2") IG x Eurokonus DN 20 (3/4") 90 532 57 5,43 10 5,07
DN 20 (3/4") IG x Eurokonus DN 20 (3/4") 90 532 58 7,94 10 7,44

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2") AG x Eurokonus DN 20 (3/4") 90 532 21 4,26 10 3,86
DN 20 (3/4") AG x Eurokonus DN 20 (3/4") 90 532 22 5,79 10 5,23

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

Eurokonus DN 20 (3/4") x Eurokonus DN 20 (3/4") 90 532 16 4,46 10 4,04
Eurok. DN 25 (1") x Eurokonus DN 25 (1") 90 826 72 6,00 10 5,00

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

Eurokonus DN 20 (3/4") x Eurokonus DN 20 (3/4") 90 532 18 4,73 10 4,29
Eurokonus DN 25 (1") x Eurokonus DN 25 (1") 90 826 70 5,07 10 4,23

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2") AG x Eurokonus DN 20 (3/4") 90 532 25 4,53 10 4,10
DN 20 (3/4") AG x Eurokonus DN 20 (3/4") 90 532 26 5,94 10 5,37
DN 20 (3/4") AG x Eurokonus DN 25 (1") 90 826 71 4,87 10 4,07

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

3x Eurokonus DN 20 (3/4") 90 532 36 5,24 10 4,74
Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2") IG x Eurokonus DN 20 (3/4") 90 532 29 3,70 10 3,34
DN 20 (3/4") IG x Eurokonus DN 20 (3/4") 90 532 30 5,61 10 5,07

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2") IG x Eurokonus DN 20 (3/4") 90 532 33 3,81 10 3,44
DN 20 (3/4") IG x Eurokonus DN 20 (3/4") 90 532 34 5,79 10 5,23

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

3x Eurokonus DN 20 (3/4") 90 532 38 5,43 10 4,91

T-Stück 
• Messing blank

• Messing vernickelt

T-Stück 
• Messing blank

• Messing vernickelt

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

Eurok. DN 20 (3/4") x DN 15 (1/2") AG x Eurok. DN 20 (3/4") 90 532 41 4,57 10 4,27
Eurok. DN 20 (3/4") x DN 20 (3/4") AG x Eurok. DN 20 (3/4") 90 532 42 5,14 10 4,80

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

Eurok. DN 20 (3/4") x DN 15 (1/2") AG x Eurok. DN 20 (3/4") 90 532 45 4,74 10 4,43
Eurok. DN 20 (3/4") x DN 20 (3/4") AG x Eurok. DN 20 (3/4") 90 532 46 5,29 10 4,93

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

Eurok. DN 20 (3/4") x DN 15 (1/2") IG x Eurok. DN 20 (3/4") 90 532 49 4,43 10 4,13
Eurok. DN 20 (3/4") x DN 20 (3/4") IG x Eurok. DN 20 (3/4") 90 532 50 5,64 10 5,27

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

Eurok. DN 20 (3/4") x DN 15 (1/2") IG x Eurok. DN 20 (3/4") 90 532 53 4,54 10 4,23
Eurok. DN 20 (3/4") x DN 20 (3/4") IG x Eurok. DN 20 (3/4") 90 532 54 5,77 10 5,39
Eurok. DN 25 (1") x DN 20 (3/4") IG x Eurok. DN 25 (1") 90 826 74 7,09 10 6,64

• Messing teilvernickelt

• Messing teilvernickelt

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

Eurokonus DN 20 (3/4") x Eurokonus DN 20 (3/4") 90 511 14 3,17 10 2,70

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

3x Eurokonus DN 20 (3/4") 90 511 15 4,24 10 3,61
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Übergangsmuffe IG x AG 
• Messing blank

Übergangsnippel 
• Messing blank

• Messing vernickelt• Messing vernickelt

Eurokonus-Verschraubungsteile

Anschlussnippel 
DN 15 (1/2“) x DN 20 (3/4“) Eurokonus

Kupplungsstück 
• Messing blank

• Messing vernickelt

Anschlussverschraubung IG x IG
mit drehbarer Mutter 
• Messing blank

• Messing vernickelt

• Messing teilvernickelt

Anschlusswinkel
• Mit Gewindeanschluss 
 DN 15 (1/2“) x DN 20 (3/4“) Eurokonus
• Selbstdichtend
• Messing vernickelt Bestell-Nr. €/Stück

90 511 12 11,77

Verlängerung Eurokonus DN 20 (3/4“)
• 20 mm Verlängerung
• Messing vernickelt
• VPE = 2 Stück

Bestell-Nr. €/Paar

90 051 67 3,91

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2") AG x Eurokonus DN 20 (3/4") 90 528 21 2,90 10 2,69
DN 20 (3/4") AG x Eurokonus DN 20 (3/4") 90 528 22 2,87 10 2,66
DN 20 (3/4") AG x Eurokonus DN 25 (1") 90 826 65 3,29 10 3,07
DN 25 (1") AG x Eurokonus DN 25 (1") 90 826 66 3,59 10 3,34

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2") AG x Eurokonus DN 20 (3/4") 90 528 25 2,91 10 2,70
DN 20 (3/4") AG x Eurokonus DN 20 (3/4") 90 528 26 3,01 10 2,80

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2") IG x Eurokonus DN 20 (3/4") 90 528 49 3,99 10 3,69
DN 20 (3/4") IG x Eurokonus DN 20 (3/4") 90 532 10 5,43 10 5,06

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2") IG x Eurokonus DN 20 (3/4") 90 532 13 4,19 10 3,89
DN 20 (3/4") IG x Eurokonus DN 20 (3/4") 90 532 14 5,63 10 5,23

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

Eurokonus DN 20 (3/4") x Eurokonus DN 20 (3/4") 90 528 45 2,64 10 2,44
Eurokonus DN 25 (1") x Eurokonus DN 25 (1") 90 826 69 2,84 10 2,64

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

Eurokonus DN 20 (3/4") x Eurokonus DN 20 (3/4") 90 528 42 2,63 10 2,43

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2") IG x Eurokonus DN 20 (3/4") 90 528 31 2,49 10 2,31
DN 20 (3/4") IG x Eurokonus DN 20 (3/4") 90 528 32 3,24 10 3,01
DN 20 (3/4") IG x Eurokonus DN 25 (1") 90 826 67 5,41 10 5,06
DN 25 (1") IG x Eurokonus DN 25 (1") 90 826 68 4,07 10 3,80

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2") IG x Eurokonus DN 20 (3/4") 90 528 28 2,43 10 2,26
DN 20 (3/4") IG x Eurokonus DN 20 (3/4") 90 528 29 3,13 10 2,91

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

Eurokonus DN 20 (3/4") x Eurokonus DN 20 (3/4") 90 511 13 2,31 10 1,80

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2") AG x Eurokonus DN 20 (3/4") 90 842 54 2,10 10 1,93

Ausziehbare Reparaturkupplung
• Beidseitig Eurokonus DN 20 (3/4“)
• Länge: 66 - 95 mm
• Betriebstemperatur max.: 80 °C
• Betriebsdruck max.: 16 bar
• Material: Messing vernickelt

Bestell-Nr. €/Stück

90 069 36 20,79

DAS PASST - ARTIKEL AUS DEM WS-SORTIMENT

Zangenschlüssel Rofast
• Größen-Skala für schnelle Voreinstellung der Sechskantgröße
• 2-komponenten Handgriffe für starken Anpressdruck
• Stufenlose Druckknopf-Verstellung
• Material: Chrom Vanadium Stahl

Länge [mm] Schlüsselweite max. [mm] Bestell-Nr. €/Stück

254 52 80 225 14 53,94
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Innen-ø [mm] Außen-ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

7,5 - 8 12 - 14 90 120 17 5,06 20 4,59
9,5 - 10 14 - 16 90 120 21 5,06 20 4,59
11,5 - 12 16 - 18 90 120 25 5,06 20 4,59
12,5 - 13 16 - 18 90 120 26 5,06 50 4,59
12,5 - 13 18 - 20 90 120 27 5,06 20 4,59
13,5 - 14 18 - 20 90 120 29 5,06 20 4,59
14,5 - 15 18 - 20 90 120 30 5,06 20 4,59
15,5 - 16 18 - 20 90 120 31 5,14 20 4,67

Typ 680 DARCAL
• Mit selbstanpassendem Durchmesser für 
 Kunststoff- und Mehrschicht-Verbundrohre
• Eurokonus DN 20 (3/4“)
• Schlüsselweite 30
• Lieferung einzeln

Größe Bestell-Nr. €/Paar

DN 25 (1'') - 16 x 2 mm 90 826 80 4,93
DN 25 (1'') - 20 x 2 mm 90 826 81 4,93
DN 25 (1'') - 26 x 3 mm 90 826 82 4,74

Für Mehrschichtverbundrohr

Schwarzrohradapter Plus

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2") x DN 20 (3/4") AG 90 019 56 18,43

Anschlussverschraubung  
mit Außengewinde Eurokonus

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8") x DN 15 (1/2") AG 90 019 57 16,40
DN 15 (1/2") x DN 15 (1/2") AG 90 019 58 16,91
DN 20 (3/4") x DN 20 (3/4") AG 90 019 59 33,97
DN 25 (1") x DN 25 (1") AG 90 019 60 37,17
DN 32 (1 1/4") x DN 32 (1 1/4") AG 90 019 61 53,87

Anschlussverschraubung 
mit Außengewinde selbstdichtend

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8") x DN 15 (1/2") IG 90 019 62 16,40
DN 15 (1/2") x DN 15 (1/2") IG 90 019 63 16,91
DN 20 (3/4") x DN 20 (3/4") IG 90 019 64 34,74
DN 25 (1") x DN 25 (1") IG 90 019 65 37,17
DN 32 (1 1/4") x DN 32 (1 1/4") IG 90 019 66 53,87

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8“) x DN 20 (3/4“) IG 90 045 55 20,34
DN 15 (1/2“) x DN 20 (3/4“) IG 90 045 56 20,97

Anschlussverschraubung 
mit Innengewinde

Anschlussverschraubung  
mit Innengewinde Eurokonus

• Eurokonus DN 20 (3/4“) • Material: Messing, vernickelt

für Mehrschicht-
verbundrohr

Größe Bestell-Nr. €/Paar VPE €/Paar/VPE

14 x 2,0 90 055 70 4,74 50 4,27
16 x 2,0 90 055 71 5,16 50 4,69
17 x 2,0 90 055 72 4,74 50 4,27
18 x 2,0 90 055 73 4,74 50 4,27
20 x 2,0 90 055 74 4,74 50 4,27

für PE-Rohr

Größe Bestell-Nr. €/Paar VPE €/Paar/VPE

12 x 2 mm 90 055 54 5,41 50 4,97
14 x 2 mm 90 055 58 5,41 50 4,97
16 x 2 mm 90 055 60 5,41 100 4,97
17 x 2 mm 90 055 62 5,41 100 4,97
18 x 2 mm 90 055 63 5,41 20 4,97
20 x 2 mm 90 055 65 5,41 50 4,97

für Kupfer- und Stahlrohr
• Weichdichtend

Typ A1
• Für Kupfer-
 und Stahlrohre
• Elastisch dichtend
• Keine Stützhülse erforderlich

Größe Bestell-Nr. €/Paar VPE €/Paar/VPE

10 x 1 mm 90 055 36 9,24 20 8,93

Größe Bestell-Nr. €/Paar VPE €/Paar/VPE

15 x 1 mm 90 055 21 3,71 100 3,34

Typ A3
• Für Kunststoff-
 und Metallverbundrohre
• Mit O-Ring
• Fest integrierte Trennscheibe
 am Kunststoffklemmring

Größe Bestell-Nr. €/Paar VPE €/Paar/VPE

12 x 2,0 mm 90 055 31 11,26 20 10,89
14 x 2,0 mm 90 055 30 11,26 50 10,89
16 x 2,0 mm 90 055 29 10,70 100 10,34
16 x 2,2 mm 90 055 28 11,26 20 10,89
17 x 2,0 mm 90 055 27 10,70 100 10,34
18 x 2,0 mm 90 055 26 11,26 20 10,89
20 x 2,0 mm 90 055 25 11,26 50 10,89
20 x 2,25 mm 90 055 24 11,39 20 10,99
20 x 2,5 mm 90 055 23 11,39 20 10,99
20 x 2,8 mm 90 055 22 11,47 20 11,07

Typ A11
• Für Kupfer-
 und Stahlrohre
• Elastisch dichtend
• MS-Spannhülse für hohe 
 Auszugskräfte
• Keine Stützhülse erforderlich

Größe Bestell-Nr. €/Paar VPE €/Paar/VPE

12 x 1 mm 90 055 35 9,00 50 8,70
14 x 1 mm 90 022 97 9,00 50 8,70
15 x 1 mm 90 055 37 8,54 100 8,26
16 x 1 mm 90 022 98 9,00 50 8,70
18 x 1 mm 90 022 99 9,00 50 8,70

Eurokonus Klemmringverschraubungen

• Für Stahlrohr nach DIN EN 10255 zu gängigen Anschlusstypen
• Auch für Trinkwasser einsetzbar

• Hohe Belastbarkeit durch Klemmringverschraubung
• Material: Messing vernickelt, wasserberührte Teile Messing blank
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Verchromte Quetschverschraubungen aus Messing

Winkelverschraubung

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8") x 8 mm 93 063 19 2,23 10 2,00
DN 10 (3/8") x 10 mm 93 063 20 2,23 10 2,00
DN 15 (1/2") x 12 mm 93 063 21 4,11 10 3,70

Winkelverschraubung 

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

8 mm 93 063 10 2,63 10 2,33
10 mm 93 063 11 2,41 10 2,14
12 mm 93 063 12 4,37 10 3,89

T-Verschraubung

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

8 mm 93 063 13 3,56 10 3,24
10 mm 93 063 14 3,34 10 2,97
12 mm 93 063 15 5,37 10 4,89

Doppelnippel-Verschraubung

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

8 x 8 mm 93 064 08 2,11 10 1,87
10 x 10 mm 93 064 09 1,93 10 1,71
10 x 12 mm 93 064 10 1,93 10 1,71
12 x 12 mm 93 064 11 2,39 10 2,13

Übergangs-Verschraubung (IG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8") x 8 mm 93 065 46 2,23 10 2,03
DN 10 (3/8") x 10 mm 93 065 47 2,14 10 1,94
DN 15 (1/2") x 8 mm 93 065 48 2,41 10 2,20
DN 15 (1/2") x 10 mm 93 065 49 2,41 10 2,20

Gerade Verschraubung (AG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8") x 8 mm 93 063 16 1,97 10 1,77
DN 10 (3/8") x 10 mm 93 064 06 1,89 10 1,70
DN 15 (1/2") x 10 mm 93 064 07 2,14 10 1,93
DN 10 (3/8") x 12 mm 93 063 17 1,94 10 1,74
DN 15 (1/2") x 12 mm 93 063 18 2,34 10 2,11

Winkel-Verschraubung 90° (IG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8") x 10 mm 93 065 12 3,54 10 3,19

Wandscheiben-Quetsch-Verschraubung

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2") x 10 mm 93 065 14 5,50 10 5,00

Quetschverschraubung
• 4-teilig
• Konisch dichtend
• Bestehend aus Mutter messing verchromt,
 Gummidichtring, Messingring und Messingquetschring

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8") x 8 mm 93 063 22 0,63 10 0,57
DN 10 (3/8") x 10 mm 93 063 23 0,63 10 0,57
DN 10 (3/8") x 12 mm 93 063 24 0,63 10 0,57
DN 15 (1/2") x 10 mm 93 063 25 0,83 10 0,74
DN 15 (1/2") x 12 mm 93 063 26 0,83 10 0,74

T-Verschraubung
mit drehbarer Überwurfmutter

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8") x 10 mm 93 968 76 4,43 10 3,99

• Ein System für die Sanitärinstallation
• Gemäß UBA-Positivliste für Trinkwasser geeignet

• Max. Temp: 90°C
• Max. Druck: 10 bar
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Temperguss-Klemmverbinder für Stahlrohr DN 10 (3/8“) bis DN 50 (2“)

Übergangsstück mit IG, Typ I

Nennmaß mm Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8") 17,2 93 094 10 15,93
DN 15 (1/2") 21,3 93 094 11 16,36
DN 20 (3/4") 26,9 93 094 12 18,61
DN 25 (1") 33,7 93 094 13 21,13
DN 32 (1 1/4") 42,4 93 094 14 30,70
DN 40 (1 1/2") 48,3 93 094 15 36,44
DN 50 (2") 60,3 93 094 16 54,64

Übergangsstück mit AG, Typ A

Nennmaß mm Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8") 17,2 93 094 00 14,79
DN 15 (1/2") 21,3 93 094 01 15,80
DN 20 (3/4") 26,9 93 094 02 18,70
DN 25 (1") 33,7 93 094 03 20,94
DN 32 (1 1/4") 42,4 93 094 04 30,20
DN 40 (1 1/2") 48,3 93 094 05 33,90
DN 50 (2") 60,3 93 094 06 54,64

T-Stück Abgang mit IG, Typ T

Nennmaß mm Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8") 17,2 93 094 30 27,80
DN 15 (1/2") 21,3 93 094 31 28,21
DN 20 (3/4") 26,9 93 094 32 32,63
DN 25 (1") 33,7 93 094 33 40,14
DN 32 (1 1/4") 42,4 93 094 34 53,57
DN 40 (1 1/2") 48,3 93 094 35 65,41
DN 50 (2") 60,3 93 094 36 115,56

Nennmaß mm Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2") 21,3 93 094 62 14,27
DN 20 (3/4") 26,9 93 094 63 15,44
DN 25 (1") 33,7 93 094 64 17,17
DN 32 (1 1/4") 42,4 93 094 65 22,93
DN 40 (1 1/2") 48,3 93 094 66 26,70
DN 50 (2") 60,3 93 094 67 33,29

Endkappe aus Temperguss, Typ EK

Winkel, Typ WO

Nennmaß mm Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2") 21,3 93 094 53 46,59
DN 20 (3/4") 26,9 93 094 54 52,41
DN 25 (1") 33,7 93 094 55 65,61
DN 32 (1 1/4") 42,4 93 094 56 66,97
DN 40 (1 1/2") 48,3 93 094 57 104,34
DN 50 (2") 60,3 93 094 58 180,43

Winkel mit AG, Typ WA

Nennmaß mm Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 (1") 33,7 93 094 59 39,40
DN 40 (1 1/2") 48,3 93 094 60 62,79
DN 50 (2") 60,3 93 094 61 106,74

Muffe, Typ O

Nennmaß mm Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8") 17,2 93 094 20 24,13
DN 15 (1/2") 21,3 93 094 21 24,51
DN 20 (3/4") 26,9 93 094 22 26,54
DN 25 (1") 33,7 93 094 23 29,89
DN 32 (1 1/4") 42,4 93 094 24 43,36
DN 40 (1 1/2") 48,3 93 094 25 44,91
DN 50 (2") 60,3 93 094 26 80,09

• Ein System für Wasser, Hausanschlußleitungen in der Gasversorgung (Gas ausserhalb von
 Gebäuden), Feuerlöschleitungen, Druckluftleitungen, Füllleitungen für Heizöl bis 2“
 (TRBF beachten!)
• Gemäß UBA-Positivliste für Trinkwasser geeignet
• Für den Einsatz bei Trinkwasser muß der Gummiformring getauscht werden. 
 Das schreibt die Elastomerleitlinie DIN EN  681-1 vor.
• Fittingkörper aus Temperguss
• Klemmring aus Stahl
• Dichtring aus NBR
• Wasser bis 25°C: 10 bar bis DN 20 (3/4“)-16 bar ab DN 25 (1“), 
 Heizungsanlagen: 80°C bei 6 bar

• Gas Temperatur max.: -20°C bis +60°C bei 5 bar
• Öl Temperatur max.: +40°C bei 6 bar
• Druckluft Druck max.: 12,5 bar
• Für Stahlrohre nach DIN EN 10255 und DIN EN 10220 Reihe 1
• Prüfungen:
 Wasser: DVGW W 534, DVGW-Reg.-Nr.: DW-8511AU2216
 Gas: DIN 3387-1, DVGW-Reg-Nr: NG-4502AP1454 VdS-geprüft ab DN 25 
 (Feuerlöschleitungen)
 Heizöl: bauaufsichtliche Zulassung DIBt, Zul-Nr.: Z-38.4-212

Temperguss-Klemmverbinder für Stahlrohr 2 1/2“ bis 3“

Übergangsstück mit AG, Typ AF

Nennmaß mm Bestell-Nr. €/Stück

DN 65 (2 1/2") 76,1 93 094 07 126,40
DN 80 (3") 88,9 93 094 08 169,94

Übergangsstück mit IG, Typ IF

Nennmaß mm Bestell-Nr. €/Stück

DN 65 (2 1/2") 76,1 93 094 17 138,36
DN 80 (3") 88,9 93 094 18 175,41

Muffe, Typ OF

Nennmaß mm Bestell-Nr. €/Stück

DN 65 (2 1/2") 76,1 93 094 27 205,73
DN 80 (3") 88,9 93 094 28 240,37

T-Stück Abgang mit IG, Typ TF

Nennmaß mm Bestell-Nr. €/Stück

DN 65 (2 1/2") 76,1 93 094 37 254,04
DN 80 (3") 88,9 93 094 38 315,43
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Umbausatz für Temperguss-Klemmverbinder
auf Siederohr
• 3-teilig
•  Bestehend aus Klemmring, Gummiformring und Vorlegering 

für Siederohr DIN 2448 und 2458 Reihe  
2 und 3

aus EPDM
• Zum Umrüsten der Temperguss-Klemmverbinder 
 für Trinkwasseranwendungen
• Inklusiv Kennzeichungsaufkleber  
• Nach Elastomerleitlinie DIN EN 681-1
• DVGW-zertifiziert
Bei Verwendung mit EPDM Formring sind die  
Temperguss Klemmring verbinder DVGW konform 

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 /1/2") auf 20,0 mm 93 095 72 17,74
DN 20 (3/4") auf 25,0 mm 93 095 73 20,07
DN 25 (1") auf 31,8 mm 93 095 74 22,63

aus NBR

Typ Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2") 93 095 68 6,14
DN 20 (3/4") 93 095 69 7,14
DN 25 (1") 93 095 70 7,76
DN 32 (1 1/4") 93 095 71 8,80

Nennmaß mm Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8") 17,2 93 040 72 7,09
DN 15 (1/2") 21,3 93 040 73 7,09
DN 20 (3/4") 26,9 93 040 74 8,19
DN 25 (1") 33,7 93 040 75 8,89
DN 32 (1 1/4") 42,4 93 040 76 10,06
DN 40 (1 1/2") 48,3 93 040 77 10,54
DN 50 (2") 60,3 93 040 78 11,99
DN 65 (2 1/2") 76,1 93 040 79 14,99
DN 80 (3") 88,9 93 040 80 17,04

24 h-Reparaturkoffer, 24-teilig

• 6 Temperguss-Rohrverbindungen in folgenden Ausführungen:
 - mit Außengewindeanschluss DN 20 (3/4“) und DN 25 (1“) für Stahlrohr
 - mit Außengewindeanschluss in DN 32 (1 1/4“) x 44,5 für Siederohr
 - mit Innengewindeanschluss in DN 15 (1/2“), DN 20 (3/4“) und DN 25 (1“) für Stahlrohr
• 11 Dichtschellen zum Abdichten von Löchern, Rissen und porösen Stellen in wasserführenden Leitungen:
 - Temperguss-Dichtschellen für Stahlrohr in DN 20 (3/4“), DN 25 (1“) und DN 32 (1 1/4“)
 - Messing-Dichtschellen für Kupfer- und Edelstahlrohr in 12, 15, 18, 22, 28 mm
 -  Unifix Mini Edelstahldichtbänder für nahezu alle Rohrarten jeweils 60 mm lang 

für folgende Rohraußen-ø: 33-37, 42-45, 48-51 mm 
• Umbausätze für Siederohr:
 - Für folgende Größen: 20, 25, 31,8 mm
• Ersatz-Gummiformringe:
 - Zum Umrüsten für Anwendung im Trinkwasserbereich (max. 25°C) für Stahlrohr EPDM Gummiformring (1/2“, 3/4“, 1“)

Bestell-Nr. €/Stück

93 906 55 357,04

Messing-Klemmverbinder für Stahlrohr DN 10 (3/8“) bis DN 50 (2“)

Übergangsstück mit IG

• Für Installationen im Bereich Gas, Wasser, Heizung,
 Druckluftleitungen und Heizöl
• Mit DVGW-Zulassung für Gas und Wasser
• Schnelle Montage möglich durch nur 3 Arbeitsschritte
• Direkte Montage mit vormontierter Verschraubung – 
 Push-System

Übergangsstück mit AG Muffe beidseitig

• Betriebsdruck: 
 - DN 10 (3/8“) - DN 25 (1“) max. 50 bar
 - DN 32 (11/4“) - DN 40 (11/2“) max. 32 bar
 - DN 50 (2“) max. 25 bar
• Körper: Messing vernickelt CW617N

• Temperaturbereich:
 - von -20 bis + 90°C bei Wasser, Heizung, Druckluft, Heizöl
 - von -20 bis + 60°C bei Gas
 • Dichtung: NBR

Größe mm Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8“) 17,2 58,9 93 044 79 10,11
DN 15 (1/2“) 21,3 66,2 93 044 80 10,93
DN 20 (3/4“) 26,9 69,9 93 044 81 13,39
DN 25 (1“) 33,7 77,8 93 044 82 16,36
DN 32 (11/4“) 42,4 85,0 93 044 83 24,70
DN 40 (11/2“) 48,3 90,9 93 044 84 30,29
DN 50 (2“) 60,3 114,0 93 044 85 45,44

Größe mm Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8“) 17,2 84,9 93 044 86 17,21
DN 15 (1/2“) 21,3 85,6 93 044 87 19,83
DN 20 (3/4“) 26,9 92,6 93 044 88 23,94
DN 25 (1“) 33,7 98,0 93 044 89 31,00
DN 32 (1 1/4“) 42,4 104,5 93 044 90 41,11
DN 40 (1 1/2“) 48,3 112,8 93 044 91 52,10
DN 50 (2“) 60,3 124,1 93 044 92 82,03

Größe mm Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8“) 17,2 57,9 93 044 72 10,11
DN 15 (1/2“) 21,3 64,2 93 044 73 10,93
DN 20 (3/4“) 26,9 67,9 93 044 74 13,39
DN 25 (1“) 33,7 75,8 93 044 75 16,36
DN 32 (11/4“) 42,4 83,5 93 044 76 24,70
DN 40 (11/2“) 48,3 89,4 93 044 77 30,29
DN 50 (2“) 60,3 104,1 93 044 78 45,44

Gummiformringe

Temperguss-Klemmverbinder für Siederohr ø 44,5 – 57,0 mm

Übergangsstück mit AG, Typ A

Typ Bestell-Nr. €/Stück

A DN 32 (1 1/4") x 44,5 mm 93 095 75 34,16
DN 40 (1 1/2") x 51,0 mm 93 095 76 38,34
DN 50 (2") x 57,0 mm 93 095 77 61,14
DN 50 (2") x 63,5 mm 93 186 18 61,63

Übergangsstück mit IG, Typ I

Typ Bestell-Nr. €/Stück

DN 32 (1 1/4") x 44,5 mm 93 095 78 34,70
DN 40 (1 1/2") x 51,0 mm 93 095 79 41,13
DN 50 (2") x 57,0 mm 93 095 80 60,76
DN 50 (2") x 63,5 mm  93 186 19 61,21

• Ein System für Wasser, Druckluft, Heizöl (nur 57 mm, TRBF beachten!)
• Fittingkörper aus Temperguss
• Klemmring aus Stahl

• Dichtring aus NBR
• Für schwarze Stahlrohre nach EN 10220 (Reihe 2 und 3)
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• Ein System für Stahlrohr DIN EN 10255 (früher DIN 2440/2441), DIN 2442 und DIN 2448/2458 Reihe 1, ISO 65

Dichtschelle Anbohrschelle
• Abgang mit IG

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2") 93 009 33 25,50
DN 20 (3/4") 93 009 34 26,24
DN 25 (1") 93 009 35 29,60
DN 32 (1 1/4") 93 009 36 32,86
DN 40 (1 1/2") 93 009 37 35,21
DN 50 (2") 93 009 38 42,26

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2") x 21,3 mm x DN 15 (1/2") 93 129 72 8,19
DN 20 (3/4") x 26,9 mm x DN 15 (1/2") 93 129 73 10,06
DN 25 (1") x 33,7 mm x DN 15 (1/2") 93 129 74 12,80
DN 25 (1") x 33,7 mm x DN 20 (3/4") 93 129 75 13,79
DN 32 (1 1/4") x 42,4 mm x DN 20 (3/4") 93 129 76 14,23

Dicht- und Anbohrschellen aus Temperguss

Anbohrschelle
•  Abgang mit Innengewinde

Dichtschelle

Größe Bestell-Nr. €/Stück

10 mm 90 512 17 11,64
12 mm 90 512 18 12,51
14 mm 90 512 19 14,09
15 mm 90 512 20 15,49
16 mm 90 512 21 15,49
18 mm 90 512 22 15,84
22 mm 90 512 23 18,79
28 mm 90 512 24 25,70
35 mm 90 512 25 30,66
42 mm 90 512 26 41,66
54 mm 90 512 27 57,56

Größe Bestell-Nr. €/Stück

15 mm x DN 15 (1/2") 90 512 30 21,63
18 mm x DN 15 (1/2") 90 512 31 22,57
22 mm x DN 15 (1/2") 90 512 32 26,21
28 mm x DN 20 (3/4") 90 512 33 33,71
35 mm x DN 20 (3/4") 90 512 34 37,70
42 mm x DN 25 (1") 90 512 35 56,07
54 mm x DN 32 (1 1/4") 90 512 36 75,79

Dicht- und Anbohrschellen aus Messing

Größe Bestell-Nr. €/Stück

20 mm x DN 15 (1/2") 93 163 76 3,71
25 mm x DN 15 (1/2") 93 163 77 3,79
25 mm x DN 20 (3/4") 93 163 78 4,04
32 mm x DN 15 (1/2") 93 163 79 4,09
32 mm x DN 20 (3/4") 93 163 80 4,33
40 mm x DN 15 (1/2") 93 163 81 4,41
40 mm x DN 20 (3/4") 93 163 82 4,41
40 mm x DN 25 (1") 93 163 83 4,41
50 mm x DN 15 (1/2") 93 163 84 5,19
50 mm x DN 20 (3/4") 93 163 85 5,19
50 mm x DN 25 (1") 93 163 86 5,19

Anbohrschelle, Abgang mit IG

• Mit zwei Befestigungsschrauben
• PN 16

Temperguss-Klemmverbinder für Stahlrohre hochtemperaturbeständig 1/2“ bis 2“

Übergangsstück mit AG, Typ AT
• Ein System für Gasinstallation innerhalb von Gebäuden
• HTB bis 650°C (30 min.)
• NBR Dichtung

Nennmaß mm Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2") 21,3 93 094 68 29,21
DN 20 (3/4") 26,9 93 094 69 34,76
DN 25 (1") 33,7 93 094 70 37,50
DN 32 (1 1/4") 42,4 93 094 71 51,21
DN 40 (1 1/2") 48,3 93 094 72 55,13
DN 50 (2") 60,3 93 094 73 71,64

Größe Bestell-Nr. €/Stück

63 mm x DN 15 (1/2") 93 163 87 6,09
63 mm x DN 20 (3/4") 93 163 88 6,09
63 mm x DN 25 (1") 93 163 89 6,09
63 mm x DN 32 (1 1/4") 93 163 90 6,09
63 mm x DN 40 (1 1/2") 93 163 91 6,09
75 mm x DN 15 (1/2") 93 163 92 7,71
75 mm x DN 20 (3/4") 93 163 93 7,71
75 mm x DN 25 (1") 93 163 94 7,71
75 mm x DN 32 (1 1/4") 93 163 95 7,71
75 mm x DN 40 (1 1/2") 93 163 96 7,71
75 mm x DN 50 (2") 93 163 97 7,71

• Ein System für Kupferrohr DIN EN 1057 (früher DIN 1786)
• Zum Abdichten von Löchern, Rissen und porösen Stellen

• Max. Temperatur +90°C bei Wasser
• Max. Druck 10 bar bei Wasser

Serie 303
• Material: Messing
• Gemäß UBA-Positivliste für Trinkwasser geeignet

Nennmaß mm Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2") 21,3 93 186 12 27,71
DN 20 (3/4") 26,9 93 186 13 34,63
DN 25 (1") 33,7 93 186 14 43,83

MiniGebo mit Außengewinde für Stahlrohre DN 15 - DN 25

• Kompaktadapter mit Klemmanschluss
• Für Stahlrohr nach DIN EN 10255 und DIN EN 10220 Reihe 1 geeignet
• Geeignet für Wand und Bodeneinbau 
• Max. Betriebsdruck: 10 bar

• Temperatur max.: +70°C
• Nicht geeignet für: Gase, Öle und Druckluft
• Nicht wiederverwendbar 

Serie 304
• Material: Messing vernickelt

Nennmaß mm Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2") 21,3 93 186 15 33,30
DN 20 (3/4") 26,9 93 186 16 41,60
DN 25 (1") 33,7 93 186 17 52,66
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Messing-Klemmverbinder für Stahlrohr DN 15 (1/2“) bis DN 50 (2“), Heißwasserbeständig

Übergangsstück mit AG, Typ MAS
• Ein System für die Trinkwasser und Heizungsanlagen 
• Alternative zu verzinkten Werkstoffen bei ungünstiger 
 Wasserbeschaffenheit
• Max. Temperatur bei Trinkwasser 85°C, bei Heizwasser 95° C
• Max. Druck bei Wasser 10 bar (bis 80°), 6 bar (bis 95°C)
• Dichtring: EPDM - DVGW zertifiziert

Nennmaß mm Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2") 21,3 93 986 16 29,57
DN 20 (3/4") 26,9 93 986 17 42,49
DN 25 (1") 33,7 93 986 18 52,14
DN 32 (1 1/4") 42,4 93 986 19 68,27
DN 40 (1 1/2") 48,3 93 986 20 104,06
DN 50 (2") 60,3 93 986 21 159,26

Reparaturkoffer, 6-teilig
Inhalt:
• 2 x Klemmverbinder DN 15 (1/2“) AG
• 2 x Klemmverbinder DN 20 (3/4“) AG
• 2 x Klemmverbinder DN 25 (1“) AG

Bestell-Nr. €/Stück

93 028 97 218,54

Multigebo Messing-Klemmverbinder

Bestell-Nr. €/Set

90 044 50 58,43
Bestell-Nr. €/Set

90 044 51 79,49
Bestell-Nr. €/Set

90 044 52 105,51
Bestell-Nr. €/Set

90 044 53 148,50

Bestell-Nr. €/Set

90 044 54 483,90

16 mm x DN 15 1/2") AG
Lieferumfang:
• 1 x Multigebo 16 mm x DN 15 (1/2")
 mit Aussengewinde   
• 1 x Stützkörper 11,5 - 11,6 mm
• 1 x Stützkörper 12,0 mm
• 1 x Messdorn zum Messen des
 Innendurchmessers

20 mm x DN 20 (3/4") AG
Lieferumfang:
• 1 x Multigebo 20 mm x DN 20  (3/4")
 mit Aussengewinde
• 1 x Stützkörper 14,4 mm
• 1 x Stützkörper 15,0 mm
• 1 x Stützkörper 15,5 mm
• 1 x Stützkörper 16,0 mm
• 1 x Messdorn zum Messen
 des Innendurchmessers

16 x 16 mm mit Längenausgleich
Lieferumfang:
• 1 x Multigebo 16 x 16 mm
 mit Längenausgleich
• 2 x Stützkörper 11,5 - 11,6 mm
• 2 x Stützkörper 12,0 mm
• 1 x Messdorn zum Messen
 des Innendurchmessers

20 x 20 mm mit Längenausgleich
Lieferumfang:
• 1 x Multigebo 20 x 20 mm
 mit Längenausgleich
• 2 x Stützkörper 14,4 mm
• 2 x Stützkörper 15,0 mm
• 2 x Stützkörper 15,5 mm
• 2 x Stützkörper 16,0 mm
• 1 x Messdorn zum Messen
 des Innendurchmessers

Reparaturkoffer, 34-teilig für verschiedene Mehrschichtverbundrohre 16 - 20 mm
Lieferumfang:
• 1 x Multigebo mit Längenausgleich 20 x 20 mm *
• 2 x Multigebo mit Außengewinde 20 mm x DN 20 (3/4") **
• 4 x Stützkörper für Innendurchmesser 14,4 mm
• 4 x Stützkörper für Innendurchmesser 15,0 mm
• 4 x Stützkörper für Innendurchmesser 15,5 mm
• 4 x Stützkörper für Innendurchmesser 16,0 mm
• 1 x  Messdorn für Innendurchmesser von 

Mehrschichtverbundrohren mit Außendurchmesser 20 mm
• 2 x Messing-Reduziermuffen DN 15 (1/2") x DN 20 (3/4")

• 1 x Multigebo mit Längenausgleich 16 x 16 mm *
• 2 x Multigebo mit Außengewinde 16 mm x DN 15 (1/2") **
• 4 x Stützkörper für Innendurchmesser 11,5 und 11,6 mm
• 4 x Stützkörper für Innendurchmesser 12,0 mm
• 1 x  Messdorn für Innendurchmesser von 

Mehrschichtverbundrohren mit Außendurchmesser 16 mm

* mit zwei Überwurfmuttern und zwei Klemmhülsen 
** mit einer Überwurfmutter und einer Klemmhülse

für Mehrschichtverbundrohre unterschiedlicher Hersteller
•  Höchste Flexibilität dank des modularen Baukastensystems (ein Körper für den jeweiligen 

Außendurchmesser, unterschiedliche Stützkörper für unterschiedliche Innendurchmesser)
• Reparaturen von Heizungsleitungen
• Im Unterputzbereich einsetzbar (Warm- und Kaltwasserleitungen)
• EPDM Dichtung mit DVGW-Zertifizierung für Trinkwasserleitungen

Technische Daten:
• Betriebsdruck: 10 bar (20°C), 6 bar (70°C)
• Temperatur max.: 95°C

Reparaturkoffer, 6-teilig

Übergangsverschraubung mit AG 
für PP-R/PP-RCT Rohr
• Rohre gemäß DIN 8077/8078, SDR 11
Größe Bestell-Nr. €/Stück

20 x 1,9 mm - DN 15 (1/2") 93 226 55 33,94
25 x 2,3 mm - DN 20 (3/4") 93 226 56 38,39
32 x 2,9 mm - DN 25 (1") 93 226 57 45,31
40 x 3,7 mm - DN 32 (1 1/4") 93 226 58 59,34
50 x 4,6 mm - DN 40 (1 1/2") 93 226 59 97,76

• Für Trinkwasser und Heizungsanlagen
• UBA konform 
• Temperatur (max.): 80°C

• Betriebsdruck (max.): -10 bar (bis 25°C)
  -6 bar (bis 80°C)
• Mit Stützhülse

Messing-Klemmverbinder für PP und PVC Rohre

Übergangsverschraubung mit AG 
für PVC-C Rohr
• Rohre gemäß DIN 8079/8080, SDR 9
Größe Bestell-Nr. €/Stück

20 x 2,3 mm - DN 15 (1/2") 93 226 60 32,54
25 x 2,8 mm - DN 20 (3/4") 93 226 61 39,61
32 x 3,6 mm - DN 25 (1") 93 226 62 47,64
40 x 4,5 mm - DN 32 (1 1/4") 93 226 63 62,59
50 x 5,6 mm - DN 40 (1 1/2") 93 226 64 101,44
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Edelstahldichtband Unifix

• Ein System zum Abdichten von Löchern, Rissen und porösen 
 Stellen in wasserführenden Leitungen
• Starke Wabenstruktur der Dichtmanschette (EPDM, Trinkwasser 
 zugelassen) zum besseren Ausgleich von Rohr-Unebenheiten

• Max. Temperatur +90°C bei Wasser
• Max. Druck 10 bar bei Wasser
• Lieferumfang: Dichtband, Brücke und Gewindebolzen aus Edelstahl

Typ Maxi
• Geeignet für Stahlrohr, Gussrohr und  Faserzementrohr

Baulänge [mm] Abmessungen [mm] Bestell-Nr. €/Stück

200 106-116 93 129 46 123,93
200 108-118 93 129 47 124,23
200 113-123 93 129 48 123,93
200 118-128 93 129 49 124,23
200 132-144 93 129 52 132,27
200 135-145 93 129 53 134,20
200 151-161 93 129 55 139,49
200 159-170 93 129 56 140,30
300 106-116 93 129 59 182,54
300 108-118 93 129 60 186,64
300 113-123 93 129 61 187,50
300 118-128 93 129 62 188,50
300 125-135 93 129 64 195,66
300 132-144 93 129 65 204,50
300 135-145 93 129 66 205,63
300 140-152 93 129 67 206,20
300 159-170 93 129 69 212,86
300 165-176 93 129 70 214,84
300 167-177 93 129 71 215,71

Typ Middle
• Für die kurzfristige Reparatur von kaltwasserführenden
 Rohren
• Geeignet für Gussrohr, PE-Rohr und PVC-Rohr

Baulänge [mm] Abmessungen [mm] Bestell-Nr. €/Stück

100 40-44 93 129 40 48,06
100 48-52 93 129 41 48,06
100 58-65 93 129 42 48,43
100 75-83 93 129 43 48,43
100 87-95 93 129 44 52,51
100 108-118 93 129 45 58,09

Typ Mini
• Nur für den Kaltwasserbereich
• Geeignet für Gussrohr, PE-Rohr und PVC-Rohr

Baulänge [mm] Abmessungen [mm] Bestell-Nr. €/Stück

60 21-25 93 129 31 12,83
60 26-30 93 129 32 13,01
60 33-37 93 129 33 13,49
60 42-45 93 129 34 13,87
60 48-51 93 129 35 14,06
60 55-58 93 129 36 16,76
60 60-64 93 129 37 14,53
60 74-80 93 129 38 16,14
60 87-93 93 129 39 17,77

7-teilig
• Ein Sortiment aus 7 Dichtbänder und Dichtschellen für die Reparatur vom 15 mm Rohr
 bis zum 51 mm Rohr.
Inhalt:
• 5 x Unifix Mini, Länge: 60 mm für folgende Rohraußendurchmesser:
 21-25 mm,  26-33 mm, 33-37 mm, 42-45 mm, 48-51 mm
• 2 x Messingdichtschelle für folgende Rohraußendurchmesser: 15 und 18 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 166 64 103,86

Mini Box Plus

Bestell-Nr. €/Set

93 953 59 303,84
17-teilig 
• Ein Sortiment aus 17 Dichtbänder und Dichtschellen für die Reparatur vom 10 mm Kupferrohr
 bis zum 118 mm Abwasserrohr.
Inhalt:
• 9 x Unifix Mini, Länge: 60 mm für folgende Rohraußendurchmesser:
 21-25, 26-30, 33-37, 42-45, 48-51, 60-64, 69-73, 74-80 und 87-93 mm
• 1 x Unifix Middle, Länge: 100 mm für folgenden Rohraußendurchmesser: 108-118 mm
• 7 x Messingdichtschelle für folgende Rohraußendurchmesser:
 10, 12, 14, 15, 16, 18 und 22 mm

Waterstopper Reparaturkoffer
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Kunststoff-Klemmverbinder für PE-Rohre

• Ein System für die Trinkwasser installation
• Fittingkörper aus Copolymer (PP-B), UV-beständig
• Klemmring aus Polyacetal Resin (POM)
• O-Ring aus NBR

• Temperatur/Druck: 0 bis +25°C, 16 bar / +26 bis 35°C, 12,5 bar / +36°C bis +45°C, 10 bar
• Prüfungen: Klemmverbinder sind geprüft nach GW335-B3 
 für PE-Rohre nach DIN 8074 bzw. EN 12201. Alle mit dem Trinkwasser in Berüh rung
 kommenden Teile entsprechen den aktuellen Hygieneanforderungen

Winkel 90°, beidseitig zum Klemmen

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 16 mm 93 086 13 2,33 10 2,03
20 x 20 mm 93 086 14 3,00 10 2,63
25 x 25 mm 93 086 15 3,67 10 3,19
32 x 32 mm 93 086 16 4,51 10 3,93
40 x 40 mm 93 086 17 7,59 10 6,56
50 x 50 mm 93 086 18 10,61 10 9,19
63 x 63 mm 93 086 19 11,37 10 9,90
75 x 75 mm 93 163 15 21,40 10 19,16

Übergangswinkel 90° (IG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 mm x DN 15 (1/2") 93 086 03 1,71 10 1,50
20 mm x DN 15 (1/2") 93 086 04 1,96 10 1,67
25 mm x DN 15 (1/2") 93 086 05 2,44 10 2,07
25 mm x DN 20 (3/4") 93 086 06 2,71 10 2,34
32 mm x DN 20 (3/4") 93 086 07 2,86 10 2,43
32 mm x DN 25 (1") 93 086 08 3,14 10 2,73
40 mm x DN 25 (1") 93 086 09 4,81 10 4,34
40 mm x DN 32 (1 1/4") 93 086 10 4,81 10 4,34
50 mm x DN 40 (1 1/2") 93 086 11 6,40 10 5,77
63 mm x DN 50 (2") 93 086 12 8,76 10 7,87
75 mm x DN 50 (2") 93 163 21 16,86 10 15,09
75 mm x DN 65 (2 1/2") 93 163 22 16,86 10 15,09
75 mm x DN 80 (3") 93 163 23 16,86 10 15,09

T-Stück, mit 3 Seiten zum Klemmen

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 16 x 16 mm 93 085 66 2,77 10 2,41
20 x 20 x 20 mm 93 085 67 3,79 10 3,29
25 x 25 x 25 mm 93 085 68 4,99 10 4,33
32 x 32 x 32 mm 93 085 69 6,46 10 5,59
40 x 40 x 40 mm 93 085 70 8,99 10 7,76
50 x 50 x 50 mm 93 085 71 12,17 10 10,50
63 x 63 x 63 mm 93 085 72 17,33 10 14,96
75 x 75 x 75 mm 93 163 14 30,43 10 27,23

T-Stück, reduziert, mit 3 Seiten zum Klemmen

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

25 x 20 x 25 mm 93 085 73 4,89 10 4,23
32 x 25 x 32 mm 93 085 74 6,27 10 5,41
40 x 32 x 40 mm 93 085 75 8,17 10 7,36
50 x 40 x 50 mm 93 085 76 11,06 10 9,94
63 x 50 x 63 mm 93 085 77 14,57 10 13,10
75 x 50 x 75 mm 93 163 65 30,43 10 27,23
75 x 63 x 75 mm 93 163 66 30,43 10 27,23

Übergangswinkel 90° (AG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

20 mm x DN 15 (1/2") 93 085 95 1,96 10 1,70
25 mm x DN 15 (1/2") 93 085 96 2,33 10 2,01
25 mm x DN 20 (3/4") 93 085 97 2,33 10 2,01
32 mm x DN 20 (3/4") 93 085 98 2,73 10 2,30
32 mm x DN 25 (1") 93 085 99 2,73 10 2,30
40 mm x DN 32 (1 1/4") 93 086 00 4,84 10 4,20
50 mm x DN 40 (1 1/2") 93 086 01 5,81 10 5,04
63 mm x DN 50 (2") 93 086 02 8,06 10 7,00
75 mm x DN 65 (2 1/2") 93 163 19 16,50 10 14,77
75 mm x DN 80 (3") 93 163 20 16,50 10 14,77

T-Stück mit Übergangsmuffe (IG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 mm x DN 15 (1/2") x 16 mm 93 085 78 2,29 10 1,99
20 mm x DN 15 (1/2") x 20 mm 93 085 79 3,06 10 2,66
25 mm x DN 15 (1/2") x 25 mm 93 085 80 3,39 10 2,94
25 mm x DN 20 (3/4") x 25 mm 93 085 81 3,81 10 3,31
32 mm x DN 20 (3/4") x 32 mm 93 085 82 4,51 10 3,83
32 mm x DN 25 (1") x 32 mm 93 085 83 4,99 10 4,33
40 mm x DN 25 (1") x 40 mm 93 085 84 8,06 10 7,00
40 mm x DN 32 (1 1/4") x 40 mm 93 085 85 8,06 10 7,00
50 mm x DN 40 (1 1/2") x 50 mm 93 085 86 10,69 10 9,30
63 mm x DN 50 (2") x 63 mm 93 085 87 15,40 10 13,39
75 mm x DN 50 (2") x 75 mm 93 163 16 24,59 10 22,01
75 mm x DN 65 (2 1/2") x 75 mm 93 163 17 24,59 10 22,01
75 mm x DN 80 (3") x 75 mm 93 163 18 24,59 10 22,01

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

20 mm x DN 15 (1/2") x 20 mm 93 085 88 2,79 10 2,43
25 mm x DN 15 (1/2") x 25 mm 93 085 89 4,13 10 3,57
25 mm x DN 20 (3/4") x 25 mm 93 085 90 4,13 10 3,57
32 mm x DN 25 (1") x 32 mm 93 085 91 4,59 10 3,99
40 mm x DN 32 (1 1/4") x 40 mm 93 085 92 8,06 10 7,00
50 mm x DN 40 (1 1/2") x 50 mm 93 085 93 11,37 10 9,90
63 mm x DN 50 (2") x 63 mm 93 085 94 22,07 10 19,19
75 mm x DN 65 (2 1/2") x 75 mm 93 163 24 26,60 10 23,79
75 mm x DN 80 (3") x 75 mm 93 163 25 26,60 10 23,79

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 x 16 mm 93 085 48 2,26 10 1,93
20 x 20 mm 93 085 49 3,11 10 2,67
25 x 25 mm 93 085 50 3,70 10 3,19
32 x 32 mm 93 085 51 4,77 10 4,10
40 x 40 mm 93 085 52 7,80 10 6,69
50 x 50 mm 93 085 53 8,36 10 7,21
63 x 63 mm 93 085 54 11,56 10 9,97
75 x 75 mm 93 163 05 22,01 10 19,69

T-Stück, mit Übergangsstück (AG) Reparatur-Muffe, beidseitig zum Klemmen
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Winkel 45°, beidseitig zum Klemmen

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

20 x 20 mm 93 163 68 4,23 10 3,64
25 x 25 mm 93 163 69 4,60 10 3,99
32 x 32 mm 93 163 70 5,63 10 4,86
40 x 40 mm 93 163 71 8,87 10 7,97
50 x 50 mm 93 163 72 11,80 10 10,63
63 x 63 mm 93 163 73 14,46 10 13,00

Montageschlüssel zu Klemmverbinder

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 - 75 mm 93 163 74 11,33 10 10,00
63 - 110 mm 93 163 75 22,09 10 19,47

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

20 x 16 mm 93 085 55 2,56 10 2,21
25 x 20 mm 93 085 57 2,76 10 2,40
32 x 25 mm 93 085 59 4,24 10 3,70
40 x 25 mm 93 085 60 6,20 10 5,39
40 x 32 mm 93 085 61 6,20 10 5,39
50 x 32 mm 93 085 62 8,06 10 7,00
50 x 40 mm 93 085 63 8,06 10 7,00
63 x 40 mm 93 085 64 11,37 10 9,90
63 x 50 mm 93 085 65 11,37 10 9,90
75 x 50 mm 93 163 06 21,14 10 19,04
75 x 63 mm 93 163 07 21,14 10 19,04

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 mm x DN 15 (1/2") 93 085 36 1,37 10 1,20
20 mm x DN 15 (1/2") 93 085 37 1,83 10 1,59
20 mm x DN 20 (3/4") 93 085 38 1,83 10 1,59
25 mm x DN 15 (1/2") 93 085 39 2,19 10 1,90
25 mm x DN 20 (3/4") 93 085 40 2,19 10 1,90
25 mm x DN 25 (1") 93 085 41 2,19 10 1,90
32 mm x DN 20 (3/4") 93 085 42 2,77 10 2,41
32 mm x DN 25 (1") 93 085 43 2,77 10 2,41
40 mm x DN 25 (1") 93 085 44 4,29 10 3,73
40 mm x DN 32 (1 1/4") 93 085 45 4,29 10 3,73
50 mm x DN 40 (1 1/2") 93 085 46 5,27 10 4,59
63 mm x DN 50 (2") 93 085 47 7,39 10 6,40
75 mm x DN 50 (2") 93 163 11 15,00 10 13,51
75 mm x DN 65 (2 1/2") 93 163 12 15,00 10 13,51
75 mm x DN 80 (3") 93 163 13 15,00 10 13,51

Typ Bestell-Nr. €/Stück

20 x 20 93 146 35 14,93
25 x 25 93 146 36 15,89
32 x 32 93 146 37 18,34
40 x 40 93 146 38 25,06
50 x 50 93 146 39 31,54
63 x 63 93 146 40 48,07

Übergangsmuffe (IG)

Kugelventil mit Schnellverschluss

Reparatur-Muffe reduziert

Kunststoff-Klemmverbinder für PE-Rohre

Flanschmuffenstück mit Losverschraubung

Übergangsstück (AG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 mm x DN 15 (1/2") 93 085 20 1,39 10 1,21
20 mm x DN 15 (1/2") 93 085 21 1,76 10 1,51
20 mm x DN 20 (3/4") 93 085 22 1,76 10 1,51
25 mm x DN 15 (1/2") 93 085 23 2,01 10 1,76
25 mm x DN 20 (3/4") 93 085 24 2,01 10 1,76
25 mm x DN 25 (1") 93 085 25 2,01 10 1,76
32 mm x DN 20 (3/4") 93 085 26 2,50 10 2,16
32 mm x DN 25 (1") 93 085 27 2,50 10 2,16
32 mm x DN 32 (1 1/4") 93 085 28 2,80 10 2,44
40 mm x DN 25 (1") 93 085 29 4,71 10 4,11
40 mm x DN 32 (1 1/4") 93 085 30 4,71 10 4,11
40 mm x DN 40 (1 1/2") 93 085 31 4,71 10 4,11
50 mm x DN 32 (1 1/4") 93 085 32 5,67 10 4,76
50 mm x DN 40 (1 1/2") 93 085 33 5,67 10 4,76
50 mm x DN 50 (2") 93 085 34 5,67 10 4,76
63 mm x DN 50 (2") 93 085 35 8,01 10 6,71
75 mm x DN 50 (2") 93 163 08 15,00 10 13,51
75 mm x DN 65 (2 1/2") 93 163 09 15,00 10 13,51
75 mm x DN 80 (3") 93 163 10 15,00 10 13,51

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

50 mm x DN 50 (2") 90 000 69 23,07 10 20,06
63 mm x DN 50 (2") 90 000 70 24,69 10 21,47
63 mm x DN 65 (2 1/2") 90 000 71 24,69 10 21,47
75 mm x DN 65 (2 1/2") 93 163 62 34,71 10 31,26
75 mm x DN 80 (3") 93 163 63 34,71 10 31,26

Verschlusskappe
Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 mm 93 086 20 2,07 10 1,89
20 mm 93 086 21 2,64 10 2,40
25 mm 93 086 22 2,93 10 2,67
32 mm 93 086 23 3,59 10 3,29
40 mm 93 086 24 5,97 10 5,43
50 mm 93 086 25 7,57 10 6,81
63 mm 93 086 26 10,30 10 9,29
75 mm 93 163 64 19,10 10 17,20

Wandwinkel (IG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

20 mm x DN 15 (1/2") 93 086 27 4,24 10 3,80
25 mm x DN 20 (3/4") 93 086 28 5,07 10 4,57

Reparatur-Schiebekupplung lang,
beidseitig zum Klemmen

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

25 x 25 mm 93 015 19 5,50 10 5,03
32 x 32 mm 93 015 20 7,11 10 6,51
40 x 40 mm 93 015 21 11,61 10 10,63
50 x 50 mm 93 015 22 15,91 10 14,54
63 x 63 mm 93 015 23 21,06 10 19,26
75 x 75 mm 93 163 67 27,01 10 24,30
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Kunststoff-Klemmverbinder für PE-Rohre

Größe Bestell-Nr. €/Stück

20 mm x DN 15 (1/2") 93 180 46 11,49
25 mm x DN 20 (3/4") 93 180 47 12,24
32 mm x DN 25 (1") 93 180 48 17,54
40 mm x DN 32 (1 1/4") 93 180 49 22,07
50 mm x DN 40 (1 1/2") 93 180 50 26,90
63 mm x DN 50 (2") 93 180 51 44,19

Kugelventil (Klemmen/IG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück

20 mm x DN 15 (1/2") 93 180 52 11,49
25 mm x DN 20 (3/4") 93 180 53 12,24
32 mm x DN 25 (1") 93 180 54 12,99
40 mm x DN 32 (1 1/4") 93 180 55 22,64
50 mm x DN 40 (1 1/2") 93 180 56 27,64
63 mm x DN 50 (2") 93 180 57 45,30

Kugelventil (Klemmen/AG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2") 93 180 58 10,91
DN 20 (3/4") 93 180 59 11,71
DN 25 (1") 93 180 60 12,27
DN 32 (1 1/4") 93 180 61 17,29
DN 40 (1 1/2") 93 180 62 23,19
DN 50 (2") 93 180 63 37,40

Kugelventil (IG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2") 93 180 64 10,91
DN 20 (3/4") 93 180 65 11,71
DN 25 (1") 93 180 66 12,27
DN 32 (1 1/4") 93 180 67 17,29
DN 40 (1 1/2") 93 180 68 23,19
DN 50 (2") 93 180 69 37,40

Kugelventil (AG/AG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2") 93 180 70 10,91
DN 20 (3/4") 93 180 71 11,71
DN 25 (1") 93 180 72 12,27
DN 32 (1 1/4") 93 180 73 17,29
DN 40 (1 1/2") 93 180 74 23,19
DN 50 (2") 93 180 75 37,40

Kugelventil (IG/AG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück

20 mm 93 180 88 19,81
25 mm 93 180 89 21,23
32 mm 93 180 90 24,36

Geradesitzventil

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4") 93 180 91 21,23
DN 25 (1") 93 180 92 24,36

Geradesitzventil (IG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück

20 mm 93 180 76 14,54
25 mm 93 180 77 17,83
32 mm 93 180 78 19,61
40 mm 93 180 79 24,01
50 mm 93 180 80 32,26
63 mm 93 180 81 42,13

Rückflussverhinderer

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2") 93 180 82 11,23
DN 20 (3/4") 93 180 83 14,17
DN 25 (1") 93 180 84 15,13
DN 32 (1 1/4") 93 180 85 18,11
DN 40 (1 1/2") 93 180 86 21,99
DN 50 (2") 93 180 87 27,13

Rückflussverhinderer (IG)
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Messing-Verschraubungen für PE-Rohre

T-Stück

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

20 mm 93 019 32 12,39 10 11,50
25 mm 93 019 33 19,56 10 18,16
32 mm 93 019 34 28,21 10 26,20
40 mm 93 019 35 40,39 10 37,50
50 mm 93 019 36 57,64 5 53,53
63 mm 93 019 37 99,90 5 92,77

Winkelverschraubung

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

20 mm 93 019 44 10,04 10 9,33
25 mm 93 019 45 12,69 10 11,77
32 mm 93 019 46 17,40 10 16,16
40 mm 93 019 47 25,26 10 23,46
50 mm 93 019 48 39,24 5 36,44
63 mm 93 019 49 64,91 5 60,29

Winkelanschlussverschraubung (IG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

20 mm x DN 15 (1/2") 93 019 56 6,76 10 6,27
25 mm x DN 20 (3/4") 93 019 57 9,99 10 9,27
32 mm x DN 25 (1") 93 019 58 12,79 10 11,87
40 mm x DN 32 (1 1/4") 93 019 59 21,31 10 19,80
50 mm x DN 40 (1 1/2") 93 019 60 31,10 5 28,89
63 mm x DN 50 (2") 93 019 61 50,30 5 46,71

• Ein System für die Trinkwasserinstallationen
• Gemäß UBA-Positivliste für Trinkwasser geeignet
• Fittingkörper aus Messing

• Sicherungsring aus Messing
• O-Ring aus NBR
• Temperatur max.: 80°C

• Druck max.: 16 bar
• Einfache Montage, nur drei Montageschritte notwendig
• Hohe Sicherheit, da Verschraubung direkt montiert wird

Winkelanschlussverschraubung (AG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

20 mm x DN 15 (1/2") 93 019 50 6,40 10 5,94
25 mm x DN 20 (3/4") 93 019 51 9,71 10 9,03
32 mm x DN 25 (1") 93 019 52 13,79 10 12,80
40 mm x DN 32 (1 1/4") 93 019 53 22,84 10 21,21
50 mm x DN 40 (1 1/2") 93 019 54 35,31 5 32,80
63 mm x DN 50 (2") 93 019 55 55,51 5 51,56

SVGW
SSIGE

Muffe

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

20 mm 66,5 93 019 26 8,79 10 8,16
25 mm 68,5 93 019 27 13,10 10 12,17
32 mm 76,5 93 019 28 18,24 10 16,94
40 mm 89 93 019 29 23,94 10 22,23
50 mm 95 93 019 30 35,69 5 33,13
63 mm 101,5 93 019 31 56,49 5 52,44

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

20 mm x DN 15 (1/2“) x 20 mm 93 936 00 11,34 10 10,53
25 mm x DN 20 (3/4“) x 25 mm 93 936 01 17,60 10 16,34
32 mm x DN 25 (1“) x 32 mm 93 936 02 24,89 10 23,10
40 mm x DN 32 (1 1/4“) x 40 mm 93 936 03 38,19 10 35,46
50 mm x DN 40 (1 1/2“) x 50 mm 93 936 04 52,29 5 48,54
63 mm x DN 50 (2“) x 63 mm 93 936 05 87,20 5 80,97

T-Stück (IG)

Anschlussverschraubung (IG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

20 mm x DN 15 (1/2") 93 019 01 4,54 10 4,21
25 mm x DN 15 (1/2") 93 019 07 4,39 10 4,07
25 mm x DN 20 (3/4") 93 019 02 6,59 10 6,11
32 mm x DN 20 (3/4") 93 019 08 6,31 10 5,87
32 mm x DN 25 (1") 93 019 03 9,21 10 8,56
40 mm x DN 25 (1") 93 019 09 8,89 10 8,24
40 mm x DN 32 (1 1/4") 93 019 04 13,94 10 12,94
50 mm x DN 40 (1 1/2") 93 019 05 22,06 5 20,49
63 mm x DN 50 (2") 93 019 06 32,79 5 30,44

Anschlussverschraubung (AG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

20 mm x DN 15 (1/2") 93 019 14 4,54 10 4,21
25 mm x DN 15 (1/2") 93 019 21 4,39 10 4,07
25 mm x DN 20 (3/4") 93 019 15 6,59 10 6,11
32 mm x DN 20 (3/4") 93 019 22 6,31 10 5,87
32 mm x DN 25 (1") 93 019 16 9,21 10 8,56
40 mm x DN 25 (1") 93 019 23 8,89 10 8,24
40 mm x DN 32 (1 1/4") 93 019 17 13,94 10 12,94
50 mm x DN 32 (1 1/4") 93 019 24 14,00 5 13,00
50 mm x DN 40 (1 1/2") 93 019 18 21,64 5 20,10
63 mm x DN 50 (2") 93 019 19 32,80 5 30,46

Wandscheibe (IG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

20 mm x DN 15 (1/2") 93 019 62 12,46 10 11,57
25 mm x DN 15 (1/2") 93 019 63 16,91 10 15,71
25 mm x DN 20 (3/4") 93 019 64 17,31 10 16,09

Reparaturmuffe

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

25 mm 124 90 055 66 19,99 10 18,56
32 mm 126 90 055 67 25,26 10 23,46
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Explosionsschellen Flamco T-plus

Größe DN Rohraußen-ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2") x DN 15 (1/2") x DN 15 (1/2") 15 21,3 93 016 01 119,23
DN 20 (3/4") x DN 15 (1/2") x DN 20 (3/4") 20 26,9 93 016 02 129,86
DN 25 (1") x DN 20 (3/4") x DN 25 (1") 25 33,7 93 016 03 164,11
DN 32 (1 1/4") x DN 25 (1") x DN 32 (1 1/4") 32 42,4 93 016 04 247,16
DN 40 (1 1/2") x DN 32 (1 1/4") x DN 40 (1 1/2") 40 48,3 93 016 05 408,40
DN 50 (2") x DN 32 (1 1/4") x DN 50 (2") 50 60,3 93 016 06 512,67
DN 65 (2 1/2") x DN 32 (1 1/4") x DN 65 (2 1/2") 65 76,1 93 016 07 633,36
DN 80 (3") x DN 32 (1 1/4") x DN 80 (3") 80 88,9 93 016 08 715,41

für Stahlrohre
• Ein System für Gewinderohre nach DIN EN PrEN 10255
 Serie M und Serie H, nahtlose Stahlrohre nach DIN EN
 10216 (normalwandig) und geschweißte Stahlrohre nach
 DIN EN 10217 (normalwandig)
• Gehäuse aus Temperguss
• Temperatur max.: +120°C
• Druck max.: 25 bar

Größe Rohraußen-ø [mm] Anschluss für Abzweig Bestell-Nr. €/Stück

15 x DN 15 (1/2") x 15 15 AG 93 051 91 89,31
18 x DN 15 (1/2") x 18 18 AG 93 051 93 98,49
22 x DN 15 (1/2") x 22 22 AG 93 051 94 100,89
28 x DN 20 (3/4") x 28 28 IG 93 051 95 164,11
35 x DN 20 (3/4") x 35 35 IG 93 051 96 181,50
42 x DN 20 (3/4") x 42 42 IG 93 051 97 299,79

für Kupferrohre
• Ein System für Kupferrohre nach DIN EN 1057,
 dünnwandiges Stahlrohr nach DIN EN 10305-1
 und dünnwandiges Edelstahlrohr nach DIN EN 10312
• Gehäuse aus Messing
• Temperatur max.: +90°C
• Druck max.: 16 bar
• Für Trinkwasserinstallationen geeignet.
 Die verwendeten Werkstoffe und Materialien erfüllen
 die Anforderungen der Trinkwasserverordnung-
 TrinkwV2011

• Zur Anlagen-Erweiterung oder Umbau ohne Betriebsunterbrechung und ohne Entleerung der Anlage, inkl. Trigger Auslösemechanismus

Innen-und Außenrohrentgrater REG 8 - 35
• Handbetrieb
• Für Rohre 8 - 35 mm (3/8“ - 1 3/8”)

Bestell-Nr. €/Stück

80 083 25 59,90

Innen-und Außenrohrentgrater REG 10 - 54
• Handbetrieb
•  Für Rohre 10 - 54 mm (1/2“ - 2 1/8”)

Bestell-Nr. €/Stück

80 083 26 68,16

Innen-und Außenrohrentgrater REG 10-54 E
• Handbetrieb oder elektrisch
•  Für Rohre 10 - 54 mm (1/2“ - 2 1/8”)

Bestell-Nr. €/Stück

80 827 65 125,36

Innen- und Außenrohrentgrater GRATFIX
• Zum Entgraten von Kanten, Rohren und Blechen 
• Inkl. 3 HSS-Entgraterklingen 
 (Universal, Messing/Guss, gerade Kanten)

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Gratfix 80 026 89 31,39
Ersatzklinge 80 026 90 6,59

1

2

4

3

1

2

3
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PPR Rohr

Kunststoff-Schweiß-System

Winkel 90°

• Ein System für die Trinkwasserinstallation
• Ein System für die Drucklufttechnik
 bis max. 20 bar bei max. 20°C
• Fittingkörper aus Polypropylen (PP-R)

• Fittingkörper Metalleinsätze aus Messing
• Max. Temperatur: 70°C
• Max. Druck: 26 bar
• Geringe Reibungsverluste

• Hohe Schlagbeständigkeit 
•  Niedriger Wärmeverlust, hohe Korrosions  bestän dig keit
• Deutliche Reduzierung des Lärmindexes

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

20 mm 93 127 05 0,54 10 0,46
25 mm 93 127 06 0,89 10 0,83
32 mm 93 127 07 1,29 10 1,09
40 mm 93 127 08 3,14 10 2,64

Winkel 45°

Winkel 90° (A x I)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

20 mm 93 127 79 1,00 10 0,89

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

20 mm 93 127 09 0,60 10 0,51
25 mm 93 127 10 1,07 10 0,84
32 mm 93 127 11 1,81 10 1,61
40 mm 93 127 12 3,54 10 2,94

Winkel (IG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

20 mm x DN 15 (1/2") 93 127 70 4,43 10 3,80
25 mm x DN 15 (1/2") 93 127 71 6,29 10 5,60
25 mm x DN 20 (3/4") 93 127 72 6,60 10 5,66
32 mm x DN 25 (1") 93 127 73 16,01 10 13,74

Winkel 90° (AG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

20 mm x DN 15 (1/2") 93 127 74 5,57 10 4,77
25 mm x DN 15 (1/2") 93 127 75 7,21 10 6,17
25 mm x DN 20 (3/4") 93 127 76 9,21 10 7,90
32 mm x DN 25 (1") 93 127 77 20,41 10 17,49

T-Stück
Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

20 mm 93 127 17 0,61 10 0,51
25 mm 93 127 18 1,00 10 0,89
32 mm 93 127 19 1,70 10 1,56
40 mm 93 127 20 3,93 10 3,57

T-Stück (IG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

20 mm x DN 15 (1/2") x 20 mm 93 127 62 4,93 10 4,24
25 mm x DN 15 (1/2") x 25 mm 93 127 63 7,14 10 6,36
25 mm x DN 20 (3/4") x 25 mm 93 127 64 8,26 10 7,06
32 mm x DN 25 (1") x 32 mm 93 127 65 16,74 10 14,36

T-Stück (AG)
Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

20 mm x DN 15 (1/2") x 20 mm 93 127 66 5,51 10 5,06
25 mm x DN 15 (1/2") x 25 mm 93 127 67 7,94 10 6,80
25 mm x DN 20 (3/4") x 25 mm 93 127 68 10,20 10 8,74
32 mm x DN 25 (1") x 32 mm 93 127 69 19,69 10 16,87

in Stangen
• Abgabe als komplette VPE 
• Lieferung nach Österreich und Schweiz auf Anfrage!

Größe VPE Info Bestell-Nr. €/m

20 x 3,4 mm 25 x 4 m  93 127 00 2,08
25 x 4,2 mm 20 x 4 m  93 127 01 2,82
32 x 5,4 mm 15 x 4 m  93 127 02 4,16
40 x 6,7 mm 10 x 4 m  93 127 03 6,42

Reduzier-T-Stück

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

25 x 20 x 25 mm 93 127 29 1,36 10 1,07
25 x 20 x 20 mm 93 127 30 1,87 10 1,51
32 x 25 x 32 mm 93 127 32 2,97 10 2,64
32 x 20 x 32 mm 93 127 39 3,11 10 2,36
40 x 25 x 40 mm 93 127 40 5,50 10 4,89
40 x 32 x 40 mm 93 127 41 5,50 10 4,89

Winkel lang (IG)

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

20 mm x DN 15 (1/2") 86,5 93 171 08 5,34 10 4,97
25 mm x DN 15 (1/2") 90 93 171 09 6,59 10 6,13

www.weinmann-schanz.de146

Kapitel 1

Alle Preise zuzüglich der zur Zeit gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.

 1



Kunststoff-Schweiß-System

Muffe

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

20 mm 93 127 13 0,41 10 0,30
25 mm 93 127 14 0,61 10 0,54
32 mm 93 127 15 1,06 10 0,73
40 mm 93 127 16 2,11 10 1,94

Übergangsstück (AG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

20 mm x DN 15 (1/2") 93 127 46 3,76 10 3,00
20 mm x DN 20 (3/4") 93 127 47 7,59 10 7,10
25 mm x DN 15 (1/2") 93 127 48 5,97 10 5,46
25 mm x DN 20 (3/4") 93 127 49 7,06 10 6,60
32 mm x DN 20 (3/4") 93 127 50 9,94 10 9,09
32 mm x DN 25 (1") 93 127 51 19,59 10 16,79
40 mm x DN 32 (1 1/4") 93 127 53 27,40 10 24,23

Übergangskupplung (IG)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

20 mm x DN 15 (1/2") 93 127 54 3,66 10 3,30
20 mm x DN 20 (3/4") 93 127 55 5,66 10 5,10
25 mm x DN 15 (1/2") 93 127 56 4,29 10 3,86
25 mm x DN 20 (3/4") 93 127 57 5,46 10 4,96
32 mm x DN 20 (3/4") 93 127 58 8,87 10 7,20
32 mm x DN 25 (1") 93 127 59 13,60 10 11,64
40 mm x DN 32 (1 1/4") 93 127 61 23,83 10 20,73

Überbogen
• PN 20

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

20 mm 93 127 26 2,89 10 2,53
25 mm 93 127 27 3,46 10 3,04
32 mm 93 127 28 5,83 10 4,66

Kappe

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

20 mm 93 127 42 0,46 10 0,40
25 mm 93 127 43 0,70 10 0,61
32 mm 93 127 44 1,20 10 1,06
40 mm 93 127 45 2,90 10 2,59

Kugelhahn

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

20 mm 93 127 86 17,80 10 14,26
25 mm 93 127 87 21,10 10 16,87
32 mm 93 127 88 25,76 10 20,60
40 mm 93 127 89 39,33 10 31,47

Reduzierstück

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

25 x 20 mm 93 127 21 0,89 10 0,70
32 x 20 mm 93 127 22 1,30 10 0,89
32 x 25 mm 93 127 23 1,30 10 0,89
40 x 25 mm 93 127 24 2,17 10 1,99
40 x 32 mm 93 127 25 2,17 10 1,99

Kugelhahn mit Verschraubung
• Mit Stahlhebel
• Flachdichtend
• Mit O-Ring-Dichtung

Größe Bestell-Nr. €/Stück

20 mm 93 171 14 15,10
25 mm 93 171 15 22,37
32 mm 93 171 16 26,76

Verschraubung
• Flachdichtend

Größe Bestell-Nr. €/Stück

20 mm 93 171 10 4,33
25 mm 93 171 11 5,60
32 mm 93 171 12 6,69
40 mm 93 171 13 12,91

Rohrverschraubung
• Flachdichtend
• Mit O-Ring-Dichtung

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

20 mm 93 969 01 5,51 10 4,93
25 mm 93 969 02 6,80 10 6,06
32 mm 93 969 03 10,26 10 9,16
40 mm 93 969 04 11,97 10 8,99

Kupplung messing (IG)
• Flachdichtend
• Mit O-Ring-Dichtung

Kupplung messing (AG)
• Flachdichtend
• Mit O-Ring-Dichtung

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

20 mm x DN 15 (1/2") 93 127 91 3,29 10 2,86
25 mm x DN 20 (3/4") 93 127 92 4,76 10 4,41
32 mm x DN 25 (1") 93 127 93 7,03 10 6,53
40 mm x DN 32 (1 1/4") 93 127 94 14,74 10 13,67

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

20 mm x DN 15 (1/2") 93 127 95 3,26 10 3,03
25 mm x DN 20 (3/4") 93 127 96 5,24 10 4,84
32 mm x DN 25 (1") 93 127 97 9,20 10 8,54
40 mm x DN 32 (1 1/4") 93 127 98 15,41 10 14,31
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Absperrventil
Größe Bestell-Nr. €/Stück

20 mm 93 127 84 8,61
25 mm 93 127 85 8,94

UP-Ventiloberteil

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2") 93 127 83 11,59

Spindelverlängerung für Absperrventil
Größe Bestell-Nr. €/Stück

20/25 mm 93 127 90 5,11

UP-Absperrventil

Größe Bestell-Nr. €/Stück

20 mm 93 127 81 13,99
25 mm 93 127 82 15,03

Wandanschlusswinkel 90°

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

20 mm x DN 15 (1/2") 93 127 78 3,83 10 3,39

Hahn-Fixierungsanlage
• Stichmaß 153 mm

Größe Bestell-Nr. €/Stück

20 mm x DN 15 (1/2") 93 127 80 15,03

Kunststoff-Schweiß-System

9-TEILIG9-TEILIG

Bestell-Nr. €/Set

80 057 40 137,60

Größe Bestell-Nr. €/Stück

20 mm 80 057 41 11,01
25 mm 80 057 42 12,74
32 mm 80 057 43 15,84
40 mm 80 057 44 20,63

PPR Rohr Schweißeinsätze einzeln

PPR Rohr Schweißgerät-Set
Technische Daten:
• Spannung: 230 Volt, 50 Hz
• Arbeitstemperatur: 260° C
• Leistung: 600 W
Lieferumfang:
• Schweißgerät
• Schweißeinsätze von Ø 20, 25, 32 und 40 mm
• Halter
• Rohrschere
• Stahlblechkoffer

DAS PASST - ARTIKEL AUS DEM WS-SORTIMENT
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PVC-U Rohr

• Für fast alle flüssigen Medien
• Werkstoff: PVC-U (PVC-hart) Polyvinylchlorid
• Die Formstücke erfüllen die Anforderungen der DIN EN1452 Kunststoff-
 Rohrleitungssysteme für die Wasserversorgung. Das Material entspricht der
 KTW-Empfehlung des Bundesgesundheitsamtes (BGA) 
• Max. Druck: 10 bar

• Einsetzbar als Druckrohre für Trinkwasser, Abwasser und industrielle Anwendungen
• Werkstoff: Weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U)
• Normen und Richtlinien: 
 DIN 8061/62, DIN EN 1452 Trinkwasser DIN EN 1456 Abwasser,
 DIN EN ISO 15493 Industrie
• Geprüft nach DIN CERTCO

PVC-U Klebefittings

Bogen 90°
• Beidseitig 
• 621.00.01

Größe DN Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 mm 10 93 048 01 5,33 10 4,96
20 mm 15 93 048 02 5,33 10 4,96
25 mm 20 93 048 03 6,23 10 5,80
32 mm 25 93 048 04 8,43 10 7,84
40 mm 32 93 048 05 11,09 10 10,31
50 mm 40 93 048 06 15,47 10 14,40
63 mm 50 93 048 07 18,21 10 16,96
75 mm 65 93 048 43 41,14 10 38,30
90 mm 80 93 048 44 45,76 10 42,60
110 mm 100 93 048 45 84,00 10 78,20

• Ein System für Abwasserneutralisation, Trinkwasser, Apparate- und Anlagenbau, 
 Autowaschanlagen, Chemische Industrie, Galvanotechnik, Gewächshäuser, 
 Schwimmbadbau, Kläranlagen, Wasseraufbereitung
• Fittingkörper aus Polyvinylchlorid (PVC-U)

• Max. Druck 16 bar bei 20°C (Richtwert für Übergangs- Gewindefittings 
 und Verschraubungen) 
• Das Material entspricht der KTW-Empfehlung des Bundesgesundheitsamtes (BGA)

Winkel 90°
• Beidseitige
• 621.10.01

Größe DN Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 mm 10 93 048 08 1,57 10 1,47
20 mm 15 93 048 09 1,51 10 1,41
25 mm 20 93 048 10 1,56 10 1,44
32 mm 25 93 048 11 1,94 10 1,81
40 mm 32 93 048 12 3,36 10 3,13
50 mm 40 93 048 13 4,41 10 4,11
63 mm 50 93 048 14 6,80 10 6,33
75 mm 65 93 048 46 13,36 10 12,44
90 mm 80 93 048 47 21,07 10 19,61
110 mm 100 93 048 48 31,11 10 28,97

Winkel 45°
• Beidseitig
• 621.15.01

Größe DN Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 mm 10 93 048 15 2,71 10 2,53
20 mm 15 93 048 16 2,66 10 2,47
25 mm 20 93 048 17 2,66 10 2,47
32 mm 25 93 048 18 2,96 10 2,76
40 mm 32 93 048 19 4,14 10 3,86
50 mm 40 93 048 20 5,34 10 4,97
63 mm 50 93 048 21 8,19 10 7,61
75 mm 65 93 048 49 13,34 10 12,41
90 mm 80 93 048 50 19,14 10 17,81
110 mm 100 93 048 51 42,01 10 39,11

Muffe
• 621.91.01

Größe DN Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 mm 10 93 049 45 1,34 10 1,26
20 mm 15 93 049 46 1,34 10 1,26
25 mm 20 93 049 47 1,37 10 1,27
32 mm 25 93 049 48 1,49 10 1,39
40 mm 32 93 049 49 2,20 10 2,04
50 mm 40 93 049 50 2,66 10 2,47
63 mm 50 93 049 51 3,63 10 3,37
75 mm 65 93 049 52 8,99 10 8,37
90 mm 80 93 049 53 14,33 10 13,34
110 mm 100 93 049 54 21,64 10 20,16

in Stangen
• Abgabe als komplette VPE
• Lieferung nach Österreich und Schweiz auf Anfrage!

Größe VPE Info Bestell-Nr. €/m

25 x 1,5 mm 10 x 5 m  93 731 74 4,22
32 x 1,9 mm 10 x 5 m  93 731 75 4,96
40 x 1,9 mm 10 x 5 m  93 731 76 5,59
50 x 2,4 mm 10 x 5 m  93 731 77 6,96
63 x 3 mm 10 x 5 m  93 731 78 7,76

T-Stück 90°
• Allseitige
• 621.20.01

Größe DN Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 mm 10 93 048 22 2,01 10 1,87
20 mm 15 93 048 23 2,07 10 1,93
25 mm 20 93 048 24 2,07 10 1,93
32 mm 25 93 048 25 2,57 10 2,39
40 mm 32 93 048 26 4,01 10 3,74
50 mm 40 93 048 27 5,89 10 5,47
63 mm 50 93 048 28 9,20 10 8,56
75 mm 65 93 048 52 16,74 10 15,59
90 mm 80 93 048 53 27,51 10 25,61
110 mm 100 93 048 54 40,17 10 37,40

T-Stück reduziert
• Allseitig 
• 621.20.01

Größe DN ø1 mm DN1 Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

25 mm 20 20 15 93 048 29 2,81 10 2,63
32 mm 25 20 15 93 048 30 3,86 10 3,59
32 mm 25 25 20 93 048 31 3,86 10 3,59
40 mm 32 20 15 93 048 32 5,21 10 4,86
40 mm 32 25 20 93 048 33 5,21 10 4,86
40 mm 32 32 25 93 048 34 5,21 10 4,86
50 mm 40 20 15 93 048 35 7,04 10 6,56
50 mm 40 25 20 93 048 36 7,04 10 6,56
50 mm 40 32 25 93 048 37 7,04 10 6,56
50 mm 40 40 32 93 048 38 7,04 10 6,56
63 mm 50 25 20 93 048 39 11,01 10 10,26
63 mm 50 32 25 93 048 40 11,01 10 10,26
63 mm 50 40 32 93 048 41 11,01 10 10,26
63 mm 50 50 40 93 048 42 11,01 10 10,26
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PVC-U Klebefittings

Kreuzstück
• Allseitig
• 621.30.01

Größe DN Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

25 mm 20 93 048 61 7,69 10 7,16
32 mm 25 93 048 62 7,96 10 7,40
40 mm 32 93 048 63 12,43 10 11,57
50 mm 40 93 048 64 15,46 10 14,39
63 mm 50 93 048 65 21,11 10 19,66

Abzweig 45°
• Allseitig 
• 10 bar
• 621.25.01

Größe DN Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

20 mm 15 93 048 55 6,73 10 6,27
25 mm 20 93 048 56 7,41 10 6,90
32 mm 25 93 048 57 6,91 10 6,44
40 mm 32 93 048 58 11,14 10 10,37
50 mm 40 93 048 59 12,00 10 11,17
63 mm 50 93 048 60 17,73 10 16,51

Reduktion kurz
• 621.90.03

Reduktion lang
• 621.91.03

Größe DN ø1 mm DN1 Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 mm 10 12 8 93 049 55 1,10 10 1,03
20 mm 15 16 10 93 049 56 1,10 10 1,03
25 mm 20 16 10 93 049 57 1,34 10 1,26
25 mm 20 20 15 93 049 58 1,34 10 1,26
32 mm 25 16 10 93 049 59 1,56 10 1,44
32 mm 25 20 15 93 049 60 1,56 10 1,44
32 mm 25 25 20 93 049 61 1,56 10 1,44
40 mm 32 16 10 93 049 62 1,70 10 1,59
40 mm 32 20 15 93 049 63 1,70 10 1,59
40 mm 32 25 20 93 049 64 1,70 10 1,59
40 mm 32 32 25 93 049 65 1,70 10 1,59
50 mm 40 20 15 93 049 66 2,16 10 2,00
50 mm 40 25 20 93 049 67 2,16 10 2,00
50 mm 40 32 25 93 049 68 2,16 10 2,00
50 mm 40 40 32 93 049 69 2,16 10 2,00
63 mm 50 25 20 93 049 70 2,73 10 2,54
63 mm 50 32 25 93 049 71 2,73 10 2,54
63 mm 50 40 32 93 049 72 2,73 10 2,54
63 mm 50 50 40 93 049 73 2,73 10 2,54
75 mm 65 32 25 93 049 74 4,57 10 4,26
75 mm 65 40 32 93 049 75 4,57 10 4,26
75 mm 65 50 40 93 049 76 4,57 10 4,26
75 mm 65 63 50 93 049 77 4,57 10 4,26
90 mm 80 40 32 93 049 78 7,89 10 7,34
90 mm 80 50 40 93 049 79 7,89 10 7,34
90 mm 80 63 50 93 049 80 7,89 10 7,34
90 mm 80 75 65 93 049 81 7,89 10 7,34
110 mm 100 50 40 93 049 82 11,20 10 10,43
110 mm 100 63 50 93 049 83 11,20 10 10,43
110 mm 100 75 65 93 049 84 11,20 10 10,43
110 mm 100 90 80 93 049 85 11,20 10 10,43

Größe DN ø1 mm DN1 Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 mm 10 10 6 93 049 86 1,37 10 1,27
20 mm 15 12 8 93 049 87 1,37 10 1,27
20 mm 15 16 10 93 049 88 1,16 10 1,09
25 mm 20 12 8 93 049 89 1,37 10 1,27
25 mm 20 16 10 93 049 90 1,37 10 1,27
25 mm 20 20 15 93 049 91 1,37 10 1,27
32 mm 25 16 10 93 049 92 1,70 10 1,59
32 mm 25 20 15 93 049 93 1,70 10 1,59
32 mm 25 25 20 93 049 94 1,70 10 1,59
40 mm 32 16 10 93 049 95 2,03 10 1,89
40 mm 32 20 15 93 049 96 2,03 10 1,89
40 mm 32 25 20 93 049 97 2,03 10 1,89
40 mm 32 32 25 93 049 98 2,57 10 2,39
50 mm 40 20 15 93 049 99 2,57 10 2,39
50 mm 40 25 20 93 050 00 2,57 10 2,39
50 mm 40 32 25 93 050 01 2,57 10 2,39
50 mm 40 40 32 93 050 02 2,57 10 2,39
63 mm 50 25 20 93 050 03 3,87 10 3,60
63 mm 50 32 25 93 050 04 3,87 10 3,60
63 mm 50 40 32 93 050 05 3,87 10 3,60
63 mm 50 50 40 93 050 06 3,87 10 3,60
75 mm 65 32 25 93 050 07 10,31 10 9,60
75 mm 65 40 32 93 050 08 18,66 10 17,37
75 mm 65 50 40 93 050 09 18,66 10 17,37
75 mm 65 63 50 93 050 10 18,66 10 17,37
90 mm 80 40 32 93 050 11 30,93 10 28,80
90 mm 80 50 40 93 050 12 30,93 10 28,80
90 mm 80 63 50 93 050 13 30,93 10 28,80

Rohrverschraubung
• Beidseitig
• Runddichtring EPDM
• 621.51.01

Größe DN Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 mm 10 93 048 66 5,61 10 5,23
20 mm 15 93 048 67 5,93 10 5,51
25 mm 20 93 048 68 6,36 10 5,91
32 mm 25 93 048 69 8,71 10 8,11
40 mm 32 93 048 70 10,27 10 9,57
50 mm 40 93 048 71 15,56 10 14,49
63 mm 50 93 048 72 20,16 10 18,77
75 mm 65 93 048 73 41,94 10 39,06
90 mm 80 93 048 74 48,46 10 45,11
110 mm 100 93 048 75 60,63 10 56,44

Rohrverschraubung
• Mit Klebmuffe und kegeligem Innengewinde
• Runddichtung EPDM
• Anschluss für Kunststoffgewinde
• 621.50.32

Größe Gewinde Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 mm DN 10 (3/8") 93 050 54 8,64 10 8,04
20 mm DN 15 (1/2") 93 050 55 8,93 10 8,31
25 mm DN 20 (3/4") 93 050 56 9,90 10 9,21
32 mm DN 25 (1") 93 050 57 12,30 10 11,46
40 mm DN 32 (1 1/4") 93 050 58 14,44 10 13,44
50 mm DN 40 (1 1/2") 93 050 59 20,21 10 18,83
63 mm DN 50 (2") 93 050 60 27,44 10 25,56
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PVC-U Klebefittings

Klebemuffe Einlegteil
• 621.60.01

Überwurfmutter
• 621.69.00

Größe DN Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 mm 10 93 048 86 1,41 10 1,31
20 mm 15 93 048 87 1,41 10 1,31
25 mm 20 93 048 88 1,47 10 1,37
32 mm 25 93 048 89 1,97 10 1,83
40 mm 32 93 048 90 2,50 10 2,33
50 mm 40 93 048 91 4,16 10 3,87
63 mm 50 93 048 92 5,97 10 5,56

Größe DN Gewinde Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 mm 10 DN 20 (3/4") 93 048 96 2,03 10 1,89
20 mm 15 DN 25 (1") 93 048 97 2,31 10 2,16
25 mm 20 DN 32 (1 1/4") 93 048 98 2,61 10 2,43
32 mm 25 DN 40 (1 1/2") 93 048 99 3,30 10 3,07
40 mm 32 DN 50 (2") 93 049 00 3,79 10 3,53
50 mm 40 2 1/4 93 049 01 5,86 10 5,46
63 mm 50 2 3/4 93 049 02 7,56 10 7,04

Einschraubteil
• Mit Klebemufe
• Ohne Dichtring
• 621.64.01

Größe DN Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 mm 10 93 048 76 2,26 10 2,10
20 mm 15 93 048 77 2,26 10 2,10
25 mm 20 93 048 78 2,50 10 2,33
32 mm 25 93 048 79 3,51 10 3,29
40 mm 32 93 048 80 4,04 10 3,76
50 mm 40 93 048 81 5,20 10 4,84
63 mm 50 93 048 82 6,71 10 6,24

Kappe
• 621.96.01

Größe DN PN Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 mm 10 16 93 050 14 1,34 10 1,26
20 mm 15 16 93 050 15 1,41 10 1,31
25 mm 20 16 93 050 16 1,51 10 1,41
32 mm 25 16 93 050 17 1,61 10 1,50
40 mm 32 16 93 050 18 2,43 10 2,26
50 mm 40 16 93 050 19 3,67 10 3,41
63 mm 50 16 93 050 20 4,61 10 4,30

Druckschlauchtülle
• PN 10
• 621.96.04

Größe DN Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

10 mm 6 93 050 24 1,47 10 1,37
12 mm 8 93 050 25 1,57 10 1,47
16 mm 10 93 050 26 2,76 10 2,57
20 mm 15 93 050 27 2,84 10 2,64
25 mm 20 93 050 28 3,56 10 3,31
32 mm 25 93 050 29 4,24 10 3,96
40 mm 32 93 050 30 5,90 10 5,50
50 mm 40 93 050 31 9,77 10 9,10
63 mm 50 93 050 32 12,20 10 11,36

Wandscheibe
• Zylindrisches Innengewinde Messing
• 620.100

Größe DN Gewinde Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

20 mm 15 DN 15 (1/2") 93 199 58 7,79 10 7,26
25 mm 20 DN 20 (3/4") 93 199 59 12,00 10 11,17

Übergangs-Gewindemuffe
• Zylindrisches Innengewinde 
• 620.91.02

Übergangs-Muffennippel 
• Kegliges Außengewinde 
• 620.91.07

Größe DN Gewinde Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

20 mm 15 DN 15 (1/2") 93 199 46 7,87 10 7,33
25 mm 20 DN 20 (3/4") 93 199 47 9,71 10 9,04
32 mm 25 DN 25 (1") 93 199 48 14,09 10 13,11
40 mm 32 DN 32 (1 1/4") 93 199 49 18,96 10 17,64
50 mm 40 DN 40 (1 1/2") 93 199 50 22,99 10 21,41
63 mm 50 DN 50 (2") 93 199 51 36,56 10 34,04

Größe DN Gewinde Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

20 mm 20 DN 15 (1/2") 93 199 52 8,80 10 8,20
25 mm 15 DN 20 (3/4") 93 199 53 12,23 10 11,39
32 mm 25 DN 25 (1") 93 199 54 18,84 10 17,56
40 mm 40 DN 32 (1 1/4") 93 199 55 26,99 10 25,13
50 mm 50 DN 40 (1 1/2") 93 199 56 28,96 10 26,96
63 mm 32 DN 50 (2") 93 199 57 55,34 10 51,53

Übergangs-Gewindemuffe
• 621.91.02

Reduktions-Nippel
• 621.91.01

Größe DN Gewinde Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 mm 10 DN 10 (3/8") 93 050 76 3,49 10 3,24
20 mm 15 DN 15 (1/2") 93 050 77 3,54 10 3,30
25 mm 20 DN 20 (3/4") 93 050 78 4,13 10 3,84
32 mm 25 DN 25 (1") 93 050 79 5,39 10 5,01
40 mm 32 DN 32 (1 1/4") 93 050 80 6,20 10 5,77
50 mm 40 DN 40 (1 1/2") 93 050 81 8,07 10 7,53
63 mm 50 DN 50 (2") 93 050 82 9,96 10 9,27
75 mm 65 DN 65 (2 1/2") 93 050 83 22,74 10 21,17
90 mm 80 DN 80 (3") 93 050 84 27,93 10 26,00

Größe DN Gewinde Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

20 mm 15 DN 10 (3/8") 93 050 70 3,10 10 2,90
25 mm 20 DN 15 (1/2") 93 050 71 3,54 10 3,30
32 mm 25 DN 20 (3/4") 93 050 72 4,37 10 4,07
40 mm 32 DN 25 (1") 93 050 73 5,56 10 5,17
50 mm 40 DN 32 (1 1/4") 93 050 74 7,36 10 6,84
63 mm 50 DN 40 (1 1/2") 93 050 75 10,53 10 9,80
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PVC-U Klebefittings

PVC-U Klebfitting 
•  Mit einseitigem zylindrischem Gewinde
• 621.10.02

T-Stück
•  Mit zylindrischem Gewinde am Abgang
• 621.20.02 

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

20 mm - DN 15 (1/2") 93 050 33 4,74 10 4,41
25 mm - DN 20 (3/4") 93 050 34 5,03 10 4,69
32 mm - DN 25 (1") 93 050 35 5,89 10 5,47
40 mm - DN 32 (1 1/4") 93 050 36 9,80 10 9,13
50 mm - DN 40 (1 1/2") 93 050 37 13,77 10 12,83
63 mm - DN 50 (2") 93 050 38 18,46 10 17,19

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

20 mm - DN 15 (1/2") 93 050 39 4,91 10 4,57
25 mm - DN 20 (3/4") 93 050 40 5,71 10 5,33
32 mm - DN 25 (1") 93 050 41 7,59 10 7,06
40 mm - DN 32 (1 1/4") 93 050 42 11,24 10 10,47
50 mm - DN 40 (1 1/2") 93 050 43 15,57 10 14,50
63 mm - DN 50 (2") 93 050 44 21,19 10 19,73

Übergangs-Muffennippel
• Mit Klebmuffe bzw. Stutzen
• Kegeliges Außengewinde DN 10 (3/8“)-DN 50 (2“)
• Zylindrisches Außengewinde
 DN 65 (2 1/2“)-DN 100 (4“)
• Anschluss für Kunststoffgewinde
• 621.91.17

Größe DN Gewinde Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 mm 10 DN 10 (3/8") 93 050 86 2,34 10 2,19
20 mm 15 DN 10 (3/8") 93 050 87 2,34 10 2,19
20 mm 15 DN 15 (1/2") 93 050 88 2,34 10 2,19
25 mm 20 DN 15 (1/2") 93 050 89 2,34 10 2,19
25 mm 20 DN 20 (3/4") 93 050 90 2,50 10 2,33
32 mm 25 DN 20 (3/4") 93 050 91 2,50 10 2,33
32 mm 25 DN 25 (1") 93 050 92 2,80 10 2,60
40 mm 32 DN 25 (1") 93 050 93 2,80 10 2,60
40 mm 32 DN 32 (1 1/4") 93 050 94 3,49 10 3,24
50 mm 40 DN 32 (1 1/4") 93 050 95 3,49 10 3,24
50 mm 40 DN 40 (1 1/2") 93 050 96 4,93 10 4,59
63 mm 50 DN 40 (1 1/2") 93 050 97 4,93 10 4,59
63 mm 50 DN 50 (2") 93 050 98 6,36 10 5,91
75 mm 65 DN 50 (2") 93 050 99 6,36 10 5,91

Doppelnippel
• Mit kegligem Außengewinde
• Anschluss für Kunststoffgewinde
• PN 10
• 621.91.19

Gewinde Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8") 93 051 16 2,50 10 2,33
DN 15 (1/2") 93 051 17 2,61 10 2,43
DN 20 (3/4") 93 051 18 2,89 10 2,69
DN 25 (1") 93 051 19 3,49 10 3,24
DN 32 (1 1/4") 93 051 20 4,57 10 4,26
DN 40 (1 1/2") 93 051 21 5,11 10 4,76
DN 50 (2") 93 051 22 6,34 10 5,90

Größe DN Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

20 mm 15 93 975 02 42,50 10 39,57
25 mm 20 93 975 03 48,24 10 44,91
32 mm 25 93 975 04 59,76 10 55,64
40 mm 32 93 975 05 70,56 10 65,69
50 mm 40 93 975 06 99,49 10 92,63
63 mm 50 93 975 07 120,19 10 111,90

Rückschlagventil
• Mit Klebmuffe
• Federbelastet
• Feder aus Edelstahl mit PTFE Ummantelung
• Dichtung EPDM
• PN 16
• 621.360.000

Größe DN Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

20 mm 15 93 051 29 18,50 10 17,23
25 mm 20 93 051 30 22,19 10 20,66
32 mm 25 93 051 31 36,10 10 33,61
40 mm 32 93 051 32 42,39 10 39,46
50 mm 40 93 051 33 49,84 10 46,40
63 mm 50 93 051 34 65,36 10 60,84

Kugelhahn
• Mit Klebmuffe
• Gesicherte Kugel
• Mit Dichtung EPDM
• PN 16
• 621.342.200.ST

Rohrverschraubung PVC-U/V2A

• Zylindrisches Innengewinde
• 621.54.02

• Nur komplett lieferbar 
• Mit Klebmuffe, Flachdichtring EPDM 

• Anschluss für Metallgewinde 
• PN 10

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

20 mm x DN 15 (1/2") 93 050 45 15,39 10 14,33
25 mm x DN 20 (3/4") 93 050 46 24,09 10 22,43
32 mm x DN 25 (1") 93 050 47 28,11 10 26,17
40 mm x DN 32 (1 1/4") 93 050 48 38,53 10 35,87
50 mm x DN 40 (1 1/2") 93 050 49 48,79 10 45,41
63 mm x DN 50 (2") 93 050 50 61,31 10 57,09

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

20 mm x DN 15 (1/2") 93 050 61 16,34 10 15,21
25 mm x DN 20 (3/4") 93 050 62 21,21 10 19,74
32 mm x DN 25 (1") 93 050 63 26,46 10 24,63
40 mm x DN 32 (1 1/4") 93 050 64 36,91 10 34,37
50 mm x DN 40 (1 1/2") 93 050 65 53,87 10 50,16
63 mm x DN 50 (2") 93 050 66 77,71 10 72,36

• Kegliges Außengewinde
• 621.54.07
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Bundbuchsen, PN 10

Lose Flansche, PN 10

aus PVC-U
• 621.70.00

Ausführung Größe DN Bestell-Nr. €/Stück

4-Loch 20 mm 15 93 049 36 7,91
4-Loch 25 mm 20 93 049 37 9,06
4-Loch 32 mm 25 93 049 38 11,29
4-Loch 40 mm 32 93 049 39 13,40
4-Loch 50 mm 40 93 049 40 15,94
4-Loch 63 mm 50 93 049 41 20,19
4-Loch 75 mm 65 93 049 42 21,01
8-Loch 90 mm 80 93 049 43 24,81
8-Loch 110 mm 100 93 049 44 35,31

aus Polyprepylen mit Stahleinlagefür 
• 620.74.00

Ausführung Größe DN Bestell-Nr. €/Stück

4-Loch 16 mm 10 93 049 26 4,33
4-Loch 20 mm 15 93 049 27 4,33
4-Loch 25 mm 20 93 049 28 5,19
4-Loch 32 mm 25 93 049 29 6,20
4-Loch 40 mm 32 93 049 30 7,59
4-Loch 50 mm 40 93 049 31 8,34
4-Loch 63 mm 50 93 049 32 10,11
4-Loch 75 mm 65 93 049 33 12,34
8-Loch 90 mm 80 93 049 34 13,99
8-Loch 110 mm 100 93 049 35 17,23

Bundbuchse
• Für Flachdichtring
• 621.80.01
• Passend für lose Flansche

Größe DN Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 mm 10 93 049 06 1,64 10 1,53
20 mm 15 93 049 07 1,51 10 1,41
25 mm 20 93 049 08 1,56 10 1,44
32 mm 25 93 049 09 1,89 10 1,76
40 mm 32 93 049 10 2,73 10 2,54
50 mm 40 93 049 11 4,57 10 4,26
63 mm 50 93 049 12 7,36 10 6,84
75 mm 65 93 049 13 11,20 10 10,43
90 mm 80 93 049 14 13,26 10 12,34
110 mm 100 93 049 15 16,99 10 15,81

Runddichtung EPDM und FPM z. B. Viton A

Flachdichtring EPDM
• Für Bundbuchsen und Flansch 620.74.00
• Für PVC-U Flansch 621.70.00 nicht geeignet
• 648.40.01

•  Für Rohrverschraubungen 621.51.01
 und 621.50.32
• 648.41.00

•  Für Bundbuchsen mit O-Ring-Kammer
• 648.41.01

Größe DN Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 mm 10 93 051 35 1,33 10 1,21
20 mm 15 93 051 36 1,33 10 1,21
25 mm 20 93 051 37 1,33 10 1,21
32 mm 25 93 051 38 1,33 10 1,21
40 mm 32 93 051 39 1,43 10 1,30
50 mm 40 93 051 40 1,43 10 1,30
63 mm 50 93 051 41 1,74 10 1,60
75 mm 65 93 051 42 2,20 10 2,01
90 mm 80 93 051 43 2,97 10 2,71
110 mm 100 93 051 44 3,10 10 2,83

Größe DN Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 mm 10 93 051 45 1,93 10 1,76
20 mm 15 93 051 46 1,93 10 1,76
25 mm 20 93 051 47 1,93 10 1,76
32 mm 25 93 051 48 3,13 10 2,86
40 mm 32 93 051 49 3,13 10 2,86
50 mm 40 93 051 50 3,13 10 2,86
63 mm 50 93 051 51 3,47 10 3,17
75 mm 65 93 051 52 4,07 10 3,73
90 mm 80 93 051 53 6,87 10 6,29

Größe DN Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 mm 10 93 051 55 4,60 10 4,29
20 mm 15 93 051 56 4,60 10 4,29
25 mm 20 93 051 57 5,43 10 5,00
32 mm 25 93 051 58 6,21 10 5,79
40 mm 32 93 051 59 6,30 10 5,86
50 mm 40 93 051 60 6,76 10 6,29
63 mm 50 93 051 61 8,46 10 7,87
75 mm 65 93 051 62 9,70 10 9,03
90 mm 80 93 051 63 16,51 10 15,37

Rollbandmaß POPULAR  
für Tischler/Schreiner,  
Installateure
•  Robustes Thermoplastik-Elastomer- 

Gehäuse mit Luftkammernsystem
• Dämpfungssystem
• Ergonomische Form 
• Genauigkeitsklasse II EG

Länge [m] Bandbreite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

3 13 80 136 84 7,61
5 19 80 136 85 14,90
8 25 80 136 86 22,83

Rohrabschneider RAS P,  
ø 10-63 mm
• Wanddicke: s ≤ 7 mm
• Für Kunststoff-/Verbundrohre

Typ Bestell-Nr. €/Stück

RAS P 10-40 mm 80 123 10 133,04
RAS P 10-63 mm 80 123 11 168,76
Ersatzschneidrad 80 123 14 20,14

DAS PASST - ARTIKEL AUS DEM WS-SORTIMENT

DAS PASST - ARTIKEL AUS DEM WS-SORTIMENT
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Kleber / Reiniger

Spezialkleber

Inhalt Info Bestell-Nr. €/Stück

125 ml Kanister LQ  93 051 68 7,69
1 Liter Kanister (ca. 1350g netto) LQ  93 051 69 24,96

Reiniger

Inhalt Info Bestell-Nr. €/Stück

1/4 kg Dose (ca. 220g netto) LQ  93 051 65 13,50
1/2 kg Dose (ca. 450g netto) LQ  93 051 66 21,91
1 kg Dose (ca. 1000g netto) LQ  93 051 67 39,06

PVC-Kleber Blau
• Zum Verbinden vom weichem (PVC) und starrem (PVC-U)
• Beständig gegen Wasseraufbereitungsmittel für Pools, 
 Salz- und Meerwasser
• Für Druckleitungen mit einem Durchmesser
 von bis zu 100 mm geeignet 
• Mit Pinsel
• Technische Daten:
 - Farbe: Blau
 - Druckbeständig bis: 40 bar
 - Temperaturbeständigkeit: 90°C
 - Inhalt: 125 ml

PVC Universalreiniger
• Für die Vorbereitung/Reinigung aller gängigen
 Kunststoff- und Metalloberflächen
• Geeignet für PVC-Kleber Blau
• Farblos
• Inhalt: 250 ml

114-TEILIG114-TEILIG

Schlauchverbinder-Sortiment aus Kunststoff, 114-teilig in den Größen 8, 10, 13, 19 mm
• Umfangreiches Sortiment speziell abgestimmt für den Bereich Sanitär/Heizung
• Verwendbare Medien: Wasser, Benzin, Öl (weitere Medien laut Datenblatt)
• Material: Verbindungsstutzen POM, Einschraubstutzen PA6
• Temperaturbest.: -40°C bis +80°C, kurzzeitig (bis ca. 1 Std.) +110°C
• Betriebsdruck: max. 10 bar
• Im stabilen Kunststoffkoffer inkl. Nachbestelltabelle
• Maße (L x B x H): 365 x 290 x 65 mm

Set 114-teilig, bestehend aus:
• 10 x Gerader Stutzen 8 mm
• 10 x Gerader Stutzen 10 mm
• 10 x Gerader Stutzen 13 mm
• 10 x Gerader Stutzen 19 mm
• 10 x T-Verbindungsstutzen 8 mm
• 10 x T-Verbindungsstutzen 10 mm

• 5 x T-Verbindungsstutzen 13 mm
• 2 x T-Verbindungsstutzen 19 mm
• 5 x Y-Verbindungsstutzen 8 mm
• 5 x Y-Verbindungsstutzen 10 mm
• 5 x Y-Verbindungsstutzen 13 mm
• 3 x Einschraubstutzen DN 10 (3/8“) x 10 mm

• 3 x Einschraubstutzen DN 15 (1/2“) x  8 mm
• 3 x Einschraubstutzen DN 15 (1/2“) x 12 mm
• 3 x Einschraubstutzen DN 20 (3/4“) x 19 mm
• 10 x Schlauchschelle verz. 10-16 mm
• 10 x Schlauchschelle verz. 16-27 mm Bestell-Nr. €/Set

92 001 86 135,29

DAS PASST - ARTIKEL AUS DEM WS-SORTIMENT

Info Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE
LQ  91 002 50 11,76 12 10,40

Info Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE
LQ  91 002 45 9,31 12 8,43

www.weinmann-schanz.de154

Kapitel 1

Alle Preise zuzüglich der zur Zeit gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.

 1



Mehrschichtverbundrohr PEX für Heizung und Sanitär mit DVGW-Zulassung

in 5 m Stangen
• Material: PE-Xb
• Abgabe als komplette VPE
• Lieferung nach Österreich und Schweiz auf Anfrage!

in 2 m Stangen
• Material: PE-Xb
• Abgabe als komplette VPE

• PEX Verbundrohre bestehen aus vernetztem Polyethylen mit einer Aluminiumschicht
• Gemäß UBA-Positivliste für Trinkwasser geeignet
• Druckluft max.: 10 bar
• Betriebstemperatur max.: 95°C/Druck max.: 10 bar

• Zur Unterscheidung der unterschiedlichen Vernetzungsverfahren wird der Kennzeichnung PE-X
 ein Kleinbuchstabe hinzugefügt: - PE-Xb = Silanvernetzung
• System-Zulassung für evenes-Press

Größe VPE Info Bestell-Nr. €/m

16 x 2 mm 24 x 5 m  93 132 72 2,89
20 x 2 mm 24 x 5 m  93 132 74 3,56
26 x 3 mm 10 x 5 m  93 132 85 8,03
32 x 3 mm 10 x 5 m  93 132 86 10,95
40 x 3,5 mm 5 x 5 m  93 940 39 18,33
50 x 4 mm 5 x 5 m  93 940 40 22,53

Größe VPE Bestell-Nr. €/m

16 x 2 mm 55 x 2 m 93 153 13 2,59
20 x 2 mm 35 x 2 m 93 153 14 3,42
26 x 3 mm 20 x 2 m 93 153 15 7,36

in Rollen
• Material: PE-Xb
• Abgabe als komplette Rolle

in Rollen
• Mit roter Isolierung (6 mm)
• Material: PE-Xb
• Abgabe als komplette Rolle

in Rollen
• Mit blauer Isolierung
• Material: PE-Xb
• Abgabe als komplette Rolle

Größe Rolle Info Bestell-Nr. €/m VPE €/m/VPE

14 x 2 mm*  1 x 100 m  93 134 31 1,80  
16 x 2 mm 1 x 20 m  93 078 02 1,89  
16 x 2 mm 1 x 25 m  93 078 03 1,82  
16 x 2 mm 1 x 100 m  93 132 75 1,49  
16 x 2 mm 1 x 200 m  93 132 76 1,46  
16 x 2 mm 1 x 250 m  93 132 87 1,46  
18 x 2 mm* 1 x 100 m  93 132 77 2,13  
20 x 2 mm 1 x 20 m  93 078 06 2,72  
20 x 2 mm 1 x 25 m  93 078 07 2,65  
20 x 2 mm 1 x 100 m  93 132 78 2,55  
20 x 2 mm 1 x 200 m  93 132 88 2,52 3 2,22
26 x 3 mm 1 x 10 m  93 078 08 5,05  
26 x 3 mm 1 x 15 m  93 078 09 4,83  
26 x 3 mm 1 x 20 m  93 078 10 4,73  
26 x 3 mm 1 x 25 m  93 078 11 4,68  
26 x 3 mm 1 x 50 m  93 134 32 4,25  
32 x 3 mm 1 x 50 m  93 134 33 7,05  

Größe Rolle Bestell-Nr. €/m

16 x 2 mm 1 x 50 m 90 222 71 2,18
20 x 2 mm 1 x 50 m 90 222 72 3,38
26 x 3 mm 1 x 50 m 90 222 73 5,63

in Rollen
• Mit grauer Isolierung
• Material: PE-Xb
• Abgabe als komplette Rolle

Größe Dämmdicke [mm] Rolle Bestell-Nr. €/m

14 x 2 mm* 6 1 x 50 m 90 856 33 2,23
16 x 2 mm 10 1 x 50 m 90 222 78 2,73
20 x 2 mm 10 1 x 50 m 90 222 79 3,95

Größe Dämmdicke [mm] Rolle Bestell-Nr. €/m

16 x 2 mm 6  1 x 50 m 90 222 75 2,18
20 x 2 mm 6  1 x 50 m 90 222 76 3,38
26 x 3 mm 6  1 x 50 m 90 222 77 5,63
16 x 2 mm 10 1 x 50 m 90 059 05 2,68
20 x 2 mm 10  1 x 50 m 90 059 06 3,40
26 x 3 mm 10  1 x 50 m 90 059 07 5,45
32 x 3 mm 10 1 x 25 m 90 059 04 7,78

in Rollen
• Mit Schutzrohr blau
• Abgabe als komplette Rolle

in Rollen
• Mit Schutzrohr rot
• Abgabe als komplette Rolle

Größe Rolle Bestell-Nr. €/m

16 x 2 mm 1 x 50 m 90 059 08 2,55
20 x 2 mm 1 x 50 m 90 059 10 4,29

Größe Rolle Bestell-Nr. €/m

16 x 2 mm 1 x 50 m 90 059 09 2,55
20 x 2 mm 1 x 50 m 90 059 11 4,29

Doppelrohr im Schutzrohr
• Mit roter/blauer Markierung
• Abgabe als komplette Rolle

Größe Rolle Bestell-Nr. €/m

16 x 2 mm 1 x 50 m 90 059 12 5,53
20 x 2 mm 1 x 50 m 90 059 13 8,10

*Ohne DVGW-Zulassung

*Ohne DVGW-Zulassung

*Ohne DVGW-Zulassung
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in Rollen
• Mit Isolierung 6 mm
• Abgabe als komplette Rolle

in Rollen
• Mit Isolierung 9 mm
• Abgabe als komplette Rolle

Größe Rolle Bestell-Nr. €/m

16 x 2 mm 1 x 50 m 90 875 06 5,56
20 x 2 mm 1 x 50 m 90 875 07 7,75

Doppelrohr in Rollen
• Mit roter/blauer Isolierung 6 mm
•  Thermoverschweißte Ummantelung,  

trennbar mit Cuttermesser
• Betriebstemperatur: 70°C   
• Betriebsdruck: max. 10 bar
• Abgabe als komplette Rolle

Größe Rolle Bestell-Nr. €/m

16 x 2 mm 1 x 50 m 90 822 02 2,59
20 x 2 mm 1 x 50 m 90 822 04 3,36
26 x 3 mm 1 x 50 m 90 822 06 5,55
32 x 3 mm 1 x 25 m 90 822 07 8,58

Größe Rolle Bestell-Nr. €/m

16 x 2 mm 1 x 50 m 90 822 01 2,10
20 x 2 mm 1 x 50 m 90 822 03 2,75
26 x 3 mm 1 x 50 m 90 822 05 4,89

in Rollen
• Mit Isolierung 15 mm
• Abgabe als komplette Rolle

Größe Rolle Bestell-Nr. €/m

16 x 2 mm 1 x 50 m 90 029 03 3,26
20 x 2 mm 1 x 50 m 90 029 04 3,89
26 x 3 mm 1 x 50 m 90 029 05 6,50
32 x 3 mm 1 x 25 m 90 029 06 9,43

in Rollen
• Mit Schutzrohr blau
• Abgabe als komplette Rolle

in Rollen
• Mit Schutzrohr rot
• Abgabe als komplette Rolle

Größe Rolle Bestell-Nr. €/m

16 x 2 mm 1 x 50 m 90 872 52 3,22
20 x 2 mm 1 x 50 m 90 872 54 4,56

Größe Rolle Bestell-Nr. €/m

16 x 2 mm 1 x 50 m 90 872 51 3,22
20 x 2 mm 1 x 50 m 90 872 53 4,56

in Rollen
• Gemäß EnEV 50 %
• Abgabe als komplette Rolle

in Rollen
• Mit blauer Isolierung 20 mm
• Gemäß EnEV 100 %
• Abgabe als komplette Rolle

in Rollen
• Gemäß EnEV 50 %
• Abgabe als komplette Rolle

in Rollen
• Mit roter Isolierung 20 mm
• Gemäß EnEV 100 %
• Abgabe als komplette Rolle

Größe Dämmdicke [mm] Rolle Bestell-Nr. €/m

16 x 2 mm 10 1 x 50 m 90 044 06 2,98
20 x 2 mm 10 1 x 50 m 90 044 08 3,49
26 x 3 mm 10 1 x 50 m 90 044 10 5,90
32 x 3 mm 15 1 x 25 m 90 044 12 9,93

Größe Dämmdicke [mm] Rolle Bestell-Nr. €/m

16 x 2 mm 10 1 x 50 m 90 044 07 2,98
20 x 2 mm 10 1 x 50 m 90 044 09 3,49
26 x 3 mm 10 1 x 50 m 90 044 11 5,90
32 x 3 mm 15 1 x 25 m 90 044 13 9,93

Größe Rolle Bestell-Nr. €/m

16 x 2 mm 1 x 50 m 90 044 14 5,12
20 x 2 mm 1 x 50 m 90 044 16 5,90
26 x 3 mm 1 x 50 m 90 044 18 8,85

Größe Rolle Bestell-Nr. €/m

16 x 2 mm 1 x 50 m 90 044 15 5,12
20 x 2 mm 1 x 50 m 90 044 17 5,90
26 x 3 mm 1 x 50 m 90 044 19 8,85

Mehrschichtverbundrohr PE-RT für Heizung und Sanitär mit DVGW-Zulassung passend für Pressfittings WS Press TH Kontur

in Rollen
• Abgabe als komplette Rolle

in Stangen
• Abgabe als komplette VPE
• Lieferung nach Österreich und Schweiz auf Anfrage!

Größe Rolle Bestell-Nr. €/m

14 x 2 mm* 1 x 200 m 90 220 32 1,23
16 x 2 mm 1 x 100 m 90 220 34 1,38
16 x 2 mm 1 x 200 m 90 220 33 1,28
20 x 2 mm 1 x 100 m 90 220 35 1,79
26 x 3 mm 1 x 50 m 90 220 36 3,30
32 x 3 mm 1 x 50 m 90 220 37 5,49

Größe VPE Info Bestell-Nr. €/m

16 x 2 mm 45 x 5 m  90 825 98 1,83
20 x 2 mm 25 x 5 m  90 825 99 2,70
26 x 3 mm 18 x 5 m  90 826 00 4,62
32 x 3 mm 10 x 5 m  90 826 01 6,62
40 x 3,5 mm 7 x 5 m  90 843 84 13,33
50 x 4 mm 4 x 5 m  93 167 54 22,16
63 x 6 mm 3 x 5 m  90 043 74 39,86

• Anwendbar für den Sanitär- und Heizungsbereich
•  PE-RT Verbundrohre bestehen aus temperaturbeständigem Polyethylen mit einer 

Aluminiumschicht

• Gemäß UBA-Positivliste für Trinkwasser geeignet
• Betriebstemperatur max.: 95°C/Druck max.: 10 bar
• Systemzulassung für WS-Press

*Ohne DVGW-Zulassung

*Ohne DVGW-Zulassung
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• Gemäß UBA-Positivliste für Trinkwasser geeignet
• Temperatur für Trinkwasser max.: 70°C/Druck max.: 10 bar
• Temperatur für Heizungswasser max.: 80°C/Druck max.: 10 bar
• Temperatur für Druckluft max.: 70°C/Druck max.: 10 bar (ölfrei)

• Innenrohr vernetzt
• Diffusionsdicht
• System-Zulassung für Geberit Mepla Presssystem

Mehrschichtverbundrohr Mepla für Heizung und Sanitär mit DVGW-Zulassung passend für Pressfittings Mepla G Kontur

in Stangen
• Abgabe als komplette VPE
• Lieferung nach Österreich und Schweiz auf Anfrage!

vorgedämmt in Rollen
• Abgabe als komplette Rolle

exzentrisch vorgedämmt 
in Rollen
• Abgabe als komplette Rolle

mit Schutzrohr in Rollen
• Abgabe als komplette Rolle

in Rollen
• Abgabe als komplette Rolle

Größe Dämmdicke [mm] Rolle Info Bestell-Nr. €/m

16 x 2,25 mm 6 1 x 50 m  93 948 12 3,90
16 x 2,25 mm 10 1 x 50 m  93 948 13 5,19
16 x 2,25 mm 13 1 x 50 m  93 948 14 5,89
20 x 2,5 mm 6 1 x 50 m  93 948 43 4,89
20 x 2,5 mm 10 1 x 50 m  93 948 44 5,56
20 x 2,5 mm 13 1 x 50 m  93 948 45 7,38
26 x 3 mm 6 1 x 25 m  93 948 84 8,60
26 x 3 mm 10 1 x 25 m  93 948 85 9,75
26 x 3 mm 13 1 x 25 m  93 948 86 13,32

Größe VPE Info Bestell-Nr. €/m

16 x 2,25 mm 24 x 5 m  93 948 08 4,16
20 x 2,5 mm 24 x 5 m  93 948 39 5,38
26 x 3 mm 24 x 5 m  93 948 82 9,22
32 x 3 mm 10 x 5 m  93 949 13 13,25

Größe Rolle Bestell-Nr. €/m

16 x 2,25 mm 1 x 50 m 93 948 09 2,85
16 x 2,25 mm 1 x 100 m 93 948 10 2,78
20 x 2,5 mm 1 x 50 m 93 948 40 3,82
20 x 2,5 mm 1 x 100 m 93 948 41 3,76
26 x 3 mm 1 x 50 m 93 948 83 7,06

Größe Rolle Bestell-Nr. €/m

16 x 2,25 mm 1 x 50 m 93 948 11 3,58
20 x 2,5 mm 1 x 50 m 93 948 42 4,90

Größe Dämmdicke [mm] Rolle Bestell-Nr. €/m

16 x 2,25 mm 6 1 x 50 m 93 948 15 7,23
20 x 2,5 mm 6 1 x 50 m 93 948 46 8,40

in Stangen
• RAL/DVGW
• DIN 1057
• Abgabe als komplette VPE 
•  Lieferung nach Österreich 
 und Schweiz auf Anfrage! ummantelt, in Rollen

blank, in Rollen
•  Weich, DIN-EN 1057 RAL/DVGW

Größe VPE Info Bestell-Nr.

12 x 1 mm 10 x 5 m  93 713 57
15 x 1 mm 10 x 5 m  93 713 58
18 x 1 mm 10 x 5 m  93 713 59
22 x 1 mm 10 x 5 m  93 713 60
28 x 1 mm 10 x 5 m  93 713 61
28 x 1,5 mm 10 x 5 m  93 713 62
35 x 1,2 mm 10 x 5 m  93 908 88
42 x 1,2 mm 8 x 5 m  93 908 89
54 x 1,5 mm 6 x 5 m  93 908 90

Größe Rolle Bestell-Nr.

10 x 1 mm 1 x 25 m 90 073 75
12 x 1 mm 1 x 25 m 90 073 76
15 x 1 mm 1 x 25 m 90 073 77
18 x 1 mm 1 x 25 m 90 073 78
22 x 1 mm 1 x 25 m 90 073 79

Größe Rolle Bestell-Nr.

6 x 1 mm 1 x 50 m 90 073 70
8 x 1 mm 1 x 50 m 90 073 65
10 x 1 mm 1 x 50 m 90 073 66
12 x 1 mm 1 x 50 m 90 073 67
15 x 1 mm 1 x 50 m 90 073 68
18 x 1 mm 1 x 25 m 90 073 69

Günstige 
Tagespreise 
auf Anfrage

Günstige 
Tagespreise 
auf Anfrage

Günstige 
Tagespreise 
auf Anfrage

Kupferrohr mit DVGW-Zulassung

PVC-U Rohr

• Für fast alle flüssigen Medien
• Werkstoff: PVC-U (PVC-hart) Polyvinylchlorid
• Die Formstücke erfüllen die Anforderungen der DIN EN1452 Kunststoff-
 Rohrleitungssysteme für die Wasserversorgung. Das Material entspricht 
 der KTW-Empfehlung des Bundesgesundheitsamtes (BGA) 
• Max. Druck: 10 bar
• Einsetzbar als Druckrohre für Trinkwasser, Abwasser und industrielle Anwendungen

• Werkstoff: Weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U)
• Farbe: Dunkelgrau (ähnlich RAL 7011)
• Ausführung: 5 m
• Normen und Richtlinien: 
 DIN 8061/62, DIN EN 1452 Trinkwasser DIN EN 1456 Abwasser,
 DIN EN ISO 15493 Industrie
• Geprüft nach DIN CERTCO

in Stangen
• Abgabe als komplette VPE
• Lieferung nach Österreich und 
 Schweiz auf Anfrage!

Größe VPE Info Bestell-Nr. €/m

25 x 1,5 mm 10 x 5 m  93 731 74 4,22
32 x 1,9 mm 10 x 5 m  93 731 75 4,96
40 x 1,9 mm 10 x 5 m  93 731 76 5,59
50 x 2,4 mm 10 x 5 m  93 731 77 6,96
63 x 3 mm 10 x 5 m  93 731 78 7,76
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•  Einerseits DN 10 (3/8“) Bördel –  
andererseits DN 15 (1/2“) Bördel

• Rollen á 5 m

Größe [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

10 x 400 93 073 44 4,50 10 3,94
10 x 500 93 073 45 5,31 10 4,64
10 x 600 93 073 46 6,57 10 5,74
10 x 800 93 073 47 8,34 10 7,29
10 x 1000 93 073 48 9,60 10 8,41

• Einerseits DN 15 (1/2“) Bördel

Größe [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 x 300 93 073 49 4,30 10 3,77
12 x 600 93 073 50 7,83 10 6,84
12 x 1000 93 073 51 11,61 10 10,17

ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

8 93 064 12 30,04
10 93 064 13 30,43
12 93 064 14 38,43

Verchromtes Kupferrohr

C-StahlrohrEdelstahlrohr

in 6 m Stangen
• Abgabe als komplette VPE 
•  Lieferung nach Österreich und Schweiz auf Anfrage!
• Gemäß UBA-Positivliste für Trinkwasser geeignet

in 6 m Stangen
• Abgabe als komplette VPE 
•  Lieferung nach Österreich und Schweiz auf Anfrage!

Größe VPE Info Bestell-Nr. €/m

15 x 1,2 mm 10 x 6 m  90 515 09 4,76
18 x 1,2 mm 10 x 6 m  90 515 10 4,85
22 x 1,5 mm 10 x 6 m  90 515 11 5,79
28 x 1,5 mm 10 x 6 m  90 515 12 7,16
35 x 1,5 mm 8 x 6 m  90 515 13 9,40
42 x 1,5 mm 6 x 6 m  90 515 14 11,23
54 x 1,5 mm 5 x 6 m  90 515 15 15,88
76,1 x 2,0 mm 3 x 6 m  90 848 66 37,20

Größe VPE Info Bestell-Nr. €/m

15 x 1 mm 10 x 6 m  99 013 23 8,96
18 x 1 mm 10 x 6 m  99 013 24 10,39
22 x 1,2 mm 10 x 6 m  99 013 25 13,72
28 x 1,2 mm 10 x 6 m  99 013 26 17,26
35 x 1,5 mm 8 x 6 m  99 013 27 25,35
42 x 1,5 mm 6 x 6 m  99 013 28 30,68
54 x 1,5 mm 5 x 6 m  99 013 29 39,38

in 2 m Stangen
• Abgabe als komplette VPE
• Gemäß UBA-Positivliste für Trinkwasser geeignet

Größe VPE Bestell-Nr. €/m

15 x 1 mm 28 x 2 m 99 000 23 11,52
18 x 1 mm 21 x 2 m 99 000 24 13,59
22 x 1,2 mm 14 x 2 m 99 000 25 19,62
28 x 1,2 mm 8 x 2 m 99 000 26 25,03
35 x 1,5 mm 9 x 2 m 99 000 27 37,23
42 x 1,5 mm 7 x 2 m 99 000 28 44,80
54 x 1,5 mm 4 x 2 m 99 000 29 59,43

Größe VPE Bestell-Nr. €/m

15 x 1,2 mm 28 x 2 m 90 036 59 4,38
18 x 1,2 mm 21 x 2 m 90 036 60 5,25
22 x 1,5 mm 14 x 2 m 90 036 61 7,36
28 x 1,5 mm 8 x 2 m 90 036 62 10,20
35 x 1,5 mm 9 x 2 m 90 036 63 12,08
42 x 1,5 mm 7 x 2 m 90 036 64 14,45
54 x 1,5 mm 4 x 2 m 90 036 65 20,76

in 2 m Stangen
• Abgabe als komplette VPE

PE-Druckwasserrohre

in Rollen
• Für Trinkwasser aus Polyethylen HD PE80
• Schwarz mit blauen Streifen
• DIN EN 12201 DVGW
• Druckstufe PN 12,5 bar
• Temperatur max.: 60°C
• Abgabe als komplette Rolle

PPR Rohr passend für Kunststoff-Schweißsystem

in Stangen
• Abgabe als komplette VPE 
• Lieferung nach Österreich und Schweiz 
 auf Anfrage!

Größe Rolle Info Bestell-Nr. €/m

20 x 2 mm 1 x 25 m  93 935 43 2,50
20 x 2 mm 1 x 50 m  93 935 44 1,80
20 x 2 mm 1 x 100 m   93 935 45 1,80
25 x 2,3 mm 1 x 25 m  93 935 48 3,42
25 x 2,3 mm 1 x 50 m  93 935 49 2,58
32 x 3 mm 1 x 25 m  93 935 53 4,50
40 x 3,7 mm 1 x 50 m  93 935 55 5,25
40 x 3,7 mm 1 x 100 m  93 935 56 4,09
50 x 4,6 mm 1 x 50 m  93 935 57 6,63
50 x 4,6 mm 1 x 100 m  93 935 58 5,89
63 x 5,8 mm 1 x 50 m  93 935 59 9,60
63 x 5,8 mm 1 x 100 m  93 935 60 8,86

Größe VPE Info Bestell-Nr. €/m

20 x 3,4 mm 25 x 4 m  93 127 00 2,08
25 x 4,2 mm 20 x 4 m  93 127 01 2,82
32 x 5,4 mm 15 x 4 m  93 127 02 4,16
40 x 6,7 mm 10 x 4 m  93 127 03 6,42

www.weinmann-schanz.de158

Kapitel 1

Alle Preise zuzüglich der zur Zeit gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.

 1



Kunststoff Fußbodenheizungsrohr evenes Typ PE-Xb

Kunststoff Fußbodenheizungsrohre

Mehrschichtverbund-Fussbodenheizungsrohr PE-RT

Fußbodenheizungsrohr PE-Xa
• Aus Peroxid-vernetztem Polyethylen 
 nach EN ISO 15875 
• Sauerstoffdicht nach DIN 47216
• Unempfindlich gegen Spannungsrisse
• Fremdüberwacht durch IMA Dresden

Technische Daten:
• Betriebstemperatur max.: 90°C
• Betriebsdruck max.: 
 - 10 bar (14 x 2,0)
 - 8 bar (17 x 2,0)
 - 6 bar (20 x 2,0)
• Biegeradius: 5 x Durchmesser

Fußbodenheizungsrohre PE-RT
•  Aus Polyethylen Typ II nach EN ISO 21003 
• Sauerstoffdicht nach  DIN 47216
• Mit EVOH Beschichtung
• Fremdüberwacht durch die SKZ

Technische Daten:
• Betriebstemperatur : +5…100°C
• Betriebsdruck max.:
 - 10 bar (14 x 2,0 und 16 x 2,0)
 - 8 bar (17 x 2,0)
 - 6 bar (20 x 2,0)
•  Biegeradius: 5 x Durchmesser   
• SKZ-Zulassung: A 508

Größe Rolle Info Bestell-Nr. €/m VPE €/m/VPE

14 x 2 mm 1 x 200 m  90 831 03 1,35  
14 x 2 mm 1 x 600 m  90 831 04 1,29 4 1,12
17 x 2 mm 1 x 200 m  90 831 05 1,32  
17 x 2 mm 1 x 600 m  90 831 06 1,29 4 1,15
20 x 2 mm 1 x 200 m  90 831 07 1,88  
20 x 2 mm 1 x 500 m  90 831 08 1,82 4 1,65

Größe Rolle Info Bestell-Nr. €/m VPE €/m/VPE

14 x 2 mm 1 x 200 m  90 848 79 0,73  
14 x 2 mm 1 x 600 m  90 848 80 0,69 4 0,58
16 x 2 mm 1 x 200 m  90 848 81 0,82  
16 x 2 mm 1 x 600 m  90 848 82 0,78 4 0,66
17 x 2 mm 1 x 200 m  90 848 83 0,83  
17 x 2 mm 1 x 600 m  90 848 84 0,79 4 0,68
20 x 2 mm 1 x 200 m  90 848 85 1,08  
20 x 2 mm 1 x 500 m  90 848 86 1,03 4 0,89

DIN
geprüft

G E P R Ü F T

Ü

B E R W A C H T

•  Für Fußboden- und Flächenbeheizung, sowie Kühlung
•  Aus vernetztem Polyetethylen PE-Xb nach EN ISO 15875
• Mit EVOH Beschichtung (Sauerstoffbarriere)
• Sauerstoffdiffusionsdicht 
• Leichtes Eigengewicht
• Extrem flexibel, dadurch gut zu verarbeiten
•  Geringe Fließ-Geräuschentwicklung durch gute 

Materialeigenschaften
• Unempfindlich gegen Spannungsrisse

• Lange Lebensdauer
• Abgabe nur als komplette Rolle!

Technische Daten:
• Material: Polyethylen
• Betriebstemperatur max.: 110°C
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Biegeradius: 5 x Durchmesser

• Abgabe nur als komplette Rolle!• Abgabe nur als komplette Rolle!

• Für Fußboden,-Flächenheizung,-und Heizkörperanbindung
• Aus Polyethylen Typ II nach EN ISO 21003
• Universelle Verbindungstechnik durch Eurokonus-Klemmringverschraubung
• Exakte Maßhaltigkeit der Rohrdimensionen
• Lange Lebensdauer

G E P R Ü F T

Ü

B E R W A C H T

Größe Rolle Info Bestell-Nr. €/m VPE €/m/VPE

12 x 2 mm 1 x 200 m  90 016 85 1,03  
12 x 2 mm 1 x 600 m  90 016 86 1,02 4 0,88
14 x 2 mm 1 x 200 m  90 016 87 1,08  
14 x 2 mm 1 x 600 m  90 016 88 1,06 4 0,90
16 x 2 mm 1 x 100 m  90 043 64 1,06  
16 x 2 mm 1 x 200 m  90 016 89 1,03  
16 x 2 mm 1 x 600 m  90 016 90 1,02 4 0,88
17 x 2 mm 1 x 100 m  90 043 65 1,06  
17 x 2 mm 1 x 200 m  90 002 17 1,03  
17 x 2 mm 1 x 600 m  90 002 18 1,00 4 0,86
20 x 2 mm 1 x 200 m  90 016 91 1,33  
20 x 2 mm 1 x 600 m  90 016 92 1,32 4 1,13

Eurokonus Klemmringverschraubungen 
finden Sie ab Seite 132.

Größe Rolle Info Bestell-Nr. €/m

16 x 2 mm 1 x 200 m  90 064 84 1,10
16 x 2 mm 1 x 500 m  90 064 85 1,02
20 x 2 mm 1 x 200 m  90 064 86 1,56
20 x 2 mm 1 x 500 m  90 064 87 1,40

• Für Fußboden- und Flächenheizung, sowie Kühlung
• Mit EVO-Beschichtung (Sauerstoffbarriere)
• Flexibler zur verlegen gegenüber dem
 Standard-Mehrschichtverbundrohr
• SKZ-überwacht
• Abgabe nur als komplette Rolle!
Technische Daten:
• Material: PE-RT Aluminiumverbund
• Betriebstemperatur max.: 90°C
• Betriebsdruck max.: 10 bar

G E P R Ü F T

Ü

B E R W A C H T

• Abgabe nur als komplette Rolle!
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2 in 2 mit Fühlerleitung

• Vorisoliert, mit Hochtemperatur-Isolierschlauch
• Die Schutzfolie gegen Beschädigung in schwierigen Einbausituationen
• Geschlossenzellige Struktur der Dämmung schützt vor Durchfeuchtung
• Geeignet für QuickFix-Pro - metallisch dichtende Verschraubungen 

Technische Daten:
• Material Wellrohr:  Edelstahl 1.4404 (AISI316I)
• Betriebsdruck (bar), bei 20°C:  DN12 : 21
  DN16 : 16
  DN20 und DN25 : 10
• Material Dämmung:  synthetischer Kautschuk
• Dämmstärke (mm):  13
• Einsatz Temperatur (°C):  bis 150
• Warmeleitfähigkeit Dämmung:  0,038 W/m

DN 16

VPE Info Bestell-Nr. €/VPE

Ring á 5 m  97 004 85 110,79
Ring á 10 m  97 004 86 207,79
Ring á 15 m  97 004 87 309,23
Ring á 20 m  97 004 88 414,94
Ring á 25 m  97 004 89 512,01
Ring á 50 m  97 016 57 1.106,47

DN 12

VPE Info Bestell-Nr. €/VPE

Ring á 5 m  97 016 51 94,64
Ring á 10 m  97 016 52 194,51
Ring á 15 m  97 016 53 289,10
Ring á 20 m  97 016 54 388,06
Ring á 25 m  97 016 55 482,73
Ring á 50 m  97 016 56 1.038,89

DN 25

VPE Info Bestell-Nr. €/VPE

Ring á 5 m  97 016 59 157,26
Ring á 10 m  97 016 60 313,71
Ring á 15 m  97 016 61 465,61
Ring á 20 m  97 016 62 617,74
Ring á 25 m  97 016 63 797,04
Ring á 50 m  97 016 64 1.613,56

DN 20

VPE Info Bestell-Nr. €/VPE

Ring á 5 m  97 004 90 133,40
Ring á 10 m  97 004 91 266,16
Ring á 15 m  97 004 92 394,66
Ring á 20 m  97 004 93 523,10
Ring á 25 m  97 004 94 651,56
Ring á 50 m  97 016 58 1.376,91

inkl. Fühlerleitung
•  Fühlerleitung: 
 2 x 0,50 mm², 
 silikonisoliert, 
 dauertemperatur-
 beständig bis +180°C

Kollektorfläche in m² Kupferrohr mm Wellrohr
bis 10 15 DN16
bis 14 18 DN 20
bis 22 22 DN25
ab 23 28 DN32

Edelstahl-Wellrohr, mit Isolierung

Passende Verschraubungen finden  
Sie ab Seite 120.

DN 16 DN 20

VPE Bestell-Nr. €/VPE

Ring á 5 m 97 017 15 65,11
Ring á 10 m 97 017 16 125,20
Ring á 15 m 97 017 17 185,40
Ring á 20 m 97 017 18 252,36
Ring á 25 m 97 017 19 305,66
Ring á 50 m 97 017 20 610,60

1 in 1 ohne Fühlerleitung

VPE Bestell-Nr. €/VPE

Ring á 5 m 97 017 21 71,99
Ring á 10 m 97 017 22 140,74
Ring á 15 m 97 017 23 206,01
Ring á 20 m 97 017 24 272,97
Ring á 25 m 97 017 25 344,31
Ring á 50 m 97 017 26 706,50

Geeignet für QuickFix-Pro - metallisch dichtende Verschraubungen.
• Nichtrostender Stahl 
• Werkstoff AISI316L, DIN 1.4404
• Nenndruck PN bei 20°C (bar): DN 12 (21), DN 16 (16), DN 20 und DN 25 (10)

Edelstahl-Wellrohr ohne Isolierung

Größe VPE Info Bestell-Nr. €/VPE

DN 12 Ring á 10 m  97 002 65 40,21
DN 12 Ring á 50 m  97 004 95 199,43
DN 16 Ring á 10 m  97 002 66 45,69
DN 16 Ring á 50 m  97 004 96 236,39
DN 16 Ring á 450 m  97 006 60 2.136,69
DN 20 Ring á 10 m  97 002 67 60,86
DN 20 Ring á 50 m  97 004 97 311,07

Größe VPE Info Bestell-Nr. €/VPE

DN 25 Ring á 10 m  97 002 68 80,41
DN 25 Ring á 25 m  97 004 98 208,27
DN 25 Ring á 220 m  97 016 48 1.955,47
DN 32 Ring á 5 m  97 002 69 57,49
DN 32 Ring á 25 m  97 004 99 293,29
DN 32 Ring á 130 m  97 016 49 1.664,39
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• Gute Stömungseigenschaften durch die Spiralform
• Verminderung von Luftsäcken und Schmutzablagerungen 
• Geeignet für hohe Durchflussmengen
• Erleichtert das Spülen und Entlüften beim Befüllen von Anlagen
• Mit Graphit-Dichtungen

Technische Daten:
• Material Spiralrohr:  Edelstahl 1.4404 (AISI316I)
• Betriebsdruck max. (bar):  16
• Material Dämmung:  synthetischer Kautschuk
• Einsatz Temperatur (°C):  bis 150
• Wärmeleitfähigkeit Dämmung:  0,038 W/mK

2 in 2 mit Fühlerleitung:

inkl. Fühlerleitung

VPE Bestell-Nr. €/VPE

Ring a 5 m 97 023 91 160,93
Ring a 10 m 97 023 92 316,50
Ring a 15 m 97 023 93 476,36
Ring a 20 m 97 023 94 631,93
Ring a 25 m 97 023 95 787,50

VPE Info Bestell-Nr. €/VPE

Ring a 5 m  97 024 01 215,39
Ring a 10 m  97 024 02 429,69
Ring a 15 m  97 024 03 715,51
Ring a 20 m  97 024 04 925,54
Ring a 25 m  97 024 05 1.134,90

VPE Info Bestell-Nr. €/VPE

Ring a 5 m  97 023 96 193,36
Ring a 10 m  97 023 97 381,31
Ring a 15 m  97 023 98 569,31
Ring a 20 m  97 023 99 837,39
Ring a 25 m  97 024 00 1.025,39

Typ Verschraubung Bestell-Nr. €/Set

DN 25 DN 25 x DN 25 (1") AG 97 024 06 727,79
DN 32 DN 32 x DN 32 (1 1/4") AG 97 024 07 893,59

Edelstahl-Spiralrohr mit Isolierung DN 15 
• Ohne Verschraubung, bitte separat bestellen

Edelstahl-Spiralrohr mit Isolierung DN 25
• Ohne Verschraubung, bitte separat bestellen

Edelstahl-Spiralrohr mit Isolierung DN 20
• Ohne Verschraubung, bitte separat bestellen

Edelstahl-Spiralrohr-Set Universal, 
ohne Fühlerleitung
•  Für Wärmepumpen, Geothermie, Kesseltausch, 

Speicheranschluss und mehr 
• Vorisoliert: Dämmdicke 14 mm
• Länge: 25 m
•  Lieferumfang:
 - je 10 Verschraubungen AG mit Graphitdichtung

Edelstahl-Spiralrohr mit Isolierung / Edelstahl-Spiralrohr-Set Universal

Bestell-Nr. €/Stück

97 003 41 17,97

Wellschlauch DN16 (Dacheinführung), einzeln
• Komplett mit Isolierung
• 2 x Überwurfmutter DN 20 (3/4”) freidrehend
• Länge: 1 m

Wellschlauch DN 16 (Dacheinführung), einzeln
• Komplett mit Isolierung
• Mit 22 mm Rohrstutzen, Edelstahl
• Länge: 1 m

Bestell-Nr. €/Stück

97 002 14 18,44

Wellschläuche

DN 12
Länge [m] Info Bestell-Nr. €/Rolle

5  97 033 42 100,77
10  97 033 43 197,16
15  97 033 44 292,37
20  97 033 45 387,59
25  97 033 46 487,07
50  97 033 47 1.036,86

Solar-Wellrohr, mit Isolierung und Fühlerkabel (2x 0,50 mm2)

• Hochflexibles Doppelrohrsystem aus Edelstahl 1.4404 (V4A), 
 als Verteil- und Anbindeleitung von Solar- und Heizungsanlagen
• Mit hochtemperaturbeständiger EPDM-Dämmung (FCKW-frei), leicht trennbar, 
 reißfest und UV-beständig
• Inklusiv Fühlerleitung 
• Geeignet für QuickFix-Pro - metallisch dichtende Verschraubungen
 
  

Technische Daten:
• Material Wellrohr:  Edelstahl 1.4404 (AISI316I)
• Betriebsdruck (bar), bei 20°C:  DN12 bis DN20: 10
   DN25: 6
• Material Dämmung:  EPDM, hochtemperaturbeständig
• Dämmstärke (mm):  13
• Einsatz Temperatur (°C):  -45 bis 150
• Warmeleitfähigkeit Dämmung:  0,042 W/mK

DN 16
Länge [m] Info Bestell-Nr. €/Rolle

5  97 033 48 109,94
10  97 033 49 210,66
15  97 033 50 312,60
20  97 033 51 414,54
25  97 033 52 520,80
50  97 033 53 1.116,89

DN 20
Länge [m] Info Bestell-Nr. €/Rolle

5  97 033 54 134,96
10  97 033 55 266,23
15  97 033 56 395,97
20  97 033 57 530,01
25  97 033 58 659,74
50  97 033 59 1.382,23

DN 25
Länge [m] Info Bestell-Nr. €/Rolle

5  97 033 60 158,14
10  97 033 61 309,57
15  97 033 62 460,97
20  97 033 63 616,66
25  97 033 64 795,21
50  97 033 65 1.598,86
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Edelstahlflexwellrohre, ausziehbar und formstabil

Nennweite Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2") 75 - 130 92 062 40 7,40
DN 15 (1/2") 110 - 210 92 062 41 7,86
DN 15 (1/2") 200 - 410 92 062 42 9,13
DN 15 (1/2") 260 - 520 92 062 43 9,93
DN 15 (1/2") 500 - 1000 92 062 50 13,20
DN 20 (3/4") 75 - 130 92 062 51 9,50
DN 20 (3/4") 110 - 210 92 062 52 10,27
DN 20 (3/4") 200 - 410 92 062 53 12,90
DN 20 (3/4") 260 - 520 92 062 54 14,17
DN 20 (3/4") 500 - 1000 92 062 44 20,97
DN 20 (3/4") 750 - 1500 92 062 45 26,54
DN 20 (3/4") 1000 - 2000 92 062 46 32,26
DN 25 (1") 75 - 130 92 062 55 14,49
DN 25 (1") 110 - 210 92 062 56 15,47
DN 25 (1") 200 - 410 92 062 57 18,54
DN 25 (1") 260 - 520 92 062 58 20,27
DN 25 (1") 500 - 1000 92 062 47 29,96
DN 25 (1") 750 - 1500 92 062 48 38,00
DN 25 (1") 1000 - 2000 92 062 49 46,13

Nennweite Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2") 75 - 91 90 819 32 9,66
DN 15 (1/2") 110 - 160 90 819 33 10,37
DN 15 (1/2") 200 - 320 90 819 34 12,34
DN 15 (1/2") 260 - 450 90 819 35 13,74
DN 15 (1/2") 500 - 900 90 819 36 19,06
DN 20 (3/4") 75 - 91 90 819 37 12,51
DN 20 (3/4") 110 - 160 90 819 38 13,74
DN 20 (3/4") 200 - 320 90 819 39 16,34
DN 20 (3/4") 260 - 450 90 819 40 18,11
DN 20 (3/4") 500 - 900 90 819 41 25,57
DN 20 (3/4") 700 - 1400 90 819 42 32,86
DN 20 (3/4") 1000 - 1900 90 819 43 40,17
DN 25 (1") 75 - 91 90 819 44 20,09
DN 25 (1") 110 - 160 90 819 45 21,66
DN 25 (1") 200 - 320 90 819 46 25,77
DN 25 (1") 260 - 450 90 819 47 28,31
DN 25 (1") 500 - 900 90 819 48 39,66
DN 25 (1") 700 - 1400 90 819 49 50,51
DN 25 (1") 1000 - 1900 90 819 50 62,49

mit PVC-Ummantelung

ausziehbar

blank

• Material Rohr: Edelstahl AISI 316L
• Material Verschraubung und Außengewinde: Edelstahl AISI 304
• Anschluss: Außengewinde x lose Überwurfmutter, flachdichtend
• Betriebsdruck max.: 3 bar
• Betriebstemperatur max.: 110 C°

Unterirdisches Fernwärmerohr-Set Duo für Wärmepumpen

Wärmepumpenanschluss-Set DN 25
Lieferumfang:
•  1 x Fernwärmerohr DUO DN 25 (32 x 2,9 mm), außen ø 125 mm
• 2 x Schutzkappe
• 1 x Rolle Trassenwarnband
• 4 x Übergangskupplung AG DN 25 (1“) 

• Zur schnellen Anbindung von Luft-/Wasser-Wärmepumpen
• Flexible vorisolierte Rohre für unterirdische Anwendung 
• Dämmung aus PE-X-Schaum mit geschlossener Zellstruktur für hohen
 Wärmeschutz
• Doppelwandiger Außenmantel aus PE-HD für einen hohen Schutz des Innenrohrs

• Hohe Schlag- und Druckfestigkeit  sowie Flexibilität durch eine spezielle
 Geometrie des Außenmantels
• Keine Spezialwerkzeuge für die Montage der Verbindungsfittings
• 2 Leerrohre (1 x 25 mm, 1 x 35 mm) für Steuer- oder Versorgungsleitung

Länge [m] Info Bestell-Nr. €/Set

6 DV  90 026 94 1.053,87
10 DV  90 026 95 1.259,51
15 DV  90 026 96 1.821,53

Wärmepumpenanschluss-Set DN 32
Lieferumfang:
• 1 x Fernwärmerohr DUO DN 32 (40 x 3,7 mm), außen ø 145 mm 
• 2 x Schutzkappe
• 1 x Rolle Trassenwarnband
• 4 x Übergangskupplung AG DN 32 (1 1/4“)

Länge [m] Info Bestell-Nr. €/Set

6 DV  90 026 97 1.278,30
10 DV  90 026 98 1.677,69
15 DV  90 026 99 2.319,39

Akku-Säbelsäge Cat VE, 22 V
• Akkukapazität (Ah): 5,0/9,0
• Leerlaufhubzahl (min-1) max.: 0-2000
• Hubhöhe (mm): 26
•  Sägeblattwechsel Werkzeuglos:  

Nein, mit Sechskant-Stiftschlüssel
• Sägen in Holz/Stahl/Rohr (mm) max.: Ja/Ja/60
• LED-Leuchte: Nein
• Gewicht (kg): 3,1
• Lieferumfang 
 - Akku/Ah: 1 x 5,0
 - Ladegerät: Ja
 - Sägeblatt: 1 Stück Universal-Sägeblatt 150 mm
 - Transportkoffer: Ja, Stahlblechkasten

Info Bestell-Nr. €/Stück

 80 060 93 1.142,37

DAS PASST - ARTIKEL AUS DEM WS-SORTIMENT
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Edelstahl-Wärmepumpenanschlussleitung

Kunststoff-Wärmepumpenanschlussleitung

Aeroline INOX TERRA, DN 32
• Erdleitung zum Anschluss an außen aufgestellte 
 Monoblock-Wärmepumpen
• 2 x Edelstahlwellrohr DN 32, im EPDM-Dämmschlauch
• 1 x Kabelschutzrohr, ø 32 mm
• ø Mantelrohr: 200 mm
• Temperaturbereich: 0-100 °C
• Betriebsdruck max.: 6,5 bar

Aeroline PEX TERRA, NW 32 x 2,9
• Erdleitung zum Anschluss an außen aufgestellte 
 Monoblock-Wärmepumpen
• 2 x PE-Xa Kunststoffrohre DN 32 x 2,9 im EPDM-
 Dämmschlauch
• 1 x Kabelschutzrohr, ø 32 mm
• ø Mantelrohr: 160 mm
• Temperaturbereich: 0-90°C
• Betriebsdruck max.: 6 bar

Mantelrohr Abdichtset
• Edelstahl und EPDM-Gummi
• ø Kernbohrung: 250 mm
•  Inkl. 4 verschiedenen Abdichteinsätzen  

für Steuer- und Fühlerleitung

Mauerwerk Abdichtset
• Dichteinsatz aus Edelstahl und EPDM Gummi
• ø Kernbohrung: 250 mm
• Inkl. 5 Clipringe aus Edelstahl

Anschlussset für Edelstahlwellrohr, DN 32
• Bestehend aus:
 - 1 x Doppelnippel DN 40 (1 1/2")
 - 4 x Überwurfmutter DN 40 (1 1/2")
 - 4 x Klemmscheibe
 - 4 x Dichtung
 - 1 x Karosseriescheibe

Reduzierstück, AG x IG

Doppelnippel
• DN 40 (1 1/2") 

Fixpunktschelle
•  Zur Fixierung und Aufnahme der Längenausdehnung  

der Rohrleitungen

Reduziernippel
• DN 40 (1 1/2") x DN 32 (1 1/4") 

Biegehilfe
• Gurtband zur einfacheren Herstellung eines Bogens

Reduzierstück
• DN 40 (1 1/2") AG x DN 32 (1 1/4") IG

Mauerwerk Abdichtset
• Dichteinsatz aus Edelstahl und EPDM Gummi
• ø Kernbohrung: 250 mm
• Inkl. 5 Clipringe aus Edelstahl

Klemmringverschraubung
• DN 25 (1") AG x 32 mm

Länge [m] Info Bestell-Nr. €/Stück

5  90 094 19 936,70
7,5  90 094 20 1.346,91
10  90 094 21 1.760,41
12  90 094 22 2.078,94
14  90 094 23 2.401,23
17,5  90 094 24 2.968,26
20  90 094 25 3.366,34
25  90 094 26 4.168,74

Länge [m] Info Bestell-Nr. €/Stück

3  90 094 32 472,73
5  90 094 33 611,61
7,5  90 094 34 849,11
10  90 094 35 1.092,47
12  90 094 36 1.281,34
14  90 094 37 1.470,93
17,5  90 094 38 1.802,63
20  90 094 39 2.048,03
25  90 094 40 2.527,11

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 32 (1 1/4") x DN 25 (1") 90 094 44 15,03
DN 40 (1 1/2") x DN 32 (1 1/4") 90 094 45 26,89

Bestell-Nr. €/Set

90 094 27 447,70

Bestell-Nr. €/Set

90 094 41 492,47

Bestell-Nr. €/Set

90 094 29 91,00

Bestell-Nr. €/Stück

90 094 30 19,71

Bestell-Nr. €/Stück

90 094 43 144,09

Bestell-Nr. €/Stück

90 094 31 28,46

Bestell-Nr. €/Stück

90 094 46 15,20

Bestell-Nr. €/Stück

90 094 45 26,89

Bestell-Nr. €/Set

90 094 28 475,79

Bestell-Nr. €/Stück

90 094 42 33,80
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Unterirdische Fernwärmeleitung Microflex

Einzelrohr Typ UNO

• Fernwärmeleitung für Heizungsanwendungen
• Flexible vorisolierte Rohre für unterirdische Anwendung
• Dämmung aus PE-X-Schaum mit geschlossener Zellstruktur für hohen Wärmeschutz
• Doppelwandiger Außenmantel aus PE-HD für einen hohen Schutz des Innenrohrs
• Hohe Schlag- und Druckfestigkeit sowie Flexibilität durch eine spezielle Geometrie
 des Außenmantels
• Keine Spezialwerkzeuge für die Montage der Verbindungsfittings
• Mit gelber Sauerstoffdiffusionssperre nach DIN 4726

Technische Daten: 
• Betriebsdruck max.: 6 bar
• Betriebstemperatur max.: 95°C
• Material Rohr: PE-Xa SDR 11

Größe [mm] ø Außenmantel [mm] Biegeradius [m] Leistung ca. in KW Info Bestell-Nr. €/Meter

25 x 2,3 75 0,20 30 DV  90 036 82 30,20
32 x 2,9 90 0,25 60 DV  90 036 83 40,81
40 x 3,7 90 0,30 90 DV  90 036 84 45,33
40 x 3,7 125 0,30 90 DV  90 036 85 57,41
40 x 3,7 160 0,35 90 DV  90 036 86 65,69
50 x 4,6 125 0,40 140 DV  90 036 87 67,99
50 x 4,6 160 0,45 140 DV  90 036 88 83,10
63 x 5,8 125 0,50 220 DV  90 036 89 88,40
63 x 5,8 160 0,55 220 DV  90 036 90 109,56
75 x 6,8 160 0,75 330 DV  90 036 91 112,51
75 x 6,8 200 0,80 330 DV  90 036 92 128,40

Doppelrohr Typ DUO

Zubehör für Fernwärmeleitung Microflex

Schutzkappe Microflex Uno
• Als sauberer Abschluss am Rohrende
• Zum Schutz vor Staub und groben Schmutz 

Größe [mm] Für ø Außenmantel [mm] Info Bestell-Nr. €/Stück

25 x 2,3 75 DV  90 036 93 21,50
32 x 2,9 90 DV  90 036 94 21,50
40 x 3,7 90 DV  90 036 95 21,50
40 x 3,7 125 DV  90 036 96 22,51
40 x 3,7 160 DV  90 036 97 22,51
50 x 4,6 125 DV  90 036 98 22,51
50 x 4,6 160 DV  90 036 99 23,56
63 x 5,8 125 DV  90 037 00 23,56
63 x 5,8 160 DV  90 037 01 23,56
75 x 6,8 160 DV  90 037 02 23,56
75 x 6,8 200 DV  90 037 03 24,57

Schrumpfkappe Microflex Uno
• Zum Verschweißen am Rohrende
• Sauberer wasserdichter Abschluss 

Größe [mm] Für ø Außenmantel [mm] Info Bestell-Nr. €/Stück

25 x 2,3 75 DV  90 037 04 61,47
32 x 2,9 90 DV  90 037 05 70,69
40 x 3,7 90 DV  90 037 06 70,69
40 x 3,7 125 DV  90 037 07 72,71
40 x 3,7 160 DV  90 037 08 108,57
50 x 4,6 125 DV  90 037 09 72,71
50 x 4,6 160 DV  90 037 10 108,57
63 x 5,8 125 DV  90 037 11 91,17
63 x 5,8 160 DV  90 037 12 105,51
75 x 6,8 160 DV  90 037 13 105,51
75 x 6,8 200 DV  90 037 14 108,57

Schutzkappe Microflex Duo
• Als sauberer Abschluss am Rohrende
• Zum Schutz vor Staub und groben Schmutz 

Größe [mm] Für ø Außenmantel [mm] Info Bestell-Nr. €/Stück

2 x 25 x 2,3 125 DV  90 037 29 22,51
2 x 25 x 2,3 160 DV  90 037 30 23,56
2 x 32 x 2,9 125 DV  90 037 31 22,51
2 x 32 x 2,9 160 DV  90 037 32 23,56
2 x 40 x 3,7 160 DV  90 037 33 23,56
2 x 50 x 4,6 160 DV  90 037 34 23,56
2 x 50 x 4,6 200 DV  90 037 35 24,57
2 x 63 x 5,8 200 DV  90 037 36 24,57

Schrumpfkappe Microflex Duo
• Zum Verschweißen am Rohrende
• Sauberer wasserdichter Abschluss 

Größe [mm] Für ø Außenmantel [mm] Info Bestell-Nr. €/Stück

2 x 25 x 2,3 125 DV  90 037 37 204,84
2 x 25 x 2,3 160 DV  90 037 38 217,19
2 x 32 x 2,9 125 DV  90 037 39 246,87
2 x 32 x 2,9 160 DV  90 037 40 261,23
2 x 40 x 3,7 160 DV  90 037 41 261,23
2 x 50 x 4,6 160 DV  90 037 42 307,36
2 x 50 x 4,6 200 DV  90 037 43 307,36
2 x 63 x 5,8 200 DV  90 037 44 312,44

Fixpunktanschluss für Microflex Uno und Duo
• Ist an beiden Enden erforderlich, um eventuelle Auswirkungen
 von thermischer Dehnung/Schrumpfung der Rohre zu verhindern
• Beim DUO-Rohr werden vier Fixpunktanschlüsse benötigt
• Material: Messing 

Größe [mm] Außengewinde Info Bestell-Nr. €/Stück

25 x 2,3 DN 20 (3/4") DV  90 037 15 67,63
32 x 2,9 DN 25 (1") DV  90 037 16 76,84
40 x 3,7 DN 32 (1 1/4") DV  90 037 17 85,03
50 x 4,6 DN 40 (1 1/2") DV  90 037 18 90,16
63 x 5,8 DN 50 (2") DV  90 037 19 120,86
75 x 6,8 DN 65 (2 1/2") DV  90 037 20 164,93

info
Mindestabnahme 2 Meter

! Kostenlose Lieferung ab einem Netto-Bestellwert von 680 €
Versandkosten für Auftragswerte unter 680 €: 60 € für Speditionsware

Größe [mm] ø Außenmantel [mm] Biegeradius [m] Leistung ca. in KW Info Bestell-Nr. €/Meter

2 x 25 x 2,3 125 0,30 30 DV  90 037 21 60,43
2 x 25 x 2,3 160 0,50 30 DV  90 037 22 69,51
2 x 32 x 2,9 125 0,30 60 DV  90 037 23 67,99
2 x 32 x 2,9 160 0,50 60 DV  90 037 24 81,57
2 x 40 x 3,7 160 0,60 90 DV  90 037 25 95,91
2 x 50 x 4,6 160 0,60 140 DV  90 037 26 106,49
2 x 50 x 4,6 200 0,80 140 DV  90 037 27 133,69
2 x 63 x 5,8 200 1,20 220 DV  90 037 28 158,61
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Verbindungsfittings für Fernwärmeleitung Microflex

Übergang AG

• Für PE-Xa und PE-Heizungsrohre
• Mit Klemmschelle

Technische Daten:
• Betriebsdruck max.: 6 bar
• Betriebstemperatur max.: 95°C
• Material: Messing (CW617N)

Verbindungskupplung

Größe [mm] Info Bestell-Nr. €/Stück

25 x 2,3 DV  90 889 36 143,39
32 x 2,9 DV  90 889 37 145,47
40 x 3,7 DV  90 889 38 197,70
50 x 4,6 DV  90 889 39 291,97
63 x 5,8 DV  90 889 40 348,31
75 x 6,8 DV  90 889 41 414,90

Größe [mm] Außengewinde Info Bestell-Nr. €/Stück

25 x 2,3 DN 20 (3/4") DV  90 889 25 63,53
32 x 2,9 DN 25 (1") DV  90 889 26 66,61
40 x 3,7 DN 32 (1 1/4") DV  90 889 27 89,13
50 x 4,6 DN 40 (1 1/2") DV  90 889 28 122,93
63 x 5,8 DN 50 (2") DV  90 889 29 150,60
75 x 6,8 DN 65 (2 1/2") DV  90 889 30 170,06

Winkelstück 90° Übergang Anschweißende

Größe [mm] Info Bestell-Nr. €/Stück

25 x 2,3 DV  90 889 42 138,31
32 x 2,9 DV  90 889 43 148,51
40 x 3,7 DV  90 889 44 203,87
50 x 4,6 DV  90 889 45 306,33
63 x 5,8 DV  90 889 46 363,67
75 x 6,8 DV  90 889 47 494,79

Größe [mm] Anschweißende [mm] Info Bestell-Nr. €/Stück

25 x 2,3 27 DV  90 889 48 58,41
32 x 2,9 33 DV  90 889 49 56,37
40 x 3,7 42 DV  90 889 50 86,06
50 x 4,6 45 DV  90 889 51 118,84
63 x 5,8 57 DV  90 889 52 144,44
75 x 6,8 76 DV  90 889 53 178,26

! Kostenlose Lieferung ab einem Netto-Bestellwert von 680 €
Versandkosten für Auftragswerte unter 680 €: 60 € für Speditionsware

IMMER DABEI

SCAN-FUNKTION

BENUTZERVERWALTUNG

OFFLINE-VERFÜGBARKEIT

Die App mit:
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Unterirdische Fern-Trinkwasserleitung Microflex Uno

Technische Daten:
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Betriebstemperatur max.: 95°C
• Material Rohr: PE-Xa SDR 7,4

Größe [mm] ø Außenmantel [mm] Biegeradius [m] Info Bestell-Nr. €/Meter

25 x 3,5 75 0,20 DV  90 037 45 32,23
32 x 4,4 90 0,25 DV  90 037 46 43,84
40 x 5,5 125 0,40 DV  90 037 47 71,74
50 x 6,9 125 0,50 DV  90 037 48 95,16
63 x 8,7 125 0,60 DV  90 037 49 135,21

Zubehör für Fernwärme-/Trinkwasserleitung Microflex

Schutzkappe Microflex Uno
• Als sauberer Abschluss am Rohrende
• Zum Schutz vor Staub und groben Schmutz 

Größe [mm] Für ø Außenmantel [mm] Info Bestell-Nr. €/Stück

25 x 2,3 75 DV  90 036 93 21,50
32 x 2,9 90 DV  90 036 94 21,50
40 x 3,7 90 DV  90 036 95 21,50
40 x 3,7 125 DV  90 036 96 22,51
40 x 3,7 160 DV  90 036 97 22,51
50 x 4,6 125 DV  90 036 98 22,51
50 x 4,6 160 DV  90 036 99 23,56
63 x 5,8 125 DV  90 037 00 23,56
63 x 5,8 160 DV  90 037 01 23,56
75 x 6,8 160 DV  90 037 02 23,56
75 x 6,8 200 DV  90 037 03 24,57

Schrumpfkappe Microflex Uno
• Zum Verschweißen am Rohrende
• Sauberer wasserdichter Abschluss 

Größe [mm] Für ø Außenmantel [mm] Info Bestell-Nr. €/Stück

25 x 2,3 75 DV  90 037 04 61,47
32 x 2,9 90 DV  90 037 05 70,69
40 x 3,7 90 DV  90 037 06 70,69
40 x 3,7 125 DV  90 037 07 72,71
40 x 3,7 160 DV  90 037 08 108,57
50 x 4,6 125 DV  90 037 09 72,71
50 x 4,6 160 DV  90 037 10 108,57
63 x 5,8 125 DV  90 037 11 91,17
63 x 5,8 160 DV  90 037 12 105,51
75 x 6,8 160 DV  90 037 13 105,51
75 x 6,8 200 DV  90 037 14 108,57

Verbindungsfittings für Trinkwasserleitung Microflex UNO

Übergang AG

• Für PE-Xa Trinkwasserrohre
• Mit Klemmschelle

Technische Daten:
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Betriebstemperatur max.: 95°C
• Material Ansatzrohr: Messing Entzinkungsbeständig (CW 602 N)
• Material Klemmschelle: Messing (CW617N)

Verbindungskupplung

Größe [mm] Info Bestell-Nr. €/Stück

25 x 3,5 DV  90 889 54 143,39
32 x 4,4 DV  90 889 55 145,47
40 x 5,5 DV  90 889 56 197,70
50 x 6,9 DV  90 889 57 291,97
63 x 8,7 DV  90 889 58 348,31

Größe [mm] Außengewinde Info Bestell-Nr. €/Stück

25 x 3,5 DN 20 (3/4") DV  90 889 31 63,53
32 x 4,4 DN 25 (1") DV  90 889 32 66,61
40 x 5,5 DN 32 (1 1/4") DV  90 889 33 89,13
50 x 6,9 DN 40 (1 1/2") DV  90 889 34 122,93
63 x 8,7 DN 50 (2") DV  90 889 35 150,60

Winkelstück 90°

Größe [mm] Info Bestell-Nr. €/Stück

25 x 3,5 DV  90 889 59 138,31
32 x 4,4 DV  90 889 60 148,51
40 x 5,5 DV  90 889 61 203,87
50 x 6,9 DV  90 889 62 306,33
63 x 8,7 DV  90 889 63 363,67

Mauerdurchführung für Fernwärme-/Trinkwasserleitung Microflex

• Zur druckwasserdichten Abdichtung
• Dichtet durch Aufspannung der Glieder

Für Rohr ø [mm] Kernbohr-ø [mm] Info Bestell-Nr. €/Stück

75 100 - 102 DV  90 037 56 111,64
90 128 - 132 DV  90 037 57 194,61
125 198 - 202 DV  90 037 58 255,06
160 200 - 202 DV  90 037 59 339,10
200 250 - 255 DV  90 037 60 379,03

! Kostenlose Lieferung ab einem Netto-Bestellwert von 680 €
Versandkosten für Auftragswerte unter 680 €: 60 € für Speditionsware

info
Mindestabnahme 2 Meter
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MTM 11 W/m bei +10°C
• Für geringe Wärmeverluste
• Max. Heizkreislänge 110 m bei 16A
• Maße: 8 x 5 mm

Bestell-Nr. €/Meter

32 073 11 9,70

MTR 25 W/m bei +10°C MTM 11 W/m bei +10°C ölbeständig
• Für größere Wärmeverluste
• Max. Heizkreislänge 88 m bei 16A
• Maße: 13 x 6,8 mm

• Für geringere Wärmeverluste
• Max. Heizkreislänge 110 m bei 16A
• Maße: 8 x 5 mm

Bestell-Nr. €/Meter

32 073 12 13,07
Bestell-Nr. €/Meter

32 073 13 16,03

Heizband für Frostschutz an Rohrleitungen

MTHW ist ein selbstregulierendes Heizkabel, das den 
Wärmeverlust von Verteilersystemen für warmes Wasser 
ausgleicht. Sobald ein Heißwasserhahn nicht durchgängig 
genutzt wird, kühlt das Wasser in den Verteilerrohren ab und 
die Wärme geht meist auf dem Weg des Wassers von der 
Quelle bis zum Hahn verloren. MTHW überhitzt nicht und
verschmort auch nicht, selbst wenn die Kabel sich
überschneiden.

MTHW 9 W/m bei +55°C
• Für Warmwasserleitungen
• Max. Heizkreislänge 128 m bei 16A
• Maße: 13 x 6,8 mm Bestell-Nr. €/Meter

32 073 14 18,94

MTHW 12 W/m bei +65°C
• Für Warmwasserleitungen
• Max. Heizkreislänge 90 m bei 16A
• Maße: 13 x 6,8 mm Bestell-Nr. €/Meter

32 073 15 18,94

Für Dachrinnen MTGH 20W/m bei +10°C
• Max. Heizkreislänge 80 m bei 16A
• Maße: 10,5 mm x 5,9 mm

Bestell-Nr. €/Meter

32 073 16 18,94

Dachrinnen-Clips

Steckanschlussfertige 
Heizbänder mit  
Thermostat für Fallrohre

• 1 Clip pro 0,5 Meter
• VPE = 10 Stück

• Thermostat schaltet unter 5°C ein und bei unter -10°C aus
• Inkl. 3 m Anschlusskabel, Clips und Halterungen
• IP 67 geschützt

Bestell-Nr. €/VPE

32 073 27 15,30
Länge [m] Bestell-Nr. €/Stück

5 32 073 24 149,86
10 32 073 25 229,34
15 32 073 26 290,50

Heizband für Warmwasser-Rohrleitungen zur Temperaturhaltung

Heizband für Dachrinnen, Dachflächen und Fallrohre

Bestell-Nr. €/Set

32 073 57 24,56

Bestell-Nr. €/Set

32 073 59 41,53

Bestell-Nr. €/Stück

32 073 18 6,34

Bestell-Nr. €/Set

32 073 58 21,43

Bestell-Nr. €/Set

32 073 60 35,91

Anschlusseinheit für ölbeständige 
Heizbänder MTM, Fluorpolymer
• Für 1 Heizband an Stromversorgung 230 V 
 oder als Kupplung von 2 Heizbänder
• 1 x Crimpisolierung Endabschluss Kit inbegriffen
• Maße: 26,5 mm x 120 mm

Anschlusseinheit für Heizbänder 
MTM, MTR, MTGH und MTHW
• Für 1 Heizband an Stromversorgung 230 V 
 oder als Kupplung von 2 Heizbänder
• 1 x Crimpisolierung Endabschluss Kit inbegriffen
• Maße: 32 mm x 130 mm

Endabschluss
• Crimpisolierung Endabschluss Kit

Anschlusseinheit für bis zu 3 Heizbänder  
MTM, MTR, MTGH und MTHW
• Für 2 Heizbänder an Stromversorgung 230 V 
 oder als T-Verbindung für 3 Heizbänder
• 2 x Crimpisolierung Endabschluss Kit inbegriffen
• Maße: 36 x 155 x 120 mm

Anschlusseinheit für bis zu 3 ölbeständige 
Heizbänder MTM, Fluorpolymer
• Für 2 Heizbänder an Stromversorgung 230 V 
 oder als T-Verbindung für 3 Heizbänder
• 2 x Crimpisolierung Endabschluss Kit inbegriffen
• Maße: 36 x 155 x 120 mm

Anschlusszubehör für Heizbänder

• Nennstrom 16A • Schutzart IP68 für Verbindungs- und Verteilereinheit • Für 1 Heizband als Set
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Elektromechanischer Regler für 
Dachrinnenbeheizung DTR-E 3102
• Inneneinstellung
• Mit Oberen und Unteren Grenzwert
• Bi-Metall Temperaturfühler
Technische Daten:
• Regelbereich: -20 bis +35°C
• Betriebsspannung: 230 V, 50-60 Hz
• Schaltvermögen Heizen: 16 (4) A
• Kontakt: 1 Öffner/1 Schließer
• Schaltdifferenz: ca. 3 K
• Umgebungstemperatur: -30 bis +50°C
• Schutzart: IP 65
• Maße (L x B x T): 122 x 120 x 55 mm
• Mit oberem und unterem Grenzwert
• Kontakt: 1 Öffner/1 Schließer
• Schaltstrom: 16 (4) A

Frostfrei-Flachbandkabel - steckfertig

Anschlussbereite Heizbänder
inkl. Steckverbindern
• Leistung 11 W/m bei +10°C 230 V
• Einschließlich Steckverbinder und Endkappe
• IP 67 Anschluss
• Durch Stecksystem bis max. 90 m erweiterbar

Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

3000 32 073 19 61,36
5000 32 073 20 79,10
9000 32 073 21 111,83

Typ Einschalttemperatur Bestell-Nr. €/Stück

Ohne Thermostat - 32 073 22 30,99
Mit Thermostat < 5°C 32 073 23 43,40

Technische Daten:
•  Leistung 10 W/m, 230 V
•  Anschlusskabel 2 m mit geerdetem Netzstecker
•  Klasse IPX7
•  Einschalttemperatur: <5°C
•  VDE zertifiziert

Lieferumfang:
•  Steckerfertiges Heizkabel mit eingebautem bimetallischem 
 Thermostat
• Montageanleitung
•  PVC-Band

Länge [m] Leistung [W] Bestell-Nr. €/Stück

2 20 32 073 28 54,10
4 40 32 073 29 58,99
6 60 32 073 30 64,41
8 80 32 073 31 70,84
10 100 32 073 32 76,91
14 140 32 073 33 86,11
18 180 32 000 21 80,10
22 220 32 000 22 92,00
26 260 32 000 23 100,49
30 300 32 000 24 116,56
34 340 32 000 25 124,40
40 400 32 000 26 137,73
48 480 32 000 27 154,94

VD E

Heizbänder mit Steckverbindung und Steckerfertig

Anschlusskabel für Heizbänder
• 2 Meter Anschlusskabel ohne Thermostat
 inkl. Steckverbinder und Endkappe
• 2 Meter Anschlusskabel mit Thermostat
 inkl. Steckverbinder und Endkappe
 Einschalttemperatur: < 5°C

Bestell-Nr. €/Stück

60 071 12 114,01
Bestell-Nr. €/Stück

60 071 11 95,76

Elektromechanischer Frostwächter FTR-E 3121
• Inneneinstellung
• Für Feuchträume
• Bi-Metall Temperaturfühler
Technische Daten:
• Regelbereich: -20 bis +35°C
• Betriebsspannung: 230 V, 50-60 Hz
• Schaltvermögen Heizen: 16 (4) A
• Kontakt: Wechsler
• Schaltdifferenz: ca. 3 K
• Umgebungstemperatur: -30 bis +50°C
• Schutzart: IP 65
• Maße (L x B x T): 122 x 120 x 55 mm

Regler und Zubehör für Heizbänder

Elektronischer Frostschutzregler ETR 77
• Inneneinstellung
• Heizzustand wird durch eine rote LED angezeigt
• Passende Fühler: KF-51 KTY
• Fühler nicht im Lieferumfang
Technische Daten:
• Regelbereich: -50 bis +50°C
• Betriebsspannung: 230 V, 50-60 Hz
• Schaltvermögen Heizen: 10 (3) A
• Kontakt: Umschalter (Wechsler)
• Schaltdifferenz einstellbar: 0,5-5 K
• Umgebungstemperatur: -20 bis +50°C
• Schutzart: IP 65
• Schutzklasse: II
• Maße (L x B x T): 169 x 96 x 69 mm Länge [m] Bestell-Nr. €/Stück

1,5 60 000 46 38,50
6 60 000 47 43,26

Kabeltemperaturfühler Typ KF
• Passend für Regler ETR 77
• Typ KTY
• Mit Silikonkabel
• ø 7 mm

Bestell-Nr. €/Stück

32 070 04 132,41
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Sie haben die App noch nicht? Diese  
können Sie direkt hier downloaden.

BARCODE
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Sie benötigen nur Ihr Smartphone und unsere App„WS Weinmann & Schanz GmbH“. 
Mit dem integrierten „Scanner“ erfassen Sie den Barcode neben dem gewünschten 
Produkt und fügen dieses nach Bestätigung einfach zum Warenkorb hinzu.
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• Mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter
 in Durchflussform
• Inkl. Schlauchverschraubung
• Ausladung: 105 mm

• Mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter
 in Durchflussform
• Mit Haubengriff und Schlauchverschraubung
• Rohrbelüfter nach DIN DVGW
• Ausladung: 100 mm

Auslaufhähne verchromt

• Mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter
• Mit Schlauchanschluss
• Prüfzeichen PA-IX 985/1
• Ausladung : 105 mm
• Matt verchromt

• Mit Luftsprudler
• Mit Haubengriff

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 93 986 35 9,39

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2”) 93 064 17 13,50 10 11,46
DN 20 (3/4”) 93 064 19 25,36 10 22,73

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2”) 93 161 19 13,49 10 12,09
DN 20 (3/4”) 93 161 20 23,74 10 21,29

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2”) 93 923 55 14,54 10 13,14

• Mit Steckschlüsseloberteil
• Inkl. Schlauchverschraubung
• Ausladung: 80 mm
• Inkl. Steckschlüssel 6 mm

• Mit Steckschlüsseloberteil
• Inkl. Schlauchverschraubung
• Matt verchromt

• DN 15 (1/2”)
• Mit Rohrbelüfter
• Mit Steckschlüsseloberteil
• Inkl. Schlauchverschraubung

•  Mit Rückflussverhinderer und
 Rohrbelüfter in Durchflussform
• Inkl. Schlauchverschraubung
• Ausladung: 90 mm

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 93 731 30 27,76

Typ Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

Auslaufhahn DN 15 (1/2”) 93 064 21 8,20 10 7,21
Ersatz-Steckschlüssel  93 068 51 1,66 10 1,26

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2”) 93 198 25 8,70 10 8,07
DN 20 (3/4”) 93 198 26 10,20 10 9,47

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

Matt-verchromt 93 198 27 16,69 10 15,70
Hochglanz-verchromt 93 198 28 25,74 10 24,21

• Inkl. Schlauchverschraubung
• Matt verchromt
• Ausladung: 85 mm

Typ Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

Auslaufhahn DN 15 (1/2”) 93 064 16 7,10 10 6,29
Auslaufhahn DN 20 (3/4”) 93 064 01 10,47 10 9,27
Ersatzoberteil  DN 15 (1/2”) 93 065 90 3,29 10 2,90
Ersatzoberteil  DN 20 (3/4”) 93 065 91 6,10 10 4,36

• Inkl. Schlauchverschraubung
• Ausladung: 80 mm

Typ Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

Auslaufhahn  DN 15 (1/2”) 93 064 20 7,59 10 6,67
Ersatzoberteil  DN 15 (1/2”) 93 065 90 3,29 10 2,90

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 93 155 35 19,46

• Mit Schlauchverschraubung
• Mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter
• Ausladung: 90 mm
• Oberfläche Getrommelt 
• Matt verchromt
• Schweizer Modell

• Mit Haubengriff
• Inkl. Schlauchverschraubung
• Ausladung: 80 mm

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2”) 93 181 93 9,41 10 8,64

Air-Tec
•  Mit Rückflussverhinderer, Rohrbelüfter in  

Durchflussform und automatischer Entlüftung
• Inkl. Schlauchverschraubung
• Ausladung: 100 mm
•  Durch Absperren der Zuleitung und öffnen des 

Entleerungsventils, ist eine selbstständige Entleerung
 der Zuleitung im Frostbereich gewährleistet

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2”) 93 974 99 36,59 10 34,06

• Glatter Auslauf
• Ausladung: 95 mm

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 93 178 67 7,84
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• Mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter
• Verchromt
•  Inkl. Schlauchverschraubung und 2 Schlüssel
• Ausladung: 80 mm

• Matt verchromt
• Inkl. Schlauchverschraubung und 2 Schlüssel
• Ausladung: 80 mm

Auslaufhähne mit abschließbarem Oberteil

Auslaufkugelhähne

Edelstahl
• Mit Hebel und Schließsicherung
• Mit Schlauchtülle
• Reduzierter Durchgang

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 92 095 24 21,89
DN 20 (3/4”) 92 095 25 31,10

Pressmessing vernickelt
• Mit Hebelgriff
• Mit Schlauchtülle
• Reduzierter Durchgang
Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8”) 90 026 55 5,59
DN 15 (1/2”) 90 026 05 4,99
DN 20 (3/4”) 90 026 06 5,74
DN 25 (1”) 90 026 56 10,56

Silver
• Hebelgriff aus Aluminium
• Mit Schlauchtülle
• Messing vernickelt
• Filter am Ventilausgang integriert
• Reduzierter Durchgang
Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 90 843 75 7,76
DN 20 (3/4”) 90 843 76 11,30

SKY, DN 15 (1/2“)
•  Hält Witterungsbedingungen bis  

zu -30°C stand
• Inkl. MS-Adapter DN 8 (1/4“) auf DN 20 (3/4“)
• Temperaturbereich: -30°C bis +120°C
• Durchgang: reduziert
• Mit Aluminium Hebel
• Ausladung: 129 mm

Doppel-Kugelauslaufhahn
• Stecksystem passend zu marktüblichen Stecksystemen
• Zusätzlicher Abgang mit Gewinde-Anschluss 
 DN 20 (3/4“), inkl. Schlauchverschraubung
• Material: Messing (Matt verchromt)

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Griff grau 90 858 85 30,46
Griff braun 93 159 22 37,06

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 93 026 94 13,26

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 93 102 65 48,56
Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 93 102 64 38,56

Wasserhahn Adapter Klemm-Blitz
• Stellt mit wenigen Handgriffen eine drucksichere 
 Schlauchverbindung an Einhebelmischern oder 
 Badewannenarmaturen her
• Auslaufseite DN 20 (3/4“) Bestell-Nr. €/Stück

92 098 16 45,80

Auslaufventil mit Hebelgriff
• Hebelgriff 270° auf/zu
• Inkl. Luftsprudler

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 93 731 31 50,99

• Material: Messing
• Oberfläche: Verchromt
• Mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter
• Rosette-ø: 54 mm
• Inkl. Schlauchverschraubung und 2 Schlüssel

Bestell-Nr. €/Stück

93 000 08 73,90

Perlator für Auslaufkugelhahn SKY
• Passend zu Auslaufkugelhahn Sky
• Material: Messing
• DN 8 (1/4”)
• Durchflussmenge: 2 l/min

Bestell-Nr. €/Stück

90 019 12 11,36

Auslaufkugelhahn abschließbar
• Stahlhebel rot
• Reduzierter Durchgang
• Pressmessing vernickelt
• Schlossbohrung-ø: 7 mm
• Lieferung ohne Bügelschloss

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 93 182 20 6,29
DN 20 (3/4”) 93 182 21 6,29

Auslaufhähne verchromt Auslaufhahn Messing vernickelt

Geka Auslaufhahn 
•  mit Stecker (kompatibel mit Standardstecksystem)

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 92 097 92 16,77
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Auslaufkugelhähne, PN 40

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 90 038 36 27,71
DN 20 (3/4”) 90 038 37 33,00
DN 25 (1”) 90 038 38 40,54

• Verschließbarer Flügelgriff aus Aluminium
• Inkl. 2 Schlüssel

Auslaufkugelhähne, PN 40

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 90 038 33 10,46
DN 20 (3/4”) 90 038 34 15,79
DN 25 (1”) 90 038 35 23,29

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 93 159 21 13,40

• Hebelgriff aus Aluminium

• Mit Schlauchtülle
• Gehäuse, Spindel und Buchse aus Messing
• Kugel verchromt

• Dichtung aus Teflon
• Körper: Messing vernickelt
• Betriebsdruck : max. 40 bar

• Betriebstemperatur: - 20°C bis + 90°C
• Reduzierter Durchgang

• Hebelgriff aus Aluminium 
• Mit Strahlregler und Mengenregulierkugel
• Stets sauberes Strahlbild bei jeder Kugelstellung
• Keine Streustrahlbildung

• gebogener Auslauf
• Oberfläche: Messing Typ 1834
• Ausladung: 65 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 102 37 9,77

• gerader Auslauf
• Oberfläche: Messing Typ 1833
• Ausladung: 70 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 102 36 9,69

Entleerungsventile DN 15 (1/2“)

Auslaufventile DN 15 (1/2“)

Fräser-Hahnscheiben-Sortiment
• Inhalt: 250 Stück
• Mit Ventilsitzfräser mit Einsätzen
• Maße (B x H x L): 110 x 35 x 210 mm
• Fiberringe für Hahnoberteile DN 8 (1/4”) - DN 32 (1 1/4”) geeignet
• Stabile PP-Box, transparent, bruchfest
• Maßangaben liegen jeder Box bei
• Temperaturbeständigkeit:
 - Fiberringe bis ca. +90°C
 - Qualitäts-Wasserhahn-Vollscheiben bis ca. +100°C
 - Qualitäts-Wasserhahnscheiben bis ca. +100°C

Bestell-Nr. €/Set

91 022 13 44,01

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Auslaufventil “Vogel” 93 730 87 28,30
Rosette 93 969 30 6,11

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Auslaufventil “Gockel” 93 730 86 28,30
Rosette 93 969 30 6,11

“Vogel”
• Messing poliert
• Mit Schlauchverschraubung
• Ausladung: 137 mm

Auslaufventil mit Drehgriff
• In Bronze
• Mit Wandrosette
• Inkl. Übergangsstück DN 10 (3/8”) x DN 20 (3/4”)
• Ausladung: 170 mm

Auslaufventil mit Hebelgriff
• In Bronze
• Mit Wandrosette
• Inkl. Übergangsstück DN 10 (3/8”) x DN 20 (3/4”)
• Ausladung: 175 mm

“Gockel”
• Messing poliert
• Mit Schlauchverschraubung
• Ausladung: 137 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 730 82 26,00
Bestell-Nr. €/Stück

93 730 81 26,00

Abb. Rosette Abb. Rosette

DAS PASST - ARTIKEL AUS DEM WS-SORTIMENT
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Bestell-Nr. €/Stück

93 157 70 101,51

Frostsichere Außenwandventile

Außenwandventil SEPP Eis frostsicher

• Mit Sanitäroberteil und Steckschlüsseloberteil
• Einstelltiefe (Wandstärke): von >260 mm
• Anschluss Rohr Cu Ø 15 mm

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Außenarmatur komplett 93 063 92 115,01
Ersatzschlüssel 93 063 99 11,20

• Mit Bediengriff und Steckschlüsseloberteil
• Einstelltiefe (Wandstärke): von 150 mm bis 415 mm

• Mit Dreikantgriff und Steckschlüsseloberteil
• Einstelltiefe (Wandstärke): von 240 bis 410 mm

• Mit abschließbarem Oberteil
• Einstelltiefe (Wandstärke): von 240 bis 410 mm

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Außenarmatur komplett 93 063 30 88,27
Ersatz-Spindel komplett 2003-2009 93 063 34 42,77
Ersatz-Spindel komplett ab 2009 93 710 53 42,77
Ersatz-Fertigmontageset /Chrom  93 090 68 31,71
Ersatz-Auslauf 93 063 63 30,61

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Außenarmatur komplett 93 063 31 112,64
Ersatz-Spindel komplett bis 2009 93 063 33 42,77
Ersatz-Spindel komplett ab 2009 93 710 53 42,77
Ersatz-Fertigmontageset/Chrom  93 090 69 31,71

• Frostsicher durch selbsttätige Entleerung nach jedem
 Schließvorgang
• Ventilsitz muss sich in einen frostfreien Innenraum befinden

• Mögliche Einbauvarianten: 
 - Aufputz z. B. in Kellerräumen
 - Unterputz z.B. in Wohnräumen
• Erforderliche Bohrung: ø 32 mm
• Anschluss DN 15 (1/2“)

• Mit Belüftungsventil
• Mit Rückflussverhinderer
• Mit Wandrosette
• Mit Dämmhülse

• Mit Dreikantgriff
• Einstelltiefe (Wandstärke): von 250 bis 475 mm

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Außenarmatur komplett 93 918 85 82,80
Ersatzspindel komplett 93 945 81 44,69

• Mit abschließbarem Oberteil
• Einstelltiefe (Wandstärke): von 250 bis 475 mm

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Außenarmatur komplett mit  93 017 80 128,93 
abschließbarer Griffkappe  
Ersatzspindel komplett 93 945 81 44,69

• Mit Sanitäroberteil und Steckschlüsseloberteil
• Einstelltiefe (Wandstärke): von 170 bis 500 mm 

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Außenarmatur komplett 93 063 96 125,29
Außenarmatur komplett + Rohrbelüfter 93 063 97 140,64
Ersatzschlüssel 93 063 99 11,20
Ersatzspindel ab BJ 2006 93 908 01 73,20

• Mit Sanitäroberteil und Steckschlüsseloberteil
• Anschluss DN 15 (1/2”) AG/CU Rohr 15 mm
• Zum Einbau im Mauerwerk mit min. 200 mm Wanddicke

Typ Bestell-Nr. €/Stück

ohne Rohrbelüfter 93 994 56 80,54
mit Rohrbelüfter 93 994 57 86,86

mit Steckschlüssel-Oberteil
• Einstelltiefe (Wandstärke) von 135 bis 500 mm
• Kein Entleeren der Leitung erforderlich durch den 
Volumenkompensator 
• Mit Rohrbelüfter und Rückflussverhinderer
• Druckstufe: PN 10
• Anschluss: DN 15 (1/2“)
• Max. Betriebstemperatur: 90°C
•  Systembedingt kann bei längerer starker Frosteinwirkung 

das Außenwandventil einfrieren. Eine Wasserentnahme ist 
in diesem Fall nicht möglich

mit Knebelgriff
• Einstelltiefe (Wandstärke) von 135 bis 500 mm
• Kein Entleeren der Leitung erforderlich durch den 
Volumenkompensator
• Mit Rohrbelüfter und Rückflussverhinderer
• Druckstufe: PN 10
• Anschluss: DN 15 (1/2“)
• Max. Betriebstemperatur: 90°C
•  Systembedingt kann bei längerer starker Frosteinwirkung 

das Außenwandventil einfrieren. Eine Wasserentnahme ist 
in diesem Fall nicht möglich

Bestell-Nr. €/Stück

93 232 53 101,69
Bestell-Nr. €/Stück

93 232 52 101,69
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Messing-Trinkwasserkugelhähne Aster ACS, voller Durchgang, 40 bar

• Für Installationen im Bereich Trinkwasser, Heizung, 
 Klima und Pneumatikanlagen
• Gemäß UBA-Positivliste für Trinkwasser geeignet

• Betriebsdruck: DN 10 (3/8“) - DN 50 (2“) 
 max. 40 bar
• Temperaturbereich: -15 bis +110°C

• Körper: Messing
• Kugel: Messing verchromt
• Dichtung: Teflon, silikonfrei

IG/IG
• Mit Aluminium Handhebel

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8”) 43 90 822 34 6,84
DN 15 (1/2”) 50 90 822 35 7,34
DN 20 (3/4”) 58 90 822 36 10,23
DN 25 (1”) 69 90 822 37 14,63

IG/IG
• Mit Aluminium Flügelgriff

IG/AG
• Mit Aluminium Handhebel

IG/AG
• Mit Aluminium Flügelgriff

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8”) 51 90 822 27 7,20
DN 15 (1/2”) 60 90 822 28 7,71
DN 20 (3/4”) 70 90 822 29 10,80
DN 25 (1”) 79 90 822 30 15,91
DN 32 (1 1/4”) 91 90 822 31 26,63
DN 40 (1 1/2”) 104 90 822 32 39,37
DN 50 (2”) 122 90 822 33 64,27

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8”) 51 90 822 38 7,20
DN 15 (1/2”) 60 90 822 39 7,71
DN 20 (3/4”) 70 90 822 40 10,80
DN 25 (1”) 79 90 822 41 15,47

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8”) 43 90 822 20 6,84
DN 15 (1/2”) 50 90 822 21 7,34
DN 20 (3/4”) 58 90 822 22 10,23
DN 25 (1”) 69 90 822 23 15,06
DN 32 (1 1/4”) 81 90 822 24 25,29
DN 40 (1 1/2”) 93 90 822 25 37,43
DN 50 (2”) 110 90 822 26 61,07

IG x Überwurf
• Mit Aluminium Flügelgriff
• Lose Überwurfmutter 
• Flachdichtend 

IG Überwurf Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) DN 20 (3/4”) 67 93 159 19 10,44
DN 20 (3/4”) DN 25 (1”) 76 93 159 20 19,54

Messingkugelhahn mit T-Griff 
aus Kunststoff IG/IG
•  Auswechselbare farbige Kappen  

(grün, rot, blau) oberhalb des  
T-Griffs zur Kennzeichnung des  
Kugelhahns für die jeweilige  
Betriebsart.

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 50 90 003 76 9,06
DN 20 (3/4”) 58 90 003 77 12,64
DN 25 (1”) 69 90 003 78 17,76
DN 32 (1 1/4”) 81 90 003 79 29,83
DN 40 (1 1/2”) 93 90 003 80 41,97
DN 50 (2”) 110 90 003 81 66,50

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8”) 105 93 170 94 6,84
DN 15 (1/2”) 110 93 170 95 7,34
DN 20 (3/4”) 146 93 170 96 10,23
DN 25 (1”) 140 93 170 97 15,06
DN 32 (1 1/4”) 172 93 170 98 25,29
DN 40 (1 1/2”) 176 93 170 99 37,43
DN 50 (2”) 220 93 171 00 61,07

IG/IG
• Mit Stahlhebel

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8”) 105 93 171 01 7,20
DN 15 (1/2”) 110 93 171 02 7,71
DN 20 (3/4”) 146 93 171 03 10,80
DN 25 (1”) 140 93 171 04 15,91
DN 32 (1 1/4”) 172 93 171 05 26,63
DN 40 (1 1/2”) 176 93 171 06 39,37
DN 50 (2”) 220 93 171 07 64,27

AG/IG
• Mit Stahlhebel

IG x AG
• Mit Flügelgriff

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8”) 59 93 090 98 10,89
DN 15 (1/2”) 68 93 090 99 10,10
DN 20 (3/4”) 79 93 091 00 16,76
DN 25 (1”) 92 93 091 01 23,50
DN 32 (1 1/4”) 107 93 091 02 38,19

AG x AG
• Mit Flügelgriff

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8”) 58 93 091 03 13,90
DN 15 (1/2”) 66 93 091 04 14,23
DN 20 (3/4”) 76 93 091 05 19,64
DN 25 (1”) 88 93 091 06 28,57
DN 32 (1 1/4”) 104 93 091 07 46,49

IG x Überwurf
• Mit Flügelgriff
• Lose Überwurfmutter
• Verplombung möglich

IG Überwurf Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) DN 20 (3/4”) 70 93 091 15 13,50
DN 20 (3/4”) DN 20 (3/4”) 72 93 091 16 14,09
DN 20 (3/4”) DN 25 (1”) 87 93 091 17 21,54
DN 25 (1”) DN 25 (1”) 97 93 091 18 31,34

IG x AG
• Mit Flügelgriff
• Lösbarer Verschraubung

IG AG Überwurf Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4”) DN 20 (3/4”) DN 25 (1”) 103 93 091 10 21,64
DN 20 (3/4”) DN 25 (1”) DN 32 (1 1/4”) 107 93 091 11 25,31
DN 25 (1”) DN 25 (1”) DN 32 (1 1/4”) 116 93 091 12 31,39
DN 25 (1”) DN 32 (1 1/4”) DN 40 (1 1/2”) 121 93 091 13 45,13
DN 32 (1 1/4”) DN 32 (1 1/4”) DN 40 (1 1/2”) 134 93 091 14 47,50

IG AG Überwurf Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) DN 15 (1/2”) DN 20 (3/4”) 90 93 091 08 18,31
DN 15 (1/2”) DN 20 (3/4”) DN 25 (1”) 93 93 091 09 21,64

Messing-Trinkwasserkugelhähne Schwermodell-Ausführung, reduzierter Durchgang, 35 bis 42 bar

• Für Installationen im Bereich Trinkwasser, Heizung 
 und Industrie
• Gemäß UBA-Positivliste für Trinkwasser geeignet

• Betriebsdruck: DN 10 (3/8“) - DN 20 (3/4“) 
 max. 42 bar, DN 25 (1“) - DN 50 (2“) max. 35 bar
• Temperaturbereich: -5 bis +120°C

• Körper: Messing vernickelt
• Kugel: Messing verchromt
• Dichtung: Teflon

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 75 93 207 70 9,29
DN 20 (3/4”) 86,5 93 207 71 15,04
DN 25 (1”) 102 93 207 72 26,60

IG x AG
• Mit Aluminium Flügelgriff
• Lösbare Verschraubung
• Konisch dichtend mit O-Ring
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Messing Gas-und Trinkwasserkugelhahn 2 in 1, voller Durchgang, 42 bar

• Für Installationen im Bereich Trinkwasser, Gas und Druckluftanlagen
• Gemäß UBA-Positivliste für Trinkwasser geeignet
• Betriebsdruck: Trinkwasser: 10 bar
  Gas: 5 bar
  sonstige Medien: DN 15 (1/2”)-DN 20 (3/4”) max. 42 bar,
   DN 25 (1”)-DN 50 (2”) max. 35 bar
• Temperaturbereich: Trinkwasser: +60°C kzb 95°C
  Gas  -20 bis + 60°C
   sonstige Medien: +120°C
• Hochtemperaturbeständigkeit: HTB + 650°C
• Körper:  Messing verchromt
• Dichtung:  PTFE

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 56 93 171 51 8,61
DN 20 (3/4”) 66 93 171 52 12,29
DN 25 (1”) 80 93 171 53 21,14
DN 32 (1 1/4”) 92 93 171 54 30,01
DN 40 (1 1/2”) 103 93 171 55 48,53
DN 50 (2”) 124 93 171 56 72,41

IG x IG
• Mit Stahlhebel

Messing-Trinkwasserkugelhähne Schwermodell-Ausführung, reduzierter Durchgang, 35 bis 42 bar

IG x IG, PN 16
• Mit Stahlhebelgriff

IG x IG - Totraumfrei 
• Mit Stahlhebel
• Schutz vor Legionellenbildung
•  Kein Totraum zwischen Kugel 
 und Körper

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8”) 47 93 090 74 8,37
DN 15 (1/2”) 56 93 090 75 8,59
DN 20 (3/4”) 68 93 090 76 13,14
DN 25 (1”) 79 93 090 77 16,47
DN 32 (1 1/4”) 92 93 090 78 30,70
DN 40 (1 1/2”) 100 93 090 79 46,64
DN 50 (2”) 121 93 090 80 69,79

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 60 93 038 08 11,50
DN 20 (3/4”) 68 93 038 09 16,77
DN 25 (1”) 81 93 038 10 24,93
DN 32 (1 1/4”) 95 93 038 11 37,94
DN 40 (1 1/2”) 104 93 038 12 56,50
DN 50 (2”) 126 93 038 13 91,76

IG x AG
• Mit Stahlhebelgriff

AG x AG
• Mit Stahlhebelgriff

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8”) 59 93 090 81 11,17
DN 15 (1/2”) 68 93 090 82 11,06
DN 20 (3/4”) 79 93 090 83 15,24
DN 25 (1”) 92 93 090 84 24,01
DN 32 (1 1/4”) 107 93 090 85 39,03
DN 40 (1 1/2”) 114 93 090 86 72,74
DN 50 (2”) 138 93 090 87 111,44

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 66 93 090 89 13,96
DN 20 (3/4”) 76 93 090 90 19,24
DN 25 (1”) 88 93 090 91 28,01
DN 32 (1 1/4”) 104 93 090 92 45,60

• Für Installationen im Bereich Trinkwasser, Heizung 
 und Industrie
• Gemäß UBA-Positivliste für Trinkwasser geeignet

• Betriebsdruck: DN 10 (3/8“) - DN 20 (3/4“) 
 max. 42 bar, DN 25 (1“) - DN 50 (2“) max. 35 bar
• Temperaturbereich: -5 bis +120°C

• Körper: Messing vernickelt
• Kugel: Messing verchromt
• Dichtung: Teflon

IG x IG
• Mit Flügelgriff

IG x IG - Totraumfrei
• Mit Aluminium Flügelgriff
• Schutz vor Legionellenbildung
•  Kein Totraum zwischen Kugel 
 und Körper

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8”) 47 93 090 93 7,97
DN 15 (1/2”) 56 93 090 94 8,29
DN 20 (3/4”) 68 93 090 95 13,03
DN 25 (1”) 79 93 090 96 19,66
DN 32 (1 1/4”) 92 93 090 97 31,09

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 60 93 038 14 11,83
DN 20 (3/4”) 68 93 038 15 17,29
DN 25 (1”) 81 93 038 16 26,46

Dado-
Kugel

Dado-
Kugel

IG x Überwurf
• Eignet sich für Installationen in den Bereichen 
 Heizung, Trinkwasser und Industrie
• Temperaturbereich: -20 bis +150°C

• Mit Flügelgriff
• Lose Überwurfmutter flachdichtend
• Verplombung möglich

IG Überwurf Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) DN 20 (3/4”) 69 93 160 87 10,63
DN 20 (3/4”) DN 25 (1”) 80 93 160 88 14,49

Messing-Trinkwasserkugelhahn Schwermodell-Ausführung, reduzierter Durchgang bis 42 bar

Messing-Trinkwasserkugelhähne mit Pressanschluss, voller Durchgang, 35 bis 42 bar, V- oder M-Kontur

• Für Installationen im Bereich Trinkwasser oder Heizung
• Gemäß UBA-Positivliste für Trinkwasser geeignet
• Betriebsdruck: 15 mm - 35 mm max. 42 bar, 42 mm - 54 mm max. 35 bar

• Temperaturbereich: -20 bis +110°C 
 (bei Wasser 10 bar)
• Körper: Messing 

• Kugel: Messing verchromt
• Dichtung: 2 x EPDM – O-Ring
• Durchgang: voll

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

15 mm 100 93 093 70 20,46
18 mm 100 93 093 76 25,23
22 mm 116 93 093 71 29,64
28 mm 122 93 093 72 41,41
35 mm 130 93 093 73 82,24

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

42 mm 148 93 093 74 130,26
54 mm 187 93 093 75 190,04

Auswechselbare farbige 
Kappen (grün, rot, blau) 
oberhalb des T-Griffs 
zur Kennzeichnung des 
Kugelhahns für die jew-
eilige Betriebsart.

mit T-Griff aus Kunststoff
• V-Kontur und M-Kontur
• Serie R851VT

mit Hebelgriff aus Stahl
• V-Kontur
• Serie R850VW
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Messing-Trinkwasserkugelhähne Uniwater, voller Durchgang, 40 bis 50 bar, V-Kontur

• Mit 2 x Viega-Profipress-Verschraubungen
• Für Installationen im Bereich Trinkwasser, Heizung und Druckluft
• Gemäß UBA-Positivliste für Trinkwasser geeignet

• Betriebsdruck: DN 15 (1/2“) max. 50 bar, 
 DN 20 (3/4“) - DN 50 (2“) max. 40 bar
• Temperaturbereich: -20 bis +150°C

• Körper: Messing
• Kugel: Messing verchromt
• Dichtung: Teflon

Press x Press
• Mit Iso-T-Griff, grün
• Flachdichtend

Größe AG Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

15 x 15 mm DN 15 (3/4”) 140 93 910 82 28,14
18 x 18 mm DN 20 (1”) 162 93 910 83 41,40
22 x 22 mm DN 20 (1”) 162 93 910 84 33,87
28 x 28 mm DN 25 (1 1/4”) 179 93 910 85 54,43
35 x 35 mm DN 32 (1 1/2”) 201 93 910 86 71,36
42 x 42 mm DN 40 (1 3/4”) 241 93 910 87 120,70
54 x 54 mm DN 50 (2 3/8”) 255 93 910 88 198,71

Press x Press
• Mit Entleerung DN 8 (1/4“)
• Mit Iso-T-Griff, grün
• Flachdichtend

Größe AG Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

15 x 15 mm DN 15 (3/4”) 140 93 911 06 29,84
18 x 18 mm DN 20 (1”) 162 93 911 07 45,57
22 x 22 mm DN 20 (1”) 162 93 911 12 35,14
28 x 28 mm DN 25 (1 1/4”) 179 93 911 08 53,24
35 x 35 mm DN 32 (1 1/2”) 201 93 911 09 73,47
42 x 42 mm DN 40 (1 3/4”) 241 93 911 10 126,53
54 x 54 mm DN 50 (2 3/8”) 255 93 911 11 200,81

Press x Press
• Mit Stahlhebel, grün
• Flachdichtend

Größe AG Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

15 x 15 mm DN 15 (3/4”) 140 93 910 70 26,91
18 x 18 mm DN 20 (1”) 162 93 910 71 39,61
22 x 22 mm DN 20 (1”) 162 93 910 72 32,07
28 x 28 mm DN 25 (1 1/4”) 179 93 910 73 52,07
35 x 35 mm DN 32 (1 1/2”) 201 93 910 74 68,27
42 x 42 mm DN 40 (1 3/4”) 241 93 910 75 116,04
54 x 54 mm DN 50 (2 3/8”) 255 93 910 76 191,34

Press x Press
• Mit Entleerung DN 8 (1/4“)
• Mit Stahlhebel, grün
• Flachdichtend

Größe AG Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

15 x 15 mm DN 15 (3/4”) 140 93 910 94 28,41
18 x 18 mm DN 20 (1”) 162 93 910 95 41,61
22 x 22 mm DN 20 (1”) 162 93 910 96 33,13
28 x 28 mm DN 25 (1 1/4”) 179 93 910 97 51,01
35 x 35 mm DN 32 (1 1/2”) 201 93 910 98 70,14
42 x 42 mm DN 40 (1 3/4”) 241 93 910 99 121,27
54 x 54 mm DN 50 (2 3/8”) 255 93 911 00 193,37

Einfaches Verklicken und Trennen

Schlag- und stoßfest

Spritzwassergeschützt

Beladungskapazität bis zu
25 kg pro WS L-BOXX®

IMMER IMMER SORTIERTSORTIERT WS L-BOXX®
System
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Messing-Trinkwasserkugelhähne Presstige, voller Durchgang, 16 bis 40 bar, V- oder M-Kontur

• Für Installationen im Bereich Trinkwasser, Industrie und
 Heizung
• Gemäß UBA-Positivliste für Trinkwasser geeignet
• Einbau an Kupferrohren gemäß der Vorschrift UNI EN 1057

• Betriebsdruck:
 15 mm - 28 mm max. 40 bar, 35 mm max. 25 bar, 
 42 mm - 54 mm max. 16 bar
• Temperaturbereich: -15°C bis +120°C

• Körper: Messing
• Kugel: Messing verchromt
• Dichtung: Teflon

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

15 x 15 mm 93,5 90 531 43 16,97
18 x 18 mm 94 90 531 44 16,97
22 x 22 mm 104 90 531 45 25,13
28 x 28 mm 110,5 90 531 46 30,53
35 x 35 mm 123,5 90 531 47 44,80
42 x 42 mm* 158 90 840 70 80,53
54 x 54 mm* 179 90 840 71 115,77

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

15 mm x DN 15 (1/2”) 69,8 90 531 48 15,57
18 mm x DN 15 (1/2”) 68,8 90 531 49 15,01
22 mm x DN 20 (3/4”) 77 90 531 50 23,07
28 mm x DN 25 (1”) 86,5 90 531 51 28,09
35 mm x DN 32 (1 1/4”) 99 90 531 52 41,20

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

15 mm x DN 15 (1/2”) 69,8 90 531 66 15,61
18 mm x DN 15 (1/2”) 68,8 90 531 67 15,61
22 mm x DN 20 (3/4”) 77 90 531 68 23,11
28 mm x DN 25 (1”) 86,5 90 531 69 27,33

Press x Press
• Mit Aluhebel IG x Press

• Mit Aluhebel

IG x Press
• Mit Aluflügelgriff

Press x Press
• Mit Aluflügelgriff

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

15 x 15 mm 93,5 90 531 62 16,97
18 x 18 mm 94 90 531 63 16,97
22 x 22 mm 104 90 531 64 25,13
28 x 28 mm 110,5 90 531 65 29,70

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

15 mm x DN 15 (1/2”) 98 90 531 74 16,97
18 mm x DN 15 (1/2”) 100 90 531 75 16,97
22 mm x DN 20 (3/4”) 114 90 531 76 25,16
28 mm x DN 25 (1”) 125 90 531 77 29,70

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

15 x 15 mm 93,5  90 003 82 18,43
18 x 18 mm 94 90 003 83 23,24
22 x 22 mm 104 90 003 84 26,47
28 x 28 mm 110,5 90 003 85 38,43
35 x 35 mm 123,5 90 003 86 78,33
42 x 42 mm* 158 90 003 87 107,60
54 x 54 mm* 179 90 003 88 154,69

Verschraubung x Press
• Mit Aluflügelgriff

Press x Press
• Mit Aluhebel
• Mit verlängerter Spindel

Größe Höhe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

15 x 15 mm 106 mm 93,5 90 531 78 20,87
18 x 18 mm 114 mm 94 90 531 79 20,87
22 x 22 mm 122 mm 104 90 531 80 30,86
28 x 28 mm 126 mm 110,5 90 531 81 37,57
35 x 35 mm 135 mm 123,5 90 531 82 55,07

mit T-Griff aus Kunststoff
•  Auswechselbare farbige Kappen (grün, rot, blau) oberhalb 

des T-Griffs zur Kennzeichnung des Kugelhahns für die 
jeweilige Betriebsart.

Messing-Trinkwasserkugelhähne Teco Control, voller Durchgang, 40 bar

• Für Installationen im Bereich Trinkwasser, Industrie, Kühlung und Heizung 
• Gemäß UBA-Positivliste für Trinkwasser geeignet
• Betriebsdruck: 40 bar

• Temperaturbereich: -20 bis +130°C
• Körper: Messing matt verchromt
• Dichtung: Teflon

IG x Überwurfmutter
• Mit Flügelgriff

IG x IG
• Mit Flügelgriff 
• Für Messgeräte mit Fühleranschluss M10

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 82,5 93 501 06 12,41
DN 20 (3/4”) 95 93 501 07 16,39

IG x IG
• Mit Flügelgriff

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) x DN 20 (3/4”) 82,5 93 600 00 13,53
DN 20 (3/4”) x DN 25 (1”) 95 93 600 01 21,46

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 63 93 500 91 14,99
DN 20 (3/4”) 72 93 500 92 18,49
DN 25 (1”) 88 93 500 93 32,27

Kugeldichtung
• Passend zu Kugelhahn Teco Control
• VPE = 2 Stück

Typ Bestell-Nr. €/VPE

DN 15 (1/2”) 90 002 33 2,04
DN 20 (3/4”) 90 002 34 2,41
DN 25 (1”) 90 002 35 4,01

*Pressbar nur mit V-Kontur 

*Pressbar nur mit V-Kontur
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• Für Installationen im Bereich Heizung und Industrie
• Betriebsdruck: DN 8 (1/4“) - DN 25 (1“) max. 20 bar, DN 32 (1 1/4“) - DN 50 (2“) 
 max. 16 bar, DN 65 (2 1/2“) - DN 80 (3“) max. 10 bar

• Temperaturbereich: -10 bis +80°C (abhängig vom Betriebsdruck)
• Körper: Messing vernickelt
• Kugel: Messing verchromt

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 8 (1/4”) 42 90 026 28 3,43
DN 10 (3/8”) 42 90 026 29 3,13
DN 15 (1/2”) 51 90 026 58 4,14
DN 20 (3/4”) 58 90 026 59 6,26
DN 25 (1”) 66 90 026 60 9,90
DN 32 (1 1/4”) 79 90 026 30 13,37
DN 40 (1 1/2”) 89 90 026 31 21,41
DN 50 (2”) 105 90 026 32 35,66
DN 65 (2 1/2”) 123 90 026 33 73,14
DN 80 (3”) 150 90 026 34 89,36

IG x IG
• Mit Hebelgriff

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 8 (1/4”) 42 90 026 37 3,43
DN 10 (3/8”) 42 90 026 38 3,47
DN 15 (1/2”) 54 90 026 39 4,16
DN 20 (3/4”) 59 90 026 40 6,34
DN 25 (1”) 68 90 026 41 10,50
DN 32 (1 1/4”) 83 90 026 42 14,40
DN 40 (1 1/2”) 89 90 026 43 23,21
DN 50 (2”) 105 90 026 44 35,64

IG x AG
• Mit Hebelgriff

AG x AG
• Mit Hebelgriff

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 60 90 026 47 5,37
DN 20 (3/4”) 67 90 026 48 6,57
DN 25 (1”) 73 90 026 49 10,50
DN 32 (1 1/4”) 88 90 026 50 15,29
DN 40 (1 1/2”) 103 90 026 51 22,71
DN 50 (2”) 110 90 026 52 37,67

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 51 90 025 98 4,53
DN 20 (3/4”) 58 90 025 20 6,11
DN 25 (1”) 66 90 025 21 9,24
DN 32 (1 1/4”) 59 90 025 22 12,96

IG x IG
• Mit Flügelgriff

IG x AG
• Mit Flügelgriff

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 52 90 025 34 4,37
DN 20 (3/4”) 59 90 025 35 6,84
DN 25 (1”) 68 90 025 36 8,27
DN 32 (1 1/4”) 50 90 025 37 14,14

IG x AG
• Mit Flügelgriff
• Konisch dichtend
• Betriebsdruck: DN 15 (1/2“) - DN 32 
 (1 1/4“) max. 10 bar

• Temperaturbereich: -10 bis +80°C 
 (abhängig vom Betriebsdruck)
• Körper: Messing vernickelt
• Kugel: Messing verchromt

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 77 90 025 48 7,59
DN 20 (3/4”) 88 90 025 26 11,31
DN 25 (1”) 98 90 025 27 18,24
DN 32 (1 1/4”) 117 90 026 53 26,51

Messing-Kugelhähne, voller Durchgang, 10 bis 20 bar, nicht für Brauch- und Trinkwasser geeignet

Messing-Kugelhähne, voller Durchgang, 10 bar, nicht für Brauch- und Trinkwasser geeignet

Messing-Kugelhähne, voller Durchgang, 25 bis 40 bar, nicht für Brauch- und Trinkwasser geeignet

IG x Verschraubung IG
• Mit Flügelgriff
• Flachdichtend

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) IG x DN 20 (3/4”) 90 026 22 9,69
DN 20 (3/4”) IG x DN 20 (3/4”) 90 026 23 9,91

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 8 (1/4”) 45,5 90 025 01 6,20
DN 10 (3/8”) 45,5 90 025 02 5,56
DN 15 (1/2”) 55,5 90 025 03 6,33
DN 20 (3/4”) 66,0 90 025 04 9,97
DN 25 (1”) 75,0 90 025 05 14,44
DN 32 (1 1/4”) 85,0 90 025 06 22,60
DN 40 (1 1/2”) 97,0 90 025 07 34,39
DN 50 (2”) 109,0 90 025 08 51,83
DN 65 (2 1/2”) 141,5 90 025 09 115,13
DN 80 (3”) 159,0 90 025 19 144,14

IG x IG
• Mit Hebelgriff

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 8 (1/4”) 53,6 90 025 10 6,20
DN 10 (3/8”) 45,0 90 025 11 6,40
DN 15 (1/2”) 54,5 90 025 12 6,83
DN 20 (3/4”) 66,0 90 025 13 10,80
DN 25 (1”) 75,0 90 025 14 14,24
DN 32 (1 1/4”) 85,0 90 025 15 23,29
DN 40 (1 1/2”) 97,0 90 025 16 34,51
DN 50 (2”) 109,0 90 025 17 51,31

IG x AG
• Mit Hebelgriff

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8”) 52,0 90 025 86 5,56
DN 15 (1/2”) 66,0 90 025 87 6,33
DN 20 (3/4”) 73,0 90 025 88 10,13
DN 25 (1”) 83,0 90 025 89 16,87
DN 32 (1 1/4”) 98,0 90 025 90 26,81
DN 40 (1 1/2”) 107,0 90 025 91 38,63
DN 50 (2”) 112,0 90 025 92 59,07

AG x AG
• Mit Hebelgriff

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 8 (1/4”) 45,5 90 025 93 5,40
DN 10 (3/8”) 45,5 90 025 94 5,56
DN 15 (1/2”) 55,5 90 025 95 6,33
DN 20 (3/4”) 66,0 90 025 96 9,97
DN 25 (1”) 75,0 90 025 97 15,76

IG x IG
• Mit Flügelgriff

IG x AG
• Mit Flügelgriff

• Für den Einsatz in der Industrie
• Betriebsdruck: DN 8 (1/4“) - DN 50 (2“) max. 40 bar, 
 DN 65 (2 1/2“) max. 30 bar, DN 80 (3“) max. 25 bar

•  Temperaturbereich: -10°C bis +100°C 
 (abhängig vom Betriebsdruck)
• Körper: Messing vernickelt

• Kugel: Messing verchromt
• Dichtung: Teflon
• O-Ring: Viton (FPM)

• Mit Stopfbuchse

Mit Stopfbuchs- 
abdichtung

Mit Stopfbuchs- 
abdichtung

Mit Stopfbuchs- 
abdichtung

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 8 (1/4”) 53,6 90 026 17 6,20
DN 10 (3/8”) 45,0 90 026 18 6,40
DN 15 (1/2”) 54,5 90 026 19 6,83
DN 20 (3/4”) 66,0 90 026 20 10,80
DN 25 (1”) 75,0 90 026 21 17,26
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Mit Stopfbuchs- 
abdichtung

Mit Stopfbuchs- 
abdichtung

Mit Stopfbuchs- 
abdichtung

Mit Stopfbuchs- 
abdichtung

Messing-Kugelhähne, voller Durchgang, 25 bis 40 bar, nicht für Brauch- und Trinkwasser geeignet
Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 90 026 24 11,41
DN 20 (3/4”) 90 026 25 17,44
DN 25 (1”) 90 026 26 26,23
DN 32 (1 1/4”) (ohne Stopfbuchse) 90 026 27 21,24

IG x Verschraubung AG
• Mit Flügelgriff
• Für Installationen im Bereich Heizung und Industrie
• Betriebsdruck: DN 15 (1/2“) - DN 25 (1“) 
 40 bar,  DN 32 (1 1/4“) 25 bar
• Temperaturbereich: -10 bis +80°C 
 (abhängig vom Betriebsdruck)

• Körper: Messing vernickelt
• Kugel: Messing verchromt
• Konisch dichtend

Messing-Kugelhähne, 16 bis 40 bar, nicht für Brauch- und Trinkwasser geeignet

IG x IG, mit Entleerung DN 8 (1/4“)
• Betriebsdruck: DN 15 (1/2“) - DN 50 (2“) max. 40 bar
• Temperaturbereich: -15 bis + 90 °C
• Körper: Messing vernickelt
• Kugel: Messing verchromt
• Dichtung: Teflon silikonfrei
• Durchgang: Voll
• Drehbare Entleerung

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 58 90 881 66 17,56
DN 20 (3/4”) 65 90 881 67 22,60
DN 25 (1”) 75 90 881 68 31,11
DN 32 (1 1/4”) 86,5 90 881 69 43,60
DN 40 (1 1/2”) 98 90 881 70 58,67
DN 50 (2”) 116 90 881 71 88,24

IG x IG, mit verlängerter Spindel
•  Betriebsdruck: DN 15 (1/2“) - DN 25 (1“) max. 20 bar, 

DN 32 (1 1/4“) - DN 50 (2“) max. 16 bar
• Temperaturbereich: -10 bis +80°C (abhängig vom 
 Betriebsdruck)
• Körper: Messing vernickelt
• Kugel: Messing 
 verchromt
• Durchgang: Voll

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 54 90 025 42 10,51
DN 20 (3/4”) 59 90 025 43 13,89
DN 25 (1”) 70 90 025 44 19,03
DN 32 (1 1/4”) 83 90 025 45 33,60
DN 40 (1 1/2”) 92 90 025 46 50,23
DN 50 (2”) 112 90 025 47 64,03

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 90 026 70 7,66
DN 20 (3/4”) 90 026 71 10,94
DN 25 (1”) 90 026 72 17,47
DN 32 (1 1/4”) 90 026 73 25,11

IG x IG, für Vierkantschlüssel
• Betriebsdruck: DN 15 (1/2“) - DN 25 (1“) max. 25 bar, 
 DN 32 (1 1/4“) - DN 50 (2“) max. 20 bar
• Temperaturbereich: -10 bis +80°C
• Körper: Messing vernickelt
• Kugel: Messing verchromt
• Dichtung: Teflon
• Durchgang: Voll

IG x IG, mit Entleerung DN 8 (1/4“)
• Betriebsdruck: DN 15 (1/2“) - DN 25 (1“) max. 20 bar, 
 DN 32 (1 1/4“) - DN 50 (2“) max. 16 bar
• Temperaturbereich: -20 bis +80°C
• Körper: Messing vernickelt
• Kugel: Messing verchromt
• Dichtung: Teflon
• Durchgang: Voll

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 58 90 024 07 8,20
DN 20 (3/4”) 65 90 024 08 10,66
DN 25 (1”) 73 90 024 09 15,67
DN 32 (1 1/4”) 83 90 024 10 24,73
DN 40 (1 1/2”) 94 90 024 11 33,10
DN 50 (2”) 108 90 024 12 48,19

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

15 mm 55 90 025 49 4,41
18 mm 64 90 025 50 5,30
22 mm 79 90 025 51 8,13
28 mm 96 90 025 52 12,09

zum Einlöten
• Betriebsdruck: 15 mm - 28 mm max. 20 bar
• Temperaturbereich: -20 bis +80°C
• Körper: Messing blank (MS 58)
• Kugel: Messing verchromt
• Dichtung: Teflon
• Durchgang: 
 Reduziert

IG x IG, mit Filtereinsatz
• Betriebsdruck: max. 16 bar bei +25°C
• Temperaturbereich: -20°C bis +150°C
• Körper: Messing vernickelt
• Kugel: Messing verchromt
• Filter: Edelstahl
• Dichtung: Teflon
• O-Ring: EPDM

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 72 90 517 63 27,00
DN 20 (3/4”) 72 90 517 64 27,03
DN 25 (1”) 90 90 517 65 39,86
DN 32 (1 1/4”) 111 90 061 28 63,49
DN 40 (1 1/2”) 119 90 068 95 101,70

Filter-Sets für Filterkugelhahn
Passend für Kugelhahn mit Filtereinsatz
Typ Bestell-Nr. €/Set

DN 15 (1/2”) - DN 20 (3/4”) 90 517 66 6,99
DN 25 (1”) 90 517 67 9,10
DN 32 (1 1/4”) 90 070 78 9,09
DN 40 (1 1/2”) 90 070 77 15,71

Messing-Kugelhähne, voller Durchgang, 25 bis 45 bar, nicht für Brauch- und Trinkwasser geeignet

IG x IG
• Für den Einsatz in der Industrie und Heizung
• Mit Stahl-Handhebel
• Temperaturbereich: -10°C bis +120°C
• Betriebsdruck:
 - DN 15 (1/2”) max. 40 bar
 - DN 20 (3/4”) – DN 25 (1”) max. 30 bar
 - DN 32 (1 1/4”) – DN 50 (2”) max. 20 bar

• Körper: Messing
• Kugel: Messing
• Dichtung: PTFE
• O-Ring: NBR

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 44,6 90 060 19 5,50
DN 20 (3/4”) 62 90 060 20 8,34
DN 25 (1”) 62 90 060 21 12,31
DN 32 (1 1/4”) 74,6 90 060 22 19,20
DN 40 (1 1/2”) 84 90 060 23 28,41
DN 50 (2”) 101 90 060 24 45,23

Steckschlüssel
• Passend für Entleerhahn
• Mit Innenvierkant
• Ref.-Nr.: 41830000 Bestell-Nr. €/Stück

93 121 18 8,16
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Messing-Kugelhähne Aster, voller Durchgang, 40 bar, nicht für Brauch- und Trinkwasser geeignet

• Für Installationen im Bereich Industrie, Heizung,  
 Wasser, Landwirtschaft, Hydraulik und Pneumatik

• Betriebsdruck: DN 8 (1/4“) - DN 80 (3“) max. 40 bar
• Temperaturbereich: -15°C bis +90°C

• Körper: Messing vernickelt
• Kugel: Messing verchromt

• Dichtung: Teflon

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 8 (1/4”) 39 90 530 43 6,26
DN 10 (3/8”) 43 90 530 44 6,26
DN 15 (1/2”) 50 90 530 45 6,71
DN 20 (3/4”) 58 90 530 46 9,39
DN 25 (1”) 69 90 530 47 13,91
DN 32 (1 1/4”) 81 90 530 48 23,24
DN 40 (1 1/2”) 93 90 530 49 34,40
DN 50 (2”) 110 90 530 50 56,17
DN 65 (2 1/2”) 133 90 530 51 127,83
DN 80 (3”) 156 90 530 52 181,91

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 8 (1/4”) 44 90 530 53 6,63
DN 10 (3/8”) 51 90 530 54 6,63
DN 15 (1/2”) 60 90 530 55 7,10
DN 20 (3/4”) 70 90 530 56 9,91
DN 25 (1”) 79 90 530 57 14,61
DN 32 (1 1/4”) 91 90 530 58 24,49
DN 40 (1 1/2”) 104 90 530 59 36,21
DN 50 (2”) 122 90 530 60 59,13
DN 65 (2 1/2”) 151 90 530 61 134,67

AG x IG
• Mit Stahlhebel

IG x IG
• Mit Stahlhebel

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 8 (1/4”) 39 90 530 24 5,96
DN 10 (3/8”) 43 90 530 25 5,96
DN 15 (1/2”) 50 90 530 26 6,40
DN 20 (3/4”) 58 90 530 27 9,57
DN 25 (1”) 69 90 530 28 14,27
DN 32 (1 1/4”) 81 90 530 29 23,99
DN 40 (1 1/2”) 93 90 530 30 34,43
DN 50 (2”) 110 90 530 31 56,17
DN 65 (2 1/2”) 133 90 530 32 127,83
DN 80 (3”) 156 90 530 33 181,91

IG x IG
• Mit Aluhebel

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 8 (1/4”) 44 90 530 34 6,26
DN 10 (3/8”) 51 90 530 35 6,26
DN 15 (1/2”) 60 90 530 36 7,10
DN 20 (3/4”) 70 90 530 37 10,39
DN 25 (1”) 79 90 530 38 15,39
DN 32 (1 1/4”) 91 90 530 39 26,44
DN 40 (1 1/2”) 104 90 530 40 36,93
DN 50 (2”) 122 90 530 41 60,89
DN 65 (2 1/2”) 151 90 530 42 134,67

AG x IG
• Mit Aluhebel

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 8 (1/4”) 39 90 530 62 5,96
DN 10 (3/8”) 43 90 530 63 5,96
DN 15 (1/2”) 50 90 530 64 6,40
DN 20 (3/4”) 58 90 530 65 9,57
DN 25 (1”) 69 90 530 66 13,90

IG x IG
• Mit Alu-Flügelgriff

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 8 (1/4”) 44 90 530 67 6,26
DN 10 (3/8”) 51 90 530 68 6,26
DN 15 (1/2”) 60 90 530 69 7,10
DN 20 (3/4”) 70 90 530 70 10,39
DN 25 (1”) 79 90 530 71 14,96

AG x IG
• Mit Alu-Flügelgriff

Messing Kugelhähne Tappy, voller Durchgang, 40 bar, nicht für Brauch- und Trinkwasser geeignet

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

IG 90 038 23 11,13
AG 90 038 24 11,13

mit Alu-Hebel
• Verschluss mit Gummieinlage

• Verschlusskappe 
 DN 20 (3/4“)

• DN 15 (1/2“)
• Für Installationen im Bereich Industrie, Heizung, 
 Wasser, Landwirtschaft, Hydraulik und Pneumatik

• Betriebsdruck: max. 40 bar
• Temperaturbereich: -15°C bis +110°C
• Körper: Messing vernickelt 

• Kugel: Messing verchromt
• Dichtung: Teflon (PTFE)
• Länge: 65 mm

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

IG 90 038 25 13,80
AG 90 038 26 13,80

für Vierkantschlüssel
• Verschluss mit Gummieinlage 
 und Vierkantkappe

Messing-Kugelhähne Total, voller Durchgang, 40 bis 100 bar, nicht für Brauch- und Trinkwasser geeignet

• Für Installationen in Anlagen, in denen Sondereinsatzbedingungen 
 herrschen
• Betriebsdruck: DN 6 (1/8“) - DN 40 (1 1/2“) max. 100 bar, 
 DN 50 (2“) max 80 bar, DN 65 (2 1/2“) - DN 80 (3“) max. 40 bar

• Temperaturbereich: Flüssigkeiten: 
 -20°C bis +130°C, Gas: -20°C bis +60°C
• Körper: Messing vernickelt
• Kugel: Messing verchromt

• Dichtung: Teflon

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 6 (1/8”) 48 90 510 00 9,89
DN 8 (1/4”) 51 90 510 01 9,89
DN 10 (3/8”) 55 90 510 02 12,04
DN 15 (1/2”) 69 90 510 03 13,47
DN 20 (3/4”) 77 90 510 04 20,10
DN 25 (1”) 89 90 510 05 29,43
DN 32 (1 1/4”) 103 90 510 06 49,10
DN 40 (1 1/2”) 114 90 510 07 71,89
DN 50 (2”) 134 90 510 08 116,60
DN 65 (2 1/2”) 160 90 510 09 222,31
DN 80 (3”) 185 90 510 10 351,06

IG x IG
• Mit Aluhandhebel

AG x IG
• Mit Aluhandhebel

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 6 (1/8”) 49 90 530 80 10,39
DN 8 (1/4”) 55 90 530 81 10,39
DN 10 (3/8”) 60 90 530 82 12,63
DN 15 (1/2”) 75 90 530 83 14,17
DN 20 (3/4”) 86 90 530 84 21,11
DN 25 (1”) 99 90 530 85 30,89
DN 32 (1 1/4”) 113 90 530 86 51,61
DN 40 (1 1/2”) 125 90 530 87 75,76
DN 50 (2”) 147 90 530 88 122,83
DN 65 (2 1/2”) 166 90 530 89 234,11

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8”) 55 90 530 93 12,04
DN 15 (1/2”) 69 90 530 94 13,47
DN 20 (3/4”) 77 90 530 95 20,10
DN 25 (1”) 89 90 530 96 28,64

IG x IG
• Mit Alu-Flügelgriff
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Messing Kugelhähne Tappy, voller Durchgang, 40 bar, nicht für Brauch- und Trinkwasser geeignet

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

IG 90 073 32 7,73
AG 90 073 33 7,63

mit Alu-Hebel
• Verschluss mit Gummieinlage

für Vierkantschlüssel
• Verschluss mit Gummieinlage 
 und Vierkantkappe 

• Verschlusskappe 
 DN 20 (3/4”)

• DN 15 (1/2”)
• Für Installationen im Bereich Industrie, Heizung, 
 Wasser, Hydraulik und Pneumatik

• Betriebsdruck: max. 40 bar
• Temperaturbereich: -20°C bis +120°C
• Körper: Messing vernickelt

• Kugel: Messing verchromt
• Dichtung: Teflon (PTFE)
• Länge: 65 mm

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

IG 90 073 34 9,50
AG 90 073 35 9,50

• Für Installationen in Anlagen, in denen Sondereinsatzbedingungen 
 herrschen
• Betriebsdruck: DN 6 (1/8“) - DN 40 (1 1/2“) max. 100 bar, 
 DN 50 (2“) max 80 bar, DN 65 (2 1/2“) - DN 80 (3“) max. 40 bar

• Temperaturbereich: Flüssigkeiten: 
 -20°C bis +130°C, Gas: -20°C bis +60°C
• Körper: Messing vernickelt
• Kugel: Messing verchromt

• Dichtung: Teflon

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8”) 52 90 531 05 13,21
DN 15 (1/2”) 55 90 531 06 14,77
DN 20 (3/4”) 66 90 531 07 21,93
DN 25 (1”) 82 90 531 08 31,34

AG x AG
• Mit Alu-Flügelgriff

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 6 (1/8”) 49 90 530 97 10,39
DN 8 (1/4”) 55 90 530 98 10,39
DN 10 (3/8”) 60 90 530 99 12,63
DN 15 (1/2”) 75 90 531 00 14,17
DN 20 (3/4”) 86 90 531 01 21,11
DN 25 (1”) 99 90 531 02 30,03

AG x IG
• Mit Alu-Flügelgriff

Größe Höhe [mm] Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8”) 108,5 55 90 531 30 16,43
DN 15 (1/2”) 136 69 90 531 31 18,04
DN 20 (3/4”) 141,7 77 90 531 32 25,13
DN 25 (1”) 145,6 89 90 531 33 34,71
DN 32 (1 1/4”) 171,5 103 90 531 34 54,94
DN 40 (1 1/2”) 178 114 90 531 35 77,79
DN 50 (2”) 187,4 134 90 531 36 121,43
DN 65 (2 1/2”) 205,9 160 90 531 37 232,04

IG x IG
• Mit Spindelverlängerung

Messing-Kugelhähne Total, voller Durchgang, 40 bis 100 bar, nicht für Brauch- und Trinkwasser geeignet

3-Wege-Messing-Kugelhähne, reduzierter Durchgang, 40 bar, nicht für Brauch- und Trinkwasser geeignet

Größe Länge [mm] Breite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 8 (1/4”) 76 38 32 050 01 31,09
DN 10 (3/8”) 76 38 32 050 02 31,09
DN 15 (1/2”) 82 41 32 050 03 31,09
DN 20 (3/4”) 90 45 32 050 04 38,84
DN 25 (1”) 106 53 32 050 05 60,21
DN 32 (1 1/4”) 120 71 32 050 06 78,34
DN 40 (1 1/2”) 142 82,5 32 050 07 130,81
DN 50 (2”) 165 97 32 050 08 187,80

• Ausführung L-Bohrung

Größe Länge [mm] Breite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 8 (1/4”) 76 38 32 050 09 31,09
DN 10 (3/8”) 76 38 32 050 10 31,09
DN 15 (1/2”) 82 41 32 050 11 31,09
DN 20 (3/4”) 90 45 32 050 12 38,84
DN 25 (1”) 106 53 32 050 13 60,21
DN 32 (1 1/4”) 120 71 32 050 14 78,34
DN 40 (1 1/2”) 142 82,5 32 050 15 130,81
DN 50 (2”) 165 97 32 050 16 187,80

• Ausführung T-Bohrung

•  Für Installationen im Bereich Druckluft, Wasser, Dampf, 
Lösungsmittel, Heizöl und Kraftstoffe

• Betriebsdruck: DN 8 (1/4“) - DN 50 (2“) max. 40 bar
• Temperaturbereich: -10°C bis +100°C

• Körper: Messing vernickelt
• Kugel: Messing verchromt
• Dichtung: Teflon
• Durchflussrichtung beliebig

• Lage der Kugelbohrung ist an Einfräsungen am Spindel-
 vierkant ersichtlich
• Stopfbuchsmutter muss in zeitlichen Abständen
 nachgezogen werden

Messing-KFE-Kugelhähne für Trinkwasser

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Durchgang 90 522 05 14,70
Eck 90 522 06 20,16

• Größe: DN 15 (1/2“)
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Betriebstemperatur max.: 130°C
• Medium: Trinkwasser
• Material: Messing vernickelt
•  Selbstdichtende Gewindeeinschneiddichtung mit 

Kontermutter
• Ohne Schlauchtülle, mit Blindkappe

• Größe: DN 15 (1/2“)
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Betriebstemperatur max: 120°C
• Medium: Trinkwasser
• Material: Messing
• Selbstdichtende Gewindeschneiddichtung mit Kontermutter
• Inkl. Schlauchtülle und BlindkappeDurchgang

Eck

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 164 33 5,80 10 5,09
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Messing-KFE-Kugelhähne für Heizung

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Durchgang 90 051 51 13,41

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Durchgang 90 522 07 16,26
Eck 90 522 08 17,43

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Durchgang 90 055 80 11,34
Eck 90 055 81 14,27Eck

Durchgang

• Größe: DN 15 (1/2“)
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Betriebstemperatur max.: 130°C
• Medium: Wasser nach VDI 2035
• Material: Messing vernickelt
•  Selbstdichtende Gewindeeinschneiddichtung  

mit Kontermutter
• Inkl. Schlauchtülle und Blindkappe

lange Ausführung
• Größe: DN 15 (1/2“)
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Betriebstemperatur max.: 130°C
• Medium: Wasser nach VDI 2035
• Material: Messing vernickelt
•  Selbstdichtende Gewindeeinschneiddichtung  

mit Kontermutter
• Inkl. Schlauchtülle und Blindkappe

ohne Flügelgriff
• Größe: DN 15 (1/2“)
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Betriebstemperatur max.: 130°C
• Medium: Wasser nach VDI 2035
• Material: Messing vernickelt
• Betätigung mittels Blindkappe
•  Selbstdichtende Gewindeeinschneiddichtung  

mit Kontermutter
• Ohne Schlauchtülle, mit Blindkappe

ohne Flügelgriff
• Größe: DN 15 (1/2“)
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Betriebstemperatur max.: 90°C
• Medium: Wasser nach VDI 2035
• Material: Messing blank, schwere Ausführung
• Ohne Dichtung
• Inkl. Schlauchtülle und Blindkappe

schwere Ausführung
• Größe: DN 15 (1/2“)
• Betriebsdruck max.: 16 bar
• Betriebstemperatur max.: 90°C
• Medium: Wasser nach VDI 2035
• Material: Messing vernickelt, schwere Ausführung
•  Selbstdichtend mit Teflonring und Dichtung aus  

PTFE mit Kontermutter
• Inkl. Schlauchtülle und Blindkappe

• Größe: DN 15 (1/2“)
• Betriebsdruck max.: 16 bar
• Betriebstemperatur max.: 90°C
• Medium: Wasser nach VDI 2035
• Material: Messing vernickelt
•  Selbstdichtend mit Teflonring und Dichtung aus  

PTFE mit Kontermutter
• Inkl. Schlauchtülle und Blindkappe

Eck

Durchgang

Eck

Durchgang

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

90 024 02 4,20 10 3,69

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

90 024 20 4,39 10 3,84
Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

90 026 12 7,04 10 6,16

Bei selbstdichtenden Armaturen darf 
kein zusätzliches Dichtungsmaterial 
(Hanf, Teflonband) verwendet werden!

!

• Größe: DN 20 (3/4“)
• Betriebsdruck max.: 20 bar
• Betriebstemperatur max.: 130°C
• Medium: Wasser nach VDI 2035
• Material: Messing vernickelt
• Selbstdichtend mit O-Ring und Kontermutter
• Inkl. Schlauchtülle, ohne Blindkappe

• Größe: DN 20 (3/4“)
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Betriebstemperatur max.: 90°C
• Medium: Wasser nach VDI 2035
• Material: Messing blank, schwere Ausführung
• Ohne Dichtung
• Inkl. Schlauchtülle und Blindkappe

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

90 024 21 5,06 10 4,41

Bestell-Nr. €/Stück

90 521 35 7,59

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

90 073 58 7,80 10 7,29
Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

90 073 57 8,01 10 7,49

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

90 073 56 5,04 10 4,70

• Größe: DN 15 (1/2“)
• Betriebsdruck max.: 16 bar
• Betriebstemperatur max.: 90°C
• Medium: Wasser nach VDI 2035
• Material: Messing blank
• Selbstdichtend
• Inkl. Schlauchtülle und Blindkappe

• Größe: DN 15 (1/2“)
• Betriebsdruck max.: 16 bar
• Betriebstemperatur max.: 90°C
• Medium: Wasser nach VDI 2035
• Material: messing mattchrom
• Selbstdichtend
• Inkl. Schlauchtülle und Blindkappe

• Größe: DN 15 (1/2“)
• Betriebsdruck max.: 16 bar
• Betriebstemperatur max.: 90°C
• Medium: Wasser nach VDI 2035
• Material: messing mattchrom
• Selbstdichtend
• Inkl. Schlauchtülle und Blindkappe
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Messing-KFE-Kugelhähne für Solar

Blindkappe DN 20 (3/4”) mit Dichtung
• VPE = 10 Stück

• Größe: DN 15 (1/2“)
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Betriebstemperatur max.: 200°C
• Medium: Wasser-Glykolgemisch
• Material: Messing vernickelt
•  Selbstdichtende Gewindeeinschneiddichtung mit 

Kontermutter
• Ohne Schlauchtülle, mit Blindkappe

• Größe: DN 15 (1/2“)
• Betriebsdruck max.: 20 bar
• Betriebstemperatur max.: 200°C
• Medium: Wasser-Glykol Gemisch
• Material: Messing CW617N vernickelt
•  Selbstdichtend mit Gewindeschneiddichtung aus  

hitzebeständigem PTFE und Kontermutter
• Inkl. Schlauchtülle und Schraubkappe

Bestell-Nr. €/Stück

97 005 71 15,34
Bestell-Nr. €/Stück

97 032 13 10,94

Bei selbstdichtenden Armaturen darf 
kein zusätzliches Dichtungsmaterial 
(Hanf, Teflonband) verwendet werden!

!

Bestell-Nr. €/VPE

90 837 15 7,47

Blindkappe

Messing-Minikugelhähne Compact, 10 bar, nicht für Brauch- und Trinkwasser geeignet

Edelstahl-Minikugelhähne Minibinox, reduzierter Durchgang, 25 bar, nicht für Brauch- und Trinkwasser geeignet

• Für die Installation im Bereich Industrie, Wasser, Heizung,
 Klima- und Druckluftanlagen
• Betriebsdruck: DN 6 (1/8“) - DN 15 (1/2“) max. 10 bar
• Temperaturbereich: -10°C bis +90°C

• Körper: Messing verchromt
• Kugel: Messing vernickelt
• Hebel: Kunststoff
• Dichtung: Teflon

• Durchgang: DN 6 (1/8“) - DN 8 (1/4“):
 Voll, DN 10 (3/8“) - DN 15 (1/2“): Reduziert

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 6 (1/8”) 39 90 080 17 4,34 10 3,80
DN 8 (1/4”) 39 90 080 18 4,40 10 3,86
DN 10 (3/8”) 42 90 080 19 3,94 10 3,46
DN 15 (1/2”) 47 90 080 20 5,66 10 4,96

IG x IG
• Mit langem Hebel

IG x AG
• Mit langem Hebel

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 6 (1/8”) 39 90 080 21 3,94 10 3,46
DN 8 (1/4”) 39 90 080 22 3,69 10 3,23
DN 10 (3/8”) 40 90 080 23 3,57 10 3,13
DN 15 (1/2”) 40 90 080 24 5,11 10 4,47

IG x AG
• Mit kurzem Hebel

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 6 (1/8”) 39 90 080 05 3,30 10 2,93
DN 8 (1/4”) 39 90 080 06 3,13 10 2,77
DN 10 (3/8”) 40 90 080 07 2,87 10 2,54
DN 15 (1/2”) 45 90 080 08 4,36 10 3,86

IG x IG
• Mit kurzem Hebel

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 6 (1/8”) 39 90 080 01 3,64 10 3,23
DN 8 (1/4”) 39 90 080 02 3,67 10 3,26
DN 10 (3/8”) 42 90 080 03 3,46 10 3,06
DN 15 (1/2”) 47 90 080 04 4,80 10 4,26

IG x IG
• Schraubendreherausführung

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 6 (1/8”) 39 90 080 09 3,94 10 3,46
DN 10 (3/8”) 42 90 080 11 3,57 10 3,13
DN 15 (1/2”) 47 90 080 12 5,26 10 4,60

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 8 (1/4”) 39 90 080 14 3,49 10 3,04
DN 10 (3/8”) 40 90 080 15 3,11 10 2,73
DN 15 (1/2”) 45 90 080 16 4,74 10 4,16

IG x AG
• Schraubendreherausführung

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 6 (1/8“) 99 009 96 37,54
DN 8 (1/4“) 99 009 97 37,54
DN 10 (3/8“) 99 009 98 37,54
DN 15 (1/2“) 99 009 99 37,54

IG x IG

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 6 (1/8“) 99 010 01 39,24
DN 8 (1/4“) 99 010 02 39,24
DN 10 (3/8“) 99 010 03 39,24
DN 15 (1/2“) 99 010 04 39,24

IG x AG

• Für die Installation im Bereich Industrie, Sanitär, 
 Heizung, Klima und Druckluftanlagen
• Betriebsdruck: DN 6 (1/8“) - DN 15 (1/2“) max. 25 bar

• Temperaturbereich: -20°C bis +150°C
• Körper: Edelstahl (AISI 316)
• Kugel: Edelstahl (AISI 316)

• Hebel: Nylon
• Dichtung: Teflon

www.weinmann-schanz.de 185

Kapitel 2

Unverbindliche Preisangaben zum Zeitpunkt der Katalogerstellung. Unsere tagesaktuellen Preise finden Sie auf www.weinmann-schanz.de

 2



Messing-Gas-Kugelhähne, voller Durchgang, 5 bar

Messing-Gas-Kugelhähne ATHENA, voller Durchgang, 5 bar

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 57 53 025 03 5,79
DN 20 (3/4”) 66 53 025 04 8,66
DN 25 (1”) 80 53 025 05 14,27
DN 32 (1 1/4”) 93 53 025 06 21,69
DN 40 (1 1/2”) 103 53 025 07 30,59
DN 50 (2”) 124 53 025 08 49,99

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2“) 67 53 001 74 6,93
DN 20 (3/4“) 78 53 001 75 10,33
DN 25 (1“) 89 53 001 76 17,01
DN 32 (1 1/4“) 103 53 001 77 27,24
DN 40 (1 1/2“) 113 53 001 78 38,11
DN 50 (2“) 134,5 53 001 79 63,89

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2“) 64,1 53 001 92 6,49
DN 20 (3/4“) 69,6 53 001 93 9,66
DN 25 (1“) 83,5 53 001 94 15,90

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2“) 61 53 001 80 6,49
DN 20 (3/4“) 70 53 001 81 9,66
DN 25 (1“) 84 53 001 82 15,90
DN 32 (1 1/4“) 96 53 001 83 25,46
DN 40 (1 1/2“) 106,5 53 001 84 35,61
DN 50 (2“) 127,5 53 001 85 59,71

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2“) 67 53 001 95 25,46
DN 20 (3/4“) 78 53 001 96 35,61
DN 25 (1“) 89 53 001 97 59,71

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2“) 67 53 001 86 6,93
DN 20 (3/4“) 78 53 001 87 10,33
DN 25 (1“) 89 53 001 88 17,01
DN 32 (1 1/4“) 103 53 001 89 27,24
DN 40 (1 1/2“) 113 53 001 90 38,11
DN 50 (2“) 134,5 53 001 91 63,89

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 68 53 025 30 6,20
DN 20 (3/4”) 77 53 025 31 9,40
DN 25 (1”) 89,5 53 025 32 15,07

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 103 53 019 24 15,47
DN 20 (3/4”) 116 53 019 25 22,06
DN 25 (1”) 134 53 019 26 35,90
DN 32 (1 1/4”) 169,5 53 019 21 144,10
DN 40 (1 1/2”) 179,5 53 019 22 140,66
DN 50 (2”) 206,5 53 019 23 202,07

mit thermischer  
Absperreinrichtung
• Stahlhandhebel

IG x IG
• Stahlhandhebel

AG x IG
• Mit Alu-Handhebel

IG x IG
• Mit Alu-Flügelgriff

IG x IG
• Mit Stahl-Handhebel

AG x IG
• Mit Alu-Flügelgriff

AG x IG
• Mit Stahl-Handhebel

AG x IG
• Stahlhandhebel

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 68 53 025 36 6,20
DN 20 (3/4”) 77 53 025 37 9,40
DN 25 (1”) 89,5 53 025 38 15,07

AG x IG
• Mit Flügelgriff

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8”) 60 53 025 26 4,80
DN 15 (1/2”) 60,5 53 025 27 5,77
DN 20 (3/4”) 68,4 53 025 28 8,64
DN 25 (1”) 80,4 53 025 29 14,27

IG x IG
• Mit Flügelgriff

• Geeignet für Gasinstallationen mit niedrigem Druck 
 (Erd, Stadt-Flüssiggas) Gas, Druckluft, Kraftstoffe und Heizöl
• Betriebsdruck: 0,1 bis 5 bar

• Betriebstemperatur: -20°C bis +60°C
• Nenndruckstufe: bei GAS PN 1

• Für die Gasinstallation
• Aus Messing mit vollem Durchgang
• Betriebsdruck: max. 5 bar

• Temperaturbereich: -20°C bis +60°C
• Dichtung PTFE
• Nach EN 331

www.weinmann-schanz.de186

Kapitel 2

Alle Preise zuzüglich der zur Zeit gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.

 2



Messing-Gas-Anschlusskugelhähne, poliert und verchromt, mit thermischer Armaturensicherung

Typ Größe Bestell-Nr. €/Stück

Durchgangsform DN 15 (1/2”) 53 016 29 22,11
Durchgangsform DN 20 (3/4”) 53 016 30 31,36
Durchgangsform DN 25 (1”) 53 016 31 45,30
Eckform DN 15 (1/2”) 53 016 26 21,09
Eckform DN 20 (3/4”) 53 016 27 30,64
Eckform DN 25 (1”) 53 016 28 47,34

für Geräteanschluss

Durchgangsform

Eckform

• Kugeldichtungen aus: Teflon
• Spindeldichtungen: O-Ring aus NBR 70 ShA
• Betätigungsgriff aus: Hostaform mit Metallkern

• Kugelhahngehäuse aus:  Messing CW617N UNI 12165
• Thermische Belastbarkeit: max. 925°C/60 min.
• Auslösetemperatur: 100°C (-5K)

Typ Größe Bestell-Nr. €/Stück

Durchgangsform DN 15 (1/2”) 53 017 34 20,74
Eckform DN 15 (1/2”) 53 017 33 22,60

für flexible Gasschlauchleitungen
• Ohne Verschraubung

Durchgangsform

Eckform

Edelstahl-Gas-Kugelhähne Sun WP, voller Durchgang, 40 bis 100 bar

•  Für Installationen von Gas, Luft, Hydraulik, Pneumatik, 
Sanitär und im chemischen Bereich

• DVGW Gas und TA Luft zugelassen

• Betriebsdruck: DN 10 (3/8“) - DN 25 (1“) max. 100 bar,
 DN 32 (1 1/4“) - DN 40 (1 1/2“) max. 64 bar,
 DN 50 (2“) max. 40 bar

• Temperaturbereich: -20°C bis +150°C
• Körper und Kugel: Edelstahl (AISI 316)
• Dichtung: Teflon

IG x IG, 
• Mit Edelstahlhebel

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8”) 50 90 532 65 33,83
DN 15 (1/2”) 60 90 532 66 36,79
DN 20 (3/4”) 70 90 532 67 49,03
DN 25 (1”) 85 90 532 68 62,81
DN 32 (1 1/4”) 95 90 532 69 95,21
DN 40 (1 1/2”) 105 90 532 70 117,44
DN 50 (2”) 125 90 532 71 168,87

AG x IG 
• Mit Edelstahlhebel

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8”) 61,5 90 532 72 38,63
DN 15 (1/2”) 74,5 90 532 73 40,74
DN 20 (3/4”) 84 90 532 74 52,71
DN 25 (1”) 102 90 532 75 71,99
DN 32 (1 1/4”) 112 90 532 76 98,07
DN 40 (1 1/2”) 121 90 532 77 128,64
DN 50 (2”) 142 90 532 78 185,36

TA Luft

DVGW

Edelstahl-Gas-Kugelhähne Alba, voller Durchgang, 40 bis 100 bar

•  Für chemische Produkte und die Installation im   
Bereich Hydraulik, Pneumatik, Gas, Sanitär und Luft

• DVGW Gas und TA Luft zugelassen

• Betriebsdruck: DN 8 (1/4“) - DN 15 (1/2“) max. 100 bar, 
 DN 20 (3/4“) - DN 25 (1“) max. 64 bar, 
 DN 32 (1 1/4“) - DN 80 (3“) max. 40 bar

• Temperaturbereich: -20°C bis +150°C
• Körper und Kugel: Edelstahl (AISI 316)
• Dichtung: Teflon

DVGW

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 8 (1/4”) 59,5 90 531 83 29,67
DN 10 (3/8”) 61,5 90 531 84 31,29
DN 15 (1/2”) 74,5 90 531 85 31,33
DN 20 (3/4”) 84 90 531 86 52,09
DN 25 (1”) 102 90 531 87 65,90
DN 32 (1 1/4”) 112 90 531 88 90,41
DN 40 (1 1/2”) 121 90 531 89 119,54
DN 50 (2”) 142 90 531 90 168,57

AG x IG
• Mit Stahlhandhebel

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 8 (1/4”) 50 90 822 55 26,77
DN 10 (3/8”) 50 90 822 56 26,77
DN 15 (1/2”) 60 90 822 57 29,86
DN 20 (3/4”) 70 90 822 58 47,47
DN 25 (1”) 85 90 822 59 59,01
DN 32 (1 1/4”) 95 90 822 60 74,71
DN 40 (1 1/2”) 105 90 822 61 111,99
DN 50 (2”) 125 90 822 62 147,84

IG x IG
• Mit Stahlhandhebel

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 8 (1/4”) 50 90 531 91 26,77
DN 10 (3/8”) 50 90 531 92 26,77
DN 15 (1/2”) 60 90 531 93 29,84
DN 20 (3/4”) 70 90 531 94 47,47
DN 25 (1”) 85 90 531 95 59,01

IG x IG
• Mit Flügelgriff

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 8 (1/4”) 59,5 90 531 96 26,43
DN 10 (3/8”) 61,5 90 531 97 27,87
DN 15 (1/2”) 74,5 90 531 98 27,89
DN 20 (3/4”) 84 90 531 99 46,46
DN 25 (1”) 102 90 532 00 58,71

AG x IG
• Mit Flügelgriff
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• Durchgang reduziert
• Temperaturbereich: -10°C bis +150°C
• 1-teilige Ausführung

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 8 (1/4”) 39,5 99 005 72 5,91
DN 10 (3/8”) 43,5 99 005 73 6,80
DN 15 (1/2”) 55 99 005 74 7,49
DN 20 (3/4”) 58,5 99 005 75 11,86
DN 25 (1”) 69,5 99 005 76 15,07
DN 32 (1 1/4”) 76,5 99 005 77 23,64
DN 40 (1 1/2”) 81 99 005 78 25,44
DN 50 (2”) 95 99 005 79 44,57

Edelstahl-Kugelhähne, bis 63 bar

• Betriebsdruck: max. 63 bar
• Körper: Edelstahl (Aisi 316 1.4408)

• Kugel: Edelstahl (Aisi 316 1.4408)
• Dichtung: Teflon (PTFE)

• Durchgang voll
• Temperaturbereich: -20°C bis +150°C
• 2-teilige Ausführung
Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 8 (1/4”) 50 99 005 80 10,80
DN 10 (3/8”) 50 99 005 81 9,74
DN 15 (1/2”) 57 99 005 82 11,76
DN 20 (3/4”) 64 99 005 83 18,69
DN 25 (1”) 76 99 005 84 26,11
DN 32 (1 1/4”) 90 99 005 85 39,57
DN 40 (1 1/2”) 97 99 005 86 51,93
DN 50 (2”) 120 99 005 87 96,00
DN 65 (2 1/2”) 138 99 005 88 158,27
DN 80 (3”) 156,5 99 005 89 278,50

Edelstahl-Muffenkugelhähne, reduzierter Durchgang, 40 bis 64 bar

Einschweißkugelhahn
• Durchgang: Reduziert
• Betriebsdruck: DN 15 (1/2”) - DN 50 (2”) max. 63 bar
• Iso-Flansch (ISO-5211) zur Aufnahme für Stellantriebe

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 65 99 006 89 17,67
DN 20 (3/4”) 76 99 006 90 24,64
DN 25 (1”) 86 99 006 91 32,96
DN 32 (1 1/4”) 103 99 006 92 52,01
DN 40 (1 1/2”) 119 99 006 93 72,69
DN 50 (2”) 131 99 006 94 112,90

Größe L [mm] H [mm] W [mm] A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 74 53 96 37,5 34 71,5 12,5 99 006 70 41,91
DN 20 (3/4”) 85 64 125 42,5 39 81,5 15,0 99 006 71 52,56
DN 25 (1”) 100 66 145 50,0 51 101,0 20,0 99 006 72 80,71
DN 32 (1 1/4”) 115 79 145 57,5 51 108,5 25,0 99 006 73 117,16
DN 40 (1 1/2”) 125 83 205 62,5 58 120,5 32,0 99 006 74 143,20
DN 50 (2”) 150 94 205 75,0 65 140 40,0 99 006 75 187,46

Dreiwege-Kugelhahn
• Betriebsdruck: DN 15 (1/2“) - DN 25 (1“) max. 64 bar, DN 32 (1 1/4“) - DN 50 (2“) max. 40 bar
• T-Bohrung mit reduziertem Druchgang
• Um 360°C drehbar, feststellbar in 90°-Schritten durch Sperre

W

L

D

H

B A
C

Edelstahl-Muffenkugelhähne, 40 bis 70 bar

• Temperaturbereich: -20°C bis +180°C
• Körper: Edelstahl (AISI 316)
• Kugel: Edelstahl (AISI 316)
• Dichtung: Teflon
• Durchgang: Reduziert
• Betriebsdruck: 
 DN 8 (1/4“) - DN 25 (1“) max. 70 bar, 
 DN 32 (1 1/4“) - DN 65 (2 1/2“) max. 56 bar
• 3-tlg. Ausführung
• Iso-Flansch (ISO-5211) zur Aufnahme 
 für Stellantriebe

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 8 (1/4”) 60 99 006 76 14,34
DN 10 (3/8”) 60 99 006 77 15,54
DN 15 (1/2”) 65,5 99 006 78 18,47
DN 20 (3/4”) 76 99 006 79 26,56
DN 25 (1”) 86 99 006 80 40,10
DN 32 (1 1/4”) 103 99 006 81 47,71
DN 40 (1 1/2”) 119 99 006 82 69,76
DN 50 (2”) 131 99 006 83 121,93
DN 65 (2 1/2”) 164,5 99 006 84 246,96

ALLE AKTIONEN
ALLE KATALOGE
DAS KOMPLETTE PROGRAMM

Online: www.weinmann-schanz.de 
App: WS Weinmann & Schanz GmbHIMMER ERREICHBAR
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mit Handhebel

mit Handhebel

mit Rundgriff
• Rundgriff mit Schließzeitverzögerung

mit Handgriff
• Rundgriff mit Schließzeitverzögerung

mit Flügelgriff

mit Flügelgriff

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

15 x 15 mm 97,6 90 095 81 20,53
18 x 18 mm 104,6 90 095 82 22,59
22 x 22 mm 120,1 90 095 83 26,70
28 x 28 mm 139,6 90 095 84 35,70
35 x 35 mm 165,6 90 095 85 51,59
42 x 42 mm 201,6 90 095 86 75,21
54 x 54 mm 231,6 90 095 87 100,29

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

15 x 15 mm 97,6 90 096 00 12,91
18 x 18 mm 104,6 90 096 01 13,29
22 x 22 mm 120,1 90 096 02 15,73
28 x 28 mm 139,6 90 096 03 21,34
35 x 35 mm 165,6 90 096 04 32,81
42 x 42 mm 201,6 90 096 05 54,77
54 x 54 mm 231,6 90 096 06 74,20

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

15 x 15 mm 97,6 90 095 93 26,10
18 x 18 mm 104,6 90 095 94 28,16
22 x 22 mm 120,1 90 095 95 32,27
28 x 28 mm 139,6 90 095 96 41,27
35 x 35 mm 165,6 90 095 97 57,16
42 x 42 mm 201,6 90 095 98 84,50
54 x 54 mm 231,6 90 095 99 109,57

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

15 x 15 mm 97,6 90 096 12 16,63
18 x 18 mm 104,6 90 096 13 17,03
22 x 22 mm 120,1 90 096 14 21,30
28 x 28 mm 139,6 90 096 15 26,91
35 x 35 mm 165,6 90 096 16 38,39
42 x 42 mm 201,6 90 096 17 64,06
54 x 54 mm 231,6 90 096 18 83,49

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

15 x 15 mm 97,6 90 095 88 20,53
18 x 18 mm 104,6 90 095 89 22,59
22 x 22 mm 120,1 90 095 90 26,70
28 x 28 mm 139,6 90 095 91 35,70
35 x 35 mm 165,6 90 095 92 51,59

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

15 x 15 mm 97,6 90 096 07 12,91
18 x 18 mm 104,6 90 096 08 13,29
22 x 22 mm 120,1 90 096 09 15,73
28 x 28 mm 139,6 90 096 10 21,34
35 x 35 mm 165,6 90 096 11 32,81

Press x Press
• Mit Edelstahlhebel

Edelstahl-Press-Kugelhahn, voller Durchgang bis 16 bar, M-Kontur

Edelstahl-Press-Kugelhähne, voller Druchgang, bis 16 bar, M-Kontur

C-Stahl Press-Kugelhähne, voller Druchgang, bis 16 bar, M-Kontur

• Für Installationen im Bereich Heizung, Druckluft und Industrie 
• Temperaturbereich: -20 °C bis + 85 °C
• Körper Edelstahl (Aisi 316 1.4408)

• Kugel Edelstahl (Aisi 316 1.4408)
• Dichtung: Teflon (PTFE)
• 2-teilige Ausführung

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

15 mm 146 90 072 88 41,70
18 mm 146 90 072 89 43,84
22 mm 155 90 072 90 54,77
28 mm 177 90 072 91 79,46
35 mm 201 90 072 92 105,80
42 mm 215 90 072 93 144,97
54 mm 254 90 072 94 214,63

• Für die Installation im Bereich Trinkwasser, Heizung, Druckluft, Kühlung, Vakuum
• Temperaturbereich von -35°C bis +135°C
• Dichtung PTFE
• O-Ringe EPDM
• Körper Edelstahl (Aisi 316L 1.4404)

• Betriebsdruck max.: 16 bar
• M-Kontur
• Voller Druchgang
• Kennzeichnung blau/rot im Lieferumfang enthalten

• Für die Installation im Bereich Heizung, Druckluft, Kühlung, Vakuum
• Temperaturbereich von -35°C bis +135°C
• Dichtung PTFE
• O-Ringe EPDM

• Betriebsdruck max.: 16 bar
• M-Kontur
• Voller Druchgang
• Kennzeichnung blau/rot im Lieferumfang enthalten
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Grauguss
• G 25
• Für Wasser, Heizöl, Kraftstoffe, Hydraulik, Druckluft usw.
• Voller Durchgang
• Max. Betriebsdruck PN 16
•  Temperaturbereich: -10°C bis +80°C abhängig vom Betriebsdruck
• Kugel aus Messing MS 58, Hohlkugel, hartverchromt
• Dichtung aus Teflon

Größe L [mm] D [mm] H [mm] F [mm] O [mm] P [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 40 140 220 120 40 150 110 90 025 53 128,34
DN 50 150 220 125 50 165 125 90 025 54 137,94
DN 65 170 285 150 63 185 145 90 025 55 171,51
DN 80 180 285 165 76 200 160 90 025 56 220,70
DN 100 190 360 180 95 220 180 90 025 57 284,29

Flanschkugelhähne, voller Durchgang, 16 bar

Edelstahl
• Verwendung: Aggressive Medien, 
 Gase, Öle, Laugen, Lösungsmittel, 
 Säuren
• Typ 71 E DN 15 bis DN 100
• Max. Betriebsdruck PN 16
• Temperaturbereich: -20°C bis +180°C 
 (abhängig vom Betriebsdruck)

• Gehäuse: Edelstahl V4A (1.4408)
• Kugel: Edelstahl V4A (1.4401)
• Kugeldichtung: PTFE (gekammert)
• Griff: Stahl verzinkt
• Fire Safe Design:  Antistatikausführung

DN L [mm] H [mm] R [mm] SW [mm] Montageflansch DIN ISO 5211 bzw. DIN 3337 D [mm] g [mm] K [mm] b z-Zahl d.Flansch-Löcher d [mm] Bezeichnung Bestell-Nr. €/Stück

25 125 95 170 11 F 05 115 68 85 18 4 14 71E-25-16 99 006 15 104,63
32 130 102 170 11 F 05 140 78 100 18 4 18 71E-32-16 99 006 16 139,17
40 140 113 220 14 F 05 150 88 110 18 4 18 71E-40-16 99 006 17 181,74
50 150 120 220 14 F 05 165 102 125 20 4 18 71E-50-16 99 006 18 225,64
65 170 140 250 17 F 07 185 122 145 22 4 18 71E-65-16 99 006 19 319,11
80 180 159 350 22 F 10 200 138 160 24 8 18 71E-80-16 99 006 20 441,86
100 190 176 350 22 F 10 220 158 180 24 8 18 71E-100-16 99 006 21 625,96

Größe L [mm] D [mm] H [mm] F [mm] O [mm] P [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 50 150 220 125 50 165 125 53 027 04 166,01
DN 65 170 285 150 63 185 145 53 027 05 208,36
DN 80 180 285 165 76 200 160 53 027 06 254,24
DN 100 190 360 180 95 220 180 53 027 07 342,29

Sphäroguss
•  Verwendung: für Gas, Wasser, Heizöl, Kraftstoffe, Hydrauliköl, Druckluft
• Durchgang: Voll
• Max. Betriebsdruck PN 16
• Temperaturbereich: -20°C bis max. +60°C
• Dichtung: Teflon

SCAN-FUNKTION

BENUTZERVERWALTUNG

OFFLINE-VERFÜGBARKEIT

IMMER DABEI Die App mit:
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Gusseisen Zwischenflanschklappen, 16 bar

DN passender Motor Bestell-Nr. €/Stück

40 E0020 90 801 73 82,73
50 E0020 90 801 74 82,73
65 E0035 90 801 75 89,44
80 E0055 90 801 76 101,64
100 E0085 90 801 77 119,30
125 E0085 90 801 78 149,09
150 EH / EL 140 90 801 79 170,74
200 EH / EL 140 90 801 80 260,27

Artemis
• Mit Rasthebel
• Scheibe aus Edelstahl AISI 304 (V2A)
• Max. Druck: 16 bar
• Für Heizungs- und Klimatechnik, Industrie-Anlagen
• Werkstoffe (Druckstufen): GG-25 (PN 10/16)
• Dichtung: EPDM
• Medien: Kalt-/ Warm-/ Heißwasser
• Temperatur: +130°C

Artemis GAS
• Mit Rasthebel
• Scheibe aus CuAL (C95E)
• Max. Druck: 16 bar
• Für Heizungs- und Klimatechnik, Industrie-Anlagen und Gas-Anlagen
• Werkstoff: GGG-40
• Dichtung: NBR
• Medien: Kalt-/Warm-/Heißwasser, Gas
• Temperaturbereich:
 - für Flüssigkeiten -20 bis +100°C
 - für Gas -20 bis +60°C
• Geeignet für Unterdrücke bis 900 mbar
• EN Norm geprüft

Thesis
• Für Heizungs- und Klimatechnik, Industrie-Anlagen
• Als Ring oder Endklappe
• Mit Rasthebel
• Scheibe aus Edelstahl AISI 304 (V2A)
• Werkstoff: GGG-40
• Dichtung: EPDM
• Druck max.: 16 bar
• Medien: Kalt-/Warm-/Heißwasser
• Temperaturbereich: von  -20 bis +130°C

DN passender Motor Bestell-Nr. €/Stück

50 E0020 90 801 82 89,44
65 E0035 90 801 83 98,96
80 E0055 90 801 84 112,50
100 E0085 90 801 85 130,11
125 E0085 90 801 86 164,06
150 EH / EL 140 90 801 87 187,23
200 EH / EL 140 90 801 88 287,36

EN
331

DN Ausführung passender Motor Bestell-Nr. €/Stück

50 4-Loch EH / EL 020 90 801 66 96,26
65 4-Loch EH / EL 035 90 801 67 111,14
80 8-Loch EH / EL 055 90 801 68 139,61
100 8-Loch EH / EL 055/085 90 801 69 151,81
125 8-Loch EH / EL 140 90 801 70 173,50
150 8-Loch EH / EL 140 90 801 71 196,56

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4”) IG 97 002 13 25,20
DN 25 (1”) IG 97 001 23 32,66

Größe Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4“) 85 97 033 39 33,80
DN 25 (1“) 95 97 033 40 27,60

Bestell-Nr. €/Stück

97 009 81 33,47

mit Isolier-T-Griff
• Beiderseits DN 25 (1“) IG
• 2 x KFE-Hähne DN 15 (1/2“)
• Ohne Schlauchtüllen

mit Flügelgriff
• Beiderseits IG
• 2 x KFE-Hähne DN 15 (1/2”)
• Mit Schlauchtüllen

mit Isolier-T-Griff
• Beiderseits IG
• 2 x KFE-Hähne DN 15 (1/2“)
• Mit Schlauchtüllen 

Technische Daten:
• Material: Messing
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Betriebstemperatur max.: 110 °C
• Glykolgemisch max.: 30 %

Spül- und Befülleinheit für Solar

Anschluss Spülöffnung Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 (1”) IG DN 32 (1 1/4”) AG und DN 25 (1”) IG 97 022 10 76,46
DN 32 (1 1/4”) IG DN 40 (1 1/2”) AG und DN 32 (1 1/4”) IG 97 022 11 114,76

• Mit zusätzlichem Anschluss DN 15 (1/2“)
• Mit Stopfbuchse zum Nachziehen

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 (1”) 97 022 12 23,20
DN 32 (1 1/4”) 97 022 13 27,96

Dämmschale für Multifunktionshahn
• Einsatzbereich -30°C bis +95°C

4-Wege Spül- und Füll-Multifunktionshahn mit T-Bohrung

Passende Motoren  
finden Sie auf Seite 197.
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Vorlauf-Pumpenflansch-Kugelhahn
• Ohne Schwerkraftbremse 
• Thermometer rot

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 (1”) x DN 25 (1”) Flansch 90 517 06 23,80
DN 32 (1 1/4”) x DN 25 (1”) Flansch 90 517 07 28,91

Rücklauf-Pumpenflansch-Kugelhahn
• Mit Schwerkraftbremse aufstellbar
• Thermometer blau

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 (1”) x DN 25 (1”) Flansch 90 517 04 25,34
DN 32 (1 1/4”) x DN 25 (1”) Flansch 90 517 05 30,64

Vorlaufpumpenflanschkugelhahn
• Ohne Schwerkraftbremse
• Iso-T-Griff

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 (1”) x DN 25 (1”) Flansch 90 517 08 17,76
DN 32 (1 1/4”) x DN 25 (1”) Flansch 90 517 09 22,11

Heizkreis-Kugelhähne Easyflow, 40 bar

Isolier-T-Kugelhähne, 16 bar

Absperrkugelhahn Typ MiniPump
• Anschlüsse: DN 25 (1“ IG) x DN 40 (1 1/2”) ÜWM
• Messing

Bestell-Nr. €/Stück

90 005 43 8,04

Typ Bestell-Nr. €/Stück

ohne Schwerkraftbremse 90 026 01 8,99
mit Schwerkraftbremse 90 026 03 10,34

Pumpenflansch-Kugelhahn
•  DN 25 (1“) IG x DN 25 (1“) Flansch
• Baulänge: 76 mm
• Betriebsdruck: 16 bar (bei 80°C)
• Voller Durchgang
• Gehäuse: Pressmessing, vernickelt

Thermometer für Isolier-T Kugelhahn 
• Passend für Kugelhahn Typ G, F und F SKB
• Temperaturbereich: 0-120°C 
• Farbe: rot

Typ F
• Flansch-Kugelhahn zum direkten Anschluss 
 an die Umwälzpumpe

Typ G
• Gewindekugelhahn mit beidseitigem 
 Innengewinde

Typ F SKB
• Flansch-Kugelhahn mit Schwerkraft-Bremse 
 (aufstellbar), zum direkten Anschluss an die 
 Umwälzpumpe

Größe Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 (1”) IG x DN 25 (1”) Flansch 87,5 90 057 45 16,46
DN 32  (1 1/4”) IG x DN 25 (1”) Flansch 90,5 90 057 46 21,60
DN 32 (1 1/4”) IG x DN 32 (1 1/4”) Flansch 101 90 057 47 28,96

Größe Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 55 90 057 39 7,01
DN 20 (3/4”) 65 90 057 40 10,13
DN 25 (1”) 73 90 057 41 15,59
DN 32 (1 1/4”) 85,5 90 057 42 22,60
DN 40 (1 1/2”) 96 90 057 43 32,13
DN 50 (2”) 110 90 057 44 57,83

Größe Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 (1”) IG x DN 25 (1”) Flansch 87,5 90 057 48 23,60
DN 32 (1 1/4”) IG x DN 25 (1”) Flansch 90,5 90 057 49 28,83
DN 32 (1 1/4”) IG x DN 32 (1 1/4”) Flansch 101 90 057 50 37,30

Bestell-Nr. €/Stück

90 057 51 10,46

• Mit vollem Durchgang
• Spindelabdichtung über Stopfbuchse (mit PTFE-Dichtung)
• Thermometer nachrüstbar durch Tausch der Kunststoffabdeckung
• Material: - Gehäuse: Messing vernickelt
  - Kugel: Messing verchromt (mit PTFE-Dichtung)

Technische Daten:
• Betriebstemperatur max.: 80°C
• Betriebsdruck max.: 16 bar
• Medien:  - Heizungswasser nach VDI2035
  - Glycolgemisch bis 30%

Pumpenflansch-/Absperr-Kugelhähne

Gewinde-Kugelhahn IG x IG
• Ohne Schwerkraftbremse
• Thermometer rot

• Für Wasser und nicht aggressive Flüssigkeiten
• Betriebstemperatur: 0°C bis max. +120°C

• Bis 30% Glykol geeignet
• Gehäuse: Messing vernickelt

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4”) 90 517 21 23,21
DN 25 (1”) 90 517 22 30,76
DN 32 (1 1/4”) 90 517 23 43,14

Gewinde-Kugelhahn IG x IG
• Ohne Schwerkraftbremse
• Thermometer blau

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4”) 90 517 25 23,21
DN 25 (1”) 90 517 26 30,91
DN 32 (1 1/4”) 90 517 27 43,14
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T-Griff-Heizkreis-Kugelhähne Typ Globo, reduzierter Durchgang, 10 bar

Größe Kvs-Wert Ref.-Nr. Bestell-Nr. €/Stück

DN15 (1/2”) 6,0 0600-02.000 90 826 95 15,41
DN20 (3/4”) 14,0 0600-03.000 90 826 96 18,44
DN25 (1”) 25,0 0600-04.000 90 514 41 24,50
DN32 (1 1/4”) 42,0 0600-05.000 90 514 42 35,49
DN40 (1 1/2”) 65,0 0600-06.000 90 826 97 50,83
DN50 (2”) 100,0 0600-07.000 90 826 98 74,57

Gewinde-Kugelhahn Globo H
• Beidseitig Innengewinde
• Zul. Betriebstemperatur  120°C

Größe Kvs-Wert Ref.-Nr. Bestell-Nr. €/Stück

DN15  
(15 x 15 mm) 6,0 0602-15.000 90 604 14 36,53
DN20  
(22 x 22 mm) 14,0 0602-22.000 90 604 15 47,36
DN25  
(28 x 28 mm) 25,0 0602-28.000 90 604 16 69,59
DN32  
(35 x 35 mm) 42,0 0602-35.000 90 604 17 100,19

Pressanschluss-Kugelhahn 
Globo H
• Beiderseits mit Viega 
 Pressanschluss (V-Kontur)
•  Zul. Betriebstemperatur mit 

Pressanschluss: 110°C
•  Geeignet für Kupfer-, Edelstahl- 

und Stahlrohr

Größe Kvs-Wert Ref.-Nr. Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 6,0 0615-02.000 90 042 84 29,16
DN 20 (3/4”) 14,0 0615-03.000 90 042 85 30,54
DN 25 (1”) 25,0 0615-04.000 90 042 86 36,21
DN 32 (1 1/4”) 42,0 0615-05.000 90 042 87 50,30
DN 40 (1 1/2”) 65,0 0615-06.000 90 042 88 66,01
DN 50 (2”) 100,0 0615-08.000 90 042 89 91,14

Gewinde-Kugelhahn Globo H mit Entleerung
• Beidseitig Innengewinde
• Zul. Betriebstemperatur 110°C
• Entleerung DN 20 (3/4“) inkl. Kappe 

Thermometer zu Globo Kugelhähne
• Einsetzen durch Austausch der roten 
 Verschlusskappe im T-Griff des Globo Kugelhahns

Typ passend für Ref.-Nr. Bestell-Nr. €/Stück

Thermometer rot DN 10 - DN 32 0600-00.380 90 514 47 13,60
Thermometer blau DN 10 - DN 32 0600-01.380 90 514 48 13,60
Thermometer rot DN 40 - DN 50 0600-06.380 90 837 35 19,31
Thermometer blau DN 40 - DN 50 0600-07.380 90 837 36 19,31

• Gehäuse und Kugel aus korrosionsbeständigem 
 Rotguss

• Betriebsdruck: max. 10 bar
• Spindelabdichtung durch zwei O-Ringe aus EPDM

• Nachrüstbar mit Thermometer
• Durchgang: reduziert

Größe Kvs-Wert Ref.-Nr. Bestell-Nr. €/Stück

DN25 (1”) 25 0620-04.000 90 514 43 28,34
DN32 (1¼”) 42 0620-05.000 90 514 44 39,53

Pumpen-Kugelhahn,
Typ Globo P
• Ohne Schwerkraftbremse
• Betriebstemperatur max: 120°
• IG x Flansch

Größe Kvs-Wert Ref.-Nr. Bestell-Nr. €/Stück

DN25 (1”) 8,0 0630-04.000 90 514 45 37,57
DN32 (1¼”) 10,0 0630-05.000 90 514 46 49,41

Pumpen-Kugelhahn,
Typ Globo P-S
• Mit Schwerkraftbremse
• Betriebstemperatur max.: 90°C
• IG x Flansch

Pumpen-Kugelhahn,
Typ Globo P
• Ohne Schwerkraftbremse
• Zul. Betriebstemperatur  110°C
• Pressanschluss
 V-Kontur x Flansch

Rohranschluss/ Kvs-Wert Ref.-Nr. Bestell-Nr. €/Stück
Flansch 

28 mm x  
DN25 (1”) 25,0 0622-28.000 90 604 18 46,36
35 mm x  
DN32 (1¼”) 42,0 0622-35.000 90 604 19 69,43

Rohranschluss/ Kvs-Wert Ref.-Nr. Bestell-Nr. €/Stück
Flansch 

28 mm x  
DN25 (1”) 8,0 0632-28.000 90 604 20 56,23
35 mm x  
DN32 (1¼”) 10,0 0632-35.000 90 604 21 84,47

Pumpen-Kugelhahn, Typ 
Globo P-S
• Mit Schwerkraftbremse
• Zul. Betriebstemperatur  90°C
• Pressanschluss 
 V-Kontur x Flansch

Heizkreis-Kugelhähne, voller Durchgang, 10 bar

Pumpenkugelhahn Typ S
• Mit rotem Thermometergriff
• Mit Schwerkraftbremse
• IG x Flansch

Größe Kvs-Wert Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 (1”) 11,3 95,5 90 511 44 57,81
DN 32 (1 1/4”) 13,7 110 90 511 45 74,51

Gewinde-Kugelhahn Typ M
• Mit blauem, integrierten 
 Thermometer ø 63 mm
• IG x IG

Größe Kvs-Wert Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 (1”) 38 72,5 90 511 42 44,93
DN 32 (1 1/4”) 58 80 90 511 43 58,99

Pumpenflansch-Kugelhahn 
Typ F
• Mit rotem Flügelgriff aus Metall
• Ohne Schwerkraftbremse
• IG x Flansch

Größe Kvs-Wert Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 (1”) 38 81,5 90 511 46 31,59
DN 32 (1 1/4”) 58 94 90 511 47 43,34

Für Warmwasser-Heizungsanlagen und Solaranlagen. Mit 
vollem Durchgang und verlängertem Griff.

Technische Daten:
• Betriebsdruck: max. 10 bar
• Betriebstemperatur: 110°C (130°C kurzzeitig)

• Gehäuse: Pressmessing Ni
• Kugel: Messing verchromt/PTFE-Dichtung

Einzel-Isolierschale für Simplex Pumpenkugelhähne
Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 (1”) 90 825 68 6,74
DN 32 (1 1/4”) 90 825 69 19,63

• Material: EPP
• Kürzbar, für ein individuelles Anpassen an die
 jeweilige Hersteller-Pumpenisolierung

Montage-
beispiel:
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Messing-Pumpenflansch-Kugelhähne, 16 bar

Pumpenkugelhahn, PK

Anschluss Einbaulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 (1”) Flansch x DN 25 (1”) IG 78 90 008 01 23,76
DN 25 (1”) Flansch x DN 32 (1 1/4”) IG 83 90 008 03 32,06
DN 32 (1 1/4”) Flansch x DN 32 (1 1/4”) IG 100 90 008 02 39,14

Pumpenkugelhahn, PKS
• Mit autom. Luftdurchlass
• Mit Schwerkraftbremse

Anschluss Einbaulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 (1”) Flansch x DN 25 (1”) IG 78 90 008 04 32,99
DN 25 (1”) Flansch x DN 32 (1 1/4”) IG 103 90 008 06 39,07
DN 32 (1 1/4”) Flansch x DN 32 (1 1/4”) IG 115 90 008 05 49,43

Multihahn, MK
• Mit 2 Tauchthermometermuffen DN 15 (1/2”)
• Mit selbstdichtendem Blindstopfen DN 15 (1/2”)

Anschluss Einbaulänge [mm] Nenndruck Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 (1”) Flansch x DN 25 (1”) IG 94 PN 8 90 008 23 36,47
DN 25 (1”) Flansch x DN 32 (1 1/4”) IG 103 PN 8 90 008 25 50,77
DN 32 (1 1/4”) Flansch x DN 32 (1 1/4”) IG 115 PN 6 90 008 24 62,76

Multihahn, MKS
• Mit 2 Tauchthermometermuffen DN 15 (1/2”) 
• Mit Schwerkraftbremse, aufstellbar
• Automatischer Luftdurchlass
• Mit selbstdichtendem Blindstopfen DN 15 (1/2”)

Anschluss Einbaulänge [mm] Nenndruck Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 (1”) Flansch x DN 25 (1”) IG 94 PN 8 90 009 01 45,20
DN 25 (1”) Flansch x DN 32 (1 1/4”) IG 103 PN 8 90 009 03 60,10
DN 32 (1 1/4”) Flansch x DN 32 (1 1/4”) IG 115 PN 6 90 009 02 73,06

• Betriebstemperatur: max. 110°C • Gehäuse: Messing blank • Mit Flügelgriff • IG x Flansch

Anschluss Einbaulänge [mm] Nenndruck Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 (1”) Flansch x DN 25 (1”) IG 88 PN 8 90 523 77 47,34
DN 32 (1¼ 1/4”) Flansch x DN 32 (1 1/4”) IG 93 PN 6 90 523 78 60,74

Anschluss Einbaulänge [mm] Nenndruck Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 (1”) Flansch x DN 25 (1”) IG 88 PN 8 90 523 79 55,31
DN 32 (1 1/4”) Flansch x DN 32 (1 1/4”) IG 93 PN 6 90 523 80 71,81

Thermohahn, TK
• Ohne Schwerkraftbremse
• Mit abziehbarem Thermometergriff, blau
•  Mit DN 15 (1/2”)-IG-Abgang nach hinten und seitlich
• Mit selbstdichtendem Blindstopfen DN 15 (1/2”)

Thermohahn, TKS
• Mit Schwerkraftbremse, aufstellbar
• Mit abziehbarem Thermometergriff, rot
•  Mit DN 15 (1/2”)-IG-Abgang nach hinten und seitlich
• Mit selbstdichtendem Blindstopfen DN 15 (1/2”)

Solar-Isolier-T-Kugelhähne, 10 bar

Typ Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4”) 97 018 61 21,59
DN 25 (1”) 97 018 62 37,90

Größe Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4”) Thermometergriff rot 97 018 63 29,80
DN 25 (1”) Thermometergriff rot 97 018 64 47,19
DN 20 (3/4”) Thermometergriff blau 97 018 65 30,29
DN 25 (1”) Thermometergriff blau 97 018 66 47,19

Kugelhähne mit Schwerkraftbremse und mit 
Iso-T-Griff
• Betriebstemperatur max.: 120°C
• Schwerkraftbremse aufstellbar

Kugelhähne mit Schwerkraftbremse 
und Thermometer
• Betriebstemperatur max.: 120°C
• Schwerkraftbremse aufstellbar

AKTIONSWOCHEN

AKTIONSHEFTE

PREISKNÜLLER

ABVERKAUF

IMMER PROFITIEREN www.weinmann-schanz.de/aktionen

Auch in der App!
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•  Einerseits Flansch, andererseits 
Innengewinde-Anschluss

•  Bestehend aus Überwurfmutter, 
Einschraubteil, asbestfreie Dichtung

Typ Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Messing, DN 25 (1”) DN 25 (1”) Flansch x DN 25 (1”) IG 90 010 01 8,21
Messing, DN 32 (1 1/4”) DN 32 (1 1/4”) Flansch x DN 32 (1 1/4”) IG 90 010 02 12,94
Messing vernickelt, DN 25 (1”) DN 25 (1”) Flansch x DN 25 (1”) IG 90 517 10 8,79
Messing vernickelt, DN 32 (1 1/4”) DN 32 (1 1/4”) Flansch x DN 32 (1 1/4”) IG 90 517 11 11,43

Ersatz-
Einschraubteil

Innengewinde Außengewinde Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 90 010 03 4,51
DN 32 (1 1/4”) DN 50 (2”) 90 010 04 5,90

Ersatz-Überwurfmutter Ausführung Anschluss Bestell-Nr. €/Stück

Messing, ohne Dichtung DN 25 (1”) Flansch x DN 40 (1 1/2”) IG 90 010 05 3,03
Messing, ohne Dichtung DN 32 (1 1/4”) Flansch x DN 50 (2”) IG 90 010 06 7,26
Messing vernickelt, mit Dichtung DN 25 (1”) Flansch x DN 40 (1 1/2”) IG 90 517 12 3,31
Messing vernickelt, mit Dichtung DN 32 (1 1/4“) Flansch x DN 50 (2“) IG 90 076 60 7,90

Ersatz-
Dichtungen

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 (1”), 32 x 44 mm 90 010 07 0,96
DN 32 (1 1/4”), 42 x 55 mm 90 010 08 1,41

Messing

Messing vernickelt

Messing Messing vernickelt

Pumpen-Verschraubung

Pumpenflansch-Verschraubung

•  Beiderseits Innengewinde Anschluss
 für Umwälzpumpen
•  Bestehend aus (je 2 x) Überwurfmutter, 

Einlegteil und Dichtung

Typ Ausführung Bestell-Nr. €/Paar

Temperguss, DN 25 (1”) DN 25 (1”) IG x DN 40 (1 1/2”) IG 90 001 03 6,56
Temperguss, DN 32 (1 1/4”) DN 32 (1 1/4”) IG x DN 50 (2”) IG 90 001 04 10,27
Messing, DN 20 (3/4”) DN 20 (3/4”) IG x DN 32 (1 1/4”) IG 90 025 30 17,49
Messing, DN 25 (1”) DN 25 (1”) IG x DN 40 (1 1/2”) IG 90 007 07 13,54

Ersatz-Dichtungen

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 (1”), 32 x 44 mm 90 010 07 0,96
DN 32 (1 1/4”), 42 x 55 mm 90 010 08 1,41

Ersatz-Einlegteil Temperguss

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 (1”) IG 90 001 09 1,27
DN 32 (1 1/4”) IG 90 001 11 2,01

Ersatz-Überwurfmutter Temperguss

Größe Innengewinde Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 90 001 10 1,24
DN 32 (1 1/4”) DN 50 (2”) 90 001 12 2,01

Temperguss

Messing

Pumpenabsperrverschraubung
• DN 40 (1 1/2“) ÜM x DN 25 (1“) AG
• Messing
• Mit flachdichtendem Aussengewinde

Bestell-Nr. €/Stück

90 856 82 32,36
Bestell-Nr. €/Stück

90 528 10 11,64
Pumpenverschraubung mit AG
• Mit Weichdichtung für Pumpenanschluss
• Größe: DN 40 (1 1/2”) IG x DN 25 (1“) AG
• Messing vernickelt

Typ G
• Gewindekugelhahn mit beidseitigem Gewinde

Größe Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2“) 55 97 032 19 6,07
DN 20 (3/4“) 65 97 032 20 8,84
DN 25 (1“) 73 97 032 21 14,79

Typ F
• Flanschkugelhahn zum direkten Anschluss 
 an die Umwälzpumpe

Größe Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 (1“) IG x DN 25 (1“) Flansch 87,5 97 032 15 17,21
DN 32 (1 1/4“) IG x DN 25 (1“) Flansch  90,5 97 032 16 18,84

• Mit vollem Durchgang 
• Spindelabdichtung über Stopfbuchse
• Thermometer nachrüstbar durch Tausch
 der Kunststoffabdeckung

Technische Daten:
• Material: 
 - Gehäuse: Messing vernickelt
 - Kugel: Messing verchromt (PTFE-Dichtung)
• Betriebstemperatur: 0-160°C
• Betriebsdruck max.: 16 bar

• Medium:
 - Heizungswasser nach VDI 2035
 - Glycolgemisch bis 30% 

Typ F SKB
• Flanschkugelhahn mit Schwerkraftbremse 
 (aufstellbar) zum direkten Anschluss an die 
 Umwälzpumpe

Größe Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 (1“) IG x DN 25 (1“) Flansch 87,5 97 032 17 20,90
DN 32 (1 1/4“) IG x DN 25 (1“) Flansch 90,5 97 032 18 22,99

Thermometer für Isolier-T-Solarkugelhähne
• Passend für Solarkugelhahn Typ G und F/SKB
• Temperaturbereich: 0-160 °C
• Farbe: Rot

Bestell-Nr. €/Stück

97 032 22 6,97

Isolier-T-Solarkugelhähne
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Messing elektromotorische Kugelhähne Serie 220, voller Durchgang, 10 bar

Messing elektromotorische Kugelhähne Serie 602 und 603, voller Durchgang, 10 bar

Serie 602, IG x IG

Typ Größe Bestell-Nr. €/Stück

602/800-2 DN 15 (1/2”) 90 083 19 102,51
602/800-3 DN 20 (3/4”) 90 083 20 107,13
602/800-4 DN 25 (1”) 90 083 21 113,01
602/800-5 DN 32 (1 1/4”) 90 083 22 137,49

Serie 603, IG x Verschraubung

Typ Größe Bestell-Nr. €/Stück

603/801-2 DN 15 (1/2”) 90 083 23 107,13
603/801-3 DN 20 (3/4”) 90 083 24 114,69
603/801-4 DN 25 (1”) 90 083 25 119,57

• Leichte KH.-Ausführung zum Absperren Auf/Zu für 
 Heizungs-/Solarsysteme in alternativer Energiever-
 sorgung für dünnflüssige nicht aggressive Medien 
 max. 110°C
• Betriebsdruck max.: 10 bar, bei E-Motorisierung

• Umgebungstemperatur -10° bis +50°C nicht 
 kondensierend
• Mit integriertem Relais zur 2-Punkt-Ansteuerung
• Durchflussausführung voller Querschnitt
• Antriebsschutzart: IP 44 nicht kondensierend
• Inkl. Anschlusskabel
• Körper: Messing vernickelt

• Nicht für Brauch-/Trinkwasser zu verwenden
• Stellzeit: Auf-/Zu = 30 sek. 90°, eine Drehrichtung
• Ausgangsdrehmoment:  max. 8 Nm
• Nennleistung: max. 3,5 W
• Antriebsspannung: 230 V/50 Hz

Typ Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 90 860 76 92,73
DN 20 (3/4”) 90 860 77 105,39
DN 25 (1”) 90 860 78 115,89
SCA Adapter 90 860 80 8,43
E-Antrieb 90 860 81 56,60

Einsatz:
•  Erstinstallation in Wärmepumpen oder 

andere Heizungsgeräte
Medien: Wasser, Trinkwasser, Luft, Glykol 
<50 % und andere nicht aggressive Fluide
• Antriebsschutzart IP 44
• Umgebungstemperatur: 0°C bis 55°C
• Körper: Messing

• Nennspannung: 230 VAC/50 Hz
• Stellzeit: 30 s/90°
• Ausgangsdrehmoment: 5 Nm
• Anschluss Kabel: 1 m, 3 x 0,75 mm
• Steuerung: 2-Punkt-Steuerung
• Eingebautes Relaismodul (SPST)
• Handsteuerung mittels Hebel und Knopf

Messing elektromotorische Kugelhähne Serie 800 und 801, voller Durchgang, 16 bar

• Einsatz in Energieverteilungs- und Anlagenbau, 
 Heizungs-, Wasser- und Solarsystemen, 
 Medium max. 105°C
• max. Betriebsdruck: 16 bar, bei E-Motorisierung
• Umgebungstemp. -10° bis +50°C nicht 
 kondensierend

• Alle mit * gekennzeichneten Positionen sind  
 Ausführungen mit integriertem Hilfsrelais RM 24/48 
 dadurch ist eine 2-Punkt Ansteuerung möglich
• Antriebsschutzart: IP 55 nicht kondensierend
• Inkl. Anschlusskabel
• Körper: Messing vernickelt

• Nicht für Brauch-/Trinkwasser zu verwenden
• Stellzeit: Auf-/Zu = 30 sek. 90°- eine Drehrichtung
• Ausgangsdrehmoment: 6 Nm/max. 8 Nm
• Nennleistung: max. 3,5 W
• Antriebsspannung: 230 V/50 Hz

BE-EMV Serie 800, IG x IG

* Die Ausführungen mit Relais sind für 2-Punkt-Ansteuerung
  und zum parallelen Betrieb mehrerer Antriebe zu verwenden.

Typ DN Bestell-Nr. €/Stück

800/530-2 DN 15 (1/2”) 90 083 07 127,63
800/530-3 DN 20 (3/4”) 90 083 08 134,27
800/530-4 DN 25 (1”) 90 083 09 146,66
800/230-4* mit Relais DN 25 (1”) 90 083 28 167,14

Typ DN Bestell-Nr. €/Stück

801/530-2 DN 15 (1/2”) 90 083 16 134,27
801/530-3 DN 20 (3/4”) 90 083 17 140,44
801/530-4 DN 25 (1”) 90 083 18 160,94

BE-EMV Serie 801, IG x Verschraubung

Messing elektromotorische Kugelhähne Serie 820, voller Durchgang, 16 bar

BE-EMV Serie 820, IG x IG
• Stellzeit: Auf-/Zu = 105 sek. 90°, Rechts-/Linkslauf
• Ausgangsdrehmoment:  max. 25 Nm
• Nennleistung: max. 5 W
• Antriebsspannung: 230 V/50 Hz

Typ DN Bestell-Nr. €/Stück

820/410-5 DN 32 (1 1/4”) 90 083 10 305,99
820/410-6 DN 40 (1 1/2”) 90 083 11 333,59
820/410-7 DN 50 (2”) 90 083 12 378,14
820/310-6* mit Relais DN 40 (1 1/2”) 90 514 82 368,77
820/310-7* mit Relais DN 50 (2”) 90 514 83 413,10
* Die Ausführungen mit Relais sind für 2-Punkt-Ansteuerung
  und zum parallelen Betrieb mehrerer Antriebe zu verwenden.

• Einsatz in Energieverteilungs- und Anlagenbau, 
 Heizungs-, Wasser- und Solarsystemen, Medium 
 max. 105°C
• max. Betriebsdruck: 16 bar, bei E-Motorisierung
• Umgebungstemp. -10° bis +50°C nicht kondensierend
• Alle mit * gekennzeichneten Positionen sind 
 Ausführungen mit integriertem Hilfsrelais RM 24/48 
 dadurch ist eine 2-Punkt Ansteuerung möglich

• Antriebsschutzart: IP 55 nicht kondensierend
• Inkl. Anschlusskabel
• Körper: Messing vernickelt
• Nicht für Brauch-/Trinkwasser zu verwenden
• Stellzeit: Auf-/Zu = 30 sek. 90°- eine Drehrichtung
• Ausgangsdrehmoment: 6 Nm/max. 8 Nm
• Nennleistung: max. 3,5 W
• Antriebsspannung: 230 V/50 Hz

Manuelle Handverstellung  
EMV - Antrieb zum Ventil drücken und in die 
gewünschte Position drehen.

Messing elektromotorische Kugelhähne Serie 930, voller Durchgang, 16 bar

•  Einsatz für geschlossene Systeme in Heizungs-, 
Solaranlagen und Warmwasserverteilung

• IG x IG x IG
•  3/2 Wege, gerader + L-Durchfluss-Var1, o. Var2 Ventilkugel 

mit T-Bohrung 

• Antriebsschutzart: IP 55 nicht kondensierend
• Antriebsspannung: 230 V/50 Hz
• Flussrichtung: beliebig
• Max. Betriebsdruck: 16 bar
• Medium max: 105°C

• Nicht für Brauch-/Trinkwasser zu verwenden
• Köper Messing vernickelt
Manuelle Handverstellung 
EMV - Antrieb zum Ventil drücken und in die 
gewünschte Position drehen.

BE-EMV Serie 930
• Stellzeit: 105 sek./90° RSM-Motor
• Ausgangsdrehmoment: max 25 Nm
• Nennleistung: max. 5 W

Typ DN Bestell-Nr. €/Stück

930/410-5 DN 32 (1 1/4”) 90 085 11 437,47
930/410-6 DN 40 (1 1/2”) 90 085 12 473,90
930/410-7 DN 50 (2”) 90 085 14 590,40
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Einsatz:
•  Erstinstallation in Wärmepumpen oder  

andere Heizungsgeräte
• Für Mischgruppen und HVAC-Systeme
• Für Solarheizung
• Trinkwasser-Versorgung
• Vorbereitung von warmem Wasser
• Druckluftinstallation
• Kugeltyp: LL Bohrung

Medien:  
Wasser, Trinkwasser, Luft, Glykol <50%  
und andere nicht aggressive Fluide
• Schutzklasse II
• Antriebsschutzart IP 44
• Körper Messing
• Umgebungstemperatur: 0°C bis 55°C
•  Umgebungsfeuchtigkeit: 0% bis 80%  

(nicht kondensierend)

• Nennspannung: 230 V AC/50 Hz
• Stellzeit: 20 s/90° (9FV0), 110 s/90° (9FR0)
• Ausgangsdrehmoment: 5 Nm
• Anschluss Kabel: 1 m, 3 x 0,75 mm
• Steuerung: 3-Punkt-Steuerung
• Drehrichtung: definiert CW/CCW
• Wartungsfrei
• Handsteuerung mittels Hebel und Knopf

3-Wege-Messing elektromotorische Kugelhähne Serie 110, voller Durchgang, 10 bar

Typ Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4”) 90 872 05 117,00
DN 25 (1”) 90 872 06 144,09
SCA Adapter 90 860 80 8,43
E-Antrieb 90 872 09 67,74

• Schutzklasse: IP 65, nicht kondensierend
• Stellzeit: 12 bis 60 sec, eine Drehrichtung

• Ausgangsdrehmoment: 20 bis 300 Nm 
• Leistungsaufnahme: 35 bis 70 W

• Nennspannung: 230 V AC, 50 Hz 
 und 24 V AC/DC, 50 Hz

Typ Spannung Stellzeit für 90° Drehmoment [Nm] Bestell-Nr. €/Stück

E0020 24 VAC/DC / 230 VAC 12 s 20 90 029 75 314,49
E0035 24 VAC/DC / 230 VAC 12 s 35 90 029 76 442,57
E0055 24 VAC/DC / 230 VAC 14 s 55 90 029 77 559,07
E0085 24 VAC/DC / 230 VAC 30 s 85 90 029 78 858,97
4C 140 24 VAC / 230 VAC 25 s 170 90 069 74 977,11
4C 300 24 VAC / 230 VAC 48 s 350 90 069 75 957,50

• Passend für folgende Serien: 
 Vega, Artemis, Thesis

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

DN 40 - 65 90 866 26 45,39
DN 80 - 100 90 866 27 33,61
DN 125 - 150 90 866 28 33,61
DN 200 90 866 29 40,30

Anbausatz für elektromotorische Antriebe Artemis und Thesis

!
Bei Artemis und Thesis 
muss ein Anbausatz 
bestellt werden

Ersatz Elektroantriebe

• Kugelhähne mit elektromotorischem Antrieb
• Für vielseitigen Einsatz in Energieverteilung-
 und Anlagenbau
• In Edelstahl-ISO-5211-Ausführung
• Funktion: 2/2-Wege-Auf/Zu
• Beidseitige Endlagenabschaltung der Antriebe
• Manuelle Not-Handverstellung

• LED Funktionsanzeige
• Edelstahl-Kugelhahnkörper ISO 5211 (AISI316)
 mit PTFE-Dichtungen
• Nicht für Brauch-/Trinkwasser zu verwenden
• Betriebsdruck: DN 8 (1/4”) bis DN 25 (1”)140 bar
 DN 32 (1 1/4”) bis DN 50 (2”) 100 bar
 DN 65 (2 1/2”) bis DN 80 (3”) 64 bar

• Temperaturbereich: von -20 bis +150°C
• Schutzklasse: IP 65, nicht kondensierend
• Leistungsaufnahme: 35-70 W
• Nennspannung: 230 V AC, 50 Hz
 und 24 V AC/DC, 50 Hz

Größe Spannung Drehmoment [Nm] Stellzeit passender Motor Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 24 VAC/DC / 230 VAC 20 12 s EE0020 90 029 69 360,09
DN 20 (3/4”) 24 VAC/DC / 230 VAC 20 12 s EE0020 90 029 70 364,79
DN 25 (1”) 24 VAC/DC / 230 VAC 20 12 s EE0020 90 029 71 404,09
DN 32 (1 1/4”) 24 VAC/DC / 230 VAC 20 12 s EE0020 90 029 72 511,00
DN 40 (1 1/2”) 24 VAC/DC / 230 VAC 35 12 s EE0035 90 029 73 869,50
DN 50 (2”) 24 VAC/DC / 230 VAC 55 14 s EE0055 90 029 74 956,00

2-Wege Edelstahl-Elektrokugelhahn VEGA, gerade Ausführung, voller Durchgang, PN 64 bis 140

Motorisch gesteuerte Messing-Kugelhähne LYBRA, voller Durchgang, PN 25, nicht für Brauch- und Trinkwasser geeignet

Größe Spannung Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 230 VAC 90 008 07 133,21
DN 20 (3/4”) 230 VAC 90 008 08 136,69
DN 25 (1”) 230 VAC 90 008 09 152,91
DN 32 (1 1/4”) 230 VAC 90 008 10 166,83
DN 15 (1/2”) 24 VAC 90 008 11 133,21
DN 20 (3/4”) 24 VAC 90 008 12 136,69
DN 25 (1”) 24 VAC 90 008 13 152,91
DN 32 (1 1/4”) 24 VAC 90 008 14 166,83

Serie MP 81

Spannung Bestell-Nr. €/Stück

24 VAC 90 008 15 101,71
230 VAC 90 008 16 101,71

Ersatz-Elektro-Antrieb für Serie MP 81
• Drehmoment max.: 18 NM
• Stellzeit für 90°: 60 sec.

• Für Installationen im Bereich Heizung, Wasser, 
 hydraulische und pneumatische Anlagen
• Leichte Kugelhahn-Ausführung aus Messing, 
 Funktion Auf-/Zu
• Mit integriertem Relais zur 2-Punktsteuerung

• Betriebsdruck: max. 25 bar
• Temperaturbereich: von -15 bis +90°C
• Schutzklasse: IP 65 nicht kondensierend
• Stellzeit: 60 sec, eine Drehrichtung
• Ausgangsdrehmoment: 18 NM

• Nennleistung max.: 5 W
• Antriebsspannung: 230 V AC, 50 Hz/24 V AC, 50 Hz
• Nicht für Brauch-/Trinkwasser zu verwenden

Bestell-Nr. €/Stück

90 071 57 5,43
Anbausatz für elektromotorische Antriebe VEGA
• Bei VEGA Elektrokugelhahn DN 15 (1/2“) und DN 20 (3/4“) wird der Anbausatz für den Elektroantrieb Typ E0020 benötigt
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Freistromventile aus Pressmessing

Handrad grün, aus Polyamid

ohne Entleerung

Größe Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 65 93 925 24 11,70
DN 20 (3/4”) 75 93 925 25 16,40
DN 25 (1”) 90 93 925 26 23,77
DN 32 (1 1/4”) 110 93 925 27 39,60
DN 40 (1 1/2”) 120 93 925 28 52,97
DN 50 (2”) 150 93 925 29 81,20

mit Entleerung DN 8 (1/4“)

Größe Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 65 93 925 30 14,34
DN 20 (3/4”) 75 93 925 31 19,86
DN 25 (1”) 90 93 925 32 27,04
DN 32 (1 1/4”) 110 93 925 33 42,53
DN 40 (1 1/2”) 120 93 925 34 55,30
DN 50 (2”) 150 93 925 35 86,90

• Gemäß UBA-Positivliste für Trinkwasser geeignet
• Betriebstemperatur: max. +90°C
• Max. Druck: 10 bar

• Dichtung: EPDM
• Material: Pressmessing
• Mit Fettkammerspindel

• Mit nichtsteigender Spindel
• Totraumfrei

mit Entleerung DN 8 (1/4“)
• Mit Außengewinde flachdichtend

Größe Anschluss AG Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2“) DN 20 (3/4“) 78 93 009 46 16,47
DN 20 (3/4“) DN 25 (1“) 84 93 009 47 20,76
DN 25 (1“) DN 32 (1 1/4“) 104 93 009 48 27,34
DN 32 (1 1/4“) DN 40 (1 1/2“) 138 93 009 49 41,24
DN 40 (1 1/2“) 1 3/4” 138 93 009 50 58,69
DN 50 (2“) 2 3/8” 150 93 009 51 113,90

ohne Entleerung
• Mit Außengewinde flachdichtend

Größe Anschluss AG Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2“) DN 20 (3/4“) 78 93 009 40 13,66
DN 20 (3/4“) DN 25 (1“) 84 93 009 41 17,09
DN 25 (1“) DN 32 (1 1/4“) 104 93 009 42 25,99
DN 32 (1 1/4“) DN 40 (1 1/2“) 138 93 009 43 39,37
DN 40 (1 1/2“) 1 3/4” 138 93 009 44 58,13
DN 50 (2“) 2 3/8” 150 93 009 45 113,11

Größe Bestell-Nr. €/Stück

50 x 6 mm (für DN 15 / DN 20) 93 948 00 1,91
70 x 6 mm (für DN 25) 93 948 01 2,67
70 x 8 mm (für DN 32) 93 948 02 3,11
80 x 9 mm (für DN 40 / DN 50) 93 948 03 7,57

Made in
Germany

KFR-Ventil mit Entleerung DN 8 (1/4“)
• Mit Rückflussverhinderer

Größe Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 65 93 925 42 20,43
DN 20 (3/4”) 75 93 925 43 24,33
DN 25 (1”) 90 93 925 44 31,87
DN 32 (1 1/4”) 110 93 925 45 45,73
DN 40 (1 1/2”) 120 93 925 46 59,41
DN 50 (2”) 150 93 925 47 89,31

KFR-Ventil ohne Entleerung
• Mit Rückflussverhinderer

Größe Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 65 93 925 36 16,21
DN 20 (3/4”) 75 93 925 37 19,57
DN 25 (1”) 90 93 925 38 27,97
DN 32 (1 1/4”) 110 93 925 39 39,19
DN 40 (1 1/2”) 120 93 925 40 54,97
DN 50 (2”) 150 93 925 41 81,97

Freistromoberteil WS

• Mit nichtsteigender Spindel
• Mit Fettkammerspindel
• Passend für alle DIN-Ventile

• Für Freistromventil aus Messing • Für KFR-Ventile

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 93 947 88 8,37
DN 20 (3/4”) 93 947 89 10,29
DN 25 (1”) 93 947 90 14,16
DN 32 (1 1/4”) 93 947 91 24,47
DN 40 (1 1/2”) 93 947 92 30,13
DN 50 (2”) 93 947 93 46,11

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 93 947 94 13,27
DN 20 (3/4”) 93 947 95 15,64
DN 25 (1”) 93 947 96 20,33
DN 32 (1 1/4”) 93 947 97 26,83
DN 40 (1 1/2”) 93 947 98 39,07
DN 50 (2”) 93 947 99 51,91

Sie benötigen nur Ihr Smartphone und unsere App
„WS Weinmann & Schanz GmbH“. Mit dem integrierten „Scanner“ 
erfassen Sie den Barcode neben dem gewünschten Produkt und  
fügen dieses nach Bestätigung einfach zum Warenkorb hinzu.

Sie haben die App noch nicht? Diese  
können Sie direkt hier downloaden.

BARCODE
NOCH SCHNELLER BESTELLEN!

JETZT MIT

IMMER GREIFBAR 21 MARKEN

FAST 600 SEITEN

UND 5.000 ARTIKEL
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Freistromventile aus Pressmessing

• Ohne Entleerung
• Mit steigender 
 Spindel

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 93 003 40 9,87
DN 20 (3/4”) 93 003 41 11,84
DN 25 (1”) 93 003 42 15,91
DN 32 (1 1/4”) 93 003 43 38,11
DN 40 (1 1/2”) 93 003 44 44,11
DN 50 (2”) 93 003 45 73,54

• Mit Entleerung 
 DN 8 (1/4“)
• Mit steigender 
 Spindel

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 93 003 46 11,00
DN 20 (3/4”) 93 003 47 15,01
DN 25 (1”) 93 003 48 19,21
DN 32 (1 1/4”) 93 003 49 42,29
DN 40 (1 1/2”) 93 003 50 48,61
DN 50 (2”) 93 003 51 78,80

• KFR-Ventil ohne 
 Entleerung
• Mit steigender 
 Spindel
• Mit Rückfluss-
 verhinderer

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 93 090 00 12,90
DN 20 (3/4”) 93 090 01 16,89
DN 25 (1”) 93 090 02 23,16
DN 32 (1 1/4”) 93 090 03 40,61
DN 40 (1 1/2”) 93 090 04 47,26
DN 50 (2”) 93 090 05 78,96

• KFR-Ventil mit Ent-
 leerung DN 8 (1/4“)
• Mit steigender 
 Spindel
• Mit Rückfluss-
 verhinderer

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 93 090 06 15,34
DN 20 (3/4”) 93 090 07 19,54
DN 25 (1”) 93 090 08 25,60
DN 32 (1 1/4”) 93 090 09 45,84
DN 40 (1 1/2”) 93 090 10 51,60
DN 50 (2”) 93 090 11 82,49

• Ohne Entleerung
• Mit nichtsteigender 
 Spindel

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 x DN 20 (3/4”) 93 075 50 13,81
DN 20 x DN 25 (1”) 93 075 51 18,11
DN 25 x DN 32 (1 1/4”) 93 075 52 24,20
DN 32 x DN 40 (1 1/2”) 93 075 53 39,77
DN 40 x 1 3/4” 93 075 54 59,07
DN 50 x 2 3/8” 93 075 55 88,71

• Mit Entleerung 
 DN 8 (1/4“)
• Mit nichtsteigender 
 Spindel

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 x DN 20 (3/4”) 93 075 56 16,70
DN 20 x DN 25 (1”) 93 075 57 21,89
DN 25 x DN 32 (1 1/4”) 93 075 58 28,61
DN 32 x DN 40 (1 1/2”) 93 075 59 43,37
DN 40 x 1 3/4” 93 075 60 59,63
DN 50 x 2 3/8” 93 075 61 94,93

• Ohne Entleerung
• Mit nichtsteigender
 Spindel

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 93 086 70 11,14
DN 20 (3/4”) 93 086 71 15,00
DN 25 (1”) 93 086 72 20,04
DN 32 (1 1/4”) 93 086 73 41,56
DN 40 (1 1/2”) 93 086 74 48,61
DN 50 (2”) 93 086 75 80,76

• Mit Entleerung
 DN 8 (1/4“)
• Mit nichtsteigender
 Spindel

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 93 086 76 14,11
DN 20 (3/4”) 93 086 77 18,20
DN 25 (1”) 93 086 78 23,36
DN 32 (1 1/4”) 93 086 79 46,41
DN 40 (1 1/2”) 93 086 80 53,24
DN 50 (2”) 93 086 81 85,80
DN 65 (2 1/2”) 93 100 84 227,01
DN 80 (3”) 93 100 85 303,46

• Gemäß UBA-Positivliste 
 für Trinkwasser geeignet

• Betriebstemperatur: max. +90°C
• Max. Druck: 10 bar

• Dichtung: EPDM
• Material:  Pressmessing

• Mit Fettkammerspindel
• Totraumfrei

• KFR-Ventil mit Ent-
 leerung DN 8 (1/4“)
• Mit nichtsteigender 
 Spindel
• Mit Rückfluss-
 verhinderer

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 93 003 58 18,14
DN 20 (3/4”) 93 003 59 23,16
DN 25 (1”) 93 003 60 31,09
DN 32 (1 1/4”) 93 003 61 49,74
DN 40 (1 1/2”) 93 003 62 59,29
DN 50 (2”) 93 003 63 92,34

• KFR-Ventil ohne 
 Entleerung
• Mit nichtsteigender 
 Spindel
• Mit Rückfluss-
 verhinderer

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 93 003 52 14,60
DN 20 (3/4”) 93 003 53 19,24
DN 25 (1”) 93 003 54 27,34
DN 32 (1 1/4”) 93 003 55 43,96
DN 40 (1 1/2”) 93 003 56 52,90
DN 50 (2”) 93 003 57 86,91

Freistromventile aus Pressmessing mit Dämmschale

• Gemäß UBA-Positivliste für Trinkwasser 
 geeignet
• Betriebstemperatur: max. +90°C
• Max. Druck: 10 bar
• Dichtung: EPDM

• Material: Pressmessing
• Mit Fettkammerspindel
• Totraumfrei
• Dämmschale aus Neopor
• Brandschutzklasse B1 nach DIN 4102

•  Wärmeleitfähigkeit nach ISO 2581  
von 0,032 W (m*K)

• Dämmdicke entsprechend EnEV

• Ohne Entleerung
• Mit steigender 
 Spindel

• Mit Entleerung 
 DN 8 (1/4“)
• Mit steigender 
 Spindel

• KFR-Ventile mit Ent-
 leerung DN 8 (1/4“)
• Mit steigender 
 Spindel
• Mit Rückfluss-
 verhinderer

• KFR-Ventil ohne 
 Entleerung
• Mit steigender 
 Spindel
• Mit Rückfluss-
 verhinderer

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 93 149 26 14,36
DN 20 (3/4”) 93 149 27 17,73
DN 25 (1”) 93 149 28 23,51
DN 32 (1 1/4”) 93 149 29 49,49

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN15 (1/2”) 93 149 30 15,19
DN20 (3/4”) 93 149 31 21,13
DN25 (1”) 93 149 32 27,03
DN32 (1 1/4”) 93 149 33 53,94

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN15 (1/2”) 93 149 38 19,80
DN20 (3/4”) 93 149 39 25,96
DN25 (1”) 93 149 40 33,84
DN32 (1 1/4”) 93 149 41 57,76

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN15 (1/2”) 93 149 34 17,21
DN20 (3/4”) 93 149 35 23,11
DN25 (1”) 93 149 36 31,26
DN32 (1 1/4”) 93 149 37 52,19
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Freistromventile aus Messing mit Pressanschluss V-Kontur 

• Gemäß UBA-Positivliste 
 für Trinkwasser geeignet

• Betriebstemperatur: 
 max. +90°C

• Max. Druck: 10 bar
• Dichtung: EPDM

• Material: Messing
• Mit Fettkammerspindel

• KFR-Freistromventile 
 mit Prüfschraube

• Ohne Entleerung
• Mit nichtsteigender 
 Spindel

DN Pressanschluss Bestell-Nr. €/Stück

15 15 mm 93 101 02 22,69
20 18 mm 93 101 03 31,64
20 22 mm 93 101 04 36,20
25 28 mm 93 101 05 60,74
32 35 mm 93 101 06 103,50
40 42 mm 93 101 07 139,10
50 54 mm 93 101 08 227,61

• Mit Entleerung 
 DN 8 (1/4“)
• Mit nichtsteigender 
 Spindel

DN Pressanschluss Bestell-Nr. €/Stück

15 15 mm 93 101 09 24,41
20 18 mm 93 101 10 34,41
20 22 mm 93 101 11 39,50
25 28 mm 93 101 12 65,24
32 35 mm 93 101 13 107,46
40 42 mm 93 101 14 145,80
50 54 mm 93 101 15 229,70

• Ohne Entleerung
• Mit steigender 
 Spindel

DN Pressanschluss Bestell-Nr. €/Stück

15 15 mm 93 100 88 18,96
20 18 mm 93 100 89 27,39
20 22 mm 93 100 90 30,80
25 28 mm 93 100 91 55,46
32 35 mm 93 100 92 97,80
40 42 mm 93 100 93 132,86
50 54 mm 93 100 94 218,80

• Mit Entleerung 
 DN 8 (1/4“)
• Mit steigender 
 Spindel

DN Pressanschluss Bestell-Nr. €/Stück

15 15 mm 93 100 95 20,46
20 18 mm 93 100 96 30,20
20 22 mm 93 100 97 34,41
25 28 mm 93 100 98 59,34
32 35 mm 93 100 99 99,99
40 42 mm 93 101 00 135,86
50 54 mm 93 101 01 223,49

• Ohne Entleerung
• Mit nichtsteigender 
 Spindel
• Mit Rückfluss-
 verhinderer

DN Pressanschluss Bestell-Nr. €/Stück

15 15 mm 93 101 16 22,94
20 18 mm 93 101 17 28,46
20 22 mm 93 101 18 33,30
25 28 mm 93 101 19 58,91
32 35 mm 93 101 20 101,99
40 42 mm 93 101 21 142,79
50 54 mm 93 101 22 218,29

• Mit Entleerung 
 DN 8 (1/4“)
• Mit nichtsteigender 
 Spindel
• Mit Rückfluss-
 verhinderer

DN Pressanschluss Bestell-Nr. €/Stück

15 15 mm 93 101 23 24,19
20 18 mm 93 101 24 32,21
20 22 mm 93 101 25 37,04
25 28 mm 93 101 26 63,04
32 35 mm 93 101 27 106,69
40 42 mm 93 101 28 147,51
50 54 mm 93 101 29 222,91

• Ohne Entleerung
• Mit nichtsteigender 
 Spindel
• Ausführung: MULTI, 
 mit Pressver-
 schraubung

DN Pressanschluss Bestell-Nr. €/Stück

15 12 mm 93 080 36 33,46
15 15 mm 93 080 37 33,54
15 18 mm 93 080 38 40,44
20 15 mm 93 080 39 41,54
20 18 mm 93 080 40 41,60
20 22 mm 93 080 41 41,89
25 22 mm 93 080 42 56,19
25 28 mm 93 080 43 55,89
32 22 mm 93 080 44 80,16
32 28 mm 93 080 45 80,31
32 35 mm 93 080 46 80,64
40 42 mm 93 080 47 156,30
50 54 mm 93 080 48 199,00

• Mit Entleerung 
 DN 8 (1/4“)
• Mit nichtsteigender 
 Spindel
• Ausführung: MULTI,
  mit Pressver-
 schraubung

DN Pressanschluss Bestell-Nr. €/Stück

15 12 mm 93 080 49 36,19
15 15 mm 93 080 50 36,26
15 18 mm 93 080 51 47,24
20 15 mm 93 080 52 48,36
20 18 mm 93 080 53 48,44
20 22 mm 93 080 54 48,74
25 22 mm 93 080 55 62,16
25 28 mm 93 080 56 61,80
32 22 mm 93 080 57 84,34
32 28 mm 93 080 58 84,50
32 35 mm 93 080 59 84,76
40 42 mm 93 080 60 158,86
50 54 mm 93 080 61 202,70

DN Pressanschluss Bestell-Nr. €/Stück

15 12 mm 93 080 62 38,00
15 15 mm 93 080 63 38,09
15 18 mm 93 080 64 50,44
20 15 mm 93 080 65 51,60
20 18 mm 93 080 66 51,64
20 22 mm 93 080 67 51,96
25 22 mm 93 080 68 65,56
25 28 mm 93 080 69 65,21
32 22 mm 93 080 70 91,21
32 28 mm 93 080 71 91,39
32 35 mm 93 080 72 91,69
40 42 mm 93 080 73 159,51
50 54 mm 93 080 74 202,36

DN Pressanschluss Bestell-Nr. €/Stück

15 12 mm 93 080 75 41,70
15 15 mm 93 080 76 41,79
15 18 mm 93 080 77 55,54
20 15 mm 93 080 78 56,64
20 18 mm 93 080 79 56,69
20 22 mm 93 080 80 57,00
25 22 mm 93 080 81 71,91
25 28 mm 93 080 82 71,59
32 22 mm 93 080 83 97,04
32 28 mm 93 080 84 97,20
32 35 mm 93 080 85 97,51
40 42 mm 93 080 86 161,61
50 54 mm 93 080 87 204,06

• Ohne Entleerung
• Mit nichtsteigender 
 Spindel
• Mit Prüfschraube
• Ausführung: MULTI, 
 mit Pressver-
 schraubung
• Mit Rückflussver-
 hinderer

• Mit Entleerung 
 DN 8 (1/4“)
• Mit nichtsteigender 
 Spindel
• Mit Prüfschraube
• Ausführung: MULTI, 
 mit Pressver-
 schraubung
• Mit Rückflussver-
 hinderer

DN Pressanschluss Bestell-Nr. €/Stück

15 12 mm 93 080 10 29,29
15 15 mm 93 080 11 29,36
15 18 mm 93 080 12 36,16
20 15 mm 93 080 13 37,24
20 18 mm 93 080 14 37,29
20  22 mm 93 080 15 37,59
25 22 mm 93 080 16 50,96
25 28 mm 93 080 17 50,64
32 22 mm 93 080 18 74,51
32 28 mm 93 080 19 74,69
32 35 mm 93 080 20 74,99
40 42 mm 93 080 21 150,49
50 54 mm 93 080 22 192,89

• Ohne Entleerung
• Mit steigender 
 Spindel
• Ausführung: MULTI, 
 mit Pressver-
 schraubung

DN Pressanschluss Bestell-Nr. €/Stück

15 12 mm 93 080 23 32,09
15 15 mm 93 080 24 32,16
15 18 mm 93 080 25 42,46
20 15 mm 93 080 26 43,46
20 18 mm 93 080 27 43,50
20 22 mm 93 080 28 43,80
25 22 mm 93 080 29 56,96
25 28 mm 93 080 30 56,60
32 22 mm 93 080 31 58,34
32 28 mm 93 080 32 79,11
32 35 mm 93 080 33 79,41
40 42 mm 93 080 34 152,86
50 54 mm 93 080 35 198,71

• Mit Entleerung 
 DN 8 (1/4“)
• Mit steigender 
 Spindel
• Ausführung: MULTI, 
 mit Pressver-
 schraubung
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Freistromventile Weser aus Rotguss

Zubehör für Freistromventile Weser

mit Innengewinde

• Mit steigender Spindel
• Mit Entleerstopfen DN 8 (1/4“)
•  Möglichkeit zur Aufnahme für Temperaturfühler  

Pt1000 oder Thermometer
• Ventilsitz aus Edelstahl

• Mit Fettkammerspindel
• Dichtung: EPDM
• Totraumfrei
• Betriebsdruck max.: 16 bar
• Betriebstemperatur max.: 110 °C

mit Außengewinde

Thermometer
• Anzeigebereich: 0°C bis 80°C
• Toleranzklasse 2
• Für Multi Therm, Therm und Freistromventil Weser
• Tauchhülse erforderlich (Bestell Nr. 93 235 93)

Entleerventil mit Tauchhülse
• Schlauchanschluss DN 20 (3/4“)
• Nennweite DN 8 (1/4“) AG
• Betriebstemperatur max.: 110°C
• Zur Aufnahme von Thermometer oder Temperaturfühler
• Für Ventile mit stirnseitiger Entleerbohrung

Dämmschale für Freistromventil Weser
•  Geschlossenzellig geschäumtes Polyethylen,  

schalldämmend
• Betriebstemperatur: -40 bis +90 °C

Entleerventil
• Schlauchanschluss DN 20 (3/4“), drehbar
• Nennweite DN8 (1/4“) AG
• Betriebstemperatur max.: 110 °C
• Für Multi Therm, Therm und Freistromventil Weser

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 93 187 35 69,36
DN 20 (3/4”) 93 187 36 82,91
DN 25 (1”) 93 187 37 106,51
DN 32 (1 1/4”) 93 187 38 160,04
DN 40 (1 1/2”) 93 187 39 190,30
DN 50 (2”) 93 187 40 223,79

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) x DN 20 (3/4”) 93 187 41 73,93
DN 20 (3/4”) x DN 25 (1”) 93 187 42 90,66
DN 25 (1”) x DN 32 (1 1/4”) 93 187 43 117,06
DN 32 (1 1/4”) x DN 40 (1 1/2”) 93 187 44 170,91
DN 40 (1 1/2”) x (1 3/4”) 93 187 45 201,37
DN 50 (2”) x (2 3/8”) 93 187 46 285,66

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 93 187 47 18,00
DN 20 (3/4”) 93 187 48 19,71
DN 25 (1”) 93 187 49 21,61
DN 32 (1 1/4”) 93 187 50 29,09
DN 40 (1 1/2”) 93 187 51 41,70
DN 50 (2”) 93 187 52 45,37

Bestell-Nr. €/Stück

93 187 33 14,27

Bestell-Nr. €/Stück

93 235 93 19,19
Bestell-Nr. €/Stück

93 187 34 16,43

Freistromventile aus Rotguss

Oberteile aus Rotguss

ohne Entleerung

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 93 160 24 32,17
DN 20 (3/4”) 93 160 25 36,14
DN 25 (1”) 93 160 26 43,53
DN 32 (1 1/4”) 93 160 27 57,87
DN 40 (1 1/2”) 93 160 28 68,11
DN 50 (2”) 93 160 29 115,59

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 93 160 30 37,87
DN 20 (3/4”) 93 160 31 43,99
DN 25 (1”) 93 160 32 47,59
DN32 (1 1/4”) 93 160 33 61,94
DN40 (1 1/2”) 93 160 34 70,86
DN50 (2”) 93 160 35 118,29

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 93 160 36 17,29
DN 20 (3/4”) 93 160 37 19,07
DN 25 (1”) 93 160 38 23,91
DN 32 (1 1/4”) 93 160 39 30,33
DN 40 (1 1/2”) 93 160 40 33,56
DN 50 (2”) 93 160 41 48,11

Größe Bestell-Nr. €/Stück

60 x 6 mm (für DN 15 / DN 20) 93 160 42 1,60
60 x 7 mm (für DN 25) 93 160 43 2,26
60 x 8 mm (für DN 32) 93 160 44 2,26
80 x 8 mm (für DN 40) 93 160 45 6,31
80 x9 mm (für DN 50) 93 160 46 6,31

mit Entleerung DN 8 (1/4“)

• Mit steigender Spindel
• Fettkammer Spindel
• Für Freistromventile aus Rotguss

• Gemäß UBA-Positivliste 
 für Trinkwasser geeignet

• Betriebstemperatur:
 max. + 90°C

• Max. Druck: 10 bar
• Dichtung: EPDM

• Material: Rotguss
• Mit Fettkammerspindel

• Mit steigender Spindel
• Totraumfrei

Handrad schwarz, aus Polyamid

www.weinmann-schanz.de 201

Kapitel 2

Unverbindliche Preisangaben zum Zeitpunkt der Katalogerstellung. Unsere tagesaktuellen Preise finden Sie auf www.weinmann-schanz.de

 2



Freistromventile aus Messing mit Einsteckende

• Mit Einsteckende zum Pressen, Klemmen 
 oder Löten
• Gemäß UBA-Positivliste für Trinkwasser geeignet

• Betriebstemperatur: max. +90°
• Max. Druck: 10 bar
• Dichtung: EPDM

• Material: Messing
• Geräuschverhalten DIN 4109 Armaturengruppe I 
• Mit nichtsteigender Spindel

• Ohne Entleerung Größe Anschluss [mm] Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 15 123,5 93 147 07 17,34
DN 15 (1/2”) 18 121,5 93 147 08 18,40
DN 20 (3/4”) 22 136 93 147 09 23,71
DN 25 (1”) 28 141 93 147 10 33,34
DN 32 (1 1/4”) 35 172 93 147 11 50,61
DN 40 (1 1/2”) 42 194 93 147 12 72,11
DN 50 (2”) 54 227 93 147 13 125,06

• Mit Entleerung DN 8 (1/4“) Größe Anschluss [mm] Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 15 123,5 93 147 14 19,93
DN 15 (1/2”) 18 121,5 93 147 15 20,71
DN 20 (3/4”) 22 136 93 147 16 26,07
DN 25 (1”) 28 141 93 147 17 34,66
DN 32 (1 1/4”) 35 172 93 147 18 52,74
DN 40 (1 1/2”) 42 194 93 147 19 74,20
DN 50 (2”) 54 227 93 147 20 127,13

• KFR-Ventil mit Entleerung DN 8 (1/4“)
• Mit Rückflussverhinderer

Größe Anschluss [mm] Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 15 123,5 93 147 21 23,90
DN 15 (1/2”) 18 121,5 93 147 22 25,36
DN 20 (3/4”) 22 136 93 147 23 30,10
DN 25 (1”) 28 141 93 147 24 41,00
DN 32 (1 1/14”) 35 172 93 147 25 56,29
DN 40 (1 1/2”) 42 194 93 147 26 87,99
DN 50 (2”) 54 227 93 147 27 140,16

Handrad Grün 
• Material: Polyamid

Größe Bestell-Nr. €/Stück

55 x 6 (für DN 15/DN 20) 93 147 28 1,39
65 x 7 (für DN 25) 93 147 29 1,97
65 x 8 (für DN 32) 93 147 30 1,97
85 x 8 (für DN 40) 93 147 31 5,17
85 x 9 (für DN 50) 93 147 32 5,17

Freistromventile Blue-Tec

• Typ 1526
• Ohne Entleerung

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 93 086 82 16,19
DN 20 (3/4”) 93 086 83 22,26
DN 25 (1”) 93 086 84 30,09
DN 32 (1 1/4”) 93 086 85 52,96

KFR-Ventil ohne Entleerung
• Typ 1626
• Mit Rückflussverhinderer
• Ohne Entleerung

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 93 090 30 17,91
DN 20 (3/4”) 93 090 31 23,47
DN 25 (1”) 93 090 32 32,63
DN 32 (1 1/4”) 93 090 33 54,51

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 93 090 24 20,39
DN 20 (3/4”) 93 090 25 26,71
DN 25 (1”) 93 090 26 34,70
DN 32 (1 1/4”) 93 090 27 59,41

KFR-Ventil mit Entleerung DN 8 (1/4“)
• Typ 1631
• Mit Rückflussverhinderer 
• Mit Entleerung DN 8 (1/4“)

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 93 086 88 22,00
DN 20 (3/4”) 93 086 89 27,94
DN 25 (1”) 93 086 90 36,99
DN 32 (1 1/4”) 93 086 91 61,91

• Typ 1531
• Mit Entleerung DN 8 (1/4“)

Handrad Blau
• Aus Polyamid

Größe Bestell-Nr. €/Stück

50 x 6 (für DN 10 - DN 15) 93 098 38 1,56
70 x 6 (für DN 20 - DN 32) 93 098 40 2,63
80 x 9 (für DN 40 - DN 50) 93 098 41 5,74

• Die Beschichtung ist lebensmittelecht, extrem robust und langlebig
• Verhindert Korrosion durch aggressives Wasser. Höchste Betriebssicherheit,
 dauerhafte Dichtheit und beste Trinkwasserqualität sind garantiert
• Gemäß UBA-Positivliste für Trinkwasser geeignet
• Betriebstemperatur max.: +90°C

• Druck max.: 10 bar
• Dichtung: EPDM
• Material: Messing
• Mit nichtsteigender Spindel
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• Gemäß UBA-Positivliste für Trinkwasser geeignet
• Mit steigender Spindel
• Betriebstemperatur max.: +90°C

• Druck max.: 10 bar
• Dichtung: EPDM
• Material: Messing

• Stopfbuchslose Spindel

• Ohne Entleerung

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 93 003 01 6,69
DN 20 (3/4”) 93 003 02 9,36
DN 25 (1”) 93 003 03 16,41
DN 32 (1 1/4”) 93 003 04 30,76
DN 40 (1 1/2”) 93 003 05 32,36
DN 50 (2”) 93 003 06 55,10

• Mit Entleerung DN 8 (1/4“)

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 93 003 07 8,11
DN 20 (3/4”) 93 003 08 11,07
DN 25 (1”) 93 003 09 17,34
DN 32 (1 1/4”) 93 003 10 32,06
DN 40 (1 1/2”) 93 003 11 35,99
DN 50 (2”) 93 003 12 58,94

• Ohne Entleerung

Lötanschluss Bestell-Nr. €/Stück

15 mm 93 003 19 6,69
18 mm 93 003 20 7,09
22 mm 93 003 21 10,94
28 mm 93 003 22 18,84

• Mit Entleerung DN 8 (1/4“)

Lötanschluss Bestell-Nr. €/Stück

15 mm 93 003 26 8,70
18 mm 93 003 27 9,04
22 mm 93 003 28 13,31
28 mm 93 003 29 20,80

• Mit steigender Spindel
• Mit stopfbuchsloser Abdichtung
• Passend für Bestell-Nr.:  93 003 01 - 12 

93 003 19 - 32

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8”) 93 155 36 2,29
DN 15 (1/2”) 93 003 70 3,57
DN 20 (3/4”) 93 003 71 5,10
DN 25 (1”) 93 003 72 9,29
DN 32 (1 1/4”) 93 003 73 13,04
DN 40 (1 1/2”) 93 003 74 22,14
DN 50 (2”) 93 003 75 30,21

Freistromventile aus Messing

Oberteil für Geradesitzventile

Freistromventile aus Messing mit Lötanschluss

• Gemäß UBA-Positivliste für Trinkwasser geeignet
• Mit nichtsteigender Spindel
• Betriebstemperatur: max. +90°C

• Max. Druck: 10 bar
• Dichtung: EPDM
• Material: Messing

• Mit Fettkammerspindel
• Eingang: Lötanschluss
• Ausgang: Lötverschraubung konisch-dichtend

• Ohne Entleerung Lötanschluss Bestell-Nr. €/Stück

15 mm 93 101 86 15,54
18 mm 93 101 87 18,21
22 mm 93 101 88 19,54
28 mm 93 101 89 29,74

• KFR-Ventil mit Entleerung DN 8 (1/4“)
• Mit Rückflussverhinderer
• Mit Prüfschraube

• KFR-Ventil ohne Entleerung
• Mit Rückflussverhinderer
• Mit Prüfschraube

Lötanschluss Bestell-Nr. €/Stück

15 mm 93 102 14 17,71
18 mm 93 102 15 20,40
22 mm 93 102 16 21,40
28 mm 93 102 17 30,54

Lötanschluss Bestell-Nr. €/Stück

15 mm 93 102 21 21,91
18 mm 93 102 22 24,79
22 mm 93 102 23 25,91
28 mm 93 102 24 35,19

• Flachdichtend
• Eingang: Lötstutzen
• Ausgang: Lötverschraubung
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Oberteile für Freistromventile

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 93 004 00 14,11
DN 20 (3/4”) 93 003 98 16,00
DN 25 (1”) 93 003 99 21,73
DN 32 (1 1/4”) 93 004 23 28,26
DN 40 (1 1/2”) 93 004 24 35,39
DN 50 (2”) 93 004 25 53,06

• Mit nichtsteigender Spindel
• Für KFR-Ventile aus Messing
• Dichtung: EPDM

• Mit nichtsteigender Spindel
•  Für DIN-Freistromventile aus Messing
• Dichtung: PTFE

• Mit steigender Spindel
• Für DIN-Freistromventile und Geradsitzventile aus Messing
• Mit Entleerung
• Dichtung: EPDM

• Mit steigender Spindel
•  Für DIN-Freistromventile aus Messing
• Mit Entleerung
• Dichtung: EPDM

•  Mit steigender Spindel
•  Für DIN-Freistromventile aus Messing
• Dichtung EPDM

• Mit nichtsteigender Spindel
•  Für DIN-Freistromventile aus Messing
• Dichtung EPDM

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 93 003 92 11,46
DN 20 (3/4”) 93 003 93 12,60
DN 25 (1”) 93 003 94 18,21
DN 32 (1 1/4”) 93 003 95 25,70
DN 40 (1 1/2”) 93 003 96 33,50
DN 50 (2”) 93 003 97 50,93

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 93 192 26 5,36
DN 20 (3/4”) 93 192 27 6,81
DN 25 (1”) 93 192 28 10,54
DN 32 (1 1/4”) 93 192 29 15,14
DN 40 (1 1/2”) 93 192 30 18,57
DN 50 (2”) 93 192 31 29,04

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 93 192 20 9,99
DN 20 (3/4”) 93 192 21 11,20
DN 25 (1”) 93 192 22 16,03
DN 32 (1 1/4”) 93 192 23 21,16
DN 40 (1 1/2”) 93 192 24 27,60
DN 50 (2”) 93 192 25 41,90

• Mit steigender Spindel
•  Für DIN-Freistromventile aus Messing
• Dichtung: PTFE

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 93 003 78 6,61
DN 20 (3/4”) 93 003 79 7,54
DN 25 (1”) 93 003 80 11,70
DN 32 (1 1/4”) 93 003 81 19,39
DN 40 (1 1/2”) 93 003 82 23,89
DN 50 (2”) 93 003 83 37,37

• Fettkammerspindel
• Totraumfrei
• Material: Messing

• Mit steigender Spindel
• Für KFR-Ventile aus Messing
• Dichtung: EPDM

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 93 003 84 11,27
DN 20 (3/4”) 93 003 85 12,91
DN 25 (1”) 93 003 86 17,60
DN 32 (1 1/4”) 93 003 87 26,30
DN 40 (1 1/2”) 93 003 88 31,86
DN 50 (2”) 93 003 89 50,37

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 93 102 28 7,63
DN 20 (3/4”) 93 102 29 9,36
DN 25 (1”) 93 102 30 16,57

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4”) 93 102 31 15,34
DN 25 (1”) 93 102 32 18,66
DN 32 (1 1/4”) 93 102 33 28,47

Handrad Grün
• Typ 1859
• Aus Polyamid

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

50 x 6 (für DN 10 - DN 15) 93 091 19 1,77 10 1,66
60 x 7 (für DN 10 - DN 20, alt) 93 091 20 2,07 10 1,94
70 x 6 (für DN 20 - DN 25) 93 091 21 3,00 10 2,81
70 x 8 (für DN 25 - DN 32, alt) 93 091 22 3,00 10 2,81
80 x 9 (für DN 32 - DN 50) 93 102 44 5,74 10 5,34
100 x 10 (für DN 65 - DN 80) 93 102 45 8,06 10 7,50
120 x 11 (für DN 65 - DN 80, alt) 93 102 46 8,43 10 7,84

Zubehör für Freistromventile

Entleerungsventil
• Material: Messing
• DN 8 (1/4”) für Ventile DN 15 (1/2”) - DN 50 (2”)
 DN 10 (3/8”) für Ventile DN 65 (2 1/2”) - DN 80 (3”)

Entleerungsventil mit Schlauchanschluss
• Mit drehbarem Schlauchanschluss DN 20 (3/4“) 
 flachdichtend
• Material: Messing/Kunststoff

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 8 (1/4”) 93 102 34 3,29 10 3,11
DN 10 (3/8”) 93 102 35 5,60 10 5,31

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 8 (1/4“) 93 017 64 6,23 10 5,84
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aus Rotguss, DN 8 (1/4“)
• Entnahmeröhrchen um 360° drehbar und zur 
 externen Sterilisation demontierbar
• Entnahmeröhrchen aus Edelstahl mit zwei 
 Verschlussklappen

•  Zur Probeentnahme von Trinkwasser, Bestimmung  
mikrobiologischer Parameter nach TrinkwV

• Ventilkörper 360° drehbar

Bestell-Nr. €/Stück

93 905 01 53,69

aus Rotguss, DN 8 (1/4“)
• Inklusive Absperreinheit Vierkantschlüssel aus PVC

Bestell-Nr. €/Stück

93 918 83 32,29

aus Messing, DN 8 (1/4“)
• Entnahmeröhrchen um 360° drehbar und zur 
 externen Sterilisation demontierbar
• Entnahmeröhrchen aus Edelstahl mit zwei 
 Verschlussklappen 

Bestell-Nr. €/Stück

93 916 04 24,36

Probeentnahme-Aufsatzventil DN 10 (3/8“)
• Für Montage auf Eck-oder Geräteventilen 
• Probeentnahmerohr aus Edelstahl
• Haube und Steckschlüssel

Bestell-Nr. €/Stück

93 922 87 50,40
Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 93 918 84 41,53

Probeentnahme Eckventil DN 15 (1/2“)
• Probeentnahmeanschluss verchromt mit 
 Edelstahlrohr ø 8 x 100 mm und Ersatzdichtung
• Quetschverschraubung DN 10 (3/8“) x ø 10 mm
• Schiebrosette DN (1/2“) aus Edelstahl

• Geeignet zur Probenentnahme gemäß gültiger TVO
• Nachrüstbar in marktüblichen Absperrventilen mit Entleerungsventilanschluss
• Probenentnahmeventil - totraumfrei

• Zweiteilige Konstruktion - Probenentnahmeventil und Entnahmeröhrchen

Probeentnahmeventile

Probenahmeventil aus Rotguss

Probeentnahmeventile verchromt

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8”) 93 187 28 85,73
DN 8 (1/4”) 93 187 29 93,24

ALLE AKTIONEN
ALLE KATALOGE
DAS KOMPLETTE PROGRAMM

Online: www.weinmann-schanz.de 
App: WS Weinmann & Schanz GmbHIMMER ERREICHBAR
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• Ohne Entleerung

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 93 100 28 15,24
DN 20 (3/4”) 93 100 29 19,06
DN 25 (1”) 93 100 30 24,50
DN 32 (1 1/4”) 93 100 31 39,47
DN 40 (1 1/2”) 93 100 32 46,33
DN 50 (2”) 93 100 33 73,90

• Mit Entleerung 
 DN 8 (1/4“)

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 93 100 34 18,47
DN 20 (3/4”) 93 100 35 21,60
DN 25 (1”) 93 100 36 30,27
DN 32 (1 1/4”) 93 100 37 43,20
DN 40 (1 1/2”) 93 100 38 51,43
DN 50 (2”) 93 100 39 76,49

• Ohne Entleerung
• Pressanschluss V-Kontur

DN Pressanschluss Bestell-Nr. €/Stück

20 22 mm 93 100 42 44,74
25 28 mm 93 100 43 56,01
32 35 mm 93 100 44 86,26

• Betriebstemperatur max.: 90°C • Druck max.: 10 bar

Rückflussverhinderer aus Messing

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 93 003 13 4,91
DN 20 (3/4”) 93 003 14 7,11
DN 25 (1”) 93 003 15 12,27
DN 32 (1 1/4”) 93 003 16 24,60
DN 40 (1 1/2”) 93 003 17 31,30
DN 50 (2”) 93 003 18 53,96

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 93 003 64 18,96
DN 20 (3/4”) 93 003 65 20,21
DN 25 (1”) 93 003 66 26,87
DN 32 (1 1/4”) 93 003 67 57,97
DN 40 (1 1/2”) 93 003 68 69,76
DN 50 (2”) 93 003 69 108,67

• Ohne Entleerung
• Eingang: Lötstutzen
• Ausgang: Lötverschraubung

Größe Bestell-Nr. €/Stück

15 mm 93 003 33 4,89
18 mm 93 003 34 6,83
22 mm 93 003 35 8,49
28 mm 93 003 36 14,40

Entleerungsstopfen
• Mit O-Ring

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 8 (1/4”) 93 102 38 1,54 10 1,29
DN 10 (3/8”) 93 102 39 2,23 10 1,86

• Ohne Entleerung

• Ohne Entleerung

aus Messing, IG
• Betriebstemperatur max.: 80°C
• Druck max.: 16 bar
• Maschenweite 1,5 mm
• Mit Edelstahlsieb

Edelstahlsieb für Schmutzfänger
aus Messing
• Maschenweite 1,5 mm 
• Passend für Schmutzfänger 
 aus Messing, IG

Edelstahlsieb für Schmutzfänger  
aus Rotguss
• Maschenweite 1,5 mm 
• Passend für Schmutzfänger aus Rotguss, IG

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8”) 90 031 23 6,30
DN 15 (1/2”) 90 031 24 5,06
DN 20 (3/4”) 90 031 25 8,20
DN 25 (1”) 90 031 26 11,66
DN 32 (1 1/4”) 90 031 27 17,87
DN 40 (1 1/2”) 90 031 28 24,81
DN 50 (2”) 90 031 29 43,00

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 90 031 30 0,86
DN 20 (3/4”) 90 031 31 0,69
DN 25 (1”) 90 031 32 1,29
DN 32 (1 1/4”) 90 031 33 2,49
DN 40 (1 1/2”) 90 031 34 3,00
DN 50 (2”) 90 031 35 3,43

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8”) 90 042 90 0,77
DN 15 (1/2”) 90 042 91 0,77
DN 20 (3/4”) 90 042 92 1,03
DN 25 (1”) 90 042 93 1,29
DN 32 (1 1/4”) 90 042 94 1,74
DN 40 (1 1/2”) 90 042 95 2,26
DN 50 (2”) 90 042 96 2,96

Schmutzfänger

aus Rotguss, IG
• Mit Edelstahlsieb PN 20
• Material: Rotguss

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8”) 90 031 37 8,17
DN 15 (1/2”) 90 031 38 9,64
DN 20 (3/4”) 90 031 39 14,86
DN 25 (1”) 90 031 40 21,74
DN 32 (1 1/4”) 90 031 41 31,49
DN 40 (1 1/2”) 90 031 42 39,70
DN 50 (2”) 90 031 43 58,90

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 90 026 45 18,26
DN 20 (3/4”) 90 026 46 21,16

aus Messing, mit Magneteinsatz
• Mit Edelstahlsieb und Magneteinsatz
•  Entfernt freischwebende Magnetitteilchen in 

der Heizungsanlage

• Betriebstemperatur max.: 110°C
• Druck max.: 30 bar
• Maschenweite Sieb: 500 μm

Rückflussverhinderer, kontrollierbar

Größe Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 68 90 605 70 10,70
DN 20 (3/4”) 78 90 605 71 15,99
DN 25 (1”) 90 90 605 72 25,70
DN 32 (1 1/4”) 110 90 605 73 44,81
DN 40 (1 1/2”) 120 90 605 74 71,70
DN 50 (2”) 150 90 605 75 103,24

Größe Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4”) 78 90 605 83 12,81
DN 25 (1”) 90 90 605 84 22,26

beidseitig IG ÜWM x AG

• für Trinkwasser geeignet
• Messing-Gehäuse

• Betriebstemperatur: max. 90°C
• Betriebsdruck: max. 10 bar

• Öffnungsdruck: ca. 5 mbar
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IG x IG
• Öffnungsdruck: 20 mbar
• Betriebstemperatur max.: 150 °C
• Ventilgehäuse: Messing
• Ventilteller: Metall
• Ventildichtung: Viton

IG x IG
• Öffnungsdruck: 20 mbar
• Betriebstemperatur max.: 110 °C
• Ventilgehäuse: Messing
• Ventilteller: Kunststoff
• Ventildichtung: NBR

AG x AG
• Öffnungsdruck: 20 mbar
• Betriebstemperatur max.: 110 °C
• Ventilgehäuse: Messing
• Ventilteller: Kunststoff
• Ventildichtung: NBR

Europa, IG x IG
• Betriebstemperatur: -20 bis 100 °C
• Ventilgehäuse: Messing
• Ventilteller: Edelstahl
• Ventildichtung: NBR

AG x IG
• Öffnungsdruck: 20 mbar
• Betriebstemperatur max.: -10 bis 65 °C
• Ventilgehäuse: Messing verchromt
• Ventilteller: Edelstahl
• Ventildichtung: NBR

Durchfluss IG nach AG
• Öffnungsdruck: 20 mbar
• Betriebstemperatur max.: 150 °C
• Ventilgehäuse: Messing
• Ventilteller: Metall
• Ventildichtung: Viton

Durchfluss IG nach AG
• Öffnungsdruck: 20 mbar
• Betriebstemperatur max.: 110 °C
• Ventilgehäuse: Messing
• Ventilteller: Kunststoff
• Ventildichtung: NBR

Durchfluss AG nach IG
• Öffnungsdruck: 20 mbar
• Betriebstemperatur max.: 150 °C
• Ventilgehäuse: Messing
• Ventilteller: Metall
• Ventildichtung: Viton

Durchfluss AG nach IG
• Öffnungsdruck: 20 mbar
• Betriebstemperatur max.: 110 °C
• Ventilgehäuse: Messing
• Ventilteller: Kunststoff
• Ventildichtung: NBR

AG x AG
• Öffnungsdruck: 20 mbar
• Betriebstemperatur max.: 150 °C
• Ventilgehäuse: Messing
• Ventilteller: Metall
• Ventildichtung: Viton

Größe Betriebsdruck max. [bar] Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 35 48 90 511 17 7,69
DN 20 (3/4”) 35 53 90 511 18 9,54
DN 25 (1”) 35 59 90 511 19 13,93
DN 32 (1 1/4”) 25 66 90 511 20 19,36
DN 40 (1 1/2”) 25 71 90 511 21 27,43
DN 50 (2”) 25 80 90 511 22 34,80

Größe Betriebsdruck max. [bar] Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8”) 16 45 90 031 01 4,17
DN 15 (1/2”) 16 48 90 031 02 4,29
DN 20 (3/4”) 16 53 90 031 03 5,83
DN 25 (1”) 16 59 90 031 04 7,66
DN 32 (1 1/4”) 10 66 90 031 05 12,01
DN 40 (1 1/2”) 10 71 90 031 06 15,13
DN 50 (2”) 10 80 90 031 07 22,67

Größe Betriebsdruck max. [bar] Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8”) 16 58 90 511 57 5,76
DN 15 (1/2”) 16 59 90 511 58 6,00
DN 20 (3/4”) 16 64 90 511 59 9,36
DN 25 (1”) 16 73 90 511 60 12,43
DN 32 (1 1/4”) 10 82 90 511 61 18,23

Größe Öffnungsdruck [mbar] Betriebsdruck max. [bar] Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8”) 20-30 25 55 90 870 91 6,01
DN 15 (1/2”) 20-30 25 58,5 90 870 92 6,20
DN 20 (3/4”) 20-30 25 65 90 870 93 8,40
DN 25 (1”) 20-30 25 74,5 90 870 94 11,49
DN 32 (1 1/4”) 10-30 18 83 90 870 95 18,01
DN 40 (1 1/2”) 10-30 18 93 90 870 96 24,39
DN 50 (2”) 10-30 18 101 90 870 97 37,46

Größe Betriebsdruck max. [bar] Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8”) 35 52 90 605 10 8,40
DN 15 (1/2”) 35 53 90 605 11 9,10
DN 20 (3/4”) 35 58 90 605 12 14,06
DN 25 (1”) 35 65 90 605 13 15,36
DN 32 (1 1/4”) 25 73 90 605 14 23,19

Größe Betriebsdruck max. [bar] Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8”) 16 52 90 511 27 5,29
DN 15 (1/2”) 16 53 90 511 23 5,76
DN 20 (3/4”) 16 58 90 511 24 8,69
DN 25 (1”) 16 65 90 511 25 10,09
DN 32 (1 1/4”) 10 73 90 511 26 15,94

Größe Betriebsdruck max. [bar] Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8”) 35 52 90 604 49 8,40
DN 15 (1/2”) 35 54 90 604 50 9,10
DN 20 (3/4”) 35 60 90 604 51 13,07
DN 25 (1”) 35 67 90 604 52 15,97
DN 32 (1 1/4”) 25 78 90 604 53 24,10

Größe Betriebsdruck max. [bar] Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 16 33 90 072 08 5,37
DN 20 (3/4”) 16 38 90 072 09 7,20
DN 25 (1”) 16 44 90 072 10 11,21
DN 32 (1 1/4”) 16 49 90 072 11 17,07
DN 40 (1 1/2”) 16 57 90 072 12 26,20
DN 50 (2”) 16 75 90 072 13 34,46

Größe Betriebsdruck max. [bar] Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8”) 16 52 90 511 52 5,40
DN 15 (1/2”) 16 54 90 511 53 5,50
DN 20 (3/4”) 16 60 90 511 54 7,30
DN 25 (1”) 16 67 90 511 55 9,66
DN 32 (1 1/4”) 10 77 90 511 56 15,66

Größe Betriebsdruck max. [bar] Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 35 59 90 604 55 9,16
DN 20 (3/4”) 35 64 90 604 56 14,16
DN 25 (1”) 35 73 90 604 57 16,64
DN 32 (1 1/4”) 25 82 90 604 58 25,14

FließrichtungFließrichtung

Fließrichtung Fließrichtung

Rückschlagventile mit Viton-Dichtung

Rückschlagventile mit NBR-Dichtung
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Größe Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8”) 47 90 604 94 10,40
DN 15 (1/2”) 47 90 604 95 9,11
DN 20 (3/4”) 54 90 604 96 10,29
DN 25 (1”) 64 90 604 97 14,29
DN 32 (1 1/4”) 76 90 604 98 21,67
DN 40 (1 1/2”) 83 90 604 99 24,13
DN 50 (2”) 98 90 605 00 34,37

beidseitig IG 
mit Gummi-Dichtung 
auf der Ventilklappe

Größe Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8”) 47 90 605 01 10,14
DN 15 (1/2”) 47 90 605 02 5,11
DN 20 (3/4””) 54 90 605 03 7,31
DN 25 (1”) 64 90 605 04 10,53
DN 32 (1 1/4”) 76 90 605 05 17,16
DN 40 (1 1/2”) 83 90 605 06 22,99
DN 50 (2”) 98 90 605 07 32,60

beidseitig IG 
mit Metall-Dichtung 
auf der Ventilklappe

• Für große Durchflussmengen
• Mit Revisionsöffnung

• Temperatur: max. 100°C
• Betriebsdruck: max. 16 bar

• Öffnungsdruck: ca. 50 mbar
• Material: Messing

Rückschlagklappe

Typ 23
• PN 10
• Max. 130°C
•  Aufstellbar mit Siphonentlüftung
•  Einerseits IG, anderenseits AG
• Integrierte Dichtungen
• Ventilteller: Kunststoff

Typ 24
• PN 16
• Max. 300°C, für hohe Temperaturen 
 (z. B. für Solaranwendungen)
• Ohne Entlüftung
•  Einerseits IG, anderenseits AG
•  Ventilteller:  Messing: DN 15, DN 20
  Edelstahl: DN 25, DN 32

Typ 51FA
• Oben Außengewinde
• PN 10 
• Max. 130°C
• Aufstellbar mit Siphonentlüftung
•  Montage mit Überwurfmuttern
• Ventilteller: Kunststoff

50FI
•  Oben Innengewinde
• PN 10
• Max. 130°C
•  Montage mit Überwurfmutter
•  Aufstellbar mit Siphonentlüftung
•  Ventilteller: Kunststoff

• Für die direkte Montage an das Pumpengehäuse
• Durchflussrichtung: vom Flansch (bzw. Überwurfmutter) zum Gewindeanschluss

• Gehäuse Messing

A

H

L

D

Typ TS 73 S+S 
• Sehr kurze Ausführung.
• Kann direkt in einen 
 Kugelhahn, Fitting usw.
 eingeschraubt werden 
 (auf Maß H achten!)
• PN 10
• Max. 130°C

• Aufstellbar mit 
 Siphonentlüftung
• Montage mit 
 Überwurfmuttern
• Ventilteller: Kunststoff

Schwerkraftbremsen

Flansch H [mm] G Bestell-Nr. €/Stück

DN 40 (1 1/2”) 58 DN 25 (1”) IG 90 600 68 17,11
DN 50 (2”) 65 DN 32 (1 1/4”) IG 90 600 69 27,84

Flansch H [mm] G Bestell-Nr. €/Stück

DN 40 (1 1/2”) 58 mm DN 25 (1”) AG 90 010 32 17,11
DN 50 (2”) 65 mm DN 32 (1 1/4”) AG 90 600 70 27,84

Nennweite A Überwurfmutter D L [mm] H [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 17,5 mm 28 mm 90 856 41 16,13
DN 32 (1 1/4”) DN 50 (2”) 17,5 mm 30 mm 90 856 42 24,19

Nennweite G R H [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) DN 25 (1” AG) DN 25 (1” IG) 60 90 600 67 17,11
DN 20 (3/4”) DN 32 (1 1/4” AG) DN 32 (1 1/4” IG) 40 90 600 66 17,11
DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2” AG) DN 40 (1 1/2” IG) 40 90 010 27 17,57
DN 32 (1 1/4”) DN 50 (2” AG) DN 50 (2” IG) 45 90 010 28 29,41

Nennweite G R H [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) DN 25 (1” AG) DN 25 (1” IG) 60 97 012 89 22,36
DN 20 (3/4”) DN 32 (1 1/4” AG) DN 32 (1 1/4” IG) 40 97 012 86 22,36
DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2” AG) DN 40 (1 1/2” IG) 40 97 012 87 22,36
DN 32 (1 1/4”) DN 50 (2” AG) DN 50 (2” IG) 45 97 012 88 33,53

info
Öffnungsdruck für EHKO-Rückflussverhinderer: 
20 mbar bei den Temperaturbereichen 130°C und 180°C.  
Das betrifft die Typen 23 / 50FI / 51FA / 73 / 73S / 11S. 

40 mbar beim Temperaturbereich 300°C. Das betrifft die Typen 24 / 73N / 14N. 
Die Werte gelten für senkrechten Einbau. Bitte die höheren Auftriebskräfte bei 
Solaranlagen beachten!

aufstellbar, IG x IG
• Öffnungsdruck: 20 mbar
• Betriebstemperatur max.: 150 °C
• Ventilgehäuse: Messing
• Ventilteller: Messing
• Ventildichtung: EPDM

IG x IG
• Öffnungsdruck: 20 mbar
• Betriebstemperatur max.: 220 °C
• Ventilgehäuse: Messing
• Ventilteller: Messing
• Ventildichtung: EPDM

Größe Betriebsdruck max. [bar] Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4”) 16 50 97 001 14 51,87
Größe Betriebsdruck max. [bar] Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4”) 16 50 97 001 15 42,10

Rückschlagventile mit EPDM-Dichtung
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Nennweite für Gewinde H [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) DN 25 (1”) 12 90 032 05 18,94
DN 20 (3/4”) DN 32 (1 1/4”) 12 90 032 01 19,81
DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 18 90 032 02 20,27
DN 32 (1 1/4”) DN 50 (2”) 22 90 032 03 24,19
DN 40 (1 1/2”) DN 65 (2 1/2”) 25 90 600 71 28,11

Typ 73 S
• mit Siphonentlüftung
• Betriebsdruck: max. 10 bar
• Betriebstemperatur: max. 130°C
• Ventilkörper: Edelstahl
• Ventilkegel: Kunststoff

Zum Direkteinsatz in die Pumpenanschlussverschraubung oder in beste-
hende Regelkreise und Armaturen für Heizung, Solar und Industrie.

Vorteile:
• Nachträglicher Einbau, benötigt keinerlei zusätzlichen Einbauplatz
•  Funktionsfähig in allen Positionen, senkrecht, waagrecht oder über Kopf

Nennweite für Gewinde H [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4”) DN 32 (1 1/4”) 12 90 600 72 19,81
DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 18 90 600 73 20,27
DN 32 (1 1/4”) DN 50 (2”) 22 90 600 74 24,19
DN 40 (1 1/2”) DN 65 (2 1/2”) 25 90 600 75 28,11

Typ 73
• ohne Entlüftung
• Betriebsdruck: max. 10 bar
• Betriebstemperatur: max. 130°C
• Ventilkörper: Edelstahl
• Ventilkegel: Kunststoff

Nennweite für Gewinde H [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4”) DN 32 (1 1/4”) 12 97 012 90 21,91
DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 18 97 012 91 22,79
DN 32 (1 1/4”) DN 50 (2”) 22 97 012 92 25,83
DN 40 (1 1/2”) DN 65 (2 1/2”) 25 97 012 93 28,27

Typ 73 N
• ohne Entlüftung
• Betriebsdruck:  max. 16 bar
• Betriebstemperatur:  max. 300°C
• Ventilkörper:  Edelstahl
• Ventilkegel: Edelstahl

Nennweite H [mm] D [mm] Gehäuse Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 19 61 Messing 90 600 77 31,70
DN 32 28 74 Messing 90 600 78 44,41
DN 40 32 84 Messing 90 600 79 52,06
DN 50 40 95 Messing 90 600 80 63,86
DN 65 45 115 Messing 90 600 81 87,21
DN 80 50 132 Grauguss 90 600 82 124,44
DN 100 60 152 Grauguss 90 600 83 163,60

Typ 11S
• Die Schwerkraftbremse wird durch die Flansch-
 Schrauben automatisch zentriert und arretiert 
 (bei Flanschen nach DIN BSI oder ANSI)
• Arbeitet in allen Einbaulagen 
•  Aufstellbar 
 (Erleichtert das Befüllen und Entleeren der Anlage)
• PN 10
• Max. 130°C
•  Für größere pumpengesteuerte Heizungs- und 

Sanitäranlagen
• Ventilteller: Kunststoff
• Nennweite: DN 25 und DN 32 mit Siphon-Entlüftung

Montagebeispiel:

Messing

Schwerkraftbremsen

Schwerkraftbremse zur Zwischenflansch-Montage

• Für die direkte Montage an das Pumpengehäuse
• Durchflussrichtung: vom Flansch 
 (bzw. Überwurfmutter) zum Gewindeanschluss
• Gehäuse Messing
• Max. Temperatur: 110°C
• Passend auf DN 25 (1“) Pumpe
• Aufstellbar
• Gehäuse: Messing
• Ventilteller: Kunststoff

Schwerkraftbremse mit Überwurfmutter
Größe H [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4”) AG x DN 40 (1 1/2”) IG 55 90 511 63 13,90
DN 25 (1”) AG x DN 40 (1 1/2”) IG 42 90 511 64 13,89

info
Öffnungsdruck für EHKO-Rückflussverhinderer: 
20 mbar bei den Temperaturbereichen 130°C und 180°C.  
Das betrifft die Typen 23 / 50FI / 51FA / 73 / 73S / 11S. 

40 mbar beim Temperaturbereich 300°C. Das betrifft die Typen 24 / 73N / 14N. 
Die Werte gelten für senkrechten Einbau. Bitte die höheren Auftriebskräfte bei 
Solaranlagen beachten!

AKTIONSWOCHEN

AKTIONSHEFTE

PREISKNÜLLER

ABVERKAUF

IMMER PROFITIEREN www.weinmann-schanz.de/aktionen

Auch in der App!
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• Aus Rotguss
• Beiderseits Innengewinde
• Betriebstemperatur: max. +80°C
• Betriebsdruck: max. 16 bar

• Aus Messing
• Beiderseits Lötanschluss für Kupferrohr
• Betriebstemperatur: max. 180°C
• Betriebsdruck: max. 10 bar

Größe L / H / D [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 38/68/45 90 025 65 9,37
DN 20 (3/4”) 45/78/50 90 025 66 13,21
DN 25 (1”) 48/92/55 90 025 67 14,71
DN 32 (1 1/4”) 51/108/60 90 025 68 23,41
DN 40 (1 1/2”) 58/125/70 90 025 69 28,99
DN 50 (2”) 62/145/80 90 025 70 44,59

Größe L / H / D [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 35/68/45 90 025 60 5,23
DN 20 (3/4”) 39/68/45 90 025 28 5,79
DN 25 (1”) 43/80/50 90 025 29 8,93
DN 32 (1 1/4”) 48/86/55 90 025 61 12,27
DN 40 (1 1/2”) 54/107/60 90 025 62 15,94
DN 50 (2”) 58/134/70 90 025 63 23,41
DN 65 (2 1/2”) 63/143/80 90 025 64 50,21

Größe L / H / D [mm] Bestell-Nr. €/Stück

12 mm 37/66/45 90 024 30 3,89
15 mm 41/66/45 90 024 31 5,16
18 mm 44/66/45 90 024 32 6,54
22 mm 49/68/45 90 024 33 7,30
28 mm 58/80/50 90 024 34 9,79

Rot-Gelb Muffenschieber
• Aus Rotguss
• Betriebstemperatur max.: 160°C
• Betriebsdruck max.: 20 bar

Größe L / H / D [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8”) 42/70/45 90 827 53 19,06
DN 15 (1/2”) 46/78/45 90 827 54 22,39
DN 20 (3/4”) 50/88/50 90 827 55 31,46
DN 25 (1”) 56/104/57 90 827 56 37,81
DN 32 (1 1/4”) 60/114/65 90 827 57 54,16
DN 40 (1 1/2”) 66/132/75 90 827 58 75,14
DN 50 (2”) 74/154/84 90 827 59 114,17
DN 65 (2 1/2”) 95/199/105 90 827 60 199,00

• Aus Messing
• Beiderseits Innengewinde
• Betriebstemperatur: max. +80°C
• Betriebsdruck: max. 10 bar

Messing Muffenschieber, 10 bis 20 bar

Durchgangsventile aus Messing 

• Mit steigender Spindel • Betriebstemperatur max.: +90°C • Druck max.: 10 bar • Dichtung: EPDM

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8”) 93 100 54 10,16
DN 15 (1/2”) 93 100 55 7,46
DN 20 (3/4”) 93 100 56 10,11
DN 25 (1”) 93 100 57 15,77
DN 32 (1 1/4”)* 93 100 58 26,87
DN 40 (1 1/2”)* 93 100 59 38,76
DN 50 (2”)* 93 100 60 56,70

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 93 100 66 9,19
DN 20 (3/4) 93 100 67 13,06
DN 25 (1”) 93 100 68 18,71
DN 32 (1 1/4”)* 93 100 69 31,37
DN 40 (1 1/2”)* 93 100 70 39,93
DN 50 (2”)* 93 100 71 60,84

• Ohne Entleerung
• DVGW-geprüft von DN 10 (3/8“) - DN 25 (1“)

*Ohne DVGW-Zulassung
*Ohne DVGW-Zulassung

• Mit Entleerung DN 8 (1/4“)
• DVGW-geprüft von DN 15 (1/2“) - DN 25 (1“)

Kesselfüll- und Entleerventile aus Messing

• Mit steigender Spindel • Betriebstemperatur max.: +90°C • Druck max.: 10 bar • Dichtung: EPDM

Kesselfüllventil
• Mit IG, Kappe und Kette

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 93 100 82 8,47

Kesselfüllventil
• Mit IG,
 Schlauchverschraubung

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 93 100 81 8,79

Kesselfüllventil
• Mit AG,
 Schlauchverschraubung

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 93 727 46 9,04

Kesselfüllventil
• Mit IG,
 Schlauchverschraubung,
 Kappe und Kette

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 93 100 83 10,73

Kesselentleerventil
• Mit IG, Kappe und Kette

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 93 100 79 9,29
DN 20 (3/4”) 93 100 80 12,43

Kesselentleerventil
• Mit IG,
 Schlauchverschraubung

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 93 100 77 8,47
DN 20 (3/4”) 93 100 78 11,36

Fließrichtung

Fließrichtung Fließrichtung Fließrichtung

FließrichtungFließrichtung
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Servogesteuerte Messing Magnetventile 2/2-Wege, stromlos geschlossen

Servogesteuerte Messing Magnetventile 2/2, stromlos offen

Typ Größe kv-Wert [m³/h] L x H [mm] Bestell-Nr. €/Stück

C 5121 1001 182 DN 8 (1/4”) 1,8 67 x 88 95 013 03 177,09
C 5122 1001 182 DN 10 (3/8”) 4,0 67 x 88 95 013 05 177,09
C 5123 1001 182 DN 15 (1/2”) 4,5 67 x 88 95 013 06 177,09
B 5124 1001 182 DN 20 (3/4”) 11,5 96 x 112 95 013 07 244,16
B 5125 1001 182 DN 25 (1”) 13,0 96 x 112 95 013 08 244,16

DN 8-25 (1/4“-1“)
• Zulässiger Druck: 0,5 - 40 bar
• Mit min. 0,5 bar Druckdifferenz arbeitend
• Kleines Magnetsystem und kompakte Bauweise

DN 10-25 (3/8“-1“)
• Zulässiger Druck: 0,3 - 20 bar
• Mit min. 0,3 bar Druckdifferenz arbeitend

Typ Größe kv-Wert [m³/h] L x H [mm] Bestell-Nr. €/Stück

G 040.001816 DN 10 (3/8”) 3,3 67 x 95 95 024 89 59,86
G 040.002046 DN 15 (1/2”) 3,8 67 x 95 95 024 90 60,80
G 040.002344 DN 20 (3/4”) 11,0 96 x 106 95 024 91 85,89
G 040.002656 DN 25 (1”) 13,0 96 x 106 95 024 92 119,89

H

L

H

L

• Für den Einsatz von neutralen, gasförmigen und 
 flüssigen Medien (Luft/Wasser)
• Stromlos geschlossen (offen auf Anfrage)
• Der angegebene Mindestdruck muss als Differenzdruck für
 eine einwandfreie Funktion der Servosteuerung immer
 vorhanden sein

• Einbaulage: beliebig, vorzugsweise stehend
• Dichtung: NBR
• Medientemperatur: -10°C bis +80°C
• Mit Magnetspule und Gerätestecker
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Schutzart: IP65

• 100% ED-VDE0580
• Schnell schließend

Typ Größe kv-Wert [m³/h] L x H [mm] Bestell-Nr. €/Stück

D4022 1001 012 NO DN 10 (3/8”) 3,3 67 x 105 95 025 35 181,46
D4023 1001 012 NO DN 15 (1/2”) 3,8 67 x 105 95 025 36 181,46
D4024 1001 012 NO DN 20 (3/4”) 11,0 96 x 121 95 025 37 245,10
D4025 1001 012 NO DN 25 (1”) 13,0 96 x 121 95 025 38 245,10

• Für den Einsatz von neutralen, gasförmigen und 
 flüssigen Medien (Luft/Wasser)
• Der angegebene Mindestdruck muss als Differenz-
 druck für eine einwandfreie Funktion der 
 Servosteuerung immer vorhanden sein

• Einbaulage: beliebig, vorzugsweise stehend
• Dichtung: NBR
• Medientemperatur: -10°C bis +80°C
• Mit Magnetspule und Gerätestecker
• Schutzart: IP65

• 100% ED-VDE0580
• Schnell schließend

DN 10-25 (3/8“-1“), 230 Volt DC
• Zulässiger Druck: 0,3-20 bar
• Mit mindestens 0,3 bar Druckdifferenz arbeitend
• Ventil stromlos offen (NO)  
• Passende Ersatzspule 95 009 17

Zwangsgesteuerte Messing Magnetventile 2/2-Wege, stromlos geschlossen

Typ Größe kv-Wert [m³/h] L x H [mm] Bestell-Nr. €/Stück

D4322 0802 012 DN 10 (3/8”) 3,6 67 x 122 95 024 70 353,76
D4323 0802 012 DN 15 (1/2”) 3,9 67 x 122 95 024 71 353,76
D4324 0802 702 DN 20 (3/4”) 10,8 95 x 145 95 024 72 528,53
D4325 0802 702 DN 25 (1”) 13,0 95 x 145 95 024 73 528,53

DN 10-25 (3/8“-1“)
• Zulässiger Druck: 0 - 12 bar
• Dichtung: Viton (FKM)
• Körper: Edelstahl
• Ölbeständige Membrane
• Medien: Öl, Luft, Wasser

H

L

Typ Größe kv-Wert [m³/h] L x H [mm] Bestell-Nr. €/Stück

D4322 1002 012 DN 10 (3/8”) 3,6 67 x 122 95 009 07 131,31
D4323 1002 012 DN 15 (1/2”) 3,9 67 x 122 95 009 08 131,31

DN 10-15 (3/8“-1/2“)
• Zulässiger Druck: 0 - 12 bar
• Dichtung: Viton (FKM)
• Körper: Messing
• Ölbeständige Membrane
• Medien: Öl, Luft, Wasser

H

L

• Für den Einsatz in geschlossenen Kreisen mit niedrigem,
 undefiniertem Druck z. B. Heizungsanlagen
• Stromlos geschlossen (offen auf Anfrage)
• Die Ventile benötigen keinen Differenzdruck

• Einbaulage: nur mit stehendem Magneten
• Medientemperatur: -10°C bis +80°C
• Mit Magnetspule und Gerätestecker
• Spannung: 230 V/50 Hz

• Schutzart: IP65
• 100% ED-VDE0580
• Schnell schließend

Typ Größe kv-Wert [m³/h] L x H [mm] Bestell-Nr. €/Stück

D4324 1002 702 DN 20 (3/4”) 10,8 95 x 145 95 009 09 240,63
D4325 1002 702 DN 25 (1”) 13,0 95 x 145 95 009 10 240,63
B4326 1002 242 DN 32 (1 1/4”) 22,0 140 x 233 95 009 13 694,11
B4327 1002 242 DN 40 (1 1/2”) 25,0 140 x 233 95 009 26 694,11
B4328 1002 242 DN 50 (2”) 30,0 168 x 242 95 009 24 794,43

DN 20-50 (3/4“-2“)
• Zulässiger Druck: 0 - 16 bar
• Dichtung: Viton (FKM)
• Körper: Messing
• Ölbeständige Membrane
• Medien: Öl, Luft, Wasser

H

L
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Zwangsgesteuerte Kunststoff Magnetventile 2/2-Wege, stromlos geschlossen

Typ Größe kv-Wert [m³/h] Spannung [V/DC] Bestell-Nr. €/Stück

A3923 3001 022 DN 15 (1/2”) 3,0 24 95 025 53 56,06
A3924 3001 012 DN 20 (3/4”) 4,0 24 95 025 54 62,31
A3923 3001 012 DN 15 (1/2”) 3,0 12 95 025 55 56,06
A3924 3001 012 DN 20 (3/4”) 4,0 12 95 025 56 62,31

DN 15-20 (1/2“-3/4“)
• Zulässiger Druck: 0-6 bar
• Dichtung: NBR
• Körper: Kunststoff PA66 (Polyamid 6.6)
• Medien: Luft, Wasser

• Für einfache Anwendungen: Luft & Wasser
• Stromlos geschlossen
• Die Ventile benötigen keinen Differenzdruck
• Einbaulage: beliebig, vorzugsweise mit stehendem Magneten
• Medientemperatur: 0°C bis +40°C

• Mit Magnetspule und Gerätestecker
• Schutzart:: IP65
• Einschaltdauer: 100% ED-VDE0580
• Schnell schließend
• Made in Germany

Direktgesteuerte Magnetventile, stromlos geschlossen

Typ EV210B
• Ohne Spule, stromlos geschlossen (NC)
• Für Wasser, Öl, Druckluft und ähnliche neutrale Medien (max. 50 cSt)
• Ventilgehäuse aus Messing
• Schnellschließend
• Medientemperatur: -10°C bis +100°C 
• Umgebungstemperatur: max. 80°C je nach Spulentyp
• Dichtungswerkstoff: NBR - EV210B 10 VITON 
• Prüfdruck EVI210B 1,5 bis 10: max. 50 bar, EV210B: max. 12 bar

• Magnetventile sind ohne Spule, diese bitte in der gewünschten Spannung  
 extra dazubestellen!!

Medien:
O = Öl, L = Luft, W = Wasser, B = Sole, D = Dampf

Typ MV Größe  kv-Wert Zulässiger Diff.druck (∆p) Geeigneter Spulentyp L x H [mm] Medien Ident.-Nr. Bestell-Nr. €/Stück 
   [m³/h bei ∆p] min. bar max. bar 

EV210B 1,5 B DN 6 (1/8”) 0,08 0 30 15 W d.c., 18 W d.c. 35 x 70 O L W 32U5702 95 005 01 41,26
    30 8,5 W a.c., 20 W d.c.     
    30 10 W a.c.     
EV210B 2,0 B DN 6 (1/8”) 0,15 0 20 15 W d.c. 35 x 70 O L W 32U5704 95 005 02 42,07
    30 18 W d.c.     
    30 8,5 W a.c., 20 W d.c.     
    30 10 W a.c.     
EV210B 2,0 B DN 8 (1/4”) 0,15 0 20 15 W d.c. 35 x 70 O L W 32U5708 95 005 03 42,07
    30 8,5 W a.c., 20 W d.c.     
    30 18 W.d.c., 10 W a.c.     
EV210B 3,0 B DN 8 (1/4”) 0,3 0 9 15 W d.c. 38 x 71 O L W 32U5710 95 005 04 45,56
    13 18 W d.c.     
    15 8,5 W d.c.     
    20 10 W a.c.     
    25 20 W d.c.     
    30 12 W.a.c.     
EV210B 4,5 B DN 10 (3/8”) 0,55 0 3,5 15 W d.c. 38 x 71 O L W 32U3606 95 005 05 45,56
    4,5 18 W d.c.     
    8 8,5 W.a.c.     
    9 20 W d.c.     
    10 10 W a.c.     
    13 12 W a.c.     
EV210B 6,0 B DN 10 (3/8”) 0,7 0 2,0 18 W d.c. 45,5 x 74 O L W 32U3608 95 005 06 53,07
    2,5 8,5 W a.c.     
    4,0 10 W.a.c.     
    4,5 20 W d.c.     
    6,0 12 W a.c.     
EV210B 10 B  DN 15 (1/2”) 1,5 0 0,6 18 W d.c. 49 x 77 O L W 32U3618 95 005 07 66,09
    1,3 20 W d.c.     
    1,2 10 W a.c.     
    1,6 12 W a.c.     
EV210B 15 BD DN 15 (1/2”) 2,85 0 0,3 10 W a.c. 58 x 80 O L W 32U3620 95 005 08 95,33
    0,4 20 W d.c.     
    0,45 12 W a.c.     
EV210B 20 BD DN 20 (3/4”) 4,5 0 0,28 10 W a.c. 90 x 100 O L W 32U3622 95 005 09 138,41
    0,35 20 W d.c.     
    0,4 12 W a.c.     
EV210B 25 BD DN 25 (1”) 8,0 0 0,2 20 W d.c. 90 x 100 O L W 32U3624 95 005 10 206,23
    0,25 10 W.a.c.     
    0,35 12 W a.c.     

H

L
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Magnetventile, stromlos offen

• Magnetventile sind ohne Spule, diese bitte in der gewünschten Spannung  
 extra dazubestellen!!

Medien:
O = Öl, L = Luft, W = Wasser, B = Sole, D = Dampf
1) auch für Wasser (W) bis max. 60°C einsetzbar

Servogesteuerte Magnetventile, Typ EV220B (EVSI)
• Dichtungswerkstoff: EV220B 6-50 NO, EPDM für Wasser, EV220B 6-50 NO,  
 VITON für ÖL / Luft
• Prüfdruck EV220B 6-10 NO max. 50 bar EVSI 15-50 NO max. 20 bar
• Schnellschließend
• Ohne Spule, stromlos offen (NO).
• Neutrale Flüssigkeiten (max. 50 cSt) und Gase
• max. Umgebungstemperatur: 40°C bis 80°C je nach Spulentyp
• Ventilgehäuse aus Messing

Typ MV Größe  kv-Wert Zulässiger Diff.druck Geeigneter Spulentyp Maße (LxH) mm Medientemp.  Medien Ident.-Nr. Bestell-Nr. €/Stück 
   (m³/h bei ∆p) min. bar  (∆p) max. bar   min. °C, max. °C

EV220B 6 B DN 10 (3/8”) 0,7 0,1 10 8,5-10 W a.c., 15-18 W d.c. 45,5 x 79 -10 bis +90 W 32U1238 95 008 03 87,71
EV220B 6 B DN 10 (3/8”) 0,7 0,1 10 8,5-10 W a.c., 15-18 W d.c. 45,5 x 79 -10 bis +90 O L W 1) 32U1239 95 008 04 97,16
EV220B 10 B DN 15 (1/2”) 1 0,1 10 8,5-10 W a.c., 15-18 W d.c. 51 x 82 -10 bis +90 O L 1) 32U1249 95 008 05 104,50
EV220B 15 B DN 15 (1/2”) 4 0,3 16 8,5-10 W a.c., 15-18 W d.c. 80 x 94 -30 bis +120 W B D 32U7117 95 008 06 135,66
EV220B 20 B DN 20 (3/4”) 8 0,3 16 8,5-10 W a.c., 15-18 W d.c. 90 x 98 -30 bis +120 W B D 32U7122 95 008 07 211,73
EV220B 25 B DN 25 (1”) 11 0,3 16 8,5-10 W a.c., 15-18 W d.c. 109 x 108 -30 bis +120 W B D 32U7127 95 008 08 289,64

H

L

Servogesteuerte Magnetventile, stromlos geschlossen

Typ EV220B
• Ohne Spule, stromlos geschlossen (NC) 
• Für Durchflussmengen bis 400 m3 Wasser/h, Mindestöffnungsdruck erforderlich.
• Neutrale Flüssigkeiten (max. 50 cSt) und Gase
• Ventilgehäuse aus Messing
• Medientemperatur: -10°C bis +100°C
• Max. Umgebungstemperatur: 40°C bis 80°C je nach Spulentyp
• Dichtungswerkstoff: EPDM für Wasser (W), VITON für ÖL / Luft
• Prüfdruck EV220B 6 bis 10: max. 50 bar EV220B 12 bis 18: max. 16 bar
• Schnellschließend

• Magnetventile sind ohne Spule, diese bitte in der gewünschten Spannung 
 extra dazubestellen!!

Medien:  
O = Öl, L = Luft, W = Wasser, B = Sole, D = Dampf
1) auch für Wasser (W) bis max. 60°C einsetzbar

Typ MV Größe  kv-Wert Zulässiger Diff.druck (∆p) Geeigneter Spulentyp Maße (LxH) mm Medien Ident.-Nr. Bestell-Nr. €/Stück 
   (m³/h bei ∆p) min. bar  max. bar 

EV220B 6 B DN 8 (1/4”) 0,7 0,1 10 18 W d.c. 45,5 x 74 O L 1) 32U1237 95 006 01 54,44
    20 8,5-10-12 W a.c., 20 W d.c.  O L 1)   
    30 8,5-10-12 W a.c., 20 W d.c.  L 1)   
EV220B 6 B DN 8 (1/4”) 0,7 0,1 10 18 W d.c. 45,5 x 74 W 32U1236 95 006 02 49,04
    20 8,5-10-12 W a.c., 20 W d.c.     
EV220B 6 B DN 10 (3/8”) 0,7 0,1 10 18 W d.c. 45,5 x 74 O L 1) 32U1242 95 006 03 54,44
    20 8,5-10-12 W a.c., 20 W d.c.  O L 1)   
    30 8,5-10-12 W a.c., 20 W d.c.  L 1)   
EV220B 6 B DN 10 (3/8”) 0,7 0,1 10 18 W d.c. 45,5 x 74 W 32U1241 95 006 04 49,04
    20 8,5-10-12 W a.c., 20 W d.c.     
EV220B 10 B DN 10 (3/8”) 1,5 0,1 10 18 W d.c. 51 x 77 O L 1) 32U1247 95 006 05 67,56
    20 8,5-10-12 W a.c., 20 W d.c.  O L 1)   
    30 8,5-10-12 W a.c., 20 W d.c.  L   
EV220B 10 B DN 10 (3/8”) 1,5 0,1 10 18 W d.c. 51 x 77 W) 32U1246 95 006 06 55,56
    20 8,5-10-12 W a.c., 20 W d.c.     
EV220B 10 B DN 15 (1/2”) 1,5 0,1 10 18 W d.c. 51 x 77 O L 1) 32U1252 95 006 07 67,56
    20 8,5-10-12 W a.c., 20 W d.c.  O L 1)   
    30 8,5-10-12 W a.c., 20 W d.c.  L   
EV220B 10 B DN 15 (1/2”) 1,5 0,1 10 18 W d.c. 51 x 77 W 32U1251 95 006 08 55,56
    20 8,5-10-12 W a.c., 20 W d.c.     

H

L

• Magnetventile sind ohne Spule, diese bitte in der gewünschten Spannung  
 extra dazubestellen!!

Medien:
O = Öl, L = Luft, W = Wasser, B = Sole, D = Dampf

Direktgesteuerte Magnetventile, Typ EVB210B (EVI)
• Dichtungswerkstoff: EV210B 1,5-3 NO, NBR, EPDM für Wasser,
• Prüfdruck EV210B 1,5-3 NO max. 50 bar
• Schnellschließend
• Ohne Spule, stromlos offen (NO).
• Neutrale Flüssigkeiten (max. 50 cSt) und Gase 
• max. Umgebungstemperatur: 40°C bis 80°C je nach Spulentyp
• Ventilgehäuse aus Messing

Typ MV Größe  kv-Wert Zulässiger Diff.druck Geeigneter Spulentyp Maße (LxH) mm Medientemp.  Medien Ident.-Nr. Bestell-Nr. €/Stück 
   (m³/h bei ∆p) min. bar  (∆p) max. bar   min. °C, max. °C

EV210B 1,5 B DN 6 (1/8”) 0,08 0 30 8,5-10 W a.c., 15-18 W d.c. 35 x 70 -10 bis +90 O L W 32U3631 95 008 01 86,71
EV210B 3,0 B DN 8 (1/4”) 0,3 0 5 8,5-10 W a.c., 15-18 W d.c. 38 x 71 -10 bis +90 O L W 32U3639 95 008 02 93,50

H

L

www.weinmann-schanz.de 213

Kapitel 2

Unverbindliche Preisangaben zum Zeitpunkt der Katalogerstellung. Unsere tagesaktuellen Preise finden Sie auf www.weinmann-schanz.de

 2



Servogesteuerte Magnetventile, stromlos geschlossen

Typ EV220B 15-50
• Ohne Spule, stromlos geschlossen (NC). Mindestöffnungsdruck erforderlich.
• Neutrale Flüssigkeiten (max. 50 cSt) und Gase
• Ventilgehäuse aus Messing
• Max. Umgebungstemperatur: 40°C bis 80°C je nach Spulentyp
• Medientemperatur: -30°C bis +120°C
• Dichtungswerkstoff: EPDM für Wasser, Sole und Dampf. VITON für ÖL / Luft
• Prüfdruck max. 20 bar
• Schnellschließend

• Magnetventile sind ohne Spule, diese bitte in der gewünschten Spannung 
 extra dazubestellen!

Medien: 
O = Öl, L = Luft, W = Wasser, B = Sole, D = Dampf
1) Bei 80°C Umgebungstemperatur darf die max. 
    Wasser- und Dampftemperatur 105°C betragen
2) Auch für Wasser (W) bis max. 60°C einsetzbar
3) Lieferung mit Flanschenschrauben u. Dichtungen, 
    Flanschen bitte separat dazubestellen.

Typ MV Größe  kv-Wert Zulässiger Diff.druck Geeigneter Spulentyp Maße (LxH) mm Medientemp.  Medien Ident.-Nr. Bestell-Nr. €/Stück 
   (m³/h bei ∆p) min. bar  (∆p) max. bar   min. °C, max. °C

EV220B 15 B DN 15 (1/2”) 4 0,3 16 8,5 W a.c., 15-18 W d.c. 80 x 94 -30 bis +100 W B D 1) 032U7115 95 007 01 97,16
     10 W a.c.  -30 bis +120    
EV220B 15 B DN 15 (1/2”) 4 0,3 10 8,5-10 W a.c., 15-18 W d.c. 80 x 94 0 bis +100 O L 2) 032U7116 95 007 02 106,33
EV220B 20 B DN 20 (3/4”) 8 0,3 16 8,5 W a.c., 15-18 W d.c. 90 x 98 -30 bis +100 W B D 1) 032U7120 95 007 03 175,99
     10 W a.c.  -30 bis +120    
EV220B 20 B DN 20 (3/4”) 8 0,3 10 8,5-10 W a.c., 15-18 W d.c. 90 x 98 0 bis +100 O L 2) 032U7121 95 007 04 183,31
EV220B 25 B DN 25 (1”) 11 0,3 16 8,5 W a.c., 15-18 W d.c. 109 x 108 -30 bis +100 W B D 1) 032U7125 95 007 05 244,73
     10 W a.c.  -30 bis +120    
EV220B 25 B DN 25 (1”) 11 0,3 10 8,5-10 W a.c., 15-18 W d.c. 109 x 108 0 bis +100 O L 2) 032U7126 95 007 06 259,40
EV220B 32 B DN 32 (1 1/4”) 18 0,3 16 8,5 W a.c., 15-18 W d.c. 120 x 115 -30 bis +100 W B D 1) 032U7132 95 007 07 344,64
     10 W a.c.  -30 bis +120    
EV220B 32 B DN 32 (1 1/4”) 18 0,3 10 8,5-10 W a.c., 15-18 W d.c. 120 x 115 0 bis +100 O L 2) 032U7133 95 007 08 352,90
EV220B 40 B DN 40 (1 1/2”) 24 0,3 16 8,5 W a.c., 15-18 W d.c. 130 x 124 -30 bis +100 W B D 1) 032U7140 95 007 09 438,14
     10 W a.c.  -30 bis +120    
EV220B 40 B DN 40 (1 1/2”) 24 0,3 10 8,5-10 W a.c., 15-18 W d.c. 130 x 124 0 bis +100 O L 2) 032U7141 95 007 10 464,71
EV220B 50 G DN 50 (2”) 40 0,3 16 8,5 W a.c., 15-18 W d.c. 162 x 130 -30 bis +100 W B D 1) 032U7150 95 007 11 519,71
     10 W a.c.  -30 bis +120    

H
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Magnetventile, stromlos geschlossen

• Magnetventile sind ohne Spule, diese bitte in der gewünschten Spannung 
 extra dazubestellen!!

Medien:
O = Öl, L = Luft, W = Wasser, B = Sole, D = Dampf
1) auch für Wasser (W) bis max. 60°C einsetzbar, 
für eine geräuscharme Funktion wird eine Spule mit 
Gleichrichter empfohlen. (Bestell-Nr. 95 010 13)

Zwangsservogesteuert, Typ EV250B (EVSIT)
• Ohne Spule, stromlos geschlossen (NC)
• Für Einsatz in geschlossenen Kreisen mit niedrigen, undefinierten Drücken- 
 z.B. Heizungsanlagen o.ä., benötigen keinen Differenzdruck.
• Neutrale Flüssigkeiten (max. 50 cSt) und Gase
• Ventilgehäuse aus Messing
• Max. Umgebungstemperatur: 40°C bis 80°C je nach Spulentyp
• Medientemperatur: -30°C bis +140°C
• Dichtungswerkstoff: EPDM für Wasser, VITON für Öl / Luft
• Prüfdruck max. 20 bar
• Schnellschließend

Typ MV Größe  kv-Wert Zulässiger Diff.druck Maße (LxH) mm Geeigneter Spulentyp Medientemp.  Medien Ident.-Nr. Bestell-Nr. €/Stück 
   (m³/h bei ∆p)  (∆p) min. bar, max. bar   min. °C, max. °C

EV250B 12 BD DN 15 (1/2”) 4 0 bis 16 58 x 93,5 12 W a.c., 16 W d.c. -30 bis +140 W 32U5252 95 009 01 118,26
EV250B 18 BD DN 20 (3/4”) 6 0 bis 10 90 x 93 12 W a.c., 16 W d.c. -30 bis +140 W 32U5254 95 009 04 176,91
EV250B 22 BD DN 25 (1”) 7 0 bis 10 90 x 100 12 W a.c., 16 W d.c. -30 bis +140 W 32U5256 95 009 06 202,57
EV250B 12 BD DN 15 (1/2”) 4 0 bis 16 58 x 93,5 12 W a.c., 16 W d.c. -0 bis +100 O L 1) 32U5253 95 009 02 129,26
EV250B 18 BD DN 20 (3/4”) 6 0 bis 10 90 x 93 12 W a.c., 16 W d.c. -0 bis +100 O L 1) 32U5255 95 009 05 187,91
EV250B 22 BD DN 25 (1”) 7 0 bis 10 90 x 100 12 W a.c., 16 W d.c. -0 bis +100 O L 1) 32U5257 95 009 27 229,14

H

L
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Spulen

Typ Spannung [V] Frequenz Hz Leistungsaufnahme Bestell-Nr. €/Stück

BE012AS 12 50 12 W a.c. ~ 95 010 05 43,91
BE012DS 12 – 16 W d.c. = 95 010 08 43,91
BE024AS 24 50 12 W a.c. ~ 95 010 06 43,91
BE024DS 24 – 13 W d.c. = 95 010 09 43,91
BG024DS 24 – 16 W d.c. = 95 024 61 52,43

Spulen mit Klemmendose
•  Für EV210B, EV220B, EV250B, IP 67, ED 100%
•  Leistungsaufnahme beim Einschalten a.c.:  

40 VA, eingeschaltet a.c.: 18 VA
• Anker-ø: 13,5 mm

Typ Spannung [V] Frequenz Hz Leistungsaufnahme Bestell-Nr. €/Stück

BE230AS 230 50 12 W a.c. ~ 95 010 07 33,91

Spulen mit AMP-Steckzungen 18F6176
• Für EV210B, EV220B, EV250B, IP 20, ED 100%
• Leistungsaufnahme beim Einschalten a.c.:
 40 VA, eingeschaltet a.c.: 18 VA
• Anker-ø: 13,5 mm

Typ Spannung [V] Frequenz Hz Leistungsaufnahme Bestell-Nr. €/Stück

BA024A 24 50 12 W a.c. ~ 95 010 01 27,50
BA230A 230 50 12 W a.c. ~ 95 010 02 27,50
BA012D 12 – 14 W d.c. = 95 010 03 28,70
BA024D 24 – 14 W d.c. = 95 010 04 28,70

Magnetspulen BA
• Für EV210B, EV220B, IP 00 *)
* Spulen 042N mit Steckdose 042N0156 = IP 65
•  Leistungsaufnahme beim Einschalten a.c.:  

39 VA, eingeschaltet a.c.: 19 VA
• Umgebungstemperatur max.: 40°C
• Anker-ø: 13,5 mm

AMP-Kabelstecker
Bestell-Nr. €/Stück

95 000 01 8,76

Bestell-Nr. €/Stück

95 010 13 69,30

Spule mit Gleichrichter, Typ BN230CS
• Für geräuscharmen Betrieb Ausführung mit 1 m 
 dreiadrigem Kabel
• IP 67 
• In der Klemmendose eingebauter Gleichrichter, 
 brummfreie Spule 
• Leistungsaufnahme: 20 W a.c. ~ 
• Frequenz: 50 Hz
• Spannung: 230 V
• Anker-ø: 13,5 mm

• Für Danfoss-Magnetspulen mit AMP-Steckzungen Typ BA/BD
• Umgebungstemperaturbereich: -40 bis + 125°C
• Für Kabeldurchmesser: 4-9 mm
• Betriebsstrom max.: 16A
• Betriebsspannung: 230 V/AC
• Schutzart: IP67

Keine Druckdifferenz vorhanden:
• Hier kommen direkt- oder zwangsservogesteuerte Ventile 
 zum Einsatz
• Für geschlossene Systeme wie Heizung, Kühlung usw.

Druckdifferenz vorhanden:
• Hier kommen servogesteuerte Ventile zum Einsatz
• Zur Nachspeisung von offenen Behältern
 (Tanks, Zisternen usw.)

Die Auswahl des passenden Magnetventils bedarf einer intensiven Beratung.
Sollten die Druckverhältnisse nicht eindeutig definiert werden können,
empfiehlt sich die Verwendung eines zwangsservo gesteuerten Magnetventils.

Geschlossener Kreislauf Freier Auslauf

Zwangsgesteuert Servogesteuert

Zwangs- und servogesteuerte Magnetventile
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Hauswasserstation / Rückspülfilter / Wasserfilter Drufi

Universalflansch 
• Passend für SYR Drufi und SafeTech+
• Gehäuse aus Pressmessing
• Mit beidseitigen Gewindeverschraubungen
• Einbaulage beliebig

Hauswasserstation mit Druckminderer, DFR +
• Mit Druckminderer und Manometer
• Ausgangsdruck regelbar von 1,5-6 bar

Bestell-Nr. €/Stück

93 044 93 219,31

• Für den Einsatz bei Trinkwasser
•  Eingangsdruck: min. 2 bar max. 16 bar
• Betriebstemperatur: + 30°C
•  Einbaulage: Senkrecht/Waagerecht mit Filtertasse nach unten

•  Filtereinheit: untere 90 µm, obere 125 µm
• Filtertasse: Kunststoff 
•  Ohne Anschlussstück (Bitte separat bestellen)

Rückspülfilter, FR +
• Ohne Druckminderer und Manometer

Bestell-Nr. €/Stück

93 044 94 188,80

Wasserfilter mit Druckminderer, DFF +
• Mit Druckminderer und Manometer
• Ausgangsdruck regelbar von 1,5-6 bar

Bestell-Nr. €/Stück

93 044 99 181,17

Wasserfilter, FF +
• Ohne Druckminderer und Manometer

Bestell-Nr. €/Stück

93 044 95 171,01

WS Hauswasserstation

Rückspülautomatik Z74S-A für WS-Hauswasserstation
•  Übernimmt die vollautomatische Reinigung der WS Hauswasserstation 

und folgender Honeywell Filter:
 - HS 10 und HS 10  S
 - FN90 S
 - Primus FK und Primus F
• Durch Bajonettanschluss ohne Werkzeug montierbar
• Rückspülintervall fest eingestellt auf 45 Tage
• Batteriebetrieb 3 x 1,5 V, LR (im Lieferumfang)
• Schutzklasse: IP 44
• Passend für DN 20 (3/4“) - DN 32 (1 1/4“)

Bestell-Nr. €/Stück

93 910 24 202,51
Größe Durchfluss Kvs-Wert Baulänge  Baulänge Bestell-Nr. €/Stück
 (∆p 0,2 bar) m³/h   ohne Verschraubung  mit Verschraubung

DN 20 (3/4”) 3,5 7,8 90 mm 158 mm 93 904 15 176,70
DN 25 (1”) 4,0 8,8 100 mm 179 mm 93 904 16 176,93
DN 32 (1 1/4”) 4,5 10,0 105 mm 197 mm 93 904 17 203,74

• Für den Einsatz bei Trinkwasser
• Rückspülbar
• Eingangsdruck: min. 1,5 bar/max. 16 bar
• Betriebstemperatur: max. +30°C
• Einbaulage: senkrecht oder waagrecht, 
 mit Filtertasse nach unten
• Filterfeinheit: untere - 95 µm, obere - 110µm
• Körper: Messing/Kunststoff
• Inkl. drehbarem Anschlussstück
• Mit Druckminderer und Manometer

Größe Baulänge ohne Baulänge mit Bestell-Nr. €/Stück
 Verschraubung [mm] Verschraubung [mm] 

DN 20 (3/4”) 90 158 93 044 96 67,36
DN 25 (1”) 100 174 93 044 97 72,46
DN 32 (1 1/4”) 105 191 93 044 98 85,83

Passende Filter-
einsätze finden Sie  
in unserem  
Ersatzteil-Katalog

Rückspülfilter / Hauswasserstation Serie Duo FR/DFR

Hauswasserstation mit Druckminderer
• Mit Druckminderer und Manometer

Größe Baulänge ohne  Baulänge mit Bestell-Nr. €/Stück
 Verschraubung [mm] Verschraubung [mm] 

DN 20 (3/4”) 110 172 93 703 03 126,81
DN 25 (1”) 110 180 93 703 04 131,59

Rückspülfilter

• Für den Einsatz bei Trinkwasser
• Eingangsdruck: min. 2 bar | max. 16 bar
• Betriebstemperatur: max. +30°C
• Einbaulage: beliebig (Filter muss senkrecht stehen)

• Filterfeinheit: untere -90 µm, obere -125 µm
• Körper: Messing/Kunststoff
• Inkl. drehbarem Anschlussstück

Größe Baulänge ohne  Baulänge mit Bestell-Nr. €/Stück
 Verschraubung [mm] Verschraubung [mm]

DN 20 (3/4”) 110 172 93 703 01 152,57
DN 25 (1”) 110 180 93 703 02 156,40

Rückspülautomatik RSA 2316
• Intervall einstellbar zwischen 1h und 52 Wochen
• Passend zu Rückspülfilter: 
 - Drufi DFR+
 - Drufi FR
 - Drufi DFR+ max
 - Flanschfilter 6380
• Batteriebetrieben (4x LR 06 (AA) im Lieferumfang enthalten)

Bestell-Nr. €/Stück

93 227 26 291,06
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Einhebelfilter BWT E1, inkl. Druckminderer

Passendes Filterelement zu BWT E1
• VPE = 2 Stück

Bestell-Nr. €/VPE

93 938 58 25,54

Rückspülfilter / Hauswasserstation Serie Colonia

Rückspülfilter Hauswasserstation mit Druckminderer
• Mit Druckminderer und Manometer

• Für den Einsatz bei Trinkwasser
• Eingangsdruck: max. 16 bar
• Betriebstemperatur: max. +30°C
• Einbaulage: senkrecht oder waagrecht, mit Filtertasse nach unten

• Filterfeinheit: untere -90 µm, obere -110 µm
• Körper: Messing/Kunststoff
• Inkl. Anschlussstück

Größe Baulänge ohne  Baulänge mit Bestell-Nr. €/Stück
 Verschraubung [mm] Verschraubung [mm]

DN 20 (3/4”) 100 184 93 703 35 144,50
DN 25 (1”) 100 184 93 703 36 144,50

Größe Baulänge ohne  Baulänge mit Bestell-Nr. €/Stück
 Verschraubung [mm] Verschraubung [mm]

DN 20 (3/4”) 100 184 93 703 37 179,09
DN 25 (1”) 100 184 93 703 38 179,09

Größe Baulänge ohne  Baulänge mit kvs-Wert [m³/h] Bestell-Nr. €/Stück
 Verschraubung [mm] Verschraubung [mm]

DN 20 (3/4”) 100 184 3,0 93 063 41 222,00
DN 25 (1”) 100 184 3,5 93 064 41 222,00
DN 32 (1 1/4”) 100 198 4,0 93 063 42 256,29
DN 40 (1 1/2”) 125 240 9,0 93 063 43 628,29
DN 50 (2”) 125 260 11,0 93 063 44 661,71

Größe Baulänge ohne  Baulänge mit kvs-Wert [m³/h] Bestell-Nr. €/Stück
 Verschraubung [mm] Verschraubung [mm]

DN 20 (3/4”) 100 184 3,0 93 063 37 256,29
DN 25 (1”) 100 184 3,5 93 064 42 250,29
DN 32 (1 1/4”) 130 228 4,0 93 063 38 317,14
DN 40 (1 1/2”) 125 296 9,0 93 063 39 934,29
DN 50 (2”) 125 260 11,0 93 063 40 1.071,43

Rückspülfilter / Hauswasserstation Serie Bolero

Hauswasserstation mit Druckminderer Bolero HWS
• Mit Druckminderer und Manometer

Rückspülfilter 
• Inkl. Hydro-Modul Anschlussstück (3/4“-1 1/2“)
• Inkl. 4-Loch Anschlussstück (1 1/2“-2“)

• Für den Einsatz bei Trink- und Brauchwasser
• Eingangsdruck: min. 2 bar/max. 16 bar
• Betriebstemperatur: max. +30°C 
• Einbaulage: senkrecht oder waagrecht, mit Filtertasse nach unten

• Filterfeinheit: untere -90 µm, obere -110 µm
• Körper: Messing/Kunststoff
• Inkl. Anschlussstück

• Für den Einsatz bei Trink- und Brauchwasser
• Lieferung inkl. 1 Stück Wechselfilter
Technische Daten:
• Betriebsdruck: 2-16 bar
• Filterfeinheit: 90/110 µm
• Betriebstemperatur: max. +30°C
• Einbaulage: waagrecht, mit Kerze nach unten

Größe Baulänge ohne  Baulänge mit kvs-Wert [m³/h] Bestell-Nr. €/Stück
 Verschraubung [mm] Verschraubung [mm]

DN 20 (3/4”) 100 199 2,3 93 153 70 356,87
DN 25 (1”) 100 197 3,6 93 153 71 316,04

Passende Filtereinsätze finden Sie  
in unserem Ersatzteil-Katalog
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Hauswasserstation und Feinfilter PrimusPlus

Feinfilter MiniPlus FF06

Hauswasserstation HS 10 S

• Für den Einsatz bei Trinkwasser
• Eingangsdruck: min. 1,5 bar/max. 16 bar
• Betriebstemperatur: max. +40°C
• Einbaulage: waagrecht

• Filterfeinheit: untere -105 µm, obere -135 µm
• Körper: Messing
• Gehäuse mit Manometer ein- und ausgangsseitig
• Rückflussverhinderer mit Prüfventil

Größe Baulänge ohne  Baulänge mit Durchfluss Bestell-Nr. €/Stück
 Verschraubung [mm] Verschraubung [mm]  (∆p 0,2 bar) m³/h

DN 20 (3/4“) 110 268 1,44 93 132 90 505,80
DN 25 (1“) 130 305 3,40 93 001 31 604,80
DN 32 (1 1/4“) 130 327 4,03 93 001 32 730,80
DN 40 (1 1/2“) 150 370 5,63 93 132 91 1.084,51

Größe Baulänge ohne  Baulänge mit Durchfluss Bestell-Nr. €/Stück
 Verschraubung [mm] Verschraubung [mm]  (∆p 0,2 bar) m³/h

DN 25 (1“) 130 242 3,40 93 132 94 577,80
DN 32 (1 1/4“) 130 239 4,03 93 132 95 688,51
DN 40 (1 1/2“) 150 290 5,63 93 132 96 997,20
DN 50 (2“) 150 317 5,80 93 132 97 1.101,60

mit Gewindetülle und Absperrventil mit Gewindetülle, ohne Absperrventil

Optional verwendbar als Heißwasserfilter 
in Verbindung mit Rotgußfiltertasse 
(Best.-Nr.: 93 132 98, 93 132 99)

Passende Filtereinsätze finden Sie  
in unserem Ersatzteil-Katalog

Hauswasserstation
• Mit Druckminderer und Manometer

Rückspülfilter
• Mit Manometer

• Für den Einsatz bei Trinkwasser
• Eingangsdruck: max. 16 bar
• Betriebstemperatur: max. 40°C
• Einbaulage: waagrecht, mit Filtertasse nach unten
• Filterfeinheit: untere -105 µm, obere -135 µm
• Spülbar 
• Körper: Messing/Kunststoff

Anschlussstück drehbar
• Passend für WS-Hauswasserstation, 
 PrimusPlus, Rückspülfilter PrimusPlus
• Material: Messing
• Einbaulage beliebig

Größe Baulänge ohne  Baulänge mit kvs-Wert Bestell-Nr. €/Stück
 Verschraubung [mm] Verschraubung [mm]  [m³/h]

DN 25 (1”) 100 179 6,2 93 175 46 180,91

Größe Baulänge ohne  Baulänge mit kvs-Wert Bestell-Nr. €/Stück
 Verschraubung [mm] Verschraubung [mm]  [m³/h]

DN 25 (1”) 100 179 9,0 93 175 47 145,86

Größe Baulänge ohne  Baulänge mit kvs-Wert Bestell-Nr. €/Stück
 Verschraubung [mm] Verschraubung [mm]  [m³/h]

DN 15 (1/2”) 80 140 4,0 93 175 51 83,79
DN 20 (3/4”) 90 158 5,8 93 175 52 95,76
DN 25 (1”) 100 179 10,4 93 175 53 107,73
DN 32 (1 1/4”) 105 197 10,4 93 175 54 127,69

Größe Baulänge ohne  Baulänge mit Bestell-Nr. €/Stück
 Verschraubung [mm] Verschraubung [mm]

DN 20 (3/4”) 90 158 93 175 48 35,29
DN 25 (1”) 100 179 93 175 49 41,41
DN 32 (1 1/4”) 105 197 93 175 50 54,97

• Für den Einsatz bei Trinkwasser
• Rückspülbar
• Eingangsdruck: min. 1,5 bar/max. 16 bar

• Betriebstemperatur: max. 30°C
• Einbaulage: senkrecht oder waagrecht,
 mit Filtertasse nach unten

• Filterfeinheit: untere -95 µm, obere -110 µm
• Körper: Messing/Kunststoff
• Ohne Anschlussstück
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Feinfilter Serie Bavaria

• Für den Einsatz bei Trinkwasser
• Eingangsdruck max.: 16 bar
• Betriebstemperatur max.: +30°C
• Einbaulage: waagrecht
• Filterfeinheit: 90 µm
• Körper: Messing

Bavaria

Typ Größe Baulänge ohne  Baulänge mit kvs-Wert Bestell-Nr. €/Stück
  Verschraubung [mm] Verschraubung [mm]  [m³/h]

Bavaria DN20 (3/4”) 120 206 4,0 93 006 01 111,63
Bavaria DN25 (1”) 120 206 5,5 93 006 02 111,63
Bavaria DN32 (1 1/4”) 120 220 6,0 93 006 03 125,30
Bavaria N DN40 (1 1/2”) 140 245 9,0 93 006 05 360,79
Bavaria N DN50 (2”) 140 245 12,0 93 006 06 380,16

Vorfilter FP2

• Für alle Elektropumpen unentbehrlich
• Filtert verschmutzte bzw. sandhaltige Medien, 
 daher bessere Lebenserhaltung der Pumpe
• Messing-Gewindeanschluss
• Ohne Filterpatrone
• Breite: 122 mm
• Durchfluss max: 
 DN 20 (3/4”): 108,5 l/min., DN 25 (1”): 106,6 l/min.
• Betriebsdruck: max. 6 bar

Anschluss Höhe [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4”) 174 93 776 74 23,93
DN 25 (1”) 179 93 776 75 24,57
DN 20 (3/4”) 294 93 776 76 27,06
DN 25 (1”) 299 93 776 77 27,46

Höhe [mm] Bestell-Nr. €/Stück

174/179 93 776 85 7,83
294/299 93 776 86 8,60

Filterpatronen für FP2, Kunststoff
• Nylongewebe, austausch- und waschbar
• Filterfeinheit: 80 Micron

Höhe [mm] Bestell-Nr. €/Stück

174/179 93 776 83 40,61
294/299 93 776 84 48,29

Filterpatronen für FP2, Edelstahl INOX V2A
• Inoxgewebe, austausch- und waschbar
• Filterfeinheit: 80 Micron

Bestell-Nr. €/Stück

93 776 78 4,49

Wandhalterung für FP2

Bestell-Nr. €/Stück

93 776 79 3,96

Filterschlüssel für FP2

Leckageschutz

Bodensensor SafeFloor Connect

SafeTech+ Connect
•  Auch geeignet zur platzsparenden Montage zwischen 
 Anschlussflansch und Drufi Filter
• Anschlussblock nicht im Lieferumfang enthalten
•  Durchfluss(1,0 bar ∆p):
 - DN 20: 5,2 m3/h
 - DN 25: 5,7 m3/h
 - DN 32: 6,0 m3/h

•  Für den Einsatz bei Trinkwasser
•  Die Überwachungselektronik des SafeTech Connect erlaubt das Erkennen von Leckagen. 
 Bei Überschreiten der vorprogrammierten Werte wird Wasserzufuhr unterbrochen.
•  Schützt vor Wasserschäden und Verschwendung 
•  Urlaubsüberwachung
•  Mit integriertem WLAN, Steuerung Kontrolle über SyrApp 
•  Kombinierbar mit einem oder mehreren Bodensensoren SafeFloor Connect

Technische Daten:
• Betriebsdruck: max 16 bar
• Betriebstemperatur: 10-60 °C
• Spannung: 12V DV (Netzteil 230V)
• Schutzart: IPX3
• Notversorgungsbatterie: 9V Block (6LR61)
• Einbaulage: Hauptachse waagrecht

• Einsatz an kritischen oder besonders überwachungs-
 intensiven Stellen
• Misst Luftfeuchtigkeit, Raumtemperatur und Wasseraustritt
• Warnt mit blinkender LED und lautem Warnton
• Kann mit dem SafeTech/SafeTech+ Connect verknüpft 
 werden, der im Fall eines Wasseraustritts die Leitung sofort 
 absperrt
• Mit integriertem W-Lan
• Steuerung und Kontrolle via SYR App möglich
• Im Online-Modus Benachrichtigungen über E-Mail

Technische Daten:
• Schutzklasse: IPX4
• Spannungsversorgung: 2 x 1,5V Mignon (LR6)
• Frequenz: WIFI 2,4 Ghz, WPA/WPA2
• Abmessungen(ø x h): 80 x 32 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 227 06 805,57

Bestell-Nr. €/Stück

93 227 19 119,00

Passende Universalflansche  
finden Sie auf Seite 216.

Leckageschutz SafeTech Connect

Größe Baulänge ohne  Kvs-Wert [m³/h] Bestell-Nr. €/Stück
 Verschraubung [mm] 1,0 bar ∆p

DN 20 (3/4”) 191,2 6,4 93 227 07 703,23
DN 25 (1”) 191,2 7,3 93 227 08 714,03
DN 32 (1 1/4”) 191,2 7,7 93 227 09 727,77

www.weinmann-schanz.de 219

Kapitel 2

Unverbindliche Preisangaben zum Zeitpunkt der Katalogerstellung. Unsere tagesaktuellen Preise finden Sie auf www.weinmann-schanz.de

 2



Bestell-Nr. €/Stück

93 149 08 246,59
Bestell-Nr. €/Stück

93 149 09 295,90

Trinkwasserfilter SANUNO classic mit NFP Premium Filterpatrone, Auftisch

Trinkwasserfilter POU MAX

• Auftischgerät zum Anschluß anstelle des Perlators 
 der vorhandenen Armatur. 
• Betriebsart (gefiltert/ungefiltert) wird mittels 
 Umschaltventil gesteuert
• Verwendbar mit verschieden Carbonit Filterpatronen   
Technische Daten:
• Material: Gehäuse PP, Schlauch PVC-U (weichmacherfrei)
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Betriebstemperatur max.: 25°C

• Trinkwasserfilter zum Einbau unter der Küchenspüle
• Rückspülbar bei grober Verschmutzung
• Filtert Schmutzpartikel, Mikroorganismen und 
 schützt vor Verfärbungen und Gerüche

Technische Daten:
• Anschluss DN 10 (3/8”)
• Material: Kunststoff/Edelstahl
• Filter: 3-in-1 Kartusche (Sedimentfilter, 
 Bakterienfilter und Aktivkohlefilter)

• Kapazität: 7500 l
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Betriebstemperatur max.: 30°C

Ausführung:
•  Einbau zwischen Eckventil und vorhandener 

Küchenarmatur

mit Wasserhahn
Ausführung:
• Einbau über separate Zapfarmatur wo
 ausschließlich gefiltertes Wasser zu Trinkzwecken
 entnommen wird. Dadurch verlängert sich die
 Lebensdauer der Filterpatrone.

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Trinkwasserfilter SAN UNO 93 082 40 133,03
Ersatz-Umschaltventil 93 726 64 17,34

!
Achtung: 
Nur mit Kaltwasser betreiben! 
Auch für den Betrieb vor 
Niederdruckspeicher geeignet!

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Mit NFP Premium Filterpatrone 93 082 48 272,13
Mit IFP Puro Filterpatrone 93 082 49 328,26

Trinkwasserfilter VARIO-HP (Universal, Classic, Comfort), Untertisch

Empfohlen für den Betrieb mit Kombiarmatur 
WS 7 (93 016 36)

Universal mit IFP Puro Filterpatrone
Ausführung:
• Einbau zwischen Eckventil und vorhandener Küchenarmatur

Classic mit Filterpatrone und Wasserhahnsatz WS8 
Ausführung:
•  Einbau über separate Zapfarmatur wo ausschließlich gefiltertes Wasser zu Trinkzwecken  

entnommen wird. Dadurch verlängert sich die Lebensdauer der Filterpatrone

Bestell-Nr. €/Stück

93 082 41 302,34

• Trinkwasserfiltersystem zum Einbau unter der Küchenspüle
• Geeignet für die Zubereitung von Getränken, Kaffeewasser, Kochwasser usw.
• Verwendbar mit verschieden Carbonit Filterpatronen   

Technische Daten:
• Material: Gehäuse Grilamid TR90, POM
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Betriebstemperatur max.: 25°C

Kombiarmatur WS 7

Bestell-Nr. €/Stück

93 016 36 275,16
• Zur Entnahme von gefilterten und ungefiltertem Trinkwasser über separaten Auslauf
• 3 Anschlussmöglichkeiten Kalt/Warm/gefiltertes Wasser
• Messing verchromt
• Rohrauslauf schwenkbar

Empfohlene Kombination mit Trinkwasserfilter Vario Universal (93 082 41)

www.weinmann-schanz.de220

Kapitel 2

Alle Preise zuzüglich der zur Zeit gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.

 2



Hauswasserverteilsysteme

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Verteilerventil 93 001 27 85,74
Anschluss-Set 93 703 22 46,63
Übergangsverschraubung 93 703 21 32,73

mit Feinfilter Bavaria DN 25 (1”)

Bestell-Nr. €/Stück

93 001 28 533,13
Bestell-Nr. €/Stück

93 001 29 634,79

Anschluss-SetVerteilerventil

Übergangs-
Verschraubung

mit Rückspülfilter Colonia DN 25 (1”)

Verteilerventil - Erweiterung 
für Hauswasserverteilsystem

Hauswasser-Komplettstation Primus Center

Versorgungsabgang Erweiterungsset
• Abgang: IG DN 20 (3/4“)

Bestell-Nr. €/Set

93 973 65 161,97

Verbindungsstück für Heizungsnachspeisung
• Ausgang: ÜWM DN 20 (3/4“) flachdichtend
• Baulänge: 60 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 973 64 34,34

Anschluss-Set für Enthärtungsanlagen
• Ausgang: AG DN 25 (1“) flachdichtend
• Inklusive Dichtungen

Bestell-Nr. €/Set

93 973 63 69,24

• Vormontierte Hauswasserkomplettstation inklusive Rückspülfilter, Druckminderer,
 Sicherheitsventil und Entleerungsrinne.
Technische Daten:
• 1 Abgang IG DN 20 (3/4“)
•  1 Abgang IG DN 20 (3/4“) mit KFR und Sicherheitsventil DN 15 (1/2“) 10 bar
 (6 bar Ventil liegt optional bei)
• Heizungsfüllanschluss
• Erweiterbar bis maximal 4 Abgänge verdeckt. Jeder weitere Abgang ist sichtbar.
• Medium: Trinkwasser (5°-30°C)
• Eingangsdruck: max. 16 bar
• Ausgangsdruck:  einstellbar 1,5-6,0 bar
•  Eingang: AG DN 25 (1“) werkseitig von links (bei Bedarf wechselbar), Wandabstand einstellbar von 65-115 mm
•  Ausgang: 2 x IG DN 20 (3/4“) nach oben
• Ablauf: DN 50
• Maße (B x H x T): 395 x 760 x 210 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 973 62 771,31

SCAN-FUNKTION

BENUTZERVERWALTUNG

OFFLINE-VERFÜGBARKEIT

IMMER DABEI Die App mit:
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Technische Daten:
• Betriebsdruck max: 16 bar
• Betriebstemperatur max: 110°C

Easy Lock

Technische Daten:
• Medien: Trinkwasser, Wasser-Glykol-Gemisch (max. 30%)
• Betriebsdruck max: 10 bar
• Betriebstemperatur max: 100°C

Trinkwasserverteiler

Typ Anschluss Bestell-Nr. €/Stück

2-fach Eurokonus DN 20 (3/4”) 93 159 16 25,96
3-fach Eurokonus DN 20 (3/4”) 93 159 17 37,71
4-fach Eurokonus DN 20 (3/4”) 93 159 18 48,16
2-fach Flachdichtend DN 15 (1/2”) 93 170 57 29,10
3-fach Flachdichtend DN 15 (1/2”) 93 170 58 41,51
4-fach Flachdichtend DN 15 (1/2”) 93 170 59 52,96

Typ Anschluss Bestell-Nr. €/Stück

2-fach Eurokonus DN 20 (3/4)” 93 226 35 21,50
3-fach Eurokonus DN 20 (3/4)” 93 226 36 30,09
4-fach Eurokonus DN 20 (3/4)” 93 226 37 38,63
5-fach Eurokonus DN 20 (3/4)” 93 226 38 50,66

• Trinkwasserverteiler erweiterbar
• Automatische Ausrichtung und schnelle Zusammensetzung durch O-Ring Abdichtung  
• Abgänge einzeln absperr-und regulierbar
• Ventilstellung um 30° geneigt
• Markierung für Kalt- und Warmwasser
• Austauschbare Ventile

Technische Daten:
• Zulauf IG/AG: DN 20 (3/4“)
• Achsabstand: 40 mm
• Material: Messing vernickelt
• Dichtung: EPDM
• DVGW Zulassung

Hygiene-Spülstation für Trinkwasser und Zubehör

HygBox Conect 2622
• Misst Temperatur, Durchfluss und Druck 
• Auslösung einer Spülung bedarfsgerecht programmierbar 
 über Stagnationszeit oder Wassertemperatur
• Integriertes WLAN 
• Steuerung und Kontrolle via SYR App 
• Push-Benachrichtigungen im Online-Modus 
• Inkl. Wandhalterung, Abflussschläuche mit Steckverbindung 

Einsatzbereich:
• Waschtische, Küchenspüle zwischen Armatur und Eckventil
• Gewerbliche und kleiner industrielle Anwendungen
• Installation als Einzelgerät in Kalt oder Warmwasser

Technische Daten:
• Anschluss: 2x DN 20 (3/4”) AG, mit 2x Adapter 
 auf DN 10 (3/8”)
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Betriebstemperatur max.: 60°C (kurzfristig bis 80°C 
 zur thermischen Desinfektion)
• Durchfluss (1,0 bar ∆p): 2,0 m³/h
• Spannungsversorgung: batteriebetrieben 4x Mignon AA
• Schutzklasse: IPX4

Bestell-Nr. €/Stück

93 227 20 512,64

Anschluss-Set Abwasser DN 40
• Bestehend aus einem Trichter DN 40 und einem 
 Ablaufschlauch 

Anschluss-Set für 2 HygBoxen
• Bei Verwendug als Duo Variante für Kalt- und Warmwasser
• Bestehend aus 2 Flexschläuchen und einem USB-C-Kabel 
 und einem Ablaufschlauch

Anschluss-Set Sifon
• Bestehend aus 1 Siphon, 2 Flexschläuchen, 
 1 Ablaufschlauch und 1 Verstellrohr ø 32 mm 
 mit Stutzen DN 25 (1”)

Klebeset für Wandhalter HygBox
• Ermöglicht eine bohrlose Montage

Bestell-Nr. €/Set

93 227 21 76,17

Bestell-Nr. €/Set

93 227 22 56,11

Bestell-Nr. €/Set

93 227 23 107,11

Bestell-Nr. €/Set

93 227 24 28,11

SYR Netzteil 230V/12V
• Netzteil zur HygBox Connect 2622
• Ref.-Nr.: 1500.01.915

Bestell-Nr. €/Stück

93 227 25 45,87
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Kompaktverteilerstation aus Messing

• Betriebstemperatur max.: +90°C
• Druck max.: 10 bar
• Material: Messing

• Komplett montiert und geprüft
• 1 Ventilverteiler mit KFR-absperrbarem Oberteil
• Abschlusskappe und Abschlussstopfen mit IG DN 15 (1/2“)

• Dichtung Oberteil: EPDM

• Mit steigender Spindel
• Mit Rinne und Befestigung
• Entleerungsrinne pulverbeschichtet / 
 rostfrei
• Geruchsverschluss DN 40 mit Stopfen, 
 Befestigungsset und Etikettensatz
• Schläuche für Entleerung DN 8 (1/4“)
• Höhe: 250 mm

• Mit nichtsteigender Spindel
• Ohne Rinne und Befestigungsmaterial

Oberteil-Maß Zulauf Abgang Breite [mm] Abgänge Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 (1”) DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 400 2-fach 93 719 12 215,50
DN 25 (1”) DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 400 3-fach 93 719 13 197,36
DN 25 (1”) DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 530 4-fach 93 719 14 323,97
DN 25 (1”) DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 660 5-fach 93 719 15 395,04
DN 25 (1”) DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 800 6-fach 93 719 16 466,61
DN 25 (1”) DN 32 (1 1/4”) DN 40 (1 1/2”) 400 2-fach 93 719 17 234,37
DN 25 (1”) DN 32 (1 1/4”) DN 40 (1 1/2”) 400 3-fach 93 719 18 256,17
DN 25 (1”) DN 32 (1 1/4”) DN 40 (1 1/2”) 530 4-fach 93 719 19 344,80
DN 25 (1”) DN 32 (1 1/4”) DN 40 (1 1/2”) 660 5-fach 93 719 20 428,03
DN 25 (1”) DN 32 (1 1/4”) DN 40 (1 1/2”) 800 6-fach 93 719 21 511,74

Oberteil-Maß Zulauf Abgang Abgänge Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 (1“) DN 25 (1“) DN 32 (1 1/4“) 2-fach 93 002 60 95,26
DN 25 (1“) DN 25 (1“) DN 32 (1 1/4“) 3-fach 93 002 61 135,87
DN 25 (1“) DN 25 (1“) DN 32 (1 1/4“) 4-fach 93 002 62 172,99
DN 25 (1“) DN 25 (1“) DN 40 (1 1/2“) 2-fach 93 002 63 102,34
DN 25 (1“) DN 25 (1“) DN 40 (1 1/2“) 3-fach 93 002 64 158,14
DN 25 (1“) DN 25 (1“) DN 40 (1 1/2“) 4-fach 93 002 65 182,53
DN 25 (1“) DN 25 (1“) DN 40 (1 1/2“) 5-fach 93 102 85 223,11
DN 25 (1“) DN 25 (1“) DN 40 (1 1/2“) 6-fach 93 102 86 263,80
DN 25 (1“) DN 32 (1 1/4“) DN 40 (1 1/2“) 2-fach 93 002 66 116,54
DN 25 (1“) DN 32 (1 1/4“) DN 40 (1 1/2“) 3-fach 93 002 67 164,81
DN 25 (1“) DN 32 (1 1/4“) DN 40 (1 1/2“) 4-fach 93 002 68 210,71
DN 25 (1“) DN 32 (1 1/4“) DN 40 (1 1/2“) 5-fach 93 102 87 258,43
DN 25 (1“) DN 32 (1 1/4“) DN 40 (1 1/2“) 6-fach 93 102 88 329,79

Passende Bezeichnungsschilder  
finden Sie im Kapitel 7.

Abzweig T-Ventile aus Messing mit DVGW

Oberteil-Maß Zulauf Abgang Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 93 002 22 45,06
DN 25 DN 32 (1 1/4”) DN 40 (1 1/2”) 93 002 23 61,01
DN 25 DN 40 (1 1/2”) DN 40 (1 1/2”) 93 002 24 69,37
DN 25 DN 50 (2”) DN 40 (1 1/2”) 93 002 25 83,54
DN 32 DN 32 (1 1/4”) DN 50 (2”) 93 002 26 76,64
DN 40 DN 40 (1 1/2”) 2 1/4” 93 002 29 111,14
DN 50 DN 50 (2”) 2 3/4” 93 002 34 158,49

• Mit nichtsteigender Spindel
• Betriebstemperatur max.: +90°C

• Druck max.: 10 bar
• Material: Messing

• Mit Entleerventil DN 8 (1/4“)
• Dichtung Oberteil: EPDM

Oberteil-Maß Zulauf Abgang Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 93 002 00 48,93
DN 25 DN 32 (1 1/4”) DN 40 (1 1/2”) 93 002 01 63,99
DN 25 DN 40 (1 1/2”) DN 40 (1 1/2”) 93 002 02 72,96
DN 25 DN 50 (2”) DN 40 (1 1/2”) 93 002 03 84,53
DN 32 DN 32 (1 1/4”) DN 50 (2”) 93 002 05 79,91
DN 40 DN 40 (1 1/2”) 2 1/4” 93 002 07 117,69
DN 50 DN 50 (2”) 2 3/4” 93 002 08 160,59

• Mit Rückflussverhinderer (KFR)

Abschlussstopfen links
• Mit DN 15 (1/2“) Entleerstopfen
• Wasserzufuhr von rechts

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 (1”) 93 102 66 8,84
DN 32 (1 1/4”) 93 102 67 10,14
DN 40 (1 1/2”) 93 102 68 10,36
DN 50 (2”) 93 102 69 14,86

Verbindungsverschraubung
• Zu Abzweig-T-Ventil

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 (1”) 93 002 41 10,60
DN 32 (1 1/4”) 93 002 42 14,79
DN 40 (1 1/2”) 93 002 43 19,17
DN 50 (2”) 93 002 44 24,77

Zubehör für Einzel- und Kompaktverteilerstationen

Zwischenstück für Abzweig T-Ventil
•  Für individuelle Abstände der Verteilerabgangsleitungen
• Kürzbar  
• Gesamtlänge: 140 mm
• Gewindelänge: 105 mm

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 (1“) 93 175 41 22,39
DN 32 (1 1/4“)  93 175 42 28,64
DN 40 (1 1/2“) 93 175 43 33,13
DN 50 (2“) 93 175 44 39,94

Dichtung für Verbindungsverschraubung

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 (1”) 93 102 75 1,64
DN 32 (1 1/4”) 93 102 76 1,64
DN 40 (1 1/2”) 93 102 77 1,73
DN 40 (1 3/4”) 93 102 78 2,34
DN 50 (2”) 93 102 79 2,67
2 1/4” 93 102 80 3,99
2 3/8” 93 102 81 5,29
2 3/4” 93 102 82 6,07

Abschlusskappe
•  Für Abzweig-T-Ventile 
 mit DN 15 (1/2“) Entleerstopfen
• Messing

Kappendimension Verteilergröße Bestell-Nr. €/Stück

DN 32 (1 1/4“) DN 25 (1“) 93 002 45 9,89
DN 40 (1 1/2“) DN 32 (1 1/4“) 93 002 46 10,47
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Abgangsverschraubung zum Löten
• Für Kupferrohr
• Aus Messing

Abgangsverschraubung mit G-Kontur
• Aus Rotguss
• Verschraubung, flachdichtend
• Inkl. Flachdichtung

Größe U-Mutter Bestell-Nr. €/Stück

15 mm DN 40 (1 1/2”) 93 004 71 13,61
18 mm DN 40 (1 1/2”) 93 002 19 13,21
22 mm DN 40 (1 1/2”) 93 002 20 13,21
28 mm DN 40 (1 1/2”) 93 002 21 13,67
35 mm DN 50 (2”) 93 002 28 19,89
35 mm 2 1/4” 93 002 32 23,59
42 mm 2 1/4” 93 002 33 25,36
35 mm 2 3/4” 93 002 38 40,13
42 mm 2 3/4” 93 002 39 29,26

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

20 x 2,5 mm - DN 32 (1 1/4”) 93 948 75 11,86 5 11,37
20 x 2,5 mm - DN 40 (1 1/2”) 93 948 74 11,93 5 11,44
26 x 3 mm - DN 32 (1 1/4”) 93 949 06 15,83 5 15,19
26 x 3 mm - DN 40 (1 1/2”) 93 949 05 15,63 5 14,99
32 x 3 mm - DN 32 (1 1/4”) 93 949 30 23,59 5 22,63
32 x 3 mm - DN 40 (1 1/2”) 93 949 29 23,04 5 22,09
40 x 3,5 mm - DN 32 (1 1/4”) 93 949 54 28,73 2 27,56
40 x 3,5 mm - DN 40 (1 1/2”) 93 949 53 28,71 2 27,54

Abgangsverschraubung mit IG
• Aus Messing

Größe U-Mutter Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) DN 32 (1 1/4”) 93 002 88 14,41
DN 20 (3/4”) DN 32 (1 1/4”) 93 002 89 11,43
DN 15 (1/2”) DN 40 (1 1/2”) 93 002 16 11,51
DN 20 (3/4”) DN 40 (1 1/2”) 93 002 17 10,43
DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 93 002 18 13,76
DN 32 (1 1/4”) DN 50 (2”) 93 002 27 19,89
DN 15 (1/2”) 1 3/4” 93 002 93 13,93
DN 20 (3/4”) 1 3/4” 93 002 94 11,43
DN 25 (1”) 1 3/4” 93 002 95 13,76
DN 32 (1 1/4”) 2 1/4” 93 002 30 23,67
DN 40 (1 1/2”) 2 1/4” 93 002 31 25,36
DN 32 (1 1/4”) 2 3/4” 93 002 35 39,24
DN 40 (1 1/2”) 2 3/4” 93 002 36 29,26
DN 50 (2”) 2 3/4” 93 002 37 31,76

Abgangsverschraubung mit V-Kontur
• Aus Rotguss
• Modell 2263

Größe U-Mutter Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm  DN 10 (3/8”) 90 836 92 9,61 10 9,21
15 mm  DN 15 (1/2”) 90 836 93 9,61 10 9,21
15 mm  DN 20 (3/4”) 90 836 94 8,50 10 8,16
15 mm  DN 25 (1”) 90 836 95 13,06 10 12,53
15 mm  DN 32 (1 1/4”) 90 836 96 19,73 10 18,93
18 mm  DN 20 (3/4”) 90 836 97 9,00 10 8,63
18 mm  DN 25 (1”) 90 836 98 12,43 10 11,91
22 mm  DN 20 (3/4”) 90 836 99 11,56 10 11,09
22 mm  DN 25 (1”) 90 837 00 8,57 10 8,23
22 mm  DN 32 (1 1/4”) 90 837 01 16,51 10 15,84
22 mm  DN 40 (1 1/2”) 90 837 02 15,99 10 15,34
28 mm  DN 32 (1 1/4”) 90 837 03 14,61 10 14,03
28 mm  DN 40 (1 1/2”) 90 837 04 16,40 10 15,73
35 mm  DN 40 (1 1/2”) 90 837 05 17,06 10 16,37
35 mm  DN 50 (2”) 90 837 06 30,40 10 29,16
42 mm  1 3/4” 90 837 07 31,83 10 30,53
42 mm  DN 50 (2”) 90 837 08 39,79 10 38,17

Verschraubungen für Einzel- und Kompaktverteilerstationen

Entleerrinne aus Edelstahl für Wasserverteilung

• Material: Edelstahl 304 (V2A) gebürstet,
 geschweißte Ausführung
• Verstellbarer Wandabstand
• Mit Geruchsverschluss DN 40
• Reversibel, Siphon links oder rechts montierbar
• Maße ohne Siphon (B x T): 135 x 110 mm

Länge [mm] Empfohlen für Verteiler max. Bestell-Nr. €/Stück

400 3-fach 93 161 21 100,87
500 4-fach 93 161 22 114,74
600 5-fach 93 161 23 125,24
800 6-fach 93 161 24 142,24

Größe Baulänge ohne Baulänge mit kvs-Wert Bestell-Nr. €/Stück
 Verschraubung [mm] Verschraubung [mm] [m³/h]

DN 15 (1/2”) 84 135 1,7 90 027 01 48,34
DN 20 (3/4”) 94 151 2,5 90 027 02 59,84
DN 25 (1”) 104 170 6,0 90 027 03 77,70
DN 32 (1 1/4”) 109 175 9,9 90 027 04 138,84
DN 40 (1 1/2”) 134 214 13,8 90 027 05 240,24
DN 50 (2”) 144 224 18,0 90 027 06 281,53

Druckminderer aus Messing mit Gewindetüllen

•  Für den Einsatz bei Wasser, Luft und 
nicht aggressiven Flüssigkeiten

• Eingangsdruck: max. 16 bar
• Betriebstemperatur: max. +30°C
• Einbaulage: waagrecht
• Beidseitiger Manometeranschluss 
 DN 8 (1/4“)
• Lieferung erfolgt ohne Manometer
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Schallschutz-Druckminderer aus Messing mit Gewindetüllen

• Für den Einsatz bei Wasser, ölfreie Druckluft und 
 Stickstoff im Rahmen der Anlagen Zulassung nach 
 PED

• Ausgangsdruck: 1,5 - 6 bar
• Einbaulage: waagrecht
• Beidseitiger Manometeranschluss DN 8 (1/4“)

• Dichtungen und Membrane: NBR
• Lieferung erfolgt ohne Manometer
• DIN/DVGW-geprüft

für höhere Temperaturen
• Gehäuse aus entzinkungs-
 beständigem Messing
• Verschraubung aus Messing
• Eingangsdruck max.: 25 bar
• Betriebstemperatur max.: + 70°C
• Passender Manometer 
 (Bestell-Nr.: 70 100 65)

• Gehäuse aus entzinkungs-
 beständigem Messing
• Verschraubung aus Messing
• Eingangsdruck: max. 16 bar
• Betriebstemperatur: max. +40°C
• Passender Manometer 
 (Bestell-Nr.: 90 013 02)

• Gehäuse aus bleifreiem Messing
• Verschraubung aus bleifreiem 
 Messing
• Eingangsdruck: max. 16 bar
• Betriebstemperatur: max. +40°C
• Passender Manometer 
 (Bestell-Nr.: 90 013 02)

Größe Ref.Nr. Baulänge ohne Baulänge mit kvs-Wert Bestell-Nr. €/Stück
  Verschraubung [mm] Verschraubung [mm] [m³/h]  

DN 15 (1/2”) D06F 1/2” A 80 140 2,4 93 001 01 89,24
DN 20 (3/4”) D06F 3/4” A 90 160 3,1 93 001 02 96,30
DN 25 (1“) D06F 1” A 100 180 5,8 93 001 03 120,21
DN 32 (1 1/4”) D06F 1 1/4” A 105 200 5,9 93 001 04 151,41
DN 40 (1 1/2”) D06F 1 1/2” A 130 225 12,6 93 001 05 257,91
DN 50 (2“) D06F 2” A 140 255 12,0 93 001 06 299,51

Größe Ref.Nr. Baulänge ohne Baulänge mit kvs-Wert Bestell-Nr. €/Stück
  Verschraubung [mm] Verschraubung [mm] [m³/h]  

DN15 (1/2”) D06F 1/2” LFA 80 140 2,4 93 076 46 107,30
DN20 (3/4”) D06F 3/4” LFA 90 160 3,1 93 076 47 118,34
DN25 (1”) D06F 1” LFA 100 180 5,8 93 076 48 141,60
DN32 (1 1/4”) D06F 1 1/4” LFA 105 200 5,9 93 076 49 175,70
DN40 (1 1/2”) D06F 1 1/2” LFA 130 225 12,6 93 076 50 300,67
DN50 (2”) D06F 2” LFA 140 255 12,0 93 076 99 362,63

Größe Ref.Nr. Baulänge ohne Baulänge mit kvs-Wert Bestell-Nr. €/Stück
  Verschraubung [mm] Verschraubung [mm] [m³/h]  

DN 15 (1/2”) D05FS 1/2” A 95 155 3,0 93 023 34 66,56
DN 20 (3/4”) D05FS 3/4” A 95 163 3,5 93 023 35 74,04
DN 25 (1”) D05FS 1” A 97 176 3,7 93 023 36 77,59
DN 32 (1 1/4”) D05FS 1 1/4” A 115 207 7,3 93 023 37 163,49
DN 40 (1 1/2”) D05FS 1 1/2” A 120,5 216 7,5 93 023 38 310,96
DN 50 (2”) D05FS 2” A 140 257 7,7 93 023 39 340,09

Druckminderer aus Messing

Typ 5350 mit Gewindetüllen

Typ 5351 mit Gewindetüllen und 
Filter

• Für den Einsatz bei Wasser
• Eingangsdruck: max. 25 bar
• Ausgangsdruck: 1 bis 6 bar
• Einbaulage: beliebig

• Dichtungen: NBR
• Membrane: NBR
•  Manometeranschluss senkrecht nach oben  

DN 8 (1/4“)

• Max. Betriebstemperatur: 40°C
• Lieferung erfolgt ohne Manometer

SVGW
SSIGE

Größe Baulänge ohne Baulänge mit kvs-Wert Bestell-Nr. €/Stück
 Verschraubung [mm] Verschraubung [mm] [m³/h]

DN 15 (1/2”) 76 140 1,27 90 601 11 56,40
DN 20 (3/4”) 90 160 2,3 90 601 12 70,80
DN 25 (1”) 95 180 3,6 90 601 13 88,29
DN 32 (1 1/4”) 110 200 5,8 90 601 14 136,04
DN 40 (1 1/2”) 120  220 9,1 90 601 15 324,21
DN 50 (2”) 130 250 14 90 601 16 454,40

Größe Baulänge ohne Baulänge mit kvs-Wert Bestell-Nr. €/Stück
 Verschraubung [mm] Verschraubung [mm] [m³/h]

DN 15 (1/2”) 105 169 2,1 90 601 57 99,56
DN 20 (3/4”) 110 180 2,4 90 601 58 122,76
DN 25 (1”) 120 205 5,0 90 601 59 148,77

• Für den Einsatz bei Wasser,  
 neutrale nicht klebende Flüssigkeiten,  
 Luft und neutrale nicht brennbare Gase
• Eingangsdruck: max. 16 bar
•  Ausgangsdruck: 1,5 bis 6 bar
• Betriebstemperatur: max. +75°C
• Einbaulage: beliebig
•  Beidseitiger Manometeranschluss  
 DN 8 (1/4”)
• Lieferung erfolgt ohne Manometer
• Baugrößen bis DN 32 DVGW geprüft

Größe Baulänge ohne Baulänge mit kvs-Wert Bestell-Nr. €/Stück
 Verschraubung [mm] Verschraubung [mm] [m³/h]  

DN 15 (1/2“) 78 137 2,9 93 225 64 44,11
DN 20 (3/4“) 78 141 3,9 93 225 65 52,00
DN 25 (1“) 90 161 5,4 93 225 66 70,57
DN 32 (1 1/4“) 100 177 6,1 93 225 67 124,43
DN 40 (1 1/2“) 125 210 9,0 93 225 68 224,71
DN 50 (2“) 126 210 13,0 93 225 69 264,37

Druckminderer evenes aus Rotguss mit Gewindetüllen

DVGW-bauteilgeprüft
Ausführung
DN 10 - DN 32
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RF-Manometer ø 50 mm, DN 8 (1/4”) axial

bar Bestell-Nr. €/Stück

0 - 10 90 013 02 5,21
0 - 16 90 013 03 5,21

Lötanschluss - Verschraubungen
• Aus Messing
• Flachdichtend
Bestehend aus:
• 2 x Messing Überwurfmuttern
• 2 x Messing Löttüllen
• 2 x Dichtringe

für Druckminderer R CU-Rohr a-ø mm Muttern-IG Bestell-Nr. €/Paar

DN 15 (1/2“) 15 DN 20 (3/4“) 90 028 05 5,81
DN 20 (3/4“) 22 DN 25 (1“) 90 028 06 8,43
DN 25 (1“) 28 DN 32 (1 1/4“) 90 028 07 13,90
DN 32 (1 1/4“) 35 DN 40 (1 1/2“) 90 028 08 24,86
DN 40 (1 1/2“) 42 DN 50 (2“) 90 028 09 31,97
DN 50 (2“) 54 DN 65 (2 1/2“) 90 028 10 51,11

Gewindeanschluss
- Verschraubungen aus Messing
• Flachdichtend
Bestehend aus:
• 2 x Messing Überwurfmuttern
• 2 x Messing Gewindetüllen
• 2 x Dichtringe

für Druckminderer R Tüllen-Rohr a-ø (R) Muttern-IG Bestell-Nr. €/Paar

DN 15 (1/2“) DN 15 (1/2”) DN 20 (3/4“) 90 028 11 6,09
DN 20 (3/4“) DN 20 (3/4”) DN 25 (1“) 90 028 12 9,56
DN 25 (1“) DN 25 (1”) DN 32 (1 1/4“) 90 028 13 15,50
DN 32 (1 1/4“) DN 32 (1 1/4”) DN 40 (1 1/2“) 90 028 14 24,13
DN 40 (1 1/2“) DN 40 (1 1/2“) DN 50 (2“) 90 028 15 38,14
DN 50 (2“) DN 50 (2“) DN 65 (2 1/2“) 90 028 16 68,84

Rohrfeder-Manometer ø 50 mm, DN 8 (1/4“) radial

bar Bestell-Nr. €/Stück

0 - 6 90 013 10 5,21
0 - 10 90 013 11 5,21
0 - 16 90 013 12 5,21

Allgemeines Zubehör für Druckminderer

Druckminderer aus Rotguss mit Gewindetüllen

•  Für den Einsatz bei Wasser, Pressluft, 
neutrale nicht klebende Flüssigkeiten, 
neutrale Gase

• Eingangsdruck: max. 25 bar
• Betriebstemperatur: max. +30°C
• Einbaulage: beliebig
•  Beidseitiger Manometeranschluss  

DN 8 (1/4“)
• Lieferung erfolgt ohne  Manometer

Größe Baulänge ohne Baulänge mit kvs-Wert Bestell-Nr. €/Stück
 Verschraubung [mm] Verschraubung [mm] [m³/h]  

DN 15 (1/2”) 75 132 1,3 93 703 05 106,87
DN 20 (3/4”) 75 143 2,3 93 703 06 107,59
DN 25 (1”) 87 161 3,6 93 703 07 125,19
DN 32 (1 1/4”) 105 190 5,8 93 703 08 193,27
DN 40 (1 1/2”) 130 220 9,1 93 703 09 347,37
DN 50 (2”) 140 255 14,0 93 703 10 394,49

Nennweite Anschluss Durchgang Anschluss Absperrung Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 DN 15 (1/2”) IG DN 15 (1/2”) IG 93 235 84 553,57
DN 20 DN 20 (3/4”) IG DN 20 (3/4”) IG 93 235 85 589,39
DN 20 DN 20 (3/4”) IG DN 15 (1/2”) IG 93 235 86 563,11

Nennweite Anschluss Durchgang Anschluss Absperrung Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 DN 15 (1/2”) IG DN 15 (1/2”) IG 93 235 87 538,97
DN 20 DN 20 (3/4”) IG DN 20 (3/4”) IG 93 235 88 577,34
DN 20 DN 20 (3/4”) IG DN 15 (1/2”) IG 93 235 89 548,29

Nennweite Anschluss Durchgang Anschluss Absperrung Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 DN 20 (3/4”) AG DN 20 (3/4”) AG 93 235 90 537,89
DN 20 DN 25 (1”) AG DN 25 (1”) AG 93 235 91 574,91
DN 25 DN 32 (1 1/4”) AG DN 25 (1”) AG 93 235 92 603,03

IG, UP-Montage

IG, AP-Montage

AG, AP-Montage

Strömungsteilergruppe KHS-Venturi

Zubehör für Strömungsteilergruppe KHS Ausführung UP

•  Verhindert Stagnation in Ringleitungsinstallationen durch Zwangsdurchströmung bei  
nachgeschalteten Entnahmen, einsetzbar in Trinkwasser kalt und Trinkwasser warm

• Strömungsteiler nach dem Venturi-Prinzip, einschließlich dynamischer Kartusche
• Mit Nasszellen Zu- und Rückleitungen
• Inklusive Vollstrom-Absperrventile
• Inklusive Dämmschale

Technische Daten:
• Betriebstemperatur max.: 90°C
• Betriebsdruck max.: 16 bar
• Material: Rotguss

Fertigmontage-Set mit Griffeinheit
• Verchromter Bediengriff aus ABS-Kunststoff
• Verchromte Schubrosette
• Für Nennweite DN 15 und DN 20

Verlängerungsset
•  Bestehend aus schraubbaren Kunststoffschaft und 

Verlängerungsspindel
• 90 mm stufenlos kürzbar

Bestell-Nr. €/Stück

93 237 40 45,47
Bestell-Nr. €/Stück

93 237 41 25,93
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Wasserzählerbügel

Größe Q3 (m³/h) Qn (m³/h) Zuleitung Ableitung passend für Wasserzählermaß [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 4 2,5 DN 20 (3/4“) DN 20 (3/4“) 190 93 013 67 33,59
DN 25 4 2,5 DN 25 (1“) DN 25 (1“) 190 93 013 68 33,59
DN 20 4 2,5 DN 32 (1 1/4“) DN 32 (1 1/4“) 190 93 013 69 54,23
DN 32 10 6 DN 25 (1“) DN 25 (1“) 260 93 013 70 63,96
DN 32 10 6 DN 32 (1 1/4“) DN 32 (1 1/4“) 260 93 013 71 92,87
DN 32 10 6 DN 40 (1 1/2“) DN 40 (1 1/2“) 260 93 013 72 92,87
DN 50 16 10 DN 40 (1 1/2“) DN 40 (1 1/2“) 300 93 013 00 109,87

Größe Q3 (m³/h) Qn (m³/h) Zuleitung Ableitung passend für Wasserzählermaß [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 4 2,5 DN 20 (3/4”) DN 20 (3/4”) 190 93 710 15 29,83
DN 25 4 2,5 DN 25 (1”) DN 25 (1”) 190 93 710 16 31,89

Größe Q3 (m³/h) Qn (m³/h) Zuleitung Ableitung passend für Wasserzählermaß [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 4 2,5 DN 20 (3/4“) DN 20 (3/4“) 105 93 013 73 44,79
DN 20 4 2,5 DN 25 (1“) DN 25 (1“) 105 93 013 74 49,93
DN 32 10 6,0 DN 32 (1 1/4”) DN 32 (1 1/4”) 150 93 726 66 96,86

Größe Q3 (m³/h) Qn (m³/h) Zuleitung Ableitung passend für Wasserzählermaß [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 2,5 1,5 DN 20 (3/4”) DN 20 (3/4”) 80 93 068 07 37,66
DN 20 2,5 1,5 DN 20 (3/4”) DN 20 (3/4”) 110 93 068 08 37,66

• Verzinkt • Ohne verstellbaren Wandabstand • Mit Schiebestück

• Verzinkt • Ohne verstellbaren Wandabstand • Mit Schiebestück

• Verzinkt • Ohne verstellbaren Wandabstand

• Edelstahl V2A • Mit verstellbaren Wandabstand • Mit Schiebestück

Plombierschellen
Typ Innen-ø [mm] Bestell-Nr. €/Paar

DN 25 (1”) 43 93 964 20 3,20
DN 40 (1 1/2”) 57 93 964 21 5,11

Typ Innen-ø [mm] Bestell-Nr. €/Paar

DN 15 (1/2”) 25 93 964 18 1,57
DN 20 (3/4”) 32 93 964 19 1,57

• Zweiteilig 
 (Set aus 
 2 Halbschalen)

für waagrechten 
Einbau

für waagrechten 
Einbau

für Wohnungs-
wasserzähler

für Steig- und 
Fallrohrzähler

Hauswasserzähler (Mehrstrahl-Flügelrad-Nassläufer)

Durchfluss [m³/h] Nennweite Baulänge [mm] Anschluss Bestell-Nr. €/Stück

Q3 = 4 (Qn = 2,5) DN 20 190 DN 25 (1”) 93 713 53 44,80
Q3 = 10 (Qn = 6) DN 25 260 DN 32 (1 1/4”) 93 713 54 66,67

Durchfluss [m³/h] Nennweite Baulänge [mm] Anschluss Bestell-Nr. €/Stück

Q3 = 4 (Qn = 2,5) 20 190 DN 25 (1“) 93 225 87 49,60
Q3 = 10 (Qn = 6) 25 260 DN 32 (1 1/4“) 93 225 88 87,07
Q3 = 16 (Qn = 10) 40 300 DN 50 (2“) 93 225 89 167,97
Q3 = 25 (Qn = 15) 50 300 DN 65 (2 1/2“) 93 225 90 338,89

Durchfluss [m³/h] Nennweite Baulänge [mm] Anschluss Bestell-Nr. €/Stück

Q3 = 4 (Qn = 2,5) DN 20 105 DN 25 (1“) 93 225 91 58,26
Q3 = 10 (Qn = 6) DN 25 150 DN 32 (1 1/4“) 93 225 92 108,86
Q3 = 16 (Qn = 10) DN 40 150 DN 50 (2“) 93 225 93 241,49

Durchfluss [m³/h] Nennweite Baulänge [mm] Anschluss Bestell-Nr. €/Stück

Q3 = 4 (Qn = 2,5) DN 20 105 DN 25 (1”) 93 713 55 51,97

• Für Kaltwasser bis +40°C
• Max. Druck 16 bar
• Rollenzählwerk 5-stellig
• Inkl. Eich- und Konformitätsentgeld

Typ MNRS
• Einbaulage: Steigrohr

Typ MNR
• Einbaulage: horizontal

Typ MNR
• Einbaulage: horizontal
• Impulsgeber nachrüstbar

Typ MNRS
• Einbaulage: Steigrohr
• Impulsgeber nachrüstbar
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Wohnungswasserzähler (Einstrahl-Trockenläufer)

Wohnungswasserzähler (Einstrahl-Trockenläufer)

• Nachrüstbar mit Funkmodul
• Zählwerk drehbar gelagert
• Horizontaler und vertikaler Einbau

• Gehäuse außen vernickelt
• Inkl. Dichtung
• Inkl. Eich- und Konformitätsentgeld

•  Wasserzähler für die rechtsicheren Verbrauchsabrechnung 
gemäß Heizkostenverordnung (HeizkV)

•  Mit integriertem Funkmodul  
(Wireless M-Bus, OMS, 868 MHz)

•  Individueller AES-Funkschlüssel liegt jedem Zähler bei  
integrierte optische Schnittstelle

• Display um 360° drehbar  
• Ausgelegte Batterielebensdauer von 10 Jahren
• Einbaulage horizontal und vertikal
• Material: Messing
• Inkl. Eich- und Konformitätsentgeld

EDC-Kommunikationsmodule, M-Bus

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Funk 93 169 59 49,50
Kabelgebunden 93 169 60 54,79

•  Aufsatzmodul für evenes Wasserzähler ETKD und ETWD zur sicheren Fernauslesung und 
Einbindung von Wasserzählern in Smart-Metering-Messsysteme

• Nachrüstbar ohne Verletzung der Verplombung
• Fließrichtungserkennung
• Manipulationserkennung
• Batteriebetrieb, bis zu 15 Jahre Batterielebensdauer
• Zählerfernauslesung über M-Bus-Anlagen

Typ ETKD  
für Kaltwasser bis 30°C

Typ 30C Funk  
für Kaltwasser bis 30°C

Typ 90C Funk  
für Warmwasser bis 90°C

Eckventilzähler, Typ ETKD  
für Kaltwasser bis 30°C 
•  Komplett mit Verschraubung für Eckventil und 

Quetschverschraubung für 10 mm Kupferrohr

Zapfhahnzähler, Typ ETKD  
für Kaltwasser bis 30°C 
• Mit Adapter DN 20 (3/4”) IG und Schlauchanschluss
•  Anwendungsmöglichkeiten des Zapfhahnzählers z.B. 

im Garten, Rasenanlagen, Schrebergärten, Baustellen, 
Waschmaschinen, Aquarien, Fischzucht u.v.m.

Eckventilzähler, Typ ETWD  
für Warmwasser bis 90°C 
•  Komplett mit Verschraubung für Eckventil und 

Quetschverschraubung für 10 mm Kupferrohr

Typ ETWD  
für Warmwasser bis 90°C 

Durchfluss [m³/h] Nennweite Baulänge [mm] Anschluss Bestell-Nr. €/Stück

Q3 = 2,5 (Qn = 1,5) DN 15 80 DN 20 (3/4”) 93 980 65 21,16
Q3 = 2,5 (Qn = 1,5) DN 15 110 DN 20 (3/4”) 93 980 66 21,16
Q3 = 4 (Qn = 2,5) DN 20 130 DN 25 (1”) 93 980 67 24,34

Durchfluss [m³/h] Nennweite Baulänge [mm] Anschluss Bestell-Nr. €/Stück

Q3 = 2,5 (Qn = 1,5) DN 15 80 DN 20 (3/4”) 93 235 48 68,40
Q3 = 2,5 (Qn = 1,5) DN 15 110 DN 20 (3/4”) 93 235 49 68,40
Q3 = 2,5 (Qn = 1,5) DN 15 130 DN 20 (3/4”) 93 235 50 68,40

Durchfluss [m³/h] Nennweite Baulänge [mm] Anschluss Bestell-Nr. €/Stück

Q3 = 2,5 (Qn = 1,5) DN 15 80 DN 20 (3/4”) 93 235 51 68,40
Q3 = 2,5 (Qn = 1,5) DN 15 110 DN 20 (3/4”) 93 235 52 68,40
Q3 = 2,5 (Qn = 1,5) DN 15 130 DN 20 (3/4”) 93 235 53 68,40

Durchfluss [m³/h] Nennweite Baulänge [mm] Anschluss Bestell-Nr. €/Stück

Q3 = 2,5 (Qn = 1,5) DN 15 80 DN 20 (3/4”) 93 161 76 31,03
Q3 = 2,5 (Qn = 1,5) DN 20 110 DN 20 (3/4”) 93 161 77 31,03

Durchfluss [m³/h] Nennweite Baulänge [mm] Anschluss Bestell-Nr. €/Stück

Q3 = 2,5 (Qn = 1,5) DN 15 110 DN 30 (3/4”) 93 161 75 26,89

Durchfluss [m³/h] Nennweite Baulänge [mm] Anschluss Bestell-Nr. €/Stück

Q3 = 2,5 (Qn = 1,5) DN 15 80 DN 20 (3/4”) 93 161 78 31,03
Q3 = 2,5 (Qn = 1,5) DN 20 110 DN 20 (3/4”) 93 161 79 31,03

Durchfluss [m³/h] Nennweite Baulänge [mm] Anschluss Bestell-Nr. €/Stück

Q3 = 2,5 (Qn = 1,5) DN 15 80 DN 20 (3/4”) 93 980 68 21,16
Q3 = 2,5 (Qn = 1,5) DN 15 110 DN 20 (3/4”) 93 980 69 21,16
Q3 = 4 (Qn = 2,5) DN 20 130 DN 25 (1”) 93 980 70 24,34
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WS L-BOXX®
System

Beladungskapazität pro  
WS L-BOXX®von bis zu 25 kg
 

Einfaches Verklicken und
Trennen der Boxx®en
 

Robuster Mechanismus und Tragegriffe 
erlauben den Transport von  
 

WS L-BOXX®en im Verbund bis 40 kg
 

Schlag- und stoßfester ABS-Kunststoff

Spritzwassergeschützt

IMMER IMMER SORTIERTSORTIERT

Das Komplett-System online und in der App.

Wohnungswasserzähler (Einstrahl-Trockenläufer)

• Nachrüstbar mit Funk, M-Bus- und Impulssysteme
• Zählwerk drehbar gelagert

• Horizontaler und vertikaler Einbau
• Gehäuse außen verchromt

• Ohne Dichtung
• Inkl. Eich- und Konformitätsentgeld

Typ ETW-Eco  
für Kaltwasser bis 50°

ETW-Eco  
für Warmwasser bis 90° 

Durchfluss [m³/h] Nennweite Baulänge [mm] Anschluss Bestell-Nr. €/Stück

Q3 = 2,5 (Qn = 1,5) DN 15 80 DN 20 (3/4”) 93 225 94 23,89
Q3 = 2,5 (Qn = 1,5) DN 15 110 DN 20 (3/4”) 93 225 95 23,89
Q3 = 2,5 (Qn = 1,5) DN 15 130 DN 20 (3/4”) 93 236 10 26,44
Q3 = 2,5 (Qn = 1,5) DN 20 130 DN 25 (1”) 93 236 11 26,44
Q3 = 4 (Qn = 2,5) DN 20 130 DN 25 (1”) 93 225 96 26,64

Durchfluss [m³/h] Nennweite Baulänge [mm] Anschluss Bestell-Nr. €/Stück

Q3 = 2,5 (Qn = 1,5) DN 15 80 DN 20 (3/4”) 93 225 97 23,89
Q3 = 2,5 (Qn = 1,5) DN 15 110 DN 20 (3/4”) 93 225 98 22,87
Q3 = 2,5 (Qn = 1,5) DN 15 130 DN 20 (3/4”) 93 236 12 26,44
Q3 = 2,5 (Qn = 1,5) DN 20 130 DN 25 (1”) 93 236 13 26,44
Q3 = 4 (Qn = 2,5) DN 20 130 DN 25 (1”) 93 225 99 26,64

Zubehör für Wohnungswasserzähler
Bestell-Nr. €/Stück

93 025 26 27,03
Schutzhülse
• Innen ø: 65 mm
• Außen ø: 85 mm
• Länge: 33 mm
• Lieferung erfolgt ohne Wasserzähler

Bestell-Nr. €/Stück

93 024 80 5,13

Bestell-Nr. €/Stück

93 026 83 1,99

Bestell-Nr. €/Stück

93 025 15 22,59
Montageschlüssel 
Für Kapselzähler

Verlängerungs- 
Zwischenring Chrom  
• Innen ø: 81 mm,
• Außen ø: 85 mm
• Verlängerung pro Ring: 15 mm

Schutzhülse Chrom
• Innen ø: 82 mm
• Außen ø: 85 mm
• Länge: 60 mm

Schutzaufsatz zu Zapfhahnzähler
• Farbe: blau

Bestell-Nr. €/Stück

93 226 20 1,54
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Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Messing 93 954 29 98,81
Rotguss 93 975 00 112,54
Ersatz-Ventiloberteil 93 983 20 33,00

Montageblock 2“
• Wasserzählerblock zur Unterputz-
 installation
• Passend für 2”-Koax-Messkapseln
• Als Mono- und Duoblock verwendbar 
 teilbar durch Sägenut
 

Abmessungen:
• Breite: 150 mm
• Höhe: 120 mm
• Tiefe: 37 mm
• Anschluss: DN 20 (3/4”)
• Material: Messing CWG17N

Passende Messkapseln: 
Bestell-Nr.: 93 954 11 und 93 954 12

Typ Maße [mm] Bestell-Nr. €/Set

Duo 180 x 150 93 954 30 19,83
Mono 100 x 150 93 954 31 11,84

Länge [mm] Bestell-Nr. €/Set

30 93 954 34 8,89
60 93 954 33 8,89

Aufputz-Set für Montageblock 2“
• Einteilige bzw. zweiteilige Rosette
• Inklusive Ventil-Aufputz-Set Warm/Kalt
• Messkapseln nicht im Lieferumfang enthalten

Verlängerungsset für Montageblock 2”

Duo

Mono

Verlängerung für Montageblock 2“
• Material: Messing
• Passend für Koax-Messkapseln

Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

20 93 008 80 29,03
40 93 008 79 39,26

Montageblock und Zubehör evenes

Größe Gewinde ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) DN 20 (3/4”) 15 93 013 11 3,50
DN 15 (1/2”) DN 20 (3/4”) 18 93 013 12 4,64
DN 20 (3/4”) DN 25 (1”) 22 93 013 13 5,00

Lötverschraubung
• Mit Dichtung
• Messing natur
• Pro Wasserzähler immer 2 Stück bestellen!

Zählerpassstück flachdichtend
• Material: Messing

Größe Bestell-Nr. €/Satz

DN 20 (3/4”) IG x DN 20 (3/4”) IG 93 226 19 7,51
DN 20 (3/4”) IG x DN 25 (1”) IG 93 013 21 26,41

Anschluss- und Schlauchverschraubungssatz für 
Zapfhahnmontage

Bestell-Nr. €/Stück

93 013 24 5,76

Verschraubung für Waschtischmontage
•  Verschraubung DN 10 (R 3/8“) mit Mutter DN 20 (R 3/4“) 

mit Dichtung für Eckventil

Bestell-Nr. €/Stück

93 013 23 6,33

Verschraubung für Waschtischmontage
•  Verschraubung DN 10 (R 3/8“) x 10 - DN 20 (R 3/4“) mit 

Dichtung für Kupferrohr 10 mm

Größe ÜWM Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) AG DN 20 (3/4“) 93 013 07 2,83
DN 20 (3/4”) AG DN 25 (1“) 93 013 08 4,79

Baulänge [mm] Anschluss Bestell-Nr. €/Stück

80 DN 20 (3/4”) 93 227 85 5,57
110 DN 20 (3/4”) 93 023 05 7,70
130 DN 25 (1”) 93 023 06 12,74
190 DN 25 (1”) 93 227 86 20,36

Verschraubung
• Mit Dichtung
• Messing verchromt
• Pro Wasserzähler immer 2 Stück bestellen!

Größe ÜWM Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) AG DN 20 (3/4“) 93 013 09 2,71
DN 20 (3/4”) AG DN 25 (1“) 93 013 10 4,66

Verschraubung
• Mit Dichtung
• Messing blank
• Pro Wasserzähler immer 2 Stück bestellen!

Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

400 93 013 25 4,90
300 93 013 26 4,43

Flexibler Metallschlauch
• Ohne Dichtung
• DN 10 (R 3/8”) x 10 - DN 20 (G 3/4”)

Plombensatz mit Dichtung

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2”) 93 976 54 0,79 10 0,63
DN 20 (3/4”) 93 976 55 0,94 10 0,76

Zubehör für alle gängigen Wasserzähler
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Montageblock Wasser-Geräte

Montageblock und Zubehör Kemper

 Montageblock ECO-DUO
• Anschluss-Kapsel KOAX: DN 50 (2“)
• Material: Rotguss
• Anschluss: DN 20 (3/4“)
• Maße (B x H x T): 300 x 214 x 60 mm

Montageblock TEC 3000
• Anschluss-Kapsel KOAX: DN 50 (2“)
• Material: Rotguss
• Anschluss: DN 20 (3/4“)
• Maße (B x H x T): 290 x 210 x 70 mm

Behördenoberteil Kunststoff RG120, DN 20 (3/4“)
• Verchromt aus ABS-Kunststoff
• Passend für Montageblock ECO-DUO
• Inkl. rotem und blauem Signierplättchen 
• Einbaulänge: bis 110 mm
• Rosette Ø: 70 mm

Griffoberteil Kunststoff RG120, DN 20 (3/4“) 
• Verchromt aus ABS-Kunststoff
• Passend für Montageblock ECO-DUO
• Inkl. rotem und blauem Signierplättchen 
• Rosette Ø: 70 mm

Typ Bestell-Nr. €/Set

Kaltwasser / Warmwasser 93 710 12 13,24
Verlängerungen 93 710 14 7,09

Einbaulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

bis 32 93 187 25 21,84
30 bis 110 93 187 26 23,83

Ventil-Aufputz-Set 
für Montageblock von Wasser-Geräte
• Pro Montageblock immer 2 Stück bestellen

Bestell-Nr. €/Stück

93 024 81 4,70

Bestell-Nr. €/Stück

93 187 24 224,29

Bestell-Nr. €/Stück

93 710 11 139,37

Bestell-Nr. €/Stück

93 187 27 28,80

Rosette rund Chrom
• Innen ø: 85 mm
• Außen ø: 140 mm
• Tiefe: 20 mm
• Passende Schutzhülse 93 024 80
• Pro Montageblock immer 2 Stück bestellen

Bestell-Nr. €/Stück

93 024 80 5,13

Schutzhülse Chrom
• Innen ø: 82 mm
• Außen ø: 85 mm
• Länge: 60 mm
• Pro Montageblock immer 2 Stück bestellen

93 187 25

93 187 26

Montageblock und Zubehör Schlösser

Montageblock DUO
• Anschluss-Kapsel KOAX: DN 50 (2“)
• Material: Rotguss
• Anschluss: DN 20 (3/4“)
• Maße (B x H x T): 220 x 300 x 70 mm
•  Als Mono- und Duoblock verwendbar,  

teilbar durch Sägenut
•  Passende Rosette mit Schutzhülse  

Bestell-Nr.: 93 191 77

Bestell-Nr. €/Stück

93 174 76 169,36

Aufputz-Set für Montageblock
• DN 20 (3/4“)
• Pro Montageblock immer 2 Stück bestellen

Bestell-Nr. €/Set

93 174 75 9,33

Bestell-Nr. €/Stück

93 191 77 7,70

Rosette mit Schutzhülse
• Innen Ø: 85 mm
• Aussen Ø: 125 mm
• Passend zu Schlösser UP Block 93 174 76
• Pro Montageblock immer 2 Stück bestellen

info
Hinweis: 
Passende Abdeckrosette Bestell-Nr. 93 226 21

Sie benötigen nur Ihr Smartphone und unsere App
„WS Weinmann & Schanz GmbH“. Mit dem integrierten „Scanner“ 
erfassen Sie den Barcode neben dem gewünschten Produkt und  
fügen dieses nach Bestätigung einfach zum Warenkorb hinzu.

Sie haben die App noch nicht? Diese  
können Sie direkt hier downloaden.

BARCODE
NOCH SCHNELLER BESTELLEN!

JETZT MIT

IMMER GREIFBAR 21 MARKEN

FAST 600 SEITEN

UND 5.000 ARTIKEL
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Minomet, M 66 x 1 mm
• Kompatibel zu Metrona HT 2
• Passender Montageschlüssel Bestell-Nr. 93 954 37

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Kaltwasser 30°C 93 954 01 37,24
Warmwasser 90°C 93 954 02 37,24

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Kaltwasser 30°C 93 954 11 27,56
Warmwasser 90°C 93 954 12 27,56

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Kaltwasser 30°C 93 954 03 28,81
Warmwasser 90°C 93 954 04 28,81

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Kaltwasser 30°C 93 953 99 28,81
Warmwasser 90°C 93 954 00 28,81

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Kaltwasser 30°C 93 954 05 31,99
Warmwasser 90°C 93 954 06 31,99

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Kaltwasser 30°C 93 954 07 28,81
Warmwasser 90°C 93 954 08 28,81

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Kaltwasser 30°C 93 954 09 31,99
Warmwasser 90°C 93 954 10 31,99

Minolist ER2, Gewinde G 2“ Koax
• Kompatibel zu Ista/EAS/N
• Passend für Evenes Montageblock 2“
• Passender Montageschlüssel Bestell-Nr. 93 954 37

Minolas, Gewinde M 77 x 1,5 mm
• Kompatibel zu Allmess UP 6000-MK
• Passender Montageschlüssel Bestell-Nr. 93 954 37

Minomet, Gewinde M 64 x 2 mm
• Kompatibel zu Metrona HT 3
• Passender Montageschlüssel Bestell-Nr. 93 954 37

Minomuk, Gewinde G 2 1/4“
• Kompatibel zu SPX PolluMuK
• Passender Montageschlüssel Bestell-Nr. 93 954 37

Minomoc, Gewinde M 65 x 2 mm
• Kompatibel zu Elster MO-A/C/E / MO-E
• Passender Montageschlüssel Bestell-Nr. 93 954 37

Minotec, Gewinde M 62 x 2 mm
• Kompatibel zu Techem MK 90 / vario S
• Passender Montageschlüssel Bestell-Nr. 93 954 37

• Mehrstrahl-Trockenläufer mit drehbarem Zählerkopf 
• Für Kaltwasser bis 30°C oder Warmwasser bis 90°C
• 7-stelliges Rollen-Zählwerk

• Nenndurchfluss Q3 = 2,5 m³/h (QN 1,5 m³/h)
• Inkl. Eich- und Konformitätsentgeld

Messkapsel-Wasserzähler evenes

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Kaltwasser 30°C 93 954 13 51,34
Warmwasser 90°C 93 954 14 51,34

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Kaltwasser 30°C 93 161 14 37,24
Warmwasser 90°C 93 161 15 37,24

Micro, M 58 x 1,5 mm
• Passender Montageschlüssel Bestell-Nr.: 93 954 26

Minomess WE1, M78 x 1,5 mm
• Passender Montageschlüssel Bestell-Nr.: 93 954 37

• Mehrstrahl-Trockenläufer mit drehbarem Zählerkopf 
• Für Kaltwasser bis 30°C oder Warmwasser bis 90°C

• 7-stelliges Rollen-Zählwerk
• Nenndurchfluss Q3 = 2,5 m³/h (QN 1,5 m³/h)

• Inkl. Eich- und Konformitätsentgeld

Messkapsel-Wasserzähler ZENNER

AKTIONSWOCHEN

AKTIONSHEFTE

PREISKNÜLLER

ABVERKAUF

IMMER PROFITIEREN www.weinmann-schanz.de/aktionen

Auch in der App!
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Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Kaltwasser 50°C 93 226 00 51,97
Warmwasser 90°C 93 226 01 51,97

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Kaltwasser 50°C 93 226 07 27,73
Warmwasser 90°C 93 226 08 27,73

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Kaltwasser 50°C 93 226 11 30,73
Warmwasser 90°C 93 226 12 30,73

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Kaltwasser 50°C 93 226 15 58,51
Warmwasser 90°C 93 226 16 58,51

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Kaltwasser 50°C 93 226 13 45,16
Warmwasser 90°C 93 226 14 45,16

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Kaltwasser 50°C 93 226 17 50,16
Warmwasser 90°C 93 226 18 50,16

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Kaltwasser 50°C 93 226 09 33,17
Warmwasser 90°C 93 226 10 33,17

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Kaltwasser 50°C 93 226 02 28,11
Warmwasser 90°C 93 226 03 28,30

WG ab 83/84, M 66 x 1,25
• Inkl. Schubrosette 
• Passender Montageschlüssel Bestell-Nr. 93 145 79

M 65 x 2
• Kompatibel zu ABB, Elster MOE/MOC, Andrae, Kundo
• Passender Montageschlüssel Bestell-Nr. 93 025 15

M 64 x 2
• Kompatibel zu Metrona 307/2
• Passender Montageschlüssel Bestell-Nr. 93 025 15

M 80 x 1,5
• Kompatibel zu Minol MB2
• Passender Montageschlüssel Bestell-Nr. 93 954 37

Unterputzgehäuse für Messkaspeln, 2” KOAX
• Kompatibel mit z.B Ista, evenes mit 2“ Koax Gewinde
•  Bestehend aus Gehäuse, Blinddeckel, Dichtungsring, 

Einputzhilfe

Abdeck Rosetten-Set
• Passend für Messkapselzähler 
• Rosette: Ø 140 mm

Schubrosette chrom
• Passend für Messkapselzähler
• Individuell kürzbar
• ø Innen: 65 mm
• ø Rosette: 140 mm
• Länge: 110 mm

Blinddeckel
•  Wird anstelle der Messkapsel in die Rosette bzw. 

Schutzhülse eingesetzt
• Maße: ø 65 mm

M 60 x 2
• Kompatibel zu Deltamess

M 76 x 1,5
• Kompatibel zu Minol MB3
• Passender Montageschlüssel Bestell-Nr. 93 954 37

M 77 x 1,5
• Kompatibel zu Almess, Kalorimeta
• Passender Montageschlüssel Bestell-Nr. 93 025 15

2” KOAX
• Kompatibel zu Ista/EAS/N
• Passender Montageschlüssel Bestell-Nr. 93 025 15

• Nachrüstbar mit Funk, M-Bus- und Impulssysteme
• Zählwerk 360° drehbar
• Einbau horizontal oder vertikal

• 8-stelliges Rollen-Zählwerk
• Nenndurchfluss Q3 = 2,5 (QN 1,5 m³/h)
• Inkl. Eich- und Konformitätsentgeld

Messkapsel-Wasserzähler Wassergeräte

Zubehör zu Messkapsel-Wasserzähler

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2“) AG x 15 mm Lötanschluss 93 226 04 28,33
DN 20 (3/4“) AG x 18 mm Lötanschluss 93 226 05 28,33
DN 20 (3/4“) IG 93 226 06 28,33

Bestell-Nr. €/Stück

93 226 21 9,73

Bestell-Nr. €/Stück

93 226 23 9,24

Bestell-Nr. €/Stück

93 226 22 3,40
Bestell-Nr. €/Stück

93 024 82 7,09

Rosette eckig Chrom
• 138 x 138 mm
• Innen ø 85 mm
• Passende Schutzhülse 93 024 80

Bestell-Nr. €/Stück

93 024 81 4,70

Rosette rund Chrom
• Innen ø: 85 mm
• Außen ø: 140 mm
• Tiefe: 20 mm
• Passende Schutzhülse 93 024 80
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Bestell-Nr. €/Stück

93 954 26 39,80

Bestell-Nr. €/Stück

93 954 37 52,59

Montageschlüssel Micro
•  Passend zu Zenner Messkapsel Micro

Universalschlüssel Minol
• Passend zu evenes Messkapsel

UP-Schlüssel-Set im Koffer, 14-tlg.
• Ein Set für alle gängigen UP-Messkapselsysteme

Bestell-Nr. €/Set

93 972 62 454,29

Zubehör für evenes Wasserzähler

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Kaltwasser 30°C 93 963 14 72,70
Warmwasser 90°C 93 963 15 72,70

Badewannenzähler 
Typ MC Q3 2,5
• Einstrahl-Volltrockenläufer
• Zur nachträglichen Montage zwischen 
 S-Anschluss und Badewannenarmatur
• Gehäuse aus Messing, verchromt
• Mit Funktionsmodulen nachrüstbar
• Inkl. Eich- und Konformitätsentgeld

Längenausgleichsstück DN 20 (3/4“)
•  Bei einseitiger Zählermontage

Bestell-Nr. €/Stück

93 963 16 12,31

Plombierschellen
• Zweiteilig (Set aus 2 Halbschalen)

Badewannenzähler und Zubehör 

Typ Innen-ø [mm] Bestell-Nr. €/Paar

DN 15 (1/2”) 25 93 964 18 1,57
DN 20 (3/4”) 32 93 964 19 1,57
DN 25 (1”) 43 93 964 20 3,20
DN 40 (1 1/2”) 57 93 964 21 5,11

Bestell-Nr. €/Stück

93 963 07 3,14

Bestell-Nr. €/Stück

93 963 11 10,94

Typ Bestell-Nr. €/Set

Kaltwasser 30°C 93 963 05 81,86
Warmwasser 90°C 93 963 06 81,86

Typ Bestell-Nr. €/Set

DN 15 (1/2”) 93 963 08 13,21
DN 20 (3/4”) 93 963 09 13,21
DN 25 (1”) 93 963 10 13,21

Rosette für Ventilzähler 
• 2-teilig
• Verchromt

Universal-Verlängerungsbausatz
• Länge 22 mm

Ventilzähler-Set Typ MC Q3 2,5
• Einstrahl-Volltrockenläufer
• Zum Einbau in vorhandene Unterputz-Absperrventile
• Gehäuse aus Messing, verchromt
• Mit Funktionsmodulen nachrüstbar
• Ventilanschlussset muss separat bestellt werden
• Inkl. Eich- und Konformitätsentgeld

Ventilanschluss-Set
• Länge: 65 mm

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Kaltwasser bis 30° 93 963 12 48,04
Warmwasser bis 90° 93 963 13 48,04

Messkapsel Typ MC Q3 2,5
• Inkl. Eich- und Konformitätsentgeld

Ersatz-Messkapsel für Ventil-Zähler und Badewannenzähler

Ventilzähler und Zubehör 

Messkapsel-Schlüssel auch  
einzeln im Webshop erhältlich.

www.weinmann-schanz.de234

Kapitel 2

Alle Preise zuzüglich der zur Zeit gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.

 2



Größe Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Set

DN 15 (1/2”) 65 93 147 02 11,21
DN 20 (3/4”) 75 93 147 03 15,20

Unterputzventile und Zubehör

Rohbau-Set
• Spindeloberteil 
• Betriebsdruck: 10 bar
• Material: Messing CW 617N
• Einbautiefe: max 95 mm 

Ausführung Bestell-Nr. €/Set

Kalt 93 147 04 17,23
Warm 93 147 05 17,19

Fertig-Set
• Passend zu Evenes Unterputzventil
• DN 15 (1/2“) und DN 20 (3/4“)
• Griff und Rosette in Messing verchromt
• Sichere Montage durch verschraubten Griff
•  Gleichbleibender Wandabstand auch bei unterschiedlichen 

Einbautiefen durch individuell kürzbare Spindelverlängerung

Bestell-Nr. €/Stück

93 147 06 14,40

Verlängerungssatz für Unterputzventil
• Zur Verwendung bei zu tief sitzenden Unterputzventilen
• Max. Verlängerung um 110 mm
• Kürzbar

Bestell-Nr. €/Stück

93 184 73 5,43
Bestell-Nr. €/Stück

93 187 74 1,44

Schubrosette
• ø 70 mm
• Passend für UP-Ventil: 
 15/18/22 mm - DN 15 (1/2“) - DN 20 (3/4“)

Unterputzventil, IG Dreikantgriff verchromt
• Hülse mit Spindel
• Rosette
• Dreikantgriff
• Kappe kalt/warm

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2“) IG 93 184 72 12,76
DN 20 (3/4“) IG 93 184 70 16,03
DN 25 (1”) IG 93 184 71 21,26

Unterputzverlängerung (Langspindel)
• Zur Verlängerung um 40 mm
• Länge Hülse: 95 mm
•  Passend für UP-Ventil:  

DN 15 (1/2“) / DN 20 (3/4“) / DN 25 (1”)
• Hülse komplett mit Spindel

Unterputzventile, verchromt und Zubehör

Trinkwasserzählereinheit für Unterputzmontage ®

Wasserzählereinheit K4CC für Unterputzmontage
• Kompakte Wasserzählereinbaustrecke für die Unterputzmontage komplett vormontiert
• Mit Distanzrohr DN 20 (3/4“), Länge 80 mm 
• Absperrkugelventil mit auswechselbarem Dichtungssitz 
• Für Kalt- oder Warmwasser
• Abdeckplatte und Wasserzähler nicht im Lieferumfang enthalten

Technische Daten:
• Anschluss DN 20 (3/4“) IG
• Material: Messing CW617N
• Betriebsdruck: 10 bar
• Temperaturbereich: 0 bis + 95°C  
• Maße (L x B x T): 280 x 119 x 85,5 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 225 33 67,06

Abdeckplatte zu Wasserzählereinheit K4CC
• Blende mit magnetischem Verschluss
• Material: Kunststoff
• Maße (B x H) : 230 x 140 mm

Farbe Bestell-Nr. €/Stück

silber 93 225 34 26,07
weiß 93 225 35 17,01
chrom 93 225 36 32,86
schwarz matt 93 225 37 25,64

ALLE AKTIONEN
ALLE KATALOGE
DAS KOMPLETTE PROGRAMM

Online: www.weinmann-schanz.de 
App: WS Weinmann & Schanz GmbHIMMER ERREICHBAR
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Unterputzventil ®

Abdeckplatte zu Unterputzventil K4 Duplex
• Passend zu Unterputzventil K4 Duplex
• Maße (B x H): 135 x 90 mm

Verlängerung zu Unterputzventil K4 Duplex
• Passend zu Unterputzventil K4 Duplex
• Zur Verlängerung um 23 mm, auch mehrfach verlängerbar

Farbe Bestell-Nr. €/Stück

Weiß 93 964 13 7,47

Bestell-Nr. €/Stück

93 964 16 9,43

Unterputz-Box K4 Duplex
• Montagebox mit verstellbaren Befestigungsbügeln
• Ventilkörper austauschbar
• Mit Drehgriffoberteile in rot/blau
• Öffnen/Schließen 90°

Technische Daten:
• Betriebsdruck: 10 bar
• Temperaturbereich: max. 90°C
• Einbautiefe ohne Verlängerung: 60 mm
• Baulänge: 73,5 mm
• Achsmaß: 50 mm

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 93 964 12 46,91
DN 20 (3/4”) 93 191 49 67,56

Unterputzventile ULTRA

Unterputzventil Fertig-Set
• Passend zu Ultra Unterputzventile 
• Abdeckung ø 75 mm
• Abdeckung steckbar 
• Farbeinlagen wechselbar Rot/Blau/Grün

Verlängerungs-Kit 20 mm
• Material: Kunststoff
• Mehrfach verlängerbar
• ø: 49 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 151 80 3,64

Größe Einbautiefe Baulänge Bestell-Nr. €/Stück 
 [mm] [mm]

DN 15 (1/2”) 112,6 62 93 191 47 21,11
DN 20 (3/4”) 115,3 70 93 191 48 27,26

Ausführung Bestell-Nr. €/Set

verdeckt regelbar 93 151 78 4,91
sichtbar regelbar 93 151 79 9,67

Abb. verdeckt regelbar Abb. sichtbar regelbar

Zwischenverbinder Montagelehre
•  Verwendbar als Zwischenstück zum maßgenauen 

Aneinanderreihen von mehreren Kugelventilen
• Achsabstand: 100 mm
•  Wasserwaage zum senkrechten oder waagrechten 

Ausrichten integriert

Bestell-Nr. €/Stück

93 161 18 6,56

®

IG x IG
• Material: Messing
• Für Trinkwasser
• Betriebsdruck: 10 bar
• Temperaturbereich 0°C bis + 95°C
• Hochwertiges Kugelventil

Lieferumfang:
• Befestigung
• Bauschutzabdeckung

SCAN-FUNKTION

BENUTZERVERWALTUNG

OFFLINE-VERFÜGBARKEIT

IMMER DABEI Die App mit:
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W2-D, Typ A, gedämmt
• Abdeckplatte weiß beschichtet
 RAL 9016
• Mit Eingangsseitigem Kugelhahn/
 Ausgangsseitiger Verschraubung
• Einbautiefe: 90 mm
• Mit EPP Dämmung der Wasserstrecken

UP-Einbaukasten für 80 mm Wasserzähler

•  2 Stück universelle Wasserzählereinbaustrecken mit Distanzrohr 80 mm,  
DN 20 (3/4”) Aussengewinde

• Primärseite: Kugelhähne (DVGW) DN 20 (3/4”) mit lösbarer Verschraubung

• Sekundärseite: Kugelhähne (DVGW) DN 20 (3/4”) mit lösbarer Verschraubung
• Anschlussfertig vormontiert im Unterputzschrank 
• Maße B x H: 220 x 220 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 025 20 163,61

W2
• Abdeckplatte weiß beschichtet
 RAL 9016
• Einbautiefe: 90 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 024 32 20,40

Ersatzabdeckplatte zu W2
• Weiß beschichtet RAL 9016

Bestell-Nr. €/Stück

93 025 21 241,11

W2-FR
• Abdeckplatte
 mit Edelstahl-Fliesenrahmen
• Einbautiefe: 110 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 024 31 92,73

Ersatzabdeckplatte zu W2-FR
• Edelstahl-Fliesenrahmen

Bestell-Nr. €/Stück

93 025 22 172,91

W2-LIM
• Abdeckplatte weiß, aus Kunststoff
• Fabrikat Limodor (LIM)
• Einbautiefe: 90 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 024 30 31,76

Ersatzabdeckplatte zu W2-LIM
• Abdeckplatte weiß, aus Kunststoff
• Fabrikat Limodor (LIM)
• Einbautiefe: 90 mm

Weitere Wasser/Wärmezähler- 
Anschlussstationen finden Sie  
ab Seite 657.

Bestell-Nr. €/Stück

93 167 03 169,67

W2-D, gedämmt
• Abdeckplatte weiß beschichtet
 RAL 9016
• Einbautiefe: 90 mm
• Mit EPP-Dämmung der Wasserstrecken

Bestell-Nr. €/Stück

93 167 04 182,84

W2-LIM-D, gedämmt
• Abdeckplatte weiß, aus Kunststoff 
 Fabrikat Limodor (LIM)
• Einbautiefe: 90 mm
• Mit EPP-Dämmung der Wasserstrecken

Bestell-Nr. €/Stück

93 181 86 138,17

W2, Typ A
• Abdeckplatte weiß beschichtet
 RAL 9016
• Mit Eingangsseitigem Kugelhahn/
 Ausgangsseitiger Verschraubung
• Einbautiefe: 90 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 181 85 154,17
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UP-Einbaukasten für 110 mm Wasserzähler

• Universal Wasserzählereinbaustrecke für Wohnungsbau
• Verrohrung schallgedämmt gemäß DIN 4109
• Anschlussgewinde Ein-/Ausgang: DN 20 (3/4“) IG

• Anschlussgewinde  Zähler: DN 20 (3/4“) ÜWM
• Inklusiv Passstück 110mm
• Material: Einbaukasten verzinkter Stahl 

• Maße (B x H x T): 220 x 230 x 110mm
• Lieferung ohne Abdeckung

Bestell-Nr. €/Stück

93 151 94 91,19

Bestell-Nr. €/Stück

93 151 96 138,89

Bestell-Nr. €/Stück

93 151 93 124,50

Bestell-Nr. €/Stück

93 151 95 204,71

Kugelhahn mit Flügelgriff
• 1 Einbaustrecke

Absperrventil Rotguss
• 1 Einbaustrecke
• Markierung in blau oder rot

Kugelhahn mit Flügelgriff
• 2 Einbaustrecken

Absperrventil Rotguss
• 2 Einbaustrecken
• Markierung in blau oder rot

Abdeckplatte für UP-Einbaukasten

• Mit montagefreundlicher Stecklaschenbefestigung • Passend für Einbaukasten Bestell-Nr. 93 151 93-96

Bestell-Nr. €/Stück

93 151 97 25,29
Bestell-Nr. €/Stück

93 151 98 25,29

Edelstahl matt
• Gebürstet
• Maße (L x B): 280 x 280 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 151 99 25,29

Design Limodor
• Material: Kunststoff
• Farbe: weiß
• Maße (L x B): 270 x 270 mm

Stahl
• Farbe: weiß
• Maße (L x B): 280 x 280 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 152 00 13,80

Spezialmagnete
•  Optionale Zusatzbefestigung für Abdeckung Stahl 

und Edelstahl
• Stufenlos verstellbar
• VPE = 2 Stück

• Verzinktes Stahlblech
• Mit Vierkantverschluss
• Aushängbares Türblatt für Rechts- und 
 Linksanschlag
• Für Wand oder Deckeneinbau
• Farbe weiß RAL 9016

Einbaumaß B x H [mm] Außenmaß [mm] Bestell-Nr. €/Stück

400 x 800 420 x 820 90 080 38 109,43
500 x 700 520 x 720 90 080 39 110,49
500 x 800 520 x 820 90 080 40 113,36
500 x 1000 520 x 1020 90 080 41 136,41
600 x 700 620 x 720 90 080 42 122,16
600 x 800 620 x 820 90 080 43 99,94
600 x 1000 620 x 1020 90 080 44 151,03
600 x 1200 620 x 1220 90 080 45 164,73
700 x 700 720 x 720 90 080 46 133,84

Revisionstüre PRIMUS
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Revisionstüren

Revisionsklappen

Einbaumaß B x H [mm] Außenmaß [mm] Bestell-Nr. €/Stück

100 x 100 135 x 135 90 043 58 11,86
150 x 150 185 x 185 90 534 00 12,57
150 x 200 185 x 235 90 888 98 12,61
200 x 200 235 x 235 90 534 01 14,13
200 x 250 235 x 285 90 888 99 15,34
200 x 300 235 x 335 90 889 00 15,77
200 x 400 235 x 435 90 889 01 29,99
250 x 250 285 x 285 90 534 02 16,99
250 x 300 285 x 335 90 889 02 17,30
300 x 300 335 x 335 90 534 03 17,30
300 x 400 335 x 435 90 889 03 27,84
300 x 500 335 x 535 90 889 04 35,39
300 x 600 335 x 635 90 889 05 37,60
350 x 350 385 x 385 90 534 04 32,49
400 x 400 435 x 435 90 534 05 20,76
400 x 600 435 x 635 90 534 06 31,41
450 x 450 485 x 485 90 889 06 36,54
500 x 500 535 x 535 90 534 07 30,81
500 x 600 535 x 635 90 889 07 42,14
600 x 600 635 x 635 90 534 08 35,29

Einbaumaß B x H [mm] Außenmaß [mm] Bestell-Nr. €/Stück

150 x 150 185 x 185 90 534 09 51,30
200 x 200 235 x 235 90 534 10 56,26
300 x 300 335 x 335 90 534 11 77,03
400 x 400 435 x 435 90 534 12 90,06

Vierkantschlüssel, Edelstahl
• Größe 7 mm

Bestell-Nr. €/Stück

33 012 13 1,43

Einbaumaß B x H [mm] Außenmaß [mm] Bestell-Nr. €/Stück

200 x 200 235 x 235 90 876 33 20,31
300 x 300 335 x 335 90 876 34 23,11
400 x 400 435 x 435 90 876 35 35,24
500 x 500 535 x 535 90 876 36 46,54
600 x 600 635 x 635 90 876 37 53,57

Einbaumaß B x H [mm] Außenmaß [mm] Gipskartonplatte [mm] Bestell-Nr. €/Stück

200 x 200 245 x 245 1x 12,5 90 888 88 31,46
200 x 200 245 x 245 2x 12,5 90 888 93 41,91
300 x 300 345 x 345 1x 12,5 90 888 89 38,60
300 x 300 345 x 345 2x 12,5 90 888 94 48,64
400 x 400 445 x 445 1x 12,5 90 888 90 43,96
400 x 400 445 x 445 2x 12,5 90 888 95 57,30
500 x 500 545 x 545 1x 12,5 90 888 91 51,64
500 x 500 545 x 545 2x 12,5 90 888 96 72,30
600 x 600 645 x 645 1x 12,5 90 888 92 61,33
600 x 600 645 x 645 2x 12,5 90 888 97 84,19

Typ Einbaumaß B x H [mm] Außenmaß [mm] Feuerwiderstandsfähigkeit Bestell-Nr. €/Stück

UniSpace 30 295 x 295 310 x 310 30 Min. 90 072 63 212,86
UniSpace 30 395 x 395 410 x 410 30 Min. 90 072 64 231,81
UniSpace 30 395 x 595 410 x 610 30 Min. 90 072 65 267,29
UniSpace 30 495 x 495 510 x 510 30 Min. 90 072 66 267,29
UniSpace 30 595 x 595 610 x 610 30 Min. 90 072 67 291,13
UniSpace 90 295 x 295 310 x 310 90 Min. 90 072 68 273,50
UniSpace 90 395 x 395 410 x 410 90 Min. 90 072 69 295,77
UniSpace 90 395 x 595 410 x 610 90 Min. 90 072 70 337,54
UniSpace 90 495 x 495 510 x 510 90 Min. 90 072 71 337,54
UniSpace 90 595 x 595 610 x 610 90 Min. 90 072 72 365,57

Softline
• Mit Vierkantverschluss
•  Aushängbares Türblatt für Rechts- und Linksanschlag
• Verzinktes Stahlblech
• Farbe weiß RAL 9016

Alu-Star mit Gipskartoneinlage
• Aluprofil mit verzinkten Verbindungselementen
• Geschraubte Gipskartonplatte 
• Wand oder Deckeneinbau 
• Fangsicherung
• Herausnehmbares Türblatt
• Öffnet und schließt durch Druck auf das Türblatt

UniSpace
• Wand oder Deckeneinbau
• Mit Vierkantverschluss 
• Aushängbares Türblatt
•  Breites Einsatzspektrum durch abZ/aBG vom DIBt,  

Berlin Z-6.55-2585

Anwendung: 
• Schachtwände einseitig beplankt 
• Trennwände beidseitig beplankt 
• Massivwände 
• Abgehängte Unterdecken

Softline, Edelstahl
• Mit Vierkantverschluss
• Aushängbares Türblatt für Rechts- und Linksanschlag
• Aus Edelstahl poliert
• Durchgehend einteiliger Rahmen

Softline mit Schnappverschluss
• Glattes Türblatt ohne sichtbare Verriegelung
• Verzinktes Stahlblech
• Farbe weiß RAL 9016 
•  Durch Druck auf das Türblatt öffnen/schliessen die 

Schnappverschlüsse
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•  Selbstlernende elektronische Volumensteuerung 
 (Regeneration nach Bedarf)
•  Chlor-Desinfektionseinheit 
 (Desinfektion der trinkwasserführenden Bauteile)
•  Integriertes elektronisches Bedienfeld
•  Sparsamer Salz und Wasserverbrauch
•  Sehr wartungsarm
•  Robustes Kunststoff-Ventil ohne metallische Bestandteile
•  Betriebsdruck: 1,4 - 8,6 bar
•  Max. Betriebstemperatur: +35°C
•  Anschluss: DN 25 (1”)
•  Inkl. Bypass mit Verschneidung und 2 Panzerschläuche 
 (Länge: 1000 mm), Messbesteck, Abwasserschlauch 
 und Ablaufadapter Airgab
•  DVGW-Zertifikat

Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

LEYCOsoft PRO 9  93 227 81 1.711,63
LEYCOsoft PRO 15  93 227 82 2.086,69

Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

LEYCOsoft 9  93 714 95 1.557,99
LEYCOsoft 15  93 714 96 1.931,19

Typ LEYCOsoft/-PRO 9 LEYCOsoft/-PRO 15
Harzmenge (Liter) 8,9 14,2
Nominelle Kapazität (m3/1°dh) 17,4 50,6
Salzverbrauch pro Regeneration (kg) 0,66 2,0
Max. Wasserdurchfluss (m3/h) 0,9 1,2
Spülwasserverbrauch pro Regeneration (Liter) 98,6 165
Salzvorrat (kg) 29 45,5
Gewicht (kg) 17 24,5
Geräteabmessung (H x T x B mm)  548 x 372 x 318 835 x 372 x 318

Typ Eco 11 Eco 15 Eco 26
Harzmenge (Liter) 11 15 26
Salzverbrauch pro Regeneration (Kg)** 1,4 1,9 3,3
Spülwasserverbrauch pro Regeneration (Liter)** 59 80 116
Maximaler Wasserdruchfluss (m³/h) 1,1 1,5 2,6
Nominelle Kapazität (m³/1°dH) 32 44 75
Salzvorrat (Kg) 50 75 125
Gewicht (Kg) 18,5 24 28,5
Geräteabmessung (H x T x B mm) 667 x 345 x 594 807 x 345 x 594 1086 x 345 x 594
Leistungen bei 3 bar Betriebsdruck und Besalzung von 125 gr pro Liter Harz*
*vorläufige Zahlen, Leistungen abhängig von den Betriebsbedingungen und der Wasserqualität 
**optimaler Salz- und Wasserverbrauch bei proportionaler Regenerierung

Enthärtungsanlagen Typ LEYCOsoft Eco
• Chlor-Desinfektionseinheit
• Integriertes elektronisches Bedienfeld mit 
 Hintergrundbeleuchtung
• Sehr einfache und schnelle Programmierung
• Proportionale Gegenstrom-Besalzung
• Niedriger Salz- und Wasserverbrauch
• Betriebsdruck: 1,4 - 8,3 bar
• Max. Betriebstemperatur: +48°C
• Anschluss: DN 25 (1“)
• Anschlussset nicht im Lieferumfang enthalten

Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

Eco 11  93 902 97 1.252,56
Eco 15  93 902 98 1.358,64
Eco 26  93 902 99 1.448,39

Wi Fi

LEYCOsoft Wartungs-Set groß
• Passend zu Enthärtungsanlage Leyco Soft/-PRO 9 und 15
• Beinhaltet alle relevanten Teile zur 2-jährlichen Wartung

Bestehend aus:
• Steuerkopfdichtsatz
• Injektor Wartungssatz
• Chlorzelle
• Montageanleitung

LEYCOsoft Wartungs-Set klein
• Passend zu Enthärtungsanlage Leyco Soft/-PRO 9 und 15
• Beinhaltet alle relevanten Teile zur 1-jährlichen Wartung

Bestehend aus:
• Injektor Wartungssatz
• Montageanleitung

Bestell-Nr. €/Set

93 228 53 139,84

Bestell-Nr. €/Set

93 228 52 31,89

LEYCOsoft PRO
• Inkl. iQua App Steuerung: 
-  Salzstandüberwachung
-  Manuelle Regeneration auslösen
-  Übersicht zum Wasserverbrauch
-  Warnbenchrichtigung per E-Mail / SMS
-  Geräteeinstellungen ändern 
 (Eingangswasserhärte)

LEYCOsoft

Enthärtungsanlagen
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Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

Compact 40 CC  93 024 14 1.321,26
Compact 60 CC  93 024 15 1.390,33
Compact 80 CC  93 024 16 1.440,37
Compact 120  93 024 17 1.541,01

Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

Compact 40 CC  93 082 87 1.456,01
Compact 60 CC  93 082 88 1.550,71
Compact 80 CC  93 082 89 1.610,90
Compact 120 CC  93 082 90 1.731,80

HANSEAT Compact
• Vollautomatische Einzelenthärtungsanlage
• Computersteuerung (Mengengesteuert)
• Zentralsteuerventil aus Kunststoff 
 mit eingebauter Verschneidung
• Betriebsdruck: 2,0 - 8,0 bar
• Max. Betriebstemperatur: +25°C
• Anschluss: DN 25 (1”)
• Anschlussset nicht im Lieferumfang enthalten

Ausführung „Schweiz“
•  Mit 3% Silberharz und Soleschachtstrumpf für Feinsalz

Typ compact 40 compact 60 compact 80 compact 120
Harzmenge (Liter) 10 15 20 30
Salzverbrauch pro Regeneration (kg) 2,0 3,0 4,0 6,0
Maximaler Wasserdurchfluss (m³/h) 1,8 1,9 2,0 2,5
Nominelle Kapazität (m³/1°dH) 40 60 80 120
Salzvorrat (kg) 50 75 75 75
Gewicht (kg) 23 28 33 45
Geräteabmessung (H x T x B mm) 720 x 440 x 310 1150 x 440 x 310 1150 x 440 x 310 1150 x 500 x 320

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Anschluss-Verschneideblock DN 25 (1“) 93 024 19 113,16
passender Panzerschlauch (500 mm) 92 063 69 12,49
passende Dichtungen 92 064 33 1,11

Anschluss-Block mit Bypass 
•  Mit Nadelventil zur Einstellung der gewünschten 

Restwasserhärte
• Einbaulänge: 166 mm
• Rohranschlüsse DN 25 (1”) IG
• Schlauchanschlüsse DN 25 (1”) AG

Anschluss-Block mit Bypass, 
geringe Einbaulänge
•  Mit Nadelventil zur Einstellung der gewünschten 

Restwasserhärte
• Einbaulänge: 100 mm
• Integrierter Rückflussverhinderer
• Rohranschlüsse: DN 32 (1 1/4”) AG, flachdichtend 
• Schlauchanschlüsse: DN 25 (1”) AG
• Ohne Anschlussverschraubung

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 25 (1”) 300 92 063 68 9,60 10 8,77
DN 25 (1”) 500 92 063 69 12,49 10 11,24
DN 25 (1”) 800 92 063 70 12,53 10 11,06
DN 25 (1”) 1000 92 063 71 13,81 10 12,20
DN 25 (1”) 1500 92 063 72 16,09 10 14,59
DN 25 (1”) 2000 92 063 73 20,40 10 18,94

Flexible Panzerschläuche DN 25 (1“) 
• 2 x gerade mit Überwurf

Teststäbchen AQUADUR®,
zur Bestimmung der Wasserhärte, 3...25°dH
• Ergebnis bereits nach 60 Sekunden
• VPE = 100 Stäbchen, 6 x 95 mm

Bestell-Nr. €/VPE

91 117 73 36,20

Siede-Tablettensalz
•  Für alle vollautomatischen Wasserenthärtungsanlagen 

nach EN 973

Ausführung Info Bestell-Nr. €/Stück

1 Sack = 25 kg  93 724 66 19,77
Palette mit 40 Säcken (Sack = 25 kg)  93 730 96 643,56

Zubehör zu Enthärtungsanlagen

Härteprüfset
• Zur Bestimmung der Restwasserhärte
• Tropfenlösung: 15 ml, 
 ausreichend für viele 
 Anwendungen

Info Bestell-Nr. €/Set
LQ  93 024 26 16,10

Härteprüfset
• Zur Bestimmung der Restwasserhärte
• Tropftest 15 ml 

Bestell-Nr. €/Set

93 178 69 13,43

Bestell-Nr. €/Stück

93 225 83 189,90

Enthärtungsanlagen
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Dosierpumpe BWT Optidos 10/20 DN 25 Anschluss-Modul

Bestell-Nr. €/Stück

93 940 08 1.398,86

•  Elektronisch gesteuertes Mineralstoffdosiergerät 
 mit integriertem Diagnosesystem
•  Optische Reserveanzeige und akustische 

Behälterwechselanzeige
• Einbau waagrecht oder senkrecht möglich
• Kombinierbar mit Dosan Wirkstoffen
• Ohne Anschluss-Modul
Technische Daten:
• Nenndruck: 10 bar
• Max. Wassertemperatur: 25°C
• Untere Anlaufgrenze: ca. 30 l/min
• Netzanschluss: 230 V/50 Hz

Info Bestell-Nr. €/Stück

 93 024 25 110,00

DOSAN Wirkstoffe für Trinkwasser

•  Zum Schutz von Trinkwasseranlagen und der Trinkwasserqualität
•  Minimiert die Korrosivität des Trinkwassers und die Verkalkungsneigung
•  Werkstoffbeschaffenheit und Installations-bedingungen sind wichtige Einflüsse für die 
 Wasserbehandlungsmassnahmen und müssen entsprechend berücksichtigt werden!
• Für alle handelsüblichen Dosiergeräte zu verwenden
• Inhalt 20 Liter

Alle „Wirkstoffe“ zur Trinkwassernachbehandlung entsprechen den Anforderungen des 
Lebens-mittelgesetzes sowie der Verordnung für die Verwendung von Zusatzstoffen für 
die Aufbe-reitung von Trinkwasser und den EG-Richtlinien.

Red H1
•  Härtebereich 1 (0-7° dH):  

Weiches Wasser mit aggressiven Eigenschaften
•  Schutzschichtbildung in verzinkten und  

ankorrodierten Rohren

Bestell-Nr. €/Stück

93 024 20 92,26

White H2
•  Härtebereich 2 (7-14° dH):  

Mittelhartes Wasser mit aggressiven Eigenschaften
•  Schutzschichtbildung in verzinkten  

und ankorrodierten Rohren

Bestell-Nr. €/Stück

93 024 21 97,14

Green H3
•  Härtebereich 3 (14-21° dH):  

Hartes Wasser
•  Kalkschutz und Schutzschichtbildung in verzinkten und 

ankorrodierten Rohren

Bestell-Nr. €/Stück

93 024 22 92,26

Yellow H4
•  Härtebereich 4 (ab 21° dH):  

Sehr hartes Wasser
•  Kalkschutz in Rohrleitungen und Sanierung  

ankorrodierter Rohrleitungen

Bestell-Nr. €/Stück

93 024 23 97,14

Blue F/E
•  Mischwässer mit aggressiven  

Eigenschaften und teilenthärtete Wässer
•  Schutzschichtbildung in verzinkten Rohrleitungen und 

Stabilisierung der Resthärte bei teilenthärteten Wässern

Bestell-Nr. €/Stück

93 024 24 92,26

Orange Cu2
• Kupferinstallation
•  Schutzschichtbildung in  Kupferleitungen durch pH-Wert 
 Anhebung

• Für BWT Wasseraufbereitungsgeräte wie Filter, 
 Dosieranlagen und Enthärtungsanlagen
• Einbaulage: waagrecht/senkrecht 
• Mit Bajonetteverschluss

Größe Baulänge ohne Verschraubung [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4”) 100 93 194 87 69,17
DN 25 (1”) 100 93 194 89 69,17
DN 32 (1 1/4”) 105 93 194 88 127,71
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Grauwasseraufbereitungs-Anlage für das Einfamilienhaus

Info Bestell-Nr. €/Set
DV  93 174 73 4.867,00

1: Bioreaktor: 350 l
2: Klarwasserbehälter: 350 l
3: Gebläse: 100 l
4: Schwimmschalter (RM-Eco)
5: Rainmaster Eco 10 (93 719 84)

Vorteile:
• Einsparung von Trink- und Abwassergebühren
• Ideal für die Versorgung von WC, Waschmaschinen und der Gartenbewässerung
• Mehr Unabhängigkeit vom Trinkwasserversorger 

Funktion:
Das Paket für das Grauwasserrecyling beinhaltet nahezu alle Komponenten inkl. Tanks und Pump- und 
Steuerungszentrale Rainmaster Eco. Das Grauwasser aus Duschen, Badewannen und Waschbecken 
wird über den PURAIN Filter vorgefiltert, bevor es in den Bioreaktor gelangt. Hier findet der biologische 
Abbau statt. Der Skimmerüberlauf des PURAIN Filters entfernt die Oberflächenverschmutzungen. Mit 
der AQUALOOP Membranstation wird das Grauwasser ultrafiltriert und in einen Klarwasserspeicher 
gefördert. Die beiden Speicher können aufgrund des geringen Platzbedarf im Keller, in der Garage oder 
im Technikraum aufgestellt werden. Über eine Ansaugfilterung saugt der Rainmaster Eco das sauberste 
Wasser aus dem Klarwasserspeicher und versorgt die Verbraucher wie Toiletten, Waschmaschine und 
Garten mit klarem und entkeimten Wasser. Die Nachspeisung erfolgt bei Wassermangel automatisch über 
den Rainmaster Eco.

Sie haben die App noch nicht? Diese  
können Sie direkt hier downloaden.

BARCODE
NOCH SCHNELLER BESTELLEN!

JETZT MIT

Sie benötigen nur Ihr Smartphone und unsere App„WS Weinmann & Schanz GmbH“. 
Mit dem integrierten „Scanner“ erfassen Sie den Barcode neben dem gewünschten 
Produkt und fügen dieses nach Bestätigung einfach zum Warenkorb hinzu.

IMMER GREIFBAR

21 MARKEN

FAST 600 SEITEN

UND 5.000 ARTIKEL
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3 | Abwasser, Sanitärinstallation

Abflussrohre ab 246 

Triplus Schallisoliertes Abflusssystem 246

HT Abflusssystem 249

Pumpennippel 256

PEHD Abflusssystem 257

Fixup-Verbinder und Rohrverbinder 259

Rückstauverschlüsse ab 262
Rückstauverschlüsse für fäkalienfreies Abwasser 262

Rückstauverschlüsse für fäkalienhaltiges Abwasser 262

Rohrbe- und Entlüftung ab 263
Rohrbelüfter 263

Strangentlüftung 263

Dunstrohre 263

Unterputz Montageelemente  
und Zubehör ab 264
WC-, Urinal-, Bidet-, Waschtischelemente 264

Geberit GIS 268

Betätigungsplatten 271

Füllventile 273

WC-Anschlussgarnituren  273

Aufputz Spülkästen ab 276
 Spülkästen 276

SeiteSeite

Abläufe ab 277 

Fettabscheider 277

Balkon-, Terrassen-, Kellerabläufe 277

Badabläufe 279

Duschrinnen 280

Duschelemente  284

Ab-und Überlaufgarnituren 286

Siphons ab 289
Messing verchromt 289

Edelstahl verchromt 292

Kunststoff verchromt 293 

Kunststoff 294

Unterputz 300

Ablaufventile ab 302
Excentergarnituren, Schaft- und Klickerventile 302

Spülenventile 304

Hahnlochdeckel 305

 Spülengarnituren 305

 Sanitärventile ab 306
 Eckventile 306

 Thermostatischer Brauchwassermischer 307

 Doppeleckventile 307

 Kombi-Eckventile 307

 Aufsatzventile 308

 Geräteanschlussventile 309 

Kombi-Waschmaschinenventile 309

 Nebenanschlussventile 310

 Anschluss-Zubehör 310

www.weinmann-schanz.de244 Alle Preise zuzüglich der zur Zeit gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.



Seite

Händetrockner und Zubehör ab 330
Händetrockner 330

Papierrollenhalter aus Edelstahl 331

 Panzer- und Sanitärschläuche ab 332 

Panzerschläuche 332

Sanitärschläuche 333

Wasch- und  
Spülmaschinenschläuche ab 335
Ablaufschläuche 335

Zulaufschläuche 335

Ausgussbecken ab 325
Ausgussbecken Kunststoff 325

Ausgussbecken Edelstahl 328

Waschrinnen, Waschtische aus Edelstahl 329

 Sanitär-Montage ab 311
 Verchromte Rosetten 311

 S-Anschlüsse 311

 WC-Sitze  312

 Duschwannen Montagerahmen 317

 Dusch- und Badewannenfüße 318

Wannenanker 320

 Wannenabdichtung 320

 Schallschutz 321

 Reparatur- und Pflegesets 322 

WC-Druckspüler 323 

Urinal-Druckspüler 323 

Urinal-Schmutzfänger 324 

UP-Element für Wannenrandarmaturen 324

www.weinmann-schanz.de 245Unverbindliche Preisangaben zum Zeitpunkt der Katalogerstellung. Unsere tagesaktuellen Preise finden Sie auf www.weinmann-schanz.de

 3



DN 50 x 150
32 Stück

DN 50 x 250
30 Stück

DN 50 x 500
35 Stück

DN 100 x 150
40 Stück

DN 100 x 250
15 Stück

DN 100 x 1000
15 Stück

DN 50, 15°
30 Stück

DN 50, 30°
30 Stück

DN 50, 45°
60 Stück

DN 50, 67°
30 Stück

DN 100, 30°
20 Stück

DN 100, 45°
40 Stück

DN 100, 87°
20 Stück

DN 50 x 1000
30 Stück

DN 50/50, 45°
20 Stück

DN 50, 87°
60 Stück

DN 100/50, 45°
20 Stück

DN 100/100, 87°
10 Stück

DN 100/100, 45°
10 Stück

DN 100 x 500
15 Stück

Triplus-Paket DN 50 - 120-teilig - Schallisoliertes Abflusssystem

Triplus Paket DN50/100 - Schallisoliertes Abflusssystem

Bestehend aus:
• Abflussrohr mit Steckmuffe und Gummidichtung
 - 20 x DN 50, D = 50 L = 150 mm
 - 20 x DN 50, D = 50 L = 250 mm
• Bogen
 - 20 x DN 50-15°
 - 20 x DN 50-30°
 - 20 x DN 50-45°
 - 20 x DN 50-87°

Info Bestell-Nr. €/Paket

 93 191 80 1.891,10

Bestell-Nr. €/Paket

93 149 81 247,11

Überschiebmuffe ohne AnschlagDoppelmuffe mit Anschlag

DN Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

40 93 772 79 2,86 30 2,47
50 93 772 80 3,13 30 2,70
70 93 772 81 4,59 20 3,97
90 93 772 82 6,37 20 5,51
100 93 772 83 7,13 20 6,16

DN Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

40 93 772 86 2,86 30 2,47
50 93 772 87 3,13 30 2,70
70 93 772 88 4,59 20 3,97
90 93 772 89 6,37 20 5,51
100 93 772 90 7,13 20 6,16

• Das TRIPLUS-Rohr ist aus drei Schichten zusammengesetzt:
 eine innere und äußere Schicht aus Polypropylen (PP) Kopolymer
 und einer mittleren Schicht aus Polypropylen (PP) mit Mineralien Zusatz
• Das TRIPLUS-System hat eine Lärmstufe von 12 dB(A)
 mit einer Wassermenge von 2 l/s.

•  Die Rohre und die Verbindung TRIPLUS entsprechen den Ansprüchen 
der Norm UNI EN 1451

• DIN 4102 schwer entflammbar (B2)
• Das TRIPLUS-System ist mit unserem HT Abflussrohr kompatibel

Schallisoliertes Abflusssystem TRIPLUS
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DN L [mm] VPE Info Bestell-Nr. €/VPE

40 150 36  93 188 52 50,14
40 250 30  93 122 01 59,86
40 500 54  93 188 53 134,74
40 1000 20  93 122 03 85,46
40 1500 20  93 122 04 119,10
40 2000 20  93 122 05 232,46
40 3000 20  93 122 06 315,87
50 150 32  93 188 54 50,96
50 250 30  93 122 08 62,96
50 500 35  93 122 09 100,50
50 1000 30  93 122 10 124,89
50 1500 30  93 122 11 185,39
50 2000 30  93 122 12 320,17
50 3000 30  93 122 13 450,07
70 150 30  93 188 55 86,86
70 250 20  93 122 15 76,57
70 500 20  93 122 16 101,33
70 1000 20  93 122 17 142,90
70 1500 20  93 122 18 269,34
70 2000 20  93 122 19 324,06
70 3000 20  93 122 20 437,77
90 150 24  93 122 21 85,61
90 250 24  93 122 22 107,61
90 500 24  93 122 23 160,56
90 1000 10  93 122 24 107,56
90 1500 10  93 122 25 219,40
90 2000 10  93 122 26 265,74
90 3000 10  93 122 27 345,04
100 150 20  93 188 56 73,89
100 250 15  93 122 29 76,20
100 500 15  93 122 30 114,54
100 1000 15  93 122 31 182,00
100 1500 15  93 122 32 305,21
100 2000 15  93 122 33 378,81
100 3000 15  93 122 34 509,34

Abflussrohr mit einer Muffe
Achtung: Nur als VPE lieferbar!

Bogen

DN Winkel Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

40 15° 93 771 78 2,07 50 1,80
40 30° 93 771 79 2,07 50 1,80
40 45° 93 771 80 1,94 50 1,69
40 67° 93 771 81 2,23 50 1,91
40 87° 93 771 82 2,07 50 1,80
50 15° 93 771 83 2,70 30 2,33
50 30° 93 771 84 2,70 30 2,33
50 45° 93 771 85 2,49 30 2,14
50 67° 93 771 86 3,36 30 2,90
50 87° 93 771 87 2,73 30 2,34
70 15° 93 771 88 4,27 20 3,69
70 30° 93 771 89 4,27 20 3,69
70 45° 93 771 90 4,27 20 3,69
70 67° 93 771 91 5,59 20 4,80
70 87° 93 771 92 5,59 20 4,80
90 15° 93 771 93 5,79 20 4,99
90 30° 93 771 94 5,79 20 4,99
90 45° 93 771 95 5,79 20 4,99
90 67° 93 771 96 6,50 20 5,59
90 87° 93 771 97 6,16 20 5,31
100 15° 93 771 98 6,51 20 5,61
100 30° 93 771 99 6,51 20 5,61
100 45° 93 772 00 6,09 20 5,24
100 67° 93 772 01 6,86 20 5,91
100 87° 93 772 02 6,51 20 5,61

Schallisoliertes Abflusssystem TRIPLUS

Langmuffe 3-fach

DN Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

40 93 772 73 6,34 30 5,47
50 93 772 74 6,66 20 5,73
70 93 772 75 7,79 20 6,71
90 93 772 76 10,24 10 8,83
100 93 772 77 10,61 20 9,16

Reinigungsrohr

DN Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

50 93 772 92 9,71 20 8,37
70 93 772 93 11,90 20 10,26
90 93 772 94 15,76 20 13,57
100 93 772 95 18,53 15 15,96

Übergangsrohr

DN Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

50/40* 93 772 55 3,23 50 2,79
70/40 93 772 56 4,01 30 3,46
70/50 93 772 57 4,01 30 3,46
90/40 93 772 58 5,59 20 4,80
90/50 93 772 59 5,59 20 4,80
90/70* 93 772 60 5,93 20 5,10
100/40 93 772 61 5,93 20 5,10
100/50 93 772 62 5,93 20 5,10
100/70 93 772 63 5,93 20 5,10
100/90* 93 772 64 6,79 20 5,84
125/100* 93 772 65 10,73 20 9,24
150/100 93 772 66 16,07 10 13,84

Muffenstopfen

DN Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

40 93 772 97 2,07 40 1,80
50 93 772 98 3,11 20 2,69
70 93 772 99 4,01 15 3,46
90 93 773 00 6,57 30 5,66
100 93 773 01 9,07 20 7,81

* Lange Version

Abb. kurze Version
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Einfachabzweig

DN Winkel Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

40 45° 93 772 09 4,56 20 3,93
40 87° 93 772 10 4,56 20 3,93
50 45° 93 772 11 5,44 20 4,69
50 87° 93 772 12 5,44 20 4,69
70 45° 93 772 13 7,50 20 6,46
70 87° 93 772 14 7,50 20 6,46
90 45° 93 772 15 11,34 20 9,77
90 87° 93 772 16 11,34 20 9,77
100 45° 93 772 17 12,69 10 10,93
100 87° 93 772 18 12,69 10 10,93

Einfachabzweig reduziert

DN Winkel Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

50/40 45° 93 772 23 5,44 20 4,69
50/40 87° 93 772 24 5,44 25 4,69
70/40 45° 93 772 25 7,50 25 6,46
70/40 87° 93 772 26 7,50 25 6,46
70/50 45° 93 772 27 7,50 25 6,46
70/50 87° 93 772 28 7,50 25 6,46
90/40 45° 93 772 29 11,34 20 9,77
90/40 87° 93 772 40 11,34 15 9,77
90/50 45° 93 772 41 11,34 20 9,77
90/50 87° 93 772 42 11,34 20 9,77
100/40 45° 93 772 43 12,69 20 10,93
100/40 87° 93 772 44 12,69 20 10,93
100/50 45° 93 772 45 12,69 20 10,93
100/50 87° 93 772 46 12,69 20 10,93
100/70 45° 93 772 47 12,69 15 10,93
100/70 87° 93 772 48 12,69 15 10,93

Doppelabzweig

DN Winkel Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

90/90/90 87° 93 133 89 42,30 12 36,46
100/100/100 45° 93 772 54 25,37 5 21,86
100/100/100 87° 93 133 90 50,69 5 43,67

Siphonbogen ohne Gummimanschette

DN

DN1

DN DN1 Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

32 46,0 93 773 02 5,44 20 4,69
40 46,0 93 773 03 5,44 20 4,69
40 53,5 93 773 04 5,44 20 4,69
50 53,5 93 773 05 5,44 20 4,69
50 60,0 93 773 06 5,44 20 4,69

DN Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

90 x 75 93 159 84 12,39 10 11,56
110 x 50 93 603 01 12,29 10 11,46
110 x 75 93 159 82 12,39 10 11,56
110 x 90 93 159 83 12,39 10 11,56

Schallisoliertes Abflusssystem TRIPLUS

Eckdoppelabzeig

DN Winkel Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

100/100/100 87° 93 133 91 53,07 5 45,73

Abwasserinnenreduzierstück
Passend für:
Wavin: Si Tech-Rohr, Dyka: PVC-U-Ultra 3,  
Poloplast: Polo-Kal-NG, Piplife: Master 3,  
Valsir: Tri-Plus, Geberit: PE

DAS PASST - ARTIKEL AUS DEM WS-SORTIMENT

WS Gleitmittel für Steckmuffen
• Für alle steckbaren Rohre
• Ausgezeichnete Gleitwirkung
• Biologisch abbaubar

Inhalt Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

250 ml 91 120 14 2,23 10 1,97
500 ml 91 120 15 2,76 10 2,44
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HT Aktionspalette Rohr/Bogen/Abzweig DN 50/100

HT Aktionspalette Rohr/Bogen/Abzweig DN 50/90

HT-Rohre

DN 70

DN 90

DN 100

DN 40

DN 50

VPE/Stück Info Bestell-Nr. €/VPE

40  93 969 12 395,90
80  93 110 87 736,16

VPE/Stück Info Bestell-Nr. €/VPE

50  93 969 11 348,46

VPE/Stück Info Bestell-Nr. €/VPE

80  93 969 10 369,29

VPE/Stück Info Bestell-Nr. €/VPE

120  93 969 09 422,21

DN 50 x 150
20 Stück

DN 50 x 150
20 Stück

DN 50 x 250
20 Stück

DN 50 x 250
20 Stück

DN 50 x 500
20 Stück

DN 50 x 500
20 Stück

DN 100 x 150
40 Stück

DN 90 x 150
20 Stück

DN 100 x 250
20 Stück

DN 90 x 250
20 Stück

DN 100 x 1000
10 Stück

DN 90 x 1000
10 Stück

DN 50, 15°
30 Stück

DN 50, 15°
30 Stück

DN 50, 30°
30 Stück

DN 50, 30°
30 Stück

DN 50, 45°
60 Stück

DN 50, 45°
60 Stück

DN 50, 67°
30 Stück

DN 50, 67°
30 Stück

DN 100, 30°
20 Stück

DN 90, 30°
20 Stück

DN 100, 45°
40 Stück

DN 90, 45°
40 Stück

DN 100, 87°
20 Stück

DN 90, 87°
20 Stück

DN 50 x 1000
20 Stück

DN 50 x 1000
20 Stück

DN 50/50, 45°
20 Stück

DN 50/50, 45°
20 Stück

DN 50, 87°
60 Stück

DN 50, 87°
60 Stück

DN 100, 15°
20 Stück

DN 90, 15°
20 Stück

DN 100/50, 45°
20 Stück

DN 90/50, 45°
20 Stück

DN 100/100, 87°
20 Stück

DN 90/90, 87°
20 Stück

DN 100/100, 45°
15 Stück

DN 90/90, 45°
20 Stück

DN 100 x 500
10 Stück

DN 90 x 500
10 Stück

• Abflussrohr mit Steckmuffe und Gummidichtring
• Länge: 2000 mm

• Frachtkosten innerhalb Deutschlands inklusive!
• Fracht in andere europäische Länder auf telefonische Anfrage
• Abnahme nur als Verpackungseinheit!

VPE/Stück Info Bestell-Nr. €/VPE

30  93 969 13 390,71
60  93 110 89 729,93

• Frachtkosten innerhalb Deutschlands inklusive!
• Fracht in andere europäische Länder auf telefonische Anfrage
• Abnahme nur als Verpackungseinheit!

• Frachtkosten innerhalb Deutschlands inklusive!
• Fracht in andere europäische Länder auf telefonische Anfrage
• Abnahme nur als Verpackungseinheit!

Info Bestell-Nr. €/Paket

 93 191 78 958,93

Info Bestell-Nr. €/Paket

 93 191 79 825,19
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HT-Paket DN 70 - 128-teilig

HT-Paket DN 90 - 116-teilig

Bestehend aus:

• Abflussrohr mit Steckmuffe und Gummidichtring
 - 10 x DN 70, L = 150 mm
 - 10 x DN 70, L = 250 mm
 - 10 x DN 70, L = 500 mm
 - 10 x DN 70, L = 1000 mm
• Bogen
 - 20 x DN 70-15°
 - 20 x DN 70-30°
 - 20 x DN 70-45°
 - 20 x DN 70-87°
 - 2 x DN 70 Reinigungsrohr
 - 2 x DN 70 Abzweig 87°
 - 2 x DN 70 Abzweig reduziert 50/87°
 - 2 x DN 70 Übergangsrohr 70/110

Bestehend aus:

•  Abflussrohr mit Steckmuffe und Gummidichtring
 - 5 x DN 90, L = 150 mm
 - 5 x DN 90, L = 250 mm
 - 6 x DN 90, L = 500 mm
 - 6 x DN 90, L = 1000 mm
 - 4 x DN 90, L = 1500 mm
• Bogen
 - 20 x DN 90-15°
 - 20 x DN 90-30°
 - 20 x DN 90-45°
 - 20 x DN 90-87°
 - 2 x DN 90 Reinigungsrohr
 - 2 x DN 90 Abzweig 45°
 - 2 x DN 90 Abzweig 87°
 - 2 x DN 90 Abzweig reduziert 50/87°
 - 2 x DN 90 Übergangsrohr 90/110

Bestell-Nr. €/Paket

93 023 48 224,30

Bestell-Nr. €/Paket

93 023 28 280,49

HT-Paket DN 50 - 160-teilig

Bestehend aus:

• Abflussrohr mit Steckmuffe und Gummidichtung
 - 20 x DN 50, L = 150 mm
 - 20 x DN 50, L = 250 mm
• Bogen
 - 30 x DN 50 - 15°
 - 30 x DN 50 - 30°
 - 30 x DN 50 - 45°
 - 30 x DN 50 - 87°

Bestell-Nr. €/Paket

93 228 91 130,40
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HT-Rohre

DN L [mm] VPE Info Bestell-Nr. €/VPE

40 150 20  93 155 01 18,31
40 250 20  93 155 02 21,29
40 500 20  93 155 03 25,61
40 750 30  93 228 85 174,26
40 1000 30  93 109 03 58,21
40 1500 30  93 109 04 94,84
40 2000 30  93 129 20 142,11
40 3000 30  93 129 21 213,94
50 150 20  93 155 05 20,21
50 250 20  93 155 06 24,00
50 500 20  93 155 07 32,16
50 750 20  93 166 44 50,34
50 1000 20  93 166 45 53,69
50 1500 20  93 166 46 82,63
50 2000 20  93 166 47 126,73
50 3000 20  93 166 48 193,74
70 150 20  93 155 08 35,81
70 250 20  93 109 13 43,17
70 500 20  93 109 14 57,69
70 750 10  93 166 49 35,73
70 1000 10  93 166 50 40,83
70 1500 10  93 166 51 62,97
70 2000 10  93 166 52 104,00
70 3000 10  93 166 53 160,01
90 150 20  93 155 12 47,73
90 250 20  93 155 13 46,60
90 500 10  93 155 14 34,07
90 750 10  93 166 54 49,11
90 1000 10  93 166 55 56,97
90 1500 10  93 166 56 97,46
90 2000 10  93 166 57 120,46
90 3000 10  93 166 58 204,20
100 150 20  93 155 09 55,34
100 250 20  93 155 10 62,21
100 500 10  93 155 11 51,33
100 750 10  93 166 59 62,96
100 1000 10  93 166 60 76,19
100 1500 10  93 166 61 116,60
100 2000 10  93 166 62 166,67
100 3000 10  93 166 63 243,63

• Graues, selbsterlöschendes Polypropylen zum Stecken • Die HT-Abflüsse werden aus thermoplastischem Polypropylen hergestellt

Bogen

DN Winkel Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

40 15° 93 228 65 0,83 50 0,69
40 30° 93 228 64 0,83 50 0,69
40 45° 93 228 58 0,83 50 0,69
40 67° 93 228 69 0,89 50 0,74
40 80° 93 770 61 1,13 50 0,94
40 87° 93 228 59 0,89 50 0,74
50 15° 93 228 60 0,96 30 0,79
50 30° 93 228 61 0,96 30 0,79
50 45° 93 228 56 0,96 30 0,79
50 67° 93 228 62 1,01 30 0,84
50 80° 93 770 94 1,24 30 1,03
50 87° 93 228 57 1,01 30 0,84
70 15° 93 770 63 1,51 20 1,26
70 30° 93 770 64 1,51 20 1,26
70 45° 93 770 65 1,51 20 1,26
70 67° 93 770 66 1,57 20 1,30
70 80° 93 770 67 2,00 20 1,67
70 87° 93 770 68 1,57 20 1,30
90 15° 93 770 83 1,89 20 1,57
90 30° 93 770 84 1,89 20 1,57
90 45° 93 770 85 1,89 20 1,57
90 67° 93 770 86 1,91 20 1,60
90 87° 93 770 87 1,91 20 1,60
100 15° 93 770 69 2,20 20 1,81
100 30° 93 770 70 2,20 20 1,81
100 45° 93 770 71 2,20 20 1,81
100 67° 93 770 72 2,29 20 1,89
100 80° 93 770 73 2,87 20 2,39
100 87° 93 770 74 2,26 20 1,86

Überschiebmuffe 
ohne Anschlag

Doppelmuffe 
mit Anschlag
DN Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

40 93 228 66 1,21 30 1,01
50 93 228 67 1,24 30 1,03
70 93 770 81 2,03 20 1,69
90 93 770 89 2,29 20 1,89
100 93 770 82 2,51 20 2,07

DN Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

40 93 228 75 1,21 30 1,01
50 93 228 72 1,24 30 1,03
70 93 770 77 2,03 20 1,69
90 93 770 88 2,29 20 1,89
100 93 770 78 2,51 20 2,07

Langmuffe 
(1-fach)

DN Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

40 93 771 23 2,73 30 2,26
50 93 771 30 2,81 20 2,34
70 93 771 31 3,34 20 2,77
90 93 228 88 3,76 10 3,10
100 93 771 33 4,17 20 3,46

Abflussrohr mit einer Muffe
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HT-Rohre

HT Muffenstopfen

DN Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

40 93 771 67 0,67 20 0,56
50 93 771 68 0,89 50 0,74
70 93 228 70 1,10 15 0,91
90 93 228 74 1,16 30 0,96
100 93 771 70 1,24 20 1,03

Anschlussstücke 
an Gußrohre

DN L [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

50 151 93 771 51 4,03 20 3,33
70 148 93 771 52 4,40 20 3,66
100 160 93 771 53 6,00 20 4,97

Anschlussstück

DN DN1 Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

50 40 93 228 68 1,91 80 1,60
90 70 93 771 66 2,13 20 1,76

Endstopfen mit Schraub-
verschlusskappe
• Zum Einstecken in eine Muffe

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 40 93 216 30 3,50
DN 50 93 216 31 3,77
DN 75 93 216 32 5,63
DN 90 93 191 19 6,60
DN 110 93 216 33 7,73
DN 125 93 216 34 9,53
DN 160 93 216 35 15,01

Siphonbogen mit Gummimanschetten

DN Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

50 93 771 58 2,20 20 1,81

Übergangsanschlussstück
• Passender Gumminippel für das Anschlussstück:
 - DN 40: Bestell-Nr.: 93 008 15
 - DN 50: Bestell-Nr.: 93 008 40

DN DN1 Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

40 50 93 146 08 1,16 10 0,96
50 50 93 146 06 1,36 10 1,13

Reduzierrohr

DN DN1 Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

40 50 93 771 77 2,26 30 1,86

Übergangsrohr lang

DN DN1 Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

50 40 93 228 63 1,10 50 0,91
70 50 93 133 82 1,37 20 1,09
90 50 93 133 83 1,51 20 1,20
90 70 93 133 84 1,73 20 1,37
100 50 93 133 85 1,73 20 1,37
100 70 93 133 86 1,91 20 1,51
125 100 93 133 87 3,81 20 3,01

DN

DN

DN

DN

DN 1DN 1

DN 1

DN 1 DN 1

Doppelter Siphonbogen

DN DN1 Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

50 50 93 133 88 2,94 20 2,34

Siphonbogen
 • Passender Gumminippel: Bestell-Nr.: 93 771 59

DN Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

40 93 146 07 1,36 10 1,13

Langmuffe 
(3-fach)

DN Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

40 93 776 53 3,54 20 2,94
50 93 776 54 2,76 20 2,29
90 93 776 55 7,51 20 6,23
100 93 776 56 4,20 20 3,47

Langmuffe 
(2-fach)

DN Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

40 93 228 83 2,66 30 2,21
50 93 771 48 3,13 20 2,60
70 93 771 49 3,21 20 2,67
90 93 771 62 4,37 10 3,64
100 93 771 50 4,59 20 3,81
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Ausführung Größe Bestell-Nr. €/Stück

konzentrisch DN 90 x 75 93 191 24 12,29
exzentrisch DN 110 x 90 93 191 22 12,67
exzentrisch DN 125 x 110 93 191 23 14,20

Einfachabzweig

Doppelabzweig

DN 2 DN 2

DN1 DN2 Winkel Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

50 50 67° 93 770 98 8,67 20 7,19
70 70 67° 93 228 90 10,53 10 8,70
90 50 45° 93 771 25 11,21 15 9,29
100 50 45° 93 133 78 9,91 10 8,23
100 50 67° 93 771 00 8,84 10 7,33
100 100 67° 93 771 01 9,41 5 7,80

Ersatz-Lippendichtring

DN Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

40 93 771 71 0,33 100 0,27
50 93 771 72 0,39 100 0,31
70 93 771 73 0,56 50 0,46
90 93 771 76 0,80 50 0,66
100 93 771 74 0,83 50 0,69

Ersatzdichtung für HT 
Anschlussstücke an Gußrohre

ø DN Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

72 50 93 771 63 2,06 20 1,71
92 70 93 771 64 2,34 20 1,93
124 100 93 771 65 2,49 20 2,06

Eckdoppelabzweig 67°

DN1 DN2 DN3 Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

100 100 100 93 228 84 19,07 5 15,83
100 50 50 93 771 02 22,06 10 18,30

HT-Rohre

DN 2

DN 1

DN1 DN2 Winkel Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

40 40 45° 93 771 03 1,66 20 1,37
40 40 67° 93 771 04 1,66 20 1,37
40 40 87° 93 771 05 1,66 20 1,37
50 40 45° 93 771 06 2,26 20 1,86
50 40 67° 93 228 87 2,24 25 1,86
50 40 87° 93 228 80 2,24 25 1,86
50 50 45° 93 771 09 2,40 20 1,99
50 50 67° 93 771 10 2,40 20 1,99
50 50 87° 93 771 11 2,40 20 1,99
70 50 45° 93 228 76 2,66 25 2,21
70 50 67° 93 228 86 2,71 25 2,24
70 50 87° 93 228 78 2,66 25 2,21
70 70 45° 93 771 15 3,01 20 2,50
70 70 67° 93 771 16 3,01 20 2,50
70 70 87° 93 771 17 3,01 20 2,50
90 50 45° 93 771 28 2,99 20 2,49
90 50 87° 93 771 29 2,99 20 2,49
90 70 45° 93 133 76 3,13 20 2,60
90 70 87° 93 133 77 3,13 20 2,60
90 90 45° 93 771 26 3,29 20 2,73
90 90 87° 93 771 27 3,29 20 2,73
100 50 45° 93 771 18 3,34 20 2,77
100 50 67° 93 771 19 3,34 20 2,77
100 50 87° 93 771 20 3,34 20 2,77
100 70 45° 93 228 81 3,70 15 3,07
100 70 67° 93 228 89 3,76 15 3,10
100 70 87° 93 228 82 3,70 15 3,07
100 100 45° 93 228 71 4,20 15 3,47
100 100 67° 93 228 79 4,24 20 3,51
100 100 87° 93 228 73 4,24 20 3,51

Übergangsrohr DN 1

DN 2

DN 2

DN 3

DN 1

Ersatz-Deckel für 
Reinigungsrohr

DN Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

70 93 771 34 2,73 20 2,26
100 93 771 35 3,16 20 2,63

Universal-Siphonwinkel
• Montagefertig mit H-Nippel ø 32 
 und Schutzkappe
• Siphonanschluss vor Fließkante
•  Passt für ø 32 und ø 40 

Anschlussrohre, Waschtische, etc.

Reduzieradapter
• Zulassungsnummer: Z-42.1-394
• Material: PP

DN Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

50 93 770 96 4,79 20 3,97
70 93 770 97 4,99 20 4,14
90 93 771 24 5,74 20 4,76
100 93 228 77 6,11 15 5,11

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 005 57 4,84 10 4,14

Reinigungsrohr

DN1 DN2 Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

40 32 93 156 27 3,71 20 3,24
50 32 93 156 28 3,86 20 3,36
50 40 93 962 91 2,13 20 1,79
70 50 93 771 43 1,30 20 1,09
90 50 93 771 55 1,44 20 1,20
100 50 93 771 44 1,66 20 1,37
100 70 93 771 45 1,83 20 1,51
100 90 93 771 56 2,13 20 1,76
125 70 93 133 79 3,86 20 3,19
125 110 93 133 80 4,26 20 3,53
160 125 93 133 81 10,41 20 8,63

DN 1
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HT-Schraub-Abzweig
•  Zum nachträglichen Anschluss an Fallrohren
•  Geeignet für Rohrwandstärke bis 5,5 mm 
 (das Sicherheits-Set ist nicht mehr erforderlich)
•  Erforderlicher Kreisschneider ø 57 mm (93 603 10)

DN Bestell-Nr. €/Stück

90 x 40 93 603 08 15,03
90 x 50 93 603 09 15,03
110 x 40 93 603 04 15,03
110 x 50 93 603 05 15,03
125 x 40 93 603 06 15,03
125 x 50 93 603 07 15,03

Sattel-Abzweig
• Zum nachträglichen Anschluss für alle Rohrtypen
• Inkl. 2 Edelstahl Schlauchschellen

DN Bestell-Nr. €/Stück

75 x 50 93 910 56 19,96
160 x 50 93 910 55 19,96
110 x 90 93 962 85 21,70
125 x 90 93 191 12 19,69
160 x 90 93 191 13 19,81

Kreisschneider HSS Bimetall
•  Für Kunststoff und Metall
•   ø 48 mm passend für 93 910 56/93 910 55
•  ø 86 mm passend für 93 962 85

ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

48 93 910 92 18,11
57 93 603 10 12,30
76 93 714 73 29,06
86 93 962 86 30,94
106 93 910 93 39,49

Klebeabzweig 87°
• Zum nachträglichen Anschluss an PVC Rohre
• Inkl. 2 Kabelbinder
• Material: PVC-U
• Kreisschneider ø 106 mm erforderlich

DN Bestell-Nr. €/Stück

125 x 110 93 910 57 38,63
160 x 110 93 910 58 41,33

Klebe-Clips-Abzweig 45°
• Zum nachträglichen Anschluss an PVC Rohre
• Zulauföffnung mit einer Stichsäge oder einem 
 Winkelschleifer schneiden
• Material: PVC-U

Klebeabzweig 45°
• Zum nachträglichen Anschluss an PVC Rohre
• Zulauföffnung mit einer Stichsäge oder einem 
 Winkelschleifer schneiden
• Material: PVC-U

Doppelschiebemuffe Plus für HT-Rohre
• DIN 4102-B2

Doppelschiebemuffe Plus für erdverlegte Rohre

DN Bestell-Nr. €/Stück

110 93 603 14 5,96
125 93 603 15 9,09
160 93 603 16 10,86

DN Bestell-Nr. €/Stück

110 x 110 93 005 77 9,81
160 x 160 93 191 11 17,97

DN Bestell-Nr. €/Stück

110 93 603 17 5,71
125 93 603 18 8,71
160 93 603 19 10,37

DN Bestell-Nr. €/Stück

110 x 90 93 910 59 38,63
DN Bestell-Nr. €/Stück

160 x 125 93 191 15 44,37
200 x 125 93 191 14 65,71

HT Zubehör

Steck-Abzweig
• Wasserdicht min. 5 Meter Wassersäule
• Platzsparend
• Zulassungsnummer: Z-42.1-394

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 110 x 50 93 149 21 29,70
DN 110 x 75 93 149 20 29,70
DN 110 x 90 93 149 19 29,70
DN 110 x 110 93 776 51 29,79

Steckmuffen

Universal Steckmuffe Airfit-Plus
• Exzentrische Ausführung
• EPDM-Lamellendichtung geprüft nach DIN EN 681
• Zulassungsnummer: Z-42.1-394
• Wasserdicht min. 5 Meter Wassersäule

DN Innen-ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

75 68,5-71,6 93 159 85 14,33
90 80,5-86 93 159 86 14,33
110 100-105 93 774 20 14,61
125 113-119 93 041 78 15,61

Steckmuffe
• Steckmuffe konzentrisch
• Für HT-Rohr und KG-Rohr
• Geprüft nach DIN 4102-B2
• Zulassungsnummer: Z-42.1-394
• Material: PP

Winkel-Steckmuffe
• Wasserdicht min. 5 Meter Wassersäule
• EPDM-Lamellendichtung geprüft nach DIN EN 681
• Zulassungsnummer: Z-42.1-394

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 90 x 110 93 910 54 27,46
DN 110 x 110 93 774 21 28,26

• Zum nachträglichen Anbau an alle Abflussrohre 
 DN 100/125 als Reinigungsöffnung
• Für den Innen- und Außenbereich
• Bis Rohrwandstärke 6 mm geeignet
• Kreisschneider ø 76 mm erforderlich (93 714 73)

Farbe Bestell-Nr. €/Stück

weiß 93 603 61 19,21
grau 93 603 62 19,21
schwarz 93 603 63 19,21

Rohranbaustopfen
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DN 160 x 110

DN 160 x 125

• Passend für:
 - Wavin: Si Tech-Rohr
 - Dyka: PVC-U-Ultra 3
 - Poloplast: Polo-Kal-NG
 - Piplife: Master 3
 - Valsir: Tri-Plus
 - Geberit: PE, KG 2000

DN 125 x 110

Bestell-Nr. €/Stück

93 603 03 13,01

Bestell-Nr. €/Stück

93 602 87 14,31

Bestell-Nr. €/Stück

93 149 17 14,31

DN Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

90 x 75 93 159 84 12,39 10 11,56
110 x 50 93 603 01 12,29 10 11,46
110 x 75 93 159 82 12,39 10 11,56
110 x 90 93 159 83 12,39 10 11,56

DN Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

110 x 32 93 186 20 5,26 10 4,91
110 x 40 93 186 21 5,26 10 4,91
110 x 50 93 186 22 5,26 10 4,91
110 x 75 93 186 23 5,26 10 4,91
110 x 90 93 186 24 5,26 10 4,91

Abwasser-Innen-Reduzierstück aus PP exzentrisch

DN 75 x 50 DN 110 x 75 DN 110 x 90

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 005 73 8,17 10 7,24
Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 005 71 8,17 10 7,24
Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 005 74 8,17 10 7,24

DN 160 x 110DN 125 x 110

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 005 76 16,70 10 14,79
Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 603 02 15,61 10 13,87

• Für HT-Rohr und KG-Rohr 
• Geprüft nach DIN 4102-B2 
• Zulassungsnummer: Z-42.1-366

DN 160 x 125

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 774 19 16,23 10 14,31

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 005 72 8,87 10 7,94

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 149 16 8,41 10 7,47

DN 160 x 50

DN 90 x 75

DN 110 x 50

DN 110 x 40

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 005 75 18,13 10 16,23

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 149 15 14,73 10 13,10

DN 90 x 50

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 774 18 15,56 10 13,91

DN1 DN2 Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

50 40 93 962 91 2,13 20 1,79
75 40 93 041 84 1,70 10 1,51
75 50 93 041 83 1,70 10 1,51
90 40 93 041 82 1,99 10 1,76
90 50 93 041 81 1,99 10 1,76
100 40 93 041 80 2,11 10 1,87
100 50 93 041 79 2,11 10 1,87
100 90 93 962 92 3,36 20 2,94

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 149 18 13,14 10 11,69

DN 110 x 40 x 40
•  Zum einstecken in PP-Muffen  

oder zum kleben in PVC-U Muffen
• Ohne Zulassung

Verschraubungen

Abwasser-Innen Reduzierstück aus Gummi exzentrisch

Anschraub-Muffe DN 110
•  Aus PP, Brandverhalten: Geprüft nach 

DIN 4102-B2, EN 13501-1-E, 
 EN 11925-2
• Kreisschneider ø 121 mm erforderlich

Bestell-Nr. €/Stück

93 774 22 18,91

Reinigungs-Flansch
•  Reinigungs- und Zugriffsöffnung  

geruchs- und wasserdicht
• Für Wände, Behälter, Maschinen-
 verkleidung
• Kreisschneider ø 121 mm erforderlich

Bestell-Nr. €/Stück

93 774 23 19,96

Reinigungs-Verschraubung
•  Reinigungs- und Zugriffsöffnung  

geruchs- und wasserdicht
• Für Wände, Behälter, 
 Maschinenverkleidung
• Kreisschneider ø 121 mm erforderlich

• Für Kunststoffabwasserrohre
• Flexibel
• Material: TPE
• Gemäß EN 681-2

Bestell-Nr. €/Stück

93 774 24 23,80

DN 1

DN 2
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Flanschadapter
•  Zum nachträglichen Anschluss an Gussreinigungen zum 

Einleiten von Abwässern
• Schwerentflammbar nach DIN 4102-B2
• Material: PP

Bestell-Nr. €/Stück

93 603 60 29,06

DN 75 x 50
•  Zum nachträglichen Anschluss an Gussreinigungen zum 

Einleiten von Abwässern
• Schwerentflammbar nach DIN 4102-B1

Flanschadapter

Schlauchnippel
•  Schlauchgrößen ø:  

8, 10, 13, 19 und 25 mm

Schlauchwinkel
• Schlauchgröße: 19 - 21 mm

Kondensat-Set
bestehend aus:
• Schlauchwinkel DN 50
• Schlauchnippel DN 50
• Schlauch 800 mm
• Schlauchschellen

Bestell-Nr. €/Set

93 774 27 23,30

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 32 93 910 62 4,41
DN 40 93 910 61 4,41
DN 50 93 774 26 4,41

Schlauchkupplung
•  Beidseitig passend für Schläuche von ø 8-25 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 909 03 8,96

Doppel-Schlauchnippel DN 50
•  Schlauchgröße ø:  

8, 10, 13 und 19 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 159 87 4,56

Pumpennippel
•  Außengewinde Universal von DN 20 (3/4") bis DN 32 (1 1/4")
• Schlauchgröße ø: 8, 10, 13, 19, 25 und 32 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 962 89 9,91

Pumpenwinkel
DN 32 (1 1/4")
• Schlauchgröße ø:
 8, 10, 13, 19, 25 und 32 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 962 88 9,91

Pumpennippel DN 20 (3/4")
• Schlauchgröße ø: 8, 10, 13, 19 und 25 mm

Schlauchnippel
• Temperaturbeständigkeit: + 60°C 
• Material: PVC

Bestell-Nr. €/Stück

93 962 90 5,21

HT und PP Zubehör

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 40 93 164 29 4,43
DN 50 93 774 25 4,43

Doppel-Schlauchwinkel
• Schlauchgrößen: 8-12 mm, 15-21 mm
Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 40 93 164 30 8,17
DN 50 93 164 31 8,17

DN Bestell-Nr. €/Stück

50 x 40 93 191 09 27,77
110 x 50 93 602 86 29,84
110 x 110 93 191 10 27,59

DN Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

50 93 921 92 6,60 10 6,16

HT-Abzweig DN 50
• Stufenlos verstellbar von 45-88°
• Material: PP

HT-Abzweig, verstellbar
• Stufenlos verstellbar von 45-88°
• Material: PP

Abzweig DN DN1 Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

einfach 100 50 93 041 87 12,36 10 11,54
zweifach 100 50/50 93 921 93 15,99 10 14,91

DN 1
DN 1

DN

• Immer die richtige Gradzahl vorhanden

Universal verstellbare Abzweige

HT-Anschlussschäuche

Der Ablauf- und Verbindungsschlauch ist ein echter Problemlöser zum schnellen und flexiblen Anschließen von: • Brausewannen • Badewannen

HT-Anschlussschlauch, flexibel, grau
• Muffenseitig DN 50
• Spitzende DN 50-DN 40
• Druckbeständig bis 0,5 bar
• Glatte Rohr-Innenseite

Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

250 93 714 66 8,26
500 93 714 67 11,06
750 93 714 68 12,39
1000 93 910 64 14,09

Größe Schlauch-ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8”) 6-14 93 191 16 5,33
DN 15 (1/2”) 6-14 93 191 17 5,76
DN 25 (1”) 8-27 93 191 18 7,33

Teleskoprohr
• DN 50
• Variabel ausziehbar von 250 bis 400 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 908 99 6,49

Multiadapter
•  Anschluss: Muffe DN 40 bzw.  

Steckende 40/32 und DN 25 (1”) AG
• Material: Polypropylen

Bestell-Nr. €/Stück

93 172 94 10,94

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 32 93 227 95 10,03
DN 40 93 962 87 9,43
DN 50 93 227 96 10,03

Schlauchwinkel
• Schlauchgröße ø: 8,5 - 26,5 mm
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PEHD Abflusssystem

• Dank der inneren extrem flachen Oberflächen sind die Lastverluste minimal
• Ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen UV-Strahlung

• Kein Materialabfall
• DIN 4102 schwer entflammbar (B2)

DN mm L [mm] Info Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE VPE €/Stück/VPE VPE €/Stück/VPE

30 32 5000  93 126 57 82,86 2 47,29 4 29,96 8 20,83
40 40 5000  93 126 58 85,30 2 49,79 4 32,57 8 23,41
50 50 5000  93 126 59 88,16 2 52,90 4 35,96 8 26,80
56 56 5000  93 126 60 91,29 2 56,31 4 39,66 8 30,50
60 63 5000  93 126 61 92,64 2 57,79 4 41,26 8 32,10
70 75 5000  93 126 62 96,21 2 61,86 4 45,74 8 36,61
90 90 5000  93 126 63 105,57 2 71,90 4 56,53 8 47,37
100 110 5000  93 126 64 121,50 2 89,27 4 75,37 8 66,21
125 125 5000  93 126 65 134,99 2 104,16 4 91,56 8 91,56

Rohr

DN Bestell-Nr. €/Stück

30 93 126 76 2,01
40 93 126 77 2,11
50 93 126 78 2,26
56 93 126 79 3,07
60 93 126 80 3,19
70 93 126 81 5,23
90 93 126 82 8,00
100 93 126 83 8,81
125 93 126 84 19,76

Langbogen 90°

DN Bestell-Nr. €/Stück

40 93 126 67 2,21
50 93 126 68 2,36
56 93 126 69 3,64
60 93 126 70 3,94
70 93 126 71 6,29
90 93 126 72 8,67
100 93 126 73 10,33
125 93 126 74 12,13

Bogen reduziert 90°

Bogen reduziert 90° 
verlängerter SchenkelBogen 45°

DN Bestell-Nr. €/Stück

30 93 126 86 2,01
40 93 126 87 2,11
50 93 126 88 2,23
56 93 126 89 3,07
60 93 126 90 3,19
70 93 126 91 5,06
90 93 126 92 8,00
100 93 126 93 8,61
125 93 126 94 10,61 DN Bestell-Nr. €/Stück

50/40 93 126 96 2,94
60/50 93 126 97 6,17

DN Bestell-Nr. €/Stück

56/40 93 126 98 4,36
56/50 93 126 99 4,36

Abzweig reduziert 45°

DN Bestell-Nr. €/Stück

40/30 93 128 32 4,23
50/40 93 128 33 4,63
56/50 93 128 34 5,60
60/40 93 128 35 6,00
60/50 93 128 36 6,00
60/56 93 128 37 6,00
70/40 93 128 38 7,19
70/50 93 128 39 7,19
70/56 93 128 40 7,19
70/60 93 128 41 13,74
90/40 93 128 42 9,34
90/50 93 128 43 9,34
90/56 93 128 44 13,74
90/60 93 128 45 13,74
90/70 93 128 46 13,74
100/40 93 128 47 11,73
100/50 93 128 48 11,73
100/56 93 128 49 11,73
100/60 93 128 50 11,73
100/70 93 128 51 11,73
100/90 93 128 52 11,73
125/40 93 128 53 13,10
125/50 93 128 54 13,10
125/56 93 128 55 13,10
125/60 93 128 56 13,10
125/70 93 128 57 13,10
125/90 93 128 58 13,10
125/100 93 128 59 13,10

Abzweig 45°

DN Bestell-Nr. €/Stück

30 93 128 22 3,94
40 93 128 23 4,23
50 93 128 24 4,63
56 93 128 25 5,60
60 93 128 26 6,34
70 93 128 27 7,19
90 93 128 28 9,34
100 93 128 29 11,70
125 93 128 30 13,96

Abzweig 88°

DN Bestell-Nr. €/Stück

30 93 128 62 3,94
40 93 128 63 4,23
50 93 128 64 4,63
56 93 128 65 5,60
60 93 128 66 6,00
70 93 128 67 7,19
90 93 128 68 9,34
100 93 128 69 11,73
125 93 128 70 13,10

Abzweig reduziert 88°

DN Bestell-Nr. €/Stück

40/30 93 128 72 4,23
50/40 93 128 73 4,63
56/50 93 128 74 5,57
60/40 93 128 75 7,67
60/50 93 128 76 7,67
70/40 93 128 78 7,19
70/50 93 128 79 7,19
70/56 93 128 80 7,19
70/60 93 128 81 7,19
90/40 93 128 82 9,34
90/50 93 128 83 9,34
90/56 93 128 84 25,16
90/60 93 128 85 25,16
90/70 93 128 86 25,16
100/40 93 128 87 11,73
100/50 93 128 88 11,73
100/56 93 128 89 11,73
110/60 93 128 90 11,73
100/70 93 128 91 11,73
100/90 93 128 92 11,73
125/100 93 128 93 13,10

Bogen 88°
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Steckmuffe
• Mit Dichtung und Stopfen
DN Bestell-Nr. €/Stück

30 93 128 99 3,39
40 93 129 00 3,63
50 93 129 01 4,16
56 93 129 02 5,06
60 93 129 03 5,34
60/56 93 129 04 5,34
70 93 129 05 6,56
90 93 129 06 8,34
100 93 129 07 9,67
125 93 129 08 12,67

Langmuffe
• Mit Dichtung und Stopfen
DN Bestell-Nr. €/Stück

30 93 129 10 7,41
40 93 129 11 6,86
50 93 129 12 7,03
56 93 129 13 8,27
60 93 129 14 8,67
70 93 129 15 9,43
90 93 129 16 10,93
100 93 129 17 14,23
125 93 129 18 18,13

PEHD Abflusssystem

Übergangsstück exzentrisch

DN Bestell-Nr. €/Stück

50/40 90 129 75 1,66
56/50 90 129 76 1,74
60/40 90 129 77 2,03
60/50 90 129 78 2,03
60/56 90 129 79 2,14
70/40 90 129 80 2,31
70/50 90 129 81 2,31
70/56 90 129 82 2,53
70/60 90 129 83 2,56
90/40 90 129 84 3,39
90/50 90 129 85 3,10
90/56 90 129 86 3,10
90/60 90 129 87 3,10
90/70 90 129 88 3,10
100/40 90 129 89 3,80
100/50 90 129 90 3,80
100/56 90 129 91 3,80
100/60 90 129 92 3,80
100/70 90 129 93 3,80
100/90 90 129 94 3,80
125/50 90 129 95 6,26
125/56 90 129 96 6,26
125/60 90 129 97 6,26
125/70 90 129 98 6,26
125/90 90 129 99 6,26
125/100 90 130 00 6,26

DN Bestell-Nr. €/Stück

40 90 129 57 14,87
50 90 129 58 14,87
56 90 129 59 15,54
60 90 129 60 16,49
70 90 129 61 19,23
90 90 129 62 25,80
100 90 129 63 27,71
125 90 129 64 32,57

Doppelabzweig 45°

DN Bestell-Nr. €/Stück

100/32 93 128 96 25,54
100/40 93 128 97 25,54
100/100 93 128 98 25,54

Verschraubung

DN Bestell-Nr. €/Stück

40 90 129 24 6,57
50 90 129 25 7,01
56 90 129 26 9,43
60 90 129 27 10,06
60 90 129 28 10,66
70 90 129 29 13,14
90 90 129 30 18,76
100 90 129 31 18,86

Verschlusskappe

DN Bestell-Nr. €/Stück

40 90 129 32 5,70
50 90 129 33 6,09
56 90 129 34 6,90
60 90 129 35 8,99
70 90 129 36 10,67
90 90 129 37 15,86
100 90 129 38 17,20

Elektromuffe

DN Bestell-Nr. €/Stück

40 90 129 66 5,46
50 90 129 67 6,04
56 90 129 68 7,14
60 90 129 69 7,20
70 90 129 70 8,21
90 90 129 71 8,40
100 90 129 72 9,04
125 90 129 73 10,97

Enddeckel schweißbar
DN Bestell-Nr. €/Stück

30 90 129 47 2,14
40 90 129 48 2,64
50 90 129 49 2,83
56 90 129 50 2,94
60 90 129 51 2,99
70 90 129 52 3,53
90 90 129 53 3,63
100 90 129 54 6,24
125 90 129 55 9,14

Übergang mit AG
Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 50 x DN 32 (1 1/4”) 93 183 50 37,59
DN 50 x DN 40 (1 1/2”) 93 183 51 37,59
DN 56 x DN 50 (2”) 93 183 52 43,46
DN 60 x DN 50 (2”) 93 183 53 56,44
DN 70 x DN 65 (2 1/2”) 93 183 54 66,86

Putzstück 90°
• Mit Verschlusskappe

Übergang mit IG
Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 40 x DN 25 (1”) 93 183 44 24,89
DN 50 x DN 32 (1 1/4”) 93 183 45 37,59
DN 50 x DN 40 (1 1/2”) 93 183 46 37,59
DN 56 x DN 50 (2”) 93 183 47 43,46
DN 60 x DN 50 (2”) 93 183 48 56,44
DN 70 x DN 65 (2 1/2”) 93 183 49 66,86
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Außen-ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

30 - 35 93 091 57 14,49
38 - 43 93 091 58 15,66
48 - 56 93 091 59 17,06
60 - 68 93 091 60 24,24
67 - 76 93 091 61 24,76
76 - 85 93 091 62 24,89
82 - 92 93 091 63 25,84
90 - 100 93 091 64 28,29

Verbinder
•  Einsetzbar bei allen Rohren mit gleichem 

Außendurchmesser, Regenwasserrohren sowie Anschluss-
Stutzen

Außen-ø [mm] Breite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

50 - 65 90  93 091 84 22,56
80 - 95 100 93 091 85 25,20
110 - 115 100 93 091 86 30,79
110 - 125 100 93 091 87 35,40
120 - 135 120 93 091 88 44,21
135 - 150 120 93 091 89 47,69
150 - 165 120 93 091 90 51,11

Drainagekupplung
•  Einsetzbar bei Drainagesystemen aus 
 verschiedenen Werkstoffen
•  Bei Reparaturen vorhandener Leitungen durch Auswechseln 

kurzer Abschnitte

Außen-ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

34 - 30 / 24 - 28  93 091 65 13,64
48 - 43 / 32 - 38 93 091 68 14,10
56 - 48 / 38 - 43 93 091 69 14,10
68 - 60 / 38 - 43 93 091 71 19,10
92 - 82 / 48 - 56 93 091 72 22,80
92 - 82 / 60 - 68 93 091 73 23,40
122 - 110 / 80 - 95 93 091 75 22,80
122 - 110 / 48 - 56 93 091 76 24,49
122 - 110 / 60 - 68 93 091 77 36,41
125 - 110 / 100 - 115 93 091 78 37,10
136 - 121 / 80 - 95 93 091 79 41,89
115 - 100 / 121 - 136 93 092 06 48,41
125 - 110 / 130 - 145 93 092 07 48,41

Adapter
•  Einsetzbar bei Verbindungen unterschiedlichen 
 Materials und unterschiedlichen 
 Außendurchmessern

• Einfache, sichere und wirtschaftliche Verbindung unterschiedlicher Rohrarten
• Kann überall eingesetzt werden, wo ein Druck von 0,6 bar nicht überschritten wird

• Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung durch das Deutsche institut für Bautechnik, Berlin Nr. Z-42.5-363
• Material: EPDM

Fixup-Rohrverbinder

Rohrverbinder

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 50 93 036 57 3,97
DN 70 93 036 58 4,70
DN 100 93 036 59 8,63

OHA-Anschlussmuffe
•  OHA-Verbinder zum Anschluss von Rohren anderer 

Werkstoffe an SML-Rohre und Formstücke

Typ Bestell-Nr. €/Stück

DN 50 93 074 79 13,57
DN 70 93 074 80 16,54
DN 100 93 074 81 17,94
DN 125 93 074 82 20,39
DN 150 93 706 33 25,53
DN 200 93 706 34 29,71

Spannmuffe Edelstahl V2A
• Für Faserzementrohre

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 50 93 038 05 4,61
DN 70 93 038 06 5,86
DN 100 93 038 07 5,86
DN 125 93 074 98 9,01

CV-Verbinder
• Für die Verbindung von SML-Rohren
•  Aus rostfreiem Edelstahl mit Gummi-Dichtung (EPDM 60)

Rabbit-Verbinder
• Für Guss / SML Rohre
• Aus rostfreiem Edelstahl mit Gummi-Dichtungen (EPDM 60)
• M8 Innensechskantschraube
Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 50 93 902 17 4,61
DN 70 93 902 18 5,56
DN 75/80 93 902 19 6,27
DN 100 93 902 20 6,23
DN 125 93 902 21 8,90
DN 150 93 902 22 11,89
DN 200 93 902 23 19,89

PEHD Abflusssystem

LosflanschVorschweißbund Flanschdichtung
Größe Geeignet für Schrauben Löcher/Anzahl Bestell-Nr. €/Stück

DN 50 M16x90 4 93 183 32 26,10
DN 60 M16x90 4 93 183 33 31,39
DN 70 M16x100 4 93 183 34 37,10
DN 90 M16x100 8 93 183 35 38,06
DN 110 M16x110 8 93 183 36 45,87
DN 125 M16x110 8 93 183 37 52,04

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 50 93 183 26 12,63
DN 60 93 183 27 15,84
DN 70 93 183 28 17,13
DN 90 93 183 29 19,26
DN 100 93 183 30 21,83
DN 125 93 183 31 26,33

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 50 93 183 38 2,06
DN 60 93 183 39 3,07
DN 70 93 183 40 7,24
DN 90 93 183 41 3,80
DN 110 93 183 42 3,84
DN 125 93 183 43 4,06
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Außen-ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

32 - 40 / 24 -32 93 175 62 21,70
40 - 50 / 32 - 40 93 175 63 23,37
53 - 64 / 40 - 50 93 175 64 25,03
50 - 65 / 35 - 42 93 175 65 25,03
75 - 90 / 53 - 64 93 175 66 36,70
82 - 92 / 48 - 56 93 175 67 40,06
82 - 92 / 60 - 68 93 175 68 41,71
100 - 116 / 75 - 90 93 175 69 43,39
110 - 122 / 80 - 95 93 175 70 35,04
110 - 125 / 100 - 116 93 175 71 36,70
114 - 160 / 121 - 136 93 175 75 51,69
121 - 136 / 100 - 116 93 175 72 40,06
130 - 145 / 110 - 125 93 175 73 45,04
144 - 160 / 110 -122 93 175 74 51,69

Adapterkupplung CAC
•  Außenliegend zur Verbindung zweier  

Abwasserrohre von unterschiedlichen Außendurchmessern 
und Werkstoffen

• Material: EPDM DIN EN 681-1, Edelstahl V2A

Außen-ø [mm] Innen-ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

123 - 130* 110 - 102 93 175 76 53,19
123 110  93 175 77 14,76
150 110 93 175 78 41,26

Gummiadapter CGA
•  Innenliegend zur Verbindung und Reduzierung  

zweier Abwasserrohre von unterschiedlichen  
Außen- bzw. Innendurchmesser und Werkstoffen

• Mehrere Kombinationsmöglichkeiten
• Material: EPDM DIN EN 681-1

Schlauchadapter Typ 1 CDC
• Zur Verbindung zweier Abwasserrohre für gleiche 
 Rohrdimensionen und unterschiedlichen Werkstoffen
• Material: EPDM DIN EN 681-1, Edelstahl V2A

• Für alle Abwasserrohrarten geeignet
• Für waagrechten und senkrechten Einbau

• Für Erdreich- und Unterputz geeignet
• UV-beständig

Rohrverbinder

Außen-ø [mm] Loch-ø [mm] DN Bestell-Nr. €/Stück

75 60 50 93 074 70 9,57
90 80 70 93 074 71 12,46
125 110 100 93 074 72 13,89
155 133 125 93 074 95 17,94

Rillengummi
• Aus EPDM
•  Für die Anbindung von SML,  

HT an Faserzementrohre

Typ Außen-ø [mm] Loch-ø [mm] DN Bestell-Nr. €/Stück

HT/PE 63 46 50 93 074 73 9,01
HT/PE 83 70 70 93 074 74 11,00
HT/PE 114 107 100 93 074 96 12,10
HT/PE 138 121 125 93 074 78 18,36
SML 63 55 50 93 074 76 9,01
SML 76 76 70 93 074 77 11,00
SML 115 108 100 93 074 75 12,10
SML 139 133 125 93 706 30 18,36
SML 158 167 150 93 706 31 20,50
SML 220 212 200 93 706 32 26,19

Gummi-Schlauch-Spannmuffe  
• Aus EPDM
•  Für die Anbindung von SML,  

HT an Faserzementrohre

Zur Verbindung von aufgemufften und muffenlosen Faserzementrohren mit anderen Rohrarten

Multi-Anschlussmuffe
• Verbinder für HT, PE oder Guss-Rohrarten DN 100

Bestell-Nr. €/Stück

93 074 97 25,91

OHA-Multi-Connector
• DN 100
•  Übergangsverbinder für Gussrohrarten oder GA- bzw. LNA-

Rohre mit einem Außendurchmesser von 
max. 115 mm an Fremdwerkstoffen mit einem 
Außendurchmesser von 72-110 mm 

Bestell-Nr. €/Stück

93 726 33 15,86

*Eternitadapter doppelt

Außen-ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

32 - 40 93 175 92 15,80
40 - 50 93 175 93 20,16
48 - 56 93 175 94 17,63
50 - 65 93 175 95 23,26
60 - 68 93 175 96 24,21
70 - 85 93 175 97 25,69
65 - 76 93 175 98 25,61
80 - 95 93 175 99 26,01
100 - 116 93 176 00 30,03
110 - 125 93 176 01 33,64
120 - 137 93 176 02 41,31
135 - 150 93 176 03 45,01
150 - 170 93 176 04 49,04

Steckadapter CSA
•  Zur Verbindung zweier Abwasserrohre für gleiche 

Rohrdimensionen und unterschiedlicher Werkstoffen
• Nur für senkrechten Einbau
• Material: TPE DIN EN 681-2, Edelstahl V2A

Außen-ø [mm] Innen-ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

69-75 73-85 93 176 10 30,04
73-90 79-86 93 188 29 36,84
100-105 100-116 93 176 11 33,39
117-127 120-141 93 176 12 50,03
150-168 145-157 93 188 30 59,84
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Zubehör

Gleitmittel für Steckmuffen  
•  Qualität entspricht den KTW-Empfehlungen des 

Bundesgesundheitsamtes!

Gleit-Mittel DVGW 
• Zugelassenes Gleitmittel für Trinkwasser-
 installationen
• DVGW-geprüft
• Hervorragende Schmier- und Gleitwirkung
• Frostsicher bis -5°C
Anwendung:
• Für alle steckbaren Rohrverbindungen im Sanitärbereich
• Für alle Steckverbindungen im Tiefbau

Gleitmittel für Steckmuffen  
• Für alle steckbaren Rohre
• Biologisch abbaubar

Reduziermuffe DN 50/40
•  Reduziernippel von DN 50 auf DN 40  

für aufgemuffte HT-Rohre

Universal-Baustopfen
•  Freiraum für Montage des H-Nippel ohne Stemmarbeiten 

für Abflussrohre Größe 50/40/32

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 005 56 1,11 10 1,06

Inhalt Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

150 ml 91 005 09 1,61 10 1,49
250 ml 91 005 10 2,03 10 1,86

WS Gleitmittel für Steckmuffen
• Für alle steckbaren Rohre
• Ausgezeichnete Gleitwirkung
• Biologisch abbaubar

Inhalt Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

250 ml 91 120 14 2,23 10 1,97
500 ml 91 120 15 2,76 10 2,44

Inhalt Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

500 ml 91 104 12 4,73 10 4,44

Farbe Bestell-Nr. €/Stück

schwarz 93 024 85 4,33
weiß 93 024 86 3,06

• Für alle Abwasserrohrarten geeignet                                              
• Für waagrechten und senkrechten Einbau                             

• Für Erdreich- und Unterputz geeignet
• UV-beständig

Rohrverbinder

Spannbereich [mm] Bestell-Nr. €/Stück

50 x 40 / 32 93 175 84 6,57
64 / 58 x 50 / 40 93 175 85 8,41
75 / 70 x 50 / 40 93 175 86 10,70
96 / 83 x 75 / 50 93 175 87 15,61
100 - 105 x 75 / 50 93 175 81 21,37
100 - 105 x 90 / 75 93 175 80 19,70
123 - 130 x 110 / 75 93 175 82 20,51
150 / 125 x 110 93 175 83 45,26

Kombiadapter CKA
•  Innenliegend zur Verbindung und Reduzierung  

zweier Abwasserrohre von unterschiedlichen Außen- bzw. 
Innendurchmesser und Werkstoffen

• Mehrere Kombinationsmöglichkeiten
• Material: TPE DIN EN 681-2

„Handwerkerring“ Set 7-teilig
•  Mit bis zu 300 Verbindungsmöglichkeiten  

verschiedenster Rohrarten
•  Zur Verbindung und Reduzierung zweier Abwasserrohre von 

unterschiedlichen Außen-  
bzw. Innendurchmesser und Werkstoffen

• Material: TPE

• Lieferumfang: 
 - 1 x Kombiadapter CKA 50 x 40/32 
 - 1 x Kombiadapter CKA 64/58 x 50/40
 - 1 x Kombiadapter CKA  75/70 x 50/40
 - 1 x Kombiadapter CKA 96/83 x 75/50
 - 1 x Kombiadapter CKA 100 - 105 x 90/75
 - 1 x Kombiadapter CKA 130 - 123 x 110/75
 - 1 x Gleitmittel 50ml

Bestell-Nr. €/Stück

93 175 79 63,73

Saug-/Druckreiniger mit Adapter „Lucky“
•  Rohrreinigungsgerät zum schnellen und effizienten beseitigen von 

Abflussverstopfungen
• Hohe Andrückkräfte durch verstellbaren Handgriff

Lieferumfang:
• 1 x Saug-Druckreiniger
•  2 x wechselbarer Gummi Adapter 

- Kurz: für Bade- und Duschwannen, Waschtische, Urinale 
- Lang: Toiletten Bestell-Nr. €/Stück

80 049 03 95,43

Inhalt Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

125 ml Flasche 73 012 86 2,90 40 2,63
250 ml Flasche 73 012 82 4,07 24 3,69
500 ml Flasche 73 012 84 4,87 12 4,53
1000 ml Eimer 73 012 85 9,31 12 8,70
10 l Eimer 73 012 83 66,69 2 64,13

DAS PASST - ARTIKEL AUS DEM WS-SORTIMENT
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Rückstauverschlüsse Serie Grundfix Plus
• Für fäkalienhaltige abwasserführende Leitung
• Überflutungssicher
• Dreitasten-Bedienfeld mit LCD-Textanzeige
• Selbsttest 24 h
• Notstromversorgung durch Akku-
 Management
• Optisch/akustische Warnmeldung

Lieferumfang: 
• Grundfix-Druckschlauch 
• Grundfix-Handbetätigung
• Grundfix-Kabel
• Grundfix-Motorklappe
• Grundfix-Rückstauklappe
• Grundfix-Plus-Control-Steuerung-/
 Meldeeinrichtung
• Leerrohr 8 m
• Druckschlauch

Rückstauverschlüsse für fäkalienfreie Abwässer

Elektrischer Rückstauverschluss für fäkalienhaltige Abwässer

• Für senkrechte Montage
• Klappe selbsttätig schließend mit zusätzlichem 
 handverriegelbarem Notverschluss

• Klappe selbsttätig schließend
• Ausschließlich für fäkalienfreies Abwasser

• Schutzklappen aus Nirostahl
• Handverriegelbarer Not-Verschluss

• DIN EN 13564

• Zwei Kunststoffklappen selbsttätig schließend
• Ausschließlich für fäkalienfreies Abwasser

• Handverriegelbarer Not-Verschluss
• Inklusive Wandbefestigung

• DIN EN 13564 Typ 5

Rückstaudoppelverschluss Typ 2, Duoprotect
• Zwei Klappen selbsttätig schließend

Typ 1 gerade

DN 50 gerade

Rückstauverschluss für Wasch- und Spültisch-
Siphon DN 50
•  Zulaufanschluss DN 40 (1 1/2“) an 

Röhrengeruchsverschluss

•  DN 50 gerade
•  Klappe selbsttätig schließend mit zusätzlichem 
 handverriegelbarem Notverschluss
•  DIN EN 13564

Rückstauverschluss mit Trichter-Siphon DN 50

Rückstauverschluss für Wasch- und Spültisch-
Siphon DN 50
• Kombianschluss DN 40 (1 1/2“),
 DN 32 (1 1/4“)
• Mit Geräteanschluss

Rückstauverschluss DN 50
• Anschluss an HT DN 50 Muffe/Rohr

Bestell-Nr. €/Stück

93 901 96 30,69

Bestell-Nr. €/Stück

93 149 57 85,50

Bestell-Nr. €/Stück

93 149 23 66,04

Bestell-Nr. €/Stück

93 149 59 89,57

Bestell-Nr. €/Stück

93 149 58 89,57

Bestell-Nr. €/Stück

93 149 60 80,07

DN 50 eck
Bestell-Nr. €/Stück

93 901 97 30,66

DN Bestell-Nr. €/Stück

100 93 901 98 61,21
125 93 010 17 73,87
150 93 032 12 83,61
200 93 032 13 140,53

DN Bestell-Nr. €/Stück

100 93 901 95 101,46
125 93 043 98 126,11
150 93 043 99 135,47
200 93 044 00 184,19

DN Bestell-Nr. €/Stück

50 93 149 24 69,89
110 93 910 63 156,61
125 93 191 26 154,56
160 93 191 27 168,33

Bestell-Nr. €/Stück

93 702 13 93,54

Waschtisch- und Spültisch-Siphon DN 50
•  Zulaufanschluss DN 40 (1 1/2“) an  

Röhrengeruchverschluss

Bestell-Nr. €/Stück

93 702 14 104,73

Wasch- und Spültisch-Siphon DN 50
• Kombianschluss DN 40 (11/2“), DN 32 (11/4“)
• Mit Geräteanschluss

Bestell-Nr. €/Stück

93 702 15 104,73

Trichter-Siphon DN 50

DN Bestell-Nr. €/Stück

50 93 702 12 124,59
70 93 720 91 172,80

Staufix DN 50 / DN 70
• Klappe selbsttätig schließend
• Ausschließlich für fäkalienfreies Abwasser
• Handverriegelbarer Not-Verschluss
• DIN EN 13564
• für freiliegende Abwasserleitungen

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 100 93 000 36 2.470,67
DN 125 93 000 37 2.600,66
DN 150 93 000 38 2.730,70
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• Aus PP 
• DN 110

Bestell-Nr. €/Stück

93 714 65 22,09

NW Bestell-Nr. €/Stück

50 93 015 62 6,29
75 93 015 63 10,64
110 93 015 64 17,40
50/32 93 015 65 7,90
50/40 93 015 66 9,86
110/50 93 015 67 16,19
110/75 93 015 68 16,71

• Aus PP • Aus PP

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 40 93 191 20 11,26
DN 50 93 714 63 11,26
DN 75 93 714 64 14,37

Größe passend für Bestell-Nr. €/Stück

DN 50 1-4 Bäder 93 729 97 75,66
DN 75 4-6 Bäder 93 729 98 87,41
DN 90 6-12 Bäder 93 729 99 97,89
DN 110 6-12 Bäder 93 730 00 107,16

Plus DN 50
•  Speziell entwickelt für die Installation
 bei geringem Platzangebot
• Barrierefreie Öffnung für gleichbleibenden Lufteinlass
• 19 l/s

Bestell-Nr. €/Stück

93 911 14 83,50

Mini
• Aus ABS
• Größe/NW: 32, 40, 50, 63
• 7,6 l/s.

Bestell-Nr. €/Stück

93 925 95 15,31

• Keine Dachdurchführung nötig
• Reguliert den Unterdruck im Entwässerungssystem
• Verhindert den Austritt von Kanalgasen in das Gebäude
• Schützt vor Eindringen von Ungeziefer

Montagehinweis:
• Nur für senkrechte Montage
• Beim Einbau in eine Vorwandinstallation ist eine Wartungs- und Inspektionsöffnung vorzusehen
• Für ausreichenden Druckausgleich ist ein Lüftungsgitter einzubauen

Maxi
• Aus ABS
• Größe/NW: 70, 75, 90, 100, 110
• 26 l/s.

Bestell-Nr. €/Stück

93 925 96 39,89

Rohrbelüfter

Wandeinbaukasten mit Rohrbelüfter

• Für Unterputzeinbau
• Zugelassen und geprüft EN 12380
• Farbe: weiß
• Geeignet für bis zu 4 Bäder

• Für Unterputzeinbau
• Zugelassen und
 geprüft EN 12380
• Farbe: weiß

passend für Luftdurchsatz [l/s] Material Maße L x B x T [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 50 19 Kunststoff 260 x 247 x 90 93 962 99 154,89
DN 50 19 verzinkt 235 x 200 x 79 93 041 63 185,36

passend für Luftdurchsatz [l/s] Material Maße L x B x T [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 32/40/50 9 verzinkt 225 x 215 x 80 93 031 98 133,87
DN 70/90/100 28 verzinkt 250 x 240 x 130 93 031 97 150,07

Aktivkohlefilter und Zubehör

Entlüfterrohr

Steildach-Entlüftung

Typ Bestell-Nr. €/Stück

DN 100 98 002 01 12,69
DN 125 98 002 02 22,44

Flexibler Universalschlauch
• Mit Reduzierstück für DN 70 und DN 100 
• Mit Schlauchschelle
• Länge: 500 mm

Farbe Bestell-Nr. €/Stück

rot 98 002 33 163,30
braun 98 002 34 163,30
schwarz 98 002 35 163,30

universal DN 125 
• Mit umlaufender, leicht zu formender Schürze aus Perform 
 (Bleiersatzstoff)
• Passend für alle gängigen Dachziegelarten
• Witterungsbeständig
• Für Dachneigungen von 0 bis 60°
• Inkl. Adapter DN 125/100

Flexibler Dunstrohranschluss
• Länge: 550-650 mm

Typ Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 100 mit Schlauchklemme DN 50/70/100 93 008 19 13,64
DN 100 mit Rollring DN 50/70/100 93 126 10 13,64
DN 100 mit Rollring DN 70/90/100 93 126 11 13,64
DN 125 mit Schlauchklemme DN 70/90/100 93 126 12 13,64

Bestell-Nr. €/Stück

93 705 47 137,13

Aktivkohlefilter DN 70 / DN 100
• Aus Kunststoff (ABS)
• Auswechselbare Kartusche mit Aktivkohle

Bestell-Nr. €/Stück

93 705 49 45,13

Aktivkohle Kartusche
• Ersatz für Filtereinsatz

Vorteile
•  Der Aktivkohlefilter eliminiert ungewollte Gerüche aus sanitären Abwasseranlagen im privaten und öffentlichen Bereich, wie sie beispielsweise von  

Kleinkläranlagen, Fettabscheide- oder Hebeanlagen ausgehen können.
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Waschtischelement XS WT, 1150 mm
• Für Waschtische mit Einlocharmatur
• Lieferumfang:
 - Wandschiene und Wandhalterung
 - PE-Abflussbogen DN 50, mit Dichtgummi
 - Montage und Befestigungsmaterial
 - Ohne Armaturenanschlüsse

Bestell-Nr. €/Stück

93 941 18 108,56

Passende Betätigungsplatten 
finden Sie auf S. 271

WC-Element XS, 820 mm
• Mit UP Spülkasten 187
• Betätigung: Von vorne oder oben möglich
• 2 Mengenspülung 3l/6l
• Passend für Betätigungsplatte Enzo

Bestell-Nr. €/Stück

93 941 17 197,96

Montageelemente

Montageelemente

WC-Element Plus, 1150 mm
• Mit UP Spülkasten 189
• Betätigung: Von vorne
• Für Start/Stopp oder 2 Mengenspülung 
 (große Menge 5l/6l/7l - kleine Menge 3l/4l)
• Passende Betätigungsplatten 
 (Elwa/Ecko/Emon eckig und rund)

Bestell-Nr. €/Stück

93 941 21 170,86

• Breite: 500 mm   
• Selbsttragend für die Vorwandmontage sowie die Montage in Ständerwänden
• Verzinkte Stützfüße, stufenlos einstellbar von 0-200 mm
Lieferumfang:
• Wandschiene und Wandhalterung
• Wand-WC Bogen DN 90
• Übergangsstück DN 90/DN 100
• Montage- und Befestigungsmaterial

WC-Element Rapid SL
• Pulverbeschichtet
•  Für die Vorwandmontage sowie für die Montage 
 in Systemschienen und Ständerwänden

WC-Element Rapid SLX
• Spülkasten GD 2, 6-9 l 
• Mit Schnellverstellung und Höhensicherung
•  mit Spülstromdrossel (verhindert Überspritzen  

bei spülrandlosen WCs)
•  Mit integriertem Stromanschluss (Klemmdose)  

für Dusch-WCs
• Mit Universal-Wasseranschluss für Dusch-WCs

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Spülkasten ohne Wandwinkel 93 119 50 204,14
Mit Wandwinkel für Vorwandmontage 93 119 56 13,40

• Breite: 500 mm
• Höhe: 1130 mm
•  Start/Stopp oder 2-Mengen Betätigung von vorne
• Selbsttragend
• Pulverbeschichtet

•  Für die Vorwandmontage sowie für die Montage in Systemschienen und Ständerwänden
• Spülmenge 6/3 Liter
•  Systemfüße verzinkt, Verstellbereich 0-200 mm
• Mit Befestigungsmaterial

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Ohne Wandwinkel 93 160 94 256,89
Mit Wandwinkel für Vorwandmontage 93 119 56 13,40
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Montageelemente für Wand-WC Duofix

• Breite: 500 mm
• Selbsttragend
• Geeignet für Fußbodenaufbauten 0-200 mm 
• Wasseranschluss oben, seitlich nach links versetzt
• Ausgerüstet mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit 
 AquaClean Dusch-WCs 
• Große Spülmenge Einstellbereich  4,5 / 6 / 7,5 l 
• Kleine Spülmenge Einstellbereich  3-4 l 

• Lieferumfang:
 -  Wasseranschluss DN 15 (1/2“), MeplaFix-fähig, mit integriertem Eckventil 

und Handrad 
 - Anschlussset für WC, ø 90 mm 
 - Anschlussbogen 90° aus PE-HD, ø 90 mm 
 - Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm 
 - 2 Gewindestangen M12 
 - Befestigungsmaterial

WC-Element, 1120 mm mit UP-Spülkasten Omega
• Für 2-Mengen-Spülung
• UP-Spülkasten mit Betätigung von vorne
• Referenz-Nr.: 111.060.00.1
• Passende Betätigungsplatte Omega20 (93 951 15)
 /Omega30 (93 951 14)

WC-Element, 820 mm mit UP-Spülkasten Omega
• Für 2-Mengen-Spülung
•  UP-Spülkasten mit Betätigung von vorne und von oben
• Referenz-Nr.: 111.003.00.1
• Passende Betätigungsplatte Omega20 (93 951 15) 
 /Omega30 (93 951 14)

Bestell-Nr. €/Stück

93 951 12 340,70

WC-Element, 1120 mm mit UP-Spülkasten Sigma
•  Für 2-Mengen-, 1-Mengen- oder  

Spül-Stopp-Spülung
• Betätigung von vorne
• Passend für Betätigungsplatten Sigma
• Referenz-Nr.: 111.300.00.5

Bestell-Nr. €/Stück

93 908 95 253,30

WC-Element, 980 mm mit UP-Spülkasten Omega
• Für 2-Mengen-Spülung 
• UP-Spülkasten mit Betätigung von vorne und von oben
• Referenz-Nr: 111.030.00.1
• Passende Betätigungsplatte Omega20
 (Bestell-Nr. 93 951 15) und Omega30 
 (Bestell-Nr. 93 951 14) 

WC-Element, 1120 mm mit UP-Spülkasten Delta
• Für 2-Mengen-, 1-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung
• Betätigung von vorne
• Mit Distanzbolzen und Wandanker 
• Passend für Betätigungsplatten Delta 
 (Bestell-Nr. 93 171 44)
• Referenz-Nr.: 458.103.00.1

Bestell-Nr. €/Stück

93 008 93 346,60
Bestell-Nr. €/Stück

93 171 22 187,64

Bestell-Nr. €/Stück

93 951 13 354,60

Bestell-Nr. €/Stück

93 151 85 625,59

WC-Element, barrierefrei für Stütz- und Haltegriffe, 
1120 mm, mit UP-Spülkasten Sigma
• Breite: 880 mm 
• Montageplatten aus Furnierholz, wasserfest verleimt
• Zum Befestigen von Stütz- und Haltegriffen
• Für Wand-WCs mit verlängerter Ausladung bis 700 mm
• Betätigung von vorne 
• Passend für Betätigungsplatten Sigma
• Bausatz für Wandmontage im Lieferumfang enthalten
• Referenz-Nr.: 111.375.00.5

www.weinmann-schanz.de 265

Kapitel 3

Unverbindliche Preisangaben zum Zeitpunkt der Katalogerstellung. Unsere tagesaktuellen Preise finden Sie auf www.weinmann-schanz.de

 3



Montageelement für Wand-WC Duofix, für Geruchsabsaugung (DuoFresh)

• Breite: 500 mm
• Selbsttragend
• Geeignet für Fußbodenaufbauten 0-200 mm 
• Wasseranschluss oben, seitlich nach links versetzt
• Ausgerüstet mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit 
 AquaClean Dusch-WCs 
• Große Spülmenge Einstellbereich  4,5 / 6 / 7,5 l 
• Kleine Spülmenge Einstellbereich  3-4 l 

• Lieferumfang:
 -  Wasseranschluss DN 15 (1/2“), MeplaFix-fähig, mit integriertem Eckventil 

und Handrad 
 - Anschlussset für WC, ø 90 mm 
 - Anschlussbogen 90° aus PE-HD, ø 90 mm 
 - Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm 
 - 2 Gewindestangen M12 
 - Befestigungsmaterial

Bestell-Nr. €/Stück

93 044 52 336,77

Für Abluft mit UP-Spülkasten 
Sigma 1120 mm
• Zur Absaugung über den Zweitraumanschluss 
 eines Unterputzlüfters
• Anschlussmuffe Abluft ø 50 mm
• Passende Betätigungsplatten Sigma 01, 
 Sigma 20, Sigma 30 und Sigma 50
• Referenz-Nr.: 111.364.00.5

Montageelemente

• Breite 500 mm
• Selbsttragend

• Für Trockenbaumontage
• Für Fußbodenaufbauten 0-200 mm

Bidet, 1200 mm
• Vormontiertes Montageelement für Standarmatur
• Zwei Wasseranschlüsse DN 15 (1/2")
• Anschlussbogen aus PE-HD ø 50 mm
• Referenz-Nr: 111.510.00.1

Waschtisch, 1120 mm
• Höhenverstellbare Traverse
•  Anschlussbogen aus PE-HD Ø 50 mm  

(inkl. Gummimuffe)
• 2 Gewindestangen M10
• Traverse für Beplankungsauflage
• 2 Wandanker
• Referenz-Nr.: 458.404.00.1

Waschtisch, 1120 mm  
mit Eckventil DN 15 (1/2“)
• Höhenverstellbare Traverse
• Anschlussbogen aus PE-HD ø 50 mm
• Inkl. Dichtung ø 44/32 mm
• 2 Gewindestangen M10
• Traverse für Beplankungsauflage
•  Inkl. 2 Anschlusswinkel IG 1/2“ x AG 1/2“ 
 (Mepla Fix fähig)
• Referenz-Nr.: 111.430.00.1

Urinal, 1120-1300 mm
•  Vormontiertes Montageelement
•  Universelles UP- Gehäuse für Geberit Urinalsteuerung
•  Wasseranschluss rechts am UP-Gehäuse
•  Absperrventil mit Drossel vormontiert
•  Befestigung für Zulauf ø 32 mm höhenverstellbar
•  Urinalbefestigungen M8, breiten- und höhenverstellbar
• Anschlussbogen aus PE-HD ø 63/50 mm
• Referenz-Nr: 111.616.00.1

Bestell-Nr. €/Stück

93 924 29 309,16
Bestell-Nr. €/Stück

93 924 30 302,73

Bestell-Nr. €/Stück

93 044 67 114,07
Bestell-Nr. €/Stück

93 159 94 156,59
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Duofix Bausatz für Vorwandmontage

Bestell-Nr. €/Stück

93 909 77 21,19

Dusch- und Badewannen, 
980-1120 mm
• Breite: 500 mm
• Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt
• Montageplatte höhen- und tiefenverstellbar
• Für UP-Armaturen
• Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar
• Inkl. Anschlusswinkel DN 20 (3/4”) IG und 
 DN 15 (1/2”) IG x DN 15 (1/2”) AG, Meplafix-fähig
• Referenz-Nr.: 111.780.00.1

Stütz- und Haltegriffe, 
barrierefrei 1120 mm
• Breite: 365 mm
• Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt
• Montageplatte höhenverstellbar
• Referenz-Nr.: 111.790.00.1

Bestell-Nr. €/Stück

93 151 87 201,86
Bestell-Nr. €/Stück

93 151 88 198,03

Montageelemente und Zubehör

Montageelemente für Wand-WC Kombifix

• Breite: 420 mm
• Universeller Wasseranschluss DN 15 (1/2") mit integriertem Eckventil
• PE Übergangsstück: ø 90/110 mm
• PE Anschlussgarnitur: ø 90 mm

• 2 Gewindestangen M12 für Keramikbefestigung
• Spülmenge Werkseinstellung: 6 und 3 l
• Große Spülmenge Einstellbereich: 4,5 / 6 / 7,5 l
• Kleine Spülmenge Einstellbereich: 3-4 l

1080 mm, mit UP-Spülkasten Omega
• Für 2-Mengen-Spülung
• UP-Spülkasten mit Betätigung von vorne
• Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwand-
 installationen
• Referenz-Nr.: 110.020.00.1
• Passende Betätigungsplatte Omega20 (93 951 15) /
 Omega30 (93 951 14)

Bestell-Nr. €/Stück

93 951 11 314,29

820 mm, mit UP-Spülkasten Omega
• Für 2-Mengen-Spülung
•  UP-Spülkasten mit Betätigung von oben  

oder von vorne
• Zum Einbau in teilhohe Vorwandinstallationen
• Montagetiefe verstellbar, 12-20,5 cm
• Referenz-Nr.: 110.000.00.1
• Passende Betätigungsplatte Omega20 (93 951 15) /
 Omega30 (93 951 14)

Bestell-Nr. €/Stück

93 951 10 314,29

1080 mm, mit UP-Spülkasten Sigma
•  Für 2-Mengen-, 1-Mengen- oder  

Spül-Stopp-Spülung
• Betätigung von vorne
• Passend für Betätigungsplatten: Sigma
• Befestigung für Abgangsbogen steckbar
• Referenz-Nr.: 110.300.00.5

Bestell-Nr. €/Stück

93 908 93 235,63

Geberit Rohbau-Set für Urinalsteuerung

• Zur UP-Montage im Massivbau
• Passend zu Geberit-Urinalsteuerung elektronisch 
 oder pneumatisch
• Elektroanschluss vorbereitet
• Maße Grundkörper (L x B): 150 x 150 mm
• Referenz Nr.: 116.003.00.1

Lieferumfang:
• Wasseranschluss DN 15 (1/2“) AG
• UP-Gehäuse mit Spülrohr PE ø 32 mm
• Absperrventil mit Drossel
• Bauschutzabdeckung

Bestell-Nr. €/Set

93 031 34 143,06
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Urinal Universal 1140 mm
• Zur Aufnahme der HyTronic Urinalsteuerungen
 berührungslos IR oder HyTouch Urinal-Handauslösungen 
 pneumatisch ab Baujahr 2009
• Referenz-Nr.: 461.621.00.1

Montageelement für Wand-WC mit UP-Spülkasten GIS

Bestell-Nr. €/Stück

93 910 42 220,99

1140 mm, mit UP-Spülkasten Sigma
• UP-Spülkasten mit Betätigung von vorne
• Wasseranschluss hinten oder oben mittig
• Referenz-Nr.: 461.311.00.5
• Passend für Betätigungsplatten: Sigma

Bestell-Nr. €/Stück

93 935 67 257,69

870 mm, mit UP-Spülkasten Omega
•  UP-Spülkasten mit Betätigung von oben oder vorne
•  Wasseranschluss seitlich oder hinten links
• Referenz-Nr.: 461.141.00.1
• Passend für Betätigungsplatten: Omega

• Breite: 420 mm
• Zum Einbau im GIS Tragsystem mit Vorwand, Trennwand und freistehende Wände
• Geeigent für Fußbodenaufbau 0-200 mm
• Rahmen verzinkt, mit vier Schnellbefestigungen
• Ausgerüstet mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit Aqua 
 Clean Dusch WCs
• Große Spülmenge Einstellbereich: 4,5 / 6 / 7,5 l
• Kleine Spülmenge Einstellbereich: 3 - 4 l

• Lieferumfang:
 -  Wasseranschluss DN 15 (1/2“), MeplaFix-fähig, mit integriertem Eckventil 

und Handrad
 - Anschlussset für WC, ø 90 mm
 - Anschlussbogen: 90° aus PE-HD, ø 90 mm
 - Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 /110 mm
 - 2 Gewindestangen M12
 - Befestigungsmaterial

Bestell-Nr. €/Stück

93 951 16 262,84

1140 mm, mit UP-Spülkasten Omega
• UP-Spülkasten mit Betätigung von oben oder vorne
• Wasseranschluss seitlich links oder hinten links
• Referenz-Nr.: 461.160.00.1
• Passend für Betätigungsplatten: Omega 

Bestell-Nr. €/Stück

93 064 32 264,29

1000 mm, mit UP-Spülkasten Omega
• UP-Spülkasten mit Betätigung von oben oder vorne
• Wasseranschluss seitlich links oder hinten links
• Referenz-Nr.: 461.151.00.1
• Passend für Betätigungsplatten: Omega 

Montageelement für Urinal und Bidet GIS

Bestell-Nr. €/Stück

93 910 45 264,86
Bestell-Nr. €/Stück

93 924 28 216,54

Wand Bidet 690 mm
• Für Wandbidets mit Standarmatur
• Für Fußbodenaufbauten 0-200 mm
• Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
• Befestigungsabstand Wandbidet 180 mm oder 230 mm,
 Bidetbefestigung höhenverstellbar
• Breite 500 mm
• Referenz-Nr.: 461.530.00.1

• Zum Einbau im GIS Tragsystem für Vorwand, Trennwand und freistehende Wände

Bestell-Nr. €/Stück

93 044 50 267,46

Für Abluft mit UP-Spülkasten Sigma 1140 mm
• Zum Anschließen einer Geruchsabsaugung direkt 
 über den Zweitraumanschluss eines 
 Unterputzlüfters
• Anschlussmuffe Abluft ø 50 mm 
• Referenz-Nr.: 461.315.00.5
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Installationssystem GIS

Info Bestell-Nr. €/VPE

 93 986 44 473,69

Bestell-Nr. €/VPE

93 910 39 75,46

GIS Verbindungsstück
• Referenz-Nr. 461.003.00.1
• VPE = 10 Stück

Bestell-Nr. €/VPE

93 910 38 42,17

GIS Montagewinkel
• Zur Befestigung von GIS Tragsystems 
 am Baukörper
• Referenz-Nr.: 461.002.00.1
• VPE = 10 Stück

Bestell-Nr. €/VPE

93 910 40 44,73

GIS Verbindungslaschen
• Verbinden der GIS Profile im Bereich
 der horizontalen Paneelstöße und
 zum Herstellen von Wandanschlüssen
• Referenz-Nr.: 461.022.00.1
• VPE = 10 Stück

Bestell-Nr. €/VPE

93 910 37 98,57

GIS Profilverbinder
• Zum werkzeugfreien, rechtwinkligen 
 Verbinden von GIS Profilen
• Referenz-Nr.: 461.200.00.1
• VPE = 50 Stück

GIS Profil
• Länge: 5 Meter
• Referenz-Nr.: 461.000.25.1
• VPE = 12 Stück

GIS Paneel Platten
• Ref.-Nr. 461.025.00.1
• VPE = 30 Stück

GIS Paneel Platten für Wand-WCs
• Geeignet für Sigma UP-Spülkästen, 12 cm
• Bohrungen für Wand-WC-Anschlüsse vorhanden
• Ref.-Nr. 461.058.00.1
• VPE = 15 Stück

Info Bestell-Nr. €/VPE

 93 986 45 529,97

Info Bestell-Nr. €/VPE

 93 910 36 565,83

GIS Bausatz für freistehende 
Systemwand
•  Zum Versteifen von freistehenden 

Geberit GIS Tragsystemen

Bestell-Nr. €/Stück

93 953 62 39,44

• Zum einlagigen Beplanken von GIS-Elementen für Wand-WC im GIS-Tragsystem
 und Trockenbausysteme
• Für den Einsatz in den Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen 0 und A01

• Imprägniert
• Baustoffklasse A2, nicht brennbar, nach DIN 4102
• Maße (L x B x T): 130 x 60 x 1,8 cm

Bestell-Nr. €/Stück

93 910 44 66,14

GIS Montageelemente für 
Waschtisch
• Für Standarmatur
• Referenz-Nr.: 461.430.00.1

Bestell-Nr. €/Stück

93 064 34 107,94

GIS Montagelement Waschtisch mit 
UP-Siphon
• Für barrierefreies Bauen
• Für Standarmaturen
• Passend für Fertigbauset 
 93 076 02, 93 076 01
• Ref-Nr.:461.435.00.1

GIS Fertigbau-Set
• Endmontageset für Waschtisch-
 element mit UP-Siphon 93 064 34
• Material: Kunststoff
• Maße Abgangsbogen: ø 32 x 300 mm
• Maße Rosette (L x B x H): 
 200 x 117 x 8,5 mm
• Ref-Nr.: 115.416.11.1

Bestell-Nr. €/Stück

93 910 46 36,33

GIS Armaturenplatte 153 mm
•  Zum Anschluss von AP-Armaturen
• Referenz-Nr. 461.740.00.1

Bestell-Nr. €/Stück

93 910 47 25,36

GIS Armaturenplatte
• Zum Anschluss einer AP-Einzel-/
 Blockarmatur
• Referenz-Nr.: 461.742.00.1

Bestell-Nr. €/Set

93 076 01 22,19
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Installationssystem GIS

Bestell-Nr. €/Stück

93 910 48 23,71

GIS Montageplatte für ibox und HANSAVAROX/
Hansa Bluebox
• Referenz-Nr.: 461.178.00.1

Bestell-Nr. €/Stück

93 910 49 44,64

GIS Universal UP-Platte
• Zur Montage von UP-Armaturen, -Lüftern, 
 Hygienespülung und weiteren Einbaugeräten
• Referenz-Nr.: 461.173.00.1

Bestell-Nr. €/Stück

93 064 33 58,70

GIS Montageplatte universell
• Für barrierefreies Bauen
• Zum Befestigen von Stütz- und Haltegriffen, 
 Urinal- und Duschtrennwände usw.
• Umlaufende Ausfräsung passend in Gis Profil
• Material: Holz verleimt
• Maße (B x H x T): 308 x 578 x 30 mm
• Ref-Nr.: 461.035.00.1

Bestell-Nr. €/VPE

93 910 50 64,99

GIS Schalldämmplatte für Montagewinkel
• Zur Körperschalldämmung des GIS Tragsystems 
 zum Baukörper
• Referenz-Nr.: 461.014.00.1
• VPE = 50 Stück

Bestell-Nr. €/VPE

93 910 51 52,73

GIS Trennstreifen
• Zur Vermeidung von Rissbildung zwischen Geberit 
 Paneel bzw. Aquapaneel plus und Baukörper
• Zur Körperschalltrennung des Paneels von 
 Baukörper
• Referenz-Nr.: 461.036.00.1
• VPE = 30 m

GIS Wandanbindung
• Zum Aussteifen und Befestigen
 des GIS Tragsystems am Baukörper
• Referenz-Nr.: 461.015.00.1
• VPE = 5 Stück

Bestell-Nr. €/VPE

93 910 52 59,11

Bestell-Nr. €/VPE

93 910 53 25,56

GIS Befestigungs-Clip M10
• Zur Befestigung von Installationsteilen und 
 Apparaten am GIS Profil
• Referenz-Nr.: 461.004.00.1
• VPE = 10 Stück Bestell-Nr. €/Stück

93 044 45 63,49

GIS Montagewinkel lang 
• Zum Befestigen von Geberit GIS Tragsystemen 
 am Baukörper 
• Zum Ausgleichen von Baudifferenzen 
• Ref.Nr. 461.140.00.1
• VPE = 10 Stück

Bestell-Nr. €/Stück

93 044 46 5,66

GIS Profilführung
•  Zum genauen Zusammenführen von zwei  

Geberit GIS Tragsystemen auf einer Ebene
• Ref.Nr. 461.064.00.1

Bestell-Nr. €/Stück

93 044 47 25,86

GIS Drehrastbolzen M8
• Zum Befestigen von Geberit GIS Montageelementen 
 am Tragwerk 
• Zum Erstellen von Zusatzbefestigungen an 
 Geberit GIS Profilen
• Ref.Nr. 461.006.00.1
• VPE = 20 Stück

Bestell-Nr. €/Stück

93 064 35 26,49

GIS Spachtelmasse
• Imprägniert
• Ref-Nr.: 464.015.00.1
• Farbe: grün
• Inhalt: 5 kg

DAS PASST - 
ARTIKEL AUS DEM WS-SORTIMENT

Bestell-Nr. €/Stück

62 005 73 118,79

Akku-LED-Arbeitsleuchten Star
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Betätigungsplatten EVENES passend für WC-Element Evenes Plus 1150 mm

Ausführung Farbe Bestell-Nr. €/Stück

Glas weiß 93 963 77 168,09
Glas schwarz 93 963 78 168,09
Transparenter Kunststoff weiß 93 963 81 75,01
Transparenter Kunststoff schwarz 93 963 82 75,01

Ausführung Farbe Bestell-Nr. €/Stück

Glas weiß 93 963 84 168,09
Glas schwarz 93 963 85 168,09
Transparenter Kunststoff weiß 93 963 88 75,01

Elwa
• Material: Kunststoff
• Maße (B x H): 255 x 170 mm
Farbe Bestell-Nr. €/Stück

weiß 93 941 24 35,36
chrom matt 93 962 68 41,39

Farbe Bestell-Nr. €/Stück

weiß 93 941 25 31,99
chrom matt 93 962 66 41,39

• Für UP Spülkasten 93 941 21 (UP 189)
• 2-Mengenspülung

• Betätigung von vorne
• Werkzeuglose Montage

Ecko
• Material: Kunststoff
• Maße (B x H): 255 x 170 mm

Emon, eckig
• Maße (B x H): 242 x 174 mm

Emon, rund
• Maße (B x H): 242 x 174 mm

Betätigungsplatten EVENES passend für WC-Element Evenes XS 820 mm

Betätigungsplatte für UP-Spülkasten Sigma

Farbe Bestell-Nr. €/Stück

weiß 93 941 23 35,36
chrom matt 93 962 64 54,00

Enzo
• Material: Kunststoff
• 2-Mengenspülung
• Betätigung: Von vorne oder 
 oben möglich

• Werkzeuglose Montage
• Maße (B x H): 230 x 125 mm
• Für Unterputz-Spülkasten 
 Bestell-Nr. 93 941 17 (UP 187)

Sigma 70
• Material Glas
• 2-Mengenspülung
• Servoheber hydraulisch für minimale Betätigungskräfte
• Spülauslösung pneumatisch
• Maße (B x H): 240 x 158 mm

Betätigungsplatten für UP-Spülkasten Sigma

Passend für alle Sigma Unterputzspülkästen
• 2-Mengenspülung
• Maße (B x H): 246 x 164 mm

• Betätigung von vorne
• Werkzeuglose Schnelleinstellung
• Zur Verwendung mit Einwurfschacht für Reinigungswürfel

Sigma 20  
• Aus Kunststoff

Sigma 01 
• Aus Kunststoff
• Ersetzt 115.770.11.1

Sigma 30 
• Aus Kunststoff

Sigma 50 
• Material Drücker: chrom gebürstet

Ref.Nr. Farbe Bestell-Nr. €/Stück

115.882.KJ.1 weiß-verchromt-weiß 93 044 53 76,51
115.882.KH.1 glanzverchromt-mattverchromt-glanzverchromt 93 011 55 104,81
115.882.16.1 schwarz matt-schwarz-schwarz matt 93 225 32 144,00

Ref.Nr. Farbe Bestell-Nr. €/Stück

115.883.KJ.1 weiß-verchromt-weiß 93 044 55 92,31
115.883.16.1 schwarz-matt 93 225 30 162,40
115.883.JQ.1 mattverchromt-verchromt-mattverchromt 93 226 24 157,40

Ref.Nr. Farbe Material Bestell-Nr. €/Stück

115.788.11.2 weiß-Alpin Zinkdruckguss/Kunststoff 93 154 89 210,91
115.788.21.2 hochglanz-verchromt Zinkdruckguss/Messing 93 154 90 379,69

Ref.Nr. Farbe Bestell-Nr. €/Stück

115.620.SI.1 weiß-Glas 93 225 31 349,79

Ref.Nr. Farbe Bestell-Nr. €/Stück

115.770.11.5 weiß 93 908 81 55,60

Einwurfschacht Reinigung

• Für Betätigung von vorne
• Zum Einschub von Geberit DuoFresh Stick 
 Best.-Nr.: 93 154 91
• Für Geberit Sigma UP-Spülkasten 12 cm
• Zur Verwendung mit Betätigungsplatte  
 Sigma 01, Sigma 10, Sigma 20, 
 Sigma 21, Sigma 30, Sigma 50 
• Ref.-Nr.: 115.062.21.1

Bestell-Nr. €/Stück

93 154 87 68,33

Wasserkasten-
Würfel
• Reinigungsaktive 
 Wasserkasten-Würfel
• Frische und Sauberkeit bei 
 jeder Spülung
• Inhalt: 10 Würfel
• Passend sowohl für Geberit 
 (alte Version), TECE, GROHE, 
 SANIT (Eisenberg) und 
 Conel VIS Einwurfschächte

Bestell-Nr. €/Stück

73 002 12 13,11

DuoFresh Stick
• Für den Einschub in
 Geberit Einwurfschacht
• VPE = 8 Stück
• Ref.-Nr.: 244.600.00.1

Bestell-Nr. €/Stück

93 154 91 4,96
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Betätigungsplatten für UP-Spülkasten Sigma

Betätigungsplatten für UP-Spülkasten Omega

Betätigungsplatten für UP-Spülkasten Delta

• Aus Kunststoff
• Maße (B x H): 212 x 142 mm
• 2-Mengenspülung

• Betätigung von oben oder vorne möglich
• Drückerstangen schallgedämmt
• Werkzeuglose Montage

• Für alle Geberit Omega UP-Spülkästen

• Material: Kunstoff 
• 2-Mengenspülung
• Maße (B x H): 246 x 164 mm
• Betätigung von vorne
• Farbe: weiß-alpin

Omega30Omega20

Delta 50

Ref.Nr. Farbe Bestell-Nr. €/Stück

115.085.KJ.1 weiß-verchromt-weiß 93 951 15 120,09
115.085.KL.1 weiß-mattverchromt-mattverchromt 93 076 04 136,26

Ref.Nr. Farbe Bestell-Nr. €/Stück

115.080.KJ.1 weiß-verchromt-weiß 93 951 14 120,09

Mambo
• Aus Edelstahl
• 1-Mengenspülung
• Start-Stopp-Spülung
• Betätigung von vorne
• Verschraubbar
• Für UP Spülkasten 93 908 93 oder 93 908 95
• Maße (B x H): 246 x 164 mm

Urinalsteuerung mit elektronischer Spülauslösung (Netzbetrieb/Batteriebetrieb)

mit Abdeckplatte Typ 01
Zur automatischen Spülauslösung von Urinalen 
• Für Geberit Montageelemente für Urinal 
 mit Betätigung von vorne
• Infrarot Distanzerkennung
• Spülzeit manuell einstellbar
• Zusatzfunktion wie Intervallspülung mittels Geberit Service-Handy 
 (nicht im Lieferumfang) einstellbar
• Farbe: weiß-alpin

Technische Daten (Netzbetrieb):
• Nennspannung: 110-240 V/AC   
• Betriebsspannung: 4,5 V/DC

Technische Daten (Batteriebetrieb):
• Batterietyp: Alkali (1,5 V AA) 
• Betriebsspannung: 3 V/DC
• Lebensdauer Lithium-Batterie: ~ 2 Jahre

Bestell-Nr. €/Stück

93 044 68 165,87
Service-Handy
•  Zum Eingeben und Abfragen der Einstellwerte verschiedener elektronischer Geberit Produkte 
 wie Waschtischarmaturen, WC-Spülauslösungen, Urinalsteuerungen und Hygienespülungen
• Ref.-Nr.: 115.860.00.1

Ref.Nr. Bestell-Nr. €/Stück

115.751.00.1 93 915 85 121,44

Ref.Nr. Bestell-Nr. €/Stück

115.105.11.5 93 171 44 47,83

Ref.Nr. Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

116.021.11.5  Netzbetrieb 93 044 61 714,10
116.031.11.5 Batteriebetrieb 93 044 62 732,41
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Urinal-Betätigungsplatten mit Handauslösung (pneumatisch)

• Aus Kunststoff
• Betätigung von vorne/oben
• passend auf alle Geberit Urinalelemente ab 2009
• Maße (B x H): 130 x 130 mm

Technische Daten
• Spülzeit Einstellbereich: 4/8/12 s
• Brechnungsdurchfluss: 0,3 l/s
• Max. Mediumtemperatur: 30°C
• Mindestfließdruck: 1 bar

Bestell-Nr. €/Stück

93 044 63 216,44
Bestell-Nr. €/Stück

93 044 71 222,00

Typ 10
• Farbe: weiß/hochglanz-
 verchromt/weiß
• Ref.-Nr.: 116.015.KJ.1

Typ 30
• Farbe: weiß/hochglanz-
 verchromt/weiß
• Ref.-Nr.: 116.017.KJ.1

Typ 01
• Farbe weiß-alpin
• Ref.-Nr.: 116.011.11.5

Bestell-Nr. €/Stück

93 915 93 199,96

Betätigungsplatten für Rapid

Farbe Bestell-Nr. €/Stück

chrom 93 904 11 71,09
alpinweiß 93 904 12 57,30

Farbe Bestell-Nr. €/Stück

chrom 93 904 13 56,94
alpinweiß 93 904 14 46,59

Bestell-Nr. €/Stück

93 161 32 72,86

Nova Cosmopolitan 
passend für Rapid SL
• Maße (B x H): 156 x 197 mm

Skate Cosmopolitan 
passend für Rapid SL
• Maße (B x H): 156 x 197 mm

Skate Cosmopolitan S 
passend für Rapid SLX
• Farbe: Chrom 
• Maße (B x H): 130 x 172 mm

• Material: ABS Kunststoff
• Für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung

• Für pneumatisches Ablaufventil AV1
• GROHE StarLight® Chromoberfläche

Füllventile Unifill Typ 380

• Passend für UP-Spülkasten
• Ref. Nr.: 240.705.00.1

• Passend für AP-Spülkasten
• Ref. Nr.: 240.700.00.01 

• Universal
• Wasseranschluss 
 seitlich, DN 10 (3/8“)
• Ref.-Nr.: 243.136.00.1

Bestell-Nr. €/Stück

93 963 50 45,86
Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 018 96 25,09 10 24,09
Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 018 95 29,00 10 27,84

• Dichtung bei Ablaufstutzen außen übergefalzt
• Anschlussstutzen und Einlaufmanschette 
 mit Gummidichtung für Spülstutzen 55 mm ø
• Deckkappen und Unterlagscheiben
• Gesamtlänge: 180 mm
• Muttern: M 12

Größe Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

DN 90 verchromte Deckkappen 93 008 27 8,76
DN 90 weiße Deckkappen 93 125 25 8,14
DN 110 verchromte Deckkappen 93 008 26 8,76
DN 110 weiße Deckkappen 93 008 08 8,14

• Dichtung bei Ablaufstutzen innen eingelegt
• Anschlussstutzen und Einlaufmanschette
 mit Gummidichtung für Spülstutzen 55 mm ø
• Deckkappen und Unterlagscheiben
• Gesamtlänge: 180 mm
• Muttern: M 12

Größe Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

DN 90 weiße Deckkappen 93 008 09 8,14
DN 110 verchromte Deckkappen 93 125 26 8,97

Verlängerungsset
• 300 mm
• Anschlussstutzen und Einlaufmanschette mit 
 Gummidichtung für Spülstutzen ø 55 mm
• Abdeck-Set verchromt
• Muttern M12

Größe Bestell-Nr. €/Set

DN 90 93 017 84 22,96
DN 100 93 776 14 22,96

PE-Wand-WC-Anschlussgarnitur
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für Wand-WC
• Mit Spülrohrverbinder
• Länge: 180 mm
• Für WC mit Einlaufstutzen ø 55 mm, innen
• Farbe schwarz

Bestell-Nr. €/Stück

93 008 28 3,77

Gummi-Spülrohrverbinder
• Innenverbinder 55 mm
•  Geeignet für Spülkastenrohre ø 44 mm,  

in Verbindung mit Wand-WC
• Farbe schwarz

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 009 76 0,56 10 0,44

Etagiert um 25 mm
• Anschlussstutzen und Einlaufmanschette mit 
 Gummidichtung für Spülstutzen ø 55 mm
• Mit weißen und verchromten Deckkappen
• Sonderausführung ohne Gewährleistung
• Gesamtlänge: 180 mm
• Muttern M 12

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 90 93 008 76 24,54
DN 110 93 008 77 26,29

PE-Wand-WC-Anschlussgarnitur

PE-Einlaufstutzen

DN Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

90 300 90 130 06 25,49

WC-Anschlussstück verlängert, 
mit Dichtung

• Etagen-Anschlussbogen
• Schweißbar
• DN 90/110
• Zur Umrüstung von Stand WC
 mit waagrechtem Wand-
 anschluss auf Wand-WC
• Länge: 265 mm

Etagiert Bestell-Nr. €/Stück

50 mm 93 724 96 70,14
80 mm 93 724 97 70,14

PE-WC-Anschlussstutzen

• Anschlussrohr flexibel
 für UP-Bereich
• Schweißbar
• DN 90/110

Ausführung verstellbar Bestell-Nr. €/Stück

kurz 370-430 mm 3-fach 93 910 66 89,17
lang 430-600 mm 1-fach 93 724 95 86,09

• 3-fach verstellbar
• Anschlussrohr flexibel
 für UP-Bereich
• Schweißbar
• DN 90/110
• Länge: 550 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 910 65 89,17

• ø 110/110 mm
• Gerade

Bestell-Nr. €/Stück

93 125 31 7,99

• Passend in WC-Muffen ø 120-125 mm
• Für WC mit verdecktem oder offenem
 Abgang

Bestell-Nr. €/Stück

93 125 32 17,17
Typ Bestell-Nr. €/Stück

DN 90/90 93 125 37 8,29
DN 90/110 93 017 56 8,01

Anschlussbogen 90°
• Mit Bauschutzstopfen
• Schweißbar

• Mit Bauschutzstopfen
• DN 90/110
• Schweißbar

Bestell-Nr. €/Stück

93 017 57 19,89

• 90/110 mm
• Für Anschlussbogen 93 125 37

Bestell-Nr. €/Stück

93 125 40 5,20

• DN 90/100
• Für den Übergang von einem bodenstehendem WC
 auf Vorwandmontage
• Geringe Höhe von 85 mm
• Mit PVC-Kleber
• Flexible Länge, direkt auf der Baustelle
 von 60-350 mm einstellbar
• Mindestens 6 L Spülung erforderlich

• Montage ohne zu Kleben
• DN 90/100
• Für den Übergang von einem bodenstehendem WC 
 auf Vorwandmontage
• Geringe Höhe von 66 mm
• Länge: 135-385 mm einstellbar

Bestell-Nr. €/Stück

93 706 17 41,86
Bestell-Nr. €/Stück

93 234 88 37,36

WC-Versprungbogen PVC

PE-Übergangsstück

• Prüfen der Dichtheit von Abwasseranlagen
 nach DIN 1986-3
• Prüffix stellt eine Verbindung mit seinen beiden Rohrenden
 zwischen Spülkastenablaufrohr und Abwasserrohr her,
 wenn noch kein WC Installiert ist. 

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Prüffix 93 084 09 30,06
Trichter 93 084 99 16,37

Abb. Trichter

Abb. Prüffix

Prüffix OHA® 5000, 90 x 45 mm

• Passend zu WC-Anschlussstutzen 
 (Bestell-Nr. 93 125 32)
• ø 110 mm Bestell-Nr. €/Stück

93 125 33 4,20

• Passend zu Geberit 90 mm und 110 mm
• ø 110 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 012 11 5,13

• Für Ein-/ Ablaufstutzen ø 65 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 125 36 5,10

Gummi Dichtungen zu PE-WC Anschlussstutzen
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Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

250 93 017 29 5,27
400 93 017 34 7,94

gerade
• DN 100

mit exzentrischer Muffe, 15 mm
• DN 100

Bestell-Nr. €/Stück

93 017 39 10,14

WC-Anschlussstutzen, weiß

Winkel 22°
• DN 100

Winkel 45° 
• DN 100

Bestell-Nr. €/Stück

93 017 24 5,27

Bestell-Nr. €/Stück

93 017 19 5,27

Winkel 90°
• DN 100

Bestell-Nr. €/Stück

93 017 14 4,89
Typ Bestell-Nr. €/Stück

2-teilige Rosette 93 017 49 3,70
Flachrosette 93 017 44 1,97

WC-Kunststoff-Rosette DN 100
• Für WC-Anschlussbogen
 und Anschlussrohre
• Für 90° und waagrechten Anschluss

• Für WC-Bögen und Stutzen DN 90
 und DN 100
• Weiß

Bestell-Nr. €/Stück

93 963 75 3,43

Lippendichtung

exzentrisch 60 mm
• Abgang WC ø 100 mm 

WC-Anschluss-Sonderformteile

gerade

Bestell-Nr. €/Stück

93 078 43 4,21

exzentrisch 20 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 078 44 4,31

exzentrisch 40 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 078 45 4,31

• Für Rohre mit Innen-ø 100 - 110 mm • Farbe weiß • Stutzen mit harter Struktur für eine leichtere Montage

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Abgang WC ø 90 mm 93 020 51 6,00
Abgang WC ø 100 mm 93 020 53 5,51

Gerade
• Für Rohre mit Innen-ø 100 mm
• Für WC‘s mit innenliegendem Abgang
• Farbe weiß

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Abgang WC ø 90 mm 93 020 52 6,00
Abgang WC ø 100 mm 93 020 54 6,00

Exzentrisch
• Für Rohre mit Innen-ø 100 mm
• Für WC‘s mit innenliegendem Abgang
• Farbe weiß

WC-Anschlüsse

WC-Anschlussstutzen mit Rattensperre

WC-Anschluss-Sonderformteile

• Rückseite der Klappe durchbisssicher mit Edelstahl verkleidet

• Anschlussbogen 90°
• DN 100
• Rattensperre verriegelbar
• Handbetätigung zur manuellen Reinigung möglich
• Material PP
• Länge 230 mm Bestell-Nr. €/Stück

93 724 93 62,17

• Gerade
• DN 100
• Rattensperre verriegelbar
• Handbetätigung zur manuellen Reinigung möglich
• Material PP
• Länge 400 mm Bestell-Nr. €/Stück

93 724 92 62,17

• Gerade
• Schweißbar
• Material PE
• Länge 180 mm

DN Bestell-Nr. €/Stück

90 93 724 90 29,71
100 93 724 91 29,71

WC-Universal-
anschluss 0° - 90°
• DN 100
• Mit Lippendichtung
• Farbe: weiß-alpin

Bestell-Nr. €/Stück

93 724 94 21,50

WC-Anschlussstück universal
• 100/110 mm
• Flexibel
• Ausziehbar von 220 mm bis 570 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 078 42 7,36

WC-Anschluss-
bogen 90°
• DN 100
•  Zusätzlicher Stutzen
 (Abgang nach oben)
 auf DN 40 oder DN 50

Bestell-Nr. €/Stück

93 953 84 26,41

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 062 95 4,50 10 4,04

WC-Anschlussstück
• DN 100
• Zusätzlicher Abgang
 (seitlich) auf DN 40/50
• Länge: 400 m

Bestell-Nr. €/Stück

93 172 99 25,59
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WC-Aufputz-Spülkasten

2-Mengen Taste
• Für 2-Mengen-Spülung, 6-9 / 3-4,5 l
• Maße (B x H x T): 440 x 400 x 130 mm
• Mit extra Fach für Reinigungswürfel

AP 140 mit 2-Mengen Taste
• Für 2 Mengen Spülung 6-9 / 3-4 Liter
• Maße (B x H x T): 410 x 405 x 138 mm
• Ref.Nr.: 140.300.11.1

Bestell-Nr. €/Stück

93 097 76 55,86
Bestell-Nr. €/Stück

93 076 10 132,37
Bestell-Nr. €/Stück

93 001 25 41,79

2-Mengen Taste 
• Für 2-Mengen-Spülung, 6-9 / 3-4,5 l
• Maße (B x H x T): 420 x 390 x 135 mm

• Tiefhängend
• Anschluss: Links/Mitte/Rechts
• Mit komplettem Anschluss- und Montagezubehör und Spülrohr

AP 140 mit Start/Stopp Taste
• Start/Stopp Spülung 6-9 Liter
• Maße (B x H x T): 410 x 405 x 138 mm
• Ref.Nr.: 140.000.11.1

AP 127 mit Start/Stopp Taste
• Start/Stopp Spülung 6-9 Liter
• Maße (B x H x T): 440 x 410 x 130 mm
• Ref.Nr.: 127.000.11.1

Bestell-Nr. €/Stück

93 076 11 133,74
Bestell-Nr. €/Stück

93 159 95 143,21

AP 110 mit Start/Stopp Taste
• Start/Stopp Spülung 6-9 Liter
• Maße (B x H x T): 410 x 390 x 135
• Ref.Nr.: 136.610.11.1

Bestell-Nr. €/Stück

93 160 63 55,40

Start/Stopp Taste
• Schmale Ausführung
• Start/Stopp Spülung 6 Liter
• Maße (B x H x T): 370 x 415 x 130 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 941 22 56,26

Start/Stopp Taste 
• Maße (B x H x T): 
 420 x 400 x 145 mm
• Start/Stopp Spülung 6-9 Liter

Farbe Bestell-Nr. €/Stück

weiss 93 986 22 43,27
beige 93 009 62 66,34

Abb. beige

Abb. mannhatten

für Eckeinbau, Start/Stopp Taste
• Start/Stopp Spülung 6-9 l
• Anschluss: Links/Rechts
• Maße (B x H x T): 420 x 310 x 260 mm

Beta mit 2-Mengen Taste 
• Für 2 Mengen Spülung 4-7 / 1-3,5 l
• Maße (B x H x T): 440 x 345 x 125 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 041 92 45,13

Bestell-Nr. €/Stück

93 227 04 36,23
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Kellerabläufe aus ABS

Abläufe

Fettabscheider

Bestell-Nr. €/Stück

93 074 45 28,14

Flanschring V2A  
• Passend für 93 074 26 - 93 074 28
• Zur wasserdichten Abdichtung

Abgang Bestell-Nr. €/Stück

waagrecht 93 074 26 35,20
senkrecht 93 074 27 40,41

Balkon- und Terrassenablauf aus PP
• Abflussleistung: 5,3 l/s
• Eingebauter frostfester Geruchsverschluss
• Schlitzrost 90 x 90 mm aus Edelstahl
• Ablauf DN 50

Bestell-Nr. €/Stück

93 074 33 66,91

Bestell-Nr. €/Stück

93 197 96 494,29

Regensinkkasten aus PP
• Abflussleistung: 3 l/s
• Inkl. Geruchsverschluss
• Farbe grau
• Ablauf DN 100
• Für Fallrohre ø 75-110 mm
• Maße (L x B x H): 380 x 155 x 200 mm

SANIGREASE T24
• Mobiler Einsatz
•  Geringer Platzbedarf, kann unter einer gewerblichen Spüle installiert werden 
• Fettabscheider mit Fettsammelbehälter aus PE

Technische Daten:
• Zulauf und Ablauf: DN 50
• Gesamtvolumen: 24 l
• Fettaufnahme: 8 l
• Gewicht: 4 kg
• Maße (L x B x H): 390 x 350 x 391 mm

Auslauf Schlitzrost Abflussleistung [l/s] Bestell-Nr. €/Stück

senkrecht Kunststoff 1,79 93 074 30 31,10
senkrecht Edelstahl 1,79 93 906 18 47,04
waagrecht Kunststoff 1,61 93 906 17 27,79
waagrecht Edelstahl 1,61 93 074 29 38,56

Kellerablauf
• Schlitzrost 140 x 140 mm
• Ablauf DN 100
• Mit Schlammfangsieb
• Mit drehbarem Aufsatzrahmen

Auslauf Schlitzrost Bestell-Nr. €/Stück

seitlich Edelstahl verschraubt 93 702 21 112,36
seitlich ABS 93 702 22 61,29
senkrecht Edelstahl verschraubt 93 702 26 112,36
senkrecht ABS 93 702 27 61,29

Practicus
• Mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
• Schlitzrost 138 x 138 mm
• Schallhemmend

• Mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
 und Schlammeimer
• Schlitzrost 150 x 190 mm aus Kunststoff ABS

Bestell-Nr. €/Stück

93 702 84 92,30

• Mit herausnehmbarem Geruchsverschluss,  
 Schlammeimer und Rückstaudoppelverschluss
• Schlitzrost 150 x 190 mm aus Kunststoff ABS

Bestell-Nr. €/Stück

93 702 81 178,47

• Abflussleistung: 1,8 l/s • Belastbar bis max. 300 kg (Klasse K3) • Ablauf DN 100

Kellerabläufe aus PP

• Mit herausnehmbarem Geruchsverschluss 
 und Schlammeimer
• Abflussleistung: 1,6 l/s
• Schlitzrost 150 x 150 mm aus Kunststoff PP

Bestell-Nr. €/Stück

93 702 85 33,61
Bestell-Nr. €/Stück

93 702 86 12,81

Verlängerung
• Passend für Kellerablauf Art-Nr: 93 702 85

• Mit herausnehmbarem Geruchsverschluss 
 und Schlammeimer
• Abflussleistung: 1,8 l/s
• Schlitzrost 200 x 200 mm aus Kunststoff
• Mit 2 Zuläufen 1 x DN 50 und 1 x DN 70
• Mit teleskopisch höhenverstellbarem Aufsatzstück 
 aus Kunststoff

Bestell-Nr. €/Stück

93 702 83 178,29

• Mit herausnehmbarem Geruchsverschluss, 
 Schlammeimer, Rückstaudoppelverschluss und 
 handverriegelbarem Notverschluss
• Abflussleistung: 1,8 l/s
• Schlitzrost 200 x 200 mm aus Kunststoff
• Mit 2 Zuläufen 1 x DN 50 und 1 x DN 70
• Mit teleskopisch höhenverstellbarem Aufsatzstück 
 aus Kunststoff

Bestell-Nr. €/Stück

93 702 82 226,01

• Belastbar bis max. 300 kg (Klasse K3) • Ablauf DN 100 • Nach DIN EN 1253
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Keller- und Bodenablauf aus PP

• Mit Geruchsverschluss • Mit Schlammeimer • Ablauf DN 100

Bestell-Nr. €/Stück

93 074 31 42,21

• Abflussleistung: 2,2 l/s
• Klasse K3
• Schlitzrost 150 x 220 mm aus Kunststoff ABS

Bestell-Nr. €/Stück

93 074 32 162,76

• Abflussleistung: 1,6 l/s
• Zweiteiliger Rost 180 x 250 mm aus Kunststoff ABS
• Dreifach-Rückstausicherung
• Automatisches Ballventil
• Pendelverschlußklappe
• Zusätzliche Handabsperrung

Zubehör

Leichtflüssigkeitssperre
aus Kunststoff
• Belastbar bis max. 300 kg (Klasse K3)
• Schlitzrost 200 x 200 mm aus Kunststoff
• Drehbar

Bestell-Nr. €/Stück

97 023 34 14,36
Bestell-Nr. €/Stück

73 002 26 23,29

Siphon-Anti-Dry
• Für Kunststoff und Metall Siphons
• Verhindert das Austrocknen von Siphons, die längere Zeit
 nicht genutzt werden
• Inhalt: 1000 ml

Kanalgeruch-Stop
• Für den Einsatz in ungenutzten bzw. 
 selten genutzen Abflüssen
•  Löst das Problem des verdunstenden Wassers in 

Siphons jeglicher Art  und somit die Entstehung von 
Geruchsproblemen

• Inhalt: 500 ml
• Siphons aller Art

DN Bestell-Nr. €/Stück

50 93 702 87 22,10
70 93 702 88 31,39
100 93 702 89 40,59

Zulaufstutzen
• Aus Kunststoff
• Inkl. Flachdichtung

Ausführung Abflussleistung [l/s] Bestell-Nr. €/Stück

mit Rückstauverschluss 1,0 93 702 93 956,57
ohne Rückstauverschluss 1,8 93 703 39 736,29

Bodenabläufe

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Standard 93 774 28 44,09
Abdeckung verschraubt 93 149 25 46,10

• Edelstahl-Rost 3 mm, 1,4301 V4a K3
• 50 mm Sperrwasserhöhe nach DIN EN 1253
• Schlagfestes PP-Gehäuse
• Für Rohre DN 100, DN 90 und DN 50 und Spitzende DN 110
• Rost 120 x 120 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 158 06 32,44

Boden-Einsteckablauf senkrecht
• Anschluss: DN 50/DN 100
• Abflussleistung: 0,38 l/s
• Mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
• Sperrwasserhöhe: 35 mm
• Abdeckung: 120 x 120 mm, Edelstahl AISI 316
• Einbauhöhe: 54 mm

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 100 93 092 08 74,84
DN 125 93 092 09 79,31

Pronto Boden-Einsteckablauf senkrecht
• Geruchs- und Reinigungsverschluss
• Stutzen aus Polypropylen mit Lippendichtung
• Edelstahlrost 115 x 115 mm

Ausführung Größe L x B x H mm Anschluss Abflussleistung [l/s] Bestell-Nr. €/Stück

senkrecht 150 x 150 x 185 ø DN 50/75 1,07 93 074 22 23,56
senkrecht 200 x 200 x 110 ø DN 75/100 1,34 93 074 23 35,26
senkrecht 300 x 300 x 145 ø DN 100 1,34 93 074 24 45,19
waagrecht 200 x 200 x 80/200 ø DN 100 1,34 93 074 25 62,60

• Mit Geruchsverschluss
• Belastbar bis max. 2000 kg
• Rost aus PVC
•  Frost-, hitze-, säuren- und laugenbeständig

Farbe Bestell-Nr. €/Stück

weiß 93 074 20 20,00
verchromt 93 074 21 22,93

Bodenablauf Universal aus PP
• Abflussleistung 1,15 l/s
• Mit Geruchsverschluss
• Belastbar bis max. 100 kg
• Rost 100 x 100 mm aus PP/ABS
• Ablauf DN 50

Bestell-Nr. €/Stück

93 074 28 45,91

Bestell-Nr. €/Stück

93 191 21 62,09

• Abflussleistung 0,62 l/s
• Mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
• Belastbar bis max. 100 kg
• Schlitzrost 90 x 90 mm aus Edelstahl
• Ablauf DN 50/70
• Seitlicher Zulauf DN 40 mit Stopfen

Bestell-Nr. €/Stück

93 008 49 52,89

ABS Bodenablauf Universal 
mit Dünnbettabdichtung
• Abflussleistung: 0,9 l/s
• Mit Geruchsverschluss
• Belastbar bis max. 200 kg
• Rost 130 x 130 mm
• Ablauf DN 50
• Mit Isolierdichtfolie aus PVC 1200 x 1200 mm

Dünnbett-Ablauf-Set
•  Feste Verankerung im Estrich durch gelochten,
 Vlies-kaschierten Kunststoff-Flansch
• Vliesmatte
• Verlängerung aus ABS
• Seitenverstellbare Rahmenaufnahme
• Distanzring

Bodenablauf mit Abdichtungsvlies
• Höhenverstellbar, drehbar und kippbar
• Edelstahl-Rost 3 mm, 1,4301 V4a K3n (100 x 100 mm)
• Mit angespriztem Dichtungsvlies für einen optimalen 
 Bodenabdichtungsanschluss
• 50 mm Sperrwasserhöhe
• Durch herausziehen des Siphoneinsatzes ergibt sich 
 eine Reinigungsöffnung
• Schlagfestes PP-Gehäuse
• Für Rohre DN 100, DN 90 
 und DN 50 und Spitzende DN 110

Typ Größe Ausführung Abflussleistung [l/s] Bestell-Nr. €/Set

DS 10 DN 50/100 waagerecht 0,62 93 092 10 188,21
DS 10 DN 50/100 senkrecht 1,34 93 092 11 186,19

Bestell-Nr. €/Stück

93 233 23 40,70

Einstecksiphon DN 110
• Zum Einstecken direkt in Rohre mit Innen-ø: 100 - 104 mm
• Material: PP/EPDM
• Heißwasserbeständig
• 50 mm Sperrwasserhöhe
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Badabläufe Advantix, Systemmaß 100

Bestell-Nr. €/Set

93 968 48 160,93

Komplett-Set, Einbauhöhe ab 85 mm
• Ablaufleistung 0,55 l/s
• Sperrwasserhöhe 50 mm
• Abdichtungsmanschette
• Für Verbundabdichtung (geflieste Dusche)

Bestell-Nr. €/Set

93 968 47 167,49

Komplett-Set, Einbauhöhe ab 70 mm
• Zusätzlicher Anschluss DN 40 (nicht siphoniert)
• Ablaufleistung 0,5 l/s
• Sperrwasserhöhe 30 mm
• Abdichtungsmanschette
• Für Verbundabdichtung (geflieste Dusche)

• Belastbar bis max. 300 kg (Klasse K3) • Aufsatz mit Rost Edelstahl 100 x 100 mm • Ablauf waagrecht DN 50

Bestell-Nr. €/Set

93 968 50 51,61

Komplett-Set, senkrecht
• Ablaufleistung 0,9 l/s
• Ablauf senkrecht DN 50
• Abdichtungsflansch
• Sperrwasserhöhe 50 mm

Bestell-Nr. €/Set

93 968 49 48,80

Komplett-Set, Einbauhöhe ab 70 mm
• Zusätzlicher Anschluss DN 40 (nicht siphoniert)
• Ablaufleistung 0,6 l/s
• Abdichtungsflansch
• Ablaufrohr mit Kugelgelenk
• Sperrwasserhöhe 30 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 968 54 45,84

Grundkörper, Einbauhöhe ab 115 mm
• Ablaufleistung 0,9 l/s

Bestell-Nr. €/Stück

93 968 51 110,84

Grundkörper Verbundabdichtung,
Einbauhöhe ab 62 mm
• Siphon DN 40/50
• Ohne Aufsatz
• Abdichtungsmanschette
• Ablaufbogen 45° verstellbar
• Sperrwasserhöhe 25 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 968 52 109,40

Grundkörper Verbundabdichtung,
Einbauhöhe ab 70 mm
• Zusätzlicher Anschluss DN 40 (nicht siphoniert)
• Ohne Aufsatz
• Ablaufleistung 0,5 l/s
• Abdichtungsmanschette
• Ablaufrohr mit Kugelgelenk klebbar (ASA)
• Sperrwasserhöhe 30 mm

Zubehör Advantix, Systemmaß 100

Bestell-Nr. €/Stück

93 968 56 20,93

Aufsatz
• Rost Edelstahl 1.4301 gezogen
• Rückstaudichtung
• Maße Rahmen (L x B x H): 100 x 100 x 5 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 968 57 108,40

Aufsatz, verschraubt
• Belastungsklasse L = 1500 kg
• Rost Edelstahl 1.4404 massiv
• Rückstaudichtung
• Maße Rost (L x B x H): 100 x 100 x 5 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 968 55 59,29

Aufstockelement
• Ablauf senkrecht
•  Für Verbundabdichtung (geflieste Dusche) mit Flüssigfolie 

oder Abdichtungsmanschette

Badablauf Advantix, Systemmaß 145

Bestell-Nr. €/Stück

93 968 53 69,19

Grundkörper, Einbauhöhe ab 90 mm
• Ablaufleistung: 0,8-1,2 l/s
• Ablauf waagrecht
• Ablauf DN 50
• Ohne Aufsatz
• Bauhöhe: 90-110 mm
• Einlegeadapter für Verwendung von Aufsatz 100 oder 145 mm
• Abdichtflansch
• Sperrwasser rücksaugsicher und verstellbar von 35 - 50 mm

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Nicht verschraubt 93 968 59 46,23
Verschraubt 93 968 60 51,27

Aufsatz
• Belastungsklasse K = 300 kg
• Maße (L x B x H): 150 x 150 x 5 mm
• Rost Edelstahl 1.4301 gezogen
• Rückstaudichtung
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Bodenablaufpumpe Plancofix

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Plancofix 93 178 16 1.013,87
Plancofix plus 93 178 17 1.013,87

Plancofix
• Zulauf von oben als Bodenablauf oder von der Seite (z.B mit bauseitiger Duschrinne)
• Wendedeckel in Edelstahl oder als Fliese
• Komplettset mit vormontiertem Dichtvlies
• Ausführung Plancofix plus inkl. Dämmwanne
• Mit sekundärer Entwässerungsebene
Typ Plancofix Plancofix plus
Einbauhöhe : 105 mm 90 mm                          
Spannung: 230 V 230 V
Fördermenge max: 1800 l/h 1500 l/h
Förderhöhe max: 2,3 m 1,3 m
Druckabgang : DN 25 (1“) DN 25 (1“)

93 178 16

93 178 17

Bestell-Nr. €/Stück

93 178 18 1.145,43

Plancofix Line mit Duschrinne
• Komplettset mit vormontiertem Dichtvlies
• Die Edelstahl-Rinne kann individuell gekürzt werden
• In der Höhe einstellbar
Technische Daten:
• Länge: 1200 mm
• Einbauhöhe: 90 mm
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Fördermenge max: 1500 l/h
• Förderhöhe max: 1,3 m
• Druckabgang: DN 25 (1“)

• VDE-geprüfte Bodenablaufpumpe die es ermöglicht ebenerdige/niedrige Duschen auch dort zu installieren wo es bisher aufgrund mangelnden Gefälle nicht möglich war

Duschrinne, befliesbar und Abdeckungen

Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

500 93 729 35 248,80
600 93 729 36 253,94
700 93 729 37 259,09
800 93 729 38 261,64
900 93 729 39 266,77
1000 93 729 40 292,41
1100 93 729 41 297,56
1200 93 729 42 325,76

Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

700 93 011 65 259,09
800 93 011 66 261,64
900 93 011 67 266,77

• Duschrinnenkörper mit vormontiertem Dichtvlies 
 und Abdeckungen (100% wasserdicht)
• Ablauf DN 50
• In der Höhe einstellbar
• Eingebautes Rinnengefälle

• Es ist auch möglich, Edelstahl-Abdeckungen
 einzusetzen (WAVE, LINES, PLAN)

• Lieferumfang:
 - Siphon
 - Verstellfußset
 - Schallentkoppelte Montagefüße
 - Inkl. befliesbarem Rost

Einbauhöhe ab 89 mm
• Gesamteinbautiefe: 104 mm
• Ablaufleistung: 0,7 l/s, nach DIN 1253
• Siphon mit 50 mm Sperrwasserhöhe

Einbauhöhe ab 74 mm, 
Sanierungsmodell
• Gesamteinbautiefe: 89 mm
• Ablaufleistung: 0,4 l/s, nach DIN 1253
• Siphon mit 35 mm Sperrwasserhöhe

Edelstahl Abdeckung „LINES“

Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

500 93 773 99 63,61
600 93 774 00 63,61
700 93 774 01 64,86
800 93 774 02 66,06
900 93 774 03 66,06
1000 93 774 04 68,53
1100 93 774 05 73,41
1200 93 774 06 78,30

Edelstahl Abdeckung „WAVE“

Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

500 93 774 07 63,61
600 93 774 08 63,61
700 93 774 09 64,86
800 93 774 10 66,06
900 93 774 11 66,06
1000 93 774 12 68,53
1100 93 774 13 73,41
1200 93 774 14 78,30

Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

500 93 730 09 40,47
600 93 730 10 42,74
700 93 730 11 45,00
800 93 730 12 47,31
900 93 730 13 49,60
1000 93 730 14 51,87
1100 93 730 15 54,06
1200 93 730 16 56,44

Edelstahl Abdeckung „PLAN“
• In Kombination mit befliesbarem Einsatz
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Länge [mm] Bestell-Nr. €/Set

700 93 160 52 306,10
800 93 160 53 311,33
900 93 160 54 319,40
1000 93 160 55 330,24
1200 93 160 56 338,21

Länge [mm] Bestell-Nr. €/Set

700 93 160 49 287,67
800 93 160 50 291,51
900 93 160 51 292,77

Komplett-Set Duschrinne

Zero, Einbauhöhe ab 79 mm
• Direkt an der Wand oder frei im Raum
 montierbar
• Inklusiv Rost und Haarsieb

Wall, Einbauhöhe ab 91 mm
• Direkt an der Wand montierbar
• Inkl. befliesbarer Revisionsrost
 und Haarsieb

•  Komplettset mit vormontiertem Dichtvlies 200 x 150 cm
• Zertifiziert nach ETAG 022, EN 1253 und DIN 18534
• Ablaufleistung max: 0,6 l/s
• Sperrwasserhöhe: 50 mm

• Ablauf: waagrecht DN 50
• Sifon drehbar mit Reinigungsöffnung
• Material: Edelstahl gebürstet

Duschrinne und Bodenablauf Advantix Vario

Duschrinne Einbauhöhe ab 95 mm
- Grundkörper zum Ablängen
• Ablaufleistung: 0,4 bis 0,8 l/s
• Sperrwasserhöhe: 50 mm
• Belastungsklasse K = 300 kg
• Verschlusskappen
• Stegrostaufnahme höhenverstellbar
• Höhenausgleichsstück
• Abdichtungsflansch besandet

Bestell-Nr. €/Stück

93 968 61 372,56

Wandablauf Einbauhöhe ab 70 mm
- Grundkörper Sanierungsmodell zum Ablängen
• Ablaufleistung : 0,4 bis 0,5 l/s
• Sperrwasserhöhe: 25 mm
• 4 Verschlussstücke
• Fliesenschiene flexibel anpassbar
• Siebeinsatz herausnehmbar
• Fliesenschutz- und Kontrollwerkzeug
• Reinigungsbürste

Bestell-Nr. €/Stück

93 034 44 561,74

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

matt 93 034 46 123,31
glänzend 93 034 47 123,31
schwarz 93 034 48 228,40

Stegrost für Wandablauf
• Edelstahl 1.4301
• Mit Montagezubehör
• Passend zu 93 034 44

Farbe Bestell-Nr. €/Stück

matt 93 968 62 94,13
glänzend 93 968 63 94,13
schwarz 93 968 64 228,40

Stegrost für Bodenablauf
• Edelstahl 1.4301
• Mit Montagezubehör
• Passend zu 93 034 45 + 93 968 61

Bodenablauf Einbauhöhe ab 70 mm
- Grundkörper Sanierungsmodell zum Ablängen
• Ablaufleistung: 0,55 bis 0,6 l/s
• Sperrwasserhöhe: 25 mm
• Verschlusskappen
• Stegrostaufnahme höhenverstellbar
• Abdichtungsflansch

Bestell-Nr. €/Stück

93 034 45 501,40

• Für Verbundabdichtung (geflieste Dusche)
 mit Flüssigfolie oder Abdichtungsmanschette
• Stufenlos von 300 mm bis 1200 mm ablängbar

• Ablauf DN 50
• Verstellfußset
• Ablaufgarnitur selbstreinigend

• Abdichtungszubehör
• Sägehilfe
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Modulares Duschrinnen-System Advantix

•  Für Verbundabdichtung (geflieste Dusche) mit Flüssigfolie oder Abdichtungsmatte
• Edelstahl 1.4301
• Belastungsklasse K=300 kg
• Ausstattungsflansch besandet, Rinnenablaufanschluss
• Verschiedene Designvarianten

• Abläufe mit guten Selbstreinigungseigenschaften und zum 
 Teil herausnehmbaren Geruchverschlüssen
• Ab Einbauhöhe 70 mm werden Verstellfüße benötigt
• Das Komplette Zubehör muss extra bestellt werden

Duschrinne Boden
• Modell 4982.10

Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

750 93 988 35 233,54
800 93 988 36 241,27
900 93 988 37 249,09
1000 93 988 38 262,81
1200 93 988 39 343,77

Duschrinne Wand
• Modell 4982.20

Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

750 93 988 40 246,21
800 93 988 41 256,10
900 93 988 42 266,79
1000 93 988 43 281,51
1200 93 988 44 369,31

Fliesenabschlussrahmen 
• Für alle Advantix – Duschrinnenroste 
• Belaghöhe von 12 – 15 mm 
 (Fliese + Kleber)
• Edelstahl 1.4301
• Modell 4982.45

Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

750 93 988 46 38,83
800 93 988 47 40,01
900 93 988 48 41,34
1000 93 988 49 43,70
1200 93 988 50 57,07

befliesbar - Visign ER13
• Edelstahl 1.4301
• Höhenverstellbar, Rand umlaufend 10 mm
• Modell 4982.70

Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

750 93 988 51 107,01
800 93 988 52 110,53
900 93 988 53 115,20
1000 93 988 54 128,10
1200 93 988 55 184,11

Edelstahl Visign ER 11, rund
• Höhenverstellbar

Länge [mm] Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

750 matt 93 988 69 178,57
800 matt 93 988 70 184,87
900 matt 93 988 71 193,74
1000 matt 93 988 72 218,71
1200 matt 93 988 73 263,73

Edelstahl Visign ER 10, eckig
• Höhenverstellbar

Länge [mm] Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

750 matt 93 988 59 151,83
800 matt 93 988 60 157,17
900 matt 93 988 61 164,70
1000 matt 93 988 62 185,89
1200 matt 93 988 63 265,87

Verstellfuß-Set
• Verstellfußset wird nur für Einbauhöhe 
 ab 95 mm benötigt
• Bauhöhe 95-160 mm 
• Modell 4982.90

Bestell-Nr. €/Set

93 988 45 21,80

Verstellfuß-Set
• Sanierungsmodell
• Bauhöhe 70-95 mm
• Modell 4982.91 Bestell-Nr. €/Set

93 007 91 24,86

Einbauhöhe ab 40 mm
•  Ausstattung-Geruchsverschluss herausnehmbar, 

Reinigungsmöglichkeit der Anschlussleitung
•  AL 10 (l/s) 0,9-Ablaufleistung Anstauhöhe 10 mm
 (Nach DIN EN 1253) AL 20 (l/s) 1,1-Ablaufleistung
 Anstauhöhe 20 mm (Nach DIN EN 1253)
• Sperrwasserhöhe 50 mm
• DN 50

Bestell-Nr. €/Stück

93 988 56 44,47

Einbauhöhe ab 70 mm
• Sanierungsmodell
•  Ausstattung-Geruchsverschluss herausnehmbar, 

Reinigungsmöglichkeit der Anschlussleitung,
 Ablauf DN 40 drehbar, Übergangsstück auf DN 50
•  AL 10 (l/s) 0,4-Ablaufleistung Anstauhöhe 10 mm
 (Nach DIN EN 1253) AL 20 (l/s) 0,45-Ablaufleistung
 Anstauhöhe 20 mm (Nach DIN EN 1253)
• Sperrwasserhöhe 25 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 988 57 29,13

Einbauhöhe ab 95 mm
• Nachträglich als Sanierungsmodell kürzbar
•  Ausstattung-Geruchsverschluss herausnehmbar, 

Reinigungsmöglichkeit der Anschlussleitung,
 Ablauf DN 40 drehbar, Übergangsstück auf DN 50
•   AL 10 (l/s) 0,5-Ablaufleistung Anstauhöhe 10 mm
 (Nach DIN EN 1253) AL 20 (l/s) 0,55-Ablaufleistung
 Anstauhöhe 20 mm (Nach DIN EN 1253)
• Sperrwasserhöhe 50 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 988 58 24,80

Bestell-Nr. €/Stück

93 000 35 43,29
Rinnenheber
• Für Entnahme aller Advantix-Roste und Fremdfabrikate
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Modulares Duschrinnen-System CleanLine

Rohbau-Set
• Zur Entwässerung von Geberit Duschrinnen der Reihe CleanLine
• Dichtvlies umlaufend 10 cm
• Ausführung Senkrecht benötigt zusätzlich einen Siphon

Typ Einbauhöhe [mm] DN Ablaufleistung [l/s] Sperrwasserhöhe [mm] Bestell-Nr. €/Set

Waagrecht 90 - 220 50 0,8 50 93 167 23 201,81
Waagrecht 65 - 90 40 0,4 30 93 167 24 212,44
Senkrecht ab 20 50 - - 93 167 25 167,41

Duschrinne CleanLine 20
• Wasserableitung oberhalb der Verbundabdichtung 
• Einbau im Raum oder an der Wand
• Kürzbar
• Für Fliesenaufbauten von 8-35 mm

• Material: Edelstahl
• Duschrinne in Höhe, Neigung und Versatz ausrichtbar
• Zum Einbau in Dünnbettmörtel
• Für Verbundabdichtungen

Duschrinne CleanLine Befliesbar
• Wasserableitung oberhalb der 
 Verbundabdichtung
• Einbau im Raum oder an der Wand
• Für Fliesenaufbauten von 13-35 mm
• Höhe Flieseneinlage mit Fliesenkleber 0.8 cm
• Abmessungen(L x B): 188 x 43 mm
• Rahmen Edelstahl gebürstet

Bestell-Nr. €/Stück

93 167 30 256,24
Siphon zu Rohbau-Set
• DN 50
• Mit Quetschverschraubung
• Ablaufleistung: 0,84 l/s
Ablauf Zulauf Bestell-Nr. €/Set

Waagrecht Senkrecht 93 168 99 27,21
Senkrecht Senkrecht 93 168 98 32,70
Waagrecht Waagrecht 93 168 97 39,71

Farbe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

Rahmen: Edelstahl poliert, beschichtet 300 - 900 93 237 29 544,26
Fläche: Edelstahl gebürstet, beschichtet   
Rahmen: Champagne poliert, beschichtet 300 - 900 93 237 30 544,26
Fläche: Champagne gebürstet, beschichtet   
Rahmen: Schwarzchrom gebürstet, beschichtet 300 - 900 93 237 33 544,26
Fläche: Schwarzchrom gebürstet, beschichtet   
Rahmen: Edelstahl poliert, beschichtet 300 - 1300 93 237 31 703,36
Fläche: Edelstahl gebürstet, beschichtet   
Rahmen: Champagne poliert, beschichtet 300 - 1300 93 237 32 703,36
Fläche: Champagne gebürstet, beschichtet   
Rahmen: Schwarzchrom gebürstet, beschichtet 300 - 1300 93 237 34 703,36
Fläche: Schwarzchrom gebürstet, beschichtet   

Farbe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

Rahmen: Edelstahl elektropoliert 300 - 900 93 167 27 299,86
Fläche: Edelstahl gebürstet   
Rahmen: Edelstahl elektropoliert 300 - 1300 93 167 29 419,83
Fläche: Edelstahl gebürstet   
Rahmen: Edelstahl elektropoliert 300 - 1600 93 237 24 524,49
Fläche: Edelstahl gebürstet   

Duschrinne CleanLine 50
• Wasserableitung oberhalb der Verbundabdichtung
• Wasserableitung oberhalb des Fertigfußbodens bei Verwendung der Manschette
• Zum Einbau im Raum
• Kürzbar
• Für Fliesenaufbauten von 10-35 mm
• Mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung (nur bei Modellen in schwarzchrom)

Farbe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

Edelstahl gebürstet 300 - 900 93 237 25 402,17
Rahmen: Schwarzchrom / gebürstet, beschichtet 300 - 900 93 237 26 478,71
Fläche: Schwarzchrom / gebürstet, beschichtet   
Edelstahl gebürstet 300 - 1300 93 237 27 533,94
Rahmen: Schwarzchrom / gebürstet, beschichtet 300 - 1300 93 237 28 640,43
Fläche: Schwarzchrom / gebürstet, beschichtet   

Farbe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

Edelstahl gebürstet 300 - 900 93 167 35 415,09
Edelstahl gebürstet 300 - 1300 93 167 36 547,06

Duschrinne CleanLine 60, für dünne Bodenbeläge
• Wasserableitung oberhalb der Verbundabdichtung
• Wasserableitung oberhalb des Fertigfußbodens bei Verwendung der Manschette
• Einbau im Raum oder an der Wand
• Kürzbar
• Für Fliesenaufbauten von 4-30 mm

Duschrinne CleanLine 80
• Wasserableitung oberhalb der Verbundabdichtung
• Wasserableitung oberhalb des Fertigfußbodens bei Verwendung der Manschette
• Einbau im Raum oder an der Wand
• Kürzbar
• Für Fliesenaufbauten von 10-35 mm
• Mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

93 168 99 93 168 98

93 168 97
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zum Ablängen
• Verbindungsstellen werden 
 miteinander verklebt
• Einbauhöhe: min. 80 mm, max. 95 mm 
• Inkl. Edelstahlrost-kürzbar

Typ Bestell-Nr. €/Stück

800-400 mm  93 154 19 214,57
1200-400 mm 93 154 20 262,73

Typ Bestell-Nr. €/Stück

800 mm 93 154 22 88,56
1200 mm 93 154 23 108,99

Ersatz-Edelstahlrost
• Edelstahlrost AISI 316
• Zu Duschrinne Basicflow

Verbinder
• Zum verbinden mehrerer Duschrinne Basicflow

Bestell-Nr. €/Stück

93 154 21 15,76

Duschrinne Basicflow Squares aus ABS, Einbauhöhe ab 70mm - Grundkörper Sanierungsmodell

Länge [mm] Abdichtungsfolie [mm] Bestell-Nr. €/Stück

500 700 x 250 93 185 98 99,86
600 800 x 250 93 185 99 116,53
700 900 x 250 93 186 00 133,17
800 1000 x 250 93 185 96 149,06
900 1100 x 250 93 185 97 166,44

• Aus Kunststoff ABS
• Ablaufleistung: 36 Liter/Min.
• Sperrwasserhöhe: 35 mm

• Verstellbare Füße
• Herausnehmbarer Geruchsverschluss
• Siebeinsatz

• Inkl. Abdichtungsfolie
• Ablauf DN 50

•  Für Verbundabdichtung (geflieste Dusche) 
mit Flüssigfolie

• Belastungsklasse K = 300 kg 

• Einbauhöhe: min. 70 mm, max. 100 mm
• Inkl. Edelstahlrost und befliesbarem Rost

Bodenebenes Duschelement,  Einbauhöhe ab 45 mm – Standardausführung

Einbauhöhe [mm] Ablauf Ablaufleistung [l/s] Maße B x H x L [mm] Info Bestell-Nr. €/Stück

45 senkrecht 1,0 l/s 900 x 45 x 900  93 730 05 264,36
120 waagrecht 0,7 l/s 900 x 45 x 900  93 728 86 264,36
50 senkrecht 1,0 l/s 1000 x 50 x 1000  93 730 06 381,66
120 waagrecht 0,7 l/s 1000 x 50 x 1000  93 728 87 381,66
50 senkrecht 1,0 l/s 1200 x 50 x 900  93 730 07 409,26
120 waagrecht 0,7 l/s 1200 x 50 x 900  93 728 88 409,26
50 senkrecht 1,0 l/s 1200 x 50 x 1200  93 730 08 423,31
120 waagrecht 0,7 l/s 1200 x 50 x 1200  93 728 89 423,31

• Wasserdichtes, beschichtetes und befliesbares Hartschaum-Duschsystem 
 mit integriertem Gefälle von ca. 2,5%
• Zentriert eingebauter und eingedichteter Ablaufteller
• Problemlose Reinigung des Siphons
• Gute Wärmedämmung
• Geringe Aufbauhöhe
• Rollstuhlbefahrbar

Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

600 93 167 41 23,14
700 93 167 42 26,11
800 93 167 43 28,30
900 93 167 44 30,54

Edelstahlabdeckung Plain
• Passend zu Duschrinne Aqua Ambiente

Duschrinne Aqua Ambiente aus Edelstahl, Einbauhöhe ab 81 mm
Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

600 93 167 37 134,27
700 93 167 38 148,36
800 93 167 39 155,80
900 93 167 40 162,94

• Aus Edelstahl 1.4301
• Ablaufleistung: 48 Liter/Min.
• Sperrwasserhöhe: 35 mm
• Belastungsklasse K = 300 kg
• Verstellbare Füße
• Einbauhöhe: min. 81 mm, max. 110 mm
• Inkl. Dichtvlies
• Ablauf DN 50
• Inkl. verfliesbarem Einsatz
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Bodenebene Duschelemente, Einbauhöhe ab 70 mm

Superflach
• Ablaufleistung: 0,5 l/s
•  Mit einer Einbauhöhe von nur 70 mm bei waagrechtem Ablauf 
 ist dieses Duschsystem ideal für die Renovierung
•  Selbst bei äußerst niedrigen Gesamteinbauhöhen ist der Anschluss an DN 50 gewährleistet
• Abmessungen: 1200 x 1200 x 70 mm
• Einbauhöhe ab 70 mm
• Vor Ort kürzbar bis 900 x 700 mm
•  Die zweite Sperrwasserkammer verhindert das Austrocknen des Ablaufsiphons und vermeidet 

Geruchsbelästigung durch Kanalgase
•  Einfaches Reinigen durch Rohrreinigungswelle (ø 6 mm) durch Entnahme des Siphoneinsatzes

Universal, für Duschrinne
•  Wasserdichtes, beschichtetes Hartschaum-Duschsystem 
 mit integriertem Gefälle von 1%
•  Passend mit entsprechendem Hartschaum-Adapter für gängige  

Duschrinnentypen (Maße: 700 bis 1000 mm) verschiedener Hersteller  
(Adapter bitte separat bestellen!)

• Duschelement Abmessung: 1200 x 1400 mm, kürzbar auf 700 x 700 mm
• Einbauhöhe ab 120 mm
• Rollstuhlbefahrbar

Info Bestell-Nr. €/Stück

 93 728 81 623,36

Duschrinnen-Adapter
• Für bodenebenes Duschelement “Universal” 
 (Bestell-Nr. 93 728 82)
• Abmessung 1200 x 200 x 70 mm
• Für Duschrinne: 700-1000 mm

Info Bestell-Nr. €/Stück

 93 728 82 584,10

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Adapter Viega Advantix 93 728 83 104,70
Adapter Evenes 93 908 91 126,57

• Ablaufleistung waagrecht: 0,7 l/s
• Ablaufleistung senkrecht: 1,1 l/s
• Die Oberfläche ist mit einer überlappenden 
 wasserdichten Abdichtfolie verklebt
• Mit integrierter Ablaufneigung von 2%
• Rollstuhlbefahrbar
• Duschablauf nicht im Lieferumfang

• Abgang DN 50
• Mit höhenverstellbarem und 360° drehbarem Edelstahlrost

• Herausnehmbarer Geruchsverschluss
• Mit rotem Bauschutz

Duschablauf waagrecht
•  Ablaufleistung: 0,7 l/s

Bestell-Nr. €/Stück

93 966 13 33,11
Duschablauf senkrecht
•  Ablaufleistung: 1,1 l/s

Bestell-Nr. €/Stück

93 966 14 39,89

Bodenebenes Duschelement, Einbauhöhe ab 40 mm
Maße [mm] Info Bestell-Nr. €/Stück

900 x 900 x 40  93 966 10 298,56
1000 x 1000 x 45  93 966 11 330,30
1200 x 1200 x 45  93 966 12 351,43

Extraflach
• Mit integriertem Gefälle von ca. 2 % 
• Integrierter Bodenablauf waagerecht DN 40 (Sperrwasserhöhe 20 mm) 
 mit Kunststoffrahmen 130 x 130 x 8,5 mm, 360 Grad drehbar 
 inkl. Edelstahlrost 120 x 120 mm, Ablaufleistung 33 l/min
• Bodenbund rollstuhlbefahrbar, Fliesengröße bei Rollstuhlnutzung 
 ≥ 50 x 50 mm 
• Bündig Werkseitig aufgebrachte Vliesabdichtung mit Überstand 70 mm 
 umlaufend nach DIN 18534-1, Wassereinwirkungsklasse W2-I
• Nicht kürzbar

Bodenebenes Duschelement
Maße [mm] Info Bestell-Nr. €/Stück

900 x 900 x 60  93 191 84 419,99
1200 x 1200 x 65  93 191 85 531,49

Plan
• Bodenbündige verfliesbares Duschelement aus Polystyrolschaum
• Mit integriertem Gefälle von ca. 2 % 
• Bodenbündig und rollstuhlbefahrbar, 
 Fliesengröße bei Rollstuhlnutzung = 50 x 50 mm 
• Werkseitig abgedichtet nach DIN 18534-1 Wassereinwirkungsklasse W2-I
• Nicht kürzbar
• Ohne Ablauf 
• Passende Abläufe 93 191 91 & 93 191 92

Maße [mm] Info Bestell-Nr. €/Stück

900 x 900 x 40  93 191 86 182,91
1000 x 1000 x 40  93 191 87 219,37
1200 x 1200 x 40  93 191 88 292,83
1200 x 900 x 40  93 191 89 276,27
1400 x 900 x 40  93 191 90 361,71

Bodenablauf DN50
• Mit Geruchsverschluss und Standardrost aus Edelstahl 95 x 95 mm
• Sperrwasserhöhe 50 mm
• Anschlusswert: 60 l/min
• Kunststoffaufsatzrahmen 100 x 100 x 85 mm, drehbar
• Aus Kunststoff nach DIN EN 1253
• Passend für 93 191 86 - 90

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Waagerecht 93 191 91 53,86
Senkrecht 93 191 92 53,86

Ausführung: Waagerecht Ausführung: Senkrecht
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Ablaufgarnituren

Domoplex-Set
• Für Duschwanne mit 
 ø 52 mm Ablaufloch
• Mit verchromter Abdeckhaube

Bestell-Nr. €/Stück

93 727 73 23,24

Domoplex 
• Für Duschwanne mit 
 ø 52 mm Ablaufloch
• Ohne Abdeckhaube

Bestell-Nr. €/Stück

93 727 74 15,53

Abdeckhaube Domoplex

Bestell-Nr. €/Stück

93 727 75 7,81

• Mit herausnehmbarem Geruchverschluss • Mit 45°-Ablaufbogen • DN 40/50

Varioplex 
• Mit Geruchverschluss 
 und Standrohr
• Für Duschwannen 
 mit ø 52 mm Ablaufloch
• Verchromt

Bestell-Nr. €/Stück

93 727 76 17,19

Tempoplex-Set
• Für flache Duschwannen 
 mit ø 90 mm Ablaufloch
• Mit verchromter Abdeckhaube

Tempoplex Plus Set
• Abgang DN 50 mit Kugelgelenk
• Sperrwasserhöhe: 60 mm
• Ablaufleistung: 0,85 l/s
• Für flache Duschwannen 
 mit ø 90 mm Ablaufloch
• Bauhöhe: 90 mm
• Mit verchromter Abdeckhaube

Bestell-Nr. €/Stück

93 727 70 52,91
Bestell-Nr. €/Stück

93 228 51 79,86

Tempoplex
• Für flache Duschwannen 
 mit ø 90 mm Ablaufloch
• Ohne Abdeckhaube

ø 90 mm Schwarz
• Anschluss: DN 40/50

Bestell-Nr. €/Stück

93 727 71 31,24

Bestell-Nr. €/Stück

93 226 65 22,21

Abdeckhaube 
Tempoplex

Bestell-Nr. €/Stück

93 727 72 21,76

Siebeinsatz 
Tempoplex

Bestell-Nr. €/Stück

93 010 78 8,76

Ablaufgarnituren

Ablaufgarnitur Kunststoff beschichtet

Bestell-Nr. €/Stück

93 953 71 26,06

ø 85 mm ø 90 mm

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Ablauf 93 010 89 14,50
Ersatz-Fertig-Set 93 075 21 4,94

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Ablauf 93 010 91 19,71
Ersatz-Fertig-Set 93 075 20 8,20

• Chrom • Komplett mit verchromter Abdeckhaube • Mit Abgangsbogen 50/40 • LGA-geprüft

ø 90 mm
• Sperrwasserhöhe 35 mm
• Abdeckung Quadratisch 120 mm ABS
• Raumsparende Montagehöhe 70 mm
• Ablaufleistung 36 l/min

Abdeckhaube
• Quadratisch 120 mm
• Material: ABS
• Verchromt
• Passend für Bestell-Nr. 93 953 71

ø 50 mm
• Mit Teleskoprohr

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Ablauf 93 010 90 14,50
Ersatz-Abdeckhaube 93 075 22 6,36

ø 90 mm
• Ohne Abdeckhaube
• Sperrwasserhöhe 35 mm
• Raumsparende Montagehöhe 
 70 mm
• Ablaufleistung 36 l/min

Bestell-Nr. €/Stück

93 953 73 15,59

Bestell-Nr. €/Stück

93 159 89 12,13

Ablaufbox

Ausführung Maße B x H x T [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 40 460 x 75 x 320 93 994 67 190,63
DN 50 460 x 100 x 320 93 994 66 198,00

• Werksseitig abgedichtet, zur Installation eines Dusch-
 wannenablaufes für den Einbau von Duschwannen
• Wasserdicht, kann mit Hilfe der werksseitig angebrachten 
 Dichtmanschette in die bauseitige Abdichtung eingebunden 
 werden
• Über den werksseitig eingedichteten Abwasseranschluss 
 wird der Duschwannenablauf und die bauseitige 
 Abwasseranschlussleitung angeschlossen
Produkteigenschaften:
• Für Renovierung und Neubau
• Systemsicherheit durch werksseitig abgedichtetes Gehäuse, 
 integrierter Dichtmanschette und montiertem Abwasser 
 bzw. Ablaufanschluss
• Flexible Montagemöglichkeiten durch zwei Höhen und zwei 
 Anschlussmöglichkeiten
• Ablauf innerhalb der Montagebox seitlich und in der Höhe 
 verstellbar
• Spannungsfreie Montage durch höhenverstellbaren 
 Ablaufbereich einfache, fachgerechte Verarbeitung durch 
 wenige Komponenten und einfache Installation

• Vlieskaschierte Dichtmanschette mit umlaufend 100 mm 
 Überstand zu der Montagebox
• Gewerketrennung möglich (Montage/Abdichtung)
• Einbauteil zum Schutz des Baukörpers gemäß DIN 18534 
 „Abdichtung von Innenräumen“
• Lieferung ohne Siphon
• Lieferumfang:
 - Ablaufbox
 - Dichtmanschette
 - Einbauanleitung
 - Bauschutzabdeckung
 - Ablaufrohr
 - Ablaufrohrbogen
 - Muffenstopfen
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Abdeckhauben

• Messing verchromt 115 mm • Passend zu Brausenwannenablauf 93 953 73

Bestell-Nr. €/Stück

93 953 74 15,70
Square Bestell-Nr. €/Stück

93 953 75 15,70
Grated Bestell-Nr. €/Stück

93 953 76 15,70
Diana

Standrohr
• Chrom
• 120 mm hoch

Ablaufgarnitur
• Für Brausewannen
• Inkl. Standrohr

Typ Bestell-Nr. €/Stück

DN 32 (1 1/4”) 93 008 23 6,94
DN 40 (1 1/2”) 93 008 25 7,26

Bestell-Nr. €/Stück

93 008 84 16,64

Ablaufgarnitur und Standrohr

Geruchsverschluss
• Geruchsverschluss ohne Ablaufgarnitur
• Abgang DN 40/50
• Anschluss DN 40 (1 1/2“) Überwurf

Bestell-Nr. €/Stück

93 159 90 8,46

• Abgang DN 50
• Aus Kunststoff mit verchromter Abdeckplatte

• Herausnehmbarer Geruchsverschlusseinsatz
• Für Brausewannen mit Ablaufloch ø 90 mm

waagrecht
• Abgang mit verstellbarem Kugelgelenk
• Ablaufleistung: 0,7 l/s

Bestell-Nr. €/Stück

93 966 15 21,09

senkrecht
• Ablaufleistung: 1,1 l/s

Bestell-Nr. €/Stück

93 966 16 30,49

Ablaufgarnituren

Badewannen Ab- und Überlaufgarnituren

Funktionseinheit MT5 Multiplex Trio
• Für den Wasserzulauf durch den Überlaufkörper
• Mit Befüllung

Ausführung Größe Bestell-Nr. €/Stück

für Normalwannen DN 40/50 x 560 93 969 18 108,89
für Sonderwannen DN 40/50 x 725 93 969 20 161,14

• Bowdenzug-L • Mit Geruchsverschluss und 45°-Ablaufbogen

Funktionseinheit M5 Multiplex
• Ohne Befüllung

Ausführung Größe Bestell-Nr. €/Stück

für Normalwannen DN 40/50 x 560 93 727 67 38,34
für Sonderwannen DN 40/50 x 725 93 902 01 60,76

Multiplex-Ausstattungs-Set Trio MT5
• Rosette, Zulaufabdeckung und Ventilkegel
• Verchromt
• Passend für Multiplex-Trio MT5 Funktionseinheit

Anschlussrohr
• Für Wasserzulauf Multiplex Trio und Rotaplex Trio
• Größe: DN 15 (1/2”)
• Länge: 1500 mm

Bestell-Nr. €/Set

93 969 19 115,37

Bestell-Nr. €/Stück

93 968 46 70,20

Multiplex-Visign M5 Ausstattungs-Set
• Drehrosette, Ventilkegel
• Verchromt
• Passend für Multiplex M5 Funktionseinheit

Bestell-Nr. €/Set

93 969 17 13,34

Multiplex Vising M5
• Drehrosette und Ventilkegel
• Mit verchromtem Ventil
• Für Normalbadewannen
• DN 40/50 x 540 mm
• Inkl. Ausstattungsset

Bestell-Nr. €/Stück

93 727 66 51,36

Citaplex
• Mit Edelstahlrosette und Ventilstopfen
• Geruchverschluss
• Für Normalbadewannen
• Mit 45°-Ablaufbogen
• DN 40/50 x 400 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 727 69 19,24
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Badewannen Ab- und Überlaufgarnituren

Exafill
• Wasseranschluss links und rechts, DN 20 (3/4”)
• Bowdenzuglänge 520 mm
• Komplett-Set für Normalwannen bestehend aus 
 Grundkörper und Fertig-Set
• Oberfläche Chrom

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Komplett-Set 93 718 42 209,37
Grundkörper 93 112 94 109,46
Fertig-Set 93 112 95 134,96

Exafill S
• Wasseranschluss links, DN 20 (3/4”)
• Bowdenzuglänge 520 mm
• Komplett-Set für Normalwannen bestehend aus Fertig-Set 
 und Grundkörper
• Oberfläche Chrom

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Komplett-Set 93 718 43 174,47
Grundkörper 93 112 96 97,80
Fertig-Set 93 112 97 128,03

Anschlussrohr
• Für die Montage der Exafill
• DN 20 (3/4”)
• Länge 800 mm

Wannenzulaufschlauch Universal
• Mit EPDM Isolierung
• 2 x DN 20 (3/4“) ÜWM
• Mit Doppelnippel DN 20 (3/4“)
• Länge: 600 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 112 98 106,61

Bestell-Nr. €/Stück

93 994 63 35,66

Flexaplus
• Flexibler Überlaufschlauch
• Für Normal- und Duschwannen
• PE-Verschraubung DN 40 (1 1/2“) x 40/50 mm
• Bowdenzuglänge 520 mm
• Zu ergänzen mit Fertigset
 93 718 46 oder 93 718 47

Bestell-Nr. €/Stück

93 718 44 41,94

Fertig-Set
• Für Normal- und Sonderwannen
• Bestehend aus Griff und Sicherheitsstopfen
• Oberfläche: chrom

Bestell-Nr. €/Set

93 718 46 16,31

Fertig-Set
mit Überlaufregulierung 
• Für Normal- und Sonderwannen
• Bestehend aus Griff und Sicherheitsstopfen
• Oberfläche: chrom

Bestell-Nr. €/Set

93 718 47 21,47

• Für Badewannen
• Mit Klemmrosette und Magnetstopfen
• Mit Bedieneinheit

Bestell-Nr. €/Stück

93 008 85 20,44

"Klick-System" inkl. Siphon
• Fertig-Set aus Messing/verchromt
• Für Normalbadewannen
•  Schließen und Öffnen der Ablaufgarnitur erfolgt durch 

Anklicken des Ablaufstopfens

• Für Standard-Badewannen
• Mit Bedieneinheit für Drehexzenterbetätigung
• Kunststoff Verchromt
• Anschluss: DN 40/50

„Klick-System“ inkl. Siphon
• Fertig-Set aus Edelstahl
• Flexibler Schlauch max. Länge 80 cm
•  Schließen und Öffnen der Ablaufgarnitur erfolgt durch 

Anklicken des Ablaufstopfens
Bestell-Nr. €/Set

93 078 47 30,04
Bestell-Nr. €/Stück

93 226 66 39,70
Bestell-Nr. €/Stück

93 160 13 115,71
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Bidet
• Abgangsbogen ø 32 mm x 172,5 mm
• Gewicht: 272 g

Mit Schlauch- 
anschluss
• Abgangsbogen ø 32 mm x 170 mm
• Schlauchanschluss ø 19 mm (3/4")
• Gewicht: 382 g

Mit Leck- 
wasseranschluss
• Abgangsbogen ø 32 mm x 170 mm
• Leckwasseranschluss DN 20 (3/4")
• Gewicht: 586 g

Flaschensiphon,  
Standardmodell 
• Abgangsrohr ø 32 mm x 220 mm
• Gewicht: 352 g

• Abgangsbogen 
 ø 32 mm x 170 mm
• Gewicht: 354 g

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 008 01 10,23 10 9,53
Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 008 33 11,47 10 10,69
Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 727 77 12,94 10 12,43

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 727 78 16,27 10 15,61

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 008 03 14,04 10 13,21

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 073 07 20,40 10 19,04
Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 073 08 35,30 10 32,79

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 008 02 15,34 10 14,36

• DN 32 (1 1/4") x ø 32 mm • Mit Rosette

•  Abgangsbogen  
ø 32 mm x 220 mm

• Gewicht: 492 g

•  Abgangsbogen  
ø 32 mm x 220 mm

• Gewicht: 412 g

•  Abgangsbogen  
ø 32 mm x 170 mm

• Gewicht: 342 g

Siphon Messing verchromt

Raumsparsiphon
• Anschlussrohr ø 32 x Höhe 280 mm (Mitte x Mitte)
• Versprungbogen max. 340 mm (Mitte x Mitte)
• Abgangsrohr ø 32 mm x 170 mm
• Gewicht: 708 g

Bestell-Nr. €/Stück

93 030 77 28,47

Flaschensiphon, großes Modell
• Abgangsrohr ø 32 mm x 280 mm
• Gewicht: 452 g

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 008 32 16,46 10 15,29

Umbauset Raumsparsiphon
•  Umbauset in Kombination mit handelsüblichem 

Waschtisch Röhrensiphon ø 32 mm
• Messing verchromt
• DN 32 (1 1/4") x ø 32 mm
•  Verstellbereich: waagrecht: 110-340 mm 

senkrecht: bis 300 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 142 52 22,23
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•  Abgangsrohr ø 32 mm x 275 mm
• Mit Inspektionsöffnung
• Gewicht: 1033 g

• Leichte Ausführung
• Abgangsrohr ø 32 mm x 325 mm
• Mit Inspektionsöffnung
• Gewicht: 760 g

Bestell-Nr. €/Stück

93 008 45 73,50
Bestell-Nr. €/Stück

93 006 54 50,67

• Abgangsrohr ø 32 mm x 310 mm
• Gewicht: 663 g

Bestell-Nr. €/Stück

93 704 53 27,56

• Abgangsrohr ø 32 mm x 300 mm
• Gewicht: 818 g

Bestell-Nr. €/Stück

93 133 22 29,23

•  Abgangsrohr ø 32 mm x 335 mm
• Gewicht: 1875 g

Bestell-Nr. €/Stück

93 133 18 59,24

•  Abgangsrohr 32 mm x 250 mm
• Mit Inspektionsöffnung
• Gewicht: 570 g

Bestell-Nr. €/Stück

93 726 67 25,60

•  Anschlussrohr 
 ø 32 mm x Höhe 210 mm
•  Versprungbogen max. 310 mm
• Abgangsrohr 
 ø 32 mm x 140 mm
• Gewicht: 1240 g

Bestell-Nr. €/Stück

93 726 68 73,76

• DN 32 (1 1/4") x ø 32 mm • Mit Rosette

Siphon Messing verchromt Design

Siphon Zubehör Messing verchromt

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 073 20 11,44 10 10,77

Verstellrohr
• ø 32 x 200 mm
• Mit Schlauchverschraubung DN 20 (3/4") x 45°

Verstellrohr
• ø 32 x 200 mm
• Mit Einlauf 90°
• Mit Schlauchverschraubung DN 20 (3/4") x 90°

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 073 21 14,70 10 13,71

Größe [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

ø 32 x 200 93 008 36 3,54 10 3,09
ø 32 x 250 93 008 37 4,24 10 3,70
ø 32 x 300 93 008 38 5,43 10 4,84

Bördelrohr
• DN 32 (1 1/4")

Wandrohr
• Ohne Bördelrand

Größe [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

ø 32 x 190 93 073 11 4,80 10 3,97
ø 32 x 250 93 073 12 5,84 10 4,83
ø 32 x 300 93 073 13 6,16 10 5,10

Wandrohr
• Mit Rohrbelüfter

Größe [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

ø 32 x 200 93 073 14 22,00 10 20,43
ø 32 x 250 93 073 15 18,54 10 17,30
ø 32 x 300 93 073 16 19,97 10 18,73

Bördelrohr 90°
• Mit Flachbord
• ø 32 mm x 300 mm

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 142 39 9,19 5 8,74

Abgangsbogen 90°  
mit Quetschverschraubung
• ø 32 x 300 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 054 52 12,37

Größe [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

ø 32 x 220 93 073 26 5,33 10 5,00
ø 32 x 250 93 073 27 5,64 10 5,26
ø 32 x 300 93 008 35 7,31 10 6,89

Abgangsbogen 90°
• Ohne Rändelmutter

Abgangsbogen 90°
• Mit Rändelmutter und Rohrbelüfter

Größe [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

ø 32 x 220 93 073 28 21,37 10 20,19
ø 32 x 250 93 073 29 26,51 10 23,77
ø 32 x 300 93 073 30 28,37 10 25,44
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Rohrbelüfter DN 15
• Passend zu Abgangsrohr und Abgangsbogen

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 073 34 14,87 10 13,89

Wandrohr flexibel für Flaschen-Siphon
• Gerade mit flexiblem Teilstück

Typ Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

ø 32 x 250 mm 93 706 08 6,31 10 5,76
ø 32 x 300 mm 93 706 09 6,91 10 6,31

Zwischenstück 
• Länge: 55 mm
•  Mit Schlauchverschraubung DN 25 (1”), Rändelmutter und 

Dichtung

Typ Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 32 (1 1/4”) 93 073 22 18,44 10 16,53
DN 40 (1 1/2”) 93 073 23 25,79 10 23,11

Siphon Zubehör Messing verchromt

Doppelmuffe
• ø 32 x ø 32 mm
• Mit zwei O-Ringen

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 073 18 4,14 10 3,70

Doppelmuffe
• ø 32 x ø 32 mm
• Mit 2 konischen Dichtungen

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 073 19 5,94 10 5,54

Steiler-Distanzstück SWD
• ø 32 x 55 mm
• Mit Rändelmutter und Dichtung

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 073 24 19,89 10 17,83

Verlängerungsrohr
• ø 32 x 125 mm
• Mit Rohrbelüfter
• Mit einem O-Ring

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 073 17 21,64 10 19,40

Verlängerungsrohr
• ø 32 x 125 mm
• Mit einem O-Ring

Bördelrohr S-Form
• ø 32 x 125 mm
• Versatz: 50 mm

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 008 34 3,66 10 3,16

Bestell-Nr. €/Stück

93 166 85 12,76

Winkel 90° mit Quetschverschraubungen
• ø 32 x ø 32 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 166 87 17,89

Verlängerungsrohr mit 
Quetschverschraubung
• ø 32 x 150 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 166 86 7,59

Siphon-Wandrosette
• ø 32 mm
• Außen-ø: 78 mm
• Höhe: 32 mm

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 008 39 2,23 10 2,03

Siphon-Wandrosette XL
• Innen-ø: 32 mm
• Aussen-ø: 90 mm
• Höhe: 20 mm

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 016 15 5,86 10 5,21

Reduziermuffe
• ø 40 x 32 mm
• Mit zwei O-Ringen
• Länge: 75 mm

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 029 64 6,81 10 5,41

Bestell-Nr. €/Stück

93 142 38 2,96

Siphon-Rändelmutter
• DN 32 (1 1/4") x 32 mm

Verstellrohr
• ø 32 x 240 mm
• Mit Einlauf 90°
• Mit Leckwasseranschluss 
 DN 20 (3/4”) x 210 mm

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 073 25 29,60 10 27,49
Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 073 31 54,60 10 50,40

T-Stück
•  Zum Verbinden von zwei Geruchs-
 verschlüssen bei Doppelwaschbecken
• ø 32 x 300 mm

Schlauchanschluss-Set
• DN 20 (3/4")
• Passend zu Verstellrohr 45° Einlauf
• Mit Dichtung

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 073 32 5,34 10 4,94

Schlauchanschluss-Set
• DN 25 (1")
• Passend zu Verstellrohr 90° Einlauf
• Mit Dichtung

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 073 33 6,24 10 5,80
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• Mit Rosette ø 65 mm
• Abgangsbogen 
 ø 32 mm x 170 mm
• Gewicht: 336 g

• Mit Rosette ø 80 mm
• Abgangsbogen 
 ø 32 mm x 250 mm
• Gewicht: 372 g

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 035 01 9,97 10 8,87
Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 035 02 11,70 10 10,40

• DN 32 (1 1/4“) x ø 32 mm

Siphon Edelstahl verchromt

• Abgangsrohr ø 32 mm x  330 mm
• Tauchrohr ø 32 mm x 200 mm
• Mit Rosette
• Gewicht: 550 g

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

poliert 93 159 27 28,20
matt 93 159 28 30,93

• Tasse kurze Ausführung
• Abgangsrohr ø 32 mm x 330 mm
• Tauchrohr ø 32 mm x 200 mm
• Mit Rosette
• Gewicht: 430 g

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Poliert 93 171 58 28,07
Matt 93 171 59 32,37

Bördelrohr
• DN 32 (1 1/4")

Größe [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

ø 32 x 200 93 035 03 3,06 10 2,66
ø 32 x 250 93 035 04 3,51 10 3,04
ø 32 x 300 93 035 05 3,77 10 3,26

Abgangsbogen 90°
• Mit Bördelrand

Größe [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

ø 32 x 220 93 035 06 4,07 10 3,54
ø 32 x 250 93 035 07 4,93 10 4,29
ø 32 x 300 93 035 08 7,43 10 6,46

Zubehör – Edelstahl verchromt

• Edelstahl pulverbeschichtet
• Abgangsrohr ø 32 mm x 325 mm 
 (Mitte x Mitte)
• DN 32 (1 1/4”) x 32 mm
• Mit Rosette ø 78 mm
• Mit Inspektionsöffnung
• Gewicht: 700 g

mit kurzer Tasse
• Messing pulverbeschichtet
• Abgangsrohr ø 32 x 325 mm
• Mit Inspektionsöffnung
• Gewicht 700 g

Farbe Bestell-Nr. €/Stück

Schwarz matt 93 159 23 55,53
Weiss matt 93 159 24 56,53
Gunmetal 93 232 40 67,50
Hellbronze gebürstet 93 232 41 67,50

Farbe Bestell-Nr. €/Stück

Schwarz matt 93 234 90 33,89
Weiß matt 93 234 81 33,89

Ausführung 
Schwarz matt

Ausführung 
Schwarz matt

Ausführung 
Weiss matt

Ausführung 
Weiss matt

Ausführung
Gunmetal

Ausführung 
Hellbronze gebürstet
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Siphon Kunststoff verchromt (ABS)

Design-
Flaschensiphon
• DN 32 (1 1/4") x ø 32 mm
• Abgangsrohr ø 32 x 240 mm
• Mit Rosette
• Gewicht: 400 g

Bestell-Nr. €/Stück

93 726 55 14,19

Design-
Flaschensiphon
• DN 32 (1 1/4") x 32 mm
• Abgangsrohr ø 32 x 290 mm
• Mit Rosette
• Gewicht: 317 g
Typ Bestell-Nr. €/Stück

Siphon 93 976 56 24,33
Distanzstück 50 mm 93 078 67 10,39

Röhrensiphon
• DN 32 (1 1/4") x ø 32 mm
• Mit Rosette

Bidet Röhrensiphon
• DN 32 (1 1/4") x ø 32 mm
• Abgangsbogen ø 32 x 250 mm
• Mit Rosette
• Gewicht 221 g

Design-
Flaschensiphon
• DN 32 (1 1/4“) x ø 32 x 250 mm 
• Mit Rosette

Bestell-Nr. €/Stück

93 062 85 23,13

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 078 36 10,04 10 9,31
Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 078 35 10,49 10 9,73

Größe [mm] Gewicht Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

ø 32 x 200 220 g 93 078 33 8,56 10 7,44
ø 32 x 300 241 g 93 078 34 10,13 10 9,23

Flexibler Röhrensiphon
• DN 32 (1 1/4“) x ø 32 mm
• Abgangsrohr ø 32 mm x 230 mm
• Mit Rosette

Waschtisch-
Raumsparsiphon
• DN 32 (1 1/4”) x ø 32 mm
• Abgangsrohr ø 32 x 200 mm
• Mit Rosette

Waschtisch-
Raumsparsiphon
• DN 32 (1 1/4”) x ø 32 mm
• Abgangsrohr ø 32 x 250mm
• Mit Rosette

Flexibler Röhrensiphon
• DN 40 (1 1/2“) x 250 mm
• Mit Rosette

Flexibler Röhrensiphon
• DN 32 (1 1/4“) x 250 mm
• Mit Rosette

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 078 61 8,86 10 7,87
Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 234 89 14,66 10 13,69
Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 234 82 16,07 10 15,00

Flaschensiphon
• DN 32 (1 1/4") x 32 mm
• Abgangsrohr ø 32 x 295 mm
• Mit Rosette
• Gewicht: 278 g

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 062 96 6,19 10 5,56
Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 062 97 6,17 10 5,29

Größe Bestell-Nr. €/Stück

ø 32 x 270 mm 93 000 64 11,37
ø 40 x 270 mm 93 000 65 11,91

Bördelrohr
• ø 32 x 250 mm

ABS-Wandrohr mit Rückflussverhinderer
• ø 32 x 270 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 078 68 3,64
Bestell-Nr. €/Stück

93 000 63 18,99

Kunststoff-Wandrohr mit Rückflussverhinderer
• weiß

Verstellrohr
• ø 32 x 200 mm
• Mit Schlauchverschraubung 
 DN 20 (3/4“) x 45°

Bestell-Nr. €/Stück

93 078 38 7,14

Zubehör Siphon, Kunststoff verchromt

Bestell-Nr. €/Stück

93 142 28 5,50

Verschlussrosette DN 32
• Zum Stilllegen von unbenutzten Abläufen
• Material: Kunststoff verchromt
• Anschluss: (ø x L) 32 x 60 mm
• Aussen-ø: 90 mm
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Röhrensiphon
• DN 32 (1 1/4“) x ø 32 mm
• Abgangsrohr ø 32 mm x 220 mm
• Mit Rosette

Flaschensiphon 
• DN 32 (1 1/4“) x ø 32 mm
• Abgangsrohr ø 32 mm x 200 mm
• Mit Rosette

Kunststoff-Siphon für Waschtische

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 095 81 5,16 10 4,87
Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 008 41 3,76 10 3,40

Raumspar Waschtisch 
Möbelsiphon
• DN 32 (1 1/4”) x 250 mm
• Abgangsrohr ø 32/40 mm
• Mit Rosette
• Mit Reinigungseinsatz
Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 969 16 11,29 10 10,34

Raumspar Waschtisch 
Röhrengeruchsverschluss
• DN 32 (1 1/4”)
• Abgangsrohr ø 32 mm x 230 mm
• Mit Rosette ø 64
Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 020 77 6,09 10 5,60

Flexibler Röhrensiphon
• DN 32 (1 1/4“) x ø 32 mm
• Abgangsrohr ø 32 mm x 230 mm
• Mit Rosette

Flexibler Röhrensiphon
• DN 32 (1 1/4“) x ø 32 mm
• Abgangsrohr ø 32 mm x 200 mm
• Mit Rosette

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 078 60 3,61 10 3,40
Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 062 93 8,47 10 7,60

Raumsparsiphon mit flexiblen Tauchrohr
• DN 32 (1 1/4”)
• Abgangsrohr ø 40 mm
• Mit Rosette 

Raumsparsiphon
• DN 32 (1 1/4”)
• Abgangsrohr ø 40 mm
• Mit Rosette  

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 036 62 14,89 10 14,01
Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 036 63 11,80 10 10,81

Raumspar Waschtischgeruchsverschluss 
mit Flachsiphon
• DN 32 (1 1/4”)
• Abgangsrohr Ø 32 mm
• Mit Reinigungsöffungen
• Bei einem Platzbedarf von nur 43 mm 
 besonders geeignet bei beengten Möbeleinbauten

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 194 79 14,99 10 13,33

Raumspar Waschtischgeruchsverschluss 
mit Klickerschaftventil
• DN 32 (1 1/4”)
• Abgangsrohr Ø 32 mm
• Schaftventil mit Zentralschraube
• Abdeckplatte Messing verchromt Ø 63 mm
• Mit Rosette
• Abgang waagrecht, ideal bei geringem Höhenversatz 
 zwischen Waschtisch und Ablaufanschluss

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 194 80 35,16 10 31,24

Raumspar Waschtischsiphon
• DN 32 (1 1/4”)
• Abgangsrohr: DN 40
• Mit Wandrosette
• Kunststoff weiß

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 40 93 223 43 18,73 10 17,99

Röhrensiphon
• Aus 100% Recycling Material
• DN 32 (1 1/4”) 
 x Ø 32 mm
• Abgangsrohr 
 Ø 32 mm x 220 mm
• Mit Rosette
• Farbe grau

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 186 68 5,04 10 4,77

Flaschensiphon
• Aus 100% Recycling Material
• DN 32 (1 1/4”) x Ø 32 mm
• Abgangsrohr Ø 32 mm x 200 mm
• Mit Rosette
• Farbe grau
Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 186 67 4,60 10 4,24
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Kunststoff-Siphon für Spülen, Aussgußbecken

Spülen- und  
Ausgußbeckensiphon
• DN 40 (1 1/2”)
• Geräteanschluss DN 20 (3/4”)
• Abgangsrohr DN 40/50 x 220 mm
• Mit Rosette

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 008 04 4,40 10 3,90

Spülensiphon
• DN 40 (1 1/2”)
• Gerätesanschluss: DN 25(1”) 
• Tülle: 19/23 mm
• Kunststoff weiß

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 40 93 223 38 9,56 10 9,17
DN 50 93 223 37 9,56 10 9,17

Spülensiphon flexibel
• DN 40 (1 1/2”)
• Geräteanschluss DN 20 (3/4”)
• Abgangsrohr flexibel DN 40/50 x 520 mm
• Ohne Rosette

Typ Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 40 93 008 06 4,37 10 3,93
DN 50 93 008 07 4,29 10 3,86

Spülensiphon
• DN 40 (1 1/2”)
• Geräteanschluss DN 20 (3/4”)
• Abgangsrohr DN 40/50 x 250 mm

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 073 37 5,41 10 4,83

Raumsparsiphon
• DN 40 (1 1/2")
• Schlauchanschluss DN 20 (3/4“)
• Ohne Rosette

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 40 93 008 00 6,47 10 5,77
DN 50 93 007 99 6,53 10 5,83

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 40 93 223 42 30,50 10 29,29
DN 50 93 223 41 30,50 10 29,29

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 40 93 223 40 18,30 10 17,57
DN 50 93 223 39 18,30 10 17,57

Raumsparsiphon 
mit Rohrbelüfter
• DN 40 (1 1/2")
• Geräteanschluss DN 20 (3/4")
• Ohne Rosette
• Luftdurchsatz: 3,5 l/s

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 40 93 974 17 26,31 10 23,84
DN 50 93 974 18 26,31 10 23,84

Raumspar-Spülensiphon
• DN 40 (1 1/2”)
• Geräteanschluss: DN 25 (1”) 
• Tülle: 19/23 mm
• Kunststoff weiß

Doppel-Spülensiphon
• DN 40 (1 1/2”)
• Geräteanschluss: DN 25 (1”)
• Tülle: 19/23 mm
• Kunststoff weiß

Spülen- und
Ausgußbeckensiphon
•  DN 40 (1 1/2”), 
 Abgangsrohr DN 50
•  Aus 100% Recycling Material
•  Verzicht auf Plastikverpackung, 
 Einzelkomponenten geknüpft am Juteseil
•  Mit einem Geräteanschluss
•  Farbe: grau

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 172 92 5,83 10 5,24

Raumsparsiphon
• Aus 100% Recycling Material 
• DN 40 (1 1/2”)
• Schlauchanschluss DN 20 (3/4”)
• Ohne Rosette
• Farbe grau

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 40 93 186 62 6,03 10 5,34
DN 50 93 186 63 6,04 10 5,36

Spülensiphon flexibel
• Aus 100% Recycling Material
• DN 40 (1 1/2”)
• Geräteanschluss DN 20 (3/4”)
• Abgangsrohr flexibel DN 40/50 x 520 mm
• Ohne Rosette
• Farbe grau

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 186 72 5,60 10 5,03

Spülen- und 
Ausgußbeckensiphon 
• Aus 100% Recycling Material
• DN 40 (1 1/2”)
• Geräteanschluss DN 20 (3/4”)
• Abgangsrohr DN 40/50 x 250 mm
• Farbe grau

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 40 93 186 70 4,29 10 3,86
DN 50 93 186 71 4,16 10 3,73
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Doppelspülensiphon 
mit Rohrbelüfter
• DN 40 (1 1/2")
• Geräteanschluss DN 20 (3/4")
• Ohne Rosette

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 40 93 974 19 28,60 10 25,91
DN 50 93 974 20 28,60 10 25,91

Doppelspülensiphon
• DN 40 (1 1/2“)
• Abgangsrohr DN 50 x 250 mm
• Ohne Rosette
• Anschlussrohr DN 40 (1 1/2“) x 265 mm

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 073 38 6,34 10 5,66

Doppelspülensiphon,  
flexibel
• DN 40 (1 1/2“)
•  Abgangsrohr  

DN ø 40 – 50 x 250 mm
• Ohne Rosette

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 062 88 4,89 10 4,21

Gerätesiphon
•  Für Wasch- und  

Geschirrspülmaschinen
• Inkl. Wandrosette
• Kunststoff weiß

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 40 93 223 36 12,33 10 11,83
DN 50 93 223 35 13,83 10 13,27

Wasch- und Geschirr-
spülmaschinensiphon 
• DN 40 (1 1/2“)
• Abgangsrohr DN 50 x 240 mm
• Mit Rosette
• Mit Wandbefestigung

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 008 05 6,03 10 5,37
Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 186 69 5,91 10 5,29

Wasch- und Geschirr-
spülmaschinensiphon
• Aus 100% Recycling Material
• DN 40 (1 1/2”)
• Abgangsrohr DN 50 x 240 mm
• Mit Rosette
• Mit Wandbefestigung
• Farbe grau

Röhrengeruchs-
verschluss für 
Hauswasserstationen
• Passend für Hauswasserstationen mit 
 Abgangsstutzen DN 50 oder DN 40
• Verstellrohr Muffe DN 40 x 250 mm
• Reduzierstück DN 50 / DN 40
• Wandrohr DN 50 x 220 mm

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 016 55 6,73 10 6,19

Kunststoff-Siphon für Spülen, Aussgußbecken

Kunststoff-Siphon für Waschmaschinen, Geräte

Flaschensiphon, flexibel
• DN 40 (1 1/2“)
• Abgangsrohr ø 40 – 50 mm x 250 mm
• Ohne Rosette

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 062 89 4,74 10 4,20
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Kunststoff-Siphon mit Einlauftrichter

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 40 93 095 34 6,11 10 4,56
DN 50 93 008 82 6,24 10 4,94

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 40 93 223 33 18,26 10 17,51
DN 50 93 223 34 19,86 10 19,06

Trichtersiphon
• Abgangsrohr: 
 DN 40 x 220 mm 
 DN 50 x 250 mm
• Mit Rosette
• Mit Wandbefestigung

Trichter für Leckwasser
• DN 40
• Mit Wandhalterung
• Mit Sieb

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 095 35 5,99 10 5,37

Trichtersiphon, eckig
•  Für Kunststoffrohre DN 50, DN 110,  

DN 125 und DN 110 Spitzende

Bestell-Nr. €/Stück

93 041 86 13,94

Trichtersiphon
•  Inkl. Wandrosette und Einlaufsieb
• Kunststoff weiß

Trichtersiphon
•  Abgangsrohr DN 50
•  Aus 100% Recycling 
 Material
•  Verzicht auf Plastik-
 verpackung, Einzel-
 komponenten geknüpft 
 am Juteseil
•  Mit Befestigungsschelle
•  Farbe: grau

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 172 93 6,97 10 6,13

Trichtersiphon
•  Aus 100% Recycling 
 Material 
•  Abgangsrohr: 
 DN40 x 220 mm
 DN50 x 250 mm
• Mit Rosette
• Mit Wandbefestigung
• Farbe grau

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 40 93 186 64 4,79 10 4,14
DN 50 93 186 65 4,86 10 4,21

Multifunktions-Trichtersifon
• Abgangsrohr: DN 50
• Aus 100% Recycling Material
• Entwässerungswanne mit Einlaufsieb
• 2x Zusatzanschluss für Schläuche ø 8-25 mm
• Automatische Sicherheit mit freiem Auslauf 
 nach DIN 1717
• Farbe: grau Bestell-Nr. €/Stück

93 203 79 22,09

Kunststoff Siphon für Urinale

Urinal-Flaschensiphon
• Mit Rosette

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

ø 32 x 230 mm 93 728 07 5,49 10 4,86
ø 40 x 230 mm 93 728 08 5,50 10 4,87

Siphon für Urinal
• Mit Rosette

Größe  Länge Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE
[mm] Abgangsrohr [mm]

DN 50 x 40 250 93 095 94 8,80 10 7,84
DN 50 x 50 240 93 095 95 8,80 10 7,84

AKTIONSWOCHEN

AKTIONSHEFTE

PREISKNÜLLER

ABVERKAUF

IMMER PROFITIEREN www.weinmann-schanz.de/aktionen

Auch in der App!
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• Anschluss gerade, 
 50/40 mm x ø 40 mm Muffe
• Ausziehbar von 420 mm bis 890 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 078 62 4,76

• Gerade Steckmuffe ø 40/40 mm 
• Ausziehbar von 390 mm 
 bis 860 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 078 63 6,09

• Anschluss Winkel 90°
• DN 40 (1 1/2“) x  ø 50/40 mm
• Ausziehbar von 400 mm bis 850 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 078 64 3,16

• Anschluss gerade
• Ausziehbar von 383 mm bis 870 mm

Größe Anschluss Bestell-Nr. €/Stück

ø 32-40 mm DN 32 (1 1/4”) 93 078 65 1,19
ø 40-50 mm DN 40 (1 1/2”) 93 040 47 1,76

Ausziehbare Ablaufrohre aus PP

Spülen- und Ausgußbeckensiphon
mit Revisionsöffnung
• Eingang: DN 40 (1 1/2”) und DN 32 (1 1/4”)
• Abgang: DN 40 mit 2 verschiedenen
 Gumminippeln (DN 50/56)  
• Mit Geräteanschlusstülle, Rosette

Trichtersiphon mit Revisionsöffnung
• Abgang: DN 40 mit 2 verschiedenen
 Gumminippeln (DN 50/56)

• Ein zusätzlicher Kugelverschluss verhindert das Austreten von Kanalgasen in austrocknungsgefährdeten Bereichen oder bei schlechter Abwasserhydraulik leergezogenen Siphons

Bestell-Nr. €/Stück

93 170 83 19,69

Bestell-Nr. €/Stück

93 170 84 19,69

Waschtisch, Spülen- und 
Ausgußbeckensiphon
• Eingang: DN 40 (1 1/2”) 
 und DN 32 (1 1/4”)
• Mit Geräteanschlusstülle, Rosette

Raumspar- Waschtisch, Spülen-
und Ausgußbeckensiphon
• Eingang: DN 40 (1 1/2”) 
 und DN 32 (1 1/4”)
• Mit Geräteanschlusstülle, Rosette

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 32 x 230 mm 93 170 85 16,51
DN 40 x 230 mm 93 170 86 16,51
DN 50 x 230 mm 93 170 87 16,51

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 32 x 230 mm 93 170 88 24,03
DN 40 x 230 mm 93 170 89 24,03
DN 50 x 230 mm 93 170 90 24,03

Siphon mit Sperrkugel, Kunststoff

Ab- und Überlaufventil

Clou mit Hebelgestänge
für Exzenter
• Für Waschtische ohne Überlauf
• Länge und Höhe an 
 Waschbecken adaptierbar
• Ohne Ventilabdeckung Clou
• Ref-Nr: 152.018.00.1

Bestell-Nr. €/Stück

93 724 11 61,80

Ventilabdeckung Clou
• Für Ab- und Überlaufventil Clou
• Werkstoff: Kunststoff

Typ Bestell-Nr. €/Stück

weiss 93 724 14 19,64
mattverchromt 93 724 15 27,36

Bestell-Nr. €/Stück

93 016 10 59,03

mit Hebelstange für Exzenter
• Für Waschtische ohne Überlauf
• Stufenlos in Länge und Höhe einstellbar
• Ohne Ventilabdeckung

Bestell-Nr. €/Stück

93 016 11 16,90

Ventilabdeckung
• Für Ab- und Überlaufventil Best.-Nr. 93 016 10
• Werkstoff: Kunststoff, verchromt
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Verstellrohr
• Mit 2 Schlauchanschlüssen
• DN 40 (1 1/2”)
• Standrohr DN 40 x 200 mm

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 073 39 3,51 10 2,99

Abgangsbogen
• Abgangsrohr 220 mm
• Mit Rohrbelüfter

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 40 (1 1/2”) 93 073 40 16,07 10 14,47
DN 50 (2”) 93 953 79 16,07 10 14,47

Geräteanschlusstülle
• DN 20 (3/4")
• Abgang 90 °C
• Mit Dichtung
• Mit Kondensat-Anschluss ø 8 mm

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 000 51 2,17 10 1,64

Siphon Zubehör Kunststoff

Geräteanschlusstülle
• DN 20 (3/4") 
 Schlauchanschluss
• Überwurf DN 25 (1")
• Abgang 45 °C
• Dichtung / Blindkappe in einem

Raumsparablaufbogen
• DN 40 (11/2)
• Abgangsrohr 270 mm

Doppelwinkeltülle
• DN 40 (11/2“)
• Mit Dichtung
• Passend zu Art.-Nr: 93 008 05

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 000 52 3,46 10 2,61
Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 000 53 1,19 10 0,90

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 975 09 2,27 10 2,00

Geräte- und Kondensat-
anschlusstülle
• Mit 2 optional einsetzbaren Rück-
 flussverhinderer und Blindstopfen
• Eingang 1: DN 25 (1”) u. DN 20 (3/4”)
• Eingang 2: DN 10 (3/8”)
• Ausgang: DN 25 (1”)
• Material: Kunststoff PP weiß

Zwischenstück mit 
Kondensatanschluss
• Größe: DN 25 (1”) AG x IG
• Schlauchtüllen: ø 10 mm und ø 14 mm 
• Mit Blinddeckel DN 25 (1”) IG
• Verwendbar zwischen Tauchrohr 
 und Gerätetülle
• Kondensatanschlüße blind 
 (nach Bedarf freibohren)

Bestell-Nr. €/Stück

93 170 91 13,43

Bestell-Nr. €/Stück

93 235 22 3,21

Schlauchtülle
• DN 20 (3/4")
• Abgang 90°
• Flachdichtend

Verlängerungsrohr
• DN 32 (1 1/4”)
• Abgangsrohr 165 mm

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 082 70 0,93 10 0,83
Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 234 86 2,57 10 2,36

Reduzierstück
• ø 50 mm / ø 40 mm
• Mit Gummilippendichtung

Verlängerungsrohr
• DN 40 (11/2)
• Abgangsrohr 250 mm

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 000 55 2,86 10 2,16

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 000 56 3,80 10 2,87

Geräteanschlusstülle 3-fach
• DN 40 (1 1/2”)
• Abgang 90°
• Mit Dichtung und Kondensat-
 Anschluss ø 12 mm

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 179 15 3,07 10 2,64

Ersatzschlauchtülle
• O-Ring dichtend
• DN 20 (3/4")
• Abgang 90°
• Passend zu Art.-Nr: 93 010 88

Anschlusszwischenstück 
IG x AG
• DN 40 (1 1/2“) x DN 40 (1 1/2“)
• Mit Schlauchanschluss

Reduzierung
• Mit Dichtung

Bestell-Nr. €/Stück

93 078 74 3,10

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 082 43 1,77 10 1,56

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 50 x DN 40 93 013 30 2,23 10 1,93
DN 40 x DN 32 93 013 27 3,21 10 2,77

Raumsparablaufbogen
• Aus 100% Recycling Material 
• DN 40 (1 1/2”)
• Abgangsrohr 270 mm
• Farbe grau

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 186 66 3,03 10 2,31

Ersatzschlauch-
verschraubung
• DN 40 (1 1/2“)
• Mit Dichtung
• Passend zu Art.-Nr: 93 008 05

Reduzierung
• DN 40 (1 1/2“) x DN 32 (1 1/4“) 
• Mit Dichtung innenliegend

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 082 44 1,71 10 1,60

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 013 31 1,26 10 1,10

Verschlussstopfen
• DN 40 (1 1/2") AG-flachdichtend
• Mit Gummidichtung 45 x 36 mm

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 020 78 1,01 10 0,86

Kupplung

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 32 (1 1/4”) 93 078 72 3,59 10 3,23
DN 40 (1 1/2”) 93 078 73 3,59 10 3,23
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Waschmaschinen-Unterputz-Siphon

• Rechts und links verwendbar
•  Integrierte Armaturenkombination und Rohrbelüfter
• Abdeckplatte aus Edelstahl
• DN 40/50

UP-Waschmaschinen-Kombination DN 15 (1/2")
• Abdeckplatte aus Edelstahl
• Anschlussrohr NW 40/50 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 907 89 25,99

• Senkrechter Ablauf
• Schlauchtülle DN 20 (3/4")
• Reinigungsöffnung
• Passend für DN 40/50
• Mit Edelstahlrosette

• Senkrechter Ablauf
• Schlauchtülle DN 20 (3/4“)
• Reinigungsöffnung
• Passend für DN 40
• Mit Rosette
Typ Bestell-Nr. €/Stück

Unterputzsiphon komplett 93 078 48 10,36
Verlängerung 55 mm 93 078 85 2,44

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Unterputzsiphon komplett 93 010 88 9,81
Ersatzschlauchtülle 3/4” 93 082 43 1,77
Verlängerung 70 mm 93 013 78 2,56

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

für waagrechte Montage 93 005 14 81,04
für senkrechte Montage 93 125 09 81,04

Übergangskupplung Siphon-Wandrosette

Blindstopfen/Blindkappe
• DN 25 (1")
• Mit Dichtung

Höhenausgleichstück 15 mm
• Mit Dichtung
• IG DN 40 (1 1/2") x AG DN 40 (1 1/2") 

Zwischenstück mit 
Quetschverschraubung
• Größe: ø 32 mm
• Schlauchtülle ø 21 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 973 14 1,61
Bestell-Nr. €/Stück

93 235 23 3,21

Ablaufverbindung für Doppelspülen
• DN 40 (1 1/2")
• Länge (mitte x mitte): 580 mm 

Bestell-Nr. €/Stück

93 000 57 6,89

Ablaufverbindung für Doppelspülen
• DN 40 (1 1/2")

Bestell-Nr. €/Stück

93 000 58 5,04

Anschlusszwischenstück 
mit Geräteanschluss
• Geräteanschluss-ø 20 und 23 mm

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 40 (1 1/2”)  
x DN 32 (1 1/4”) 93 078 70 3,59 10 3,23

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 50 93 017 00 1,03 10 0,87
DN 40 93 969 25 1,03 10 0,86

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 000 54 0,99 10 0,73

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 32 (1 1/4”) - ø 32 mm 93 062 91 1,69 10 1,41
DN 40 (1 1/2”) - ø 40 mm 93 062 92 2,26 10 1,50

Siphon Zubehör Kunststoff weiß

mit Wandeinbausiphon
• Mit Messing Anschlüsse DN 15 (1/2“)  für Eckventile
• Anschlussrohr NW 40/50 mm
• Mit Reinigungsöffnung
• Mit Schalldämmender Montageplatte
• Stichmaß WW + KW von 130 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 907 90 29,96

• Mit Verchromten ABS-Abdeckplatte
• Mit Eckventilanschlüsse Messing DN 15 (1/2“)
• Mit Schalldämmender Montageplatte
• Anschlussrohr NW 40/50 mm
• Stichmaß WW+KW von 95 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 907 93 34,46

Waschtisch-Unterputz Anschlussbox

Ablaufrohr
• DN 32 (1 1/4“) x 32 mm
• Passend zu 93 907 90

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Weiß Kunststoff 93 907 91 5,79
Verchromt Messing 93 907 92 14,24

Siphon-Wandrosette, grau
• Kunststoff Recycling Material

Waschmaschinen Aufputz-Siphon

Geräte-Kugel-
geruchsverschluss
• Kunststoff Chrom
• Geeignet für Waschmaschinen
• Anschluss ø 32 mm
• Mit Rosette

Geräte-Flaschen-
geruchsverschluss
• Abgangsrohr DN 40
• Geräteanschlusstülle für Schlauch 
 DN 20 (3/4“)
• Gesamthöhe nur 165 mm
• Montage nur stehend möglich

Modell 5636.1
• DN 40/50
• Ablaufrohr Senkrecht
• Schlauchverschraubung 45°

Bestell-Nr. €/Stück

93 017 55 29,41
Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 020 79 6,21 10 5,73
Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 062 94 5,81 10 5,13

Größe Höhe [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 40 18 93 226 99 1,16 10 0,97
DN 50 35 93 227 00 1,10 10 0,93
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• Senkrechter Ablauf
• DN 32 (1 1/4“)
• Reinigungsöffnung
• Ablaufrutsche
• Passend für DN 40/50
• Mit Rosette

Bestell-Nr. €/Stück

93 728 13 37,61

Raumspar-Wandeinbau-Siphon

Sanibox 3
• Eckventil Anschlussseite: DN 15 (1/2”) IG
• Stichmaß: 60 mm
• Einbautiefe: 70 mm

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Innengewinde DN 15 (1/2”) 93 005 61 51,30
Bänninger Presskontur DN 15 (1/2”) 93 081 80 50,49
Uponor unipipe DN 15 (1/2”) 93 103 50 65,09
Presskontur G Mepla 16 x 2 mm 93 962 94 59,66
Presskontur WS-Press TH 16 x 2 mm 93 962 93 39,00
Presskontur evenes-Press TH+U 16 x 2 mm 93 103 82 39,00

Bestell-Nr. €/Stück

93 005 62 9,47

Abdeckrosette Kunststoff
• Passend zu Sanibox 3
• Für 32 und 40 mm Anschlussrohre

Waschtisch-Anschluss-Unterputzbox

60 mm

140 mm

50
 m

m

Bestell-Nr. €/Stück

93 706 06 15,86

Doppelschlauchtülle

Bestell-Nr. €/Stück

93 706 07 8,81

Anschlusswinkel für PE-Unterputz-Geräte-Siphon
• Inkl. Dichtung

Zubehör für Waschmaschinen Unterputz Siphon

• Waagerechter Ablauf
• Passend für DN 50
• Farbe: weiß-blau
• Mit Dichtung

Bestell-Nr. €/Stück

93 005 12 13,46

• Senkrechter Ablauf
• Passend für DN 50
• Farbe: weiß
• Mit Dichtung

höhenverstellbar
• Höhenverstellbar um 65 mm
• Waagerechter Ablauf
• Passend für DN 50
• Farbe: schwarz
• Mit Dichtung

Bestell-Nr. €/Stück

93 005 13 14,64
Bestell-Nr. €/Stück

93 234 87 10,89

Bestell-Nr. €/Stück

93 114 10 80,83

Urinal-Absaugsiphon

mit Sichtfenster
• Strömungsoptimiert zur Reduzierung des
 Spülwasserverbrauchs
• Waagrechter Ablauf
• Passend für DN 50
• Farbe: schwarz/transparent
• Mit Dichtung
• Für Spülmengen von 0,5-4,0 Liter

• Waagrechter Ablauf
• Passend für DN 50
• Mit Dichtung

Bestell-Nr. €/Stück

93 172 63 13,60
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• Mit feststehender
 Abdeckplatte-ø: 64 mm
• Länge: 50 mm
• Ohne Überlauf und Kipphebel

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

poliert 93 720 18 16,57

Edelstahl
• ø 40 mm

• Abdeckplatte-ø: 64 mm
• Mit Stopfen
• Länge: 60 mm

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

ohne Überlauf 93 073 00 9,66
mit Überlauf 93 073 01 9,20

• Abdeckplatte-ø: 64 mm
• Mit Sieb
• Länge: 60 mm

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

ohne Überlauf 93 074 84 10,99
mit Überlauf 93 073 02 14,91

• Mit feststehender
 Abdeckplatte-ø: 64 mm
• Länge: 60 mm
• Ohne Überlauf

Bestell-Nr. €/Stück

93 090 54 20,47

• Mit feststehender
 Abdeckplatte-ø: 64 mm
• Länge: 60 mm
• Mit Überlauf

Bestell-Nr. €/Stück

93 133 21 15,11

Standard, Messing verchromt
• ø 40 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 073 05 11,07

Universal, Messing verchromt
• ø 64 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 073 03 16,50

• Mit Excenterstopfen

Bestell-Nr. €/Stück

93 726 59 14,74

• Mit feststehender
 Abdeckplatte-ø: 63 mm
• Länge: 55 mm
• Ohne Überlauf

Bestell-Nr. €/Stück

93 973 13 17,27

Excentergarnituren DN 32 (1 1/4”)

Schaftventile Messing verchromt DN 32 (1 1/4”)

Kunststoff weiss
• ø 40 mm (Stopfen Inox) 

Bestell-Nr. €/Stück

93 040 96 5,79

Messing matt verchromt
• Mit Excenterstopfen Keramik weiß
• ø 72 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 162 38 22,90

Messing matt verchromt
• Mit Excenterstopfen Corian (Mineralguss weiß)
• ø 72 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 162 39 22,90

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 008 30 3,61 10 3,27

• Mit Stopfen
• Abdeckplatte-ø: 60 mm

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 015 93 4,96 10 4,41

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 035 00 5,71 10 5,04

• Mit Siebplatte aus
 Edelstahl
• Abdeckplatte-ø: 60 mm

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 008 31 5,99 10 5,40

• Mit Siebplatte aus Chrom
• Abdeckplatte-ø: 80 mm

• Mit Siebplatte
 aus Edelstahl
• Abdeckplatte-ø: 60 mm

•  Mit Siebplatte gelocht Edelstahl 
poliert

• Abdeckplatte-ø: 60 mm
• Schraube 100 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 000 33 6,29

Universalventile DN 32 (1 1/4")

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

poliert 93 720 16 33,89
matt 93 209 93 33,89

inox-press
• Abdeckplatte-ø: 74 mm
• Länge: 60 mm
• Öffnen und schließen 
 durch drücken

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

poliert 93 720 17 24,49
matt 93 209 94 24,49

inox open
• Abdeckplatte-ø: 74 mm
• Länge: 60 mm
• Nicht verschließbar

Schaftventil 2 in 1
• Mit wechselbarem 
 Zentralstück, dadurch für 
 2 Varianten einsetzbar: 
 - Variante 1:  
   Mit feststehender Platte
 - Variante 2: Als Klickerventil
• Mit Zentralschraube
• Länge 60 mm

Schaftventile DN 32 (1 1/4”) Edelstahl

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

verchromt 93 159 25 17,71
matt 93 159 26 19,93
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Bestell-Nr. €/Stück

93 907 97 10,86

Kunststoff verchromt, 
lange Ausführung
• Abdeckplatte-ø: 64 mm
• Länge 115 mm (kürzbar)
• Ohne Kipphebel
• Überlauf vorgestanzt

Kunststoff verchromt
• Abdeckplatte ø 65 mm
• Länge 180 mm (kürzbar)
• Ohne Kipphebel
• Überlauf vorgestanzt

Waagrechter Abgang
• Problemlöser bei zu hoch liegenden Abwasseranschlüssen
• Ablaufrohr: ø 32, Länge 200 mm
• Abdeckplatte ø 63 mm Messing verchromt
• Gehäuse aus Kunststoff

Bestell-Nr. €/Stück

93 062 87 20,27
Bestell-Nr. €/Stück

93 235 21 16,07

• Bedienung über Druckstopfen 
• Abdeckplatte-ø: 64 mm
• Länge: 60 mm
• Mit Überlauf

Bestell-Nr. €/Stück

93 133 19 14,03

• DN 32 (1 1/4") x 60 mm
• Ohne Kipphebel
• Mit Überlaufloch
• Bedienung über Druckstopfen

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Kleiner Excenterstopfen ø 48 mm 93 090 52 19,41
Großer Excenterstopfen ø 65 mm 93 090 53 15,23

• DN 32 (1 1/4") x 60 mm
• Ohne Kipphebel
• Mit großem Excenterstopfen 
 ø 64 mm
• Mit Überlaufloch
• Bedienung über Druckstopfen

Bestell-Nr. €/Stück

93 726 56 14,04

• Abdeckplatte-ø: 64 mm
• Länge: 70 mm
• Ohne Überlauf und Kipphebel

Bestell-Nr. €/Stück

93 726 58 15,43
Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

mit Überlauf 93 726 69 22,39
ohne Überlauf 93 726 70 22,39

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

mit Überlauf 93 726 71 24,31
ohne Überlauf 93 726 72 24,31

• Abdeckplatte-ø: 48 mm
• Länge: 90 mm
• Ohne Kipphebel

• Abdeckplatte-ø: 64 mm
• Länge: 60 mm
• Mit Überlauf, ohne Kipphebel

Bestell-Nr. €/Stück

93 133 20 18,64

• Abdeckplatte-ø: 64 mm
• Länge: 50 mm
• Passend für Waschtisch 
 und Bidet

Bestell-Nr. €/Stück

93 776 73 14,26
Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

ohne Überlauf 93 727 08 31,39
mit Überlauf 93 727 09 29,83

• Abdeckplatte: 68 x 68 mm
• Länge: 45 mm

• DN 32 (1 1/4") • Bedienung über Druckstopfen

• Abdeckplatte-ø: 63 mm
• Länge: 90 mm
• Ohne Kipphebel

Klicker-Schaftventile DN 32 (1 1/4”), Messing verchromt

• Abdeckplatte ø 65 mm
• Bedienung über Druckknopf
• Länge: 80 mm
• Ohne Überlauf

Bestell-Nr. €/Stück

93 062 86 13,01

• Mit  wechselbaren Zentralstück, dadurch für 2 Varianten einsetzbar: 
 - Variante 1: mit feststehender Platte
 - Variante 2: als Klickerventil
• Abdeckplatte verchromt: ø 63 mm
• Länge (Einstellbereich): 0-70 mm
• Mit Zentralschraube Bestell-Nr. €/Stück

93 167 07 14,26

SCAN-FUNKTION

BENUTZERVERWALTUNG

OFFLINE-VERFÜGBARKEIT

IMMER DABEI Die App mit:
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• Corian Abdeckplatte weiß:
 ø 72 mm
• Länge (Einstellbereich): 30-45 mm
• Mit Überlauf

Bestell-Nr. €/Stück

93 167 09 27,20

• Keramik Abdeckplatte weiß:
 ø 72 mm
• Länge (Einstellbereich): 30-45 mm
• Mit Überlauf

Bestell-Nr. €/Stück

93 167 06 26,14

• Corian Abdeckplatte weiß:
 ø 72 mm
• Länge (Einstellbereich): 0-70 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 167 11 26,73

• Keramik Abdeckplatte weiß:
 ø 70 mm
• Länge (Einstellbereich): 0-70 mm

• Abdeckplatte weiß lackiert
• Mit feststehender Abdeckplatte: ø 63 mm
• Länge (Einstellbereich): 30-45 mm
• Ohne Überlauf

• Abdeckplatte weiß lackiert
• Mit feststehender Abdeckplatte: ø 70 mm
• Länge (Einstellbereich): 0-70 mm

• Keramik Abdeckplatte weiß: 
 ø 70 mm
• Länge (Einstellbereich): 30-45 mm
• Ohne Überlauf

Ersatzdeckel Keramik
• Passend zu Klickerschaftventil 
• Material: Keramik
• Farbe: weiß

Ersatzdeckel Corian
• Passend zu Klickerschaftventil 
• Material: Mineralguss
• Farbe: weiß

Bestell-Nr. €/Stück

93 167 08 24,30

Bestell-Nr. €/Stück

93 992 92 18,51
Bestell-Nr. €/Stück

93 992 93 17,94

Bestell-Nr. €/Stück

93 167 13 26,14

Bestell-Nr. €/Stück

93 190 95 15,97

Bestell-Nr. €/Stück

93 190 96 17,13

Schaftventile 2 in 1 DN 32 (1 1/4”), Messing weiß

Schaftventile DN 32 (1 1/4”), Messing weiß

• Inklusive wechselbarem Zentralstück, dadurch verwendbar als Klickerventil oder feststehende Abdeckplatte
• DN 32 (1 1/4”)

Schaftventile DN 32 (1 1/4”), Messing schwarz matt

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

mit Überlauf 93 161 63 41,00
ohne Überlauf 93 161 64 41,91

• Oberfläche schwarz matt
• Abdeckplatte-ø: 66 mm
• Länge: 60 mm

Schaftventil 2 in 1 DN 32 (1 1/4”), Messing schwarz matt

• Wahlweise Klicker oder feststehend
• Oberfläche schwarz matt
• Geeignet für Stärken 0-70 mm
• Ohne Überlauf
• Abdeckplatte-ø: 65 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 166 90 21,51

Spülen-Ablaufventile DN 40 (1 1/2”)

• Mit Stopfen und Kette

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 40 (1 1/2”) x 30 mm 93 702 94 3,83
DN 40 (1 1/2”) x 55 mm 93 702 95 4,13

• DN 40 (1 1/2“) x 70 mm
• Siebeinsatz Edelstahl ø 52

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Spülenventil 93 726 61 8,11
Ersatz-Siebeinsatz 93 726 60 5,01

Bestell-Nr. €/Stück

93 907 98 5,93

• DN 40 (1 1/2“) x 115 mm
• Siebeinsatz Edelstahl ø 83 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 078 69 2,89

• DN 40 (1 1/2“) x 70 mm
• Mit Stopfen und Kunststoffsieb
• Siebeinsatz Edelstahl

Schrauben

Simplex Schrauben
• Für Ablaufventile
• Messing vernickelt

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

M6 x 60 mm 93 074 88 1,03 10 0,90
M6 x 80 mm 93 074 89 1,20 10 1,06

Hohlschraube M12
• Passend zu Badewannen Excentergarnituren
• Material: Messing vernickelt
• Gesamtlänge: 46 mm
• Bohrung-Ø: 8 mm

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 178 59 2,47 10 2,30
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Hahnlochdeckel

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 073 99 3,26 10 2,71

• ø 42 mm
• Edelstahl poliert

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 125 22 4,57 10 4,07

• ø 44 mm
• Verchromt
• Mit Kunststoff-Schutzkappe

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 125 23 7,84 10 7,31

• ø 50 mm
• Verchromt
• Mit Kunststoff-Schutzkappe
• Schwere Ausführung

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 125 24 8,64 10 8,06

• ø 50 mm
• Weiß
• Mit Kunststoff-Schutzkappe
• Schwere Ausführung

Siebkorb-Exzenterventile DN 40 (1 1/2”)

DN 40 (1 1/2“) x 70 mm

Überlauf-Set eckig mit Kugelgelenk
• Passend für Ablaufventile mit 25 mm  Anschluss

Bestell-Nr. €/Set

93 925 51 3,76

Überlauf-Set universal rund/eckig
• Passend für Ablaufventile mit 25 mm  Anschluss

Bestell-Nr. €/Set

93 925 50 6,87

DN 40 (1 1/2”) x 114 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 925 48 20,50
Bestell-Nr. €/Stück

93 925 49 19,61

• Drehknopf Edelstahl • Mit 25 mm Überlaufanschluss

Bestell-Nr. €/Stück

93 702 96 3,64

• Mit Stopfen und Kette
• Rechteckiger Überlauf

Bestell-Nr. €/Stück

93 726 62 9,96

Bestell-Nr. €/Stück

93 726 63 10,77

• Mit flexiblem Überlauf
• Inkl. Siebeinsatz Edelstahl
• Rechteckiger Überlauf

• Mit flexiblem Überlauf
• Inkl. Siebeinsatz Edelstahl
• Runder Überlauf

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

mit Überlaufgitter 93 078 77 4,81
ohne Überlaufgitter 93 073 35 3,63

• Mit flexiblem Überlauf
• Inkl. Siebeinsatz Kunststoff
• Rechteckiger Überlauf

Spülengarnituren DN 40 (1 1/2”) x 70 mm
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• Material: Messing veschromt
• Selbstdichtend
•  Quetschverschraubung mit Längenausgleich ø 10 mm

Evando
• Material: Messing verchromt
• Ohne Dichtung
• Ohne Quetschverschraubung

• Material: Edelstahl
• Ohne Dichtung
• Ohne Quetschverschraubung

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 93 124 96 11,40

Typ Größe Bestell-Nr. €/Stück

Schwarz DN 15 (1/2”) 93 234 83 21,71
Verchromt DN 15 (1/2”) 93 234 84 20,49
Weiß DN 15 (1/2”) 93 234 85 21,71

Ausführung Größe Bestell-Nr. €/Stück

matt DN 15 (1/2”) 93 725 02 23,01
poliert DN 15 (1/2”) 93 725 03 23,01

mit Filter 500 mµ
• Material: Messing verchromt
• Ohne Dichtung
•  Quetschverschraubung mit Längenausgleich ø 10 mm
•  Schützt Funktionsfähigkeit von Misch-Armaturen mit
 keramischen Scheiben und bei allen Elektronik-Ventilen

• Material: Messing verchromt
•  Quetschverschraubung mit 
 Längenausgleich ø 10 mm

Typ Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

selbstdichtend DN 15 (1/2”) 93 064 03 4,63 10 4,10
selbstdichtend DN 10 (3/8”) 93 703 00 5,19 10 4,84
ohne Dichtung DN 15 (1/2”) 93 719 11 4,46 10 4,06
ohne Dichtung DN 10 (3/8”) 93 719 10 5,16 10 4,80

Typ Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

selbstdichtend DN 15 (1/2”) 93 004 82 5,94 10 5,20
ohne Dichtung DN 15 (1/2”) 93 004 81 5,57 10 4,87

• Das selbstdichtende Außengewinde darf nicht mit zusätzlichen Dichtungsmittel (Teflon, Hanf o.ä.) versehen werden.

Kugel-Eckventil
• Material: Messing verchromt
•  Quetschverschraubung mit Längenausgleich ø 10 mm

Design-Eckventil mehrfarbig
• Material: Messing verchromt
• Selbstdichtend
• Quetschverschraubung mit Längenausgleich ø 10 mm

Wing
• Material: Messing verchromt
• Ohne Dichtung
• Quetschverschraubung mit Längenausgleich ø 10 mm

Pint
• Material: Messing verchromt
• Ohne Dichtung
•  Quetschverschraubung mit Längenausgleich ø 10 mm
• Prüfzeichen P-IX 212/IA

Classic Line
• Material: Messing verchromt
• Selbstdichtend
•  Quetschverschraubung mit Längenausgleich ø 10 mm

Stile
• Material: Messing verchromt
• Ohne Dichtung
•  Quetschverschraubung mit Längenausgleich ø 10 mm

Eckventile

• Material: Messing verchromt
• Selbstdichtend
•  Quetschverschraubung mit Längenausgleich ø 10 mm

Made in
Germany

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2”) 93 011 52 4,33 10 4,03

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2”) 93 164 32 5,66 10 4,89

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2”) 93 724 71 17,56 10 16,20
Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 93 918 23 24,96

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 93 918 21 10,31

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 93 725 94 23,17
Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 93 918 25 25,20

• Material: Messing verchromt
• Selbstdichtend
• Quetschverschraubung mit Längenausgleich ø 10 mm

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2”) 93 064 38 6,06 10 5,69

Linea, schwarz matt
• Material: Messing schwarz matt
• Ohne Dichtung
•  Quetschverschraubung mit Längenausgleich ø 10 mm

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 93 164 53 23,84

Linea
• Material: Messing verchromt
• Ohne Dichtung
•  Quetschverschraubung mit Längenausgleich ø 10 mm

Designblende Serie Linea
• Passend zu Eckventil Serie Linea (93 016 83, 93 164 53)
• Material: Messing
• Länge: 60 mm
• Innen-Ø: 21 mm

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 93 016 83 15,79

Linea mit Filter 
• Material: Messing verchromt
• Ohne Dichtung
•  Quetschverschraubung mit Längenausgleich ø 10 mm
Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 93 500 80 23,03

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

verchromt 93 186 89 7,24
schwarz 93 186 90 9,20
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• Material: Messing verchromt
•  2-fach Abgang (zur Verwendung bei Doppelwaschtischen)
• Ohne Dichtung
•  Quetschverschraubung mit Längenausgleich ø 10 mm
• Gemäß UBA Liste für Trinkwasser geeignet

• Material: Messing verchromt
• Ohne Dichtung
• Quetschverschraubung DN 10 (3/8”) x 10 mm
• Ohne Schubrosette

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 93 164 52 5,80
Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 93 969 31 13,24

Durchgangsventil, verchromt, DN 15 (1/2“)Doppeleckventil

Probeentnahme-Eckventil

• Material: Messing verchromt
•  Probeentnahmeanschluss verchromt mit Edelstahlrohr ø 8 x 

100 mm und Ersatzdichtung
• Quetschverschraubung DN 10 (3/8”) x ø 10 mm

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 93 918 84 41,53

Kombi-Eckventile, verchromt, DN 15 (1/2“)

•  Das selbstdichtende Außengewinde darf nicht mit zusätzlichen Dichtungsmittel (Teflon, Hanf o. ä.) versehen werden

• Mit Rückflussverhinderer
• Quetschverschraubung mit 
 Längenausgleich ø 10 mm
• Inkl. Schlauchverschraubung

• Mit Rückflussverhinderer und 
 Rohrbelüfter in Durchflussform
• Quetschverschraubung mit Längenausgleich ø 10 mm
• Selbstdichtend mit Schubrosette
• Inkl. Schlauchverschraubung

• Leichte Ausführung
• Quetschverschraubung mit Längenausgleich ø 10 mm
• Mit Schubrosette
• Inkl. Schlauchverschraubung
• Ohne Dichtung

• Schwere Ausführung
•  Quetschverschraubung mit Längenausgleich ø 10 mm
• Mit Schubrosette
• Inkl. Schlauchverschraubung

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 713 51 33,76 10 30,60

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 064 24 12,51 10 11,39

Typ Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

selbstdichtend 93 713 50 21,70 10 19,60
ohne Dichtung 93 728 90 22,99 10 20,76

Typ Farbe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

selbstdichtend matt 93 068 98 15,74 10 14,31
selbstdichtend poliert 93 068 99 16,40 10 14,91
ohne Dichtung matt 93 064 04 15,46 10 14,06
ohne Dichtung poliert 93 064 22 16,07 10 14,61

verchromte Rossetten Quetschverschraubungen
ZUBEHÖR

Seite 311 Kapitel 1

• Max. Betriebsdruck: 10 bar
• Einstelltemperatur: +48°C (±1°C)
• Verchromt

Thermostatischer Brauchwassermischer DN 10 (3/8“)

Eckventilthermostat Grohtherm Micro mit Anschluss-Set

•  Zur Montage auf ein Eckventil 
•  Mit integrierten Rückflussverhinderer und Schmutzsiebe
• Einstellbereich 30-70°C 
• Anschlüsse flachdichtend DN 10 (3/8“)
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Heißwasserzufuhr max.: 80°C
• Gehäuse Messing verchromt

• DN 10 (3/8“)
• Mit integriertem Rückflussverhinderer und Schmutzfangsieb
• Einstellbereich 15-43°C
• Zur Montage auf ein Eckventil, als Verbrühungsschutz
• Anschlüsse flachdichtend
• Betriebsdruck max. 10 bar
• Heißwasserzufuhr max. 70°C
• Gehäuse Messing verchromt
•  Mit Anschlussset, bestehend 
 aus T-Stück und Anschluss-
 schlauch Länge 350 mm

•  Zur Montage auf ein Eckventil, als Verbrühschutz
•  Mit 2 integrierten Rückflussverhinderern
•  Einstellbereich 30-70°C, werkseitig voreigestellt auf 38°C
• Anschlüsse flachdichtend DN 10 (3/8“) 
• Betriebsdruck max.: 10 bar 
• Heißwasserzufuhr max.: 85°C
•  Gehäuse Messing verchromt     Bestell-Nr. €/Stück

93 023 29 89,54

Bestell-Nr. €/Set

93 066 92 128,20

Bestell-Nr. €/Stück

90 600 09 142,84

Bestell-Nr. €/Stück

90 601 79 58,51

Verbrühungsschutz für Warmwasseranlagen DN 15 (1/2“)

• Zur Montage auf ein Eckventil
• Mit Verbrühungsschutz bei Ausfall von KW
• Mit Rückflussverhinderer und Vorfilter
• Einstellbereich: 5-40°C 
• Anschlüsse: DN 10 (3/8“)
• Betriebsdruck max.: 10 bar 
• Durchfluss bei 3 bar: 13 l/min
• Gehäuse: Messing verchromt

Bestell-Nr. €/Stück

93 178 57 132,36
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Aufsatzventile, verchromt, DN 10 (3/8”)

• Mit Rohrbelüfter als Sicherungskombination HD

• Mit Rückflussverhinderer • Quetschverschraubung mit Längenausgleich ø 10 mm • Inkl. Schlauchverschraubung DN 20 (3/4“)

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8”) 93 023 18 31,17 10 29,27
Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8”) 93 023 19 24,71 10 23,21

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8”) 93 713 52 26,26 10 22,99

Typ Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

ohne Rohrbelüfter 93 064 02 12,87 10 11,56
mit Rohrbelüfter 93 181 90 17,77 10 16,76

•  Mit Rückflussverhinderer und  
Rohrbelüfter in Durchflussform

• Inkl. Schlauchverschraubung

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2”) 93 064 40 29,56 10 27,59

•  Sanitäroberteil DN 10 (3/8")
 mit Rückflußverhinderer und Dreikant Haubengriff
• Schraubrosette DN 15 (1/2")

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2”) 93 925 57 20,53 10 18,01

• Mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter
• Inkl. Schlauchverschraubung

• Mit Rückflussverhinderer
• Inkl. Schlauchverschraubung

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2”) 93 064 05 12,06 10 10,49

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2”) 93 064 15 14,13 10 12,47

Bestell-Nr. €/Set VPE €/Set/VPE

93 035 16 27,20 10 24,64

• Kombi-Eckventil Messing verchromt selbstdichtend 
 DN 15 (1/2“) x 10 mm x DN 20 (3/4“) 
• Eckventil Messing verchromt selbstdichtend 
 DN 15 (1/2“) x 10 mm

Armaturenanschluss-Set

Comfort
• Selbstdichtend mit Schubrosette
• Quetschverschraubung mit Längenausgleich
• Kombi-Eckventil Messing verchromt 
 DN 15 (1/2“) x 10 mm x DN 20 (3/4“)
• Eckventil Messing verchromt DN 15 (1/2”) x 10 mm

Typ Bestell-Nr. €/Set

mit Rohrbelüfter 93 178 02 37,81
ohne Rohrbelüfter 93 171 45 26,36

Geräteanschluss-Ventile, verchromt

• Das selbstdichtende Außengewinde darf nicht mit zusätzlichen Dichtungsmittel (Teflon, Hanf o. ä.) versehen werden

•  Mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter in 
Durchflussform

•  Quetschverschraubung mit Längenausgleich ø 10 mm
• Rohrbelüfter nach DIN DVGW
• Inkl. Schlauchverschraubung
• Mit Schubrosette

Typ Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

selbstdichtend 93 925 53 23,19 10 21,70
ohne Dichtung 93 925 55 18,87 10 17,66

Typ Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

selbstdichtend 93 923 56 19,77 10 17,51
ohne Dichtung 93 923 57 18,87 10 16,71

• Mit Rückflußverhinderer
• Schieberosette
• Schlauchverschraubung DN 20 (3/4”)
•  Inkl. ELB-Verschraubung DN 10 (3/8”)
 für CU-Rohr ø 10 mm

Typ Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

selbstdichtend 93 925 54 31,44 10 29,41
ohne Dichtung 93 925 56 26,67 10 24,96

• Mit Rohrbelüfter
• Mit Rückflußverhinderer
• Schieberosette
• Schlauchverschraubung DN 20 (3/4”)
•  Inkl. ELB-Verschraubung DN 10 (3/8”) 
 für CU-Rohr ø 10 mm

Kombi-Eckventile, verchromt, DN 15 (1/2“)
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•  Mit Rückflußverhinderer und Rohrbelüfter
• Sanitäroberteil DN 10 (3/8")
• Dreikant Haubengriff
• Schraubrosette DN 15 (1/2")

• mit Keramikoberteil
•  Öffnen/Schließen mit einer Viertel-Umdrehung
• Mit Rückflussverhinderer
• Rosette DN 15 (1/2“)
• Inkl. Schlauchverschraubung

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2”) 93 925 58 24,70 10 22,64
Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 93 017 78 34,24

Geräteanschluss-Ventile, verchromt

• mit Keramikoberteil
•  Öffnen/Schließen mit einer Viertel-Umdrehung
• Mit Rohrbelüfter
• Mit Rückflussverhinderer
• Rosette DN 15 (1/2“)
• Inkl. Schlauchverschraubung

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 93 017 79 39,47

Geräte-Anschluss-Kugelhahn
• Ohne Rosette
• Messing verchromt
• Auslauf: DN 20 (3/4“)

Design-Geräteventil Linea
• Griff aus Messing
• Inkl. Rosette

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2“) 90 072 06 8,49

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 93 500 86 25,00

Design-Kugel Geräteventil
• Griff aus Messing
• Inkl. Rosette
Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 93 500 87 23,03

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2“) 93 023 30 14,51

• Mit Rückflussverhinderer
• Inkl.Schlauchverschraubung
• Ohne Rosette

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 90 038 21 10,99

Kugel Geräteventil
• Reduzierter Durchgang
• Rosette DN 15 (1/2“) 

Typ Bestell-Nr. €/Stück

mit RV 93 000 09 78,44
mit RV/RB 93 000 10 80,10

• Abschließbar
• Material: Messing
• Oberfläche: Verchromt
• Anschluss: DN 15 (1/2“) AG
• Rosette-ø: 54 mm
• Inkl. Schlauchverschraubung und 2 Schlüssel

•  DN 15 (1/2“) AG x DN 20 (3/4“) AG x DN 20 (3/4“) AG
• Inkl Schlauchverschraubung DN 20 (3/4“)

• DN 15 (1/2“) AG x DN 20 (3/4“) AG
• Ohne Strahlregler

• DN 15 (1/2“) AG x DN 20 (3/4“) AG x DN 20 (3/4“) AG

• DN 15 (1/2“) AG x DN 20 (3/4“) AG x DN 20 (3/4“) AG

• DN 15 (1/2“) AG x DN 20 (3/4“) AG x DN 20 (3/4“) AG
• Verchromt sandgestrahlt

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Ohne Rückflussverhinderer 93 000 44 23,30

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Ohne Rückflussverhinderer 93 000 45 23,86
Mit Rückflussverhinderer 93 000 67 22,54

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Ohne Rückflussverhinderer 93 000 46 24,49

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Ohne Rückflussverhinderer 93 000 48 16,51
Mit Rückflussverhinderer 93 000 70 21,46

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Mit Rückflussverhinderer 93 023 32 33,30

Kombi-Waschmaschinenventil, doppelt, verchromt, DN 15 (1/2“)

Spülenventil verchromt

Spülendurchführung

Ausführung Gewicht Bestell-Nr. €/Stück

ohne Rohrbelüfter 600 g 93 969 33 49,26
mit Rohrbelüfter 730 g 93 969 34 62,96

• Mit Geräteanschluss
• Verstellbereich 50 mm
• Eingang:
 AG DN 15 (1/2") mit Quetschverschraubung 10 mm
• Ausgang: AG DN 20 (3/4") flachdichtend
• Mit Sanitäroberteil 1/2" und Dreikanthaubengriff
• Mit Rückflussverhinderer

93 969 33

93 969 34

• DN 15 (1/2“)
• Mit Kupferrohr 500 mm lang

Bestell-Nr. €/Stück

93 065 70 14,49

Geräteanschlusskugelhahn
• Mit Rückflussverhinderer
• Messing verchromt
• Mit Rosette  
• Auslauf: DN 20 (3/4“)
Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 93 182 33 9,90
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Rohrbelüfter in Durchflussform
• DN 20 (3/4“) IG x AG
• Verchromt

Wasserstopp für Wasch,- und 
Spülmaschinen Anschluss
• DN 20 (3/4”) IG x AG
• Verchromt

Durchflussreduzierer
mit Drehanschluss
Wassersparer für Duschen:
• DN 15 (1/2“) AG x IG
• Bis zu 30 % Wasser- und Energie-
 ersparnis

Bestell-Nr. €/Stück

92 066 09 4,06
Bestell-Nr. €/Stück

93 011 89 13,56
Bestell-Nr. €/Stück

93 064 25 6,07

Anschluss-Zubehör

Verteilerstück
• DN 20 (3/4) IG x DN 20 (3/4“) AG x 130 mm
• Messing verchromt inkl. Muttern und Dichtungen

Verlängerung für flexiblen Schlauch
• DN 10 (3/8”) IG x AG, flachdichtend
• Länge: 20 mm
• Zur Montage zwischen Eckventil und Armaturen-
 anschlußschlauch
• Material: messing verchromt
• Gemäß UBA Liste für Trinkwasser geeignet

Bestell-Nr. €/Stück

93 035 15 12,17
Bestell-Nr. €/Stück

93 164 51 3,69

WAS®-Schrägfilter DN 20 (3/4“)
Eggemann Original
• Edelstahlsieb mit Durchlass-Dichte 315 µm

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Schrägfilter 93 063 98 41,73
Kompl. Ersatzsieb 93 063 85 14,79

Filter-Nachrüstsatz DN 10 (3/8“)
• Integrierter Filter-Einsatz
• VPE = 2 Stück

Größe Bestell-Nr. €/VPE

DN 10 (3/8”) 93 921 97 7,39

Filter verchromt

• Verchromt
• DN 10 (3/8“) ÜWM x 10 mm Quetschverschraubung
• Abgangsgewinde DN 15 (1/2“) flachdichtend

Bestell-Nr. €/Stück

93 054 53 13,00

Rückflußverhinderer

Fl
ie

ßr
ic

ht
un

g

• Anschluss rechts
• Drehbare Mutter
• Mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter
• T-Stück DN 20 (3/4“) Überwurf
 x DN 20 (3/4“) AG x DN 20 (3/4“) AG
• Distanzstück DN 20 (3/4“) IG
 x DN 20 (3/4“) AG

Bestell-Nr. €/Stück

93 023 31 21,79

Nebenanschlussventil für Wandbatterien, verchromt

• T-Stück mit ÜWM DN 20 (3/4“) IG
 x DN 20 (3/4“) AG x DN 15 (1/2“) IG
• Distanzstück DN 20 (3/4“) IG
 x DN 20 (3/4“) AG

Bestell-Nr. €/Stück

93 731 32 36,41

• Anschluss rechts
• Drehbare Mutter
• Mit Rückflussverhinderer
•  T-Stück mit Absperreinrichtung und 

Überwurfmutter DN 20 (3/4") IG
 x DN 20 (3/4") AG x DN 20 (3/4") AG
• Distanzstück DN 20 (3/4") IG
 x DN 20 (3/4") AG

• Material: Messing
• Oberfläche: 
 Verchromt
• Mit Rückflussverhinderer 
• Rosette-ø: 54 mm
• Inkl. Schlauchverschraubung 
 DN 20 (3/4”)
• DN 15 (1/2”) AG x DN 15 (1/2”) IG

• Mit Rückflussverhinderer
• Inkl. Schlauchverschraubung
•  T-Stück DN 20 (3/4“) Überwurf
 x DN 20 (3/4“) AG x DN 20 (3/4“) AG
• Distanzstück DN 20 (3/4“) IG
 x DN 20 (3/4“) AG

93 000 12 93 000 13

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Anschluss rechts 93 000 12 63,07
Anschluss links 93 000 13 98,93

Bestell-Nr. €/Stück

93 065 73 20,09

Bestell-Nr. €/Stück

93 000 11 32,04

• Mit Rückflussverhinderer
• Inkl. Schlauchverschraubung 
 DN 20 (3/4)“
• DN 15 (1/2“) AG x DN 15 (1/2“) IG

Bestell-Nr. €/Stück

93 023 33 11,34

Nebenanschlussventil für Einzelzapfstellen, verchromt

• Komfort-Griff
• Mit Rückflussverhinderer
• Wandabstand: 30 mm
• Inkl. Schlauchverschraubung DN 20 (3/4“) 
• Rosette ø 54 mm, Höhe 30 mm
• DN 15 (1/2“) AG x DN 15 (1/2“) IG

Bestell-Nr. €/Stück

93 171 47 46,67
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Hahnrosetten Messing verchromt

Innen ø [mm] Außen-ø [mm] Höhe [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8”) 60 mm 5 93 073 73 0,76 10 0,66
DN 10 (3/8”) 60 mm 10 93 073 74 1,13 10 0,97
DN 10 (3/8”) 60 mm 15 93 073 75 1,23 10 1,06
DN 10 (3/8”) 60 mm 20 93 073 76 2,54 10 2,20
DN 10 (3/8”) 60 mm 25 93 073 77 3,17 10 2,74
DN 15 (1/2”) 61 mm 5 93 073 78 1,04 10 0,90
DN 15 (1/2”) 61 mm 10 93 073 79 1,13 10 0,97
DN 15 (1/2”) 61 mm 15 93 073 80 1,20 10 1,03
DN 15 (1/2”) 61 mm 20 93 073 81 1,67 10 1,44
DN 15 (1/2”) 61 mm 25 93 073 82 1,91 10 1,66
DN 15 (1/2”) 80 mm 10 93 133 23 8,71 10 7,63
DN 15 (1/2”) 80 mm 15 93 133 24 9,26 10 8,10
DN 15 (1/2”) 80 mm 20 93 133 25 9,57 10 8,37
DN 20 (3/4”) 67 mm 5 93 073 83 1,10 10 0,94
DN 20 (3/4”) 67 mm 10 93 073 84 1,60 10 1,39
DN 20 (3/4”) 67 mm 15 93 073 85 1,44 10 1,24
DN 20 (3/4”) 67 mm 20 93 073 86 2,17 10 1,87
DN 20 (3/4”) 67 mm 25 93 073 87 2,30 10 1,99
DN 25 (1”) 67 mm 5 93 073 88 1,79 10 1,54
DN 25 (1”) 67 mm 10 93 073 89 1,79 10 1,54
DN 25 (1”) 67 mm 15 93 073 90 1,94 10 1,69
DN 25 (1”) 67 mm 20 93 073 91 1,99 10 1,71
DN 25 (1”) 67 mm 25 93 073 92 2,51 10 2,17

Hahnlochdeckel
• ø 42 mm
• Edelstahl poliert

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 073 99 3,26 10 2,71

Verchromte Rosetten

Schubrosette
• DN 15 (1/2“)
• Außen-ø: 80 mm

Höhe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

10 mm 93 133 26 7,17 10 6,49
15 mm 93 133 27 7,19 10 6,46
20 mm 93 133 28 7,77 10 7,01

Gewinderosette
• DN 20 (3/4“)
• Außen-ø: 80 mm

Höhe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

10 mm 93 133 29 7,49 10 6,73
15 mm 93 133 30 7,96 10 7,20
20 mm 93 133 31 8,03 10 7,24

Blindstopfen mit Rosette

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8”) 93 065 15 2,96 10 2,53
DN 15 (1/2”) 93 065 16 3,20 10 2,74
DN 20 (3/4”) 93 065 17 4,26 10 3,64

Blindstopfen  
ohne Rosette
• DN 15 (1/2‘‘)
• Verchromt

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 133 16 2,60 10 2,27

Absperrverschraubung

•  DN 15 (1/2”) AG x DN 15 (1/2”) 
Überwurf

• Material: Messing
• Oberfläche: Verchromt
• Ausführung: Gerade
• Mit Absperrfunktion
• Inkl. Rosette

•  DN 15 (1/2”) AG x DN 20 (3/4”) 
Überwurf

• Material: Messing
• Oberfläche: Verchromt
• Ausführung: Exzentrisch 5 mm
• Mit Absperrfunktion
• Inkl. Rosette

• DN 15 (1/2”) AG x DN 20 (3/4”) AG
• Material: Messing
• Oberfläche: Verchromt
• Ausführung: Exzentrisch 5 mm
• Mit Absperrfunktion
• Inkl. Rosette

• Messing verchromt
• DN 15 (1/2” AG x DN 20 (3/4”) 
 ÜWM
• Versatz 17 mm
• Mit Rosette

• DN 15 (1/2”) AG x DN 20 (3/4”) AG
• Material: Messing
• Oberfläche: Verchromt
• Ausführung: Exzentrisch 12,5 mm
• Mit Absperrfunktion
• Inkl. Rosette
• VPE = 2 Stück

• DN 15 (1/2”) AG x DN 20 (3/4”) AG
• Material: Messing
• Oberfläche: Verchromt
• Ausführung: Exzentrisch 10 mm
• Mit Absperrfunktion und Filter
• Inkl. Rosette
• VPE = 2 Stück

•  DN 15 (1/2”) AG x DN 20 (3/4”) 
Überwurf

• Material: Messing
• Oberfläche: Verchromt
• Ausführung: Gerade
• Mit Absperrfunktion
• Inkl. Rosette 

•  DN 15 (1/2”) AG x DN 15 (1/2”) 
Überwurf

• Material: Messing
• Oberfläche: Verchromt
• Ausführung: Exzentrisch 5 mm
• Mit Absperrfunktion
• Inkl. Rosette

Bestell-Nr. €/Stück

93 153 80 15,04

Bestell-Nr. €/Stück

93 153 82 16,56
Bestell-Nr. €/Stück

93 153 79 16,14

Bestell-Nr. €/Stück

93 994 61 20,60

Bestell-Nr. €/VPE

93 153 85 35,31

Bestell-Nr. €/VPE

93 153 84 42,51

Bestell-Nr. €/Stück

93 153 83 15,04
Bestell-Nr. €/Stück

93 153 81 16,56

S-Anschlüsse

standard
• Material: Messing
• Oberfläche: Vernickelt
• DN 15  (1/2”) x DN 20 (3/4”)
• Versatz: 15 mm
• Inkl. Rosette

versetzt
• Material: Messing
• Oberfläche: Verchromt
• DN 15 (1/2”) x DN 20 (3/4”)
• Mit Rosette

gerade Form
• Material: Messing
• Oberfläche: Vernickelt
• DN 15 (1/2”) x DN 20 (3/4”)
• Mit Innensechskant 14 mm
• Gesamtlänge: 60 mm

schweizer Form
• Material: Messing
• Oberfläche: 
 verchromt
•  DN 15 (1/2“) AG x DN 20 (3/4“) ÜWM
• Ausführung: Exzentrisch 17 mm
• Inkl. Rosette

Bestell-Nr. €/Stück

93 016 56 2,71
Bestell-Nr. €/Stück

93 142 37 7,59
Bestell-Nr. €/Stück

93 994 62 21,86
Versatz [mm] Bestell-Nr. €/Stück

40 93 142 34 18,06
60 93 142 35 13,90
80 93 142 36 24,34
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WC-Sitze aus Duroplast
verstellbar
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Turvo
• Scharnier: Mit Softclose und abnehmbar
• Befestigung: Kippdübel

Bestell-Nr. €/Stück

93 031 48 44,51

Passend für:

evenes WC-Modell

Fusion 93 943 21, 93 943 25, 93 965 22
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98 – 198

336 42351
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Paru
• Scharnier: Mit Softclose  und abnehmbar
• Befestigung: Kippdübel

Bestell-Nr. €/Stück

93 102 55 42,83
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Jari
• Scharnier: Mit Softclose und abnehmbar
• Befestigung: Kippdübel

Bestell-Nr. €/Stück

93 102 63 44,51

Passend für:

evenes WC-Modell

Elanda 93 045 82, 93 045 83, 93 045 84

Daytime 93 943 55, 93 943 59

Villeroy & Boch WC-Modell

Subway 2.0 5602R001 (93 011 94)

verstellbar
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Laco
• Scharnier: Mit Softclose und abnehmbar
• Befestigung: Kippdübel

Bestell-Nr. €/Stück

93 102 54 42,61

Passend für:

evenes WC-Modell

Elamin 93 045 66, 93 045 68

 Villeroy & Boch WC-Modell

O.Novo 56601001 (93 922 74), 5660R001 (93 965 96),  
56621001 (93 077 94), 56881001 (93 965 97),  
4695R001 (93 985 61), 4601R001 (93 985 62),  
46831001 (93 985 63)

Emu
• Scharnier: Softclose
• Befestigung: Spreizdübel
• Mit Take-Off-Funktion

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 974 11 47,10 7 43,64
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Vacacai
• Scharnier: Mit Softclose und abnehmbar
• Befestigung: Kippdübel

Bestell-Nr. €/Stück

93 102 60 42,01

Passend für:

Ideal Standard WC-Modell

Connect E015501 (93 016 87), E8232MA (93 007 84), E823201, E801701, E8017MA, 
E801801 (93 765 76), E80181MA, E817401 (93 921 95), E8174MA (93 921 96), 
E823301 (93 765 84), E8233MA, E823401 (93 765 86), E8234MA, E823501, 
E8235MA
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WC-Sitze aus Duroplast

360 368 46
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Vermelho
• Scharnier: Mit Softclose und abnehmbar
• Befestigung: Kippdübel

Bestell-Nr. €/Stück

93 102 61 41,40

Passend für:

Geberit WC-Modell

Renova Nr. 1 203040000 (93 925 60), 203140000, 203050000 (93 939 89), 213010000 
(93 939 90), 213011000 (93 939 91),  
203010000 (93 939 92)

verstellbar
100 – 200

370 370

227
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Tacutu
• Scharnier: Mit Softclose und abnehmbar
• Befestigung: Kippdübel

Bestell-Nr. €/Stück

93 023 59 41,61

Passend für:

evenes WC-Modell

Vanessa 93 943 85, 93 943 87, 93 965 23

Jaguari
• Scharnier: Mit softclose und Take Off
• Befestigung: Kippdübel und FastFix 

370

95 - 215
verstellbar

456279

227

Bestell-Nr. €/Stück

93 158 07 35,20
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Bestell-Nr. €/Stück

93 102 56 41,00

Passend für:

evenes WC-Modell

Evid 93 956 52

Piorini
• Scharnier: Mit Softclose und abnehmbar
• Befestigung: Spreizdübel

verstellbar
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Tibali
• Scharnier: Mit Softclose und abnehmbar
• Befestigung: Kippdübel

Bestell-Nr. €/Stück

93 102 58 38,50

Passend für:

evenes WC-Modell

Nido 93 013 38

Neo 93 913 34, 93 913 38

Ideal Standard WC-Modell

Eurovit V390601 (93 729 86), V312201 (93 729 88), V310601 (93 729 89)

Urucula
• Scharnier: Mit Softclose und abnehmbar
• Befestigung: Kippdübel

WC-Sitz Laniara
• Material Sitz/Deckel: Duroplast
• Scharnier: Mit Softclose und abnehmbar
• Befestigung: Kippdübel

Verstellbar
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360 358
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7 
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Bestell-Nr. €/Stück

93 162 58 45,23

Bestell-Nr. €/Stück

93 236 44 43,64
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Twist
• Scharnier: Standard
• Material Scharnier: Edelstahl
• Befestigung: FastFix

WC-Sitze aus Duroplast

92 – 192
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WC-Sitz Twist
• Scharnier: Softclose
• Material Scharnier: Edelstahl
• Befestigung: Kippdübel
• Mit Take-Off-Funktion

Bestell-Nr. €/Stück

93 178 49 42,09

Design Onovo Slim
• Scharnier: Softclose
• Befestigung: Kippdübel
• Mit Take-Off-Funktion

Bestell-Nr. €/Stück

93 007 78 49,14

Twist-Clean (INOX)
• Scharnier: Standard
• Befestigung: FastFix

ANTI
bakteriell

Bestell-Nr. €/Stück

93 015 82 73,14

155

365,5

230

62,5

43
0

28
2
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,7

5

Design Danio Slim
• Scharnier: Softclose
• Befestigung: Kippdübel
• Mit Take-Off-Funktion

Bestell-Nr. €/Stück

93 007 79 51,93

WC-Sitze aus Duroplast

Egu
• Scharnier: Softclose
• Befestigung: Kippdübel
• Mit Take-Off-Funktion

Bestell-Nr. €/Stück

93 009 52 71,47

Passend für:

LAUFEN WC-Modell

LAUFEN Pro 820950, 820956, 820966 (93 155 90), 820965 (93 155 89)

WC-Sitz Elio
• Bauform: D-Form
• Material Sitz/Deckel: Duroplast
• Farbe: Weiß

• Für die Montage von oben geeignet
• Maße: 
- Sitz (BxT): 363 x 433 mm
- Deckel (BxT): 363 x 440 mm

Passend für:

Villeroy & Boch WC-Modell

Subway alt 6600 10, 6607 10, 6609 10

Omnia Architectura 5675 10, 5676 10, 5674 10xx, 5677 10xx

Omnia Architectura Direct Flush 5684 R001

Omnia Architectura Design 5684 10

Edos
• Scharnier: Softclose
• Befestigung: Kippdübel
• Mit Take-Off-Funktion

155

344 359

214

43
0 43
8
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45

Bestell-Nr. €/Stück

93 009 54 72,66

Passend für:

Geberit WC-Modell

iCon 204060000 (93 960 78), 204000000 (93 114 05),  
204070600 (93 114 09), 204070000 (93 972 37)

4U 203450, 203430, 203460

Farbe Scharnier Material Scharnier Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

Weiß Standard Edelstahl 93 024 60 21,20 10 20,10
Manhattan Standard Edelstahl 93 024 61 32,27 10 30,61
Pergamon Standard Edelstahl 93 024 62 32,27 10 30,61
Moosgrün Standard Edelstahl 93 024 63 32,27 10 30,61
Bahamabeige Standard Edelstahl 93 024 64 32,27 10 30,61

Scharnier Ausführung Befestigung Material Scharnier Bestell-Nr. €/Stück

Standard Mit Take-Off-Funktion Kippdübel Edelstahl 93 207 65 40,86
Softclose Mit Take-Off-Funktion Spreizdübel Edelstahl/Kunststoff 93 009 56 81,06
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Esam
• Scharnier: Softclose
• Befestigung: Kippdübel
• Mit Take-Off-Funktion

Bestell-Nr. €/Stück

93 009 60 74,30

Passend für:

Geberit WC-Modell

Renova Nr. 1 203040 (93 925 60), 203140, 213010 (93 939 90),  
213011 (93 939 91), 203050 (93 939 89), 208570, 208530,  
203010 ((93 939 92)

Enero

Scharnier Ausführung Befestigung Material Scharnier Bestell-Nr. €/Stück

Standard Ohne Take-Off-Funktion FastFix Edelstahl/Kunststoff 93 009 59 46,40
Softclose Mit Take-Off-Funktion Kippdübel Edelstahl/Kunststoff 93 009 58 74,30

Passend für:

Geberit WC-Modell

Renova Plan 202160, 202150, 202170

WC-Sitze aus Duroplast

Lopata
• Bauform: D-Form
• Material Sitz/Deckel: Duroplast
• Farbe: weiß

• Gewicht: 2,19 kg
• Für die Montage von oben geeignet
• Maße:
 - Sitz (BxT): 345 x 415 mm
 - Deckel (BxT): 361 x 423 mm

Passend für:

Geberit WC-Modell

Acanto 500.602.01.2, 500.600.01.2

Scharnier Ausführung Befestigung Material Scharnier Bestell-Nr. €/Stück

Softclose Mit Take-Off-Funktion Kippdübel Edelstahl 93 207 66 66,21

Daya Slim Premium
• Bauform: D-Form
• Material Sitz/Deckel: Duroplast
• Farbe: weiß

• Gewicht: 2,94 kg
• Für die Montage von oben geeignet
• Maße:  
 - Sitz (BxT): 340 x 426 mm
 - Deckel (BxT): 355 x 433 mm

Passend für:

Geberit WC-Modell

Smyle Ssquare 500.379.01.1, 500.208.01.1

Renova Plan teilgeschlossen 500.378.01.1

Scharnier Ausführung Befestigung Material Scharnier Bestell-Nr. €/Stück

Softclose Mit Take-Off-Funktion Kippdübel Edelstahl 93 207 67 64,06

Toja Premium
• Bauform: D-Form
• Material Sitz/Deckel: Duroplast
• Farbe: weiß

• Gewicht: 2,85 kg
• Für die Montage von oben geeignet
• Maße:  
 - Sitz (BxT): 345 x 436 mm
 - Deckel (BxT): 358 x 443 mm

Passend für:

Geberit WC-Modell

Eurotrend 206400/500, 206800, 216000

Renova Plan Nr. 1 204570

Smyle 500.211.01.1, 500.210.01.1

Scharnier Ausführung Befestigung Material Scharnier Bestell-Nr. €/Stück

Softclose Mit Take-Off-Funktion Kippdübel Edelstahl 93 207 68 68,16

Capo Slim Premium
• Bauform: D-Form
• Material Sitz/Deckel: Duroplast
• Farbe: weiß

• Gewicht: 2,2 kg
• Für die Montage von oben geeignet
• Maße: 
 - Sitz (BxT): 365 x 433 mm
 - Deckel (BxT): 365 x 433 mm

Passend für:

Geberit WC-Modell

Acanto 500.602.01.2, 500.600.01.2

Scharnier Ausführung Befestigung Material Scharnier Bestell-Nr. €/Stück

Softclose Mit Take-Off-Funktion Spreizdübel Edelstahl 93 207 69 59,56
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Gola
• Befestigung: FastFix

Nemo
• Befestigung: FastFix

Scharnier Ausführung Material Scharnier Bestell-Nr. €/Stück

Standard Ohne Take-Off-Funktion Edelstahl 93 947 57 18,91
Softclose Mit Take-Off-Funktion Edelstahl/Kunststoff 93 157 52 27,34

Haromed Light, barrierefrei
• Scharnier: Softclose
• Sitzhöhe: 5 cm
• Stabiler Seitenhalt durch verstellbare Winkelpuffer

Bestell-Nr. €/Stück

93 043 09 120,69

ANTI
bakteriell

Haromed, barrierefrei
• Farbe Handgriff: Grau
• Sitzhöhe: 5 cm
•  Stabiler Seitenhalt durch verstellbare Winkelpuffer

Scharnier Bestell-Nr. €/Stück

Standard 93 024 55 146,40
Softclose 93 024 56 156,46

ANTI
bakteriell

46
0

46
0

WC-Sitze aus Duroplast

Scharnier Ausführung Material Scharnier Bestell-Nr. €/Stück

Standard Ohne Take-Off-Funktion Edelstahl 93 947 59 24,36
Softclose Mit-Take-Off-Funktion Edelstahl/Kunststoff 93 947 61 52,23

WC-Sitze aus Duroplast und Thermoplast

Streamline
• Material Sitz/Deckel: Duroplast
• Scharnier: Standard
• Befestigung: Quick-Lock Schnellmontagesystem

Leanos
• Material Sitz/Deckel: Duroplast
• Scharnier: Standard
• Befestigung: Quick-Lock Schnellmontagesystem

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 500 24 43,81 10 40,71
Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 500 22 28,33 10 26,33

abu maxime
• Material Sitz/Deckel: Thermoplast
• Scharnier: Standard
• Befestigung: Quick-Lock Schnellmontagesystem

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 500 19 32,73 10 30,61

abumed public
• Für den öffentlichen Bereich
• Material Sitz/Deckel: Thermoplast
• Scharnier: Standard
• Befestigung: Quick-Lock Schnellmontagesystem
•  Vordere Sitzringpuffer verstellbar zur Anpassung an die 

Keramik

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 500 20 56,47 10 52,49

abu minisit, für Kinder
•  Speziell für den Kindergartenbereich entwickelt
• Material Sitz/Deckel: Thermoplast
• Scharnier: Standard
• Befestigung: Quick-Lock Schnellmontagesystem
•  Vordere Sitzringpuffer verstellbar zur Anpassung an die 

Keramik

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 500 21 49,71 10 46,27
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Duschwannen Montagerahmen Typ SF

für Stahl-, Acryl- und Mineralgusswannen
• Höhenverstellbar von 65-190 mm
• Verstellbar von 700 x 700 mm bis 1200 x 1200 mm
• 8 höhenverstellbare Schraubfüße
• 1 EasyLift-Wannenfuß separat zur mittleren Abstützung

für Stahl-, Acryl- und Mineralgusswannen
• Höhenverstellbar von 95-185 mm
• Verstellbar von 700 x 700 mm bis 1500 x 1800 mm
• 16 höhenverstellbare Schraubfüße
• 3 EasyLift-Wannenfüße separat zur mittleren Abstützung

für Acrylwannen
• Höhenverstellbar von 65-190 mm
• Verstellbar von 700 x 700 mm bis 1000 x 1000 mm
• 8 höhenverstellbare Schraubfüße
• 1 EasyLift-Wannenfüße separat zur mittleren Abstützung
• 4 selbstnivellierende Mittenrandabstützungen für unebene 
 Duschwannen

für Mineralgusswannen
• Höhenverstellbar von 55-190 mm
• 13 bzw. 15 höhenverstellbare 
 Schraubfüße
• 1 bzw. 3 EasyLift-Wannenfüße separat 
 zur mittleren Abstützung

für Stahl-, Acryl- und Mineralgusswannen
• Höhenverstellbar von 65-190 mm
• Verstellbar von 700 x 700 mm bis 1000 x 1800 mm
• 12 höhenverstellbare Schraubfüße
• 3 EasyLift-Wannenfüße separat zu mittleren Abstützung

Bestell-Nr. €/Stück

93 940 09 129,50

Bestell-Nr. €/Stück

93 034 91 259,77

Bestell-Nr. €/Stück

93 076 87 211,51

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Montagerahmen 93 940 10 193,04
Erweiterungsset auf 1200 x 1200 mm 93 940 11 48,90

Ausführung passend für Bestell-Nr. €/Stück

1 EasyLift-Wannenfuß 700 x 700 bis 1200 x 1200 mm 93 226 45 172,93
3 EasyLift-Wannenfüße 700 x 700 bis 1200 x 1800 mm 93 226 46 206,39

• Anti-, Dreh- und Schallschutzsystem (ADS)

Montageplatte

FliesenQuick
• Ersetzt das Ausschneiden der Fliesen
• Zeitersparnis beim Fliesenleger und Sicherheit beim Installateur
• Vorwandfliese: 5 mm Stärke
• Befestigung: Fliesenkleber
• Farbe: weiß

Bestell-Nr. €/Stück

93 701 79 8,14

WC-Sitz Montageschlüssel

• Mit Gelenk
•  Für 13er Kontermuttern und Flügelschrauben an WC-Sitz Befestigungen

Bestell-Nr. €/Stück

80 844 88 27,14

DER WC-SITZ KONFIGURATOR! 
Schnell und einfach zum passenden WC-Sitz
www.weinmann-schanz.de/wcsitz-konfigurator
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Duschwannenfüße für Stahl- und Acrylduschwannen

DR5 
• Höhenverstellbereich: 125-185 mm
•  Mit 5 höhenverstellbaren, axial verschiebbaren  

und mit Drehlager ausgestatteten Füßen

R6 SGS XXL
• Verstellbar von 750 x 750 mm bis 1200 x 1200 mm
• Höhenverstellbereich: 125-185 mm
•  Mit 6 höhenverstellbaren, axial verschiebbaren  

und mit Drehlager ausgestatteten Füßen

Bestell-Nr. €/Stück

93 731 84 37,61

• Körperschallgedämmt
• Für Viertelkreis-, Fünfeck-, Quadrat- und Rechteckduschwannen

• Inkl. Befestigungsschrauben für Acrylwannen

Typ passend für Bestell-Nr. €/Stück

R5 750 x 750 mm bis  
 900 x 900 mm 93 731 82 18,10
R5 SGS XL 750 x 800 mm  
 bis 1000 x 1000 mm 93 731 83 22,79

Bestell-Nr. €/Set

93 940 41 37,74
Set R5 Mini
• Verstellbar von 750 x 750 mm bis 900 x 900 mm
• Höhenverstellbereich: 87-115 mm
•  Mit 5 höhenverstellbaren und mit Drehlager
 ausgestatteten Füßen
• Mittelstütze axial verschiebbar
• Lieferumfang: 
 - Wannenrand-Klemmstücke 
 - Dämm-/Schutzband

Duschwannenfüße für Stahl- und Acrylduschwannen

Wannenfuß EasyLift Höhenverstellung

BW-ECO
• Verstellbar von 700 x 700 mm bis 900 x 900 mm
• Höhenverstellbar von 125 bis 180 mm

BW-5 Maxi
• Verstellbar von 700 x 700 mm bis 1000 x 1000 mm
• ADS (Anti-Dreh- und Schallschutzsystem)
• Höhenverstellbar von 100 bis 185 mm

BW-5 SF
•  Für superflache Stahl- und Acrylduschwannen  

verstellbar von 700 x 700 mm bis 1000 x 1000 mm
• ADS (Anti-Dreh- und Schallschutzsystem)
• Höhenverstellbar von 85 bis 105 mm

• Zur zusätzlichen Abstützung von Duschwannen aus Stahl, 
 Acryl, Mineralguss
• Höhenverstellbar von 55 mm bis 190 mm
• ADS (Anti-Dreh & Schallschutz-System)

Bestell-Nr. €/Stück

93 033 91 24,47

Bestell-Nr. €/Stück

93 033 90 35,04

Bestell-Nr. €/Stück

93 034 90 62,11

Bestell-Nr. €/Stück

93 228 55 19,11

• 5 höhenverstellbare Schraubfüße
• Hinweis: Ab einer Größe von 900 x 900 mm, Montage nur in Verbindung mit MEPA-Wannenanker (93 969 23) oder MEPA-Wannenleiste (93 969 22)!
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Badewannenfüße für Acrylwannen

• 2 Traversen 550 x 85 x 25 mm
• 4 höhenverstellbare Schraubfüße

• Seitlich versetzbar bis 130 mm
• Inkl. Befestigungsmaterial

WA-Standard
• Für Größen bis 1800 x 800 mm
• Höhenverstellbar von 120 bis 190 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 033 87 30,73

WA
• Für Größen bis 1800 x 800 mm
• Höhenverstellbar von 110 bis 190 mm
• Anti- Dreh- und Schallschutzsystem

Bestell-Nr. €/Stück

93 033 86 49,47

WA Plus
• Für Größen bis 1900 x 900 mm
• Höhenverstellbar von 110 bis 190 mm
• Anti-Deh- und Schallschutz-System
• 3 schallgedämmte Wannenleisten je 700 mm lang
•  1 T-Verbindungsstück zur Verbindung vom zwei Wannenleisten
• 2 Klemmbügel

Bestell-Nr. €/Stück

93 969 26 88,56

Badewannenfuß WSgrip für Kaldewei Stahlwannen

• Für Größen bis 1800 x 800 mm
• Komfortable Justierung der Schraubfüße während der gesamten Montage
• Schraubfüße mit großem Verstellbereich von 130 mm bis 195 mm
•  Hochwertige, schallgedämmte Schraubfüße mit ADS-System (Anti-Dreh und Schallschutz)

Bestell-Nr. €/Stück

93 038 80 45,09

Badewannenfüße für Stahlwannen

• Für Größen bis 1800 x 800 mm mit Materialstärke ab 2,3 mm
• 2 Stück Winkeltraversen
• 4 höhenverstellbare Schraubfüße

• ADS (Anti-Dreh- und Schallschutzsystem)
• Höhenverstellbar von 180 bis 265 mm
• 1 Stück Verbindungsschiene

WS uni

Bestell-Nr. €/Stück

93 033 89 45,00
Bestell-Nr. €/Stück

93 033 88 68,21

WS-Plus
•  1 Satz Wannenanker
 (3 Stück, davon 2 mit Klemmbügel)
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Wannenanker, Wannenleisten

Wannenanker-Set WH 3
• 3 Wannenanker

Bestell-Nr. €/Set

93 731 86 10,71

Wannenanker-Set WH 3 Plus
• 3 Wannenanker, davon 2 mit Klemmbügel

Bestell-Nr. €/Set

93 940 42 19,29

Wannenanker-Set
• 3 Wannenanker, davon 2 mit Klemmbügel

Bestell-Nr. €/Set

93 969 23 26,87

• Zur Befestigung und Unterstützung von Badewannen aus Stahl oder Acryl • Inkl. Befestigungsmaterial

Wannenleisten
•  3 schallgedämmte Wannenleisten
 bei Badewannen und 2 schallgedämmte Wannenleisten
 bei Duschwannen
• Wannenleisten je 700 mm lang
• 1 T-Verbindungsstück zur Verbindung von 2 Wannenleisten
• 2 Klemmbügel
Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Badewanne 93 969 21 49,49
Duschwanne 93 969 22 41,21

Abb. 93 969 21 Abb. 93 969 22

Wannendichtband Aquaproof 3D Typ I
• Zur perfekten Wandabdichtung von Dusch- und 
 Badewannen aus Stahl, Acryl und Mineralguss
• Lieferumfang:
 - 1 Rolle Wannenabdichtband Aquaproof 5 m lang
 - 3 x Aquaproof 3D-Ecke
 - Verbindungsstück
 - Trennband 2,60 m
 - Montagezubehör

Bestell-Nr. €/Set

93 076 93 141,34
Bestell-Nr. €/Set

93 076 95 70,80

Aquaproof 3D Ergänzungs-Set
• Lieferumfang:
 - 3 x Aquaproof 3D-Ecke
 - Verbindungsstück
 - Trennband 2,60 m

Wannendichtbänder

Wannendichtband Aquaproof Typ I
• Zur Wandabdichtung von Dusch- und Badewannen 
 aus Stahl, Acryl und Mineralguss
• Lieferumfang:
 - 1 Rolle Wannenabdichtband Aquaproof
 - Montagezubehör

Länge [m] Bestell-Nr. €/Set

3,8 93 076 89 55,00
10,0 93 076 91 144,21

Wannendichtband Aquaproof Typ II
• Zur perfekten Wand-
 abdichtung von Dusch-
 und Badewannen aus 
 Stahl, Acryl und 
 Mineralguss

• Lieferumfang:
 -  1 Rolle Wannenab- 

dichtband Aquaproof
 - Schalldämmstreifen
 - Fliesenstreifen
 - Montagezubehör

Länge [m] Bestell-Nr. €/Set

3,8 93 076 90 71,57
10,0 93 076 92 191,60

Wannenabdichtband-Set HydroDense 2.0, 3,3 m
Bestehend aus:
• 1 x Wannenabdichtband 3,3 m 
• 1 x Schalldämmband 20 x 4 mm, 3,3 m
• 2 x Kapillarschutzecken
• 1 x Kapillarschutzstreifen, 3,3 m
• 2 x Eckverlängerungen
• 2 x Butylkleberzuschnitte
• 2 x Putztücher
• 1 x Bauanleitung

Bestell-Nr. €/Set

93 962 18 28,13
Bestell-Nr. €/Set

93 962 19 71,06

Wannenabdichtband-Set HydroDense 2.0, 10,0 m
Bestehend aus:
• 1 x Wannenabdichtband 10,0 m 
• 1 x Schalldämmband 20 x 4 mm, 10,0 m
• 6 x Kapillarschutzecken
• 2 x Kapillarschutzstreifen 5,0 m
• 6 x Eckverlängerungen
• 6 x Butylkleberzuschnitte
• 6 x Putztücher
• 1 x Bauanleitung

Bestell-Nr. €/Set

93 962 17 51,83

Bodenebenes Wanneneinbau-Set HydroDense 2.0
Bestehend aus:
• 1 x Wannenabdichtband 5,0 m 
• 1 x Distanzband, ablösbarer Kleber 15 x 2 mm, 5,0 m
• 3 x Dichtecken 75 mm, mit Vlies
• 1 x Verbinder
• 2 x Putztücher
• 1 x Bauanleitung
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Wannen Schallschutzprofil 3,3 m
• Montagestreifenformat: 50 x 4 mm (Breite x Stärke)
•  PE-Streifen, einseitig selbstklebend

Wannendichtbänder

Schallschutzprofile

Wannen Aufsatzdichtband hyTub 5 m
•  Für die Nachträgliche Abdichtung in Problem-
 fällen, ohne Demontage der Wanne
•  Zugfest
•  Widerstandsfähig gegen Weiterreißen
•  Widerstandsfähig gegen stoßartige Belastungen
•  Haftzugfest (trocken/nass)

Wannendichtband-Set
• Montagestreifenformat:
 75 x 2 mm (Breite x Stärke)
• Befestigung: zweiseitig selbstklebend 
 (Wanne/Wand)
• Länge: 3,30 m pro Rolle

Wannendichtband Set 3-D
Bestehend aus: 
• 1 x Wannenabdichtband 3,0 m 
• 2 x Schallschutzband 3,0 m
• 1 x 3 D Innenecke vorgeformt

Bestell-Nr. €/Stück

93 232 99 25,14
Bestell-Nr. €/Set

93 701 76 31,09

Bestell-Nr. €/Set

93 169 52 38,63

Wannendicht- und Schallschutzband 
OHA-Easy 2 Protectband
• Wand- und Wannenseite selbstklebend
• Geeignet für Acryl- und Stahlwannen
• Maße (H x B): 90 x 5 mm 

Länge [m] Bestell-Nr. €/Stück

2,0 93 018 41 30,03
3,6 93 018 42 49,07
10 93 018 43 132,37

Schallschutz Zick-Zack Montagestreifen
• Zur Schallentkopplung von Sanitärkeramik
• Selbstklebend
• Breite x Stärke: 36 x 3 mm 
• Länge: 9 m pro Rolle

Bestell-Nr. €/Stück

93 701 74 5,19
Bestell-Nr. €/Stück

93 701 75 4,27

Komplettes Abdichtsystem 
finden Sie in Kapitel 10.

Sie haben die App noch nicht? Diese  
können Sie direkt hier downloaden.

BARCODE
NOCH SCHNELLER BESTELLEN!

JETZT MIT

Sie benötigen nur Ihr Smartphone und unsere App„WS Weinmann & Schanz GmbH“. 
Mit dem integrierten „Scanner“ erfassen Sie den Barcode neben dem gewünschten 
Produkt und fügen dieses nach Bestätigung einfach zum Warenkorb hinzu.

IMMER GREIFBAR

21 MARKEN

FAST 600 SEITEN

UND 5.000 ARTIKEL
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Quattro Duo
•  Duo = Doppeleffekt durch Schall- und Befestigungsschutz

Quattro

• Umfasst alle WC Keramiktypen, ob modern 
 oder klassisch

Inhalt:
• 1 x Schalldämmplatte, 6 mm

• 2 x Abdeckkappen, weiß
• 2 x U-Scheiben, 6 mm,  bis 10 db (A) dauerhaft

Bestell-Nr. €/Set VPE €/Set/VPE

93 701 65 4,69 10 4,01
Bestell-Nr. €/Set VPE €/Set/VPE

93 701 67 3,11 10 2,77

Wand-WC Schallschutz-Sets

Universal-Schallschutz-Set 3 in 1 

• Stärke 5 mm
• Universell für Wand-WC, Urinal und Bidet
• Inklusive Schalldämmtüllen, Schalldämmringen
 und Unterlegscheiben

Bestell-Nr. €/Set VPE €/Set/VPE

93 155 98 8,70 10 8,07

Waschtisch Schallschutz-Set
• Stärke: 5 mm
• Geklappte Ausführung

WC-Schallschutzplatte
• Stärke: 4 mm
• 2 x Schalldämmtüllen

• 2 x Schalldämmringe
• 2 x U-Scheiben

Bestell-Nr. €/Set VPE €/Set/VPE

93 701 66 2,54 10 2,43
Typ Länge [mm] Bestell-Nr. €/Set VPE €/Set/VPE

Handwaschbecken 550 93 701 68 2,41 10 2,14
Waschtisch 750 93 701 69 2,70 10 2,40
Doppelwaschtisch 840 93 701 70 3,31 10 2,94

• Aus PE-Schaum
• Geschlossenzellig

• Qualität HydroPlast 1502
• Raumgewicht: 70 kg/m3 mit ausgestanzten Innenteilen

• Farbe weiß

Urinal Schallschutz-Set
• Stärke: 5 mm
• Geklappte Ausführung
• Bis 630 mm

Stand-WC Schallschutzplatte
• 5 mm Stärke
• Bis 440 mm

Bestell-Nr. €/Set VPE €/Set/VPE

93 701 72 2,60 10 2,39
Bestell-Nr. €/Set VPE €/Set/VPE

93 701 71 3,76 10 3,34

Schallschutz-Sets

Reparaturpflege-Sets

Reparatur-Lackstift
•  Besonders gut zum Ausbessern von kleineren 

Beschädigungen an Emaille-Oberflächen in Bad und Küche
•  Auch als Fliesenkantenglasur zu verwenden

Farbe Info Bestell-Nr. €/Stück

weiß LQ  93 081 86 14,89

Reparatur-Set
•  Zum Ausbessern von Schäden an 

Keramik-, Email- oder Acryl-Oberflächen
•  Bestehend aus: Spachtelmasse  

30 g, Spachtel, Härter 8 g, Farb-Spray

Farbe Info Bestell-Nr. €/Set

weiß LQ  93 081 90 32,40

Wannen-Gummi
•  Zum Entfernen von Verunreinigungen, 

Ablagerungen, Metallabrieb oder 
Oxipunkten auf emaillierten Oberflächen

Bestell-Nr. €/Stück

93 081 76 10,31

Badpflege-Set 6-teilig
Bestehend aus:
• Politur: 25 ml Flasche
• Polierstrumpf: 1 Stück
• Schleifleinen: 4 Stück/Körnung 1800/3600/6000/12000

Bestell-Nr. €/Set

93 154 48 34,56
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Reparaturstift
• Farbe: Weiß
•  Zum Ausbessern von kleineren 
 Beschädigungen an Mineralguss 
 Oberflächen
• Inhalt: 12 ml
• Lagerfähigkeit: 5 Jahre

Info Bestell-Nr. €/Stück
LQ  93 170 70 24,70

Reparatur-Set für Mineralguss
• Farbe: Weiß
•  Zum Ausbessern von Beschädigungen  

an Mineralguss Oberflächen
• Bestehend aus: 
 - Spachtelmasse 20 g - Polierpaste 20 g
 - Härter 0,3 g - Spachtel
 - Schleifblock - 2 x Schleifpapier (rot und grau)
 - Tuch 100 x 100 mm
• Lagerfähigkeit: ca. 2 Monate

Info Bestell-Nr. €/Set
LQ  93 170 71 37,69

Reparaturpflege-Sets

NILplus nova DN 15 (1/2"), 
ohne Vorabsperrung
• Wandrosette 48 x 55 mm

NILplus nova DN 15 (1/2"), 
mit Vorabsperrung
• Wandrosette ø 55 mm

•  Robuster Ganzmetall Urinal-Druckspüler
• Selbstreinigende Düsenbohrung
•  Geräuschverhalten gem. DIN EN 3822, Armaturengruppe II

• Fließdruck: 1,0 - 4,0 bar
• Spülmenge: Einstellbar auf 3 ± 1 l

Lieferumfang:
• Spülrohr ø 18 x 190 mm
• Mit Urinal-Innenverbinder

Urinal Druckspüler – verchromt

Bestell-Nr. €/Stück

93 966 07 72,16
Bestell-Nr. €/Stück

93 966 08 77,41

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Zulauf-Garnitur 93 068 43 6,19
Ersatz-Lippendichtung 93 068 47 1,97

•  Messingstutzen mit
 DN 15 (1/2“) Gewinde
 und lösbarer Lippendichtung
• Für Urinale mit Anschluss
 von hinten
• Lippendichtung Farbe grau

• DN 15 (1/2“) mit Lippen-
 dichtung
• Für Urinale mit Anschluss
 von hinten

Bestell-Nr. €/Stück

93 909 00 6,43
Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Versprung 5 mm 93 909 01 7,50
Versprung 10 mm 93 909 02 7,50

mit Versprung
• DN 15 (1/2“)
 mit Lippendichtung
• Für Urinale mit Anschluss
 von hinten

Urinal-Zulaufgarnitur

WC-Druckspüler

Typ D69, mit Vorabsperrung
Lieferumfang:
• Rohrtülle für Spülrohr ø 28 x ø 26 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 925 52 48,49

Typ NILplus nova, ohne Vorabsperrung
• Robuster Ganzmetall WC-Druckspüler
• Selbstreinigende Düsenbohrung
Lieferumfang:
• Rohrtülle für Spülrohr ø 28 x ø 26 mm
• Wandrosette ø 67 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 966 09 108,11

• Verchromt • DN 20 (3/4”) • Spülstrom und Spülmenge regulierbar und dosierbar

gerade
• ø 26/28 mm x 700 mm

45 mm gekröpft 
• ø 26 mm x 700 mm

85 mm gekröpft
• ø 26 mm x 700 mm

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Messing verchromt 93 073 41 18,94
Kunststoff weiß 93 074 07 6,27

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Messing verchromt 93 073 42 22,70
Kunststoff weiß 93 074 08 7,10

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Messing verchromt 93 073 43 22,70
Kunststoff weiß 93 074 09 7,10

Spülrohre für WC-Druckspüler DN 20 (3/4”)

SpülrohrverbinderZUBEHÖR

Kapitel 10

www.weinmann-schanz.de 323

Kapitel 3

Unverbindliche Preisangaben zum Zeitpunkt der Katalogerstellung. Unsere tagesaktuellen Preise finden Sie auf www.weinmann-schanz.de

 3



• Passend für 2- bis 5-Loch 
 Wannenrandarmaturen
• Verzinktes, selbsttragendes 
 Ständerwerk
• Stufenlos höhenverstellbar von 
 485 - 675 mm
• Armaturen-Trägerplatte aus Kunststoff
• Großer Schlauchkasten zur 
 problemlosen Aufnahme langer 
 Brauseschläuche
• Drei Anschlüsse DN 15 (1/2”) 
 (Heißwasser/Kaltwasser/externer 
 Wanneneinlauf)
• Spritzwasser wird direkt in den Ablauf 
 (DN 50) geleitet
• Flexibler Ablaufschlauch, Länge: 200 cm
• Inkl. Dichtmanschette
• Rückstausicherung/
 Geruchsverschluss
• Maße (L x B x H): 650 x 135 x 485 mm

Universal Schlauchbox zur Wannenrandmontage
• Eigensicher gegen Rückfließen (nach DIN EN 1717)
• Mischwasseranschluss DN15 (1/2”)
• Brauseschlauch-Länge: 150 cm
• Spritzwasser wird direkt in den Ablauf DN 50 geleitet
• Rückstausicherung/Geruchsverschluss
• Flexibler Ablaufschlauch, Länge: 200 cm

Bestell-Nr. €/Stück

93 225 85 439,69

Bestell-Nr. €/Stück

93 935 71 194,07

Bestell-Nr. €/Stück

93 040 97 53,36

• Brauseschlauch aus Messing
• Länge Brauseschlauch 1500 mm
• Panzerschlauch
 DN15 (1/2") x DN 8 (1/4"),
 Länge 250 mm
• PVC Schlauch blau Länge - 1000 mm
• Mit Kunststoff Auffangbehälter

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Rund 93 040 98 14,26
Eckig 93 040 99 23,11

Wannenrand Brausehalter
• Passend für Tropf-Wasser Auffangsystem

Tropf-Wasser Auffangsystem

• Passend für von 3-4 Loch Armaturen
• Massives, selbsttragendes
 Ständerwerk
• Stufenlos höhenverstellbar
 von 500-625 mm
• Schlauchkasten inkl. Durchführungen
 für Wasserschluss 
• Drei Anschlüsse DN 15 (1/2“):
 Heiß-/Kaltwasser, externer Wannen-
 einlauf mittels Überlauf
• Anschluss Tropfwasser an gängige
 Ab- und Überlaufgarnituren mit
 ø 32 mm, Länge 1250 mm
• Lieferung inkl. 2 x Eckventil mit
 DN 15 (1/2“) AG, flachdichtend
• Maße (L x B x H):
 675 x 150 x 500 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 072 06 548,84

UP-Element für Wannenrandarmaturen

Typ A
•  Passend für folgende Urinale:  

Villeroy & Boch: Colani, Esta 
 Keramag: Aller, Renova
 Ideal Standard: Pindar
 Vitra: Pera

Typ M
• Durch bewegliche Bauart universell passend
• Inkl. 5 Urinal Steine mit Enzymen

Bestell-Nr. €/Stück

93 602 98 26,30

Urinalsieb aus Edelstahl  
mit Kunststoffummantelung
• Passt in alle Modelle
• Reduziert Verstopfungen
• Problemloses Herausnehmen
•  Feinmaschengitter verhindert Zurückspritzen

Bestell-Nr. €/Stück

93 701 86 16,94
Bestell-Nr. €/Stück

93 602 88 27,99

Urinal-Schmutzfänger

Beckenwürfel für Toilettenhygiene
• Wirkt der Bildung von Kalk- und Urinsteinablagerungen entgegen
• Angenehmer Geruch
• Inhalt: 3200 g (40 Würfel)
Anwendung:
• Alle öffentlich zugänglichen Toiletten, Pissoirbecken, 
 Pissoirrinnen und Absaugurinale mit Einlage

Bestell-Nr. €/Stück

73 002 28 82,06

Typ VPE Bestell-Nr. €/VPE

mit Enzymen 12 93 602 99 29,90
mit Zitronenduft 13 93 603 00 35,06

Hygienesteine

Urinal-WC-Steine

www.weinmann-schanz.de324

Kapitel 3

Alle Preise zuzüglich der zur Zeit gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.

 3



Ausgussbecken Marion aus Kunststoff und Zubehör

•  Mit großer Ablagefläche, ideal zum Montieren von 
Armaturen, Seifenspendern

• Fassungsmenge: ca. 14 l
• Maße (L x B x H): 525 x 376 x 342 mm

Ausführung Farbe Bestell-Nr. €/Stück

Mit Wandhalterung weiß 93 706 00 54,19
Ohne Wandhalterung weiß 93 706 01 46,63
Mit Wandhalterung granit 93 125 02 63,21
Ohne Wandhalterung granit 93 706 03 54,27
Ohne Wandhalterung schwarz 93 007 34 44,27

Bestell-Nr. €/Stück

93 015 08 9,17

Wandhalterung für Ausgussbecken, schwarz
• Inkl. Schrauben und Dübel
• Passend für Ausgussbecken 
 Marion

Auflagerost für Ausgussbecken Marion
• Material: Schlagfester Polypropylen

Farbe passend für Bestell-Nr. €/Stück

weiß 93 706 00, 93 706 01 93 706 02 15,69
granit 93 125 02, 93 706 03 93 125 03 17,17
schwarz 93 007 34 93 007 66 12,19

• Aus schlagfestem, temperatur- und witterungsbeständigem Kunststoff
• Komplett mit Ablaufventil DN 40 (1 1/2”) ,Sieb,Stopfen mit Kette und Befestigungsset

•  Ausführung mit Wandhalterung beinhaltet zusätzliches Stützelement zur Montage 
 an der Ablaufgarnitur

Farbe Bestell-Nr. €/Stück

weiß 93 016 98 49,90
granit 93 030 49 52,73

Ausgussbecken Kunststoff
• Mit Spritzschutzrückwand
• Fassungsvermögen ca. 15 l
•  Maße (L x B x H): 495 x 345 x 395 mm
•  Optional: Klapprost in anthrazit (Best.-Nr. 93 016 97)

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Standard 93 500 41 157,71
Mit Standrohr und Trichter 93 500 42 157,71
Auflagerost 93 953 85 18,40

abu maxi
• Farbe weiß, Ablage lichtgrau
• Montageset mit verdeckten Aufhängungen
• Fassungsvermögen 33 l
• Maße (L x B x H): 700 x 500 x 323 mm
•  Markierung in der Ablagefläche des Beckens und der 
 unteren Ablage zur Anbringung von Seifenspender
 (93 500 40) und Armatur

Bestell-Nr. €/Stück

93 016 97 14,86

Auflagerost für Kunststoff-Ausgussbecken
• Passend für Bestell-Nr.: 93 016 98 und 93 030 49

abu multiset
•  Aus schlagfestem, temperatur- und witterungsbeständigem 

Kunststoff
•  Komplett mit Überlauf, Ablaufventil DN 40 (1 1/2”), Sieb, 

Stopfen mit Kette und Befestigungsset
•  Markierung in der Ablagefläche des Beckens und der unte-
 ren Ablage zur Anbringung von Seifenspender und Armatur
•  Montageset mit verdeckten Aufhängungen

• Mit Spritzschutzrückwand
• Mit Edelstahlreling und Seifenschale
•  2 Haken zur Befestigung an der Reling
• 2 seitlich integrierte Handtuchhalter
• Fassungsvermögen 15 l
• Maße (L x B x H): 550 x 450 x 413 mm

Ablage-Set für Ausgussbecken abu multiset
• Bestehend aus Abtropfschale und Auflagerost
•  4 Haken zur Befestigung an der Reling oder seitlichen 

Handtuchhaltern
• Auch als Einzelbefestigung nutzbar,
 Dübel und Schrauben inkl.
• Farbe: anthrazit Bestell-Nr. €/Set

93 500 39 37,36

4 x

Farbe Bestell-Nr. €/Stück

weiß 93 500 38 88,84
granit 93 030 50 88,06
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Ausgussbecken aus Kunststoff und Zubehör

• Mit Ab-und Überlaufgarnitur DN 40 (1 1/2”), Sieb, Stopfen, Flexibler Sifon DN 32/40 und Befestigungsmaterial

Bestell-Nr. €/Stück

93 166 72 98,79
Bestell-Nr. €/Stück

93 500 34 141,23

Bestell-Nr. €/Stück

93 500 35 21,23

Lineo
•  Aus schlagfestem, temperatur- und 

witterungsbeständigem Kunststoff
•  Komplett mit verdecktem Überlauf, 

Ablaufventil Push-Open  
DN 32 (1 1/4”) und Befestigungsset

•  Montageset mit verdeckten 
Aufhängungen

• Mit Spritzschutzrückwand
• Farbe: weiß
• Fassungsvermögen: 12 l
•  Maße (L x B x H):  

550 x 450 x 383 mm

Auflagerost für Ausgussbecken aus Kunststoff
• Maße (L x B x H): 365 x 298 x 16 mm

Farbe passend für Bestell-Nr. €/Stück

weiß 93 035 26 - 28 93 035 29 8,23
grau mit Steineffekt 93 022 29 93 022 30 8,23

Ausführung Farbe Fassungsvermögen [Liter] Maße L x B x H [mm] Bestell-Nr. €/Stück

Ohne Ablagefläche weiß 18,0 550 x 340 x 210 93 035 27 42,67
Ohne Ablagefläche grau mit Steineffekt 19,0 500 x 340 x 210 93 022 29 37,17
Mit Ablagefläche für Armatur und Seifenspender weiß 13,5 500 x 340 x 210 93 035 26 33,91
Mit Ablagefläche für Armatur und Seifenspender weiß 17,0 590 x 340 x 210 93 035 28 37,23

Abb. zeigt 
93 035 26

Abb. zeigt 
93 022 29

Waschtrog
• Aus schlagfestem, temperatur- und
 witterungsbeständigem Kunststoff
• Komplett mit Ablaufventil
 DN 40 (1 1/2”), Sieb, Standrohr-
 Trichter aus Kunststoff und
 Befestigungsset
• Farbe weiß
• Fassungsvermögen ca. 43 l
• Maße (L x B x H):
 610 x 285 x 455 mm
• Auflagerost in anthrazit

Auflagerost für Waschtrog

• Aus schlagfestem, temperatur- und witterungsbeständigem Kunststoff, Farbe weiß
• Komplett mit Ablaufventil DN 40 (1 1/2”), Sieb, Standrohr-Trichter aus Kunststoff und Befestigungsset

Maße B x H x L [mm] Bestell-Nr. €/Stück

450 x 500 x 850 93 035 22 106,67
500 x 500 x 850 93 035 23 108,83

mit Jalousietür
• Unterschrank zweifach laminiert
• Als Bausatz zum Aufbau
• Ohne Rückwand 
•  Ausgussbecken mit einer speziellen Harzbeschichtung
•  Mit Ab-und Überlaufgarnitur, Stopfen, Sifon DN 40 (1 1/2") 

und Waschbrett
• Mit Hahnbank, ohne Hahnloch

mit Korbauszug
• Aus zweifach laminiertem Holz
• Als Bausatz zum Aufbau
• Ohne Rückwand,  Boden mit Aluverkleidung
• Griffe Nickel poliert
• Höhenverstellbare Füße max. 15 mm
• Außenmaße (L x T x H): 450 x 500 x 850 mm
•  Ausgussbecken (mit Ablagefläche) mit einer speziellen 

Harzbeschichtung
• Ohne Hahnloch, mit Hahnbank

Ausgussbecken aus Kunststoff mit Unterschrank

Info Bestell-Nr. €/Stück

 93 175 08 356,30
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Ausführung Maße (B x H x T) [mm] Info Bestell-Nr. €/Stück

1 Tür 460 x 850 x 510  93 035 20 210,43
2 Türen 608 x 850 x 500  93 035 21 219,94

mit Türen
• Unterschrank zweifach laminiert
• Als Bausatz weitgehend vormontiert
• Griffe und Füße satiniert
• Höhenverstellbar Füße max. 15 mm
• Ohne Rückwand 
•  Ausgussbecken mit einer speziellen Harzbeschichtung
•  Mit Sifon DN 40 (1 1/2”) und Waschbrett
• Mit Hahnbank, ohne Hahnloch

mit Waschmaschinenunterschrank und Türen
• Waschmaschinenschrank aus Kunststoff mit 2 Türen
• Als Bausatz zum Aufbau
• Ohne Rückwand und Boden
• Außenmaße (L x B x H): 1009 x 600 x 925 mm
•  Innenmaß (Waschmaschine L x B x H): 635 x 540 x 890 mm
• Höhenverstellbare Füße max. 15 mm
•  Ausgussbecken mit Ablagefläche und einer speziellen Harzbeschichtung
• Becken reversibel 
• Mit Hahnbank, ohne Hahnloch Bestell-Nr. €/Stück

93 035 25 262,60

• Aus schlagfestem, temperatur- und witterungsbeständigem Kunststoff, Farbe weiß
• Komplett mit Ablaufventil DN 40 (1 1/2”), Sieb, Standrohr-Trichter aus Kunststoff und Befestigungsset

Ausgussbecken aus Kunststoff mit Unterschrank

Ausführung Info Bestell-Nr. €/Stück

Waschtrog rechts  93 175 09 447,70
Waschtrog links  93 175 10 447,70

mit Waschmaschinenunterschrank und Tür
•  Waschmaschinenschrank aus zweifach laminiertem Holz
• Als Bausatz zum Aufbau
•  Ohne Rückwand, (Seite der Waschmaschine ohne Boden, Schubladenseite Boden mit
 Aluverkleidung)
• Griffe Nickel poliert
• Höhenverstellbare Füße max. 15 mm
• Außenmaße (L x T x H): 1090 x 600 x 850 mm
•  Innenmaße Waschmaschine (L x T x H): 640 x 600 x 850 mm 
•  Ausgussbecken (mit Ablagefläche) mit einer speziellen Harzbeschichtung
• Ohne Hahnloch, mit Hahnbank

mit Türen
• Unterschrank aus PVC in Holzoptik
• Unterschrank zweifach laminiert
• Unterschrank mit 2 Türen
• Als Bausatz zum Aufbau
• Ohne Rückwand 
• Maße: L x B x H 600 x 500 x 850 mm
•  Ausgussbecken mit einer speziellen Harzbeschichtung
•  Mit Waschbrett
• Mit Hahnbank, ohne Hahnloch  Bestell-Nr. €/Stück

93 035 24 156,03

Stahlausgussbecken und Zubehör

• Material: Stahl
• Farbe: Weiß, mit grauer Kunststoffumrandung
•  Mit Ablaufgarnitur DN 40 (1 1/2”), Stopfen, Kette, 
 mit zwei Unterlegscheiben und zwei weißen
 Abdeckkappen (ohne Befestigungsschrauben, 
 Empfehlung Senkkopfschrauben 6 x 70 mm)
• Mit Rückwandprofil
• Ohne Hahnloch und Überlauf
• Fassungsvermögen ca. 15 l
• Maße (B x H x T): 
 505 x 330 x 360 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 042 84 60,00
Bestell-Nr. €/Stück

93 962 71 18,00

Alu-Klapprost eckig
• Passend für Stahlausgussbecken

Zweigriffmischer Ausgussbecken chrom

•  Besonders geeignet zur Montage in Technikräumen/Kellern  
mit Aufputzverrohrung

• Anschluss DN 15 (1/2“) AG
• Stichmaß 153 mm
• Messing verchromt
• Perlstrahler M22 x 1 mit Kugelgelenk
• Ausladung 45 mm
• Lieferung ohne Ausgussbecken

Bestell-Nr. €/Stück

93 159 30 37,20

Anwendungsbeispiel
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Typ Bestell-Nr. €/Stück

netzbetrieben (230 V) 93 018 56 591,06
batteriebetrieben (6 V) 93 018 55 571,49

Hygienebecken
• Mit berührungslos arbeitender Sensor-
 steuerung
• Mit Ventil
• Anschlüsse für Warm- und Kaltzulauf
 DN 10 (3/8")
• Mechanischer Temperatureinsteller
• Maße (L x B x H): 400 x 320 x 270 mm
• Lieferumfang:
 - Schwenkbarer Auslauf

Ausgussbecken aus Edelstahl

Bestell-Nr. €/Stück

93 017 06 35,96

Bestell-Nr. €/Stück

93 017 05 155,59

mit Spritzschutz
• Mit Ablaufventil DN 40 (1 1/2")
• Außergewöhnlich tiefes Becken
• Umlaufender Rand zum Einlassen
• Maße (L x B x H): 450 x 330 x 465 mm

Edelstahl-Auflagerost
für Ausgussbecken
• Passend zu Edelstahl-Ausgussbecken
 Bestell-Nr. 93 017 05

Bestell-Nr. €/Stück

93 032 56 328,41

• Mit Ab-und Überlaufgarnitur,
 Geruchsverschluss DN 40 (1 1/2“)
• Mit Spritzschutz und Edelstahl Klapprost
• Oberfläche geschliffen
• Maße (B x H x T): 565 x 170 x 405 mm
• Inkl. Befestigungsmaterial

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Ausgussbecken 93 000 50 256,61
Edelstahl-Auflagerost 93 000 49 44,16

mit Klapprost
• Mit Ablaufventil DN 40 (1 1/2")
• Mit Ab- und Überlaufgarnitur
• Maße (B x H x T): 490 x 470 x 360 mm
• Lieferung ohne Auflagerost

Bestell-Nr. €/Stück

93 160 58 107,99

Bestell-Nr. €/Stück

93 160 59 16,24

• Mit Ablauf-Ventil DN 40 (1 1/2”)
• Mit einhängbarer Rückwand
 (2-teilige Ausführung)
• Maße (B x H x T): 495 x 367 x 325 mm
• Lieferung ohne Auflagerost
• Passender Auflagerost 93 160 59

Klapprost
• Für Edelstahlausgussbecken
 Bestell-Nr. 93 160 58
• Material: Aluminium

Bestell-Nr. €/Stück

93 149 61 310,00

• Mit Ablaufventil DN 40 (1 1/2”)
• Mit Ab- und Überlaufgarnitur
• Inkl. Flaschengeruchsverschluss
• Waschbrett-Prägung in der vorderen
 Schräge
• Ohne Befestigungsmaterial
• Maße (B x H x T): 555 x 230 x 450 mm

Waschtisch
• Mit Ab-und Überlaufgarnitur DN 32 (1 1/4“)
• Mit Hahnloch ø 35 mm und eingeformten
 Seifenablage 
• Oberfläche gebürstet
• Maße (B x H x T): 560 x 155 x 420 mm
• Inkl. Befestigungsmaterial

Bestell-Nr. €/Stück

93 032 63 204,66

Bestell-Nr. €/Stück

93 032 64 203,10

Einbaubecken ø 440 mm
•  Mit Ab-und Überlaufgarnitur DN 40 (1 1/2“) 

und  Korbsiebstopfen ø 90 mm
• Erforderlicher Ausschnitt ø 405 mm
• Plattendicken von 15 bis 60 mm
• Oberfläche gebürstet
• Werkstoff: 1.4301
• Maße (ø x H): 480 x 160 mm
•  Inkl. Befestigungsmaterial  

mit 4 Spannvorrichtungen

Bestell-Nr. €/Stück

93 020 49 26,06

Einbaubecken
• Zum Einkleben in eine Tischplatte
• Werkstoff: 1.4301
• Wulstrand: Poliert mit Überlauf
• Materialstärke: 0,8 mm
• Ablaufgarnitur muss extra bestellt werden 
 (Bestell-Nr.: 93 020 49)
 • Inkl. Befestigungsmaterial

Ablaufgarnitur DN 32 (1 1/4“)  
aus Kunststoff mit Überlauf

Wulstrand ø [mm] Erforderlicher Ausschnitt ø [mm] Maße ø x H [mm] Bestell-Nr. €/Stück

260 290 305 x 110 93 020 48 73,41
310 340 352 x 133 93 020 50 77,04
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• Zur Montage an der Wand mit 2 integrierten Konsolen
• Mit Hahnbank 70 mm ohne Hahnloch
• Gefälle zum seitlichen Ablauf rechts mit Sieb-Ablaufventil DN 40 (1 ½“)
• Ohne Spritzrückwand
• Ohne Befestigungsmaterial

Bestell-Nr. €/Stück

93 032 55 422,29
Waschtisch
• Mit Ablaufventil DN 40 (1 1/2")
• Ohne Überlauf
• Mit Hahnbank und Hahnloch ø 35 mm
• Oberfläche gebürstet
• Maße (B x H x T): 600 x 420 x 120 mm
• Ohne Befestigungsmaterial

Spritzrückwand zur separaten Wandmontage über der Waschrinne

Gewerbespüle
• Becken wahlweise 
 Links oder Rechts
• Gerillte Abtropffläche
• Mit Ablaufventil DN 40 (1 1/2")

• Mit Standrohrventil 280 mm
• Höhenverstellbare Füße
•  Beckenmaße (B x H x T):
 500 x 400 x 300 mm

Maße B x T x H [mm] Ausführung Info Bestell-Nr. €/Stück

1000 x 600 x 850  Becken rechts  93 149 65 1.155,23
1000 x 600 x 850  Becken links  93 149 66 1.155,23
1200 x 600 x 850  Becken rechts  93 149 67 1.215,03
1200 x 600 x 850  Becken links  93 149 68 1.215,03
1400 x 600 x 850  Becken rechts  93 149 69 1.267,03
1400 x 600 x 850  Becken links  93 149 70 1.267,03

Waschrinne Groove aus Edelstahl

Maße (B x H x T) [mm] Bestell-Nr. €/Stück

1200 x 240 x 400 93 170 53 401,50
1400 x 240 x 400 93 170 54 489,73

Maße (B x H x T) [mm] Bestell-Nr. €/Stück

1200 x 200 x 1,2  93 170 55 147,66
1400 x 200 x 1,2 93 170 56 155,01

Ausgussbecken aus Edelstahl

Tischeinbau-Seifenspender
• Für Flüssigseifen und Handwaschlotionen
•  Pumpe und Auslauf aus Edelstahl,  

Schaft und Seifenbehälter aus Kunstoff
• Auslauflänge 102 mm
• Befüllung von oben mittels Spezialschlüssel
• Erforderliche Tischbohrung ø 22mm
• Plattendicke max. 90 mm
• Füllmenge: 1000 ml

Bestell-Nr. €/Stück

93 032 58 75,80

Seifenspender 
•  Passend für abu multiset und maxi Becken  

Bestell-Nr. 93 500 38, 93 500 41
 und 93 500 42
• Messing, verchromt
• Seifenbehälter aus Kunststoff
• Füllmenge: 450 ml
• ø 28 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 500 40 37,36

Seifenspender

Seifenspender
• Für Flüssigseifen und 
 Handwaschlotionen
• Befüllung von oben mittels 
 Spezialschlüssel
• Innenbehälter mit Kunststoffeinsatz
• Oberfläche gebürstet
• Maße (B x H x T): 
 122 x 208 x 100 mm
• Füllmenge 1200 ml

Bestell-Nr. €/Stück

93 032 62 56,14
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Händetrockner

Warmlufthändetrockner
mit Infrarot-Sensor
• Berührungsloses Ein- und Ausschalten
• Gehäuse: Schlagfestes ABS
• Farbe: weiß
•  Festanschluss oder wahlweise Steckfertig  

(inkl. 25 cm Anschlussleitung)
Technische Daten:
• Nennleistung: 1000 W
• Spannung: 230 V
• Strohmaufnahme (A): 4,3
• Volumenstrom: 38 l/s
• Schalldruckpegel: 69 dB
• Schutzart: IP 23
• Maße (B x H x T): 270 x 330 x 180 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 160 57 371,87

Dyson Airblade™ V HU 02
• Berührungslose Aktivierung durch kapazitive Sensoren
• Gehäuse: Polycarbonat
• HEPA-Filter (Glasfaser- und Vlies-Schichten)

Technische Daten:
• Nennleistung: 1000 W
• Spannung: 200-240 V
• Frequenz: 50/60 Hz
• Standby-Stromverbrauch: Weniger als 0,5 W
• Trocknungszeit: 12 Sekunden
• Schalldruckpegel bei 2 m Abstand: 63 dB (A)
• Automatische Abschaltung: Nach 30 Sekunden
• Maße (B x H x T): 234 x 394 x 100 mm

Typ Ref.-Nr. Bestell-Nr. €/Stück

Dyson Airblade V - HU02 Nickel 307170-01 93 164 10 965,70
Dyson Airblade V - HU02 weiß 307169-01 93 164 11 965,70

Dyson Airblade™ 9kJ HU 03
• Berührungslose Aktivierung des TOF-Sensors
• Abdeckung: Edelstahl – gebürstet (304L)
• HEPA-Filter (Glasfaser- und Vlies-Schichten)
Technische Daten:
• Nennleistung: 900 W (MAX-Modus) / 650 W (ECO-Modus)
• Spannung: 160-253 V
• Frequenz: 50/60 Hz
• Standby-Stromverbrauch: Weniger als 0,5 W
• Volumenstrom: 35 l/s
• Schutzart: IP 24
• Schalldruckpegel: 79 dB(A) (MAX-Modus)/77 dB(A)
 (ECO-Modus)
• Trocknungszeit: 10 Sekunden (MAX-Modus)/12 Sekunden
 (ECO-Modus)
• Automatische Abschaltung: Nach 30 Sekunden
• Maße (B x H x T): 450 x 500 x 100 mm

Ref.-Nr. Bestell-Nr. €/Stück

314696-01 93 164 12 1.569,69

Dyson Airblade™ Wash+Dry Händetrockner

WD 04 – kurzer Armaturhals
•  Abmessungen Armatur (B x H x T): 303 x 159 x 286 mm
• Motor wird unter dem Becken montiert

Ref.-Nr. Bestell-Nr. €/Stück

245265-01 93 164 07 1.846,49

Technische Daten:
• Material: Edelstahl (gebürstet)
• Nennleistung: 1.000 Watt / im Standby weniger als 0,5 W
• Trocknungszeit: 14 Sekunden
• Automatische Abschaltung: nach 30 Sekunden
• Abmessungen Motoreinheit (B x H x T):
 142 x 266 x 189 mm
• Für Kalt- und Mischwasser

Produktmerkmale
•  HEPA-Filter entfernt bis zu 99,95% aller Partikel in 

Bakteriengröße aus der Waschraumluft
• Automatische Spülfunktion gegen Legionellen
• Berührungslose und schnelle Trocknung
•  Wassersparend: 1,9 Liter Standard-Perlator und sensor-
 gesteuerter Wasserfluss für effizienten Wasserverbrauch

•  Für geräuschsensible Bereiche entwickelt:  
39 % leiser als sein Vorgänger – 81 (dB(A))

WD 05 – langer Armaturhals
•  Abmessungen Armatur (B x H x T): 303 x 309 x 286 mm
• Motor wird unter dem Becken montiert

Ref.-Nr. Bestell-Nr. €/Stück

245269-01 93 164 08 1.846,49

WD 06 – Wandmontage
• Abmessungen Armatur (B x T): 303 x 312 mm
• Motor wird in der Vorwand montiert

Ref.-Nr. Bestell-Nr. €/Stück

245266-01 93 164 09 1.846,49
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Accessoires

Ablageplatte aus Kunststoff
• Farbe: weiß
• Tiefe: 135 mm
• Höhe: 25/75 mm
• Inklusive Befestigungsmaterial

Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

500 93 941 20 22,86
600 93 941 19 24,04

Doppel-WC Papierrollenhalter
• Für 2 WC-Papierrollen bis ø 135 mm
•  Automatische Nachführung der zweiten Rolle nach 

Verbrauch der ersten Rolle
• Diebstahlsichere Spindeln
• Mit Zylinderschloss verschließbar
• Oberfläche gebürstet
• Werkstoff: 1.4301
• Maße (B x H x T): 152 x 305 x 165 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 032 59 135,00

Papier-Handtuchspender
•  Für bis zu 700 Stück abhängig vom Fabrikat und Faltung 
• Von vorn befüllbar
• Fronttür mit Zylinderschloss verschließbar
• Seitliche Füllstandsanzeige
• Oberfläche gebürstet
• Maße (B x H x T): 280 x 368 x 102 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 032 60 94,73

Abfallbehälter aus Edelstahl
• Oben offen 
• Oberfläche gebürstet
• Maße (B x H x T): 356 x 432 x 165 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 032 61 133,83

IMMER DABEI

SCAN-FUNKTION

BENUTZERVERWALTUNG

OFFLINE-VERFÜGBARKEIT

Die App mit:
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Flexible Panzerschläuche

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 20 (3/4”) 300 92 063 62 7,23 10 6,50
DN 20 (3/4”) 500 92 063 63 8,40 10 7,56
DN 20 (3/4”) 800 92 063 64 10,20 10 9,19
DN 20 (3/4”) 1000 92 063 65 11,37 10 10,23
DN 20 (3/4”) 1500 92 063 66 14,31 10 12,89
DN 20 (3/4”) 2000 92 063 67 17,26 10 15,53

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2”) 300 92 063 56 4,17 10 3,76
DN 15 (1/2”) 500 92 063 57 4,80 10 4,31
DN 15 (1/2”) 800 92 063 58 5,74 10 5,17
DN 15 (1/2”) 1000 92 063 59 6,40 10 5,76
DN 15 (1/2”) 1500 92 063 60 8,03 10 7,23
DN 15 (1/2”) 2000 92 063 61 9,60 10 8,64

• Entsprechen der UBA-EAS Leitlinie KTW-A für den Anschluss von Armaturen und Apparaten 
 für sichtbare und zugängliche Installation
• Gemäß UBA-Positivliste für Trinkwasser geeignet
• Mit Edelstahldrahtumflechtung und Anschlüssen aus Messing
• Beständig gegen Frostschutzmittel auf Glykolbasis in handelsüblicher Dosierung bis 50%
• Betriebsdruck: 10 bar
• Betriebstemperatur: -20 bis +70°C
• Ohne Dichtungen

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 25 (1”) 300 92 063 68 9,60 10 8,77
DN 25 (1”) 500 92 063 69 12,49 10 11,24
DN 25 (1”) 800 92 063 70 12,53 10 11,06
DN 25 (1”) 1000 92 063 71 13,81 10 12,20
DN 25 (1”) 1500 92 063 72 16,09 10 14,59
DN 25 (1”) 2000 92 063 73 20,40 10 18,94

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 32 (1 1/4”) 300 92 063 74 18,86 10 16,97
DN 32 (1 1/4”) 500 92 063 75 21,23 10 19,10
DN 32 (1 1/4”) 800 92 063 76 23,56 10 21,09
DN 32 (1 1/4”) 1000 92 063 77 24,43 10 21,71
DN 32 (1 1/4”) 1500 92 063 78 29,73 10 26,43
DN 32 (1 1/4”) 2000 92 063 79 35,07 10 31,17

1 x gerade mit zylindrischem AG, 1 x 90° Bogen
mit Überwurf, DN 15 bis DN 25

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 20 (3/4”) 300 92 063 92 11,40 10 10,41
DN 20 (3/4”) 500 92 063 93 13,14 10 12,00
DN 20 (3/4”) 800 92 063 94 15,44 10 14,10
DN 20 (3/4”) 1000 92 063 95 17,19 10 15,69
DN 20 (3/4”) 1500 92 063 96 20,49 10 18,63
DN 20 (3/4”) 2000 92 063 97 24,61 10 22,37

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2”) 300 92 063 86 6,00 10 5,40
DN 15 (1/2”) 500 92 063 87 6,66 10 5,99
DN 15 (1/2”) 800 92 063 88 7,66 10 6,89
DN 15 (1/2”) 1000 92 063 89 8,31 10 7,49
DN 15 (1/2”) 1500 92 063 90 9,91 10 8,93
DN 15 (1/2”) 2000 92 063 91 11,54 10 10,39

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 25 (1”) 300 92 063 98 16,17 10 14,76
DN 25 (1”) 500 92 063 99 18,57 10 16,96
DN 25 (1”) 800 92 064 01 22,24 10 20,31
DN 25 (1”) 1000 92 064 02 24,61 10 22,47
DN 25 (1”) 1500 92 064 03 27,96 10 25,30
DN 25 (1”) 2000 92 064 04 30,29 10 27,10

2 x gerade mit Überwurf, DN 15 bis DN 32 1 x gerade mit zylindrischem AG, 1 x gerade mit Überwurf,
DN 15 bis DN 32

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 20 (3/4”) 300 92 063 32 7,29 10 6,56
DN 20 (3/4”) 500 92 063 33 8,49 10 7,64
DN 20 (3/4”) 800 92 063 34 10,26 10 9,23
DN 20 (3/4”) 1000 92 063 35 11,43 10 10,29
DN 20 (3/4”) 1500 92 063 36 14,40 10 12,96
DN 20 (3/4”) 2000 92 063 37 17,31 10 15,59

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2”) 300 92 063 26 4,11 10 3,70
DN 15 (1/2”) 500 92 063 27 4,74 10 4,27
DN 15 (1/2”) 800 92 063 28 5,71 10 5,14
DN 15 (1/2”) 1000 92 063 29 6,34 10 5,71
DN 15 (1/2”) 1500 92 063 30 7,94 10 7,14
DN 15 (1/2”) 2000 92 063 31 9,54 10 8,59

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 25 (1”) 300 92 063 38 11,09 10 9,97
DN 25 (1”) 500 92 063 39 12,63 10 11,37
DN 25 (1”) 800 92 063 40 14,14 10 12,66
DN 25 (1”) 1000 92 063 41 14,79 10 13,14
DN 25 (1”) 1500 92 063 42 17,20 10 15,17
DN 25 (1”) 2000 92 063 43 19,90 10 18,09

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 32 (1 1/4”) 300 92 063 44 19,51 10 17,46
DN 32 (1 1/4”) 500 92 063 45 21,71 10 19,43
DN 32 (1 1/4”) 800 92 063 46 23,81 10 21,17
DN 32 (1 1/4”) 1000 92 063 47 25,94 10 23,06
DN 32 (1 1/4”) 1500 92 063 48 29,49 10 26,01
DN 32 (1 1/4”) 2000 92 063 49 33,50 10 30,46

1 x gerade mit Überwurf, 1 x 90° Bogen 
mit Überwurf DN 15 bis DN 25

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 20 (3/4”) 300 92 064 17 12,29 10 11,30
DN 20 (3/4”) 500 92 064 18 13,61 10 12,47
DN 20 (3/4”) 800 92 064 19 16,31 10 14,96
DN 20 (3/4”) 1000 92 064 20 17,80 10 16,31
DN 20 (3/4”) 1500 92 064 21 20,40 10 18,54
DN 20 (3/4”) 2000 92 064 22 23,40 10 21,17

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2”) 300 92 064 11 6,17 10 5,56
DN 15 (1/2”) 500 92 064 12 6,83 10 6,14
DN 15 (1/2”) 800 92 064 13 7,83 10 7,04
DN 15 (1/2”) 1000 92 064 14 8,49 10 7,64
DN 15 (1/2”) 1500 92 064 15 10,09 10 9,07
DN 15 (1/2”) 2000 92 064 16 11,69 10 10,51

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 25 (1”) 300 92 064 23 15,90 10 14,46
DN 25 (1”) 500 92 064 24 18,17 10 16,51
DN 25 (1”) 800 92 064 25 21,63 10 19,66
DN 25 (1”) 1000 92 064 26 22,83 10 20,66
DN 25 (1”) 1500 92 064 27 28,34 10 25,64
DN 25 (1”) 2000 92 064 28 32,26 10 29,03

Passende Dichtungen zu den Panzer- 
schläuchen finden Sie in Kapitel 10.
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Flexible Panzerschläuche

Flexible Sanitärschläuche

1 x gerade mit zylindrischem AG, 1 x gerade mit Überwurf, 
mit integrierter Dichtung, DN 10

2 x gerade mit Überwurf, mit integrierter Dichtung, DN 10

1 x gerade mit zylindrischem AG, 1 x 90° Bogen
mit Überwurf, DN 15 bis DN 25, mit integrierter Dichtung

1 x gerade mit Überwurf, 1 x 90° Bogen 
mit Überwurf, mit integrierter Dichtung, DN 10

• Entsprechen der UBA-EAS Leitlinie KTW-A für den Anschluss von Armaturen 
 und Apparaten für sichtbare und zugängliche Installation
• Gemäß UBA-Positivliste für Trinkwasser geeignet
• Mit Edelstahldrahtumflechtung und Anschlüssen aus Messing

• Beständig gegen Frostschutzmittel auf Glykolbasis in handelsüblicher Dosierung bis 50%
• Betriebsdruck: 10 bar
• Betriebstemperatur: -20 bis +90°C

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8”) 300 92 063 20 2,56 10 2,34
DN 10 (3/8”) 500 92 063 21 3,11 10 2,84
DN 10 (3/8”) 800 92 063 22 3,37 10 3,03
DN 10 (3/8”) 1000 92 063 23 3,93 10 3,56
DN 10 (3/8”) 1500 92 063 24 6,11 10 5,61
DN 10 (3/8”) 2000 92 063 25 6,83 10 6,24

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8”) 150 92 062 19 2,30 10 2,10
DN 10 (3/8”) 200 92 062 20 2,57 10 2,37
DN 10 (3/8”) 300 92 063 50 2,73 10 2,49
DN 10 (3/8”) 500 92 063 51 3,26 10 2,97
DN 10 (3/8”) 800 92 063 52 3,49 10 3,14
DN 10 (3/8”) 1000 92 063 53 4,09 10 3,69
DN 10 (3/8”) 1500 92 063 54 5,26 10 4,74
DN 10 (3/8”) 2000 92 063 55 6,36 10 5,76

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8”) 300 92 063 80 3,49 10 3,14
DN 10 (3/8”) 500 92 063 81 3,89 10 3,50
DN 10 (3/8”) 800 92 063 82 4,54 10 4,09
DN 10 (3/8”) 1000 92 063 83 4,97 10 4,47
DN 10 (3/8”) 1500 92 063 84 6,00 10 5,40
DN 10 (3/8”) 2000 92 063 85 7,41 10 6,70

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8”) 300 92 064 05 3,66 10 3,31
DN 10 (3/8”) 500 92 064 06 4,09 10 3,69
DN 10 (3/8”) 800 92 064 07 4,77 10 4,31
DN 10 (3/8”) 1000 92 064 08 5,21 10 4,73
DN 10 (3/8”) 1500 92 064 09 6,30 10 5,70
DN 10 (3/8”) 2000 92 064 10 7,41 10 6,70

1 x Quetschverschraubung, 1 x Überwurf mit integrierter Dichtung, DN 10 1 x Quetschverschraubung, 1 x Rohrstutzen, DN 10

1 x Überwurf mit integrierter Dichtung, 1 x Rohrstutzen, DN 10 2 x Überwurfmutter mit integrierter Dichtung, DN 10

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8”) x 10 -  
DN 10 (3/8”) ÜWM 150 92 062 15 2,43 10 2,19
DN 10 (3/8”) x 10 -  
DN 10 (3/8”) ÜWM 200 92 062 16 2,63 10 2,37
DN 10 (3/8”) x 10 -  
DN 10 (3/8”) ÜWM 300 92 062 01 3,09 10 2,80
DN 10 (3/8”) x 10 -  
DN 10 (3/8”) ÜWM 500 92 062 02 3,56 10 3,23

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8”) RS 10 mm ø 150 92 062 21 2,17 10 1,96
DN 10 (3/8”) RS 10 mm ø 200 92 062 22 2,31 10 2,09
DN 10 (3/8”) RS 10 mm ø 300 92 062 09 2,73 10 2,47
DN 10 (3/8”) RS 10 mm ø 500 92 062 10 3,24 10 2,94

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8”) ÜWM x  
RS 10 mm ø 150 92 062 17 1,97 10 1,80
DN 10 (3/8”) ÜWM x  
RS 10 mm ø 200 92 062 18 2,17 10 1,99
DN 10 (3/8”) ÜWM x  
RS 10 mm ø 300 92 062 11 2,23 10 2,03
DN 10 (3/8”) ÜWM x  
RS 10 mm ø 500 92 062 12 2,70 10 2,46

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8”) ÜWM x  
DN 15 (1/2”) ÜWM 300 92 063 10 3,06 10 2,79
DN 10 (3/8”) ÜWM x  
DN 15 (1/2”) ÜWM 500 92 063 11 3,49 10 3,19

• Flexible Verbindungsschläuche für den Anschluss von Sanitärarmaturen
• Prüfung entsprechend der UBA-EAS-Leitlinie KTW-A
• Gemäß UBA-Positivliste für Trinkwasser geeignet

• Mit Edelstahldrahtumflechtung und Anschlüssen aus Messing
• Betriebsdruck: 10 bar
• Betriebstemperatur: -15 bis 90°C
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1 x Überwurfmutter mit integrierter Dichtung, 1 x AG, DN 10

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2”) a. x  
DN 10 (3/8”) ÜWM 300 92 063 04 3,40 10 3,11
DN 15 (1/2”) a. x  
DN 10 (3/8”) ÜWM 500 92 063 05 3,86 10 3,54
DN 15 (1/2”) a. x  
DN 10 (3/8”) ÜWM 1000 92 063 06 6,30 10 5,26

1 x Überwurfmutter mit integrierter Dichtung,
1 x Armaturendirektanschluss lang (45 mm) mit O-Ringabdichtung, DN 10

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8”) ÜWM x  
M10 x 1 350 92 062 25 2,79 10 2,56
DN 10 (3/8”) ÜWM x  
M10 x 1 500 92 062 26 3,29 10 3,03

1 x Überwurfmutter mit integrierter Dichtung,
1 x Armaturendirektanschluss kurz (18 mm) mit O-Ringabdichtung, DN 10

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8”) ÜWM x M10 x 1 350 92 062 23 2,57 10 2,37
DN 10 (3/8”) ÜWM x M10 x 1 500 92 062 24 3,00 10 2,76

1 x Überwurf mit integrierter Dichtung,
1 x Armaturendirektanschluss lang (44 mm) mit O-Ringabdichtung, DN 10

1 x Überwurfmutter mit integrierter Dichtung,
1 x Armaturendirektanschluss kurz (17 mm) mit O-Ringabdichtung, DN 10

1 x Überwurf mit integrierter Dichtung, 1 x Überwurf mit Feingewinde, DN 10

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8”) ÜWM x M8 x 1 350 92 062 32 2,76 10 2,53
DN 10 (3/8”) ÜWM x M8 x 1 500 92 062 34 3,26 10 2,99

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8”) ÜWM x M8 x 1 350 92 062 31 2,54 10 2,33
DN 10 (3/8”) ÜWM x M8 x 1 500 92 062 33 2,96 10 2,73

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

M10 ÜWM x DN 10 (3/8”) 300 92 062 35 3,30 10 2,76

2 x Überwurf mit integrierter Dichtung, DN 10

1 x Überwurf mit integrierter Dichtung,
1 x Armaturendirektanschluss lang (45 mm) mit O-Ringabdichtung, DN 10

1 x Überwurf mit integrierter Dichtung,
1 x Armaturendirektanschluss kurz (18 mm) mit O-Ringabdichtung, DN 10

1 x Überwurf mit integrierter Dichtung,
1 x Rohrstutzen, DN 10

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2”) ÜWM x  
DN 15 (1/2”) ÜWM 300 92 063 13 3,99 10 3,33
DN 15 (1/2”) ÜWM x  
DN 15 (1/2”) ÜWM 500 92 063 14 4,29 10 3,83

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2”) ÜWM x M10 x 1 350 92 062 29 3,16 10 2,91
DN 15 (1/2”) ÜWM x M10 x 1 500 92 062 30 3,64 10 3,36

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2”) ÜWM x M10 x 1 350 92 062 27 2,90 10 2,67
DN 15 (1/2”) ÜWM x M10 x 1 500 92 062 28 3,41 10 3,16

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2”) ÜWM x  
RS 10 mm ø 300 92 062 13 2,71 10 2,50
DN 15 (1/2”) ÜWM x  
RS 10 mm ø 500 92 062 14 3,29 10 3,03

Flexible Sanitärschläuche

• Flexible Verbindungsschläuche für den Anschluss von Sanitärarmaturen
• Prüfung entsprechend der UBA-EAS-Leitlinie KTW-A
• Gemäß UBA-Positivliste für Trinkwasser geeignet

• Mit Edelstahldrahtumflechtung und Anschlüssen aus Messing
• Betriebsdruck: 10 bar
• Betriebstemperatur: -15 bis 90°C
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Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

1500 mm 92 066 01 8,37
2000 mm 92 066 02 9,79
2500 mm 92 066 13 11,40
3000 mm 92 066 14 12,53

• Größe: DN 20 (3/4”) ÜWM bds.
• Passend für Heiß- und 
 Kaltwasseranschluss
• Betriebsdruck: 20 bar
• PIatzdruck 60 bar

• Mit Kunststoff Verschraubung

Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

1500 92 000 08 7,69
2000 92 000 09 8,64
2500 92 000 10 9,54

• Mit Metall Verschraubung

Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

1500 92 067 14 3,01
2000 92 000 11 3,80
2500 92 067 15 3,86
3000 92 067 16 4,46

• Mit Kunststoff Verschraubung• Größe: DN 20 (3/4”) ÜWM bds.
• Nur Kaltwasseranschluss
• Betriebsdruck: 20 bar
• PIatzdruck 60 bar

Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

1500 mm 92 000 12 6,20
2000 mm 92 000 13 6,97
2500 mm 92 000 14 8,07
3500 mm 92 000 15 9,99

• Mit einseitiger Metall-Verschraubung

Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

1500 mm 92 066 18 4,86
2500 mm 92 066 23 6,44

• Größe: DN 20 (3/4”) ÜWM x AG
• Max. Temperatur: +90 °C

• Mit Kunststoff Verschraubung

Länge [m] Bestell-Nr. €/Stück

1,5 92 066 03 9,59
2,0 92 066 04 11,64
2,5 92 000 22 12,90

• Größe: DN 20 (3/4“)
• Max. Temp.: + 90 °C
• Innen-ø: 19 mm

• Für Ablaufschläuche 19/22 mm
•  Zur Sicherung des Ablaufschlauches bei einem freien Auslauf 
 wie z. B in Waschbecken, Badewannen, Bodeneinläufe
• Gewicht: ca. 390 g
• Abmessung (ø x L): 40 x 155 mm

Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

1500 92 066 05 4,96
2500 92 066 06 6,10
3500 92 066 25 5,14

• Mit 2 Anschlußmuffen 1 x ø 19 mm
 und 1 x ø 22 mm
• Mit Schlauchhalter

Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

600 - 2000 92 066 27 3,81
1200 - 4000 92 066 26 5,84

• Mit 2 Anschlußmuffen
 1 x ø 21,5 mm 
 und 1 x ø 26/29 mm
• Hohe Flexibilität

Zulaufschläuche für Wasch- und Spülmaschinen

Ablaufschläuche für Wasch- und Spülmaschinen

Schlauchbeschwerer

Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

1500 92 065 01 15,89
2000 92 065 02 17,36
3000 92 065 03 22,76
3900 92 065 04 26,03

Kunststoff-Sicherheits-Zulaufschlauch (Watersafe)
Das Schlauch-in-Schlauch-System schützt bei Bruch oder Leckage des Zulaufschlauches zuverlässig 
vor Wasserschäden. Durch die äussere Schutzhülle wird 
austretendes Wasser aufgefangen und löst das Sperrventil aus
• Druck max.: 10 bar
• Wassertemperatur max.: ca. +90 °C
• Mit Überwurfmuttern DN 20 (3/4“)

Sicherheits-Zulaufschläuche für Wasch- und Spülmaschinen DN 20 (3/4“)

Bestell-Nr. €/Stück

93 182 34 15,00
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Warmwasserspeicher ELV/ATV und ELX/ATX ohne Wärmetauscher

Stahl (S235JR) emailliert nach DIN 4753.3
• Betriebsdruck: max. 8 bar

Edelstahl (AISI 316L)
• Betriebsdruck: max. 6 bar

• Speicherung von Warmwasser 
• Betriebstemperatur: max. 95°C
• Magnesiumanode für zusätzlichen Korrosionsschutz
•  Isolierung: 

-  bis 500 Liter: 50 mm Hartschaum fest aufgeschäumt 
(Brandschutzklasse B3 DIN 4102) 
-  ab 800 Liter: 130 mm Weichschaum, abnehmbar, 
mit Kunstledermantel (Brandschutzklasse B2 DIN 4102)

• Revisionsflansch 
• Jährliche Wartung der Anode wird empfohlen
• Sondergrößen auf Anfrage

Typ Inhalt [l] ø ohne Isolierung [mm] ø mit Isolierung [mm] Gesamthöhe [mm] Kippmaß [mm] ø Revisionsflansch [mm] EEK Info Bestell-Nr. €/Stück

ELV 200 190 - 550 1320 1430 180 B  97 029 55 637,61
ELV 300 290 - 600 1610 1730 180 B  97 029 56 736,00
ELV 500 500 - 750 1660 1835 180 B  97 029 57 1.085,59
ELV 800 750 790 1050 1750 1745 180 C  97 029 58 1.905,27
ELV 1000 932 790 1050 2100 2095 180 C  97 029 59 2.035,07
ATV 1500 1478 1000 1260 2115 2145 380 C  97 029 60 3.079,53

Typ Inhalt [l] ø ohne Isolierung [mm] ø mit Isolierung [mm] Gesamthöhe [mm] Kippmaß [mm] ø Revisionsflansch [mm] EEK Info Bestell-Nr. €/Stück

ELX 200 190 - 550 1305 1430 180 B  97 029 62 1.362,84
ELX 300 290 - 600 1595 1720 180 B  97 029 63 1.586,71
ELX 500 500 - 750 1645 1820 180 B  97 029 64 2.003,91
ELX 800 750 790 1050 1750 1745 180 C  97 029 65 2.454,59
ELX 1000 932 790 1050 2100 2095 180 C  97 029 66 2.859,60
ATX 1500 1478 1000 1260 2115 2145 380 C  97 029 67 4.980,81
ATX 2000 1959 1100 1360 2465 2465 430 C  97 029 68 6.687,91

evenes Warmwasserpeicher EV-TWS-1W mit einem Wärmetauscher

Stahl (S235JR) emailliert nach DIN 4753.3
• EV-TWS 120 bis EV-TWS 500 mit 75 mm PU Hartschaum-
 verbund-Isolierung und 5 mm Folienmantel in RAL 9010
 weiß, vormontiert
• EV-TWS 800 und EV-TWS 1000 mit 120 mm Isolierung
 in RAL 9010 weiß, vormontiert, abnehmbar
• Betriebsdruck: max. 10 bar
• Temperatur: max. 95°C
• Empfohlenes SV: 6 bar
Wärmetauscher:
• Betriebsdruck: max. 16 bar
• Temperatur: max. 130°C

Ausstattung:
• Magnesiumanode für zusätzlichen Korrosionsschutz
• Höhenverstellbare Stellfüße
• Analogthermometer
• Ab EV-TWS 150 bis EV-TWS 1000 mit zusätzlicher Muffe
 DN 40 (1 1/2“) zur Aufnahme eines Elektroheizstabes
• Revisionsflansch ab EV-TWS 400

Rückansich
alle Speicher

Typ ELV/ELX

Typ ATV/ATX

Vorderansicht 
300 l

EEK = Energieeffizienzklasse (gemäß ErP-Richtlinie)

EEK = Energieeffizienzklasse (gemäß ErP-Richtlinie)

EEK = Energieeffizienzklasse (gemäß ErP-Richtlinie)

Typ Inhalt ø mit Isolierung Gesamthöhe Kippmaß unterer WT EEK Info Bestell-Nr. €/Stück
 [l] [mm] [mm] [mm] [m²]

EV-TU-TWS-1W 120 116 660 880 1095 0,8 A  97 011 83 921,40
EV-TU-TWS-1W 160 152 660 975 1135 1,0 A  97 011 84 962,47

evenes Unterstell-Warmwasserspeicher EV-TU-TWS-1W

• Behälter: Stahl (S235JR), emailliert nach DIN 4753 (TÜV-geprüft)
• Geeignet zur direkten Montage unter Brennwertgeräten
•  EV-TU-TWS-1W 120 bis EV-TU-TWS-1W 160 mit 75 mm PU Hartschaumverbund-Isolierung 

und 5 mm Folienmantel in RAL 9010 weiß, vormontiert
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Temperatur max.: 95°C
• Empfohlenes SV: 6 bar

EEK = Energieeffizienzklasse (gemäß ErP-Richtlinie)

50 € Gutschrift  
für Selbstabholer! 
(Speditionsartikel)

50 € Gutschrift  
für Selbstabholer! 
(Speditionsartikel)

50 € Gutschrift  
für Selbstabholer! 
(Speditionsartikel)

Typ Inhalt ø ohne Isolierung  ø mit Isolierung Gesamthöhe Kippmaß unterer WT ø Revisionsflansch EEK Info Bestell-Nr. €/Stück
 [l]  [mm] [mm] [mm] [mm]  [m²] [mm]

EV-TWS-1W 120 116 - 510 1425 1510 0,8 - A  97 011 85 878,46
EV-TWS-1W 150 152 - 660 994 1195 1,0 - A  97 011 86 918,63
EV-TWS-1W 200 199 - 660 1252 1410 1,2 - A  97 011 87 992,74
EV-TWS-1W 300 291 - 660 1726 1845 1,5 - A  97 011 88 1.293,64
EV-TWS-1W 400 391 - 760 1631 1777 1,8 180 A  97 011 89 1.559,71
EV-TWS-1W 500 493 - 810 1700 1860 1,9 180 A  97 011 90 1.743,64
EV-TWS-1W 800 780 790 990 1932 1862 2,8 260 C  97 030 35 2.898,06
EV-TWS-1W 1000 980 790  990 2132 2152 3,0 260 C  97 030 36 3.190,91

www.weinmann-schanz.de338

Kapitel 4

Alle Preise zuzüglich der zur Zeit gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.

 4



evenes Warmwasserspeicher EV-TEDS-1W, Edelstahl, mit einem Wärmetauscher

• Behälter: Edelstahl (1.4404)
• EV-TEDS 150 bis EV-TEDS 500 mit 75 mm PU Hartschaum-
 verbund-Isolierung und 5 mm Folienmantel in RAL 9010
 weiß, vormontiert
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Betriebstemperatur max.: 95°C
• Empfohlenes SV: 6 bar

Wärmetauscher:
• Glattrohrwärmetauscher
• Betriebsdruck max.: 16 bar
• Betriebstemperatur max.: 130°C
Ausstattung:
• Höhenverstellbare Stellfüße
• Analogthermometer
• Ab EV-TEDS 150 bis EV-TEDS 500 mit zusätzlicher Muffe
 DN 40 (1 1/2“) zur Aufnahme eines Elektroheizstabes
• Revisionsflansch ab EV-TEDS 400 bis EV-TEDS 500

Typ Inhalt [l] ø mit Isolierung [mm] Gesamthöhe [mm] Kippmaß [mm] unterer WT [m²] ø Revisionsflansch [mm] EEK Info Bestell-Nr. €/Stück

EV-TEDS-1W 150 152 660 994 1195 1 - A  97 032 29 1.726,97
EV-TEDS-1W 200 199 660 1252 1410 1,2 - A  97 032 30 1.839,79
EV-TEDS-1W 300 291 660 1726 1845 1,5 - A  97 032 31 2.245,57
EV-TEDS-1W 400 391 760 1631 1777 1,8 180 A  97 032 32 3.046,00
EV-TEDS-1W 500 493 810 1700 1860 1,9 180 A  97 032 33 3.252,64

EEK = Energieeffizienzklasse (gemäß ErP-Richtlinie)

Warmwasserspeicher SFI, Edelstahl, mit einem Wärmetauscher

• Behälter: Edelstahl (AISI 316L)
• Betriebsdruck Behälter: max. 6 bar
• Betriebstemperatur: max. 95°C
• Magnesiumanode für zusätzlichen Korrosionsschutz
• Großflächige Wärmetauscher, Betriebsdruck max. 12 bar
• Isolierung:
 -  bis 500 Liter: 50 mm Hartschaum fest aufgeschäumt (Brandschutzklasse B3 DIN 4102)
 -  ab 800 Liter: 130 mm Weichschaum, abnehmbar, mit Kunstledermantel (Brandschutzklasse B2 DIN 4102)
•  Mit einer zusätzlichen Muffe DN 40 (1 1/2“), zur Aufnahme eines Elektro-Heizstabes
• Revisionsflansch 
• Jährliche Wartung der Anode wird empfohlen
• Sondergrößen auf Anfrage

Typ Inhalt ø ohne Isolierung ø mit Isolierung Gesamthöhe Kippmaß unterer WT ø Revisionsflansch EEK Info Bestell-Nr. €/Stück
 [l] [mm] [mm] [mm] [mm] [m²] [mm]

SFI 200 190 - 550 1305 1430 0,9 180 B  97 008 51 1.525,43
SFI 300 290 - 600 1595 1720 1,3 180 B  97 008 52 1.855,03
SFI 400 415 - 750 1395 1600 1,6 180 B  97 008 53 2.247,99
SFI 500 500 - 750 1645 1820 1,95 180 B  97 008 54 2.507,86
SFI 800 750 790 1050 1750 1745 2,7 180 C  97 029 69 3.256,83
SFI 1000 932 790 1050 2110 2095 3,0 180 C  97 029 70 3.620,20

EEK = Energieeffizienzklasse (gemäß ErP-Richtlinie)

Warmwasserspeicher BMV und BMX mit einem Wärmetauscher, für Wandmontage

�

Typ Inhalt [l] ø mit Isolierung [mm] Gesamthöhe [mm] WT [m²] EEK Info Bestell-Nr. €/Stück

BMV 100 98 450 870 0,75 C  97 026 98 720,00
BMV 150 148 500 1005 1,10 C  97 026 99 751,97
BMV 200 189 500 1255 1,60 C  97 027 00 820,20

Typ Inhalt [l] ø mit Isolierung [mm] Gesamthöhe [mm] WT [m²] EEK Info Bestell-Nr. €/Stück

BMX 100 98 450 870 0,75 C  97 026 95 1.112,31
BMX 150 148 500 1005 1,10 C  97 026 96 1.306,33
BMX 200 189 500 1255 1,60 C  97 026 97 1.600,56

• Als Warmwasserspeicher verwendbar
• Mit Wandbügel für die Befestigung an der Wand
• Betriebstemperatur: max. 95°C
• Magnesiumanode für zusätzlichen Korrosionsschutz
• Großflächiger Wärmetauscher, Betriebsdruck max. 10 bar
• Aufnahme eines Elektro-Heizstabes möglich
• Jährliche Wartung der Anode wird empfohlen

Stahl (S235JR) emailliert nach DIN 4753.3
• Betriebsdruck Behälter: max. 8 bar

Edelstahl (AISI 316L)
• Betriebsdruck Behälter: max. 6 bar

EEK = Energieeffizienzklasse (gemäß ErP-Richtlinie)

50 € Gutschrift  
für Selbstabholer! 
(Speditionsartikel)

50 € Gutschrift  
für Selbstabholer! 
(Speditionsartikel)

50 € Gutschrift  
für Selbstabholer! 
(Speditionsartikel)
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Warmwasserspeicher ECO1, Edelstahl, mit einem Wärmetauscher

Warmwasserspeicher SE-2

Unterstell-Warmwasserspeicher CSW

• Behälter: Edelstahl (AISI 316L)
• Betriebstemperatur: max. 95°C
• Betriebsdruck: max. 6 bar
• Magnesiumanode für zusätzlichen Korrosionsschutz
• Betriebsdruck Wärmetauscher: max. 10 bar
• Isolierung: 50 mm Hartschaum fest aufgeschäumt mit Kunstledermantel, Brandschutzklasse B3 (DIN 4102)
• Mit einer zusätzlichen Muffe DN40 (1 1/2“) zur Aufnahme eines Elektroheizstabes zur effektiven Beheizung des Speichers,
 es wird nur der obere Teil beheizt
• Jährliche Wartung der Anode wird empfohlen

• Mit einem Wärmetauscher
• Doppelschicht- Emaillierung
• Magnesium- Schutzanode
• Wartungsflansch
• Anschluss für Elektrozusatzheizung
• Mit PU-Hartschaumdämmung unter dem Folienmantel

Typ  SE-2 300 400
Energieeffizienzklasse A+ bis F C C
Anzahl Glattrohr-Wärmetauscher   1 1
Speicherinhalt [l] 285 380
Speicherdauerleistung Heizung 80/60-10/45°C [kW-l/h] 40 - 1000 45 - 1100
Leistungskennzahl NL 7,5 11,0
Wärmetauscherfläche   [m²] 1,4 1,8
Wärmetauscherinhalt   [l] 8,9 11,5
Durchmesser mit Wärmedämmung  [mm] 600 670
Kippmaß mit Wärmedämmung  [mm] 1860 1925
Gewicht [kg]  115 145
Ref.Nr  2444172 2444165

• Mit einem Wärmetauscher
• Stahl emailliert
• Magnesium-Schutzanode
• Mit PU-Hartschaumdämmung
• Verkleidung weiß RAL 9016, pulverbeschichtet

Typ CSW  120 
EEK  A+ bis F  B
Speicherinhalt [l] 115
Speicherdauerleistung Heizung 80/60-10/45°C [kW-l/h] 29 - 710
Leistungskennzahl (Heizung) NL60 1,0
Maße (H x B x T) [mm] 810 x 542 x 542
Gewicht [kg]  65
Ref.Nr.  2445121

Typ Inhalt [l] ø mit Isolierung [mm] Gesamthöhe [mm] Kippmaß [mm] unterer WT [m²] EEK Info Bestell-Nr. €/Stück

ECO1 150 148 550 1050 1190 0,8 B  97 022 44 1.312,73
ECO1 200 190 550 1305 1430 0,8 B  97 022 45 1.472,63
ECO1 300 290 600 1595 1720 1,2 B  97 022 46 1.788,19
ECO1 400 415 750 1395 1600 1,35 B  97 022 47 2.052,57
ECO1 500 500 750 1645 1820 1,7 B  97 022 48 2.244,46

EEK = Energieeffizienzklasse (gemäß ErP-Richtlinie)

• Behälter: Stahl (S235JR) emailliert nach DIN 4753
 (TÜV-geprüft)
• EV-TWS 200 bis EV-TWS 500 mit 75 mm PU Hartschaum-
 verbund-Isolierung und 5 mm Folienmantel in RAL 9010
 weiß, vormontiert
• EV-TWS 800 und EV-TWS 100 mit 120 mm Isolierung
 in RAL 9010 weiß, vormontiert, abnehmbar
• Betriebsdruck: max. 10 bar
• Temperatur: max. 95°C
• Empfohlenes SV: 6 bar

Wärmetauscher:
• Betriebsdruck: max. 16 bar
• Temperatur: max. 130°C
Ausstattung:
• Magnesiumanode für zusätzlichen Korrosionsschutz
• Höhenverstellbare Stellfüße
• Analogthermometer
• Ab EV-TWS 200 bis EV-TWS 1000 mit zusätzlicher Muffe
 DN 40 (1 1/2“) zur Aufnahme eines Elektroheizstabes
• Revisionsflansch ab EV-TWS 400

evenes Warmwasser-/Solarspeicher EV-TWS-2W, mit zwei Wärmetauschern

Typ Inhalt ø ohne Isolierung  ø mit Isolierung Gesamthöhe Kippmaß oberer WT unterer WT ø Revisionsflansch EEK Info Bestell-Nr. €/Stück
 [l]  [mm] [mm] [mm] [mm] [m²] [m²] [mm]

EV-TWS-2W 200 199 - 660 1252 1410 0,8 1,2 - A  97 011 91 1.058,81
EV-TWS-2W 300 291 - 660 1726 1845 1,1 1,5 - A  97 011 92 1.366,86
EV-TWS-2W 400 391 - 760 1631 1777 1,1 1,8 180 A  97 011 93 1.632,03
EV-TWS-2W 500 493 - 810 1700 1860 1,3 1,9 180 A  97 011 94 1.787,39
EV-TWS-2W 800 780 790 990 1832 1862 2,0 2,8 260 C  97 030 37 3.181,09
EV-TWS-2W 1000 980 790 990 2032 2152 2,0 3,0 260 C  97 030 38 3.550,73

Rückansicht 
alle Speicher

Vorderansicht 
300 l

EEK = Energieeffizienzklasse (gemäß ErP-Richtlinie)

Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

SE-2 300  14 006 65 1.982,54
SE-2 400  14 006 66 2.518,00

Info Bestell-Nr. €/Stück

 14 000 05 1.195,09

50 € Gutschrift  
für Selbstabholer! 
(Speditionsartikel)

50 € Gutschrift  
für Selbstabholer! 
(Speditionsartikel)

50 € Gutschrift  
für Selbstabholer! 
(Speditionsartikel)

50 € Gutschrift  
für Selbstabholer! 
(Speditionsartikel)
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evenes Warmwasserspeicher EV-TEDS-2W, Edelstahl, mit zwei Wärmetauschern

• Behälter: Edelstahl (1.4404)
• EV-TEDS 150 bis EV-TEDS 500 mit 75 mm PU Hartschaum-
 verbund-Isolierung und 5 mm Folienmantel in RAL 9010
 weiß, vormontiert
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Betriebstemperatur max.: 95°C
• Empfohlenes SV: 6 bar
Wärmetauscher:
• Glattrohrwärmetauscher
• Betriebsdruck max.: 16 bar
• Betriebstemperatur max.: 130°C

Ausstattung:
• Höhenverstellbare Stellfüße
• Analogthermometer
• Ab EV-TEDS 150 bis EV-TEDS 500 mit zusätzlicher Muffe
 DN 40 (1 1/2“) zur Aufnahme eines Elektroheizstabes
• Revisionsflansch ab EV-TEDS 400 bis EV-TEDS 500

EEK = Energieeffizienzklasse (gemäß ErP-Richtlinie)

Typ Inhalt [l] ø mit Isolierung [mm] Gesamthöhe [mm] Kippmaß [mm] oberer WT [m²] unterer WT [m²] ø Revisionsflansch [mm] EEK Info Bestell-Nr. €/Stück

EV-TEDS-2W 300 291 660 1726 1845 1,1 1,5 - A  97 032 34 2.672,60
EV-TEDS-2W 400 391 760 1631 1777 1,1 1,8 180 A  97 032 35 3.490,67
EV-TEDS-2W 500 493 810 1700 1860 1,3 1,9 180 A  97 032 36 3.820,31

evenes Warmwasser-/Solarspeicher EV-TWS-2W-Compact, mit zwei Wärmetauschern

Vorderansicht Seitenansicht

• Behälter: Stahl (S235JR) emailliert nach DIN 4753
 (TÜV-geprüft)
• EV-TWS-2W-Compact mit 75 mm PU Hartschaumverbund-
 Isolierung und 5 mm Folienmantel in RAL 9010 weiß,
 vormontiert
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Temperatur max.: 95°C
• Empfohlenes SV: 6 bar
Wärmetauscher:
• Betriebsdruck: max. 16 bar
• Temperatur: max. 130°C

Ausstattung:
• Magnesiumanode für zusätzlichen Korrosionsschutz
• Höhenverstellbare Stellfüße
• Analogthermometer
• 2 Glattrohrwärmetauscher
• Revisionsflansch
• Unterer Wärmetauscher geeignet zur Montage einer evenes
 Solarstation direkt am Speicher (Stichmaß 125 mm)
• Befestigungsvorrichtung für Solar-Ausdehnungsgefäß-Bügel

Solar-Anschluss-Verrohrungs-Set
•  Für die direkte Montage einer Evenes Solarstation an den Solarspeicher EV-TWS-2W-Compact
• Länge: ca. 500 mm
Bestehend aus:
• 2 C-Stahl Rohre gebogen ø 22 mm
• Isolierung
• 2 Klemmringverschraubungen 22 mm x DN 25 (1“) AG

Bestell-Nr. €/Set

97 008 59 75,00

Für die direkte Montage
einer evenes Solarstation 
an den Solarspeicher 
Compact

Passende evenes Solarstationen finden 
Sie im Kapitel 7

Typ Inhalt [l] ø mit Isolierung [mm] Gesamthöhe [mm] Kippmaß [mm] oberer WT [m²] unterer WT [m²] ø Revisionsflansch [mm] EEK Info Bestell-Nr. €/Stück

EV-TWS-2W-Compact 300 291 660 1703 1800 1,1 1,3 180 A  97 030 39 1.469,06
EV-TWS-2W-Compact 400 391 760 1656 1800 1,1 1,6 180 A  97 030 40 1.795,84

EEK = Energieeffizienzklasse (gemäß ErP-Richtlinie)

Warmwasser-/Solarspeicher DSFI, Edelstahl, mit zwei Wärmetauschern

• Behälter: Edelstahl (AISI 316L)
• Betriebsdruck Behälter: max. 6 bar
• Der Solarspeicher kann alternativ auch für Wärmepumpen verwendet werden,
 durch zusammenschließen beider Wärmetauscher
• Betriebstemperatur: max. 95°C
• Magnesiumanode für zusätzlichen Korrosionsschutz
• Großflächige Wärmetauscher, Betriebsdruck max. 10 bar
• Isolierung:
 - Bis 500 Liter: 50 mm Hartschaum fest aufgeschäumt (Brandschutzklasse B3 DIN 4102)
 - Ab 800 Liter: 130 mm Weichschaum, abnehmbar, mit Kunstledermantel (Brandschutzklasse B2 DIN 4102)
• Mit einer zusätzlichen Muffe DN 40 (1 1/2“), zur Aufnahme eines Elektroheizstabes
• Revisionsflansch 
• Jährliche Wartung der Anode wird empfohlen
• Sondergrößen auf Anfrage

Typ Inhalt ø ohne Isolierung  ø mit Isolierung Gesamthöhe Kippmaß oberer WT unterer WT ø Revisionsflansch EEK Info Bestell-Nr. €/Stück
 [l]  [mm] [mm] [mm] [mm] [m²] [m²] [mm]

DSFI 200 190 - 550 1305 1430 0,5 0,9 180 B  97 008 55 1.812,77
DSFI 300 290 - 600 1595 1720 0,85 1,3 180 B  97 008 56 2.190,96
DSFI 400 415 - 750 1395 1600 0,9 1,6 180 B  97 008 57 2.537,43
DSFI 500 500 - 750 1645 1820 1,1 1,95 180 B  97 008 58 2.784,61
DSFI 800 749 790 1050 1750 1745 1,5 2,7 180 C  97 029 71 3.873,74
DSFI 1000 931 790 1050 2100 2095 1,9 3,0 180 C  97 029 72 4.334,31

Vorderansicht 
bis 500 l

Rückansicht alle Speicher

EEK = Energieeffizienzklasse (gemäß ErP-Richtlinie)

50 € Gutschrift  
für Selbstabholer! 
(Speditionsartikel)

50 € Gutschrift  
für Selbstabholer! 
(Speditionsartikel)

50 € Gutschrift  
für Selbstabholer! 
(Speditionsartikel)

www.weinmann-schanz.de 341

Kapitel 4

Unverbindliche Preisangaben zum Zeitpunkt der Katalogerstellung. Unsere tagesaktuellen Preise finden Sie auf www.weinmann-schanz.de

 4



• Material: Stahl (S235JR) emailliert nach DIN 4753
 (TÜV-geprüft)
• EV-WP-TWS 300 bis EV-WP-TWS 500 mit 75 mm
 PU Hartschaumverbund-Isolierung und 5 mm Folienmantel
 in RAL 9010 weiß, vormontiert
• EV-WP-TWS 600 bis EV-WP-TWS 1000
 mit 120 mm Isolierung in RAL 9010 weiß, vormontiert
• 300 - 500 l einfach gewickelter WT
• 600 - 1000 l doppelt gewickelter WT
• 600 l mit zwei Reinigungsöffnungen
• Betriebsdruck: max. 10 bar
• Temperatur: max. 95°C
• Empfohlenes SV: 6 bar

Wärmetauscher:
• Betriebsdruck: max. 16 bar
• Temperatur: max. 130°C
Ausstattung:
• Magnesiumanode für zusätzlichen Korrosionsschutz
• Höhenverstellbare Stellfüße
• Analogthermometer
• EV-WP-TWS 300 mit zusätzlicher Muffe DN 40 (1 1/2“)
 zur Aufnahme eines Elektroheizstabes
• Revisionsflansch ab EV-TWS 400

evenes Wärmepumpen-/ Warmwasserspeicher EV-WP-TWS-1W, mit einem Wärmetauscher

Typ Inhalt ø ohne Isolierung  ø mit Isolierung Gesamthöhe Kippmaß unterer WT ø Revisionsflansch EEK Info Bestell-Nr. €/Stück
 [l]  [mm] [mm] [mm] [mm]  [m²] [mm]

EV-WP-TWS-1W 300 291 - 660 1726 1845 3,8 - A  97 011 95 1.462,39
EV-WP-TWS-1W 400 391 - 760 1631 1777 4,3 180 A  97 011 96 1.731,14
EV-WP-TWS-1W 500 493 - 810 1700 1860 4,7 180 A  97 011 97 1.882,03
EV-WP-TWS-1W 600 597 650 850 1921 1939 6,0 180 C  97 030 44 2.842,70
EV-WP-TWS-1W 800 780 790 990 1832 1869 7,7 290 C  97 030 45 3.903,41
EV-WP-TWS-1W 1000 980 790 990 2032 2065 9,6 290 C  97 030 46 4.121,27

Vorderansicht 
300 l

Rückansicht alle Speicher

EEK = Energieeffizienzklasse (gemäß ErP-Richtlinie)

Warmwasser-Solarspeicher SEM-1

Warmwasser-Solarspeicher SEM-2

• Mit zwei Wärmetauschern
• Doppelschicht-Emaillierung
• Magnesium-Schutzanode
• Wartungsflansch
• Anschluss für Elektrozusatzheizung
• 500 l mit PU-Hartschaumdämmung unter dem Folienmantel
• Ab 750 l mit Polyestervlieswärmedämmung unter dem Folienmantel (abnehmbar)

Typ  SEM-1 500 750 1000
Energieeffizienzklasse A+ bis F C C C
Anzahl Glattrohr-Wärmetauscher   2 2 2
Speicherinhalt [l] 500 750 935
Speicherdauerleistung Heizung 80/60-10/45°C [kW-l/h] 20 - 490 50 - 1200 50 - 1200
Leistungskennzahl (Heizung) NL60 6,0 13,5 18,0
Wärmetauscherfläche Solar  [m²] 1,8 2,1 2,4
Wärmetauscherfläche Heizung  [m²] 1,0 1,5 1,5
Wärmetauscherinhalt Solar  [l] 11,5 13,5 14,5
Wärmetauscherinhalt Heizung  [l] 6,1 9,2 9,2
Durchmesser mit Wärmedämmung  [mm] 850 1000 1000
Durchmesser ohne Wärmedämmung [mm] - 800 800
Kippmaß mit Wärmedämmung  [mm] 1935 2030 2350
Gewicht [kg]  182 290 350
Ref.Nr  2444850 2444875 2444810

• Mit zwei Wärmetauschern
• Solarpumpengruppe direkt am Speicher montierbar
• Doppelschicht-Emaillierung
• Magnesium-Schutzanode
• Wartungsflansch
• Anschluss für Elektrozusatzheizung
• Mit PU-Hartschaumdämmung unter dem Folienmantel

Typ  SEM-2 300 400
Energieeffizienzklasse A+ bis F C C
Anzahl Glattrohr-Wärmetauscher   2 2
Speicherinhalt [l] 285 385
Speicherdauerleistung Heizung 80/60-10/45°C [kW-l/h] 20 - 490 20 - 490
Leistungskennzahl (Heizung) NL60 2,3 4,8
Wärmetauscherfläche Solar  [m²] 1,6 1,8
Wärmetauscherfläche Heizung  [m²] 1,0 1,2
Wärmetauscherinhalt Solar  [l] 9,4 13,0
Wärmetauscherinhalt Heizung  [l] 5,8 7,0
Durchmesser mit Wärmedämmung  [mm] 600 701
Kippmaß mit Wärmedämmung  [mm] 1898 1820
Gewicht [kg]  130 159
Ref.Nr  2483737 2483738

Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

SEM-1 500  14 006 90 3.391,19
SEM-1 750  14 006 91 4.438,47
SEM- 1000  14 006 92 5.129,23

Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

SEM-2 300  14 006 93 1.954,07
SEM-2 400  14 006 67 2.872,36

Solarpumpengruppe 
direkt am Speicher 
montierbar.

50 € Gutschrift  
für Selbstabholer! 
(Speditionsartikel)

50 € Gutschrift  
für Selbstabholer! 
(Speditionsartikel)

50 € Gutschrift  
für Selbstabholer! 
(Speditionsartikel)
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RückansichtVorderansicht

• Material: Stahl (S235JR) emailliert nach DIN7453
 (TÜV-geprüft)
• EV-WP-TWS 300 bis EV-WP-TWS 500 mit 75 mm
 PU Hartschaumverbund-Isolierung und 5 mm Folienmantel 
 in RAL 9010 weiß, vormontiert, Energieeffizienzklasse: A
• EV-WP-TWS 600 bis EV-WP-TWS 1000
 mit 120 mm Vlies Isolierung in RAL 9010 weiß, vormontiert, 
 Energieeffizienzklasse: C
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Temperatur max.: 95°C
• Empfohlenes SV: 6 bar

Wärmetauscher:
• Betriebsdruck max.: 16 bar
• Temperatur max.: 130°C
Ausstattung:
• Ein Hochleistungs-Wärmetauscher oben,
 doppelt gewickelt für Wärmepumpe 
• Ein Glattrohr-Wärmetauscher unten für Solar
• Magnesiumanode für zusätzlichen Korrosionsschutz
• Höhenverstellbare Stellfüße
• Analogthermometer
• Zusätzliche Muffe DN 40 (1 1/2“) zur Aufnahme eines
 Elektroheizstabes
• Revisionsflansch 

evenes Wärmepumpen-/Warmwasserspeicher EV-WP-TWS-2W, mit zwei Wärmetauschern

Typ Inhalt ø ohne Isolierung  ø mit Isolierung Gesamthöhe Kippmaß oberer WT unterer WT ø Revisionsflansch EEK Info Bestell-Nr. €/Stück
 [l]  [mm] [mm] [mm] [mm]  [mm] [m²] [mm]

EV-WP-TWS-2W 300 291 - 760 1385 1580 4,0 1,3 180 A  97 030 47 2.396,07
EV-WP-TWS-2W 400 391 - 760 1631 1800 4,2 1,5 180 A  97 030 48 2.554,77
EV-WP-TWS-2W 500 493 - 810 1700 1860 4,6 1,5 180 A  97 030 49 2.756,56
EV-WP-TWS-2W 600 597 650 850 1912 1919 4,6 1,6 180 C  97 030 50 2.952,09
EV-WP-TWS-2W 800 780 790 990 1832 1869 5,0 2,0 290 C  97 030 51 4.013,84
EV-WP-TWS-2W 1000 980 790 990 2032 2065 6,2 2,0 290 C  97 030 52 4.231,70

EEK = Energieeffizienzklasse (gemäß ErP-Richtlinie)

• Warmwasserspeicher mit untergebautem Pufferspeicher
• Material:
 -  Warmwasserspeicher: Stahl (S235 JR) emailliert 

nach DIN 4753 (TÜV-geprüft)
 - Pufferspeicher: Stahl S235 JR, innen roh
•  EV-WPDS mit 75 mm PU Hartschaumverbund-Isolierung 

und 5 mm Folienmantel in RAL 9010 weiß, vormontiert, 
Energieeffizienzklasse: A

• Betriebsdruck:
 - Warmwasserspeicher: max. 10 bar
 - Pufferspeicher: max. 3 bar
• Temperatur: max. 95°C
• Empfohlenes SV Warmwasserspeicher: 6 bar

Wärmetauscher:
• Betriebsdruck: max. 16 bar
• Temperatur: max. 130°C
Ausstattung:
• 1 Hochleistungs-Wärmetauscher im Warmwasserspeicher
• Magnesiumanode für zusätzlichen Korrosionsschutz
• Höhenverstellbare Stellfüße
• Analogthermometer
• Zusätzliche Muffe DN 40 (11/2“) zur Aufnahme eines
 Elektroheizstabes
• Revisionsflansch

• Warmwasserspeicher mit untergebautem Pufferspeicher
• Material:
 - Warmwasserspeicher: Stahl (S235 JR) emailliert 
   nach DIN 4753.3 
 - Pufferspeicher: Stahl S235 JR, innen roh
• TW1V mit 50 mm PU Hartschaum-Isolierung und 5 mm 
 Folienmantel, Energieeffizienzklasse: B
• Betriebsdruck:
 - Warmwasserspeicher: max. 8 bar
 - Pufferspeicher: max. 4 bar
• Temperatur: max. 95°C

Wärmetauscher:
• Betriebsdruck: max. 10 bar
• Temperatur: max. 95°C
Ausstattung:
• einfacher Wärmetauscher im Warmwasserspeicher 200 l
• doppelt gewickelter Wärmetauscher im Warmwasserspeicher 
 300 l und 400 l
• Magnesiumanode für zusätzlichen Korrosionsschutz
• Zusätzliche Muffe DN 40 (1 1/2”) zur Aufnahme eines 
 Elektroheizstabes
• Revisionsflansch

evenes Wärmepumpen-/Warmwasser-Doppelspeicher EV-WPDS

Wärmepumpen-Doppelspeicher TW1V, emalliert, mit 1 Wärmetauscher

Typ Inhalt Warmwasser- Inhalt Puffer- ø mit Isolierung Gesamthöhe Kippmaß oberer WT ø Revisionsflansch EEK Info Bestell-Nr. €/Stück
 speicher [l] speicher [l] [mm] [mm] [mm]  [m²] [mm]

EV-WPDS 200/80 191 80 660 1713 1836 2,6 180 A  97 030 53 2.411,23
EV-WPDS 300/100 284 100 760 1605 1836 3,2 180 A  97 030 54 2.902,30

Typ Inhalt Warmwasser- Inhalt Puffer- ø mit Isolierung Gesamthöhe Kippmaß oberer WT ø Revisionsflansch EEK Info Bestell-Nr. €/Stück
 speicher [l] speicher [l] [mm] [mm] [mm]  [m²] [mm]

TW1V 42/200 190 42 550 1690 1790 2,1 180 B  97 033 24 1.400,86
TW1V 58/300 290 58 600 1980 2080 3,5 180 B  97 033 25 1.668,71
TW1V 74/400 415 74 750 1760 1925 4,6 180 B  97 033 26 2.015,14

RückansichtVorderansicht

EEK = Energieeffizienzklasse (gemäß ErP-Richtlinie)

EEK = Energieeffizienzklasse (gemäß ErP-Richtlinie)

50 € Gutschrift  
für Selbstabholer! 
(Speditionsartikel)

50 € Gutschrift  
für Selbstabholer! 
(Speditionsartikel)

50 € Gutschrift  
für Selbstabholer! 
(Speditionsartikel)
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Rückansicht

Rückansicht

Vorderansicht

Vorderansicht

• Behälter aus Qualitätsstahl S 235 Jr
 - außen: mit Rostschutz-Anstrich
 - innen: emailliert nach DIN 4753.3
• Betriebsdruck Behälter: max. 8 bar
• Betriebstemperatur: max. 95°C
• Isolierung:
 - bis 600 Ltr. 50 mm Hartschaum fest aufgeschäumt,  
   Energieeffizienzklasse B
 - ab 800 Ltr. 130 mm Weichschaum abnehmbar, 
   mit Kunstledermantel, Energieeffizienzklasse C

• Wärmetauscher (fest verschweißt):
 - Betriebsdruck: max. 12 bar
 - Doppelwendel-Glattrohr-Wärmetauscher 
• Magnesiumanode für zusätzlichen Korrosionsschutz
• Zusätzliche Muffe DN 40 (1 1/2“) zur Aufnahme eines 
 Elektroheizstabes
• Revisionsflansch

• jährliche Wartung der Anode wird empfohlen!

• Behälter aus Qualitätsstahl S 235 Jr
 - außen: mit Rostschutz-Anstrich
 - innen: emailliert nach DIN 4753.3
• Betriebsdruck Behälter: max. 8 bar
• Betriebstemperatur: max. 95°C
• Isolierung:
 - bis 600 Ltr. 50 mm Hartschaum fest aufgeschäumt, 
   Energieeffizienzklasse B
 - ab 800 Ltr. 130 mm Weichschaum abnehmbar, 
   mit Kunstledermantel, Energieeffizienzklasse C

• Wärmetauscher (fest verschweißt):
 - Betriebsdruck: max. 12 bar
 - Doppelwendel-Glattrohr-Wärmetauscher 
• Magnesiumanode für zusätzlichen Korrosionsschutz
• Zusätzliche Muffe DN 40 (1 1/2”) zur Aufnahme eines 
 Elektroheizstabes
• Revisionsflansch

• jährliche Wartung der Anode 
 wird empfohlen

Wärmepumpenspeicher WP1V mit einem Wärmetauscher, emailliert

Wärmepumpenspeicher WP2V mit zwei Wärmetauschern, emailliert

Typ Inhalt ø ohne Isolierung  ø mit Isolierung Gesamthöhe Kippmaß unterer WT ø Revisionsflansch EEK Info Bestell-Nr. €/Stück
 [l]  [mm] [mm] [mm] [mm]  [m²] [mm]

WP1V-300 290 - 600 1610 1730 3,5 180 B  97 015 32 1.229,37
WP1V-400 415 - 750 1410 1610 4,5 180 B  97 015 33 1.445,44
WP1V-500 500 - 750 1660 1835 5,7 180 B  97 015 34 1.607,94
WP1V-600 586 - 750 1910 2065 5,7 180 B  97 015 35 1.749,01
WP1V-800 750 790 1050 1750 1745 6,0 180 C  97 015 36 2.307,69
WP1V-1000 932 790 1050 2110 2095 6,0 180 C  97 015 37 2.563,09
WP1V-1500 1474 1000 1260 2115 2145 7,5 290 C  97 033 23 4.531,21

EEK = Energieeffizienzklasse (gemäß. ErP-Richtlinie)

EEK = Energieeffizienzklasse (gemäß. ErP-Richtlinie)

50 € Gutschrift  
für Selbstabholer! 
(Speditionsartikel)

50 € Gutschrift  
für Selbstabholer! 
(Speditionsartikel)

Typ Inhalt ø ohne Isolierung  ø mit Isolierung Gesamthöhe Kippmaß oberer WT unterer WT ø Revisionsflansch EEK Info Bestell-Nr. €/Stück
 [l]  [mm] [mm] [mm] [mm]  [mm] [m²] [mm]

WP2V-300 290 - 600 1610 1730 2,4 1,0 180 B  97 033 20 1.427,64
WP2V-400 415 - 750 1410 1610 3,0 1,2 180 B  97 033 21 1.615,14
WP2V-500 500 - 750 1660 1835 4,2 1,5 180 B  97 015 44 1.763,30
WP2V-600 586 - 750 1910 2065 5,0 2,0 180 B  97 015 45 2.000,80
WP2V-800 750 790 1050 1750 1745 5,2 2,0 180 C  97 015 46 2.593,44
WP2V-1000 932 790 1050 2110 2095 6,0 3,3 180 C  97 015 47 2.918,44
WP2V-1500 1474 1000 1260 2115 2145 7,5 3,6 290 C  97 033 22 5.202,64

Sackkarre B1115
• Stahlblechschaufel
• Sicherheitsgriffe
• Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, RAL 5007
• Anlieferung zerlegt
• Tragkraft: 250 kg
• Schaufel (L x B): 150 x 400 mm
• Maße (H x B): 1150 x 590 mm

Bereifung Gewicht [kg] Info Bestell-Nr. €/Stück

Vollgummi 250 x 60 mm 14,5 DV  81 028 69 159,89
Luft 260 x 85 mm 12 DV  81 028 70 159,89

DAS PASST - ARTIKEL AUS DEM WS-SORTIMENT
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Warmwasserspeicher für Wärmepumpe SEW-1

• Extra großer Heizung-Wärmetauscher speziell für Wärmepumpen
• Spezial-Emaillierung
• Magnesium-Schutzanode
• Wartungsflansch
• Anschluss für Elektrozusatzheizung
• Mit PU-Hartschaumdämmung unter dem Folienmantel

Typ  SEW-1 300 400
Energieeffizienzklasse A+ bis F C C
Anzahl Glattrohr-Wärmetauscher   1 1
Heitleistung [kW] 14 20
Speicherinhalt [l] 280 360
Speicherdauerleistung Heizung 80/60-10/45°C [kW-l/h] 90 -2210 125 - 3070
Leistungskennzahl (Heizung) NL60 7,0 10,0
Wärmetauscherfläche  [m²] 3,5 5,1
Wärmetauscherinhalt  [l] 22 34
Durchmesser mit Wärmedämmung  [mm] 705 705
Kippmaß mit Wärmedämmung  [mm] 1485 1805
Gewicht [kg]  134 185
Ref.Nr  2483881 2483882

Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

SEW-1 300  14 006 96 3.131,33
SEW-1 400  14 006 97 3.631,34

50 € Gutschrift  
für Selbstabholer! 
(Speditionsartikel)

Warmwasserspeicher für Split-Wärmepumpe SEW-2

Warmwasser-Solarspeicher für Wärmepumpen SEM-1W

• Extra großer Heizung-Wärmetauscher speziell für Split-Wärmepumpe BWL-1S(B)
• Spezial-Emaillierung
• Magnesium-Schutzanode
• Wartungsflansch
• Anschluss für Elektrozusatzheizung
• Mit PU-Hartschaumdämmung unter dem Folienmantel

Typ  SEW-2 200
Energieeffizienzklasse A+ bis F C
Anzahl Glattrohr-Wärmetauscher   1
Heitleistung [kW] 14
Speicherinhalt [l] 190
Speicherdauerleistung Heizung 80/60-10/45°C [kW-l/h] 20 - 490
Leistungskennzahl (Heizung) NL60 3,0
Wärmetauscherfläche  [m²] 2,0
Wärmetauscherinhalt  [l] 112,0
Durchmesser mit Wärmedämmung  [mm] 605
Kippmaß mit Wärmedämmung  [mm] 1410
Gewicht [kg]  75
Ref.Nr  2484855

• Mit zwei Wärmetauschern
• Extra großer Heizung-Wärmetauscher speziell für Wärmepumpen
• Doppelschicht-Emaillierung
• Magnesium-Schutzanode
• Wartungsflansch
• Anschluss für Elektrozusatzheizung
• Mit PU-Hartschaumdämmung unter dem Folienmantel

Typ  SEM-1-W 360
Energieeffizienzklasse A+ bis F C
Anzahl Glattrohr-Wärmetauscher   2
Heitleistung [kW] 12
Speicherinhalt [l] 365
Speicherdauerleistung Heizung 80/60-10/45°C [kW-l/h] 90 - 2210
Leistungskennzahl (Heizung) NL60 3,0
Wärmetauscherfläche Solar  [m²] 1,3
Wärmetauscherfläche Heizung  [m²] 3,2
Wärmetauscherinhalt Solar  [l] 11,0
Wärmetauscherinhalt Heizung  [l] 27,0
Durchmesser mit Wärmedämmung  [mm] 705
Kippmaß mit Wärmedämmung  [mm] 1740
Gewicht [kg]  182
Ref.Nr  2484202

Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

SEW-2 200  14 006 95 2.013,13

Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

SEM-1W  14 006 94 2.721,84

50 € Gutschrift  
für Selbstabholer! 
(Speditionsartikel)

50 € Gutschrift  
für Selbstabholer! 
(Speditionsartikel)
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• Material: Stahl (S235 JR) innen roh, außen grundiert
• EV-SPS 300 bis EV-SPS 500 mit 75 mm PU Hartschaum-Isolierung und 5 mm Folienmantel
 in RAL 9010 weiß, vormontiert
• EV-SPS 600 bis EV-SPS 2000 mit 120 mm Vlies Isolierung in RAL 9010 weiß,
 vormontiert, abnehmbar
• Betriebsdruck max.: 3 bar
• Prüfdruck: max. 6 bar
• Temperatur max.: 95°C
Ausstattung:
• Rücklaufschichtrohr
• Schichttrennplatte
• Schichtleitbögen
• Fühlerleiste am Speicher
• Zusätzliche Muffe DN 40 (11/2“) zur Aufnahme eines Elektroheizstabes

Schicht-Pufferspeicher EV-SPS

Typ Inhalt ø ohne Isolierung  ø mit Isolierung Gesamthöhe Kippmaß EEK Info Bestell-Nr. €/Stück
 [l]  [mm] [mm] [mm] [mm] 

EV-SPS 300 291 - 660 1719 1837 B  97 030 55 858,90
EV-SPS 500 493 - 810 1705 1864 B  97 030 56 1.022,30
EV-SPS 600 597 650 850 1945 1909 C  97 030 57 1.099,97
EV-SPS 825 810 790 990 1795 1776 C  97 030 58 1.167,83
EV-SPS 1000 951 790 990 2095 2086 C  97 030 59 1.210,69
EV-SPS 1150 1098 850 1050 2075 2061 C  97 030 60 1.807,11
EV-SPS 1500 1484 990 1190 2224 2238 C  97 030 61 1.948,19
EV-SPS 2000 1908 1100 1300 2211 2235 C  97 030 62 2.392,83

Ohne Wärmetauscher

Mit einem Wärmetauscher 
Wärmetauscher:
• Betriebsdruck max.: 16 bar
• Temperatur max.: 130°C

Mit zwei Wärmetauschern
Wärmetauscher:
• Betriebsdruck max.: 16 bar
• Temperatur max.: 130°C

Typ Inhalt ø ohne Isolierung  ø mit Isolierung Gesamthöhe Kippmaß unterer WT EEK Info Bestell-Nr. €/Stück
 [l]  [mm] [mm] [mm] [mm]  [m²]

EV-SPS-1W 300 291 - 660 1719 1837 2,0 B  97 030 63 983,01
EV-SPS-1W 500 493 - 810 1705 1864 2,0 B  97 030 64 1.256,23
EV-SPS-1W 600 597 650 850 1945 1909 2,0 C  97 030 65 1.318,73
EV-SPS-1W 825 810 790 990 1795 1776 2,8 C  97 030 66 1.416,94
EV-SPS-1W 1000 951 790 990 2095 2086 3,0 C  97 030 67 1.456,23
EV-SPS-1W 1150 1098 850 1050 2075 2061 3,0 C  97 030 68 2.097,30
EV-SPS-1W 1500 1484 990 1190 2224 2238 3,0 C  97 030 69 2.234,80
EV-SPS-1W 2000 1908 1100 1300 2211 2235 3,5 C  97 030 70 2.752,66

Typ Inhalt ø ohne Isolierung  ø mit Isolierung Gesamthöhe Kippmaß oberer WT unterer WT EEK Info Bestell-Nr. €/Stück
 [l]  [mm] [mm] [mm] [mm]  [m²] [m²]

EV-SPS-2W 600 597 650 850 1945 1909 2,0 2,0 C  97 030 72 1.774,97
EV-SPS-2W 825 810 790 990 1795 1776 2,0 2,8 C  97 030 73 1.888,37
EV-SPS-2W 1000 951 790 990 2095 2086 2,0 3,0 C  97 030 74 2.013,37
EV-SPS-2W 1150 1098 850 1050 2075 2061 2,4 3,0 C  97 030 75 2.519,61
EV-SPS-2W 1500 1484 990 1190 2224 2238 2,4 3,0 C  97 030 76 2.773,19
EV-SPS-2W 2000 1908 1100 1300 2211 2235 3,0 3,5 C  97 030 77 3.362,41

Abb.: EV-SPS-2W 825

EEK = Energieeffizienzklasse (gemäß ErP-Richtlinie)

EEK = Energieeffizienzklasse (gemäß ErP-Richtlinie)

EEK = Energieeffizienzklasse (gemäß ErP-Richtlinie)

50 € Gutschrift  
für Selbstabholer! 
(Speditionsartikel)
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Schichten-Pufferspeicher BSP

Schichten-Pufferspeicher BSP-W

Zubehör

• Mit Frischwasserstation FWS-2-60 (60 kW)
• Anschluss für 2 Mischerkreisgruppen für Hoch- und Niedertemperaturkreis
• Wärmedämmung abnehmbar
Typ  BSP 800 1000 SL 1000 1000B
Energieeffizienzklasse A+ bis F C C C C
Anzahl Glattrohr-Wärmetauscher   1 1  2  0
Speicherinhalt [l] 785 915 900 915
Wärmetauscherfläche Solar unten  [m²] 2,5 3,0 3,0 -
Wärmetauscherfläche Solar oben  [m²] - - 1,9 -
Wärmetauscherinhalt Solar unten  [l] 16,5 19,8  19,8 -
Wärmetauscherinhalt Solar oben  [l] - - 11 -
Warmwasserleistung bei 65°C Puffer-/
Warmwassertemp. 45°C [Ltr./min.] 25 25 25 25
Durchmesser mit Wärmedämmung  [mm] 1000 1000  1000  1000
Durchmesser ohne Wärmedämmung  [mm] 790 790 790 790
Gesamthöhe mit Wärmedämmung  [mm] 1825 2110 2110 2110
Gesamthöhe ohne Wärmedämmung  [mm] 1755 2040 2040 2040
Kippmaß ohne Wärmedämmung  [mm] 1788 2068 2068 2068
Gewicht Frischwasserstation  [kg]  17 17 17 17
Ref.Nr  8615737 8615738 8615739 8615712

• Mit Frischwasserstation FWS-2-80 (80 kW)
• Optimiert für Wärmepumpen
• Niedrigere Vorlauftemperatur ausreichend
• Anschluss für 2 Mischerkreisgruppen für Hoch- und Niedertemperaturkreis
• Wärmedämmung abnehmbar
Typ  BSP-W 1000 SL 1000 1000B
Energieeffizienzklasse A+ bis F C C C
Anzahl Glattrohr-Wärmetauscher   1 2  0
Speicherinhalt [l] 915 900 915
Wärmetauscherfläche Solar unten  [m²] 3,0 3,0 -
Wärmetauscherfläche Solar oben  [m²] - 1,9  -
Wärmetauscherinhalt Solar unten  [l] 19,8 19,8  -
Wärmetauscherinhalt Solar oben  [l] - 11,0 -
Warmwasserleistung bei 50°C Puffer-/
Warmwassertemp. 45°C [Ltr./min.] 25 25 25
Durchmesser mit Wärmedämmung  [mm] 1000 1000  1000
Durchmesser ohne Wärmedämmung  [mm] 790 790 790
Gesamthöhe mit Wärmedämmung  [mm] 2110 2110 2110
Gesamthöhe ohne Wärmedämmung  [mm] 2040 2040 2040
Kippmaß ohne Wärmedämmung  [mm] 2068 2068 2068
Gewicht Frischwasserstation  [kg]  20 20 20
Ref.Nr  8615348 8615349 8615713

Mischerkreisgruppen BSP
• Passen für Schichten-Pufferspeicher BSP, BSP-L und BDP-B
• Montage direkt am Speicher oder an der Wand möglich
• Anschlüsse oben: Klemmringverschraubung 22 x 1 mm, 
 DN 25 (1“) AG, flachdichtend
• Anschlüsse unten: Edelstahl- Wellschlauch, DN 25 (1“) AG, 
 flachdichtend
• Maximaler Volumenstrom (bei ∆p 150mbar): 1700 l/h, kvs 4,5

• Bestehend aus (pro Heizkreis):
 - 1 x Hocheffizienzpumpe DN 15-70, selbstregelnd
 - 1 x 3-Wege Mischer DN 20(3/4”), kvs 8,0
 - 1 x Mischermotor 230 V, 110s
 - 2 x Kügelhähne mit Thermometer in Vor- und Rücklauf
 - 1 x Schwerkraftbremse 
 - 1 x Wärmedämmschalen aus EEP

Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

BSP 800  14 004 56 5.010,29
BSP 1000  14 004 57 5.494,56
BSP-SL 1000  14 006 79 5.676,51
BSP 1000B  14 006 78 4.810,31

Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

BSP-W 1000  14 004 58 6.384,39
BSP-W-SL 1000  14 005 59 6.565,49
BSP-W 1000B  14 006 80 5.700,13

Typ Ausführung Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

BSP-MK1 Niedertemperatur 2071234  14 004 12 1.027,61
BSP-MK2 Hochtemperatur 2071235  14 005 60 1.027,61
BSP-MK1-2 Nieder- und Hochtemperatur 2071236  14 004 13 2.051,31

Zirkulationspumpenset ZP-3
• Zur Erweiterung der Frischwasserstation FWS-2-60 
 und FWS-2-80

• Bestehend aus: 
 - 1 x Hocheffiziente Zirkulationspumpe mit 
    Thermostatfunktion und Zeitschaltuhr 230 V, 
    Leistungsaufnahme max. 27 W
 - 1 x Kugelhahn DN 20 (3/4“) AG, 
    flachdichtend x DN 20 (3/4“) ÜWM
 - 1 x Exzenter mit Fühlerhülse DN 15 (1/2“) IG 
    x DN 20 (3/4“) ÜWM
 - 2 x Dichtung DN 20(3/4“)

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

2072359  14 005 61 565,99

50 € Gutschrift  
für Selbstabholer! 
(Speditionsartikel)

50 € Gutschrift  
für Selbstabholer! 
(Speditionsartikel)
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Pufferspeicher PF

Ohne Wärmetauscher

• Material: Stahl (S235 JR)
• Mit Rostschutzanstrich außen
• Betriebstemperatur max.: 95°C
• Betriebsdruck max. 4 bar
• Isolierung:
 -  Bis 500 Liter: 50 mm Hartschaum fest aufgeschäumt, (Brandschutzklasse B2 DIN 4102)
 -  Ab 800 Liter bis 2000 Liter: 130 mm Weichschaum, abnehmbar, mit Kunstledermantel, 

(Brandschutzklasse B2 DIN 4102)
 -  Ab 2500 Liter bis 5000 Liter: 100 mm Weichschaum, abnehmbar, mit Kunstledermantel, 

(Brandschutzklasse B2 DIN 4102)
• Sondergrößen auf Anfrage

Mit einem Wärmetauscher
• Betriebsdruck Wärmetauscher: max. 10 bar

Mit zwei Wärmetauschern
• Betriebsdruck Wärmetauscher: max. 10 bar

Typ Inhalt ø ohne Isolierung  ø mit Isolierung Gesamthöhe Kippmaß unterer WT EEK Info Bestell-Nr. €/Stück
 [l]  [mm] [mm] [mm] [mm]  [m²]

PFS 300 290 - 600 1595 1720 1,4 B  97 014 65 743,14
PFS 500 500 - 750 1645 1820 2,0 B  97 014 66 923,33
PFS 800 749 790 1050 1750 1745 2,5 C  97 029 78 1.098,14
PFS 1000 931 790 1050 2110 2095 3,5 C  97 029 79 1.134,29
PFS 1250 1266 950 1210 2075 2090 3,8 C  97 029 80 1.624,33
PFS 1500 1472 1000 1260 2115 2145 4,0 C  97 029 81 1.725,97
PFS 2000 1950 1100 1360 2380 2385 4,8 C  97 029 82 2.125,77

Typ Inhalt ø ohne Isolierung  ø mit Isolierung Gesamthöhe Kippmaß oberer WT unterer WT EEK Info Bestell-Nr. €/Stück
 [l]  [mm] [mm] [mm] [mm]  [m²] [m²]

PFSS 300 290 - 600 1595 1720 1,1 1,4 B  97 015 59 841,01
PFSS 500 500 - 750 1645 1820 1,8 2,0 B  97 015 60 1.230,31
PFSS 800 749 790 1050 1750 1745 2,0 2,5 C  97 029 83 1.434,20
PFSS 1000 931 790 1050 2110 2095 2,5 3,5 C  97 029 84 1.532,07
PFSS 1250 1266 950 1210 2075 2090 2,6 3,8 C  97 029 85 1.905,79
PFSS 1500 1472 1000 1260 2115 2145 2,8 4,0 C  97 029 86 2.141,21
PFSS 2000 1950 1100 1360 2380 2385 3,8 4,8 C  97 029 87 2.630,53

Typ Inhalt ø ohne Isolierung  ø mit Isolierung Gesamthöhe Kippmaß EEK Info Bestell-Nr. €/Stück
 [l]  [mm] [mm] [mm] [mm] 

PF 300 290 - 600 1595 1720 B  97 014 58 626,44
PF 500 500 - 750 1645 1820 B  97 014 59 688,10
PF 800 749 790 1050 1750 1745 C  97 029 73 912,91
PF 1000 931 790 1050 2110 2095 C  97 029 74 937,77
PF 1250 1266 950 1210 2075 2090 C  97 029 75 1.397,11
PF 1500 1472 1000 1260 2115 2145 C  97 029 76 1.503,29
PF 2000 1950 1100 1360 2380 2385 C  97 029 77 1.850,20
PF 2500 2494 1200 1400 2495 2550 - DV  97 016 27 
PF 3000 2958 1250 1450 2710 2760 - DV  97 016 28 
PF 4000 3894 1400 1600 2820 2905 - DV  97 016 29 
PF 5000 5005 1600 1800 2850 3005 - DV  97 016 30 

Preis 
auf 

Anfrage

Typ Inhalt ø ohne Isolierung  ø mit Isolierung Gesamthöhe Kippmaß EEK Info Bestell-Nr. €/Stück
 [l]  [mm] [mm] [mm] [mm] 

PUK 2000 2148 1200 1460 2225 2285 C DV  97 033 27 2.294,64
PUK 2500 2546 1300 1500 2260 2385 - DV  97 033 28 3.076,79
PUK 3000 3033 1400 1600 2320 2470 - DV  97 033 29 3.708,93
PUK 4000 3967 1600 1800 2320 2565 - DV  97 033 30 4.303,57
PUK 5000 4978 1800 2000 2320 2660 - DV  97 033 31 4.883,93

Abb.: PF 800

EEK = Energieeffizienzklasse (gemäß ErP-Richtlinie)

EEK = Energieeffizienzklasse (gemäß ErP-Richtlinie)

EEK = Energieeffizienzklasse (gemäß ErP-Richtlinie)

EEK = Energieeffizienzklasse (gemäß ErP-Richtlinie)

50 € Gutschrift  
für Selbstabholer! 
(Speditionsartikel)

• Material: Stahl (S235 JR)
• Mit Rostschutzanstrich außen
• Betriebstemperatur max.: 95°C
• Betriebsdruck max. 4 bar
• Isolierung:
 - 2000 Liter: 130 mm Weichschaum, abnehmbar, 
   mit Kunstledermantel
 - Ab 2500 Liter bis 5000 Liter: 100 mm Weichschaum, 
   abnehmbar, mit Kunstledermantel,

• Sondergrößen auf Anfrage

Pufferspeicher PUK, verkürzte Bauhöhe, ohne Wärmetauscher

50 € Gutschrift  
für Selbstabholer! 
(Speditionsartikel)

Preis 
auf 

Anfrage
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Pufferspeicher SPU-1 zur Heizungsunterstützung

Pufferspeicher SPU-2-W

• Ohne Wärmetauscher
• Geeignet als Trennspeicher oder Reihenspeicher für alle Wärmepumpen

Typ  SPU-1 200
Energieeffizienzklasse A+ bis F C
Speicherinhalt [l] 200
Durchmesser mit Wärmedämmung  [mm] 610
Kippmaß mit Wärmedämmung  [mm] 1310
Gewicht [kg]  48
Ref.Nr  2483884

• Mit einem Solar-Wärmetauscher
• Wärmedämmung abnehmbar

Typ  SPU-2-W 500 800 1000 1500
Energieeffizienzklasse A+ bis F C C C C
Anzahl Glattrohr-Wärmetauscher   1 1 1 1
Speicherinhalt [l] 480 780 960 1500
Wärmetauscherfläche Solar  [m²] 1,8 2,4 3,0 3,6
Wärmetauscherinhalt Solar  [l] 11,0 15,0 19,0 22,0
Durchmesser mit Wärmedämmung  [mm] 850 990 990 1200
Durchmesser ohne Wärmedämmung [mm] 650 790 790 1000
Gesamthöhe mit Wärmedämmung  [mm] 1725 1785 2135 2235
Kippmaß mit Wärmedämmung  [mm] 1910 2050 2360 2540
Kippmaß ohne Wärmedämmung  [mm] 1670 1750 2090 2270
Gewicht [kg]  113 133 149 256
Ref.Nr  2483049 2483050 2483051 2483052

Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

SPU-1 200  14 006 40 1.143,90

Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

SPU-2-W 500  14 006 86 1.776,91
SPU-2-W 800  14 006 87 2.332,06
SPU-2-W 1000  14 006 88 2.640,90
SPU-2-W 1500  14 006 89 3.731,50

AKTIONSWOCHEN

AKTIONSHEFTE

PREISKNÜLLER

ABVERKAUF

IMMER PROFITIEREN
www.weinmann-schanz.de/aktionen

Auch in der App!

50 € Gutschrift  
für Selbstabholer! 
(Speditionsartikel)

50 € Gutschrift  
für Selbstabholer! 
(Speditionsartikel)
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Kombi-Pufferspeicher PC

• Pufferspeicher:
 - Qualitätsstahl S 235 Jr
 - Rostschutzanstrich außen
 - Betriebsdruck: max. 3 bar
• Mit innenliegendem Warmwasserspeicher
 - Betriebsdruck: max. 10 bar
• Betriebstemperatur: max. 95°C
• Magnesiumanode für zusätzlichen Korrosionsschutz
• Isolierung:
 -  600 Liter: 50 mm Hartschaum fest aufgeschäumt (Brandschutzklasse B3 DIN 4102)
 -  Ab 800 Liter: 130 mm Weichschaum, abnehmbar, im Kunstledermantel (Brandschutzklasse B2 DIN 4102)
• Jährliche Wartung der Anode wird empfohlen
• Sondergrößen auf Anfrage 

Ohne Wärmetauscher
• Warmwasserspeicher: Stahl emailliert nach DIN 4753.3

Mit einem Wärmetauscher

• Warmwasserspeicher: Stahl emailliert nach DIN 4753.3
• Betriebsdruck Wärmetauscher: max. 10 bar

Mit zwei Wärmetauschern

Mit einem Wärmetauscher

Mit zwei Wärmetauschern • Warmwasserspeicher: Edelstahl AISI 316L, gebeizt und passiviert
• Betriebsdruck Wärmetauscher: max. 10 bar

Typ Inhalt Warmwasser- Inhalt Puffer- ø ohne Isolierung ø mit Isolierung Gesamthöhe Kippmaß EEK Info Bestell-Nr. €/Stück
 speicher [l] speicher [l] [mm] [mm] [mm] [mm] 

PC 600/145 144 585 - 750 1945 2095 C  97 029 88 1.475,30
PC 800/170 157 749 790 1050 1750 1830 C  97 029 89 1.619,30
PC 1000/200 183 931 790 1050 2110 2170 C  97 029 90 1.734,50
PC 1500/250 234 1472 1000 1260 2115 2210 C  97 029 91 2.290,57

Typ Inhalt Warmwasser- Inhalt Puffer- ø ohne Isolierung ø mit Isolierung Gesamthöhe Kippmaß unterer WT EEK Info Bestell-Nr. €/Stück
 speicher [l] speicher [l] [mm] [mm] [mm] [mm]  [m²]

PCS 600/145 144 585 - 750 1945 2095 2,5 C  97 029 92 1.563,91
PCS 800/170 157 749 790 1050 1750 1830 2,5 C  97 029 93 1.895,66
PCS 1000/200 183 931 790 1050 2110 2170 3,5 C  97 029 94 2.090,63
PCS 1500/250 234 1472 1000 1260 2115 2210 4,0 C  97 029 95 2.797,89

Typ Inhalt Warmwasser- Inhalt Puffer- ø ohne Isolierung ø mit Isolierung Gesamthöhe Kippmaß oberer WT unterer WT EEK Info Bestell-Nr. €/Stück
 speicher [l] speicher [l] [mm] [mm] [mm] [mm]  [m²] [m²]

PCSS 600/145 144 585 - 750 1945 2095 1,8 2,5 C  97 030 00 1.880,43
PCSS 800/170 157 749 790 1050 1750 1830 2,0 2,5 C  97 030 01 2.077,60
PCSS 1000/200 183 931 790 1050 2110 2170 2,5 3,5 C  97 030 02 2.254,83
PCSS 1500/250 234 1472 1000 1260 2115 2210 2,8 4,0 C  97 030 03 3.156,71

Typ Inhalt Warmwasser- Inhalt Puffer- ø ohne Isolierung ø mit Isolierung Gesamthöhe Kippmaß oberer WT unterer WT EEK Info Bestell-Nr. €/Stück
 speicher [l] speicher [l] [mm] [mm] [mm] [mm]  [m²] [m²]

XPCSS 600/145 136 585 - 750 1945 2095 1,8 2,5 C  97 030 04 2.571,83
XPCSS 800/170 168 749 790 1050 1750 1830 2,0 2,5 C  97 030 05 2.946,24
XPCSS 1000/200 191 931 790 1050 2110 2170 2,5 3,5 C  97 030 06 3.132,33

Typ Inhalt Warmwasser- Inhalt Puffer- ø ohne Isolierung ø mit Isolierung Gesamthöhe Kippmaß unterer WT EEK Info Bestell-Nr. €/Stück
 speicher [l] speicher [l] [mm] [mm] [mm] [mm]  [m²]

XPCS 600/145 136 585 - 750 1945 2095 2,5 C  97 029 96 2.432,26
XPCS 800/170 168 749 790 1050 1750 1830 2,5 C  97 029 97 2.702,56
XPCS 1000/200 191 931 790 1050 2110 2170 3,5 C  97 029 98 2.864,26
XPCS 1500/250 253 1472 1000 1260 2115 2210 4,0 C  97 029 99 3.289,63

• Warmwasserspeicher: Edelstahl AISI 316L, gebeizt und passiviert
• Betriebsdruck Wärmetauscher: max. 10 bar

• Warmwasserspeicher: Stahl emailliert nach DIN 4753.3
• Betriebsdruck Wärmetauscher: max. 10 bar

Abb.: PCSS 800/170

EEK = Energieeffizienzklasse (gemäß ErP-Richtlinie)

EEK = Energieeffizienzklasse (gemäß ErP-Richtlinie)

EEK = Energieeffizienzklasse (gemäß ErP-Richtlinie)

50 € Gutschrift  
für Selbstabholer! 
(Speditionsartikel)
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evenes Hygiene-Kombispeicher EV-HKS

• Material: Stahl (S235 JR) innen roh, außen grundiert
• EV-HKS 500 mit 75 mm PU Hartschaum-Isolierung und 5 mm Folienmantel in RAL 9010 weiß, vormontiert
• EV-HKS 600 bis EV-HKS 2000 mit 120 mm Vlies-Isolierung in RAL 9010 weiß, vormontiert, abnehmbar
• Betriebsdruck max.:
  - Heizungsseite: 3 bar
  - Warmwasserseite: 10 bar
• Betriebstemperatur max.: 95°C
• Ausstattung:
  - Edelstahlwellrohr Warmwasser
  - Rücklaufschichtrohr
  - Fühlerleiste am Speicher ab 600l
  - Zusätzliche Muffe DN 40 (1 1/2“) zur Aufnahme eines Elektroheizstabes

EEK = Energieeffizienzklasse (gemäß ErP-Richtlinie)

Typ Inhalt [l] ø ohne Isolierung [mm] ø mit Isolierung [mm] Gesamthöhe [mm] Kippmaß [mm] Warmwasser-WT [m²] EEK Info Bestell-Nr. €/Stück

EV-HKS 500 493 - 810 1705 1864 5,5 A  97 032 37 2.055,71
EV-HKS 600 597 650 850 1945 1909 5,5 C  97 032 38 1.901,93
EV-HKS 825 810 790 990 1795 1776 6,2 C  97 032 39 2.017,11
EV-HKS 1000 951 790 990 2095 2086 6,6 C  97 032 40 2.128,71
EV-HKS 1150 1098 850 1050 2075 2061 8,8 C  97 032 41 2.378,71
EV-HKS 1500 1484 990 1190 2224 2238 8,8 C  97 032 42 2.938,54
EV-HKS 2000 1908 1100 1300 2211 2235 8,8 C  97 032 43 3.784,07

ohne Wärmetauscher

EEK = Energieeffizienzklasse (gemäß ErP-Richtlinie)

Typ Inhalt [l] ø ohne Isolierung [mm] ø mit Isolierung [mm] Gesamthöhe [mm] Kippmaß [mm] Warmwasser-WT [m²] unterer WT [m²] EEK Info Bestell-Nr. €/Stück

EV-HKS-1W 500 493 - 810 1705 1864 5,5 2,0 A  97 032 44 2.314,64
EV-HKS-1W 600 597 650 850 1945 1909 5,5 2,0 C  97 032 45 2.160,86
EV-HKS-1W 825 810 790 990 1795 1776 6,2 2,8 C  97 032 46 2.301,04
EV-HKS-1W 1000 951 790 990 2095 2086 6,6 3,0 C  97 032 47 2.416,21
EV-HKS-1W 1150 1098 850 1050 2075 2061 8,8 3,0 C  97 032 48 2.693,00
EV-HKS-1W 1500 1484 990 1190 2224 2238 8,8 3,0 C  97 032 49 3.239,43
EV-HKS-1W 2000 1908 1100 1300 2211 2235 8,8 3,5 C  97 032 50 4.095,69

mit einem Wärmetauscher

EEK = Energieeffizienzklasse (gemäß ErP-Richtlinie)

Typ Inhalt ø ohne ø mit Gesamthöhe] Kippmaß Warmwasser-WT oberer  unterer  EEK Info Bestell-Nr. €/Stück
 [l] Isolierung [mm] Isolierung [mm] [mm [mm [m²] WT [m²] WT [m²]    

EV-HKS-2W 500 493 - 810 1705 1864 5,5 2,0 2,0 A  97 032 51 2.557,49
EV-HKS-2W 600 597 650 850 1945 1909 5,5 2,0 2,0 C  97 032 52 2.405,50
EV-HKS-2W 825 810 790 990 1795 1776 6,2 2,0 2,8 C  97 032 53 2.541,21
EV-HKS-2W 1000 951 790 990 2095 2086 6,6 2,0 3,0 C  97 032 54 2.721,57
EV-HKS-2W 1150 1098 850 1050 2075 2061 8,8 2,4 3,0 C  97 032 55 3.035,86
EV-HKS-2W 1500 1484 990 1190 2224 2238 8,8 2,4 3,0 C  97 032 56 3.520,69
EV-HKS-2W 2000 1908 1100 1300 2211 2235 8,8 3,0 3,5 C  97 032 57 4.385,86

mit zwei Wärmetauschern

Abb.: EV-HKS-2W 825
50 € Gutschrift  
für Selbstabholer! 
(Speditionsartikel)

www.weinmann-schanz.de 351

Kapitel 4

Unverbindliche Preisangaben zum Zeitpunkt der Katalogerstellung. Unsere tagesaktuellen Preise finden Sie auf www.weinmann-schanz.de

 4



Hygiene-Kombispeicher MXW

•  Pufferspeicher: 
- Qualitätsstahl S 235 Jr 
- Rostschutz-Anstrich außen 
- Betriebsdruck: max. 3 bar

•  Mit Edelstahl-Wellrohr-Wärmetauscher: 
- Gebeizt und passiviert 
- Zur Warmwasser-Erwärmung 
- Betriebsdruck: max. 6 bar

• Betriebstemperatur: max. 95°C
•  Isolierung:
 -  600 Ltr. Speicher: 50 mm Hartschaumisolierung, fest aufgeschäumt (Brandschutzklasse B3 DIN 4102)
 -  Ab 800 Ltr. Speicher: 130 mm Weichschaum, abnehmbar, mit Kunstledermantel (Brandschutzklasse B2 DIN 4102)
• Sondergrößen auf Anfrage

Typ Inhalt ø ohne Isolierung  ø mit Isolierung Gesamthöhe Kippmaß Warmwasser- EEK Info Bestell-Nr. €/Stück
 [l]  [mm] [mm] [mm] [mm]  WT [m²]

MXW 600 585 - 750 1895 2050 5,5 C  97 015 01 1.768,73
MXW 800 749 790 1050 1750 1745 7,0 C  97 030 08 1.890,89
MXW 1000 931 790 1050 2110 2095 7,5 C  97 030 09 2.001,04
MXW 1250 1266 950 1210 2075 2090 8,5 C  97 030 10 2.763,81
MXW 1500 1472 1000 1260 2115 2145 10,0 C  97 030 11 3.138,86

Typ Inhalt ø ohne Isolierung  ø mit Isolierung Gesamthöhe Kippmaß Warmwasser- unterer WT EEK Info Bestell-Nr. €/Stück
 [l]  [mm] [mm] [mm] [mm]  WT [m²] [m²]

MX1W 600 585 - 750 1895 2050 5,5 2,5 C  97 015 07 1.942,21
MX1W 800 749 790 1050 1750 1745 7,0 2,5 C  97 030 12 2.072,99
MX1W 1000 931 790 1050 2110 2095 7,5 3,5 C  97 030 13 2.183,16
MX1W 1250 1266 950 1210 2075 2090 8,5 3,8 C  97 030 14 2.959,23
MX1W 1500 1472 1000 1260 2115 2145 10,0 4,0 C  97 030 15 3.404,19

Typ Inhalt ø ohne Isolierung  ø mit Isolierung Gesamthöhe Kippmaß Warmwasser- oberer WT unterer WT EEK Info Bestell-Nr. €/Stück
 [l]  [mm] [mm] [mm] [mm]  WT [m²] [m²] [m²] 

MX2W 600 585 - 750 1895 2050 5,5 1,8 2,5 C  97 014 55 2.019,39
MX2W 800 749 790 1050 1750 1745 7,0 2,0 2,5 C  97 030 17 2.193,87
MX2W 1000 931 790 1050 2110 2095 7,5 2,5 3,5 C  97 030 18 2.348,54
MX2W 1250 1266 950 1210 2075 2090 8,5 2,6 3,8 C  97 030 19 3.169,00
MX2W 1500 1472 1000 1260 2115 2145 10,0 2,8 4,0 C  97 030 20 3.671,14
MX2W 2000 1950 1100 1360 2380 2385 12,0 3,8 4,8 C  97 030 21 4.366,10

Ohne Wärmetauscher
• Warmwasser-Wärmetauscher aus Edelstahl-Wellrohr

Mit einem Wärmetauscher
• Warmwasser-Wärmetauscher aus Edelstahl-Wellrohr
• Betriebsdruck Wärmetauscher: max. 10 bar

Mit zwei Wärmetauschern
• Warmwasser-Wärmetauscher aus Edelstahl-Wellrohr
• Betriebsdruck Wärmetauscher: max. 10 bar

Abb.: MX2W 800

EEK = Energieeffizienzklasse (gemäß ErP-Richtlinie)

EEK = Energieeffizienzklasse (gemäß ErP-Richtlinie)

EEK = Energieeffizienzklasse (gemäß ErP-Richtlinie)

50 € Gutschrift  
für Selbstabholer! 
(Speditionsartikel)
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Hygiene-Kombispeicher BSH

• Integrierter Edelstahl-Warmwasser-Wärmetauscher
• Wärmedämmung abnehmbar

Typ  BSH 500 800 1000 1500 2000
Energieeffizienzklasse A+ bis F B B B C C
Anzahl Glattrohr-Wärmetauscher   1 2 2 2 2
Speicherinhalt [l] 495 800 900 1500 1965
Warmwasserinhalt [l] 48 60 60 70 80
Speicherdauerleistung bei 10/45°C  
(Warmwassertemp.), 70°C (Puffertemp.) [kw-l/h] 24 - 594 38 - 940 50 - 1200 75 - 1848 100 - 2515
Leistungskennzahl NL 2,1 4,3 5,4 6,5 7,6
Wärmetauscherfläche Solar unten  [m²] 2,3 3,0 3,0 3,0 5,5
Wärmetauscherfläche Solar oben  [m²] - 2,0 3,0 3,5 4,2
Wärmetauscherinhalt Solar unten  [l] 9,8 12,1  12,1 15,0 22,7
Wärmetauscherinhalt Solar oben  [l] - 7,7 12,1 20,2 18,4
Durchmesser mit Wärmedämmung  [mm] 850 1030 1030 1240 1340
Durchmesser ohne Wärmedämmung [mm] 650 790 790 1000 1100
Gesamthöhe mit Wärmedämmung  [mm] 1730 1940 2120 2250 2390
Kippmaß mit Wärmedämmung  [mm] 13930 2200 2360 2575 2745
Kippmaß ohne Wärmedämmung  [mm] 1750 1950 2125 2290 2450
Gewicht [kg]  135 220 245 365 405
Ref.Nr  7701321 7701322 7701323 7701324 7701325

Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

BSH 500  14 006 81 5.151,13
BSH 800  14 006 82 6.111,83
BSH 1000  14 006 83 6.463,96
BSH 1500  14 006 84 7.542,77
BSH 2000  14 006 85 8.660,94

• Mit Trinkwassermischventil 
• Wellrohr-Tauchlanze aus Edelstahl
• T-Stück und Verschraubungen zum Mischautomat

Technische Daten:
• Statischer Druck max.: 10 bar
• Dynamischer Druck max.: 5 bar
• Druckverhältnis max.: 2:1
• Eintrittstemperatur max.: 95°C
• Einstellbereich der Temperatur: 35÷60°C
• Anschlüsse: 3/4” AG mit Verschraubung
• Zirkulation: 1/2” AG
• zum Speicher T- Stk: 1” AG

Kvs-Wert Bestell-Nr. €/Set

2,5 90 864 44 147,09
4 90 864 45 163,10

Zirkulations-Set für Hygiene-Kombispeicher mit Wellrohr-Wärmetauscher

• Geeignet für Anlagen mit Wärmepumpe
• Für Kalt- und Warmwasser geeignet
• Schwitzwasser geschützt
• Betriebsdruck: max. 6 bar
• Betriebstemperatur: max. -10 bis +95°C
• Aus Qualitätsstahl S 235 Jr
• Mit Rostschutzanstrich außen
• Große Anschlüsse für hohen Volumenstrom
• Isolierung:
 -  Bis 1000 Ltr. = 50 mm Hartschaum fest aufgeschäumt (Brandschutzklasse B3 DIN 4102)
 -  Ab 1500 Ltr. = 10 mm Antikondensisolierung fest aufgeklebt + 100 mm 

Weichschaumisolierung abnehmbar (Brandschutzklasse B2 DIN 4102)

Abb.:  ACF 100 bis  
ACF 1000

Abb.:  ACF 12 bis  
ACF 50

Abb.:  ACF 1500 bis 
ACF 2000

Pufferspeicher ACF zum Kühlen und Heizen

b
b

b

b

b

Typ Inhalt [l] ø ohne Isolierung [mm] ø mit Isolierung [mm] Gesamthöhe [mm] Kippmaß [mm] EEK Info Bestell-Nr. €/Stück

ACF 12 12 - 270 380 - C  97 030 92 263,23
ACF 25 25 - 270 720 - C  97 030 93 332,07
ACF 50 50 - 350 750 - C  97 030 94 375,69
ACF 100 98 - 500 915 1060 B  97 027 48 538,09
ACF 200 189 - 550 1330 1450 B  97 026 64 579,70
ACF 300 290 - 600 1610 1730 B  97 026 65 684,86
ACF 500 500 - 750 1665 1840 B  97 026 66 897,23
ACF 800 749 - 890 1700 1930 C  97 030 31 1.209,56
ACF 1000 931 - 890 2060 2255 C  97 030 32 1.349,71
ACF 1500 1472 1020 1280 2145 2235 C  97 030 33 2.143,40
ACF 2000 1950 1120 1380 2395 2465 C  97 030 34 2.832,44

Abb.: 97 030 31Abb.: 97 030 94

EEK = Energieeffizienzklasse (gemäß ErP-Richtlinie)

50 € Gutschrift  
für Selbstabholer! 
(Speditionsartikel)

50 € Gutschrift  
für Selbstabholer! 
(Speditionsartikel)
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• Speicherung von Kaltwasser aus Klima- und Kälteanlagen
• Betriebsdruck: max. 6 bar
• Betriebstemperatur: max. -10 bis +95°C
• Große Anschlüsse für hohen Volumenstrom
• Schwitzwasser geschützt
• Isolierung:
 -  Bis 1000 Ltr. = 30 mm Hartschaum fest aufgeschäumt,  

(Brandschutzklasse B3 DIN 4102)
 -  Ab 1500 Ltr. = 20 mm Antikondensisolierung fest aufgeklebt, 

(Brandschutzklasse B1 DIN 4102)
• Sondergrößen auf Anfrage

b

b

b

b

Abb.: 97 026 71 - 76

Abb.: 97 026 83 - 88

Abb.: 97 026 77 - 82

Abb.: 97 026 89 - 94

Edelstahl AISI 304

Stahl ST 235Jr

Typ Inhalt [l] ø mit Isolierung [mm] Gesamthöhe [mm] Kippmaß [mm] Info Bestell-Nr. €/Stück

ARX 100 98 450 905 1025  97 026 71 969,44
ARX 200 189 500 1305 1410  97 026 72 1.050,47
ARX 300 290 550 1585 1695  97 026 73 1.297,80
ARX 500 500 710 1640 1800  97 026 74 1.877,74
ARX 800 749 850 1675 1895  97 026 75 2.308,34
ARX 1000 931 850 2035 2210  97 026 76 2.794,47
ARX 1500 1472 1060 2140 2220  97 026 77 3.740,90
ARX 2000 1950 1160 2360 2460  97 026 78 5.113,99

Kaltwasserspeicher ARX/ARN

Typ Inhalt [l] ø mit Isolierung [mm] Gesamthöhe [mm] Kippmaß [mm] Info Bestell-Nr. €/Stück

ARN 100 98 450 905 1025  97 026 83 530,36
ARN 200 189 500 1305 1410  97 026 84 576,41
ARN 300 290 550 1585 1695  97 026 85 689,46
ARN 500 500 710 1640 1800  97 026 86 911,36
ARN 800 749 850 1675 1895  97 026 87 1.275,66
ARN 1000 931 850 2035 2210  97 026 88 1.405,44
ARN 1500 1472 1060 2140 2220  97 026 89 1.888,83
ARN 2000 1950 1160 2360 2460  97 026 90 2.378,66

EEK = Energieeffizienzklasse (gemäß ErP-Richtlinie)

EEK = Energieeffizienzklasse (gemäß ErP-Richtlinie)

Unterlegplatte für verstellbare Speicherfüße (ohne Zubehör)
• Maße (ø x H): 100 x 3 mm
• VPE = 3 Stück

Heizkesselpodeste / Speicherpodeste

Heizkessel-/Speicherpodeste

• Schlagzähigkeit: nach DIN kein Bruch
• Biegefestigkeit: nach DIN hoch flexibel
• Schmelztemperatur: 130°C

• Dauerbelastung: -100°C bis +80°C
•  Beständig bei: Ultraviolettstrahlung (UV), mineralische Fette 

und Öle, Laugen, Säuren, Benzin, Diesel

•  Gefertigt gemäß: DIN EN ISO 9001, TÜV NORD zertifiziert

Leckagewanne
• Mit integriertem Siphon in der Wannenecke
 und eingeschweißtem Ablaufstutzen DN 50

Multifunktionswanne
• Für vielseitigen Einsatz

Typ Innenmaße LxBxH [mm] Info Bestell-Nr. €/Stück

MKR 100SE 800 x 530 x 100  97 023 30 56,36
MKR 150SE 900 x 900 x 100  97 023 31 78,54
MKR 120SE 1200 x 800 x 100  97 023 32 213,86
MKR 125SE 1250 x 1250 x 100  97 023 33 251,44

Größe [mm] Info Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

600 x 650 x 70  90 017 60 46,00  
700 x 850 x 70  90 017 61 66,43  
1000 x 650 x 70  90 017 63 75,03  
1300 x 850 x 70  90 017 62 185,01 5 110,74
1500 x 950 x 70  90 017 64 223,09 5 147,20

Typ Innenmaße LxBxH [mm] Info Bestell-Nr. €/Stück

MKR50 525 x 380 x 75  97 023 35 34,06
MKR100 800 x 520 x 100  97 023 36 56,36
MKR150 870 x 770 x 100  97 023 37 72,54
MKR120 1180 x 785 x 100  97 023 38 193,86

Auffangwannen

Speicherpodeste

Größe [mm] Bestell-Nr. €/Stück

ø 860 x 70 90 017 92 166,17
ø 1000 x 70 90 017 91 189,16

• Schallminderung: 15 dB
• Aus verzinktem Stahlblech

• Mit PU-Kern für Wärmeisolierung zum Fußboden
• Belastbarkeit: 75 kg/cm²

• Brandklasse nach DIN 4102: B 2

Bestell-Nr. €/VPE

90 017 93 20,96

50 € Gutschrift  
für Selbstabholer! 
(Speditionsartikel)
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Isoliertrennverschraubung

mit IG
• Flachdichtend 
• Trennring

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 mm x DN 15 (1/2”) 90 043 67 52,24 10 50,11
18 mm x DN 20 (3/4”) 90 043 68 66,49 10 63,79
22 mm x DN 25 (1”) 90 043 69 80,66 10 77,37
28 mm x DN 25 (1”) 90 043 70 88,87 10 85,26
35 mm x DN 32 (1 1/4”) 90 043 71 97,10 10 93,16
42 mm x DN 40 (1 1/2”) 90 043 72 135,24 10 129,74
54 mm x DN 50 (2”) 90 043 73 174,84 10 167,73

Anschlüsse Größe Bestell-Nr. €/Stück

IG x IG DN 15 (1/2”) 97 022 98 15,24
IG x IG DN 20 (3/4”) 97 022 99 19,93
IG x IG DN 25 (1”) 97 023 00 31,07
IG x IG DN 32 (1 1/4”) 97 023 01 47,84
IG x IG DN 40 (1 1/2”) 97 023 02 77,01
IG x IG DN 50 (2”) 97 023 03 98,49
IG x AG DN1 5 (1/2”) 97 023 04 9,37
IG x AG DN 20 (3/4”) 97 023 05 10,20

Metall
• Zur Verhinderung von Korrosion in Anlagen
 mit verschiedenen metallischen Werkstoffen
• Temperatur: max. 80°C
• Betriebsdruck max.: 16 bar

IG x IG

IG x AG

Zirkulations-Röhrenwärmetauscher RWCX

Nennweite Länge [mm] Bestell-Nr. €/VPE

DN 40 (1 1/2”) 100 97 023 62 189,76
DN 40 (1 1/2”) 200 97 023 63 197,34
DN 40 (1 1/2”) 400 97 023 64 210,09
DN 40 (1 1/2”) 650 97 023 65 234,64
DN 50 (2”) 200 97 023 66 334,26
DN 50 (2”) 400 97 023 67 350,16
DN 50 (2”) 720 97 023 68 372,46

V4A
• Einseitig Überwurfmutter (gebördelt) mit Doppelnippel
 und andere Seite AG gelötet
• VPE = 4 Stück

Installationsbeispiel für Wellrohrverbinder

Bestell-Nr. €/Stück

97 012 68 78,90

ausziehbar
• Von 200 - 280 mm V4A
• DN 40 (1 1/2“) AG

• Zum Einbau in die Warmwasserzirkulation bei Systemen mit Pufferspeicher 
 und Frischwasserstation
• Die Umgehung der Frischwasserstation ermöglicht Energieeinsparungen durch 
 die Laufzeitreduzierung der Frischwasserstation-Pumpe

Technische Daten:
• Material: Edelstahl 1.4301
• Befestigung: DN 40 (1 1/2”) AG
• Anschluss: DN 15 (1/2”) AG
• Eintauchtiefe: 790 mm
• Wärmetauscherfläche: 0,1 m²

Bestell-Nr. €/Stück

97 022 43 111,20
886±1

G1/2

G1
/2

G 
6/

4

Pufferspeicherverbinder-Wellrohrverbinder

Gewindeflansch für Einschraubheizkörper
• Passend für Elektroheizstäbe
 mit DN 40 (1 1/2“)-Außengewinde
• Dichtung im Lieferumfang enthalten

Übergangsflansch emailliert
•  260 x 180 mm passend für Speicher EV-TWS 800 + 1000 l
•  290 x 180 mm
 passend für Speicher EV-WP-TWS 800 + 1000 l
•  Dichtung 260 + 290 mm im Lieferumfang enthalten

Typ Ausführung Lochkreis-ø [mm] Anzahl Bohrungen Bestell-Nr. €/Stück

120/180 wasserseitig emailliert 150 8 97 006 85 54,96
220/290 wasserseitig emailliert 260 12 97 020 55 64,97
180/260 wasserseitig emailliert 225 10 97 030 79 128,14
120/180 Edelstahl 150 8 97 020 53 122,43
220/290 Edelstahl 260 12 97 020 54 204,87

Typ Bestell-Nr. €/Stück

260 x 180 mm 97 008 19 154,14
290 x 180 mm 97 031 00 263,57

Gummidichtungen

Pressdichtungen

97 018 53

97 026 12

97 018 55

97 027 57

97 026 60

Flansche und Dichtungen

Größe [mm] Lochkreis-ø [mm] Anzahl Bohrungen Bestell-Nr. €/Stück

120 / 180 150 8 97 018 53 12,00
220 / 290 260 12 97 018 55 16,00

Größe [mm] Lochkreis-ø [mm] Anzahl Bohrungen Bestell-Nr. €/Stück

120 / 180 150 8 97 026 12 16,00
170 / 240 210 12 97 018 54 22,00
220 / 290 260 12 97 026 57 20,00
220 / 300 262 16 97 026 58 22,66
300 / 380 344 19 97 026 59 20,00
350 / 430 396 22 97 026 60 33,31
400 / 480 444 26 97 026 61 49,97

Blindflansch
•  Für Speicher mit 260 mm Revisionsöffnung
• ø: 260 mm
• Emailliert, mit Dichtung

Bestell-Nr. €/Stück

97 011 00 69,11
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•  Komplett vormontiert, isoliert, werksgeprüft und  
steckerfertig (Schukostecker)

•  Ohne digitale Regelung, einfache Einstellung der  
gewünschten Warmwassertemperatur am  
integrierten Thermomischer

• Metallplatte auf der Rückseite vereinfacht die Montage

Technische Daten:
• Material: Isolierung EPP
• Betriebstemperatur: 2 - 95°C
• Betriebsdruck max.: 6 bar
• Anschlussgröße: DN 20 (3/4“) AG
• Kabellänge: 1,0 m

• Lieferumfang ohne Kugelhahn-Anschluss-Set
*  Durchfluss Puffervorlauf 60°C, Kaltwassereintritt 10°C, 

WW–Temp. 45°C  

Frischwasserstation Easyflow-Fresh 1, thermisch

Fresh 1
•  Warmwasserbereitung ab 1 l/min  

Zapfmenge, gesteuert über 
Differenzdruckschalter

Technische Daten:
•  Material: Plattentauscher Edelstahl AISI 316, 

kupfergelötet
•  Plattentauscher: 24 Platten (50 kW),  

40 Platten (100 kW)
•  Maße (H x B x T): 500 x 398 x 207 mm  

(inkl. Isolierung)

!
Lieferumfang ohne Kugelhahn-Anschluss-Set

Ausführung Durchfluss [l/min] Bestell-Nr. €/Stück

50 kW 2-20* 97 033 00 802,16
70 kW 2-30* 97 033 01 900,99

Fresh 1 T
• Warmwasserbereitung ab 1,5 l/min.
 Zapfmenge
• Ansteuerung über Strömungswächter

Technische Daten:
• Material Plattentauscher:
 Edelstahl AISI 316, kupfergelötet
• Maße (H x B x T): 417 x 277 x 137 mm
 (inkl. Isolierung)

Ausführung Durchfluss [l/min] Bestell-Nr. €/Stück

50 kW 1-20* 97 023 41 1.129,67
100 kW 1-40* 97 023 42 1.373,34

Frischwasserstation Easyflow-Fresh 2 HE

Puffervorlauf

Pufferrücklauf

Warmwasser

Zirkulation

Kaltwasser

• Komplett vormontiert, isoliert, werksgeprüft und steckerfertig (Schukostecker)
• Der Wärmetauscher ist leicht austauschbar für Reinigungs- und Wartungsarbeiten
• Eine Metallplatte auf der Rückseite vereinfacht die Montage an der Wand oder am Pufferspeicher
Technische Daten:
• Material: Plattentauscher Edelstahl AISI 316, Isolierung EPP
• Betriebstemperatur: 2 bis 95°C
• Einstellbereich Warmwasser: 30 bis 70°C
• Betriebsdruck max.: 6 bar
• Anschlussgröße: DN 20 (3/4”) AG
• Spannung: 230 V/AC, 50-60 Hz
• Kabellänge: 1 m
• Maße (H x B x T): 417 x 417 x 137 mm (inkl. Isolierung)
* Durchfluss bei Puffervorlauf 60°C, Kaltwassereintritt 10°C,
 Warmwassertemperatur 45°C

Frischwasserstation Easyflow-Fresh 2 HE CircControl
• Mit der Möglichkeit der Ansteuerung einer externen Zirkulationspumpe über einen
 Rohranlegefühler
• Lieferung mit Anlegefühler, ohne Zirkulationspumpe

Frischwasserstation Easyflow-Fresh 2 HE

Ausführung Durchfluss [l/min] Bestell-Nr. €/Stück

50 kW 2 - 20* 97 024 96 1.117,54
70 kW 2 - 23* 97 024 95 1.188,56

Ausführung Durchfluss [l/min] Bestell-Nr. €/Stück

50 KW 2 - 20* 97 027 50 1.177,43
70 KW 2 - 23* 97 027 51 1.241,91

Abb. mit Zirkulation und 
Kugelhahn-Anschluss-Set!

Abb. mit Zirkulation und 
Kugelhahn-Anschlussset!

Puffervorlauf

Pufferrücklauf

Warmwasser

Kaltwasser

!
Lieferumfang ohne Kugelhahn-Anschluss-Set

Kugelhahn-Anschluss-Set DN 20 (3/4“)

passend für Bestell-Nr. €/Set

“Easyflow-fresh” ohne Zirkulation 97 018 03 69,63
“Easyflow-fresh” mit Zirkulation 97 018 04 83,7697 018 03

Zubehör für Frischwasserstationen Easyflow-Fresh 1, 2 und 4
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Frischwasserstation Easyflow Fresh 4 HE

Frischwasserstation Easyflow Fresh 2 PDC, Ausführung bis 125 kW

Zubehör für Frischwasserstation Easyflow-Fresh 2 PDC

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Ohne Zirkulation 97 023 74 1.766,99
Mit Zirkulation 97 023 75 2.089,47

• Komplett vormontiert, isoliert, werksgeprüft
 und steckerfertig (Schukostecker)
• Elektronische Regelung
• Metallplatte auf der Rückseite vereinfacht die Montage
• Lieferumfang ohne Kugelhahn-Anschlussset

Zusatzfunktionen:
• Überwachung der Rücklauftemperatur für die
 temperaturabhängige Einschichtung in den Puffer
 - Benötigtes Zubehör: - 1 x Speicherfühler PT 1000
  - 1 x 3-Wege Umschaltventil
• Zusätzliche Thermostatfunktion

Technische Daten:
• Betriebsspannung: 230 V/AC
• Material Plattentauscher: Edelstahl AISI 316, kupfergelötet
• Material Plattentauscher Isolierung: EPP
• Betriebstemperatur: 2°C - 95°C
• Betriebsdruck max.: 6 bar
• Einstellbereich Warmwasser: 30°C - 70°C
• Anschlussgröße: DN 20 (3/4“) AG
• Kabellänge: 1,0 m
• Maße (H x B x T): 500 x 398 x 207 mm (inkl. Isolierung)
• Durchfluss*: 2-40 l/min.
* Durchfluss bei Puffervorlauf 60°C, Kaltwassereintritt 10°C,
 Warmwassertemperatur 45°C

Ausführung bis 100 kW

Puffer-
vorlauf

Puffer-
rücklauf

Kaltwasser
Zirkulation (optional)
Warmwasser

Easyflow-fresh
(mit Kugelhahn-Anschlussset)

Abb. zeigt Frischwasserstation (mit Zirkulation) 
und Kugelhahn-Anschluss-Set!

Bestell-Nr. €/Stück

97 032 99 2.218,53

Bestell-Nr. €/Stück

97 033 15 1.946,54

Bestell-Nr. €/Set

90 073 50 82,16

Ausführung bis 125 kW
• Mit vergrößerten Wärmetauscher,
 ideal für Wärmepumpenanlagen
• Mit Zirkulation

•  Mit vergrößerten Wärmetauscher, ideal für Wärmepumpen-
  anlagen
• Der Wärmetauscher ist leicht austauschbar für Reinigungs- 
  und Wartungsarbeiten
•  Komplett vormontiert, isoliert, werksgeprüft und stecker-
  fertig (Schukostecker)
• Elektronische Regelung
• Eine Metallplatte auf der Rückseite vereinfacht die Montage 
  an der Wand oder am Pufferspeicher
• Lieferumfang ohne Kugelhahn-Anschlussset

Technische Daten:
•  Betriebsspannung: 230 V/AC
•  Material Plattentauscher: Edelstahl AISI 316, Isolierung EPP
•  Betriebstemperatur: 2°C - 95°C
•  Betriebsdruck max.: 10 bar
•  Einstellbereich Warmwasser: 30°C - 70°C
•  Anschlussgröße: DN 20 (3/4”) AG Wasser / DN 25 (1”) 
  Heizung
•  Kabellänge: 1,0 m
•  Maße (H x B x T): 610 x 373 x 150 mm (inkl. Isolierung)
•  Durchfluss*: 2-40 l/min.

*Durchfluss 40l bei Puffervorlauf 60°C, 
 Kaltwassereintritt 10°C, Warmwassertemperatur 55°C
*Durchfluss 40l bei Puffervorlauf 50°C, 
 Kaltwassereintritt 10°C, Warmwassertemperatur 45°C

!
Lieferumfang ohne Kugelhahn-Anschluss-Set

!
Lieferumfang ohne Kugelhahn-Anschluss-Set

Puffervorlauf

Pufferrücklauf
Warmwasser

Kaltwasser

Kugelhahn-Anschluss-Set Fresh 2 PDC
• Passend für Frischwasserstation Easyflow-Fresh 2 PDC
• Bestehend aus:
 - 1 x Thermometerkugelhahn Blau  DN 25 (1“) IG
 - 1 x Knebelkugelhahn Rot DN 25 (1“) IG
 - 1 x Thermometerkugelhahn Rot DN 20 (3/4“) IG
 - 1 x Knebelkugelhahn Blau DN 20 (3/4“) IG
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Schüttleistung [l/min] Leistung [kW] Bestell-Nr. €/Stück

20* 46* 97 026 14 1.378,21
27* 64* 97 026 15 1.449,00

Schüttleistung [l/min] Leistung [kW] Bestell-Nr. €/Stück

26* 63* 97 032 23 1.857,94
36* 87* 97 032 24 1.957,17
40* 97* 97 032 25 2.208,14

Schüttleistung [l/min] Leistung [kW] Info Bestell-Nr. €/Stück

65* 162*  97 000 10 2.477,21

Schüttleistung [l/min] Leistung [kW] Bestell-Nr. €/Stück

65* 162* 97 032 26 3.072,34

•  Zur hygienischen Warmwasserbereitung im Durchlauf-
erhitzerprinzip aus Pufferspeichern

• Steckerfertige (Schukostecker), isolierte kompakte Einheit
 mit Hocheffizienzpumpe
• Thermisch langer Plattenwärmetauscher für ideale
 Wärmeübertragung

•  Automatische Drehzahlregelung der Pumpe ohne 
zusätzliche Regelung durch den eingebauten Fühler im 
Pufferrücklauf

• Einfache Kaskadierung für höhere Schüttleistungen
• Lieferumfang mit Absperrungen im Pufferkreis

Technische Daten:
• Material Plattentauscher: Edelstahl 1.4401
• Material Isolierung: EPP
• Betriebstemperatur max.: 90°C
• Betriebsdruck trinkwasserserseitig max.: 6 bar
• Betriebsspannung: 230 V/AC

ohne Vorlauftemperaturbegrenzung
• Für den Einsatz in Wärmepumpenanlagen
• Plattentauscher kupfergelötet
• Umwälzpumpe: UPM2 15-75
• Anschlussgröße: DN 25 (1“) AG
•  Maße (H x B x T) mit Isolierung: 580 x 280 x 200 mm

Schüttleistung [l/min] Leistung [kW] Bestell-Nr. €/Stück

25* 63* 97 026 16 1.560,20
36* 87* 97 026 17 1.654,54
40* 97* 97 026 18 1.754,86

mit Vorlauftemperaturbegrenzung
• Thermoventil im Vorlauf: 60°C
• Umwälzpumpe: UPM2 15-75
• Anschlussgröße: DN 25 (1“) AG
•  Maße (H x B x T) mit Isolierung: 580 x 280 x 200 mm

mit Vorlauftemperaturbegrenzung
• Thermoventil im Vorlauf: 65°C
• Umwälzpumpe: UPM GEO 25-85 PWM
• Anschlussgröße Puffer: DN 32 (11/4“) AG
• Anschlussgröße Wasser: DN 25 (1“) AG
•  Maße (H x B x T) mit Isolierung: 760 x 480 x 260 mm 

Frischwasserstation Kiss HE

Ausführung: Plattentauscher Kupferlot

Ausführung: Plattentauscher Kupferlot

* Leistungsangaben: Puffervorlauf 60°C,  
Kaltwasser 10°C, Warmwasser 45°C

* Leistungsangaben: Puffervorlauf 60°C,  
Kaltwasser 10°C, Warmwasser 45°C

* Leistungsangaben: Puffervorlauf 65°C,  
Kaltwasser 10°C, Warmwasser 45°C

Ausführung: Plattentauscher Nickellot
• Für problematische Trinkwässer

Ausführung: Plattentauscher Nickellot
• Für problematische Trinkwässer

SCAN-FUNKTION

BENUTZERVERWALTUNG

OFFLINE-VERFÜGBARKEIT

IMMER DABEI Die App mit:

www.weinmann-schanz.de358

Kapitel 4

Alle Preise zuzüglich der zur Zeit gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.

 4



Frischwasserstation FriWa für große Zapfleistung

Zur hygienischen Warmwasserbereitung im Durchlauferhitzerprinzip aus Pufferspeichern
• Große Schüttleistung, auch bei tiefen Puffervorlauftemperaturen
• Verkalkungsschutz durch thermische Begrenzung der Pufferzulauftemperatur
• Tiefe Pufferrücklauftemperaturen auch im Teillastbetrieb
• Einfacher Aufbau, flachdichtende Verbindungen
• Einfache Montage und Inbetriebnahme
• KEINE elektronische Steuerung zum Einstellen
• Komplett vormontiert und steckerfertig

Technische Daten:
• Anschluss: Außengewinde
• Material Plattenwärmetauscher: Edelstahl 1.4401 Kupfergelötet
• Material Isolierung: EPP
• Betriebsdruck Heizung/Sanitär max.: 3/6 bar
• Betriebstemperatur max.: 90°C
• Umwälzpumpe Gr 62/76: UPM2 25-75
• Umwälzpumpe Gr 96: UPM2 Geo 25-85
• Betriebsspannung: 230 V/AC, 50-60 Hz

Typ Fassung Leistung [kW] Info Bestell-Nr. €/Stück

FriWa Gr 62 62 151  97 000 12 3.380,97
FriWa Gr 62 Z - mit Zirkulation 62 151  97 000 05 4.166,50
FriWa Gr 76 Z - mit Zirkulation 76 185  97 024 93 4.956,29
FriWa Gr 96 96 233  97 024 92 4.575,20
FriWa Gr 96 Z - mit Zirkulation 96 233  97 024 94 5.448,26

P

T

 

Lieferumfang G FriWa
Rücklauf
Zirkulation

+ Pufferrücklauf
höher als 45°C

PuVL
PuRL

Rücklaufumschaltventil G FriWa +45°C DN32
Umschaltpunkt +45°C

KW

+ Pufferrücklauf
tiefer als 45°C

WWWW

(1)  Frischwasserstation
(2)  Rücklauf Zirkulation
(3)  Zirkulationspumpe
(4)  Pufferrücklauf Frischwasserstation
(5)  Opti-Zirk = thermisches Umschaltventil
 Schaltpunkt bei ca. +35°C
(6) Rücklauf für tiefe Pufferrücklauftemperaturen
 bei mittleren bis hohen Zapfmengen (bauseits)
(7) Rücklauf für höhere Pufferrücklauftemperaturen,
 im Kleinlastbetrieb oder reinen Zirkulationsbetrieb 
 (bauseits)

Bestell-Nr. €/Stück

97 000 08 150,87

Bestell-Nr. €/Set

97 000 11 141,16

Umschaltventil für FriWa Gr
• Ermöglicht eine optimale Schichtung im Puffer, besonders im Zirkulationsbetrieb

Technische Daten:
• Material: Messing
• Kvs-Wert: 10
• Umschalttemperatur: +45°C
• Anschluss: DN 32 (1 1/4“) AG

Grundstellung/Funktion:
• Im “Ruhezustand bzw. Zapfbetrieb” ist am Ventil der Abgang zum “kühlen”
 Pufferbereich offen. Erst wenn die Pufferrücklauftemperatur über +45°C steigt,
 schaltet das Ventil um.

Umschaltventil-Set ZirkBetrieb
Zur automatischen Umlenkung hoher Pufferrücklauftemperaturen (über +35°C) bei 
Zirkulationspumpenbetrieb, in Frischwasserstationen in den mittleren Pufferbereich.

Technische Daten:
• Material: Messing
• Umschalttemperatur: +35°C
• Anschluss: DN 25 (1“) IG

Absperrkugelhahn
mit Überwurfmutter
• Für die Montage direkt an der
 FriWA Gr oder Umschaltventil
• Aus Messing

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 (1“) AG x DN 25 (1“) ÜWM 97 000 09 24,80

Zubehör für Frischwasserstation FriWa Gr

(1)  Frischwasserstation
(2)  Rücklauf Zirkulation
(3)  Zirkulationspumpe
(4)  Pufferrücklauf Frischwasserstation
(5)  Opti-Zirk = thermisches Umschaltventil
 Schaltpunkt bei ca. +35°C
(6) Rücklauf für tiefe Pufferrücklauftemperaturen
 bei mittleren bis hohen Zapfmengen (bauseits)
(7) Rücklauf für höhere Pufferrücklauftemperaturen,
 im Kleinlastbetrieb oder reinen Zirkulationsbetrieb 
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Leistung [kW] Betriebsspannung [V] Einbaulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

2,0 230 V 310 97 002 39 173,66
3,0 400 V 260 97 002 34 216,17
4,5 400 V 360 97 002 35 225,46
6,0 400 V 480 97 002 36 236,76
7,5 400 V 550 97 002 37 243,14
9,0 400 V 660 97 002 38 253,36
10,0 400 V 730 97 000 16 579,20
12,0 400 V 850 97 000 17 610,21
15,0 400 V 950 97 000 18 649,59

Leistung [kW] Betriebsspannung [V] Einbaulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

3 400 V 260 97 027 08 220,57
4,5 400 V 360 97 027 09 229,83
6 400 V 480 97 027 10 241,19
7,5 400 V 550 97 027 11 247,57
9 400 V 660 97 027 12 257,77

DN 40 (1 1/2“)

Typ EHS
• Zur Erwärmung von Brauch- und
 Heizungswasser
• Mit Temperaturregler/-begrenzer
 Kombination und Betriebslampe
• Einstellbereich: 5°C bis 85°C
• Für Dauerbetrieb geeignet

DN 32 (1 1/4“)

Leistung [kW] Betriebsspannung [V] Einbaulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

1,0 230 V (AC) oder 3 x 400 V (AC) 300 97 028 62 237,30
1,5 230 V (AC) oder 3 x 400 V (AC) 300 97 028 63 237,30
2,0 230 V (AC) oder 3 x 400 V (AC) 300 97 021 75 237,30
2,5 230 V (AC) oder 3 x 400 V (AC) 350 97 028 64 245,70
3,0 230 V (AC) oder 3 x 400 V (AC) 400 97 021 76 241,50
3,8 3 x 400 V (AC) 450 97 028 65 258,30
4,5 3 x 400 V (AC) 500 97 021 77 273,00
6,0 3 x 400 V (AC) 600 97 021 78 277,20
7,5 3 x 400 V (AC) 700 97 021 79 321,30
9,0 3 x 400 V (AC) 750 97 021 80 329,70

Typ AHR-B-S, DN 40 (1 1/2“)
• Zur Erwärmung von Brauch- und
 Heizungswasser
•  Mit Temperaturregler/-begrenzer 

Kombination und Betriebslampe
• Einstellbereich:
 AUS/Frostschutz/28°C bis 85°C
• Unbeheizte Zone: 150 mm
• Für Dauerbetrieb geeignet

Leistung [kW] Betriebsspannung [V] Einbaulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

2,0 3 x 400 V (AC) 300 97 021 81 415,80
2,5 3 x 400 V (AC) 300 97 028 60 422,10
3,0 3 x 400 V (AC) 400 97 021 82 430,50
3,8 3 x 400 V (AC) 450 97 028 61 438,90
4,5 3 x 400 V (AC) 500 97 021 83 459,90
6,0 3 x 400 V (AC) 600 97 021 84 447,30
7,5 3 x 400 V (AC) 700 97 021 85 531,30
9,0 3 x 400 V (AC) 750 97 021 86 518,70

Typ AHR-B-C, DN40 (1 1/2“), in 
Verbindung mit Wärmepumpen
• Zur Erwärmung von Brauch- und
 Heizungswasser
• Als Zusatzheizung in Solar- und
 Wärmepumpenanlagen
• Mit Temperaturregler/-begrenzer
 Kombination, Betriebslampe,
 Leistungsschütz und Umschalter
• Einstufige Zuschaltung mit
 eingebautem Schaltschütz
• Einstellbereich:
 AUS/Frostschutz/28°C-85°C
• Unbeheizte Zone: 150 mm
• Für Dauerbetrieb geeignet

Leistung [kW] Betriebsspannung [V] Einbaulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

3,0 3 x 400 V (AC) 400 97 028 05 327,60
4,5 3 x 400 V (AC) 500 97 028 07 369,60
6,0 3 x 400 V (AC) 600 97 028 08 378,00
7,5 3 x 400 V (AC) 700 97 028 09 443,10
9,0 3 x 400 V (AC) 750 97 028 10 453,60

Typ AHW-B-A, DN 40 (1 1/2“), 
Inneneinstellung
• Zur Erwärmung von Brauch- und
 Heizungswasser
• Mit Temperaturregler/-begrenzer
 Kombination
• Einstellbereich: 40°C-60°C-85°C
• Unbeheizte Zone: 150 mm
• Für Dauerbetrieb geeignet

Einschraubheizkörper

Die benötigte Leistung für Elektro-Zusatz-
Heizeinrichtungen kann nach folgender,
vereinfachter Formel, leicht errechnet werden:

Beispiel: 
Speicherinhalt 300 Liter / Temperaturerhöhung
von 10°C auf 50°C / Aufheizzeit 2 Stunden

       V ∙ c ∙ ∆T
Q = _______
         t ∙ w

Q =  Erforderliche Leistung [KW]
V =  Speicherinhalt [m³]
c  =  spezifische Wärmekapazität [1,163 kWh / m³∙K]
∆T =  gewünschte Temperaturerhöhung [K]
t  =  gewünschte Aufheizzeit in Stunden [h]
w =  Wirkungsgrad [ohne Einheit], z.B. 0,9….0,98

0,3 m³ ∙ 1,16 kWh / (m³∙K) ∙ 40 K_________________________  = 7,3 kW
                 2 h ∙ 0,95

!
Bei Einsatz in kalkhaltigem Wasser müssen
verkalkungsmindernde Maßnahmen, bzw. die 
Entkalkung der Heizwendel (erstmals nach 3 Monaten,
danach in regelmäßigen Intervallen) durcgeführt
werden. Kalk kann zur Auslösung des Sicherheits-
begrenzers, zur thermischen Zerstörung bzw. zu 
Lochfraßkorrosion der Heizwendel führen,
d.h. Wegfall der Garantieleistung!
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Leistung [kW] Betriebsspannung [V] Einbaulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

2,0 230 V (AC) oder 3 x 400 V (AC) 260 97 021 87 315,00
2,5 230 V (AC) oder 3 x 400 V (AC) 310 97 021 88 323,40
4,0 / 2,6 / 2,0 3 x 400 V (AC) 260 97 021 89 340,20
5,0 / 2,5 3 x 400 V (AC) 300 97 028 54 346,50
6,0 / 3,0 3 x 400 V (AC) 360 97 021 90 352,80
7,5 3 x 400 V (AC) 420 97 021 91 367,50
8,0 3 x 400 V (AC) 450 97 021 92 371,70
9,0 3 x 400 V (AC) 490 97 021 93 375,90
10,0 3 x 400 V (AC) 540 97 021 94 380,10

Leistung [kW] Betriebsspannung [V] Einbaulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

2,5 3 x 400 V (AC) 310 97 028 12 415,80
6,0 3 x 400 V (AC) 360 97 028 14 441,00
7,5 3 x 400 V (AC) 420 97 028 15 449,40
10,0 3 x 400 V (AC) 540 97 028 18 470,40

Leistung [kW] Betriebsspannung [V] Einbaulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

12,0 3 x 400 V (AC) 640 97 028 55 470,40
15,0 3 x 400 V (AC) 650 97 028 57 480,90

Typ AHFOR-BI-A
• Mit Temperaturregler/-begrenzer Kombination und Betriebslampe
• Einstellbereich: AUS/Frostschutz/28°C-85°C

Typ AHFW-BI-A, Inneneinstellung
• Mit Temperaturregler/-begrenzer
• Einstellbereich: 40°C-60°C-85°C

Typ AHFOR-BI-E
• Mit Temperaturregler/-begrenzer Kombination und Betriebslampe
• Einstellbereich: AUS/Frostschutz/15°C-95°C
• Zur Ansteuerung des Reglers und des Begrenzers muss extern je ein Leistungsschütz
 bauseits montiert werden

• Zur Erwärmung von Brauch- und Heizungswasser
• Unbeheizte Zone: 70 mm

• Für Lochkreis-ø 150 mm / 8 x M12
• Für Dauerbetrieb geeignet

Flanschheizkörper, Flansch-ø 180 mm

Anwendungsbeispiele: 

Warmwasser
Austritt

ASKOHEAT TYP B-C 
mit eingebautem 
Schütz

Ideale Kombination
ASKOHEAT und Durchflusswächter

Durchfluss-
wächter

Kaltwasser
Eintritt

Warnung:
Um eine Überhitzung
zu verhindern, muss
der Durchfluss dauernd
überwacht werden.

B
a

u
se

iti
g

Durchlauferhitzer ASKOflow DLE

• Inkl. Isolierung
•  Passende Einschraubheizkörper: ASKOHEAT Typ AHR-B-C von 2,0-7,5 kW (nicht im Lieferumfang enthalten)
•  Zur Erwärmung von Heizungswasser bei Solar- bzw. Wärmepumpen und für den Einbau in Rohrsysteme
•  Achtung bei Brauchwasser: Verkalkung (ortsabhängig)
Technische Daten:
• Eingangsdruck: min. 0,1 bar, max. 6,0 bar
• Material Durchlauferhitzer: V2A 1.4301
• Material Isolation: Neopor grau RG30
• Dämmstärke: 20 mm

Typ Anschluss Ausführung Einbaulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DLE 530 DN 25 (1”) AG bis 4,5 kW 530 97 022 83 224,70
DLE 740 DN 32 (1¼”) AG bis 7,5 kW 740 97 022 84 289,80

• Einbaulage senkrecht, Einbaurichtung von unten nach oben,
 von AG zu Überwurfmutter
• Spricht an ab einem Durchfluss von ca. 0,8 l/min.
• Einsetzbar bis zu einem Durchfluss von 70 l/min.
• Inkl. DN 25 (1“) Flachdichtung

Technische Daten:
• Betriebsspannung: 230 V/AC
• Kontaktart: Schließer, Reedkontakt mit Triac
• Schaltleistung: 3 A
• Material: Messing
• Anschluss: DN 25 (1“) AG x DN 25 (1“) ÜWM 
• Kabellänge: ca. 2,3 m

Bestell-Nr. €/Stück

97 000 07 189,76

Strömungsschalter
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Magnesiumanoden, auch Opferanoden oder Schutzanoden genannt, schützen Trinkwasserspeicher zuverlässig gegen Korrosion. Diese kann auftreten durch Fehlstellen in der Emaillierung/
Beschichtung, durch Einbauteile und Gewindeanschlüsse. Pufferspeicher in Verbindung mit unbehandeltem Heizungswasser können damit ebenfalls gegen Korrosion geschützt werden.
Die Lebensdauer einer Anode kann sehr unterschiedlich sein. Eine jährliche Überprüfung wird empfohlen. Die Verwendung von Signalanoden oder der „isolierte Einbau“ vereinfachen die jährliche 
Prüfung wesentlich. Ein Austausch ist erforderlich, wenn die Anode um 2/3 abgenommen hat oder der Schutzstrom weniger als 0,3 mA beträgt. Anoden sind individuell kürzbar!

Magnesiumanode für isolierten Einbau
• Mit Gewindeanschluss M8 x 30

Reduzierstück
• DN 25 (1“) x DN 20 (3/4“)
• Mit PTFE Dichtring

Größe Bestell-Nr. €/Stück

900 x ø 22 mm 90 091 20 20,09
500 x ø 26 mm 90 091 08 15,69
900 x ø 33 mm 90 091 21 41,19

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 (1“) x DN 20 (3/4“) 90 031 75 12,29

Universal-Magnesiumanode
• Standard
• Einschraubgewinde
• Größe DN 40 (11/2“) speziell für Vaillant, Buderus 
 und Junkers

Größe Anschluss Bestell-Nr. €/Stück

700 x ø 22 mm DN 20 (3/4”) 90 091 06 17,97
320 x ø 26 mm DN 25 (1”) 90 842 59 12,81
700 x ø 26 mm DN 25 (1”) 90 091 18 21,60
900 x ø 26 mm DN 25 (1”) 90 091 19 28,30
400 x ø 22 mm DN 32 (1 1/4”) 90 842 60 20,00
550 x ø 33 mm DN 32 (1 1/4”) 90 091 07 28,93
500 x ø 40 mm DN 40 (1 1/2”) 90 031 44 43,14
600 x ø 40 mm DN 40 (1 1/2”) 90 031 45 51,91
550 x ø 33 mm DN 40 (1 1/2”) 90 031 46 29,93
687 x ø 33 mm DN 40 (1 1/2”) 90 031 47 36,36

Magnesiumanode für isolierten Einbau,
inkl. Anschlusszubehör
• Für Loch-/Flanschmontage
• Mit Massekabel, Isolier- und Befestigungsteilen

Magnesium-Kettenanode
• Für beengte Einbausituation
• Einschraubgewinde

Größe Bestell-Nr. €/Set

DN 20 (3/4”) für Anode bis ø 22 mm 90 091 13 8,99
DN 25 (1”) für Anode bis ø 26 mm 90 091 14 9,21
DN 32 (1 1/4”) für Anode bis ø 33 mm 90 091 15 13,27
DN 40 (1 1/2”) für Anode bis ø 33 mm 90 806 83 20,26

Größe Anschluss Glieder Bestell-Nr. €/Stück

800 x ø 22 mm DN 20 (3/4”) 5 90 091 09 24,26
858 x ø 22 mm DN 20 (3/4”) 5 90 031 48 35,46
1023 x ø 26 mm DN 25 (1“) 6 90 031 49 39,56

Bestell-Nr. €/Set

90 091 12 1,26
Montage-Set M8 x 30, für isolierten Einbau
• Massekabel mit Isolier- und Befestigungsteilen

Montage-Set M8 x 30, für isolierten Einbau
•  Mit Einschraubmuffe, Massekabel, Isolier- und 

Befestigungsteilen

Größe Bestell-Nr. €/Stück

500 x ø 26 mm, M8 x 30 90 091 10 19,53

Magnesiumanoden nach DIN EN 12828

Abb.: 5 Glieder 
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Die Fremdstromanode Correx wurde für den kathodischen Korrosionsschutz von Speichern entwickelt. Im Gegensatz zur Magnesiumanode mit begrenzter Lebensdauer arbeitet die Fremdstromanode 
wartungsfrei. Die intelligente, elektronische Schaltung, die den erforderlichen Schutzstrom potenziostatisch selbstständig an den aktuellen Schutzstrombedarf des Speichers anpasst, ermöglicht den 
Einsatz der Fremdstromanode unabhängig von der Wasserqualität. Das Fremdstromanoden-Set besteht aus einer Titanelektrode, die in den Speicher eingebaut wird und einem Potenziostaten, der mit 
einer Anschlussleitung an Titanelektrode und Speicher angeschlossen wird. Lieferumfang: Potenziostat, Titananode, Montage-Set, Anschlussleitung und Montage-/Bedienungsanleitung

Typ für Speicher Bestell-Nr. €/Stück

1 x MP 2.3-900 mit Anode 200 mm bis 300 l 90 091 17 184,93
1 x UP 2.3-919 mit Anode 400 mm bis 600 l 90 091 16 282,66
1 x UP 2.3-919 mit Anode 800 mm bis 800 l 90 091 22 429,70
1 x UP 2.3-919 mit 2 Anoden 400 mm bis 1000 l 90 091 23 443,57
1 x UP 2.3-919 mit 2 Anoden 800 mm bis 2000 l 90 031 50 669,47
2 x UP 2.3-919 mit 1 x Anode 800 mm und 2 Anoden 1200 mm bis 3500 l 90 031 51 834,84

Für emaillierte Speicher

Typ für Speicher Bestell-Nr. €/Stück

1 x MP 1.9-900 mit Anode 400 mm bis 200 l 90 091 24 212,40
1 x UP 1.9-924 mit Anode 800 mm bis 400 l 90 091 25 510,67

Für Edelstahl-Speicher
• Mit Einschraubmuffe DN 20 (3/4”)

passend für Bestell-Nr. €/Stück

MP 2.3-900 90 091 31 112,29
UP 2.3-919 90 091 33 137,06
MP 1.9-900 90 091 35 105,71
UP 1.9-924 90 091 26 268,80

Typ Bestell-Nr. €/Set

für emaillierte Speicher UP 90 031 54 44,79
für emaillierte Speicher MP 90 031 55 44,79
für Edelstahlspeicher MP+UP 90 031 56 22,43

Typ Bestell-Nr. €/Set

für emaillierte Speicher UP 90 031 57 17,63
für emaillierte Speicher MP 90 031 58 17,63
für Edelstahlspeicher MP+UP 90 031 59 14,76

Ersatz-Potenziostate

Ersatz-Montage-Sets mit Einschraubmuffen

Ersatz-Montage-Sets ohne Einschraubmuffen

Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

200 90 091 32 81,66
400 90 091 34 157,01
800 90 091 27 255,14

Ersatz-Titananoden
• Mit Einschraubmuffen
 DN 20 (3/4”), DN 25 (1”), DN 32 (11/4”)

Ersatz-Anschlussleitungen

passend für Bestell-Nr. €/Stück

Typ MP 90 091 30 7,94
Typ UP (mit 1 Anode) 90 091 28 7,94
Typ UP (mit 2 Anoden) 90 091 29 17,41

Typ UP

Typ MP

Fremdstromanoden CORREX®

Ersatzteile für Fremdstromanoden CORREX®

Abb.: 90 031 54

Abb.: 90 031 57

Abb.: 90 031 55

Abb.: 90 031 58

Abb.: 90 031 56

Abb.: 90 031 59

Abb.: 90 091 17

Abb.: 90 031 51 Abb.: 90 031 53

•  Mit Einschraubmuffen
 DN 20 (3/4”), DN 25 (1”), DN 32 (11/4”)

•  Mit Einschraubmuffen DN 20 (3/4”), DN 25 (1”), DN 32 (11/4”) •  Mit Einschraubmuffen DN 20 (3/4”), DN 25 (1”), DN 32 (11/4”)

•  Mit Einschraubmuffen  
DN 20 (3/4”), DN 25 (1”), DN 32 (11/4”), DN 40 (11/2”)

• Mit Einschraubmuffen
 DN 20 (3/4”), DN 25 (1”), DN 32 (11/4”), DN 40 (11/2”)

• Mit Einschraubmuffe DN 20 (3/4”)

Abb.: 90 091 24
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Sortimentskoffer
• Zur isolierten Montage von Magnesiumanoden
Inhalt:
• 5 x Massekabel mit 2 x FSH 6,3 x 0,8 mm Stecker
•  5 x Massekabel mit 1 x FSH 6,3 x 0,8 mm und  

1 x M8 Litze
• 2 x Einschraubmuffe 3/4“
• 2 x Einschraubmuffe 1“
• 2 x Einschraubmuffe 1 1/4“
• 2 x Einschraubmuffe 1 1/2“
• 5 x Isolierhülse 23 x 22 mm

• 6 x Isolierhülse M8 x 4 mm mit Bund
• 20 x Zahnscheibe umgekantet
• 20 x Flachmutter M8 x 4 mm Edelstahl
• 20 x Mutter M8 verzinkt
• 20 x U-Scheibe M8 verzinkt
• 20 x Zahnscheibe 8,4 mm
• 20 x Dichtung PE-Xc 20 x 8,7 x 2,8 mm

Größe Bestell-Nr. €/VPE

DN 20 (3/4“) 90 031 61 30,67
DN 25 (1“) 90 031 62 30,67
DN 32 (1 1/4“) 90 031 63 38,40
DN 40 (1 1/2“) 90 031 64 60,40

Bestell-Nr. €/Stück

90 062 14 70,20

Bestell-Nr. €/Stück

90 031 60 107,87

Bestell-Nr. €/VPE

90 031 65 25,63

Bestell-Nr. €/VPE

90 031 69 9,63
Bestell-Nr. €/VPE

94 017 78 3,43

Bestell-Nr. €/VPE

90 031 70 9,63

Bestell-Nr. €/VPE

94 005 30 2,19

Bestell-Nr. €/VPE

90 031 71 38,44
Bestell-Nr. €/VPE

90 031 68 9,63

Bestell-Nr. €/VPE

90 031 74 32,03

Typ CorroScout 700
•  Für isoliert eingebaute Magnesium-anoden und 

Fremdstromanoden        
• Messfunktionen:
 - Anodentreibspannung (max. 20 VDC) 
 -  Netzspannungsüberprüfung (120 VAC-400 VAC)
 -  Widerstandsüberprüfung (max. 20 M-Ω)
 - Isolationsüberprüfung (max. 2000 Ω)
 - Diodenfunktionen
 - Schutzstromabgabe (max. 200 mADC)
 -  Temperaturmessung (-20°C bis +200°C)
 - Berührungsloser Spannungstest („NCV“ 230 VAC)
• Inkl. Prüfspitzen und Prüfklemmen

Bestell-Nr. €/Stück

97 023 72 59,20

Typ AT-50
• Für Magnesium- und Fremdstromanoden
• Messfunktionen:
 - Schutzstrom (0-2200 mADC)
 - Treibspannung (0-20 VDC)
 - Wechselspannung (0-300 VAC)
 -  Diodentest Durchgangsprüfung (1 mA/2,0 V)
 - Isolationsprüfung (0-2 kΩ)
 -  Widerstandsmessung Regelungsfühler (0-20 kΩ)
 - Batterietyp 9 V
• Inkl. Anschlusskabel mit Prüfspitzen
• Lieferung ohne Batterie (Bestell-Nr. 62 079 50)

Anodenprüfgeräte für isoliert eingebaute Anoden

Isolierhülse
• M8 x 4 mit Bund
• VPE = 100 Stück

Massekabel
• M8 x FSH 6,3 x 0,8
• VPE = 5 Stück

Mutter
• M8, verzinkt
• VPE = 100 Stück

Isolierhülse
• 23 x 22 mm
• VPE = 20 Stück

U-Scheibe
• M8, verzinkt
• VPE = 100 Stück

Flachmutter
• M8 x 4 mm, Edelstahl
• VPE = 100 Stück

Zahnscheibe 8,4
• VPE = 100 Stück

Dichtung PE-Xc
• 20 x 8,7 x 2,8 mm
• VPE = 100 Stück

Einschraubmuffe
• VPE = 5 Stück

Sortimentskoffer und Zubehör
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Drucklose Warmwasserspeicher

TEG, 5 - 10 Liter
• Nur für eine Entnahmestelle
• Kunststoffinnenbehälter
• Frostschutz
• Betriebsanzeige durch Signallampe

Modell TEG 5 Liter 10 Liter 5 Liter 10 Liter
  Untertisch Untertisch Obertisch Obertisch
Technische Daten    
Energieeffizienzklasse A A A A
Anschlusswert [W] 2000 2000 2000 2000
Spannung [V] ~ 230 ~ 230 ~ 230 ~ 230
Feuchtigkeitsschutzstufe IP 24 IP 24 IP 24 IP 24
Wasserleitungsanschlüsse DN 10 (3/8“) DN 10 (3/8“) DN 15 (1/2“) DN 15 (1/2“)
Thermostat Temperatureinstellung [C°] 25/41/55/75 25/41/55/75 25/41/55/75 25/41/55/75

Typ Bestell-Nr. €/Stück

5 Liter Obertisch 93 064 27 82,01
5 Liter Untertisch 93 064 26 81,16
10 Liter Obertisch 93 065 61 117,46
10 Liter Untertisch 93 065 60 117,46

Obertisch Untertisch

Typ Bestell-Nr. €/Stück

S5-O, Obertisch 93 043 00 127,50
S5-U, Untertisch 93 043 01 125,99

S5-O/S5-U, 5 Liter
• Nur für eine Entnahmestelle
• Polypropylen-Innenbehälter
• Frostschutz
• Signallampe – Betriebsanzeige

Technische Daten:
Energieeffizienzklasse A
Anschlusswert [W] 2000
Spannung [V]  230
Feuchtigkeitsschutzstufe IP 24
Wasseranschluss (Schraubanschluss) DN 10 (3/8“)
Temperaturwahlbereich [°C]  35-85

S5-O, Obertisch S5-U, Untertisch

Comfort DropStop

Typ Bestell-Nr. €/Stück

5 Liter Basis 93 774 29 89,37
5 Liter Comfort 93 005 16 122,19
5 Liter Drop Stop 93 005 17 157,31

Huz 5 ÖKO, 5 Liter
• Nur für eine Entnahmestelle
• Untertischmontage
• Kunststoff Innenbehälter
• Frostschutz (nicht bei Modell Basis)

Basis

Modell Huz 5 ÖKO Basis Comfort DropStop
Technische Daten   
Energieeffizienzklasse A A A
Anschlusswert [W] 2000 2000 2000
Spannung [V] 1/N/PE~230 50 Hz 1/N/PE~230 50 Hz 1/N/PE~230 50 Hz
Feuchtigkeitsschutzstufe nach VDE IP 24 IP 24 D IP 24 D
Wasserleitungsanschlüsse DN 10 (3/8“) DN 10 (3/8“) DN 10 (3/8“)
Temperaturwahl [ca. °C] 35-85 35-85 35-85

 ThermoStop:
 Verhindert Auskühlung durch interne Zirkulation dank eingebautem Thermosifon

 DropStop:
 Kein Nachtropfen während der Aufheizphase dank eingebauter Membrane

Bestell-Nr. €/Stück

93 180 24 82,60

Bestell-Nr. €/Stück

93 207 79 175,54

Technische Daten:
Energieeffizienzklasse A
Anschlusswert [W] 1800
Spannung [V]  230
Feuchtigkeitsschutzstufe IP 24
Wasseranschluss (Schraubanschluss) DN 10 (3/8“)
Temperaturwahlbereich [°C]  35-85

Technische Daten:
Energieeffizienzklasse A
Anschlusswert [W]  2200
Spannung [V]  230
Feuchtigkeitschutzstufe  IP 24 D
Wasserleitungsanschlüsse  DN 10 (3/8”)
Temperaturwahlbereich [C°]  35-85

Tronic Store Compact, 5 Liter
• Nur für eine Entnahmestelle
• Untertischmontage 
• Kunststoffinnenbehälter
• Betriebsanzeige durch Signallampe

Tronic Store Advanced, 5 Liter
• Tropfstopp verhindert das Tropfen beim Aufheizen
• Druckstopp wird bei Verkalkung aktiviert
• Nur für eine Entnahmestelle
• Untertischmontage 
• Kunststoffinnenbehälter
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Druckfeste Warmwasserspeicher

Typ Bestell-Nr. €/Stück

5 Liter Untertisch 93 077 01 151,53
10 Liter Untertisch 93 077 03 158,94
15 Liter Untertisch 93 077 05 164,40
5 Liter Obertisch 93 077 00 144,21
10 Liter Obertisch 93 077 02 150,70
15 Liter Obertisch 93 077 04 165,40

GT, 5 - 15 Liter
• Für eine- oder mehrere Entnahmestellen 
• Bei Druckanschluss unbedingt
 Sicherheitsventil benutzen
• Innenbehälter aus emailliertem Stahlblech
• Magnesiumanode
• Frostschutz
• Betriebsanzeige durch Signallampe
• Sicherheitsventil oder Gruppe nicht im Lieferumfang
 enthalten

Obertisch Untertisch

Technische Daten
Energieeffizienzklasse A
Anschlusswert [W] 2000
Spannung [V] ~230
Feuchtigkeitsschutzstufe IP 24
Wasserleitungsanschlüsse DN 15 (1/2“)
Thermostat Temperatureinstellung [C°] 24/41/55/75
Zulässiger Betriebsdruck [bar] 6

POC Luna inox, 5-10 Liter, Edelstahl
• Nur für eine Entnahmestelle
• Innenbehälter aus Edelstahl,
 benötigt keine Schutzanode
• Temperatureinstellung bis 70°C
• Signallampe-Betriebsanzeige

Typ Ausführung Inhalt [l] Bestell-Nr. €/Stück

POC.Gb-5 Übertisch 5 93 163 52 157,50
POC.D-5 600W Untertisch 5 93 163 53 157,50
POC.D-5 Untertisch 5 93 163 54 157,50
POC.Gb-10 Übertisch 10 93 163 55 206,29
POC.D-10 Untertisch 10 93 163 56 206,29

Technische Daten
Energieeffizienzklasse A
Spannung [V] 230
Feuchtigkeitsstufe nach VDE IP 24
Wasseranschlüsse (Schraubanschlüsse) DN 15 (1/2“)
Zulässiger Betriebsdruck [bar] 6

Abb. Inhalt 5l

Abb. Inhalt 10l

Typ Maße B x T x H [mm] Info Bestell-Nr. €/Stück

30 Liter 454 x 461 x 459  93 077 06 195,57
50 Liter 454 x 461 x 576  93 077 07 200,29
80 Liter 454 x 461 x 781  93 077 08 228,13
100 Liter 454 x 461 x 941  93 077 09 283,31
120 Liter 454 x 461 x 1081  93 077 10 310,30
150 Liter 454 x 461 x 1296  93 077 11 345,37

TG, 30 - 150 Liter
• Für eine- oder mehrere Entnahmestellen 
•  Bei Druckanschluss unbedingt Sicherheitsventil 

benutzen
• Temperatureinstellung verdeckt, Einstellung über Poti
• Wandhängend
• Innenbehälter aus emailliertem Stahlblech
• Magnesiumanode
• Frostschutz
• Betriebsanzeige durch Signallampe
• Thermometer
•  Sicherheitsventil oder Gruppe nicht im Lieferumfang 

enthalten

Technische Daten:
Energieeffizienzklasse C
Anschlusswert [W] 2000
Spannung [V] ~230
Wasserleitungsanschlüsse DN 15 (1/2“)
Druck [bar] 6
Feuchtigkeitsschutzstufe IP 23
Thermostat Temperatureinstellung [C°] 35-65ZUBEHÖR

Seite: 376.
Sicherheitsgruppe

OTG Slim SM, 30 - 100 Liter
• Für eine- oder mehrere Entnahmestellen 
• Bei Druckanschluss unbedingt
 Sicherheitsventil benutzen
• Ovales Design
• Raumsparende Außenmaße: nur 420 mm breit
• Antilegionellenfunktion
• Wandhängend
• Innenbehälter aus emailliertem Stahlblech
• Magnesiumanode
• Frostschutz
• Betriebsanzeige durch Signallampe
• Sicherheitsventil oder Gruppe nicht im Lieferumfang enthalten

Technische Daten    
Energieeffizienzklasse B B B C
Anschlusswert [W] 2000 2000 2000 2000
Spannung [V] ~230 ~230 ~230 ~230
Wasserleitungsanschlüsse DN 15 (1/2“) DN 15 (1/2“) DN 15 (1/2“) DN 15 (1/2“)
Druck [bar] 6 6 6 6
Feuchtigkeitsschutzstufe IP 24 IP 24 IP 24 IP 24
Thermostat Temperatureinstellung [C°] 10-75 10-75 10-75 10-75

Typ EEK Maße B x T x H [mm] Info Bestell-Nr. €/Stück

30 Liter B 420 x 445 x 510  93 077 16 263,33
50 Liter B 420 x 445 x 690  93 077 17 295,49
80 Liter B 420 x 445 x 950  93 077 18 365,87
100 Liter C 420 x 445 x 1125  93 077 19 376,13
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OGB Slim SM, mit indirektem Rohrluftheizsystem 30 - 100 Liter
• Für eine- oder mehrere Entnahmestellen 
• Ovales Design
• Raumsparende Außenmaße: nur 420 mm breit
• Antilegionellenfunktion
• Wandhängend
• Innenbehälter aus emailliertem Stahlblech
• Magnesiumanode
• Frostschutz
• Betriebsanzeige durch Signallampe
• Sicherheitsventil oder Gruppe nicht im Lieferumfang enthalten
• Spezielle Heizelemente sind in einen Rohrflansch eingesetzt. Die Heizelemente kommen nicht in direkten Kontakt mit Wasser,
 was die Bildung von Wasserstein verringert und die Wartung erleichtert

Typ Maße B x T x H [mm] Info Bestell-Nr. €/Stück

30 Liter 420 x 445 x 510  93 077 26 287,77
50 Liter 420 x 445 x 690  93 077 27 324,59
80 Liter 420 x 445 x 950  93 077 28 391,24
100 Liter 420 x 445 x 1125  93 077 29 413,61

Technische Daten    
Energieeffizienzklasse B B B C 
Anschlusswert [W] 2000 2000 2000 2000
Spannung [V] ~230 ~230 ~230 ~230
Feuchtigkeitsschutzstufe IP 24 IP 24 IP 24 IP 24
Wasserleitungsanschlüsse DN 15 (1/2“) DN 15 (1/2“) DN 15 (1/2“) DN 15 (1/2“)
Thermostat Temperatureinstellung [C°] 10-75 10-75 10-75 10-75

Druckfeste Warmwasserspeicher

SX 50-120 Liter 230/400 V
• Für eine- oder mehrere Entnahmestellen 
•  Universalanschluss für Einkreis- und  wirtschaftlichen Zweikreisbetrieb
•  Hochwertige Edelstahlheizkörper mit Inspektionsflansch und Entleerungsstutzen
•  Stahl-Innenbehälter mit hochwertiger Titan-Schutzemaillierung
• Ohne Sicherheitsgruppe

Typ Maße B x T x H [mm] Info Bestell-Nr. €/Stück

50 Liter 530 x 516 x 613  93 066 09 683,14
80 Liter 530 x 516 x 841  93 066 10 783,74
100 Liter 530 x 516 x 993  93 066 11 831,83
120 Liter 530 x 516 x 1153  93 066 07 984,83

Technische Daten    
Energieeffizienzklasse C C C C
Nennleistung [kW] 0,75/4,5 1,0/6,0 1,0/6,0 2,0/6,0
Zulässiger Betriebsüberdruck [bar] 6 6 6 6
Wasseranschlüsse (Schraubanschlüsse) DN 15 (1/2“) DN 15 (1/2“) DN 15 (1/2“) DN 15 (1/2“)
Spannung 3) [V AC] 1~/N/PE 230 1~/N/PE 230 1~/N/PE 230 1~/N/PE 230
  2~/N/PE 400 2~/N/PE 400 2~/N/PE 400 2~/N/PE 400
  3~/N/PE 400 3~/N/PE 400 3~/N/PE 400 3~/N/PE 400
Feuchtigkeitsschutzstufe nach VDE IP 24 IP 24 IP 24 IP 24
Thermostat Temperatureinstellung [C°] 40/60/85 40/60/85 40/60/85 40/60/85

Warmwasserspeicher STM, 200 - 400 Liter, bodenstehend, 230/400 V
Typ Maße B x T x H [mm] Info Bestell-Nr. €/Stück

200 Liter 630 x 730 x 1570 DV  93 730 17 1.692,29
300 Liter 730 x 815 x 1585 DV  93 730 18 1.871,03

• Für die zentrale Versorgung kompletter Wohnhäuser
• Geschlossener spezialemaillierter Innenbehälter mit Magnesium-Schutzanode
• Niedriger Bereitschaftsenergieverbrauch dank hervorragender
 Hartschaum-Wärmedämmung
• Für Einkreis- und Zweikreisschaltung
• Schnellaufheizfunktion im Einkreisbetrieb
• Mit Sicherheitstemperaturbegrenzer
• Zulässiger Betriebsdruck: 0,6 MPa (6 bar)
• Schutzart IP 24

Technische Daten   
Energieeffizienzklasse C
Anschlussleistung [kW] 2-6
Anschlussart 1 - 230 V 1/N/PE
Anschlussart 2 - 400 V 3/N/PE
Schutzart IP  24
Zulässiger Betriebsdruck [bar] 6
Wasserleitungsanschlüsse DN 25 (1“)
Stufenlose Temperatureinstellung  von ca. 35-82°C möglich

Sicherheitsgruppe

ZUBEHÖR

Seite: 375

OGB SMZ 50-150 Liter 230/400 V
• Für eine- oder mehrere Entnahmestellen
• Indirektes Rohrluftheizsystem
• Für Einkreis- und Zweikreisbetrieb (Nachttarif)
• Hochwertige Isolierschicht
• Innenbehälter aus emailliertem Stahlblech
• Magnesiumanode
• Temperatureinstellung bis 70°C
• Frostschutz
• Einstellen zum schnelleren Erwärmen möglich

Typ Maße B x T x H [mm] Info Bestell-Nr. €/Stück

50 Liter 500 x 512 x 610  93 182 74 516,93
80 Liter 500 x 512 x 830  93 182 75 552,01
100 Liter 500 x 512 x 975  93 182 76 579,63
120 Liter 500 x 512 x 1130  93 182 77 654,56
150 Liter 500 x 512 x 1345  93 182 78 695,13

Technische Daten
Energieeffizienzklasse B B C C C       
Anschlusswert [W]               2000/4000/6000
Spannung (V) 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400
Wasserleitungsanschlüsse DN 15 (1/2”) DN 15 (1/2”) DN 15 (1/2“) DN 15 (1/2”) DN 15 (1/2”)
Druck (bar) 6 6 6 6 6
Feuchtigkeitsschutzstufe IP24 IP24 IP24 IP24 IP24
Anzahl der Heizelemente 6 6 6 6 6
*Aufheizzeit von 10 auf 75°C 1 h 38 min 2 h 37 min 3 h 16 min 3 h 55 min 4 h 54 min          
Mischwassermenge 40°C (l) 66 116 137 172 225
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Kleindurchlauferhitzer

EPO2 - druckfest
• Variable Montage als Ober- oder Untertischgerät
• Nur für eine Entnahmestelle
• Hydraulisch gesteuerter Kleindurchlauferhitzer
•  Bei der druckfesten Untertischmontage wird das 

Installation-Set (Bestell-Nr. 90 806 85) benötigt
• 3,5 kW Steckerfertig, ab 4,4 kW Netzleitung
Einsatzbereich:
• Handwaschbecken, Ausgußbecken

Typ Bestell-Nr. €/Stück

EPO2-3 93 163 40 105,71
EPO2-4 93 163 41 108,57
EPO2-5 93 163 42 108,57

Modell EPO2-3 EPO2-4 EPO2-5
Technische Daten
Energieeffizienzklasse A A A
Nennleistung [kW] 3,5 4,4 5,5
Spannung [V] 230 230 230
Feuchtigkeitsstufe nach VDE IP 25 IP 25 IP 25
Zulässiger Betriebsdruck [bar] 6 6 6
Wasseranschlüsse (Schraubanschlüsse) DN 10 (3/8“) DN 10 (3/8“) DN 10 (3/8“)
Warmwasserleistung bei Δt = 30 K [l/min] 1,7 2,1 2,7
Abmessungen (B x H x T) [mm] 225 x 170 x 75 225 x 170 x 75 225 x 170 x 75

EPS2 Twister Obertisch drucklos (mit Armatur)
• Hydraulisch gesteuerter Kleindurchlauferhitzer
• Mit druckloser Zweigriffarmatur
• Strahlregler sorgt für einen optimalen Wasserstrahl
• Netzanschlussleitung (ohne Stecker)
• EPS2-5,5 mit Leistungsschalter 
 (ermöglicht eine Leistungseinschränkung bis 4,4 kW)
Einsatzbereich:
• Einzelzapfstellen wie z.B. Waschbecken,
 Spüle oder Ausgussbecken

Typ Bestell-Nr. €/Stück

EPS2-3,5 93 163 48 105,41
EPS2-4,4 93 163 49 105,41
EPS2-5,5 93 163 50 118,87

Modell EPS2-3,5 EPS2-4,4 EPS2-5,5
Technische Daten
Energieeffizienzklasse A A A
Nennleistung [kW] 3,5 4,4 4,4/5,5
Spannung [V] 230 230 230
Wasseranschlüsse (Schraubanschlüsse) DN 15 (1/2“) DN 15 (1/2“) DN 15 (1/2“)
Warmwasserleistung bei Δt = 30 K [l/min] 1,7 2,1 2,1/2,6
Abmessungen (B x H x T) [mm] 195 x 135 x 69 195 x 135 x 69 195 x 135 x 69

M 3/7 SMB Obertisch drucklos (mit Armatur)
• Mit Spezial-Mischbatterie (drucklose Bauart), 
 16 cm langem Schwenkauslauf
• 3,5 kw Steckerfertig, ab 6,5 kw Netzleitung
Einsatzbereich
•  Einzelzapfstellen wie z.B. Waschbecken, 
 Spüle oder Ausgussbecken
•  Zum Spülen sollte die größtmögliche Leistung
 gewählt werden (M7/SMB)

Modell M 3/SMB 7/SMB
Technische Daten  
Energieeffizienzklasse A A
Nennleistung [kW] 3,5 6,5
Spannung [V AC] 1~ / N / PE 220-240 2~ / PE 400
Feuchtigkeitsstufe nach VDE IP 25 IP 25
Wasseranschlüsse (Schraubanschlüsse) DN 15 (1/2“) DN 15 (1/2“)
Warmwasserleistung bei Δt = 25 K 1) [l/min] 2,0 3,7
Abmessungen (B x H x T) [mm] 186 x 135 x 88 186 x 135 x 88

Typ Bestell-Nr. €/Stück

M3 / SMB 93 966 52 185,19
M7 / SMB 93 966 51 253,54

Typ Bestell-Nr. €/Stück

M3 93 967 56 159,37
M6 93 156 32 177,77
M7 93 967 55 185,19

M, Untertisch drucklos (ohne Armatur) für Niederdruck-Armaturen
• Nur für eine Entnahmestelle
• Hydraulisch gesteuerter Kleindurchlauferhitzer
• 3,5 kw Steckerfertig, ab 5,7 kw Netzleitung
Einsatzbereich
• Handwaschbecken
• Küchenspüle (ab 6,5 kW) MH 7

Modell M 3 6 7
Technische Daten   
Energieeffizienzklasse A A A
Nennleistung [kW] 3,5 5,7 6,5
Spannung [V AC] 1~ / N / PE 220-240  1~ / N / PE 220-240 2~ / PE 400
Feuchtigkeitsstufe nach VDE IP 25 IP 25 IP 25
Wasseranschlüsse (Schraubanschlüsse) DN 10 (3/8“) DN 10 (3/8“) DN 10 (3/8“)
Warmwasserleistung bei Δt = 25 K 1) [l/min] 2,0 3,3 3,7
Abmessungen (B x H x T) [mm] 186 x 135 x 87 186 x 135 x 87 186 x 135 x 87
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Kleindurchlauferhitzer

MBH 3 - 7 – druckfest (ohne Armatur) 
für druckfeste Armaturen
• Nur für eine Entnahmestelle
• Hydraulisch gesteuerter Kleindurchlauferhitzer
• Mit T-Stück DN10 (3/8“) und flexiblem Verbindungsschlauch
 DN 10 (3/8“) x 50 cm zur einfachen Nachrüstung bei bereits
 vorhandener Druckarmatur
• 3,5 kw Steckerfertig, ab 4,4 kw Netzleitung
Einsatzbereich
•  Handwaschbecken
• Küchenspüle (nur MBH 6 oder MBH 7)

Typ Bestell-Nr. €/Stück

MBH 3 93 963 72 235,27
MBH 4 93 965 27 229,61
MBH 6 93 963 73 244,44
MBH 7 93 963 74 244,44

Modell MBH 3 4 6 7
Technische Daten    
Energieeffizienzklasse A A A A
Nennleistung [kW] 3,5 4,4 5,7 6,5
Spannung [V AC] 1~ / N / PE 220-240 1~ / N / PE 220-240 1~ / N / PE 220-240 2~ / PE 400
Feuchtigkeitsstufe nach VDE IP 25 IP 25 IP 25 IP 25
Zulässiger Betriebsdruck [bar] 10 10 10 10
Wasseranschlüsse (Schraubanschlüsse) DN 10 3/8“ DN 10 3/8“ DN 10 3/8“ DN 10 3/8“
Warmwasserleistung bei Δt = 25 K 1) [l/min] 2,0 2,5 3,3 3,7
Abmessungen (B x H x T) [mm] 186 x 135 x 87 186 x 135 x 87 186 x 135 x 87 186 x 135 x 87

Typ Bestell-Nr. €/Stück

MCX 3 93 907 57 315,71
MCX 4 93 907 58 314,06
MCX 6 93 907 59 327,40
MCX 7 93 907 60 327,40

MCX 3-7 – druckfest (ohne Armatur)
• Nur für eine Entnahmestelle
• Elektronisch geregelter Klein-Durchlauferhitzer
• Solaranlagenfähig
• Sensortaste und drei unterschiedlich farbige LED zur Bestimmung der maximalen
 Auslauftemperatur in drei Stufen ECO (35°C), Comfort (+38°C) und Max (+45°C)
• Steckerfertig (3,5 kW) bzw. Netzleitung (ab 4,4 kW)
Einsatzbereich
• Handwaschbecken
• Küchenspüle (ab 5,7 kW)

Modell MCX 3 4 6 7
Technische Daten    
Energieeffizienzklasse A A A A
Nennleistung [kW] 3,5 4,4 5,7 6,5
Spannung [V AC] 1~ / N / PE 220-240 1~ / N / PE 220-240 1~ / N / PE 220-240 2~ / PE 400
Feuchtigkeitsstufe nach VDE IP 25 IP 25 IP 25 IP 25
Zulässiger Betriebsdruck [bar] 10 10 10 10
Wasseranschlüsse (Schraubanschlüsse) DN 10 3/8“ 1) DN 10 3/8“ 1) DN 10 3/8“ 1) DN 10 3/8“ 1)

Warmwasserleistung bei Δt = 25 K 2) [l/min] 2,0 2,5 3,3 3,7

Bestell-Nr. €/Stück

93 207 80 162,14

Technische Daten:
Energieeffizienzklasse A
Anschlusswert [kW] 3,5
Spannung [V] 230
Feuchtigkeitschutzstufe nach VDE IP 24 D
Zulässiger Betriebsdruck [bar] 10
Wasserleitungsanschlüsse DN 10 (3/8”)
Warmwasserleistung bei Δt = 25 K  [l/min] 1,8
Abmessungen (B x H x T) [mm] 144 x 230 x 100

Kleindurchlauferhitzer Tronic Comfort Compact, druckfest
• Untertischgerät
• Nur für eine Entnahmestelle
• Hydraulisch gesteuerter Kleindurchlauferhitzer
• Steckerfertig 
Einsatzbereich:
• Handwaschbecken, Ausgußbecken

ALLE AKTIONEN
ALLE KATALOGE
DAS KOMPLETTE PROGRAMM

Online: www.weinmann-schanz.de 
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Druckfeste Durchlauferhitzer PPE, 17-24 kW

• Für eine oder mehrere Entnahmestellen
• Solaranlagenfähig bis zu einer Zulauftemperatur 
 von max. 60°C
• Immer gradgenaue Temperatur durch elektronische 
 Steuerung
• Elektronisches Sicherheitssystem durch WTC-
 Sicherheitsschalter
Einsatzbereiche:
• Einzel- und Gruppenversorgung für Bad, Küchenspüle
 oder Waschbecken
• 4 umschaltbare Leistungen 17/18/21/24 kW 
 (wird bei der Installation festgelegt)

Bestell-Nr. €/Stück

93 163 43 319,00
Bestell-Nr. €/Stück

93 163 44 343,86

Umrüstsatz für die Aufputz-Montage
•  Passend für evenes Durchlauferhitzer PPE1,PPE2 und PPVE

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Anschluss oben 93 163 60 43,97
Anschluss unten 93 163 61 41,66

PPE2
• Bedienerfreundliches LCD Display
• Memory Funktion 3 häufig benötigte Temperaturen
 können eingespeichert und per Knopfdruck abgerufen
 werden
• Maximaltemperatur Verriegelung (Verbrühschutz)

Ausführung  
„Anschluss unten“

Ausführung  
„Anschluss oben“

Technische Daten
Energieeffizienzklasse A A A A
Nennleistung [kW] umschaltbar 17 18 21 24
Zulässiger Betriebsdruck [bar] 10 10 10 10
Wasseranschlüsse  
(Schraubanschlüsse) DN 15 (1/2“) DN 15 (1/2“) DN 15 (1/2“) DN 15 (1/2“)
Temperaturwahlbereich [°C] 30-60 30-60 30-60 30-60
Warmwasserleistung  
bei Δt = 30 K [l/min] 8,1 8,7 10,1 11,6
Spannung [V] 3~ / PE 400 3~ / PE 400 3~ / PE 400 3~ / PE 400
Abmessungen (B x H x T) [mm] 245 x 440 x 126 245 x 440 x 126 245 x 440 x 126 245 x 440 x 126
Feuchtigkeitsstufe nach VDE IP 25 IP 25 IP 25 IP 25

PPE1
• Bedienerfreundliche Temperaturregelung

Druckfeste Durchlauferhitzer

CDX-Untertisch 11 kW
• Für eine oder zwei Entnahmestellen
• Elektronisch gesteuerter Untertischdurchlauferhitzer ohne Bedienelement 
• Maximale Auslauftemperatur werkseitig auf 50°C eingestellt
• Problemlose Montage unter der Küchenspüle durch kleine Abmessungen
• Mit Netzanschlussleitung 600 mm für eine 3-Phasen Herdanschlussdose 

Einsatzbereich:
• Küchenspüle, Waschtisch und Doppelwaschtisch

Modell: CDX-U
Technische Daten
Energieeffizienzklasse A
Nennleistung [kW] 11
Spannung [V AC] 3~ / PE 400
Feuchtigkeitsschutzstufe nach VDE IP 24
Zulässiger Betriebsdruck [bar] 10
Wasseranschlüsse (Schraubanschlüsse) DN 10 (3/8“)
Temperaturwahlbereich [°C] (intern verstellbar zwischen 30 und 60)
Warmwasserleistung bei Δt = 33 K [l/min] 4,8

Bestell-Nr. €/Stück

93 197 57 319,99

DBX Next 18-24 kW
• Für eine oder mehrere Entnahmestellen
• Elektronisch geregelter Basis-Durchlauferhitzer
 ohne Bedienelemente
• Besonders niedrige Einschaltwassermenge ab 1,5 l/min
• Auslauftemperatur werkseitig auf 50°C eingestellt
 - Die Auslauftemperatur kann im Gerät zwischen 30°C und 60°C verstellt werden
• Elektronisches Sicherheitssystem mit Luftblasenerkennung, Temperatur- und Druckabschaltung
Einsatzbereiche
• Einzel- und Gruppenversorgung für Bad, Duschbad, Küchenspüle oder Waschbecken

Typ Bestell-Nr. €/Stück

DBX 18 Next 93 177 99 371,84
DBX 21 Next 93 178 00 371,84
DBX 24 Next 93 178 01 371,84

Modell DBX 18 DBX 21 DBX 24
Technische Daten
Energieeffizienzklasse A A A
Nennleistung [kW] 18 21 24
Spannung [V/AC] 3~ / PE 400 3~ / PE 400 3~ / PE 400
Feuchtigkeitsschutzstufe nach VDE (IP) 25 25 25
Zulässiger Betriebsdruck [bar] 10 10 10
Wasseranschlüsse (Schraubanschlüsse) DN 15 (1/2“) DN (15 1/2“) DN 15 (1/2“)
Temperaturauswahlbereich [°C] ab Werk 50 (intern verstellbar zwischen 30 und 60)
Warmwasserleistung bei Δt = 28 K [l/min] 9,2 10,7  12,3
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Typ Bestell-Nr. €/Stück

CEX-Obertisch 93 197 59 355,54
CEX-Untertisch 93 197 58 355,54

Typ CEX-Obertisch Typ CEX-Untertisch

CEX und CEX-U
• Für eine oder zwei Entnahmestellen
• Elektronisch gesteuerte Durchlauferhitzer
• Sensortastenbedienfeld mit LED-Anzeige zur gradgenauen 
 Temperatureingabe zwischen 20°C und 60°C
• Zwei Programmtasten für individuelle Festwerte 
• Immer gradgenaue Temperaturen durch TWIN TEMPERATURE Control TTC
• Maximale Leistungsaufnahme wird bei der Installation festgelegt : 11 oder 13,5 kW
• Solaranlagenfähig bis zu einer Zulauftemperatur von max. 60°C
• Kann auch per Tablet oder Smartphone gesteuert werden (hierfür ist ein FXE (C) Funkadapter und die App erforderlich) 
 nicht im Lieferumfang enthalten
• Mit Netzanschlussleitung 600 mm für eine 3-Phasen Herdanschlussdose

Einsatzbereich:
• Küchenspüle, Waschtisch und Doppelwaschtisch

Modell: CEX-Obertisch CEX-Untertisch
Technische Daten
Energieeffizienzklasse A A
Nennleistung [kW] 11 / 13,5 11 / 13,5
Spannung [V AC] 3~ / PE 400 3~ / PE 400
Feuchtigkeitsschutzstufe nach VDE IP 25 IP 25
Zulässiger Betriebsdruck [bar] 10 10
Wasseranschlüsse (Schraubanschlüsse) DN 15 (1/2“) DN 10 (3/8“)
Temperaturwahlbereich [°C] 20 bis 60 20 bis 60
Warmwasserleistung bei Δt = 33 K [l/min] 4,8 / 5,8 4,8 / 5,8

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Ab Bj. 01/17 93 017 43 120,00

Funkfernbedienung FX
•  Funkfernbedienung für elektronische Durchlauferhitzer 

MCX, CEX, CFX, DEX und DSX
•  Temperaturwahl über zwei Tasten plus zwei 
 programmierbare Festwerttasten
•  Funkadapter zum Einbau in den Durchlauferhitzer im 

Lieferumfang enthalten
•  Batterien (2 x AAA-Alkaline) und magnetische 
 Wandhalterung im Lieferumfang enthalten

Fernbedienung FX kann optional
dazu bestellt werden!

Druckfeste Durchlauferhitzer

DLX Next 18-24 kW
• Für eine oder mehrere Entnahmestellen
• Elektronisch geregelt
• Ein-Tasten-Bedienfeld zur schnellen und einfachen Temperaturwahl
 - In drei Stufen : 35°C,45°C und 55°C
• Immer gradgenaue Temperaturen dank TWIN TEMPERATURE Control TTC
 und dynamischer Durchflussmengenregelung
• Elektronisches Sicherheitssystem mit Luftblasenerkennung, Temperatur- und Druckabschaltung
• Besonders niedrige Einschaltwassermenge ab 1,5 l/min
Einsatzbereiche
• Einzel- und Gruppenversorgung für Bad, Duschbad, Küchenspüle oder Waschbecken

Typ Bestell-Nr. €/Stück

DLX 18 Next 93 177 96 413,31
DLX 21 Next 93 177 97 413,31
DLX 24 Next 93 177 98 413,31

Modell DLX 18 DLX 21 DLX 24
Technische Daten   
Energieeffizienzklasse A A A
Nennleistung [KW] 18 21 24
Spannung [V/AC]  3~ / PE 400 3~ / PE 400 3~ / PE 400
Feuchtigkeitsschutzstufe nach VDE (IP) 25 25 25
Zul. Betriebsdruck [bar] 10 10 10
Wasseranschlüsse (Schraubanschlüsse) DN 15 (1/2“) DN 15 (1/2“) DN 15 (1/2“)
Temperaturwahlbereich [°C] 35/45/55 35/45/55 35/45/55
Warmwasserleistung bei Δt = 28 K [l/min] 9,2 10,7 12,3

DCX Next, 13 - 27 kW
• Für eine oder mehrere Entnahmestellen
• Elektronisch geregelt
•  Immer gradgenaue Temperaturen dank TWIN TEMPERATURE Control TTC und  

dynamischer Durchflussmengenregelung
• Elektronisches Sicherheitssystem mit Luftblasenerkennung, Temperatur- und Druckabschaltung
• Max. Leistungsaufnahme: DCX NEXT (18-27 kW), wird bei DCX 13 NEXT (11 od. 13,5 KW) der Installation festgelegt!
Einsatzbereich
• Einzel- und Gruppenversorgung für Bad, Duschbad, Küchenspüle oder Waschbecken

Typ Bestell-Nr. €/Stück

DCX Next 18-27 93 170 36 494,80
DCX 13 Next 11-13,5 93 170 37 494,80

Modell  DCX Next DCX 13 Next
Technische Daten
Energieeffizienzklasse A A
Nennleistung 4) [kW]  18 / 21 / 24 / 27 11 / 13,5
Spannung [V AC]  3~ / PE 380-415 3~ / PE 380-415
Feuchtigkeitsschutzstufe nach VDE IP 25 IP 25
Zulässiger Betriebsdruck [bar]  10 10
Wasseranschlüsse (Schraubanschlüsse)  DN 15 (1/2“) DN 15 (1/2“)
Temperaturwahlbereich [°C]  35 / 38 / 42 / 48 / 55  35 / 38 / 42 / 48 / 55
Warmwasserleistung bei Δt = 28 K 1) [l/min]  9,2 / 10,7 / 12,3 / 13,8 5,6 / 6,9
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DSX Touch, vollelektronisch geregelt, 18 - 27 kW
• Für eine oder mehrere Entnahmestellen
• Vollelektronisch geregelt
•  Immer gradgenaue Temperaturen dank TWIN TEMPERATURE Control TTC 

und dynamischer Durchflussmengenregelung
•  Elektronisches Sicherheitssystem mit Luftblasenerkennung,  

Temperatur- und Druckabschaltung
• Integrierte WLAN- und Bluetooth®-Funktion
• Solaranlagenfähig

•  Max. Leistungsaufnahme: 18-27 kW, 
 wird bei der Installation festgelegt!
• Fernbedienung FXS 3 im Lieferumfang enthalten
Einsatzbereich
•  Einzel- und Gruppenversorgung für Bad, Duschbad, Küchenspüle  

oder Waschbecken

DEX Next, 18 - 27 kW
• Für eine oder mehrere Entnahmestellen
• Elektronisch geregelt
• Immer gradgenaue Temperaturen dank TWIN TEMPERATURE Control TTC
• Elektronisches Sicherheitssystem mit Luftblasenerkennung,
 Temperatur- und Druckabschaltung
• Modul zur Funkfernbedienung als Zubehör erhältlich
• Kann auch per Tablet oder Smartphone (ab iOS 9 /Android-OS 4.4)
 gesteuert werden (hierfür ist ein FXE 3 Funkadapter und die
 App »Smart Control« erforderlich)

• Solaranlagenfähig
• Komfortables E-Paper-Display
 Die Steuerung des DEX Next erfolgt über ein E-Paper-Display mit
 Sensortasten. Bis zu vier Nutzerprofile mit verschiedenen Anwendungen
 lassen sich individuell anpassen. Die Verbrauchswerte an Strom und
 Warmwasser werden durch das Gerat gespeichert und können in der
 Statistik eingesehen werden.

Bestell-Nr. €/Stück

93 154 50 657,76

Modell DEX NEXT
Technische Daten 
Energieeffizienzklasse A
Nennleistung [kW] 18 / 21 / 24 / 27
Spannung [V AC] 3~ / PE 400
Feuchtigkeitsschutzstufe nach VDE IP 25
Zulässiger Betriebsdruck [bar] 10
Wasseranschlüsse (Schraubanschlüsse) DN 15 (1/2“)
Temperaturwahlbereich [°C] 20 bis 60
Warmwasserleistung bei Δt = 28 K [l/min] 9,2 / 10,7 / 12,3 / 13,8

Funkfernbedienung FXS 3 Set
• Für elektronische Durchlauferhitzer DEX NEXT
• Sichere Bluetooth-Funkübertragung
• Stufenlose Temperaturwahl über zwei Tasten
• Zwei Festwerttasten und eine LCD-Anzeige 
• Inkl. Funkadapter zum Einbau in den
 Durchlauferhitzer 
• Magnetischer Wandhalter und Batterien
 im Lieferumfang enthalten

Bestell-Nr. €/Set

93 155 69 120,00

Bestell-Nr. €/Stück

93 170 35 922,93

Modell  DSX Touch
Technische Daten
Energieeffizienzklasse  A
Nennleistung 4) [kW]  18 / 21 / 24 / 27
Spannung [V AC]  3~ / PE 400
Feuchtigkeitsschutzstufe nach VDE  IP 25
Zulässiger Betriebsdruck [bar]  10
Wasseranschlüsse (Schraubanschlüsse)  DN 15 (1/2“)
Temperaturwahlbereich [°C]  20 bis 60
Warmwasserleistung bei Δt = 28 K 1) [l/min]  9,2 / 10,7 / 12,3 / 13,8

Druckfeste Durchlauferhitzer

CEX7-U 6,9 kW
• Für eine oder zwei Entnahmestellen
• Elektronisch geregelter Untertischdurchlauferhitzer
• Sensortastenbedienfeld mit LED-Anzeige zur gradgenauen Temperatur-
 eingabe zwischen 20°C und 60°C
• Zwei Programmtasten für individuelle Festwerte
• Immer gradgenaue Temperaturen durch TWIN TEMPERATURE Control TTC
• Solaranlagenfähig bis zu einer Zulauftemperatur von max. 60°C
• Kann auch per Tablet oder Smartphone gesteuert werden (hierfür ist ein  
 FXE3(C) Funkadapter u. die App erforderlich) nicht im Lieferumfang enthalten

• Mit Netzanschlussleitung 600 mm für eine 3-Phasen Herdanschlussdose
• Anschlussset mit T-Stück und flexibler Druckschlauch DN 10 (3/8”)  
 im Lieferumfang
Einsatzbereich:
• Küchenspüle, Waschtisch und Doppelwaschtisch

Bestell-Nr. €/Stück

93 210 94 355,54

Modell CEX7-U
Technische Daten:
• Energieeffizienzklasse A
• Nennleistung [kW] 6,9
• Spannung [V AC] 3~ / PE 400
• Feuchtigkeitsschutzstufe nach VDE IP 24
• Zulässiger Betriebsdruck [bar] 10
• Wasseranschlüsse (Schraubanschlüsse) DN 10 (3/8”)
• Temperaturwahlbereich [°C]:  20 bis 60
• Warmwasserleistung bei Δt = 33 K [l/min] 3,0
• Abmessungen (B x H x T) [mm] 177 x 294 x 104

Bestell-Nr. €/Stück

93 161 42 310,90

Kochendwassergerät Thermofix KL – drucklos (offen)

• Wassererwärmung ab 0,2 bis 5 Liter
• Messing verchromte 3-Griff Armatur mit Schwenkauslauf
• Steckerfertig
• Fortkochautomatik mit akustischem Kochsignal (hält kochendes Wasser heiß)

Technische Daten
Nennleistung [kW]  2,0
Wasseranschluss AG  DN 15 (1/2“)
Temperaturbereich (°C) stufenlos 35 – 100
Inhalt [Liter]  5
max. Durchflussmenge [l/min]  10
Aufheizzeit für Komplettfüllung 
bei 10°C Zulauftemperatur [min]  15
Spannung [V AC]  230
Feuchtigkeitsschutz nach VDE  IP 24
Abmessungen B x T x H [mm]  325 x 409 x 200
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KDE5
• LCD Display
• Memory Funktion:
  3 häufig benötigte Temperaturen können eingespeichert 

und per Knopfdruck abgerufen werden
• Maximaltemperatur Verriegelung (Verbrühschutz)

Bestell-Nr. €/Stück

93 163 47 354,21

KDE 17-24 kW
• Für eine oder mehrere Entnahmestellen
• Solaranlagenfähig bis zu einer Zulauftemperatur von max. 60°C
• Elektronisch geregelt, dadurch immer gradgenaue Temperatur
• Elektronisches Sicherheitssystem durch WTC-Sicherheitsschalter
• Bedienerfreundliche Temperaturregelung
Einsatzbereiche:
• Einzel- und Gruppenversorgung für Bad, Küchenspüle oder Waschbecken

Technische Daten
Energieeffizienzklasse A
Nennleistung [kW] 17 / 18 / 21 / 24
Spannung [V] 3~ / PE 400
Zulässiger Betriebsdruck [bar] 10
Wasseranschlüsse (Schraubanschlüsse) DN 15 (1/2“)
Temperaturwahlbereich [°C] 30-60
Warmwasserleistung bei Δt = 30 K [l/min] 8,1 / 8,7 / 10,1 / 11,6
Abmessungen (B x H x T) [mm] 245 x 440 x 126
Feuchtigkeitsstufe nach VDE IP25

Bestell-Nr. €/Stück

93 163 46 319,00

KDE3

Druckfeste Durchlauferhitzer

LCD
• Solargeeignet für Zulauftemperaturen bis 60°C
• Gradgenaue Temperaturwahl durch gut lesbares 
 LC-Display
• Integriertes Diagnosesystem

Basis
• Stufenlose Temperatureinstellung
 mit Anwendungssymbolen

• Für eine oder mehrere Entnahmestellen
• Elektronischer Durchlauferhitzer
 mit gutem Temperaturkomfort
• Weitgehend konstante Auslauftemperaturen
 bei Druckschwankungen und
 Zulauftemperaturschwankungen
• Elektronische Luftblasenerkennung

Easy
• Zwei Festtemperaturen 42°C und 55°C  
 mit Anwendungssymbolen

Anschlussleistung [kW] Bestell-Nr. €/Stück

18 93 774 30 340,70
21 93 774 31 340,70
24 93 774 32 340,70

Bestell-Nr. €/Stück

93 005 19 374,21

Bestell-Nr. €/Stück

93 005 22 522,20

Modell DDLE  Easy  Basis LCD
Technische Daten
Anschlussleistung [kW] 18 21 24 18/21/24 18/21/24
Energieeffizienzklasse A A A A A
Spannung [V] 3/PE~400 50 Hz 3/PE~400 50 Hz 3/PE~400 50 Hz 3/PE~400 50 Hz 3/PE~400 50 Hz
Temperaturwahl [°C] 42 oder 55 42 oder 55 42 oder 55 ca. 30-60 ca. 30-60
Warmwasserleistung [l/min] 9,9 11,6 13,2 9,9/11,6/13,2 9,9/11,6/13,2
Wasseranschlüsse (Schraubanschlüsse) DN 15 (1/2“) DN 15 (1/2“) DN 15 (1/2“) DN 15 (1/2“) DN 15 (1/2“)
Maße (B x H x T) [mm] 226 x 485 x 93 226 x 485 x 93 226 x 485 x 93 226 x 485 x 93 226 x 485 x 93
Feutchtigkeitsschutzstufe nach VDE IP 25 IP 25 IP 25 IP 25 IP 25

Druckfeste Durchlauferhitzer

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Tronic Comfort Plus 15/18/21 93 207 81 396,14
Tronic Comfort Plus 21/24/27 93 207 82 404,57
Tronic Comfort AquaStop 15/18/21 93 207 83 446,71
Tronic Comfort AquaStop 21/24/27 93 207 84 455,14

Durchlauferhitzer Tronic Comfort
• Für eine oder mehrere Entnahmestellen
• Elektronisch geregelt
• Luftblasenerkennung 
• Modernes Glas-Design 
• Internetfähigkeit nachrüstbar 
 (Gateway als Zubehör)
•  Tronic Comfort AquaStop: 
 - Mit AquaStop Modul im Gerät 
  verhindert zuverlässig Wasserschäden

Einsatzbereiche:
• Einzel-und Gruppenversorgung für Bad, 
 Küchenspüle oder Waschbecken

Modell Tronic Comfort Plus/Aqua Stop 15/18/21 21/24/27
Technische Daten  
Energieeffizienzklasse A A
Nennleistung [kW] 15/18/21 21/24/27
Spannung [V] 400 400
Feuchtigkeitsstufe nach VDE IP 25 IP 25
Zulässiger Betriebsdruck [bar] 10 10
Wasseranschlüsse (Schraubanschlüsse) DN 15 (1/2”) DN 15 (1/2”)
Warmwasserleistung 12-38°C (ohne Durchflussbegrenzer) 8,1 / 9,8 / 11,6 11,6 / 13,0 / 14,6
Temperaturwahlbereich [°C] 20-60 20-60
Abmessungen (B x H x T) [mm] 236 x 106 x 484 236 x 106 x 484

Druckfeste Durchlauferhitzer
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Speichersicherheitsgruppen SpeiSIGru

SpeiSIGru I, DN 15 (1/2") AG
• Mit Absperrung, kontrollierbarem 
 Rückschlagventil und Ablauftrichter
• Für Speicherinhalt bis 200 l

• Für horizontalen und vertikalen Einbau
• Mit Isolierung

Technische Daten:
• Betriebsdruck max.: 10 bar

• Betriebstemperatur max.: 40°C
• Material: Messing

Sicherheitsventil [bar] Bestell-Nr. €/Stück

6 90 874 89 101,83
8 90 874 90 101,83
10 90 874 91 101,83

SpeiSIGru II, DN 20 (3/4") AG 
• Mit doppelter Absperrung, kontrollierbarem 
 und austauschbarem Rückschlagventil und 
 Ablauftrichter
• Für Speicherinhalt bis 1000 l

Sicherheitsventil [bar] Bestell-Nr. €/Stück

6 90 874 92 127,51
8 90 874 93 127,51
10 90 874 94 127,51

SpeiSIGru III, mit Druckminderer 
DN 20 (3/4") AG
• Mit doppelter Absperrung, kontrollierbarem 
 und austauschbarem Rückschlagventil 
 und Ablauftrichter
• Für Speicherinhalt bis 1000 l

Sicherheitsventil [bar] Bestell-Nr. €/Stück

6 90 874 95 228,50
8 90 874 96 228,50
10 90 874 97 228,50

Sicherheitsventil [bar] Bestell-Nr. €/Stück

6 93 227 10 113,94
8 93 227 11 113,94
10 93 227 12 113,94

Sicherheitsventil [bar] Bestell-Nr. €/Stück

6 93 227 13 140,36
8 93 227 14 140,36
10 93 227 15 140,36

Sicherheitsventil [bar] Bestell-Nr. €/Stück

6 93 227 16 132,23
8 93 227 17 132,23
10 93 227 18 132,23

Speichersicherheitsgruppe

SYRobloc 24.2 DN 15 (1/2”)
• Inklusive Isolierung
• Mit Doppelabsperrung, Rückflussverhinderer, Manometer-
 anschluss, Membran-Sicherheitsventil und verlängerbarem 
 Auslauftrichter 

Technische Daten:
• Für Speicherinhalte bis 200 l
• Größe: DN 15 (1/2”) AG

• Für horizontalen und vertikalen Einbau Technische Daten:
• Betriebsdruck max.: 10 bar

• Betriebstemperatur max.: 30 °C
• Material: Messing

SYRobloc 24.2 DN 20 (3/4”)
• Inklusive Isolierung
• Mit Doppelabsperrung, Rückflussverhinderer, Manometer-
 anschluss, Membran-Sicherheitsventil und verlängerbarem 
 Auslauftrichter 

Technische Daten:
• Für Speicherinhalte bis 1000 l
• Größe: DN 20 (3/4”) AG

SYRobloc 24 DN 20 (3/4”)
• Mit zwei Absperrventilen, Rückflussverhinderer, 
 Manometeranschluss, Membran-Sicherheitsventil 
 und verlängerbarem Ablauftrichter

Technische Daten:
• Für Speicherinhalte bis 1000 l
• Größe: DN 20 (3/4”) AG

Speichersicherheitsgruppe

SG150 DN 20 (3/4”) AG
• Für horizontalen und vertikalen Einbau
• Für Speicherinhalt bis 200 l
• Mit Isolierung
• DVGW-Zertifiziert
• Mit Dämmschale

Technische Daten:
• Betriebsdruck max.: 20% unter 
 Sicherheitsventil-Ansprechdruck
• Betriebstemperatur max.: 40 °C
• Material: Messing 
• Anschluss Trichter: DN 40
• Maße (LxH): 186 x 162 mm

Sicherheitsventil [bar] Bestell-Nr. €/Stück

6 93 207 97 96,53
8 93 207 98 96,53
10 93 207 99 96,53

Bestell-Nr. €/Stück

93 227 29 226,80

SG 160 SD mit Druckminderer
• Für horizontalen und vertikalen Einbau
• Mit Druckminderer, Rückflussverhinderer, 
 Absperrventile, Prüfstutzen und Sicherheitsventil 
• Für Speicherinhalt bis 1000 l

Technische Daten:
• Eingangsdruck max.: 16 bar
• Betriebstemperatur max.: 40 °C
• Ansprechdruck Sicherheitsventil: 8 bar
• Material: Messing
• Anschluss: DN 25 (1”) AG
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Speichersicherheitsgruppe Frankonia HWV, DN 20 (3/4”) AG
Sicherheitsventil [bar] Bestell-Nr. €/Stück

6 93 004 31 108,47
8 93 004 32 108,47
10 93 004 33 108,47

• Für geschlossene (druckfeste) Warmwasserbereiter 
 bis 1.000 Liter
• Alle Komponenten flachdichtend
• Mit selbsttätiger Absperrung zum Wechseln des 
 Rückflussverhinderers

Speichersicherheitscenter evenes SpeiSiGruCenter, DN 20 (3/4")

Lieferumfang:
• Sicherheitsgruppe DN 20 (3/4”) mit doppelter Absperrung
• Kontollier- und austauschbarem Rückschlagventil TÜV geprüft 
• Sicherheitsventil DN 15 (1/2”) und Dämmschale
• Durchströmtes Membranausdehnungsgefäß
• Anschluss T-Stück DN 20 (3/4”) IG
• Durchströmungsarmatur mit integrierter Wartungsabsperrung
• Wandhalterung

Technische Daten:
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Betriebstemperatur max.: 70°C
• Vordruck MAG: 4 bar
• Anschluss: DN 20 (3/4") AG x DN 20 (3/4") IG Inhalt [l] Sicherheitsventil [bar] Speichervolumen max. [l] Bestell-Nr. €/Set

12 6 200 90 875 92 259,09
12 8 310 90 875 93 259,09
12 10 380 90 875 94 237,84
18 6 300 90 875 95 273,43
18 8 460 90 875 96 273,43
18 10 560 90 875 97 253,26

Unter- und Übertisch Sicherheitsgruppe
Sicherheitsventil [bar] Bestell-Nr. €/Stück

6 93 710 37 29,74
10 93 004 30 31,89

Sicherheitsventil [bar] Bestell-Nr. €/Stück

8 93 237 44 95,31
10 93 075 79 46,86

BFK 12
•  Für geschlossene (druckfeste) Warmwasserbereiter  

bis 200 Liter
•  Kombinationsarmatur in Durchgangsform mit 

Sicherheitsventil, Absperreinrichtung, Rückschlagventil  
und Prüfschraube

• Material: Messing
• Baulänge: 75 mm (ohne Verschraubung)
• Anschluss: Klemmringverschraubung ø 15 mm

WSG 75
•  Für geschlossene (druckfeste) Warmwasserbereiter  

bis 200 Liter
•  Kombinationsarmatur in Durchgangsform mit 

Sicherheitsventil, Manometer, Absperreinrichtung  
mit Rückschlagventil

• Material: Messing
• Baulänge: 85 mm (ohne Verschraubung)
• Anschluss: Lötverschraubung ø 18 mm

Speichersicherheitscenter Securfix NG 4807, DN 20 (3/4")
Inhalt [l] Maße ø x H [mm] Sicherheitsventil [bar] Bestell-Nr. €/Stück

12 286 x 500 6 90 848 49 362,49
12 286 x 500 8 90 848 50 362,49
12 286 x 500 10 90 848 51 362,49
18 328 x 495 6 90 848 52 383,24
18 328 x 495 8 90 848 53 383,24
18 328 x 495 10 90 848 54 383,24

Lieferumfang:
• Direkt durchströmtes Membran-Druckausdehnungsgefäß
• Rückflussverhinderer mit Prüfeinrichtung
• Sicherheitsventil
• Ablauftrichter
• Aufhängezarge mit Schnappfunktion
Technische Daten:
• Betriebsüberdruck max.: 10 bar
• Betriebstemperatur max.: 70°C
• Anschluss: DN 20 (3/4”) AG
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Kesselsicherheitsgruppe

• Anschluss: DN 25 (1“) IG
• Aus Messing
•  Vormontierte Kesselgruppe mit Sicherheitsventil (3 bar)
• Manometer (4 bar) und Schnellentlüfter
• Betriebstemperatur: max. 110°C

MINI
• Einsetzbar bis 50 kW
• Maße (B x H x T): 140 x 150 x 75 mm Bestell-Nr. €/Stück

90 018 03 32,11

Typ Bestell-Nr. €/Stück

einsetzbar bis 50 kW 90 018 02 35,99
einsetzbar bis 100 kW 90 601 08 77,07
Ersatz-Isolierung 90 601 43 8,49

302
• Maße (B x H x T): 185 x 160 x 65 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 089 73 279,40

Untertisch SGU
•  Für geschlossene (druckfeste) Wasserspeicher bis 10 Liter
•  Mit Rückflussverhinderer, Druckminderer und flexiblen Anschlussschläuchen
• Sicherheitsventil: 7 bar

Übertisch
•  Für geschlossene (druckfeste) Warmwasser-Wandspeicher 
 bis 200 Liter
• Verchromt
• Anschlüsse DN 15 (1/2“)
• Mit Rückflussverhinderer
• Mit weißem Ablauftrichter
• Sicherheitsventil: 6 bar

für Wandspeicher
•  Für geschlossene (druckfeste) Warmwasser-Wandspeicher 
 bis 200 Liter
• Anschluss DN 15 (1/2“)
• Sicherheitsventil: 6 bar
• Mit Rückflussverhinderer
• Mit Ablauftrichter
• Mit Absperrventil

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

ohne Druckminderer 93 145 37 65,49
mit Druckminderer 93 145 38 103,36

Typ Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

323 Ohne Druckminderer 93 237 36 100,16
324 Mit Druckminderer 93 237 37 140,83

Abb. ohne Druckminderer

Abb. ohne Druckminderer

Speichersicherheitsgruppen
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Anschluss kv-Wert [m³/h] Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 (1”), AG flachdichtend 55 90 095 73 109,39
DN 32 (1 1/4”), AG flachdichtend 70 90 095 74 115,33
DN 40  (1 1/2”), AG flachdichtend 72 90 095 75 129,81
28 mm Klemmringverschraubung 64 90 095 76 133,90

Anschluss kv-Wert [m³/h] Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 (1”), AG flachdichgtend 55 90 095 77 182,56
DN 32 (1 1/4”), AG flachdichgtend 70 90 095 78 204,10

Thermische Ablaufsicherung Typ 544, DN 15 (1/2”) IG, mit Nachspeisung

Thermische Ablaufsicherungen

Feuerungsregler DN 20 (3/4”) AG

Frostschutzventile Serie 108

Wassermangelsicherung, mechanisch, Typ WMS-WP 6, DN 20 (3/4”)

Technische Daten:
• Gehäuse: Messing
• Anschweißrohre: Stahl DN 20
• Betriebsdruck: max. 10 bar
• Kontaktbelastung: 250 V (AC), 10 A

Bestell-Nr. €/Stück

90 086 06 177,36

info
Nach DIN EN 12828 ab 300 kW erforderlich. 
Bei Dachheizzentralen generell empfohlen! 
Einbaulage senkrecht und unabsperrbar.

• Wird mit zweifacher Fühlersicherung als Sicherheitsvorrichtung in Heizungsanlagen eingesetzt,
 die als Wärmeerzeuger einen Thermoherd oder einen Thermokamin verwenden. 
Technische Daten:
• Fest eingestellt auf: 100°C
• Temperaturbereich: 5 ... 110°C
• Betriebsdruck: max. 6 bar
• Tauchhülse: DN 15 (1/2”)
• Kapillarrohrlänge: 1,3 m

Bestell-Nr. €/Stück

90 603 86 193,07

•  Betriebstemperatur:
 max. 120°C
• Kettenlänge: 1,2 m

Bestell-Nr. €/Stück

90 030 01 33,11
Bestell-Nr. €/Stück

90 601 42 55,21

529
•  Betriebstemperatur: max. 120°C
• Kettenlänge: 1,2 m

• Regelt die Luftzufuhr für die Verbrennung. Die Temperatur im Wärmeerzeuger wird über einen integrierten Thermostaten erfasst. In Abhängigkeit von der Kesselvorlauftemperatur wird die Luftzufuhr
 durch Öffnen bzw. Schließen der Zuluftklappe geregelt.

• Zur Vorbeugung von Frostschäden an Außeneinheiten von Monoblock-Wärmepumpen
• Lässt bei Frostgefahr durch Stromausfall, defekte Umwälzpumpe oder ähnliches das 
Heizungswasser ab
• Installation im Außenbereich in Vor- und Rücklaufleitung erforderlich
• Einbau in senkrechten Rohrleitungen
• Öffnet bei Mediumtemperatur von +3°C, schließt bei Mediumtemperatur von +4°C

Technische Daten:
• Betriebstemperaturbereich: 0 - 65°C
• Umgebungslufttemperatur: -30°C - 60°C
• Medien: Wasser, Wasser/Glycolgemisch bis 30%
• Material Gehäuse: Technopolymer-Kunststoff
• Material Anschlussteil: Messing
• Ablassleistung:  - 0,5 l/h (bei -5°C und 3 bar) 

- 1 l/h (bei -20°C und 3 bar)

DN 20 (3/4") IG
• Für Festbrennstoffkessel
• Fest eingestellt auf: 97°C
• Betriebsdruck: max. 10 bar
• Tauchhülse DN 15 (1/2“) x 142 mm

ohne Umgebungsluftfühler
• Für Heizbetrieb
• Betriebsdruck max.: 10 bar

mit Umgebungsluftfühler
• Für Heiz- und Kühlbetrieb
•  Sperrt die Frostschutzfunktion ab einer 

Umgebungstemperatur von 5°C
• Betriebsdruck max.: 5 bar

Bestell-Nr. €/Stück

90 601 17 78,54

Bestell-Nr. €/Stück

90 029 02 10,96
Ersatz-Tauchhülse
• Passend für „Thermische Ablaufsicherung“ 90 029 01, 90 843 68-69

Typ Kapillarrohrlänge [m] Bestell-Nr. €/Stück

STS 20 1,3 90 029 01 66,64
STS 20/200 2,0 90 843 69 87,33
STS 20/400 4,0 90 843 68 94,91

DN 20 (3/4") IG, Typ 543
• Mit zweifacher Fühlersicherung
• Für Festbrennstoffkessel
• Fest eingestellt auf: 95°C
• Betriebsdruck: max. 10 bar
• Tauchhülse DN 15 (1/2”) x 197 mm
• Kapillarrohrlänge: 1,3 m
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Membran-Sicherheitsventil Heizung
DN 15 (1/2”) AG x DN 20 (3/3”) IG
• Leistung: bis 50 kW
• Ansprechdruck: 3 bar

Sicherheitsventil Solar Typ 253
Ansprechdruck Bestell-Nr. €/Stück

3 bar 90 601 04 16,83
4 bar 90 601 05 16,83
6 bar 90 601 06 16,83
8 bar 90 601 07 16,83
10 bar 90 601 03 16,90

• Größe: DN 15 (1/2”) IG x DN 20 (3/4”) IG
• Messing-Gehäuse, vernickelt
• Betriebstemperatur: -30°C bis 160°C
• Einsetzbar bis 50 kW und 50% Glykol

Sicherheitsventile evenes

Anschluss  Anschluss Ansprechdruck Leistung bis ca. Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE 
Eintritt Austritt  [bar]  [kW]

DN 15 (1/2”) DN 20 (3/4”) 2,5 50 90 014 96 5,41 10 5,03
DN 15 (1/2”) DN 20 (3/4”) 3,0 50 90 014 97 5,30 10 4,93
DN 20 (3/4”) DN 25 (1”) 2,5 100 90 014 98 5,94 10 5,51
DN 20 (3/4”) DN 25 (1”) 3,0 100 90 014 99 6,01 10 5,59

Anschluss R Eintritt Anschluss R Austritt Ansprechdruck [bar] für Wassermenge ca. [l] max. zulässig bis [kW] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2”) DN 20 (3/4”) 6 200 75 90 014 70 5,60 10 5,20
DN 15 (1/2”) DN 20 (3/4”) 8 200 75 90 014 91 5,61 10 5,21
DN 15 (1/2”) DN 20 (3/4”) 10 200 75 90 014 92 5,61 10 5,21
DN 20 (3/4”) DN 25 (1”) 6 1000 150 90 014 93 6,74 10 6,26
DN 20 (3/4”) DN 25 (1”) 8 1000 150 90 014 94 6,80 10 6,31
DN 20 (3/4”) DN 25 (1”) 10 1000 150 90 014 95 6,90 10 6,41

Membran-Sicherheitsventil Heizung IG
• Material Gehäuse: Messing

Membran-Sicherheitsventil Trinkwasser IG
• Material Gehäuse: Messing

Membran-Sicherheits-
ventil Heizung AG x IG
• Anschluss: DN 15 (1/2”) AG 
 x DN 20 (3/4”) IG
• Material Gehäuse: Messing
• Ansprechdruck: 3,0 bar

Membran-Sicherheitsventil Heizung IG

Anschluss R Eintritt Anschluss R Austritt Ansprechdruck [bar] Leistung bis ca. [kW] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) DN 20 (3/4”) 2,5 50 90 016 01 6,50
DN1 5 (1/2”) DN 20 (3/4”) 3,0 50 90 016 02 6,50
DN 20 (3/4”) DN 25 (1“) 2,5 100 90 016 03 10,07
DN 20 (3/4”) DN 25 (1“) 3,0 100 90 016 04 10,07
DN 25 (1“) DN 32 (1 1/4”) 2,5 200 90 016 05 30,96
DN 25 (1“) DN 32 (1 1/4”) 3,0 200 90 016 06 30,96
DN 32 (1 1/4”) DN 40 (1 1/2”) 2,5 350 90 016 07 51,46
DN 32 (1 1/4”) DN 40 (1 1/2”) 3,0 350 90 016 08 51,46

90 016 01 - 04

Bestell-Nr. €/Stück

90 601 41 17,13

Sicherheitsventil Heizung mit Manometer
DN 15 (1/2”) IG x DN 20 (3/3”) IG
• Mit Manometer 0-4 bar 
• Leistung: bis ca. 50 kW

Typ Bestell-Nr. €/Stück

2,5 bar 90 016 09 20,01
3,0 bar 90 016 10 14,81

Membran-Sicherheitsventil 
Trinkwasser IG
• Gehäuse aus Messing

Anschluss R Eintritt Anschluss R Austritt Ansprechdruck [bar] für Wassermenge ca. [l] max. zulässig bis [kW] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) DN 20 (3/4”) 6 200 75 90 017 01 6,50
DN 15 (1/2”) DN 20 (3/4”) 8 200 75 90 017 02 6,50
DN 15 (1/2”) DN 20 (3/4”) 10 200 75 90 017 03 6,50
DN 20 (3/4”) DN 25 (1“) 6 1000 150 90 017 04 10,07
DN 20 (3/4”) DN 25 (1“) 8 1000 150 90 017 05 10,07
DN 20 (3/4”) DN 25 (1“) 10 1000 150 90 017 06 10,07
DN 25 (1“) DN 32 (1 1/4”) 6 5000 250 90 017 07 30,96
DN 25 (1“) DN 32 (1 1/4”) 8 5000 250 90 017 08 30,96
DN 25 (1“) DN 32 (1 1/4”) 10 5000 250 90 017 09 32,51
DN 32 (1 1/4”) DN 40 (1½ 1/2”) 6 über 5000 4000 90 017 10 51,46
DN 32 (1 1/4”) DN 40 (1 1/2”) 8 über 5000 4000 90 017 11 52,26
DN 32 (1 1/4”) DN 40 (1 1/2”) 10 über 5000 4000 90 017 12 51,46

90 017 01 - 06

Zubehör für Sicherheitsventile

Abblaseleitung flexibel
•  Für die Ableitung von Tropfwasser aus Sicherheits-ventilen 

an Sanitär- und Heizungseinrichtungen
• Mit Aussengewinde DN 20 (3/4")
• Rolle 22 m alle 2,2 m trennbar (Bestell-Nr. 92 001 98)
• Material: PE
• Lieferung ohne Sicherheitsventil!

Auslauftrichter, horizontal

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4”) AG x DN 20 (3/4”) IG 90 605 60 27,17
DN 25 (1”) AG x DN 32 (1 1/4”) IG 90 605 61 42,49
DN 32 (1 1/4”) AG x DN 32 (1 1/4”) IG 90 605 62 47,84

Auslauftrichter
Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4”) IG x DN 20 (3/4”) IG 90 605 63 14,69
DN 32 (1 1/4”) IG x DN 32 (1 1/4”) IG 90 605 64 27,71

Länge [m] Bestell-Nr. €/Stück

2,2 92 098 77 8,56
22 92 001 98 77,70

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

90 015 00 5,96 10 5,53
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• Vollautomatische und anschlussfertige Systemtrenn-Station nach DIN EN 1717 zur Trennung von Trinkwasser und Flüssigkeiten der Kategorie 5.
• Die integrierte Pumpe fördert das Wasser bedarfsgerecht aus einem Trenn-Vorlagebehälter zu den Verbrauchern.
• Der Wasserstand im Trenn-Vorlagebehälter wird über ein Schwimmerventil geregelt.

Trennstation Sepamat E10
• Durch die laufruhige, energiesparende Betriebsweise besonders geeignet für Zahnarztpraxen
 und Labore mit geringen Volumenströmen
Technische Daten:
• Trinkwasseranschluss: IG DN 15 (1/2“)
• Druckanschluss: IG DN 20 (3/4“), üwM
• Volumenstrom: bis 600 l/h
• Spannung/Leistungsaufn.:
 110-230 V/AC, 130 W
• zul. Trinkwasservordruck: 2,5-6,0 bar

• Betriebsdruck max.: 3,5 bar
• Schalldruck: 48 dbA
• Einschaltdruck: ca 2,2 bar
• max. Höhe: 10 m
• Anschluss Notüberlauf: DN 50
• Maße (H x B x T): 398 x 353 x 200 mm

Trennstation Sepamat F20
• Für Anlagen mit größeren Volumenströmen wie z.B. landwirtschaftliche 
 Betriebe (Viehtränken), Unterflurberegnungsanlagen.
Technische Daten:
• Trinkwasseranschluss: IG DN 20 (3/4“)
• Druckanschluss: IG DN 20 (3/4“), üwM
• Volumenstrom max.: bis 4800 l/h
• Spannung/Leistungsaufnahme:
 230 V/AC, 800 W
• zul. Trinkwasservordruck: 2,5- 6,0 bar

• Betriebsdruck max.: 4,5 bar
• Schalldruck: 60 dbA
• Einschaltdruck: ca 1,0-3,0 bar
• max. Höhe: 15 m
• Anschluss Notüberlauf: DN 50
• Maße (H x B x T): 595 x 550 x 265 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 969 29 901,11
Bestell-Nr. €/Stück

93 969 15 1.426,96

Trennstationen

Auslaufventil mit Systemtrenner

Bestell-Nr. €/Stück

93 954 70 127,71

Bestell-Nr. €/Stück

93 176 14 210,93
Bestell-Nr. €/Stück

93 187 22 157,80
Bestell-Nr. €/Stück

93 187 23 66,50

Systemtrenner

CA295
• Zum Schutz des Trinkwasser vor Nichttrinkwasser nach DIN EN 1717 bis einschließlich Flüssigkeitskategorie 3
Technische Daten:
• Material: entzinkungsbeständiges Messing
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Betriebstemperatur max.: 65°C
• Medium: Wasser *Ausführung DN 20 (3/4“) ohne Entleerung

Typ Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 90 030 00 78,91
DN 20 (3/4”)* 90 031 00 83,09

BA295 STN-WH DN 20 (3/4”)
• Zur Absicherung von Zapfstellen im Haushalt, an Außenzapfstellen und Füllarmaturen
• Geeignet zur Absicherung von Trinkwasseranlagen gegen Rückdrücken, Rückfließen und Rücksaugen
• Flüssigkeitskategorie (EN 1717): Kategorie 4
• Einbaulage: vertikal
Technische Daten:
• Material Rotguss
• Gehäusematerial: entzinkungsbeständiges Messing
• Anschlussdurchmesser: DN 20 (3/4”) ÜWM
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Min. Eingangsdruck: 1,5 bar

Lieferumfang:
• Standardversion mit 
 Aussengewindeanschluss DN 25 (1”)
• Übergang auf DN 20 (3/4”) AG
• Hahnstück Steckadapter

BA, DN 15 (1/2”), Typ FK 4
• Anschlussgröße 
 Eingang: DN 15 (1/2”)
 Ausgang: DN 20 (3/4”)
• Aus Rotguß
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Betriebstemperatur max.: 60°C

Wohnungs-Auslaufventil 
mit Systemtrenner BA DN 10
• Anschlussgröße: Eingang: DN 15 (1/2“)
  Ausgang: DN 20 (3/4“)
• Aus Messing, verchromt 
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Betriebstemperatur max.: 60 °C 
• Zur normgerechten Heizungsbefüllung speziell 
 im Wohnbereich
•  Mit Wandverschraubung und Schubrosette für den 

Einbau auch unter sehr beengten Bedingungen

Service-Set zu 
Wohnungs-Auslauf-
ventil mit System-
trenner BA
• Austauschkartusche 
 inkl. ausgangsseitigem 
 Austausch-RV

Sicherheits-Trennstation STS 5

•  Vollautomatische und anschlussfertige Systemtrenn-
 Station nach DIN EN 1717 zur Trennung von Trinkwasser 
 und Flüssigkeiten der Kategorie 5
•  Die integrierte Pumpe fördert das Wasser bedarfsgerecht 
 aus einem Trenn-Vorlagebehälter zu den Verbrauchern
•  Der Wasserstand im Trenn-Vorlagebehälter wird über ein 
 Schwimmerventil geregelt
•  An den Trenn-Vorlagebehälter werden das Trinkwassernetz 
 sowie ein Notüberlauf angeschlossen
•  Besonders geeignet für Anlagen mit größeren Volumen-
 strömen wie z.B. landwirtschaftliche Betriebe (Viehtränken), 
 Unterflurberegnungsanlagen und Krankenhäuser

Technische Daten:
• Trinkwasseranschluss: DN 20 (3/4”) AG
• Druckanschluss: DN 25(1”) AG
• Volumenstrom max.: bis 2800 l/h
• Spannung/Leistungsaufnahme: 230 V AC / 805 W
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Schalldruck: 69 dbA
• Max. Höhe: 20 m
• Anschluss Notüberlauf: DN 50
• Maße (H x B x T): 580 x 380 x 274 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 227 27 1.928,00
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Systemtrenner BA

Typ Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 93 149 06 166,81
DN 20 (3/4”) 93 149 07 171,60

Typ Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 90 605 68 166,16
Typ Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 90 047 47 344,21
DN 20 (3/4”) 90 047 48 328,63
DN 25 (1”) 90 047 49 356,77
DN 32 (1 1/4”) 90 047 50 516,40
DN 40 (1 1/2”) 90 047 51 630,94
DN 50 (2”) 90 047 52 696,66

Typ 6610 In-Line
• Einbaulage: waagerecht, Trichteranschluss nach unten

STBA 100
• Flüssigkeitskategorie (EN 1717): Kategorie 4
• Einbaulage: beliebig, Ablauftrichter nach unten
• AG Anschlüsse mit Verschraubungen

Typ 574, mit kontrollierbarem Differenzdruck
• AG Anschlüsse mit Verschraubungen

Systemtrenner CAa 573

• Zum Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen in Trinkwasserinstallationen
 bis Kategorie 3 nach europäischer Norm EN 1717 und EN 14367 
• Mit Anschlussverschraubungen auf Innengewinde 
Technische Daten:
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Betriebstemperatur max.: 65°C
• Material Gehäuse: entzinkungsfreies Messing

Typ Anschluss Bestell-Nr. €/Stück

573415 DN 15 (1/2”) IG 90 051 08 123,07
573515 DN 20 (3/4”) IG 90 051 16 144,04

Systemtrenner BA 580

Typ 5800
•  Zum Einbau in die Rohrleitung mit beidseitigen 

Verschraubungen auf Außengewinde

Typ Größe Bestell-Nr. €/Stück

580040 DN 15 (1/2”) AG 90 885 43 220,03
580050 DN 20 (3/4”) AG 90 885 44 227,41

BA Typ 5801 
• DN 20 (3/4“) Überwurf zur Montage am Schlauchhahn 
 x DN 20 (3/4“) AG mit Schlauchanschluss

Typ 5802
• Mit Absperrventil, Außengewinde und Schlauchanschluss

Typ Größe Bestell-Nr. €/Stück

580240 DN 15 (1/2”) AG 90 885 45 210,93
580250 DN 20 (3/4”) AG 90 885 46 232,24

•  Schutz des Trinkwasserleitungsnetzes bis Kategorie 4 nach EN 1717
 mit Systemtrenner des Typs BA mit Zertifizierung EN 12729

• Geeignet zur Absicherung von Trinkwasseranlagen gegen
 Rückdrücken, Rückfliesen und Rücksaugen

• Flüssigkeitskategorie (EN 1717): Kategorie 4
• Material: Gehäuse aus Messing

• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Betriebstemperatur max.: 65°C

Technische Daten:
• Betriebsdruck max.: 10 bar

• Eingangstemperatur max.: 65°C
• Material Gehäuse: entzinkungsfreies Messing

Typ Größe Bestell-Nr. €/Stück

580104 DN 15 (1/2”) AG 90 061 22 128,94
580150 DN 20 (3/4”) AG 90 885 47 129,19

Systemtrenner Sys-tec BA

• Material: Messing matt verchromt
• Betriebsdruck max.: 10 bar

• Temperatur max.: 65°C
• Ablauftrichter: DN 40 (1 1/2”) 360° drehbar

• Prüfanschluss: DN 8 (1/4”)

Auslaufventil mit Systemtrenner Sys-tec BA,
DN 15 (1/2“) 
• Anschlussgröße: DN 20 (3/4“) AG

Bestell-Nr. €/Stück

93 973 09 151,81

Systemtrenner Sys-tec BA, DN 15 (1/2“)
• Zum Nachrüsten an alle handelsüblichen  
 Schlauchanschlussventile
• Anschlussgröße:
 DN 20 (3/4“) AG/IG

Bestell-Nr. €/Stück

93 973 10 141,14
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Automatische Füllarmatur DN 15 (1/2”), Typ BA

Bestell-Nr. €/Stück

90 605 66 191,33

• Kompakte Einheit zum Be- und Nachfüllen von geschlossenen Heizungsanlagen 
 gemäß EN 1717
• Einsetzbar für Flüssigkeiten bis einschließlich Kategorie 4
• Mit Dämmschale
Technische Daten:
• Material: Entzinkungsfreies Messing
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Betriebstemperatur max.: 65°C
• Anschlussgröße: DN 15 (1/2“)

mit Systemtrenner
• Zum Befüllen und zur Druckhaltung von geschlossenen Heizungsanlagen 
 (Isolierschale im Lieferumfang enthalten)
Technische Daten:
• Anschlussdurchmesser: DN 15 (1/2“) 
• Betriebstemperatur max.: 65°C
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Einstellbereich: 0,8- 4,0 bar
• Material Gehäuse: entzinkungsfreies Messing
• Material Filter: Edelstahl
• Material Isolierung: EPS

Bestell-Nr. €/Stück

90 061 12 225,54

Heizungswasser-Füllkombination NaFüKom Plus DN 15 (1/2")

Bestell-Nr. €/Stück

90 002 41 522,66

•  Zur Vollentsalzung des Heizungswassers gemäß VDI 2035 und ÖNORM H 5195-1
• Für den stationären Einbau
•  Mit BA-Systemtrenner, erfüllt somit die Anforderungen der DIN EN 1717
•  Verbrauchsanzeige durch Farbänderung der Entsalzungskartusche
Lieferumfang:
• Füllarmatur 
• Entsalzungskartusche
• Wasserzähler
• Absperrarmaturen

Technische Daten:
• Betriebsdruck max.: 8 bar
• Betriebstemperatur Eintritt max.: 30°C 
• Füllleistung max.: 120 l/h Inhalt 
• Mischbettharz: 0,75 l 
• Kapazität bei 420 μS/cm auf < 100: 112,5 Liter

neu verbraucht

• Mit Farbumschlag bei Verbrauch:
 - im Neuzustand: blau
 - bei zunehmendem Verbrauch: bernsteinfarben

• Zum Befüllen und zur Druckhaltung von geschlossenen Heizungsanlagen
• Entsalzt Füll- und Ergänzungswasser durch integrierte Demineralisierungskartusche
• Entspricht den Auflagen der EN 1717
Technische Daten:
• Anschlussdurchmesser: 
 DN 15 (1/2“), mit Verschraubung 
• Betriebstemperatur max.: 30°C
• Betriebsdruck max.: 8 bar
• Einstellbereich: 0,8- 4,0 bar
• Material:
 - Gehäuse: entzinkungsfreies Messing
 - Filter: Edelstahl
 - Isolierung: EPS

• Nenndurchflussmenge: 50 l/h
• Elektr. Leitfähigkeit nach Behandlung: < 30 µS/cm
• Kapazität bei 12°dH Rohwasser: 
 - 94 ltr. bei 0,75 Liter-Kartusche
 - 188 ltr bei 1,5 Liter-Kartusche
Lieferumfang:
• Füllarmatur mit Systemtrenner Typ BA
• Wasserzähler
• Demineralisierungskartusche
• Dämmschale

Typ Inhalt Kartusche [l] Bestell-Nr. €/Stück

580022 0,75 90 061 13 793,59
580023 1,5 90 061 14 919,34

Automatische Füllkombination mit Systemtrenner Typ BA und Entsalzungseinheit

Demineralisierungskartusche
Inhalt Kartusche [l] passend für Bestell-Nr. €/Stück

0,75 Typ 580022 /   
 NaFüKom Plus 90 002 42 109,40
1,5 Typ 580023 90 061 15 153,16
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•  Zur jährlichen Funktionsprüfung aller handelsüblichen Rohrtrenner BA und CA nach DIN 1717 
•  Drehbare Anschlüsse, dadurch verbleibt der Differenzdruckmanometer, während der Messung, im Koffer
• 20-teilig
bestehend aus:
 - WS L-BOXX® 136
 - 1 x  Differenzdruckmanometer 0-1 bar 

(bis 25 bar überlastbar)
 - 1 x Manometer 0-10 bar
 - 3 x Prüfventil mit Stecknippel AG DN 8 (1/4“)
 - 3 x Prüfventil mit Stecknippel AG DN 15 (1/2“)

 - 1 x Prüfventil mit Stecknippel IG DN 25 (3/4“)
 - 3 x Stecknippel AG DN 15 (1/2“)
 - 3 x Stecknippel AG DN 8 (1/4“)
 - 2 x Druckschlauch (1 m)
 - 2 x Entlastungsschlauch (0,5 m)
 - 1 x Block Wartungsaufkleber (50 Stück)

CA
•  Die Nachfüllkombination vereinigt Systemtrenner Typ CA,
 Druckminderer und zwei Absperrkugelhähnen
• Flüssigkeitskatagorie 3 (wenig giftige Stoffe)
• Rückflussverhinderer DIN/DVGW-zertifiziert
Technische Daten:
• Eingangsdruck: min: 1,5 bar/max: 10,0 bar
• Ausgangsdruck: 1,5-6,0 bar
• Nachfülleinheit CA für Heizungsanlagen
 mit unbehandeltem Wasser

Automatische Füllarmatur, DN 15 (1/2”)

Automatische Füllarmatur FüllCombi CA Plus 6828

Bestell-Nr. €/Stück

90 870 68 189,01

BA
•  Die Nachfüllkombination vereinigt Systemtrenner Typ BA, Druckminderer und zwei 

Absperrkugelhähnen 
•  Flüssigkeitskategorie 4 (giftige, sehr giftige, krebserzeugende, radioaktive Stoffe)
• KTW/W270-Empfehlungen für Trinkwasser werden eingehalten
Technische Daten:
• Eingangsdruck: min. 2,0 bar/max. 10,0 bar
• Ausgangsdruck: 1,5-4,0 bar

Bestell-Nr. €/Stück

93 921 87 141,33

• Zum Be-und Nachfüllen von geschlossenen 
 Heizungsanlagen
• Gehäuse aus entzinkungsbeständigem Messing

• Gemäß DIN EN 1717-2000
• Einbaulage: waagrecht mit Ablaufanschluss nach unten
• Mit Wärmedämmschale

• Betriebstemperatur: max 65°
• Ablaufanschluss: HT DN 40
• Anschlussgröße: DN 15 AG (1/2“)

• Zur automatischen Befüllung von geschlossenen 
 Heizungsanlagen
• Systemtrenner nach DIN EN 1717, bis einschließlich
 Flüssigkeitskategorie 3
• Druckminderer und Manometer
• Beidseitige Verschraubungen
• Mit Wärmedammschale
Technische Daten:
• Gehäuse aus entzinkungsbeständigem Messing
• Betriebsdruck: max. 10 bar
• Ausgangsdruck Druckminderer: 1,5 - 5 bar 
 (Werkseinstellung: 1,5 bar)
• Einbaulage: waagerecht, Trichteranschluss nach unten
• Anschlussgröße: DN 15 (1/2”) AG

Bestell-Nr. €/Stück

93 030 86 190,20

• Zum Be- und Nachfüllen von Heizungsanlagen
 nach VDI 2035 Teil 1 und 2
• Entsalzt und enthärtet das Heizungsfüllwasser
• Für den stationären Einbau
• Systemtrennen BA, erfüllt die DIN EN 1717 
• Digitaler Wasserzähler
Bestehend aus: 
 - Heizungsfüllblock HFB Blue
 -  Anschlusseinheit AQA therm HES Blue
 -  Entsalzungskartusche AQA therm SRC-M
 -  Absperreinrichtungen
Technische Daten:
• Betriebsdruck max.: 4 bar
• Betriebstemperatur Füllwasser max.: 30°C
• Einstellbereich: 1-5 bar 
• Füllleistung max.: 100 l/h
• Kapazität Kartusche: 122 l bei 20°dH 
• Anschluss: Eingang DN 15 (1/2“) IG x Ausgang DN 15 (1/2“) AG
• Länge Kabel Display: 1,5 m
• Batterien Display: 2 x AA (im Lieferumfang)

Bestell-Nr. €/Set

90 065 35 586,40

Heizungswasser-Füllkombination AQA therm Fill Blue-Set

Austauschkartusche AQA therm 
SRC-M
• Passend für AQA therm Fill Blue-Set
• Kapazität: 3 m³/h bei 0 °dH 

Bestell-Nr. €/Stück

90 065 36 146,89

Automatische Füllarmatur mit Systemtrenner Typ BA

• Inkl. Schmutzfänger, Druckminderer
 und zwei Absperrkugelhähne
Technische Daten:
• Gehäuse entzinkungsfreies Messing
• Größe: DN 20 (3/4”)
• Einstellbereich: 1...6 bar
• Betriebsdruck: max. 10 bar
• Betriebstemperatur: max. 60°C Bestell-Nr. €/Stück

90 605 65 469,33

WS-Systemtrenner Prüfkoffer

Bestell-Nr. €/Stück

70 129 47 695,04
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Füllarmaturen und Zubehör

Heizungs-Füll-Set DN 15 (1/2“)
Bestehend aus: 
• 1x Kunststoff-Wandschlauchhalter 
• 1x Wasserschlauch Aqua-Flex DN 15 (1/2“)
 - Betriebsdruck: max. 15 bar
 - Fertig montiert mit 2 halben Messing-
   Schlauchverschraubungen DN 20 (3/4“)

Länge [m] Bestell-Nr. €/Set

2,5 92 067 02 11,46
5,0 92 067 01 15,06

Länge [m] Bestell-Nr. €/Stück

2,5 92 067 04 9,60
5,0 92 067 03 13,06

Füllschlauch DN 15 (1/2"), ohne Wandhalter 

Kessel-Füllarmatur-Set
• Spart den zweiten Mann im Heizraum, da sich die
 Heizungsanlage beim Entlüften selbstständig nachfüllt
Lieferumfang:
• 5 m hochwertiger DN 15 (1/2") Schlauch mit allen nötigen
 Adaptern (DN 15 (1/2"), DN 20 (3/4") und DN 25 (1"))
• 1 x automatische Füllarmatur
• 1 x Kunststoffkoffer

Bestell-Nr. €/Set

90 513 14 138,80

Kessel-Füllarmatur Typ 553, DN 15 (1/2”)
• Für geschlossene Heizungsanlagen
• Absperr- und Rückschlagventil
•  Mit Schlauchanschluss-Verschraubung DN 15 (1/2”) 

(Eingang)
• Innengewinde DN 15 (1/2”) (Ausgang)
• Mit Manometer (Anschluss DN 8 (1/4”)

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Füllarmatur 90 030 02 49,20
Manometer 90 013 31 4,49

Kessel-Füllarmatur mit Manometer
•  Zum Befüllen von geschlossenen Heizungsanlagen mit 

Absperrventil, Rückschlagklappe und Filter aus Edelstahl
• Anschluss Armatur: DN 15 (1/2”)
• Anschluss Manometer: DN 8 (1/4”)
• Betriebsdruck max.: 16 bar
• Einstellbereich: 0,5-4,0 bar
• Betriebstemperatur: 0-80°C

Bestell-Nr. €/Stück

90 059 49 34,20

Messing-KFE-Kugelhähne für Heizung

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Durchgang 90 051 51 13,41

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Durchgang 90 522 07 16,26
Eck 90 522 08 17,43

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Durchgang 90 055 80 11,34
Eck 90 055 81 14,27Eck

Durchgang

• Größe: DN 15 (1/2“)
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Betriebstemperatur max.: 130°C
• Medium: Wasser nach VDI 2035
• Material: Messing vernickelt
•  Selbstdichtende Gewindeeinschneiddichtung  

mit Kontermutter
• Inkl. Schlauchtülle und Blindkappe

lange Ausführung
• Größe: DN 15 (1/2“)
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Betriebstemperatur max.: 130°C
• Medium: Wasser nach VDI 2035
• Material: Messing vernickelt
•  Selbstdichtende Gewindeeinschneiddichtung  

mit Kontermutter
• Inkl. Schlauchtülle und Blindkappe

ohne Flügelgriff
• Größe: DN 15 (1/2“)
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Betriebstemperatur max.: 130°C
• Medium: Wasser nach VDI 2035
• Material: Messing vernickelt
• Betätigung mittels Blindkappe
•  Selbstdichtende Gewindeeinschneiddichtung  

mit Kontermutter
• Ohne Schlauchtülle, mit Blindkappe

ohne Flügelgriff
• Größe: DN 15 (1/2“)
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Betriebstemperatur max.: 90°C
• Medium: Wasser nach VDI 2035
• Material: Messing blank, schwere Ausführung
• Ohne Dichtung
• Inkl. Schlauchtülle und Blindkappe

schwere Ausführung
• Größe: DN 15 (1/2“)
• Betriebsdruck max.: 16 bar
• Betriebstemperatur max.: 90°C
• Medium: Wasser nach VDI 2035
• Material: Messing vernickelt, schwere Ausführung
•  Selbstdichtend mit Teflonring und Dichtung aus  

PTFE mit Kontermutter
• Inkl. Schlauchtülle und Blindkappe

• Größe: DN 15 (1/2“)
• Betriebsdruck max.: 16 bar
• Betriebstemperatur max.: 90°C
• Medium: Wasser nach VDI 2035
• Material: Messing vernickelt
•  Selbstdichtend mit Teflonring und Dichtung aus  

PTFE mit Kontermutter
• Inkl. Schlauchtülle und Blindkappe

Eck

Durchgang

Durchgang

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

90 024 02 4,20 10 3,69

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

90 024 20 4,39 10 3,84
Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

90 026 12 7,04 10 6,16

Bei selbstdichtenden Armaturen darf 
kein zusätzliches Dichtungsmaterial 
(Hanf, Teflonband) verwendet werden!

!
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Bei selbstdichtenden Armaturen darf 
kein zusätzliches Dichtungsmaterial 
(Hanf, Teflonband) verwendet werden!

!

Messing-KFE-Kugelhähne für Heizung

• Größe: DN 20 (3/4“)
• Betriebsdruck max.: 20 bar
• Betriebstemperatur max.: 130°C
• Medium: Wasser nach VDI 2035
• Material: Messing vernickelt
• Selbstdichtend mit O-Ring und Kontermutter
• Inkl. Schlauchtülle, ohne Blindkappe

• Größe: DN 20 (3/4“)
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Betriebstemperatur max.: 90°C
• Medium: Wasser nach VDI 2035
• Material: Messing blank, schwere Ausführung
• Ohne Dichtung
• Inkl. Schlauchtülle und Blindkappe

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

90 024 21 5,06 10 4,41

Bestell-Nr. €/Stück

90 521 35 7,59

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

90 073 58 7,80 10 7,29

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

90 073 57 8,01 10 7,49

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

90 073 56 5,04 10 4,70

• Größe: DN 15 (1/2“)
• Betriebsdruck max.: 16 bar
• Betriebstemperatur max.: 90°C
• Medium: Wasser nach VDI 2035
• Material: Messing blank
• Selbstdichtend
• Inkl. Schlauchtülle und Blindkappe

• Größe: DN 15 (1/2“)
• Betriebsdruck max.: 16 bar
• Betriebstemperatur max.: 90°C
• Medium: Wasser nach VDI 2035
• Material: messing mattchrom
• Selbstdichtend
• Inkl. Schlauchtülle und Blindkappe

• Größe: DN 15 (1/2“)
• Betriebsdruck max.: 16 bar
• Betriebstemperatur max.: 90°C
• Medium: Wasser nach VDI 2035
• Material: messing mattchrom
• Selbstdichtend
• Inkl. Schlauchtülle und Blindkappe

Messing-KFE-Kugelhähne für Trinkwasser

Messing-KFE-Kugelhähne für Solar

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Durchgang 90 522 05 14,70
Eck 90 522 06 20,16

• Größe: DN 15 (1/2“)
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Betriebstemperatur max.: 130°C
• Medium: Trinkwasser
• Material: Messing vernickelt
•  Selbstdichtende Gewindeeinschneiddichtung mit 

Kontermutter
• Ohne Schlauchtülle, mit Blindkappe

Blindkappe DN 20 (3/4”) mit Dichtung
• VPE = 10 Stück

• Größe: DN 15 (1/2“)
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Betriebstemperatur max: 120°C
• Medium: Trinkwasser
• Material: Messing
• Selbstdichtende Gewindeschneiddichtung mit Kontermutter
• Inkl. Schlauchtülle und Blindkappe

• Größe: DN 15 (1/2“)
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Betriebstemperatur max.: 200°C
• Medium: Wasser-Glykolgemisch
• Material: Messing vernickelt
•  Selbstdichtende Gewindeeinschneiddichtung mit 

Kontermutter
• Ohne Schlauchtülle, mit Blindkappe

• Größe: DN 15 (1/2“)
• Betriebsdruck max.: 20 bar
• Betriebstemperatur max.: 200°C
• Medium: Wasser-Glykol Gemisch
• Material: Messing CW617N vernickelt
•  Selbstdichtend mit Gewindeschneiddichtung aus  

hitzebeständigem PTFE und Kontermutter
• Inkl. Schlauchtülle und Schraubkappe

Durchgang

Eck

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 164 33 5,80 10 5,09

Bestell-Nr. €/Stück

97 005 71 15,34
Bestell-Nr. €/Stück

97 032 13 10,94

Bei selbstdichtenden Armaturen darf 
kein zusätzliches Dichtungsmaterial 
(Hanf, Teflonband) verwendet werden!

!

Bestell-Nr. €/VPE

90 837 15 7,47

Blindkappe
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Zilflex H, rot
• Mit EG-Baumusterzertifikat

Technische Daten:
• Betriebstemperatur: -10°C bis +110°C
• Fest eingebaute Membrane
• Material Membrane: Zilan N
• Farbe: rot
• Ausführung: 
 - Bis 25 l wandhängend
 - Von 35 l bis 50 l mit Standfüßen
 - Ab 80 l mit Standring

Zilflex H, weiß
• Mit EG-Baumusterzertifikat

Technische Daten:
• Betriebstemperatur: -10°C bis +110°C
• Fest eingebaute Membrane
• Material Membrane: Zilan N
• Farbe: weiß
• Ausführung: 
 - Bis 25 l wandhängend
 - Von 35 l bis 50 l mit Standfüßen
 - Ab 80 l mit Standring

Statico SD
• Diskusform

Technische Daten:
• Betriebstemperaturbereich: 5°C bis +70°C
• Fest eingebaute Membrane
• Material Membrane: airproof-Butylblase nach EN 13831
• Farbe: Beryllium
• Ausführung: mit Aufhängelasche

Statico SU
• Zylinderform

Technische Daten:
• Betriebstemperaturbereich: 5°C bis +70°C
• Fest eingebaute Membrane
• Material Membrane: airproof-Butylblase nach EN 13831
• Farbe: Beryllium
• Ausführung: mit Standfüßen

Membran-Druckausdehnungsgefäße für Heizung

Inhalt Vordruck Betriebsdruck Anschluss Maße ø x H Info Bestell-Nr. €/Stück 
[l] [bar] max. [bar]  [mm]

8 1,5 4 DN 20 (3/4”) 220 x 302  90 035 11 41,71
18 1,5 4 DN 20 (3/4”) 290 x 400  90 020 04 43,46
25 1,5 4 DN 20 (3/4”) 324 x 415  90 020 05 46,40
35 1,5 4 DN 20 (3/4”) 405 x 400  90 020 06 65,94
50 1,5 4 DN 20 (3/4”) 405 x 510  90 020 07 86,77
80 2,5 6 DN 25 (1”) 450 x 608  90 020 08 135,70
105 2,5 6 DN 25 (1”) 500 x 665  90 020 09 237,16
150 2,5 6 DN 25 (1”) 500 x 897  90 020 10 279,17
200 2,5 6 DN 25 (1”) 600 x 812  90 020 52 419,00
250 2,5 6 DN 25 (1”) 630 x 957  90 020 53 519,64
300 2,5 6 DN 25 (1”) 630 x 1105  90 020 54 626,09
400 2,5 6 DN 25 (1”) 630 x 1450  90 020 55 752,04
500 2,5 6 DN 25 (1”) 750 x 1340  90 020 56 1.012,60
600 2,5 6 DN 25 (1”) 750 x 1555  90 020 57 1.422,69
700 2,5 6 DN 25 (1”) 750 x 1755  90 078 61 1.690,27
800 2,5 6 DN 25 (1”) 750 x 2019  90 020 59 1.946,43
900 2,5 6 DN 25 (1”) 750 x 2150  90 078 62 2.197,34

Inhalt Vordruck Betriebsdruck Anschluss Maße ø x H Info Bestell-Nr. €/Stück 
[l] [bar] max. [bar]  [mm]

12 1,5 4 DN 20 (3/4”) 294 x 281  90 035 12 41,86
18 1,5 4 DN 20 (3/4“) 290 x 400  90 010 48 43,46
25 1,5 4 DN 20 (3/4“) 324 x 415  90 010 49 46,40
35 1,5 4 DN 20 (3/4“) 405 x 400  90 010 50 65,94
50 1,5 4 DN 20 (3/4“) 405 x 510  90 010 51 85,17
80 2,5 6 DN 25 (1“) 450 x 608  90 010 52 135,70
105 2,5 6 DN 25 (1“) 500 x 665  90 010 53 232,69
150 2,5 6 DN 25 (1“) 500 x 897  90 047 90 277,30
200 2,5 6 DN 25 (1“) 600 x 812  90 047 91 417,93
250 2,5 6 DN 25 (1“) 630 x 957  90 047 92 518,54
300 2,5 6 DN 25 (1“) 630 x 1105  90 047 93 624,79

Inhalt Vordruck Betriebsdruck Anschluss Maße ø x H Bestell-Nr. €/Stück 
[l] [bar] max. [bar]  [mm]

8 1 3 DN 15 (1/2”) 314 x 166 90 093 52 101,93
12 1 3 DN 15 (1/2”) 352 x 199 90 093 53 106,91
18 1 3 DN 20 (3/4”) 393 x 222 90 093 54 120,83
25 1 3 DN 20 (3/4”) 436 x 249 90 093 55 134,41
35 1 3 DN 20 (3/4”) 485 x 280 90 093 56 160,41
50 1,5 3 DN 20 (3/4”) 536 x 316 90 093 57 208,46
80 1,5 3 DN 20 (3/4”) 636 x 346 90 093 58 291,33

Inhalt Vordruck Betriebsdruck Anschluss Maße ø x H Info Bestell-Nr. €/Stück 
[l] [bar] max. [bar]  [mm]

140 1,5 3 DN 20 (3/4”) 420 x 1274  90 093 59 901,83
200 1,5 3 DN 20 (3/4”) 500 x 1330  90 093 60 1.044,11
300 1,5 3 DN 20 (3/4”) 560 x 1451  90 093 61 1.291,87
400 1,5 3 DN 20 (3/4”) 620 x 1499  90 093 62 1.524,91
500 1,5 3 DN 20 (3/4”) 680 x 1588  90 093 63 1.865,27
600 1,5 3 DN 20 (3/4”) 740 x 1596  90 093 64 2.217,90
800 1,5 3 DN 20 (3/4”) 740 x 2090  90 093 65 3.266,41

• Einsatz in geschlossenen Heizungsanlagen nach DIN EN 12828 und Kältesystemen
• Druckbehälter nach Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU und DIN EN 13831
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Extravarem LR CE
• Mit EG-Baumusterzertifikat

Technische Daten:
• Betriebstemperatur: -10°C bis +99°C
• Fest eingebaute Membrane
• Material Membrane: SBR
• Farbe: rot
• Ausführung: wandhängend

Maxivarem LR CE
• Mit EG-Baumusterzertifikat

Technische Daten:
• Betriebstemperatur: -10°C bis +99°C
• Bis 35 l mit fest eingebauter Membrane
• Ab 50 l mit auswechselbarer Membrane
• Material Membrane: SBR
• Farbe: rot
• Ausführung: mit Standfüßen

Zilflex Kompakt
• Kompakte Bauform

Technische Daten:
• Betriebstemperatur: max. 120°C
• Membrane fest eingebaut
• Material Membrane: Zilan N
• Farbe: grau
• Ausführung: wandhängend (inkl. Aufhängelasche)

Inhalt Vordruck Betriebsdruck Anschluss Maße ø x H Bestell-Nr. €/Stück 
[l] [bar] max. [bar]  [mm]

12 1,5 5 DN 20 (3/4”) 270 x 310 90 101 60 37,89
18 1,5 5 DN 20 (3/4”) 270 x 415 90 101 61 41,54
25  1,5 5 DN 20 (3/4”) 290 x 460 90 101 62 55,90

Inhalt Vordruck Betriebsdruck Anschluss Maße ø x H Bestell-Nr. €/Stück 
[l] [bar] max. [bar]  [mm]

35 1,5 6 DN 20 (3/4”) 320 x 525 90 825 57 81,06
50 1,5 6 DN 20 (3/4”) 380x 620 90 825 56 104,44
60 1,5 6 DN 25 (1”) 380 x 670 90 101 67 117,94
80 1,5 6 DN 25 (1”) 450 x 626 90 101 68 159,10
100 1,5 6 DN 25 (1”) 450 x 730 90 101 69 200,14
150 1,5 6 DN 40 (1 1/2”) 554 x 807 90 101 70 254,71

Inhalt Vordruck Betriebsdruck Anschluss Maße ø x H Bestell-Nr. €/Stück 
[l] [bar] max. [bar]  [mm]

18 1 3 DN 20 (3/4”) 440 x 350 x 160 90 020 15 142,86
24 1 3 DN 20 (3/4”) 440 x 350 x 180 90 020 16 182,83

• Betriebstemperatur: +70°C
• Fest eingebaute Membrane
• Farbe: weiß  
• Ausführung: 
 -  Bis 25 l wandhängend  

(inkl. Wandhalterung)
 - Ab 35 l mit Standfüßen

Membran-Druckausdehnungsgefäße für Heizung

Inhalt [l] Vordruck [bar] Betriebsdruck max. [bar] Anschluss Maße ø x H [mm] Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

25 1,5 4 DN 20 (3/4“) 308 x 481 2400450  14 006 01 74,21
35 1,5 4 DN 20 (3/4“) 376 x 466 2400455  14 006 02 77,99
50 1,5 6 DN 20 (3/4“) 441 x 487 2400458  14 006 03 107,54
80 1,5 6 DN 25 (1“) 512 x 558 2400462  14 006 04 155,16
100 1,5 6 DN 25 (1“) 512 x 669 2400470  14 006 05 265,21
140 1,5 6 DN 25 (1“) 512 x 890 2400471  14 006 06 421,23
200 1,5 6 DN 25 (1“) 634 x758 2400472  14 006 07 531,29

• Einsatz in geschlossenen Heizungsanlagen nach DIN EN 12828 und Kältesystemen
• Druckbehälter nach Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU und DIN EN 13831

Membran-Druckausdehnungsgefäße für Öl

Solarvarem CE für Öl
•  Für den Einsatz in Öl-Förderanlagen und 

Öl-Druckversorgungsanlagen

Technische Daten:
• Betriebstemperatur: -10°C bis +60°C
• Fest eingebaute Membrane
• Material Membrane: Nitril
• Farbe: rot
• Ausführung: wandhängend

Inhalt Vordruck Betriebsdruck Anschluss Maße ø x H Bestell-Nr. €/Stück 
[l] [bar] max. [bar]  [mm]

5 2,5 8 DN 20 (3/4“) 160 x 325 90 035 93 74,34
8 2,5 8 DN 20 (3/4“) 200 x 330 90 035 94 77,79
12 2,5 8 DN 20 (3/4“) 270 x 310 90 035 95 93,67
18 2,5 8 DN 20 (3/4“) 270 x 415 90 035 96 103,06
25 2,5 8 DN 20 (3/4“) 290 x 460 90 034 81 116,96
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Membran-Druckausdehnungsgefäße für Solar

Solarvarem CE
• Betriebstemperatur: -10°C bis +130°C
• Bis 40 l mit fest eingebauter Membrane
• Ab 50 l mit auswechselbarer Membrane
• Farbe: rot
• Ausführung: 
 - Bis 40 l wandhängend
 - Ab 50 l mit Standfüßen

Zilflex Solarplus SAFE mit Vorschaltkammer
• Mit Vorschaltkammer zur Abkühlung der Solarflüssigkeit
•  Schützt die Mebran, im Falle einer Stagnation, vor 

Überhitzung 
• Für Anlagen mit kurzen Leitungslängen (< 20 m)

Technische Daten:
• Betriebstemperatur: -10°C bis +120°C
• Solarmedium: bis 70% geeignet
• Fest eingebaute Membrane
• Material Membrane: Zilan HT
• Farbe: weiß
• Ausführung: 
 - Bis 25 + 10 l wandhängend
 - Ab 35 + 12 l mit Standfüßen

Solar-Vorschaltgefäß Zilflex VSG
• Vorschaltkammer zur Abkühlung der Solarflüssigkeit
•  Schützt die Mebran, im Falle einer Stagnation, vor 

Überhitzung

Technische Daten:
• Betriebstemperatur: +120°C
• Farbe: weiß
• Ausführung: 
 - Bis 18 l wandhängend
 - Ab 35 l mit Standfüßen

Zilflex Solar Plus
• Mit EG-Baumusterzertifikat
• Mit Innenbeschichtung

Technische Daten:
• Betriebstemperatur: -10°C bis +120°C
• Solarmedium: bis 70% geeignet
• Fest eingebaute Membrane
• Material Membrane: Zilan HT
• Farbe: 
 - Bis 105 l weiß
 - Ab 150 l rot
• Ausführung: 
 - Bis 25 l wandhängend
 - 35 l und 50 l mit Standfüßen
 - Ab und 80 l mit Standring

Inhalt Vordruck Betriebsdruck Anschluss Maße ø x H Bestell-Nr. €/Stück 
[l] [bar] max. [bar]  [mm]

18 + 6 2,5 10 DN 20 (3/4“) 270 x 455 97 019 51 191,36
25 + 10 2,5 10 DN 20 (3/4“) 300 x 525 97 019 52 251,11
35 + 12 2,5 10 DN 20 (3/4“) 380 x 500 97 019 53 332,59

Inhalt Betriebsdruck Anschluss Maße ø x H Bestell-Nr. €/Stück 
[l] max. [bar]  [mm]

5 10 DN 20 (3/4“) 160 x 270 97 022 88 70,36
8 10 DN 20 (3/4“) 200 x 275 97 022 97 77,36
12 10 DN 20 (3/4“) 270 x 270 97 022 89 87,91
18 10 DN 20 (3/4“) 270 x 350 97 022 90 101,99
35 10 DN 20 (3/4“) 380 x 415 97 022 91 143,34
50 10 DN 20 (3/4“) 380 x 540 97 022 92 179,06

Inhalt Vordruck Betriebsdruck Anschluss Maße ø x H Bestell-Nr. €/Stück 
[l] [bar] max. [bar]  [mm]

5 2,5 8 DN 20 (3/4“) 160 x 325 90 101 71 33,80
8 2,5 8 DN 20 (3/4“) 200 x 330 90 101 72 35,36
12 2,5 8 DN 20 (3/4“) 270 x 310 90 101 73 42,59
18 2,5 8 DN 20 (3/4“) 270 x 415 90 101 74 46,84
25 2,5 8 DN 20 (3/4“) 290 x 460 90 101 75 53,16
40 2,5 8 DN 20 (3/4“) 320 x 580 90 101 76 93,47
50 2,5 8 DN 20 (3/4“) 380 x 620 90 878 17 125,26

Inhalt Vordruck Betriebsdruck Anschluss Maße ø x H Info Bestell-Nr. €/Stück 
[l] [bar] max. [bar]  [mm]

12 1,5 6 DN 20 (3/4“) 270 x 296  90 020 24 57,04
18 2,5 10 DN 20 (3/4“) 270 x 350  90 020 25 75,87
25 2,5 10 DN 20 (3/4“) 300 x 392  90 020 26 85,29
35 2,5 10 DN 20 (3/4“) 380 x 400  90 020 27 141,13
50 2,5 10 DN 20 (3/4“) 380 x 537  90 020 28 188,81
80 2,5 10 DN 25 (1”) 450 x 608  90 020 60 380,80
105 2,5 10 DN 25 (1”) 500 x 665  90 020 61 411,39
150 2,5 10 DN 25 (1”) 500 x 897  90 020 62 732,96
200 2,5 10 DN 25 (1”) 630 x 812  90 020 63 913,91

• Für den Einsatz in Solaranlagen nach DIN EN 12976 und ENV 12977 (DIN 4757)
• Druckbehälter nach Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU und DIN EN 13831

• Betriebstemperatur: +70°C
• Fest eingebaute Membrane
• Farbe: weiß  
• Ausführung: 
 -  Bis 25 l wandhängend  

(inkl. Wandhalterung)
 - Ab 35 l mit Standfüßen

Inhalt [l] Vordruck [bar] Betriebsdruck max. [bar] Anschluss Maße ø x H [mm] Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

25 3 10 DN 20 (3/4“) 280 x 518 2444212  14 003 68 140,70
35 3 10 DN 20 (3/4“) 354 x 455 2483075  14 003 69 153,63
50 3 10 DN 20 (3/4“) 415 x  469 2444223  14 003 70 223,17
80 3 10 DN 25 (1”) 486 x 562 2483608  14 003 71 408,31

www.weinmann-schanz.de 387

Kapitel 4

Unverbindliche Preisangaben zum Zeitpunkt der Katalogerstellung. Unsere tagesaktuellen Preise finden Sie auf www.weinmann-schanz.de

 4



Durchströmte Membran-Druckausdehnungsgefäße für Trinkwasser

Zilflex Hydroflex
• DVGW-Zulassung: DW-0411CO0234
• Edelstahl-Systemanschluss und Durchströmungseinrichtung
• Inkl. Durchströmungsarmatur ZDA, Messing DN 20 (3/4”)
• Korrosionsbeständige Innenbeschichtung

Technische Daten:
• Betriebstemperatur: +70°C
• Auswechselbare Membrane
• Material Membrane: Zilan DW
• Farbe: weiß
• Ausführung:
 - Bis 25 l wandhängend
 - Ab 35 l mit angeschweißter Wandhalterung

Airfix A
• DIN-DVGW Prüfzeichen: NW-0411AU2095
• Strömungsteiler aus Kunststoff
• Korrosionsbeständige Innenbeschichtung

Technische Daten:
• Betriebstemperatur: +70°C
• Fest eingebaute Membrane
• Material Membrane: Butyl
• Farbe: weiß
• Ausführung:
 - Ab 35 l mit Aufhängelasche

Extravarem LC
• DIN-DVGW Prüfzeichen: NW-0411CQ0098
• Durchströmtes Absperrventil
• Korrosionsbeständige Innenbeschichtung

Technische Daten:
• Betriebstemperatur: -10°C bis +85°C
• Fest eingebaute Membrane
• Farbe: blau
• Ausführung: wandhängend

Inhalt Vordruck Betriebsdruck Anschluss Maße ø x H Bestell-Nr. €/Stück 
[l] [bar] max. [bar]  [mm]

8 4 10 DN 20 (3/4”) 200 x 305 90 856 18 82,33
12 4 10 DN 20 (3/4”) 270 x 300 90 856 19 84,10
18 4 10 DN 20 (3/4”) 270 x 375 90 856 20 110,74
25 4 10 DN 20 (3/4”) 300 x 420 90 856 21 129,31
35 4 10 DN 20 (3/4”) 380 x 575 90 856 22 163,44

Inhalt Vordruck Betriebsdruck Anschluss Maße ø x H Bestell-Nr. €/Stück 
[l] [bar] max. [bar]  [mm]

8 4 10 DN 20 (3/4”) 245 x 301 90 848 55 94,56
12 4 10 DN 20 (3/4”) 286 x 334 90 848 56 100,97
18 4 10 DN 20 (3/4”) 328 x 325 90 848 57 116,31
25 4 10 DN 20 (3/4”) 358 x 378 90 848 58 139,86
35 4 8 DN 20 (3/4”) 394 x 437 90 848 59 159,84
50 4 8 DN 20 (3/4”) 437 x 473 90 848 60 312,57
80 4 8 DN 20 (3/4”) 519 x 540 90 848 61 433,16

Inhalt Vordruck Betriebsdruck Anschluss Maße ø x H Bestell-Nr. €/Stück 
[l] [bar] max. [bar]  [mm]

8 3,5 10 DN 20 (3/4”) 200 x 337 90 001 83 97,07
12 3,5 10 DN 20 (3/4”) 270 x 310 90 001 84 104,14
18 3,5 10 DN 20 (3/4”) 270 x 415 90 001 86 115,43
25 3,5 10 DN 20 (3/4”) 290 x 460 90 001 87 123,77

• Für den Einsatz in Trinkwassersystemen nach DIN 1988
• Druckbehälter nach Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU und DIN EN 13831

Membran-Druckausdehnungsgefäße für Trink- und Prozesswasser

Zilflex Hydro Pro
• EG-Baumusterzertifikat
• Mit Innenbeschichtung
• Ab 50 l mit Edelstahlanschluss

Technische Daten:
• Betriebstemperatur: -10°C bis +99°C
• Fest eingebaute Membrane
• Material Membrane: Zilan DW
• Farbe: blau
• Ausführung: 
 - Bis 25 l wandhängend
 - Ab 50 l mit Standfüßen

Zilflex Hydro Plus INOX
• EG-Baumusterzertifikat
• Edelstahlausführung

Technische Daten:
• Betriebstemperatur: -10°C bis +110°C
• Fest eingebaute Membrane
• Material Membrane: Zilan DW
• Farbe: Edelstahl
• Ausführung: wandhängend

Intervarem LS CE
• Flansch aus Edelstahl

Technische Daten:
• Betriebstemperatur: -10°C bis +99°C
• Auswechselbare Membrane
• Farbe: weiß
• Ausführung: wandhängend

Inhalt Vordruck Betriebsdruck Anschluss Maße ø x H Bestell-Nr. €/Stück 
[l] [bar] max. [bar]  [mm]

8 3 10 DN 20 (3/4“) 200 x 275 90 020 30 78,21
12 2 10 DN 20 (3/4“) 270 x 270 90 020 31 82,91
18 2 10 DN 20 (3/4“) 270 x 350 90 020 32 88,09
25 2 10 DN 25 (1”) 300 x 390 90 020 33 118,49
50 2 10 DN 25 (1”) 380 x 537 90 020 35 321,26

Inhalt Vordruck Betriebsdruck Anschluss Maße ø x H Bestell-Nr. €/Stück 
[l] [bar] max. [bar]  [mm]

8 3,5 10 DN 20 (3/4”) 200 x 348 90 071 13 49,43
12 3,5 10 DN 20 (3/4”) 270 x 325 90 071 14 55,47
19 3,5 10 DN 20 (3/4”) 270 x 415 90 071 15 59,56
25 3,5 10 DN 20 (3/4”) 290 x 480 90 071 16 70,74
40 3,5 10 DN 20 (3/4”) 320 x 595 90 071 17 112,83

Inhalt Vordruck Betriebsdruck Anschluss Maße ø x H Bestell-Nr. €/Stück 
[l] [bar] max. [bar]  [mm]

1 3,5 10 DN 15 (1/2”) 116 x 200 90 828 47 117,29
2 3,5 10 DN 15 (1/2”) 140 x 240 90 828 48 141,69
8 2,5 10 DN 20 (3/4”) 200 x 300 90 828 49 174,99
12 2,5 10 DN 20 (3/4”) 270 x 300 90 828 50 253,17
18 2,5 10 DN 20 (3/4”) 270 x 380 90 828 51 263,91
24 2,5 10 DN 25 (1”) 270 x 480 90 828 52 377,47

• Einsatz in Fußbodenheizungen, Trink- und Prozesswassersystemen, sowie Druckerhöhungsanlagen, die nicht der DIN 1988 unterliegen
• Druckbehälter nach Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU und DIN EN 13831
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Maxivarem LS CE
• Lackierter Flansch

Technische Daten:
• Betriebstemperatur: -10°C bis +99°C
• Auswechselbare Membrane
• Material Membrane: Butyl
• Farbe: rot
• Ausführung: 
 - Bis 60 l horizontal mit Standfüßen
 - Ab 80 l vertikal mit Standfüßen

Intervarem
• Verzinkter Stahlflansch

Technische Daten:
• Betriebstemperatur: -10°C bis +99°C
• Auswechselbare Membrane
• Material Membrane: Butyl
• Farbe: weiß
• Ausführung: horizontal mit Standfüßen

Inoxvarem LS CE
• Edelstahlausführung

Technische Daten:
• Betriebstemperatur: -10°C bis +99°C
• Auswechselbare Membrane
• Material Membrane: Butyl
• Farbe: Edelstahl
• Ausführung: horizontal mit Standfüßen

Membran-Druckausdehnungsgefäß

Technische Daten:
• Auswechselbare Membrane
• Farbe: grün
• Ausführung: horizontal mit Standfüßen

Membran-Druckausdehnungsgefäße für Hauswasserwerke und Druckerhöhungsanlagen

Inhalt Vordruck Betriebsdruck Anschluss Maße ø x H Bestell-Nr. €/Stück 
[l] [bar] max. [bar]  [mm]

20 1,5 10 DN 25 (1”) 275 x 492 90 101 87 45,84

Inhalt Vordruck Betriebsdruck Anschluss Maße ø x H Bestell-Nr. €/Stück 
[l] [bar] max. [bar]  [mm]

20 2 8 DN 25 (1”) 275 x 490 90 101 85 192,01
50 2 8 DN 25 (1”) 450 x 460 90 101 86 511,76

Inhalt Vordruck Betriebsdruck Anschluss Maße ø x H Bestell-Nr. €/Stück 
[l] [bar] max. [bar]  [mm]

20 1,5 10 DN 25 (1”) 265 x 283 90 016 93 140,41
50 1,5 10 DN 25 (1”) 380 x 405 90 016 94 240,71

Inhalt Vordruck Betriebsdruck Anschluss Maße ø x H Info Bestell-Nr. €/Stück 
[l] [bar] max. [bar]  [mm]

40 2 10 DN 25 (1”) 352 x 595  90 101 82 95,36
50 2 10 DN 25 (1”) 410 x 610  90 101 83 132,87
60 2 10 DN 25 (1”) 410 x 670  90 101 84 156,29
80 2 10 DN 25 (1”) 450 x 789  90 058 96 189,77
100 2 10 DN 25 (1”) 450 x 910  90 058 97 240,39
150 2 10 DN 40 (1 1/2”) 554 x 1040  90 058 98 373,31
200 2 10 DN 40 (1 1/2”) 554 x 1250  90 058 99 447,94

• Für den Einsatz in Hauswasserwerken und Druckerhöhungsanlagen, die nicht der DIN 1988 unterliegen
• Druckbehälter nach Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU und DIN EN 13831

Bestell-Nr. €/Stück

90 020 48 19,36

Wandhalterung
•  für Heizungs-, Solar- und Brauchwasser-

Ausdehnungsgefäße bis 40 Liter
• Ausladung 240 mm
• mit Anschlussverschraubung DN 20 (3/4”)

Halterungen für Membran-Druckausdehnungsgefäße

Teleskopausleger 
• Mit IG DN 20 (3/4“)
• Ausladung: 160-250 mm
• Verzinkt
• Tragfähigkeit:
 - 160 mm = 60 l
 - 210 mm = 50 l
 - 250 mm = 35 l

Bestell-Nr. €/Stück

94 011 02 23,47

Wandhalterung
• Für runde 8 bis 25 Liter Gefäße

Bestell-Nr. €/Stück

90 020 39 13,03
Bestell-Nr. €/Stück

90 020 29 12,76

Wandhalterung für Membran- 
Druckausdehnungsgefäße Zilflex H
• Passend für Gefäße 8 - 25 l
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Gefäßanschlussgruppen

Bestell-Nr. €/Stück

90 018 07 84,39
Bestell-Nr. €/Stück

90 018 08 77,94

Typ SV, 3 bar, ohne Isolierung
• Vormontierte Gruppe
• Material: Messing
• mit Sicherheitsventil DN15 (½”), 3 bar
• Manometer 0 - 4 bar
• automatischer Entlüfter mit Absteller
• Absperrverschraubung DN20 (¾”) für Ausdehnungsgefäße
• Ausladung: 270 mm

Bestell-Nr. €/Stück

90 018 09 74,87

Typ SV, 6 bar, ohne Isolierung
• Vormontierte Gruppe
• Material: Messing
• Mit Sicherheitsventil DN15 (½”), 6 bar
• Manometer 0 - 10 bar
• Absperrverschraubung DN20 (¾”) für Ausdehnungsgefäße
• Ausladung 270 mm

Typ GAK, 3 bar, mit Isolierung
• Vormontierte Gruppe
• Material: Messing
• Anschluss DN20 (¾”)
• Mit Sicherheitsventil, Manometer, Schnellentlüfter 
 und Kappenventil
• Für Ausdehnungsgefäße bis 50 l
• Ausladung 300 mm

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4“) IG 90 017 85 13,74
DN 25 (1“) IG 90 017 86 20,40

Anschluss Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4”) IG x DN 20 (3/4”) IG 90 020 20 21,03
DN 25 (1”) IG x DN 25 (1”) IG 90 020 21 32,93
DN 32 (1 1/4”) IG x DN 32 (1 1/4”) IG 90 020 22 64,76

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN20 (3/4”) IG 97 000 92 37,31
DN25 (1”) IG 97 000 93 41,70

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4”) 90 021 28 9,24
DN 25 (1”) 90 021 29 11,40

Kugel-Kappenventil mit KFE-Entleerung
•  Absperrarmatur zur Wartung, Kontrolle und Austausch von 

Membranausdehnungsgefäßen nach DIN 4751
• Kugelabsperrung und Arretierung durch fixieren des Ventiloberteils
• KFE-Entleerung mit Schlauchtüllenanschluß DN 20 (¾“)

Technische Daten:
• Max. Betriebsdruck: 10 bar
• Max. Betriebstemperatur: 120°C
• Material: Messing

Kappenventil mit Entleerung
•  Zum Absperren und Entleeren sowie zur Kontrolle, Wartung und eventuellem 

Austausch von Membran-Ausdehnungsgefäßen
•  Wird entsprechend DIN 4751 in die Ausdehnungs-leitung vor dem 

Ausdehnungsgefäß eingebaut
• Bis 350 kW einsetzbar

Technische Daten:
• Material: Messing
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Betriebstemperatur max.: 120°C
• Entleerungsleistung: kVS = 1,33

Kugel-Kappenventil mit Entleerung für Solaranlagen
Technische Daten:
• Material: Messing
• Betriebsdruck max.: 6 bar
• Betriebstemperatur max.: 120°C
• Glykolgehalt max.: 50%

Kappenventil mit KFE-Entleerung
•  Absperrarmatur zur Wartung, Kontrolle und Austausch von 

Membranausdehnungsgefäßen nach DIN 4751
• KFE-Entleerung mit Schlauchtüllenanschluss DN 20 (3/4”)

Technische Daten:
• Betriebsdruck max.: 16 bar
• Betriebstemperatur max.: 130°C
• kvs-Wert: 2,2 bei DN 20 (3/4”), 2,1 bei DN 25 (1”)
• Material: Messing

Kugel-Kappenventil mit Entleerung

Anschlussset für Membran-Druckausdehnungsgefäß
• Bestehend aus:
- 1 x Edelstahlwellschlauch 1,0 m
- 1 x Verschraubungsübergang DN
- 1 x Verschraubungsübergang DN
- 1 x Kappenventil (je nach Ausführung)

Ausführung Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4“) 2012080  14 005 93 110,69
DN 25 (1“) 2012081  14 005 94 149,66

Anschlussset für Membran-Druckausdehnungsgefäß
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Absperrverschraubung für Ausdehnungsgefäße
• Anschlüsse: DN20 (¾”) IG x DN20 (¾”) AG
•  Wartung und Austausch von Ausdehnungsgefäßen ohne Entleerung der 

Heizungsanlage möglich
• Material: Messing blank
• Ohne Entleerung
• DN 20 (3/4”)

Absperrverschraubung für Ausdehnungsgefäße
• Anschlüsse: DN20 (¾”) IG x DN20 (¾”) AG
•  Wartung und Austausch von Ausdehnungsgefäßen ohne Entleerung der 

Heizungsanlage möglich
• Material: Messing blank
• Mit Entleerung

Absperrverschraubung für Ausdehnungsgefäße
• Anschlüsse: DN20 (¾”) IG x DN20 (¾”) AG
•  Wartung und Austausch von Ausdehnungsgefäßen ohne Entleerung der 

Heizungsanlage möglich
• Material: Messing blank
•  EX-Kupplung, Ausführung A
• Anschluss selbstdichtend

Bestell-Nr. €/Stück

90 020 12 10,20

Bestell-Nr. €/Stück

90 020 03 14,89

Bestell-Nr. €/Stück

90 511 11 21,20

Absperrverschraubungen für Ausdehnungsgefäße

Druckbereich Bestell-Nr. €/Stück

0-4 bar 90 021 02 36,19
0-10 bar 90 021 14 43,20

Adapter für Gefäßfüller (400 ml)
• Bestehend aus: 
 - Absperreinrichtung
 - Manometer
 - Schlauch (ca. 60 cm)

Info Bestell-Nr. €/Stück
LQ  90 021 21 50,04

Bestell-Nr. €/VPE

70 128 98 7,47

Gefäßfüller Fauch
•  Zum Ergänzen und Überprüfen des Druckes
 in Ausdehnungsgefäßen
• Nicht brennbar
•  Füllvolumen (bei 25°C und 1 bar): ca. 110 Liter
• Druck max.: ca. 5 bar bei 20°C
• Inhalt: 400 ml

Wartungsaufkleber „Prüfung 
Ausdehnungsgefäß“
• Mit Leerfeld für Stempeleindruck
• Maße: 70 x 70 mm
• VPE = 50 Stück

Typ Messbereich Bestell-Nr. €/Stück

RM/4 0 - 4 bar 90 021 03 38,79
RM/10 0 - 10 bar 90 021 09 40,83

Druckmessgerät RM
•  Für Membranausdehnungsgefäße und zur 

Wasserdruckprüfung
• Robust, aus Metall
• Mit Einstellmöglichkeit des Nullpunktes
• Mit Rückstellknopf
• Ventilschräganschluss

Verlängerungsrohr
für Präzisionsdruckmessgerät RM
• Ohne Messgerät
•  Mit Abzweig zur gleichzeitigen Befüllung und Prüfung

Bestell-Nr. €/Stück

90 021 04 40,39

Druckmessgerät elektronisch
• Für Autoreifen und 
 Membranausdehnungsgefäße
• Mit Digitalanzeige
• Messbereich: 
 0,1 bis max. 7 bar, Abstufung 0,1 bar
• Lieferumfang:
 -   Batterien: 2 x LR44 (Bestell-Nr.: 62 049 19)

Bestell-Nr. €/Stück

90 021 06 10,89

Ausdehnungsgefäß-Zubehör

Gefäßfüller mit Korrosionsschutz
• Zum Ergänzen und Überprüfen des Druckes 
 in Ausdehnungsgefäßen
• Nicht brennbar
• Druck max.: ca. 5,5 bar bei 20°C
• Inhalt: 400 ml

Info Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE
LQ  90 026 04 26,69 12 24,93

Info Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE
LQ  73 012 75 15,67 12 14,64

Gefäß-Füller MAG
• Enthält Korrosionsschutz und Membranpflege
• Bei einer Temperatur von ca. 25 °C und einem 
 Druck von 1 bar ergibt sich ein Füllvolumen 
 von ca. 110 Liter
• Inhalt: 400 ml
Anwendung:
• Membranausdehnungsgefäße an Heizungs-, 
 Druckwasser- und Ölversorgungsanlagen

Adapter für Gefäß-Füller
• Druckmanometer 0-6 bar
• Ventilkörper
• Messing-Kugelhahn 
 bds. 1/4” Innengewinde
• PVC Schlauch
• Gewindeanschluss

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

73 012 55 94,76 10 87,46
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ø 63 mm, DN 8 (1/4”) axial
• verstellbarer roter Markieranzeiger
• Gehäuse aus Stahlblech schwarz

•  Betriebstemperatur: max. 80°C (kurzzeitig 120°C)
• Messbereich: 0...10 bar
• Klasse 1,6

• Verstellbarer roter Markieranzeiger
• Kunststoff-Gehäuse schwarz

• Anzeigebereich: 0...4 bar
• Klasse: 2,5

63 mm ø DN 10 (3/8”) radial
• Selbstdichtend

80 mm ø DN 15 (1/2”) radial
• Mit Markierung bei 3 bar

63 mm ø DN 8 (1/4”) radial
• Mit Markierung bei 3 bar
• Selbstdichtend

63 mm ø DN 10 (3/8”) axial
• selbstdichtend

63 mm ø DN 8 (1/4”) axial
• Mit Markierung bei 3 bar
• Selbstdichtend

radialaxial

DN 15 (1/2”), radial
• Mit rotem Markierzeiger
• Doppelskala bar/mWS
• Klasse 1,6

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Markierung bei 2,5 bar 90 013 60 4,60
Markierung bei 3,0 bar 90 013 28 4,60

bar/mWS Bestell-Nr. €/Stück

0,6 / 6 90 013 40 12,50
1,0 / 10 90 013 41 12,50
1,6 / 16 90 013 42 12,50
2,5 / 25 70 104 80 12,46
4 / 40 70 104 81 12,46
6 / 60 70 104 82 12,46
10 / 100 70 104 83 12,46

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Markierung bei 2,5 bar 90 013 59 4,60
Markierung bei 3,0 bar 90 013 24 4,60

Bestell-Nr. €/Stück

90 013 29 9,89

Bestell-Nr. €/Stück

90 013 32 4,49

Bestell-Nr. €/Stück

97 006 36 8,39
Bestell-Nr. €/Stück

97 006 37 8,39

50 mm ø DN 8 (1/4”)
exzentrisch
• Mit Markierung bei 3 bar
• Selbstdichtend

Bestell-Nr. €/Stück

90 016 11 5,11
Bestell-Nr. €/Stück

90 013 31 4,49

Rohrfeder-Manometer Heizung 

Rohrfeder-Manometer Solar Hydrometer ø 100 mm

DN 15 (1/2”)
• Kunststoff-Gehäuse
• Mit verstellbarem rotem 
 Markenzeiger
• Betriebstemperatur max.: 60°C
• Klasse 1,6

Anzeigebereich [bar] ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

0-6 80 90 013 25 11,11
0-10 80 90 013 26 11,11
0-16 80 90 013 27 11,11
0-6 100 90 013 19 11,70
0-10 100 90 013 20 11,70
0-16 100 90 013 21 11,70

DN 8 (1/4”)
• Kunststoff-Gehäuse
• Betriebstemperatur
 max.: 60°C
• Klasse 2,5

Anzeigebereich [bar] Bestell-Nr. €/Stück

0-6 90 013 10 5,21
0-10 90 013 11 5,21
0-16 90 013 12 5,21

Rohrfeder-Manometer Industrie, radial

ø 40 mm, DN 6 (1/8”)
• Standardausführung
• ABS-Gehäuse
• Betriebstemperatur max.: 60°C
• Klasse 1,6

Anzeigebereich [bar] Bestell-Nr. €/Stück

-1/0 70 100 50 8,26
0-1 70 100 51 6,50
0-1,6 70 100 52 6,50
0-2,5 70 104 89 6,50
0-4 70 100 53 6,50
0-6 70 100 54 6,50
0-10 70 100 55 6,50
0-16 70 100 56 6,50
0-25 70 100 57 6,50
0-40 70 100 58 6,50

ø 50 mm, DN 8 (1/4”)
• Standardausführung
• ABS-Gehäuse
• Betriebstemperatur max.:
 60°C
• Klasse 1,6

ø 63 mm, DN 8 (1/4”)
• Standardausführung
• ABS-Gehäuse
• Betriebstemperatur max.: 60°C
• Klasse 1,6

ø 80 mm, DN 15 (1/2”) 
• Stahlblech-Gehäuse
• Mit rotem Markierzeiger, 
 verstellbar
• Betriebstemperatur max.: 60°C
• Klasse 1,6

Anzeigebereich [bar] Bestell-Nr. €/Stück

-1/0 70 100 59 8,90
0-1 70 100 60 6,97
0-1,6 70 100 61 6,97
0-2,5 70 100 62 6,97
0-4 70 100 63 6,97
0-6 70 100 64 6,97
0-10 70 100 65 6,97
0-16 70 100 66 6,97
0-25 70 100 67 6,97
0-40 70 100 68 6,97

Anzeigebereich [bar] Bestell-Nr. €/Stück

-1/0 70 100 69 8,90
0-0,6 70 100 70 6,97
0-1 70 100 71 6,97
0-1,6 70 100 72 6,97
0-2,5 70 100 73 6,97
0-4 70 100 74 6,97
0-6 70 100 75 6,97
0-10 90 013 14 6,71
0-16 70 100 76 6,97
0-25 70 100 77 6,97
0-40 70 100 78 6,97

Anzeigebereich [bar] Bestell-Nr. €/Stück

-1/+1,5 70 101 20 18,84
-1/+3 70 101 21 18,84
-1/+5 70 101 22 18,84
0-0,6 70 101 09 15,71
0-1 70 101 10 15,71
0-1,6 70 101 11 15,71
0-2,5 70 101 12 15,71
0-4 70 101 13 15,71
0-6 70 101 14 15,71
0-10 70 101 15 15,71
0-16 70 101 16 15,71
0-25 70 101 17 15,71
0-40 70 101 18 15,71
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Rohrfeder-Manometer Industrie, radial

ø 100 mm, DN 15 (1/2”)
• Stahlblech-Gehäuse
• Mit rotem Markierzeiger, verstellbar

• Betriebstemperatur max.: 60°C
• Klasse 1,6

ø 160 mm, DN 15 (1/2”) 
• Stahlblech-Gehäuse
• Mit rotem Markierzeiger, 
 verstellbar
• Betriebstemperatur max.: 60°C
• Klasse 1,6

Anzeigebereich [bar] Bestell-Nr. €/Stück

-1/0 70 104 85 19,60
-1/+1,5 70 101 36 19,60
-1/+15 70 101 40 19,60
0-0,6 70 101 25 15,71
0-1 70 101 26 15,71
0-1,6 70 101 27 15,71
0-2,5 70 101 28 15,71

Anzeigebereich [bar] Bestell-Nr. €/Stück

0-4 70 101 29 15,71
0-6 70 101 30 12,21
0-10 70 101 31 11,94
0-16 70 101 32 12,21
0-25 70 101 33 12,21
0-40 70 101 34 12,21

Anzeigebereich [bar] Bestell-Nr. €/Stück

0-0,6 70 101 41 41,34
0-1 70 101 42 41,34
0-1,6 70 101 43 41,34
0-2,5 70 101 44 41,34
0-10 70 101 47 41,34
0-16 70 101 48 41,34

ø 50 mm, DN 8 (1/4”) 
• Klasse 1,6

Anzeigebereich [bar] Bestell-Nr. €/Stück

0-4 31 013 10 7,04

• Kunststoff-Gehäuse • Betriebstemperatur max.: 60°C

Rohrfeder-Manometer Industrie, axial

Anzeigebereich [bar] Bestell-Nr. €/Stück

-1/0 70 100 79 8,26
0-1,6 70 100 80 6,50
0-2,5 70 100 81 6,50
0-4 70 100 82 6,50
0-6 70 100 83 6,50
0-10 70 100 84 6,50
0-16 70 100 85 6,50
0-25 70 100 86 6,50

ø 40 mm, DN 6 (1/8”) axial
• Klasse 1,6

ø 50 mm, DN 8 (1/4”) axial
• Klasse 1,6

Anzeigebereich [bar] Bestell-Nr. €/Stück

-1/0 70 100 88 8,90
0-1 70 100 89 6,97
0-1,6 70 100 90 6,97
0-2,5 70 100 91 6,97
0-4 70 100 92 6,97
0-6 70 100 93 7,17
0-10 70 100 94 6,97
0-16 70 100 95 6,97
0-25 70 100 96 6,97
0-40 70 100 97 6,97

ø 63 mm, DN 8 (1/4”) axial
• Klasse 1,6

Anzeigebereich [bar] Bestell-Nr. €/Stück

-1/0 70 100 98 8,90
0-0,6 70 100 99 6,97
0-1 70 101 00 6,97
0-1,6 70 101 01 6,97
0-2,5 70 101 02 6,97
0-4 70 101 03 6,97
0-6 70 101 04 6,97
0-10 70 101 05 6,97
0-16 70 101 06 6,97
0-25 70 101 07 6,97

ø 50 mm, DN 8 (1/4”)
• Klasse 2,5

Anzeigebereich [bar] Bestell-Nr. €/Stück

0-6 90 013 01 5,21
0-10 90 013 02 5,21
0-16 90 013 03 5,21

• Edelstahl-Gehäuse mit Bajonettring • Betriebstemperatur max.: 60°C • Klasse 1,0

Anzeigebereich [bar] Bestell-Nr. €/Stück

-1/+1,5 70 103 25 60,43
-1/+5 70 103 27 60,43
0-1,0 70 103 31 48,50
0-1,6 70 103 32 48,50
0-4 70 103 34 47,51
0-6 70 103 35 44,56
0-10 70 103 36 44,56
0-16 70 103 37 44,56
0-25 70 103 38 45,47
0-40 70 103 39 45,47

Anzeigebereich [bar] Bestell-Nr. €/Stück

0-6 70 103 51 76,53
0-10 70 103 52 76,53

ø 160 mm, DN 15 (1/2”)ø 100 mm, DN 15 (1/2”)

Rohrfeder-Manometer mit Edelstahlgehäuse, radial

• Gehäuse und Messwerk aus 
 Edelstahl
• Betriebstemperatur max.: 60°C
• Klasse 2,5

Anzeigebereich [bar] Bestell-Nr. €/Stück

0-6 70 128 79 76,04
0-10 70 128 80 76,04
0-16 70 128 81 76,04

Rohrfeder-Manometer ø 40 mm,
DN 6 (1/8”) axial

• Gehäuse und Messwerk
 aus Edelstahl

• Sicherheitsglas
• Betriebstemperatur max.: 150°C

Anzeigebereich [bar] Bestell-Nr. €/Stück

0-2,5 70 103 89 55,59
0-4 70 103 90 55,59
0-6 70 103 91 55,59
0-10 70 103 92 55,59
0-16 70 103 93 55,59

Anzeigebereich [bar] Bestell-Nr. €/Stück

0-1,6 70 104 04 85,03
0-6 70 104 07 87,50
0-10 70 104 08 87,50
0-16 70 104 09 87,50

ø 63 mm, DN 8 (1/4”) 
• Klasse 1,6

ø 100 mm, DN 15 (1/2”) 
• Klasse 1,0

Rohrfeder-Manometer in Chemie-Ausführung, radial DN 15 (1/2”) radial
• Messwerk aus Messing/Neusilber 
 steingelagert
• Edelstahl-Gehäuse
• Sichtscheibe aus Kunststoff
• Betriebstemperatur max.: 60°C
• Klasse 0,6

Anzeigebereich [bar] Bestell-Nr. €/Stück

0-1 70 104 32 209,26
0-10 70 104 37 209,26
0-25 70 104 38 209,26

Feinmess-Manometer ø 160 mm
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ø 63 mm, DN 8 (1/4”) radial, Aufschrift „acetylene“ø 63 mm, DN 8 (1/4”) radial, Aufschrift „oxygen“

Anzeigebereich [bar] Bestell-Nr. €/Stück

0-16 70 101 86 15,74
0-40 70 101 87 18,43
0-315 70 101 88 18,66

Anzeigebereich [bar] Bestell-Nr. €/Stück

0-2,5 70 101 89 15,74
0-40 70 101 90 15,74

• Europa-Ausführung
• Edelstahl-Gehäuse

• Schutzart IP 32
• O-Punkt-Korrekturschraube

• Kapselfeder aus Byrilium
• Betriebstemperatur max.: 60°C

• Klasse 1,6

ø 63 mm, DN 8 (1/4”) radial ø 80 mm, DN 15 (1/2”) radial ø 100 mm, DN 15 (1/2”) radial

Anzeigebereich [mbar] Bestell-Nr. €/Stück

0-25 53 015 20 40,94
0-40 53 015 21 40,94
0-60 53 015 22 40,94
0-100 53 015 23 40,94
0-160 53 015 24 40,94
0-250 53 015 25 40,94
0-400 53 015 26 40,94
0-600 53 015 27 40,94

Anzeigebereich [mbar] Bestell-Nr. €/Stück

0-25 53 015 01 40,71
0-40 53 015 02 40,71
0-60 53 015 03 40,71
0-100 53 015 04 40,71
0-160 53 015 38 40,71
0-250 53 015 05 40,71
0-400 53 015 06 40,71
0-600 53 015 07 40,71

Anzeigebereich [mbar] Bestell-Nr. €/Stück

0-25 53 015 08 40,71
0-40 53 015 09 40,71
0-60 53 015 10 40,71
0-100 53 015 11 40,71
0-160 53 015 40 40,71
0-250 53 015 12 40,71
0-400 53 015 13 40,71
0-600 53 015 14 40,71

• Nach EN 562 / ISO 5171 • Edelstahl-Gehäuse • Betriebstemperatur max.: 60°C • Klasse 2,5

Rohrfeder-Manometer für Schweißtechnik

Kapselfeder-Manometer aus Edelstahl für Luft und Gas, radial

ø 40 mm, DN 6 (1/8”) axial,
mit Einbaurand
• Großer Frontring

ø 50 mm, DN 8 (1/4”) axial
 mit Einbaurand
• Großer Frontring

ø 63 mm, DN 8 (1/4”) axial,
mit Einbaurand
• Großer Frontring

ø 40 mm, DN 6 (1/8”) axial,
mit Dreikantfrontring
• Bügelbefestigung

ø 50 mm, DN 8 (1/4”) axial,
mit Dreikantfrontring
• Bügelbefestigung

ø 63 mm, DN 8 (1/4”) axial,
mit Dreikantfrontring
• Bügelbefestigung

Anzeigebereich [bar] Bestell-Nr. €/Stück

0-6 70 101 51 12,80
0-10 70 101 52 12,80

Anzeigebereich [bar] Bestell-Nr. €/Stück

0-4 70 101 55 12,96

Anzeigebereich [bar] Bestell-Nr. €/Stück

-1/0 70 101 60 15,57
0-1,6 70 101 61 13,97
0-2,5 70 101 62 13,97
0-6 70 101 64 13,97
0-10 70 101 65 13,97

Anzeigebereich [bar] Bestell-Nr. €/Stück

-1/0 70 101 69 14,37
0-6 70 101 70 12,80
0-10 70 101 71 12,80
0-16 70 101 72 12,80

Anzeigebereich [bar] Bestell-Nr. €/Stück

0-4 70 101 74 12,96
0-6 70 101 75 12,96
0-10 70 101 76 12,96
0-16 70 101 77 12,96

Anzeigebereich [bar] Bestell-Nr. €/Stück

-1/0 70 101 79 15,57
0-10 70 101 83 13,97

• Stahlblech-Gehäuse • Doppelskala bar/psi • Betriebstemperatur max.: 60°C • Klasse 1,6

ø 63 mm, DN 8 (1/4”) axial,
mit Dreikantfrontring
• Bügelbefestigung
• Edelstahl-Gehäuse
• Doppelskala bar/psi
• Klasse 1,6

Anzeigebereich [bar] Bestell-Nr. €/Stück

0-4 70 102 17 22,56
0-6 70 102 18 22,56
0-10 70 102 19 22,56
0-16 70 102 20 22,56
0-25 70 102 21 22,56
0-40 70 102 22 22,56
0-160 70 102 25 24,30
0-250 70 102 26 24,30
0-400 70 102 27 24,30

ø 63 mm, DN 8 (1/4”) axial,
mit großem Frontring
• Edelstahl-Gehäuse
• Doppelskala bar/psi
• Klasse 1,6

Anzeigebereich [bar] Bestell-Nr. €/Stück

0-2,5 70 101 94 21,51
0-4 70 101 95 21,51
0-6 70 101 96 21,51
0-10 70 101 97 21,51
0-16 70 101 98 21,51
0-25 70 101 99 21,51
0-40 70 102 00 21,51
0-60 70 102 01 21,51
0-100 70 102 02 21,51
0-250 70 102 04 21,51
0-400 70 102 05 21,51

• Betriebstemperatur max.: 60°C

Rohrfeder-Manometer für Einbau, axial

Rohrfeder-Manometer mit Glyzerinfüllung, für Einbau
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ø 100 mm, DN 15 (1/2") radial
• Edelstahl-Gehäuse
• Klasse 1,0

ø 63 mm, DN 8 (1/4") radial
• Edelstahl-Gehäuse
• Mit Doppelskala bar/psi
• Klasse 1,6

Anzeigebereich [bar] Bestell-Nr. €/Stück

-1/0 70 102 43 16,27
-1/+0,6 70 102 44 16,27
-1/+1,5 70 102 45 16,27
-1/+3 70 102 46 16,27
-1/+5 70 102 47 16,27
-1/+9 70 102 48 16,27
-1/+15 70 102 49 16,27
0-1 70 102 50 15,34
0-1,6 70 102 51 15,34
0-2,5 70 102 52 15,34
0-4 70 102 53 15,34
0-6 70 102 54 15,34
0-10 70 102 55 15,34
0-16 70 102 56 15,34
0-25 70 102 57 15,34
0-40 70 075 06 15,34
0-60 70 102 59 17,21
0-100 70 102 60 17,21
0-160 70 102 61 17,21
0-250 70 102 62 17,21
0-400 70 102 63 17,21
0-600 70 102 64 20,89

Anzeigebereich [bar] Bestell-Nr. €/Stück

-1/0 70 102 66 73,03
-1/+1,5 70 102 68 73,03
-1/+3 70 102 69 73,03
-1/+5 70 102 70 73,03
-1/+9 70 102 71 73,03
0-1 70 102 74 73,03
0-2,5 70 102 76 73,03
0-4 70 102 77 73,03
0-6 70 102 78 73,03
0-10 70 102 79 73,03
0-16 70 102 80 73,03
0-25 70 102 81 73,03
0-40 70 102 82 73,03
0-60 70 102 83 73,03
0-100 70 102 84 73,03
0-250 70 102 86 73,03
0-400 70 102 87 73,03
0-600 70 102 88 68,97

• Betriebstemperatur max.: 60°C

Rohrfeder-Manometer mit Glyzerinfüllung

ø 63 mm, DN 8 (1/4") radial,
in Chemie-Ausführung
• Edelstahl-Gehäuse
• Messwerk aus Edelstahl
• Klasse 1,6 

ø 100 mm, DN 15 (1/2") radial,
in Chemie-Ausführung
• Edelstahl-Gehäuse
• Messwerk aus Edelstahl
• Klasse 1,0

Anzeigebereich [bar] Bestell-Nr. €/Stück

0-6 70 103 76 102,86
0-10 70 103 77 102,86
0-16 70 103 78 102,86
0-25 70 103 79 102,86

Anzeigebereich [bar] Bestell-Nr. €/Stück

-1/0 70 103 56 56,73
0-1,6 70 103 59 55,93
0-2,5 70 103 60 55,93
0-4 70 103 61 55,93
0-6 70 103 62 55,93
0-10 70 103 63 55,93
0-16 70 103 64 55,93
0-25 70 103 65 55,93

Anzeigebereich [bar] Bestell-Nr. €/Stück

0-6 70 000 11 15,31
0-10 70 000 12 15,31
0-16 70 000 13 15,31

ø 40 mm, DN 6 (1/8") axial
• Kunststoff-Gehäuse
• Klasse 1,6

ø 100 mm, DN 15 (1/2") exzentrisch
• Edelstahl-Gehäuse
• Klasse 1,0

Anzeigebereich [bar] Bestell-Nr. €/Stück

0-1,6 70 103 11 86,79
0-4 70 103 13 86,79
0-10 70 103 15 86,79

ø 63 mm, 
DN 8 (1/4") axial
• Edelstahl-Gehäuse
• Mit Doppelskala bar/psi
• Klasse 1,6

Anzeigebereich [bar] Bestell-Nr. €/Stück

-1/0 70 102 90 17,21
-1/+1,5 70 102 91 17,21
-1/+5 70 102 92 17,21
-1/+15 70 102 93 17,21
0-1 70 102 94 16,27
0-1,6 70 102 95 16,27
0-2,5 70 102 96 16,27

Anzeigebereich [bar] Bestell-Nr. €/Stück

0-4 70 102 97 16,27
0-6 70 102 98 16,27
0-10 70 102 99 16,27
0-16 70 103 00 16,27
0-25 70 103 01 16,27
0-40 70 103 02 16,27
0-60 70 103 03 18,17
0-100 70 103 04 18,17
0-160 70 103 05 18,17
0-250 70 103 06 18,17
0-400 70 103 07 18,17
0-600 70 103 08 22,06

Differenzdruck-Manometer ø 100 mm, 2 x DN 15 (1/2") radial

• Mit Rohrfeder
• Stahl-Gehäuse schwarz
• Doppelskala bar/mWS 
• Klasse 1,6

Anzeigebereich [bar] Bestell-Nr. €/Stück

0-0,6 90 013 47 110,66
0-2,5 70 104 65 110,66
0-4 70 104 66 110,66

Anzeigebereich [bar] Bestell-Nr. €/Stück

0-6 70 104 67 110,66
0-10 70 104 68 110,66

Manometer / Vakuummeter, radial

Rohrfeder-Manometer ø 50 mm,
DN 6 (1/8") radial
• Druckbereich: 0-25 bar

Rohrfeder-Vakuummeter 
ø 50 mm, DN 6 (1/8") radial 
• Druckbereich: -1,0-0 bar

Typ Bestell-Nr. €/Stück

ohne Glyzerinfüllung 70 075 04 9,17
mit Glyzerinfüllung 70 075 05 16,83

Typ Bestell-Nr. €/Stück

ohne Glyzerinfüllung 70 075 02 8,03
mit Glyzerinfüllung 70 075 03 16,43

mit 
Glyzerinfüllung

mit 
Glyzerinfüllung

mit 
Glyzerinfüllung

mit 
Glyzerinfüllung

Öldruckmanometer ø 63 mm, 
DN 8 (1/4“) B radial
• Druckbereich: 0-25 bar

Typ Bestell-Nr. €/Stück

ohne Glyzerinfüllung 70 074 01 5,86
mit Glyzerinfüllung 70 074 02 13,26

Vakuummeter ø 63 mm, 
DN 8 (1/4“) radial
• Druckbereich: -1,0-0 bar

Typ Bestell-Nr. €/Stück

ohne Glyzerinfüllung 70 074 03 7,07
mit Glyzerinfüllung 70 074 04 12,43

• Betriebstemperatur max.: 60°C • Klasse: 1,6
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Druckmessumformer

Universelles Digitalmanometer

• Gehäuse-ø: 75 mm
• Gehäuse: Kunststoff (PA6, glaskugelverstärkt)
• Display: Mehrzelliges LC-Display
• Funktionen:
 -  Einheitenumschaltung 

(bar, InHg, mmHg, MPa, mWS)
 - Min. / Max. Wertspeicher
 - Null- und Endpunktkalibrierung
 - Einstellbare Abschaltautomatik
 - Verstellbarer Dezimalpunkt
 - Batteriezustandsanzeige

• Anschluss: DN 8 (1/4”) B, radial nach unten
• Temperatureinsatzbereiche: 
 Medium: -20°C - +120°C
• Schutzart: IP 51
• Versorgungsspannung: 1 x Lithium-Batterie 
 3,6 V (im Lieferumfang)

Messbereich Bestell-Nr. €/Stück

0-6 bar 70 004 45 318,91
0-10 bar 70 004 46 318,91
0-25 bar 70 004 47 318,91

DMU 01
• Korrosionsbeständige Edelstahlausführung
• Messstoffberührte Teile aus Edelstahl/Keramik
• Druckanschluss DN15 (½") AG
• Für dynamische und statische Messungen

• Mediumtemperatur: -25°C...+125°C
• Umgebungstemperatur: -25°C...+85°C
• Ausgangssignal: 4...20 mA
• Schutzart IP 65

Druckbereich Bestell-Nr. €/Stück

0-4 bar 90 116 23 189,20
0-6 bar 90 116 14 189,20
0-10 bar 90 116 15 189,20
0-16 bar 90 116 24 189,20

Manometer-Druckknopfhahn

Manometerabsperrhahn

Manometerabsperrventil DN 15 (1/2”)

Wassersackrohr, DN 15 (1/2”), aus Stahl

•  DN 15 (1/2”) mit Spannmuffe
• Baulänge: 82 mm

Bestell-Nr. €/Stück

53 015 43 20,07

• DN 15 (1/2”)
• DIN 2999
• Baulänge: 71 mm

• DN 8 (1/4”)
• Baulänge: 54 mm

Bestell-Nr. €/Stück

53 015 16 13,27
Bestell-Nr. €/Stück

53 015 41 15,13

Muffe x Muffe

Muffe x Zapfen

Spannmuffe x Zapfen  
• Anschluss: DN 15 (1/2”)
• Nenndruck: 16 bar

Ausführung Nenndruck Bestell-Nr. €/Stück

DN 8 (1/4”) PN 6 90 115 60 16,84
DN 10 (3/8”) PN 16 90 115 61 19,04
DN 15 (1/2”) PN 16 90 115 62 19,97
DN 15 (1/2”) mit Prüfflansch 60x25x10 PN 16 90 115 63 42,63
DN 15 (1/2”) mit Stopfbuchse PN 16 90 115 64 45,34

Anschluss Nenndruck Bestell-Nr. €/Stück

DN 8 (1/4”) PN 6 90 115 65 16,53
DN 10 (3/8”) PN 16 90 115 66 22,31
DN 15 (1/2”) PN 16 90 115 67 23,47

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Manometerabsperrhahn 90 115 68 28,39
mit Prüfflansch 60 x 25 x 10 90 115 69 37,44

• DIN 16270
• Baulänge: 117 mm

• Mit Prüfzapfen M20 x 1,5
• DIN 16271
• Baulänge: 119 mm

Bestell-Nr. €/Stück

90 115 70 33,23
Bestell-Nr. €/Stück

90 115 71 41,31

• Spannmuffe x Zapfen • Nenndruck: 250 bar • Werkstoff: Messing

DIN 16282
• In Kreisform
• Nenndruck: 100 bar

• In Kreisform 
• Nenndruck: 25 bar

Bestell-Nr. €/Stück

90 115 75 31,14
Bestell-Nr. €/Stück

90 115 77 12,17

DIN 16282
• In U-Form-abgewinkelt
• Nenndruck: 100 bar

• In U-Form-gerade
• Nenndruck: 25 bar

Bestell-Nr. €/Stück

90 115 74 30,29
Bestell-Nr. €/Stück

90 115 76 11,23

SVGW

• Nenndruck MOP5

• Werkstoff: Messing
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Zubehör für Rohrfeder-Manometer

Messgerätehalter
DIN 16281 - Form H
• Werkstoff: Aluminium

Muffe Zapfen Bestell-Nr. €/Stück

26 mm 60 mm 90 115 96 20,51
26 mm 100 mm 90 115 97 17,13

Überwurfmutter + Nippel DIN 16284
• Werkstoff: Messing

Zwischenstück DIN 16281
• Werkstoff: Messing
• Muffe und Zapfen: DN 15 (1/2”)

Muffe Zapfen Bestell-Nr. €/Stück

DN 8 (1/4”) 6 mm 90 115 94 10,86
DN 15 (1/2”) 12 mm 90 115 95 14,76

Bestell-Nr. €/Stück

90 115 98 18,81

Drosselvorrichtung
• Muffe x Zapfen - einstellbar
• Anschluss: DN 15 (1/2”)
• Nenndruck: 250 bar
• Werkstoff: Messing

Anschlussnippel selbstdichtend
• Werkstoff: Messing

Reduzier- und Übergangsstücke

Montageventil mit selbstdichtender 
Beschichtung
• Sperrt bei Manometer-Austausch
 automatisch ab
• Werkstoff: Messing

Gummischutzkappen für Manometer
• Mit Explosionsöffnung
• ø 63 mm
• Geschlitzt

Schutzkappe
• Für Manometer mit ø 100 mm
• Farbe schwarz

Bestell-Nr. €/Stück

90 115 73 21,81

Muffe Zapfen Bestell-Nr. €/Stück

DN 6 (1/8”) DN 8 (1/4”) 90 115 86 3,61
DN 8 (1/4”) DN 10 (3/8”) 90 115 87 4,36
DN 8 (1/4”) DN 15 (1/2”) 90 115 88 5,86
DN 10 (3/8”) DN 15 (1/2”) 90 115 89 6,00

Farbe Bestell-Nr. €/Stück

rot 80 117 60 3,81
blau 80 117 61 3,81
gelb 80 117 62 3,81
grau 80 117 63 3,81
schwarz 80 117 64 3,81

Muffe Zapfen Bestell-Nr. €/Stück

DN 6 (1/8”) DN 8 (1/4”) 90 115 78 5,44
DN 8 (1/4”) DN 6 (1/8”) 90 115 79 4,66
DN 8 (1/4”) DN 10 (3/8”) 90 115 80 7,00
DN 8 (1/4”) DN 15 (1/2”) 90 115 81 7,53
DN 10 (3/8”) DN 8 (1/4”) 90 115 82 8,14
DN 10 (3/8”) DN 15 (1/2”) 90 115 83 8,67
DN 15 (1/2”) DN 8 (1/4”) 90 115 84 13,21
DN 15 (1/2”) DN 10 (3/8”) 90 115 85 12,19

Muffe Zapfen Bestell-Nr. €/Stück

DN 8 (1/4”) DN 8 (1/4”) 90 115 90 6,61
DN 8 (1/4”) DN 10 (3/8”) 90 115 91 6,71
DN 10 (3/8”) DN 10 (3/8”) 90 115 92 4,64
DN 8 (1/4”) DN 15 (1/2”) 90 115 93 6,50

Bestell-Nr. €/Stück

90 116 05 15,96

Dichtungen

Form für Gewinde Werkstoff Bestell-Nr. €/Stück

Profildichtung für Innenzentrierung DN 8 (1/4”) M12 x 1,5 Kupfer 90 115 99 1,33
Profildichtung für Innenzentrierung DN 15 (1/2”) M20 x 1,5 Kupfer 90 116 00 2,07
Flachdichtung DIN 16258 DN 8 (1/4”) M12 x 1,5 Kupfer 90 116 01 1,63
Flachdichtung DIN 16258 DN1 5 (1/2”) M20 x 1,5 Kupfer 90 116 02 2,10
Flachdichtung DIN 16258 DN 15 (½1/2”) M20 x 1,5 PTFE 90 116 03 2,46

Thermometer

•  Ziffernblattbeschriftung: schwarz

• ø 63 mm, Kunststoff schwarz •  Anschluss: axial, abnehmbar, DN 15 (1/2“),
 Messing, mit selbstdichtendem PTFE-Ring

• Klasse: 2,0

• Ziffernblattbeschriftung: rot
• Messbereich: 0°C-120°C
• Fühlerlänge: 40 mm (inkl. Tauchhülse)

• Ziffernblattbeschriftung: blau
• Messbereich: 0°C-120°C
• Fühlerlänge: 40 mm (inkl. Tauchhülse)

Bestell-Nr. €/Stück

90 014 05 4,39
Bestell-Nr. €/Stück

90 014 06 4,39

Messbereich Fühlerlänge Bestell-Nr. €/Stück

0° bis 120°C 40 mm 90 014 01 4,20
0° bis 60°C 40 mm 90 824 11 4,83
-20° bis 60°C 40 mm 90 824 10 4,83

DN 15 (1/2“)
• Ausführung: Kunststoff 
 schwarz
• Anzeigebereich: 0°C-120°C
• Inkl. Tauchhülse
• Klasse: 2,0

Größe Fühler Bestell-Nr. €/Stück

ø 80 mm 40 mm 90 014 02 4,83
ø 100 mm 40 mm 90 014 03 6,79
ø 100 mm 100 mm 90 014 17 8,00
ø 100 mm 150 mm 90 014 07 10,20
ø 100 mm 200 mm 90 014 08 15,40

DN 15 (1/2“)
• Gehäuse aus Stahlblech verzinkt
• Anschluss axial
• Inkl. Tauchhülse
• Klasse 1,0

Ausführung Einstecktiefe [mm] Bestell-Nr. €/Stück

ø 63 mm, 0-60°C 45 90 824 12 27,04
ø 63 mm, 0-120°C 45 90 014 23 24,26
ø 63 mm, 0-120°C 63 90 014 24 25,11
ø 63 mm, 0-120°C 100 90 014 25 25,87
ø 80 mm, 0-60°C 63 90 824 13 29,21
ø 80 mm, 0-120°C 63 90 014 26 26,36
ø 80 mm, 0-120°C 100 90 014 27 27,16
ø 80 mm, 0-120°C 150 90 014 28 28,30
ø 100 mm, 0-60°C 63 90 824 14 31,39
ø 100 mm, 0-120°C 63 90 014 29 27,77
ø 100 mm, 0-160°C 63 90 014 32 35,36
ø 100 mm, 0-120°C 100 90 014 30 28,50
ø 100 mm. 0-120°C 150 90 014 31 29,53

axial, DN 15 (1/2")
• Anzeigebereich: 0ºC...120ºC
• Sichtscheibe: Instrumentenglas
• Zeiger: Aluminium, schwarz
• Gehäuse, Übersteckring und 
 Tauchhülse aus Edelstahl
• inkl. Tauchhülse
• Klasse: 1,0

Ausführung Einstecktiefe [mm] Bestell-Nr. €/Stück

ø 63 mm 40 90 848 39 43,07
ø 63 mm 63 90 848 40 42,79
ø 63 mm 100 90 848 41 43,56
ø 80 mm 63 90 848 42 47,36
ø 80 mm 100 90 848 43 47,96
ø 80 mm 150 90 848 44 49,97
ø 100 mm 63 90 848 45 50,39
ø 100 mm 100 90 848 46 51,01
ø 100 mm 150 90 848 47 52,97
ø 100 mm 200 90 848 48 54,53

Ersatztauchhülse
• DN 15 (1/2") x 43 mm
•  Für Zeigerthermometer
 90 014 01 - 03, 90 014 05 - 06
 und 90 848 38

Bestell-Nr. €/Stück

90 014 04 2,43
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Anlegethermometer exzentrisch 63 mm
• mit exzentrischem Zapfen ø 15 mm x 14 mm
• Anzeigebereich: 20°C...100°C
• Klasse: 2,0 

ø 63 mm, axial, DN 15 (1/2")
• Mit Metallgehäuse
• Inkl. Tauchhülse 45 mm
• Anzeigebereich: 0°C...160°C
• Klasse 2,0

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Aufschrift “schwarz” 90 014 19 10,06
Aufschrift “rot” 90 014 20 10,59
Aufschrift “blau” 90 014 21 10,59

Farbe Bestell-Nr. €/Stück

Beschriftung rot 90 014 33 4,11
Beschriftung blau 90 014 34 4,11

Anlegethermometer Fußbodenheizung
•  Mit Befestigungsfeder für Rohr-ø:
 DN 10 (3/8“) bis DN 40 (1 1/2“)
• Gehäuse: ø 63 mm
• Rohrisolierung möglich
• Klasse: 2,0

Anlegethermometer ø 63 mm
• Mit Universalschelle 
• Für Rohr-ø: DN 10 (3/8”) bis DN 40 (1 1/2”)
• Anzeigebereich: 0°C-120°C
• Klasse: 2,0

Anzeigebereich Bestell-Nr. €/Stück

0°C...60°C 90 014 22 7,27
0°C...120°C 90 014 16 6,03

Bestell-Nr. €/Stück

90 014 36 13,30

Anlegethermometer mit Haftmagneten
• Gehäuse: Kunststoff
• Klasse: 2,0

Größe Anzeigebereich Bestell-Nr. €/Stück

ø 63 mm 0°C...120°C 90 848 34 16,87
ø 63 mm 0°C...60°C 90 848 35 16,87
ø 80 mm 0°C...120°C 90 848 36 18,90
ø 80 mm 0°C...60°C 90 848 37 18,90

DN 15 (1/2“)
• ø 63 mm, mit Stahlblechgehäuse
• Anschluss: axial, abnehmbar, DN 15 (1/2"), Messing
• Anzeigebereich: 0°C-120°C
• Fühlerlänge: 40 mm (inkl. Tauchhülse)
• Klasse: 2,0

Bestell-Nr. €/Stück

90 848 38 4,54

Thermometer

Bimetall-Luftkanalthermometer
• Nenndurchmesser: 100 mm
• Gehäuse: Stahlblech verzinkt
• Mit Flansch: DN 60 mm, zur Befestigung am Kanal
• Klasse 2,0

Einstecktiefe Anzeigebereich Bestell-Nr. €/Stück

150 mm 0/+60°C 70 035 24 25,37
200 mm 0/+60°C 70 035 25 25,74
150 mm -20/+60°C 70 035 20 25,37
200 mm -20/+60°C 70 035 21 25,74
150 mm -30/+50°C 70 035 22 25,37
200 mm -30/+50°C 70 035 23 25,74

•  Zur kombinierten Druck- und Temperaturmessung in 
Heizungsanlagen und Heizkesseln

• Anzeigebereich: 20°C-120°C
• Thermometer-Klasse: 2,0
• Manometer-Klasse: 2,5

Typ Druckbereich Bestell-Nr. €/Stück

radial 0- 4 bar 90 015 06 15,80
axial 0 - 6 bar 90 859 24 15,93
axial 0 - 10 bar 90 859 25 15,93

Thermometer mit Schnellkupplung Typ 675
• Für Heizungsrohr
• Für Leitungen mit Außen-ø 15...18 mm
• Temperaturskala: 5°C...50°C
• Medium: Alkohol

Bestell-Nr. €/Stück

90 120 33 8,97

Mini Innen-/ Außenthermometer
• Ref.-Nr.: 5000-9999
• Aufbauthermometer
• Messbereich:  innen: -10°C...+60°C, außen: -50°C...+70°C
• Kabellänge: 2,5 m
• Batterie: LR44 (im Lieferumfang)
• Inkl. Doppelklebestreifen

Bestell-Nr. €/Stück

70 125 13 7,56

Thermo-Manometer ø 80 mm, DN 15 (1/2”)
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Gerade Form

Länge [mm] Einstecktiefe Bestell-Nr. €/Stück

110 40 mm 70 128 54 38,40
110 63 mm 70 128 62 38,86
110 100 mm 70 128 63 40,30
150 40 mm 70 128 58 40,69
150 63 mm 70 128 59 41,30

• Mit Einschraubgewinde DN 15 (1/2”) • Gehäuse aus Messing • Anzeigegenauigkeit nach DIN 16195 • Anzeigebereich: 0°C-120°C

Winkel 90°

Länge [mm] Einstecktiefe Bestell-Nr. €/Stück

110 40 mm 70 128 55 40,50
110 63 mm 70 128 56 40,99
110 100 mm 70 128 57 42,29
150 40 mm 70 128 60 43,66
150 100 mm 70 128 61 46,01

Winkel 90°

Gerade

Typ RT 80
• Aufgepresster Übersteckring, vernickelt

Temperaturbereich Überspannungsschutz Fühlerlänge Bestell-Nr. €/Stück

0°C...300°C RT 80/150 150 mm 70 035 18 20,71
0°C...300°C RT 80/300 300 mm 70 035 19 22,21
0°C...500°C RT 80/150 150 mm 70 035 09 19,70
0°C...500°C RT 80/300 300 mm 70 035 10 21,26

• Gehäuse-ø: 80 mm • Stahlblech verzinkt • Klasse 2

für Gas- und Ölfeuerungen 0-350°C
• Mit Ringmagnethalterung und Schleppzeiger
•  Mit grünen und roten Bereichsfeldern

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Fühlerlänge 100 mm 70 035 11 33,19
Fühlerlänge 150 mm 70 035 12 34,14

Maschinen-Thermometer

Rauchgas-Thermometer

Druckschlagdämpfer
Typ Bestell-Nr. €/Stück

Messing vernickelt 93 063 00 89,51
Messing 93 063 05 82,67

mit Aufsatz T-Stück  
• z.B. auf ein Eckventil DN 10 (3/8“)
• Anschluss: DN 10 (3/8“) ÜWM x 10 mm
• Verhindert die Entstehung von Druckschlägen die 
 von Einhebelmischern verursacht werden.

Messing
vernickelt

Messing

Bestell-Nr. €/Stück

90 601 09 27,11

DN 15 (1/2”) AG, Typ 525 ANTISHOCK
• Mit PTFE-Dichtring
• Messing-Gehäuse, verchromt
• max. Betriebsdruck: 10 bar
• max. Betriebstemperatur: 90°C

Bestell-Nr. €/Stück

90 601 10 31,80

Typ 525 ANTISCHOCK
• Mit Eckventilanschluss DN 10 (3/8")
• Für Wasch- und Spülbecken
• Anschluss: Überwurfmutter DN 10 (3/8")
 IG x DN 10 (3/8") AG 
• Messing-Gehäuse, verchromt
• max. Betriebsdruck: 10 bar
• max. Betriebstemperatur: 90°C

Rohrbelüfter

Bestell-Nr. €/Stück

93 004 01 51,27

Einzel-Rohrbelüfter, Aufputz
• Mit Ablauftrichter DN 20 (3/4“)
• Aufputz 
• DN 15 (1/2“)
• Verchromt
• Tropfwasserbegrenzung und Rosetten
• Bauform E
• DIN-DVGW-Zulassung
• Tropfwasserbegrenzung  und Rosetten

Bestell-Nr. €/Stück

93 004 02 96,16

Doppel-Rohrbelüfter, Aufputz
• Mit Ablauftrichter DN 25 (1“)
• Aufputz
• DN 15 (1/2“)
• verchromt
• Tropfwasserbegrenzung und Rosetten
• Bauform E
• DIN-DVGW-Zulassung
• Tropfwasserbegrenzung  und Rosetten
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5 |  Pumpen, Bewässerung

Brauchwasser- und  
Zirkulationspumpen ab 411
evenes 411

Armstrong 411

Wilo 412

Grundfos 412

Vortex 413

Lowara 414

Zirkulationspumpengruppen 415

Zubehör 415

Kondensatpumpen, Neutralisation ab 417
evenes 417

Sauermann 417

Wilo 418

Little Giant 418

Eckerle 419

Grundfos 419
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Druckerhöhungsanlagen 435

Gartenpumpen ab 433
Injektorpumpen 433
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Tiefbrunnenpumpen dreiphasig 451
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Pumpen Zubehör ab 453
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Heizungs-Umwälzpumpen, evenes Typ HE-HL+, Light

Für den Einsatz in Heizungs-, Klima- und Industrieanlagen

• 3 Proportionalkennlinien
• 3 Konstantkennlinien
• Verbrauchsanzeige in Watt 
• Zuschaltbare Nachtabsenkung
• Anpassung der Pumpenleistung 
 an den tatsächlichen Bedarf der Anlage
• Einfacher elektrischer Anschluss durch 
 Steckverbindung
• Inklusive Wärmedämmschale

Technische Daten: HE-HL+ 40  60
• maximale Förderhöhe: 4,0 m  6,0 m
• maximaler Durchfluss: 2800 l/h  3600 l/h
• Leistungsaufnahme (W): 3-23  3-42
• Betriebsspannung:  1 x 230 V/50 Hz
• Motorschutz:   kein externer 
   Motorschutz erforderlich
• Schutzart:  IP 42
• Umgebungstemperatur:  0°C bis +40°C
• Temperaturbereich Medium:  +5°C bis +110°C
• Betriebsdruck max.:  10 bar
• Material Pumpengehäuse:   Grauguss KTL-beschichtet
• Zugelassene Fördermedien :   Heizungswasser nach   
   VDI 2035 Wasser/
   Glykolgemische 1:1

Technische Daten: HE-HS 35 –XX  55-XX
• Maximale Förderhöhe: 4,0 m   6,0 m
• Maximaler Durchfluss: 2600 l/h  3200 l/h
• Betriebsspannung:  1 x 230 V/50 Hz
• Motorschutz:   kein externer  
   Motorschutz erforderlich
• Schutzart:  IP 42
• Wärmeklasse:  F
• Umgebungstemperatur:  0°C bis +40°C
• Temperaturbereich Medium:  +5°C bis +95°C
• Betriebsdruck max.:  10 bar
• Material Pumpengehäuse:   Grauguss KTL-beschichtet
• Zugelassene Fördermedien:   Heizungswasser nach  
   VDI 2035 Wasser/
   Glykolgemische 1:1

Für den Einsatz in Heizungs-, Klima- und Industrieanlagen

• 4 Proportionalkennlinien
• 4 Konstantkennlinien
• Antiblockierfunktion
• Ein-Knopf Menüführung
• Einfacher elektrischer Anschluss 
 durch Steckverbindung
• Inkl. Wärmedämmschale

Heizungs-Umwälzpumpen, evenes Typ HE-HS, Standard

Einbaulänge 180 mm

Einbaulänge 130 mm

Typ Nennmaß Außengewinde EEI ≤ Leistung [W] Bestell-Nr. €/Stück

40-15 DN 15 (1/2”) DN 25 (1”) ≤ 0,18 3...23 90 030 64 122,69
50-15 DN 15 (1/2”) DN 25 (1”) ≤ 0,20 3...42 90 030 65 125,00
40-25 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) ≤ 0,18 3...23 90 030 66 128,57
60-25 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) ≤ 0,20 3...42 90 030 67 123,93

Typ Nennmaß Außengewinde EEI ≤ Leistung [W] Bestell-Nr. €/Stück

40-25 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) ≤ 0,18 3...23 90 030 60 121,61
60-25 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) ≤ 0,20 3...42 90 030 61 123,93
40-32 DN 32 (1 1/4”) DN 50 (2”) ≤ 0,18 3...23 90 030 62 125,54
60-32 DN 32 (1 1/4”) DN 50 (2”) ≤ 0,20 3...42 90 030 63 127,86

Einbaulänge 180 mm

Typ Nennmaß Außengewinde EEI ≤ Leistung [W] Bestell-Nr. €/Stück

35-25 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) ≤ 0,20 3...23 90 885 57 144,11
55-25 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) ≤ 0,20 3...38 90 885 58 147,86
35-32 DN 32 (1 1/4”) DN 50 (2”) ≤ 0,20 3...23 90 885 59 147,86
55-32 DN 32 (1 1/4”) DN 50 (2”) ≤ 0,20 3...38 90 885 60 151,61

Einbaulänge 130 mm

Typ Nennmaß Außengewinde EEI ≤ Leistung [W] Bestell-Nr. €/Stück

35-15 DN 15 (1/2”) DN 25 (1”) ≤ 0,20 3...23 90 027 36 145,19
55-15 DN 15 (1/2”) DN 25 (1”) ≤ 0,20 3...38 90 027 37 148,76
35-25 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) ≤ 0,20 3...23 90 027 38 144,11
55-25 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) ≤ 0,20 3...38 90 027 39 147,86

Abb.: 
Einbaulänge 180 mm

Abb.: 
Einbaulänge 180 mm

Pumpen Kugelhähne und 
Verschraubungen

ZUBEHÖR

Kapitel 2
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Technische Daten: HE-HT  40 –XX   60-XX
• Maximale Förderhöhe: 4,0 m  6,0 m
• Maximaler Durchfluss: 2800 l/h  3600 l/h
• Betriebsspannung:   1 x 230 V/50 Hz
• Motorschutz:    kein externer 
   Motorschutz erforderlich
• Schutzart:   IP 42
• Wärmeklasse:   TF 110
• Umgebungstemperatur:   0°C bis +40°C
• Temperaturbereich Medium:   +5°C bis +110°C
• Betriebsdruck max.:   10 bar
• Material Pumpengehäuse:  Grauguss KTL-beschichtet
• Zugelassene Fördermedien:       Heizungswasser nach  
   VDI 2035 Wasser/
   Glykolgemische 1:1

Für den Einsatz in Heizungs-, Solar-, Klima- und Industrieanlagen

• 4 Proportionalkennlinien
• 4 Konstantkennlinien
• Verbrauchsanzeige in Watt
• Zuschaltbare PWM-Ansteuerung 
 für Heizungs- und Solaranwendung
• Entlüftungsprogramm

• Anpassung der Pumpenleistung an 
 den tatsächlichen Bedarf der Anlage
• Einfacher elektrischer Anschluss  
 durch Steckverbindung
• Inklusive Wärmedämmschale

Typ Nennmaß Außengewinde EEI ≤ Leistung [W] Bestell-Nr. €/Stück

40-25 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) ≤ 0,18 3...23 90 885 61 185,54
60-25 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) ≤ 0,20 3...42 90 885 62 189,29
40-32 DN 32 (1 1/4”) DN 50 (2”) ≤ 0,18 3...23 90 885 63 189,47
60-32 DN 32 (1 1/4”) DN 50 (2”) ≤ 0,20 3...42 90 885 64 192,86

Einbaulänge 180 mm

Typ Nennmaß Außengewinde EEI ≤ Leistung [W] Bestell-Nr. €/Stück

40-15 DN 15 (1/2”) DN 25 (1”) ≤ 0,18 3...23 90 027 40 186,79
60-15 DN 15 (1/2”) DN 25 (1”) ≤ 0,20 3...42 90 027 41 190,19
40-25 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) ≤ 0,18 3...23 90 027 42 185,54
60-25 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) ≤ 0,20 3...42 90 027 43 189,20

Einbaulänge 130 mmAbb.: 
Einbaulänge 180 mm

Heizungs-Umwälzpumpen, evenes Typ HE-HT, mit PWM Signal

Heizungs-Umwälzpumpen HEP Optimo Basic

• Vormontiertes, 1 m langes 
 Anschlusskabel
• Ohne Wärmedämmschale
• Lieferung ohne Verschraubung

Technische Daten:
• Betriebsspannung: 230 V/50 Hz 
• Material Pumpengehäuse: 
 Grauguss KTL- beschichtet, 
 korrosionsbeständig

Typ Nennmaß Außengewinde EEI ≤ Leistung [W] Bestell-Nr. €/Stück

25-4.0 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 0,17 4...20 90 028 84 169,80
25-6.0 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 0,18 5...37 90 028 85 197,01
25-8.0 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 0,20 6…64 90 028 86 232,81
30-4.0 DN 32 (1 1/4”) DN 50 (2”) 0,17 4...20 90 028 87 210,81
30-6.0 DN 32 (1 1/4”) DN 50 (2”) 0,18 5...37 90 028 88 224,10
30-8.0 DN 32 (1 1/4”) DN 50 (2”) 0,20 6…64 90 028 89 239,60

Typ Nennmaß Außengewinde EEI ≤ Leistung [W] Bestell-Nr. €/Stück

15-4.0 DN 15 (1/2”) DN 25 (1”) 0,17 4...20 90 028 90 241,39
15-6.0 DN 15 (1/2”) DN 25 (1”) 0,18 5...37 90 028 91 271,61
15-8.0 DN 15 (1/2”) DN 25 (1”) 0,20 6…64 90 028 92 331,20
20-4.0 DN 20 (3/4”) DN 32 (1 1/4”) 0,17 4...20 90 028 93 263,23
20-6.0 DN 20 (3/4”) DN 32 (1 1/4”) 0,18 5...37 90 028 94 291,46
20-8.0 DN 20 (3/4”) DN 32 (1 1/4”) 0,20 6…64 90 028 95 328,31
25-4.0 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 0,17 4...20 90 028 96 266,69
25-6.0 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 0,18 5...37 90 028 97 273,24
25-8.0 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 0,20 6…64 90 028 98 328,31

Ausführung 180 mm

Ausführung 130 mm

Abb.: 
Ausführung 180 mm

Heizungs-Umwälzpumpen HEP Optimo

Ausführung 180 mm (inklusive Wärmedämmschale)

Typ Nennmaß Außengewinde EEI ≤ Leistung [W] Bestell-Nr. €/Stück

25-4.0 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 0,17 4...20 90 029 33 200,97
25-6.0 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 0,18 5...37 90 029 34 223,26
25-8.0 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 0,20 6…64 90 029 35 263,61
30-4.0 DN 32 (1 1/4”) DN 50 (2”) 0,17 4...20 90 029 36 266,11
30-6.0 DN 32 (1 1/4”) DN 50 (2”) 0,18 5...37 90 029 37 268,91
30-8.0 DN 32 (1 1/4”) DN 50 (2”) 0,20 6…64 90 029 38 298,09

Typ Nennmaß Außengewinde EEI ≤ Leistung [W] Bestell-Nr. €/Stück

15-4.0 DN 15 (1/2”) DN 25 (1”) 0,17 4...20 90 029 39 317,96
15-6.0 DN 15 (1/2”) DN 25 (1”) 0,18 5...37 90 029 40 347,33
15-8.0 DN 15 (1/2”) DN 25 (1”) 0,20 6…64 90 029 41 374,40
20-4.0 DN 20 (3/4”) DN 32 (1 1/4”) 0,17 4...20 90 029 42 323,71
20-6.0 DN 20 (3/4”) DN 32 (1 1/4”) 0,18 5...37 90 029 43 350,21
20-8.0 DN 20 (3/4”) DN 32 (1 1/4”) 0,20 6…64 90 029 44 406,66
25-4.0 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 0,17 4...20 90 029 45 321,99
25-6.0 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 0,18 5...37 90 029 46 345,60
25-8.0 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 0,20 6…64 90 029 47 387,07

Ausführung 130 mm (ohne Wärmedämmschale)

• Mit Digitalanzeige der aktuellen 
 Pumpenleistung
• Mit Anschlussstecker
• Lieferung ohne Verschraubung

Technische Daten:
• Betriebsspannung: 230 V/50 Hz 
• Material Pumpengehäuse: 
 Grauguss KTL- beschichtet, 
 korrosionsbeständig

Abb.: 
Ausführung 180 mm
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Heizungs-Umwälzpumpen, HEP Optimo L+

• Anschlussmöglichkeit von externer Regelung 
 (0-10 V, Start/Stop-Signal) und Sammelstörmeldung
• Inklusive Wärmedämmschale
• Lieferung ohne Verschraubung

Technische Daten:
• Betriebsspannung: 230 V/50 Hz
• Material: Pumpengehäuse mit Kataphorese-Beschichtung (KTL)
• Baulänge: 180 mm

Typ Nennmaß Außengewinde EEI ≤ Leistung [W] Info Bestell-Nr. €/Stück

25-4.0 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 0,20 6-64  90 009 41 936,81
25-6.0 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 0,20 6-112  90 009 42 979,66
25-8.0 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 0,20 6-145  90 009 43 1.003,59
25-10.0 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 0,20 6-175  90 009 44 1.093,06
30-4.0 DN 32 (1 1/4”) DN 50 (2”) 0,20 6-64  90 009 45 963,27
30-6.0 DN 32 (1 1/4”) DN 50 (2”) 0,20 6-112  90 009 46 1.016,19
30-8.0 DN 32 (1 1/4”) DN 50 (2”) 0,20 6-145  90 009 47 1.043,29
30-10.0 DN 32 (1 1/4”) DN 50 (2”) 0,20 6-175  90 009 48 1.072,89

Heizungs-Umwälzpumpen, Halm HEP Optimo N, Edelstahl

• Mit Digitalanzeige der aktuellen Pumpenleistung
• Mit Anschlussstecker
• Lieferung ohne Verschraubung

Technische Daten:
• Betriebsspannung: 230 V/50 Hz 
• Material Pumpengehäuse: Edelstahl 1.4308

Abb.: Baulänge 180 mm

• Baulänge: 180 mm (mit Wärmedämmschale)

• Baulänge: 150 mm (ohne Wärmedämmschale)

Typ Nennmaß Außengewinde EEI ≤ Leistung [W] Bestell-Nr. €/Stück

25-4.0 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 0,17 4...20 90 029 48 440,64
25-6.0 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 0,18 5...37 90 029 49 431,43
25-8.0 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 0,20 6…64 90 029 50 465,41

Typ Nennmaß Außengewinde EEI ≤ Leistung [W] Info Bestell-Nr. €/Stück

20-4.0 DN 20 (3/4”) DN 32 (1 1/4”) 0,17 4…20  90 029 54 396,29
20-6.0 DN 20 (3/4”) DN 32 (1 1/4”) 0,18 5…37  90 029 55 427,39
20-8.0 DN 20 (3/4”) DN 32 (1 1/4”) 0,20 5…64  90 029 56 461,37

• 3 Proportionalkennlinien
• 3 Konstantkennlinien
• 3 Konstante Drehzahlen
• Entlüftungsfunktion
• Multicolor LED
• Mit Anschlussstecker
• Inkl. Wärmedämmschale

Technische Daten: Typ S Typ M Typ L
• Maximale Förderhöhe: 4,0 m 6,0 m 8,0 m
• Maximaler Durchfluss: 2600 l/h 3100 l/h 4500 l/h
• Betriebsspannung:  1x 230 V/50-60 Hz
• Schutzart:  IP 44
• Temperaturbereich Medium:  -10°C bis +110°C
• Betriebsdruck max.:  10 bar
• Material Pumpengehäuse:  Grauguss KTL-beschichtet
• Zugelassene Fördermedien:  Heizungswasser nach VDI 2035

Heizungs-Umwälzpumpe Lowara ecocirc

Baulänge 180 mm

Typ Nennmaß Außengewinde EEI ≤ Leistung [W] Bestell-Nr. €/Stück

ecocirc S 25-4 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 0,16 24 90 092 67 167,14
ecocirc M 25-6 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 0,17 34 90 092 72 180,00
ecocirc L 25-8 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 0,18 60 90 092 77 207,86
ecocirc S 32-4 DN 32 (1 1/4”) DN 50 (2”) 0,16 24 90 092 68 182,14
ecocirc M 32-6 DN 32 (1 1/4”) DN 50 (2”) 0,17 34 90 092 73 197,14
ecocirc L 32-8 DN 32 (1 1/4”) DN 50 (2”) 0,18 60 90 092 78 214,29

Baulänge 130 mm

Typ Nennmaß Außengewinde EEI ≤ Leistung [W] Bestell-Nr. €/Stück

ecocirc S 15-4 DN 15 (1/2”) DN 25 (1”) 0,16 24 90 092 69 272,14
ecocirc M 15-6 DN 15 (1/2”) DN 25 (1”) 0,17 34 90 092 74 302,14
ecocirc L 15-8 DN 15 (1/2”) DN 25 (1”) 0,18 60 90 092 80 330,00
ecocirc S 20-4 DN 20 (3/4”) DN 32 (1 1/4”) 0,16 24 90 092 70 265,71
ecocirc M 20-6 DN 20 (3/4”) DN 32 (1 1/4”) 0,17 34 90 092 75 295,71
ecocirc S 25-4 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 0,16 24 90 092 71 257,14
ecocirc M 25-6 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 0,17 34 90 092 76 291,43
ecocirc L 25-8 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 0,18 60 90 092 79 345,00

Abb.: Einbaulänge 180 mm
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• Digitales Display
• eAdapt
• Nachtabsenkungsfunktion
• Kommunikation via Bluetooth
• 3 Proportionalkennlinien
• 3 Konstantkennlinien
• 3 Konstante Drehzahlen
• Entlüftungsfunktion
• Multicolor LED
• Mit Anschlussstecker
• Inkl. Wärmedämmschale

Technische Daten: Typ S Typ M Typ L
• Maximale Förderhöhe: 4,0 m 6,0 m 8,0 m
• Maximaler Durchfluss: 2600 l/h 3100 l/h 4500 l/h
• Betriebsspannung:  1x 230 V/50-60 Hz
• Schutzart:  IP 44
• Temperaturbereich Medium:  -10°C bis +110°C
• Betriebsdruck max.:  10 bar
• Material Pumpengehäuse:  Grauguss KTL-beschichtet
• Zugelassene Fördermedien:  Heizungswasser nach VDI 2035

Heizungs-Umwälzpumpe Lowara ecocirc+

Baulänge 180 mm

Typ Nennmaß Außengewinde EEI ≤ Leistung [W] Bestell-Nr. €/Stück

ecocirc S+ 25-4 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 0,16 24 90 092 81 203,57
ecocirc M+ 25-6 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 0,17 34 90 092 86 214,29
ecocirc L+ 25-8 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 0,18 60 90 092 91 233,57
ecocirc S+ 32-4 DN 32 (1 1/4”) DN 50 (2”) 0,16 24 90 092 82 218,57
ecocirc M+ 32-6 DN 32 (1 1/4”) DN 50 (2”) 0,17 34 90 092 87 231,43
ecocirc L+ 32-8 DN 32 (1 1/4”) DN 50 (2”) 0,18 60 90 092 92 255,00

Baulänge 130 mm

Typ Nennmaß Außengewinde EEI ≤ Leistung [W] Bestell-Nr. €/Stück

ecocirc S+ 15-4 DN 15 (1/2”) DN 25 (1”) 0,16 24 90 092 83 315,00
ecocirc M+ 15-6 DN 15 (1/2”) DN 25 (1”) 0,17 34 90 092 88 349,29
ecocirc L+ 15-8 DN 15 (1/2”) DN 25 (1”) 0,18 60 90 092 94 368,57
ecocirc S+ 20-4 DN 20 (3/4”) DN 32 (1 1/4”) 0,16 24 90 092 84 308,57
ecocirc M+ 20-6 DN 20 (3/4”) DN 32 (1 1/4”) 0,17 34 90 092 89 345,00
ecocirc S+ 25-4 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 0,16 24 90 092 85 293,57
ecocirc M+ 25-6 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 0,17 34 90 092 90 336,43
ecocirc L+ 25-8 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 0,18 60 90 092 93 377,14

Abb.: Einbaulänge 180 mm

Heizungs-Umwälzpumpen Stratos PICO plus

Typ Nennmaß Außengewinde EEI ≤ Leistung [W] Bestell-Nr. €/Stück

25/0,5-4 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 0,16 3-20 90 071 87 305,90
25/0,5-6 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 0,18 3-40 90 071 88 345,33
30/0,5-4 DN 32 (1 1/4”) DN 50 (2”) 0,16 3-20 90 071 89 371,94
30/0,5-6 DN 32 (1 1/4”) DN 50 (2”) 0,18 3-40 90 071 90 412,19

Typ Nennmaß Außengewinde EEI ≤ Leistung [W] Bestell-Nr. €/Stück

15/0,5-4 DN 15 (1/2”) DN 25 (1”) 0,16 3-20 90 071 91 563,17
15/0,5-6 DN 15 (1/2”) DN 25 (1”) 0,18 3-40 90 071 92 641,54
25/0,5-4 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 0,16 3-20 90 071 93 514,69
25/0,5-6 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 0,18 3-40 90 071 94 567,14

Typ Nennmaß Außengewinde EEI ≤ Leistung [W] Bestell-Nr. €/Stück

25/0,5-6-N DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 0,18 3-40 90 071 95 642,19

• Material Gehäuse: Grauguss (KTL-beschichtet)
• Baulänge: 180 mm

• Material Gehäuse: Grauguss (KTL-beschichtet)
• Baulänge: 130 mm

• Material Gehäuse: Edelstahl
• Baulänge: 180 mm

• Displayanzeige: aktueller Durchfluss, Förderhöhe und Stromverbrauch
• Dynamic Adapt plus
•  Bedienung mit mobilen Endgeräte über Bluetooth mit dem  

Wilo-Smart Connect Modul BT(optional)
• Inkl. Wärmedämmung und Connector-Anschluss-Stecker
• Lieferung ohne Verschraubung

Technische Daten:
• Betriebsspannung: 230 V/50-60 Hz
• Betriebsdruck max.: 10 bar

Abb.: Baulänge 180 mm
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Abb.: Baulänge 180 mm

Typ Nennmaß Außengewinde EEI ≤ Leistung [W] Bestell-Nr. €/Stück

25/1-4 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 0,18 4-20 90 018 93 256,61
25/1-6 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 0,20 4-40 90 018 94 301,96
25/1-8 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 0,23 4-75 90 060 52 595,04
30/1-4 DN 32 (1 1/4”) DN 50 (2”) 0,18 4-20 90 018 95 324,46
30/1-6 DN 32 (1 1/4”) DN 50 (2”) 0,20 4-40 90 018 96 357,31
30/1-8 DN 32 (1 1/4”) DN 50 (2”) 0,32 4-75 90 060 53 714,60

• Baulänge: 180 mm

• Baulänge: 130 mm
Typ Nennmaß Außengewinde EEI ≤ Leistung [W] Bestell-Nr. €/Stück

15/1-4 DN 15 (1/2”) DN 25 (1”) 0,18 4-20 90 018 97 456,26
15/1-6 DN 15 (1/2”) DN 25 (1”) 0,20 4-40 90 018 98 536,60
25/1-4 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 0,18 4-20 90 018 99 436,33
25/1-6 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 0,20 4-40 90 019 00 498,09
25/1-8 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 0,23 4-75 90 060 51 595,04

Heizungs-Umwälzpumpen, Yonos PICO plus

• LED Anzeige zum Einstellen des Sollwerts und
 Anzeige des laufenden Verbrauchs in Watt

• Inkl. Wärmedämmschale
• Lieferung ohne Verschraubung

Technische Daten:
• Betriebsspannung: 230 V/50-60 Hz

• Gehäuse: Grauguss (KTL-beschichtet)

• Kabellänge: 2 m
•  Stecker nach links abgewinkelt
•  passend für: PICO, PICO Plus und Star Z-NOVA

Bestell-Nr. €/Stück

90 827 42 34,94

Winkelstecker

Heizungs-Umwälzpumpen Stratos Maxo

• Bluetooth Schnittstelle zum drahtlosen 
 Datenaustausch

• Inkl. Wärmedämmschale Technische Daten:
• Betriebsspannung: 230 V/50-60 Hz

• Material Gehäuse: Grauguss
• Kompatibel mit Wilo-Smart Balance App

Typ Nennmaß Außengewinde EEI ≤ Bestell-Nr. €/Stück

25/0,5-4 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 0,18 90 040 07 814,56
25/0,5-6 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 0,18 90 040 08 1.000,77
25/0,5-8 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 0,19 90 040 09 1.116,69
25/0,5-10 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 0,19 90 040 10 1.211,66
25/0,5-12 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 0,19 90 040 11 1.495,51
30/0,5-4 DN 32 (1 1/4”) DN 50 (2”) 0,18 90 040 12 958,91
30/0,5-6 DN 32 (1 1/4”) DN 50 (2”) 0,18 90 040 13 1.077,50
30/0,5-8 DN 32 (1 1/4”) DN 50 (2”) 0,19 90 040 14 1.200,40
30/0,5-10 DN 32 (1 1/4”) DN 50 (2”) 0,19 90 040 15 1.310,91
30/0,5-12 DN 32 (1 1/4”) DN 50 (2”) 0,19 90 040 16 1.696,76
30/0,5-14 DN 32 (1 1/4”) DN 50 (2”) 0,19 90 040 17 1.950,03

Typ Nennmaß Baulänge [mm] Nenndruck EEI ≤ Info Bestell-Nr. €/Stück

32/0,5-8 DN 32 220 6/10 0,18  90 040 18 1.229,90
32/0,5-10 DN 32 220 6/10 0,18  90 040 19 1.366,19
32/0,5-12 DN 32 220 6/10 0,18  90 040 20 1.899,06
32/0,5-16 DN 32 220 6/10 0,17  90 040 21 2.279,50
40/0,5-4 DN 40 220 6/10 0,19  90 040 22 1.295,37
40/0,5-8 DN 40 220 6/10 0,19  90 040 23 1.988,66
40/0,5-12 DN 40 250 6/10 0,17  90 040 24 2.353,01
40/0,5-16 DN 40 250 6/10 0,17  90 040 25 3.231,44
50/0,5-6 DN 50 240 6/10 0,18  90 040 26 2.236,57
50/0,5-8 DN 50 240 6/10 0,17  90 040 27 2.573,56
50/0,5-9 DN 50 280 6/10 0,17  90 040 28 2.906,79
50/0,5-12 DN 50 280 6/10 0,17  90 040 29 3.101,04
50/0,5-14 DN 50 340 6/10 0,17  90 040 30 3.874,74
50/0,5-16 DN 50 340 6/10 0,17  90 040 31 4.295,01
65/0,5-6 DN 65 280 6/10 0,17  90 040 32 2.728,63
65/0,5-9 DN 65 280 6/10 0,17  90 040 33 3.147,19
65/0,5-12 DN 65 340 6/10 0,17  90 040 34 3.625,69
65/0,5-16 DN 65 340 6/10 0,17  90 040 35 4.387,87
80/0,5-6 DN 80 360 6 0,17  90 040 36 3.770,61
80/0,5-6 DN 80 360 10 0,17  90 040 37 4.009,46
80/0,5-12 DN 80 360 6 0,17  90 040 38 4.786,14
80/0,5-12 DN 80 360 10 0,17  90 040 39 5.023,91
80/0,5-16 DN 80 360 6 0,17  90 040 40 5.724,96
80/0,5-16 DN 80 360 10 0,17  90 040 41 5.963,23
100/0,5-6 DN 100 360 6 0,17  90 040 42 4.347,07
100/0,5-6 DN 100 360 10 0,17  90 040 43 4.586,46
100/0,5-12 DN 100 360 6 0,17  90 040 44 5.765,73
100/0,5-12 DN 100 360 10 0,17  90 040 45 6.002,41

Ausführung Gewinde
• Baulänge: 180 mm • Betriebsdruck max.: 10 bar

Ausführung Flansch

Vorschweiß- 
flanschen 
Gewindeflanschen

Flanschdichtungen 
(DIN 2690)

ZUBEHÖR
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Heizungs-Umwälzpumpen Wilo Yonos MAXO plus

• LED-Anzeige über Sollförderhöhe, Drehzahlstufe und mögliche Fehler
• Proportionaldruckregelung
• Konstantdruckregelung
• Drei Drehzahlstufen
• Inkl. Wärmedämmschale

Technische Daten:
• Betriebsspannung: 230 V/50-60 Hz
• Material Gehäuse: Grauguss

Typ Nennmaß Außengewinde EEI ≤ Bestell-Nr. €/Stück

25/0,5-7 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) ≤0,19 90 061 30 845,83
25/0,5-10 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) ≤0,20 90 061 31 914,34
25/0,5-12 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) ≤0,20 90 061 32 1.141,21
30/0,5-7 DN 32 (1 1/4”) DN 50 (2”) ≤0,19 90 061 33 914,34
30/0,5-10 DN 32 (1 1/4”) DN 50 (2”) ≤0,20 90 061 34 968,01
30/0,5-12 DN 32 (1 1/4”) DN 50 (2”) ≤0,20 90 061 35 1.279,89

Ausführung Gewinde
• Baulänge: 180 mm
• Betriebsdruck max.: 10 bar

Ausführung Flansch

Typ Nennmaß Baulänge [mm] Nenndruck EEI ≤ Info Bestell-Nr. €/Stück

32/0,5-10 DN 32 220 6/10 0,18  90 061 36 1.021,16
32/0,5-11 DN 40 220 6/10 0,18  90 061 37 1.400,49
40/0,5-4 DN 40 220 6/10 0,19  90 061 38 952,07
40/0,5-8 DN 40 220 6/10 0,19  90 061 39 1.567,31
40/0,5-12 DN 40 250 6/10 0,17  90 061 40 1.848,36
40/0,5-16 DN 40 250 6/10 0,17  90 061 41 2.559,07
50/0,5-8 DN 50 240 6/10 0,17  90 061 42 1.974,29
50/0,5-9 DN 50 240 6/10 0,17  90 061 43 2.248,96
50/0,5-12 DN 50 280 6/10 0,18  90 061 44 2.431,20
50/0,5-16 DN 50 340 6/10 0,17  90 061 45 3.300,23
65/0,5-9 DN 65 280 6/10 0,17  90 061 46 2.395,07
65/0,5-12 DN 65 340 6/10 0,17  90 061 47 2.718,46
65/0,5-16 DN 65 340 6/10 0,17  90 061 48 3.449,46
80/0,5-6 DN 80 360 6 0,17  90 061 49 2.876,20
80/0,5-6 DN 80 360 10 0,17  90 061 50 3.027,61
80/0,5-12 DN 80 360 6 0,17  90 061 51 3.754,94
80/0,5-12 DN 80 360 10 0,17  90 061 52 3.909,03
100/0,5-12 DN 100 360 6 0,17  90 061 53 4.485,47
100/0,5-12 DN 100 360 10 0,17  90 061 54 4.645,39

Umwälzpumpe Wilo-Varios PICO-STG

Bestell-Nr. €/Stück

90 027 00 31,66

Bestell-Nr. €/Stück

90 056 47 36,69

Typ Nennmaß Außengewinde Bestell-Nr. €/Stück

15/1-7 DN 15 (1/2”) DN 25 (1”) 90 055 39 650,83
15/1-8 DN 15 (1/2”) DN 25 (1”) 90 055 40 643,53
15/1-13 DN 15 (1/2”) DN 25 (1”) 90 055 41 672,74
25/1-7 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 90 055 91 641,54
25/1-8 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 90 055 93 583,10

• Kann mit und ohne PWM-Signal betrieben werden
• LED-Anzeige
• Doppelter Elektroanschluss, Molex-Typ und  
 Wilo-Connector
• iPWM-Anschluss

Technische Daten:
• Betriebsspannung: 230 V, 50/60 Hz
• Energieeffizienzindex (EEI): < 0,20
• Leistungsaufnahme: 1-75 W
• Pumpengehäuse: Grauguss (KTL-beschichtet)

Baulänge: 180 mm

Typ Nennmaß Außengewinde Bestell-Nr. €/Stück

15/1-13 DN 15 (1/2”) DN 25 (1”) 90 055 42 690,01
25/1-7 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 90 055 90 640,20
25/1-8 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 90 055 92 583,10
30/1-8 DN 32 (1 1/4”) DN 50 (2”) 90 055 94 659,46

Baulänge: 130 mm

Abb.: Baulänge 130 mm

Wärmedämmschale
•  Passend für Umwälzpumpen Yonos PICO plus,  

Stratos PICO plus, Varios PICO-STG

Wilo iPWM-Steuerkabel
• Passend für Umwälzpumpe Wilo-Varios PICO-STG
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Pumpensignalwandler PSW Basic

Pumpensignalwandler PSW Basic Set mit Wilo PARA ST

Pumpensignalwandler PSW Basic
• Dient dazu, bei einem Pumpenwechsel von Standard-Pumpen auf HE Umwälzpumpen mit 
 PWM-Ansteuerung ohne Regler-Austausch die drehzahlgeregelte Ansteuerung der PWM-
 Pumpe zu gewährleisten.
• Für Solar- und Heizungspumpen
• Ausgangssignal PWM oder 0-10 V
• Invertierung des Ausgangssignals möglich

Pumpen-Typ Außengewinde Pumpen-Baulänge Bestell-Nr. €/Set

Para ST 15/7 PWM DN 25 (1”) 130 mm 97 027 71 303,83
Para ST 25/7 PWM DN 40 (1 1/2”) 130 mm 97 027 72 336,80
Para ST 25/7 PWM DN 40 (1 1/2”) 180 mm 97 027 70 342,64

Bestell-Nr. €/Stück

97 027 69 96,20

Abb.: 
Baulänge 130 mm

Vorhandene Installation

Alte Steuerung mit Drehzahlregelung über Phasenanschnitt der Standard-Pumpe

230 V

230 V Drehzahlgesteuert 
Phasenanschnitt

Umrüstung auf 
Hocheffizienz-
pumpe 

Alte Steuerung mit Drehzahlregelung über Phasenanschnitt auf PSW-Basic,  
PWM oder 0-10V Ansteuerung der HE-Pumpe

230 V

PWM-Signalkabel230 V Drehzahlgesteuert 
Phasenanschnitt

Heizungs-Umwälzpumpen, ALPHA1

• Mit Wärmedämmschale und Alpha-Stecker
• Lieferung ohne Verschraubung

Technische Daten:
• Betriebsspannung: 230V/50-60Hz

Abb.: Baulänge 180 mm

Pumpengehäuse Grauguss Kataphorese-Beschichtung (KTL)
• Baulänge: 180 mm

Pumpengehäuse Grauguss Kataphorese-Beschichtung (KTL)
• Baulänge: 130 mm

Pumpengehäuse Edelstahl (N)
• Baulänge: 150 mm

Pumpengehäuse Edelstahl (N)
• Baulänge: 180 mm

Typ Nennmaß Außengewinde EEI ≤ Leistung [W] Bestell-Nr. €/Stück

25 - 40 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 0,20 3...18 90 856 29 212,60
25 - 60 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 0,20 3...34 90 856 30 240,77
32 - 40 DN 32 (1 1/4”) DN 50 (2”) 0,20 3...18 90 856 31 261,40
32 - 60 DN 32 (1 1/4”) DN 50 (2”) 0,20 3...34 90 856 32 296,29

Typ Nennmaß Außengewinde EEI ≤ Leistung [W] Bestell-Nr. €/Stück

15-40 DN 15 (1/2”) DN 25 (1”) 0,20 3…18 90 028 78 344,96
15-60 DN 15 (1/2”) DN 25 (1”) 0,20 3…34 90 028 79 383,30
25-40 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 0,20 3…18 90 028 80 323,50
25-60 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 0,20 3…34 90 028 81 368,73

Typ Nennmaß Außengewinde EEI ≤ Leistung [W] Bestell-Nr. €/Stück

20-40 N DN 20 (3/4”) DN 32 (1 1/4”) 0,20 3...18 90 072 56 509,46
20-60 N DN 20 (3/4”) DN 32 (1 1/4”) 0,20 3...34 90 072 57 551,66

Typ Nennmaß Außengewinde EEI ≤ Leistung [W] Bestell-Nr. €/Stück

25-40 N DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 0,20 3…18 90 028 82 509,46
25-60 N DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 0,20 3…34 90 028 83 551,66

Pumpen Kugelhähne und 
Verschraubungen

ZUBEHÖR
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Heizungs-Umwälzpumpen, ALPHA 2

Pumpengehäuse: Grauguss, KTL-beschichtet
• Baulänge: 180 mm • Lieferung ohne Verschraubungen

Pumpengehäuse Grauguss, KTL-beschichtet
• Baulänge: 130 mm

Pumpengehäuse: Edelstahl (N)
• Baulänge: 180 mm

Pumpengehäuse: Edelstahl (N)
• Baulänge: 130 mm

• Modus für hydraulischen Abgleich 
 (Nur in Verbindung mit ALPHA Reader als Zubehör möglich)
• Inkl. Wärmedämmschale und Alpha-Stecker
• Lieferung ohne Verschraubung

Technische Daten:
• Betriebsspannung: 230V/50-60Hz
• Material Pumpengehäuse: Grauguss, 
 KTL-beschichtet

Typ Nennmaß Außengewinde EEI ≤ Leistung [W] Bestell-Nr. €/Stück

25-40 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 0,15 3...18 90 028 23 307,51
25-60 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 0,17 3...34 90 028 25 353,31
25-80 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 0,18 3...50 90 028 26 438,54
32-40 DN 32 (1 1/4”) DN 50 (2”) 0,15 3...18 90 028 28 375,96
32-60 DN 32 (1 1/4”) DN 50 (2”) 0,17 3...34 90 028 29 423,10
32-80 DN 32 (1 1/4”) DN 50 (2”) 0,18 3...50 90 028 30 501,97

Typ Nennmaß Außengewinde EEI ≤ Leistung [W] Bestell-Nr. €/Stück

15-40 DN 15 (1/2”) DN 25 (1”) 0,15 3...18 90 028 17 479,69
15-60 DN 15 (1/2”) DN 25 (1”) 0,17 3...34 90 028 18 529,84
15-80 DN 15 (1/2”) DN 25 (1”) 0,18 3...50 90 028 19 535,86
25-40 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 0,15 3...18 90 028 20 399,10
25-60 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 0,17 3...34 90 028 21 443,26
25-80 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 0,18 3...50 90 028 22 535,86

Typ Nennmaß Außengewinde EEI ≤ Leistung [W] Bestell-Nr. €/Stück

25-40 N DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 0,15 3...18 90 028 34 578,96
25-60 N DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 0,17 3...34 90 028 35 603,23
25-80 N DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 0,18 3...50 90 028 36 631,37
32-40 N DN 32 (1 1/4”) DN 50 (2”) 0,15 3...18 90 028 37 640,59
32-60 N DN 32 (1 1/4”) DN 50 (2”) 0,17 3...34 90 028 38 704,66
32-80 N DN 32 (1 1/4”) DN 50 (2”) 0,18 3...50 90 028 39 732,80

Typ Nennmaß Außengewinde EEI ≤ Leistung [W] Bestell-Nr. €/Stück

25-40 N DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 0,15 3...18 90 028 31 578,96
25-60 N DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 0,17 3...34 90 028 32 603,23
25-80 N DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 0,18 3...50 90 028 33 631,37

Abb.: Baulänge 180 mm

Heizungs-Umwälzpumpe ALPHA 3

• Baulänge: 180 mm

• Baulänge: 130 mm

• Direkt mit Smartphone über Bluetooth zu verbinden
• Modus für hydraulischen Abgleich
• Inkl. Wärmedämmschale und Alpha-Stecker
• Lieferung ohne Verschraubung

Technische Daten:
• Betriebsspannung: 230 V / 50-60 Hz
• Material Pumpengehäuse: Grauguss, 
 KTL-beschichtet

Typ Nennmaß Außengewinde EEI ≤ Leistung [W] Bestell-Nr. €/Stück

25-40 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 0,15 3...18 90 040 46 343,97
25-60 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 0,17 3...34 90 040 47 395,03
25-80 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 0,18 3...50 90 040 48 480,81
32-40 DN 32 (1 1/4”) DN 50 (2”) 0,15 3...18 90 040 49 412,17
32-60 DN 32 (1 1/4”) DN 50 (2”) 0,17 3...34 90 040 50 463,64
32-80 DN 32 (1 1/4”) DN 50 (2”) 0,18 3...50 90 040 51 549,84

Typ Nennmaß Außengewinde EEI ≤ Leistung [W] Bestell-Nr. €/Stück

15-40 DN 15 (1/2”) DN 25 (1”) 0,15 3...18 90 040 52 525,34
15-60 DN 15 (1/2”) DN 25 (1”) 0,17 3...34 90 040 53 580,90
15-80 DN 15 (1/2”) DN 25 (1”) 0,18 3...50 90 040 54 587,44
25-40 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 0,15 3...18 90 040 55 437,51
25-60 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 0,17 3...34 90 040 56 485,71
25-80 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 0,18 3...50 90 040 57 587,44

Abb.: Baulänge 180 mm

ALPHA Reader MI401

• Mobile Kommunikationseinheit für den hydraulischen Abgleich von 2-Rohr 
 Heizkörper-Heizungsanlagen in Kombination mit einer Grundfos ALPHA 2 
 (neues Modell) oder ALPHA 3 (Vorgängermodell) und einem Smartphone, auf dem 
 die kostenlose App Grundfos GO Balance, welche für iOs und Android Geräte 
 verfügbar ist, installiert ist.
• Die Kommunikationseinheit muss lediglich vorübergehend für die Dauer des 
 hydraulischen Abgleich an der Heizungsumwälzpumpe montiert sein und kann 
 danach wieder abgenommen werden.
• Spannungsversorgung: CR2032 LithiumIonen Batterie

Bestell-Nr. €/Stück

90 008 99 130,76
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Stecker, gerade
• Passend für GRUNDFOS® Alpha Umwälzpumpen

Bestell-Nr. €/Stück

90 035 00 40,99

Zubehör Alpha Umwälzpumpen

Stecker, abgewinkelt
• Passend für GRUNDFOS®  Alpha Umwälzpumpen

Bestell-Nr. €/Stück

90 034 98 35,86

Stecker, abgewinkelt
• Passend für GRUNDFOS® Alpha Umwälzpumpen
• Mit 4 m Kabel

Stecker, abgewinkelt NTC
• Passend für GRUNDFOS® Alpha Umwälzpumpen 
• Mit 1 m Kabel und NTC-Widerstand als Schutz 
 vor hohen Anlaufströmen

Bestell-Nr. €/Stück

90 034 99 41,66
Bestell-Nr. €/Stück

90 045 34 55,53

Solar-Umwälzpumpe  ALPHA Solar

Abb.: Baulänge 180 mm Typ Nennmaß Außengewinde Leistung [W] Bestell-Nr. €/Stück

25-75 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 2...45 97 009 93 436,47
25-145 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 2...60 97 009 94 467,81

Für den Einsatz in Solarthermieanlagen 
• Mit PWM-Eingang, kann auch ohne PWM-Signal 
 betrieben werden
• LEDs zur Betriebs-und Störungsanzeige
• Inkl. Kabel mit Stecker für Spannungsversorgung 
 und PWM-Signal
• Lieferung ohne Verschraubung

Technische Daten:
• Betriebsdruck max.: 10 Bar
• Betriebsspannung: 230 V / 50 Hz
• Material Pumpengehäuse: Grauguss, KTL-beschichtet
• EEI≤ 0,20
• Länge Anschlusskabel: 1000 mm

Baulänge: 130 mm

Typ Nennmaß Außengewinde Leistung [W] Bestell-Nr. €/Stück

15-75 DN 15 (1/2”) DN 25 (1”) 2...45 97 009 91 420,80
25-75 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 2...45 97 009 92 436,47

Baulänge: 180 mm

Heizungs-Umwälzpumpe MAGNA 3   

Gewinde-Anschluss
• Baulänge: 180 mm
• Betriebsdruck max.: 
 10 bar
• EEI≤ 0,23

• TFT-Farbdisplay
• Kompatibel mit Grundfos GO-App
• Nachrüstbar mit Datenbus-Modulen
• Inkl. Wärmedämmschale
• Lieferung ohne Verschraubung

Technische Daten:
• Betriebsspannung: 230 V/50-60 Hz
• Material Pumpengehäuse: Grauguss, 
 KTL-beschichtet

Flansch-Anschluss
• Kombiflasch: 
 PN 6 / PN 10

Typ Nennmaß EEI ≤ Baulänge [mm] Nenndruck Leistung [W] Info Bestell-Nr. €/Stück

32-60F DN 32 0,18 220 PN 6/10 9…103  90 034 94 1.082,39
32-120F DN 32 0,18 220 PN 6/10 15...333  90 001 55 1.712,19
40-60F DN 40 0,19 220 PN 6/10 12…185  90 034 95 1.465,79
40-100F DN 40 0,18 220 PN 6/10 18...359  90 001 56 1.874,43
40-120F DN 40 0,18 250 PN 6/10 17...427  90 001 57 2.110,24
50-60F DN 50 0,19 240 PN 6/10 21...249  90 001 58 2.208,89
50-120F DN 50 0,17 280 PN 6/10 20...498  90 001 59 2.774,79
65-60F DN 65 0,17 340 PN 6/10 20…355  90 034 96 2.473,61
65-120F DN 65 0,17 340 PN 6/10 16…763  90 034 97 3.098,94
80-60F DN 80 0,17 360 PN 6 24…521  90 069 41 3.179,59
80-120F DN 80 0,17 360 PN 6 31…1496  90 069 42 4.301,39
100-60F DN 100 0,17 450 PN 6 28…679  90 069 43 3.689,74
100-120F DN 100 0,17 450 PN 6 31…1564  90 069 44 5.130,03

Typ Nennmaß EEI ≤ Außengewinde Leistung [W] Bestell-Nr. €/Stück

25-60 DN 25 (1”) 0,18 DN 40 (1 1/2”) 9...84 90 034 90 909,56
25-100 DN 25 (1”) 0,18 DN 40 (1 1/2”) 9...153 90 858 75 1.079,33
25-120 DN 25 (1”) 0,18 DN 40 (1 1/2”) 9...185 90 034 91 1.249,99
32-60 DN 32 (1 1/4”) 0,18 DN 50 (2”) 9...103 90 034 92 1.021,41
32-100 DN 32 (1 1/4”) 0,18 DN 50 (2”) 9...171 90 858 76 1.177,41
32-120 DN 32 (1 1/4”) 0,18 DN 50 (2”) 9...182 90 034 93 1.312,69

• Der Indikator zeigt für Umwälzpumpen ein 
 Magnetfeld und die Drehrichtung an

Bestell-Nr. €/Stück

90 878 72 8,39

Umwälzpumpenprüfgerät
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Schnelles und effizientes Austauschen von Pumpen

Montagevorrichtung P-Fix
geeignet für:
•  Heizungs-Rohreinbaupumpen DN 25 und DN 32, Baulänge 180 mm
•  Waagrechte Wasserzähler DN 20, Baulänge 190 mm und DN 25, Baulänge 260 m
bestehend aus:
- 4 x Wechsel-Aufnahmeschienen
- 2 x Halteschienen (Stahl, galvanisch verzinkt)
- VA-Gewindebolzen
- VA-Spannhülse
- VA-Befestigungs- und Spannmutter
- Arretierungs- und Wechselschrauben

Bestell-Nr. €/Stück

80 833 00 217,30

Verschraubungsklemmen-Komplettset P-Fix
• Für Anlagen ohne Absperrungen

Größe Bestell-Nr. €/Set

DN 25 x ÜWM DN 40 (1 1/2”) 80 833 01 129,17
DN 32 x ÜWM DN 50 (2”) 80 833 02 147,57

Kurzgewinde-Bolzenset P-Fix
•  Geeignet für Heizungs-Rohreinbau-Pumpen mit Sonderlänge 130 mm
bestehend aus:
- VA-Gewindebolzen
- VA-Spannhülse
- VA-Befestigungs- und Spannmutter

Bestell-Nr. €/Stück

80 833 03 67,66

Montagevorrichtung Flanschmaster
geeignet für:
•  Flansch-Heizungspumpen DN 32 bis DN 100, bis Baulänge 360 mm
• Auch für weitere Flansch-Armaturen geeignet (Flansche nach DIN EN, 
 Flanschstärke bis 20 mm, mind. 2 mm Dichtleiste)
bestehend aus:
- 2 x  Flansch-Halteschienen (Stahl, galvanisch verzinkt) mit Edelstahl-Gewindebolzen 

und Spannmutter
- 2 x  Arretierungsschrauben mit Rändel und Sechskantaufnahme

Bestell-Nr. €/Stück

80 833 04 278,80

Montagewerkzeuge für Heizungspumpen

Bestell-Nr. €/Stück

90 062 16 102,40
Bestell-Nr. €/Stück

90 062 18 96,91
Bestell-Nr. €/Stück

90 062 17 173,71

EV ZUP 15 Plus
• Ohne Regelung
• Leistung: 5 W

EV ZUP-T 15 Plus
•  Mit integrierter 

Zeitschaltuhr und 
Thermostatfunktion

• Leistung: 6 W

Trinkwasser-Zirkulationspumpe, EV-ZUP 15 Plus                               Servicemotor, EV-ZUP 15 Plus                               

• Inklusive Dämmschale
• Elektrischer Anschuss durch lösbare Steckverbindung
Technische Daten
• Material Pumpengehäuse: Messing
• Material Pumpenwelle: Keramik
• Anschluss: DN 15 (1/2“) IG
• Baulänge: 84 mm

• Betriebsspannung: 230 V/50 Hz
• Betriebstemperatur max.: 95°C
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Schutzart: IP42
• Wasserhärte max.: 20°dH

• Elektrischer Anschuss durch lösbare Steckverbindung
Technische Daten:
• Betriebsspannung: 230 V/50 Hz
• Betriebstemperatur max.: 95°C
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Schutzart: IP42
• Wasserhärte max.: 20°dH

• Leistungsaufnahme: 5 Watt
• u.a. kompatibel mit 
 Herstellern wie: Wilo, Vortex, 
 Grundfos, Laing

Trinkwasser-Zirkulationspumpen, BUPA (N), Edelstahl

• Regelung: 3-Stufenschalter mit manueller 
 Drehzahlwahl
• Lieferung ohne Verschraubung
Technische Daten:
• Betriebsspannung: 230 V/50 Hz/IP 44
• Material Gehäuse: Edelstahl

Typ Nennmaß Außengewinde Baulänge [mm] Leistung [W] Bestell-Nr. €/Stück

15-2.5 N 130 DN 15 (1/2“) DN 25 (1“) 130 33…63 90 875 29 158,97
15-4.0 N 130 DN 15 (1/2“) DN 25 (1“) 130 40…70 90 875 30 165,89
15-6.0 N 130 DN 15 (1/2“) DN 25 (1“) 130 56…100 90 875 31 174,53
20-2.5 N 150 DN 20 (3/4“) DN 32 (1 1/4“) 150 33…63 90 874 46 162,43
20-4.0 N 150 DN 20 (3/4“) DN 32 (1 1/4“) 150 40…70 90 875 32 180,54
20-6.0 N 150 DN 20 (3/4“) DN 32 (1 1/4“) 150 56…100 90 875 33 178,56
25-2.5 N 130 DN 25 (1“) DN 40 (1 1/2“) 130 33…63 90 875 34 181,44
25-4.0 N 130 DN 25 (1“) DN 40 (1 1/2“) 130 40…70 90 875 35 189,86
25-6.0 N 130 DN 25 (1“) DN 40 (1 1/2“) 130 56…100 90 875 36 188,50
25-2.5 N 180 DN 25 (1“) DN 40 (1 1/2“) 180 33…63 90 875 37 174,41
25-4.0 N 180 DN 25 (1“) DN 40 (1 1/2“) 180 40…70 90 875 38 171,64
25-6.0 N 180 DN 25 (1“) DN 40 (1 1/2“) 180 56…100 90 875 39 180,86
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Trinkwasser-Zirkulationspumpen

Star-Z Nova A

Star-Z NOVA
• Mit Wilo Connector Stecker
• Ausführung:
 „A“: mit Rückschlag- und Absperrventil
  „C“: mit Rückschlag-, Absperrventil und 
 Zeitschaltuhr
• Lieferung ohne Verschraubung

Technische Daten:
• Material Gehäuse: Messing
• Leistungsaufnahme: 2 bis 4,5 W
• Betriebsspannung: 230 V/50 Hz/IP42

Typ Baulänge [mm] Anschluss Bestell-Nr. €/Stück

NOVA 84 DN 15 (1/2”) IG 90 819 66 195,66
NOVA A 140 DN 25 (1”) AG 90 819 67 218,34
NOVA C 140 DN 25 (1”) AG 90 819 68 316,09

• Integrierte Zeitschaltuhr mit Thermostatfunktion
• Erkennt und unterstützt eine thermische 
 Desinfektion
• Mit Wilo Connector Stecker
• Inkl. Wärmedämmschale, Rückschlag- und 
 Absperrventil
• Lieferung ohne Verschraubung

Technische Daten:
• Material: Gehäuse: Messing
• Betriebsspannung: 230 V/50 Hz
• Leistung: 7 W
• Baulänge: 138 mm
• Anschluss: DN 25 (1”) AG

Star-Z NOVA T

Bestell-Nr. €/Stück

90 041 22 307,21

Trinkwasser-Zirkulationspumpen

Typ Baulänge [mm] Nennmaß Außengewinde Bestell-Nr. €/Stück

20/1 - 4 150 DN 20 (3/4“) DN 25 (1 1/4“) 90 874 68 891,90
20/1 - 6 150 DN 20 (3/4“) DN 25 (1 1/4“) 90 874 69 1.024,73
25/1 - 4 180 DN 25 (1“) DN 40 (1 1/2“) 90 874 70 828,14
25/1 - 6 180 DN 25 (1“) DN 40 (1 1/2“) 90 874 71 952,34

Stratos Pico-Z
• Erkennung der thermischen Desinfektion des 
 Trinkwarmwasserspeichers
• Anzeige des aktuellen Verbrauchs in Watt und der 
 kumulierten Kilowattstunden oder des aktuellen 
 Durchflusses und der Temperatur 
• Mit Wilo Connector Stecker
• Inkl. Wärmedämmschale
• Lieferung ohne Verschraubung

Technische Daten:
• Material Gehäuse: Edelstahl
• Betriebsspannung: 230 V/50/60 Hz

Star-Z
• Lieferung ohne Verschraubung

Technische Daten:
• Material Gehäuse: Rotguss
• Betriebspannung: 230 V/50 Hz

Typ Baulänge [mm] Nennmaß Außengewinde Leistung [W] Bestell-Nr. €/Stück

Z 20/1 140 DN 15 (1/2”) DN 25 (1”) 38 90 161 34 368,33
Z 25/2 EM 180 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 49 90 161 35 590,77

Wilo-Star-Z 25/6

Typ Baulänge [mm] Nennmaß Außengewinde Leistung [W] Bestell-Nr. €/Stück

Z 25/6 180 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 49/74/99 90 161 37 652,83

• 1 Drehzahlstufe

• 3 Drehzahlstufen

Typ: Comfort B und BX
• Typ BX mit integriertem Rückschlag- und Absperrventil
• Leistungsaufnahme max.: 7 W

Typ: Comfort BU und BXU
• Mit integrierter Zeitschaltuhr
• Typ BXU mit integriertem Rückschlag- und Absperrventil
• Leistungsaufnahme max.: 7 W

Trinkwasser-Zirkulationspumpen, Comfort 15-14 B... PM

• Einfache elektrische Installation durch Netz-Stecker
• Inkl. Wärmedämmschale
• Lieferung ohne Verschraubung

Technische Daten:
• Betriebsspannung: 230 V, 50 Hz 
• Material Pumpengehäuse: Messing MS 68

Typ Baulänge [mm] Anschluss Bestell-Nr. €/Stück

15-14 B PM 80 DN 15 (1/2”) IG 90 030 48 146,56
15-14 BX PM 140 DN 25 (1”) AG 90 030 50 176,76

15-14 B PM

15-14 BX PM

Typ: Comfort BA und BAX
• Automatische Anpassung an das Nutzerverhalten durch AutoAdapt-Funktion
• Typ BAX mit integriertem Rückschlag- und Absperrventil
• Leistungsaufnahme max.: 7 W 

Typ Baulänge [mm] Anschluss Bestell-Nr. €/Stück

15-14 BA PM 80 DN 15 (1/2”) IG 90 030 49 285,67
15-14 BXA PM 140 DN 25 (1”) AG 90 030 51 313,83

Typ Baulänge [mm] Anschluss Bestell-Nr. €/Stück

15-14 BU PM 80 DN 15 (1/2”) IG 90 062 11 231,14
15-14 BXU PM 140 DN 25 (1”) AG 90 062 12 266,29

15-14 BAX PM

15-14 BXU PM

15-14 BA PM

15-14 BU PM
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Verschraubungsteile 
siehe Seite 415.

ZUBEHÖR

Verschraubungsteile nicht im 
Lieferumfang der Pumpe! 

Trinkwasser-Zirkulationspumpe, UPS 25-40 N, DN25

• Lieferung ohne Verschraubung

Technische Daten:
• Material Gehäuse: Edelstahl
• Betriebsspannung: 230 V/50 Hz
• Leistung: 25/35/45 W
• Baulänge: 180 mm
• Anschluss: DN 40 (1 1/2”) AG

Bestell-Nr. €/Stück

90 513 35 347,66

Trinkwasser-Zirkulationspumpen, BLUEONE BWO, DN 15

Mit V-Pumpengehäuse (Anschluss DN 32 (1 1/4”) AG) mit Schraub-/Lötfittings aus Messing DN 15 (1/2”) AG / innen-ø 15 mm
• Mit Rückschlag- und Absperrventil

BWO 155 V SL
Selbstlernmodul mit Autolearn-
Technologie

Bestell-Nr. €/Stück

90 840 72 360,43

BWO 155 V Z
mit Zeitschaltuhr

Bestell-Nr. €/Stück

90 840 73 312,29

BWO 155 V ERT
mit elektronischem Regelthermostat

Bestell-Nr. €/Stück

90 840 74 309,46

BWO 155 V
ohne Regelmodul

Bestell-Nr. €/Stück

90 840 75 228,79

mit R-Pumpengehäuse (Anschluss: DN15 (1/2") IG)

BWO 155 R SL
Selbstlernmodul mit Autolearn-
Technologie

Bestell-Nr. €/Stück

90 840 76 321,36

BWO 155 R Z
mit Zeitschaltuhr

Bestell-Nr. €/Stück

90 840 77 277,61

BWO 155 R ERT
mit elektronischem Regelthermostat

Bestell-Nr. €/Stück

90 840 78 272,64

BWO 155 R
ohne Regelmodul

Bestell-Nr. €/Stück

90 840 79 187,47

• Inkl. Wärmedämmschale Technische Daten:
• Material Gehäuse: Messing
• Leistungsaufnahme: 2,5 bis 9 W
• Betriebsspannung: 230 V/50 Hz

Typschlüssel:
„SL“ mit Selbstlernmodul
„Z“ mit Zeitschaltuhr (Tagesprogramm)
„ERT“ mit Regelthermostat

„V bzw. R“ Pumpengehäusevarianten

Servicemotoren BLUEONE

Bestell-Nr. €/Stück

90 840 80 329,23
Bestell-Nr. €/Stück

90 840 81 284,47
Bestell-Nr. €/Stück

90 840 82 188,74
Bestell-Nr. €/Stück

90 840 83 279,51

BWO 155 SL
•  Mit Selbstlermodul mit AUTOlearn-

Technologie
• Inkl. Kabelbox

BWO 155 Z
• Mit Zeitschaltuhr

BWO 155
• Ohne Regelmodul

BWO 155 ERT
•  Mit elektronischem 

Regelthermostat

• Universeller Austauschmtor für Fremdfabrikate und als Ersatzmotor
•   Passend für: alle Vortex Modelle mit Kugelmotor, Grundfos UP 15-13, 15-14, 20-14 LAING / ITT / LOWARA E1Vario-13 / 15, 
 Pro 15-1, S1-13-15 und für WILO Z15, Z NOVA
• Inkl. Rotor und Dichtung

Technische Daten:
• Betriebsspannung: 230 V/50 Hz
• Leistungsaufnahme: 2,5-9 W
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W-Ventile Wechselsatz

Funkschalter

Trinkwasser-Zirkulationspumpen, BLUEONE, ONdemand Servicemotor, BLUEONE, ONdemand

Bestell-Nr. €/Set

90 050 78 41,50

Bestell-Nr. €/Stück

90 070 56 114,24

Bestell-Nr. €/Stück

90 064 89 332,56
Bestell-Nr. €/Stück

90 064 88 370,09
Bestell-Nr. €/Stück

90 064 90 315,60

13
8 

m
m

•  Für Pumpentausch Wilo Star-Z15/Z-Nova gegen Vortex BWO 155 mit R-Pumpengehäuse (IG)
• Einbaulänge mit Pumpe und Wechselsatz: 138 mm
• Anschluss: DN 15 (1/2“) x DN 25 (1“)
• Material: Messing
• Bestehend aus:
 - 1 x Rückschlagventil
 - 1 x Absperrventil

• Passend für Pumpe BWO 155 R MA, BWO 155 V MA, BWO 155 MA
• Betriebsspannung: 230 V (Schukostecker)

• Manuelle Aktivierung der Pumpe per externem Funkschalter
• Bidirektionale Funktechnologie
•  Funkschalter kann in jede beliebige Schukosteckdose 

eingesteckt werden
• Laufzeit wählbar von 2 bis 10 Minuten 
• Betriebsanzeige 
• Dauerlauf- und Dauerstopp-Funktion 
• Legionellenschutzfunktion

• Bis zu 15 Funkschalter verwendbar
• Inkl. Funkschalter

Technische Daten:
• Betriebsspannung: 230V, 50 Hz
• Leistungsaufnahme:  2,5 bis 9 W
• Förderhöhe max.: 1,3 mWS
• Material Gehäuse: Messing

BWO 155 V MA
• Verschr. DN 32 (1 1/4”) ÜWW x DN 15 (1/2”) Außengewinde 
• Lötanschluss ø 15 mm 
• Inkl. Rückschlagventil, Kugelabsperrhahn 
 und Wärmedämmschale

BWO 155 MA
• Passend für: Wilo, Grundfos, Lowara, Vortex
• Inkl. Rotor und Dichtung

Technische Daten:
• Betriebsspannung: 230 V/50 Hz
• Leistungsaufnahme: 2,5-9 W

BWO 155 R MA
• DN 15 (1/2”) Innengewinde
• Inkl. Wärmedämmschale

Trinkwasser-Zirkulationspumpen ecocirc PRO

Typ PRO 15-1
• Drehknopf für stufenlose Einstellung
• Modelle mit Baulänge 110 mm inkl. Absperr- und 
 Rückschlagventil
• Inkl. Wärmedämmschale und Anschlusskabel
• Lieferung ohne Verschraubung

Technische Daten:
• Betriebsspannung: 203 V/50 Hz
• Leistungsaufnahme: 3-9 W
• Material Gehäuse: Messing
• Länge Anschlusskabel: 2 m

Typ PRO 15-1 RU
• Mit Regelthermostat und Zeitschaltuhr
• Einstellbereich Regelthermostat: 20-70°C
• Drehknopf für stufenlose Einstellung
• Modelle mit Baulänge 110 mm inkl. Absperr- und 
 Rückschlagventil
• Inkl. Wärmedämmschale und Anschlusskabel
• Lieferung ohne Verschraubung

Technische Daten:
• Betriebsspannung: 203 V/50 Hz
• Leistungsaufnahme: 3-9 W
• Material Gehäuse: Messing
• Länge Anschlusskabel: 2 m

Typ Baulänge [mm] Anschluss Bestell-Nr. €/Stück

15-1/65 65 DN 15 (1/2”) IG 90 044 65 154,21
15-1/110 110 DN 32 (1 1/4”) AG 90 044 66 179,61

Typ Baulänge [mm] Anschluss Bestell-Nr. €/Stück

15-1/65 RU 65 DN 15 (1/2”) IG 90 044 69 263,07
15-1/110 RU 110 DN 32 (1 1/4”) AG 90 044 70 284,84

Abb. 15-1/65 Abb. 15-1/65 RU

Abb. 15-1/110 Abb. 15-1/110 RU

Servicemotor ecocirc PRO

Typ PRO 1 M
• Universeller Austauschmotor
• Drehknopf für stufenlose Einstellung
• Passend für: Laing/ITT/Lowara, Grundfos, Vortex, Wilo
• Typ RU mit Regelthermostat und Zeitschaltuhr
• Einstellbereich Regelthermostat Typ RU: 20-70°C
• Inkl. Rotor und Dichtung

Technische Daten:
• Betriebsspannung: 203 V/50 Hz
• Leistungsaufnahme: 3-9 W

Typ Bestell-Nr. €/Stück

M 90 044 67 139,70
M RU 90 044 68 243,11

Abb. 
PRO 1 M

Abb. 
PRO 1 M RU
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Zirkulationspumpengruppe Easyflow Circ 2

• Zur einfachen Anbindung an einen Solar-Warmwasser- oder Kombispeicher
• Mit Zirkulationspumpe Lowara ecocirc PRO 15-1/65RU
• Mit Thermostat und Zeitschaltuhr
• Thermischem-Mischventil mit Verbrühschutz
• Kugelhähne mit Thermometer 0-120°C

Technische Daten:
• Einstellbereich Mischventil: +35 bis 60°C
• Einstellbereich Zirkulationspumpe: +20 bis 70°C
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Differenzdruck max.: 5 bar
• Warmwassertemperatur max.: 95°C

Kessel

Solarverbindung

Kaltwasseranschluss

Brauchwarmwasser

Kreislauf 
Brauch
wasser

Gemischte
Brauch-

warmwasser

Bestell-Nr. €/Set

97 026 13 591,83

Zubehör für Brauchwasser-Zirkulationspumpen aus Messing

Verschraubungssatz 
DN 32 (1 1/4" ÜWM) x 15 mm Pressfitting
• 1 Paar
• Passend für Vortex, Grundfos

Kugelabsperrhahn KV 150
• DN 15 (1/2") IG x DN 15 (1/2") AG
 für DN 15 (1/2") Pumpen

Rückschlagventil RV 153
• DN 15 (1/2" IG) x DN 15 (1/2" AG)
 für DN 15 (1/2") Pumpen

Bestell-Nr. €/Stück

93 085 09 16,94

Bestell-Nr. €/Paar

93 085 13 39,10

Bestell-Nr. €/Stück

93 085 08 34,91

Verschraubungssatz 
DN 25 (1" IG, ÜWM) x DN 15 (1/2" AG)
• 1 Paar
• Passend für Wilo Z15A, Z15TT

Bestell-Nr. €/Paar

93 007 62 9,46

Absperr-Set mit Rückschlagventil DN 15 (1/2")
• Passend für DN 15 (1/2“) Zirkulationspumpen
• Größe: DN 15 (1/2“) AG x DN 25 (1“) AG Flachdichtend
• Material: Messing
Bestehend aus:
• 1 x Absperrkugelhahn
• 1 x Rückschlagventil

Bestell-Nr. €/Set

90 866 16 12,77

Bestell-Nr. €/Paar

93 007 76 20,84

Verschraubungspaar
• DN 32 (1 1/4") Überwurf x DN 15 (1/2")
 AG/LV15i

Messing Kugelhahn Aster Flow mit Rückschlagventil, voller Durchgang, 16 bar

Zirkulationspumpen- Anschluss Set

Anschluss-Set mit Spüleinrichtung

Bestell-Nr. €/Set

90 073 64 11,27

Bestell-Nr. €/Set

90 060 70 48,80

Bestehend aus:
• 1 x Rückschlagventil DN 15 (1/2“) AG x IG 
• 1 x Trinkwasserkugelhahn mit Verschraubung DN 15 (1/2“)
• Material: Messing

für Zirkulationspumpen 
• Mit Spüleinrichtung und integrierter Rückschlagklappe
• Kurze Montagezeiten
• Vereinfachte Entlüftung der Zirkulationsleitung durch Spüleinrichtung 
 mit Schlauchtüllen-Anschluss DN 20 (3/4”)

Bestehend aus: 
• 1 x Kugelhahn mit Spüleinrichtung, RSK und Verschraubungsteil DN 15 (1/2”) 
• 1 x Kugelhahn mit Verschraubungsteil DN 15 (1/2”)

Technische Daten:
• Betriebstemperatur max.: 95°C
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Material: Messing vernickelt
• Öffnungsdruck RSK: 0,2 mbar

IG x IG
• Körper: Messing vernickelt
• Kugel: Messing verchromt
• Mit Alu-Flügelgriff
• Mit integrierten Rückschlagventil

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2“) 72 90 006 01 16,97
DN 20 (3/4“) 84,5 90 006 02 22,44
DN 25 (1“) 104,5 90 006 03 35,44

Anwendungsbild
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•  Mit der elektronischen Steuerung econ.maxx da wird die 
Zirkulationspumpe von zentralen Warmwasserversorgungen 
bei Bedarf mit einem Funksender aktiviert. Die Pumpe läuft 
für eine eingestellte Zeitdauer und sorgt für eine kurzfris-
tige Verfügung des Warmwassers an der Zapfstelle. Dieser 
Vorgang kann zu beliebigen Zeiten wiederholt werden.

•  Komplett steckerfertig mit Schuko Stecker und Schuko 
Steckdose für Pumpendirektanschluss

•  Einfache Montage zwischen Steckdose und 
Zirkulationspumpe

• Beliebig viele Funksender verwendbar
• Inkl. Funk-Mobilsender

Vorteile:
•  Energieeinsparung, da die Zirkulationspumpe nur noch 

bedarfsabhängig angesteuert wird
• Keine aufwändige Verkabelung nötig
•  Start der Pumpe von mehreren, beliebigen Standorten 

innerhalb des Hauses, auch durch Bewegungsmelder

Technische Daten:
• Betriebsspannung: 230 V/50 Hz
• Schaltleistung max.: 1000 W
• Funkfrequenz: 433 MHz
• Außenmaße: 160 x 90 x 50 mm
• Material Gehäuse: Kunststoff
•  Einstellbare Vorwahlzeiten Pumpe: 2 s/2 min/  

5 min/15 min/2 h/4 h/8 h/Dauerbetrieb
•  Reichweite ca. 30 m (Durch Funk-Reichweitenverstärker 

doppelte Reichweite möglich)

Passendes Zubehör:
• Funk-Mobilsender
• Funk-Wandsender Typ Lichttaster
• Funk-Wandsender Typ Klingeltaster
• Funk-Sender programmierbar
• Funk-Bewegungsmelder
• Funk-Reichweitenverstärker

Funk-Wandsender Typ Klingeltaster
• Passend für econ.maxxda®

• Montage: Aufputz
• Reichweite:
 ca. 30 m durch Mauern  und Türen
• Kontrollleuchte für Senderfunktion
• Spannungsversorgung: Batterie 
 (1 x 12 V/A23, im Lieferumfang)

Zirkulationspumpensteuerung econ.maxxda®

Bestell-Nr. €/Set

90 055 97 185,84

Funk-Mobilsender
• Passend für econ.maxxda®

• Reichweite: ca. 30 m durch Mauern und Türen
• Spannungsversorgung: Batterie 
 (1 x 3 V/CR 2032, im Lieferumfang)

Bestell-Nr. €/Stück

90 024 24 23,97
Bestell-Nr. €/Stück

90 024 26 25,43
Bestell-Nr. €/Stück

90 024 25 38,91

Funk-Wandsender 
Typ Klingeltaster
• Passend für econ.maxxda®

• Reichweite: ca. 30 m durch 
 Mauern und Türen
• Spannungsversorgung: 
 Batterie (1 x 3 V/CR 2032, 
 im Lieferumfang)

Zubehör econ.maxxda

Funk-Bewegungsmelder
• Automatisches Einschalten der 
 Zirkulationspumpe z.B. beim Betreten 
 des Bades
• Beliebig viele Sender einsetzbar
• Passend für econ.maxxda®

• Montage: Aufputz
• Spannungsversorgung: Batterie 
 (2 x 1,5 V/AAA, nicht im Lieferumfang)

Bestell-Nr. €/Stück

90 024 28 48,20

Funk-Reichweitenverstärker
• Verdoppelt die Reichweite des econ.
 maxxda® auf ca. 60 m
• Passend für econ.maxxda®

• Montage:
 Wandmontage oder Aufstellen möglich
• Spannungsversorgung: Batterie 
 (2 x 1,5 V/AA, nicht im Lieferumfang)

Bestell-Nr. €/Stück

90 024 29 50,26

Funk-Mobilsender Programmierbar
• Ermöglicht täglich wiederkehrende 
 Schaltungen
• Auch zur Verhinderung von Wasserkeimung 
 (Legionellen) bei längerer Abwesenheit
• Passend für econ.maxxda®

• Spannungsversorgung: Batterie 
 (1 x 3 V/CR 2032, 1 x 12 V/A23, 
 im Lieferumfang)

Bestell-Nr. €/Stück

90 024 27 53,57

Ersatz-Sensorkabel mit 
SilikontemperaturfühlerWarm-

wasser-
speicher

PumpeTemperatur-
sensoren 

Technische Daten:
• Betriebsspannung: 230 V/50 Hz
• eigener Leistungsverbrauch: 0,35 W
•  Sensor-Anschlussleitungen: 2 x 2,5 m mit Steckverbindern

Bestell-Nr. €/Stück

90 511 30 201,14

Typ Bestell-Nr. €/Stück

blau 90 520 86 21,90
rot 90 520 87 21,90

• Schaltet die Zirkulationspumpe nach Bedarf ein
•  Einfache Befestigung der Temperaturfühler durch 
 mitgelieferte Kabelbinder

Zirkulations-Steuergerät CIRCON, selbstlernend

Bedarfsgerechte Zirkualtionspumpensteuerung EC1

• Über einen Strömungsschalter in der 
 Kaltwasserleitung überwacht die 
 Steuereinheit die Wasserentnahme. 
 Nach kurzem öffnen einer Zapfstelle 
 wird die Zirkulationspumpe ein-, 
 nach einstellbarer Zeit wieder
 ausgeschaltet.

• Lieferumfang:
 - Regelung inkl. Strömungsschalter FS08

Technische Daten:
• Ausgänge: 1 elektromechanisches 
 Relais (Wechsler)
• Betriebsspannung: 220 ... 240 V~
• Leistungsaufnahme: ca. 2 VA
• Maße: 172 x 110 x 46 mm
• Strömungschalter:
 IG/AG 3/4“, 22 mm flachdichtend 
• Einschaltpunkt : 1 l/min

Bestell-Nr. €/Set

90 874 57 201,79

• Mit 1 Eingang und 1 Ausgang (Wechsler)

www.weinmann-schanz.de416

Kapitel 5

Alle Preise zuzüglich der zur Zeit gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.

 5



KonHeb 82
• Zur Ableitung von Kondensat aus Gas 
 Brennwertkesseln, Klimaanlagen und Kühlmöbel.
• Öl- und säurebeständige Schwimmer
• Elektrischer Schnellanschluss mit Euro-/+Schuko 
 Stecker 1,5 m und Alarmkabel (offenes Kabelende)
• Integriertes Rückschlagventil für Schlauch 
 ø 10 mm 3/8“
• Lieferumfang:
 - Inkl. Druckschlauch ø 10 mm (innen) mit 5 m 
 - Adapter für Kondensatzulauf ø 25/32/40 mm 
 - Befestigungsschrauben.

Technische Daten:
• Betriebsspannung: 230 V/AC
• Leistungsaufnahme: 70 W
• Schutzklasse: IP 20
• Sicherheitskontakt: NC 4 A, Potentialfrei
• Förderhöhe max.: 5,0 m
• Förderleistung max.: 500 l/h
• Kondensatsäure max.: pH > 2,5
• Inhalt Kondensatwanne: 2 L
• Kondensattemp. max.: 65°C
• Maße (L x B x H): 
 279 x 130 x 175 mm

SI 1830, bis 500 KW
• Anwendung: Für Brennwertkessel (Gas und Öl), Klimasäulen
• Kann in Ölbrennwertgeräten auch ohne Neutralisation eingesetzt werden 
 (unter Berücksichtigung der gesetzlichen Richtlinien)
• säureresistenter und ablagerungsfreier Schwimmermechanismus
•  Rückschlagventil mit DN 8 (1/4”) Umdrehung leicht ohne Werkzeug zu lösen für PVC-Schlauch 10 mm (3/8“) 
 oder 6 mm (1/4”) I.D.
• 1 Öffnung ø 23,5 mm für Kondensatzulauf

Technische Daten:
• Betriebsspannung: 230 V/50 Hz / 75 W / 0,80 A
• Fördermenge: max. 6,6 l/min
• Förderhöhe: max. 3,7 m (Q = 50 l/h)
• Druck: max. 4 m (Fördermenge t = 0)
• min. ph-Wert: ≥2 (Öl-Brennwertkessel)
• Alarmkontakt: Öffner 4 A ohmsche Last - 250 V
• Maße Pumpe mit Tank (L x W x H): 221 x 100 x 106 mm

• Lieferumfang:
 - Pumpe mit integriertem 0,5 l Tank
 - 2 m Stromkabel mit Eurostecker
 -  Kabel für Alarmkontakt: 2-adrig, 1 m lang (Öffnerkontakt)
 - PVC-Schlauch 5 m
 -  Zulaufadapter (ACC02040)  

ø 24 - 32 - 40 m (1“-1 1/2”)

Kondensatpumpen

KonHeb 1830
• Zur Ableitung von Kondensat aus Ölbrennwert-
 kesseln, Klimaanlagen und Kühlmöbel
• Resistent gegen saures Kondensat und schwefel-
 saure Dämpfe
• Kann in Ölbrennwertgeräten auch ohne 
 Neutralisation eingesetzt werden (unter 
 Berücksichtigung der gesetzlichen Richtlinien)
• Biofilmabweisender Schwimmerschalter
• Stromversorgungskabel mit Schuko-Stecker 2,0 m 
 und Alarmkabel (offenes Kabelende) 1,0 m
• Integriertes Rückschlagventil für Schlauch 
 ø 10 mm 3/8“

• Lieferumfang:
 - Inkl. Druckschlauch ø 10 mm (innen) mit 5 m 
 - Adapter für Kondensatzulauf ø 24/32/40 mm 
 - Befestigungsschrauben

Technische Daten:
• Betriebsspannung: 230 V/AC
• Leistungsaufnahme: 75 W
• Schutzklasse: IP X4
• Sicherheitskontakt: NC 4 A, Potentialfrei
• Förderhöhe max.: 3,7 m
• Förderleistung max.: 400 l/h
• Kondensatsäure max.: pH > 2,0
• Inhalt Kondensatwanne: 0,5 L
• Kondensattemp. max.: 65°C
• Maße (L x B x H): 
 221 x 100 x 106 mm

Neutralisationskartusche pH Safe 1
• Zum neutralisieren des Kondensat bei Gas 
 Brennwertgeräten unter 25 kW.
• Wird direkt in eine der Zulaufsöffnungen der 
 KonHeb, 82, SI-82, Si 1800/02 gesteckt.
• Neutralisationsmenge: 
 - 800 l Kondensat bei pH-Wert > 3 in einem Jahr
 - 1600 l Kondensat bei pH-Wert > 3,5 in einem Jahr
• Wartungsintervall 12 Monate

Bestell-Nr. €/Stück

31 083 05 55,56

• Für Schlauch Außen-ø 15/17 mm
• Inkl. Adapter für Außen-ø 15/17 auf 24/25 mm

Bestell-Nr. €/Stück

31 083 25 82,94

Bestell-Nr. €/Stück

31 083 24 124,79

Abb. 
Kondesatpumpe 
mit eingebauter pH Safe Kartusche

Kondensatpumpen

Technische Daten:
• Betriebsspannung: 230 V/AC
• Fördermenge: max. 700 l/h
• Förderhöhe: max. 5,7 m
• Schlauchanschluss 10 mm innen
• Schutzklasse: IP 44
• Kondensatsäure max.: pH > 2,5
• Inhalt Kondensatwanne: 2,0 L
• Kondensattemp. max.: 55°C
• Mit Alarmkontakt Öffner (5 A / 250V)
• Maße (L x B x H): 
 287 x 146 x 129 mm

Bestell-Nr. €/Stück

31 083 73 102,84

Bestell-Nr. €/Set

31 003 50 127,36

Si 83, bis 500 KW
• Zentrifugalpumpe  zur Ableitung von Kondensat 
 aus Gasbrennwertgeräten, Klimaanlagen und 
 Kühlmöbeln
• 4 Zulauföffnungen 30 mm
• Serienmäßig mit Rückschlagventil
• Inkl. 5 m PVC Schlauch ø 10 mm
• Steckerfertig mit 1,8 m Kabellänge
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Kondensatpumpen

Kondensatpumpen

• Schutzkontaktstecker nicht im Lieferumfang - 
 bitte separat bestellen!

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

50 m 92 071 07 34,10
Meterware 92 071 22 1,16

SI 1822, bis 500 KW
• Zur Förderung von Kondensat aus Klimageräten, 
 Kühlgeräten, gasbetriebenen Brennwertkesseln
• Mit großem Tank: 3,8 Liter 
Technische Daten:
• Fördermenge: max. 6,3 l/min
• Förderhöhe: max. 5,8 m
• Geräuschniveau: ≤ 47 dBA
• Spannung: 230 V/50 Hz/90 W
• Alarmkontakt: 4 A ohmsche Last, -250 V
• Überhitzungsschutz (Ausschaltpunkt): 105°C
• Zulässige Temperatur und Säure: 65°C, pH > 3,4
• Schlauchanschluss: innen-ø 10 mm (PVC)
• Maße (L x B x H): 305 x 152 x 235 mm

Bestell-Nr. €/VPE

31 000 67 9,24
Bestell-Nr. €/VPE

31 000 68 9,96
• Außendurchmesser: 20-25 mm
• VPE =  3 Stück

• Außendurchmesser: 32-20 mm
• VPE = 3 Stück

Zulaufadapter für Kondensatpumpen

Zubehör zu Kondensatpumpen
Bestell-Nr. €/VPE

31 000 63 32,44

Bestell-Nr. €/Stück

31 002 62 171,70

Rückschlagventil
•  Passend für SI 82, SI 1830, SI 1802 ab Baujahr 2009, KonHeb 

82, KonHeb 1830 und Wilo-DrainLift Con
• VPE = 3 Stück

Schlauch 10/2

Kondensatpumpen Plavis

VCMA-20S
• 3 Zulauföffnungen: 28 mm
• ABS Tank: 1,9 l
• 1,8 m Anschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
• Maße (L x B x H): 250 x 127 x 178 mm

• Zur Förderung von Kondensat aus Klimageräten, Kühlgeräten, 
 gasbetriebenen Brennwertkessel und gasbetriebenen Heizeinrichtungen
• Steckerfertig, mit Niveausteuerung, Sicherheitsabschalter, Sammelbehälter (ABS), 
 Rückschlagventil
• Fördermenge: max. 4,9 l/min,

• Förderhöhe: max. 4,3 m
•  Für Kondensat: bis max 50°C und pH-Wert > 2,7 geeignet
• Schlauchanschluss: 10 mm innen 
• Alarmkontakt: (Öffner/Schließer) -250 V

VCC-20S
• Mit extra flachem Behälter
• Ohne Schutzkontaktstecker
• Inkl. 2 zusätzlichen Tüllen DN 8 (1/4”) x 8 mm
• Maße (L x B x H): 250 x 127 x 130 mm

Plavis 013-C
Zur Ableitung von Kondensat aus Gas-Brennwertkesseln, 
Klimaanlagen und Kühlmöbel
• Mit anpassbarem Zulauf und drehbarer Abdeckung
• Elektroanschluss durch Schukostecker mit 
 1,5 m Kabel
• Anschlussfertig inkl. 5 m Druckschlauch Ø 8mm

Technische Daten:
• Förderhöhe max.: 4,4m
• Förderleistung max.: 320l/h
• Kondensatsäure max.: pH > 2,5
• Inhalt Kondensatwanne: 1,1 L
• Betriebsspannung:  230 V/AC
• Maße (L x B x H): 122 x 210 x 126 mm
• Anschluss für Druckschlauch: 8/10 mm
• Anschluss Zulauf: 18/40 mm

Bestell-Nr. €/Stück

90 007 42 153,09

Plavis 015-C, mit Granulatkammer
• Zur Ableitung von Kondensat aus Öl
 und Gas-Brennwertkesseln
• Mit anpassbarem Zulauf und drehbarer Abdeckung
• Granulatkammerwand zur Neutralisierung
• Elektroanschluss durch Schukostecker mit 1,5 m 
 Kabel
• Anschlussfertig inkl. 5 m Druckschlauch ø 8 mm

Technische Daten:
• Förderhöhe max.: 4,4 m
• Förderleistung max.: 320 l/h
• Kondensatsäure max.: pH > 2,5
• Inhalt Kondensatwanne: 1,5 L
• Betriebsspannung: 230 V/AC
• Maße (L x B x H): 128 x 275 x 127 mm
• Anschluss für Druckschlauch: 8/10 mm
• Anschluss Zulauf: 2-38 mm (anpassbar)

Bestell-Nr. €/Stück

90 011 99 319,09

Bestell-Nr. €/Stück

31 002 23 123,00

Bestell-Nr. €/Stück

31 002 24 160,59

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

50 m 92 071 07 34,10
Meterware 92 071 22 1,16

Schlauch 10/2
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Kondensatpumpe, Typ EE 400M 

• Zur Förderung von Kondensat aus Gas-
 Brennwertgeräten, Klimaanlagen und Kühltheken
• Pumpeneinheit auch in externer Wanne einsetzbar, 
 Wannenhöhe min. 62 mm max. 70 mm
• Integriertes Rückschlagventil

Technische Daten:
• Druckschlauch 8 x 2 mm, 6 m lang
• Fördermenge: max. 5,8 l/min
• Einsatzgrenze: 40 l/h, max. 400 kW
• Förderhöhe: max. 4 m

• Pumpenmodul (L x B x H): 185 x 85 x 100 mm
• Elektrische Daten: 230 V, 50/60 Hz, 65 VA
• Alarmkontakt: 230 V, 8 A ohmsche Last NO normal 
 offen/NC normal geschlossen
• Tankinhalt: max. 0,5 l

Bestell-Nr. €/Stück

31 002 26 107,71

Standard

Bestell-Nr. €/Stück

31 003 41 192,00

Premium inkl. Störmelder
• Komplett angeschlossener 
 Sicherheitsüberlaufschutz mit 
 eingebauter Störlampe und 
 akustischem Signalgeber 
 (Hupe)

Kondensatpumpen EKF

Neutralisationsbehälter NB-50, mit Granulatfüllung 
Bestell-Nr. €/Stück

31 002 12 176,00
• Zur Neutralisation von saurem Kondensat aus Gasthermen und Abgasleitungen
• Die Füllung einer Box ist ausreichend für ca. 50 kW Kesselleistung
• Passend für EKF 15-25NB

Technische Daten:
• Maße ( Lx B x H): 250 x 180 x 200 mm
• Einlauf-ø: 200 mm
• Ablaufschlauchanschluss-ø: 20-22 mm

Geeignet für Öl*- und Gasbrennwerttechnik bis 25 kW 
(*mit Aktivkohleset für den Einsatz in Ölbrennwertanlagen)
• geräuschreduzierte Schwingkolbenpumpe
• potentialfreier Schaltkontakt, bis 10 A/230 Volt belastbar
• eingebauter Saugfilter und Rückschlagventil

Technische Daten:
• Förderhöhe: max. 10 m
• Fördermenge: max. 14 l/h
• Schlauchanschluss: 6 mm
• Zulauföffnung: NW 40

• Zulässiger PH-Wert: > 2,7
• Alarmschaltung: 10 A/250 V 
• Betriebsspannung: 230 V/50 Hz
• Elektr. Leistung: 40 W

Bestell-Nr. €/Stück

31 002 08 334,00
Bestell-Nr. €/Stück

31 002 11 284,00

EKF 15 T
• ohne Neutralisation!
• Tankinhalt: 2 l
• Gewicht: 1,6 kg
• Maße (L x B x H): 244 x 174 x 144 mm

EKF 15-25NB
• inkl. Granulatfüllung
• Tankinhalt: 6 l
• Gewicht: 3,2 kg
• Maße (L x B x H): 244 x 174 x 261 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 185 25 116,40
• Zur Ableitung von Kondensat aus Gas- und 
 Ölbrennwertgeräten und Klimaanlagen
• Steckerfertig 
• Potentialfreier Meldekontakt
• Integrierter Rückflussverhinderer
Technische Daten:
• Betriebsspannung: 230 V / 50Hz
• Fördermenge max: 610 l/h
• Förderhöhe max: 5,5 m
• Schlauchanschluss innen: 10 mm
• Kondensatsäure max: ph > 2,7
• Inhalt Kondensatwanne: 2,65
• Kondensattemp.max: 50 °C
• Maße (L x B x H): 270 x 155 x 193 mm

Lieferumfang:
- Anschlusskabel: 1,7m
- Alarmkabel: 1,7m
- Druckschlauch: 6m
- Zulaufadapter: 19/32/40 mm
- Ablaufadapter: DN 40

Kondensatpumpe Conlift1

Bestell-Nr. €/Stück

93 185 26 138,93
Alarmplatine PCB
• Einsteckplatine 
• Zum nachträglichen Einbau eines Alarmsummers
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Kondensatpumpe K2 PLUS

Kondensatpumpe Sanicondens Pro N

• Zur Ableitung von Kondensat aus Gas- und
 Ölbrennwertgeräten (bis 100 kw) und Klimaanlagen
• Steckerfertig 
• Integrierter Rückflussverhinderer
• Alarm mit 2-stufiger Laufzeitüberwachung
• Potentialfreier Meldekontakt
• Probelauftaster 

Technische Daten:
• Betriebsspannung: 230 V/50Hz
• Fördermenge max: 520 l/h
• Förderhöhe max: 3,5 m
• Schlauchanschluss innen: 10 mm
• Kondensatsäure max: ph > 2,7
• Inhalt Kondensatwanne: 0,9 l
• Kondensattemp.max : 40°C
• Maße (L x B x H) : 270 x 155 x 193 mm

• Entsorgt mühelos das anfallende Kondensat von Gas- und 
 Ölbrennwertanlagen, Klima- und Entfeuchtungsanlagen
• Behälter und Innenleben aus chemisch-korrosions-
 beständigem Polypropylen (für pH-Werte bis 2,5)
• Alarm potentialfreier Kontakt
• Boden-und Wandmontage 

Technische Daten:
• Nennleistung: 60 W
• Max. Förderhöhe: 4,5 m 
 bzw. 50 m weit
• Max. Förderleistung: 390 l/h
• Behältervolumen: 2,2 Liter
• Betriebsspannung: 230 V/50 Hz
• Druckstutzen: 1 x 10 mm (5 m Schlauch im Lieferumfang)
• Zul. Abwassertemperatur: 35°C, KZB 80°C
• Einleitungsöffnung: 2 x 28 mm
• Maße (L x T x H): 260 x 135 x 170 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 178 27 207,63

Bestell-Nr. €/Stück

93 181 99 98,17

Kanalkondensatpumpe EE 1200K

• Zur Beförderung von Kondensat aus Klimaanlagen
• Für Klimageräte bis 7,5 kW
• Schmutzunempfindliche Ventilkonstruktion

Technische Daten:
• Betriebsspannung: 230 V, 50/60 HZ
• Fördermenge max.: 10 l/h
• Förderhöhe max.: 10 m
• Alarmkontakt: Öffner, 8A (ohmsche Last) 
• Maße Kabelkanal (L x B x H): 800 x 80 x 60 mm
• Farbe: Verkehrsweiss RAL 9016

• Lieferumfang:
 - Kondensatpumpe EE 1200
 - Kabelkanal 
 - Winkelstück 
 - Deckenverkleidung

Bestell-Nr. €/Set

32 000 52 118,00

Schwingkolbenpumpe, Si-20 einzeln
• Maße (L x B x H) 136 x 38 x 37 mm

• Lieferumfang:
 - Si-20 Schwingkolbenpumpe 
 -  Transparenter PVC-Schlauch Innen-ø 6mm, 

Länge: 60 mm, mit Belüftungsventil „Drain Safe“
 - 2 Vibrationsdämpfer aus Gummi
 -  1,5 m Kabel: 2 Adern für Stromversorgung, 

2 Adern für Alarmkontakt

• Schwimmerschalter SI2958 mit 0,63m Kabel
• Transparenter PVC-Schlauch, isoliert: Innen-ø 6mm, 
 Länge: 0,63 m
• Montagezubehör für Schwimmerschalter:
 - Gummibogen 90°: Innen-ø 15 m, Länge 152 mm
 - Entlüftungsschlauch: Innen-ø 4 mm, Länge 75 mm
 -  Montageplatte, Selbstklebestreifen, 3 x Schlauchschellen, 

3 x Kabelbinder

Kondensat-Schwingkolbenpumpen, Si-20, OMEGA PACK

Bestell-Nr. €/Stück

31 083 66 112,64

Bestell-Nr. €/Stück

31 083 68 128,49

Anschlussfertiger Bausatz OMEGA PACK
• Maße (L x B x H): 326 x 58 x 65 mm

• Lieferumfang:
 - Si-20 Schwingkolbenpumpe 
 - Schwimmerschalter SI2958 mit 0,63 m Kabel
 - 2-teiliges Gehäuse

• Montagezubehör für Schwimmerschalter:
 - Gummibogen 90°: Innen-ø 15mm, Länge 152 mm
 - Entlüftungsschlauch Innen-ø 4mm, Länge 75 mm
 - Drahtschlauchschellen, Kabelbinder
• Schrauben und Dübel zur Befestigung 
 der Rückwand

Abb. Bausatz

• Für die Ableitung von Kondensat aus Klimageräten 
 bis 20 kW
• Montierbar unterhalb von Klimageräten Links oder Rechts
• Spezielle Gummidämmung zur Vermeidung von 
 Vibrationsübertragungen auf das Klimagerät 

Technische Daten:
• Fördermenge max.: 20 l/h
• Saughöhe max.: 3,0 m
• Förderhöhe max.: 10 m; Fördermenge = 4 l/h
• Druck max.: 14 m; Fördermenge = 0 l/h

• Betriebsgeräusch: 22 dBA
• Betriebsspannung: 230 V, 50/60 Hz
• Leistungsaufnahme: 14 W
• Schutzklasse: IPX2
• Alarmkontakt: Öffner, 8 A ohmsche Last 250 V

Splitkolbenpumpen SI 30

• Splitbauweise mit separatem Schwimmermodul, 
 kompakte Maße
• Für Klimageräte bis 20 kW

Technische Daten:
• Fördermenge max.: 20 l/h
• Saughöhe max.: 3 m 
• Förderhöhe max.: 10 m
• Geräuschniveau: ≤ 27 dBA

• Stromaufnahme: 14 W
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Alarmkontakt: NC 8 A ohmsche Last
• Überhitzungsschutz (Ausschaltpunkt): 90°C
• Schlauchanschluss: 6 mm innen (PVC)
• Maße (L x B x H): Pumpenblock: 66 x 43,5 x 60 mm, 
 Niveauschalter: 55 x 38 x 37,5 mm

Bestell-Nr. €/Stück

31 002 50 146,00
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•  Für die Ableitung von Kondensat aus Klimageräten mit 
Kältemitteilleitungen ø max. 10-16 mm

• Montage neben den Klimageräten
• Anschlussfertiger Bausatz 

Technische Daten:
• Fördermenge max.: 20 l/h
• Förderhöhe max.: 10 m
• Betriebsspannung: 230 V/50/60 Hz
• Alarmkontakt: Öffner, 8 A ohmsche Last 250 V
• Maße (L x B x H): 750 x 80 x 60 mm
• Farbe: RAL 9003 signalweiß

• Lieferumfang:
 -  Schwingkolbenpumpe PVC-Schlauch Innen-ø 

6 mm – L=1 m, isoliert auf 800 mm, mit Belüftungsventil
 -  1,5 m Steckerkabel: 2 Adern für Stromversorgung, 

2 Adern für die Sicherheitsabschaltung
 - 2-teiliges Winkelstück (Gehäuse und Deckel)
 -  Deckendurchgangsstück 

(Abdeckung des Lochs in der Abhängung)
 - 2-teiliger Kanal 750 x 80 x 60 mm (L x B x H )

Kondensat-Schwingkolbenpumpe, DELTA PACK

Bestell-Nr. €/Stück

31 000 77 141,00

Neutralisation

Größe Schlauchanschluss [mm] Bestell-Nr. €/Stück

16 90 060 72 66,93
20 90 060 73 66,93

Typ BRIX
• Zur Neutralisation von sauren Kondensaten
 aus Gas-Brennwertgeräten bis 50 kW
• Kompakte Bauweise
Technische Daten:
• Betriebsmedium: Wasser/saures Kondensat
• Betriebstemperatur: 5-50°C
• Anschlüsse: DN 20 (3/4“) x Schlauchanschluss

A

B

Bestell-Nr. €/Stück

90 060 74 6,04

Austauschgranulat
• Für Neutralisation
 Typ BRIX

Neutralisation RNA-Komfort

Bestell-Nr. €/Stück

31 003 57 118,60
Bestell-Nr. €/Stück

31 000 76 117,00

SE (bis 100 kW Kesselleistung)
Technische Daten:
• 2 x Stutzen, ø 25 mm für Kondensatein- und austritt
• Füllung: 2,6 kg Neutralisationsgranulat inkl.
• Maße (L x B x H in mm): 322 x 200 x 267

Aktiv SE 100 (bis 100 kW Kesselleitung)
• Mit Aktivkohle
Technische Daten:
• 2 x Stutzen, ø 25 mm für Kondensatein- und austritt
• Füllung: 2,6 kg Neutralisationsgranulat, 0,3 kg Aktivkohle inkl.
• Maße (L x B x H in mm): 322 x 200 x 267

• Zur Neutralisation von Kondensaten aus öl- und 
 gasbefeuerten Wärmeerzeugern
• Mit Deckel

• Absorber, zur Aufnahme von Verbrennungsrück-
 ständen und unverbrannten Kohlenwasserstoffen

• Spüleinrichtung, um monatlich den Schlamm vom 
 Neutralisationsgranulat abzuspülen

Bestell-Nr. €/Stück

31 003 58 515,00

XL (bis 500 kW Kesselleistung)
Technische Daten:
• 2 x Stutzen, ø 25 mm für Kondensatein- und austritt
• Füllung: 7 kg Neutralisationsgranulat inkl.
• Maße (L x B x H in mm): 500 x 330 x 300

Bestell-Nr. €/Stück

31 003 59 721,40

XL-P, mit Pumpe (bis 500 kW Kesselleistung)
Technische Daten:
• Stutzen, ø 25 mm für Kondensateintritt
• Füllung: 7 kg Neutralisationsgranulat inkl.
• 6 m PVC-Schlauch (8 x 2 mm) inkl.
• Maße (L x B x H in mm): 500 x 330 x 310
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Nennleistung: 80 W
• Störmeldeausgang

Ausführung Bestell-Nr. €/Paket

2,6 kg Neutralisationsgranulat 31 003 61 35,60
7 kg Neutralisationsgranulat 31 003 62 72,20

Neutralisationsgranulat-Wartungspaket
• Für RNA-komfort (Gas und Öl)
• Lieferumfang:
 - Neutralisationsgranulat
 - 1 Absorber (Filterschaum)
 - 1 Dichtung für Filterkorb (selbstklebend)
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VPE Bestell-Nr. €/VPE

8 kg 31 002 14 65,71
25 kg 31 002 29 221,59

Neutralisations-Granulat
• Für Kondensat-Neutralisationseinrichtungen bei
 gasbetriebenen Feuerungsanlagen.
• Korngröße 5 - 8 mm

Anschluss Bestell-Nr. €/VPE

20 - 25 31 000 67 9,24
20 - 32  31 000 68 9,96
20 - 40 31 000 69 10,69

Adapter
• Für den Kondensatzulauf in eine Zentrifugalpumpe 
 über einen PVC-Schlauch
• VPE = 3 Stück 

Bestell-Nr. €/Stück

31 003 42 70,00

Alarmgeber für Kondensatpumpen
•  Passend für Pumpen mit Alarmkontakt
• Steckerfertig

Innen-ø [mm] Bestell-Nr. €/Rolle

6 92 071 04 33,04
10 92 071 07 34,10

PVC-Schlauch transparent
• Länge: 50 m
• Wandstärke: 2 mm

Zubehör für Kondensatpumpen

Neutralisation NEUTRAKON

Bestell-Nr. €/Stück

31 003 63 350,87
für saure Kondensate aus Öl-Brennwertkesseln bis 55 kW, Typ NEUTRAKON® 05/BGN
• Mit Aktivkohle-Vorkammer

Technische Daten:
• Brennstoff: Heizöl eL (min. pH 2,0)
• Anschlüsse: DN 40 bzw. Schlauch 20 mm
• Füllmengen: 4,5 kg Granulat/Neutrakon® 
 und 0,25 kg Aktivkohle D47
• Rohr-ø: 120 mm
• Einbaumaße (L x B x H): 600 x 150 x 195 mm

Lieferumfang:
• NEUTRAKON® 05/BGN
• 4,5 kg Granulat/Neutrakon®

• 0,25 kg Aktivkohle

für Gas-Brennwertkesseln bis 300 kW
• Montage waagrecht an der Wand oder auf 
 dem Fußboden Inkl. Neutralisationsgranulat für 
 Erstbefüllung
• Anschlüsse: Steckverbindung für HT-Rohr DN 40 
• Durchmesser: 125 mm

Austauschgranulat Neutrakon® Fill & Go
• Neutralisiert Kondensate aus Gas-Brennwertkessel
• Neutralisationsmittel: Neutrakon® Granulat MgO
• Altes Granulat entsorgen (Hausmüll)

Typ Einbaumaß inkl. Stützen Inhalt Bestell-Nr. €/Stück

01/25 bis 35 kW 30 cm 2,6 kg 31 003 32 153,13
02/50 bis 65 kW 38 cm 3,5 kg 31 003 33 179,53
03/150 bis 150 kW 70 cm 7,5 kg 31 003 34 255,54
04/300 bis 300 kW 105 cm 10,5 kg 31 003 35 340,61

Typ Inhalt Bestell-Nr. €/Stück

01/25 2,6 kg 31 000 16 48,16
02/50 3,5 kg 31 000 17 64,83
03/150 7,5 kg 31 000 18 138,93

Aktivkohle-Vorfilter für Kondensate
aus Öl-Brennwertkesseln bis 37 kW
• Temperaturbelastung max.: 60°C/pH > 2,0
• Lieferumfang:
 - Anschlussteile DN 40 oder Schlauch 20 mm
 - 500 g Aktivkohle für Erstfüllung
 -  Befestigungsmaterial für Fußboden- oder Wandmontage
 - Maße: 144 x 150 x 140/160 mm
 - Wartungsintervall: mind. 
   einmal jährlich

Montage-Set Neutrakon - KonHeb 82
•  Anschluss-Set für die einfache Montage der Neutralisation Neutrakon 

01/25 an Kondensatpumpen KonHeb 82 und SI 82 oder Kanalisation

• Lieferumfang:
 - 2 x Winkelschlauchtülle (Ein- und Auslass)
 - 2 x Montageerhöhung
 - 1 x Verbindungsschlauch 1 m
 - 1 x Schlauchband

Bestell-Nr. €/Stück

31 003 37 150,23

Bestell-Nr. €/Set

31 000 78 30,10

Nachfüllgranulat
• Für Neutralisator Neutrakon® Öl und Gas

Inhalt Bestell-Nr. €/Stück

2 x 1,3 kg 31 003 38 38,23
5 kg 31 003 39 65,74

Aktivkohle Nachfüllpackung
• für Neutrakon® 06/B und Vorfilter
• Lieferumfang:
 - 2 x 250 g Aktivkohle
 - Leerbehälter für verbrauchte Aktivkohle

Bestell-Nr. €/Stück

31 003 40 46,99

Abb. Montagebeispiel mit Evenes Kondensatpumpe
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Schmutzwasserhebeanlage evenes

• Geeignet für Schmutzwasser ohne Fäkalien aus Waschtisch, Spültisch, 
 Geschirrspüler, Waschmaschinen und Bidet
• Steckerfertig
• Mit Aktivkohlefilter
• Betriebstemperatur: 45°C (kurzzeitig 60°C)
• Zulauf: 1 x DN 40 von oben
• Nennleistung: 400 W
• Förderhöhe max.: 7,5 m
• Fördermenge max.: 7.000 l/h
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Druckabgang: DN 32 (1 1/4”)

Bestell-Nr. €/Stück

93 182 00 425,16

•  Geeignet für Schmutzwasser ohne Fäkalien aus Waschmaschine, Geschirrspüler, Dusche, Waschtisch, Badewanne, Spüle, Bidet
• Steckerfertig
• Betriebstemperatur 40°C (kurzzeitig bis 90°C)
• Druckabgang DN 32 (1 1/4“) mit integrierter Rückschlagklappe
• Anschluss für Entlüftung und Kabeldurchführung DN 50 (HT)
• Zulauf DN 50 (HT) liegt lose bei - kann bauseits durch Anbohren des Behälters eingesetzt werden

• Typ 200/30 200/35 200/40
• Nennleistung: 300 W 850 W 850 W
• Spannung: 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz
• Fördermenge max.: 7000 l/h 11000 l/h 10000 l/h
• Druck max.: 0,75 bar 1,1 bar 1,0 bar
• Korngröße max.: 10 mm 10 mm 30 mm

Typ Bestell-Nr. €/Stück

UFB 200/30 93 009 90 972,84
UFB 200/35 93 093 26 1.081,61
UFB 200/40 93 093 27 1.126,93
Ausatzstück, Höhe 230 mm 93 093 44 99,70

Schmutzwasserhebeanlage UFB 200 (Unterflurbox)

• Geeignet für Waschmaschine, Dusche, Waschtisch, Geschirrspüler, Bidet, Urinal, Spüle, Badewanne
• Steckerfertig
•  Im Behälterdeckel integriertes Schaltgerät mit akustischer Alarmmeldung bei unzulässig hohem Wasserstand
• Potentialfreier Kontakt
• Betriebstemperatur 40°C (kurzzeitig bis 90°C)
• Druckabgang DN 32 (1 1/4“) 
• Zur Überflurinstallation in frostgeschützten Räumen unterhalb der Rückstauebene
• Spannung: 230 V/50 Hz

• Typ SWH 100 SWH 170 SWH 190
• Nennleistung: 300 W 850 W 850 W
• Förderhöhe max.: 6 m 10 m 11 m
• Fördermenge max.: 8000 l/h 11500 l/h 14000 l/h

Typ Bestell-Nr. €/Stück

SWH 100 93 004 38 508,49
SWH 170 93 004 39 670,70
SWH 190 93 004 40 697,93

Schmutzwasserhebelanlage S-100 Viton
• Geeignet für Wasserenthärtungsanlagen und Brennwertgeräte,
 zusätzlicher Anschluss von Dusche, Waschtisch und Waschmaschine möglich
• Steckerfertig
• Zur Förderung von leicht saurem Kondensat, abrasiven oder salzhaltigen Medien (max. 15% Salzgehalt)
• Im Behälterdeckel intergriertes Schaltgerät mit akustischer Alarmmeldung
 bei unzulässig hohem Wasserstand
• Potentialfreier Kontakt
• Betriebstemperatur: 40°C (kurzzeitig bis 90°C)
• Druckabgang DN 32 (1 1/4“) IG 
• Zur Überflurinstallation in frostgeschützten Räumen unterhalb der Rückstauebene
• Nennleistung: 300 W
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Fördermenge max.: 8000 l/h
• Förderhöhe max.: 6 m

Bestell-Nr. €/Stück

93 963 92 674,87

Hupe 230 V AC

Schmutzwasserhebeanlage für fäkalienfreies Abwasser in Sonderausführung für salzhaltiges Medium und Kondensat

Schmutzwasserhebeanlage SWH

Zubehör für SWH 100 / 170 / 190 / S-100

Bestell-Nr. €/Stück

93 004 41 112,83

Waschmaschinenstopp

Bestell-Nr. €/Stück

93 004 43 265,46

Signalleuchte 230 V

Bestell-Nr. €/Stück

93 004 42 159,33
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Schmutzwasserhebeanlage Minilift
• Geeignet für Waschtische, Dusche, Bidet, Geschirrspüler, Waschmaschinen, Badewannen und Spülen
• Steckerfertig
• Aus Kunststoff
• Herausnehmbarer Pumpe und Rückschlagklappe
• Nennleistung: 300 W
• Fördermenge max.: 8000 l/h
• Förderhöhe max.: 6,2 m
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Druckstutzen: DN 40 (1 1/2“)
• Einleitöffnung: DN 40
• Zul. Abwassertemperatur: 40°C, KZB 90°

Bestell-Nr. €/Stück

93 702 91 899,04

Schmutzwasserhebeanlage für fäkalienfreies Abwasser

HiDrainlift 3-35
• Förderhöhe max.: 7 m
• Fördermenge max.: 5.500 l/h
• Zul. Abwassertemperatur: 
 max. 35°C, KZB 60°C

Bestell-Nr. €/Stück

93 967 53 676,69

• Geeignet für: Waschbecken, Badewanne, Dusche, Bidet, 
 Waschmaschine, Geschirrspüler, Spüle
• Steckerfertig

• Nennleistung: 400 W
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Einleitungsöffnung: DN 40

• Druckstutzen: DN 32
• Maße (L x T x H): 511 x 187 x 264 mm

HiDrainlift 3-37
• Förderhöhe max.: 8 m
• Fördermenge max.: 7.000 l/h
• Zul. Abwassertemperatur: 
 max. 35°C, KZB 75°C

Bestell-Nr. €/Stück

93 967 54 719,40

Schmutzwasserhebeanlagen für fäkalienfreies Abwasser

SANIACCESS 4®

•  Geeignet für Waschtisch, Badewanne, Geschirrspüler, Dusche, Bidet, Waschmaschine, Spüle, Kondenswasser
• Steckerfertig
• Silence-Ausführung schallgedämmt
• Schnellsten Zugriff auf Steuerung, Motor und Fangkorb garantiert
• Nennleistung: 360 W
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Fördermenge max.: 3000 l/h
• Förderleistung max.: 5 m hoch bzw. 90 m weit
• Zul. Abwassertemperatur: max. 40°C, KZB 70°C
• Einleitungsöffnung: 4 x DN 40
• Druckstutzen: 1 x DN 25 - 32 (rücklaufgesichert)

Bestell-Nr. €/Stück

93 923 23 706,63

SANIDOUCHE®

• Geeignet für Dusche, Waschtisch, Urinal, Bidet
• Steckerfertig
• Speziell für die Abwasserentsorgung von Duschen
• Geringe Höhe von 14,6 cm - passt unter jede Duschtasse
• Niedrige Einschalthöhe
• Nennleistung: 400 W
• Spannung: 220-240 V/50 Hz
• Fördermenge max.: 3000 l/h
• Förderleistung max.: 5 m hoch bzw. 50 m weit
• Zul. Abwassertemperatur: max. 40°C
• Einleitungsöffnung: 2 x DN 40
• Druckstutzen: 1 x DN 25 /32 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 036 00 481,70

SANIVITE® +
• Geeignet für Waschtisch, Dusche, Bidet, Urinal, Geschirrspüler Waschmaschine,  Badewanne, Spüle, Kondenswasser
• Steckerfertig
• Für große Wassermengen
• Nennleistung: 400 W
• Spannung: 220-240 V/50 Hz
• Fördermenge max.: 5400 l/h
• Förderleistung max.: 5 m hoch bzw. 55 m weit
• Zul. Abwassertemperatur: max. 40°C, KZB 70°C
• Einleitungsöffnung: 4 x DN 40
• Druckstutzen: 1 x DN 25/32 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 036 01 615,20

Schmutzwasserhebeanlagen für fäkalienfreies Abwasser

Suverain 30 FFA
• Geeignet für Dusche, Waschbecken, 
 Waschmaschine, Geschirrspüler
• Nennleistung: 400 W
• Spannung: 220 V/50 Hz
• Förderleistung: 4 m hoch/40 m weit
• Zul. Abwassertemperatur max. 60°C
• Druckstutzen: 1 x DN 25-32
• Einlauföffnung: 
 3 x DN 40

Bestell-Nr. €/Stück

93 986 13 417,96

Suverain 20 FFA
• Geeignet für Dusche, Waschbecken
• Mit nur 16 cm Höhe ideal für die Installation 
 neben/unter einer handelsüblichen Duschtasse
• Nennleistung: 250 W
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Förderleistung: 2,5 m hoch/40 m weit
• Zul. Abwassertemperatur max. 40°C
• Druckstutzen: 1 x DN 25 (1")
• Einlauföffnung: 
 2 x DN 40 Bestell-Nr. €/Stück

93 986 14 372,14

Schmutzwasserhebeanlagen für fäkalienfreies Abwasser
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Hebeanlagen für fäkalienfreies Abwasser

• Steckerfertig
• Mit Aktivkohlefilter
• Spannung: 230 V/50 Hz

Bestell-Nr. €/Stück

93 185 20 508,50

Kleinhebeanlage Sololift2 C-3 0
• Geeignet für Schmutzwasser ohne Fäkalien 
 aus Waschtische, Spültische, 
 Geschirrspüler, Waschmaschinen und Bidet
• Nennleistung: 640 W
• Förderhöhe max.: 8,5 m
• Fördermenge max.: 10.000 l/h
• Zul. Abwassertemperatur max.: 
 75°C (kurzzeitig 90°C)
• Druckabgang: 20 - 36 mm
• Zulauf: 32/36/40 mm, 36/40/50 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 185 21 402,91

Kleinhebeanlage Sololift2 D-2 0
• Geeignet für Schmutzwasser ohne Fäkalien 
 aus Dusche und Waschtisch
• Für besonders beengte Einbauverhältnisse, 
 wie auch unter Duschtassen
• Nennleistung: 280 W
• Förderhöhe max.: 5,5 m
• Fördermenge max.: 7200 l/h
• Zul. Abwassertemperatur max.: 50°C 
• Druckabgang: 22/32 mm
• Zulauf: 36/40/50 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 185 22 87,60

Alarmplatine
• Einsteckplatine für internen Steckplatz
• Zur Ausgabe eines akustischen Alarmsignal 
 bei Fehlfunktion

Bestell-Nr. €/Stück

93 185 24 54,87

Magnetschwimmerschalter
• Bei beengten Einbausituation mit vertikaler 
 Funktion
• Leitungslänge 10 m

Bestell-Nr. €/Stück

93 185 13 298,87
Überflurbehälter Liftaway C40-1
• Druckstutzen Ø 40mm kann wahlweise rechts oder links montiert werden
• Maße (L x B x H): 405 x 275 x 340 mm

Über- und Unterflurbehälter

• Installationsfertig zum Einbau einer Pumpe
• Vormontiert mit Verrohrung,Schwimmerschalterführung und Rückschlagklappe
• Lieferung erfolgt ohne Pumpe

• Kombinierbare Pumpen: KP 150 und 250

Bestell-Nr. €/Stück

93 185 14 1.128,19
Unterflurbehälter Liftaway B40-1
• Kunststoffbehälter mit Teleskopeinsatz für Höhenausgleich von bis zu 130mm
• Schachtabdeckung aus Kunststoff, drehbar als Rost oder Fließenrahmen
• Druckstutzen DN 32 (1 1/4”)
• Zulauf 3 x DN 100
• Maße (H x Ø) 637-767 x 500 mm

• Schmutzwasser-Sammelbehälter zum Anschluss einer Schmutzwasserpumpe
• Behältervolumen 270 l
• Zulauf 3 x Ø 100mm
• Maße (L x B x H) 600 x 700 x 752 mm
• Lieferung erfolgt ohne Pumpe und ohne Steuerung 
• Kombinierbare Pumpen: Unilift CC und KP
• Kombinierbare Steuerungen auf Anfrage

Lieferumfang:
- Zulaufdichtungen und Rohrleitungskomponenten zur Anbindung der Pumpe im Behälter

Typ Ausführung Info Bestell-Nr. €/Stück

UNOLIFT.270.40.CC für eine Pumpe  93 185 15 973,03
DUOLIFT.270.40.CC für zwei Pumpen  93 185 16 1.136,66

Hebeanlage UNOLIFT / DUOLIFT

www.weinmann-schanz.de 425

Kapitel 5

Unverbindliche Preisangaben zum Zeitpunkt der Katalogerstellung. Unsere tagesaktuellen Preise finden Sie auf www.weinmann-schanz.de

 5



Typ Bestell-Nr. €/Stück

Hebefix 100 93 181 21 827,63
Hebefix 100H 93 181 22 1.327,30

Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

Hebefix 200-32  93 181 23 1.750,63
Hebefix 200-50  93 181 24 1.787,24

Schmutzwasserhebeanlage HEBEFIX für fäkalienfreies Abwasser

HEBEFIX PLUS
• Geeigent für Waschtische, Dusche, Badewannen, Spülen und Waschmaschinen
• Steckerfertig
• Ein Gerät für Vorwand- oder Direktanschluss
• Integrierte Laufzeitüberwachung mit akustischem Alarm und potentialfreiem Meldekontakt 
• Lüftungssystem mit Aktivkohlefilter 
• Nennleistung: 320 W
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Förderhöhe max: 7 m
• Fördermenge max: 6500 l/h
• Druckabgang: DN 32 (1 1/4“)

Bestell-Nr. €/Stück

93 178 24 809,87

HEBEFIX EXTRA für aggressive Medien
• Geeigent für Enthärtungsanlagen und Brennwertgeräte
• Steckerfertig
• Zur Förderung von leicht saurem Kondensat, aggressiven oder salzhaltigen Medien (max: 10% Salzgehalt)
• Integrierte Laufzeitüberwachung mit akustischem Alarm und potentialfreiem Meldekontakt 
• Lüftungssystem mit Aktivkohlefilter 
• Spüleinrichtung gegen Ablagerungen im Behälter 
• Nennleistung: 300 W
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Förderhöhe max: 6 m
• Fördermenge max: 5500 l/h
• Druckabgang: DN 32 (1 1/4“)

Bestell-Nr. €/Stück

93 178 26 877,26

HEBEFIX mini
• Geeigent für Waschtische, Dusche, Bidet, Klimaanlagen und Gasbrennwertgeräte
• Steckerfertig
• Wand- oder Bodenmontage
• Nennleistung: 220 W
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Förderhöhe max: 4,5 m
• Fördermenge max: 5200 l/h
• Zul. Abwassertemperatur: 55°C (kurzzeitig bis 70°C)
• Druckabgang: DN 32 (1 1/4“)

Bestell-Nr. €/Stück

93 178 25 588,50

Überflurbehälter Hebefix

Überflurbehälter Hebefix
• Kunststoffbehälter ohne Pumpe
• Inkl. Rückschlagklappe, Aktivkohlefilter, Anschlussschlauch und Schellen
• Kombinierbare Pumpen: U3KS und U3KS-Spezial

Überflurbehälter Hebefix 100 / 100H
• Der Hebefix ist eine Entwässerungs-Pumpstation zum Heben von fäkalienfreien 
 Abwässern aus dem häuslichen und gewerblichen Bereich bis 40°C
• In der Version Hebefix 100 H ist der Sammelbehälter beständig gegen 
 Abwassertemperaturen bis 80°C
• Er besteht aus einem aufstellbaren Kunststoffbehälter ca. 75 l mit vier 
 Kombizuläufen für Rohre mit Außendurchmesser 50 oder 110 mm
• Die beigelegte Druckleitung kann wahlweise nach links oder rechts aus 
 dem Behälter geführt werden Anschluss DN 40 (1 1/2“)
• Lieferung erfolgt ohne Pumpe
• Kombinierbare Pumpen: U3KS, U5KS sowie die U6K ES+DS
• Bei großem Abwasseraufkommen empfiehlt sich die US-Baureihe

Überflurbehälter Hebefix 200
• Der Hebefix 200 ist als Überflurbehälter für stärkeren Schmutzwasseranfall 
 und größeres Stauvolumen geeignet 
• Ohne großen baulichen Aufwand entsorgt er fäkalienfreies Schmutzwasser aus 
 Waschküchen Lager- oder Kellerräumen
• Einsetzbar als Einzel-oder auch als Doppelanlage
• Die notwendigen Bauteile für die Pumpenmontage gehören zum Lieferumfang
• Kunstoffbehälter ca 240 l
• Je nach Pumpentyp muß der Hebefix 200-32 mit DN 32 (1 1/4“) oder der Hebefix 
 200-50 mit DN 50 (2“) Druckabgang gewählt werden
• Lieferung erfolgt ohne Pumpe
• Kombinierbare Pumpen: U3K, U5K sowie die U6K 
• Bei großem Abwasseraufkommen empfiehlt sich die US-Baureihe (US 73 + 103)

Bestell-Nr. €/Stück

93 178 15 331,37
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Bestell-Nr. €/Stück

93 967 51 678,83

Wilo-HiSewlift 3-35
• Geeignet für ein WC, Waschtisch, Dusche 
 und Bidet, Urinal
• Zum direkten Anschluss hinter einem Stand-WC
• Maße (B x H x T): 511 x 249 x 191 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 967 52 874,16

Wilo-HiSewlift 3-l 35
• Geeignet für ein Hänge-WC, Waschtisch, 
 Dusche und Bidet, Urinal
• Zum Einbau in alle Vorwand-Montagesysteme
• Maße (B x H x T): 512 x 283 x 149 mm

• Steckerfertig
• Mit Schneidwerk
• Nennleistung: 400 W

• Max. Fördermenge: 5000 l/h
• Max. Förderhöhe: 8 m
• Spannung: 230 V/50 Hz

• Zul. Abwassertemperatur: 35°C
• Einleitungsöffnung: 3 x DN 40/DN 100
• Druckstutzen: DN 32/28/22

Hebeanlagen für fäkalienhaltiges Abwasser

Hebeanlagen für fäkalienhaltiges Abwasser

• Steckerfertig
• Mit integriertem Schneidwerk
• Mit Aktivkohlefilter
• Nennleistung: 620 W

• Spannung: 230 Volt / 50 Hz
• Förderhöhe max: 8,5 m
• Zul. Abwassertemperatur max. 50°C
• Druckabgang : 22/25/28/32/36/40 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 185 17 449,56
Kleinhebeanlage Sololift2 WC-1 
• Geeignet für WC und einen Waschtisch
• Fördermenge max: 9000 l/h
• Zulauf: DN 100, 32/36/40 mm  

Bestell-Nr. €/Stück

93 185 18 545,39
Kleinhebeanlage Sololift2 WC-3
• Geeignet für WC,Waschtisch,Dusche und Bidet
• Fördermenge max: 9000 l/h
• Zulauf: DN 100, 32/36/40mm, 36/40/50 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 185 19 564,99
Kleinhebeanlage Sololift CWC-3
• Geeignet für Wandhänge- WC, Waschtisch, Dusche und Bidet
• Fördermenge max: 8280 l/h
• Zulauf: DN 100, 32/36/40 mm, 36/40/50 mm

Microboy
• Geeignet für WC, Waschtisch, 
 Bidet, Urinal
• Steckerfertig
• Mit Schneidwerk
• 4 seitliche Zuläufe DN 40
• Alarmsignal bei Störung
• Notentsorgung ist über leicht zugängige 
 Motorwelle mit Schlitz möglich
• Nennleistung: 600 W
• Fördermenge max.: 7500 l/h
• Druck max.: 1,18 bar
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Druckanschluss: DN 32 (1 1/4“)
• Zul. Abwassertemperatur: 40°C

Bestell-Nr. €/Stück

93 009 80 765,57

2 in 1 Gerios
• Für Vorwandinstallation oder Direktanschluss
•  Geeignet für ein WC, Waschtisch, Dusche 

oder Bidet
• Steckerfertig
• Mit Schneidwerk
• Integriertes Alarmsignal bei Störung
• Potentialfreier Kontakt
• Entlüftung über Aktivkohlefilter
•  Medientermperatur max.: 40°C (kurzzeitig 90°C)
•   2 seitliche Zuläufe und 3 frei wählbare Zuläufe 

am Behälterdeckel
• Nennleistung: 560 W
• Fördermenge max.: 7.500 l/h
• Förderhöhe max.: 11,0 m
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Druckanschluss: 
 DN 32 (1 1/4”)

Bestell-Nr. €/Stück

93 182 01 661,84

Hebeanlagen für fäkalienhaltiges Abwasser
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Bestell-Nr. €/Stück

93 923 21 708,94

Bestell-Nr. €/Stück

93 923 22 843,94

Bestell-Nr. €/Stück

93 923 20 664,20

Hebeanlagen für fäkalienhaltiges Abwasser

• Schnellsten Zugriff auf Steuerung, Motor und 
 Fangkorb garantiert
• Durch den neuen Deckelbereich ist keine 
 Entfernung der Abgangsleitung nötig

SANIACCESS 1®

• Geeignet für WC
• Nennleistung: 550 W
• Einleitungsöffnung: 1 x DN 100

• Steckerfertig
• Silence-Ausführung schallgedämmt
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Fördermenge max.: 3000 l/h

• Förderleistung max.: 5 m hoch bzw. 90 m weit
• Zul. Abwassertemperatur: max. 40°C
• Druckstutzen: 1 x DN 25-32

SANIACCESS 2®

• Geeignet für WC, Waschtisch, Urinal
• Nennleistung: 550 W
• Einleitungsöffnung: 1 x DN 100, 2 x DN 40

SANIACCESS 3®

• Geeignet für WC, Bidet, Waschtisch, Dusche, Urinal
• Erhöhte Förder- und Aufnahmekapazität für die 
 Wasserentsorgung
• Nennleistung: 400 W
• Einleitungsöffnung: 1 x DN 100, 3 x DN 40

SANIBROY® Pro UP
• Geeignet für WC, Waschtisch
• Fördermenge max.: 3600 l/h
• Förderleistung max.: 5 m hoch bzw. 100 m weit
• Einleitungsöffnung: 1 x DN 100, 1x DN 40

Bestell-Nr. €/Stück

93 035 97 596,31

SANIPRO® XR UP
• Geeignet für WC, Dusche, Waschtisch, Bidet, 
 Urinal
• Fördermenge max.: 3300 l/h
• Förderleistung max.: 5 m hoch bzw. 100 m weit
• Einleitungsöffnung: 1 x DN 100, 3x DN 40

Bestell-Nr. €/Stück

93 035 98 706,63

SANIPACK® Pro UP
• Geeignet für Hänge-WC, Dusche, Waschtisch, 
 Bidet, Urinal
• Superschlank passt in alle Vorwand-Montage-
 systeme
• Fördermenge max.: 3300 l/h
• Förderleistung max.: 5 m hoch bzw. 100 m weit
• Einleitungsöffnung: 1 x DN 100, 2 x DN 40

Bestell-Nr. €/Stück

93 035 99 703,96

SANIBROY® UP
• Geeignet für ein WC
• Fördermenge max.: 3600 l/h
• Förderleistung max.: 4 m hoch bzw. 100 m weit
• Einleitungsöffnung: 1 x DN 100

• Steckerfertig
• Nennleistung: 400 W

• Spannung: 220-240 V/50 Hz
• Zul. Abwassertemperatur: max. 40°C

• Druckstutzen: 1 x DN 25/32mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 035 96 553,89

Hebeanlagen für fäkalienhaltiges Abwasser

Hebeanlagen für fäkalienhaltiges Abwasser

• Mit Schneidwerk
• Nennleistung: 400 W

• Spannung: 220 V/50 Hz
• Förderleistung: 4 m hoch / 40 m weit

• Zul. Abwassertemperatur max. 40°C
• Druckstutzen: 1 x DN 25 (1")

Suverain 500
• Geeignet für jedes Euro-WC mit 
 waagerechtem Abgang
• Einlaufföffnung: 1 x DN 100 / 1x DN 40

Bestell-Nr. €/Stück

93 986 10 394,36

Suverain 400 VW
• Geeignet WC und Waschbecken
• Ideal für Einbau in Vorwandsysteme
• Einlauföffnung: 1 x DN 100 / 1 x DN 40

Bestell-Nr. €/Stück

93 986 12 455,46

Suverain 3000
• Geeignet für Dusche, Bidet, Waschbecken 
 und WC
• Einlauföffnung: 1 x DN 100 / 2 x DN 40

Bestell-Nr. €/Stück

93 986 11 435,31
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Keramik Stand-WC mit integrierter Hebeanlage und Spülautomatik Gestolette 1010

• Einbaufertig mit unsichtbar integriertem Fördersystem
 und automatischer Spülung auf Knopfdruck
• Kein Spülkasten notwendig
• Mit Softclose Sitz
• Mit Anschlussmöglichkeit für einen Waschtisch

Technische Daten:
• Zweimengenspülung: 1,8 l/3 l
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Leistung: 550 W
• Förderhöhe max: 3 m oder 30 m waagrecht
• Ausgang Druckleitung: DN 25/32 rechts/links
• Wasserzuleitung: PVC Schlauch L = 900 mm 
 mit DN 20 (3/4”) ÜWM
• Eingang Zusatzanschluss: 40 mm links/rechts oder hinten

Info Bestell-Nr. €/Stück

 93 170 75 821,27

Info Bestell-Nr. €/Stück

 93 191 74 1.446,36

• Schützt vor Verschlammung, Ablagerungen 
 und Gerüchen
• Verlängert die Lebensdauer und Effizienz der Anlage
• Inhalt Kanister: 5 Liter

Info Bestell-Nr. €/Stück
LQ  93 158 14 28,79

• Nachträgliche Montage auf bereits in Funktion 
 befindlichen Anlagen
• Verfügt über einen Niveauschalter der einen Alarm auslöst
• Einfache Montage auf dem Deckel / Ø10 mm Bohrung
• Potentialfreier Kontakt z.B. für Lichtsignal
•  Benötigt Batterien: 2 x AAA 1,5 V  

(nicht im Lieferumfang, Bestell-Nr. 62 079 46)

Bestell-Nr. €/Stück

93 158 13 71,56

SFA Entkalker für Kleinhebeanlagen

SaniCompact Comfort Box

SaniAlarm für Kleinhebeanlagen

WCFIX 260
• Geeignet für WC, Waschtisch, 
 Dusche und Bidet
• Steckerfertig
• Förderung über Freistromrad 
• Mit Überlaufschutz und Aktivkohlefilter
• Nennleistung: 400 W
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Förderhöhe max: 6,5 m
• Fördermenge max: 8000 l/h
• Druckabgang: DN 32 (1 1/4“)

•  Kompaktes wandhängendes WC mit integrierter 
Schneidwerk-Hebeanlage, selbsttragender Montagerahmen 
und Boxverkleidung

• WC: Anti-Kalkbeschichtung
• WC-Sitz:
 - Mit Softclose und Take-Off-Funktion
 - Antibakterielle Beschichtung
• Rahmen: Acryl weiß

Technische Daten:
• Zweimengenspülung: 1,8 l/3 l
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Leistung: 500 W
• Förderleistung max: 100 l/min
• Förderhöhe max: 3 m
• Ausgang Druckleitung: DN 32/40 mm
•  Wasserzuleitung: PVC Schlauch L = 900 mm  

mit DN 20 (3/4”) ÜWM
• Maße Rahmen (H x T x B): 990 x 40 x 430 mm
• Maße Boxverkleidung (H x T x B): 996 x 106 x 450 mm
• Maße WC (H x T x B): 430 x 520 x 370 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 178 19 599,50

WCFIX PLUS
• Geeignet für WC, Waschtisch,
  Dusche und Bidet
• Steckerfertig
• Vorwandinstallation oder direkt hinter
 ein Stand WC
• Förderung über Freistromrad 
• Laufzeitüberwachung mit akustischem Alarm
 und potentialfreiem Kontakt 
• Lüftungsventil und Aktivkohlefilter
• Nennleistung: 400 W
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Förderhöhe max: 9,0 m
• Fördermenge max: 12480 l/h
• Druckabgang: DN 32 (1 1/4“)

Bestell-Nr. €/Stück

93 178 20 776,87

Hebeanlagen für fäkalienhaltiges Abwasser
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Hebeanlagen für fäkalienhaltiges Abwasser

Komplettpumpstation im Kunststoffschacht FPS-KE Basis 
• Entsorgung von Abwasser aus Ein- oder Mehrfamilienhäusern
Ausführung:
• Fertigteilschacht aus korrosionsbeständigem Polyethylen als 
 Einzelpumpstation mit Schachthöhe 1200 mm
• Verrohrung DN 32 aus Edelstahl komplett montiert, 
 mit Kupplungssystem und Pumpe ZFS 71.1 D Ex 
• Mit Rückflussverhinderer, Absperrschieber und Spülanschluss 
 DN 25 (1”)
• 1 x Zulauf DN 150, passend für KG-Rohr, weitere Zuläufe als 
 Option möglich

• 2 x Anschluss DN 100 für Kabeldurchführung und Entlüftung
• Schaltanlage ZPS mit pneumatischer Niveausteuerung
• Nennleistung: 2100 W
• Spannung: 400 V
• Fördermenge max.: 17.000 l/h
• Förderhöhe max.: 22 m
• Druck max.: 2,2 bar
• Druckanschluss: 
 PE-HD 63 x 5,8

Abwasser-Tauchpumpe ZFS mit Schneidwerk
• Förderung fäkalienhaltiger Abwässer aus Sammelschächten
Ausführung:
• Energieeffiziente Abwassertauchpumpe aus Grauguss 
 in explosionsgeschützter Ausführung

• Für Stationären und transportablen Einsatz
• Druckanschluss DN 50 (Flansch)
• Ohne Schalteinrichtung, Schalteinrichtung auf Anfrage
• Bodenstützring muss extra bestellt werden

Info Bestell-Nr. €/Stück
DV  93 740 66 5.548,51

Drainlift SANI S.11M1 
• Zur Entwässerung  für Ein-und Zweifamilienhäuser
•  Einzelanlage mit Schaltgerät und Anschlusskabel mit Stecker
Technische Daten: 
• Spannung: 230 V
• Nennleistung: 1070 W
• Fördermenge max:  28000 l/h
• Förderhöhe max: 11 m
• Zul. Abwassertemperatur max: 40°C
• Behältervolumen: 46 l
• Schaltvolumen: 25 l

• Anschlüsse:
• Saugseitiger Anschluss: DN 100
• Druckseitiger Anschluss: DN 80
• Anschluss Entlüftung: ø 50 mm
• Lieferumfang:
 - Flanschstutzen DN 80/100
 - Manschette 1 x DN 100 und 2 x ø 50 mm
 - Zulaufset mit Lochsäge DN 100 und Dichtung DN 100
 - Befestigungsmaterial 
 - Dämmschutzmatte
 - 9 V Akku

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Schieber DN 80 aus Grauguss 93 925 70 200,61
Schieber DN 100 aus Grauguss 93 093 45 266,07
Handmembranpumpe DN 40 90 856 66 518,03
Flanschstutzen DN 80 90 163 87 318,14

Abb. 93 925 70

Zubehör für Abwasserhebeanlagen

Info Bestell-Nr. €/Stück

 90 060 54 2.502,24

Hebeanlagen für häusliche fäkalienhaltige Abwasser und Zubehör

Kompaktboy BoyKompaktboy 
Doppel

ohne Schneidwerk
Ausführung Einzelanlage:
• Sammelbehälter aus Polyethylen
• Kompaktboy mit 55 l Inhalt und einstellbarem
 Schaltvolumen von 19 l bis 45 l
• Boy mit 140 l Inhalt und 70 l Schaltvolumen
Technische Daten:
• Druckabgang wahlweise DN 80 oder DN 100
• Zulauf für HT-Rohr DN 100, drehbar und höhenverstellbar
• zusätzliche Anschlüsse DN 40 (1 1/2”) für Handmembranpumpe
• Entlüftung DN 65 (ø 75)
• pneumatische Niveausteuerung ZPS 1

Ausführung Doppelanlage:
• Sammelbehälter aus Polyethylen
• Kompaktboy Doppel mit 150 l Inhalt und 80 l Schaltvolumen
• Boy Doppel mit 200 l Inhalt und 100 l Schaltvolumen
Technische Daten:
• Druckabgang DN 100
• Zulauf für HT-Rohr DN 100, drehbar und höhenverstellbar 
 bei Boy Doppel auch DN 150 mit Flanschanschluss 
 (optionales Zubehör erforderlich)
• zusätzl. Anschlüsse DN 40 (1 1/2”) für Handmembranpumpe
• Entlüftung: Kompaktboy DN 65 (ø 75), Boy DN 100 (ø 110)
• pneumatische Niveausteuerung ZPS 2.1

Lieferumfang: 
Hebeanlage inkl. Schaltanlage, flexiblen Anschlüssen 
für Druckleitung DN 100 und Entlüftung, Rückschlagventil 
und Hosenrohr (nur bei Doppelanlage)

Typ Nennleistung [W] Spannung [V] Fördermenge max. [l/h] Förderhöhe H max (m) Info Bestell-Nr. €/Stück

Kompaktboy 1,1 W 1700 230 41000 8,1 DV  93 740 53 2.730,77
Kompaktboy 1,1 D 1400 400 41000 8,1 DV  93 740 54 2.680,39
Kompaktboy 1,5 D 1800 400 49000 9,9 DV  93 740 55 2.825,93
Boy 1,5 D 1900 400 40000 7,0 DV  93 092 66 3.663,44
Boy 3,0 D 4000 400 60000 11,0 DV  93 092 67 3.874,67
Kompaktboy Doppel 1,1 D 1400 400 41000 8,1 DV  93 924 64 5.860,24
Kompaktboy Doppel 1,5 D 1800 400 49000 9,9 DV  93 924 65 6.053,36

Hebeanlagen für häusliches fäkalienhaltiges Abwasser

Typ Nennleistung [W] Spannung [V] Fördermenge max. [l/h] Förderhöhe max. [m] Info Bestell-Nr. €/Stück

ZFS 71.1 W Ex 2,2 230 17000 22 DV  93 924 67 2.876,19
ZFS 71.1 D Ex 2,1 400 17000 22 DV  93 924 68 2.571,03
Optionaler Bodenstützring      93 092 82 217,54

Schachtabdeckung, BEGU Kl.A, begehbar ohne Ventilationsöffnung
• Passend für 93 740 66 Komplettpumpenstation FPS-KE Basis
• Abmessungen: ø 800 mm

Info Bestell-Nr. €/Stück

 93 228 26 279,30

www.weinmann-schanz.de430

Kapitel 5

Alle Preise zuzüglich der zur Zeit gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.

 5



SANICUBIC 1 WP
• Anwendungsbereich: Wohnungen, komplette 
 Wohneinheit
• Inkl. Kabelgebundenes externes terminal
 mit Akustischem und visuellem Alarm 
 (5 m Kabel)
• Integriertes Rückschlagventil
• Nennleistung: 1500 W
• Förderleistung max: 11 m hoch, 60 m weit
• Behältervolumen: 32 l
• Einleitungsöffnungen: 1 x DN 40/50, 
 3 x DN 40/50/100/110

• Für Schachtmontage innerhalb von Gebäuden
 geeignet (überflutsicher) 
• Inkl. Externes Steuerterminal (4 m Kabel)
• Mit Schneidwerk

• Schutzart : IP68
• Spannung: 220-240 V/50 Hz
• Fördermenge max: 12000 l/h
• Zul. Abwassertemperatur: max 70°C (max. 5 min)

• Druckstutzen: DN 50
• Entlüftung: DN 50

SANICUBIC 2 Classic WP
• Anwendungsbereich: Einfamilienhäuser, 
 Geschäfte, öffentliche Bereiche
• Inkl. Externes Funkalarmterminal 
• GLT-Anschlüsse (Gebäudeleittechnik)
• Ausgestattet mit zwei Motoren und einem 
 Schneidwerk
• 2 x integrierte Rückschlagventile
• Nennleistung: 2 x 1500 W
• Förderleistung max: 11 m hoch, 55 m weit
• Behältervolumen: 45 l
• Einleitungsöffnungen: 1 x DN 40/50, 
 4 x DN 40/50/100/110

Bestell-Nr. €/Stück

93 158 11 1.494,70
Info Bestell-Nr. €/Stück

 93 158 12 2.331,57

Info Bestell-Nr. €/Stück

 93 191 73 4.168,50

Info Bestell-Nr. €/Stück

 93 198 10 2.676,91

Hebeanlagen für häusliches fäkalienhaltiges Abwasser

Doppelhebeanlage SANICUBIC 2 VX

Typ Nennleistung [W] Spannung [V] Fördermenge max. [l/h] Förderhöhe max. [m] Info Bestell-Nr. €/Stück

Compli 1010/4BW 1300 400 52000 6  93 198 11 6.132,69
Compli 1015/4BW 2200 400 69000 8  93 198 12 7.880,79
Compli 1025/4BW 3000 400 56000 13  93 198 13 8.230,80

Typ Nennleistung [W] Spannung [V] Fördermenge max. [l/h] Förderhöhe max. [m] Gewicht [kg] Info Bestell-Nr. €/Stück

Compli 1225/4BW HL 3000 400 56000 10 143  93 198 14 11.487,01
Compli 1235/2BW HL 4800 400 85000 17 158  93 198 15 15.891,33

Compli 1000
• Zur Entwässerung von Mehrfamilienhäuser 
 und gewerblichen Gebäuden
• Doppelanlagen mit montierter Doppel - Rückschlagklappe
• Steckerfertig mit Steuerung BasicLogo
• Zulauf: DN 100 / DN 150

• Druckabgang: DN 80 / DN 100
• Belüftung: DN 70
• Behältervolumen: 115 l
• Gewicht: 117 kg

Compli 400
• Zur Entwässerung für Einfamilienhäuser
• Einzelanlage mit montierter Rückschlagklappe
• Steckerfertig mit Steuerung
• Höhenverstellbarer Klemmflansch 
• Zulauf: DN 100
• Druckabgang variabel DN 80 / DN 100
• Belüftung: DN 70
• Nennleistung: 1250 W
• Spannung: 400 V
• Fördermenge max.: 48000 l/h
• Förderhöhe max.: 7 m
• Behältervolumen: 64 l
• Gewicht: 67 kg

Compli 1200
• Zur Entwässerung von größerem Sammelvolumen z.B. mehrere 
 Wohneinheiten oder auch Gewerbetriebe 
• Doppelanlagen mit montierter Doppel - Rückschlagklappe
• Steckerfertig mit Steuerung HighLogo 
• Höhenverstellbarer Klemmflansch 

• Zulauf: DN 150
• Druckabgang: DN 80 / DN 100
• Belüftung: DN 70
• Behältervolumen: 350 l

• Anwendungsbereich: Ein- und Mehrfamilienhäuser, 
 Öffentlich und gewerbliche Bauten
• Innerhalb von Gebäuden geeignet (überflutsicher)
• Inkl. Smart-Steuerung
• Inkl. Alarmmodul (5 m Kabel)Akustischem und visuellem 
 Alarm
• Mit Freistromrad
• Integriertes Rückschlagventil
• Schutzart: IP68
• Nennleistung: 1400 W

• Spannung: 220-240 V/50 Hz
• Fördermenge max.: 40000 l/h
• Förderleistung max.: 13 m hoch
• Zul. Abwassertemperatur: max 70 °C (max. 5 min)
• Behältervolumen: 120 l
• Einleitungsöffnungen: 5x DN 40/50/100/110
• Druckleitung: DN 100
• Entlüftung: DN 75
• Maße (L x T x H): 913 x 713 x 751 mm

Hebeanlagen für häusliches fäkalienhaltiges Abwasser

Info Bestell-Nr. €/Stück

 93 178 21 2.073,04

Compli 300 E
• Zur Entwässerung für Einfamilienhäuser
• Einzelanlage mit montierter Rückschlagklappe
• Steckerfertig mit Steuerung
• Zulauf: DN 100
• Druckabgang: DN 80
• Belüftung: DN 70
• Nennleistung: 1370 W
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Fördermenge max: 29000 l/h
• Förderhöhe max: 10,5 m
• Behältervolumen: 50 l
• Gewicht: 30 kg

• Förderung über Freistromrad • Smart Home fähig
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Hebeanlage für häusliches und gewerbliches fäkalienhaltiges Abwasser

Fäkalienhebeanlage Multilift MSS
• Zur Entwässerung von Wohnhäusern und Gewerblichen Gebäuden
• Steckerfertig
• Einzelanlage mit montierter Rückschlagklappe
• Mit Mikroprozessor-Steuerung mit LED Anzeige und eingebauter Alarmanlage
• Förderung über Freistromrad
• Behältervolumen: 44 l
• Zulauf: 5 x DN 150, 3 x DN 50
• Druckstutzen: DN 80/ 100
• Belüftung: DN 70
• Korngröße max: 40 mm
• Gewicht: 28 kg

Fäkalienhebeanlage Multilift M
• Zur Entwässerung von Wohnhäusern und Gewerblichen Gebäuden
• Steckerfertig
• Einzelanlage mit montierter Rückschlagklappe
• Mit Mikroprozessoersteuerung, beleuchtetem LCD – Display, piezoresistivem Drucksensor zur Millimetergenauen Ermittlung 
 aller erforderlichen Pegel und eingebauter Alarmanlage
• Förderung über Freistromrad
• Behältervolumen: 92 l 
• Zulauf: 1 x DN 150, 3 x DN 100, 3 x DN 50 
• Druckstutzen: DN 80/ 100
• Belüftung: DN 70
• Korngröße max: 50 mm
• Gewicht: 69 kg
Typ Spannung [V] Fördermenge max. [l/h] Förderhöhe max. [m] Nennleistung max. [W] Info Bestell-Nr. €/Stück

M.12.1.4 230 50040 8,3 1900  93 185 29 4.147,90
M.15.1.4 230 55080 9,2 2200  93 185 31 4.377,37
M.12.3.4 400 50040 8,5 1800  93 185 30 4.147,90
M.15.3.4 400 55080 9,4 2100  93 185 32 4.377,37

Typ Spannung [V] Fördermenge max. [l/h] Förderhöhe max. [m] Nennleistung max. [W] Info Bestell-Nr. €/Stück

MD.12.3.4 400 50040 8,5 2 x 1800  93 185 33 4.770,24

Typ Spannung [V] Fördermenge max. [l/h] Förderhöhe max. [m] Nennleistung max. [W] Info Bestell-Nr. €/Stück

MSS.11.1.2 230 30996 10,4 1700  93 185 27 2.068,64
MSS.11.3.2 400 33012 10,7 1800  93 185 28 2.068,64

Fäkalienhebeanlage Multilift MD12
• Zur Entwässerung von Mehrfamilienhäusern und Gewerblichen Gebäuden
• Steckerfertig
• Doppelanlage mit montierter Doppel-Rückschlagklappe
• Mit Mikroprozessoersteuerung, beleuchtetem LCD – Display, piezoresistivem Drucksensor zur Millimetergenauen Ermittlung 
 aller erforderlichen Pegel und eingebauter Alarmanlage
• Förderung über Freistromrad
• Behältervolumen: 130 l 
• Zulauf: 2 x DN 150, 3 x DN 100, 4 x DN 50
• Druckstutzen: DN 80/100
• Belüftung: DN 70
• Korngröße max: 50 mm
• Gewicht: 119 kg

Typ Nennleistung [W] Spannung [V] Fördermenge max. [l/h] Druck max. [bar] Akkuspannung [V] Info Bestell-Nr. €/Stück

20/2 M plus,EX 2400 400 18000 2.4 400  93 181 13 2.274,34
35/2 M,Ex 3700 400 16000 3.4 400  93 181 14 2.326,19

Abwassertauchpumpe Multicut mit Schneidwerk
• Förderung fäkalienhaltiger Abwässer aus Schächten
• Abwassertauchpumpe aus Grauguss in explosions-
 geschützter Ausführung
• Für den Stationären Einsatz
• Fördermitteltemperatur max: 40°C

• Druckanschluss DN 32 (1 1/4“)
• Kabellänge: 10 m ohne Stecker
• Ohne Schalteinrichtung
• Schalteinrichtung auf Anfrage

Zulaufschieber PVC für Hebeanlagen Compli 1000
• Mit 2 Rohrstutzen
• DN 100
• Maße (H x B): 360 x 295 mm

Keilflachschieber für Hebeanlagen Compli 1000
• DN 80
• PN 10
• Maße (H x B): 315 x 180 mm

Handmembranpumpe für Hebeanlagen Compli 1000
• Zur Notentsorgung bis max: 15 m
• DN 40 (1 1/2”)

Bestell-Nr. €/Stück

93 181 57 546,99
Bestell-Nr. €/Stück

93 181 33 436,49
Bestell-Nr. €/Stück

93 181 48 448,86

Zubehör
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Mehrstufige Kreiselpumpe
HiMulti 3
• Saug- und Druckanschluss: DN 25 (1”) Innengewinde
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Medientemperatur max.: 40°C
• Ansaughöhe: 8,5 m

Mehrstufige Kreiselpumpe Aspri
• Saug- und Druckanschluss: 
 DN 25 (1”) Innengewinde
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Medientemperatur max.: 40°C
• Ansaughöhe max.: 8 m
• Mit Anschlusskabel 1,5 m und Schuko-Stecker

Typ Fördermenge max. [l/h] Druck max. [bar] Nennleistung max. [W] Bestell-Nr. €/Stück

evenes 3600 5,0 1000 93 166 95 222,66

Typ Fördermenge max. [l/h] Druck max. [bar] Nennleistung max. [W] Bestell-Nr. €/Stück

Delta 1005 2700 5,0 1000 93 149 42 262,79
Delta 1755 4700 5,4 1200 93 149 43 338,46

Typ Fördermenge max. [l/h] Druck max. [bar] Nennleistung max. [W] Bestell-Nr. €/Stück

Aspri 25 5 GG 7200 5,7 1700 93 182 79 563,50
Aspri 20-5 M SM 4800 6,8 1500 93 182 80 456,54

Typ Fördermenge max. [l/h] Druck max. [bar] Nennleistung max. [W] Bestell-Nr. €/Stück

3-24 P 4500 4 640 93 045 89 595,03
3-25 P 4500 5 730 93 045 90 513,47
3-44 P 6000 4,3 840 93 045 91 559,16
3-45 P 6000 5,5 1060 93 045 92 714,74

Typ Fördermenge max. [l/h] Druck max. [bar] Nennleistung max. [W] Bestell-Nr. €/Stück

TP 800 R 3180 4,0 800 92 001 50 120,14
TP 1200 R 3780 4,8 1200 92 001 51 145,00

Typ Fördermenge max. [l/h] Druck max. [bar] Nennleistung max. [W] Bestell-Nr. €/Stück

WJ 202 4500 3,7 650 93 904 57 303,67
WJ 203 5000 4,2 750 93 904 58 303,90
WJ 204 5000 4,9 1100 93 904 59 371,36

Injektorpumpe evenes
•  Saug Druckanschluss: DN 25 (1“)  

Innengewinde
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Medientemperatur max: 40°C
• Ansaughöhe: max. 8,5 m
• Mit Anschlusskabel

Mehrstufige Kreiselpumpe Delta
•  Saug Druckanschluss: DN 25 (1“)  

Innengewinde
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Medientemperatur max: 40°C
• Ansaughöhe: max. 8,5 m
• Delta 1005: Mit Anschlusskabel
• Delta 1755: Ohne Anschlusskabel

Injektorpumpe TP
•  Saug Druckanschluss: DN 25 (1“)  

Innengewinde
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Medientemperatur max: 40°C
• Ansaughöhe: max. 8,5 m
• Mit Anschlusskabel

Injektorpumpe WJ
•  Saug Druckanschluss: DN 25 (1“)  

Innengewinde
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Medientemperatur max: 40°C
• Ansaughöhe: max. 8,5 m
• Mit Anschlusskabel

GARTENPUMPEN
Gartenpumpen sind leicht und handlich, wodurch sie ideal für den mobilen 
Einsatz sind. Sie sind selbstansaugend und eignen sich beispielsweise für  
die Gartenbewässerung, da sie – im Gegensatz zu Tauchpumpen –  
den erforderlichen Druck produzieren. 

Die wichtigsten Leistungsdaten einer Gartenpumpe sind die maximale 
Fördermenge, der maximale Druck und die Ansaughöhe. Mit diesen Angaben 
können Sie die Verbraucher optimal auslegen. Anwendung: zur Förderung von 
klarem Wasser in der Haustechnik sowie zum Ansaugen von Brauchwasser  
aus Zisternen oder Brunnen. max. 

40°C

m
ax

. 8
,5

 m

max. 
40°C

max. 
40°C

max. 
40°C

Gartenpumpe JP
• Saug- und Druckanschluss: DN 25 (1“)
• Spannung: 230 V, 50 Hz
• Medientemeratur max: 60° C 
• Ansaughöhe: 8,0 m
• Mit Anschlusskabel 1,5 m und Schuko-Stecker 

Typ Fördermenge max. [l/h] Druck max. [bar] Nennleistung max. [W] Bestell-Nr. €/Stück

JP 4-54 4000 5,4 1130 93 184 78 269,24
JP 5-48 5000 4,8 1490 93 184 79 281,03
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Hauswasserautomat HiMulti 3C, 
mit elektronischem Druckschalter 
und Trockenlaufschutz
• Kreiselpumpe
• Saug- und Druckanschluss: DN 25 (1”) 
 Innengewinde/Außengewinde
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Medientemperatur max.: 40°C
• Ansaughöhe: 8,5 m
• Mit Anschlusskabel

Hauswasserwerk HiMulti 3H, 
mit Druckschalter
• Kreiselpumpe
• Saug- und Druckanschluss: DN 25 (1”) Innengewinde
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Medientemperatur max.: 40°C
• Ansaughöhe: 8,5 m
• Mit Anschlusskabel

Hauswasserautomat Tecnoplus mit 
Druckschalter und Trockenlaufschutz
• Kreiselpumpe
• Betrieb mit selbstregelnder Drehzahl, um Druck und 
 Durchflussmenge Konstant zu halten
• Saug- und Druckanschluss: DN 25 (1”) Innengewinde
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Medientemperatur max.: 40°C
• Ansaughöhe max.: 5 m
• Mit Anschlusskabel
• Inklusive Kit-Press (Ausdehnungsgefäß) DN 8 (1/4”) 
 für den Einbau in die Druckleitung

Typ Fördermenge max. [l/h] Druck max. [bar] Nennleistung max. [W] Bestell-Nr. €/Stück

Tecnoplus 15 3600 4,0 790 93 182 81 714,64
Tecnoplus 25 7200 4,0 1500 93 182 82 1.034,29

Typ Fördermenge max. [l/h] Druck max. [bar] Nennleistung max. [W] Bestell-Nr. €/Stück

3C1-24 P 4500 4 640 93 045 93 745,00
3C1-25 P 4500 5 730 93 045 94 780,10

Typ Fördermenge max. Druck max. Nennleistung max. Membranbehälter Bestell-Nr. €/Stück
 (l/h) (bar) (W) (l)

evenes 3600 5,0 1000 20 93 166 96 411,93

Hauswasserwerk evenes  
mit Druckschalter und Trockenlaufschutz
• Injektorpumpe
• Saug Druckanschluss: DN 25 (1“) Innengewinde 
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Medientemperatur max: 40°C
• Ansaughöhe: max. 8,5 m
• Mit Anschlusskabel
• Inklusive Membranbehälter und Schalteinrichtung

Hauswasserwerk HWJ 202-204
mit Druckschalter
• Injektorpumpe
• Saug Druckanschluss: DN 25 (1“) Innengewinde 
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Medientemperatur max: 40°C
• Ansaughöhe: max. 8,5 m
• Mit Anschlusskabel
• Inklusive Membranbehälter und Schalteinrichtung

Typ Fördermenge max. Druck max. Nennleistung max. Membranbehälter Info Bestell-Nr. €/Stück
  (l/h) (bar) (W) (l)

HWJ 202 5000 3,7 550 20  93 151 81 517,03
HWJ 203 5000 4,2 750 20  93 151 82 565,30
HWJ 204 5000 4,9 1000 20  93 151 83 695,57
HWJ 204 5000 4,9 1000 50  93 151 84 974,00

Typ Fördermenge max. Druck max. Nennleistung max. Membranbehälter Info Bestell-Nr. €/Stück
  (l/h) (bar) (W) (l)

3H50-24 P 4500 4 640 50  93 045 95 924,14
3H50-25 P 4500 5 730 50  93 045 96 954,73
3 H 50-44 P 7000 4,2 840 50  90 036 81 1.420,41

Hauswasserautomat FWJ 202-204
mit Druckschalter und Trockenlaufschutz
• Injektorpumpe
• Saug-, Druckanschluss: DN 25 (1“) Innengewinde
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Medientemperatur max: 40°C
• Ansaughöhe: max. 8,5 m
• Mit Anschlusskabel

Typ Fördermenge max. Druck max. Nennleistung max. Membranbehälter Bestell-Nr. €/Stück
 (l/h) (bar) (W) (l)

FWJ 202 4500 3,7 550 - 90 162 69 528,70
FWJ 203 5000 4,2 750 - 90 162 70 541,51
FWJ 204 5000 4,9 1100 - 90 856 55 700,50

Griff WJ
• Passend für: ET FWJ-202/203/204-EM/3, JET WJ-202/203/204-EM

Bestell-Nr. €/Stück

93 160 17 61,60

HAUSWASSERWERKE UND HAUSWASSERAUTOMATEN
Diese Geräte empfehlen sich immer dann, wenn ein der öffentlichen Wasserversorgung  
ähnlicher Druck im Bereich zwischen 3,5 und 6,0 bar benötigt wird. Diese Pumpen arbeiten  
über einen Druckschalter, welcher die Geräte bei Wasserentnahme automatisch ein- und danach 
wieder ausschaltet. Hauswasserwerke sind zusätzlich mit einem Membranbehälter zwischen  
20 und 50 Liter ausgestattet. Der Membranbehälter erlaubt es, den Druck in der Leitung  

weitgehend konstant zu halten und die Schalthäufigkeit der Pumpe zu minimieren, 
wodurch die Lebensdauer der Pumpen verlängert wird.

Anwendung: zur Förderung von klarem Wasser in der Haustechnik, Druckerhöhung,
sowie zum Ansaugen von Brauchwasser aus Zisternen oder Brunnen.

Hauswasserautomat JP PM 
mit elektronischem Druck-
schalter und Trockenlaufschutz
• Saug- und Druckanschluss: DN 25 (1“)
• Spannung: 230 V, 50 Hz
• Medientemeratur max: 60° C 
• Ansaughöhe: 8,0 m
• Mit Anschlusskabel 1,5 m und Schuko-Stecker

Typ Fördermenge max. [l/h] Druck max. [bar] Nennleistung max. [W] Bestell-Nr. €/Stück

JP 4-54 PM 4000 5,4 1130 93 184 80 402,74
JP 5-48 PM 5000 4,8 1490 93 184 81 426,17

Typ Fördermenge max. Druck max. Nennleistung max. Membranbehälter Bestell-Nr. €/Stück
 (l/h) (bar) (W) (l)

Garden 2000 5000 5,4 900 20 93 228 10 853,43

Edelstahl-Hauswasserwerk 
HWW-E Garden 2000 ZPC01B,
mit Druckschalter und Trockenlaufschutz
• Injektorpumpe
• Saug Druckanschluss: DN 25 (1“) Innengewinde
• Spannung: 230 V, 50 Hz
• Medientemperatur max: 40°C
• Ansaughöhe: max. 8,5 m
• Mit Anschlusskabel
• Inklusive Edelstahl-Membranbehälter und Schalteinrichtung
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Hauswasserwerk Flow HG 800 P
mit Druckschalter
• Injektorpumpe
• Saug- und Druckanschluss: DN 25 (1“) Innengewinde
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Medientemperatur: max. 40°C
• Ansaughöhe: max. 8,0 m
• Mit Anschlusskabel

Typ Fördermenge max. Druck max. Nennleistung max. Membranbehälter Bestell-Nr. €/Stück
  (l/h) (bar) (W) (l)

HG 800 P 3180 4,0 800 19 93 169 85 205,07

Typ Fördermenge max. Druck max. Nennleistung max. Membranbehälter Bestell-Nr. €/Stück
 (l/h) (bar) (W) (l)

HG 1200R 3780 4,8 1200 24 93 198 42 285,86

Hauswasserwerk Flow HG 1200R 
mit Druckschalter
• Injektorpumpe
• Saug-und Druckanschluss : DN 25 (1“) Innengewinde
• Spannung : 230 V/50 Hz
• Medientemperatur max : 40 °C
• Ansaughöhe max : 8,0m
• Membranbehälter aus Edelstahl
• Mit Anschlusskabel

Hauswasserwerke

SCALA 1 (Bluetooth)
• Selbstansaugendes Hauswasserwerk 
 mit konstanter Drehzahl
• Automatisches zu-und abschalten durch elektronischen 
 Druckschalter
• Trockenlaufschutz
• Integrierter Membrandruckbehälter
• Für die direkte frostfreie Außenaufstellung verwendbar
• Integrierte Bluetooth-Technologie 
• Erweiterbar für Doppelpumpenbetrieb
• Externes Eingangssignal

Typ Fördermenge max. [l/h] Druck max. [bar] Nennleistung max. [W] Bestell-Nr. €/Stück

SCALA1 3-45 3600 4,4 910 93 184 75 468,94
SCALA1 5-55 5300 5,2 1200 93 184 76 535,99

Hauswasserwerk GRUNDFOS SCALA

• Für den Einsatz zur Druckerhöhung, Bewässerung, Wasserversorgung, Gartenbewässerung
• Saug- und Druckanschluss: DN 25 (1“)
• Spannung: 230 V, 50 Hz

• Medientemeratur max: 45° C 
• Ansaughöhe: 8,0 m
• Mit Anschlusskabel 1,5 m und Schuko-Stecker 

SCALA 2
• Selbstansaugendes Hauswasserwerk Konstant 
 druck einstellbar
• Integrierter Frequenzumrichter 
• Automatisches zu-und abschalten durch elektronischen 
 Druckschalter
• Trockenlaufschutz
• Integrierter Membrandruckbehälter
• Für die direkte frostfreie Außenaufstellung verwendbar
• Intelligente Steuerung wird der Pumpenbetrieb 
 automatisch den Bedarf angepasst

Typ Fördermenge max. [l/h] Druck max. [bar] Nennleistung max. [W] Bestell-Nr. €/Stück

SCALA2 3-45 5000 4,5 550 93 184 77 662,04

Hydro MONO CMBE
• Einzelanlagen

Druckerhöhungsanlage Hydro CMBE

• Kompakte Druckerhöhungsanlagen mit drehzahlgestellter Pumpe für die Wasserversorgung 
 in Privathaushalten oder kleinen Gewerbetrieben 
• Konstanter Druck, integrierte Steuerung 
• Vermeidung von Druckstößen durch elektronischen Sanftanlauf der Pumpe
• Alle medienberührten Bauteile sind aus Edelstahl 1.4301

Technische Daten:
• Spannung: 230V,50Hz
• Medientemperatur max: 60 °C
• Ansaughöhe max: 1 m 
• Membranbehälter: 2 l
• Mit Anschlusskabel 1,5 m

Hydro TWIN CMBE
• Doppelanlagen

Zulauf-/ Druckleitungssatz
• Bestehend aus Kugelhähnen 
 mit Verschraubungen und Vibrationsdämpfern

Typ Pumpenanschluss Systemanschluss Bestell-Nr. €/Stück

Set 1 DN 25 (1”) DN 40 (1 1/2”) 90 069 48 863,36
Set 2 DN 32 (1 1/4”) DN 40 (1 1/2”) 90 069 49 863,36

Typ Fördermenge  Druck Nennleistung Saug/ Bestell-Nr. €/Stück 
 max. [l/h] max. [bar] max. [W] Druckanschluss

3-62 4200 4,5 1100 DN 25 (1”) 93 184 87 2.210,23
5-62 6000 4,8 1500 DN 32 (1 1/4”) - DN 25 (1”) 90 069 45 3.141,39

Typ Fördermenge  Druck Nennleistung Saug/ Info Bestell-Nr. €/Stück 
 max. [l/h] max. [bar] max. [W] Druckanschluss

TWIN 3-62 4200 4,5 1100 DN 25 (1”)  90 069 46 4.664,69
TWIN 5-62 6000 4,8 1500 DN 32 (1 1/4”) -  
    DN 25 (1”)  90 069 47 6.495,71
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Multi-IS automatik 
mit schwimmender Entnahme
• Integrierter elektronischer
 Druckschalter mit Trockenlaufschutz
• Rückflussstopp: integriert
• Spannung: 230 V, 50 Hz
• Pumpen-ø: 160 mm
• Befestigungsseil: 3 m
• Anschlusskabel: 15 m
• Saugschlauch: 1 m
• Druckanschluss: DN 25 (1“) IG

TDP 800
• Pumpengehäuse: Kunststoff
• Mit Schwimmerschalter
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Pumpen-ø: 150 mm
• Anschlusskabel: 10 m
• Druckanschluss: DN 25 (1”)

Typ Fördermenge max. Druck max. Nennleistung max. Korngröße max. Bestell-Nr. €/Stück
 (l/h) (bar) (W) (mm)

TDP 800 6000 3,0 760 3,0 93 093 06 408,11

• Ohne schwimmende Entnahme

Typ Fördermenge max. [l/h] Druck max. [bar] Nennleistung max. [W] Bestell-Nr. €/Stück

SBA 3-45 A 6000 4,5 800 93 237 46 653,43

Tauchdruckpumpen SBA

Druckerhöhung

• Integrierte Schaltautomatik inkl. Trockenlaufschutz 
 schaltet die Pumpe bei Wasserentnahme automatisch ein und aus
• Mit Schwimmerschalter
• Mehrstufig
• Kabel mit Schuko-Stecker
• Kabellänge: 15 m
• Maximale Eintauchtiefe: 10 m

Technische Daten:
• Nennleistung: 800 W
• Medientemperatur: 0-40°C
• Material Pumpengehäuse: Polypropylen PP-GF30
• Gehäuse-ø: 160 mm
• Betriebsspannung: 230 V, 50 Hz
• Druckanschluss: DN 25 (1”)

• Mit schwimmende Entnahme

Typ Fördermenge max. [l/h] Druck max. [bar] Nennleistung max. [W] Bestell-Nr. €/Stück

SBA 3-45 AW 6000 4,5 800 93 237 45 794,96

Isar Boost 5
• Einzelpumpenanlage für die vollautomatische Wasserversorgung und Druckerhöhung im Zulaufbetrieb
• Mehrstufige, selbstansaugende und drehzahlgeregelte CH1-L-Hochdruckkreiselpumpe 
• Integrierter Motor- und Trockenlaufschutz
• Saug Druckanschluss: DN 25 (1”)
• Ansaughöhe: 8,0 m
• Mit Anschlusskabel

Tauchdruckpumpen

Typ Größe Fördermenge max. [l/h] Druck max. [bar] Betriebsspannung [V] Nennleistung max. [W] Info Bestell-Nr. €/Stück

205 EM-GE DN 25 (1”) 6600 7,9 230 1100  93 183 62 5.818,06
403 EM-GE DN 32 (1 1/4”) 10000 4,8 230 1100  93 183 63 5.937,19
205- GE DN 25 (1”) 6000 7,0 230 1100  93 183 64 5.272,17
403-GE DN 32 (1 1/4”) 10000 4,8 400 1100  93 183 65 5.474,16
406-GE DN 32 (1 1/4”) 10000 9,2 400 2200  93 183 66 6.099,80
803-GE DN 40 (1 1/2”) 18200 5,2 400 2200  93 183 67 7.181,20
1602-GE DN 50 (2”) 31000 3,0 400 2200  93 183 68 7.449,49

Comfort-Vario COR-1 MHIE-GE
• Einzelpumpenanlage für die vollautomatische 
 Wasserversorgung und Druckerhöhung im Zulaufbetrieb
• Für private, gewerbliche, industrielle und 
 kommunale Anwendungen
• Drehzahlgeregelte Hochdruckkreiselpumpe 
• Integrierter Motorvollschutz und Trockenlauferkennung
• Komplett vormontiert, anschlussfertig, auf Funktion 
 und Dichtigkeit überprüft
• Thermisch und chemisch desinfiziert

Technische Daten:
• Schutzart: IP 54
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Betriebstemperatur Medien: 3°C - 50°C
• Material Pumpe: Edelstahl

Typ Fördermenge max. [l/h] Druck max. [bar] Nennleistung max. [W] Bestell-Nr. €/Stück

Boost 5-E-3 4800 5,5 750 93 183 80 839,73
Boost 5-E-5 7000 5,5 1100 93 183 81 1.051,94

Typ Fördermenge max. [l/h] Druck max. [bar] Nennleistung max. [W] Bestell-Nr. €/Stück

Multi-05 IS 5700 3,6 650 93 234 79 566,13
Multi-10 IS 5700 4,8 750 93 234 80 621,76
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Umfüllpumpe batteriebetrieben 
• Zum Umfüllen von Flüssigkeiten
• Mit integrierter Abschaltautomatik 

Technische Daten:
•  Spannung: Batterie 2 x AA 1,5 Volt  

(nicht im Lieferumfang) 
• Fördermenge max: 4 l/min.
• Medientemperatur max: 45°C

Bestell-Nr. €/Stück

93 028 26 35,43

Typ Bestell-Nr. €/Stück

ENS 1 für FSP 330 93 093 01 356,49
ENS 1 Universal 93 093 02 356,49

Elektronische Niveausteuerung 
ENS 1
• Ausführung für Flachsauger FSP 330 (93 093 00)
• Ausführung als Universalniveausteuerung mit Hochwasser-
 alarm auch für andere Pumpen bis 1000 W oder als 
 Trockenlaufschutz einsetzbar (mit Universalbefestigungs-
 winkel und 300 mm Elektrodenlänge)
• Nennleistung: 1000 W, 230 V~
• Motorennennstrom max.: 6,0 A
• Summer für Hochwasseralarm
• Potentialfreier Kontakt Hochwasseralarm max. 10 W, max. 230 V

Tauchpumpe flachsaugend FSP 330
• Pumpengehäuse: Kunststoff
• Manuell flachabsaugend bis 1 mm Restwasserniveau
• Mit integrierter Rückschlagklappe
• Druckanschluss: DN 25 (1”)
• Spannung: 230 V, 50 Hz
• Anschlusskabel: 10 m

Tauchpumpe Simer 5
• Pumpengehäuse: Aluminium
• Flachabsaugend bis 2 mm Restwasserniveau
• Anschlusskabel: 10 m
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Druckanschluss: DN 32 (1 1/4“)
• Schlauchanschluss ø: 13, 19, 25 mm

Niveaugeber Simer Level Control
für Flachsauger (93 181 32)
•  Übernimmt den automatischen  

Ein-und Ausschaltvorgang der Pumpe
• Einschaltpunkt 7 mm/Ausschaltpunkt 2 mm
•  Der Niveaugeber benötigt keine  

zusätzliche Stromversorgung 

Bestell-Nr. €/Stück

93 181 55 166,46

Typ Fördermenge max. Druck max. Nennleistung max. Korngröße max. Bestell-Nr. €/Stück
 (l/h) (bar) (W) (mm)

FSP 330 5500 0,7 300 1,0 93 093 00 217,80 Simer 5 4300 0,6 190 - 93 181 32 209,94

Typ Fördermenge max. Druck max. Nennleistung max. Korngröße max. Bestell-Nr. €/Stück
 (l/h) (bar) (W) (mm)

Tauchpumpe 280 A
• Pumpengehäuse: Kunststoff
• Mit Schwimmerschalter
• Spannung: 230 V, 50 Hz
• Anschlusskabel: 10 m
• Pumpen-ø: 150 mm
• Druckanschluss: DN 25 (1“)

Diese Pumpen werden bei der Gebäudeentwässerung zum Entleeren von Kellern, Behältern, Pools oder Gruben verschiedenster Arten eingesetzt. Sie eignen sich hervorragend für den  
mobilen Einsatz oder im stationären fest verbauten Bereich.
Dabei unterscheidet man zwei Gehäusearten: 
• Kunststoff als eine kostenoptimierende Lösung
• Edelstahl für maximale Lebensdauer und Stabilität
Der Schwimmerschalter übernimmt die automatische Ansteuerung der Ein-/ Abschaltung  der Pumpe, wodurch sich eine hohe Effizienz ergibt. Die Druckleistung in bar sagt aus,  
welchen maximalen Höhenunterschied die Pumpe in Meter überwindet.  
Ein Beispiel: 1,0 bar Druck = max. 10 m Förderhöhe.

TAUCHPUMPEN 
FÜR SAUBERES UND LEICHT VERSCHMUTZTES WASSER

280 A 5000 0,5 300 10,0 93 965 28 179,01

Typ Fördermenge max. Druck max. Nennleistung max. Korngröße max. Bestell-Nr. €/Stück
 (l/h) (bar) (W) (mm)

7000 0,75 400 10,0 93 182 02 187,86

Fördermenge max. Druck max. Nennleistung max. Korngröße max. Bestell-Nr. €/Stück
(l/h) (bar) (W) (mm)

Tauchpumpe evenes
• Pumpengehäuse: Kunststoff
• Hebelschwimmer, für Dauerbetrieb kann 
 dieser arretiert werden
• Flachabsaugung durch abnehmbares Saugsieb
• Inkl. Rückschlagklappe
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Druckanschluss: DN 32 (1 1/4”)
• Anschlusskabel: 10 m

DAS PASST - ARTIKEL AUS DEM WS-SORTIMENT

Flachsauger

• Flachsaugende Tauchpumpen werden bei kleineren Überschwemmungen im häuslichen Bereich  eingesetzt, um eine möglichst wischtrockene Fläche zu erzielen
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Tauchpumpe TMW 32/8-A
• Pumpengehäuse: Polypropylen
• Mit Schwimmerschalter
• Druckanschluss: DN 32 (1 1/4")
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Anschlusskabel: 3 m

Tauchpumpe TSW 32/8-A
• Pumpengehäuse: Edelstahl
• Mit Schwimmerschalter
• Druckanschluss: DN 32 (1 1/4")
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Anschlusskabel: 10 m

TMW 32/8-A 8000 0,7 370 10,0 93 904 63 209,20

Typ Fördermenge max. Druck max. Nennleistung max. Korngröße max. Bestell-Nr. €/Stück
 (l/h) (bar) (W) (mm)

TSW 32/8-A 13000 0,8 550 10,0 93 904 62 360,24

Typ Fördermenge max. Druck max. Nennleistung max. Korngröße max. Bestell-Nr. €/Stück
 (l/h) (bar) (W) (mm)

mit Schwimmerschalter

Typ Fördermenge max. [l/h] Druck max. [bar] Nennleistung max. [W] Bestell-Nr. €/Stück

KP 150 A1 8500 0,55 300 93 185 10 345,40
KP 250 A1 11110 0,75 480 93 185 11 408,93
KP 350 A1 14000 0,9 720 93 185 12 530,23

Tauchpumpe Unilift Edelstahl

• Zur Förderung von Sickerwasser und häuslichem 
 Schmutzwasser
• Pumpengehäuse: Edelstahl

Technische Daten:
• Medientemperatur max: 50 °C
• Spannung: 230 V/50 Hz

• Anschlusskabel: 10 m
• Druckanschluss: DN 32 (1 1/4”)
• Korngröße max: 10 mm

ohne Schwimmerschalter

Typ Fördermenge max. [l/h] Druck max. [bar] Nennleistung max. [W] Bestell-Nr. €/Stück

KP 150 M1 8500 0,55 300 93 185 07 324,93
KP 250 M1 11110 0,75 480 93 185 08 390,13
KP 350 M1 14000 0,9 720 93 185 09 496,14

Tauchpumpe Flow Pro 350
• Pumpengehäuse: Kunststoff
• Mit Schwimmerschalter
• Druckanschluss: DN 25 (1“)
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Anschlusskabel: 10 m
• Schlauchtülle universal 19 und 25 mm

Flow Pro 350 4980 0,65 350 3,0 92 001 82 66,29

Typ Fördermenge max. Druck max. Nennleistung max. Korngröße max. Bestell-Nr. €/Stück
 (l/h) (bar) (W) (mm)

Tauchpumpe Flow Pro 550
• Pumpengehäuse: Kunststoff
• Mit integriertem Schwimmerschalter für automatischen 
 Ein- und Ausschaltbetrieb
• Aus- und Einschalthöhe: 30 mm und 140 mm
• Spannung: 230 V / 50 Hz
• Kabellänge: 10 m
• Druckanschluss: DN 40 (1 1/2“)
• Restwassermenge:
 - CW-550: 5 mm
 - DW-550: 16 mm

CW-550 11.000 0,9 550 3,0 92 001 49 89,07
DW-550 11.000 0,65 550 16,0 92 001 97 101,50

Typ Fördermenge max. Druck max. Nennleistung max. Korngröße max. Bestell-Nr. €/Stück
 (l/h) (bar) (W) (mm)

Drainageset 
• Komplettset für die Entwässerung
• Für Drainageschächte ab ø 280 mm
• Pumpe U6 Drain ES
• Steckerfertig 
• Spannung: 230 V / 50 Hz
• Nennleistung: W 490
• Fördermenge max: l/h 15500
• Druck max: bar 0,9
• Druckanschluss: DN 32 (1¼“)
• Korn-ø max: 10 mm  

Lieferumfang: 
- Drainagepumpe U6 Drain ES
- Sonderschwimmer
- Rückschlagklappe
- Schlauchtülle mit Schelle
- Standsicherung
- 5 m Zugseil
- 20 m Anschlussleitung
- Steuerung Hand-0-Automatik.

Bestell-Nr. €/Set

93 181 26 1.005,71

Tauchpumpen

www.weinmann-schanz.de438

Kapitel 5

Alle Preise zuzüglich der zur Zeit gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.

 5



mit Schwimmerschalter

Typ Fördermenge max. [l/h] Druck max. [bar] Nennleistung max. [W] Bestell-Nr. €/Stück

CC5-A1 6000 0,5 240 93 185 01 238,40
CC7-A1 9500 0,75 380 93 185 02 279,07
CC9-A1 13500 0,95 780 93 185 03 453,94

Tauchpumpen Unilift CC

Schmutzwassertauchpumpen

• Zur Förderung von Klar- und leicht verschmutztem Wasser
• Pumpengehäuse: Polyprobylen
• Flachabsaugung auf unter 3mm durch abnehmbaren Siebfuß
• Inkl. Rückschlagklappe

Technische Daten:
• Medientemperatur max: 40 °C
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Druckanschluss vertikal: DN 20 (3/4”) – DN 32 (1 1/4”)

• Druckanschluss horizontal: DN 32 (1 1/4”) 
 (90° Bogen montiert)
• Korngröße max: 10 mm

ohne Schwimmerschalter

Typ Fördermenge max. [l/h] Druck max. [bar] Nennleistung max. [W] Bestell-Nr. €/Stück

CC5-M1 6000 0,5 240 93 184 98 200,96
CC7-M1 9500 0,75 380 93 184 99 237,41
CC9-M1 13500 0,95 780 93 185 00 484,64

mit Schwimmerschalter und 
Schwimmerschalterführung
• Für Schächte ab 300 x 350 mm

Typ Fördermenge max. [l/h] Druck max. [bar] Nennleistung max. [W] Bestell-Nr. €/Stück

CC5-A1 CS 6000 0,5 240 93 184 95 227,33
CC7-A1 CS 9500 0,75 380 93 184 96 260,13
CC9-A1 CS 13500 0,95 780 93 184 97 333,49

mit Schwimmerschalter 
für aggressive Medien

Typ Fördermenge  Druck Nennleistung Bestell-Nr. €/Stück 
 max. [l/h] max. [bar] max. [W]

Unilift CC 7 A1 AISI 316 9500 0,75 380 93 185 04 328,29
Unilift CC 9 A1 AISI 316 13500 0,95 780 93 185 05 401,63

Schmutzwassertauchpumpe 
ZM 280 A
• Pumpengehäuse: Kunststoff
• Mit Schwimmerschalter
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Druckanschluss: DN 25 (1”)
• Pumpen-ø: 150 mm
• Anschlusskabel: 10 m

Schmutzwassertauchpumpe 
ZM 650 A
• Pumpengehäuse: Kunststoff
• Mit Schwimmerschalter
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Druckanschluss: DN 25 (1”)
• Pumpen-ø: 170 mm
• Anschlusskabel: 10 m

ZM 280 A 7000 0,6 300 10,0 93 093 04 213,69

Typ Fördermenge max. Druck max. Nennleistung max. Korngröße max. Bestell-Nr. €/Stück
 (l/h) (bar) (W) (mm)

ZM 650 A 9000 1,1 600 10,0 93 093 05 395,90

Typ Fördermenge max. Druck max. Nennleistung max. Korngröße max. Bestell-Nr. €/Stück
 (l/h) (bar) (W) (mm)

Vectis 400 7.000 0,75 400 10 93 182 03 202,30
Vectis 600 11.000 0,9 600 20* 93 182 04 267,14
Vectis 800 15.000 1,1 800 20* 93 182 05 308,64

Typ Fördermenge max. Druck max. Nennleistung max. Korngröße max. Bestell-Nr. €/Stück
 (l/h) (bar) (W) (mm)

Bestell-Nr. €/Stück

93 919 69 2.078,41

Baupumpe Drainprofi B 180
• Pumpengehäuse: Edelstahl
• Max. Medientemperatur: 40°C
• Kabellänge: 10 m
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Nennleistung: 1100 W
• Fördermenge max.: 25000 l/h
• Druck max.: 1,5 bar
• Druckanschluss DN 50 (2“) mit Storz Festkupplung C
• Pumpen ø: 203 mm
• Korngröße max.: 10 mm

Schmutzwassertauchpumpe Vectis
• Pumpengehäuse: Kunststoff
• Hebelschwimmer, für Dauerbetrieb kann 
 dieser arretiert werden
• Flachabsaugung durch abnehmbares Saugsieb
• Inkl. Rückschlagklappe
• Fördermedientemperatur max.: 35°C
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Druckanschluss: DN 32 (1 1/4)
• Kabellänge: 10 m

*bei abgenommenem Saugsieb
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Schmutzwassertauchpumpe E-ZW
• Pumpengehäuse: Edelstahl
• Mit Schwimmerschalter
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Druckanschluss: DN 32 (1 1/4”)
• Anschlusskabel: 10 m
• Pumpen-ø: 175 mm

Typ Fördermenge max.  Druck max.  Nennleistung max.  Korngröße max.  Bestell-Nr. €/Stück
 (l/h) (bar) (W) (mm)

E-ZW 50 A-2 7500 0,75 380 10,0 93 092 99 333,09
E-ZW 65 A 9500 1,5 850 10,0 93 092 96 402,31
E-ZW 80 A 10000 0,9 850 30,0 93 092 98 502,74
E-ZWM 65 A 8500 0,85 600 10,0 93 092 97 656,81

Schmutzwassertauchpumpen

Typ Fördermenge max. [l/h] Druck max. [bar] Nennleistung max. [W] Korngröße max. [mm] Gehäuse-ø [mm] Kabellänge [m] Bestell-Nr. €/Stück

U3KS 6500 0,7 320 10,0 280 4,0 93 178 28 237,87
U3KS 6500 0,7 320 10,0 280 10,0 93 181 58 288,26
U5KS 11000 0,8 520 20,0 290 4,0 93 178 30 440,44

Schmutzwassertauchpumpe UKS
• Geeignet für leicht agressive Medien und Waschlaugen bis 65°C
• Pumpengehäuse: GFK
• Mit Schwimmerschalter
• Spannung: 230 V / 50 Hz
• Druckanschluss: DN 32 (1 1/4“)

Typ Fördermenge max. [l/h] Druck max. [bar] Nennleistung max. [W] Korngröße max. [mm] Gehäuse-ø [mm] Kabellänge [m] Bestell-Nr. €/Stück

U6KES 15000 0,9 750 20,0 295 4,0 93 178 31 735,01

Schmutzwassertauchpumpe U6KES
• Geeignet für aggressive, abrasive Medien, Waschlaugen (auch Kochvorgang)
• Einsatzzweck auch für Flüssigdünger
• Pumpengehäuse: GFK
• Mit Schwimmerschalter
• Spannung: 230 V / 50 Hz
• Druckanschluss: DN 32 (1 1/4“)

Schmutzwassertauchpumpe US 62
• Für gewerbliche Anwendungen
• Geeignet für Waschlaugen (Kochvorgang)
• Pumpengehäuse: Edelstahl
• Mit Schwimmerschalter
• Druckanschluss: DN 40 (1 1/2“)
• US 62ES (93 181 60): 230 V
• US 62DS (93 181 61): 400 V mit CEE-Stecker
• Pumpen-ø: 255 mm
• Anschlusskabel: 10 m

US 62ES 19000 0,9 830 10,0 93 181 60 920,49
US 62DS 22000 0,9 850 10,0 93 181 61 1.073,30

Typ Fördermenge max. Druck max. Nennleistung max. Korngröße max. Bestell-Nr. €/Stück
 (l/h) (bar) (W) (mm)

Schmutzwassertauchpumpe U3KS 
•  Pumpengehäuse: GFK
•  Mit Schwimmerschalter
•  Zur Förderung von salzhaltigen Medien 
 (max: 10% Salzgehalt) und Waschlaugen (Kochvorgang)
•  Inkl. Rückschlagklappe 
•  Druckanschluss: DN 32 (1 1/4“)
•  U3KS (93 178 29): 4 m Kabel
•  U3KS (93 181 59): 10 m Kabel
•  Spannung: 230 V
•  Pumpen-ø: 280 mm

U3KS 6500 0,7 320 10,0 93 178 29 418,99
U3KS 6500 0,7 320 10,0 93 181 59 444,34

Typ Fördermenge max. Druck max. Nennleistung max. Korngröße max. Bestell-Nr. €/Stück
 (l/h) (bar) (W) (mm)

Schmutzwassertauchpumpe US 73
• Zur Förderung von stark verschmutztem 
 Wasser. Faserhaltiges Abwasser wie es 
 in Wäschereien oder Gemeinschafts-Waschanlagen anfällt. 
 Haushaltsmaschinen wie Geschirrspülern und Wasch-
 maschinen (Kochvorgang) können mit diesen Pumpen 
 gefördert werden
• Für gewerbliche Anwendungen und Heißwasser
• Pumpengehäuse: Grauguss
• Motorgehäuse: Edelstahl
• Mit Schwimmerschalter
• Druckanschluss: DN 40 (1 1/2“)
• Anschlusskabel: 10 m
• US 73ES (93 181 62): 230 V
• US 73DS (93 181 63): 400 V
• Pumpen-ø: 255 mm

Typ Fördermenge max.  Druck max.  Nennleistung max.  Korngröße max.  Bestell-Nr. €/Stück
 (l/h) (bar) (W) (mm)

US 73ES 19000 0,9 830 30,0 93 181 62 1.092,50
US 73DS 22000 0,9 850 30,0 93 181 63 1.171,40

Heisswasserpumpen US
• Zur Förderung von stark verschmutztem 
 Wasser bis zu 90°C geeignet. Wie es in 
 Wäschereien oder Gemeinschafts-Waschanlagen 
 anfällt. Sowie bei gewerblichen Geschirrspülern und 
 Waschmaschinen
• Pumpengehäuse: Grauguss
• Mit Schwimmerschalter
• Druckanschluss: DN 40 (1 1/2“)
• Anschlusskabel: 10 m
• Spannung: 230 V
• Pumpen-ø: 255 mm

US 73HES 19000 0,9 830 30,0 93 181 64 1.170,69
US 103HES 28000 1,2 1370 30,0 93 181 65 1.331,33

Typ Fördermenge max. Druck max. Nennleistung max. Korngröße max. Bestell-Nr. €/Stück
 (l/h) (bar) (W) (mm)
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Typ Fördermenge max. [l/h] Druck max. [bar] Nennleistung max. [W] Korngröße max. [mm] Gehäuse-ø [mm] Kabellänge [m] Bestell-Nr. €/Stück

UV3 7000 0,7 340 10 144 10,0 93 234 94 365,86

Schmutzwassertauchpumpe Multidrain UV 3
• Geeignet für Regenwasser, leicht verschmutztes Wasser und häusliches Abwasser aus 
 z. B. Haushaltsgeschirrspülern oder -waschmaschinen (Kochvorgang)
• Pumpengehäuse: Edelstahl 
• Ohne Schwimmerschaltung
• Netzleitung mit Schukostecker
• Spannung 230 V 50 Hz
• Druckanschluss DN 32 (1 1/4“) IG
• Inkl. Rückschlagklappe
• Spüleinrichtung

Typ Fördermenge max. [l/h] Druck max. [bar] Nennleistung max. [W] Korngröße max. [mm] Membranbehälter [l] Kabellänge [m] Bestell-Nr. €/Stück

UV 3 S 7000 0,7 340 10 262 4,0 93 234 95 365,86
UV 3 S 7000 0,7 340 10 262 10,0 93 234 96 386,14

Schmutzwassertauchpumpe Jung Multidrain UV 3 S, mit Schwimmer
• Geeignet für Regenwasser, leicht verschmutztes Wasser und häusliches Abwasser aus 
 z. B. Haushaltsgeschirrspülern oder -waschmaschinen (Kochvorgang)
• Pumpengehäuse: Edelstahl
• Mit Schwimmerschaltung
• Spannung 230 V/50 Hz
• Netzleitung mit Schukostecker
• Druckanschluss DN 32 (1 1/4“) IG
• Inkl. Rückschlagklappe
• Spüleinrichtung

Typ Fördermenge max. [l/h] Druck max. [bar] Nennleistung max. [W] Korngröße max. [mm] Membranbehälter [l] Kabellänge [m] Bestell-Nr. €/Stück

UV 3 SF 7000 0,7 340 10 182 10,0 93 234 97 416,94

Schmutzwassertauchpumpe Multidrain UV 3 SF
• Geeignet für Regenwasser, leicht verschmutztes Wasser und häusliches Abwasser aus 
 z. B. Haushaltsgeschirrspülern oder -waschmaschinen (Kochvorgang)
• Pumpengehäuse: Edelstahl
• Mit Vertikal-Schwimmerschaltung
• Spannung 230 V/50 Hz
• Netzleitung mit Schukostecker
• Druckanschluss DN 32 (1 1/4“) IG
• Schlauchanschluss und Rückschlagklappefür mobilen Einsatz im Lieferumfang

Typ Fördermenge max. [l/h] Druck max. [bar] Nennleistung max. [W] Korngröße max. [mm] Membranbehälter [l] Kabellänge [m] Bestell-Nr. €/Stück

UV 305-1 21000 0,85 1150 10 260 10,0 93 234 98 933,57
UV 310-1 24500 1 1300 10 260 10,0 93 234 99 1.052,67
UV 315-1 28000 1,35 1830 10 260 10,0 93 235 00 1.171,76

Schmutzwassertauchpumpe Jung UV Serie 300, 230V
• Geeignet Schmutz-, Regen-, Grund-,Sicker- oder Drainagewasser
• Pumpengehäuse: Edelstahl
• Ohne Schwimmerschaltung
• Spannung 230 V/50 Hz
• Netzleitung mit Schukostecker
• Druckanschluss DN 32 (1 1/2“) IG

Typ Fördermenge max. [l/h] Druck max. [bar] Nennleistung max. [W] Korngröße max. [mm] Membranbehälter [l] Kabellänge [m] Bestell-Nr. €/Stück

UV 305-1 S 21000 0,85 1150 10 260 10,0 93 235 04 1.005,33
UV 310-1 S 24500 1,0 1300 10 260 10,0 93 235 05 1.124,41
UV 315-1 S 28000 1,35 1830 10 260 10,0 93 235 06 1.243,51

Schmutzwassertauchpumpe Jung UV, , 10 m Leitungslänge
• Geeignet Schmutz-, Regen-, Grund-,Sicker- oder Drainagewasser
• Pumpengehäuse: Edelstahl
• Mit Schwimmerschaltung
• Spannung 230 V/50 Hz
• Netzleitung mit Schukostecker
• Druckanschluss DN 40 (1 1/2“) IG

Typ Fördermenge max. [l/h] Druck max. [bar] Nennleistung max. [W] Korngröße max. [mm] Membranbehälter [l] Kabellänge [m] Bestell-Nr. €/Stück

UV 305-3 22000 0,85 1150 10 260 10,0 93 235 01 1.026,04
UV 310-3 24500 1 1350 10 260 10,0 93 235 02 1.144,39
UV 315-3 29000 1,35 1850 10 260 10,0 93 235 03 1.263,49

Schmutzwassertauchpumpe Jung UV Serie 300, 400V
• Geeignet Schmutz-, Regen-, Grund-,Sicker- oder Drainagewasser
• Pumpengehäuse: Edelstahl
• Ohne Schwimmerschaltung
• Spannung 400 V/50Hz ohne Stecker
• Druckanschluss DN 40 (1 1/2“) IG

Schmutzwassertauchpumpen
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Schmutzwassertauchpumpe MXO 30
• Pumpengehäuse: Edelstahl
• Mit Schwimmerschalter
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Druckanschluss: DN 32 (1 1/4")
• Pumpen-ø: 154 mm
• Anschlusskabel: 5 m

MXO 30 9000 0,8 500 10,0 93 149 47 236,40

Typ Fördermenge max. Druck max. Nennleistung max. Korngröße max. Bestell-Nr. €/Stück
 (l/h) (bar) (W) (mm)

Schmutzwassertauchpumpe Vigila 200
• Pumpengehäuse: Technopolymer
• Vigila MA: mit Schwimmerschalter
•  Vigila MHA: Mit keramisch beschichteter Welle,  

geeignet für Salzlaugen und chemische Abwässer
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Druckanschluss: DN 32 (1 1/4" AG) mit Schlauchkupplung
• Pumpen-ø: 201 mm
• Anschlusskabel: 10 m

200 MA 9500 0,6 350 10,0 93 149 48 143,76
200 MHA 9500 0,6 350 10,0 93 149 49 181,86

Typ Fördermenge max. Druck max. Nennleistung max. Korngröße max. Bestell-Nr. €/Stück
 (l/h) (bar) (W) (mm)

Typ Fördermenge max. [l/h] Druck max. [bar] Nennleistung max. [W] Korngröße max. [mm] Membranbehälter [l] Kabellänge [m] Bestell-Nr. €/Stück

UV 620-1 S 36000 1,85 2400 10 295 10,0 93 235 14 1.404,76

Schmutzwassertauchpumpe Multidrain UV 620 230V
• Geeignet für Drainage / Schmutzwasser (fäkalienfrei)
• Pumpengehäuse: Edelstahl
• Mit  Schwimmerschaltung
• Spannung 230 V/50 Hz
• Netzleitung mit Schukostecker
• Druckabgänge horizontal und vertikal
• Druckanschlüsse DN 32 (2“)
• Automatische Selbstentlüftung

Typ Fördermenge max. [l/h] Druck max. [bar] Nennleistung max. [W] Korngröße max. [mm] Membranbehälter [l] Kabellänge [m] Info Bestell-Nr. €/Stück

UV 620-3 S 37000 1,8 2380 10 295 10,0  93 235 15 1.496,49
UV 625-3 S 38000 2,0 2800 10 295 10,0  93 235 16 1.615,57
UV 635-3 S 39000 2,5 3700 10 295 10,0  93 235 17 1.813,44

Schmutzwassertauchpumpe Jung UV Serie 600, 400V mit Schwimmer
• Geeignet für Drainage / Schmutzwasser (fäkalienfrei)
• Pumpengehäuse: Edelstahl
• Mit Schwimmerschaltung
• Spannung 400 V/50 Hz ohne Stecker
• Druckabgänge horizontal und vertikal
• Druckanschlüsse DN 50 (2“)
• Automatische Selbstentlüftung

Schmutzwassertauchpumpen

Typ Fördermenge max. [l/h] Druck max. [bar] Nennleistung max. [W] Korngröße max. [mm] Membranbehälter [l] Kabellänge [m] Bestell-Nr. €/Stück

UV 305-3 S 22000 0,85 1150 10 260 10,0 93 235 07 1.097,04
UV 310-3 S 24500 1 1350 10 260 10,0 93 235 08 1.216,14
UV 315-3 S 29000 1,35 1850 10 260 10,0 93 235 09 1.333,00

Schmutzwassertauchpumpe Jung UV Serie 300, 400V
• Geeignet Schmutz-, Regen-, Grund-,Sicker- oder Drainagewasser
• Pumpengehäuse: Edelstahl
• Mit  Schwimmerschaltung
• Spannung 400 V/50Hz ohne Stecker
• Druckanschluss DN 40 (1 1/2“) IG

Typ Fördermenge max. [l/h] Druck max. [bar] Nennleistung max. [W] Korngröße max. [mm] Membranbehälter [l] Kabellänge [m] Bestell-Nr. €/Stück

UV 620-1 42000 1,85 2400 10 295 10,0 93 235 10 1.331,53

Schmutzwassertauchpumpe Multidrain UV 620 230V
• Geeignet für Drainage / Schmutzwasser (fäkalienfrei)
• Pumpengehäuse: Edelstahl
• Ohne Schwimmerschaltung
• Spannung 230 V/50 Hz
• Netzleitung mit Schukostecker
• Druckabgänge horizontal und vertikal
• Druckanschlüsse DN 50 (2“)
• Automatische Selbstentlüftung

Typ Fördermenge max. [l/h] Druck max. [bar] Nennleistung max. [W] Korngröße max. [mm] Membranbehälter [l] Kabellänge [m] Info Bestell-Nr. €/Stück

UV 620-3 S 37000 1,8 2380 10 295 10,0  93 235 11 1.424,00
UV 625-3 S 38000 2,0 2800 10 295 10,0  93 235 12 1.543,83
UV 635-3 S 39000 2,5 3700 10 295 10,0  93 235 13 1.742,44

Schmutzwassertauchpumpe Jung UV Serie 600, 400V
• Geeignet für Drainage / Schmutzwasser (fäkalienfrei)
• Pumpengehäuse: Edelstahl
• Mit Schwimmerschaltung
• Spannung 400 V/50Hz ohne Stecker
• Druckabgänge horizontal und vertikal
• Druckanschlüsse DN 50 (2“)
• Automatische Selbstentlüftung

www.weinmann-schanz.de442

Kapitel 5

Alle Preise zuzüglich der zur Zeit gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.

 5



Schmutzwassertauchpumpe - Flow
• Pumpengehäuse: Kunststoff
• Mit Schwimmerschalter
• Anschlusskabel: 10 m
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Druckanschluss: DN 32 (1 1/4“)

Typ Fördermenge max.  Druck max.  Nennleistung max.  Korngröße max.  Bestell-Nr. €/Stück
 (l/h) (bar) (W) (mm)

Flow 400 7500 0,5 400 25,0 92 001 47 70,43
Flow 750 12960 0,5 750 25,0 92 002 44 84,93

Typ Fördermenge max.  Druck max.  Nennleistung max.  Korngröße max.  Bestell-Nr. €/Stück
 (l/h) (bar) (W) (mm)

Flow SPV 550 9500 0,7 550 35,0 92 001 48 101,50
Flow SPV 1100 15600 1,1 1100 35,0 92 002 43 142,93

Typ Fördermenge max.  Druck max.  Nennleistung max.  Korngröße max.  Bestell-Nr. €/Stück
 (l/h) (bar) (W) (mm)

EMU KS 8 ES 23000 1,7 750 9 93 017 18 2.030,04

Schmutzwassertauchpumpe - Flow SPV
• Pumpengehäuse: Edelstahl
• Mit Schwimmerschalter
• Anschlusskabel: 10 m
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Druckanschluss: DN 32 (1 1/4“)

Schmutzwassertauchpumpe 
Typ EMU KS 8 ES
• Pumpengehäuse: Gusseisen
• Max. Medientemperatur: 40° C
• Kabellänge: 10 m
• Spannung: 230 V/50 Hz 
• Nennleistung: 750 W
• Max. Fördermenge: 23000 l/h
• Druck max.: 1,7 bar
• Druckanschluss: DN 32 (1 1/4”)
• Max. Korngröße: 9 mm

Schmutzwassertauchpumpe SPV750is Prof
• Pumpengehäuse: Edelstahl
• Mit Schwimmerschalter
• Anschlusskabel: 10 m
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Druckanschluss: DN 50 (2“)

Typ Fördermenge max.  Druck max.  Nennleistung max.  Korngröße max.  Bestell-Nr. €/Stück
 (l/h) (bar) (W) (mm)

SPV750is 22000 1,0 750 35,0 93 169 86 341,79

Schmutzwassertauchpumpen

Schmutzwassertauchpumpe Flow SPV 750i
• Pumpengehäuse: Edelstahl
• Mit Schwimmerschalter
• Anschlusskabel: 10 m
• Spannung 230 V/50 Hz
• Druckanschluss: DN 32 (1 1/4“)

Typ Fördermenge max.  Druck max.  Nennleistung max.  Korngröße max.  Bestell-Nr. €/Stück
 (l/h) (bar) (W) (mm)

SPV 750i 12600 0,8 750 35 93 198 40 116,00

Schmutzwassertauchpumpe SPV 550i Prof
• Pumpengehäuse: Edelstahl und Gusseisen 
• Mit Schwimmerschalter
• Anschlusskabel: 10 m
• Spannung 230 V/50 Hz
• Druckanschluss: DN 50 (2“)

Typ Fördermenge max.  Druck max.  Nennleistung max.  Korngröße max.  Bestell-Nr. €/Stück
 (l/h) (bar) (W) (mm)

SPV 550i Prof 18000 0,8 550 35 93 198 41 273,43

Schmutzwasserpumpe Unilift
• Zur Förderung von Schmutzwasser, 
 Oberflächenwasser und Grundwasser
• Pumpengehäuse: Edelstahl
• Ohne Schwimmerschalter
• Inklusiv Bodenstützring
• Medientemperatur max: 40 °C
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Druckanschluss: DN 50 (2“)
• Anschlusskabel: 10 m

Typ Fördermenge  Druck max. Nennleistung Korngröße Bestell-Nr. €/Stück 
 max. [l/h]  [bar] max. [W] max. [mm]

AP35B.50.06.1.V 18000 1,1 1000 35 90 069 40 497,83
AP35B.50.08.1.V 20988 1,3 1250 35 90 069 39 601,47
AP50B.50.08.1.V 24012 1,1 1200 50 90 069 38 776,76
AP50B.50.11.1.V 28008 1,4 1750 50 90 069 37 959,76
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DOMO
• Pumpengehäuse: Edelstahl
• Anschlusskabel: 10 m

• Lieferumfang:
 - Ausführung DOMO TÜV mit Schwimmerschalter 
 - Ausführung DOMO GT mit Kompaktschwimmer 
 - Ausführung DOMO VX mit Vortex Laufrad

7/B GT7/B TÜV

Typ Fördermenge max. [l/h] Druck max. [bar] Nennleistung max. [W] Korngröße max. [mm] Saug/Druckanschluss Bestell-Nr. €/Stück

7/B TÜV 19200 1,07 550 35,0 DN 40 (1 1/2”) 92 087 95 552,83
7 VX/B TÜV 15600 0,91 550 35,0 DN 40 (1 1/2”) 92 087 96 552,83
7/B GT 19200 1,07 550 35,0 DN 40 (1 1/2”) 92 087 97 578,21
7 VX/B GT 15600 0,91 550 35,0 DN 40 (1 1/2”) 92 087 98 578,21
10/B TÜV 3000 1,01 750 50,0 DN 50 (2”) 92 087 99 697,84
15/B TÜV 3600 1,27 1100 50,0 DN 50 (2”) 92 088 00 911,73

Schmutzwassertauchpumpe

Schmutzwassertauchpumpen für aggresive Medien

S-ZPK 30 A

• Pumpengehäuse: Kunststoff
• Zur Förderung von leicht saurem Kondensat, aggressiven 
 oder salzhaltigen Medien (max. 15 % Salzgehalt) 

• Anschlusskabel: 10 m
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Druckanschluss: DN 32 (1 1/4”)

• Pumpen-ø: 150 mm
• Korngröße max.: 10 mm

S-ZPK 35 A

Typ Fördermenge max.  Druck max.  Nennleistung max.  Korngröße max.  Bestell-Nr. €/Stück
 (l/h) (bar) (W) (mm)

3/A TÜV mit Schwimmerschalter 9000 0,69 250 10,0 92 087 90 257,39
7/A TÜV mit Schwimmerschalter 13500 1,1 550 10,0 92 087 91 340,76
3/A GW mit Kompaktschwimmer 9000 0,69 250 10,0 92 087 92 257,39
7/A GW mit Kompaktschwimmer 13500 1,1 550 10,0 92 087 93 340,76

Typ Fördermenge max.  Druck max.  Nennleistung max.  Korngröße max.  Bestell-Nr. €/Stück
 (l/h) (bar) (W) (mm)

Ready 4 15000 1,04 400 7,0 92 088 01 934,43
Ready 8 18800 1,4 750 7,0 92 088 02 1.486,67

DOC 
GW

DOC 
TÜV

DOC
• Pumpengehäuse: Edelstahl
• Spannung: 230 V

• Anschlusskabel: 10 m

Niedersaugvorrichtung
• Für DOC

Bestell-Nr. €/Stück

92 087 94 64,16

Ready
• Pumpengehäuse: Edelstahl
• Mit Schwimmerschalter
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Anschlusskabel: 10 m mit Schukostecker
• Druckanschluss: Storz C-Festkupplung 2"

Schmutzwassertauchpumpen mit Kompaktschwimmer

• Zur Förderung von Schmutzwasser ohne Fäkalien insbesondere
 für Notentwässerung und Schachtentleerung

• Spannung: 230 V/50 Hz
• Kabellänge: 10 m

ZM 280 KS
• Pumpengehäuse: Kunststoff
• Kann in Rohre ab Innen-ø 250 mm eingebaut werden
• Pumpen-ø: 150 mm
• Druckanschluss: DN 25 (1")

E-ZW Edelstahl
• Pumpengehäuse: Edelstahl
• Auch für feste Installation z.B. als Drainagewasserpumpe, 
 kann in Rohre ab Innen-ø 300 mm eingebaut werden
• Pumpen-ø: 175 mm
• Druckanschluss: DN 32 (1 1/4”)

E-ZW 50 KS-2 7500 0,75 380 10 93 963 94 396,99
E-ZW 65 KS-2 9500 1,4 850 10 93 963 95 474,23
E-ZW 80 KS-2 10000 0,9 850 30 93 963 96 576,23

Typ Fördermenge max. Druck max. Nennleistung max. Korngröße max. Bestell-Nr. €/Stück
 (l/h) (bar) (W) (mm)

7000 0,6 300 10 93 963 93 273,06

Fördermenge max. Druck max. Nennleistung max. Korngröße max. Bestell-Nr. €/Stück
(l/h) (bar) (W) (mm)

Fördermenge  Druck max. Nennleistung Bestell-Nr. €/Stück 
max. [l/h]  [bar] max. [W]

7000 0,75 300 93 012 23 641,90

Fördermenge  Druck max. Nennleistung Bestell-Nr. €/Stück 
max. [l/h]  [bar] max. [W]

11000 1,1 850 93 012 24 794,03
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WS-Hochwasserbox
Technische Daten:
• Spannung: 230 V / 50 Hz
• Nennleistung: 550 W
• Fördermedientemperatur max.: 35°C 
• Druck max.: 0,7 bar
• Förderhöhe max.: 7 m
• Korngröße max.: 35 mm
• Fördermenge max.: 9480 l/h
• Druckanschluss: DN 40 (1 1/2“)
• Edelstahl/Kunststoff Pumpe
• Schlauch: 20 m Storz C

• Lieferumfang:
- Schmutzwasser-Tauchpumpe Flow 
 mit Schwimmerschalter und 
 Anschlusskabel (10 m)
- Storz Festkupplung 52-C
- Bauschlauch mit Storz-C Länge: 20 m
- Personenschutz-Adapter IP 54
- WS Transportbox 600 x 400 x 237 mm

Flut-Set
Technische Daten:
• Nennleistung: 850 W
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Fördermenge max.: 9.500 l/h
• Förderhöhe max.: 14,0 m
• Druck max.: 1,4 bar
• Druckanschluss: DN 32 (1 1/4”)
• Kabellänge: 10 m
• Korn-ø: max. 10 mm
• ø Gerät: 175 mm
• Höhe: 358 mm
• Gewicht: 8,4 kg

• Lieferumfang:
 -  Edelstahlpumpe E-ZW65A 

mit Schwimmerschalter
 - Textilschlauch: 15 m Storz C
 -  Einklemm- und Knickschutz für den 

Schlauch
 -   Transportkorb (L x B x H): 

600 x 400 x 300 mm

Bestell-Nr. €/Box

93 154 26 194,89

Bestell-Nr. €/Set

93 740 52 502,57

Flutsets

• Praktisches Erste Hilfe Set bei Hochwasser im Keller, oder zum Entleeren von großen Behältern 
• Maximale Pumpleistung dank schnell einsatzbereiten C-Bauschlauch

Flutbox
Technische Daten :
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Nennleistung: 520 W
• Fördermedientemperatur max: 35° C
• Druck max: 0,8 bar
• Korngröße max: 20 mm
• Fördermenge max: 11000 l/h
• Druckanschluss: DN 32 (1 1/4“) 
 mit C-Schlauchkupplung 
• Kabellänge: 10 m
• C-Schlauch: 12,5 m

• Lieferumfang:
 - Schmutzwassertauchpumpe U5KS 
   mit Schwimmerschalter
 - C-Schlauch 12,5 m
 - Transportbox (L x B x H): 400 x 300 x 320

Bestell-Nr. €/Set

93 178 23 456,19

FlutKit
Technische Daten:
• Kabellänge: 10 m
• Spannung: 230 V, 50 Hz
• Nennleistung: 750 W
• Fördermenge max.: 13.000 l/h
• Förderhöhe max.: 8,0 m
• Druck max: 0,80 bar
• Druckanschluss: DN 32 (1 1/4“)
• Pumpe (Øxh): 150 x 302 mm
• Korngröße max.: 5 mm
• Höhe: 302 mm
• Textilschlauch: 10 m Storz C
• Gewicht: 7,0 kg

• Lieferumfang:
 - Edelstahlpumpe Bisa 750 S M
 - Schwimmer mit Schwimmergelenk
 - 10 m Kabel und 
   10 m x 51 mm C-Bauschlauch
 - Transportkorb mit Deckel (L x B x H): 
   300 x 400 x 320 mm

Bestell-Nr. €/Set

93 189 48 278,00
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Hochwasser-Paket MULTIBOX
Technische Daten:
• Spannung: 230 V / 50 Hz
• Nennleistung: 380 W
• Medientemperatur max.: 40 °C 
• Druck max.: 0,7 bar
• Förderhöhe max.: 7 m
• Korngröße max.: 10 mm
• Fördermenge max.: 9500 l/h
• Druckanschluss: DN 32 (1 1/4“)
• Edelstahl/Kunststoff Pumpe
• Schlauch: 15 m Storz C
• Kabellänge: 10 m

• Lieferumfang:
 - Tauchpumpe Unilift CC7-A1 
     mit angebauter Storz C-Kupplung
 - Bauschlauch mit Storz-C Länge: 15 m
 - 3-fach abgestufter Druckabgang 
   (DN 20, DN 25, DN 32) 
 - Mit integrierter Rückschlagklappe
 - Universal-Filter und Tragebox

Bestell-Nr. €/Set

93 185 06 500,21

Flutbox Jung Pro 300
Technische Daten:
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Nennleistung: 1830 W
• Fördermedientemperatur max.: 40°C
• Druck max.: 1,3 bar
• Korngröße max.: 30 mm
• Fördermenge max.: 28000 l/h
• Druckanschluss: C-Schlauchkupplung
• Kabellänge: 10 m
• Schlauch: 15 m Storz C (ø 52 mm)

• Lieferumfang: 
 - Schmutzwassertauchpumpe 
   Multidrain UV 315-1 S mit Schwimmer
 - C-Schlauch 15m
 - Transportbox (L x B x H) 
   600 x 400 x 460 mm

Bestell-Nr. €/Set

93 234 93 1.729,43

Flutsets

• Praktisches Erste Hilfe Set bei Hochwasser im Keller, oder zum Entleeren von großen Behältern 
• Maximale Pumpleistung dank schnell einsatzbereiten C-Bauschlauch

AKTIONSWOCHEN

AKTIONSHEFTE

PREISKNÜLLER

ABVERKAUF

IMMER PROFITIEREN
www.weinmann-schanz.de/aktionen

Auch in der App!
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Bei der Gesamtförderhöhe muss die Pumpe noch
die erforderliche Fördermenge erreichen.

Rohrreibungsverluste

Arbeitsdruck

Gesamt-
förderhöhe

Pumpniveau

Einbaubereich
Pumpe

Wasserstand

Eintauchtiefe

TIEFBRUNNENPUMPEN
Die Förderhöhe bzw. der Förderdruck der meisten Tauchpumpen ist relativ 
gering. Konstruktionsbedingt ist in den meisten Fällen eine Förderhöhe von 8 m 
bereits das absolute Maximum. Für den Einsatz in Brunnen und Zisternen mit 
großer Förderhöhe werden deshalb spezielle Tiefbrunnenpumpen verwendet. 
Es handelt sich dabei um Tauchpumpen, die dank mehrerer Pumpenräder 
in Reihe einen sehr hohen Druck erzeugen können. Für die Förderung von 
Schmutzwasser sind Tiefbrunnenpumpen jedoch nicht geeignet.

Typ Fördermenge max. [l/h] Druck max. [bar] Nennleistung max. [W] Gehäuse-ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

TM 12 4500 6,8 1200 100 93 092 94 765,17
TM 15 4500 10,0 2100 100 93 092 95 1.035,67
TM 31 3100 5,7 860 78 93 093 03 960,99

Tiefbrunnenpumpe TM
• Pumpengehäuse: Edelstahl
• Mehrstufig
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Druckanschluss: DN 25 (1“)
• Anschlusskabel: 20 m
• Ohne Rückschlagklappe

Tiefbrunnenpumpe 
mit schwimmender Entnahme
• Für Zisternen 
• Pumpengehäuse: Edelstahl
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Mehrstufige Kreiselpumpe
• Druckanschluss: DN 25 (1“) IG
• Gehäuse-ø: ca. 100 mm
• Schlauchlänge: 1 m
• Kunststoffseil 4 m als Ablasshilfe
Lieferumfang:
• TM 12-1 mit 20 m Kabel und Schaltgerät
• Schwimmende Entnahme DN 32 (1 1/4“) 
 mit Filter

Typ Fördermenge max. [l/h] Druck max. [bar] Nennleistung max. [W] Bestell-Nr. €/Stück

TM 12-1 4500 6,8 1200 92 000 31 1.135,74

Tiefbrunnenpumpe EV-TBP automatik
• Integrierte Schaltautomatik inkl. Trockenlaufschutz schaltet die Pumpe 
 bei Wasserentnahme automatisch ein und danach wieder aus
• Pumpengehäuse: Edelstahl
• Einbaulage: senkrecht
• Mehrstufig
• Anschlusskabel: 22 m
• Kunststoffseil als Ablasshilfe: 20 m
• Mit Rückschlagklappe
• Eintauchtiefe max.: 22 m
• Wassersäule oberhalb Pumpe max.: 25 m
• Mindesteintauchtiefe für automatischen Betrieb: 15 cm
•  Tiefbrunnenpumpe mit schwimmender Entnahme: Saugschlauch DN 25 (1“),  

1,5 m mit Rückschlagklappe, Filter und Auftriebsball

Technische Daten: 
• Nennleistung: 800 W
• Fördermenge max.: 5600 l/h
• Förderhöhe max.: 50 m
• Druck max.: 5,0 bar

• Pumpenlaufwerk: 6-stufig
• Gehäuse-ø: 96 mm
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Druckanschluss: DN 25 (1")

Typ Bestell-Nr. €/Stück

ohne schwimmende Entnahme 93 026 19 604,41
mit schwimmender Entnahme 93 166 94 638,53

mit schwimmender  
Entnahme

Handwaschpaste LORDIN® Extra Paste
• Bei mittleren bis starken Verschmutzungen durch 
 vorwiegend wasserunlösliche Arbeitsstoffe auf Fett- und 
 Pigmentbasis wie Öle, Fette, Graphit, Metallstaub
• Mit hautschonendem Naturreibemittel
• Biologisch abbaubar
• Seifenfrei
• Lösemittelfrei
• Inhalt: 10 l Eimer

Montagehandschuh Spezial aus Nylon
• Handfläche PU-beschichtet
• Rutschhemmend
• Waschbar
• EN 388

Inhalt Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

10 l Eimer 73 011 69 27,51 2 24,46

Größe Farbe Bestell-Nr. €/Paar VPE €/Paar/VPE

S schwarz 83 001 81 1,41 12 1,29
M schwarz 83 001 82 1,41 12 1,29
L schwarz 83 001 83 1,41 12 1,29
XL schwarz 83 001 84 1,41 12 1,29
XXL schwarz 83 001 85 1,41 12 1,29

DAS PASST - ARTIKEL AUS DEM WS-SORTIMENT
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Typ Fördermenge max. [l/h] Druck max. [bar] Nennleistung max. [W] Bestell-Nr. €/Stück

TWI 5 304 EM 6000 4,4 850 90 856 56 763,74
TWI 5 306 EM 6000 4,6 1200 90 162 65 808,16

Typ Fördermenge max. [l/h] Druck max. [bar] Nennleistung max. [W] Bestell-Nr. €/Stück

TWI 5-SE 304 EM 6000 4,4 850 90 856 57 797,90
TWI 5-SE 306 EM 6000 4,6 1200 90 162 67 878,47

Typ Fördermenge max. [l/h] Druck max. [bar] Nennleistung max. [W] Bestell-Nr. €/Stück

TWI 5-304 EM FS 6000 4,4 850 90 856 58 1.257,74
TWI 5-SE 306 EM FS 6000 4,6 1200 90 856 59 1.317,11

Wasserversorgungspaket
• Pumpengehäuse: Edelstahl
• Mehrstufig
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Druckanschluss: DN 25 (1“)

Lieferumfang:
• Tiefbrunnenpumpe TM mit 20 m Kabel und Schaltgerät
• 20 l pulverrbeschichteter Membrandruckbehälter mit Butylmembran, digital einstellbarem 
 Druckschalter mit Trockenlaufschutz, 5-Wegestück und Panzerschlauch
• 10 m Edelstahlseil mit 4 Seilklemmen
• Rückschlagventil

Typ Fördermenge max. [l/h] Druck max. [bar] Nennleistung max. [W] Bestell-Nr. €/Stück

TM 12 4500 6,8 1200 93 154 68 1.202,07
TM 15 4500 10,0 2100 93 154 69 1.498,36
TM 31 3100 5,7 860 93 154 70 1.393,27

Tiefbrunnenpumpe
mit schwimmender Entnahme,
Wasserversorgungspaket
• Für Zisternen 
• Pumpengehäuse: Edelstahl
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Mehrstufige Kreiselpumpe
• Druckanschluss DN 25 (1“) IG
• Gehäuse-ø: ca. 100 mm
• Schlauchlänge: 1 m
• Kunststoffseil: 4 m als Ablasshilfe

Lieferumfang:
• TM 12-1 für schwimmende Entnahme 
 mit 20 m Anschlusskabel inkl. 
 Schaltgerät mit Schuko-Stecker
• 20 l pulverbeschichteter Membrandruckbehälter mit Butylmembran, digital einstellbarem 
 Druckschalter mit Trockenlaufschutz, 5-Wegestück und Panzerschlauch
• Rückschlagventil

Typ Fördermenge max. [l/h] Druck max. [bar] Nennleistung max. [W] Bestell-Nr. €/Stück

TM 12-1 4500 6,8 1200 93 154 72 1.478,60

Beregnungspaket
• Pumpengehäuse: Edelstahl
• Mehrstufig
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Druckanschluss: DN 25 (1“)

Lieferumfang:
• Tiefbrunnenpumpe TM mit 20 m Kabel und Schaltgerät
• Elektronischer Druckschalter mit Trockenlaufschutz ZP Control
• 10 m Edelstahlseil mit 4 Seilklemmen
• Rückschlagventil

Typ Fördermenge max. [l/h] Druck max. [bar] Nennleistung max. [W] Bestell-Nr. €/Stück

TM 12 4500 6,8 1200 93 154 65 1.057,59
TM 15 4500 10,0 2100 93 154 66 1.389,10
TM 31 3100 5,7 860 93 154 67 1.251,70

Tiefbrunnenpumpe
mit schwimmender Entnahme,
Beregnungspaket
• Für Zisternen 
• Pumpengehäuse: Edelstahl
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Mehrstufige Kreiselpumpe
• Druckanschluss DN 25 (1“) IG
• Gehäuse-ø: ca. 100 mm
• Schlauchlänge: 1 m
• Kunststoffseil: 4 m als Ablasshilfe

Lieferumfang:
• TM 12-1 für schwimmende Entnahme 
 mit 20 m Anschlusskabel inkl. Schaltgerät 
 mit Schuko-Stecker
• Elektronischer Druckschalter mit Trockenlaufschutz, Einschaltdruck einstellbar
• Rückschlagventil

Typ Fördermenge max. [l/h] Druck max. [bar] Nennleistung max. [W] Bestell-Nr. €/Stück

TM 12-1 4500 6,8 1200 93 154 71 1.285,64

Tiefbrunnenpumpen

Tiefbrunnenpumpen SUB TWI5

• Pumpengehäuse: Edelstahl
• Mehrstufig
• Für Pumpvorgänge aus Tiefen über 8,5 m

• Zur Gartenbewässerung und 
 Hauswasserversorgung
• Kabellänge: 20 m

• Sicherheitsseil aus Polypropylen
• Mit Schaltkasten vormontiert
• Thermischer Motorschutz

• Spannung: 230 V/50 Hz
• Druckanschluss: DN 32 (1 1/4”)
• Gehäuse-ø: 129 mm

Ohne Schwimmerschalter, 
Ansaugung durch Saugkorb

Ohne Schwimmerschalter, 
saugseitiger Anschluss DN 32 (1 1/4“)
• Für schwimmende Entnahme

Mit intergriertem Schwimmerschalter, 
Ansaugung durch Saugkorb
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TWU 3-0123 3000 7,0 550 74  90 856 60 1.590,77

TWU 4.04-05 C 6000 3,3 370 98 93 183 74 2.124,19
TWU 4.04-07 C 6000 4,6 550 98 93 183 75 2.162,77
TWU 4.04.-09 C 6000 5,9 750 98 93 183 76 2.202,37

TWU 4.04-07 C/DS 6000 4,6 550 98  93 183 77 2.130,93
TWU 4.04-09 C/DS 6000 5,9 750 98  93 183 78 2.331,17
TWU 4.04-14 C/DS 6000 9,3 1100 98  93 183 79 2.506,49

Typ Fördermenge max.  Druck max.  Nennleistung max.  Gehäuse-ø Info Bestell-Nr. €/Stück 
 [l/h] [bar] [W] [mm]

Typ Fördermenge max.  Druck max.  Nennleistung max.  Gehäuse-ø Bestell-Nr. €/Stück 
 [l/h] [bar] [W] [mm]

Typ Fördermenge max.  Druck max.  Nennleistung max.  Gehäuse-ø Bestell-Nr. €/Stück 
 [l/h] [bar] [W] [mm]

TWI 5-SE 304 6000 4,4 550 129 90 880 26 1.325,36
TWI 5-SE 306 6000 6,4 750 129 90 162 90 1.398,77

Typ Fördermenge max.  Druck max.  Nennleistung max.  Gehäuse-ø Bestell-Nr. €/Stück 
 [l/h] [bar] [W] [mm]

Beregnungspaket Plug und Pump 
Wilo-SUB TWU 3-0123
• Pumpengehäuse: Edelstahl
• Mehrstufig
• Für Pumpvorgänge aus Tiefen über 8,5 m
• Mit Schaltkasten vormontiert
• Thermischer Motorschutz
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Rückflussverhinderer integriert

• Anschlusskabel: 30 m
• Druckanschluss: DN 25 (1")
Lieferumfang:
• Pumpe
•  Elektronischer Druckschalter mit 

Trockenlaufschutz Fluidcontrol
• Kunststoffseil 30 m

Beregnungspaket Sub TWU 4
Plug & Pump-Paket Sub I, FC (Fluidcontrol)
• Pumpengehäuse: Edelstahl
• Mehrstufig
• Für Pumpvorgänge aus Tiefen über 8,5 m
• Mit Schaltkasten vormontiert
• Thermischer Motorschutz
• Spannung: 230 V, 50 Hz
• Rückflussverhinderer integriert
• Anschlusskabel: 30 m
• Druckanschluss: DN 32 (1 ¼“)
Lieferumfang:
• Pumpe
• Elektronischer Druckschalter Wilo - 
 HiControl mit Trockenlaufschutz 
• Kunststoffseil 30 m
• Zur Gartenbewässerung von privaten 
 Grünanlagen im häuslichen Bereich

Bestandteile:
• HiControl (FC) automatischer Strömungs- 
 und Druckwächter mit Trockenlaufschutz
• Schaltkasten mit Kondensator, thermischer 
 Motorschutz und Ein-/Ausschalter
• Halteseil 
• Montagezubehör

Wasserversorgungspaket Sub TWU 4
Plug & Pump-Paket Sub II, DS (Druckschaltung)
• Pumpengehäuse: Edelstahl
• Mehrstufig
• Für Pumpvorgänge aus Tiefen über 8,5 m
• Mit Schaltkasten vormontiert
• Thermischer Motorschutz
• Spannung: 230 V, 50 Hz
• Rückflussverhinderer integriert
• Anschlusskabel: 30 m
• Druckanschluss: DN 32 (1 ¼“)
Lieferumfang:
• Pumpe
• Wilo Druckschaltung 0-18 bar 
 inkl. 18 l MAG, Manometer, Absperrorgan 
 und Druckschalter
• Kunststoffseil 30 m
• Zur Eigenwasserversorgung von Ein- und 
 Mehrfamilienhäusern

Bestandteile:
• Druckschaltung 0-10 bar inkl. 18 l 
 Membranausdehnungsgefäß 
• Manometer und Druckwächter
• Schaltkasten mit Kondensator, thermischer 
 Motorschutz und Ein-/Ausschalter
• Halteseil 
• Montagezubehör

Beregnungspaket mit schwimmender Entnahme Plug und Pump 
Wilo-SUB TWI5
• Pumpengehäuse: Edelstahl
• Mehrstufig
• Für Pumpvorgänge aus Tiefen über 8,5 m
• Mit Schaltkasten vormontiert
• Thermischer Motorschutz
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Rückflussverhinderer integriert
• Anschlusskabel: 20 m

• Sicherheitsseil aus Polypropylen
• Druckanschluss: DN 32 (1 1/4")
Lieferumfang:
• Pumpe
• Steuerung komplett
• Ansaug-Feinfilter
• Saugschlauch 1,5 m

Tiefbrunnenpumpen
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Vorfilter FP2 PN 10
• Für alle Elektropumpen unentbehrlich
• Filtert verschmutzte bzw. sandhaltige Medien, 
 daher bessere Lebenserhaltung der Pumpe
• Messing-Gewindeanschluss
• Ohne Filterpatrone
• Breite: 122 mm
• Durchfluss max: DN 20 (3/4”): 108,5 l/min., 
 DN 25 (1”): 106,6 l/min.
• Betriebsdruck: max. 6 bar

Anschluss Höhe [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4”) 174 93 776 74 23,93
DN 25 (1”) 179 93 776 75 24,57
DN 20 (3/4”) 294 93 776 76 27,06
DN 25 (1”) 299 93 776 77 27,46

Filterpatronen für FP2, 
Edelstahl INOX V2A 80 Micron
• Inoxgewebe, austausch- und waschbar
• Filterfeinheit: 80 Micron

Filterpatronen für FP2, 
Kunststoff 80 Micron
• Nylongewebe, austausch- und waschbar
• Filterfeinheit: 80 Micron

Höhe [mm] Bestell-Nr. €/Stück

174/179 93 776 83 40,61
294/299 93 776 84 48,29

Höhe [mm] Bestell-Nr. €/Stück

174/179 93 776 85 7,83
294/299 93 776 86 8,60

Typ Fördermenge max. [l/h] Druck max. [bar] Nennleistung max. [W] Info Bestell-Nr. €/Stück

SQ 2-55 2000 5,4 1020  93 184 91 1.202,91
SQ 3-40 3000 4,2 880  93 184 92 1.346,27

Unterwasserpumpe Basispaket SQ

Typ Fördermenge max. [l/h] Druck max. [bar] Nennleistung max. [W] Info Bestell-Nr. €/Stück

SQ 2-55 PC15 2000 5,4 1020  93 184 90 1.481,81
SQ 3-40 PC15 3000 4,2 880  93 184 89 1.626,63

Unterwasserpumpe Beregnungspaket SQ
Lieferumfang:
- Tiefbrunnenpumpe 
- Druckschalter PM 1/1,5 steckerfertig 

Unterwasserpumpe

• Zur Wasserversorgung, Beregnung und Hauswasserversorgung
• Material: Edelstahl
• Mehrstufig
• Spannung: 230V, 50Hz

• Medientemperatur max: 30°C
• Druckanschluss: DN 32 (1 1/4”)
• Anschlusskabel: 30 m
• Pumpen-Ø: 76 mm

Typ Fördermenge max. [l/h] Druck max. [bar] Nennleistung max. [W] Info Bestell-Nr. €/Stück

SQ 3-40 3000 4,2 880  93 184 88 1.761,99

Wasserversorgungspaket SQ3-40
Lieferumfang:
- Tiefbrunnenpumpe 
- Druckschalter PM 1/1,5 steckerfertig 
- Membranbehälter 18 l
- Kugelhahn DN 20 (3/4“) mit Entleerung und Manometer

Typ Fördermenge  Druck Nennleistung Druck- Info Bestell-Nr. €/Stück 
 max. [l/h] max. [bar] max. [W] anschluss

SQE 3-65 4500 9 1450 DN 32 (1 1/4”)  93 184 93 2.006,01
SQE 5-70 7500 10 2250 DN 40 (1 1/2”)  93 184 94 2.183,69

Wasserversorgung-Unterwasserpumpe 
SQE PAKET
• Tiefbrunnenpumpe SQE ist mit einem 
 drehzahlregelbarem Motor ausgestattet, 
 der Ihre Förderleistung dem jeweiligen Bedarf 
 automatisch anpasst
• Anschlusskabel: 40 m
Lieferumfang:
- Tiefbrunnenpumpe SQE
- Steuereinheit CU 301
- Membranbehälter 8 l
- Drucksensor
- Manometer
- Kugelhahn DN 20 (3/4“) mit Entleerung 
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Tiefbrunnenpumpen HTH, 3-phasig
• Geeignet für Geothermieanlagen
• Pumpeneghäuse: Edelstahl
• Spannung: 3 x 380-415 V/50 Hz
• Kabelquerschnitt: 4 x 1,5 mm2

• Einbaumöglichkeit: vertikal und horizontal
• Druckanschluss: DN 32 (1 1/4”)
• Integriertes Rückschlagventil
• Gehäuse ø: 98 mm
• Ohne Sicherheitsseil
• Wassergekühlter Franklin Motor
• Erlaubter ph Wert: 6,4-8,0
• Kabellänge: 30 m
• Es muss ein Überlastschutz und einen Schaltkasten zum Start 
 und Betrieb gemäß Norm installiert werden

Tiefbrunnenpumpe QPGo
• Pumpeneghäuse: Edelstahl
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Eingebautes Rückschlagventil
• Einbaumöglichkeiten: vertikal und horizontal
• Druckanschluss: DN 25 (1“)
• Gehäuse-ø: 98 mm
• Erlaubter Sandgehalt im max. Fördermedium: 120 g/m³
• Wassergekühlter ZDS Motor
• Mit eingebautem Kondensator, Motorschutz und autom. 
 Rückstellung
*  Mit Trockenlaufschutz (DRP), im Motorkabel integriert 
 für Brunnen-ø ab 115 mm

Tiefbrunnenpumpe OT, 3-phasig
• Pumpengehäuse: Edelstahl
• Spannung: 3 x 380-415 V/50 Hz
• Kabelquerschnitt: 4 x 1,5 mm2

• Einbaumöglichkeit: vertikal und horizontal
•  Druckanschluss: DN 32 (1 1/4"); bis auf 93 134 94 und 95  

ist der Druckanschluss DN 50 (2") 
• Gehäuse-ø: 98 mm
• Anschlusskabel: 30 m
• Ohne Sicherheitsseil 
• Mit und ohne Trockenlaufschutz (DRP) wählbar
• Ölgekühlter ZDS Motor

Typ Fördermenge max. Druck max. Nennleistung max. Bestell-Nr. €/Stück 
 [l/h] [bar] [W]

ZD.Jet.3-9 4200 5,0 550 93 005 80 734,71
ZD.Jet.3-13 4200 7,22 750 93 005 81 797,11
ZD.Jet.5-13 6000 7,97 1100 93 005 82 853,34

Typ Fördermenge max. Druck max. Nennleistung max. Bestell-Nr. €/Stück 
 [l/h] [bar] [W]

Typ Fördermenge max. Druck max. Nennleistung max. Bestell-Nr. €/Stück 
 [l/h] [bar] [W]

X.3-13.OT.30 4200 7,22 750 93 134 90 737,83
X.5-17.OT.30 6000 10,4 1500 93 134 92 862,57
X.8-12.OT.30 11400 7,68 1500 93 134 94 852,97
X.3-13.OT.30 DRP 4200 7,22 750 93 134 91 913,37
X.5-17.OT.30 DRP 6000 10,4 1500 93 134 93 1.038,11
X.8-12.OT.30 DRP 11400 7,68 1500 93 134 95 1.029,89

X.1-5.HTH 1500 3,0 250 93 181 87 1.016,91
X.2-5.HTH 2400 3,1 250 93 181 88 1.014,17
X.3-5.HTH 4200 2,5 250 93 181 89 1.012,11

Tiefbrunnenpumpe ZDJet R Techno Polymer  
mit wassergekühltem Motor
• Pumpengehäuse: Edelstahl
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Eingebautes Rückschlagventil
• Einbaumöglichkeiten: vertikal und horizontal
• Druckanschluss: DN 32 (1 1/4“)
• Gehäuse-ø: 98 mm
• Anschlusskabel: 20 m
• Ohne Sicherheitsseil
• Wassergekühlter einphasiger ZDS Motor

Acuapres 4 4000 4,4 800 126 93 149 44 560,74
Acuapres 6 4000 6,2 1200 126 93 149 45 632,27

Typ Fördermenge max.  Druck max.  Nennleistung max.  Gehäuse-ø Bestell-Nr. €/Stück 
 [l/h] [bar] [W] [mm]

Tiefbrunnenpumpe Acuapres
• Pumpengehäuse: Edelstahl
•  Mehrstufig mit integriertem Druckschalter,  

Strömungssensor und Rückschlagventil
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Elektronischer Trockenlaufschutz
• Anschlusskabel: 15 m ohne Stecker
•  Inklusive Kit-Press (Ausdehnungsgefäß) DN 8 (1/4”) für den 

Einbau in die Druckleitung, oberhalb des Wasserspiegels
• Druckanschluss: DN 25 (1")
• Ohne Sicherheitsseil

Pumpenfuß und Sauggarnitur
für Acuapres
•  Durch den Einsatz des Pumpenfußes ist ein Verschmutzen  

der Pumpe nahezu ausgeschlossen
Lieferumfang:
• Pumpenfuß (PE) für Tauchdruckpumpen ø 130 mm
• 1 m Saugschlauch DN 25 (1“)
• Doppelmuffe
• Filterkorb
• Schwimmerkugel

Bestell-Nr. €/Stück

93 149 46 132,79

Tiefbrunnenpumpe Plug & Go Evo
mit integrierter Steuerung
• Pumpeneghäuse: Edelstahl
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Laufräder: Noryl
• Eingebautes Rückschlagventil
• Einbaumöglichkeiten: vertikal und horizontal
• Druckanschluss: DN 25 (1“)
• Gehäuse-ø: 98 mm
• Ohne Sicherheitsseil
• Betrieb nur mit Membrandruckbehälter

Typ Fördermenge max.  Druck max.  Nennleistung max.  Kabellänge  Bestell-Nr. €/Stück
 [l/h] [bar] [W] [m]

QPGo.X.3-9 4200 5 550 15 93 701 94 649,37
QPGo.X.3-13 4200 7,22 750 30 93 701 95 741,94
QPGo.X.5-13 6000 7,97 1100 30 93 701 96 779,66
QPGo.X.3-9 DRP* 4200 5 550 15 93 701 97 784,46
QPGo.X.3-13 DRP* 4200 7,22 750 30 93 701 98 877,71
QPGo.X.5-13 DRP* 6000 7,97 1100 30 93 701 99 916,11

Typ Fördermenge max.  Druck max.  Nennleistung max.  Kabellänge  Bestell-Nr. €/Stück
 [l/h] [bar] [W] [m]

PG EVO.2800.15 4200 4,85 550 15 93 134 96 1.337,83
PG EVO.3000.30 4200 7,00 750 30 93 134 97 1.461,89
PG EVO.5000.30 6000 7,97 1100 30 93 134 98 1.527,71

Tiefbrunnenpumpen
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Regenwasser-Nutzungsanlage

Regenwasser-Nutzungsanlage Rainsystem AF 150-2 MC

Typ Fördermenge max. [l/h] Druck max. [bar] Info Bestell-Nr. €/Stück

RAIN 3-25 EM 5500 5,3  90 060 50 3.471,04

RAIN 1-24 EM
Technische Daten:
• Spannung: 230 V
• Nennleistung: 400 W
• Fördermenge: 5500 l/h
• Druck max: 5,3 bar
• Ansaughöhe max: 8 m
• Einschaltdruck: 1,5 bar
• Anschlüsse:
 - Saug/Druckseite: DN 25 (1“) ÜWM
 - Zulauf: DN 20 (3/4“) AG

Lieferumfang:
• Ohne Abdeckhaube
• Niveausensor mit 20 m Kabellänge

Info Bestell-Nr. €/Stück

 90 060 48 2.270,14

•  Steckerfertige Kompaktanlage zur automatischen Regenwassernutzung  
aus einer Zisterne 

• HiMulti 3 P selbstansaugende Kreiselpumpe 

• 11 L Vorbehälter für die Frischwassernachspeisung mit Schwimmerventil
• Potenzialfreier Kontakt 
• Vollautomatische Regelung

• Automatische Regenwassernutzungsanlage mit Vorlagebehälter 
 und 2 selbstansaugende MC Kreiselpumpen
• Zur Regenwassernutzung aus Zisternen oder Behältern
• Nachspeisebehälter mit 150 L
• Gebereinheit mit 8 L Membrandruckbehälter
• Vollelektronischer Regler Rain Control Professional
• Niveausensor mit 20 m Kabel

Technische Daten:
• Betriebsspannung: 230 V/50 Hz
• Schutzart: IP 41
• Ansaughöhe max.: 8 m
• Betriebsdruck max.: 8 bar
• Förderleistung max.: 16 m³/h
• Förderhöhe max.: 56 m

RAIN 3 EM
Technische Daten :
• Spannung: 230 V
• Nennleistung: 400 W
• Ansaughöhe max: 8 m
•  Einschaltdruck: 75-99%  

des Solldruckes 
• Anschlüsse:
 -  Saug/Druckseite: DN 25 (1“) ÜWM
 - Zulauf: DN 20 (3/4“) AG

Lieferumfang :
• Mit Abdeckhaube 
•  4-20 mA Füllstandssensor  

mit 20 m Kabel

Regenwasser-Nutzungsanlagen Rainmaster RM-ECO und Zubehör

• Speziell für die Regenwassernutzung entwickelte, vollautomatische 
 Betriebs- und Überwachungsstation mit besonders geringem Stromverbrauch
• Für den Einsatz im Einfamilienhausbereich optimiert.
• Leistungsaufnahme: max. 90 W
• max. Pumpendruck Pmax: 3,5 bar
• max. Volumenstrom Qmax: 10 l/min
• Trinkwasservordruck: 2,6-6 bar
• Max. Ansaughöhe (selbstansaugend): 3,6 m
• Material Gehäuse: Kunststoff ABS

Füllstandsanzeige für Rainmaster RM-ECO
• Separate Füllstandsanzeige speziell für den Einbau
 im RAINMASTER ECO
• Beinhaltet das Anzeigemodul, 
 die Sensorik und die Steuer-
 leitung zur Zisterne

Bestell-Nr. €/Stück

93 719 84 884,64

Abb.: RM-ECO mit optionaler Füllstandsanzeige RM-ECO-FS 
als Zubehör unter Bestell-Nr.: 93 719 83 erhältlich

Bestell-Nr. €/Stück

93 719 83 225,46

Ladepumpe für Rainmaster RM-ECO
• Mit der Verwendung einer Ladepumpe können 
 die Ansauglänge und die Ansaughöhe des 
 Rainmaster RM-ECO erhöht werden

Technische Daten:
• Spannung: 24 V/DC
• Leistung: 20 W
• Max. Förderhöhe: 3,2 m
• Max. Volumenstrom: 25 l/min
• Schutzart: IP 68
• Druckanschluss: DN 15 (1/2“) AG
• Kabellänge: 5 m
• Maße (L x B x T): 125 x 57 x 83 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 148 88 149,56

Typ Leistung [W] Info Bestell-Nr. €/Stück

AF 150-2 MC 304 700  93 183 69 7.698,09
AF 150-2 MC 305 750  93 183 70 7.622,54
AF 150-2 MC 604 750  93 183 71 7.854,56
AF 150-2 MC 605 1100  93 183 72 7.988,74
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ZP Control 01 Basic
• Digitale Druckanzeige
• Stromstärke max.: 16 A
• Schutzart: IP 55
• Betriebsdruck max.: 8 bar
• Einschaltdruck einstellbar: 0,5 bis 7,0 bar
• Anschluss: DN 8 (1/4") IG

• Medientemperatur max.: 50°C
• Mit Schuko-Stecker
• Der Druckschalter ist nur in Verbindung 
 mit einem Ausdehnungsgefäß zu betreiben

ZP Control 05 Basic
• Nur senkrechter Einbau
• Digitale Druckanzeige 
• Stromstärke max.: 16 A
• Schutzart: IP 65
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Einschaltdruck einstellbar: 0,5-4bar

• Fördermenge max.: 8000 l/h
• Anschluss: DN 25 (1")
• Medientemperatur max.: 50°C
• Mit Schuko-Stecker

ZP Control AdPro
• Nur senkrechter Einbau
• Manometer: 0-10 bar
• Stromstärke max.: 12 A
• Schutzart: IP 65
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Einschaltdruck einstellbar: 1,5- 3,5 bar

• Fördermenge max.: 10000 l/h
• Anschluss: DN 25 (1")
• Medientemperatur max.: 60°C
• Mit Schuko-Stecker

Bestell-Nr. €/Stück

93 154 73 159,99

Bestell-Nr. €/Stück

93 154 74 245,37

Bestell-Nr. €/Stück

93 154 75 195,61

• Steuerung für Gartenpumpen, Hauswasserwerke und Brunnenpumpen
• Druckschalter schalten die Pumpen druckabhängig ein und nach Beendigung
 der Wasserabnahme strömungsabhängig ab

• Spannung 230 V/50 Hz
• Medium: Klares Süßwasser
• Mit Trockenlaufschutz

ZP Control 01 Comfort
• Digitale Druckanzeige
• Stromstärke max: 16 A
• Schutzart: IP 55
• Betriebsdruck max: 8 bar
• Einschaltdruck einstellbar: 0,5 bis 7,0 bar
• Doppelter Trockenlaufschutz durch Strom-
 überwachung und min. Druckeinstellung 

• Überstromschutz
• Alarm bei schnellen Schaltintervallen ausgelöst
 durch Druckverlust am Ausdehnungsgefäß 
• Anschluss: DN 8 (1/4“) IG
• Medientemperatur max: 60°C
• Mit Schuko-Stecker
• Der Druckschalter ist nur in Verbindung
 mit einem Ausdehnungsgefäß zu betreiben

Bestell-Nr. €/Stück

93 156 26 187,03

Elektronische Druckschalter für Gartenpumpen, Hauswasserwerke und Tauchdruckpumpen

Regenwasser-Nutzungsanlagen Rainmaster

Favorit 40-SC, mit Drehzahlregelung
• Vollautomatische Regenwassernutzungs- und Trinkwasser-
Nachspeiseanlage
• Drehzahlgesteuerte Pumpe, dadurch besonders langlebig, leise 
und sparsam im Stromverbrauch
• DVGW-geprüfte Komplettstation
• Pumpe, Trinkwassereinspeisung, Steuerung, motorgesteuerter 
Dreiwegekugelhahn in einem Gehäuse (Abdeckhaube) integriert
• Redundanter Mehrpumpenaufbau mit Bluetooth-Steuerung als 
Mehrpumpensystem möglich, bis zu drei Anlagen können parallel 
betrieben werden
• Integrierte Trinkwassernachspeisung gemäß DIN 1989
• Nachspeisebehälter aus PE, ca. 5 Liter Wasservolumen
• PE-Schwimmerschalter: 15 m Neopren, IP 68
• Inkl. Anschlusszubehör zur einfachen Inbetriebnahme

• Netzspannung: 230 V AC/50 Hz
• Trinkwasservordruck: 2,5 - 6 bar
• Betriebsdruck max.: 2,0 – 6,0 bar (einstellbar)
• Fördermenge max.: 7800 l/h
• Förderhöhe max.: 30 m
• Saughöhe max.: 4 m
• Schutzart: IP 54
• Notversorgung Trinkwasser: DN 20 (3/4”) IG
• Regenwassersaugleitung: DN 25 (1”) IG
• Verbraucherdruckleitung: DN 20 (3/4”) IG
• Der Rainmaster Favorit SC muss mit einem 
 Ausdehnungsgefäß (5–24 l) betrieben werden

Info Bestell-Nr. €/Stück

 93 235 24 2.455,17

Favorit 20
• Automatische Regenwassernutzungs- und 
 Trinkwasser-Nachspeiseanlage
• Pumpe, Trinkwassereinspeisung, Steuerung, 
 motorgesteuerter Dreiwegekugelhahn in einem 
 Gehäuse (Abdeckhaube) integriert
• Spezialkonstruktion über motorgesteuerten 
 Mehrwegekugelhahn zur sicheren Abtrennung der 
 Regenwassersaugleitung (kein Zonenventil!), dadurch Einbau 
 und Betrieb auch unterhalb der Rückstauebene und des 
 Zisternenwasserstandes möglich
• Integrierte Trinkwassernachspeisung gemäß DIN 1989
• Inkl. Anschlusszubehör (2 x Panzerschläuche, 
 1 x Absperrkugelhahn zur einfachen Inbetriebnahme)

Info Bestell-Nr. €/Stück

 93 040 12 1.537,40

• Netzspannung: 230 V/AC/50 Hz
• Trinkwasservordruck: 2,5-6 bar
• Max. Betriebsdruck: 4,5 bar
• Max. Fördermenge: 4800 l/h
• Max. Saughöhe/-länge: 3 m/12 m
•  Pumpeneinschaltdruck: 1,0-3,0 bar (einstellbar), Werkseinstellung: 1,5 bar
• Schutzart: IP 44
• Trinkwasserleitung: DN 20 (3/4” IG)
• Regenwassersaugleitung:  DN 25 (1” IG)
• Verbraucherdruckleitung: DN 20 (3/4“ IG)
• PE Schwimmerschalter: 
 15 m Neopren, IP 68
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Einschaltdruck [bar] Bestell-Nr. €/Stück

1,5 93 184 82 142,14
2,2 93 184 83 142,14

PM 1
• Waagrechter und senkrechter Einbau möglich
• Stromstärke max.: 10 A
• Schutzart: IP 65
• Betriebsdruck max.: 10 bar

• Anschluss: DN 25 (1”)
• Medientemperatur max.: 40°C
• Schaltspielalarm
• Mit Schuko-Stecker

Einschaltdruck [bar] Bestell-Nr. €/Stück

einstellbar 1,5 bis 5,0 93 184 84 204,41

PM 2, einstellbar
• Waagrechter und senkrechter Einbau möglich
• Stromstärke max.: 10 A
• Schutzart: IP 65
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Anschluss: DN 25 (1”)

• Medientemperatur max.: 40°C
• Schaltspielalarm
• Mit Schuko-Stecker
• Automatischer Neustart nach Trockenlauf
• Integrierter Membrantank 0,1 l

Sirio Universal
• Anschluss: DN 32 (1 1/4”) AG/AG
• Waagrechter und senkrechter Einbau möglich
• Konstanten Druck durch Drehzahlregelung
• Schutzart: IP X5
• Spannung Eingang: 230 V, 50/60 Hz, max. 12 A
• Spannung Ausgang: 1 x 230 V, max. 10,5 A 
 (Alternativ: 3 x 230 V, max. 9,7 A)

• Automatische Resetfunktion
• Betriebsdruck einstellbar: 0,5-8 bar
• Einschaltdruck einstellbar: 0,5-3,5 bar
• Fördermenge max: 9000 l/h
• Medientemperatur max: 45°C
• Mit Schuko-Stecker

Bestell-Nr. €/Stück

93 170 81 287,93

Brio Tank
• Durch integriertes Membran-Ausdehnungsgefäß 
 werden Druckschläge besser abgefangen
• Sorgt für gleichbleibenden konstanten Druck
• Waagrechter und senkrechter Einbau möglich
• Manometer: 0-12 bar 
• Stromstärke max.: 12 A
• Membran Ausdehnungsgefäß 0,4L
• Schutzart: IP 65

• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Einschaltdruck einstellbar: 1,0 bis 3,5 bar
• Fördermenge max.: 6000 l/h
• Bruttovolumen des Ausgleichs-Gefäßes: 0,4L
• Anschluss DN 25 (1“) 
• Medientemperatur max.: 35°C 
• Mit Schuko-Stecker

Bestell-Nr. €/Stück

93 986 25 72,00

• Steuerung für Gartenpumpen, Hauswasserwerke und Brunnenpumpen
• Druckschalter schalten die Pumpen druckabhängig ein und nach Beendigung
 der Wasserabnahme strömungsabhängig ab

• Spannung 230 V/50 Hz
• Medium: Klares Süßwasser
• Mit Trockenlaufschutz

Elektronische Druckschalter für Gartenpumpen, Hauswasserwerke und Tauchdruckpumpen

Größe Fördermenge max. [l/h] Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 (1”) 7000 93 176 27 132,43
DN 32 (1 1/4”) 9000 93 176 28 136,83

Pumpensteuerung Brio Top 2.0
• Waagrechter und senkrechter Einbau möglich
• Schutzart: IP 65
• Stromstärke max.: 16 A
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Einschaltdruck einstellbar: 0,8 bis 9 bar
• Ausschaltdruck einstellbar: 0,8 bis 9 bar

• Medientemperatur max: 45°C
• Mit Schuko-Stecker

Bestell-Nr. €/Stück

93 718 93 66,21
Brio 2000-M mit Manometer
• Waagrechter und senkrechter Einbau möglich
• Mit Schuko-Stecker
• Manometer: 0 bis 12 bar
• Stromstärke max.: 12 A
• Schutzart: IP 65
• Betriebsdruck max.: 10 bar

• Einschaltdruck einstellbar: 1,0 bis 3,5 bar
• Fördermenge max.: 6000 l/h
• Anschluss: DN 25 (1“) AG/AG
• Medientemperatur max.: 55°C
• Mit Kabel

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

mit Schuko-Stecker 93 007 51 54,63
ohne Schuko-Stecker 93 726 52 53,79

FLOWMATIC
• Waagrechter und senkrechter Einbau möglich
• Stromstärke max.: 10 A
• Schutzart: IP 54
• Betriebsdruck max.: 10 bar

• Einschaltdruck einstellbar: 1,0 bis 3,5 bar
• Fördermenge max.: 6000 l/h
• Anschluss: DN 25 (1“) AG/AG
• Medientemperatur max.: 55°C

HiControl 1-EK
• Nur senkrechter Einbau
• Manometer 0-10 bar
• Stromstärke 10 A
• Schutzart IP 65
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Einschaltdruck fest: 1,5 bar

• Fördermenge max.: 10.000 l/h
• Anschluss DN 25 (1“)
• Medientemperatur max.: 60°C
• Mit 1,5 m Anschlusskabel und Schuko-Stecker 

Bestell-Nr. €/Stück

90 875 91 156,23
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Winkelverschraubung 90°
• ÜWM DN 25 (1”)
• Kunststoff
• inkl. Dichtung
• Maße (L x B): 103,5 x 70 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 170 79 5,36

Bestell-Nr. €/Stück

93 093 52 20,79

Für HWXE-Serie + TM 15 WVP
• Passt auf alle Zehnder 
 Hauswasserwerke
• Anschluss: DN 8 (1/4“) IG

• Ein- und Ausschaltdruck einstellbar
• Ohne Trockenlaufschutz

• Stromstärke max.: 16 A
• Anschluss: DN 8 (1/4“) IG

• Spannung 230 V/50 Hz
• Medium: Klares Süßwasser

Bestell-Nr. €/Stück

93 017 28 28,57

3-Wege PM 5-3W
• Nur senkrechter Einbau
• Abgang senkrecht und waagrecht
• Manometer: 0 bis 6 bar
• Schutzart: IP 44
• Betriebsdruck max.: 5 bar
• Ausschaltdruck einstellbar: 1,5 bis 4,8 bar
• Einschaltdruck einstellbar: 1,0 bis 2,5 bar
• Anschluss DN 25 (1“)
• Medientemperatur max.: 55°C
• Mit 1,2 m Anschlusskabel 
 und Schuko-Stecker

Bestell-Nr. €/Stück

93 701 52 103,69

Bestell-Nr. €/Stück

93 197 06 122,14

Hydrostop DN 25 (1”) 
für Hauswasserwerke
•  Bei ausreichendem Druck bleibt die Stromversorgung zur Pumpe aktiviert, fällt der 

Druck unter 1,2 bar wird die Stromversorgung zur Pumpe unterbrochen
• Spannung: 230 V/50 Hz

Mechanische Druckschalter für Gartenpumpen, Hauswasserwerke und Tauchdruckpumpen

Trockenlaufschutz für Hauswasserwerke / Gartenpumpen

Kabellänge [m] Bestell-Nr. €/Stück

2 90 095 07 16,57
5 90 095 09 23,40
10 90 095 10 34,97

• Zum Befüllen und Entleeren
• 250 V/10 A
• Betriebstemperatur max.: 60°C
• Schutzart: IP 68

• Intelligenter Feuchtesensor der auf einer drahtlosen Lösung basiert
• Wenn ein Wasserleck erkannt wird, aktiviert das Gerät die WLAN–Verbindung 
 zum Router und sendet ein Alarmsignal an Ihr Handy oder Tablet über einer 
 entsprechenden App (Android/IOS)
• Batteriebetrieb: 2 x AAA (nicht im Lieferumfang)
• Kabellänge: 90 cm
• Inkl. Zubehör zur Wandmontage
• Maße: 95 x 40 x 20 mm

• Betriebstemperatur max.: 85°C
• Funktion Leeren: Aufgeschwommen ein
• Funktion Füllen: Aufgeschwommen aus
• Funktion Leeren und Füllen kann für beide
 Funktionen eingesetzt werden

Anwendung Kabellänge [m] Bestell-Nr. €/Stück

Leeren 2 93 092 84 28,06
Leeren 5 93 092 85 41,81
Leeren 10 93 092 86 62,03
Leeren 15 93 128 10 83,21
Leeren 20 93 128 11 123,94
Füllen 2 93 092 87 28,06
Füllen 5 93 092 88 41,81
Füllen 10 93 092 89 62,03
Füllen 15 93 128 12 83,21
Füllen 20 93 128 13 123,94
Leeren+Füllen 2 93 092 90 45,71
Leeren+Füllen 5 93 092 91 68,86
Leeren+Füllen 10 93 092 92 106,03
Leeren+Füllen 15 93 128 14 125,31
Leeren+Füllen 20 93 128 15 164,49

Schwimmerschalter

WLAN-Wasseralarm 

Verschraubungen

Größe [IG x AG] Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 (1”) x DN 25 (1”) 93 170 80 4,07
DN 32 (1 1/4”) x DN 25 (1”) 93 233 48 3,99
DN 32 (1 1/4”) x DN 32 (1 1/4”) 93 233 49 4,21

Verschraubung Kunststoff (IGxAG)
• Inkl. Dichtung 
• 3-teilige Ausführung mit Sicherungsclip
• PN 10
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Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

4000 93 007 08 36,19
7000 93 007 09 36,91

Sauggarnitur
• Mit Messing-Saugventil (1") und Messing-
 Schnellkupplung
• Schlauchgröße DN 25 (1") 25 mm

Saugschlauch DN 15 (1/2") aus EPDM für 
Regenwasser-Nutzungsanlage Rainmaster Eco
• Temperaturbereich: -25 bis +70°C
• Material: EPDM
• Verstärkung: Synthese-Cord
• Betriebsdruck: -0,85 bis 1,5 bar
• ø-Maß (innen/außen): 12,7 / 21 mm

Länge [m] Bestell-Nr. €/Stück

10 93 719 32 80,47
20 93 719 33 160,93
40 93 719 34 321,86

Saugschlauch DN 25 (1") aus EPDM
• Temperaturbereich: -25 bis +70°C
• Material: EPDM
• Druckbereich: 0,85 bis 1,5 bar
• ø-Maß (innen/außen): 25,4 / 33,4 mm

Länge [m] Bestell-Nr. €/Stück

10 93 148 89 136,90
20 93 148 90 273,79

• Passend für Rückschlagventile 90 031 01 - 07

Weitere Saugschläuche finden 
Sie ab S. 460.

Saugschläuche

Saugkorb

Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

4000 92 005 57 18,24
7000 92 005 58 25,17

Sauggarnitur
• Mit Messing-Saugventil DN 25 (1“)
• Anschluss: DN 25 (1“) AG
• PVC-Spiralschlauch Innen-ø: 22 mm

Rückschlagventil, beidseitig IG, max. 110°C
• Anwendung: Heizung- und Sanitär
• Betriebstemperatur max.: 110°C
• Betriebsdruck max.: DN 25 / DN 32: 16 / 10 bar
• Öffnungsdruck: ca. 20 mbar
• Ventilgehäuse: Messing
• Ventilteller: Kunststoff

Größe Betriebsdruck max. [bar] Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8”) 16 45 90 031 01 4,17
DN 15 (1/2”) 16 48 90 031 02 4,29
DN 20 (3/4”) 16 53 90 031 03 5,83
DN 25 (1”) 16 59 90 031 04 7,66
DN 32 (1 1/4”) 10 66 90 031 05 12,01
DN 40 (1 1/2”) 10 71 90 031 06 15,13
DN 50 (2”) 10 80 90 031 07 22,67

DAS PASST - ARTIKEL AUS DEM WS-SORTIMENT

Größe Höhe [mm] ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8”) 38 18 90 031 10 1,91
DN 15 (1/2”) 39 25 90 031 11 1,16
DN 20 (3/4”) 45 30 90 031 12 1,41
DN 25 (1”) 55 35 90 031 13 2,06
DN 32 (1 1/4”) 58 44 90 031 14 2,41
DN 40 (1 1/2”) 68 52 90 031 21 2,66
DN 50 (2”) 80 62 90 031 22 4,31
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Schwimmer für niedrige 
Schalthöhen
• Passend für U3 ES, U3 KS

Rückschlagklappe
• DN 32 (1 1/4“) IG/AG

Rückschlagklappe
• IG/IG
• Mit integrierter 
 Entleerungsschraube

Elastische Verbindung
• Passend zu Tauchpumpen

Akku 9 V
• Wieder aufladbarer 
 Akkumulator 
• Für netzunabhängige 
 Alarmmeldung
• Passend für AW3, AB3, 
 AB10

Waschmaschinenstopp 
AW3
• Steckerfertig 230 V
• Mit potentialfreiem Kontakt
• Akustisches Signal
• Alarmmeldung auch bei 
 Stromausfall (durch nach
 rüstbarem Akku)
• Kugeltauchschalter 
 mit 3 m Kabel

Gleitrohrsystem GR32/2
• Druckabgang DN 32 (1 1/4“)
• Führungsrohr DN 15 (1/2“) nicht im Lieferumfang
• Passend für U3, U5 und U6

Anschlussset DN 32
• Teleskopierbare Druckleitung 300-900 mm
• Passend für U3, U5 und U6

Alarmgeber AG
• Steckerfertig 230 V
• Mit potentialfreiem Kontakt
• Akustisches Signal
• Alarmmeldung auch 
 bei Stromausfall 
 (durch nachrüstbaren Akku)

Schwimmer für niedrige 
Schalthöhen
• Passend für U5/U6 ES 
 und U5/U6 KS

Schwimmer für enge 
Schächte
• Schachtgröße mind. 
 30 x 30 oder ø 30 cm

Bestell-Nr. €/Stück

93 181 66 105,49

Bestell-Nr. €/Stück

93 181 51 40,90

Bestell-Nr. €/Stück

93 181 15 47,10
Bestell-Nr. €/Stück

93 181 73 305,34

Bestell-Nr. €/Stück

93 181 35 72,71
Bestell-Nr. €/Set

93 181 20 87,04

Bestell-Nr. €/Stück

93 181 67 105,49
Bestell-Nr. €/Stück

93 181 68 75,79

Zubehör

Typ Kabellänge [m] Bestell-Nr. €/Stück

AG3 3 93 181 18 269,99
AG10 9,5 93 181 19 319,91

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 32 (1 1/4“) 93 181 52 55,26
DN 40 (1 1/2“) 93 181 53 69,70
DN 50 (2“) 93 181 54 69,70

Größe Maße ø x H [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 32 (1 1/4“) 42 x 100 93 181 72 10,91
DN 40 (1 1/2“) 50 x 120 93 181 71 13,06

Doppel-Gleitrohrsystem Jung Easyfix 32 DUO
• Anschlussfertiges Doppel-Gleitrohrsystem 
• Gleitrohr für Anheben und Absenken den Pumpen, ermöglicht eine einfache Wartung 
 bzw. Austausch der Pumpen 
• Kompatibel mit Schmutzwasserpumpen U3 KS ,U3 KS Spezial, U5 KS und U6 K ES
• Druckanschluss: 38-42mm über Gummimanschette
• Steckerfertige Steuerung EASYLOGO
• Betriebsmodi: Wechselbetrieb, Spitzenlastbetrieb
• Akustischer quittierbarer Alarm
• Kompakte Bauweiseermöglicht Einsatz in kleinen Schächten: ab 500x500 mm

Lieferumfang: 
- Doppel-Gleitrohrsystem auf Grundplatte 
- Druckleitungen mit Rückschlagklappen (komplett vormontiert) 
- Gleitrohrklauen
- Steckerfertige Steuerung EASYLOGO mit 1,5m Kabel
- Verbindungskabel 10m
- (Pumpen nicht im Lieferumfang)

Bestell-Nr. €/Set

93 235 18 1.409,97
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Wasserschlauch NTS
• Standard Einsatz, mittlere Beanspruchung,
 Gartenbewässerung, Hobbybereich
• Frei von Weichmachern und Schwermetallen
 (Schadstofffrei)
• Material: flexibler PVC verstärkt
• Knick- und verdrehungsfest
• UV-beständig

Größe Innen-ø [mm] Wandst. [mm] Betriebsdruck [bar] Länge [m] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 13 2,25 10 25 92 002 10 29,41
DN 20 (3/4”) 19 2,65 8 25 92 002 11 51,84
DN 15 (1/2”) 13 2,25 10 50 92 004 68 58,83
DN 20 (3/4”) 19 2,65 8 50 92 004 69 103,71

Mehrzweckschläuche

Wasserschlauch Idro Color
• Gartenschlauch für den einfachen Einsatz
• Material: PVC
• Kreuzgewebeschlauch
• 3-Schichten-Aufbau
• UV-beständig

Wasserschlauch Tricoflex
• Für die Gartenbewässerung, Landwirtschaft, 
 Landschaftsbau, Bauindustrie, Agrarindustrie
• Material: flexibler PVC, gelb
• 5-Schichten-Aufbau
• Gute Flexibilität, Biegefestigkeit und Knickbeständigkeit
• UV-beständig

Größe Innen-ø [mm] Wandst. [mm] Betriebsdruck [bar] Länge [m] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 13 1,5 8 25 92 067 06 12,09
DN 15 (1/2”) 13 1,5 8 50 92 067 08 37,06
DN 20 (3/4”) 19 2,25 8 50 92 067 09 61,23
DN 25 (1”) 25 2,75 8 50 92 067 10 109,40

Größe Innen-ø [mm] Wandst. [mm] Betriebsdruck [bar] Länge [m] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 12,5 2,55 10 50 92 087 24 96,43
DN 20 (3/4”) 19 3,15 9 50 92 087 26 165,33
DN 25 (1”) 25 3,65 8 50 92 000 45 301,93

Flachschlauch FLAT LD
• Gartenbewässerung, Landwirtschaft
 und Landschaftsbau
• Der Schlauch kann auch mit einem Tropfsystem
 ausgestattet werden
• Material: PVC mit Verstärkung aus Polyester
• Temperaturbereich: -20 °C bis +60 °C
• UV-beständig

Größe Innen-ø [mm] Betriebsdruck [bar] Länge [m] Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 (1“) 25 6 50 92 005 59 70,26
DN 32 (1 1/4“) 32 6 50 92 005 60 79,31
DN 40 (1 1/2“) 40 5 50 92 005 61 97,13
76 mm 76 4 50 92 005 62 190,11

Wasserschlauch-Geka plus, 
PVC 3-lagig
• Für Gartenbewässerung, Hobbybereich 
• Material: PVC, Kreuzgewebe
• 3-Schichten-Aufbau
• Biegefest und Knickbeständig
• Temperaturbereich: -10°C bis +50°C
• UV-beständig

Größe Innen-ø [mm] Wandst. [mm] Betriebsdruck [bar] Länge [m] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 13 2 10 25 92 006 18 29,74
DN 15 (1/2”) 13 2 10 50 92 006 19 58,11
DN 20 (3/4”) 19 2,5 9 50 92 006 21 109,44

Wasserschlauch Geka plus, 
PVC 5-lagig
• Für Gartenbewässerung, Hobbybereich 
• Material: PVC
• 5-Schichten-Aufbau
• hohe Flexibilität, Biegefestigkeit und Knickbeständigkeit
• Temperaturbereich: -10°C bis +50°C
• UV-beständig 

Größe Innen-ø [mm] Wandst. [mm] Betriebsdruck [bar] Länge [m] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 13 2,5 10 25 92 006 12 40,54
DN 15 (1/2”) 13 2,5 10 50 92 006 13 79,74
DN 20 (3/4”) 19 2,5 8 25 92 006 14 72,97
DN 20 (3/4”) 19 2,5 8 50 92 006 15 144,56
DN 25 (1”) 25 4 6 50 92 006 17 236,47

Wasserschlauch Geka plus, 
PVC 5-lagig
• Für Gartenbewässerung, Landwirtschaft, 
 Landschaftsbau, Bauindustrie, Agrarindustrie
• Material: PVC
• 5-Schichten-Aufbau
• hohe Druckfestigkeit, Flexibilität, 
 Biegefestigkeit und Knickbeständigkeit
• Temperaturbereich: -10°C bis +50°C
• UV-beständig 

Größe Innen-ø [mm] Wandst. [mm] Betriebsdruck [bar] Länge [m] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 13 3 18 25 92 006 06 51,37
DN 15 (1/2”) 13 3 18 50 92 006 07 101,34
DN 20 (3/4”) 19 3,5 12 25 92 006 08 94,60
DN 20 (3/4”) 19 3,5 12 50 92 006 09 187,84
DN 25 (1”) 25 4 10 25 92 006 10 149,97
DN 25 (1”) 25 4 10 50 92 006 11 298,59

Wasserschlauch QUATTROFLEX
• Häufiger Einsatz,hohe Beanspruchung,
 Gärtnereien, Industrie, Kommunen
• PVC-freie Innenschicht 
• 24-fädige Diagonalarmierung
• Abriebfest auch bei hoher Beanspruchung 
• Keine Algenbildung 
• Knick- und  verdrehungsfest
• Material: flexibler PVC verstärkt
• Temperaturbereich: - 20 °C bis + 60 °C
• Berstdruck: 50 bar
• UV-beständig

Größe Innen-ø [mm] Wandst. [mm] Betriebsdruck [bar] Länge [m] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2“) 13 2,5 16 30 92 006 30 43,23

Wasserschlauch QUATTROFLEX plus +
• Häufiger Einsatz, mittlere Beanspruchung, 
 Gärtnereien, Sportanlagen, Obst- und Bioanbau
• PVC-freie Innenschicht
• 24-fädige Diagonalarmierung
• Abriebfest auch bei hoher Beanspruchung
• Knick- und  verdrehungsfest
• Material: flexibler PVC verstärkt
• Lebensmittelgeeignet: Konformitätserklärung 
 gemäß Verordnung (EG) Nr.1935/2004 
 und Verordnung (EU)Nr. 10/2011
• Temperaturbereich: - 20 °C bis + 60 °C
• Berstdruck: 50 bar
• UV-beständig

Größe Innen-ø [mm] Wandst. [mm] Betriebsdruck [bar] Länge [m] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2“) 13 2,5 16 30 92 006 31 59,93

Wasserschlauch PRO LINE
• Standard Einsatz, mittlere Beanspruchung, 
 Hobbybereich, Privathaushalte
• 18-fädige Diagonalarmierung
• Abriebfest auch bei hoher Beanspruchung
• Material: flexibler PVC verstärkt
• Temperaturbereich: - 20 °C bis + 60 °C
• Berstdruck: 30 bar
• UV- beständig

Größe Innen-ø [mm] Wandst. [mm] Betriebsdruck [bar] Länge [m] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2“) 13 2,0 10 30 92 006 32 35,39
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Trinkwasserschläuche

PROFILINE-AQUA Plus
• Für die Trinkwasserversorgung entspricht der KTW-Leitlinie
 des Umweltbundesamtes nach Kat. A und dem
 DVGW-Arbeitsblatt W270
• Für Volksfeste und sonstige Veranstaltungen, Zuleitung 
 bei mobilen Ausschankanlagen, alkoholhaltige Flüssig-
 keiten/Getränke/Milchprodukte, Lebensmittelindustrie
• Material: Weich PE mit Gewebe aus Polyester von hoher 
 Festigkeit
• 5-Schichten Aufbau
• UV-beständig

FITT PURE
• Für Trinkwasser und flüssige Lebensmittel 
• Entspricht der KTW-Leitlinie des Umweltbundesamtes 
 nach Kat. A und dem DVGW-Arbeitsblatt W270, 
 Lebensmittel gemäß EU-Verordnung 10/2011
• Für Volksfeste und sonstige Veranstaltungen
• Frei von Weichmachern und Schwermetallen 
 (Schadstofffrei)
• Material: TPE, Verstärkungsschicht NTS-Gewebe
• Temperaturbereich: -30°C bis +70°C
• Berstdruck: 30 bar
• UV-beständig

Größe Innen-ø [mm] Wandst. [mm] Betriebsdruck [bar] Länge [m] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 13 3,50 20 50 92 079 90 308,63
DN 20 (3/4”) 19 4,00 20 50 92 079 91 437,36
DN 25 (1”) 25 4,75 20 50 92 079 92 832,41

Größe Innen-ø [mm] Wandst. [mm] Betriebsdruck [bar] Länge [m] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 12,3 2,6 10 25 92 004 94 77,54
DN 15 (1/2”) 12,3 2,6 10 50 92 004 95 155,13
DN 20 (3/4”) 18,7 3,5 10 25 92 004 96 127,19
DN 20 (3/4”) 18,7 3,5 10 50 92 004 97 250,84
DN 25 (1”) 24,8 4,0 9 25 92 004 98 206,53

Goldschlauch
• Für extreme Bedingungen im Bereich Baugewerbe,
 Landwirtschaft, Industrie...
• Flexibel auch bei tiefen Außentemperaturen
• Öl und UV-beständige Außenhaut 
•  Material: EPDM, 3 lagig mit doppelt gestrickter Einlage

Größe Innen-ø [mm] Wandst. [mm] Betriebsdruck [bar] Länge [m] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 13 4,0 40 40 92 100 12 727,69
DN 20 (3/4”) 19 4,5 35 40 92 100 13 992,09

Lebensmittelschlauch NTS
•  Für die Landwirtschaft, Landschaftsbau,
 Bauindustrie, Agrarindustrie und Lebensmittelindustrie
•  Produziert nach Richtlinie (EU) 10/2011 für Lebensmittel
• Material: PVC
• Beständig gegen UV-Licht
• Temperaturbereich: -20°C bis + 60°C

Größe Innen-ø [mm] Wandst. [mm] Betriebsdruck [bar] Länge [m] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2“) 12,3 2,3 9 25 92 002 60 41,19
DN 15 (1/2“) 12,3 2,3 9 50 92 002 61 82,36
DN 20 (3/4“) 18,3 2,85 7 25 92 002 62 61,76
DN 20 (3/4“) 18,3 2,85 7 50 92 002 63 123,51
DN 25 (1“) 24,8 3,55 7 25 92 002 64 116,69
DN 25 (1“) 24,8 3,55 7 50 92 002 65 240,51

refittex
• Gartenbewässerung, Landschaftsbau
 und Agrarindustrie 
• Zur Förderung von Pflanzenschutzmittel, Pestizide und
 Düngemittel
• Material: flexibler PVC mit Polyestergewebe
• Temperaturbereich: -20 °C bis + 60 °C
• UV-beständig

Größe Innen-ø [mm] Wandst. [mm] Betriebsdruck [bar] Länge [m] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2“) 13 4 40 50 92 005 54 73,60
DN 20 (3/4“) 19 4,5 40 50 92 005 55 117,37
DN 25 (1“) 25 5 40 25 92 005 56 96,34

Baustellenschläuche

PROFY
• Häufiger Einsatz, hohe Beanspruchung, Gärtnereien,
 Baugewerbe, Landwirtschaft 
• Frei von Weichmachern und Schwermetallen
 (Schadstofffrei)
• Material: flexibler PVC mit Textilverstärkung
• Professioneller Kreuzgewebeschlauch
• Robust und Abriebbeständig
• Struktur: glatte Oberfläche
• Temperaturbereich: -15°C bis +55°C
• Berstdruck: DN 15 (1/2”) = 36 bar,
 DN 20 (3/4”) = 24 bar, DN 25 (1”) = 24 bar
• UV-beständig

BRAVO
• Intensiver Einsatz, hohe Beanspruchung, Gärtnereien,
 Landwirtschaft, Baugewerbe 
• Frei von Weichmachern und Schwermetallen
 (Schadstofffrei)
• Material: flexibler PVC mit hochressistenter
 Gewebeverstärkung
• Professioneller Kreuzgewebeschlauch
• Robust und Abriebbeständig
• Struktur: 12-eckige Oberfläche um Verdrehungen auf dem
 Boden zu verhindern
• Temperaturbereich: -15°C bis +65°C
• Berstdruck: 45 bar
• UV-beständig

Größe Innen-ø [mm] Wandst. [mm] Betriebsdruck [bar] Länge [m] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”)  12,5 2,45 12 25 92 079 96 28,64
DN 20 (3/4”)  19 3,0 8 25 92 079 97 52,56
DN 25 (1”) 25 4,0 10 25 92 002 97 85,66
DN 25 (1”) 25 4,0 8 50 92 079 98 168,71

Größe Innen-ø [mm] Wandst. [mm] Betriebsdruck [bar] Länge [m] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2“) 12,5 2,70 15 40 92 080 83 59,67
DN 20 (3/4“) 19 3,10 15 40 92 080 84 99,47
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Perlschlauch Geka
• Für Beete, Gemüsegärten und Hecken
• Ober- und unterirdisch verlegbar 
• inkl. Stecker und Verschlussklappe
• Wasserdurchsatz bei  0,5 bar: 4 l h/m
  1,0 bar: 10 l h/m
  2,0 bar: 40 l h/m
• Material: PVC
• Temperaturbereich: -10°C bis +50°C
• UV-beständig 

Größe Innen-ø [mm] Betriebsdruck [bar] Länge [m] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 12,5 2 15 92 006 22 27,00

Sprühschlauch Geka
• Für Beete, Gemüsegärten und Hecken
• 3-Kanalsystem 
• Nur Oberirdisch verlegbar 
• inkl. Stecker und Verschlussklappe Messing 
• Material: PVC
• Temperaturbereich: -10°C bis +50°C
• UV-beständig
• Wasserdurchsatz bei 3 bar: 13 l/min 
• verlängerbar bis zu 22,5 m

Länge [m] Bewässerungsfläche [m2] Bestell-Nr. €/Stück

7,5 27 92 006 23 42,41
15 54 92 006 24 61,11

PVC-Schläuche CRISTALLO EXTRA AL
• Zum Durchleiten von nicht unter Druck stehenden
 Flüssigkeiten
• Chlorbeständig
• Weitgehend Öl-, Benzin- und Laugenbeständig
• Produziert unter Beachtung der europäischen
 Richtlinien 2002/72 EC für Lebensmittel
• Material: Flexibler PVC ohne Textilverstärkung
• Temperaturbereich: -20°C bis +60°C

Größe Innen-ø [mm] Wandst. [mm] Länge [m] Bestell-Nr. €/Stück

- 4 1,5 100 32 021 06 37,26
DN 8 (1/4”) 6 1,5 100 92 071 03 42,43
- 6 2 50 92 071 04 33,04
- 9 2 50 92 071 06 41,49
DN 10 (3/8”) 10 2 50 92 071 07 34,10
- 12 2 50 92 071 08 48,43
DN 15 (1/2”) 13 2 50 92 071 09 53,00
DN 15 (1/2”) 13 3 50 92 071 10 78,83
DN 20 (3/4”) 19 4 50 92 071 12 148,37
DN 25 (1”) 25 4,5 25 92 071 14 98,29
- 30 4,5 25 92 071 15 134,79
DN 32 (1 1/4”) 32 5 25 92 071 16 144,46

PVC-Schlauch Refittex Cristallo AL
• Für Lebensmittelflüssigkeiten, Druckluft
• Material-Schlauch: PVC dreischichtig
• Chlorbeständig
•  Wasserkühlung in der Lebensmittel- und 

Produktverpackungsindustrie
•  Produziert nach Richtlinie 2002/72 EC für Lebensmittel
• Temperaturbereich: -20°C bis + 60°C

Größe Innen-ø [mm] Wandst. [mm] Betriebsdruck [bar] Länge [m] Bestell-Nr. €/Stück

DN 8 (1/4”) 6 3 20 100 92 071 17 73,50
5/16 8 3 20 100 92 071 19 89,84
- 9 3 20 100 92 071 18 98,47
DN 10 (3/8”) 10 3 20 50 92 071 20 50,67
DN 15 (1/2”) 13 3,5 12 50 92 071 21 60,31
5/8 16 4 10 50 92 004 70 101,64
DN 20 (3/4”) 19 3,5 10 25 92 004 71 51,01
DN 25 (1”) 25 4 8 25 92 004 72 74,90

Spiralschläuche

METALFLEX
• Als Saug- und Druckschlauch geeignet
• Schwere Ausführung für Industrie, Landwirtschaft
 und Weinbau
• Zum An- und Absaugen von nicht chemischen Flüssigkeiten
• Material: PVC mit Spirale aus verzinktem Federstahl
• Temperaturbereich: -10°C bis +65°C
• UV-beständig

• Als Saug- und Druckschlauch geeignet
• Zur Be- und Entwässerung in der Landwirtschaft, 
 Gartenbau und Bauwirtschaft
• Material PVC mit Kunststoff-Spirale 
• Temperaturbereich: -5°C bis +50°C
• UV und Witterungsbeständig

Größe Innen-ø [mm] Wandst. [mm] Betriebsdruck [bar] Länge [m] Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4”) 19 mm 3,50 7 30 92 096 20 74,44
DN 25 (1”) 25 mm 4,00 6 30 92 096 21 128,67
DN 32 (1 1/4”) 32 mm 4,10 5 30 92 096 17 167,89

Größe Innen-ø [mm] Betriebsdruck [bar] Länge [m] Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4”) 19 mm 8 25  92 001 73 34,13
DN 20 (3/4”) 19 mm 8 50  92 096 13 92,86
DN 25 (1”) 25 mm 7 25  92 001 74 47,77
DN 25 (1”) 25 mm 8 50  92 096 14 136,50
DN 32 (1 1/4”) 32 mm 6 25  92 001 75 72,44
DN 32 (1 1/4”) 32 mm 8 50  92 096 15 202,39
DN 40 (1 1/2”) 38 mm 6,5 25  92 001 76 96,60
DN 40 (1 1/2”) 38 mm 6,5 50  92 001 78 195,29
DN 50 (2”) 50 mm 5 25  92 001 77 130,20
DN 50 (2”) 50 mm 5 50  92 001 79 308,63

ALIFLEX
• Als Saug- und Druckschlauch geeignet
• In der Industrie und Landwirtschaft
• Material: PVC mit Spirale aus Kunststoff
• Temperaturbereich: -10°C bis +55°C

Größe Innen-ø [mm] Wandst. [mm] Betriebsdruck [bar] Länge [m] Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 (1”) 25 mm 2,80 7 25 92 096 18 56,01

Reinigungsschläuche Thermoclean 100
• Für Maschinenbau, Schlachthäuser, Großküchen
• Beständig gegen pflanzliche und tierische Fette und
 die bekannten Reinigungs- und Desinfektionsmittel
• Material: Soft-PVC
• Reinigung mit Heißwasser bis 100°C
 (kurzfristig bis +120°C)
• Temperaturbereich: -15°C bis +100°C
• UV-beständig

Größe Innen-ø [mm] Wandst. [mm] Betriebsdruck [bar] Länge [m] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 13 4,50 10 20 92 087 44 155,96
DN 15 (1/2”) 13 4,50 10 40 92 087 45 311,91
- 16 4,50 10 20 92 087 46 183,40
- 16 4,50 10 40 92 087 47 372,27
DN 20 (3/4”) 19 4,50 10 20 92 087 48 212,84
DN 20 (3/4”) 19 4,50 10 40 92 087 49 425,67
DN 25 (1”) 25 4,50 10 20 92 087 50 251,81
DN 25 (1”) 25 4,50 10 40 92 087 51 509,11

Technische Schläuche

Bewässerungs-Schläuche
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Bestell-Nr. €/Set

92 006 73 95,84

Trinkwasser-Set Caravan Geka plus
• Idealer Begleiter für den Bereich Caravan 
 z.B. zur Befüllung des Trinkwassertanks
• Alle Komponenten entsprechen der Trinkwasserverordnung
• Lieferumfang:
 - 5 m Trinkwasserschlauch DN 15 (1/2“)
 - 2 x Geka plus Schlauchstück DN 15 (1/2“)
 - 2 x Geka plus Verschlussstecker
 - 1 x Geka plus Hahnstecker DN 20 (3/4“)
 - 1 x Aufbewahrungstasche mit Reißverschluss

Bestell-Nr. €/Set

92 006 74 23,79

Baumbewässerungs-Set Geka plus
• Für die wassersparende Bewässerung von einzelnen 
 Bäumen und Sträuchern
• Wassereinsparung bis zu 70 %
• Verlegung über- und unterirdisch möglich
• Der Perlschlauch kann gekürzt werden oder mit Geka 
 Stecksystemkomponenten verlängert werden
• 1,5 m Perlschlauch DN 15 (1/2“)
• Baumdurchmesser max: 40 cm
• Wasserdurchsatz bei 0,6 bar l/h: 6-12

Länge [m] Bestell-Nr. €/Stück

10 92 097 04 37,50
15 92 097 05 49,67
20 92 097 06 57,56
30 92 097 07 84,03

mit Storz-C Anschluss
• Schlauch-Innen-ø 52 mm
• Betriebsdruck 10 bar

Länge [m] Bestell-Nr. €/Stück

10 92 097 08 66,00
15 92 097 09 81,27
20 92 097 10 98,97
30 92 097 11 130,34

mit Storz-B Anschluss
• Schlauch-Innen-ø 75 mm
• Betriebsdruck 10 bar

Länge [m] Bestell-Nr. €/Stück

10 92 097 39 66,50
20 92 097 41 107,80
30 92 097 42 139,10

mit Storz-D Anschluss
• Schlauch-Innen ø 25 mm
• Betriebsdruck 10 bar

Länge [m] Bestell-Nr. €/Stück

10 92 097 12 103,41
15 92 097 13 125,21
20 92 097 14 148,90
30 92 097 15 202,76

mit Storz-A Anschluss
• Schlauch-Innen-ø 102 mm
• Betriebsdruck 6 bar

• Vollsynthetisch, rund gewebt aus hochfesten
 synthetischen Fasern

• Mit Innengummierung
• Komplett montiert mit Storz-Kupplungen D, C, B oder A.

• Farbe: weiß
• Wassertemperatur max. 20°C

Textile Bauschläuche

Passende Storz-Kupplungen finden  
Sie auf Seite 471.

Schlauch-Sets

Bestell-Nr. €/Set

92 003 51 36,91

Spiralschlauch-Set
• Komplettset für Garten, Balkon, Terrasse
 und Camping
• 5-teiliges Set
 - Spritze 2-Strahlarten
 - Hahnstück DN 20 (3/4”)
 -  Schlauchstück mit Wasserstopp
 - Schlauch, Länge 10 m
 - Wandhalter

Schlauch-Set ikon blue, flexibel
• Knick- und verdrehungsfrei, dadurch ist ein
 konstanter Wasservolumenstrom gewährleistet
• Fließt Wasser durch den Schlauch (Wasserdruck 3 bar)
 verlängert sich dieser auf etwa das
 Doppelte. Nach Gebrauch zieht sich der Schlauch wieder
 zurück in die Ursprungs-Länge
• Temperaturbereich: -10°C bis +50°C
• Betriebsdruck max.: 6 bar
• UV-beständig
• Länge : 15 m
Bestehend aus:
• 1 x Multibrause
• 2 x Schnellanschluss mit Wasserstop
• 1 x Hahnstück DN 20 (3/4”)

Bestell-Nr. €/Set

92 005 03 36,29

Flachschlauch-Set fitt force
• Widerstandsfähiger Gartenschlauch für hohe
 Beanspruchung 
• Der Flachschlauch nimmt die runde Form unter Druck an,
 wenn kein Wasser mehr durch den Schlauch fließt, 
 kehrt er umgehend in seine ursprüngliche Form zurück
• Frei von Weichmachern und Schwermetallen
• NTS Gewebe vermeidet Knoten und Verdrehungen
• Temperaturbereich bis + 70° C
• Berstdruck: 23 bar
• UV-beständig
Bestehend aus:
• 1 x Multibrause
• 2 x Schnellkupplung, 1x mit Wasserstop
• 1 x Hahnstück DN 20 (3/4“) - DN 25 (1“)
Größe Länge [m] Bestell-Nr. €/Set

5/8” 20 92 004 49 54,03
5/8” 40 92 004 50 86,50

Bestell-Nr. €/Set

92 006 36 27,30

Wasserschlauch-Set GREEN LINE
• Standard Einsatz, mittlere Beanspruchung, 
 Hobbybereich, Privathaushalte
• 18-fädige Diagonalarmierung
• Material: flexibler PVC verstärkt
• Temperaturbereich: - 20 °C bis + 60 °C
• Berstdruck: 30 bar
• Betriebsdruck: 10 bar
• Bestehend aus:
- 20 m Wasserschlauch DN 15 (1/2“) ø 13 mm
- 1 x Hahnanschluss DN 20 (3/4“)
- 1 x Schnellschlauchstück
- 1 x Wasserstop
- 1 x verstellbare Spritze

Bestell-Nr. €/Set

92 006 35 45,16

Wasserschlauch-Set Pro LINE
• Standard Einsatz, mittlere Beanspruchung, 
 Hobbybereich, Privathaushalte 
• 18-fädige Diagonalarmierung
• Material: flexibler PVC verstärkt
• Temperaturbereich: - 20 °C bis + 60 °C
• Berstdruck: 30 bar
• Betriebsdruck: 10 bar
• Bestehend aus:
- 20 m Wasserschlauch DN 20 (3/4“) ø 19 mm
- 1 x Profi Hahnanschluss DN 20 (3/4“)
- 2 x Profi Schnellschlauchstück
- 1 x Profi verstellbare Spritze
Bitte beachten: Dieses Profistecksystem ist nicht 
kompatibel zu den Standard Stecksystemen

www.weinmann-schanz.de 461

Kapitel 5

Unverbindliche Preisangaben zum Zeitpunkt der Katalogerstellung. Unsere tagesaktuellen Preise finden Sie auf www.weinmann-schanz.de

 5



Für Storz Größe Material Bestell-Nr. €/Stück

BC Temperguss 92 096 86 9,64
ABC Temperguss 92 096 87 15,77
BC Stahl/Kunststoffgriff 92 096 88 15,17
ABC Stahl/Kunststoffgriff 92 096 89 27,80

Kupplungsschlüssel
• Aluminium

Mehrzweck-Strahlrohr

Verteiler und Schlüssel

Bestell-Nr. €/Stück

92 097 43 78,93

• Anschlussgewinde DN 25 (1”) 
 mit Storz-D Kupplung

Bestell-Nr. €/Stück

92 097 44 118,07

• Für Storz C-Anschluss

Außengewinde Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 65 (2 1/2”) - DN 50 (2”) - DN 50 (2”) B x C C 92 096 97 334,46
DN 65 (2 1/2”) - DN 50 (2”) - DN 65 (2 1/2”) - DN 50 (2”) B x C B C 92 096 98 421,47

Verteiler
• Mit Ventilabsperrungen

Wandschlauchhalter

Bestell-Nr. €/Stück

92 003 44 5,09

Kunststoff
• Mit Aufhängungen für Spritzen, Kupplungen 
 und Bewässerungszubehör
• Fassungsvermögen: 
 - DN 15 (1/2”)-13 mm: ca. 50 m
 - DN 20 (3/4”)-19 mm: ca. 30 m

Maße B x T x H [mm] Bestell-Nr. €/Stück

188 x 70 x 147 92 095 29 11,14
266 x 108 x 200 92 095 30 21,01
348 x 143 x 255 92 095 31 38,50
417 x 187 x 307 92 095 32 61,26

Metall

Schlauchhalter
• Praktischer Schlauchhalter der direkt am Außenhahn
 eingehängt werden kann
• Material: Edelstahl

Kunststoff
• Schlauchaufnahme:
 - 13 mm (1/2“)-Schlauch: ca. 50 m 
 - 19 mm (3/4“)-Schlauch: ca. 30 m

Bestell-Nr. €/Stück

92 002 45 28,94

Bestell-Nr. €/Stück

92 068 01 3,11

Metall
• Schlauchaufnahme:
 - 13 mm (1/2“)-Schlauch: ca. 35 m 
 - 19 mm (3/4“)-Schlauch: ca. 20 m

Bestell-Nr. €/Stück

92 006 37 8,96

Metall
• Fassungsvermögen:
 - 13 mm (1/2“)-Schlauch: ca. 40 m
 - 19 mm (3/4“)-Schlauch: ca. 25 m

Bestell-Nr. €/Stück

92 001 33 16,31

Kanal-Schlauchbrücke
• Kanalbreite: 100 mm
• Kanalhöhe: 75 mm

Schlauchbrücke
• Kanalbreite: 100 mm
• Kanalhöhe: 90 mm

Bestell-Nr. €/Stück

92 001 72 67,19
Bestell-Nr. €/Stück

92 001 71 87,21

Kanal- und Schlauchbrücken

• Zum sicheren Überfahren von Schläuchen,
 Rohren und Kabeln 

• Einzelne Elemente beliebig erweiterbar
 durch Verbindungsstücke 

• Traglast: max. 20 t

Bestell-Nr. €/Stück

92 006 72 36,69

Leichtmetall
• Solide Konstruktion und 
 hochwertige Verarbeitung
• Maße (B x T x H) : 244 x 145 x 159 mm
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Schlauchwagen Kunststoff/Stahl

ALLROUND
• Höhenverstellbarer Bügel

• Hohe Stand- und Kippfestigkeit
• Bügel und Standfuß aus lackiertem Stahl

• Fassungsvermögen:
 - DN 15 (1/2”) - 13 mm Schlauch 60 m
 - DN 20 (3/4”) - 19 mm Schlauch 30 m

• Lieferumfang:
 - 2 x Hahnanschluss DN 20 (3/4”)
 - 2 x Schlauchstück DN 15 (1/2”)

COMFORT
• Leichtes Ab- und Aufrollen dank Schlauchführung
• Ablagemöglichkeit für Utensilien

Bestell-Nr. €/Stück

92 002 70 48,16
Bestell-Nr. €/Stück

92 002 69 58,21

Bestell-Nr. €/Stück

92 006 26 94,94

METAL 60
• Fassungsvermögen:
- DN 15 (1/2”) - 13 mm Schlauch 85 m
- DN 20 (3/4”) - 19 mm Schlauch 40 m
• Mit Schlauchkupplung

Bestell-Nr. €/Stück

92 006 27 114,44

GEMINI
• Fassungsvermögen:
- DN 15 (1/2”) - 13 mm Schlauch 130 m
- DN 20 (3/4”) - 19 mm Schlauch 60 m
• Mit 2 x Schlauchkupplung

Schlauchwagen für hohe Schlauchkapazität

• SilentLager für extra leichtgängiges Aufrollen
• Bügel und Standfuß aus Aluminium
• Trommel in stabiler Stahlausführung epoxitharzbeschichtet

• Werkzeuglose Montage
• Eingang/Ausgang: Stecker für Schellkupplung

Schlauchwagen aus Kunststoff/Aluminium

Ecosei

Genius
• Mit Kugelgriff

Ecosei-Set mit 20 m Schlauch
und Spritzdüse
• Lieferumfang:
 - 20 m PVC Schlauch DN 15 (1/2”)-13mm
 - 1 x Spritzdüse   
 -  4 x Schlauchkupplung (davon eine mit Aquastop)
 - 1 x Hahnstück DN 20 (3/4”)

• Hohe Stand- und Kippfestigkeit
• Bügel und Standfuß aus Aluminium

• Werkzeuglose Montage
• Eingangsgewinde: DN 15 (1/2”) + DN 20 (3/4”)

• Fassungsvermögen:
 - DN 15 (1/2”)-13 mm Schlauch 60 m
 - DN 20 (3/4”)-19 mm Schlauch 30 m

Genius-Set mit 30 m Schlauch
und Spritzdüse
• Mit Kugelgriff
• Lieferumfang:
 -  30 m PVC Schlauch Top Black DN 15 (1/2”)-13mm
 - 1 x Spritzdüse 
 -  2 x Schlauchkupplung (davon eine mit Aquastop) 
 - 1,5 m Verbindungsschlauch

Bestell-Nr. €/Stück

92 003 49 39,81

Bestell-Nr. €/Stück

92 003 42 51,46

Bestell-Nr. €/Set

92 003 50 71,17

Bestell-Nr. €/Set

92 003 43 97,36

www.weinmann-schanz.de 463

Kapitel 5

Unverbindliche Preisangaben zum Zeitpunkt der Katalogerstellung. Unsere tagesaktuellen Preise finden Sie auf www.weinmann-schanz.de

 5



Schlauchwagen, verzinkt

Typ 210, klein  
• Wasseranschluss: DN 20 (3/4“) IG
• Kurbel aus Kunststoff
• Fassungsvermögen:
 - 13 mm (1/2“) / Schlauch: 50 m
 - 19 mm (3/4“) / Schlauch: 35 m

Bestell-Nr. €/Stück

92 068 77 35,53

Typ 310, groß 
• Wasseranschluss: DN 20 (3/4“) IG
• Kurbel aus Kunststoff
• Fassungsvermögen:
 - 13 mm (1/2“)-Schlauch: 80 m
 - 19 mm (3/4“)-Schlauch: 50 m

Bestell-Nr. €/Stück

92 099 14 52,10

Typ 3411  
• Wasseranschluss: DN 20 (3/4“) IG
• Kurbel aus Stahl
• Fassungsvermögen:
 - 19 mm (3/4“) / Schlauch: 80 m

Bestell-Nr. €/Stück

92 000 41 86,07

Typ 3318
• Wasseranschluss:
 DN 20 (3/4“) Stecksystem 
• Kurbel aus Stahl
• Fassungsvermögen:
 - 13 mm (1/2“) / Schlauch: 110 m
 - 19 mm (3/4“) / Schlauch: 80 m

Bestell-Nr. €/Stück

92 099 15 138,69

Typ 4318  
• Kurbel aus Stahl 
• Fassungsvermögen: - 19 mm (3/4“) / Schlauch: 80 m
• Wasseranschluss: DN 20 (3/4“) IG

Bestell-Nr. €/Stück

92 000 43 350,87

Typ 4412  
• Kurbel aus Stahl 
• Fassungsvermögen: - 19 mm (3/4“) / Schlauch: 80 m
• Wasseranschluss: DN 20 (3/4“) IG

Bestell-Nr. €/Stück

92 000 44 383,39

Schlauchwagen, Edelstahl

Typ 415, Stahl
• Hohe Standfestigkeit
• Mit Luftbereifung
• Fassungsvermögen: - 25 mm (1“) / Schlauch: 100 m
• Wasseranschluss: Schlauchtülle 25 mm (1“)
• Maße (L x B x H): 1120 x 640 x 1300 mm
• Gewicht: 17 kg

Info Bestell-Nr. €/Stück

 92 004 53 343,57

Profi Schlauchwagen Regnerwagen RW40

•  Einsetzbar für bis zu 1220 m2 Beregnungs-
fläche automatische Beregnung mit

 selbstständiger Abschaltung
• Turbinenantrieb mit regulierbarem Wasser-
 durchfluss bzw. Einzugsgeschwindigkeit 
• Robuste,pulverbeschichtete Stahlkonstruktion
• Getriebe mit Leerlaufschalter für einfaches
 Ausziehen des Schlauchs
• Mit Kreis-und Sektorenregner V 80
 aus Metall
• Ergonomische Griffhöhe und Soft-Grip
• Spitze Vorderfüße für stabilen Stand

• Anschluss: Schnellkupplung
• Maße: 1210 x 490 x 1040 mm
• Lieferumfang:
 - 1 x plus Regnerwagen
 -  1 x 40 m Wasser- 

schlauch 5/8“
 -  1 x plus Armaturen 

aus Messing 
 - 1 x Regner V 80

Info Bestell-Nr. €/Stück

 92 005 02 1.697,57

Auszugwagen 
mit Regner
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P40
• Anschluss: 
 - zum Wasserhahn: DN 20 (3/4“) AG
 - am Schlauchabgang: DN 20 (3/4“) AG
• Maße: 520 x 1070 x 550 mm
• Fassungsvermögen:
 - DN 15 (1/2“) - 13 mm Schlauch: 60 m
 - 5/8“ - 16 mm Schlauch: 55 m
 - DN 20 (3/4“) - 19 mm Schlauch: 40 m

P80
• Trommelarretierung in 12 Positionen möglich
• Anschluss:
 - zum Wasserhahn: DN 25 (1“) AG
 - am Schlauchabgang: DN 25 (1“) AG
• Maße: 670 x 1120 x 660 mm
• Fassungsvermögen:
 - DN 15 (1/2“) - 13 mm Schlauch: 150 m
 - 5/8“ - 16 mm Schlauch: 100 m
 - DN 20 (3/4“) - 19 mm Schlauch: 80 m
 - DN 25 (1“) - 25 mm Schlauch: 50 m

P125
• Trommelarretierung in 12 Positionen möglich
• Anschluss:
 - zum Wasserhahn: DN 25 (1“) AG
 - am Schlauchabgang: DN 25 (1“) AG
• Maße: 670 x 1120 x 820 mm
• Fassungsvermögen:
 - DN 15 (1/2“) - 13 mm Schlauch: 200 m
 - 5/8“ - 16 mm Schlauch: 150 m
 - DN 20 (3/4“) - 19 mm Schlauch: 125 m
 - DN 25 (1“) - 25 mm Schlauch: 80 m

Info Bestell-Nr. €/Stück

 92 011 13 356,80
Info Bestell-Nr. €/Stück

 92 011 15 695,23
Info Bestell-Nr. €/Stück

 92 011 16 914,80

Luftbereifung

plus-Winkel- 
dreharmatur für 
Trinkwasser

gebogenes Zulaufrohr 
schützt vor 
Schlauchknick

Schlauchwagen P, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion

• Robust • Hohe Stand- und Kippfestigkeit • Gerätehalterung

• Robust
• Hohe Stand- und Kippfestigkeit
• Gerätehalterung
• Vollgummiräder

• Anschluss: GEKA plus-Steckanschluss
• Maße: 410 x 990 x 390 mm

• Fassungsvermögen:
 - DN 15 (1/2“) - 13 mm Schlauch: 50 m
 - 5/8“ - 16 mm Schlauch: 40 m
 - DN 20 (3/4“) - 19 mm Schlauch: 25 m

Set P25SST
• Lieferumfang:
 - 1 x GEKA plus Schlauchwagen P25
 - 1 x 25 m GEKA plus-Wasserschlauch DN 15 (1/2) - 13 mm
 - 1 x Spritzdüse aus Messing
 - 1 x 1,5 m Zulaufschlauch

Bestell-Nr. €/Stück

92 011 23 175,09

Bestell-Nr. €/Set

92 011 22 285,47

Vollgummiräder

werkzeuglose 
Montage

einsatzbereit mit 
plus-Steckanschluss

Schlauchwagen P25, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion

P25 

Edelstahl
• Kurbel aus Kunststoff
• Fassungsvermögen: - 13 mm (1/2“) / Schlauch: 50 m
• Wasseranschluss: DN 20 (3/4“) IG

Bestell-Nr. €/Stück

92 000 42 123,47

Metall verzinkt
• Kurbel aus Kunststoff
• Fassungsvermögen: - 13 mm (1/2“) / Schlauch: 50 m
• Wasseranschluss: DN 20 (3/4“) IG

Bestell-Nr. €/Stück

92 000 40 42,03

Wand-Schlauchtrommel

Typ 127, Stahl
• Kurbel aus Stahl
• Fassungsvermögen: - 13 mm (1/2“)/ Schlauch: 50 m
• Wasseranschluss: Standard Stecksystem 

Bestell-Nr. €/Stück

92 004 52 201,51
Bestell-Nr. €/Stück

92 006 25 77,86

METAL 40
• Bügel und Standfuß aus Aluminium
• Trommel in stabiler Stahlausführung epoxitharzbeschichtet
• Fassungsvermögen:
- DN 15 (1/2”) - 13 mm Schlauch 85 m
- DN 20 (3/4”) - 19 mm Schlauch 40 m
• Mit 2 x Wandhalter und Schlauchkupplung
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Wandschlauchboxen

Automatik
• Automatischer Schlaucheinzug
• Schwenkbereich 180°
• Lieferumfang:
 -  PVC Schlauch DN 15 (1/2”) mit abriebfester Oberfläche
 - 1 x Spritzdüse 
 - 2 x Schlauchkupplung
 - 1 x Hahnstück DN 20 (3/4”)

Automatische Wand-
schlauchbox Set
• Aus Kunststoff
• Schlauch DN 15 (1/2”) - 13 mm 
 auf gewünschter Länge arretierbar
• Automatischer Rückzug 
• Wandhalterung 180° schwenkbar
• Länge Anschlussschlauch: 2m
• Inkl. Montagezubehör und Schlaucharmaturen

Mit Kurbeleinzug
• Ideal für Kleingärten und Balkone
• Lieferumfang:
 -  15 m PVC Schlauch DN 15 (1/2”)-13 mm
    mit abriebfester Oberfläche
 - 1 x Spritzdüse 
 -  4 x Schlauchkupplung (davon eine mit Aquastop)
 - 1 x Hahnstück DN 20 (3/4”)
 - 1,5 m Verbindungsschlauch

Schlauchlänge [m] Bestell-Nr. €/Stück

10 92 006 88 118,91
20 92 003 31 129,11
30 92 003 32 184,90

Schlauchlänge [m] Bestell-Nr. €/Set

25 92 005 06 125,03
35 92 005 07 180,94

Automatisch
• Komplett montiert mit hochwertigem PVC-Schlauch 
 und 2 m Anschlussschlauch
• Inklusiv Spritzbrause und Schlauchstück
• Mit automatischem Schlaucheinzug
• Wasseranschluss: DN 15 (1/2“)
• Ausführung „SL 30 Compact SR“ mit Sicherheitsrückzug

Schlauchlänge [m] Bestell-Nr. €/Stück

20 92 097 79 105,14
30 92 001 44 132,57

Automatisch, K25
• Automatischer Rückzug des Schlauchs 
 (schrittweise Arretierung möglich)
• Metall-Wandhalterung 180° schwenkbar
• Inkl. Montage-Set
• Betriebsdruck: 8 bar
• Lieferumfang:
 - 1 x GEKA plus-Wandschlauchbox K25
 - 25 m Schlauch - DN 15 (12”)
 - 1 x Anschlussschlauch (2 m)
 - 1 x Schlauchstück DN 15 (1/2”) mit Wasserstop
 - 1 x Schlauchstück DN 15 (1/2”) 
 - 1 x Hahnstück DN 20 (3/4“)
 - 1 x Spritzdüse leicht

Mini Schlauch-Set 
BALCONY 10 m
• Bügel und Standfuß aus Aluminium
• Trommel in stabiler Stahlausführung 
 epoxitharzbeschichtet
• Werkzeuglose Montage
• Eingang/Ausgang: Stecker für Schellkupplung
• Lieferumfang:
 - 10 m DN 15 (1/2”) - 13 mm Schlauch
 - 1 x Hahnstück DN 20 (3/4“) 
    mit Reduzierung DN15 (1/2“)
 - 2 x Schlauchkupplung
 - 1 x Multifunktionsbrause

Schlauchlänge [m] Bestell-Nr. €/Stück

15 92 003 48 70,19

Schlauchlänge [m] Bestell-Nr. €/Stück

10 92 006 28 31,53

Schlauchtrommel-Set mit Wand-
halter, Schlauch und Spritzdüse
• Verwendung als bodenstehende Variante oder zum 
 Einhängen an der Wand
• Lieferumfang:
 - 20 m PVC Schlauch DN 15 (1/2”)-13 mm
 - 1 x Spritzdüse 
 - 4 x Schlauchkupplung (davon eine mit Aquastop) 
 - 1 x Hahnstück DN 20 (3/4”)

Schlauchlänge [m] Bestell-Nr. €/Stück

20 92 003 47 66,33

Schlauchtrommel-Set AQUAPONY
• Bügel und Standfuß aus Aluminium
• Trommel in stabiler Stahlausführung epoxitharzbeschichtet
• Zum Aufhängen an der Wand oder für den mobilen Einsatz
• Aluminiumbügel/Kunststofftrommel
• Eingang: DN15 (1/2“) –DN20 (3/4“)
• Fassungsvermögen max:
- DN 15 (1/2”) - 13 mm Schlauch 20 m
• Lieferumfang:
- 15 m DN 15 (1/2”) - 13 mm Schlauch
- 1 x Hahnstück DN 20 (3/4“) mit Reduzierung DN 15 (1/2“)
- 4 x Schlauchkupplung
- 1 x Jet-Sprühdüse

Schlauchlänge [m] Bestell-Nr. €/Stück

15 92 006 29 47,21

• Robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion
• Für Trinkwasser geeignet
• Schwenkbar in 4 Stufen mit Arretierung
• Wandhalterung inkl. Montageset
• Gebogenes Zulaufrohr schützt vor Abknicken des Schlauches
• Anschluss:
 - zum Wasserhahn: DN 20 (3/4“)
 - am Schlauchabgang: DN 20 (3/4“)
• Maße: 460 x 590 x 540 mm
• Fassungsvermögen:
 - DN 15 (1/2“) - 13 mm Schlauch: 60 m
 - 5/8“ - 16 mm Schlauch: 55 m
 - DN 20 (3/4“) - 19 mm Schlauch: 40 m

Bestell-Nr. €/Stück

92 011 14 235,10

plus-Winkeldreh-
armatur für Trink-
wasser

gebogenes Zulaufrohr 
schützt vor Schlauch-
knick

auch als Stand-
modell verwendbar

Schlauchabroller P40

Schlauchlänge [m] Bestell-Nr. €/Stück

25 92 010 94 216,64
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PA30

Set PA30SK
• Lieferumfang:
 -  1 x Geka plus Automatischer 

Schlauchaufroller PA30
 -  1 x 30 m Geka plus-Wasserschlauch 

DN 20 (3/4“) - 19 mm
 - 1 x Spritzdüse aus Messing 
 - 1 x 2 m Zulaufschlauch

Bestell-Nr. €/Stück

92 005 00 612,19

Info Bestell-Nr. €/Stück

 92 005 01 783,73

Automatische Schlauchaufroller PA30

• Robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion
• Automatischer Rückzug des Schlauchs (schrittweise Arretierung möglich)
• Mit Schlauchschutz und Schlauchstopper 
• Anschluss DN 25 (1“) AG
• Inklusive Wandhalter
• Maße: 606 x 330 x 531 mm

• Fassungsvermögen:
 - DN 15 (1/2“) - 13 mm Schlauch: 40 m
 - 5/8“ - 16 mm Schlauch: 33 m
 - DN 20 (3/4“) - 19 mm Schlauch: 30 m
 - DN 25 (1“) - 25 mm Schlauch: 20 m

PA20

Set PA20SK
• Lieferumfang:
 -  1 x GEKA plus Automatischer 

Schlauchaufroller PA20
 -  1 x 20 m GEKA plus-Wasserschlauch 

DN 20 (3/4) - 19 mm
 - 1 x Spritzdüse aus Messing
 - 1 x 2 m Zulaufschlauch

Schwenkbare Wandhalterung
• Schwenkbar um 90°
• Inkl. Verbindungsschrauben
•  Schrauben und Dübel für Wandmontage  

nicht im Lieferumfang enthalten

Bestell-Nr. €/Stück

92 011 54 493,39

Bestell-Nr. €/Set

92 011 55 596,60

Bestell-Nr. €/Stück

92 011 56 50,83

Automatische Schlauchaufroller PA20

• Robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion
• Automatischer Rückzug des Schlauchs (schrittweise Arretierung möglich)
• Mit Schlauchschutz und Schlauchstopper 
• Anschluss: DN 25 (1“) AG
• Wandhalterung (Bestell-Nr. 92 011 56) nicht im Lieferumfang enthalten  
• Maße: 525 x 505 x 210 mm • Fassungsvermögen:

 - DN 15 (1/2“) - 13 mm Schlauch: 25 m
 - 5/8“ - 16 mm Schlauch: 25 m
 - DN 20 (3/4“) - 19 mm Schlauch: 20 m

IMMER DABEI

SCAN-FUNKTION

BENUTZERVERWALTUNG

OFFLINE-VERFÜGBARKEIT

Die App mit:
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Schlauchschellen

Quick Lock-Schelle

Flexibler Schraubendreher

• Top-Erstausrüsterqualität
• Schraubenkopf SW 7 mm

• Hochgezogene Bandkante verhindert Beschädigung 
 des Schlauches

• Starkes, geprägtes Band für hohe Drehmomentwerte

Bestell-Nr. €/Stück

80 138 12 12,99
• Für Schlauchschellen
• Länge 250 mm
• Flexible Biegewelle
•  Drehbare Stecknuss, Schlüsselweite 6/7 mm

Spannb. [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

8 - 12 92 072 21 0,56 50 0,53
10 - 16 92 072 22 0,56 50 0,53
12 - 22 92 072 24 0,56 50 0,53
16 - 27 92 072 25 0,60 50 0,57
20 - 32 92 072 26 0,63 50 0,60
25 - 40 92 072 27 0,80 50 0,77
30 - 45 92 072 28 0,66 50 0,63
32 - 50 92 072 29 0,74 50 0,70
40 - 60 92 072 30 0,79 50 0,76
50 - 70 92 072 31 0,80 50 0,77
60 - 80 92 072 32 0,86 50 0,83
70 - 90 92 072 33 0,91 50 0,87
80 - 100 92 072 34 1,01 50 0,96
90 - 110 92 072 35 1,04 50 1,00

• Bandbreite 9 mm

Spannb. [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 - 27 92 009 85 0,70 50 0,66
20 - 32 92 009 86 0,74 50 0,69
25 - 40 92 009 87 0,83 50 0,79
35 - 50 92 009 88 0,90 50 0,86
40 - 60 92 009 89 0,97 50 0,93
50 - 70 92 009 90 1,06 50 1,01
60 - 80 92 009 91 1,13 50 1,07
70 - 90 92 009 92 1,30 50 1,24
80 - 100 92 009 93 1,34 50 1,27
90 - 110 92 009 94 1,53 50 1,46
100 - 120 92 009 95 1,61 50 1,53
110 - 130 92 009 96 1,66 50 1,57
120 -140 92 009 97 1,76 50 1,67
130 - 150 92 009 98 1,87 50 1,77
140 -160 92 009 99 1,93 50 1,83

Spannb. [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

8 - 12 92 009 71 1,40 50 1,33
8 - 16 92 009 72 1,43 50 1,36
12 - 22 92 009 73 1,49 50 1,41
16 - 27 92 009 74 1,53 50 1,46
20 - 32 92 009 75 1,53 50 1,46
25 - 40 92 009 76 1,76 50 1,67
30 - 45 92 009 77 1,73 50 1,64
32 - 50 92 009 78 1,84 50 1,76
40 - 60 92 009 79 2,03 50 1,93
50 - 70 92 009 80 2,01 50 1,91
60 - 80 92 009 81 2,06 50 1,96
70 - 90 92 009 82 2,19 50 2,06
80 -100 92 009 83 2,39 50 2,27
90 - 110 92 009 84 2,44 50 2,33

Spannb. [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

16 - 27 92 010 01 1,94 50 1,86
20 - 32 92 010 02 2,03 50 1,93
25 - 40 92 010 03 2,09 50 1,99
35 - 50 92 010 04 2,29 50 2,17
40 - 60 92 010 05 2,44 50 2,33
50 - 70 92 010 06 2,51 50 2,40
60 - 80 92 010 07 2,83 50 2,69
70 - 90 92 010 08 3,17 50 3,01
80 - 100 92 010 09 3,27 50 3,11
90 - 110 92 010 10 3,46 50 3,29
100 - 120 92 010 11 3,81 50 3,63
110 - 130 92 010 12 4,06 50 3,86
120 -140 92 010 13 4,13 50 3,93
130 - 150 92 010 14 4,13 50 3,93
140 -160 92 010 15 4,24 50 4,04

Spannbereich [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

60-135 92 095 71 1,13 50 1,07
60-170 92 095 72 1,33 50 1,20
60-215 92 095 73 1,57 50 1,40

Spannbereich [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

60-325 92 095 74 2,04 50 1,79
60-425 92 095 75 2,19 50 2,06
60-660 92 095 76 2,80 50 2,63

• Stahl verzinkt
• DIN 3017
• Qualität W1

• Edelstahl V2a
• Qualität W4

• Bandbreite 12 mm

• Bandbreite 9 mm

• Stahl verzinkt
• Qualität W1

Größe [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

ø 8 94 053 60 0,53 50 0,51
ø 9 94 053 61 0,59 50 0,57
ø 10 94 053 62 0,59 50 0,57
ø 11 94 053 63 0,59 50 0,57
ø 12 94 053 64 0,61 50 0,60
ø 13 94 053 65 0,63 50 0,61
ø 14 94 053 66 0,60 50 0,59
ø 15 94 053 67 0,63 50 0,61

Größe [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

ø 16 94 053 68 0,63 50 0,61
ø 17 94 053 69 0,63 50 0,61
ø 18 94 053 70 0,66 50 0,63
ø 19 94 053 71 0,69 50 0,66
ø 20 94 053 72 0,69 50 0,66
ø 21 94 053 73 0,69 50 0,66
ø 22 94 053 74 0,69 50 0,66

• Bandbreite 9 mm

• Stahl verzinkt
• Qualität W1
• DIN 3017

Spannbacken-Schelle
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• 1-teilig • Für starke Anzugswerte

Spannweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

ø 17 - 19 94 053 08 1,29 50 1,24
ø 20 - 22 94 053 09 1,29 50 1,24
ø 23 - 25 94 053 10 1,31 50 1,26
ø 26 - 28 94 053 11 1,34 50 1,29
ø 29 - 31 94 053 12 1,47 50 1,41

• Bandbreite 18 mm

Spannweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

ø 32 - 35 94 053 13 1,67 50 1,60
ø 36 - 39 94 053 14 1,66 50 1,60
ø 40 - 43 94 053 15 1,57 50 1,46
ø 44 - 47 94 053 16 1,66 50 1,59
ø 48 - 51 94 053 17 1,73 25 1,66
ø 52 - 55 94 053 18 1,71 25 1,64
ø 56 - 59 94 053 19 1,76 25 1,69
ø 60 - 63 94 053 20 1,80 25 1,50

Spannweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

ø 64 - 67 94 053 21 2,67 25 2,54
ø 68 - 73 94 053 22 2,70 25 2,57
ø 74 - 79 94 053 23 2,64 25 2,51
ø 80 - 85 94 053 24 2,76 25 2,63
ø 86 - 91 94 053 25 2,90 25 2,77
ø 92 - 97 94 053 26 2,99 25 2,84
ø 98 - 103 94 053 27 3,00 24 2,86
ø 104 - 112 94 053 28 3,14 24 3,00
ø 113 - 121 94 053 29 3,20 20 3,04
ø 122 - 130 94 053 30 3,74 16 3,56
ø 131 - 139 94 053 31 3,81 16 3,63
ø 140 - 148 94 053 32 3,90 12 3,71
ø 149 - 161 94 053 33 4,24 8 4,03
ø 162 - 174 94 104 84 4,59 8 4,36
ø 175 - 187 94 104 85 4,70 8 4,46
ø 188 - 200 94 104 86 4,87 8 4,63

Spannweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

ø 17 - 19 94 053 34 4,31 50 4,16
ø 20 - 22 94 053 35 4,44 50 4,29
ø 23 - 25 94 053 36 4,60 50 4,43
ø 26 - 28 94 053 37 4,79 50 4,61
ø 29 - 31 94 053 38 4,89 50 4,71

Spannweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

ø 32 - 35 94 053 39 6,21 50 5,97
ø 36 - 39 94 053 40 6,37 50 6,13
ø 40 - 43 94 053 41 6,59 50 6,31
ø 44 - 47 94 053 42 6,64 50 6,37
ø 48 - 51 94 053 43 6,76 50 6,50
ø 52 - 55 94 053 44 6,80 25 6,53
ø 56 - 59 94 053 45 6,80 25 6,53
ø 60 - 63 94 053 46 6,94 25 6,67

Spannweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

ø 64 - 67 94 053 47 9,53 25 9,01
ø 68 - 73 94 053 48 9,71 25 9,20
ø 74 - 79 94 053 49 10,01 25 9,24
ø 80 - 85 94 053 50 10,26 25 9,46
ø 86 - 91 94 053 51 10,44 25 9,63
ø 92 - 97 94 053 52 10,23 25 9,83
ø 98 - 103 94 053 53 10,90 24 10,06
ø 104 - 112 94 053 54 11,26 24 10,39
ø 113 - 121 94 053 55 11,57 20 10,69
ø 122 - 130 94 053 56 11,93 16 11,00
ø 131 - 139 94 053 57 12,27 16 11,33
ø 140 - 148 94 053 58 12,89 12 11,90
ø 149 - 161 94 053 59 14,77 8 13,63
ø 162 - 174 94 104 87 15,47 8 14,29
ø 175 - 187 94 104 88 15,96 8 14,73
ø 188 - 200 94 104 89 16,46 8 15,19

• Bandbreite 20 mm

• Bandbreite 25 mm

Gelenkbolzenschellen

• Stahl verzinkt
• Qualität W1 

• Edelstahl V4a
• Qualität W5

Schlauchreparatur-Set „Notfall“,
56-teilig
• Praktisches Set zur schnellen Reparatur
 von haushaltsüblichen Schläuchen
 DN 15 (1/2“) - DN 20 (3/4“) 
• Schlauchschellen: Stahl verzinkt, Bandbreite 9 mm
• Schlauchverbinder: Kunststoff POM
• In Blisterverpackung Bestell-Nr. €/Set

92 000 99 10,47

Schlauchschellen-Set, 20-teilig
• W1 / DIN 3017
• Band und Schraubengehäuse Stahl verzinkt
• Sechskantschraube mit Kreuzschlitz Stahl blau chromatiert
• Chrom VI-frei

Bestell-Nr. €/Set

92 097 91 14,40

Schlauchschellen-Sortimentskasten

www.weinmann-schanz.de 469

Kapitel 5

Unverbindliche Preisangaben zum Zeitpunkt der Katalogerstellung. Unsere tagesaktuellen Preise finden Sie auf www.weinmann-schanz.de

 5



105-teilig
•  Torro 9 W1-Schellen DIN 3017,
 Schraube C7, verzinkt

Edelstahl W4, 105-teilig
• Bandbreite: 9 mm
• Schlüsselweite: 7 mm

W2 Edelstahlband
9/12 mm Breit, 69-teilig

Bestell-Nr. €/Set

94 068 82 75,13
Bestell-Nr. €/Stück

92 004 75 141,40
Bestell-Nr. €/Set

92 096 25 61,71

• Inhalt: 70 Stück
• In PP-Box, transparent, bruchfest

Bestell-Nr. €/Set

92 072 20 68,10

Schlauchschellen-Sortimentskasten

Befestigungssystem SERRATUB Kit

2-Ohr-Schlauchklemmen

Montagezange

Bestell-Nr. €/Set

92 096 22 16,89

• Schnelles und funktionelles System um
 sich Schlauchschellen selbst zu machen
• Für Heizungs- und Klimainstallation
Inhalt:
• 1 x Edelstahlband Länge 3 m / 
 Breite 9 mm
• 8 x Verschlussschrauben verzinkt

Spannweite [mm] Bandbreite [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

ø 5 - 7  6 82 002 72 0,37 100 0,29
ø 7 - 9 6 82 002 73 0,36 100 0,34
ø 9 - 11 6,5 82 002 74 0,36 100 0,34
ø 11 - 13 6,5 82 002 75 0,36 100 0,34
ø 13 - 15 7 82 002 76 0,41 100 0,40
ø 15 - 18 7,5 82 002 77 0,46 100 0,44
ø 17 - 20 7,5 82 002 78 0,46 100 0,44
ø 20 - 23 8 82 002 79 0,61 100 0,59
ø 25 - 28 9 82 002 80 0,83 100 0,80

• Stahl verzinkt
• Qualität W1

Bestell-Nr. €/Set

94 068 83 89,61

Sortimentskasten, 280-teilig
• Stahlverzinkt

Bestell-Nr. €/Stück

80 138 13 31,77

• Für 1-Ohr und 2-Ohr-Klemmen
• Frontale und seitliche Montage

Schraubendreher-Set WERA, Toolfinder 2, 13-teilig
• Für Bits mit 1/4“-Außen-Sechskantantrieb 6,3
• Integriertes Magazin zur Aufbewahrung von 25 mm langen Bits
•  1 x Rapidaptor Universalhalter mit 1/4” Innen-Sechskantaufnahme, 

magnetisch, 100 mm lang
• Kreuzschlitz (Phillips): PH25/PH2, 25 mm
• Pozidriv: PZ1/PZ2, 25 mm
• Torx®: T20/T25, 25 mm
• Kreuzschlitz (Phillips): PH1/PH2, 89 mm
• Pozidriv: PZ1/PZ2, 89 mm
• Torx®: T20/T25, 89 mm

Bestell-Nr. €/Set

80 066 94 81,19

DAS PASST - ARTIKEL AUS DEM WS-SORTIMENT
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Standard

Größe Abstand [mm] ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

25-D / DN 15 (1/2”) 31 13 92 096 26 15,13
25-D / DN 20 (3/4”) 31 19 92 096 27 12,26
25-D / DN 25 (1”) 31 25 92 096 28 10,40
52-C / DN 32 (1 1/4”) 66 32 92 096 29 17,86
52-C / DN 40 (1 1/2”) 66 38 92 096 30 17,86
52-C / 1 3/4” 66 45 92 096 31 17,86
52-C / DN 50 (2”) 66 52 92 096 32 14,76
75-B / DN 65 (2 1/2”) 89 65 92 096 33 25,79
75-B / DN 80 (3”) 89 75 92 096 34 22,03
110-A / DN 100 (4”) 133 100 92 096 35 49,57

mit Innengewinde

mit Außengewinde

• Aluminium • Geschmiedete Ausführung • Dichtung NBR schwarz • Industrieausführung

mit Bund
• DIN 2817-3
• Ohne Klemmschalen

mit geripptem Tüllenprofil

mit Innengewinde, drehbar mit Außengewinde, drehbar

Größe Abstand [mm] Bestell-Nr. €/Stück

25-D / DN 15 (1/2”) 31 92 096 44 16,07
25-D / DN 20 (3/4”) 31 92 096 45 16,14
25-D / DN 25 (1”) 31 92 096 46 11,67
25-D / DN 32 (1 1/4”) 31 92 097 16 24,14
52-C / DN 32 (1 1/4”) 66 92 096 47 17,13
52-C / DN 40 (1 1/2”) 66 92 096 48 17,13
52-C / 1 3/4” 66 92 096 49 35,19
52-C / DN 50 (2”) 66 92 096 50 13,91
52-C / DN 65 (2 1/2”) 66 92 096 51 20,04
75-B DN 65 (2 1/2”) 89 92 096 52 20,04
75-B / DN 80 (3”) 89 92 096 53 19,81
110-A / DN 100 (4”) 133 92 096 54 46,87
125-A / DN 125 (5”) 148 92 096 55 92,20
150-A / DN 150 (6”) 160 92 096 56 103,57

Größe Abstand [mm] ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

52-C / DN 50 (2”) 66 50 92 096 38 20,04
75-B / DN 80 (3”) 89 75 92 096 39 30,14
110-A / DN (4”) 133 100 92 096 40 70,01

Größe Abstand [mm] ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

52-D / DN 50 (2”) 66 51 92 096 41 20,04
75-B / DN 80 (3”) 89 76 92 096 42 31,09
110-A / DN 100 (4”) 133 102 92 096 43 60,71

Größe Abstand [mm] Bestell-Nr. €/Stück

25-D / DN 20 (3/4”) 31 92 096 57 16,07
25-D / DN 25 (1”) 31 92 096 58 14,54
25-D / DN 32 (1 1/4”) 31 92 096 59 26,17
25-D / DN 40 (1 1/2”) 31 92 096 60 26,17
52-C / DN 32 (1 1/4”) 66 92 096 61 18,46
52-C / DN 40 (1 1/2”) 66 92 096 62 17,70
52-C / DN 50 (2”) 66 92 096 63 14,73
52-C / DN 65 (2 1/2”) 66 92 096 64 20,04
75-B / DN 65 (2 1/2”) 89 92 096 65 23,94
75-B / DN 80 (3”) 89 92 096 66 23,94
110-A / DN 100 (4”) 133 92 096 67 54,00

Größe Abstand [mm] Bestell-Nr. €/Stück

52-C / DN 50 (2”) 66 92 096 68 39,01
75-B / DN 65 (2 1/2”) 89 92 096 69 38,24
75-B / DN 80 (3”) 89 92 096 70 63,80
110-A / DN 100 (4”) 133 92 096 71 100,26

Größe Abstand [mm] Bestell-Nr. €/Stück

52-C / DN 50 (2”) 66 92 096 72 27,29
72-B / DN 65 (2 1/2”) 89 92 096 73 43,03
75-B / DN 80 (3”) 89 92 096 74 65,91
110-A / DN 100 (4”) 133 92 096 75 102,63

Blindkupplungen mit Kette

Dichtungen
• NBR schwarz

Sicherungsschellen
• Stahl verzinkt
• Mit Gummieinlage
• Verhindert selbstständiges Entkuppeln

Übergangsstücke

Größe Abstand [mm] Bestell-Nr. €/Stück

25-D 31 92 096 76 11,67
52-C 66 92 096 77 15,66
75-B 89 92 096 78 22,49
110-A 133 92 096 79 46,49
160-A 160 92 096 81 108,59

Größe Bestell-Nr. €/Stück

52-C / 25-D 92 096 82 35,00
75-B / 52-C 92 096 83 41,11
110-A / 75-B 92 096 84 77,21
150-A / 110-A 92 096 85 212,61

Größe Abstand [mm] Bestell-Nr. €/Stück

25-D 31 92 096 91 0,76
52-C 66 92 096 92 0,97
75-B 89 92 096 93 1,44
110-A 133 92 096 94 2,93
125 148 92 096 95 7,64
150 160 92 096 96 9,80

Größe ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

52-C 98 92 096 99 28,26
75-B 126 92 097 00 29,09
110-A 182 92 097 01 35,39

Storz-Kupplungen

Passende Bauschläuche
finden Sie auf Seite 461.
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Größe LW [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2”) 13 92 010 55 11,80 10 11,20
DN 20 (3/4”) 13 92 010 56 13,66 10 12,96
DN 20 (3/4”) 16 92 010 57 17,99 10 17,07
DN 20 (3/4”) 19 92 010 58 14,11 10 13,39
DN 25 (1”) 25 92 010 59 21,59 10 20,49

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8”) x DN 15 (1/2”) 92 010 64 11,11 10 10,54
DN 15 (1/2”) x DN 20 (3/4”) 92 010 65 14,87 10 14,11
DN 20 (3/4”) x DN 25 (1”) 92 010 66 23,84 10 22,61

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2”) IG x DN 10 (3/8”) AG 92 010 67 14,27 10 13,54
DN 20 (3/4”) IG x DN 15 (1/2”) AG 92 010 68 16,39 10 15,54
DN 25 (1”) IG x DN 20 (3/4”) AG 92 010 69 25,46 10 24,16

Größe LW [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 20 (3/4”) 13 92 010 60 14,81 10 14,06
DN 20 (3/4”) 19 92 010 61 15,19 10 14,41
DN 25 (1”) 19 92 010 62 24,19 10 22,96
DN 25 (1”) 25 92 010 63 26,44 10 25,09

Schlauchverschraubung AG – 360°
• Mit Außengewinde
• Flachdichtend

Schlauchverschraubung IG – 360°
• Mit Innengewinde

Gewindenippel AG  – 360° 
• Mit Außengewinde

Schlauchverschraubung IGxAG  – 360°
• Innengewinde x Außengewinde

• Anwendungsbereich für Wasser-, Saug- 
 und Hochdruckschläuche
• Verhinderung von Schlauchdrall

• Druck- und vakuumgeeignet
• Material: Messing
• Betriebsdruck: max: 30 bar

• Temperaturbereich: -10 bis +90°C
• Vakuumbeständigkeit: bis 10 m Wassersäule
• Dichtung: NBR-O-Ring und V2A-Sprengring

Schlauchverschraubung “2000” – 360° drehbar

Außengewinde Muttern-Gewinde LW [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2”) DN 20 (3/4”) 13 92 010 70 7,31 10 6,94
DN 20 (3/4”) DN 25 (1”) 19 92 010 71 12,01 10 11,40
DN 25 (1”) DN 32 (1 1/4”) 25 92 010 72 13,97 10 13,26

Außengewinde Muttern-Gewinde LW [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2”) DN 20 (3/4”) 13 92 010 76 6,30 10 5,99
DN 25 (1”) DN 32 (1 1/4”) 25 92 010 78 17,20 10 16,33
DN 32 (1 1/4”) DN 40 (1 1/2”) 32 92 010 79 29,26 10 27,76
DN 40 (1 1/2”) 1 3/4” 38 92 010 80 44,43 10 42,16

Außengewinde
• Mit erhöhter Endrippe

Innengewinde

Außengewinde

• Erleichtert die Montage bei Rohr-zu-Schlauchverbindungen • Material: Messing • Dichtung: Flachdichtend mit Dichtring

• Ventile einzeln regulier- und abstellbar
• Eingang: DN 20 (3/4“) IG
• Ausgang: 2 x DN 20 (3/4“) AG Bestell-Nr. €/Stück

92 010 32 51,27

Standrohrverschraubung

Schlauchverschraubung Typ 1/3
• Mit Bund und O-Ring

Schlauchverschraubung Typ 3/3

Größe Tülle [mm] für Hahn Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 20 (3/4”) DN 15 (1/2“) DN 15 (1/2“) 92 008 15 2,29 10 2,03
DN 25 (1”) DN 20 (3/4“) DN 20 (3/4“) 92 008 16 3,46 10 3,06

Größe Tülle [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 20 (3/4”) AG DN 20 (3/4“) 92 005 18 1,94 10 1,76
DN 25 (1”) AG DN 25 (1“) 92 005 19 3,46 10 3,03
DN 32 (1 1/4”) AG DN 32 (1 1/4“) 92 005 20 5,14 10 4,67
DN 40 (1 1/2”) AG DN 40 (1 1/2“) 92 005 21 8,84 10 7,74

Innengewinde Größe LW [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4”) DN 15 (1/2”) 13 92 095 00 2,53
DN 20 (3/4”) DN 20 (3/4”) 19 92 095 04 3,13
DN 25 (1”) DN 15 (1/2”) 13 92 095 03 3,83
DN 25 (1”) DN 20 (3/4”) 19 92 095 01 3,69
DN 32 (1 1/4”) DN 25 (1”) 25 92 095 02 5,66

Schlauchverschraubungen Typ 2/3
• Schwere Ausführung
• Flachdichtend mit Dichtring

Gewinde Größe LW [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4”) DN 15 (1/2”) 13 92 095 05 3,89
DN 25 (1”) DN 20 (3/4”) 19 92 095 06 5,06
DN 32 (1 1/4”) DN 25 (1”) 25 92 095 07 9,47

Schlauchverschraubungen Typ 3/3
• Schwere Ausführung
• Flachdichtend mit Dichtring

Zweiwegeventil mit drehbarer Überwurfmutter

Schlauchverschraubungen

Innengewinde Muttern-Gewinde LW [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2”) DN 20 (3/4”) 13 92 010 73 8,71 10 8,27
DN 20 (3/4”) DN 25 (1”) 19 92 010 74 7,53 10 7,16
DN 25 (1”) DN 32 (1 1/4”) 25 92 010 75 14,64 10 13,89
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Bestell-Nr. €/Stück

92 005 81 10,93

Schlauchverschraubungen

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 20 (3/4”) AG x DN 15 (1/2”) AG 92 005 47 2,36 10 1,94
DN 25 (1”) AG x DN 20 (3/4”) AG 92 005 48 4,19 10 3,46
DN 32 (1 1/4”) AG x DN 25 (1”) AG 92 005 49 7,07 10 5,86
DN 20 (3/4”) AG x DN 25 (1”) IG 92 005 50 2,57 10 2,37
DN 15 (1/2”) AG x DN 10 (3/8”) IG 92 005 51 3,16 10 2,99
DN 20 (3/4”) AG x DN 15 (1/2”) IG 92 005 52 3,97 10 3,77
DN 25 (1”) AG x DN 20 (3/4”) IG 92 005 53 5,23 10 4,96

Gewindenippel

Schlauchverschraubung Typ 1/3
• Flachdichtend, AG

Schlauchverschraubung Typ 2/3
• Flachdichtend, Innengewinde

Größe Tülle [mm] für Hahn Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 20 (3/4”) AG DN 15 (1/2“)  92 005 30 1,43 10 1,20
DN 25 (1”) AG DN 20 (3/4“) DN 20 (3/4“) 92 005 31 2,03 10 1,69
DN 32 (1 1/4”) AG DN 25 (1“) DN 25 (1“) 92 005 32 4,49 10 4,24
DN 20 (3/4”) AG DN 20 (3/4“) DN 15 (1/2“) 92 005 33 1,77 10 1,49
DN 25 (1”) AG DN 25 (1“) DN 20 (3/4“) 92 005 34 3,80 10 3,60
DN 32 (1 1/4”) AG DN 32 (1 1/4“) DN 25 (1“) 92 005 35 6,29 10 5,23
DN 40 (1 1/2”) AG DN 40 (1 1/2“) DN 32 (1 1/4“) 92 005 36 10,26 10 5,74

Größe Tülle [mm] für Hahn Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2”) IG DN 10 (3/8”)  92 005 22 1,51 10 1,40
DN 20 (3/4”) IG DN 15 (1/2”) DN 15 (1/2”) 92 069 08 2,03 10 1,86
DN 25 (1”) IG DN 20 (3/4”) DN 20 (3/4”) 92 069 09 3,74 10 3,39
DN 25 (1”) IG DN 25 (1”) DN 20 (3/4”) 92 005 25 3,57 10 3,26
DN 32 (1 1/4”) IG DN 25 (1”) DN 25 (1”) 92 005 26 5,77 10 5,23
DN 25 (1”) IG DN 15 (1/2”) DN 20 (3/4”) 92 069 12 2,66 10 2,46
DN 20 (3/4”) IG DN 10 (3/8”) DN 15 (1/2”) 92 005 28 2,03 10 1,86
DN 20 (3/4”) IG DN 20 (3/4”) DN 15 (1/2”) 92 069 13 2,39 10 2,23

Reduktions-Stück
• Flachdichtend mit Gummidichtung
• DN 25 (1”) IG x DN 20 (3/4”) AG

Winkelverschraubung 360° drehbar
• Material: Messing
• Anschluss: Steckanschluss x DN 20 (3/4”) IG

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

92 069 07 5,09 10 4,77

Y-Stück
• Eingang DN 20 (3/4“) IG
• Mit 2 x DN 20 (3/4“) AG
Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

92 005 80 3,57 10 3,37

Schlauchverbinder gerade
• Messing
Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8”) 92 001 27 1,20 10 1,09
DN 15 (1/2”) 92 008 19 1,34 10 1,16
DN 20 (3/4”) 92 008 20 1,99 10 1,76
DN 25 (1”) 92 001 28 3,27 10 2,96
DN 32 (1 1/4”) 92 001 29 5,34 10 4,81

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4”) 92 005 15 3,53

Form Siro, mit Schlauchtülle

Winkelverschraubung

Größe Tülle [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2”) IG DN 10 (3/8”)  92 008 18 2,11 10 1,93
DN 20 (3/4”) IG DN 15 (1/2”) 92 008 17 2,29 10 2,07

T-Schlauchverbinder
• Messing 
Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2”) 92 001 30 2,89 10 2,60
DN 20 (3/4”) 92 001 31 4,21 10 3,80

Schlauchverschraubungen Schweizer-Ausführung

Innengewinde Größe LW [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 5/8” 16 92 095 13 2,94
DN 20 (3/4”) DN 15 (1/2”) 13 92 095 08 3,47
DN 20 (3/4”) 5/8” 16 92 095 09 3,40
DN 20 (3/4”) DN 20 (3/4”) 19 92 095 12 5,09
DN 25 (1”) 5/8” 16 92 095 11 5,20
DN 25 (1”) DN 20 (3/4”) 19 92 095 10 4,63

Typ 2/3
• Leichte Ausführung

Gewinde Größe LW [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4”) DN 15 (1/2”) 13 92 095 14 6,59
DN 15 (3/4”) 5/8” 16 92 095 15 6,59
DN 25 (1”) DN 20 (3/4”) 19 92 095 16 11,49

Typ 3/3
• Schwere Ausführung

• Mit Knebel-Sechskantmutter 
• Messing 

• Flachdichtend mit Dichtring 
• Tülle mit schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz

Ausführung Größe Bestell-Nr. €/Stück

IG/AG DN 20 (3/4”) 2 Abgänge 93 155 31 19,37
IG/AG DN 20 (3/4”) 3 Abgänge 93 155 32 26,09
IG/AG DN 25 (1”) 2 Abgänge 93 155 33 35,01
IG/AG DN 25 (1”) 3 Abgänge 93 155 34 42,64

• Wasserdurchfluss 
 absperrbar
• Für den Betrieb mehrerer 
 Anschlussgeräte
• Messing vernickelt  
• Max Temperatur 90 °C
• Max Druck 10 bar

Wasserverteiler

Winkelverschraubung
• Messing
• Drehbar
Größe Tülle [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4“) IG 16 bis 23 mm 92 001 84 10,30
DN 25 (1“) IG 20 bis 28 mm 92 001 85 18,30
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• Verwendbare Medien: Wasser, Benzin, Öl (weitere Medien laut Datenblatt)
• Für verschiedene Anwendungen im Bereich Kfz, Anlagenbau und Industrie
• Hohe Schlagfestigkeit

• Temperatur: -40 °C bis 80 °C, kurzzeitig (bis zu 1 Std.) 110 °C
• Betriebsdruck max.: 10 bar  

Schlauchverbinder aus Kunststoff - Material POM (Acetalcopolymerisat)

Gerader Verbindungsstutzen

Gerader Reduzierstutzen
T-Verbindungsstutzen

Winkel-Verbindungsstutzen

Y-Verbindungsstutzen

Größe [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

4 92 099 91 1,39 10 1,34
5 92 099 92 1,47 10 1,41
6 92 099 93 1,66 10 1,60
8 92 099 94 2,13 10 2,04
10 92 099 95 2,70 10 2,60
12 92 099 96 3,16 10 3,04
13 92 099 97 3,43 10 3,30
14 92 099 98 3,97 10 3,83
15 92 099 99 4,59 10 4,41
16 92 100 00 4,97 10 4,79
19 92 100 01 5,94 10 5,71
25 92 100 02 6,79 10 6,54

Größe [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

4 92 099 59 0,50 10 0,49
5 92 099 60 0,74 10 0,71
6 92 099 61 1,04 10 1,00
8 92 099 62 1,50 10 1,44
10 92 099 63 1,77 10 1,71
12 92 099 64 2,31 10 2,23
13 92 099 65 2,47 10 2,37
14 92 099 66 2,97 10 2,86
16 92 099 67 3,43 10 3,30
19 92 099 68 4,06 10 3,90
25 92 099 69 6,63 10 6,39

Größe [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

4 92 099 78 1,11 10 1,07
5 92 099 79 1,47 10 1,41
6 92 099 80 1,66 10 1,60
7 92 099 81 1,89 10 1,81
8 92 099 82 2,09 10 2,00
10 92 099 83 2,66 10 2,56
12 92 099 84 3,16 10 3,04
13 92 099 85 3,97 10 3,83
14 92 099 86 3,97 10 3,83
15 92 099 87 4,59 10 4,41
16 92 099 88 5,36 10 5,16
19 92 099 89 5,94 10 5,71
25 92 099 90 8,21 10 7,91

Größe [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

4 x 5 92 099 70 1,16 10 1,11
4 x 6 92 099 71 1,20 10 1,16
4 x 8 92 099 72 1,66 10 1,60
6 x 8 92 099 73 1,89 10 1,81
6 x 10 92 099 74 2,24 10 2,16
8 x 10 92 099 75 2,39 10 2,30
8 x 12 92 099 76 2,66 10 2,56
10 x 12 92 099 77 2,66 10 2,56

Größe [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

4 92 100 03 1,20 10 1,16
5 92 100 04 1,50 10 1,44
6 92 100 05 1,70 10 1,63
8 92 100 06 2,31 10 2,23
10 92 100 07 2,77 10 2,67
12 92 100 08 3,43 10 3,30
13 92 100 09 3,79 10 3,64
14 92 100 10 4,13 10 3,97
16 92 100 11 5,60 10 5,39

Gerader Einschraubstutzen mit AG Winkel-Einschraubstutzen mit AG

Schlauchverbinder aus Kunststoff - Material PA6 (Polyamid)

Größe [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

4 x DN6 (1/8”) 92 099 18 1,23 10 1,19
4 x DN8 (1/4”) 92 099 19 1,77 10 1,71
5 x DN8 (1/4”) 92 099 20 3,81 10 3,67
6 x DN6 (1/8”) 92 099 21 1,74 10 1,67
6 x DN8 (1/4”) 92 099 22 1,77 10 1,71
6 x DN10 (3/8”) 92 099 23 2,20 10 2,11
8 x DN6 (1/8”) 92 099 24 2,00 10 1,93
8 x DN8 (1/4”) 92 099 25 2,00 10 1,93
8 x DN10 (3/8”) 92 099 26 2,27 10 2,19
8 x DN15 (1/2”) 92 099 27 3,29 10 3,16
10 x DN8 (1/4”) 92 099 28 2,09 10 2,00
10 x DN10 (3/8”) 92 099 29 2,27 10 2,19
12 x DN10 (3/8”) 92 099 30 2,39 10 2,30
12 x DN15 (1/2”) 92 099 31 3,29 10 3,16
14 x DN10 (3/8”) 92 099 32 2,90 10 2,79
14 x DN15 (1/2”) 92 099 33 3,29 10 3,16
16 x DN15 (1/2”) 92 099 34 4,31 10 4,16
16 x DN20 (3/4”) 92 099 35 4,31 10 4,16
19 x DN20 (3/4”) 92 099 36 4,94 10 4,76
25 x DN25 (1”) 92 099 37 5,56 10 5,34

Größe [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

4 x DN6 (1/8”) 92 099 44 1,50 10 1,44
4 x DN8 (1/4”) 92 099 45 1,89 10 1,81
6 x DN6 (1/8”) 92 099 46 1,77 10 1,71
6 x DN8 (1/4”) 92 099 47 2,00 10 1,93
6 x DN10 (3/8”) 92 099 48 2,36 10 2,27
8 x DN6 (1/8”) 92 099 49 2,36 10 2,27
8 x DN8 (1/4”) 92 099 50 2,36 10 2,27
6 x DN10 (3/8”) 92 099 51 2,74 10 2,64
8 x DN15 (1/2”) 92 099 52 4,20 10 4,04
10 x DN8 (1/4”) 92 099 53 2,86 10 2,74
10 x DN10 (3/8”) 92 099 54 3,24 10 3,11
12 x DN10 (3/8”) 92 099 55 3,43 10 3,30
12 x DN15 (1/2”) 92 099 56 4,17 10 4,01
19 x DN20 (3/4”) 92 099 57 5,01 10 4,83
25 x DN25 (1”) 92 099 58 6,99 10 6,73

Schlauchverbinder-Sortiment aus Kunststoff, 114-teilig in den Größen 8, 10, 13, 19 mm

• Umfangreiches Sortiment speziell abgestimmt für den Bereich Sanitär/Heizung
• Verwendbare Medien: Wasser, Benzin, Öl (weitere Medien laut Datenblatt)
• Material: Verbindungsstutzen POM, Einschraubstutzen PA6
• Temperaturbest.: -40°C bis +80°C, kurzzeitig (bis ca. 1 Std.) +110°C
• Betriebsdruck: max. 10 bar

Bestell-Nr. €/Set

92 001 86 135,29
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Schnellkupplungen GEKA plus

• Material: Messing CW617 N
• Betriebsdruck > 40 bar

• Berstdruck > 80 bar
• Standard mit NBR-Dichtung

•  Ausführung Trinkwasser: NBR Dichtung rot mit  
KTW/W-270 Zulassung, DVGW geprüft

Schlauchstück
• Tülle mit markantem und schlauchschonendem Rippenprofil garantiert
 festen Schlauchsitz
• Für Schellen- und Presshülseneinbindung

Gewindestück
• Innengewinde

Gewindestück
• Außengewinde

Blindkupplung
• Endstücke passend zu allen GEKA-Modellen

Größe LW [mm] Ausführung Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2”) 13 Standard 92 068 33 4,97 10 4,63
DN 20 (3/4”) 19 Standard 92 068 34 5,27 10 4,96
DN 25 (1”) 25 Standard 92 068 35 6,37 10 5,94
DN 32 (1 1/4”) 32 Standard 92 068 36 8,57 10 8,13
DN 40 (1 1/2”) 38 Standard 92 068 37 10,61 10 10,07
DN 10 (3/8”) 10 Trinkwasser 92 068 54 6,39 10 6,06
DN 15 (1/2”) 13 Trinkwasser 92 068 55 6,19 10 5,87
DN 20 (3/4”) 19 Trinkwasser 92 068 56 6,40 10 6,07
DN 25 (1”) 25 Trinkwasser 92 068 57 7,50 10 7,11
DN 32 (1 1/4”) 32 Trinkwasser 92 068 58 9,14 10 8,67
DN 40 (1 1/2”) 38 Trinkwasser 92 068 59 11,10 10 10,53

Größe Ausführung Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2”) Standard 92 068 38 5,09 10 4,81
DN 20 (3/4”) Standard 92 068 39 5,07 10 4,81
DN 25 (1”) Standard 92 068 40 5,39 10 5,04
DN 32 (1 1/4”) Standard 92 068 41 7,10 10 6,83
DN 40 (1 1/2”) Standard 92 068 42 7,61 10 7,34
DN 15 (1/2”) Trinkwasser 92 068 60 6,33 10 6,00
DN 20 (3/4”) Trinkwasser 92 068 61 6,33 10 6,00
DN 25 (1”) Trinkwasser 92 068 62 6,40 10 6,07
DN 32 (1 1/4”) Trinkwasser 92 068 63 7,90 10 7,50
DN 40 (1 1/2”) Trinkwasser 92 068 64 8,40 10 7,97

Größe Ausführung Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2”) Standard 92 068 43 5,06 10 4,76
DN 20 (3/4”) Standard 92 068 44 5,27 10 4,96
DN 25 (1”) Standard 92 068 45 5,21 10 4,90
DN 32 (1 1/4”) Standard 92 068 46 7,00 10 6,64
DN 40 (1 1/2”) Standard 92 068 47 7,73 10 7,34
DN 15 (1/2”) Trinkwasser 92 068 65 6,19 10 5,87
DN 20 (3/4”) Trinkwasser 92 068 66 6,19 10 5,87
DN 25 (1”) Trinkwasser 92 068 67 6,33 10 6,00
DN 32 (1 1/4”) Trinkwasser 92 068 68 7,77 10 7,37
DN 40 (1 1/2”) Trinkwasser 92 068 69 8,40 10 7,97

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

Standard 92 068 48 4,73 10 4,44
Trinkwasser 92 068 70 5,87 10 5,57

Größe LW [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2”) 13 92 010 16 15,66 10 14,86
5/8” 16 92 010 17 16,24 10 15,41
DN 20 (3/4”) 19 92 010 18 16,67 10 15,83
DN 25 (1”) 25 92 010 19 17,41 10 16,53
DN32 (1 1/4”) 32 92 010 20 18,21 10 17,29

Größe LW [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2”) 13 92 010 21 17,93 10 17,01
DN 20 (3/4”) 19 92 010 22 19,03 10 18,06
DN 25 (1”) 25 92 010 23 20,16 10 19,13

Schlauchstück  – 360°

Gewindestück IG – 360°
• Mit Innengewinde

Winkelstück 90° – 360°

Gewindestück AG  – 360°
• Mit Außengewinde

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2”) 92 010 24 16,79 10 15,93
DN 20 (3/4”) 92 010 25 17,93 10 17,01
DN 25 (1”) 92 010 26 21,23 10 20,16

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2”) 92 010 27 17,69 10 16,79
DN 20 (3/4”) 92 010 28 18,16 10 17,23
DN 25 (1”) 92 010 29 21,69 10 20,57

• Anwendungsbereich für Wasser-, Saug- und Druckschläuche
• 360° axial verdrehbar, verhindert den Schlauchdrall
• Material: Messing CW617N
• Betriebsdruck: max: 40 bar

• Temperaturbereich: -10 bis +90°C
• Vakuumbeständigkeit: bis 10 m Wassersäule
• Dichtung: GEKA plus-Hochleistungs-Formdichtring Form 300 NBR

Schnellkupplungen „2000“ – 360° drehbar

GEKA Xplus-Schlauchstück

• Mit schraubbarer Schlauchfassung (DBGM)
• Für die professionelle Schlauchkonfektionierung

Größe Ausführung LW [mm] passend für Schlauch-Wandstärke von - bis mm Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2”) Trinkwasser 13 3,0 - 3,8 92 068 71 16,13 10 15,07
DN 20 (3/4”) Trinkwasser 19 3,8 - 4,2 92 068 72 17,37 10 16,23
DN 25 (1”) Trinkwasser 25 4,4 - 5,0 92 068 73 20,24 10 18,90

mit Kugelabsperrventil
• Ventile einzeln
 regulier- und abstellbar
• Eingang:
 GEKA Schnellkupplung 
• Ausgang: 2 x
 GEKA Schnellkupplung

Bestell-Nr. €/Stück

92 010 33 49,47

Zweiwegeventil
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GEKA plus-Hochleistungs-Formdichtring

• DIN 53505A • Form 300 nur für Geka plus geeignet

EPDM
• Von ca. -50°C bis +150°C

Viton
• Von ca. -20°C bis +200°C

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

92 068 74 0,57 10 0,51
Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

92 068 75 1,59 10 1,47
Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

92 068 76 7,84 10 7,44
Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

92 068 53 1,50 10 1,40

NBR
• Von ca. -30°C bis +100°C

KTW
• Von ca. -30°C bis +100°C
• Nahrungsmittelbeständig und für Trink-
 wasser, mit KTW-Zulassung nach D2
 und Langzeitprüfergebnis DVGW W270

Gewindestück mit AG Gewindestück mit IG

Größe Ausführung Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 20 (3/4”) Standard 92 068 10 2,96 10 2,63
DN 25 (1”) Standard 92 068 11 2,99 10 2,66
DN 10 (3/8”) Trinkwasser 92 098 66 4,50 10 3,97
DN 15 (1/2”) Trinkwasser 92 098 67 4,50 10 3,97
DN 20 (3/4”) Trinkwasser 92 098 68 4,57 10 4,04
DN 25 (1”) Trinkwasser 92 098 69 4,91 10 4,34
DN 32 (1 1/4”) Trinkwasser 92 098 70 6,59 10 5,81

Größe Ausführung Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2”) Standard 92 068 13 3,23 10 2,93
DN 20 (3/4”) Standard 92 068 14 2,96 10 2,63
DN 25 (1“) Standard 92 068 15 2,99 10 2,66
DN 10 (3/8”) Trinkwasser 92 098 61 4,50 10 3,97
DN 15 (1/2”) Trinkwasser 92 098 62 4,54 10 4,01
DN 20 (3/4”) Trinkwasser 92 098 63 4,57 10 4,04
DN 25 (1“) Trinkwasser 92 098 64 4,79 10 4,23
DN 32 (1 1/4“) Trinkwasser 92 098 65 6,39 10 5,64

• Messing CW 617N gemäß TVO (DIN 50930-6)
• Ausführung Standard: NBR Dichtung schwarz

•  Ausführung Trinkwasser: NBR Dichtung rot mit KTW/W-270 Zulassung,  
DVGW geprüft

Größe LW [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 32 (1 1/4”) 32 92 011 20 67,00
DN 40 (1 1/2”) 40 92 011 21 77,09

• Komplett montiert mit Schnellkupplungen
•  Material: Verzinkter Stahldraht mit Kunststoff-Manschette
 - Außenmaterial: hochfeste synthetische Fasern
 - Innenmaterial: TPR Kautschuk-PVC Mischung
 - Schnellkupplung: Messing
• Temperatureinsatzbereich bis + 25°C
• Länge: 15 m

Bauschlauchgarnitur

Typ Bestell-Nr. €/Stück

STORZ D x GEKA plus DN 25 (1”) 92 010 30 29,20
STORZ C x GEKA plus DN 32 (1 1/4”) 92 010 31 48,47

STORZ
• System-Verbindung, festmontiert
• Material: 
 - GEKA plus: Messing
 - STORZ: Leichtmetall

• Stecksystem-Kupplung auf Schnellkupplung

"Trinkwasser"
• Stecksystem-Stecker auf Schnellkupplung

• Stecksystem-Stecker auf Schnellkupplung

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

92 011 18 11,23 10 10,66

92 010 31 92 010 30 Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

92 011 17 13,31 10 12,63

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

92 011 19 12,29 10 11,66

Übergangsstücke

Schnellkupplungen

SchlauchstückSchraubkupplung
• Mit Dichtung (Saug- und Hochdruckkupplung)

Größe Ausführung Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2”) Standard 92 097 93 7,73 10 7,04
DN 20 (3/4”) Standard 92 008 09 8,17 10 7,64
DN 25 (1”) Standard 92 008 00 10,00 10 8,43
DN 32 (1 1/4”) Standard 92 007 99 12,59 10 10,59
DN 15 (1/2”) Trinkwasser 92 098 73 14,63 10 13,37
DN 20 (3/4”) Trinkwasser 92 098 74 14,97 10 13,69
DN 25 (1”) Trinkwasser 92 098 75 17,13 10 15,06
DN 32 (1 1/4”) Trinkwasser 92 098 76 21,09 10 18,39

Größe Ausführung Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2”) Standard 92 068 06 3,24 10 2,89
DN 20 (3/4”) Standard 92 068 07 3,97 10 3,54
DN 25 (1”) Standard 92 068 08 4,17 10 3,71
DN 32 (1 1/4”) Standard 92 068 09 4,90 10 4,36
DN 10 (3/8”) Trinkwasser 92 098 56 4,10 10 3,63
DN 15 (1/2”) Trinkwasser 92 098 57 4,20 10 3,71
DN 20 (3/4”) Trinkwasser 92 098 58 4,44 10 3,93
DN 25 (1”) Trinkwasser 92 098 59 5,56 10 4,91
DN 32 (1 1/4”) Trinkwasser 92 098 60 6,00 10 5,30
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Gummi-Ersatz-Dichtung
• Passend für alle Geka- und Schnellkupplungen

Klemmschalen
• Mit verzinkten Inbusschrauben und Muttern

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 20 (3/4”) 92 008 21 4,31 10 4,01
DN 25 (1”) 92 008 22 5,16 10 4,67

Schlauchstück schraubbar Schlauchstück mit Stecksystem

Verteilerstück
• Eingang DN 20 (3/4“), 
•  Ausgang DN 15 (1/2“) 1 x DN 20 (R 3/4“) IG,  

2 x DN 20 (3/4“) AG
• Komplett mit Schnellkupplungen

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

92 008 23 10,09 10 9,41

Blindkupplung
• Mit Dichtung

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

Standard 92 008 08 3,79 10 3,47
Trinkwasser 92 098 71 4,43 10 3,91

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

Standard 92 069 01 0,63 10 0,47
Trinkwasser 92 098 72 0,70 10 0,64Standard Trinkwasser

Größe Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

13 mm (1/2”) Standard 92 002 56 4,56
19 mm (3/4”) Standard 92 002 57 6,17

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Standard 92 002 55 4,21

• Messing CW 617N gemäß TVO (DIN 50930-6)
• Ausführung Standard: NBR Dichtung schwarz

•  Ausführung Trinkwasser:
 NBR Dichtung rot mit KTW/W-270 Zulassung, DVGW geprüft

Schnellkupplungen

Typ Bestell-Nr. €/Set

Basis-Set 1 92 011 05 46,46
Basis-Set 2 92 011 06 53,84

Basis-Set, 5-teilig
• Lieferumfang Basisset 1:
 - 1 x Hahnstecker DN 20 (3/4“)
 - 2 x Schlauchstück DN 15 (1/2“)
 - 2 x Verschlussstecker  
• Lieferumfang Basisset 2:
 - 1 x Hahnstecker DN 20 (3/4“)
 - 2 x Schlauchstück DN 20 (3/4“)
 - 2 x Verschlussstecker

Schlauchstück
• Ohne Wasserstop

Hahnstecker
• Mit Innengewinde

Verbindungsstecker

Verschlussstecker

Schlauchstück 
• Mit Wasserstop

Gerätestecker 
• Mit Außengewinde

Größe LW [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2”) 13 92 010 95 11,49 10 10,90
5/8” 16 92 010 96 12,91 10 12,26
DN 20 (3/4) 19 92 010 97 15,17 10 14,40

Größe LW [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2”) 13 92 010 98 14,09 10 13,37
5/8” 16 92 010 99 15,17 10 14,40
DN 20 (3/4”) 19 92 011 00 17,57 10 16,67

Größe Ausführung Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8”)  92 011 07 6,33 10 6,00
DN 15 (1/2”) mit Bund 92 011 10 6,94 10 6,60
DN 15 (1/2”)  92 011 08 6,86 10 6,50
DN 20 (3/4”)  92 011 09 7,37 10 7,00

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

92 011 11 6,86 10 6,50

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

92 011 04 7,53 10 7,16

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2”) 92 011 01 6,33 10 6,00
DN 20 (3/4”) 92 011 02 6,86 10 6,50
DN 25 (1”) 92 011 03 7,37 10 7,00

Abb. mit Bund

•  Anwendungsbereich für mobile Getränke- und Imbissstände,  
mobile Verkaufswagen, Caravan und Camping

•  Für größtmögliche Qualität des Trinkwassers sollte das Stecksystem stets  
mit für Trinkwasser zugelassenen Schläuchen kombiniert werden

• Kombinierbar mit allen gängigen Stecksystemen und Schlauchtypen 
Technische Daten:
• Material: Messing DIN 17660 und 50930/6

Stecksystem “Trinkwasser”

Dichtring-Set, 14-teilig
Bestehend aus:
• 3 x Flachdichtring 20,5 x 14 x 1,5 mm
• 3 x Flachdichtring 26 x 18 x 2 mm

• 3 x Flachdichtring 33 x 23 x 2 mm
• 5 x O-Ring

Bestell-Nr. €/Set

92 011 12 6,83
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Anschluss Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

Steckanschluss 92 097 47 20,64 10 19,17
DN 20 (3/4”) AG 92 010 84 19,19 10 18,20

Anschluss Bestell-Nr. €/Stück

Steckanschluss 92 010 85 36,54
DN 20 (3/4”) AG 92 010 86 25,90

Zweiwegeventile Vierwegeventile

Ventile

•  Zur separaten Nutzung von zwei Wasserausgängen an einem Wasserhahn
• Ventile einzeln regulier- und abstellbar

• Muttern-Gewinde: DN 20 (3/4“) IG

• Lieferumfang:
 - 1 x Hanhstecker DN 20 (3/4“)
 - 1 x Schlauchstück DN 15 (1/2“)
 - 1 x Schlauchstück DN 15 (1/2“) mit Wasserstop

• Lieferumfang:
 - 1 x Hanhstecker DN 20 (3/4“)
 - 1 x Schlauchstück DN 15 (1/2“)
 - 1 x Schlauchstück DN 15 (1/2“) mit Wasserstop
 - 1 x Schlauch DN 15 (1/2“), 1,5 m

Bestell-Nr. €/Set

92 010 81 24,21
Bestell-Nr. €/Set

92 010 82 24,21

GEKA plus-Basis-Set, 3-teilig GEKA plus-Schlauchwagen-Anschluss-Set, 4-teilig

Messing Stecksystem

Hahnstecker
• Mit Innengewinde
• O-Ring aus NBR
• Gewindeseitig mit Flachdichtring NBR

Schlauchstück
• Mit Wasserstopp

Gerätestecker
• Mit Außengewinde
• O-Ring aus NBR

Verbindungsstecker
• O-Ringe aus NBR

Schlauchverbinder

Y-Abzweigstecker
• O-Ringe aus NBR

Schlauchstück
• Ohne Wasserstopp

• Messing CW617N vernickelt 
• Kombinierbar mit allen gängigen Stecksystemen und Schlauchtypen 

• Um 15 % größerer Durchfluss gegenüber anderen gängigen Systemen

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2”) Schlauch 92 097 48 7,74 10 7,20
5/8” Schlauch 92 097 49 8,36 10 7,77
DN 20 (3/4”) Schlauch 92 097 50 9,00 10 8,37

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2”) 92 097 51 8,87 10 8,24
5/8” 92 097 52 9,33 10 8,67
DN 20 (3/4”) 92 097 53 10,57 10 9,83

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2”) IG 92 097 54 3,14 10 2,93
DN 20 (3/4”) IG 92 097 55 3,51 10 3,26
DN 25 (1”) IG 92 097 56 4,40 10 4,09

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8”) AG 92 097 57 3,14 10 2,93
DN 15 (1/2”) AG 92 097 58 3,14 10 2,93
DN 20 (3/4”) AG 92 097 59 3,51 10 3,26

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2”) 92 097 60 6,21 10 5,77
5/8” 92 097 61 7,30 10 6,79
DN 20 (3/4”) 92 097 62 10,44 10 9,71

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

92 097 63 3,81 10 3,54

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

92 097 64 8,59 10 7,97
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Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4”) / DN 25 (1”) 92 005 37 14,74

Winkelhahnstück universal, IG
• inkl. Reduzierstück

Schlauchverbinder universal
• Besonders rutschfest durch gummierte Oberfläche
• Für Schläuche DN 15 (1/2”)-13 mm und DN 20 (3/4”)-19 mm
• Mit Wasserstopp

Reparaturstück
• Zum verlängern oder reparieren von Gartenschläuchen

Kupplung

Y-Kupplung

Hahnstück, IG

Hahnstück universal, IG

Gerätestück
• DN 20 (3/4”) AG

Schlauchverbinder

Schlauch-Größe Ausführung Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2”)-13 mm ohne Wasserstop 92 003 18 2,57 10 2,19
DN 15 (1/2”)-13 mm mit Wasserstop 92 003 16 3,20 10 2,71
DN 20 (3/4”)-19 mm ohne Wasserstop 92 003 19 3,89 10 3,30
DN 20 (3/4”)-19 mm mit Wasserstop 92 003 17 4,23 10 3,60

Verbindungselemente und Verteiler aus Kunststoff für Standard Stecksystem

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2”) 92 003 25 1,89 10 1,60
DN 20 (3/4”) 92 003 26 1,83 10 1,56
DN 25 (1”) 92 003 27 2,00 10 1,70

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2”) / DN 20 (3/4”) 92 003 12 2,51 10 2,14
DN 20 (3/4”) / DN 25 (1”) 92 003 13 3,31 10 2,86

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2”)-13 mm 92 003 23 2,51 10 2,14
DN 20 (3/4”)-19 mm 92 003 24 4,29 10 3,64

Bestell-Nr. €/Set

92 003 40 2,97

Wasserdieb
• Für glatte Armaturenausläufe
 mit ø 15-20 mm

Klemmadapter
• Ideal für den Innenbereich und für Terrassen und Balkone ohne
 eigenen Wasseranschluss
• Für flache Badarmaturen und Mischer
• Klemmbreite max.: 35 mm
• Klemmhöhe max.: 28 mm

Armaturenadapter mit Hahnstück
• Für Armaturen mit AG M22x1 und IG M24x1

Dichtungsset
• Passend für Standard Stecksysteme
• 13-teiliges Set
 - 5 x Oring 10,78x 2,62 mm
 - 5 x Dichtung für Hahnstück DN 15 (1/2”)-11 x 19 mm
 - 3 x Dichtung für Hahnstück DN 20 (3/4”)-15 x 24 mm

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

92 003 04 7,17 10 6,37

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

92 003 20 1,91 10 1,63

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

92 003 14 14,90 10 12,91

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

92 003 10 12,26 10 10,46

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

92 003 28 1,51 10 1,29

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

92 003 21 2,77 10 2,36

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

Mit Wasserstop 92 003 08 7,20 10 6,40

Bestell-Nr. €/Stück

92 003 09 27,59

4-Wege Verteiler
• Anschluss DN 20 (3/4”)
• Direkt auf den Wasserhahn oder 
 in Verbindung mit Bewässerungs-
 computer
• 4 stufenlos regulierbare Ausgänge

2-Wege Y-Verteiler
• Anschluss DN 20 (3/4”) mit Reduzierstück auf DN 15 (1/2”)
• 2 stufenlos regulierbare Ausgänge

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

92 003 15 8,60 10 7,44

Bestell-Nr. €/Stück

92 003 11 15,39

2-Wege Verteiler
mit Gewindeausgang
• Anschluss DN 20 (3/4”)
• Direkt auf den Wasserhahn oder in
 Verbindung mit Bewässerungscomputer
• 2 stufenlos regulierbare Ausgänge
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Spritzdüse Jet
• 2 Strahlarten (Vollstrahl, Sprühnebel)
• Kunststoffausführung

Spritzdüse Pro
• 2 Strahlarten (Vollstrahl, Sprühnebel)
• Ergonomische Form
• Kunststoffausführung

Spritzen-Set, 5-teilig
Grundausstattungsset mit den gängigsten 
Komponenten 
Lieferumfang:
• 1 x Spritzdüse 2-Strahlarten
• 1 x Schlauchstück DN 15 (1/2”)-13mm
• 1 x Schlauchstück DN 15 (1/2”)-13 mm 
 mit Aquastop
• 1 x Hahnstück DN 20 (3/4”)
• 1 x Reduziereinsatz für Hahnstück auf 
 DN 15 (1/2”)

Bestell-Nr. €/Set

92 003 39 11,21

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

92 003 22 3,43 10 3,00

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

Standard 92 003 05 4,73 10 4,20
Mit Regulierventil 92 003 62 4,67 10 4,04

Schlauchverbinder Comfort
• Mit „Soft-Grip“

Schlauch-Größe Ausführung Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2“)-13 mm ohne Wasserstop 92 004 85 4,50 10 4,13
DN 15 (1/2“)-13 mm mit Wasserstop 92 004 87 4,70 10 4,31
DN 20 (3/4“)-19 mm ohne Wasserstop 92 004 86 5,94 10 5,44
DN 20 (3/4“)-19 mm mit Wasserstop 92 004 88 6,43 10 5,90

Hahnstück Comfort, IG
• Mit Reduzieradapter DN 20 (3/4“) IG
• Mit „Soft-Grip“

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 25 (1”) 92 004 89 4,01 10 3,67

Verbindungselemente und Verteiler aus Kunststoff für Standard Stecksystem

Reparaturstück
• Zum Verlängern oder Reparieren von Gartenschläuchen

Winkelhahnstück
• Verhindert knicken und verdrehen des Schlauches am Wasserhahn
 mittels dreh- und schwenkbarem Anschlussstück
• DN 20 (3/4”) Anschluss

Hahnstück, IG

Kupplung

Y-Kupplung

Gerätestück
• DN 20 (3/4”) AG

Schlauchverbinder

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 20 (3/4”) 92 002 81 2,09 10 1,77
DN 25 (1”) 92 002 82 2,91 10 2,47

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2”) -13 mm 92 002 88 2,80 10 2,39
DN 20 (3/4”) -19 mm 92 002 89 5,71 10 4,86

Wasserdieb
• Für Wasserhähne ohne Gewinde
• Mit Außen-ø 14-17 mm

Multihahnanschluss
• Ideal für den Innenbereich und für Terrassen und Balkone
 ohne Wasseranschluss
• Für flache Badarmaturen und Mischer
• Klemmbreite max.: 30 mm
• Klemmhöhe max.: 30 mm

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

92 002 86 1,66 10 1,41

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

92 002 83 7,66 10 6,81

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

92 002 84 10,51 10 9,29

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

92 002 90 2,91 10 2,47

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

92 002 87 2,14 10 1,81

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

92 002 91 7,80 10 6,86

Schlauch-Größe Ausführung Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2”)-13 mm ohne Wasserstop 92 002 77 3,20 10 2,71
DN 15 (1/2”)-13 mm mit Wasserstop 92 002 79 3,40 10 2,89
DN 20 (3/4”)-19 mm ohne Wasserstop 92 002 78 4,34 10 3,69
DN 20 (3/4”)-19 mm mit Wasserstop 92 002 80 4,63 10 3,93

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

92 002 85 9,54 10 8,21

2-Wege Y-Verteiler
• Anschluss DN 20 (3/4”)
• 2 stufenlos regulierbare Ausgänge

Bewässerungs- und Reinigungsspritzen mit Standard-Steckanschluss
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Gießstabbrausen mit Standard-Steckanschluss

Regenbrause
• 1 Strahlart. Sanfter Regenstrahl für 
 empfindliche Pflanzen, Beeten und 
 Topflanzen
• Durchflussregulierung über arretierbaren 
 Handhebel
• Kunststoffausführung

Multifunktionsbrause
• 4-Strahlarten
• Soft-Lamellengriff 
• Kunststoffausführung Stoßgeschützt

Pistolenspritzdüse
• 2 Strahlarten (Vollstrahl, Sprühnebel)
• Durchflussregulierung über 
 arretierbaren Handhebel
• Kunststoffausführung

Pistolenspritzdüse
• 2-Strahlarten (Vollstrahl, Sprühnebel)
• Soft-Lamellengriff 
• Kunststoffausführung Stoßgeschützt

Bestell-Nr. €/Stück

92 003 07 13,50

Bestell-Nr. €/Stück

92 003 54 25,70

Bestell-Nr. €/Stück

92 003 06 8,64

Bestell-Nr. €/Stück

92 003 53 18,46

Bewässerungs- und Reinigungsspritzen mit Standard-Steckanschluss

Bestell-Nr. €/Stück

92 003 52 35,23

Gießstab
• 1-Strahlart zur sanften Bewässerung von 
 Beeten und Topfpflanzen
• Regulierventil
• Kunststoffausführung mit Aluminium Stiel
• Länge: 650 mm

Spritzbrause
• Regenstrahl zur sanften Bewässerung 
 von Beeten und Topfpflanzen
• Mit Regulierventil
• Kunststoffausführung mit Edelstahlsieb

Teleskop Gießstab
• 4-Strahlarten 
 (Brause, Sprühnebel, Perlstrahl, Vollstrahl) 
• Gelenkkopf
• Kunststoffausführung mit Aluminium 
 Teleskopstab ausziehbar
• Länge: 700-1005 mm

Bestell-Nr. €/Stück

92 003 46 21,37

Bestell-Nr. €/Stück

92 003 45 10,06

Waschbürsten mit Standard Steckanschluss

Bestell-Nr. €/Stück

92 003 38 12,29
Bestell-Nr. €/Stück

92 003 41 56,31

Handbürste
• Regulierbarer Wasserfluss am Griff
• Oberflächenschonende weiche 
 Spezialborsten aus Synthetik
• Für Auto, Wohnwagen, Gartenmöbel etc.

Rotationsbürste
• Aluminiumstiel Länge: 1200 mm
• Verstellbares Gelenk
• Regulierbarer Wasserfluss am Griff
• Oberflächenschonende rotierende 
 Spezialborsten aus Synthetik
• Für Auto, Wohnwagen, Glasscheiben etc.

Bestell-Nr. €/Set

92 003 63 15,69

Pistolenspritzen-Set
•  Grundausstattungs-Set mit den  

gängigsten Komponenten
• 2 Strahlarten (Vollstrahl, Sprühnebel)
• Lieferumfang:
 - 1 x Schlauchstück DN 15 (1/2”) - 13 mm
 -  1 x Schlauchstück DN 15 (1/2”) - 13 mm 

mit Wasserstop
 - 1 x Hahnstück DN 20 (3/4”)
 -  1 x Reduziereinsatz für Hahnstück  

auf DN 15 (1/2”)

Bestell-Nr. €/Stück

92 003 64 13,61

Multifunktionsspritze
• 4 Strahlarten 
 (Vollstrahl, Sprühnebel Brause, Perlstrahl)
• Durchflussregulierung über arretierbaren 
 Handhebel
• Kunstoffausführung

Bestell-Nr. €/Stück

92 003 65 37,47

Pistolenspritzdüse Metall
• 2 Strahlarten (Vollstrahl, Sprühnebel)
• Durchflussregulierung 
• Soft-Lamellengriff
• Arretierbare Tastensteuerung
• Kunststoff/ Aluminium Ausführung, 
 Stoßgeschützt

Bestell-Nr. €/Stück

92 003 66 19,99

Brause mit Strahlregler
• 2 Strahlarten (Brause, Perlstrahl)
• Durchflussregulierung 
• Soft-Lamellengriff
• Arretierbare Tastensteuerung
• Kunstoffausführung, Stoßgeschützt
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Bewässerungs- und Reinigungsspritzen mit Standard-Steckanschluss

Spritzdüse
• Stufenlos Verstellbar vom Sprüh- bis zum
 Vollstrahl

Multifunktionsbrause
• 7-Strahlarten
• Robuste Metallausführung
• Lamellengriff

Multifunktionsbrause
• 7-Strahlarten

Profi-Spritze
• 2-Strahlarten (Vollstrahl, Sprühnebel)
• Robuste Metallausführung 
• Lamellengriff

Impulsspritze
• 2-Strahlarten (Vollstrahl, Sprühnebel)
• Kunststoffausführung

Bestell-Nr. €/Stück

92 002 71 23,77

Bestell-Nr. €/Stück

92 002 94 12,74

Bestell-Nr. €/Stück

92 002 72 25,79

Gießstabbrause mit Standard-Steckanschluss

mit Gelenkkopf
• Robuste Kunstoff/Metallausführung mit 8 Strahlarten
• Zur Bewässerung Blumenkästen und höher angebrachten 
 Blumenampeln
• Kompatibel mit allen marküblichen Stecksystemen

Bestell-Nr. €/Stück

92 002 73 44,03

Spritzen-Set, 5-teilig
• Grundausstattungsset mit den gängigsten 
 Komponenten
• Lieferumfang:
 - 1 x Spritzdüse 2-Strahlarten
 - 1 x Schlauchstück
 - 1 x Schlauchstück mit Aquastop
 - 1 x Hahnstück DN 20 (3/4”)
 - 1 x  Reduziereinsatz für Hahnstück 

auf DN 15 (1/2”)

Für Schlauch Bestell-Nr. €/Set

DN 15 (1/2”)-13 mm 92 002 92 8,94
DN 20 (3/4”)-19 mm 92 002 93 10,23

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

92 002 95 9,64 10 8,57

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

92 002 96 4,06 10 3,29

Multifunktionsbrause Comfort
• Kunststoffausführung
• Mit „Soft-Grip“

Strahlarten Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

3 92 004 91 15,71 10 14,71
8 92 004 90 15,21 10 14,20

Impulsspritze Comfort
• 3 Strahlarten - stufenlos verstellbar
• Kunststoffausführung
• Mit „Soft-Grip“

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

92 004 92 13,01 10 11,83

Flächenregner mit Standard-Steckanschluss

Viereckregner
• Beregnete Fläche max.: 330 m² 
• Sprengbereich max.: 20 m
• 20 Präzisionsdüsen
• Durchflussmenge, Sprühbereich Individuell 
 einstellbar
• Leichte Kunststoffausführung

Rotationskreisregner Duo
• Bewässerungsfläche max.: 175 m² 
• Sprengbereich max.: 15 m
• Drehbare Präzisionsdüse
• Wasserstrahl stufenlos einstellbar

Impulsregner
• Bewässerungsfläche max.: 530 m² 
• Sprengbereich max.: 26 m
• Wurfwinkel einstellbar: 0 bis 360°

Bestell-Nr. €/Stück

92 002 75 74,34

Bestell-Nr. €/Stück

92 002 74 42,07
Bestell-Nr. €/Stück

92 002 76 21,64

Bestell-Nr. €/Stück

92 004 93 41,60

Viereckregner Comfort
• Beregnete Fläche max: 310 m²
• Sprengbereich max: 18 m
• 18 Präzisionsdüsen
• Durchflussmenge, Sprühbereich
 individuell einstellbar
• Kunststoffausführung
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Flächenregner mit Standard-Steckanschluss

Bestell-Nr. €/Stück

92 003 36 41,14

Viereckregner Compact 160
• Beregnete Fläche max:. 181 m² 
• Sprengbereich max.: 16 x 11 m
• Durchflussmenge regulierbar: 13 l/min.
• 14 Präzisionsbohrungen
• Wahlschalter für 4 Beregnungsflächen
• Kunststoff/Aluminiumausführung

Rotationskreisregner Idrojet
• Bewässerungsfläche max.: 95 m² 
• Sprengbereich max.: 10 m
• Durchfluss max.: 13,3 l/min.
• 3 verstellbare Düsen

Multifunktionsregner
• Bewässerungsfläche max.: 64 m² 
• Sprengbereich max.: 11 m
• 6 Strahlarten für sanfte Bewässerung von 
 Beeten und Pflanz- und Rasenflächen

Viereckregner compact 20 AquaControl
• Beregnete Fläche max.: 320 m² 
• Sprengbereich max.: 19 x 17 m
• Durchflussmenge regulierbar max.: 21 l/min.
• 12 Präzisionsbohrungen und 8 verstellbare Düsen
• Aquacontrol, durch verschließbare Seitendüsen
• Wahlschalter für 5 Beregnungsflächen

Viereckregner Compact 16
• Beregnete Fläche max.: 290 m² 
• Sprengbereich max.: 20 x 15 m
• Durchflussmenge regulierbar 
 max.: 25 l/min.
• 16 messingbeschichtete Präzisionsdüsen
• Durchflussmenge, Sprühbereich Individuell 
 einstellbar
• Kunststoff/Aluminiumausführung

Bestell-Nr. €/Stück

92 003 35 15,60

Bestell-Nr. €/Stück

92 003 30 15,44

Bestell-Nr. €/Stück

92 003 29 14,86

Bestell-Nr. €/Stück

92 003 37 32,00

Impulsregner mit Standard 
Steckanschluss für große Sektoren
• Durchfluss regulierbar max.: 16,9 l/min.
• Wurfwinkel einstellbar: 0 bis 360°
• Auch für höhere Drücke über 5 bar geeignet
• Verschleissfreie Bronzebuchse und Edelstahlstift

Ausführung Fläche max. [m²] Sprengbereich ø max. [m²] Bestell-Nr. €/Stück

Erdspieß 397 22,5 92 003 33 25,60
Stahlstativ 572 27 92 003 34 57,96

Flächenregner mit Standard-Steckanschluss

Viereckregner
• Messingdüsen
•  Kompatib el mit allen handelsüblichen Stecksystemen
• Beregnungsfläche: max. 19 x 21 m (=399 m²)
• Bewässerungsbreite einstellbar

Bestell-Nr. €/Stück

92 002 68 51,87

Bewässerungs- und Reinigungsspritzen mit Standard-Steckanschluss

Spritzdüse, leichte Ausführung
• Messing vernickelt CW617N
• Stufenlos Verstellbar vom 
 Sprüh- bis zum Vollstrahl

Spritzdüse
• Messing vernickelt CW617N
• Stufenlos Verstellbar vom 
 Sprüh- bis zum Vollstrahl

Bestell-Nr. €/Stück

92 097 66 11,07

Bestell-Nr. €/Stück

92 097 65 20,87

Spritzdüsen-Set, 4-teilig
• Messing CW617N vernickelt
• Lieferumfang:
 - 1 x Spritzdüse 2-Strahlarten
 - 1 x Hahnstecker DN 20 (3/4”)
 -  1 x Schlauchstück für DN 15 (1/2”) 

13 mm Schlauch
 -  1 x Schlauchstück für DN 15 (1/2”) 

13 mm Schlauch mit Wasserstop

Bestell-Nr. €/Set

92 097 46 34,73

Bestell-Nr. €/Stück

92 003 71 7,71

Sprühregner mit Erdspieß
• Bewässerungsfläche max.: 50 m²
• Sprengbereich-ø max.: 8 m
• Durchfluss max.: 17,5 l/min.
• Sanfter Regenstrahl zum praktischen und 
 gleichmäßigen Bewässern kleiner Rasenflächen 
 und Beete
• Höchste Stabilität durch speziell geformten 
 Erdspieß

Bestell-Nr. €/Stück

92 003 70 8,06

Sprühregner Mini
• Bewässerungsfläche max.: 63 m²
• Sprengbereich-ø max.: 9 m
• Durchfluss max.: 30 l/min.
• Sanfter Regenstrahl zum praktischen und 
 gleichmäßigen Bewässern kleiner Rasenflächen 
 und Beete
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Bewässerungs- und Reinigungsspritzen mit Standard-Steckanschluss

Multibrause 7S
• Robuste Metallausführung mit 7 Strahlarten
• Ergonomisch angepasster Lamellengriff
• Besonders langlebig durch vernickelten 
 Messingstecker

Gartenbrause Sommerregen
• Besonders sanfter Strahl durch ein extra 
 feines Sieb
• Robuste Metallausführung mit vernickeltem
 Messingstecker
•  Softgrip- Ummantelung 

mit Schiebeschalter
Bestell-Nr. €/Stück

92 098 52 25,51
Bestell-Nr. €/Stück

92 098 53 29,13

Spritzen-Sets

Mulitbrause „7S“ 4-teilig
• Hochwertige Gartenbrause mit 7 Strahlarten
• Ergonomisch angepasster Lamellengriff

Bestell-Nr. €/Set

92 000 46 46,31

Pistolenspritzdüse „MF“ 4-teilig
• 2 Strahlarten vom kräftigen Vollstrahl bis zum 
 sanften Sprühnebel
• Geschützt vor Beschädigungen durch
 Kunststoffring am Spritzkopf
• Ergonomischer Handgriff mit Dauerarretierung

Bestell-Nr. €/Set

92 000 47 56,60

• Robuste Metallausführung
• Besonders langlebig durch vernickelten 
 Messingstecker
• Mengenregulierbar

• Lieferumfang:
 - 1 x Brause
 - 1 x Hahnstecker DN 20 (3/4“)
 - 1 x Schlauchstück für Schläuche 13 mm (1/2“)

 - 1 x  Schlauchstück für Schläuche 13 mm (1/2“) 
mit Wasserstop

Gießstabbrause mit Standard-Steckanschluss Gießbrause mit Geka-plus-Anschluss

•  Kunststoff Einhand-Schnellschlussventil  
mit Rasterbügel für Dauerbetrieb

 (Halb- und Vollleistung)
•  Inkl. Kunststoff Gießkopf für großvolumingen, 

weichen Wasserschleier 
- Anschluss Brauseseitig: DN 20 (3/4”) IG 
- Platine ø: 51 mm 
- Sieblöcher ø: 0,7 mm

• Material: Leichtmetall
• Rohrkrümmung: 45°

Anschluss Rohrlänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

Steckanschluss 600 92 097 68 52,81

• Messing Gehäuse
• Medientemperatur: max. 50°C

• EPDM Gummiummantelung
• Anschluss: IG DN 15 (1/2”)

• Max. Betriebsdruck: 24 bar
• Strahlstärke stufenlos regulierbar

• Wasserdurchsatz bei 5 bar: 25 l/min
• Anschluss für Pistole DN 15 (1/2“) Bestell-Nr.: 92 097 58

Profi-Heißwasserpistole
• Edelstahl Gehäuse
• Medientemperatur: max. 95°C

Bestell-Nr. €/Stück

92 087 52 42,43
Bestell-Nr. €/Stück

92 097 02 218,23

Wasserreinigungspistolen

Anschluss Bestell-Nr. €/Stück

Schnellkupplung 92 068 79 91,36

• Material:
 - Gehäuse: Messing
 - Ventileinsatz: Chromstahl
 - Gummiummantelung: EPDM, blau
• Betriebsdruck: max 30 bar
• Temperatureinsatzbereich: max 50° C
• Strahlart: stufenlos einstellbar vom konzentriertem Strahl bis zum Sprühnebel

Anschluss Bestell-Nr. €/Stück

Steckanschluss 92 010 54 89,96
DN 15 (1/2”) IG 92 010 53 75,97

plus-Profi-Reinigungspistole

• Feststellbügel für Dauerbetrieb
• Feine Wasserdosierung
•   Material: 

- Gerätekörper: Leichtmetall 
- Hebel: Messing 
-  GEKA plus-Schnellkupplungs-Anschluss: 

Messing, verchromt

Bestell-Nr. €/Stück

92 095 26 12,89

MS-Pistolenspritzdüse
• Aluminium, kunststoffumspritzt schwarz 
 (thermisch isolierend)
• Handgriff Kunststoff schwarz
• Stufenlose Mengenregulierung und 
 Feststellbügel für Vollleistung
• Spritzmundstück Messing zur Regulierung 
 der Sprüh- und Strahlstärke
• Gewindestecker Messing, abschraubbar, 
 mit O-Ring NBR

Pistolenspritzdüse
• Aus Aluminium, kunststoffumspritzt 
 schwarz (thermisch isolierend)
• Stufenlose Mengenregulierung 
 und Feststellbügel für Vollleistung
• Spritzmundstück MS vernickelt zur 
 Regulierung der Sprüh- und Strahlstärke
• Gewindestecker MS vernickelt, abschraubbar
• O-Ring aus NBR

Bestell-Nr. €/Stück

92 097 67 15,80
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classic
• Kugelventil für Einhandbedienung
•  Inkl. Gießkopf "M fine"  

(für großvolumingen, weichen Wasserschleier)
• Rohrkrümmung: 35°

classic plus
• Kugelventil für Einhandbedienung
•  Handgriff mit Softgrip-Ummantelung (thermisch isolierend)
•  Inkl. Gießkopf "M fine" mit Schutzring  

(für großvolumingen, weichen Wasserschleier)
• Rohrkrümmung: 35°

vario plus
• Dreh- und auswechselbares Teleskop-Auslaufrohr
• Kugelventil für Einhandbedienung
•  Handgriff mit Softgrip-Ummantelung (thermisch isolierend)
•  Inkl. Gießkopf "M fine"  

(für großvolumingen, weichen Wasserschleier)

Anschluss Rohrlänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

Schnellkupplung 400 92 011 34 85,10
Schnellkupplung 600 92 011 35 88,63
Schnellkupplung 900 92 011 36 92,87
Schnellkupplung 1200 92 011 37 100,83
Steckanschluss 600 92 011 38 85,90

Anschluss Rohrlänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

Schnellkupplung 400 92 011 29 102,66
Schnellkupplung 600 92 011 30 103,00
Schnellkupplung 900 92 011 31 106,49
Schnellkupplung 1200 92 011 32 110,99
Steckanschluss 600 92 011 33 101,71

Rohrkrümmung [°] Rohrlänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

35 800-1400 92 011 39 162,41
35 1450-2250 92 011 40 196,81
135 1450-2250 92 011 41 196,01
135 2400-4000 92 011 42 249,56

comfort
•  Hebelventil mit Arretierung,  

zur feinen Wasserdosierung
• Handgriff mit Softgrip-Ummantelung (thermisch isolierend)
•  Inkl. Gießkopf "M fine" mit Schutzring  

(für großvolumingen, weichen Wasserschleier)
• Rohrkrümmung: 35°

Anschluss Rohrlänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

Schnellkupplung 400 92 011 24 158,23
Schnellkupplung 600 92 011 25 163,80
Schnellkupplung 900 92 011 26 169,46
Schnellkupplung 1200 92 011 27 177,81
Steckanschluss 600 92 011 28 163,36

soft rain "S"
• Material Platine: Leichtmetall
• Platine ø: 30 mm

soft rain "M" mit Schutzring
• Material:
 - Platine: Chromstahl
 - Schutzring: EPDM
• Platine ø: 50 mm (auswechselbar)

soft rain "M"
• Material Platine: Leichtmetall
• Platine ø: 50 mm

soft rain "L" mit Schutzring
• Material:
 - Platine: Leichtmetall
 - Schutzring: EPDM
• Platine ø: 72 mm

soft rain "XL" mit Schutzring
• Material:
 - Platine: Leichtmetall
 - Schutzring: EPDM
• Platine ø: 100 mm

soft rain "XXL" mit Schutzring
• Material:
 - Platine: Leichtmetall
 - Schutzring: EPDM
• Platine ø: 150 mm

Wasserschleier Sieblöcher ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

microfine 0,4 92 011 43 16,50
fine 0,7 92 011 44 15,03

Wasserschleier Sieblöcher ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

microfine 0,4 92 011 47 33,73
fine 0,7 92 011 48 32,54
standard 1,0 92 011 49 32,69

Wasserschleier Sieblöcher ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

fine 0,7 92 011 50 37,83
Wasserschleier Sieblöcher ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

fine 0,8 92 011 51 46,77
Wasserschleier Sieblöcher ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

fine 0,8 92 011 52 84,54

Wasserschleier Sieblöcher ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

fine 0,7 92 011 45 16,70
standard 1,0 92 011 46 14,61

• Anschluss Brauseseitig: mit GEKA plus-Bajonett für bequemen Gießkopfwechsel • Material: Leichtmetall

soft rain Gießgeräte

Gießgerät mit Schnellkupplung und Gießköpfen

Gießstab mit GEKA-Kupplung
• Kugelventil zur Mengenregulierung
• Dreh- und auswechelsbares Auslaufrohr
• Kunststoff Handgriff
• Inkl. Gießkopf für großvolumingen, weichen Wasserschleier
- Anschluss Brauseseitig: DN 20 (3/4”) IG
- Platine ø: 51 mm
- Sieblöcher ø: 0,7 mm
• Material: Leichtmetall
• Rohrkrümmung: 35°

Bestell-Nr. €/Stück

92 068 80 63,00

Bestell-Nr. €/Stück

92 068 82 6,37

Gießkopf - Soft Rain
• Leichtmetall 
• Für großvolumigen weichen Wasserschleier
• Gießkopf-Platine ø: 51 mm
•  Innengewinde:  

DN 20 (3/4”)

Bestell-Nr. €/Stück

92 001 10 22,87

Gießkopf - Soft Rain
• Leichtmetall
• Platine ca. ø mm: 72
• Gewinde:
 DN 20 (3/4”) außen
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Kreis-/Sektorenregner

Kreis-/Sektorenregner
mit Dreibein-Stativ
• Die Sektorenbegrenzung ist von
 30-360° stufenlos einstellbar
Technische Daten:
• Wasserverbrauch bei:
 2 bar - 14 l/min
 3 bar - 17,5 l/min
 4 bar - 20 l/min
• Max. Wurfweite: 26 m
• Anschluss: DN 15 (1/2“)
• Einstellbare Höhe: 500-850 mm
• Gewicht: 0,56 kg

Bestell-Nr. €/Stück

92 097 80 29,14

Größe LW [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 13 92 010 34 18,57
DN 20 (3/4”) 19 92 010 35 23,70
DN 25 (1”) 25 92 010 36 35,39

mit Tülle (GEKA plus)

Größe LW [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 13 92 010 41 5,11
DN 20 (3/4”) 19 92 010 42 7,63
DN 25 (3/4”) 25 92 010 43 28,89

mit Tülle

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 92 010 49 18,37
DN 20 (3/4”) 92 010 50 19,61

mit GEKA plus-Schnellkupplung

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4”) AG 92 010 37 44,69

mit Außengewinde (GEKA plus)

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 92 010 38 23,50
DN 20 (3/4”) 92 010 39 27,51
DN 25 (1”) 92 010 40 51,20

mit GEKA plus-Schnellkupplung 
(GEKA plus)

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 92 010 44 7,77
DN 20 (3/4”) 92 010 45 8,64
DN 25 (1”) 92 010 46 32,90

mit GEKA Schnellkupplung

Größe LW [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 13 92 010 47 5,03
DN 20 (3/4”) 19 92 010 48 6,07

mit Tülle (GEKA plus)

• Material: Messing
•  Strahlart: vom feinen Sprühen bis zum harten Vollstrahl

• Stufenlose Mengenregulierung
• Wasserfluss abstellbar

Spritzdüsen

3-Arm-Kreisregner
• Robuste Metallausführung 
•  Zusätzliche Anschlussmög-

lichkeit zur Reihenschaltung  
von mehreren Kreisregnern 

•  Kompatibel mit allen handelsü-
blichen Stecksystemen 

• Beregnungsfläche ø:
 max. 12 m (=113 m²)

Kreis- und Sektorenregner
multi
• 4 Sprühbilder für
 unterschiedliche Bewässerung
•  Zusätzliche Anschlussmög-

lichkeit zur Reihenschaltung 
von mehreren Kreisregnern

•  Kompatibel mit allen handels-
 üblichen Stecksystemen
• Beregnungsfläche ø:
 max. 26 m (=531 m²)
• Wurfweite einstellbar 

Bestell-Nr. €/Stück

92 010 91 47,39
Bestell-Nr. €/Stück

92 010 92 45,50

Regner / Stativ

Kreis-Regner
• Für mittlere bis höhere Beregnungsdichten

Kreis-/Sektoren-Regner
• Federn und Strahl-Störstiftschraube aus Chromstahl
• Für mittlere bis höhere Beregnunsdichten
•  Strahl-Störstiftschraube zur Regulierung der Wurfweite
 und Tropfengröße
•  Sektorenbegrenzung von 20° bis 360° stufenlos einstellbar

Dreibein-Stativ
• Stahl verzinkt
• Stufenlos höhenverstellbar von 700 mm bis 1070 mm
• Extrem stabil und standfest
Wichtiger Bestellhinweis:
• Zur Regnermontage benötigen Sie zum Dreibeinstativ
 zusätzlich eine DN 20 (3/4”) Rotgussmuffe IG.
 (Unsere Artikelnummer 90 079 02)

Bestell-Nr. €/Stück

92 068 84 27,69

Bestell-Nr. €/Stück

92 068 85 60,54

Anschluss Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4”) AG 92 068 86 36,66

Bestell-Nr. €/Stück

92 004 55 37,23

Mobiler Kreisregner  
Typ 550, Stahl
• Beregnungsfläche: 360°
• Wurfweite bei 2 bar: 8,5 m
• Wasseranschluss:
 Standard Stecksystem
• Maße (L x B x H):
 285 x 145 x 405 mm
• Gewicht: 1,5 kg

mit Gewindeanschluss
•  Stufenlose Mengenregulierung  

vom Sprühen bis zum harten Vollstrahl

Größe Innengewinde Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) DN 15 (1/2”) 92 095 20 9,51
DN 15 (1/2”) DN 20 (3/4”) 92 095 21 12,36
DN 20 (3/4”) DN 25 (1”) 92 095 22 11,33

mit Schnellkupplung
• Schwere Ausführung

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 92 008 11 9,54
DN 20 (3/4”) 92 008 12 13,79

• Schwinghebel-Regner aus Messing CW617N 
• Für Freiland (Feldgemüsebau, Obstbau, Frostschutz, Sport- und Freizeitanlagen u.v.m.)
• Wurfweite bei 4 bar: ca. 16 m(bei Standard-Düsenbestückung)
• Empfohlener Druckbereich: 2-6 bar

• Wasserdurchsatz 
 bei 2 bar: 22,4 l/min
 bei 3 bar: 27,4 l/min
 bei 4 bar: 31,6 l/min

• Anschluss-Außengewinde DN 20 (3/4“)
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•  Einsatzgebiet: Obst- und Gemüsebau, Frostschutz, Forstwirtschaft,  
Sport- und Freizeitanlagen

• Material: 
 - Regner: Messing
 - Federn: Chromstahl
 - Stativ: Stahl verzinkt

Kreis-Regner V35
•  Voraussetzung: DN 20 (3/4“) Schlauch, 2 bar Mindestdruck
• Anschluss: DN 20 (3/4“) AG
• Empfohlener Druckbereich: 2-6 bar
• Wasserdurchsatz (bei 4 bar): 31,6 l/min
• Beregnungsfläche ø (bei 4 bar): 32 m

Kreis-/Sektoren-Regner V80
• Wurfweite und Tropfengröße regulierbar
• Höhenwinkel über Ablenkblech regulierbar 
•  Sektorenbegrenzung von 20° bis 360° stufenlos einstellbar
•  Voraussetzung: DN 20 (3/4“) Schlauch, 2 bar Mindestdruck
• Anschluss: DN 15 (1/2“) AG
• Empfohlener Druckbereich: 2-4 bar
• Wasserdurchsatz (bei 4 bar): 19,9 l/min
• Beregnungsfläche ø (bei 4 bar): 26 m

Kreis-/Sektoren-Regner V65
• Wurfweite und Tropfengröße regulierbar
•  Sektorenbegrenzung von 20° bis 360° stufenlos einstellbar
•  Voraussetzung: DN 20 (3/4“) Schlauch, 3 bar Mindestdruck
• Anschluss: DN 25 (1“) IG
• Empfohlener Druckbereich: 2-6 bar
• Wasserdurchsatz (bei 4 bar): 77 l/min
• Beregnungsfläche ø (bei 4 bar): 35 m

Kreis-Regner V70
• Wurfweite und Tropfengröße regulierbar
•  Voraussetzung: DN 25 (1“) Schlauch, 6 bar Mindestdruck
• Anschluss: DN 25 (1“) IG
• Empfohlener Druckbereich: 3-8 bar
• Wasserdurchsatz (bei 4 bar): 80,3 l/min
• Beregnungsfläche ø (bei 4 bar): 41 m

Kreis-/Sektoren-Regner V60
• Wurfweite und Tropfengröße regulierbar
•  Sektorenbegrenzung von 20° bis 360° stufenlos einstellbar
•  Voraussetzung: DN 20 (3/4“) Schlauch, 2 bar Mindestdruck
• Anschluss: DN 20 (3/4“) AG
• Empfohlener Druckbereich: 2-6 bar
• Wasserdurchsatz (bei 4 bar): 31,6 l/min
• Beregnungsfläche ø (bei 4 bar): 32 m

Regnerschlitten
•  Regner können direkt auf dem Schlitten montiert werden
• Lästiges Hin- und Hertragen von Schläuchen entfällt 
• Maße L x B x H: 480 x 270 x 265 mm
• Material: Stahl verzinkt

Ausführung Stativ-Höhe [mm] Bestell-Nr. €/Stück

V35  92 004 56 41,74
V35 S mit Stativ 700-1070 92 004 57 104,84

Ausführung Stativ-Höhe [mm] Bestell-Nr. €/Stück

V80  92 004 60 53,47
V80 S mit Stativ 700-1070 92 004 61 106,23

Ausführung Stativ-Höhe [mm] Bestell-Nr. €/Stück

V65  92 004 64 184,47
V65 S mit Stativ 700-1070 92 004 65 233,96

Ausführung Stativ-Höhe [mm] Bestell-Nr. €/Stück

V60  92 004 62 95,89
V60 S mit Stativ 700-1070 92 004 63 165,83

Anschluss Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4”) AG 92 004 66 46,67
DN 25 (1”) AG 92 004 67 51,46

Ausführung Stativ-Höhe [mm] Bestell-Nr. €/Stück

V70  92 004 58 122,63
V70 S mit Stativ 700-1070 92 004 59 174,21

Kreis-/Sektorenregner und Zubehör

Digital Plus
• Durchflussmenge: 35 l/min.
• Programme: 6 pro Tag
• Bewässerungshäufigkeit: 6 x Tag od. 1 x Woche 
• Bewässerungsdauer: 1 min. bis 24 Std.
• Regen-Sensor: optional (Kabelgebunden)
• Spannungsversorgung: 1 x 9 V
• Betriebsdruck max.: 0,2 bis 12 bar

Digital
• Durchflussmenge: 35 l/min.
• Programme: 2 pro Tag
• Bewässerungshäufigkeit: 2 x Tag od. 1 x Woche  
• Bewässerungsdauer: 1 min. bis 24 Std.
• Regen-Sensor: nein
• Spannungsversorgung: 1 x 9 V
• Betriebsdruck max.: 0,2 bis 12 bar

Tempo Plus
• Durchflussmenge: 40 l/min.
• Programme: 98 
• Bewässerungshäufigkeit: 3 x Tag od. 1 x Woche  
• Bewässerungsdauer:  1 bis 90 min.
• Taste für manuellen Betrieb
• Regen-Sensor: optional (Kabelgebunden / Funk)
• Spannungsversorgung: 2 x AA - 1.5 V
• Betriebsdruck max.: 0,2 bis 12 bar

Logica
• Durchflussmenge: 35 l/min.
• Programme: 15 voreingestellt
• Bewässerungshäufigkeit: 2 x Tag od. 1 x Woche 
• Bewässerungsdauer: 2 min. bis 60 min.
• Regen-Sensor: nein
• Spannungsversorgung: 1 x 9 V
• Betriebsdruck max.: 0,2 bis 12 bar

Aquauno Mist
• Durchflussmenge: 35 l/min.
• Programme: 27
• Bewässerungshäufigkeit: alle 12, 24 oder 48 Std.
• Bewässerungsdauer: 2 min. bis 60 min.
• Regen-Sensor: nein
• Spannungsversorgung: 1 x 9 V
• Betriebsdruck max.: 0,5 bis 10 bar

Bestell-Nr. €/Stück

92 003 03 77,59

Bestell-Nr. €/Stück

92 003 00 80,30
Bestell-Nr. €/Stück

92 003 02 58,17

Bestell-Nr. €/Stück

92 003 01 53,60
Bestell-Nr. €/Stück

92 005 43 74,04

Bewässerungscomputer 

•  Zur Steuerung von 1 Kreis Bewässerungssystemen 
• Kompatibel mit allen marktüblichen Stecksystemen

• Eingangsgewinde: DN 20 (3/4") IG
• Ausgangsgewinde: DN 20 (3/4") AG mit Steckkupplung

• Batterien nicht im Lieferumfang enthalten

Regensensor
•  Unterbricht das Zeitprogramm des  

Bewässerungscomputers bei Regen
• Betriebsunterbrechnug bei > 5 mm Niederschlag/m²
•  Betrieb nach Verdunstung des im Becher stehenden 

Wassers
• Kabelgebunden
•  Passend für: Dual Select, Digital Plus, Tempo Plus,
 Aqua Home

Bestell-Nr. €/Stück

92 003 55 43,71
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Geräteadapter MAX-FLOW

Größe [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4”) 92 005 64 3,30
DN 25 (1”) 92 006 81 3,76

Bestell-Nr. €/Stück

92 005 63 5,19

Hahnstück MAX-FLOW
• Inklusive Reduzierstück
• DN 20 (3/4“) / DN 25 (1“) IG

Verbindungselemente und Verteiler aus Kunststoff für MAX-FLOW System

• Das MAX-FLOW-System ist für größeren Wasserdurchfluss ausgelegt
• Nicht kompatibel mit den Standard Stecksystemen

Bestell-Nr. €/Stück

92 005 65 5,49

Übergangsstück
• DN32 (1 1/4“) IG x DN 25 (1“) AG

Bestell-Nr. €/Stück

92 005 66 3,73

Kupplung MAX-FLOW

Bestell-Nr. €/Stück

92 005 67 3,73

Kupplung MAX-FLOW auf Standard Steckssystem
• Reduzierte Kupplung von MAX-FLOW 
 auf Standard Steckssysteme

Bestell-Nr. €/Stück

92 005 68 5,19

Y-Kupplung MAX-FLOW

Bestell-Nr. €/Stück

92 005 69 5,19

Y-Kupplung MAX-FLOW 
auf Standard Steckssystem
• Reduzierte Y-Kupplung von 1 x MAX-FLOW auf 
 2 x Standard Steckssysteme

Schlauchverbinder MAX-FLOW
• Ohne Wasserstop

Schlauch-Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4“) - 19 mm 92 005 70 6,81
DN 25 (1“) - 25 mm 92 005 73 7,46

Reparaturstück MAX-FLOW
• Zum Verlängern oder Reparieren von Schläuchen

Schlauch-Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4“) - 19 mm 92 005 71 6,04
DN 25 (1“) - 25 mm 92 005 74 6,81

Bestell-Nr. €/Stück

92 005 72 6,47

Reparaturstück reduziert MAX-FLOW
• Zum Verlängern oder Reparieren von Schläuchen
• DN 20 (3/4“) x DN 25 (1“)

Bestell-Nr. €/Stück

92 005 75 7,97

Spritzdüse MAX-FLOW
• Stufenlos verstellbar vom Sprüh- bis zum Vollstrahl

Bestell-Nr. €/Stück

92 006 76 39,54

Bewässerungscomputer
• Einfache und intuitive Einstellung mittels Drehknöpfen
• Bewässerungsdauer: 1 min bis 120 min
• Bewässerungsintervalle: 
 von 1 h bis 12 h, 1 Tag, 2 Tage, 3 Tage und 7 Tage
• Energieversorgung: 2 x 1,5 V AAA Batterien 
 (nicht im Lieferumfang enthalten)
• Betriebsdruck: 0 bis 8 bar
• Eingangsgewinde: DN 25 (1“) und DN 20 (3/4“) IG
• Ausgangsgewinde: DN 20 (3/4“) mit Steckkupplung

Bestell-Nr. €/Stück

92 006 77 77,60

Bewässerungscomputer digital
• Einfache und intuitive Einstellung mittels Folientaster, 
 großes Display und Bedienteil nach hinten geneigt
• Bewässerungsdauer: 1 min bis 240 min
• Bewässerungsintervalle: alle 6 h, 12 h , 1 bis 15 Tage
• Energieversorgung: 2 x 1,5 V AA Batterien 
 (nicht im Lieferumfang enthalten)
• Betriebsdruck: 0,5 bis 6 bar
• Eingangsgewinde: DN 25 (1“) und DN 20 (3/4“) IG
• Ausgangsgewinde: DN 20 (3/4“) mit Steckkupplung

Bestell-Nr. €/Stück

92 006 75 27,16

Bewässerungsuhr
• Einfache und intuitive Einstellung mittels Drehrad
• Bewässerungsdauer: 5 bis 120 min
• Energieversorgung: mechanisch
• Betriebsdruck: 0,5 bis 12 bar
• Eingangsgewinde: DN 25 (1“) und DN 20 (3/4“) IG
• Ausgangsgewinde : DN 20 (3/4“) mit Steckkupplung

• Kombinierbar mit allen gängigen Stecksystemen

Bewässerungscomputer 
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Rinneneisen
• Material: Verzinkt
• Mit Wulst

Einhang-Stutzen Oval
• Material: Titanzink walzblank

Rinnenboden
• Material: Titanzink walzblank
• Universal links/rechts
• Materialstärke: 0,65 mm

Ablaufrohrbogen
• Material: Titanzink walzblank
•  Mit Einzug 
 (Aufweiten des Ablaufrohres nicht notwendig)
• Materialstärke: 0,65 mm

Sockelknie
• Material: Titanzink walzblank
• Ausladung: 60 mm

Bedachungszubehör

Regenrohrschelle M10 
• Feuerverzinkt
• Gesicherte VRS Ringschraube
• Mit galvanisch verzinkter Mutter M 10

Regenrohrschelle mit Stift
• Feuerverzinkt
• Gesicherte VRS Ringschraube
• Mit Vierkantstift 140 mm

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

25, DN 80, 8-tlg. 93 938 83 9,37
28, DN 80, 7-tlg. 93 938 84 9,37
33, DN 100, 6-tlg. 93 938 86 10,01

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

25, 8-tlg. 93 938 64 1,29
28, 7-tlg. 93 938 65 1,24
33, 6-tlg. 93 938 66 1,54

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

40°, DN 80 93 938 68 8,76
40°, DN 100 93 938 70 7,11
60°, DN 80 93 972 74 7,29
60°, DN 100 93 938 73 9,49
72°, DN 80 93 938 75 9,14
72°, DN 100 93 938 77 9,23
85°, DN 80 93 938 79 14,59
85°, DN 100 93 938 81 15,57

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

DN 80 93 938 97 19,06
DN 100 93 938 99 20,73

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 80 94 008 50 3,51 25 3,34
DN 100 94 008 51 3,51 25 3,34

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 80 94 008 52 3,17 25 3,01
DN 100 94 008 53 3,14 25 2,99

Wasserfangkasten Lang
• Material: Titanzink
• Anschluss: DN 100
• Maße (L x B x H): 475 x 220 x 220 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 158 03 70,60

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

4-reihig 93 939 00 15,19
2-reihig 93 939 01 14,33

Taubenschutz
• Material: Edelstahl
• Drahtstärke: 1,2 mm
• Maße (L x B x H): 1000 x 65 x 112 mm

2-reihig

Rinnenwinkel
• Material: Titanzink walzblank
• Inneneck 90°
• Halbrund
• Mit Einsteckschlitz

Rinnenwinkel
• Material: Titanzink walzblank
• Ausseneck 90°
• Halbrund
• Mit Einsteckschlitz

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

250 93 115 94 24,11
280 93 115 95 25,17

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

250 93 115 92 24,11
280 93 115 93 25,17

Standrohrkappe flach
• Material: Titanzink walzblank
• Passend auf Standrohre aus Kunststoff und Guß

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

DN 80/DN 115 93 939 02 2,63
DN 80/DN 150 93 939 03 4,40
DN 87/DN 116 93 115 96 2,63
DN 87/DN 150 93 115 97 4,14
DN 100/DN 115 93 939 04 2,63
DN 100/DN 150 93 939 05 4,40

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

25/25 x 4 mm, 8-tlg. 94 120 27 5,37 10 4,60
28/30 x 5 mm, 7-tlg. 94 120 28 4,60 10 4,19
33/30 x 5 mm, 6-tlg. 94 120 29 4,60 10 4,19
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Abmessungen [mm] Bestell-Nr. €/Stück

80 94 104 40 4,20
100 94 104 42 4,20
120 94 104 43 5,46

Rinnensieb

Standard-Regenwasserklappe
• Material: Titanzink walzblank
• Mit Griffmulde

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

DN 76 93 938 88 24,29
DN 80 93 938 89 21,49
DN 87 93 938 90 22,31
DN 100 93 938 91 22,31

Automatischer Wassersammler
• Material: Titanzink walzblank
• Inkl. Schlauchset DN 25 (1“) 
 (Fassanschluss + 330 mm 1“-Schlauch)
• Hält die Tonne bis zur gewünschten Höhe gefüllt

Bedachungszubehör

Standrohr

mit Laubfänger V2A
Typ Größe [ø mm] Bestell-Nr. €/Set

Kupferrohr 100 80 506 38 176,09
Zinkrohr 100 80 506 33 176,09

• Reguliert automatisch durch Überlaufsystem den Wasserstand der Regentonne
• Einbauset mit Verbindungsschlauch inkl. Anschlussverschraubung und Fassanschluss, Abschlusskappe

Kupferrohr ohne Laubfänger

Regenwassersammler

Bestell-Nr. €/Stück

32 073 01 3,47

Dichtelement Standrohrkappen DN 100
• Passend für Regenstandrohre,
 Regenfallrohre nach DIN 612

• DN 110 für 87/100 mm Fallrohre
• Optisch perfekter Übergang zum Regenfallrohr
• Material: Polyethylen
• Witterungs- und UV-beständig
• Schlagfest
• Schweißbar
• Länge: 1000 mm

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Kupfer 32 073 04 4,51

Farbe Bestell-Nr. €/Stück

grau 93 163 32 16,60
braun 93 163 33 16,29
anthrazit 93 163 34 16,29

Bestell-Nr. €/Stück

98 002 10 7,36

Passstück
• Aus Kunststoff
• Zur Reduzierung von 
 Kunststoffrohr auf Zinkrohr

Standrohrwulst mit Federwirkung
• Offen und flexibel zum Einschieben zwischen 
 Stand- und Fallrohr

Ausführung Innen ø [mm] Außen-ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

Zn 80 95 mm 80 505 98 8,00
Zn 100 115 mm 80 505 99 7,99

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

DN 76 93 938 92 81,27
DN 80 93 938 93 81,27
DN 87 93 938 94 81,27
DN 100 93 938 95 81,24

Größe Bestell-Nr. €/Stück

ø 100 mm 80 506 28 81,77

Dachrinnenschutz
• Material: Kunststoff PE
• Inklusive Montageklammern
• Farbe: Grau/ Braun
• Maße (L x B x H): 2000 x 180 x 180 mm

Nennweite [mm] Farbe Bestell-Nr. €/Stück

75 grau 98 000 83 25,31
100 braun 98 000 84 22,97

Bedachungszubehör

Bestell-Nr. €/Stück

32 073 02 56,60

aus Stahl, rund
• Feuerverzinkt
• Innen zusätzlich kunststoffbeschichtet
• Mit geschlossenem Reinigungsdeckel und Langmuffe DN 100
• Gewicht: 5,64 kg
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IBC Adapter
mit Doppelkugelhahn
• Grobgewinde: S 60 x 6
• Material: PE/Messing vernickelt
• Mit Schlauchtülle und Steck-
 anschluss

IBC Adapter mit Auslauf-
kugelhahn abschließbar
• Grobgewinde: S 60 x 6
•  Material: PE/Messing vernickelt
• Reduzierter Durchgang
• Schlossbohrung-ø: 7 mm
• Lieferung ohne Bügelschloss

IBC Adapter mit 
Klauenkupplung
• Grobgewinde: S 60 x 6
• Material: PE/Messing

IBC Adapter
• Grobgewinde: S 60 x 6
• Material: PE

IBC Spitzmuffe
•  Abdichtung über 2 x O-Ringe  

(im Lieferumfang enthalten)
• Material: PE

• Bauschäden durch herablaufendes Wasser werden vermieden
• Passend für Ablaufrohre-ø: 60, 76, 80, 87, 100, 120
• Rolle á 100 m

Bestell-Nr. €/Rolle

80 506 08 27,24

Fallrohrprovisorium

Tankdurchführung
• DN 20 (3/4“)
• Mit Schlauchanschluss
 23 x 19,6 mm

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 078 86 2,70 10 2,43

Bestell-Nr. €/Stück

93 603 13 13,90

Kreisschneider
für Anschraub-Muffe
• ø 59 mm

IBC Adapter
mit Auslaufkugelhahn
• Grobgewinde: S 60 x 6
• Material: PE/Messing vernickelt

IBC Adapter mit Kugelhahn
und Schnellkupplung
• Grobgewinde: S 60 x 6
• Material: PE/Messing vernickelt

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4”) 93 026 96 3,11
DN 25 (1”) 93 155 72 3,43

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 93 182 24 7,89

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 93 182 25 12,23
DN 20 (3/4”) 93 182 26 16,21
DN 25 (1”) 93 182 27 22,40

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4”) 93 182 31 16,04

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4”) 93 182 29 10,77
Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 93 182 30 13,91

Größe Bestell-Nr. €/Stück

IG DN 20 (3/4”) x AG DN 25 (1”) 93 026 95 5,39
IG DN 25 (1”) x AG DN 32 (1 1/4”) 93 154 97 9,16

Tankdurchführung
• Dreiteilig mit Dichtung
• Material: Messing
• Regentonnen-Durchführung
 (Tankverschraubung)

Tankdurchführung (IG/AG)
• Max. Temperatur: 80°C / Max. Druck: 10 bar
• Flachdichtend
• Ab DN 32 ohne Innengewinde

Tankdurchführung 90°
• Dreiteilig mit Dichtung
• Material: Messing 
• Größe: DN 25 (1“) AG
• Tülle: 25 mm
• Gesamtlänge (Gewinde): 50 mm

Hohlwandverlängerung 
(Durchführung)
• Material: Messing
• Inkl. Muttern und Dichtungen

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4”) x DN 15 (1/2”) x 65 mm 93 035 12 14,94
DN 20 (3/4”) x DN 15 (1/2”) x 95 mm 93 035 13 19,97
DN 20 (3/4”) x DN 15 (1/2”) x 130 mm 93 035 14 26,36

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2”) x DN 10 (3/8”) 90 053 75 2,93 10 2,70
DN 20 (3/4”) x DN 15 (1/2”) 90 053 76 4,30 10 3,96
DN 25 (1”) x DN 20 (3/4”) 90 053 77 5,69 10 5,23
DN 32 (1 1/4”) 90 053 78 8,49 10 7,77
DN 40 (1 1/2”) 90 053 79 8,56 10 8,00
DN 50 (2”) 90 053 80 11,09 10 10,37

Bestell-Nr. €/Stück

93 054 99 11,71

Anschraub-Muffe DN 50
•  Zum nachträglichen Anschluss  

von HT-Reinigungen ab DN 75 
aufwärts

• Zum Verbinden von Regen-
 sammlern

Farbe Bestell-Nr. €/Stück

grau 93 603 11 19,50
grün 93 603 12 19,50

Typ Bestell-Nr. €/Stück

IG DN 20 (3/4”) x AG DN 20 (3/4”) 93 026 97 4,29
IG DN 25 (1”) x AG DN 20 (3/4”) 93 026 98 4,06
AG DN 25 (1”) x AG DN 20 (3/4”) 93 026 99 4,06

Klappenventil IBC
• S60 x 6 Grobgewinde

Auslaufstück
für Klappenventil IBC
• Auslauf: 45°

Bestell-Nr. €/Stück

93 178 70 23,14
Bestell-Nr. €/Stück

93 178 71 8,41

Tankzubehör
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Kunststoff Erdspeicher

• Robuste Kunststoffzisternen mit angeformten Domschacht
• Für den Schachtaufbau steht ein Teleskopsegment mit Kunststoffabdeckung zu Verfügung
• 3300, 5000 oder 7000 Liter, erweiterbar durch einfache Koppelung mehrerer Zisternen
•  Die MAXIMA Zisternen sind vormontiert mit Wechselsprungfilter/PURAIN  

(inkl. integrierter Rückstauklappe/Kleintierschutz und Überlaufskimmer) sowie der 
Einlaufberuhigung und des Siphons

•  Die BASIS Zisternen sind mit drei Anschlüssen DN 100 für Zulauf, Überlauf und  
Versorgung inkl. Lippendichtungen ausgestattet

• Technische Daten:
• Material: PE
• Anschluss: DN 100
• Maximale Belastung: Klasse A – begehbar
• PKW-befahrbare Teleskopdom (93 111 98) nur für die ET-7000 Zisternen

• Keine Rückgabe nach Bestellung
• Lieferung ohne Teleskopsegment und Schachtabdeckung
• Nicht für die oberirdische Aufstellung zugelassen

ET-3300
• Bruttovolumen: ca. 3300 l
• Breite: 1400 mm
• Länge: 2460 mm
• Höhe ohne Teleskopsegment: 1805 mm
• Höhe Tankschulter: 1450 mm
• Zulauftiefe/Versorgung: 1225 mm
• Ablauftiefe: 1140 mm
• Gewicht: 118 kg

•  Max. Erdüberdeckung der Tankschulter: 
809 mm

•  Zulauf, Versorgung Lippendichtung: 
DN 100

• Ablauf Lippendichtung: DN 100
•  Tanks mit 3300 l werden mit 

Ladebühne geliefert
•  Passender Domschacht  

(Bestell-Nr. 93 964 01) kann  
separat bestellt werden

ET-5000
• Bruttovolumen: ca. 5000 l
• Breite: 1710 mm
• Länge: 2458 mm
•  Höhe des Tanksegments: 1810 mm
• Höhe Tankschulter: 1710 mm
• Zulauftiefe/Versorgung: 1505 mm
• Ablauftiefe: 1420 mm
• Gewicht: 195 kg
•  Max. Erdüberdeckung der  

Tankschulter: 979 mm

•  Zulauf, Versorgung Lippendichtung:  
DN 100

• Ablauf Lippendichtung: DN 100
•  Passender Domschacht  

(Bestell-Nr. 93 964 01) kann  
separat bestellt werden

•  Tanks mit 5000 l werden mit 
Ladebühne geliefert. Aufpreis für 
Auslieferung mit Ladebühne: 100 €

ET-7000
• Bruttovolumen: ca. 7000 l
• Breite: 1980 mm
• Länge: 2930 mm
• Höhe ohne Teleskopsegment: 2375 mm
• Höhe Tankschulter: 2175 mm
• Zulauftiefe/Versorgung: 2065 mm
• Ablauftiefe: 2040 mm
• Gewicht: 228 kg

•  Max. Erdüberdeckung  
der Tankschulter: 1215 mm

•  Zulauf/Versorgung Lippendichtung:  
DN 100

• Ablauf Lippendichtung: DN 100
•  Passender Domschacht  

(Bestell-Nr. 93 964 01) kann  
separat bestellt werden

•  Tanks mit 7000 l werden mit  
Ladebühne geliefert. Aufpreis für 
Auslieferung mit Ladebühne: 100 €

Lieferzeit
ca. 3 

Wochen

Lieferzeit
ca. 3 

Wochen

Lieferzeit
ca. 3 

Wochen

Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

ET-3300 BASIS DV  93 718 85 1.551,14
ET-3300 MAXIMA DV  93 718 86 2.208,77

Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

ET-5000 BASIS DV  93 718 87 1.904,06
ET-5000 MAXIMA DV  93 718 88 2.553,09

Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

ET-7000 BASIS DV  93 718 89 2.613,34
ET-7000 MAXIMA DV  93 718 90 3.133,26

Zusatzkosten
können 
anfallen

93 718 87
93 718 88

Zusatzkosten
können 
anfallen

93 718 85
93 718 86

Zusatzkosten
können 
anfallen

93 718 89
93 718 90

Zubehör für Erdspeicher

Teleskopsegment, begehbar
• Einstellbar von 235 bis 409 mm, abzüglich 50 mm 
 für Überlappung mit Schachthals
• Aussen-ø: 770 mm
• Klasse A: begehbar

Teleskopsegment, befahrbar
• Passend nur für 7000 l Erdspeicher
• Einstellbar von 500 bis 750 mm
• Aussen-ø : 770 mm
• PKW befahrbar bis 1500 kg

Info Bestell-Nr. €/Stück
DV  93 964 01 276,04

Koppel-Set für die Verbindung
mehrerer Erdspeicher
• DN 100 mit 3 x Lippendichtung
• Loch- Ausschnitt: ø 127 mm
• Inkl. Lochkreissägenset 
Bestell-Nr. €/Set

93 964 02 43,73
Info Bestell-Nr. €/Stück

DV  93 111 98 309,89
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Zubehör für Erdspeicher

Lippendichtung ø 110 mm
• Passend für Kunststoff 
 Erdspeicher Basic und Comfort

Domverlängerung
• Länge : 500mm
• Passend für Kunststoff 
 Erdspeicher Basic und Comfort

Bestell-Nr. €/Stück

93 014 92 26,57
Bestell-Nr. €/Stück

93 034 76 49,46

Regenwassertank

stehend

liegend

Inhalt [l] Höhe [mm] ø [mm] Gewicht [kg] Zulauf und Abläufe Deckel ø [mm] Info Bestell-Nr. €/Stück

300 1170 630 12,5 DN 50 (2”) 300  93 170 26 237,23
500 1460 700 18 DN 50 (2”) 300  93 170 27 321,30
750 1680 790 25 DN 50 (2”) 300  93 170 28 401,30
1000 2180 790 30 DN 50 (2”) 300  93 170 29 442,33
1500 1920 1060 40 DN 50 (2”) 300  93 170 30 598,14
2000 2015 1130 46 DN 50 (2”) 400  93 170 31 633,14
3000 2050 1450 68 DN 50 (2”) 400  93 170 32 1.012,30
5000 2210 1790 102 DN 50 (2”) 400  93 170 33 1.357,59

Inhalt [l] Maße L x H [mm] ø [mm] Gewicht [kg] Zulauf und Abläufe Deckel ø [mm] Info Bestell-Nr. €/Stück

300 1100 x 705 625 15 DN 25 (1”) 200  93 181 74 245,23
500 1500 x 800 720 20 DN 25 (1”) 300  93 181 75 372,39
750 1580 x 900 820 27 DN 32 (1 1/4”) 300  93 181 76 441,49
1000 1720 x 1005 915 32 DN 32 (1 1/4”) 300  93 181 77 499,84
1500 1630 x 1255 1155 43 DN 40 (1 1/2”) 400  93 181 78 636,53
2000 1700 x 1400 1300 49 DN 40 (1 1/2”) 400  93 181 79 779,79
3000 2000 x 1550 1450 72 DN 40 (1 1/2”) 400  93 181 80 1.196,26
5000 2310 x 1840 1740 108 DN 50 (2”) 400  93 181 81 1.703,34

• Zur Aufstellung im Garten in der Landwirtschaft uvm.
• Beliebig erweiterbar
• Die Öffnungen müssen mittels einer Lochkreissäge gebohrt werden

• Inkl. Anschluss- Zubehör für die Zu-und Ablauföffnungen
• Material: Polyethylen

Abb: Typ Comfort

Erdspeicher 3000
• Nutzinhalt: ca. 3000 l
• Länge (L): 1920 mm
• Breite (ø): 1585 mm
• Höhe ohne Domschacht (H): 1870 mm
• Höhe mit  Domschacht (H): 2295 mm
• Zulauftiefe: 1365 mm 
• Ablauftiefe: 1315 mm
• Saugleitungsanschluss: DN 25 (1“)
• Zulauf Lippendichtung: ø 110 mm
• Ablauf Lippendichtung: ø 110 mm
• Gewicht: Basic: 133 kg / Comfort: 138 kg 
Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

Basic 3000  93 034 72 1.267,27
Comfort 3000  93 034 74 1.741,44

Erdspeicher 5000
• Nutzinhalt: ca. 5000 l
• Länge (L): 2380 mm
• Breite (ø): 1860 mm
• Höhe ohne Domschacht (H): 2150 mm
• Höhe mit Domschacht (H): 2535 mm
• Zulauftiefe: 1580 mm
• Ablauftiefe: 1530 mm
• Saugleitungsanschluss: DN 25 (1“)
• Zulauf Lippendichtung: ø 110 mm
• Ablauf Lippendichtung: ø 110 mm
• Gewicht: Basic: 193 kg / Comfort: 198 kg
Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

Basic 5000  93 034 73 1.606,46
Comfort 5000  93 034 75 2.183,64

• Robuste Kunststoffzisternen inkl. Abdeckung 
• Für den Schachtaufbau steht eine Domverlängerung zur Verfügung 
•  Die Comfort Zisternen sind vormontiert mit Filter und Einlaufberuhigung 
 - Zu- und Ablauf sind vormontiert 
• Die Basic Zisternen werden ohne Einbauten geliefert 
  -  Der Zulauf/Ablauf muss mittels einer Lochkreissäge (80 507 52) ø 121 mm gebohrt werden, 
   die Abdichtung erfolgt über Lippendichtungen (93 014 92) – diese müssen separat dazu bestellt werden 

• Technische Daten: 
• Material: PE 
• Anschluss: DN 100 
• Maximale Belastung: Klasse A – begehbar 
• Domschacht (nicht kürzbar, Geländehöhe beachten) 

•  Bei Rückgabe werden anfallende Kosten für Abholung 
 und Wiedereinlagerung in Rechnung gestellt! 
• Lieferung per Spedition ohne Hebebühne
• Nicht für die oberirdische Aufstellung zugelassen

Kunststoff Erdspeicher

Zusatzkosten
können 
anfallen

93 034 74

Zusatzkosten
können 
anfallen

93 034 73
93 034 75

Zulauffilter (4) mit herausnehmbaren Edelstahlsieb.

Ersatz- Anschluss-Kit 
für Regenwassertank

Typ Passend für Regenwassertank Bestell-Nr. €/Stück

Anschluss-Zubehör DN 25 (1”) 300 - 500 l 93 186 85 11,51
Anschluss-Zubehör DN 32 (1 1/4”) 750 - 1000 l 93 186 86 14,40
Anschluss-Zubehör DN 40 (1 1/2”) 1500 - 3000 l 93 186 87 17,39
Anschluss-Zubehör DN 50 (2”) 5000 l 93 186 88 20,13
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Komplettpaket Regenwassernutzung

Komplettpaket Regenwassernutzung  
für die Hauswasserversorgung und kleinere Gärten. 
Mit automatischer Umstellung von Regenwasser- auf 
Trinkwasserbetrieb
•  Beinhaltet nahezu alle Komponenten  

(außer Tank und Rohren) zur Erstellung einer 
Regenwassernutzung für die Gartenbewässerung  
und Hauswasserversorgung

Pumpendaten:
• Nennleistung: 90 W
• Fördermenge max.: 600 l/h
• Förderhöhe max.: 35 m
• Druck max.: 3,5 bar
• Anschlussgewinde: DN 15 (1/2“)

Komplettpaket Regenwassernutzung  
für die Hauswasserversorgung und große Gärten. 
Mit automatischer Umstellung von Regenwasser- auf 
Trinkwasserbetrieb
•  Beinhaltet nahezu alle Komponenten  

(außer Tank und Rohren) zur Erstellung einer 
Regenwassernutzung für die Gartenbewässerung  
und Hauswasserversorgung

Pumpendaten:
• Nennleistung: 800 W
• Fördermenge max.: 4800 l/h
• Förderhöhe max.: 45 m
• Druck max.: 4,5 bar
• Anschlussgewinde: DN (3/4“)

Info Bestell-Nr. €/Set
DV  93 964 05 2.692,71

Komplettpaket Direktbewässerung  
aus einer Zisterne - Für die Gartenbewässerung
•  Beinhaltet nahezu alle Komponenten  

(außer Tank und Rohren) zur Erstellung einer 
Regenwassernutzung für die Gartenbewässerung

Pumpendaten:
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Nennleistung: 900 W
• Fördermenge max.: 5700 l/h
• Förderhöhe max.: 36 m
• Druck max.: 3,6 bar
• Gehäuse ø: 150 mm
• Anschlussgewinde: DN 25 (1")

Bestell-Nr. €/Set

93 964 03 801,33

Komplettpaket Regenwassernutzung  
für die Hauswasserversorgung und Gartenbewässerung. 
Mit Nachfüllung der Zisterne über Trinkwasser
•  Beinhaltet nahezu alle Komponenten (außer Tank und 

Rohren) zur Erstellung einer Regenwassernutzung für die 
Gartenbewässerung und Hausversorgung

Vorteile:
• Keine Geräusche im Haus
• Füllstandsanzeige inklusive
•  Wenig Platzbedarf im Technikraum notwendig  

Pumpendaten:
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Nennleistung: 900 W
• Fördermenge max.: 5700 l/h
• Förderhöhe max.: 36 m
• Druck max.: 3,6 bar
• Gehäuse ø: 150 mm
• Anschlussgewinde: DN 25 (1")

Lieferumfang:
(1)  Plurafit Filter mit Filterkorb, Tankeinbau DN 100
(2)  Vollautomatische Unterwasser-Pumpe  

mit integrierter Steuerung 
(3)  5 m Horizon Druckschlauch DN 25 (1“)
(4)  Plurafit Wasseranschluss- und Schlauchstaubox
(5) Plurafit Kappe

Lieferumfang:
(1)  Nachspeiseeinheit SMV-24 mit Füllstandsanzeige
(2) Vollautomatische Unterwasser-Pumpe mit integrierter 
 Steuerung
(3) Druckschlauch DN 25 (1“), 
 Länge 25 m

Bestell-Nr. €/Set

93 169 80 991,74

Lieferumfang:
(1) Purain Filter DN 100
(2) Plurafit Zulaufberuhigung DN 100
(3)  Sauggarnitur mit Grobfilter DN 15 (1/2“)
(4)  10 m Horizon Saugschlauch DN 15 (1/2“)
(5) Mauerdurchführung DN 100
(6) Rainmaster Eco 10

Lieferumfang:
(1) Purain Filter DN 100
(2) Plurafit Zulaufbehruhigung DN 100
(3) Sauggarnitur mit Grobfilter DN 25 (1“)
(4) 10 m SDS Saugschlauch DN 25 (1“)
(5) Mauerdurchführung DN 100
(6)  Rainmaster Favorit 40 - SC mit Drehzahlsteuerung
(7) Ausdehnungsgefäß 
 5 Liter

Bestell-Nr. €/Set

93 964 04 1.248,31
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Zubehör zu Rainmaster

Bestell-Nr. €/Stück

93 040 01 266,19

Nachspeiseeinheit SMV-24-1/2-RMD
• Nachspeiseeinheit mit 24 V DC-Ventil und 
 Füllstandsanzeige RMD-24
• Sicherheitsabschaltung der Nachspeisung 
 nach 2 Stunden
• Schwimmerschalter mit Steckergehäuse, 
 Netzanschluss: 230 V AC/50 Hz
• Ausführung: 2/2 Wege vorgesteuert
• Ventilmaterial: Messing
• Betriebsspannung: 24 V DC
• Leistungsaufnahme: 10 W
• Kabelanschluss: 2 m, 2-adrig
• Trinkwasseranschluss: DN 15 (1/2“)
•  Zum direkten Anschluss an die Trinkwasserleitung mit flexi-

blem Druckschlauch und Überwurfverschraubung
• Mit integriertem Schmutzfänger/Absperrhahn

Bestell-Nr. €/Stück

93 718 83 451,91

Steuergerät-Rainmaster D
• Übernimmt die Aufgabe der füllstandsabhängigen 
 Trinkwassernachspeisung und ermöglicht einen 
 automatischen Betrieb der Regenwasseranlage
• Einstellbarer Nachspeiseschaltpunkt
• Integrierte, kalibrierbare Füllstandsanzeige
• Einsatzmöglichkeit in allen gängigen Zisternen
• Netzanschluss: 230 V AC
• Betriebsspannung: 24 V DC
• Steuerleitungslänge: 20 m
• Sensorkabellänge: für 1,2 bis 3 m Wassertiefe

mit Feinfilter
• Maschenweite: 0,23 mm

mit Grobfilter
• Maschenweite: 1,2 mm

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 (1”) 93 040 20 162,01

• Ansaugung des saubersten Wassers 
 mit Auftriebsball 

• Inkl. Messing Rückschlagventil
• Inkl. 2 Stk. Messing-Tüllen

• Inkl. 2 Stk. Edelstahl-Schlauchschellen
• Filtermaterial: Edelstahl

• Auftriebsball: d=150 mm

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 93 718 84 42,49
DN 25 (1”) 93 040 15 52,80

Schwimmende Entnahmen

Zubehör für Regenwassernutzung

Filterkorb
• Zum Einbau in die Zisterne oder in einen Vorfilterschacht
• Lieferung inkl. Befestigungsmaterial und 
 vorinstallierter Aufhängevorrichtung
• Maschenweite: ca. 1 mm
• Anschluss: Zulauf von oben
• Maße (d x H): 410 x 330 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 040 14 85,89

Filter PURAIN, DN 100, mit Skimmer
• Selbstreinigender Regenwasserfilter für die 
 Zisternenmontage
• Für das Einfamilienhaus
• Für Ablaufleitungen bis DN 100
• Mit Edelstahl Trapez-Spaltsieb 0,8 mm
• Mit integriertem Skimmerüberlauf
• Inkl. Rückstauklappe und Kleintierschutz bei 93 040 13

Typ Bestell-Nr. €/Stück

mit Rückstauklappe 93 040 13 290,04
ohne Rückstauklappe 93 040 53 205,16

Zulaufberuhigung DN 100
• Zur Vermeidung von Sedimentaufwirbelung durch 
 den Regenwasserzulauf
• Teilbar, dadurch Schmutzentnahme im eingebauten 
 Zustand möglich
• Maße (ø x H): 349 x 192 mm
• Material: Polyethylen 
• Anschluss DN 100

Bestell-Nr. €/Stück

93 965 74 58,54

Eingang Kvs-Wert Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8”) 1,2 400 93 984 97 227,14
DN 15 (1/2”) 2,1 520 93 984 98 254,23
DN 20 (3/4”) 3,2 550 93 984 99 349,89
DN 25 (1”) 9,5 620 93 985 00 453,60

Schwimmerventile, Messing
• Eingangsdruck max.: 6 bar
• Temperatur max.: 80°C
• Offene Bauart: freier Auslauf nach unten
• Füllhöhe einstellbar durch Verschieben des Schwimmers
• Mit DVGW
• Material:
 - Gehäuse, Innenteile und Schwimmerstange: Messing
 - Schwimmer: Kupfer

Zubehör für Regenwassernutzung

Schwimmerventile KSV 10
• Eingangsdruck max.: 12 bar 
• Wartungsfreundliche Kolbensteuerung
• Temperatur max.: 80°C 
• Füllhöhe einstellbar durch verschieben des Schwimmers
• Material:
 - Gehäuse: Rotguss 
 - Innenteile: Messing 
 - Schwimmerstange: Edelstahl (kürzbar) 
 - Schwimmerkugel: HDPE

Eingang Kvs-Wert Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 2,7 604 93 212 08 128,57
DN 20 (3/4”) 4,0 604 93 212 09 138,00
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6 |  Wärmeerzeuger, Mischen,  
Entlüften, Aufbereiten  
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Fujitsu Waterstage 547
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Elektro-Wärmeerzeuger ab 570
Elektro-Heizzentrale 570

Mobile Elektro-Heizzentrale 571

Elektro-Heizer 572

Mischer und Mischermotoren ab 589

Regelventile ab 594

Festbrennstoff Ladeventile/-Sets ab 595

Warmwassermischer ab 599

Umschaltventile ab 603

Warmlufterzeuger ab 573
Mobile Gas- und Ölheizer 573

Stationäre Warmlufterzeuger 575

Solarkollektoren ab 576
Flachkollektoren Aufdach 576

Flachkollektoren Indach 580

Röhrenkollektoren 581

Flachkollektoren Wolf 582

Dachhaken und Unterlegplatten 585

Solar-Wärmeträgerflüssigkeit 588

Strangregulierventile ab 606
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Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

KRB 12  90 035 17 2.191,71
KRB 24  90 035 18 2.191,71
KRB 28  90 035 21 2.324,73
KRB 32  90 035 22 2.395,77

ITACA KRB
Mit integriertem Umschaltventil, für Warmwasser- 
bereitung über externen Warmwasserspeicher

ITACA KC
Mit integriertem Plattenwärmetauscher, zur 
Warmwasser-bereitung im Durchlaufprinzip

ITACA KR
Als reines Heizgerät, für den Betrieb ohne 
Warmwasserbereitung

Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

KR 24  90 035 23 2.055,07
KR 32  90 035 24 2.239,09

Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

KC 24  90 035 19 2.242,73
KC 32  90 035 20 2.448,63

Gasbrennwertgeräte

ITACA
• Kompaktes, wandhängendes Gas-Brennwertgerät
• Regelung mit Touchscreen-Oberfläche und Außenfühler serienmäßig
• Mit modulierendem Gas-Vormischbrenner
• Modulationsbereich 1:9
• Robuster, langlebiger Edelstahlwärmetauscher
• Betrieb für Erd-und Flüssiggas (über Umbausatz)
• Modulierende, hocheffiziente Umwälzpumpe
• Integriertes Membran-Ausdehnungsgefäß (10)
• Montage- und wartungsfreundlich; alle Bauteile von vorne zugänglich
• Einfache und intuitive Bedienung
• Zeitprogramm für 2 Heizkreise
• Bis zu 3 Heizkreise erweiterbar (mit Zubehör)
• Multifunktionsrelais, z.B. für den Anschluss einer Zirkulationspumpe, Umwälzpumpe, Alarmausgang
• Digitale Anzeige des Anlagendruckes

Typ KRB 12 24 28 32

KC - 24 - 32

KR - 24 - 32

EEK Raumheizung Mitteltemperatur A+++ bis D A A A A

EEK Warmwasserbereitung (KC) A+ bis D - A - A

Leistungsbereich Heizung bei 80/60°C [kW] 1,8 - 11,6 2,6 - 23,0 3,0 - 25,4 3,9 - 29,4

Leistungsbereich Heizung bei 50/30°C [kW] 2,1 - 12,7 3,2 - 25,0 3,5 - 27,9 4,4 - 32,3

Leistungsbereich Warmwasserbereitung [kW] 1,8 - 17,5 2,7 - 26,8 3,0 - 29,2 3,9 - 33,

Zapfprofil (KC) - XL - XL

ø Luft-/Abgasrohranschluss (je nach Abgasadapter) [mm] 60/100, 80/125 60/100, 80/125 60/100, 80/125 60/100, 80/12

Maße (H x B x T) [mm] 750 x 420 x 315 750 x 420 x 315 750 x 420 x 315 750 x 420 x 315

Gewicht (KRB/KR) [kg] 36,5 37 38,5 40

Gewicht (KC) [kg] - 39 - 41,5
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ITACA KB
• Wandhängendes Gas-Brennwertgerät mit integriertem Edelstahl-Warmwasserspeicher
• Regelung mit Touchscreen-Oberfläche und Außenfühler serienmäßig
• Mit modulierendem Gas-Vormischbrenner
• Modulationsbereich 1:9
• Robuster, langlebiger Edelstahlwärmetauscher
• Betrieb für Erd-und Flüssiggas (über Umbausatz)
• Modulierende, hocheffiziente Umwälzpumpe
• Integriertes Membran-Ausdehnungsgefäß (10 l)
• Integriertes Brauchwasser-Ausdehnungsgefäß (2 l)
• Montage- und wartungsfreundlich; alle Bauteile von vorne zugänglich
• Einfache und intuitive Bedienung
• Zeitprogramm für 2 Heizkreise
• Bis zu 3 Heizkreise erweiterbar (mit Zubehör)
• Multifunktionsrelais, z.B. für den Anschluss einer Zirkulationspumpe, Umwälzpumpe, Alarmausgang
• Digitale Anzeige des Anlagendruckes

Gasbrennwertgeräte

Typ KB 24

EEK Raumheizung Mitteltemperatur A+++ bis D A

EEK Warmwasserbereitung A+ bis D A

Leistungsbereich Heizung bei 80/60°C [kW] 2,6 - 23,0

Leistungsbereich Heizung bei 50/30°C [kW] 3,2 - 25,0

Leistungsbereich Warmwasserbereitung [kW] 2,7 - 26,8

Inhalt Speicher [l] 45

Zapfprofil XL

ø Luft-/Abgasrohranschluss (je nach Abgasadapter) [mm] 60/100, 80/125

Maße (H x B x T) [mm] 861 x 580 x 412

Gewicht [kg] 74

Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

KB 24  90 035 25 3.447,14

Zubehör für Gasbrennwertgerät ITACA

Hydraulik-Anschluss-Set, ITACA KRB
• Passend für ITACA KRB
• Ausführung Durchgang
• Lieferumfang:
 - 4 x Absperrkugelhahn DN 20 (3/4”)
 - 4 x Zwischenstück mit Entleerung DN 20 (3/4”)
 - 1 x Manometer
 - 1 x Gasabsperrkugelhahn mit TAS, DN 15 (1/2”)
 - 8 x Dichtung DN 20 (3/4”)

Hydraulik-Anschluss-Set, ITACA KR
• Passend für ITACA KR
• Ausführung Durchgang
• Lieferumfang:
 - 2 x Absperrkugelhahn DN 20 (3/4“)
 - 2 x Zwischenstück mit Entleerung DN 20 (3/4“)
 - 1 x Manometer
 - 1 x Gasabsperrkugelhahn mit TAS, DN 15 (1/2“)
 - 4 x Dichtung DN 20 (3/4“)

Hydraulik-Anschluss-Set, ITACA KC, KB
• Passend für ITACA KC, KB und FORMENTERA
• Ausführung Durchgang
• Lieferumfang:
 - 2 x Absperrkugelhahn Heizung DN 20 (3/4“)
 - 2 x Absperrkugelhahn Sanitär DN 15 (1/2“) 
 - 2 x Zwischenstück mit Entleerung DN 20 (3/4“)
 - 1 x Manometer
 - 1 x Gasabsperrkugelhahn mit TAS, DN 15 (1/2“)
 - 6 x Dichtung DN 20 (3/4“)
 - 2 x Dichtung DN 15 (1/2“)
 - 2 x Reduzierstück DN 20 (3/4“) x DN 15 (1/2“)

Bestell-Nr. €/Set

90 866 08 135,84

Bestell-Nr. €/Set

90 872 01 80,23

Bestell-Nr. €/Set

90 881 94 116,29

Hydraulik-Anschluss-Set, ITACA KRB
•  Passend für ITACA KRB in Verbindung mit  

Unterstellspeicher TU-TWS
• Ausführung Durchgang
• Lieferumfang:
 - 2 x Absperrkugelhahn DN 20 (3/4“)
 - 4 x Zwischenstück mit Entleerung DN 20 (3/4“)
 - 1 x Manometer
 - 1 x Gasabsperrkugelhahn mit TAS, DN 15 (1/2“)
 - 6 x Dichtung DN 20 (3/4“)
 - 4 x Reduzierstück DN 25 (1“) x DN 20 (3/4“)
 - 2 x  Wellschlauch DN 20 (3/4“) x DN 25 (1“) ÜWM isoliert, 

Länge 500 mm

Bestell-Nr. €/Set

90 872 12 163,24
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Hydraulik-Anschluss-Set
• Passend für ITACA KC, KB und FORMENTERA
• Ausführung Eck
• Lieferumfang:
 - 1 x Winkel-Absperrkugelhahn DN 15 (1/2“) x DN 15 (1/2“) ÜWM
 - 2 x Kupferbogen 18 mm x DN 20 (3/4“) ÜWM
 - 1 x Kupferbogen 15 mm x DN 15 (1/2“) ÜWM
 - 1 x Kupferrohr 15 mm x DN 15 (1/2“) ÜWM
 - 2 x Übergang 18 mm x DN 20 (3/4“) AG
 - 2 x Übergang 15 mm x DN 15 (1/2“) AG
 - 1 x Entleerventil DN 15 (1/2“)
 - 1 x Gas-Geräteabsperrkugelhahn Eck mit TAS, DN 15 (1/2“)
 - 2 x Dichtung DN 20 (3/4“)
 - 3 x Dichtung DN 15 (1/2“)

Modul zur Heizkreiserweiterung
• Zur Erweiterung eines gemischten Heizkreises
• Max. 3 gemischte Heizkreise erweiterbar
• Verbindung über 2-Draht BUS
• In Regelungsgehäuse integrierbar
• Lieferumfang: 
 - 1 x Platine
 - 1 x Vorlauffühler
 - 1 x Kabelsatz

Info Bestell-Nr. €/Set

 90 043 88 119,40

Info Bestell-Nr. €/Stück

 90 865 89 152,44

Zubehör für Gasbrennwertgerät ITACA

Abdeckung für ITACA KC
• Zur Abdeckung von Hydraulikanschlüssen am Kombigerät ITACA KC

Abgas-Rückstromsicherung DN 80
•  Für Mehrfachbelegung mehrerer Itaca Gas-Brennwertgeräte an einer  

gemeinsamen Abgasleitung

Achtung: Mehrfachbelegung nur nach Planung der Abgasanlage durch 
Weinmann & Schanz und mit Einbau dieser Rückstromsicherung zulässig!!!

Info Bestell-Nr. €/Stück

 90 866 09 18,69

Info Bestell-Nr. €/Stück

 90 025 85 120,10

Hydraulikgruppe Novacond DM
Vorteile:
• Niedriger Energieverbrauch durch Nutzung des Brennwerteffekts
•  Lange Lebensdauer des Abgaswärmetauschers durch permanente 

Kondensation (Selbstreinigungseffekt)
• Bedarfsabhängige Nutzung durch verschiedene System-Temperaturen
• Reduzierung der Investitionskosten durch:
 - Wegfall einer zusätzlicher Umwälzpumpe für den direkten Radiator-Heizkreis
 - Verzicht auf eine Hydraulische Weiche
• Kurze Montagezeiten, da komplett Vormontiert
• Kompakte Bauweise
• Flexible Montage, direkt unter dem Brennwertgerät oder daneben

Technische Daten:

Umwälzpumpe:
• Grundfos UPM Hybrid 15-7, DN 25 (1“)
• Betriebsspannung: 230 V/50 Hz
• Leistung max.: 52 W

Mischermotor:
• Betriebsspannung: 230 V/50 Hz
• Leistung: 3,9 VA
• Schutzart: IP 54
• Betriebsart: 3 Punkt
• kvs-Wert: 3,6

Anschlüsse:
• Eintritt: DN 20 (3/4“) AG
• Austritt: DN 20 (3/4“) IG
• Achsmaß: 70 mm

Hydraulik:
• Durchfluss direkter Heizkreis max.: 1000 l/h
• Durchfluss gemischter Heizkreis max.: 1500 l/h
• Restförderhöhe gemischter Heizkreis: 50,2 kPa
• Leistung direkter Heizkreis bei ΔT 10 K max.: 10 kW
• Leistung gemischter Heizkreis bei ΔT 5 K max.: 7,5 kW
• Leistung direkter Heizkreis bei ΔT 15 K max.: 15 kW
• Leistung gemischter Heizkrei bei ΔT 10 K max.: 15 kW
• Betriebsdruck max.: 3 bar
• Betriebstemperatur max.: 95°C
• Betriebstemperatur min.: 5°C
• Wasserinhalt: 1,5 l

Gehäuse:
• Oberfläche: weiß lackiert
• Maße: 450 x 500 x 160 mm
• Gewicht: 10 kg

Bestell-Nr. €/Stück

90 039 96 752,14

�

Diese Zeichnungen dienen zur 
Veranschaulichung und ersetzen nicht 
die fachtechnische Detailplanung

Hydraulikbeispiel: Direkter Radiatoren- 
kreis und gemischter Heizkreis
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Gasbrennwert-Kompaktgerät

GIAVA
• Bodenstehendes Gas-Brennwertgerät mit integriertem Warmwasserspeicher (emailliert)
• Regelung mit Touchscreen-Oberfläche und Außenfühler serienmäßig
• Mit modulierendem Gas-Vormischbrenner
• Modulationsbereich 1:9
• Robuster, langlebiger Edelstahlwärmetauscher
• Betrieb für Erd-und Flüssiggas (über Umbausatz)
• Modulierende, hocheffiziente Umwälzpumpe
• Integriertes Membran-Ausdehnungsgefäß (10)
• Montage- und wartungsfreundlich; alle Bauteile von vorne zugänglich
• Einfache und intuitive Bedienung
• Zeitprogramm für 2 Heizkreise
• Bis zu 3 Heizkreise erweiterbar (mit Zubehör)
• Multifunktionsrelais, z.B. für den Anschluss einer Zirkulationspumpe, Umwälzpumpe, Alarmausgang
• Digitale Anzeige des Anlagendruckes

Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

KRB 24  90 035 28 3.775,83
GIAVA KRB
Mit einem direkten Heizkreis  
und Warmwasserbereitung

GIAVA KRB V
Mit zwei Heizkreisen (direkt und  
gemischt) und Warmwasserbereitung

Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

KRB 24 V  90 035 29 4.617,24

Zubehör für Gasbrennwert-Kompaktgerät GIAVA

Zirkulations-Anschluss-Set
• Zum Einbau in das Gerät
• Ansteuerung der Zirkulationspumpe von extern
• Lieferumfang:
 - Zirkulationspumpe DN 15/4-1
 - Verrohrungssatz
 - Pumpenanschlusskabel

Info Bestell-Nr. €/Set

 90 007 00 328,59

Typ KRB 24

KRB V 24

EEK Raumheizung Mitteltemperatur A+++ bis D A

EEK Warmwasserbereitung A+ bis D A

Leistungsbereich Heizung bei 80/60°C [kW] 2,6 - 23,0

Leistungsbereich Heizung bei 50/30°C [kW] 3,2 - 25,0

Leistungsbereich Warmwasserbereitung [kW] 2,7 - 26,8

Inhalt Speicher [l] 130

Zapfprofil XL

ø Luft-/Abgasrohranschluss (je nach Abgasadapter) [mm] 60/100, 80/125

Maße (H x B x T) [mm] 1857 x 600 x 645

Gewicht KRB [kg] 166

Gewicht KRB V [kg] 174
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Zubehör für alle Fondital Gasbrennwertgeräte

Ersatzteile für Fondital finden 
Sie in unserem Ersatzteil-KatalogPassende Kunststoff-Abgassysteme

Kapitel 8 Wärmeabgabe, Abgassysteme

ZUBEHÖR

Abgas-Kesselanschluss-Stück DN 60/100,  
raumluftunabhängig
• Zum Anschluss eines Abgassystems am Brennwertgerät.
• Zur Direktmontage am Brennwertgerät.

Abgas-Kesselanschluss-Stück DN 80, raumluftabhängig
•  Zum Anschluss eines Abgassystems an das Brennwertgerät bei  

raumluftabhängigen Betrieb

Abgas-Kesselanschluss-Stück aufgeweitet DN 80/125, 
raumluftunabhängig
• Zum Anschluss eines Abgassystems am Brennwertgerät.
• Aufgeweitet auf DN 80/125 zur Direktmontage am Brennwertgerät.

Fernbedienung/Raumcontroller
• Zur komfortablen Bedienung des Brennwertgeräts aus dem Wohnraum
• Raumthermostatfunktion
• Anzeige der Temperaturen
• Individuelle Zeitschaltprogramme
• Betriebsartenwahl
• Mit Raumtemperatureinfluss
• Verbindung über 2-Draht BUS

Raumtemperaturfühler BTF2
• Für einen raumtemperaturgeführten Betrieb 
•  Der Raumtemperaturfühler wird an der Regelung des Brennwertgerätes angeschlossen,  

das Zeitprogramm und die Raum-Solltemperatur wird am Brennwertgerät eingestellt
• Installationsort: Referenzraum (z.B. Wohnraum)
• Montage/Befestigung: Aufputz-/Wandmontage oder auf UP-Dose Ø 60 mm
• Fühlertyp: NTC 10 K
• Schutzart: IP 30
• Verbindung über 2-Draht 0,33 mm² - 1,5 mm²
• Maße: 78 x 78 x 13,9 mm
• Farbe: reinweiß, ähnlich RAL 9010

Abgas-Kesselanschluss-Set DN 80
• Zum Anschluss eines Abgassystems an das Brennwertgerät
• Für eine getrennte Zuluft-/Abgasführung

Umrüst-Set Flüssiggas
• Passend für ITACA, GIAVA, MADEIRA
• Zum Umrüsten von Erdgas auf Flüssiggas

Info Bestell-Nr. €/Stück

 90 865 88 43,54

Info Bestell-Nr. €/Stück

 90 001 44 83,41

Info Bestell-Nr. €/Stück

 90 879 36 69,30

Info Bestell-Nr. €/Stück

 90 865 90 92,37

Bestell-Nr. €/Stück

60 075 41 34,00

Info Bestell-Nr. €/Stück

 90 028 99 20,79

Ausführung Info Bestell-Nr. €/Set

12 kW  90 865 92 26,66
24 kW  90 865 93 27,26
28 kW  90 865 94 26,66
32 kW  90 865 95 26,66

AKTIONSWOCHEN

AKTIONSHEFTE

PREISKNÜLLER

ABVERKAUF

IMMER PROFITIEREN www.weinmann-schanz.de/aktionen

Auch in der App!
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Gasbrennwert-Pakete

Info Bestell-Nr. €/Set

 90 034 41 3.360,59

Info Bestell-Nr. €/Set

 90 034 40 5.392,63

Gasbrennwert-Sanierungspaket ITACA KRB - 24 kW

Bestehend aus:

1  1 x Gas-Brennwertgerät Itaca KRB 24 3,2-24,9 kW (90 035 18)

2  1 x  Abgas-Kesselanschlußstück 60/100 für  
raumluftunabhängigen Betrieb (90 865 88)

3  1 x Magnetitabscheider evenes Maxi DN 25 (1“) (90 032 99)

4  1 x  Hydraulik-Anschlussset KRB, Ausführung gerade für 
Unterstellspeicher (90 872 12)

5  1 x Ausdehnungsgefäß Zilflex H35L, weiß (90 010 50)

6  1 x Messing Kugel-Kappenventil evenes DN 20 (3/4“) (90 017 85)

7  1 x Unterstell-Warmwasserspeicher TU-TWS-1W 120 (97 011 83)

8  1 x KFE-Kugelhahn für Trinkwasser DN 15(1/2“) (90 522 05)

9  1 x  Kunststoff-Abgassystem Basis-Set 7, DN 60 auf 80 (33 031 41) 
Bestehend aus: 
- 1 x Schacheinführung 
- 4 x Abstandshalter DN 80 
- 1 x Mündungs-Set (Edelstahl V2A) 
- 1 x Übergang 60 x 80

10  1 x  Kunststoff-Abgassystem Rohr 500 mm, konzentrisch  
DN 60/100 (33 024 33)

11  1 x  Kunststoff-Abgassystem Revivionsstück 87º, konzentrisch 
DN60/100 (33 024 23)

12  1 x  Kunststoff-Abgassystem Wandblende, geteilt DN 60/100  
(33 027 54)

13  5 x  Kunststoff-Abgassystem Rohr 2000 mm, einwandig, kürzbar,  
DN 80 (33 024 68)

14  1 x Kunststoff-Abgassystem Abstandshalter DN 80 (33 024 90)

Gasbrennwert-Solarpaket ITACA KRB - 24 kW

Bestehend aus:

1  1 x Gas-Brennwertgerät Itaca KRB 24 3,2-24,9 kW (90 035 18)

2  1 x  Abgas-Kesselanschlußstück 60/100 für raumluftunabhängigen 
Betrieb (90 865 88)

3  1 x Magnetitabscheider evenes Maxi DN 25 (1“) (90 032 99)

4  1 x Hydraulik-Anschlußset KRB, Ausführung gerade (90 866 08)

5  1 x Ausdehnungsgefäß Zilflex H35L, weiß (90 010 50)

6  1 x Messing Kugel-Kappenventil evenes DN 20 (3/4“) (90 017 85)

7  1 x Solar-Warmwasserspeicher TWS-2W 300 (97 011 92)

8  1 x Thermomischer Easyflow Mix 779, DN20(3/4“) (90 842 95)

9  1 x Ausdehnungsgefäß Zilflex-Solar 18 L (90 020 25)

10  1 x Wandhalter für Solar Ausdehnungsgefäß (90 020 48)

11  1 x  Edelstahl Anschluss-Wellschlauch für Solar Ausdehnungsgefäß 
(97 009 59)

12  1 x  Solarstation Typ 3, 22 mm, Luftabscheider, HE Pumpe Wilo Para 
ST 25/6 PWM (97 029 42)

13  1 x Solarregler Resol DeltaSol CS/2 (97 022 82)

14  1 x Solarflüssigkeit, Konzentrat 10 kg (97 001 79)

15  2 x Solarkollektor SX2,51 (97 001 88)

16  1 x Aufdach Montage-Set für 2 Kollektoren (97 003 20)

17  1 x  Kollektor Anschluss-Set für 2 Kollektoren mit Dacheinführung 
(97 013 09)
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• Wandhängend
• Kompaktes, individuell einsetzbares Basisgerät
• Mit Gas-Vormischbrenner für Erdgas E,LL und Flüssiggas
• Stufenlos modulierende Wärmeleistung ab 1,8 kW
•  Geeignet für raumluftabhängigen und raumluftunabhängigen Betrieb
• Normnutzungsgrad bis 110% (Hi)
•  Serienmäßig mit Membranausdehnungsgefäß (10 l) modulierende Hocheffizienzpumpe und 3 Wege-Ventil
• Gasadaptive, selbstkalibrierende Verbrennungsregelung
•  Mit automatischer CO²-Einstellung und selbsttätiger Anpassung an die Gasqualität (z.B. Biogas)
• Beschichteter Heizwasserwärmetauscher WOLF „ALUPro”
• Hybrid+: Intelligent mit WOLF Wärmepumpen kombinierbar
• Bedienmodul BM-2 nicht im Lieferumfang enthalten

Gasbrennwertgeräte

Typ Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

CGB-2 14 8615008  14 003 83 2.806,03
CGB-2 20 8615009  14 003 84 2.904,03
CGB-2 24 8615010  14 003 85 2.986,71

Typ Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

CGB-2K 20 8615011  14 003 90 3.550,17
CGB-2K 24 8615012  14 003 91 3.632,86

Typ Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

CGW-2 14/100L 8615019  14 003 97 4.315,76
CGW-2 20/120L 8615020  14 003 98 4.419,87
CGW-2 24/140L 8615021  14 003 99 4.502,56

Typ CGB-2 14 20 24

CGB-2K 20 24

EEK Raumheizung Mitteltemperatur A+++ bis D A A A

EEK Warmwasserbereitung (CGB-2K) A+ bis F - A A

Leistungsbereich Heizung bei 80/60°C [kW] 1,8 - 13,5 3,8 - 18,9 4,8 - 23,8

Leistungsbereich Heizung bei 50/30°C [kW] 2,1 - 15,2 4,4 - 20,4 5,6 - 25,8

Leistungsbereich Warmwasserbereitung [kW] 1,8 - 13,5 3,8 - 22,2 4,8 - 27,1

Zapfprofil (CGB-2K) - XL XL

ø Luft-/Abgasrohranschluss [mm] 60/100 60/100 60/100

Maße (H x B x T) [mm] 790 x 440 x 378 790 x 440 x 378 790 x 440 x 378

Gewicht CGB-2 [kg] 33 33 33

Gewicht CGB-2K [kg] - 37 37

Ref.Nr. CGB-2 8615008 8615009 8615010

Ref.Nr. CGB-2K - 8615011 8615012

CGW-2
• Wandhängende Gasbrennwert-Zentrale
•  Gasbrennwert-Kombitherme CGB-2K (mit Edelstahl-Plattenwärmetauscher),  

kombiniert mit Edelstahl-Schichtenspeicher
•  Modulare Bauweise als Brennwertgerät und angedocktem Schichtenspeicher für geringen Montageaufwand
•  Hohe Betriebskosteneinsparung durch effiziente Warmwasserbereitung und innovative Dämmtechnik mit  

integrierten Ringspaltsystem
•  Schnelle Warmwasserbereitung durch Leit- und Verteilsystem aus Edelstahl
•  Gasbrennwert-Zentrale elektrisch und hydraulisch anschlussfertig
• Bedienmodul BM-2 nicht im Lieferumfang enthalten

Typ CGW-2 14/100L 20/120L 24/140L

EEK Raumheizung Mitteltemperatur A+++ bis D A A A

EEK Warmwasserbereitung A+ bis F A A A

Leistungsbereich Heizung bei 80/60°C [kW] 1,8 - 13,5 3,8 - 18,9 4,8 - 23,8

Leistungsbereich Heizung bei 50/30°C [kW] 2,1 - 15,2 4,4 - 20,4 5,6 - 25,8

Leistungsbereich Warmwasserbereitung [kW] 1,8 - 13,5 3,8 - 22,2 4,8 - 27,1

Inhalt Speicher [l] 100 120 140

Zapfprofil L XL XL

ø Luft-/Abgasrohranschluss [mm] 60/100 60/100 60/100

Maße (H x B x T) [mm] 790 x 800 x 378 790 x 800 x 378 790 x 800 x 378

Gewicht [kg] 54 54 54

Ref.Nr. 8615019 8615020 8615021

CGB-2
Gasbrennwert-Heiztherme als reines Heizgerät oder zur 
Warmwasserbereitung über externem Warmwasserspeicher

CGB-2K
Gasbrennwert-Kombitherme zur Warmwasserbereitung über 
Edelstahl-Plattenwärmetauscher
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Anschluss-Set für Unterputzinstallation
• Passend für Gasbrennwert-Kombitherme CGB-2K
• Bestehend aus:
 - 1 x Gaskugelhahn mit TAS
 - 1 x Eckwartungshahn mit KFE-Hahn
 - 1 x Eckwartungshahn mit KFE-Hahn und mit Anschluss für Sicherheitsventil DN 15 (1/2”)
 - 1 x Anschlussteil Kalt- und Warmwasser
 - 1 x Sicherheitsventil (Ansprechdruck: 3 bar)
 - 1 x Ablauftrichter

Anschluss-Set für Unterputzinstallation
• Passend für Gasbrennwertgeräte (nicht für CGS-2)
• Bestehend aus:
 - 1 x Gaskugelhahn mit TAS
 - 1 x Eckwartungshahn mit KFE-Hahn
 - 1 x Eckwartungshahn mit KFE-Hahn und mit Anschluss für Sicherheitsventil DN 15 (1/2”)
 - 1 x Sicherheitsventil (Ansprechdruck: 3 bar)
 - 1 x Ablauftrichter

Anschluss-Set für Aufputzinstallation
• Passend für Gasbrennwert-Kombitherme CGB-2K
• Bestehend aus:
 - 1 x Gaskugelhahn mit TAS
 - 1 x Durchgangswartungshahn mit KFE-Hahn
 - 1 x Durchgangswartungshahn mit KFE-Hahn und Anschluss für Sicherheitsventil DN15 (1/2”)
 - 1 x Anschlussteil Warmwasser
 - 1 x Anschlussteil Kaltwasser
 - 1 x Sicherheitsventil (Ansprechdruck 3 bar)
 - 1 x Ablauftrichter

Anschluss-Set für Aufputzinstallation
• Passend für Gasbrennwertgeräte (nicht für CGS-2)
• Bestehend aus:
 - 1 x Gaskugelhahn mit TAS
 - 1 x Durchgangswartungshahn mit KFE-Hahn
 - 1 x Durchgangswartungshahn mit KFE-Hahn und Anschluss für Sicherheitsventil DN15 (1/2”)
 - 1 x Sicherheitsventil (Ansprechdruck: 3 bar)
 - 1 x Ablauftrichter

Überströmleitung
•  Notwendig für CGB-2, wenn kein Warmwasserspeicher  

angeschlossen wird
• Bestehend aus:
 - 2 x Fitting Reduzierung DN 20 (3/4”) x DN 15 (1/2”)
 - 1 x Edelstahl Wellrohr
 - 1 x Kürzungsset Edelstahl Wellrohr
 - 1 x Flachdichtung DN 20 (3/4”)
 - 2 x Flachdichtung DN 15 (1/2”)

Verrohrungsverkleidung
• Passend für Gasbrennwert-Zentrale CGW-2
• Mit vorgestanzten Durchführungen
• Inkl. Schrauben zur bauseitigen Montage
• Maße (H x B x T): 235 x 800 x 335 mm

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Set

2072334  14 005 62 217,59

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Set

2072347  14 004 22 173,57

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Set

2072345  14 000 43 186,77

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Set

2072346  14 004 21 160,99

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Set

8614785  14 004 86 38,99

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

8614210  14 004 93 120,11

Zubehör für Gasbrennwertgeräte CGB-2, CGB-2K und CGW-2

Passende Kunststoff-Abgassysteme
Kapitel 8 Wärmeabgabe, Abgassysteme

ZUBEHÖR

SCAN-FUNKTION

BENUTZERVERWALTUNG

OFFLINE-VERFÜGBARKEIT

IMMER DABEI Die App mit:

www.weinmann-schanz.de 505

Kapitel 6

Unverbindliche Preisangaben zum Zeitpunkt der Katalogerstellung. Unsere tagesaktuellen Preise finden Sie auf www.weinmann-schanz.de

 6



Anschluss-Set für Aufputzinstallation
• Passend für Gasbrennwergerät CGB-2 35/55
• Bestehend aus:
 - 2 x Durchgangswartungshahn mit KFE-Hahn 
 - 1 x Gaskugelhahn Durchgangsform DN 20 (3/4”) mit TAS
 - 1 x Sicherheitsventil DN 20 (3/4”) IG (Ansprechdruck: 3 bar)
 - 1 x Ablauftrichter

Heizkreis-Anschluss-Set
• Passend für Gasbrennwergerät CGB-2 35/55
• Bestehend aus:
 - 2 x Durchgangswartungshahn mit KFE-Hahn

Überströmbrücke
• Passend für Gasbrennwergerät CGB-2 35/55
• Notwendig bei Direktanbindung an das Heizungssystem

Gaskugelhahn für Aufputzinstallation
• Passend für Gasbrennwergerät CGB-2 35/55
• Durchgangsform
• DN 20 (3/4”), verchromt 
• Mit thermischer Sicherung

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Set

8616330  14 004 27 240,86

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Set

2075061  14 004 28 165,39

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

2075062  14 004 85 135,21

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

2011017  14 004 20 48,41

Zubehör für Gasbrennwertgerät CGB-2 38/55

Typ Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

CGB-2 38 8615709  14 003 86 3.798,21
CGB-2 55 8615710  14 003 87 4.646,47

Typ CGB-2 38 55

EEK Raumheizung Mitteltemperatur A+++ bis D A A

Leistungsbereich Heizung bei 80/60°C [kW] 5,3 - 34,9 7,8 - 51,1

Leistungsbereich Heizung bei 50/30°C [kW] 6,3 - 38,0 9,2 - 55,0

ø Luft-/Abgasrohranschluss [mm] 80/125 80/125

Maße (H x B x T) [mm] 790 x 440 x 412 790 x 440 x 412

Gewicht [kg] 47 47

Ref.Nr. 8615709 8615710

CGB-2 38/55
• Gasbrennwert-Heiztherme als reines Heizgerät oder zur Warmwasserbereitung über externem Warmwasserspeicher
• Wandhängende Heiztherme
• Kompaktes, individuell einsetzbares Basisgerät
• Hocheffizienter Edelstahl-Rippenrohrwärmetauscher
• Modulationsbereich von 17-100%
• Geeignet für raumluftabhängigem und raumluftunabhängigen Betrieb
• Serienmäßig mit modulierende Hocheffizienzpumpe, Durchflusssensor und Abgasrückstromklappe
• Kein Überströmventil, keine Rücklauftemperaturanhebung - für höchsten Brennwertnutzen
• Effiziente Verbrennungstechnologie mit Zyklon-Einströmung
• 5-fach kaskadierbar
• Hybrid+: Intelligent mit WOLF Wärmepumpen kombinierbar
• Bedienmodul BM-2 nicht im Lieferumfang enthalten

Gasbrennwertgerät

CGB-2 75/100
• Gasbrennwert-Heiztherme als reines Heizgerät oder zur Warmwasserbereitung über externem Warmwasserspeicher
• Wandhängende Heiztherme
• Kompaktes, individuell einsetzbares Basisgerät
• Beschichteter Aluminium-Silizium Wärmetauscher aus Strangpressprofil
• Modulationsbereich von 16-100%
• Geeignet für raumluftabhängigem und raumluftunabhängigen Betrieb
• Serienmäßig mit Durchflusssensor und Abgasrückstromklappe
• Kein Überströmventil, keine Rücklauftemperaturanhebung, für höchsten Brennwertnutzen
• 5-fach kaskadierbar
• Hybrid+: Intelligent mit WOLF Wärmepumpen kombinierbar
• Bedienmodul BM-2 nicht im Lieferumfang enthalten

Typ CGB-2 75 100

EEK Raumheizung Mitteltemperatur A+++ bis D A A

Leistungsbereich Heizung bei 80/60°C [kW] 70,8 92,1

Leistungsbereich Heizung bei 50/30°C [kW] 75,8 98,7

ø Luft-/Abgasrohranschluss [mm] 110/160 110/160

Maße (H x B x T) [mm] 1050 x 565 x 548 1050 x 565 x 548

Gewicht [kg] 94 94

Ref.Nr. 8614548 8616277

Typ Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

CGB-2 75 8614548  14 003 88 5.881,73
CGB-2 100 8616277  14 003 89 7.299,57

www.weinmann-schanz.de506

Kapitel 6

Alle Preise zuzüglich der zur Zeit gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.

 6



Ansprechdruck [bar] Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

3 2075071  14 004 74 32,81
6 2075095  14 004 75 38,36

Abgas-Anschlussadapter
• Für den unkomplizierten Austausch einer CGB-35/50
• Zum Ausgleich der Höhenreduktion von 40 mm

Umrüst-Set Flüssiggas für CGB-2 38
• Passend für Gasbrennwert-Gerät CGB-2 38
• Zum Umrüsten von Erdgas auf Flüssiggas
• Bestehend aus:
 - 1 x Gasblende ø 4,2 mm, himmelblau (Ref.Nr.: 1731818)
 - 1 x Codierstecker (Ref.Nr.: 2747596)
 - 1 x Dichtung DN 20 (3/4“)

Umrüst-Set Flüssiggas für CGB-2 55
• Passend für Gasbrennwert-Gerät CGB-2 55
• Zum Umrüsten von Erdgas auf Flüssiggas
• Bestehend aus:
 - 1 x Gasblende ø 5,1 mm, verkehrsrot (Ref.Nr.: 1720520)
 - 1 x Codierstecker (Ref.Nr.: 2747598)
 - 1 x Dichtung DN 20 (3/4“)

Rohranbindung
• Passend für Gasbrennwergerät CGB-2 38/55
• Zur Anbindung von Hydraulischer Weiche (4,5 m³/h) an Verteilerbalken
• Rohrleitungen wärmegedämmt
• Rohrenden flachdichtend mit DN 40 (1 1/2”) Überwurfmuttern 
• Inkl. Dichtungen

Hydraulische Weiche bis 4,5 m³/h 
• Passend für Gasbrennwergerät CGB-2 38/55
• Bestehend aus:
 - 1 x Vierkanthohlprofil 80 x 120 mm
 - 4 x Anschlussstutzen DN 40 (1 1/2”) AG, flachdichtend
 - 3 x Anschlüsse für Entlüfter, KFE-Hahn und Tauchhülse jeweils DN 15 (1/2”) IG
 - 1 x Wärmedämmschalen schwarz 
 - 1 x Entlüfter, KFE-Hahn, Tauchhülse, Flachdichtungen, Wandhalterungen und Montagematerial

Sicherheitsventil für internen Anschluss
• Passend für Gasbrennwergerät CGB-2 35/55
• Anschluss: DN 20 (3/4”) x DN 25 (1”) IG

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

1731795  14 003 55 31,49

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Set

8616201  14 006 68 42,10

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Set

8616202  14 006 69 42,10

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

2011332  14 004 29 83,01

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

2011333  14 004 11 408,76

Zubehör für Gasbrennwertgerät CGB-2 38/55

Pumpengruppe Heizkreis
• Passend für Gasbrennwertgerät CGB-2 75/100
• Für den direkten Anschluss an das Gasbrennwertgerät
• Bestehend aus:
 - Hocheffizienzpumpe DN 32 (1 1/4“)
 - Sicherheitsventil 3 bar
 - Absperrarmaturen inkl. Thermometer
 - Anschluss für Ausdehnungsgefäß DN 25 (1“)
 - KFE-Hähne in Vor- und Rücklauf

Hydraulische Weiche bis 10 m³/h
• Passend für Gasbrennwergerät CGB-2 75/100
• Kaskadenmodul KM-2 erforderlich
• Bestehend aus:
 - 1 x Vierkanthohlprofil 140 x 140 mm
 - 4 x Anschlussstutzen DN 50 (2”) AG, flachdichtend
 - 4 x Übergangsverschaubung DN 50 (2”) ÜWM x DN 40 (1 1/2”) IG
 - 2 x Anschlüsse für Entlüfter und KFE-Hahn jeweils DN 15 (1/2”) IG
 - 1 x Anschlüsse für Tauchhülse DN 10 (3/8”) IG
 - 1 x Wärmedämmschalen schwarz
 - 1 x Entlüfter, KFE-Hahn, Tauchhülse, Flachdichtungen, Wandhalterungen und Montagematerial

Gaskugelhahn für Aufputzinstallation
• Passend für Gasbrennwergerät CGB-2 35/55
• Durchgangsform
• DN 20 (3/4”), verchromt 
• Mit thermischer Sicherung

Umrüst-Set Flüssiggas für CGB-2 75/100
• Passend für Gasbrennwert-Gerät CGB-2 75/100
• Zum Umrüsten von Erdgas auf Flüssiggas
• Bestehend aus:
 - 1 x Gasblende ø 7,0 mm, messing (Ref.Nr.: 1731789)
 - 1 x Formdichtring
 - 3 x Codierstecker (Ref.Nr.: 2747866, 2747867, 2747868) 
 - 1 x Dichtung DN 25 (1“)

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

2075108  14 004 60 1.040,77

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

2011334  14 005 75 610,46

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

2011017  14 004 20 48,41

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Set

8616508  14 006 70 94,59

Zubehör für Gasbrennwertgerät CGB-2 75/100
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CGS-2R
• Bodenstehende Gasbrennwert-Zentrale
• Gasbrennwert-Heiztherme CGB-2 kombiniert mit Rohrwendelspeicher (Stahl emailliert)
• Geringer Montageaufwand durch kompakte Bauweise (in zwei Module trennbar)
• Hohe Leistungskennzahl NL = 1,4 bzw. 1,8 bei Aufheizung von 10°C auf 60°C
• Geringe Wärmeverluste durch hocheffiziente Dämmtechnik (in 24 Stunden nur 1,47 kWh Energieaufwand)
• Bedienmodul BM-2 nicht im Lieferumfang enthalten

Typ CGS-2R 14/150R 20/150R

EEK Raumheizung Mitteltemperatur  A+++ bis D A A

EEK Warmwasserbereitung A+ bis F A A

Leistungsbereich Heizung bei 80/60°C [kW] 1,8 - 13,5 3,8 - 18,9

Leistungsbereich Heizung bei 50/30°C [kW] 2,1 - 15,2 4,4 - 20,4

Leistungsbereich Warmwasserbereitung [kW] 1,8 - 15,5 3,8 - 22,2

Inhalt Speicher [l] 150 150

Zapfprofil XL XL

ø Luft-/Abgasrohranschluss [mm] 60/100 60/1000

Maße (H x B x T) [mm] 1792 x 600 x 635 1792 x 600 x 635

Gewicht [kg] 115 115

Ref.Nr. 8615014 8615016

Typ Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

CGS-2R 14/150L 8615014  14 003 93 4.389,24
CGS-2R 20/150L 8615016  14 003 95 4.508,69

Anschluss-Set für Aufputzinstallation
• Passend für Gasbrennwert-Zentrale CGS-2L und CGS-2R
• Zum Teil vormontiert
• Bestehend aus:
 - 1 x Anschlusskonsole variabel für Aufputz
 - 4 x Edelstahlwellrohr (Länge: 800 mm)
 - 2 x Anschlussteil Heizwasservorlauf/-rücklauf
 - 2 x Doppelnippel DN 20 (3/4”)
 - 2 x T-Stück mit Entlüfter DN (1/2”)
 - 1 x Doppelverschraubung
 - 1 x Kondensat-Ablaufleitung

 - 1 x 90° Bogen DN 15 (1/2”)
 - 1 x Verrohrung 90° DN 20 (3/4”)
 - 1 x Anschlussteil Gas
 - 1 x Ablauftrichter R1
 - 1 x Gaskugelhahn mit thermischer Sicherung
 - 2 x  Durchgangswartungshahn mit KFE-Hahn, Sicherheits-

gruppe ohne Druckminderer (bis 6 bar Netzüberdruck)
 - 1 x Sicherheitsventil 10 bar

Anschluss-Set für Aufputzinstallation
• Passend für Gasbrennwert-Zentrale CGS-2L und CGS-2R
• Bestehend aus:
 - 1 x Gaskugelhahn mit TAS
 - 2 x Durchgangswartungshahn mit KFE-Hahn 
 - 1 x Ablauftrichter

Verrohrungsverkleidung
• Passend für Gasbrennwert-Zentrale CGS-2L und CGS-2R
• Mit vorgestanzter Durchführung links und rechts

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Set

2072333  14 004 15 588,00

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Set

2072338  14 004 16 145,90

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

8614144  14 004 92 110,06

Zubehör für Gasbrennwert-Zentrale CGS-2L und CGS-2R

CGS-2L
• Bodenstehende Gasbrennwert-Zentrale
•  Gasbrennwert-Kombitherme CGB-2K (mit Edelstahl-Plattenwärmetauscher), kombiniert mit Edelstahl-Schichtenspeicher
• Geringer Montageaufwand durch kompakte Bauweise (in zwei Module trennbar)
• Hohe Leistungskennzahl NL = 1,3 bzw. 2,5 bei Aufheizung von 10°C auf 60°C
• Geringe Wärmeverluste durch hocheffiziente Dämmtechnik (in 24 Stunden nur 1,0 kWh Energieaufwand)
• Bedienmodul BM-2 nicht im Lieferumfang enthalten

Typ CGS-2L 14/120L 20/160L 24/200L

EEK Raumheizung Mitteltemperatur A+++ bis D A A A

EEK Warmwasserbereitung A+ bis F A A A

Leistungsbereich Heizung bei 80/60°C [kW] 1,8 - 13,5 3,8 - 18,9 4,8 - 23,8

Leistungsbereich Heizung bei 50/30°C [kW] 2,1 - 15,2 4,4 - 20,4 5,6 - 25,8

Leistungsbereich Warmwasserbereitung [kW] 1,8 - 13,5 3,8 - 22,2 4,8 - 27,1

Inhalt Speicher [l] 120 160 200

Zapfprofil XL XL XL

ø Luft-/Abgasrohranschluss [mm] 60/100 60/100 60/100

Maße (H x B x T) [mm] 1462 x 600 x 635 1462 x 600 x 635 1462 x 600 x 635

Gewicht [kg] 82 82 82

Ref.Nr. 8615013 8615015 8615017

Gasbrennwert-Zentrale

Typ Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

CGS-2L 14/120L 8615013  14 003 92 4.523,97
CGS-2L 20/160L 8615015  14 003 94 4.631,16
CGS-2L 24/200L 8615017  14 003 96 4.713,84
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CSZ-2
• Bodenstehende Gasbrennwert-Solar-Zentrale
•  Gasbrennwert-Heiztherme CGB-2 kombiniert mit Solarspeicher (Stahl mit Doppel-Schichtemaillierung) und  

2 Glattrohrwärmetauschern
• Solarpumpengruppe 10 mit stufenlos einstellbarer Hocheffizienzpumpe (EEl < 0,20)
• Solarmodul SM1 zur Regelung eines Solarkreises (integriert in Solarpumpengruppe)
• Elektronischem Speichertemperaturfühler (NTC 5K)
• Solar-Ausdehnungsgefäß, 25 Liter
• Auffangbehälter für Wärmeträgerflüssigkeit, 10 Liter
• Inkl. Bedienmodul BM-2

Typ CSZ-2 14/300R 20/300R 24/300R

EEK Raumheizung Mitteltemperatur A+++ bis D A A A

EEK Warmwasserbereitung A+ bis F A A A

Leistungsbereich Heizung bei 80/60°C [kW] 1,8 - 13,5 3,8 - 18,9 4,8 - 23,8

Leistungsbereich Heizung bei 50/30°C [kW] 2,1 - 15,2 4,4 - 20,4 5,6 - 25,8

Leistungsbereich Warmwasserbereitung [kW] 1,8 - 13,5 3,8 - 22,2 4,8 - 27,1

Inhalt Speicher [l] 285 285 285

Zapfprofil XL XL XL

ø Luft-/Abgasrohranschluss [mm] 60/100 60/100 60/100

Maße (H x B x T) [mm] 1850 x 600 x 1013 1850 x 600 x 1013 1850 x 600 x 1013

Gewicht [kg] 160 160 160

Ref.Nr. 7701552 7701553 7701554

Gasbrennwert-Solar-Zentrale

Typ Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

CSZ-2 14/300R 7701552  14 004 00 6.572,47
CSZ-2 20/300R 7701553  14 004 01 6.670,47
CSZ-2 24/300R 7701554  14 004 02 6.753,16

Anschluss-Set für Heizung/Solar
• Passend für Gasbrennwert-Solar-Zentrale CSZ-2
• Für Anschluss Heiz- und Solarkreis (links oder rechts)
• Bestehend aus:
 - 1 x Wandkonsole 
 - 4 x wärmegedämmtes Cu-Rohr (18 x 1 mm)
 - 2 x KFE-Hahn für Heizkreis
 - 1 x Gaskugelhahn mit TAS 
 - 2 x Absperrhahn für Heizkreis 

Hinweis: seitlicher Mindestabstand 140 mm zwischen Therme und Wand

Anschluss-Set für Warm-/Kaltwasser
• Passend für Gasbrennwert-Solar-Zentrale CSZ-2
• Für Anschluss Warm- und Kaltwasser (links, rechts oder hinten)
• Bestehend aus:
 - 1 x Wandkonsole
 - 4 x wärmegedämmter Wellschlauch mit Kürzungsset
 - 2 x Absperrhahn
 - 1 x thermostatischer Wassermischer mit eingebautem Rückflussverhinderer und Verbrühungsschutz 
 - 1 x hocheffiziente Warmwasser-Zirkulationspumpe mit Rückflussverhinderer (elektrische Leistungsaufnahme 8W)

Hinweis: seitlicher Mindestabstand 140 mm zwischen Therme und Wand (erforderliche Raumhöhe min. 2,25 m)

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Set

7701126  14 004 25 364,74

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Set

7701136  14 004 26 669,74

Zubehör für Gasbrennwert-Solar-Zentrale CGZ-2

ALLE AKTIONEN
ALLE KATALOGE
DAS KOMPLETTE PROGRAMM

Online: www.weinmann-schanz.de 
App: WS Weinmann & Schanz GmbHIMMER ERREICHBAR
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TGB-2
• Bodenstehender Gasbrennwert-Kessel
• Modulationsbereich 17-100%, für raumluftabhängigen und raumluftunabhängigen Betrieb
• Aluminium-Silizium Wärmetauscher mit großem Wasserinhalt
• Intelligente Pumpenregelung (Spreizung)
• Geeignet für raumluftabhängigem und raumluftunabhängigen Betrieb
• Abgasanschluss flexibel oben oder an der Rückseite wechselbar ohne Zubehör
• Hybrid+: Intelligent mit WOLF Wärmepumpen kombinierbar
• Bedienmodul BM-2 nicht im Lieferumfang enthalten

Typ TGB-2 20 30

EEK Raumheizung Mitteltemperatur A+++ bis D A A

Leistungsbereich Heizung bei 80/60°C [kW] 2,9 - 17 5,0 - 26,9

Leistungsbereich Heizung bei 50/30°C [kW] 3,3 - 19,6 5,8 - 30,2

ø Luft-/Abgasrohranschluss [mm] 80/125 80/125

Maße (H x B x T) [mm] 1290 x 566 x 605 1290 x 566 x 605

Gewicht [kg] 89 89

Ref.Nr. 8615761 8615762

Gasbrennwertkessel

Typ Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

TGB-2 20 8615761  14 004 03 4.111,71
TGB-2 30 8615762  14 004 04 4.500,63

Anschluss-Set für Heizkreis und Speicherbeladung TS/TR
• Passend Gasbrennwertkessel TGB-2
• Für Anschluss an Warmwasserspeicher TS und TR
• Bestehend aus:
 - 2 x Kreuzstück mit 2 Anschlüssen
 - 3 x  Edelstahlwellrohr DN 25 (1”), Länge: 130 cm
 - 1 x Edelstahlwellrohr DN 25 (1”), Länge: 80 cm
 - 2 x Edelstahlwellrohr DN 20 (3/4”), Länge: 80 cm
 - 4 x Klammer
 - 1 x Silikonfett-Tube
 - 1 Kürzungsset  DN 20 (3/4”)
 - 1 Kürzungsset DN 25 (1”)

Anschluss-Set für Heizkreis und Speicherbeladung
• Passend für Gasbrennwertkessel TGB-2
• Bestehend aus:
 - 2 x Kreuzstück mit 2 Anschlüssen
 - 3 x  Edelstahlwellrohr DN 25 (1”), Länge: 130 cm
 - 1 x Edelstahlwellrohr DN 25 (1”), Länge: 80 cm
 - 4 x Klammer
 - 1 x Silikonfett-Tube
 - 1 x Rohrbogen
 - 1 x Hocheffizienzpumpe DN 25-60 (EEI < 0,23)
 - 6 x Flachdichtung DN 25 (1”)
 - 2 x Doppelnippel DN 25 (1”) AG – DN 25 (1”) IG
 - 2 x Flachdichtung DN 40 (1 1/2”) EPDM
 - 1 x Winkelstück mit Entlüfter
 - 1 x Fitting Übergang DN 40 (1 1/2”) IG auf DN 25 (1”) AG

Anschluss-Set für Heizkreis
• Passend für Gasbrennwertkessel TGB-2
• Bestehend aus:
 - 2 x Kreuzstück mit 1 Anschluss
 - 2 x Klammer
 - 1 x Edelstahlwellrohr DN 25 (1”), Länge: 130 cm
 - 1 x Edelstahlwellrohr DN 25 (1”), Länge: 80 cm
 - 1 x Silikonfett-Tube

Sicherheitsgruppe
• Passend für Gasbrennwertkessel TGB-2
• Sicherheitsventil (Ansprechdruck: 3 bar)
• Manometer 
• KFE-Hahn im Vor- und Rücklauf

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Set

2070948  14 005 47 390,79

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Set

2071732  14 004 19 720,53

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Set

2070947  14 004 18 207,53

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

2070666  14 004 71 185,51

Zubehör für Gasbrennwertkessel TGB-2
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Ausführung Farbe Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

mit Außenfühler schwarz 2745304  14 003 73 370,54
mit Außenfühler weiß 2745927  14 003 74 370,54
ohne Außenfühler schwarz 2745306  14 003 75 346,04

Zubehör für alle Wolf Gasbrennwertgeräte

Bedienmodul BM-2
• Zentrales Bedienmodul für WOLF Wärmeerzeuger der WRS-2-Generation
• Raum-/witterungsgeführter Temperaturregler
• Zum Einbau in Wärmeerzeuger/Zusatzmodule oder in Wandsockel zur Fernbedienung
• Mit Zeitprogrammen für Heizen, Warmwasser und Zirkulation
• Intuitive Menüführung mit Klartextanzeige und 3,5” Farbdisplay
• Inbetriebnahme-Assistent mit automatischer Erkennung von Anlagenkomponenten
• Unterstützung von 5 Wärmeerzeugern mit KM-2
• Einstellung von Heiz- und Kühlkurven
• Einsetzbar als Fernbedienung für CWL Excellent / CWL-2
• Kompatibel mit WOLF Smartset

Wandsockel für BM-2
• Zur Verwendung des Bedienmoduls BM-2 als Fernbedienung

Farbe Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

schwarz 1731129  14 005 00 23,94
weiß 1731442  14 005 01 23,94

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

2745310  14 003 67 181,11
Anzeigemodul AM
• Zum Einbau ins Gerät
•  Ist zum Betrieb des Gerätes erforderlich, wenn Bedienmodul 

BM-2 als Fernbedienung verwendet wird

Typ TS 160 

TR 160 

EEK A+ bis F B B

Speicherinhalt [l] 160 160

Maße (H x B x T) [mm] 1290 x 566 x 605 1290 x 566 x 605

Gewicht [kg] 76 76

Ref.Nr. 8908101 8908815

Umrüst-Set Flüssiggas für TGB-2 20
• Passend für Gasbrennwert-Gerät TGB-2 20
• Zum Umrüsten von Erdgas auf Flüssiggas
• Bestehend aus:
 - 2 x Gasblende D 410, weißgrün ( Ref.Nr.: 1731837)
 - 1 x Codierstecker (Ref.Nr.:2747760)
 - 2 x Dichtung DN 20 (3/4“)
 - 1 x Silikonschlauch

Umrüst-Set Flüssiggas für TGB-2 30
• Passend für Gasbrennwert-Gerät TGB-2 30
• Zum Umrüsten von Erdgas auf Flüssiggas
• Bestehend aus:
 - 1 x Gasblende D 430, grün (Ref.Nr.: 1720523)
 - 1 x Codierstecker ( Ref.Nr.: 2747763)
 - 1 x Dichtung DN 20 (3/4“)
 - 1 x Silikonschlauch

Warmwasserspeicher TS/TR
• Kompakte Aufstellmöglichkeit in Modulbauweise mit WOLF-Ölbrennwertkessel
• Inkl. Speicherladepumpe, Entlüfter und Verrohrungen
• Komfortable Warmwasserbereitung: großer Speicherinhalt
• Warmwasser-Ausdehnungsgefäß (8 l) und Zirkulationspumpe platzsparend integrierbar
• Speicher aus emailliertem Stahl für hygienische Warmwasserbereitung und lange Lebensdauer
• Innovative Dämmtechnik

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Set

8616300  14 006 71 46,50

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Set

8616305  14 006 72 42,10

Zubehör für Gasbrennwertkessel TGB-2

Typ Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

TS 160 8908101  14 004 68 2.196,63

Typ Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

TR 160 8908815  14 004 67 2.409,24

TS 160
Schichtenspeicher inkl. Speicherladepumpe, Edelstahl-
Plattenwärmetauscher und Speichertemperaturfühler 6 mm 
(fertig verrohrt).

TR 160
Rohrwendelspeicher inkl. Speicherladepumpe und 
Speichertemperaturfühler 6 mm (fertig verrohrt). 
Revisionsöffnung für einfache Reinigung. Einsetzbar in 
Gebieten mit hoher Wasserhärte.

Beispiel Kombination: Warmwasserspeicher TS/TR  
mit Gasbrennwertgerät TGB-2
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Zubehör für alle Wolf Gasbrennwertgeräte
Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

2745865  14 004 45 291,16

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

2745866  14 004 30 437,07

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

2747657  14 004 61 179,21

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

2746366  14 007 42 374,17

Mischermodul MM-2
Erweiterungsmodul zur witterungsgeführten Vorlauftemperaturregelung eines 
Mischerkreises.

• Mit Bedienmodul BM-2 als Fernbedienung erweiterbar
• In eine Anlage können bis zu 7 Mischermodule integriert werden
•  Einfache Konfiguration des Reglers durch Auswahl von vordefinierten Anlagenvarianten
• eBus-Schnittstelle mit automatischem Energiemanagement
• Rast 5 Anschlusstechnik
• Inkl. Vorlauftemperaturfühler

Kaskadenmodul KM-2
Erweiterungsmodul zur Regelung von Anlagen mit hydraulischer Weiche oder 
Kaskadenansteuerung. Einsetzbar für bis zu 5 Wärmeerzeuger (Abhänging vom 
Wärmeerzeuger).

• Einfache Konfiguration des Reglers durch Auswahl von vordefinierten Anlagenvarianten
• Ansteuerung eines Mischerkreises
• Bedienmodul BM-2 einclipsbar oder mit Wandsockel als Fernbedienung erweiterbar
• 0-10V-Eingang für GLT-Anlagen, Störmeldeausgang 230V
• eBus-Schnittstelle mit automatischem Energiemanagement
• Rast 5 Anschlusstechnik

Raummodul RM-2
• 4 in 1 (Automatische Erkennung der Funktion anhand von Anlagenkomponenten)
 - Raumtemperaturregler mit Tages-/Wochenprogramm
 -  Fernbedienung für Wohnraumlüftung CWL Excellent / CWL 2  

(gleichzeitig neben Raumtemperaturregelung)
 - Fernbedienung aller Heiz- oder Mischerkreise (mit BM/BM-2 im System)  
 -  Fernbedienung für bis zu 7 einzelne Heizkreise mit mehreren RM-2 (mit BM/BM-2 im System)
• Beleuchteter Touchscreen
• Integrierter Raumtemperaturfühler
• Anschluss per eBus-Schnittstelle
• Urlaubsmodus, Störungsmeldungen und Temperaturanzeigen
• Kompatibel mit WOLF Smartset

Externes Schnittstellenmodul, Link Pro
• Für Wandmontage oder mobilen Einsatz
• Bestehend aus:
 - Schnittstellenmodul WOLF LINK PRO
 - eBus-Kabel 
 - Netzteil
 - Netzwerkkabel
 - Montage-und Bedienungsanleitung

Hinweis: nur in Verbindung mit Bedienmodul BM-2

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

2746365  14 004 70 214,44

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

2791905  14 004 83 61,00

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

8852829  14 003 82 49,69

LAN/WLAN Schnittstellenmodul, Link Home
•  Integrierte LAN- und WLAN-Schnittstelle zur Einbindung von 

WOLF Heizsystemen in ein Netzwerk oder zur Anbindung 
von WOLF Heizgeräten an das Smarthomesystem Wibutler

• Bestehend aus:
 - Schnittstellenmodul WOLF LINK HOME
 - Verbindungskabel
 - Montage-/Bedienungsanleitung
 - Netzwerkkabel

Hinweis: Für einen uneingeschränkten Zugang zu Funktionen 
und Betrieb empfehlen wir ein Bedienmodul BM-2.

Maximalthermostat für Fußbodenheizung
•  Zur Abschaltung der Heizkreispumpe bei Überschreitung 

der eingestellten Temperatur

Temperaturfühler (NTC 5K, ø 6 mm)
• Als Speicher-, Kessel-, Sammel- und Zulufttemperaturfühler verwendbar

Kondensatpumpe
• Steckerfertig
• Mit potentialfreiem Alarmausgang
• Rückschlagventil
• Bodenstehend und wandhängend montierbar
• Bestehend aus:
 - 1 x Kondensatpumpe
 - 1 x PVC Schlauch 10 mm (6 m)
 - 1 x Kondensat-Zulaufadapter

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

2071268  14 005 66 210,04
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Wolf-Solar-Paket Gasbrennwertgerät CGB

Bestehend aus:

1  1 x Gasbrennwertgerät CGB-2-20 (14 003 84)

2  1 x Warmwasserspeicher SEM-2-300 (14 006 93)

3  1 x Anschluss-Set AP für CGB-2-20 (14 004 21)

4  1 x Bedienmodul BM-2 (14 003 73)

5  1 x Temperaturfühler NTC 5K (14 003 82)

6  2 x Solarkollektor TopSon F3-1 (14 003 78)

7  1 x Aufdachmontageset für 2 Kollektoren (14 004 47)

8  1 x Dachdurchführung (14 004 33)

9  1 x Anschluss-Set für 1 Kollektorfeld (14 004 34)

10  2 x Kompensator zur Kollektorverbindung (14 004 36)

11  1 x Solar-Pumpengruppe 10 (14 004 59)

12  1 x Anschluss-Set für Solar-Pumpengruppe (14 005 92)

13  1 x Solarmodul SM 1-2 (14 006 54)

14  1 x Solar-Ausdehnungsgefäß 25 Liter (14 003 68)

15  1 x Solar-Wärmeträgerflüssigkeit 20 kg (14 004 77)

Wolf-Solar-Paket Gasbrennwertkessel TGB

Bestehend aus:

1  1 x Gasbrennwertkessel TGB-2-20 (14 004 03)

2  1 x Warmwasserspeicher SEM-2-300 (14 006 93)

3  1 x Speicheranschluss-Set für Standspeicher (14 004 19)

4  1 x Heizkreisset, ungemischt (14 004 10)

5  1 x Wandhalterset passend für Heizkreisset (14 004 96)

6  1 x Sicherheitsgruppe (14 004 71)

7  1 x Bedienmodul BM-2 (14 003 73)

8  1 x Temperaturfühler NTC 5K (14 003 82) 

9  2 x Solarkollektor TopSon F3-1 (14 003 78)

10  1 x Aufdachmontageset für 2 Kollektoren (14 004 47)

11  1 x Dachdurchführung (14 004 33)

12  1 x Anschluss-Set für 1 Kollektorfeld (14 004 34)

13  2 x Kompensator zur Kollektorverbindung (14 004 36)

14  1 x Solar-Pumpengruppe 10 (14 004 59)

15  1 x Anschluss-Set für Solar-Pumpengruppe (14 005 92)

16  1 x Solarmodul SM 1-2 (14 006 54)

17  1 x Solar-Ausdehnungsgefäß 25 Liter (14 003 68)

18  1 x Solar-Wärmeträgerflüssigkeit 20 kg (14 004 77)

Info Bestell-Nr. €/Set

 14 007 65 9.005,47

Info Bestell-Nr. €/Set

 14 007 64 11.685,07

Gasbrennwert-Pakete
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Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

CTN 24 PRO  90 044 74 1.968,43

Gasheizwert-Kombigerät

FORMENTERA CTN 24 PRO
• Wandhängende Gas-Kombitherme mit integriertem Plattenwärmetauscher zur Warmwasserbereitung
• Regelung mit Touchscreen-Oberfläche und serienmäßig
• Atmosphärischer Brenner ohne Gebläseunterstützung
• Betrieb für Erd-und Flüssiggas (über Umbausatz)
• Modulierende, hocheffiziente Umwälzpumpe
• Integriertes Membran-Ausdehnungsgefäß (7 l)
• Montage- und wartungsfreundlich; alle Bauteile von vorne zugänglich
• Einfache und intuitive Bedienung
• Multifunktionsrelais (z.B. für den Anschluss einer Zirkulationspumpe, Umwälzpumpe, Alarmausgang)
• Digitale Anzeige des Anlagendruckes
• Witterungsgeführter Betrieb möglich (Aussenfühler als Zubehör)

Ausführung Info Bestell-Nr. €/Set

Erdgas E auf Flüssiggas  90 044 99 45,99
Erdgas E auf Erdgas LL  90 045 00 48,26

Hydraulik-Anschluss-Set, ITACA KC, KB
• Passend für ITACA KC, KB und FORMENTERA
• Ausführung Durchgang
• Lieferumfang:
 - 2 x Absperrkugelhahn Heizung DN 20 (3/4“)
 - 2 x Absperrkugelhahn Sanitär DN 15 (1/2“) 
 - 2 x Zwischenstück mit Entleerung DN 20 (3/4“)
 - 1 x Manometer
 - 1 x Gasabsperrkugelhahn mit TAS, DN 15 (1/2“)
 - 6 x Dichtung DN 20 (3/4“)
 - 2 x Dichtung DN 15 (1/2“)
 - 2 x Reduzierstück DN 20 (3/4“) x DN 15 (1/2“)

Außen-Temperaturfühler
• Für den witterungsgeführten Betrieb

Gasart-Umrüst-Set

Bestell-Nr. €/Set

90 881 94 116,29

Hydraulik-Anschluss-Set
• Passend für ITACA KC, KB und FORMENTERA
• Ausführung Eck
• Lieferumfang:
 - 1 x  Winkel-Absperrkugelhahn  

DN 15 (1/2“) x DN 15 (1/2“) ÜWM
 - 2 x Kupferbogen 18 mm x DN 20 (3/4“) ÜWM
 - 1 x Kupferbogen 15 mm x DN 15 (1/2“) ÜWM
 - 1 x Kupferrohr 15 mm x DN 15 (1/2“) ÜWM
 - 2 x Übergang 18 mm x DN 20 (3/4“) AG

 - 2 x Übergang 15 mm x DN 15 (1/2“) AG
 - 1 x Entleerventil DN 15 (1/2“)
 - 1 x  Gas-Geräteabsperrkugelhahn Eck mit TAS,  

DN 15 (1/2“)
 - 2 x Dichtung DN 20 (3/4“)
 - 3 x Dichtung DN 15 (1/2“)

Info Bestell-Nr. €/Set

 90 043 88 119,40

Info Bestell-Nr. €/Stück

 61 072 18 16,06

Zubehör für Gasheizwert-Kombigerät FORMENTERA

Seit dem 26.09.2015 dürfen nach ERP-Richtlinie alte Heizwertgeräte nur noch durch moderne Brennwertgeräte 
ersetzt werden. Ausnahme: Etagenheizungen, die eine gemein-same Abgasführung besitzen und daher der Einsatz von 
Brennwertgeräten technisch nicht umsetzbar ist. Diese Ausnahme gilt für reine Heizgeräte bis maximal 10 kW oder 
Kombigeräte (integrierte Warmwasserbereitung über Plattenwärmetauscher)bis maximal 30 kW.

info

Typ CTN 24 PRO

EEK Raumheizung Mitteltemperatur A+++ bis D C

EEK Warmwasserbereitung A+ bis D B

Leistungsbereich Heizung bei 80/60°C [kW] 23,4

Leistungsbereich Warmwasserbereitung [kW] 25,5

Zapfprofil XL

ø Luft-/Abgasrohranschluss [mm] 130

Maße (H x B x T) [mm] 750 x 420 x 315

Gewicht [kg] 35

Fernbedienung/Raumcontroller
• Zur komfortablen Bedienung des Brennwertgeräts aus dem Wohnraum
• Raumthermostatfunktion
• Anzeige der Temperaturen
• Individuelle Zeitschaltprogramme
• Betriebsartenwahl
• Mit Raumtemperatureinfluss
• Verbindung über 2-Draht BUS

Info Bestell-Nr. €/Stück

 90 865 90 92,37
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• Wandhängend
• Gasheizwertgerärt für Sanierungen (gemäß Ökodesignrichtlinie)
• Für Gasart Erdgas E
• Geeignet für raumluftabhängigem Betrieb
• Serienmäßig mit Membranausdehnungsgefäß (10 l)
• Modulierende Hocheffizienzpumpe

Gasheizwertgeräte

Typ Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

CGU-2 8616111  14 004 05 2.145,71

Typ Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

CGU-2K 18 8616108  14 004 06 3.168,53
CGU-2K 24 8616107  14 004 07 3.269,59

Typ CGU-2 10 20 24

CGU-2K  18 24

EEK Raumheizung A+++ bis D C C C

EEK Warmwasserbereitung A+ bis F - C C

Leistungsbereich [kW] 7,5 -10,0 8,0 - 18,0 10,9 - 24,0

Zapfprofil (CGU-2K) - M XL

Abgasrohranschluss [mm] 110 110 130

Maße (H x B x T) [mm] 855 x 440 x 393 855 x 440 x 393 855 x 440 x 393

Gewicht CGU-2 [kg] 39 - -

Gewicht CGU-2K [kg] - 39 41

Ref.Nr.: CGU-2 8616111 - -

Ref.Nr.: CGU-2K - 8616108 8616107

CGU-2
Gas-Heizwerttherme als reines Heizgerät, ohne 
Warmwasserbereitung

CGU-2K
Gas-Heizwert Kombitherme als Heizgerät, mit Plattenwärme-
tauscher und 3-Wege Umschaltventil zur Warmwasserbereitung

Seit dem 26.09.2015 dürfen nach ERP-Richtlinie alte Heizwertgeräte nur noch durch moderne Brennwertgeräte 
ersetzt werden. Ausnahme: Etagenheizungen, die eine gemein-same Abgasführung besitzen und daher der Einsatz von 
Brennwertgeräten technisch nicht umsetzbar ist. Diese Ausnahme gilt für reine Heizgeräte bis maximal 10 kW oder 
Kombigeräte (integrierte Warmwasserbereitung über Plattenwärmetauscher)bis maximal 30 kW.

info

Zubehör für Gasheizwertgerät CGU-2 und CGU-2K

Anschluss-Set für Unterputzinstallation
• Passend für Gas-Heizwert-Kombitherme CGU-2K
• Bestehend aus:
 - 1 x Gaskugelhahn mit TAS
 - 1 x Eckwartungshahn mit KFE-Hahn
 - 1 x Eckwartungshahn mit KFE-Hahn und mit 
  Anschluss für Sicherheitsventil DN 15 (1/2”)

- 1 x Anschlussteil Kalt- und Warmwasser
- 1 x Sicherheitsventil (Ansprechdruck: 3 bar)
- 1 x Ablauftrichter

Anschluss-Set für Unterputzinstallation
• Passend für Gasbrennwertgeräte (nicht für CGS-2)
• Bestehend aus:
 - 1 x Gaskugelhahn mit TAS
 - 1 x Eckwartungshahn mit KFE-Hahn
 - 1 x Eckwartungshahn mit KFE-Hahn und mit 
  Anschluss für Sicherheitsventil DN 15 (1/2”)

- 1 x Sicherheitsventil (Ansprechdruck: 3 bar)
- 1 x Ablauftrichter

Anschluss-Set für Aufputzinstallation
• Passend für Gasbrennwert-Kombitherme CGB-2K
• Bestehend aus:
 - 1 x Gaskugelhahn mit TAS
 - 1 x Durchgangswartungshahn mit KFE-Hahn
 - 1 x Durchgangswartungshahn mit KFE-Hahn 
  und Anschluss für Sicherheitsventil DN15 (1/2”)

- 1 x Anschlussteil Warmwasser
- 1 x Anschlussteil Kaltwasser
- 1 x Sicherheitsventil (Ansprechdruck 3 bar)
- 1 x Ablauftrichter

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Set

2072334  14 005 62 217,59

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Set

2072347  14 004 22 173,57

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Set

2072345  14 000 43 186,77

Anschluss-Set für Aufputzinstallation
• Passend für Gasbrennwertgeräte (nicht für CGS-2)
• Bestehend aus:
 - 1 x Gaskugelhahn mit TAS
 - 1 x Durchgangswartungshahn mit KFE-Hahn
 - 1 x Durchgangswartungshahn mit KFE-Hahn 
  und Anschluss für Sicherheitsventil DN15 (1/2”)

- 1 x Sicherheitsventil (Ansprechdruck: 3 bar)
- 1 x Ablauftrichter

Bedienmodul BM, inkl. Aussenfühler
• Raum- und witterungsgeführte Temperaturregelung
• Zeitprogramme für Heizen und Warmwasserbereitung
• LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung
• Montage in der Regelung des Wärmeerzeugers 
 oder im Wandsockel als Fernbedienung
• Optional für Mischermodul MM

• Bei mehreren Heizkreisen nur ein Bedienmodul  
 notwendig
• eBus-Schnittstelle

Wandsockel für BM
• Zur Verwendung des Bedienmoduls BM als Fernbedienung

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Set

2072346  14 004 21 160,99

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

2744076  14 003 72 336,44

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

2744275  14 006 55 27,57
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Typ Plus 15 25

EEK Raumheizung A+++ bis D A A

Nennwärmeleistung bei 50/30 °C [kW] 11,4 - 21,0 11,4 - 28,0

Nennwärmeleistung bei 80/60 °C [kW] 11,0 - 20,0 11,0 - 26,5

Nennbelastung min. [kW] 20 26,5

max. Vorlauftemperatur [°C] 80 80

ø Luft-/Abgasrohranschluss [mm] 80 80

Maße (H x B x T) [mm] 845 x 500 x 959 845 x 500 x 959

Gewicht [kg] 124 126

Evenoil Plus
• Ölbrennwert-Gussglieder-Kessel mit nachgeschaltetem Abgaswärmetauscher
• Inkl. Witterungsgeführter Regelung
• Einstufiger Blaubrenner BNR, voreingestellt
• Komplett vormontiert
• Leiser Betrieb durch integrierten Abgasschalldämpfer
• Umrüstung auf Erd- oder Flüssiggas durch Brennertausch
• Wartungsfreundlich dank Reinigungsöffnung am Abgaswärmetauscher
•  Heizungsregelung Theta+ 23B für 1x Mischerkreis, 1x ungemischter Kreis,  

1x Brauchwasserbereitung. Inklusive Kabelsatz und Fühler
• Raumluftabhängiger und raumluftunabhängiger  Betrieb möglich

Ölbrennwertkessel

Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

Evenoil 15 Plus  90 056 54 3.925,90
Evenoil 25 Plus  90 056 55 4.070,76

Zubehör für Ölbrennwertkessel Evenoil Plus
Bestell-Nr. €/Stück

90 831 00 136,56

Bestell-Nr. €/Set

90 852 32 600,17

Bestell-Nr. €/Set

90 829 89 54,64

Bestell-Nr. €/Set

90 072 99 441,21

Inhalt [l] Maße B x T x H [mm] Info Bestell-Nr. €/Stück

150 600 x 1000 x 570  90 010 11 1.372,74
200 600 x 1365 x 570  90 010 12 1.606,74

Info Bestell-Nr. €/Stück

 90 003 19 124,43

Kesselabgasanschluss DN 80
• Für raumluftabhängigen Betrieb
• Mit Messöffnungen und Abgastemperatur-Begrenzer

Speicherladepumpen-Set SLS 150/200 für Tiefspeicher TS
•  Adapter-Set (90 829 89) erforderlich!
•  Hocheffizienz-Speicherladepumpe mit Kabel, Rückschlagklappe und Zubehör

Adapter-Set
• In Verbindung mit Speicherladepumpen-Set SLS
• Lieferumfang:
 - 2 x Nippel DN 25 (1“) 150 mm
 - 2 x T-Stück DN 25 (1“)

Kesselsockel
• Mit verstellbaren Füßen
• Höhe 400 mm

Warmwasser-Tiefspeicher TS
• 2-Schicht-Emaille
• Schutzanode
• Vollwärmeschutz
• Thermometer
• Auch für schwere Kessel geeignet
• Große Wärmetauscher-Fläche – dadurch schnelle Aufheizzeit
• Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß

Kesselabgasanschluss-Set DN 80/125
• Für raumluftunabhängigen Betrieb
• Mit Messöffnungen und Abgastemperaturbegrenzer
• Inkl. Zuluftschlauch zum Brenner
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Kesseltyp Speichertyp Info Bestell-Nr. €/Set

Evenoil 15 Plus TS 150  90 057 94 6.331,11
Evenoil 25 Plus TS 200  90 057 95 6.768,24

Ölbrennwert-Pakete

Ölbrennwertkessel-Sanierungspaket Evenoil Plus

Bestehend aus:

1  1 x  Öl-Brennwertkessel Evenoil 15 Plus, 15 kW (90 056 54)  
oder 1 x Öl-Brennwertkessel Evenoil 25 Plus, 22 kW (90 056 55)

2  1 x  Warmwasser-Tiefspeicher TS 150 L, (90 010 11)  
oder 1 x Warmwasser-Tiefspeicher TS 200 L (90 010 12)

3  1 x  Abgas-Kesselanschlussstück 80/125 für Raumluftunabhängigen Betrieb (90 072 99)

4  1 x  Speicherladepumpen-Set SLS 150/200 für Tiefspeicher (90 852 32)

5  1 x Adapterset für Speicherladepumpen-Set (90 829 89)

6  1 x Ausdehnungsgefäß Zilflex H35L, weiß (90 010 50)

7  1 x Messing Kugel-Kappenventil DN 20 (3/4”) (90 017 85)

8  1 x Magnetitabscheider Evenes Maxi DN 25 (1”) (90 032 99)

9  1 x Heizölentlüfter FloCo-Top-1K Si (30 014 05)

10  1 x Kesselsicherheitsgruppe Messing DN 25 (1“) (90 018 02)

11  1 x  Kunststoff-Abgassystem Bogen 87°, konzentrisch DN 80/125 (33 024 30)

12  2 x  Kunststoff-Abgassystem Rohr 1000 mm, konzentrisch DN80/125 (33 024 36)

13  1 x  Kunststoff-Abgassystem Basis Set 1, DN 80/125 (33 024 22) 
Bestehend aus: 
- 1 x Revisions-T-Stück 87° 
- 1 x Rohr 500 mm 
- 1 x Wandblende geschlossen 
- 1 x Schachteinführung mit Auflager 
- 4 x Abstandshalter 
- 1 x Mündungs-Set

14  5 x  Kunststoff-Abgassystem Rohr 2000 mm, einwandig DN 80 (33 024 68)

15  1 x Kunststoff-Abgassystem Abstandshalter DN 80 (33 024 90)

1
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Ecoheat Plus
• Ölbrennwert-Gussglieder-Kessel mit nachgeschaltetem Abgaswärmetauscher
• Abgaswärmetauscher aus Edelstahl mit Reinigungsöffnung
• Einstufiger Blaubrenner BNR, voreingestellt
• Komplett vormontiert
• Umrüstung auf Erd- oder Flüssiggas durch Brennertausch
• Wartungsfreundlich dank  Reinigungsöffnung am Abgaswärmetauscher
•  Kesselschaltfeld mit Sicherheitstemperaturbegrenzer, Temperaturregler, Temperaturanzeige, 

Sommer./Winterumschalter, Sicherung, Hauptschalter. (Betrieb auch ohne Einschubregler möglich)
• Leiser Betrieb durch vollgekapseltes Kesselgehäuse
•  heatapp! Steuerung; Von unterwegs per App bedienbar  

(in Verbindung mit Theta+ Regelung und der heatapp Base)
• Bei Leistungen von 30/40 kW ist eine raumluftabhängige Abgasleitung DN 110 erforderlich!

Ecoheat Plus, Basis
• Rücklaufsammler
• Kombinierbar mit Regelungen der Theta+ Serie
• Lieferung ohne witterungsgeführte Regelung, ohne Pumpen

Ecoheat Plus, Medium
•  Vormontierte Regelung Theta+2 B für einen ungemischten Heizkreis und 

Warmwasser-Bereitung
• Integrierter, vormontierter Heizkreis inkl. Pumpe Wilo Para 25/6 SC
• Rücklaufsammler
• Einstrang-Ölfilter-Set
•  Vollständige Vorverdrahtung aller elektrischen Leitungen (Pumpe, Fühlerleitung)

Ecoheat Plus, Premium
•  Vormontierte Regelung Theta+23 B für einen ungemischten Heizkreis,  

einen gemischten Heizkreis und der Warmwasserbereitung
• Integrierter, vormontierter ungemischter Heizkreis inkl. Pumpe Wilo Para 25/6 SC
•  Integrierter, vormontierter Mischerkreis inkl. Pumpe Wilo Para 25/6 SC,  

3-Wege-Mischer und Mischermotor
• Rücklaufsammler
• Einstrang-Ölfilter-Set
•  Vollständige Vorverdrahtung aller elektrischen Leitungen  

(Pumpe, Stellmotor, Fühlerleitung

Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

Basis 15  90 057 05 4.049,81
Basis 20  90 057 06 4.049,81
Basis 25  90 057 07 4.049,81
Basis 30  90 078 12 4.540,07
Basis 40  90 078 13 4.540,07

Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

Medium 15  90 057 10 4.912,04
Medium 20  90 057 11 4.912,04
Medium 25  90 057 12 4.912,04
Medium 30  90 078 14 5.468,64

Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

Premium 15  90 057 15 5.729,19
Premium 20  90 057 16 5.729,19
Premium 25  90 057 17 5.729,19
Premium 30  90 078 15 6.211,50
Premium 40  90 078 16 6.211,50

Ölbrennwertkessel

Typ Basis 15 20 25 30 40

Medium 15 20 25 30

Premium 15 20 25 30 40

EEK Raumheizung A+++ bis D A A A A A

Nennwärmeleistung bei 50/30 °C [kW] 15,4 - 26,1 15,4 - 26,1 15,4 - 26,1 28,0 – 37,0 28,0 – 37,0

Nennbelastung min. [kW] 15,4 20,9 26,1 30 37

max. Vorlauftemperatur [°C] 90 90 90 90 90

Abgasrohranschluss [mm] 80/125 80/125 80/125 80 80

Maße (H x B x T) [mm] 910 x 537 x 1018 910 x 537 x 1018 910 x 537 x 1018 910 x 537 x 1168 910 x 537 x 1168

Gewicht Basis [kg] 157 157 157 174 174

Gewicht Medium [kg] 163 163 163 180 -

Gewicht Premium [kg] 168 168 168 185 185
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Zubehör für ECOHEAT Plus

Speicherlade-Set für Tiefspeicher TS
• Passend für ECOHEAT Plus
• Lieferumfang:
 - Speichereinbindung
 - Hocheffizienz-Speicherladepumpe mit Kabel
 - Rückschlagklappe

Speicherlade-Set für Standspeicher SSR  
und Fremdspeicher
• Passend für ECOHEAT Plus
• Lieferumfang:
 - Hocheffizienz-Speicherladepumpe mit Kabel
 - Rückschlagklappe

Sicherheitsgruppe DN 25 (1”)
•  Kleinverteiler mit Anschlussverrohrung
• Sicherheitsventil DN15 (½“), 3 bar
•  Schwimmer-Schnellentlüfter
• Manometer
• Mit Isolierung

Vorlauffühler VF 202
• Passend für ECOHEAT Plus
• Kabellänge: 2 m
• Ref.-Nr.: 88.30020-4050

Kesseltauchfühler KVT 20/2/6
• Passend für ECOHEAT Plus
• ø 6 mm
• Kabellänge 2 m
• Ref.-Nr.: 88.30020-4060

Speichertauchfühler KVT 20/5/6 
• Passend für ECOHEAT Plus
• ø: 6 mm
• Kabellänge: 6 m
• Ref.-Nr.: 88.30020-4070

Kollektorfühler PT 1000
• Passend für ECOHEAT Plus
• ø: 6 mm
• Kabellänge: 2 m
• Ref.-Nr.: 88.300020-4085

Ausführung Bestell-Nr. €/Set

15 bis 25 kW 90 852 28 488,57
30 bis 40 kW 90 078 18 535,93

Ausführung Bestell-Nr. €/Set

15 bis 25 KW 90 852 31 380,44
30 bis 40 kW 90 078 17 307,04

Bestell-Nr. €/Set

90 829 41 77,21

Bestell-Nr. €/Stück

61 011 09 17,17

Bestell-Nr. €/Stück

61 011 07 10,84

Bestell-Nr. €/Stück

61 011 05 17,34

Bestell-Nr. €/Stück

61 018 23 35,64

Kesselabgasanschluss DN 80/125, gerade
• Für raumluftunabhängigen Betrieb C63(x)
• Passend für ECOHEAT Plus 15-25 kW
• Mit Messöffnungen
• Inkl. Brenner-Verbrennungsluftschlauch

Kesselabgasanschluss DN 80/125, Bogen 87°
• Für raumluftunabhängigen Betrieb C63(x)
• Passend für ECOHEAT Plus 15-25 kW
• Mit Messöffnungen
• Inkl. Brenner-Verbrennungsluftschlauch

Bestell-Nr. €/Set

90 061 26 157,07

Bestell-Nr. €/Set

90 061 27 180,76

Bestell-Nr. €/Stück

90 830 99 62,36

Abgas-Kesselanschluss-Set B23
• Passend für ECOHEAT Plus
• DN 80 x 100
• Ohne Abgastemperatur-Begrenzer

Bestell-Nr. €/Set

90 078 19 85,24

Übergangsstück für Kesselanschluss DN 80 auf DN 110
• wird ab 30 kW benötigt!
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Elektronische Speicherregelung THETA 1B
• Für Kessel ohne Witterungsführung
• Elektronisches Speicherthermostat
• Speichervorrangschaltung
• Kesselhochhaltung (Speicherladetemperatur einstellbar)
• Kompletter Kabelsatz, mit Kesselfühler, Speicherfühler
• Pumpennachlaufzeit einstellbar

Bestell-Nr. €/Stück

90 829 40 408,93

Bestell-Nr. €/Stück

61 000 05 273,47
Digitale Raumstation Theta + RS-L
• Fernbedienung mit integriertem Raumfühler zur
 Erfassung der Raumtemperatur als Regelgröße
• Anschluss über 2-Draht-Bus
•  Umfangreiche Anlageninformationen und Betriebsanzeige wie im Zentralgerät
• Nur für THETA-Serie einsetzbar

Zubehör für ECOHEAT Plus

Ausführung Info Bestell-Nr. €/Set

bis 25 kW  90 829 51 290,17
ab  30 kW  90 829 52 298,51

Bestell-Nr. €/Stück

61 018 11 148,99

Bestell-Nr. €/Satz

90 833 26 86,53

Fernbedienung mit Raumfühler THETA RFF 
• Umschaltung Tag-, Nachttemperatur oder Automatikbetrieb
• Temperaturverstellung
• Anschluss über 2-Draht-Bus
• Nur für THETA-Serie einsetzbar!

Ersatz-Kabelsatz

Überspannungsschutz Regelungsart Ausstattung Bestell-Nr. €/Stück

THETA+ 2 B 2-Punkt-Regler für 1 Pumpenkreis mit Kabelsatz 90 829 35 618,39
THETA+ 23 B 2/3-Punkt-Regler für 1 Pumpen- und 1 Mischerkreis + 1 Vorlauffühler mit Kabelsatz 90 829 36 864,29
THETA+ 233 B 2/3/3-Punkt-Regler für 1 Pumpen- und 2 Mischerkreise + 2 Vorlauffühler mit Kabelsatz 90 829 37 1.137,50
THETA+ N 2233 BVVC-OT 2/3/3-Punkt-Regler für 1 Pumpen- und 2 Mischerkreise, Puffer u.Solar mit Kabelsatz 90 829 38 1.210,36
THETA+ N 2233 BVVC-OT 2/3/3-Punkt-Regler für 1 Pumpen- und 2 Mischerkreise, Puffer u.Solar ohne Kabelsatz 90 829 39 1.064,64

Digitale, witterungsgeführte Regelung THETA+
• Digitale Schaltuhr mit Wochenprogramm
• Einfache Endbenutzer-Bedienbarkeit durch Klartextanzeige
• Speichervorrangschaltung bei Brauchwasserbetrieb
• Inkl. Außenfühler, Kesselfühler, Speicherfühler
• Mit Anschlussklemmen

Für das Kesselschaltfeld wird die Ausführung „mit Kabelsatz” benötigt!

Kesselsockel für ECOHEAT
• Unterbau zur besseren Bedienbarkeit des Kessels
• Höhe: 400 mm

Inbetriebnahme-Service für ECOHEAT Plus
• Durch Werkskundendienst
• In Deutschland

Info Bestell-Nr. €/Stück
DV  90 835 04 528,57
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AKTIONSWOCHEN

AKTIONSHEFTE

PREISKNÜLLER

ABVERKAUF

IMMER PROFITIEREN
www.weinmann-schanz.de/aktionen

Auch in der App!

Hier finden Sie schnell und übersichtlich alle aktuell gültigen Aktionen. 
So haben Sie die Möglichkeit, auch von Angeboten zu profitieren,
die Sie auf herkömmlichem Weg nicht erreicht haben.
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Ölbrennwertkessel

Typ COB-2 15 20 29 40

EEK Raumheizung A+++ bis D A A A A

Nennwärmeleistung 
bei 80/60 °C min/max

[kW] 2,9 - 14,7 13,4 - 19,5 18,9 - 28,8 27,4 - 38,5

Nennwärmeleistung 
bei 50/30 °C min/max

[kW] 9,6 - 15,4 14,1 - 20,4 19,9 - 30,4 28,7 - 40,4

ø Luft-/Abgasrohranschluss [mm] 80/125 80/125 80/125 110/160

Maße (H x B x T) [mm] 1290 x 566 x 605 1290 x 566 x 605 1290 x 566 x 605 1290 x 566 x 605

Gewicht [kg] 92 92 92 92

Ref.Nr. 8908791 8908792 8908793 8908794

Typ TOB 18

EEK Raumheizung A+++ bis D A

Nennwärmeleistung bei 80/60 °C min/max [kW] 6,3 - 17,7

Nennwärmeleistung bei 50/30 °C min/max [kW] 6,6 - 18,6

Nennbelastung min. [kW] 6,4 - 18,1

max. Vorlauftemperatur [C°] 80

ø Luft-/Abgasrohranschluss [mm] 80/125

Maße (H x B x T) [mm] 1290 x 566 x 605

Gewicht [kg] 92

Ref.Nr. 8906714

COB-2
• Bodenstehender Ölbrennwert-Kessel (2-stufig)
• Raumluftabhängiger und raumluftunabhängiger Betrieb
• Verbrennungsprinzip: Druckzerstäubung
• Technologie ohne Ölvorwärmung: Extrem niedriger Stromverbrauch
• Intelligent geregelt durch Wolf-Regelungssystem WRS-2
• Inklusive zusätzlichem Differenzdrucksensor
• Normnutzungsgrad bis 105% (Hi)
•  Optional erweiterbar mit Wohnraumlüftungsgerät CWL-T-300 und  

nebenstehenden Speichern TS-160 / TR-160 (COB-2-15/20/29)
• Robuster Aluminium-Silizium-Wärmetauscher
• Bewährtes Keramikflammrohr
• Neutralisation und Hebepumpe platzsparend integrierbar
• Betrieb mit Standard- und schwefelarmem Heizöl EL sowie Bio-Heizöl (B10) möglich
• Kaskadierbar: Bis zu 200 kW
• Hybrid+: COB-2-15/20 intelligent mit WOLF Wärmepumpen kombinierbar
• Bedienmodul BM-2 nicht im Lieferumfang enthalten

TOB
• Bodenstehender Ölbrennwert-Kessel (modulierend)
• Modulationsbereich bis 35% für raumluftabhängigen und raumluftunabhängigen Betrieb
• Bewährtes Verbrennungsprinzip: Druckzerstäubung
• Intelligente Pumpenregelung (Spreizung)
• Technologie ohne Ölvorwärmung: Extrem niedriger Stromverbrauch
• Intelligent geregelt durch Wolf-Regelungssystem WRS-2
• Inklusive zusätzlicher Differenzdruckdose und Ionisationskontrolle
• Normnutzungsgrad bis 105% (Hi)
• Robuster Aluminium-Silizium-Wärmetauscher
• Bewährtes Keramikflammrohr
• Optimal erweiterbar mit Wohnraumlüftungsgerät CWL-T-300 und nebenstehenden Speichern TS-160, TR-160
• Neutralisation und Hebepumpe platzsparend integrierbar
• Betrieb mit Standard- und schwefelarmem Heizöl EL sowie Bio-Heizöl (B10) möglich
• Kaskadierbar: Bis zu 5 Stück
• Hochwertiger Ölfilter mit Vakuummeter im Lieferumfang enthalten
• Hybrid+: Intelligent mit WOLF Wärmepumpen kombinierbar
• Bedienmodul BM-2 nicht im Lieferumfang enthalten

Typ Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

COB-2 15 8908791  14 004 51 5.035,39
COB-2 20 8908792  14 004 52 5.154,83
COB-2 29 8908793  14 004 53 5.604,99
COB-2 40 8908794  14 004 54 6.373,61

Typ Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

TOB 18 8906714  14 004 55 5.702,97

Passende Kunststoff-Abgassysteme
Kapitel 8 Wärmeabgabe, Abgassysteme

ZUBEHÖR
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Anschluss-Set für Heizkreis und Speicherbeladung TS/TR
• Passend für Ölbrennwertkessel COB-2, TOB
• Für Anschluss an Warmwasserspeicher TS und TR
• Bestehend aus:
 - 2 x Kreuzstück mit 2 Anschlüssen
 - 3 x  Edelstahlwellrohr DN 25 (1”), Länge: 130 cm
 - 1 x Edelstahlwellrohr DN 25 (1”), Länge: 80 cm
 - 2 x Edelstahlwellrohr DN 20 (3/4”), Länge: 80 cm
 - 4 x Klammer
 - 1 x Silikonfett-Tube
 - 1 Kürzungsset  DN 20 (3/4”)
 - 1 Kürzungsset DN 25 (1”)

Anschluss-Set für Heizkreis und Speicherbeladung
• Passend für Ölbrennwertkessel COB-2, TOB
• Bestehend aus:
 - 2 x Kreuzstück mit 2 Anschlüssen
 - 3 x  Edelstahlwellrohr DN 25 (1”), Länge: 130 cm
 - 1 x Edelstahlwellrohr DN 25 (1”), Länge: 80 cm
 - 4 x Klammer
 - 1 x Silikonfett-Tube
 - 1 x Rohrbogen
 - 1 x Hocheffizienzpumpe DN 25-60 (EEI < 0,23)
 - 6 x Flachdichtung DN 25 (1”)
 - 2 x Doppelnippel DN 25 (1”) AG – DN 25 (1”) IG
 - 2 x Flachdichtung DN 40 (1 1/2”) EPDM
 - 1 x Winkelstück mit Entlüfter
 - 1 x Fitting Übergang DN 40 (1 1/2”) IG auf DN 25 (1”) AG

Anschluss-Set für Heizkreis
• Passend für Ölbrennwertkessel COB-2, TOB
• Bestehend aus:
 - 2 x Kreuzstück mit 1 Anschluss
 - 2 x Klammer
 - 1 x Edelstahlwellrohr DN 25 (1”), Länge: 130 cm
 - 1 x Edelstahlwellrohr DN 25 (1”), Länge: 80 cm
 - 1 x Silikonfett-Tube

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Set

2070948  14 005 47 390,79

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Set

2071732  14 004 19 720,53

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Set

2070947  14 004 18 207,53

Zubehör für Ölbrennwertkessel COB-2 und TOB

Sicherheitsgruppe
• Passend für Gasbrennwertkessel TGB-2
• Sicherheitsventil (Ansprechdruck: 3 bar)
• Manometer 
• KFE-Hahn im Vor- und Rücklauf

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

2070666  14 004 71 185,51

Kondensatpumpe
• Steckerfertig
• Mit  potentialfreiem Alarmausgang
• Rückschlagventil
• Bodenstehend und wandhängend montierbar
• Bestehend aus:
 - 1 x Kondensatpumpe
 - 1 x PVC Schlauch 10 mm (6 m)
 - 1 x Kondensat-Zulaufadapter

Kondensatpumpe für Neutralisationsbox
• Passend für Ölbrennwertkessel COB-2, TOB
• Mit potentialfreiem Alarmausgang
• Steckerfertig
• Zum Einbau in Neutralisationsbox
• Bestehend aus:
 - Kondensatpumpe mit potentialfreiem Alarmausgang 
 - PVC-Schlauch 10 mm (Länge: 6 m)
 - Rückschlagventil

Automatischer Heizölentlüfter
• Für Einstrangbetrieb
• Mit integriertem Filter 5-20 µm
• Absperrhahn
• Unterdruckmanometer
• Anschlüsse:
 - Eingang:  1 x DN 10 (3/8”) IG
 - Ausgang: 2 x DN 10 (3/8”) AG mit Innenkonus

Neutralisationsbox
• Passend für Ölbrennwertkessel COB-2, TOB
• Inkl. Granulatfüllung und Montagezubehör

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

2071268  14 005 66 210,04

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

2071267  14 004 37 181,74

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

248539  14 005 65 171,69

passend für Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

COB-2 15/20/29, TOB 2484013  14 004 49 317,59
COB-2 40 2483689  14 004 50 339,60
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Zubehör für Ölbrennwertkessel COB-2 und TOB

Typ TS 160 

TR 160 

EEK A+ bis F B B

Speicherinhalt [l] 160 160

Maße (H x B x T) [mm] 1290 x 566 x 605 1290 x 566 x 605

Gewicht [kg] 76 76

Ref.Nr. 8908101 8908815

Warmwasserspeicher TS/TR
• Kompakte Aufstellmöglichkeit in Modulbauweise mit WOLF-Ölbrennwertkessel
• Inkl. Speicherladepumpe, Entlüfter und Verrohrungen
• Komfortable Warmwasserbereitung: großer Speicherinhalt
• Warmwasser-Ausdehnungsgefäß (8 l) und Zirkulationspumpe platzsparend integrierbar
• Speicher aus emailliertem Stahl für hygienische Warmwasserbereitung und lange Lebensdauer
• Innovative Dämmtechnik

Typ Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

TS 160 8908101  14 004 68 2.196,63

Typ Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

TR 160 8908815  14 004 67 2.409,24

TS 160
Schichtenspeicher inkl. Speicherladepumpe, Edelstahl-
Plattenwärmetauscher und Speichertemperaturfühler 6 mm 
(fertig verrohrt).

TR 160
Rohrwendelspeicher inkl. Speicherladepumpe und 
Speichertemperaturfühler 6 mm (fertig verrohrt). 
Revisionsöffnung für einfache Reinigung. Einsetzbar in 
Gebieten mit hoher Wasserhärte.

Beispiel Kombination: Warmwasserspeicher TS/TR  
mit Ölbrennwertkessel COB-2/TOB

Ausführung Farbe Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

mit Außenfühler schwarz 2745304  14 003 73 370,54
mit Außenfühler weiß 2745927  14 003 74 370,54
ohne Außenfühler schwarz 2745306  14 003 75 346,04

Bedienmodul BM-2
• Zentrales Bedienmodul für WOLF Wärmeerzeuger der WRS-2-Generation
• Raum-/witterungsgeführter Temperaturregler
• Zum Einbau in Wärmeerzeuger/Zusatzmodule oder in Wandsockel zur Fernbedienung
• Mit Zeitprogrammen für Heizen, Warmwasser und Zirkulation
• Intuitive Menüführung mit Klartextanzeige und 3,5” Farbdisplay
• Inbetriebnahme-Assistent mit automatischer Erkennung von Anlagenkomponenten
• Unterstützung von 5 Wärmeerzeugern mit KM-2
• Einstellung von Heiz- und Kühlkurven
• Einsetzbar als Fernbedienung für CWL Excellent / CWL-2
• Kompatibel mit WOLF Smartset

Wandsockel für BM-2
• Zur Verwendung des Bedienmoduls BM-2 als Fernbedienung

Farbe Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

schwarz 1731129  14 005 00 23,94
weiß 1731442  14 005 01 23,94

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

2745310  14 003 67 181,11

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

2745865  14 004 45 291,16

Anzeigemodul AM
• Zum Einbau ins Gerät
•  Ist zum Betrieb des Gerätes erforderlich, wenn Bedienmodul 

BM-2 als Fernbedienung verwendet wird

Mischermodul MM-2
Erweiterungsmodul zur witterungsgeführten Vorlauftemperaturregelung eines 
Mischerkreises.

• Mit Bedienmodul BM-2 als Fernbedienung erweiterbar
• In eine Anlage können bis zu 7 Mischermodule integriert werden
•  Einfache Konfiguration des Reglers durch Auswahl von vordefinierten Anlagenvarianten
• eBus-Schnittstelle mit automatischem Energiemanagement
• Rast 5 Anschlusstechnik
• Inkl. Vorlauftemperaturfühler
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Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

2745866  14 004 30 437,07

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

2747657  14 004 61 179,21

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

2746366  14 007 42 374,17

Kaskadenmodul KM-2
Erweiterungsmodul zur Regelung von Anlagen mit hydraulischer Weiche oder 
Kaskadenansteuerung. Einsetzbar für bis zu 5 Wärmeerzeuger (Abhänging vom 
Wärmeerzeuger).

• Einfache Konfiguration des Reglers durch Auswahl von vordefinierten Anlagenvarianten
• Ansteuerung eines Mischerkreises
• Bedienmodul BM-2 einclipsbar oder mit Wandsockel als Fernbedienung erweiterbar
• 0-10V-Eingang für GLT-Anlagen, Störmeldeausgang 230V
• eBus-Schnittstelle mit automatischem Energiemanagement
• Rast 5 Anschlusstechnik

Raummodul RM-2
• 4 in 1 (Automatische Erkennung der Funktion anhand von Anlagenkomponenten)
 - Raumtemperaturregler mit Tages-/Wochenprogramm
 -  Fernbedienung für Wohnraumlüftung CWL Excellent / CWL 2  

(gleichzeitig neben Raumtemperaturregelung)
 - Fernbedienung aller Heiz- oder Mischerkreise (mit BM/BM-2 im System)  
 -  Fernbedienung für bis zu 7 einzelne Heizkreise mit mehreren RM-2  

(mit BM/BM-2 im System)
• Beleuchteter Touchscreen
• Integrierter Raumtemperaturfühler
• Anschluss per eBus-Schnittstelle
• Urlaubsmodus, Störungsmeldungen und Temperaturanzeigen
• Kompatibel mit WOLF Smartset

Externes Schnittstellenmodul, Link Pro
• Für Wandmontage oder mobilen Einsatz
• Bestehend aus:
 - Schnittstellenmodul WOLF LINK PRO
 - eBus-Kabel 
 - Netzteil
 - Netzwerkkabel
 - Montage-und Bedienungsanleitung

Hinweis: nur in Verbindung mit Bedienmodul BM-2

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

2746365  14 004 70 214,44

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

2791905  14 004 83 61,00

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

8852829  14 003 82 49,69

LAN/WLAN Schnittstellenmodul, Link Home
•  Integrierte LAN- und WLAN-Schnittstelle zur Einbindung von 

WOLF Heizsystemen in ein Netzwerk oder zur Anbindung 
von WOLF Heizgeräten an das Smarthomesystem Wibutler

• Bestehend aus:
 - Schnittstellenmodul WOLF LINK HOME
 - Verbindungskabel
 - Montage-/Bedienungsanleitung
 - Netzwerkkabel

Hinweis: Für einen uneingeschränkten Zugang zu Funktionen 
und Betrieb empfehlen wir ein Bedienmodul BM-2.

Maximalthermostat für Fußbodenheizung
•  Zur Abschaltung der Heizkreispumpe bei Überschreitung 

der eingestellten Temperatur

Temperaturfühler (NTC 5K, ø 6 mm)
• Als Speicher-, Kessel-, Sammel- und Zulufttemperaturfühler verwendbar

Zubehör für Ölbrennwertkessel COB-2 und TOB
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Wolf-Solar-Paket Ölbrennwertkessel TOB/COB-2

Bestehend aus:

1  1 x  Ölbrennwertkessel TOB-18 (14 004 55)  
oder Ölbrennwertkessel COB-2-20 (14 004 52)

2  1 x Warmwasserspeicher SEM-2-300 (14 006 93)

3  1 x Speicheranschluss-Set für Standspeicher (14 004 19)

4  1 x Heizkreisset, ungemischt (14 004 10)

5  1 x Wandhalterset passend für Heizkreisset (14 004 96)

6  1 x Sicherheitsgruppe (14 004 71)

7  1 x Bedienmodul BM-2 (14 003 73)

8  1 x Temperaturfühler NTC 5K (14 003 82) 

9  2 x Solarkollektor TopSon F3-1 (14 003 78)

10  1 x Aufdachmontageset für 2 Kollektoren (14 004 47)

11  1 x Dachdurchführung (14 004 33)

12  1 x Anschluss-Set für 1 Kollektorfeld (14 004 34)

13  2 x Kompensator zur Kollektorverbindung (14 004 36)

14  1 x Solar-Pumpengruppe 10 (14 004 59)

15  1 x Anschluss-Set für Solar-Pumpengruppe (14 005 92)

16  1 x Solarmodul SM 1-2 (14 006 54)

17  1 x Solar-Ausdehnungsgefäß 25 Liter (14 003 68)

18  1 x Solar-Wärmeträgerflüssigkeit 20 kg (14 004 77)

1

5

13

3

16
17

11

7

2

10

6

18

1415 4

12

8

9

Ölbrennwert-Pakete

Kesseltyp Info Bestell-Nr. €/Set

TOB-18  14 007 66 13.228,76
COB-2-20  14 007 67 12.749,33
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Typ Nennleistung Öldurchsatz  elektr. Leistungs- Info Bestell-Nr. €/Stück 
 [kW] [kg/h] aufnahme [W] 

SLV 100 B 16,0 - 55,0 1,35 - 4,60 250  10 002 31 640,71
SLV 110 B 55,0 - 85,0 4,70 - 7,10 275  10 002 32 666,71

Typ Gasart Nennleistung  elektr. Leistungs- Info Bestell-Nr. €/Stück 
  [kW] aufnahme [W] 

SGN100H Erdgas 15-45 139  10 000 10 1.132,86
SGNF100H Flüssiggas 15-45 139  10 000 12 1.132,86
SGN110H Erdgas 45-70 147  10 000 11 1.179,29

Typ Nennleistung Öldurchsatz  elektr. Leistungs- Info Bestell-Nr. €/Stück 
 [kW] [kg/h] aufnahme [W] 

357T1 16,8 - 35,3 1,45 - 2,95 220  10 000 05 924,33

Typ Nennleistung Öldurchsatz  elektr. Leistungs- Bestell-Nr. €/Stück 
 [kW] [kg/h] aufnahme [W] 

BNR 100 12,0 - 30,0 1,00 - 2,60 252 10 002 33 972,09
BNR 110 30,0 - 45,0 2,60 - 3,80 268 10 002 34 1.049,29

Typ Nennleistung Öldurchsatz  elektr. Leistungs- Bestell-Nr. €/Stück 
 [kW] [kg/h] aufnahme [W] 

G3R 19,0 - 35,0 1,60 - 3,00 ca. 170 10 000 20 614,40

Öl-Gelbbrenner SLV 100/110 B
Technische Daten:
• Betriebsspannung: 230 V/50 Hz
• Prüfgrundlagen: DIN EN 267, 1. BImSchV 2010
• Lieferumfang:
 - 1 Paar Brennerschläuche
 - 1 Brennerflansch mit Dichtung
 - je 1 Ölbrennerdüse:  SLV 100B: 0,50 USgal/h  45°S,  

SLV 110B: 1.50 USgal/h 60°S

Gas-Gebläsebrenner SGN 100/110 H
Technische Daten:
• Anschluss: DN 20 (3/4 AG) flachdichtend
• Betriebsspannung: 230 V/50 Hz
• Prüfgrundlagen: DIN EN 676/CE-0085AQ0916
• Lieferumfang:
 - 1 x Brennerflansch mit Dichtung
 - 1 x Gas-Anschlussschlauch DN 20(3/4“)

Öl-Low Nox-Brenner Riello Gulliver BGK0.1 Typ 357T1
•  Inkl. Adapterplatte passend als Ersatz für Buderus/Sieger 

Ölbrenner BRE/SRE1.0-1.3 an Buderus/Sieger Kessel 
G105/115, S105/115 

Technische Daten:
• Betriebsspannung: 230 V/50 Hz
• Prüfgrundlagen: DIN EN 267, 1. BlmschV 2010 
• Lieferumfang:
 -  Ölbrenner mit Brennerflansch
 - Brennerstecker
 - Düse Delavan 0,50 60°W
 - Ölschläuche
 -  Adapterplatte für Buderus Brennertüre G105/115, 

S105/115

Öl-Blaubrenner Typ RE 1 HK „Raketenbrenner”,  
15-38 KW
Technische Daten:
• Betriebsspannung: 230 V/50 Hz
• Elektr. Leistungsaufnahme: 201 W
• Prüfgrundlagen: DIN EN 267, 1.BImSchV 2010
• Lieferumfang:
 - 1 Paar Brennerschläuche
 - 1 Brennerflansch mit Dichtung
 - Je 1 Ölbrennerdüse:  Re 1.19: 0,40 USgal/h 80°HT,  

RE 1.22: 0,50 USgal/h 80°HT,  
RE 1.26: 0,50 USgal/h 80°HT,  
RE 1.32: 0,65 USgal/h 80°H,  
RE 1.38: 0,75 USgal/h 80°H

Öl-Blaubrenner BNR 100/110
Technische Daten:
• Betriebsspannung: 230 V/50 Hz
• Prüfgrundlagen: DIN EN 267 1. BImSchV 2010
• Lieferumfang:
 - 1 Paar Brennerschläuche
 - 1 Brennerflansch mit Dichtung
 -  je 1 Ölbrennerdüse:  

BNR 100: Danfoss 0,50 USgal/h 80°S,  
BNR 110: Danfoss 0,65 USgal/h  80°S

Öl-Gelbbrenner Riello 40 G3R Millenium
Technische Daten:
• Mit Ölvorwärmung
• Spannung: 230 V / 50 Hz
• Bio 10
• Lieferumfang:
 - Ölbrenner mit Brennerflansch
 - Brennerstecker
 - Düse

Öl-Blaubrenner Riello RDB 2.2
• Mit Ölvorwärmung
• Spannung: 230 V / 50 Hz
• Bio 10
• Lieferumfang:
 - Ölbrenner mit Brennerflansch
 - 1 Paar Brennerschläuche
 - Je 1 Ölbrennerdüse:  BG1 : 0,45  80° HF 

BG2 : 0,55  80° HF 
BG3:  0,65  80° HF

Typ Nennleistung [kW] Info Bestell-Nr. €/Stück

RE 1.19 HK 15-19  10 000 14 1.337,46
RE 1.22 HK 19-22  10 000 15 1.337,46
RE 1.26 HK 22-26  10 000 16 1.337,46
RE 1.32 HK 26-32  10 000 17 1.337,46
RE 1.38 HK 32-38  10 000 18 1.337,46

Typ Nennleistung [kW] Info Bestell-Nr. €/Stück

RDB 2.2 BG1 16-20  10 000 22 1.226,40
RDB 2.2 BG2 20-26  10 000 23 1.226,40
RDB 2.2 BG3 28-36  10 000 24 1.226,40

Montagebeispiel an einer 
Buderus Kesseltüre

Öl-Gebläsebrenner

Gas-Gebläsebrenner
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Holzvergaserkessel BIm
SchV

DC GSE
• Langlebig durch Brennkammer aus patentierter Schutzkeramik 
• Hoher Wirkungsgrad durch effiziente Rauchgasabführung
• Saugzuggebläse mit Schwelgasabsaugung
• Elektronisch geregelte Verbrennungsluftzufuhr zur Begrenzung der Abgastemperatur
• Abschaltautomatik nach Abbrand des Holzes für Ladepumpe und Gebläse
• Separate Einstellung der Primär- und Sekunddärluft
• Bafa-Förderfähig
• Geprüft vom TÜV Süddeutschland EN303-5 CE0036

Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

DC 18 GSE  90 847 26 5.561,94
DC 25 GSE  90 845 95 6.582,00
DC 30 GSE  90 620 86 7.001,93
DC 40 GSE  90 620 87 7.709,24
DC 50 GSE  90 620 88 8.526,99

Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

GSX 50  90 828 91 7.510,24

Typ DC GSE 18 25 30 40 50

EEK Raumheizung A+++ bis D A+ A+ A+ A+ A+

Nennbelastung [kW] 19 25 29,8 40 49

Vorgeschriebener Schornsteinzug [Pa] 16 18 20 22 24

Brennholzlänge max. [mm] 330 530 530 530 530

Rücklauftemperatur min. [°C] 65 65 65 65 65

Abgasrohranschluss [mm] 150 150 150 150 150

Maße (B x H x T) [mm] 1282 x 680 x 830 1282 x 680 x 1030 1282 x 680 x 1030 1431 x 680 x 1120 1431 x 680 x 1120

Gewicht [kg] 376 469 466 548 566

Typ GSX 50

EEK Raumheizung A+++ bis D A+

Nennbelastung [kW] 50

Vorgeschriebener Schornsteinzug [Pa] 25

Brennholzlänge max. [mm] 530

Rücklauftemperatur min. [°C] 65

Abgasrohranschluss [mm] 150

Maße (B x H x T) [mm] 678 x 1558 x 1042

Gewicht [kg] 538

GSX 50
• Großer Füllraum mit bis zu 210 Liter Inhalt und 580 mm Tiefe
• Große Fülltür 450 x 310 mm
• Langlebig durch Brennkammer aus patentierter Schutzkeramik 
• Hoher Wirkungsgrad durch effiziente Rauchgasabführung
• Saugzuggebläse mit Schwelgasabsaugung
• Elektronisch geregelte Verbrennungsluftzufuhr zur Begrenzung der Abgastemperatur
• Abschaltautomatik nach Abbrand des Holzes für Ladepumpe und Gebläse
• Separate Einstellung der Primär- und Sekunddärluft
• Bafa-Förderfähig
• Geprüft vom TÜV Süddeutschland EN303-5 CE0036

Garantieverlängerung!
Bei Kesselmontage in Verbindung mit dem 
Ladomat 21-100 verlängert sich die Garantie auf 
den ATMOS-Kesselkörper von 2 auf 5 Jahre!

siehe Zubehör für Atmos

!

Garantieverlängerung!
Bei Kesselmontage in Verbindung mit dem 
Ladomat 21-100 verlängert sich die Garantie auf 
den ATMOS-Kesselkörper von 2 auf 5 Jahre!

siehe Zubehör für Atmos

!
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Pelletkessel-Set

Länge Förderschnecke [m] Info Bestell-Nr. €/Set

1,5  90 888 82 6.673,34
2,0  90 888 83 6.810,10
2,5  90 888 84 6.982,73

P21
• Pelletbrenner A25 (Montage recht und links möglich)
• Inklusive Förderschnecke (Länge: 1,2/2,0/2,5 m)
• Empfohlene Pellets 6-8 mm Länge; Heizwert 15-18 MJ/kg
• Leicht zugänglicher Abgaswärmetauscher
• Benutzerfreundliche und schnelle Reinigung
• Automatische Ascheaustragung nachrüstbar
• Empfohlener Pufferspeicher: 800 l
• Achtung: Pellet-Vorratsbehälter nicht im Lieferumfang enthalten

Typ P 21
EEK Raumheizung A+++ bis D A+

Betriebsspannung [V/Hz] 230/50

Abgasmassestrom [kg/s] 0,015

Durchschnittsverbrauch bei Nennleistung [kg/h] 4,5

Nennwärmebelastung [kW] 19,5

Vorgeschriebener Schornsteinzug [Pa] 18

Rücklauftemperatur min. [°C] 65

Abgasrohranschluss [mm] 150

Maße (H x B x T) [mm] 801 x 1207 x 770

Gewicht [kg] 226

Zubehör für Pelletskessel P21

Pelletvorratsbehälter Inhalt [l] Maße B x T x H [mm] Info Bestell-Nr. €/Stück

250 480 x 480 x 1250  90 827 05 583,46
500 760 x 760 x 1250  90 827 06 781,63
1000 1040 x 1040 x 1250  90 827 07 1.054,37

Systemmanager, PM3-Set für Atmos A25 (für Pelletkessel)
• Passend für Pelletskessel, Typ P14 , P15, P21, P25
•  Durch das PM Set wird der A25 Brenner entsprechend der Vorgabe von 

Mindest,- und Maximaltemperaturen im oberen und unteren Bereich des 
Pufferspeichers gesteuert.

Info Bestell-Nr. €/Stück

 90 827 38 53,44

Garantieverlängerung!
Bei Kesselmontage in Verbindung mit dem 
Ladomat 21-100 verlängert sich die Garantie auf 
den ATMOS-Kesselkörper von 2 auf 5 Jahre!

siehe Zubehör für Atmos

!
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Leistung [W] Regeltemperatur Info Bestell-Nr. €/Stück

35 - 49 72°C  90 858 05 549,49

Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

Speicherfühler  90 837 44 33,76

Regelung ATMOS ACD 03, ohne Abgasfühler
• Elektronische Regelung zum Einbau in das Kesselbedienfeld aller ATMOS-Kessel
•  Die Touchscreen-Regelung ist für die komfortable Bedienung sowie Regelung des Kessels und des Heizsystems inkl. 

Relaismodul für Schaltfeldeinbau mit Berührungsschutz farblich unterlegt.
•  Eine Vielzahl von verschiedenen Anbindungsvarianten/Hydraulikschemen (speziell für Atmos Holzvergaser- und 

Pelletkesselanlagen) sind bereits in der ACD 03 mit den erforderlichen Parametern programmiert und können per  
Codeeingabe des Anwendungsfalles aufgerufen werden.

• Erweiterung durch Solarfühlerset, Fernversteller und Raumfernbedienung ist optional möglich.
• Der Regler enthält Funktionen zur direkten Regelung von Kessel, Kesselkreis, drei Heizkreisen und Warmwasser
• Tasten und Informationen und Betriebsstatus auf dem Display ersichtlich
• Die Regelung ACD 03 wurde für ATMOS Festbrennstoffkessel entwickelt und kann folgendes Steuern
 - bis zu 3 Heizkreismischer
 - 3 Heizkreispumpen
 - 1 Warmwasser Ladepumpe für Brauchwassererwärmung
 - Optimales Laden und Entladen des Pufferspeicher
 - Kompletter Kesselbetrieb anhand der eingestellten Hydraulikschemen
• Lieferumfang:
 - 1x Touchregelung - 1x Außenfühler
 - 1x Kesselfühler - 3x Vorlauffühler
 - 2x Pufferfühler - 1x Speicherfühler

Bestell-Nr. €/Stück

90 071 86 1.230,94

Bestell-Nr. €/Stück

90 072 95 112,26

Bestell-Nr. €/Stück

90 072 96 212,70

Bestell-Nr. €/Stück

90 072 97 439,60

Abb.: Regelung, eingebaut ins Kesselschaltfeld.

Pumpengruppe Laddomat 21-100
• Mit Hocheffizienzpumpe DN 32 (1 1/4”) und Isolierung
•  Beim Kesselkauf in Verbindung mit dieser 

Pumpengruppe verlängert sich die Garantie auf  
den ATMOS-Kesselkörper von 2 auf 5 Jahre

Fühler

Zubehör für ATMOS Festbrennstoffkessel

Raumfühler ARU 5, kabelgebunden
• Passend für ACD 03
• Messung der Raumtemperatur
• Optimierung der Heizkreisvorlauftemperatur

Raumthermostat ARU 10, kabelgebunden
• Passend für ACD 03
• Anzeige der eingestellten Betriebsart
• Änderung der Betriebsart 
• Messung der Raumtemperatur
• Drehknopf zur Änderung der Raumsolltemperatur
• Optimierung der Heizkreisvorlauftemperatur

Raumstation ARU 30 mit Touch-Display, kabelgebunden
• Passend für ACD 03
• Anzeige der eingestellten Parameter und Betriebsart
• Messung der Raumtemperatur und Feuchtigkeit
• Ändern der Raumsolltemperatur zeitabhängig
• Ändern der Betriebsart unter Nutzung von voreingestellten Funktionen
• Optimierung der Heizkreisvorlauftemperatur oder  Gebäudeheizung

Inbetriebnahme ATMOS Festbrennstoffkessel durch den Hersteller, 
für Deutschland (Österreich auf Anfrage)
Den ATMOS-Inbetriebnahmeauftrag finden Sie als Download-PDF in unser-
em Online-Shop www.weinmann-schanz.de unter dem Pfad: “Heizung – 
Wärmeerzeuger/Speicher – Festbrennstoffkessel – Inbetriebnahme Atmos” 
oder geben Sie die Bestell-Nr. in das Suchfeld ein.

Info Bestell-Nr. €/Stück
DV  90 822 08 528,57
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Pelletkessel-Anlage Atmos P21 im Paket BIm
SchV

Aktionspaket Pelletkessel-Anlage Atmos P21

Bestehend aus:

1  1 x  Pelletskessel Atmos P21 (4 - 19,5 kW ), mit Pelletbrenner 
A25 und Förderschnecke 1,5 m (90 888 82)

2  1 x Systemmanager PM3 (Pufferladung) (90 827 38)

3  1 x  Rauchrohrbogen, ø 150 mm, von 0° bis 90° verstellbar  
(33 013 29)

4  1 x  Zugregler, zum Anbau an das Rauchrohr 150 mm  
(33 003 31)

5  1 x Pelletvorratsbehälter 500 l (90 827 06)

6  1 x  Ladomat 21-100, Rücklauftemperaturanhebung 72°C  
(90 858 06)

7  1 x  Kesselsicherheitsgruppe, mit Sicherheitsventil 3 bar, 
Manometer und Schnellentlüfter (90 018 02)

8  1 x Ausdehnungsgefäß 105 l, stehend (90 020 09)

9  1 x Kappenventil DN25 (1“) (90 020 21)

10  1 x  Kombi-Speicher, PCS 800 / 170 Liter, mit einem 
Wärmetauscher (97 029 93)

11  1 x Solar-Thermomischer DN20 (¾“) (90 601 02)

12  1 x Heizungsregelung ACD 03, mit Fühler (90 071 86)

13  1 x  Heizkreisset Easyflow, mit Umwälzpumpe  
Wilo Para RS 25/6 SC und Mischermotor (90 032 11)

14  3 x Tauchhülse 100 mm DN15 (½“) (60 070 37)

15  3 x Halteklammer für Tauchfühler (60 070 45)

16  1 x Sicherheitsventil 6 bar, DN15 (½“) (90 017 01)

Info Bestell-Nr. €/Set

 90 019 98 12.085,90
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Holzpellets-Silo, FLEXILO® HP

• Gefertigt aus hochfestem High-Tech-Gewebe
• 7-fache Sicherheit auf Naht und Gewebe, DIN-geprüft
• Stahlgestell verzinkt
•  Einfache und staubfreie Befüllung, Füllstand  

optisch erkennbar
• Eingebauter Prallschutz
•  Keine Zwangsabsaugung notwendig (Abluftöffnung im 

Aufstellungsort von mind. 170 cm² erforderlich)
• Zusätzliche Revisionsöffnung (auf der Befüllseite)
• Weitere Größen auf Anfrage!

Technische Daten:
• Pelletsqualität: Holzpellets EN plus 
• Schüttgewicht: 0,65 t/m³
• Siloauslauf-ø: 250 mm
• Erforderliche Raumhöhe: 2,2 m
• Lieferumfang: 
 - Silosack
 -  Verzinktes Stahlgestell als Stecksystem inkl. 

Montagematerial
 -  Passendes Befüllsystem (standardmäßig kurze Seite),  

ab Gestellbreite 2,50 m mit 2 Befüllleitungen
 -  Haltekonstruktion für Silodeckel (Rohr DN 15 (1/2”)  

muss bauseits gestellt werden)

Schneckenkasten Typ 7
•  Für die direkte Entnahme aus dem FLEXILO® mit einer 

Steigschnecke ø 75 mm
• Geeignet für ATMOS-Pelletskessel
• Steigung einstellbar: 35...45 °
• Nennweite Einlauf: 250 mm
• Lieferumfang:
 - Spannband
 - Notschieber
 - Reinigungsklappe

Info Bestell-Nr. €/Stück
DV  90 847 74 565,43

Absaugtopf Typ 1
• Absaugstutzen: ø 45 mm
• Rückluftstutzen: ø 50 mm
• Nennweite Einlauf: 250 mm
• Lieferumfang:
 - Notschieber
 - Spannring
 - Spannband

Abbildung mit Schneckenkasten  
(nicht im Lieferumfang)

Lieferung in Schweiz und 
Österreich auf Anfrage!

Info Bestell-Nr. €/Stück
DV  90 854 45 532,56

Heizkessel-/Speicherpodeste

• Schallminderung: 15 dB
• Aus verzinktem Stahlblech
•  Mit PU-Kern für Wärmeisolierung  

zum Fußboden
• Belastbarkeit: 75 kg/cm²
• Brandklasse nach DIN 4102: B 2

Größe [mm] Info Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

600 x 650 x 70  90 017 60 46,00  
700 x 850 x 70  90 017 61 66,43  
1000 x 650 x 70  90 017 63 75,03  
1300 x 850 x 70  90 017 62 185,01 5 110,74
1500 x 950 x 70  90 017 64 223,09 5 147,20

Typ Maße Gestell Volumen Füllmenge Info Bestell-Nr. €/Stück 
 L x B x H [m] [m³] [t]

HP21/18 GWS 2,2 x 2,2 x 2,0 4,3 - 5,6 2,8 - 3,6 DV  90 847 71 2.367,86
HP24x21/18 GWS 2,5 x 2,2 x 2,0 4,5 - 5,9 2,9 - 3,8 DV  90 847 73 2.525,71
HP24/18 GWS 2,5 x 2,5 x 2,0 5,1 - 6,7 3,3 - 4,4 DV  90 847 72 2.622,29

optional erhältlich:
Solarpaket WS IV-500, 10,04 m² Bruttokollektorfläche  
(Bestell-Nr. 97 031 06)

info
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Mino Trios 2.0
• 3-Seiten-Panoramafenster
• Luftdurchströmter Griff
• Selbstverriegelndes Schnapp-Verschlusssystem
• Externe Verbrennungsluftzufuhr
• Offenes Holzlegefach
• Massive Gusstür

EEK  A
Nennwärmeleistung [kW] 5,5
Wirkungsgrad % 78
Rauchrohranschluss  oben
ø Rauchrohranschluss [mm] 150
Raumheizvermögen [m³] 88
Scheitholzlänge [cm] 30
Maße H x B x T (Stahl/Glas) [mm] 1042 x 458 x 458
Maße H x B x T (Stein) [mm] 1067 x 458 x 458
Gewicht (Stahl/Glas) [kg] 98
Gewicht (Stein) [kg] 108

Austin
• Luftdurchströmter Griff
• Externe Verbrennungsluftzufuhr
• Holzlegefach mit Tür

Typ Austin 5 7
EEK  A+ A+
Nennwärmeleistung [kW] 5 7
Wirkungsgrad % 80 80
Rauchrohranschluss  oben/hinten oben/hinten
ø Rauchrohranschluss [mm] 150 150
Raumheizvermögen [m³] 88 144
Scheitholzlänge [cm] 25 30
Maße H x B x T (Stahl) [mm] 1053 x 528 x 420 1153 x 565 x 455
Maße H x B x T (Stein) [mm] 1080 x 528 x 420 1179 x 565 x 455
Gewicht (Stahl) [kg] 122 121
Gewicht (Stein) [kg] 141 164

Verkleidung Korpus Info Bestell-Nr. €/Stück

Stahl Schwarz Stahl Schwarz DV  90 038 88 1.902,16
Glas Stahl Schwarz DV  90 038 89 1.999,56
Speckstein Stahl Schwarz DV  90 084 48 1.996,97
Sandstein Stahl Schwarz DV  90 038 90 1.999,56

Typ Verkleidung Korpus Info Bestell-Nr. €/Stück

Austin 5 Stahl Schwarz Stahl Schwarz DV  90 015 66 1.220,36
Austin 5 Speckstein Stahl Schwarz DV  90 015 67 1.593,71
Austin 5 Kalkstein Cream Stahl Schwarz DV  90 015 68 1.818,63
Austin 7 Stahl Schwarz Stahl Schwarz DV  90 015 69 1.398,93
Austin 7 Speckstein Stahl Schwarz DV  90 015 70 1.918,40
Austin 7 Kalkstein Cream Stahl Schwarz DV  90 038 95 2.142,90

Stahl Schwarz

Stahl Schwarz

Usedom 5 W+ 2.0
• Speicherstein W+
• Luftdurchströmter Griff
• Externe Verbrennungsluftzufuhr
• Offenes Holzlegefach

EEK  A
Nennwärmeleistung [kW] 5,5
Wirkungsgrad % 80
Rauchrohranschluss  oben/hinten
ø Rauchrohranschluss [mm] 150
Raumheizvermögen [m³] 88
Scheitholzlänge [cm] 25
Maße H x B x T [mm] 1110 x 492 x 373
Gewicht [kg] 175

Verkleidung Korpus Info Bestell-Nr. €/Stück

Stahl Schwarz Stahl schwarz DV  90 084 46 1.575,46
Speckstein Stahl schwarz DV  90 058 36 1.869,70
Sandstein Stahl schwarz DV  90 058 37 1.869,70

Stahl Schwarz Speckstein Sandstein

Glas Speckstein Sandstein

Speckstein Kalkstein Cream

Kaminöfen
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Tova
• Luftdurchströmter Griff
• Externe Verbrennungsluftzufuhr
• Profilierte Feuerraumauskleidung
• Optionale Erweiterungssegmente
• Holzlegefach mit Tür

EEK  A
Nennwärmeleistung [kW] 6
Wirkungsgrad % 80
Rauchrohranschluss  oben/hinten
ø Rauchrohranschluss [mm] 150
Raumheizvermögen [m³] 115
Scheitholzlänge [cm] 30
Maße H x B x T [mm] 1069 x 505 x 405
Gewicht [kg] 126

Vegas
• Luftdurchströmter Griff
• Getrennt regelbare Primär- und Sekundärluft
• Offenes Holzlegefach

EEK  A+
Nennwärmeleistung [kW] 6
Wirkungsgrad % 80
Rauchrohranschluss  oben
ø Rauchrohranschluss [mm] 150
Raumheizvermögen [m³] 115
Scheitholzlänge [cm] 30
Maße H x B x T [mm] 994 x 518 x 410
Gewicht [kg] 112

Diego W+
• Eck-Kaminofen
• Speicherstein W+
• 2-Seiten-Panoramafenster
• Luftdurchströmter Griff
• Externe Verbrennungsluftzufuhr
• Holzlegefach mit Tür

EEK  A
Nennwärmeleistung [kW] 6
Wirkungsgrad % 80
Rauchrohranschluss  oben
ø Rauchrohranschluss [mm] 150
Raumheizvermögen [m³] 115
Scheitholzlänge [cm] 33
Maße H x B x T [mm] 1248 x 445 x 445
Gewicht [kg] 212

Verkleidung Korpus Info Bestell-Nr. €/Stück

Stahl Schwarz Stahl Schwarz DV  90 047 96 1.983,33

Verkleidung Korpus Info Bestell-Nr. €/Stück

Specksteinkeramik Stahl Schwarz  90 855 03 841,14

Verkleidung Korpus Info Bestell-Nr. €/Stück

Speckstein Stahl Schwarz DV  90 038 96 2.697,60

Typ Ausführung Info Bestell-Nr. €/Stück

E-Blok mit Speicherstein W+ DV  90 047 97 503,16
D-Blok ohne Speicherstein DV  90 047 98 234,80

Stahl Schwarz

Abb. mit Speicherstein W+

Specksteinkeramik

Speckstein

Kaminöfen

Erweiterungssegment  
für Kaminofen Tova
•  Kaminofen Tova mit bis zu 3 zusätzlichen 

Segmenten erweiterbar
• Höhe je Segment: 147 mm
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Kaminöfen

EEK  A
Nennwärmeleistung [kW] 6,5
Wirkungsgrad % 80
Anschlussmöglichkeit Rauchrohr  oben/hinten
Ø Rauchrohranschluss [mm] 150
Raumheizvermögen [m³] 131
Scheitholzlänge [cm] 33
Maße (H x B x T)  [mm] 1218 x 568 x 478
Gewicht Stahl [kg] 147
Gewicht Stein [kg] 209

Stahl Schwarz
Stahl Schwarz

Speckstein
Stahl Schwarz

Stahl Gussgrau
Stahl Gussgrau

Sandstein
Stahl Schwarz

Speckstein
Stahl Gussgrau

Sandstein
Stahl Gussgrau

Tür für Holzlegefach passend für Ausführung Info Bestell-Nr. €/Stück

Polar Neo 6, Neo Eck Stahl Schwarz  90 084 90 351,00
Polar Neo 6, Neo Eck Stahl Gussgrau  90 084 91 351,00

Verkleidung Korpus Info Bestell-Nr. €/Stück

Stahl Schwarz Stahl Schwarz DV  90 083 75 2.326,07
Speckstein Stahl Schwarz DV  90 083 72 3.423,46
Sandstein Stahl Schwarz DV  90 083 76 3.423,46
Stahl Gussgrau Stahl Gussgrau DV  90 083 73 2.326,07
Speckstein Stahl Gussgrau DV  90 083 74 3.423,46
Sandstein Stahl Gussgrau DV  90 083 77 3.423,46

Polar Neo 6
• Automatikregelung
• Luftregelun oben an der Rückseite
• Oranier Snap-lock-System
• Externe Verbrennungszuluft
• Offenes Holzlegefach

• Massive Gusstür
• Massiver Gussboden
• Extra große Ascheschublade
• Höhenverstellbare Füße

Ziva 50
• Ergonomische Position der Brennkammer
• Externe Verbrennungszuluft
• Snap-Lock-System (Selbstverriegelnde Verschlussmechanik)
• Feuerraumauskleidung mit weißem Feuerbeton
• Baukasten-System (Standfuß, wandhängend oder auf Box)

EEK  A
Nennwärmeleistung [kW] 6,5
Wirkungsgrad % 78
Rauchrohranschluss  oben/hinten
ø Rauchrohranschluss [mm] 150
Raumheizvermögen [m³] 128
Scheitholzlänge [cm] 50
Maße H x B x T [mm] 600 x 715 x 421
Gewicht [kg] 150

Stahl Schwarz

Verkleidung Korpus Info Bestell-Nr. €/Stück

Stahl Schwarz Stahl Schwarz DV  90 059 35 1.926,99

Wand- Montagerahmen zu Ziva 50

Standfuß zu Kaminofen Ziva 50

Box zu Kaminofen Ziva 50

Info Bestell-Nr. €/Stück
DV  90 059 36 309,61

Info Bestell-Nr. €/Stück
DV  90 059 38 314,76

Info Bestell-Nr. €/Stück
DV  90 059 37 288,96
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Polar Neo Vantage W+
• Verbrennungsluftautomatik
• Speicherstein W+
• Snap-lock-System
• Externe Verbrennungszuluft
•  Massive Gusstür/ Gussboden und  

Holzlegetür Guss

•  Feuerraumauskleidung mit  
weißem Feuerbeton

• Luftregelung Geräte Rückseite oben
• Extra große Ascheschublade
• Höhenverstellbare Füße

Verkleidung Korpus Info Bestell-Nr. €/Stück

Stahl Schwarz Stahl Schwarz DV  90 083 90 2.465,73
Speckstein Stahl Schwarz DV  90 083 91 3.473,33
Kalkstein Cream Stahl Schwarz DV  90 083 92 3.473,33

Stahl Schwarz Speckstein Kalkstein Cream

Ostro
• Massiver Gussboden
• Externe Verbrennungszuluft
• Snap-Lock-System (Selbstverriegelnde Verschlussmechanik)
• Feuerraumauskleidung mit weißem Feuerbeton
• Optionale Erweiterungssegmente

EEK  A+
Nennwärmeleistung [kW] 6,5
Wirkungsgrad % 80
Rauchrohranschluss  oben/hinten
ø Rauchrohranschluss [mm] 150
Raumheizvermögen [m³] 144
Scheitholzlänge [cm] 30
Maße H x B x T [mm] 1147 x 520 x 520
Gewicht [kg] 143

Verkleidung Korpus Info Bestell-Nr. €/Stück

Stahl Schwarz Stahl Schwarz DV  90 059 32 2.026,77

Typ Ausführung Info Bestell-Nr. €/Stück

E-Blok mit Speicherstein W+ DV  90 059 33 410,76
D-Blok ohne Speicherstein DV  90 059 34 232,20

Stahl Schwarz

Abb. mit Speicherstein W+

Erweiterungssegment  
für Kaminofen Ostro
•  Kaminofen Ostro mit bis zu 3 zusätzlichen 

Segmenten erweiterbar
• Höhe je Segment: 172 mm

Kaminöfen

EEK  A+
Nennwärmeleistung [kW] 6,5
Wirkungsgrad % 80
Rauchrohranschluss  oben/hinten
ø Rauchrohranschluss [mm] 150
Raumheizvermögen [m³] 131
Scheitholzlänge [cm] 33
Maße (H x B x T) [mm] 1218 x 568 x 478
Gewicht (Stahl) [kg] 181
Gewicht (Stein) [kg] 239

Agero 2.0
• Luftdurchströmter Griff
• Externe Verbrennungszuluft
• Extra großer Brennraum
• Holzlegefach mit Tür

EEK  A
Nennwärmeleistung [kW] 7
Wirkungsgrad % 75
Rauchrohranschluss  oben/hinten
ø Rauchrohranschluss [mm] 150
Raumheizvermögen [m³] 144
Scheitholzlänge [cm] 50
Maße H x B x T (Stahl) [mm] 1029 x 809 x 449
Maße H x B x T (Stein) [mm] 1055 x 809 x 449
Gewicht (Stahl) [kg] 160
Gewicht (Stein) [kg] 248

Stahl Schwarz Speckstein

Verkleidung Korpus Info Bestell-Nr. €/Stück

Stahl Schwarz Stahl Schwarz DV  90 038 84 1.723,59
Speckstein Stahl Schwarz DV  90 038 85 2.583,97
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Voga
• Luftdurchströmter Griff
• Externe Verbrennungsluftzufuhr
• Optionale Erweiterungssegmente
• Holzlegefach mit Tür

EEK  A+
Nennwärmeleistung [kW] 7
Wirkungsgrad [%] 80
Rauchrohranschluss  oben/hinten
ø Rauchrohranschluss [mm] 150
Raumheizvermögen [m³] 144
Scheitholzlänge [cm] 40
Maße H x B x T [mm] 1115 x 620 x 455
Gewicht [kg] 210

Verkleidung Korpus Info Bestell-Nr. €/Stück

Stahl Schwarz Stahl Schwarz DV  90 007 02 2.908,64

Typ Ausführung Info Bestell-Nr. €/Stück

E-Blok mit Speicherstein W+ DV  90 057 23 599,03
D-Blok ohne Speicherstein DV  90 057 55 274,34

Stahl Schwarz

Abb. mit Speicherstein W+

Kaminöfen

Erweiterungssegment  
für Kaminofen Voga
•  Kaminofen Voga mit bis zu 3 zusätzlichen 

Segmenten erweiterbar
• Höhe je Segment: 170 mm 

Corso 2.0
• Verbrennungsluftautomatik
• Luftdurchströmter Griff
• Snap-lock-System
• Externe Verbrennungszuluft

• Holzlegefach mit Tür
• Massiver Gussboden
•  Feuerraumauskleidung mit  

weißem Feuerbeton

Dauerbrandofen mit Verbrennungsluftautomatik. Gluthaltung bis zu 12 Stunden mit 
Braunkohlebriketts. Der Ofen kann über Nacht in Betrieb bleiben.

Verkleidung Korpus Info Bestell-Nr. €/Stück

Stahl Schwarz Stahl Schwarz DV  90 083 78 2.814,89
Speckstein Stahl Schwarz DV  90 070 85 3.333,66
Sandstein Stahl Schwarz DV  90 083 79 3.493,29

Stahl Schwarz

Arena W+ 2.0
• Speicherstein W+
• Luftdurchströmter Griff
• Safe-Verschlusssystem (Tür bleibt dicht)
• Externe Verbrennungszuluft
• Holzlegefach mit Tür
• Profilierte Feuerraumauskleidung

EEK  A
Nennwärmeleistung [kW] 7
Wirkungsgrad % 80
Rauchrohranschluss  oben/hinten
ø Rauchrohranschluss [mm] 150
Raumheizvermögen [m³] 144
Scheitholzlänge [cm] 33
Maße H x B x T (Glas) [mm] 1498 x 520 x 520
Maße H x B x T (Stein) [mm] 1536 x 520 x 520
Gewicht (Glas) [kg] 236
Gewicht (Stein) [kg] 253

Verkleidung Korpus Info Bestell-Nr. €/Stück

Stahl-Schwarz Stahl-Schwarz DV  90 083 80 4.040,99
Glas Stahl-Schwarz DV  90 070 86 4.180,66
Speckstein Stahl-Schwarz DV  90 070 87 4.180,66

Stahl-Schwarz Glas Speckstein

Speckstein Sandstein

Passende Rauchrohre
Kapitel 8 Wärmeabgabe, 
Abgassysteme

ZUBEHÖR

EEK  A+
Nennwärmeleistung [kW] 7
Wirkungsgrad [%] 80
Rauchrohranschluss  oben/hinten
ø Rauchrohranschluss [mm] 150
Raumheizvermögen [m³] 144
Scheitholzlänge [cm] 33
Maße (H x B x T) Stahl [mm] 1146 x 520 x 520
Maße (H x B x T) Stein [mm] 1191 x 520 x 520
Gewicht Stahl [kg] 161
Gewicht Stein [kg] 228
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Kaminöfen

Club Tre
• 3-Seiten-Panoramafenster
• Kompletter Kaminbausatz
•  Bausatz-Elemente aus Leichtbeton (Anstrich mit handelsüblicher  

Dispersionsfarbe zwingend erforderlich)
• Abschlusskante für wandbündigen Aufbau
• Externer Verbrennungsluftanschluss

EEK  A+
Nennwärmeleistung [kW] 7
Wirkungsgrad % 81
Rauchrohranschluss  oben/hinten
ø Rauchrohranschluss [mm] 150
Raumheizvermögen [m³] 144
Scheitholzlänge [cm] 33
Maße H x B x T [mm] 1700 x 850 x 781
Gewicht [kg] 532

Verkleidung Info Bestell-Nr. €/Stück

Sims Beton Schiefer DV  90 038 46 7.133,63Sims Beton Schiefer

Club (W+)
• Kompletter Kaminbausatz
•  Bausatz-Elemente aus Leichtbeton (Anstrich mit handelsüblicher  

Dispersionsfarbe zwingend erforderlich)
• Abschlusskante für wandbündigen Aufbau
• Externer Verbrennungsluftanschluss

EEK  A+
Nennwärmeleistung [kW] 7
Wirkungsgrad % 80
Rauchrohranschluss  oben/hinten
ø Rauchrohranschluss [mm] 150
Raumheizvermögen [m³] 144
Scheitholzlänge [cm] 33
Maße H x B x T [mm] 1700 x 782 x 761
Gewicht [kg] 430

Verkleidung Info Bestell-Nr. €/Stück

Sims Beton Schiefer DV  90 011 67 4.270,43

Sims Beton Schiefer

Speicherstein W+ 
• Passend für Kaminofen Club

Info Bestell-Nr. €/Stück
DV  90 011 88 587,60

Tür für Holzlegefach

Kaminofen Oranier Polar Neo W+• 
Speicherstein W+
• Luftdurchströmter Griff
• Automatikregelung
• Safe-Verschlusssystem (Tür bleibt dicht)
• Externe Verbrennungszuluft

• Offenes Holzlegefach
• Massive Gusstür
• Massiver Gussboden
• Extra große Ascheschublade
• Höhenverstellbare Füße

Verkleidung Korpus Info Bestell-Nr. €/Stück

Stahl Schwarz Stahl Schwarz DV  90 011 37 3.024,39
Speckstein Stahl Schwarz DV  90 011 38 4.381,19
Sandstein Stahl Schwarz DV  90 011 39 4.381,19

passend für Ausführung Info Bestell-Nr. €/Stück

Polar Neo 6, Neo Eck Stahl Schwarz  90 084 90 351,00
Polar Neo 6, Neo Eck Stahl Gussgrau  90 084 91 351,00

Stahl Schwarz
Stahl Schwarz

Speckstein
Stahl Schwarz

Sandstein
Stahl Schwarz

EEK  A
Nennwärmeleistung [kW] 8
Wirkungsgrad % 80
Rauchrohranschluss  oben/hinten
ø Rauchrohranschluss [mm] 150
Raumheizvermögen [m³] 182
Scheitholzlänge [cm] 35
Maße (H x B x T)  [mm] 1323 x 595 x 505
Gewicht Stahl [kg] 219
Gewicht Stein [kg] 287
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Kaminöfen mit Wassertasche

Faro Aqua 2.0
• Wassertasche
• Luftdurchströmter Griff
•  Snap-Lock-System  

(automatische Türschließung)
• Externe Verbrennungszuluft

• Holzlegefach mit Tür
• Massive Gusstür
• Thermische Ablaufsicherung TAS
• Profilierte Feuerraumauskleidung

Arena Aqua 2.0
• Wassertasche
• Luftdurchströmter Griff
• Safe-Verschlusssystem (Tür bleibt dicht)
• Externe Verbrennungszuluft

• Holzlegefach mit Tür
• Massiver Gussrost
• Thermische Ablaufsicherung TAS
• Profilierte Feuerraumauskleidung

Verkleidung Korpus Info Bestell-Nr. €/Stück

Stahl Schwarz Stahl Schwarz DV  90 084 49 3.456,10
Glas Stahl Schwarz DV  90 084 50 3.877,64
Speckstein Stahl Schwarz DV  90 038 97 3.541,76

Verkleidung Korpus Info Bestell-Nr. €/Stück

Stahl Schwarz Stahl Schwarz DV  90 070 88 4.489,91
Glas Stahl Schwarz DV  90 070 89 4.689,44
Speckstein Stahl Schwarz DV  90 070 90 4.689,44

Speckstein

Stahl Schwarz Glas

Glas

Speckstein

Speckstein

EEK  A+
Nennwärmeleistung [kW] 8,5
Nennwärmeleistung Wassertasche [kW] 4,5
Wirkungsgrad % 80
Rauchrohranschluss  oben
ø Rauchrohranschluss [mm] 150
Raumheizvermögen [m³] 200
Scheitholzlänge [cm] 33
Maße H x B x T [mm] 1501 x 520 x 520
Gewicht [kg] 267

Island Aqua
• Wassertasche
• Anheizklappe
• Offenes Holzlegefach
• Externe Verbrennungszuluft

• Extra großes Warmhaltefach
• Thermische Ablaufsicherung TAS
• Profilierte Feuerraumauskleidung

Verkleidung Korpus Info Bestell-Nr. €/Stück

Speckstein Stahl Schwarz DV  90 039 01 3.265,79
Sandstein Stahl Schwarz DV  90 831 54 3.265,79
Speckstein Stahl Gussgrau DV  90 831 53 3.265,79
Stahl Gussgrau Stahl Gussgrau DV  90 831 52 2.697,60

Speckstein
Stahl Schwarz

Sandstein
Stahl Schwarz

Speckstein
Stahl Gussgrau

Stahl Gussgrau
Stahl Gussgrau

EEK  A+
Nennwärmeleistung [kW] 10
Nennwärmeleistung Wassertasche [kW] 6
Wirkungsgrad % 80
Rauchrohranschluss  oben/hinten
ø Rauchrohranschluss [mm] 150
Raumheizvermögen [m³] 200
Scheitholzlänge [cm] 33
Maße H x B x T (Stahl) [mm] 1134 x 605 x 557
Maße H x B x T (Stein) [mm] 1166 x 605 x 557
Gewicht (Stahl) [kg] 148
Gewicht (Stein) [kg] 202

EEK  A
Nennwärmeleistung [kW] 8,5
Nennwärmeleistung Wassertasche [kW] 5
Wirkungsgrad % 80
Rauchrohranschluss  oben
ø Rauchrohranschluss [mm] 150
Raumheizvermögen [m³] 200
Scheitholzlänge [cm] 33
Maße H x B x T (Stahl/Glas) [mm] 1491 x 520 x 520
Maße H x B x T (Stein) [mm] 1536 x 520 x 520
Gewicht (Stahl/Glas) [kg] 215
Gewicht (Stein) [kg] 236
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Kaminöfen mit Wassertasche

Pori Aqua
• Wassertasche
• Luftdurchströmter Griff
• Anheizklappe
• Ablage Warmhaltefach
• Externe Verbrennungszuluft
• Holzlegefach mit Tür
• Thermische Ablaufsicherung TAS

EEK  A+
Nennwärmeleistung [kW] 10
Nennwärmeleistung Wassertasche [kW] 5
Wirkungsgrad % 80
Rauchrohranschluss  oben/hinten
ø Rauchrohranschluss [mm] 150
Raumheizvermögen [m³] 200
Scheitholzlänge [cm] 33
Maße (H x B x T) Stahl [mm] 1117 x 600 x 477
Maße (H x B x T) Srein [mm] 1147 x 600 x 477
Gewicht Stahl [kg] 147
Gewicht Stein [kg] 206

Polar Neo Aqua
• Wassertasche
• Automatikregelung
• Luftdurchströmter Griff
• Safe-Verschlusssystem (Tür bleibt dicht)
• Externe Verbrennungszuluft
• Offenes Holzlegefach
• Massive Gusstür
• Massiver Gussboden
• Extra große Ascheschublade
• Profilierte Feuerraumauskleidung mit Max-Load-Beschriftung
• Höhenverstellbare Füße
• Thermische Ablaufsicherung TAS

EEK  A+
Nennwärmeleistung [kW] 10
Nennwärmeleistung Wassertasche [kW] 6
Wirkungsgrad % 83
Rauchrohranschluss  oben
ø Rauchrohranschluss [mm] 150
Raumheizvermögen [m³] 200
Scheitholzlänge [cm] 35
Maße H x B x T [mm] 1320 x 595 x 505
Gewicht [kg] 273

Verkleidung Korpus Info Bestell-Nr. €/Stück

Speckstein Stahl Schwarz DV  90 038 64 3.473,33
Sandstein Stahl Schwarz DV  90 887 64 3.473,33
Stahl Gussgrau Stahl Gussgrau DV  90 860 08 3.014,41
Speckstein Stahl Gussgrau DV  90 860 09 3.473,33

Verkleidung Korpus Info Bestell-Nr. €/Stück

Stahl Schwarz Stahl Schwarz DV  90 011 60 4.221,56
Speckstein Stahl Schwarz DV  90 011 61 5.578,33
Sandstein Stahl Schwarz DV  90 011 62 5.578,33
Speckstein Stahl Gussgrau DV  90 011 54 5.578,33

Speckstein
Stahl Schwarz

Stahl Schwarz
Stahl Schwarz

Speckstein
Stahl Schwarz

Sandstein
Stahl Schwarz

Speckstein
Stahl Gussgrau

Sandstein
Stahl Schwarz

Stahl Gussgrau
Stahl Gussgrau

Speckstein
Stahl Gussgrau

Tür für Holzlegefach passend für Ausführung Info Bestell-Nr. €/Stück

Polar Neo 6, Neo Eck Stahl Schwarz  90 084 90 351,00
Polar Neo 6, Neo Eck Stahl Gussgrau  90 084 91 351,00
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Verkleidung Korpus Info Bestell-Nr. €/Stück

Speckstein Stahl Schwarz DV  90 875 40 5.390,64
Kalkstein Cream Stahl Schwarz DV  90 038 45 5.390,64Speckstein Kalkstein Cream

Naturzug-Holzvergaserofen mit Wassertasche

Hektos Aqua
• Niedrige Emission
• Hoher Wirkungsgrad
• Große Füllmenge
• Große Feuerraum-Türen
• Luftdurchströmter Griff
• Safe-Verschlusssystem (Tür bleibt dicht)
• Kontinuierliche Abbrandzeit
• Feinjustierbarer Abbrandschieber 
• Externe Verbrennungszuluft

• Flammbild einstellbar
•  Betrieb durch Naturzug, ohne elektrische 

oder mechanische Unterstützung
• Betrieb ab 12 Pa Förderdruck möglich
• Scheibenspülung in beiden Brennkammern
• Untere Brennkammer doppelt verglast
• Feuerfeste Injektionsbox
• Hochverschleißfester Brennkammerboden
• Thermische Ablaufsicherung TAS

EEK  A+
Nennwärmeleistung [kW] 10,5
Nennwärmeleistung Wassertasche [kW] 7,5
Wirkungsgrad % 90
Rauchrohranschluss  oben
ø Rauchrohranschluss [mm] 150
Raumheizvermögen [m³] 200
Scheitholzlänge [cm] 33
Maße H x B x T [mm] 1455 x 544 x 593
Gewicht [kg] 353

Sirkos 2.0
• Bedienfeld zur Programmierung von Schaltzeiten (Tag-/Wochenprogramm)
• Automatische Brennertopf-Reinigungsfunktion
• Externe Verbrennungszuluft
• WiFi-Modul smartCon
• Höhenverstellbare Füße
• Nachtabsenkung

EEK  A+
Nennwärmeleistung [kW] 6
Wirkungsgrad % 90
Rauchrohranschluss  hinten
ø Rauchrohranschluss [mm] 80
Raumheizvermögen [m³] 160
Maße H x B x T [mm] 1026 x 510 x 526
Gewicht [kg] 143

Verkleidung Info Bestell-Nr. €/Stück

Stahl schwarz DV  90 084 58 2.564,43
Bordeauxrot DV  90 084 59 2.564,43
Seidenweiß DV  90 084 60 2.564,43

Stahl schwarz Bordeauxrot Seidenweiß

Pelletöfen

Verkleidung Info Bestell-Nr. €/Stück

Stahl Schwarz DV  90 068 96 5.029,64
Speckstein DV  90 068 97 5.408,73
Kalkstein Cream DV  90 068 98 5.408,73

Stahl Schwarz Speckstein Kalkstein Cream

Carus 2.0
• Großer Pellettank
• Große Panoramascheibe
•  Komfortable Türöffnungsfunktion  

mit Stangengriff
•  Schiebemechanismus zur bequemen 

Pelletbefüllung
• Höhenverstellbare Füße
•  Automatische Brennertopf 

Reinigungsfunktion
• Temperaturabhängige Leistungsregelung

• Nachtabsenkung
•  Programmierung von automatischen 

Schaltzeiten
• Versenkbares Bedienfeld
•  Externe Bedienung über Fernbedienung / 

WiFi-App
• Externe Verbrennungszuluft
• Inkl. Fernbedienung

EEK  A+
Nennwärmeleistung [kW] 6
Wirkungsgrad % 87
Rauchrohranschluss  hinten
ø Rauchrohranschluss [mm] 80
Raumheizvermögen [m³] 210
Maße H x B x T [mm] 1185 x 520 x 520
Gewicht (Stahl) [kg] 153
Gewicht (Stein) [kg] 185

Passende Rauchrohre
Kapitel 8 Wärmeabgabe, 
Abgassysteme

ZUBEHÖR
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Canis
• Großer Pellettank
• Bedienfeld mit übersichtlichem Grafikdisplay
• Automatische Brennertopf-Reinigungsfunktion
• Programmierung von automatischen Schaltzeiten
• Externe Bedienung über Fernbedienung oder Smartphone und JUSTUS smartCon
• Externe Verbrennungsluftzufuhr
• Inkl. Fernbedienung
• Nachtabsenkung

EEK  A+
Nennwärmeleistung [kW] 6,4
Wirkungsgrad % 87
Rauchrohranschluss  hinten
ø Rauchrohranschluss [mm] 80
Raumheizvermögen [m³] 160
Maße H x B x T [mm] 955 x 500 x 535
Gewicht (Stahl) [kg] 185
Gewicht (Stein) [kg] 195,5

Verkleidung Info Bestell-Nr. €/Stück

Stahl Schwarz DV  90 059 30 3.131,87
Speckstein DV  90 059 31 3.334,51

Stahl Schwarz Speckstein

Pelletöfen

Canis XL
• Großer Pellettank
• Massive Gusstür
• Bedienfeld mit übersichtlichem Grafikdisplay
• Automatische Brennerschalen-Reinigungsfunktion
• Programmierung von automatischen Schaltzeiten
• Nachtabsenkung
• Konvektionsgebläse elektronisch gesteuert
• Externe Bedienung über Fernbedienung oder Smartphone und JUSTUS smartCon
• Inkl. Fernbedienung

EEK  A+
Nennwärmeleistung [kW] 8
Wirkungsgrad [%] 87
Rauchrohranschluss  oben/hinten
ø Rauchrohranschluss [mm] 80
Raumheizvermögen [m³] 200
Maße H x B x T [mm] 955 x 745 x 377
Gewicht (Stahl) [kg] 195,5
Gewicht (Stein) [kg] 206,5

Verkleidung Info Bestell-Nr. €/Stück

Stahl Schwarz DV  90 057 70 3.525,51
Speckstein DV  90 069 02 3.861,43

Stahl Schwarz Speckstein

Sweet³ Air
• Brennschale aus Gusseisen
• Programmierbar
• WiFi und Bluetooth integriert
• Bedienfeld integriert
• Externe Verbrennungsluftzufuhr
• Mit Konvektionsgebläse 
• Massive Gusstür

EEK  A+
Nennwärmeleistung [kW] 7
Wirkungsgrad % 91
Rauchrohranschluss  hinten
ø Rauchrohranschluss [mm] 80
Raumheizvermögen [m³] 168
Maße H x B x T [mm] 950 x 470 x 452
Gewicht [kg] 56

Verkleidung Info Bestell-Nr. €/Stück

Metall Weiß  90 069 31 1.626,19
Metall Rot  90 069 32 1.626,19
Metall Anthrazit  90 069 33 1.626,19

Metall Weiß Metall Rot Metall Anthrazit

Fernbedienung  
passend zu Cadel Pelletofen

Info Bestell-Nr. €/Stück

 90 701 94 56,44
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Pelletöfen

Stein Seidenweiß Stein Korten

Verkleidung Rauchrohranschluss Info Bestell-Nr. €/Stück

Stein Seidenweiß oben DV  90 061 59 4.650,54
Stein Korten oben DV  90 061 60 4.650,54
Stein Seidenweiß hinten DV  90 061 61 4.520,86
Stein Korten hinten DV  90 061 62 4.520,86

Boreas
• Großer Pellettank
• Modernes Grafik- Display
• Höhenverstellbare Füße
•  Automatische Brennertopf 

Reinigungsfunktion
• Temperaturabhängige Leistungsregelung
• Nachtabsenkung

•  Programmierung von  
automatischen Schaltzeiten

• Konvektionsgebläse elektronisch gesteuert
•  Externe Bedienung über Fernbedienung/ 

WiFi-App
• Externe Verbrennungszuluft
• Inkl. Fernbedienung

EEK  A+
Nennwärmeleistung [kW] 8
Wirkungsgrad % 87
ø Rauchrohranschluss [mm] 80
Raumheizvermögen [m³] 200
Maße H x B x T [mm] 1100 x 850 x 386
Gewicht [kg] 206

Stahl Schwarz Stahl Bordeauxrot Stahl Seidenweiß Speckstein

Typ Verkleidung Rauchrohranschluss Info Bestell-Nr. €/Stück

Sando 50 Stahl Schwarz hinten DV  90 061 63 3.292,76
Sando 50 Stahl Bordeauxrot hinten DV  90 061 64 3.292,76
Sando 50 Stahl Seidenweiß hinten DV  90 061 65 3.292,76
Sando 60 Stahl Schwarz oben DV  90 061 66 3.533,17
Sando 60 Stahl Bordeauxrot oben DV  90 061 67 3.533,17
Sando 60 Stahl Seidenweiß oben DV  90 061 68 3.533,17
Sando 60 Speckstein oben DV  90 083 81 3.882,37

Sando
• Große Vollglas- Panoramascheibe
• Höhenverstellbare Füße
•  Automatische Brennertopf 

Reinigungsfunktion
• Temperaturabhängige Leistungsregelung
• Nachtabsenkung
•  Programmierung von automatischen 

Schaltzeiten
• Konvektionsgebläse elektronisch gesteuert

•  Touch- Bedienelement mit  
Symbol- und Dialoggeführter Bedienung

•  Externe Bedienung über Fernbedienung/ 
WiFi-App

• Externe Verbrennungszuluft
• Inkl. Fernbedienung

Typ Sando 50 60
EEK  A+ A+
Nennwärmeleistung [kW] 8 8
Wirkungsgrad % 87 87
Rauchrohranschluss  hinten oben
ø Rauchrohranschluss [mm] 80 80
Raumheizvermögen [m³] 200 200
Maße H x B x T [mm] 1097 x 535 x 580 1129 x 558 x 558
Gewicht [kg] 125 130

Ego Air M3
• Brennschale aus Gusseisen
• Bedienung und Programmierung über Smartphone und Maestro App
• Bedienfeld integriert
• Externe Verbrennungsluftzufuhr
• Mit Konvektionsgebläse (abschaltbar)
• Massive Gusstür
• Quickstart: Einschaltung in 3 Minuten

EEK  A+
Nennwärmeleistung [kW] 8,1
Wirkungsgrad % 92
Rauchrohranschluss  hinten
ø Rauchrohranschluss [mm] 80
Raumheizvermögen [m³] 147
Maße H x B x T [mm] 1040 x 500 x 500
Gewicht [kg] 127

Verkleidung Info Bestell-Nr. €/Stück

Metall Schwarz  90 069 03 2.408,53
Metall Silber  90 069 04 2.408,53
Metall Bordeaux  90 069 05 2.408,53

Metall Schwarz Metall Silber Metall Bordeaux

Passende Pellet-Rauchrohre
Kapitel 8 Wärmeabgabe, 
Abgassysteme

ZUBEHÖR
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Pelletöfen

Club Air M3
• Brennschale aus Gusseisen
• Bedienung und Programmierung über Smartphone und Maestro App
• Bedienfeld integriert
• Externe Verbrennungsluftzufuhr
• Mit Konvektionsgebläse (abschaltbar)
• Massive Gusstür
• Quickstart: Einschaltung in 3 Minuten

Typ Club Air 10 M3 UP! M3
EEK  A+ A+
Nennwärmeleistung [kW] 10 10
Wirkungsgrad % 92 92
Rauchrohranschluss  hinten oben
ø Rauchrohranschluss [mm] 80 80
Raumheizvermögen [m³] 182 182
Maße H x B x T [mm] 1152 x 560 x 554 1152 x 560 x 554
Gewicht [kg] 165 168

Keramik Weiß Keramik Bordeaux Keramik Schwarz

Typ Verkleidung Rauchrohranschluss Info Bestell-Nr. €/Stück

Club Air 10 M2 Keramik Weiß hinten  90 069 13 3.013,90
Club Air 10 M2 Keramik Schwarz hinten  90 069 15 3.013,90
Club Air 10 UP! M2 Keramik Weiß oben  90 069 19 3.237,43
Club Air 10 UP! M2 Keramik Bordeaux oben  90 069 20 3.323,73
Club Air 10 UP! M2 Keramik Schwarz oben  90 069 21 3.237,43

Ego Comfort Air M3
• Brennschale aus Gusseisen
• Bedienung und Programmierung über Smartphone und Maestro App
• Bedienfeld integriert
• Externe Verbrennungsluftzufuhr
• Mit Konvektionsgebläse (abschaltbar)
• Massive Gusstür
• Quickstart: Einschaltung in 3 Minuten
• Zusatzgebläse für Warmluftverteilung

EEK  A+
Nennwärmeleistung [kW] 10
Wirkungsgrad % 92
Rauchrohranschluss  hinten
ø Rauchrohranschluss [mm] 80
Raumheizvermögen [m³] 246
Maße H x B x T [mm] 1040 x 500 x 550
Gewicht [kg] 133

Verkleidung Info Bestell-Nr. €/Stück

Metall Schwarz  90 069 06 2.715,89
Metall Silber  90 069 07 2.715,89
Metall Bordeaux  90 069 08 2.715,89

Metall Schwarz Metall Silber Metall Bordeaux

Club Comfort Air M2+
• Brennschale aus Gusseisen
• Bedienung und Programmierung über Smartphone und Maestro App
• Bedienfeld integriert
• Externe Verbrennungsluftzufuhr
• Mit Konvektionsgebläse (abschaltbar)
• Massive Gusstür
• Quickstart: Einschaltung in 3 Minuten
• Zusatzgebläse für Warmluftverteilung

Typ Club Comfort Air 10 M2+ UP! M2+
EEK  A+ A+
Nennwärmeleistung [kW] 11,9 11,9
Wirkungsgrad % 90 90
Rauchrohranschluss  hinten oben
ø Rauchrohranschluss [mm] 80 80
Raumheizvermögen [m³] 292 292
Maße H x B x T [mm] 1155 x 560 x 550 1155 x 560 x 550
Gewicht [kg] 180 183

Keramik Weiß Keramik Bordeaux Keramik Schwarz

Typ Verkleidung Rauchrohranschluss Info Bestell-Nr. €/Stück

Club Comfort Air M2 Keramik Weiß hinten  90 069 16 3.409,74
Club Comfort Air M2 Keramik Bordeaux hinten  90 069 17 3.409,74
Club Comfort Air M2 Keramik Schwarz hinten  90 069 18 3.409,74
Club Comfort Air UP! M2 Keramik Weiß oben  90 069 22 3.642,57
Club Comfort Air UP! M2 Keramik Bordeaux oben  90 069 23 3.642,57
Club Comfort Air UP! M2 Keramik Schwarz oben  90 069 24 3.642,57

Pelletöfen mit Warmluftverteilung
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Pelletöfen

Sirkos Aqua 2.0
• Wassertasche
• Bedienfeld zur Programmierung von Schaltzeiten (Tag-/Wochenprogramm)
• Automatische Brennertopf-Reinigungsfunktion
• Externe Verbrennungszuluft
• WiFi-Modul smartCon
• Höhenverstellbare Füße
• Nachtabsenkung

EEK  A+
Nennwärmeleistung [kW] 9,4
Nennwärmeleistung Wassertasche [kW] 7,8
Wirkungsgrad % 87
Rauchrohranschluss  hinten
ø Rauchrohranschluss [mm] 80
Raumheizvermögen [m³] 200
Maße H x B x T [mm] 1026 x 510 x 526
Gewicht [kg] 175

Verkleidung Info Bestell-Nr. €/Stück

Stahl schwarz DV  90 084 61 3.764,16
Bordeauxrot DV  90 084 62 3.764,16
Seidenweiß DV  90 084 63 3.764,16

Stahl schwarz Bordeauxrot Seidenweiß

Pelletöfen mit Wassertasche

Verkleidung Info Bestell-Nr. €/Stück

Stahl Schwarz DV  90 068 99 5.648,16
Speckstein DV  90 069 00 6.276,67
Kalkstein Cream DV  90 069 01 6.276,67

Stahl Schwarz Speckstein Kalkstein Cream

Carus Aqua 2.0
• Großer Pellettank
• Große Panoramascheibe
•  Komfortable Türöffnungsfunktion mit 

Stangengriff
•  Schiebemechanismus zur bequemen 

Pelletbefüllung
• Höhenverstellbare Füße
•  Automatische Brennertopf 

Reinigungsfunktion
• Temperaturabhängige Leistungsregelung

• Nachtabsenkung
•  Programmierung von automatischen 

Schaltzeiten
• Versenkbares Bedienfeld
•  Externe Bedienung über Fernbedienung / 

WiFi-App
• Externe Verbrennungszuluft
• Inkl. Fernbedienung

EEK  A+
Nennwärmeleistung [kW] 10
Nennwärmeleistung Wassertasche [kW] 7,5
Wirkungsgrad % 87
Rauchrohranschluss  hinten
ø Rauchrohranschluss [mm] 80
Raumheizvermögen [m³] 200
Maße H x B x T [mm] 1185 x 520 x 520
Gewicht (Stahl) [kg] 186
Gewicht (Stein) [kg] 215

Ego Hydromatic Air M2
• Wassertasche
• Brennschale aus Gusseisen
• Bedienung und Programmierung über Smartphone und Maestro App
• Bedienfeld integriert
• Externe Verbrennungsluftzufuhr
• Massive Gusstür
• Quickstart: Einschaltung in 3 Minuten
• Hydraulikgruppe mit Umwälzpumpe

EEK  A+
Nennwärmeleistung [kW] 11,9
Nennwärmeleistung Wassertasche [kW] 10
Wirkungsgrad % 92
Rauchrohranschluss  hinten
ø Rauchrohranschluss [mm] 80
Raumheizvermögen [m³] 292
Maße H x B x T [mm] 1040 x 500 x 550
Gewicht [kg] 147

Verkleidung Info Bestell-Nr. €/Stück

Metall Weiß  90 069 09 3.805,56
Metall Schwarz  90 069 10 3.805,56
Metall Silber  90 069 11 3.805,56
Metall Bordeaux  90 069 12 3.868,63

Metall Weiß Metall Schwarz Metall Silber Metall Bordeaux

Passende Pellet-Rauchrohre
Kapitel 8 Wärmeabgabe, 
Abgassysteme

ZUBEHÖR
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Zubehör externe Verbrennungsluftzufuhr, ø 100 mm für Justus/Oranier

Alu-Flexrohr für externe Luftzufuhr
•  Zur Verbindung von 

Verbrennungsluftkomponenten
• Ausziehbar 60-150 cm
• ø 100 mm

Kamindurchführung
•  Zur externen Verbrennungsluftzufuhr aus  

dem Kaminluftschacht
• Mit Absperrklappe 
• ø 100 mm

Bestell-Nr. €/Stück

90 849 17 207,67

Rosette für Alu-Flexrohr
• Inkl. Klemmschellen
• ø 100 mm

Anschlussstutzen Verbrennungsluftzufuhr
•  Zum Anschluss einer Raumluft-unabhängigen 

Verbrennungsluftversorgung von Oranier und 
Justus Kaminöfen

Bestell-Nr. €/Stück

90 837 19 24,13

Zubehör Warmluftverteilung ø 60 mm für MCZ/Cadel

Warmluft-Flexschlauch Länge [m] Bestell-Nr. €/Stück

1,5 90 878 05 34,26
8 90 878 04 55,26

Länge [m] Bestell-Nr. €/Stück

3 90 878 06 49,71
Warmluft-Flexschlauch isoliert
• ø außen 110 mm (inkl. Isolierung)

Anschlussmuffe gerade
• Zur Verbindung von Warmluftkanälen
• Inkl. 2 Rohrschellen

Bestell-Nr. €/Stück

90 878 01 11,86

Anschlussbogen 90°
• Zur Verbindung von Warmluftkanälen
• Inkl. 2 Rohrschellen

Bestell-Nr. €/Stück

90 878 03 18,94

Y-Anschluss
• Inkl. 3 Rohrschellen

Bestell-Nr. €/Stück

90 878 02 23,69

Adapter für Warmluftverteilung, 
Reduzierung 80/60
• Für den Warmluftanschluss bei Cadel Pelletöfen
• Inkl. Rohrschelle

Bestell-Nr. €/Stück

90 887 22 46,71

Bestell-Nr. €/Stück

90 878 07 38,69

Farbe Bestell-Nr. €/Stück

schwarz 90 849 18 52,76
grau 90 849 19 52,76

Farbe Bestell-Nr. €/Stück

schwarz 90 849 20 33,00
grau 90 849 21 33,00

Warmluftauslass Multi 12
• Für mehrere Richtungen
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Bodenplatten

Rechteck

Bogen

Tropfen

Trapez 

Eckmodell

Rundbogen

Ausführung Materialstärke [mm] Info Bestell-Nr. €/Stück

Glas 6  90 831 94 183,11

Ausführung Materialstärke [mm] Info Bestell-Nr. €/Stück

Glas 6  90 870 89 163,77

Ausführung Materialstärke [mm] Info Bestell-Nr. €/Stück

Glas 6  90 870 90 163,77

Ausführung Materialstärke [mm] Info Bestell-Nr. €/Stück

Glas 6  90 831 95 183,11

Ausführung Materialstärke [mm] Info Bestell-Nr. €/Stück

Glas 6  90 011 87 176,84

Ausführung Materialstärke [mm] Info Bestell-Nr. €/Stück

Glas 6  90 831 96 183,11
Glas mit Loch 6  90 870 88 274,31

1000

12
00

1000

12
00

1100

11
00

1000

12
00

1000

12
00

500

r40 14
5

33
5

1000

12
00

1100

500

50
0

11
00

90 870 88

Dichtlippe
• Ausreichend für jede Glasplatte 
• Länge: 4,5 m

Bestell-Nr. €/Stück

90 831 97 53,04

Doppelklappe Typ LKH mit Wanddurchführung
•  Wird immer dann benötigt, wenn der Bereich zwischen kalt und warm isolierend verschlossen werden soll. Damit der Wohnraum 

sowie der Kaminofen nicht auskühlt und sich kein Kondenswasser im Kaminofen bilden kann.
• Verbrennungsluftversorgung für Ölheizungen, Gasheizungen, Pellet-/ Holzöfen, Hackschnitzelheizungen und Einzelfeuerstetten.
• Material: Edelstahl

Anwendungsbereiche: 
• Dunstabzugshauben
• Spitzbodenlüftung
• Wohnraumlüftung
• Kellerlüftung
• Heizraumlüftung
• Warmluftkanäle

Lieferumfang:
• 1 x PVC Kunststoffrohr als Wanddurchführung, Länge 430 mm 
• 1 x Außenluftgitter aus Edelstahl
• 1 x Doppelklappe LKH

Zubehör für Kaminöfen mit externer Verbrennungsluft-Zufuhr

Typ Anschluss ø [mm] Querschnitt [mm²] Bestell-Nr. €/Stück

LKH 60 60 28 90 017 95 375,30
LKH 80 80 50 90 017 96 375,30
LKH 100 100 78 90 849 16 375,30
LKH 125 125 124 90 017 97 375,30
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Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

5/230V  90 065 00 5.353,70
6/230V  90 065 01 5.563,99
8/230V  90 065 02 6.196,81
10/230V  90 078 37 6.135,31

Comfort
• Mit Kältemittel R32
• Förderfähig nach BEG
• Basisgerät in 4 Leistungsstufen
• Integriertes 8 Liter Ausdehnungsgefäß
• 55 °C Vorlauftemperatur bis -10 °C Außentemperatur

Außeneinheit
• vorgefüllt mit Kältemittel R32 mit geringer Füllmenge
• Doppelrollkolbenverdichter
• Geringer Schallpegel durch hocheffizienten Gleichstrom-Lüftermotor
• Umschaltventil für Kältekreislauf-Umkehr zum Heizen oder Kühlen 
• Korrosionsschutzbehandelte Metallabdeckung mit geringen Abmaßen

Inneneinheit
• Hocheffizienter Koaxial-Wärmetauscher mit elektrischer Backup-Heizung (3 kW)
• Hocheffiziente Umwälzpumpe (7 Meter)
• Anschluss eines Webservers optional
•  Witterungsgeführte Regelung, Tages und Wochenprogramm, Erweiterung für zweiten Heizkreis (Zubehör Heizkreiserweiterung)
• Sicherheitseinrichtungen: Ausdehnungsgefäß 8 Liter, Sicherheitsventil, Manometer

Typ High-Power 11/400V 14/400V 16/400V 

EEK Raumheizung Niedertemperatur A++ bis G A++ A++ A++

EEK Raumheizung Mitteltemperatur A++ bis G A+ A+ A+ 

Heizleistung/COP (Anschlussleistung)
- bei A2 / W35
- bei A7 / W35

[kW/-]
[kW/-]

10,77 / 3,17 (3,4)
10,8 / 4,3 (2,51)

13 / 3,13 (4,15)
13,5 / 4,22 (3,2)

13,5 / 3,11 (4,34)
15,17 / 4,1 (3,7)

Maße Außeneinheit (B x H x T) [mm[ 900 x 1290 x 480 900 x 1290 x 480 900 x 1290 x 480

Maße Inneneinheit (B x H x T) [mm] 450 x 800 x 450 450 x 800 x 450 450 x 800 x 450

Gewicht Außeneinheit/Inneneinheit [kg] 99/44 99/44 99/44

Luft-/Wasserwärmepumpe, Waterstage Comfort

Luft-/Wasserwärmepumpe, Waterstage High-Power

Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

11/400V  90 872 08 7.656,40
14/400V  90 871 66 8.950,60
16/400V  90 871 67 9.793,70

Außeneinheit
• Vorgefüllt mit Kältemittel R410A 
• Doppelrollkolbenverdichter
• Umschaltventil für Kältekreislauf-Umkehr zum Heizen oder Kühlen 
• Korrosionsschutzbehandelte Metallabdeckung

Inneneinheit
• Hocheffizienter Koaxial-Wärmetauscher mit elektrischer Backup-Heizung 9 kW (modulierend 3x 3 kW)
• Hocheffiziente Umwälzpumpe (7 Meter)
• Anschluss eines Webservers optional
•  Witterungsgeführte Regelung, Tages und Wochenprogramm, Erweiterung für zweiten Heizkreis 

(Zubehör Heizkreiserweiterung)
• Sicherheitseinrichtungen: Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil, Manometer

High-Power
• Basisgerät in 3 Leistungsstufen
• Integriertes 8 Liter Ausdehnungsgefäß
• Betriebsbereich bis -25 °C
• Für hohe Vorlauftemperaturen bis zu 60°C, ideal für den Sanierungsfall
•  Witterungsgeführte Regelung, Tages und Wochenprogramm, Erweiterung 

für zweiten Heizkreis (Zubehör Heizkreiserweiterung)

50 € Gutschrift  
für Selbstabholer! 
(Speditionsartikel)

50 € Gutschrift  
für Selbstabholer! 
(Speditionsartikel)

Typ Comfort 5/230V 6/230V 8/230V 10/230V

EEK Raumheizung Niedertemperatur A++ bis G A+++ A+++ A+++ A+++

EEK Raumheizung Mitteltemperatur A++ bis G A++ A++ A++ A++

Heizleistung/COP (Anschlussleistung)
 - bei A2 / W35
 - bei A7 / W35

[kW/-]
[kW/-]

4,5 / 3,39 (1,33)
4,5 / 4,74 (0,949)

5,3 / 3,22 (1,65)
5,5 / 4,65 (1,18)

6,3 / 3,21 (1,96)
7,5 / 4,43 (1,69)

7,7 / 3,02 (2,47)
9,5 / 4,5 (2,49)

Maße Außeneinheit (B x H x T) [mm[ 799 x 632 x 330 799 x 632 x 330 820 x 716 x 330 940 x 998 x 365

Maße Inneneinheit (B x H x T) [mm] 450 x 847 x 493 450 x 847 x 493 450 x 847 x 493 450 x 847 x 493

Gewicht Außeneinheit/Inneneinheit [kg] 39/47 39/47 42/47 62/47
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Typ Super High-Power 15/400V 17/400V

EEK Raumheizung Niedertemperatur A++ bis G A++ A++

EEK Raumheizung Mitteltemperatur A++ bis G A++ A++

Heizleistung/COP (Anschlussleistung)
- bei A2 / W35
- bei A7 / W35

[kW/-]
[kW/-]

13,2 / 3,25 (4,06)
15 / 4,33 (3,43)

13,5 / 3,16 (4,27)
17 / 4,15 (4,1)

Maße Außeneinheit (B x H x T) [mm[ 1080 x 1428 x 480 1080 x 1428 x 480

Maße Inneneinheit (B x H x T) [mm] 450 x 805 x 471 450 x 805 x 471

Gewicht Außeneinheit/Inneneinheit [kg] 99/44 99/44

Typ Super High-Power Duo 15/400V 17/400V

EEK Raumheizung Niedertemperatur A++ bis G A++ A++

EEK Raumheizung Mitteltemperatur A++ bis G A++ A++

Heizleistung/COP (Anschlussleistung)
- bei A2 / W35
- bei A7 / W35

[kW/-]
[kW/-]

13,2 / 3,25 (4,06)
15 / 4,33 (3,43)

13,5 / 3,16 (4,27)
17 / 4,15 (4,1)

Maße Außeneinheit (B x H x T) [mm[ 1080 x 1428 x 480 1080 x 1428 x 480

Maße Inneneinheit (B x H x T) [mm] 648 x 1841 x 698 648 x 1841 x 698

Gewicht Außeneinheit/Inneneinheit [kg] 138/166 138/166

Luft-/Wasserwärmepumpe, Waterstage Super High-Power

Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

15/400V  90 073 36 12.100,56
17/400V  90 073 37 12.731,39

Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

15/400V  90 068 57 9.991,80
17/400V  90 068 58 10.624,61

Außeneinheit
• Vorgefüllt mit Kältemittel R410A 
• Doppelrollkolbenverdichter
• Umschaltventil für Kältekreislauf-Umkehr zum Heizen oder Kühlen 
• Korrosionsschutzbehandelte Metallabdeckung

Inneneinheit
• Hocheffizienter Koaxial-Wärmetauscher mit elektrischer Backup-Heizung 9 kW (modulierend 3x 3 kW)
• Hocheffiziente Umwälzpumpe (7 Meter)
• Anschluss eines Webservers optional
•  Witterungsgeführte Regelung, Tages und Wochenprogramm, Erweiterung für zweiten Heizkreis  

(Zubehör Heizkreiserweiterung)
• Sicherheitseinrichtungen: Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil, Manometer

Super High-Power
• Förderfähig nach BEG
• Integriertes 8 Liter Ausdehnungsgefäß
• Betriebsbereich bis -25 °C
• Für hohe Vorlauftemperaturen bis zu 60°C, ideal für den Sanierungsfall
•  Witterungsgeführte Regelung, Tages und Wochenprogramm, Erweiterung 

für zweiten Heizkreis (Zubehör Heizkreiserweiterung)

Super High-Power Duo
• Gerät mit intergiertem 190 Liter Warmwasserspeicher
• Förderfähig nach BEG
• Integriertes 12 Liter Ausdehnungsgefäß
• Betriebsbereich bis -25 °C
• Für hohe Vorlauftemperaturen bis zu 60°C, ideal für den Sanierungsfall
•  Witterungsgeführte Regelung, Tages und Wochenprogramm, Erweiterung 

für zweiten Heizkreis (Zubehör Heizkreiserweiterung)

50 € Gutschrift  
für Selbstabholer! 
(Speditionsartikel)

50 € Gutschrift  
für Selbstabholer! 
(Speditionsartikel)
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Zubehör Fujitsu Luft-/Wasserwärmepumpen
Bestell-Nr. €/Stück

90 871 76 256,76

Fernbedienung drahtgebunden
Zur komfortabler Bedienung der Wärmepumpe und Heizkreisen
• Passend für Serie Komfort und Highpower
• Ref.-Nr. UTW-C74TXF

Regler Erweiterungsplatine
•  Zur Erweiterung einer zusätzlichen Heizfunktion wie:  

Schwimmbadbeheizung, zweiter Heizkreis
• Passend für Serie Komfort und Highpower
• Lieferumfang:
 - Kartenträger
 - Erweiterungsplatine
• Ref.-Nr. UTW-KREXD

Heizkreiserweiterung
• Zur Erweiterung eines Heizkreises
• Passend für Serie Komfort und Highpower
• Lieferumfang:
 - Anschlusseinheit

Flüstermodul
•  Zum 2-stufigen Schalten des Außenmoduls in den 

Leisemodus z.B. in der Nacht
• Nur passend für Serie Highpower
• Ref.-Nr.: UTW-KLNXE

Warmwasser-Umschalt-Set extern
• Zum Anschließen eines Warmwasserspeichers an die Splitt-Wärmepumpe
• Passend für Serie Komfort und Highpower
• Lieferumfang:
 - Umschaltventil
 - Warmwasser-Speicherfühler
 - Anschlusseinheit
 - Umschaltventil DN 25 (1”) AG
• Ref.-Nr. UTW-KDWXD

Dämmfüße-Set
• Zum Befestigen des Außenmoduls, mit Pufferschrauben
• Passend für Serie Komfort und Highpower
• Lieferumfang:
- 2 x Dämmfüße
- 4 x Geräte-Befestigungsschrauben

Inbetriebnahme Wärmepumpe Deutschland
•  Inbetriebnahme der Fujitsu Wärmepumpen mit Anschluss 

und Evakuierung der Kältemittelleitung
(Österreich auf Anfrage)

Bestell-Nr. €/Stück

90 871 77 477,71

Bestell-Nr. €/Stück

90 871 78 431,41

Bestell-Nr. €/Stück

90 871 79 496,66

Bestell-Nr. €/Stück

90 871 83 395,63

Bestell-Nr. €/Set

90 871 75 366,17

Bestell-Nr. €/Set

90 871 87 251,10

Raumthermostat T55 drahtgebunden
• Passend für Serie Komfort und Highpower
• Ref.-Nr. UTW-C55XA

Zone PLZ Info Bestell-Nr. €/Stück

1 6-9 DV  90 871 64 848,57
2 0-5 DV  90 871 65 1.154,06

Kältemittelleitung
• Ohne Bördel
• Isoliert
• Passender Anschluss für Fujitsu Split-Wärmepumpen:
 - Leistung 5-8 kW: 1/2” - 1/4”
 - Leistung: 10-17 kW: 3/8” - 5/8”

Länge [m] Größe Bestell-Nr. €/Stück

10 1/2” - 1/4” 90 871 88 256,63
10 1/4” - 5/8” 90 871 89 266,67
10 3/8” - 5/8” 90 871 90 296,80
20 1/2” - 1/4” 90 871 91 326,94
20 1/4” - 5/8” 90 871 92 401,27
20 3/8” - 5/8” 90 871 93 477,60
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Luft-/Wasserwärmepumpe Monoblock

Außeneinheit
•  Betrieb mit natürlichem Kältemittel R290 für mehr Effizienz und hohe Vorlauftemperaturen bis 70°C  

(reiner Wärmepumpenbetrieb)
• Leise im Betrieb (unter 34 dB(A))
• Robuste Dämmung aus EPP für extreme Wetterbedingungen und optimale Luftführung

Inneneinheit
• Wärmemengenzähler, 3-Wege Umschaltventil, Wasserdrucksensor und integriertes Sicherheitsventil
• Drehzahlgeregelte Hocheffizienzpumpe, modulierend anhand der Temperaturspreizung
• Steckplatz für LAN-/WLAN-Schnittstelle Link Home
• Kontakte für EVU-Steuersignal und SmartGrid
• Optimierte Möglichkeit der Eigenstromnutzung mittels EEBUS (Plug&Play)

CHA-Monoblock
• Kompaktes, individuell einsetzbares Basisgerät
• Heiz- und Kühlbetrieb 
• 9 kW Elektroheizelement
• Bedienmodul BM-2 nicht im Lieferumfang enthalten

Wärmepumpencenter CHC-Monoblock/200-35
• CHA-Monoblock + Warmwasserspeicher und Reihen-Pufferspeicher
• Ideal für 4 Personen Haushalt (Einfamilienhaus)
• 180 Liter Warmwasserspeicher mit Glattrohrwärmetauscher (2,3 m²)
• 35 Liter Reihenpufferspeicher inkl. Überströmventil
• Heiz- und Kühlbetrieb 
• 9 kW Elektroheizelement
• Modularer Aufbau zur leichten Einbringung
• Bedienmodul BM-2, integriertes 24 Liter Ausdehnungsgefäß und Anschluss-Set
• Geringe Wärmeverluste durch hochwirksame PU-Hartschaumwärmedämmung

Typ Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

CHA 07 9146862  14 005 03 9.608,89
CHA 10 9146863  14 005 04 11.723,00

Typ Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

CHC 07/200-35 9146838  14 005 05 15.610,54
CHC 10/200-35 9146839  14 005 06 17.724,67

Typ CHA 07 10
EEK Raumheizung Niedertemperatur A+++ bis D A+++ A+++

EEK Raumheizung Mitteltemperatur A+++ bis D A++ A++

Heizleistung / COP nach EN 14511
- bei A2/W35 Nennleistung 
- bei A7/W35 Nennleistung 
- bei A-7/W35 Nennleistung 

[kW/-]
[kW/-]
[kW/-]

5,2 / 4,5
4,5 / 5,5
5,9 / 2,7

5,8 / 4,7
4,1 / 5,7
8,0 / 2,9

Kühlleistung / EER nach EN14511
- bei A35/W18 Nennleistung 
- bei A35/W7 Nennleistung 

[kW/-]
[kW/-]

 5,01 / 5,83 
 3,43 / 3,86 

6,01 / 5,92
4,81 / 4,04

Maße Außeneinheit (B x H x T) [mm] 1286 x 979 x 562 1286 x 979 x 562

Maße Inneneinheit (B x H x T) [mm] 440 x 790 x 373 440 x 790 x 373

Gewicht Ausseneinheit / Inneneinheit [kg] 152 / 27 162 / 27

Ref.Nr. 9146862 9146863

Typ CHC 07/200-35 10/200-35
EEK Raumheizung Niedertemperatur A+++ bis G A+++ A+++

EEK Raumheizung Mitteltemperatur A+++ bis G A++ A++

EEK Warmwasserspeicher A+ bis F B B

EEK Pufferspeicher A+ bis F A A

Heizleistung / COP nach EN 14511
- bei A2/W35 Nennleistung 
- bei A7/W35 Nennleistung 
- bei A-7/W35 Nennleistung 

[kW/-]
[kW/-]
[kW/-]

5,2 / 4,5
4,5 / 5,5
5,9 / 2,7

5,8 / 4,7
4,1 / 5,7
8,0 / 2,9

Kühlleistung / EER nach EN14511
- bei A35/W18 Nennleistung
- bei A35/W7 Nennleistung

[kW/-]
[kW/-]

 5,01 / 5,83 
 3,43 / 3,86 

6,01 / 5,92
4,81 / 4,04

Inhalt Warmwasserspeicher/ Pufferspeicher  [l] 180 / 35 180/35

Maße Außeneinheit (B x H x T) [mm] 1286 x 979 x 562 1286 x 979 x 562

Maße Inneneinheit (B x H x T)  [mm] 650 x 2081 x 751 650 x 2081 x 751

Gewicht Warmwasser-/ Pufferspeicher  [kg] 145 / 21 145 / 21

Gewicht Außeneinheit/ Inneneinheit [kg] 152 / 27 162 / 27

Ref.Nr. 9146838 9146839

50 € Gutschrift  
für Selbstabholer! 
(Speditionsartikel)

50 € Gutschrift  
für Selbstabholer! 
(Speditionsartikel)
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Luft-/Wasserwärmepumpe Monoblock

Wärmepumpencenter CHC-Monoblock/300-50
• CHA-Monoblock + Warmwasserspeicher und Pufferspeicher
• Ideal für 4-6 Personen Haushalt (Ein- und Mehrfamilienhaus)
• 280 Liter Warmwasserspeicher mit Glattrohrwärmetauscher (3,0 m²)
• Zur sicheren Bereitstellung von Abtauenergie bei Systemen mit einem Heizkreis
• Heiz- und Kühlbetrieb
• 9 kW Elektroheizelement
• Modularer Aufbau zur leichten Einbringung
• Bedienmodul BM-2, integriertes 24 Liter Ausdehnungsgefäß und Anschluss-Set
• Geringe Wärmeverluste durch hochwirksame PU-Hartschaumwärmedämmung

Typ CHC 07/300-50 10/300-50

EEK Raumheizung Niedertemperatur A+++ bis G A+++ A+++

EEK Raumheizung Mitteltemperatur A+++ bis G A+++ A+++

EEK Warmwasserspeicher A+ bis F B B

EEK Pufferspeicher A+ bis F A A

Heizleistung / COP nach EN 14511
- bei A2/W35 Nennleistung 
- bei A7/W35 Nennleistung 
- bei A-7/W35 Nennleistung 

[kW/-]
[kW/-]
[kW/-]

5,2 / 4,5
4,5 / 5,5
5,9 / 2,7

5,8 / 4,7
4,1 / 5,7
8,0 / 2,9

Kühlleistung / EER nach EN14511
- bei A35/W18 Nennleistung 
- bei A35/W7 Nennleistung

[kW/-]
[kW/-]

 5,01 / 5,83 
 3,43 / 3,86 

6,01 / 5,92
4,81 / 4,04

Inhalt Warmwasserspeicher/ 
Pufferspeicher

 [l] 280 / 49 280 / 49

Maße Außeneinheit (B x H x T) [mm] 1286 x 979 x 562 1286 x 979 x 562

Maße Inneneinheit (B x H x T) [mm] 600 x 1829 x 999 600 x 1829 x 999

Gewicht Warmwasser-/ Pufferspeicher  [kg] 145 / 21 145 / 21

Gewicht Außeneinheit/ Inneneinheit [kg] 152 / 27 162 / 27

Ref.Nr. CHC 300-50 9146844 9146845

Ref.Nr. CHC 300-50S 9146847 9146848

Typ Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

CHC 07/300-50 9146844  14 005 07 15.807,91
CHC 10/300-50 9146845  14 005 08 17.922,03

Typ Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

CHC 07/300-50S 9146847  14 006 63 15.779,40
CHC 10/300-50S 9146848  14 006 64 17.893,53

CHC-Monoblock/300-50
50 Liter Reihen-Pufferspeicher inkl. Überströmventil

CHC-Monoblock/300-50S
50 Liter Trenn-Pufferspeicher

50 € Gutschrift  
für Selbstabholer! 
(Speditionsartikel)

Luft-/Wasserwärmepumpe Splitbauweise

Außeneinheit
• Stufenloser leistungsstarker Axialventilator
• Minimale Schallemissionen mit integriertem Nachtmodus
• Inverter-Technololgie; modulierender Heizbetrieb
• Vorgefüllt mit Kältemittel R410A

Inneneinheit
• Wärmemengenzähler, 3-Wege Umschaltventil, Wasserdrucksensor und integriertes Sicherheitsventil
• Drehzahlgeregelte Hocheffizienzpumpe, modulierend anhand der Temperaturspreizung
• Steckplatz für LAN/WLAN-Schnittstelle Link Home
• Kontakte für EVU-Steuersignal und SmartGrid
• Externe Anhebung der Systemtemperatur durch z. B. SmartGrid oder PV-Anlage

Typ Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

BWL-1S 05/230V 9146611  14 005 28 5.824,71
BWL-1S 07/230V 9146520  14 005 29 6.234,63
BWL-1S 10/400V 9146522  14 005 30 8.508,17
BWL-1S 14/400V 9146524  14 005 31 9.441,89
BWL-1S 16/400V 9146613  14 005 32 10.140,27

BWL-1S
• Basisgerät in 5 Leistungsstufen
• Ab 10 kW mit großer Außeneinheit
• Heiz- und Kühlbetrieb

• 6 kW Elektroheizelement
• Bedienmodul BM-2 nicht im Lieferumfang enthalten

Typ BWL-1S 05/230V 07/230V 10/400V 14/400V 16/400V

EEK Raumheizung Niedertemperatur A+++ bis D A++ A+++ A+++ A+++  A++

EEK Raumheizung Mitteltemperatur A+++ bis D A+  A++ A++ A++ A++

Heizleistung / COP nach EN 14511
- bei A2/W35 Nennleistung 
- bei A7/W35 Nennleistung 

[kW/-]
[kW/-]

 3,4 / 3,7
5,2 / 4,9

 5,0 / 3,5
 7,3 / 4,8 

 7,6 / 3,8
10,2 / 4,8 

 8,8 / 3,8 
12,1 / 4,8 

10,8 / 3,3
17,5 / 4,0

Kühlleistung / EER nach EN14511
- bei A35/W7 Nennleistung   
- bei A35/W18 Nennleistung 

[kW/-]
[kW/-]

 4,5 / 2,5
 6,1 / 3,5

 7,6 / 2,7 
 9,0 / 3,8

8,8 / 2,7
 8,7 / 4,1 

 10,7 / 2,5 
12,0 / 3,4 

11,7 / 2,1
13,0 / 2,5

Maße Außeneinheit (B x H x T) [mm] 964 x 1261 x 363 964 x 862 x 363 964 x 1261 x 363 964 x 1261 x 363 964 x 1261 x 363

Maße Inneneinheit (B x H x T)  [mm]  440 x 790 x 340 440 x 790 x 340 440 x 790 x 340  440 x 790 x 340 440 x 790 x 340

Gewicht Außeneinheit/Inneneinheit [kg] 66 / 33 66 / 33 110 / 35 110 / 37 110 / 37

Ref.Nr. 9146611 9146520 9146522 9146524 9146613

50 € Gutschrift  
für Selbstabholer! 
(Speditionsartikel)
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Luft-/Wasserwärmepumpe Splitbauweise

Typ Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

CHC-Split 05/200-35 9146662  14 005 33 11.520,00
CHC-Split 07/200-35 9146663  14 005 34 11.812,26
CHC-Split 10/200-35 9146664  14 005 35 14.025,07
CHC-Split 14/200-35 9146665  14 005 36 14.996,71
CHC-Split 16/200-35 9146666  14 005 37 15.725,47

Typ Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

CHC-Split 05/300-50 9146672  14 005 38 11.846,41
CHC-Split 07/300-50 9146673  14 005 39 12.134,89
CHC-Split 10/300-50 9146674  14 005 40 14.343,89
CHC-Split 14/300-50 9146675  14 005 41 15.307,97
CHC-Split 16/300-50 9146676  14 005 42 16.044,30

Wärmepumpencenter CHC-Split/200-35
• BWL-1S Splitwärmepumpe + Warmwasserspeicher und Reihen-Pufferspeicher
• Ideal für 4 Personen Haushalt (Einfamilienhaus)
• 180 Liter Warmwasserspeicher mit Glattrohrwärmetauscher (2,3 m²)
• 35 Liter Reihenpufferspeicher
• Ab 10 kW mit großer Außeneinheit
• Heiz- und Kühlbetrieb 
• 6 kW Elektroheizelement
• Modularer Aufbau zur leichten Einbringung
• Bedienmodul BM-2, integriertes 24 Liter Ausdehnungsgefäß und Anschluss-Set
• Reihenpufferspeicher inkl. Überströmventil; zur sicheren Bereitstellung von Abtauenergie bei Systemen mit einem Heizkreis
• Geringe Wärmeverluste durch hochwirksame PU-Hartschaumwärmedämmung

Wärmepumpencenter CHC-Split/300-50
• BWL-1S Splitwärmepumpe + Warmwasserspeicher und Reihen-Pufferspeicher
• Ideal für 4-6 Personen Haushalt (Ein- und Mehrfamilienhaus)
• 280 Liter Warmwasserspeicher mit Glattrohrwärmetauscher (3,0 m²)
• 50 Liter Reihenpufferspeicher
• Ab 10 kW mit großer Außeneinheit
• Heiz- und Kühlbetrieb 
• 6 kW Elektroheizelement
• Modularer Aufbau zur leichten Einbringung
• Bedienmodul BM-2, integriertes 24 Liter Ausdehnungsgefäß und Anschluss-Set
• Reihenpufferspeicher inkl. Überströmventil; zur sicheren Bereitstellung von Abtauenergie bei Systemen mit einem Heizkreis
• Geringe Wärmeverluste durch hochwirksame PU-Hartschaumwärmedämmung

Typ CHC-Split 05/200-35 07/200-35 10/200-35 14/200-35 16/200-35

EEK Raumheizung Niedertemperatur A+++ bis G A++ A+++ A+++ A+++  A++

EEK Raumheizung Mitteltemperatur A+++ bis G A+  A++ A++ A++ A++

EEK Warmwasserspeicher A+ bis F B B B B B

EEK Pufferspeicher A+ bis F A A A A A

Heizleistung / COP nach EN 14511
- bei A2/W35 Nennleistung
- bei A7/W35 Nennleistung

[kW/-]
[kW/-]

3,4 / 3,7
5,2 / 4,9

5,0 / 3,5
7,3 / 4,8 

7,6 / 3,8
10,2 / 4,8 

8,8 / 3,8 
12,1 / 4,8 

10,8 / 3,3
17,5 / 4,0

Kühlleistung / EER nach EN14511
- bei A35/W7 Nennleistung
- bei A35/W18 Nennleistung 

[kW/-]
[kW/-]

4,5 / 2,5
6,1 / 3,5

7,6 / 2,7 
9,0 / 3,8

8,8 / 2,7
8,7 / 4,1 

 10,7 / 2,5 
12,0 / 3,4 

11,7 / 2,1
13,0 / 2,5

Maße Außeneinheit (B x H x T) [mm] 964 x 1261 x 363 964 x 862 x 363 964 x 1261 x 363 964 x 1261 x 363 964 x 1261 x 363

Maße Inneneinheit (B x H x T) [mm] 440 x 790 x 340 440 x 790 x 340 440 x 790 x 340 440 x 790 x 340 440 x 790 x 340

Gewicht Außeneinheit/Inneneinheit [kg] 66 / 33 66 / 33 110 / 35 110 / 37 110 / 37

Ref.Nr. 9146662 9146663 9146664 9146665 9146666

 CHC-Split 05/300-50 07/300-50 10/300-50 14/300-50 16/300-50

EEK Raumheizung Niedertemperatur A+++ bis G A++ A+++ A+++ A+++  A++

EEK Raumheizung Mitteltemperatur A+++ bis G A+  A++ A++ A++ A++

EEK Warmwasserspeicher A+ bis F C C C C C

EEK Pufferspeicher A+ bis F A A A A A

Heizleistung / COP nach EN 14511
- bei A2/W35 Nennleistung 
- bei A7/W35 Nennleistung 

[kW/-]
[kW/-]

 3,4 / 3,7
5,2 / 4,9

 5,0 / 3,5
 7,3 / 4,8 

 7,6 / 3,8
10,2 / 4,8 

 8,8 / 3,8 
12,1 / 4,8 

10,8 / 3,3
17,5 / 4,0

Kühlleistung / EER nach EN14511
- bei A35/W7 Nennleistung   
- bei A35/W18 Nennleistung 

[kW/-]
[kW/-]

 4,5 / 2,5
 6,1 / 3,5

 7,6 / 2,7 
 9,0 / 3,8

8,8 / 2,7
 8,7 / 4,1 

 10,7 / 2,5 
12,0 / 3,4 

11,7 / 2,1
13,0 / 2,5

Maße Außeneinheit (B x H x T) [mm] 964 x 1261 x 363 964 x 862 x 363 964 x 1261 x 363 964 x 1261 x 363 964 x 1261 x 363

Maße Inneneinheit (B x H x T)  [mm]  440 x 790 x 340 440 x 790 x 340 440 x 790 x 340  440 x 790 x 340 440 x 790 x 340

Gewicht Außeneinheit/Inneneinheit [kg] 66 / 33 66 / 33 110 / 35 110 / 37 110 / 37

Ref.Nr. 9146672 9146673 9146674 9146675 9146676

50 € Gutschrift  
für Selbstabholer! 
(Speditionsartikel)

50 € Gutschrift  
für Selbstabholer! 
(Speditionsartikel)
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Zubehör für Luft-/Wasserwärmepumpe Monoblock

Bodenkonsole CHA-Monoblock
• Passend für CHA-Monoblock Außenmodul
• Erhöht den Stand des Außenmoduls
• Schützt Außenmodul vor Verschmutzung

Verkleidung CHA-Monoblock
• Passend für Bodenkonsole CHA-Monoblock
• Für eine hochwertige und geschlossene Optik

2-Wege-Sperrventil für Kühlbetrieb
• Passend für Wärmepumpe CHA-Monoblock
• Für Anlagen mit realisiertem Kühlbetrieb
• Schützt den Pufferspeicher vor kaltem Vorlauf

3-Wege-Umschaltventil
• Passend für Wärmepumpe CHA-Monoblock
• Heizung / Kühlung 230 V
• Als zusätzliches Umschaltventil mit Kabel verdrahtet
• Anschlüsse DN 25 (1”) IG
• kvs = 12

Wanddurchführungsset
• Als Anschlussset für die Außeneinheit der Monoblock-Wärmepumpe
• Kernlochbohrung oder Futterrohr: 250 mm
• Bestehend aus:
 - 1 x Mantelrohr DN 160, Länge: 0,7 m
 - 2 x Edelstahlwellrohr DN 25, Länge: 1,5 m, gedämmt
 - 1 x Abdichtset für Mantelrohr und Wanddurchführung
 - 1 x Montagezubehör
 - 1 x Adapternippel-Set

Kellereinführungsset
•  Als Anschlusset für die Außeneinheit der  

Monoblock-Wärmepumpe
• Bestehend aus:
 - 1 x Mantelrohr DN 200
 - 2 x Edelstahlwellrohr DN 32 (1 1/4”), gedämmt
 - 1 x Abdichtset für Mantelrohr und Kellerdurchführung
 - 1 x Montagezubehör
 - 1 x Adapternippel-Set

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

9146878  14 003 77 394,00

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

9147102  14 004 94 230,31

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Set

9146879  14 003 53 182,39

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

9146880  14 004 87 206,56

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

2075161  14 007 47 1.257,61

Länge [m] Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

3 2075164  14 007 21 2.252,04
5 2075165  14 007 35 2.521,54
10 2075166  14 007 86 3.418,23

Einfaches Verklicken und Trennen

Schlag- und stoßfest

Spritzwassergeschützt

Beladungskapazität bis zu
25 kg pro WS L-BOXX®

IMMER IMMER SORTIERTSORTIERT WS L-BOXX®
System
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Zubehör für Luft-/Wasserwärmepumpe Splitbauweise

Bodenkonsole BWL-1S
• Passend für BWL-1S Außenmodul
• Erhöht den Stand des Außenmoduls
• Schützt Außenmodul vor Verschmutzung
• Feuerverzinkt
• Inkl. 4 Schwingungsdämpfer
• Höhe 30 cm

Wandkonsole BWL-1S
• Passend für BWL-1S Außenmodul
• Feuerverzinkt
• Inkl. 4 Schwingungsdämpfer

Hinweis: Wandkonsole nur an Wände mit hohem Flächengewicht (>250 kg/m²) 
verwendbar. Leichtbauwände oder Ständerbauweise sind unzulässig.

Klebeband für Kältemittelleitung
• Rollenbreite: 50 mm
• Farbe: weiß

Kältemittelleitung, einzeln
• Passend für Split-Wärmepumpen 7-16 kW
•  Aus hochwertigem Kupferrohr mit  

Wärmedämmung
• Temperaturbeständig bis 120°C

Verbindung-Set für Kältemittelleitung
•  Zum Verbinden von Kältemittelleitungen mit  

Bördelanschlüssen
• Bestehend aus:
 - je 1 x Doppelnippel
 - je 2 x Überwurfmutter

Kältemittelleitung, doppelt
• Passend für Split-Wärmepumpen 5 kW
•  Aus hochwertigem Kupferrohr mit  

Wärmedämmung
• Temperaturbeständig bis 120°C

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

2484747  14 005 19 310,00

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

2484749  14 005 45 368,54

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

9146477  14 005 20 53,00

Größe Rolle [m] Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Rolle

6 x 1 mm + 12 x 1 mm 10 2072479  14 005 25 292,17
6 x 1 mm + 12 x 1 mm 25 2072480  14 005 26 834,03

Größe Rolle [m] Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Rolle

10 x 1 mm 10 2071803  14 005 21 261,11
10 x 1 mm 25 2071805  14 005 23 486,24
16 x 1 mm 10 2071804  14 005 22 312,56
16 x 1 mm 25 2071806  14 005 24 712,29

Größe Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Set

6 x 1 mm + 12 x 1 mm 2485246  14 005 44 52,23
10 x 1 mm + 16 x 1 mm 2484705  14 005 43 51,44

Ausführung Farbe Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

mit Außenfühler schwarz 2745304  14 003 73 370,54
mit Außenfühler weiß 2745927  14 003 74 370,54
ohne Außenfühler schwarz 2745306  14 003 75 346,04

Bedienmodul BM-2
• Zentrales Bedienmodul für WOLF Wärmeerzeuger der WRS-2-Generation
• Raum-/witterungsgeführter Temperaturregler
• Zum Einbau in Wärmeerzeuger/Zusatzmodule oder in Wandsockel zur Fernbedienung
• Mit Zeitprogrammen für Heizen, Warmwasser und Zirkulation
• Intuitive Menüführung mit Klartextanzeige und 3,5” Farbdisplay
• Inbetriebnahme-Assistent mit automatischer Erkennung von Anlagenkomponenten
• Unterstützung von 5 Wärmeerzeugern mit KM-2
• Einstellung von Heiz- und Kühlkurven
• Einsetzbar als Fernbedienung für CWL Excellent / CWL-2
• Kompatibel mit WOLF Smartset

Wandsockel für BM-2
• Zur Verwendung des Bedienmoduls BM-2 als Fernbedienung

Farbe Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

schwarz 1731129  14 005 00 23,94
weiß 1731442  14 005 01 23,94

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

2745310  14 003 67 181,11
Anzeigemodul AM
• Zum Einbau ins Gerät
•  Ist zum Betrieb des Gerätes erforderlich, wenn Bedienmodul 

BM-2 als Fernbedienung verwendet wird

Zubehör für alle Wolf Luft-/Wasserwärmepumpen

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

2745865  14 004 45 291,16
Mischermodul MM-2
Erweiterungsmodul zur witterungsgeführten Vorlauftemperaturregelung eines 
Mischerkreises.

• Mit Bedienmodul BM-2 als Fernbedienung erweiterbar
• In eine Anlage können bis zu 7 Mischermodule integriert werden
•  Einfache Konfiguration des Reglers durch Auswahl von vordefinierten Anlagenvarianten
• eBus-Schnittstelle mit automatischem Energiemanagement
• Rast 5 Anschlusstechnik
• Inkl. Vorlauftemperaturfühler
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Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

2745866  14 004 30 437,07

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

2747657  14 004 61 179,21

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

2746366  14 007 42 374,17

Kaskadenmodul KM-2
Erweiterungsmodul zur Regelung von Anlagen mit hydraulischer Weiche oder 
Kaskadenansteuerung. Einsetzbar für bis zu 5 Wärmeerzeuger (Abhänging vom 
Wärmeerzeuger).

• Einfache Konfiguration des Reglers durch Auswahl von vordefinierten Anlagenvarianten
• Ansteuerung eines Mischerkreises
• Bedienmodul BM-2 einclipsbar oder mit Wandsockel als Fernbedienung erweiterbar
• 0-10V-Eingang für GLT-Anlagen, Störmeldeausgang 230V
• eBus-Schnittstelle mit automatischem Energiemanagement
• Rast 5 Anschlusstechnik

Raummodul RM-2
• 4 in 1 (Automatische Erkennung der Funktion anhand von Anlagenkomponenten)
 - Raumtemperaturregler mit Tages-/Wochenprogramm
 -  Fernbedienung für Wohnraumlüftung CWL Excellent / CWL 2  

(gleichzeitig neben Raumtemperaturregelung)
 - Fernbedienung aller Heiz- oder Mischerkreise (mit BM/BM-2 im System)  
 -  Fernbedienung für bis zu 7 einzelne Heizkreise mit mehreren RM-2 (mit BM/BM-2 im System)
• Beleuchteter Touchscreen
• Integrierter Raumtemperaturfühler
• Anschluss per eBus-Schnittstelle
• Urlaubsmodus, Störungsmeldungen und Temperaturanzeigen
• Kompatibel mit WOLF Smartset

Externes Schnittstellenmodul, Link Pro
• Für Wandmontage oder mobilen Einsatz
• Bestehend aus:
 - Schnittstellenmodul WOLF LINK PRO
 - eBus-Kabel 
 - Netzteil
 - Netzwerkkabel
 - Montage-und Bedienungsanleitung

Hinweis: nur in Verbindung mit Bedienmodul BM-2

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

2746365  14 004 70 214,44

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

2791905  14 004 83 61,00

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

8852829  14 003 82 49,69

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

9147290  14 008 13 408,31

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

9146529  14 005 27 1.074,47

LAN/WLAN Schnittstellenmodul, Link Home
•  Integrierte LAN- und WLAN-Schnittstelle zur Einbindung von 

WOLF Heizsystemen in ein Netzwerk oder zur Anbindung 
von WOLF Heizgeräten an das Smarthomesystem Wibutler

• Bestehend aus:
 - Schnittstellenmodul WOLF LINK HOME
 - Verbindungskabel
 - Montage-/Bedienungsanleitung
 - Netzwerkkabel

Hinweis: Für einen uneingeschränkten Zugang zu Funktionen 
und Betrieb empfehlen wir ein Bedienmodul BM-2.

Maximalthermostat für Fußbodenheizung
•  Zur Abschaltung der Heizkreispumpe bei Überschreitung 

der eingestellten Temperatur

Temperaturfühler (NTC 5K, ø 6 mm)
• Als Speicher-, Kessel-, Sammel- und Zulufttemperaturfühler verwendbar

Taupunktwächter
• Zur Überwachung des Taupunktes jedes einzelnen Heizkreises
• Einstellbereich: 75-100 % r.F.
• Passend für Anschluss an MM-2, KM-2 V2, Inneneinheit CHA

Pufferspeicher CPU-1-50
• Bodenstehend oder wandhängende Montage 
• Wärmedämmung aus PU-Hartschaum
• Betrieb als Trenn- oder Reihenspeicher möglich
• Betriebsdruck: 3 bar 
• Inhalt: 50 l
• Anschlüsse: 4xG1” AG
• Gewicht: 28 kg
• Maße (B x H x T): 360 x 790 x 356 mm

Zubehör für alle Wolf Luft-/Wasserwärmepumpen
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Monoblock-Luft-/Wärmepumpe

LWPM, Außeneinheit
• Für Heiz- und Kühlbetrieb
•  Koaxialrohrwärmetauscher aus Kupfer für sicheren und 

effizienten Betrieb
• Betrieb mit Kältemittel R452B 
• Leiser Betrieb(35 dB bei 3m Entfernung)
• Design-Metallgehäuse
• Förderfähig nach BEG
•  Inverterleistungsregelung, Scrollverdichter, Nachtmodus 

(Silent Mode)

• Kondensatwannenheizlement integriert
• Integrierter Heizstab
• Vorlauftemperatur bis 60°C
• Wärmepumpenheizbetrieb bis -25°C
• Betriebsspannung: 400 V
• Leistung elektrischer Heizstab: 9 kW
•  Lieferung ohne Inneneinheit (muss separat bestellt 

werden)

Typ Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

LWPM 8 526170  90 078 27 9.383,20
LWPM 11 526172  90 091 51 10.744,24
LWPM 14 526173  90 091 52 11.568,00

Typ LWPM 8 11 14

EEK Raumheizung Niedertemperatur A+++ bis D A+++ A+++ A+++

EEK Raumheizung Mitteltemperatur A+++ bis D A++ A++ A++

Heizleistung /COP nach EN 14511 
- bei A2/W35 Nennleistung 
- bei A7/W35 Nennleistung 
- bei A -7/W35 Nennleistung

[kW/-] 
[kW/-] 
[kW/-]

3,73 / 4,7 
4,33 / 5,63 
6,32 / 3,16

9,43 / 4,58 
5,81 / 5,42 
8,47 / 3,07

7,10 / 4,70 
8,52 / 5,55 
10,86 / 3,04

Maße Außeneinheit (B x H x T) [mm] 1365 x 1023 x 690 953 x 1723 x 816 953 x 1723 x 816

Gewicht Außeneinheit [kg] 165 215 220

Ref. Nr. 526170 526172 526173

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

024152  90 091 53 1.701,91

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

024154  90 091 55 857,24

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

024153  90 091 54 2.855,00

LWPM, Inneneinheit Heizung
• Hydraulikkomponente für den Heizungsbetrieb integriert
• Komplett vormontiert, für die Wandmontage
• Erweiterbar für die Warmwasserbereitung
• Maße (B x H x T): 450 x 845 x 479 mm
• Gewicht: 40 kg
• Beinhaltet:
 - Heizkreispumpe
 - Vorlauffühler
 - Volumenerweiterung 24 l
 - Ausdehnungsgefäß
 - Volumenstrommesser
 - Manometer
 - Regelung

LWPM, Inneneinheit Control Box
• Kleines Gehäuse für die Regelung und Bedieneinheit
• Regelung vormontiert, für die Wandmontage
• Hydraulikkomponente beiliegend
• Maße (B x H x T): 450 x 430 x 183 mm
• Gewicht: 10 kg
• Beinhaltet:
 - Vorlauffühler
 - Volumenstrommesser
 - Manometer
 - Regelung

LWPMK, Inneneinheit Warmwasser
• Hydraulikkomponente für den Heizungsbetrieb und Warmwasser integriert
• Komplett vormontiert, für die Bodenaufstellung
• Warmwasserspeicher 190 l, emailliert mit Fremdstromanode
• Heizstab im Warmwasserspeicher integriert, für Spitzenabdeckung
• Elektrische Leistung Heizstab: 1,5 kW
• Maße (B x H x T): 700 x 1840 x 650 mm
• Gewicht: 146 kg
• Beinhaltet:
 - Heizkreispumpe
 - Vorlauffühler
 - Volumenerweiterung 24 l
 - Ausdehnungsgefäß
 - Volumenstrommesser
 - Manometer
 - Regelung

LWPM 8

LWPM 11/14
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Luft-/Wasserwärmepumpe Splitbauweise LWP/LWPK A.I.

LWP A.I.
• Inneneinheit komplett vormontiert für die Wandmontage   
• Sicherheitseinrichtungen: Ausdehnungsgefäß (8 l), Manometer, Sicherheitsventil

LWPK A.I.
• Komplett vormontiert, für die Bodenaufstellung
• Warmwasserspeicher 190 l, emailliert mit Fremdstromanode
• Heizstab im Warmwasserspeicher integriert, für Spitzenabdeckung
• Sicherheitseinrichtungen: Ausdehnungsgefäß (8 l), Manometer, Sicherheitsventil

Typ LWP A.I. 5 6 8 10

EEK Raumheizung Niedertemperatur A+++ bis D A+++ A+++ A+++ A+++

EEK Raumheizung Mitteltemperatur A+++ bis D A++ A++ A++ A++

Heizleistung /COP nach EN 14511 
- bei A2/W35 Nennleistung 
- bei A7/W35 Nennleistung 
- bei A-7/W35 Nennleistung

- 
- 
-

4,15 / 4,04 
4,50 / 4,74 

4,4 / 2,7

5,01 / 3,8 
5,50 / 4,65 

5 / 2,63

5,56 / 3,46 
7,50 / 4,43 
5,7 / 2,68

7,59 / 3,4 
9,50 / 4,50 
8,9 / 2,65

Maße Außeneinheit (B x H x T) [mm] 886 x 632 x 353 886 x 632 x 353 907 x 716 x 353 940 x 998 x 365

Maße Inneneinheit (B x H x T) [mm] 448 x 847 x 477 448 x 847 x 477 448 x 847 x 477 448 x 847 x 477

Gewicht Außeneinheit [kg] 39 39 42 62

Gewicht Inneneinheit [kg] 42 42 42 45

Ref.Nr. 524875 524876 524877 524878

Typ LWPK A.I. 5 6 8 10

EEK Raumheizung Niedertemperatur A+++ bis D A+++ A+++ A+++ A+++

EEK Raumheizung Mitteltemperatur A+++ bis D A++ A++ A++ A++

Heizleistung /COP nach EN 14511 
- bei A2/W35 Nennleistung 
- bei A7/W35 Nennleistung 
- bei A-7/W35 Nennleistung

- 
- 
-

4,15 / 4,04 
4,50 / 4,74 

4,4 / 2,7

5,01 / 3,8 
5,50 / 4,65 

5 / 2,63

5,56 / 3,46 
7,50 / 4,43 
5,7 / 2,68

7,59 / 3,4 
9,50 / 4,50 
8,9 / 2,65

Maße Außeneinheit (B x H x T) [mm] 886 x 632 x 353 886 x 632 x 353 907 x 716 x 353 940 x 998 x 365

Maße Inneneinheit (B x H x T) [mm] 648 x 1863 x 684 648 x 1863 x 684 648 x 1863 x 684 648 x 1863 x 684

Gewicht Außeneinheit [kg] 39 39 42 62

Gewicht Inneneinheit [kg] 145 145 145 145

Ref.Nr. 524879 524880 524881 524882

Typ Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

LWP A.I. 5 524875  90 091 56 6.609,93
LWP A.I. 6 524876  90 091 57 6.923,49
LWP A.I. 8 524877  90 091 58 7.963,64
LWP A.I. 10 524878  90 091 59 8.148,47

Typ Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

LWPK A.I. 5 524879  90 091 60 8.693,31
LWPK A.I. 6 524880  90 091 61 9.004,83
LWPK A.I. 8 524881  90 091 62 10.336,57
LWPK A.I. 10 524882  90 091 63 10.134,06

Außeneinheit 
• Für Heiz- und Kühlbetrieb
• Förderfähig nach BEG
• Betrieb mit Kältemittel R32 
• Inverterleistungsregelung, Doppelrollkolbenverdichter
• Nachtmodus (Silent Mode)
• Vorlauftemperatur bis 55 °C
• Wärmepumpenheizbetrieb bis -20 °C
• Betriebsspannung: 230 V

Inneneinheit:
• Koaxialrohrwärmetauscher aus Kupfer für sicheren und effizienten Betrieb
• Integrierter Heizstab: 3 kW
• Hocheffiziente Umwälzpumpe 
• Witterungsgeführte Regelung
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Luft-/Wasserwärmepumpe Splitbauweise LWP/LWPK HP ECO

LWP HP ECO
• Inneneinheit komplett vormontiert, für die Wandmontage
• Sicherheitseinrichtungen: Ausdehnungsgefäß (10 l), Manometer, Sicherheitsventil

LWPK HP ECO
• Komplett vormontiert, für die Bodenaufstellung
• Warmwasserspeicher 190 L, emailliert mit Fremdstromanode
• Heizstab im Warmwasserspeicher integriert, für Spitzenabdeckung
• Sicherheitseinrichtungen: Ausdehnungsgefäß (10 l), Manometer, Sicherheitsventil

Typ Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

LWP HP ECO 15 524867  90 091 70 10.882,21
LWP HP ECO 17 524868  90 091 71 11.944,34

Typ Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

LWPK HP ECO 15 524869  90 091 72 13.008,51
LWPK HP ECO 17 524870  90 091 73 14.069,54

Außeneinheit 
• Ideal für die Sanierung
• Für Heiz- und Kühlbetrieb
• Förderfähig nach BEG
• Betrieb mit Kältemittel R410A
• Inverterleistungsregelung, Doppelrollkolbenverdichter
• Zwischenkreiseinspritzung
• Vorlauftemperatur bis 60°C
• Wärmepumpenheizbetrieb bis -25°C
• Betriebsspannung: 400 V

Inneneinheit:
• Koaxialrohrwärmetauscher aus Kupfer für sicheren und effizienten Betrieb
• Integrierter Heizstab: 9 kW
• Hocheffiziente Umwälzpumpe 
• Witterungsgeführte Regelung

Typ LWP HP ECO 15 17

EEK Raumheizung Niedertemperatur A+++ bis D A++ A++

EEK Raumheizung Mitteltemperatur A+++ bis D A++ A++

Heizleistung /COP nach EN 14511 
- bei A2/W35 Nennleistung 
- bei A7/W35 Nennleistung 
- bei A-7/W35 Nennleistung

- 
- 
-

9,4 / 4,19 
6,7 / 5,13 
15,4 / 2,9

9,7 / 4,1 
6,8 / 5,01 
16,0 / 2,8

Maße Außeneinheit (B x H x T) [mm] 1080 x 1428 x 515 1080 x 1428 x 515

Maße Inneneinheit (B x H x T) [mm] 448 x 842 x 477 448 x 842 x 477

Gewicht Außeneinheit [kg] 138 138

Gewicht Inneneinheit [kg] 53 53

Ref.Nr. 524867 524868

Typ LWPK HP ECO 15 17

EEK Raumheizung Niedertemperatur A+++ bis D A++ A++

EEK Raumheizung Mitteltemperatur A+++ bis D A++ A++

Heizleistung /COP nach EN 14511 
- bei A2/W35 Nennleistung 
- bei A7/W35 Nennleistung 
- bei A-7/W35 Nennleistung

- 
- 
-

9,4 / 4,19 
6,7 / 5,13 
15,4 / 2,9

9,7 / 4,1 
6,8 / 5,01 
16,0 / 2,8

Maße Außeneinheit (B x H x T) [mm] 1080 x 1428 x 515 1080 x 1428 x 515

Maße Inneneinheit (B x H x T) [mm] 648 x 1851 x 690 648 x 1851 x 690

Gewicht Außeneinheit [kg] 138 138

Gewicht Inneneinheit [kg] 145 145

Ref.Nr. 524869 524870
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Luft-/Wasserwärmepumpe Splitbauweise LWP/LWPK HT ECO

LWP HT ECO
• Inneneinheit komplett vormontiert, für die Wandmontage   
• Sicherheitseinrichtungen: Ausdehnungsgefäß (8 l), Manometer, Sicherheitsventil

LWPK HT ECO
• Komplett vormontiert, für die Bodenaufstellung
• Warmwasserspeicher 190 l, emailliert mit Fremdstromanode
• Heizstab im Warmwasserspeicher integriert, für Spitzenabdeckung
• Sicherheitseinrichtungen: Ausdehnungsgefäß (8 l), Manometer, Sicherheitsventil

Typ Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

LWP HT ECO 11 522273  90 091 64 9.208,61
LWP HT ECO 14 522274  90 091 65 10.665,90
LWP HT ECO 16 522275  90 091 66 11.709,11

Typ Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

LWPK HT ECO 11 522276  90 091 67 11.292,00
LWPK HT ECO 14 522277  90 091 68 12.749,29
LWPK HT ECO 16 522278  90 091 69 13.790,47

Außeneinheit 
• Für Neubau und Sanierung
• Für Heiz- und Kühlbetrieb
• Betrieb mit Kältemittel R410A
• Inverterleistungsregelung, Doppelrollkolbenverdichter
• Zwischenkreiseinspritzung
• Vorlauftemperatur bis 60°C
• Wärmepumpenheizbetrieb bis -25°C
• Betriebsspannung: 400 V

Inneneinheit:
• Koaxialrohrwärmetauscher aus Kupfer für sicheren und effizienten Betrieb
• Integrierter Heizstab: 9 kW
• Hocheffiziente Umwälzpumpe
• Witterungsgeführte Regelung

Typ LWP HT ECO 11 14 16

EEK Raumheizung Niedertemperatur A+++ bis D A++ A++ A++

EEK Raumheizung Mitteltemperatur A+++ bis D A+ A+ A+

Heizleistung /COP nach EN 14511 
- bei A2/W35 Nennleistung 
- bei A7/W35 Nennleistung 
- bei A-7/W35 Nennleistung

- 
- 
-

6,1 / 3,7 
6,2 / 5,5 
10 / 2,7

6,7 / 3,7 
6,2 / 5,4 
11,1 / 2,5

7,3 / 3,6 
6,3 / 5,5 
12,0 / 2,4

Maße Außeneinheit (B x H x T) [mm] 900 x 1290 x 400 900 x 1290 x 400 900 x 1290 x 400

Maße Inneneinheit (B x H x T) [mm] 450 x 800 x 480 450 x 800 x 480 450 x 800 x 480

Gewicht Außeneinheit [kg] 99 99 99

Gewicht Inneneinheit [kg] 42 42 42

Ref.Nr. 522273 522274 522275

Typ LWPK HT ECO 11 14 16

EEK Raumheizung Niedertemperatur A+++ bis D A++ A++ A++

EEK Raumheizung Mitteltemperatur A+++ bis D A+ A+ A+

Heizleistung /COP nach EN 14511 
- bei A2/W35 Nennleistung 
- bei A7/W35 Nennleistung 
- bei A-7/W35 Nennleistung

- 
- 
-

6,1 / 3,7 
6,2 / 5,5 
10 / 2,7

6,7 / 3,7 
6,2 / 5,4 
11,1 / 2,5

7,3 / 3,6 
6,3 / 5,5 
12,0 / 2,4

Maße Außeneinheit (B x H x T) [mm] 900 x 1290 x 400 900 x 1290 x 400 900 x 1290 x 400

Maße Inneneinheit (B x H x T) [mm] 650 x 1850 x 700 650 x 1850 x 700 650 x 1850 x 700

Gewicht Außeneinheit [kg] 99 99 99

Gewicht Inneneinheit [kg] 42 42 42

Ref.Nr. 522276 522277 522278
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Feder-Schwingungsdämpfer
• Passend für: Split-Wärmepumpe LWP/LWPK und Schwimmbadwärmepumpe Aeromax
• Als Schallentkopplung für die Wärmepumpe
• Werden an der Verdichterseite mit höherem Gewicht montiert

Raumbediengerät Navilink
• Passend für: Split-Wärmepumpe LWP/LWPK A.I.
• Für die vollumfängliche Bedienung der Wärmepumpe
• Zur Wandmontage auf Unterputzdose

Warmwasser-Umschatlventil-Set
• Zur hydraulischer Einbindung eines externen 
Warmwasserspeichers 
• Lieferumfang:
 - 3-Wege-Umschaltventil DN 25 (1“)
 - Warmwasserspeicherfühler 6 mm
 - Blechsockel vormontiert mit Stecker

Einbindung zweiter Heizkreis LWP
• Zur hydraulischer Einbindung eines gemischten Heizkreises 
• Direktmontage unter der Wärmepumpe LWP
• Lieferumfang: 
 -  3-Wege-Mischer und Umwälzpumpe 6m  

DN 25 (1“) vormontiert
 - Verrohrungssatz
 - Anlegefühler und Erweiterungsplatine

Einbindung zweiter Heizkreis LWPM
• Zur hydraulischer Einbindung eines gemischten Heizkreises 
• Lieferumfang: 
 -  3-Wege-Mischer und Umwälzpumpe 6m DN 25 (1“)  

vormontiert
 - Verrohrungssatz
 - Anlegefühler und Erweiterungsplatine

Wandkonsole
•  Passend für: Split-Wärmepumpe LWP/LWPK A.I. 5-8 kW 

und Aeromax 8-12 kW
• Zur Befestigung der Wärmepumpen an der Wand
• Nur für massive Wände

Dämmfüße-Set
• Passend für: alle AE Wärmepumpen und Schwimmbadwärmepumpen
• Zum Befestigen des Außenmoduls 
• Schallentkoppelt
• Länge: 600 mm
• Lieferumfang:
 - 2 x Dämmfüße

Raumbediengerät Navilink A59
• Passend für: Splitt-Wärmepumpe LWP/LWPK A.I.
• Zur Auswahl von Betriebsarten und Einstellung der Raumtemperatur
• Funk- oder 2-Drahtanbindung

passend für Ref.-Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

LWP/LWPK 5-8 kW, Aeromax 8-10 kW 946596  90 091 47 72,54
LWP/LWPK 10-17 kW, Aeromax 12 kW 946597  90 091 48 72,54

passend für Ref.-Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

LWP HT 522281  90 091 74 292,59
LWP HP,  LWP A.I., LWPM 073991  90 091 75 292,59

Kältemittelleitung
• Ohne Bördel
• Isoliert
• Passender Anschluss für Austria Email Split-Wärmepumpen:
 - Leistung 5-8 kW: 1/2” - 1/4”
 - Leistung 10-17 kW: 3/8” - 5/8”

Länge [m] Größe Bestell-Nr. €/Stück

10 1/2” - 1/4” 90 871 88 256,63
10 1/4” - 5/8” 90 871 89 266,67
10 3/8” - 5/8” 90 871 90 296,80
20 1/2” - 1/4” 90 871 91 326,94
20 1/4” - 5/8” 90 871 92 401,27
20 3/8” - 5/8” 90 871 93 477,60

Zubehör für Austria Email Luft-/Wasserwärmepumpen

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

946573  90 091 89 751,39

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Set

946547  90 091 46 289,93

passend für Ref.-Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

LWPM 074046  90 091 78 832,29

passend für Ref.-Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

LWP HT 522287  90 091 76 1.653,76
LWP HP, LWP A.I. 500097  90 091 77 1.583,79

Ausladung [mm] Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

600 946548  90 091 49 166,71
800 946572  90 091 50 305,69

Typ Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

A75, drahtgebunden 074213  90 091 91 270,64
A78, Funkanbindung 074214  90 091 92 265,83
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Regler Erweiterungsplatine
• Passend für: LWP/LWPK A.I., LWP/LWPK HT, LWP/LWPK HP
•  Zur Erweiterung eines gemischten Heizkreises, der Pool- oder 

Kesseleinbindung

Platinenstecker X153
• Farbe: grau

Platinenstecker X154
• Farbe: rot
• Für einen Temperaturfühler

Platinenstecker X110
• Farbe: grün
• Für Mischermotor und Heizkreispumpe

Puffereinbindung mit Warmwassererzeugung
• Erweiterungsset zur Einbindung eines Kombi-/Hygienepufferspeichers 
•  Um eine exakte Schichtenladung zu gewährleisten sowie zur Vermeidung 

von Vermischungen im Puffer und langen Ladezeiten
• Passend für: LWP HT, LWP HP, Monoblock LWPM
• Lieferumfang: 
 - 2 x Umschaltventil
 - Entkopplungsrelais
 - Temperaturfühler und Anschlussleitung mit Stecker

Lastabwurf Thermostat EX1
• Für den Einbau in den Puffer
• Bei Erreichen des Einstellwertes wird die Wärmepumpe in Standby versetzt
• Passend für alle AE Wärmepumpen

Kesseleinbindung Hybrid-Kit LWP
• Einbauset zur Nutzung der Kühloption
• Schützt die Wärmepumpenkomponenten vor 
Kondensatausfall
• Lieferumfang: 
 - Kabelumrüstsatz
 - Dämmschale für Umwälzpumpe

Kühloption
• Einbauset zur Nutzung der Kühloption
• Schützt die Wärmepumpenkomponenten vor 
Kondensatausfall
• Lieferumfang: 
 - Kabelumrüstsatz
 - Dämmschale für Umwälzpumpe

Flüstermodul Silent Mode-Kit
• Schallreduktion um 4 db(A)
• Nicht gleichzeitig mit Poolanwendung verwendbar
•  Regler Erweiterungsplatine (Bestell-Nr. 90 091 84) 

wird zusätzlich benötigt

Temperaturfühler
• Mit Tauchhülse

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

946574  90 091 93 134,69

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

946573  90 091 89 751,39

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

110869  90 091 86 7,73

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

110871  90 091 87 8,87

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

110870  90 091 85 6,64

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

198745  90 091 88 29,24

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

522283  90 091 84 140,79

Zubehör für Austria Email Luft-/Wasserwärmepumpen

passend für Ref.-Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

LWP HT, LWPK HT 169250  90 091 94 380,07
LWP HP, LWPK HP 946607  90 091 95 355,19

passend für Ref.-Nr. Info Bestell-Nr. €/Set

LWP/LWPK 522282  90 091 82 116,57
LWP A.I./HP 075328  90 091 83 176,13

passend für Ref.-Nr. Info Bestell-Nr. €/Set

LWPM 074236  90 091 79 394,41
LWP HT 522280  90 091 80 366,00
LWP HP 072887  90 091 81 149,79
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Luft-/Wasser-Wärmepumpe WPL 17 ACS classic compact plus Set 1.1

Luft-/Wasser-Wärmepumpe WPL, Monoblock

Luft-Wasser-Wärmepumpe WPL 17 ACS classic compact plus Set 1.1
• Kompakte Bauweise für platzsparende und schnelle Installation
• Außeneinheit mit drehzahlgeregelter Verdichter für angepasste Heizleistung
• Betrieb mit Kältemittel R410A
• Inneneinheit bestehend aus:
 - Trinkwasserspeicher
 - Pufferspeicher
 - Wärmepumpen-Manager
 - Speicherladepumpe
 - Heizkreispumpe
 - Sicherheitsventil
 - 2/3 Wegeumschaltventil
 - Elektrische Zusatzheizung

Luft-Wasser-Wärmepumpe WPL, Monoblock
• Invertertechnologie für hohe Effizienz und niedrige Energiekosten
• Geringe Geräuschentwicklung durch intelligente Gerätekonstruktion
• Im Nachtmodus (“Silent Mode”-Funktion) Betriebsgeräusche weiter reduzierbar
• Optional ins Heimnetzwerk integrierbar und über das Smartphone steuerbar (Zu satzkomponenten notwendig)
• Vorlauftemperatur von bis zu 65 °C für erstklassigen Warmwasserkomfort
• Betrieb mit Kältemittel R410A

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Set

204264  90 090 48 13.111,99

Typ WPL 17 ACS classic compact plus Set 1.1

EEK Raumheizung Niedertemperatur A+++ bis G A+++

EEK Raumheizung Mitteltemperatur A+++ bis G A++

Heizleistung/COP nach EN 14511 bei: 
- bei A2/W35 Nennleistung 
- bei A7/W35 Nennleistung 
- bei A-7/W35 Nennleitung

[kW/-] 
[kW/-] 
[kW/-]

5,73 / 3,97 
4,86 / 4,76 
7,80 / 2,92

Kühlleistung nach En14511 bei: 
- bei A2/W35 Nennleitung 
- bei A7/W35 Nennleitung 
- bei A-7/W3 Nennleitung

[kW/-] 
[kW/-] 
[kW/-]

3,97 
4,76 
2,92

Schallleistungspegel [dBA] 57

Inhalt Warmwassser/Pufferspeicher [l] 178 / 80

Maße Außeneinheit (H x B x T) [mm] 812 x 1152 x 524

Maße Inneneinheit (H x B x T) [mm] 1910 x 605 x 917

Gewicht Außeneinheit [kg] 91

Gewicht Inneneinheit [kg] 134

Ref.Nr. 204264

Typ WPL 20 A 25 A

EEK Raumheizung Niedertemperatur A+++ bis G A+++ A+++

EEK Raumheizung Mitteltemperatur A+++ bis G A++ A++

Heizleistung /COP nach EN 14511 
 - bei A2/W35 Nennleistung 
 - bei A7/W35 Nennleistung 
 - bei A-7/W35 Nennleistung

[kW/-] 
[kW/-] 
[kW/-]

 8,33 / 4,14 
7,84 / 5,09 
9,54 / 3,26

 8,33 / 4,14 
7,84 / 5,09 
12,86 / 2,93

Maße (B x H x T) [mm] 1490 x 1045 x 593 1490 x 1045 x 593

Gewicht [kg] 175 175

Ref.Nr. 236640 236644

Typ Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

WPL 20 A 236640  90 090 52 14.043,41
WPL 25 A 236644  90 090 61 15.335,29
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Pufferspeicher SBP

Wärmepumpen-Warmwasserspeicher SBB WP

Pufferspeicher SBP
• Pufferspeicher für Wärmepumpen-Heizungsanlagen
• Zur hydraulischen Entkopplung von Wärmepumpe und Heizkreis
• Direkt umschäumter Stahlbehälter
• Anschlussstutzen nach vorne übereinander angeordnet
• Geringe Warmhalteverluste durch hochwirksame Wärmedämmung
• Ausgelegt für den Anschluss von Wärmepumpen mit hohen primärseitigen Volumenströmen

Wärmepumpen-Warmwasserspeicher SBB WP
• Trinkwarmwasserspeicher für Wärmepumpenbetrieb
• Direktumschäumter emaillierter Stahlbehälter
• Mit Magnesium-Signalanode
• Ein innenliegender Wärmeübertrager/ Wärmetauscher
• Mit Revisionsflansch zur Bestückung mit einem weiteren Wärmeübertager oder Elektro-Heizflansch
• Temperatur-Fühler zum Anschluss an die Wärmepumpen-Regelung 
• Mit Einsteck-Zeigerthermometer
• Speicherverkleidung abnehmbar

Typ SBP 200 E 400 E

EEK A++ bis F B B

Speicherinhalt [l] 207 415

Durchmesser mit Wärmedämmung [mm] 630 750

Höhe [mm] 1535 1710

Kippmaß [mm] 1650 1800

Gewicht [kg] 58 81

Ref.Nr. 185458 220824

Typ SBB 301 WP 302 WP

EEK A++ bis F C C

Anzahl Wärmetauscher 1 1

Speicherinhalt [l] 301 290

Fläche Wärmetauscher [m²] 3,2 4,8

Inhalt Wärmetauscher [l] 20 28,4

Durchmesser mit Wärmedämmung [mm] 700 700

Höhe [mm] 1710 1710

Kippmaß [mm] 1750 1750

Gewicht [kg] 156 184

Ref.Nr. 221360 221361

Typ Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

SBP 200 E 185458  90 090 55 1.091,61
SBP 400 E 220824  90 090 62 1.304,01

Typ Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

SBB 301 WP 221360  90 090 59 2.463,47
SBB 302 WP 221361  90 090 63 2.806,44

SCAN-FUNKTION

BENUTZERVERWALTUNG

OFFLINE-VERFÜGBARKEIT

IMMER DABEI Die App mit:
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Wärmepumpen-Manager WPM
• Der Hauptregler des neuen, erweiterbaren WPMsystem
• Für zwei gemischte und einen ungemischten Heizkreis
• Zwei Wärmepumpen können in Kaskade betrieben werden
•  230V Störkontakt für den externen Abgriff von 

Anlagenstörungen
• PWM Umwälzpumpenmanagement
• Bedienung über eingebautes Bedienteil
• Mit Kühlregelfunktion und Estrich-Aufheizprogramm
• Lieferumfang:
 - Regler im Design-Wandgehäuse
 - 3 x  Fühler 1 kOhm (wahlweise als  

Tauch oder Anlegefühler einsetzbar)
 - 1 x Aussenfühler
 - Befestigungsmaterial

Technische Daten:
• Betriebsspannung: 230/50 AC V/Hz
• Leistungsaufnahme: 8 VA
• Schaltleistung der Relais: 2 A
• Umgebungstemperatur: 0-55°C
• Schutzart: IP21
• Maße (H x B x T): 400 x 310 x 100 mm

Heizkreisset WPKI-HK E, ungemischt
• Anschluss oben: DN 25 (1“) IG
• Anschluss unten: DN 40 (1 1/2“), flachdichtend
• Förderhöhe: 7 m
• Stutzenabstand: 125 mm
• Maße (H x B x T): 420 x 250 x 246 mm
• Bestehend aus
 - 1 x Hoch-Effizienzpumpe
 - Kügelhähne mit Thermometer in Vor- und Rücklauf
 - Schwerkraftbremse inkl. Öffnungsvorrichtung
 - Wärmedämmschale aus EPP mit weißer Blende und Wandhalterung

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

234727  90 090 54 1.382,90

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

233602  90 090 58 617,89

Umwälzpumpe UP 25/7.5 PCV
• Einsetzbar für alle Heizungs- und Klimaanwendungen (0° C bis + 95° C )

Technische Daten:
• Netzanschluss: 230/50 V/Hz
• Anschluss: DN 40 (1 1/2“), flachdichtend
• Leistungsaufnahme: 10-60 W
• Einbaulänge (Stichmaß): 180 mm
• Schutzart: IPX4
• Energieeffizienzindex EEI: 0,20
• Durchfluss max.: 4,0 m³/h 
• Förderhöhe: 8,4 m
• Regelung über Differenzdruck: x
• Regelung über PWM Signal: x
• Regelung über 0-10 V Signal mit IF Modul: -

Standkonsole SK 2
• Passend für: WPL ACS classic
• Für die Montage auf Streifenfundament
• Farbe: weiß (pulverbeschichtet)
• Höhe: 303 mm
• Belastung max.: 91 kg
• Inkl. Befestigungsschrauben

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

201620  90 090 57 353,09

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

236693  90 090 49 125,97

Kompaktinstallation WPKI 5-I
• Für den Wärmepumpenanschluss
Die Wärmepumpen-Kompaktinstallation WPKI 5-I enthält alle erforderlichen 
Bauteile für den wasserseitigen Anschluss der Heizungs-Wärmepumpe an die 
Pufferspeicher 200/ 400/ 700/ 700, wie Sicherheitsventil, Thermo-Manometer, 
Absperrventile, Rückschlagventil und die Anschlussmöglichkeit für ein 
Ausdehnungsgefäß.

Kompaktinstallation BBI 5-I
• Für die Warmwasserbereitung
Der Bausatz Warmwasserbereitung enthält die erforderlichen Bauteile für 
die Erweiterung des wasserseitigen Anschlusses der Wärmepumpe an den 
Warmwasserspeicher. Die Umwälzpumpe ist entsprechend der Anlage auszu-
wählen und nachzurüsten. Nicht für Wärmepumpen mit integrierter Heizungs-
Umwälzpumpe geeignet.

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

205875  90 090 56 563,64

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

205877  90 090 60 266,66

Zubehör für Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpen
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Anschlussset AS-WP 2
• Passend für Luft, Wasser- Wärmepumpen, Baureihe 15/25 AC(S)
• Bestehend aus:
 - 2 x Anschlussrohr abgewinkelt mit Übergang, DN 32 (1 1/4 “) x 28 mm
 - 1 x Abdeckhaube, 390 x 290 x 300 mm

Speicher-Sicherheitsgruppe ZH 1
• Sicherheitsgruppe für Elektro-/ und Kombistandspeicher bis 1000 l Inhalt
• Mit integriertem Rohrtrenner

Technische Daten:
• Ansprechdruck Sicherheitsventil: 6 bar
• Anschluss: DN 20 (3/4“) AG

Schutztemperaturregler STB-FB
• Anlegethermostat zur Begrenzung der maximal zulässigen Vorlauftemperatur
• Temperatureinstellbereich: 20-90 °C
• Schutzart: IP30

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Set

233623  90 090 53 128,71

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

074370  90 090 51 176,80

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

233711  90 090 50 41,47

Stiebel Eltron Neubau-Paket Wärmepumpe WPL

Bestehend aus:

1  1 x  Luft-Wasser-Wärmepumpe WPL 17 ACS  
classic compact plus Set 1.1 (90 090 48)

2  1 x Standkonsole SK2 (90 090 49)

3  1 x Schutztemperaturregler STB-FB (90 090 50) 

4  1 x Speicher-Sicherheitsgruppe ZH 1 (90 090 51)

1

3

2

4

Zubehör für Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpen

Info Bestell-Nr. €/Set

 90 075 67 13.456,23
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Warmwasser-Wärmepumpe

Wandmontage-Rahmen für Wärmepumpe Gelbi
• Material: Stahl, lackiert
• Gewicht: 5 kg

Bestell-Nr. €/Stück

90 883 45 90,19

Typ Gelbi 4.1

Gelbi 4.2

EEK Warmwasserbereitung A+ bis F A+ A+

Heizleistung  [kW] 2,57 4,7

COP nach EN16147
- bei A35/W10-45 
- bei A15/W10-55 

- 
- 

6,6
3,3

6
3,4

Zapfprofil L XL

Kältemittel/Füllmenge [--/kg] R134a/0,6 R134a/0,8

Schallleistungspegel [dBA] 59 59

Wassertemperatur max. [°C] 65 65

Luftvolumenstrom [m³/h] 720 720

Maße (ø x H) [mm] ø 670 x 583 ø 670 x 583

ø Anschluss Luftstutzen [mm] 250 250

Gewicht [kg] 45 50

Gelbi
• Außenfühler in der Luftansaugung
• Regelung mit Touchscreen-Oberfläche
• Ideal zum Nachrüsten oder Ergänzung von bestehenden Warmwasserbereitern.
• Einfache und schlelle Montage durch Monoblock-Bauweise
• Mit integrierter Umwälzpumpe zur Speicher bzw. Pufferbeladung
• Montage an der Wand durch Wandmontagebügel (Zubehör)
• Mit hocheffizientem Rotationswärmetauscher
• Energiesparender Radialventilator
• Regelung mit Touchscreen-Oberfläche 
• Tages- und Wochenprogramm
• Antilegionellen-Funktion
• Smartgrid-Schnittstelle für PV-Anlagen 
• Ansteuerung eines Elektro-Heizstabes und einer Zirkulationspumpe
• 2,2 m Kabel mit Schukostecker

Gelbi D4.1
Wärmepumpe ausschließlich zur Warmwasserbereitung

Gelbi D4.2
Zur Warmwasserbereitung und Heizungsergänzung 
(Brauchwasservorrang-Schaltung). Möglichkeit zur 
Ansteuerung eines 3-Wege Umschaltventils mit Pufferfühler.

Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

Gelbi D4.1  90 002 14 1.926,20

Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

Gelbi D4.2  90 019 99 2.146,89

Zubehör für Warmwasser-Wärmepumpe Gelbi

50 € Gutschrift  
für Selbstabholer! 
(Speditionsartikel)

ALLE AKTIONEN
ALLE KATALOGE
DAS KOMPLETTE PROGRAMM

Online: www.weinmann-schanz.de 
App: WS Weinmann & Schanz GmbHIMMER ERREICHBAR
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Warmwasser-Wärmepumpe

Typ EVO-2 200 270

EVO-2-WT 200 270

EEK Warmwasserbereitung A+ bis F A+ A+

Heizleistung  [kW] 2,57 4,7

Betriebsdruck max. [bar] 8 8

COP nach EN16147, EVO-2 - 2,8 3,2

COP nach EN16147, EVO-2-WT - 2,8 3

Zapfprofil L XL

Leistung el. Zusatzheizelement  [kW] 1,8 1,8

Speicherinhalt [l] 200 270

Kältemittel/Füllmenge [--/kg] R513a/0,8 R513a/0,86

Schallleistungspegel [dBA] 53 53

Wassertemperatur max. [°C] 65 65

Luftvolumenstrom Stufe1/Stufe2 [m³/h] 310/390 310/390

Maße (ø x H) [mm] ø 1617 x 620 ø 1957 x 620

Kippmaß [mm] 1750 2070

ø Anschluss Luftstutzen [mm] 160 160

Gewicht, EVO-2 [kg] 80 92

Gewicht, EVO-2-WT [kg] 97 111

Typ VM 100 150

EEK Warmwasserbereitung A+ bis F A+ A+

Heizleistung  [kW] 2,57 4,7

Betriebsdruck max. [bar] 8 8

COP nach EN16147
- bei A15/W10-55 

- 2,57 3,21

Zapfprofil M L

Leistung el. Zusatzheizelement  [kW] 1,2 1,8

Speicherinhalt  [l] 100 150

Kältemittel/Füllmenge [--/kg] R134a/0,6 R134a/0,7

Schallleistungspegel [dBA] 45 45

Temperaturbereich Warmwasser (Wärmepumpe) [°C] 50-62 50-62

Luftvolumenstrom [m³/h] 160 160

Maße (L x H x B) [mm] 522 x 1234 x 538 522 x 1234 x 538

ø Anschluss Luftstutzen [mm] 125 125

Gewicht [kg] 57 66

Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

EVO-2 200  97 013 23 2.793,21
EVO-2 270  97 013 25 2.889,49

Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

EVO-2-WT 200  97 013 24 2.889,49
EVO-2-WT 270  97 013 26 2.991,79

Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

VM 100  93 072 47 2.018,34
VM 150  93 072 48 2.140,03

CALYPSO VM
• Wandhängend
• Besonders geeignet als Ersatz für herkömmliche wandhängende Elektrospeicher
• Emailierter Stahlspeicher
• Keramisches Trockenheizelement
• Korrosionsschutz durch ACI Fremdstromanode
• FCKW-freie Isolierung für höhere Energieeinsparung
• Digitales Bedienfeld mit Tagesprogrammierung, Betriebsarten und Energieverbrauchsanzeige
• Kompatibel mit PV-Modulen (SG Ready/ SG High Ready)

EXPLORER EVO-2
Warmwasserbereitung über Wärmepumpe oder Zusatz-
Heizelement

EXPLORER EVO-2-WT
Mit integriertem Rohrwendel-Wärmetauscher (1,2 m²),  
für die Anbindung an einen zusätzlichen Wärmeerzeuger 
(Solar, Öl-Brennwert, Gas-Brennwert).

EXPLORER EVO-2
• Intergrierter Zusatzheizstab mit 1,8 kW
• Emailierter Stahlspeicher
• Mit Zirkulationsanschluss
• Steckerfertig
• 5 Jahre garantie auf Speicher und Elektronik
• SmartRegelung:
 - Smart PV-Control (intelligente PV-Boost Funktion mit zwei Schnittstellen)
 - Smart Auto Control (selbstlernende Optimaltemperatur je nach individuellem Nutzerprofil)
 - Smart Control (Auswahl der wirtschaftlichsten Energiequelle)
 - Smart Energy Control (genaue Energieverbrauchsanzeige)
 - Smart Remote Control (I/O Home Control zur Steuerung über Smarthome/Tablet optional)
 - Smart KWL (Lüfterfunktion für kontrollierte Wohnraumlüftung)

SmartGrid

HighReady
SG

Smart Heat Pumps

Ready

50 € Gutschrift  
für Selbstabholer! 
(Speditionsartikel)

50 € Gutschrift  
für Selbstabholer! 
(Speditionsartikel)
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Typ ED 180P
• Wandhängend oder bodenstehend
• Betrieb mit umweltschonendem Kältemittel R290 (Propan)
• Mit Zusatzheizelement 2 kW
• Mit SmartGrid- Schnittstelle für PV-Anlagen
• Regelung mit Zeitprogramm, Boost-Funktion, Urlaubs-Funktion
• Steckerfertig mit Schukostecker, 1,8 m Kabel
• Hochwertiger Edelstahlspeicher (Schutzanode nicht notwendig)
• Automatische Heißgasabtauung
• Modbus-Schnittstelle: Möglichkeit der Anbindung an die Gebäudeautomation

Typ ED  180P

EEK Warmwasserbereitung A+ bis F A+

Heizleistung  [kW] 3

Betriebsdruck max. [bar] 10

COP nach EN16147
- bei A20/W10-55 

- 3,2

Zapfprofil L

Leistung el. Zusatzheizelement  [kW] 2

Speicherinhalt  [l] 166

Kältemittel/Füllmenge [--/kg] R290/0,15

Schallleistungspegel [dBA] 59

Temperaturbereich Warmwasser (Wärmepumpe) [°C] 5-62

Luftvolumenstrom [m³/h] 100-250

Maße (L x H x B) [mm] 540 x 1576 x 575

ø Anschluss Luftstutzen [mm] 160

Gewicht [kg] 70

Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

ED 180P  97 013 28 2.725,19

Warmwasser-Wärmepumpe

50 € Gutschrift  
für Selbstabholer! 
(Speditionsartikel)

Typ WPA 450 ECO

EEK Warmwasserbereitung A+ bis F A+

Heizleistung  [kW] 7,83

Betriebsdruck max. [bar] 10

COP nach EN16147  3,9

Zapfprofil XXL

Leistung el. Zusatzheizelement  [kW] 2x 2

Speicherinhalt  [l] 450

Kältemittel/Füllmenge [--/kg] R134a/1,8

Schallleistungspegel [dBA] 65

Wassertemperatur max. [°C] 65

Luftvolumenstrom [m³/h] 800

Maße (ø x H) [mm] 794 x 2070

ø Anschluss Luftstutzen [mm] 250

Kippmaß [mm] 2220

Gewicht [kg] 240

Ref.Nr. 441820

WPA 450 ECO
• Standspeicher emailliert mit integrierter/aufgesetzter Wärmepumpe
• Zusätzlicher Wärmetauscher für multivalente Betrieb
• Ideal für den Einbau im Mehrfamilienhaus
• Für externe Luftführung
• Schalteingang (potentialfrei) für PV-Anlagen
• Regelung mit Zeitmodul und digitale Temperaturanzeige
• Steuerung der Umwälzpumpe des Heizkessels über integrierter Regelung
• Sparbetrieb mit min. 40°C möglich, mittels Elektro-Heizstab auf 65°C aufheizbar
• Legionellenschutzschaltung (programmierbar)
• Integrierter Elektro-Heizstab 2x 2000 W

Typ Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

WPA 450 ECO 411820  90 091 42 4.750,99
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Typ Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

FHS180-S 2486462  14 008 14 2.840,36
FHS280-S 2486463  14 008 15 3.136,40

Typ Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

FHS280-HE 2486464  14 008 16 3.326,20

Warmwasser-Wärmepumpe

Typ WWK electronic 220 300

WWK electronic 300 SOL  

EEK A+++ bis G A+ A+ A+

Heizleistung (A15/WW10-55) [kW] 1,6 1,6 1,6

COP nach EN16147 (A7) - 2,68 2,79 2,75

Zapfprofil L XL XL

Leistung elektr. Zusatzheizung [kW] 1,5 1,5 1,5

Speicherinhalt [l] 220 302 291

Kältemittel/Füllmenge [--/kg] R134a/0,85 R134a/0,85 R134a/0,85

Schallleistungspegel [dBA] 60 60 60 

Wassertemperatur max.: [°C] 65 65 65

Luftvolumenstrom [m³/h] 550 550 550

Maße (ø x H) [mm] 690/1501 690/1905 690/  1905

Kippmaß [mm] 1652 2026 2026

Gewicht [kg] 120 135 156

Ref.Nr: 231208 231210 233583

Typ FHS 180-S 280-S

FHS 280-HE

EEK Warmwasserbereitung A+ bis F A+ A+ A+

Heizleistung gesamt [kW] 3 3,4 3,4

Heizleistung Wärmepumpe [kW] 1 1,4 1,4

Heizleistung Zusatzheizelement [kW] 2 2 2

Betriebsdruck max. [bar] 10 10 10

COP nach EN16147 
- bei L15/W10-55

-
3,2 3,67 3,67

Zapfprofil L XL XL

Betriebsart Abluft, Umluft
Abluft, Umluft, 

Außenluft
Abluft, Umluft, 

Außenluft

Speicherinhalt [l] 166 270 258

Material Speicher Edelstahl Emaillie Emaillie

Kältemittel/Füllmenge [--/kg] R290/0,15 R134a/1,1 R134a/1,1

Maße (H x B x T) [mm] 1576 x 540 x 575 1768 x 707 x 575 1768 x 707 x 575

ø Anschluss Luftstutzen [mm] 160 160 160

Gewicht [kg] 70 130 153

Ref.Nr: 2486462 2486463 2486464

Typ Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

WWK 220 electronic 231208  90 090 64 2.660,74
WWK 300 electronic 231210  90 090 65 2.654,50

Typ Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

WWK 300 electronic SOL 233583  90 090 66 2.761,53

WWK electronic
Ohne Wärmetauscher für monovalenten Betrieb

FHS-S
Ohne Wärmetauscher für monovalenten Betrieb

WWK electronic SOL
Mit zusätzlichem Wärmetauscher (1,3 m²) für  
bivalenten Betrieb

FHS-HE
Für bivalenten Betrieb. Mit Rohrwendel-Wärmetauscher zur 
Anbindung eines zusätlichen Wärmeerzeugers

WWK electronic
• Kompaktbaureihe für den Umluftbetrieb
• Hygienische Warmwasser-Temperaturen bis 65 °C im effizienten Wärmepumpenbetrieb möglich
• Hoher Bedienkomfort durch elektronische Regelung mit LC-Display
• Höchste Sicherheit und Kostenersparnis durch wartungsfreie Fremdstromanode
• Mit elektrischer Zusatzheizung und Stecker fertigem Netzanschluss

FHS
• Umluftbetrieb und Zu-/Abluftbetrieb möglich
• Steckerfertig mit Schukostecker, 1,8 m Kabel
• Inkl. Elektrischer Zusatzheizung 2 kW
• Integrierter SmartGrid-Anschluss für PV Anlage oder Mehrtarifzähler

Abb. FHS180-S

Abb. FHS280-S / FHS280-HE
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Schwimmbad-Wärmepumpe

Aeromax
• Für Schwimmbäder mit einem Beckenvolumen von bis zu 75 m³ 
• 3 mögliche Betriebsarten: Auto, Heizmodus und Kühlmodus
• Digitale Fernbedienung mit Display und 10 m Kabel
• Automatische Abtauung
• Titan-Wärmetauscher für längere Lebensdauer
• Kältemittel: R32
• Arbeitsbereich: +2 °C bis +35 °C
• Wassertemperatur: +8 °C bis +40 °C 
• Hydraulische Anschlüsse: 50 mm für PVC-Rohre
• Betriebsspannung: 230 V
• Inkl. Wetterschutzhaube

Typ Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

Aeromax 8 631050  90 091 43 2.775,33
Aeromax 10 631062  90 091 44 2.992,07
Aeromax 12 631072  90 091 45 3.465,89

Typ Aeromax 8 10 12

Heizleistung (A15/W26°C) [kW] 8,25 9,25 10,07

Heizleistung (A24/W26°C) [kW] 10,03 11,45 12,46

COP (A15/W26°C) 4,39 4,28 4,66

COP (A24/W26°C) 5,32 5,26 5,76

Empfehlung Poolvolumen max. [m³] 50 65 75

Maße (B x H x T) [mm] 1057 x 620 x 347 1057 x 620 x 347 1115 x 706 x 394

Gewicht [kg] 66 72 85

Ref.Nr. 631050 631062 631072

EKCO.MN3
•  Kompakter, wandhängender Elektroheizkessel als reines Heizgerät oder/und  

zur Warmwasserbereitung über externem Warmwasserspeicher (optional)
• Vollelektronisch gesteuert mit automatischer Leistungseinstellung
• Großer Leistungsbereich von 2-24 kW
• Integrierte hocheffiziente Umwälzpumpe 15/7-50 iPWM
• Integriertes Ausdehnungsgefäß 5 Liter
• Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display
• Witterungsgeführte Regelung inkl. Außenfühler und Raumtemperaturfühler

EKD.M3
• Kompakter, bodenstehender Elektroheizkessel mit integriertem Warmwasserspeicher
• Komplett vormontiert und vorverdrahtet
• Emaillierter Warmwasserspeicher mit 130 Liter Inhalt
• Vollelektronisch gesteuert mit automatischer Leistungseinstellung
• Großer Leistungsbereich von 4-24 kW
• Zweite Wärmequelle kann mit eingebunden werden
• Integrierte hocheffiziente Umwälzpumpe 15/7-50 iPWM
• Integriertes Ausdehnungsgefäß 12 Liter
• Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display
• Witterungsgeführte Regelung inkl. Außenfühler und Raumtemperaturfühler

Typ EKD.M3-4/6/8 EKD.M3-12/16/20/24

EEK Raumheizung A+++ bis D D D

EEK Warmwasserbereitung A+ bis D C C

Leistungsbereich Heizung [kW] 4/6/8 12/16/20/24

Elektroanschluss [V] 230 ~/400 ~ 400 ~

Temperatureinstellbereich Vorlauf [°C] 20-85 20-85

Anschlüsse DN 20 (3/4“) IG DN 20 (3/4“) IG

Maße (H x B x T) [mm] 1745 x 580 x 630 1745 x 580 x 630

Gewicht [kg] 115 115

Typ EKCO.MN3-2/4/6/8 EKCO.MN3-12/16/20/24

EEK Raumheizung A+++ bis D D D

Leistungsbereich Heizung [kW] 2/4/6/8 12/16/20/24

Elektroanschluss [V] 230 ~/400 ~ 400 ~

Temperatureinstellbereich Vorlauf [°C] 20-85 20-85

Anschlüsse DN 20 (3/4“) IG DN 20 (3/4“) IG

Maße (H x B x T) [mm] 716 x 316 x 235 716 x 316 x 235

Gewicht [kg] 21 21

Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

EKD.M3-4/6/8  90 077 96 2.495,50
EKD.M3-12/16/20/24  90 077 97 2.495,50

Typ Bestell-Nr. €/Stück

EKCO.MN3-2/4/6/8 90 077 98 1.146,63
EKCO.MN3-12/16/20/24 90 077 99 1.146,63

Elektro-Heizkessel
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• Mobile Elektroheizzentrale für Notbetrieb, bei Heizungssanierungen und Bautrocknung
• Werkseitig mit drei verschiedenen Anschlusssteckern und Drei-Stufenschalter
•  Digitale Regelung mit Stromzählerfunktion, 2 vordefinierten Aufheizprogrammen sowie individuell einstellbaren Zeitprogrammen
• Einfache Installation durch Anschlussschläuche mit GEKA-Kupplungen (Zubehör)
• Integrierte Sicherheitseinrichtungen: Ausdehnungsgefäß 8 Liter, Sicherheitsventil
• Integrierte Drehzahlgeregelte Hocheffizienzpumpe Wilo Yonos Para 12/6 RKA
• Fahrbar; zum einfachen Tranport auf Sackkarre montiert 

Regelung:
• Frostschutzfunktion
•  Estrichaufheizprogramme nach DIN 1264, mit Protokollierung und Möglichkeit zum speichern auf USB-Stick
• Stromzählerfunktion (nicht geeicht und nicht für Abrechnungszwecke geeignet)
• Digitale Temperatur- und Druckanzeige

Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

21  90 030 90 3.881,13
36  90 030 92 4.761,13

Schlauch-Set mit Geka-Kupplung
• Größe: DN 25 (1")
• 2 Schläuche á 5 m
•  2 Geka Kupplung DN 25 (1") IG

Bestell-Nr. €/Set

90 866 24 165,27

Typ EWM 2.0 21 36

Heizeistung max. [kW] 21,6 36

Leistungsbereich [kW] 2,4 - 21,6 9,0 - 36

Elektroanschluss [V/A] 230/16; 400/16; 400/32 400/16; 400/32; 400/63

Betriebsdruckbereich [bar] 0,9 - 2,6 0,9 - 2,6

Temperatureinstellbereich [°C] 10,0 - 90,0 10,0 - 90,0

Wasserinhalt [l] 11 11

Maße (TxBxH) [mm] 550 x 650 x 1150 550 x 650 x 1150

Gewicht [kg] 55 65

Mobile Elektroheizzentralen EWM 2.0

Netz-Versorgungsstecker FlexPower
• Für die mobile Elektroheizzentrale E-TECH M
• Kabellänge: 1400 mm
• Schutzart: IP44

•  Für den mobilen Einsatz als Notbeheizung beim Kesseltausch oder Estrichtrocknung in Wärmepumpenanlagen
• Sehr robuster und stabiler Rahmen
•  Ein Gerät für 6-Leistungsstufen 3-6-9-12-18-36 kW, wählbar über Netzversorgungskabel
• Digitale Touch-Regelung mit Farbdisplay 
• Druckanzeige im Display
• Bis zu 4 verschieden Programme für die Estrichaufheizung
• Möglichkeit zum speichern des Aufheizprotokolls per USB
• Integrierte Umwälzpumpe 7,5 m und MAG 12 L
• Anschluss Vor-/Rücklauf: DN 20 (3/4“)/ GEKA
• Notwendiges Zubehör: Netzversorgungskabel FlexPower
• Auslieferung ohne Netzversorgungskabel

für Leistung  elektrischer Anschluss Info Bestell-Nr. €/Stück 
[kW]  [A]

3 1 x 16  90 091 38 175,81
9 3 x 16  90 091 39 182,49
18 3 x 32  90 091 40 254,40
36 3 x 63  90 091 41 387,59

Info Bestell-Nr. €/Stück

 90 091 37 4.929,33

Typ M36

Heizleistung max. [kW] 36

Leistungsbereich [kW] 3-36

Elektroanschluss [V] 230 (3 kW) / 400 (6-36 kW)

Betriebsdruckbereich [bar] 0,7 - 2,5

Temperatureinstellbereich [°C] 25 - 88

Wasserinhalt [l] 13

Maße (T x B x H) [mm] 526 x 512 x 1116

Gewicht [kg] 60

Mobile Elektroheizzentrale E-TECH M 36 Flex

Abb. 1x 16 A

Abb. 3x 32 A
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Typ E

•  Für den Einsatz in kleinen bis mittleren Räumen, in Werkstätten, Gärtnereien, Lagerräume und 
Baustellen; im Sommer können die Geräte auch zur Belüftung von Räumen genutzt werden

• Thermostat einstellbar 5-40°C, Frostschutz
• 2-stufig ab Typ E8

• VDE geprüft und thermisch abgesichert
• Heizelemente aus rostfreiem Mantel
• Gehäuse aus verzinktem Stahlblech und zusätzlicher Einbrennlackierung
• Standsichere Konstruktion

Typ E 18SH
• Für Warmluft-Schlauchanschluss ø 305 mm
• Anschluss für externen Raumthermostat
• Pressung 100 PA

Info Bestell-Nr. €/Stück

 90 880 31 2.034,34

Typ Bestell-Nr. €/Stück

E3 90 854 60 470,26
E8 90 854 61 899,80
E12 90 854 62 1.018,54
E18 90 854 63 1.131,49

Mobile Elektroheizer

VD E

Typenbezeichnung E 3 E 8 E 12 E 18 E 18SH

Nennwärmebelastung kW: 3 4/8 6/12 12/18 12/18

Luftvolumenstrom m³/h: 185 420 735 960 960

Umgebungstemperatur max. °C: 40 40 40 40 60

Temperaturerhöhung K: 44 28/56 24/48 36,5/55 60

Anschlussausführung: Schukostecker CEE 16A CEE 32A CEE 32A CEE 32A

Elektroanschluss V/Hz: 230/50 400/50 400/50 400/50 400/50

Länge mm: 333 532 667 667 990

Breite mm: 195 282 322 322 320

Höhe mm: 280 461 4501 501 435

Gewicht kg: 7,1 16,9 2,8 24,8 32,0

Schalldruckpegel dB(A): 52 56 56 56 64

Typ EK
• Edelstahl-Heizelement 
• Spannung: 
 - EK: 2001 + EK: 3301: 230 V 
 - EK: 9002 + EK: 15002 : 380 – 400 V
• Inklusive Anschlusskabel
• Mit Thermostat 
• Überhitzungsschutz
• Gehäuse: Metall

Typ Leistung [W] Maße [mm] Bestell-Nr. €/Stück

EK2001 660/1320/2000 215 x 195 x 320 90 859 30 52,00
EK3301 1500/3000 355 x 285 x 440 90 827 15 94,50
EK9002 4500/9000 430 x 400 x 550 90 827 16 215,36
EK15002 5000/10000/15000 450 x 410 x 580 90 061 93 297,00

AKTIONSWOCHEN

AKTIONSHEFTE

PREISKNÜLLER

ABVERKAUF

IMMER PROFITIEREN www.weinmann-schanz.de/aktionen

Auch in der App!
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Typ MA 22 32 59 91

Nennwärmebelastung [kW] 23,4 34,1 58,6 90,6

Luftvolumenstrom [m³/h] 550 1150 2500 4300

Temperaturerhöhung  [K] 95 70 66 77

Ölverbrauch [kg/h] 1,85 2,7 4,64 7,17

Elektroanschluss [V/Hz] 230/50 230/50 230/50 230/50

Elektrische Leistungsaufnahme [kW] 0,3 0,37 0,85 1,14

Abgasrohr [ø mm] 120 150 150 150

Tankinhalt [l] 46 46 65 105

Maße (L x B x H) [mm] 1098 x 482 x 664 1209 x 482 x 738 1435 x 555 x 940 1740 x 690 x 1025

Gewicht [kg] 43 55 81 110

Schalldruckpegel bei 1m Abstand [dB (A)] 69 72 72 75

Schalldruckpegel bei 2m Abstand [dB (A)] 65 69 70 71

Mobile Ölheizzentrale, Typ MA
• Mobiler Ölheizer für direkte und schnelle Wärme
• Zum beheizen von Baustellen, Gewächshäusern, Hallen oder Zelten
• Ölzufuhr aus angebautem Tank durch integrierte Hochdruckpumpe
• Ab Typ MA 32 mit beheiztem Heizölfilter
• Mit integriertem Raumthermostat
• Betrieb mit Warmluftschlauch möglich (außer MA22)
• Edelstahl-Brennkammer
• Für Betrieb mit Diesel und Heizöl geeignet

Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

MA 22  90 880 27 1.613,33
MA 32  90 880 28 2.123,44
MA 59  90 880 29 2.374,50
MA 91  90 880 30 2.842,03

Mobile Ölheizzentralen

Mobile Gasheizer

•  Baustellengerät für den mobilen Einsatz  
entsprechen der Vorschrift nach DIN EN 1596

• Für Flüssiggas
• Stahlgehäuse pulverbeschichtet
•  Gasflammenüberwachung durch Thermoelement  

und Ionisationselektrode
•  Überhitzungsschutz des Gerätes durch eingebauten 

Thermostat
•  Inklusive Druckregler mit Schlauch und 

Schlauchbruchsicherung
• Elektroanschluss:
 - Typ P 230 V/50-60 Hz
 - Typ PX 230 V/50 Hz

Typ Bestell-Nr. €/Stück

P32 mit Piezozündung 90 862 86 361,96
P45 mit Piezozündung 90 862 87 468,41
P65 mit Piezozündung 90 862 88 859,64
PX32 mit automatischer Zündung 90 862 89 538,07
PX45 mit automatischer Zündung 90 862 90 696,14
PX65 mit automatischer Zündung 90 862 91 1.094,46

Typenbezeichnung P/PX 32 P/PX 45 P/PX 65

Nennwärmebelastung kW: 15,08-31,40 22,76-46,73 32,22-66,25

Luftvolumenstrom m³/h: 1.100 1.250 1.950

Gasverbrauch kg/h: 1,03-2,13 1,54-3,15 2,19-4,47

Elektrische Leistungsaufnahme kW: 0,09 0,112 0,14

Länge mm: 511 511 538

Breite mm: 277 277 317

Höhe mm: 505 575 580

Gewicht kg: 10 12 14

Bestell-Nr. €/Stück

90 884 72 96,27
Umrüstsatz für Fahr-und Stapelbarkeit
• Passend zu: Typ P/PX 32-65

Heizstrahler Infrastar 2-4,3 kW
• Für handelsübliche Propangasflaschen 5 und 11 kg
• Mit Flaschenhalterung, Schutzgitter, Schlauch und Regler
• Maße (B x H x T): 298 x 233 x 95 mm
• Gewicht: 2563 g
• Lieferung ohne Gasflasche

Bestell-Nr. €/Stück

58 001 63 86,66
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Raumthermostat
• Für alle Kroll-Heizgeräte mit Raumthermostatanschluss
• Schutzart: IP54
• Inkl. Stecker

Verteiler
• Für 2 Warmluftschläuche pro Gerät

Warmluftschlauch
• Mit Befestigungsgurt und Tragetasche
• Länge: 7,6 Meter

Übergang
• Vom Gerät auf einen Warmluftschlauch

Flexibles Abgasrohr
• Aus Edelstahl
• Länge: 3 Meter

Kabellänge [m] Bestell-Nr. €/Stück

10 90 854 71 162,46
22 90 053 23 198,57

Warmluftschlauch ø Bestell-Nr. €/Stück

254 mm 90 053 31 257,73
305 mm 90 053 32 288,83
425 mm 90 053 33 358,59
457 mm 90 053 34 373,06

für Warmlufterzeuger auf Warmluftschlauch ø Bestell-Nr. €/Stück

M50 425 mm 90 053 24 134,39
MA 32 305 mm 90 053 39 182,51
MA 59 425 mm 90 053 40 235,67
MA 91 457 mm 90 053 41 294,84

für Warmlufterzeuger auf Warmluftschlauch ø Bestell-Nr. €/Stück

M25 254 mm 90 053 26 264,47
M50 305 mm 90 053 27 285,54
M70 305 mm 90 053 28 312,61

für Warmlufterzeuger Abgasrohr ø Info Bestell-Nr. €/Stück

M25 100 mm  90 053 35 337,37
M50 130 mm  90 053 36 441,67
MA32/59/91 150 mm  90 053 38 456,71
M70 180 mm  90 053 37 527,91

Mobile Ölheizzentralen

Mobile Ölheizzentrale mit Ölbrenner, Typ M
• Mobiler Ölheizer mit Ölbrenner
• Anschlussmöglichkeiten für Warmluftschäuchen zur Wärmeverteilung
• Zur Beheizung von Hallen, Lagerräumen, Gewächshäusern
• Für die Bautrocknung und schneller Trocknung von Neubauten
• Integrierter Unterbauöltank mit Tankheizung (bei Typ M25/M50)
• Beheizter Ölfilter und Fassarmatur - Einstrang (bei Typ M70
• Radialgebläse
• Edelstahlwärmetauscher
• Anschluss für externen Raumthermostat

Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

M25  90 854 46 5.040,30
M50  90 854 47 5.396,79
M70  90 854 48 6.825,30

Typ M 25 50 70

Nennwärmebelastung [kW] 25 51 71

Nennwärmeleistung [kW] 22 46 64

Luftvolumenstrom [m³/h] 1350 2600 4740

Externe Pressung [Pa] 150 170 180

Temperaturerhöhung [K] 58 59 56

Ölverbrauch [kg/h] 2,11 4,3 5,99

Elektroanschluss [V/Hz] 230/50 230/50 230/50

Elektrische Leistungsaufnahme [kW] 0,403 0,69 1,47

Tankinhalt [l] 27 46 /

ø Abgasrohr [mm] 100 130 180

ø Ausblasstutzen [mm] 295 385 445

Maße (B x L x H) [mm] 560 630 780

Gewicht (mit Ölbrenner) [kg] 105 138 134

Schalldruckpegel [dB (A)] 68 72 78
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Ausführung passend zu Info Bestell-Nr. €/Stück

Ölbrenner RG1RKD 25/40 S, SC  90 068 71 2.127,29
Ölbrenner R20-ZS-L 55/70/95/110 S, SC  90 068 72 2.436,49
Flüssiggasbrenner GG20/1-Z-L-F-LN 70/95/110 S, SC  90 068 75 3.913,19
Erdgasbrenner BS1D-MB405/2 25/40 S, SC  90 068 76 3.058,87
Erdgasbrenner BS2D-MB407/2 55 S, SC  90 068 77 3.128,07
Erdgasbrenner GG20/1-Z-L-N-LN 70/95/110 S, SC  90 068 78 3.913,19

Abb. Ölbrenner

Abb. Gasbrenner

passend zu Maße (B x H x T) [mm] Info Bestell-Nr. €/Stück

25 S/SC 725 x 500 x 465  90 871 28 578,19
40 S/SC 875 x 500 x 515  90 871 29 581,90
55 S/SC 985 x 500 x 595  90 871 30 616,14
70 S/SC 1095 x 500 x 675  90 871 31 627,26
95/110 S/SC 1160 x 500 x 775  90 871 32 715,20

passend zu Info Bestell-Nr. €/Stück

25/40/55 S/SC  90 871 33 600,79
70/95/110 S/SC  90 871 34 617,46

Brennerverkleidung
• Schützt vor Staub, Schall und Stößen 

Standgerüst
• Profil-Maße (B x H): 50 x 50 mm

Brenner
• Passend zu Warmlufterzeuger Serie S/SC
• Für Brennstoffe Öl, Flüssiggas, Erdgas

Passende Öldüsen finden Sie 
in unserem Ersatzteil-Katalog!

Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

25 S  90 068 59 4.115,07
40 S  90 068 60 4.280,09
55 S  90 068 61 5.083,84
70 S  90 068 62 6.633,67
95 S  90 068 63 7.306,13
110 S DV  90 068 64 7.557,57

Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

25 SC  90 068 65 5.793,54
40 SC  90 068 66 5.952,34
55 SC  90 068 67 7.473,80
70 SC  90 068 68 8.481,60
95 SC  90 068 69 9.389,14
110 SC  90 068 70 9.491,16

Ausführung Comfort/SC
• Mit integrierter Comfort-Touchscreen-Regelung:
 - Tag-/Nachtautomatik
 - Ansteuerung von Deckenventilatoren
 - Passwortgeschützer Servicebereich
 - Daten- und Fehlerspeicher per USB Übertragung auslesbar
 - Bedienung per App-Ready

Ausführung Standard/S
• Mit integriertem Standard-Thermostat

• Stationärer Warmlufterzeuger mit kurzer Vorheizzeit
• Ideal für Lager-, Werkstatt- und Produktionshallen 
• Ansteuerung für ein- und zweistufige Brenner
• Hohe Wirtschaftlichkeit durch Direktbefeuerung. 93% der eingesetzten Energie werden in Wärme umgesetzt
• Niedrige Investitionskosten durch geringen Montageaufwand
• Erfüllt die ERP-Richtlinien 2021

Warmlufterzeuger

Typ S 25 40 55 70 95 110

SC 25 40 55 70 95 110

Nennwärmebelastung [kW] 28 40 55 70 95 110

Nennwärmeleistung [kW] 25,5 37,5 50,5 64 88 100

Luftvolumenstrom [m³/h] 1750 3000 3800 5300 6900 7900

Externe Pressung [Pa] 50 70 80 70 80 80

Temperaturerhöhung  [K] 43 42 45 44 44 44

Ölverbrauch  [kg/h] 2,33 3,44 4,64 5,84 8,01 9,19

Gasverbrauch (Erdgas) [m³/h] 2,7 3,86 5,3 6,75 9,16 10,61

Gasverbrauch (Flüssigas) [m³/h] 2,18 3,11 4,28 5,45 7,39 8,56

Elektroanschluss [V/Hz] 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

Elektrische Leistungsaufnahme [kW] 0,22 0,58 1,5 1,1 1,5 1,5

ø Abgasrohr [mm] 130 130 Mai 00 180 180 180

Anschlusshöhe Abgasrohr [mm] 910 1110 1195 1425 1545 1545

Maße (T x B x H) [mm] 455 x 715 x 1275 505 x 865 x 1500 585 x 975 x 1645 665 x 1085 x 1835 765 x 1150 x 1895 765 x 1150 x 1895

Gewicht  [kg] 93 124 157 191 245 265

Schdruckpegel  [dB (A)] 68 71 71 68 69 69
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Anschlusszubehör für SX®- und AMP-Kollektoren

Anschluss- und Verbindungsset ohne Dacheinführung
• Größe 22 mm

Bestehend aus:
• 1 x Klemmringverschraubung
• 1 x Klemmringverschraubung, Winkel
• 1 x Klemmringverschraubung, Kreuz-T-Stück

Wellschlauch DN 16 (Dacheinführung), einzeln
• Mit Isolierung
• Rohrstutzen: 22 mm, Edelstahl
• Länge: 1 m

Anschluss- und Verbindungsset mit Dacheinführung
• Größe 22 mm

Bestehend aus:
• 2 x Klemmringverschraubung
• 1 x Klemmringverschraubung, Winkel
• 1 x Klemmringverschraubung, Kreuz-T-Stück
• 2 x Welschlauch mit Rohrstutzen, isoliert, 1 m

Klemmringverschraubung, Winkel
• Größe: 22 x 22 mm

Klemmringverschraubung
• Größe: 22 x 22 mm
• Zur Erweiterung eines zusätzlichen Kollektors

Klemmringverschraubung, Kreuz-T-Stück
• Größe: 22 mm
• Mit Fühlertauchrohr und Handentlüfter

Bestell-Nr. €/Set

97 003 27 26,13

Bestell-Nr. €/Stück

97 002 14 18,44

Bestell-Nr. €/Set

97 013 09 87,17

Bestell-Nr. €/Stück

97 013 10 4,34

Bestell-Nr. €/Stück

97 009 98 17,29

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

90 106 23 5,00 10 4,50

• Korrosionsfester Doppelharfenabsorber aus Vollkupfer
•  Langzeitbeständige hochselektive Beschichtung zur Licht-Wärme-Umwandlung
• Silikonfreie Scheibendichtung
• Zwei-Rohr-Anschlusstechnik mit Zwangsdurchströmung
• Hitzebeständige Mineralwolldämmung
• Seewasserbeständiger Aluminiumrahmen
• Förderungsfähig für staatlichen Zuschuss 
• Bis zu 7 Kollektoren in Reihe anschließbar
• Vereinfachte Montage durch Schneidringverschraubung

Technische Daten:
• Wirkungsgrad: 79,3%
• Betriebsüberdruck: max. 6 bar
• Prüfdruck: 9 bar
• Solarglas: 4 mm prismiert
•  Gehäusefarbe: Schwarz, pulverbeschichtet (RAL 9005)
• Anschluss: 2 x ø 22 mm Kupfer

Kollektor Identifikation:
• Hersteller: SUNEX S.A.
• Typ: Serie SX
• Reg.-Nr.: 011-7S140 F

(Kollektor-Verbindungs- und Befestigungs-Set nicht im Lieferumfang enthalten)

Flachkollektoren mit Doppelharfe-Kupferabsorber Serie SX®

Ausführung: senkrecht

Ausführung: waagrecht

EN
12975

Typ Ausführung Fläche brutto/netto [m²] Maße L x B x H [mm] Gewicht [kg] Info Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE VPE €/Stück/VPE VPE €/Stück/VPE

SX 2,0 senkrecht 2,02 / 1,84 1902 x 1063 x 100 38  97 018 78 622,21 2 547,90 3 510,97 8 469,39
SX 2,51 senkrecht 2,51 / 2,31 2240 x 1120 x 100 45  97 001 88 689,90 2 613,16 3 573,81 8 529,81
SX 2,85 senkrecht 2,85 / 2,64 2241 x 1274 x 100 58  97 018 67 751,96 2 673,00 3 631,44 8 585,23
SX 2,0 waagrecht 2,02 / 1,84 1063 x 1902 x 100 38  97 018 89 649,13 2 573,86 3 535,97 8 493,43
SX 2,51 waagrecht 2,51 / 2,31 1120 x 2240 x 100 45  97 012 95 738,77 2 660,30 3 619,20 8 573,46
SX 2,85 waagrecht 2,85 / 2,64 1274 x 2241 x 100 58  97 018 94 798,81 2 718,20 3 674,96 8 627,07

30 € Gutschrift  
für Selbstabholer! 
(Speditionsartikel)
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Anschluss- und Verbindungsset mit Dacheinführung
• Größe 22 mm

Bestehend aus:
• 1 x Klemmringverschraubung
• 1 x Klemmringverschraubung, Winkel
• 1 x Klemmringverschraubung, Kreuz-T-Stück
• 2 x Welschlauch mit Überwurfmutter DN 20 (3/4”), isoliert

Klemmringverschraubung, Winkel
• Größe: 22 x 22 mm

Klemmringverschraubung
• Größe: 22 mm
• Zur Erweiterung eines zusätzlichen Kollektors
• Messing verchromt

Bestell-Nr. €/Set

97 024 85 111,39

Bestell-Nr. €/Stück

97 024 86 11,36

Bestell-Nr. €/Stück

97 006 99 7,89

• Korrosionsfester Doppelharfenabsorber aus Aluminium
• Langzeitbeständige hochselektive Beschichtung zur Licht-Wärme-Umwandlung
• Silikonfreie Scheibendichtung
• Zwei-Rohr-Anschlusstechnik mit Zwangsdurchströmung
• Hitzebeständige Mineralwolldämmung
• Seewasserbeständiger Aluminiumrahmen
• Förderungsfähig für staatlichen Zuschuss 
• Bis zu 7 Kollektoren in Reihe anschließbar
• Vereinfachte Montage durch Schneidringverschraubung
• Für senkrechte Montage

Technische Daten:
• Wirkungsgrad: 81,1%
• Betriebsüberdruck: max. 6 bar
• Prüfdruck 9 bar
• Solarglas: 4 mm prismiert
• Gehäusefarbe: Aluminium blank
• Anschluss: 2 x ø 22 mm Aluminium

Kollektor Identifikation:
• Hersteller: SUNEX S.A.
• Typ: Serie SX AL
• Reg.-Nr.: 011-7S140 F

(Kollektor-Verbindungs- und Befestigungs-Set nicht im Lieferumfang enthalten)

Zubehör für Flachkollektor Serie SX® AL

Flachkollektoren mit Doppelharfe-Aluminiumabsorber Serie SX® AL EN
12975

Typ Ausführung Fläche brutto/netto [m²] Maße L x B x H [mm] Gewicht [kg] Info Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE VPE €/Stück/VPE VPE €/Stück/VPE

SX 2,0 AL senkrecht 2,01 / 1,84 1900 x 1060 x 99 32,2  97 023 76 493,16 2 423,01 3 390,57 8 353,43
SX 2,51 AL senkrecht 2,51 / 2,31 2240 x 1120 x 99 40  97 023 77 554,00 2 481,69 3 447,07 8 407,74
SX 2,85 AL senkrecht 2,85 / 2,64 2240 x 1270 x 99 43,7  97 023 78 599,40 2 525,46 3 489,23 8 448,29

30 € Gutschrift  
für Selbstabholer! 
(Speditionsartikel)
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Anschluss- und Verbindungsset mit Dacheinführung
• Größe 22 mm

Bestehend aus:
• 4 x Klemmringverschraubung
• 1 x Klemmringverschraubung, Winkel
• 1 x Klemmringverschraubung, Kreuz-T-Stück
• 2 x Welschlauch mit Rohrstutzen, isoliert, 1 m
• 2 x Blindstopfen

Klemmringverschraubung, Winkel
• Größe: 22 x 22 mm

Klemmringverschraubung
• Größe: 22 x 22 mm
• Zur Erweiterung eines zusätzlichen Kollektors

Ersatz-Blindstopfen
• Größe: 22 mm

Bestell-Nr. €/Set

97 021 31 98,09

Bestell-Nr. €/Stück

97 013 10 4,34

Bestell-Nr. €/Stück

97 021 32 2,30

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

90 106 23 5,00 10 4,50

• Korrosionsfester Harfenabsorber aus Vollkupfer
• Langzeitbeständige hochselektive Beschichtung zur Licht-Wärme-Umwandlung
• Silikonfreie Scheibendichtung
• Vier-Rohr-Anschlusstechnik 
• Hitzebeständige Mineralwolldämmung
• Seewasserbeständiger Aluminiumrahmen
• Förderungsfähig für staatlichen Zuschuss
• Bis zu 10 Kollektoren in Reihe anschließbar
• Vereinfachte Montage durch Schneidringverschraubung
• Für senkrechte Montage
• Für Drain-Back-Systeme geeignet

Technische Daten:
• Wirkungsgrad: 80%
• Betriebsüberdruck: max. 10 bar
• Prüfdruck: 15 bar
• Solarglas: 4 mm prismiert
• Gehäusefarbe: Aluminium blank
• Ausführung: senkrecht
• Anschluss: 4 x ø 22 mm Kupfer

Kollektor Identifikation:
• Hersteller: SUNEX S.A.
• Typ: Serie AMP
• Reg.-Nr.: 078-000246

(Kollektor-Verbindungs- und Befestigungs-Set nicht im Lieferumfang enthalten)

Zubehör für Flachkollektor Serie AMP®

Flachkollektoren mit Harfen-Kupferabsorber Serie AMP® EN
12975

Typ Ausführung Fläche brutto/netto [m²] Maße L x B x H [mm] Gewicht [kg] Info Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE VPE €/Stück/VPE VPE €/Stück/VPE

AMP 2,0 senkrecht 2,01 / 1,84 1900 x 1060 x 99 34  97 000 00 534,91 2 463,41 3 429,54 8 390,96
AMP 2,51 senkrecht 2,51 / 2,31 2240 x 1120 x 99 42  97 000 01 609,87 2 535,70 3 499,16 8 457,89
AMP 2,85 senkrecht 2,85 / 2,63 2240 x 1270 x 99 48  97 000 02 672,39 2 595,99 3 557,20 8 513,70

30 € Gutschrift  
für Selbstabholer! 
(Speditionsartikel)
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Aufdach-Montage-Set Universal, senkrecht
•  Passend für Flachkollektoren Serie SX, AMP und SX AL 

(Aufdach)
• Für nahezu jede Ziegelart (z.B. Frankfurter Pfanne)
• Senkrechte Montage

Aufdach-Montage-Set Biber/Schiefer, senkrecht
•  Passend für Flachkollektoren Serie SX, AMP und SX AL 

(Aufdach)
• Speziell für Biberschwanzziegel und Schieferplatten
• Senkrechte Montage

Aufdach-Montage-Set Biber/Schiefer, waagrecht
•  Passend für Flachkollektoren Serie SX, AMP und SX AL 

(Aufdach)
• Speziell für Biberschwanzziegel und Schieferplatten
• Waagrechte Montage

Aufdach-Montage-Set Blechfalz, senkrecht
• Passend für Flachkollektoren Serie SX, AMP und SX AL 
(Aufdach)
• Speziell für Blechdächer
• Senkrechte Montage

Flachdach-Montage-Set, senkrecht
•  Passend für Flachkollektoren Serie SX, AMP und SX AL 

(Aufdach)
• Für Flachdächer
• Senkrechte Montage

Flachdach-Montage-Set, waagrecht
•  Passend für Flachkollektoren Serie SX, AMP und SX AL 

(Aufdach)
• Für Flachdächer
• Waagrechte Montage

Aufständerungs-Set
•  Passend für Flachkollektoren Serie SX, AMP und SX AL 

(Aufdach)
•  Zur zusätzlichen Aufständerung bei zu geringer 

Dachneigung
• Neigung: 10-15°

Wandmontage-Set, senkrecht
•  Passend für Flachkollektoren Serie SX, AMP und SX AL 

(Aufdach)
• Speziell für Fassaden und Wände
• Senkrechte Montage

Aufdach-Montage-Set Universal, waagrecht
•  Passend für Flachkollektoren Serie SX, AMP und SX AL 

(Aufdach)
• Für nahezu jede Ziegelart (z.B. Frankfurter Pfanne)
• Waagrechte Montage

Typ für Info Bestell-Nr. €/Set

2,0 1 Kollektor  97 018 79 112,37
2,0 2 Kollektoren  97 018 80 169,76
2,0 3 Kollektoren  97 018 81 288,43
2,51 1 Kollektor  97 001 21 106,06
2,51 2 Kollektoren  97 003 20 233,23
2,51 3 Kollektoren  97 003 21 288,43
2,85 1 Kollektor  97 018 68 130,21
2,85 2 Kollektoren  97 018 69 203,34
2,85 3 Kollektoren  97 018 70 339,30

Typ für Info Bestell-Nr. €/Set

2,51 2 Kollektoren  97 003 22 197,76
2,51 3 Kollektoren  97 003 23 287,33

Typ für Info Bestell-Nr. €/Set

2,0 2 Kollektoren  97 018 83 322,49
2,0 3 Kollektoren  97 018 84 493,39
2,51 2 Kollektoren  97 003 24 391,89
2,51 3 Kollektoren  97 003 25 505,39
2,85 2 Kollektoren  97 018 72 412,16
2,85 3 Kollektoren  97 018 73 514,11

Typ für Info Bestell-Nr. €/Set

2,0 1 Kollektor  97 018 91 206,49
2,51 1 Kollektor  97 012 97 206,49
2,85 1 Kollektor  97 018 96 286,67

Typ für Info Bestell-Nr. €/Set

2,0 / 2,51 2 Kollektoren  97 007 90 193,54
2,0 / 2,51 3 Kollektoren  97 007 91 247,66

Typ für Info Bestell-Nr. €/Set

2,0 / 2,51 2 Kollektoren  97 016 45 245,01
2,0 / 2,51 3 Kollektoren  97 016 46 418,96

Typ für Info Bestell-Nr. €/Set

2,51 1 Kollektor  97 013 78 195,16

Typ für Info Bestell-Nr. €/Set

2,51 2 Kollektoren  97 018 42 169,21
2,51 3 Kollektoren  97 018 43 288,21

Typ für Info Bestell-Nr. €/Set

2,0 1 Kollektor  97 018 90 137,87
2,51 1 Kollektor  97 012 96 132,86
2,85 1 Kollektor  97 018 95 147,61

Montage-Sets für Flachkollektoren Serie SX, AMP und SX AL (Aufdach)

30 € Gutschrift  
für Selbstabholer! 
(Speditionsartikel)
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• Speziell für Indachmontage entwickelt
• Korrosionsfester Doppelharfenabsorber aus Vollkupfer 
• Langzeitbeständige, hochselektive Beschichtung
• Zwei-Rohr-Anschlusstechnik mit Zwangsdurchströmung
• Hitze- und seewasserbeständige Mineralwolldämmung
• Rahmen aus Alu, pulverbeschichtet (Gehäusefarbe: schwarz, RAL9005)
• Entspricht den geltenden Anforderungen (Umweltzeichen RAL-UZ 73)
• Bis zu 7 Kollektoren in Reihe anschließbar

Technische Daten:
• Absorber: Hochselektiv
•  Absorbtions-/Emissionsfaktor: 0,95 / 0,05
• Wärmeträger: Propylenglykol-Wasser
• Sammelrohre: ø 22 mm
• Anschlüsse: 22 mm
•  Isolation hinten/seitlich: 40/20 mm (Mineralwolle)
• Silikonfreie Scheibendichtung
• Solarglas, 4 mm prismiert
• Temperatur: max. 204,4°C
• Betriebsdruck: max. 6 bar
• Prüfdruck: 20 bar
• Kollektor-Wirkungsgrad: 79%

Indach-Flachkollektoren Serie SX®
EN

12975

Typ für Info Bestell-Nr. €/Set

SX 2,0 - Grundbau-Set 2 Kollektoren  97 018 51 622,11
SX 2,0 - Erweiterungs-Set 1 Kollektor  97 018 52 274,83
SX 2,51 - Grundbau-Set 2 Kollektoren  97 019 14 642,54
SX 2,51 - Erweiterungs-Set 1 Kollektor  97 019 15 274,83
SX 2,85 - Grundbau-Set 2 Kollektoren  97 019 16 726,11
SX 2,85 - Erweiterungs-Set 1 Kollektor  97 019 17 289,69

Indach-Montage-Set für SX Kollektoren
• Zur Montage im Ziegeldach, komplett mit Eindeckrahmen aus Aluminium
• Bei mehr als 2 Kollektoren in Reihe müssen 1 oder mehr Erweiterungs-Sets dazubestellt
 werden z.B. 4 Kollektoren = 1 x Grundbau-Set + 2 x Erweiterungs-Sets 

Anschluss- und Verbindungsset ohne Dacheinführung
• Zur Verbindung und Anschluss von SX- und HP Kollektoren
• Größe 22 mm

Bestehend aus:
• 1 x Klemmringverschraubung
• 1 x Klemmringverschraubung, Winkel
• 1 x Klemmringverschraubung, Kreuz-T-Stück

Klemmringverschraubung
• Größe: 22 x 22 mm
• Zur Erweiterung eines zusätzlichen Kollektors

Bestell-Nr. €/Set

97 003 27 26,13

Bestell-Nr. €/Stück

97 013 10 4,34

Zubehör für Indach-Flachkollektoren Serie SX®

Kollektor Identifikation:
• Hersteller: SUNEX S.A.
• Typ: Serie SX
• Reg.-Nr.: 011-7S140 F

(Kollektor-Verbindungs- und Befestigungs-Set nicht im Lieferumfang enthalten)

Typ Ausführung Fläche brutto/netto [m²] Maße L x B x H [mm] Gewicht [kg] Info Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE VPE €/Stück/VPE VPE €/Stück/VPE

SX 2,0 senkrecht 2,02 / 1,84 1902 x 1063 x 100 38  97 018 50 634,26 2 558,56 3 520,94 8 478,57
SX 2,51 senkrecht 2,51 / 2,35 2240 x 1120 x 100 45  97 018 99 702,26 2 624,13 3 584,09 8 539,29
SX 2,85 senkrecht 2,85 / 2,64 2241 x 1274 x 100 58  97 019 00 764,26 2 683,91 3 641,66 8 594,64

30 € Gutschrift  
für Selbstabholer! 
(Speditionsartikel)

30 € Gutschrift  
für Selbstabholer! 
(Speditionsartikel)
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Jede Röhre kann einzeln montiert werden Auslieferungszustand

Vakuum-Röhrenkollektoren Serie HP®, Heat Pipe

• Röhren aus 2 mm Boro-Silikat-Silizium Glas mit hochselektiver Kupferschicht
• Sammelrohre aus Kupfer mit Mineralwolle-Isolierung und schwarzem Alu-Gehäuse
• Kollektor nicht vormontiert
• Inkl. 3 x Auflageschiene
• Kollektor-Verbindung und Dachhaken nicht im Lieferumfang enthalten
Typenbezeichnung HP 22  HP 30
Anzahl der Vakuumröhren 22  30
Absorberfläche m² 1,68  2,28
Absorptions-/Emissionsfaktor  >0,94 / <0,8
Wärmeträger  Propylenglykol-Wasser
Sammelrohre mm  22 x 1
Durchmesser Vakuumrohr mm  58
Anschlüsse mm  22
Isolation Sammelrohre  Mineralwolle
Druck/Temperatur  max. 10 bar, Prüfdruck 15 bar/214,7°C
Kollektor-Wirkungsgrad %  93,7
Durchfluss pro Kollektor l/min. 1,75  2,5
Zulässige Kollektor Neigung  15-50°
Kollektor Identifikation:
• Hersteller: SUNEX S.A.
• Typ: Serie HP
• Reg.-Nr.: 011-7S2651 R

Typ Fläche brutto/netto [m²] Maße L x B x H [mm] Gewicht [kg] Info Bestell-Nr. €/Stück

HP 22 3,61 / 2,7 1990 x 1920 x 182 82  97 033 08 874,79
HP 30 4,89 / 3,68 1990 x 2455 x 182 105,4  97 033 09 1.154,10

Anschluss- und Verbindungsset ohne Dacheinführung
• Größe 22 mm

Bestehend aus:
• 1 x Klemmringverschraubung
• 1 x Klemmringverschraubung, Winkel
• 1 x Klemmringverschraubung, Kreuz-T-Stück

Anschluss- und Verbindungsset mit Dacheinführung
• Größe 22 mm

Bestehend aus:
• 2 x Klemmringverschraubung
• 1 x Klemmringverschraubung, Winkel
• 1 x Klemmringverschraubung, Kreuz-T-Stück
• 2 x Welschlauch mit Rohrstutzen, isoliert, 1 m

Spiegel für Röhrenkollektoren HP®
•  Erhöhen den Ertrag des Kollektors durch das  

Zurückreflektieren der Sonnenstrahlen zwischen den Röhren. 
• Für Aufdach-und Flachdachmontage geeignet.
• Set bestehend aus 4 Spiegeln und Befestigungsschrauben.
• Röhrenkollektor nicht im Lieferumfang.

Flachdachmontage-Set HP®
•  Zur Aufstellung der Kollektoren auf Garagen, Freiflächen 

oder anderen Gebäuden mit Flachdächern
• Für je 1 Kollektor (Serie HP)
• Auflageschienen nicht im Lieferumfang enthalten

Aufdachmontage-Set HP®
• Zur Befestigung von Kollektoren auf nahezu jeder Ziegelart (z.B. Frankfurter Pfanne,….)
• Für je 1 Röhrenkollektor HP 22 oder HP 30
• Lieferumfang: 6 x Dachhaken

Klemmringverschraubung, Winkel
• Größe: 22 x 22 mm

Klemmringverschraubung
• Größe: 22 x 22 mm
• Zur Erweiterung eines zusätzlichen Kollektors

Bestell-Nr. €/Set

97 003 27 26,13

Bestell-Nr. €/Set

97 013 09 87,17

Bestell-Nr. €/Set

97 028 68 77,99

Bestell-Nr. €/Stück

97 013 10 4,34

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

90 106 23 5,00 10 4,50

Typ Info Bestell-Nr. €/Set

HP 22  97 000 23 72,20
HP 30  97 000 24 84,31

Typ Info Bestell-Nr. €/Set

HP 22  97 000 89 274,96
HP 30  97 000 90 283,53

Zubehör für Vakuum-Röhrenkollektor Serie HP®, Heat Pipe

30 € Gutschrift  
für Selbstabholer! 
(Speditionsartikel)
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Topson
• Mäanderabsorber mit hochselektiver Beschichtung
• Sicherheitsglas 3,2 mm, hagelschlaggeprüft mit erhöhter Lichtdurchlässigkeit

CFK-1
• Harfenabsorber mit hochselektiver Beschichtung
• Sicherheitsglas 3,0 mm, hagelschlaggeprüft

Flachkollektoren

• Wannenkollektor aus hochwitterungsbeständigem Aluminium
• Mineralwollwärmedämmung 60 mm
• Gehäuse selbsttragend 
• Kollektor witterungs- und temperaturbeständig auch bei Stagnation
• Kollektorbruttofläche: 2,3 m²
• Farbe Glashalteleiste: silber
• Je Verbindung zwischen den Kollektoren sind 2 Kompensatoren erforderlich

Aufdach-Montage-Set
• Falz-Ziegel-Eindeckung
• Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten

• Ausführung “senkrecht (2 Kollektoren)” bestehend aus:
 - 4 x Montageschienen
 - 2 x Kollektorschienen, Länge 2 m
 - 8 x Haken Falz-Ziegel, 8 mm

• Ausführung “senkrecht (3 Kollektoren)” bestehend aus:
 - 5 x Montageschienen
 - 2 x Kollektorschienen, Länge 3 m
 - 10 x Haken Falz-Ziegel, 8 mm

• Ausführung “waagerecht (1 Kollektor)” bestehend aus:
 - 3 x Montageschienen
 - 2 x Kollektorschienen, Länge 2 m
 - 6 x Haken Falz-Ziegel, 8 mm

Kollektorschienen-Verbinder-Set
• Bestehend aus:
 - 2 x Schienenverbinder 
 - 6 x Bohrschrauben

Hinweis: Mit dem Kollektorschienen-Verbinder können Sets kombiniert werden. Durch die 
Kombination können Bauteile übrig bleiben die Sie zur Montage nicht mehr benötigen.

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Set

2484922  14 004 91 20,24

Zubehör für Wolf Flachkollektoren

Ausführung passend für Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Set

senkrecht (2 Kollektoren) F3-1, CFK-1 7701670  14 004 47 808,66
senkrecht (3 Kollektoren) F3-1, CFK-1 7701671  14 004 48 1.010,77
waagerecht (1 Kollektor) F3-1Q 7701674  14 006 74 477,13

Typ Ausführung Fläche brutto/netto [m²] Maße L x B x H [mm] Gewicht [kg] Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE VPE €/Stück/VPE VPE €/Stück/VPE

F3-1 senkrecht 2,3 / 2,0 2099 x 1099 x 110 40 7700965  14 003 78 904,53 2 822,37 3 790,57 6 758,79
F3-1Q waagerecht 2,3 / 2,0 1099 x 2099 x 110 41 7701468  14 006 73 929,83 2 846,83 3 814,60 6 782,40

Typ Ausführung Fläche brutto/netto [m²] Maße L x B x H [mm] Gewicht [kg] Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE VPE €/Stück/VPE VPE €/Stück/VPE

CFK-1 senkrecht 2,3 / 2,0 2099 x 1099 x 110 36 7700778  14 007 33 807,50 2 728,57 3 698,39 6 668,21

30 € Gutschrift  
für Selbstabholer! 
(Speditionsartikel)

30 € Gutschrift  
für Selbstabholer! 
(Speditionsartikel)
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Dachdurchführung
• Anschluss: DN 20 (3/4”) IG x DN 20 (3/4”) AG 
• Inkl. Dichtungen
• Bestehend aus:
 - 2 x  flexible Edelstahlschläuche DN 20, Länge: ca. 1000 mm  

(temperatur-, UV- und witterungsbeständige Wärmedämmung)

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

2482381  14 004 33 88,94

Zubehör für Wolf Flachkollektoren

Kompensator zur Kollektorverbindung
•  Je Verbindung zwischen den Kollektoren sind 2 Kompensatoren 

erforderlich

Anschluss-Set
• Bei Aufdach- und Indachmontage
• Bestehend aus:
 - 2 x Spezialgussarmaturen DN 20 (3/4”)
 - 2 x Abschlussstopfen

Solar-Pumpengruppe
• Abmessungen H x B x T: 375 x 400 (250) x 190 mm
• Wärmedämmschalen aus EPP, beständig bis 130° C
• Solarmodule SM1-2 und SM2-2 in Pumpengruppe integrierbar
• Bestehend aus:
 - Hocheffizienzpumpe (EEI < 0,20), stufenlos einstellbar mit Kabel steckerfertig
 - Kugelhähne mit Thermometer in Vor- und Rücklauf
 - Schwerkraftbremsen in Vor- und Rücklauf
 - Sicherheitsventil 6 bar
 - Manometer 0-10 bar
 - Füll- und Entleerungshahn
 - Luftabscheider und Handentlüfter
 - Wandhalter und Montagematerial

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

2000030  14 004 36 13,83

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Set

2482410  14 004 34 49,31

Typ Durchfluss [l/min] Anschluss Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

10 2-15 18 mm Klemmring 2484991  14 004 59 711,53
20 7-30 22 mm Klemmring 2484992  14 006 98 727,69

Anschluss-Set Solar
• Passend für Solar-Pumpengruppe 10
• Zur direkten Montage am Warmwasser-Solarspeicher SEM-2

Solar-Wärmeträgerflüssigkeit ANRO
• Für Solarkreisläufe mit hoher Wärmeaufnahme
• Frostschutz bis -30°C
• Fertiggemisch
• Korrosionsschutz

Sole/Solar-Membran-Druckausdehnungsgefäß
• Betriebstemperatur: +70°C
• Fest eingebaute Membrane
• Farbe: weiß  
• Ausführung: 
- Bis 25 l wandhängend (inkl. Wandhalterung)
- Ab 35 l mit Standfüßen

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Set

7701167  14 005 92 22,27

Inhalt [kg] Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

20 3501520  14 004 77 227,47
30 3501522  14 004 76 383,94

Schneelast-Erweiterung
• Passend für Flachkollektoren TopSon
• Falz-Ziegel-Eindeckung
• Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten

• Ausführung “senkrecht (2 Kollektoren)” bestehend aus:
 - 2 x Montageschienen, Länge 2 m
 - 4 x Haken Falzziegel, 8 mm

• Ausführung “senkrecht (3 Kollektoren)” bestehend aus:
 - 2 x Montageschienen, Länge 3 m
 - 5 x Haken Falzziegel, 8 mm

Ausführung Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

senkrecht (2 Kollektoren) 7701672  14 006 75 316,24
senkrecht (3 Kollektoren) 7701673  14 006 76 383,34

Inhalt [l] Vordruck [bar] Betriebsdruck max. [bar] Anschluss Maße ø x H [mm] Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

25 3 10 DN 20 (3/4“) 280 x 518 2444212  14 003 68 140,70
35 3 10 DN 20 (3/4“) 354 x 455 2483075  14 003 69 153,63
50 3 10 DN 20 (3/4“) 415 x  469 2444223  14 003 70 223,17
80 3 10 DN 25 (1”) 486 x 562 2483608  14 003 71 408,31
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Kollektor-Tauchhülse
• DN 20 (3/4“)
• Mit Kabelverschraubung und Dichtung

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

2425078  14 004 81 32,16

Bedienmodul BM-2 SOLAR
• Einsetzbar für SM1-2 und SM2-2
• 3,5“ Farbdisplay
• Einfache Menüführung durch Klartextanzeige
• Grafische Darstellung von Anlagenschemen, Temperaturverläufen und Solarerträgen
• Bedienung durch Drehknopf mit Tastfunktion
• eBus-Schnittstelle

Solarmodul SM1-2-Reglereinsatz
• Für den Einbau in Solarpumpengruppe 
• Fertig verdrahtet
•  In Verbindung mit Wolf-Heizgeräten höhere Energieeinsparung durch intelligente 

Speichernachladung, d.h. Sperrung der Speichernachladung bei genügend hohem Solarertrag
• Wärmemengenerfassung mit externem Wärmemengenzähler
• Funktionskontrolle für Volumenstrom und Schwerkraftbremse
• Anzeige der Soll- und Istwerte im Bedienmodul BM-2
• eBus-Schnittstelle
• Netzzuleitung mit Schukostecker, Länge 2 m
• Anschlussleitung für Kollektortemperaturfühler, Länge 2 m
• 2 Tauchhülsen
• Tauchfühler PT1000 für Kollektor
• Tauchfühler 5K NTC für Speicher (verdrahtet)

Solarmodul SM1-2
Erweiterungsmodul zur Regelung eines Solarkreises 
 
• In Verbindung mit Wolf-Heizgeräten höhere Energieeinsparung durch intelligente 
 Speichernachladung, d.h. Sperrung der Speichernachladung bei genügend hohem Solarertrag
• Wärmemengenerfassung mit externem Wärmemengenzähler
• Funktionskontrolle für Volumenstrom und Schwerkraftbremse
• Anzeige der Soll- und Istwerte im Bedienmodul BM-2
• eBus-Schnittstelle
• Rast 5 Anschlusstechnik
• Tauchfühler PT1000 Für Kollektor
• Tauchfühler 5K NTC für Speicher
• Speichertauchhülse DN 15 (1/2”) mit PG-Zugentlastung
• Kollektortauchhülse DN 20 (3/4”) mit PG-Zugentlastung und Dichtung

Solarmodul SM2-2
Erweiterungsmodul zur Regelung einer Solaranlage mit  
bis zu 2 Speichern und 2 Kollektorfeldern

• Einfache Konfiguration des Reglers durch Auswahl von vordefinierten Anlagenvarianten
• In Verbindung mit Wolf-Heizgeräten höhere Energieeinsparung durch intelligente 
 Speichernachladung, d.h. Sperrung der Speichernachladung bei genügend hohem Solarertrag 
 Wärmemengenerfassung mit externem 
• Wärmemengenzähler für alle Konfigurationen
• Funktionskontrolle für Volumenstrom und Schwerkraftbremse 
• Auswahl der Speicherbetriebsart (Vorrang-, Nachrang- und Parallelbetrieb)
• Anzeige der Soll- und Istwerte im Bedienmodul BM-2 
• eBus-Schnittstelle mit automatischem Energiemanagement
• Rast 5 Anschlusstechnik
• Tauchfühler PT1000 
• Für Kollektor Tauchfühler 5K NTC für Speicher
• Speichertauchhülse DN 15 (1/2”) mit PG-Zugentlastung
• Kollektortauchhülse DN 20 (3/4”) mit PG-Zugentlastung und Dichtung

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

2745926  14 003 76 238,34

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

2745936  14 006 54 259,10

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

2745867  14 004 78 225,76

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

2745869  14 004 79 367,89

Zubehör für Wolf Flachkollektoren

Rücklaufanlegefühler NTC 5K
• Für Solarmodul SM1-2 und SM2-2 
•  Zur Ertragsmessung über Δt und dem in der Regelung 

eingestellten Durchfluss

Kollektortemperaturfühler PT1000
• Für alle Solarregelungen

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

2792022  14 003 66 42,14

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

2741078  14 004 35 32,69
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• Universal-Halter aus Edelstahl für den Einsatz bei Photovoltaik, Röhren- und Flachkollektoren
• Material: Alle Dachhaken mit Schweißnaht aus V4A, ohne Schweißnaht aus V2A

Bestell-Nr. €/Stück

97 019 41 9,50

• Seiten- und  
 höhenverstellbar

Bestell-Nr. €/Stück

97 019 40 12,87
Bestell-Nr. €/Stück

97 019 26 11,19

Bestell-Nr. €/Stück

97 019 28 13,43

Bestell-Nr. €/Stück

97 019 27 15,29

•  Halteplatte aus  
verzinktem Stahl

•  Haltebügel aus 
Edelstahl

• Höhenverstellbar
• Auch passend 
 für Heat-Pipe 
 Röhrenkollektor HP

Bestell-Nr. €/Stück

97 010 14 10,20
Bestell-Nr. €/Stück

97 005 69 9,96

Bestell-Nr. €/Stück

97 019 33 14,23

Universal-Dachhaken für Ziegeldach

Bestell-Nr. €/Stück

97 019 29 13,59

• Mit Gummiplatte

Bestell-Nr. €/Stück

97 019 39 7,14

Bestell-Nr. €/Stück

97 019 31 10,81
Bestell-Nr. €/Stück

97 019 38 9,50

Bestell-Nr. €/Stück

97 013 14 11,60
Bestell-Nr. €/Stück

97 019 36 11,13
Bestell-Nr. €/Stück

97 019 37 5,60

Bestell-Nr. €/Stück

97 019 35 6,73

Universal-Dachhaken für Biberschwanz, Schiefer und Bitumen

• Universal-Halter aus Edelstahl für den Einsatz bei Photovoltaik, Röhren- und Flachkollektoren
• Material: Alle Dachhaken mit Schweißnaht aus V4A, ohne Schweißnaht aus V2A

• Für Welleternit

Bestell-Nr. €/Stück

97 019 30 14,17

• Für Welleternit
• Seitenverstellbar

Bestell-Nr. €/Stück

97 013 17 11,50
Bestell-Nr. €/Stück

97 019 34 6,73

Falzklemme

Bestell-Nr. €/Stück

97 018 44 9,39

Stockschraube M 12
• Edelstahl V2A
•  inkl. 3 x Muttern, Dichtung und Montageplatte

Universal-Dachhaken für Welleternit

• Universal-Halter aus Edelstahl für den Einsatz bei Photovoltaik, Röhren- und Flachkollektoren
• Material: Alle Dachhaken mit Schweißnaht aus V4A, ohne Schweißnaht aus V2A

Trapezschellen-
Befestigung

Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

300 97 029 05 6,66
351 97 013 15 11,24

www.weinmann-schanz.de 585

Kapitel 6

Unverbindliche Preisangaben zum Zeitpunkt der Katalogerstellung. Unsere tagesaktuellen Preise finden Sie auf www.weinmann-schanz.de

 6



Bestell-Nr. €/Stück

97 019 44 2,17

Edelstahl-Hammerschraube M8 x 30
• Material: Edelstahl V2A
• inkl. Scheibe, Mutter und Federring

Zubehör für Universal-Dachhaken

info
Maßzeichnungen finden  
Sie bei uns im Online-Shop

Edelstahl-Montageschienen
• VPE = 5 Stück

Rohrdurchführungen, Kunststoffausführung

• Mit umlaufender, leicht zu formender
 Schürze aus Perform
• Passend für alle gängigen Dachziegelarten
• Anschluss: DN 50/70
• Maße (L x B): 500 x 410 mm

Farbe Bestell-Nr. €/Stück

rot 98 002 03 125,61
braun 98 002 04 125,61
granit 98 002 05 125,61

• Kamindurchgangsplatte 
 Senkrecht DN 90

Farbe Bestell-Nr. €/Stück

rot 98 002 31 68,60
braun 98 002 32 68,60
granit 98 002 30 68,60

28
0

220

Granit

Braun

Rot

Granit

Braun

Rot

Rohrdurchführungen, Metallausführung

Ausführung Bestell-Nr. €/VPE

Rot pulverbeschichtet, verzinkt 97 023 07 127,53
Braun pulverbeschichtet, verzinkt 97 023 08 127,53
Schwarzgrau pulverbeschichtet, verzinkt 97 023 09 127,53
Titanzink 97 023 10 127,53

Typ Ton (Universal)
•  Passend für Tondachziegel bis 270 mm und Biberschwanzziegel
• Universell für Großflächenziegel
• Maße (L x B): 540 x 275 mm

• Mit Tülle aus EPDM von 20 bis 65 mm zum Ausschneiden
• Mit Zinn-Blei-Schürze

•  Metallpreise unterliegen Schwankungen.
 Preisänderungen behalten wir uns vor!
• VPE = 2 Stück

Ausführung Bestell-Nr. €/VPE

Rot pulverbeschichtet, verzinkt 97 023 12 140,33
Braun pulverbeschichtet, verzinkt 97 023 13 140,33
Schwarzgrau pulverbeschichtet, verzinkt 97 023 14 140,33
Titanzink 97 023 15 140,33

Typ Beton
•  Passend für Betondachsteine: Frankfurter, Harzer, Doppel-S und viele mehr
• Maße (L x B): 420 x 330 mm

Rot

Rot

Ausführung Bestell-Nr. €/VPE

Titanzink 97 024 80 143,01
Schwarzgrau, verzinkt 97 024 81 143,01

Typ Schiefer/Biberschwanz
•  Passend für: Schiefer u. Biberschwanzziegel
• Ohne Wasserfalz
• Maße (L x B): 520 x 400 mm

Schwarzgrau

Schwarzgrau Rot Braun

Länge [mm] Info Bestell-Nr. €/VPE

1390  97 019 45 136,83
2457  97 019 46 248,91

Solarflex-Universalträgerpfanne Stütze Edelstahl

• Passend für Schiefer/Schindel
• Komplett vormontiert
• Neigung des VA-Trägerprofils zusätzlich einstellbar
• Mit umlaufender, leicht zu formender Schürze aus Perform
• Stütze: Edelstahl
• Maße (L x B): 500 x 400 mm

passend für Lattung 40 x 60

Farbe Bestell-Nr. €/Stück

rot 98 010 81 132,83
braun 98 010 82 132,69
schwarz 98 010 83 132,83

Farbe Bestell-Nr. €/Stück

rot 98 010 84 133,53
braun 98 010 85 132,19
schwarz 98 010 86 132,19

passend für Lattung 30 x 50
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Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Rot pulverbeschichtet, verzinkt 97 023 17 20,64
Braun pulverbeschichtet, verzinkt 97 023 18 21,71
Schwarzgrau pulverbeschichtet, verzinkt 97 023 19 21,63
Verzinkt 97 023 23 15,84

Typ Ton 260
• Maße (L x B): 420 x 260 mm

• Metallausführung
• Zum Schutz vor Ziegelbruch bei Sturm, Schneedruck und Halterschwäche

• Für Solar- und Photovoltaik-Anlagen
• Mit Zinn-Blei-Schürze

• Zur Befestigung von Photovoltaik- und Solaranlagen auf Schrägdächer
• Kein Eindrücken der Dachpfanne bei hoher Wind-, Eis- oder Schneelast
• Flexibel anpassbar an nahezu jede Pfannenform
• Keine Sackbildung mit Wasserstau

• Kein aufwändiges Schneiden der Dachpfanne
•  Bestehend aus Grundträger, flexibler Dachpfanne, Dichtmaterial und  

optionalen Dachhaken (Höhe 36 mm)

Schwarzgrau Rot Braun

verzinkt
verzinkt

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Rot pulverbeschichtet, verzinkt 97 023 20 22,17
Braun pulverbeschichtet, verzinkt 97 023 21 21,34
Schwarzgrau pulverbeschichtet, verzinkt 97 023 22 21,74
Verzinkt 97 023 24 15,73

Typ Beton
• Maße (L x B): 420 x 330 mm
• Frankfurter Pfanne

Rot

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Verzinkt 97 023 25 12,57
Rot pulverbeschichtet, verzinkt 97 023 26 15,00
Schwarzgrau pulverbeschichtet, verzinkt 97 023 28 15,10

Typ Biber Vario
• Maße (L x B): 380 x 180 mm

• Ohne Dachhaken • Mit Dachhaken VA, Höhe 36 mm

verzinkt

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

verzinkt 97 024 82 11,90
Edelstahl 97 024 83 20,06

Typ Schiefer
• Maße (L x B): 380 x 250 mm
• Lochmaß: 16 mm

Unterlegplatten

Steildachpfanne Flex

Länge [mm] Farbe Bestell-Nr. €/Set

350 rot 97 033 70 30,73
350 schwarz 97 033 71 30,73
420 rot 97 033 72 30,73
420 schwarz 97 033 73 30,73

Länge [mm] Farbe Bestell-Nr. €/Set

350 rot 97 033 66 42,93
350 schwarz 97 033 67 42,93
420 rot 97 033 68 42,93
420 schwarz 97 033 69 42,93

SCAN-FUNKTION

BENUTZERVERWALTUNG

OFFLINE-VERFÜGBARKEIT

IMMER DABEI Die App mit:
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Inhalt [l] Info Bestell-Nr.

20  97 002 56
60  97 002 96

Inhalt [l] Info Bestell-Nr.

10  91 115 20
20  91 117 60

Inhalt [l] Bestell-Nr.

10 97 001 79

Inhalt [l] Bestell-Nr.

20 97 024 84

Typ S1, gebrauchsfertig
• Farbe: orange
• Einsatztemperatur: -28°C bis +170°C
• Frostschutz: bis -28°C
• Nur unverdünnt anwenden

Reiniger

Solar-Wärmeträgerflüssigkeit

Typ F, Konzentrat
• Farbe: grün
• Einsatztemperatur: -28°C bis +170°C
• Mischungsempfehlung: 50:50
• Korrosionssicherheit: ab Mischungsverhältnis 35:65
• Frostschutz:
 35:65 bis -15°C
 40:60 bis -19°C
 45:55 bis -22°C
 50:50 bis -28°C

Die Wärmeträgerflüssigkeiten, auf der Basis von Propylen-Glykol, sind mit hochwirksamen 
Korrosionsschutzzusätzen und Stabilisatoren zur Verhinderung von Inkrustierungen und 
Härteausfällungen veredelt. Das Inhibitorsystem schützt alle üblicherweise verwendeten  
metallischen Werkstoffe (außer verzinktem Stahl) sicher vor Korrosion und Ablagerungen. 

• Nicht toxisch und gut biologisch abbaubar
• Nicht kennzeichnungspflichtig. Wassergefährdungsklasse: 1
• Für Flach- und Vakuumröhrenkollektoren

Solar Cleaner C, Konzentrat
• Universalreiniger für Solarsysteme
•  Entfernt zersetzte Solarwärme-Übertragungsflüssigkeiten 

und Schlamm
• Schnelle Wirkung, nicht schäumend
•  Inhalt: 500 ml, ausreichend für 25 l Wasser

Bestell-Nr. €/Stück

91 118 39 34,66

Typ V, gebrauchsfertig
• Farbe: violett
• Einsatztemperatur: -28°C bis +170°C
• Frostschutz: bis -28°C
• Nur unverdünnt anwenden

Typ HT, gebrauchsfertig
• Farbe: gelb
• Einsatztemperatur: -24°C bis +260°C
• Nur unverdünnt anwenden

info
Empfehlung: 
•  Frostschutz und PH-Wert jährlich überprüfen!
•  Bei hohen Temperaturen sollte nur entsalztes oder 

entmineralisiertes Wasser verwendet werden!

Günstige Tagespreise 
siehe Web-Shop

Günstige Tagespreise 
siehe Web-Shop

Günstige Tagespreise 
siehe Web-Shop

Günstige Tagespreise 
siehe Web-Shop

EEK = Energieeffizienzklasse (gemäß ErP-Richtlinie)

Folienklebeband PE Coroplast 1410 RPX
• Gitternetzverstärkt
• Für Dampfbrems- und Dampfsperrfolien
 aus PP oder PE
• Maße (L x B x D): 25 m x 60 mm x  0,27 mm
• Temperaturbeständigkeit:
 -40 bis +80°C

Bestell-Nr. €/Stück

62 002 22 19,03

 Spezialpapierband Coroplast 1430 RPX, klebend
•  Spritzwasserabstoßendes Spezialpapier-Klebeband
•  Zum luftdichten Abkleben von Dampfbrems- und
 Dampfsperrfolien  
• Extrem alterungsbeständig
• Länge: 40 m
• Dicke: 0,30 mm
• Temperaturbeständigkeit:
 -40 bis +100°C

Bestell-Nr. €/Stück

62 002 23 22,74

DAS PASST - ARTIKEL AUS DEM WS-SORTIMENT
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• Verwendbar als Misch- oder Verteilventil
• Einfache Anbaumöglichkeit für Mischer-Motore
• Verbessertes Regelverhalten
 durch progressives Mischerküken

Technische Daten:
• Betriebstemperatur: 0-130°C
• Betriebsdruck max.: 8 bar
• Leckrate: < 1%
• Drehmoment: DN 15-32: <3 Nm
  DN 40-50: < 5 Nm

• Material Gehäuse:
 entzinkungsbeständiges Messing
• O-Ringe Wellendichtung: EPDM
• Drehwinkel: 90°
• Medien: Wasser, Glycolgemisch max. 50%

3-Wege Mischer Easyflow Typ 3

Typ Anschlussgewinde Kvs-Wert B [mm] Bestell-Nr. €/Stück

C 25 DN25 (1”) 17 112 90 300 73 53,01
C 32 DN32 (1¼”) 24 127 90 300 74 59,19

Mischer TERMOMIX

3-Wege-Mischer TERMOMIX Typ D
• Drehmoment: 0,2 Nm

4-Wege-Mischer TERMOMIX Typ C
• Drehmoment: 0,1 Nm

• Betriebstemperatur max.: 110°C
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Drehwinkel: 90°
• Gehäuse: Grauguss

• Innenteile: Messing
• Deckel: Aluminium
• Welle: Messing
•  Wellendichtung: Zwei O-Ringe, EPDM

•  Motorsteuerung: Einfache Anbaumöglichkeit für 
Stellmotoren

• Anschlüsse: Innengewinde

Typ Anschlussgewinde Kvs-Wert B [mm] E [mm] Bestell-Nr. €/Stück

D 20 DN20 (¾”) 13 110 92 90 300 67 53,67
D 25 DN25 (1”) 17 112 94 90 300 68 52,33
D 32 DN32 (1¼”) 24 127 100 90 300 69 55,14
D 40 DN40 (1½”) 31 127 100 90 300 70 63,47
D 50 DN50 (2”) 41 135 105 90 300 71 77,94

Typ 3I 
• Anschlüsse mit Innengewinde

Größe Kvs-Wert a [mm] b [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 2,8 80 40 90 060 75 25,04
DN 20 (3/4”) 5,0 80 40 90 060 76 28,61
DN 20 (3/4”) 6,5 80 40 90 060 77 28,61
DN 25 (1”) 9,0 82 41 90 060 78 36,50
DN 25 (1”) 13 82 41 90 060 79 36,50
DN 32 (1 1/4”) 16 85 42,5 90 060 80 52,83
DN 40 (1 1/2”) 25 116 58 90 060 81 94,10
DN 50 (2”) 42 125 62,5 90 060 82 101,07

Typ 3A
• Anschlüsse mit Aussengewinde

Größe Kvs-Wert a [mm] b [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4”) 2,8 80 40 90 060 83 24,21
DN 25 (1”) 5,0 80 40 90 060 84 26,41
DN 25 (1”) 6,5 80 40 90 060 85 26,41
DN 32 (/1 1/4”) 9,0 82 41 90 060 86 33,84
DN 32 (1 1/4”) 13 82 41 90 060 87 33,84
DN 40 (1 1/2”) 18 116 85 90 060 88 59,17
DN 40 (1 1/2”) 26 116 85 90 060 89 59,17

• Regelt die gewünschte Vorlauftemperatur und
 dient gleichzeitig als Rücklauftemperatur-
 anhebung für den Wärmeerzeuger.
 Somit werden Schäden durch Kondensation
 verringert.
• Einfache Anbaumöglichkeit für Mischermotore

Technische Daten:
• Betriebstemperatur: 0-130°C
• Betriebsdruck max.: 8 bar
• Leckrate: < 1%
• Drehmoment: DN 15-32: <3 Nm
  DN 40-50: < 5 Nm

• Material Gehäuse:
 entzinkungsbeständiges Messing
• O-Ringe Wellendichtung: EPDM
• Drehwinkel: 90°
• Medien: Wasser, Glycolgemisch max. 50%

4-Wege Mischer Easyflow Typ 4

Typ 4I
• Anschlüsse mit Innengewinde

Größe Kvs-Wert a [mm] b [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 2,8 80 80 90 060 90 26,41
DN 20 (3/4”) 5,0 80 80 90 060 91 29,90
DN 20 (3/4”) 6,5 80 80 90 060 92 29,90
DN 25 (1”) 9,0 82 82 90 060 93 39,60
DN 25 (1”) 13 82 82 90 060 94 39,60
DN 32 (1 1/4”) 16 85 85 90 060 95 57,63
DN 32 (1 1/4”) 18 85 85 90 060 96 57,63
DN 40 (1 1/2”) 26 116 116 90 060 97 101,99

Typ 4A
• Anschlüsse mit Aussengewinde

Größe Kvs-Wert a [mm] b [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4”) 2,8 80 80 90 060 98 25,50
DN 25 (1”) 5,0 80 80 90 060 99 28,26
DN 25 (1”) 6,5 80 80 90 061 00 28,26
DN 32 (1 1/4”) 9,0 82 82 90 061 01 38,70
DN 32 (1 1/4”) 13 82 82 90 061 02 38,70
DN 40 (1 1/2”) 15 88 88 90 061 03 84,84
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Anbausätze für Mischer-Stellmotor evenes MM

Typ passend für Bestell-Nr. €/Stück

AMM 1 Easyflow, evenes, Esbe MG, Seltron, Somatherm, Hora, PAW(alt), WIT, Acaso, BRV, Barberi, IMIT, Ivar, Hoval, Oly, Mut, Termomix, Vexve 90 031 81 19,20
AMM 2 Siemens VBI, VBF 90 031 82 19,20
AMM 3 Wita, Meibes 90 031 83 19,20
AMM 4 Esbe VRG 90 031 84 19,20
AMM 6 PAW K32, K33, K34 (neu) 90 031 85 19,20
AMM 8 Kugelventil ISO5211, F03, L (9 mm) 90 031 87 19,20
AMM 9 Kugelventil ISO5211, F03, L (11 mm) 90 031 88 19,20
AMM 13 Herz 90 031 91 19,20
AMM 17 Honeywell – Corona Typ V5433G, V5433A, V5442N 90 036 03 19,20

TERMOMIX / Acaso

ESBE

alle EASYFLOW-Heizkreissets und Mischer

MUT

VEXVE AMV 3 und 
4-Wege

Beispiele für Anbausatz Typ: AMM 1

Mischer-Stellmotoren evenes MM

Ausführung 230 V
• Betriebsspannung: 230 V/50 Hz
• Betriebsart: 3-Punkt 

• Kompakter Stellmotor für den universellen Einsatz
• Für den Antrieb von Rotationsmischern
•  Einsetzbar an verschiedenen Fabrikaten durch eine Vielzahl 

an verschiedenen Anbausätzen
•  Montagezeitersparnis durch das Schnellmontagesystem: 

Der Motor kann sehr schnell, ohne Kraftaufwand montiert 
oder demontiert werden

• Werkzeuglose Montage 

• Handentriegelung zur manuellen Mischereinstellung 
•  Motorschutz:
 keine Motorbeschädigung bei blockiertem Mischer
• Wartungsfrei
•  Inkl. Anbausatz AMM 1 passend für: Easyflow, evenes, 

Esbe MG, Seltron, Somatherm, Hora, PAW (alt), WIT, Acaso,
 BRV, IMIT, Ivar, Hoval, Oly, Mut, Termomix

Technische Daten:
• Betriebsspannung:  230 V/50 Hz
• Betriebsart:  3-Punkt
• Schutzklasse: II
• Schutzart:  IP 42
• Leistung:   2,5÷4 VA
• Drehwinkel:   90°

Ausführung 24 V
• Betriebsspannung: 24 V/50 Hz
• Betriebsart: Proportional 0 (2) ÷ 10 V/0 (4) ÷ 20mA
• Einstellbare Laufzeit: 60, 90 und 120 sec. 

Typ Drehmoment [Nm] Laufzeit [sec./90°] Bestell-Nr. €/Stück

MM 24.5.120 5 60-120 90 031 80 112,69

Typ Drehmoment [Nm] Laufzeit [sec./90°] Bestell-Nr. €/Stück

MM 230.5.60 5 60 90 031 76 71,89
MM 230.5.120 5 120 90 031 77 71,47
MM 230.5.240 5 240 90 031 78 71,89
MM 230.10.120 10 120 90 031 79 87,41

Schnellmontagesystem,
der Motor kann ohne Kraftaufwand innerhalb wenigen Sekunden,
durch drücken der blauen Entriegelungstaste, montiert oder demontiert werden.

Drehrichtungs-
anzeige durch LEDs

Handentriegelung 
zur manuellen 
Mischereinstellung

95

80

91

76

Motor-Einsatzbereich:
• Messingmischer: 5 Nm bis DN 40 (1 1/2“)
• Gussmischer: 5 Nm bis DN 32 (1 1/4“)

MMF230.10.120 mit Festwerttemperaturregler
 •  Zur Regelung von konstanten Vor- oder 

Rücklauftemperaturen in Heiz- oder Kühlsystemen
• Farbdisplay mit Anlagenschemaanzeige
• Anzeige der Soll- und Isttemperatur
• Beliebig auswählbarer Temperaturbereich
• Einstellung und Signalisierung der Drehrichtung
• Einstellung von Heiz oder Kühlbetrieb

•  Komplett vormontiert, mit Schukostecker und Vorlauffühler
Technische Daten:
• Drehmoment max.: 10 Nm
• Laufzeit: 120 sec.
• Einstellbereich Vorlauftemperatur: 0-90°C
• Länge Vorlauffühler: ca. 0,9 m
• Länge Anschlusskabel: ca. 1,4 m

Einstellung unter dem Handrad

Festbrennstoff-
Kessel

Puffer-
Speicher

Anlegefühler mit Leitung

FR

Anlegefühler
mit Leitung

Wärme-
erzeuger

FR Fußbodenheizung
oder
Heizkörper

Bestell-Nr. €/Stück

90 055 38 217,40
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Mischer-Stellmotor Typ EASYFLOW 230-473

• Kompakt, vielseitig einsetzbar für Mischer DN 15 bis
 DN 25. Auch in isolierten Heizkreissets einsetzbar.
•  Problemlos austauschbar mit ESBE Serie 60 oder 

baugleichen Antrieben. Geeignet für die Ansteuerung durch 
handelsübliche Regelungen mit 3-Punkt-Ausgang.

•  Einfache Direktmontage mit nur einer Schraube.  
Die Montagelage kann in 90°-Schritten beliebig

 gewählt werden.

Technische Daten:
• Drehmoment: 5 Nm
• Laufzeit: 140 s
• Drehwinkel: 90°
• Nennspannung: 230 V/50 Hz/IP40
• Anschlusskabel: 3 x 0,75 mm², Länge 1,5 m

• Mit Anbausatz MS-NRE (90 041 41)

Bestell-Nr. €/Stück

90 521 38 74,46

Typ passend für Mischer Bestell-Nr. €/Stück

MS-NRE ESBE, Progress, TERMOMIX (PAW bis Bj. 2010),  90 041 41 10,96
 alle EASYFLOW-Heizkreissets, EASYFLOW Mix, Vexve  
MS-NRC Centra Mischer Serie DR und ZR 90 041 42 21,43
MS-NRC1 Centra Mischer Serie DRU 90 519 59 82,19
MS-NRH HOLTER-Mischer BR80 SMD/SMV 90 041 43 12,17
MS-NRL Landis&Staefa-Mischer Serie 2, VCI 31 (DN 20-40),  90 041 44 15,71
 VBG 31 (DN 20-40), VBF 21 (DN 40-50 )  
MS-NRL1 Landis&Staefa-Mischer Serie 1, B3F (DN 20-40), B3G (DN 20-40) 90 041 45 41,41
MS-NRO1 OVENTROP-Mischer 3W, 4W, H, Meibes 3W, 4W, H, WITA 3W, 4W, H 90 041 46 10,16
MS-NRE6 ESBE-Mischer VRG/VRB bis DN50 90 521 39 10,47

A = Mischer
B = Stehbolzen
C = Adapter
D = Mischermotor
E = Stellskala
F = Stellhebel
G = Befestigungs-        
       schraube

Montagebeispiel:

Einbaubeispiel

Der bei den EASYFLOW und BELIMO Stellmotoren mit 5 und 10 Nm
mitgelieferte Anbausatz MS-NRE (90 041 41) ist passend für: 

TERMOMIX bis DN 25

ESBE bis DN 25

EA
SY

FL
OW

alle EASYFLOW-Heizkreissets

Anbausätze passend für EASYFLOW- und BELIMO-Stellmotoren

Anbausatz passend für ESBE, Progress, TERMOMIX,
PAW (bis Bj. 2010) alle EASYFLOW-Heizkreissets und EASYFLOW Mix

info
Bitte erforderliche Drehmomente,
Laufzeiten und Anbausätze beachten!

Mischer-Stellmotor, kompakt

Kompakter Antrieb für Heizungsmischer.
•  Einfache Direktmontage mit nur einer Schraube.
 Der mitgelieferte Stehbolzen dient als Verdrehsicherung.
 Die Montagelage ist in 90°-Schritten wählbar.
•  Durch verschiedene optionale Anbausätze vielseitig
 einsetzbar

Technische Daten:
• Anschlusskabel: 1,5 m
• Schutzart:  IP 40
• Umgebungstemperatur: 0 ... +50°C
• Medientemperatur: +5 ... +120°C

Typ Drehmoment [Nm] Laufzeit [sec./90°] Bestell-Nr. €/Stück

5.230 5 140 90 002 46 132,94
10.230 10 140 90 301 62 141,00

Typ 5/10.230 für 3-Punkt-Regelungen
• Betriebsspannung: 230 V/50 Hz

Typ 5.24 für 3-Punkt-Regelungen
• Betriebsspannung: 24 V/50 Hz
•  Mit Anbausatz MS-NRE (90 041 41)

Typ 5.24 für Stetig-Regelungen
•  Regelungsart: durch stetiges Normsignal
 0 V...10 V oder 2 V...10 V (DC)
• Betriebsspannung:
 24 V (AC, 50 Hz oder 60 Hz) oder 24 V (DC)
• Mit Anbausatz MS-NRE (90 041 41)

Hilfsschalter SNR, nachrüstbar
• Verwendbar für 3-Punkt-Anriebe mit Kabelanschluss
• Für stetige Antriebe sind keine Hilfsschalter erhältlich
• Der Schaltpunkt des Hilfsschalters kann zwischen
 0-100% des Motor-Stellwinkels eingestellt werden

• Verwendbar für Stellungsrückstellung oder weitere
 Regelungen, abhängig vom Stellwinkel des Motors
• Bestehend aus:
- 1 x EPU Schraubklemmen
- Kabelverschraubung für 1 Kabel

Bestell-Nr. €/Stück

90 519 04 25,86

•  Mit Anbausatz MS-NRE (90 041 41) •  Ohne Anbausatz - bitte separat bestellen

Typ Drehmoment [Nm] Laufzeit [sec./90°] Bestell-Nr. €/Stück

15.230 15 140 90 519 00 159,13
15.230 15 280 90 519 01 159,13

Typ Drehmoment [Nm] Laufzeit [sec./90°] Bestell-Nr. €/Stück

5.24 10 140 90 519 02 151,07

Typ Drehmoment [Nm] Bestell-Nr. €/Stück

5.24 10 90 519 03 215,53

info
Stellmotor  Drehmoment 
5 Nm  für Mischer bis DN 25 
10 Nm für Mischer bis DN 65 
15 Nm für Mischer ab DN 65

Diese Angaben dienen nur zur Orientierung und 
müssen mit dem benötigten Drehmoment des 
Mischerherstellers verglichen werden !
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Anbausätze passend für EASYFLOW- und BELIMO-Stellmotoren

Typ passend für Mischer Bestell-Nr. €/Stück

MS-NRE ESBE, Progress, TERMOMIX (PAW bis Bj. 2010),  90 041 41 10,96
 alle EASYFLOW-Heizkreissets, EASYFLOW Mix, Vexve  
MS-NRC Centra Mischer Serie DR und ZR 90 041 42 21,43
MS-NRC1 Centra Mischer Serie DRU 90 519 59 82,19
MS-NRH HOLTER-Mischer BR80 SMD/SMV 90 041 43 12,17
MS-NRL Landis&Staefa-Mischer Serie 2, VCI 31 (DN 20-40),  90 041 44 15,71
 VBG 31 (DN 20-40), VBF 21 (DN 40-50 )  
MS-NRL1 Landis&Staefa-Mischer Serie 1, B3F (DN 20-40), B3G (DN 20-40) 90 041 45 41,41
MS-NRO1 OVENTROP-Mischer 3W, 4W, H, Meibes 3W, 4W, H, WITA 3W, 4W, H 90 041 46 10,16
MS-NRE6 ESBE-Mischer VRG/VRB bis DN50 90 521 39 10,47

TERMOMIX bis DN 25

ESBE bis DN25

Der bei den EASYFLOW und BELIMO Stellmotoren mit 5 und 10 Nm mitgelieferte Anbausatz MS-NRE (90 041 41) ist passend für: 

EA
SY

FL
OW

alle EASYFLOW-Heizkreissets

Mischer Serie 3000

• Drehwinkel: max. 90° • Mediumtemperatur: 5°C bis 110°C • Werkstoff Mischer: Messing • Betriebsdruck: max. 10 bar

Größe Kvs-Wert B [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN20 (¾”) IG 4,2 36 90 400 12 44,80
DN20 (¾”) IG 6,2 36 90 400 13 44,80
DN25 (1”) IG 8 36 90 400 14 47,84
DN25 (1”) IG 12 44 90 400 15 55,81
DN32 (1¼”) IG 18 44 90 400 16 57,59

3-Wege-Mischer, Typ 3000

Größe Kvs-Wert B [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN20 (¾”) IG 6,2 36 90 400 17 45,19
DN25 (1”) IG 6,2 36 90 400 18 49,26
DN25 (1”) IG 12 44 90 400 19 56,70
DN32 (1¼”) IG 18 44 90 400 20 58,49

4-Wege-Mischer, Typ 3000

B

2xB

2xB

B B

4-Wege-Mischer Serie VMX

Einsatz:
Für den Einbau in Kesselbaugruppen von 
Zentralheizungsanlagen geeignet. Die Mischer sind
für rechts- oder links-Einbau geeignet. 

Technische Daten:
• Größe: DN25 (1“)
• Drehwinkel: max. 90°
• Mediumtemperatur: 5°C bis 110°C

• Betriebsdruck: max. 10 bar
• Werkstoff Körper: Grauguss
• Werkstoff Mischer: Messing

Typ Anschluss Flansch Bestell-Nr. €/Stück

X 90 2 x DN 40 (1 1/2”) 2 x DN 40 (1 1/2”) 90 400 08 87,60
XM 90 4 x DN 40 (1 1/2”) - 90 400 10 74,64

4-Wege Mischer Serie VMX (X-Form)
Maß B = 90 mm, Kvs-Wert = 8,0

Typ Anschluss Flansch Bestell-Nr. €/Stück

H 125 2 x DN 40 (1 1/2”) 2 x DN 40 (1 1/2”) 90 400 09 86,60
HM 125 4 x DN 40 (1 1/2”) - 90 400 11 74,64

4-Wege-Mischer Serie VMX (H-Form)
Maß B = 125 mm, Kvs-Wert = 6,3

0
1
3 5 7 9 10

110

B

Abb. H 125 Abb. HM 125 Abb. X 90 Abb. XM 90

3-Wege-Mischer Serie 1000, Typ VDF3, mit Flanschanschluss
Größe Kvs-Wert B [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 32 60 85 90 400 25 119,44
DN 40 70 90 90 400 26 124,80
DN 50 80 90 90 400 27 162,10
DN 65 90 100 90 400 28 210,74
DN 80 100 115 90 400 29 268,74
DN 100 125 130 90 400 30 335,30

B

2xB
B B

• Drehwinkel: 90°
• Betriebsdruck max.: 6 bar
• Betriebstemperatur: 5°C bis 110°C
•  Mischergehäuse u. Drehschieber:
 Grauguss
• Handhebel im Lieferumfang enthalten
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Typ F-3
• Kompakter Regelmotor mit einem Messingmischventil. Die Drehschieber sind mit austauschbaren,
 glykolbeständigen O-Ringen abgedichtet
Technische Daten Motor:
• Betriebsspannung: 230 V/50 Hz/IP 44
• Stellwinkel: 90°
• Stellzeit für 90°: 210 s
• Drehmoment: max. 8 Nm
• Anschlusskabel: 1,8 m (4x 0,5 mm²)
• Ansteuerung: 3-Punkt-Regler oder Schaltgerät

3-Wege-Mischventil Euromix MV-120

Größe B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] Kvs-Wert Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 72 18,5 139 54 4 90 045 64 132,73
DN 20 (3/4”) 72 18,5 139 54 7 90 045 65 133,23
DN 25 (1”) 90 24 146 69 10 90 045 66 130,84
DN 32 (1 1/4”) 90 24 146 69 10 90 045 67 172,59

Technische Daten Mischer:
• Material: Messing
• Dichtungen: O-Ringe, VITON, EPDM
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Differenzdruck: max. 1 bar
• Stellwinkel: 90°
• Betriebstemperatur:  °C bis 110°C
• Leckrate: ca. 0,2% von Kvs
•  Medium: Heizungswasser oder Wassergemisch
 (Glycol max. 50%, zum Frost- und Korrosionsschutz)

Anbausätze, passend für Stellmotoren Serien V70, V200 und M1000

Stellmotoren, inkl. Anbausatz

Betriebsspannung [V] Laufzeit 90° Bestell-Nr. €/Stück

230 V (AC) 50 s 90 400 43 78,89
230 V (AC) 100 s 90 400 44 89,00
230 V (AC) 220 s 90 400 45 89,00

Serie V70, inkl. Anbausatz K3
•  Passend für 3- und 4-Wege-Mischer bis DN 40
 der Serien 3000 und VMX
•  Mit eingebautem Mikroschalter
• Für den Anbau an die Mischer der Serie 1000 und 200
  wird der Anbausatz K2 (Bestell-Nr. 90 400 51) benötigt!
 Bitte dazubestellen, da nicht im Lieferumfang enthalten

Technische Daten:
• Stellwinkel: 90°
• Drehmoment: 7 Nm
• Kabellänge: 1,5 m
• Maße: 90 x 100 x 90 mm

• Steuerungsart: 3-Punkt

Laufzeit 90° Bestell-Nr. €/Stück

50 sek. 90 400 49 101,30

• Steuerungsart: stetig, 0...10 V
• Betriebsspannung: 24 V (AC)

Serie V200, inkl. Anbausatz K2
•  Passend für Mischer der Serie 1000 und 2000 bis DN 50
•  Mit eingebautem Mikroschalter

Technische Daten:
• Stellwinkel: 90°
• Drehmoment: 18 Nm
• Kabellänge: 1,5 m
• Maße): 110 x 110 x 90 mm

• Steuerungsart: 3-Punkt

Betriebsspannung [V] Bestell-Nr. €/Stück

230 V (AC) 90 826 83 184,83
24 V (AC) 90 826 89 186,76

Serie M1000, inkl. Anbausatz K1
•  Passend für Mischer der Serie 1000 ab DN 65 bis DN 125
• Mit eingebautem Mikroschalter

Technische Daten:
• Stellwinkel: 90°
• Drehmoment: 20 Nm
• Kabellänge: 1,5 m
• Maße): 150 x 150 x 100 mm

• Steuerungsart: 3-Punkt
• Laufzeit 90°: 220 sek.

• Betriebsspannung: 24 V (AC)
• Steuerungsart: 0...10 V, stetig
• Laufzeit 90°: 240 sek.

Bestell-Nr. €/Stück

90 826 90 246,49

Bestell-Nr. €/Stück

90 400 51 9,37

Ersatz-Anbausatz K2
• Passend für Mischer der Serien 1000 und 2000

Bestell-Nr. €/Stück

90 400 50 9,37

Ersatz-Anbausatz K3
•  Passend für 3- und 4-Wege-Mischer der Serien 3000
 und VMX

Betriebsspannung [V] Laufzeit 90° Bestell-Nr. €/Stück

230 V (AC) 120 s 90 400 52 165,49
230 V (AC) 220 s 90 400 53 165,49
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Die Regelventile der Baureihe MK können als Weiche-, Misch- und Sperrventile in Heiz-, Klima- und Belüftungs-anlagen sowie in Anlagen zur Warmwassererzeugung
verwendet werden.
•  Wellendichtung mittels O-Ring, der bei Verschleiß
 problemlos ausgetauscht werden kann
• Passender Stellantrieb: Serie AS 250

Technische Daten:
• Betriebsdruck: 10 bar
• Medientemp.: 5-110°C
• Hub: 15 mm

• Anschluss: Innengewinde
• Gehäuse und Schieber: Messing
• Welle: rostfreier Stahl

2- und 3-Wege-Regelventile Serie MK

Größe Kvs-Wert L [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4”) 6 80 90 400 57 94,17
DN 25 (1”) 9 90 90 400 58 101,94
DN 32 (1 1/4”) 14 110 90 400 59 111,30
DN 40 (1 1/2”) 19 110 90 400 60 123,14
DN 50 (2”) 25 150 90 400 61 202,87

2-Wege-Regelventil

Größe Kvs-Wert L [mm] I [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 3 80 55 90 400 62 94,17
DN 20 (3/4”) 6 80 55 90 400 63 94,17
DN 25 (1”) 9 90 60 90 400 64 101,94
DN 32 (1 1/4”) 14 110 65 90 400 65 111,93
DN 40 (1 1/2”) 19 110 65 90 400 66 122,83
DN 50 (2”) 25 110 85 90 400 67 206,40

3-Wege-Regelventil

I

L

33

max. 
 15

Betriebsspannung [V] Betriebsart Laufzeit Bestell-Nr. €/Stück

230 V (AC) 3 - Punkt 180 s 90 400 92 172,14
230 V (AC) 3 - Punkt 75 s 90 837 34 172,14
24 V (AC) 3 - Punkt 180 s 90 400 69 189,93
24 V (AC) Stetig 0...10 V (DC) 180 s 90 400 68 275,06

210

136

L

33

max. 
 15

Stellantrieb Serie AS 250
• Für die Montage auf die Regelventile
 Serie MK geeignet

Technische Daten:
• Stellkraft: 250 N
• Hub: 15 mm
• Maße (H x B x T): 183 x 110 x 136 mm

3-Wege-Regelventile, flachdichtend

• Für den Einbau in Heizungs- und Kühlanlagen
• Ohne Voreinstellung
•  Anschlussnippel nicht im Lieferumfang enthalten (bitte separat bestellen)

Technische Daten:
• Material: Rotguss
• Betriebstemperatur: 2°C-120°C
• Zul. Betriebsüberdruck: 10 bar 

Typ Kvs-Wert Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 2,47 90 100 22 90,66
DN 20 (3/4”) 3,48 90 100 23 101,66
DN 25 (1”) 5,12 90 100 24 125,80

Umschaltventile

Typ Kvs-Wert Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 2,5 90 511 83 90,66
DN 20 (3/4”) 3,5 90 511 84 101,66
DN 25 (1”) 4,6 90 511 85 125,80
DN 32 (1 1/4”) 6,4 90 511 86 203,61

MischventileI II

III

• Passend auf alle Heimeier Thermostat-Ventilunterteile und Dreiwegeventile
• Ansteuerung: Dreipunkt
• 3-Wege-Ventil nicht im Lieferumfang enthalten
Technische Daten:
• Gehäusefestes Anschlusskabel: 1 m; 3 x 0,25 mm²
• Umgebungstemperatur: max. 50°C
• Mediumtemperatur: max. 100°C
• Hub: max. 4,5 mm
• Betriebsspannung: 230 V (AC, 50 Hz)
• Laufzeit: 70 s/mm

Zubehör für Regelventile

Stellantrieb EMO 3/230 
Bestell-Nr. €/Stück

90 519 66 202,24

Typ Bestell-Nr. €/Stück

DN15 (½”) 90 100 25 2,31
DN20 (¾”) 90 100 26 5,07
DN25 (1”) 90 100 27 7,70
DN32 (1¼”) 90 100 41 16,37

Schraubnippel

Rohr-ø [mm] Größe Bestell-Nr. €/Stück

22 DN20 (¾”) 90 100 31 5,19
28 DN25 (1”) 90 100 32 7,87

Lötnippel

Montagebeispiel
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Festbrennstoff-Ladeset Easyflow, DN 20 (3/4”), thermisch

• Zur Rücklaufhochhaltung von 
 Feststoffkesselanlagen
• Festeingestellt auf 60°C
• fest auf 60° C Rucklauftemperatur eingestellt
Vorlauf: 1 x 3-Wege-Festwert-Mischventil
Rücklauf: T-Stück für 3-Wege-Festwert-Mischventil

Vorlauf:
• 1 x Vorlauf-Pumpenflanschkugelhahn mit Thermometer-
 Handrad (Thermometer-Ring rot, 0-120°C)
• 2 x Überwurfmutter und Dichtung
• 1 x Verschraubung DN 20 (3/4”)
• Inkl. U-Pumpe Wilo Para 15/6 SC, Baulänge 130 mm

Rücklauf:
• 1 x Rucklauf-Pumpenflanschkugelhahn mit Thermometer-
 Handrad (Thermometer-Ring blau, 0-120°C) und 
 aufstellbarer Schwerkraftbremse durch drehen von 45° 
 des Handrades
• 1 x Messingrohr
• 1 x Verschraubung DN 20 (3/4”)
• Vor- und Rücklauf tauschbar

Technische Daten Heizkreisset:
• Leistung: bis 28 kW
• Volumenstrom: 1200 l/h
• Betriebstemperatur max.: 110 °C
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Anschlüsse Kesselseite: DN 20 (3/4”)AG
• Anschlüsse Verbraucherseite: DN 20 (3/4”) IG
• Schwerkraftbremse: 20 mbar
• Achsmaß: 90 mm
• Material: Messing
• Isolierung: EPP
• Maße (mit Isolierung) HxBxT: 302 x 180 x 142 mm
• KVS-Wert: 2,8

Festbrennstoff-Ladeset Easyflow, DN25 (1”), thermisch

Festbrennstoff -Ladeset Easyflow Wood-Konstant DN25 (1”), elektronisch

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Pumpe Wilo Para 25/6 SC 90 056 90 519,14
Pumpe Grundfos UPM 3 25-70 90 056 91 532,26
Pumpe Grundfos UPM3S AUTO 25-60 90 071 65 533,63

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Pumpe Wilo Para 25/6 SC 90 032 10 678,09
Pumpe Grundfos UPM 3 25-70 90 874 59 709,87
Pumpe Grundfos UPM3S AUTO 25-60 90 071 66 692,17

• Zur Rücklaufhochhaltung von Feststoffkesselanlagen
• Festeingestellt auf 60°C

Vorlauf:
1x Vorlauf-Pumpenflanschkugelhahn mit Thermometer-
Handrad (Thermometer-Ring rot, 0-120°C) und aufstellbarer 
Schwerkraftbremse durch drehen von 45° des Handrades
1 x Distanzstück 
1x Verschraubung
1x T-Stück für Mischer
1x Pumpe

Rücklauf:
1x Rücklauf-Pumpenflanschkugelhahn mit Thermometer-
Handrad (Thermometer-Ring blau, 0-120°C)
2x Überwurfmutter und Dichtung
1x Verschraubung
1x 3-Wege-Thermomischventil 
 

Technische Daten:
• Leistung: bis 32 kW
• Volumenstrom: bis 1400 l/h
• Betriebstemperatur max.: 110 °C
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Anschlüsse: DN25(1“) IG
• Schwerkraftbremse: 20 mbar 
• Achsmaß: 125 mm
• Material: Messing
• Isolierung: EPP
• Maße (mit Isolierung) HxBxT: 380x250x210 mm
• KVS-Wert 3,0

• Zur Rücklaufhochhaltung von Feststoffkesselanlagen
• Einstellbar von 20°C bis 80°C

Vorlauf:
1x Vorlauf-Pumpenflanschkugelhahn mit Thermometer-
Handrad (Thermometer-Ring rot, 0-120°C) und aufstellbarer 
Schwerkraftbremse durch Drehen von 45° des Handrades
1 x Distanzstück 
1x Verschraubung
1x T-Stück für Mischer
1x Pumpe

Rücklauf:
1x Rücklauf-Pumpenflanschkugelhahn mit Thermometer-
Handrad (Thermometer-Ring blau, 0-120°C)
2x Überwurfmutter und Dichtung
1x Verschraubung
1x Dreiwegemischventil mit Festwertstellmotor ACC30

Technische Daten:
• Leistung: bis 50 kW
• Volumenstrom: bis 2150 l/h
• Betriebstemperatur max.: 110 °C
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Anschlüsse: DN25(1“) IG
• Schwerkraftbremse: 20 mbar 
• Achsmaß: 125 mm
• Material: Messing
• Isolierung: EPP
• Maße (mit Isolierung) HxBxT: 380x250x210 mm
• KVS-Wert 6,0

Abb.: 90 032 10

Abb.: 90 056 90

Abb.: 90 874 59

Abb.: 90 056 91

Installationsbeispiel:

Installationsbeispiel:

Installationsbeispiel:

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Pumpe Wilo Para 15/6 SC 90 056 89 386,67
Pumpe Grundfos UPM3S AUTO 15-60 90 071 64 410,73
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Festbrennstoff-Ladeset Easyflow, DN 32 (1 1/4“), elektronisch

•  Mit Stellmotor + Festwertreglung ACC30, Einstellbereich: 
20° bis 80°C

• Zur Rücklaufhochhaltung für Feststoffkesselanlagen

Vorlauf:
• 1 x  Vorlauf-Pumpenflanschkugelhahn mit Thermometer-
 Handrad (Thermometer-Ring rot) 
• 2 x Überwurfmutter und Dichtung
• 1 x Verschraubung

Rücklauf:
• 1 x  Rücklauf-Pumpenflanschkugelhahn mit Thermometer-
 Handrad (Thermometer-Ring blau)
• 1 x Schwerkraftbremse
• 1 x Verschraubung 
• 1 x Dreiwege-Mischventil mit Stellmotor

Technische Daten:
• Anschluss: DN 32 (1 1/4”) IG 
• Mit Pumpe Wilo Para 30/7 SC
• Kesselleistung: max. 81 kW
• Temperatur: max. 110°C
• Durchfluss: max. 3500 l/h
• Achsmaß: 125 mm
• Isolierung: EPP
• Maße mit Isolierung (H x B x T): 250 x 400 x 170 mm
• KVS-Wert: 13,0

Bestell-Nr. €/Stück

90 843 27 906,73

Installationsbeispiel:

Festbrennstoff-Ladeset Heat Bloc K 36 E, DN 25 (1”), thermisch

Öffnungstemperatur Bestell-Nr. €/Stück

45°C 90 058 18 810,09
60°C 90 058 16 810,09

• Rücklaufanhebung für Festbrennstoffkessel sowie
 Holzfeuerungsanlagen und Kamin-/Ofenheizungen
• Vorbereitet für die Montage unter PAW-Modulverteiler

• Mit Pumpe Wilo Para SC 25 /6-43
• Schwerkraftbremse im Vorlauf des thermischen
 Regelventiles
• Aufstellbar, 20 mbar federbelastet, somit auch für 
 liegende oder Überkopfmontage geeignet
• Thermisches Regelventil mit integriertem
 Bypass-Überströmventil

Werkstoffe
• Armaturen: Messing
• Dichtungen: EPDM/NBR
• Isolierung nach EnEV: EPP

Technische Daten
• Einsatzbereich: bis 40 kW
• Kvs-Wert: 5,5
• Temperatur: max. 110°C
• Druck: max. 8 bar
• Abgang (flachdichtend) DN 40 (1 1/2”) IG 
 (Überwurfmutter)
• Zulauf: DN 25 (1”) IG

Abmessungen
• Achsabstand: 125 mm
• Einbaulänge: 405 mm
• Maße Isolierung (H x B): 396 x 250 mm

Festbrennstoff-Ladeset Easyflow MCCS, thermisch, Typ 745

• Komplett vormontierte Einheit zur Rücklauftemperatur-
 hochhaltung in Festbrennstoff-Kesselanlagen
• Die konstante Temperaturhochhaltung erfolgt über 
 ein integriertes Thermoventil
•  Absperrbar, inklusive U-Pumpe, Thermometer und 

Wärmedämmung
• Umwälzpumpe Wilo Para 25/8 SC
Technische Daten:
• Material Gehäuse: Messing
• Betriebstemp. max.: 100°C
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Einsetzbar bis 80 kW (bei ∆t 30K)

Nennweite Regeltemperatur Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 (1“) IG 45°C 90 035 58 467,49
DN 25 (1“) IG 55°C 90 035 59 467,49
DN 25 (1“) IG 60°C 90 035 60 467,54
DN 25 (1“) IG 72°C 90 035 61 467,60
DN 32 (1 1/4“) IG 45°C 90 035 62 466,81
DN 32 (1 1/4“) IG 55°C 90 035 63 466,81
DN 32 (1 1/4“) IG 60°C 90 035 64 466,81
DN 32 (1 1/4“) IG 72°C 90 035 65 466,87

Installationsbeispiel:

Festbrennstoff-Ladeset Easyflow MCCS, motorisch, Typ 745-3 ACC30

• Komplett vormontierte Einheit zur Rücklauf-
 temperaturhochhaltung in Festbrennstoff-
 Kesselanlagen
• Die konstante Temperaturhochhaltung
 erfolgt elektronisch mithilfe eines Stellmotors

• Absperrbar, inklusive U-Pumpe, Thermometer
 und Wärmedämmung
• Umwälzpumpe Wilo Para 25/8 SC

Technische Daten:
• Material Gehäuse: Messing
• Betriebstemp. max.: 100°C
• Betriebsdruck max.: 6 bar
• Einsetzbar bis 80 KW (bei ∆t 30k)

Typ 745-3 ACC30
• 3 Punkt Stellmotor ACC 30
• Regelbereich 0-90°C
 frei einstellbar

Nennweite Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 (1”) IG 90 035 70 691,76
DN 32 (1 1/4”) IG 90 035 71 690,21

Typ 745-3 M21
•  Rücklaufanhebung über Mischer 

und Mischermotor
• 3 Punkt Stellmotor 230 V/AC
• Für Ansteuerung von extern

Nennweite Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 (1“) IG 90 035 73 599,11
DN 32 (1 1/4“) IG 90 035 74 598,11

Installationsbeispiel:
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Festbrennstoffladeset Typ Termovar, thermisch

Ladeventileinheit

•  Vormontierte Ventileinheit für Festbrennstoff-Pufferspeicherheizungen, zur Hochhaltung der Kessel-Rücklauftemperatur
• Inkl. EPP Isolierung und Thermometer
Technische Daten:
• Betriebsspannung: 230 V/AC, 50 Hz
• Kesselleistung max.: 100 KW

• Umwälzpumpe: Grundfos UPM3 Auto L25-70
• Material Gehäuse: Messing
• Maße: ca. 190 x 200 x 125 mm

Nennweite Regeltemperatur Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 (1”) 55°C 90 041 60 452,43
DN 25 (1”) 61°C 90 041 61 452,43
DN 25 (1”) 72°C 90 041 62 452,43
DN 32 (1 1/4”) 55°C 90 041 63 469,81
DN 32 (1 1/4”) 61°C 90 041 64 469,81
DN 32 (1 1/4”) 72°C 90 041 65 469,81

Typ ACG, thermisch
•  Thermoeinsatz 55°C vormontiert, 61°C beiliegend

Typ ACGE, motorisch
•  Betriebsspannung Antrieb: 24 V/AC, 50/60 Hz
• Netzadapter: 230 V/AC, 50/60 Hz, 300 mA
• Regeltemperatur: 10-80°C frei einstellbar

• Vormontierte Ventileinheit für Festbrennstoff
 Pufferspeicherheizungen, zur Hochhaltung
 der Kessel-Rücklauftemperatur

Technische Daten:
• Betriebsspannung: 230 V/AC, 50 Hz
• Durchfluss max.: 2600 L/h

• Umwälzpumpe: Grundfos UPM3 Auto L25-50
• Material Gehäuse: Messing
• Länge: ca. 400 mm

Nennweite Regeltemperatur Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 (1”) 55°C und 61°C 90 044 60 382,83
DN 32 (1 1/4”) 55°C und 61°C 90 044 61 434,19

Nennweite Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 (1”) 90 044 57 631,41
DN 32 (1 1/4”) 90 044 58 683,71

Installationsbeispiel:Installationsbeispiel:

Thermisches Ladeventil Typ ALV

• Zur Rücklaufanhebung mit Innengewinde-Anschlüssen
•  Thermoelement kann unter Druck und ohne Werkzeug 

in der Wirkrichtung gedreht werden
Technische Daten:
• Betriebstemperatur max.: 120°C
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Material Gehäuse: Messing
• Medium: Wasser/Glykol

D

B

Nennweite Regeltemperatur Kvs-Wert B [mm] D [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4”)  45°C 6 82 71 90 884 95 64,07
DN 25 (1”)  45°C 9 88 74 90 884 96 67,11
DN 32 (1 1/4”)  45°C 12 94 77 90 884 97 77,61
DN 20 (3/4”)  55°C 6 82 71 90 884 98 64,07
DN 25 (1”)  55°C 9 88 74 90 884 99 67,11
DN 32 (1 1/4”)  55°C 12 94 77 90 885 00 77,61
DN 20 (3/4”)  61°C 6 82 71 90 885 01 64,07
DN 25 (1”)  61°C 9 88  74 90 885 02 67,11
DN 32 (1 1/4”)  61°C 12 94 77 90 885 03 77,61
DN 20 (3/4”)  72°C 6 82 71 90 885 04 64,07
DN 25 (1”)  72°C 9 88 74 90 885 05 67,11

Thermisches Ladeventil TM 3000

• Zur Rücklaufanhebung
• Thermostateinsatz ist von außen drehbar
Technische Daten:
• Betriebstemperatur max.: 110°C
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Material: Messing

Nennweite Regeltemperatur Kvs-Wert Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4“) 45°C 8 90 857 37 57,93
DN 25 (1“) 45°C 9 90 857 38 58,74
DN 32 (1 1/4“) 45°C 10 90 857 39 59,56
DN 20 (3/4“) 50°C 8 90 857 40 57,93
DN 25 (1“) 50°C 9 90 857 41 58,74
DN 32 (1 1/4“) 50°C 10 90 857 42 59,56
DN 20 (3/4“) 55°C 8 90 857 43 57,93
DN 25 (1“) 55°C 9 90 857 44 58,74
DN 32 (1 1/4“) 55°C 10 90 857 45 59,56
DN 20 (3/4“) 63°C 8 90 857 46 57,93
DN 25 (1“) 63°C 9 90 857 47 58,74
DN 32 (1 1/4“) 63°C 10 90 857 48 59,56

Installationsbeispiel:
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Thermisches Ladeventil Easyflow Wood

Regeltemperatur Bestell-Nr. €/Stück

45°C 90 843 08 65,91
55°C 90 843 09 65,91
60°C 90 843 10 65,91

Regeltemperatur Bestell-Nr. €/Stück

45°C 90 843 11 51,49
55°C 90 843 12 51,49
60°C 90 843 13 51,49

Regeltemperatur Bestell-Nr. €/Stück

45°C 90 843 14 55,04
55°C 90 843 15 55,04
60°C 90 843 16 55,04

Regeltemperatur Bestell-Nr. €/Stück

45°C 90 047 58 60,14
55°C 90 047 59 60,14
60°C 90 047 60 60,14
72°C 90 047 61 60,14

Regeltemperatur Bestell-Nr. €/Stück

45°C 90 047 62 97,04
55°C 90 047 63 97,04
60°C 90 047 64 97,04
72°C 90 047 65 97,04

Regeltemperatur Bestell-Nr. €/Stück

45°C 90 047 66 71,06
55°C 90 047 67 71,06
60°C 90 047 68 71,06
72°C 90 047 69 71,06

Regeltemperatur Bestell-Nr. €/Stück

45°C 90 843 17 60,71
55°C 90 843 18 60,71
60°C 90 843 19 60,71

Regeltemperatur Bestell-Nr. €/Stück

45° 90 047 70 77,04
55° 90 047 71 77,04
60° 90 047 72 77,04
72° 90 047 73 77,04

Regeltemperatur Bestell-Nr. €/Stück

55°C 90 047 75 85,79
60°C 90 047 76 85,79
72°C 90 047 77 85,79

Typ 746
•  DN 25 (1“) AG flachdichtend mit 

Übergangsverschraubung auf DN 20 (3/4“) AG
• Für Feststoffkessel bis 32 kW
• Durchfluss: KVS 3,5

Typ 740
• DN 20 (3/4“) IG
• Für Feststoffkessel bis 32 kW
• Durchfluss: KVS 3,5

Typ 741C-04
• DN 25 (1“) AG x DN 25 (1“) Überwurfmutter
• Für Feststoffkessel bis 32 kW
• Durchfluss: KVS 3,5

Typ 749
•  DN 25 (1“) AG flachdichtend mit 

Übergangsverschraubung auf DN 20 (3/4“) AG
• Für Feststoffkessel bis 60 kW
• Durchfluss: KVS 6,5

Typ 749
•  DN 32 (1 1/4“) AG flachdichtend mit 

Übergangsverschraubung auf DN 25 (1“) AG
• Für Feststoffkessel bis 65 kW
• Durchfluss: KVS 4,8

Typ 740
• DN 25 (1“) IG
• Für Feststoffkessel bis 65 kW
• Durchfluss: KVS 4,8

Typ 741C-06
• DN 25 (1“) AG x DN 40 (1 1/2“) Überwurfmutter
• Für Feststoffkessel bis 32 kW
• Durchfluss: KVS 3,5

Typ 741C-05
•  DN 32 (1 1/4“) AG x DN 32 (1 1/4“) Überwurfmutter
• Für Feststoffkessel bis 65 kW
• Durchfluss: KVS 4,8

Typ 741C-07
• DN 32 (1 1/4”) AG x DN 40 (2”) Überwurfmutter
• Für Feststoffkessel bis 65 kW
• Durchfluss: KVS 4,8

A
B

AB

•  Für den Einsatz als Rücklaufanhebung im Mischermodus 
oder als Verteilung im Puffervorlauf

• Einbau vertikal oder horizontal

Technische Daten:
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Betriebstemperatur max.: 100°C
• Material: Messing

Bestell-Nr. €/Stück

70 125 08 120,99

Infrarot-Thermometer SCANTEMP 450
• Messmedium: Oberfläche 
• Emissionsfaktor: 0,1 bis 1,0
• Messbereich:  -60 bis +500 °C
• Auflösung: 0,1 °C
• Genauigkeit: ±1 °C (+50 bis +500 °C)
  ±2 °C (-60 bis +50 °C)
• Optik: 11:1
• Messfleckmarkierung: Kreislaser
• Betriebstemperatur: 0 bis +50 °C
• Messrate: 1 s
• Stromversorgung: 2x AAA
• Display: beleuchtet

• Schnelle Messwerterfassung
• Alarm Grenzwert einstellbar
• Hold Min/Max Dif Funktion 
•  Optische Anzeige bei 

Grenzwertüberschreitung
• Standzeit 270 h
•  Externer Fühleranschluss für 

Thermoelement-Temperaturfühler Typ K

DAS PASST - ARTIKEL AUS DEM WS-SORTIMENT
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Thermomischer EASYFLOW mit Verbrühschutz

Wird in Warmwasserbereitungsanlagen eingesetzt, um die 
Temperatur auf den eingestellten Wert zu regeln.

Technische Daten:
•  Betriebsdruck:  max. 10 bar (statisch) /  

max. 5 bar (dynamisch)
• Druckverhältnis: max. 2:1
• Temperatur am Zulauf: max. 90°C
• Temperatur-Einstellbereich: 30°C...65°C

Größe Kvs-Wert Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (3/4”) AG 1,5 90 842 84 61,01
DN 20 (1”) AG 2,4 90 842 85 75,29
DN 25 (1 1/4”) AG 4,5 90 842 86 186,97
DN 32 (1 1/2”) AG 5 90 842 87 218,69

Typ Mix796
• Anschlüsse: Außengewinde, flachdichtend

Größe Kvs-Wert Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) AG 1,5 90 842 88 73,87
DN 20 (3/4”) AG 2,4 90 842 89 90,80
DN 25 (1”) AG 4,5 90 842 90 251,89
DN 32 (1 1/4”) AG 5 90 842 91 300,10

Typ Mix799
• Anschlüsse: Rohrverschraubung mit Außengewinde
•  Rückschlagventile in den Anschlüssen verhindern 

unerwünschte Zirkulationen, bzw. Rückflüsse durch 
Druckunterschiede.

•  Filter in den Anschlüssen schützen die interne Mechanik
 vor Verunreinigungen

info
Für Thermomischer EASYFLOW Mix:
kvs max. l/min.
1,5 31
2,4 49

kvs max. l/min.
4,5 92
5,0 102

Brauchwassermischer Solar

• Wird in Warmwasserbereitungsanlagen eingesetzt, um die Temperatur auf den eingestellten Wert zu regeln
Technische Daten:
• Statischer Druck: max. 10 bar
• Dynamischer Druck: max. 5 bar

• Druckverhältnis: max. 2:1
• Temperatur am Zulauf: max. 100°C
• Temperatur-Einstellbereich: 30°C...65°C (±2°C)

Typ 776, flachdichtend 

Größe Kvs-Wert Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) mit 1” AG 1,7 90 842 92 71,91
DN 20 (3/4”) mit 1” AG 2,4 90 842 93 81,04

Typ 779, mit Rohrverschraubungen
•  Mit Rückschlagventilen und Filtern in den Anschlüssen

Größe Kvs-Wert Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) AG 1,5 90 842 94 84,13
DN 20 (3/4”) AG 2,4 90 842 95 102,51

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 90 601 01 129,57
DN 20 (3/4”) 90 601 02 134,29

Typ 2521
• Anschlüsse mit Überwurfmutter
Technische Daten:
• Betriebsdruck max.: 14 bar
• Eingangstemperatur max.: 100°C
• Temperatureinstellung: 30 bis 65°C
• Kv Wert: 2,6 m³/h
• Messing-Gehäuse, verchromt

Typ 2523 DN20 (¾“)
• Für Mehrfamilienhäuser
• Mit austauschbarer Kartusche
• Anschlüsse mit Überwurfmutter
Technische Daten:
• Betriebsdruck max.: 14 bar
• Eingangstemperatur max.: 110°C
• Temperatureinstellung: 30 - 65°C
• Kv Wert: 4,5 m³/h
• Messing-Gehäuse, verchromt

Bestell-Nr. €/Stück

90 602 02 1.236,01

Bestell-Nr. €/Set

90 056 93 24,49

AAPPPPRROOVVEEDD
  PPRR OODDUUCCTT

WRAS

Brauchwassermischer Easyflow Solar-Mix mit Verbrühschutz

Verschraubungs-Set Easyflow

• Mit zwei Rückschlagklappen
• Außengewinde DN 20 (3/4”)
• Überwurfmutter DN 25 (1”)

• Lieferumfang:
 - 3 x Tülle
 - 3 x Überwurfmutter
 - 3 x Dichtung

Technische Daten:
• Betriebstemperatur max.: 120°C
• Material: Messing

Thermomischer

Typ 5213, mit verdeckter Einstellung
• Anschlüsse: Verschraubungen DN 20 (3/4“) AG
• kv-Wert: 1,7 m³/h

Bestell-Nr. €/Stück

90 046 31 95,14

Typ 5217
•  Mit Handgriff
• Anschlüsse: Verschraubungen mit Außengewinde

Größe kv-Wert (m³/h) Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 1,50 90 046 35 97,14
DN 20 (3/4”) 1,85 90 046 34 94,11

AAPPPPRROOVVEEDD
  PPRR OODDUUCCTT

WRAS

• Mit Rückschlagventilen und Schmutzfängern
• Verbrühungsschutz
• Verchromt

Technische Daten:
• Material: entzinkungsfreies Messing
• Betriebsdruck: max. 10 bar

• Eingangstemperatur: max. 85°C
• Einstellbereich: 30°C bis 50°C
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Thermomischer Easyflow Ausgang seitlich

kv-Wert Nennmaß Außengewinde A [mm] B [mm] C [mm] Bestell-Nr. €/Stück

1,52 DN 15 DN 20 (3/4“) 70 96 42 90 004 14 39,87
1,77 DN 15 DN 25 (1“) 70 96 42 90 004 15 39,87
2,6 DN 20 DN 25 (1“) 70 113 54 90 004 16 71,11
3,9 DN 25 DN 25 (1“) 84 121 62 90 004 17 82,71

kv-Wert Nennmaß Außengewinde A [mm] B [mm] C [mm] Bestell-Nr. €/Stück

2,4 DN 20 DN 25 (1“) 70 113 54 90 004 18 71,11
3,6 DN 20 DN 25 (1“) 84 121 62 90 004 19 82,71

kv-Wert Nennmaß Innengewinde A [mm] B [mm] C [mm] Bestell-Nr. €/Stück

2,4 DN 20 DN 20 (3/4“) 70 113 54 90 004 26 71,11

kv-Wert Nennmaß Innengewinde A [mm] B [mm] C [mm] Bestell-Nr. €/Stück

1,52 DN 15 DN 15 (1/2“) 70 96 42 90 004 22 40,23
1,77 DN 15 DN 20 (3/4“) 70 96 42 90 004 23 40,23
2,6 DN 20 DN 20 (3/4“) 70 113 54 90 004 24 71,11

kv-Wert Nennmaß Außengewinde A [mm] B [mm] C [mm] Bestell-Nr. €/Stück

2,6 DN 20 DN 20 (3/4“) 70 113 54 90 004 30 90,54
3,9 DN 25 DN 20 (3/4“) 84 121 62 90 004 31 101,91

kv-Wert Nennmaß Außengewinde A [mm] B [mm] C [mm] Bestell-Nr. €/Stück

2,4 DN 20 DN 25 (1“) 70 113 54 90 004 20 71,11
3,6 DN 25 DN 25 (1“) 84 121 62 90 004 21 82,71

kv-Wert Nennmaß Innengewinde A [mm] B [mm] C [mm] Bestell-Nr. €/Stück

2,4 DN 20 DN 20 (3/4“) 70 113 54 90 004 28 71,11
3,6 DN 25 DN 20 (3/4“) 84 121 62 90 004 29 82,71

Typ 726
• Einsatzbereich: Warmwasser
• Temperatureinstellbereich: 35-60°C

Typ 736
• Einsatzbereich: Heizung + Warmwasser
• Eintrittstemperatur max.:
 100°C (kurze Zeit: 120°C für 20 s)
• Temperatureinstellbereich: 20-45°C

Typ 730 
• Einsatzbereich: Heizung + Warmwasser
• Eintrittstemperatur max.:
 100°C (kurze Zeit: 120°C für 20 s)
• Temperatureinstellbereich: 20-45°C

Typ 720
• Einsatzbereich: Warmwasser
• Eintrittstemperatur max.: 95°C
• Temperatureinstellbereich: 35-60°C

Typ 729 mit Verschraubung
• Einsatzbereich: Warmwasser
• Eintrittstemperatur max.: 95°C
• Temperatureinstellbereich: 35-60°C

• Eintrittstemperatur max.:
 100°C (kurze Zeit: 120°C für 20 s)
• Temperatureinstellbereich: 45-70°C

• Eintrittstemperatur max.:
 100°C (kurze Zeit: 120°C für 20 s)
• Temperatureinstellbereich: 45-70°C

Technische Daten:
• Betriebsdruck max.: 10 bar

• Dynamischer Druck: 5 bar
• Druckverhältnis max.: 2:1

• Medien: Wasser, Glykol bis 50%

kv-Wert Nennmaß Außengewinde A [mm] B [mm] C [mm] Bestell-Nr. €/Stück

2,4 DN 20 DN 20 (3/4“) 70 113 54 90 004 32 90,54
3,6 DN 25 DN 20 (3/4“) 84 121 62 90 004 33 101,91

kv-Wert Nennmaß Außengewinde A [mm] B [mm] C [mm] Bestell-Nr. €/Stück

2,4 DN 20 DN 20 (3/4“) 70 113 54 90 004 34 90,54
3,6 DN 25 DN 20 (3/4“) 84 121 62 90 004 35 101,91

Typ 739 mit Verschraubung 
• Einsatzbereich: Heizung + Warmwasser
• Eintrittstemperatur max.:
 100°C (kurze Zeit: 120°C für 20 s)
• Temperatureinstellbereich: 20-45°C

• Eintrittstemperatur max.:
 100°C (kurze Zeit: 120°C für 20 s)
• Temperatureinstellbereich: 45-70°C

Thermomischer Typ 521

• Verbrühungsschutz
• Verchromt

Technische Daten:
• kv-Wert: ca. 2,6 m³/h

• Material: entzinkungsfreies Messing
• Einstellbereich: 30°C bis 65°C

• Eingangstemperatur: max. 85°C
• Betriebsdruck: max. 14 bar

Größe Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) ohne Rückschlagventile 90 046 36 86,87
DN 20 (3/4”) ohne Rückschlagventile 90 046 37 79,37
DN 20 (3/4”) mit Rückschlagventilen 90 046 38 113,57

Größe Bestell-Nr. €/Stück

ø 15 mm 90 046 39 127,91
ø 22 mm 90 046 40 127,91

• Anschlüsse:
 Verschraubung mit Außengewinde

• Anschlüsse: Klemmverschraubung
• Mit Rückschlagventilen
 und Schmutzfängern

AAPPPPRROOVVEEDD
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Thermomischer

Typ 520
• Einstellbar
Technische Daten:
• Anschlüsse: Innengewinde
• Material: Messing-Gehäuse, verchromt
• Betriebsdruck: max. 10 bar
• Eingangstemperatur: max. 90°C

Größe Einstellbereich kv-Wert Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 30°C...48°C 1,3 90 046 41 52,00
DN 15 (1/2”) 40°C...60°C 1,3 90 046 42 52,00
DN 20 (3/4”) 30°C...48°C 1,8 90 046 43 55,70
DN 20 (3/4”) 40°C...60°C 1,8 90 046 44 54,99
DN 25 (1”) 30°C...48°C 2,75 90 046 45 60,37
DN 25 (1”) 40°C...60°C 2,75 90 046 46 60,21

Größe B [mm] C [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 56 105 - 160 90 046 48 61,49

Typ 522
• Für Installation unter dem Warmwasserspeicher
Technische Daten:
• kv-Wert: 1,3 m³/h
• Einstellbereich: 40°C bis 60°C
• Material: Messing-Gehäuse, verchromt
• Betriebsdruck: max. 10 bar
• Eingangstemperatur: max. 90°C
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Thermomischer Typ RAW Ausgang seitlich

Thermostatische Umschalteinheit Orkli Solar-Warmwasser

Technische Daten:
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Dynamischer Druck max.: 5 bar 
• Eintrittstemperatur max.: 85°C
• Druckverhältnis max.: 2 : 1
• Kvs-Wert: 4
• Anschluss: DN 25 (1“) AG, flachdichtend
• Material: Messing

•  Für die Einbindung einer Warmwasser-Solaranlage an einem Durchlauferhitzer 
 oder Gas-Kombitherme
•  Ist das Warmwasser aus dem Solarspeicher wärmer als 48°C wird es durch das Umschaltventil 

am Durchlauferhitzer vorbei geleitet und es wird keine Energie fürs Aufheizen verbraucht

Technische Daten:
• Betriebstemperatur max.: 90°C
• Betriebsdruck max.: 10 bar
•  Einstellbereich Warmwasser Mischventil: 30-60°C
• Umschalttemperatur: 48°C
• Kv-Wert: 1,2
• Material: Messing
• Anschluss: 15 mm Klemmverschraubung/DN 15 (1/2“) AG

Temperatureinstellbereich °C Bestell-Nr. €/Stück

20–43 90 015 94 92,04
30–60 90 015 95 92,04
30–80 90 015 96 92,04

Bestell-Nr. €/Stück

97 033 41 206,71

• Max. Betriebsdruck: 10 bar
• Einstelltemperatur: +48°C (±1°C)
• Verchromt

Thermostatischer Brauchwassermischer DN 10 (3/8“)

Eckventilthermostat Grohtherm Micro mit Anschluss-Set

•  Zur Montage auf ein Eckventil 
•  Mit integrierten Rückflussverhinderer und Schmutzsiebe
• Einstellbereich 30-70°C 
• Anschlüsse flachdichtend DN 10 (3/8“)
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Heißwasserzufuhr max.: 80°C
• Gehäuse Messing verchromt

• DN 10 (3/8“)
• Mit integriertem Rückflussverhinderer und Schmutzfangsieb
• Einstellbereich 15-43°C
• Zur Montage auf ein Eckventil, als Verbrühungsschutz
• Anschlüsse flachdichtend
• Betriebsdruck max. 10 bar
• Heißwasserzufuhr max. 70°C
• Gehäuse Messing verchromt
•  Mit Anschlussset, bestehend aus T-Stück und Anschlussschlauch Länge 350 mm

•  Zur Montage auf ein Eckventil, als Verbrühschutz
•  Mit 2 integrierten Rückflussverhinderern
•  Einstellbereich 30-70°C, werkseitig voreigestellt auf 38°C
• Anschlüsse flachdichtend DN 10 (3/8“) 
• Betriebsdruck max.: 10 bar 
• Heißwasserzufuhr max.: 85°C
•  Gehäuse Messing verchromt     

Bestell-Nr. €/Stück

93 023 29 89,54

Bestell-Nr. €/Set

93 066 92 128,20

Bestell-Nr. €/Stück

90 600 09 142,84

Bestell-Nr. €/Stück

90 601 79 58,51

Verbrühungsschutz für Warmwasseranlagen DN 15 (1/2“)

• Zur Montage auf ein Eckventil
• Mit Verbrühungsschutz bei Ausfall von KW
• Mit Rückflussverhinderer und Vorfilter
• Einstellbereich: 5-40°C 
• Anschlüsse: DN 10 (3/8“)
• Betriebsdruck max.: 10 bar 
• Durchfluss bei 3 bar: 13 l/min
• Gehäuse: Messing verchromt

Bestell-Nr. €/Stück

93 178 57 132,36

Installation-Set DN 10 (3/8“)

• Zum Anschluss direkt am Eckventil
• Für thermostatischen Brauchwassermischer
• Länge 300 mm

Bestell-Nr. €/Set

90 806 85 15,54
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Thermomischer Novamix Value 65 FS, Außengewinde

• Auch einsetzbar für Flächenheizungen und bei Speicher-
 beladungen durch Festbrennstoffkessel
• Konstante Brauchwassertemperatur an der Entnahmestelle

• Antihaft-Beschichtung des Ventilgehäuses gegen
 Kalkablagerung
• Verbrühungsschutz
Technische Daten:
• Betriebsdruck max.: 10 bar

• Betriebsdruck min.: 0,5 bar
• Dynamischer Druck max.: 5 bar
• Betriebstemperatur max.: 100°C
• Material: Messing entzinkungsbeständig

Typ 65 FS, Temperaturbereich 45-65°C

Typ 70 FS, Temperaturbereich 35-70°C, für Legionellenspülung

Nenngröße [mm] Gewinde Durchfluss [l/min] Kvs Rückflussverhinderer Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) DN 20 (3/4”) 26 1,6 nein 90 033 63 70,04
DN 20 (3/4”) DN 25 (1”) 36 2,2 nein 90 033 64 72,94
DN 25 (1”) DN 32 (1 1/4”) 56 3,4 nein 90 033 65 76,07
DN 15 (1/2”) DN 20 (3/4”) 25 1,5 ja 90 033 66 82,01
DN 20 (3/4”) DN 25 (1”) 35 2,1 ja 90 033 67 87,94
DN 25 (1”) DN 32 (1 1/4”) 55 3,3 ja 90 033 68 90,97

Isolationsbox 
passend für Novamix Value

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 90 033 75 8,86
DN 20 (3/4”) 90 033 76 8,86
DN 25 (1”) 90 033 77 8,86

Abb. mit Rückfluss-
verhinderer

Nenngröße [mm] Gewinde Durchfluss [l/min] Kvs Rückflussverhinderer Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) DN 20 (3/4”) 26 1,6 nein 90 033 69 65,64
DN 20 (3/4”) DN 25 (1”) 36 2,2 nein 90 033 70 68,66
DN 25 (1”) DN 32 (1 1/4”) 56 3,4 nein 90 033 71 71,59
DN 15 (1/2”) DN 20 (3/4”) 25 1,5 ja 90 033 72 77,54
DN 20 (3/4”) DN 25 (1”) 35 2,1 ja 90 033 73 83,47
DN 25 (1”) DN 32 (1 1/4”) 55 3,3 ja 90 033 74 86,50

Thermomischer Novamix High Capacity

•  Auch einsetzbar für Flächenheizungen und bei  
Speicherbeladungen durch Festbrennstoffkessel

• Hohe Durchflussleistung
•  Antihaft-Beschichtung des Ventilgehäuses gegen 

Kalkablagerung
• Verbrühungsschutz

Technische Daten:
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Betriebsdruck min.: 0,5 bar
• Dynamischer Druck max.: 5 bar
• Betriebstemperatur max.: 90°C
• Regelbereich: 20-70 °C
• Durchfluss: 102 l/min.
• Kvs: 6,1
• Größe: DN 25 (1“)
• Gewinde: DN 32 (1 1/4“) AG 
•  Material: Messing entzinkungsbeständig

Isolationsbox 
passend für Novamix High Capacity

Bestell-Nr. €/Stück

90 033 87 136,36
Bestell-Nr. €/Stück

90 033 88 8,86

Thermomischer Novamix Standard

•  Einsetzbar für Flächenheizungen und bei Speicher-
beladungen durch Festbrennstoffkessel

•  Antihaft-Beschichtung des Ventilgehäuses gegen 
Kalkablagerung

Technische Daten:
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Betriebsdruck min.: 0,5 bar
• Dynamischer Druck max.: 5 bar

• Betriebstemperatur max.: 100°C
• Material: Messing entzinkungsbeständig

für Speicher und Wasserwärmer

für Durchlauf-Wassererwärmer

mit Verbrühungsschutz, dichtschließend bei Ausfall von Kaltwasser

Nenngröße [mm] Gewinde Durchfluss [l/min] Kvs Regelbereich [°C] Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4”) DN 25 (1”) 39 1,9 30-70 90 033 78 71,59
DN 25 (1”) DN 32 (1 1/4”) 53 2,6 30-70 90 033 79 71,59
DN 20 (3/4”) DN 25 (1”) 39 1,9 20-40 90 033 80 71,59
DN 25 (1”) DN 32 (1 1/4”) 53 2,6 20-40 90 033 81 71,59

Nenngröße [mm] Gewinde Durchfluss [l/min] Kvs Regelbereich [°C] Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4”) DN 25(1”) 22 1,1 30-70 90 033 82 71,59

Nenngröße [mm] Gewinde Durchfluss [l/min] Kvs Regelbereich [°C] Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4”) DN 25 (1”) 39 1,9 30-70 90 033 83 83,47
DN 25 (1”) DN 32 (1 1/4”) 53 2,6 30-70 90 033 84 83,47

Isolationsbox 
passend für Novamix Standard

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4”) 90 033 85 8,86
DN 25 (1”) 90 033 86 8,86

Thermomischer Novamix Compact 70

•  Antihaft-Beschichtung des Ventilgehäuses gegen 
Kalkablagerung

• Verbrühungsschutz
•  Rückflussverhinderer im Kaltwasser und 

Warmwasseranschluss eingebaut

Technische Daten:
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Betriebsdruck min.: 0,5 bar
• Dynamischer Druck max.: 5 bar
• Betriebstemperatur max.: 90°C
• Regelbereich: 30-70 °C

• Durchfluss: 25 l/min.
• Kvs: 1,42
• Größe: DN 15 (1/2“) AG
• Material: Messing vernickelt
 entzinkungsbeständig

Bestell-Nr. €/Stück

90 033 89 91,36

Rückflussverhinderer passend für Novamix Standard
• Zum Einlegen in die Verschraubung am Kalt- und Warmwasserzulauf

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4”) 90 043 06 14,80
DN 25 (1”) 90 043 07 22,11
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Motorisierte Zonenventile Serie SF, mit Rückholfeder

• Die Zonenventile werden in geschlossenen Kreisläufen bei Heizungsanlagen eingebaut. Mit Handbetätigung, arretierbar in Mittelstellung.
Technische Daten:
• Mediumtemperatur: 5°C bis 110°C
• Betriebsdruck: max. 10 bar

• Ventilgehäuse, Deckel: Messing
• Rückholfeder: rostfreier Stahl

• Kabellänge: 1 m

20

92 67
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2-Wege Ventil ohne Endschalter
• Differenzdruck max.: 0,9 bar

Größe Kvs-Wert Spannung Bestell-Nr. €/Stück

DN15 (½”) IG 6 230 V, 50 Hz 90 401 41 72,23
DN20 (¾”) IG 7 230 V, 50 Hz 90 401 42 73,11
DN25 (1”) IG 9 230 V, 50 Hz 90 401 43 76,43
DN20 (¾”) IG 7 24 V, 50 Hz 90 401 45 84,03
DN25 (1”) IG 9 24 V, 50 Hz 90 401 46 87,07

Größe Kvs-Wert Spannung Bestell-Nr. €/Stück

DN15 (½”) IG 6 230 V, 50 Hz 90 401 47 77,34
DN20 (¾”) IG 7 230 V, 50 Hz 90 401 48 75,33
DN25 (1”) IG 9 230 V, 50 Hz 90 401 49 76,10
DN20 (¾”) IG 7 24 V, 50 Hz 90 401 50 87,51
DN25 (1”) IG 9 24 V, 50 Hz 90 401 51 86,96

2-Wege Ventil mit Endschalter
• Differenzdruck max.: 0,9 bar

Größe Kvs-Wert Spannung max. Differenzdruck D [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN15 (½”) IG 6,6 230 V, 50 Hz 1,54 bar 84 90 401 52 73,30
DN20 (¾”) IG 7,8 230 V, 50 Hz 1,54 bar 84 90 401 53 73,06
DN25 (1”) IG 12,6 230 V, 50 Hz 0,62 bar 88 90 401 54 77,20
DN20 (¾”) IG 7,8 24 V, 50 Hz 1,54 bar 84 90 401 56 84,81
DN25 (1”) IG 12,6 24 V, 50 Hz 0,62 bar 88 90 401 57 87,80

3-Wege Ventile ohne Endschalter

Größe Kvs-Wert Spannung max. Differenzdruck D [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN15 (½”) IG 6,6 230 V, 50 Hz 1,54 bar 84 90 401 58 80,81
DN20 (¾”) IG 7,8 230 V, 50 Hz 1,54 bar 84 90 401 59 81,06
DN25 (1”) IG 12,6 230 V, 50 Hz 0,62 bar 88 90 401 60 84,63
DN20 (¾”) IG 7,8 24 V, 50 Hz 1,54 bar 84 90 401 62 92,66
DN25 (1”) IG 12,6 24 V, 50 Hz 0,62 bar 88 90 401 63 96,14

3-Wege Ventile mit Endschalter

Motorisierte Solar-Zonenventile, Serie SF, mit Rückholfeder und Endschalter

Die Zonenventile werden in geschlossenen Kreisläufen bei Heizungs- und Solaranlagen eingebaut. Mit Handbetätigung, arretierbar in Mittelstellung
• Mit integriertem Endschalter
Technische Daten:
• Elektr. Anschluss: 230 V, 50 Hz
• Endschalter: 3 A, 250 V (AC)

• Schutzart: IP 22
• Mediumtemp.: 5°C bis 130°C
• Betriebsdruck: max. 10 bar
• Ventilgehäuse, Deckel: Messing

• Rückholfeder: rostfreier Stahl
• Kabellänge: 1000 mm
• Wasser mit bis zu 50% Glykol
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Größe Kvs-Wert Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (G 1/2”) 6 97 014 14 81,60
DN 20 (G 3/4”) 7 97 014 15 82,91
DN 25 (G 1”) 9 97 014 16 83,79

2-Wege Zonenventile
• Anschlüsse: Innengewinde
• Differenzdruck max.: 0,9 bar

46
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Größe Kvs-Wert max. Differenzdruck D [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (G3/4”) 7,8 1,54 bar 84 97 014 30 87,04
DN 25 (G1”) 12,6 0,6 bar 88 97 014 31 91,31

3-Wege Zonenventile
• Anschlüsse: Innengewinde

3-Wege Zonenventile
• Anschlüsse: Außengewinde

Größe Kvs-Wert max. Differenzdruck D [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (G 1/2”) 6,6 1,54 bar 84 97 014 24 86,17
DN 20 (G 3/4”) 7,8 1,54 bar 84 97 014 25 87,04
DN 25 (G 1”) 12,6 0,6 bar 88 97 014 26 91,31

info

Zulässige Einbaulagen: 
Motor oben oder seitlich!

Wärmedämmschale für 2-Wege-Zonenventil SF

passend für Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”), DN 20 (3/4”) 90 072 17 11,69
DN 25 (1”) 90 072 18 11,69

Wärmedämmschale für 3-Wege-Zonenventil SF

passend für Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”), DN 20 (3/4”) 90 072 19 11,69
DN 25 (1”) 90 072 20 11,69
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Motorisierte Zonenventile mit Rückholfeder

3-Wegeventil mit Außengewinde ohne Endschalter

2-Wegeventil mit Außengewinde ohne Endschalter

3-Wegeventil mit Innengewinde ohne Endschalter

2-Wegeventil mit Innengewinde ohne Endschalter

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (R 1/2”) 97 009 00 69,44
DN 20 (R 3/4”) 97 009 01 69,76
DN 25 (R 1”) 97 009 02 66,79

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (R 1/2”) 97 009 06 82,74
DN 20 (R 3/4”) 97 009 07 83,10
DN 25 (R 1”) 97 009 08 84,04

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (AG 3/4”) 97 009 24 82,74
DN 25 (AG 1”) 97 009 25 83,67

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (R 1/2”) 97 009 12 70,66
DN 20 (R 3/4”) 97 009 13 70,94
DN 25 (R 1”) 97 009 14 68,91

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (R 1/2”) 97 009 18 84,21
DN 20 (R 3/4”) 97 009 19 84,53
DN 25 (R 1”) 97 009 20 85,49

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (AG 3/4”) 97 009 32 84,21
DN 25 (AG 1”) 97 009 33 85,14

mit Endschalter

mit Endschalter

Für die Anwendung in geschlossenen Heizungs- und Solar-Kreisläufen. „Auf-/Zu“-Funktion zur Absperrung oder Umschaltung.
• Manuelle Betätigung möglich
Der Mikroschalter mit Endschaltersignal wird in Betrieb 
gesetzt, wenn das Ventil unter Spannung steht.

Technische Daten:
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Differenzdruck max.:
 - DN 15 (1/2“) = 1,4 bar
 - DN 20 (3/4“) = 0,7 bar
 - DN 25 (1“) = 0,6 bar
• Betriebstemperatur: -20 bis + 160°C

• Betriebsspannung: 230 V/AC
•  Medium: Wasser mit
 bis zu 50% Glykolanteil
• Material Ventilkörper: Messing
• Material Padel: EPDM
• Kabellänge: 0,6 m

info

Zulässige Einbaulagen: 
Motor oben oder seitlich!

3-Wege-Umschaltventile

Rotodivert-M, Typ EMV 110-F3L
Für den Einbau in geschlossenen Heizsystemen, wie z.B. von Heizung auf Brauchwasserladung 
oder Öl-Gaskessel auf Festbrennstoffkessel.
• Mit Relais für 2-Punkt-Ansteuerung und zum parallelen Betrieb mehrerer Antriebe
• Außenanschluss durch das Anschlusskabel (1 m lang)
• Endschalter Signal in der Position B-AB (z.B. für die Steuerung der Pumpe)
• Manuelle Handverstellung

Technische Daten:
Antrieb
• Nennspannung: 230 V/50 Hz/IP44
• Leistung: 9 W im Betrieb, 5 W im Stillstand
• Endschalter: 1(1) A, 250 V/50 Hz
• Stellzeit für 90°: 18 s
• Anschlusskabel: 1 m (4 x 0,5 mm²)
• Drehmoment: max. 8 Nm

Umschaltventil
• Material: Messing
• Dichtungen: O-Ringe, VITON, EPDM
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Differenzdruck: max. 1 bar
• Stellwinkel: 90°
• Betriebstemperatur: 2°C bis 110°C
• Leckrate: ca. 0,2% von Kvs
•  Medium: Heizungswasser oder Wassergemisch (Glycol max. 

50%, zum Frost- und Korrosionsschutz)

Größe B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] Kvs-Wert Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 72 18,5 116 54 4 90 045 70 123,64
DN 20 (3/4”) 72 18,5 116 54 7 90 045 71 125,30
DN 25 (1”) 90 24 122 69 10 90 045 72 128,83
DN 32 (1 1/4”) 90 24 122 69 10 90 045 73 146,60
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Motorisiertes 3-Wege Zonenventil Typ ZV

Typ Anschluss Spannung Bestell-Nr. €/Stück

V4044 F 1000B mit Endschalter DN 20 (3/4”) IG 230 V, 50 Hz, 42 mA 90 514 59 150,84
V4044 C 1312B ohne Endschalter DN 25 (1”) IG 230 V, 50 Hz, 42 mA 90 514 80 124,29
V4044 F 1034B mit Endschalter DN 25 (1”) IG 230 V, 50 Hz, 42 mA 90 514 79 161,19
V8044 C 1024B ohne Endschalter DN 20 (3/4”) IG 24 V, 50/60 Hz, 360 mA 90 514 61 139,73
V8044 C 1065B ohne Endschalter DN 25 (1”) IG 24 V, 50/60 Hz, 360 mA 90 514 60 156,40
V8044 C 1149 ohne Endschalter DN 25 (1”) AG 24 V, 50/60 Hz, 360 mA 90 054 31 234,96

Zur Umschaltung von Heizung auf Brauchwasserladungund anderen Anwendungen
• Steuerung mit einer Phase
• Elektrischer Anschluss:
 - Phase auf Braun: A öffnet und B schließt
 - Ohne Spannung: B öffnet und A schließt
• Handbetrieb, arretierbar in Mittelstellung
• Vergleichbare Typen:
 - Centra ZV1... entspricht V4044C...
 - Braukmann VZ133... entspricht V4044F...

Technische Daten:
• Material: Messing
• Nenndruck: 8,6 bar
• Betriebstemperatur Medium Wasser: 5 bis 93°C
• Umgebungstemperatur: max. 52°C
• Öffnungs-/Schließzeit: 30 s / 12 s
• Differenzdruck max.: 
 DN 20 = 0,7 bar, DN 25 = 0,55 bar

• Leistungsaufnahme: 6 W
• V4044 F 1000B: Viessmann-Nr. 9587484
• V4044 C 1312B: Viessmann-Nr. 9501074

3-Wege Umschaltventile Serie VMR
Größe Kvs-Wert A [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN20 (3/4”) IG 7 131 90 400 96 40,66
DN25 (1”) IG 8 136 90 400 97 51,50
DN25 (1”) AG 8 136 90 400 98 48,43

68

90

A

46,5 46,5

94 Geeignet zum Einbau in geschlossene Heizkreisläufe und 
Wasserleitungen. Kann als Umschalt- oder Mischventil
eingesetzt werden.
Technische Daten:
• Mediumtemperatur: 5°C...110°C
• Betriebsdruck: max. 10 bar
• Differenzdruck: max. 4 bar
• Ventilgehäuse: Messing

Betriebsspannung [V] Anschluss Bestell-Nr. €/Stück

230 V (AC) mit Kabel (1 m) 90 402 16 63,46
230 V (AC) Molex-Buchse 90 402 17 58,61
24 V (AC) Molex-Buchse 90 402 15 58,61

Stellantrieb mit SPDT-Ansteuerung
2-polig, mit 2 Steuerphasen
•  Passend für MUT Umschaltventil Serie VMR
• Leistungsaufnahme: 4 W
• Schutzklasse: IP40
• Isolierklasse: II nach CEi EN 60529
• Honeywell-kompatibel

Betriebsspannung [V] Anschluss Bestell-Nr. €/Stück

230 V (AC) mit Kabel (1m) 90 402 20 75,30
230 V (AC) Molex-Buchse 90 402 21 68,76
24 V (AC) Molex-Buchse 90 402 19 70,40

Stellantrieb mit SPST-Ansteuerung
1-polig (mit Relais), mit 1 x Dauerphase und 1 x Steuerphase
•  Passend für MUT Umschaltventil Serie VMR
• Leistungsaufnahme: 4 W
• Schutzklasse: IP40
• Isolierklasse: II nach CEi EN 60529
• Honeywell-kompatibel

L

N

SPDT-Ansteuerung

NC

NO

C1

C2

CCW

Motor 
(AC)

Nocken

L

N

SPST-Ansteuerung

NC

NO

C1

C2

CCW
Motor 
(AC)

Nocken

C3

Relais

Kabel mit Molexstecker
• Länge: 1 m

Bestell-Nr. €/Stück

90 401 39 6,13

3-Wege-Umschaltventil Typ VC

Typ Größe Kvs-Wert Bestell-Nr. €/Stück

VCZMH6000E DN 20 (3/4”) IG 7,0 90 514 66 71,56
VCZMP6000E DN 25 (1”) IG 7,7 90 514 67 77,84
VCZMQ6000, Interdomo, Ref. 286051 DN 25 (1”) AG 7,7 90 514 68 55,76

•  Geeignet zum Einbau in geschlossene Heizkreisläufe und 
Wasserleitungen

•  Kann als Umschalt- oder Mischventil  
eingesetzt werden

Technische Daten:
• Mediumtemperatur: 0°C-95°C
• Betriebsdruck (statisch) max.: 20 bar
• Differenzdruck max.: 4 bar
• Ventilgehäuse: Rotguss

Typ Ausführung Betriebsspannung [V] Bestell-Nr. €/Stück

VC6013ZZ00E mit Kabel 1 m, 3-adrig 230 V/50 Hz 90 514 76 66,59
VC2011ZZ00E für Interdomo Ref. 286049 mit Kabel 1 m, 3-adrig 24 V/50 Hz 90 514 72 76,00
VC6012ZZ00E mit Molex-Buchse 230 V/50 Hz 90 514 75 71,61

Typ Ausführung Betriebsspannung [V] Bestell-Nr. €/Stück

VC4012ZZ00E mit Molex-Buchse 230 V/50 Hz 90 514 73 65,13
VC4013ZZ00E für Brötje Ref. 271497 mit Kabel 1 m, 3-adrig 230 V/50 Hz 90 514 74 57,43
VC8010ZZ00E mit Molex-Buchse 24 V/50 Hz 90 514 77 53,24
VC8011ZZ00E mit Kabel 1 m, 3-adrig 24 V/50 Hz 90 514 78 71,61

Stellantrieb, einpolig umschaltend, Ansteuerung mit zwei Phasen EPU
• Passend für Umschaltventil VC
• Leistungsaufnahme: 4 W

• Schutzklasse: IP40
• Isolierklasse: II

Stellantrieb, einpolig einschaltend, Ansteuerung mit einer Phase und Dauerphase EPE
• Passend für Umschaltventil VC
• Leistungsaufnahme: 4 W

• Schutzklasse: IP40
• Isolierklasse: II

Abb. AGAbb. IG

Abb. IG
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Durchflussmengenregler

Differenzdruck-Überströmventil-Set

Größe Durchfluss [l/min] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 2 - 7 90 046 49 127,91
DN 20 (3/4”) 5 - 13 90 046 50 131,87
DN 20 (3/4”) 7 - 28 90 046 51 131,87
DN 25 (1”) 10 - 40 90 046 52 155,59
DN 32 (1 1/4”) 20 - 70 90 046 53 174,11
DN 40 (1 1/2”) 30 - 120 90 046 54 258,46
DN 50 (2”) 50 - 200 90 046 55 320,19

Achsabstand Anschlussverschraubung Bestell-Nr. €/Set

125 (für Heizkreissets) 2 x DN 15 (1/2”) 90 003 14 75,50
200 2 x DN 20 (3/4”) 90 003 15 95,91

Typ 132 SetCal
•  Ermöglicht die Strangregelung ohne Zuhilfenahme  

von Differentialmanometern und Diagrammen
• Magnetisch bewegbar
• Mit Isolierung

Technische Daten:
• Material: Messing
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Temperaturbereich: -10°C bis 110°C

• Überströmventil mit Skala, 
 Bypassrohr, Winkelverschraubung, 
 komplett selbstdichtend.

Differenzdruck-Überströmventil

Bestell-Nr. €/Stück

90 519 43 20,11

• Differenzdruck einstellbar zwischen: 0,1...0,5 bar
• Eingang: DN 20 (3/4“) IG
• Ausgang: DN 20 (3/4“) Überwurfmutter flachdichtend

Bestell-Nr. €/Stück

90 019 01 22,96

Serie 519
• Differenzdruck einstellbar zwischen: 0,1...0,6 bar
• Für Anlagen: bis ca. 70 kW
• Eingang: DN 20 (3/4“) IG
•  Ausgang: flachdichtende Verschraubung mit DN 20 (3/4“) AG

Primäranschluss Durchfluss [l/min] Bestell-Nr. €/Stück

22 mm Klemmring 2 - 12 97 009 51 62,01
22 mm Klemmring 8 - 28 97 009 52 62,01
DN 25 (1”) AG 2 - 12 97 009 53 60,27
DN 25 (1”) AG 8 - 28 97 009 54 60,27

• 2 x DN 15 (1/2“) KFE-Hähne mit DN 20 (3/4“) AG
Sekundäranschluss:
•  Flansch für Überwurfmutter
Überwurfmutter-Set mit solarbeständiger Dichtung bitte dazu bestellen
(Bestell-Nr. 97 009 58).

Bestell-Nr. €/Stück

97 009 58 3,61

Überwurfmutter DN 25 (1“),  
mit 1 1/2‘‘ IG, für Durchflussmesser
mit Solardichtung

Durchflussmesser mit Spül- und Befülleinheit

Abb. AG

Durchfluss [l/min] kv-Wert Bestell-Nr. €/Stück

2 - 12 3 97 012 78 35,24
8 - 28 5 97 012 79 35,24

• Anschlüsse: Beidseitig Klemmringverschraubung 22 mm

Größe Durchfluss [l/min] kv-Wert Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4”) 1 - 6 2 97 033 32 30,31
DN 20 (3/4”) 2 - 12 3 97 012 80 30,30
DN 20 (3/4”) 8 - 28 5 97 012 81 30,30
DN 20 (3/4”) 8 - 38 6 97 033 33 29,64
DN 25 (1”) 1 - 6 2 97 033 34 30,44
DN 25 (1”) 2 - 12 3 97 012 82 31,10
DN 25 (1”) 8 - 28 5 97 012 83 31,10
DN 25 (1”) 8 - 38 6 97 033 35 30,44
DN 25 (1”) 20 - 70 13 97 019 12 47,20
DN 32 (1 1/4”) 20 - 70 13 97 019 13 47,79

• Anschlüsse: Beidseitig Außengewinde Anschlüsse: Außengewinde x Überwurfmutter

• Für Heizung und Solar
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Betriebstemperatur: -20°C bis +120°C

Durchflussmengenbegrenzer Easyflow

Größe Durchfluss [l/min] kv-Wert Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4”) 0-6 2 97 033 16 32,69
DN 20 (3/4”) 2-12 3 97 030 95 32,69
DN 20 (3/4”) 8-28 5 97 030 96 32,69
DN 20 (3/4”) 8-38 6 97 033 17 32,69
DN 25 (1”) 0-6 2 97 033 18 33,29
DN 25 (1”) 2 - 12 3 97 012 84 33,29
DN 25 (1”) 8 - 28 5 97 012 85 33,29
DN 25 (1”) 8-38 6 97 033 19 33,29

Größe Durchfluss [l/min] Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4”) 2-7 97 010 95 173,47
DN 20 (3/4”) 7-28 97 010 96 173,47
DN 25 (1”) 10-40 97 010 97 195,94

Solar, Messing vernickelt, IG
•  Die Durchflussanzeige befindet sich im Bypass 
 und ist abschaltbar
• Mit Isolierung

Technische Daten:
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Betriebstemperatur: -30° bis +130°C
• Isolierung: PE-X geschäumt, 10 mm
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Strangregulierventile WattFlow
• Durchflussanzeige aus schlagzähem und wärmefestem
 Kunststoff

• Beliebige Einbaulage • Gehäuse: Messing

Größe Durchfluss [l/min] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (3/4”) AG 1 - 8 90 113 65 36,09
DN 15 (1/2”) IG 1 - 8 90 113 66 29,77
DN 20 (1”) AG 2 - 16 90 113 67 34,29
DN 20 (3/4”) IG 2 - 16 90 113 68 33,99

Größe Durchfluss [l/min] Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (15 mm KVSR) 1 - 8 90 113 69 34,93
DN 20 (22 mm KVSR) 1 - 8 90 113 70 28,83
DN 20 (15 mm KVSR) 2 - 16 90 113 71 36,59
DN 20 (22 mm KVSR) 2 - 16 90 113 72 33,00

Typ OL
• Mit beidseitiger Klemmverschraubung
• Betriebstemperatur: -10°C bis 100°C
• Betriebsdruck max.: 6 bar

Typ OL
• Mit Gewindeanschlüssen
• Betriebstemperatur: -10°C bis 100°C
• Betriebsdruck max.: 6 bar

Größe Durchfluss [l/min] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1”) AG 2 - 16 90 113 73 41,43
DN 20 (1”) AG 4 - 36 90 113 74 44,64

Größe Durchfluss [l/min] Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (15 mm KVSR) 0,5 - 7  90 113 77 57,91
DN 15 (15 mm KVSR) 2 - 16  90 113 78 48,21
DN 15 (22 mm KVSR) 0,5 - 7  90 113 80 48,21
DN 15 (22 mm KVSR) 2 - 16  90 113 75 48,21
DN 20 (22 mm KVSR) 4 - 36  90 113 76 54,67
DN 15 (15/22 mm KVSR) 0,5 - 7  90 113 83 56,33

Typ BP
• Mit beidseitiger Klemmverschraubung
• Ohne Memostop
• Betriebstemperatur: -20°C bis 100°C 
• Betriebsdruck max.: 10 bar

Größe Durchfluss [l/min] Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 (1 1/4”) AG 5 - 50 90 113 86 113,27
DN 32 (1 1/2”) AG 10 - 80 90 113 87 116,49
DN 25 (1”) IG 5 - 50 90 113 88 119,73
DN 32 (1 1/4”) IG 10 - 80 90 113 89 126,23
DN 40 (1 1/2”) IG 15 - 120 90 113 90 129,47
DN 50 (2”) IG 20 - 200 90 113 91 145,64

Typ BP
• Mit beidseitigen Außengewinde-Anschlüssen
• Ohne Memostop
• Betriebstemperatur: -20°C bis 100°C 
• Betriebsdruck max.: 10 bar

Typ BP
• Mit Gewindeanschlüssen
•  Mit Memostop zur Fixierung der Voreinstellung Mittels 

Doppelspindel
• Betriebstemperatur: -20°C bis 100°C 
• Betriebsdruck max.: 10 bar

Abb. AG

Abb. IG

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 47 93 167 00 18,07
DN 20 (3/4”) 54 93 167 01 22,06
DN 25 (1”) 65 93 167 02 30,99

• Betriebsdruck max.: 16 bar
• Temperaturbereich: -15 bis +110°C
• Körper: Messing vernickelt
• Kugel: Messing verchromt
• Dichtung: Teflon silikonfrei
• Durchgang: Reduziert und einstellbar

• Manuelles Strangregulierventil
• Einfache Einstellung
• Kompakte Bauform
• Einbaulage beliebig

Kugelhahn Equa IG/IG, manuelles Strangregulierventil

Strangregulierventil Serie iDROSET CF

• Für Heizungs-, Kühlsystemen, Warm- oder
 Kaltwasserverteilung
• Der Durchfluss kann ohne spezielle Instrumente einfach
 eingestellt und abgelesen werden

• Einbaulage: Beliebig
• Absperrbar

Technische Daten:
• Betriebsdruck max.: 16 bar
• Betriebstemperatur: -10°C bis + 110°C
• Material Gehäuse: Messing/Polyamid

Größe Durchfluss l/h Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 35 - 700 90 055 07 143,07
DN 20 (3/4”) 35 - 700 90 055 08 152,43
DN 25 (1”) 50 - 1600 90 055 09 167,14
DN 32 (1 1/4”) 250 - 6000 90 055 10 263,40
DN 40 (1 1/2”) 250 - 6000 90 055 11 328,94
DN 50 (2”) 400 - 10000 90 055 12 443,91

Anschluss beidseitig Überwurfmutter

Größe Durchfluss l/h Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 35-700 90 065 71 143,07
DN 20 (3/4”) 35-700 90 065 72 152,43
DN 25 (1”) 50-1600 90 065 73 167,14
DN 32 (1 1/4”) 250-6000 90 065 74 263,40
DN 40 (1 1/2”) 250-6000 90 065 75 328,94
DN 50 (2”) 400-10000 90 065 76 443,91

Anschluss Innengewinde
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Dynamischer Differenzdruckregler Magic Hat

Die Ventile der Serie MH dienen dem hydraulischen Abgleich und der Durchflussregelung in Flächen-heizungssystemen. Da sich der Druckabfall 
variabel einstellen lasst, eignen sie sich für zahlreiche Installations- und Durchflussvarianten. Ventile der Serie MH verhindern Durchfluss- und 
Temperaturschwankungen in den Verbraucherkreisen des Heizungssystems.
Technische Daten:
• Dynamisches Abgleichventil für Flächenheizungen
• Inkl. Kapillarrohr mit Anschlüssen DN 6 (G 1/8”) AG
• Betriebsdruck max.: 10 bar

• Betriebstemperatur: 5°C-80°C
• Einstellbereich: 15-50 KPa
• Kvs: 5,6

Bestell-Nr. €/Stück

90 050 66 267,21

Durchfluss Überwurfmutter zu AG
• Einlass DN 25 (G 1”) AG
• Auslass DN 25 (G 1”) Überwurfmutter

Durchfluss AG zu Überwurfmutter
• Einlass DN 25 (G 1”) Überwurfmutter
• Auslass DN 25 (G 1”) AG

Anwendungsbeispiel

Zubehör Dynamischer Differenzdruckregler Magic Hat

Bestell-Nr. €/Stück

90 050 70 44,54
Bestell-Nr. €/Set

90 050 71 15,83

Verbindungssstück AS-MH
• Mit Kapillarrohranschluss: DN 6 (1/8”)

Nippel-Set DN 25 (1”)
• Für Verteiler mit DN 25 (1”) Innengewinde

Info Bestell-Nr. €/Set

 90 050 72 364,09

Info Bestell-Nr. €/Stück

 90 050 67 314,64

Wärmezähler-Set mit Dynamischer 
Differenzdruckregler Set MH
• DN 25 (1”) AG, DN 25 (1”) ÜM für Wärmezähler 
 DN 20 (G 3/4”)-110 mm und DN 25 (G 1”)-130 mm
• Kugelhahn DN 25 (G 1”) mit Anschluss M10 × 1 (KH-WMZ)
 für kurze direkt eintauchende Fühler nach EN 1434
• Flachdichtende Montage rechts oder links an Verteiler
 mit DN 25 (1”) AG
• Vernickelt

Bestell-Nr. €/Set

90 050 73 74,96

Wärmezähler-Set ohne Differenzdruckregler
• Für Wärmezähler DN 20 (G 3/4”)-110 mm 
 und DN 25 (G 1”)-130 mm
• Kugelhahn DN 25 (G 1”) mit Anschluss M10 × 1 
 (KH-WMZ) für kurze direkt eintauchende Fühler 
 nach EN 1434
• Flachdichtende Montage rechts oder links an 
 Verteiler mit DN 25 (1”) AG
• Vernickelt

Kugelhahn-Set
• Mit Kapillarrohranschluss 
• Vorlauf: DN 6 (1/8”)
• Rücklauf: M10 x 1,5

Anschluss Bestell-Nr. €/Set

DN 20 (3/4”) IG x DN 25 (1”) ÜM 90 050 74 29,53
DN 25 (1”) IG x DN 25 (1”) ÜM 90 050 75 26,11

Ausführung Größe Eingang Bestell-Nr. €/Set

DN 20 vertikal DN 20 (3/4”) IG 90 065 62 331,69
DN 25 vertikal DN 25 (1”) IG 90 065 64 442,26
DN 20 horizontal DN 20 (3/4”) IG 90 065 63 300,77
DN 25 horizontal DN 25 (1”) IG 90 065 65 412,27

• Für den hydraulischen Abgleich des Fußboden- oder Heizkörperverteilers
• Differenzdruckregler mit Volumenstrombegrenzung
• Inklusive Wärmemengenzähler-Passstück und Absperrarmaturen
Technische Daten:
• Betriebsdruck max.: 16 bar
• Temperaturbereich: -20°C bis +120°C
• Einstellbereich Differenzdruck: 5-15 kPa
• Anschluss Verteiler: DN 25 (1”) AG flachdichtend
• Baulänge WMZ-Passstück:
 - Typ DN 20: 110 mm
 - Typ DN 25: 130 mm

Verteileranschluss-Set Typ AB-PM, differenzdruckgeregelt

Abb. vertikal

Abb. horizontal

Anschlussverschraubung AB-PM AG
• Für den Anschluss des AB-PM Sets an Verteiler
 mit Innengewinde
• DN 25 (1”) AG x DN 25 (1”) ÜWM
• Material: Messing
• VPE = 2 Stück

Bestell-Nr. €/VPE

90 065 66 12,84

Anschlussverschraubung AB-PM IG
• Für den Anschluss des AB-PM Sets an Verteiler
 mit Außengewinde
• DN 25 (1”) IG x DN 25 (1”) ÜWM
• Material: Messing
• VPE = 2 Stück

Bestell-Nr. €/VPE

90 065 67 20,50
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Größe Einbaulänge [mm] Kvs Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 77 1,75 90 862 12 40,06
DN 20 (3/4”) 80 2,87 90 862 13 42,59
DN 25 (1”) 87 4,08 90 862 14 46,90
DN 32 (1 1/4”) 108 6,71, 90 862 15 70,19
DN 40 (1 1/2”) 115 10,4 90 862 16 82,54
DN 50 (2”) 124 15,06 90 862 17 103,76

Größe Einbaulänge [mm] Kvs Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 85 1,8 90 862 18 52,81
DN 20 (3/4”) 97 4,1 90 862 19 62,21
DN 25 (1”) 113 7,5 90 862 20 72,26
DN 32 (1 1/4”) 144 16,6 90 862 21 95,06
DN 40 (1 1/2”) 163 23,0 90 862 22 133,61
DN 50 (2”) 193 47,4 90 862 23 187,46

Größe Einbaulänge [mm] Kvs Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 59 4,1 90 072 03 124,36
DN 20 (3/4”) 66 4,9 90 072 04 125,96
DN 25 (1”) 72 5,0 90 072 05 129,21

Typ 787
• Digitalskala mit Absperrfunktion
• Betriebstemperatur: -10°C bis +120°C
• Variabler Messblende

Typ 747
• Betriebstemperatur: -10°C bis +150°C
• Feste Messblende, Messgenauigkeit ± 5%

Typ 718 LP
• Für kleine Differenzdrücke
• Differenzdruckbereich: 5-30 kPa
• Betriebstemperatur: -10 bis + 120 °C
• Anschluss für Messnippel: DN 8 (1/4“) AG/DN 6 (1/8“)

• Für den Abgleich der Durchflüsse in Kühl- und
 Heizungsanlagen
• Kombiniertes manuelles Ventil mit Voreinstellung
• Muffen- Innengewinde

• Mit zwei Messventilen für Messnadeln
•  Handrad mit Absperrfunktion und gut lesbare
 360° Ziffernanzeige

Technische Daten:
• Betriebsdruck max.: 25 bar
• Flüssigkeiten: Wasser und Glykole
• Werkstoff: Messing (Entzinkungsbeständig)
• O-Ringe: EPDM Perox

Strangregulierventile

•  Einsatzbereich: Heizung, Klima, Wasser und Sanitäranlagen
•  Automatischer Abgleich bei Druckschwankungen  

in Systemabzweigen
• Absperrbar
Technische Daten:
• Betriebsdruck max.: 25 bar
• Betriebstemperatur: -10°C bis +120°C
• Material: Messing

Nenngröße [mm] Gewinde Kvs Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) AG 0,86 90 876 15 110,39
DN 20 (3/4”) AG 1,05 90 876 14 111,63

•  Können nach dem Abgleich gesichert werden, sodass ein 
erneutes Öffnen der Ventile über die eingestellte Position 
hinaus nicht möglich ist

•  Für den Abgleich der Durchflüsse in großen  
Kühl- und Heizungsanlagen

Technische Daten:
• Druckstufe: PN16 
• Temperatur: -10°C-120°C
• Flansch: TS ISO 7005-2
• Material: Grauguss (EN-SL 1040)

Größe Einbaulänge [mm] Kvs Bestell-Nr. €/Stück

DN 40 200 26,15 90 862 24 280,36
DN 50 230 47,50 90 862 25 291,19
DN 65 290 79,70 90 862 26 330,97
DN 80 310 116,80 90 862 27 401,07

Differenzdruckunabhängiges Strangregulierventil, Typ CIM 717 HF Strangregulierventile Flanschausführung Typ 3739B

Strangregulierventile Kombi-3-Plus und Zubehör

Größe Kvs-Wert Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8”) 1,5 90 042 16 40,13
DN 15 (1/2”) 2,5 90 042 17 42,76
DN 20 (3/4”) 4,5 90 042 18 48,00
DN 25 (1”) 6,5 90 042 19 56,63
DN 32 (1 1/4”) 13 90 042 20 90,94
DN 40 (1 1/2”) 20 90 042 21 114,57
DN 50 (2”) 35 90 042 22 157,50

Größe Kvs-Wert Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8”) 1,5 90 042 30 72,00
DN 15 (1/2”) 2,5 90 042 31 73,87
DN 20 (3/4”) 4,5 90 042 32 79,70
DN 25 (1”) 6,5 90 042 33 96,37
DN 32 (1 1/4”) 13 90 042 34 132,57
DN 40 (1 1/2”) 20 90 042 35 143,44
DN 50 (2”) 35 90 042 36 210,00

Kombination von Kombi-3-Plus rot und blau ermöglicht das gleichzeitige Messen im Vorlauf und Voreinstellen im Rücklauf. In Verbindung mit einem Membranregler können die Ventile bis DN 40 
nachträglich , ohne Betriebsunterbrechung zu automatischen Differenzdruckreglern aufgerüstet werden. 
• Hohe Genauigkeit der Voreinstellung
• Entleerbar
• Absperrbar

• Wartungsfrei durch Doppel-O-Ring Dichtung der Spindel
• Technische Daten:
  - Betriebstemperatur:  2 bis 130°C

- Betriebsdruck max.: 16 bar
- Material Ventilgehäuse: Rotguss
- Medium: Wasser, Glykol-Wassergemisch nach VDI 2035

V5010 Innengewinde
• Für den Einbau im Rücklauf
•  Zum Absperren, Entleeren, Füllen, Voreinstellen und Regeln
• Sichtbare Vorstellungsanzeige

V5000 Innengewinde
• Für den Einbau im Vorlauf
•  Zum Messen (Durchfluss und Differenzdruck), entleeren 

und füllen

Bestell-Nr. €/Stück

90 042 44 95,76
Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 90 042 45 18,20
DN 20 (3/4”) 90 042 46 19,59
DN 25 (1”) 90 042 47 23,24
DN 32 (11/4”) 90 042 48 26,16
DN 40 (11/2”) 90 042 49 38,81
DN 50 (2”) 90 042 50 41,07

Membranregler
• Für Strangregulierventile Kombi-3-Plus blau
• Einstellbar: 0,1-0,3 bar
• Inkl. Messleitung
 und Spindeladapter

Dämmschale
• Für Strangregulierventile Kombi-3-Plus

Messnippel DN 8 (1/4“) x DN 6 (1/8“)
• Passend für Strangregulierventil 718 LP

Bestell-Nr. €/Stück

90 072 07 14,47
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Strangregulierventile TA-Multi und Zubehör

• Für den Einsatz in Heizungs- und Kälteanlagen
• Präzise Voreinstellung
• Absperrbar, ohne Antrieb offen
Technische Daten:
• Betriebsdruck max.: 16 bar
• Differenzdruck max.: 2 bar

• Betriebstemperatur: -10 bis +120°C
• Anschluss: M30 x 1,5
• Anschluss Messnippel/Entleerung: DN 8 (1/4“)
• Material Ventilgehäuse: Rotguss

Größe Einbaulänge [mm] Kvs Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2“) IG 75 1,88 90 032 22 54,51
DN 20 (3/4“) IG 80 3,57 90 032 23 56,63
DN 25 (1“) IG 90 5,88 90 032 24 68,89
DN 32 (1 1/4“) IG 100 9,17 90 032 25 91,29
DN 40 (1 1/2“) IG 110 11,70 90 032 26 111,47
DN 50 (2“) IG 130 15,90 90 032 27 153,06

Größe Einbaulänge [mm] Kvs Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 x G 3/4” AG 85 1,88 90 032 28 77,44
DN 20 x G 1” AG 90 3,57 90 032 29 77,44
DN 25 x 1 1/4” AG 105 5,88 90 032 30 66,30
DN 40 x 1 3/4” AG 130 11,70 90 032 32 97,26
DN 50 x 2 3/8” AG 150 15,90 90 032 33 134,96

Ausführung Innengewinde Ausführung Außengewinde

Anwendungsbeispiele

Handrad
• Zum Voreinstellen und Absperren
• Anschluss M 30 x 1,5

RTL-Thermostatkopf
• Zur Rücklauftemperaturbegrenzung
• Anschluss M30 x 1,5

Füll- und Entleerungskugelhahn DN 8 (1/4“)
• Schlauchanschluss: DN 20 (3/4“)

Wärmedämmschalen
• Material: EPP

Differenzdruckregler
• Auch als Durchflussregler geeignet
• Einstellbereich: 50-300 mbar
• Absperrbar
• Anschluss M30 x 1,5
• Anschluss Messnippel: G 1/16
• Inkl. Messleitung

Messnippel G 1/16
• Passend für Differenzdruckregler

Messnippel DN 8 (1/4“)
• Passend für STS
• Selbstdichtend 
•  Für den Anschluss des CBI-Messcomputers
• Betriebstemperatur: max. 120°C
• Nenndruck: PN 25
• Länge: 30 mm
• Ref.-Nr.: 52 179 009

Ringratschenmaulschlüssel-Satz, 
metrisch, 12-teilig, nicht umschaltbar
Inhalt:
• Ringratschenmaulschlüssel SW: 
 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 mm
• Im Halter

Messnippel DN 20 (3/4“)
• Passend für Füll- und Entleerungshahn

Bestell-Nr. €/Stück

90 032 34 10,07

Bestell-Nr. €/Stück

90 032 36 122,73

Bestell-Nr. €/Stück

90 032 39 21,36

Bestell-Nr. €/Stück

90 151 01 8,87

Bestell-Nr. €/Satz

80 072 02 143,67

Bestell-Nr. €/Stück

90 032 35 15,60

Bestell-Nr. €/Stück

90 032 40 44,47

Einstellbereich Bestell-Nr. €/Stück

0-50°C 90 032 37 46,26

für Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 90 032 41 11,90
DN 20 90 032 42 14,94
DN 25 90 032 43 19,83
DN 32 90 032 44 25,71
DN 40 90 032 45 31,89
DN 50 90 032 46 38,24

DAS PASST - ARTIKEL AUS DEM WS-SORTIMENT
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Strangregulierventile STAD

Zubehör für Strangregulierventile STAD

• Für den Einsatz in Heizungs- und Kälteanlagen
• Selbstdichtende Messnippel
• Handrad mit ablesbarer Position
• Absperrbar

Technische Daten:
• Betriebsdruck max.: 25 bar
• Betriebstemperatur max.: 120°C
• Material: AMETAL resistent gegen Entzinkung

• Ausführung mit Entleeradapter • Ausführung ohne Entleeradapter

Größe Einbaulänge [mm] Kvs Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8”) IG 73 1,36 90 040 91 83,61
DN 15 (1/2”) IG 84 2,56 90 040 92 85,39
DN 20 (3/4”) IG 94 5,39 90 040 93 89,06
DN 25 (1”) IG 105 8,59 90 040 94 99,83
DN 32 (1 1/4”) IG 121 14,2 90 040 95 134,31
DN 40 (1 1/2”) IG 126 19,3 90 040 96 152,60
DN 50 (2”) IG 155 32,3 90 040 97 241,49

Größe Einbaulänge [mm] Kvs Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8”) IG 73 1,36 90 040 84 77,61
DN 15 (1/2”) IG 84 2,56 90 040 85 79,41
DN 20 (3/4”) IG 94 5,39 90 040 86 84,26
DN 25 (1”) IG 105 8,59 90 040 87 96,24
DN 32 (1 1/4”) IG 121 14,2 90 040 88 130,06
DN 40 (1 1/2”) IG 126 19,3 90 040 89 148,96
DN 50 (2”) IG 155 32,3 90 040 90 225,59

Größe Einbaulänge [mm] Kvs Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 84 1,4 90 093 20 218,61
DN 20 (3/4”) 91 3,1 90 093 21 239,56

Größe STAP Größe STAD Bestell-Nr. €/Set

DN 15 (1/2”) DN 15 (1/2”) 90 093 30 243,69
DN 20 (3/4”) DN 20 (3/4”) 90 093 31 270,69

Größe Einbaulänge [mm] Kvs Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 84 1,4 90 093 24 218,61
DN 20 (3/4”) 91 3,1 90 093 25 239,56
DN 25 (1”) 93 5,5 90 093 26 266,66

Größe STAP Größe STAD Bestell-Nr. €/Set

DN 15 (1/2”) DN 10 (3/8”) 90 093 34 241,21
DN 15 (1/2”) DN 15 (1/2”) 90 093 35 243,69
DN 20 (3/4”) DN 20 (3/4”) 90 093 36 270,69
DN 25 (1”) DN 25 (1”) 90 093 37 334,01

Größe Einbaulänge [mm] Kvs Bestell-Nr. €/Stück

DN 32 (1 1/4”) 133 8,5 90 093 22 314,99
DN 40 (1 1/2”) 135 12,8 90 093 23 432,30

Größe STAP Größe STAD Bestell-Nr. €/Set

DN 32 (1 1/4”) DN 32 (1 1/4”) 90 093 32 411,91
DN 40 (1 1/2”) DN 40 (1 1/2”) 90 093 33 569,01

Größe Einbaulänge [mm] Kvs Bestell-Nr. €/Stück

DN 32 (1 1/4”) 133 8,5 90 093 27 314,99
DN 40 (1 1/2”) 135 12,8 90 093 28 432,30
DN 50 (2”) 137 24,4 90 093 29 530,54

Größe STAP Größe STAD Bestell-Nr. €/Set

DN 32 (1 1/4”) DN 32 (1 1/4”) 90 093 38 411,91
DN 40 (1 1/2”) DN 40 (1 1/2”) 90 093 39 569,01
DN 50 (2”) DN 50 (2”) 90 093 40 729,16

Wärmedämmung
• Passend für STAD
• Oberfläche PVC-beschichtet
• Brandklasse B2
• Temperatur: +5°C bis +120°C

Größe Ref.-Nr. Bestell-Nr. €/Stück

DN 10/15/20 52 189 615 90 151 36 33,37
DN 25 52 189 625 90 151 37 35,17
DN 32 52 189 632 90 151 38 36,59
DN 40 52 189 640 90 151 39 40,27
DN 50 52 189 650 90 151 40 45,91

Differenzdruckregler STAP

Differenzdruckregeleinheit STAP/STAD

5-25 kPa

5-25 kPa

10-40 kPa

10-40 kPa

10-60 kPa

10-60 kPa

20-80 kPa

20-80 kPa

• Für den Einsatz in Heizungs- und Kälteanlagen
• Ermöglicht eine genaue Differenzdruckregelung
• Einstellbarer Sollwert und Absperrfunktion
• Messnippel mit Entleerfunktion (Zubehör)
• Passendes Kombinationsventil STAD
• Anschluss: Innengewinde
• Inkl. Impulsleitung 1 m

Technische Daten:
• Material: AMETAL resistent gegen Entzinkung
• Betriebsdruck max.: 16 bar
• Betriebstemperaturbereich: -20°C bis 120°C
• Differenzdruck max.: 250 kPa

• Für den Einsatz in Heizungs- und Kälteanlagen
• Die Komplette Einheit für eine genaue 
 Differenzdruckregelung
• Inklusive Kombinationsventil STAD
• Anschluss: Innengewinde
• Inkl. Impulsleitung 1 m

Technische Daten:
• Material: AMETAL resistent gegen Entzinkung
• Betriebsdruck max.: STAP 16 bar/ STAD 25 bar
• Betriebstemperaturbereich: -20°C bis 120°C
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Strangregulierventil Apollo ProFlow

• Dynamisches Strangregulierventil für den Einsatz 
 in Heizungs- und Kühlsystemen
• Sichtbare Einstellungsanzeige bei eingeschaltetem Stellantrieb
• Bypass-Konfiguration ausgeliefert
• Absperrfunktion

Technische Daten:
• Betriebstemperatur: -10°C - 90°C
• Betriebsdruck max.: 16 bar
• Differenzdruck max.: 4 bar
• Material: Messing CW511L (bleifrei)

• Ausführung: Innengewinde • Ausführung: M-Kontur

Größe Einbaulänge [mm] Kvs Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) IG 96 0,13 90 085 89 119,50
DN 15 (1/2”) IG 96 0,53 90 085 90 119,50
DN 15 (1/2”) IG 96 1,03 90 085 91 119,50
DN 20 (3/4”) IG 104 0,83 90 085 92 144,41
DN 20 (3/4”) IG 104 1,62 90 085 93 154,94
DN 25 (1”) IG 116 1,62 90 085 94 184,36

Größe Einbaulänge [mm] Kvs Bestell-Nr. €/Stück

15 mm 136 0,13 90 085 95 137,83
15 mm 136 0,53 90 085 96 137,83
15 mm 136 1,03 90 085 97 137,83
22 mm 152 0,83 90 085 98 177,36
22 mm 152 1,62 90 085 99 177,36
28 mm 168 1,62 90 086 00 211,21

Größe Kvs-Wert Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 3,0 90 065 49 75,14
DN 20 (3/4”) 6,0 90 065 50 82,83
DN 25 (1”) 9,5 90 065 51 97,44
DN 32 (1 1/4”) 18,0 90 065 52 131,17
DN 40 (1 1/2”) 26,0 90 065 53 154,61
DN 50 (2”) 40,0 90 065 54 193,01

Typ BD, Anschluss Innengewinde
• Zur Einregulierung von Heizungs- und Kühlkreisläufen
• Absperr- und entleerter
• Einstellskala mit Ablesefunktion
• Integrierte Messnippel für 3 mm Messnadeln
• Partner-Absperrventil: LENO MSV-S
Technische Daten:
• Betriebsdruck max.: 20 bar
• Temperaturbereich: -20°C bis +120°C
• Differenzdruck max.: 2,5 bar
• Material: Messing
• Medium: Wasser nach VDI 2035, Glykolanteil max. 30%

TA-COMPACT-P
•  Differenzdruck unabhängiges Regel- und Einregulierventil 

für den Einsatz in Heizungs- und Kälteanlagen
• Ermöglicht eine exakte Durflussmessung
• Einstellbarer maximaler Durchfluss
• Anschluss: Außengewinde flachdichtend

Technische Daten:
• Material: AMETAL resistent gegen Entzinkung
• Betriebsdruck max.: 16 bar
• Betriebstemperaturbereich: -10°C bis 90°C
• Differenzdruck max.: 400 kPa
• Anschluss für Stellantriebe: M30 x 1,5 (EMO-T)

Anschlussverschraubung  
für Regelventil TA-COMPACT-P
• Mit Überwurfmutter
• Material: AMETAL resistent gegen Entzinkung

Strangregulierventile Typ LENO MSV

Größe Kvs-Wert Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 3,0 90 065 55 27,89
DN 20 (3/4”) 6,0 90 065 56 31,21
DN 25 (1”) 9,5 90 065 57 39,23
DN 32 (1 1/4”) 18,0 90 065 58 69,26
DN 40 (1 1/2”) 26,0 90 065 59 110,64
DN 50 (2”) 40,0 90 065 60 143,91

Typ S, Anschluss Innengewinde
• Ergänzung zu den Strangregulierventilen in Heizung- und
 Kühlkreisläufen
• Integrierte Entleerung
• Druckmessung möglich
Technische Daten:
• Betriebsdruck max.: 20 bar
• Temperaturbereich: -20°C bis +120°C
• Material: Messing
• Medium: Wasser nach VDI 2035, Glykolanteil max. 30%

Stranregulierventil TA-COMPACT-P

Größe Einbaulänge [mm] Durchfluss max. [l/h] Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 x 1/2” AG 74 120 90 093 41 117,93
DN 15 LF x 3/4” AG 74 245 90 093 42 137,60
DN 15 x 3/4” AG 74 470 90 093 43 137,60
DN 20 x 1” AG 85 1150 90 093 44 171,41
DN 25 x 1 1/4” AG 93 2150 90 093 45 192,04
DN 32 x 1 1/2” AG 112 3700 90 093 46 268,53

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) ÜWM x DN 10 (3/8”) IG 90 093 47 7,57
DN 20 (3/4”) ÜWM x DN 15 (1/2”) IG 90 093 48 7,70
DN 25 (1”) ÜWM x DN 20 (3/4”) 90 093 49 10,47
DN 32 (1 1/4”) ÜWM x DN 25 (1”) IG 90 093 50 20,57
DN 40 (1 1/2”) ÜWM x DN 32 (1 1/4”) IG 90 093 51 27,56
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Abgleichventil Tacosetter Bypass 100

• Direktes ablesen des eingestellten Volumenstroms in l/min.
• Einbaulage beliebig

• Durchflusskontrolle durch Sollwertschieber
• Absperrbar

• Material: Messing

Typ Bypass 100, Ausführung Innengewinde
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Betriebstemperatur max.: 100°C

Typ Bypass 100, Ausführung Außengewinde
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Betriebstemperatur max.: 100°C

Isolationsbox passend für  
Tacosetter Bypass 100

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 (1”) 90 033 16 9,54
DN 32 (1 1/4”) 90 033 17 10,50
DN 40 (1 1/2”) 90 033 18 12,21
DN 50 (2”) 90 033 19 13,61

Größe Durchfluss [l/min] Kvs Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 2-8 1,95 90 033 00 154,29
DN 20 (3/4”) 2-8 1,95 90 033 01 154,29
DN 20 (3/4”) 4-15 3,3 90 033 02 154,29
DN 20 (3/4”) 8-30 5,0 90 033 03 154,29
DN 25 (1”) 6-20 5,1 90 033 04 162,86
DN 25 (1”) 10-40 8,1 90 033 05 162,86
DN 32 (1 1/4”) 20-70 17,0 90 033 06 200,36
DN 40 (1 1/2”) 30-120 30,0 90 033 07 265,71
DN 50 (2”) 50-200 54,0 90 033 08 296,79

Größe Durchfluss [l/min] Kvs Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4”) x DN 25 (1”) 2-8 2,2 90 033 09 154,29
DN 20 (3/4”) x DN 25 (1”) 4-15 3,3 90 033 10 154,29
DN 20 (3/4”) x DN 25 (1”) 8-30 5,0 90 033 11 154,29
DN 25 (1”) x DN 32 (1 1/4”) 6-20 5,1 90 033 12 162,86
DN 25 (1”) x DN 32 (1 1/4”) 10-40 8,1 90 033 13 162,86
DN 32 (1 1/4”) x DN 40 (1/2”) 20-70 17,0 90 033 14 200,36

Typ Solar 130, Ausführung Innengewinde
• Betriebsdruck max.: 8 bar
• Betriebstemperatur max.: 130°C

Typ Solar 130, Ausführung Außengewinde
• Betriebsdruck max.: 8 bar
• Betriebstemperatur max.: 130°C

Größe Durchfluss [l/min] Kvs Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4”) 2-12 2,2 90 033 20 172,50
DN 20 (3/4”) 8-20 5,0 90 033 21 172,50
DN 25 (1”) 10-40 8,1 90 033 22 178,93

Nenngröße [mm] Gewinde Durchfluss [l/min] Kvs Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4”) DN 25 (1”) 2-12 2,2 90 033 23 172,50
DN 20 (3/4”) DN 25 (1”) 8-20 5,0 90 033 24 172,50
DN 25 (1”) DN 32 (1 1/4”) 10-40 8,1 90 033 25 178,93

Typ Solar 185, Ausführung Innengewinde
• Betriebsdruck max.: 16 bar
• Betriebstemperatur max.: 185°C
• Inkl. Verschlussset

Typ Solar 185, Ausführung Außengewinde
• Betriebsdruck max.: 16 bar
• Betriebstemperatur max.: 185°C
• Inkl. Verschlussset

Größe Durchfluss [l/min] Kvs Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4”) 2-12 2,2 90 033 28 188,57
DN 20 (3/4”) 8-30 5,0 90 033 29 188,57
DN 25 (1”) 10-40 8,1 90 033 30 193,93
DN 32 (1 1/4”) 20-70 17,0 90 033 31 243,21

Nenngröße [mm] Gewinde Durchfluss [l/min] Kvs Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4”) DN 25 (1”) 2-12 2,2 90 033 32 188,57
DN 20 (3/4”) DN 25 (1”) 8-30 5 90 033 33 188,57

Isolationsbox passend für  
Tacosetter Bypass 130/185

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4”) 90 033 26 8,69
DN 25 (1”) 90 033 16 9,54

Abgleichventil Tacosetter Bypass Flansch

•  Direktes ablesen des eingestellten  
Volumenstroms in l/min.

• Einbaulage beliebig
• Absperrbar
• Durchflusskontrolle durch Sollwertschieber

Technische Daten:
• Flansch: DIN/PN16
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Betriebstemperatur max.: 110°C
• Material: Grauguss, grau lackiert

Größe Durchfluss [l/min] Kvs Bestell-Nr. €/Stück

DN 65 60-325 85,0 90 033 46 852,86

Abgleichventil Tacosetter Rondo

• Direktes ablesen des eingestellten Volumenstroms in l/min.
• Einbaulage beliebig
• Absperrbar
• Durchflusskontrolle durch Sollwertschieber

Technische Daten:
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Betriebstemperatur max.: 100°C
• Durchfluss: 0-8 l/min.
• Material: Messing vernickelt

Ausführung mit Verschraubung Ausführung ohne Verschraubung

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2“) 90 033 53 33,43
Größe Bestell-Nr. €/Stück

AG DN 20 (3/4“) x IG DN15 (1/2“) 90 033 54 28,93
AG DN 20 (3/4“) x AG DN 20 (3/4“) 90 033 55 28,93

Abb. AG x IG
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Abgleichventil Tacosetter Inline

• Direktes ablesen des eingestellten Volumenstroms in l/min.
• Einbaulage beliebig

• Absperrbar
• Material: Messing

Typ 100,
Ausführung Innengewinde x Außengewinde
• DN 15 (1/2“) x DN 20 (3/4“)
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Betriebstemperatur max.: 100°C

Typ 100, Ausführung Außengewinde
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Betriebstemperatur max.: 100°C

Nenngröße [mm] Gewinde Durchfluss [l/min] Kvs Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2“) DN 20 (3/4“) 0,6-2,4 0,6 90 033 39 30,64
DN 15 (1/2“) DN 20 (3/4“) 1-3,5 1,35 90 033 40 30,64
DN 15 (1/2“) DN 20 (3/4“) 2-8 1,8 90 033 41 30,64
DN 15 (1/2“) DN 20 (3/4“) 3-12 1,85 90 033 42 30,64
DN 20 (3/4“) DN 25 (1“) 4-15 5,0 90 033 43 56,14
DN 20 (3/4“) DN 25 (1“) 8-30 5,0 90 033 44 56,14
DN 20 (3/4“) DN 25 (1“) 10-40 5,0 90 033 45 56,14

Durchfluss [l/min] Kvs Bestell-Nr. €/Stück

0,3-1,5 0,25 90 033 34 30,64
0,6-2,4 0,6 90 033 35 30,64
1-3,5 1,35 90 033 36 30,64
2-8 1,8 90 033 37 30,64
3-12 1,85 90 033 38 30,64

Typ 130, Ausführung mit Glykolskala
ÜMW DN 25 (1“) x AG DN 25 (1“)
• Durchflusskontrolle durch Sollwertschieber
• Direkte Anbindung an Umwälzpumpen
• Viskosität des Glykols: 2,3 mm²/s
• Betriebsdruck max.: 8 bar
• Betriebstemperatur max.: 130°C

Typ 130, Ausführung mit Wasserskala
ÜMW DN 25 (1“) x AG DN 25 (1“)
• Durchflusskontrolle durch Sollwertschieber
• Direkte Anbindung an Umwälzpumpen
• Betriebsdruck max.: 8 bar
• Betriebstemperatur max.: 130°C

Durchfluss [l/min] Kvs Bestell-Nr. €/Stück

1,5-6 1,8 90 033 49 68,69
4-16 4,76 90 033 50 68,69
8-28 5,44 90 033 51 68,69

Durchfluss [l/min] Kvs Bestell-Nr. €/Stück

10-40 5,0 90 033 52 68,69

•  Automatische thermische Desinfektion im 
Temperaturbereich T> 65 °C

•  Entleerung und Thermometeraufnahme 
kombiniert

Technische Daten:
• Max Betriebstemperatur: + 90 °C
• Max Betriebsdruck: 10 bar
• Einstellbarer Regelbereich: 50 °C - 60 °C
• Material: Gehäuse Rotguss, Kopfstück  
 und Spindel aus Messing 

Lieferumfang:
• Inkl. Isolierung und Thermometer

•  Für den automatischen Strangabgleich in Anlagen  
mit mehreren Warmwasser-Zirkulationsleitungen

•  Beim Erreichen der eingestellter Temperatur wird der Durchfluss verringert
• Regelbereich einstellbar
• Inkl. Wärmedämmschale und Thermometer

Technische Daten:
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Betriebstemperatur max.: 90°C
• Regelbereich: 35-65°C
• Material: Messing CW617N

Größe Gewinde Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) IG 90 000 26 85,64
DN 20 (3/4”) AG 93 215 45 85,64

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) IG 90 078 55 86,01
DN 20 (3/4”) IG 90 078 56 86,01

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) IG 90 078 57 103,00
DN 20 (3/4”) IG 90 078 58 103,00

Zirkulationsventil aus Rotguss

Thermostatisches Zirkulations-Regulierventil RTV

RTV A

RTV B, mit Bypass
• Mit Bypass für thermische Desinfektion
• Bypass öffnet bei 65°C und schließt bei 70°C

Thermostatische Zirkulations-Strangregulierventile

•  Für den automatischen Strangabgleich  
bei mehreren Zirkulationssträngen

• Absperrbar
• G-Gewinde zylindrisch
• Flachdichtend für Verschraubungen
• Mit Entleerungsstopfen
• DVGW geprüft

Technische Daten:
• Betriebsdruck max: 10 bar
• Betriebstemperatur max: 80°C
• Einstellbarer Regelbereich: 40-65°C
• Material: Siliziumbronze

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2“) x DN 20 (3/4“) AG 93 159 13 139,76
DN 20 (3/4“) x DN 25 (1“) AG 93 159 14 160,60
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Entleerventil
• Schlauchanschluss DN 20 (3/4“), drehbar
• Nennweite DN8 (1/4“) AG
• Betriebstemperatur max.: 110 °C
• Für Multi Therm, Therm und Freistromventil Weser

Entleerventil mit Tauchhülse
• Schlauchanschluss DN 20 (3/4“)
• Nennweite DN 8 (1/4“) AG
• Betriebstemperatur max.: 110°C
• Zur Aufnahme von Thermometer oder Temperaturfühler
• Für Ventile mit stirnseitiger Entleerbohrung

Thermometer
• Anzeigebereich: 0°C bis 80°C
• Toleranzklasse 2
• Für Multi Therm, Therm und Freistromventil Weser
• Tauchhülse erforderlich (Bestell Nr. 93 235 93)

Bestell-Nr. €/Stück

93 187 34 16,43
Bestell-Nr. €/Stück

93 235 93 19,19

Bestell-Nr. €/Stück

93 187 33 14,27

Nennweite Anschluss Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 DN 20 (3/4”) AG, flachdichtend 93 187 31 113,23
DN 20 DN 25 (1”) AG, flachdichtend 93 235 70 129,49
DN 15 DN 15 (1/2”) IG 93 187 30 115,51
DN 20 DN 20 (3/4”) IG 93 235 71 128,90

Nennweite Anschluss Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 DN 20 (3/4”) AG, flachdichtend 93 235 76 137,21
DN 15 DN 15 (1/2”) IG 93 235 78 139,56

Nennweite Anschluss Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 DN 20 (3/4”) AG, flachdichtend 93 235 80 125,43
DN 20 DN 25 (1”) AG, flachdichtend 93 235 81 134,47
DN 15 DN 15 (1/2”) IG 93 235 82 127,41
DN 20 DN 20 (3/4”) IG 93 235 83 135,00

Nennweite Anschluss Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 DN 20 (3/4”) AG, flachdichtend 93 235 72 150,14
DN 20 DN 25 (1”) AG, flachdichtend 93 235 73 162,06
DN 15 DN 15 (1/2”) IG 93 235 74 156,29
DN 20 DN 20 (3/4”) IG 93 235 75 168,70

Nennweite Anschluss Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 DN 20 (3/4”) AG, flachdichtend 93 235 77 140,76
DN 15 DN 15 (1/2”) IG 93 235 79 146,74

Zirkulationsregulierventil  
Multitherm, 50°C bis 65°C
• Temperatur-Regelbereich: 50°C bis 65°C

Zirkulations-Regulierventil  
ETA-Therm, 56 - 58 °C 
• Temperatur-Regelbereich: 56°C bis 58°C

Zirkulations-Regulierventil Multi-Fix-Plus
•  Für den hydraulischen Abgleich in Trinkwasser-

installationen mit mehreren Zirkulationssträngen
• Fest einstellbar
• Inkl. Thermometer
•  Absperrbar bei gleichbleibender Einstellfixierung

Technische Daten:
• Betriebstemperatur max.: 100°C
• Betriebsdruck max.: 16 bar
• Material: Rotguss

Dämmschale für Zirkulations-
Regulierventil Multitherm und Therm
• Geschlossenzellig geschäumtes Polyethylen
• Schall- und Wärmedämmend
• Betriebstemperaturbereich: -40°C bis 90°C 

Dämmschale für Zirkulations-
Regulierventil Multitherm und Therm
• Geschlossenzellig geschäumtes Polyethylen
• Schall- und Wärmedämmend
• Betriebstemperaturbereich: -40°C bis 90°C 

Dämmschale für Zirkulations-
Regulierventil ETA-Therm
• Geschlossenzellig geschäumtes Polyethylen
• Schall- und Wärmedämmend
• Betriebstemperaturbereich: -40°C bis 90°C 

Zirkulations-Regulierventil  
Therm, 30°C bis 50°C
• Temperatur-Regelbereich: 30°C bis 50°C

Zirkulations-Regulierventil  
ETA-Therm, 62 - 64 °C
• Temperatur-Regelbereich: 62°C bis 64°C

Zirkulationsregulierventil

Zirkulations-Regulierventil 

Zirkulations-Regulierventil Multi-Fix-Plus

Zubehör für Zirkulations-Regulierventile

•  Für den hydraulischen Abgleich in Trinkwasserinstallationen mit mehreren Zirkulationssträngen
• Thermisch selbstregelnd
•  Mit automatischer Regelbereichsumstellung für die thermische Desinfektion

Technische Daten:
• Betriebstemperatur max.: 90°C
• Betriebsdruck max.: 16 bar
• Material: Rotguss

•  Für den hydraulischen Abgleich in Trinkwasserinstallationen in Etagen-Verteilleitungen
• Thermisch selbstregelnd
•  Mit automatischer Regelbereichsumstellung für die thermische Desinfektion

Technische Daten:
• Betriebstemperatur max.: 90 °C
• Betriebsdruck max.: 16 bar
• Material: Rotguss

Nennweite Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 93 187 32 17,29
DN 20 93 235 94 20,54

Nennweite Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 93 235 97 36,21

Nennweite Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 93 235 95 20,91
DN 20 93 235 96 22,86
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Automatische Schnellentlüfter

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8”) 90 020 75 5,99
DN 15 (1/2”) 90 020 77 6,07

Mini W
• Mit waagrechtem Ventilausgang
• Geeignet für Wasser und
 Glykol-Gemisch (30%)
• Mit Absperrventil
• Betriebsdruck max.: 5 bar
• Betriebstemperatur max.: 115°C
• Gehäuse: Messing
• Maße (H x ø): 78,3 x 40,4 mm

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8”) 90 020 76 7,30
DN 15 (1/2”) 90 020 78 7,43

Mini S
• Mit senkrechtem Ventilausgang
• Geeignet für Wasser und
 Glykol-Gemisch (30%)
• Mit Absperrventil
• Betriebsdruck max.: 5 bar
• Betriebstemperatur max.: 115°C
• Gehäuse: Messing
• Maße (H x ø): 76,9 x 40,4 mm

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 90 020 96 10,37

Midi
• Mit senkrechtem Ventilausgang
• Für größere Luftmengen
• Geeignet für Wasser und
 Glykol-Gemisch (30%)
• Mit Absperrventil
• Betriebsdruck max.: 5 bar
• Betriebstemperatur max.: 115°C
• Gehäuse: Messing
• Maße (H x ø): 92,6 x 55 mm

Bestell-Nr. €/Stück

90 035 06 5,86

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8”) 90 059 48 4,94
DN 15 (1/2”) 90 059 47 5,26

PrimoVent
• Aus Messing
•  DN 10 (3/8”), mit DN 15 (1/2”)  
 Montageventil
• Betriebsdruck: max. 12 bar
• Betriebstemperatur: max. 110°C

• Aus Messing
• Mit Absperrventil
• Betriebsdruck max.: 12 bar
• Betriebstemperatur max.: 110°C

Bestell-Nr. €/Stück

90 035 08 2,29

Montageventil
DN 10 (3/8“) IG x DN 15 (1/2”) AG
• Passend für die gängigsten
 DN 10 (3/8“) Schnellentüfter

Bestell-Nr. €/Stück

90 601 44 16,27

MINICAL, Typ 5021
• Hygroskopische
 Sicherheitskappe
• Aus Messing, verchromt
• DN 10 (3/8”) AG, selbstdichtend
• Mit automatischem Absperrventil
• Betriebsdruck: max. 10 bar
• Betriebstemperatur: max. 120°C

AAPPPPRROOVVEEDD
  PPRR OODDUUCCTT

WRAS
Bestell-Nr. €/Stück

90 034 08 12,51

MINICAL, Typ 5021
• Aus Messing
• DN 10 (3/8“) AG, selbstdichtend
• Mit automatischem Absperrventil 
• Betriebsdruck: max. 10 bar
• Betriebstemperatur: max. 110°C
• Mit Lufteintrittssperre

Bestell-Nr. €/Stück

90 034 15 6,89

Robocal-S, Typ 5025
• Aus Messing
• DN 10 (3/8“) AG, selbstdichtend
• Seitliche Entlüftung mit Absperrung
• Betriebsdruck: max. 10 bar
• Betriebstemperatur: max. 110°C

Bestell-Nr. €/Stück

90 034 07 8,76

Robocal, Typ 5027
• Aus Messing
• DN 10 (3/8”) AG, selbstdichtend
• Eingelegte O-Ring-Dichtung
• Automatisches Absperrventil
• Betriebsdruck: max. 10 bar
• Betriebstemperatur: max. 110°C

!
Bei selbstdichtenden Armaturen darf kein zusätzliches 
Dichtungsmaterial (Hanf, Teflonband) verwendet werden!

Bestell-Nr. €/Stück

90 034 06 5,44

mit Winkelanschluss
• DN 15 (1/2") AG
• Verchromt
• Betriebsdruck: max. 6 bar
• Betriebstemperatur: max. 100°C

Bestell-Nr. €/Stück

90 035 07 5,54

PrimoVent
• DN 15 (1/2”) AG
• Ohne Montageventil
• Betriebsdruck: max. 12 bar
• Betriebstemperatur: max. 110°C

Bestell-Nr. €/Stück

90 601 46 87,00

DISCALAIR, Typ 551
• Aus Messing
• DN 15 (1/2“) IG
• Betriebstemperatur: max. 110°C
• Betriebsdruck: max. 10 bar

Bestell-Nr. €/Stück

90 035 05 13,57

mit Winkelanschluss
• Hygroskopische Sicherheitskappe
• DN 15 (1/2”) AG
• Verchromt
• Betriebstemperatur: max. 100°C
• Betriebsdruck: max. 10 bar
• Aus Messing

Bestell-Nr. €/Stück

90 046 56 12,06

MINICAL, Typ 5021
• DN 15 (1/2”) AG
• Mit automatischem Absperrventil
• Betriebstemperatur: max. 110°C
• Betriebsdruck: max. 10 bar
• Aus Messing

AAPPPPRROOVVEEDD
  PPRR OODDUUCCTT

WRAS

Anschluss Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4”) 90 046 57 16,21
DN 25 (1”) 90 046 58 16,71

MINICAL, Typ 5020
• Mit hygroskopischer 
 Sicherheitskappe
• Betriebstemperatur: max. 120°C
• Betriebsdruck: max. 10 bar
• Aus Messing

Bestell-Nr. €/Stück

90 034 14 194,47

MAXCAL, Typ 501
• Mit großer Entlüftungsleistung
• DN 20 (3/4”) IG
• Mit integriertem Schmutzfänger 
 für hohe Betriebssicherheit
• Luftauslass DN10 (3/8”) IG-Anschluss
• Betriebstemperatur: -20°C...120°C
• Betriebsdruck: max. 16 bar
• Gehäuse: Messing

AAPPPPRROOVVEEDD
  PPRR OODDUUCCTT

WRAS

Automatischer Schnellentlüfter, 
Aquastop
• Mit Absperrventil
• Hygroskopische Sicherheitskappe
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Betriebstemperatur max.: 110°C
• Aus Messing

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8”) 90 068 79 8,80 10 7,81
DN 15 (1/2”) 90 068 80 9,19 10 8,16
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Automatische Schnellentlüfter
!

Bei selbstdichtenden Armaturen darf kein zusätzliches 
Dichtungsmaterial (Hanf, Teflonband) verwendet werden!

Zeparo ZUT Top
• Nicht absperrbar
• Innengewinde
• Material: Messing
•  Betriebstemperaturbereich:  

-10°C bis 110°C
• Betriebsdruck max.: 10 bar

Wärmedämmschale  
ZHU-ZUT
•  Passend für Schnellentlüfter  

Zeparo ZUT
• Material Dämmung: EPP, anthrazit
•  Betriebstemperaturbereich:  

10°C bis 110°C

Zeparo ZUP
• Nicht absperrbar
• Außengewinde
• Größe: DN 10 (3/8“)
• Material:  Messing 
•  Betriebstemperaturbereich:  

-10°C bis 110°C
• Betriebsdruck max.: 6 bar

Typ Größe Bestell-Nr. €/Stück

ZUT 15 DN 15 (1/2”) 90 093 74 75,70
ZUT 20 DN 20 (3/4”) 90 093 75 84,50
ZUT 25 DN 25 (1”) 90 093 76 90,44

Bestell-Nr. €/Stück

90 094 14 28,97
Bestell-Nr. €/Stück

90 093 78 46,64

Bestell-Nr. €/Stück

90 601 00 48,89

Typ 250
• DN 10 (3/8“) AG
• Mit Absperrhahn
• Gehäuse: Messing-verchromt
• Betriebsdruck max.: 5 bar
• Betriebstemperatur: -30 bis +180°C

Bestell-Nr. €/Stück

90 602 00 113,69

Typ 251 DISCAL 
• DN 15 (1/2”) IG
• Gehäuse: Messing-verchromt
• Betriebsdruck: max. 10 bar
• Betriebstemperatur: -30 bis +180°C

AAPPPPRROOVVEEDD
  PPRR OODDUUCCTT

WRAS

Typ 77900
• DN 10 (3/8“)
• Gehäuse: Messing
• Kugelhahn mit O-Ring-Dichtung
• Betriebsdruck max.: 6 bar
• Betriebstemperatur max.: 150°C

Bestell-Nr. €/Stück

97 001 72 38,79

DN 10 (3/8“) AG
• Gehäuse: Messing
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Betriebstemperatur max.: 150°C

Bestell-Nr. €/Stück

97 003 15 14,50

Automatische Schnellentlüfter Solar

Bestell-Nr. €/Stück

97 018 33 129,09
Bestell-Nr. €/Stück

90 093 77 138,53

Ersatz- 
Lüfterkappe  
Spirovent Solar, Standard
•  Für Luftabscheider Spirovent Solar 

DN 20 (3/4") IG bis DN 40 (1 1/2") IG
•  Nicht passend für Spirotop (alle 

Ausführungen) und Spirovent
 (Ausführung "Auto Close")
• Temperatur max.: 180°C

Bestell-Nr. €/Stück

90 854 02 73,97

SpiroTop®  
Solar AutoClose,  
DN 15 (1/2”)
• Für Solaranlagen
• Mit Anschlussgewinde am Entlüftungs-
 ventil für Entlüftungsleitung
• Gehäuse: Messing
• Betriebstemperatur max.: 180°C
• Betriebsdruck max.: 10 bar

Zeparo ZUTS Solar
• Nicht absperrbar
• Innengewinde
• Größe: DN 15 (1/2“)
• Material:  Messing vernickelt
•  Betriebstemperaturbereich:  

-10°C bis 160°C
• Betriebsdruck max.: 10 bar

SpiroTop®

• DN 15 (1/2”) IG
• Leckagefrei
• Nicht absperrbar
• Wartungsfrei und für Dauerbetrieb
 geeignet
•  Anschluss am Luftaustritt:  

DN 15 (1/2”) AG
• Betriebsdruck: max. 10 bar
• Betriebstemperatur max.: 110 °C
• Medium: Wasser / Glykol (max 50%)
• Material Gehäuse: Messing

Bestell-Nr. €/Stück

90 034 16 63,33
Bestell-Nr. €/Stück

90 069 83 100,31

Spirotop Spezial
• DN 15 (1/2“) IG
• Leckagefrei
• Nicht Absperrbar
• Wartungsfrei und für Dauerbetrieb 
 geeignet
• Anschluss am Luftaustritt: 
 DN 15 (1/2“) AG
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Betriebstemperatur max.: 180°C
• Medium: Wasser / Glykol (max 50%)
• Material Gehäuse: Messing

Gewinde Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 8 (1/4”) 90 605 94 1,17 20 0,99
DN 10 (3/8”) 90 519 10 1,07 50 0,90
DN 15 (1/2”) 90 038 04 0,93 100 0,86
DN 20 (3/4”) 90 605 95 1,84 20 1,54

Entlüftungsventil
• Messing vernickelt
• Drehbar
• Auslaufkopf Kunststoff
• EPDM-Dichtung

Gewinde Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 6 (1/8”) 90 605 91 0,67 20 0,56
DN 8 (1/4”) 90 605 90 0,87 50 0,70
DN 10 (3/8”) 90 605 89 0,79 50 0,64
DN 15 (1/2”) 90 038 01 0,69 100 0,63
DN 20 (3/4”) 90 605 88 1,36 20 1,14

Blindstopfen
• Messing vernickelt
• EPDM-Dichtung

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

90 605 96 1,86 50 1,57

Entlüftungsventil
• Messing vernickelt
• Drehbar
• Auslaufkopf Kunststoff
• Konische Silikondichtung
• Gewinde DN 15 (1/2”)

Gewinde Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 8 (1/4”) 90 605 99 1,29 50 1,07
DN 10 (3/8”) 90 605 98 1,33 50 1,14
DN 15 (1/2”) 90 605 97 1,29 50 1,07

Entlüftungsventil
• Messing vernickelt
• EPDM-Dichtung

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

90 606 08 0,90 20 0,76

Entlüftungsventil
• Messing vernickelt 
• Anschluss R DN 6 (1/8“)

Entlüftungsventile, Blindstopfen, Reduzierstück

Entlüftungsstopfen, 
DN 15 (1/2")
• Mit Viton-O-Ring bis +180°C

Bestell-Nr. €/Stück

97 019 49 6,13
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Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

90 605 92 1,46 50 1,21

Blindstopfen
• Messing vernickelt
• Konische Silikondichtung
• Gewinde DN 15 (1/2“)

Gewinde Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2”) - DN 6 (1/8”) 90 519 17 1,01 20 0,86
DN 15 (1/2”) - DN 8 (1/4”) 90 519 16 1,24 20 1,04
DN 15 (1/2”) - DN 10 (3/8”) 90 038 02 0,84 100 0,76
DN 20 (3/4”) - DN 10 (3/8”) 90 519 14 1,41 20 1,19
DN 20 (3/4”) - DN 15 (1/2”) 90 519 15 1,30 20 1,10

Reduzierstück
• Messing vernickelt
• EPDM-Dichtung
• Ausführung DN 15 (1/2“) - DN 10 (3/8“) [90 038 02]: Stahl, vernickelt

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

90 105 26 5,17 50 4,60
Bestell-Nr. €/Stück

90 036 00 3,26
Bestell-Nr. €/Stück

90 035 99 5,06

Entleerhahn
DN 15 (1/2“) x DN 20 (3/4“)
• Messing vernickelt
• Selbstdichtend
• Drehbar

Entleerhahn
DN 15 (1/2“) x DN 20 (3/4“)
• Material: Messing/Kunststoff
• Selbstdichtend
• Drehbar
• Schräger Abgang

Entleerhahn
DN 15 (1/2“) x DN 20 (3/4“)
• Material: Messing
• Selbstdichtend
• Drehbar
• Schräger Abgang

Entlüftungsventile, Blindstopfen, Reduzierstück

• Standard-Ausführung
• Aus Metall
• Vierkant 5 mm
• VPE = 100 Stück

• Messing vernickelt / Kunststoff • Voller Durchgang • Auslaufkopf drehbar

Gewinde Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 8 (1/4”) 90 606 04 2,10 50 1,76
DN 10 (3/8”) 90 606 06 2,10 50 1,76
DN 15 (1/2”) 90 038 03 2,13 100 1,79

• EPDM-Dichtung

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

90 606 05 2,21 50 2,04

• Silikondichtung
• Gewinde DN 15 (1/2")

Entleerungsstopfen

Entleerschlauch mit Gewindeanschlussstück
• Schlauch ca. 0,2 m und Schlauchklemme

Bestell-Nr. €/Stück

90 035 14 3,84

Automatischer Radiator-
Entlüfter "Aercal" Typ 509
• Wahlweise mit Rechts- oder
 Linksgewinde 
 DN 32 (1 1/4“)
• Mit Metall-Entlüftungskappe
• Messing verchromt

Gewinde Bestell-Nr. €/Stück

rechts 90 035 09 20,39
links 90 035 10 20,39

Bestell-Nr. €/VPE

90 035 13 48,10

Radiator-Entleerungsstopfen
Typ 560 T
• Messing vernickelt
• Außengewinde DN 15 (1/2“) 
 mit selbstdichtender Tefloneinlage
• Kunststoffabdeckkappe am Ausgang
• Betätigung durch Aufschrauben eines 
 Gewindeanschlussstückes mit
 Gummischlauch
• VPE = 10 Stück Stopfen + 1 Schlauch

Heizkörper-Entlüfter

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 6 (1/8”) 90 036 04 1,29
DN 8 (1/4”) 90 036 05 1,41
DN 10 (3/8”) 90 036 06 2,01

Typ 505 T

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 6 (1/8”) 90 036 07 3,14
DN 8 (1/4”) 90 036 08 2,27
DN 10 (3/8”) 90 036 09 3,24

Typ 505 TD
• Nase drehbar

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 6 (1/8”) 90 036 10 8,09
DN 8 (1/4”) 90 036 11 8,14
DN 10 (3/8”) 90 036 12 8,27
DN 15 (1/2”) 90 036 13 4,64

Typ 508
• Selbsttätig entlüftend
• Hygroskopisch wirkende Abdichtung
•  Mit auswechselbarer hygroskopischer Patrone

Bestell-Nr. €/Stück

90 036 14 5,83

Austausch-Patrone Typ 508

• Handrad aus nicht wärmeleitendem Hostaform
• Gehäuse aus Messing verchromt

• Mit selbstdichtendem Teflon - Dichtring

Handentlüfter mit Handrad

Picobello
• Zum Entlüften von Heizkörpern 
 mit DN 15 (1/2") Entlüftungsventil
• Mit Auffangbehälter Bestell-Nr. €/VPE

90 038 08 15,97
Bestell-Nr. €/Stück

90 041 99 7,04
Bestell-Nr. €/VPE

91 026 11 9,60

•  Besonders stabile und lange Ausführung
• Aus Metall
• Vierkant 5 mm
• Schaftlänge 20 mm
• VPE = 10 Stück

Heizkörper-Entlüftungsschlüssel
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Luft- / Schlammabscheider

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4”) IG 90 020 80 76,16
DN 25 (1”) IG 90 020 81 81,83
DN 32 (1 1/4”) IG 90 020 82 113,93
DN 40 (1 1/2”) IG 90 020 83 132,94
22 mm Klemmring 90 020 84 78,90

Luftabscheider
• Für den waagrechten Einbau

• Geeignet für Wasser und Glykol-Gemisch (30%)
Technische Daten:
• Betriebsdruck max.: 10 bar

• Betriebstemperaturbereich: 0-110°C
• Material
 - Gehäuse: Messing

 - Dichtung: EPDM
 - Gehäusedeckel und Schwimmer: Kunststoff
 - Entlüftungsventil und Filtereinsatz: Edelstahl

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4”) IG 90 020 89 76,29
DN 25 (1”) IG 90 020 90 81,97
DN 32 (1 1/4”) IG 90 020 91 114,07
DN 40 (1 1/2”) IG 90 020 92 133,10
22 mm Klemmring 90 020 93 79,17

Schlammabscheider
• Für den waagrechten Einbau
• Mit Entleerungshahn DN 15 (1/2")

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 (1”) IG 90 020 95 157,94
22 mm Klemmring 90 020 94 148,07

Luft- und Schlammabscheider-Kombination
• Für den waagrechten Einbau
• Mit Entleerungshahn DN 15 (1/2")

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4”) IG 90 020 85 119,13
DN 25 (1”) IG 90 020 86 128,79
22 mm Klemmring 90 020 87 125,70
28 mm Klemmring 90 020 88 143,66

Luftabscheider Flex
• Beliebige Einbaulage, drehbares Gehäuse
• Mit Entleerungsstopfen DN 10 (3/8")

Mikroluftblasen-Abscheider DISCAL, Typ 551

• Entfernt kontinuierlich Luftblasen und Gase
 in Form von Mikrobläschen
• Mit Hilfe eines automatischen Ventils wird die
 abgeschiedene Luft über eine Luftkammer nach
 außen abgeführt

• Nicht absperrbar
• Mit Entleerstopfen

Technische Daten:
• Material Gehäuse: Messing
• Betriebsdruck max: 10 bar
• Betriebstemperaturbereich: 0°C-110°C
• Medien: Wasser und Glykolgemisch max. 50%

waagrecht waagrecht und senkrecht
• Verstellbar, drehbare Schiene

Anschluss H [mm] L [mm] Durchsatz [m³/h] Bestell-Nr. €/Stück

DN20 (¾”) IG 205 110 1,36 90 601 45 104,56
DN25 (1”) IG 205 110 2,11 90 601 19 111,90
DN32 (1¼”) IG 225 124 3,47 90 601 20 132,33
DN40 (1½”) IG 225 124 5,42 90 601 21 149,26
DN50 (2”) IG 225 130 8,20 90 601 22 198,73

Anschluss Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4”) IG 90 044 90 181,37
DN 25 (1”) IG 90 044 91 216,54
22 mm Klemmverschraubung 90 044 92 199,16
28 mm Klemmverschraubung 90 044 93 216,54

Anschluss Bestell-Nr. €/Stück

18 mm Klemmverschraubung 90 044 94 108,69
22 mm Klemmverschraubung 90 044 95 121,59
DN 20 (3/4”) IG 90 044 96 108,69
DN 25 (1”) IG 90 044 97 121,59

Mikroluftblasen-Abscheider DISCALMINI

• Für den waagrechten und senkrechten
 Einbau
• Kompakte Abmaße
• Nicht absperrbar

Technische Daten:
• Material Gehäuse: Kunststoff PPAG40
• Betriebsdruck max: 3 bar
• Betriebstemperaturbereich: 0°C-110°C
• Medien:
 Wasser und Glykolgemisch max. 30% 

Abb. KlemmringAbb. IG

• Für den Einbau im Rücklauf
• Entleerventil mit Schlauchanschluss
• Oberer Anschluss mit Kappe
• Nicht absperrbar
Technische Daten:
• Material Gehäuse: Messing
• Betriebsdruck max: 10 bar
• Betriebstemperaturbereich: 0°C-110°C
• Medien: Wasser und Glykolgemisch max. 50%

Anschluss H [mm] L [mm] Durchsatz [m³/h] Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4”) IG 236,5 110 1,36 90 601 50 108,07
DN 25 (1”) IG 236,5 110 2,11 90 601 51 110,83
DN 32 (1 1/4”) IG 256,5 124 3,47 90 601 52 140,26
DN 40 (1 1/2”) IG 256,5 124 5,42 90 601 53 143,01
DN 50 (2”) IG 256,5 127 8,2 90 621 07 195,67

Schlammabscheider Typ 5462 DIRTCAL
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Mikroluftblasen-Abscheider Spirovent®

• Anschluss: 
 horizontal und vertikal einstellbar

• Kontinuierliche und effektive Mikroblasenentgasung
 von Heiz-, Kühl- und Prozesssystemen
• Nicht absperrbar

Technische Daten:
• Material Gehäuse: Messing
• Temperaturbereich: 0-110°C

• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Medien: Wasser/Glykol max. 50% 
• Anschluss am Luftaustritt: DN 15 (1/2") AG

Anschluss H1 [mm] L [mm] Durchsatz [m³/h] Bestell-Nr. €/Stück

Klemmring 22 mm 153 106 1,25 90 034 25 92,79
DN 20 (3/4”) IG 153 85 1,25 90 034 17 89,46
DN 25 (1”) IG 180 88 2 90 034 18 91,16
DN 32 (1 1/4”) IG 200 88 3,7 90 034 19 134,17
DN 40 (1 1/2”) IG 234 88 5 90 034 20 156,56

• Anschluss: horizontal

Anschluss H [mm] L [mm] Durchsatz [m³/h] Bestell-Nr. €/Stück

Klemmring 22 mm 205 120 1,3 90 853 99 131,66
Klemmring 28 mm 205 120 2 90 854 00 133,80
DN 20 (3/4”) IG 195 100 1,3 90 036 70 127,77
DN 25 (1”) IG 195 100 2 90 036 71 130,11
DN 32 (1 1/4”) IG 290 128 3,6 90 036 72 183,30
DN 40 (1 1/2”) IG 290 128 5 90 036 73 215,20
DN 50 (2”) IG 310 128 7,5 90 036 74 293,96

Schlammabscheider Spirotrap®

• Entfernt Schlammpartikel
• Für den Einbau im Rücklauf

Technische Daten:
• Gehäuse: Messing
• Abscheidegrad: ab 5 µm
• Temperaturbereich: 0°C...110°C
• Betriebsdruck max.: 10 bar

Anschluss H [mm] h [mm] L [mm] Durchsatz [m³/h] Bestell-Nr. €/Stück

Klemmring 22 mm 116 96 106 1,25 90 034 46 92,79
DN 20 (3/4”) IG 116 96 85 1,25 90 034 42 89,46
DN 25 (1”) IG 143 108 88 2 90 034 43 96,29
DN 32 (1 1/4”) IG 161 121 88 3,7 90 034 44 134,17
DN 40 (1 1/2”) IG 197 155 88 5 90 034 45 156,56

Luft-, Schlamm- und Magnetitabscheider SpiroCombi® MB3

Anschluss L [mm] Durchsatz [m³/h] Bestell-Nr. €/Stück

Klemmring 22 mm 120 1,3 90 044 75 225,30
Klemmring 28 mm 120 2 90 044 76 236,86
DN 20 (3/4”) IG 100 1,3 90 044 77 226,94
DN 25 (1”) IG 100 2 90 044 78 222,43
DN 32 (1 1/4”) IG 128 3,6 90 060 27 425,99
DN 40 (1 1/2”) IG 128 5,0 90 060 28 470,73
DN 50 (2”) IG 128 7,5 90 060 29 684,67

• Kombinierter Mikroluftblasen- und Schlammabscheider mit leistungssteigerndem
 externen Magnet für Kühl- und Heizwassersysteme
• Variabler, um 360 Grad drehbarer Anschluss für vertikale, horizontale oder auch
 diagonale Rohrleitungen
• Strömungsberuhigung in der Abscheidekammer durch spezielles Spirorohr
 ermöglicht kontinuierliche Entfernung von Luft-, Mikroluftblasen sowie
 magnetischen und nicht magnetischen Schmutz- und Schlammpartikeln
 bei sehr geringem Druckverlust
• Sehr hohe Abscheiderate von Magnetit durch zwei außenliegende,
 nicht medium berührte Neodym Permanentmagnete
• Leckagefrei

Technische Daten:
• Material Gehäuse: Messing
• Betriebstemperatur max.: 110°C
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Medien: Wasser/ Glykol bis 50%
• Fließgeschwindigkeit max.: 1 m/s
• Anschluss am Luftaustritt: DN 15 (1/2”) AG

Isolierung für Luft-/Schlammabscheider

Isolierung für Schlammabscheider Spirotrap
• Passend für Anschlussgrößen:
 22 mm, DN 20 (3/4“) bis DN 40 (1 1/2“),
 sowie vertikal: 22 mm und DN 20 (3/4“) bis DN 25 (1“)

Bestell-Nr. €/Stück

90 502 00 26,77
Bestell-Nr. €/Stück

90 854 01 63,67

Isolierung für Luftabscheider Spirovent
• Passend für Anschlussgrößen: 22 mm, DN 20 (3/4“)
 bis DN 40 (1 1/2“), sowie vertikal: 22 mm und
 DN 20 (3/4“) bis DN 25 (1“)

Bestell-Nr. €/Stück

90 502 11 29,06

Lieferung ohne
Luftabscheider!

Lieferung ohne
Schlammabscheider!

Ersatz-Lüfterkappe Spirovent
• Für Spirovent Luftabscheider DN 20 (3/4")
 IG bis DN 50 (2") IG
• Nicht passend für Spirovent RV2
• Temperatur max.: 110°C

Fertigisolierung
• Passend für Luftabscheider Spirovent universal RV2 und 
 Schlammabscheider MB3/ MBL

passend für Bestell-Nr. €/Stück

ø 22 mm, ø 28 mm, DN 20 (3/4”), DN 25 (1”) 90 036 75 
28,33
DN 32 (1 1/4”) 90 036 76 45,24
DN 40 (1 1/2”) 90 036 77 50,71
DN 50 (2”) 90 036 78 57,77Lieferung ohne

Luftabscheider!
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Mikroblasen-Abscheider Zeparo

Zeparo ZUV
• Für den waagrechten Einbau  
• Betriebstemperaturbereich: -10°C bis 110°C

Zeparo ZUVL
• Für den senkrechten Einbau  
• Betriebstemperaturbereich: -10°C bis 110°C

Wärmedämmschale Zeparo ZHU-ZUV
• Passend für ZUV Mikroblasenabscheider
• Material Dämmung: EPP, anthrazit
• Betriebstemperaturbereich: 10°C bis 110°C

Zeparo ZUVS Solar
• Für den waagrechten Einbau  
• Betriebstemperaturbereich: -10°C bis 160°C

Zeparo ZUVLS Solar
• Für den senkrechten Einbau
• Betriebstemperaturbereich: -10°C bis 160°C

• Zur Abscheidung von Luft und Mikroblasen in Heiz-, Solar- und Kühlwassersystemen
• Innengewinde

Technische Daten:
• Material Gehäuse: Messing
• Betriebsdruck max.: 10 bar

Typ Anschluss Durchsatz [m³/h] Bestell-Nr. €/Stück

ZUV 20 DN 20 (3/4”) 1,3 90 093 80 97,67
ZUV 25 DN 25 (1”) 2,1 90 093 81 105,01
ZUV 32 DN 32 (1 1/4”) 3,7 90 093 82 145,69
ZUV 40 DN 40 (1 1/2”) 5 90 093 83 170,60

Typ Anschluss Durchsatz [m³/h] Bestell-Nr. €/Stück

ZUVL 20 DN 20 (3/4”) 1,3 90 093 88 138,53
ZUVL 25 DN 25 (1”) 2,1 90 093 89 148,81

Typ Anschluss Durchsatz [m³/h] Bestell-Nr. €/Stück

ZUVS 20 DN 20 (3/4”) 1,3 90 093 84 153,03
ZUVS 25 DN 25 (1”) 2,1 90 093 85 164,76
ZUVS 32 DN 32 (1 1/4”) 3,7 90 093 86 204,00
ZUVS 40 DN 40 (1 1/2”) 5 90 093 87 227,46

Typ Anschluss Durchsatz [m³/h] Bestell-Nr. €/Stück

ZUVLS 20 DN 20 (3/4”) 1,3 90 093 90 196,83
ZUVLS 25 DN 25 (1”) 2,1 90 093 91 206,90

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4”) 90 094 15 28,97
DN 25 (1”) 90 094 16 28,97
DN 32 (1 1/4”) 90 094 17 30,69
DN 40 (1 1/2”) 90 094 18 30,69

Schlammabscheider Spirotrap® Luftabscheider Spirovent®

• Ausspülen der Schlammpartikel 
 bei laufender Anlage
• Minimaler, gleichbleibender 
 Druckverlust
Technische Daten:
• Material Gehäuse: Stahl
• Betriebsdruck: max. 10 bar
• Temperaturbereich: bis 110°C
• Flanschausführung: PN 16

• Beseitigung zirkulierender 
 Luft und Mikroblasen
• Beseitigung von Lufteinschlüssen
• Minimaler, gleichbleibender 
 Druckverlust
Technische Daten:
• Material Gehäuse: Stahl unlegiert
• Betriebsdruck: max. 10 bar
• Temperaturberich: bis 110°C
• Flanschausführung: PN 16

Fertigisolierung für Spirovent/Spirotrap Schweiß- und Flanschausführung

• Passend für Anschlussgrößen DN 50-65
• Isolierschalen aus PUR Hartschaum
• Nach HeizAnIV und EnEV

Bestell-Nr. €/Stück

90 872 37 193,66

Nennweite OD H h D e LF Durchsatz Inhalt/ Gewicht Bestell-Nr. €/Stück
 mm  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [m³/h] Liter  [kg] 

DN 50 60,3 395 270 159 G1 350 12,5 5 13 90 872 30 890,20
DN 65 76,1 395 260 159 G1 350 20 5 15 90 872 32 927,03

Nennweite OD H h D e LF Durchsatz Inhalt/ Gewicht Bestell-Nr. €/Stück
 mm  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [m³/h] Liter  [kg]

DN 50 60,3 470 115 159 G 1/2 350 12,5 5 14 90 872 26 997,40
DN 65 76,1 470 125 159 G 1/2 350 20 5 15 90 872 28 1.032,81

Schlammabscheider mit Magnetfeld-Verstärkungstechnologie Spirotrap®

• Hervorragender Schutz von Pumpen mit Magnetrotoren und anderen wertvollen  
 Anlagenkomponenten vor (magnetischen) Schlammpartikeln

Technische Daten:
• Material Gehäuse: Stahl

• Betriebsdruck: max. 10 bar
• Temperaturbereich: bis 110°C

Schweißstutzen

Nennweite OD H h D e LF Durchsatz Inhalt/ Gewicht Bestell-Nr. €/Stück
 mm  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [m³/h] Liter  [kg] 

DN 50 60,3 449 319 159 Rp1 350 12,5 5 15 90 872 34 1.141,87
DN 65 76,1 449 311 159 Rp1 350 20 5 16 90 872 36 1.179,16

Nennweite OD H h D e LF Durchsatz Inhalt/ Gewicht Bestell-Nr. €/Stück
 mm  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [m³/h] Liter  [kg] 

DN 50 60,3 449 319 159 Rp1 260 12,5 5 10 90 872 33 912,57
DN 65 76,1 449 311 159 Rp1 260 20 5 10 90 872 35 915,37

Flanschausführung
• PN 16
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Luft- und Schlammabscheider mit Magnet DFDS C

• Kombinierter Luft-, Schlamm- und Magnetitabscheider
 für den Einbau im Rücklauf
• Für vertikalen oder horizontalen Einbau
• Inkl. Flanschanschluss T-Stück und Isolierschale

Technische Daten:
• Material Gehäuse: Stahl
• Material Filtereinsatz: Edelstahl
• Material Isolierschale: PE-X Polyethylen 18 mm
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Betriebstemperatur max.: 105°C
• Kvs-Wert: 73
• Medium: Wasser/ Glykol bis 50%
• Anschluss: DN 50 Flansch PN 16

Info Bestell-Nr. €/Stück

 90 059 96 1.463,90

Bestell-Nr. €/Stück

90 070 55 2.790,36

Vakuumentgasung SpiroVent®Superior S250

•  Zur physikalischen Entgasung des Systemwassers in 
geschlossenen Heiz- und Kühlanlagen

•  Für kleine und mittelgroße Anlagen im Gewerbe- und 
Wohnungsbau

•  Komplett vormontierte Steuer- und Hydraulikeinheit für 
Wandmontage

•  Abnehmbares, geschlossenes Gehäuse mit 
Schallschutzfunktion (inkl. Wandhalter)

• Entgasungsbehälter aus Messing
•  Integrierte Umwälzpumpe, drehzahlgeregelt mit 

Edelstahlgehäuse
• Einfache Plug & Play Inbetriebnahme
•  Programmierbare Regelung mit digitaler Betriebsmodus- 

und Druckanzeige (Anbindung an eine GLT, optional)

•  Automatische und manuelle Booster-Funktion für Betrieb in 
maximaler Leistung

•  Einfache Einbindung ins Rohrnetz, im Gesamtrücklauf durch 
flexible Panzerschläuche (im Lieferumfang enthalten)

Technische Daten
• Anlagenvolumen max.: 5 m³
• Durchfluss max.: 74 l/h
• Druckbereich: 0,5-2,5 bar
• Betriebstemperaturbereich.: 15-70 °C, nicht kondensierend
• Betriebsspannung: 230V/50Hz
•  Medium: Heizungswasser nach VDI 2035 mit  

max. 40% Glycolanteil
• Anschluss: DN 15 (1/2“) ÜWM 
 an Panzerschläuchen

• Vollautomatischer Vakuumentgaser zur physikalischen 
 Entgasung des Systemwassers in geschlossenen Heiz- und 
 Kühlanlagen
• Kompakte und komplett vormontierte Steuerungs- und 
 Hydraulikeinheit, geeignet für Boden- oder Wandmontage
• Abnehmbares, geschlossenes Gehäuse mit Schallschutz-
 funktion
• Entgasungsbehälter und hochwertige Grundfos-Kreisel-
 pumpe aus Edelstahl
• Integrierter Trockenlaufschutz

• EasyStart-Funktion zur schnellen und einfachen 
 Inbetriebnahme: automatische Befüllung und 
 selbständiger Abgleich mit Systemhydraulik, menügeführter 
 Inbetriebnahmevorgang
• GLT-fähig
Technische Daten:
• Umgebungstemperatur: 0-40°C
• Betriebstemperatur max.: 90 °C
• Medium: Wasser/Glykol (max. 40%)
• Betriebsspannung: 230V/ 50Hz
*Ausführung „I“ für Kühlanlagen mit Isolierung

Typ Einsatzbereich [m³] Druckbereich [bar] Verarbeitungskapazität [l/h] Info Bestell-Nr. €/Stück

S400 bis 100 1,0 – 4,0 500  90 060 30 4.293,23
S400I* bis 100 1,0 – 4,0 500 DV  90 060 31 4.990,76
S600 bis 325 2,5 – 6,0 1000 DV  90 060 32 5.753,84
S600I* bis 325 2,5 – 6,0 1000 DV  90 060 33 6.697,40

Vakuumentgasung SpiroVent®Superior

Mikroluftblasenabscheider SpiroVent® Solar AutoClose, horizontal

• Für Solaranlagen
•  Mit Anschlussgewinde am Entlüftungsventil 

für Entlüftungsleitung
• Gehäuse: Messing
Technische Daten:
• Betriebstemperatur max.: 180°C
• Betriebsdruck max.: 10 bar

Größe H1 [mm] L [mm] Durchsatz [m³/h] Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4”) IG 153 85 1,3 97 018 35 154,89
DN 25 (1”) IG 180 88 2,0 97 018 36 165,19
DN 32 (1 1/4”) IG 200 88 3,6 97 018 37 197,70
DN 40 (1 1/2”) IG 234 88 5,0 97 018 38 226,57
Klemmring 22 mm 153 106 1,3 97 018 34 159,96

info
„AutoClose”

Diese Ausführung bietet zusätzlich eine Erkennung zwischen 
Luft und Dampf und schließt automatisch beim Erreichen 
der Verdampfungstemperatur. Damit ist es möglich, 
Solaranlagen ständig und effektiv luftfrei zu halten.

Vorteile:

• Keine Stagnation durch Dampfaustritt 
• Kein Flüssigkeitsverlust 
• Keine frühzeitige Zersetzung der Solarflüssigkeit 
•  Immer eine luftfreie Anlage mit optimaler Leistung

Luftabscheider Solar

Typ 251 DISCAL, DN 20 (3/4") IG
• Gehäuse: Messing-verchromt
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Betriebstemperatur: -30°C bis +180°C

Bestell-Nr. €/Stück

90 601 99 115,39

Typ LKS mit Kugelhahn
• Gehäuse Messing
• Anschluss: Klemmring 22 mm
• Betriebsdruck max.: 6 bar
• Betriebstemperatur max.: 150°C

Bestell-Nr. €/Stück

97 001 73 83,80
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Magnetit- und Schlammabscheider

Mini
• Kompakte Ausführung
•  Speziell für den Einsatz an wandhängenden 

Brennwertgeräten
• Für den Einbau im Rücklauf
• Als Eck-oder Durchgangsform einsetzbar
• Starker Magnet
• Inkl. Kugelhahn und Anschlussverschraubung

Technische Daten:
• Betriebsdruck max.: 3 bar
• Betriebstemperaturbereich: 0-90°C
• Material
 - Gehäuse: Kunststoff weiß
 - Anschlussstück: Messing vernickelt
• Anschluss: DN 20 (3/4“) AG x IG

Bestell-Nr. €/Stück

90 078 30 79,39

Maxi, Anschluss IG
• Einbaulage horizontal oder vertikal 
• Drehbares Gehäuse
• Mit Entleerungshahn DN 20 (3/4") und Entlüftung DN 10 (3/8")
Technische Daten: 
• Betriebsdruck max.: 4 bar
• Betriebstemperaturbereich: 0-90°C
• Material:
 - Gehäuse: Kunststoff schwarz
 - Anschlussstück: Messing vernickelt

Spüladapter für Magnetit- und 
Schlammabscheider Evenes
•  Passend auf evenes Magnetit- und Schlammabscheider 

Maxi, Magnus und evenes Luftabscheider Flex
•  Mit Anschlussmöglichkeit eines Spülkompressors oder Spül-
 schläuchen über Schlauchtüllen
• Material: Messing vernickelt
• Schlauchtüllen: DN 20 (3/4”)

Bestell-Nr. €/Stück

90 020 97 74,04

Größe kv-Wert Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4”) 6,81 90 032 98 101,27
DN 25 (1”) 7,51 90 032 99 106,06

Magnus, Anschluss IG
• Einbaulage horizontal und vertikal
• Drehbares Gehäuse
• Mit Entleerungshahn DN 15 (1/2”)
Technische Daten:
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Betriebstemperaturbereich: 0-100°C
• Medien: Wasser, Wasser/Glycolgemisch bis 50%
• Material:
 - Gehäuse: Messing

Größe kv-Wert Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4”) 9,50 90 053 01 112,06
DN 25 (1”) 10,30 90 053 02 122,71

Dämmschale für Magnetit- und 
Schlammabscheider Maxi
• Passend für Größe DN 20 (3/4”) und DN 25 (1”)
• 3-teilig
• Material: 
 Polypropylen schwarz (EPP)

Dämmschale für Magnetit- und 
Schlammabscheider Magnus
• Passend für Größe DN 20 (3/4”) und DN 25 (1”)
• 4-teilig
• Material: 
 Polypropylen schwarz (EPP)

Bestell-Nr. €/Stück

90 065 68 29,54

Bestell-Nr. €/Stück

90 076 00 30,97

XS Typ 545900
• Zur Montage unter Wandheizkesseln
• Eckmontage
Technische Daten:
• Material Gehäuse: Messing
• Material Anschlüsse: Messing
• Betriebsdruck max.: 3 bar
• Temperaturbereich: 0 - 90°C
• Schmutzfänger–Maschenweite: 800 µm
• Kv (m³/h): 3,55
• Glykolgehalt max.: 30 %
• Anschlüsse: DN 20 (3/4“) AG 
 und Überwurfmutter

R145 XS
•  Für den Einsatz an wandhängenden  

Wärmeerzeugern, Wohnungsstationen etc.
• Als Eck- oder Durchgangsform einsetzbar
• Absperrventil integriert
Technische Daten:
• Temperaturbereich: 5-90 °C
• Betriebsdruck max.: 3 bar
• Material: Messing verchromt 
• Material Filter: AISI 304 Edelstahl 
• Schmutzfänger Maschenweite: 800 μm 
• Anschlüsse: DN 20 (3/4“) AG 
 und Überwurfmutter

Bestell-Nr. €/Stück

90 058 55 86,13
Bestell-Nr. €/Stück

90 074 00 72,00

Magnetit- und Schlammabscheider DIRTMAG

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4“) IG 90 874 98 122,83
DN 25 (1“) IG 90 874 99 128,61
22 mm Klemmverschraubung 90 875 00 122,83
28 mm Klemmverschraubung 90 875 01 128,61

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4”) IG 90 044 85 173,34
DN 25 (1”) IG 90 044 86 194,33
DN 32 (1 1/4”) IG 90 044 87 233,70

passend für Bestell-Nr. €/Stück

Mit Absperrkugelhähne 90 044 88 34,04
Ohne Absperrkugelhähne 90 044 89 34,04

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4“) IG 90 875 02 187,86
DN 25 (1“) IG 90 875 03 187,86
22 mm Klemmverschraubung 90 875 04 187,86
28 mm Klemmverschraubung 90 875 05 187,86

ohne Absperrkugelhähne mit Absperrkugelhähne

Isolierung für Magnetit- und Schlammabscheider 
DIRTMAG
• Nach EnEv

• Entfernt magnetische und nichtmagnetische 
 Schlammpartikel aus Heizungsanlagen
• Gehäuse aus technischem Kunststoff
• Für horizontale und vertikale Rohrleitungen

• Entleerungshahn mit Schlauch-Anschluss
Technische Daten:
• Betriebsdruck max.: 3 bar
• Temperaturbereich: 0-90°C

• Material Gehäuse: Technopolymer-Kunststoff 
• Material Anschlussstück: Messing

mit Schmutzfänger
• Inkl. 2 Schmutzfängern: 0,30 mm und 0,80 mm
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Magnetit- und Schlammabscheider XF

mit Bypass
• Zur Reduzierung des Durchlusses im Filter
•  Geeignet für Anlagen die einen hohen Volumenstrom 

benötigen

Anschluss Bestell-Nr. €/Stück

22 mm Klemmringverschraubung 90 095 66 284,51
28 mm Klemmringverschraubung 90 095 67 296,96
DN 20 (3/4”), IG 90 095 68 284,51
DN 25 (1”), IG 90 095 69 295,66
DN 32 (1 1/4”), IG 90 095 70 344,69

Anschluss Bestell-Nr. €/Stück

DN 40 (1 1/2”), IG 90 095 71 517,21
DN 50 (2”), IG 90 095 72 579,99

• Entfernt magnetische und nichtmagnetische Schlammpartikel in Heizungsanlagen
• Drehbares Anschlußteil, Einbaulage horizontal und vertikal möglich
• Entleerung mit DN 20 (3/4”) Schlauchanschluß
• Halbautomatische Selbstreinigung durch integrierte Bürsten
• Wartung ohne Demontage des Filters möglich

Technische Daten:
• Betriebsdruck max.: 3 bar
• Betriebstemperaturbereich: 0-90°C
• Medien: Wasser, Wasser/Glycolgemisch bis 30%
• Material Gehäuse: Technopolymer-Kunststoff
• Material Anschlussteil: Messing

Typ 5451 mit Durchgangsverschraubung
• Anschluss zur Wandmontage: DN 20 (3/4") AG
• Anschluss zum Kessel: Klemmringverschraubung
 ø 18 und ø 22 mm

Typ 5452 mit Excenterverschraubung
• Für versetzte Anschlüsse
• Anschluss zur Wandmontage: DN 20 (3/4") AG
• Verschraubung für Geräteanschluss: DN 20 (3/4") IG

Typ 545455 für Vaillant Unterputz
• Anschluss: DN 20 (3/4") AG x DN 20 (3/4") IG ÜWM

Typ 545555 002 für Junkers Unterputz
• Anschluss: DN 20 (3/4") AG x DN 20 (3/4") IG ÜWM

Typ 545252 für Vaillant Aufputz
• Anschluss: Klemmring 22 mm x DN 20 (3/4") ÜWM

Typ 545555 001 für Wolf Unterputz
• Anschluss: DN 20 (3/4") AG x DN 20 (3/4") IG ÜWM

Typ 545555 003 für Brötje Unterputz
• Anschluss: DN 20 (3/4") AG x DN 20 (3/4") IG ÜWM

Excenteranschluß für Dirtmag Slim
• Als Ersatz

Magnetit- und Schlammabscheider DIRTMAGSLIM 

Typ Anschluss Bestell-Nr. €/Stück

545101 DN 20 (3/4“) AG x 18 mm Klemmversch. 90 008 26 124,67
545102 DN 20 (3/4“) AG x 22 mm Klemmversch. 90 008 27 124,67

• Zur Montage unter Wandheizkesseln
• Mit eingebauter Entleerung

Technische Daten:
• Material: Gehäuse aus Technopolymer-Kunststoff
• Entleerungshahn mit DN 20 (3/4") AG

• Betriebsdruck max.: 3 bar
• Temperaturbereich: 0-90°C

Bestell-Nr. €/Stück

90 008 28 135,27

Bestell-Nr. €/Stück

90 044 80 220,50

Bestell-Nr. €/Stück

90 044 83 220,50

Bestell-Nr. €/Stück

90 044 81 207,89

Bestell-Nr. €/Stück

90 044 82 221,60

Bestell-Nr. €/Stück

90 044 84 260,14

Bestell-Nr. €/Stück

90 008 29 50,93
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Magnetit- und Schlammabscheider Typ MB3/MBL und Zubehör
Typ Anschluss H [mm] h [mm] L [mm] Durchsatz [m³/h] Bestell-Nr. €/Stück

MB3 Klemmring 22 mm 167 116 92 1,1 90 843 38 140,76
MB3 Klemmring 28 mm 167 120 92 1,9 90 843 39 154,30
MB3 DN 20 (3/4”) IG 164 116 60 1,1 90 847 27 135,79
MB3 DN 25 (1”) IG 164 120 60 1,9 90 847 28 149,31
MBL DN 32 (1 1/4”) IG 224 128 138 3,6 90 872 19 229,80
MBL DN 40 (1 1/2”) IG 224 128 141 5,0 90 872 20 271,20
MBL DN 50 (2”) IG 224 128 148 7,5 90 872 21 518,73

Typ MB3/MBL
•  Entfernt magnetische und nichtmagnetische  

Schlammpartikel aus der Heizungsanlage
•  Abnehmbarer, starker Magnet mit Feldverstärkungs-

technologie an der Außenseite des Schlammabscheiders
• Horizontal und vertikal einbaubar
Technische Daten:
• Material Gehäuse: Messing
• Temperaturbereich: 0°C...110°C
• Betriebsdruck max.: 6 bar

Bestell-Nr. €/Stück

90 854 42 52,34

Spüladapter für SpiroVent RV2 und SpiroTrap MB3
•  Kann auf dem Anschluss des SpiroTrap MB3 und SpiroVent 

RV2 für Spültätigkeiten montiert werden
•  Über diesen Adapter können Reinigungsgeräte,  

wie z.B. Spülkompressoren angeschlossen oder  
Additive zugefügt werden

• Nur einsetzbar bis Größe DN 25 oder Klemmanschluss

Demo Schüttelbecher MB3
•  Simuliert die Funktion des Magnetit und 

Schlammabscheider, der heute in jeder Heizungsanlage 
installiert sein sollte

Bestell-Nr. €/Stück

90 860 75 35,77

Fertigisolierung
•  Passend für Luftabscheider Spirovent universal RV2 und 

Schlammabscheider MB3/ MBL
passend für Bestell-Nr. €/Stück

ø 22 mm, ø 28 mm, DN 20 (3/4”), DN 25 (1”) 90 036 75 28,33
DN 32 (1 1/4”) 90 036 76 45,24
DN 40 (1 1/2”) 90 036 77 50,71
DN 50 (2”) 90 036 78 57,77

Schlammabscheider Zeparo

Zeparo ZUD
• Für den waagrechten Einbau

Zeparo ZUML mit Magnetwirkung
• Für den senkrechten Einbau
• Magnet innenliegend

Wärmedämmschale Zeparo ZHU-ZUD/ZUM
• Passend für Schlammabscheider Zeparo ZUD und ZUM
• Material Dämmung: EPP, anthrazit
• Betriebstemperaturbereich: 10°C bis 110°C

Zeparo ZUM mit Magnetwirkung
• Für den waagrechten Einbau
• Magnet innenliegend

• Zur Abscheidung von Schlamm in Heiz- und Kühlwassersystemen
• Entleerventil zum Entfernen von Schmutzpartikeln
• Für den waagrechten und senkrechten Einbau
• Innengewinde

Technische Daten:
• Material Gehäuse: Messing
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Betriebstemperaturbereich: -10°C bis 110°C

Typ Anschluss Durchsatz [m³/h] Bestell-Nr. €/Stück

ZUD 20 DN 20 (3/4”) 1,3 90 093 92 99,19
ZUD 25 DN 25 (1”) 2,1 90 093 93 109,37
ZUD 32 DN 32 (1 1/4”) 3,7 90 093 94 148,81
ZUD 40 DN 40 (1 1/2”) 5,0 90 093 95 179,29

Typ Anschluss Durchsatz [m³/h] Bestell-Nr. €/Stück

ZUML 20 DN 20 (3/4”) 1,3 90 094 00 205,53
ZUML 25 DN 25 (1”) 2,1 90 094 01 217,21

Typ Anschluss Durchsatz [m³/h] Bestell-Nr. €/Stück

ZUM 20 DN 20 (3/4”) 1,3 90 093 96 169,03
ZUM 25 DN 25 (1”) 2,1 90 093 97 179,29
ZUM 32 DN 32 (1 1/4”) 3,7 90 093 98 217,21
ZUM 40 DN 40 (1 1/2”) 5,0 90 093 99 241,93

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 90 094 06 28,97
DN 25 90 094 07 28,97
DN 32 90 094 08 30,69
DN 40 90 094 09 30,69

www.weinmann-schanz.de 625

Kapitel 6

Unverbindliche Preisangaben zum Zeitpunkt der Katalogerstellung. Unsere tagesaktuellen Preise finden Sie auf www.weinmann-schanz.de

 6



Mikroblasen- und Schlammabscheider Zeparo

Schlammabscheider Zeparo Cyclone

Zeparo ZUKM
•  Kombination zur Abscheidung von Mikroblasen, Magnetit 

und Schlamm in Heiz- und Kühlwassersystemen
• Magnetstab in Tauchhülse
• Entleerventil zum Entfernen von Schmutzpartikel
• Für den waagrechten Einbau
• Innengewinde

Technische Daten:
• Material Gehäuse: Messing
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Betriebstemperaturbereich: -10°C bis 110°C

Zeparo Cyclone ZCD
•  Zur Abscheidung von Schlamm und  Magnetit (mit Zubehör) 

in Heiz- und Kühlwassersystemen
•  Für die Magnetitabscheidung wird die optionale 

Wärmedämmung mit Magneten benötigt
• Entleerventil zum Entfernen von Schmutzpartikel
• Für den waagrechten und senkrechten Einbau  
• Innengewinde

Technische Daten:
• Material Gehäuse: Messing
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Betriebstemperaturbereich: -10°C bis 120°C

Wärmedämmschale Zeparo ZHU-ZUKM
• Passend für Mikroblasen- und Schlammabscheider ZUKM 
• Material Dämmung: EPP, anthrazit
• Betriebstemperaturbereich: 10°C bis 110°C

Magnet und Wärmedämmschale ZCHM
• Passend für Schlammabscheider Zeparo Cyclone ZCD
• Für die Magnetitabscheidung und Wärmedämmung
• Anbringung ohne Entleerung des Systems 
• Material Dämmung: EPP

Typ Anschluss Durchsatz [m³/h] Bestell-Nr. €/Stück

ZUKM 20 DN 20 (3/4”) 1,3 90 094 02 240,61
ZUKM 25 DN 25 (1”) 2,1 90 094 03 247,86
ZUKM 32 DN 32 (1 1/4”) 3,7 90 094 04 285,79
ZUKM 40 DN 40 (1 1/2”) 5,0 90 094 05 313,43

Typ Anschluss Durchsatz [m³/h] Bestell-Nr. €/Stück

ZCD 20 DN 20 (3/4”) 1,18 90 093 66 99,19
ZCD 25 DN 25 (1”) 1,47 90 093 67 109,37
ZCD 32 DN 32 (1 1/4”) 3,18 90 093 68 148,81
ZCD 40 DN 40 (1 1/2”) 4,75 90 093 69 179,29
ZCD 50 DN 50 (2”) 6,88 90 093 70 408,63

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4”) 90 094 10 28,97
DN 25 (1”) 90 094 11 28,97
DN 32 (1 1/4”) 90 094 12 30,69
DN 40 (1 1/2”) 90 094 13 30,69

Typ Bestell-Nr. €/Stück

ZCHM 20 - 25 90 093 71 69,89
ZCHM 32 90 093 72 86,54
ZCHM 40 - 50 90 093 73 123,96

Heizungsfilter und Zubehör

+ +

Typ Kvs-Wert Breite [mm] Höhe [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 (1”) AG 19 132 320 90 820 36 254,51
DN 32 (1 1/4”) AG 23 135 330 90 820 37 290,01
DN 40 (1 1/2”) IG 32 152 345 90 820 38 326,77
DN 50 (2”) IG 35 162 360 90 820 39 358,01

Heizungsfilter (ohne Filtereinsatz)
• Für den Einbau in geschlossenen Heizungsanlagen
• Großer Durchfluss (KVS-Wert), ideal für Wärmepumpen
• Mit Manometer DN 6 (1/8“), Entlüftungsschraube und einem DN 15 (1/2“) Anschluss
 als Entleerung
Technische Daten:
• Betriebsdruck: max. 10 bar
• Betriebstemperatur: max. 100°C
• Material: Messing
•  Lieferumfang: Heizungsfilter, Filterschlüssel, ohne Filterkerze
 (bitte passende Kerze mitbestellen)

Abb.: mit 
Außengewinde

Typ Bestell-Nr. €/Stück

50 µm 90 820 40 49,74
100 µm 90 820 41 49,74
200 µm 90 820 42 49,74
500 µm 90 820 43 49,74

Filtereinsätze für Heizungsfilter
• Material: Edelstahl

Magnetstab für Heizungsfilter
• Auch zum Nachrüsten !
• Magnetsatz wird in die Filterkerze eingeschoben, 
 bei der Erstmontage oder im 
 Zuge der Nachrüstung

Bestell-Nr. €/Stück

90 866 39 68,86

Dämmung für Heizungsfilter 
• Aus EPP
Typ Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 (1”) 90 060 01 49,50
DN 32 (1 1/4”) 90 060 02 49,50
DN 40 (1 1/2”) 90 060 03 51,74
DN 50 (2”) 90 060 04 54,37

Ersatz-O-Ring
• Passend für Heizungsfilter
• EPDM70
• 93 x 3 mm

Bestell-Nr. €/Stück

90 016 98 8,34

Ersatz-Filterschlüssel
• Passend für Heizungsfilter
 DN 25 (1") - DN 50 (2")

Bestell-Nr. €/Stück

90 042 83 23,11
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Magnetit- und Schlammabscheider Dirtstop XL

Typ BF
• Anschlussgehäuse Messing mit Innengewinde
• Ohne Absperrungen

Typ PF
• Anschlussgehäuse Kunststoff mit Innengewinde
• Mit Absperrungen

Serviceschlüssel
•  Passend für alle Magnetit- und Schlammabscheider 

Dirtstop XL

Wärmedämmung
• Passend für Magnetit- und Schlammabscheider Dirtstop XL

Typ BM
•  Anschlussgehäuse Messing mit Außengewinde  

flachdichtend
• Ohne Absperrungen

Nennweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 (1”) 90 095 61 114,31
DN 32 (1 1/4”) 90 095 62 123,76

Nennweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4”) 90 095 58 130,81
DN 25 (1”) 90 095 59 138,20
DN 32 (1 1/4”) 90 095 60 145,56

Typ passend für Bestell-Nr. €/Stück

B Typ BF, Typ BM 90 095 64 30,36
P Typ PF 90 095 65 30,36

Nennweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 (1”) 90 095 56 114,31
DN 32 (1 1/4”) 90 095 57 123,76

Bestell-Nr. €/Stück

90 095 63 46,67

• Effiziente Filtration durch Zyklon-Prinzip
• Leistungsstarker Magnet
• Zwei verschiedene Edelstahl-Filtereinsätze (Maschenweite), je nach Verschmutzungsgrad
• Geeignet bei hohen Volumenströmen z.B.: Wärmepumpen 

Technische Daten:
• Betriebsdruck max.: 3 bar
• Temperaturbereich: 0 – 90°C
• Material Filtergehäuse: Kunststoff schwarz
• Material Filtereinsatz: Edelstahl (AISI 304)
• Maschenweite Filtereinsatz: 500 µm und 800 µm
• Medien: Wasser oder Glykolgemisch (max. 50%)
• Durchlusskoeffizient Kv: 13,9 (alle Nennweiten)

Magnetit- und Schlammabscheider TF1 und Zubehör

• Entfernt magnetische und nichtmagnetische 
 Verunreini gungen
• Horizontal und vertikal einbaubar
• inkl. Kugelhähne
Technische Daten:
• Maße: ø 100 x 300 mm
• Betriebstemperatur: max. 150°C
• Durchflussmenge: max. 50 l/min.

Anschluss Bestell-Nr. €/Stück

22 mm Klemmringverschraubung 91 118 09 204,76
28 mm Klemmringverschraubung 91 118 10 204,76
DN 20 (3/4”) IG 91 118 37 204,76
DN 25 (1”) IG 91 118 38 204,76

Dichtungssatz
Bestehend aus: 
• 2 x DN 20 (3/4“) Dichtung
• 1x DN 10 (3/8“) O-Ring
• 1 x O-Ring für Deckeldichtung

Isolierung
• Nach EnEV
• Feuerbeständig: DIN-EN 13501, DIN-EN 4102
Technische Daten:
• Material: Polypropylen schwarz (EPP)
• Betriebstemperatur max.: 100° C
• Maße (L x B): 350 x 140 mm

Bestell-Nr. €/Set

90 006 04 25,51

Bestell-Nr. €/Stück

90 032 00 49,51

• Zur Neubefüllung oder Ergänzung von Heizungswasser in Heizungsanlagen nach VDI 2035
• Entfernt Salze und Kalk
• Entspricht den VDI 2035, SWKI BT 102-01 und ÖNORM 5195-1 Normen

Technische Daten:
• Anschluss: DN 20 (3/4“) AG
• Betriebsdruck max.: 6 bar
• Betriebstemperatur max.: 60°C
• Empfohlener Durchfluss: 4 l/min.
• Kapazität: 
 - bei 1 °dH = 10000 Liter
 - bei 10 °dH = 1000 Liter

Bestell-Nr. €/Stück

90 078 00 178,71

Vollentsalzungspatrone evenes 1000
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passend für Bestell-Nr. €/Stück

Trio 10/10.1 90 030 45 209,19
Trio 15/15.1 90 030 46 226,76

Korrosionsschutzgerät Elysator Trio

• Schützt vor Rost und verhindert Schlammbildung in Heizungsanlagen
• Ein Magnetflussfilter entschlammt und reinigt
• Der Mikroblasen-Luftabscheider sorgt für die Entgasung
• Enthält zum Schutz eine Magnesiumanode
• Schwebstoff-Filter für nicht magnetische Schwebstoffe
• Das System ist messbar (mA) und zuverlässig, arbeitet ohne Chemie
• EPP- Isolierung
• Inkl. Verschraubung
Technische Daten:
• Betriebsdruck max.: 6 bar
• Betriebstemperatur max.: 90°C
• Material Kesselgehäuse: Edelstahl (V4A)
• Material Dämmung: EPP

Typ Anschluss Leistung [kW] für Anlagen-Inhalt [l] Durchfluss max. [m³/h] Bestell-Nr. €/Stück

Trio 10.1 DN 25 ( 1”) AG 25 ≤ 500 3 90 064 91 1.610,11
Trio 15.1 DN 40 ( 1 1/2”) AG 80 ≤ 1500 5 90 065 70 2.556,86

Ersatzanoden
• Inkl. Dichtungen

Einweg-Befüllpatrone PUROTAP® (Vollentsalzung)

• Filtert aus dem Füllwasser Kalk und aggressive Wasserinhaltstoffe wie Sulfate, Nitrate und Chloride
• Arbeitet auf Basis einen Mischbettionenaustauschers und liefert demineralisiertes Wasser
 in  vollentsalzter Qualität
• Gibt keine chemischen Zusätze an das Wasser ab
Technische Daten:
• Anschluss: DN 20 (3/4”) AG, flachdichtend
• Empfohlener Volumenstrom: 10 l/min.
• Betriebstemperatur: max. 60°C
• Betriebsdruck: max. 4 bar

Erfüllt folgende Normen:
• VDI-Richtlinie 2035
• SWKI BT 102-01
• ÖNORM 5195-1

Typ PUROTAP
* bei 1°dH

Typ PUROTAP Nexion
• Mit pH+ Premium Mischbettharz mit einem 
 großen Anionen-Anteil für eine selbst 
 regulierende pH-Wert Vollentsalzung
* bei 1°dH

Anwendungsbeispiel

Typ Kapazität [m³] Bestell-Nr. €/Stück

PUROTAP 500 4,5* 90 840 66 166,31
PUROTAP 1000 8,5* 90 840 67 197,21

Typ Kapazität [m³] Bestell-Nr. €/Stück

PUROTAP Nexion 6,7* 90 047 07 277,99

Nahtlose Einweg-Befüllpatrone PUROTAP® (Vollentsalzung)

Messzähler PUROTAP
• Programmierbarer Grenzwert
• Leitfähigkeit [µS/cm]
• Durchflusszähler [l/min] sowie Gesamtmenge
• Rücksetzbar
• Ohne Stromanschluss
 (3 Batterien Mignon AAA, 1,5 V)
•  Inkl. Messing-Anschlussstücke
 DN 20 (3/4”) IG x AG, flachdichtend

Leitfähigkeitsmessgerät Purotap EC-18
Technische Daten:
• Messbereich: 0-1999 µS/cm
• Temperaturbereich: 0-70°C
• Messgenauigkeit: ± 2%
• Schutzart: IP 65
• Stromversorgung: 3 x AAA- Batterie
• Lieferumfang:
 - Etui
 - Batterien

Bestell-Nr. €/Stück

90 840 68 264,37
Bestell-Nr. €/Stück

90 889 21 102,86

Befüllstation PUROTAP® micro

• Vollentsalzungspatrone mit Farbumschlag
• Zur Herstellung von vollentsalztem (demineralisierten) Wasser für das Heizsystem
• Erfüllt die Normen nach: VDI 2035, DIN 50930, SWKI BT102-01, Ö-Norm H5195
• Perfekt für jeden Monteur: klein, handlich für unterwegs im Fahrzeug oder zum Befestigen
 für den stationären Gebrauch
Technische Daten:
• Betriebsdruck: 4 bar
• Durchflussleistung: 5 l/min.
• Kapazität: 2,5 m3

• Lieferumfang:
 - Befüllpatrone
 - Wandbefestigung
 - Befüllschlauch 2,9 m

Ersatzpatrone
blau=wirksam hell=verbraucht

Bestell-Nr. €/Stück

90 870 71 205,16

Bestell-Nr. €/Stück

90 876 38 133,87
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Bestell-Nr. €/Stück

90 853 07 86,63
Entsalzungspatrone Bestell-Nr. €/Stück

90 853 06 163,36
Schutzanode

Heizungsfiltereinheit SorbOx®-Li und Zubehör

• Für den Einbau im Rücklauf in Heizungsanlagen
• Erfüllt Anforderungen des ZVSHK, BDH und VDI 2035 Bl.2
• Vollentsalzung (Demineralisierung) des Heizungswassers,
 für die Erst- oder Nachfüllung im Umlaufverfahren durch
 das Einsetzen der Entsalzungspatrone
• Entfernt die Gase durch den eingebauten
 Mikrogasblasenabscheider
• Sauerstoffbindung durch die integrierte Schutzanode
• Magnetfilter hält den Schlamm und Rostpartikel zurück

Technische Daten:
• Durchfluss (0,25 kPa): 3 m³/h
• Druck max.: 6 bar
• Temperatur max.: 90°C
• Anschluss: DN 25 (1“) AG
• Maße (H x B x T): 470 x 150 x 150 mm
• Lieferumfang:
 - SorbOx® -LI
 - EPP-Hartschaumisolierung nach EnEV
 - Neodym-Magnet
 - Demineralisierungspatrone
 - Schutzanode (Magnesium)

Bestell-Nr. €/Stück

90 853 05 1.112,50

• Informiert permanent über die Leitfähigkeit des Systemwassers zur Kontrolle 
 von Korrosion und Ablagerungen. Die permanente Überwachung der ektrischen 
 Leitfähigkeit ist somit eine wesentliche Korrosionsschutzmaßnahme
• Optische LED - Anzeige mit einfacher Symbolik
• Batteriebetrieben (3.6 V, ER14250)
• Analoger Ausgang für den Anschluss einer externen Leitfähigkeitsanzeige
• Potentialfreier Schaltkontakt zur Ansteuerung eines externen Warnsignals
• Austausch unter Druck, während des Betriebes möglich
• Kugelhahn mit Hebelgriff
• Inkl. Wärmedämmung aus EPP

Leitfähigkeit-Indikator PUROTAP i-Control-21s

Technische Daten:
• Anschluss Kugelhahn: DN 25 (1“) IG
• Anschluss Messgerät: DN 20 (3/4“) ÜWM
• Material: Messing
• Betriebstemperatur: 10 bis 60°C
• Betriebsdruck max.: 4 bar
• Schutzart: IP65

• Grün: 0 - 200 µS/cm
• Gelb: 200 - 300 µS/cm
• Rot: > 300 µS/cm

Bestell-Nr. €/Stück

90 071 96 299,49

Befülleinheit PUROTAP Leader, mobil und Zubehör

• Zur Herstellung von vollentsalzten (demineralisiertem) Wasser
 für das Heizsystem. Erfüllt die Normen: VDI 2035, DIN 50930,
 SWKI BT 102-01, Ö-Norm H5195-1.
• Wechselkartuschen-System für die  Erstbefüllung und
 Umlaufentsalzung
• Einfacher Tausch der erschöpften Kartusche
• Ständige Überwachung der Wasserqualität durch
 Messcomputer
• Signal-LEDs zur Überwachung des Grenzwerts (blau/rot)

Technische Daten:
• Betriebstemperatur max.: 60°
• Betriebsdruck max.: 4 bar
• Durchfluss max.: 20 l/min.
• Anschlussgewinde: DN 20 (3/4“) AG
• Betriebsspannung: 4 x Batterie C LR14 1,5 V
• Material: faserverstärkter Mineralkunststoff
• Gewicht ohne Füllung: 7,5 kg
• Maße (H x ø): 790 x 300 mm
• Lieferumfang: 
 - Ohne Kartusche

Bestell-Nr. €/Stück

90 026 14 2.244,50
Abb.: Messcomputer

Bestell-Nr. €/Stück

90 026 16 412,71

PUROTAP HIGHPOWER
• Qualitätsharz für Standardanlagen
Technische Daten:
• Kapazität bei 1° dH: 34 m³
• Durchflussleistung: 20 l/min.
• Betriebsdruck max.: 4 bar
• Wassertemperatur max.: 60°C
• Gewicht: 15 kg

Bestell-Nr. €/Stück

90 026 15 534,66

PUROTAP NEXION
• Qualitätsharz pH-Wert regulierend
Technische Daten:
• Kapazität bei 1° dH: 30 m³
• Durchflussleistung: 20 l/min.
• Betriebsdruck max.: 4 bar
• Wassertemperatur max.: 60°C
• Gewicht: 15 kg
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Befülleinheit PUROTAP®

•  Zur Herstellung von vollentsalztem (demineralisierten) Wasser für das Heizsystem
• Einfacher Tausch des erschöpften Harzes
•  Ständige Überwachung durch den Messcomputer (Leitwert/Durchfluss aktuell und gesamt)
•  Erfüllt die Normen nach: VDI 2035, DIN 50930, SWKI BT102-01, Ö-Norm H5195

• Für die mobile und stationäre Befüllung Technische Daten:
• Betriebsdruck max.: 6 bar
• Wassertemperatur max.: 60°C
• Anschlussgewinde: DN 20 (3/4“) AG

Bestell-Nr. €/Stück

90 050 89 1.907,60

PUROTAP® Compenso 2
• Behälter aus Chromstahl
•  Multifunktionskopf aus Messing
 mit Kugelhähnen 
• Kapazität: 2,5 m³/1° dH pro Harzfüllung
• Durchfluss: 2,5 l/min
• Harzfüllung 1,75 kg
•  Inkl. Messcomputer und 

Ionenaustauscherharz
Bestell-Nr. €/Stück

90 870 72 1.005,06

PUROTAP® easy II
• Behälter aus Chromstahl
• Tragegriff für bequemen Transport
•  Multifunktionskopf aus Messing mit 

Kugelhähnen
• Kapazität: 20 m³/1° dH pro Harzfüllung

• Durchfluss: 20 l/min
•  Harzfüllung 12,5 Kg
 (nicht im Lieferumfang,
 Bestell-Nr.: 90 853 04)
• Inkl. Messcomputer

PUROTAP® Compenso 25
• Behälter aus Chromstahl
•  Multifunktionskopf aus Messing mit 

Kugelhähnen 
• Kapazität: 40 m³/1° dH pro Harzfüllung
• Durchfluss: 20 l/min
•  Harzfüllung 2 x 12,5 Kg
 (nicht im Lieferumfang
 Bestell-Nr.: 90 870 77)
•  Inkl. Messcomputer, Schläuche
 und Kugelhähne

Info Bestell-Nr. €/Stück

 90 870 76 2.925,77

PUROTAP® Compenso 50
• Behälter aus Chromstahl
•  Multifunktionskopf aus Messing mit 

Kugelhähnen
• Kapazität: 80 m³/1° dH pro Harzfüllung
• Durchfluss: 20 l/min
•  Harzfüllung 4 x 12,5 Kg 
 (nicht im Lieferumfang,
 Bestell-Nr: 90 870 79)
•  Inkl. Messcomputer, Schläuche
 und Kugelhähne

Info Bestell-Nr. €/Stück

 90 870 78 2.979,77

PUROTAP® 
Compenso 12
• Behälter aus Chromstahl
•  Multifunktionskopf aus Messing
 mit Kugelhähnen
• Kapazität: 20 m³/1° dH pro Harzfüllung
• Durchfluss: 10 l/min
•  Harzfüllung 12,5 kg (nicht im Lieferumfang, 

Bestell-Nr.: 90 853 04)
•  Inkl. Messcomputer, Schläuche
 und Kugelhähne

Bestell-Nr. €/Stück

90 870 74 1.888,91

Ionenaustauscherharz

Typ Inhalt Bestell-Nr. €/Stück

PUROTAP® 2 1,75 Liter 90 870 73 32,76
PURATAP® 12 easy II,  
PURATAP® 12 easy WS 12,5 Liter 90 853 04 149,63
PUROTAP® 25 2 x 12,5 Liter 90 870 77 298,44
PUROTAP® 50 4 x 12,5 Liter 90 870 79 596,83

Ionenaustauscherharz PUROTAP® highpower
• Hohe Kapazität
• Zum Tausch für Purotap Befülleinheiten
• Einfache Entsorgung über Hausmüll möglich

Inhalt Bestell-Nr. €/Stück

10 Liter 90 016 12 106,26
20 Liter 90 016 13 190,00
25 Liter 90 016 14 206,43

Ionenaustauschharz LEYCOpure
• Mischbettharz zur Heizungswasseraufbereitung
 nach VDI 2035
•  Passend für alle gängigen Heizungswasseraufbereitungs-

systeme mit Filtermaterial

Befülleinheit LEYCOpure HLA 3000 VE und Zubehör

• Befülleinheit zur Heizungswasseraufbereitung
• Hochleistungstauscher mit Kunststoffschutzmantel
• Erschöpfte Ionentauscher können regeneriert werden
• Die Regeneration im Werk beansprucht ca. 3 Werktage
 + Versand

• Entspricht der VDI-Richtlinie 2035, Blatt 1 und 2
Technische Daten:
• Anschlüsse DN 20 (3/4”)-Außengewinde
• Druckbeständig: bis 10 bar
• Betriebstemperatur max.: 60°C

• Volumen: 20 Ltr.
• Maße (ø x Höhe): 240 x 560 mm
• Gewicht: 6,7 kg

Mischbett-Ionenaustauscher
LEYCOpure HLA 3000 VE
(Vollentsalzung)
• Zur Herstellung von vollentsalztem 
 Wasser
• Kapazität: ca. 25.000 Ltr. / 1°dH
• Volumenstrom max.: 600 Ltr./Stunde

Bestell-Nr. €/Stück

90 820 34 739,53

Bestell-Nr. €/Stück

90 820 35 222,71

Leitfähigkeits-Messgerät LFM D 100 LED mit PP-Adapter (für LEYCOpure) Vollentsalzung
• Zur Überwachung der Wasserqualität
Bestehend aus:
• 1 x Leitfähigkeits-Messgerät LFM 100 LED zur Qualitäts-Überwachung 
• 1 x PP-Adapter DN 20 (3/4“) für Aufsatz-Messgeräte,inkl. Durchfluss-
 Begrenzung 
• Netzteil

Technische Daten:
• Messbereich: 0 bis 100 µS/cm 
•  Spannungsversorgung: 12 V/DC mittels mitgeliefertem Steckernetzteil
• Schutzart: IP 65
• Messzelle: DN 20 (3/4“), PP, PN6, Tmax. 80°C
• Maße: 80 x 60 x 58 mm

Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

Regeneration Enthärter (DE) DV  90 835 08 130,76
Regeneration Vollentsalzer (DE) DV  90 835 07 130,76
Regeneration Enthärter (AT) DV  90 842 73 178,46
Regeneration Vollentsalzer (AT) DV  90 842 74 178,46

Qualitätsregeneration / 
Aufbereitung der Ionentauscher 
(für LEYCOsoft HLA 3000 EH und 
LEYCOpure HLA 3000 VE)
Der Regenerations- / Neubefüllungs-
Service beinhaltet:
• Abholung des Ionentauscherbehälters
• Regeneration des Harzes im Werk
• Versand des regenerierten Behälters
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Gebrauchsfertiges Heizungswasser nach VDI 2035

• Die im Heizungsbau üblicherweise verwendeten
 Dichtungsmaterialien werden nicht angegriffen. 
• Erfüllt die Anforderungen der VDI 2035
• Nitrit-, sekundär amin-, phosphat- und boratfrei inhibiert 
• Frei von 2-Ethylhexansäure 

• Besitzt pH-Wert stabilisierende Eigenschaften 
• Kein Gefahrstoff oder Gefahrgut 
Produktdaten: 
• Aussehen: farblos, klar 
• Dichte (20 °C): 0,99 - 1,01 g/cm³ (DIN 51757) 

• Brechungsindex (20 °C): 1,33 – 1,34 W/m*K 
• pH-Wert: > 8,2 (ASTM D 1287) 
• Elektrische Leitfähigkeit: < 100 μS/cm 

Inhalt Info Bestell-Nr. €/Stück

1000 Liter  90 880 39 611,53

im Containerim Fass

Inhalt Info Bestell-Nr. €/Stück

200 Liter  90 880 40 275,66

im Kanister

Inhalt Info Bestell-Nr. €/Stück

30 Liter  90 880 42 53,36
60 Liter  90 880 41 146,49

info Container im Preis inbegriffen

Schutzmittel / Reiniger

Korrosionsinhibitor BCG K 32
• Schützt Stahl- und Kupfermaterialien, sowie aluminium haltige Werkstoffe
 vor Korrosion und speziell Kunststoff-Fußbodenheizungen
 (Sauerstoffdiffusion) durch eine Schutzfilmbildung
• Die Heizungsanlage muss frei von Zusätzen, wie Flüssigdichtern und 
 anderen Inhibitoren sein
• Die inhibierte Anlage muss einmal jährlich kontrolliert werden

• Wichtig:
 Der Wirkungsgrad des Korrosionsinhibitors muss 
 nach Vermischung mit dem BCG K Testkit kontrolliert werden
• Mischungsverhältnis:
 1 Liter Korrosionsinhibitor auf 100 Liter Heizungswasser
• Inhalt: 5 Liter

Bestell-Nr. €/Stück

91 019 07 225,19

Frost- und Rostschutz BCG FS
• Schützt Heiz- und Kühlsysteme vor Frost-, Rost- und Korrosionsschäden
• Auch einzusetzen bei Wärmepumpen, Fußbodenheizungen und Solaranlagen
• Inhalt 10 Liter
• Vor dem Befüllen mit BCG FS Frostschutz muss die entsprechende Menge
  an Heizungswasser vorher abgelassen werden!

• Mischungsverhältnis für 100 Ltr. Heizungswasser-
 Inhalt Füllmenge BCG FS Schutz bis
 12 Ltr.   -3°C
 18 Ltr.   -6°C
 25 Ltr.   -10°C
 32 Ltr.   -15°C
 40 Ltr.   -20°C

Bestell-Nr. €/Stück

91 021 01 324,79

Heizungsreiniger BCG HR
• Befreit Rohrleitungssysteme von Kalk, Rost und Schlammablagerungen; 
 steigert die Leistungsfähigkeit
• Zur Reinigung bei einer Heizungsmodernisierung, sowie bei Alt- und Neuanlagen 
 wird BCG HR Heizungsreiniger eingesetzt
• Für alle im Heizungsbau üblichen Materialien wie Stahl, Alu und Kunststoff 
 einsetzbar

• Mischungsverhältnis:
 1 Liter BCG HR auf 100 Liter Heizungswasser
• Inhalt 5 Liter

Info Bestell-Nr. €/Stück
LQ  91 019 09 138,07

Reinigungskonzentrat BCG R 13
• Zum Entfernen von Kalk, Rost- und Kesselstein in Wassersystemen
• Verwendbar für alle Wassersysteme, wie wasserseitige Reinigung von 
 Rohrleitungen, Wärmeaustauschern, Warmwasserbereitern, Boilern 
 und Durchlauferhitzern, Kühlanlagen und Kühltürmen
• Für die meisten Werkstoffe wie Stahl, Kupfer und Messing und für verzinktes 
 Material geeiget
• Enthält einen hohen Bestandteil von Inhibitoren, die das Material während 
 der Reinigung gegen Korrosion schützen

• Inhalt 5 Liter
Info Bestell-Nr. €/Stück

LQ  91 020 04 65,27

Reiniger für Solaranlagen BCG SOR
• Beseitigt Verunreinigungen von Solaranlagen, die durch thermische 
 Überlastung der Wärmeträgerflüssigkeit in Vakuumröhrenkollektoren 
 entstanden sind

• Mischungsverhältnis: unverdünnt
• Inhalt 10 Liter

Bestell-Nr. €/Stück

91 118 05 327,70
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Schutzmittel / Reiniger

• Entfernt Ablagerungen, Rostschlamm, Kalk, Kesselstein und Flußmittelrückstände
• Vorbeugung gegen Korrosion, Verschlammung, Kesselstein, verstopfte Ventile und festsitzende Pumpen
• Erfüllt die Anforderungen der VDI 2035, Ö-Norm, Swissnorm, kiwa, DWTA
• Bei allen Warmwasser-Heizsystem anwendbar, auch Brennwerttechnik, Wärmepumpen, Solaranlagen, 
 Fußbodenheizungen und Wärmetauscher – ideal für Kombithermen
• Verträglich mit allen im Heizungsbau üblichen Materialien, Stahl, Kupfer, Aluminium, Edelstahl, Kunststoffe und Dichtungsmaterialien

Zentralheizungs-Vollschutz Protector F1
• Für alle Arten von Heizsystemen
• Korrosionsschutzmittel für alle Metalle, einschließlich Aluminium
• Verhindert Kalkablagerungen
Bei der Erstbefüllung muss die Protector-Konzentration mit dem Test-Kit 
(Bestell-Nr.: 91 115 14) überprüft werden.

Inhalt ausreichend für Info Bestell-Nr. €/Stück

400 ml (Express) 130 l Heizungswasser LQ  91 002 53 47,69
500 ml 100 l Heizungswasser  91 115 00 45,16

Inhalt ausreichend für Info Bestell-Nr. €/Stück

400 ml (Express) 130 l Heizungswasser LQ  91 002 54 45,59
500 ml 100 l Heizungswasser  91 115 02 43,06
10 l 2000 l Heizungswasser  91 115 10 556,50

Zentralheizungsreiniger Cleaner F3
• Für alle Arten von Heizsystemen
•  Entfernt Rostschlamm und Magnetit, Kalk, Flussmittelrückstände und anderen Schmutz
•  Für neue und alte Zentralheizungsanlagen

info
Express-Ausführung: 
In der Sprühflasche, mit Einfüll-
adapter zum schnellen Befüllen 
der Heizungsanlage

Inhalt Bestell-Nr. €/Stück

5 Liter 91 115 04 119,70
25 Liter 91 117 62 556,23

Zentralheizungs-Vollschutz Alphi-11 mit Frostschutz
• Kombinierter Frost- und Vollschutz
• Auf Propylenglykolbasis
• Verhindert Kalksteinablagerungen und Korrosion
• Erhält die Leistungsfähigkeit der Anlage und verlängert so die Lebensdauer
• Umweltfreundlich und ungiftig
• Entspricht den Anforderungen der VDI 2035
• Wird auch für die Anwendung in
 Solaranlagen empfohlen

Passende 
Heizungsfilter 
finden Sie auf 
Seite: 627

ZUBEHÖR

Zentralheizungs-Geräuschdämpfer F2
• Wird in das System eingebracht und verteilt sich im normalen Heizbetrieb
•  Verursacht keine Verstopfungen von Pumpen oder Entlüftungsöffnungen
• Kann im System verbleiben
• Ausreichend für 100 l Heizungswasser

Inhalt Info Bestell-Nr. €/Stück

400 ml (Express) LQ  91 002 55 45,59
500 ml  91 115 01 40,96

Zentralheizungsreiniger DS40
•  Leistungsfähiges Entkalkungs- und 

Schlammentfernungsmittel
•  Wiederherstellung des Umlaufs und Verbesserung der 

Heizleistung
•  Inhalt: 1,5 kg Säurereiniger und 2x 200 g 

Neutralisationsmittel
Wichtig: Anlage gründlich durchspülen !!
Im Anschluss Wasser mit TDS
(Total Dissolved Solids Meter 91 115 18) prüfen.
Ein Behälter reicht gewöhnlich aus um eine typische 
Haushalts-Zentralheizungsanlage zu reinigen.
Für große Anlagen und bei starken Kesselstein- oder 
Schlammablagerungen muss evtl. zusätzliches Pulver
hinzugefügt werden.

Kesselsteinentferner DS-3
• Säurehaltiges Entkalkungsmittel
• Entkalkt Sanitärgegenstände, z.B. Perlatoren, Handbrausen,
 u.s.w.
• Entfernt bis zu 50% seines Eigengewichts an Kalkstein
• Inhibitoren gegen Korrosion
• Inhalt: 2 kg
Achtung:
Fernox DS3 sollte nicht bei sehr dünnem oder sehr
korrodiertem Aluminium, Zink, verzinktem Stahl, Acryl
(z.B. Kunststoffkessel und -badewannen), verchromten
oder emailierten Oberflächen, Beton oder Asbest
verwendet werden.

Info Bestell-Nr. €/Stück
LQ  91 115 11 46,81

Bestell-Nr. €/Stück

91 115 12 92,91

DS 40 Farbindikator:
solange: Rot Kalklöserwirkung vorhanden
  Grün Wirkung erschöpft

Spülpumpen 
finden Sie im Kapitel 12
SHK Werkzeug

Schutzmittel / Reiniger
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Zubehör für Heizungswasseraufbereitung

System Health Check
•  Laboranalyse von Wasserproben auf dem Postweg. 
 Der genaue Zustand des Heizsystems wird ermittelt
• Kurze Bearbeitungszeit
•  Der Analyse wird eine Angabe zur optimalen 

Systembehandlung beigefügt Bestell-Nr. €/Stück

91 115 17 136,50

Leitfähigkeitsmessgerät TDS Meter
• Zur einfachen Messung der Summe, der im Wasser 
 gelösten Stoffe, z.B. nach einer Reinigung der Anlage 
 mit Fernox Cleaner

Bestell-Nr. €/Stück

91 115 18 230,09

Pumpenkopf-Adapter 
„Powerflow“
•  Ermöglicht den einfachen 
 Anschluss von Spülpumpen 
 an Zentralheizungsanlagen 
 über den Pumpenkörper der 
 Umwälzpumpe
•  Besonders nützlich für Brennwert-
 kessel mit eingebauten Umwälzpumpen
•  Ermöglicht eine Reinigung der Sekundärwärmetauscher, 
 ohne dass eine Demontage des Boilers erforderlich ist
•  Mit allen gewöhnlich verwendeten 
 Umwälzpumpen kompatibel Bestell-Nr. €/Stück

91 118 36 405,64

Teststäbchen

Schwimmbad-Test 5 in 1
• Zur einfachen Bestimmung der Wasserqualität 
 im Schwimmbad
• Messbereiche:
 - Gesamthärte, CaCo3: 0...1000 mg/l
 - Alkalinität, CaCO3: 0...240 mg/l
 - Freies Chlor, Cl2: 0...10 mg/l
 - Gesamtchlor, Cl2: 0...10 mg/l
 - pH-Wert: 6,4...8,4
• VPE = 50 Stäbchen 6 x 95 mm

Bestell-Nr. €/VPE

91 117 74 35,37

pH-Teststäbchen pH-Fix 0–14 PT
•  Messung auch in schwach gepufferten Lösungen möglich
•  Keine Verunreinigung der zu untersuchenden Probe durch 

Indikatorfarbstoffe, d.h. die Lösung kann für weitere 
Untersuchungen verwendet werden

• VPE = 100 Stäbchen 6 x 85 mm
Bestell-Nr. €/VPE

91 117 68 16,11

Teststäbchen QUANTOFIX®,
zur Bestimmung der Carbonathärte, 0...20°dH
• VPE = 100 Stäbchen 6 x 95 mm

Bestell-Nr. €/VPE

91 117 71 38,61

Teststäbchen AQUADUR®, 
zur Bestimmung der Wasserhärte, 3...25°dH
•  Zur einfachen und schnellen Bestimmung der Wasserhärte
• VPE = 100 Stäbchen 6 x 95 mm

Bestell-Nr. €/VPE

91 117 73 36,20

• Austauschbare Messsonde
Technische Daten:
• Spannungsversorgung Batterie: 4x LR44
• Messbereich Leitwert: 0-1999 μS/cm²
• Messbereich Temperatur: 0°– 50°C (32° – 122°F)
• Inklusive Batterie

Technische Daten:
• Messbereich: 0-14 pH / 0°-50° C
• Batterie: 4x LR44
• Wasserdicht: nach IP67
• Kalibrierung: auto. pH7, pH4, pH10
• Inklusive Batterie

• Servicekoffer mit Mess- und Wartungsinstrumenten für Heizungswasser 
• Beachten Sie dazu die relevanten Normen und Richtlinien (VDI 2035 und ÖNORM 5195-1)
• Bestehend aus:
 - Digitaler pH – Meter
 - Digitales Leitfähigkeitsmessgerät
 - Testbesteck zur exakten Gesamthärtegrad-Bestimmung
 - Heizungswasserprüfplaketten
 - Kalibrierflüssigkeit mit Pufferlösung
 - Prüfglas 3 0ml
 - Praxisgerechte Tipps über den Umgang mit Heizungswasser
 - 1 PVC Koffer mit Einschäumung, grau

Bestell-Nr. €/Stück

90 878 70 115,70
Bestell-Nr. €/Stück

90 853 70 123,23

Heizungswasserprüfbox

Leitfähigkeitsmessgerät pH-Wert-Messgerät Digital

Wasseranalyse Messgeräte-Set WAM235

• Zur Messung von pH, Salzgehalt und Leitfähigkeit
• SD-Karten-Slot zur Aufzeichnung der Messwerte
• Direkter Export der Daten von SD-Karte in Excel
• Hintergrundbeleuchtung
• Messbereich:
 - pH-Messung: 0,00 bis 14,00
 - Salzgehalt: 0 bis 12 %
 - Temperatur: 0 bis +60°C
 - Leitfähigkeit: 0 bis 200 mS
 -  Gesamtmenge gelöster Feststoffe: 

0 bis 132.000 PPM
 -  Messung des gelösten Sauerstoffs in 

Wasser: 0 bis 20 mg/L

• Speicherkapazität:
 SD-Karten abhängig 
 (1 bis 16 GB)
• Maße: 177 x 68 x 45 mm
• Gewicht: 490 g
• Lieferumfang:
 - Batterie: 6 x AA (Bestell-Nr.: 62 079 46)
 - Leitfähigkeit- und Salzgehaltfühler
 - Temperaturfühler
 - Eintauch pH-Elektrode
 -  Pufferlösung pH4/pH7/pH10/ 

Reinigungs- und Aufbewahrungslösung, je 50 ml
 - Transportkoffer

Bestell-Nr. €/Set

70 129 94 510,00

Info Bestell-Nr. €/Stück
LQ  90 878 68 356,00
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7 |   Verteiler, Heizkreissets,  
Wärmemengenzähler

 Solarstationen ab 678
 Solarstationen evenes 678

Solarstationen PAW 680

Solar-Systemtrennung evenes 681

Solar-Systemtrennung PAW 682

Solarstationen Wolf 683

 Wärmemengenzähler ab 683

 Bezeichnungsbänder und Schilder ab 688

Heizungsverteiler, Weichen ab 638

 Fußbodenheizungs-  
und Heizkreisverteiler ab 645
 Fußbodenheizungs- und Heizkreisverteiler  645

Verteiler-Einbauschränke 656

Universal-Verteiler Messing vernickelt 657

SeiteSeite

Soleverteiler ab 636

 Stellantriebe, Regelverteiler ab 658
Stellantriebe elektrothermisch 658

Regelverteiler 660

Fertigsets Regelverteiler-Stellantriebe 661

Heizkreissets ab 662
 Heizkreissets evenes 662 

Heizkreissets PAW 671 

Systemtrennung 675

Heizkreissets Wolf 676

 Pumpenanschlussgruppen ab 677
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Soleverteiler Edelstahl (1.4301) DN 50 (2“) e-class für Wärmepumpen mit Erdkollektoren

Typ Bestell-Nr. €/Stück

25 mm 90 833 27 206,09
32 mm 90 833 30 244,00

MODUL II

Typ Bestell-Nr. €/Stück

25 mm 90 833 28 291,20
32 mm 90 833 31 348,56

MODUL III

Typ Bestell-Nr. €/Stück

25 mm 90 833 29 374,16
32 mm 90 833 32 454,16

MODUL IV

• In Modulbauweise, beliebig kombinierbar
• Die Module sind flachdichtend und werden mittels
 Überwurfmutter DN 50 (2“) sicher und schnell
 miteinander verbunden
• Jedes Modul verfügt über einen DN 15 (1/2“) Verschluss,
 der für Entlüftung, Füllhahn usw. verwendet werden kann

Technische Daten:
• Material: Messing
• Betriebsdruck max.: 2,5 bar
• Betriebstemperatur max.: +60°C
• Abgang mittig für 25 mm oder 32 mm PE Rohre

• Lieferumfang:
 - Vor- und Rücklaufbalken
 - Abgangsverschraubungen
 - Dichtungen

Bestell-Nr. €/Set

90 833 33 131,91

Zubehör-Set
bestehend aus:
• 2 x  Kugelhähne:
 DN 50 (2”) AG flachdichtend x DN 40 (1 1/2”) IG
• 2 x KFE-Hahn DN 15 (1/2”), Dichtungen
• 2 x Endkappen DN 50 (2”)

Konsolen
Satz bestehend aus:
• Profilschiene und Halterung

Bestell-Nr. €/Satz

90 833 35 73,29

Kugelhähne DN 40 (1 1/2”)
• Passend für Verteileranschluss DN 50 (2”)
• VPE = 2 Stück

Bestell-Nr. €/VPE

90 023 41 83,01

Anschlussstücke mit Innengewinde
• 2 Ms-Anschlussstücke flachdichtend
 passend für Verteileranschluss DN 50 (2”)

Typ Bestell-Nr. €/Paar

DN 40 (1 1/2”) x DN 50 (2”) 90 023 42 27,41
DN 32 (1 1/4”) x DN 50 (2”) 90 023 43 27,51

Typ Bestell-Nr. €/Stück

25 mm x DN 20 (3/4”) 90 023 44 21,20

Klemmverschraubung
• Für Kunststoffrohre aus PE und PVC

Klemmverschraubung
• Für Kunststoffrohre 20 x 2 mm
 mit Doppelnippel DN 20 (3/4”) AG

Bestell-Nr. €/Stück

90 023 46 9,80

Heizkreise Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

4 360 90 023 21 468,76
5 440 90 023 22 526,39
6 520 90 023 23 589,84
7 600 90 023 24 648,00
8 680 90 023 25 706,26
10 840 90 023 27 822,61

Heizkreise Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

4 360 90 023 32 797,43
5 440 90 023 33 936,97
6 520 90 023 34 1.076,51
7 600 90 023 35 1.216,01
8 680 90 023 36 1.355,61
10 840 90 023 38 1.634,67

37 VA
• Mit Kugelhähnen im Vor- und Rücklauf

38 VA, Edelstahl, mit Durchflussregler
• Mit Kugelhähnen im Vorlauf und Durchflussregler
 (4-15 l/min) im Rücklauf

• Armaturen: Press-Messing, vernickelt
• Betriebsdruck: max. 10 bar
• Betriebstemperatur: max. +90°C
• Abgang mittig DN 20 (3/4”)

• Entlüftungsventil und KFE Hähne DN 15 (1/2”)
•  Wandkonsolen mit Schalldämmeinlage (DIN 4109), komplett  

mit Schrauben und Dübel im Schutzkarton verpackt
• Primärseite: Überwurfmutter DN 50 (2”), flachdichtend

• Sekundärseite:
 DN 20 (3/4”) IG

! Wichtig: 
Spannungsfreie 
Montage!

Soleverteiler Messing DN 40 (1 1/2“) für Wärmepumpen mit Erdkollektoren

Weitere Verschraubungen 
finden Sie im Kapitel 1
Fittings, Rohre, Absperrarmaturen

! Wichtig: 
Spannungsfreie 
Montage!
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Bestell-Nr. €/Set

97 022 03 196,27

Bestell-Nr. €/Set

97 011 20 115,10

Grundpaket Soleverteiler
• Mit Gewindeende DN 40 (1 1/2”) Überwurfmutter
• Lieferumfang:
 - 2 x Wärmepumpen-Anschluss mit Messingüberwurf DN 40 (1 1/2”) flachdichtend
 - 2 x Kreuzstück
 - 2 x Endkappe
 - 2 x Wandhalter (flach)
 - 2 x Wandhalter (hoch)
 - 2 x Dichtung
 - 2 x KFE-Hahn

Verteiler-Set mit Durchflussanzeiger für einen Solekreis
• Lieferumfang:
 - 1 x Vorlaufelement Sole-Kunststoffverteiler mit Durchflussanzeiger
 - 1 x Rücklaufelement Sole-Kunststoffverteiler
 - 2 x Flachdichtung für Verschraubungsanschluss DN 25 (1”) AG

Größe Bestell-Nr. €/Stück

25 mm x DN 25 (1”) 97 011 21 22,16
32 mm x DN 25 (1”) 97 011 22 28,14
40 mm x DN 25 (1”) 97 022 07 56,34

Anschlussverschraubung mit PE-Rohr-Anschluss

• In Modulbauweise, aus glasfaserverstärktem Polyamid, beliebig erweiterbar
• Die Module werden selbstdichtend und werkzeuglos miteinander verbunden
Technische Daten:
• Betriebsdruck: max. 3 bar
• Betriebstemperatur: -20°C bis +60°C
• Maße: 
 - Gesamtlänge: bei 2 Kreisen 336 mm + 100 mm je zusätzlichen Kreis
 - Wandabstand: 60 mm und 110 mm
 - Mindestabstand Vor-/Rücklauf: 170 mm

Montagebeispiel
mit 3 Kreisen und
Durchflussmengenmesser

Soleverteiler Kunststoff Typ 2060, DN 40 (1 1/2") für Wärmepumpen mit Erdkollektoren

! Wichtig: 
Spannungsfreie 
Montage!

Anschluss Spülöffnung Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 (1”) IG DN 32 (1 1/4”) AG und DN 25 (1”) IG 97 022 10 76,46
DN 32 (1 1/4”) IG DN 40 (1 1/2”) AG und DN 32 (1 1/4”) IG 97 022 11 114,76

• Mit zusätzlichem Anschluss DN 15 (1/2“)
• Mit Stopfbuchse zum Nachziehen

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 (1”) 97 022 12 23,20
DN 32 (1 1/4”) 97 022 13 27,96

Dämmschale für Multifunktionshahn
• Einsatzbereich -30°C bis +95°C

4-Wege Spül- und Füll-Multifunktionshahn mit T-Bohrung

AKTIONSWOCHEN

AKTIONSHEFTE

PREISKNÜLLER

ABVERKAUF

IMMER PROFITIEREN www.weinmann-schanz.de/aktionen

Auch in der App!
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Heizungsverteiler evenes VT

Typ VT3 AG
• Durchsatz max.: 3 m³/h
• Leistung max.: 70 kW
• Achsabstand: 125 mm
• Anschluss Kesselanschluss: 2 x DN 40 (1 1/2“) AG
• Wandabstand: 110/150 mm
• Materialstärke Isolierung: 25 mm
• Anschluss Heizkreise: DN 25 (1”) AG

Typ VT3 ÜWM
• Durchsatz max.: 3 m³/h
• Leistung max.: 70 kW
• Achsabstand: 125 mm
• Anschluss Kesselanschluss: 2 x DN 40 (1 1/2“) AG
• Wandabstand: 110/150 mm
• Materialstärke Isolierung: 25 mm
• Anschluss Heizkreise: DN 40 (1 1/2”) Überwurfmutter

Typ VT7
• Durchsatz max.: 7 m³/h
• Leistung max.: 170 kW
• Achsabstand: 125 mm
• Anschluss Heizkreise: DN 32 (1 1/4“) AG
• Kesselanschluss: 3 x DN 50 (2“) AG
• Wandabstand: 160/220 mm
• Materialstärke Isolierung: 30 mm
• Inkl. 1 x Kappe DN 50 (2“)

• Vor- und Rücklauf thermisch getrennt, somit ideal in Brennwert-Heizungsanlagen einsetzbar
• Inkl. Isolierung und Wandbefestigung
Technische Daten:
• Betriebsdruck max.: 6 bar
• Betriebstemperatur max.: 110°C
• Material Verteiler: Stahl
• Material Isolierung: EPP
• Bautiefe: 110 mm

90 029 11 90 029 15 90 029 20

Heizkreise Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

2 550 90 029 11 125,67
3 800 90 029 12 154,51
4 1050 90 029 13 188,50
5 1300 90 029 14 231,86

Heizkreise Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

2 550 90 029 15 134,93
3 800 90 029 16 169,97
4 1050 90 029 17 208,07
5 1300 90 029 18 256,57

Heizkreise Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

2 550 90 029 19 230,73
3 800 90 029 20 286,36
4 1050 90 029 21 352,29
5 1300 90 029 22 421,37

Typ W3
• Ideal auf die Kesselverteiler Evenes VT3 abgestimmt
• Auch mit Fremdverteiler mit Achsabstand 125 mm einsetzbar
• Anschluss für Fühler
• Inkl. Isolierung
Technische Daten:
• Betriebsdruck max.: 6 bar
• Betriebstemperatur max.: 110°C
• Durchsatz max.: 3 m³/h
• Leistung max.: 70 kW 
• Material Weiche: Stahl
• Anschluss Heizkreis: DN 40 (1 1/2“) ÜWM
• Anschluss Kesselanschluss: DN 32 (1 1/4“) IG
• Anschluss für Fühler seitlich: DN 15 (1/2“) IG 
• Achsabstand Heizkreis: 125 mm
• Maße (L x T): 420 x 100 mm

Bestell-Nr. €/Stück

90 029 23 101,90

Hydraulische Weichen evenes W

Typ W7
• Anschlüsse für Fühler und Entleerung
• Inkl. Isolierung und Wandbefestigung
Technische Daten:
• Betriebsdruck max.: 6 bar
• Betriebstemperatur max.: 110°C
• Durchsatz max.: 7 m³/h
• Leistung max.: 170 kW 
• Material Weiche: Stahl
• Anschlüsse: DN 50 (2“) AG
• Anschlüsse Fühler/Entleerung: 3 x DN 15 (1/2“) IG 
• Achsabstand Heizkreis: 640 mm
• Wandabstand: 160/220 mm
• Maße (L x T): 676 x 150 mm

Bestell-Nr. €/Stück

90 029 24 201,89

Montagebeispiel
mit Basic Heizkreissets  
und Hydraulische Weiche W3

Montagebeispiel mit Kesselverteiler VT3
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Heizungsverteiler mit Isolierung

HVM
• Heizwasser-Durchsatz: bis 5,3 m³/h
• Leistung bei ∆t=20°C: bis 120 kW
• Kesselanschlüsse unten: DN 40 (1 1/2“) IG Muffe
• Gruppenanschlüsse: DN 32 (1 1/4“) IG Muffe
•  Entleerungsmuffen DN 15 (1/2“) IG für Vor- und 

Rücklaufkammer      

L 35
152

17
6

200200200

HVM SU
• Heizwasser-Durchsatz: bis 5,3 m³/h
• Leistung bei ∆t=20°C bis 120 kW
•  Kesselanschlüsse DN 40 (1 1/2“) IG Muffe, Vorlaufanschluss 

seitlich, Rücklaufanschluss unten
• Gruppenanschlüsse: DN 32 (1 1/4“) IG Muffe
•  Entleerungsmuffen DN 15 (1/2“) IG für Vor- und 

Rücklaufkammer     

L
152

17
6

200200200

Typ Anzahl Heizgruppen L [mm] A [mm] Bestell-Nr. €/Stück

HV 50-2 2 508 375 90 007 50 166,21
HV 50-3 3 758 375 90 007 51 186,63
HV 50-4 4 1008 625 90 007 66 267,60
HV 50-5 5 1258 625 90 007 67 342,16
HV 50-6 6 1508 875 90 007 56 392,64

HV 50
• Heizwasser-Durchsatz: bis 2,3 m³/h
• Leistung bei ∆t=20°C: bis 50 kW
• Kesselanschlüsse unten: DN 25 (1”) AG Nippel
• Gruppenanschlüsse: DN 25 (1”) AG Nippel

• Kompaktbauweise mit integriertem Vor- und Rücklauf • Betriebsdruck: max. 6 bar • Vorlauftemperatur: max. 90°C

Typ Anzahl Heizgruppen L [mm] A [mm] Bestell-Nr. €/Stück

HV 70-2 2 520 375 90 007 57 185,66
HV 70-3 3 770 375 90 007 58 207,29
HV 70-4 4 1008 625 90 007 59 269,37
HV 70-5 5 1258 625 90 007 60 336,96
HV 70-6 6 1508 875 90 007 61 397,90

HV 70
• Heizungswasser-Durchsatz: bis 3,3 m³/h
• Leistung bei ∆t=20°C: bis 75 kW
• Kesselanschlüsse unten: DN 32 (1 1/4”) AG Nippel
• Gruppenanschlüsse: DN 25 (1”) AG Nippel
•  Seitlicher Anschluss im Vorlauf: DN 20 (3/4“) IG

90 007 51

A
L

25 114
16

6

125125125

L
152

21
0

125125125

35

HVI, thermisch getrennt
• Heizwasser-Durchsatz: bis 2,3 m³/h
• Leistung bei ∆t=20°C bis 50 kW
 • Kesselanschlüsse unten: DN 25 (1“) AG Nippel
•  Gruppenanschlüsse: DN 25 (1“) AG Nippel

90 000 36 90 000 41 90 000 31

A
L

25 114

16
6

125125125

L 35
152

17
6

200200200

L
152

17
6

200200200

L
152

21
0

125125125

35

Typ Anzahl Heizgruppen L [mm] Bestell-Nr. €/Stück

HVI-2 2 520 90 000 30 410,80
HVI-3 3 770 90 000 31 544,91
HVI-4 4 1020 90 000 32 685,84

Typ Anzahl Heizgruppen L [mm] Info Bestell-Nr. €/Stück

HVM-2 2 770  90 000 35 313,63
HVM-3 3 1170  90 000 36 415,56
HVM-4 4 1570  90 000 37 589,39

Typ Anzahl Heizgruppen L [mm] Info Bestell-Nr. €/Stück

HVM SU-2 2 770  90 000 40 338,86
HVM SU-3 3 1170  90 000 41 434,54
HVM SU-4 4 1570  90 000 42 593,61

Kesselverteiler, HV 80
• Heizwasser-Durchsatz: bis 7,3 m³/h
• Leistung bei ∆T=20°C: bis 165 kW
• Stutzenabstände: 125 mm
• Kompaktbauweise mit integriertem Vor- und Rücklauf
• Kesselanschlüsse DN 50 (2“) AG, seitlich und unten (links/rechts)
• Gruppenanschlüsse DN 32 (1 1/4“) AG oben, nebeneinander liegend
• Betriebsdruck: max. 6 bar
• Vorlauftemperatur: max. 90°C
• inkl. 2 Verschlusskappen DN 50 (2“)

Typ Anzahl Heizgruppen Baulänge [mm] Info Bestell-Nr. €/Stück

HV80/125-2 2 625  90 843 40 333,14
HV80/125-3 3 875  90 843 41 429,90
HV80/125-4 4 1125  90 843 42 517,91
HV80/125-5 5 1375  90 843 43 666,86
HV80/125-6 6 1625  90 843 44 752,39

Kombination aus Heizungsverteiler und hydraulischer Weiche mit Isolierung

Hydraulische Weiche, HW 80/570A
• Heizwasser-Durchsatz: bis 8 m³/h
• Tauschkammer aus Vierkant-Rohr 80 x 80 mm
• Bauhöhe: 815 mm
• Stutzenabstand: Abnehmerkreis 570 mm,
 Kesselkreis 470 mm
• Anschlüsse Vor- und Rücklauf: DN 50 (2“) AG
• Anschluss oben für Kesselsicherheitsgruppe:
 DN 32 (1 1/4“) AG
• Anschluss unten für Spülung-Füllung-Entleerung:
 DN 15 (1/2“) IG
• Anschluss oben, seitlich für Temperaturfühler:
 DN 15 (1/2“) IG
• Betriebsdruck: max. 6 bar
• Vorlauftemperatur: max. 90°C

Bestell-Nr. €/Stück

90 843 45 275,80

Bestell-Nr. €/Set

90 843 46 191,47

Verbindungs-Set
• Zum Verbinden von Heizkreisverteiler HV 80/125
 und Hydraulische Weiche HW 80/570A.
Bestehend aus:
• Verbindungsrohr mit Isolierung
• 3 Verschraubungen DN 50 (2“) Anwendungsbeispiel

Rechts- oder Links-
Anschluss möglich.

info
Groß- und Sonderverteiler auf Anfrage. 
Ein Planungsformular finden Sie im 
Downloadbereich unseres Webshops 
www.weinmann-schanz.de unter 
“Planungsformulare”!
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Anschlüsse Fördermenge passend zu Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 (1”) IG (Vor- & Rücklauf) bis 3 m³/h Verteiler HV und HVI 90 007 64 182,19
DN 32 (1 1/4”) IG (Vor- & Rücklauf) bis 3 m³/h Verteiler HV 70 90 007 65 185,36

DN15 (½")

125

250

• Betriebsdruck max. 6 bar • Vorlauftemperatur max. 90°C •  Isolierung mit verzinktem Stahlblechmantel

H a

Typ Anschlüsse Fördermenge H [mm] a [mm] Isolierung [mm] Bestell-Nr. €/Stück

HW 60 DN 25 (1”) IG 3 m³/h 375 60 25 90 000 47 143,73
HW 80 DN 40 (1 1/2”) IG 7 m³/h 600 80 35 90 000 48 166,00

HW
• Anschlüsse: Muffen mit Innengewinde

DN15 
(½“)

a h1
h2

Typ Anschlüsse Service-Anschlüsse Fördermenge h1 [mm] h2 [mm] a [mm] Isolierung [mm] Bestell-Nr. €/Stück

HW 60/250 DN 25 (1”) IG DN 15 (1/2”) IG 3 m³/h 250 200 60 25 90 000 46 186,41
HW 80/400 DN 40 (1 1/2”) IG DN 15 (1/2”) IG 7 m³/h 400 340 80 35 90 000 45 208,96

HW
• Seitlich: Anschlussmuffen mit Innengewinde
 für Kessel- und Abnehmerkreis
• Oben/Unten: Service-Anschlussmuffen für Entlüftung
 und Entleerung

• Muffe DN 15 (1/2”) IG für Temperaturfühler
• Versetzte Anschlüsse zur besseren Entlüftung

HW
• Seitlich: Flanschanschlüsse für Kessel- und Abnehmerkreis
• Oben: 2 Serviceanschlüsse DN 15 (1/2“) IG
 für Temperaturfühler und Entlüftung

• Unten: Serviceanschluss DN 15 (1/2“) IG für Entleerung
• Versetzte Anschlüsse zur besseren Entlüftung
• Mit Standfuß

B

h2
h3

h1

H
10

0

HW 60/125
• Tauschkammer aus VK Rohr 60 x 60
• Unten: Kesselkreis-Muffen
•  Oben: Anschlussnippel für Abnehmerkreis mit 

Verschraubung (IG/IG)

•  Muffe DN 15 (1/2“) IG für Temperaturfühler
• Isolierung: 25 mm

H

Anschlüsse Service-Anschlüsse Fördermenge H [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 (1”) IG DN 15 (1/2”) IG bis 3 m³/h 250 90 007 62 141,11
DN 32 (1 1/4”) IG DN 15 (1/2”) IG bis 4 m³/h 375 90 007 63 157,20

HWK 60
• Seitlich: Anschlussmuffen mit Innengewinde für Kessel- und Abnehmerkreis
• Oben/Unten: Service-Anschlussmuffen für Entlüftung und Entleerung

Typ Anschlüsse Leistung (∆t=20 K) Fördermenge B [mm] H [mm] h1 [mm] h2 [mm] h3 [mm] Info Bestell-Nr. €/Stück

HW 100 DN 50 bis 205 kW bis 9 m³/h 400 950 335 500 115  90 806 00 897,84
HW 120 DN 65 bis 270 kW bis 12 m³/h 420 1370 345 900 125  90 806 01 1.396,13
HW 160 DN 80 bis 445 kW bis 20 m³/h 460 1448 363 950 135  90 806 02 1.826,00

Hydraulische Weichen mit Isolierung

•  Heizkreisabgänge Vor- und Rücklauf nebeneinander liegend
• Separater Heizkreisabgang seitlich
• Integrierte Hydraulische Weiche
• Integrierte Entleerung und Entlüfter
• EPP Isolierung und Wandkonsolen inklusive

Technische Daten:
• Betriebsdruck max.: 6 bar
• Betriebstemperatur max.: 110°C
• Achsabstand Abgänge oben: 125 mm
• Achsabstand Abgänge seitlich: 80 mm

• Anschluss Kesselanschluss: DN 32 (1 1/4“) IG
• Anschluss Heizkreise: DN 40 (1 1/2“) ÜWM
• Material Verteiler: Stahl
• Tiefe: 100 mm

Kombi-Verteiler mit Hydraulischer Weiche

Ausführung Standard

Typ Leistung bei  ∆T 20° C Durchsatz [m³/h] Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

2+1 Heizgruppen bis 58 kW bis 2,5 665 90 015 97 456,33
3+1 Heizgruppen bis 69 kW bis 2,5 915 90 015 99 647,19

Typ Leistung bei  ∆T 20° C Durchsatz [m³/h] Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

2+1 Heizgruppen bis 83 kW bis 3,0 665 90 015 98 427,33
3+1 Heizgruppen bis 111 kW bis 3,0 915 90 016 00 497,13

Ausführung mit 
Magnetschlammabscheider
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Bestell-Nr. €/VPE

90 000 53 27,13
Bestell-Nr. €/VPE

90 074 94 66,54

Wandbefestigung
• Passend für: HV 50, HV 70, HWK 60/125, 
 HW 60/125 und HW 60/250
• VPE: 2 Stück

Typ Ausladung (a) [mm] Bestell-Nr. €/VPE

H-HV 100 100 90 007 52 26,59
H-HV 150 150 90 007 53 27,13

Wandkonsole LU-HV 160-220
• Passend für: HV 80, HVM und HVM SU
• Vibrationsgedämpft
• Ausladung a: 160 mm oder 220 mm
• VPE: 2 Stück 

Standkonsole SKL 80
• Passend für: HV 80, HVM und HVM SU
• Vibrationsgedämpft

Typ Höhenverstellbar [mm] Bestell-Nr. €/Stück

SKL 80 450-660 90 000 58 59,80
SKL 80/L 650-900 90 000 59 67,00

Wandbefestigung
• Passend für: HVI, HW 80, HW 80/400 und HW 80/570A
• VPE: 2 Stück

Typ Ausladung (a) [mm] Bestell-Nr. €/VPE

H-HW 160 160 90 000 54 43,70
H-HW 220 220 90 000 55 48,37

Wandkonsole LU-HV 100-150
• Passend für: HV 50 und HV 70
• Vibrationsgedämpft
• Ausladung a: 100 mm oder 150 mm
• VPE: 2 Stück

a

Befestigung für Verteiler (Typ HV...) und hydraulische Weichen (HW)

a

• Vormontiert mit Magnetit- und Schlammabscheider 
 und automatischem Entlüfter
• Tauschkammer aus Rundrohr
• Anschluss für Tauchfühler DN 15 (1/2”)
• Inklusive Isolierung und 4 x Verschraubungen

Technische Daten:
• Betriebstemperatur max.: 110°C
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Medium: Wasser/Glykol max.: 30%
• Material Gehäuse: Stahl
• Material Entlüfter und Magnetitabscheider: Messing
• Material Isolierung: PE-X 12 mm

Ausführung Gesamthöhe [mm] Achsabstand [mm] Durchsatz [m³/h] Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 (1”) IG 525 220 2,5 90 054 36 425,64
DN 32 (1 1/4”) IG 545 240 4 90 054 37 469,30
DN 40 (1 1/2”) IG 633 260 6 90 054 53 654,83

Kombi-Hydraulische Weiche mit Schlamm- und Magnetitabscheider

Typ Ausführung Durchsatz [m³/h] Bestell-Nr. €/Stück

549506 DN 25 (1“) 2,5 90 061 18 547,71
549507 DN 32 (1 1/4“) 4 90 061 19 589,66
549508 DN 40 (1 1/2“) 6 90 061 20 891,01
549509 DN 50 (2“) 8,5 90 061 21 995,84

• Inkl. Schlamm- und Magnetitabscheider, Mikroblasenabscheider und Dämmschale
• Komplett vormontiert
Technische Daten:
• Betriebstemperatur: 0-100°C
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Material:
 - Gehäuse: Stahl
 - Entlüfter und Schlammabscheider: Messing
• Anschluss Fühler DN 15 (1/2“)

Hydraulische Multifunktionsweiche SEP04
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Heizungsverteiler 60-12,5

Kombi-Heizungsverteiler mit integrierter Hydraulischer Weiche HWplus

Anzahl Heizgruppen Bestell-Nr. €/Stück

2 90 007 15 123,84
3 90 007 16 162,44
4 90 007 17 201,74
5 90 007 18 254,34
6 90 007 19 318,99
7 90 007 23 383,03
8 90 007 24 445,49

•  Gruppenabgänge: Oval-Flanschstutzen DN 25 (1“)

Anzahl Heizgruppen Bestell-Nr. €/Stück

2 90 007 29 151,70
3 90 007 30 203,90
4 90 007 31 257,20

Fertigisolierung
• Entspricht der EnEV
• Wandstärke: 25 mm
• Schwarze PU-Hartschaum-Halbschalen
• Mit Ausschnitten für die Verteileranschlüsse
• Einschließlich Schnellverschlüssen

Anzahl Heizgruppen Bestell-Nr. €/Stück

2 90 007 20 78,07
3 90 007 21 86,84
4 90 007 22 99,91
5 90 007 25 132,43
6 90 007 26 138,89
7 90 007 27 143,31
8 90 007 28 158,73

Wandbefestigung 110/150
•  Die Wandbefestigung umschließt den isolierten Kesselverteiler
• Galvanisch verzinkt
• Einschließlich Befestigungsmaterial
• Ausladung (a): bis Verteilermitte
• VPE = 2 Stück

a

•  Gruppenabgänge: Stutzen DN 25 (1“) AG

90 007 15
90 007 29

• Stutzen- und Muffenabstände: 125 mm
• Gruppenabgänge nach oben;
 Vor- und Rücklauf nebeneinander
• Kesselanschluss unten:
 Muffen DN 32 (1 1/4”) IG
• Doppelkammer 60 x 60 mm

• Aus Stahlblech geschweißt
• Heizwasser-Durchsatz: bis 3 m³/h
• Leistung bei ∆T 20°C: bis 70 kW
• Betriebstemperatur: max. 110°C
• Betriebsdruck: max. 6 bar

info
Hohe Maßgenauigkeit und 
Stabilität durch patentiertes 
C-Profil!

Ausladung a [mm] Bestell-Nr. €/Stück

100 90 002 54 57,66
150 90 102 04 59,00

• Verteilerkammer für Vor- und Rücklauf übereinander angeordnet
• Tauscherkammer für hydraulische Weiche aus Stahlblech geschweißt
• Doppelkammer und Tauscherkammer 60/60 mm
• Gruppenabgänge Vor- und Rücklauf nebeneinander als Gewindestutzen DN 25 (1”)
• Stutzenabstand 125 mm
• Rücklauf unten als Gewindestutzen DN 25 (1”)
• Betriebsüberdruck max. 6 bar
• Betriebstemperatur bis 110°C

Typ Bestell-Nr. €/Stück

2 Heizgruppen 90 859 31 287,43
3 Heizgruppen 90 859 32 364,26
4 Heizgruppen 90 859 33 416,70

R V R V

125125 125

V

R

PU black Fertigisolierung
• Schwarze Isolierschaum-Halbschalen
• 25 mm dick mit Ausschnitten für die Verteileranschlüsse
• Einschließlich Schnellverschlüssen

Typ Bestell-Nr. €/Stück

2 Heizgruppen 90 859 34 86,84
3 Heizgruppen 90 859 35 99,91
4 Heizgruppen 90 859 36 132,43
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Heizungsverteiler Vario

• Gruppenabgänge: Muffen DN 40 (1 1/2”) IG
• Kessel-Vorlaufanschluss: Muffe DN 40 (1 1/2”) IG stirnseitig
• Kessel-Rücklaufanschluss: Muffe DN 40 (1 1/2”) IG unten

• Aus Stahlblech geschweißt
• Gruppenabgänge nach oben;
 Vor- und Rücklauf nebeneinander

• Betriebstemperatur: max. 110°C
• Betriebsdruck: max. 6 bar

Vario 85-16
• Muffenabstände: 160 mm

Anzahl Heizgruppen Bestell-Nr. €/Stück

2 90 102 60 259,40
3 90 102 61 334,91
4 90 102 62 412,41

Vario 85-20
• Muffenabstände: 200 mm

Anzahl Heizgruppen Bestell-Nr. €/Stück

2 90 102 06 339,83
3 90 102 07 435,83
4 90 102 08 533,59

Fertigisolierung, Endstücke
• Umschließen 2 Heizgruppen
• Schwarze PU-Hartschaum-Halbschalen
• Mit Ausschnitten für die Verteileranschlüsse
 und Konsolen

Fertigisolierung, Zwischenstück
• Umschließt 1 Heizgruppe
• Schwarze PU-Hartschaum-Halbschalen

passend für Bestell-Nr. €/Stück

Vario 85-16 90 102 81 69,70
Vario 85-20 90 102 16 73,81

passend für Bestell-Nr. €/Paar

Vario 85-16 90 102 80 147,59
Vario 85-20 90 102 15 158,49

90 102 60

Vario-F 122-16 thermisch getrennt
• Muffenabstände: 160 mm
• Entleerungsmuffen DN 15 (1/2”) für Vor- und Rücklaufkammer
• Doppelkammer 122/122 mm
• Heizwasser-Durchsatz: bis 11 m³/h
• Leistung bei ∆T 20°C: bis 250 kW

Fertigisolierung, Endstücke
• Mit ALU-Blechmantel
• Umschließen 2 Heizgruppen
• PU-Hartschaum-Halbschalen

Bestell-Nr. €/Paar

90 529 67 250,44

Fertigisolierung, Zwischenstück
• Mit ALU-Blechmantel
• Umschließt 1 Heizgruppe
• PU-Hartschaum-Halbschalen

Bestell-Nr. €/Stück

90 529 68 121,51

90 529 62

• Entleerungsmuffe DN 15 (1/2“) für Vorlaufkammer
• Doppelkammer 85 x 85 mm
• Heizwasser-Durchsatz: bis 7 m/h
• Leistung bei ∆T 20°C: bis 165 kW

info
Weitere Ausführungen auf Anfrage!

Anzahl Heizgruppen Info Bestell-Nr. €/Stück

2  90 529 62 712,90
3  90 529 63 874,17
4  90 529 64 1.127,06

Zubehör für Heizungsverteiler Vario

Flansch-Anschlussstücke
• Selbstdichtend
• Druckstufe: PN 6
• Gewindeeinschraubstutzen DN 40 (1 1/2“) AG
 nach ISO 228/1 mit O-Ring

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 40 90 102 75 62,91
DN 50 90 102 76 62,91

Wandkonsole 85, schallgedämmt
•  Mit Wandplatte für Schraubbefestigung und einklinkbarem 

Tragarm
•  Ausladung (a) 160 mm oder 220 mm bis Verteilermitte
• Einschließlich Befestigungsmaterial
• Bis 5 Heizgruppen = 2 Konsolen
• Ab 6 Heizgruppen = 3 Konsolen
• Lieferumfang: 1 Stück

Bestell-Nr. €/Stück

90 102 13 49,74

Standkonsole 85, höhenverstellbar
• Konsolenhöhe stufenlos verstellbar
• Einschließlich Befestigungsmaterial
• Bis 5 Heizgruppen = 2 Konsolen
• Ab 6 Heizgruppen = 3 Konsolen
• Lieferumfang: 1 Stück

Höhenverstellbar [mm] Bestell-Nr. €/Stück

von 285 - 425 mm 90 102 82 79,24
von 400 - 660 mm 90 102 14 81,27

Reduzierstücke selbstdichtend
• Messing
• Außengewinde verteilerseitig DN 40 (1 1/2”) 
• Andererseits Außengewinde
• VPE = 2 Stück

Außengewinde Bestell-Nr. €/VPE

DN 40 (1 1/2”) x DN40 (1 1/2”) 90 102 17 34,37
DN 40 (1 1/2”) x DN 32 (1 1/4”) 90 102 09 34,37
DN 40 (1 1/2”) x DN 25 (1”) 90 102 10 34,37
DN 40 (1 1/2”) x DN 20 (3/4”) 90 102 11 34,37
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Hydraulische Weichen WST

WST 60-24
• Passend für Magra-Kesselverteiler Typ 60-12,5
• Für DN 32 (1 1/4”)-Verteileranschluss
• Durchsatz: bis 3 m³/h
• Kesselanschluss: 2 Muffen DN 32 (1 1/4”) IG, unten
• Verteileranschluss: 2 Gewindestutzen
 DN 32 (1 1/4”) AG mit 2 Verschraubungen
• Temperaturfühler-Anschluss: Muffe DN 15 (1/2”) IG
• Tauscherkammer 60/60 mm aus Stahl
 mit aufgeschweißten Endböden

• Betriebsdruck: max. 6 bar • Betriebstemperatur: bis 110°C • Material: Stahl grundiert

Fertigisolierung
• PU-Hartschaum-Halbschalen 
• Mit Ausschnitten für die
 Anschlüsse

Bestell-Nr. €/Stück

90 002 59 69,30

Bestell-Nr. €/Stück

90 002 57 149,80

WST
• Passend zu Magra-Verteiler Typ Vario
• Tauscherkammer aus Stahl mit aufgeschweißten Endböden
• 4 Anschlussmuffen für Wärmeabnehmer und Wärmeerzeuger
• Temperaturfühler-Anschluss: Muffe DN 15 (1/2”) 

• Entlüftung und Entleerung:
 je 1 Muffe DN 15 (1/2”), in den Endböden 
• Entlüftungs- und Entleer-Set (Bestell-Nr.: 90 511 71)
 bitte separat bestellen

Typ Fördermenge [m³/h] Kammergröße [mm] Anschlussdimensionen B [mm] h1 [mm] h2 [mm] h3 [mm] Bestell-Nr. €/Stück

WST 60-21 3 60/60 DN25 (1”) 114 155 210 375 90 002 50 175,01
WST 80-34 7 80/80 DN40 (1½”) 156 280 340 500 90 002 52 214,50
WST 80-54 9 80/80 DN50 (2”) 156 470 540 750 90 529 70 227,54

h2h1

B

h3

Entlüftungs- und Entleerset 
DN 15 (1/2") 
• Selbstdichtend
• Stopfen, Entlüftungsventil
 und Entleerhahn

Bestell-Nr. €/Set

90 511 71 11,39

Fertigisolierung
• Schwarze PU-Hartschaum-Halbschalen
• Mit Ausschnitten für die Anschlüsse

passend für Wandstärke [mm] Bestell-Nr. €/Stück

WST 60-21 25 90 002 51 69,30
WST 80-34 34 90 002 53 113,97
WST 80-54 34 90 529 72 120,56

Wandbefestigung
• Für isolierte hydraulische Weiche Typ WST
• Galvanisch verzinkt
• Inkl. Befestigungsmaterial
• VPE = 2 Stück

a

passend für a [mm] Bestell-Nr. €/VPE

WST 60 100 90 002 54 57,66
WST 80 125 90 007 55 62,13

•  Mit thermisch getrenntem Vor- und Rücklauf
•  Drei Anschlüsse kesselseitig, dreh und versetzbar.
•  Wärmedämmschalen aus EPP
•  Inkl. Wandhalterung
•  Stutzenabstand: 125mm
•  Maximaler Volumenstrom (bei ∆p 130 mbar): 4500 l/h
•  Kvs-Wert: 12,5
•  Anschlüsse Heizkreise:
 - DN 40 (1 1/2“) ÜWM, flachdichtend
•  Anschlüsse kesselseitig:
 - DN 40(1 1/2“) AG, flachdichtend

Ausführung Maße H x B x T [mm] Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

2 Heizkreise 168 x 500 x 140 2072197  14 004 95 265,39
3 Heizkreise 168 x 700 x 140 2072198  14 005 73 386,74

Verteilerbalken

Hydraulische Weiche 

bis 10 m³/h
•  Passend für Gasbrennwergerät CGB-2 75/100
•  Kaskadenmodul KM-2 erforderlich
•  Bestehend aus:
 -  1 x Vierkanthohlprofil 140 x 140 mm
 -  4 x Anschlussstutzen DN 50 (2”) AG, flachdichtend
 -  4 x Übergangsverschaubung DN 50 (2”) ÜWM 
  x DN 40 (1 1/2”) IG
 -  2 x Anschlüsse für Entlüfter und KFE-Hahn jeweils 
  DN 15 (1/2”) IG
 -  1 x Anschlüsse für Tauchhülse DN 10 (3/8”) IG
 -  1 x Wärmedämmschalen schwarz
 -  1 x Entlüfter, KFE-Hahn, Tauchhülse, Flachdichtungen, 
  Wandhalterungen und Montagematerial

bis 4,5 m³/h 
• Passend für Gasbrennwergerät CGB-2 38/55
• Bestehend aus:
 -  1 x Vierkanthohlprofil 80 x 120 mm
 -  4 x Anschlussstutzen DN 40 (1 1/2”) AG, flachdichtend
 -  3 x Anschlüsse für Entlüfter, KFE-Hahn und Tauchhülse 
  jeweils DN 15 (1/2”) IG
 -  1 x Wärmedämmschalen schwarz 
 -  1 x Entlüfter, KFE-Hahn, Tauchhülse, Flachdichtungen, 
  Wandhalterungen und Montagematerial

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

2011334  14 005 75 610,46
Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

2011333  14 004 11 408,76
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Heizkreisverteiler DN 25 (1”) Messing Typ M

• Profilverteiler mit Vor- und Rücklaufbalken DN 25 (1”)
• Ausgang DN 20 (3/4”) Eurokonus
• Abstand Abgänge: 50 mm

• Halterungen mit Schalldämmeinlagen
• Komplett vormontiert, ohne Anschlussgarnitur
• Material: Messing vernickelt

Typ Heizkreise Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

M 5,2 2 112 90 104 88 64,86
M 5,3 3 162 90 104 89 88,16
M 5,4 4 212 90 104 90 111,54
M 5,5 5 262 90 104 91 134,79
M 5,6 6 312 90 104 92 158,19
M 5,7 7 362 90 104 93 181,50
M 5,8 8 412 90 104 94 204,80
M 5,9 9 462 90 104 95 228,11
M 5,10 10 512 90 104 96 251,39
M 5,11 11 562 90 526 93 274,74
M 5,12 12 612 90 526 94 298,09

Typ Heizkreise Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

M 4,2 2 112 90 104 79 59,19
M 4,3 3 162 90 104 80 80,36
M 4,4 4 212 90 104 81 101,46
M 4,5 5 262 90 104 82 122,59
M 4,6 6 312 90 104 83 143,74
M 4,7 7 362 90 104 84 164,89
M 4,8 8 412 90 104 85 186,00
M 4,9 9 462 90 104 86 207,24
M 4,10 10 512 90 104 87 228,26

Typ Heizkreise Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

M 1,2 2 112 90 104 10 51,81
M 1,3 3 162 90 104 11 65,69
M 1,4 4 212 90 104 12 79,64
M 1,5 5 262 90 104 13 93,49
M 1,6 6 312 90 104 14 107,40
M 1,7 7 362 90 104 15 121,19
M 1,8 8 412 90 104 16 135,11
M 1,9 9 462 90 104 17 149,00
M 1,10 10 512 90 104 18 162,86
M 1,11 11 562 90 526 91 176,86
M 1,12 12 612 90 526 92 190,74

Heizkreisverteiler M 1
• Mit Entlüftungsstopfen DN 15 (1/2“) 
• Ohne eingebaute Regulierverschraubung

Fußbodenheizungsverteiler M 5
•  Mit eingebauten Ventileinsätzen M30 x 1,5 (Heimeier kompatibel)
•  Mit eingebauter Regulierverschraubung

Heizkreisverteiler M 4
•  Mit eingebauter Regulierverschraubung

20
0 32

Typ Heizkreise Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

M 6,2 2 112 90 526 95 79,40
M 6,3 3 162 90 526 96 110,94
M 6,4 4 212 90 526 97 142,21
M 6,5 5 262 90 526 98 173,66
M 6,6 6 312 90 526 99 205,19
M 6,7 7 362 90 527 00 236,60
M 6,8 8 412 90 527 01 268,04
M 6,9 9 462 90 527 02 299,74
M 6,10 10 512 90 527 03 330,11
M 6,11 11 562 90 527 04 362,80
M 6,12 12 612 90 527 05 393,96

Fußbodenheizungsverteiler M 6
•  Mit eingebauten Ventileinsätzen M30 x 1,5 (Heimeier kompatibel)
•  Mit eingebautem Durchflussmesser 0-5 l/Min.,
 einstellbar unter der roten Kappe

Typ Heizkreise Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

M 6,2 2 112 90 095 45 87,24
M 6,3 3 162 90 095 46 123,30
M 6,4 4 212 90 095 47 159,10
M 6,5 5 262 90 095 48 195,06
M 6,6 6 312 90 095 49 231,09
M 6,7 7 362 90 095 50 267,01
M 6,8 8 412 90 095 51 302,97
M 6,9 9 462 90 095 52 339,17
M 6,10 10 512 90 095 53 374,14
M 6,11 11 562 90 095 54 411,24
M 6,12 12 612 90 095 55 446,94

Fußbodenheizungsverteiler M 6 Dynamic
• Ventileinsätze mit dynamischen Abgleich, einstellbar
• Ventileinsätze M30 x 1,5 (Heimeier kompatibel)
• Mit eingebauten Durchflussmesser 0-5 l/Min., einstellbar
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Zubehör für Fußboden- und Heizkreisverteiler Typ M

Temperaturregeleinheit COMBIMIX, DN 25 (1")
• Passend für Fußbodenheizungs- und Heizkreisverteiler Typ M
•  Integriert Entlüfter, Füll-/Entleerhahn,
 Pumpenabsperrhähne und Thermometer
•  Einfache Montage an einen Fußbodenverteiler
 mit selbstdichtenden und drehbaren Anschlussnippeln
• Leistung max.: 20 kW
• Regelbereich: 20°C bis 60°C

mit Bypass ohne Bypass

20
0

20
0

172

Sicherheits-Anlegethermostat
•  Absicherung gegen Übertemperatur
•  Montage am Vorlaufverteilerbalken
• Vormontiert

Bestell-Nr. €/Stück

90 605 31 55,93

Isolierung für COMBIMIX

Bestell-Nr. €/Stück

90 605 34 55,83

Anwendungsbeispiel

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Für Pumpen-Baulänge 130 mm 90 605 29 421,21
Für Pumpen-Baulänge 180 mm 90 825 97 420,24

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Für Pumpen-Baulänge 130 mm 90 870 69 395,66
Für Pumpen-Baulänge 180 mm 90 870 70 395,66

Zubehör für Fußboden- und Heizkreisverteiler Typ M, Bypassventil-Sets DN 25 (1“)

• Passend für Fußbodenheizungs- und Heizkreisverteiler Typ M
• Regelbereich: 0,2-0,6 bar

• Achsmaß: 200 mm/Versatz: 32 mm
• Mit Verteileranschlüssen DN 25 (1”)

•  Für Montage am Heizkreis-Anschluss
•  Mit Thermometer, Entlüftung
 und Füll-/Entleerhähne

Bestell-Nr. €/Stück

90 605 30 111,99

• Für Montage am Heizkreisanschluss
• Mit Thermometer 0°C...80°C

• Für Montage am Verteilerende

Bestell-Nr. €/Stück

90 527 98 46,61
Bestell-Nr. €/Stück

90 528 00 67,51

Eurokonus Klemmringverschraubungen 
finden Sie im Kapitel 1
Fittings, Rohre, Absperrarmaturen

Isolierung für Messingverteiler DN 25 (1“)

• Bestehend aus zwei Halbschalen mit Klebestreifen
• Teilbar
• Für 12 Abgänge
• Beliebig kürzbar

Bestell-Nr. €/Stück

90 017 99 19,71
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Verteiler-Y-Stück
• Anschluss: DN 20 (3/4“) Eurokonus
• Achsabstand: 35 mm
• Höhe: 45,5 mm

Bestell-Nr. €/Stück

90 825 96 11,64
Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

130 90 528 15 24,77
180 90 528 16 26,26

Distanzstück DN 40 (1 1/2”)
• Mit Gewinde für Pumpen

Kugelhahn mit AG-IG
• Passend zu Messing- und Edelstahlverteiler
• Selbstdichtend

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4”) IG x DN 20 (3/4”) AG 90 104 75 8,27
DN 25 (1”) IG x DN 25 (1”) AG 90 104 74 11,79

Kugelhahn mit AG-IG
• Ohne Verschraubung

Größe Farbe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) IG x DN 20 (3/4”) AG rot 90 527 78 6,46
DN 20 (3/4”) IG x DN 25 (1”) AG rot 90 527 79 9,39
DN 25 (1”) IG x DN 32 (1 1/4”) AG rot 90 527 80 14,11
DN 32 (1 1/4”) IG x DN 40 (1 1/2”) AG rot 90 527 81 22,69
DN 15 (1/2”) IG x DN 20 (3/4”) AG blau 90 527 82 6,46
DN 20 (3/4”) IG x DN 25 (1”) AG blau 90 527 83 9,39
DN 25 (1”) IG x DN 32 (1 1/4”) AG blau 90 527 84 14,11
DN 32 (1 1/4”) IG x DN 40 (1 1/2”) AG blau 90 527 85 22,69

Anschlussverschraubung
• Passend zu Kugelhahn Bestell-Nr.: 90 527 78 - 85
•  Anschlussverschraubung selbstdichtend mit Überwurfmutter

Größe Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8”) AG x DN 20 (3/4”) IG 15 90 527 91 3,13
DN 15 (1/2”) AG x DN 20 (3/4”) IG 10 90 527 90 3,01
DN 15 (1/2”) AG x DN 20 (3/4”) IG 27 90 527 86 3,17
DN 20 (3/4”) AG x DN 25 (1”) IG 22 90 527 87 5,84
DN 25 (1”) AG x DN 32 (1 1/4”) IG 20 90 527 88 7,20
DN 32 (1 1/4”) AG x DN 40 (1 1/2”) IG 33 90 527 89 16,11

Zubehör für Fußboden- und Heizkreisverteiler

Kugelhahn mit Thermometer
• Passend zu Messing- und Edelstahlverteiler
• Selbstdichtend
• Mit Verschraubung

Größe Farbe Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 (1”) IG x DN 25 (1”) AG rot 90 045 96 24,47
DN 32 (1 1/4”) IG x DN 32 (1 1/4”) AG rot 90 045 97 29,74
DN 25 (1”) IG x DN 25 (1”) AG blau 90 045 98 24,47
DN 32 (1 1/4”) IG x DN 32 (1 1/4”) AG blau 90 045 99 29,74

Bestell-Nr. €/Stück

90 051 42 9,10

Thermometer 0-80°C
• Passend zu Kugelhahn mit Manometer
• ø 40 mm

Zubehör für Fußboden- und Heizkreisverteiler 

• Selbstdichtend • Vernickelt

Anschlussstück DN 25 (1“) IG x DN 25 (1“) AG
• Mit Thermometer
• Automatischer Entlüfter
• Drehbarer Entleerungshahn
• Baulänge: 62 mm

Bestell-Nr. €/Stück

90 527 94 46,19

Außermittiger Anschluss, DN 25 (1“)
• Achsabstand: 35 mm

Bestell-Nr. €/Stück

90 528 09 19,29

Winkelanschluss, kurz, DN 25 (1”) IG x AG

Bestell-Nr. €/Stück

90 528 04 11,89

Winkelanschluss, kurz, DN 25 (1”) IG x AG
mit Muffe DN 15 (1/2”)

Bestell-Nr. €/Stück

90 528 05 11,89

Winkelanschluss, lang, DN 25 (1”) IG x AG
• Einbaulänge: ca. 65 mm

Bestell-Nr. €/Stück

90 528 06 16,20

Winkelanschluss, lang, DN 25 (1”) IG x AG
mit Muffe DN 15 (1/2”)
• Einbaulänge: ca. 65 mm Bestell-Nr. €/Stück

90 528 07 16,20
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Endstück DN 25 (1“) x DN 15 (1/2“) x DN 15 (1/2“)
• Selbstdichtend
• Vernickelt

Bestell-Nr. €/Stück

90 104 72 6,00

Kugelventil
• Selbstdichtend
• Vernickelt
• Drehbare Mutter DN 20 (3/4”) Eurokonus
• Eurokonus DN 20 (3/4”)
• Baulänge: 48 mm

Bestell-Nr. €/Stück

90 527 76 7,94

Kugelventil mit Knebel
• Selbstdichtend
• Vernickelt
• Drehbare Mutter DN 20 (3/4”) Eurokonus
• Eurokonus DN 20 (3/4”)
• Baulänge: 48 mm

Bestell-Nr. €/Stück

90 527 77 8,21

Anschlussstück DN 25 (1”) IG x AG
• Selbstdichtend
• Vernickelt
•  Mit 3 Anschlüssen DN 15 (1/2”) z. B. für Entlüfter, 

Tauchhülse oder Entleerhahn
• Baulänge: 62 mm

Bestell-Nr. €/Stück

90 527 93 15,73

Anschlussstück mit Thermometer 0°C-80°C
• Selbstdichtend
• Vernickelt
• Anschlussgröße
 DN 25 (1") AG

• ÜWM DN 32 (1 1/4") IG,
 konisch dichtend
• Baulänge: 62 mm

Bestell-Nr. €/Stück

90 527 92 22,51

Anschlussstück mit Thermometer 0°C-80°C
• Selbstdichtend
• Vernickelt
• Eurokonus DN 20 (3/4”)
• Baulänge: 58 mm
• Drehbare Mutter
 DN 20 (3/4”) Eurokonus

Bestell-Nr. €/Stück

90 527 96 15,70

Thermometer 0°C-80°C, mit Tauchhülse
• Selbstdichtend
• Vernickelt

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8”) 90 528 02 10,36
DN 15 (1/2”) 90 528 03 11,84

Durchflussmesser
• Selbstdichtend
• Vernickelt
• Mit Skala (1 bis 4 Liter/Minute)
• Eurokonus DN 20 (3/4”)
• Einbaulänge: 72 mm

Bestell-Nr. €/Stück

90 104 71 11,80

Zubehör für Fußboden- und Heizkreisverteiler 

Verschlussstopfen

Typ Größe Bestell-Nr. €/Stück

messing, blank DN 10 (3/8”) 90 527 31 1,36
messing, blank DN 15 (1/2”) 90 527 32 1,31
messing, blank DN 20 (3/4”) 90 527 33 2,34
messing, blank DN 25 (1”) 90 527 34 2,61
messing, blank DN 32 (1 1/4”) 90 527 35 5,27
vernickelt DN 10 (3/8”) 90 527 36 1,43
vernickelt DN 15 (1/2”) 90 527 37 1,34
vernickelt DN 20 (3/4”) 90 527 38 2,43
vernickelt DN 25 (1”) 90 104 73 2,69
vernickelt DN 32 (1 1/4”) 90 527 39 5,39

Verschlusskappe mit Dichtung

Typ Größe Bestell-Nr. €/Stück

messing, blank DN 20 (3/4”) 90 527 56 2,43
messing, blank DN 25 (1”) 90 527 57 3,87
vernickelt DN 20 (3/4”) 90 527 58 2,54
vernickelt DN 25 (1”) 90 527 59 3,96

Nippel
• Anschlüsse: AG • Mit O-Ring-Dichtung

Typ Größe Bestell-Nr. €/Stück

messing, blank DN 15 (1/2”) x DN 15 (1/2”) 90 527 60 2,57
messing, blank DN 20 (3/4”) x DN 20 (3/4”) 90 527 61 3,50
messing, blank DN 25 (1”) x DN 25 (1”) 90 527 62 4,84
messing, blank DN 32 (1 1/4”) x DN 32 (1 1/4”) 90 527 63 6,56
vernickelt DN 15 (1/2”) x DN 15 (1/2”) 90 527 64 2,61
vernickelt DN 20 (3/4”) x DN 20 (3/4”) 90 527 65 3,56
vernickelt DN 25 (1”) x DN 25 (1”) 90 527 66 4,96
vernickelt DN 32 (1 1/4”) x DN 32 (1 1/4”) 90 527 67 6,79

Drehbarer Nippel
• Anschlüsse: AG

Typ Größe Bestell-Nr. €/Stück

messing, blank DN 20 (3/4”) x DN 20 (3/4”) 90 527 68 11,11
messing, blank DN 25 (1”) x DN 25 (1”) 90 527 70 9,66
messing, blank DN 32 (1 1/4”) x DN 32 (1 1/4”) 90 527 71 18,40
vernickelt DN 20 (3/4”) x DN 20 (3/4”) 90 527 72 11,47
vernickelt DN 20 (3/4”) x DN 25 (1”) 90 527 73 8,74
vernickelt DN 25 (1”) x DN 25 (1”) 90 527 74 9,97
vernickelt DN 32 (1 1/4”) x DN 32 (1 1/4”) 90 527 75 19,33

Reduzierstück AG x IG
• Messing, blank

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) AG x DN 10 (3/8”) IG 90 527 40 1,77
DN 20 (3/4”) AG x DN 10 (3/8”) IG 90 527 41 2,70
DN 20 (3/4”) AG x DN 15 (1/2”) IG 90 527 42 2,34
DN 25 (1”) AG x DN 10 (3/8”) IG 90 527 43 3,30
DN 25 (1)” AG x DN 15 (1/2”) IG 90 527 44 2,91
DN 25 (1”) AG x DN 20 (3/4”) IG 90 527 45 2,91
DN 32 (1 1/4”) AG x DN 15 (1/2”) IG 90 527 46 6,31
DN 32 (1 1/4”) AG x DN 20 (3/4”) IG 90 527 47 5,89
DN 32 (1 1/4”) AG x DN 25 (1”) IG 90 527 48 4,61

Reduzierstück AG x IG
• Messing, vernickelt

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) AG x DN 10 (3/8”) IG 90 527 49 1,80
DN 20 (3/4”) AG x DN 10 (3/8”) IG 90 527 50 2,84
DN 20 (3/4”) AG x DN 15 (1/2”) IG 90 527 51 2,39
DN 25 (1”) AG x DN 10 (3/8”) IG 90 527 52 3,51
DN 25 (1”) AG x DN 15 (1/2”) IG 90 105 03 2,97
DN 25 (1”) AG x DN 20 (3/4”) IG 90 104 76 2,97
DN 32 (1 1/4”) AG x DN 15 (1/2”) IG 90 527 53 6,54
DN 32 (1 1/4”) AG x DN 20 (3/4”) IG 90 527 54 6,11
DN 32 (1 1/4”) AG x DN 25 (1”) IG 90 527 55 4,67

Bestell-Nr. €/Stück

90 020 01 3,77

Verschlusskappe mit Eurokonus-Teil und Dichtung
• DN 20 (3/4”)
• Messing Vernickelt

Abb. messing blank Abb. messing blank

Abb. messing
blank

Abb. messing
blank
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Fußbodenheizubgsverteiler-Set Messing, DN 25 (1”), erweiterbar und Zubehör
Typ Bestell-Nr. €/Set

3 Heizkreise 90 054 23 83,27
4 Heizkreise 90 054 24 96,76
5 Heizkreise 90 054 25 116,34

Heizkreisverteiler-Set DN 25 (1“)
• Kann beliebig erweitert werden
• Vor- und Rücklaufbalken
• Vorlauf mit integrierten Durchflussmessern 0,5-5 l/min.
• Rücklauf mit integrierten Ventileinsätzen M30 x 1,5
 (Heimeierkompatibel)
• Abgänge DN 20 (3/4”) AG Eurokonus
Technische Daten:
• Material: Messing
• 1 x Außengewinde DN 25 (1”) mit O-Ring
• 1 x Innengewinde DN 25 (1”)
• Abstand Abgänge: 40 mm
• Passende Stellantriebe 90 108 70/71 und 90 550 00

Bestell-Nr. €/Stück

90 054 26 10,54

Endstück DN 25 (1”) IG
• Mit Entleerungshahn und Muffe
 für Entlüftung DN 15 (1/2”)

Bestell-Nr. €/Stück

90 054 27 10,81

Anlegethermometer 40 mm
• Mit Spannfeder
• Anzeigebereich 0-80°C 

Typ Bestell-Nr. €/VPE

DN 25 (1”) 90 001 30 12,51
DN 20 (3/4”) 90 001 31 12,51

Doppel-Wandhalterungs-Set
mit Schalldämmeinlage
• Wandabstand: 35/70 mm
• VPE = 2 Stück

Beispiel Erweiterung
Abb. 3 Heizkreise

Fußbodenheizkreisverteiler Messing, Typ R553F DN 25 (1") und Zubehör

Heizkreise Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

2 125 90 519 73 106,60
3 175 90 519 74 138,23
4 225 90 519 75 177,84
5 275 90 519 76 219,44
6 325 90 519 77 258,01
7 375 90 519 78 297,31
8 425 90 519 79 336,56
9 475 90 519 80 382,94
10 525 90 519 81 433,21
11 575 90 519 82 466,84
12 625 90 519 83 507,63

• Feinstregulierventile (Vorlauf)
• Komplett mit schallisolierenden, versetzten Verteilerhaltern
•  Mit integrierten Durchflussmengenmessern (Vorlauf)
• Einstellskala von 0,5-5 l/min.
•  Integrierte Thermostatventile (Rücklauf)
Technische Daten:
• Primärer Anschluss: DN 25 (1“) Innengewinde
• Sekundärer Anschluss: Eurokonus DN 20 (3/4“)
• Betriebstemperatur max.: 110°C
• Betriebsdruck max.: 10 bar

21
3 22

Bestell-Nr. €/Stück

90 520 03 34,30

Endstück DN 25 (1”)
• Selbstdichtend
• Mit Entleerhahn
• Mit automatischem Entlüfter

Bestell-Nr. €/Stück

90 520 04 22,09

Endstück DN 25 (1”)
• Selbstdichtend
• Mit Entleerhahn
• Mit Handentlüfter

Kühlwasser-Sperrventil Aquastop

Aquastop
• Installation direkt am Heiz.-Kühlkreisverteiler
• DN 20 (3/4”) IG x 3/4” Eurokonus

Bestell-Nr. €/Stück

90 062 23 31,97

• Mit integriertem Thermoelement, zur Verhinderung von
 Kondensatbildung durch ungewollte Kaltwasserzirkulation
• Für die Installation in gemischten Heiz-, und Kühlkreisläufen

Technische Daten:
• Schließtemperatur: +19°C
• Betriebsdifferenzdruck am Ventil max.: 1 bar
• Betriebsdruck max.: 10 bar

• Betriebstemperatur max.: 80°C
• Werkstoff-Messingteile: CW617N
• Feder und Klemmringe: Edelstahl
• O-Ring: EPDM

Aquastop XL
• Installation im Strang
• DN 25 (1“) IG x  DN 25 (1“) AG

Bestell-Nr. €/Stück

90 062 24 80,40
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V
• Anschluss: vertikal
•  Mit 2 Stopfen DN 25 (1”),
 selbstdichtend
• Größe: DN 20 (3/4“)
• Baulänge: 145 mm

H
• Anschluss: horizontal
• Baulänge: 110 mm

H-E
• Anschluss: horizontal
• Baulänge: 140 mm

Bestell-Nr. €/Set

90 104 44 58,46

V-E
• Anschluss: vertikal
•  Mit 2 Entleerhähnen
 DN 15 (1/2“), selbstdichtend
• Größe: DN 20 (3/4“)
• Baulänge: 145 mm

Bestell-Nr. €/Set

90 104 43 47,11

Anschlussgarnituren für Heizkreisverteiler DN 25 (1”)

• Passend für Messingverteiler DN 25 (1”)
• Lieferung erfolgt ohne Verteilerschrank und Verteiler!

Bestehend aus:
•  Vorlauf:
 1 Kugelhahn mit Verschraubung und Fühleranschluss
 M10 x 1 Einbaustück mit Entlüftung

•  Rücklauf:
 2 Kugelhähne mit Verschraubung,
 Zählerdistanzrohr DN 20 (3/4”), Länge 110 mm

Ausführung Bestell-Nr. €/Set

mit 2 Stopfen DN 25 (1”), selbstdichtend 90 103 79 59,71
mit 2 Entleerhähne DN 15 (1/2”), selbstdichtend 90 103 80 68,73

Anschluss: horizontal DN 20 (3/4“) IG

Ausführung Bestell-Nr. €/Set

mit 2 Stopfen DN 25 (1”), selbstdichtend 90 103 83 63,39
mit 2 Entleerhäne DN 15 (1/2”), selbstdichtend 90 103 84 76,69

Anschluss: vertikal DN 20 (3/4“) IG

Anschlussgarnituren für Wärmemengenzähler

90 103 79

90 103 80

90 103 83

Anschluss-Kugelhahn IG/AG für Heizkreis- und Fußbodenheizungsverteiler

• Selbstdichtend durch O-Ring
• Konisch dichtende Verschraubung
• Mit Aufnahme für Thermometer 90 889 94, (nicht im Lieferumfang enthalten)

Technische Daten:
• Material: Messing vernickelt
• Betriebstemperatur max.: 120°C
• Betriebsdruck max.: 20 bar
• Medium: Heizungswasser nach VDI2035

Ausführung Eck Ausführung Durchgang

Thermometer
• Passend für Anschluss-Kugelhahn
 Eck und Durchgang

• Temperaturbereich: 0-120°C
• ø: 40 mm

Bestell-Nr. €/Stück

90 889 94 4,14

Größe Farbe Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4”) IG x DN 20 (3/4”) AG rot 90 889 82 14,29
DN 25 (1”) IG x DN 25 (1”) AG rot 90 889 83 19,66
DN 25 (1”) IG x DN 32 (11/4”) AG rot 90 889 84 23,93
DN 20 (3/4”) IG x DN 20 (3/4”) AG blau 90 889 85 14,29
DN 25 (1”) IG x DN 25 (1”) AG blau 90 889 86 19,59
DN 25 (1”) IG x DN 32 (11/4”) AG blau 90 889 87 23,93

Größe Farbe Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4”) IG x DN 20 (3/4”) AG rot 90 889 88 13,30
DN 25 (1”) IG x DN 25 (1”) AG rot 90 889 89 17,47
DN 25 (1”) IG x DN 32 (11/4”) AG rot 90 889 90 21,97
DN 20 (3/4”) IG x DN 20 (3/4”) AG blau 90 889 91 13,30
DN 25 (1”) IG x DN 25 (1”) AG blau 90 889 92 17,47
DN 25 (1”) IG x DN 32 (11/4”) AG blau 90 889 93 21,97

Größe Bestell-Nr. €/Set

DN 20 (3/4”) IG x DN 25 (1”) AG 90 104 40 33,41
DN 25 (1”) IG x DN 25 (1”) AG 90 104 38 39,31

Größe Bestell-Nr. €/Set

DN 20 (3/4”) IG x DN 25 (1”) AG 90 104 39 38,44
DN 25 (1”) IG x DN 25 (1”) AG 90 104 37 41,73
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Heizkreise Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

2 300 90 621 08 191,74
3 350 90 621 09 227,99
4 400 90 621 10 259,63
5 450 90 621 11 291,51
6 500 90 621 12 323,51
7 550 90 621 13 355,99
8 600 90 621 14 388,46
9 650 90 621 15 432,21
10 700 90 621 16 464,69
11 750 90 621 17 524,69
12 800 90 621 18 604,67
13 850 90 621 19 658,44
14 900 90 621 20 708,57
15 950 90 621 21 758,69
16 1000 90 621 22 781,04
17 1050 90 621 23 825,73
18 1100 90 621 24 873,97
19 1150 90 621 25 924,56

•  Für größere Volumenströme wie z.B. bei Betonkernaktivierung
 oder Industriefußbodenheizung
• Profilverteiler mit Vor- und Rücklaufbalken 
•  Durchflussmesser 0 bis 5 Liter/min im Vorlaufbalken
•  Ventile M30 x 1,5 (Heimeier kompatibel) im Rücklaufbalken
•  Eingang mit Kugelhähne DN 32 (1 1/4”) inkl. Endstopfen
 DN 32 (1 1/4”), Entlüftungsstopfen und Entleerhahn
• Ausgang DN 20 (3/4”) Eurokonus 
• Abstand Abgänge: 50 mm
• Komplett vormontiert mit Wandhalter

20
6 32

Fußbodenheizungsverteiler DN 32 (1 1/4”) Messing, für größere Dimensionen und Zubehör

Isolierung für Messingverteiler DN 32 (1 1/4“)
• Bestehend aus zwei Halbschalen mit Klebestreifen
• Teilbar

• Für 12 Abgänge
• Beliebig kürzbar

Bestell-Nr. €/Stück

90 018 00 19,11

Heizkreisverteiler DN 25 (1") Edelstahl und Zubehör

• Rundverteiler aus Edelstahl V4A DIN 1.4301
• Vor- und Rücklaufrohr DN 25 (1") IG

•  Abgänge DN 20 (3/4") AG mit Eurokonus,
 für alle gängigen Klemmverschraubungen

• Abstand Abgänge: 50 mm
• Halterungen mit Schalldämmeinlage aus NBR

Heizkreise Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

2 185 90 840 47 78,59
3 235 90 840 48 104,01
4 285 90 840 49 128,74
5 335 90 840 50 156,73
6 385 90 840 51 180,43
7 435 90 840 52 205,96
8 485 90 840 53 231,50
9 535 90 840 54 257,04
10 585 90 840 55 282,37

Fußbodenheizungsverteiler, ACT2 mit Flowmeter
• Mit Entlüftungsstopfen und DN 25 (1“) Endstopfen
• Mit drehbarem Entleerhahn im Vor- und Rücklaufbalken
• Mit integrierten Flowmetern, von 0-5 l/min einstellbar
• Fußbodenheizungsverteiler
• Mit Voreinstellmöglichkeit
• Mit eingebauten Ventileinsätzen M30 x 1,5 (Heimeier kompatibel)

20
6 32

Heizkreise Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

2 185 90 840 56 54,21
3 235 90 840 57 83,61
4 285 90 840 58 101,51
5 335 90 840 59 118,29
6 385 90 840 60 137,43
7 435 90 840 61 155,40
8 485 90 840 62 173,37
9 535 90 840 63 191,24
10 585 90 840 64 209,27

Fußbodenheizungsverteiler, AC2 mit Regulierventilen
• Mit drehbarem Entleerhahn im Vor- und Rücklaufbalken
• Vorlaufbalken: 
 -  Mit integrierten, absperrbaren Vorlauf-Ventileinsätzen 

zum genauen Einregulieren
 - Mit Voreinstellmöglichkeit
• Fußbodenheizungsverteiler
• Mit Voreinstellmöglichkeit
• Mit eingebauten Ventileinsätzen M30 x 1,5 (Heimeier kompatibel)

Heizkreise Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

2 135 90 840 38 32,14
3 185 90 840 39 39,34
4 235 90 840 40 46,84
5 285 90 840 41 56,69
6 335 90 840 42 61,14
7 385 90 840 43 71,79
8 435 90 840 44 79,11
9 485 90 840 45 86,56
10 535 90 840 46 92,99

Heizkreisverteiler, ABM ohne Ventile
• Vor- und Rücklaufbalken ausgestattet mit je einem 
 Entlüftungsanschluss DN 15 (1/2“) 

Isolierung für Edelstahlverteiler DN 25 (1“)
• Bestehend  aus zwei Halbschalen mit Klebestreifen
• Teilbar

• Für 12 Abgänge
• Beliebig kürzbar

Bestell-Nr. €/Stück

90 018 01 20,54
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Fußbodenregeleinheit Easyflow

Sicherheitstemperaturbegrenzer

•  Für den Einbau in Zentral-Heizungsanlagen zur 
Vorlauftemperaturregelung an Flächenheizungen

•  Kann an allen evenes-Heizkreisverteiler angeschlossen 
werden

• Anschluss vertikal

Technische Daten:
• Material : Messing
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Betriebstemperatur Primär max.: 110°C
• Anschluss Primär: DN 25 (1“) AG flachdichtend
• Anschluss Sekundär Rücklauf: DN 25 (1“) AG selbstdichten
•  Anschluss Sekundär Vorlauf:  

S-Anschluss 30 mm drehbar DN 25 (1“) AG selbstdichtend 

Bestell-Nr. €/Stück

90 047 80 18,19
• Passend für Fußbodenregeleinheit Easyflow Thermo und Easyflow Mix
• Begrenzt die Vorlauftemperatur auf max. 55°C 
• Kabellänge: 1 m
• Anschluss: DN 15(1/2“) AG
• Schutzklasse: IP 67

Easyflow Thermo,  
mit Überströmventil
• Temperaturbereich Festwertregler: 20°C - 45°C
• Überströmventil einstellbar
• Kvs: 4,0

Easyflow Mix,  
3-Wege-Mischer
• 3-Wege-Mischer mit hoher hydraulischen Leistung
• Ansteuerung über externe Regelung
• Überströmventil einstellbar
• Kvs: 6,8
• Passender Mischermotor: TRM-230 V (90 864 34)

Easyflow Thermo,  
ohne Überströmventil
• Temperaturbereich Festwertregler: 20°C - 45°C
• Kvs: 3,0

Leistung max. bei ∆t 8 K [kW] Pumpen-Typ bis Fläche [m²] Bestell-Nr. €/Stück

8 Wilo Para SC 15/6 90 90 068 81 291,80
Leistung max. bei ∆t 8 K [kW] Pumpen-Typ bis Fläche [m²] Bestell-Nr. €/Stück

9 Wilo Para SC 15/6 100 90 035 77 386,97
15 Grundfos UPM3 15-6 100 90 076 65 374,46

Leistung max. bei ∆t 8 K [kW] Pumpen-Typ bis Fläche [m²] Bestell-Nr. €/Stück

11 Wilo Para SC 15/6 120 90 035 78 354,33
17 Grundfos UPM3 15-6 120 90 076 66 407,71

Heizkreisverteiler itap 918 CB Eclipse, DN25 (1”) Edelstahl

Typ Heizkreise Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

91802 CB 2 199 90 095 33 111,56
91803 CB 3 249 90 095 34 149,61
91804 CB 4 299 90 095 35 188,06
91805 CB 5 349 90 095 36 226,93
91806 CB 6 399 90 095 37 276,83
91807 CB 7 449 90 095 38 329,91
91808 CB 8 499 90 095 39 383,36
91809 CB 9 549 90 095 40 432,20
91810 CB 10 599 90 095 41 476,90
91811 CB 11 649 90 095 42 519,40
91812 CB 12 699 90 095 43 561,47
91813 CB 13 749 90 095 44 621,63

•  Ventileinsätze IMI Heimeier Eclipse mit automatischer 
Durchflussregelung

• Der Durchfluss wird direkt am Ventil in l/h eingestellt
• Mit eingebauten Durchflussmesser 0-5 l/Min., einstellbar
• Komplett vormontiert mit Wandhalterung 
• Inkl. Entleerung und Entlüftung

Technische Daten:
• Material Vor- und Rücklaufbalken: Edelstahl AISI 304 L
• Betriebsdruck max.: 6 bar
• Betriebstemperatur max.: 70 °C
• Größe Verteilerbalken: DN 25 (1“) IG
• Größe Abgänge: DN 20 (3/4“) Eurokonus
• Abstand Abgänge: 50 mm
• Ventileinsätze: M30 x 1,5 (Heimeier kompatibel)

20
0 12
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Heizkreisverteiler DN 25 (1“) Edelstahl Typ e-class und Zubehör

• Vor- und Rücklaufbalken aus Edelstahl (VA)
• 2 freidrehende Muttern mit DN 25 (1“) IG,
 flachdichtend

•  Verteiler: 2 x Handentlüfter DN 15 (1/2“),
 2 x Stopfen DN 15 (1/2“), 
 2 x Endstopfen DN 20 (3/4“) selbstdichtend

• Abstand Abgänge: 50 mm
• Abgänge: DN 20 (3/4“) AG mit Eurokonus
•  Wandhalter mit Befestigungsmaterial, im 

Lieferumfang enthalten (nicht vormontiert) 20
0 19

Fußbodenheizungsverteiler e-class 53
•  Regulierventile zum Einregulieren der Wassermenge
•  Rücklauf: integrierte Ventile M 30 x 1,
 (Heimeier-kompatibel)

Typ Heizkreise Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

6302 2 190 90 118 55 86,11
6303 3 245 90 118 56 112,11
6304 4 300 90 118 57 138,17
6305 5 355 90 118 58 164,19
6306 6 410 90 118 59 190,23
6307 7 465 90 118 60 216,27
6308 8 520 90 118 61 242,31
6309 9 575 90 118 62 268,34
6310 10 635 90 118 63 294,40
6311 11 690 90 118 80 320,46
6312 12 745 90 118 81 346,46

Fußbodenheizungsverteiler e-class 63..
• Durchflußmesser 0-3 l/min. zum Einregulieren
 der Wassermenge
•  Rücklauf: integrierte Ventile M 30 x 1,5
 (Heimeier-kompatibel)

Typ Heizkreise Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

5302 2 190 90 118 37 93,07
5303 3 245 90 118 38 120,16
5304 4 300 90 118 39 147,20
5305 5 355 90 118 40 174,33
5306 6 410 90 118 41 201,39
5307 7 465 90 118 42 228,47
5308 8 520 90 118 43 255,53
5309 9 575 90 118 44 282,61
5310 10 635 90 118 45 309,69
5311 11 690 90 118 84 336,77
5312 12 745 90 118 87 363,81

Heizkreisverteiler e-class 52
• Ohne Ventile

Heizkreisverteiler e-class 55
• Regulierventile zum Einregulieren der Durchflussmenge

Typ Heizkreise Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

5502 2 190 90 118 19 84,64
5503 3 245 90 118 20 107,57
5504 4 300 90 118 21 129,67
5505 5 355 90 118 22 151,79
5506 6 410 90 118 23 173,87
5507 7 465 90 118 24 195,99
5508 8 520 90 118 25 218,13
5509 9 575 90 118 26 240,24
5510 10 635 90 118 27 262,30
5511 11 690 90 118 83 284,44
5512 12 745 90 118 86 306,56

Typ Heizkreise Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

5202 2 190 90 118 01 49,09
5203 3 245 90 118 02 60,46
5204 4 300 90 118 03 71,83
5205 5 355 90 118 04 83,20
5206 6 410 90 118 05 94,59
5207 7 465 90 118 06 105,97
5208 8 520 90 118 07 117,33
5209 9 575 90 118 08 128,66
5210 10 635 90 118 09 140,03
5211 11 690 90 118 82 151,41
5212 12 745 90 118 85 162,79

FBR-Regelgruppe VA 130/6 UPM3
• Festwertregelung für ca. 120 m² Fußbodenheizung
• Pumpe Grundfos UPM3 AUTO L 15-50

Technische Daten:
• Einstellbereich: 20-50°C
• Übertemperaturschutz: 55°C
• Primäranschluss horizontal: DN 25 (1”) ÜWM flachdichtend
• Sekundäranschluss horizontal: DN 25 (1”) AG flachdichtend
• Volumenstrom max.: 2,14 m³/h
• Maße (B x H x T): 278 x 336 x 136 mm

Bestell-Nr. €/Stück

90 055 44 568,83

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4”) IG x DN 25 (1”) AG 90 514 28 6,69
DN 25 (1”) IG x DN 25 (1”) AG 90 514 29 10,83

Kugelhahn IG x AG, flachdichtend
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Fußbodenheizungsverteiler DN 25 (1“) Edelstahl Typ Dynacon und Zubehör
Heizkreise Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

2 190 90 004 95 215,73
3 240 90 004 96 218,20
4 290 90 004 97 265,60
5 340 90 004 98 308,40
6 390 90 004 99 346,03
7 440 90 005 00 391,20
8 490 90 005 01 432,80
9 540 90 005 02 475,20
10 590 90 005 03 516,60
11 640 90 005 04 558,20
12 690 90 005 05 602,00

• Der erforderliche Durchfluss der einzelnen Heizkreise
 wird direkt am Ventil in l/h eingestellt.
• Durch den integrierten Durchflussregler in jedem Heizkreis,
 wird der Durchfluss nie überschritten auch wenn die
 Nachbarn-Heizkreise schließen.
•  2 freidrehende Muttern DN 25 (1“) IG, flachdichtend
•  2 x Handentlüfter DN 15 (1/2“),
 2 x Füll- und Entleerhahn DN 20 (3/4“) Schlauchanschluss
•  Wandkonsolen mit Schalldämmung inkl. Befestigungsmaterial
• Ohne Anschlussgarnitur  
Technische Daten:
• Material: Vor- und Rücklaufbalken aus Edelstahl (VA)
• Betriebsdruck max.: 10 bar
•  Ventile: M30 x 1,5 (Heimeier kompatibel im Rücklaufbalken)
• Abgänge: DN 20 (3/4“) AG mit Eurokonus
• Abstand Abgänge: 50 mm

Bestell-Nr. €/Set

90 005 06 49,06
Anschluss-Set für Dynacon
• Globo Kugelhähne für Vor-und Rücklauf
• Mit Roter und Blauer Verschlusskappe
• DN 20 (3/4“) IG x DN 25 (1“) AG

Fußbodenheizungsverteiler, Typ 671, DN 25 (1"), Kunststoff

Bestell-Nr. €/Stück

90 120 16 5,84
Ersatz-Steckadapter mit Arretierungsclip Typ 675

• Komplett vormontiert
• Aus speziellem Kunststoff gefertigt, der für Anwendungen
 in Heiz- und Kühlanlagen geeignet ist
• Vorlaufverteiler mit Durchflussmessern und integrierten
 Durchflussregelventilen
•  Rücklaufverteiler mit integrierten Absperrventilen,
 nachrüstbar mit elektrothermischen Stellantrieben
• Digitale Flüssigkristallthermometer auf den
 Vor- und Rücklaufverteilern
• Inkl. Anschlussgruppe, Wandhalter und Entlüftun/Entleerung
Technische Daten:
• Anschluss: DN 25 (1") IG
• Abgänge: DN 20 (3/4") AG
• Abstand Abgänge: 50 mm
• Ventile: M30 x 1,5 (Heimeier kompatibel)

Anzahl Heizkreise Bestell-Nr. €/Stück

3 90 120 08 266,49
4 90 120 09 292,74
5 90 120 10 317,26
6 90 120 11 355,93
7 90 120 12 372,74
8 90 120 13 408,87
9 90 120 14 434,86
10 90 120 15 459,39
11 90 601 55 506,37
12 90 601 56 532,56

SCAN-FUNKTION

BENUTZERVERWALTUNG

OFFLINE-VERFÜGBARKEIT

IMMER DABEI Die App mit:
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Heizkreisverteiler Stahl
• Ohne Ventile

Anzahl Heizgruppen Bestell-Nr. €/Stück

2 90 528 83 123,66
3 90 528 84 138,64
4 90 528 85 153,67
5 90 528 86 168,63
6 90 528 87 183,80
7 90 528 88 198,80
8 90 528 89 213,64
9 90 528 90 228,63
10 90 528 91 243,60
11 90 528 92 258,61
12 90 528 93 273,60

Befestigungselement 60
• Für Wandbefestigung des Heizkreisverteilers
 (60/60, ohne Isolierung)
• VPE = 2 Stück

Bestell-Nr. €/VPE

90 102 41 43,63

Regulier- und Abgleichventil
• Magra-AV Setter Rondo DN 15 (1/2“)
• Mit Voreinstellung 0,6-8,0 l/min

Ersatz-Handrad
• Passend für Fußbodenheizungsverteiler Typ 60/60
• Gewinde M30 x 1,5

Bestell-Nr. €/Stück

90 102 83 36,83
Bestell-Nr. €/Stück

90 041 23 5,80

Bezeichnungsschild 60
• Zum Bezeichnen der Heizgruppen
• Steckbar zwischen die DN 15 (1/2“) - Abgangsstutzen
• Selbstbeschriften oder Einlegen von Prägeband (9 mm)
• VPE = 20 Stück

Bestell-Nr. €/VPE

90 102 42 36,97

Thermometer Skalenring 0-80°
• Passend zum Vorlaufventil oder Rücklaufverschraubung
• Skaleneinteilung 0-80°C
• Mit Zwischenstück DN 15 (1/2“) aus Messing

Bestell-Nr. €/Stück

90 513 58 22,81

Wandbefestigung 110/100
• Für isolierten MAGRA-60/60-Verteiler
• Einschließlich Befestigungsmaterial
• Ausladung: 100 mm bis Verteilermitte
• VPE = 2 Stück

Bestell-Nr. €/VPE

90 002 54 57,66

Fertigisolierung mit ALU-Blechmantel
• PU-Hartschaum-Halbschalen
• Mit Ausschnitten für die Gruppenabgänge

passend für Bestell-Nr. €/Stück

3 Gruppen 90 528 76 98,93
4 Gruppen 90 528 77 98,93
5 Gruppen 90 528 78 156,39
6 Gruppen 90 528 79 156,39
7 Gruppen 90 528 80 156,39
8 Gruppen 90 528 81 156,39
10 Gruppen 90 826 88 202,21

Fußbodenheizungs- und Heizkreisverteiler, Typ 60/60 und Zubehör

Anzahl Heizgruppen Bestell-Nr. €/Stück

2 90 529 07 228,01
3 90 529 08 296,96
4 90 529 09 365,91
5 90 529 10 435,26
6 90 529 11 504,17
7 90 529 12 573,10
8 90 529 13 642,23
9 90 529 14 711,14
10 90 529 15 780,26
11 90 529 16 849,41
12 90 529 17 918,34

Fußbodenheizungsverteiler Stahl
• Mit montierten Magra-Ventilen
•  Vorlauf nachrüstbar mit M30 x 1,5, Stellantrieben
 (Heimeier kompatibel)
•  AV 23 SETTER Rondo-Abgleichventil und Absperrung im 

Rücklauf

• Doppelkammer 60/60 mm
•  Vor- und Rücklaufstutzen DN 15 (1/2”) AG, (Magra-Ventile: DN 20 (3/4”) Eurokonus

• Abstand Abgänge: 50 mm
• Verteileranschluss DN 25 (1”) beidseitig

Anzahl Heizgruppen Bestell-Nr. €/Stück

2 90 529 42 425,86
3 90 529 43 537,06
4 90 529 44 648,26
5 90 529 45 759,43
6 90 529 46 870,66
7 90 529 47 981,64
8 90 529 48 1.092,86
9 90 529 49 1.204,03
10 90 529 50 1.315,20
11 90 529 51 1.426,39

Fußbodenheizungsverteiler Edelstahl
• Mit montierten Magra-Ventilen
•  Vorlauf nachrüstbar mit M30 x 1,5, Stellantrieben
 (Heimeier kompatibel)
•  AV 23 SETTER Rondo-Abgleichventil und Absperrung im 

Rücklauf

Anzahl Heizgruppen Bestell-Nr. €/Stück

2 90 102 20 216,19
3 90 102 21 269,49
4 90 102 22 323,06
5 90 102 23 376,44
6 90 102 24 429,77
7 90 102 25 483,13
8 90 102 50 536,50
9 90 102 51 590,04
10 90 102 52 643,66
11 90 529 05 696,93
12 90 529 06 750,29

Fußbodenheizungsverteiler Stahl
• Mit montierten Magra-Ventilen
•  Vorlauf nachrüstbar mit M30 x 1,5, Stellantrieben
 (Heimeier kompatibel)
• Rücklauf absperr- und voreinstellbar

Anzahl Heizgruppen Bestell-Nr. €/Stück

2 90 513 48 413,81
3 90 513 49 519,01
4 90 513 50 624,14
5 90 513 51 729,30
6 90 513 52 834,44
7 90 513 53 939,37
8 90 513 54 1.044,53
9 90 513 55 1.149,69
10 90 513 56 1.254,86
11 90 529 40 1.359,99
12 90 529 41 1.374,40

Fußbodenheizungsverteiler Edelstahl
• Mit montierten Magra-Ventilen
•  Vorlauf nachrüstbar mit M30 x 1,5, Stellantrieben
 (Heimeier kompatibel)
• Rücklauf absperr- und voreinstellbar

www.weinmann-schanz.de 655
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Anschlussgarnitur 60, selbstdichtend

Typ V
• 1 MAGRA - Anschlussstück mit Verschraubung DN 25 (1“)
• 1 Durchgangsverschraubung DN 25 (1“)
• 2 Reduzierstopfen DN 25 (1“) x DN 10 (3/8“)
•  2 Entlüftungsventile DN 10 (3/8“) mit drehbarem Luftauslass
•   1 drehbarer Hahn DN 10 (3/8“) mit Schlauchanschluss

Bestell-Nr. €/Set

90 102 39 80,84

Typ ABV
• Mit Absperr- und regulierbaren Verschraubungen DN 25 (1“)
• 1 MAGRA-Anschlussstück mit Verschraubung DN 25 (1“)
• 1 Durchgangsverschraubung DN 25 (1“) mit 1 Regulierventil DN 25 (1“) 
• 1 Kugelhahn DN 25 (1“)
•  2 Reduzierstopfen DN 25 (1“) x DN 10 (3/8“)
•  2 Entlüftungsventile DN 10 (3/8“) mit drehbarem Luftauslass
•  1 drehbarer Hahn DN 10 (3/8“) mit Schlauchanschluss

Bestell-Nr. €/Set

90 102 40 143,33

Thermometer-Paar
• Für den Einbau im Vor- und Rücklauf der MAGRA-Anschlussgarnitur 60
Lieferumfang:
• Thermometer d = 50 mm
• Skaleneinteilung 0-120°
• Mit Zwischenstück DN 25 (1") aus Messing

Bestell-Nr. €/Paar

90 513 57 88,60

Verteiler-Einbauschrank

Verteiler-Aufputzschrank

• Komplett verzinkt
• Schrankmaße (H x T): 705 x 110 mm
•  Frontblende abnehm- und verstellbar für Einbautiefen von 110 mm bis 160 mm
• Frontblende mit Stecktüre und Drehriegel
• Schrankfüße höhenverstellbar (70 mm)

• Estrichprallblech abnehm- und verstellbar
•  Rohrumlenkschiene abnehmbar
 (das vereinfacht die Montage von Weichstahl- und Kunststoffrohren)
•   Verteilerbefestigung horizontal und vertikal verstellbar

Typ Einbaubreite [mm] Heizkreise Bestell-Nr. €/Stück

VU 1/V 452 2-4 90 119 15 98,06
VU 2/V 532 5-8 90 119 16 100,90
VU 3/V 682 6-9 90 119 17 119,07
VU 4/V 832 9-12 90 119 18 127,54
VU 5/V 1032 13-16 90 119 19 144,30
VU 6/V 1132 15-18 90 119 20 150,67

•  Weiß, RAL 9010

Typ Einbaubreite [mm] Heizkreise Bestell-Nr. €/Stück

VU 1/L 452 2-4 90 119 21 103,14
VU 2/L 532 5-8 90 119 22 109,83
VU 3/L 682 6-9 90 119 23 130,10
VU 4/L 832 9-12 90 119 24 141,86
VU 5/L 1032 13-16 90 119 25 151,23
VU 6/L 1132 15-18 90 119 26 161,37

• Komplett verzinkt
• Schrankmaße (H x T): 665 x 130 mm

• Estrichprallblech abnehmbar
• Stecktüre mit Verriegelung versehen

Typ Einbaubreite [mm] Heizkreise Bestell-Nr. €/Stück

VA 1/V 450 2-4 90 119 27 70,96
VA 2/V 530 5-8 90 119 28 74,49
VA 3/V 680 6-9 90 119 29 81,33
VA 4/V 830 9-12 90 119 30 93,71
VA 5/V 1030 13-16 90 119 31 103,49

Typ Einbaubreite [mm] Heizkreise Bestell-Nr. €/Stück

VA 1/L 450 2-4 90 119 32 86,00
VA 2/L 530 5-8 90 119 33 90,94
VA 3/L 680 6-9 90 119 34 100,61
VA 4/L 830 9-12 90 119 35 109,80
VA 5/L 1030 13-16 90 119 36 130,36

•  Weiß, RAL 9010
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Typ Bestell-Nr. €/Stück

AS 12 h-WMZ Sekundär horizontal 90 007 37 167,33
AS 13 h-WMZ Sekundär vertikal 90 007 39 207,27

• Schrankmaß (B x H):  330 x 370 mm
 Anschluss primär: DN 20 (3/4“) IG horizontal
 Anschluss sekundär: DN 20 (3/4“) IG horizontal
   oder vertikal

Abb. WMZ horizontal Abb. WMZ vertikal

Typ Bestell-Nr. €/Stück

AS 12 h-WMZ Wh 2 ST horizontal 90 007 38 295,86
AS 13 h-WMZ Wh 2 ST vertikal 90 007 40 336,61

• Schrankmaß (B x H): 330 x 710 mm
• Wasser/Wärmezähleranschlussstation DN 20 (3/4”)
• Zum Anschluss von zwei Wasseruhren DN 15 und 
 einem Wärmemengenzähler DN 15:
 -  Wasser:  

4 x DN 20 (3/4“) DVGW-Kugelhahn mit 
Wasserzählereinbaustrecken KW + WW  
110 mm, inkl. EPP-Isolierung, gemäß EnEV

 -  Heizung:  
Anschluss primär: DN 20 (3/4“) IG horizontal Anschluss 
sekundär: DN 20 (3/4“) IG horizontal oder vertikal

• Komplett im UP-Schrank vormontiert
• Einbautiefe: 90 mm-120 mm
• Verzinkt, Frontblende weiß RAL 9010

Rücklauf: 
1 x  DN 20 (3/4“) Spülrohr 110 mm, 2 x DN 20 (3/4“ 

Kugelhähne (bei Anschluss sekundär vertikal
1 x DN 12 (3/8“) Luftstopfen)

Vorlauf: 
1 x  DN 20 (3/4“) Kugelhahn, 1 x T-Stück für 

DN 12 (3/8“) Tauchhülse (bei Anschluss sekundär vertikal
1 x DN 12 (3/8“) Luftstopfen)

Abb. WMZ vertikal

Zähler-Einbauschrank 3/4“ Typ AS

Abb. WMZ horizontal

Bestell-Nr. €/Stück

90 007 36 163,93
• Vormontiert
• Schrankmaß (B x H): 330 x 370 mm
• Einbautiefe: 90-120 mm
• Verzinkt-Frontblende weiß RAL 9010
• Anschlussgarnitur:  
 Anschluss Primärseite: horizontal
 Anschluss Sekundärseite: vertikal 

• Anschlussverrohrung mit Kugelventil DN 20 (3/4”)
 im Vor- und Rücklauf,
 inkl. Anschlussnippel DN 20 (3/4”) mit Eurokonus
• Entlüftungsventile im Vor- und Rücklauf

Anschlussstation, Typ AS 11 h

Universal-Verteiler, Messing vernickelt

Gewindeanschluss
• Größe: DN 20 (3/4”) IG x AG
• Abgänge: DN 15 (1/2”) IG
• Achsabstand: 40 mm

Abgänge Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

2 89 90 527 09 8,49 10 7,87
3 129 90 527 13 11,07 10 10,29
4 169 90 527 17 13,59 10 12,63

Gewindeanschluss
• Größe: DN 25 (1”) IG x AG
• Abgänge: DN 15 (1/2”) IG
• Achsabstand: 40 mm

Abgänge Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

2 89 90 527 10 9,76 10 9,06
3 129 90 527 14 12,83 10 11,91
4 169 90 527 18 15,87 10 14,74

Abb. 2-fach Abb. 3-fach

Eurokonus
• Größe: DN 20 (3/4”) IG x AG
• Abgänge: DN 20 (3/4”) Eurokonus
• Achsabstand: 40 mm

Abgänge Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

2 89 90 527 21 8,49 10 7,87
3 129 90 527 25 11,07 10 10,29
4 169 90 527 29 13,59 10 12,63

Eurokonus
• Größe: DN 25 (1”) IG x AG
• Abgänge: DN 20 (3/4”) Eurokonus
• Achsabstand: 40 mm

Abgänge Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

2 89 90 527 22 9,76 10 9,06
3 129 90 527 26 12,83 10 11,91
4 169 90 527 30 15,87 10 14,74

Abb. 3-fach Abb.4-fach

Eurokonus Klemmringverschraubungen 
finden Sie im Kapitel 1
Fittings, Rohre, Absperrarmaturen
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Doppel-Wandhalterungsset 
mit Schalldämmeinlage
• Wandabstand: 35/70 mm
• VPE = 2 Stück

Typ Bestell-Nr. €/VPE

DN 25 (1”) 90 001 30 12,51
DN 20 (3/4”) 90 001 31 12,51

Wandhalterungen für Universalverteiler

Einzel-Wandhalterungsset
mit Schalldämmeinlage
• Wandabstand: 35 mm
• VPE = 2 Stück

Typ Bestell-Nr. €/VPE

DN 25 (1“) 90 001 43 6,60
DN 20 (3/4“) 90 001 32 6,60

Einzel-Wandhalterungsset
mit Schalldämmeinlage
• Wandabstand: 70 mm
• VPE = 2 Stück

Typ Bestell-Nr. €/VPE

DN 25 (1“) 90 001 24 7,49
DN 20 (3/4“) 90 001 25 7,49

Elektrothermischer Stellantrieb Typ evenes VM und Ventilschablone

Ausführung Spannungsversorgung Bestell-Nr. €/Stück

Stromlos geschlossen (NC) 230 V/AC 90 874 76 11,69
Stromlos geschlossen (NC) 24 V AC/DC 90 874 77 11,69
Stromlos geöffnet (NO) 230 V/AC 90 874 78 13,34
Stromlos geöffnet (NO) 24 V AC/DC 90 874 79 13,34

• Kompakte Bauform mit geringer Abmessung
• Ventiladapter System
• Rundum Funktionsanzeige durch
 Farbkennzeichnung
• First Open Funktion
 (bei Ausführung stromlos geschlossen)
• Werkzeuglose Montage
• 360° Montage
• Überspannungsschutz

• Lieferumfang inkl. Ventiladapter VA 80 
 (passend für Ventilart Heimeier)
Technische Daten:
• Leistungsaufnahme: 2 W
• Schutzart/-klasse: IP 54 (360°)/ II
• Schließ-und Öffnungszeit: ca. 3 min.
• Hub: 4 mm
• Stellkraft: 100 N
• Anschlussleitung: 2 x 0,75 mm², 1,0 m

+5
,5

 m
m

50 mm 44 mm

51
,6

 m
m

 

44 mm

51
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Ventilschablone für Ventiladapter-System evenes VM
• Zur einfachen Bestimmung des richtigen Ventiladapters
• Einfach mit der Ventilschablone vor Ort das Ventil bestimmen, den passenden Adapter aus
 dem umfangreichen Sortiment auswählen und damit 99% aller am Markt befindlichen Ventile
 bedienen
• Die Unterscheidung der jeweiligen Ventilhersteller wird über verschiedenfarbige Ventiladapter
 oder Adapterstößel ausgeführt
• Nach Aufschrauben des Adapters einfach den Evenes VM-Antrieb aufstecken
Diese Schablone gehört zur Serviceausstattung jeden Monteurs!

Ventiladapterschablone zur einfachen Ermittlung der gängigen Ventilgrößen.
Finden Sie den richtigen Ventiladapter für die perfekte Anpassung des Stellantrieb VM auf dem Ventil!

Bestell-Nr. €/Stück

90 875 23 2,79

Gewinde-ø 
feststellen

Flansch bestimmen Gewindesteigung 
messen

Ausgesuchten 
Adapter montieren

VA 80,  Gewinde: M30 x 1,5
Heimeier, Herb, Onda, IVAR, Thermoval , MNG (ab 1998), Schlösser (ab 1993), Mair (ab 1998), Kermi, Cazzaniga Eckventil, Oventrop (Typ: Cocon Q, V3K), Multiblock (ab 1997), 
Frank (ab 2003), Athe-Therm (Messing bis Feb. 2005), Athe-Therm (Edelstahl), BHS Verteiler, Tour & Andersson (ab 1999), Jupiter, Böhnisch/SBK (ab 1998), Simplex, RBM, 
Emmeti, Remo, Cosmo, Watts, Roth, Delphis-Therm, GC-Verteiler, Cuprotherm, Caleffi Verteiler Serie 670 (Kunststoff), Wieland, Caleffi Ventil, Siemens VD 115CLC, Honeywell 
(H) (Typ: V9050, VSOF 215, V5823, V5833), Sauter (VXL F200 & F210)(BXL F200 & F210) (BUL), Sauter (BUT010 F410), VTE Eckventil (H), Aquatechnik Italien (Multirapid,
vor 2007,ab 2009), EQ-Therm, TKM, Brugman, Ratiodämm, Johnson-Controls (Typ:V5210KC, V5510KC), Bianchi 662 (1-Wege), 663 & 664 (3-Wege), Bianchi 4-Wege-Ventil, 
Jaga, Gomacal, Nereus Eckventil DN 10,Strasshofer, Inteca, Taco (Vogel & Noot, Cosmo Edelst.), Caleffi (mit herstellerseitigem Gewindering), Watts (Vogel & Noot, Finimetall, 
Myson) Vogel & Noot (Cosmo Messingverteiler), RDZ (Messingverteiler), VIR (Serie 9520), Siemens VVI46, VXI46, VVP47, VXP47, VMP47, Siemens VPI46 & VPP46, Honeywell 
V2020 (MNG), Cosmo (Objekt-Line) (CMV Modulverteiler), Herz 3-Wege-Ventile (1 7762 xx), Herz 3-Wege-Ventile mit Bypass (1 7763 xx)

Bestell-Nr. €/Stück

90 001 88 1,23

im Lieferumfang von 
VM Stellantrieb

VA 10, Gewinde: M30 x 1,5
Dumser, Beulco (ab 2005), Purmo, Strawa ,Oventrop (Thermostatventile), Oventrop (Typen: Cocon, Cocon 4, Tri-D, Tri-M), Vescal (Metaplast), Wittingsthal, Frasa,
Cronatherm (H), eht Siegmund,Zehnder, KaMo (H) vor Sept. 2005, Aquatherm (Messing), Valvex Messingverteiler, Thermtec, Viega Edelstahlverteiler (Fonterra & pro Radiant), 
Sauter (VUT015 F210) (VUL010 F330 & F340), Thermotech Schweden, KaMo INOX-Verteiler,  Bianchi Ventile (Serie 401T & 403T), Gampper (Th.-Ventile Standard, Vario Q), 
Gampper (Verteiler) 11,00,  Bianchi Messingverteiler (Serie 332T),  Unipipe (ECO-Verteiler), CronaTech, KAN-Therm (Edelstahlverteiler), Fränkische,  Siemens (Landis & Steafa) 
VPD 115A, Nereus (Ventil DN20), ATS Edelstahl-Verteiler, Tour & Andersson (TBV-CM, TBV-CMP), Frese Optima (2,5mm & 4,5mm), Formare (No.80),
Hesag/Herb (Verteiler Profi-Line), Luxor (CD-Verteiler), Oventrop Edelstahlverteiler, TECE Edelstahl (Strawa)

Bestell-Nr. €/Stück

90 016 46 1,23

VA 50, Gewinde: M30 x 1,5
Honeywell & Braukmann, Broen (Typ: Ballorex Dynamic), Johnson Controls (VG6210EC & VG6510EC), Böhnisch/SBK (vor 1998), Cazzaniga, Reich, MNG (vor 1998),
Frese EVA Basic, Landis & Gyr, Seppelfricke, Cufix, KaMo (ab Sept.2005), Bell & Gossett (Zonenventil), FAR (ab 2007), Pantherm, Unicor Sauter (VXL F220) (BUT015 F410),
Siemens VDN 215, Spartan-Ventil V240, Emcal (Edelstahl ab März 2013), Sauter (BUT010 F400) (BUT015 F210), Ratiodämm, Schütz, Comap HKV Modul schwarz (H)

Bestell-Nr. €/Stück

90 016 52 1,23

Ventiladapter für Stellantrieb evenes VM

Das Ventiladapter-System VM ermöglicht die perfekte Anpassung des Stellantriebs evenes VM an fast alle Ventilunterteile und Heizkreisverteiler am Markt
• Zur Nachrüstung, Modernisierung oder einfachen Austausch von Stellantrieben
• Nach Aufschrauben des Adapters einfach den evenes VM-Stellantrieb aufstecken
• Werkzeuglose Handmontage in kürzester Zeit

• Kostengünstige Lösung, senkt die Lagerhaltungskosten
• Ideale Servicemöglichkeit für den Heizungsinstallateur
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Ventiladapter für Stellantrieb evenes VM

VA 16 H, Gewinde: M28 x 1,5
Herz Thermostatventile Serie TS 98 V'  
FB-Stangenverteiler, 3-Wege-Ventil Typ 
'Calis TS RD' Regelventil Typ 'TS 99 FV' 
(H),  Regulierventil Typ 'TS V‚ Polytherm 
(H), Buderus, Thermoval, KAN-Therm 
(Messingverteiler), Hohe Bauform bei
mehr Platzbedarf z.B. Thermostatventile

Bestell-Nr. €/Stück

90 874 80 2,69

VA 78, Gewinde: Flansch
Danfoss RA, Oventrop Flansch
(Typ: V3D, GD & GDF), Jaga Flansch-Ventile, 
Brötje Heizkörper-Ventile mit Flansch

Bestell-Nr. €/Stück

90 874 88 2,69

VA 81 H, Gewinde: M30 x 1,5
Kermi, Arbonia, Dia-Therm, Viessmann 
(Heizkörper & Kompakt-heizkörper mit inte-
grierten Ventileinsätzen), Te.Sa (Stramax), 
Tobler (Te.Sa), Strawa Edelstahlverteiler 
(vor 2003)

Bestell-Nr. €/Stück

90 874 81 2,69

VA 16, Gewinde: M28 x 1,5
Herz Thermostatventile Serie 'TS 98 V' 
FB-Stangenverteiler, 3-Wege-Ventil Typ 
'Calis TS RD' Regelventil Typ 'TS 99 FV' (H),
Regulierventil Typ 'TS V‚ Polytherm (H),
Buderus, Thermoval,
KAN-Therm (Messingverteiler)

Bestell-Nr. €/Stück

90 016 47 1,23

VA 90, Gewinde: M30 x 1,5
Chemidro, TECE (Kunststoffverteiler), KWH 
Pipe, Prandelli (Messing-HKV) Athe-Therm 
(Messing ab Feb. 2005), Roth DE (H)
(Typ: Universal HK2), Uponor Edelstahl-
Verteiler, Reliance Edelstahl, SAS Messing-
Verteiler Luxor, Sauter (VUT010 F200 & 
F210 & F220), Tiemme Messingverteiler 
(Serie:'Floor'), Afriso pro Calida EF1 
(Kunststoff)

Bestell-Nr. €/Stück

90 016 54 1,23

VA 41, Gewinde: M30 x 1,5
Aquatechnik Italien (Multirapid, 2007 bis 
2009), Empur Edelstahlverteiler,
Danfoss AB-QM (DN 10 - DN 20) RDZ 
(Kunststoff-Verteiler)

Bestell-Nr. €/Stück

90 016 51 1,13

VA 91, Gewinde: M30 x 1,5
Thermotechnik-Edelstahlverteiler,
Roth Nordic (Typ: Messing, Universal HK),
Bossini (Einsätze: Strasshofer),
Tiemme Messingverteiler (Serie: 'Floor')

Bestell-Nr. €/Stück

90 016 55 1,23

VA 28, Gewinde: M30 x 1,5
Honeywell & Braukmann mit hohem 
Gewindeansatz (sonst VA 50), (Ventile mit 
6,5 mm Hub, z.B. V5832A 4003)

Bestell-Nr. €/Stück

90 016 48 5,87

VA 04 H, Gewinde: M30 x 1,0
Beulco (vor 2005)

Bestell-Nr. €/Stück

90 874 82 2,69

VA 02 H, Gewinde: M30 x 1,5 AG
Velta Euroverteiler, Uponor (Afriso) proVario

Bestell-Nr. €/Stück

90 874 83 2,69

VA 19 H, Gewinde: M30 x 1,5
Viega Messingverteile (bis Mai 2007), Deca

Bestell-Nr. €/Stück

90 874 84 2,69

VA 26, Gewinde: Flansch
Giacomini (nicht für Eckventil geeignet)

Bestell-Nr. €/Stück

90 874 85 1,99

VA 59, Gewinde: Flansch
Danfoss RAV/L

Bestell-Nr. €/Stück

90 874 86 6,29

VA 72 H, Gewinde: Flansch
Danfoss RAV, FJVR

Bestell-Nr. €/Stück

90 874 87 30,24

VA 32, Gewinde: M28 x 1,5
Tour & Andersson Nereus Typ 9440 
(Eckventil) Uponor Messingverteiler

Bestell-Nr. €/Stück

90 016 49 1,23

VA 39, Gewinde: M30 x 1,0
Oventrop (vor 1997), Viega Kanada
(3-Wege Ventil, Solder 2000)

Bestell-Nr. €/Stück

90 016 50 1,13

VA 54, Gewinde: M28 x 1,5
MMA, Tour & Andersson Ventil RVT-K
(um '92)

Bestell-Nr. €/Stück

90 016 53 1,13

VA 94, Gewinde: M30 x 1,0
Rotex, Lavagrund

Bestell-Nr. €/Stück

90 016 56 6,53

Elektrothermischer Regelantrieb, Strawa-EGO

Bestell-Nr. €/Stück

90 044 98 56,26

Der Regelantrieb für den perfekten hydraulischen Abgleich
• Zum heizen und kühlen
• Für Fußbodenheizungsverteiler 
 mit Anschlussgewinde M30 x 1,5
• Arbeitet vollautomatisch und intelligent
• Regelt permanent und bedarfsgerecht
• Keine Einstellungen und Inbetriebnahme nötig
• Keine Zusatzkomponenten wie z. B. Router, 
 Gateway, zentrale Recheneinheit oder 
 App-Steuerung nötig
• Sensorik und EGO-KI bereits im 
 Regelantrieb verbaut

• EGO-KI erkennt Nutzungsverhalten und 
 Systemumgebung selbstständig
• Nie wieder aufwendige Berechnungen 
 für den hydraulischen Abgleich
• Unabhängig vom Fabrikat ist JEDER Verteiler 
 IMMER hydraulisch abgeglichen
• Funktioniert mit handelsüblichen 
 Raumtemperaturreglern
• Kein Austausch wasserführender 
 Teile notwendig

Technische Daten:
• Gewindeanschluss M30 x 1,5
• Betriebsspannung 230 V
• Stromlos geschlossen (NC)
• Fühlerkabel für Rohraußendurchmesser 
 12-20 mm
• EGO KI und Sensorik 
 (bereits im Regelantrieb verbaut)
• Klapphebel zum manuellen Öffnen
• Einbaulage beliebig in jeder Position

Elektrothermischer Stellantrieb, Thermaqua Basic®

Bestell-Nr. €/Stück

90 550 00 14,09
•  Mit FirstOpen-Funktion
•  Mit Stellungsanzeige oben

Technische Daten:
• Anschluss M 30 x 1,5 mm 
 (Heimeier kompatibel)
• Stromlos geschlossen (NC)
• Betriebsspannung: 230 V/50 Hz
• Leistungsaufnahme: 2 W
• Schließ- und Öffnungszeiten: ca. 3 min
• Schutzart: IP40
• Anschlusskabel: 1 m/2 x 0,75 mm²
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WattPower Control 22CX
• Mit Stellungsanzeige vorne
• Anschluss:
 M30 x 1,5 (Heimeier kompatibel)
• Stromlos geschlossen (NC)

• Schutzart: IP54
• Leistungsaufnahme:: 1,8 W
• Anschlusskabel:
 1 m/2 x 0,5 mm²

Passend für Ventilart Spannung Mutter Bestell-Nr. €/Stück

Dumser, Heimeier, SBK, SKV, Strawa 230 V, AC M30 x 1,5 90 104 97 18,67
Dumser, Heimeier, SBK, SKV, Strawa 24 V, AC M30 x 1,5 90 104 99 18,67
Herz, Polytherm 230 V, AC M28 x 1,5 90 108 62 18,67
Herz, Polytherm 24 V, AC M28 x 1,5 90 108 63 18,67
Giacomini 230 V, AC M30 x 1,5 90 108 66 18,67
Giacomini 24 V, AC M30 x 1,5 90 108 67 18,67
Vescal 230 V, AC M30 x 1,5 90 108 60 18,67

Claro-Drive 
• Mit Stellungsanzeige oben
• Stromlos geschlossen (NC)
• Schutzart: IP42
• Leistungsaufnahme: 2,5-3 W

• Anschlusskabel:
 1 m/2 x 0,5 mm²
• Schutzart senkrecht: IP43
• Überspannungsschutz:
 bei 230 V~ Ausführung

Bestell-Nr. €/Stück

90 108 68 5,23

Adapter für Danfoss-Ventile Typ RA
• Aus Messing
• Passend zu Antrieb 90 104 97
 (230 V) oder 90 104 99 (24 V)

EMO T
• Rundum sichtbare Stellungsanzeige
• Anschluss: M30 x 1,5
• Schutzart IP54
• Leistungsaufnahme: - 2,5 W (bei 230 V), 2 W (bei 24 V)
• Anschlusskabel: 1 m, 2 x 0,75 mm²

Ausführung Spannungsversorgung Bestell-Nr. €/Stück

stromlos geschlossen (NC) 230 V AC/DC 90 103 48 39,69
stromlos geschlossen (NC) 24 V AC/DC 90 103 49 38,91
stromlos geöffnet (NO) 24 V AC/DC 90 100 40 42,26

Spannungsversorgung Bestell-Nr. €/Stück

230 V AC/DC 90 514 49 26,29
24 V AC/DC 90 514 50 20,71

EMOtec
• Mit Stellungsanzeige oben
• Stromlos geschlossen (NC)
• Schutzart IP43
• Leistungsaufnahme:
 3 W (Dauerbetrieb)

• Anschluss:
 M30 x 1,5
• Anschlusskabel:
 1 m, 2 x 0,50 mm²

Typ Bestell-Nr. €/Stück

230 V / 50 Hz 90 108 70 14,17
24 V / 50 Hz 90 108 71 31,93

Elektrothermische Stellantriebe

Regelverteiler für thermische Stellantriebe, Typ ASV-230

Typ Regelungskreise Stellantriebe Bestell-Nr. €/Stück

ASV6-101 6 max.14 60 000 19 40,80
ASV8-101 8 max.18 60 000 21 53,80

Ausführung 230 V
• Maximal 4 Stellantriebe pro Regelkreis
• Absenkung der Raumtemperatur über externe Schaltuhr
Technische Daten:
• Überspannungsschutz: Varistor
• Betriebsspannung: 230V/AC
• Schutzart: IP44
• Maße ASV6 (B x H x T): 315 x 54 x 98 mm
• Maße ASV8 (B x H x T): 382 x 54 x 98 mm

• Kompakte Bauform, damit einfach in Verteilerkästen integrierbar
• Montagezeitersparnis, durch einfache und übersichtliche Klemmenbelegung
• Kompatibel mit drahtgebundenen Raumthermostaten
Technische Daten:
• Umgebungstemperaturbereich: 0°C-50°C
• Material Gehäuse: Kunststoff, Abdeckung transparent
• Farbe: Weiß

Typ Regelungskreise Stellantriebe Bestell-Nr. €/Stück

ASV6-102 6 max.14 60 000 20 56,60
ASV8-102 8 max.18 60 000 22 73,20

ASV-230 Pumpenlogik
• Fordert keiner der angeschlossenen Raumthermostaten
 Wärme an, wird die Heizungspumpe deaktiviert
• Pumpenanschluss potenzialfrei max.: 230 V/AC, 200 VA

Anwendungsbeispiel

Ausführung 24 V
• Mit integriertem Trafo 230 V/AC auf 24 V/AC
• Maximal 4 Stellantriebe pro Regelkreis
• Absenkung der Raumtemperatur über externe Schaltuhr
Technische Daten: 
• Überspannungsschutz: Multifuse
• Betriebsspannung: 230 V/AC
• Ausgangsspannung : 24 V/AC
• Schutzart: IP44
• Maße (B x H x T): 382 x  54 x 98 mm

ASV-24 Basic

ASV-230 Basic

ASV-230 Basic H/KAusführung 230 V
• Umschaltung durch externes Signal von Heizen auf Kühlen
• Kühlsperre einzelner Räume
• C/O Eingang zur Kühlungsaufforderung
• Maximal 4 Stellantriebe pro Regelkreis
• Absenkung der Raumtemperatur über externe Schaltuhr
Technische Daten: 
• Überspannungsschutz: Multifuse
• Betriebsspannung: 230  V/AC
• Schutzart: IP44
• Maße (B x H x T): 382 x  54 x 98 mm

ASV-230 Pumpenlogik H/K
• Fordert keiner der angeschlossenen Raumthermostate
 Wärme oder Kühlung an, wird die Heizungspumpe
 deaktiviert
• Pumpenanschluss potenzialfrei max.:  230 V/AC, 200 VA

ASV-24 Pumpenlogik
• Fordert keiner der angeschlossenen Raumthermostate
 Wärme an, wird die Heizungspumpe deaktiviert
• Pumpenanschluss potenzialfrei max.:  230 V/AC, 200 VA

Typ Regelungskreise Stellantriebe Bestell-Nr. €/Stück

ASV6-011 6 max. 12 60 000 31 81,40

Typ Regelungskreise Stellantriebe Bestell-Nr. €/Stück

ASV8-001H/K 8 max. 18 60 000 33 139,40

Typ Regelungskreise Stellantriebe Bestell-Nr. €/Stück

ASV8-002H/K 8 max. 18 60 000 34 159,20

Typ Regelungskreise Stellantriebe Bestell-Nr. €/Stück

ASV6-012 6 max. 12 60 000 32 105,00
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drahtgebunden
Bestehend aus:
• 1 x Regelverteiler evenes ASV Basic 230:
 Typ ASV6-101, 230 V für 6 Heizkreise max. 14 Stellantriebe
• 5 x Eberle Raumtemperaturregler Serie RTR-E 6121,
 5-30°C 230 V/AC, 50/60 Hz
• 10 x Stellantrieb evenes VM elektrothermisch,
 230 V stromlos geschlossen, inkl. Ad.VA80 auf M30 x 1,5
 (passend für Ventilart Heimeier)

Bestell-Nr. €/Set

60 000 38 284,86

Funk-Vision Watts/evenes
Bestehend aus:
• 1 x Funk-Regelverteiler BT-M6Z02 Master (Empfänger)
 für bis zu 6 Zonen, Betriebsspannung: 230 V/AC,
 Pumpenausgang: Relais 5 A, 230 V/AC (Potentialfrei)
• 6 x Funk-Raumthermostat BT-A02-RF (Sender),
 analog, Betriebsarten: Komfort, AUS
• 6 x Stellantrieb evenes VM elektro-thermisch,
 230 V stromlos geschlossen, inkl. Adapter VA80/M30 x 1,5
 (passend für Ventilart Heimeier)

Bestell-Nr. €/Set

60 000 78 596,90

Fußbodenheizungs-Raumregelungssets

Aderendhülsen-Streudose,  
isoliert, 400-teilig
Inhalt:
Nenngröße mm² Farbe Menge (Stück)
• 0,5 orange 50
• 0,75 weiß 100
• 1,0 gelb 100
• 1,5 rot 100
• 2,5 blau 50

Crimpzange PreciForce®

für Aderendhülsen
• Kapazität: 0,25 - 6,0 mm²
• Länge: 220 mm

Bestell-Nr. €/Set

62 003 93 19,39

Bestell-Nr. €/Stück

80 010 17 114,99

DAS PASST - ARTIKEL AUS DEM WS-SORTIMENT
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Heizkreissets Easyflow DN 20 (3/4") und Zubehör

Montagebeispiel mit Kombiverteiler:• Vor- und Rücklaufpumpenflanschkugelhahn 
 mit Thermometer-Handrad (0-120°C)
• Schwerkraftbremse im Rücklaufkugelhahn integriert
• Vor-und Rücklauf tauschbar
• Für Pumpenbaulänge DN 15, 130 mm
• Inkl. Pumpe, Verschraubungen, Überwurfmuttern 
 und Dichtungen

Technische Daten:
• Betriebstemperatur max.: 110°C
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Anschlüsse Eintritt: DN 20 (3/4”) AG
• Anschlüsse Austritt: DN 20 (3/4”) IG
• Achsmaß: 90 mm
• Öffnungsdruck Schwerkraftbremse: 20 mbar
• Material: Messing
• Material Isolierung: EPP
• Maße mit Isolierung(H x B x T): 302 x 180 x 142 mm

Ungemischt
• Kvs-Wert: 6,0
• Leistung max.: 35 kW
• Durchfluss: max. 1500 l/h

Abb. Ausführung ohne 
Mischermotor

Ungemischt, Wärmezählerstrecke
• Für Wärmemengenzähler DN 20, 2,5 m³/h, 
 Baulänge 130 mm
• Kvs-Wert: 6,0
• Leistung max.: 35 kW
• Durchfluss max.: 1500 l/h
Achtung: Nur für Wärmemengenzähler mit abnehmbaren 
Rechenwerk!

Mit 3-Wege-Mischer, Wärmezählerstrecke
• Für Wärmemengenzähler DN 20, 2,5 m³/h, 
 Baulänge 130 mm
• Kvs-Wert: 4,0
• Leistung max.: 28 kW
• Durchfluss max.: 1200 l/h
Achtung: Nur für Wärmemengenzähler mit abnehmbaren 
Rechenwerk!

Konstantwert-Regelkreis thermisch
• Einstellbar von 20 bis 45°C
• Kvs-Wert: 2,0
• Leistung max.: 4,5 kW
• Durchfluss: max. 500 l/h

Konstantwert-Regelkreis, 
thermisch und Wärmezählerstrecke
• Für Wärmemengenzähler DN 20, 2,5 m³/h, 
 Baulänge 130 mm
• Einstellbereich: 20-45°C
• Kvs-Wert: 2,0
• Leistung max.: 4,5 kW
• Durchfluss max.: 500 l/h
Achtung: Nur für Wärmemengenzähler mit abnehmbaren 
Rechenwerk!

Pumpentyp Wilo Para 15/6-43 SC Grundfos UPM3S Auto 15-60
Nenngröße DN 15 (1/2”) mit DN 25 (1”) AG DN 15 (1/2”) mit DN 25 (1”) AG
Baulänge 130 mm 130 mm
Förderhöhe max. 6,7 m 6 m
EEI ≤ 0,20 ≤ 0,20
Leistung min. - max. 3 - 43 W 2 - 42 W
Regelungsarten  
PWM-Signal Nein Nein
Proportionaldruckkennl. 3 3
Konstantdruckkennl. 3 3
Konstantdrehzahlkennl. 3 4
Autoadapt Nein Nein

Ausführung Bestell-Nr. €/Set

Pumpe Wilo Para 15/6 SC 90 035 49 292,70
Pumpe Grundfos UPM3S Auto 15-60 90 071 67 306,26

Abb. Ausführung mit Wilo Pumpe

Ausführung Bestell-Nr. €/Set

Pumpe Wilo Para 15/6 SC 90 035 56 329,21
Pumpe Grundfos UPM3S Auto 15-60 90 071 70 340,33

Abb. Ausführung mit Wilo Pumpe Abb. Ausführung mit Wilo Pumpe

Ausführung Bestell-Nr. €/Set

Pumpe Wilo Para 15/6 SC 90 035 51 385,04
Pumpe Grundfos UPM3S Auto 15-60 90 071 72 397,16

Abb. Ausführung mit Wilo Pumpe

Ausführung Bestell-Nr. €/Set

Pumpe Wilo Para 15/6 SC 90 035 55 396,97
Pumpe Grundfos UPM3S Auto 15-60 90 071 73 408,37

Abb. Ausführung mit Wilo Pumpe

Ausführung Bestell-Nr. €/Set

Pumpe Wilo Para 15/6 SC 90 035 54 362,34
Pumpe Grundfos UPM3S Auto 15-60 90 071 71 373,87

Mit 3-Wege-Mischer
• Kvs-Wert: 4,0
• Leistung max.: 28 kW
• Durchfluss: max. 1200 l/h

Mit Mischermotor

Ausführung Bestell-Nr. €/Set

Pumpe Wilo Para 15/6 SC,  90 035 50 343,29
ohne Mischermotor  
Pumpe Grundfos UPM3S Auto 15-60,  90 071 68 354,10
ohne Mischermotor  

Ausführung Bestell-Nr. €/Set

Pumpe Wilo Para 15/6 SC,  90 035 53 423,89
mit Mischermotor  
Pumpe Grundfos UPM3S Auto 15-60,  90 071 69 436,16
mit Mischermotor  

Ohne Mischermotor

Beschreibung Pumpen
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Wandhalter-Set
• Achsabstand: 90 mm
• DN 25 (1”) AG x DN 25 (1”) ÜWM
• Wandabstand: 100/150 mm
• Material Verschraubung: Messing
• Bauhöhe: 48 mm

Mischermotor Typ TRM
• Inkl. Anbausatz
• Betriebsspannung:
 230 V/AC
• Betriebsart: 3-Punkt

• Laufzeit: 105 Sek.
• Stellwinkel: 90°
• Drehmoment: 2 Nm

Bestell-Nr. €/Set

90 864 32 29,83
Bestell-Nr. €/Stück

90 864 34 87,34

Überströmventil (Bypass)
• Inkl. Verschraubungen
• Achsabstand: 90 mm
• DN 20 (3/4”) AG x DN 25 (1”) AG
• Einstellbereich: 0-0,5 bar
• Material: Messing

Rückschlagventil 
• Für den Einbau im Rücklauf: Verhindert eine Fehlzirkulation
 bei komplexen Anlagen z. B. untschiedliche Pumpen
 und/oder mehrere Mischventile auf dem Verteiler
• Öffnungsdruck: 20 mbar
• Kvs-Wert: 7,2
• Betriebstemperatur max.: 95°C

Bestell-Nr. €/Stück

90 864 31 60,53
Bestell-Nr. €/Stück

90 864 43 2,47

Zubehör zu Heizkreisset Easyflow DN 20 (3/4”)

Absperrkugelventil
• DN 20 (3/4“) AG x DN 25 (1“) ÜWM
• Material: Messing

Bestell-Nr. €/Stück

90 864 30 15,41

Verschraubungssatz
• Überwurfmutter DN 25 (1“)
• Einschraubteil DN 20 (3/4“)
• Material: Messing

Bestell-Nr. €/Stück

90 864 35 6,60

Bestell-Nr. €/Stück

90 864 36 2,79

Überwurfmutter
• Inkl. EPDM Dichtung
• DN 25 (1“)
• Material: Messing

Anschlusserweiterung DN 20 (3/4")
• Am seitlichen Spezialanschluss kann Zubehör wie Sicher-
 heitsgruppe, Spül- und Entleerhahn sowie Tauchhülsen
 des Typs Easyflow angeschlossen werden
• Anschluss: DN 20 (3/4“) AG x DN 25 (1“) AG flachdichtend
• Material: Messing

Bestell-Nr. €/Stück

90 864 33 21,83

Combi-Verteiler HVW mit hydraulischer Weiche, isoliert
• Anschluss zur Pumpengruppen:
 DN 20 (3/4“) IG
• Anschluss Kesselseite: DN 25 (1“) IG
• Seitlicher Anschluss:
 DN 15 (1/2”) IG für Zubehör

• Achsabstand: 90 mm
• Material: Stahl verzinkt
• Durchfluss max.: 2 m³/h
• Leistung max.: 50 kW

Typ Heizkreise Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

HV 60/90W-2 2 470 90 864 40 275,77
HV 60/90W-3 3 650 90 864 41 307,04

V V 

V 

R R

R Temperaturfühler G 1/2“

für Sicherheitsgruppe G1“

R1“ ISO7

Sicherheitsgruppe SG 50 Mini 
• Für Combiverteiler HVW
• Sicherheitsventil: 3 bar
• Manometer: 4 bar
• Material: Messing

Bestell-Nr. €/Stück

90 864 42 64,73

Adapter mit Kappe  
• Für Combiverteiler HVW
• Zum Anschluss von Zubehör wie MAG oder Füll- und
 Entleerungshahn usw.
• DN 15 (1/2“) AG

Bestell-Nr. €/Stück

90 864 39 10,29

Kesselverteiler HV, isoliert
• Anschluss zur Pumpengruppen
  DN 20 (3/4“) IG
• Anschluss Kesselseite: DN 25 (1“) AG
• Achsabstand: 90 mm

• Material: Stahl verzinkt
• Durchfluss max.: 2 m³/h
• Leistung max.: 50 kW

Typ Heizkreise Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

HV 60/90-2 2 360 90 864 37 177,69
HV 60/90-3 3 540 90 864 38 203,90

Wandhalter-Set L-HV
• Für Verteiler HV
• Wandabstand: 100/150 mm
• VPE = 2 Stück

Bestell-Nr. €/VPE

90 000 53 27,13

Kugelhahn DN 20 (3/4”) mit Verschraubung
• Für Heizkreisset Easyflow DN 20 (3/4”)
• DN 20 (3/4“) AG x DN 25 (1“) ÜWM

Bestell-Nr. €/Stück

90 029 62 23,93

Magnetitabscheider DN 20 (3/4“)
• Zum Nachträglichen Einbau in Easyflow Heizkreisset DN 20 (3/4”) direkt in den Rücklauf
• Bei einem direkten Heizkreis wird Kugelhahn Bestell-Nr.: 90 029 62 benötigt
• Nur in vertikaler Einbaulage einsetzbar
Technische Daten:
• Material Gehäuse: Messing
• Anschluss: DN 25 (1“) AG, flachdichtend
• KVS: 15
• Baulänge: 130 mm

Bestell-Nr. €/Stück

90 056 86 60,27

Installationsbeispiel
gemischter Heizkreis

Abb. zeigt Erweiterung Sicherheitsgruppe
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Bestell-Nr. €/Stück

90 059 23 239,97
Bestell-Nr. €/Stück

90 059 24 390,83
Bestell-Nr. €/Stück

90 059 25 355,33

Heizkreismodule Easyflow für Modulverteiler ModulBox

DN 20 (3/4“) ungemischt
• Kvs 6,0

• Passend für Modulverteiler ModulBox
• Umwälzpumpe Wilo Para 15/6 SC
• Thermometer-Kugelhahn Vor- und Rücklauf
• Schwerkraftbremse im Rücklaufkugelhahn

Technische Daten Umwälzpumpe:
• Nenngröße: DN 15 (1/2”) x DN 25 (1”)
• Einbaulänge: 130 mm
• Förderhöhe: 6,0 m
• Betriebsspannung: 230 V/AC

• EEI: 0,20
• Proportionaldruckkennlinie: 3
• Konstantdruckkennlinie: 3
• Konstantdrehzahl: 3
• Material: Grauguss KTL-Beschichtet

DN 20 (3/4“) gemischt
• Mischermotor TRM20, 230 V,
 3 Punkt
• Kvs 4,0

DN 20 (3/4“) Konstantwert
• Kontstantwert Mischventil
 Thermisch 20-45°C
• Kvs 3,0

Handreinigungstücher - Feucht
• Entfernt Ruß, Öle, Kohle, Teer, Fette u.v.m. von Händen 
 und Werkzeugen
• Im praktischen Eimer
• Maße: 270 x 310 mm
• Inhalt: 72 Tücher

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Mit hydraulischer Weiche 90 059 21 588,43
Ohne hydraulischer Weiche 90 059 22 610,27

Modulverteiler Easyflow ModulBox

• Modulverteilerbox mit sehr kompakten
 Abmaßen
• Modulare Bauweise
• Für Anwendungen von bis zu 3 Heizkreisen
• Verteilerschrank mit Schloss, abschließbar
• Belüftungsschlitze gegen Wärmestau
• Verteiler für 3 Heizkreise
• Für Unterputz- und Aufputzmontage
• Mit Verteiler-Dose für elektrischen Anschluss
• Mit Isolierung
• Lieferumfang ohne Heizkreismodule

Technische Daten:
• Betriebstemperatur max.: 95°C
• Betriebsdruck max.: 6 bar
• Leistung max.: 50 kW bei ∆T= 20 K
• Maße (B x H x T): 450 x 550 x 160 mm
• Achsmaß Wärmeerzeuger: 270 mm
• Achsmaß Heizkreis: 70 mm 
• Anschluss Wärmeerzeuger:
 DN 25 (1“) AG Flachdichtend
• Anschluss Heizkreis: DN 20 (3/4“) IG
• Material Verteiler: Stahl  
• Material Verteilerschrank: Stahl, lackiert
• Farbe: Weiß RAL 9010
• Isolierung: EPP

Abb. Anwendungsbeispiel mit 3 Heizkreisen

DAS PASST - ARTIKEL AUS DEM WS-SORTIMENT

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

73 004 10 19,86 6 18,43
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1 x Direktkreis, 2 x Mischerkreis
Bestehend aus:
2 x  Heizkreisset Easyflow Basic, mit 3 Wege-Mischer, Umwälzpumpe HE HS 55-25 und 

Mischermotor MM230.5.120
1 x  Heizkreisset Easyflow Basic ungemischt 

mit Umwälzpumpe HE HS 55-25
1 x Heizungsverteiler Typ VT3 ÜWM für 3 Heizkreise

2 x Direktkreis, 1 x Mischerkreis
Bestehend aus:
1 x  Heizkreisset Easyflow Basic, mit 3 Wege-Mischer, Umwälzpumpe HE HS 55-25 und 

Mischermotor MM230.5.120
1 x  Heizkreisset Easyflow Basic ungemischt 

mit Umwälzpumpe HE HS 55-25
1 x Heizungsverteiler Typ VT3 ÜWM für 3 Heizkreise

Modulverteilergruppen Easyflow Basic DN 25 (1”)

1 x Direktkreis, 1 x Mischerkreis
Bestehend aus:
• 1 x  Heizkreisset Easyflow Basic, mit 3 Wege-Mischer, 

Umwälzpumpe HE HS 55-25 und Mischermotor 
MM230.5.120,

• 1 x  Heizkreisset Easyflow Basic ungemischt mit 
Umwälzpumpe HE HS 55-25

• 1 x  Kesselverteiler Typ VT3 ÜWM  
für 2 Heizkreise

Bestell-Nr. €/Set

90 061 94 937,01

2 x Mischerkreis
Bestehend aus:
• 2 x  Heizkreisset Easyflow Basic, mit 3 Wege-Mischer, 

Umwälzpumpe HE HS 55-25 und Mischermotor 
MM230.5.120

• 1 x Kesselverteiler Typ VT3 ÜWM für 2 Heizkreise

Bestell-Nr. €/Set

90 061 95 1.087,14

2 x Direktkreis
Bestehend aus:
• 2 x  Heizkreisset Easyflow Basic ungemischt mit 

Umwälzpumpe HE HS 55-25
• 1 x Kesselverteiler Typ VT3 ÜWM für 2 Heizkreise

Bestell-Nr. €/Set

90 061 96 789,87

Kompakte Modulverteilergruppen mit EPP-Isolierung und Wandhalterung für zwei oder drei Heizkreise

Ungemischt
• Kvs-Wert: 8,0

Heizkreissets Easyflow Basic DN 25 (1") und Zubehör

• Vor- und Rücklaufpumpenflanschkugelhahn
 mit Thermometer-Handrad (0-120°C)
• Schwerkraftbremse im Rücklaufkugelhahn integriert
• Vor-und Rücklauf tauschbar
• Für Pumpenbaulänge 180 mm
• Inkl. Pumpe, Verschraubungen, Überwurfmuttern
 und Dichtungen

Technische Daten:
• Betriebstemperatur max.: 110°C
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Anschlüsse Austritt: DN 25 (1“) IG
• Anschlüsse Eintritt: DN 40 (1 1/2“) AG, flachdichtend
• Achsmaß: 125 mm
• Öffnungsdruck Schwerkraftbremse: 20 mbar

• Pumpe: Evenes HE-HS 55-25
• Material: Messing/Stahl
• Material Isolierung: EPP
• Maße mit Isolierung (H x B x T): 380 x 250 x 210 mm

Bestell-Nr. €/Set

90 041 69 329,43

Bestell-Nr. €/Set

90 041 70 482,26

Mit 3-Wege-Mischer
• Mischermotor Evenes
 MM230.5.120
• Kvs-Wert: 6,0

Montagebeispiel  
mit evenes- 
Kesselverteiler
VT3 ÜWM

Bestell-Nr. €/Set

90 845 76 7,31

Wandhalter-Set für DN 25 (1“)
• Wandabstand: 0-25 mm
• Nicht für Heizkreissets mit Überströmventil

Bestell-Nr. €/Set

90 855 99 44,36

Wandhalter-Set DN 25 (1“)
• Achsabstand: 125 mm
• DN 25 (1“) Flansch x DN 40 (1 1/2“) AG
• Wandabstand: 100/150 mm
• Material Verschraubung: Messing
• Bauhöhe: 60 mm

Kugelhahn DN 25 (1“), flachdichtend
• Für DN 40 (1 1/2“) Überwurfmutter
• Material: Messing Bestell-Nr. €/Stück

90 604 62 18,71

Überwurfmutter Messing DN 40 (1 1/2”)

Bestell-Nr. €/Stück

90 010 05 3,03

Info Bestell-Nr. €/Set

 90 061 97 1.463,04
Info Bestell-Nr. €/Set

 90 061 98 1.298,40
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Heizkreissets Easyflow DN 25 (1“)

Ungemischt
• Kvs-Wert: 8,0

Mit 3-Wege-Mischer
• Kvs-Wert: 6,0

Ohne Mischermotor 

Mit Mischermotor

Mit 4-Wege-Mischer
• Kvs-Wert: 5,0

Ausführung Bestell-Nr. €/Set

ohne Pumpe 90 517 81 169,01
Pumpe Wilo Para 25/6 SC 90 032 06 378,71
Pumpe Grundfos UPM3 Hybrid 25-70 90 874 66 394,71
Pumpe Grundfos UPM3S Auto 25-60 90 071 74 389,09

Ausführung Bestell-Nr. €/Set

ohne Pumpe ohne Mischermotor 90 517 82 233,79
Pumpe Wilo  Para 25/6 SC,  
ohne Mischermotor 90 032 07 457,77
Pumpe Grundfos UPM3 Hybrid 25-70,  
ohne Mischermotor 90 874 63 473,16
Pumpe Grundfos UPM3S Auto 25-60,  
ohne Mischermotor 90 071 75 469,96

Ausführung Bestell-Nr. €/Set

Pumpe Wilo Para 25/6 SC,  
mit Mischermotor 90 032 11 538,66
Pumpe Grundfos UPM3 Hybrid 25-70,  
mit Mischermotor 90 874 62 555,64
Pumpe Grundfos UPM3S Auto 25-60,  
mit Mischermotor 90 071 76 552,33

Ausführung Bestell-Nr. €/Set

ohne Pumpe ohne Mischermotor 90 517 87 255,76
Pumpe Wilo Para 25/6 SC  
und Mischermotor 90 032 19 554,16

Montagebeispiel

Mit 4-Wege-Mischer und Überströmventil
• Kvs-Wert: 5,0

Mit 3-Wege-Mischer und Überstromventil
• Kvs-Wert: 6,0

Ausführung Bestell-Nr. €/Set

ohne Pumpe ohne Mischermotor 90 517 75 297,19
Pumpe Wilo Para 25/6 SC  
und Mischermotor 90 032 18 597,10

Ausführung Bestell-Nr. €/Set

ohne Pumpe ohne Mischermotor 90 517 74 266,66
Pumpe Wilo Para 25/6 SC  
und Mischermotor 90 032 17 580,69
Pumpe Grundfos UPM3S Auto 25-60  
und Mischermotor 90 071 77 591,44

Bestell-Nr. €/Set

90 517 73 207,84

Abb. Ausführung mit Wilo Pumpe 
und Mischermotor

Abb. Ausführung mit Wilo Pumpe 
und Mischermotor

Abb. Ausführung mit Wilo Pumpe 
und Mischermotor

Abb. Ausführung mit Wilo Pumpe 
und Mischermotor

Abb. Ausführung mit Wilo Pumpe

Abb. Wilo Para 
25/6 SC

Abb. Grundfos 
UPM3S

Abb. Grundfos 
UPM3

• Vor- und Rücklaufpumpenflanschkugelhahn mit Thermometer-Handrad (0-120°C)
• Schwerkraftbremse im Rücklaufkugelhahn integriert
• Vor-und Rücklauf tauschbar
• Für Pumpen DN 25, Baulänge 180 mm
• Inkl. Verschraubungen, Überwurfmuttern und Dichtungen
Technische Daten:
• Betriebstemperatur max.: 110°C
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Anschlüsse: DN 25 (1“) IG
• Achsmaß: 125 mm
• Öffnungsdruck  Schwerkraftbremse: 20 mbar
• Material: Messing
• Material Isolierung: EPP
• Maße mit Isolierung(H x B x T): 380 x 250 x 210 mm

Ungemischt, mit Überströmventil
• Kvs-Wert: 8,0
• Ohne Pumpe

Pumpentyp Wilo Para 25/6-43 SC Grundfos UPM3 Hybrid 25-70 Grundfos UPM3S Auto 25-60
Nenngröße DN 25 (1”) mit DN 40 (1 1/2”) AG DN 25 (1”) mit DN 40 (1 1/2”) AG DN 25 (1”) mit DN 40 (1 1/2”) AG
Baulänge 180 mm 180 mm 180 mm
Förderhöhe max. 6,7 m 7 m 6 m
EEI ≤ 0,20 ≤ 0,20 ≤ 0,20
Leistung min. - max. 3 - 43 W 2 - 52 W 2 - 42 W
Regelungsarten   
PWM-Signal Nein Ja Nein
Proportionaldruckkennl. 3 3 3
Konstantdruckkennl. 3 3 3
Konstantdrehzahlkennl. 3 4 4
Autoadapt Nein Ja Nein

Beschreibung Pumpen
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Konstantwert-Regelkreis, 
thermisch und Überströmventil
• Einstellbereich: 20-45°C
• Kvs-Wert: 3,3
• Leistung max.: 16 kW
• Durchfluss max.: 1500 l/h

Heizkreissets Easyflow DN 25 (1“)

Ungemischt, Wärmezählerstrecke
• Für Wärmemengenzähler DN 20, 2,5 m³/h, 
 Baulänge 130 mm
• Kvs-Wert: 8,0
• Betriebstemperatur max.: 90°C

Mit 3-Wege-Mischer, Wärmezählerstrecke
• Für Wärmemengenzähler DN 20, 2,5 m³/h, 
 Baulänge 130 mm
• Kvs-Wert: 6,0
• Betriebstemperatur max.: 90°C

Ausführung Einstellbereich Bestell-Nr. €/Set

Pumpe Wilo Para 25/6 SC 20-45 °C 90 032 08 534,06
Pumpe Grundfos UPM3 Hybrid 25-70 20-45 °C 90 874 61 547,79
Pumpe Grundfos UPM3S Auto 25-60 20-45 °C 90 071 82 545,17
Pumpe Wilo Para 25/6 SC 35-60 °C 90 056 92 534,77
Pumpe Grundfos UPM3S Auto 25-60 35-60 °C 90 071 81 545,24

Abb. Ausführung mit Wilo Pumpe

Konstantwert-Regelkreis, thermisch
• Kvs-Wert: 3,3
• Leistung max.: 16 kW
• Durchfluss max.: 1500 l/h

Ausführung Bestell-Nr. €/Set

Pumpe Wilo  Para 25/6 SC 90 032 09 668,66
Pumpe Grundfos UPM3 Hybrid 25-70 90 874 58 700,07
Pumpe Grundfos UPM3S Auto 25-60 90 071 83 679,14

Konstantwert-Regelkreis, elektronisch, 
mit Mischermotor ACC30
• Einstellbereich Mischermotor: 20-80°C
• Kvs-Wert: 3,3
• Leistung max.: 35 kW
• Durchfluss max.: 2150 l/h

Abb. Ausführung
mit Wilo Pumpe

Bestell-Nr. €/Set

90 032 13 986,66

Bestell-Nr. €/Set

90 032 14 1.139,34

MHCC

M

Typ Clima 3, Heizen
• Mit witterungsgeführtem Heizungsregler MHCC,
 für einen geregelten Heizkreis

Typ Clima 6, Heizen und Kühlen
• Mit witterungsgeführtem Regler LHCC,
 für einen geregelten Heizkreis

Witterungsgeführter-Regelkreis,
mit 3-Wege-Mischer
• Inkl. Mischermotor, Heizungsregelung und Pumpe
• Kvs-Wert: 6,0
• Pumpe Wilo Para 25/6 SC
• Maße mit Isolierung (H x B x T): 466 x 250 x 210 mm

Mit 3-Wege-Mischer und Magnetitabschneider
• KVS-Wert: 6,0

Ungemischt, mit Magnetitabscheider
• KVS-Wert: 8,0

Ausführung Bestell-Nr. €/Set

Pumpe Wilo Para 25/6 SC 90 032 15 449,30
Pumpe Grundfos UPM3S Auto 25-60 90 071 78 459,97

Abb. Ausführung mit Wilo Pumpe

Ausführung Bestell-Nr. €/Set

Pumpe Wilo Para 25/6 SC,  
ohne Mischermotor 90 032 16 528,67
Pumpe Grundfos UPM3S Auto 25-60,  
ohne Mischermotor 90 071 79 545,03

Abb. Ausführung mit Wilo Pumpe

Ausführung Bestell-Nr. €/Set

Pumpe Wilo Para 25/6 SC 90 032 20 575,00
Pumpe Grundfos UPM3S Auto 25-60 90 071 80 586,10

Abb. Ausführung mit Wilo Pumpe

Ausführung Bestell-Nr. €/Set

Pumpe Wilo Para 25/6 SC 90 056 95 411,63
Pumpe Grundfos UPM3S Auto 25-60 90 071 85 422,71

Abb. Ausführung mit Wilo Pumpe

Ausführung Bestell-Nr. €/Set

Pumpe Wilo Para 25/6 SC 90 056 94 568,67
Pumpe Grundfos UPM3S Auto 25-60 90 071 84 577,30

Abb. Ausführung mit Wilo Pumpe
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Zubehör Heizkreissets Easyflow Basic DN 25 (1“) 

passend für Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

Heizkreisset gemischt 180 90 604 60 29,74
Heizkreisset ungemischt 265 90 604 61 41,49

Zwischenstück DN 40 (1 1/2“), flachdichtend
• Material: Messing

Verschraubungssatz mit Dichtung
• Material: Messing

Größe Bestell-Nr. €/Satz

DN 40 (1 1/2”) x DN 25 (1”) 90 604 63 6,81
DN 40 (1 1/2”) x DN 32 (1 1/4”) 90 604 64 19,20

Überwurfmutter und Dichtung

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Überwurfmutter DN40 (1 1/2”) 90 010 05 3,03
Dichtung DN25 (1”) 32 x 44 mm 90 010 07 0,96

Passstück-Wärmemengenzähler
• Für DN 20, 2,5 m³/h (130 mm) Wärmemengenzähler
• Gesamtlänge Passstück: 180 mm

Bestell-Nr. €/Stück

90 875 65 25,80
Ausführung Bestell-Nr. €/Set

DN 25 (1”) IG x DN 40 (1 1/2”) ÜWM 90 875 66 37,31

Flanschkugelhahn mit Fühleranschluss M10 x 1
• Für Wärmemengenzähler mit Fühler 5 x 45 mm
• Fühler kann im befüllten Zustand der Anlage getauscht
 werden
• Thermometer Rot 0-120°C

Bestell-Nr. €/Stück

90 853 97 24,81

T-Stück-Anschlusserweiterung  646 R
• Am seitlichen Spezialanschluss kann Zubehör
 wie Sicherheitsgruppe, Spül- und Entleerhahn
 sowie Tauchhülsen des Typs Easyflow
 angeschlossen werden
• Anschluss:
 DN 25 (1“) AG x Verschraubung DN 25 (1“) IG
• Material: Messing

Abb. zeigt Erweiterung Sicherheitsgruppe

Magnetitabscheider für Heizkreissets DN 25 (1“)
• Zum Nachträglichen Einbau in Easyflow Heizkreisset
 DN 25 (1”) direkt in den Rücklauf
• Bei einem Direkten Heizkreis wird Kugelhahn 90 604 62
 benötigt
• Nur in vertikaler Einbaulage einsetzbar

Technische Daten:
• Material Gehäuse: Messing
• Anschluss: DN 40 (1 1/2”) AG, flachdichtend
• KVS: 15
• Baulänge: 180 mm

Bestell-Nr. €/Stück

90 056 87 80,14

Installationsbeispiel gemischtes Heizkreisset

Isolierung Heizkreisset DN 25
• Passend für Heizkreissets Easyflow DN 25 (1”)
• Auch für Magnetitabscheider geeignet

passend für Bestell-Nr. €/Stück

mit/ohne 3-Wege-Mischer 90 000 81 32,29

Ersatzteile für Easyflow Heizkreissets 
finden Sie in unserem aktuellen 
Ersatzteilkatalog!

Bestell-Nr. €/Set

90 845 76 7,31

Wandhalter-Set für DN 25 (1“)
• Wandabstand: 0-25 mm
• Nicht für Heizkreissets mit Überströmventil

Bestell-Nr. €/Set

90 855 99 44,36

Wandhalter-Set DN 25 (1“)
• Achsabstand: 125 mm
• DN 25 (1“) Flansch x DN 40 (1 1/2“) AG
• Wandabstand: 100/150 mm
• Material Verschraubung: Messing
• Bauhöhe: 60 mm

Kugelhahn DN 25 (1“), flachdichtend
• Für DN 40 (1 1/2“) Überwurfmutter
• Material: Messing

Bestell-Nr. €/Stück

90 604 62 18,71
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Systemtrennung Easyflow DN 25 (1“), SYST 1

• Für Heizungssysteme, um Primär- und Sekundärkreis hydra ulisch zu trennen.
 Dadurch kann z. B. eine Fußbodenheizung von einem Heizkessel getrennt werden, damit der
 Heizkessel nicht durch die Sauerstoffdiffusion der Fußbodenheizungsrohre korrodiert

Technische Daten:
• Anschlüsse: DN 25 (1“) AG
• Achsmaß: 125 mm
• Material Anschlussstück: Messing
• Material Plattenwärmetauscher: Edelstahl, gelötet
• Material Isolierung: EPP

• Lieferumfang:
 - Plattenwärmetauscher (isoliert)
 - 4 x Anschluss-T-Stück
 - Spül- und Entleerhahn
 - Heizkreissicherheitsgruppe (Bestell-Nr.: 90 807 00)

Bestell-Nr. €/Stück

90 807 01 17,77

Ausführung Bestell-Nr. €/Set

max. 16 kW 90 806 97 337,74
max. 20 kW 90 806 98 391,34
max. 30 kW 90 806 99 462,91

Spül- und Entleerhahn
• Für Direktanschluss an Easyflow SYST1
 und Anschlusserweiterung 646 R

Bestell-Nr. €/Stück

90 807 03 8,94

Tauchhülse
• Zur Fühlermontage bis 6 mm im T-Stück an 
 Easyflow SYST1 und Anschlusserweiterung 646 R

Bestell-Nr. €/Stück

90 807 02 18,13

Füll- und Entleer-T-Stück
•  Zur Montage zwischen Ausdehnungsgefäß und 

Sicherheitsgruppe an Easyflow SYST1/SYST2

Bestell-Nr. €/Stück

90 807 00 41,00

Sicherheitsgruppe
• Für Direktanschluss an Easyflow SYST1
• Mit Sicherheitsventil (3 bar) und Manometer (4 bar)

Montagebeispiel:

Modulverteilergruppen Easyflow DN 25 (1“)

Typ DiMi25
Bestehend aus:
• 1 x  Heizkreisset Easyflow DN 25 (1“) mit Isolierung 

ungemischt + Wilo Para 25/6 SC
• 1 x  Heizkreisset Easyflow DN 25 mit Isolierung, 

3-Wege-Mischer, Stellmotor + Wilo Para 25/6 SC
• 1 x  Kesselverteiler Typ HV-2 zwei Heizgruppen, 

inkl. Isolierung 1“, Stahl geschw.
• 1 x Wandbefestigung per 2 Stück 100 mm

Bestell-Nr. €/Set

90 032 70 1.069,11

Typ MiMi 25
Bestehend aus:
• 2 x  Heizkreisset Easyflow DN 25 mit Isolierung, 

3-Wege-Mischer, Stellmotor + Wilo Para 25/6 SC
• 1 x  Kesselverteiler Typ HV-2 zwei Heizgruppen, 

inkl. Isolierung 1“, Stahl geschw.
• 1 x Wandbefestigung per 2 Stück 100 mm

Bestell-Nr. €/Set

90 032 71 1.223,51

Typ DiDi 25
Bestehend aus:
• 2 x  Heizkreisset Easyflow DN 25 (1“) mit Isolierung 

ungemischt + Wilo Para 25/6 SC
• 1 x  Kesselverteiler Typ HV-2 zwei Heizgruppen, 

inkl. Isolierung 1“, Stahl geschw.
• 1 x Wandbefestigung per 2 Stück 100 mm

Bestell-Nr. €/Set

90 032 72 914,36
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Typ DiMiMi 25
Bestehend aus:
• 1 x  Heizkreisset Easyflow DN 25 (1“) mit Isolierung ungemischt + Wilo Para 25/6 SC
• 2 x  Heizkreisset Easyflow DN 25 mit Isolierung, 3-Wege-Mischer, Stellmotor 

+ Wilo Para 25/6 SC
• 1 x Kesselverteiler Typ HV-3 mit drei Heizgruppen, inkl. Isolierung 1“, Stahl geschw.
• 1 x Wandbefestigung per 2 Stück 100 mm

Info Bestell-Nr. €/Set

 90 032 73 1.655,63

Typ DiDiMi 25
Bestehend aus:
• 2 x  Heizkreisset Easyflow DN 25 (1“) mit Isolierung ungemischt + Wilo Para 25/6 SC
• 1 x  Heizkreisset Easyflow DN 25 mit Isolierung, 3-Wege-Mischer, Stellmoto 

 + Wilo Para 25/6 SC
• 1 x Kesselverteiler Typ HV-3 mit drei Heizgruppen inkl. Isolierung 1“, Stahl geschw.
• 1 x Wandbefestigung per 2 Stück 100 mm

Info Bestell-Nr. €/Set

 90 032 74 1.502,11

Modulverteilergruppen Easyflow DN 25 (1“)

Hydraulikmodul Easyflow Logic DN 25 (1”)

Logic 1, witterungsgeführt
• Inkl. Regelung, Mischermotor, Umschaltventil und Fühler

Logic 3, witterungsgeführt
• Inkl. Regelung, Mischermotor und Fühler

Logic 4, Ansteuerung Bauseits
• Inkl. Mischermotor 3-Punkt
• Betriebsspannung: 230 V/AC

Bestell-Nr. €/Stück

90 031 98 1.149,76

Bestell-Nr. €/Stück

90 031 99 788,49

Bestell-Nr. €/Stück

90 031 96 1.378,16

Bestell-Nr. €/Stück

90 031 97 976,33

Ausführung Heizung
ohne Warmwasserbereitung

Ausführung Heizung
und Warmwasserbereitung

Abb.: Logic 1

• Für Brennwertanlagen mit einem gemischten
 und ungemischten Heizkreis
• Optimale Brennwertnutzung und Energieeinsparung
• Das Rücklaufwasser der Heizkörper wird dem Vorlauf
 der Flächenheizung beigemischt, somit kühlt der
 Gesamtrücklauf ab und es wird eine Kondensation
 im Brennwertgerät gewährleistet
• Komplett vormontiert und vorverdrahtet
 (in der Ausführung mit Regelung)
• Vor- und Rücklaufpumpenflanschkugelhahn
 mit Thermometer-Handrad (0-120°C)
• Schwerkraftbremse im Rücklaufkugelhahn integriert
• Bivalent-Mischer im gemischten Heizkreis

Technische Daten:
• Betriebstemperatur max.: 95°C
• Betriebsdruck max.: 6 bar
• Anschlüsse: DN 25 (1“) IG
• Kvs-Wert Direktkreis: 5,0
• Kvs-Wert Mischerkreis: 4,0
• Leistung Direktkreis max.: 35 kW (Δt 20K)
• Leistung Mischerkreis max.: 12 kW (Δt 8K)
• Öffnungsdruck  Schwerkraftbremse: 20 mbar
• Material: Messing/Kupfer
• Material Isolierung: EPP
• Umwälzpumpe: Wilo Para 15/6 SC
• Maße mit Isolierung (H x B x T): 516 x 400 x 180 mm

Logic 2, Ansteuerung Bauseits
• Inkl. Mischermotor 3-Punkt und Umschaltventil
• Betriebsspannung: 230 V/AC
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• Vor- und Rücklaufpumpenflanschkugelhahn
 mit Thermometer-Handrad (0-120°C)
• Schwerkraftbremse im Rücklauf integriert
• Vor-und Rücklauf tauschbar
• Für Pumpenbaulänge 180 mm
• Inkl. Verschraubungen, Überwurfmuttern
 und Dichtungen

Technische Daten:
• Betriebstemperatur max.: 110°C
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Anschlüsse: DN 32 (1 1/4“) IG
• Achsmaß: 125 mm
• Öffnungsdruck Schwerkraftbremse: 20 mbar
• Material: Messing
• Material Isolierung: EPP
• Maße mit Isolierung (H x B x T): 400 x 250 x 170 mm

Pumpe Wilo Para 30/8 SC :
• Nenngröße DN 32 (1 1/4“),
 AG DN 50 (2“)
• Baulänge: 180 mm
• Förderhöhe max.: 8 m
• EEI: ≤ 0,21
• PWM-Signal: Nein
• Betriebsspannung: 230 V/AC

ungemischt
• Kvs-Wert: 21,0 
• Durchfluss: max. 3500 l/h
• Leistung max.: 81 kW

Ausführung Bestell-Nr. €/Set

ohne Pumpe 90 843 20 251,23
Pumpe Wilo Para 30/8 SC 90 843 22 562,54

Mit 3-Wege-Mischer
• Kvs-Wert: 16,0
• Durchfluss: max. 3500 l/h
• Leistung max.: 61 kW

Ausführung Bestell-Nr. €/Set

ohne Pumpe, ohne Mischermotor 90 843 23 382,69
Pumpe Wilo Para 30/8 SC und Mischermotor 90 843 25 777,10

Abb.: Ausführung mit Pumpe Abb.: Mit Pumpe und Mischermotor

Abb.: Installationsbeispiel ungemischter Heizkreis

Heizkreisset Easyflow DN 32 (1 1/4")

Bestell-Nr. €/Set

90 856 00 51,87

Wandhalter-Set DN 32 (1 1/4“)
• Achsabstand: 125 mm
• DN 32 (1 1/4“) Flansch x DN 50 (2“) AG
• Wandabstand: 160 mm
• Material Verschraubung: Messing
• Bauhöhe: 60 mm

Zubehör für Heizkreisset Easyflow DN 32 (1 1/4")

Flansch-Kugelhahn DN 32 (1 1/4”)
• Für Heizkreisset Easyflow DN 32 (1 1/4”)
• DN 40 (2”) AG x Flansch DN 40 (2”)

Bestell-Nr. €/Stück

90 056 96 28,90

Magnetitabscheider DN 32 (1 1/4“)
• Zum Nachträglichen Einbau in Easyflow Heizkreisset
 DN 32 (1 1/4”) ungemischt
• Einbau in den gemischten Heizkreis ist nicht möglich
• Es wird der Kugelhahn 90 056 96 benötigt
• Nur in vertikaler Einbaulage einsetzbar
• Inkl. Schwerkraftbremse
Technische Daten:
• Material: Messing
• Anschlussgewinde: DN 50 (2”) AG, flachdichtend
• KVS: 21
• Baulänge: 180 mm

Bestell-Nr. €/Stück

90 056 88 97,73

Isolierung Heizkreisset DN 32
• Passend für Heizkreissets Easyflow DN 32 (11/4“)

Bestell-Nr. €/Stück

90 062 09 32,49

Modulares Verteilsystem Thermax DN 20 (3/4”)

• Verteilergruppe mit einstellbaren Bypass
 (als hydraulische Entkoppelung)
• Für die Montage neben oder unter
 Brennwertthermen
• Vor- und Rücklaufpumpenflansch-
 kugelhahn mit Thermometern (0-120°C)
• Vor-und Rücklauf tauschbar
• Pumpe Wilo Para SC 15/6-43

Technische Daten:
• Betriebstemperatur max.: 110°C
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Anschlüsse: DN 20 (3/4“) IG
• Achsabstand: 90 mm
• Kvs-Wert Heizkreis K31: 4,3
• Kvs-Wert Heizkreis K32: 3,0
• Material: Messing
• Material Isolierung: EPP/ABS
• Maße (H x B): 400 x 408 mm

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

1 x direkt/1 x gemischt K31/K32 90 058 13 1.259,11
2 x gemischt K32/K32 90 058 14 1.509,80

Abb. zeigt Thermax K31/K32

Montage neben der Therme Montage unter der Therme
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Heizkreisset Bivalent Heat Bloc K35-DN 25 (1“)

• Wird in Verbindung mit Pufferspeichern genutzt, die durch
 verschiede Wärmequellen wie Biomasse, Solar, Gas oder
 Öl beheizt werden
• Durch die Nutzung von zwei Speicherbereichen für zwei
 verschiedene Vorlauftemperaturen kann die Energie im
 Pufferspeicher effizienter genutzt werden
• 3-Temperatur-Bivalentmischer
• Bypass einstellbar 0-50%
• Vor- und Rücklaufpumpenflanschkugelhahn
 mit Thermometern (0-120°C)
• Schwerkraftbremse im Rücklaufkugelhahn integriert
• Vor-und Rücklauf tauschbar
• Pumpe: Wilo Para SC 25/6-43

Technische Daten:
• Betriebstemperatur max.: 110°C
• Betriebsdruck max.: 6 bar
• Anschlüsse Heizkreise: DN 25 (1“) IG
• Anschlüsse Eintritt: DN 40 (1 1/2“) AG
• Achsabstand: 125 mm
• Kvs-Wert: 4,1
• Leistung max.: 32,5 kW
• Material: Messing
• Material Isolierung: EPP
• Maße (H x B): 383 x 250 mm 

Bestell-Nr. €/Stück

90 058 17 880,06

Montagebeispiel
mit Verrohrung

Verrohrung für einen K35
• Für den Anschluss am Mischer
• DN 25 (1“)

Verrohrung für zwei K35
• Für den Anschluss am Mischer
• DN 25 (1“)

Bestell-Nr. €/Stück

90 874 50 47,57
Info Bestell-Nr. €/Stück

 90 874 51 172,94

Heizkreissets Heat Bloc

K31, Ungemischt
DN 25 (1“) IG
• Kvs-Wert: 7,2
• Maße mit Isolierung (H x B):
 383 x 250 mm

Ausführung Bestell-Nr. €/Set

ohne Pumpe 90 017 16 272,21
Pumpe Wilo Stratos Pico 25/1-6 90 017 37 647,57

• Vor- und Rücklaufpumpenflanschkugelhahn mit Thermometern (0-120°C)
• Schwerkraftbremse im Rücklaufkugelhahn integriert
• Vor-und Rücklauf tauschbar
• Für Einbau auf PAW-Modulverteiler geeignet
• Für Pumpenbaulänge 180 mm
• Inkl. Verschraubungen, Überwurfmuttern und Dichtungen

Technische Daten:
• Betriebstemperatur max.: 110°C
• Betriebsdruck max.: 6 bar
• Öffnungsdruck  Schwerkraftbremse: 20 mbar
• Achsabstand: 125 mm
• Material: Messing
• Material Isolierung: EPP (EnEV konform)

Ausführung Bestell-Nr. €/Set

ohne Pumpe 90 017 33 363,69
Pumpe Wilo Stratos Pico 30/1-6 90 017 39 743,79

Ausführung Bestell-Nr. €/Set

ohne Pumpe 90 017 17 434,57
Pumpe Wilo Stratos Pico 25/1-6 90 017 38 781,19

Ausführung Bestell-Nr. €/Set

ohne Pumpe 90 017 34 576,94
Ausführung Bestell-Nr. €/Set

ohne Pumpe 90 017 25 472,44
Ausführung Bestell-Nr. €/Set

ohne Pumpe 90 017 35 627,06

K31, Ungemischt
DN 32 (1 1/4“) IG
• Kvs-Wert: 15,1
• Maße mit Isolierung (H x B):
 441 x 250 mm

K32, 3-Wege-Mischer
DN 25 (1“) IG
• Kvs-Wert: 5,7
• Maße (H x B): 383 x 250 mm

K32, 3-Wege-Mischer
DN 32 (1 1/4“) IG
• Ohne Pumpe
• Kvs-Wert: 9,6
• Maße mit Isolierung (H x B):
 441 x 250 mm

K34, 3-Wege-Mischer
DN 25 (1“) IG
• Mit Bypass,
 einstellbar 0-50%
• Ohne Pumpe
• Kvs-Wert: 6,0
• Maße mit Isolierung (H x B):
 383 x 250 mm

K34, 3-Wege-Mischer
DN 32 (1 1/4“) IG
• Mit Bypass,
 einstellbar 0-50%
• Ohne Pumpe
• Kvs-Wert: 10,1
• Maße mit Isolierung (H x B):
 441 x 250 mm

Abb. Ausführung mit Pumpe Abb. Ausführung mit Pumpe Abb. Ausführung mit Pumpe
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Ausführung Bestell-Nr. €/Set

ohne Pumpe 90 017 18 459,69
Ausführung Bestell-Nr. €/Set

ohne Pumpe 90 017 36 605,21

K38, 4-Wege-Mischer
DN 25 (1“) IG
• Ohne Pumpe
• Kvs-Wert: 4,1
• Maße mit Isolierung (H x B):
 383 x 250 mm

K38, 4-Wege-Mischer
DN 32 (1 1/4“) IG
• Ohne Pumpe
• Kvs-Wert: 6,1
• Maße mit Isolierung (H x B):
 441 x 250 mm

Ausführung Bestell-Nr. €/Set

Vorlauf rechts 90 017 28 546,40
Vorlauf links 90 017 29 546,40

Konstantwert-Regelkreis, 
K33 DN 25 (1“) IG,
thermisch, mit Bypass
einstellbar 0-50%
• Ohne Pumpe
• Kvs-Wert: 2,6
• Leistung max.: 8 kW
• Einstellbereich: 20-50°C
• Maße mit Isolierung (H x B):
 415 x 250 mm

Abb.Vorlauf rechts

Heizkreissets Heat Bloc

Modulverteilergruppen DM, 2-fach, 25, DN 25 (1")

Bestehend aus:
• 1 x Heizkreisset HeatBloC K31 DN 25 (1“) ungemischt mit Wilo Para SC 25/6-43
• 1 x  Heizkreisset HeatBloC K32 DN 25 (1“) mit 3-Wege-Mischer, 

Stellmotor SR 5 und Wilo Para SC 25/6-43
• 1 x Kessel-Modulverteiler MV-2 für zwei Heizgruppen
• 1 x Satz Wandbefestigung für HV

Bestell-Nr. €/Stück

90 058 15 1.877,99

Kessel-Modulverteiler MV

Typ Anschlussmöglichkeit Breite (inkl. Isolierung) Bestell-Nr. €/Stück

MV2 (2-fach) bis zu 3 Heizkreise 580 mm 90 017 30 469,66
MV2 (3-fach) bis zu 5 Heizkreise 830 mm 90 017 31 675,27
MV2 (4-fach) bis zu 7 Heizkreise 1.080 mm 90 017 32 880,83

Typ Anschlussmöglichkeit Breite (inkl. Isolierung) Bestell-Nr. €/Stück

MV2 (2-fach) bis zu 3 Heizkreise 600 mm 90 017 19 605,21
MV2 (3-fach) bis zu 5 Heizkreise 850 mm 90 017 20 866,53
MV2 (4-fach) bis zu 7 Heizkreise 1100 mm 90 017 21 1.127,79

Verteiler MV DN 25 (1“)
• Kvs-Wert: 12,5
• Anschluss Abgänge: DN 25 (1“) 
 Flansch für DN 40 (1 1/2“) ÜWM

• Anschluss Eintritt:  
 DN 40 (1 1/2“) AG oder DN 25 (1“) IG
• Höhe mit Isolierung: 128 mm

• Mehrfachanschluss für Kessel möglich,
 für größere Leistungen
• Widerstandsarmer, freier Durchgang
• Komplett vormoniert, inkl. Isolierung

Technische Daten:
• Betriebstemperatur max.: 110°C
• Betriebsdruck max.: 5 bar
• Achsabstand: 125 mm

• Material: Messing
• Material Isolierung: EPP (EnEV konform)

Erweiterungsmodul MV DN 25 (1“)
• Höhe mit Isolierung: 128 mm
• Inkl. Isolierung

Bestell-Nr. €/Stück

90 017 40 228,30

Verteiler MV DN 32 (1 1/4“)
• Kvs-Wert: 20,6
• Anschluss Abgänge: DN 32 (1 1/4“) 
 Flansch für DN 50 (2“) ÜWM

• Anschluss Eintritt:  
 DN 50 (2“) AG oder DN 32 (1 1/4“) IG
• Höhe mit Isolierung: 150 mm

Erweiterungsmodul MV DN 32 (1 1/4“)
• Höhe mit Isolierung: 150 mm
• Inkl. Isolierung

Bestell-Nr. €/Stück

90 017 22 286,23
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Mischermotor SR 5
• Für DN 25 (1“)/DN 32 (1 1/4“) Heizkreissets
• Einfache Montage und Demontage durch PAW-Rasttechnik
• Betriebsspannung: 230 V/50 Hz
• Leistungsaufnahme: 2,5 W
• Laufzeit/Stellwinkel: 140 Sek./90°
• Drehmoment: 5 Nm

DN 32 (1 1/4“), Montage unter Heizkreisset
• Durchfluss max.: 2600 l/h
• Achsabstand: 125 mm
• Anschluss Abgänge: DN 32 (1 1/4“) Flansch für DN 50 (2“) ÜWM
• Anschluss Eintritt: DN 50 (2“) AG oder DN 32 (1 1/4“) IG
• Anschluss Seitlich: DN 20 (3/4“) IG
• Maße (H x B) mit Isolierung: 128 x 330 mm

DN 25 (1“), Montage unter Heizkreisset
• Durchfluss max.: 1600 l/h
• Achsabstand: 125 mm
• Anschluss Abgänge: DN 25 (1“) Flansch für DN 40 (1 1/2“) ÜWM
• Anschluss Eintritt:  DN 40 (1 1/2“) AG oder DN 25(1“) IG
• Anschluss Seitlich: DN 20 (3/4“) IG
• Maße (H x B) mit Isolierung: 128 x 330 mm

DN 25 (1“), Montage unter Kessel-Modulverteiler
• Durchfluss max.: 3500 l/h
• Achsabstand: 375 mm
• Anschluss Abgänge: DN 25 (1“) Flansch für DN 40 (1 1/2“) ÜWM
• Anschluss Eintritt:  DN 40 (1 1/2“) AG oder DN 25 (1“) IG
• Maße mit Isolierung (H x B): 195 x 600 mm

Hydraulische Weichen

Bestell-Nr. €/Stück

90 017 26 372,16
Bestell-Nr. €/Stück

90 017 27 321,57

Bestell-Nr. €/Stück

90 017 23 455,50
Bestell-Nr. €/Stück

90 017 24 422,94

• Für den Einbau unter Heizkreissets, 
 Kessel-Modulverteiler und Wand
• Komplett vormoniert, inkl. Isolierung

Technische Daten:
• Betriebstemperatur max.: 110°C
• Betriebsdruck max.: 5 bar

• Material: Messing
• Material Isolierung: EPP (EnEV konform)

Zubehör für Heizkreissets HeatBloC/Modulverteiler MV 

Bestell-Nr. €/Stück

90 002 47 49,91

Anschluss Bestell-Nr. €/Satz

DN 25 (1”) IG x Flansch (für Überwurfmutter DN 40 (1 1/2”) 90 002 49 7,79
DN 32 (1 1/4”) IG x Flansch (für Überwurfmutter DN 50 (2”) 90 605 56 9,56

Bestell-Nr. €/Set

90 604 43 52,40
Bestell-Nr. €/Stück

90 604 41 207,79

Wandhaltersatz
• Für DN 25 (1“)/DN 32 (1 1/4“)
• Direkt montierbar auf nicht belegte Abgänge
 oder Halteplatte
• Wandabstand: 100/125/150 mm

Bestell-Nr. €/Stück

90 512 41 81,77

Bestell-Nr. €/Stück

90 512 42 12,86
Bestell-Nr. €/Stück

90 512 43 21,27

Bestell-Nr. €/Stück

90 512 44 26,84

Bestell-Nr. €/Stück

90 512 40 115,60

Bestell-Nr. €/Set

90 604 42 75,80

Bestell-Nr. €/Satz

90 006 94 47,34

Halteplatte DN 25 (1“) x DN 40 (1 1/2“) ÜWM
• Montage unter einem Modulverteiler zur Aufnahme
 eines Wandhalters
• Achsabstand: 125 mm
• Bauhöhe: 75 mm

Überströmventil
• Für DN 25 (1“)/DN 32 (1 1/4“) Heizkreissets ab Bj. 2008
• Montage zwischen Vor- und Rücklauf-Thermo-Kugelhahn
• Einstellbereich: 1-6 Wassersäule

Bestell-Nr. €/VPE

90 007 05 65,44

Kugelhähne DN 25 (1“)
• Für DN 25 (1“) Heizkreissets gemischt
• Mit Überwurfmutter und Dichtungen
• VPE = 2 Stück

Einlegeteile Messing
• Zum Anschluss von Rohren an Heizkreissets
 mit Außengewinde und ÜWM
• IG x Flansch (für Überwurfmutter)
• VPE = Stück

Wärmezähler-Einbaustrecken
• Für DN 15/DN 20 Wärmemengenzähler
• Ohne Tauchhülse

Für Heizkreissets ungemischt

Für Heizkreissets mit Mischer

Spül- und Entleerungs-Set DN 25 (1”)
• Für DN 25 (1“) Heizkreissets
• Ermöglicht das Spülen und Entleeren einzelner Heizkreise

Tauchhülse DN 15 (1/2”)
• Für DN 15/DN 20 Wärmemengenzähler
• Einzeln

Tauchhülse DN 15 (1/2”), verlängert
• Für DN 15/DN 20 Wärmemengenzähler
• Mit Hahnverlängerung
• Für Fühler ø 6 mm

Zwischenstück DN 40 (1 1/2“) flachdichtend
• Material: Messing
• Baulänge: 180 mm

DN 32 (1 1/4“), Montage unter Kessel-Modulverteiler
• Durchfluss max.: 4800 l/h
• Achsabstand: 375 mm
• Anschluss Abgänge: DN 32 (1 1/4“) Flansch für DN 50 (2“) ÜWM
• Anschluss Eintritt: DN 50 (2“) AG oder DN 32 (1 1/4“) IG
• Maße (H x B) mit Isolierung: 128 x 330 mm
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Zubehör für Modulverteiler MV/Hydraulische Weiche

Montagebeispiel:

Hydraulische Weiche
Typ DN 25/3.500
(90 006 91)

Wandhaltersatz
DN 25 (90 006 94)

Tauchhülse  
(90 006 93)

Verteiler MV 
DN 25

Verrohrungs-
gruppe DN25  
(90 006 95)

Bestell-Nr. €/Set

90 006 88 58,31

Anschluss-Set für Ausdehnungsgefäß
DN 25 (90 006 89), DN 32 (90 825 76)

Wandhaltersatz
DN 25 (90 006 94)
DN 32 (90 006 68)

Halteplatte DN 25 
(90 002 47)

Sicherheitsset 50 kW, DN 25 (90 006 88)
100 kW DN 32 (90 825 77)

Montagebeispiel:

Bestell-Nr. €/Set

90 825 77 106,66

Sicherheitsgruppe Modulverteiler

Für DN 25 (1“)
• Bis 50 kW
• Anschluss: DN 20 (3/4“),
 selbstdichtend
• Sicherheitsventil: DN 15 (1/2“), 3 bar
• Manometer 0-4 bar

Für DN 32 (1 1/4“)
• Bis 100 kW
• Anschluss: DN 25 (1“), selbstdichtend
• Sicherheitsventil: DN 20 (3/4“), 3 bar
• Manometer 0-4 bar

Systemtrennung Heat Bloc DN 25 (1”)

Ausführung kvs-Wert [m³/h] Bestell-Nr. €/Stück

max.17 KW* (16 Platten) 3,3 90 016 95 406,27
max. 22 KW* (30 Platten) 4,4 90 016 96 430,11
max. 25 KW* (40 Platten) 4,9 90 016 97 472,29

• Für Heizungssysteme, um Primär- und
 Sekundärkreis hydraulisch zu trennen
• Zur Kombination mit Heizkreissets
 HeatBloC DN 25 (1“)
Technische Daten:
• Betriebstemperatur max.: 110°C
• Betriebsdruck max.: 6 bar
• Anschlüsse:
 DN 25 (1“) AG x DN 25 (1“) Flansch
• Achsmaß: 125 mm

• Material Anschlussstück: Messing
• Material Plattenwärmetauscher:
 Edelstahl, gelötet
• Material Isolierung: EPP
• Lieferumfang:
 - Plattenwärmetauscher (isoliert)
 - Armaturengruppe, Spül- und Entleerhahn
 - Heizkreissicherheitsgruppe
 - MAG-Verbindungsset
*bei  Primär: 60/45°C, Sekundär: 35/45°C

Abb. ohne Isolierung

Abb. mit Isolierung

Tauchhülse DN 15 (1/2")
• Für Vorlauffühler/Kesselfühler
• Für Fühler mit ø 6 mm, Tiefe 60 mm
• Messing verchromt

Bestell-Nr. €/Stück

90 006 93 18,56

Verrohrungsgruppe DN 25 (1”)
• Für hydraulische Weiche Typ DN 25/3.500
•  Zum Anschluss einer senkrecht montierten hydraulischen 

Weiche unter einem PAW-Modulverteiler
• Anschluss flachdichtend
• Komplett isoliert
• Abgang rechts- oder linksseitig

Bestell-Nr. €/Stück

90 006 95 100,36

Höhe Bestell-Nr. €/VPE

11 mm 90 006 69 48,67
24 mm 90 006 70 47,43

Reduzierstücke Messing
• Zur Montage von DN 25 (1“) Heizkreisset auf
 DN 32 (1 1/4“) Modulverteiler
• Inkl. Dichtungen
• VPE = 2 Stück

Systemtrennung Wilo-Safe 5-24 kW, DN 40 (1 1/4“) 

Bestell-Nr. €/Stück

90 162 58 452,09

Bestell-Nr. €/Stück

90 849 06 3.959,96

• Für Heizungssysteme, um Primär- und
 Sekundärkreis hydraulisch zu trennen
• Pumpen Wilo Yonos Pico 25/1-6
• 3-Wege-Mischer
• Komplett vormontiert

Technische Daten:
• Betriebstemperatur max.: 90°C
• Betriebsdruck max.: 6 bar
• Anschlüsse: DN 25 (1“) IG
• Achsmaß: 125 mm
• Material Anschlussstück: Messing
• Material Isolierung: EPP

Mischermotor Wilo Safe
• Für den direkten Anschluss an Wilo-Safe
 Mischer WSM
• Betriebsspannung: 230 V/50 Hz
• Laufzeit/Stellwinkel: 120 Sek./90°
• Drehmoment: 5 Nm
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Heizkreissets

Ausführung Regelungsart Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 (1“) selbstregelnd 2072135  14 004 10 679,17
DN 25 (1“) drehzahlgeregelt 2072137  14 004 08 660,31
DN 32 (1 1/4“) selbstregelnd 2072136  14 005 71 720,04

Ausführung Regelungsart Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 (1”) selbstregelnd 2072141  14 004 14 540,83
Ausführung Regelungsart Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 (1”) selbstregelnd 2072138  14 004 24 836,40

Ausführung Regelungsart Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 (1“) selbstregelnd 2072139  14 004 09 996,76
DN 32 (1 1/4“) selbstregelnd 2072140  14 005 72 1.075,37

ungemischt
• Bestehend aus:
 - Hocheffizienzpumpe steckerfertig verdrahtet
 - Kugelhähne mit Thermometer in Vor- und Rücklauf
 - Schwerkraftbremse ohne Überströmventil
 - Wärmedämmschalen aus EEP
 - Stutzenabstand: 125 mm
 - Maße (H x B x T): 384 x 250 x 260 mm

Ausführung DN 25 (1”) 
• Anschlüsse oben:
 - Übergangsverschraubung flachdichtend 
  DN 25 (1“) IG x DN 40 (1 1/2“) ÜWM
• Anschlüsse unten:
 - DN 40 (1 1/2“) AG, flachdichtend
• Maximaler Volumenstrom (bei ∆p 150 mbar): 2350 l/h

Ausführung DN 32 (1 1/4”) 
• Anschlüsse oben:
 - Übergangsverschraubung flachdichtend 
  DN 32 (1 1/4“) IG x DN 50 (2“) ÜWM
• Anschlüsse unten:
 - DN 40 (1 1/2“) AG, flachdichtend
• Maximaler Volumenstrom (bei ∆p 150 mbar): 3100 l/h

Wandhalter-Set
• Passend für Heizkreisset, gemischt und ungemischt

Wandhalter-Set
• Passend für Heizkreisset, einstrang

gemischt
• Bestehend aus:
 - Hocheffizienzpumpe steckerfertig verdrahtet
 - 3-Wegemischer mit vormontiertem Mischermotor, 
  steckerfertig
 - Kugelhähne mit Thermometer in Vor- und Rücklauf
 - Schwerkraftbremse ohne Überströmventil
 - Wärmedämmschalen aus EEP
 - Stutzenabstand: 125 mm
 - Maße (H x B x T): 384 x 250 x 260 mm

Ausführung DN 25 (1”)
• Anschlüsse oben:
 - Übergangsverschraubung flachdichtend 
  DN 25(1“) IG x DN 40 (1 1/2“) ÜWM
• Anschlüsse unten:
 - DN 40(1 1/2“) AG, flachdichtend
• Maximaler Volumenstrom (bei 150mbar Druckverlust): 2200 l/h
• Kvs-Wert Mischer: 10

Ausführung DN 32 (1 1/4”) 
• Anschlüsse oben:
 - Übergangsverschraubung flachdichtend 
  DN 32 (1 1/4“) IG x DN 50 (2“) ÜWM
• Anschlüsse unten:
 - DN 40(1 1/2“) AG, flachdichtend
• Maximaler Volumenstrom (bei 150mbar Druckverlust): 3000 l/h
• Kvs-Wert Mischer: 18

einstrang
• Bestehend aus:
 - Hocheffizienzpumpe steckerfertig verdrahtet
 - Kügelhähne mit Thermometer in Vor- und Rücklauf
 - Schwerkraftbremse ohne Überströmventil
 - Wärmedämmschalen aus EEP
 - Stutzenabstand: 125 mm
 - Maße (H x B x T): 384 x 250 x 250 mm

• Anschluss oben:
 - Übergangsverschraubung flachdichtend 
  DN 25 (1“) IG x DN 40 (1 1/2“) ÜWM
• Anschluss unten:
 - DN 40 (1 1/2“) AG, flachdichtend
• Maximaler Volumenstrom (bei ∆p 150 mbar): 2350 l/h

sekundärkreis für Systemtrennung
• Bestehend aus:
 - Hocheffizienzpumpe steckerfertig verdrahtet
 - Kügelhähne mit Thermometer in Vor- und Rücklauf
 - Schwerkraftbremse ohne Überströmventil
 - Wärmedämmschalen aus EEP
 - Stutzenabstand: 125 mm
 - Maße (H x B x T): 384 x 250 x 260 mm

• Anschluss oben:
 - Übergangsverschraubung flachdichtend 
  DN 25 (1“) IG x DN 40 (1 1/2“) ÜWM
• Anschluss unten:
 - DN 40 (1 1/2“) AG, flachdichtend

Systemtrennung für gemischten Heizkreis 
• Bestehend aus:
 - Plattenwärmetauscher, inkl. Anschlussverschraubungen
 - Sicherheitsgruppe mit Anschlussrohr
 - Kappenventil und Wellrohrschlauch 
  (Für den Anschluss an MAG)
 - Handentlüfter
 - Wärmedämmschale aus EEP
 - Stutzenabstand: 125 mm
 - Bauhöhe: 130 mm

• Technische Daten:
 - Leistung bei Eintritt 70°C/50°C und Austritt 25°C/35°C:  
  25 kW
 - Betriebsdruck max.: 10 bar
 - Betriebstemperatur max.: 110 °C
 - Kvs-Wert: 4,3

• Anschlüsse:
 - Übergangsverschraubung flachdichtend DN 25 (1“) 
  IG x DN 40 (1 1/2“) ÜWM

Ausführung Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Set

DN 25 (1“) 2072199  14 004 96 26,90
DN 32 (1 1/4“) 2072200  14 005 74 26,90

Ausführung Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Set

DN 25 (1“) 2072201  14 004 97 26,90

Ausführung Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 (1”) 2072202  14 004 23 641,44

www.weinmann-schanz.de676

Kapitel 7

Alle Preise zuzüglich der zur Zeit gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.

 7



Pumpen-Anschlussgruppen

Größe Bestell-Nr. €/Set

DN 25 (1”) IG x DN 25 (1”) Flansch 90 517 00 77,54
DN 32 (1 1/4”) IG x DN 25 (1”) Flansch 90 517 01 93,23

Größe Bestell-Nr. €/Set

DN 25 (1”) IG x DN 25 (1”) Flansch 90 517 02 100,17

Größe Bestell-Nr. €/Set

DN 25 (1”) IG x DN 25 (1”) Flansch 90 517 85 53,91
DN 32 (1 1/4”) IG x DN 25 (1”) Flansch 90 517 86 66,56

Größe Bestell-Nr. €/Set

DN 25 (1”) IG x DN 25 (1”) Flansch 90 517 83 44,49
DN 32 (1¼”) IG x DN 25 (1”) Flansch 90 517 84 55,67

Größe Ausführung Bestell-Nr. €/Set

DN 25 (1”) ohne Überwurfmutter 90 055 85 137,84
DN 32 (1 1/4”) ohne Überwurfmutter 90 055 86 173,43
DN 25 (1”) mit Überwurfmutter 90 055 88 148,41
DN 32 (1 1/4”) mit Überwurfmutter 90 055 89 185,66

Größe Flanschanschluss Gewindeanschluss Bestell-Nr. €/Set

DN 25 DN 25 (1”) DN 25 (1”) IG 90 003 01 69,83
DN 32 DN 32 (1 1/4”) DN 32 (1 1/4”) IG 90 003 02 102,49

Größe Flanschanschluss Gewindeanschluss Bestell-Nr. €/Set

DN 25 DN 25 (1”) DN 25 (1”) IG 90 003 07 82,94
DN 25 DN 25 (1”) DN 32 (1 1/4”) IG 90 003 09 105,74
DN 32 DN 32 (1 1/4”) DN 32 (1 1/4”) IG 90 003 08 126,77

Bestell-Nr. €/Set

90 003 16 113,16
Größe Flanschanschluss Gewindeanschluss Bestell-Nr. €/Set

DN 25 DN 25 (1”) DN 25 (1”) IG 90 003 10 48,67
DN 32 DN 32 (1 1/4”) DN 32 (1 1/4”) IG 90 003 11 80,00

Größe Flanschanschluss Gewindeanschluss Bestell-Nr. €/Set

DN 25 DN 25 (1”) DN 25 (1”) IG 90 004 01 120,86

Größe Flanschanschluss Gewindeanschluss Bestell-Nr. €/Set

DN 25 DN 25 (1”) DN 25 (1”) IG 90 004 03 132,89
DN 25 DN 25 (1”) DN 32 (1 1/4”) IG 90 004 05 180,23
DN 32 DN 32 (1 1/4”) DN 32 (1 1/4”) IG 90 004 04 202,19

Größe Flanschanschluss Gewindeanschluss Bestell-Nr. €/Set

DN 25 DN 25 (1”) DN 25 (1”) IG 90 004 06 208,27

• Ohne Isolierung
• Schwerkraftbremse aufstellbar

Technische Daten:
• Betriebstemperatur max.: 110°C

• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Lieferung erfolgt ohne Pumpe!

Easyflow, Ohne Bypass
• Vor- und Rücklaufpumpenflanschkugelhahn
 mit Thermometer-Handrad (0-120°C)
• Material: Messing, vernickelt
• Mit Überwurfmuttern und Dichtungen

Easyflow, mit Bypass
• Vor- und Rücklaufpumpenflanschkugelhahn
 mit Thermometer-Handrad (0-120°C)
• Achsabstand: 125 mm (kürzbar)
• Material: Messing, vernickelt
• Mit Überwurfmuttern und Dichtungen

K5, mit Thermometeranschluss DN 15 (1/2“)
• Material: Messing
• Mit Überwurfmuttern und Dichtungen

Typ M
• Vor- und Rücklaufpumpenflanschkugelhahn
 mit Thermometer-Handrad (0-120°C)
• Material: Messing, vernickelt

K5, mit Thermometeranschluss DN 15 (1/2“)
• Für Kessel mit integrierter Pumpe
• Material: Messing
• Mit Verschraubung und Dichtungen

K6, mit Bypass
• Für Kessel mit integrierter Pumpe
• Thermometeranschluss DN 15 (1/2“)
• Achsabstand: 200 mm (kürzbar)
• Material: Messing
• Mit Verschraubung und Dichtungen

Pumpen-Vorlaufabsperr-Sets

• Schwerkraftbremse aufstellbar
• Inkl. Überwurfmuttern und Dichtungen

Technische Daten:
• Betriebstemperatur max.: 110°C

• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Lieferung erfolgt ohne Pumpe!

Easyflow, mit Thermometer 0-120°C
• Material: Messing, vernickelt

Easyflow, ohne Thermometer
• Material: Messing, vernickelt

K1, ohne Thermometer
• Material: Messing

K2, mit Thermometeranschluss DN 15 (1/2)
• Material: Messing

Rücklaufkugelhahn K3
• Ohne Schwerkraftbremse
• 2 x DN 15 (1/2“) Muffen
• Material: Messing

K2 mit Thermometer und Isolierung
• Material: Messing
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• Vor- und Rücklaufkugelhahn mit
 Thermometer-Handrad (0-120°C)
• Schwerkraftbremse im Vor- und Rücklaufkugelhahn,
 aufstellbar
• Durchflussmesser mit Spül- und Befülleinheit
• Anschluss für Ausdehnungsgefäß DN 20 (3/4“) AG,
 flachdichtend

• Sicherheitsgruppe mit Manometer und Sicherheitsventil
• Für Pumpenbaulänge 180 mm
• Inkl. Überwurfmuttern und Dichtungen
 für Umwälzpumpe

Technische Daten:
• Sicherheitsventil: 6 bar
• Manometer: 0-10 bar
• Achsmaß: 125 mm
• Material: Messing/Kupfer
• Material Isolierung: EPP
• Maße mit Isolierung (H x B x T):
 425 x 277 x 150 mm

Solarstationen Easyflow, Zweistrang 

Durchflussmesser [l/min] Anschluss Bestell-Nr. €/Stück

2 - 12 22 mm Klemmring 97 004 47 268,17
8 - 28 22 mm Klemmring 97 004 48 268,17

ohne Pumpe

Durchflussmesser [l/min] Anschluss Bestell-Nr. €/Stück

2 - 12 22 mm Klemmring 97 003 56 301,40
8 - 28 22 mm Klemmring 97 003 57 301,40
2 - 12 DN 25 (1“) AG 97 003 54 294,50
8 - 28 DN 25 (1“) AG 97 003 55 294,50

ohne Pumpe,
mit Luftabscheider

Durchflussmesser [l/min] Anschluss Bestell-Nr. €/Stück

2 - 12 22 mm Klemmring 97 029 38 458,26
8 - 28 22 mm Klemmring 97 029 39 458,26

!
ACHTUNG!
Nur Regelung mit  
PWM-Signal einsetzbar!

!
ACHTUNG!
Nur Regelung mit  
PWM-Signal einsetzbar!

mit Pumpe Wilo Para 
ST 25/6 PWM

Durchflussmesser [l/min] Anschluss Bestell-Nr. €/Stück

2 - 12 22 mm Klemmring 97 029 42 489,09
8 - 28 22 mm Klemmring 97 029 43 489,09
2 - 12 DN 25 (1“) AG 97 029 40 482,44
8 - 28 DN 25 (1“) AG 97 029 41 482,44

mit Pumpe Wilo Para 
ST 25/6 PWM
und Luftabscheider

Durchflussmesser [l/min] Anschluss Bestell-Nr. €/Stück

2 - 12 22 mm Klemmring 97 029 49 462,11
8 - 28 22 mm Klemmring 97 029 50 462,11

mit Pumpe Grundfos 
UPM Hybrid 25-70
• Für Solarregelungen mit
 oder ohne PWM Ausgang

Durchflussmesser [l/min] Anschluss Bestell-Nr. €/Stück

2 - 12 22 mm Klemmring 97 029 53 492,66
8 - 28 22 mm Klemmring 97 029 54 492,66
2 - 12 DN 25 (1“) AG 97 029 51 486,11
8 - 28 DN 25 (1“) AG 97 029 52 486,11

mit Pumpe Grundfos 
UPM Hybrid 25-70 
und Luftabscheider
• Für Solarregelungen mit
 oder ohne PWM Ausgang

Abb. mit Wilo Pumpe

Solarstation Easyflow Typ 1 HE, Einstrang

Durchflussmesser [l/min] Anschluss Bestell-Nr. €/Stück

2 - 12 DN 25 (1“) AG 97 002 49 194,67
8 - 28 DN 25 (1“) AG 97 002 48 194,67

Durchflussmesser [l/min] Anschluss Bestell-Nr. €/Stück

2 - 12 DN 25 (1“) AG 97 029 34 394,56
8 - 28 DN 25 (1“) AG 97 029 35 394,56

Durchflussmesser [l/min] Anschluss Bestell-Nr. €/Stück

2 - 12 DN 25 (1“) AG 97 029 47 399,61
8 - 28 DN 25 (1“) AG 97 029 48 399,61

• Rücklaufkugelhahn mit Thermometer-Handrad (0-120°C)
• Schwerkraftbremse im Kugelhahn, aufstellbar
• Durchflussmesser mit Spül- und Befülleinheit
• Anschluss für Ausdehnungsgefäß DN 20 (3/4“) AG, flachdichtend
• Sicherheitsgruppe mit Manometer und Sicherheitsventil
• Für Pumpenbaulänge 180 mm
• Inkl. Überwurfmuttern und Dichtungen für Umwälzpumpe

Technische Daten:
• Sicherheitsventil: 6 bar
• Manometer: 0-10 bar
• Achsmaß: 125 mm
• Anschluss: DN 25 (1“) AG
• Material: Messing/Kupfer
• Material Isolierung: EPP
• Maße mit Isolierung (H x B x T): 425 x 155 x 150 mm

ohne Pumpe mit Pumpe Wilo
Para ST 25/6 PWM

mit Pumpe Grundfos UPM 
Hybrid 25-70
• Für Solarregelungen mit
 oder ohne PWM Ausgang

!
ACHTUNG!
Nur Regelung mit  
PWM-Signal einsetzbar!

Abb. mit Wilo Pumpe
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!
ACHTUNG!
Nur Regelung mit  
PWM-Signal einsetzbar!

Solarstation Easyflow Control

Durchflussmesser [l/min] Anschluss Bestell-Nr. €/Stück

2 - 12 DN 25 (1”) AG 97 029 36 570,96
8 - 28 DN 25 (1”) AG 97 029 37 570,96

Durchflussmesser [l/min] Anschluss Bestell-Nr. €/Stück

2 - 12 22 mm Klemmring 97 029 44 880,21
8 - 28 22 mm Klemmring 97 029 45 880,21

Einsatzbeispiel Einsatzbeispiel

• Solarregelung in der Isolierung integriert
• Vor- und Rücklaufkugelhahn
 mit Thermometer-Handrad (0-120°C)
• Schwerkraftbremse im Vor- und Rücklaufkugelhahn,
 aufstellbar
• Durchflussmesser mit Spül- und Befülleinheit

• Anschluss für Ausdehnungsgefäß DN 20 (3/4“) AG,
 flachdichtend
• Sicherheitsgruppe mit Manometer und Sicherheitsventil
• Für Pumpenbaulänge 180 mm
• Inkl. Überwurfmuttern und Dichtungen für Umwälzpumpe

Technische Daten:
• Sicherheitsventil: 6 bar
• Manometer: 0-10 bar
• Pumpe: Wilo Para ST 25/6 PWM
• Material: Messing/Kupfer
• Material Isolierung: EPP

Einstrang
• Mit Solarregler STDC V3 PWM
• Inkl. 2 Fühler, steckerfertig
• Anschluss: DN 25 (1“) AG
• Maße mit Isolierung (H x B x T): 425 x 215 x 180 mm

Zweistrang mit Luftabscheider
• Mit Solarregler LTDC
• Inkl. 3 Fühler, steckerfertig
• Anschluss: 22 mm, Klemmring
• Maße mit Isolierung (H x B x T): 425 x 308 x 180 mm

• Zwei Thermometer Kugelhähne mit eingebauter Schwerkraftbremse
• Sicherheitsgruppe mit Manometer 10 bar, Sicherheitsventil 6 bar, Anschluss DN 20 (3/4”) AG
• Mit Luftabscheidung
• Für Solarregler mit PWM Signal
• Durchflussmesser 2-12 l/min, mit Spül- und Befülleinheit
• Mit EPP Isolierung, Maße: 460 x 310 x 125 mm
• Anschluss: 22 mm Klemmring

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Wilo Para ST 15/7-50 97 027 44 300,59
Grundfos UPM3 Solar 15-75 97 027 49 300,59

Solarstationen GPS 70 PWM

Länge [mm] Bestell-Nr. €/Set

500 97 009 59 8,67
1000 97 009 60 11,89

Ausdehnungsgefäß-Anschlussset
für Easyflow 1, 2, 3 und Control
Bestehend aus:
• Edelstahlwellrohr
• 2 x Überwurfmuttern DN 20 (3/4”) und Dichtungen
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Zubehör zu Solarstationen Easyflow

Solarstation Easyflow Basic mit Solar-Umwälzpumpe und Luftabscheider

Bestell-Nr. €/Stück

97 002 24 342,01

• Vor- und Rücklaufkugelhahn
 mit Thermometer-Handrad (0-120°C)
• Schwerkraftbremse im Vor- und Rücklaufkugelhahn
 aufstellbar
• Durchflussmesser mit Spül- und Befülleinheit
• Anschluss für Ausdehnungsgefäß DN 20 (3/4“) AG
 flachdichtend
• Sicherheitsgruppe mit Manometer und Sicherheitsventil
• Solar-Umwälzpumpe Wilo Yonos RSTG 25/7,5
 mit PWM-Eingang kann mit und ohne PWM-Signal
 betrieben werden
• Inkl. Überwurfmuttern und Dichtungen für Umwälzpumpe

Technische Daten:
• Sicherheitsventil: 6 bar
• Manometer: 0-10 bar
• Durchflussmesser: 2-12 l/min.
• Achsmaß: 125 mm
• Anschluss: 22 mm, Klemmring
• Material: Messing/Kupfer
• Material Isolierung: EPP
• Maße mit Isolierung (H x B x T): 425 x 277 x 150 mm
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Zubehör zu Solarstationen Allgemein

Bestell-Nr. €/Stück

97 022 17 30,00

Thermosiphon mit Isolierung
• Siphon-Rohr: Kupfer, ø 22 mm
• Anschlüsse: 22 mm lang
• Siphonabdeckung: PPE

• Isolierung: Mineralwolle
• Maße (L x B x H): 220 x 60 x 320 mm

info
Der thermische Auftrieb wird durch eine 
Schwerkraftbremse nicht immer verhindert.
Durch den Einsatz eines Thermosiphons wird
eine Zirkulation vom heißen Speicher zu den 
kalten Kollektoren sicher unterbunden.

Anwendungsbeispiel

Ablaufschlauch ALS15
• Schwarzer EPDM-Ablaufschlauch, 
 hitzebeständig
• Passt auf alle gängigen
 DN 20 (3/4”)-Sicherheitsventile
• Schnell und mühelos montierbar
• Gewicht: ca. 0,49 kg
• Öffnung-ø: 30 mm
• Betriebstemperatur: max. 120°C
• Länge: 1,5 m, individuell kürzbar

Bestell-Nr. €/Stück

97 022 81 18,57

Bestell-Nr. €/Stück

97 019 54 91,99

Auffangbehälter 9 Ltr.
• Zum Anschluss an Solarsicherheits-
 ventil, mit Ablasshahn
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Anwendungsbeispiel

Solarstationen SolarBloC/FlowCon
• Stahl-Wandhalter
• Kugelhähne mit Schwerkraftbremse im Vor- und Rücklauf, aufstellbar
• Ganzmetall-Solar-Thermometer, 0-160°C
• Design-Isolierung aus dauerelastischem EPP; 100% 
• Ausführung Umwälzpumpe Wilo: für Solarregler mit PWM-Signal
• Ausführung Umwälzpumpe Grundfos: für Solarregler mit oder ohne PWM-Signal

Solar-Sicherheitsgruppe:
• Solar-Sicherheits-Ventil 6 bar
• Hochtemperatur-Manometer 0 - 6 bar mit Ventil
• flachdichtender Anschluss für Ausdehnungs-Gefäß

Solarstation SolarBloc Midi Basic
• Flowmeter-Messbereich: 3-22 l/min
• Anschluss: DN 20 (3/4”) IG

Rücklauf-Solarstation SolarBloc 
Midi Basic
• Flowmeter-Messbereich: 3-22 l/min
• Anschluss: DN 20 (3/4”) IG

Solarstation SolarBloc Maxi Basic
• Flowmeter-Messbereich: 5-40 l/min
• Anschluss: DN 25 (1”) IG

Ausführung Bestell-Nr. €/Set

Pumpe Wilo PARA ST 15-130/7-50 PWM  97 032 07 640,07
Pumpe Grundfos UPM3 Solar 15-75 97 033 13 603,84

Ausführung Bestell-Nr. €/Set

Pumpe Wilo PARA ST 15-130/7-50 PWM 97 032 06 555,27
Pumpe Grundfos UPM3 Solar 15-75 97 033 14 568,60

Ausführung Bestell-Nr. €/Set

Pumpe Wilo PARA ST 15-130/7-50 PWM  97 032 08 852,71
Pumpe Grundfos UPM3 Solar 25-75 97 033 10 852,71

Spül- & Befüll-Einheit:
• Flowmeter (Durchflussmesser) 
 bis 120°C belastbar
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Solarstationen SolarBloC/FlowCon

Anschluss-Set DN 20 (3/4")
für Ausdehnungsgefäße
• Edelstahl-Wellschlauch
 DN 20 (3/4") IG-IG x 500 mm
• Wandhalter mit Befestigungsmaterial
• Für max. Gefäß-ø = 440 mm

Bestell-Nr. €/Set

97 001 22 70,77

Airstop PAW DN 20 (3/4") IG
• Nur passend zu SolarBloC midi Basic und
 FlowCon Basic
• Speziell entwickelt für die stetige Entgasung
 der Wärmeträger-Flüssigkeit von Solaranlagen.

Optimaler Einbauort:
• Im Vorlauf vom Kollektor
• In der Solar-Armaturengruppe

FlowCon, Typ MAX-FA, mit Luftabscheider
• Ohne Pumpe
• Flowmeter-Messbereich: 5-40 l/min
• Anschluss: DN 25 (1“) IG
• Baulänge Pumpe 180 mm

Bestell-Nr. €/Stück

97 001 34 587,26

Bestell-Nr. €/Stück

97 001 01 50,57
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Info Bestell-Nr. €/Stück

 97 023 50 2.191,77

• Für die Übertragung von Solarenergie in einen 
 Pufferspeicher ohne Solarwärmetauscher
• Kompakte, komplett vormontierte Übertragungsstation
• Inklusive vorverkabelte und vorprogrammierte Regelung 
• Einsetzbar in High-Flow und Low-Flow Anlagen 

Primärer Solarkreis:
• Durchflussmesser  mit Spüleinrichtung
• Solarpumpe 
•  Absperrkugelhähne mit Schwerkraftbremse 
 und Thermometer 0-120°C
• Luftabscheider im Vorlauf 
•  Sicherheitsgruppe mit Manometer 0-10 bar  

und SV 6 bar, Abgang für MAG DN 20 (3/4")
• Anschlussgröße: DN 25 (1") AG

Technische Daten:
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Betriebstemperatur Primärkreis: 120°C
• Betriebstemperatur Sekundärkreis: 110°C
• Betriebsspannung: 230 V/AC, 50 Hz, Schuko-Stecker
• Material Plattentauscher: AISI 316 gelötet
• Material Isolierung: EPP
• Maße (H x B x T): 585 x 576 x 190 mm
• Wärmetauscher: 24 Platten

Solo 1
Sekundärer Pufferspeicherkreis:
• Sicherheitsventil 3 bar
• Umwälzpumpe 
• Schwerkraftbremse im Rücklauf
• Anschlussgröße: DN 20 (3/4“) AG

Technische Daten:
• Durchflussmesser: 8-28 l/min
• max. Kollektorfläche High Flow: 30 m²
• max. Kollektorfläche Low Flow: 50 m²
• Leistung bei ∆t 10 K High Flow: 15 kW
• Leistung bei ∆t 25 K Low Flow: 25 kW
• Umwälzpumpe Primär HE:
 Wilo Stratos Para 25/1-7
• Umwälzpumpe Sekundär HE: 
 Wilo Stratos Para 25/1-7

Bestell-Nr. €/Set

97 023 57 69,50

• Für den Sekundären Pufferspeicherkreis
 der Easyflow Solo 2 HE
• Bestehend aus 2 x Vorlaufkugelhahn
 und 1 x Rücklaufkugelhahn

Bestell-Nr. €/Set

97 023 56 46,90

• Für den Sekundären Pufferspeicherkreis
 der Easyflow Solo 1 HE 
• Bestehend aus 1 x Vorlaufkugelhahn
 und 1 x Rücklaufkugelhahn

• Material: Messing vernickelt • Thermometer: 0-120°C • Anschlussgröße: DN 20 (3/4“) IG

Solo 2, mit 3-Wege Umschaltventil
Sekundärer Pufferspeicherkreis:
• Sicherheitsventil: 3 bar
• Umwälzpumpe 
• 3-Wege Umschaltventil
• Schwerkraftbremse im Rücklauf
• Anschlussgröße: DN 20 (3/4“) AG

Technische Daten:
• Durchflussmesser: 8-28 l/min
• max. Kollektorfläche High Flow: 24 m²
• max. Kollektorfläche Low Flow:  50 m²
• Leistung bei ∆t 10 K High Flow: 12 kW
• Leistung bei ∆t 25 K Low Flow: 25 kW
• Umwälzpumpe Primär: Wilo Star RS 25/6
• Umwälzpumpe Sekundär HE: 
 Wilo Stratos Para 25/1-7

Solar-Systemtrennung Easyflow Solo

Zubehör für Solar-Systemtrennung Easyflow Solo, Kugelhahn-Anschlussset

Info Bestell-Nr. €/Stück

 97 023 54 2.518,14
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Solar-Systemtrennung

Herzstück dieser Module ist ein Plattenwärmetauscher, der durch seine Betriebsweise im Kreuzstrom eine
hervorragende Wärmeübertragung ermöglicht. In den Solex-Modulen sind Grundfos Hocheffizienzpumpen eingesetzt,
die über einen extrem großen Stellbereich verfügen. Die Regelung wird voreingestellt, montiert und verdrahtet
ausgeliefert, so dass eine einfache  Anpassung an das reale System gewährleistet ist.
Der Einsatz von Volumenstromsensoren in den Solex-Modulen ermöglicht eine leistungsbezogene Regelung,
sichert eine effektive Anlagenüberwachung und bietet zudem eine integrierte Wärmemengenzählung.
Ausgestattet mit  mit Sicherheits-, Absperr- und Spülarmaturen

Solare Übertragungsstation SolexMini
Technische Daten: 
• Bis zu 30 m² Kollektorfläche
• Max. Druck: primär: 6 bar/sekundär: 3 bar
• Max. Betriebstemperatur: primär: 120ºC/sekundär: 95ºC
• Anschlüsse: primär: 3/4“IG/sekundär: 3/4“IG
• Wärmetauscher: 24 Platten (IC8T)
• Sicherheitsventil: primär: 6 bar/sekundär: 3 bar
• Volumenstrommessung: primär:  
 FlowRotor mit Hall-Sensor,
 Messbereich 0,5-15 l/min
• Regler: DeltaSol® BX Plus
• Umwälzpumpe: 
 - Primär: Grundfos UPM3 15-145 PWM
 - Sekundär: Grundfos UPM3 15-75 PWM

Solare Übertragungsstation SolexMidi 
Technische Daten:
• Bis zu 50 m² Kollektorfläche
• Max. Druck: primär: 6 bar/sekundär: 3 bar
• Max. Betriebstemperatur: primär: 120ºC/sekundär: 95ºC
• Anschlüsse: primär: 3/4“IG/sekundär: 3/4“IG
• Wärmetauscher: 24 Platten (IC25)
• Sicherheitsventil: primär/sekundär: 6 bar
• Volumenstrommessung: primär: 
 FlowRotor mit Hall-Sensor, Messbereich 2-50 l/min
• Regler: DeltaSol® BX Plus
• Umwälzpumpe: 
 - Primär: Grundfos UPM3 15-145 PWM
 - Sekundär: Grundfos UPM3 15-75 PWM

Bestell-Nr. €/Stück

97 028 69 2.291,11
Info Bestell-Nr. €/Stück

 97 028 70 2.797,21

Spezifischer Volumen-
strom in l (m2xh) 15* 20* 25* 30* 40* 50*

15 Mini Mini Mini Midi Midi Midi

20 Mini Mini Mini Midi Midi Midi

25 Mini Mini Mini Midi Midi

30 Mini Mini Mini Midi Midi

35 Mini Mini Midi Midi

40 Mini Midi Midi Midi

*Kollektorfläche in m2Auswahltabelle

• Trennsystem mit Wärmetauscher für Solarsysteme, um einen Primärkreis und Sekundärkreis
 hydraulisch zu trennen.
 Dadurch kann z.B. ein Solarkreis von einem Heizungspufferspeicher getrennt werden.
• Damit kann der Pufferspeicher ohne eigenen Wärmetauscher betrieben werden
• Mit allen Easyflow-Heizkreissets und Solarstationen mit DN 25 (1") AG kombinierbar!
• Die Leistungsdaten können durch verschiedene Installationen und andere Parameter
 abweichen!

Bestell-Nr. €/Stück

90 807 02 18,13

Füll- und Entleer-T-Stück
•  Zur Montage zwischen Ausdehnungsgefäß und 

Sicherheitsgruppe an Easyflow SYST1/SYST2

Bestell-Nr. €/Stück

90 807 03 8,94

Tauchhülse
• Zur Fühlermontage bis 6 mm im T-Stück an
 Easyflow SYST1 und Anschlusserweiterung 646 R

Bestell-Nr. €/Stück

97 018 46 47,31

Solarkreissicherheitsgruppe
• Für Easyflow Syst mit SV 6 bar Manometer 10 bar

Ausführung Kollektor m² max. Durchfluss Solar (l/min) Bestell-Nr. €/Set

max. 5 kW 10 7 97 018 47 300,77
max. 10 kW 20 15 97 018 48 361,71
max. 20 kW 40 28 97 018 49 431,63

Bestell-Nr. €/Stück

90 807 01 17,77

Spül- und Entleerhahn
• Für Direktanschluss an Easyflow SYST1 und Anschluss-
 erweiterung 646 R

M
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Solar-Systemtrennung Easyflow Syst 2, DN 25 (1”)
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Kompaktwärmezähler evenes - C5 ISF

Nenngröße [mm] Außengewinde Durchflussleistung [m³/h] Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) DN 20 (3/4”) 0,6 110 90 015 08 167,99
DN 15 (1/2”) DN 20 (3/4”) 1,5 110 90 015 09 167,99
DN 20 (3/4”) DN 25 (1”) 2,5 130 90 015 10 174,71

Nenngröße [mm] Außengewinde Durchflussleistung [m³/h] Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) DN 20 (3/4”) 0,6 110 90 015 11 187,19
DN 15 (1/2”) DN 20 (3/4”) 1,5 110 90 015 12 187,19
DN 20 (3/4”) DN 25 (1”) 2,5 130 90 015 13 196,60

Nenngröße [mm] Außengewinde Durchflussleistung [m³/h] Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) DN 20 (3/4”) 0,6 110 90 015 14 201,19
DN 15 (1/2”) DN 20 (3/4”) 1,5 110 90 015 15 201,19
DN 20 (3/4”) DN 25 (1”) 2,5 130 90 015 16 210,51

Nenngröße [mm] Außengewinde Durchflussleistung [m³/h] Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) DN 20 (3/4”) 0,6 110 90 015 17 220,89
DN 15 (1/2”) DN 20 (3/4”) 1,5 110 90 015 18 220,89
DN 20 (3/4”) DN 25 (1”) 2,5 130 90 015 19 230,21

Standard
• MID-konform Klasse 3

M-BUS
• MID-konform Klasse 3

Solar (Propylen- oder Ethylenglykol) Solar mit M-BUS (Propylen- oder Ethylenglykol)

Abb.: Rechenwerk

Zuverlässigkeit und hohe Messdynamik garantieren optimale Messergebnisse während der gesamten Einsatzdauer. Über eine einzige Taste können alle wichtigen Geräte und Verbrauchsdaten
abgerufen werden, wie z.B. Stichtagswerte, Maximalwerte oder die gespeicherten Werte der letzten 24 Monate.
• Niedrigste Bauhöhe
• Einstrahl-Durchflusssensor
• Horizontale und vertikale Einbaulage
• Speicherung von allen Monatswerten
 über die gesamte Laufzeit

• Präzise, langzeitstabil
• Rechenwerk drehbar
• Inkl. Beglaubigungsgebühr (MID)

Technische Daten:
• Betriebsdruck max.: 16 bar
• Temperaturfühler: 45 x 5,2 mm
• Kabellänge: ca. 1,5 m
• Material: Messing

Erstausrüster-Bausatz für Wärmemengenzähler Ersatzhalbschalen–Set für alle evenes Kompakt- und Kapselzähler

Tauchhülsen-Identifikation-Set / Gewindeadapter DN 15 (1/2") x M10

Größe Einbaulänge Wärmezähler Bestell-Nr. €/Satz

DN 15 (1/2”), ÜWM DN 20 (3/4”) 110 mm 90 108 21 24,73
DN 20 (3/4”), ÜWM DN 25 (1”) 130 mm 90 108 22 35,57

Lieferumfang:
• 1 x  Vorlaufkugelhahn mit Fühleranschluss 
 (Fühler direkt im Medium)

• 2 x Rücklaufkugelhähne
• 1 x Spülrohr
• 2 x Dichtungen

• Zum Einbau der Fühler im Kugelhahn
• Halbschale mit M10 Gewinde
• 2 x O-Ringe für Temperaturfühler
• Für Durchmesser 5,0 und 5,2 mm Fühler

Tauchhülsen-Identifikation-Set
• Zur Identifikation der Tauchhülsen 
 bei Wärmemengenzähler
• Universell einsetzbar
• Durchmesser 5,0/5,2/6,0 mm
• Inkl. 2 Markierungsschilder
 und Plombiermaterial

Bestell-Nr. €/Set

90 008 22 4,43

Bestell-Nr. €/Set

90 005 79 26,79
Bestell-Nr. €/Stück

90 825 12 5,93

Gewindeadapter DN 15 (1/2") x M10
• Passend für Elster-Wärmezähler
• Fühlersitz direkt im Medium
• Mit Kupferdichtung

Solar-Pumpengruppe

Typ Durchfluss [l/min] Anschluss Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

10 2-15 18 mm Klemmring 2484991  14 004 59 711,53
20 7-30 22 mm Klemmring 2484992  14 006 98 727,69

• Abmessungen H x B x T: 375 x 400 (250) x 190 mm
• Wärmedämmschalen aus EPP, beständig bis 130° C
• Solarmodule SM1-2 und SM2-2 in Pumpengruppe integrierbar

• Bestehend aus:
 - Hocheffizienzpumpe (EEI < 0,20), stufenlos einstellbar mit Kabel steckerfertig
 - Kugelhähne mit Thermometer in Vor- und Rücklauf
 - Schwerkraftbremsen in Vor- und Rücklauf
 - Sicherheitsventil 6 bar
 - Manometer 0-10 bar
 - Füll- und Entleerungshahn
 - Luftabscheider und Handentlüfter
 - Wandhalter und Montagematerial
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Kompaktwärmezähler Ultraschall - C5 IUF

Standard

Das Rechenwerk des Ultraschall-Wärmezähler evenes ist serienmäßig dreh- und abnehmbar und verfügt über eine gut ablesbare und selbsterklärende Anzeige.

M-BUS, zur Fernauslesung

• Niedrigste Bauhöhe
• Beliebige Einbaulage (auch über Kopf)
• Speicherung von 24 Monatswerten
• 6-Jahres-Batterie
• Ultraschall-Durchflusssensor
• Präzise, langzeitstabil

• Rechenwerk dreh- und abnehmbar
• MID konformes Gerät in der Klasse 2
• Inkl. Beglaubigungsgebühr (MID)
Technische Daten:
• Betriebsdruck max.: 16 bar
• Betriebstemperatur max.: 90°C

• Temp.–Fühler: 45 x 5,2 mm 
• Kabellänge: ca. 1,5 m
• Messzyklus: 32 Sekunden
• Material: Messing

Nenngröße [mm] Außengewinde Durchflussleistung [m³/h] Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) DN 20 (3/4”) 0,6 110 90 015 20 209,59
DN 15 (1/2”) DN 20 (3/4”) 1,5 110 90 015 21 205,39
DN 20 (3/4”) DN 25 (1”) 2,5 130 90 015 22 214,84

Nenngröße [mm] Außengewinde Durchflussleistung [m³/h] Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) DN 20 (3/4”) 0,6 110 90 015 23 229,54
DN 15 (1/2”) DN 20 (3/4”) 1,5 110 90 015 24 229,54
DN 20 (3/4”) DN 25 (1”) 2,5 130 90 015 25 238,99

M-BUS, zur Fernauslesung ab 3,5 m³

Nenngröße [mm] Außengewinde Durchflussleistung [m³/h] Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 (1”) DN 32 (1 1/4”) 3,5 260 90 045 07 467,14
DN 25 (1”) DN 32 (1 1/4”) 6 260 90 045 08 467,54
DN 40 (1 1/2”) DN 50 (2”) 10 300 90 045 09 599,71

Kapsel-Austauschwärmezähler Typ C5

Durchflussleistung [m³/h] Bestell-Nr. €/Stück

0,6 90 015 29 174,60
1,5 90 015 30 170,40
2,5 90 015 31 184,01

Typ C5 - IST
• Passend für Gehäuse ISTA / 2“
• Temperaturfühler 45 x 5,0 mm

Durchflussleistung [m³/h] Bestell-Nr. €/Stück

0,6 90 015 32 202,90
1,5 90 015 33 202,90
2,5 90 015 34 212,31

Typ C5 - TE
• Passend für Gehäuse TECHEM / M62 x 2
• Temperaturfühler 45 x 5,2 mm

• Messkapsel-Durchflusssensor
• Rechenwerk dreh- und abnehmbar
• Niedrigste Bauhöhe
• Präzise, langzeitstabil

• 6-Jahres-Batterie
• Inkl. Beglaubigungsgebühr (MID)
Technische Daten:
• Betriebsdruck max.: 16 bar

• Betriebstemperatur max.: 90°C
• Kabellänge: ca. 1,5 m
• Material: Messing 

Durchflussleistung [m³/h] Bestell-Nr. €/Stück

0,6 90 015 35 208,14
1,5 90 015 36 208,14
2,5 90 015 37 217,56

Typ C5 - M60
• Passend für Gehäuse MINOL M60 x 1,5 
• Temperaturfühler 45 x 5,0 mm

Durchflussleistung [m³/h] Bestell-Nr. €/Stück

0,6 90 015 26 209,19
1,5 90 015 27 209,19
2,5 90 015 28 218,61

Typ C5 - A1
• Passend für Gehäuse Almess M77 x 1,5
• Temperaturfühler 6,0 x 60 mm

Zubehör Kapsel-und Splitwärmezähler evenes

Montageschlüssel C5 A1
• Passend für Kapsel-Austauschwärmemengenzähler C5 A1 ab Bj. 07/2019

Bestell-Nr. €/Stück

90 050 65 23,99

Passend für Zählergröße Bestell-Nr. €/Stück

qp 3,5 und 6 / Baulänge 260 mm, G 1 1/4” 90 860 55 103,00
qp 3,5 und 6 / Baulänge 150 mm, G 1 1/4” 90 860 56 99,00
qp 10 / Baulänge 300 mm, G 2 90 860 57 255,00
qp 10 / Baulänge 200 mm, G 2 90 860 58 249,00

Erstausrüster-Bausatz 
• MID-Konform
Bestehend aus:
• 2 x Kugelhahn mit Temperaturfühleranschluss M10x1, rohrseitigem Innengewinde und zählerseitiger Überwurfmutter
• 1 x Kugelhahn mit Temperaturfühleranschluss M10x1
• 1 x Zähler-Passstück aus Edelstahl zum Vorrüsten der Messstelle
• 2 x Heisswasserdichtung für Zähler-Passstück

Abb.: Rechenwerk

Abb.: Rechenwerk
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Splittwärmezähler

Alle Volumenmessteile sind Trockenläufer, um das Zählwerk vor hohen Temperaturen zu schützen.
Die besondere Konstruktion und die Auslegung der Materialien gewährleisten dauerhafte Messbeständigkeit und hohe Zuverlässigkeit.
Die Anschluss- und Baumaße entsprechen der DIN ISO 4064. Auf Wunsch liefern wir eine Flanschausführung mit den Flanschmaßen entsprechend DIN 2501.
• Ab Werk serienmäßig zwei programmierte Impulsausgänge
 für Energie und Volumen
• Für Durchflüsse von 1,5 m³/h bis 10 m³/h
• Hohe Messbeständigkeit
• Großer Lastbereich
• Mehrstrahl-Flügelrad-Durchflusssensor
• Inkl. Beglaubigungsgebühr

Technische Daten:
• Betriebsdruck max. 16 bar
• Temperaturfühler-Paar für Kugelhahneinbau (M10 Gewinde)
• Betriebstemperatur
 max. 130°C 
• Material: Messing

• Einbaulage: waagerecht

• Einbaulage: Fallrohr

• Einbaulage: Steigrohr

Durchflussleistung [m³/h] Nenngröße [mm] Gewinde Baulänge [mm] Temp.-Fühler Bestell-Nr. €/Stück

3,5 DN 25 (1”) DN 32 (1 1/4”) 260 27,5 x 3,6 mm 90 015 41 470,43
6 DN 25 (1”) DN 32 (1 1/4”) 260 27,5 x 3,6 mm 90 015 42 470,43
10 DN 40 (1 1/2”) DN 50 (2”) 300 38,0 x 3,6 mm 90 015 43 597,76

Durchflussleistung [m³/h] Nenngröße [mm] Gewinde Baulänge [mm] Temp.-Fühler Bestell-Nr. €/Stück

3,5 DN 25 (1”) DN 32 (1 1/4”) 150 27,5 x 3,6 mm 90 015 44 506,24
6 DN 25 (1”) DN 32 (1 1/4”) 150 27,5 x 3,6 mm 90 015 45 506,24
10 DN 40 (1 1/2”) DN 50 (2”) 200 38,0 x 3,6 mm 90 015 46 646,14

Durchflussleistung [m³/h] Nenngröße [mm] Gewinde Baulänge [mm] Temp.-Fühler Bestell-Nr. €/Stück

3,5 DN 25 (1”) DN 32 (1 1/4”) 150 27,5 x 3,6 mm 90 015 47 506,24
6 DN 25 (1”) DN 32 (1 1/4”) 150 27,5 x 3,6 mm 90 015 48 506,24
10 DN 40 (1 1/2”) DN 50 (2”) 200 38,0 x 3,6 mm 90 015 49 646,14

Abb.: Rechenwerk

WS L-BOXX®
System

Beladungskapazität pro  
WS L-BOXX®von bis zu 25 kg
 

Einfaches Verklicken und
Trennen der Boxx®en
 

Robuster Mechanismus und Tragegriffe 
erlauben den Transport von  
 

WS L-BOXX®en im Verbund bis 40 kg
 

Schlag- und stoßfester ABS-Kunststoff

Spritzwassergeschützt

IMMER IMMER SORTIERTSORTIERT

Das Komplett-System online und in der App.
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Wärmemengenzähler F90, Funk

• Zur rechtsicheren Verbrauchs-, und Heizkostenabrechnung gemäß Heizkostenverordnung 
(HeizkV)
• Mit integriertem Funkmodul (Wireless M-Bus, OMS, 868 MHz)
• Individueller AES-Funkschlüssel liegt jedem Zähler bei
• Abnehmbares Rechenwerk mit 0,5 m Kabellänge und Wandhalter
• Integrierte optische Schnittstelle
• Batterie auswechselbar
• Einbaulage: horizontal oder vertikal
• In Rücklauf und Vorlauf einsetzbar
• MID konform (MID DE-16-MI004-PTB025)
• Netzteil 230 V/AC vor Ort nachrüstbar

Technische Daten:
• Umgebungstemperatur: 5-55°C
• Betriebsdruck max.: 16 bar
• Betriebstemperaturbereich: 15-90°C
• Material Gehäuse: Messing
• Fühlerlänge: 1,5 m
• Schutzklasse: IP65
• Spannungsversorgung: Batterie 3V (A-Zelle) 10 Jahre
• Messgenauigkeit:  Klasse 3
• Messzyklus: 2 sec. 

Kompakt-Wärmemengenzähler 
F90S3, Funk
• Fühler: ø 5,2 mm

Kompakt-Ultraschall-
wärmemengenzähler F90U3, Funk
• Fühler: ø 5,2 mm

Kompakt-Ultraschall-
Wärmemengenzähler F90U3 WKMZ, 
Funk, Wärme/Kälte
• Fühler: ø 5,2 mm

Kapsel-Austausch-Wärmemengenzähler  
F90M3-IST, Funk
• Fühler: ø 5,0 mm
• Ista kompatibel
• Koax 2”

Durchflussleistung [m³/h] Nenngröße [mm] Gewinde Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

0,6 DN 15 DN 20 (3/4”) 110 90 095 18 280,84
1,5 DN 15 DN 20 (3/4”) 110 90 095 19 280,84
2,5 DN 20 DN 25 (1”) 130 90 095 20 289,24
3,5 DN 20 DN 25 (1”) 130 90 095 21 339,37
6 DN 25 DN 32 (1 1/4”) 260 90 095 22 584,57
10 DN 40 DN 50 (2”) 300 90 095 23 733,59

Durchflussleistung [m³/h] Nenngröße [mm] Gewinde Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

0,6 DN 15 DN 20 (3/4”) 110 90 095 24 322,23
1,5 DN 15 DN 20 (3/4”) 110 90 095 25 322,23
2,5 DN 20 DN 25 (1”) 130 90 095 26 330,64
3,5 DN 20 DN 25 (1”) 130 90 095 27 380,91
6 DN 25 DN 32 (1 1/4”) 260 90 095 28 626,10
10 DN 40 DN 50 (2”) 300 90 095 29 775,14

Durchflussleistung [m³/h] Nenngröße [mm] Gewinde Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

0,6 DN 15 DN 20 (3/4”) 110 90 095 15 255,74
1,5 DN 15 DN 20 (3/4”) 110 90 095 16 255,74
2,5 DN 20 DN 25 (1”) 130 90 095 17 263,90

Durchflussrichtung Bestell-Nr. €/Stück

0,6 90 082 99 263,90
1,5 90 083 00 263,90
2,5 90 083 01 271,57

Kapsel-Austausch-Wärmemengenzähler 
F90M3-A, Funk
• Fühler: ø 6,0 mm
• Almess kompatibel
• M 77 x 1,5

Durchflussrichtung Bestell-Nr. €/Stück

0,6 90 083 02 294,21
1,5 90 083 03 294,21
2,5 90 083 04 301,84

Abb. bis 3,5 m³/h

Abb. bis 3,5 m³/h

Abb. ab 6,0 m³/h

Abb. ab 6,0 m³/h
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Wärmemengenzähler F90

• Abnehmbares Rechenwerk mit 0,5 m Kabellänge, mit Wandhalter
• Integrierte optische Schnittstelle
• Freier Steckplatz für Optionsmodul
• Einbaulage: horizontal oder vertikal
• In Rück- und Vorlauf einsetzbar
• Frei wählbarer Jahresstichtag
• Speicherung der Maximalwerte 
• Netzteil 230V/AC vor Ort nachrüstbar
• Wechselbare Batterie 
• MID konform

Technische Daten:
• Umgebungstemperatur: 5-55°C
• Betriebsdruck max.: 16 bar
• Betriebstemperatur: 15-90°C
• Material: Messing
• Kabellänge: 1,5 m 
• Schutzklasse: IP65
• Batterie: 10 Jahre
• Messzyklus: 30 sec.

Kompakt Wärmemengenzähler 
F90-S3 Standard
• Fühler: ø 5,2 mm

Kompakt Wärmemengenzähler 
F90-U3 Ultraschall
• Fühler: ø 5,2 mm

Kompakt-Wärmemengenzähler 
F90S Solar
• Fühler: ø 5,2 mm

Kapsel-Austausch-Wärmemengenzähler  
F90-M3
• Fühler: ø 5,2 mm
• Almess kompatibel
• M 77 x 1,5

Kapsel-Austausch-Wärmemengenzähler  
F90-M3
• Fühler: ø 5,2 mm
• Ista kompatibel
• Koax 2”

Durchflussleistung [m³/h] Nenngröße [mm] Gewinde Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

0,6 DN 15 DN 20 (3/4”) 110 90 019 89 236,60
1,5 DN 15 DN 20 (3/4”) 110 90 019 90 236,60
2,5 DN 20 DN 25 (1”) 130 90 019 91 244,90
3,5 DN 20 DN 25 (1”) 130 90 019 92 295,07
6,0 DN 25 DN 32 (1 1/4”) 260 90 019 93 540,19

Durchflussleistung [m³/h] Nenngröße [mm] Gewinde Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

0,6 DN 15 DN 20 (3/4”) 110 90 095 30 216,86
1,5 DN 15 DN 20 (3/4”) 110 90 095 31 217,80
2,5 DN 20 DN 25 (1”) 130 90 095 32 224,94

Durchflussleistung [m³/h] Nenngröße [mm] Gewinde Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

0,6 DN 15 DN 20 (3/4”) 110 90 019 80 212,26
1,5 DN 15 DN 20 (3/4”) 110 90 019 81 212,26
2,5 DN 20 DN 25 (1”) 130 90 019 82 220,40

Durchflussrichtung Bestell-Nr. €/Stück

0,6 90 019 86 252,61
1,5 90 019 87 252,61
2,5 90 019 88 261,63

Durchflussrichtung Bestell-Nr. €/Stück

0,6 90 019 83 221,56
1,5 90 019 84 221,56
2,5 90 019 85 229,66

Abb. bis 3,5 m³/h

Abb. ab 6,0 m³/h

AKTIONSWOCHEN

AKTIONSHEFTE

PREISKNÜLLER

ABVERKAUF

IMMER PROFITIEREN www.weinmann-schanz.de/aktionen

Auch in der App!
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M-Bus Modul F90-3
• Passend für alle F90-3 Wärmemengenzähler
• Inkl. Anschlusskabel und Plombe

Bestell-Nr. €/Stück

90 019 94 36,31

Impulsmodul 1 F90-3
• Mit 2 Impulsausgängen
• Für die pulsweise Ausgabe von Energie und Volumen
• Passend für alle F90-3 Wärmemengenzähler 
• Inkl. Anschlusskabel und Plombe Bestell-Nr. €/Stück

90 019 95 119,34

Austauschbatterie F90-3
• Passend für alle F90-3 Wärmemengenzähler
• Inkl. Anschlusskabel und Plombe

Bestell-Nr. €/Stück

90 020 17 23,10

Spannungsversorungsmodul F90-3
• Passend für alle F90-3 Wärmemengenzähler
• 230 V/AC

Bestell-Nr. €/Stück

90 020 18 207,90

Zubehör für Wärmemengenzähler F90-3

Bezeichnungsschilder

info
Passende Vordruckbögen zum 
Selberdrucken finden finden 
Sie in unserem Webshop

www.weinmann-schanz.de
unter der Artikelnummer 94 116 44 !

Schilderhalter „Quick
mit Schnellverschlussband
• Aus Kunststoff
• Mit Schnellbandbefestigung aus wärmebeständigem
 Polyamid
• Vertikale und horizontale Positionierung
• Bis Rohraußen-ø DN 50 (2“) und 100% Isolierung
• Für selbstbedruckbare Etiketten 70 x 50,8 mm
• Einfache Montage auf festen Isolierungen
• Druckvorlagen für Ihre Etiketten finden Sie unter:
 www.simplex-armaturen.de
• Lieferumfang:
 - Halterung
 - Spannband
 - Beschriftungsetikett

Bestell-Nr. €/Stück

90 522 27 6,84

Bezeichnungsschild
• Mit 3 Leerleisten
•  Zum Einlegen in Universal-, Schweiß- oder Schraubhalter
• Maße (L x B): 100 x 50 mm

Farbe Bestell-Nr. €/Stück

rot 94 006 05 2,50
blau 94 006 06 2,50
weiß 94 006 07 2,50

Universal Schildträger WS
• 2-teilig
•  Für senkrechte und waagrechte Montage auf Leitungen 

und Bauteilen unterschiedlichster Geometrie mittels 
Kabelbinder, Draht oder Schrauben bis ø 5 mm

• Aus Kunststoff mit Etikett 70 x 37 mm
• VPE = 10 Stück

Bestell-Nr. €/VPE

94 116 44 13,20

Druckbögen für Schilderhalter
• VPE = 150 Etiketten (auf DIN A4-Druckbögen)

Bestell-Nr. €/VPE

90 822 15 54,03

Universalhalter
• Aus Edelstahl 1.4016 (V2A) und wärmebeständigem
 Kunststoff
• Mit Spannband bis DN 50 (2")
• Klarsichtabdeckung für Schilder 100 x 50 mm
• Schildteller zur Isolierung der Rohrleitungen abnehmbar
• VPE = 10 Stück

Bestell-Nr. €/VPE

94 006 01 92,16

Verlängerungsband 240 mm

Bestell-Nr. €/Stück

90 052 81 2,80
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Bezeichnungsschilder

Hinweiskleberbox Haustechnik 2.0
• Bestehend aus:
 - 9 x  PVC-Dosen a 25 Stück 

(Vorlauf, Rücklauf, Warmwasser, Kaltwasser, 
Zirkulation, Gas, Ausdehnungsgefäß, 
Heizungsfüllwasser, Universal)

 - 1 x PVC-Dose a 50 Stück Fußbodenheizungsverteiler
 - 1 x PVC-Dose a 25 Stück Pfeil Fließrichtung
 - 1 x Block Hinweisplakette Elektrokabel (220 Stück)
 - 1 x Permanent Stift
 - 1 x Beschriftungsgerät Brother P-Touch PTH-105
 - 1 x  Ersatzband für Beschriftungsgerät 

Brother P-Touch PTH-105, 12 mm
 - 1 x Meta-Box mit Einschäumung 

Hinweisplakette Elektro  
für Hinweiskleberbox
• Gelber Block mit 220 Aufklebern und Hilfswerkzeuk
• Zum beschriften von elektrischen Leitungen
• Selbstklebend
• Maße: 19 x 10 mm

Beschriftungsgerät  
Brother P-Touch PTH-105
• Kompaktes, vielseitiges Beschriftungsgerät zum Erstellen 
von individuellen Etiketten

Ersatzband für Beschriftungsgerät  
Brother P-Touch PTH-105
• 12 mm
• Farbe: weiß/schwarz

Hinweisplakette für Hinweiskleberbox 2.0
• Selbstklebend
• In PVC-Dose verpackt

Info Bestell-Nr. €/Stück

 90 090 67 277,94

Info Bestell-Nr. €/Stück

 90 090 80 48,09
Info Bestell-Nr. €/Stück

 90 090 78 61,13

Info Bestell-Nr. €/Stück

 90 090 79 28,41

Beschriftung Maße [mm] VPE Info Bestell-Nr. €/VPE

Vorlauf 100 x 50 25  90 090 68 24,69
Rücklauf 100 x 50 25  90 090 69 24,69
Warmwasser 100 x 50 25  90 090 70 24,69
Kaltwasser 100 x 50 25  90 090 71 24,69
Zirkulation 100 x 50 25  90 090 72 24,69
Gas 100 x 50 25  90 090 73 24,69
Fußbodenheizungsverteiler 35 x 25 50  90 090 74 24,69
Vordruck Ausdehnungsgefäß 100 x 50 25  90 090 75 24,69
Heizungswasser 100 x 50 25  90 090 76 24,69
Universal 30 x 35 25  90 090 77 24,69
Pfeil Fließrichtung 30 x 35 25  90 090 81 17,37

SCAN-FUNKTION

BENUTZERVERWALTUNG

OFFLINE-VERFÜGBARKEIT

IMMER DABEI Die App mit:
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Bezeichnungsschild 85
• Aufschraubbar auf die Fertigisolierung mit den
 mitgelieferten Schrauben
• Beschriftung: mit Standard-Textleisten
 100 x 9,25 mm (Simplex, Sikla, Klug)
• Einlegen von Prägeband 9 mm oder durch
 Selbstbeschriften möglich
• Schildmaß: 110 x 24 mm
• VPE = 2 Stück Bestell-Nr. €/VPE

90 102 05 12,60

Bestell-Nr. €/Stück

90 859 05 678,40

Bezeichnungsschilder

Spannbandrolle, á 5 m

Bestell-Nr. €/Stück

94 006 04 26,77

Schraubhalter
• Aus Edelstahl 1.4016 (V2A)
• Mit Klarsichtabdeckung für Schilder 100 x 50 mm
• VPE = 25 Stück

Bestell-Nr. €/VPE

94 006 03 112,14

Klarsichtabdeckung
• Für Schilder 100 x 50 mm
• VPE = 10 Stück

Bestell-Nr. €/VPE

94 054 93 11,04

Schriftleisten
• Einzeln
• Leer

Bestell-Nr. €/Stück

94 048 57 0,51

Beschriftung Bestell-Nr. €/Rolle

Abwasser 90 052 83 24,90
Druckluft 90 052 84 24,90
Erdgas 90 052 85 24,90
Feuerlöschleitung 90 052 86 24,90
Heizung RL 90 052 89 24,90
Heizung VL 90 052 90 24,90
Kaltwasser 90 052 91 24,90
Kondensat 90 052 92 24,90
Kühlwasser 90 052 93 24,90
Regenwasser 90 052 94 24,90
Trinkwasser 90 052 95 24,90
Warmwasser 90 052 96 24,90
Weichwasser 90 052 97 49,66
WW-Heizung RL 90 052 98 24,90
WW-Heizung VL 90 052 99 24,90
Zirkulation 90 053 00 24,90
Flüssiggas 90 052 87 49,66

Inhalt Info Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

100 ml Classic LQ  73 007 02 4,49 24 4,14
400 ml Smart Straw LQ  73 002 81 10,21 6 9,33

Klebebezeichnungsbänder
• Selbstklebende PVC-Folie
• Farben nach DIN 2404
• 78 mm breit
• 90 Etiketten pro Rolle

Multifunktionsöl WD-40
• 360°-Ventil für Spühen über Kopf
• 5 Funktionen: Rostlöser, Schmiermittel, Kontaktspray, 
 Reiniger und Korrosionsschutz
• Beseitigt Quietschen
• Unterkriecht Feuchtigkeit, Harz, Teer und Schmutz
• Reinigt und schützt vor Korrosion
• Lockert verrostete Teile
• Löst festsitzende Mechanik, verrostete Schrauben 
 und Muttern
• Entfernt Schmutz und schmiert alle Arten von Werkzeug
• Silikon-, harz- und PTFE-frei
• Nicht leitend
• Temperatureinsatzbereich: -50 bis +150° C

WS i-BOXX® 72 Klebebezeichnungsbänder Box

25-teilig 
bestehend aus:
• WS i-BOXX® 72 + Insetboxen
• 3 x Klebebezeichnungsbänder „Heizung Vorlauf“
• 3 x Klebebezeichnungsbänder „Heizung Rücklauf“
• 3 x Klebebezeichnungsbänder „Warmwasser-Heizung Vorlauf“
• 3 x Klebebezeichnungsbänder „Warmwasser-Heizung Rücklauf“
• 3 x Klebebezeichnungsbänder „Warmwasser“
• 3 x Klebebezeichnungsbänder „Kaltwasser“
• 2 x Klebebezeichnungsbänder „Erdgas“
• 2 x Klebebezeichnungsbänder „Flüssiggas“
• 2 x Klebebezeichnungsbänder „Zirkulation“
•  1 x Mehrzweckschere, Länge 200 mm
• 90 Etiketten pro Rolle

DAS PASST - ARTIKEL AUS DEM WS-SORTIMENT
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Sie haben die App noch nicht? Diese  
können Sie direkt hier downloaden.

BARCODE
NOCH SCHNELLER BESTELLEN!

JETZT MIT

IMMER GREIFBAR

Sie benötigen nur Ihr Smartphone und unsere App„WS Weinmann & Schanz GmbH“. 
Mit dem integrierten „Scanner“ erfassen Sie den Barcode neben dem gewünschten 
Produkt und fügen dieses nach Bestätigung einfach zum Warenkorb hinzu.

21
MARKEN

FAST

600
SEITEN

UND

5.000
ARTIKEL
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8 |  Wärmeabgabe,  
Abgassysteme

Seite Seite

Plattenwärmetauscher ab 694

Flächenheizung ab 697
Fußbodenheizungsrohre 697

Systemplatten 700

Zubehör Fußbodenheizung 701

System-Trockenbauplatten 703

Wandheizung 706

RTL-Ventile und Boxen 708

Elektro-Flächenheizung 712

Lufterhitzer ab 713

Stahl-Kompakt-Heizkörper ab 722
Stahl-Profil-Heizkörper 722 

Stahl-Plan-Heizkörper 726

Zubehör für Stahl-Kompakt-Heizkörper 730

Heizkörper-Befestigung 730

Stahl-Wohnraum-Heizkörper 733

Niedertemperatur-Heizkörper ab 735

Aluminium-Heizkörper ab 715
Alu-Druckguss Blitz Super B4 715

Alu-Druckguss Garda Dual 718

Alu-Druckguss Jabor S/90 AC 719

Alu-Röhrenradiator Tribeca 721

Sockelheizleisten ab 736

Bad- und Handtuch-Heizkörper ab 738
Aluminium Bad- und Handtuch-Heizkörper 738

Stahl Bad- und Handtuch-Heizkörper 739

Elektro Bad- und Handtuch-Heizkörper 748

Elektro-Heizstäbe für Bad- und Handtuch-Heizkörper 751

Sockelleistensystem ab 756

Elektro-Heizkörper ab 753
Infrarot-Heizkörper 753

Aluminium-Heizkörper 754

Konvektoren 756

www.weinmann-schanz.de692 Alle Preise zuzüglich der zur Zeit gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.



Thermostatventile/-köpfe, Hahnblöcke ab 759
Thermostatventile 759

Design-Thermostatventile 766

Thermostatköpfe 768

Rücklaufverschraubungen 772

Hahnblöcke 775

 Heizkörperstopfen ab 778

Seite Seite

Heizkörperanbindungen/ -rosetten ab 779
Heizkörper-Anbindungen 779

Heizkörper-Rosetten 782

Edelstahl-Abgassystem ab 785
Doppelwandig 785

Einwandig 791

Kunststoff-Abgassystem ab 793 

evenes   793

condens blue 799

Skoberne Leichtbau-Schachtsystem 808

Wolf   814

Abgasrohre und Formteile ab 818

Kaminzugregler, Abgasklappen ab 822

Kamintüren und Abdeckungen ab 824

Abgasschalldämpfer ab 826

Partikelabscheider, Rauchgassauger ab 825
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Plattenwärmetauscher ZB

*Alle Angaben nur gültig bei einer Temperaturspreizung (Primär/Sekundär) von 20 K und einer Grädigkeit von 10 K
• Druckverlust max. 25 kPa, Fließgeschwindigkeit max. (Stutzen) 5 m/s und der Berücksichtigung einer turbulenten Strömung
 im Plattenpaket
• Bei anderen Vorgaben, siehe Schnellauswahltabellen oder fragen Sie bei uns an

Abb.:
Typ 10/30

Abb.: 
Typ 85/30

Abb.: 
Typ 60/20

• Geeignet für den Einsatz in Medien wie Wasser, Öle, Kältemittel, Frostschutzmittel
•  Nicht geeignet für Medien wie: Seewasser, Ammoniak, Silikonöle, stark chlorhaltige Medien,
 sowie stark verschmutzte Medien
• Gelötete Wärmeüberträger

Technische Daten:
• Plattenmaterial: rostfreier Stahl AISI 316/AISI 304 
• Lotmaterial: 99,9% CU
• Zul. Betriebsdruck: siehe Tabelle

Typ/Plattenzahl Anschluss *Wärmeleistungsbereich [KW] max. Betriebsdruck [bar] Maß A [mm] Maß B [mm] Maß C [mm] Maß D [mm] Einstiegsbreite Maß h [mm] Info Bestell-Nr. €/Stück

10/16 4 x DN 20 (G 3/4”) 0-20 Primär 5, Sekundär 10 77 40 190 154 48  90 002 67 104,66
10/20 4 x DN 20 (G 3/4”) 0-20 Primaire 5, Secondaire 10 77 40 190 154 58  90 002 68 120,93
10/30 4 x DN 20 (G 3/4”) 0-20 Primär 5, Sekundär 10 77 40 190 154 83  90 002 69 158,26
10/40 4 x DN 20 (G 3/4”) 0-20 Primär 5, Sekundär 10 77 40 190 154 108  90 883 46 269,14
20/10 4 x DN 20 (G 3/4”) 0-25 Primär 5, Sekundär 10 78 42 207 172 33  97 008 60 117,94
20/20 4 x DN 20 (G 3/4”) 0-25 Primär 5, Sekundär 10 78 42 207 172 59  97 008 61 132,66
20/30 4 x DN 20 (G 3/4”) 0-25 Primaire 5, Secondaire 10 78 42 207 172 85  97 008 62 174,54
20/40 4 x DN 20 (G 3/4”) 0-25 Primär 5, Sekundär 10 78 42 207 172 111  90 883 47 204,56
30/10 4 x DN 20 (G 3/4”) 10-90 Primär 5, Sekundär 10 78 40 315 278 33  97 008 63 202,56
30/20 4 x DN 20 (G 3/4”) 10-90 Primär 5, Sekundär 10 78 40 315 278 58  97 008 64 245,40
30/30 4 x DN 20 (G 3/4”) 10-90 Primär 5, Sekundär 10 78 40 315 278 83  97 008 65 287,19
30/40 4 x DN 20 (G 3/4”) 10-90 Primär 5, Sekundär 10 78 40 315 278 108  97 008 66 335,26
30/50 4 x DN 20 (G 3/4”) 10-90 Primär 5, Sekundär 10 78 40 315 278 133  90 883 48 492,23
30/60 4 x DN 20 (G 3/4”) 10-90 Primär 5, Sekundär 10 78 40 315 278 158  90 883 49 615,41
35/10 4 x DN 25 (G 1”) 10-180 30 112 50 310 250 35  97 020 44 237,73
35/20 4 x DN 25 (G 1”) 10-180 30 112 50 310 250 61  97 020 45 291,26
35/30 4 x DN 25 (G 1”) 10-180 30 112 50 310 250 86  97 020 46 353,31
35/40 4 x DN 25 (G 1”) 10-180 30 112 50 310 250 112  97 020 47 446,63
35/50 4 x DN 25 (G 1”) 10-180 30 112 50 310 250 137  97 020 48 525,21
35/60 4 x DN 25 (G 1”) 10-180 30 112 50 310 250 163  90 883 50 558,33
35/80 4 x DN 25 (G 1”) 10-180 30 112 50 310 250 214  90 883 51 715,73
40/20 4 x DN 20 (G 3/4”) 10-90 30 77 40 467 432 52  90 883 53 329,77
40/30 4 x DN 20 (G 3/4”) 10-90 30 77 40 467 432 74  90 883 54 396,86
40/40 4 x DN 20 (G 3/4”) 10-90 30 77 40 467 432 95  90 883 55 460,24
40/50 4 x DN 20 (G 3/4”) 10-90 30 77 40 467 432 117  90 883 56 525,33
50/20 4 x DN 32 (G 1 1/4”) 50-300 30 195 120 390 298 60  90 883 59 604,14
50/30 4 x DN 32 (G 1 1/4”) 50-300 30 195 120 390 298 86  90 883 60 765,91
50/40 4 x DN 32 (G 1 1/4”) 50-300 30 195 120 390 298 116  90 883 61 936,90
50/50 4 x DN 32 (G 1 1/4”) 50-300 30 195 120 390 298 141  90 883 62 1.230,84
50/60 4 x DN 32 (G 1 1/4”) 50-300 30 195 120 390 298 168  90 883 63 1.325,01
50/80 4 x DN 32 (G 1 1/4”) 50-300 30 195 120 390 298 214  90 883 64 1.629,74
60/10 4 x DN 25 (G 1”) 30-250 30 115 50 526 466 35  97 008 67 302,20
60/20 4 x DN 25 (G 1”) 30-250 30 115 50 526 466 57  97 008 68 407,90
60/24 4 x DN 32 (G 1 1/4”) 30-250 30 119 65,5 526 473 58  97 008 69 445,41
60/30 4 x DN 32 (G 1 1/4”) 30-250 30 119 65,5 526 473 72  97 008 70 504,50
60/40 4 x DN 32 (G 1 1/4”) 30-250 30 119 65,5 526 473 96  97 008 71 603,66
60/50 4x DN 32 (G 1 1/4”) 30-250 30 119 65,5 526 473 120  97 008 72 711,07
60/60 4 x DN 32 (G 1 1/4”) 30-250 30 119 65,5 526 473 143  90 883 66 820,47
60/80 4 x DN 32 (G 1 1/4”) 30-250 30 119 65,5 526 473 190  90 883 67 922,13
60/100 4 x DN 32 (G 1 1/4”) 30-250 30 119 65,5 526 473 241  90 883 68 1.218,26
70/30 4 x DN 50 (G 2”) 115-800 30 188 92 617 519 84  90 030 68 1.075,50
70/40 4 x DN 50 (G 2”) 115-800 30 188 92 617 519 108  90 030 69 1.178,76
70/50 4 x DN 50 (G 2”) 115-800 30 188 92 617 519 132  90 030 70 1.374,07
70/80 4 x DN 50 (G 2”) 115-800 30 188 92 617 519 204  90 030 72 1.895,49
70/180 4 x DN 50 (G 2”) 115-800 30 188 92 617 519 444  90 030 76 4.129,00
75/50 4 x DN 50 (G 2”) 100-850 30 247 160 487 395 127  90 883 71 1.605,96
85/30 4 x DN 50 (G 2”) 100-850 30 265 177 530 439 78  90 883 77 1.295,94
85/50 4 x DN 50 (G 2”) 100-850 30 265 177 530 439 124  90 883 79 1.813,84
85/60 4 x DN 50 (G 2”) 100-850 30 265 177 530 439 148  90 883 80 1.880,04
85/80 4 x DN 50 (G 2”) 100-850 30 265 177 530 439 192  90 883 81 2.430,20
85/120 4 x DN 50 (G 2”) 100-850 30 265 177 530 439 289  90 883 83 3.618,89
85/150 4 x DN 50 (G 2”) 100-850 30 265 177 530 439 362  90 883 84 4.363,43

info
Weitere Typen auf Anfrage: 
- Typ ZE/ZC für Kälteanwendungen
-  Typ Z für Wasser/Wasser-Wärmepumpensysteme
- Edelstahl gelötete Plattenwärmetauscher
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Schnellauswahltabellen Plattenwärmetauscher ZB

SYSTEMTRENNUNG HEIZKESSEL/FUßBODENHEIZUNG

FERNWÄRME, NAHWÄRME, SYSTEMTRENNUNGEN

TRINKWASSERERWÄRMUNG IM DURCHLAUFPRINZIP / FRISCHWASSERSTATION

SOLARANWENDUNGEN 

SYSTEMTRENNUNG HEIZKESSEL/FUßBODENHEIZUNG

Auswahltabelle Plattenwärmetauscher
Wärmebedarf in kW 10 15 20 30 40 50 60 70 80
Kessel Fußbodenheizung
Eintritt Austritt Eintritt Austritt

°C °C °C °C

50 40 28 35 ZB 10-16 ZB 10-20 ZB 10-30 ZB 20-40 ZB 35-50 ZB 35-60 ZB 50-50 ZB 50-50 ZB 50-60
50 40 38 45 ZB 30-30 ZB 30-50 ZB 30-60 ZB 50-30 ZB 50-40 ZB 50-50 ZB 50-60 ZB 60-80 ZB 60-100
55 45 28 35 ZB 10-16 ZB 10-20 ZB 10-30 ZB 20-40 ZB 35-50 ZB 35-60 ZB 50-50 ZB 50-50 ZB 50-60
55 45 38 45 ZB 10-16 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 20-40 ZB 35-50 ZB 35-60 ZB 50-50 ZB 50-50 ZB 50-60
60 50 28 35 ZB 10-16 ZB 10-20 ZB 10-30 ZB 20-40 ZB 35-50 ZB 35-60 ZB 50-50 ZB 50-50 ZB 50-60
60 50 38 45 ZB 10-16 ZB 10-20 ZB 10-30 ZB 20-40 ZB 35-50 ZB 35-60 ZB 50-50 ZB 50-50 ZB 50-60
60 50 40 50 ZB 10-16 ZB 20-16 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 20-40 ZB 35-40 ZB 35-50 ZB 35-60 ZB 35-60
70 50 28 35 ZB 10-16 ZB 10-20 ZB 10-30 ZB 20-40 ZB 35-50 ZB 35-60 ZB 50-50 ZB 50-50 ZB 50-60
70 50 35 45 ZB 10-10 ZB 10-16 ZB 10-20 ZB 10-30 ZB 20-40 ZB 35-40 ZB 35-50 ZB 35-60 ZB 35-60
70 50 38 45 ZB 10-16 ZB 10-20 ZB 10-30 ZB 20-40 ZB 35-50 ZB 35-60 ZB 50-50 ZB 50-50 ZB 50-60
70 50 40 50 ZB 10-10 ZB 10-16 ZB 10-20 ZB 20-30 ZB 20-40 ZB 35-40 ZB 30-50 ZB 35-60 ZB 35-60
75 55 40 50 ZB 10-10 ZB 10-16 ZB10-20 ZB 10-30 ZB 20-40 ZB 35-40 ZB 35-50 ZB 35-60 ZB 35-60
80 60 40 50 ZB 10-10 ZB 10-16 ZB 10-20 ZB 10-30 ZB 20-40 ZB 35-40 ZB 35-50 ZB 35-60 ZB 35-60
90 70 40 50 ZB 10-10 ZB 10-16 ZB 10-20 ZB 10-30 ZB 20-40 ZB 35-40 ZB 35-50 ZB 35-60 ZB 35-60

FERNWÄRME, NAHWÄRME, SYSTEMTRENNUNGEN

Wärmebedarf in kW 10 15 20 30 40 50 60 70 80

Eintritt Austritt Eintritt Austritt
° C ° C °C °C
130 55 50 90 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 30-20 ZB 30-20 ZB 35-20 ZB 35-30 ZB 35-30 ZB 35-30 ZB 35-40
130 55 50 70 ZB 10-16 ZB 10-16 ZB 10-20 ZB 10-30 ZB 20-30 ZB 35-20 ZB 35-20 ZB 35-30 ZB 35-30
130 50 47 92 ZB 20-40 ZB 30-20 ZB 35-20 ZB 60-10 ZB 60-14 ZB 60-14 ZB 60-20 ZB 60-20 ZB 60-20
120 60 50 90 ZB 10-20 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 20-40 ZB 30-20 ZB 35-20 ZB 35-20 ZB 35-30 ZB 35-30
110 55 50 90 ZB 30-20 ZB 30-20 ZB 60-10 ZB 60-10 ZB 60-14 ZB 60-20 ZB 60-20 ZB 60-20 ZB 60-24
110 55 50 70 ZB 10-16 ZB 10-20 ZB 10-30 ZB 20-30 ZB 20-40 ZB 30-30 ZB 35-20 ZB 35-30 ZB 35-30
105 70 60 80 ZB 20-10 ZB 20-20 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 20-30 ZB 35-20 ZB 35-20 ZB 35-30 ZB 35-30
90 70 50 70 ZB 10-10 ZB 10-10 ZB 20-10 ZB 20-20 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 20-30 ZB 20-40 ZB 20-40
80 60 50 70 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 20-40 ZB 30-20 ZB 30-30 ZB 35-30 ZB 35-30 ZB 35-40 ZB 35-40
75 55 50 70 ZB 30-30 ZB 60-14 ZB 60-14 ZB 60-20 ZB 60-24 ZB 60-30 ZB 60-40 ZB 60-40 ZB 60-50
70 60 55 65 ZB 20-40 ZB 30-20 ZB 30-30 ZB 30-40 ZB 30-50 ZB 35-50 ZB 35-60 ZB 50-40 ZB 50-40
70 60 50 60 ZB 10-16 ZB 10-20 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 20-40 ZB 35-40 ZB 35-50 ZB 35-60 ZB 35-60

TRINKWASSERERWÄRMUNG IM DURCHLAUFPRINZIP / FRISCHWASSERSTATION

Auswahltabelle Plattenwärmetauscher
Wärmeleistung in kW 10 15 20 30 40 50 60 70
Puffer Trinkwasser
Eintritt Austritt Eintritt Austritt

°C °C °C °C

55 40 10 50 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 30-20 ZB 35-20 ZB 30-30 ZB 30-40 ZB 35-30 ZB 35-40
55 40 10 45 ZB 10-16 ZB 10-20 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 20-40 ZB 20-40 ZB 35-30 ZB 35-40
55 45 10 50 ZB 10-16 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 20-40 ZB 35-30 ZB 35-40 ZB 35-50 ZB 35-60
55 45 10 45 ZB 10-10 ZB 10-16 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 20-40 ZB 35-40 ZB 35-50 ZB 35-60
60 50 10 55 ZB 10-16 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 20-30 ZB 20-40 ZB 35-40 ZB 35-50 ZB 35-60
60 50 10 50 ZB 10-10 ZB 10-16 ZB 10-20 ZB 10-30 ZB 20-40 ZB 35-40 ZB 35-50 ZB 35-60
60 50 10 45 ZB 10-10 ZB 10-16 ZB 10-20 ZB 10-30 ZB 20-40 ZB 35-40 ZB 35-50 ZB 35-60
65 45 10 60 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 20-40 ZB 30-20 ZB 30-30 ZB 30-30 ZB 30-40 ZB 30-40
65 45 10 50 ZB 10-10 ZB 10-16 ZB 10-16 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 20-30 ZB 20-40 ZB 20-40
65 45 10 45 ZB 10-10 ZB 10-10 ZB 10-16 ZB 10-20 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 20-30 ZB 20-40
70 29 10 60 ZB 20-40 ZB 30-20 ZB 35-20 ZB 60-10 ZB 60-14 ZB 60-14 ZB 60-20 ZB 60-20
70 29 10 50 ZB 10-20 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 20-30 ZB 30-20 ZB 30-30 ZB 30-30 ZB 30-30
70 29 10 45 ZB 10-16 ZB 10-20 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 20-40 ZB 30-20 ZB 35-20 ZB 35-20
70 50 10 60 ZB 10-16 ZB 10-16 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 20-40 ZB 20-40 ZB 30-40 ZB 30-40
70 50 10 50 ZB 10-10 ZB 10-10 ZB 10-16 ZB 10-16 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 20-30 ZB 20-40
70 50 10 45 ZB 10-10 ZB 10-10 ZB 10-10 ZB 10-16 ZB 10-20 ZB 20-30 ZB 20-30 ZB 20-40

SOLARANWENDUNGEN Propylenglykol 40 %

Kollektorfläche qm 10 15 20 30 40 50
kW 6 9 12 18 24 30

Eintritt Austritt Eintritt Austritt
Pufferladung / Schichtlademodul
Solar Puffer

° C ° C °C °C
70 33 25 60 ZB 30-30 ZB 60-10 ZB 60-14 ZB 60-14 ZB 60-20 ZB 60-24
70 51 40 60 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 20-40 ZB 30-20 ZB 30-30 ZB 30-30
66 35 30 61 ZB 60-20 ZB 60-24 ZB 60-30 ZB 60-40 ZB 60-60 ZB 60-80
59 45 40 54 ZB 60-10 ZB 60-10 ZB 60-14 ZB 60-20 ZB 60-24 ZB 60-30

Trinkwassererwärmung / Speicherlademodul
Solar TW Speicher

70 50 10 60 ZB 20-10 ZB 20-16 ZB 20-16 ZB 20-30 ZB 20-30 ZB 20-40
70 29 10 60 ZB 30-20 ZB 30-20 ZB 60-10 ZB 60-10 ZB 60-14 ZB 60-14
63 43 10 60 ZB 20-40 ZB 30-20 ZB 30-20 ZB 30-30 ZB 35-30 ZB 60-20
63 22 10 60 ZB 30-30 ZB 35-40 ZB 60-14 ZB 60-20 ZB 60-30 ZB 60-40

SCHWIMMBAD Achtung: max. Chloridgehalt gemäß ZILMET Beständigkeitstabelle!
Solar Schwimmbad

50 30 20 27 ZB 10-16 ZB 20-20 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 20-40 ZB 20-40
45 30 15 22 ZB 20-10 ZB 20-20 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 20-40 ZB 20-40
40 25 15 25 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 20-40 ZB 35-20 ZB 35-20 ZB 35-30

Plattentauscher Typ

Plattentauscher Typ

Plattentauscher Typ

Plattentauscher Typ

SYSTEMTRENNUNG HEIZKESSEL/FUßBODENHEIZUNG

Auswahltabelle Plattenwärmetauscher
Wärmebedarf in kW 10 15 20 30 40 50 60 70 80
Kessel Fußbodenheizung
Eintritt Austritt Eintritt Austritt

°C °C °C °C

50 40 28 35 ZB 10-16 ZB 10-20 ZB 10-30 ZB 20-40 ZB 35-50 ZB 35-60 ZB 50-50 ZB 50-50 ZB 50-60
50 40 38 45 ZB 30-30 ZB 30-50 ZB 30-60 ZB 50-30 ZB 50-40 ZB 50-50 ZB 50-60 ZB 60-80 ZB 60-100
55 45 28 35 ZB 10-16 ZB 10-20 ZB 10-30 ZB 20-40 ZB 35-50 ZB 35-60 ZB 50-50 ZB 50-50 ZB 50-60
55 45 38 45 ZB 10-16 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 20-40 ZB 35-50 ZB 35-60 ZB 50-50 ZB 50-50 ZB 50-60
60 50 28 35 ZB 10-16 ZB 10-20 ZB 10-30 ZB 20-40 ZB 35-50 ZB 35-60 ZB 50-50 ZB 50-50 ZB 50-60
60 50 38 45 ZB 10-16 ZB 10-20 ZB 10-30 ZB 20-40 ZB 35-50 ZB 35-60 ZB 50-50 ZB 50-50 ZB 50-60
60 50 40 50 ZB 10-16 ZB 20-16 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 20-40 ZB 35-40 ZB 35-50 ZB 35-60 ZB 35-60
70 50 28 35 ZB 10-16 ZB 10-20 ZB 10-30 ZB 20-40 ZB 35-50 ZB 35-60 ZB 50-50 ZB 50-50 ZB 50-60
70 50 35 45 ZB 10-10 ZB 10-16 ZB 10-20 ZB 10-30 ZB 20-40 ZB 35-40 ZB 35-50 ZB 35-60 ZB 35-60
70 50 38 45 ZB 10-16 ZB 10-20 ZB 10-30 ZB 20-40 ZB 35-50 ZB 35-60 ZB 50-50 ZB 50-50 ZB 50-60
70 50 40 50 ZB 10-10 ZB 10-16 ZB 10-20 ZB 20-30 ZB 20-40 ZB 35-40 ZB 30-50 ZB 35-60 ZB 35-60
75 55 40 50 ZB 10-10 ZB 10-16 ZB10-20 ZB 10-30 ZB 20-40 ZB 35-40 ZB 35-50 ZB 35-60 ZB 35-60
80 60 40 50 ZB 10-10 ZB 10-16 ZB 10-20 ZB 10-30 ZB 20-40 ZB 35-40 ZB 35-50 ZB 35-60 ZB 35-60
90 70 40 50 ZB 10-10 ZB 10-16 ZB 10-20 ZB 10-30 ZB 20-40 ZB 35-40 ZB 35-50 ZB 35-60 ZB 35-60

FERNWÄRME, NAHWÄRME, SYSTEMTRENNUNGEN

Wärmebedarf in kW 10 15 20 30 40 50 60 70 80

Eintritt Austritt Eintritt Austritt
° C ° C °C °C
130 55 50 90 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 30-20 ZB 30-20 ZB 35-20 ZB 35-30 ZB 35-30 ZB 35-30 ZB 35-40
130 55 50 70 ZB 10-16 ZB 10-16 ZB 10-20 ZB 10-30 ZB 20-30 ZB 35-20 ZB 35-20 ZB 35-30 ZB 35-30
130 50 47 92 ZB 20-40 ZB 30-20 ZB 35-20 ZB 60-10 ZB 60-14 ZB 60-14 ZB 60-20 ZB 60-20 ZB 60-20
120 60 50 90 ZB 10-20 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 20-40 ZB 30-20 ZB 35-20 ZB 35-20 ZB 35-30 ZB 35-30
110 55 50 90 ZB 30-20 ZB 30-20 ZB 60-10 ZB 60-10 ZB 60-14 ZB 60-20 ZB 60-20 ZB 60-20 ZB 60-24
110 55 50 70 ZB 10-16 ZB 10-20 ZB 10-30 ZB 20-30 ZB 20-40 ZB 30-30 ZB 35-20 ZB 35-30 ZB 35-30
105 70 60 80 ZB 20-10 ZB 20-20 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 20-30 ZB 35-20 ZB 35-20 ZB 35-30 ZB 35-30
90 70 50 70 ZB 10-10 ZB 10-10 ZB 20-10 ZB 20-20 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 20-30 ZB 20-40 ZB 20-40
80 60 50 70 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 20-40 ZB 30-20 ZB 30-30 ZB 35-30 ZB 35-30 ZB 35-40 ZB 35-40
75 55 50 70 ZB 30-30 ZB 60-14 ZB 60-14 ZB 60-20 ZB 60-24 ZB 60-30 ZB 60-40 ZB 60-40 ZB 60-50
70 60 55 65 ZB 20-40 ZB 30-20 ZB 30-30 ZB 30-40 ZB 30-50 ZB 35-50 ZB 35-60 ZB 50-40 ZB 50-40
70 60 50 60 ZB 10-16 ZB 10-20 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 20-40 ZB 35-40 ZB 35-50 ZB 35-60 ZB 35-60

TRINKWASSERERWÄRMUNG IM DURCHLAUFPRINZIP / FRISCHWASSERSTATION

Auswahltabelle Plattenwärmetauscher
Wärmeleistung in kW 10 15 20 30 40 50 60 70
Puffer Trinkwasser
Eintritt Austritt Eintritt Austritt

°C °C °C °C

55 40 10 50 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 30-20 ZB 35-20 ZB 30-30 ZB 30-40 ZB 35-30 ZB 35-40
55 40 10 45 ZB 10-16 ZB 10-20 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 20-40 ZB 20-40 ZB 35-30 ZB 35-40
55 45 10 50 ZB 10-16 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 20-40 ZB 35-30 ZB 35-40 ZB 35-50 ZB 35-60
55 45 10 45 ZB 10-10 ZB 10-16 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 20-40 ZB 35-40 ZB 35-50 ZB 35-60
60 50 10 55 ZB 10-16 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 20-30 ZB 20-40 ZB 35-40 ZB 35-50 ZB 35-60
60 50 10 50 ZB 10-10 ZB 10-16 ZB 10-20 ZB 10-30 ZB 20-40 ZB 35-40 ZB 35-50 ZB 35-60
60 50 10 45 ZB 10-10 ZB 10-16 ZB 10-20 ZB 10-30 ZB 20-40 ZB 35-40 ZB 35-50 ZB 35-60
65 45 10 60 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 20-40 ZB 30-20 ZB 30-30 ZB 30-30 ZB 30-40 ZB 30-40
65 45 10 50 ZB 10-10 ZB 10-16 ZB 10-16 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 20-30 ZB 20-40 ZB 20-40
65 45 10 45 ZB 10-10 ZB 10-10 ZB 10-16 ZB 10-20 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 20-30 ZB 20-40
70 29 10 60 ZB 20-40 ZB 30-20 ZB 35-20 ZB 60-10 ZB 60-14 ZB 60-14 ZB 60-20 ZB 60-20
70 29 10 50 ZB 10-20 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 20-30 ZB 30-20 ZB 30-30 ZB 30-30 ZB 30-30
70 29 10 45 ZB 10-16 ZB 10-20 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 20-40 ZB 30-20 ZB 35-20 ZB 35-20
70 50 10 60 ZB 10-16 ZB 10-16 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 20-40 ZB 20-40 ZB 30-40 ZB 30-40
70 50 10 50 ZB 10-10 ZB 10-10 ZB 10-16 ZB 10-16 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 20-30 ZB 20-40
70 50 10 45 ZB 10-10 ZB 10-10 ZB 10-10 ZB 10-16 ZB 10-20 ZB 20-30 ZB 20-30 ZB 20-40

SOLARANWENDUNGEN Propylenglykol 40 %

Kollektorfläche qm 10 15 20 30 40 50
kW 6 9 12 18 24 30

Eintritt Austritt Eintritt Austritt
Pufferladung / Schichtlademodul
Solar Puffer

° C ° C °C °C
70 33 25 60 ZB 30-30 ZB 60-10 ZB 60-14 ZB 60-14 ZB 60-20 ZB 60-24
70 51 40 60 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 20-40 ZB 30-20 ZB 30-30 ZB 30-30
66 35 30 61 ZB 60-20 ZB 60-24 ZB 60-30 ZB 60-40 ZB 60-60 ZB 60-80
59 45 40 54 ZB 60-10 ZB 60-10 ZB 60-14 ZB 60-20 ZB 60-24 ZB 60-30

Trinkwassererwärmung / Speicherlademodul
Solar TW Speicher

70 50 10 60 ZB 20-10 ZB 20-16 ZB 20-16 ZB 20-30 ZB 20-30 ZB 20-40
70 29 10 60 ZB 30-20 ZB 30-20 ZB 60-10 ZB 60-10 ZB 60-14 ZB 60-14
63 43 10 60 ZB 20-40 ZB 30-20 ZB 30-20 ZB 30-30 ZB 35-30 ZB 60-20
63 22 10 60 ZB 30-30 ZB 35-40 ZB 60-14 ZB 60-20 ZB 60-30 ZB 60-40

SCHWIMMBAD Achtung: max. Chloridgehalt gemäß ZILMET Beständigkeitstabelle!
Solar Schwimmbad

50 30 20 27 ZB 10-16 ZB 20-20 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 20-40 ZB 20-40
45 30 15 22 ZB 20-10 ZB 20-20 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 20-40 ZB 20-40
40 25 15 25 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 20-40 ZB 35-20 ZB 35-20 ZB 35-30

Plattentauscher Typ

Plattentauscher Typ

Plattentauscher Typ

Plattentauscher Typ

SYSTEMTRENNUNG HEIZKESSEL/FUßBODENHEIZUNG

Auswahltabelle Plattenwärmetauscher
Wärmebedarf in kW 10 15 20 30 40 50 60 70 80
Kessel Fußbodenheizung
Eintritt Austritt Eintritt Austritt

°C °C °C °C

50 40 28 35 ZB 10-16 ZB 10-20 ZB 10-30 ZB 20-40 ZB 35-50 ZB 35-60 ZB 50-50 ZB 50-50 ZB 50-60
50 40 38 45 ZB 30-30 ZB 30-50 ZB 30-60 ZB 50-30 ZB 50-40 ZB 50-50 ZB 50-60 ZB 60-80 ZB 60-100
55 45 28 35 ZB 10-16 ZB 10-20 ZB 10-30 ZB 20-40 ZB 35-50 ZB 35-60 ZB 50-50 ZB 50-50 ZB 50-60
55 45 38 45 ZB 10-16 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 20-40 ZB 35-50 ZB 35-60 ZB 50-50 ZB 50-50 ZB 50-60
60 50 28 35 ZB 10-16 ZB 10-20 ZB 10-30 ZB 20-40 ZB 35-50 ZB 35-60 ZB 50-50 ZB 50-50 ZB 50-60
60 50 38 45 ZB 10-16 ZB 10-20 ZB 10-30 ZB 20-40 ZB 35-50 ZB 35-60 ZB 50-50 ZB 50-50 ZB 50-60
60 50 40 50 ZB 10-16 ZB 20-16 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 20-40 ZB 35-40 ZB 35-50 ZB 35-60 ZB 35-60
70 50 28 35 ZB 10-16 ZB 10-20 ZB 10-30 ZB 20-40 ZB 35-50 ZB 35-60 ZB 50-50 ZB 50-50 ZB 50-60
70 50 35 45 ZB 10-10 ZB 10-16 ZB 10-20 ZB 10-30 ZB 20-40 ZB 35-40 ZB 35-50 ZB 35-60 ZB 35-60
70 50 38 45 ZB 10-16 ZB 10-20 ZB 10-30 ZB 20-40 ZB 35-50 ZB 35-60 ZB 50-50 ZB 50-50 ZB 50-60
70 50 40 50 ZB 10-10 ZB 10-16 ZB 10-20 ZB 20-30 ZB 20-40 ZB 35-40 ZB 30-50 ZB 35-60 ZB 35-60
75 55 40 50 ZB 10-10 ZB 10-16 ZB10-20 ZB 10-30 ZB 20-40 ZB 35-40 ZB 35-50 ZB 35-60 ZB 35-60
80 60 40 50 ZB 10-10 ZB 10-16 ZB 10-20 ZB 10-30 ZB 20-40 ZB 35-40 ZB 35-50 ZB 35-60 ZB 35-60
90 70 40 50 ZB 10-10 ZB 10-16 ZB 10-20 ZB 10-30 ZB 20-40 ZB 35-40 ZB 35-50 ZB 35-60 ZB 35-60

FERNWÄRME, NAHWÄRME, SYSTEMTRENNUNGEN

Wärmebedarf in kW 10 15 20 30 40 50 60 70 80

Eintritt Austritt Eintritt Austritt
° C ° C °C °C
130 55 50 90 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 30-20 ZB 30-20 ZB 35-20 ZB 35-30 ZB 35-30 ZB 35-30 ZB 35-40
130 55 50 70 ZB 10-16 ZB 10-16 ZB 10-20 ZB 10-30 ZB 20-30 ZB 35-20 ZB 35-20 ZB 35-30 ZB 35-30
130 50 47 92 ZB 20-40 ZB 30-20 ZB 35-20 ZB 60-10 ZB 60-14 ZB 60-14 ZB 60-20 ZB 60-20 ZB 60-20
120 60 50 90 ZB 10-20 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 20-40 ZB 30-20 ZB 35-20 ZB 35-20 ZB 35-30 ZB 35-30
110 55 50 90 ZB 30-20 ZB 30-20 ZB 60-10 ZB 60-10 ZB 60-14 ZB 60-20 ZB 60-20 ZB 60-20 ZB 60-24
110 55 50 70 ZB 10-16 ZB 10-20 ZB 10-30 ZB 20-30 ZB 20-40 ZB 30-30 ZB 35-20 ZB 35-30 ZB 35-30
105 70 60 80 ZB 20-10 ZB 20-20 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 20-30 ZB 35-20 ZB 35-20 ZB 35-30 ZB 35-30
90 70 50 70 ZB 10-10 ZB 10-10 ZB 20-10 ZB 20-20 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 20-30 ZB 20-40 ZB 20-40
80 60 50 70 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 20-40 ZB 30-20 ZB 30-30 ZB 35-30 ZB 35-30 ZB 35-40 ZB 35-40
75 55 50 70 ZB 30-30 ZB 60-14 ZB 60-14 ZB 60-20 ZB 60-24 ZB 60-30 ZB 60-40 ZB 60-40 ZB 60-50
70 60 55 65 ZB 20-40 ZB 30-20 ZB 30-30 ZB 30-40 ZB 30-50 ZB 35-50 ZB 35-60 ZB 50-40 ZB 50-40
70 60 50 60 ZB 10-16 ZB 10-20 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 20-40 ZB 35-40 ZB 35-50 ZB 35-60 ZB 35-60

TRINKWASSERERWÄRMUNG IM DURCHLAUFPRINZIP / FRISCHWASSERSTATION

Auswahltabelle Plattenwärmetauscher
Wärmeleistung in kW 10 15 20 30 40 50 60 70
Puffer Trinkwasser
Eintritt Austritt Eintritt Austritt

°C °C °C °C

55 40 10 50 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 30-20 ZB 35-20 ZB 30-30 ZB 30-40 ZB 35-30 ZB 35-40
55 40 10 45 ZB 10-16 ZB 10-20 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 20-40 ZB 20-40 ZB 35-30 ZB 35-40
55 45 10 50 ZB 10-16 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 20-40 ZB 35-30 ZB 35-40 ZB 35-50 ZB 35-60
55 45 10 45 ZB 10-10 ZB 10-16 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 20-40 ZB 35-40 ZB 35-50 ZB 35-60
60 50 10 55 ZB 10-16 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 20-30 ZB 20-40 ZB 35-40 ZB 35-50 ZB 35-60
60 50 10 50 ZB 10-10 ZB 10-16 ZB 10-20 ZB 10-30 ZB 20-40 ZB 35-40 ZB 35-50 ZB 35-60
60 50 10 45 ZB 10-10 ZB 10-16 ZB 10-20 ZB 10-30 ZB 20-40 ZB 35-40 ZB 35-50 ZB 35-60
65 45 10 60 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 20-40 ZB 30-20 ZB 30-30 ZB 30-30 ZB 30-40 ZB 30-40
65 45 10 50 ZB 10-10 ZB 10-16 ZB 10-16 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 20-30 ZB 20-40 ZB 20-40
65 45 10 45 ZB 10-10 ZB 10-10 ZB 10-16 ZB 10-20 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 20-30 ZB 20-40
70 29 10 60 ZB 20-40 ZB 30-20 ZB 35-20 ZB 60-10 ZB 60-14 ZB 60-14 ZB 60-20 ZB 60-20
70 29 10 50 ZB 10-20 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 20-30 ZB 30-20 ZB 30-30 ZB 30-30 ZB 30-30
70 29 10 45 ZB 10-16 ZB 10-20 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 20-40 ZB 30-20 ZB 35-20 ZB 35-20
70 50 10 60 ZB 10-16 ZB 10-16 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 20-40 ZB 20-40 ZB 30-40 ZB 30-40
70 50 10 50 ZB 10-10 ZB 10-10 ZB 10-16 ZB 10-16 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 20-30 ZB 20-40
70 50 10 45 ZB 10-10 ZB 10-10 ZB 10-10 ZB 10-16 ZB 10-20 ZB 20-30 ZB 20-30 ZB 20-40

SOLARANWENDUNGEN Propylenglykol 40 %

Kollektorfläche qm 10 15 20 30 40 50
kW 6 9 12 18 24 30

Eintritt Austritt Eintritt Austritt
Pufferladung / Schichtlademodul
Solar Puffer

° C ° C °C °C
70 33 25 60 ZB 30-30 ZB 60-10 ZB 60-14 ZB 60-14 ZB 60-20 ZB 60-24
70 51 40 60 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 20-40 ZB 30-20 ZB 30-30 ZB 30-30
66 35 30 61 ZB 60-20 ZB 60-24 ZB 60-30 ZB 60-40 ZB 60-60 ZB 60-80
59 45 40 54 ZB 60-10 ZB 60-10 ZB 60-14 ZB 60-20 ZB 60-24 ZB 60-30

Trinkwassererwärmung / Speicherlademodul
Solar TW Speicher

70 50 10 60 ZB 20-10 ZB 20-16 ZB 20-16 ZB 20-30 ZB 20-30 ZB 20-40
70 29 10 60 ZB 30-20 ZB 30-20 ZB 60-10 ZB 60-10 ZB 60-14 ZB 60-14
63 43 10 60 ZB 20-40 ZB 30-20 ZB 30-20 ZB 30-30 ZB 35-30 ZB 60-20
63 22 10 60 ZB 30-30 ZB 35-40 ZB 60-14 ZB 60-20 ZB 60-30 ZB 60-40

SCHWIMMBAD Achtung: max. Chloridgehalt gemäß ZILMET Beständigkeitstabelle!
Solar Schwimmbad

50 30 20 27 ZB 10-16 ZB 20-20 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 20-40 ZB 20-40
45 30 15 22 ZB 20-10 ZB 20-20 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 20-40 ZB 20-40
40 25 15 25 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 20-40 ZB 35-20 ZB 35-20 ZB 35-30

Plattentauscher Typ

Plattentauscher Typ

Plattentauscher Typ

Plattentauscher Typ

SYSTEMTRENNUNG HEIZKESSEL/FUßBODENHEIZUNG

Auswahltabelle Plattenwärmetauscher
Wärmebedarf in kW 10 15 20 30 40 50 60 70 80
Kessel Fußbodenheizung
Eintritt Austritt Eintritt Austritt

°C °C °C °C

50 40 28 35 ZB 10-16 ZB 10-20 ZB 10-30 ZB 20-40 ZB 35-50 ZB 35-60 ZB 50-50 ZB 50-50 ZB 50-60
50 40 38 45 ZB 30-30 ZB 30-50 ZB 30-60 ZB 50-30 ZB 50-40 ZB 50-50 ZB 50-60 ZB 60-80 ZB 60-100
55 45 28 35 ZB 10-16 ZB 10-20 ZB 10-30 ZB 20-40 ZB 35-50 ZB 35-60 ZB 50-50 ZB 50-50 ZB 50-60
55 45 38 45 ZB 10-16 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 20-40 ZB 35-50 ZB 35-60 ZB 50-50 ZB 50-50 ZB 50-60
60 50 28 35 ZB 10-16 ZB 10-20 ZB 10-30 ZB 20-40 ZB 35-50 ZB 35-60 ZB 50-50 ZB 50-50 ZB 50-60
60 50 38 45 ZB 10-16 ZB 10-20 ZB 10-30 ZB 20-40 ZB 35-50 ZB 35-60 ZB 50-50 ZB 50-50 ZB 50-60
60 50 40 50 ZB 10-16 ZB 20-16 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 20-40 ZB 35-40 ZB 35-50 ZB 35-60 ZB 35-60
70 50 28 35 ZB 10-16 ZB 10-20 ZB 10-30 ZB 20-40 ZB 35-50 ZB 35-60 ZB 50-50 ZB 50-50 ZB 50-60
70 50 35 45 ZB 10-10 ZB 10-16 ZB 10-20 ZB 10-30 ZB 20-40 ZB 35-40 ZB 35-50 ZB 35-60 ZB 35-60
70 50 38 45 ZB 10-16 ZB 10-20 ZB 10-30 ZB 20-40 ZB 35-50 ZB 35-60 ZB 50-50 ZB 50-50 ZB 50-60
70 50 40 50 ZB 10-10 ZB 10-16 ZB 10-20 ZB 20-30 ZB 20-40 ZB 35-40 ZB 30-50 ZB 35-60 ZB 35-60
75 55 40 50 ZB 10-10 ZB 10-16 ZB10-20 ZB 10-30 ZB 20-40 ZB 35-40 ZB 35-50 ZB 35-60 ZB 35-60
80 60 40 50 ZB 10-10 ZB 10-16 ZB 10-20 ZB 10-30 ZB 20-40 ZB 35-40 ZB 35-50 ZB 35-60 ZB 35-60
90 70 40 50 ZB 10-10 ZB 10-16 ZB 10-20 ZB 10-30 ZB 20-40 ZB 35-40 ZB 35-50 ZB 35-60 ZB 35-60

FERNWÄRME, NAHWÄRME, SYSTEMTRENNUNGEN

Wärmebedarf in kW 10 15 20 30 40 50 60 70 80

Eintritt Austritt Eintritt Austritt
° C ° C °C °C
130 55 50 90 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 30-20 ZB 30-20 ZB 35-20 ZB 35-30 ZB 35-30 ZB 35-30 ZB 35-40
130 55 50 70 ZB 10-16 ZB 10-16 ZB 10-20 ZB 10-30 ZB 20-30 ZB 35-20 ZB 35-20 ZB 35-30 ZB 35-30
130 50 47 92 ZB 20-40 ZB 30-20 ZB 35-20 ZB 60-10 ZB 60-14 ZB 60-14 ZB 60-20 ZB 60-20 ZB 60-20
120 60 50 90 ZB 10-20 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 20-40 ZB 30-20 ZB 35-20 ZB 35-20 ZB 35-30 ZB 35-30
110 55 50 90 ZB 30-20 ZB 30-20 ZB 60-10 ZB 60-10 ZB 60-14 ZB 60-20 ZB 60-20 ZB 60-20 ZB 60-24
110 55 50 70 ZB 10-16 ZB 10-20 ZB 10-30 ZB 20-30 ZB 20-40 ZB 30-30 ZB 35-20 ZB 35-30 ZB 35-30
105 70 60 80 ZB 20-10 ZB 20-20 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 20-30 ZB 35-20 ZB 35-20 ZB 35-30 ZB 35-30
90 70 50 70 ZB 10-10 ZB 10-10 ZB 20-10 ZB 20-20 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 20-30 ZB 20-40 ZB 20-40
80 60 50 70 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 20-40 ZB 30-20 ZB 30-30 ZB 35-30 ZB 35-30 ZB 35-40 ZB 35-40
75 55 50 70 ZB 30-30 ZB 60-14 ZB 60-14 ZB 60-20 ZB 60-24 ZB 60-30 ZB 60-40 ZB 60-40 ZB 60-50
70 60 55 65 ZB 20-40 ZB 30-20 ZB 30-30 ZB 30-40 ZB 30-50 ZB 35-50 ZB 35-60 ZB 50-40 ZB 50-40
70 60 50 60 ZB 10-16 ZB 10-20 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 20-40 ZB 35-40 ZB 35-50 ZB 35-60 ZB 35-60

TRINKWASSERERWÄRMUNG IM DURCHLAUFPRINZIP / FRISCHWASSERSTATION

Auswahltabelle Plattenwärmetauscher
Wärmeleistung in kW 10 15 20 30 40 50 60 70
Puffer Trinkwasser
Eintritt Austritt Eintritt Austritt

°C °C °C °C

55 40 10 50 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 30-20 ZB 35-20 ZB 30-30 ZB 30-40 ZB 35-30 ZB 35-40
55 40 10 45 ZB 10-16 ZB 10-20 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 20-40 ZB 20-40 ZB 35-30 ZB 35-40
55 45 10 50 ZB 10-16 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 20-40 ZB 35-30 ZB 35-40 ZB 35-50 ZB 35-60
55 45 10 45 ZB 10-10 ZB 10-16 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 20-40 ZB 35-40 ZB 35-50 ZB 35-60
60 50 10 55 ZB 10-16 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 20-30 ZB 20-40 ZB 35-40 ZB 35-50 ZB 35-60
60 50 10 50 ZB 10-10 ZB 10-16 ZB 10-20 ZB 10-30 ZB 20-40 ZB 35-40 ZB 35-50 ZB 35-60
60 50 10 45 ZB 10-10 ZB 10-16 ZB 10-20 ZB 10-30 ZB 20-40 ZB 35-40 ZB 35-50 ZB 35-60
65 45 10 60 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 20-40 ZB 30-20 ZB 30-30 ZB 30-30 ZB 30-40 ZB 30-40
65 45 10 50 ZB 10-10 ZB 10-16 ZB 10-16 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 20-30 ZB 20-40 ZB 20-40
65 45 10 45 ZB 10-10 ZB 10-10 ZB 10-16 ZB 10-20 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 20-30 ZB 20-40
70 29 10 60 ZB 20-40 ZB 30-20 ZB 35-20 ZB 60-10 ZB 60-14 ZB 60-14 ZB 60-20 ZB 60-20
70 29 10 50 ZB 10-20 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 20-30 ZB 30-20 ZB 30-30 ZB 30-30 ZB 30-30
70 29 10 45 ZB 10-16 ZB 10-20 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 20-40 ZB 30-20 ZB 35-20 ZB 35-20
70 50 10 60 ZB 10-16 ZB 10-16 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 20-40 ZB 20-40 ZB 30-40 ZB 30-40
70 50 10 50 ZB 10-10 ZB 10-10 ZB 10-16 ZB 10-16 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 20-30 ZB 20-40
70 50 10 45 ZB 10-10 ZB 10-10 ZB 10-10 ZB 10-16 ZB 10-20 ZB 20-30 ZB 20-30 ZB 20-40

SOLARANWENDUNGEN Propylenglykol 40 %

Kollektorfläche qm 10 15 20 30 40 50
kW 6 9 12 18 24 30

Eintritt Austritt Eintritt Austritt
Pufferladung / Schichtlademodul
Solar Puffer

° C ° C °C °C
70 33 25 60 ZB 30-30 ZB 60-10 ZB 60-14 ZB 60-14 ZB 60-20 ZB 60-24
70 51 40 60 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 20-40 ZB 30-20 ZB 30-30 ZB 30-30
66 35 30 61 ZB 60-20 ZB 60-24 ZB 60-30 ZB 60-40 ZB 60-60 ZB 60-80
59 45 40 54 ZB 60-10 ZB 60-10 ZB 60-14 ZB 60-20 ZB 60-24 ZB 60-30

Trinkwassererwärmung / Speicherlademodul
Solar TW Speicher

70 50 10 60 ZB 20-10 ZB 20-16 ZB 20-16 ZB 20-30 ZB 20-30 ZB 20-40
70 29 10 60 ZB 30-20 ZB 30-20 ZB 60-10 ZB 60-10 ZB 60-14 ZB 60-14
63 43 10 60 ZB 20-40 ZB 30-20 ZB 30-20 ZB 30-30 ZB 35-30 ZB 60-20
63 22 10 60 ZB 30-30 ZB 35-40 ZB 60-14 ZB 60-20 ZB 60-30 ZB 60-40

SCHWIMMBAD Achtung: max. Chloridgehalt gemäß ZILMET Beständigkeitstabelle!
Solar Schwimmbad

50 30 20 27 ZB 10-16 ZB 20-20 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 20-40 ZB 20-40
45 30 15 22 ZB 20-10 ZB 20-20 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 20-40 ZB 20-40
40 25 15 25 ZB 20-20 ZB 20-30 ZB 20-40 ZB 35-20 ZB 35-20 ZB 35-30

Plattentauscher Typ

Plattentauscher Typ

Plattentauscher Typ

Plattentauscher Typ
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Zubehör Plattenwärmetauscher

Typ Bestell-Nr. €/Set

DN 20 x DN 20 (3/4” x 3/4”) 97 019 22 126,57
DN 25 x DN 25 (1” x 1”) 97 019 23 149,50
DN 32 x DN 32 (1 1/4” x 1 1/4”) 97 019 24 166,34

Wandbefestigung für Wärmetauscher
• Für Wärmetauscher mit Nabenabstand von 40 mm
 bis 120 mm und 4 in der Dimension gleichen Anschlüssen
• Anschlüsse um 360° verstellbar
• Tauchhülse für Fühler in der Eckverschraubung montierbar
• Tragkraft max.: 35 kg
• Lieferumfang:
 - 4 x Eckverschraubung
 - 2 x Edelstahl-Wandschiene
 - 4 x Edelstahl-Stopfen DN 15 (1/2”) AG auf M10
 - 4 x M10 Schrauben mit Beilagscheibe
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PUR-Isolierung für Plattenwärmetauscher ZB
• Mit Kunststoffmantel, grau
• Temperaturbereich: bis 130°C

passend für Bestell-Nr. €/Stück

ZB10/16 bis ZB10/20 90 002 70 53,13
ZB20/10 bis ZB20/20 97 008 73 53,13
ZB20/30 97 008 74 53,13
ZB30/10 bis ZB30/30 97 008 75 57,87
ZB35/80 90 884 03 69,66
ZB50/20 bis ZB50/40 90 883 87 80,67
ZB50/50 bis ZB50/80 90 883 88 95,71
ZB60/10 bis ZB60/30 97 008 77 69,16
ZB60/40 bis ZB60/60 97 008 78 79,16
ZB60/80 bis ZB60/100 90 883 90 95,71
ZB70/30 90 030 77 96,71
ZB70/40 bis ZB70/60 90 030 78 113,53
ZB70/80 bis ZB70/120 90 030 79 137,03
ZB70/150 bis ZB70/180 90 030 80 164,11
ZB75/30 bis ZB75/50 90 883 91 146,60
ZB75/60 bis ZB75/80 90 883 92 170,37
ZB85/30 bis ZB85/50 90 883 95 125,26
ZB85/60 bis ZB85/80 90 883 96 142,81
ZB85/100 bis ZB85/120 90 883 97 177,39

EPP-Isolierung für Plattenwärmetauscher ZB
• Temperaturbereich: bis 110°C
• Dämmdicke: 25 mm

passend für Bestell-Nr. €/Stück

ZB10/16 bis ZB10/20 97 020 32 31,39
ZB10/30 bis ZB10/40 97 020 33 33,00
ZB20/10 bis ZB20/20 97 020 34 31,39
ZB20/30 bis ZB20/40 97 020 35 35,90
ZB30/10 bis ZB30/30 97 020 36 40,47
ZB30/40 bis ZB30/60 97 020 37 48,27
ZB35/10 bis ZB35/30 97 020 49 41,64
ZB35/40 bis ZB35/60 97 020 50 46,81
ZB40/10 bis ZB40/30 90 883 85 85,20
ZB40/40 bis ZB40/80 90 883 86 105,23
ZB60/10 bis ZB60/30 97 020 38 48,71
ZB60/40 bis ZB60/60 97 020 39 60,44

Typ Bestell-Nr. €/Set

DN 20 (3/4””) 97 008 79 111,71
DN 25 (1”) 97 008 80 152,89
DN 32 (1 1/4”) 97 008 81 229,40

Typ Bestell-Nr. €/Set

DN 20 (3/4”) 97 005 38 66,81
DN 25 (1”) 97 005 39 99,46

Multifunktionskugelhahn-Set für Wärmetauscher 
• Je ein Multifunktionshahn ROT und BLAU
• Thermometer 0-120°C
• 4 Abgänge, 3 Kugelbohrungen
• Kugel mit T-Bohrung, Kugel um 360° verdrehbar
• Mit Verschlüssen für Funktionsöffnungen

Spül- und Absperr-Set
• Ventil mit Spül- und Entleeranschlüssen
• Mit Dichtung und Schmutzfängersieb
• Einfache Wartung und Spülung des Wärmetauschers

DN 20 (3/4")

DN 25 (1")

Typ Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4”) ÜWM x 22 mm Stutzen 97 024 88 12,20
DN 25 (1”) ÜWM x 28 mm Stutzen 97 024 89 14,31
DN 32 (1 1/4”) ÜWM x 35 mm Stutzen 97 024 90 17,89

Typ passend für Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) x DN 20 (3/4”) ÜWM ZB10+20+30+40 90 883 99 15,04
DN 20 (3/4”) x DN 25 (1”) ÜWM ZB35+60/10+60/20 90 041 53 11,84
DN 25 (1”) x DN 32 (1 1/4”) ÜWM ZB50+60/24 – 60/100 90 884 01 38,50
DN 40 (1 1/2”) x DN 50 (2”) ÜWM ZB70+75+85 90 041 56 22,59

Press-Lötverschraubung
• Fitting für CU, (C-)Stahl-Pressmuffe und
 CU-Lötmuffen geeignet
• ÜWM-flachdichtend
• Material: Messing

Anschlussverschraubung mit Anschweißende Anschlussverschraubung Messing ÜWM x IG
• Überwurfmutter x Innengewinde
• Flachdichtend

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4”) ÜWM x DN 20 (3/4”) IG 97 011 46 12,63
DN 25 (1”) ÜWM x DN 20 (3/4”) IG 97 013 99 15,16
DN 25 (1”) ÜWM x DN 25 (1”) IG 97 011 47 17,79
DN 32 (1 1/4”) ÜWM x DN 25 (1”) IG 97 011 48 19,67
DN 40 (1 1/2”) ÜWM x DN 32 (1 1/4”) IG 97 011 49 28,36

Anschlussverschraubung Messing ÜWM
• Beidseitig Überwurfmutter
• Flachdichtend

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4”) x DN 15 (1/2”) 97 027 97 5,40
DN 20 (3/4”) 97 027 95 6,61
DN 25 (1”) x DN 20 (3/4”) 97 027 96 6,93
DN 25 (1”) 97 013 45 12,69
DN 32 (1 1/4”) x DN 25 (1”) 97 013 46 20,47
DN 32 (1 1/4”) 97 013 47 20,77
DN 40 (1 1/2”) x DN 32 (1 1/4”) 97 013 48 22,19
DN 40 (1 1/2”) 97 013 49 27,44

Verschraubungen für  Plattenwärmetauscher
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Typ Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4”) ÜWM x DN 20 (3/4”) AG 97 011 64 9,53
DN 25 (1”) ÜWM x DN 25 (1”) AG 97 002 98 12,36
DN 32 (1 1/4”) ÜWM x DN 32 (1 1/4”) AG 97 002 99 16,94
DN 50 (2”) ÜWM x DN 50 (2”) AG 97 019 21 83,06

Eckverschraubung (Messing)
• Mit Abgang DN 15 (1/2”) IG 
 im Knie für Tauchhülse
• Inkl. Dichtung

Typ Bestell-Nr. €/Set

2 x DN 15 (1/2”) 97 027 24 10,71
2 x DN 20 (3/4”) 97 008 85 13,46
2 x DN 25 (1”) 97 008 86 19,64
2 x DN 32 (1 1/4”) 97 008 87 37,06
2 x DN 40 (1 1/2”) 97 032 27 54,43
2 x DN 50 (2”) 97 019 20 126,10
2 x DN 65 (2 1/2”) 97 032 28 135,93

Anschlussverschraubungs-
set ÜMW x AG
• Mit gleichen Größen der Über-
 wurfmutter und Außengewinde
• Inkl. Dichtung
• VPE = 2 Stück

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4”) 97 004 64 11,69
DN 25 (1”) 97 004 65 16,36
DN 32 (1 1/4”) 97 004 66 22,99
DN 50 (2”) 97 004 67 50,59

Anschlussverschraubung 
ÜWM x AG, Edelstahl
• Mit gleichen Größen des
 Außen- und Innengewindes

Verschraubungen für  Plattenwärmetauscher

•  Aus Polyethylen Typ II nach EN ISO 21003 
• Sauerstoffdicht nach DIN 47216
• Mit EVOH Beschichtung
• Fremdüberwacht durch die SKZ

Technische Daten:
• Betriebstemperatur : +5…100°C
• Betriebsdruck max.:
 - 10 bar (14 x 2,0 und 16 x 2,0)
 - 8 bar (17 x 2,0)
 - 6 bar (20 x 2,0)
• Biegeradius: 5 x Durchmesser   
• SKZ-Zulassung: A 508

Kunststoff Fußbodenheizungsrohr Typ PE-Xb

Kunststoff Fußbodenheizungsrohre

• Aus Peroxid-vernetztem Polyethylen 
 nach EN ISO 15875 
• Sauerstoffdicht nach DIN 47216
• Unempfindlich gegen Spannungsrisse
• Fremdüberwacht durch IMA Dresden

Technische Daten:
• Betriebstemperatur max.: 90°C
• Betriebsdruck max.: 
 - 10 bar (14 x 2,0)
 - 8 bar (17 x 2,0)
 - 6 bar (20 x 2,0)
• Biegeradius: 5 x Durchmesser

PE-Xa PE-RT

DIN
geprüft

G E P R Ü F T

Ü

B E R W A C H T• Abgabe nur als komplette Rolle!• Abgabe nur als komplette Rolle!

• Für Fußboden,-Flächenheizung,-und Heizkörperanbindung
• Aus Polyethylen Typ II nach EN ISO 21003
• Universelle Verbindungstechnik durch Eurokonus-Klemmringverschraubung
• Exakte Maßhaltigkeit der Rohrdimensionen
• Lange Lebensdauer

G E P R Ü F T

Ü

B E R W A C H T

•  Für Fußboden- und Flächenbeheizung, sowie Kühlung
•  Aus vernetztem Polyetethylen PE-Xb nach EN ISO 15875
• Mit EVOH Beschichtung (Sauerstoffbarriere)
• Sauerstoffdiffusionsdicht 
• Leichtes Eigengewicht
• Extrem flexibel, dadurch gut zu verarbeiten
•  Geringe Fließ-Geräuschentwicklung durch gute 

Materialeigenschaften

• Unempfindlich gegen Spannungsrisse
• Lange Lebensdauer
• Abgabe nur als komplette Rolle!
Technische Daten:
• Material: Polyethylen
• Betriebstemperatur max.: 110°C
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Biegeradius: 5 x Durchmesser

Größe Rolle Info Bestell-Nr. €/m VPE €/m/VPE

12 x 2 mm 1 x 200 m  90 016 85 1,03  
12 x 2 mm 1 x 600 m  90 016 86 1,02 4 0,88
14 x 2 mm 1 x 200 m  90 016 87 1,08  
14 x 2 mm 1 x 600 m  90 016 88 1,06 4 0,90
16 x 2 mm 1 x 100 m  90 043 64 1,06  
16 x 2 mm 1 x 200 m  90 016 89 1,03  
16 x 2 mm 1 x 600 m  90 016 90 1,02 4 0,88
17 x 2 mm 1 x 100 m  90 043 65 1,06  
17 x 2 mm 1 x 200 m  90 002 17 1,03  
17 x 2 mm 1 x 600 m  90 002 18 1,00 4 0,86
20 x 2 mm 1 x 200 m  90 016 91 1,33  
20 x 2 mm 1 x 600 m  90 016 92 1,32 4 1,13

Eurokonus Klemmringverschraubungen 
finden Sie in Kapitel 1.

Größe Rolle Info Bestell-Nr. €/m VPE €/m/VPE

14 x 2 mm 1 x 200 m  90 831 03 1,35  
14 x 2 mm 1 x 600 m  90 831 04 1,29 4 1,12
17 x 2 mm 1 x 200 m  90 831 05 1,32  
17 x 2 mm 1 x 600 m  90 831 06 1,29 4 1,15
20 x 2 mm 1 x 200 m  90 831 07 1,88  
20 x 2 mm 1 x 500 m  90 831 08 1,82 4 1,65

Größe Rolle Info Bestell-Nr. €/m VPE €/m/VPE

14 x 2 mm 1 x 200 m  90 848 79 0,73  
14 x 2 mm 1 x 600 m  90 848 80 0,69 4 0,58
16 x 2 mm 1 x 200 m  90 848 81 0,82  
16 x 2 mm 1 x 600 m  90 848 82 0,78 4 0,66
17 x 2 mm 1 x 200 m  90 848 83 0,83  
17 x 2 mm 1 x 600 m  90 848 84 0,79 4 0,68
20 x 2 mm 1 x 200 m  90 848 85 1,08  
20 x 2 mm 1 x 500 m  90 848 86 1,03 4 0,89

Mehrschichtverbund-Fussbodenheizungsrohr PE-RT

• Für Fußboden- und Flächenheizung, sowie Kühlung
• Mit EVO-Beschichtung (Sauerstoffbarriere)
•  Flexibler zur verlegen gegenüber  

dem Standard-Mehrschichtverbundrohr
• SKZ-überwacht
• Systemzulassung mit Pressfittings WS Press TH
•  Nicht für Trinkwasserinstallationen geeignet  

(keine DVGW-Zulassung)

•  Abgabe nur als komplette Rolle!

Technische Daten:
• Material: PE-RT Aluminiumverbund
• Betriebstemperatur max.: 90°C
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Biegeradius: 5 x Durchmesser

Größe Rolle Info Bestell-Nr. €/m

16 x 2 mm 1 x 200 m  90 064 84 1,10
16 x 2 mm 1 x 500 m  90 064 85 1,02
20 x 2 mm 1 x 200 m  90 064 86 1,56
20 x 2 mm 1 x 500 m  90 064 87 1,40

G E P R Ü F T

Ü

B E R W A C H T

www.weinmann-schanz.de 697

Kapitel 8

Unverbindliche Preisangaben zum Zeitpunkt der Katalogerstellung. Unsere tagesaktuellen Preise finden Sie auf www.weinmann-schanz.de

 8



• Abrollsystem für Heizrohre ø 14-20 mm
• Einfache Montage durch Flügelmutterverbindung (kein Werkzeug notwendig)
• Optimales Handling bei der Verlegung von Heizungsrohren

• Bis Rollengröße max. 600 m konzipiert
• Große Fußplatten für die Aufstellung auf der Dämmung
• Einstellbare Spindel für die Rollenanpassung

Vierbein-Rohrhaspel, klappbar
• Innen-ø max.: 630 mm
• Ringhöhe max.: 600 mm
• Tragkraft max.: 90 kg
• Eigengewicht: ca. 12,5 kg

Dreibein-Rohrhaspel, starr
• Innen-ø verstellbar: 440-620 mm
• Außen-ø verstellbar: 1050-1250 mm
• Tragkraft max.: 70 kg
• Eigengewicht: 15 kg

Dreibein-Rohrhaspel, klappbar
• Innen-ø verstellbar: 360-720 mm
• Außen-ø max.: 1360 mm
• Tragkraft max.: 110 kg
• Eigengewicht: 14,3 kg

Transportbox
• Zur Aufbewahrung der Rohrhaspel 90 076 67
• Material: Metall
• Maße (L x B x H): 216 x 748 x 212 mm

Bestell-Nr. €/Stück

90 607 93 396,04

Bestell-Nr. €/Stück

90 400 90 273,29

Bestell-Nr. €/Stück

90 076 67 250,71

Bestell-Nr. €/Stück

90 076 68 66,07

Vierbein-Rohrhaspel, fahrbar
• Innen-ø max.: 680 mm
• Außen-ø max.: 1300 mm
• Höhe max.: 650 mm
• Tragkraft max.: 100 kg
• Eigengewicht: ca. 17,5 kg

Bestell-Nr. €/Stück

90 011 97 463,60

Rohrhaspeln
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Bestell-Nr. €/Stück

93 776 50 204,24

Schraubzwinge
•  Zum Abrollen oder Umlenken von Fußbodenheizungsrohren, Kabeln und Schläuchen
•  Schraubzwinge einfach in Türöffnung oder Deckenöffnung anbringen, Fußbodenheizungsrohr 

oder Kabel einlegen und mühelos nachziehen
• Länge: 440 mm

Rohrhaspeln Zubehör

Adapter für Rohrrichter an Haspel (90 607 93) Bestell-Nr. €/Stück

93 713 32 36,53

Anwendungsbeispiel

Rohrrichter für Verbundrohre bis ø 26 mm

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Rohrrichter 93 713 31 361,23
Tischmontagezubehör 93 713 33 102,77

Rohrrichter
Anwendungsbeispiel

Tischmontagezubehör

Bestell-Nr. €/VPE

90 400 89 52,27

• Mit angeschweißter Folienlasche aus PE-Folie
• Maße (Stärke x Höhe): 8 x 150 mm
• VPE = 100 m (4 Rollen a 25 m)

• Mit Folienstreifen
• Mit Abreißschlitzung zum leichteren Entfernen
 nach Estrichverlegung
• Material: Polyethylen, grau 
• Maße (Stärke x Höhe): 8 x 180 mm
• VPE = 4 Rollen a 25 m (= 100 m)

Bestell-Nr. €/VPE

90 009 15 59,97

selbstklebend
• Wandanliegende Seite selbstklebend
• Mit Folienstreifen aus PE (nicht selbstklebend)
• Mit Abreißschlitzung zum leichteren Entfernen
 nach Estrichverlegung
• Material: Polyethylen, grau 
• Maße (Stärke x Höhe): 8 x 150 mm
• VPE = 4 Rollen a 25 m (= 100 m)

Bestell-Nr. €/VPE

90 009 16 68,31

Randdämmstreifen

Dampfsperre/Abdeckfolie

selbstklebend
• Mit angeschweißter, selbstklebender Folienlasche
 aus PE-Folie
• Maße (Stärke x Breite) 8 x 150 mm
• Material: Polyethylen, grau
• VPE = 4 Rollen a 25 m (= 100 m)

Bestell-Nr. €/VPE

90 034 79 69,67

Dampfsperre/Trennfolie V-Foil
• Selbstklebend
• Rollenbreite: 1,2 m
• VPE = 120 m²

Bestell-Nr. €/VPE

90 059 85 278,04

PE-Abdeckfolie
•  Als Abdeckfolie oder als Trennschicht zwischen 

Wärmedämmung und Estrich
•  Dicke x Breite x Länge: 0,2 mm x 2 m x 50 m
• Rolle á 100 m²

Bestell-Nr. €/Rolle

90 800 89 64,00
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Mit Gewebefolie, Wärme- und Trittschalldämmung nach DIN EN 13163 als Innendämmung 
auf Decken oder Bodenplatten nach DIN V 4108-10, Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-B2, 
gewebeverstärkte Kunststoff-Folienkaschierung mit Rasterdruck als Folienschicht gegen 
Estrichfeuchte nach DIN 18560 und zur Arretierung der Tackerclips, mit 30 mm Folienüberstand 
zur dichtschließenden Fugenabdeckung der Verbundplatten. Brandverhalten Klasse E
• Aus Polystyrol-Schaum
• Aufgedruckte, quadratische 5 cm Teilung
• Typ WLG 045, 4 kPa (kN/m²)

Verbundrolle
• Maße: 10 x 1 m (Rolle = 10 m²)
• Ab 300 m² Sonderpreis auf Anfrage

Dicke [mm] Info Bestell-Nr. €/VPE

20-2  90 400 72 153,07
25-2  90 401 66 148,97
30-3  90 400 73 167,34
35-3  90 401 67 163,33

Verbundplatte
• Maße: 2 m x 1 m als Faltplatte
• VPE: 5 Platten á 2 m² = insg. 10 m²
• Ab 300 m² Sonderpreis auf Anfrage

Dicke [mm] Info Bestell-Nr. €/Rolle VPE €/Rolle/VPE

20-2  90 400 70 144,24 4 75,51
25-2  90 401 64 160,36 4 81,47
30-3  90 400 71 160,01 4 89,80
35-3  90 401 65 174,71 4 94,39

Materialbedarf pro m² Flächenheizung (ca.-Angaben)

Verlegeabstand [cm]     5             10         15        20        25        30        35       40

Heizrohr [m] 20,0 10,0 6,5 5,0 4,0 3,3 2,8 2,5

Tackernadeln [Stück] 50 25 17 13 10 9 7 7

Rasterfolie mit Gewebebändchen
• Farbe: Silber/Rot
• Aufgedruckte, quadratische 5 cm Teilung
• Rollenbreite: 103 cm
• VPE = 103 m²

Bestell-Nr. €/Rolle

90 000 85 181,87

Tacker-Systemplatte

• Bei allen Temperaturbereichen verarbeitbar. Funktioniert mit allen marktüblichen Dämmungen. 

• Magaziniert, geeignet für
 Rohr-ø 14-20 mm
• Für fast alle gängigen Tacker geeignet
• Länge: 40 mm
• VPE = 1000 Stück

Bestell-Nr. €/VPE

90 059 84 32,51
Bestell-Nr. €/VPE

90 000 28 11,36

Spezial-Haltenadel
für Klemm-Montageschiene
• Kompatibel für Tacker (Bestell-Nr.: 90 000 29)
• VPE = 250 Stück

• Kompatibel mit Tacker
 (Bestell-Nr.: 90 835 19)
• Länge: 60 mm
• VPE = 300 Stück

Bestell-Nr. €/VPE

90 835 18 17,09

Tackernadeln aus Polyamid

Einfaches Verklicken und Trennen

Schlag- und stoßfest

Spritzwassergeschützt

Beladungskapazität bis zu
25 kg pro WS L-BOXX®

IMMER IMMER SORTIERTSORTIERT WS L-BOXX®
System
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Eigenschaften:
• Besonders präzise, zuverlässig und langlebig
•  Für über 100 Standard-Tackernadeln  

(thermoverschweißt oder klebebandmagaziniert)
• Bis Rohr-ø 20 mm
Vorteile:
•  Eindrückstempel aus Spezialkunststoff für leichte 

Betätigung und dauerhaft genaue Führung
•  Zusatzgewicht für gleichmäßiges Nachrutschen  

und Entleerung bis auf 5 Nadeln
•  Die exakte Nadelführung vermeidet das Verdrehen  

der Nadeln beim Abstellen oder Umkippen
•  Verlängerte Führung und verlängerte Stößelfeder für  

lange Lebensdauer
•  In Stehposition erfassbarer Griff für ermüdungsfreies 

Arbeiten
• Kunststofffuß zur Vermeidung von Rohrbeschädigungen
•  Zusätzliche Revisionsklappe, für die einfache Entfernung 

verkeilter Nadeln

passend für Bestell-Nr. €/Stück

Standard-Nadeln 40 mm  (90 059 84) 90 059 97 164,96
Standard-Nadeln 60 mm (90 835 18) 90 835 19 171,06
Spezial-Nadeln (90 000 28) 90 000 29 168,87

Profi-Systemtacker

info
Das Magazinier-Klebeband nach dem Befüllen entfernen,
damit Klebebandreste nicht die Mechanik verschmutzen

Tackerersatzteil-Set
• Passend zu 90 059 97 Nadeln 40 mm
• Passend zu 90 835 19 Nadeln 60 mm
bestehend aus:
• 1 x Griff
• 1 x Stempel
• 1 x Feder
• 2 x Revisionsklappe mit Scharnier

Bestell-Nr. €/Set

90 860 83 20,17

PDF-System für die Montage der Rolle am 
Tackergerät
• Reduziert die Wärmeabgabe der Zuleitungen vom Verteiler
 bis zu den Heizkreisen
• Für 4 mm Isolierstreifen
• Einfache Montage nach der Rohrinstallation
• Passend für Profi-Systemtacker mit 40 und 60 mm Nadeln 
Bestehend aus: 
• Adapter
• Isolierstreifen-Halter
• Rollenfixier-Kit

Bestell-Nr. €/Stück

90 045 06 12,74
Isolierstreifen für PDF System
• Farbe: Rot
• Dicke: 4 mm
• Breite: 67 mm
• Länge: 25 m

Dämm-Fix System

Bestell-Nr. €/Stück

90 045 05 37,10

Tacker und Isolierstreifen nicht im 
Lieferumfang enthalten

Systemtacker
• Für Spezial-Haltenadeln 90 000 87
• Bis Rohr-ø: 12 mm
• Länge: ca. 95 cm
• Füllmenge im Magazin: 120 Stück

Spezial-Haltenadel für Elektroheizkabel
und Heizrohre mit 3 bis 12 mm
• Kompatibel für Tacker (Bestell-Nr.: 90 000 86)
• Länge: 28 mm
• VPE = 600 Stück

Bestell-Nr. €/Stück

90 000 86 202,07

Bestell-Nr. €/VPE

90 000 87 38,53

Systemtacker und Tackernadeln aus Polyamid
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• Zur dübellosen Fixierung der Fußbodenheizungs-Wärmedämmung, Klemm-Montageschienen und Baustahlgewebe im Boden und an der Wand
• Material: PP-C, kälte- und wärmebeständig

• Kopfplatte: 40 x 40 mm
• Für Bohrloch-ø: 8 mm
• VPE = 50 Stück

Länge [mm] Bestell-Nr. €/VPE

60 90 856 23 6,59
90 90 856 24 7,09
120 90 856 25 7,50

Dübelhaken aus Nylon
• Zur sicheren und schallmindernden
 Befestigung von Metall- und Kunststoffrohren
 (bis Außen-ø 30 mm)

Typ Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

Einfach mit Schaft-ø 6 mm 60 100 90 829 96 11,54
Einfach mit Schaft-ø 8 mm 90 50 90 856 26 7,11
Doppelt mit Schaft-ø 6 mm  60 100 90 856 27 15,39
Doppelt mit Schaft-ø 8 mm 90 50 90 856 28 8,86

• Länge: 25 mm
• Kopfplatte: ø 20 mm
• Für Bohrloch-ø: 6 mm
• VPE = 100 Stück

Bestell-Nr. €/VPE

90 000 27 6,76

Niederhalte- / Tellerdübel

• Radius: 75 mm
• ø innen: 18,6 mm
• Für Rohr-ø: 17/18 mm
• Länge: 190 mm

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

90 806 62 1,59 25 1,40

• Radius: 90 mm
• Mit Befestigungslasche
• ø innen: 16,5 mm
• Für Rohr-ø: 14/15/16 mm
• Länge: 200 mm

Rasterbogen Flipflex

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

90 806 61 1,49 25 1,31

• Radius: 60 mm
• ø Innen: 17,7 mm
• Für Rohr-ø: 16/17 mm
• Länge: 143 mm

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

90 806 63 1,80 25 1,59

• Radius: 75 mm
• ø innen: 21,2 mm
• Für Rohr-ø: 20 mm
• Länge: 175 mm

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

90 806 64 2,30 25 2,03

• Radius: 100 mm
• ø innen: 20,8 mm
• Für Rohr-ø: 20 mm
• Länge: 250 mm

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

90 839 78 1,90 25 1,67

Flexibler Rohrführungsbogen, zum Anschluss von
flexiblen Rohrleitungen an Heizkreisverteilern

Klemm-Montageschiene
mit doppelseitigem Klebeband
• Für die Verlegung von Heizrohren (ø 12 bis 17 mm) auf der
 Dämmung bzw. direkt auf Wand, Boden oder Decke
• Aus schlagfestem Polypropylen (Schwarz)
• Mit Steckverbindung zur Verlängerung
• Verlegeabstand: 50 mm
• VPE = 100 Schienen
 mit je 1 m Länge (insg. 100 m)

Bestell-Nr. €/VPE

90 828 82 149,74

Umlenkbogen 90°
• Zum Umlenken der Heizungsrohre im Verteilerbereich
• Für Rohre bis max. ø 20 mm, r = 130 mm

Bestell-Nr. €/Stück

90 400 91 1,40

Fugenleiste V-Joint/T
• Selbstklebend
• Leisten-Länge: 1,2 m
• VPE = 10 Leisten, insg. 12 m

Bestell-Nr. €/VPE

90 059 83 59,79

info

Zur Befestigung
von Klemm-
Montageschienen
auf der Dämmung, 
benötigen Sie die 
Spezial-Haltenadeln
(Bestell-Nr.. 90 000 28)

Zubehör Fußbodenheizung

Rohrführungsbogen
• Hochwärmefestes, extrem stabiles Material
 (Glasfaserverstärktes Nylon)
• Der zulässige Biegeradius 5 x D wird eingehalten

Für Rohr ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

10-16 90 007 94 0,94 10 0,80
16-18 90 007 95 1,03 10 0,87
20-23 90 007 96 1,54 10 1,31
25-29 90 007 97 2,43 10 2,06
32-35 90 007 98 3,80 10 3,23

Fixiernagel Plopfix

• Zum Befestigen von Folien und Schiene auf Dämmung
• Zum Fixieren von Noppenfolie auf Isolierung usw. 
• Inkl. 1 Plopfix-Setzer
• VPE = 100 Stück Bestell-Nr. €/VPE

90 005 33 16,69

Anwendungsbeispiele:
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h1
h2

• Für 14 bis 17 mm Rohre
• Noppenhöhe: 18 mm
• Rastermaße: 5 cm
 (90° axial); 7,5 cm (45° diagonal)

• Plattengröße: 1025 x 1025 mm
• Nutzfläche: 1000 x 1000 mm (1 m²)
• Begehbar

• Anwendung nach DIN EN 13163 für Innendämmung auf Decken oder Bodenplatten unter
 Estrichen nach DIN V 4108-10. Auch für Renovierung geeignet.
 Bestehend aus PS-Folie mit trittfest ausgeformten Rohrhaltenoppen zur sicheren
 Rohrfixierung bei 90° axialer und 45° diagonaler Verlegung mit zweiseitigem Folienüberstand
 für estrichdichte Druckknopfverbindung.

Ausführung mit EPS-Wärme- 
und Trittschalldämmung

Ausführung ohne
EPS-Dämmung

h1 [mm] h2 [mm] VPE Ausführung Info Bestell-Nr. €/VPE

1 19 30 Pl.; insg. 30 m²  ohne Dämmung  90 828 80 375,73
11 30 20 Pl.; insg. 20 m²  mit EPS-Dämmung  90 830 06 415,64
30-2 49 10 Pl.; insg. 10 m²  mit EPS-Dämmung  90 830 07 259,24

Rastermaß:

Noppen-Systemplatte

Profilplatte in einer Raumecke beginnend fugendicht unter die Folienschürze 
des Randdämmstreifens verlegen.

Mäander- und schneckenförmige Heizrohrverlegung mit wahlweisen Verlegeabständen,
je nach erforderlicher Deckung des Wärmebedarfs.

• Für Trocken- und Nassestriche mit Wärmeleitblechen für Verlegeabstände 125-250-375 mm und Heizrohr-ø 14 mm
• Das Trockenbausystem eignet sich besonders für alle Neu- und Altbauten sowie Sanierungsvorhaben
• Die geringe Aufbauhöhe, das minimierte Gewicht sowie die optimale Wärmeverteilung durch die Wärmeleitbleche bieten eine extrem flexible Systemlösung. Flexibel heißt in diesem Zusammenhang
 auch, dass dieses System sowohl für Trockenestriche als auch im Nassbereich gleichermaßen geeignet ist. Die einfache Handhabung der Systemkomponenten und schnelle und einfache Montage
 ermöglichen eine Inbetriebnahme in kürzester Zeit

Profilplatte
• Aus EPS Polystyrol Hartschaum gemäß DIN EN 13163 und DIN V 4108-10.
 Mit Rillenprofil für Wärmeleitbleche in mäanderförmiger Anordnung
• Für Heizrohr 14 x 2 mm. Material: EPS DEO dh WLG 035. Baustoffklasse
 nach DIN 4102:B1. 
•  Verlegeabstände Heizrohr: 125/250/375 mm, d.h. 8,0 / 4,0 / 2,7 m Rohr/m²
• Plattenstärke: 25 mm
• Plattenmaße: 1025 x 770 x 25 mm (mit Stufenfalz)
• Nutzfläche: 1005 x 770 mm (0,774 m²)
• Verpackungseinheit: 17,25 m² / Karton (23 Platten)

Bestell-Nr. €/VPE

90 400 85 80,36

Wärmeleitblech
• Für Profilplatte
• Zur gleichmäßigen Wärmeverteilung
• Aus verzinktem Stahlblech 0,5 mm
• Mit integrierten Sollbruchstellen 200/75 mm
• Für Heizrohr 14 x 2 mm
• Maße: 750 x 118 mm
• VPE = 50 Stück (insgesamt 37,5 m)

info
Materialbedarf je m² Verlegefläche bei 
Verlegeabstand 125 - 250 - 375 mm
• Profilplatte: 1 m² 
• PE-Abdeckfolie (0,2 mm): 1,1 m² 
• Randdämmstreifen: 1 m 

• Wärmeleitblech:  
 - Verlegeabstand 125 mm: 7,5 m (10 Stück) 
 - Verlegeabstand 250 mm: 3,75 m (5 Stück) 
 - Verlegeabstand 375 mm: 2,25 m (3 Stück)

• Heizrohr (ø 14 mm):  
 - Verlegeabstand 125 mm: 8 m 
 - Verlegeabstand 250 mm: 4 m 
 - Verlegeabstand 375 mm: 2,7 m

Info Bestell-Nr. €/VPE

 90 058 45 287,27

Trockenbau-Systemplatte
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Multiklemmplatte

Umlenkplatte
Typ Länge [m] Breite [m] VPE (m²) Bestell-Nr. €/VPE

Multiklemm EPS 1 0,5 10 Pl. x 0,5 m² = 5 m² 96 004 07 170,76
Umlenkplatte 0,5 0,5 10 Pl. x 0,25 m² = 2,5 m² 96 004 09 107,21

Vorteile:
1. Einfachste Verlegung ohne zusätzliches Rohrfixiermaterial durch Klemmsystem
2.  Nach dem Eindrücken des Heizungsrohres entsteht eine plane, begehbare Oberfläche
3.  Gleichmäßige und effektive Flächenwärmeverteilung durch eine gitterverstärkte,
 flächendeckende Reinaluminiumfolie
4. Vollflächig aluminiumkaschierte Umlenkplatte
5.  Nachträgliche Bearbeitung mit einem Messer oder Heißschneidegerät problemlos möglich
• Dient als Rohrträger, Isolationsplatte und Wärmeleit- bzw. Wärmeträgerplatte für Trocken-
 bausysteme, Fließ- und Standardestrichsysteme
Technische Daten:
• Platte aus Polystyrol-Hartschaum gemäß EN 13163.
• Brandverhalten:  Brandklasse E nach EN 13501
• Füllplatte:   gitternetzverstärkte Reinaluminiumfolie 70 µm
• Umlenkplatte:  gitternetzverstärkte Reinaluminiumfolie 18 µm
• Folienüberstand:  Multiklemmplatte: ca. 4 mm auf der Breitseite (einseitig), 

ca. 20 mm auf der Längsseite mit 19 mm doppelseitigem Klebeband
• Verlegeabstand:  125 bzw. 250 mm
• Rohrdurchmesser:  16, 17 und 18 mm
• Dämmstärke:  30 mm
• Druckspannung:  > 0,225 N/mm² bzw. > 225 kN/m²

Umlenk-Varianten:

Trockenbau-Systemplatte Austroflex Multiklemm 30

Mehrschichtverbundrohr 
(Rollenware)

ZUBEHÖR

Kapitel 1

Systemplatten Heatboard W
• Material: Polystyrolplatten mit Aluminium-
Deckschicht nach EN 13163
• Rohrabstand: 125 mm
• Maße (L xB x H): 770 x 520 x 18 mm
• Nutzfläche: 750 x 500 mm
• Verformung bei 10% Kompression: 150 KPA
• Langzeitverformung: 45 KPA
• Verpackungseinheit: 4,8 m²/Karton (13 Platten)
• Lieferumfang:
 - Systemplatten 4,8 m²
 - Filzauflage für 5,0 m²
 - Schutzhandschuhe

Bestell-Nr. €/VPE

90 068 85 153,09

Trockenbau-Flächenheizungssystem HeatBoard W

•  Für den Einsatz in Renovierungsbereich zum Heizen von 
Fußböden

• Wasserbasierte Systemplatte mit nur 18 mm Aufbau
•  Direkt unter schwimmenden Holz-, Parkett- oder 

Laminatböden einsetzbar
•  Systemplatten lassen sich wie Puzzleteile zusammenlegen 

und sind mit einem Messer kürzbar

•  Filzauflage gilt als Trennschicht zwischen Rohboden  
und Systemplatte

• Für Rohr-ø: 12 mm
• Benötigte Rohrlänge pro m²:  ca. 8 m
• Rohrlänge pro Heizkreis max.: 80 m

Trennplatten DuoBoard
•  Stabile Unterlage als Trennung zwischen 

Systemplatte und weichem Bodenbelag wie 
Teppich, PVC, Gummi, Linoleum, Vinyl, Kork etc.

•  Besteht aus zwei selbstklebenden HDF-Platten/2 
Schichten, BaseBoard  und TopBoard

• Trennplatten werden versetzt übereinander verlegt
• Maßen (L x B x H): 1200 x 600 x 3 mm
• Verpackungseinheit: 2,88 m² (4 Platten)
• 1000 kPa

Bestell-Nr. €/VPE

90 068 82 60,13

Größe Rolle [m] Bestell-Nr. €/Rolle

12 x 1,5 mm 100 90 068 83 56,64
12 x 1,5 mm 300 90 068 84 169,97

Fußbodenheizungsrohr 5-Schicht PE-RT
• Temperaturbereich: 5-80°C
• Biegeradius: 5 x ø
• Beschichtung: EVOH- Schicht nach DIN 4726,
 diffusionsdicht

Klemmringverschraubung 12 x 1,5 mm
•  Zur Anbindung an Verteilern mit Eurokonus-

Anschlüssen
• VPE = 2 Stück

Bestell-Nr. €/VPE

90 068 92 5,24

Bestell-Nr. €/VPE

90 068 93 18,24

Anschlussverschraubung 12 x 1,5 mm
• Mit Pushfit-Steckverbindung einfach
• VPE = 2 Stück

Bestell-Nr. €/VPE

90 068 94 28,19

Anschlussverschraubung doppelt
12 x 1,5 mm
• Mit Pushfit-Steckverbindung doppelt
• VPE = 2 Stück
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Dünnbett-Flächenheizungssystem evenes Slim

• Ideal für den Einsatz im Renovierungsbereich
 zum Heizen und Kühlen von Fußböden und Wänden
• Einfachste Installation durch modulare Bauweise
 und umfangreiches Zubehör
• Das Heizrohr (5-Schichten PE-RT) kann
 mäander- und schneckenförmig verlegt werden
• Minimale Aufbauhöhen möglich (15-20 mm)
• Verlegefläche pro Heizkreis max.: 8 m²
• Rohrlänge pro Heizkreis max.: 80 m

Bestell-Nr. €/VPE

90 026 74 42,90

Bestell-Nr. €/VPE

90 026 77 5,64
Bestell-Nr. €/VPE

90 026 78 11,29

Bestell-Nr. €/VPE

90 026 79 16,94

Größe Rolle Bestell-Nr. €/Rolle

10 x 1,3 mm 1 x 80 m 90 026 75 45,70
10 x 1,3 mm 1 x 240 m 90 026 76 137,06

Systemplatte
• Maße: 800 x 600 x 12 mm
• Fläche pro VPE: 2,4 m²
• Aufbauhöhe min.: 15 mm
• Für Heizrohr PE-RT 10 x 1,3 mm
• VPE = 5 Stück

Klemmringverschraubung 10 x 1,3 mm
• Zur Anbindung an Verteilern mit
 Eurokonus-Anschlüssen
• VPE = 2 Stück

Anschlussverschraubung 10 x 1,3 mm
• Mit Pushfit-Steckverbindung einfach
• VPE = 2 Stück

Anschlussverschraubung doppelt
10 x 1,3 mm
• Mit Pushfit-Steckverbindung doppelt
• VPE = 2 Stück

Fußbodenheizungsrohr 5-Schicht PE-RT
• Temperaturbereich: 5-80°C
• Biegeradius: 5 x Durchmesser
•  Beschichtung: EVOH- Schicht nach DIN4726, 

diffusionsdicht

Fußbodenheizungs-  
und Heizkreisverteiler

Nageldübel mit Zylinderkopf

ZUBEHÖR

Kapitel 7
Kapitel 10

info
Estrich-Empfehlung:
• Knauf Nivellierestrich 425
• Knauf Estrichgrund
• Knauf Fließspachtel Faserflex 15
• Knauf Spezialhaftgrund

Noppen-Systemplatte - Renovierungssystem mit minimaler Konstruktionshöhe 13 mm 

• Aus recyclingfähiger Polystyrol (PS)-Folie mit trittfest ausgeformten Rohrhaltenoppen,
 zweiseitiger Druckknopfverbindung und Lochungen in Noppen und Fläche für den
 Verbund zwischen Spezial-Estrich und Untergrund.
Technische Daten:
• Baustoffklasse: B2
•  Verlegeabstände (für Rohr-ø 12 x 2 mm): axial 90° (5/10/15 cm), diagonal 45° (7/14/21 cm)
• Plattenmaße: 1025 x 1025 mm
• Nutzfläche: 1000 x 1000 mm (1 m²)
• Noppenhöhe: 13 mm
•  Belegreif nach belegreifheizen und Restfeuchte ≤0,3 CM-% (prüfen mit CM-Gerät)
•  Einsatzbereich Wohn- und Bürogebäude, Arztpraxen,... bis zu einer Nutzlast
 von 3 kN/m², Einzellast 2 kN
Die Vorteile:
• Direktverlegung auf vorhandene Flächen (Estrich, Fliesen, Holzboden)
•  Nur 2 cm Konstruktionshöhe bei Verlegung auf 20 mm Dämm- oder Trennschicht mit 

Spezialestrich
• Stabiler Plattenverbund durch zweiseitige Druckknopfverbindung
•  Rückseitige Klebeschicht mit abziehbarer Schutzfolie zur sicheren Fixierung der Platte auf 

bestehendem Untergrund. 
• Begehbar - abhängig von Dicke und Temperatur - nach ca. 5 Std.
• Belastbar nach 2 Tagen
• VPE = 15 Platten, insg. 15 m² Info Bestell-Nr. €/VPE

 90 856 73 453,60

Verlegebeispiele auf verschiedenen Untergründen:

info
Estrich-Empfehlung:
• Knauf Nivellierestrich 425
• Knauf Estrichgrund
• Knauf Fließspachtel Faserflex 15
• Knauf Spezialhaftgrund

Dünnbettt-Verlegeplatten Spyder

• Ideal für den Einsatz im Renovierungsbereich
• Verlegeplatte mit hohem mechanischem Widerstand aus hochstabilem PPR
• Reduzierte thermische Trägheit

• Rohrverlegeabstand: 50 mm
• Geeignet für Kunststoffheizrohre Ø 16-18 mm

Spyder H22, selbstklebend
• Maße: 1200 x 800 x 22 mm
• Fläche pro VPE: 13,44 m²
• Aufbauhöhe: min. 25 mm
• VPE = 14 Stück

Spyder H22, mit thermischer Entkopplung
• Hochverdichtete EPS-Dämmung 6mm
• Maße: 800 x 600 x 28 mm
• Fläche pro VPE: 8,64 m²
• Aufbauhöhe: min. 31 mm
• VPE = 18 Stück Bestell-Nr. €/VPE

90 073 09 225,77
Bestell-Nr. €/VPE

90 073 08 331,49
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Warmwasser-Flächenheizung und Zubehör

Bezeichnung Bestell-Nr. €/Stück

Verteilerfinger 2-fach 90 057 00 33,40
Verteilerfinger 4-fach 90 057 01 48,13
Verteilerfinger 6-fach 90 057 02 60,00
Verteilerfinger 8-fach 90 057 03 72,59
Reparaturset 8 mm 90 057 04 21,84
Steckverbinder gerade 8 mm 90 822 00 5,19
Steckverbinder Winkel 8 mm 90 820 44 7,36

Zubehör für Warmwasser-Flächenheizung

• Das Doppelrohrprinzip: Mehr Heizkraft und eine gleichmäßige Wärmeverteilung
 durch zwei entgegengesetzte Heizkreise auf jeder Matte
• Für den nachträglichen Einbau auf Estrich, ideal für die Renovierung
•  Gleichmäßige Wärmeverteilung durch den gegenläufigen, doppelten Vor- und Rücklauf
• Komplett vorgefertigte Heizmatten (inkl. Verteilerstücke)
Technische Daten:
• Rohr-ø: 8 mm
• Leistungsbereich: 80-125 Wm2

• Aufbauhöhe (inkl. Halteklammern): 12 mm
• Länge der Anschlussleitung (8 mm): 5 m
• Fläche/Heizkreis max.: 20 m2

• Temperaturbeständigkeit max.: 90°C
• Druckbeständigkeit max.: 6 bar
• Lieferumfang:
 - Heizmattengitter, komplett vormontiert
 - Vor- und Rücklaufverteilerstücke
 - Befestigungsmaterial

Größe Bestell-Nr. €/Set

2,5 m², Mattengröße: ca. 3,1 x 0,8 m 90 108 81 213,64
5 m² (2 x 2,5 m²), Mattengröße: ca. 3,1 x 0,8 m 90 108 82 332,09
7,5 m² (3 x 2,5 m²), Mattengröße: ca. 3,1 x 0,8 m 90 108 83 443,89
10 m² (4 x 2,5 m²), Mattengröße: ca. 3,1 x 0,8 m 90 108 84 584,69
15 m² (3 x 5,0 m²), Mattengröße: ca. 6,2 x 0,8 m 90 108 85 766,09
20 m² (4 x 5,0 m²), Mattengröße: ca. 6,2 x 0,8 m 90 108 86 1.000,37

Aquaheat

Wandheizung/-kühlung Trockenbausystem und Zubehör

Maße H x B [mm] Rohrlänge Info Bestell-Nr. €/Platte

1000 x 620 ca. 6 m  90 842 62 176,80
2000 x 310 ca. 6 m  90 842 63 153,17
2000 x 620 ca. 12 m  90 842 65 226,93
2000 x 620 (Registerhöhe 1500 mm) ca. 10 m  90 842 66 230,64

Wandheizung/-kühlung Trockenbausystem
• Die 18 mm starken Systemplatten haben vorgefertigte Rohrregister mit dem
 Qualitäts-Polybuten Rohr 12 x 1,3 mm in fixen Verlegeabständen von 10 cm
• Die in Serie geschalteten Elemente sind für eine maximale Rohrlänge von 80 m
 ausgerichtet. Die fünf Plattengrößen decken alle gängigen Einbausituationen ab
Vorteile:
• Zum Heizen und Kühlen
• Vorgefertigte Klimaplatten mit PB Rohr
• Heizung und Trennwand in einem
• Plattendicke 18 mm
• Serielle Anbindung mehrerer Klimaplatten
• Maximale Rohrlänge pro Heizkreis: 80 m

Bestell-Nr. €/Rolle

90 842 61 106,00

Glasarmierungsgewebe
• Für Gipsputze, alkalifrei
• Maschenweite: 6 mm
• Rolle: 1 m x 50 m
• Rolle à 50 m

Bestell-Nr. €/Stück

90 842 67 38,59

Fugenkleber 310 ml
• Für die sichere Verbindung der Plattenstöße,
 mit Spezialdüse.
 Der Verbrauch liegt bei ca. 1 Tube pro 5 m².
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Wandklemmschiene
• Klemmschiene zur Installation von Wand-Flächenheizung
 an massivem Mauerwerk
• Befestigt mittels handelsüblichen Schlagdübeln
• Geeignet für Zement-, Gips- und Lehmputz, Rohrüberdeckung 15 m
  (ein- oder zweilagiger Putzaufbau nach Herstellerangaben beachten)
• Maße: 12 x 1,3 mm, Länge: 2 m
• VPE = 16 Stück a 2 m = 32 m

Bestell-Nr. €/VPE

90 400 88 73,13

Polybuten-Rohr 12 x 1,3 mm
• Dreifach co-extrudiertes, sauerstoffdichtes
 Polybutenrohr (rot), nach DIN 4726/27 und
 DIN EN 12319, insbesondere für das Wand-
 heizungs-Putzsystem
• 200 m pro Rolle

Bestell-Nr. €/Rolle

90 400 86 212,07
Klemmverschraubung 12 x 1,3 mm
• Zum Anschluss des PB-Heizungsrohres an den
 Systemverteiler, Eurokonus

Bestell-Nr. €/Stück

90 400 87 2,66

Verbindungskupplung 12 x 1,3 mm,
für Wandheizung

Bestell-Nr. €/Stück

90 401 70 12,53

Bestell-Nr. €/Stück

90 842 69 8,19

Presskupplung
• Mit TH-Kontur für Wandheizung 12 x 1,3 mm

Wandklemmschiene

Polybuten-Heizrohr 12 x 1,3

Putzüberdeckung

Glasarmierungsgewebe

Nagelrundschelle

Wandheizung/-kühlung Putzsystem

Zubehör für Wandheizung/-kühlung Trockenbau und Putzsystem

Niederhalter-/
Tellerdübel 

ZUBEHÖR

Seite: 702

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Mit Abdeckung, rund, weiß 90 175 46 95,04
Ohne Abdeckung 90 065 61 78,50

für Fußbodentemperierung Typ FHV-R 20
• Rücklauftemperaturbegrenzungsventil
• Anschluss: G 3/4” A
• Kv-Wert bei AP-Bereich (Auslegungsproportionalbereich,
 Definition siehe DIN V 4701/10) ≤ 2 K/8 K mit RA-Fühler: 0,88
• Zur Regelung der Rücklauftemperatur ist ein Fühlerelement
 Typ FJVR erforderlich

Regelboxen FHV und Zubehör

für Fußbodenheizung FHV-A 20
• Inklusive runder Abdeckung (weiß) und voreinstellbarem Ventil RA 2000.
• Zur Regelung der Raumtemperatur ist ein Fühlerelement Typ RA 2990 oder 2940 erforderlich
• Anschluss: G 3/4” A
• Kv-Wert bei AP-Bereich (Auslegungsproportionalbereich, Definition siehe DIN V 4701/10) ≤ 2 K/8 K
 mit RA-Fühler: 0,04/0,79

Bestell-Nr. €/Stück

90 175 51 95,04

Spindelverlängerung 17 mm
• Passend für Regelboxen FHV

passend zu Bestell-Nr. €/Stück

FHV-R 20 90 175 55 13,64
FHV-A 20 90 172 16 8,57
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Typ K-RTL, UP-Einzelraumregelung
mit Thermostatventil und RTL
• Für die Einzelraumtemperaturregelung und Rücklauf-
 temperaturbegrenzung von z.B. kombinierten
 Fußboden-Radiatorheizungsanlagen
• Mit Thermostatventil und Rücklauftemperaturbegrenzer
Thermostakopf K
• Sollwertbereich: 6°C-28°C
• Merkzahl: 1-5 RTL-Fühlerelement
• Sollwertbereich: 10°C-50°C
• Merkzahl: 1-5

Regelboxen K, RTL, K-RTL und Zubehör

info
Regelboxen sind geeignet für Fussboden-Heizflächen bis  
ca. 20 m² und einer maximalen Rohrleitungslänge von ca. 100 m 
(bei Rohrdimension 16 x 2 mm).Der Anschluss erfolgt am Ende des 
Fußbodenheizkreises, entsprechend der Durchflussrichtung.

Bitte beachten, dass der eingestellt Sollwert nicht unter der 
Umgebungstemperatur liegt, damit das Ventil öffnen kann.

RTL

ungemischt

TH

vorgemischt

Raum-Tempera-
turregelung über 
Thermostat- 
ventil.

Einzelraum-
Regelung über 
Rücklauftemperatur- 
begrenzer

•  UP-Wandeinbaukasten einschließlich
 Rahmen, Abdeckplatte und Befestigungs-
 schienen
•  Abdeckung und Thermostatkopf
 weiß RAL 9016

Ventilgehäuse:
• Aus korrosionsbeständigem Rotguss
• Mit Entlüftungs- bzw. Spülventil
• Mit Absperr-/Regulierventil

Thermostat-Oberteil:
•  Mit Niro-Stahlspindel und doppelter 

O-Ring-Abdichtung
•  Äußerer O-Ring ohne Entleeren der Anlage 

auswechselbar

•  Anschluss AG DN 20 (3/4”) Eurokonus, in 
Verbindung mit Klemmverschraubungen 
für Kunststoff-, Kupfer-, Präzisionsstahl- 
oder Verbundrohr

•  Höhe: 220 mm, Breite: 175 mm, 
Einbautiefe: 60 mm

Typ K, UP-Einzelraumregelung
mit Thermostatventil
• Für die Einzelraumtemperaturregelung
 von z.B. Fußbodenheizungen
• Thermostat-Kopf K
• Sollwertbereich: 6°C-28°C
• Merkzahl: 1-5

Bestell-Nr. €/Stück

90 511 80 106,29

Typ RTL, UP-Rücklauftemperaturbegrenzung
mit RTL
• Für die Rücklauftemperaturbegrenzung von z.B.
 kombinierten Fußboden-Radiatorheizungsanlagen
• RTL-Fühlerelement
• Sollwertbereich: 10°C-50°C
• Merkzahl: 1-5

Bestell-Nr. €/Stück

90 511 81 113,03

Bestell-Nr. €/Stück

90 511 82 193,83

Ventilverlängerung 20 mm
• Passend für RTL-Ventile
• Messing vernickelt

Bestell-Nr. €/Stück

90 519 64 13,03

Regelboxen F, C/E, C/RTL 

•  UP-Wandeinbaukasten einschl. Rahmen, 
 Befestigungsschienen
•  Abdeckung weiß RAL 9016
•  Kvs-Wert: 1,35

•  Anschluss AG DN 20 (G 3/4”)
•  Einbautiefe: 60 mm

Ventilgehäuse:
•  Aus korrosionsbeständigem Rotguss
•  Mit Entlüftungsventil
•  Absperr-/Regulierspindel

Bestell-Nr. €/Stück

90 110 70 172,97

Typ F, UP-Einzelraumregelung mit Thermostatventil
• Für die Einzelraumtemperaturregelung
 von z.B. Fußbodenheizungen
• Mit Thermostatventil
• Mit intergriertem Thermostat-Kopf und Abdeckplatte
• Thermostat-Kopf weiß RAL 9016
Thermostat-Kopf:
• Mit Kapillarrohr und Ventil-Anschlussstück
• Sollwertbereich: 6°C-27°C
• Merkzahl: 1-5

Typ C/E, UP-Einzelraumregelung für Stellantriebe 
oder Ferneinsteller
• Für die Einzelraumtemperaturregelung von z.B. Fußboden-
 heizungen in Verbindung mit thermischen oder motorischen
 Stellantrieben bzw. mit Ferneinsteller Thermostat-Kopf F
• Mit Thermostat-Ventilunterteil
• Einschl. geschlossener Abdeckplatte

Bestell-Nr. €/Stück

90 110 71 83,31

Typx C/RTL, UP-Rücklauftemperaturbegrenzer
mit RTL 
• Für die Rücklauftemperaturbegrenzung von z.B.
 kombinierten Fußboden-Radiatorheizungsanlagen
• Mit Rücklauftemperaturbegrenzer RTL
• Einschl. geschlossener Abdeckplatte
RTL-Fühlerelement:
• Sollwertbereich: 10°C-50°C
• Merkzahl: 1-5 Bestell-Nr. €/Stück

90 110 72 109,41
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Regelboxen Eclipse

• Automatischer hydraulischer Abgleich durch integrierten Durchflussregler
• UP-Wandeinbaukasten einschl. Rahmen, Befestigungsschienen
• Mit Absperrung und Entlüftung
• Abdeckung weiß RAL 9016

Technische Daten:
• Material Ventil: Rotguss korrosionsbeständig
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Betriebstemperaturbereich: 2°C bis 90 °C
• Differenzdruck max.: 60 kPa
• Durchflussbereich: 10-150 l/h
• Differenzdruck max.: 60 kPa
• Einbautiefe: 60 mm
• Anschluss: DN 20 (3/4“) Eurokonus AG

Bestell-Nr. €/Stück

90 093 14 117,06
Bestell-Nr. €/Stück

90 093 15 120,56
Bestell-Nr. €/Stück

90 093 16 203,16

Typ Eclipse K,  
Einzelraumregelung mit Thermostatventil
•  Für Einzelraumregelung von z.B. Fußbodenheizungen/

Wandheizung in Niedertemperaturheizungen
• Mit Thermostatkopf Typ K, weiß
• Einstellbereich: 6 - 28°C

Typ Eclipse RTL,  
Rücklauftemperaturbegrenzung mit RTL-Ventil
•  Für die Rücklauftemperaturbegrenzung von z.B. kombi-

nierten Fußboden- und Radiatorheizungen
• Mit RTL-Kopf, weiß 9016
• Einstellbereich: 0 - 50°C
• Merkzahl: 0-5

Typ Eclipse K-RTL,  
Einzelraumregelung mit Thermostatventil und RTL
•  Für Einzelraumregelung und Rücklauftemperaturbegrenzung  

von z.B. kombinierten Fußboden- und Radiatorheizungen 
• Mit Thermostatkopf Typ K, weiß und RTL-Kopf, weiß
• Einstellbereich Thermostatkopf: 6 - 28°C
• Einstellbereich RTL-Kopf: 0 - 50°C
• Merkzahl RTL-Kopf: 0 - 5

Fußboden-Regel-Set

• Für die konstante Regelung der Vorlauftemperatur
•  Einsatz:
 Bei kombinierten Fußboden- /Radiatorheizungen
Bestehend aus:
• 1 x  Thermostat-Kopf-K mit Anlegefühler 

und Befestigungsmaterial
 - Sollwertbereich: 20°C-50°C
 - Merkzahl: 20-30-40-50
 - 2 m Kapillarrohr
• 1 x  elektr. Rohranlegeregler mit Befestigungsmaterial
 - Einstellbereich: 10°C-90°C
 - 230 V, 15 A
 - Mit verdeckter Temperatureinstellung

• je 1 x  Thermostat-Ventilunterteil/Mikrotherm Regulierventil 
(Bypass)

 - Set 1: DN 10 (3/8“)/DN 15 (1/2“)
 - Set 2: DN 15 (1/2“)/DN 20 (3/4“)
 - Set 3: DN 20 (3/4“)/DN 25 (1“)
 - Set 4: DN 25 (1“)/DN 32 (1 1/4“)
 - Durchgangsform
 - Rotguss, vernickelt

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Set 1 bis 45 m² 90 110 61 167,67
Set 2 bis 85 m² 90 110 62 175,79
Set 3 bis 120 m² 90 110 63 194,36
Set 4 bis 160 m² 90 110 64 214,51

RTL Rücklauftemperaturbegrenzer Eclipse, DN 15 (1/2”)

• Automatischer hydraulischer Abgleich durch integrierten Durchflussregler
•  Für die Rücklauftemperaturbegrenzung von z.B. kombinierten Fußboden- und 

Radiatorheizungen 
• Für kleine Fußbodenheizungsflächen bis ca. 15 m² 
• Passender RTL-Kopf Bestell-Nr. 90 032 37

Technische Daten:
• Material Ventil: Rotguss vernickelt, korrosionsbeständig
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Betriebstemperaturbereich: 2°C bis 120°C
• Differenzdruck max.: 60 kPa
• Durchflussbereich: 10-150 l/h
• Differenzdruck max.: 60 kPa

Bestell-Nr. €/Stück

90 093 17 38,80
Bestell-Nr. €/Stück

90 093 18 38,80

Ausführung Axial IG
• Anschluss: DN 15 (1/2“) 

Ausführung Durchgang IG
• Anschluss: DN 15 (1/2“) 
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RTL Rücklauftemperaturbegrenzer DN 15 (1/2”) und Zubehör

Ventilunterteil:
• Ventilgehäuse aus Rotguss, vernickelt
•  Mit Niro-Stahlspindel und doppelter O-Ring-Abdichtung
•  Äußerer O-Ring ohne Entleeren der Anlage auswechselbar
• zul. Betriebstemperatur 120°C
• zul. Betriebsüberdruck 10 bar

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Eck 90 103 86 63,27
Durchgang 90 103 88 63,27

• Anschluss: DN 15 (1/2“)

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Eck 90 103 87 63,27
Durchgang 90 103 89 63,27

•  Anschluss: DN 15 (1/2“)
 Verschraubung x DN 20 (3/4“) Eurokonus

Ventilverlängerung 20 mm
• Passend für RTL-Ventile
• Messing vernickelt

Bestell-Nr. €/Stück

90 519 64 13,03

info
Regelboxen sind geeignet für Fussboden-Heizflächen bis  
ca. 20 m² und einer maximalen Rohrleitungslänge von ca. 100 m 
(bei Rohrdimension 16 x 2 mm).Der Anschluss erfolgt am Ende des 
Fußbodenheizkreises, entsprechend der Durchflussrichtung.

Bitte beachten, dass der eingestellt Sollwert nicht unter der 
Umgebungstemperatur liegt, damit das Ventil öffnen kann.

RTL

ungemischt

TH

vorgemischt

Raum-Tempera-
turregelung über 
Thermostat- 
ventil.

Einzelraum-
Regelung über 
Rücklauftemperatur- 
begrenzer

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Durchgang 90 172 69 46,14
Eck 90 172 70 46,14

RTL-Ventilgehäuse FJVR 15, DN 15 (1/2“)
• Für die Fußbodentemperierung bei kombinierten
 Fußboden-/Radiatorheizung
• Anschluss Fühlerelement:  Klemmschelle
• Passende Fühlerelemente: FJVR
Technische Daten:
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Betriebstemperatur max.: 120°C
• Differenzdruck max.: 1 bar
• Material: Messing, matt  vernickelt

RTL-Rücklauftemperaturbegrenzer FJVR

Durchgang

Eck

Temperaturbereich Bestell-Nr. €/Stück

10-50°C 90 172 65 56,94
10-80°C 90 172 66 56,94

RTL-Fühlerelement FJVR
• Gasgefüllt
• Farbe: Weiß RAL 9010

RTL-Ventil-Sets

TH

vorgemischt

Raum-Tempera-
turregelung über 
Thermostat- 
ventil.

•  DN 15 (1/2“) AG selbstdichtend und DN 20 (3/4“) Eurokonus für 
Klemmverschraubungsanschluss

• Komplett mit Ventil-Unterteil und RTL-Kopf
• Material: Messing, vernickelt

RTL-Ventil-Set, Typ D/AG
• Ausführung: Durchgang

Bestell-Nr. €/Set

90 052 79 63,86

RTL-Ventil-Set, Typ E/AG
• Ausführung: Eck

Bestell-Nr. €/Set

90 052 80 68,19

Fühlerelement:
• Skalenhaube weiß RAL 9016
• Dehnstoffgefüllter Thermostat
•  Verdeckte obere und untere Begrenzung des Temperaturbereiches oder 

Blockierung einer Einstellung durch Anschlagclips
• Überhubsicherung
• Sollwertbereich: 10°C-50°C
• Merkzahl 1-5
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Regelbox RTL-TH

Kombibox RTL-TH digital
(mit digitalem Raumtemperaturregler)
Raumtemperaturregler:
• Wochen- und Tagesprogramm
• Min. und max. Rücklauftemperatur einstellbar
• Beleuchtetes Display
• Betriebsspannung: 230 V, 50 Hz
• Max. 9 Schaltzeiten pro Tag programmierbar
• Für Unterputz-Installationsdose DIN 49073
• Zur Integration in Geräterahmen DIN 49075

• Für raumtemperaturabhängige Regelung von Flächen-
 heizungen mit Rücklauftemperaturbegrenzung über
 integrierten Festwert-Grenzschalter (40°C)
• Stellantrieb und RTL-Fühler vormontiert und verdrahtet

Bestehend aus:
• Unterputz-Wandbox 
•  Ventilblock mit DN 20 (3/4“) Anschluss (Eurokonus) und 

Entlüftung

• Mit Topmeter zur Volumenstromregulierung
• Elektrothermischer Stellantrieb (230 V)
• Wandabdeckung aus Kunststoff
• Bauschutzkappe aus EPS

Regelbox RTL-TH basic
• Zum Anschluss an externe Raumtemperaturregler

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Blende weiß 90 522 23 262,56

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Blende weiß 90 826 55 513,70

info
Regelboxen sind geeignet für Fussboden-Heizflächen bis  
ca. 20 m² und einer maximalen Rohrleitungslänge von ca. 100 m (bei Rohrdimension 16x2 mm)

Der Anschluss erfolgt am Ende des Fußbodenheizkreises, entsprechend der Durchflussrichtung.

Bitte beachten, dass der eingestellt Sollwert nicht unter der Umgebungstemperatur liegt, 
damit das Ventil öffnen kann.

RTL

ungemischt

Einzelraum-Regelung über 
Rücklauftemperaturbegrenzer

Regelboxen ER-RTL/ER-TH und RTL

• Für rücklauftemperaturabhängige Regelung von Flächenheizungen
Bestehend aus:
• Unterputz-Wandbox 

• Ventilblock mit DN 20 (3/4“) Anschluss (Eurokonus) und Entlüftung
• Wandabdeckung aus Kunststoff
• Bauschutzkappe aus EPS

RTL-Box SI mit Topmeter
• RTL-Kopf
• Sicherheitseinrichtung gegen Überhitzung
• Topmeter zur Volumenstromregulierung
• Nachträglich justierbare Wandabdeckung
• Maße (B x H x T): 156 x 211 x 64 mm

Bestell-Nr. €/Stück

90 052 74 159,71

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

weiß 90 058 53 134,10

Regelbox ER-TH
• Mit TH-Ventilblock und kurzem Thermostatkopf
• Maße (B x H x T): 152 x 172 x 58 mm
Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

weiß 90 058 54 100,21

Regelbox ER-RTL
• Mit RTL-Kopf
• Maße (B x H x T): 152 x 172 x 58 mm

Verlängerung 13 mm,
für Regelbox ER-RTL

Bestell-Nr. €/Stück

90 518 51 24,97

RTL-Kombibox DUO
• Unterputz-Wandbox mit vormontiertem Ventilblock
 mit Entlüftung
• Außenliegender Thermostatkopf
 für Raumtemperatureinstellung
• Innenliegenden RTL-Regelkopf
 für Rücklauftemperaturbegrenzung
• Wandabdeckung aus Kunststoff weiß (ähnlich RAL 9016)
• Befestigungslaschen für Tiefenverstellung der Wandbox
• Anschluss Thermostatkopf: M30 x 1,5
• Heizkreislänge max.: 100 m
• Beheizbare Fläche max.: 15 m²
Technische Daten:
• Material Armatur: Messing 
• Achsabstand: 50 mm
• Anschluss Ventilblock: DN 20 (3/4”) Eurokonus
• Maße B x H x T: 156 x 221 x 64 mm
• Betriebsmedium: Heizungswasser nach VDI 2035

Bestell-Nr. €/Stück

90 032 79 185,30

System-Regeleinheit, Komfort

Bestell-Nr. €/Stück

90 019 55 732,50

• Raumtemperaturabhängige Einzelraumregelung
 mit Begrenzung der Vorlauftemperatur
• Für nachträgliche Installation von Wand- und
 Fußbodeneizungen
• Betrieb mit elektrischem Raumtemperaturregler
 (nicht im Lieferumfang)
• Mit Vorlaufmischung und Umwälzpumpe
• Regelkopf zur Einstellung der Vorlauftemperatur.
• Begrenzung der Vorlauftemperatur auf 50°C
• Absperrset mit Schlauchanschluss
• Metall-Wandabdeckung weiß lackiert mit Tiefenverstellung

Technische Daten:
• Einstellbereich Vorlauf: 10-40°C
• Betriebsspannung Pumpe: 230 V/AC
• U-Pumpe: Wilo Yonos Para 15/6
• Betriebstemperatur max.: 60°C
• Betriebsdruck max.: 6 bar
• Topmeter einstellbar: 0-8 L/min.
• Anschlüsse: DN 20 (3/4") AG Eurokonus
• Material: Messing
• Maße (L x B x T): 410 x 410 x 87 mm
• Gehäuse aus Metall
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• Multiframe-Adaptersystem für GIRA, Jung, Elko,
 Merten, Busch Jäger, usw.
• Mit eingebautem Raumtemperatursensor 
• Auto-Startmenü
• Interne Back-up Batterie zur Speicherung
 der Einstellungen bei Stromausfall
• Individuell einstellbares Wochenprogram
 (zwei Heizperioden pro Tag)

• Autom. Sommer-Winterzeit
• Intelligente selbstlernende Funktion
• Holzboden-Funktion (begrenzt auf 28°C)
• Frostschutzfunktion
• Sprachauswahl
• Statusanzeige über LED

Technische Daten:
• Betriebsspannung: 230 V/50 Hz
• Leistung max.: 16 A/3600 W
• Schutzart: IP21
• Temperaturbereich: 5-40°C
• Maße: 83 x 83 mm
• Farbe: Polarweiß (RAL 9010)
• Inkl. Bodensensor 3 m

Schutzhülse THF
• Bei Estrichmontage des Fühlers
• Innen-ø 8 mm

Bestell-Nr. €/Stück

60 071 55 43,81

Raumthermostat, Typ Intelligent-Control und Zubehör

Bestell-Nr. €/Stück

90 045 54 83,34

Ersatz-Bodensensor ETF-144
• Passend für MXC, MCD5, Intelligent-Control und C16 WiFi

Bestell-Nr. €/Stück

90 853 38 27,93

Fußbodenheizmatte Mat, elektrisch

Fläche [m²] Mattenlänge [m] Leistung [W] Bestell-Nr. €/Stück

1 0,5 x 2 150 90 853 33 44,96
1,5 0,5 x 3 225 90 853 32 61,16
2 0,5 x 4 300 90 853 27 69,30
2,5 0,5 x 5 375 90 853 26 85,46
3 0,5 x 6 450 90 853 21 101,07
3,5 0,5 x 7 525 90 853 29 111,13
4 0,5 x 8 600 90 853 22 114,13

Muffenlose Verbindung!
Schnell. Einfach. Sicher!

•  Elektromagnetisch verträgliches 
2-Leiterkabel befestigt am Glasfasernetz

• 2,5 m 3-adriges Versorgungskabel
•  Vollständige Ummantelung durch
 Aluminium-Erdmantel
•  Blindverbindung zwischen Heiz- und 

Anschlusskabel
• Chrom/Nickel Widerstandsdraht
• PTFE (Teflon) Isolierung

• PVC-Schutzmantel
•  10-11 W pro m Widerstandsdraht, 230 V
• Kabel-ø: ca. 3 mm
• Mattenbreite: 500 mm
•  Erfüllt die NEN-Normierungen für 

Installationen in allen Feuchträumen
• Lieferumfang:
 - Heizmatte
 - Leerrohr für Bodenfühler

VD E

Fläche [m²] Mattenlänge [m] Leistung [W] Bestell-Nr. €/Stück

5 0,5 x 10 750 90 853 20 155,61
6 0,5 x 12 900 90 853 28 184,43
7 0,5 x 14 1050 90 853 31 211,09
8 0,5 x 16 1200 90 853 24 274,69
10 0,5 x 20 1500 90 853 23 310,04
12 0,5 x 24 1800 90 853 25 343,24
15 0,5 x 30 2250 90 853 30 404,00
20 0,5 x 40 3000 90 070 83 504,23

Trockenbau-Flächenheizsystem Heatboard E, elektrisch

• Trockenbausystem mit einer Aufbauhöhe von nur 12 mm
• Speziell vorgeformte Aluminiumbleche im Verbund mit EPS-Platten,
 dadurch hat das Heatboard-System über den gesamten Boden Kontakt
 und bietet eine maximale Wärmeübertragung
• Systemplatten lassen sich wie Puzzleteile zusammenlegen und sind mit
 einem Messer kürzbar

• Für die Kombination mit harten, trockenen Bodenbelägen
 wie Laminat, Holz oder Parkett
• Filzauflage gilt als Trennschicht zwischen Rohboden
 und Systemplatte

Bestell-Nr. €/VPE

90 068 86 126,57

Systemplatte HeatBoard E
• Material: Polystyrolplatten
 mit Aluminium-Deckschicht
• Kabelabstand: 100 mm
• Maße (L x B x H): 788 x 594 x 12 mm
• Nutzbare Fläche: 0,451 m²
• Verformung bei 10% Kompression: 150 KPA
• Langzeitverformung: 45 KPA
• Betriebstemperatur max.: 80°C

• Brandschutzklasse nach EN 13501-1: E
• Brandschutzklasse nach DIN 4102: B1
• Verpackungseinheit:
 5,0 m²/Karton (11 Platten)
• Lieferumfang:
 - Systemplatten 5,0 m²
 - Filzauflage für 5,0 m²
 - Schutzhandschuhe

Heizkabel Heatboard 10
• Passt genau in die vorgeformten Kabelrinnen der Systemplatte
 HeatBoard E
• Darf nicht gekürzt werden
• IEC 800 und CE Kennzeichnung
• VDE zertifiziert
Technische Daten:
• Leistung pro m: 10 W
• Leistung pro m²: 100 W
• Kabeld-ø: 10 mm
• Betriebsspannung: 230 V/50 Hz

• Schutzart: IPX7 
• Länge Kaltleiter-
 Anschlusskabel: 3,5 m
• Lieferumfang:
 - Heizkabel
 -  Aluminiumklebeband 

5 m x 50 mm
 - Leerrohr 2 m

Leistung [W] Kabellänge [m] Bestell-Nr. €/Rolle

300 30 90 068 87 53,04
500 50 90 068 88 84,19
800 80 90 068 89 125,67
1000 100 90 068 90 163,99
1200 120 90 068 91 188,51

Trennplatten DuoBoard
• Unterlage als Trennung  zwischen Systempatte und weichem Bodenbelag wie Teppich,
 PVC, Gummi, Linoleum, Vinyl, Kork etc.
• Besteht aus zwei selbstklebenden HDF-Platten/2 Schichten, BaseBoard und TopBoard
• Trennplatten werden versetzt übereinander verlegt
• Maßen (L x B x H): 1200 x 600 x 3 mm
• Verpackungseinheit: 2,88 m² (4 Platten)

Bestell-Nr. €/VPE

90 068 82 60,13
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Die Luftheizer besitzen einen niedrigen Geräuschpegel, so dass unangenehme Lärmbelästigung möglichst vermieden wird.
Durch das funktionelle Design und das optionale Zubehör (z.B. Wand- bzw. Deckenbefestigung, mehrstufiges Gebläse,...)
sind diese Luftheizer für nahezu jeden Raum geeignet.
• Kompakte Bauweise
• Zugfreie, flächendeckende Wärme- und Luftverteilung
• Integrierter Warmwasser-Wärmetauscher aus Kupfer/Alu
• Gegen Strahlwasser geschützt (IP54)

• Betriebsspannung (Gebläsemotor): 230 V (50 Hz)
• Gehäuse pulverbeschichtet (RAL 7035)
• Geprüfte Qualität nach ISO 9001

Typ Anschlüsse Heizleistung bei 90°/70°C Luftvolumenstrom Motorleistung Stromaufnahme Wasserinhalt max. Schalldruckpegel A B D P Info Bestell-Nr. €/Stück
  und Lufttemp. 15° C  [m³/h]  [W]  [A]  dB(A) mm  [mm]  [mm] mm  

LH130 DN 25 (1”) 13,0-17,8 850-1550 74 0,34 7,3 l 50 550 400 95 489  90 804 21 861,64
LH230 DN 25 (1”) 20,5-24,5 1550-2300 86 0,4 8,8 l. 51 600 450 115 539  90 804 23 953,21
LH330 DN 25 (1”) 23,3-37,4  1350-3400 130 0,6 12,2 l 53 700 550 110 639  90 828 59 1.102,60
LH430 DN 25 (1”) 30,3-44,0 1850-3900 200 0,9 14,2 l 53 750 600 120 739  90 828 61 1.167,40
LH530 DN 32 (1 1/4”) 36,0-54,0 2200-4900 220 1,0 16,2 l 53 800 650 150 789  90 828 63 1.324,77

Bestell-Nr. €/Paar

90 804 27 103,69

2 Konsolen für 
Wandmontage

Bestell-Nr. €/Set

90 804 28 55,54

4 Aufhängelaschen
für Deckenmontage

 5 Stufenschalter

Bestell-Nr. €/Stück

90 804 25 553,57

5-Stufenschalter
für max. 7 Ampere

Bestell-Nr. €/Stück

90 804 26 65,73

Raumthermostat Typ RTI
• Industrieausführung
• Schutzart: IP54passend für Bestell-Nr. €/Stück

Luftheizer LH120  
bis LH530 90 858 11 224,03

Luftheizer Typ LH

Raumthermostat digital C16 WiFi

Zubehör Luftheizer LH

• Bedienung über Touchscreen Thermostat und App
•  Multiframe-Adaptersystem für GIRA, Jung, Hager,  

Berker, Busch Jager, usw.
• Betriebsarten: Automatik, Manuell, Frostschutz
• Tastensperre
• Mit eingebautem Raumtemperatursensor
• Auto-Startmenü
•  Interne Back-up Batterie zur Speicherung der  

Einstellungen bei Stromausfall
•  Individuell einstellbares Wochenprogram mit zwei 

Heizperioden pro Tag Montage auf Unterputzdose
• Autom. Sommer-Winterzeit
• Funktion Heizen/Kühlen
• Intelligente selbstlernende Funktion
• Fenster offen Erkennung

• Holzboden-Funktion (begrenzt auf 28 °C)
• Statusanzeige
• Sprache Thermostat: Englisch
• App „Warmme“: für iOs & Android, 40 Sprachen
• Sprachassistent: Google Assistent oder Amazon Alexa

Technische Daten:
• Betriebsspannung: 230 V/50 Hz
• Leistung max.: 16 A/3600 W
• WiFi: 2,4 Ghz
• Schutzart: IP21
• Temperaturbereich: 5-40 °C
• Abmessungen (B x H x T): 86 x 86 x 21 mm
• Inkl. Bodensensor 3 m, NTC 12 k/Ohm

Farbe Bestell-Nr. €/Stück

Polarweiß (RAL9010) 90 072 85 86,36
Graphit Schwarz 90 072 86 86,36
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Bestell-Nr. €/Stück

90 880 15 56,09

Montage und Konsole für Wand-
und Deckenmontage
• Als Ersatz 
• Wählbare Montage Winkel
 0°, 30° oder 60°

Bestell-Nr. €/Stück

90 078 41 205,81
Bestell-Nr. €/Stück

90 078 40 60,81

Bestell-Nr. €/Stück

90 019 06 300,57

Bedieneinheit Intelligent Panel RL309 WiFi
• Tages- und Wochenprogramm
• Gebläsedrehzahl: Manuell 3-stufig oder Automatik
• Maximal 2 Lufterhitzer regelbar
• Frostschutzfunktion
• Bedienbar über APP (iOS/ Android)

Bedieneinheit COMFORT TR-110
• Betriebsarten: Heizen, Kühlen, Lüften
• Temperaturregelung manuell
• Gebläsedrehzahl: Manuell 3-Stufig
• Maximal 3 Lufterhitzer regelbar

Steuerbox Multi 6
• Erweiterungsmodul für den Comfort und Intelligent Regler
• Steuerung von bis zu 6 Heatern möglich

Zubehör Lufterhitzer HEATER

• Zur Erwärmung von Werkstätten, Hallen, Kaufhäusern, etc.
•  Besonders für Niedertemperatur geeignet, durch eine spezielle Geometrie  

der Lamellen im Heizregister
• Wärmetauscher aus Kupfer mit Aluminium-Lamellen
• 3-stufiger Axiallüfter mit Schutznetz zum Schutz vor direkten Eingriff in den Lüfter
• Verstellbare Lamellen
• Drehbare Montagekonsole mit Montagewinkel 0°, 30° oder 60°
• Einfache und schnelle Wand- oder Deckenmontage
• Leichte und kompakte Bauform
• Gehäuse aus expandierfähigem Polypropylen EPP
• Inkl. Montagekonsole

Technische Daten:
• Anschlüsse: DN 20 (3/4”) AG
• Betriebsspannung: 230 V / 50 Hz
• Stromstärke CR: 1,08 A
• Stromstärke CR MAX: 2,2 A
• Motorleistung CR: 0,25 kW
• Motorleistung CR MAX: 0,50 kW
• Schutzklasse: IP54
• Maße (H x B x T) CR: 576 x 680 x 375 mm
• Maße (H x B x T) CR MAX: 718 x 780 x 385 mm

Typ Heizleistung [kW] bei 90°/70°C Luftvolumenstrom [m³/h] Maximale Luftreichweite [m] Gewicht [kg] Bestell-Nr. €/Stück

CR1 10-23 3900 24 10,8 90 069 71 820,84
CR2 15-39 3350 21 12,7 90 069 72 912,49
CR3 20-50 2950 19 14,5 90 069 73 1.011,41
CR2 MAX 25-55 5700 26 23,6 90 069 76 1.236,60
CR3 MAX 35-74 5600 25 25,2 90 069 77 1.311,40
CR4 MAX 40-94 5100 23 25,5 90 069 78 1.421,87

Lufterhitzer HEATER Condens

AKTIONSWOCHEN

AKTIONSHEFTE

PREISKNÜLLER

ABVERKAUF

IMMER PROFITIEREN www.weinmann-schanz.de/aktionen

Auch in der App!
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• Ideal einsetzbar in Brennwertanlagen mit niedriger Vorlauftemperatur
• Als Ventil-Heizkörper einsetzbar (optionales Zubehör)
•  Auch als Austauschkörper für DIN Radiatoren einsetzbar,  

hierbei auf Wandabstand achten!
• Material: Aluminium
• Geeignet für Heizstab: Ja
• Betriebstemperatur: max. 90°C
• Betriebsdruck: max. 16 bar
• 4 Anschlüsse: DN 25 (1“)
•  Anschlussmöglichkeiten: seitlich rechts und links,  

optional über Hahnblock
• Bautiefe: 97 mm
• Wandabstand Mitte Anschluss: 80 mm

• Lieferumfang:
 - Heizkörper
 -  Ohne Wandkonsolen, Seitenblenden und Anschlusszubehör

Typ 350/100
• Achsabstand: 350 mm

Farbe Glieder Bauhöhe H [mm] Baulänge L [mm] Gewicht [kg] Leistung [W] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C / 50/40°C Info Bestell-Nr. €/Stück

Weiß RAL 9010 4 407 320 4,2 366 / 298 / 191 / 151  90 044 20 92,51
Weiß RAL 9010 6 407 480 6,3 549 / 446 / 286 / 226  90 044 21 138,17
Weiß RAL 9010 8 407 640 8,4 732 / 595 / 381 / 302  90 044 22 179,59
Weiß RAL 9010 10 407 800 10,5 916 / 744 / 476 / 377  90 044 23 221,03
Weiß RAL 9010 12 407 960 12,6 1099 / 893 / 572 / 453  90 044 24 333,33
Weiß RAL 9010 14 407 1120 14,7 1282 / 1041 / 667 / 528  90 044 25 374,77

Typ 500/100
• Achsabstand: 500 mm

Farbe Glieder Bauhöhe H [mm] Baulänge L [mm] Gewicht [kg] Leistung [W] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C / 50/40°C Info Bestell-Nr. €/Stück

Weiß RAL 9010 4 557 320 5,5 488 / 396 / 253 / 200  90 044 26 96,13
Weiß RAL 9010 6 557 480 8,2 733 / 594 / 379 / 300  90 044 27 143,59
Weiß RAL 9010 8 557 640 10,9 977 / 792 / 506 / 400  90 044 28 186,80
Weiß RAL 9010 10 557 800 13,6 1221 / 990 / 632 / 500  90 044 29 230,04
Weiß RAL 9010 12 557 960 15,0 1465 / 1188 / 758 / 599  90 044 30 344,19
Weiß RAL 9010 14 557 1120 19,1 1710 / 1386 / 885 / 699  90 044 31 387,39

Aluminium-Heizkörper Blitz Super B4, weiß

info
Bei Abnahme von min. 5 Heizkörpern 
(auch gemischt), können wir Ihnen 
Sonderkonditionen anbieten. Bitte anfragen!

LIEFERZEIT
Sofern nicht am Lager ca. 2 Wochen

Typ 600/100
• Achsabstand: 600 mm

Farbe Glieder Bauhöhe H [mm] Baulänge L [mm] Gewicht [kg] Leistung [W] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C / 50/40°C Info Bestell-Nr. €/Stück

Weiß RAL 9010 4 657 320 6,3 574 / 464 / 295 / 233  90 044 32 103,19
Weiß RAL 9010 6 657 480 9,4 861 / 697 / 443 / 349  90 044 33 154,17
Weiß RAL 9010 8 657 640 12,6 1148 / 929 / 590 / 466  90 044 34 200,94
Weiß RAL 9010 10 657 800 15,7 1435 / 1161 / 738 / 582  90 044 35 318,60
Weiß RAL 9010 12 657 960 18,8 1722 / 1393 / 886 / 699  90 044 36 365,34
Weiß RAL 9010 14 657 1120 22,0 2009 / 1626 / 1033 / 815  90 044 37 412,13

Typ 800/100
• Achsabstand: 800 mm
Farbe Glieder Bauhöhe H [mm] Baulänge L [mm] Gewicht [kg] Leistung [W] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C / 50/40°C Info Bestell-Nr. €/Stück

Weiß RAL 9010 4 857 320 8,2 706 / 571 / 362 / 285  90 044 38 127,79
Weiß RAL 9010 6 857 480 12,2 1059 / 857 / 543 / 428  90 044 39 261,99
Weiß RAL 9010 8 857 640 16,3 1412 / 1142 / 724 / 571  90 044 40 321,03
Weiß RAL 9010 10 857 800 20,4 1766 / 1428 / 906 / 714  90 044 41 390,39
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Typ 350/100
• Achsabstand: 350 mm

Farbe Glieder Bauhöhe H [mm] Baulänge L [mm] Gewicht [kg] Leistung [W] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C / 50/40°C Info Bestell-Nr. €/Stück

Schiefergrau RAL 7015 4 407 320 4,2 366 / 298 / 191 / 151  90 094 47 121,24
Schiefergrau RAL 7015 6 407 480 6,3 549 / 446 / 286 / 226  90 094 48 181,26
Schiefergrau RAL 7015 8 407 640 8,4 732 / 595 / 381 / 302  90 094 49 237,04
Schiefergrau RAL 7015 10 407 800 10,5 916 / 744 / 476 / 377  90 094 50 292,83
Schiefergrau RAL 7015 12 407 960 12,6 1099 / 893 / 572 / 453  90 094 51 419,51
Schiefergrau RAL 7015 14 407 1120 14,7 1282 / 1041 / 667 / 528  90 094 52 475,30

Typ 500/100
• Achsabstand: 500 mm

Farbe Glieder Bauhöhe H [mm] Baulänge L [mm] Gewicht [kg] Leistung [W] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C / 50/40°C Info Bestell-Nr. €/Stück

Schiefergrau RAL 7015 4 557 320 5,5 488 / 396 / 253 / 200  90 094 53 126,06
Schiefergrau RAL 7015 6 557 480 8,2 733 / 594 / 379 / 300  90 094 54 188,47
Schiefergrau RAL 7015 8 557 640 10,9 977 / 792 / 506 / 400  90 094 55 246,66
Schiefergrau RAL 7015 10 557 800 13,6 1221 / 990 / 632 / 500  90 094 56 304,86
Schiefergrau RAL 7015 12 557 960 15 1465 / 1188 / 758 / 599  90 094 57 433,94
Schiefergrau RAL 7015 14 557 1120 19,1 1710 / 1386 / 885 / 699  90 094 58 492,16

• Ideal einsetzbar in Brennwertanlagen mit niedriger Vorlauftemperatur
• Als Ventil-Heizkörper einsetzbar (optionales Zubehör)
•  Auch als Austauschkörper für DIN Radiatoren einsetzbar,  

hierbei auf Wandabstand achten!
• Material: Aluminium
• Geeignet für Heizstab: Ja
• Betriebstemperatur: max. 90°C
• Betriebsdruck: max. 16 bar
• 4 Anschlüsse: DN 25 (1“)
•  Anschlussmöglichkeiten: seitlich rechts und links,  

optional über Hahnblock
• Wandabstand Mitte Anschluss: 80 mm

• Lieferumfang:
 - Heizkörper
 - Ohne Wandkonsolen, Seitenblenden und Anschlusszubehör

Aluminiumheizkörper Blitz Super B4, Schiefergrau

info
Bei Abnahme von min. 5 Heizkörpern 
(auch gemischt), können wir Ihnen 
Sonderkonditionen anbieten. Bitte anfragen!

LIEFERZEIT
Sofern nicht am Lager ca. 2 Wochen

Typ 600/100
• Achsabstand: 600 mm

Farbe Glieder Bauhöhe H [mm] Baulänge L [mm] Gewicht [kg] Leistung [W] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C / 50/40°C Info Bestell-Nr. €/Stück

Schiefergrau RAL 7015 4 657 320 6,3 574 / 464 / 295 / 233  90 094 59 135,59
Schiefergrau RAL 7015 6 657 480 9,4 861 / 697 / 443 / 349  90 094 60 202,76
Schiefergrau RAL 7015 8 657 640 12,6 1148 / 929 / 590 / 466  90 094 61 265,73
Schiefergrau RAL 7015 10 657 800 15,7 1435 / 1161 / 738 / 582  90 094 62 399,59
Schiefergrau RAL 7015 12 657 960 18,8 1722 / 1393 / 886 / 699  90 094 63 462,53
Schiefergrau RAL 7015 14 657 1120 22,0 2009 / 1626 / 1033 / 815  90 094 64 525,49

Typ 800/100
• Achsabstand: 800 mm
Farbe Glieder Bauhöhe H [mm] Baulänge L [mm] Gewicht [kg] Leistung [W] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C / 50/40°C Info Bestell-Nr. €/Stück

Schiefergrau RAL 7015 4 857 320 8,2 706 / 571 / 362 / 285  90 094 65 168,71
Schiefergrau RAL 7015 6 857 480 12,2 1059 / 857 / 543 / 428  90 094 66 323,33
Schiefergrau RAL 7015 8 857 640 16,3 1412 / 1142 / 724 / 571  90 094 67 402,86
Schiefergrau RAL 7015 10 857 800 20,4 1766 / 1428 / 906 / 714  90 094 68 492,67
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Nippelstange
• Zum Nippeln der Aluminium-Heizkörper
 mit DN 25 (1“) AG-Nippel
• Länge: 1,0 m
• Nicht zum Nippeln der Hahnblockelemente
 geeignet (bei Hahnblockelementen bitte
 Nippelstange aus 90 855 41 verwenden)
• Geeignet für Zahnradknarre 3/4” (80 109 81)

Montageschlüssel-Set Heizkörper
• Zum Nippeln der Aluminium-Heizkörper
• Mit DN 25 (1“) AG-Nippel 
• Lieferumfang:
 - Nippelstange
 - Quergriff (Länge ca. 500 mm)
 -  Montageschlüssel 

für Stopfen

Hahnblock Typ Light
• Passend für Aluminium-Hahnblockelement
 Blitz/Simun Super B4
• Für Zweirohrheizung
• Mit Absperrung
• Rohranschluss: DN 20 (3/4“) Eurokonus
• Achsabstand: 50 mm
• Material: Messing vernickelt
• Inklusive Schrauben und O-Ringe

Bauhöhe [mm] Bestell-Nr. €/Set

350 90 026 66 38,30
500 90 026 67 45,54
600 90 026 68 46,59
800 90 026 69 53,81

passend für Bestell-Nr. €/Set

Typ 350/100 90 042 79 18,54
Typ 500/100 90 042 80 20,86
Typ 600/100 90 042 81 23,61
Typ 800/100 90 042 82 27,94

Bestell-Nr. €/Stück

90 855 42 5,54

Bestell-Nr. €/Stück

80 109 81 102,67

Bestell-Nr. €/Stück

90 880 38 25,30

Bestell-Nr. €/Stück

90 856 17 74,61

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Durchgang 90 030 98 52,89
Eck 90 030 99 51,20

Bestell-Nr. €/Set

90 855 39 10,86
Bestell-Nr. €/Set

90 094 69 37,26

Bestell-Nr. €/VPE

90 855 40 3,21

Bestell-Nr. €/Set

90 855 41 73,49

Montageschlüssel Kunststoff 
• Für die lackierten Stopfen

Zahnradknarre 19 mm (3/4")
• Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
• Für handbetätigte Verbindungsteile mit 
 Vierkantantrieb nach DIN 3120-D 20, 
 ISO 1174 mit Stiftsicherung
• Mit Durchsteckvierkant und  Innenverzahnung
• Länge: 510 mm

Nippel-Set inkl. Dichtungen
• Für Aluminium-Heizkörper Blitz/Simun Super B4
• Zur Erweiterung von Heizkörpergliedern
• DN 25 (1“) AG
• VPE = 2 Stück

Anschluss-Stopfen-Set A80
• Für Aluminium-Heizkörper
 Blitz/Simun Super B4
• Inkl. Entlüftungsventil und Blindstopfen
• RAL 9010, DN 25 (1“) x DN 15 (1/2“)

Anschluss-Stopfen-Set
• Für Aluminium-Heizkörper Blitz Super B4 Ardesia 
• Farbe: Anthrazit/Schiefergrau RAL 7015 
•  Inkl. Entlüftungsventil, Blindstopfen und  

2 Wandkonsolen 
• DN 25 (1“) x DN 15 (1/2“)

Hahnblock Durchgang
• Für Aluminium-Heizkörper Blitz/Simun Super B4
• Rohranschluss: DN 20 (3/4")
• Achsabstand: 50 mm
• Zur Montage an Hahnblockelement
• Für Ein- und Zweirohrheizung

Seitenblenden-Set Blitz/Simun Super B4
• Passend für Blitz/Simun Super B4
• Bestehend aus einer rechten 
 und linken Seitenblende
• Farbe: weiß RAL 9010

Wandkonsolen-Set
• Für Aluminiumheizkörper Blitz/Simun Super B4
• Automatische Aushebesicherung
• Metallteile verzinkt
• Wandabstand:
 - Hinterkante Heizkörper: 30 mm 
 - Mitte Heizkörper: 80 mm
• Lieferumfang:
 - 2 Wandkonsolen
 - Schrauben und Dübel

Zubehör Aluminium-Heizkörper Blitz Super B4

Typ Bauhöhe [mm] Leistung [W] 75/65°C Leistung [W] 70/55°C Leistung [W] 55/45°C Leistung [W] 50/40°C Anschluss Bestell-Nr. €/Stück

350/100 407 93,54 75,6 47,91 37,74 rechts 90 044 42 109,10
350/100 407 93,54 75,6 47,91 37,74 links 90 044 43 109,10
500/100 557 124,92 100,74 63,53 49,91 rechts 90 044 44 109,10
500/100 557 124,92 100,74 63,53 49,91 links 90 044 45 109,10
600/100 657 143,79 115,94 73,08 57,40 rechts 90 044 46 111,63
600/100 657 143,79 115,94 73,08 57,40 links 90 044 47 111,63
800/100 857 174,81 140,63 88,22 69,12 rechts 90 044 48 118,24
800/100 857 174,81 140,63 88,22 69,12 links 90 044 49 118,24

Bestell-Nr. €/VPE

90 855 75 9,09

Wandkonsolen A 20
• Für Aluminium-Heizkörper Jabor S/90 AC,
 Ledro Dual 80, Blitz/Simun Super B4 und Tribeca
• Höhenverstellbar
• VPE = 2 Stück 

Hahnblockelement Blitz Super B4
• Macht aus einem Standard-Blitz
 Super B4 einen Ventilheizkörper
• Zum Annippeln an den Standard-
 Heizkörper Blitz Super B4

• Ausführung rechts oder links
• Farbe: Weiß RAL 9010
• Bautiefe: 97 mm
• Baulänge: 80 mm

• Lieferumfang:
 - Hahnblockelement
 - Ventileinsatz Danfoss 
 - Nippel und Stopfen

Eck

Durchgang

Abb.
mit Hahnblock light
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Dieser Aluminium-Heizkörper zeichnet sich durch Leistung, Wärme und Raffinesse aus.
Er passt sich jedem Stil und allen Raumbedürfnissen an und verleiht jedem Ambiente
eine exklusive Note.

• Material: Aluminium
• Geeignet für Heizstab: Ja
• Betriebstemperatur: max. 90°C
• Betriebsdruck: max. 6 bar
• 4 Anschlüsse: DN 25 (1“)
• Anschlussmöglichkeiten: seitlich rechts und links
• Bautiefe: 80 mm
• Achsabstand: 900 mm
• Wandabstand Mitte Anschluss: 80 mm
• Lieferumfang:
 - Heizkörper
 - Wasserblende
 - Ohne Wandkonsolen und Anschlusszubehör
• 10 Jahre Garantie bei Einhaltung der VDI 2035 (PH-Wert 7-8)

G
AR

ANTIE

Bauhöhe 966, Achsabstand 900

Bauhöhe 1066, Achsabstand 1000

Bauhöhe 1466, Achsabstand 1400 

Bauhöhe 1866, Achsabstand 1800

Bauhöhe 2066, Achsabstand 2000

Glieder Baulänge [mm] Leistung [W] 75/65°C Leistung [W] 70/55°C Leistung [W] 55/45°C Leistung [W] 50/40°C Bestell-Nr. €/Stück

3 240 527 421 261 203 90 855 47 160,80
4 320 702 561 347 270 90 855 48 209,74
5 400 878 702 434 338 90 855 49 257,90
6 480 1054 842 521 405 90 855 50 306,06

Glieder Baulänge [mm] Leistung [W] 75/65°C Leistung [W] 70/55°C Leistung [W] 55/45°C Leistung [W] 50/40°C Bestell-Nr. €/Stück

3 240 570 454 280 217 90 855 52 156,99
4 320 760 606 373 289 90 855 53 217,67
5 400 950 757 466 361 90 855 54 267,81
6 480 1140 909 559 434 90 855 55 317,96

Glieder Baulänge [mm] Leistung [W] 75/65°C Leistung [W] 70/55°C Leistung [W] 55/45°C Leistung [W] 50/40°C Info Bestell-Nr. €/Stück

3 240 723 576 355 275  90 855 57 272,87
4 320 964 769 473 367  90 855 58 327,49
5 400 1205 961 591 458  90 855 59 393,00
6 480 1446 1153 709 550  90 855 60 453,06

Glieder Baulänge [mm] Leistung [W] 75/65°C Leistung [W] 70/55°C Leistung [W] 55/45°C Leistung [W] 50/40°C Info Bestell-Nr. €/Stück

3 240 867 691 425 330  90 855 62 311,33
4 320 1156 922 567 440  90 855 63 383,50
5 400 1445 1152 709 550  90 855 64 455,64
6 480 1734 1383 851 660  90 855 65 527,79

Glieder Baulänge [mm] Leistung [W] 75/65°C Leistung [W] 70/55°C Leistung [W] 55/45°C Leistung [W] 50/40°C Info Bestell-Nr. €/Stück

3 240 936 746 458 355  90 855 67 336,27
4 320 1248 994 611 473  90 855 68 416,34
5 400 1560 1243 763 591  90 855 69 496,43
6 480 1872 1491 916 710  90 855 70 576,51

Aluminium-Heizkörper Garda Dual 80, Links/Rechts Anschluss

Wandkonsolen A 20
• Für Aluminium-Heizkörper Jabor S/90 AC,
 Ledro Dual 80, Blitz/Simun Super B4 und Tribeca
• Höhenverstellbar
• VPE = 2 Stück 

Typ passend für Lochmaß [mm] Außenmaß [mm] Bestell-Nr. €/Stück

A36/4 4 und 5 Glieder 160 260 90 855 76 36,74
A36/5 5 und 7 Glieder 240 340 90 855 77 37,26
A36/6 6, 7 und 9 Glieder 320 425 90 855 78 37,79

Bestell-Nr. €/Set

90 855 72 22,76
Bestell-Nr. €/Set

90 855 73 3,21

Bestell-Nr. €/VPE

90 855 75 9,09

Nippel-Set inkl. Dichtungen
• Für Aluminium-Heizkörper Jabor S/90 AC
 und Ledro Dual 80
• Zur Erweiterung von Heizkörpergliedern
• DN 25 (1“) AG
• VPE = 2 Stück

Anschluss-Stopfen-Set A82  
• Für Aluminium-Heizkörper Jabor S/90 AC
 und Ledro Dual 80
• Inkl. Halterungen, Entlüftungsventil und
 Blindstopfen
• RAL 9010, DN 25 (1“) x DN 15 (1/2“)

Handtuchhalter A36
• Für Aluminium-Heizkörper Jabor S/90 AC,
 Ledro Dual 80 und eGarda
• Farbe: weiß RAL 9010

Zubehör Aluminium-Heizkörper Jabor S/90 AC und Ledro Dual

info
Bei Abnahme von min. 5 Heizkörpern 
(auch gemischt), können wir Ihnen 
Sonderkonditionen anbieten. Bitte anfragen!

LIEFERZEIT
Sofern nicht am Lager ca. 2 Wochen
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Abb. Ansicht von unten

G
AR

ANTIE

Farbe Typ Glieder Bauhöhe H [mm] Baulänge L [mm] Leistung [W] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C / 50/40°C Info Bestell-Nr. €/Stück

Weiß RAL 9010 1200/3 3 1287 260 669 / 536 / 334 / 260  90 007 68 288,26
Weiß RAL 9010 1200/5 5 1287 420 1115 / 894 / 556 / 434  90 007 69 421,60
Weiß RAL 9010 1200/7 7 1287 580 1561 / 1251 / 779 / 608  90 007 70 553,20
Weiß RAL 9010 1200/9 9 1287 740 2007 / 1609 / 1001 / 781  90 007 71 684,79
Weiß RAL 9010 1400/3 3 1487 260 750 / 601 / 374 / 292  90 007 72 313,60
Weiß RAL 9010 1400/5 5 1487 420 1250 / 1002 / 624 / 487  90 007 73 460,79
Weiß RAL 9010 1400/7 7 1487 580 1750 / 1403 / 874 / 682  90 007 74 609,70
Weiß RAL 9010 1400/9 9 1487 740 2250 / 1804 / 1123 / 877  90 007 75 755,16
Weiß RAL 9010 1600/3 3 1687 260 825 /  660 / 408 / 317  90 007 76 323,37
Weiß RAL 9010 1600/5 5 1687 420 1375 / 1101 / 680 / 528  90 007 77 477,49
Weiß RAL 9010 1600/7 7 1687 580 1925 / 1541 / 951 / 739  90 007 78 631,60
Weiß RAL 9010 1600/9 9 1687 740 2475 / 1981 / 1223 / 950  90 007 79 785,71
Weiß RAL 9010 1800/3 3 1887 260 900 / 722 / 450 / 351  90 007 80 353,91
Weiß RAL 9010 1800/5 5 1887 420 1500 / 1203 / 750 / 586  90 007 81 527,09
Weiß RAL 9010 1800/7 7 1887 580 2100 / 1684 / 1050 / 820  90 007 82 700,24
Weiß RAL 9010 1800/9 9 1887 740 2700 / 2166 / 1350 / 1054  90 007 83 873,40

Dieser Aluminium-Heizkörper zeichnet sich durch Leistung, Wärme und Raffinesse aus.
Er passt sich jedem Stil und allen Raumbedürfnissen an und verleiht jedem Ambiente eine 
exklusive Note. Durch Nippeln von zwei Heizkörpern kann ein unterer Anschluss links oder 
rechts realisiert werden! 
Siehe genaue Beschreibung, Datenblätter im Webshop.
• Material: Aluminium
• Geeignet für Heizstab: Ja
• Betriebstemperatur: max. 90°C
• Betriebsdruck: max. 16 bar
• 5 Anschlüsse: 4 x DN 25 (1“) seitlich und 1 x DN 15 (1/2”) unten
• Anschlussmöglichkeiten: Mittelanschluss (Einpunkt), seitlich rechts und links
• Bautiefe: 90 mm
• Wandabstand Mitte Anschluss: 70 mm
• Lieferumfang:
 - Heizkörper
 - Wandkonsolen und Stopfen-Entlüfter-Set

• 10 Jahre Garantie bei Einhaltung der VDI 2035 (PH-Wert 7-8)

Aluminium-Heizkörper Jabor S/90 AC, mit Mittelanschluss

Ausführung Farbe Bestell-Nr. €/Stück

Eck vernickelt 90 007 84 85,44
Eck weiß 90 007 85 166,29
Durchgang vernickelt 90 007 86 86,00
Durchgang weiß 90 007 87 165,60

Thermostat-Ventilunterteil ONE, für unteren Einpunktanschluss
• Zweirohr-und Einrohrsysteme
• Mit Bypass
• Vor- und Rücklauf beliebig wählbar 
• Fühleranschluss: M 30 x 1,5 (Heimeier kompatibel)
• Achsabstand: 50 mm
• Mit Tauchrohr 
• Inkl. Handregulierkappe 

Technische Daten:
• Anschluss HK: DN 15 (1/2“) AG selbstdichtend
• Rohranschluss: Eurokonus DN 20 (3/4“), 
 in Verbindung mit Klemmringverschraubungen  
• Material: Messing 
• Betriebstemperatur max.: 90°C 
• Betriebsdruck max.: 10 bar     

Durchgang weiß Eck vernickelt

Zubehör Aluminium-Heizkörper Jabor S/90 AC

info
Bei Abnahme von min. 5 Heizkörpern 
(auch gemischt), können wir Ihnen 
Sonderkonditionen anbieten. Bitte anfragen!

LIEFERZEIT
Sofern nicht am Lager ca. 2 Wochen
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Farbe Typ Glieder Bauhöhe H [mm] Baulänge L [mm] Leistung [W] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C / 50/40°C Info Bestell-Nr. €/Stück

Schiefergrau RAL 7015 1600/3 3 1687 260 825 /  660 / 408 / 317  90 094 70 390,04
Schiefergrau RAL 7015 1600/5 5 1687 420 1375 / 1101 / 680 / 528  90 094 71 593,54
Schiefergrau RAL 7015 1800/3 3 1887 260 900 / 722 / 450 / 351  90 094 72 424,56
Schiefergrau RAL 7015 1800/5 5 1887 420 1500 / 1203 / 750 / 586  90 094 73 651,07
Schiefergrau RAL 7015 2000/3 3 2066 260 972 / 784 / 478 / 385  90 094 74 459,84
Schiefergrau RAL 7015 2000/5 5 2066 420 1620/ 1305 / 797 / 620  90 094 75 709,87

Dieser Aluminium-Heizkörper zeichnet sich durch Leistung, Warme und Raffinesse aus.
Er passt sich jedem Stil und allen Raumbedürfnissen an und verleiht jedem Ambiente eine
exklusive Note. 
• Material: Aluminium
• Farbe: Anthrazit/Schiefergrau 
• Geeignet für Heizstab: Ja
• Betriebstemperatur: max. 90°C
• Betriebsdruck: max. 16 bar
• 5 Anschlüsse: 4 x DN 25 (1“) seitlich und 1 x DN 15 (1/2”) unten
• Anschlussmöglichkeiten: seitlich rechts und links
• Bautiefe: 90 mm
• Wandabstand Mitte Anschluss: 70 mm
• Lieferumfang:
 - Heizkörper

• 10 Jahre Garantie bei Einhaltung der VDI 2035 (PH-Wert 7-8)

Aluminium-Heizkörper Garda S 90, Schiefergrau

Bestell-Nr. €/Set

90 094 76 40,53
Anschluss-Stopfen-Set
• Für Aluminium-Heizkörper Garda S90, Ardesia
• Farbe: Anthrazit/Schiefergrau RAL 7015
• Inkl. Entlüftungsventil, Blindstopfen und 4 Wandkonsolen 
• DN 25 (1“) x DN 15 (1/2“)

Zubehör Aluminium-Heizkörper Garda

G
AR

ANTIE

info
Bei Abnahme von min. 5 Heizkörpern 
(auch gemischt), können wir Ihnen 
Sonderkonditionen anbieten. Bitte anfragen!

LIEFERZEIT
Sofern nicht am Lager ca. 2 Wochen

Sie benötigen nur Ihr Smartphone und unsere App
„WS Weinmann & Schanz GmbH“. Mit dem integrierten „Scanner“ 
erfassen Sie den Barcode neben dem gewünschten Produkt und  
fügen dieses nach Bestätigung einfach zum Warenkorb hinzu.

Sie haben die App noch nicht? Diese  
können Sie direkt hier downloaden.

BARCODE
NOCH SCHNELLER BESTELLEN!

JETZT MIT

IMMER GREIFBAR 21 MARKEN

FAST 600 SEITEN

UND 5.000 ARTIKEL
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info
Bei Abnahme von min. 5 Heizkörpern 
(auch gemischt), können wir Ihnen 
Sonderkonditionen anbieten. Bitte anfragen!

Tribeca verleiht einem klassisch-zeitgenössischen Röhren-Heizkörper neuen Glanz.
Mit der Ästhetik von zwei Säulen erbringt Tribeca die Leistung eines dreisäuligen Stahlheizkörpers.
Dank Aleternum®-Beschichtung verfügt der Heizkörper über einen vollständigen Korrosionsschutz.

• Material: Aluminium
• Geeignet für Heizstab: Ja
• Betriebstemperatur: max. 90°C
• Betriebsdruck: max. 16 bar
• 4 Anschlüsse: DN 25 (1“)
• Anschlussmöglichkeiten: seitlich rechts und links
• Bautiefe: 90 mm
• Farbe: Weiß RAL 9010
• Wandabstand Mitte Anschluss: 80 mm
• Mit Aleternum®-Innenbehandlung gegen Korrosion
• Lieferumfang:
 - Heizkörper
• Ohne Zubehör, Konsolen- und Stopfen-Set bitte separat bestellen

• 15 Jahre Garantie bei Einhaltung der VDI 2035. Es können auch Anlagen
 mit niedrigerem pH-Wert bzw. bis 6,5 pH verwendet werden!

Aluminium-Röhren-Heizkörper Tribeca

• Bauhöhe 1449 mm  • Achsabstand 1400 mm 

• Bauhöhe 1849 mm  • Achsabstand 1800 mm 

• Bauhöhe 2049 mm  • Achsabstand 2000 mm 

Glieder Baulänge [mm] Leistung [W] 75/65°C Leistung [W] 70/55°C Leistung [W] 55/45°C Leistung [W] 50/40°C Info Bestell-Nr. €/Stück

4 200 533 463 271 213  90 863 59 277,47
6 300 799 695 407 319  90 863 60 490,10
8 400 1066 927 542  426  90 863 61 622,56
10 500 1332 1159 678 533  90 863 62 755,04
12 600 1599 1391 814 639  90 863 63 887,51

Glieder Baulänge [mm] Leistung [W] 75/65°C Leistung [W] 70/55°C Leistung [W] 55/45°C Leistung [W] 50/40°C Info Bestell-Nr. €/Stück

4 200 677 589 345 271  90 863 64 381,63
6 300 1016 884 518 407  90 863 65 525,00
8 400 1355 1179 691 543  90 863 66 668,37
10 500 1964 1474 864 679  90 863 67 811,73
12 600 2033 1769 1037 815  90 863 68 955,10

Glieder Baulänge [mm] Leistung [W] 75/65°C Leistung [W] 70/55°C Leistung [W] 55/45°C Leistung [W] 50/40°C Info Bestell-Nr. €/Stück

4 200 752 654 384 302  90 863 69 393,64
6 300 1128 982 576 453  90 863 70 542,46
8 400 1504 1309 768 604  90 863 71 691,27
10 500 1880 1637 960 753  90 863 72 840,09
12 600 2257 1964 1152 907  90 863 73 988,93

Abb. zeigt Art-Nr. 90 863 73
• 12 Glieder
• Bauhöhe 2049 mm 
• Achsabstand 2000 mm 

LIEFERZEIT
Sofern nicht am Lager ca. 2 Wochen

Zubehör Aluminium-Röhren-Heizkörper Tribeca

Wandkonsolen A 20
• Für Aluminium-Heizkörper Jabor S/90 AC,
 Ledro Dual 80, Blitz/Simun Super B4 und
 Tribeca
• Höhenverstellbar
• VPE = 2 Stück 

Bestell-Nr. €/VPE

90 855 75 9,09

Handtuchhalter

Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

337 90 863 75 124,77
437 90 863 76 129,37
537 90 863 77 137,70

Anschluss-Stopfen-Set
auf DN 15 (1/2“) inkl. Halterungen
• Für Aluminium Röhren-Heizkörper Tribeca
• Wandabstand bis Mitte HK: 80 mm
•  Inkl. Halterungen, Entlüftungsventil, 

Blindstopfen, Wasserblende und 
Dichtungen

• Anschlüsse: DN 25 (1“) x DN 15 (1/2“)
• Farbe: RAL 9010

Bestell-Nr. €/Set

90 863 80 61,57

Anschluss-Stopfen-Set
auf DN 15 (1/2“)
• Für Aluminium Röhren-Heizkörper Tribeca
• Inkl. Entlüftungsventil, Blindstopfen und
 Dichtungen
• Farbe: RAL 9010 
• DN 25 (1“) x DN 15 (1/2“)

Bestell-Nr. €/Set

90 863 78 29,53

Anschluss-Stopfen-Set
auf DN 20 (3/4“)
• Für Aluminium Röhren-Heizkörper Tribeca
• Inkl. Entlüftungsventil, Blindstopfen und
 Dichtungen
• Farbe: RAL 9010
• DN 25 (1“) x DN 20 (3/4“)

Bestell-Nr. €/Set

90 863 79 30,80

Montageschlüssel Kunststoff
• Für die lackierten Stopfen

Bestell-Nr. €/Stück

90 855 42 5,54
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• Anschlüsse seitlich: 4 x DN 15 (1/2”) IG
• Anschlüsse unten: 2 x DN 20 (3/4”) AG Eurokonus
• Material: Stahl
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Betriebstemperatur max.: 120 °C
• Farbe: Weiß RAL 9016

• Lieferumfang:
 - Heizkörper
 - 3 x Blindstopfen DN 15 (1/2”)
 - 1 x Entlüftungsstopfen DN 15 (1/2”)

Profilheizkörper PLATTELLA V6 L

Baulänge L [mm] Leistung [W] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C Info Bestell-Nr. €/Stück

500 354/287/185  90 086 08 85,26
600 428/345/223  90 086 09 86,43
700 495/402/260  90 086 10 96,96
800 566/459/297  90 086 11 101,23
900 637/517/334  90 086 12 111,04
1000 707/574/371  90 086 13 166,50
1200 849/689/445  90 086 14 187,57
1400 991/804/519  90 086 15 203,63

Baulänge L [mm] Leistung [W] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C Info Bestell-Nr. €/Stück

500 489/397/255  90 086 24 90,26
600 586/477/305  90 086 25 96,79
700 684/556/356  90 086 26 106,00
800 782/635/407  90 086 27 112,89
900 880/715/458  90 086 28 120,43
1000 977/794/509  90 086 29 185,04
1200 1173/953/611  90 086 30 210,06
1400 1368/1112/713  90 086 31 231,01

Baulänge L [mm] Leistung [W] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C Info Bestell-Nr. €/Stück

400 558/453/289  90 086 32 102,73
500 698/566/361  90 086 33 111,59
600 837/679/433  90 086 34 122,74
700 977/792/505  90 086 35 185,80
800 1116/905/578  90 086 36 195,36
900 1256/1018/650  90 086 37 229,03
1000 1395/1131/722  90 086 38 238,11
1200 1674/1358/867  90 086 39 267,04

Baulänge L [mm] Leistung [W] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C Info Bestell-Nr. €/Stück

500 421/343/220  90 086 16 84,23
600 505/411/264  90 086 17 89,69
700 590/480/308  90 086 18 98,33
800 674/548/352  90 086 19 103,50
900 758/617/396  90 086 20 113,11
1000 842/685/440  90 086 21 175,64
1200 1011/822/528  90 086 22 198,11
1400 1179/959/616  90 086 23 216,37

Bauhöhe 400 mm

Bauhöhe 600 mm Bauhöhe 900 mm

Bauhöhe 500 mm

Typ 11
Standardanschluss
• Anschlussmöglichkeiten seitlich oder unten rechts
• Mit Aufhängelaschen
• Bautiefe: 63 mm

Baulänge L [mm] Leistung [W] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C Info Bestell-Nr. €/Stück

500 483/392/250  90 086 40 96,16
600 579/470/300  90 086 41 98,91
700 676/548/350  90 086 42 109,33
800 773/627/401  90 086 43 112,27
900 869/705/451  90 086 44 120,79
1000 966/784/500  90 086 45 195,76
1200 1160/941/601  90 086 46 218,49
1400 1353/1098/701  90 086 47 235,94
1600 1545/1254/801  90 086 48 261,89
1800 1739/1411/902  90 086 49 284,46
2000 1932/1568/1002  90 086 50 297,87

Baulänge L [mm] Leistung [W] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C Info Bestell-Nr. €/Stück

600 795/643/408  90 086 62 118,61
700 927/750/476  90 086 63 131,84
800 1061/858/544  90 086 64 140,40
900 1193/965/612  90 086 65 207,30
1000 1325/1072/679  90 086 66 216,20
1200 1590/1286/815  90 086 67 249,91
1400 1856/1500/952  90 086 68 276,84
1600 2120/1715/1087  90 086 69 298,54
1800 2386/1929/1223  90 086 70 323,90
2000 2651/2143/1359  90 086 71 344,89

Baulänge L [mm] Leistung [W] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C Info Bestell-Nr. €/Stück

400 741/596/374  90 086 72 121,86
500 926/745/468  90 086 73 192,77
600 1112/895/562  90 086 74 201,23
700 1297/1044/655  90 086 75 217,24
800 1482/1193/749  90 086 76 251,43
900 1667/1342/842  90 086 77 267,30
1000 1853/1491/935  90 086 78 281,64
1200 2223/1789/1123  90 086 79 316,36

Baulänge L [mm] Leistung [W] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C Info Bestell-Nr. €/Stück

500 573/464/296  90 086 51 102,43
600 688/557/355  90 086 52 105,76
700 803/651/414  90 086 53 116,01
800 918/744/473  90 086 54 108,89
900 1032/836/532  90 086 55 134,01
1000 1147/929/591  90 086 56 200,07
1200 1376/1115/710  90 086 57 229,07
1400 1606/1301/828  90 086 58 250,81
1600 1835/1487/946  90 086 59 271,69
1800 2066/1673/1065  90 086 60 295,81
2000 2295/1859/1183  90 086 61 299,86

Bauhöhe 400 mm

Bauhöhe 600 mm Bauhöhe 900 mm

Bauhöhe 500 mm

Typ 21
Standardanschluss
• Anschlussmöglichkeiten seitlich, unten rechts oder links
• Ohne Aufhängelaschen, kann somit gedreht werden
• Bautiefe: 66 mm
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Baulänge L [mm] Leistung [W] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C Info Bestell-Nr. €/Stück

1000 998/809/514  90 086 80 187,17
1200 1197/971/617  90 086 81 201,51
1400 1397/1133/720  90 086 82 230,29
1600 1596/1294/822  90 086 83 256,24
1800 1796/1456/925  90 086 84 277,47
2000 1995/1618/1028  90 086 85 294,77
2200 2196/1778/1132  90 086 86 339,36
2400 2359/1940/1235  90 086 87 360,17

Baulänge L [mm] Leistung [W] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C Info Bestell-Nr. €/Stück

400 594/480/305  90 087 02 87,90
500 742/601/381  90 087 03 103,09
600 891/721/457  90 087 04 109,97
700 1039/841/533  90 087 05 117,31
800 1188/961/609  90 087 06 130,41
900 1336/1081/686  90 087 07 196,41
1000 1485/1201/762  90 087 08 208,87
1200 1782/1441/914  90 087 09 231,34
1400 2079/1681/1067  90 087 10 252,04
1600 2376/1922/1219  90 087 11 281,07
1800 2672/2162/1371  90 087 12 306,44
2000 2969/2402/1524  90 087 13 326,81
2200 3267/2642/1676  90 087 14 370,26
2400 3564/2882/1828  90 087 15 394,13

Baulänge L [mm] Leistung [W] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C Info Bestell-Nr. €/Stück

400 968/778/490  90 087 30 128,59
500 1210/973/612  90 087 31 195,86
600 1452/1168/734  90 087 32 211,83
700 1694/1362/857  90 087 33 227,34
800 1936/1557/979  90 087 34 263,79
900 2178/1752/1102  90 087 35 279,09
1000 2420/1946/1224  90 087 36 294,46
1200 2904/2335/1469  90 087 37 331,67
1400 3388/2725/1714  90 087 38 361,21

Baulänge L [mm] Leistung [W] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C Info Bestell-Nr. €/Stück

400 688/556/352  90 087 16 102,21
500 860/695/440  90 087 17 113,20
600 1032/834/528  90 087 18 121,04
700 1204/973/616  90 087 19 130,97
800 1376/1112/704  90 087 20 202,37
900 1193/965/612  90 087 21 215,51
1000 1720/1390/880  90 087 22 222,61
1200 2064/1668/1056  90 087 23 247,74
1400 2408/1946/1232  90 087 24 275,13
1600 2752/2223/1408  90 087 25 308,76
1800 3096/2501/1584  90 087 26 336,60
2000 3440/2779/1760  90 087 27 359,09
2200 3784/3057/1936  90 087 28 403,91
2400 4128/3335/2112  90 087 29 431,13

Baulänge L [mm] Leistung [W] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C Info Bestell-Nr. €/Stück

400 498/403/256  90 086 88 84,33
500 623/504/320  90 086 89 91,23
600 747/605/384  90 086 90 105,73
700 872/706/448  90 086 91 111,79
800 996/807/512  90 086 92 123,76
900 1121/908/576  90 086 93 133,66
1000 1245/1008/640  90 086 94 196,81
1200 1494/1210/768  90 086 95 227,13
1400 1743/1412/896  90 086 96 249,41
1600 1992/1614/1024  90 086 97 265,24
1800 2241/1815/1152  90 086 98 284,41
2000 2490/2017/1280  90 086 99 306,01
2200 2739/2217/1408  90 087 00 351,66
2400 2988/2418/1537  90 087 01 373,64

Bauhöhe 300 mm

Bauhöhe 500 mm

Bauhöhe 900 mm

Bauhöhe 600 mm

Bauhöhe 400 mm

Typ 22
Standardanschluss
• Anschlussmöglichkeiten seitlich, unten rechts oder links
• Ohne Aufhängelaschen, kann somit gedreht werden
• Bautiefe: 100 mm

Profilheizkörper PLATTELLA V6 L

ZUBEHÖR
Hahnblöcke Ventileinsatz Wandkonsolenset

Seite: 775 Seite: 730 Seite: 730

info
Bei Abnahme von min. 5 Heizkörpern 
(auch gemischt), können wir Ihnen 
Sonderkonditionen anbieten. Bitte anfragen!
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Profilheizkörper PLATTELLA V6 L

Baulänge L [mm] Leistung [W] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C Info Bestell-Nr. €/Stück

1000 1452/1180/758  90 087 39 236,76
1200 1742/1416/910  90 087 40 276,01
1400 2033/1651/1061  90 087 41 301,59
1600 2323/1887/1213  90 087 42 322,71
1800 2614/2123/1364  90 087 43 352,23
2000 2904/2359/1516  90 087 44 376,61
2200 3194/2598/1668  90 087 45 435,90
2400 3485/2834/1820  90 087 46 465,54

Baulänge L [mm] Leistung [W] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C Info Bestell-Nr. €/Stück

500 1066/935/548  90 087 60 143,36
600 1279/1122/658  90 087 61 155,86
700 1492/1310/762  90 087 62 231,80
800 1706/1497/877  90 087 63 245,83
900 1919/1684/986  90 087 64 260,07
1000 2132/1871/1096  90 087 65 274,09
1200 2558/2245/1315  90 087 66 314,57
1400 2985/2619/1534  90 087 67 346,40
1600 3411/2993/1754  90 087 68 380,80
1800 3838/3367/1972  90 087 69 417,74
2000 4264/3742/2192  90 087 70 447,73
2200 4690/3796/2412  90 087 71 495,16
2400 5117/4141/2631  90 087 72 530,16

Baulänge L [mm] Leistung [W] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C Info Bestell-Nr. €/Stück

400 1354/1086/680  90 087 87 241,61
500 1692/1358/850  90 087 88 264,74
600 2030/1629/1019  90 087 89 286,09
700 2369/1901/1189  90 087 90 307,84
800 2707/2172/1359  90 087 91 351,24
900 3046/2444/1529  90 087 92 376,53
1000 3384/2715/1699  90 087 93 400,83
1200 4061/3259/2039  90 087 94 443,96
1400 4738/3802/2379  90 087 95 491,16

Baulänge L [mm] Leistung [W] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C Info Bestell-Nr. €/Stück

400 982/794/501  90 087 73 150,34
500 1227/992/626  90 087 74 163,34
600 1472/1191/751  90 087 75 237,77
700 1718/1389/876  90 087 76 254,57
800 1963/1587/1002  90 087 77 268,21
900 2209/1786/1127  90 087 78 288,70
1000 2454/1984/1252  90 087 79 303,76
1200 2945/2381/1502  90 087 80 349,13
1400 3436/2778/1753  90 087 81 384,51
1600 3926/3175/2003  90 087 82 427,60
1800 4417/3572/2254  90 087 83 469,47
2000 4908/3968/2504  90 087 84 504,97
2200 5399/4358/2754  90 087 85 538,67
2400 5890/4754/3004  90 087 86 577,49

Baulänge L [mm] Leistung [W] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C Info Bestell-Nr. €/Stück

500 900/729/466  90 087 47 135,90
600 1080/875/559  90 087 48 147,16
700 1260/1021/652  90 087 49 168,33
800 1440/1167/746  90 087 50 174,17
900 1620/1313/839  90 087 51 242,71
1000 1800/1459/932  90 087 52 254,97
1200 2160/1750/1118  90 087 53 292,59
1400 2520/2042/1305  90 087 54 319,76
1600 2880/2334/1491  90 087 55 352,44
1800 3240/2625/1678  90 087 56 382,77
2000 3600/2917/1864  90 087 57 401,51
2200 3960/3213/2052  90 087 58 455,14
2400 4320/3505/2239  90 087 59 486,53

Bauhöhe 300 mm

Bauhöhe 500 mm

Bauhöhe 900 mm

Bauhöhe 600 mm

Bauhöhe 400 mm

Typ 33
Standardanschluss
• Anschlussmöglichkeiten seitlich, unten rechts oder links
• Ohne Aufhängelaschen, kann somit gedreht werden
• Bautiefe: 157 mm
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Baulänge L [mm] Leistung [W] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C Info Bestell-Nr. €/Stück

600 795/643/408  90 087 96 170,99
700 927/750/476  90 087 97 179,54
800 1061/858/544  90 087 98 188,50
900 1193/965/612  90 087 99 253,87
1000 1325/1072/679  90 088 00 265,01
1200 1590/1286/815  90 088 01 302,06
1400 1856/1500/952  90 088 02 319,36
1600 2120/1715/1087  90 088 03 338,17
1800 2386/1929/1223  90 088 04 360,47
2000 2651/2143/1359  90 088 05 381,76

Baulänge L [mm] Leistung [W] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C Info Bestell-Nr. €/Stück

400 688/556/352  90 088 06 158,79
500 860/695/440  90 088 07 164,57
600 1032/834/528  90 088 08 177,13
700 1204/973/616  90 088 09 186,46
800 1376/1112/704  90 088 10 247,37
900 1548/1251/792  90 088 11 259,79
1000 1720/1390/880  90 088 12 260,51
1200 2064/1668/1056  90 088 13 285,07
1400 2408/1946/1232  90 088 14 317,86
1600 2752/2223/1408  90 088 15 355,49
1800 3096/2501/1584  90 088 16 380,09
2000 3440/2779/1760  90 088 17 388,53
2200 3784/3057/1936  90 088 18 500,70
2400 4128/3335/2112  90 088 19 534,14

Baulänge L [mm] Leistung [W] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C Info Bestell-Nr. €/Stück

400 968/778/490  90 088 20 231,26
500 1210/973/612  90 088 21 241,51
600 1452/1168/734  90 088 22 257,47
700 1694/1362/857  90 088 23 271,84
800 1936/1557/979  90 088 24 306,94
900 2178/1752/1102  90 088 25 321,76
1000 2420/1946/1224  90 088 26 336,50
1200 2904/2335/1469  90 088 27 378,70
1400 3388/2725/1714  90 088 28 393,23

Bauhöhe 600 mm

Bauhöhe 600 mm Bauhöhe 900 mm

Profilheizkörper PLATTELLA V6 C

Typ 21
Mittelanschluss
• Anschlussmöglichkeiten seitlich oder unten mittig
• Ohne Aufhängelaschen, kann somit gedreht werden
• Bautiefe: 66 mm

Typ 22
Mittelanschluss
• Anschlussmöglichkeiten seitlich oder unten mittig
• Ohne Aufhängelaschen, kann somit gedreht werden
• Bautiefe: 100 mm

Baulänge L [mm] Leistung [W] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C Info Bestell-Nr. €/Stück

500 1227/992/626  90 088 29 285,53
600 1472/1191/751  90 088 30 291,11
700 1718/1389/876  90 088 31 314,50
800 1963/1587/1002  90 088 32 332,27
900 2209/1786/1127  90 088 33 352,09
1000 2454/1984/1252  90 088 34 366,67
1200 2945/2381/1502  90 088 35 419,90
1400 3436/2778/1753  90 088 36 457,66
1600 3926/3175/2003  90 088 37 475,76
1800 4417/3572/2254  90 088 38 513,20
2000 4908/3968/2504  90 088 39 581,26
2200 5399/4358/2754  90 088 40 682,69
2400 5890/4754/3004  90 088 41 733,39

Bauhöhe 600 mm

Typ 33
Mittelanschluss
• Anschlussmöglichkeiten seitlich oder unten mittig
• Ohne Aufhängelaschen, kann somit gedreht werden
• Bautiefe: 157 mm

ZUBEHÖR
Hahn-
blöcke

Ventil- 
einsatz

Wandkon- 
solenset

Seite: 775 Seite: 730 Seite: 730

info
Bei Abnahme von min. 5 Heizkörpern 
(auch gemischt), können wir Ihnen 
Sonderkonditionen anbieten. Bitte anfragen!

www.weinmann-schanz.de 725

Kapitel 8

Unverbindliche Preisangaben zum Zeitpunkt der Katalogerstellung. Unsere tagesaktuellen Preise finden Sie auf www.weinmann-schanz.de

 8



• Anschlüsse seitlich: 4 x DN 15 (1/2”) IG
• Anschlüsse unten: 2 x DN 20 (3/4”) AG Eurokonus
• Material: Stahl
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Betriebstemperatur max.: 120 °C
• Farbe: Weiß RAL 9016

• Lieferumfang:
 - Heizkörper
 - 3 x Blindstopfen DN 15 (1/2”)
 - 1 x Entlüftungsstopfen DN 15 (1/2”)

Planheizkörper LINEAR V6 L

Baulänge L [mm] Leistung [W] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C Info Bestell-Nr. €/Stück

500 335/274/176  90 088 42 122,77
600 403/328/212  90 088 43 127,09
700 470/383/247  90 088 44 132,61
800 537/438/282  90 088 45 147,57
900 604/492/317  90 088 46 151,51
1000 671/547/353  90 088 47 221,83
1200 805/656/423  90 088 48 241,11
1400 939/766/494  90 088 49 258,60

Baulänge L [mm] Leistung [W] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C Info Bestell-Nr. €/Stück

500 464/378/243  90 088 58 135,69
600 557/454/291  90 088 59 144,91
700 650/529/340  90 088 60 159,66
800 743/605/389  90 088 61 167,09
900 836/680/437  90 088 62 182,16
1000 929/756/486  90 088 63 245,69
1200 1114/907/583  90 088 64 278,26
1400 1300/1058/680  90 088 65 305,49

Baulänge L [mm] Leistung [W] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C Info Bestell-Nr. €/Stück

500 400/326/210  90 088 50 122,01
600 480/391/252  90 088 51 130,77
700 560/456/294  90 088 52 146,40
800 640/522/336  90 088 53 151,64
900 720/587/378  90 088 54 168,26
1000 800/652/420  90 088 55 237,71
1200 960/782/504  90 088 56 251,49
1400 1120/913/588  90 088 57 280,17

Bauhöhe 400 mm

Bauhöhe 600 mm

Bauhöhe 500 mm

Typ 11
Standardanschluss
• Anschlussmöglichkeiten seitlich oder unten  rechts
• Mit Aufhängelaschen
• Bautiefe: 64 mm

Typ 21
Standardanschluss
• Anschlussmöglichkeiten seitlich oder unten rechts
• Ohne Aufhängelaschen, Rückseite profiliert
• Bautiefe: 67 mm

Baulänge L [mm] Leistung [W] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C Info Bestell-Nr. €/Stück

500 462/376/241  90 088 66 141,83
600 555/451/290  90 088 67 146,96
700 647/527/338  90 088 68 136,63
800 739/601/386  90 088 69 170,37
900 832/676/434  90 088 70 157,66
1000 924/752/482  90 088 71 247,20
1200 1110/902/580  90 088 72 271,54
1400 1294/1052/676  90 088 73 291,81
1600 1479/1203/773  90 088 74 332,19
1800 1663/1353/869  90 088 75 351,83
2000 1849/1504/966  90 088 76 372,80

Baulänge L [mm] Leistung [W] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C Info Bestell-Nr. €/Stück

500 636/517/331  90 088 88 156,94
600 765/621/398  90 088 89 166,73
700 892/725/464  90 088 90 166,89
800 1019/828/531  90 088 91 199,96
900 1146/931/597  90 088 92 268,51
1000 1273/1034/663  90 088 93 277,74
1200 1528/1242/796  90 088 94 310,87
1400 1783/1448/928  90 088 95 342,54
1600 2038/1656/1062  90 088 96 388,91
1800 2293/1863/1194  90 088 97 423,56
2000 2547/2070/1327  90 088 98 424,17

Baulänge L [mm] Leistung [W] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C Info Bestell-Nr. €/Stück

500 552/449/288  90 088 77 140,97
600 662/538/345  90 088 78 151,29
700 772/627/402  90 088 79 151,96
800 882/717/460  90 088 80 175,14
900 993/807/518  90 088 81 176,23
1000 1102/896/574  90 088 82 265,97
1200 1323/1076/690  90 088 83 283,86
1400 1543/1255/805  90 088 84 312,99
1600 1764/1434/920  90 088 85 361,46
1800 1984/1613/1035  90 088 86 373,40
2000 2205/1793/1150  90 088 87 394,90

Bauhöhe 400 mm

Bauhöhe 600 mm

Bauhöhe 500 mm
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Planheizkörper LINEAR V6 L

Baulänge L [mm] Leistung [W] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C Info Bestell-Nr. €/Stück

1000 957/775/494  90 088 99 245,27
1200 1148/930/593  90 089 00 253,39
1400 1340/1085/692  90 089 01 292,61
1600 1531/1241/790  90 089 02 319,90
1800 1723/1396/889  90 089 03 348,16
2000 1914/1551/988  90 089 04 375,84

Baulänge L [mm] Leistung [W] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C Info Bestell-Nr. €/Stück

400 569/462/294  90 089 17 138,80
500 712/577/367  90 089 18 146,86
600 854/692/441  90 089 19 149,67
700 996/808/514  90 089 20 158,83
800 1138/923/588  90 089 21 183,30
900 1281/1038/661  90 089 22 263,96
1000 1423/1154/734  90 089 23 271,07
1200 1708/1385/882  90 089 24 306,46
1400 1992/1615/1028  90 089 25 326,10
1600 2277/1846/1175  90 089 26 365,37
1800 2561/2077/1322  90 089 27 388,13
2000 2846/2308/1469  90 089 28 412,99

Baulänge L [mm] Leistung [W] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C Info Bestell-Nr. €/Stück

500 1153/930/585  90 089 41 249,33
600 1384/1116/702  90 089 42 272,81
800 1845/1488/936  90 089 43 333,51
1000 2306/1861/1169  90 089 44 379,36
1200 2767/2233/1404  90 089 45 415,76
1400 3228/2605/1638  90 089 46 469,56

Baulänge L [mm] Leistung [W] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C Info Bestell-Nr. €/Stück

400 659/534/340  90 089 29 149,16
500 824/668/425  90 089 30 165,61
600 988/801/510  90 089 31 165,59
700 1153/935/595  90 089 32 176,21
800 1318/1068/680  90 089 33 262,99
900 1482/1202/765  90 089 34 273,73
1000 1647/1335/849  90 089 35 278,03
1200 1976/1603/1020  90 089 36 310,10
1400 2306/1870/1190  90 089 37 350,17
1600 2635/2137/1360  90 089 38 398,63
1800 2965/2404/1530  90 089 39 424,26
2000 3294/2671/1700  90 089 40 461,56

Baulänge L [mm] Leistung [W] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C Info Bestell-Nr. €/Stück

400 478/387/247  90 089 05 136,47
500 597/484/309  90 089 06 149,69
600 716/581/370  90 089 07 139,34
700 836/678/432  90 089 08 152,74
800 955/774/494  90 089 09 180,70
900 1075/871/555  90 089 10 185,34
1000 1194/968/617  90 089 11 249,33
1200 1433/1161/740  90 089 12 296,01
1400 1672/1355/864  90 089 13 308,30
1600 1910/1549/987  90 089 14 352,83
1800 2149/1742/1111  90 089 15 370,16
2000 2388/1936/1234  90 089 16 407,54

Bauhöhe 300 mm

Bauhöhe 500 mm

Bauhöhe 900 mm

Bauhöhe 600 mm

Bauhöhe 400 mm

Typ 22
Standardanschluss
• Anschlussmöglichkeiten seitlich oder unten rechts
• Ohne Aufhängelaschen, Rückseite profiliert
• Bautiefe: 101 mm

ZUBEHÖR
Hahnblöcke Ventileinsatz Wandkonsolenset

Seite: 775 Seite: 730 Seite: 730

info
Bei Abnahme von min. 5 Heizkörpern 
(auch gemischt), können wir Ihnen 
Sonderkonditionen anbieten. Bitte anfragen!
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Planheizkörper LINEAR V6 L

Typ 33
Standardanschluss
• Anschlussmöglichkeiten seitlich oder unten rechts
• Ohne Aufhängelaschen, Rückseite profiliert
• Bautiefe: 158 mm

Baulänge L [mm] Leistung [W] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C Info Bestell-Nr. €/Stück

1000 1413/1145/732  90 089 47 296,56
1200 1696/1373/878  90 089 48 348,46
1400 1978/1602/1025  90 089 49 374,23
1600 2261/1831/1171  90 089 50 409,14
1800 2543/2060/1318  90 089 51 448,07
2000 2826/2289/1464  90 089 52 477,33

Baulänge L [mm] Leistung [W] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C Info Bestell-Nr. €/Stück

500 1029/833/529  90 089 64 206,70
600 1029/833/529  90 089 65 229,89
700 1441/1166/741  90 089 66 294,57
800 1646/1332/847  90 089 67 322,86
900 1852/1499/953  90 089 68 333,54
1000 2058/1666/1059  90 089 69 358,87
1200 2470/1999/1270  90 089 70 407,76
1400 2881/2332/1482  90 089 71 443,86
1600 3293/2665/1694  90 089 72 477,01
1800 3704/2998/1906  90 089 73 585,43
2000 4116/3331/2117  90 089 74 626,77

Baulänge L [mm] Leistung [W] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C Info Bestell-Nr. €/Stück

500 1659/1335/839  90 089 86 326,83
600 1991/1602/1007  90 089 87 360,39
800 2654/2137/1343  90 089 88 436,71
1000 3318/2671/1679  90 089 89 505,51
1200 3982/3205/2015  90 089 90 573,83
1400 4645/3739/2350  90 089 91 617,07

Baulänge L [mm] Leistung [W] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C Info Bestell-Nr. €/Stück

500 1186/957/607  90 089 75 286,79
600 1423/1149/729  90 089 76 298,23
700 1660/1340/850  90 089 77 322,40
800 1898/1532/972  90 089 78 341,91
900 2135/1723/1093  90 089 79 369,61
1000 2372/1915/1216  90 089 80 396,09
1200 2846/2298/1457  90 089 81 441,66
1400 3321/2681/1700  90 089 82 473,20
1600 3795/3064/1943  90 089 83 530,39
1800 4270/3447/2186  90 089 84 649,86
2000 4744/3830/2429  90 089 85 618,14

Baulänge L [mm] Leistung [W] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C Info Bestell-Nr. €/Stück

500 871/706/450  90 089 53 194,27
600 1045/847/540  90 089 54 226,20
700 1219/988/630  90 089 55 210,60
800 1393/1130/719  90 089 56 301,17
900 1567/1271/809  90 089 57 313,46
1000 1741/1412/898  90 089 58 321,53
1200 2089/1694/1079  90 089 59 364,57
1400 2437/1977/1259  90 089 60 396,69
1600 2786/2259/1439  90 089 61 454,94
1800 3134/2541/1619  90 089 62 498,69
2000 3482/2824/1799  90 089 63 512,57

Bauhöhe 300 mm

Bauhöhe 500 mm

Bauhöhe 900 mm

Bauhöhe 600 mm

Bauhöhe 400 mm

SCAN-FUNKTION

BENUTZERVERWALTUNG

OFFLINE-VERFÜGBARKEIT

IMMER DABEI Die App mit:
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Baulänge L [mm] Leistung [W] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C Info Bestell-Nr. €/Stück

400 659/534/340  90 090 02 201,63
500 824/668/425  90 090 03 199,47
600 988/801/510  90 090 04 194,01
700 1153/935/595  90 090 05 286,23
800 1318/1068/680  90 090 06 302,11
900 1482/1202/765  90 090 07 322,37
1000 1647/1335/849  90 090 08 323,66
1200 1976/1603/1020  90 090 09 344,41
1400 2306/1870/1190  90 090 10 385,81
1600 2635/2137/1360  90 090 11 427,83
1800 2965/2404/1530  90 090 12 464,39
2000 3294/2671/1700  90 090 13 488,13

Bauhöhe 600 mm

Typ 22
Mittelanschluss
• Anschlussmöglichkeiten seitlich oder unten mittig
• Ohne Aufhängelaschen, Rückseite profiliert
• Bautiefe: 101 mm

Typ 33
Mittelanschluss
• Anschlussmöglichkeiten seitlich oder unten mittig
• Ohne Aufhängelaschen, Rückseite profiliert
• Bautiefe: 158 mm

Baulänge L [mm] Leistung [W] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C Info Bestell-Nr. €/Stück

500 1186/957/607  90 090 14 335,89
600 1423/1149/729  90 090 15 318,30
700 1660/1340/850  90 090 16 358,10
800 1898/1532/972  90 090 17 369,89
900 2135/1723/1093  90 090 18 430,71
1000 2372/1915/1216  90 090 19 425,80
1200 2846/2298/1457  90 090 20 469,84
1400 3321/2681/1700  90 090 21 506,89
1600 3795/3064/1943  90 090 22 564,29
1800 4270/3447/2186  90 090 23 681,47
2000 4744/3830/2429  90 090 24 740,57

Bauhöhe 600 mm

Planheizkörper LINEAR V6 C

Baulänge L [mm] Leistung [W] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C Info Bestell-Nr. €/Stück

500 636/517/331  90 089 92 197,33
600 765/621/398  90 089 93 204,89
800 1019/828/531  90 089 94 229,57
900 1146/931/597  90 089 95 304,70
1000 1273/1034/663  90 089 96 317,53
1200 1528/1242/796  90 089 97 351,03
1400 1783/1448/928  90 089 98 375,76
1600 2038/1656/1062  90 089 99 415,01
1800 2293/1863/1194  90 090 00 450,11
2000 2547/2070/1327  90 090 01 545,07

Bauhöhe 600 mm

Typ 21
Mittelanschluss
• Anschlussmöglichkeiten seitlich oder unten mittig
• Ohne Aufhängelaschen, Rückseite profiliert
• Bautiefe: 67 mm

ZUBEHÖR
Hahn-
blöcke

Ventil- 
einsatz

Wandkon- 
solenset

Seite: 775 Seite: 730 Seite: 730
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Bestell-Nr. €/Stück

90 072 83 13,87
Ventileinsatz IMI Heimeier VHV8S, voreinstellbar
• Passend für Profil- und Planheizkörper DeLonghi
• DN 15 (1/2“)
• Anschluss Thermostatkopf M30 x 1,5

Bestell-Nr. €/Stück

90 072 82 7,99
Ventileinsatz Danfoss, voreinstellbar
• Passend für Profil- und Planheizkörper DeLonghi
• DN 15 (1/2“)
• Anschluss Danfoss Klemmanschluss, Schnappbefestigung

Wandkonsolenset  
für Profil-und Planheizkörper Typ 21/22/33
•  Passend für Profil- und Planheizkörper  

DeLonghi Typ 21/22/33
• Komplett montiert
• Metallteile verzinkt
• Lieferumfang: 2 Konsolen, Dübel und Schrauben

Wandkonsolenset  
für Profil-und Planheizkörper Typ 11
• Passend für Profil- und Planheizkörper DeLonghi Typ 11
• Komplett montiert
• Metallteile verzinkt
• Lieferumfang: 2 Konsolen, Dübel und Schrauben

Zubehör für Profil- und Planheizkörper PLATTELLA/LINEAR

passend für Bestell-Nr. €/Set

Bauhöhe 300 90 072 73 6,89
Bauhöhe 400 90 072 74 7,06
Bauhöhe 500 90 072 75 7,30
Bauhöhe 600 90 072 76 7,66
Bauhöhe 900 90 072 77 9,16

passend für Bestell-Nr. €/Set

Bauhöhe 400 90 072 78 5,64
Bauhöhe 500 90 072 79 6,23
Bauhöhe 600 90 072 80 6,93
Bauhöhe 900 90 072 81 10,29

Heizkörper-Befestigungen

Allzweck-Bohrkonsole RHG
•  Viele Einsatzmöglichkeiten durch M8 Gewindeansatz
• Für alle Problemsteine wie z.B. Hohllochziegel
• Metallteile verzinkt
• Mindesteinstecktiefe (L-T) nicht unterschreiten!

Wandabstand T [mm] Maß L [mm] Bestell-Nr. €/Stück

30 100 90 010 43 4,34
50 130 90 010 44 5,14
80 160 90 010 45 5,40
100 200 90 010 46 6,30

Wandabstand T [mm] Maß L [mm] Bestell-Nr. €/Stück

30 100 90 832 12 2,54
50 130 90 832 13 2,60
80 160 90 832 14 2,66
100 200 90 832 15 3,21
120 240 90 832 16 3,81

Allzweck-Bohrkonsole RHE
• Für alle Platten-Heizkörper mit und ohne Aufhängelaschen
•  Höhenverstellung durch Sechskantexzenter  

(Bereich ca. 8,5 mm)
• Für alle Problemsteine wie z.B. Hohllochziegel
• Metallteile verzinkt
• Mindesteinstecktiefe (L-T) nicht unterschreiten!

Allzweck-Bohrkonsole RHP
•  Als Halte und Trägerkonsole in Verbindung mit  

Haltern und Klemmhaltern einzusetzen
• Metallteile verzinkt
• Mindesteinstecktiefe (L-T) nicht unterschreiten!

Wandabstand T [mm] Maß L [mm] Bestell-Nr. €/Stück

30 100 90 003 89 3,66
50 130 90 003 90 3,80
80 160 90 003 91 4,14
100 200 90 003 92 4,46
120 240 90 003 93 5,64

Bestell-Nr. €/VPE

90 075 64 5,33
Verschlusskappen-Set Eurokonus
• Passend für Profil- und Planheizkörper DeLonghi
• Wird benötigt wenn der Hahnblockanschluss nicht belegt wird
• DN 20 (3/4“) Eurokonus
• Messing vernickelt
• VPE = 2 Stück

Abb.: verzinkt

Abb.: verzinkt

Klemmhalter für Röhrenradiatoren Typ 555
• Passend zu RHE Bohrkonsolen 
• Mit versetzter Aufnahmekante

Klemmhalter für Röhren- und Schmalsäuler
Typ 10-517
• Passend zu RHP Bohrkonsolen

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

verzinkt 90 003 94 3,66
weiß lackiert 90 003 95 5,09

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

verzinkt 90 003 96 3,19
weiß lackiert 90 003 97 4,14

Aushebe- und Verschiebesicherung
• Passend zu Klemmhalter 90 003 94 und 90 003 95
• verzinkt
• Laschenhöhe X: 20-40 mm
• VPE = 2 Stück

Bestell-Nr. €/VPE

90 003 98 11,19

X
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Bestell-Nr. €/VPE

90 828 35 9,59
Kombikonsole Universal
• Für Heizkörper-Bauhöhe 300-600 mm 
• Tiefenverstellbar (oben)
• Metallteile verzinkt
• Obere Haltekralle pulverbeschichtet
• Schallisolierend
• VPE = 2 Konsolen, inkl. Schrauben und Dübel

Bestell-Nr. €/Set

90 832 11 8,70
Wandkonsolen
• Universal-Befestigung für Kompakt- und Platten-Heizkörper ohne Aufhängelaschen
• Zur Montage über dem Abdeckgitter
• Höhen- und tiefenverstellbare Konsolen und Halter
• Metallteile verzinkt
• Schallisolierend
• Haltekralle pulverbeschichtet
• Bestehend aus:
 - 2 x Konsolen
 - 2 x Halter, inkl. Dübel und Schrauben

45-48

45-48

8,5

Heizkörper-Befestigungen

Bestell-Nr. €/Set

90 832 10 9,10
Wandkonsolen mit Abstandhalter
• Universal-Befestigung für Platten-Heizkörper mit Aufhängelaschen
• Höhen- und tiefenverstellbare Konsole
• Große Auflagefläche an der Wand
• Metallteile verzinkt
• Schallisolierend
• Abstandhalter mit Klemmteil aus Kunststoff
• Rändelschraube aus Kunststoff
• Bestehend aus:
 - 2 x Konsole
 -  2 x Abstandhalter, inkl. Schrauben und Dübel

Heizkörper-Standkonsolen
Typ Bestell-Nr. €/Set

2er-Set bis 1600 mm Baulänge 90 819 57 56,01
3er-Set ab 1800 mm Baulänge 90 819 58 86,54

• Für Bauhöhen von 300 bis 900 mm
• Mit Rosetten, Dübel und Schrauben
• Farbe: RAL 9016

Super Standfix für Fertigfußboden
• Bestehend aus:
 - 2 Standkonsolen
 - 2 Design-Rohrabdeckungen
 - 2 Design-Fußabdeckungen

Bestell-Nr. €/Set

90 831 99 72,33
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Montagebausatz Standfix/Zubehör Standfix
Maß L [mm] Bestell-Nr. €/Set

55-75 passend für Typ 21 90 832 05 22,20
80-100 passend für Typ 22/33 90 832 06 15,76

Standkonsolen Standfix
• Für den Zusammenbau einer Standfix-Standkonsole
• Höhen- und tiefenverstellbare Konsolen und Halter
• Fensterbankträger im Standrohr montierbar
• Alle Metallteile verzinkt
• Fuß pulverbeschichtet, weiß
• Schallisolierend

• Bestehend aus:
 - Fuß
 - Konsole
 - Halter
 - Stopfen
• Rohr bitte separat bestellen!

Montagebeispiel

Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

560 90 832 00 8,04
660 90 832 01 8,74
760 90 832 02 9,16
960 90 832 03 11,61
1160 90 832 04 12,59

Standrohr Standfix
• Für den Zusammenbau einer Standfix Standkonsole
•  Wählen Sie Ihre Rohrlänge nach den baulichen 

Anforderungen.
• Rechteckrohr 35 x 10 mm
• Pulverbeschichtet, weiß

Bestell-Nr. €/Stück

90 832 09 10,69
Fuß-Rosette Standfix
• Kunststoff, weiß
•  Abdeckung für Standfüße der Standkonsole Standfix
• Maße (L x B): 130 x 110 mm

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Design-Rohrverkleidung 90 832 07 4,86
Design-Fußabdeckung 90 832 08 9,40

Design-Rohr- und Fußabdeckung
• Kunststoff, weiß, glänzend
•  passend für Super-Standfix (als Ersatzteil)

6565

Ø11
5

Ø11
5

90 832 0890 832 07

Farbe Info Bestell-Nr. €/Stück

weiß RAL 9016 LQ  90 854 87 14,07
weiß RAL 9010 LQ  90 854 88 14,07

Heizkörperlackstift
•  Zur Ausbesserung von kleineren Schäden, Kratzern und 

Lackfehlern
•  Für Metall, Email, pulverbeschichtete und lackierte 

Oberflächen
• Schützt gegen Rost und Korrosion
• Hitzebeständig bis +90°C
• Inhalt: 12 ml

Heizkörperlack

Zubehör für Plan- und Profilheizkörper
Bestell-Nr. €/Stück

90 832 17 36,11
Fensterbankträger Universal
• Passend für mehrreihige Plattenheizkörper, Typ 22 und 33
• Universell einsetzbar bis Heizkörper- Bauhöhe: 900 mm
• Keine Demontage der oberen und seitlichen Abdeckleisten nötig
• Einfache nachträgliche Montage
• Höhen- und tiefenverstellbare Auflage
• Pulverbeschichtet, weiß
• Schallisolierend

Bestell-Nr. €/Stück

90 832 18 46,19
Handtuchhalter Universal, für Plattenheizkörper
• Länge: 600 mm
• Keine Demontage der oberen Abdeckung nötig
• Zur Montage kein Werkzeug erforderlich
• Auch für einreihige Heizflächen ohne Abdeckgitter einsetzbar
• Pulverbeschichtet, weiß
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Profil-Heizkörper, Vertikal, Typ 22

Plan-Heizkörper Linear, Vertikal, Typ 22

Bauhöhe H [mm] Baulänge L [mm] Gewicht [kg] Inhalt [l] Leistung [W] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C Info Bestell-Nr. €/Stück

1800 500 55,35 10 1937 / 1558 / 961  90 070 63 465,56
1800 600 66,42 12 2324 / 1870 / 1153  90 070 64 500,80
1800 700 77,49 14 2712 / 2181 / 1345  90 070 65 517,07
2000 600 73,80 18 2541 / 2025 / 1243  90 070 66 623,46

Bauhöhe H [mm] Baulänge L [mm] Gewicht [kg] Inhalt [l] Leistung [W] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C Info Bestell-Nr. €/Stück

1800 500 65,21 10 1922 / 1537 / 961  90 070 68 600,27
1800 600 78,25 12 2306 / 1845 / 1153  90 070 69 637,11
1800 700 91,29 14 2691 / 2152 / 1345  90 070 70 685,24
2000 600 86,94 18 2486 / 1986 / 1243  90 070 71 728,93

• Material: Stahl
• Farbe: RAL 9016
• Ausführung: Ein- und Zweirohrbetrieb 
• Bautiefe: 102 mm
• Wandabstand Mitte Anschluss: 74/82 mm
• Wandabstand Vorderkante: 125/133 mm 
• Geeignet für Heizstab: Nein
• Betriebstemperatur: max. 110 °C
• Betriebsdruck: max. 10 bar
• 6 Anschlüsse: DN 15 (1/2”)
•  Anschlussmöglichkeiten: Mittelanschluss, wechselseitig, 

reitend, wechselseitig oben und an dem Mittelanschluss
• Lieferumfang:
 - Heizkörper
 - Wandhalterungen
 - Entlüftungsventil
 - Blindstopfen

• Material: Stahl
• Farbe: RAL 9016
• Ausführung: Ein- und Zweirohrbetrieb 
• Bautiefe: 103 mm
• Wandabstand Mitte Anschluss: 74/82 mm
• Wandabstand Vorderkante: 125/133 mm
• Geeignet für Heizstab: Nein
• Betriebstemperatur: max. 110 °C
• Betriebsdruck: max. 10 bar
• 6 Anschlüsse: DN 15 (1/2”)
•  Anschlussmöglichkeiten: Mittelanschluss, wechselseitig, 

reitend, wechselseitig oben und an dem Mittelanschluss
• Lieferumfang:
 - Heizkörper
 - Wandhalterungen
 - Entlüftungsventil
 - Blindstopfen

102
60

H

L

1/2 G 1/2 G1/2 G1/2 G

50

I=L-60

1/2 G1/2 G

82

32

H

82

32 L

1/2 G 1/2 G1/2 G1/2 G

1/2 G1/2 G

50

I=L-60

103
60

Design Thermostat-Ventilunterteil-Set, 
Winkeleckform, DN 15

ZUBEHÖR

Seite: 766
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Wohnraum-Heizkörper Manto Doppio, 2-lagig

Heizkörper Manto, 1-lagig

• Material: Stahl
• Ausführung: 1-lagig
• Bautiefe: 80 mm
• Wandabstand Mitte Anschluss: 50-62 mm
• Geeignet für Heizstab: Nein
• Betriebstemperatur: max. 90°C
• Betriebsdruck: max. 4 bar
• 6 Anschlüsse: DN 15 (1/2”)
• Vertikal montierbar
• Lieferumfang:
 - Heizkörper
 - Wandhalterungen
 - Entlüftungsventil
 - Blindstopfen

Farbe Bauhöhe H [mm] Baulänge L [mm] Gewicht [kg] Inhalt [l] Leistung [W] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C Info Bestell-Nr. €/Stück

Verkehrsweiß RAL 9016 650 530 20,8 4,3 607 / 495 / 309  90 803 87 254,87
Verkehrsweiß RAL 9016 650 680 23,4 5,6 781 / 637 / 400  90 803 88 277,50
Verkehrsweiß RAL 9016 650 750 26,0 6,2 867 / 708 / 434  90 803 89 400,01
Verkehrsweiß RAL 9016 650 900 30,2 7,4 1041 / 850 / 490  90 803 90 440,11
Verkehrsweiß RAL 9016 650 1050 36,1 8,7 1214 / 991 / 572  90 803 91 482,49
Verkehrsweiß RAL 9016 2000 305 29,2 6,4 952 / 769 / 487  90 803 92 349,86
Verkehrsweiß RAL 9016 2000 380 36,5 8,0 1190 / 962 / 609  90 803 93 394,07
Verkehrsweiß RAL 9016 2000 455 43,8 9,7 1428 / 1154 / 730  90 803 94 431,50
Verkehrsweiß RAL 9016 2000 530 51,1 11,3 1666 / 1347 / 852  90 803 95 455,90
Verkehrsweiß RAL 9016 2000 605 58,4 12,9 1904 / 1539 / 974  90 803 96 458,27
Verkehrsweiß RAL 9016 2000 680 65,7 14,5 2142 / 1731 / 1096  90 803 97 552,94
Verkehrsweiß RAL 9016 2000 755 73,0 16,1 2380 / 1924 / 1217  90 803 98 564,97
Verkehrsweiß RAL 9016 2000 830 80,3 17,7 2618 / 2116 / 1339  90 803 99 609,79
Verkehrsweiß RAL 9016 2000 905 87,6 19,3 2856 / 2308 / 1460  90 804 00 659,27

Farbe Bauhöhe H [mm] Baulänge L [mm] Gewicht [kg] Inhalt [l] Leistung [W] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C Info Bestell-Nr. €/Stück

Verkehrsweiß RAL 9016 2000 305 16,0 3,5 668 / 536 / 345  90 803 80 296,76
Verkehrsweiß RAL 9016 2000 380 20,0 4,4 835 / 671 / 431  90 803 81 313,94
Verkehrsweiß RAL 9016 2000 455 24,0 5,3 1002 / 803 / 518  90 803 82 352,17
Verkehrsweiß RAL 9016 2000 530 28,0 6,2 1169 / 939 / 604  90 803 83 361,71
Verkehrsweiß RAL 9016 2000 605 32,0 7,0 1336 / 1071 / 690  90 803 84 392,14
Verkehrsweiß RAL 9016 2000 680 36,0 7,9 1503 / 1207 / 776  90 803 85 419,09
Verkehrsweiß RAL 9016 2000 755 40,0 8,8 1670 / 1339 / 863  90 803 86 453,90

82÷91
63÷72

• Material: Stahl
• Ausführung: 2-lagig
• Baufiefe: 80 mm
• Wandabstand Mitte Anschluss: 63-72 mm
• Geeignet für Heizstab: Nein
• Betriebstemperatur: max. 90°C
• Betriebsdruck: max. 4 bar
• 6 Anschlüsse: DN 15 (1/2”)
• Horizontal oder vertikal montierbar
• Lieferumfang:
 - Heizkörper
 - Wandhalterungen
 - Entlüftungsventil
 - Blindstopfen
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Niedertemperatur-Heizkörper Panama

Panama    500 Access – 635 mm

Panama  1000 Access – 920 mm

68
0 

m
m

180 mm
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➑
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➎
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➌

• Zum Heizen und Kühlen
• Die Basis des PANAMA-Konzepts bildet ein hydraulischer Wärmekörper, der an die zentrale
 Warmwasserheizung angeschlossen wird. Ein zusätzlicher energiesparender und extrem
 leiser Axiallüfter (20 dB(A)) sorgt dafür, dass der Wärmekörper bei niedrigsten Temperaturen
 eine maximale Leistung abgibt.
• Deshalb ist das Panama-Konzept auch für behagliches Raumklima zu jeder Jahreszeit
 geeignet: mit einer reversiblen Wärmepumpe kann der PANAMA heizen und kühlen.
 Möglich wird dies allerdings erst durch eine hochpräzise PID Regelung, die intelligent für ein
 komfortables Raumklima sorgt. Dabei wird auch über Detektoren berücksichtigt, ob Fenster
 geöffnet, Fremdwärmequellen aktiv sind oder ob der Raum überhaupt genutzt wird
• Ergänzt wird das PANAMA-Konzept durch einen Heizfilm auf der Oberfläche, der optional an
 besonders kalten Tagen die Wärmepumpe (Gas, Öl, Holz) unterstützen kann. Sie können Ihre
 WP (Energieerzeuger) normal auslegen – ohne Überdimensionierung – und müssen dennoch
 keine Angst haben zu frieren.

Typ Bauhöhe H [mm] Baulänge L [mm] Info Bestell-Nr. €/Stück

Panama Access 500 680 635  90 870 51 785,23
Panama Access 1000 680 920  90 870 52 898,10

• Der dynamische Heizkörper für moderne Heizanlagen
•  Die ideale Kombination mit Niedertemperaturheizungen (Wärmepumpen, Gasbrennwert, Öl)
• Mit hochpräziser elektronischer PID-Regelung
•  Sorgt für wohliges Raumklima, auch wenn die Heizung an der Leistungsgrenze ist
• PANAMA sorgt für die wirtschaftliche Beheizung des Wohnraums.
 Bei einer Vorlauftemperatur von 50°C liefert der PANAMA 500 eine Leistung von 1070 W
 und der PANAMA 1000 sogar 2210 W

Elektronische Regelung:
•  PANAMA hat eine integrierte elektronische PID-Regelung, die für bisher unbekannte 

Wirtschaftlichkeit und Komfort bei hydraulischen Heizkörpern sorgt und dies Saison
 unabhängig.

Aufbau des PANAMA Niedertemperatur-Heizkörpers
➊ Wärme-/Kühlkörper
➋ PID-Regelung mit digitaler Anzeige
➌  Blende
➍ Heizfilm

➎ Axiallüfter
➏ Filter
➐ Kondensatablauf
➑  Hydraulische Anschlüsse (Heizsystem)

Technische Daten:
• Betriebsspannung:    230 V/AC, 50 Hz
• Leistungsaufnahme Axiallüfter¹ Max. :    Panama 500:   10,2 W
                                                            Panama 1000: 17,2 W
• Leistungsaufnahme Heizfilm² (Option) Max.:  Panama 500:   190 W
                                                         Panama 1000: 290 W
• Hydraulische Anschlüsse:   2 x DN 15 (1/2“)
• Kondensatablauf:    16 mm
• Heizleistung Max. (50ºC/45ºC)   Panama 500:  1070 W
                                                Panama 1000: 2210 W
• Kühlleistung Max. (7ºC/12ºC)     Panama 500:   780 W
                                                 Panama 1000: 1520 W

¹Leistungsaufnahme des Lüfters im Heizbetrieb
²Leistung des optional zuschaltbaren Heizfilms

A
B
C

D
E
F

G

A - Lüfterkomfort Abwesenheitsfunktion
B - Betriebsart Wahlschalter
C - Serviceeinstellung
D - Solltemperatur

E - Ein/Aus/Stand-by Schalter
F - Wahl der Temperaturabsenkung
G - Effizienzanzeige
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Heizleistenpaket 1 ECHL-3, Standard, einfach
• Für alle Wandoberflächen geeignet
Bestehend aus: 
• 1 x Heizregister 2,5 m
• 1 x Basis Wandblende 2,5 m
• 1 x Abdeckblende 2,5 m
• 5 x Kunststoffhalterung
• 6 x Befestigungs-Set

Sockelheizleisten wasserführend

•  Ideal für die Sanierung von Wohnungen, Wohnhäusern, Kirchen und denkmalgeschützte Wohnobjekte.
• Sockelheizleisten sorgen durch ihre effektive Strahlungswärme für ein gesundes und angenehmes Raumklima.
 
Strahlungswärme:
ist energieeffizient, Sie sorgt vor allem auch für einen gleichmäßig temperierten Wohnraum. 
Bei der Verwendung einer Strahlungsheizung wird nicht wie bei einer Konvektionsheizung die 
Raumluft erwärmt, sondern die Wände an denen Sie montiert werden und in der Räumlichkeit 
vorhandenen Gegenstände  wie Möbel, die die Wärme dann an den Raum abgeben,
wodurch ein angenehmes Klima im Wohnumfeld entsteht. Um Luft mit Konvektion zu erwärmen,
wird wesentlich mehr Energie benötigt,als bei einer Strahlungsheizung.
Nutzer von Sockelheizleisten berichten, dass bereits bei einer Raumtemperatur von 18°C das 
Behaglichkeitsempfinden vorhanden sei. Dies sei vorher erst bei 21 bis 22°C der Fall gewesen. 
Durch die geringe Luftströmung wird kein Staub aufgewirbelt, der gerade für Allergiker 
schädlich ist.

Schimmelbildung:
Durch die Montage der Sockelheizleisten an den Außenwänden und der Erwärmung dieser, wird 
ein weiterer positiver Nebeneffekt erzielt, in dem sich keine Feuchtigkeit an den Wänden bilden 
kann. Daher findet mit dem Betrieb einer Sockelheizleiste keine Schimmelpilzbildung 
mehr statt.

Technik und Leistung:
Basisschiene und Blende bestehen aus 2 Millimeter starkem Aluminium mit einer hochwertigen 
Pulverbeschichtung. Die Standardfarbe ist „Reinweiß“ (RAL 9016). Andere RAL-Farben auf 
Anfrage möglich.

Das wasserführende Wärmeelement besteht aus zwei übereinander liegenden Kupferrohren 
mit einem ø von 15 Millimetern. Die Wärmeleitbleche bestehen aus 0,2 Millimeter starken 
trapezförmigen Lamellen, die auf die Wärmeleitrohre aufgepresst werden. Die Wärmeleitbleche 
sind aus Kupfer, da Kupfer eine besonders hohe Wärmeleitfähigkeit besitzt. Die Wärmeelemente 
sind individuell kürzbar.

Die Verbindungen können mit handelsüblichen Löt- oder Pressfittingen hergestellt werden.

Montage:

Info Bestell-Nr. €/Set

 90 882 90 411,60

Heizleistenpaket 2 ECHL-3D, Standard, doppelt
• Für alle Wandoberflächen geeignet
Bestehend aus: 
• 2 x Heizregister 2,5 m
• 1 x Basis Wandblende 2,5 m
• 2 x Abdeckblende 2,5 m
• 10 x Kunststoffhalterung
• 6 x Befestigungs-Set

Info Bestell-Nr. €/Set

 90 882 91 695,10
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Zubehör für Sockelheizleisten wasserführend

Bestell-Nr. €/Set

90 883 06 17,96
Bestell-Nr. €/Set

90 883 07 17,96

Heizregister HREC
• Lamellen und Roh-
 leitungen aus Kupfer
• Anschluss: CU ø 15 mm
• Länge: 2,5 m
• Lieferung ohne Basis-
 Wandblende und
 Abdeckung

Basis-Wandblende 
BWEC-3
• Für alle  Wandoberflächen
 geeignet
• Länge: 2,5 m

Innenecke BW IEEC-3
• Bestehend aus linkem
 und rechtem Schenkel

Außenecke BW AEEC-3 
• Bestehend aus linkem
 und rechtem Schenkel

Bestell-Nr. €/Set

90 883 08 16,36

Endstück BW ESEC-3 
• Bestehend aus linkem
 und rechtem Endstück

Basis-Wandblende 
BWEC-3D, doppelt
• Für alle Wandoberflächen
 geeignet
• Länge: 2,5 m

Bestell-Nr. €/Set

90 883 11 24,34
Bestell-Nr. €/Set

90 883 12 22,63

Bestell-Nr. €/Set

90 883 10 24,34

Außenecke
BW AEEC-3D 
• Bestehend aus linkem
 und rechtem Schenkel

Endstück BW ESEC-3D
• Bestehend aus linkem
 und rechtem Endstück

Innenecke BW IEEC-3D
• Bestehend aus linkem
 und rechtem Schenkel

Info Bestell-Nr. €/Stück

 90 883 04 248,83
Info Bestell-Nr. €/Stück

 90 883 05 184,56
Info Bestell-Nr. €/Stück

 90 883 09 217,66

Bestell-Nr. €/Stück

90 883 22 3,90

Bestell-Nr. €/Set

90 883 18 47,87

Bestell-Nr. €/Stück

90 883 23 4,30

Bestell-Nr. €/Set

90 883 20 4,63
Bestell-Nr. €/Stück

90 883 24 19,57

Bestell-Nr. €/Set

90 883 14 19,56

Bestell-Nr. €/Set

90 883 21 1,03

Abdeckblende ABEC
• Länge: 2,5 m

Stoßverbinder 
Abdeckblende STVEC-1

Außenecke 
Abdeckblende AEABEC 
• Bestehend aus linkem
 und rechtem Schenkel

Stoßverbinder
BW STVEC-2

Kunststoffhalterung-Set 
HKEC
• Bedarf: 5 Stück je 2,5 m
 Leiste

Setzeisen SEEC
• Für die Kunststoff-
 halterungen HKEC

Umlenkkompensator 
UKEC
• Aus Edelstahl
• Länge: 100 mm
• DN 10 (3/8“) AG x
 DN 10 (3/8“) ÜWM

Endstück ESEC-3L
• Bestehend aus linkem
 und rechtem Endstück

Befestigungsset BBWEC

Winkelschiene WSEC-1
• Als Abschluss für den
 Boden
• Länge: 2,5 m

Bestell-Nr. €/Stück

90 883 26 26,10
Bestell-Nr. €/Stück

90 883 19 38,17

Abdeckblende ABTHEC
• Mit Öffnung ø 40 mm
 für Thermostatkopf
• Länge: 0,6 m

Info Bestell-Nr. €/Stück

 90 883 25 112,86

Info Bestell-Nr. €/Stück

 90 883 17 157,96

Bestell-Nr. €/Stück

90 076 94 18,80

Innenecke IEEC-K
•  Aus Kunststoff für Basis-

Wandblende und BWEC-3 
und BWEC-3D, RAL 9016

Bestell-Nr. €/Stück

90 076 95 17,40

Außenecke AEEC-K
•  Aus Kunststoff für Basis-

Wandblende und BWEC-3 
und BWEC-3D, RAL 9016

Bestell-Nr. €/Stück

90 076 96 16,90

Außenecke AEABEC-K
•  Aus Kunststoff für 

Abdeckblende ABEC,  
RAL 9016
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Aluminium-Handtuch-Heizkörper Cool, mit Mittelanschluss

G
AR

ANTIE
• Material: Aluminium
• Ausführung: mit Mittelanschluss
• Geeignet für Heizstab: Ja
• Betriebstemperatur: max. 90°C
• Betriebsdruck: max. 16 bar
• 4 bzw. 6 Anschlüsse: DN 15 (1/2”)
• Mit Aleternum-Innenbehandlung gegen Korrosion
• Lieferumfang:
 - Heizkörper
 - Wandhalterungen
 - Entlüftungsventil

L-28
L

DN
15

 (½
")

DN15 (½")

DN
15

 (½
")DN15

(½")

81
-1

02

68
-8

9

Farbe Typ Bauhöhe H  Baulänge L Gewicht Leistung [W] Bestell-Nr. €/Stück
  [mm] [mm] [kg] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C / 50/40°C 

Reinweiß RAL 9010 860/450       858 478 3,2 369 / 302 / 195 / 156 90 863 97 188,40
Reinweiß RAL 9010 860/500       858 528 3,4 398 / 325 / 211 / 168 90 863 98 188,40
Reinweiß RAL 9010 860/550       858 578 3,6 427 / 349 / 226 / 180 90 863 99 188,40
Reinweiß RAL 9010 860/600       858 628 3,7 457 / 372 / 241 / 192 90 864 00 188,40
Reinweiß RAL 9010 1160/450     1152 478 4,5 501 / 409 / 265 / 211 90 864 01 210,04
Reinweiß RAL 9010 1160/500     1152 528 4,7 544 / 444 / 287 / 229 90 864 02 210,04
Reinweiß RAL 9010 1160/550     1152 578 4,9 587 / 479 / 310 / 247 90 864 03 210,04
Reinweiß RAL 9010 1160/600     1152 628 5,1 630 / 514 / 332 / 264 90 864 04 210,04
Reinweiß RAL 9010 1490/450     1488 478 5,7 657 / 536 / 346 / 276 90 864 05 249,53
Reinweiß RAL 9010 1490/500     1488 528 5,9 716 / 584 / 378 / 301 90 864 06 249,53
Reinweiß RAL 9010 1490/550     1488 578 6,3 779 / 636 / 411 / 327 90 864 07 249,53
Reinweiß RAL 9010 1490/600     1488 628 6,5 835 / 381 / 441 / 351 90 864 08 249,53
Reinweiß RAL 9010 1740/450     1740 478 6,7 778 / 636 / 413 / 329 90 864 09 270,79
Reinweiß RAL 9010 1740/500     1740 528 7,0 850 / 695 / 451 / 359 90 864 10 270,79
Reinweiß RAL 9010 1740/550     1740 578 7,3 922 / 753 / 489 / 390 90 864 11 297,93
Reinweiß RAL 9010 1740/600     1740 628 7,6 994 / 812 / 527 / 420 90 864 12 297,93

Aluminium-Handtuch-Heizkörper Cool Standard

• Material: Aluminium
• Geeignet für Heizstab: Ja
• Betriebstemperatur: max. 90°C
• Betriebsdruck: max. 16 bar
• 4 Anschlüsse DN 15 (1/2”)
• Mit Aleternum-Innenbehandlung gegen Korrosion
• Lieferumfang:
 - Heizkörper
 - Wandhalterungen
 - Entlüftungsventil

Farbe Typ Bauhöhe H  Baulänge L Gewicht Leistung [W] Bestell-Nr. €/Stück
  [mm] [mm] [kg] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C / 50/40°C 

Reinweiß RAL 9010 860/450 858 478 3,2 369 / 305 / 195 / 156 90 863 81 169,27
Reinweiß RAL 9010 860/500 858 528 3,4 398 / 325 / 211 / 168 90 863 82 169,27
Reinweiß RAL 9010 860/550 858 578 3,6 427 / 349 / 226 / 180 90 863 83 169,27
Reinweiß RAL 9010 860/600 858 628 3,7 457 / 372 / 241 / 192 90 863 84 169,27
Reinweiß RAL 9010 1160/450     1152 478 4,5 501 / 409 / 265 / 211 90 863 85 191,29
Reinweiß RAL 9010 1160/500     1152 528 4,7 544 / 444 / 287 / 229 90 863 86 191,29
Reinweiß RAL 9010 1160/550     1152 578 4,9 587 / 479 / 310 / 247 90 863 87 191,29
Reinweiß RAL 9010 1160/600     1152 628 5,1 630 / 514 / 332 / 264 90 863 88 191,29
Reinweiß RAL 9010 1490/450     1488 478 5,7 657 / 536 / 346 / 276 90 863 89 231,49
Reinweiß RAL 9010 1490/500     1488 528 5,9 716 / 584 / 378 / 301 90 863 90 231,49
Reinweiß RAL 9010 1490/550     1488 578 6,3 779 / 636 / 411 / 327 90 863 91 231,49
Reinweiß RAL 9010 1490/600     1488 628 6,5 835 / 681 / 441 / 351 90 863 92 231,49
Reinweiß RAL 9010 1740/450 1740 478 6,7 778 / 636 / 413 / 329 90 863 93 251,67
Reinweiß RAL 9010 1740/500     1740 528 7,0 850 / 695 / 451 / 369 90 863 94 251,67
Reinweiß RAL 9010 1740/550     1740 578 7,3 922 / 753 / 489 / 390 90 863 95 278,81
Reinweiß RAL 9010 1740/600     1740 628 7,6 994 / 812 / 527 / 420 90 863 96 278,81
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Multilux  
Ventilset 

ZUBEHÖR

Seite: 760

www.weinmann-schanz.de738

Kapitel 8

Alle Preise zuzüglich der zur Zeit gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.

 8



Handtuch-Heizkörper Jessica, gerade
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• Material: Stahl
• Ausführung: gerade
• Geeignet für Heizstab: Ja
• Betriebstemperatur: max. 90°C
• Betriebsdruck: max. 6 bar
• 3 Anschlüsse: DN 15 (1/2”)
• Lieferumfang:
 - Heizkörper
 - Wandhalterungen
 - Entlüftungsventil

• Material: Stahl
• Ausführung: gebogen
• Geeignet für Heizstab: Ja
• Betriebstemperatur: max. 90°C
• Betriebsdruck: max. 6 bar
• 3 Anschlüsse: DN 15 (1/2”)
• Lieferumfang:
 - Heizkörper
 - Wandhalterungen
 - Entlüftungsventil

Handtuch-Heizkörper Jessica, gebogen

Farbe Typ Bauhöhe H  Baulänge L Gewicht Leistung [W] Bestell-Nr. €/Stück
  [mm] [mm] [kg] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C / 50/40°C 

Weiß RAL 9016 80/45 795 450 6,3 311 / 256 / 169 90 513 60 61,96
Weiß RAL 9016 80/60 795 600 7,7 391 / 321 / 211 90 513 61 65,47
Weiß RAL 9016 120/45 1200 450 9,1 474 / 388 / 252 90 513 62 77,14
Weiß RAL 9016 120/60 1200 600 11,4 593 / 486 / 316 90 513 63 87,20
Weiß RAL 9016 120/75 1200 800 13,5 751 / 616 / 402 90 513 64 98,20
Weiß RAL 9016 150/45 1605 450 11,9 645 / 527 / 343 90 513 65 93,77
Weiß RAL 9016 150/60 1605 600 14,4 805 / 659 / 428 90 513 66 106,86
Weiß RAL 9016 150/75 1605 800 18,4 1020 / 835 / 544 90 513 67 160,31
Weiß RAL 9016 180/45 1785 450 13,9 724 / 592 / 384 90 513 68 146,94
Weiß RAL 9016 180/60 1785 600 18,5 904 / 739 / 481 90 513 69 160,89
Weiß RAL 9016 180/75 1785 800 20,9 1144 / 937 / 610 90 513 70 177,20

Farbe Typ Bauhöhe H  Baulänge L Gewicht Leistung [W] Bestell-Nr. €/Stück
  [mm] [mm] [kg] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C / 50/40°C 

Weiß RAL 9016 80/50G 795 500 6,8 338 / 278 / 169 90 513 71 69,96
Weiß RAL 9016 80/60G 795 600 7,6 391 / 321 / 184 90 513 72 75,69
Weiß RAL 9016 120/50G 1200 500 11,3 514 / 421 / 274 90 513 73 85,26
Weiß RAL 9016 120/60G 1200 600 10,8 593 / 486 / 316 90 513 74 89,94
Weiß RAL 9016 120/75G 1200 800 13,9 751 / 616 / 403 90 513 75 149,01
Weiß RAL 9016 150/50G 1605 500 13,7 698 / 571 / 371 90 513 76 140,27
Weiß RAL 9016 150/60G 1605 600 15,0 805 / 659 / 428 90 513 77 137,86
Weiß RAL 9016 150/75G 1605 800 19,0 1020 / 835 / 544 90 513 78 203,44
Weiß RAL 9016 180/50G 1785 500 16,0 783 / 640 / 416 90 513 79 156,46
Weiß RAL 9016 180/60G 1785 600 17,6 904 / 739 / 481 90 513 80 163,54
Weiß RAL 9016 180/75G 1785 800 21,6 1144 / 937 / 610 90 513 81 221,87

Design Thermostat-Ventilunterteil-Set, 
Winkeleckform, DN 15

ZUBEHÖR

Seite: 766
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• Material: Stahl
• Ausführung: mit Mittelanschluss
• Geeignet für Heizstab: Ja
• Betriebstemperatur: max. 90°C
• Betriebsdruck: max. 6 bar
• 5 Anschlüsse: DN 15 (1/2”)
• Lieferumfang:
 - Heizkörper
 - Wandhalterungen
 - Entlüftungsventil

• Material: Stahl
• Ausführung: mit Mittelanschluss
• Geeignet für Heizstab: Ja
• Betriebstemperatur: max. 90°C
• Betriebsdruck: max. 10 bar
• 5 Anschlüsse: DN 15 (1/2”)
• Lieferumfang:
 - Heizkörper
 - Wandhalterungen
 - Entlüftungsventil

H

Abb.: Mittelanschluss

Handtuch-Heizkörper Catania

Handtuchheizkörper Trapani

Farbe Bauhöhe H [mm] Baulänge L [mm] Gewicht [kg] Leistung [W] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C Info Bestell-Nr. €/Stück

Weiß RAL 9016 1190 600 13,3 718/589/384  90 019 22 158,01
Weiß RAL 9016 1450 600 15,6 866/710/463  90 019 21 257,40
Weiß RAL 9016 1738 600 19,0 1075/880/573  90 019 20 283,46

Farbe Bauhöhe H  Baulänge L Gewicht Inhalt Leistung [W]  Bestell-Nr. €/Stück
 [mm] [mm] [kg] [l] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C 

Weiß VOV09 1170 500 11,2 5,0 553 / 455 / 299 90 094 85 252,19
Weiß VOV09 1400 500 12,9 5,7 675 / 554 / 361 90 094 86 287,60
Weiß VOV09 1640 500 15,8 6,7 815 / 667 / 432 90 094 87 337,53
Schwarz matt 1170 500 11,2 5,0 553 / 455 / 299 90 094 99 252,19
Schwarz matt 1400 500 12,9 5,7 675 / 554 / 361 90 095 00 287,60
Schwarz matt 1640 500 15,8 6,7 815 / 667 / 432 90 095 01 337,53
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Handtuch-Heizkörper Jessica, mit Mittelanschluss

• Material: Stahl
• Ausführung: mit Mittelanschluss
• Geeignet für Heizstab: Ja
• Betriebstemperatur: max. 90°C
• Betriebsdruck: max. 6 bar
• 5 Anschlüsse: DN 15 (1/2”)
• Lieferumfang:
 - Heizkörper
 - Wandhalterungen
 - Entlüftungsventil
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Raumteiler-Befestigungs-Set für Bad-Heizkörper
•  Wandabstand (bis zur Mitte des Heizkörperrohres): 85 mm
•  Passend für Bad-Heizkörper "Jessica" und "Opti"

Kleiderhaken-Knopf
• Farbe: Verkehrsweiß RAL 9016
• VPE = 2 Stück

Bestell-Nr. €/VPE

90 513 86 13,90

Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

400 90 513 83 28,56
500 90 513 84 34,54
600 90 513 85 38,43

Handtuchhalter für Heizkörper
• Farbe: Weiß RAL 9016

Farbe Bestell-Nr. €/Set

weiß (RAL 9016) 90 513 82 33,61

Zubehör für Bad-Heizkörper Jessica und Opti

Ersatzhalterungs-Sets für Bad-Heizkörper Jessica 
• Farbe: weiß (RAL 9016)
• Passend für gerade und gebogene Ausführung
• Lieferumfang: 
 - 4 Wandhalterungen
 - Befestigungsmaterial

Farbe Bauhöhe H  Baulänge L Gewicht Inhalt Leistung [W]  Bestell-Nr. €/Stück
 [mm] [mm] [kg] [l] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C 

Weiß RAL 9016 755 460 6,9 2,7 311 / 254 / 165 90 600 41 63,34
Weiß RAL 9016 1250 460 11,0 4,9 517 / 421 / 270 90 600 42 87,50
Weiß RAL 9016 1250 510 12,6 5,2 568 / 462 / 297 90 600 45 91,16
Weiß RAL 9016 1250 610 13,6 5,8 669 / 544 / 350 90 600 46 95,81
Weiß RAL 9016 1440 510 12,2 6,0 658 / 535 / 344 90 600 47 102,56
Weiß RAL 9016 1440 610 13,7 6,8 775 / 631 / 406 90 600 48 107,91
Weiß RAL 9016 1745 510 17,4 7,5 806 / 656 / 421 90 600 50 119,90
Weiß RAL 9016 1745 610 18,2 8,5 949 / 772 / 496 90 600 51 124,56
Weiß RAL 9016 1745 760 19,8 10,3 1161 / 944 / 606 90 600 52 216,61
Verchromt 1200 500 12,3 5,2 514 / 420 / 274 90 600 55 168,54
Verchromt 1200 600 14,2 5,8 593 / 486 / 316 90 600 56 172,66
Verchromt 1605 500 14,4 6,0 696 / 570 / 371 90 600 57 218,97
Verchromt 1785 500 16,6 7,5 786 / 641 / 417 90 600 60 245,89
Anthrazit 1250 460 11,0 4,9 517 / 421 / 270 90 091 96 101,63
Anthrazit 1250 510 12,6 5,2 568 / 462 / 297 90 091 97 107,19
Anthrazit 1250 610 13,6 5,8 669 / 544 / 350 90 091 98 113,71
Anthrazit 1440 510 12,2 6,0 658 / 535 / 344 90 091 99 116,03
Anthrazit 1440 610 13,7 6,8 775 / 631 / 406 90 092 00 128,46
Anthrazit 1745 510 17,4 7,5 806 / 656 / 421 90 092 01 135,99
Anthrazit 1745 610 18,2 8,5 949 / 772 / 496 90 092 02 180,37
Anthrazit 1745 760 18,8 10,3 1161 / 944 / 606 90 092 03 203,97

Bestell-Nr. €/Set

90 117 69 15,63

Multilux  
Ventilset 

ZUBEHÖR

Seite: 760

Automatisches Entlüftungsventil DN 15 (1/2“)
•  Speziell für elektrisch betriebene oder kombinierte 

Heizkörper
• Zur Überdruckabsicherung
• Öffnungsdruck: 4,5 ± 0,8 bar
• NBR-Dichtung

Bestell-Nr. €/Stück

90 075 92 10,51
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Handtuch-Heizkörper Garda, weiß

Handtuch-Heizkörper Garda, Schwarz Matt

• Material: Stahl
• Geeignet für Heizstab: Ja
• Betriebstemperatur: max. 120°C
• Betriebsdruck: max. 10 bar
• 4 Anschlüsse: DN 15 (1/2”)
• Beidseitig montierbar
• Lieferumfang:
 - Heizkörper
 - Wandhalterungen
 - Entlüftungsventil
 - Blindstopfen 

• Material: Stahl
• Geeignet für Heizstab: Ja
• Betriebstemperatur: max. 120°C
• Betriebsdruck: max. 10 bar
• 4 Anschlüsse: DN 15 (1/2”)
• Beidseitig montierbar
• Lieferumfang:
 - Heizkörper
 - Wandhalterungen
 - Entlüftungsventil
 - Blindstopfen 
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Farbe Bauhöhe H  Baulänge L Gewicht Inhalt Leistung [W] Bestell-Nr. €/Stück
 [mm] [mm] [kg] [l] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C

Weiß RAL 9016 1132 500 14,3 5,9 555 / 453 / 293 90 046 87 314,00
Weiß RAL 9016 1132 600 16,6 7,0 640 / 521 / 334 90 046 88 329,59
Weiß RAL 9016 1708 500 20,3 8,4 805 / 656 / 422 90 046 89 424,31
Weiß RAL 9016 1708 600 23,7 9,9 900 / 727 / 460 90 046 90 494,00

Farbe Bauhöhe H  Baulänge L Gewicht Inhalt Leistung [W] Bestell-Nr. €/Stück
 [mm] [mm] [kg] [l] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C

Mattschwarz 1132 600 16,6 7,0 640 / 521 / 334 90 094 97 292,94
Mattschwarz 1708 600 23,7 9,9 900 / 727 / 460 90 094 98 363,80
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Handtuch-Heizkörper Vespucci
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• Material: Stahl
• Geeignet für Heizstab: Nein
• Betriebstemperatur: max. 110°C
• Betriebsdruck: max. 4 bar
• 4 Anschlüsse: DN 15 (1/2”)
• Nabenabstand 50 mm
• Beidseitig montierbar
• Lieferumfang:
 - Heizkörper
 - Wandhalterungen
 - Entlüftungsventil
 - Blindstopfen

Farbe Bauhöhe H  Baulänge L Bautiefe Gewicht Inhalt  Leistung [W] Bestell-Nr. €/Stück
 [mm] [mm] [mm] [kg] [l] 75/65°C / 55/45°C 

Verkehrsweiß RAL 9016 1320 500 50 16 7,2 447 / 229 90 050 79 280,97
Verchromt 1320 500 50 16 7,2 319 / 166 90 050 80 548,03

Multilux  
Ventilset 

ZUBEHÖR

Seite: 760
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• Material
 - Heizkörper: Stahl
 - Abdeckung: geformtes Stahlblech
• Mit Mittelanschluss
• Geeignet für Heizstab: Nein
• Betriebstemperatur max.: 90°C
• Betriebsdruck max.: 6 bar
• 3 Anschlüsse: DN 15 (1/2”) 
• Anschluss nur über Mittelanschluss möglich
• Lieferumfang:
 - Heizkörper
 - Abdeckung
 - Wandhalterungen
 - Entlüftungsventil

Handtuch-Heizkörper Tropea

Ausführung Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

offen 550 90 019 27 46,21
geschlossen 610 90 019 28 48,80

• Material: Metall 
• Farbe: Verchromt 
• Inkl. Befestigungsmaterial

90 019 27

90 019 28

Handtuchhalter für Bad-Heizkörper Tropea

Farbe Bauhöhe H [mm] Baulänge L [mm] Gewicht [kg] Leistung [W] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C Info Bestell-Nr. €/Stück

Weiß RAL 9016 1800 600 43,0 989/815/538  90 019 26 546,86
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Austausch-Handtuch-Heizkörper Bolzano für Renovierungen

• Die schnelle, rationelle Austauschlösung für die Modernisierung
• Verfügt über exakt an die Nabenabstände der alten DIN-Radiatoren
 und Flach-Heizkörper angepassten Anschlüsse, ein Austausch ist
 ohne Änderung der Rohrleitungsanschlüsse möglich
• Material: Stahl
• Geeignet für Heizstab: Ja
• Baulänge: 500 bzw. 600 mm
• Betriebsdruck: max. 10 bar
• Anschlüsse: 6 x DN 15 (1/2“)
• Beidseitig montierbar, links und rechts verwendbar
• Lieferumfang:
 - Heizkörper
 - Wandhalterungen
 - Entlüftungsventil

Farbe Bauhöhe H  Baulänge L Achsmaß Leistung [W]  Bestell-Nr. €/Stück
 [mm] [mm] [mm] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C 

Weiß RAL 9016 803 500 500 331 / 272 / 177 90 046 69 99,66
Weiß RAL 9016 1188 500 500 496 / 406 / 264 90 046 70 123,73
Weiß RAL 9016 1188 500 900 496 / 406 / 264 90 046 71 123,73
Weiß RAL 9016 1600 400 500 567 / 465 / 302 90 095 02 101,47
Weiß RAL 9016 1600 400 900 567 / 465 / 302 90 095 03 101,47
Weiß RAL 9016 1600 500 500 679 / 556 / 362 90 046 72 144,63
Weiß RAL 9016 1600 500 900 679 / 556 / 362 90 046 73 144,63
Weiß RAL 9016 1600 600 500 793 / 649 / 422 90 046 74 153,56
Weiß RAL 9016 1600 600 900 793 / 649 / 422 90 046 75 153,56
Weiß RAL 9016 1785 400 500 637 / 522 / 339 90 095 04 110,57
Weiß RAL 9016 1785 400 900 637 / 522 / 339 90 095 05 110,57
Weiß RAL 9016 1785 500 500 763 / 625 / 406 90 046 76 158,63
Weiß RAL 9016 1785 500 900 763 / 625 / 406 90 046 77 158,63
Weiß RAL 9016 1785 600 500 891 / 730 / 474 90 046 78 171,99
Weiß RAL 9016 1785 600 900 891 / 730 / 474 90 046 79 171,99
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Handtuch-Heizkörper Vespucci Dopio

• Material: Stahl
• Geeignet für Heizstab: Nein
• Betriebstemperatur: max. 110°C
• Betriebsdruck: max. 4 bar
• 4 Anschlüsse: DN 15 (1/2”)
• Nabenabstand 50 mm
• Lieferumfang:
 - Heizkörper
 - Wandhalterungen
 - Entlüftungsventil
 - Blindstopfen
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Farbe Bauhöhe H  Baulänge L Bautiefe Gewicht Inhalt  Leistung [W] Bestell-Nr. €/Stück
 [mm] [mm] [mm] [kg] [l] 75/65°C / 55/45°C 

Verkehrsweiß RAL 9016 1556 700 50 21 10 834 / 426 90 050 81 499,27
Verchromt 1556 700 50 21 10 584 / 295 90 050 82 939,64
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Bad- und Handtuch-Heizkörper Pieve, gebogen

• Material: Stahl
• Geeignet für Heizstab: Ja
• Betriebstemperatur: max. 95°C
• Betriebsdruck: max. 5 bar
• 4 Anschlüsse: DN 15 (1/2”)
• Beidseitig montierbar
• Lieferumfang:
 - Heizkörper
 - Wandhalterungen
 - Entlüftungsventil

Farbe Bauhöhe H  Baulänge L Gewicht Inhalt Leistung [W] Info Bestell-Nr. €/Stück
 [mm] [mm] [kg] [l] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C 

Verkehrsweiß RAL 9016 780 550 12,2 4,8 601 / 493 / 313  90 861 12 190,00
Verkehrsweiß RAL 9016 1080 550 17,2 6,6 802 / 658 / 458  90 861 13 223,69
Verkehrsweiß RAL 9016 1380 550 21,9 8,4 881 / 722 / 458  90 861 14 262,74
Verkehrsweiß RAL 9016 1680 550 26,9 10,1 906 / 743 / 471  90 861 15 400,06
Verchromt 780 550 12,2 4,8 480 / 394 / 250  90 861 16 336,50
Verchromt 1080 550 17,2 6,6 640 / 525 / 365  90 861 17 416,04
Verchromt 1380 550 21,9 8,4 705 / 578 / 366  90 861 18 493,86
Verchromt 1680 550 26,9 10,1 724 / 594 / 376  90 861 19 677,04
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Handtuch-Heizkörper Alba

• Material: Stahl
• Geeignet für Heizstab: Ja
• Betriebstemperatur: max. 90°C
• Betriebsdruck: max. 6 bar
• 4 Anschlüsse: DN 15 (1/2”)
• Lieferumfang:
 - Heizkörper
 - Wandhalterungen
 - Entlüftungsventil

Farbe Bauhöhe H  Baulänge L Gewicht Inhalt Leistung [W] Bestell-Nr. €/Stück
 [mm] [mm] [kg] [l] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C

Weiß RAL 9016 1130 500 13,9 4,9 483 / 397 / 260 90 094 88 211,21
Weiß RAL 9016 1130 600 16,0 5,9 574 / 472 / 309 90 094 89 231,39
Weiß RAL 9016 1430 500 17,3 6,4 602 / 493 / 321 90 094 90 251,84
Weiß RAL 9016 1430 600 20,3 7,2 727 / 595 / 386 90 094 91 275,96
Weiß RAL 9016 1730 500 20,8 7,8 731 / 599 / 391 90 094 92 290,10
Weiß RAL 9016 1730 600 24,4 8,6 915 / 745 / 478 90 094 93 322,20
Schwarz matt 1130 600 16,0 5,9 574 / 472 / 309 90 094 94 258,01
Schwarz matt 1430 600 20,3 7,2 727 / 595 / 386 90 094 95 309,24
Schwarz matt 1730 600 24,4 8,6 915 / 745 / 478 90 094 96 360,47
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Handtuch-Heizkörper Ragusa
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• Material: Stahl
• Geeignet für Heizstab: Ja
• Betriebstemperatur: max. 90°C
• Betriebsdruck: max. 6 bar
• 4 Anschlüsse: DN 15 (1/2”)
• Lieferumfang:
 - Heizkörper
 - Wandhalterungen
 - Entlüftungsventil

Farbe Bauhöhe H  Baulänge L Gewicht Inhalt Leistung [W] Bestell-Nr. €/Stück
 [mm] [mm] [kg] [l] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C

Weiß RAL 9016 730 500 7,7 2,8 424 / 350 / 232 90 046 59 185,19
Weiß RAL 9016 1450 500 13,1 5,3 799 / 654 / 426 90 046 60 235,47
Weiß RAL 9016 1450 600 14,6 5,9 926 / 758 / 494 90 046 61 265,73
Weiß RAL 9016 1738 500 16,0 6,6 954 / 779 / 504 90 046 62 317,30
Weiß RAL 9016 1738 600 17,9 7,1 1176 / 960 / 622 90 046 63 374,47
Verchromt 730 500 7,7 2,8 277 / 227 / 147 90 046 64 366,00
Verchromt 1450 500 13,0 5,3 569 / 464 / 300 90 046 65 529,67
Verchromt 1450 600 15,1 5,9 654 / 534 / 345 90 046 66 562,91
Verchromt 1738 500 16,1 6,6 689 / 561 / 361 90 046 67 595,61
Verchromt 1738 600 18,2 7,1 776 / 632 / 406 90 046 68 634,97

Design Thermostat-Ventilunterteil-Set, 
Winkeleckform, DN 15

ZUBEHÖR

Seite: 766

Handtuch-Heizkörper Torino

• Material: Stahl
• Geeignet für Heizstab: Ja
• Betriebstemperatur: max. 90°C
• Betriebsdruck: max. 6 bar
• 4 Anschlüsse: DN 15 (1/2”)
• Lieferumfang:
 - Heizkörper
 - Wandhalterungen
 - Entlüftungsventil

Farbe Bauhöhe H  Baulänge L Gewicht Inhalt Leistung [W] Bestell-Nr. €/Stück
 [mm] [mm] [kg] [l] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C

Mineral Weiß VOV09 952 550 13,2 3,8 510 / 419 / 274 90 094 81 289,63
Mineral Weiß VOV09 1360 550 18,6 5,3 715 / 586 / 381 90 094 82 358,33
Anthrazit VOV12 952 550 13,2 3,8 510 / 419 / 274 90 094 83 289,63
Anthrazit VOV12 1360 550 18,6 5,3 715 / 586 / 381 90 094 84 358,33
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Farbe Bestell-Nr. €/Stück

weiß 90 061 88 241,43
schwarz 90 061 89 245,14

• Der Infrarot Heizkörper lässt sich manuell oder per App regeln
• Integrierte Schaltuhr mit Thermostat und LCD-Display
• Modernes und edles Design 

Technische Daten:
• Leistung: 400 W
• Spannung: 230 V, 50 Hz
• Schutzklasse: IP 24
• Material: Glas
• Maße (H x B x T): 845 x 480 x 13 mm 

Infrarot Badheizkörper Sani 400 Wifi Wi Fi

Sie haben die App noch nicht? Diese  
können Sie direkt hier downloaden.

BARCODE
NOCH SCHNELLER BESTELLEN!

JETZT MIT

Sie benötigen nur Ihr Smartphone und unsere App„WS Weinmann & Schanz GmbH“. 
Mit dem integrierten „Scanner“ erfassen Sie den Barcode neben dem gewünschten 
Produkt und fügen dieses nach Bestätigung einfach zum Warenkorb hinzu.

IMMER GREIFBAR

21 MARKEN

FAST 600 SEITEN

UND 5.000 ARTIKEL
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Aluminim-Handtuch-Heizkörper elektrisch eCool ED

• Material: Aluminium
• Digitale Temperatursteuerung
• Anschlusskabel: 1,1 m, mit Schukostecker
• Betriebsspannung: 230 V, 50 Hz
• Betriebstemperatur: max. 90°C
• Einstellbereich: 7-32°C
• Schutzklasse: IP44
• Heizpatrone: PTC, selbstregelnd
• Beleuchtetes Display und Infrarotempfänger 
 (Fernbedienung 90 853 02 separat bestellen)
• Tages und Wochenprogramm
• Funktion: Programmierung, Komfort, Forstschutz, Boost, Stand-by, 
 offenes Fenster, Tastensperre
• Lieferumfang:
 - Heizkörper
 - Wandhalterungen
 - Digitaler Thermostat

Farbe Bauhöhe H [mm] Baulänge L [mm] Gewicht [kg] Leistung [W] Info Bestell-Nr. €/Stück

Weiß RAL 9010 933 478 6,2 300  90 007 90 317,39
Weiß RAL 9010 1143 528 8,3 500  90 007 91 344,81
Weiß RAL 9010 1563 528 11,5 700  90 007 92 480,73
Weiß RAL 9010 1815 628 15,3 1000  90 007 93 527,09

Farbe Bauhöhe H [mm] Baulänge L [mm] Gewicht [kg] Leistung [W] Info Bestell-Nr. €/Stück

Verkehrsweiß RAL 9016 780 550 12,2 300  90 861 20 280,63
Verkehrsweiß RAL 9016 1080 550 17,2 500  90 861 21 314,00
Verkehrsweiß RAL 9016 1380 550 21,9 500  90 861 22 427,70
Verkehrsweiß RAL 9016 1680 550 26,9 700  90 861 23 481,54
Verchromt 780 550 12,2 200  90 861 24 416,77
Verchromt 1080 550 17,2 300  90 861 25 497,01
Verchromt 1380 550 21,9 300  90 861 26 692,94
Verchromt 1680 550 26,9 500  90 861 27 780,71
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Handtuchheizkörper Pieve, elektrisch

• Material: Stahl
• Anschlusskabel: 1,2 m, mit Schukostecker
• Betriebsspannung: 230 V, 50 Hz
• Betriebstemperatur: max. 95°C
• Montage: Kabel rechts
• Lieferumfang:
 - Heizkörper
 - Wandhalterungen
• Ohne Raumtemperaturregler

Fernbedienung für Elektro- 
Handtuchheizkörper

ZUBEHÖR

Seite: 752
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Handtuch-Heizkörper Bellavista, elektrisch

• Material: Stahl
• Digital-Raumtemperaturregler
• Anschlusskabel: 1,2 m, mit Schukostecker
• Betriebsspannung: 230 V, 50 Hz
• Betriebstemperatur: max. 90°C
• Betriebsartenwahl: 2h Boost, Stand-by, 24h Auto
• Einstellbereich: 7-32°C
• Schutzklasse: 2, IP34
• Heizpatrone: PTC, selbsttragend
• Beleuchtetes Display und Infrarotempfänger 
 (Fernbedienung 90 853 02 separat bestellen)
• Lieferumfang:
 - Heizkörper
 - Wandhalterungen
 - Digital-Raumtemperaturregler

Farbe Bauhöhe H [mm] Baulänge L [mm] Gewicht [kg] Leistung [W] Bestell-Nr. €/Stück

Weiß RAL 9016 1040 500 10 500 90 847 89 239,87
Weiß RAL 9016 1270 550 13 700 90 847 90 259,00
Weiß RAL 9016 1625 600 16 1000 90 847 91 288,43

Fernbedienung für Elektro- 
Handtuchheizkörper

ZUBEHÖR

Seite: 752

Handtuch-Heizkörper Secco, elektrisch, trockene Betriebsweise

• Material: Aluminium
• Digital-Raumtemperaturregler
• Anschlusskabel: 1,5 m mit Schukostecker
• Betriebsspannung: 230V AC, 50 Hz
• Betriebstemperatur: max. 90 °C
•  Betriebsartenwahl: Komfort, Frostschutz, Standby, ECO-Modus, 

Programmierung, Tastensperre
• Einstellbereich: 7-32 °C
• Lieferumfang:
 - Heizkörper
 - Wandhalterungen
 - Digital-Raumtemperaturregler

Farbe Bauhöhe H [mm] Baulänge L [mm] Leistung [W] Bestell-Nr. €/Stück

Weiß RAL 9016 980 540 500 90 073 60 165,36
Weiß RAL 9016 1370 540 750 90 073 61 240,74
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Leistung [W] Maße H x B x T [mm] Bestell-Nr. €/Stück

500 850 x 500 x 50 90 061 90 156,00
750 1005 x 500 x 50 90 061 91 200,00

• Material: Stahl
• Farbe: schwarz
• Digital-Raumtemperaturregler
• Anschlusskabel: 1,3 m mit Schukostecker
• Betriebsspannung: 230 V, 50 Hz
• Betriebsartenwahl: Komfort, Öko und Frostschutz
• Einstellbereich: 5-35°C
• Schutzklasse: IP 24
• Lieferumfang:
 - Heizkörper
 - Wandhalterung
 - Digital-Raumtemperaturregler  

Handtuch-Heizkörper Sani Towel, elektrisch

Handtuch-Heizkörper Catania, elektrisch

L

H

• Material: Stahl
• Digital-Raumtemperaturregler
• Anschlusskabel: 1,0 m, mit Schukostecker
• Betriebsspannung: 230 V, 50 Hz
• Betriebstemperatur: max. 90°C
• Betriebsartenwahl: 2h Boost, Stand-by, 24h Auto, etc.
• Einstellbereich: 7-32°C  
• Lieferumfang:
 - Heizkörper
 - Wandhalterungen
 - Digital-Raumtemperaturregler

• Farbe: Weiß RAL 9016

Bauhöhe H [mm] Baulänge L [mm] Gewicht [kg] Leistung [W] Info Bestell-Nr. €/Stück

1190 500 16,8 500  90 051 22 381,57
1738 600 27,6 750  90 051 23 540,57
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• Material: Stahl
• Digital-Raumtemperaturregler
• Anschlusskabel: 1,0 m, mit Schukostecker
• Betriebsspannung: 230 V, 50 Hz
• Betriebstemperatur: max. 90°C
• Betriebsartenwahl: 2h Boost, Stand-by, 24h Auto, etc.
• Einstellbereich: 7-32°C
• Lieferumfang:
 - Heizkörper
 - Wandhalterungen
 - Digital-Raumtemperaturregler

• Farbe: Weiß RAL 9016

Farbe Bauhöhe H [mm] Baulänge L [mm] Gewicht [kg] Leistung [W] Info Bestell-Nr. €/Stück

Weiß RAL 9016 1132 600 23,5 600  90 051 24 560,41
Weiß RAL 9016 1708 600 33,4 1000  90 051 25 747,36

Handtuch-Heizkörper Garda, elektrisch

Abb.: Ohne Schalter

Selbstregelnde Elektro-Heizpatrone PTC-ERH mit Schutzleiter und Zubehör

• Für Radiatoren und Handtuchwärmekörper
• Mit Schukostecker (230 V/50 Hz)
• PTC-Heizelement, selbstregulierend
• Keine Thermostate, keine Schmelz-
 sicherungen, keine Überhitzungsgefahr
• Beliebige Einbaulage

• Geringer Durchmesser für beengte
 Platzverhältnisse!
• Schnelle Aufheizphase, konstante Temperatur
• Mit Kabel und Stecker

Technische Daten:
• Anschluss: DN 15 (1/2“)
• Betriebsspannung: 230 V/50 Hz 
• Schutzart: IP64
• Schutzklasse: 1
• Kabellänge: ca. 1500 mm

Typ Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

300 W 245 90 117 35 46,64
450 W 330 90 117 36 53,21
600 W 450 90 117 37 60,20
750 W 535 90 117 38 67,90
900 W 620 90 117 39 73,00

Typ Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

300 W 245 90 117 40 54,97
450 W 330 90 117 41 61,49
600 W 450 90 117 42 67,86
750 W 535 90 117 43 76,19
900 W 620 90 117 44 81,33

• Mit Schalter/Kontrollleuchte • Ohne Schalter/Kontrollleuchte

VD E

Bestell-Nr. €/Stück

90 117 45 4,86
Spezialanschluss T-Stück DN 15 (1/2“) verchromt
• IG x IG x AG
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• Mit Schutzkontaktstecker und Steckdose
• Integrierter Raumthermostat 
• Umsteller Heizen/Kühlen
• LED-Anzeige für den Betriebszustand (grün/rot)
Technische Daten:
• Betriebsspannung: 230 V/AC, 50 Hz
• Schaltleistung max.: 16 A-3680 W (ohmsche Last),
 9A-2070 W (induktive Last)
• Einstellbereich: 5-30°C
• Umgebungstemperatur: 5-70°C
• Regelgenauigkeit: +/- 1°C
• Maße (L x B x H): 125 x 62 x 80 mm
• Farbe: Weiß

Bestell-Nr. €/Stück

62 002 08 42,43

Temperaturgesteuerte Steckdose

Selbstregelnde Elektro-Heizpatrone PF1K mit Schutzleiter
Leistung [W] Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

300 235 90 879 37 35,50
450 320 90 879 38 41,24
600 440 90 879 39 45,39
750 525 90 879 40 53,86
1000 650 90 879 41 65,66
1200 815 90 879 42 74,40
1500 980 90 879 43 78,03

• Für Radiatoren- und Handtuchheizkörper zur Kombination
 mit einem Raumtemperaturregler Typ Infra oder Musa Eco
• Einbaulage waagrecht und von unten nach oben
• PTC-Heizelement, selbstregulierend
• Geringer Durchmesser für beengte Platzverhältnisse
• Schnelle Aufheizphase, konstante Temperatur
Technische Daten:
• Anschluss: DN 15 (1/2“)
• Anschluss: Fastonstecker 6,3 x 0,8 mm
• Betriebsspannung: 230 V/AC
• Schutzklasse: 1
• Prüfzeichen: VDE/CE/IP67
• Lieferumfang: 
 - Heizpatrone, ohne Regler

Raumtemperaturregler Infra und Musa ECO mit Schutzleiter

• Zur Regulierung der Raumtemperatur in Verbindung
 mit einem Elektroheizstab in ortsfesten Heizkörpern
• Passend für: Elektro-Heizpatrone PF1K mit Fastonstecker
• Manuell und über Fernbedienung (optional) bedienbar 
• Tages-/ Wochenprogramm
• Betriebsart: Komfort, Eco, Frostschutz, 2h Boost, On/
Standby
• Ohne Heizpatrone

Technische Daten:
• Betriebsspannung: 230 V/AC
• Schutzart: IP44
• Schutzklasse: 1
• Für Heizstäbe max.: 2000 W
• Einstellbereich: 7-32°C
• Kabellänge: ca. 1200 mm

• Lieferumfang: 
 -  Raumtemperaturregler mit Kabel und Winkelstecker

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Weiß 90 040 58 66,09
Typ Musa ECO

Typ INFRA
• Display beleuchtet
• Über Fernbedienung (optional) bedienbar

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Chrom 90 879 46 82,07
Weiss 90 879 47 74,61

Abb.: Chrom

Fernbedienung INFRA
Bestell-Nr. €/Stück

90 853 02 56,27
• Passend für Raumtemperaturregler Infra

• Speziell für elektrisch betriebene oder kombinierte Heizkörper
• Zur Überdruckabsicherung
• Öffnungsdruck: 4,5 ± 0,8 bar
• NBR-Dichtung

Bestell-Nr. €/Stück

90 075 92 10,51

Automatisches Entlüftungsventil DN 15 (1/2“)

www.weinmann-schanz.de752

Kapitel 8

Alle Preise zuzüglich der zur Zeit gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.

 8



Ausführung Wand- und Deckenmontage
• Inkl. Wand-/Deckenmontageplatte

Infrarot-Heizkörper

Ausführung Kassetten-Deckenmontage
• Zur Montage in Kassettendecke (Odenwalddecke)
• Es sind keine Schrauben oder Halterungen nötig, der Heizkörper wird wie die Deckenelemente einfach eingehängt

Farbe Maße H x B x T [mm] Gewicht [kg] Leistung [W] Bestell-Nr. €/Stück

Reinweiß RAL 9010 620 x 620 x 60 6,1 400 90 885 49 437,11

Abb. 587 x 1167 mm

Maße H x B x T [mm] Gewicht [kg] Leistung [W] Info Bestell-Nr. €/Stück

620 x 620 x 50 12,5 400  90 858 48 599,09
620 x 900 x 50 16,5 600  90 858 49 724,43
620 x 1200 x 50 20,5 800  90 858 50 822,21

Ausführung Heizspiegel
Technische Daten:
• Betriebsspannung: 230 V/50 Hz
• E.-Anschluss: Flachstecker
• Schutzklasse: 1
• Spritzwasserschutzklasse: IPX4
•  Kabellänge ca. 1,40 m mit ultraflachem 
 Schutz-Kontaktstecker

Vorteile: 
• Spiegel beschlägt nicht
• Leichte Installation
• Lange Lebensdauer
• Wenig Platzbedarf

Der Heizkörperspiegel lässt sich unauffällig und platzsparend in jedes Bad integrieren. Durch die Strahlungswärme gehören
beschlagene Spiegel der Vergangenheit an. Auch im Flur oder als Bestandteil der Garderobe ist er ein besonderer Blickfang.

Farbe Maße H x B x T [mm] Gewicht [kg] Leistung [W] Info Bestell-Nr. €/Stück

Reinweiß RAL 9010 587 x 587 x 45 6,1 400  90 045 35 417,80
Tiefschwarz RAL 9005 587 x 587 x 45 6,1 400  90 045 36 417,80
Purpurrot RAL 3004 587 x 587 x 45 6,1 400  90 045 37 417,89
Reinweiß RAL 9010 587 x 867 x 45 6,9 600  90 045 38 511,57
Tiefschwarz RAL 9005 587 x 867 x 45 6,9 600  90 045 39 508,10
Purpurrot RAL 3004 587 x 867 x 45 6,9 600  90 045 40 511,57
Reinweiß RAL 9010 587 x 1167 x 45 8,8 800  90 045 41 657,64
Tiefschwarz RAL 9005 587 x 1167 x 45 8,8 800  90 045 42 657,64
Purpurrot RAL 3004 587 x 1167 x 45 8,8 800  90 045 43 657,64
Reinweiß RAL 9010 730 x 1167 x 45 17,2 1000  90 045 44 819,91
Tiefschwarz RAL 9005 730 x 1167 x 45 17,2 1000  90 045 45 818,34
Purpurrot RAL 3004 730 x 1167 x 45 17,2 1000  90 045 46 818,34
Reinweiß RAL 9010 1700 x 587 x 45 27,5 1200  90 045 47 841,31
Tiefschwarz RAL 9005 1700 x 587 x 45 27,5 1200  90 045 48 841,31
Purpurrot RAL 3004 1700 x 587 x 45 27,5 1200  90 045 49 841,31

Zubehör Infrarot-Heizkörper

Standfüße Stahl,
schwarz
• Für Infrarotheizkörper
• Für die mobile Nutzung
•  Nur für 400, 600 und 800 W
• 1 Paar = 2 Stück

Bestell-Nr. €/Paar

90 858 69 7,86

Funkthermostat programmierbar für Infrarotheizung
• Zur zentralen Steuerung von einem oder mehreren Infrarot-Heizkörpern 
• Die Empfänger sind bereits an der Rückseite der Heizungen integriert
Technische Daten:
• Batteriebetrieben (2 x AAA)
• Schutzklasse 3
• Funkfrequenz 868 MHz
• Schutzart: IP30
•  Reichweite 100-300 m in hindernisfreier Umgebung je nach Gerätekombination
•  Umgebungstemperatur: -10°C bis +70°C
•  Betriebstemperatur: 0°C bis +40°C
• Verschiedene Programme zur Steuerung:
 - Frostschutzmodus (Verstellbereich 5°C-15°C)
 - Absenk-/Sparmodus (Verstellbereich 10°C-30°C) 
 - Komfortmodus (Verstellbereich 10°C-30°C)
 - Automatikmodus
 - Abwesenheitsbetrieb
 - Handbetrieb

Bestell-Nr. €/Stück

90 858 70 71,50
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Elektro-Heizkörper eBlitz mit Wi-Fi Steuerung

• Material: Aluminiumlegierung mit hoher Wärmeleitfähigkeit
• Digital-Raumtemperaturregler
• Eingebautes Wi-Fi Modul
• Beliebig viele Heizkörper über APP steuerbar
• LCD-Benutzeroberfläche mit Hintergrund-Beleuchtung
• Mit Wärmeträgerflüssigkeit
•  Anschlusskabel: 1,1 m ohne Stecker  

(bitte separat bestellen: Bestell-Nr. 62 045 33)
• Betriebsspannung: 230 V, 50/60 Hz
• Schutzklasse: IP24, doppelte elektrische Isolierung
• Einstellbereich: 7-32°C

Funktion:
• Tag- und Wochenprogramm
•  Betriebsmodi: Komfort, Nachtbetrieb, reduzierte Temperatur, 

Frostschutz, Urlaub, Boost, Eco, Standby, Fil-Pilot (Steuerdraht für 
Frankreich)

• Verbrauchsanzeige kWh (Tag/Woche/Monat/Jahr/gesamt)
• Fenster offen Erkennung
• Verhaltensanzeige

Lieferumfang:
• Heizkörper
• Wandkonsolen

Typ Glieder Bauhöhe H [mm] Baulänge L [mm] Tiefe T [mm] Gewicht [kg] Leistung [W] Bestell-Nr. €/Stück

750 W 4 583 390 80 8 750 90 065 77 408,33
1000 W 5 583 470 80 9,9 1000 90 065 78 428,37
1250 W 7 583 630 80 13,7 1250 90 065 79 483,47
1500 W 9 583 790 80 17,1 1500 90 065 80 535,20
1800 W 11 583 950 80 19,7 1800 90 065 81 581,07

App-Ansteuerung

Elektro-Heizkörper eBlitz Core

• Material: Aluminiumlegierung mit hoher Wärmeleitfähigkeit
• Mit Keramikstein 
• Digital-Raumtemperaturregler 
• LCD-Benutzeroberflache mit Hintergrund-Beleuchtung
•  Anschlusskabel: 1,1 m ohne Stecker  

(bitte separat bestellen: Bestell-Nr. 62 045 33)
• Betriebsspannung: 230 V, 50/60 Hz
• Schutzklasse: IP24, doppelte elektrische Isolierung

Funktion:
• Tag- und Wochenprogramm
•  Betriebsmodi: Komfort, Nachtbetrieb, reduzierte Temperatur, 

Frostschutz, Urlaub, Eco, Standby, Fil-Pilot (Steuerdraht für Frankreich)
• Verbrauchsanzeige kWh (Tag/Woche/Monat/Jahr/gesamt)
• Fenster offen Erkennung
• Verhaltensanzeige

Lieferumfang:
• Heizkörper
• Wandkonsolen

Typ Glieder Bauhöhe H [mm] Baulänge L [mm] Tiefe T [mm] Gewicht [kg] Leistung [W] Info Bestell-Nr. €/Stück

1000 5 577 473 97 11,8 1000  90 071 03 463,41
1500 7 577 628 97 16 1500  90 071 04 523,80
2000 9 577 788 97 19,9 2000  90 071 05 613,57
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Elektro-Heizkörper Resia

• Material: Aluminiumlegierung mit hoher Wärmeleitfähigkeit
• Farbe: Weiß RAL 9010
• Digital-Raumtemperaturregler
• LCD-Benutzeroberfläche
• Mit Wärmeträgerflüssigkeit
•  Anschlusskabel: 0,9 m ohne Stecker  

(bitte separat bestellen: Bestell-Nr. 62 045 33)
• Betriebsspannung: 230 V, 50/60 Hz
• Schutzklasse: IP24, doppelte elektrische Isolierung
• Einstellbereich: 7-32°C

Funktion:
• Tag- und Wochenprogramm
•  Betriebsmodi: Komfort, Nachtbetrieb, Frostschutz, Standby, Fil-Pilot 

(Steuerdraht für Frankreich)
• Fenster offen Erkennung 
• Adaptive Anlaufsteuerung
• Verhaltensanzeige

Lieferumfang:
• Heizkörper
• Wandkonsolen

Typ Glieder Bauhöhe H [mm] Baulänge L [mm] Tiefe T [mm] Gewicht [kg] Leistung [W] Bestell-Nr. €/Stück

700 W 4 577 396 83 7,3 700 90 094 77 273,87
1000 W 5 577 476 83 9,1 1000 90 094 78 302,26
1500 W 8 577 716 83 14,2 1500 90 094 79 385,73
1800 W 10 577 876 83 17,7 1800 90 094 80 442,50

IMMER ERREICHBAR
Online: www.weinmann-schanz.de 
App: WS Weinmann & Schanz GmbH

ALLE AKTIONEN

ALLE KATALOGE

DAS KOMPLETTE
PROGRAMM
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• Mit Elektronischem Temperaturregler
• Wochentimer mit 3 Zeitprogrammen, Selbstlernfunktion sowie Offene-Fenster-Erkennung
• Lernfähige Regelung: Berechnen der Vorheizzeit im Timerbetrieb erfolgt automatisch
• Sicherheit durch Überhitzungsschutz
• Kompaktes Metallgehäuse in flacher Bauweise
• Ein-/Ausschalter
• Integrierter Sicherheitstemperaturwächter
• Schutzart IP24
• Anschlussleitung 1 m, mit Netzstecker

Typ Leistung [W] Gewicht [kg] Maße [mm] Bestell-Nr. €/Stück

WKL 505 500 4,0 348 x 450 x 100 90 032 63 175,00
WKL 755 750 4,6 426 x 450 x 100 90 032 64 180,59
WKL 1005 1000 46 426 x 450 x 100 90 032 65 186,17
WKL 2005 2000 7,7 738 x 450 x 100 90 032 67 232,64
WKL 2505 2500 9,2 894 x 450 x 100 90 032 68 269,00
WKL 3005 3000 10,9 1050 x 450 x 100 90 032 69 292,51

Wand-Konvektor WKL

Sockelleistensystem SSL - Kunststoff

Sockelleiste N, weiß
• Profillänge 2 m
• VPE = 10 Stück (insg. 20 m)

Steigstrangprofil 3-schenkelig
• Aus Kunststoff-Hohlkammerprofil
• Nur in weiß erhältlich
• Maße: 50 x 100 x 50 mm
• Profillänge 3 m
• VPE = 2 Stück

Bestell-Nr. €/Stück

90 014 35 2,46

Befestigungsschelle Komfort 
Plus
• Als Rohr- und Sockelleistenhalter
• Für Rohraussendurchmesser
 bis 22 mm
• Mit Federklammer und Rohrsicherung
• Ohne Befestigungsschraube,
 ohne Einlegeteile
• Höhenausgleich (+17 mm/-5 mm)

Größe Bestell-Nr. €/Stück

100 mm 90 821 44 1,46
150 mm 90 821 45 1,76

Befestigungsklammer für 
3-schenkeliges Steigstrangprofil
• Aus Kunststoff

Die patentierte Befestigungsschelle sorgt dafür, dass Sie die Sockelleiste leicht und
unkompliziert an die Wand bekommen – per Schwenkmontage.
Auch große Längen können problemlos montiert werden – von einer Person.  
Sie können stecken, löten, pressen und klemmen.

Stabiles Kunststoff-Hohlkammerprofil mit weicher Dichtlippe zur Wand,
Sockelleiste weiß und grau mit Schutzfolie gegen Verschmutzung, 

Buche Weiß

Farbe Info Bestell-Nr. €/VPE

weiß DV  90 820 80 178,41
Eiche hell DV  90 820 77 222,34
Buche DV  90 820 78 230,29

Sockelleiste N
• Profillänge 4 m
• VPE = 6 Stück (insg. 24 m)

Info Bestell-Nr. €/VPE
DV  90 821 50 74,43

Farbe Bestell-Nr. €/Stück

weiß 90 821 33 3,19
Eiche hell 90 820 82 7,00
Buche 90 820 83 7,00

Außenecke N

Farbe Bestell-Nr. €/Stück

weiß 90 821 34 3,44
Eiche hell 90 820 86 7,41
Buche 90 820 87 7,31

Innenecke N

Farbe Bestell-Nr. €/Stück

weiß 90 821 35 2,16
Eiche hell 90 820 90 3,76
Buche 90 820 91 3,76

Endstück links N

Farbe Bestell-Nr. €/Stück

weiß 90 821 36 2,16
Eiche hell 90 820 94 3,76
Buche 90 820 95 3,76

Endstück rechts N

Farbe Bestell-Nr. €/Stück

weiß 90 821 37 1,84
Eiche hell 90 820 98 3,17
Buche 90 820 99 3,17

Stoßverbinder N

Farbe Bestell-Nr. €/Stück

weiß 90 821 30 0,97
Eiche hell 90 820 55 1,07
Buche 90 820 54 1,03

Abdeckrosette
• Aus Kunststoff
• Als Abdeckung für Sockel- 
 leistenausschnitt
 ø 12 mm

Eiche

PVC-Dekorleisten mit aufgeklebter Dekorfolie

Komfortable Montage  
- nach oben schwen-
ken und einrasten 
lassen

Info Bestell-Nr. €/VPE

 90 047 57 114,53
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Bestehend aus:
• 2 x selbstdichtende Anschlussnippel
 DN 15 (1/2") x DN 20 (3/4") für HK
 mit DN 15 (1/2") Muffengewinde
• 2 x Konusteile für HK mit DN 20 (3/4") AG
• 2 x Teleskop-Eckverschraubungen
• 1 x VL- und 1 x RL-Anschluss,
 jeweils mit eingelötetem Kupferbogen
 (vernickelt) ø 12 mm

• 4 x Abdeckrosetten (2 x weiß/2 x hellbraun)
• 1 x Tectite Demontagewerkzeug
 (Passend für Simplex und HZ System)

Bestehend aus:
• 2 x selbstdichtende Anschlussnippel
 DN 15 (1/2") x DN 20 (3/4") für HK
 mit DN 15 (1/2") Muffengewinde
• 2 x Teleskop-Eckverschraubungen

• 1 x VL- und 1x RL-Anschluss, mit einge-
 lötetem Kupferbogen (vernickelt) ø 12 mm
• 4 x Abdeckrosetten (2 x weiß/2 x hellbraun)
• Passend für Simplex und HZ System

Sockelleisten-Anschlusskomponenten

Anschlussgarnitur Tectite® VK 31, 
vernickelt
• Verwendbar für Kupfer-, C-Stahl- und
 Edelstahlrohr.
•  Für Ventil-Kompakt-Heizkörper
 mit DN 15 (1/2") Muffengewinde
 oder DN 20 (3/4") Außengewinde

Anschlussgarnitur SiRoCon VK 31, 
vernickelt
• Für Ventil-Kompakt-Heizkörper
 mit DN 15 (1/2") Muffengewinde
 oder DN 20 (3/4") Außengewinde

Bestehend aus:
• 2 x selbstdichtende Anschlussnippel
 1/2“ x 3/4“ für HK mit 1/2“
 Muffengewinde
• 2 x Konusteile für HK mit DN 20 (3/4") AG
• 2 x Teleskop- Eckverschraubung

• 1 x VL- und 1x RL- Anschluss,
 jeweils mit eingelötetem Kupferbogen
 (vernickelt) ø 12 mm
• 6 x Abdeckrosette
 (2 x weiß/2 x Buche/2 x Eiche dunkel)

Press-Anschlussgarnitur VK 31,
vernickelt
• Verwendbar für Kupfer-, C-Stahl- und
 Edelstahlrohre
• Verpressbar mit Kontur M und V
• Für Ventil-Kompakt-Heizkörper
 mit DN 15 (1/2") Muffengewinde
 oder DN 20 (3/4") Außengewinde

Größe Bestell-Nr. €/Set

15 mm 90 821 31 104,83
18 mm 90 821 32 110,91

Bestell-Nr. €/Set

90 821 29 102,59

Bestell-Nr. €/Set

90 820 72 63,23

Anschluss-ø [mm] Bestell-Nr. €/Set

15 90 847 29 118,37
18 90 847 30 118,37
22 90 019 70 144,03

Anschluss-ø [mm] Bestell-Nr. €/Set

16 x 2,0 90 000 83 118,37
20 x 2,0 90 000 19 123,31

Innengewinde Anschlussgarnitur 
VK31, vernickelt
• Für Ventilheizkörper mit DN 15 (1/2”)
 Muffengewinde oder DN 20 (3/4“)
 Außengewinde 
• Mit universellen Anschlussmöglichkeiten
 für alle gängigen Rohrarten

Bestell-Nr. €/Set

90 032 82 100,13

Größe Bestell-Nr. €/Set

DN 20 (3/4”) IG x DN 20 (3/4”) AG 90 019 69 98,64

Anschlussgarnitur VK 31 Eurokonus
• Zum Anschluss mit Simplex
 Klemmverschraubungen 

Press- Sockelleistenanschluss VK31 
vernickelt
• Verwendbar für Kunstoff- oder
 Metallverbundrohre
• Verpressbar mit Kontur U, TH, F und H
Bestehend aus:
• 1 x VL- und 1 x RL- Anschluss,
 jeweils mit eingelötetem Kupferbogen
 (vernickelt) ø 12mm
• 6 x Abdeckrosette (2 x weiß/
 2 x Buche/2 x Eiche dunkel)

Anschluss-ø [mm] Bestell-Nr. €/Set

16 x 2,0 90 000 21 90,27
20 x 2,0 90 000 23 90,17

Bestehend aus:
• 2 x selbstdichtende Anschlussnippel
 DN 15 (1/2") x DN 20 (3/4") für HK
 mit DN 15 (1/2") Muffengewinde
• 2 x Konusteile für HK mit DN 20 (3/4") AG
• 2 x Teleskop-Eckverschraubungen

• 1 x VL- und 1 x RL-Anschluss, jeweils mit
 eingelötetem Kupferbogen (vernickelt)
 ø 12 mm
• 6 x Abdeckrosetten
 (2 x weiß/2 x Eiche hell/ 2 x Eiche dunkel)

Sockelleistenanschluss SiRoCon, 
vernickelt
• Für Ventil-Kompakt-Heizkörper
Bestehend aus:
• 1 x VL- uns 1x RL-Anschluss,
 mit eingelötetem Cu-Bogen 12 mm
• 4 x Abdeckrosetten (2 x weiß/2 x hellbraun)
• Passend für Simplex und HZ SL-System

Bestehend aus: 
• 2 St. Teleskop-Eckverschraubungen
 mit Höhen- und Tiefenverstellung
• 1 St. VL-Anschluss mit eingelötetem
 Kupferbogen (vernickelt) ø 12 mm
• 1 St. RL-Anschluss mit eingelötetem
 Kupferbogen (vernickelt) ø 12 mm

• 2 St. Selbstdichtende Anschlussnippel
 DN 15 (1/2”) AG x DN 20 (3/4”) AG
 für HK mit DN 15 (1/2“) IG
• 2 St. Konusteile für HK mit DN 20 (3/4”) AG
• 4 St. Abdeckrosetten weiß, Buche und
 Eiche dunkel

Press-Anschlussgarnitur VK31,
vernickelt
• Verwendbar für Kunstoff- oder
 Metallverbundrohre
• Verpressbar mit Kontur U, TH, F und H
• Für Ventil- Kompakt-Heizkörper
 mit DN 15 (1/2“) Muffengewinde
 oder DN 20 (3/4“) Außengewind
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Adapter SiRoCon

• Ortsunabhängiges Verpressen
• Dimensionslose Steckfittings
• Breites Systemangebot
• Kraftschlüssige, lösbare Verbindung

• Systemadaptionen
•  Das SiRoCon-Press-System kann in idealer Weise auch mit 

bestehenden Systemen kombiniert werden

•  Systemadapter für verschiedene Systeme, womit die 
Vielfältigkeit und Lagerkapazitätseinsparung in optimaler 
Form genutzt werden kann

Größe Bestell-Nr. €/Stück

15 mm 90 821 14 11,54
18 mm 90 821 15 10,76
22 mm 90 820 74 19,13

Pressadapter
• Rotguss blank
• Für Kupfer-, Weichstahl- und
 Edelstahlrohre
• Zugelassen sind Pressbacken
 mit Kontur „M“

Größe Bestell-Nr. €/Stück

15 mm 90 821 24 8,51
18 mm 90 821 25 8,83
22 mm 90 820 73 10,57

Universal Pressadapter
• Rotguss blank
• Für Kupfer-, C-Stahl und
 Edelstahlfittings

Größe Bestell-Nr. €/Stück

20 x 2 mm 90 821 23 11,14

Pressadapter (TH)
• Messing/Niro
• Bestehend aus Press-Steck-Tülle und
 Edelstahl-Presshülse mit Sichtfenster

Größe Bestell-Nr. €/Stück

16 x 2 mm 90 017 87 10,76

Pressadapter für TH, U, F 
und H Presskontur
• Für Kunststoff und Mehrschicht-
 verbundrohre
• Material: Messing, Edelstahl
• Dichtung: EPDM

Bestell-Nr. €/Stück

90 821 26 7,00

Blindadapter
• Messing blank
• Zum Verschließen des SiRoCon
 Steckanschlusses bzw. der
 Anschlussgarnitur VK 31 am
 Ringleitungsende

Teleskop-Eckverschraubung

Bestell-Nr. €/Stück

90 821 27 30,37

Typ EV1, vernickelt
• Für Heizkörper mit DN 15 (1/2“) Muffengewinde

Bestell-Nr. €/Stück

90 821 28 28,71

Typ EV2, vernickelt 
• Für Heizkörper mit DN 20 (3/4“) Außengewinde

• Passend für Tectite- und
 SiRoCon-Anschlussgarnituren

• Absperr- und regulierbar
• Höhen- und Tiefenregulierung

• Integrierte Klemmverschraubung 12 x 1

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 8 (1/4”) AG x DN 20 (3/4”) AG 90 019 68 5,84
mit Eurokonus
• Als Adapter zum Anschluss einer handelsüblichen Schlauchverschraubung 

Adapter für Füll- und Entleerstopfen

Zubehör Sockelleisten-Systeme

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN15 (1/2”) x 15 mm 90 820 68 2,53

Klemmringverschraubung, vernickelt
• Passend für Simplex Ventile und Simplex
 Verschraubungen mit Innengewinde
• Bei Kupfer- und Weichstahlrohren sind Stützhülsen
 erforderlich

Größe Bestell-Nr. €/Set

14 x 2,0 mm 90 821 05 16,19
16 x 2,0 mm 90 821 06 16,19
17 x 2,0 mm 90 821 07 16,19
20 x 2,0 mm 90 820 62 16,19

Anschluss-Set F3, vernickelt
• 2 Klemmverschraubungen für den Einsatz
 hinter Simplex Sockelleisten
• Für Kuststoff- und Metallverbundrohre
• Passend für DN 20 (3/4“) Eurokonus

Bestell-Nr. €/Stück

90 820 56 2,86

Größe Bestell-Nr. €/Set

12 x 1 mm 90 821 02 14,90
14 x 1 mm 90 821 03 14,36
15 x 1 mm 90 821 01 13,29
16 x 1 mm 90 821 04 13,60

Anschluss-Set F11, vernickelt
• 2 Klemmverschraubungen für den Einsatz hinter
 Simplex Sockelleisten
• Für Kupferrohre (blank, vernickelt, verchromt),
 Weichstahl- C-Stahl- und Edelstahlrohre
• Passend für DN 20 (3/4“) Eurokonus,
 keine Stützhülsen erforderlich

Blindkappe DN 20 (3/4“), vernickelt
• Zum Verschließen der Anschlussgarnitur SL/VK
 bzw. SL/K am Ringleitungsende

www.weinmann-schanz.de758

Kapitel 8

Alle Preise zuzüglich der zur Zeit gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.

 8



 Thermostat-Ventilunterteile Eclipse

Thermostat-Ventilunterteile Eclipse 300

Ausführung Winkeleck, AG Eurokonus 3/4“

Anschluss Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

links DN 15 (1/2”) 58 90 881 89 36,61
rechts DN 15 (1/2”) 58 90 881 90 36,61

• Automatischer hydraulischer Abgleich durch integrierten Druchflussregler,
 dadurch wird der Durchfluss im Heizkörper nie überschritten auch wenn die
 Nachbarventile schließen
• Der erforderliche Durchfluss der einzelnen Heizkörper wird direkt am
 Thermostat-Ventilunterteil eingestellt
• Durchflussbereich von 10 bis 150 l/h
• Anschluss Th-Kopf: M30 x 1,5

Technische Daten:
• Material Ventil: Rotguss vernickelt, korrosionsbeständig
• Betriebsüberdruck max.: 10 bar
• Betriebstemperatur max.: 100°C
• Differenzdruck max.: 60 kPa
• Differenzdruck min.: 
 - 10-100 l/h = 10 kPa
 - 100-150 l/h = 10 kPa

• Für Heizungsanlagen mit kleine Temperaturspreizungen und hohe Durchflüsse
•  Automatischer hydraulischer Abgleich durch integrierten Durchflussregler, dadurch wird der 

Durchfluss im Heizkörper nie überschritten auch wenn die Nachbarventile schließen
•  Der erforderliche Durchfluss der einzelnen Heizkörper wird direkt am Thermostat-

Ventilunterteil eingestellt
•  Der Durchfluss kann innerhalb des Durchflussbereichs, mithilfe des Einstellschlüssels  

stufenlos eingestellt werden, Einstellung 1-30
• Durchflussbereich von 30 bis 300 l/h
• Anschluss Th-Kopf: M30x1,5

Technische Daten:
• Material Ventil: Rotguss vernickelt, korrosionsbeständig
• Material Spindel: Niro-Stahlspindel mit doppelter O-Ring-Abdichtung
• Material O-Ring: EPDM
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Betriebstemperaturbereich: -10°C bis 120°C
• Differenzdruck max.: 60 kPa
• Differenzdruck min.: 30-300 l/h = 20 kPa

Ausführung Eck, IG

Ausführung Eck, IG Ausführung Durchgang, IG

Ausführung Durchgang, AG Eurokonus 3/4“ Ausführung Axial, IG

Ausführung Winkeleck, IG

Ausführung Durchgang, IG

Ausführung Eck, AG Eurokonus 3/4“

Ausführung Axial, IG

Ausführung Durchgang, AG Eurokonus 3/4“

Ausführung Axial, AG Eurokonus 3/4“

Stufenlose Einstellung 1-15

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8”) 52 90 876 39 27,19
DN 15 (1/2”) 58 90 876 40 28,41
DN 20 (3/4”) 66 90 876 41 37,94

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2“) 58 90 093 05 38,61
Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2“) 95 90 093 06 38,61

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2“) 90 90 093 07 42,31
Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2“) 58 90 093 08 42,31

Anschluss Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

links DN 10 (3/8”) 52 90 881 85 33,37
links DN 15 (1/2”) 58 90 881 86 36,61
rechts DN 10 (3/8”) 52 90 881 87 33,37
rechts DN 15 (1/2”) 58 90 881 88 36,61

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8”) 85 90 876 42 27,19
DN 15 (1/2”) 95 90 876 43 28,41
DN 20 (3/4”) 106 90 876 44 37,94

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 58 90 881 82 35,11

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8”) 52 90 876 45 29,93
DN 15 (1/2”) 58 90 876 46 30,89

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 88 90 881 83 35,11

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 58 90 881 84 30,89

Abb.: Anschluss links Abb.: Anschluss links

Passende
Thermostatköpfe  
finden Sie ab Seite 768

Ausführung Eck, Pressanschluss 15 mm, V-Kontur Ausführung Durchgang, Pressanschluss 15 mm, 
V-Kontur

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 58 90 881 91 37,94
Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 58 90 881 92 37,94
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Einstellschlüssel
• Für Eclipse-Ventile
• Ref.-Nr.: 3930-02.142

Ventilblock Multilux Eclipse, Anschluss Eurokonus DN 20 (3/4“), Rotguss vernickelt  und Zubehör

für HK mit DN 15 (1/2“) IG

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Eck 90 881 78 53,66
Durchgang 90 881 79 50,10

Bestell-Nr. €/Stück

90 881 93 3,59

Abb.: Durchgang

• Für den Einbau in Zweirohr Heizungsanlagen an Heizkörpern mit unterem Zweipunktanschluss wie z.B Bad-, Design-, Universal- oder Ventilheizkörper
• Automatischer hydraulischer Abgleich durch integrierten Druchflussregler, dadurch wird der
 Durchfluss im Heizkörper nie überschritten auch wenn die Nachbarventile schließen
• Der erforderliche Durchfluss der einzelnen Heizkörper wird direkt am
 Thermostat-Ventilunterteil eingestellt
• Thermostat-Oberteil und Absperr-Oberteil können getauscht werden, dadurch geeignet für
 die Montage links oder rechts am Heizkörper
• Durchflussbereich von 10 bis 150 l/h
• Anschluss Th-Kopf: M30 x 1,5
• Mittenabstand: 50 mm

Technische Daten:
• Material Ventil: Rotguss, korrosionsbeständig
• Betriebsüberdruck max.: 10 bar
• Betriebstemperatur max.: 120 °C
• Differenzdruck max.: 60 kPa
• Differenzdruck min.: 
 - 10-100 l/h = 10 kPa
 - 100-150 l/h = 10 kPa

•  Geeignet für die Montage als Eck- oder als Durchgangsform
Set bestehend aus:
• Multilux 4-Eclipse Thermostat-Ventilunterteil
• Heizkörperanschlüsse DN 15 (1/2“)
•  Heizkörperanschlüsse DN 20 (3/4“), für AG Eurokonus
• Verschlusskappen für DN 20 (3/4“) Rohranschluss
• Verkleidung
• Thermostat-Kopf Halo

Abb.: Set weiß

Abb.: Set verchromt Farbe Bestell-Nr. €/Set

weiß RAL 9016 90 058 48 90,46
verchromt 90 058 49 110,47

Ventilblock Multilux 4-Eclipse-Set

Thermostat-Ventilunterteil V-exact II, mit Voreinstellung

•  Thermostat-Oberteil und äußerer O-Ring ohne Entleeren der Anlage auswechselbar
• Anschluss Thermostatkopf: M30 x 1,5
• Bauschutzkappe weiß

Technische Daten:
• Material: Rotguß vernickelt
• Betriebstemperatur: 110°C
• Betriebsüberdruck max.:  10 bar

Ausführung Eck, IG

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8”) 90 103 21 17,31
DN 15 (1/2”) 90 103 22 17,99
DN 20 (3/4”) 90 103 23 24,19

Ausführung Durchgang, IG

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8”) 90 103 24 17,31
DN 15 (1/2”) 90 103 25 21,26
DN 20 (3/4”) 90 103 26 24,19

Ausführung Axial, IG

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8”) 90 103 27 19,00
DN 15 (1/2”) 90 103 28 19,63

Ausführung Eck, AG
• DN 20 (3/4”), DN 15 (1/2”)

Bestell-Nr. €/Stück

90 845 65 22,37

Ausführung Durchgang, AG
• DN 20 (3/4”), DN 15 (1/2”)

Bestell-Nr. €/Stück

90 845 66 23,89

Ausführung Axial, AG
• DN 20 (3/4”), DN 15 (1/2”)

Bestell-Nr. €/Stück

90 845 67 20,94

Ausführung Eck, mit Pressanschluss 15 mm

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 90 110 12 24,19

Ausführung Durchgang,
mit Pressanschluss 15 mm

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 90 110 13 24,19

Ausführung Winkeleck, IG

Anschluss Größe Bestell-Nr. €/Stück

links DN 10 (3/8”) 90 103 29 21,23
links DN 15 (1/2”) 90 103 30 23,23
rechts DN 10 (3/8”) 90 103 31 21,23
rechts DN 15 (1/2”) 90 103 32 23,23

Abb.: Anschluss links

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8”) 90 061 07 24,86
DN 15 (1/2”) 90 061 08 27,70

Ausführung axial, IG,
für umgekehrte Flussrichtung

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8”) 90 061 09 24,86
DN 15 (1/2”) 90 061 10 27,70

Ausführung Durchgang, IG,
für umgekehrte Flussrichtung

Universalschlüssel

ZUBEHÖR

Seite: 773
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Thermostat-Ventilunterteil E-Z für unteren Einpunktanschluss

• Äußerer O-Ring ohne Entleeren der Anlage auswechselbar
• Vor- und Rücklauf absperrbar
• Mit Tauchrohr
• Anschluss Thermostatkopf: M30 x 1,5

Technische Daten:
• Anschluss: DN 15 (1/2”) x Eurokonus DN 20 (3/4”)
• Einschraublänge max. 250 mm
•  Material: Rotguss, vernickelt
• Betriebstemperatur max.: 120°C
• Betriebsdruck max.: 10 bar

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Eck 90 108 23 81,76
Durchgang 90 108 24 81,46

für Zweirohrsystem
•  Voreinstellbar über Rücklaufabsperrung
• Bauschutzkappe schwarz

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Eck 90 108 25 81,53
Durchgang 90 108 26 82,11

für Einrohrsystem
• Mit Heizkörperanteil 35%
• Bauschutzkappe blau

Eck Durchgang

Thermostat-Ventilunterteil-Standard ohne Voreinstellung

•  Gehäuse aus korrossionsbeständigem, entzinkungsfreiem 
Rotguss, vernickelt

•  Mit Niro-Stahlspindel und doppelter O-Ring-Abdichtung

•  Thermostat-Oberteil und äußerer O-Ring ohne Entleeren der 
Anlage auswechselbar

• Bauschutzkappe schwarz

• Betriebstemperatur: max. 120°C
• Betriebstemperatur mit Verkleidung: 90°C
• Betriebsdruck: max. 10 bar
• Geprüft nach DIN EN 215

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8”) 52 90 103 07 18,36
DN 15 (1/2”) 58 90 103 08 19,73
DN 20 (3/4”) 66 90 103 09 28,47
DN 25 (1”) 75 90 103 10 47,91

Ausführung Eck, IG

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8”) 85 90 103 11 19,49
DN 15 (1/2”) 95 90 103 12 20,26
DN 20 (3/4”) 106 90 103 13 28,21
DN 25 (1”) 118 90 103 14 41,61

Ausführung Durchgang, IG

DN Kvs-Wert Bestell-Nr. €/Stück

15 (1/2”) 1,70 90 110 07 15,76
15 (1/2”) 2,50 90 110 08 22,91
20 (3/4”) 2,50 90 110 09 24,60

Ausführung Durchgang, IG
• Flachdichtend

Thermostat-Ventilunterteile, Sonderausführungen

Ausführung Eck

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8”) 90 103 33 21,27
DN 15 (1/2”) 90 103 34 23,69
DN 20 (3/4”) 90 103 35 33,61

Ausführung Durchgang

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8”) 90 103 37 21,27
DN 15 (1/2”) 90 103 38 23,69
DN 20 (3/4”) 90 103 39 33,61

• Mit besonders geringem Widerstand
• CEN-zertifiziert

• Geprüft nach DIN EN 215
• Material: Rotguss vernickelt

• Zul. Betriebstemperatur: 120°C
• Zul. Betriebsüberdruck: 10 bar

Thermostat-Dreiwege-Ventilunterteil

• Mit eingebauter Bypass-Steuerung
• Material: Rotguss vernickelt
• Mit Niro-Stahlspindel und doppelter O-Ring-Abdichtung

• Äußerer O-Ring ohne Entleerung der Anlage auswechselbar
• Betriebstemperatur max.: 120°C
• Betriebsüberdruck max.: 10 bar

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

mit Schraubnippel DN 15 (1/2”) 90 110 15 66,51

• Anschluss am
 Heizkörper links

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

mit Schraubnippel DN 15 (1/2”) 90 110 18 66,51

• Anschluss am
 Heizkörper rechts

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

mit Schraubnippel DN 15 (1/2”) 90 110 21 23,74

Bypass-T-Stück
• Für Thermostat-Dreiwege-
 Ventilunterteile
•  Heizkörperanschluss-
 möglichkeit links und rechts

Passende Thermostatköpfe  
finden Sie ab Seite 768
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Ventilblock Multilux 4 Set Zwei- und Einrohrbetrieb, Thermostatkopf Halo

• Für Heizkörper mit unterem Zweipunktanschluss wie z.B. Badheizkörper
• Geeignet für die Montage als Eck- oder Durchgangsform
• Der erforderliche Durchfluss der einzelnen Heizkörper wird direkt am Thermostat-Ventilunterteil eingestellt, dadurch ist der
 hydraulische Abgleich mit einem Dreh erledigt
• Thermostat-Oberteil und Absperr-Oberteil können getauscht werden, dadurch kann Thermostat-Kopf Links oder Rechts
 montiert werden
• Bestehend aus:
 Multilux 4 Thermostat-Ventilunterteil,
 Heizkörperanschlüsse R 1/2" x G3/4",
 Verkleidung Design Line, Thermostatkopf Halo und
 Verschlusskappen G3/4" 

Technische Daten:
• Material Ventil: Rotguss, korrosionsbeständig
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Betriebstemperatur max.: 120°C
• Achsabstand: 50 mm
• Anschluss Th-Kopf: M30 x 1,5

Farbe Bestell-Nr. €/Stück

weiß RAL 9016 90 041 89 94,27
verchromt 90 041 90 115,23

• Zweirohr- und Einrohrbetrieb

Eckform

Durchgangsform

Farbe Bestell-Nr. €/Stück

weiß RAL 9016 90 041 91 85,79
verchromt 90 041 92 104,73

• Zweirohrbetrieb

Vorlauf-Regulierventile mit Thermostat-Oberteil

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

mit Handregulierkappe 90 103 93 20,91
mit Bauschutzkappe 90 103 94 17,27

• Anschluss DN 15 (1/2") IG x Eurokonus DN 20 (3/4")

• Für Fußbodenheizung (Heizkreisverteiler)
• Mit Thermostat-Oberteil
• Thermostatischer Betrieb mit Thermostat-Kopf
 oder Stellantrieb

• Thermostat-Oberteil und äußerer O-Ring ohne Entleeren
 der Anlage auswechselbar
• Ausführung: Durchgang

Technische Daten: 
• Material: Rotguss
• Betriebstemperatur max.: 120°C
• Betriebsüberdruck max.: 10 bar

90 103 93 90 103 94

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

mit Handregulierkappe 90 103 95 23,86

• Anschluss DN 15 (1/2")
 Verschraubung x Eurokonus DN 20 (3/4")

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

mit Handregulierkappe 90 103 97 20,91
mit Bauschutzkappe 90 103 98 17,27

• Beide Anschlussseiten mit AG DN 20 (3/4")
 Eurokonus für Verschraubungen

90 103 97 90 103 98

weiß
verchromt

Thermostat-Ventilunterteil Multilux für unteren Zweipunktanschluss

• Thermostat-Ventilunterteil für Heizkörper
• Mittenabstand der Anschlüsse 50 mm
• Gehäuse aus korrosionsbeständigem,
 entzinkungsfreiem Rotguss, vernickelt
• Mit Niro-Stahlspindel und doppelter O-Ring-Abdichtung
• Äußerer O-Ring ohne Entleeren der Anlage auswechselbar

• Vor- und Rücklauf absperrbar
• Anschluss für Entleerungs- und Fülleinrichtung
• Vor- und Rücklauf beliebig wählbar
•  Anschluss Eurokonus DN 20 (3/4“), in Verbindung
 mit Klemmverschraubungen für Kunststoff-, Kupfer-,
 Präzisionsstahl- oder Verbundrohr

• Zul. Betriebstemperatur:
 120°C
• Mit Verkleidung: 90°C
• Zul. Betriebsüberdruck:
 10 bar

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Eck 90 108 77 50,99
Durchgang 90 108 76 44,66

für Zweirohrsystem
• Mit seperatem Regulierkegel für reproduzierbare
 Voreinstellung
• Bauschutzkappe weiß
• DN 15 (1/2") IG

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Eck 90 108 79 51,43
Durchgang 90 108 78 49,46

für Einrohrsystem
• Mit Heizkörperanteil 35%
• Bauschutzkappe blau
• DN 15 (1/2“) IG

Farbe Bestell-Nr. €/Stück

Weiß RAL 9016 90 604 10 3,63
Verchromt 90 604 11 11,26

Verkleidung für Multilux
• Design Line
• Aus Kunststoff
• Für Eck- und Durchgangsform

Ventilset Multilux
Bestehend aus:
• 1 x Thermostatventilunterteil Multilux 
 für Zweirohrsystem
 - Eurokonus, Mittenabstand: 50 mm
 - Anschluss Heizkörper: DN 15 (1/2“)
• 1 x Verkleidung Design Line
• 1 x Thermostatkopf Typ DX
Ausführung Farbe Bestell-Nr. €/Stück

Durchgang weiß 90 845 96 65,17
Eck weiß 90 845 98 66,41Eck weißDurchgang verchromt

Eck
Durchgang
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Nachrüst-Set Retro S

Das Retro S Thermostat-Oberteil mit genauer Voreinstellung ist ausschließlich geeignet für:

Für DN15 Ventilgehäuse 
ab Bj. Ende 1982 bis 1994

Für DN20 Ventilgehäuse 
ab Bj. Ende 1982 bis heute

Geeignet bei Stopfbuchse 
ohne farbliche 
Kennzeichnung (Messing)

Geeignet für Thermostat-Ventil-
unterteile „Standard“ mit An-
schlussgewinde am Ventilgehäuse 
ohne Nockenkennzeichnung, 
ab Bj. Ende 1982 und ohne
farbliche Kennzeichnung an der 
Stopfbuchse.

Nicht geeignet für Ventilgehäuse 
mit Anschlussgewinde für den 
Thermostatkopf und mit
Nockenkennzeichnung.

passend für Bestell-Nr. €/Set

DN15 90 620 94 38,37
DN20 90 620 95 41,00

•  Nachrüstung für den einstellbaren 
Hydraulikabgleich von Heimeier-Standard-Ventilen

•  Mit Nachrüst-Thermostat-Oberteil
 und Thermostat-Kopf

Thermostat-Ventilunterteile Typ RA-N

Montagegerät

• Zum Auswechseln von
 Thermostat-Oberteilen ohne Entleeren
 der Heizungsanlage
 (für Heimeierventile DN 10 bis DN 20)
• Komplett mit Koffer und Ersatzdichtungen
• Ref.-Nr.: 9721-00.000

Bestell-Nr. €/Stück

90 519 65 438,30

Typ Größe Bestell-Nr. €/Stück

RA-N 10 DN 10 (3/8”) 90 101 04 18,36
RA-N 15 DN 15 (1/2”) 90 101 05 18,80

Ausführung Eck, IG

• Voreinstellbar
• Rote Bauschutzkappe
• Anschluss Thermostat-Kopf: Schnappbefestigung

• Passende Thermostatköpfe: RAW, RAX, RA
Technische Daten:
• Betriebsdruck max.: 10 bar

• Betriebstemperatur max.: 120°C
• Differenzdruck max.: 0,6 bar
• Material: Messing, matt vernickelt

Typ Größe Bestell-Nr. €/Stück

RA-N 10 DN 10 (3/8”) 90 101 06 18,36
RA-N 15 DN 15 (1/2”) 90 101 07 18,80

Ausführung Durchgang, IG

Typ Größe Bestell-Nr. €/Stück

RA-N 15 DN 15 (1/2”) 90 170 42 26,00

Ausführung Eck, AG
Eurokonus DN 20 (3/4”)

Typ Größe Bestell-Nr. €/Stück

RA-N 15 DN 15 (1/2”) 90 170 43 26,00

Ausführung Durchgang, AG
Eurokonus DN 20 (3/4”)

Typ Größe Bestell-Nr. €/Stück

RA-N 10 DN 10 (3/8”) 90 170 31 20,44
RA-N 15 DN 15 (1/2”) 90 170 34 21,31

Ausführung Axial, IG

Typ Größe Bestell-Nr. €/Stück

RA-N 15 DN 15 (1/2”) 90 170 44 27,59

Ausführung Axial, AG
Eurokonus DN 20 (3/4”)

Typ Größe Bestell-Nr. €/Stück

RA-N 10 DN 10 (3/8”) 90 170 32 28,63
RA-N 15 DN 15 (1/2”) 90 170 35 25,03

Ausführung Winkeleck rechts, IG

Typ Größe Bestell-Nr. €/Stück

RA-N 10 DN 10 (3/8”) 90 170 33 28,63
RA-N 15 DN 15 (1/2”) 90 170 36 25,03

Ausführung Winkeleck links, IG

Typ Größe Bestell-Nr. €/Stück

RA-N 15 DN 15 (1/2”) 90 170 45 31,03

Ausführung Winkeleck rechts, AG 
Eurokonus DN 20 (3/4”)

Typ Größe Bestell-Nr. €/Stück

RA-N 15 DN 15 (1/2”) 90 170 46 31,03

Ausführung Winkeleck links, AG 
Eurokonus DN 20 (3/4”)

Thermostat-Ventilunterteil Typ RA-UN

Typ Größe Bestell-Nr. €/Stück

RA-UN 10 DN 10 (3/8”) 90 170 54 24,99
RA-UN 15 DN 15 (1/2”) 90 170 57 26,46

Ausführung Eck, IG

• Für Heizungsanlagen mit hoher Spreizung und kleinem
 Volumenstrom z.B. Brennwert- und Fernwärmeanlagen
• Voreinstellbar, Feinstvoreinstellung
• Gelbe Bauschutzkappe

• Anschluss Thermostat-Kopf: Schnappbefestigung
• Passende Thermostatköpfe: RAW, RAX, RA
Technische Daten:
• Betriebsdruck max.: 10 bar

• Betriebstemperatur max.: 120°C
• Differenzdruck max.: 0,6 bar
• Material: Messing, matt  vernickelt

Typ Größe Bestell-Nr. €/Stück

RA-UN 10 DN 10 (3/8”) 90 170 55 24,99
RA-UN 15 DN 15 (1/2”) 90 170 58 26,46

Ausführung Durchgang, IG

Typ Größe Bestell-Nr. €/Stück

RA-UN 10 DN 10 (3/8”) 90 170 56 25,36
RA-UN 15 DN 15 (1/2”) 90 170 59 26,46

Ausführung Axial, IG
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Thermostatische Heizkörperventile Dynamic Valve

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8”) 90 024 38 31,61
DN 15 (1/2”) 90 024 43 29,00
DN 20 (3/4”) 90 024 48 41,20

Ausführung
Eck, IG

• Automatischer hydraulischer Abgleich durch integrierten
 Durchflussregler
• Der maximale Durchfluss durch den Heizkörper wird
 sicher gestellt
• Eingebauter Differenzdruckregler wird automatisch
 angepasst und abgeglichen

• Voreinstellung kann ohne Werkzeug stufenlos erfolgen
• 2-in-1 Ventilkonstruktion mit weniger Systemkomponenten
Technische Daten:
• Material Ventil: Messing vernickelt
• Material O-Ring: EPDM
• Betriebsdruck max.: 10bar

• Betriebstemperatur max.: 95°C
• Betriebstemperatur min: 2°C
• Durchflussbereich: 25-135 l/h

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8”) 90 024 39 31,61
DN 15 (1/2”) 90 024 44 29,00
DN 20 (3/4”) 90 024 49 41,20

Ausführung 
Durchgang, IG

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8”) 90 024 40 37,57
DN 15 (1/2”) 90 024 45 38,50

Ausführung Axial, IG

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8”) 90 024 41 41,77
DN 15 (1/2”) 90 024 46 47,73

Ausführung 
Winkeleck rechts, IG

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8”) 90 024 42 42,23
DN 15 (1/2”) 90 024 47 47,73

Ausführung 
Winkeleck links, IG

Verschraubungsteile für Thermostatventile und Rücklaufverschraubungen

S-Anschluss-Set
• Bestehend aus 2 Adapterstücken
 G3/4“ x G3/4“
• Messing vernickelt 

Achsabstand [mm] Bestell-Nr. €/Set

min. 40/50 bis max. 60/50 90 881 47 58,89
min. 35/50 bis max. 65/50 90 881 48 61,20

Reduzierstück
• Für den Austausch alter Ventile gegen
 Ventilunterteile mit kleineren Nennweiten
• Messing vernickelt

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4”) x DN 15 (1/2”) 90 881 53 8,41
DN 25 (1”) x DN 15 (1/2”) 90 881 54 8,99
DN 25 (1”) x DN 20 (3/4”) 90 881 55 9,76
DN 32 (1 1/4”) x DN 15 (1/2”) 90 881 56 11,43
DN 32 (1 1/4”) x DN 20 (3/4”) 90 881 57 12,07

Bogenverschraubung
• Konus/Kugel-Verbindung

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8”) 90 881 49 21,79
DN 15 (1/2”) 90 881 50 50,04
DN 20 (3/4”) 90 881 51 50,34

Winkelverschraubung
• Für Ventilkoppel 
• Konus/Kugel-Verbindung

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8”) 90 881 52 18,90

ohne ÜWM
• Betriebstemperatur max.: 110°C
• Betriebsdruck max.: 7 bar

Typ Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8”) 31 - 47 90 517 40 5,23
DN 15 (1/2”) 34 - 50 90 517 41 5,57
DN 20 (3/4”) 36 - 54 90 517 42 9,63
DN 25 (1”) 42 - 63 90 517 43 14,01

Ausgleichstüllen

mit ÜWM
• Selbstdichtend durch O-Ring
• Länge: 38-53 mm 
• Betriebstemperatur max.: 100°C
• Betriebsdruck max.: 10 bar

Typ Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8”) x 5/8” ÜWM 90 045 03 6,74
DN 15 (1/2”) x 3/4” ÜWM 90 045 04 7,73

• Bestens geeignet bei Heizkörpertausch um Maßdifferenzen zwischen Heizkörperventil, Verschraubung und Heizkörper auszugleichen
• Mit Längenausgleich, konisch dichtend

Einstellschlüssel
• Für Heimeier Multilux, Multilux 4,
 Vekolux und V-exact II

Bestell-Nr. €/Stück

90 057 96 4,00
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Typ Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) IG x DN 15 (1/2”) IG 90 051 11 13,66
DN 15 (1/2”) AG x DN 15 (1/2”) IG 90 051 12 14,00

Bestell-Nr. €/Stück

90 051 15 2,86

Reduzierstück
• DN 20 (3/4“) AG x DN 15 (1/2“) IG
• Passend für Edelstahl-Flexrohr
• Material: Messing, vernickelt

Edelstahl-Flexrohr und Zubehör

Sonder-Verschraubungsteile für Thermostatventile und Rücklaufverschraubungen

90 051 11 90 051 12

Montagebeispiel• Für Höhen-und Längenausgleich bestehender Rohrleitungen
• Sehr flexibel durch enge Wellung
• Ausziehbar 75- ca.130 mm

•  Medien: Heizungswasser nach VDI 2035,
 Frostschutzanteil (Glycol) maximal 30% 

Bestell-Nr. €/Stück

90 512 10 14,81

S-Anschluss ÜWM
• DN 20 (3/4“) x DN 20 (3/4“)
•  Zum Ausgleich unterschiedlicher Rohrabstände, z.B. bei 

Austausch alter Einrohrarmaturen
• Flussrichtung beachten
• Achsabstand: 11,5 mm
• Gesamtlänge: 43 mm
• Messing vernickelt
• Ref.-Nr.: 1351-02.362

passend für Ventil Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8”) 90 512 11 13,49
DN 15 (1/2”) 90 512 12 12,69
DN 20 (3/4”) 90 512 13 15,90

S-Anschluss ÜWM
• Zum Ausgleich unterschiedlicher Anschlussmaße
 beim Austausch von Heizkörpern
• Anschluss: DN 15 (R 1/2“) AG x ÜWM (für Ventil)
• Achsabstand: 26 mm
• Gesamtlänge: 68 mm
• Rotguss vernickelt

S-Anschluss ÜWM
• Zur Anpassung vorhandener Achsabstände beim
 Austausch/Einbau von Heizkörpern an die Ventile
• DN 15 (1/2“) AG x DN 20 (3/4“) ÜWM 
• Anschluss an Ventil konisch dichtend mit EPDM O-Ring
• Material: Messing vernickelt

S-Anschluss Universal
• Zur Anpassung vorhandener Achsabstände  
• Material: Messing vernickelt

DIN-Adapter G DN 15 (1/2“)
• Einschließlich zusätzlicher Blindkappe DN 20 (3/4“)
• Absperrbar
•  Für den Ersatz von DIN-Radiatoren durch Flach-heizkörper 

mit Anschlüssen AG DN 20 (3/4“) (Eurokonus)
• Messing, vernickelt

Bestell-Nr. €/Stück

90 052 70 15,53

Achsabstand [mm] Gewinde Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

10 DN 10 (3/8“) AG x DN 10 (3/8“) IG 90 036 34 6,23 10 5,60
10 DN 15 (1/2“) AG x DN 15 (1/2“) IG 90 036 35 6,23 10 5,60
20 DN 10 (3/8“) AG x DN 10 (3/8“) IG 90 036 36 7,46 10 6,71
20 DN 15 (1/2“) AG x DN 15 (1/2“) IG 90 036 37 7,46 10 6,71
30 DN 10 (3/8“) AG x DN 10 (3/8“) IG 90 036 38 7,71 10 6,94
30 DN 15 (1/2“) AG x DN 15 (1/2“) IG 90 036 39 7,71 10 6,94
40 DN 10 (3/8“) AG x DN 10 (3/8“) IG 90 036 40 8,20 10 7,39
40 DN 15 (1/2“) AG x DN 15 (1/2“) IG 90 036 41 8,20 10 7,39
50 DN 10 (3/8“) AG x DN 10 (3/8“) IG 90 036 42 9,60 10 8,64
50 DN 15 (1/2“) AG x DN 15 (1/2“) IG 90 036 43 9,60 10 8,64
60 DN 10 (3/8“) AG x DN 10 (3/8“) IG 90 036 44 10,60 10 9,80
60 DN 15 (1/2“) AG x DN 15 (1/2“) IG 90 036 45 10,60 10 9,80

Achsabstand [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

10 90 036 46 10,70 10 10,04
20 90 036 47 11,13 10 10,44
30 90 036 48 11,29 10 10,60
40 90 036 49 11,83 10 11,09
50 90 036 50 13,00 10 12,20
60 90 036 51 14,01 10 13,13

Achsabstand [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

10 90 072 27 4,83 10 4,51
20 90 072 28 5,79 10 5,40
30 90 072 29 5,99 10 5,60
40 90 072 30 6,36 10 5,94
50 90 072 31 7,44 10 6,96
60 90 072 32 8,21 10 7,69

Achsabstand [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

10 90 072 21 10,36 10 9,70
20 90 072 22 10,79 10 10,09
30 90 072 23 10,94 10 10,23
40 90 072 24 11,44 10 10,71
50 90 072 25 12,60 10 11,79
60 90 072 26 14,01 10 13,11

Typ Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4“) ÜWM x DN 20 (3/4“) AG 90 062 21 17,56

• Betriebstemperatur : +10° bis 80° Grad
• Betriebsdruck max.: 8 bar
• Anschlussgewinde Eurokonus 3/4”

• Betriebstemperatur max.: 120°C
• Betriebsdruck max.: 6 bar
• Dimension Wellrohr: DN 10 (3/8“)
• Anschlussgewinde: DN 15 (1/2“)

S-Anschluss ÜWM
•  Ausgleichsstück zur Anpassung der Rohrleitungen bei 

Heizkörpertausch
• DN 15 (1/2“) x  5/8“ ÜWM
• Für den Anschluss an DN 10 (3/8“) Thermostatventilen
• Material: Messing vernickelt

S-Anschluss mit Innengewinde
•  Ausgleichsstück zur Anpassung der Rohrleitungen bei 

Heizkörpertausch
• DN 15 (1/2“) AG x DN 10 (3/8“) IG
• Material: Messing vernickelt

Blindkappe 5/8“, mit Dichtung
•  Geeignet für das Verschließen von Thermostatventilen  

DN 10 (3/8“)
• Material: Messing

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

90 072 33 3,71 10 3,43
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Rohr-ø [mm] DN Bestell-Nr. €/Stück

15 15 (1/2”) 90 513 32 2,84
18 20 (3/4”) 90 513 33 5,16

Klemmverschraubung
• Für Kupfer- und Präzisionsstahlrohr
• Metallisch dichtend
• Anschluss Innengewinde DN 15 (1/2”) x DN 20 (3/4”)
• Messing vernickelt
•  Bei einer Rohrwanddicke von 0,8-1 mm sind Stützhülsen 

einzusetzen

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8” R) 47,0 90 110 33 5,84
DN 15 (1/2” R) 54,0 90 110 34 7,87
DN 20 (3/4” R) 52,5 90 110 35 12,16

Schraubnippel
• Zum Längenausgleich
• Messing vernickelt

Sonder-Verschraubungsteile für Thermostatventile und Rücklaufverschraubungen

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8”) 27,0 mm 90 110 36 4,11
DN 15 (1/2”) 31,5 mm 90 110 37 4,34

Schraubnippel
• Normallänge
• Gewinde durchgehend
• Für red. Baulängen
• Messing vernickelt

Anschlussverschraubung mit Eurokonus
• Anschlüsse: AG x Überwurfmutter (IG)
•  Außengewinde selbstdichtend mit 

Gewindeeinschneiddichtung
• Konus elastisch dichtend

Ausführung Gewinde Bestell-Nr. €/Stück

Messing vernickelt DN 10 (3/8”) AG x 5/8” ÜWM Eurokonus 90 052 59 5,29
Messing vernickelt DN 15 (1/2”) AG x 5/8” ÜWM Eurokonus 90 052 60 6,86
Messing vernickelt DN 15 (1/2”) AG x DN 20 (3/4”) ÜWM Eurokonus 90 052 62 4,54
Messing blank DN 20 (3/4”) AG x DN 25 (1”) ÜWM Eurokonus 90 052 63 7,21
Messing vernickelt DN 20 (3/4”) AG x DN 25 (1”) ÜWM Eurokonus 90 052 64 8,49

Design Thermostat-Ventilunterteil-Set, Winkeleckform, DN 15

• Bestehend aus Ventilunterteil und Heizkörperverschraubung
 Winkeleckform, mit variabler Voreinstellung, mit Außen-
 gewinde DN 20 (3/4“) Eurokonus
• Für Normale und Design-Heizkörper
• Stufenlos voreinstellbar auf 10 verschiedene Positionen
• Kv: 0,06-0,57
• Anschluss M30 x 1,5
• Selbstdichtende O-Ringe
•  Rohrseitige Anschlüsse mit DN 20 (3/4“) Eurokonus zum
 Anschluss von Kupfer- (auch verchromt), PEX- oder
 Mehrschichtverbundrohre mit Klemmverschraubungen
• Gehäuse: Pressmessing
• O-Ring/Dichtung: EPDM
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Betriebstemperatur max.: 110°C

Farbe Bestell-Nr. €/Set

weiß (RAL 9016) 90 835 89 125,51
Chrom 90 835 90 128,50
Edelstahl 90 835 91 131,36

Weiß (RAL 9016) Edelstahl

Thermostat-Ventilunterteile VarioCon

Design-Ventilarmatur VarioCon
• Zum Anschluss von Bad- und Design-Heizkörpern mit
 DN 15 (1/2“) Muffengewinde bzw. rohrseitige Anschlüsse
 DN 20 (3/4“) Außengewinde (Eurokonus)
• Hochglanz-verchromtes Messing
• Zweirohrbetrieb
• Mit integriertem, voreinstellbarem Ventileinsatz
• Fühleranschluss M 30 x 1,5 (Heimeier kompatibel)
• Ventil-Unterteil kompatibel

• Armatur schwenkbar für Eck- und Durchgangsanschluss
• Mit Anschlussnippel und Konusteil
• Für links- und rechtsseitigen Einbau
• Mit Einstellschlüssel
• Achsabstand: 50 mm
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Betriebstemperatur max.: 110°C
• Mit Bauschutzkappe

Bestell-Nr. €/Stück

90 522 11 64,07

Ventilarmatur VarioCon
• Für Warmwasser-Heizungsanlagen
• Druck max.: 10 bar
• Temperatur max.: 110°C, kurzzeitig 130°C
• Material: Messing, vernickelt
• Zweirohrbetrieb
• Mit integriertem, voreinstellbaren Ventileinsatz

• Fühleranschluss M 30 x 1,5 (Heimeier kompatibel)
• Rohrseitige Anschlüsse mit DN 20 (3/4“) Eurokonus
• Armatur schwenkbar für Eck- und Durchgangsanschluss
• Ohne Thermostatkopf
• Mit Einstellschlüssel
• Achsabstand: 50 mm

Bestell-Nr. €/Stück

90 055 84 50,47

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Anschluss rechts, weiß 90 843 71 18,49
Anschluss rechts, chrom 90 843 72 29,44
Anschluss links, weiß 90 843 73 18,49
Anschluss links, chrom 90 843 74 29,44

Designverkleidungen für VarioCon Ventilarmaturen
• Für Eckform
• Aus Kunststoff
• Hochglanz-Optik

Heizkörper-Anschlussverschraubung, selbstdichtend

• Mit Überwurfmutter
• Außengewinde mit Gewindeschneiddichtung
• Konus elastisch dichtend

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2“) AG x DN 20 (3/4“) ÜWM 90 072 01 3,27
DN 10 (3/8“) AG x 5/8“ ÜWM 90 072 02 2,96
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Ventilblock Variodesign

• Ausführung für Zweirohrheizung Typ Bestell-Nr. €/Set

weiß 90 032 75 82,73
verchromt 90 032 76 94,00

• Geeignet für die Montage als Eck- oder Durchgangsform 
• Umbaubar für rechts- oder linksseitigen Anschluss
• Integriertes Füll- und Entleerungsventil
 für  Schlauchverschraubungen
• Absperrbar
• Ventileinsatz mit Voreinstellung
• Anschluss für Thermostat-Kopf: M30 x 1,5

Technische Daten:
• Betriebstemperatur max.: 110C°
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Material Armatur: Messing vernickelt
• Material Abdeckung: Kunststoff
• Achsabstand: 50 mm
• Anschluss Verrohrung: DN 20 (3/4”) Eurokonus
• Anschluss Heizkörper: DN 15 (1/2“) AG
• Betriebsmedium: Heizungswasser nach VDI 2035

• Lieferumfang: 
 - Ventilblock
 - Thermostat-Kopf
 - Abdeckung
 - Übergänge DN 20 (3/4”) AG x DN 15 (1/2”) AG
 - Verschlusskappen DN 20 (3/4“)

• Ausführung für Einrohrheizung
 mit Bypassregulierung

Typ Bestell-Nr. €/Set

weiß 90 032 77 102,53
verchromt 90 032 78 110,59

Thermostat-Ventilblock Flex und Zubehör

•  Geeignet für die Montage als Eck- oder Durchgangsformda 180° schwenkbar,  
ohne Versatz der Anschlüsse 

• Zum Anschluss von Bad- und Design-Heizkörper 
• Für Ein,-und Zweirohrbetrieb 
• Absperrbar 
• Mit einstellbarem Bypassventil 
• Anschluss für Th. Kopf: M30 x 1,5

Technische Daten:
• Betriebstemperatur max.: 110°C
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Material Armatur: Messing vernickelt
• Achsabstand: 50 mm
• Anschluss Verrohrung: DN 20 (3/4“) Eurokonus
• Anschluss Heizkörper: DN 15 (1/2“) Muffengewinde
 oder DN 20 (3/4“) Außengewinde (Eurokonus)
• Betriebsmedium: Heizungswasser nach VDI 2035

Designverkleidungen
• Aus Kunststoff

Bestell-Nr. €/Stück

90 036 30 37,11

Farbe Bestell-Nr. €/Stück

weiß 90 036 32 6,61
verchromt 90 036 33 12,14

Abb. weiß

Thermostat-Armaturen-Set VHX Duo

• Für den Einbau in Zweirohr-Heizungsanlagen an Heizkörpern mit unterem Zweipunktanschluss
• Voreinstell- und Absperrbar
• Montage des Thermostatkopf links oder rechts
• Kann mit dem Fühlerelement RTX auch als Rücklauftemperaturbegrenzer umgebaut werden.
• Inkl. RAX-Thermostatkopf

Technische Daten:
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Betriebstemperatur max.: 120°C
• Differenzdruck max.: 0,6 bar
• Mittenabstand: 50 mm
• Kvs Wert: 0,56
• Material: Messing, matt vernickelt
• Anschluss Heizkörper: DN 15 (1/2”) AG
• Anschluss Rohranschluss: DN 15 (1/2”) IG

90 171 19

90 171 22

Ausführung Bestell-Nr. €/Set

Eck, weiß RAL 9016 90 171 19 191,09
Durchgang, weiß RAL 9016 90 171 20 191,09
Eck, verchromt 90 171 21 222,79
Durchgang, verchromt 90 171 22 222,79

Thermostat-Anschlussarmatur VHS

• Für den Einbau in Zweirohr-Heizungsanlagen an
 Heizkörpern mit unterem Zweipunktanschluss
• Voreinstell- un Absperrbar
• Anschlussmöglichkeit für Füll- und Entleerungsarmatur
• Anschluss Thermostat-Kopf: Schnappbefestigung
• Passende Thermostatköpfe: RAW, RA, RAX

Techniche Daten:
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Betriebstemperatur max.: 120°C
• Differenzdruck max.: 0,6 bar
• Mittenabstand: 50 mm
• Kvs-Wert: 0,57

• Anschluss Heizkörper: DN 15 (1/2”) AG
• Anschluss Rohranschluss: DN 20 (3/4”) Eurokonus

Typ VHS-UN 15, Standard

90 171 72

90 171 73

Bestell-Nr. €/Stück

90 171 74 62,09

Typ VHS-UR 15 Eck, umgekehrte Fließrichtung
•  Kann mit dem Fühlerelement RTX auch als 

Rücklauftemperaturbegrenzer umgebaut werden

passend für Farbe Bestell-Nr. €/Stück

VHS-Durchgang weiß, RAL 9016 90 171 77 8,30
VHS-Durchgang verchromt 90 171 78 21,34
VHS-Eck weiß, RAL 9016 90 171 79 8,30
VHS-Eck verchromt 90 171 80 21,34

Kunststoffabdeckung VHS
• Nur für Thermostatköpfe mit Schnappbefestigung

90 171 77

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Eck 90 171 72 62,09
Durchgang 90 171 73 62,09

• Lieferumfang:
 -  Ventilblock 
 -  Übergangsnippel selbstdichtend 

DN 15 (1/2“) x DN 20 (3/4“)
 - Eurokonus-Teile, Messing   
 - Bauschutz/Regulierkappe 
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Chrom

Typ Halo
• Einfach zu reinigen
• Sollwertbereich: 6°C...28°C
• Mit Blockierschieber zum variablen Blockieren
 einer Temperatureinstellung

Typ Halo mit Nullstellung 
• Einfach zu reinigen
• Sollwertbereich: 0°C...28°C
• Thermostatkopf öffnet bei ca. 0°
• Mit Blockierschieber zum variablen Blockieren einer
 Temperatureinstellung

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

weiß RAL 9016 90 041 93 20,40
verchromt 90 041 94 35,86

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

weiß RAL 9016 90 041 95 21,11
verchromt 90 041 96 39,01

Weiß

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

90 103 01 13,57 20 13,00

Typ K Standard
• Sollwertbereich: 6°C-28°C

Bestell-Nr. €/Stück

90 112 00 18,96

Typ K, mit Nullstellung
• Sollwertbereich: 0°C-28°C
• Thermostatkopf öffnet bei ca. 0°

Bestell-Nr. €/Stück

90 620 96 19,23

Typ K, mit Temperaturwerten
• Sollwertbereich: 6°C-28°C

Thermostat-Köpfe Heimeier
EN 215
Euro-Norm

• Gewindeanschluss: M30 x 1,5
• Flüssigkeitsgefüllter Thermostat

Bestell-Nr. €/Stück

90 112 02 22,84

Typ K, mit Diebstahlsicherung 
• Diebstahlsicherung durch 2 Schrauben
• Sollwertbereich: 6°C bis 28°C
• Frostschutzsicherung

Typ K, mit Fernfühler
• Kapillarrohrlänge: 2 m
• Sollwertbereich: 6°C-27°C

Typ K, für Schwimmhallen und med. Bäderbetrieb
• Diebstahlsicherung durch 2 Schrauben
• Sollwertbereich: 6°C-28°C
• Frostschutzsicherung

Bestell-Nr. €/Stück

90 103 02 35,51
Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

weiß RAL 9016 90 604 12 17,04

Typ DX
• Sollwertbereich: 6°C-28°C

Bestell-Nr. €/Stück

90 103 04 30,80

Typ Halo-B (Behördenmodell)
• Gesichert
•  Sollwerteinstellung durch Spezialschlüssel (90 512 01)
• Sollwertbereich: 8°C-26°C

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Kapillarrohrlänge 2 m 90 103 03 57,97
Kapillarrohrlänge 5 m 90 112 04 91,76

Typ F (Ferneinsteller)
•  Verdeckte obere und untere Begrenzung des Temperatur-

bereiches oder Blockierung einer Einstellung durch 
Anschlagclips

• Montage auf Schalterdose möglich
• Mit Nullstellung (Ventil öffnet bei ca. 0°C)
• Sollwertbereich: 6°C-27°C

Bestell-Nr. €/Stück

90 103 85 26,54

Bestell-Nr. €/Stück

90 511 88 4,57

Typ WK
• Winkelform für Ventilheizkörper
•  Umstellbar für die Montage links oder rechts am Heizkörper
• Sollwertbereich: 6°C-28°C

Handregulierkappe
• Passend für alle Heimeier Thermostat-Ventilunterteile
• Farbe: Weiß RAL 9016
• Mit Rändelmutter
• Ref.-Nr.: 2001-00.325
• für alle Heimeier Thermostat-Ventilunterteile
• Mediumtemperatur max. 100°C

! Montage mit Adapter nicht möglich!

Bestell-Nr. €/Stück

90 112 01 22,84

Typ K, Behördenausführung
• Diebstahlsicherung durch 2 Schrauben
• Sollwertbereich: 6°C-28°C
• Frostschutzsicherung

Bestell-Nr. €/Stück

90 112 03 27,30
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Thermostatköpfe

Bestell-Nr. €/Stück

90 104 08 9,09

Typ „Standard“
• M 30 x 1,5 passend für Ventilart Heimeier
• Einstellbereich der Raumtemperatur von 6°C
 (Frostschutzsicherung) bis 28°C
• Mit Flüssigkeits-Fühler

Typ Farbe Bestell-Nr. €/Stück

M 30 x 1,5 weiß 90 069 79 21,53
M 30 x 1,5 verchromt 90 069 80 33,16
Danfoss-Klemmanschluss weiß 90 069 81 21,53
Danfoss-Klemmanschluss verchromt 90 069 82 33,16

Design-Thermostatkopf TC-D1
• Anschluss: Gewinde- oder Klemmanschluss
• Mit eingebautem Flüssigkeitsfüller
• Sollwertbereich: 0 bis 28 °C
• Frostschutz,- und Nullstellung
• Nicht steigender Thermostatkopf
• Verdeckte Gewindemutter

Adapter zum Anschluss an Fremdfabrikate

Größe [mm] Bestell-Nr. €/Stück

20 90 511 99 14,06
30 90 512 00 17,63

Spindel-Verlängerung
• M30 x 1,5
• Für Thermostat-Ventilunterteile
• Messing vernickelt

• Für die Montage aller Heimeier Thermostat-Köpfe
 auf Thermostat-Ventilunterteile siehe Tabelle
• Gewinde M30 x 1,5 nach Werksnorm
• *Nicht für Ventilheizkörper verwendbar

90 511 89 90 511 90 90 511 91 90 511 92

90 511 93 90 511 94 90 511 95 90 511 96

90 511 97 90 511 98 90 112 09

passend für Bestell-Nr. €/Stück

Danfoss RA* 90 511 89 6,63
Danfoss RAV 90 511 90 15,00
Danfoss RAVL 90 511 91 12,44
Vaillant (ø ca. 30 mm) 90 511 92 19,69
TA (M 28 x 1,5) 90 511 93 7,76
Herz 90 511 94 7,76
Markaryd 90 511 95 15,50
Comap (M 28 x 1,5) 90 511 96 16,96
Giacomini 90 511 97 16,94
Oventrop (M 30 x 1) 90 511 98 16,81
Ista (M 32 x 1) 90 112 09 16,81

Thermostat-Kopf K mit externem Fühler

• Flüssigkeitsgefüllter Fühler mit 2 m Kapillarrohr
• Für alle Heimeier Thermostat-Ventilunterteile und Dreiwegeventile

•   Verdeckte obere und untere Bergrenzung des Temperaturbereiches  
oder Blockierung einer Einstellung durch Anschlagclips

• Mit Wärmeleitsockel und Spiralfeder
•  Einsatz des Fühlers in Verbindung mit einem Wärmeleit-

sockel als Anlegefühler oder mit einer Tauchhülse als 
Tauchfühler

• Sollwertbereich: 20°C-50°C
• Fühlertemperatur max.: 60°C
•  Einstellskala mit Temperatur-
 werten: 20-30-40-50

Bestell-Nr. €/Stück

90 100 36 66,53

• Ohne Zubehör
•  Einsatz des Fühlers in Verbindung mit einem Wärmeleit-

sockel als Anlegefühler oder mit einer Tauchhülse als 
Tauchfühler

• Zur Boilerregelung
• Sollwertbereich: 40°C-70°C
• Fühlertemperatur max.: 80°C
• Merkzahl: 40-50-60-70

Bestell-Nr. €/Stück

90 100 37 56,63

• Mit Wendel-Tauchfühler DN 15 (1/2“) x 118 mm
•  Einsatz des Fühlers als Tauchfühler ohne Tauchhülse
•  Abdichtung zum Kapillarrohr durch Klemmverbindung
• Sollwertbereich: 20°C-70°C
• Fühlertemperatur max.: 90°C
• Merkzahl: 20-30-40-50-60-70

Bestell-Nr. €/Stück

90 110 60 73,29

Zubehör für Thermostat-Kopf K mit externem Fühler

Tauchhülse
• Messing
• DN 15 (1/2“) x 186 mm
• Ref.-Nr.: 6602-00.363

Bestell-Nr. €/Stück

90 100 38 30,11

Wärmeleitsockel und Spiralfeder 
für Anlegefühler
• Ref.-Nr.: 6402-00.200

Bestell-Nr. €/Stück

90 110 59 18,50
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Thermostat-Köpfe für Direktanschluss an Fremdfabrikate

• Flüssigkeitsgefüllter Thermostat
• Begrenzung oder Blockierung im Sollwertbereich
• Sollwertbereich: 6°C-28°C
• Merkzahl 1-5
• Frostschutzsicherung

Bestell-Nr. €/Stück

90 103 41 19,34

Typ VK
•  Für Thermostat-Ventilunterteile Danfoss RA (Serie 2000)
• Mit Klemmanschluss für Ventilheizkörper

Bestell-Nr. €/Stück

90 112 05 24,51

Typ K
•  Für Thermostat-Ventilunterteile Danfoss RAV

Bestell-Nr. €/Stück

90 112 06 21,36

Typ K
• Für Thermostat-Ventilunterteile Danfoss RAVL

Bestell-Nr. €/Stück

90 112 07 20,93

Typ K
• Für Thermostat-Ventilunterteile Vaillant
• Anschluss-ø ca. 30 mm
• Für Baureihe ab 1987

Bestell-Nr. €/Stück

90 112 08 24,71

Typ DX
• Für Thermostat-Ventilunterteile Herz M 28 x 1,5
• Ohne Sparclips

Thermostatköpfe mit M30 x 1,5 Befestigung

Thermostatkopf 323

Typ Bestell-Nr. €/Stück

RAW-K 5030, Standard 90 170 14 19,31
RAW-K 5130, Nullabsperrung 90 170 15 19,31

Typ RAW-K
• Passend für alle Ventilgehäuse und Einbauventile
 in Ventilheizkörpern mit M 30 x 1,5 Anschluss
• Begrenz- und blockierbar
• Temperaturbereich: 8-28°C
• Farbe: Weiß RAL 9016

Typ RAW-K 5032 mit Fühlerelement
• Kapillarrohrlänge: 2,0 m

Bestell-Nr. €/Stück

90 170 16 31,86

Typ RAS-DK, mit Nullabsperrung
• Passend für alle Ventilgehäuse und Einbauventile
 in Ventilheizkörpern mit M 30 x 1,5 Anschluss
• Temperaturbereich: 8-28°C
• Farbe: Weiß

Bestell-Nr. €/Stück

90 065 47 11,80
Typ Bestell-Nr. €/Stück

RAX, weiß RAL 9016 90 065 43 26,20
RAX, verchromt 90 065 44 35,43

Typ RAX-K, mit Nullabsperrung 
• Passend für alle Ventilgehäuse und Einbauventile
 in Ventilheizkörpern mit M 30 x 1,5 Anschluss
• Temperaturbereich: 8-28°C

Ref.-Nr. Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

360 000 ohne 0-Stellung 90 847 96 24,36
360 002 mit 0-Stellung 90 847 97 24,36

• Mit Flüssigkeitsfühler
• Einstellbare Sparstellung
•  Regelbereich begrenz- und blockierbar mit Begrenzerring
• Umgebungstemperatur: max. 50°C
• Material: Kunststoff, weiß
•  Passend für Ventilunterteile mit GAMPPER-Klemmanschluss 

(von Bj. 1980 bis 1998)
• Mit GAMPPER-Klemmanschluss
• Ersatz für die Modelle 313, 314 und 323
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Thermostatköpfe mit Schnappbefestigung

Typ Bestell-Nr. €/Stück

RA 5062, 2 m Kapillarrohr 90 170 23 131,43
RA 5065, 5 m Kapillarrohr 90 065 48 141,69

passend für Anschluss Bestell-Nr. €/Stück

RA/VL-Gehäuse ø 26 mm 90 170 21 54,23
RA/V-Gehäuse ø 34 mm 90 170 22 57,00

passend für Anschluss Bestell-Nr. €/Stück

RA/VL-Gehäuse ø 26 mm 90 101 09 32,71
RA/V-Gehäuse ø 34 mm 90 101 08 37,56

Ferneinsteller Typ RA
• Passend für alle Ventilgehäuse der Serie RA 2000
• Temperaturbereich: 8-28°C
• Farbe: Weiß RAL 9016

Serviceelement mit Fernfühler
• Begrenz- und blockierbar
• Farbe: Verkehrsweiß, RAL 9016
• Temperaturbereich: 5 - 26°C
• Kapillarrohrlänge: 0 - 2 m

Typ RA mit Klemmbefestigung
• Begrenz- und blockierbar
• Farbe: Verkehrsweiß, RAL 9016
• Temperaturbereich: 5 - 26°C

passend für Bestell-Nr. €/Stück

M30 x 1,5 90 170 25 6,71
RAVL 90 170 26 6,63
RAV 90 170 27 11,17

Adapter für Ferneinsteller Typ RA

90 170 25

90 170 27

90 170 26

Typ RAW, mit Fernfühler
• Passend für alle Ventilgehäuse der Serie RA 2000
 und Einbauventile in Ventilheizkörpern
• Begrenz- und blockierbar
• Temperaturbereich: 8-28°C
• Kapillarlänge: 0-2 m
• Farbe: Weiß RAL 9016

Bestell-Nr. €/Stück

90 101 03 34,86

Typ RA 2992, mit Fernfühler
• Passend für alle Ventilgehäuse der Serie RA 2000
 und Einbauventile und Ventilheizkörpern
• Begrenz- und blockierbar
• Temperaturbereich: 5-26°C
• Kapillarlänge: 0-2 m
• Farbe: Weiß RAL 9016

Bestell-Nr. €/Stück

90 170 03 54,34

Typ RA 2922, Behördenmodell mit Fernfühler
• Passend für alle Ventilgehäuse der Serie RA 2000
• Gasgefüllt
• Temperaturbereich: 5-26°C
• Farbe: Weiß RAL 9016

Bestell-Nr. €/Stück

90 065 46 69,73

Winkeladapter
• Für alle Thermostatköpfe RAW, RA 2000 und RAX
 mit Schnappbefestigung

Bestell-Nr. €/Stück

90 170 13 11,76

Typ Bestell-Nr. €/Stück

RAW 5010, Standard 90 101 02 20,13
RAW 5110, Nullabsperrung 90 101 01 20,13

Typ RAW
• Passend auf alle Ventilgehäuse der RA 2000-Serie 
 und Einbauventile von Danfoss in Ventilheizkörpern 
• Mit Schnappbefestigung
• Montage ohne Werkzeug
• Temperaturbereich: 8-28°C

Winkeladapter mit M 30 x 1,5 Befestigung
• Für alle Thermostatköpfe RAW und RAX
 mit M 30 x 1,5 Anschluss

Bestell-Nr. €/Stück

90 170 20 11,76

Typ Bestell-Nr. €/Stück

RAX, weiß RAL 9016 90 170 07 30,77
RAX, verchromt 90 170 08 44,29
RAX, tiefschwarz RAL 9005 90 170 11 38,79

Typ RAX, mit Nullabsperrung
• Passend für alle Ventilgehäuse der Serie RA 2000
 Einbauventile in Ventilheizkörpern und VHX/X-tra Armaturen
• Temperaturbereich: 8-28°C

weiß

Typ Bestell-Nr. €/Stück

RA 2990, Standard 90 170 01 28,14
RA 2940, Nullabsperrung 90 170 02 31,86

Typ RA 2000
• Passend für alle Ventilgehäuse der Serie RA 2000
 und Einbauventile in Ventilheizkörpern
• Begrenz- und blockierbar
• Temperaturbereich: 5-26°C
• Farbe: Weiß RAL 9016

Typ RAS-D, mit Nullabsperrung
•  Passend für alle Ventilgehäuse der Serie RA 2000  

und Einbauventile in Ventilheizkörpern
• Begrenz- und blockierbar
• Temperaturbereich: 8-28°C
• Farbe: Verchromt

Bestell-Nr. €/Stück

90 065 45 44,37

Typ RA, Behördenmodell
• Passend für alle Ventilgehäuse der Serie RA 2000
• Gasgefüllt
• Temperaturbereich: 5-26°C
• Farbe: Weiß RAL 9016 Bestell-Nr. €/Stück

90 170 04 49,77
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Elektronische Heizkörperregler

Bestell-Nr. €/Stück

90 853 98 78,99

Bestell-Nr. €/Stück

90 034 12 67,54

Eco-2™
• Einfache Programmierung über Bluetooth
 mit einer App auf Smartphone oder Tablet 
• Handbetrieb möglich
• Funktion „Fenster offen“ 

• Tag- und Nachttemperaturabsenkung,
 Wochenplan, Urlaubs- und Pausenfunktion 
• LCD-Anzeige 
• Kindersicherung 

• Frostschutzfunktion 
• Inkl. 2 x AA Batterien
• Mit Adapter auf Danfoss RA und M30 x 1,5
 (Heimeier kompatibel)

Adapter zum Anschluss an Fremdfabrikate
ZUBEHÖR

Seite: 769

TheraPro HR90
• 3 Heiz- und Absenkperioden pro Tag einstellbar
• Passt auf nahezu alle Heizkörperventile
• Mit Fenster-auf-Erkennung
•  Vom Ventil abnehmbar zur bequemeren 

Programmierung
• Aufklappbares und beleuchtetes Display
•  Frostschutzfunktion: 

Unter 5ºC öffnet der Regler das Heizkörperventil

• Zusätzliche Betriebsarten:
 „Party“, „Sonderurlaub“, „Urlaub“
• Kindersicherung/Bediensperre
• ECO-Sparfunktion:
 Die Raumtemperatur wird um 3ºC abgesenkt
• Temperatur-Bereich: 5-30ºC
• Anschluss: M30 x 1,5
• Maße (H x B x T): 60 x 54 x 96 mm

• Batterien 1,5 V:
 LRA, AA, AM3 sind im Lieferumfang enthalten
Passend für Heizkörperventile von:
•  Honeywell, Braukmann, MNG, Heimeir, Oventrop, 

Danfoss RA (Adapter im Lieferumfang),
 Danfoss RAV/RAVL (Adapter nicht im Lieferumfang)

Rücklaufverschraubung, Messing vernickelt

Rücklaufverschraubung Regulux mit Entleerung

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8”) 90 051 09 8,27
DN 15 (1/2”) 90 051 10 4,43

Ausführung Eck, IG

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8”) 90 051 13 9,21
DN 15 (1/2”) 90 051 14 4,91

Ausführung Durchgang, IG

• Mit Absperrung und Feinstregulierung
 durch Doppelkegel
• Keine Veränderung der Voreinstellung beim
 Öffnen bzw. Schließen

• Mit Entleerungsmöglichkeit
• Anschluss für Entleerungs- und
 Fülleinrichtung (90 513 27)

Technische Daten:
• Material:  Rotguss, vernickelt
• Zul. Betriebstemperatur mit Verkleidung: 90°C
• Zul. Betriebsüberdruck: 10 bar

• Anschluss IG für Gewinderohr oder in Verbindung mit
 Klemmverschraubungen für Kupfer-, Präzisionsstahl-
 oder Verbundrohr (nur DN 15)
• Max. Betriebstemperatur: 120°C

Ausführung Größe Bestell-Nr. €/Stück

Eck DN 10 (3/8”) 90 513 15 15,16
Eck DN 15 (1/2”) 90 513 16 16,61
Eck DN 20 (3/4”) 90 513 17 21,23
Durchgang DN 10 (3/8”) 90 513 18 15,16
Durchgang DN 15 (1/2”) 90 513 19 16,61
Durchgang DN 20 (3/4”) 90 513 20 21,23

• DN 15 (1/2”) AG
• Viega Pressanschluss 15 mm
• Mit SC-Kontur
• Max. Betriebstemperatur: 110°C

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Eck 90 604 22 26,56
Durchgang 90 604 24 26,56

• DN 15 (1/2”) x DN 20 (3/4”) Eurokonus
• Max. Betriebstemperatur: 120°C

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Eck 90 604 23 17,27
Durchgang 90 604 25 20,17

Eck Durchgang

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 90 053 06 4,20

Ausführung Eck
• Lötausführung

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 90 053 08 4,20

Ausführung Durchgang
• Lötausführung
• Absperrbar

Eck Durchgang
Eck Durchgang
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Zubehör

Bestell-Nr. €/Stück

90 512 01 13,61

Universalschlüssel
passend für Heimeier Ventile:
• Betätigung von V-exact/F-exact
•  Thermostat-Kopf B (Temperatureinstellung)
• Rücklaufverschraubung Regulux

• Anschlussverschraubung Vekolux
• Heizkörper-Entlüftungsventil

Bestell-Nr. €/Stück

90 513 27 19,51

Entleerungs- und
Fülleinrichtung für Regulux
• DN 15 (1/2“)-Schlauchanschluss

Rücklaufverschraubung Regutec

• Absperrbar
• Regulierbar

• Material: Rotguss, vernickelt
• Verschlussdeckel metallisch dichtend

• Betriebsdruck max.: 10 bar

•  Anschluss IG für Gewinderohr oder in Verbindung mit 
Klemmverschraubungen für Kupfer-, Präzisionsstahl-  
oder Verbundrohr (nur DN 15)

• Betriebstemperatur max.: 120°C

Ausführung Größe Bestell-Nr. €/Stück

Eck DN 10 (3/8”) 90 513 21 7,76
Eck DN 15 (1/2”) 90 513 22 8,19
Eck DN 20 (3/4”) 90 513 23 12,74
Durchgang DN 10 (3/8”) 90 513 24 12,41
Durchgang DN 15 (1/2”) 90 513 25 8,90
Durchgang DN 20 (3/4”) 90 513 26 13,90

• DN 15 (1/2”) x DN 20 (3/4”) Eurokonus
• Betriebstemperatur max.: 120°C

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Eck 90 519 62 8,64
Durchgang 90 519 63 9,40

Eck

Durchgang

Eck

Durchgang

Rücklaufverschraubung Typ RLV

Anschluss IG

Ausführung Größe Bestell-Nr. €/Stück

Eck DN 10 (3/8”) 90 171 84 9,64
Eck DN 15 (1/2”) 90 171 86 10,94
Eck DN 20 (3/4”) 90 171 88 15,29
Durchgang DN 10 (3/8”) 90 171 85 9,64
Durchgang DN 15 (1/2”) 90 171 87 10,94
Durchgang DN 20 (3/4”) 90 171 89 15,29

Eck

Durchgang

Anschluss DN 15 (1/2”) x Eurokonus DN 20 (3/4”)

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Eck 90 171 90 15,84
Durchgang 90 171 91 15,84Eck

Durchgang

• Absperrbar- und Regulierbar
• Mit Anschlussmöglichkeit für Füll- und Entleerungsarmatur

Technische Daten:
• Betriebsdruck max.: 10 bar

• Betriebstemperatur max.: 120°C
• Material: Messing, vernickelt

Füll- und Entleerungsarmatur
• Passend für alle RLV-Verschraubungen
 und VHS (UN/E/UR) Armaturen
• Mit Schlauchtülle
• DN 20 (3/4”)

Bestell-Nr. €/Stück

90 171 97 23,77

Rücklaufverschraubungen

• Anschluss
 DN 15 (1/2") IG x Euro-
 konus DN 20 (3/4")

Bestell-Nr. €/Stück

90 103 99 14,41

• Regulierventil für Fußbodenheizung (Heizkreisverteiler)
• Material: Rotguss
• Mit Absperrung und Feinstregulierung durch Doppelkegel
 ohne Hubbegrenzung

• Keine Veränderung der Voreinstellung
 beim Öffnen bzw. Schließen
• Verschraubdeckel flachdichtend
• Durchgang

Technische Daten:
• Betriebstemperatur max.: 120°C
• Betriebsüberdruck max.: 10 bar

• Anschluss
 DN 15 (1/2")-Verschrau-
 bung x Eurokonus
 DN 20 (3/4")

Bestell-Nr. €/Stück

90 104 00 17,39

• Beide Anschlussseiten
 mit AG DN 20 (3/4")
 Eurokonus für
 Verschraubungen

Bestell-Nr. €/Stück

90 104 01 14,41
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Typ E-V2420 
• Kennzeichnung: achtkantige Abschlusskappe

Typ V2400
• Mit reproduzierbarer Voreinstellung
• Kennzeichnung: sechskantige Abschlusskappe

Anschluss IG
• Absperrbar
• Selbstdichtend mit Gewindeeinschneiddichtung
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Betriebstemperatur max.: 130°C 
• Messing vernickelt

Ausführung Größe Bestell-Nr. €/Stück

Eck DN 10 (3/8”) 90 042 57 11,43
Eck DN 15 (1/2”) 90 042 58 12,59
Eck DN 20 (3/4”) 90 042 59 17,03
Durchgang DN 10 (3/8”) 90 042 60 11,33
Durchgang DN 15 (1/2”) 90 042 61 12,59
Durchgang DN 20 (3/4”) 90 042 62 17,03

Ausführung Größe Bestell-Nr. €/Stück

Eck DN 10 (3/8”) 90 042 51 14,77
Eck DN 15 (1/2”) 90 042 52 15,36
Eck DN 20 (3/4”) 90 042 53 19,99
Durchgang DN 10 (3/8”) 90 042 54 14,77
Durchgang DN 15 (1/2”) 90 042 55 15,36
Durchgang DN 20 (3/4”) 90 042 56 19,99

Ausführung Größe Bestell-Nr. €/Stück

Eck DN 10 (3/8”) 90 090 90 12,23
Eck DN 15 (1/2”) 90 090 91 15,89
Eck DN 20 (3/4”) 90 076 86 24,46
Durchgang DN 10 (3/8”) 90 090 87 13,49
Durchgang DN 15 (1/2”) 90 090 88 16,69
Durchgang DN 20 (3/4”) 90 090 89 26,11

Eck Eck

Eck

Durchgang Durchgang

Durchgang

• Voreinstellbar
• Absperrbar
• Entleeren/Füllen mit Adapter (Zubehör)

Technische Daten:
• Betriebstemperatur: 2-130°C
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Material: Rotguss, matt vernickelt
• Medium: Wasser, Wasser/Glykolgemisch nach VDI 2035

Rücklaufverschraubung Verafix

Heizkörper-Rücklaufverschraubung

• Absperrbar
• Regulierbar

• Selbstdichtend mit Gewindeeinschneiddichtung
• Betriebsdruck max.: 10 bar

• Betriebstemperatur max.: 110°C (130°C kurzzeitig)
• Messing vernickelt

Typ IG/N
Ausführung Gewinde Bestell-Nr. €/Stück

Durchgang DN 15 (1/2”) AG x DN 15 (1/2”) IG 90 511 09 13,43
Durchgang DN 20 (3/4”) AG x DN 20 (3/4”) IG 90 052 42 32,11
Eck DN 15 (1/2”) AG x DN 15 (1/2”) IG 90 511 10 13,43

Ausführung Gewinde Bestell-Nr. €/Stück

Durchgang DN 10 (3/8”) AG x DN10 (3/8”) IG 90 052 49 18,16
Durchgang DN 15 (1/2”) AG x DN 15 (1/2”) IG 90 052 51 18,16
Eck DN 10 (3/8”) AG x DN 10 (3/8”) IG 90 052 53 18,16
Eck DN 15 (1/2”) AG x DN 15 (1/2”) IG 90 052 55 18,16

Typ IG/M
• Zum Voreinstellen, Füllen und Entleeren
•  Entleeren und Füllen ohne Adapter, nur durch Aufschrauben
 einer handelsüblichen Schlauchverschraubung

Typ AG/N
• DN 20 (3/4“) Eurokonus für den Anschluss von
 Kupfer-, Weichstahl-, Edelstahl-, Metallverbund-
 und Kunststoffrohren, in Verbindung mit Simplex
 Klemmverschraubung
• Anschluss: Gewinde DN 15 (1/2“) x DN 20 (3/4“)

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Durchgang 90 511 07 12,39
Eck 90 511 08 11,64

Typ AG/M
• Zum Voreinstellen, Füllen und Entleeren
•  Entleeren und Füllen ohne Adapter, nur durch Aufschrauben einer handelsüblichen Schlauchverschraubung
• DN 20 (3/4“) Eurokonus für den Anschluss von Kupfer-, Weichstahl-, Edelstahl-, Metallverbund- und
 Kunststoffrohren, in Verbindung mit Simplex Klemmverschraubung
• Anschluss: Gewinde DN 15 (1/2“) x DN 20 (3/4“)

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Durchgang 90 052 47 18,16
Eck 90 052 48 18,16

Typ L zum Löten
• Anschluss: Gewinde DN 15 (1/2“) x ø 15 mm

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Durchgang 90 052 36 11,44
Eck 90 052 38 10,01

Heizkörper-Rücklaufverschraubungen

Eck

Durchgang

Eck

Durchgang

Eck

Durchgang

Eck

Durchgang

Eck

Durchgang
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• Durchgang • Eckform

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

90 054 57 35,59 20 32,30

• Eckform
• Mit einstellbarem Bypassventil
• Für Einrohrheizung

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

90 054 56 33,39 20 30,31

• Durchgang
• Mit einstellbarem Bypassventil
• Für Einrohrheizung

• Durchgang
• Mit einstellbarem Bypassventil
• Für Einrohrheizung

• Durchgang
• Mit einstellbarem Bypassventil
• Für Einrohrheizung

• Eckform
• Mit einstellbarem Bypassventil
• Für Einrohrheizung

• Eckform
• Mit einstellbarem Bypassventil
• Für Einrohrheizung

Bestell-Nr. €/Stück

90 054 62 6,46
Bestell-Nr. €/Stück

90 090 97 29,27

Bestell-Nr. €/Stück

90 090 96 23,61
Bestell-Nr. €/Stück

90 090 98 24,09

Bestell-Nr. €/Stück

90 090 99 28,80
Bestell-Nr. €/Stück

90 054 63 14,99

• Heizkörperanschluss DN 15 (1/2”) AG
• Rohranschluss DN 20 (3/4”) Eurokonus 
• Eurokonus bis Rohr-ø 20

• Durchgang • Eckform

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

90 054 54 8,74 50 8,16
Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

90 054 55 8,94 50 8,34

Hahnblöcke für Ventilheizkörper DN 15 (1/2“)

• Eckform• Durchgang

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

90 054 61 33,80 20 30,69

• Eckform
• Mit einstellbarem Bypassventil
• Für Einrohrheizung

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

90 054 60 30,81 20 27,97

• Durchgang
• Mit einstellbarem Bypassventil
• Für Einrohrheizung

Bestell-Nr. €/Stück

90 054 64 5,47
Bestell-Nr. €/Stück

90 054 65 14,11

• Heizkörperanschluss DN 20 (3/4”) IG Eurokonus
• Rohranschluss DN 20 (3/4”) Eurokonus 
• Eurokonus bis Rohr-ø 20

• Durchgang • Eckform

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

90 054 59 7,53 50 7,01
Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

90 054 58 7,29 50 6,80

Hahnblöcke für Ventilheizkörper DN 20 (3/4“)

Verkleidung für Hahnblock

• Farbe: weiß Bestell-Nr. €/Stück

90 020 00 1,66
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Typ Exklusiv für Ventil-Kompaktheizkörper mit  
DN 20 (3/4”) Außengewinde (Eurokonus)
• Mit Konusteil
• Absperrbare Teleskop-Anschlussarmatur
• Bis zu 25 mm Höhenausgleich
• Gegen Verrutschen gesicherter Dichtungseinsatz
• Material: Messing vernickelt
•  DN 20 (3/4") Eurokonus für 

Klemmverschraubungsanschluss
• Toleranzausgleich für spannungsfreie Montage
• Achsabstand 50 mm

für Ventil-Kompaktheizkörper mit DN 20 (3/4”) 
Außengewinde (Eurokonus)
• Mit Konusteil
• Absperrbare Teleskop-Anschlussarmatur
• Bis zu 25 mm Höhenausgleich
• Gegen Verrutschen gesicherter Dichtungseinsatz
• Material: Messing vernickelt
•  DN 20 (3/4”) Eurokonus für 

Klemmverschraubungsanschluss
• Toleranzausgleich für spannungsfreie Montage
• Achsabstand 50 mm

für Ventil-Kompaktheizkörper mit  
DN 15 (1/2“) Innengewinde
• Mit Übergänge DN 20 (3/4”) AG x DN 15 (1/2”) AG
• Absperrbare Teleskop-Anschlussarmatur
• Bis zu 25 mm Höhenausgleich
• Gegen Verrutschen gesicherter Dichtungseinsatz
• Material: Messing vernickelt
•  DN 20 (3/4”) Eurokonus für 

Klemmverschraubungsanschluss
• Toleranzausgleich für spannungsfreie Montage
• Achsabstand 50 mm

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Durchgang 90 051 59 36,09
Eck 90 051 60 37,67

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Durchgang 90 090 92 30,91
Eck 90 090 93 31,20

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Durchgang 90 090 94 38,69
Eck 90 090 95 39,03

Durchgang

Durchgang

Durchgang

•  Für kreuzungsfreien Anschluss bei
 vertauschter Vor- und Rücklaufleitung
•  Für Heizkörper mit DN 20 (3/4“) Außengewinde 

(Eurokonus)
• Mit Konusteil
• Messing, vernickelt
• Kann auch einen Hahnblock ersetzen
• Mit Absperrung
• Achsabstand 50 mm

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Durchgang 90 108 74 70,16
Eck 90 108 75 70,16

Eck

Durchgang

Zweirohr-Hahnblock, verstellbar (Problemlöser)

Umlenkstück mit Absperrung (Problemlöser)

Eck

Eck

Eck

Hahnblock Flex und Zubehör

• Geeignet für die Montage als Eck- oder Durchgangsform
 da 180° schwenkbar, ohne Versatz der Anschlüsse 
• Für Ein,-und Zweirohrbetrieb 
• Absperrbar 
• Mit einstellbarem Bypassventil 
• Inkl. Übergangsnippel selbstdichtend
 DN 15 (1/2“) x DN 20 (3/4“), Eurokonus-Teile, Messing

Technische Daten:
• Betriebstemperatur max.: 110°C
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Material Armatur: Messing vernickelt
• Achsabstand: 50 mm
• Anschluss Verrohrung: DN 20 (3/4“) Eurokonus
• Anschluss Heizkörper: DN 15 (1/2“) Muffengewinde
 oder DN 20 (3/4“) Außengewinde (Eurokonus)

Designverkleidungen
• Aus Kunststoff

Bestell-Nr. €/Stück

90 036 31 34,41

Farbe Bestell-Nr. €/Stück

weiß 90 036 32 6,61
verchromt 90 036 33 12,14

Abb. weiß
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Umlenkstück „Cross“ für Zweirohrsystem, absperrbar

•  Wahlweise für Kompaktheizkörper mit DN15 (1/2“) IG oder mit  
DN20 (3/4“) Eurokonus Anschluss

•  Zur nachträglichen Verwendung bei vertauschtem Vor- und Rücklauf  
ohne die Rohrleitungen zu kreuzen

•  Absperrbar mittels Inbusschlüssel, seitlich an der Armatur
• Ausführung in Eck- und Durchgangsform

Technische Daten
• Betriebstemperatur: 10-80 °C (kurzzeitig 100 °C)
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Material: Messing vernickelt
• Achsabstand: 50 mm

Umlenkstück für Heizkörperanschluss  
DN 20 (3/4”) Eurokonus

Umlenkstück für Heizkörperanschluss  
DN 15 (1/2”) Innengewinde

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Durchgang 90 071 97 43,14
Eck 90 071 98 44,34

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Durchgang 90 071 99 48,07
Eck 90 072 00 48,00

Eck

Eck

Durchgang
Durchgang

•  Stufenlos schwenkbare Anschlüsse für Eck- und 
Durchgangsanschluss

• Für links- oder rechtsseitigen Einbau
• Selbstdichtend mit Gewindeeinschneiddichtung
• Material: Messing, vernickelt

•  Rohrseitige Anschlüsse mit DN 20 (3/4”) Eurokonus zum 
Anschluss von Kupfer-, Weichstahl-, Edelstahl-, Kunststoff- 
und Metallverbundrohren

 (in Verbindung mit Klemmverschraubungen)
• Zweirohrbetrieb

• Absperrbar
• Achsabstand 50 mm

Bestell-Nr. €/Stück

90 051 61 32,01
Bestell-Nr. €/Stück

90 051 62 37,67
Bestell-Nr. €/Stück

90 051 63 39,89

Typ N2
• Für Ventil-Kompaktheizkörper mit DN 20 (3/4“)
 Außengewinde (Eurokonus)
• Mit Konusteil

Typ FE1
• Für Ventil-Kompaktheizkörper mit DN 15 (1/2“)
 Muffengewinde
• Selbstdichtender Anschlussnippel
• Entleeren und Füllen ohne Adapter

Typ FE2
• Für Ventil-Kompaktheizkörper mit DN 20 (3/4“)
 Außengewinde (Eurokonus)
• Mit Konusteil
• Entleeren und Füllen ohne Adapter

Hahnblöcke VarioCon

Zweirohr-Hahnblock Multigrip Typ EV1, Eck-Ausführung
• Material: Messing vernickelt
•  Schnelle und einfache Montage – Rohre werden in die Armatur eingesteckt und mit 13 mm Maulschlüssel arretiert
•  Verbindung lösbar und mehrfach verwendbar (keine Klemmverschraubung notwendig!)
• Für Kupfer-, Edelstahl- und C-Stahlrohre (ø 15 mm)
•  Absperrbare Anschlussverschraubung mit integrierter Verschraubung mit Tiefenverstellung (13 mm)
• 50 mm Achsabstand

Bestell-Nr. €/Stück

90 522 09 42,30

Hahnblock Universal und Zweirohr-Hahnblock Multigrip Typ EV1

Hahnblock Universal
• Geeignet für die Montage als Eck- oder
 Durchgangsform 
• Integriertes Entleerungsventil
• Absperrbar
• Beidseitige Spindelabsperrungen ermöglichen
 auch den hydraulischen Abgleich
• Bypass einstellbar bei Ausführung Einrohr

Technische Daten:
• Betriebstemperatur max.: 110C°
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Material Armatur: Messing vernickelt
• Achsabstand: 50 mm
• Anschluss Verrohrung: DN 20 (3/4”) Eurokonus
• Anschluss Heizkörper: DN 15 (1/2”) AG 

• Lieferumfang: 
 - Hahnblock
 -  Übergänge DN 20 (3/4”) AG x DN 15 (1/2”) AG
 - Verschlusskappen DN 20 (3/4”) 

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Zweirohr 90 032 80 40,73
Einrohr-Zweirohr 90 032 81 46,07

Ausführung Farbe Bestell-Nr. €/Stück

Durchgang weiß 90 522 14 6,00
Durchgang verchromt 90 522 16 10,37
Eck weiß 90 522 15 6,00
Eck verchromt 90 522 17 10,37

Eck

Durchgang

• Für Zweirohr-Hahnblöcke mit 50 mm Achsabstand
• Aus Kunststoff in Hochglanz-Optik
• Montage und Demontage durch Klammertechnik

Designverkleidung
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Eurokonus-Teile (Paar), Messing
• Für DN 20 (3/4“) Eurokonus
• Passend für Anschluss-Armaturen an Heizkörper

Übergangsnippel-Anschluss-Set
• 2 Anschlussnippel mit Gewindeanschluss
 DN 15 (1/2“) x DN 20 (3/4“) Eurokonus
• Selbstdichtend
• Messing, blank

Bestell-Nr. €/Paar

90 054 51 2,99

Bestell-Nr. €/Set

90 054 52 3,04

Übergangsnippel DN 15 (1/2“) AG x DN 20 (3/4“)
• Selbstdichtend
•  DN 20 (3/4“) Eurokonus
 für Klemmverschraubungsanschluss
• Messing, vernickelt

Übergangsnippel
• Selbstdichtend
• Passend zu Simplex Anschlussarmaturen
• Messing, blank
• DN 20 (3/4“) AG flachdichtend

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

blank 90 051 72 4,86
vernickelt 90 051 73 16,40

Übergangsnippel-Anschluss-Set D5
• 2 Anschlussnippel mit Gewindeanschluss
 DN 15 (1/2“) x DN 20 (3/4“) im Set verpackt
• Selbstdichtend
• Messing, vernickelt

Bestell-Nr. €/Set

90 055 20 8,99

Eurokonus-Teil, Kunststoff
• Für DN 20 (3/4“) Eurokonus
• Passend zu Simplex Anschlussarmaturen
• Kunststoff

Bestell-Nr. €/Stück

90 051 66 1,36

Gewindeanschluss Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) x DN 20 (3/4”) 90 051 64 3,29
DN 10 (3/8”) x DN 20 (3/4”) 90 051 65 3,16

Eurokonus-Verschraubungsteile

Blindstopfen DN 32 (1 1/4“)
• Leicht: gestanzt, mit Spezial-Flachdichtung EPDM 2,5 mm
• Weiß beschichtet: ähnlich RAL 9016, mit Spezial-Flachdichtung

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

leicht 90 051 98 3,73
weiß 90 052 02 5,76

Luftstopfen DN 32 (1 1/4”), Typ leicht
• Gestanzt
• Gehäuse alufarben
•  Drehbarer Auslaufkopf aus Kunststoff weiß, ähnlich RAL 9016, 

mit spezieller Formdichtung

Gewinde Bestell-Nr. €/Stück

Rechtsgewinde 90 052 04 7,20
Linksgewinde 90 052 05 7,20

Reduzierstopfen
• Leicht: gestanzt, mit Flachdichtung EPDM 2,5
• Weiß beschichtet: ähnlich RAL 9016, mit Spezial-Flachdichtung

Ausführung Gewinde Bestell-Nr. €/Stück

leicht DN 32 (1 1/4”) x DN 15 (1/2”) R 90 052 10 5,19
leicht DN 32 (1 1/4”) x DN 20 (3/4”) R 90 052 11 4,27
leicht DN 32 (1 1/4”) x DN 10 (3/8”) L 90 052 12 4,47
leicht DN 32 (1 1/4”) x DN 15 (1/2”) L 90 052 13 4,64
leicht DN 32 (1 1/4”) x DN 20 (3/4”) L 90 052 14 4,27
weiß DN 32 (1 1/4”) x DN 10 (3/8”) R 90 052 23 6,81
weiß DN 32 (1 1/4”) x DN 15 (1/2”) R 90 052 24 6,57
weiß DN 32 (1 1/4”) x DN 20 (3/4”) R 90 052 25 6,53
weiß DN 32 (1 1/4”) x DN 10 (3/8”) L 90 052 26 6,70
weiß DN 32 (1 1/4”) x DN 15 (1/2”) L 90 052 27 6,61
weiß DN 32 (1 1/4”) x DN 20 (3/4”) L 90 052 28 6,39

Radiatornippel
• Mit R- und L-Gewinde DN 32 (1 1/4“)
• Mit HD-Dichtung 1 mm
• Antihaftbeschichtet

Bestell-Nr. €/Stück

90 052 29 1,91

Montageschlüssel für Luft- und Blindstopfen
DN 32 (1 1/4“)
• 6-kant-Schlüssel SW 22/32/40 mm
• Kunststoff

Bestell-Nr. €/Stück

90 052 08 15,70

Dichtungen
• Flachdichtend

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

EPDM 4,2 mm 90 052 30 1,24
EPDM 2,5 mm 90 052 31 1,21
301-HD; 1,0 mm; antihaftbeschichtet 90 052 32 0,49
301-HD; 1,5 mm; antihaftbeschichtet 90 052 33 0,69
301-HD; 2,5 mm; antihaftbeschichtet 90 052 34 0,79

Blindstopfen
• Messing vernickelt
• Drehmoment max.: 40 Nm
• EPDM-Dichtung

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

90 605 92 1,46 50 1,21

Blindstopfen
• Messing vernickelt
• Drehmoment max.: 40 Nm

• Konische Silikondichtung
• Gewinde DN 15 (1/2“)

Gewinde Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2”) - DN 6 (1/8”) 90 519 17 1,01 20 0,86
DN 15 (1/2”) - DN 8 (1/4”) 90 519 16 1,24 20 1,04
DN 15 (1/2”) - DN 10 (3/8”) 90 038 02 0,84 100 0,76
DN 20 (3/4”) - DN 10 (3/8”) 90 519 14 1,41 20 1,19
DN 20 (3/4”) - DN 15 (1/2”) 90 519 15 1,30 20 1,10

Reduzierstück
• Messing vernickelt
• Drehmoment max.: 40 Nm
• EPDM-Dichtung

• Ausführung
 DN 15 (1/2“)-DN 10 (3/8“)
 (90 038 02):
 Stahl, vernickelt

Stopfen / Reduzierstück / Zubehör

Gewinde Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 6 (1/8”) 90 605 91 0,67 20 0,56
DN 8 (1/4”) 90 605 90 0,87 50 0,70
DN 10 (3/8”) 90 605 89 0,79 50 0,64
DN 15 (1/2”) 90 038 01 0,69 100 0,63
DN 20 (3/4”) 90 605 88 1,36 20 1,14
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Wandbox mit Heizkörperanschlüssen

• Rohrbogeneinheit in „L“-Form

Rohr [mm] Bestell-Nr. €/Stück

Mehrschicht-Verbund, 16 x 2,0 90 839 88 24,64
Geberit Mepla 16 x 2,25 90 055 05 30,54
Kupfer, 15 x 1,0 90 840 02 39,00
C-Stahl, 15 x 1,2 90 840 30 28,71
Edelstahl, 15 x 1,0 90 840 16 39,00

(Mehrschicht-Verbund, 
16 x 2,0)

Rohr [mm] Höhe (H) Bestell-Nr. €/Stück

Mehrschicht-Verbund, 16 x 2,0 200 mm 90 806 60 24,64
Mehrschicht-Verbund, 16 x 2,0 240 mm 90 839 83 27,33
Mehrschicht-Verbund, 16 x 2,0 280 mm 90 839 84 27,33
Mehrschicht-Verbund, 16 x 2,0 320 mm 90 050 57 27,33
Geberit Mepla 16 x 2,25 200 mm 90 050 49 30,54
Geberit Mepla 16 x 2,25 240 mm 90 050 50 34,50
Geberit Mepla 16 x 2,25 280 mm 90 050 51 34,50
Geberit Mepla 16 x 2,25 320 mm 90 050 52 34,50
Kupfer, 15 x 1,0 200 mm 90 839 96 40,07
Kupfer, 15 x 1,0 240 mm 90 839 97 40,07

(Mehrschicht-Verbund, 
16 x 2,0)

350
100
50

ca. 50

H

• Rohrbogeneinheit in „U“-Form

Rohr [mm] Höhe (H) Bestell-Nr. €/Stück

Kupfer, 15 x 1,0 280 mm 90 839 98 40,07
Kupfer, 15 x 1,0 320 mm 90 050 47 40,07
C-Stahl, 15 x 1,2 200 mm 90 840 24 29,79
C-Stahl, 15 x 1,2 240 mm 90 840 25 29,79
C-Stahl, 15 x 1,2 280 mm 90 840 26 29,79
C-Stahl, 15 x 1,2 320 mm 90 050 45 29,79
Edelstahl, 15 x 1,0 200 mm 90 840 10 40,07
Edelstahl, 15 x 1,0 240 mm 90 840 11 40,07
Edelstahl, 15 x 1,0 280 mm 90 840 12 40,07
Edelstahl, 15 x 1,0 320 mm 90 050 43 40,07

• Lieferumfang:
- EPP-Isolierbox
- Befestigungsschiene und 2 Schutzrohre

Wandanbindung mit Heizkörperanschlüssen

• Rohrbogeneinheit in „U“-Form

• Rohrbogeneinheit in „S“-Form

Rohr [mm] Höhe (H) Bestell-Nr. €/Stück

Mehrschicht-Verbund, 16 x 2,0 200 mm 90 839 92 21,04
Mehrschicht-Verbund, 16 x 2,0 240 mm 90 839 93 21,04
Mehrschicht-Verbund, 16 x 2,0 280 mm 90 839 94 21,04
Geberit Mepla 16 x 2,25 200 mm 90 055 00 29,69

Rohr [mm] Höhe (H) Bestell-Nr. €/Stück

Geberit Mepla 16 x 2,25 240 mm 90 055 01 29,69
Geberit Mepla 16 x 2,25 280 mm 90 055 02 29,69
Geberit Mepla 16 x 2,25 320 mm 90 055 03 29,69
Edelstahl, 15 x 1,0 200 mm 90 840 20 35,57

350
50

H

• Rohrbogeneinheit in „L“-Form

Rohr [mm] Bestell-Nr. €/Stück

Mehrschicht-Verbund, 16 x 2,0 90 839 95 17,57
Geberit Mepla 16 x 2,25 90 055 04 23,36
C-Stahl, 15 x 1,2 90 840 37 23,36
Edelstahl, 15 x 1,0 90 840 23 34,50

(Mehrschicht-Verbund, 
(16 x 2,0)

(Mehrschicht-Verbund, 
16 x 2,0)

(Mehrschicht-Verbund, 
(16 x 2,0)

• Lieferumfang:
- 2 Flipflex-Rasterbogen
- Befestigungsschiene und 2 Schutzrohre

Rohr [mm] Höhe (H) Bestell-Nr. €/Stück

Mehrschicht-Verbund, 16 x 2,0 200 mm 90 839 89 18,21
Mehrschicht-Verbund, 16 x 2,0 240 mm 90 839 90 19,61
Mehrschicht-Verbund, 16 x 2,0 280 mm 90 839 91 19,61
Mehrschicht-Verbund, 16 x 2,0 320 mm 90 054 22 19,61
Geberit Mepla 16 x 2,25 200 mm 90 050 53 24,43
Geberit Mepla 16 x 2,25 240 mm 90 050 54 28,60
Geberit Mepla 16 x 2,25 280 mm 90 050 55 28,60
Geberit Mepla 16 x 2,25 320 mm 90 050 56 28,60
Kupfer, 15 x 1,0 200 mm 90 840 03 34,50
Kupfer, 15 x 1,0 240 mm 90 840 04 34,50

Rohr [mm] Höhe (H) Bestell-Nr. €/Stück

Kupfer, 15 x 1,0 280 mm 90 840 05 34,50
Kupfer, 15 x 1,0 320 mm 90 050 48 34,50
C-Stahl, 15 x 1,2 200 mm 90 840 31 24,43
C-Stahl, 15 x 1,2 240 mm 90 840 32 24,43
C-Stahl, 15 x 1,2 280 mm 90 840 33 24,43
C-Stahl, 15 x 1,2 320 mm 90 050 46 24,43
Edelstahl, 15 x 1,0 200 mm 90 840 17 34,50
Edelstahl, 15 x 1,0 240 mm 90 840 18 34,50
Edelstahl, 15 x 1,0 280 mm 90 840 19 34,50
Edelstahl, 15 x 1,0 320 mm 90 050 44 34,50
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Rasterbogen-Set / Zubehör
Bestell-Nr. €/Set VPE €/Set/VPE

90 820 13 4,81 10 4,24
Rasterbogen-Set
Bestehend aus:
• 2 x Rasterbogen 16/17 mm (90 806 61)
• 1 x Fixierhalter Achsabstand 50 mm

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

90 806 65 1,19 20 1,06
Fixierhalter
• Für eine saubere und schnelle Montage und
 Befestigung von 2 flipflex im Parallel-Abstand
• Achsabstand: 50 mm

Rohr [mm] Bestell-Nr. €/Stück

Mehrschicht-Verbundrohr 16 x 2 mm 90 826 62 16,07
Kupferrohr 15 x 1 mm 90 839 79 34,29
C-Stahl-Rohr 15 x 1,2 mm 90 839 80 21,64
Geberit Mepla 16 x 2,25 mm 90 055 06 21,00

• Für den Heizkörper-Anschluss vom Fußboden

Rohrbogeneinheit mit „Winkel-Profi“

Kupfer-Rohrbogen 15 mm
• Für Heizkörper-Anschlussset und Anschlussblock
• Achsabstand 50 mm
• Mit Isolierung
• Vernickelt

Anschluss-Set Trockenbau/Ständerwand
• Für Profilmittenabstand 625 mm
• Seitlich verstellbar 280 mm
• Ohne Rohrbogen
• Verzinkt

Heizkörper-Anbindung

• Montagesystem für Ventil-Kompaktheizkörper 
• Verdeckter Wandanschluss 
• Achsabstand 50 mm

Bestell-Nr. €/Set

90 522 28 20,26
Bestell-Nr. €/Set

90 522 29 12,27

Heizkörper-Anschluss-Set Mauerwerk
• Einfache Ausführung
• Ohne Rohrbogen
• Verzinkt

Bestell-Nr. €/Stück

90 522 30 39,26
Bestell-Nr. €/Stück

90 522 31 6,09

Heizkörper-Anschlussblock
• Für Heizkörper-Anschluss
• Achsabstand 50 mm
• Aus verzinktem Stahl und Kunststoff
• Befestigung auf Stockschraube M8

Bestell-Nr. €/Stück

90 522 25 14,54

Prüf- und Abdrückbrücke
• Für Hahnblock-Rohmontage
• Fester Achsabstand 50 mm 
• Wiederverwendbar
•  Anschlussmöglichkeit für FE-Stopfen (ø 15 mm)
• Mit Bauschutzkappe
• Werkzeugfreie Montage

Bestell-Nr. €/Stück

90 522 26 2,61

Bauschutzkappe
• Für ø 12, 15, 16 mm
• Aus Kunststoff
• 50 mm Abstandhalter
• Für Heizkörper-Anschlussleitungen
• Verschmutzungs- und Beschädigungsschutz
• Wiederverwendbar
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Bestell-Nr. €/Stück

90 806 67 4,91

Die Rohrleitungen in den Winkel-Profi 
einclipsen und die Verschraubungen am 
Hanhblock anziehen.

• Für den Heizkörperanschluss vom Fußboden mit Mehrschichtverbund- und Kupferrohr
• Incl. zwei höhenverstellbare Schutzrohre aus weißem, UV-beständigem Kunststoff
• Für alle Heizkörpertypen
• Für Rohre bis 18 mm Außen-ø
• Montagehilfe und Schutz zugleich
• Verstellbereich H: ab 50 mm
• Achsabstand: 50 mm
•  Fixierung der Rohrleitungen in einem parallelen Abstand
• Mechanischer Schutz der Rohrleitungen
• Optimaler Abstand für die Heizungsrosetten
•  Hochschlagfester Kunstoffwinkel mit Rasterung zur höhenverstellbaren Aufnahme der 

Führungsschellen

Heizkörperanbindewinkel „Winkel-Profi“ und Zubehör

Bestell-Nr. €/Stück

90 806 66 3,34
Wandschiene
• Passend für Flipflex-Rasterbogen (90 806 61)
• Geeignet als einfache Heizkörperanbindung aus der Wand
• Achsabstand: 50 mm
• Maße (L x B x S): 270 x 47 x 2 mm
• Material: Stahlblech, verzinkt

Bestell-Nr. €/Stück

90 822 53 3,43
Montagebrücke
• Achsabstand: 50 mm
• Material: Messing vernickelt
• Anschluss:  DN 20 (3/4“) Eurokonus

Bestell-Nr. €/Stück

90 036 05 1,41
Entlüftung und Entleerung
für Montagebrücke
• Anschluss: DN 8 (1/4“) AG, selbstdichtend

Bestell-Nr. €/Stück

90 839 82 1,61
Schutzhaube aus Polystyrol
• Passend für „Winkel-Profi“ (90 806 67) Rasterbogen-Set (90 820 13) und 
„Winkel-Profi“ mit Rohrbogeneinheiten
• Maße: 155 x 90 x 55 mm

Ausführung Größe [mm] Bestell-Nr. €/Stück

Standard 15 90 005 54 21,60
Mit Entlüftung 15 90 005 55 26,39
Standard 16 90 005 56 21,60
Mit Entlüftung 16 90 005 57 26,39

Abdrück-Brücke Heizung
• Wiederverwendbare Abdrückbrücke zwischen 
 Vor- und Rücklauf von Heizkörperanschlüssen
• Stichmaß: 50 mm
• Für Kupfer- und Kunststoffrohre
• Werkzeuglose Montage
• Optional mit Entlüftungsventil

Größe [mm] Bestell-Nr. €/Set

15 90 005 58 210,51
16 90 005 59 210,51

Set Abdrück-Brücke Heizung
• Wiederverwendbare Abdrückbrücke zwischen 
 Vor- und Rücklauf von Heizkörperanschlüssen
• Stichmaß: 50 mm
• Für Kupfer- und Kunststoffrohre
• Werkzeuglose Montage
• Lieferumfang:
 - 8 x Abdrück- Brücke standard 
 - 2 x Abdrück- Brücke mit Entlüftungsventil

Standard Mit Entlüftung
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aussen ø [mm] Innen ø [mm] Zoll VPE/Stück Bestell-Nr. €/VPE

39 10  10 91 022 94 8,41
37 12  10 91 022 91 8,41
52 15 1/4” 100 91 006 06 47,14
52 16  100 91 006 22 47,14
52 18 3/8“ 100 91 006 07 47,14
62 20  10 91 022 95 5,11
62 22 1/2“ 100 91 006 08 47,50
62 28  10 91 022 92 4,87
72 35  10 91 022 93 4,87

Bestell-Nr. €/VPE

91 006 10 9,30

Doppelrosetten weiß
• Für Rohr-ø: 10, 12, 15, 18 mm
• Zweiteilig
• Die abgestuften Rohr-Durchführbuchsen können leicht mit
 einem Messer an den gewünschten Rohr-ø angepasst
 werden
• Achsabstand: 50 mm
• Maße (L x B x H): 85 x 33 x 23/18 mm
• VPE = 10 Stück

verchromt
• Maße (L x B x H): 95 x 50 x 7 mm
• Loch-ø: 15 mm
• VPE = 10 Stück

Bestell-Nr. €/VPE

90 825 04 39,60

weiß
• Maße (L x B x H): 95 x 50 x 7 mm
• Loch-ø: 15 mm
• VPE = 10 Stück

Bestell-Nr. €/VPE

90 825 05 13,00

Klapprosette verchromt
• Einteilig
• Mit Schwalbenschwanzverschluss
• Höhe: 10 mm

Innen-ø [mm] Außen-ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

12 mm 48 mm 90 522 18 3,47
15 mm 48 mm 90 522 19 2,63
18 mm 48 mm 90 522 20 2,70
22 mm 53 mm 90 522 21 3,09

Bestell-Nr. €/Stück

90 522 22 8,74

Doppelrosette verchromt
• Hohe Ausführung
• Zweiteilig
• Für Rohre ø 10 - 22 mm
• Achsabstand: 50 mm
• Maße (L x B x H):
 87 x 37 x 26 mm

Heizkörper-Rosetten aus Kunststoff

Klapprosetten weiß
• Stabile Formgebung
• Funktionelle Raumgestaltung
• Praktischer Clipverschluss für problemlose Montage und
 Wiederverwendbarkeit
• PP-verstärkt

Doppel Excenterrosette für variablen Achsabstand
• Einstellbereich: 35-58 mm
• Material: Kunststoff
• 4-teilig
• Maße (L x B x H) : 112 x 66 x 12 mm

Innen-ø [mm] Farbe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 verchromt 93 142 40 6,89 10 6,03
16 verchromt 93 142 41 9,03 10 7,90
18 verchromt 93 142 42 9,03 10 7,90
20 verchromt 93 142 43 9,03 10 7,90
15 weiß 93 142 44 4,07 10 3,40
16 weiß 93 142 45 4,80 10 4,00
18 weiß 93 142 46 4,80 10 4,00
20 weiß 93 142 47 4,80 10 4,00

•  Verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

Loch-ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

15 90 842 30 1,67
16 90 842 31 1,67
18 90 842 32 1,67
19 90 842 33 1,67

•  Schwarzgrau, ähnlich RAL 7021

Loch-ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

15 90 842 34 1,91
16 90 842 35 1,91
18 90 842 36 1,91
19 90 842 37 1,91

• Chrom seidenmatt

Loch-ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

15 90 842 38 12,53
16 90 842 39 12,53
18 90 842 40 12,53
19 90 842 41 12,53

• Mit extra-kleinem Außendurchmesser, sodass zwei Einzelrosetten nebeneinander
 montiert werden können (bei 50 mm Achsabstand)

• Oberfläche: seidenmatt
• Maße: Außen-ø 49 mm, Höhe 19 mm

•  Verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

Loch-ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

19 90 842 42 2,11
21,7 90 842 43 2,11

•  Schwarzgrau, ähnlich RAL 7021

Loch-ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

19 90 842 44 2,36
21,7 90 842 45 2,36

• Chrom glänzend

Loch-ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

19 90 842 46 12,44
21,7 90 842 47 12,44

• Mit extra-großem Außen-ø, sodass viel verdeckt werden kann
• Oberfläche glatt

• Maße: Außen-ø 68 mm, Höhe 15 mm

Einzelrosetten aus Kunststoff Typ München

Einzelrosette aus Kunststoff Typ Stockholm

•  Verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

Loch-ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

19 90 842 48 2,57
21,7 90 842 49 2,57

•  Schwarzgrau, ähnlich RAL 7021

Loch-ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

19 90 842 50 2,90
21,7 90 842 51 2,90

• Chrom glänzend

Loch-ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

19 90 842 52 15,96
21,7 90 842 53 15,96

• Mit extra-großen Abmessungen, damit viel verdeckt werden kann
• Oberfläche glatt

• Maße (L x B x H): 117 x 66 x 12 mm
• Achsabstand: 50 mm

Doppelrosette aus Kunststoff Typ Kopenhagen
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Typ Loch-ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

Einzelrosette 15 90 804 60 1,99
Einzelrosette 16 90 804 61 1,99
Einzelrosette 19 90 804 62 1,99
Einzelrosette 21,7 90 804 63 1,99

• Signalweiß

Einzelrosette:
• ø 58 mm
• Höhe 13 mm

Doppelrosette:
• Maße (L x B x H): 108 x 56 x 13 mm
• Lochabstand: 50 mm
• Oberfläche poliert

Typ Loch-ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

Einzelrosette 15 90 804 64 1,80
Einzelrosette 16 90 804 65 1,80
Einzelrosette 19 90 804 66 1,80
Einzelrosette 21,7 90 804 67 1,80

• Verkehrsweiß

Typ Loch-ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

Einzelrosette 15 90 804 72 1,99
Einzelrosette 16 90 804 73 1,99
Einzelrosette 19 90 804 74 1,99
Einzelrosette 21,7 90 804 75 1,99

• Ahornfarben

Typ Loch-ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

Einzelrosette 15 90 804 84 1,99
Einzelrosette 16 90 804 85 1,99
Einzelrosette 19 90 804 86 1,99
Einzelrosette 21,7 90 804 87 1,99

• Braunbeige Caramel

Typ Loch-ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

Einzelrosette 15 90 804 68 1,99
Einzelrosette 16 90 804 69 1,99
Einzelrosette 19 90 804 70 1,99
Einzelrosette 21,7 90 804 71 1,99

• Fenstergrau

Typ Loch-ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

Einzelrosette 15 90 804 76 1,99
Einzelrosette 16 90 804 77 1,99
Einzelrosette 19 90 804 78 1,99
Einzelrosette 21,7 90 804 79 1,99

• Verkehrsgrau

Typ Loch-ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

Einzelrosette 15 90 804 80 1,99
Einzelrosette 16 90 804 81 1,99
Einzelrosette 19 90 804 82 1,99
Einzelrosette 21,7 90 804 83 1,99

• Schwarzgrau

Typ Loch-ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

Doppelrosette 15 90 805 28 2,31
Doppelrosette 16 90 805 29 2,31
Doppelrosette 19 90 805 30 2,31
Doppelrosette 21,7 90 805 31 2,31

Typ Loch-ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

Doppelrosette 15 90 805 32 2,01
Doppelrosette 16 90 805 33 2,01
Doppelrosette 19 90 805 34 2,01
Doppelrosette 21,7 90 805 35 2,01

Typ Loch-ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

Doppelrosette 15 90 805 40 2,31
Doppelrosette 16 90 805 41 2,31
Doppelrosette 19 90 805 42 2,31
Doppelrosette 21,7 90 805 43 2,31

Typ Loch-ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

Doppelrosette 15 90 805 52 2,31
Doppelrosette 16 90 805 53 2,31
Doppelrosette 19 90 805 54 2,31
Doppelrosette 21,7 90 805 55 2,31

Typ Loch-ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

Doppelrosette 15 90 805 36 2,31
Doppelrosette 16 90 805 37 2,31
Doppelrosette 19 90 805 38 2,31
Doppelrosette 21,7 90 805 39 2,31

Typ Loch-ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

Doppelrosette 15 90 805 44 2,31
Doppelrosette 16 90 805 45 2,31
Doppelrosette 19 90 805 46 2,31
Doppelrosette 21,7 90 805 47 2,31

Typ Loch-ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

Doppelrosette 15 90 805 48 2,31
Doppelrosette 16 90 805 49 2,31
Doppelrosette 19 90 805 50 2,31
Doppelrosette 21,7 90 805 51 2,31

zweiteilig

Typ Loch-ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

Einzelrosette 15 90 804 92 15,61
Einzelrosette 16 90 804 93 15,61
Einzelrosette 19 90 804 94 15,61
Einzelrosette 21,7 90 804 95 15,61

• Chrom gebürstet

Typ Loch-ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

Einzelrosette 15 90 804 88 12,73
Einzelrosette 16 90 804 89 12,73
Einzelrosette 19 90 804 90 12,73
Einzelrosette 21,7 90 804 91 12,73

• Chrom glänzend

Typ Loch-ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

Doppelrosette 15 90 805 56 14,40
Doppelrosette 16 90 805 57 14,40
Doppelrosette 19 90 805 58 14,40
Doppelrosette 21,7 90 805 59 14,40

Typ Loch-ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

Doppelrosette 15 90 805 60 17,71
Doppelrosette 16 90 805 61 17,71
Doppelrosette 19 90 805 62 17,71
Doppelrosette 21,7 90 805 63 17,71

Design-Heizkörperrosetten aus Kunststoff Typ Mailand
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Loch-ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

19 90 806 34 6,13
21,7 90 806 33 6,74

Metalloptik
• Chrom glänzend

Loch-ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

19 90 806 31 1,16
21,7 90 806 32 1,27

Basic-Uni-Farben
• Verkehrsweiß

Loch-ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

19 90 806 35 6,13
21,7 90 806 36 6,74

Metalloptik
• Edelstahl gebürstet

Loch-ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

19 90 820 03 6,13
21,7 90 820 06 6,74

Metalloptik
• Chrom seidenmatt

Loch-ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

19 90 824 99 1,84
21,7 90 825 01 1,91

Basic-Uni-Farben
• Schwarzgrau

Bestell-Nr. €/Stück

90 824 15 45,94

Spezialschere
• Zum schnellen, exakten Ablängen
 von geschlitzten Schutzrohren

Dorn
• V2A Kern für 19/21,7 mm Rohre als Stabilisator
 um geschlitzte Schutzrohre einfacher abzulängen

Bestell-Nr. €/Stück

90 804 16 27,43

Schutzrohre geschlitzt, Länge 160 mm, passend für Rosetten mit Loch-ø: 19 bzw. 21,7 mm

Montagezubehör

Musterbox groß
Inhalt:
• 6 x  Einzelrosetten (Schwarzgrau, Verkehrsweiß, 

Verkehrsgrau, Buche, Eiche, Buche dunkel)
• 3 x  Doppelrosetten (Chrom glänzend, Verkehrsweiß)
• 1 x Schutzrohr (Chrom seidenmatt)

Bestell-Nr. €/Stück

90 837 29 48,00

Einzelrosette:
• ø 58 mm
• Höhe 13 mm

Doppelrosette:
• Maße (L x B x H): 108 x 56 x 13 mm
• Lochabstand: 50 mm

• Ahorn

Typ Loch-ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

Einzelrosette 15 90 806 07 5,23
Einzelrosette 16 90 806 08 5,23
Einzelrosette 19 90 806 09 5,23
Einzelrosette 21,7 90 806 10 5,23

Typ Loch-ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

Doppelrosette 15 90 806 23 7,97
Doppelrosette 16 90 806 24 7,97
Doppelrosette 19 90 806 25 7,97
Doppelrosette 21,7 90 806 26 7,97

• Buche

Typ Loch-ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

Einzelrosette 15 90 805 96 5,23
Einzelrosette 16 90 805 97 5,23
Einzelrosette 19 90 805 98 5,23
Einzelrosette 21,7 90 805 99 5,23

Typ Loch-ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

Doppelrosette 15 90 806 15 7,97
Doppelrosette 16 90 806 16 7,97
Doppelrosette 19 90 806 17 7,97
Doppelrosette 21,7 90 806 18 7,97

zweiteilig

• Eiche

• Buche dunkel

Typ Loch-ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

Einzelrosette 15 90 806 03 5,23
Einzelrosette 16 90 806 04 5,23
Einzelrosette 19 90 806 05 5,23
Einzelrosette 21,7 90 806 06 5,23

Typ Loch-ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

Einzelrosette 15 90 806 11 5,56
Einzelrosette 16 90 806 12 5,56
Einzelrosette 19 90 806 13 5,56
Einzelrosette 21,7 90 806 14 5,56

Typ Loch-ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

Doppelrosette 15 90 806 19 7,97
Doppelrosette 16 90 806 20 7,97
Doppelrosette 19 90 806 21 7,97
Doppelrosette 21,7 90 806 22 7,97

Typ Loch-ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

Doppelrosette 15 90 806 27 8,33
Doppelrosette 16 90 806 28 8,33
Doppelrosette 19 90 806 29 8,33
Doppelrosette 21,7 90 806 30 8,33

Design-Heizkörperrosetten aus Holz Typ Schwarzwald
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 Edelstahl-Abgassystem Uni DW, doppelwandig

Einsatzbedingungen:
• Regelfeuerstätten für die Brennstoffe Gas, Heizöl, 
 Festbrennstoffe
• Tmax: 400°C im Unterdruckbetrieb
• Trockene Betriebsweise bei Festbrennstoffen
• Ohne Abspannung ab dem letztem Wandhalter, 
 mit Statischem Klemmband bis zu 4 m

Material:
• 1.4404 für abgasberührte Bauteile
• 1.4301 für Außenmantel
• 29 mm Dämmung
• 0,6 mm Wanddicke

Wir berechnen Ihren Kamin!
Im Online-Shop www.weinmann-schanz.de finden Sie 
unter Download – Planungsformulare die PDF-Dateien 
„Datenerfassung evenes Kamin…“! Bitte senden Sie das
entsprechende Formular an uns zurück. Wir erstellen für Sie 
die Querschnittsberechnung und ein individuelles Angebot!

Größe Info Bestell-Nr. €/Set

DN 130/190  33 000 00 870,34
DN 150/210  33 000 01 947,57
DN 180/240  33 000 02 1.032,57

Bausatz für doppelwandiges 
Edelstahl - Abgassystem zur 
Außenwandmontage
• Bausatz 1b
• ca. 1,25 lfdm. Bauhöhe
• Inkl. Klemmbänder

Bestehend aus:
• 1 x Konsoleplatte
• 1 x Reiningungselement
• 1 x Rohrelement 253mm
• 1 x T- Stück 87°
• 1 x Übergang Rauchrohr
• 1 x Mündungsabschluss

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 113/173 33 000 27 323,63
DN 130/190 33 000 28 278,87
DN 150/210 33 000 29 296,79
DN 160/220 33 000 30 359,90
DN 180/240 33 000 31 308,91
DN 200/260 33 000 32 335,66
DN 250/310 33 004 20 376,80

Schornsteintragestütze,
höhenverstellbar

Wandabstand verstellbar

Wandabstand fix

Anwendungsbeispiel

Wandhalterung

Größe für Wandabstand [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 113/173 50 33 000 33 48,80
DN 113/173 50 bis 100 33 000 38 65,50
DN 113/173 100 33 000 43 55,44
DN 113/173 100 bis 150 33 000 48 80,11
DN 113/173 150 bis 200 33 000 54 83,94
DN 113/173 250 bis 300 33 000 60 140,73
DN 113/173 265 bis 340 33 004 21 214,93
DN 113/173 305 bis 380 33 004 28 225,81
DN 113/173 345 bis 420 33 004 35 254,81
DN 130/190 50 33 000 34 49,64
DN 130/190 50 bis 100 33 000 39 68,60
DN 130/190 100 33 000 44 61,24
DN 130/190 100 bis 150 33 000 49 81,77
DN 130/190 150 bis 200 33 000 55 88,09
DN 130/190 200 bis 250 33 000 61 132,86
DN 130/190 265 bis 340 33 004 22 204,24
DN 130/190 305 bis 380 33 004 29 215,13
DN 130/190 345 bis 420 33 004 36 229,03
DN 150/210 50 33 000 35 51,61
DN 150/210 50 bis 100 33 000 40 70,06
DN 150/210 100 33 000 45 57,40
DN 150/210 100 bis 150 33 000 50 84,06
DN 150/210 150 bis 200 33 000 56 90,77
DN 150/210 200 bis 250 33 000 62 136,89
DN 150/210 265 bis 340 33 004 23 231,40
DN 150/210 305 bis 380 33 004 30 233,77
DN 150/210 345 bis 420 33 004 37 243,43

Größe für Wandabstand [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 160/220 50 33 000 36 53,26
DN 160/220 50 bis 100 33 000 41 72,66
DN 160/220 100 33 000 46 60,61
DN 160/220 100 bis 150 33 000 51 86,43
DN 160/220 150 bis 200 33 000 57 93,06
DN 160/220 200 bis 250 33 000 63 150,37
DN 160/220 265 bis 340 33 004 24 252,86
DN 160/220 305 bis 380 33 004 31 255,34
DN 160/220 345 bis 420 33 004 38 289,33
DN 180/240 50 33 000 37 55,14
DN 180/240 50 bis 100 33 000 42 75,87
DN 180/240 100 33 000 47 61,66
DN 180/240 100 bis 150 33 000 52 88,29
DN 180/240 150 bis 200 33 000 58 95,56
DN 180/240 200 bis 250 33 000 64 141,46
DN 180/240 265 bis 340 33 004 25 238,26
DN 180/240 305 bis 380 33 004 32 240,43
DN 180/240 345 bis 420 33 004 39 271,71
DN 200/260 100 bis 150 33 000 53 91,30
DN 200/260 150 bis 200 33 000 59 98,13
DN 200/260 200 bis 250 33 000 65 144,56
DN 200/260 265 bis 340 33 004 26 286,94
DN 200/260 305 bis 380 33 004 33 289,76
DN 200/260 345 bis 420 33 004 40 255,86
DN 250/310 265 bis 340 33 004 27 301,04
DN 250/310 305 bis 380 33 004 34 303,84
DN 250/310 345 bis 420 33 004 41 316,90

Zubehör passend zu Uni DW
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Größe für Wandabstand [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 113/173 80 bis 100 33 000 83 137,41
DN 113/173 100 bis 200 33 000 89 161,24
DN 113/173 250 bis 550 33 001 37 250,57
DN 130/190 80 bis 100 33 000 84 138,24
DN 130/190 100 bis 200 33 000 90 149,86
DN 130/190 250 bis 550 33 001 38 214,41
DN 150/210 80 bis 100 33 000 85 140,41
DN 150/210 100 bis 200 33 000 91 159,90
DN 150/210 250 bis 550 33 001 39 216,79
DN 160/220 80 bis 100 33 000 86 185,09
DN 160/220 100 bis 200 33 000 92 159,90

Wandkonsole

Größe für Wandabstand [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 160/220 250 bis 550 33 001 40 235,24
DN 180/240 80 bis 100 33 000 87 141,99
DN 180/240 100 bis 200 33 000 93 165,91
DN 180/240 250 bis 550 33 001 41 223,00
DN 200/260 80 bis 100 33 000 88 144,36
DN 200/260 100 bis 200 33 000 94 168,09
DN 200/260 250 bis 550 33 001 42 266,01
DN 250/310 80 bis 100 33 004 42 159,90
DN 250/310 100 bis 200 33 004 43 191,30
DN 250/310 250 bis 550 33 004 44 259,27

Größe für Wandabstand [mm] Bestell-Nr. €/VPE

DN 113/173 80 - 100 33 003 57 120,21
DN 113/173 100 - 200 33 003 58 131,71
DN 130/190 80 - 100 33 003 59 131,71
DN 130/190 100 - 200 33 003 60 143,31
DN 150/210 80 - 100 33 003 61 131,71
DN 150/210 100 - 200 33 003 62 143,31

Abstandsmontageplatten für Wandkonsolen
• Zur Befestigung auf Wärmedämmverbundsystemen
• VPE = 2 Stück

Größe für Wandabstand [mm] Bestell-Nr. €/VPE

DN 160/220 80 - 100 33 003 63 131,71
DN 160/220 100 - 200 33 003 64 143,31
DN 180/240 80 - 100 33 003 65 131,71
DN 180/240 100 - 200 33 003 66 154,93
DN 200/260 80 - 100 33 003 67 131,71
DN 200/260 100 - 200 33 003 68 154,93

Größe für Wandabstand [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 113/173 50 33 003 69 53,79
DN 113/173 50 - 100 33 003 70 55,34
DN 113/173 100 33 003 71 53,79
DN 113/173 100 - 150 33 003 72 55,34
DN 113/173 150 - 200 33 003 73 55,34
DN 130/190 50 33 003 74 56,47
DN 130/190 50 - 100 33 003 75 57,51
DN 130/190 100 33 003 76 56,47
DN 130/190 100 - 150 33 003 77 57,51
DN 130/190 150 - 200 33 003 78 57,51
DN 150/210 50 33 003 79 59,07
DN 150/210 50 - 100 33 003 80 60,10
DN 150/210 100 33 003 81 59,07
DN 150/210 100 - 150 33 003 82 60,10
DN 150/210 150 - 200 33 003 83 60,10

Abstandsmontageplatten für Wandhalter
• Zur Befestigung auf Wärmedämmverbundsystemen

Größe für Wandabstand [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 160/220 50 33 003 84 60,61
DN 160/220 50 - 100 33 003 85 61,14
DN 160/220 100 33 003 86 60,61
DN 160/220 100 - 150 33 003 87 61,14
DN 160/220 150 - 200 33 003 88 61,14
DN 180/240 50 33 003 89 63,21
DN 180/240 50 - 100 33 003 90 63,83
DN 180/240 100 33 003 91 63,21
DN 180/240 100 - 150 33 003 92 63,83
DN 180/240 150 - 200 33 003 93 63,83
DN 200/260 50 33 003 94 65,39
DN 200/260 50 - 100 33 003 95 66,43
DN 200/260 100 33 003 96 65,39
DN 200/260 100 - 150 33 003 97 66,43
DN 200/260 150 - 200 33 003 98 66,43

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 113/173 33 004 90 224,16
DN 130/190 33 004 91 211,83
DN 150/210 33 004 92 221,67
DN 160/220 33 004 93 224,77

Sparrenhalter

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 113/173 135 33 000 21 63,10
DN 113/173 270 33 000 15 68,81
DN 113/173 435 33 000 09 82,70
DN 113/173 935 33 000 03 138,54
DN 130/190 135 33 000 22 67,36
DN 130/190 270 33 000 16 67,36
DN 130/190 435 33 000 10 87,77
DN 130/190 935 33 000 04 142,59
DN 150/210 135 33 000 23 71,19
DN 150/210 270 33 000 17 71,30
DN 150/210 435 33 000 11 94,63
DN 150/210 935 33 000 05 158,04
DN 160/220 135 33 000 24 79,90
DN 160/220 270 33 000 18 80,00

Rohrelement
• Inkl. Klemmband

Zubehör passend zu Uni DW

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 160/220 435 33 000 12 109,74
DN 160/220 935 33 000 06 185,91
DN 180/240 135 33 000 25 83,63
DN 180/240 270 33 000 19 83,74
DN 180/240 435 33 000 13 116,27
DN 180/240 935 33 000 07 197,61
DN 200/260 135 33 000 26 95,23
DN 200/260 270 33 000 20 95,34
DN 200/260 435 33 000 14 127,04
DN 200/260 935 33 000 08 219,39
DN 250/310 135 33 004 16 186,64
DN 250/310 270 33 004 17 146,33
DN 250/310 435 33 004 18 184,87
DN 250/310 935 33 004 19 323,53

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 180/240 33 004 94 225,50
DN 200/260 33 004 95 227,67
DN 250/310 33 004 96 235,13
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Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 113/173 33 000 95 134,20
DN 130/190 33 000 96 101,46
DN 150/210 33 000 97 119,59
DN 160/220 33 000 98 128,50
DN 180/240 33 000 99 132,54
DN 200/260 33 001 00 146,33
DN 250/310 33 004 47 205,81

Bogen 45°

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 113/173 33 000 72 90,57
DN 130/190 33 000 73 96,37
DN 150/210 33 000 74 114,40
DN 160/220 33 000 75 123,43
DN 180/240 33 000 76 127,46
DN 200/260 33 000 77 137,61
DN 250/310 33 004 46 146,33

Bogen 30°

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 113/173 33 000 66 142,80
DN 130/190 33 000 67 93,79
DN 150/210 33 000 68 96,37
DN 160/220 33 000 69 131,61
DN 180/240 33 000 70 124,87
DN 200/260 33 000 71 137,81
DN 250/310 33 004 45 240,43

Bogen 15°

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 113/173 33 000 78 282,20
DN 130/190 33 000 79 276,47
DN 150/210 33 000 80 284,57
DN 160/220 33 000 81 308,91
DN 180/240 33 000 82 318,76
DN 200/260 33 004 50 338,24
DN 250/310 33 004 51 377,20

Reinigungselement, oben

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 113/173 33 001 13 310,57
DN 130/190 33 001 14 323,53
DN 150/210 33 001 15 341,66
DN 160/220 33 001 16 375,34
DN 180/240 33 001 17 389,86
DN 200/260 33 001 18 425,09
DN 250/310 33 004 49 461,26

Bogen 90° mit Reinigungsöffnung

Größe Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 113/173  33 001 02 320,21
DN 130/190  33 001 04 305,39
DN 150/210  33 001 05 323,53
DN 160/220  33 001 09 356,69
DN 180/240  33 001 11 370,89
DN 200/260  33 001 12 476,80
DN 250/310  33 004 48 516,29

Bogen 90° ohne Reinigungsöffnung

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 113/173 33 001 31 526,64
DN 130/190 33 001 32 419,09
DN 150/210 33 001 33 458,66
DN 160/220 33 001 34 538,99
DN 180/240 33 001 35 515,86
DN 200/260 33 001 36 704,89
DN 250/310 33 004 52 751,63

T- Stück 45°

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 113/173 33 001 19 208,30
DN 130/190 33 001 20 207,77
DN 150/210 33 001 21 227,89
DN 160/220 33 001 22 250,16
DN 180/240 33 001 23 259,69
DN 200/260 33 001 24 307,79
DN 250/310 33 004 53 412,23

T- Stück 90°

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 113/173 33 001 25 315,66
DN 130/190 33 001 26 306,23
DN 150/210 33 001 27 329,53
DN 160/220 33 001 28 337,20
DN 180/240 33 001 29 356,69
DN 200/260 33 001 30 382,30
DN 250/310 33 004 54 460,31

Reinigungselement Edelstahl-Siphon 2-teilig

Bestell-Nr. €/Stück

33 001 43 28,09

Formteile, passend zu Uni DW, inkl. Klemmband zur Außenwandmontage

Kaminzugbegrenzer für Reinigungstür
• Maße: 140 x 200 mm

Bestell-Nr. €/Stück

33 004 82 102,10
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Größe für Dachneigung Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 113/173 0° bis 15°  33 001 73 256,50
DN 113/173 15° bis 30°  33 001 79 244,89
DN 113/173 30° bis 45°  33 001 85 230,27
DN 113/173 45° bis 55°  33 001 91 236,59
DN 130/190 0° bis 15°  33 001 74 222,71
DN 130/190 15° bis 30°  33 001 80 224,44
DN 130/190 30° bis 45°  33 001 86 236,99
DN 130/190 45° bis 55°  33 001 92 247,34
DN 150/210 0° bis 15°  33 001 75 228,80
DN 150/210 15° bis 30°  33 001 81 236,99
DN 150/210 30° bis 45°  33 001 87 260,93
DN 150/210 45° bis 55°  33 001 93 268,19
DN 160/220 0° bis 15°  33 001 76 291,81
DN 160/220 15° bis 30°  33 001 82 231,71
DN 160/220 30° bis 45°  33 001 88 255,54
DN 160/220 45° bis 55°  33 001 94 274,81
DN 180/240 0° bis 15°  33 001 77 236,89
DN 180/240 15° bis 30°  33 001 83 248,90
DN 180/240 30° bis 45°  33 001 89 268,19
DN 180/240 45° bis 55°  33 001 95 325,19
DN 200/260 0° bis 15°  33 001 78 243,64
DN 200/260 15° bis 30°  33 001 84 243,64
DN 200/260 30° bis 45°  33 001 90 271,01
DN 200/260 45° bis 55°  33 001 96 370,29
DN 250/310 0° bis 15°  33 004 58 310,80
DN 250/310 15° bis 30°  33 004 59 310,91
DN 250/310 30° bis 45°  33 004 60 412,20

Dachdurchführung mit Bleischürze 
(ca. 1000 x 900mm) inkl. Regenabweiser

Größe für Dachneigung Bestell-Nr. €/Stück

DN 113/173 0° bis 15° 33 001 50 133,47
DN 113/173 15° bis 30° 33 001 56 140,41
DN 113/173 30° bis 45° 33 001 62 179,50
DN 113/173 45° bis 55° 33 001 68 199,19
DN 130/190 0° bis 15° 33 001 51 90,99
DN 130/190 15° bis 30° 33 001 57 134,10
DN 130/190 30° bis 45° 33 001 63 128,09
DN 130/190 45° bis 55° 33 001 69 202,39
DN 150/210 0° bis 15° 33 001 52 93,06
DN 150/210 15° bis 30° 33 001 58 108,09
DN 150/210 30° bis 45° 33 001 64 130,47
DN 150/210 45° bis 55° 33 001 70 213,37
DN 160/220 0° bis 15° 33 001 53 98,76
DN 160/220 15° bis 30° 33 001 59 113,79
DN 160/220 30° bis 45° 33 001 65 154,00
DN 160/220 45° bis 55° 33 001 71 228,39
DN 180/240 0° bis 15° 33 001 54 109,53
DN 180/240 15° bis 30° 33 001 60 135,64
DN 180/240 30° bis 45° 33 001 66 164,56
DN 180/240 45° bis 55° 33 001 72 234,81
DN 200/260 0° bis 15° 33 001 55 113,37
DN 200/260 15° bis 30° 33 001 61 153,79
DN 200/260 30° bis 45° 33 001 67 176,84
DN 250/310 0° bis 15° 33 004 55 139,71
DN 250/310 15° bis 30° 33 004 56 245,00
DN 250/310 30° bis 45° 33 004 57 249,29

Dachdurchführung 
inkl. Regenabweiser

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 113/173 33 002 22 55,34
DN 130/190 33 002 23 33,57
DN 150/210 33 002 24 34,41
DN 160/220 33 002 25 60,84
DN 180/240 33 002 26 35,34
DN 200/260 33 002 27 36,17
DN 250/310 33 004 62 60,84

Ring für Seilabspannung

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 113/173 33 002 28 34,71
DN 130/190 33 002 29 22,39
DN 150/210 33 002 30 24,14
DN 160/220 33 002 31 25,19
DN 180/240 33 002 32 25,90
DN 200/260 33 002 33 34,50
DN 250/310 33 004 61 30,04

Klemmband
• Als Ersatzteil

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 113/173 33 004 83 28,40
DN 130/190 33 004 84 25,90
DN 150/210 33 004 85 27,56
DN 160/220 33 004 86 31,20
DN 180/240 33 004 87 32,74
DN 200/260 33 004 88 32,94
DN 250/310 33 004 89 46,84

Regenabweiser für Dachdurchführung
• Als Ersatz

Größe Randbreite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 113/173 50 33 002 34 36,89
DN 130/190 50 33 002 35 38,24
DN 150/210 50 33 002 36 39,49
DN 160/220 50 33 002 37 40,73
DN 180/240 50 33 002 38 41,97
DN 200/260 50 33 002 39 45,80
DN 113/173 75 33 001 44 39,49
DN 130/190 75 33 001 45 40,73
DN 150/210 75 33 001 46 41,97
DN 160/220 75 33 001 47 43,31
DN 180/240 75 33 001 48 44,56
DN 200/260 75 33 001 49 47,16
DN 250/310 50 33 004 63 49,64
DN 250/310 75 33 004 64 52,23

Wandrosette, klappbar
• Montierbar am Rohr und im Klemmbandbereich
• Auch nach Anlagenaufbau montierbar

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 113/173 33 002 58 57,83
DN 130/190 33 002 59 60,84
DN 150/210 33 002 60 67,67
DN 160/220 33 002 61 77,40
DN 180/240 33 002 62 84,14
DN 200/260 33 002 63 101,34
DN 250/310 33 004 68 125,91

Regenhut universal

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 113/173 33 002 70 65,50
DN 130/190 33 002 71 62,39
DN 150/210 33 002 72 71,30
DN 160/220 33 002 73 73,69
DN 180/240 33 002 74 83,51
DN 200/260 33 002 75 86,96
DN 250/310 33 004 69 104,99

Mündungsabschluss

Zubehör passend zu Uni DW
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Größe für Dachneigung Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 113/173 0°  33 001 97 39,17
DN 113/173 0° bis 25°  33 002 03 39,80
DN 113/173 26° bis 35°  33 002 10 47,99
DN 113/173 36° bis 45°  33 002 16 66,53
DN 130/190 0°  33 001 98 39,17
DN 130/190 0° bis 25°  33 002 05 39,80
DN 130/190 26° bis 35°  33 002 11 47,99
DN 130/190 36° bis 45°  33 002 17 41,56
DN 150/210 0°  33 001 99 39,49
DN 150/210 0° bis 25°  33 002 06 40,31
DN 150/210 26° bis 35°  33 002 12 41,04
DN 150/210 36° bis 45°  33 002 18 42,90
DN 160/220 0°  33 002 00 39,80
DN 160/220 0° bis 25°  33 002 07 40,73
DN 160/220 26° bis 35°  33 002 13 48,91
DN 160/220 36° bis 45°  33 002 19 46,84
DN 180/240 0°  33 002 01 39,80
DN 180/240 0° bis 25°  33 002 08 40,73
DN 180/240 26° bis 35°  33 002 14 45,07
DN 180/240 36° bis 45°  33 002 20 46,84
DN 200/260 0°  33 002 02 39,80
DN 200/260 0° bis 25°  33 002 09 40,73
DN 200/260 26° bis 35°  33 002 15 48,91
DN 200/260 36° bis 45°  33 002 21 54,21
DN 250/310 0° bis 25°  33 004 65 54,91
DN 250/310 26° bis 35°  33 004 66 56,90
DN 250/310 36° bis 45°  33 004 67 64,77

Abdeckblende, zweiteilig

ø Rauchrohr / DN Abgassystem [mm] Bestell-Nr. €/Stück

80/113 33 004 74 142,70
110/113 33 002 82 98,66
80/130 33 004 75 184,67
110/130 33 002 83 130,47
130/130 33 002 84 92,66
130/150 33 002 85 130,37
130/160 33 002 86 147,97
150/150 33 002 87 109,33
150/160 33 002 88 133,89
150/180 33 002 89 137,73
160/160 33 002 90 116,69
160/180 33 002 91 138,34
180/180 33 002 92 114,83

Übergang Rauchrohr
• Übergang von Rauchrohr (Wanddicke max. 2,0mm)
• Auf doppelwandiges Abgassystem

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 113/173 33 002 76 83,51
DN 130/190 33 002 77 88,60
DN 150/210 33 002 78 87,57
DN 160/220 33 002 79 103,31
DN 180/240 33 002 80 105,80
DN 200/260 33 002 81 114,40
DN 250/310 33 004 70 126,64

Konsolplatte mit Ablauf DN 15 (1/2“)

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 113/173 33 002 52 123,11
DN 130/190 33 002 53 107,57
DN 150/210 33 002 54 110,99
DN 160/220 33 002 55 133,39
DN 180/240 33 002 56 128,09
DN 200/260 33 002 57 136,89
DN 250/310 33 004 71 183,00

Zwischenstütze (inkl. Klemmband)

Größe für Wanddicke [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 113/173 180 bis 300 33 002 40 45,19
DN 113/173 280 bis 500 33 002 46 78,33
DN 130/190 180 bis 300 33 002 41 46,54
DN 130/190 280 bis 500 33 002 47 53,26
DN 150/210 180 bis 300 33 002 42 47,79
DN 150/210 280 bis 500 33 002 48 56,16
DN 160/220 180 bis 300 33 002 43 48,91
DN 160/220 280 bis 500 33 002 49 59,60
DN 180/240 180 bis 300 33 002 44 51,40
DN 180/240 280 bis 500 33 002 50 61,46
DN 200/260 180 bis 300 33 002 45 54,91
DN 200/260 280 bis 500 33 002 51 63,21
DN 250/310 180 bis 300 33 004 72 83,63
DN 250/310 280 bis 500 33 004 73 106,96

Wandfutterrohr (für Außenwand)

Zubehör passend zu Uni DW

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 113/173 33 002 64 197,83
DN 130/190 33 002 65 172,34
DN 150/210 33 002 66 183,00
DN 160/220 33 002 67 196,17
DN 180/240 33 002 68 212,96
DN 200/260 33 002 69 220,31

Doppelfutterrohr, kürzbar
• Baulänge von 150 bis 435 mm

Größe ø Bestell-Nr. €/Stück

Platte 280 x 280 mm DN 130 33 002 93 153,36
Platte 280 x 280 mm DN 150 33 002 94 94,30
Platte 330 x 330 mm DN 160 33 002 95 102,50
Platte 330 x 330 mm DN 180 33 002 96 107,97
Platte 330 x 330 mm DN 200 33 004 76 120,21
Platte 400 x 400 mm DN 250 33 004 77 121,77

Grundplatte für Schachtverlängerung
• Zur Schornsteinverlängerung

Größe DN/Schacht-ø mm Bestell-Nr. €/Stück

Platte 280 x 280 mm 130/130 33 002 97 130,57
Platte 280 x 280 mm 150/150 33 002 98 132,54
Platte 330 x 330 mm 160/160 33 002 99 138,13
Platte 330 x 330 mm 180/180 33 003 00 145,80
Platte 330 x 330 mm 200/200 33 004 78 152,86
Platte 400 x 400 mm 250/250 33 004 79 173,89

Übergang zur Schachtverlängerung 
für sanierten Schacht

Größe DN/Schacht-mm Bestell-Nr. €/Stück

Platte 280 x 280 mm 130/120 x 120 33 003 01 141,46
Platte 280 x 280 mm 150/140 x 140 33 003 08 145,19
Platte 330 x 330 mm 160/150 x 150 33 003 09 150,26
Platte 330 x 330 mm 180/170 x 170 33 003 10 157,93
Platte 330 x 330 mm 200/190 x 190 33 004 80 166,21
Platte 400 x 400 mm 250/240 x 240 33 004 81 189,23

Übergang zur Schachtverlängerung
• Für quadratischen Schacht, Ecken mit Fase
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•  Für doppelwandige Rohre (Isolierstärke 30 mm)
•  Durch Wände mit brennbaren Baustoffen
• Teleskopierbar
Einsatzbedingungen:
Der Einsatzbereich der Wanddurchführung definiert sich aus der Produktnorm 
DIN V 18160-1, sowie aus den Feuerungsverordnungen der Länder.
Die Durchführung wurde für Rauchrohre bis zur Temperaturklassifizierung T400, sowie für 
Abgasleitungen geprüft. Sie kann für die Durchführung von doppelwandigen Rohren durch 
Innen- und Außenwände verwendet werden.
Zulassung Z-7.4-3361

Größe für Wanddicke [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 130/190 150 bis 200 33 025 21 346,64
DN 130/190 200 bis 250 33 025 22 356,07
DN 130/190 250 bis 300 33 025 23 365,50
DN 150/210 150 bis 200 33 025 24 361,79
DN 150/210 200 bis 250 33 025 25 374,94
DN 150/210 250 bis 300 33 025 26 390,00
DN 160/220 150 bis 200 33 025 27 373,03
DN 160/220 200 bis 250 33 025 28 388,09
DN 160/220 250 bis 300 33 025 29 410,79
DN 180/240 150 bis 200 33 025 30 391,90
DN 180/240 200 bis 250 33 025 31 408,87
DN 180/240 250 bis 300 33 025 32 422,01

Brandschutz-Wanddurchführung

Statisches Klemmband-Set mit verstärktem Wandhalter

• Kann ab der letzten Halterung an der Gebäudehülle,
 ohne zusätzliche Abspannung/Befestigung 4 m
 freistehend montiert werden
• Lieferumfang:
 - 2 x Klemmschellen
 - 1 x verstärkter Wandhalter

Größe für Wandabstand [mm] Bestell-Nr. €/Set

DN 113/173 50-150 33 005 01 945,21
DN 130/190 50-150 33 005 02 990,30
DN 150/210 50-150 33 005 03 1.040,73
DN 160/220 50-150 33 005 04 1.040,87
DN 180/240 50-150 33 005 05 1.106,66
DN 200/260 50-150 33 005 06 1.153,16
DN 250/310 50-150 33 005 07 1.275,47
DN 113/173 150-300 33 005 08 1.016,91
DN 130/190 150-300 33 005 09 1.061,86
DN 150/210 150-300 33 005 10 1.112,29
DN 160/220 150-300 33 005 11 1.112,44
DN 180/240 150-300 33 005 12 1.178,21
DN 200/260 150-300 33 005 13 1.224,73
DN 250/310 150-300 33 005 14 1.346,56

SCAN-FUNKTION

BENUTZERVERWALTUNG

OFFLINE-VERFÜGBARKEIT

IMMER DABEI Die App mit:
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Bausatz für einwandiges Abgassystem
aus Edelstahl
• Wirksame Höhe ca. 6 m
Bestehend aus:
• 1 x Kondensatschale
• 1 x Grund-Element
• 1 x Deckel FU (Tmax 400°C)
• 1 x T-Stück 87°, 2-teilig
• 1 x Rohrschelle mit Ablassösen
• 1 x Abstandhalter
• 5 x Rohr 1000 mm
• 1 x Rohr 435 mm
• 1 x Schachtabdeckung mit Regenkragen

Einsatzbedingungen:
•  Regelfeuerstätten für die Brennstoffe Heizöl,  

Gas, Festbrennstoffe
• Tmax: 400°C (Abgas)
• Unterdruckbetrieb
•  Feuchteunempfindliche Betriebsweise  

für Öl und Gas
• Trockene Betriebsweise bei Festbrennstoffen

Material:
1.4404 für abgasberührte Bauteile
0,6 mm Wanddicke (1,0 mm auf Anfrage)

• EG-Konformitätserklärung: CE 0432-BPR-119902
• VKF-Nr./n° AEAI 19321

Konsultieren Sie vor Montagebeginn den zuständigen 
Bezirksschornsteinfegermeister.

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 113 285 33 022 13 17,31
DN 113 460 33 022 09 22,96
DN 113 1000 33 022 05 37,47
DN 130 285 33 022 14 19,49
DN 130 460 33 022 10 25,64
DN 130 1000 33 022 06 41,56
DN 150 285 33 022 15 21,47
DN 150 460 33 022 11 28,51
DN 150 1000 33 022 07 47,90
DN 180 285 33 022 16 26,43
DN 180 460 33 022 12 35,39
DN 180 1000 33 022 08 58,94

Rohrelement

Reinigungstür
• Einbaumaß: 140 x 200 mm
• mit Schiebestützen, 100 mm lang

Bestell-Nr. €/Stück

33 022 45 69,63

Wir berechnen Ihren Kamin!
Im Online-Shop www.weinmann-schanz.de finden Sie 
unter Download – Planungsformulare die PDF-Dateien 
„Datenerfassung evenes Kamin…“! Bitte senden Sie das
entsprechende Formular an uns zurück. Wir erstellen für Sie 
die Querschnittsberechnung und ein individuelles Angebot!

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 113 33 028 54 48,67
DN 130 33 028 55 53,29
DN 150 33 026 94 58,60
DN 180 33 027 07 74,16

Rohrelement mit Ablassösen
• Länge: 1000 mm

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 113 33 022 33 47,83
DN 130 33 022 35 49,29
DN 150 33 022 37 52,69
DN 180 33 022 39 58,07

Grundelement ohne Deckel

für ø Bestell-Nr. €/Stück

DN 113 33 022 34 51,91
DN 130 und 140 33 022 36 53,37
DN 150 bis 350 33 022 40 54,67

Größe Info Bestell-Nr. €/Set

DN 113  33 022 01 581,73
DN 130  33 022 02 618,27
DN 150  33 022 03 669,09
DN 180  33 022 04 785,86

Deckel für Grundelement

Größe Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 113  33 022 17 48,67
DN 130  33 022 18 50,94
DN 150  33 022 19 57,03
DN 180  33 022 20 60,67

Segmentbogen 15°

Edelstahl-Abgassystem Uni EW, einwandig

Formteile, passend zu einwandigem Edelstahl-Abgassystem Uni EW

Reinigungs-Element
• Inkl. Kondensatsperre

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 113 33 004 02 87,71
DN 130 33 004 03 83,20
DN 150 33 004 04 85,99
DN 180 33 004 05 92,24

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 113 33 022 21 50,16
DN 130 33 022 22 53,99
DN 150 33 022 23 59,11
DN 180 33 022 24 65,20

Segmentbogen 30°

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 113 33 028 52 64,43
DN 130 33 028 53 67,19
DN 150 33 026 93 74,84
DN 180 33 027 06 85,90

T-Stück 87°
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Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 113 33 022 25 21,69
DN 130 33 022 26 24,00
DN 150 33 022 27 27,04
DN 180 33 022 28 32,81

Längenausgleich, zweiteilig (210 bis 335 mm)

zusammen-
gesteckt

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 113 33 028 48 68,94
DN 130 33 028 49 71,99
DN 150 33 027 12 73,46
DN 180 33 028 50 89,89

Schachtabdeckung
• Mit Hinterlüftung
• Inkl. Regenkragen

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 113 33 029 49 71,89
DN 130 33 029 50 74,16
DN 150 33 027 03 80,24
DN 180 33 026 89 95,10

T-Stück 87°, zweiteilig

für ø Bestell-Nr. €/Stück

DN 113 33 022 46 37,56
DN 130 33 022 47 39,04
DN 150 33 022 48 43,47
DN 180 33 022 49 48,60

Doppeltes Wandfutter

für ø Bestell-Nr. €/Stück

DN 113 33 022 41 15,99
DN 130 33 022 42 16,70
DN 150 33 022 43 16,70
DN 180 33 022 44 19,49

Abstandhalter

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 113 33 027 02 36,69
DN 130 33 028 51 40,24
DN 150 33 026 90 44,43
DN 180 33 027 04 51,73

Kondensatschale

für ø Bestell-Nr. €/Stück

DN 130 33 022 50 39,56
DN 150 33 022 51 46,94
DN 180 33 022 52 55,64

Doppeltes Wandfutter
Übergang von Rauchrohr (Wanddicke max. 2 mm) auf ein-
wandiges Kaminsystem.

ø Rauchrohr / DN Abgassystem [mm] Bestell-Nr. €/Stück

110 / 130 33 028 59 22,70
113 / 130 33 029 82 54,34
130 / 150 33 028 60 23,47
130 / 160 33 028 61 26,26
150 / 160 33 028 62 24,87
130 / 180 33 028 63 34,31
150 / 180 33 028 64 27,04

Übergangsstücke
Übergang von Rauchrohr (Sicke, Wanddicke max. 0,8 mm) 
auf einwandiges Abgassystem (Muffe).

für ø Bestell-Nr. €/Stück

DN 113 33 022 29 62,73
DN 130 33 022 30 64,43
DN 150 33 022 31 65,89
DN 180 33 022 32 89,89

Zwischenhalterung für Längenausgleich oder 
T-Stück MFB

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 113 33 028 65 27,87
DN 130 33 028 66 30,77
DN 150 33 026 40 33,20
DN 180 33 027 11 41,70

für ø Bestell-Nr. €/Stück

DN 113 33 004 13 82,53
DN 130 33 004 14 86,91
DN 150 33 003 47 96,63
DN 180 33 004 15 120,10

Bestell-Nr. €/Set

33 003 48 25,90

Rohr-Dämmschale
• Länge: 1 m
• Isolierstärke: 25 mm
• Inklusive Schrauben und Dübel

Dichtsatz für Abdeckung
Bestehend aus:
• Dichtband, Schrauben und Dübel

Regenhut

ø Rauchrohr / DN Abgassystem [mm] Bestell-Nr. €/Stück

80/113 33 003 18 55,29
80/120 33 003 24 131,19
80/130 33 003 20 47,37
80/150 33 003 22 80,77
100/113 33 003 19 67,71
100/130 33 003 21 48,60
110/130 33 028 56 47,31
120/130 33 003 25 59,37
130/150 33 027 40 48,16
150/180 33 028 57 56,16
160/180 33 028 58 64,17

Doppeltes Wandfutter
Übergang von Rauchrohr (Wanddicke max. 2 mm) auf ein-
wandiges Abgassystem.

Formteile, passend zu einwandigem Edelstahl-Abgassystem Uni EW

www.weinmann-schanz.de792

Kapitel 8

Alle Preise zuzüglich der zur Zeit gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.

 8



Größe Info Bestell-Nr. €/Set

DN 60/100  33 024 21 135,46
DN 80/125  33 024 22 200,03

Größe Info Bestell-Nr. €/Set

DN 60/80  33 031 41 108,86
DN 80/110  33 031 42 120,29

Kunststoff-Abgassystem
(raumluftunabhängig) Basis-Set 1
Bestehend aus:
• 1 x Revisions-T-Stück 87°
• 1 x Rohr 500 mm
• 1 x Wandblende, geschlossen
• 1 x Schachteinführung mit Auflager
• 4 x Abstandshalter
• 1 x Mündungs-Set

Kunststoff-Abgassystem Basis-Set 7
mit Reduzierung
Bestehend aus:
• 1 x Schachteinführung mit Auflager
• 4 x Abstandshalter
• 1 x Mündungs-Set
• 1 x Übergang

Größe Info Bestell-Nr. €/Set

DN 60  33 024 59 109,31
DN 80  33 024 60 152,26
DN 110  33 028 89 203,30

Kunststoff-Abgassystem
(raumluftabhängig) Basis-Set 4
Bestehend aus:
• 1 x Kontrollbogen 87°
• 1 x Rohr 500 mm
• 1 x Wandblende mit Hinterlüftung
• 1 x Schachteinführung mit Auflager
• 4 x Abstandshalter
• 1 x Mündungs-Set

Größe Info Bestell-Nr. €/Set

DN 60  33 024 57 72,04
DN 80  33 024 58 103,66
DN 110  33 026 76 160,41

Kunststoff-Abgassystem Basis-Set 3
Bestehend aus:
•  1x Schachteinführung mit Auflager
• 4 x Abstandshalter
• 1 x Mündungs-Set

Einsatzbedingungen:
• Gasbrennwerttechnik und Ölbrennwerttechnik
• Tmax.: 120°C 
• Pmax.: 5000 Pa (H1-Zulassung)

Zulassung:
• CE 0063-CPD-8658/2, einwandige und doppelwandige
 Bauteile

Werkstoff:
• Alle abgasführenden Bauteile sind aus hochwertigem,
 schwerentflammbarem Polypropylen (PP) hergestellt
 (max. 120°C)

Verbindungstechnik:
• Die Verbindung der Bauteile erfolgt mittels Steckmuffen
• Spezielle E-Dichtungen sorgen für sichere, schnelle 
 und druckdichte Montage
• Diese 3fach-Lippendichtungen sind beständig 
 gegen alle Öl- und Gaskondensate

Bearbeitung:
• Alle Rohre für Abgas und Zuluft können mittels einer 
 Säge gekürzt werden (außer Außenwandmontage)

Wir berechnen Ihren Kamin!
Im Online-Shop www.weinmann-schanz.de finden Sie 
unter Download – Planungsformulare die PDF-Dateien 
„Datenerfassung evenes Kamin…“! Bitte senden Sie das
entsprechende Formular an uns zurück. Wir erstellen für Sie 
die Querschnittsberechnung und ein individuelles Angebot!

Kunststoff-Abgassystem
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Kesselanschluss-Adapter
Bei diesen Geräten wird zusätzlich ein Adapter benötigt.
Wenn in dieser Liste der Kesseltyp nicht enthalten ist, wird kein Adapter benötigt!

RLA = raumluftabhängig; RLU = raumluftunabhängig
Eine komplette Übersicht finden Sie im Download-Bereich unter 
www.weinmann-schanz.de

33 025 41 33 024 95 33 025 68 33 025 70 33 025 81 33 026 06

DN 60 DN 60/100 DN 150 DN 130 DN 60

DN 80 DN 80 DN 80/125 DN 125 DN 125 DN 80

Größe Länge [mm] Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 60 250  33 024 61 6,50
DN 60 500  33 024 63 7,26
DN 60 1000  33 025 39 8,91
DN 60 2000  33 024 67 15,41
DN 80 250  33 024 62 8,19
DN 80 500  33 024 64 10,59
DN 80 1000  33 024 65 14,60
DN 80 2000  33 024 68 32,76
DN 110 250  33 028 94 11,11
DN 110 500  33 026 77 14,36
DN 110 1000  33 028 95 19,29
DN 110 2000  33 026 78 45,99

Abgasrohr, kürzbar

Größe Länge [m] Info Bestell-Nr. €/Set

DN 60 10  33 024 81 173,20
DN 60 12,5  33 024 83 207,86
DN 60 15  33 024 85 244,53
DN 80 10  33 024 82 235,60
DN 80 12,5  33 024 84 288,00
DN 80 15  33 024 86 369,13
DN 110 10  33 028 96 416,93
DN 110 12,5  33 028 97 497,53
DN 110 15  33 028 98 578,87

Basis-Set „Flexibles Rohr“
• Inkl. Montage-Set

!
> zu allen Fabrikaten gibt es weitere Adapter auf Anfrage!
> eine komplette Übersicht finden in unserem Online-Shop
 unter www.weinmann-schanz.de im Bereich
 Download – Planungsformulare

Zubehör, passend zu Kunststoff-Abgassystem

Buderus RLA G125 17 und 21 kW Öl  33 025 53 26,69
Buderus RLA GB 312 80 kW  33 025 55 39,64
  G125 28 und 34 kW Öl   
Viessmann Vitocrossal 300 CM3 80 und 105 und 130 kW   
Buderus RLA GB 312 160 kW  33 025 58 49,49
Viessmann Vitocrossal 200 CM2 130 kW   
Buderus RLA GB 312 280 kW  33 025 59 50,40
Vaillant ecoCraft VKK 2406/3-E und 2806/3-E   
Viessmann Vitocrossal 200 CM2 225 und 285 kW   
DE Dietrich/Remeha RLA DTG 1300 15 und 25 kW  33 024 95 20,26
Wolf CGS 24/200 Comfort Line   
Vaillant RLA VC 126 und 196 und 246 /3-5  33 026 06 23,51
 VCW 196/3-5 und 246/3-6   
ATAG RLA Q60S  33 025 40 31,00
DE Dietrich/Remeha RLA Quinta 65; 85 und 115  33 025 65 35,39
Giersch GiegaStar 65; 85 und 115   
Junkers ZBR 65-1 A 21/23 (31) und 90-1 A 21/23   
  KBR 15-60 D 23 und 32-90 D 23   
Sieger BK 16 W-62 und 95 kW   
Viessmann RLU Vitodens 200-W +222; 19 und 26 kW  33 026 21 15,26
 Vitodens 343-F 13 kW   
 Vitodens 300-W +333 F 13 kW   
Rotex RLU Öl-BW A1 BO 15i+20i; 27i und 35i  33 025 92 42,26
 Gas-BW A1 BG 25i und 40i   
 Gas Solar Unit (GSU) 20+25 und 35   
 Gas Solar (GSU) 320/520S/530S/535   
 Gas Compact Unit GCU 25 und 35   

Fabrikat Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

ATAG RLU Q15/Q25S+Q25C  33 025 41 42,26
 Q155/255/25C/E22S   
 E22C/E32C/Q255C   
 Q38S+Q38C+Q51S   
DE Dietrich/Remeha RLA DTG 1300 15 und 25 kW  33 025 68 35,69
Viessmann Vitodens 200-W +222 35 kW   
  Vitodens 300-W +333F 19 kW   
Wolf CGB/CSZ 20+24 CGB K20+24   
 CGS 24/200 Comfort Line   
DE Dietrich/Remeha RLA Gas 210/3 ECO pro 80 kW  33 025 70 77,36
 Gas 210/4 ECO pro 120 kW   
Wolf RLA MGK 130  33 026 35 50,40
Junkers RLA KBR 30-120 D 23  33 025 81 71,14
DE Dietrich/Remeha RLA Gas 210/5 Eco pro 160 kW  33 025 72 87,29
 Gas 210/6 Eco pro 200 kW   
Brötje RLA SGB90 D EuroCondens  33 025 45 117,94
Vaillant ecoCraft VKK 806/3-E   
Viessmann RLA Vitocrossal 200 CM2 80 und 105 kW   
Buderus RLA GB 312 120 kW  33 025 60 91,14
Brötje RLA SGB 120 D EuroCondens  33 025 46 137,60
Vaillant ecoCraft VKK 1206/3-E und 1606/3-E   
Brötje RLA SGB 160 und 200 D EuroCondens  33 025 47 148,00
Buderus RLA GB 312 200 und 240 kW  33 025 61 152,11
Vaillant ecoCraft VKK 2006/3-E   
Viessmann Vitocrossal 200 CM2 170 kW   
Brötje RLA SGB 320 D EuroCondens  33 025 49 153,21
Brötje RLA SGB 250 D EuroCondens  33 025 50 153,21

Fabrikat Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

Gleitmittel für Abgasrohr

Bestell-Nr.: 33 007 81
Seite: 807
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Größe Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 60  33 024 89 7,84
DN 80  33 024 90 7,89
DN 110  33 026 85 12,16

Abstandshalter

Größe Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 60  33 024 77 8,19
DN 80  33 024 78 10,59
DN 110  33 026 83 18,21

Bogen 87°

Größe Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 60  33 024 71 14,60
DN 80  33 024 72 18,60
DN 110  33 026 80 29,64

Kontroll-Rohr

Größe Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 60  33 024 69 14,60
DN 80  33 024 70 20,26
DN 110  33 026 79 31,81

Bogen 87° mit Prüföffnung

Größe Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 60  33 024 75 7,26
DN 80  33 024 76 8,91
DN 110  33 026 82 13,24

Bogen 45°

Größe Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 60  33 024 73 7,26
DN 80  33 024 74 8,91
DN 110  33 026 81 13,24

Bogen 30°

Größe Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 60  33 024 93 25,94
DN 80  33 024 94 27,51
DN 110  33 026 86 38,70

Kondensatablauf
• Waagrecht und senkrecht
• Mit Siphon

Größe Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 60  33 024 79 5,90
DN 80  33 024 80 7,64
DN 110  33 026 84 9,46

Befestigungsschelle für Kontroll-Rohr

Größe Info Bestell-Nr. €/Set

DN 60  33 024 87 21,61
DN 80  33 024 88 21,61
DN 110  33 028 93 32,14

Befestigungs-Set für Kontroll-Rohr
in flexibler Leitung
Bestehend aus:
• 1 x Befestigungsschelle für Kontrollrohr
• 1 x Schelle für Rohr flexibel
• 1 x Dichtung für Rohr flexibel

Größe Info Bestell-Nr. €/Set

DN 60  33 029 02 41,50
DN 80  33 029 03 36,51
DN 110  33 029 04 53,60

Montage-Set für flexibles Rohr
• Für Mündungs-Set Uni

Größe Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 60/100  33 028 87 3,70
DN 80/125  33 029 06 3,79

Ersatz-Dichtung (Abgas)
• Passend für starres Rohr und Formstücke

Größe Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 60  33 029 07 3,70
DN 80  33 029 08 3,79
DN 110  33 026 73 5,36

Ersatz-Dichtung (Abgas)
• Passend für flexibles Rohr

Größe Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 60  33 024 91 26,76
DN 80  33 024 92 34,84
DN 110  33 029 05 34,86

Wandblende mit Hinterlüftung,
raumluftabhängig

Größe Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 60  33 028 90 23,51
DN 80  33 028 91 38,10
DN 110  33 028 92 50,06

Schachteinführung mit Auflager

Erweiterung DN 60 - DN 80

Info Bestell-Nr. €/Stück

 33 024 95 20,26

Erweiterung DN 60 - DN 80, exzentrisch

Info Bestell-Nr. €/Stück

 33 024 96 23,50

Zubehör, passend zu Kunststoff-Abgassystem
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Mündungs-Set Uni
• Inkl. Zentrierschelle
• Material Abdeckung und Hut: Edelstahl

Größe Länge [mm] Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 60/100 250  33 024 31 18,51
DN 60/100 500  33 024 33 26,09
DN 60/100 1000  33 024 35 32,96
DN 60/100 2000  33 024 37 73,63
DN 80/125 250  33 024 32 29,19
DN 80/125 500  33 024 34 34,86
DN 80/125 1000  33 024 36 51,04
DN 80/125 2000  33 024 38 103,54

Abgasrohr, kürzbar

Größe Länge [mm] Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 60/100 250  33 003 12 36,36
DN 80/125 250  33 003 13 39,76

Rohrelement, mit Messöffnung

Größe Länge [mm] Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 60 25  33 003 14 19,50
DN 80 250  33 003 15 18,76
DN 110 250  33 003 16 26,69

Rohrelement, mit Messöffnung

Größe Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 60/100  33 028 81 27,51
DN 80/125  33 028 82 33,26

Bogen 30°

Größe Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 60/100  33 031 00 81,20
DN 80/125  33 031 01 98,20

Revisionsbogen 87°

Größe Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 60/100  33 024 29 35,91
DN 80/125  33 024 30 47,01

Bogen 87°

Größe Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 60/100  33 024 27 27,51
DN 80/125  33 024 28 34,01

Bogen 45°

Größe Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 60/100  33 024 25 57,90
DN 80/125  33 024 26 64,79

Kontroll-Rohr

Größe Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 60/100  33 024 39 68,59
DN 80/125  33 024 40 47,79

Kondensatablauf
• Waagrecht und senkrecht
• Mit Siphon

Größe Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 60/100  33 024 55 19,80
DN 80/125  33 024 56 29,79

Wandhalter

Größe Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 60/100  33 024 23 61,54
DN 80/125  33 024 24 74,46

Revisionsstück 87°

Größe Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 60/100  33 027 54 25,10
DN 80/125  33 027 39 25,10

Wandblende, raumluftunabhängig
• Geteilt
• Für doppelwandiges Kunststoff-Abgassystem

Größe Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 60/100  33 024 53 29,94
DN 80/125  33 024 54 29,94

Flachdachkragen
• Aus Aluminium

Größe Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 60  33 031 02 30,61
DN 80  33 031 03 35,16

Edelstahl-Endrohr für Mündungs-Set
• Länge: 1000 mm

Größe Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 60/100  33 028 87 3,70
DN 80/125  33 029 06 3,79

Dichtung (Abgas)
Größe Farbe Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 60/100 Schwarz  33 025 33 67,06
DN 60/100 Rot-Braun  33 025 34 67,06
DN 80/125 Schwarz  33 024 52 67,06
DN 80/125 Rot-Braun  33 024 51 67,06

Schrägdachpfanne 25° bis 45°, flexibel

Zubehör, passend zu Kunststoff-Abgassystem

Größe Material Rohr Info Bestell-Nr. €/Set

DN 60 Kunststoff  33 028 99 37,71
DN 60 Edelstahl  33 028 85 60,34
DN 80 Kunststoff  33 029 00 52,70
DN 80 Edelstahl  33 028 86 67,29
DN 110 Edelstahl  33 029 01 81,11
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Größe Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 60/100  33 028 88 5,89
DN 80/125  33 029 24 6,39

Dichtung (Zuluft)

Größe Farbe Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 60/100 Schwarz  33 024 41 99,29
DN 60/100 Rot-Braun  33 024 43 99,29
DN 60/100 Edelstahl  33 024 45 190,14
DN 80/125 Schwarz  33 024 42 113,89
DN 80/125 Rot-Braun  33 024 44 113,89
DN 80/125 Edelstahl  33 024 46 181,44

Dachhochführung
• Länge über Dach: 650 mm
• Für Dachzentralen
• Aus Aluminium

Außenwandanschluss DN 60/100
• Gesamtlänge 850 mm
• Ablängbar
• Inkl. 2 Rosetten

!
Die Zustimmung vom Schorn-
steinfeger ist in Deutschland
zwingend erforderlich!

Zubehör, passend zu Kunststoff-Abgassystem

Einsatzbedingungen:
• Gasbrennwerttechnik, Ölbrennwerttechnik
• Tmax: 120°C
• Pmax: 5000 Pa (H1-Zulassung)

Zulassung:
• CE 0063-CPD-6934, einwandige und 
 doppelwandige Bauteile

Werkstoff:
• Alle abgasführenden Bauteile sind aus hochwertigem,
 schwerentflammbarem Polypropylen (PP) hergestellt
• Der Außenmantel besteht aus Edelstahl 
 (V2A; 1.4301; Wandstärke: 0,6 mm)

Verbindungstechnik:
• Die Verbindung der Bauteile erfolgt mittels Steckmuffen
• Spezielle E-Dichtungen sorgen für sichere, schnelle und
 druckdichte Montage
• Diese 3-fach-Lippendichtungen sind beständig gegen alle
 Öl- und Gaskondensate

• Auf Anfrage sind die NW 60/125, 110/160, 125/173,  
 160/220 und 200/260 lieferbar
• Auch in weiß lackiert lieferbar

Kunststoff-Abgassystem DN 80/125 (raumluftunabhängig) für Außenwandmontage, Basis-Set 5
Bestehend aus:
• 1 x Wandrosette
• 1 x Bogen 87°
• 1 x Konsolplatte mit Zuluftansaugung
• 1 x Kontrollrohr
• 1 x Mündungsabschluss

Info Bestell-Nr. €/Set

 33 024 98 287,24

Wir berechnen Ihren Kamin!
Im Online-Shop www.weinmann-schanz.de finden Sie 
unter Download – Planungsformulare die PDF-Dateien 
„Datenerfassung evenes Kamin…“! Bitte senden Sie das
entsprechende Formular an uns zurück. Wir erstellen für Sie 
die Querschnittsberechnung und ein individuelles Angebot!

Kunststoff-Abgassystem für Außenwandmontage

Info Bestell-Nr. €/Stück

 33 031 43 55,11
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für Wandabstand [mm] Info Bestell-Nr. €/Stück

50  33 025 07 37,34
50 bis 100  33 025 08 48,94
100  33 025 09 42,74
100 bis 150  33 025 10 61,00
150 bis 200  33 025 11 61,54
200  33 025 12 45,56

Wandhalter DN 80/125

für Wandabstand [mm] Info Bestell-Nr. €/Paar

50 bis 100  33 025 05 107,91
100 bis 200  33 025 06 110,20

Wandkonsole DN 80/125, 1 Paar

Länge [mm] Info Bestell-Nr. €/Stück

270  33 025 02 47,20
435  33 025 01 55,89
935  33 025 00 68,49

Rohr-Element DN 80/125

Bogen 87°, DN 80/125
• Inkl. Klemmband

Info Bestell-Nr. €/Stück

 33 029 12 66,49

Bogen 30°, DN 80/125
• Inkl. Klemmband

Info Bestell-Nr. €/Stück

 33 025 04 62,81

Bogen 45°, DN 80/125
• Inkl. Klemmband

Info Bestell-Nr. €/Stück

 33 025 03 62,81

variabler Wandabstand

fester Wandabstand

Wandrosette DN 80/125
• Geschlossen
• Randbreite: 75 mm

Mündungsabschluss, DN 80/125
• Inkl. Klemmband

Klemmband, DN 80/125
• Als Ersatzteil

Konsolplatte DN 80/125, mit Zuluftstutzen
• Inkl. Klemmband

Kontroll-Rohr, DN 80/125
• Inkl. Klemmband

Rohr mit Zuluftansaugung 80/125
• Länge: 250 mm
• Inkl. Klemmband

für Dachneigung Info Bestell-Nr. €/Stück

0° bis 15°  33 025 17 215,94
15° bis 30°  33 025 18 218,76
30° bis 45°  33 025 19 230,36
45° bis 55°  33 025 20 251,54

Dachdurchführung mit Bleischürze, DN 80/125
• Inkl. Regenabweiser

Übergangsrohr DN 80/125, kürzbar
• LAS 80/125 > AWM 80/125
• Länge: 255 mm Info Bestell-Nr. €/Stück

 33 024 99 53,96
Info Bestell-Nr. €/Stück

 33 029 13 88,74

Info Bestell-Nr. €/Stück

 33 029 14 112,59

Info Bestell-Nr. €/Stück

 33 029 15 47,94
Info Bestell-Nr. €/Stück

 33 029 11 27,94

Zubehör, passend zu Kunststoff-Abgassystem für Außenwandmontage

Info Bestell-Nr. €/Stück

 33 003 51 86,74

Info Bestell-Nr. €/Stück

 33 029 16 12,69
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Kunststoff-Abgassystem condens blue

Einsatzbedingungen:
• Gasbrennwerttechnik und Ölbrennwerttechnik
• Betriebstemperatur max.: 120°C
• Prüfdruck: P1= 200 Pa / H1= 5000 Pa

Zulassung:
• CE 0036 CPD 9184 001-2007
• Ein- und Doppelwandiges System

Werkstoff:
•  Abgasführende Bauteile aus hochmolekularem Polypropylen (PP)
•  Dichtungselemente aus Ethylen Propylen Dien Kautschuk (EPDM)

Größe Ausführung Bestell-Nr. €/Set

DN 60 flexibel 33 006 11 101,03
DN 80 flexibel 33 006 12 101,03
DN 110 flexibel 33 006 13 136,93

Basis-Set, Schacht flexibel
Schachtabdeckung Kunststoff
Raumluftabhängig/- unabhängig
• Lieferumfang:
 - 1 x Auflageschiene
 - 1 x Bogen 87° mit Stützfuß
 - 1 x Adapter starr/ flexibel
 - 5 x Abstandhalter starr/ flexibel
 - 1 x Kaminschachtabdeckung Kunststoff flexibel

Größe Ausführung Bestell-Nr. €/Set

DN 60-60/100 starr 33 008 02 117,93
DN 80-80/125 starr 33 008 12 149,94
DN 110-110/150 starr 33 008 13 249,76

Basis-Set 2, Schacht starr
Schachtabdeckung Kunststoff
Raumluftunabhängig
• Lieferumfang:
 - 1 x Auflageschiene
 - 1 x Bogen 87° mit Stützfuß
 - 4 x Abstandhalter
 - 1 x Kaminschachtabdeckung Kunststoff
 - 1 x AZ Wandblende
 - 1 x AZ Längenelement 500 mm
 -  1 x AZ Revisionsbogen bei DN 60/100, 80/ 125 

und Revisions-T –Stück bei DN 110/ 150

Größe Ausführung Bestell-Nr. €/Set

DN 60 starr 33 007 97 117,10
DN 80 starr 33 007 95 106,89
DN 110 starr 33 007 98 175,56

Basis-Set 3, Schacht starr
Schachtabdeckung Kunststoff
Raumluftabhängig
• Lieferumfang:
 - 1 x Auflageschiene
 - 1 x Bogen 87° mit Stützfuß
 - 4 x Abstandhalter
 - 1 x Kaminschachtabdeckung Kunststoff
 - 1 x Wandblende
 - 1 x Längenelement 500 mm
 -  1 x Revisions-T-Stück bei DN 60, 80 

und Revisionsbogen bei DN 110

Basis-Set 1

Größe Ausführung Bestell-Nr. €/Set

DN 60 starr 33 005 15 67,33
DN 80 starr 33 005 16 97,27
DN 110 starr 33 005 17 119,73

Lieferumfang: wie Basisset 1 +
• 1 x Erweiterung exzentrisch DN 60-80

Basis-Set 4, mit Erweiterung

Größe Ausführung Bestell-Nr. €/Set

DN 60-80 starr 33 007 96 80,57

Gemeinsame Daten:
Schachtabdeckung Kunststoff
Raumluftabhängig/- unabhängig
Lieferumfang:
• 1 x Auflageschiene
• 1 x Bogen 87° mit Stützfuß
• 4 x Abstandhalter
• 1 x Kaminschachtabdeckung Kunststoff

Basis-Set 1 und 4, Schacht starr

WS Weinmann & Schanz GmbH | Rote Länder 4 | 72336 Balingen | Telefon 0 74 33. 98 92 12

DATENERFASSUNGSBLÄTTER gemäß EN 13384

ZUR BERECHNUNG VON KUNSTSTOFF-ABGASSYSTEM CONDENS BLUE-SCHACHTSYSTEMEN

Gerätedaten

Schachtsystem senkrechter Teil

Besondere Vermerke

Abgasleitung im Aufstell-/ Heizraum

Bauvorhaben/Standort:

Projekt-Nr.:

Hersteller:

 Ein-Familien-Haus

Gestreckte Länge in m:

KW-Leistung:

 Gewerbliches-Gebäude
Schachthöhe Sohle bis Mündung in m:

Kaminschacht abmessungen:

Differenzhöhe zwischen Kesselstutzen u. Stützbogen in m:

Typenbez.:

 Mehr-Familien-Haus

Anzahl Umlenkungen m. Gradangabe:

Senden Sie die Daten bitte an folgende Faxnummer bzw. E-Mail-Adresse:

Telefax: 0 74 33. 98 92 92 | E-Mail: heizungstechnik@weinmann-schanz.de 

mm

mm

mm

mm

Neigung:

Farbe:

m

m

m

m

°

Firmendaten

Firma:

Kundennummer:

PLZ/Ort:

Straße:

Ansprechpartner:

Tel.:

E-Mail:

Wir berechnen ihren Kamin!
Im Online-Shop www.weinmann-schanz.de finden sie unter Download - Planungsformulare die PDF- 
Datei „Berechnung Skoberne Schachtsysteme“.
Bitte senden sie das entsprechende Formular an uns zurück. Wir erstellen für sie die Querschnittsberechnung 
und ein individuelles Angebot.

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 60 500 33 005 24 5,99
DN 60 1000 33 005 21 7,49
DN 60 2000 33 005 18 19,00
DN 80 500 33 005 25 8,24
DN 80 1000 33 005 22 10,97
DN 80 2000 33 005 19 20,66
DN 110 500 33 005 26 11,96
DN 110 1000 33 005 23 15,73
DN 110 2000 33 005 20 37,46
DN 125 500 33 008 18 16,97
DN 125 1000 33 008 16 25,91
DN 125 2000 33 008 14 50,04
DN 160 500 33 008 19 25,19
DN 160 1000 33 008 17 37,16
DN 160 2000 33 008 15 64,79

Längenelement starr, kürzbar

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 60 33 005 42 9,74
DN 80 33 005 43 11,24
DN 110 33 005 44 15,73
DN 125 33 008 27 20,71
DN 160 33 008 28 33,44

Bogen 15°

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 60 33 005 45 6,36
DN 80 33 005 46 7,49
DN 110 33 005 47 10,47
DN 125 33 008 29 20,71
DN 160 33 008 30 33,44

Bogen 30°

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 60 33 005 48 6,36
DN 80 33 005 49 7,49
DN 100 33 005 50 10,47
DN 125 33 008 31 20,71
DN 160 33 008 32 33,44

Bogen 45°

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 60 33 005 51 6,74
DN 80 33 005 52 8,99
DN 110 33 005 53 11,96
DN 125 33 008 33 22,20
DN 160 33 008 34 34,91

Bogen 87°
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Kunststoff-Abgassystem condens blue

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 60 33 005 27 11,96
DN 80 33 005 28 16,44
DN 110 33 005 29 22,43
DN 125 33 008 20 43,14
DN 160 33 008 21 52,87

Revisionsstück

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 60 33 005 61 16,44
DN 80 33 005 62 18,74

Revisions-T-Stück

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 60 33 005 66 16,07
DN 80 33 005 67 16,07
DN 110 33 005 68 27,69
DN 125 33 008 41 36,40
DN 160 33 008 42 41,67

Kondensat-Ablauf

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 60 33 005 63 23,19
DN 80 33 005 64 24,69
DN 110 33 005 65 29,93
DN 125 33 008 39 54,37
DN 160 33 008 40 61,83

Revisionsbogen 87°

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 60-80 33 005 72 17,96
DN 80-110 33 005 73 21,71
DN 100-110 33 005 74 25,44
DN 150-160 33 008 45 40,91

ø 32 mm

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 60-80 33 005 75 21,71
DN 80-110 33 005 76 28,41
DN 110-125 33 005 77 56,14
DN 125-160 33 008 46 36,40

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 80-60 33 005 78 38,93
DN 110-80 33 005 79 45,66

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 110-80 33 005 80 43,40
DN 125-110 33 005 81 18,74
DN 160-110 33 005 82 26,20
DN 160-125 33 008 47 36,40

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 60 33 005 69 15,73
DN 80 33 005 70 15,73
DN 110 33 005 71 21,71
DN 125 33 008 43 31,20
DN 160 33 008 44 40,91

Rohrelement mit Messöffnung

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 60 33 005 54 11,96
DN 80 33 005 55 16,44
DN 110 33 005 56 23,31
DN 125 33 008 35 48,39
DN 160 33 008 36 60,34

Bogen 87° mit Stützfuß

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 60-200 33 005 57 7,49

Auflageschiene für Bogen
mit Stützfuß

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 60 33 005 58 21,71
DN 80 33 005 59 24,69
DN 110 33 005 60 26,20
DN 125 33 008 37 27,43
DN 160 33 008 38 27,43

Belüftungsblende

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 60 33 005 30 4,86
DN 80 33 005 31 5,60
DN 110 33 005 32 6,74
DN 160 33 008 23 9,23

Abstandhalter starr

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 60 33 005 39 48,70
DN 80 33 005 40 51,63
DN 110 33 005 41 58,47
DN 125 33 008 25 64,84
DN 160 33 008 26 83,57

Mündungsrohr Edelstahl,
1000 mm

Erweiterung exzentrisch
• Einbaulage senkrecht
 oder waagrecht

Reduzierung konzentrisch
• Einbaulage senkrecht
 oder waagrecht

Reduzierung exzentrisch
• Einbaulage senkrecht
 oder waagrecht

Erweiterung konzentrisch
• Einbaulage nur senkrecht!

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Kurze Auflageschiene (160 mm) 33 008 58 41,33
Lange Auflageschiene (345 mm) 33 008 59 38,37

Kurzbogen-Set mit Auflageschiene DN 80
• Lieferumfang:
 - 1 x Auflageschiene
 - 1 x Kurzbogen
 - 1 x Kappe
 - 1 x Anschlussrohr (D 80, 250 mm)

33 008 58 33 008 59

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 60 33 008 60 12,60
DN 80 33 008 61 13,44
DN 110 33 008 62 17,77

Auszugsicherung

Ausführung Größe Bestell-Nr. €/Stück

Edelstahl DN 60 33 005 36 101,03
Edelstahl DN 80 33 005 37 112,24
Edelstahl DN 110 33 005 38 142,14
schwarz lackiert DN 125 33 008 24 93,29

Kaminschacht-Abdeckung starr

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 60 33 005 33 31,39
DN 80 33 005 34 51,60
DN 110 33 005 35 63,64

Kaminschacht-Abdeckung Kunststoff starr
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Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 60 33 008 49 153,14
DN 80 33 008 50 153,14
DN 110 33 008 51 201,04

Kaminschacht-Abdeckung Metall
flexibel, inkl. Adapter flexibel/starr

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 60 33 006 35 59,10
DN 80 33 006 36 59,10
DN 110 33 006 37 68,80

Kaminschacht-Abdeckung Kunststoff flexibel

Größe VPE Bestell-Nr. €/VPE

DN 60 5 33 006 23 25,44
DN 80 5 33 006 24 27,69
DN 110 5 33 006 25 31,39

Abstandhalterset für flexibles Rohr
• VPE = 5 Stück

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 60 33 006 20 12,76
DN 80 33 006 21 13,44
DN 110 33 006 22 15,73

Schelle für Revisionsstück

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 60 33 006 17 47,90
DN 80 33 006 18 70,50
Dn 110 33 006 19 76,31

Revisionsstück inkl. Flexrohr-Verbinder

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 60 33 006 26 29,24
DN 80 33 006 27 36,70
DN 110 33 006 28 51,60

Flexrohr-Verbinder

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 60 33 006 29 31,39
DN 80 33 006 30 38,93
DN 110 33 006 31 53,87

Übergang flexibel auf starr

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 60 33 006 32 29,24
DN 80 33 006 33 36,70
DN 110 33 006 34 51,60

Übergang starr auf flexibel

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 60/100 33 006 38 104,01
DN 80/125 33 006 39 108,37

Anschlussblende für flexibles Rohr 45°

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 60/100 33 006 40 104,01
DN 80/125 33 006 41 108,37

Anschlussblende für flexibles Rohr 87°

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 60 33 006 42 35,19
DN 80 33 006 43 35,91
DN 110 33 006 44 40,40

Einziehhilfe für flexibles Rohr

Bestell-Nr. €/Stück

33 006 45 33,67

Seil für Einziehhilfe

Kunststoff-Abgassystem condens blue, flexibel

Größe Länge [mm] Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 60 12,5  33 006 14 165,71
DN 80 12,5  33 006 15 273,34
DN 110 25  33 006 16 726,47

Längenelement flexibel, kürzbar
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Kunststoff-Abgassystem condens blue

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 60/100 250 33 008 69 17,99
DN 60/100 500 33 006 49 24,03
DN 60/100 1000 33 006 46 32,03
DN 80/125 250 33 008 70 21,46
DN 80/125 500 33 006 50 29,11
DN 80/125 1000 33 006 47 41,57
DN 110/150 500 33 006 51 43,40
DN 110/150 1000 33 006 48 59,10

AZ-Längenelement

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 60/100 33 006 60 44,14
DN 80/125 33 006 61 44,14
DN 110/150 33 006 62 61,36

AZ-Bogen 30°

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 60/100 33 006 63 28,41
DN 80/125 33 006 64 32,93
DN 110/150 33 006 65 51,60

AZ-Bogen 45°

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 60/100 33 006 66 32,93
DN 80/125 33 006 67 41,50
DN 110/150 33 006 68 56,14

AZ-Bogen 87°

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 60/100 33 006 55 51,60
DN 80/125 33 006 56 65,51

AZ-Revisionsbogen 87°

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 60/100 33 006 52 44,14
DN 80/125 33 006 53 59,10
DN 110/150 33 006 54 93,77

AZ-Revisionsstück

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 60/100 33 006 57 56,14
DN 80/125 33 006 58 68,80
DN 110/150 33 006 59 102,51

AZ-Revisions-T-Stück

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 60/100 33 006 81 37,43
DN 80/125 33 006 82 38,93
DN 110/150 33 006 83 51,60

AZ-Messstück

Größe Größe Ablauf Bestell-Nr. €/Stück

DN 60/100 M20 AG 33 006 78 51,60
DN 80/125 ø 32 33 006 79 54,64
DN 110/150 ø 32 33 006 80 63,64

AZ Kondensat-Ablauf

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 60/100 33 006 84 41,26
DN 80/125 33 006 85 41,90
DN 110/150 33 006 86 53,87

AZ-Trennstück (Schiebemuffe)

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 60/100 33 006 69 82,57
DN 80/125 33 006 70 85,27
DN 110/150 33 006 71 131,70

AZ Bogen 87° mit Stützfuß
• Mit Auflageschiene

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 60/100-80/125 33 008 52 33,44
DN 80/125-110/150 33 008 53 48,39

AZ-Erweiterung konzentrisch
• Einbaulage nur senkrecht!

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 60/100-80/125 33 006 95 111,80
DN 80/125-110/150 33 006 96 130,73

AZ-Erweiterung exzentrisch
• Einbaulage senkrecht oder waagrecht

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 60/100 33 006 72 8,24
DN 80/125 33 006 73 8,60
DN 110/150 33 006 74 9,36

Abstandshalter für AZ-Rohrelement

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 60/100 33 006 75 9,74
DN 80/125 33 006 76 10,47
DN 110/150 33 006 77 11,24

Rohrschelle für AZ-Rohrelement

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 60/100 33 006 87 10,47
DN 80/125 33 006 88 10,47
DN 110/150 33 006 89 14,24

Wandblende für AZ-Rohrelement

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 60/100 33 006 91 48,63
DN 80/125 33 006 92 50,87

AZ Raumluftverbundblende

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 60/100 33 006 93 56,14
DN 80/125 33 006 94 66,61

AZ Außenwandanschluss
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Kunststoff-Abgassystem condens blue

Bestell-Nr. €/Stück

33 006 90 14,57

Zuluftgitter 250 x 300 mm

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 80/125 33 007 13 44,14
DN 110/150 33 007 14 51,60

Flachdachkragen
• Höhe 250 mm nach Flachdach-Richtlinie

Größe Farbe Bestell-Nr. €/Stück

DN 60/100 Rot (RAL 8023) 33 007 03 89,10
DN 80/125 Rot (RAL 8023) 33 007 04 99,99
DN 110/150 Rot (RAL 8023) 33 007 05 187,49
DN 60/100 Schwarz (RAL 9005) 33 007 06 88,16
DN 80/125 Schwarz (RAL 9005) 33 007 07 87,13
DN 110/150 Schwarz (RAL 9005) 33 007 08 182,04

AZ-Dachdurchführung

Größe Farbe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 60/100 und 80/125 Rot (RAL 8023) 500 33 006 97 51,60
DN 110/150 Rot (RAL 8023) 500 33 006 98 80,86
DN 60/100 und 80/125 Schwarz (RAL 9005) 500 33 006 99 51,60
DN 110/150 Schwarz (RAL 9005) 500 33 007 00 80,86
DN 60/100 und 80/125 Rot (RAL 8023) 1000 33 007 01 72,13
DN 60/100 und 80/125 Schwarz (RAL 9005) 1000 33 007 02 72,13

AZ-Überdachverlängerung
• Außenrohr 125 mm

Größe Farbe Bestell-Nr. €/Stück

DN 60/100 und 80/125 Rot (RAL 8023) 33 007 09 44,91
DN 110/150) Rot (RAL 8023) 33 007 10 59,86
DN 60/100 und 80/125 Schwarz (RAL (9005) 33 007 11 44,91
DN 110/150) Schwarz (RAL (9005) 33 007 12 59,86

Schrägdachpfanne 25°-45°

AKTIONSWOCHEN

AKTIONSHEFTE

PREISKNÜLLER

ABVERKAUF

IMMER PROFITIEREN
www.weinmann-schanz.de/aktionen

Auch in der App!
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Kunststoff-Abgassystem condens blue

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 110 33 005 83 115,97
DN 125 33 005 84 187,49
DN 160 33 005 85 220,17

Kesselanschluss

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 110 33 005 86 104,01
DN 125 33 005 87 200,51
DN 160 33 005 88 218,43

Kondensatanschluss

ø 80 ø 40

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 110 33 005 89 27,69
DN 125 33 005 90 27,69
DN 160 33 005 91 28,41

Verbindungsschelle

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 110 33 005 92 142,79
DN 125 33 005 93 183,33
DN 160 33 005 94 218,43

Schachtsohle

ø 40

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 60 33 005 98 18,74

Verschlusskappe für Zuluft, Alu lackiert

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 60 33 005 96 20,94
DN 80 33 005 97 33,67

Verschlusskappe für Abgas aus PPs

Mehrfachbelegung raumluftunabhängig

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 80/125 33 005 95 179,59

• Verwendung nur mit Zertifikaten des Kesselherstellers.
 Ansonsten Planung im Unterdruck ohne Rückströmsicherung.
 Sie erhalten von uns auch eine elektronisch gesteuerte Rückströmsicherung.
 Diese ist unabhängig der Zertifizierung einsetzbar.

AZ-Rückstromsicherung
• Farbe weiß: RAL 9010

Kaskaden-Abgasanlagen raumluftabhängig

Größe Abgas- Größe Kessel-] Bestell-Nr. €/Stück
sammler [mm] anschluss [mm

110 80 33 005 99 49,37
125 80 33 006 00 56,14
125 110 33 006 01 59,86
160 80 33 006 02 77,07
160 110 33 008 48 81,26

Abgassammler
• Länge: 1 m

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 110 33 006 03 39,54
DN 125 33 006 04 47,14
DN 160 33 006 05 59,10

Endstück
• Mit Revision und Kondensatablauf

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 80 33 006 09 82,57
DN 110 33 006 10 142,14

Sperrwasserhöhe [mm] Bestell-Nr. €/Stück

150 33 006 06 21,71

Siphon inkl. 1,0 m Schlauch

Bestell-Nr. €/Stück

33 006 08 11,41

Schlauchstück 2,5 m

• Verwendung nur mit Zertifizierung des Kesselherstellers.
 Ansonsten Planung im Unterdruck ohne Rückströmsicherung.

Rückstromsicherung

DN 32
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Kunststoff-Abgassystem condens blue PPs/Metall

WS Weinmann & Schanz GmbH | Rote Länder 4 | 72336 Balingen | Telefon 0 74 33. 98 92 12

DATENERFASSUNGSBLÄTTER gemäß EN 13384

ZUR BERECHNUNG VON KUNSTSTOFF-ABGASSYSTEM CONDENS BLUE-SCHACHTSYSTEMEN

Gerätedaten

Schachtsystem senkrechter Teil

Besondere Vermerke

Abgasleitung im Aufstell-/ Heizraum

Bauvorhaben/Standort:

Projekt-Nr.:

Hersteller:

 Ein-Familien-Haus

Gestreckte Länge in m:

KW-Leistung:

 Gewerbliches-Gebäude
Schachthöhe Sohle bis Mündung in m:

Kaminschacht abmessungen:

Differenzhöhe zwischen Kesselstutzen u. Stützbogen in m:

Typenbez.:

 Mehr-Familien-Haus

Anzahl Umlenkungen m. Gradangabe:

Senden Sie die Daten bitte an folgende Faxnummer bzw. E-Mail-Adresse:

Telefax: 0 74 33. 98 92 92 | E-Mail: heizungstechnik@weinmann-schanz.de 

mm

mm

mm

mm

Neigung:

Farbe:

m

m

m

m

°

Firmendaten

Firma:

Kundennummer:

PLZ/Ort:

Straße:

Ansprechpartner:

Tel.:

E-Mail:

Wir berechnen ihren Kamin!
Im Online-Shop www.weinmann-schanz.de finden sie unter Download - Planungsformulare die PDF- Datei 
„Berechnung Skoberne Schachtsysteme“.
Bitte senden sie das entsprechende Formular an uns zurück. Wir erstellen für sie die Querschnittsberechnung und 
ein individuelles Angebot.

AZ-C Basisset 6, Raumluftunabhängig
• Lieferumfang:
 - 1 x AZ-C Außenwand Mündungsabschluss
 - 1 x AZ-C Außenwand Luftansaugstück
 - 1 x AZ-C Außenwand Revisionsstück
 - 1 x AZ-C Außenwand Bogen 87°
 - 1 x AZ-C Außenwand Mauerblende

Bestell-Nr. €/Set

33 008 01 220,93

AZ-C für die Montage an der Außenwand
Einsatzbedingungen:
• Gasbrennwerttechnik und Ölbrennwerttechnik
• Betriebstemperatur max.: 120°C
• Prüfdruck: (P1= 200 Pa/H1= 5000 Pa)

Zulassung:
• CE 0036 CPD 9184 001-2007
• Ein- und doppelwandiges System

Werkstoff:
• Außenrohr aus Metall, weiß (RAL 9010)
• Abgasführende Bauteile aus hochmolekularem Polypropylen (PP)
• Dichtungselemente aus Ethylen Propylen Dien Kautschuk (EPDM)

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 80/125 1000 33 007 15 51,60
DN 80/125 500 33 007 16 44,14

AZ-C Rohrelement

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 80/125 33 007 20 50,87

AZ-C Bogen 30°

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 80/125 33 007 21 50,87

AZ-C Bogen 45°

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 80/125 33 007 22 51,60

AZ-C Bogen 87°

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 80/125 33 007 17 71,11

AZ-C Revisionsstück

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 80/125 33 007 18 71,11

AZ-C Luftansaugstück

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 80/125 33 007 19 36,70

AZ-C Mündungsabschluss

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 80/125 33 007 23 33,67

AZ-C Adapter für Dachdurchführung

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 80/125 33 007 26 24,69

AZ-C Mauerblende 2-teilig

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 80/125 33 007 24 48,63

AZ-C Schelle
• Achsabstand: 106-160 mm

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 80/125 33 007 25 20,21

 AZ-C Verlängerung für Wandschelle
• Achsabstand: 106-320 mm

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 80/125 33 006 88 10,47

AZ-C Mauerblende

www.weinmann-schanz.de 805
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Kunststoff-Abgassystem condens blue PPs/Edelstahl

WS Weinmann & Schanz GmbH | Rote Länder 4 | 72336 Balingen | Telefon 0 74 33. 98 92 12

DATENERFASSUNGSBLÄTTER gemäß EN 13384

ZUR BERECHNUNG VON KUNSTSTOFF-ABGASSYSTEM CONDENS BLUE-SCHACHTSYSTEMEN

Gerätedaten

Schachtsystem senkrechter Teil

Besondere Vermerke

Abgasleitung im Aufstell-/ Heizraum

Bauvorhaben/Standort:

Projekt-Nr.:

Hersteller:

 Ein-Familien-Haus

Gestreckte Länge in m:

KW-Leistung:

 Gewerbliches-Gebäude
Schachthöhe Sohle bis Mündung in m:

Kaminschacht abmessungen:

Differenzhöhe zwischen Kesselstutzen u. Stützbogen in m:

Typenbez.:

 Mehr-Familien-Haus

Anzahl Umlenkungen m. Gradangabe:

Senden Sie die Daten bitte an folgende Faxnummer bzw. E-Mail-Adresse:

Telefax: 0 74 33. 98 92 92 | E-Mail: heizungstechnik@weinmann-schanz.de 

mm

mm

mm

mm

Neigung:

Farbe:

m

m

m

m

°

Firmendaten

Firma:

Kundennummer:

PLZ/Ort:

Straße:

Ansprechpartner:

Tel.:

E-Mail:

Wir berechnen ihren Kamin!
Im Online-Shop www.weinmann-schanz.de finden sie unter Download - Planungsformulare die PDF- 
Datei „Berechnung Skoberne Schachtsysteme“.
Bitte senden sie das entsprechende Formular an uns zurück. Wir erstellen für sie die Querschnittsberechnung 
und ein individuelles Angebot.

VA Edelstahl blank für die Montage an der Außenwand
Einsatzbedingungen:
• Gasbrennwerttechnik und Ölbrennwerttechnik
• Betriebstemperatur max.: 120°C
• Prüfdruck: (P1= 200 Pa/H1= 5000 Pa)

Zulassung:
• CE 0036 CPD 9184 001-2007
• Ein- und doppelwandiges System

Werkstoff:
• Außenrohr aus Edelstahl, blank (AISI 304)
• Abgasführende Bauteile aus hochmolekularem Polypropylen (PP)
• Dichtungselemente aus Ethylen Propylen Dien Kautschuk (EPDM)

Basisset 5, Raumluftunabhängig
• Lieferumfang:
 - 1 x  Außenwand Mündungsabschluss VA
 - 1 x  Außenwand Revisionsstück VA
 - 1 x  Außenwand T-Stück mit Luftansaugung VA
 - 1 x Außenwand Wandkonsole für T-Stück VA
 - 1 x Außenwand Mauerblende 2-teilig VA

Größe Bestell-Nr. €/Set

DN 60/100 33 008 00 255,26
DN 80/125 33 007 99 275,17

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 60/100 500 33 007 34 37,43
DN 60/100 1000 33 007 31 47,90
DN 80/125 500 33 007 35 40,40
DN 80/125 1000 33 007 32 49,89
DN 110/160 500 33 007 36 51,60
DN 110/160 1000 33 007 33 71,83

VA Rohrelement

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 60/100 33 007 43 41,26
DN 80/125 33 007 44 49,37
DN 110/160 33 007 45 71,83

VA Bogen 30°

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 60/100 33 007 46 41,26
DN 80/125 33 007 47 49,37
DN 110/160 33 007 48 71,83

VA Bogen 45°

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 60/100 33 007 49 48,63
DN 80/125 33 007 50 50,16

VA Bogen 87°

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 60/100 33 007 40 57,59
DN 80/125 33 007 41 66,61
DN 110/160 33 007 42 89,04

VA Revisionsstück

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 60/100 33 007 37 58,47
DN 80/125 33 007 38 66,61
DN 110/160 33 007 39 89,04

VA Luftansaugstück

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 60/100 33 007 28 35,19
DN 80/125 33 007 29 40,06
DN 110/160 33 007 30 46,46

VA Mündungsabschluss

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 60/110 33 007 54 36,70
DN 80/125 33 007 55 40,40
DN 110/160 33 007 56 54,64

VA Adapter
für Dachdurchführung

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 110/160 33 007 57 54,64

VA Adapter für Systemwechsel
• Adapternippel 110/160 x 110/150

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 60/100 33 007 51 20,94
DN 80/125 33 007 52 21,10
DN 110/160 33 007 53 26,20

VA Klemmband
• Zur zusätzlichen Stabilisierung
 der Verbindungen

VA Etagenbausatz
•  Zur zusätzlichen Stabilisierung der 

Verbindungen

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 110/160 33 008 54 73,81

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 80/125 33 008 63 79,13
DN 110/160 33 008 64 100,69

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 110/160 33 008 68 330,83

VA Anschlussbogen 87°
ohne Luftansaugung

VA Zwischenkonsole

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 60/100 33 008 65 86,44
DN 80/125 33 008 66 93,14
DN 110/160 33 008 67 128,87

VA T-Stück mit Luftansaugung, drehbar
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VA Wandkonsole
• Für Anschlussbogen und T-Stück 
• Wandabstände bei 316 mm Ausladung
 - 205 mm bei ø 100 mm
 - 180 mm bei ø 125 mm
 - 145 mm bei ø 160 mm

Kunststoff-Abgassystem condens blue PPs/Edelstahl

Ausladung [mm] Bestell-Nr. €/Stück

316 33 007 70 70,50

VA Wandkonsole
• Für Anschlussbogen und T-Stück
• Wandabstände bei 620 mm Ausladung
 - 440 mm bei ø 100 mm
 - 480 mm bei ø 125 mm
 - 440 mm bei ø 160 mm 
• Wandabstände bei 720 mm Ausladung
 - 570 mm bei ø 100 mm
 - 610 mm bei ø 125 mm
 - 580 mm bei ø 160 mm

Ausladung [mm] Bestell-Nr. €/Stück

620 33 007 71 189,76
720 33 007 72 202,29

VA Verlängerung für Wandschelle
• Wandabstände bei 550 mm Länge
 - 72-540 mm bei ø100/125/160 mm
• Wandabstände bei 750 mm Länge
 - 72-705 mm bei ø100/125/160 mm

Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

550 33 007 74 158,93
750 33 007 75 208,79

VA Verlängerung für Wandschelle
• Wandabstände bei 136 mm Ausladung
• 59-99 mm bei ø 100 mm
• 58-98 mm bei ø 125 mm
• 58-98 mm bei ø 160 mm
Wandabstände bei 180 mm Ausladung
• 69-155 mm bei ø 100 mm
• 68-153 mm bei ø 125 mm
• 68-153 mm bei ø 160 mm
Wandabstände bei 245 mm Ausladung
• 77-230 mm bei ø 100 mm
• 76-228 mm bei ø 125 mm
• 76-228 mm bei ø 160 mm

Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

136 33 007 76 43,40
180 33 007 77 47,26
245 33 007 78 82,33

Bestell-Nr. €/Stück

33 007 79 21,71

Siphon mit Schlauch 1,0 m

Bestell-Nr. €/Stück

33 007 81 5,24

Gleitmittel 150 g

Bestell-Nr. €/Stück

33 007 80 3,67

Revisionsschlüssel

Größe [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

ø 60 10 33 007 82 26,20
ø 80 10 33 007 83 27,69
ø 110 10 33 007 84 31,39
ø 125 10 33 007 85 34,40
ø 160 10 33 007 86 36,70

Lippendichtung 2-lippig
für Rohrmuffen

Größe [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

ø 70 10 33 007 87 28,00

Flachdichtung
für Revisionsdeckel
• Passend zu Revision ø 60, 80 mm

Größe [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

ø 105 10 33 007 88 31,13

Flachdichtung
für Revisionsdeckel
• Passend zu Revision
 ø 110, 125, 160 mm
• VPE = 10 Stück

Größe [mm] Bestell-Nr. €/Stück

ø 81 33 007 89 12,04

Revisionsdeckel
mit Dichtung, blau
• Passend zu Revision ø 60, 80 mm

Größe [mm] Bestell-Nr. €/Stück

ø 115 33 007 90 13,40

• Passend zu Revision ø 110

Größe [mm] Bestell-Nr. €/Stück

ø 81 33 007 91 8,74

Revisionsdeckel mit Dichtung, 
weiß
• Passend zu Revision ø 60, 80 mm

Größe [mm] Bestell-Nr. €/Stück

ø 115 33 007 92 10,10

• Passend zu Revision
 ø 110, 125, 160 mm

Größe [mm] Bestell-Nr. €/Stück

ø 70 33 007 93 5,71

Sicherungsseil
für Revisionsdeckel
• Passend zu Revisionsdeckel
 ø 60, 80 mm

Größe [mm] Bestell-Nr. €/Stück

ø 100 33 007 94 5,57

• Passend zu Revisionsdeckel
 ø 110-200 mm

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 60/100 33 007 67 35,19
DN 80/125 33 007 68 35,63
DN 110/160 33 007 69 38,16

VA Wandschelle VA Verlängerung für Wandschelle
• Wandabstand 145 mm bei ø 100/125/160 mm

Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

170 33 007 73 38,93

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 60/100 33 007 61 20,21
DN 80/125 33 007 62 21,71
DN 110/160 33 007 63 23,19

VA Mauerblende, 1-teilig

Größe Bestell-Nr. €/Set

DN 60/100 33 007 64 28,41
DN 80/125 33 007 65 28,41
DN 110/160 33 007 66 48,63

VA Mauerblende, 2-teilig
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Typ Maße L x B x H [mm] Info Bestell-Nr. €/Stück

nano 130 x 160  33 033 20 46,86
XXs 150 x 200  33 033 40 50,64

Typ Maße L x B x H [mm] Info Bestell-Nr. €/Stück

nano 130 x 160  33 033 37 54,16
XXs 150 x 200  33 033 59 57,64

Typ Maße L x B x H [mm] Info Bestell-Nr. €/Stück

nano 130 x 160  33 033 36 30,93
XXs 150 x 200  33 033 58 33,39

Typ Info Bestell-Nr. €/VPE

nano  33 032 72 48,19
XXs  33 032 73 48,19

Leichtbau-Schachtsystem SKOBIFIX LA 30

• Schachtelement aus speziellem Geopolymer-Schaum mit Nut und Feder-System für einen schnellen Aufbau
• Abgasleitung im F30 Leichtbauschacht für Gas- und Ölbrennwerttechnik in Einfamilienhäusern.
• Geeignet im Neubau, Umbau sowie im Sanierungsbereich.
• Als Schacht im Gebäude oder im Wärmedämmverbundsystem (WDVS) in der Fassadendämmung

Schachtelement mit Kunststoff-Abgasleitung
• Bestehend aus:
 - 1 x Schachtelement 
 - 1 x Kunststoff-Abgasleitung 1,0 m
 - 1 x Abstandshalter

Halteschelle, zweiteilig

Halteschelle, verstellbar

Bypass-Schachtelement mit Lüftungsgitter
•  Für Montage in Wärmedämmverbundsystem  

(erforderlich bei Abgaslängen über 5 Meter)
• Bestehend aus:
 - 1 x Schachtelement
 - 1 x Kunststoff-Abgasleitung, 250 mm
 - 1 x Lüftungsgitter 

Haltewinkel
• Für die Montage im Wärmedämmverbundsystem
• VPE = 3 Stück
• Inkl. Befestigungsmaterial

Verbindungsnippel
• Zur Verbindung von geschnittenen Steinen

Typ Nennweite Maße L x B x H [mm] Info Bestell-Nr. €/Stück

nano DN 60 1000 x 130 x 160  33 033 35 160,20
XXs DN 80 1000 x 150 x 200  33 033 57 167,89

Typ Nennweite Maße L x B x H [mm] Info Bestell-Nr. €/Stück

nano DN 60 250 x 130 x 160  33 031 66 105,10
XXs DN 80 250 x 150  x 200  33 031 67 111,17

Typ Nennweite Info Bestell-Nr. €/Stück

nano DN 60/100  33 033 19 201,20
XXs DN 80/125  33 033 38 213,23

Typ Nennweite Info Bestell-Nr. €/Stück

nano DN 60/100  33 033 18 203,94
XXs DN 80/125  33 033 39 216,27

Typ Nennweite Info Bestell-Nr. €/Stück

nano DN 60/100  33 031 57 234,77
XXs DN 80/125  33 031 58 247,20

Deckenanschlußelement mit Anschlussbogen 87°
• Pulverbeschichtet weiß
• Bestehend aus:
 - 1 x Deckendurchführung mit Isolierschale, kürzbar
 - 1 x Blende
 - 1 x Anschlussbogen 87°

Anschlusselement WDVS mit Anschlussbogen 87°
• Pulverbeschichtet weiß
• Bestehend aus:
 - 1 x Deckendurchführung mit Isolierschale, kürzbar
 - 2 x Winkelkonsolen
 - 1 x Anschlussbogen 87°

Deckenanschlusselement mit Revisionsöffnung
• Pulverbeschichtet weiß
• Bestehend aus:
 - 1 x Deckendurchführung mit Isolierschale, kürzbar
 - 1 x Blende
 - 1 x Anschluss-T-Stück

Mündungspaket Flachdach
• Bestehend aus:
 - 1 x Dachdurchführung
 - 1 x Flachdachkragen 0° - 3°

Typ Nennweite Dachdurchführung [m] Farbe Info Bestell-Nr. €/Stück

nano DN 60/100 0,4 schwarz  33 033 21 204,41
nano DN 60/100 1 schwarz  33 033 28 260,00
XXs DN 80/125 0,4 schwarz  33 033 42 210,69
XXs DN 80/125 1 schwarz  33 033 50 266,17

Flachdachkragen 0° - 3°
• Passend für Typ nano und XXs
• Höhe: 100 mm 
• ø Rohranschluss: 125 mm
• ø Blechkragen: 410 mm

Info Bestell-Nr. €/Stück

 33 032 10 76,44
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Mündungspaket Schrägdach 25° - 45°
• Bestehend aus:
 - 1 x Dachdurchführung
 - 1 x Schrägdachpfanne

Mündungspaket Schrägdach 35° - 55°
• Bestehend aus:
 - 1 x Dachdurchführung 
 - 1 x Schrägdachpfanne

Mündungspaket Schrägdach 5° - 25°
• Bestehend aus:
 - 1 x Dachdurchführung
 - 1 x Schrägdachpfanne

Typ Nennweite Dachdurchführung [m] Farbe Info Bestell-Nr. €/Stück

nano DN 60/100 0,4 rot  33 033 24 245,89
nano DN 60/100 0,4 schwarz  33 033 25 245,89
nano DN 60/100 1 rot  33 033 31 302,69
nano DN 60/100 1 schwarz  33 033 32 302,69
XXs DN 80/125 0,4 rot  33 033 47 252,16
XXs DN 80/125 0,4 schwarz  33 033 48 252,16
XXs DN 80/125 1 rot  33 033 55 315,79
XXs DN 80/125 1 schwarz  33 033 56 315,79

Typ Nennweite Dachdurchführung [m] Farbe Info Bestell-Nr. €/Stück

nano DN 60/100 0,4 rot  33 033 26 233,86
nano DN 60/100 0,4 schwarz  33 033 27 233,86
nano DN 60/100 1 rot  33 033 33 307,64
nano DN 60/100 1 schwarz  33 033 34 307,64
XXs DN 80/125 0,4 rot  33 033 43 239,73
XXs DN 80/125 0,4 schwarz  33 033 44 239,73
XXs DN 80/125 1 rot  33 033 51 315,79
XXs DN 80/125 1 schwarz  33 033 52 315,79

Typ Nennweite Dachdurchführung [m] Farbe Info Bestell-Nr. €/Stück

nano DN 60/100 0,4 rot  33 033 22 240,93
nano DN 60/100 0,4 schwarz  33 033 23 240,93
nano DN 60/100 1 rot  33 033 29 302,69
nano DN 60/100 1 schwarz  33 033 30 307,64
XXs DN 80/125 0,4 rot  33 033 45 252,16
XXs DN 80/125 0,4 schwarz  33 033 46 247,20
XXs DN 80/125 1 rot  33 033 53 315,79
XXs DN 80/125 1 schwarz  33 033 54 315,79

Leichtbau-Schachtsystem SKOBIFIX LA 30

Nennweite Länge [mm] Farbe Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 60/125 500 rot  33 033 72 136,03
DN 60/125 500 schwarz  33 033 74 136,03
DN 60/125 500 silber  33 033 76 160,59
DN 60/125 1000 rot  33 033 73 166,96
DN 60/125 1000 schwarz  33 033 75 166,96
DN 60/125 1000 silber  33 033 77 185,46
DN 80/125 500 rot  33 034 01 142,09
DN 80/125 500 schwarz  33 034 02 142,09
DN 80/125 500 silber  33 034 03 166,96
DN 80/125 1000 rot  33 034 04 173,01
DN 80/125 1000 schwarz  33 034 05 173,01
DN 80/125 1000 silber  33 034 06 191,51

Überdachverlängerung
• Inkl. Verbindungsschelle

Farbe Info Bestell-Nr. €/Stück

rot  33 030 46 98,84
schwarz  33 030 47 98,84
silber  33 030 48 98,84

Abspannschelle für Überdachverlängerung
• Bestehend aus:
 - 1 x Edelstahlseil, 15 m
 - 3 x Seilspanner edelstahl
 - 1 x Schelle DN 135

Abstandshalter für Kunststoff-Abgasleitung

Typ Nennweite Info Bestell-Nr. €/Stück

nano DN 60  33 031 47 8,36
XXs DN 80  33 030 49 7,81

Spezialkleber für Schachtelement
• Inhalt: 3 kg

Info Bestell-Nr. €/Stück

 33 033 17 15,31

Dachneigung Farbe Info Bestell-Nr. €/Stück

5° - 25° rot  33 033 10 109,23
5° - 25° schwarz  33 033 11 111,17
25° - 45° rot  33 033 06 109,23
25° - 45° schwarz  33 033 07 111,17
35° - 55° rot  33 033 08 109,23
35° - 55° schwarz  33 033 09 111,17

Schrägdachpfanne DN 125

Dachdurchführung

Typ Nennweite Dachdurchführung [m] Farbe Info Bestell-Nr. €/Stück

nano DN 60/125 0,4 rot  33 031 77 135,21
nano DN 60/125 0,4 schwarz  33 031 78 135,21
nano DN 60/125 0,4 silber  33 031 79 166,96
nano DN 60/125 1 silber  33 031 80 216,27
XXs DN 80/125 0,4 rot  33 031 82 141,27
XXs DN 80/125 0,4 schwarz  33 031 83 141,27
XXs DN 80/125 0,4 silber  33 031 81 173,01
XXs DN 80/125 1 rot  33 031 84 199,94
XXs DN 80/125 1 schwarz  33 031 85 199,94
XXs DN 80/125 1 silber  33 031 86 222,44
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Halteschelle, zweiteilig
• Maße: 210 x 210 mm

Info Bestell-Nr. €/Stück

 33 032 99 44,73

Leichtbau-Schachtsystem PORIFIX LA 90

• Schachtelement aus dampfgehärtetem Porenbeton
• Abgasleitung im F90 Leichtbauschacht für Gas- und Ölbrennwerttechnik in Ein- und Mehrfamilienhäusern
• Geeignet im Neubau, Umbau sowie im Sanierungsbereich
• Einfache Montage-Verklebung der Schachtelemente erfolgt mit Dünnbettmörtel
• 90 Minuten Feuerwiederstandsdauer
• Für alle Gebäudeklassen geeignet

Nennweite Länge [mm] Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 60 500  33 033 00 71,91
DN 60 1000  33 033 01 145,77
DN 80 500  33 033 03 74,49
DN 80 1000  33 033 04 158,00

Länge [mm] Info Bestell-Nr. €/Stück

500  33 033 02 48,00

Schachtelement, mit Kunststoff-Abgasleitung
• Maße: 210 x 210 mm
• Bohrung: ø 130 mm
• Bestehend aus:
 - 1 x Schachtelement
 - 1 x Kunststoff-Abgasleitung 
 - 1 x Abstandshalter

Schachtelement, ohne Kunststoff-Abgasleitung
• Maße: 210 x 210 mm
• Bohrung: ø 130 mm

Grundpaket, Schrägdach 25° - 45°
• Bestehend aus:
 - 1 x  Deckenanschlusselement mit 

Revisionsöffnung
 - 1 x Dachdurchführung
 - 1 x Schrägdachpfanne
 - 1 x Spezialkleber (Inhalt: 12 kg)
 - 4 x Halteschellen

Grundpaket, Schrägdach 5° - 25°
• Bestehend aus:
- 1 x  Deckenanschlusselement mit 

Revisionsöffnung
- 1 x Dachdurchführung
- 1 x Schrägdachpfanne
- 1 x Spezialkleber (Inhalt: 12 kg)
- 4 x Halteschellen

Grundpaket, Schrägdach 35° - 55°
• Bestehend aus:
- 1 x  Deckenanschlusselement mit 

Revisionsöffnung
- 1 x Dachdurchführung
- 1 x Schrägdachpfanne
- 1 x Spezialkleber (Inhalt: 12 kg)
- 4 x Halteschellen

Grundpaket Porifix, Flachdach
• Bestehend aus:
- 1 x  Deckenanschlusselement mit 

Revisionsöffnung
- 1 x Dachdurchführung schwarz
- 1 x Flachdachkragen (0° - 3°)
- 1 x Spezialkleber (Inhalt: 12 kg)
- 4 x Halteschellen

Nennweite Dachdurchführung [m] Farbe Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 60/100 0,4 rot  33 032 17 518,07
DN 60/100 0,4 schwarz  33 032 18 518,07
DN 60/100 1 rot  33 032 31 541,44
DN 60/100 1 schwarz  33 032 32 541,44
DN 80/125 0,4 rot  33 032 24 523,39
DN 80/125 0,4 schwarz  33 032 25 523,39
DN 80/125 1 rot  33 032 40 546,86
DN 80/125 1 schwarz  33 032 41 546,86

Nennweite Dachdurchführung [m] Farbe Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 60/100 0,4 rot  33 032 15 518,07
DN 60/100 0,4 schwarz  33 032 16 518,07
DN 60/100 1 rot  33 032 29 541,44
DN 60/100 1 schwarz  33 032 30 541,44
DN 80/125 0,4 rot  33 032 22 523,39
DN 80/125 0,4 schwarz  33 032 23 523,39
DN 80/125 1 rot  33 032 38 546,86
DN 80/125 1 schwarz  33 032 39 546,86

Nennweite Dachdurchführung [m] Farbe Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 60/100 0,4 rot  33 032 19 518,07
DN 60/100 0,4 schwarz  33 032 20 518,07
DN 60/100 1 rot  33 032 33 541,44
DN 60/100 1 schwarz  33 032 34 541,44
DN 80/125 0,4 rot  33 032 26 523,39
DN 80/125 0,4 schwarz  33 032 27 523,39
DN 80/125 1 rot  33 032 36 546,76
DN 80/125 1 schwarz  33 032 37 546,76

Nennweite Dachdurchführung [m] Farbe Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 60/100 0,4 schwarz  33 032 14 472,27
DN 60/100 1 schwarz  33 032 28 496,71
DN 80/125 0,4 schwarz  33 032 21 477,59
DN 80/125 1 schwarz  33 032 35 502,13
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Nennweite Länge [mm] Farbe Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 60/125 500 rot  33 033 72 136,03
DN 60/125 500 schwarz  33 033 74 136,03
DN 60/125 1000 rot  33 033 73 166,96
DN 60/125 1000 schwarz  33 033 75 166,96
DN 80/125 500 rot  33 034 01 142,09
DN 80/125 500 schwarz  33 034 02 142,09
DN 80/125 1000 rot  33 034 04 173,01
DN 80/125 1000 schwarz  33 034 05 173,01

Überdachverlängerung
• Inkl. VerbindungsschelleDachneigung Farbe Info Bestell-Nr. €/Stück

5° - 25° rot  33 033 10 109,23
5° - 25° schwarz  33 033 11 111,17
25° - 45° rot  33 033 06 109,23
25° - 45° schwarz  33 033 07 111,17
35° - 55° rot  33 033 08 109,23
35° - 55° schwarz  33 033 09 111,17

Schrägdachpfanne DN 125

Leichtbau-Schachtsystem PORIFIX LA 90

Farbe Info Bestell-Nr. €/Stück

rot  33 030 46 98,84
schwarz  33 030 47 98,84
silber  33 030 48 98,84

Abspannschelle für Überdachverlängerung
• Bestehend aus:
 - 1 x Edelstahlseil, 15 m
 - 3 x Seilspanner edelstahl
 - 1 x Schelle DN 135

Spezialkleber für Schachtelement
• Inhalt: 3 kg

Info Bestell-Nr. €/Stück

 33 033 17 15,31

Bausäge
• Zum Ablängen der Schachtelemente

Info Bestell-Nr. €/Stück

 33 033 16 61,24

IMMER DABEI

SCAN-FUNKTION

BENUTZERVERWALTUNG

OFFLINE-VERFÜGBARKEIT

Die App mit:
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Schachtformsteine UNIFIX LA 90 

• Schachtelement aus dampfgehärtetem Porenbeton
•  Universal-Element als Mantelstein für Kunststoff-Abgasleitungen im Brennwertbereich oder 

Brandschutzmantel für Festbrennstoffe
• Einfache Verarbeitung- Öffnungen und Anschlüsse lassen sich mit geringem Aufwand herstellen
• 90 Minuten Feuerwiederstandsdauer
• Für alle Gebäudeklassen geeignet

Typ Maße L x B x H [mm] Info Bestell-Nr. €/Stück

Unifix 165 240 x 240 x 500  33 033 86 49,96
Unifix 210 300 x 300 x 500  33 033 87 62,89
Unifix 240 360 x 360 x 250  33 033 88 38,36
Unifix 280 400 x 400 x 250  33 033 89 45,17
Unifix 325 450 x 450 x 250  33 033 90 71,39

Typ Maße [mm] Info Bestell-Nr. €/Stück

Unifix 165 240 x 240  33 033 83 57,49
Unifix 210 300 x 300  33 033 78 51,10

Schachtelement, ohne Kunststoff-Abgasleitung

Typ Nennweite Länge [mm] Info Bestell-Nr. €/Stück

Unifix 165 DN 80 500  33 033 82 85,20
Unifix 165 DN 80 1000  33 033 80 174,63
Unifix 165 DN 110 500  33 033 81 90,61
Unifix 165 DN 110 1000  33 033 79 177,16
Unifix 210 DN 110 500  33 033 85 101,14
Unifix 210 DN 110 1000  33 033 84 276,54

Schachtelement Unifix, mit Kunststoff-
Abgasleitung
• Bestehend aus:
- 1 x Schachtelement
- 1 x Kunststoff-Abgasleitung 
- 1 x Abstandshalter

Halteschelle, zweiteilig

Grundpaket, Schrägdach 
Dachneigung 5° - 25°
• Bestehend aus:
 - 1 x  Deckenanschlusselement mit 

Revisionsstück
 - 1 x Dachdurchführung
 - 1 x Schrägdachpfanne
 - 1 x Ankerplatte

Grundpaket, Schrägdach, 
Dachneigung 25° - 45°
• Bestehend aus:
 - 1 x  Deckenanschlusselement mit 

Revisionsstück
 - 1 x Dachdurchführung
 - 1 x Schrägdachpfanne
 - 1 x Ankerplatte

Grundpaket, Schrägdach 
Dachneigung 35° - 55°
• Bestehend aus:
 - 1 x  Deckenanschlusselement mit 

Revisionsstück
 - 1 x Dachdurchführung
 - 1 x Schrägdachpfanne
 - 1 x Ankerplatte

Typ Nennweite Dachdurchführung [m] Farbe Info Bestell-Nr. €/Stück

Unifix 165 DN 80/125 0,4 rot  33 032 45 539,33
Unifix 165 DN 80/125 0,4 schwarz  33 032 46 539,33
Unifix 165 DN 80/125 1 rot  33 032 57 565,99
Unifix 165 DN 80/125 1 schwarz  33 032 58 565,99
Unifix 165 DN 110/150 1 rot  33 032 50 597,96
Unifix 165 DN 110/150 1 schwarz  33 032 51 597,96
Unifix 210 DN 110/150 1 rot  33 032 62 608,59
Unifix 210 DN 110/150 1 schwarz  33 032 63 608,59

Typ Nennweite Dachdurchführung [m] Farbe Info Bestell-Nr. €/Stück

Unifix 165 DN 80/125 0,4 rot  33 032 47 539,33
Unifix 165 DN 80/125 0,4 schwarz  33 032 48 539,33
Unifix 165 DN 80/125 1 rot  33 032 59 565,99
Unifix 165 DN 80/125 1 schwarz  33 032 60 565,99
Unifix 165 DN 110/150 1 rot  33 032 52 597,96
Unifix 165 DN 110/150 1 schwarz  33 032 53 597,96
Unifix 210 DN 110/150 1 rot  33 032 64 608,59
Unifix 210 DN 110/150 1 schwarz  33 032 65 608,59

Typ Nennweite Dachdurchführung [m] Farbe Info Bestell-Nr. €/Stück

Unifix 165 DN 80/125 0,4 rot  33 032 43 539,33
Unifix 165 DN 80/125 0,4 schwarz  33 032 44 539,33
Unifix 165 DN 80/125 1 rot  33 032 55 565,99
Unifix 165 DN 80/125 1 schwarz  33 032 56 565,99

Typ Nennweite Dachdurchführung [m] Farbe Info Bestell-Nr. €/Stück

 DN 80/125 0,4 schwarz  33 032 42 491,40
Unifix 165 DN 80/125 1 schwarz  33 032 54 518,07
Unifix 165 DN 110/150 1 schwarz  33 032 49 555,27
Unifix 210 DN 110/150 1 schwarz  33 032 61 560,67

Grundpaket Unifix, Flachdach
• Bestehend aus:
- 1 x Deckenanschlusselement, mit 
Revisionsöffnung
- 1 x Dachdurchführung
- 1 x Flachdachkragen (0° - 3°)
- 1 x Ankerplatte
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Schachtformsteine UNIFIX LA 90 

Dachneigung Farbe Info Bestell-Nr. €/Stück

5° - 25° rot  33 033 10 109,23
5° - 25° schwarz  33 033 11 111,17
25° - 45° rot  33 033 06 109,23
25° - 45° schwarz  33 033 07 111,17
35° - 55° rot  33 033 08 109,23
35° - 55° schwarz  33 033 09 111,17

Schrägdachpfanne DN 125

Nennweite Länge [mm] Farbe Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 80/125 500 rot  33 034 01 142,09
DN 80/125 500 schwarz  33 034 02 142,09
DN 80/125 1000 rot  33 034 04 173,01
DN 80/125 1000 schwarz  33 034 05 173,01
DN 110/150 500 rot  33 033 97 172,36
DN 110/150 500 schwarz  33 033 98 172,36
DN 110/150 1000 rot  33 033 99 192,73
DN 110/150 1000 schwarz  33 034 00 192,73

Überdachverlängerung Unifix
• Inkl. Verbindungsschelle

Farbe Info Bestell-Nr. €/Stück

rot  33 030 46 98,84
schwarz  33 030 47 98,84
silber  33 030 48 98,84

Abspannschelle für Überdachverlängerung
• Bestehend aus:
 - 1 x Edelstahlseil, 15 m
 - 3 x Seilspanner edelstahl
 - 1 x Schelle DN 135

Spezialkleber für Schachtelement
• Inhalt: 3 kg

Bausäge
• Zum Ablängen der Schachtelemente

Info Bestell-Nr. €/Stück

 33 033 17 15,31

Info Bestell-Nr. €/Stück

 33 033 16 61,24

IMMER ERREICHBAR
Online: www.weinmann-schanz.de 
App: WS Weinmann & Schanz GmbH

ALLE AKTIONEN

ALLE KATALOGE

DAS KOMPLETTE
PROGRAMM
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Kunststoff-Abgassystem, einwandig

Nennweite Länge [mm] Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 60 500 2651871  14 010 03 16,27
DN 60 1000 2651872  14 010 06 23,83
DN 60 2000 2651873  14 007 37 44,49
DN 80 500 2651502  14 010 04 16,20
DN 80 1000 2651503  14 000 34 23,76
DN 80 2000 2651504  14 003 56 43,71
DN 110 500 2651668  14 010 05 21,14
DN 110 1000 2651669  14 010 07 30,19
DN 110 2000 2651670  14 010 08 65,73

Abgasrohr

Abgasbogen 15°

Abgasbogen 30°

Abgasbogen 45°

Abgasbogen 87°

Abstandshalter

Revisionsstück
• Länge: 250 mm

Dichtung für Abgasrohr

Revisionsbogen 87°

Stützbogen mit Auflageschiene 87°

Nennweite Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 60 2651902  14 010 09 12,01
DN 80 2651505  14 010 10 12,07
DN 110 2651690  14 010 11 21,86

Nennweite Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 60 2651903  14 010 12 12,01
DN 80 2651506  14 010 13 12,07
DN 110 2651691  14 010 14 21,86

Nennweite Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 60 2651904  14 010 15 12,01
DN 80 2651507  14 010 16 12,07
DN 110 2651692  14 010 17 21,86

Nennweite Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 60 2651905  14 010 18 12,07
DN 80 2651508  14 010 19 12,01
DN 110 2651693  14 010 20 25,60

Nennweite Ref.Nr. VPE Info Bestell-Nr. €/VPE

DN 60 2651788 6  14 007 36 25,53
DN 80 2651509 6  14 007 08 25,53
DN 110 2651673 6  14 010 29 42,76

Nennweite Ref.Nr. VPE Info Bestell-Nr. €/VPE

DN 60 2651745 5  14 010 57 8,20
DN 80 2651521 5  14 010 58 7,54
DN 110 2651573 5  14 010 59 11,34
DN 160 2651351 5  14 010 60 42,14

Nennweite Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 60 2651874  14 007 81 21,26
DN 80 2651510  14 004 64 21,26
DN 110 2651671  14 010 24 42,14

Nennweite Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 60 2651906  14 010 21 31,49
DN 80 2651514  14 010 22 31,49
DN 110 2651571  14 010 23 44,66

Nennweite Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 60 2651795  14 010 25 31,49
DN 60/80 2651798  14 010 26 50,30
DN 80 2651513  14 010 27 31,49
DN 110 2651568  14 010 28 69,80

• Für den Schachteinbau
• Betriebstemperatur max.: 120°C
• Material: Polypropylen

Nennweite Anschlussstück Nennweite Steigleitung Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Set

DN 60/100 DN 60 2651875  14 010 00 339,60
DN 60/100 DN 80 2651854  14 003 61 342,73
DN 80/125 DN 80 2651856  14 003 62 336,44

Nennweite Anschlussstück Nennweite Steigleitung Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Set

DN 60/100 DN 60 2651870  14 007 38 288,64
DN 60/100 DN 80 2651752  14 007 22 285,51
DN 80/125 DN 80 2651497  14 003 49 285,51
DN 80/125 DN 110 2651999  14 010 01 361,59
DN 110/160 DN 110 2651554  14 010 02 504,30

Schachtabdeckung Edelstahl Schachtabdeckung Kunststoff

Abgas-Set für Schachteinbau

• Für raumluftunabhängigen Betrieb (C93x)
• Mit konzentrischer Anschlussleitung und starrer Abgasleitung im Schacht
• Betriebstemperatur max.: 120°C 
• Material Abgasleitung: Polyprobylen

Hinweis: Anstelle der Auflageschiene kann ein Abgasrohr mit entsprechender Länge als 
Stützvorrichtung verwendet werden.

• Bestehend aus:
 - 1 x Revisionsbogen 87°, doppelwandig
 - 1 x Abgasrohr, doppelwandig (Länge: 500 mm)
 - 1 x Wandblende
 - 1 x Stützbogen 87° mit Auflageschiene
 - 4 x Abstandhalter 
 - 1 x  Schachtabdeckung (integrierte Luft-/Abgasführung und Mündungsstück)
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Kunststoff-Abgassystem, doppelwandig

Nennweite Länge [mm] Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 60/100 500 2651724  14 005 63 42,76
DN 60/100 1000 2651725  14 005 64 60,37
DN 60/100 2000 2651726  14 000 00 116,31
DN 80/125 500 2651466  14 007 54 43,39
DN 80/125 1000 2651467  14 007 10 61,00
DN 80/125 2000 2651469  14 000 69 123,74
DN 110/160 500 2651540  14 010 30 52,81
DN 110/160 1000 2651541  14 007 28 68,54
DN 110/160 2000 2651542  14 010 31 146,37

Nennweite Länge [mm] Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 60/100 235 2651737  14 010 51 34,59
DN 80/125 200 2651490  14 010 52 53,46

Nennweite Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 60/100 x DN 80/125 2651733  14 004 84 36,47
DN 80/125 x DN 110/160 2651485  14 010 53 93,07

Nennweite Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 80/125 x DN 60/100 2651951  14 007 97 74,83

Abgasrohr

Übergangsstück

Reduzierstück

Abgasbogen 15°

Abgasbogen 30°

Abgasbogen 87°

Abgasrohr mit Belüftung

Revisionsbogen 87°

Revisions-T-Stück 87°

Abgasbogen 45°
• VPE 2 Stück

Anschluss-Adapter mit Messstutzen
• Länge: 152 mm

Schiebemuffe

Revisionsstück
• Länge: 250 mm

Stützbogen mit Auflageschiene

Nennweite Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 60/100 2651757  14 010 32 34,59
DN 80/125 2651482  14 010 33 35,84
DN 110/160 2651759  14 010 34 53,46

Nennweite Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 60/100 2651758  14 010 35 34,59
DN 80/125 2651483  14 010 36 35,84
DN 110/160 2651760  14 010 37 54,70

Nennweite Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 60/100 2651728  14 010 40 32,69
DN 80/125 2651471  14 010 41 38,99
DN 110/160 2651544  14 007 69 53,46

Nennweite Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 60/100 2651732  14 010 45 43,39
DN 80/125 2651473  14 010 46 45,90
DN 110/160 2651546  14 010 47 51,57

Nennweite Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 60/100 2651730  14 004 63 85,53
DN 80/125 2651489  14 004 62 86,77

Nennweite Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 110/160 2651543  14 007 68 108,17

Nennweite Ref.Nr. VPE Info Bestell-Nr. €/VPE

DN 60/100 2651727 2  14 010 38 68,54
DN 80/125 2651472 2  14 007 55 72,31
DN 110/160 2651545 2  14 010 39 104,39

Nennweite Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 60/100 2651740  14 010 42 45,90
DN 80/125 2651800  14 010 43 92,44
DN 110/160 2651834  14 010 44 128,29

Nennweite Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 60/100 2651729  14 000 64 85,53
DN 80/125 2651470  14 010 48 85,53
DN 110/160 2651552  14 007 27 112,57

Nennweite Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 60/100 2651833  14 010 49 78,61
DN 80/125 2651488  14 010 50 35,23

• Betriebstemperatur max.: 120°C 
• Material: Metall/Polypropylen

Rosette, einteilig Rosette, zweiteilig

Nennweite Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 100 2651735  14 010 54 8,80
Nennweite Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 100 2651736  14 010 55 8,93
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Rosette

Universalpfanne Schrägdach

Flachdachkragen

Nennweite Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 125 2651491  14 010 56 8,73
DN 160 2651547  14 007 70 20,93

Nennweite Farbe Länge [mm] Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 60/100 rotbraun 2650 2651680  14 010 63 219,91
DN 60/100 schwarz 2650 2651679  14 010 64 221,17
DN 60/100 rotbraun 1200-1700 2651704  14 000 63 139,94
DN 60/100 schwarz 1200-1700 2651703  14 000 52 139,94
DN 80/125 rotbraun 1200-1700 2651475  14 010 65 143,99
DN 80/125 schwarz 1200-1700 2651474  14 010 66 148,39
DN 80/125 rotbraun 1800-2300 2651477  14 010 67 192,24
DN 80/125 schwarz 1800-2300 2651476  14 010 68 154,07
DN 110/160 rotbraun 2000-2500 2651539  14 010 69 203,74
DN 110/160 schwarz 2000-2500 2651538  14 007 25 203,13

Farbe Dachneigung Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

rotbraun 5-25° 2651948  14 010 71 74,83
rotbraun 25-45° 1720205  14 000 58 56,60
schwarz 5-25° 2651948  14 010 70 74,83
schwarz 25-45° 1720204  14 000 51 56,60

Nennweite Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 60/100 und DN 80/125 2651486  14 010 72 35,23
DN 110/160 2651550  14 007 26 47,17

Dachdurchführung senkrecht

Kunststoff-Abgassystem, doppelwandig

Dichtung für Abgasrohr Dichtung für Zuluftrohr

Nennweite Ref.Nr. VPE Info Bestell-Nr. €/VPE

DN 60 2651745 5  14 010 57 8,20
DN 80 2651521 5  14 010 58 7,54
DN 110 2651573 5  14 010 59 11,34
DN 160 2651351 5  14 010 60 42,14

Nennweite Ref.Nr. VPE Info Bestell-Nr. €/VPE

DN 100 2651746 5  14 010 61 11,81
DN 160 2651556 5  14 010 62 13,00

WS L-BOXX®
System

Beladungskapazität pro  
WS L-BOXX®von bis zu 25 kg
 

Einfaches Verklicken und
Trennen der Boxx®en
 

Robuster Mechanismus und Tragegriffe 
erlauben den Transport von  
 

WS L-BOXX®en im Verbund bis 40 kg
 

Schlag- und stoßfester ABS-Kunststoff

Spritzwassergeschützt

IMMER IMMER SORTIERTSORTIERT

Das Komplett-System online und in der App.

www.weinmann-schanz.de816

Kapitel 8

Alle Preise zuzüglich der zur Zeit gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.

 8



Nennweite Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Set

DN 60/100 2651907  14 003 63 408,76
DN 80/125 2651501  14 003 64 440,20
DN 110/160 2651764  14 010 73 667,06

Edelstahl-Abgassystem

Abgasrohr

• Für Außenwandmontage
• Betriebstemperatur max.: 120°C 
• Material: Edelstahl/Polypropylen

Abgas-Set
• Mit doppelwandiger Anschlussleitung 
• Für raumluftunabhängigen Betrieb (C53x)
• Bestehend aus:
 - 1 x Revisionsbogen 87°, doppelwandig
 - 1 x Abgasrohr, doppelwandig (Länge: 500 mm)
 - 2 x Rosetten
 - 1 x Mauerdurchführung, doppelwandig
 - 1 x Außenwandanschluss, doppelwandig
 - 1 x Mündungsabschluss, doppelwandig (inkl. Klemmband)

Abgasbogen 45°
• DN 60/100 und DN 80/125: VPE 2 Stück
• DN 110/160: VPE 1 Stück

Revisionsstück 87°
• Länge: 250 mm

Dachdurchführung
• Länge: 1000 mm

Zuluftstutzen
•  Erforderlich bei Installation der Außenkonsole unter 

Erdgleiche
• Länge: 250 mm

Nennweite Länge [mm] Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 60/100 500 2651909  14 007 00 100,63
DN 60/100 1000 2651910  14 003 57 71,70
DN 60/100 2000 2651911  14 003 58 164,47
DN 80/125 500 2651199  14 010 83 62,26
DN 80/125 1000 2651658  14 003 59 83,01
DN 80/125 2000 2651659  14 003 60 167,27
DN 110/160 500 2651563  14 010 84 76,10
DN 110/160 1000 2651531  14 010 85 135,83
DN 110/160 2000 2651532  14 010 86 291,64

Nennweite Farbe Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 125 rostbraun 2651657  14 010 81 67,29
DN 125 schwarz 2651656  14 007 85 67,29
DN 160 rostbraun 2651549  14 010 82 20,93
DN 160 schwarz 2651548  14 010 80 62,26

Abgasbogen 15°

Mündungsabschluss

Abgasbogen 30°

Abgasbogen 87°

Aussenwandkonsole

Dachpfanne

Nennweite Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 80/125 2651761  14 010 87 59,11
DN 110/160 2651560  14 010 88 87,41

Nennweite Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 60/100 2651915  14 010 74 91,17
DN 80/125 2651799  14 010 75 89,93
DN 110/160 2651567  14 010 76 101,87

Nennweite Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 80/125 2651660  14 004 66 105,66
DN 60/100 2651916  14 004 65 90,56
DN 110/160 2651533  14 010 95 174,83

Nennweite Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 60/100 2651908  14 007 84 157,84
DN 80/125 2651655  14 010 78 169,79
DN 110/160 2651534  14 010 79 243,37

Nennweite Ref.Nr. VPE Info Bestell-Nr. €/VPE

DN 60/100 2651913 2  14 007 01 55,97
DN 80/125 2651661 2  14 010 90 115,09
DN 110/160 2651530 1  14 010 91 96,23

Nennweite Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 80/125 2651762  14 007 53 59,11
DN 110/160 2651561  14 010 89 87,41

Nennweite Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 60/100 2651914  14 010 92 61,63
DN 80/125 2651763  14 010 93 72,94
DN 110/160 2651562  14 010 94 107,54

Nennweite Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 60/100 2651919  14 011 00 188,03
DN 80/125 2651682  14 011 01 221,36
DN 110/160 2651529  14 011 02 287,39

Nennweite Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 60/100 2651912  14 005 15 90,56
DN 80/125 2651663  14 005 16 101,87
DN 110/160 2651535  14 010 77 125,14
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Verlängerung für Wandhalter
• Verstellbar: 135-230 mm

Wandhalterung
• Empfohlener Abstand: max. 2 m

Verlängerung für Aussenwandkonsole
• Verstellbar: 155-240 mm

Klemmband

Nennweite Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 60/100 2651917  14 004 31 39,63
DN 80/125 2651769  14 004 32 43,39
DN 110/160 2651565  14 010 99 47,17

Nennweite Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 125 2651783  14 010 97 61,63
DN 160 2651785  14 010 98 64,77

Nennweite Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 100 2651918  14 004 98 33,96
DN 125 2651662  14 004 99 41,50
DN 160 2651537  14 010 96 49,69

Nennweite Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 125 2651784  14 011 03 125,14
DN 160 2651786  14 011 04 227,03

Dichtung für Abgasrohr Dichtung für Zuluftrohr

Nennweite Ref.Nr. VPE Info Bestell-Nr. €/VPE

DN 60 2651745 5  14 010 57 8,20
DN 80 2651521 5  14 010 58 7,54
DN 110 2651573 5  14 010 59 11,34
DN 160 2651351 5  14 010 60 42,14

Nennweite Ref.Nr. VPE Info Bestell-Nr. €/VPE

DN 100 2651746 5  14 010 61 11,81
DN 160 2651556 5  14 010 62 13,00

Abgasrohr

Abgasrohrbogen 90°

Abgasrohrbogen 45° Rosette

Abgasrohrbogen 90° mit Reinigungsöffnung

Abgasrohr, lackiert

• Mit Silikondichtung
• Material: Stahl lackiert
• Farbe: schwarz
• Anwendung: Pelletöfen

Nennweite Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 80 250 90 877 89 26,63
DN 80 500 90 877 90 33,04
DN 80 1000 90 877 91 39,41

Nennweite Bestell-Nr. €/Stück

DN 80 90 877 92 39,41

Nennweite Bestell-Nr. €/Stück

DN 80 90 877 93 37,30
Nennweite Bestell-Nr. €/Stück

DN 80 90 877 97 15,99

Nennweite Bestell-Nr. €/Stück

DN 80 90 877 94 37,30

Nennweite Bestell-Nr. €/Stück

DN 80 90 877 96 47,94

T-Anschlussstück
• Mit Reinigungsöffnung

Rohrschelle zur Wandbefestigung

Bestell-Nr. €/Stück

90 877 98 15,99

Edelstahl-Abgassystem

www.weinmann-schanz.de818
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Abgasrohr, emailliert

• Mit Silikondichtung
• Material: Stahl emailliert
• Wandstärke: 1,0 mm
• Farbe: schwarz
• Anwendung: Pelletöfen

Abgasrohr Abgasrohr mit Reinigungsöffnung

Nennweite Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 80 250 90 084 93 28,91
DN 80 500 90 084 94 43,37
DN 80 750 90 084 95 59,87
DN 80 1000 90 084 96 66,07
DN 100 250 90 831 82 23,86
DN 100 500 90 831 83 37,66
DN 100 750 90 831 84 53,04
DN 100 1000 90 831 85 55,96

Nennweite Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 80 250 90 084 92 51,63
DN 100 250 90 831 81 39,51

Abgasrohrbogen 90°
• Mit Reinigungsöffnung

Abgasrohr-Set
• Bestehend aus:
 - Abgasrohr, Länge: 250 mm
 - Abgasrohr, Länge: 500 mm
 - Abgasrohrbogen 90°
 - T-Anschlussstück
 - Rosette

Abgasrohrbogen 45°

T-Anschlussstück Ofenanschluss

Schornsteinanschluss

Rosette

Doppelwandfutter

Dichtungsring

Nennweite Bestell-Nr. €/Stück

DN 80 90 084 98 82,59
DN 100 90 831 87 75,33

Nennweite Bestell-Nr. €/Stück

DN 80 90 085 05 216,80

Nennweite Bestell-Nr. €/Stück

DN 80 90 084 97 64,01
DN 100 90 831 86 54,09

Nennweite Bestell-Nr. €/Stück

DN 80 90 085 04 82,59
DN 100 90 831 93 75,33

Nennweite Bestell-Nr. €/Stück

DN 80 90 085 02 28,91
DN 100 90 831 91 31,20

Nennweite Bestell-Nr. €/Stück

DN 80 90 085 03 30,97
DN 100 90 831 92 23,91

Nennweite Bestell-Nr. €/Stück

DN 80 90 084 99 24,77
DN 100 90 831 88 22,29

Nennweite Bestell-Nr. €/Stück

DN 80 90 085 00 41,30
DN 100 90 831 89 21,17

Nennweite Bestell-Nr. €/Stück

DN 80 90 085 01 9,29
DN 100 90 831 90 10,14

AKTIONSWOCHEN

AKTIONSHEFTE

PREISKNÜLLER

ABVERKAUF

IMMER PROFITIEREN www.weinmann-schanz.de/aktionen

Auch in der App!
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Abgasrohr

Abgasrohr-Set
• Maße: 600 x 450 mm
• Bestehend aus:
 -  Abgasrohr Segmentbogen inkl. Drosselklappe und 

Reinigungsöffnung
 - Doppelwandfutter
 - Rosette

Abgasrohr-Set glatt gezogen
• Maße: 700 x 500 mm
• Bestehend aus:
 -  Abgasrohr Rundbogen inkl. Drosselklappe und 

Reinigungsöffnung
 - Doppelwandfutter
 - Rosette

Abgasrohr-Reduzierung

Abgasrohr, lackiert

• Zulassung: DIN EN 1856-2 
• Form: ZE = zylindrisch eingezogen 
• Material: Stahl lackiert
• Wandstärke: 2,0 mm
• Anwendung: Kaminöfen

Nennweite Länge [mm] Farbe Bestell-Nr. €/Stück

DN 150 250 schwarz 33 030 68 56,40
DN 150 250 gussgrau 33 030 69 56,40

Nennweite Breite [mm] Farbe Bestell-Nr. €/Stück

DN 150 65 schwarz 33 030 88 21,50
DN 150 65 gussgrau 33 030 89 21,50

Nennweite Breite [mm] Farbe Bestell-Nr. €/Stück

DN 150 60 schwarz 33 030 86 12,00
DN 150 60 gussgrau 33 030 87 12,00

Nennweite Farbe Bestell-Nr. €/Stück

DN 150/130 schwarz 33 030 82 49,00
DN 150/130 gussgrau 33 030 83 49,00
DN 180/150 schwarz 33 030 84 54,80
DN 180/150 gussgrau 33 030 85 54,80

Nennweite Farbe Bestell-Nr. €/Stück

DN 150 schwarz 33 030 74 55,00
DN 150 gussgrau 33 030 75 55,00

Nennweite Farbe Bestell-Nr. €/Stück

DN 150 schwarz 33 030 72 47,70
DN 150 gussgrau 33 030 73 47,70

Nennweite Farbe Bestell-Nr. €/Stück

DN 150 schwarz 33 030 70 38,90
DN 150 gussgrau 33 030 71 38,90

Nennweite Farbe Bestell-Nr. €/Set

DN 150 schwarz 33 030 78 78,00
DN 150 gussgrau 33 030 79 86,53

Nennweite Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 150 120 33 013 32 26,17

Nennweite Farbe Bestell-Nr. €/Set

DN 150 schwarz 33 030 76 74,81
DN 150 gussgrau 33 030 77 74,81

Farbe Bestell-Nr. €/Stück

schwarz 33 030 90 26,50
gussgrau 33 030 91 26,50

Nennweite Länge [mm] Farbe Bestell-Nr. €/Stück

DN 150 150 schwarz 33 030 66 18,50
DN 150 150 gussgrau 33 030 67 18,50
DN 150 250 schwarz 33 030 64 24,00
DN 150 250 gussgrau 33 030 65 24,00
DN 150 500 schwarz 33 030 62 34,50
DN 150 500 gussgrau 33 030 63 34,50
DN 150 1000 schwarz 33 030 60 51,20
DN 150 1000 gussgrau 33 030 61 51,20

Abgasrohr mit Drosselklappe

Schelle mit Vlieseinlage

Rosette

Wandhalter für Schelle
• Länge: 450 mm (kürzbar)

Doppelwandfutter
• Material: Stahl blank
• Wandstärke: 0,6/0,8 mm

Abgasrohrbogen 90°
• Mit Reinigungsöffnung

Abgasrohrbogen 45°
• Mit Reinigungsöffnung

Abgasrohrbogen verstellbar 0°-90°
• Mit Reinigungsöffnung

SCAN-FUNKTION

BENUTZERVERWALTUNG

OFFLINE-VERFÜGBARKEIT

IMMER DABEI Die App mit:

www.weinmann-schanz.de820
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Nennweite Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 150 250 33 013 28 17,27
DN 150 500 33 013 27 25,81
DN 150 1000 33 013 26 53,11
DN 200 250 33 013 35 20,80
DN 200 500 33 013 34 32,87
DN 200 1000 33 013 33 66,11

Nennweite Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 150 120 33 013 32 26,17
DN 200 120 33 013 39 37,70

Nennweite Bestell-Nr. €/Stück

DN 150 33 013 29 39,74
DN 200 33 013 36 46,24

Nennweite Bestell-Nr. €/Stück

DN 150 33 013 31 33,61
DN 200 33 013 38 40,11

Nennweite Bestell-Nr. €/Stück

DN 150 33 013 30 33,80
DN 200 33 013 37 39,74

Abgasrohr Abgasrohrbogen verstellbar 0°-90°
• Mit Reinigungsöffnung

Abgasrohrbogen 45°
• Mit Reinigungsöffnung

Abgasrohrbogen 90°
• Mit Reinigungsöffnung

Doppelwandfutter
• Material: Stahl blank
• Wandstärke: 0,6/0,8 mm

Abgasrohr, grundiert

• Zulassung: DIN EN 1856-2 
• Form: ZE = zylindrisch eingezogen 
• Material: Stahl grundiert
• Wandstärke: 2,0 mm
• Farbe: schwarz
• Anwendung: Heizkessel

Nennweite Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

DN 130 250 4 33 013 18 75,43
DN 130 500 2 33 013 17 66,94
DN 130 1000 3 33 013 16 184,49
DN 150 250 4 33 013 23 72,24
DN 150 500 2 33 013 22 68,34
DN 150 1000 3 33 013 21 196,37

Nennweite VPE Bestell-Nr. €/VPE

DN 130 3 33 013 19 76,14
DN 150 3 33 013 24 87,84

Nennweite Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

DN 130 120 2 33 013 20 50,70
DN 150 120 2 33 013 25 62,40

Edelstahl-Abgasrohrbogen verstellbar 0°-90°
• Mit Reinigungsöffnung

Edelstahl-Abgasrohr

Nennweite Bestell-Nr. €/Set

DN 130 33 013 15 343,81

Edelstahl-Abgasrohr

Edelstahl-Doppelwandfutter

Edelstahl-Abgasrohr-Set
• Bestehend aus:
 - 1 x Edelstahl-Abgasrohr, Länge: 1000 mm
 - 3 x Edelstahl-Abgasrohr, Länge: 500 mm
 - 2 x Edelstahl-Abgasrohr, Länge: 250 mm
 - 6 x Edelstahl-Abgasrohrbogen, verstellbar 0°-90°
 - 1 x Edelstahl-Doppelwandfutter

• Zulassung: DIN EN 1856-2 
• Form: ZE = zylindrisch eingezogen 
• Material: Edelstahl 1.4404
• Wandstärke: 0,6 mm
• Anwendung: Heizkessel
• Resistent gegen schwefelhaltiges Kondensat

www.weinmann-schanz.de 821
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Bestell-Nr. €/Stück

33 012 01 73,56

Typ Z 4
• Für Einbau in Schornsteinwange
• Zulässig für Öl, Gas und alle Festbrennstoffe
• Regelbereich: 10 - 50 Pa
• Leistungsgruppe: 1 - 5
• Material: Edelstahl
Maße:
• Breite x Höhe: 160 x 220 mm
• Einbaumaß: 130 x 190 mm
• Tiefe: 60 mm

Typ 05-E
• Aus Edelstahl, passend zum Einbau
 in die Kaminwange
• DIN-Reg. Nummer NL 112
• Außenmaß 140 x 200 mm

Bestell-Nr. €/Stück

33 020 99 80,57

Zugregler aus Edelstahl

Typ Z 6 E
• Edelstahl V2A
• Mit rundem Anschlussstutzen
• Regelbereich: 15 - 50 Pa
• Leistungsgruppe: 1 - 3

Anschluss Bestell-Nr. €/Stück

130 mm ø 33 012 05 88,81
150 mm ø 33 012 06 88,81

Typ 012ESA
• Edelstahl V4A
• Mit Sattelstück und Schnappverschluss
• 130 mm

Anschluss Bestell-Nr. €/Stück

130 mm 33 020 95 149,80
150 mm 33 020 96 153,53
180 mm 33 020 97 159,71

Typ WS
• Mit Sattelstück
• Aus Edelstahl V2A
• 10-20 Pa

Anschluss Bestell-Nr. €/Stück

130 mm 33 031 28 69,51
150 mm 33 003 31 77,40

Typ Z 5E
• Rosettensegmente ermöglichen stufenlose 
 Anpassung an Rauchrohr-ø 110...200 mm
• Regelbereich: 15 - 50 Pa
• Material: Edelstahl

Bestell-Nr. €/Stück

33 003 32 54,10

Zugbegrenzer

Typ für Abgsrohr ø mm Bestell-Nr. €/Stück

ZRM 6001 130/150/160 33 011 01 70,00
ZRM 6101 180 33 011 02 86,00

ZKH 6001
• ø 154 mm
• Mit Kaminhülse

Bestell-Nr. €/Stück

33 011 04 70,00

ZRM 9001
• 2 schalig, mit Rohrmanschette und Spannband,
 für Abgasrohr ø 200/220/250 mm

Bestell-Nr. €/Stück

33 011 03 107,00

ZWM 6001
• Mit Wandmanschette (für Wandaufbau)
• Außen-ø: 265 mm
• Innen-ø: 150 mm

Bestell-Nr. €/Stück

33 011 06 78,00

• Verhindert die Versottung des Kamins, konstanter Förderdruck • Einstellbereich 10-20 Pa

ZRM
• Mit Rohrmanschette und Spannband

DIN
geprüft

Nennweite Länge [mm] Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 160 250  33 031 31 20,80
DN 160 500  33 031 32 31,57
DN 160 1000  33 031 33 62,77

Nennweite Länge [mm] Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 160 120  33 031 34 36,40

Nennweite Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 160  33 031 30 46,43

Abgasrohr Abgasrohrbogen verstellbar 0°-90°
• Mit Reinigungsöffnung

Doppelwandfutter
• Wandstärke: 0,6/0,8 mm

Abgasrohr, blank

• Zulassung: DIN EN 1856-2 
• Form: ZE = zylindrisch eingezogen 
• Material: Stahl blank
• Wandstärke: 2,0 mm
• Anwendung: Heizkessel und Kachelöfen

www.weinmann-schanz.de822
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Zugbegrenzer

Präzisions-Zugbegrenzer Universal
• Regelscheibe und Gehäuse komplett aus Edelstahl,
 Einstellgewichte Messing
• Dämpfung gegen Schwingen der Regelscheibe 
• Zur Schornstein-Montage mit dem KW-Rohrfutter
 oder Abgasrohr-Montage mit KW-Anschlussstück
• Inkl. Zubehör 
• Mit Motorsteuerung (Artikel 33 013 04) als kombinierte
 Nebenluftvorrichtung einsetzbar

KW-Rohrfutter
• Einbau- und Anschlusszubehör für Z 130-Z 180
• Aus Edelstahl
• Mit Sicke und Bund
• Länge: 120 mm

Typ Rohrfutter passend für KW-Zugbegrenzer Bestell-Nr. €/Stück

F 130 Z 130 33 014 01 61,89
F 150 Z 150/Z 150S/012E 33 014 02 65,37
F 180 Z 180 33 014 03 67,43

KW-Anschlussstück  
• Aus Edelstahl
• Passend für KW Zugbegrenzer Typ Z
•  Zum nachträglichen Anbau auf ein in beliebiger Steigung 

verlaufendes Abgasrohr

Typ Abgasrohr-Nenn-ø mm Bestell-Nr. €/Stück

A 130/000 universal bis 200 33 014 06 97,91
A 150/000 universal bis 300 33 014 04 102,40
A 180/000 universal bis 400 33 014 08 109,01

Typ Nenn-ø  Luftleistungen Schornsteinzug Bestell-Nr. €/Stück 
 mm m³/h bei P 5/40 Pa einstellbar Pa 

Z 130 130 75/160 10 bis 25 33 013 01 164,49
Z 180 180 190/360 10 bis 60 33 013 02 210,56

Anschlussstück in Sattelausführung
• Aus Edelstahl
• Passend für Zugbegrenzer Z 150, Z 150 S und ZUK 150 S
• Mit Schnellverschluss

passend für Bestell-Nr. €/Stück

130 mm Rauchrohr 33 021 07 104,76
150 mm Rauchrohr 33 021 08 100,94
180 mm Rauchrohr 33 021 09 111,30

Typ Z 150

Bestell-Nr. €/Stück

33 013 06 105,59

Typ Z 150 S
• Kein Klappern der Regelscheibe durch eine 
 hitze- und kondesnsatbeständige EPDM Dichtung

Bestell-Nr. €/Stück

33 013 08 164,49

Motorsteuerung Typ M150S1KS (Öffner),  
passend zu Z 150 S
•  Zugbegrenzer wird in der Brennerstillstandzeit geöffnet
•  Inkl. 4 m Kabel sowie Stecker- und Buchsenteil
• Zugbegrenzer nicht im Lieferumfang!

Bestell-Nr. €/Stück

33 021 37 370,39

Typ ZUK 150 S
• Mit Explosionsklappe
• Kein Klappern der Regelscheibe durch eine 
 hitze- und kondesnsatbeständige EPDM Dichtung

Bestell-Nr. €/Stück

33 004 08 193,21

Zugbegrenzer, Serie Z150

• Zur Schornsteinmontage mit KW-Rohrfutter oder Abgasrohr-Montage mit dem
 KW-Anschlussstück
• Mit Arretierungsmöglichkeit der Regelscheibe in geschlossener Stellung

Technische Daten: 
• Nenn-ø (mm): 150
• Material: Edelstahl
• Einstellbereich (Pa): 10-35

Motorische Abgasklappen

Abgasklappen MOK 
•  Für Geräte mit Zündflamme oder Festbrennstoffe
• Auch für Öl- und Gas-Gebläsebrenner
•  Mit Mindestöffnung für Unterdruck-Abgasanlagen
•  Lange Lebensdauer durch Teile aus Edelstahl bzw. 

Stahl aluminisiert, geprüft nach DIN 3388 Teil 2
• Geeignet für Abgastemperaturen bis 400°C
• Mit Motor STA2(S1) 

Typ Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

MOK 110 155/150 33 016 03 591,23
MOK 130 165/150 33 016 05 620,29
MOK 150 175/150 33 016 06 654,31

Abgasklappen MOK...AD
wie Abgasklappe MOK, jedoch
• Metallisch dichtschließend (ohne Mindestöffnung) 
 für Unterdruck-Abgasanlagen
• Für Geräte ohne Zündflamme und ohne
 Kondensatanfall

Typ Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

MOK 110 AD 155/150 33 016 18 675,13
MOK 130 AD 165/150 33 016 20 704,06

Motorsteuerung M 130/180 S1
• Zur Schornsteindurchlüftung während den gesamten Betriebspausen der Feuerstätten
• Passend für KW-Zugbegrenzer Z 130 und Z 180
• Mit Stecker- und Buchsenteil, passend zu Gebläsebrennern mit Euronormstecker
 (Anschluss bauseits)
Bestehend aus:
• Motorhalterung
• Stellantrieb 230 V, mit Rückstellfeder, Endschalter und Stellhebel zur Handbetätigung
• Anschlusskabel (4 m)

Bestell-Nr. €/Stück

33 013 04 370,39

Stellantrieb STA2(S1) für MOK
•  Mit einem Endschalter (Standardmotor)
• Stromlos geschlossen 
•  Federrückzugsmotor
 mit ca. 120 Ncm

Bestell-Nr. €/Stück

33 016 33 367,39
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Abgasklappen Diermayer

• Thermisch gesteuert, gerätegebunden nach DIN 3388 Teil 4
•  Geeignet für Gasfeuerstätten der Art B1 (Gasfeuerstätten leistungsgeregelt,  

mit / ohne Zündflamme sowie mit Abgasüberwachung)

• Mögliche Einbaulagen: senkrecht oder waagrecht
• Mit CE-ID-Nummer
• CE-ID-Nummer 0085AS 0234

Typ GWR
• Für Wandhängende Geräte wie Gas-
 Durchlauf- und Umlaufwasserheizer
 oder Kombigeräte

Typ Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

GWR 90 85 53 012 01 176,79
GWR 110 70 53 012 02 183,79
GWR 130 70 53 012 03 191,11

Typ Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

HOS 60 75 53 012 04 141,93
HOS 80 80 53 012 06 157,94
HOS 90 90 53 012 07 170,10

Typ HOS
• Für Kleingeräte wie Raumheizer,
 Vorrats-Wasserheizer oder
 Heizeinsätze

Typ Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

HKS 110 90 53 012 12 207,87
HKS 130 90 53 012 14 215,80
HKS 150 100 53 012 15 287,76

Typ HKS
• Für Standgeräte wie Gas-Heizkessel,
 Vorrats-Wasserheizer, Heizeinsätze
 CE-ID-Nummer 0085AQ1029

Kamintüren aus Edelstahl und Zubehör

K20/4E, Ausführung V2A, klein

Nennmaß Bestell-Nr. €/Stück

140/200 mm 33 012 07 63,84

Ausführung V4A

Typ Nennmaß Bestell-Nr. €/Stück

K 11 E 110/250 mm 33 012 08 84,31
K 18 E 180/250 mm 33 012 09 114,90

Typ Nennmaß Bestell-Nr. €/Stück

K 14/4 E 150/300 mm 33 012 10 108,41
K 30/4 E 200/300 mm 33 012 11 106,19
K 31/4 E 250/300 mm 33 012 12 131,89

Vierkantschlüssel,
Größe 7 mm, Edelstahl

• Vierkantverschluss
• Geprüft und zugelassen vom Institut für Bautechnik

• Aushängbares Türblatt
• Zusätzliche Dichtung

• Abtropfkante

Auführung V2A, groß

Bestell-Nr. €/Stück

33 012 13 1,43

mit Befestigungsohren
• Einbaumaß: 190 x 270 mm 

Bestell-Nr. €/Stück

33 021 46 80,20

Revisionsverschluss
• Feueraluminiert
• Verstellbar 100-145 mm
• Außen-ø: 172 mm

Bestell-Nr. €/Stück

33 021 47 15,80

V4A

Einbaumaß B x H [mm] Bestell-Nr. €/Stück

110 x 250 33 013 09 63,80
180 x 250 33 013 10 79,80

V2A

Einbaumaß B x H [mm] Bestell-Nr. €/Stück

140 x 200 33 013 14 44,80
135 x 300 33 013 11 70,20
200 x 300 33 013 12 75,20
250 x 300 33 013 13 89,40

Rahmen mit Lüftertüre 
• RV 140/200-LG, aus Edelstahl, komplett mit Schlüssel
• Nennmaß: 140/200 mm

Bestell-Nr. €/Stück

33 021 06 56,11

Typ RV

Typ Nennmaß Bestell-Nr. €/Stück

RV 140/200 140/200 mm 33 021 22 57,97
RV 150/300 150/300 mm 33 021 04 100,03
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• Typ Napoleon
• Material: Edelstahl 1,0 mm
• Zugabe auf Kaminkopfmaß je 16 cm für L x B
• Inkl. Befestigung, 4 Blechfüße (200 mm Höhe) und Messingspitze

für Kaminkopf Bestell-Nr. €/VPE

50 x 50 cm 97 024 55 243,13
55 x 55 cm 97 024 56 243,13
60 x 60 cm 97 024 57 243,60
65 x 65 cm 97 024 58 243,60

Kaminabdeckung Edelstahl

Kamineinfassung
• Besteht aus Unter- und Oberteil
• Im Baukastensystem verstellbar
• Breite einstellbar, seitlich mit Verlängerungen
 unbegrenzt erweiterbar
• Material: verzinkt 0,6 mm, Titanzink 0,7 mm
• Nutzungsbreite: Gr.1 = 32-55cm, Gr.2 = 50-90cm, 
 Gr.3 = 80-140cm
• Nutzungslänge: max. 600 mm,
 mit Verlängerung unbegrenzt

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Titanzink Gr.1 97 024 40 195,50
Titanzink Gr.2 97 024 41 223,89
Titanzink Gr.3 97 024 42 269,51
Verzinkt Gr.1 97 024 43 88,91
Verzinkt Gr.2 97 024 44 122,89
Verzinkt Gr.3 97 024 45 152,96

Verlängerung seitlich für Kamineinfassung
• Gesamtlänge: 500 mm
• Nutzungslänge: 400 mm 
• VPE = 2 Stück

Ausführung Bestell-Nr. €/VPE

Titanzink 97 024 47 40,64
Verzinkt 97 024 48 16,50

Überhangsteckrahmen für Kamineinfassung
• Überhangsteckrahmen für Kamineinfassung
• Schenkellänge: 310 x 440 mm
• Geignet für B x L : 55 x 65 cm

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Titanzink 97 024 50 46,97
Verzinkt 97 024 51 22,81

Verlängerung für Überhangsteckrahmen
• Länge: 680 mm
• VPE = 2 Stück

Ausführung Bestell-Nr. €/VPE

Titanzink 97 024 53 22,10
Verzinkt 97 024 54 10,30

Kamineinfassungen

Partikelabscheider Airjekt 1 Basic und Zubehör

ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

130 33 021 14 69,76
150 33 021 15 71,91

ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

130 33 021 39 119,84
150 33 021 40 126,26

Typ Abgasrohr-Nenn-ø mm Bestell-Nr. €/Paar

A1 90 bis 250 33 021 20 48,16

Rauchrohr T-Stück
• Mit glatten Enden zur Montage des Partikelabscheiders
 in die Verbindungsleitung.
• Edelstahl
• Baulänge 260 mm
• mit Bolzen
• Befestigung z. B. durch Edelstahlmanschetten 
 Typ A1 (Bestell-Nr. 31 021 20) möglich

Rauchrohr Sattelstück
• Zur nachträglichen Montage des Partikelabscheiders ohne
 die bestehende Leitung demontieren zu müssen.
• Edelstahl
• Baulänge 260 mm
• Mit Bolzen
• Befestigung durch Spannband

Anschlussmanschetten (Paar) 
für abgasdichte Verbindungen
• Im Durchmesser anpassbar innerhalb des angegebenen
 Nenndurchmessers.
• Klemmband aus Edelstahl 
• ca. 60 mm breit 
• Mit Spannschloss
• Dichtband aus Glasseidengewebe

Bestell-Nr. €/Stück

33 031 29 90,13

Ersatzelektrode
• Passend für: Partikelabscheider Airjekt 1

Bestell-Nr. €/Stück

33 003 99 8,29

Ersatzdichtung
• Passend für: Partikelabscheider Airjekt 1

Bestell-Nr. €/Set

33 004 07 2.124,24

Elektrostatischer Partikelabscheider mit Elektronikeinheit, als sekundäre Maßnahme zur Reduzierung des Feinstaubgehaltes 
im Abgas von beinahe allen Holzfeuerungsanlagen (z.B. Öfen, Pelletöfen, Heizeinsätze, holzbefeuerte Heizkessel, hand- oder 
automatisch beschickt bis 50 kW). Mit DIBt-Zulassung und Förderfähig durch das BAFA (www.bafa.de)!
Technische Daten:
• Ausführung für Abgasrohr-ø (mm): 
 130-250
• Maße Elektronikeinheit (H x B x T mm):
 75 x 210 x 155 
• Metallische und keramische
 Abscheidestrecke (m): 0,5
• Abgastemperaturen (°C):
 bis 400 (kurzfristig 500)
• Nennwärmeleistung (kW): bis 50
• Spannungsversorgung (V): 230
• Elektr. Leistung (W): 10 (Standby 3)

Vorteile:
• Feinstaubmessung nach 50 cm möglich
• Auch für raumluftunabhängige Betriebsweise
• Reduziert Feinstaub um bis zu 90%
• Lässt sich in bereits bestehende Anlagen integrieren
• Einfache Montage und Wartung
• Automatische Funktionsweise

www.weinmann-schanz.de 825

Kapitel 8

Unverbindliche Preisangaben zum Zeitpunkt der Katalogerstellung. Unsere tagesaktuellen Preise finden Sie auf www.weinmann-schanz.de

 8



Rauchabsauger „INJEKT“, Typ RS 

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Edelstahl natur 33 021 02 1.453,60

Typ RS-180
• Mündungsquerschnitte: 100 mm bis 200 mm
• Förderdruck: max. ca. 50 Pa
• Fördermenge: ca. 750 m³/h
• Gebläseleistung: 170 W
• Stromaufnahme 0,75 A

• Betriebsspannung: 230 V/50 Hz
• Auflagemaß (sechskant): ca. 300 x 300 mm
• Bauhöhe: ca. 400 mm
• Gewicht: ca. 8 kg

Bestell-Nr. €/Stück

98 008 68 171,99
Drehzahlsteller Aufputz ESA 3
• Passend zu KW-Rauchabsauger INJEKT

Wenn der natürliche Zug zu schwach ist, sorgt der Rauchsauger INJEKT durch sein elektrisches Gebläse für zuverlässigen und 
optimalen Zug im Schornstein. Der Rauchsauger INJEKT wird auf die Kaminmündung montiert. Abgasanlagen und Schornsteine 
müssen so beschaffen sein, dass der zur sicheren Abgasführung erforderliche Unterdruck stets vorhanden ist. Die Drehzahl des 
Rauchsaugers lässt sich über eine optionale Drehzahlregelung (98 008 68, nicht im Lieferumfang) stufenlos variieren.

Rauchsauger AirSpeedy

• Zuverlässig und effizient beim Absaugen von Abgasen sowie Abluft
• Geeignet für alle Brennstoffe und Wärmeerzeuger im Bereich der Abgasanlage
• Beständig für viele Medien dank hochwertigem Edelstahl
• Montierbar auf allen gängigen Edelstahl-Abgassystemen (einwandig sowie doppelwandig) und auf gemauerten Schornsteinen
Technische Daten:
• Betriebsspannung: 230 V/50 Hz
• Leistungsaufnahme max.: 35 W
• Unterdruck max.: 40 Pa
• Volumenstrom max.: 250 m³/h
• Abgastemperatur max.:  250°C am Kaminkopf

• Abgasrohrdurchmesser: 100 - 220 mm
• Gewicht: 5,6 kg
• Kabellänge: 4,4 m
Lieferumfang:
• Rauchsauger, Einschubadapter, Funkschalter

Bestell-Nr. €/Stück

33 003 46 742,64

Bestell-Nr. €/Stück

33 003 53 5,06

Bestell-Nr. €/Stück

33 003 54 21,17

Abgas-Schalldämpfer

Körperschall-Absorber

AGM 580/760
• Aus Edelstahl V4A
• Kondensatablauf DN15 (½“) mit Stopfen
• Blechstärke: 1,0 mm
• Abgas- und kondensatdicht
•  Dämpfungsmaterial, wasserabweisend, unverrottbar,
 alterungsbeständig, nicht brennbar und chemisch neutral
• Schallpegelreduzierung: 22 dB bei 1000 Hz

Ersatz Dämmscheibe
• Passend für: Abgasschalldämpfer T-Form DN 130

Ersatz Deckel
• Passend für: Abgasschalldämpfer T- Form DN 130
• Lieferumfang:
 - Deckel
 - Dämmscheibe
 - Viton Dichtung

AGS
• Edelstahl V4A, Oberfläche glänzend
• Blechstärke 0,6 mm
• Minerwalwolle hydrophob
 (feuchteresistent gegen Rauchgaskondensat)
• Kondensatablauf: ø 18 mm
•  Einsatzbereich: +30°C...400°C, für alle Feuerstätten im 

Unter- und Überdruckbetrieb, auch für Verbrennungs-
motoren und Lüftungen

Länge [mm] ø [mm] Nenn-ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

580 250 130 33 020 24 469,36
580 300 150 33 020 25 486,17
760 450 180 33 009 07 736,46

Typ Außen-ø [mm] Dämpfungslänge Gesamtlänge [mm] Schallp. Red. bei 1000 Hz Bestell-Nr. €/Stück

ø 130 250 mm 330 mm 550 19,0 dB 33 020 69 319,74
ø 130 250 mm 500 mm 720 26,1 dB 33 020 70 347,17
ø 150 300 mm 330 mm 550 14,7 dB 33 020 71 335,76
ø 150 300 mm 500 mm 720 24,0 dB 33 020 72 388,29

• Vermindert Köperschallschwingungen und nimmt Wärmedehnungen auf
• Rohrhülse aus Edelstahl mit beidseitigem Spannschloss zur Anpassung der Durchmesser
 (unterschied darf bis zu 10 mm betragen)

Typ Bestell-Nr. €/Stück

ø 130 mm 33 020 54 114,70
ø 150 mm 33 020 55 132,49

in T-Form
• Edelstahl
• Mit abnehmbarer Bodenplatte
• Kurze Einbaulänge, besonders geeignet bei beengten
 Einbauverhältnissen
• Geringe Kondensatbildung durch wenig Masse
• Einfache Reinigung, ohne Werkzeug zu öffnen
• Schallpegelminderung bis zu 25 dB

Typ Außen-ø [mm] Höhe [mm] Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 130 200 395 325 33 008 07 215,09
DN 150 250 455 435 33 008 08 232,40
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Sie haben die App noch nicht? Diese  
können Sie direkt hier downloaden.

BARCODE
NOCH SCHNELLER BESTELLEN!

JETZT MIT

IMMER GREIFBAR

Sie benötigen nur Ihr Smartphone und unsere App„WS Weinmann & Schanz GmbH“. 
Mit dem integrierten „Scanner“ erfassen Sie den Barcode neben dem gewünschten 
Produkt und fügen dieses nach Bestätigung einfach zum Warenkorb hinzu.

21
MARKEN

FAST

600
SEITEN

UND

5.000
ARTIKEL

www.weinmann-schanz.de 827

Kapitel 8

Unverbindliche Preisangaben zum Zeitpunkt der Katalogerstellung. Unsere tagesaktuellen Preise finden Sie auf www.weinmann-schanz.de

 8



Seite Seite

9 | Öl-/Gasinstallation

Antiheberventile, Ölfilter ab 835
Antiheber- und Magnetventile 835

Ölfilter und Entlüfter 836

Wartungszubehör 840

Ölzähler und Füllstandsanzeiger ab 841
Ölzähler 841

Tankinhaltsanzeiger 843

Leckerkennungssysteme  
und Ölmelder ab 853

Öldruckminderer und  
Brenneranschlussarmaturen ab 855

Schnellschlussventile ab 856Heizöltanks und Zubehör ab 830
Heizöltanks 830

Befüll- und Entlüftungsleitungen 832

Füllrohrverschlüsse 834

Gaszähler ab 860
Einstutzen-Balgengaszähler und Zubehör 860

Zweistutzen-Balgengaszähler und Zubehör 862

Gas-Durchflussmengenzähler 864

Gasmagnetventile, Druckregler ab 865
Küchenabgassicherung 865

Magnetventile 865

Gas- und Luftfilter 866

Druckregler 866

Flüssiggasarmaturen, Zubehör ab 867
Flüssiggas-Tankregler 867

Zwei- und Vierflaschenanlagen 870

Druckregler 871

Schlauchbruchsicherungen 873

Schlauchleitungen 874

Hauseinführung und Verbindungstücke 874

Caravan- und Campingregler 876

Flaschenschränke 877

Gas-Installationszubehör ab 857 

Gas-Strömungswächter 857

Allgas- und Laborsteckdosen 857

Anschlusskugelhähne 858

Isolierstück und thermische Absperrsicherung 858

Wellschläuche Edelstahl 859

Gasmelder 859

Tankarmaturen ab 846
Tankentnahmearmaturen 846

Tankheizer 848

Grenzwertgeber und Zubehör 848

Ölförderaggregate ab 849

www.weinmann-schanz.de828 Alle Preise zuzüglich der zur Zeit gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.



www.weinmann-schanz.de 829Unverbindliche Preisangaben zum Zeitpunkt der Katalogerstellung. Unsere tagesaktuellen Preise finden Sie auf www.weinmann-schanz.de

 9



info
Zubehörpakete TIT-K
NIV-O-QUICK Schnellmontagesystem (Füllleitung), Einstrangsystem mit schwimmender Entnahme, mit einer Entnahmeleistung bis 20 l/h,
Inhaltsanzeiger, steckbare Entlüftungsleitung, auch geeignet für Heizöl EL A Bio 5 bis Bio 10.
Weiterführende Entlüftungs- und Füllleitung DN 40/DN 50 über Steckverbindung

Inhalt B [mm] H [mm] L [mm] Gewicht [kg] Info Bestell-Nr. €/Stück

1000 l 770 1700 1190 57  32 075 04 874,71
1500 l  770 1700 1720 99  32 075 07 1.352,46

Inhalt B [mm] H [mm] L [mm] Gewicht [kg] Info Bestell-Nr. €/Stück

750 l 660 1450 1190 50  32 075 02 764,30
1000 l 660 1675 1420 62  32 075 05 891,16

Ausführung Info Bestell-Nr. €/Paket

Grundpaket A für TIT-K, Alle Ausführungen - Standard, Kompakt und Spezial  32 000 37 293,44
Erweiterungspaket B für TIT-K, Standard 1000/1500 l und Spezial 750 l  32 000 39 218,30
Reihenverbindungspaket CDL für TIT-K, Standard 1000 l  32 000 43 543,56

Ausführung Info Bestell-Nr. €/Paket

Grundpaket A für TIT-K, Alle Ausführungen - Standard, Kompakt und Spezial  32 000 37 293,44
Erweiterungspaket B für TIT-K, Kompakt 750/1000 l  32 000 38 218,30
Reihenverbindungspaket CDL für TIT-K, Kompakt 750 l  32 000 41 543,56
Reihenverbindungspaket CDL für TIT-K, Kompakt 1000 l  32 000 42 543,56

Ausführung Info Bestell-Nr. €/Paket

Grundpaket A für TIT-K, Alle Ausführungen - Standard, Kompakt und Spezial  32 000 37 293,44
Erweiterungspaket B für TIT-K, Standard 1000/1500 l und Spezial 750 l  32 000 39 218,30
Erweiterungspaket B für TIT-K, Spezial 1000 l  32 000 40 218,30
Reihenverbindungspaket CDL für TIT-K, Spezial 750 l  32 000 44 543,56
Reihenverbindungspaket CDL für TIT-K, Spezial 1000 l  32 000 45 543,56

Typ Standard

Typ Kompakt
Für kleine Räume und schmale Durchgänge

Typ Spezial 
Mit geringer Grundfläche, ideal für Neubau und Modernisierung

Zubehörpakete TIT-K
für Typ Standard

Zubehörpakete TIT-K
für Typ Kompakt

Zubehörpakete TIT-K
für Typ Spezial

Inhalt B [mm] H [mm] L [mm] Gewicht [kg] Info Bestell-Nr. €/Stück

750 l 750 1700 750 40  32 075 03 764,30
1000 l 840 1965 820 56  32 075 06 885,37

Tank im Tank – Kunststoff

Das System von Innenbehälter und Auffangwanne als „TANK IM TANK“ garantiert doppelten Schutz und ermöglicht den Verzicht auf zusätzliche bauliche Maßnahmen
(wie z.B. eine gemauerte Auffangwanne mit dreifach ölfestem Anstrich).
Verwendung zur drucklosen Lagerung der nachfolgend aufgeführten Flüssigkeiten:
1.  Heizöl EL nach DIN 51 603-1
2.  Dieselkraftstoff nach DIN EN 590
3.  Dieselkraftstoff nach DIN EN 14214 (Biodiesel) 
  (nur in mit „SMP“ gekennzeichneten Behältern zulässig)
4.  Heizöl EL A Bio 5 bis Bio 15 nach DIN V 51603-6 (Zusatz von FAME 
  nach DIN EN 14214 ; ohne zusätzliche alternative Komponenten)

• Schwimmende Entnahme
• Stabil und formbeständig durch Stahlbandagen
• Schnelle und sichere Montage durch NIV-O-Quick-System
• Brandsicher (zertifiziert laut MPA Erwitte)
• Viele Aufstellvarianten
• Raum- und platzsparend
• SMP-Geruchsbarriere
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Aufstellvarianten TANK IM TANK Kunststoff, ohne Einsatz eines Überfüllsicherungspaketes

Wandabstände: 
Bei einreihiger Aufstellung: 
Eine Stirnseite 400 mm, alle anderen 50 mm Wandabstand.

Bei zweireihiger Aufstellung: 
Eine Stirn- und zwei Längsseiten 400 mm, die gegenüberliegende Seite 50 mm Wandabstand.

Deckenabstand: 
Bei einreihiger Aufstellung: 
Keine Vorschriften, Empfehlung mindestens 300 mm über Tankscheitel zwecks Montage.

Bei zweireihiger Aufstellung: 500 mm über Tankscheitel.

Anzahl Tanks 1 2 3 4 5 2

Zubehörpakete 1 x A 1 x A, 1 x B 1 x A, 2 x B 1 x A, 3 x B 1 x A, 4 x B 1 x A, 1 x CDL

Stellfläche in mm TIT-K 750 l Kompakt 660 x 1.190 1.420 x 1.190 2.180 x 1.190 2.940 x 1.190 3.700 x 1.190 660 x 2.440

Raumabm. in mm TIT-K 750 l Kompakt 760 x 1.640 1.520 x 1.640 2.280 x 1.640 3.040 x 1.640 3.800 x 1.640 1.110 x 2.540

Stellfläche in mm TIT-K 750 l Spezial 750 x    750 1.595 x    750 2.440 x    750 3.285 x    750 4.130 x    750 750 x 1.595

Raumabm. in mm TIT-K 750 l Spezial 850 x 1.200 1.695 x 1.200 2.540 x 1.200 3.385 x 1.200 4.230 x 1.200 1.200 x 1.695

Stellfläche in mm TIT-K 1.000 l Standard 770 x 1.190 1.615 x 1.190 2.460 x 1.190 3.305 x 1.190 4.150 x 1.190 770 x 2.440

Raumabm. in mm TIT-K 1.000 l Standard 870 x 1.640 1.715 x 1.640 2.560 x 1.640 3.405 x 1.640 4.250 x 1.640 1.220 x 2.540

Stellfläche in mm TIT-K 1.000 l Kompakt 660 x 1.420 1.420 x 1.420 2.180 x 1.420 2.940 x 1.420 3.700 x 1.420 660 x 2.910

Raumabm. in mm TIT-K 1.000 l Kompakt 760 x 1.870 1.520 x 1.870 2.280 x 1.870 3.040 x 1.870 3.800 x 1.870 1.110 x 3.010

Stellfläche in mm TIT-K 1.000 l Spezial 820 x    840 1.740 x    840 2.660 x    840 3.580 x    840 4.500 x    840 820 x 1.790

Raumabm. in mm TIT-K 1.000 l Spezial 920 x 1.290 1.840 x 1.290 2.760 x 1.290 3.680 x 1.290 4.600 x 1.290 1.270 x 1.890

Stellfläche in mm TIT-K 1.500 l Standard 770 x 1.720 1.615 x 1.720 2.460 x 1.720 3.305 x 1.720 4.150 x 1.720 –

Raumabm. in mm TIT-K 1.500 l Standard 870 x 2.170 1.715 x 2.170 2.560 x 2.170 3.405 x 2.170 4.250 x 2.170 –

            = 400 mm
            =   50 mm

Wandabstand

einreihige Aufstellung

4 6 8 10

1 x A, 1 x B, 1 x CDL 1 x A, 3 x B, 1 x CDL 1 x A, 5 x B, 1 x CDL 1 x A, 7 x B, 1 x CDL

1.420 x 2.440 2.180 x 2.440 2.940 x 2.440 3.700 x 2.440

1.870 x 3.240 2.630 x 3.240 3.390 x 3.240 4.150 x 3.240

1.595 x 1.595 2.440 x 1.595 3.285 x 1.595 4.130 x 1.595

2.045 x 2.395 2.890 x 2.395 3.735 x 2.395 4.580 x 2.395

1.615 x 2.440 2.460 x 2.440 3.305 x 2.440 4.150 x 2.440

2.065 x 3.240 2.910 x 3.240 3.755 x 3.240 4.600 x 3.240

1.420 x 2.910 2.180 x 2.910 2.940 x 2.910 3.700 x 2.910

1.870 x 3.710 2.630 x 3.710 3.390 x 3.710 4.150 x 3.710

1.740 x 1.790 2.660 x 1.790 3.580 x 1.790 4.500 x 1.790

2.190 x 2.590 3.110 x 2.590 4.030 x 2.590 4.950 x 2.590

– – – –

– – – –

            = 400 mm
            =   50 mm

Anzahl Tanks

Zubehörpakete

Stellfläche in mm TIT-K 750 l Kompakt

Raumabm. in mm TIT-K 750 l Kompakt

Stellfläche in mm TIT-K 750 l Spezial

Raumabm. in mm TIT-K 750 l Spezial

Stellfläche in mm TIT-K 1.000 l Standard

Raumabm. in mm TIT-K 1.000 l Standard

Stellfläche in mm TIT-K 1.000 l Kompakt

Raumabm. in mm TIT-K 1.000 l Kompakt

Stellfläche in mm TIT-K 1.000 l Spezial

Raumabm. in mm TIT-K 1.000 l Spezial

Stellfläche in mm TIT-K 1.500 l Standard

Raumabm. in mm TIT-K 1.500 l Standard

Wandabstand

zweireihige Aufstellung
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Rohre mit 2 Muffen
•  Achtung: Rohre mit Länge 2000 mm 
 nur als VPE á 5 Stück lieferbar

Typ Länge [mm] Bestell-Nr. €/VPE

DN 40 (1 1/2”) 500 32 072 54 16,51
DN 40 (1 1/2”) 1000 32 072 56 27,44
DN 40 (1 1/2”) 2000 32 072 58 265,13
DN 50 (2”) 500 32 072 55 20,51
DN 50 (2”) 1000 32 072 57 33,80
DN 50 (2”) 2000 32 072 59 338,03

Doppelmuffen

Typ Länge 1 Länge 2 Bestell-Nr. €/Stück

DN 40 (1 1/2”) 16 mm 76 mm 32 072 64 7,46
DN 50 (2”) 18 mm 94 mm 32 072 65 9,50

Bogen

Typ Länge a Länge b Bestell-Nr. €/Stück

DN 40 ( 1 1/2”) - 87° 92 mm 122 mm 32 072 60 10,04
DN 40 ( 1 1/2”)  - 45° 56 mm 86 mm 32 072 62 8,00
DN 40 ( 1 1/2”)  - 30° 46 mm 76 mm 32 072 94 7,56
DN 40 ( 1 1/2”)  - 15° 37 mm 67 mm 32 072 92 7,11
DN 50 (2”) - 87° 120 mm 148 mm 32 072 61 14,04
DN 50 (2”) - 45° 76 mm 104 mm 32 072 63 12,20
DN 50 (2”) - 30° 64 mm 92 mm 32 072 95 11,44
DN 50 (2”) - 15° 53 mm 81 mm 32 072 93 11,24

Winkelbogen 90°
•  Empfohlen nur zur Verwendung in Entlüftungsleitungen

Bestell-Nr. €/Stück

32 073 00 39,20

Winkelbogen zur Wanddurchführung
DN 40 (1 1/2”)
• a = 35 mm
• b = 800 mm

Bestell-Nr. €/Stück

32 072 66 33,70

Füllstutzen mit Außengewinde DN 50 (G 2“)
•  Mit Befestigungsanker zur Wanddurchführung 
• Passend für Füllrohrverschluss

Länge a Länge b Bestell-Nr. €/Stück

220 mm 500 mm 32 072 67 42,11
220 mm 800 mm 32 072 91 61,46

Füllstutzen mit Außengewinde DN 50 (G 2“)
• Mit Maueranker
• Passend für Füllrohrverschluss
• L2 = 250 mm

Typ Länge a Länge b Bestell-Nr. €/Stück

DN 40 (1 1/2”) 35 mm 80 mm 32 072 75 15,56
DN 50 (2”) 45 mm 100 mm 32 072 76 17,81

Anschlussstücke mit Außengewinde
• a = 20 mm • l1 = 120 mm

Typ Bestell-Nr. €/Stück

DN 40 (1 1/2”) 32 072 87 16,10
DN 50 (2”) 32 072 88 18,90

Anschlussstücke mit Außengewinde
• Einerseits Muffe, anderseits Außengewinde

Typ Gesamtlänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 40 (1 1/2”) 90 32 072 71 10,16
DN 50 (2”) 105 32 072 72 11,34

Anschlussstücke mit Innengewinde

Typ Gesamtlänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 40 (1 1/2”) 90 32 072 89 17,19
DN 50 (2”) 105 32 072 90 19,76

Sicherheitsdunstkappen
• D = 75 mm • l2 = 120 mm

Typ Bestell-Nr. €/Stück

DN 40 (1 1/2”) 32 072 79 13,60
DN 50 (2”) 32 072 80 15,21

Sicherungsschellen (Schubsicherung)
• G = M8 (DN40/50)

Typ d [mm] h [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 40 (1 1/2”) 85 mm 45 32 072 69 10,49
DN 50 (2”) 100 mm 56 32 072 70 11,44

Dichtelemente ölbeständig
für Entlüftungsleitungen
• Mit Dichtlippen
• Aus NBR

Typ Bestell-Nr. €/Stück

DN 40 (1 1/2”) 32 072 81 0,93
DN 50 (2”) 32 072 82 1,20

Typ Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

DN 40 (1 1/2”) 32/40 mm 32 072 96 2,26
DN 40 (1 1/2”) 38/40 mm 32 072 97 2,26
DN 50 (2”) 38/50 mm 32 072 98 3,79
DN 50 (2”) 48/50 mm 32 072 99 3,79

Dichtelemente für Sanitär
• Aus FBR

32 072 98

32 072 99

Befüll- und Entlüftungsleitungen für Heizöltanks

Fermitol
• Flüssiges Kunstharz-Dichtungsmittel
• Beständig gegen Öle, Gas, Wasser, 
 Dampf usw.
•  Zum Dichten von Gewinden, Flanschen, an Öl-, 

Gas- und Wasserleitungen
• Speziell für Ölleitungen von Ölheizungen
• Temperaturbeständig: bis +130°C 
 anwendbar

Inhalt Info Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

125 g LQ  91 004 05 7,33 24 6,47
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Flexibles Tankentlüftungsrohr DN 40 (1 1/2“)

Ölleitungen und Befestigung

Eine fachgerechte Verlegung von KFK Tankentlüftungsrohren in Verbindung mit den Westaflex-Zubehörteilen erfüllt die an die Leitung gestellten Bedingungen gemäß:
Wasserhaushaltsgesetz-WHG und TRbF-220 u. 280.

Bestell-Nr. €/Bund

32 063 01 352,77

Flexible Rohrleitung KFK
• Aus einer Kombination Kunststoff - 
 Stahl - Kunststoff
• DN 40 (1 1/2”)
• Bund á 25 Meter

Bestell-Nr. €/Stück

32 063 09 5,10

Mauerdurchführung KFK MD
• Aus Kunststoff
•  Als Schutzrohr zur Wanddurch-
 führung des Entleer-Rohres

Bandschelle KFK BS
• Aus Edelstahl
• DN 40 (1 1/2”)
• Zur Rohrbefestigung auf Steckstutzen

Rohrschelle KFK RS
• Aus Kunststoff
• DN 40 (1 1/2”)
• Zur Wandbefestigung von KFK
 Entlüftungsrohren

Bestell-Nr. €/Stück

32 063 07 14,19

Anschlussmuffe KFK AM
• Aus Kunststoff
• Mit Innengewinde DN 40 (1 1/2“)
•  Für die Fabrikate Dehoust, Heintz,  

Lentz, Rotex, Roth, Kautex

Bestell-Nr. €/Stück

32 063 02 14,19

Anschlussstück KFK AM G
• Aus Kunststoff
• Mit Außengewinde DN 40 (1 1/2”)
• Für die Fabrikate Werit und Schütz

Bestell-Nr. €/Stück

32 063 06 14,09

Anschlussstück KFK AOG
• Aus Kunststoff
• DN 40 (1 1/2”)
• Mit glatten Steckstutzen
•  Für die Fabrikate Chemo, SUR u. Nau

 Westaflex

Bestell-Nr. €/VPE

94 026 70 15,89

Rohrclip
• Loch-ø 6 mm
• Aus Kunststoff
• Größe ø: 16 mm

• Spannweite: 15-16 mm
• VPE = 100 Stück

Bestell-Nr. €/Stück

32 063 04 3,97

Bestell-Nr. €/Stück

32 063 08 2,07

Kupferrohr blank, in Rollen
•  Weich, DIN-EN 1057 RAL/DVGW
• Abgabe als komplette Rolle
•  Gemäß UBA-Positivliste
 für Trinkwasser geeignet

Größe Rolle Bestell-Nr.

6 x 1 mm 1 x 50 m 90 073 70
8 x 1 mm 1 x 50 m 90 073 65
10 x 1 mm 1 x 50 m 90 073 66
12 x 1 mm 1 x 50 m 90 073 67
15 x 1 mm 1 x 50 m 90 073 68
18 x 1 mm 1 x 25 m 90 073 69

! Günstige Tagespreise 
auf Anfrage

Schneidringverschraubungen
Kapitel 1

Ölleitung Anschluss-Set ø 6 x 1 mm und ø 8 x 1 mm, Kunststoff

• Das Ölleitung Anschlussset wurde speziell für Kleininstallationen und zur Erweiterung von Ölleitungen zusammengestellt
• Auch geeignet für den Einsatz mit Mineralölen

Technische Daten:
• Material: Kunststoff
• Betriebstemperatur: +10 bis +30°C
• Betriebsdruck: -400 bis +100 mbar

• Lieferumfang 6 mm:
 - 1 x 20 m Kunststoffrohr schwarz ø 6 mm 
 - 2 x Einschraub-Verbinder Messing 8 mm x DN 10 (3/8“)
 - 2 x  Übergangsverbinder 8 mm x 6 mm
 - 2 x Winkel-Verbinder 6 mm
 - 2 x Gerader Verbinder 6 mm
 - 10 x Sicherungsring 6 mm
 - 2 x Sicherungsring 8 mm
 - 1 x Schlauchschneider

• Lieferumfang 8 mm:
 - 1 x 20 m Kunststoffrohr schwarz ø 8 mm 
 - 2 x Einschraub-Verbinder Messing 8 mm x DN 10 (3/8“)
 - 2 x Winkel-Verbinder 8 mm
 - 2 x Gerader Verbinder 8 mm
 - 10 x Sicherungsring 8 mm
 - 1 x Schlauchschneider

Erweiterung Ölleitung Anschluss-Sets
• Lieferumfang:
 - Einschraub-Verbinder Messing
 - Sicherungsring

DIN EN
12514-2

Größe Bestell-Nr. €/Set

6 mm 32 000 46 139,64
8 mm 32 000 56 167,56

Typ Größe Bestell-Nr. €/Stück

2-fach 6 mm 32 000 47 36,57
10-fach 6 mm 32 000 48 182,84
2-fach 8 mm 32 000 57 43,60
10-fach 8 mm 32 000 58 172,09

Abb. Anschlussset ø 6 mm

Abb. 2-fach

Kunststoffrohr Typ EL 320 N
•  Geeignet für AP-Installation 
• Mit angeformter konischer Muffe
• Länge: 2 m
• Farbe: grau

Größe Innen-ø [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

DN 16 13,7 74 m 62 040 70 78,79
DN 20 17,4 74 m 62 040 71 84,79
DN 25 22,1 38 m 62 040 72 64,84

www.weinmann-schanz.de 833
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Füllrohrverschlüsse / Peilrohrverschluss

Reißleine

Füllrohrverschluss 
DN 65 (2 1/2“) AG x DN 50 (2“) IG
• Schwefelarm 

Füllrohrverschluss 
DN 65 (2 1/2“) AG x DN 50 (2“) IG

Bestell-Nr. €/Stück

32 041 02 11,54

Bajonett-Füllrohrverschluss 
x DN 50 (2“) IG
• Verschlussdeckel aus öl- und
 witterungsbeständigem Kunststoff
• Abschließbar

Bestell-Nr. €/Stück

32 041 46 25,10

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Füllrohrverschluss 32 072 13 11,94
Deckel grün, lose 32 072 14 8,30
NBR-Dichtung für überschwemmungs- 
gefährdete Gebiete 32 072 15 2,24

Bajonett-Füllrohrverschluss 
Typ TRWS x DN 50 (2“)
• Zulässiger Druck max.: 16 bar
• Aus Aluminium
• Verschlusskappe abschließbar 
• Inkl. Dichtringen

Bestell-Nr. €/Stück

32 073 54 51,37

Peilrohrverschluss 
DN 32 (1 1/4“) AG x DN 25 (1“) IG
• Mit Kette und Dichtung

Bajonett-Füllrohrverschluss 
Typ 906 x DN 50 (2“)
• Ähnlich DIN 28450
•  Kombiniert mit GWG-Anschlussarmatur
 (abschließbar)
•  Verwendbar für GWG der Serie 12 anstelle 

der Wandarmatur 905

Überdrucksicherung, DN 40 (1 1/2“) AG
•  Für oberirdische Heizöl-/Diesel-Tanks nach DIN 6625
•  Verhindert einen unzulässigen Druckanstieg bei Befüllung mit verschlossener 

Entlüftungsleitung
• Ansprechdruck: 25 mbar
• Nur für senkrechten Einbau

Entlüftungskappen
• NE-Metall, schwere Ausführung
• Ohne Sieb

Füllrohrverschluss RD 72 AG 
(Shellgewinde) x DN 50 (2“) IG
• Für Österreich

Bestell-Nr. €/Stück

32 041 16 15,00

Füllrohrverschluss 
DN 50 (2“) AG x DN 50 (2“) IG
• Für Benelux

Bestell-Nr. €/Stück

32 041 03 13,46

Bestell-Nr. €/Stück

32 072 23 27,23

Bajonett-Füllrohrverschluss 
x DN 50 (2“) IG
• Für Frankreich

Bestell-Nr. €/Stück

32 041 17 16,30

Bestell-Nr. €/Stück

32 041 01 6,93

Bestell-Nr. €/Stück

32 026 01 32,53

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 (1”) IG 32 041 06 7,87
DN 32 (1¼”) IG 32 041 07 7,87
DN 40 (1½”) IG 32 041 08 5,40
DN 50 (2”) IG 32 041 09 6,67

• Für die Fernbetätigung
 von Schnellschlussventilen
• Reißleine 10 m lang
• TÜV geprüft Bestell-Nr. €/Stück

32 033 05 15,96

Rohrzangen-Satz, S-Maul, 3-teilig
• Aus Chrom-Vanadium-Stahl
• DIN 5234 C
• Bestehend aus Bestell-Nr.:
 - 80 027 02, Öffnung (mm) 49, Größe: DN 25 (1”)
 - 80 027 03, Öffnung (mm) 68, Größe: DN 40 (1 1/2”)
 - 80 027 04, Öffnung (mm) 85, Größe: DN 50 (2”)
• Kopf poliert

Bestell-Nr. €/Satz

80 032 91 134,57

DAS PASST - ARTIKEL AUS DEM WS-SORTIMENT
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Membran Antiheberventil HS-V.2
• Einstellbar von: 0,5 - 4,0 m
• Umgebungstemperatur: -25°C bis +40°C
• Medientemperatur: 0 bis +40°C
• Durchfluss max.: 220 l/h
• Einbau in Domschacht möglich
• Mit Bauartzulassung Z-65.50-492

Bestell-Nr. €/Stück

32 053 15 42,96

Membran-Antiheberventil Typ OVENTROP Oilstop V
• Einstellbar von 1-4 m
• Mit Bauartzulassung Z-65.50-305

Bestell-Nr. €/Stück

32 053 08 57,43

Membran-Antiheberventil
• Einstellbar von 1-4 m
• Inkl. Plombiersatz

Bestell-Nr. €/Stück

32 073 09 38,20

Kolben-Antiheberventil
• Einstellbar von 1-4 m
• Inkl. Plombiersatz und
 Universal-Anschlussverschraubung 6/8/10 mm
• Temperatureinsatz: -25°C bis +40°C
• Einbau in Domschacht möglich

Bestell-Nr. €/Stück

32 073 10 56,96

Vakuummeter
• Passend für Kolben-Antiheberventil
 und Flo-Co-Top 2KM
• DN 6 (1/8”)

Anschluss-Set Typ GERB-O-VSH-Kurz
• Bestehend aus zwei Schneidringverschraubungen 
 mit Dichtringen und zwei Stützhülsen
• Für GOK Antiheberventile

Bestell-Nr. €/Stück

30 014 14 15,34

Größe Bestell-Nr. €/Set

RVS 6 x DN 10 (3/8”) 32 000 04 7,89
RVS 8 x DN 10 (3/8”) 32 000 05 6,66
RVS 10 x DN 10 (3/8”) 32 000 06 7,09
RVS 12 x DN 10 (3/8”) 32 000 07 8,53

Antiheberventile DN 10 (3/8“)

Membran Antiheberventil
Typ HS-V.2
• Mit Prüfventil IG DN 6 (1/8“)
• Einstellbar von: 0,5 - 4m
• Umgebungstemperatur: -25 bis +40°C
• Medientemperatur: 0°C bis +40°C
• Durchfluss max:  220 l/h
• Einbau im Domschacht möglich
• Mit Bauartzulassung Z-65.50-492

Bestell-Nr. €/Stück

32 000 32 50,50

• Verhindert das Auslaufen des Öltanks bei Leckagen im Brenner oder der Saugleitung
• Stromlos geschlossen
• Spannung 230 V/AC

Ersatz-Spule mit 
Anschlussstecker für HSV 4

Bestell-Nr. €/Stück

26 040 54 53,99

Magnetventil-Hebersicherung-Set
• Steckerfertig vormontiert 
Bestehend aus: 
• Magnetventil IP 65, 230 V/AC
• 4 m Anschlusskabel
• 7-poligem Stecker/Buchse

• Mit eingebautem Relais für Ventilabschaltung 
 bei Brennerstörung
• Zulässiger Betriebsdruck: -0,9 bar bis 8 bar
• Mit Bauartzulassung Z65.50-450

Bestell-Nr. €/Set

26 040 42 161,04

Rapa HSV 4
• Deutsche Herstellung
• Betriebsdruck: -0,9 bis 3 bar
• Durchflussmenge: max. 120 l/h
• Einbaulage: beliebig
• Mit Bauartzulassung Z65.50-443

GSR
• Deutsche Herstellung
• Betriebsdruck: -0,4 bis 4 bar
• Durchflussmenge: max.120l/h
• Mit Bauartzulassung Z-65.50-456

Bestell-Nr. €/Stück

26 040 25 56,60
Bestell-Nr. €/Stück

26 040 52 75,09

Heberschutz-Magnetventile DN 10 (3/8“)

Universal-Netzanschlusskabel 
für Heberschutz-Magnetventile
• Mit Schukostecker
• 2 m lang
• Für die einfache Inbetrieb-
 nahme der Ölleitung

Bestell-Nr. €/Stück

32 053 13 17,11

Adapterkabel
• Zum Anschluss eines elektrischen
 Heberschutzventiles parallel zum Brennermotor
• Inkl. 4 m Anschlusskabel

Bestell-Nr. €/Stück

32 053 12 17,14

Schneidringverschraubungen
Kapitel 1
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Hebersicherung für Ölpress-Tankentnahmegarnituren
• Betriebsspannung: 230 V/50 Hz
• Absicherungshöhe: 2,5 m
• Einfache und schnelle Montage direkt auf die OILPRESS-Tankarmatur, ohne Auftrennen der Saugleitung!
• Kompatibel zu allen OILPRESS-Tankarmaturen.
• Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-65.50-406

Bestell-Nr. €/Stück

32 053 07 81,29

Heizölentlüfter, FloCo-Top, Gehäuse aus Druckguss

• Anschluss: DN 10 (3/8“)
• Düsenleistung: max. 100 l/h
• Rücklaufstrom: max. 120 l/h

• Mediumtemperatur: max. 60°C
• Bio-Öl-Anteil: bis 20%
• Inklusive Halterung

FloCo-Top-1K Si
• Siku-Einsatz 50 µm

FloCo-Top-2KM Optimum MC-18
• Wechselpatrone MC-18 (5-20 µm)
•  Mit Unterdruckmanometer für die Verschmutzungsanzeige 

in %
•  Umschaltventil für Mehrfachfilterung z.B. für Brenner
 mit Verbrauch <20 l/h
• Mit Entleersicherung für sauberen Filterwechsel

Bestell-Nr. €/Stück

30 014 05 65,00
Bestell-Nr. €/Stück

30 030 35 110,23

FloCo-Top-2KM Si
• Siku-Einsatz 50 µm
•  Mit Unterdruckmanometer für die Verschmutzungsanzeige in %
•  Umschaltventil für Mehrfachfilterungz.B. für Brenner mit Verbrauch <20 l/h
• Mit Entleersicherung für sauberen Filterwechsel
• Mehrfachfilterung für höchsten Fraktionsabscheidegrad von 
 Schmutzpartikeln
• Kompaktes 2-Schwimmer-Sicherheitssystem verhindert das Austreten
 von Ölschaum

• Rückflussverhinderer mit integrierter Druckentlastung in Richtung Tank
• Entleereinrichtung für Filterwechsel
• Bypassventil zum einfachen und sauberen Brennerschlauch-Wechsel
• Einfache Montage über Klicksystem und AFRISO Universal- oder 
 Normverschraubung

Bestell-Nr. €/Stück

30 030 32 87,20

Heberschutz-Magnetventile DN 10 (3/8“)

Klemmring-
verschraubungen

ZUBEHÖR

Kapitel 1

Bestell-Nr. €/Stück

30 000 14 77,69

FloCo - Top - 2CM
• Siku – Einsatz 50 µm
• Mit Manometer als Serviceanzeige 
 (Anlagendruck/Filterwechsel), drehbar
• Filtertasse mit Entleereinrichtung

Heizölentlüfter FloCo - Top, Gehäuse aus Kunststoff

• Anschluss: DN 10 (3/8“)                         
• Düsenleistung: max. 100 l/h 
• Rücklaufstrom: max. 120 l/h
• Mediumtemperatur: max. 60°C               
• Bio-Öl- Anteil: bis 30% 
• Proofed Barrier (geruchsdicht)
• Gehäuse aus hochfestem Kunststoff
• Druckwasserdicht bis 10m Wassersäule
• Spannungsfreie Montage der Ölleitung und Brennerschläuche

• Rückflussverhinderer mit integrierter Druckentlastung Richtung Tank
• Geeignet für den Einsatz an Tankanlagen mit den neuen 
 paraffinischen Brennstoffen HVO oder GTL 
• Geeignet für den Einsatz in Überschwemmungs,- und Risikogebieten
• 2-Schwimmer- Sicherheitssystem gegen Austreten des Ölschlammes 
 durch die Entlüftungsbohrung
• Mit seitlichem Doppelabsperrhahn für die beidseitige Bedienung
• Inklusive Halterung

Bestell-Nr. €/Stück

30 000 13 58,93

FloCo - Top - 1C
• Siku – Einsatz 50 µm

www.weinmann-schanz.de836
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Heizölentlüfter Flow-Control

• Für Ölfeuerungsanlagen im Einstrangbetrieb
• Wird zwischen Filter und Brenner installiert
• Geeignet für Druckbetrieb bis max 0,7 bar
• Düsenleistung: max. 100 l/h
• Rücklaufstrom: max. 120 l/h
•   Anschluss: 

Brennerseitig DN10 (3/8“) Außengewinde, Filter seitig mit flexiblem 30 cm langem 
Schlauch mit Überwurfmutter DN10 (3/8“) innen und Dichtkonus.

Heizölentlüfter 3/K
• Bio-Öl-Anteil: bis 20%
• Betriebstemperatur max.: 60°C

Bestell-Nr. €/Stück

30 014 01 37,10
Bestell-Nr. €/Stück

30 014 02 98,26

Einstrangfilter 500 V
• Mit Siku-Einsatz 50 µm
•  Brennerseitig: Außengewinde 

DN 10 (3/8“) mit Innenkonus für 
Schlauchanschluss

•  Tankseitig:
 Innengewinde DN 10 (3/8“) mit
 Anschlussklemmverschraubungen
 für CU-Rohr 8, 10, 12 mm
• Bio-Öl-Anteil: bis 20%
• 250 l/h

Bestell-Nr. €/Stück

30 006 11 26,86

Heizölentlüfter 3 KHT
• Betriebstemperatur max.: 80°C
• Für Heizöl EL, Diesel, Biodiesel 
 und Rapsöl geeignet
 (Bio-Öl-Anteil: bis 100%)
• Der Sicherheitsschwimmer
 verhindert das Austreten
 von Ölschaum

30 006 11

Abb.: Montagebeispiel

Heizölentlüfter TOC

Ersatzhalterung
• Passend für: TOC-UNO, TOC-DUO, TOC-DUO-3
• Lieferumfang:
 - 2 Haltebleche
 - 4 Schrauben

Bestell-Nr. €/Stück

30 030 99 11,91

Ersatzschlauch

Bestell-Nr. €/Stück

30 013 03 4,81

Bestell-Nr. €/Stück

30 013 11 97,69

TOC DUO 3, 25-40 µm
• Einstrangfilter-Ölentlüfter-Kombination
• für Einstrang-Saugbetrieb mit Rücklaufzuführung 
 inkl. Wandhalterung und Absperrventil 
Anschlüsse:
• Eingang DN 10 (3/8“) Innengewinde
• Ausgang 2 x DN10 (3/8“) Aussengewinde 
 mit Innenkonus für Schlauchanschluss
Durchfluss:
• Düsenleistung max. 110 kg Heizöl EL
• Rücklaufstrom max. 120 kg Heizöl EL

TOC-UNO
• Zur automatischen Entlüftung von Ölfeuerungs-
 anlagen in Einstrangsystemen mit Rücklaufzuführung
• Inkl. Halterung und flexiblem Schlauch (300 mm)
• Die Montage erfolgt zwischen Einstrang-Heizölfilter 
 und Brenner
• Düsenleistung max.: 110 l/h Heizöl EL 
• Rücklaufölmenge max.: 120 l/h Heizöl EL 
• DN 8 (1/4“) IG x DN 10 (3/8“) AG

Bestell-Nr. €/Stück

30 013 01 63,71

Heizölentlüfter, GS Pro-Fi 3, geruchsdicht

• Professionelles Filter-Entlüfter-System in 
 kompakter Bauform:
• Garantiert geruchsdicht, ohne weiteres Zubehör
• Kein Austritt von Öl oder Ölschaum
• Geeignet für biogene Brennstoffe nach DIN V 51603-6 - EL A
 Bio mit maximal 30 Vol.-% FAME (RME)
• Optional mit Unterdruckmanometer -1,0 bis 0,6 bar 
 zur Kontrolle des Unterdruckes in der Saugleitung 
 und damit der Betriebszustände
• Nenndurchflüsse:
 Brennerkreislauf: max. 110 l/h
 Tankzulauf: max 80 l/h
• Werkstoff Gehäuse: Zinkdruckgus ZP0410
• Einbau in Ölfeuerungsanlagen im Einstrangsystem
 mit Rücklaufzuführung
• IG DN 10 (G3/8”) x AG DN 10 (G3/8”) KN
• Sinterkunststoff-Filter 35 µm

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Standard 30 014 20 82,63
lange Filtertasse  
und Unterdruckmanometer 30 014 24 118,73

30 014 24

Anschluss-Set
für GOK Ölentlüfter
• Bestehend aus einer 
 Schneidringverschraubung mit 
 Dichtring und einer Stützhülse

30 014 20

Größe Bestell-Nr. €/Set

RVS 6 x DN 10 (3/8”) 32 000 00 3,93
RVS 8 x DN 10 (3/8”) 32 000 01 3,36
RVS 10 x DN 10 (3/8”) 32 000 02 3,54
RVS 12 x DN 10 (3/8”) 32 000 03 4,26
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Heizölfilter mit Absperrventil

• Inkl. Halter und Anschlussset für 8/10 mm Cu-Rohr
• Gehäuse aus Zinkdruckguss bichromatisiert

• Mit Siku-Einsatz: 70 µm
• Brennerseitig: Außengewinde DN 10 (3/8”) mit Innenkonus

• Tankseitig: Innengewinde DN 10 (3/8”)
• Max. Betriebsdruck: 6 bar

Einstrangfilter, Typ 500 ERAZ
• Mit Rücklaufzuführung

Bestell-Nr. €/Stück

30 006 31 30,74
Zweistrangfilter, Typ 500 ZAZ Bestell-Nr. €/Stück

30 006 30 34,60

• Schwere Messingausführung
• Inkl. Halterung

• Mit Siku-Einsatz 50 µm
• Max. Betriebsdruck: 6 bar

Bestell-Nr. €/Stück

30 006 06 38,03

Einstrangfilter 500 E
• brennerseitig:
 Außengewinde DN 10 (3/8“) mit Innenkonus
• tankseitig:
  Innengewinde DN 10 (3/8“) mit 

Anschlussklemmverschraubungen für CU-Rohr 8,10 mm
• 210 l/h
•  Mit Entlüftung und Rücklaufzuführung

Zweistrangfilter 500 Z
• brennerseitig:
  Außengewinde DN 10 (3/8“) mit Innenkonus
• tankseitig:
  Innengewinde DN 10 (3/8”) mit 

Anschlussklemmverschraubungen für CU-Rohr 8,10 mm
• 200 l/h

Bestell-Nr. €/Stück

30 006 05 37,59

Zweistrangfilter 500 Si
• Beidseitig DN 15 (1/2“) IG
• 310 l/h

Bestell-Nr. €/Stück

30 006 12 49,10

Einstrangfilter
• Beidseitig DN 10 (3/8“) IG
•  Mit Anschlussklemmverschraubungen für Cu-Rohr
 8 und 10 mm
• 200 l/h

Bestell-Nr. €/Stück

30 006 04 24,83

Einstrangfilter V 500 Si
• Beidseitig DN 15 (1/2“) IG
• 390 l/h

Bestell-Nr. €/Stück

30 006 13 46,50

Heizölfilter mit Absperrventil „Oilpur“ mit Sikueinsatz 50 µm

Heizöl-Einstrangfilter, 
Anschluss DN 10 (3/8“)
• Mit Rücklaufzuführung
• 160 l/h

Bestell-Nr. €/Stück

30 003 02 36,80

Heizöl-Zweistrangfilter, 
Anschluss DN 10 (3/8“)
• 160 l/h

Bestell-Nr. €/Stück

30 002 01 30,77

Heizöl-Einstrangfilter, 
Anschluss DN 15 (1/2”) 
• Mit Rücklaufzuführung
• 475 l/h

Bestell-Nr. €/Stück

30 003 03 98,60

• Öl-Zweistrangfilter
• Anschlussfertig für 20 l BW-Kanister

Typ Bestell-Nr. €/Stück

20 l BW-Kanister 32 047 73 53,40
Öl-Zweistrangarmatur 32 047 72 103,64
Ersatzdichtung für Zweistrangarmatur 32 074 97 3,31
Ausgussstutzen für Diesel, schwarz 32 075 36 12,04
Ausgussstutzen für Benzin, grün 32 075 37 12,04

Heizöl Übergangs-Versorgungsarmatur

Öl-Zweistrangarmatur

Ersatzdichtung

BW-Kanister

Ausgussstutzen für Diesel

Ausgussstutzen für Benzin
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Metall-Filtertasse PN 16, M 64 x 1,5
• Geeignet für Druckbetrieb
• Gesamtlänge: 78 mm
• Mit Überwurfmutter
• Zinkdruckguss

Opticlean MC7, 5-20 µm
• Passt in jeden handelsüblichen Heizölfilter
• Baulänge: 65 mm

• 50 µm
• Lange Ausführung, Sternform
• Baulänge: 118 mm

Opticlean 2.0 Wechselfiltereinsatz 
MC18, 5-20 µm
• Ausführung: Lang
• Baulänge: 154 mm

• 35 µm
• Lange Ausführung, Sternform
• Baulänge: 116 mm

Niro 300 µm
• Baulänge: 70 mm

Filz 75 µm
• Baulänge: 67 mm

Ersatz-Wechselfilter, 25 µm
• Ohne Adapter (mit Adapter 30 014 13
 passend für alle gängigen Heizölfilter)
• Gesamthöhe ca. 80 mm

Bestell-Nr. €/Stück

30 014 13 15,90

Adapter für Wechselfilter
• Passend für alle gängigen Heizölfilter

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

30 008 03 2,06 100 1,74
Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

30 008 02 1,17 100 0,90
Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

30 008 06 11,54 10 10,71

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

30 014 12 7,27 10 5,66

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

30 008 07 11,44 10 10,63

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

30 006 19 5,70 10 4,20
Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

30 006 10 5,70 10 4,20

• 50 µm
• Sternform
• Baulänge: 70 mm

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

30 008 11 1,26 100 0,99

• 35 µm
• Sternform
• Baulänge: 70 mm

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

30 008 05 1,26 100 0,99

• 50 µm
• Rund
• Baulänge: 72 mm

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

30 008 01 1,41 100 1,10

Bestell-Nr. €/Stück

30 014 16 20,49

Sinterbronze 100 µm
• Mit Bajonett-Verschluss
• Baulänge: 60 mm

Bestell-Nr. €/Stück

30 010 01 23,94

Kunststoff 100 µm
•  Passend für AKA-Filter
 Typen-FK, HFA, HFO
• Baulänge: 56 mm
• ø unten: 22 mm
• ø oben: 28 mm

Bestell-Nr. €/Stück

30 030 84 20,26

Opticlean MX11, 2 µm
• Baulänge 145 mm

Opticlean 2.0 MS-5, 20-35 µm
• Passt in jeden handelsüblichen Heizölfilter
• Baulänge: 65 mm

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

30 030 93 5,21 10 4,84

Bestell-Nr. €/Stück

30 025 01 5,14

Filterschlüssel Metall
• Für DN 10 (3/8”) und DN 15 (1/2“) Heizölfilter
•  Passend für Afriso und Oventrop

Überwurfmutter M 64 x 1,5 
• Für alle gängigen Heizölfilter
• Zinkdruckguss

Bestell-Nr. €/Stück

30 007 06 21,96

Bestell-Nr. €/Stück

30 030 83 3,37

Filterschlüssel Kunststoff
• Für DN 10 (3/8“) und DN 15 (1/2“) Heizölfilter
• Passend für Afriso, Oventrop und
 Wechselfilterpatronen Bestell-Nr. €/Stück

30 030 24 2,91

Siku-Filtereinsätze

Filtereinsätze

Zubehör für Heizölfilter

Filtertassen und Tassen-
dichtungen finden Sie in 
unserem Ersatzteil-Katalog
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Typ Bestell-Nr. €/Stück

Unterdruckanzeige 30 014 15 22,17
Prüfschlauch 27 005 25 9,29

Dichtprüfeinrichtung für Heizöl-Saugleitung
• Einbau zwischen Filterausgang und Brennersaugschlauch
•  Unterdruckanzeige zur kurzzeitigen oder ständigen Überwachung des Pumpenvakuums;
 auch als Serviceanzeige der Filterverschmutzung z. B. bei Metalltassen
•  Prüfschlauch (90 cm) zur Sichtkontrolle für Luftausgasungen;
 nicht für Dauerbetrieb zugelassen
•  Anschlüsse jeweils DN 10 (3/8“) Überwurfmutter x DN 10 (3/8“) AG
•  Prüfschlauch (Bestell-Nr.: 27 005 25) nicht im Lieferumfang, bitte separat bestellen

Bestell-Nr. €/Stück

30 023 09 84,10

Ölansauger
• 750 ml Hubvolumen 
•  Mit der Pumpe und dem gleichen saugseitigen 

Adapter kann das Heizöl wieder in die Leitung 
gesaugt werden

Bestell-Nr. €/Stück

32 074 87 149,49

Prüfarmatur für Antiheberventile
• Für die Funktionsprüfung von allen Membran-/Kolbenantiheberventilen
• Lieferumfang:
 - Prüfarmatur mit langer Filtertasse
 - Unterdruckmanometer
 - Schlauch
 - Prüftasse mit Entleereinrichtung
 - Kunststoff-Gerätekoffer

• Sicherheitseinrichtungen gegen 
 Aushebern sind gemäß Zulassung 
 spätestens alle fünf Jahre auf 
 Funktion zu prüfen

Wartungszubehör

Bestell-Nr. €/Stück

81 024 01 122,43

VAKUFIX-Ölansauger
• Zur Inbetriebnahme von Ölfeuerungsanlagen 
• Zum Ansaugen nach leergefahrenem Tank
• Zur Vorprüfung von Ölleitungen auf Dichtheit
• Max. -0,7 bar 
• Lieferumfang:
 -  Auffangbehälter bis 4 Liter
 - Vakuumanzeige
 - Vakuumhandpumpe
 - Anschlussschlauchgarnitur

Dichtprüfgerät

Unterdruck-Prüfeinrichtung UPE-300, für Ölleitungen
• Die Prüfdauer nach TRÖI Kapitel 4.10.4.2. „Dichtheitsprüfung mit Unterdruck“ beträgt:
 - 10 Minuten für oberirdische Leitungen
 - 30 Minuten für unterirdische Leitungen
• Bestehend aus einem Anschlussblock mit integriertem Absperrventil,
 in das ein Vakuummeter und ein Unterdruckbegrenzer montiert sind
• Der Ansaugdruck der Saugpumpe wird auf den vorgegebenen Prüfunterdruck von -0,3 bar begrenzt
• Für den direkten Anschluss an die GOK-Ölansaugpumpe ausgelegt
• Kann unter Verwendung geeigneter Adapter mit Ansaugpumpen anderer Hersteller betrieben werden
• Lieferumfang:
 - Vakuummeter, Messbereich -1 bis 0 bar
 - Unterdruckbegrenzer
 - Adapter, beidseitig DN 10 (3/8”) Außengewinde
 - Anschlussschlauch ÜWM DN 10 (3/8”) x ø 4 x 1 - Länge 500 mm
 - Ansaugschlauch ø 4 x 1 - Länge 500 mm
 - Netzanschlusskabel 2 m für elektromechanische Heberschutzventile 230 V/AC, 50 Hz
 - Koffer

Bestell-Nr. €/Stück

32 041 48 129,07

Dichtprüfgerät für Ölleitungen
•  Zur Drückprüfungen vor Inbetriebnahme einer Ölfeuerungsanlage nach DIN 4755 bzw. TRÖI
• Anschluss: RVS 8 mm
• Prüfdruck bis 5 bar
• Messbereich: 0-6 bar
• Inkl. Transporttasche

Bestell-Nr. €/Stück

32 041 45 164,11

Bestell-Nr. €/Stück

32 000 54 150,40

Öl-Safe
• Ölauffangbehälter mit abnehmbaren Deckel
• Mit Integrierten Sieb für das abtropfen
 von z.B. Ölfiltereinsätzen
• Drehbarer Griff
• Inhalt: 3,8 l
• Farbe: schiefergrau
• Maße (Behälter ohne Griff): 265 x 140 x 145 mm

Bestell-Nr. €/Stück

32 000 60 26,46

Ersatz-Deckeldichtung für Öl-Safe
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Ölzähler Typ HZ

Bestell-Nr. €/Set

30 000 01 71,57

Montage-Set HZ3
• In die Saugleitung
• Lieferumfang:
 - 2 x gerade Einschraubverschraubung DN 8 (1/4”)
 - 1 x Einstrangschmutzfilter 50 µm mit Verschraubungen

Anschluss-Set für Ölzähler HZ3
• Passend für Ölzähler 30 024 02 und 30 024 05
• Lieferumfang:
 - 1 x Einstrangfilter mit Anschlussverschraubung für CU-Rohr 8, 10 und 12 mm
 - 2 x Doppeleinschraubnippel DN 8 (1/4“) auf DN 10 (3/8“)
 - 2 x Dichtringe DN 8 (1/4“)
 - 1 x Heizölentlüfter Afriso Flow-Control mit Ölschlauch 300 mm
 - 1 x Ölschlauch 500 mm, beidseitig 3/8“ Überwurfmutter

Größe Bestell-Nr. €/Set

ø 6 mm 30 030 96 68,96
ø 8 mm 30 030 87 73,89
ø 10 mm 30 030 88 90,20

30 030 88

HZ 3, DN 8 (1/4“)
•  Zum Einbau in die Druckleitung von ZÖV-Anlagen, in die Entnahmeleitung von Einstrangsystemen (Ölzentralheizung),
 wenn der Unterdruck <0,35 bar beträgt
• Inkl. Wandbefestigung
• Messgenauigkeit: ±1%
• Durchflussbereich: 0,18 bis 30 l/h
• Anzeigenbereich: 0,1 bis 99 999 Liter
• Nenndruck: 6 bar
• Druckverlust: 0,05-0,1 bar
• Temperaturbereich max.: 60°C 

• Anschlussgewinde: DN 8 (1/4“) innen zylindrisch
• Kesselleistung: 1,65-275 kW
• Gewicht: 1,25 kg
Baumusterprüfzertifizierte Ausführung:
• Mit Zulassungsnummer: DE-10-MI005-PTB019
• Zertifiziert bis 12 l/h, Gültigkeit: 10 Jahre

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Zertifiziert 30 024 02 402,93
Werksgeprüft 30 024 05 355,46

Eingang

Ausgang

R 1/4”
R 1/4”

Ölzähler Typ HZ

HZ 5
• Durchflussbereich: 0,7 bis 
 40 l/h = 0,6 bis 34 kg/h
• Kesselleistung:
 7 KW bis 400 KW

Bestell-Nr. €/Stück

30 024 01 204,59

• Passend für alle Brennerfabrikate 
• Zum Einbau in die Druckleitung zwischen Brennerpumpe
 und Düse oder in die Entnahmeleitung von Einstrang-
 systemen, wenn der Unterdruck <-0,35 bar ist

HZ 5 D und HZ 5 DR
• 6-stelliges LCD Zählwerk
• Lithium-Ionenbatterie: mit 9 Jahren Lebensdauer
• Impulsausgang (HZ 5 DR): 
 1 Impuls = 0,02 L /50 Impulse = 1 L
• Impulsanschluss (HZ 5 DR): über Schraubklemmen
• Durflussbereich 0,7-40 l/h = 0,6-34 Kg/h
• Kesselleistung 7 kW bis 400 kW

HZ 6 D und HZ 6 DR
• 6-stelliges LCD Zählwerk
• Lithium-Ionenbatterie: mit 9 Jahren Lebensdauer
• Impulsausgang (HZ 6 DR): 
 1 Impuls = 0,02 L /50 Impulse = 1 L
• Impulsanschluss (HZ 6 DR): über Schraubklemmen
• Durflussbereich 1-60 l/h = 0,8-50,4 Kg/h
• Kesselleistung 10 kW bis 600 kW

HZ 6
• Durchflussbereich: 1 bis 
 60 l/h = 0,8 bis 50,4 kg/h
• Kesselleistung:
 10 bis 600 kW

Bestell-Nr. €/Stück

30 030 97 228,66
Typ Bestell-Nr. €/Stück

HZ 5 D ohne Impulsausgang 30 000 08 249,89
HZ 5 DR mit Impulsausgang 30 030 79 334,29

Typ Bestell-Nr. €/Stück

HZ 6 D ohne Impulsausgang 30 000 09 299,47
HZ 6 DR mit Impulsausgang 30 030 98 347,66

Abb. ohne ImpulsausgangAbb. ohne Impulsausgang Abb. mit ImpulsausgangAbb. mit Impulsausgang

Technische Daten:
• Messgenauigkeit: +/- 1%
• Anzeigenbereich: 0,1 bis 99 999,98 Liter
• Nenndruck: 25 bar
• Druckverlust: 0,1 bis 0,2 bar 
• Heizölsorten: EL und L

• Temperaturbereich: max. 60°C 
• Anschlussgewinde:  DN 6 (1/8“) innen zylindrisch
 (nur mit beiliegenden Alu-Dichtungen abdichten)
• Maße (H x B x T): 85 x 60 x 60 mm
• Gewicht: 0,6 kg
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Montage- und Anbau-Sets

Montage-Set HZ 5
• In die Saugleitung
• Lieferumfang:
 - 2 x gerade Einschraubverschraubung DN 6 (1/8”)
 - 1 x Einstrangschmutzfilter 50 µm mit Verschraubungen
 - 1 x Halteblech zur Befestigung des Zählers

Größe Bestell-Nr. €/Set

ø 6 mm 30 030 95 73,89
ø 8 mm 30 030 85 83,71
ø 10 mm 30 030 94 90,29
ø 12 mm 30 030 86 93,59

Anbau-Set für Braun-
Ölzähler HZ 5 und HZ 6 
• Genaue Montageanleitung liegt jedem Ölzähler
 Typ HZ 5 bei

Typ Bestell-Nr. €/Set

ø 4 mm 30 024 03 29,80
ø 6 mm 30 024 04 32,34

!
Beim Einbau von Ölzählern ist generell auf eine feinstmögliche Vorfilterung zu achten. Erfahrungsgemäß ist bei Ausfällen von Öl-
zählern die Ursache zum überwiegenden Teil in einer nicht ausreichenden Vorfilterung zu suchen. In diesen Fällen kann keinerlei 
Gewährleistung übernommen werden. Als Vorfilter empfehlen wir Artikel-Nr. 30 006 04. Vor dem Einbau muss das Leitungsnetz 
rückstandsfrei gespült werden!

Magnetventil 
Zum Anschluss nach dem Ölzähler, bei einer Montage in 
der Düsen-Druckleitung um ein Nachtropfen zu verhindern!

Ölzähler VZO und Zubehör

• Mit Innengewindeanschluss
• Rollenzählwerk
• Registrierfähigkeit bis 99.999 Liter

• Für Umgebungstemperaturen von -10°C bis +60°C
• Schutzart: IP 50
• Messabweichung max.: +1% vom Messwert

• Nenndruck: PN 25
• Mediumtemperatur max.: 60°C
• Messteile aus Messing und eloxiertem Aluminium

VZO 4, DN 6 (1/8“) IG
• Maße (H x B x T): ca. 79 x 68 x 68 mm

Typ Durchfluss l/h Messbereich l/h Bestell-Nr. €/Stück

VZ0 4Qmin 0,5 25 0,5-40 30 027 01 392,86
VZ0 4 50 1-80 30 027 02 342,90

Typ Durchfluss l/h Messbereich l/h Bestell-Nr. €/Stück

VZ0 8 135 4-200 30 027 03 449,56

VZO 4/8
• Mit Impulsgeber Reed RE

Typ Impulswert Anschluss Durchfluss l/h Messbereich l/h Bestell-Nr. €/Stück

VZ0 4 RE 0,1 0,1 L DN 6 (1/8”) 50 1-80 30 028 01 471,16
VZ0 8 RE 1,0 1,0 L DN 8 (1/4”) 135 4-200 30 028 04 581,86

VZO 8, DN 8 (1/4“) IG
• Maße (H x B x T): ca. 65 x 65 x 65 mm

SERTO Klemmring-Verschraubung SO 4.2824
WSV = Winkel-Schwenkverschraubung
• Kegelig
• Ein System für nicht aggressive Öle, Flüssigkeiten und Gase
• Gemäß UBA-Positivliste für Trinkwasser geeignet
• Fittingkörper aus Messing gebeizt
• Max. Temperatur 180°C
• Max. Druck 125 bar

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

4 mm x DN 6 (1/8”) 32 011 01 24,77 10 22,39
5 mm x DN 6 (1/8”) 32 011 02 24,40 10 22,04
6 mm x DN 6 (1/8”) 32 011 03 24,09 10 21,76
8 mm x DN 6 (1/8”) 32 011 04 24,20 10 21,86
8 mm x DN 8 (1/4”) 32 011 05 23,14 10 20,90
10 mm x DN 8 (1/4”) 32 011 06 23,43 10 21,16

Kupferrohr blank, Meterware
• Passend für Zündgasleitungen
• Meterware in Ringen

ø [mm] Bestell-Nr. €/Meter

5 30 029 06 10,20
6 30 029 02 5,51

Ringkolbenzähler mit Außengewindeanschluss

Typ Anschluss Baulänge ca. mm Durchfluss l/h Messbereich l/h Bestell-Nr. €/Stück

VZ0 15 RC DN 15 (1/2”) 165 400 10-600 30 027 04 959,86
VZ0 20 RC DN 20 (3/4”) 165 1000 30-1500 30 027 05 1.100,26

Umbausatz für Aquametro-Ölzähler VZO 8
(altes rundes Modell)
• Kplt. mit Dichtungen
• Zum Auswechseln von altem Modell VZO 8 rund 
 gegen neues Modell

Bestell-Nr. €/VPE

30 027 22 204,81

VSR Verschraubung
• Ohne Rand
• Für Aquametro-Ölzähler mit Klingerit-Dichtung
• VPE = 1 Paar

passend für Bestell-Nr. €/Paar

Ölzähler DN 15 (1/2”) 30 027 15 48,60

VZO 15-20
• Mit mechanischem Zählwerk, horizontale, vertikale und schräge Montage
• Temperatur bis max. 130°C
• Messteile aus Messing und eloxiertem Aluminium
• Dichtungen in Viton, Rollenzählwerk für optimale Ablesung drehbar

info
Weitere Größen auf Anfrage!

Klemmring-
verschraubungen

ZUBEHÖR

Kapitel 1

www.weinmann-schanz.de842

Kapitel 9

Alle Preise zuzüglich der zur Zeit gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.

 9



Mechanische Füllstandsanzeige

Tankinhaltsanzeiger geruchsdicht
• Mit stufenlos einstellbarer Wendeskala 
 (0-150 cm oder 0-250 cm)
• Einschraubgewinde DN 40 (1 1/2”) AG

Bestell-Nr. €/Stück

32 029 03 9,10

Füllstandsanzeiger geruchsdicht
• Messbereich: 0-200 cm
• Einschraubgewinde DN 40 (1 1/2”) AG

Füllstandsmessgerät UNIMESS
• Mit Zahnradgetriebe aus Messing 
 und Neusilber
•  Messbereich stufenlos einstellbar 

von 90 bis 200 cm Behälterhöhe 
oder - Durchmesser, wobei bei allen 
Messbereichen der volle Zeigerausschlag 
von 270° genutzt wird

• Anzeige in %-Höhe
• Stellzeiger zur Verbrauchskontrolle
• Große Messgenauigkeit
• Hohe Lebensdauer
• Einschraubgewinde DN 40 (1 1/2”) AG 
 und DN 50 (2”) AG

Bestell-Nr. €/Stück

32 072 35 10,54

Bestell-Nr. €/Stück

32 029 01 50,90
Kunststoff-Peilmessstab

• 100 cm lange Messingkette
• Unterteilung in cm
• Für Heizöl und Dieselkraftstoff geeignet

Baulänge [cm] Messbereich [cm] Bestell-Nr. €/Stück

170 160 32 029 04 36,01
210 200 32 029 05 42,57
260 250 32 029 06 44,83
300 290 32 029 07 46,50

• Nachrüstbar für alle gängigen Kunst-
 stofftanks, zugelassen für Heizöl- und
 Dieseltanks aus PE, PA und GFK
• Trotz nachträglicher Montage können
 weder Öl noch Öldämpfe austreten
• Messbereich: 0 bis 1600 mm
• Lieferumfang:
 -  Mit Tankinhaltsanzeiger und allen 

erforderlichen Komponenten

Info Bestell-Nr. €/Set
LQ  32 037 18 84,00

Tank-Spion Tankpilot

Tankinhaltsanzeiger Smart Box MINI

• Elektronischer Inhaltsfernanzeiger für drucklose Tanks
• Ausgabe der Messdaten am Display des digitalen Anzeigers
 wahlweise in Liter, Volumenprozent (V/V) oder als Füllhöhe in cm
• Einfache und menügeführte Eingabe der Parameter durch 
 Auswahl von vorinstallierten Tankformen
• Entfernung zwischen digitalen Anzeigegerät und 
 mechanischen Füllstandsanzeiger bis zu 50 Meter

Betriebsmedien: 
Heizöl, Heizöl BIO, Dieselkraftstoff, FAME, Pflanzenöl, Altöl, andere 
wassergefährdende nicht entzündliche Flüssigkeiten, Regenwasser, 
Harnstofflösung (AdBlue®)

Technische Daten:
• Messbereich: 0 bis 160 cm 
 bzw. 0 bis 250 cm Füllhöhe
• Messgenauigkeit: ±2%
• Tankanschluss: DN 40 (G1 1/2”) AG
• Schutzart: IP30

• Lieferumfang:
 - Anzeigegerät mit 16-stelliger LCD-Anzeige
 - 3 x Batterien Typ AA
 - Mechanischem Füllstandsanzeiger Typ FSA-E mit 10 m Kabel

Bestell-Nr. €/Stück

32 074 95 178,56

•  Nachrüstbar zur Füllstandsanzeige von Heizöl EL, 
Dieselkraftstoff und Brauchwasser in drucklosen 
PE-, PA und GFK-Tanks

• BAM-Gutachten, BAM III.2/2 626
• Messbereich: 0 bis 2500 mm (mit Wendeskala)
•  Lieferumfang:
 -  Mit Tankinhaltsanzeiger und allen 

erforderlichen Komponenten

Bestell-Nr. €/Stück

32 075 35 62,24

• Ohne Montagezubehör
• Zur Fernmessung bis 50 m
• Mit präzisem Kapselfedermesswerk, 0-Punkt-Korrektur
• Stufenlos einstellbar auf Tankhöhen von 900 bis 3000 mm

• Für g = 0.84 (Heizöl EL und Dieselkraftstoff)
• Gehäuse für Wandmontage 
•  Anschluss universell für Rohr oder Schlauch mit 6 mm Außen-ø
• Anzeige in Grundausführung in %-Höhe

UNITEL Bestell-Nr. €/Stück

32 031 03 52,81
Bestell-Nr. €/Stück

32 031 01 125,80
UNITOP
• Verbrauchskontrolle
 mit Datumsanzeige
• Messgenauigkeit ± 2% vom Skalenendwert
• 6 Literzusatzskalen für zylindrische, liegende Behälter
 beiliegend (3000/5000/7000/10000/16000/20000 l)
• Messwerkaufhängung getrennt vom Gehäuse
• Überdrucksicherung, Zeigerausschlag

Pneumatischer Ferninhaltsanzeiger
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Kondensatgefäß KG 2
• Anschlüsse universell mit 6 mm ø a. (seitlich abgehend)
• Aus Kunststoff
• Für Rohr- o. Schlauchanschluss

Messleitung 20 m
• ø: 4 x 1 mm

Doppelschlauchtülle
• 4 mm

Bestell-Nr. €/Stück

32 033 02 11,69

Bestell-Nr. €/Stück

32 000 09 22,06
Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

82 001 01 2,39 10 2,10

•  Für pneumatische Füllstandmessgeräte (“Unitell” und “Unitop”) verwendbar
•  Einsetzbar für Behälter bis 2,5 m Höhe oder Durchmesser

Bestehend aus: 
•  Einschraubkörper mit Stufengewinde, DN 25 (1“) x DN 40 (1 1/2“) x DN 50 (2“)
• Messleitung im Tank (270 cm lang) mit Fußteil
• Messleitung aus Polyäthylen 4 x 1 mm, 20 m lang
• Schlauchklemmen und Stahlnägel
• Schlauchverlängerungsstück

Bestell-Nr. €/Satz

32 000 08 35,71

Kompletter, universeller Montagesatz Pneumofix

Zubehör für pneumatische Ferninhaltsanzeiger

Digitaler Tankinhaltsanzeiger für Heizöl-Kellertanks oder Zisternen

Digitales Füllstandsmessgerät

DIT 10
•  Zur kontinuierlichen Füllstandsmessung in Behältern mit Heizöl EL, 

Biodiesel, L, Dieselkraftstoff und Wasser
• Für Erd- und Kellertanks
• Für Füllhöhen von 0,9 bis 3 m
• Anzeigewerte: % Höhe, m³, Liter
•  Display: 4-stellige, 12 mm hohe LCD-7-Segmentanzeige mit
 Zusatzsymbolen
• Genauigkeit: <± 1,5 % FS, Messbereich: 0,9 bis 4 m
•  Gehäuse: POM, glasfaserverstärkt mit Laschen für Wandbefestigung
•  Tauchsonde: Gehäuse Edelstahl 1.4305; Kabel PVC, 5 m mit Luftschlauch
•  Versorgungsspannung: 1 x Lithum-Batterie 3,6 V 
 (im Lieferumfang enthalten)

•  Keine Eingabe von Peiltabellen notwendig, 
 da alle gängigen Tankformen hinterlegt sind
•  Extrem lange Batterielebensdauer
 durch Push-To-Read-Funktion
• Kabellänge maximal 2 x 5 m

Bestell-Nr. €/Stück

32 075 34 454,21

Bestell-Nr. €/Stück

32 072 86 25,20
Ersatzbatterie
• Passend für DIT 01/02/10

TankControl 10
• Für Heizöl EL, L oder Dieselkraftstoff.
• Universeller Einsatz für Behälter von 1,0 bis max. 4 m Füllhöhe
• Graphisches Display mit Hintergrundbeleuchtung
• Schutzart IP54
• Messgenauigkeit: 1,5%
• Reichweitenermittlung und Reservemeldung
• Fernmessung bis 15 m
• Einfache Bedienung durch menügeführte Geräteeinstellung
• Inkl. komplettes Montagezubehör
 Funktionen:
• Gesamtvolumenberechnung
• Graphische Auswertedarstellung für Verbrauchswerte
 der letzten 1, 3 bzw. 5 Jahre
• Reichweitenberechnung
• Alarmfunktion
• Wandaufbaugehäuse aus schlagfestem Kunststoff (ABS)
• Maße (B x H x T): 100 x 188 x 65 mm

• Versorgungsspannung:
 AC 230 V und Lithium-Batterie 
 zur Datensicherung
• Schaltausgang:
 - Relaiskontakt: 2 potenzialfreier Wechsler
 - Kontaktbelastung: 2 A
• Lieferumfang:
 - Auswertegerät mit Digitalanzeige und Graphik-Display
 - Tauchsonde mit 6 m Tauchkabel
 - Verschraubungsset DN 25 (1”) x DN 40 (1 1/2”) x DN 50 (2”)
 - Montageset für Entnahmeflansch an Kunststoff-Batterietanks
 - Feuchtraum-Abzweigdose

Ersatzsonde 
•  Passend für DIT 01 / DIT 

02 / DIT 10 / DIT 01-E / 
TankControl 10

Bestell-Nr. €/Stück

32 075 00 280,01

Graphische Verbrauchsdarstellung
der letzten 1, 3 bzw. 5 Jahre

Bestell-Nr. €/Stück

32 075 01 779,77

• Lieferumfang:
 - Auswertgerät mit Digitalanzeige
 - 5 m Verbindungskabel zur Sonde
 -  Tauchsonde mit 5 m Tauchkabel 

(verlängerbar auf insgesamt 15 m möglich)
 - Verschraubungsset DN 25 (1”) x DN 40 (1 1/2”) x DN 50 (2”)
 - Montageset für Entnahmeflansch
 - Wandbefestigung
 - 1 x Lithium-Batterie 3,6 V
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Pneumatischer digitaler Tankinhaltsanzeiger

• Für Heizöl EL, L oder Wasser
• Universeller Einsatz für Behälter von 0,9 bis max. 3,5 m
 Füllhöhe bei Wasser und 4 m bei Heizöl
• Digitale Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
• Fernmessung bis 15 m
• Einfache Bedienung durch menügeführte Geräteeinstellung
• Inkl. komplettes Montagezubehör
• Funktionen:
 - Push-to-read Füllstandsmessung
 -  Optische Alarmfunktion für Mindestfüllstand im Rahmen 

eines Messvorgangs
 - Wandaufbaugehäuse aus schlagfestem Kunststoff (ABS)
 - Maße (B x H x T): 97 x 163 x 62 mm
 -  Versorgungsspannung: DC 9 V Blockbatterie zur Datensicherung

• Lieferumfang:
 - Auswertegerät mit Digitalanzeige
 - 20 m Messleitung aus PVC 
 - Verschraubungsset (1/2”) x (1”) x (1 1/2”) x (2”)
 - Schlauchverlängerungsstück
 - 2 x Schlauchklemmen
 - 25 x Nagelschellen
 - Batterie

Bestell-Nr. €/Stück

32 073 56 197,64

Füllstandsmelder

•  Für Heizöl, Wasser oder neutrale Flüssigkeiten, die nicht 
dickflüssig oder anhaftend sind

• Mit höhenverstellbarer Schwimmersonde und Relais 
 für Zusatzalarm
• Der akustische Alarmgeber ist abschaltbar
• Einschraubkörper G1“ mit Kabelverschraubung 
 für die Höheneinstellung

• Flüssigkeitstemperatur: 5°C bis 50°C
• Relaiskontakt: potentialfreier Schließer
• Kontaktbelastung: 230 V ~2 A
• Versorgungsspannung: 230 V/50 Hz
• Schutzart: IP 30
• Gewicht: 0,75 kg

Maximelder-R
• Alarmgabe bei eingestellter max. Füllhöhe
• Oberhalb des eingestellten Niveaus erfolgt 
 optische und akustische Alarmgabe

Minimelder-R
• Für Alarmgabe bei einstellbarem Minimal-Füllstand
 im Behälter
• Unterhalb des eingestellten Niveaus erfolgt 
 optische und akustische Alarmgabe

Bestell-Nr. €/Stück

32 036 32 161,10
Bestell-Nr. €/Stück

32 036 34 161,10

Universelles, elektronisches Füllstandsmesssystem

e-litro®

Für den Einsatz am oder neben dem Öltank. Das e-litro 
Anzeigegerät kann in räumlicher Entfernung angebracht 
werden, so dass zum Ablesen nicht der Tankraum 
aufgesucht werden muss.

Technische Daten:
• Liter-Anzeige für Tanksysteme bis maximal
 10.000 Liter Gesamtvolumen
• 230 V/AC, über Netzstecker
• Flüssigkeiten: Alle nicht agressiven öligen 
 und wässrigen Flüssigkeiten.
• Schutzklasse IP30

• Lieferumfang:
 Anzeigegerät:
 - Mit 2-zeiliger LCD-Anzeige, hinterleuchtet.
 - Mit 1,5 m Netzsteckerkabel
 Litrosonde:
 - Mit 6-m-Kabel (bis 100 m verlängerbar + u.)
 - Mit 3,2 m Messschlauch zum Behälterboden 
   (kürzbar, 40 m verlängerbar).
 - Mit Montagezubehör, universell für Kellertanks, 
   Kunststoffbatterietanks, Erdtanks
 - Dokumentation: Montageanweisung 
   und Bedienungsanweisung.

Bestell-Nr. €/Stück

32 073 39 337,57

Elektronisches Füllstandmessgerät

e-litro secu4
• Bis zu 4  zusammengeschaltete Batterietanks
• Genaue Überwachung der Betankung (optional)
• Anzeige zur Wandmontage
• Akustischer Alarmgeber, optischer Blinkalarm
• Gemäß TRwS 791-2
• DIBt-Zulassung

Technische Daten:
• Betriebsspannung: 230 V/50 Hz
• Schutzklasse: IP 50
• Anzeige LCD: einzelne Tanks in Liter und %, 
 Gesamtbestand, Freiraumkapazität
• Medien: Heizöl, Dieselkraftstoff und Biodiesel
• Maße (L x B x H) in mm: 120 x 145 x 50

Lieferumfang:
• Anzeigegerät secu4
 - Netz-Steckerkabel
• Sensorbox
 - 6 m Signalkabel, zur Anzeigegerät führend, 
   verlängerbar
 - 2 Rohrclips für Montage an der Ölsaugleitung
 - 4 Messschlauchleitungen, 5,5 bis 7,5 m lang
 - 4 Gummi-Dichttüllen 
   (zur Dichtung der Messschläuche)
• GWG-Klemmbox
 - Zwischenschaltbox 
 - Klemmdose für die GWG-Stromkreisunterbrechung 
   per Relais-Ausgangskontakt

Bestell-Nr. €/Set

32 000 36 459,59
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Inhaltsanzeiger SmartBox und Zubehör

• Zur lokalen Inhaltsmessung von Drucklosen Öltanks
• Anzeige bis zu 200 m vom Tank entfernt
Technische Daten:
• Betriebsspannung: 230 V/AC, 50 Hz
• Messbereich Heizöl: bis 2,90 m Tankhöhe
• Messbereich Wasser: bis 2,50 m Tankhöhe
• Tankanschluss: DN 25 (1”), DN 40 (1 1/2”), DN 50 (2”)
• Sondenkabel: verlängerbar auf 200 m 
• Messgenauigkeit: 1 %

• Lieferumfang: 
 - Anzeigegerät mit LCD Anzeige
 - Pegelsonde 6 m
 - Montagezubehör

Bestell-Nr. €/Stück

32 000 49 597,79
Bestell-Nr. €/Stück

32 000 50 713,29
Bestell-Nr. €/Stück

32 000 51 696,19

SmartBox 1
• Anzeigegerät für Innen und wettergeschützten
 Außenbereich
• Schutzart: IP 54

SmartBox 2
• Anzeigegerät für Innen und wettergeschützten 
 Außenbereich
• 2 Relais mit Öffner- und Schließerkontakt
 maximal 250 V/AC, 3,5 A
• Schutzart: IP 54

SmartBox 3
• Anzeigegerät für trockene und geschützte 
 Räume
• 1 Relais mit Öffner- und Schließerkontakt 
 maximal 250 V/AC, 3,5 A
• Schutzart: IP 30

Kabelverbindungsdose IP 66 atmungsaktiv
• Zwingend notwendig bei der Verlängerung
 des Sondenkabels zur Smartbox

Sonde einzeln, passend für Smartbox
• Pegelsonde 0 bis 250 mbar mit 6 m Kabel

Bestell-Nr. €/Stück

32 072 52 361,59
Bestell-Nr. €/Stück

32 074 86 46,63

Umrüstsatz Sperrventil für Euroflex
• Ohne Rückschlagventil
• Passend für Miniflex und Afriso-Entnahmesystem 
 (ab 10/98) für Batterietanks
• Bei diversen Heizöl-Förderaggregaten darf kei Rückschlag-
 ventil in der Saugleitung vorhanden sein

Bestell-Nr. €/Satz

32 047 00 14,46

Bestell-Nr. €/Satz

32 047 15 19,79

Umrüstsatz
• Für schwimmende Entnahme

Tankarmaturen

•  Dreifach-Isolierverschraubung aus Kunststoff (mit Gewindebuchsen aus Stahl, verzinkt)
 für den Anschluss von Saug-, Rücklauf-und Messleitung 
 (für pneumatische Inhaltsmessung), Rückschlagventil
•  Anschluss für Saug- und Rücklaufleitung: DN 10 (3/8”), inkl. Universalverschraubungen
 für 8 und 10 mm CU-Rohr
• Anschluss für Messleitung: Schlauch oder Rohr mit 6 mm Außendurchmesser 

• Druck- und vakuumdicht bis 1 bar
•  TÜV-geprüft nach TRbF 408 zur elektrischen Trennung von metallischen Heizöl-Rohrleitungen
•  Bauartzulassung als Kunststoff-Kombinationsverschraubung für Heizöl EL,
 auch für unterirdische Tanks
• Bauartzulassung BAM/3.10/185

Euroflex 3 mit Messleitung,
DN 25 (1”)

Euroflex 312, DN 40 (1 1/2”)
• Mit Grenzwertgeber
• Schlauchlänge 2,15 m

Euroflex 2 ohne Messleitung, DN 25 (1”)
•  Kombinationsverschraubung entsprechend Euroflex 3,
 jedoch ohne Messleitungsanschluss
• Schlauchlänge 2,15 m

Euroflex 3K mit Schwimmer, DN 25 (1”)
•  Saugschlauchende am Schwimmerkörper 

angekettet
•  Ölentnahme immer im sauberen Bereich

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Schlauchlänge 2,15 m 32 047 01 34,04
Schlauchlänge 3,15 m 32 047 02 45,99

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Schlauchlänge 2,15 m 32 047 05 47,44
Schlauchlänge 3,15 m 32 047 24 58,80

Bestell-Nr. €/Stück

32 047 06 32,61

Bestell-Nr. €/Stück

32 026 03 69,20

Miniflex 3, DN 25 (1“)
• Aus Messing
• Anschluss von Saug-, Rücklauf- 
 und Messleitung

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Schlauchlänge 2,15 m 32 047 07 29,90
Schlauchlänge 3,15 m 32 047 23 33,31
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Tank-Entnahmearmaturen

Tank-Entnahmearmatur 
Typ VT-3-RM-SE 
mit Schwimmer DN 25 (1“)
• Für Heizöl mit schwimmender 
 Entnahme
• Einschl. Distanzhalter und Messleitung. 
• Entnahme-/Rücklaufanschlüsse: DN 10 (3/8“)

Entnahmearmaturkombination
DN 25 (1”) VTK-3-R
• Für Öllagerbehälter
• Mit Tankspinne als Abstandshalter 
 zum Behälterboden
• Mit Rückflussverhinderer
• Schlauchlänge: 2150 mm

Typ Bestell-Nr. €/Stück

VTK-RM, mit Messleitung 32 047 51 30,34
VTK-R, ohne Messleitung 32 047 52 27,01

Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

2150 32 072 22 49,79
3150 32 072 42 52,26

Tank-Entnahmearmatur VTK-3D

Tank-Entnahmearmatur VTK-3D
mit Messleitung für den Anschluss
der pneumatischen Füllstandsanzeige

Tank-Entnahmearmatur VTK-3D 
ohne Messleitung

•  Für Entnahme von Brennstoffen im Ein- und Zweistrangsystem 
 aus unter- und oberirdischen Tanks
• Drehbarer Tankanschluss
• Schnellschluss-Entnahmeventil
• Rückflussverhinderer
• Anschluss für Entnahme und Rücklauf

Technische Daten:
• Betriebsmedien: Dieselkraftstoff, Heizöl und Heizöl Bio bis 20 % (V/V) FAME
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Innengewinde: DN 10 (3/8“) zylindrisch
• Außengewinde: DN 25 (1“)
• Länge Entnahmeleitung: 2150 mm

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Schwimmend 32 000 31 58,46
Standard 32 000 28 40,17

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Schwimmend 32 000 30 53,76
Standard 32 000 29 35,46

Abb. schwimmend Abb. schwimmend

Weitere Entnahmearmaturen  
finden Sie in unserem 
Ersatzteil-Katalog

Schwebende Absaugung (Nachrüstsatz)

•  Für kommunizierende Tanksysteme, mit Öffnung ab DN 40 (1 1/2”) und Saugschlauch 9 mm
• Erhöht die Betriebssicherheit der Tankanlage
•  Im Gegensatz zur herkömmlichen schwimmenden Absaugung schwebt die Ansaugöffnung in 

einem konstanten Abstand von 35 cm oberhalb des Tankbodens. Dadurch wird das Problem 
Schmutzansaugung sicher umgangen. Sinkt der Ölpegel unter 35 cm, vom Tankboden

 ausgehend, verhält sich die Armatur wie ohne Nachrüstsatz, d.h. die Ansaugöffnung 
 sinkt mit dem Tankniveau ab

Bestell-Nr. €/Stück

32 072 08 22,49

Tankarmaturen für biogene Brennstoffe

• Gewinde DN 40 (1 1/2”)
• Verbindungsleitung 10 mm (Bestell-Nr. 32 047 50, nicht im Lieferumfang)
• Schlauchlänge 2,0 m (bei Bedarf kürzen)

• Adapter für alle gängigen Tanks erhältlich, Bestell-Nr. 32 040 23
• Schlauch und Dichtungsteile sind beständig gegenüber Biodiesel und Pflanzenöl

Universal-Hauptentnahmearmatur
•  Kommunizierendes Einstrangsystem für Einzeltank  

und Batterietankanlagen
• Die Metallteile der Armatur sind aus Edelstahl

Universal-Erweiterungsarmatur
• Für jeden weiteren Tank

Edelstahl-Verbindungsleitung
• Zur Verbindung der einzelnen Tanks
• ø 10 mm
• Länge 1.000 mm
• Muss auf den jeweiligen Tankabstand gekürzt werden

Edelstahl-Einschraubverschraubung
• DN 10 (3/8“) zylindrisch
• Inkl. Spezialdichtung

Größe Bestell-Nr. €/Stück

8 mm 32 041 39 24,91
10 mm 32 041 40 28,56

Bestell-Nr. €/Stück

32 047 49 52,86

Bestell-Nr. €/Stück

32 047 50 23,50

Bestell-Nr. €/Stück

32 047 48 65,01

Bestell-Nr. €/Satz

32 072 20 23,11

Schwimmer
• Passend für Typ VTK
• Mit Distanzhalter und Messleitung
• Für Tankanschluss: DN 25 (1“)
• Entnahme-/Rücklauf: DN 10 (3/8“)
• Länge: 2,15 m

Bestell-Nr. €/Stück

32 047 53 9,30

Kipphebelventil
• Passend für Entnahmearmaturkombinationen 
 Typ VTK, mit Einschraubgewinde M 18 x 1,5
• Passend für selbstsichere Saugleitungen im Sinne 
 VAwS und TRbF 50
• Passend für Ölleitungen mit Hebersicherung oder 
 Sicherheitseinrichtung ohne Druckentlastung
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Tankheizer

• Für Stahl-und Kunststofföltanks
• Integrierter Thermostat der die Öltemperatur automatisch
 zwischen 8 und 12°C regelt
• Für den TH220 wird bei Kunststoff-Batterietanks mit oben
 liegendem Entnahmesystem empfohlen, in jeden Einzeltank
 der Batterie eine Tankheizung einzusetzen
• Benötigte Montageöffnung Tankheizer min.: 
 TH 220 =  ø 40 mm
 TH 1500 = ø 48 mm
• Für die Durchführung der Anschlussleitung wird eine
 Öffnung von min. 7,6 mm ø benötigt
• Liegend einzubauen (Abstand zu Saugleitung mind. 50 mm)

Technische Daten:
• Betriebsspannung: 230 V/AC
• Schutzart: IP 68
• Maße TH 220: ø 84 x Länge: 474 mm, 
 für Tankfassungsvermögen bis 2000 Liter
• Maße TH 1500: ø 47 x Länge: 646 mm, 
 für Tankfassungsvermögen bis 8000 Liter
• Länge Anschlussleitung: 6 m

• Vorsicht: Die Tankheizung darf nie „trocken“ in Betrieb
 genommen werden, da sonst der Schutztemperatur-
 begrenzer anspricht und dieser nicht mehr rückstellbar
 ist, und daher die Gewährleistung erlischt!

TH 220

TH 1500

Typ Leistung [Watt] Bestell-Nr. €/Stück

TH 220 220 32 057 04 235,84
TH 1500 1500 32 057 03 353,03

Grenzwertgeber für Kellertanks

GWG 12-K/1 DN 25 (1“)
•  Auf Kaltleiterbasis einsetzbar für standortgefertigte 

Rechtecktanks mit 1,0 bis 4,0 m Bauhöhe nach DIN 53 603 
oder Dieselkraftstoff nach DIN 51 601

•  Besteht aus einer Sonde, die in die Lagertanks höhenver-
 stellbar hineinragt, dem Einschraubkörper mit Außengewinde
 DN 25 (1“) und der Anschlussarmatur für Wandmontage
 Typ 905 
• Bauartzulassungskennzeichen 01/PTB III B/S 1014-1

einstellbar Kabellänge [m] Bestell-Nr. €/Stück

von 70 bis 331 mm 1,2 32 026 02 20,71
von 70 bis 331 mm 5 32 026 05 23,24
von 70 bis 480 mm 1,2 32 026 08 22,71

GWG 12-K/1 ohne Armatur DN 25 (1“)
wie oben:
• Die Sonde ist von 70 bis 331 mm einstellbar

Kabellänge [m] Bestell-Nr. €/Stück

1,5 32 026 09 18,26
5 32 026 10 21,51

Grenzwertgeber für zylindrische Erdtanks

GWG 12-K/1, gem. TRbF 511 (6/82) DN25 (1“)
• Für Behälter in Räumen
• Einsatz und Ausführung wie unter GWG 12-K/1 (AN 45 100) aufgeführt, jedoch
 mit bereits vormontierter Anschlussarmatur Typ 905 aus grauem Kunststoff
• Die Anschlussarmatur ist an einem Aluwinkel befestigt

Bestell-Nr. €/Stück

32 031 05 32,44

GWG 23-Ro-T DN 25 (1“)
• Graue Armatur mit Teleskoprohr, wie GWG 23-Ro, 
 jedoch mit Teleskoprohr zur Höhenverstellung
• Weiterer Einsatz: stehende Tanks nach DIN 6618, 
 Flachbodentanks nach DIN 4119

GWG 23-Wa DN 25 (1“)
• Gelbe Armatur-Sonderausführung, wie GWG 23-Ro, 
 jedoch mit Kabelanschlussdose am oberen 
 Rohrende und Armatur für Wandmontage
• Weiterer Einsatz: stehende Tanks nach DIN 6618, 
 Flachbodentanks nach DIN 4119

GWG 23-Ro DN 25 (1“)
• Graue Armatur-Standardausführung
• Grenzwertgeber auf Kaltleiterbasis
 mit höhenverstellbarer Sonde

Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

400 32 025 01 38,13
700 32 025 02 38,81
1000 32 025 03 41,13

Grenzwertgeber-Kellertank GWG 12-K 1/MT DN 40 (1 1/2“)
•  Wie GWG 12-K/1, jedoch mit einem im Einschraubkörper integrierten  

mechanischen Inhaltsmessgerät MT-Profil R
• Messbereich = 2,4 m
• Die Sonde des Grenzwertgebers ist einstellbar von 70 bis 325 mm
• Anschlusskabel 5 m lang
• Bauartzulassungskennzeichen 01/PTB III B/S 1352

Bestell-Nr. €/Stück

32 026 04 34,47

Grenzwertgeber für Kellertanks

Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

700 - 1300 32 025 15 75,84
1000 - 1600 32 025 16 82,34

Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

400 32 025 09 197,37
700 32 025 10 211,30
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Kabelverbindungsarmatur
• Typ KVA zur Verlängerung von 2-adrigen 
 Signalleitungen bis max. 250 V, 4 A
• Feuchtigkeitsdicht
• Beidseitig mit Stopfbuchs-
 verschraubung PG13,5

Bestell-Nr. €/Stück

32 026 06 5,31
Bestell-Nr. €/Stück

32 027 06 12,70
Bestell-Nr. €/Stück

32 027 09 65,09

Kupplungsdose 903GWG-Armatur 905-W
• Wandbefestigung

Zubehör für Grenzwertgeber

GPR 4
•  Funktionsanzeige oder Störmeldung über Signalleuchte
•  Nicht für ex-Bereich geeignet
• Benötigt werden 2 x 9 Volt-Block

GPG 01
• Nicht für den Ex-Bereich geeignet
• Zur elektrischen Funktionsprüfung eines Grenzwertgebers im eingebauten Zustand,
 sowie zur Nassprüfung eines Grenzwertgebers im ausgebauten Zustand
Technische Daten:
• Temperatureinsatzbereich Umgebung: 0-40°C
• Betriebszeit max.: 38 Stunden
• Gewicht: 360 g
• Maße (B x H x T): 66 x 143 x 37 mm
• Akku: Lithium-Ionen-Akku (3,6 V/1.800 mAh)
• Display: TFT-Farbdisplay, 2,8“
• Anschluss GWG:
 1,2 m Anschlusskabel mit Kupplungsdose 903

• Lieferumfang:
 - Prüfgerät mit Kupplungsdose 903
 - USB-Netzteil
 - Mini-USB-Kabel
 - Schutzhülle mit Magnet
 - Gerätekoffer

Bestell-Nr. €/Stück

70 067 02 149,07

Bestell-Nr. €/Stück

70 002 40 687,40

Grenzwertgeber-Prüfgerät

Bestell-Nr. €/Stück

70 067 10 135,59

Typ TG 1
•  Folgende Funktionen werden am Gerät angezeigt:
 - Ladezustand der Batterie
 - Aufheizen des Grenzwertgebers
 - Kurzschluss 
 - Unterbrechung
 - Freigabe
• Inkl. Batterien (2 x 9 V Block)

Typ F-Stop® GWG-PG 1
• Für die umfassende Funktionsprüfung der Sicherheits-
 einrichtungen Grenzwertgeber (Sensoren der Bauart B1) 
 nach EN 13616
• Angezeigte Funktionen:
 - Ladezustand der eingebauten Akkus
 - Aufheizen des Grenzwertgebers
 - Kurzschluss
 - Unterbrechung
 - Freigabe
 - Reaktionszeit
• Lieferumfang:
 - Kupplungsdose, passend für alle Grenzwertgeber-
   Anschlusseinrichtungen
 - Mit Transportkoffer
 - Mit Ladegerät

Bestell-Nr. €/Stück

70 128 64 483,50

Grenzwertgeber-Prüfgerät

Saugpumpenaggregate 

SP 32/2-80
• Zur Versorgung von automatischen Ölbrennern in 
 Saugbetrieb bestimmt
• Das Heizöl wird bis zu einer max. Saughöhe von 7 m
 angesaugt und der jeweils eingebaute 8 Liter
 Vorratsbehälter automatisch aufgefüllt
• Kein Rückschlagventil sowie Saugfilter in die 
 Saugleitung einbauen, da bereits in den Pumpen 
 vorhanden
• Können auch tiefer als die Ölbrenner installiert werden,
 die Pumpen übernehmen dann die Funktion einer
 Zwischenstation
• SP 32/2-80 M: Mit mechanischem Antiheberventil, 
 fest eingestellt auf 1,8 m

•  SP 32/2-80 E: Saugpumpe mit elektromagnetischem 
Antiheberventil, das durch den Verbraucher über eine

 elektrische Steuerleitung aktiviert wird, da das Magnetventil 
 stromlos geschlossen ist
• Betriebsspannung: 230 V
• Frequenz: 50 Hz
• Leistungsaufnahme: 60 W
• Schmelzsicherung: 0,5 A
• Fördermenge im Zusammenhang der Saughöhe: 
 7 m 20 l/h, 2 m 80 l/h
• Ölinhalt: 7,3 l
• Gewicht netto: 7 kg
• Maße (H x B x T): 315 x 380 x 225 mm

Typ Bestell-Nr. €/Stück

SP 32/2-80 M 31 002 19 1.275,86
SP 32/2-80 E 31 002 20 1.326,00

Leitungslänge
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! In der Saugleitung darf kein Rück-
flussverhinderer eingebaut sein!
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SP 32/03-200
• Hochleistungs-Innenzahnradpumpe 
• E-Motor
• Schwimmer-, Steuer- und Sicherheitseinrichtung
• Saugfilter
• Ölvorratsbehälter 7,3 l
•  Sicherheitsauffangwanne mit elektr. Leckageüberwachung 

und Störabschaltung
•  CD-Display für permanente Betriebs- und Störüberwachung
• Vakuummeter
• 2 getrennte Versorgungsanschlüsse
•  Separater Entlüftungsanschluss, steckerfertig 
 montiert und verkabelt
• Leitungsanschlüsse: 
 - Saugseite: ø 15 x 1 mm Schneidringverschraubung 
 -  Abgangsseite: 2 St. 10 x 1 mm Schneidringverschraubung

•  Zur Versorgung von 2 Ölbrennern bis
 max. 180 l/h Düsenleistung
•  Elekrischer Anschluss: 230 V/50 Hz, 130 W
•  Saugleistung max.: 215 l/h bei 4 m  

Saughöhe, 180 l/h bei 9,5 m Saughöhe
• Maße (H x B x T): 635 x 460 x 245 mm
• kann auch tiefer als der Ölbrenner installiert werden
•  Ein nicht federbelastetes Rückschlagventil ist dann in die 

Zulaufleitung zwischen dem Saugpumpenaggregat und 
dem Verbraucher 

 einzubauen
•  Ein Rückschlagventil in der Saugleitung und dem 

Saugpumpenaggregat ist unbedingt erforderlich

• Lieferung erfolgt ohne Antiheberventile

Info Bestell-Nr. €/Stück

 31 002 28 2.438,73
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SP 8
• Eine im geschlossenen Kreislauf arbeitende Saugpumpe 
 für ölbefeuerte Gebläsebrenner
• Ermöglicht eine 100% geruchsfreie Ölversorgung
•  Mit elektromagnetischer Schwingkolbenpumpe, 

Sicherheitseinrichtung, Saugfilter und Rückschlagventil
• Leitungsanschlüsse: 
 - Saugseite ø 10 x 1 mm 
 - Brennerseite 2 x DN10 (3/8“) AG 
• Sicherheitswanne mit Abschaltung bei interner Leckage

• Für Gebläsebrenner bis 80 kW
 bei 7 m Saughöhe 
• Einfacher elektrischer Anschluss über fertig montierten
 7-poligen Brennerstecker-Adapter
• Nur Einstrangbetrieb
• Ideal für Etagenheizungen
• 230 V/50 Hz
• Integriertes Rückschlagventil in der Saugleitung
• Saugleistung max.:
 8 l/h bei 7 m Saughöhe oder 16 l/h bei 4 m Saughöhe
• Aufnahme Leistung: 40 W
• Schutzart: IP 20
• Maße (H x B x T): 250 x 250 x 130 mm

En
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  l
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Saughöhe (m)

Bestell-Nr. €/Stück

31 002 44 748,43

SP 32/01
•  Mit elektromagnetischem Schwingkolbenantrieb, Schwimmer-, Steuer- und Sicherheitseinrichtung
 eingebautem Saugfilter
•  Rohranschlüsse für Rohr ø 8 x 1, komplett verkabelt mit Schukostecker, Montageleiste
•  Integrierte Ölauffangwanne mit Selbstentlüftung und elektronischer Störschaltung
•  Vollelektronische Steuerung mit permanenten Überwachungsfunktionen
• LCD-Anzeige für Betriebs- und Störüberwachung
• Elektr. Anschlusswerte: 230 V/50 Hz, 25 VA
•  Fördermenge: 8 l/h bei 7 m Saughöhe und 18 l/h bei 4 m Saughöhe
• Maße (H x B x T): 255 x 217 x 168 mm

DIN
geprüft

Bestell-Nr. €/Stück

31 002 02 789,29

Saugpumpenaggregate 

! In der Saugleitung darf kein Rück-
flussverhinderer eingebaut sein!
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Saugpumpenaggregate 

SFA 1
• Für die Versorgung von Ölöfen und Ölbrennern mit Heizöl EL 
 mit einem Bio-Anteil bis 20 %
• Mit Innenzahnradpumpe
• Gehäuse und Behälter aus Edelstahl
• Integrierter Feinfilter
• Integrierte Auffangwanne mit Leckageüberwachung 
 und Störabschaltung

Technische Daten:
• Netzanschluss: 230 V~, mit Schuko Stecker
• Max. Saughöhe: 7m
• Schutzart: IP34
• Rohranschluss: 8 x 1 mm Schneidringverschraubung
• Maße L/T/H: 270/136/310 mm
• Max. Entnahme l/h: 33
• Förderleistung bei 4m in l/h, KW: 30, 300
• Gewicht Kg: 6 

Starttaste

Feinsicherung

Entnahmeanschluss

Feinfilter

Sauganschluss

„Rote“ Sicherungs-
etikette

Entlüftungsöffnung

Druckpumpenaggregat

KD 10 
•  Mit Schwingkolbenantrieb, wegabhängiger Steuer- und Sicherheits-

einrichtung, Manometer, Einrichtung zur Schnellentleerung durch die 
Saugleitung, Luftverarbeitung, im Schauglas eingebautem Saugfilter

• Rohranschlüsse ø 8 x 1
• Komplett verkabelt mit Schukostecker und Montageleiste
• Ölauffangwanne mit elektronischer Steuerung im Gerät eingebaut
• Elektrische Anschlusswerte: 220 V, 50 Hz, 18 VA
• Fördermenge: 14 l/h bei max. Förderhöhe 14 m davon
 max. Saughöhe: 3 m

• Keine Rücklaufleitung
• Kein Rückschlagventil in die Saugleitung einbauen, 
 da bereits in der Pumpe vorhanden
• Maße (H x B x T): 280 x 80 x 150 mm
• Gewicht: 4 kg
•  ZÖV-Anlagen bis ca. 12 Verbraucher; ideal bei Ganzjahresbetrieb 

(Badeofen usw.) besonders für Mietwohnungen zu empfehlen
•  Automatische Versorgung von Ölbrennern imEinstrangbetrieb

Bestell-Nr. €/Stück

31 001 02 962,00

DSA 100
• Mit Innenzahnradpumpe
•  Die Pumpe füllt einen 5 l Membranspeicher im Speicherladebetrieb
•  Die Steuerung arbeitet druckabhängig und besitzt, wie in der EN 12514 

gefordert, eine Ölmangel- und Leitungsbruchsicherung
•  Das eingebaute Rückschlagventil sichert die Saugleitung gegen 

ungewollten Druckanstieg und verhindert den Rücklauf des 
Betriebsmediums

• Integrierte Ölauffangwanne mit Leckageüberwachung
• Integrierter Saugfilter
•  Saug- und Druckanschluss für Kupferrohre 10 x 1 mm
•  Für die Zentralversorgung von größeren Wohnanlagen mit mehreren 

Ölöfen (ab 12 Versorgungsstellen)
•  Automatische Ölversorgung von Ölbrennern, BHKW`s oder ähnlichen 

Verbrauchern im Einstrangbetrieb

• Leistungsbereich: bis 1000 KW
• Steckerfertig
• Anschluss: ø 10 mm x 1
• Elektr. Anschluss: 230 V/50 Hz, 130 W
• Integriertes Rückschlagventil, saugseitig
• Förderleistung max.: 100/h
• Förderhöhe max: 26 m
• Saughöhe max: 3 m
• Pumpendruck max: 3,2 bar
• Ausdehnungsgefäß: 5 l Inhalt
• Maße (H x B x T): 510 x 530 x 240 mm
• Gewicht: ca. 21 kg

Info Bestell-Nr. €/Stück

 31 003 48 2.235,80

SK9/FP8
• Ersetzt die Pumpen SK8, SK9E, FP6 und FP8E
•  Die elektronische Schaltung erlaubt die Wahl zwischen einem 

Dauerlaufbetrieb zur Versorgung von Ölöfen (SK9E) und einem syn-
chronen Betrieb mit dem Verbraucher (FP8E). Für die gewünschte 
Pumpenleistung kann zwischen 4 Betriebsgeschwindigkeiten gewählt 
werden.

•  Das Pumpwerk besteht aus einer elektromagnetischen 
Schwingkolbenpumpe

• SK9E: Automatische Versorgung von Ölöfen mit Heizöl 
•  FP8E: Heizöl-Förderpumpe für Verbraucher mit eigenem Steuerkreis, 

aber auch für automatische Brenner, Ölöfen und Kachelöfen

• Spannung/Frequenz: 230 V/50 Hz
• Leistungsaufnahme: 25 W
• Schutzart: IP 44
• Fördermenge/Höhe max.: 10 l/h/14 m
• Saughöhe max.: 3 m 
• Pumpendruck ohne Ölentnahme max.: 2 bar
• Anschlüsse: ø 8 x 1 mm Cu-Rohr
• Maße (H x B x T): 155 x 106 x 105 mm

Bestell-Nr. €/Stück

31 001 11 616,57

! In der Saugleitung darf kein Rück-
flussverhinderer eingebaut sein!

! In der Saugleitung darf kein Rück-
flussverhinderer eingebaut sein!

! In der Saugleitung darf kein Rück-
flussverhinderer eingebaut sein!

Bestell-Nr. €/Stück

31 083 64 964,54
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Druckspeicheraggregate

• Geprüft nach DIN 12514-1
• Förderdruck: auf ca. 4 bar durch Überdruckventil begrenzt
• Förderhöhe: 15 m werkseitig eingestellt
• Saughöhe: ca. 3 m

• Rohranschluss: Schneidringverschraubung 8 x 1 mm
• Maße (H x B x T): 20 x 245 x 150 mm
• Gewicht: ca. 6 kg
• Filter ist eingebaut

Bestell-Nr. €/Stück

31 003 01 809,04
mit Rücklauf Oilpress Typ 230
• Motor: 230 V,/50 Hz/50 W
• Förderleistung: ca. 46 l/h
• Entnahmemenge: max. ca. 25 l/h
• ca. 250 kW Brennerleistung

Bestell-Nr. €/Stück

31 003 06 1.016,87
mit Rücklauf Oilpress Typ 330
• Motor: 230 V/50 Hz/88 W
• Förderleistung: ca. 22 l/h
• Entnahmemenge: max. ca. 10 l/h
• ca. 100 kW Brennerleistung

ohne Rücklauf Oilpress Typ 180
• Motor: 230 V/50 Hz/88 W
• Förderleistung: ca. 22 l/h
• Entnahmemenge: max. ca. 10 l/h
• ca. 100 kW Brennerleistung

Bestell-Nr. €/Stück

31 003 04 809,04
ohne Rücklauf Oilpress Typ 240
• Motor: 230 V/50 Hz/50 W
• Förderleistung: ca. 46 l/h
• Entnahmemenge: max. ca. 25 l/h
• ca. 250 kW Brennerleistung

Bestell-Nr. €/Stück

31 004 07 1.016,87

! Gemäß TRwS 791 müssen Ölförderaggregate, die in der Ölleitung  
montiert werden, mit einer Leckagesicherung ausgerüstet sein!

Zubehör für Druckspeicheraggregate

Versorgungssystem WK 8

Leckerkennungssystem LS 1 (Steckerversion)
•  Auffangwanne aus pulverbeschichtetem Stahlblech,
 inkl. elektronischem Lecksensor.
•  Für Druckspeicheraggregate des Typs 180, 240, 330
 und 230, sowie für Fremdfabrikate einsetzbar
• Elektrischer Anschluss über Schukostecker
• Schaltleistung: 230 V (AC), max. 5 A, max. 1150 W
• Maße: 400 x 210 x 130 mm
• Mit bauaufsichtlicher Zulassung

Bestell-Nr. €/Stück

32 047 83 268,87

Druckentlastungsventil DV 1
• Hiermit können Druckspeicheraggregate ohne Rücklauf 
 (Typ 180 und 240), auch in Verbindung mit Sicherheits-
 tanks, betrieben werden, bei denen in der Saugleitung
 ein Rückflussverhinderer montiert ist
• Montage nur in Verbindung mit 
 Leckerkennungssystem LS 1 möglich

Bestell-Nr. €/Stück

32 047 84 186,03

• Einfache Montage:
 -  Die Entnahme-Grundeinheit des Heizöltanks wird durch 

das Versorgungssystem WK 8 ersetzt
 -  Der Grenzwertgeber wird in das Versorgungssystem WK 8 

integriert

Anschluss für 8 oder 10 mm 
Verbindungsrohr

Inkl. Adapter für alle handelsüblichen Einzel- und Batterie-
tankanlagen (auch das System mit Überwurfmutter) 
ab DN 40 (1 1/2“)

DN 10 (3/8“) 
Innengewinde

integrierter Entlüfter
für blasenfreies Heizöl

Schwingkolbenpumpe

•  Zum Parallelanschluss mit Ölbrennwertgeräten und 
Ölthermen in bodenstehender  bzw. wandhängender 
Ausführung

•  Für kommunizierende und nicht kommunizierende Systeme
• TÜV-geprüft nach DIN EN 12514-2 
• Zugelassen für Parallelbetrieb (kein Dauerläufer)
• Netzanschluss: 230 V-8 W ~ 50 Hz
• Schutzart: IP 66
• Förderhöhe max.: 18 m
• Förderleistung: ca. 7 l/h bei 12 m
• Staudruck: ca. 2,5  bar 
• Gewicht: ca. 2,2 kg
• Maße: ø 70 mm, Länge: 980 mm
• Lieferung erfolgt inkl. Zubehörset.
 Grenzwertgeber ist integrierbar Bestell-Nr. €/Stück

31 003 19 416,84

!
In der Saugleitung darf kein Rück-
flussverhinderer eingebaut sein!
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Zubringerpumpen

Typ 280
• Zur Versorgung von einem oder mehreren Ölofen 
 aus einem Einzeltank
• Abschaltung durch Sicherheitsautomatik 
 (Druckschalter) bei Druckabfall unter ca. 0,8 bar
• Max. Entnahmemenge bei 8 m Förderhöhe: ca. 7 l/h
• Maße: ø 36 mm, Länge: 1580 mm
• Netzanschluss: 230 V-8 W ~ 50 Hz
• Staudruck: ca. 2 bar
• Rohranschluss: 8 mm
• Gewicht: ca. 1 kg
• Geprüft nach DIN EN 12514-1
• Filter ist eingebaut, Schlauchlänge bei Bedarf kürzen

Bestell-Nr. €/Stück

31 003 07 402,24

Typ 270
•  Elektrische Parallelschaltung zum Brenner
•  Entnahmemenge bei: 12 m Förderhöhe: 
 max. ca. 7 l/h, 8 m Förderhöhe: max. ca. 9 l/h
• Maße: ø 36 mm, Länge: 1660 mm
• Netzanschluss: 230 V-8 W ~ 50 Hz
• Staudruck: ca. 2 bar
• Rohranschluss: 8 mm
• Gewicht: ca. 1 kg
• Geprüft nach DIN EN 12514-1
• Filter ist eingebaut, Schlauchlänge bei Bedarf kürzen

Bestell-Nr. €/Stück

31 005 01 317,57

!
Gemäß TRwS 791 müssen Ölförderaggregate, die in der Ölleitung  
montiert werden, mit einer Leckagesicherung ausgerüstet sein!

Typ 630
• Zur Saugunterstützung von Ölbrennern bis 50 kW
• Montage direkt in Saugleitung
• Geräuschoptimiert
•  Elektrischer Anschluss in Parallelschaltung zum Brenner
• Netzanschluss: 230 V, 50 Hz (30 W)
• Schutzart: IP 66
• Saug- und Druckanschluss: DN10 (3/8“) IG

• Saughöhe: max. 4 m
• Staudruck: max. 1 bar
• Gewicht: ca. 1 kg
• Maße (ø x Länge): 55 x 158 mm
• Inkl. Rohrschelle für Wandmontage
•  Passendes Leckerkennungssystem: LS 2  

(Bestell-Nr.: 32 047 86)

Bestell-Nr. €/Stück

31 003 10 210,70

Leckerkennungssystem

Typ LS 3
•  Für Tauchpumpe des Typs 280, auch zur Überwachung sonstiger Ölleitungen einsetzbar
•  Kunststoff-Auffangwanne inkl. elektronischem Lecksensor
• Elektrischer Anschluss über Schukostecker
• Schaltleistung: 230 V (AC), max. 5 A, max. 1150 W
• Tankanschlussgewinde: universal ab DN 40 (1 1/2“)
• Maße: 260 x 160 x 30 mm
• Mit bauaufsichtlicher Zulassung

Bestell-Nr. €/Stück

32 047 85 279,63

Pumpe ist im 
Lieferumfang 
nicht enthalten!

Leckerkennungssystem LS 2
•  Für Zubringer-Saugpumpe des Typs 630, sowie für Fremdfabrikate einsetzbar
•  Auffangwanne aus pulverbeschichtetem Stahlblech, inkl. elektronischem Lecksensor
• Anschluss über Wandanschlussdose parallel zur Brennerpumpe
• Schaltleistung: 230 V (AC), max. 5 A, max. 1150 W
• Maße: 400 x 210 x 130 mm
• Mit bauaufsichtlicher Zulassung Bestell-Nr. €/Stück

32 047 86 320,59

Füllstands- und Niveaubegrenzer

Niveaustandgeber-Sonde Typ 76 A
• Verschiedene Sondenlängen
• Bestehend aus höhenverstellbarem Sondenrohr
 aus VA mit VA-gekapseltem Kaltleiterfühler
• Sondenrohr ø 16, Anschluss DN 20 (3/4“)
• Mit Niveaubegrenzer NB 220-Serie und UFS 01 
 verwendbar

Sondenlänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

200 31 016 06 300,21
300 31 016 07 300,21
400 31 016 08 300,21
500 31 016 03 300,21

Überfüllsicherung UFS 01
•  Messumformer als Teil einer Überfüllsicherung 

in Kombination mit Standauf-nehmer UFS und 
Niveaustandgeber 76 für die Flüssigkeiten: Heizöl, 
Dieselkraftstoff, Biodiesel, gebrauchte und

 ungebrauchte Motoren- und Getriebeöle etc.
• Wandaufbaugehäuse mit Sicherheitsschaltung
• Kurzschluss oder Leiterbruch im
 Verbindungskabel
• Alarmanzeige
• Akustischer Signalgeber
• Prüftaster und Quittiertaster für den Alarmton
• Potenzialfreier Relaiskontakt für externe
 Alarmleuchte

• Zusätzlicher quittierbarer Relaiskontakt
 für externe Alarmhupe
• Versorgungsspannung: AC 230 V
•  Ausgang: 1 potenzialfreier Umschaltkontakt
 für Alarmleuchte bzw. Magnetventil,
 Pumpe 1 potenzialfreier Umschaltkontakt
 für Alarmhupe, quittierbar
•  Kontaktbelastung für externe Alarmleuchten  

und Alarmhupen: max. 250 V, 2A
• Schutzart: IP 40
• Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung:
 Z-65.11-18
• Maße (H x B x T): 166 x 100 x 65 mm

Bestell-Nr. €/Stück

31 016 14 409,69
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Füllstands- und Niveaubegrenzer

Flexible Kaltleitersonde, Typ 937
• Nur für Montage in nicht feuchter Umgebung,  nur für Heizöl geeignet
• Zum Anschluss an RG 210 und Öl-Wasser-Warngerät
• Für elektrisch leitende und nichtleitende, nicht anhaftende, dünnflüssige Medien geeignet
• Bei Minimal- und Maximalbegrenzung werden 2 Sonden benötigt

Füllstandsgrenzschalter RG 210
• Auf Kaltleiterbasis mit umschaltbaren Funktionen
•  Mit einer Sonde als Füllstandsgrenzschalter: 

Eintauchen bzw. Auftauchen bewirkt Relaisumschaltung
•  Mit zwei Sonden als Füllsteuerung bzw. 

Entnahmesteuerung:
 - Inneren Schalter auf „Füllen“ stellen
 - Relaiseinschaltung bei aufgeheizter min.-Sonde
 - Abschaltung durch Eintauchen der max.-Sonde
• Betriebsspannung: 220 V/50 Hz

• Leistungsaufnahme: 3 VA
• Relaiskontakt: 1 x Umschalter, potentialfrei
• Umgebungstemperatur: -10° bis 55°C
• Steckgehäuse, IP 43
• Maße (H x B x T): 110 x 50 x 110 mm
• Kaltleitersonde 150 oder 937
• Flüssigkeitstemperatur: -25°C bis 55°C
• Kabelwiderstand: max. 10 Ω
• Sonden sind nicht im Lieferumfang

Bestell-Nr. €/Stück

31 017 01 398,56

Niveaubegrenzer NB 220 H
• In Verbindung mit Niveaustandgeber Typ UFF 01 bauartzugelassen als Teil einer Überfüllsicherung an ortsfesten Tanks zur
 Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten z.b. Heizöl, Getriebe- und Motorenöle und nichtbrennbare wassergefährdende
 Flüssigkeiten
• Mit Eintauchen des Niveaustandgebers in Flüssigkeit wird das eingebaute Relais stromlos, der Potenzialfreie Umschaltkontakt
 schaltet in Alarmstellung

Bestell-Nr. €/Stück

31 016 01 334,49

Bestell-Nr. €/Stück

31 017 03 67,91

Auslaufsicherung Steckgehäuse

Leckwarngeräte

AS-2
• Besteht aus Überwachungsgerät und Sensor
•  Benetzt Flüssigkeit (Heizöl EL, Dieselkraftstoff, Biodiesel, Schmieröle, Wasser) 
 den Kaltleitersensor, alarmiert das Überwachungsgerät mit einer LED
• Gleichzeitig wird ein potenialfreier Kontakt geschaltet, der die Steckdose spannungslos schaltet
• Spannungsversorgung: AC 230 V/50 Hz
• Schaltleistung: max. 1800 VA
• Sensorkabel: 2 Meter Typ Bestell-Nr. €/Stück

HMS = Leckmelder Wechselstrom-Ausführung (W) 31 018 04 134,71
Befestigungsclip für Sensor 31 018 06 10,29

LWG 2000, für Heizöl und Wasser
•  Inkl. Kaltleitersonde für flexible Verlegung
•  Für Tank-, Kesselräume, Auffangwannen
•  Elektroanschluss: 230 V/50-60 Hz, IP 30
• Lieferumfang:
 - Anzeigegerät
 - Standard-Sonde, Länge: 2 m
 - Potentialfreier Relaiskontakt

Bestell-Nr. €/Stück

32 041 18 322,63

AKTIONSWOCHEN

AKTIONSHEFTE

PREISKNÜLLER

ABVERKAUF

IMMER PROFITIEREN www.weinmann-schanz.de/aktionen

Auch in der App!
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Ölmelder 

• Zum Aufspüren von Ölen, wie z.B. Heizöl EL, L, M oder Dieselkraftstoff (Gefahrklasse A III)
 und dünnflüssige Schmieröle, Getriebe- und Motorenöle, Hydraulik-, Pflanzen- und
 Transformatorenöle
• Anzeigegerät mit eingebauter Betriebslampe, Alarmlampe, abschaltbarem Summer und
 Ausgaberelais
• Zur Wandmontage in trockenen Räumen ausgelegt
• Mit Einbaurahmen ist die Montage in Schaltschrank oder Schalttafel möglich

• Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Z-65.40-214
• Spannungsversorgung: AC 230 V
• Ausgang: 1 potenzialfreier Umschaltkontakt
• Kontaktbelastung: AC 230 V, 2 A
• Ansprechzeit: 2 sek.
• Schutzart: IP 30
• Maße (H x B x T): 166 x 100 x 65 mm

Bestell-Nr. €/Stück

31 018 09 340,94

OM5 
•  Für Anschluss von bis zu 5 optoelektronischen Sonden 

geeignet (nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat 
bestellen!)

•  Die optoelektronischen Sonden werden an die 
 zu überwachenden Stellen montiert.
• Die alarmauslösende Sonde wird angezeigt.

Bestell-Nr. €/Stück

31 018 10 37,39

Optoelektronische Sonde für OM5
• Zum Aufspühren von Flüssigkeiten 
 in Verbindung mit OM5 (31 018 09)
• ø: 10 mm 
• Ansprechhöhe: 5 mm 
• Kabellänge: 10 m

Armaturen für Öl-Installation

Typ bis Bestell-Nr. €/Stück

DN 8 (1/4”) IG 180 Liter 31 013 05 64,96
DN 10 (3/8”) IG 480 Liter 31 013 06 111,09
DN 15 (1/2”) IG 1800 Liter 31 013 07 111,11

Druckminderer
•  Geeignet für Heizöl EL und L,
 sowie nicht aggressive Flüssigkeiten
• Hinterdruck 0,1 bar, Vordruck bis 10 bar
•  Ohne Manometer (bitte separat bestellen,  

Bestell Nr.: 31 013 10)

Manometer für Druckminderer
• DN 8 (1/4“)
• 0-4 bar

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Manometer 31 013 10 7,04
O-Ring für Manometer 31 013 11 2,86

Mic-Dose, 8 x 8 mm
• Verwendbar für Auf- und Unterputzmontage
• Nicht für Gebläse-Brenner geeignet
• Mit Schnellschlussventil, Filter, Regler mit Schließautomatik
• Besonders kleine Abmessungen
• Eingangsdruck: 0,2 bis 6 bar
• Ausgangsdruck: 100 mbar
• Nenndurchfluss: bis 12 l/h

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Mic-Dose 31 006 03 46,44
Ersatzregler für Mic-Dose 31 006 04 19,41

Öldruckregler ODR
• Nach EN 12514-2
• Ausgangsdruck: 100 mbar
• Beiderseits Schneidringanschluss

Typ Bestell-Nr. €/Stück

8 x 8 mm 31 006 01 17,41
10 x 10 mm 31 006 02 21,54

Typ Bestell-Nr. €/Stück

8 x 8 mm 31 013 01 62,79
10 x 10 mm 31 013 02 63,69
12 x 12 mm 31 013 03 62,91
DN 8 (1/4”) x DN 10 (3/8”) 31 013 04 59,16

Ödrucklregler ODRE-M
• DIN geprüft bis 180 l/h
• Mit Manometer
• Betriebsdruck ist so verstellbar, dass bei
 Eingangsdrücken bis 10 bar ein Ausgangsdruck
 im Bereich zwischen 0 bar und 2,5 bar sichergestellt ist
• Volumenstrom kann von 0,01 l/h bis 100 l/h variieren
• Anschluss: beiderseits Innengewinde  
 bzw. Schneidringanschluss

DIN
geprüft

Reg. Nr.
 2Y 010 91

Bestell-Nr. €/Stück

31 003 64 275,79

AFA 11
• Inkl. 1 optoelektronischen Sonde
• Keine weiteren Sonden anschließbar

Flüssigkeitsmelder

• Zur optischen und akustischen Meldung von Flüssigkeitsansammlungen
• Geeignet für die Medien Wasser, Heizöl und Dieselkraftstoff
• Einsatz als Leckanzeigesystem der Klasse III nach EN 13160-1/-4 
 sowie Sicherheitseinrichtung nach Arbeitsblatt DWA-A791 und DWA-A 779
• Wandaufbaugehäuse aus Schlagfestem Kunststoff (ABS)
• Signalteil mit eingebauter Betriebslampe, Alarmhupe, abschaltbarem Summer
• Zur Montage in trockenen Räumen ausgelegt

• Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Z-65.40-214
• Spannungsversorgung: AC 230 V
• Ausgang: 1 potenzialfreier Umschaltkontakt
• Schutzart: IP 30 (EN 60529)
• Alarmton: min. 70 dB(A)
• Maße (B x H x T): 100 x 188 x 65 mm

Bestell-Nr. €/Stück

31 003 65 356,00

AFA 11 BAS, mit Brenneranschluss-Set
• Anschlussfertig vormontiert
• Optoelektronischer Sonde selbstüberwachend, 
 Kabellänge 10m
• Anschlussstecker Brenner/Kessel 7-polig, 
 Kabellänge 3m

Lieferumfang:
- Signalteil
- 1 angeschlossene optoelektronische Sonde
- Je ein angeschlossener Stecker für Brenner-, 
 und Kesselanschluss
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Brenneranschlussarmaturen

GS Pro-Fi3
•  Für Einstrangsysteme zum Einbau vor Ölbrennern beim Einsatz von Ölförderaggregaten
Bestehend aus:
•  Filter mit Absperreinrichtung (Typ 500 EZ)
•  Magnetventil mit Druckentlastungsventil
• Öldruckregler Typ ODR und GS Pro-Fi 3 Ölfilter
•  Größe: RVS 10 x DN 10 (3/8”) AG, Innenkonus
• Durchfluss: bis 20l/h
• Eingangsdruck: 0,5 - 6 bar
• Ausgangsdruck: 100 mbar

Bestell-Nr. €/Stück

31 014 05 324,30

BA 50.1
• Für Einstrangsysteme zum Einbau vor Ölbrennern beim Einsatz von Druckförderaggregaten
Bestehend aus:
• Filter mit Absperreinrichtung
• Magnetventil mit Druckentlastungsventil
• Öldruckregler und Metalltasse
• Durchfluss: bis 20 l/h
• Ausgangsdruck: einstellbar
• DN 10 (3/8“) x AG G DN 10 (3/8“) KN, Sinterkunststoff 70 µm

Bestell-Nr. €/Stück

31 014 02 249,76

Bestell-Nr. €/Stück

80 505 29 386,04

•  Gehäuse aus Pressmessing mit Perbunandichtung und Schnellschlussabsperrung
•  Die Stellung des Handrades zeigt an, ob der Durchfluss geöffnet oder geschlossen ist
•  Die Schaltungen erfolgen durch Drehung des Handrades um 90°  

(eine viertel Umdrehung) und rasten spürbar ein

• DIN-DVGW-geprüft
• Auch für Schalttafeleinbau lieferbar
• Max. Betriebsdruck 16 bar

SV, 6-15 mm

Größe Bestell-Nr. €/Stück

R 6 x 6 mm 32 044 01 16,76
R 8 x 8 mm 32 044 02 17,10
R 10 x 10 mm 32 044 03 18,86
R 12 x 12 mm 32 044 04 19,49
R 15 x 15 mm 32 044 05 34,67

DSV

Größe Bestell-Nr. €/Stück

SV DN 10 (3/8”) i x R DN 10 (3/8”) i 32 044 10 16,79
SV DN 15 (1/2”) i x R DN 15 (1/2”) i 32 044 11 34,11

Schnellschluss-Umschaltventile SUV
• Max. Betriebsdruck 6 bar

Anschlüsse mm Bestell-Nr. €/Stück

6 x 6 x 6 32 046 01 36,37
8 x 8 x 8 32 046 02 36,64
10 x 10 x 10 32 046 03 36,89
12 x 12 x 12 32 046 04 47,86

Doppelschnellschluss-Umschaltventile DUV
• Wird mit einem stabilen Befestigungsflansch geliefert
• Die Schaltung erfolgt mit einem Griff paralell
• Max. Betriebsdruck 6 bar

Größe Bestell-Nr. €/Stück

8 mm 32 046 05 75,41
10 mm 32 046 06 82,26
12 mm 32 046 07 89,61

Schnellschlussventile

Schnellschluss-Umschaltventile

DAS PASST - ARTIKEL AUS DEM WS-SORTIMENT

Werkzeugkasten, 50-teilig
Bestehend aus:
• Montage-Werkzeugkasten,rot, 5tlg., 530mm
• Ratschenschlüssel offen, ROCLICK, 19mm
• Standhahnmutternschlüssel, SW 10-32mm
• Schraublocher, 32mm
• Alu-Wasserwaage, 400mm, 6-Strich-Libelle
• Fäustel mit Hickorystiel, 1250g
• Maurermeißel, 8kant, flach, 300x16
• Metallsägebogen, 300mm, o. Sägeblatt
• Handsägeblatt BI-METALL HSSE 4Plus,300mm
• Schlosserhammer m. Hickorystiel, 300g
• UNIGRAT mit HSS Entgraterklinge
• Uni-Stufenschlüssel-Set m.Ratsche,3/8-1”
• Innensechskant-Set,Klapph.7tlg,2,5-10mm

• Uni-Kleinsäge PUK, feststehend, 290mm
• Sägeblatt f. PUK-Säge, Metall,150mm/32Zp
• TUBE CUTTER 35, 6-35mm, DURAMAG
• Zimmermannsbleistift, oval, 240mm
• Holz-Gliedermaßstab, 2m
• Schraubendreher-Set EUROLINE,2xPH,4xSchlitz
• MINICUT I Pro, 3-16mm
• Eckrohrzange, 45°, Super S, 1”
• Eckrohrzange, 45°, Super S, 1.1/2”
• ROGRIP  F  10” 1K
• Sanitär-Kreuzschlüssel, 3/8-1”
• Profi Universalmesser
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Gas-Strömungswächter

•  Strömungsrichtung von Außen- zu Innengewinde (A/I)• Strömungsrichtung von Innen- zu Außengewinde (I/A)

Strömungsrichtung Strömungsrichtung

•  Typ GST für die Hausinstallation nach DVGW-VP305, als Maßnahme zur aktiven 
Manipulationserschwernis gemäß TRGI

Technische Eigenschaften:
Einbau waagrecht: für metallene Leitungen und Kunststoffrohre
Einbau senkrecht: nur für metallene Leitungen, Fließrichtung von unten nach oben
Betriebsdruck: 15-100 mbar
Betriebstemperatur: -20°C bis +60°C
Äußere Temperaturbeständigkeit: 925°C-5 bar
Innere Temperaturbeständigkeit: 200°C
Einsatzbereich: alle Gastypen gemäß EN437 und DVGW G260/1

Größe Mat.Nr. VGas Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) GS01220100 2,5 44 53 037 40 35,39
DN 20 (3/4”) GS02220200 2,5 46 53 037 41 31,40
DN 20 (3/4”) GS02320200 4,0 46 53 037 42 31,67
DN 25 (1”) GS03220300 2,5 54 53 037 43 27,23
DN 25 (1”) GS03320300 4,0 54 53 037 44 27,29
DN 25 (1”) GS03420300 6,0 54 53 037 45 27,24
DN 32 (1 1/4”) GS04520400 10 61 53 037 46 78,33
DN 40 (1 1/2”) GS05620500 16 69 53 037 47 82,29
DN 50 (2”) GS06620600 16 75 53 037 48 87,69

Größe Mat.Nr. VGas Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) GS01210100 2,5 52 53 043 56 34,80
DN 20 (3/4”) GS02210200 2,5 52 53 043 57 33,67
DN 20 (3/4”) GS02310200 4,0 52 53 043 58 31,29
DN 25 (1”) GS03210300 2,5 54 53 037 72 22,87
DN 25 (1”) GS03310300 4,0 54 53 037 73 22,66
DN 25 (1”) GS03410300 6,0 54 53 037 74 22,44
DN 32 (1 1/4”) GS04510400 10 67 53 043 59 79,30
DN 40 (1 1/2”) GS05610500 16 76 53 043 60 84,76
DN 50 (2”) GS06610600 16 80 53 043 61 87,06

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Steckdose 54 020 27 22,20
Stecker 54 000 00 24,41

Labor-Gassteckdose, nur für Laboratorien
• Nach DIN 3383-4, PN 0,1 
•  Steckdose: Modell 5502,
 mit TAE HTB-beständig 925°C - 60 Min
•  Stecker: Modell 5820  

für Laborschlauch DN 10 nach DIN 12898

Sicherheits-Gassteckschlauch
• Aus Edelstahl
• Mit Normstecker x DN 15 (1/2“)
• Umgebungstemperatur: -20°C bis +60°C
• Nenndruck: 0,5 bar

Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

500 53 043 94 17,94
750 53 043 95 19,76
1000 53 043 96 21,71
1250 53 043 97 23,93
1500 53 043 98 26,79
2000 53 043 99 31,67

Gassteckdosen und Gassteckschlauch DN 15 (1/2”)

Bestell-Nr. €/Stück

53 018 10 19,14

• Betriebsdruck: PN 0,1 bar
• Thermische Belastbarkeit: 925°C/60 min
• Gehäuse: Pressmessing
• Mit integriertem Brandschutzventil

Bestell-Nr. €/Stück

53 018 19 47,96

mit Absperrung
• Auslösetemperatur TAE: 96°C
• Betriebsdruck: PN 0,1 bar
• Umgebungstemp.: max. 60°C
• HTB beständig: 650°C/30 min.
• Gehäuse: Pressmessing

Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

750 53 000 61 58,44
1250 53 000 62 57,67

Gas-Steckdose Unterputz
• Mit Strömungswächter und Thermischer 
 Absperreinrichtung(TAE)
• Eingangsgewinde: IG DN 15 (1/2“)
• Ausgang: Steckanschluss Typ A
• Betriebsdruck: PN 0,5 bar
• HTB beständig: 650°C/30 min

Adapter für Herdanschluss
•  Zur Verbindung von Gasherden mit Gassicherheitsschlauch  

Typ BMN (nach DIN 3383-1)
• Anschlussgewinde:
 DN 15 (1/2“) IG x Steckanschluss M27x2

Gassicherheitsschlauch Typ BMN
• Passend zu Unterputz Gas-Steckdose
•  Anschlussgewinde: Winkelstecker (M27x2) x 

Steckanschluss für UP Gas-Steckdose (Typ A)
• Betriebsdruck: PN 0,5 bar
• HTB beständig: 650°C/30min

Gas-Steckdose Unterputz und Zubehör

Bestell-Nr. €/Stück

53 037 37 124,06

Bestell-Nr. €/Stück

53 037 36 5,57
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Isolierstück

Thermische Absperrsicherung

Messing-Gas-Anschlusskugelhähne, poliert und verchromt, mit thermischer Armaturensicherung

Typ Größe Bestell-Nr. €/Stück

Durchgangsform DN 15 (1/2”) 53 016 29 22,11
Durchgangsform DN 20 (3/4”) 53 016 30 31,36
Durchgangsform DN 25 (1”) 53 016 31 45,30
Eckform DN 15 (1/2”) 53 016 26 21,09
Eckform DN 20 (3/4”) 53 016 27 30,64
Eckform DN 25 (1”) 53 016 28 47,34

für Geräteanschluss

Durchgangsform

Eckform

• Poliert und verchromt mit thermischer Armaturensicherung
• Kugelhahngehäuse aus: Messing CW617N UNI 12165
• Betriebsdruck: max. 4 bar

• Thermische Belastbarkeit: max. 925°C/60 min.
• Auslösetemperatur: 100°C (-5K)

Typ Größe Bestell-Nr. €/Stück

Durchgangsform DN 15 (1/2”) 53 017 34 20,74
Eckform DN 15 (1/2”) 53 017 33 22,60

für flexible Gasschlauchleitungen
• Ohne Verschraubung

Durchgangsform

Eckform

Eingang Ausgang Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 (R 1”) DN 25 (Rp 1”) 53 016 07 58,83
DN 32 (R 1 1/4”) DN 32 (Rp 1 1/4”) 53 016 08 82,73
DN 40 (R 1 1/2”) DN 40 (Rp 1 1/2”) 53 016 09 83,83
DN 50 (R 2”) DN 50 (Rp 2”) 53 016 10 126,04

• Gehäuse: Stahl
• Betriebsdruck max.: 4 bar
• HTB Ausführung: 650°C/30 min.
• Dichtung: NBR

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 45 53 017 22 10,03
DN 20 (3/4”) 58 53 017 23 15,59
DN 25 (1”) 65 53 017 24 19,31

• IG x AG

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 60 53 017 19 10,61
DN 20 (3/4”) 70 53 017 20 18,33
DN 25 (1”) 78 53 017 21 21,66

• IG x IG

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 32 (1 1/4”) 90 53 019 74 87,17
DN 40 (1 1/2”) 90 53 019 75 102,71
DN 50 (2”) 110 53 019 76 150,04

• IG x AG

• Betriebsdruck: PN4 • Thermische Belastbarkeit: 650°C/30 min.

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 53 001 05 17,26

• Eckausführung 90°
• AG x AG

Gewinde SW [mm] D [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 6 (R 1/8”) 13 9 56 025 17 5,99
DN 8 (R 1/4”) 13 9 56 025 18 6,06

Messstutzen
• Aus Messing

Bestell-Nr. €/Pack

54 007 36 47,04

Gas-Dichtungs-Sortiment, 70-teilig
•  Für Gas-Anschlusshähne und Rohrverschraubungen u.a. 

von DN 10 (3/8“) bis DN 50 (2“)
•  Anwendbar für einen Betriebsdruck bis 4 bar,
 DVGW zugelassen (ohne HTB-Kennzeichnung)

Bestell-Nr. €/Stück

53 015 17 23,19

Prüfbrenner, DN 15 (1/2“)
• Gehäuse aus Messing
• Rückzündsicher
•  Zur Entlüftung der Gasregelstrecke

Gas-Installationszubehör

Allgas Hahnfett
•  Zugelassen für Erd- und Stadtgas sowie alle Gase nach 

dem DVGW-Arbeitsblatt G 260
•  Zugelassen für Propan und Butan sofern keine flüssige 

Phase vorliegt
•  Wird zur Befettung von Hahnküken oder Dichtelementen 

wie Membran oder Elastomer-Dichtungen verwendet
• Temperaturbereich: -20 bis + 150°C

Bestell-Nr. €/Stück

91 118 40 4,69
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Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8”) 300 53 031 01 49,50
DN 10 (3/8”) 500 53 031 02 60,41
DN 10 (3/8”) 800 53 031 33 59,99
DN 10 (3/8”) 1000 53 031 03 68,69
DN 10 (3/8”) 1500 53 031 04 61,26
DN 15 (1/2”) 300 53 031 05 40,80
DN 15 (1/2”) 500 53 031 06 44,26
DN 15 (1/2”) 800 53 031 07 47,21
DN 15 (1/2”) 1000 53 031 08 52,70
DN 15 (1/2”) 1500 53 031 09 61,21
DN 20 (3/4”) 300 53 031 10 39,54
DN 20 (3/4”) 500 53 031 11 60,04
DN 20 (3/4”) 800 53 031 12 68,07
DN 20 (3/4”) 1000 53 031 13 73,44
DN 20 (3/4”) 1500 53 031 14 86,87
DN 25 (1”) 300 53 031 15 66,54

Gas-Schlauchleitung, IG x AG
• Aus Edelstahl 1.4541
• Mit 1-facher Edelstahldraht-Umflechtung 1.4301
• Hartgelötet
• Betriebsdruck max. 4 bar (bei Gas)

Typ Anschluss Bestell-Nr. €/Stück

15-IG Rp DN 15 (1/2”) 53 032 46 64,40
20-IG Rp DN 20 (3/4”) 53 032 47 73,39
25-IG Rp DN 25 (1”) 53 032 48 82,93
32-IG Rp DN 32 (1 1/4”) 53 032 49 103,31
40-IG Rp DN 40 (1 1/2”) 53 032 50 118,41
50-IG Rp DN 50 (2”) 53 032 51 160,24

Edelstahl-Axial-Kompensatoren
• PN max.: 5 bar
• DVGW geprüft

Typ Normmaß D [mm] Bestell-Nr. €/Stück

100 - (1/2”) DN 25 (1”) 47 53 030 10 4,24
100 - (3/4”) DN 25 (1”) 47 53 030 11 2,54
114 DN 32 (1 1/4”) 54 53 030 12 2,89
112 DN 40 (1 1/2”) 61 53 030 13 3,29
134 1 3/4” 67 53 030 14 4,20
200 DN 50 (2”) 76 53 030 15 3,00

Sicherungsschelle zur Manipulationserschwernis
an Gasanlagen nach TRGI
• Typ ME, zweiteilig, vielseitig einsetzbar

ø D

Typ Nenngröße [Zoll] SW [mm] Bestell-Nr. €/Stück

12/34 R DN 15 (1/2”) - DN 20 (3/4”) 19 53 030 46 18,41
1 R DN 25 (1”) 30 53 030 47 21,50
114/2 R DN 32 (1 1/4”) - DN 50 (2”) 41 53 030 48 26,83

Montage-Demontageadapter MDW
• Für ME-Sicherheitsverschlussstopfen GSS

Typ Nenngröße [Zoll] Bestell-Nr. €/Stück

12 DN 15 (R 1/2”) 53 030 38 12,59
34 DN 20 (R 3/4”) 53 030 39 12,97
1 DN 25 (R 1”) 53 030 40 15,07
114 DN 32 (R 1 1/4”) 53 030 41 15,17
112 DN 40 (R 1 1/2”) 53 030 42 18,49
2 DN 50 (R 2”) 53 030 43 23,31

ME-Sicherheitsverschlussstopfen GSS

Gas-Installationszubehör

Gasmelder GA90-230
• Spannung: 230 V
•  Warnt bei Austritt von 

Methan (Stadt-/Erdgas), 
Propan oder Butan

• Akustischer Alarm: 85 dB(A)
• Kontrolllampe
• 1 potentialfreier Ausgang

Bestell-Nr. €/Stück

62 084 30 154,97

Signalhupe SEM 240 A
• Spannung: 230 V
• Schutzart: IP43 
 (für trockene Räume geeignet)
• Lautstärke: ca. 95 dB (A)

Bestell-Nr. €/Stück

62 105 32 48,61

Gasmelder

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 (1”) 500 53 031 16 73,01
DN 25 (1”) 800 53 031 17 82,67
DN 25 (1”) 1000 53 031 18 89,07
DN 25 (1”) 1500 53 031 19 105,10
DN 32 (1 1/4”) 500 53 031 20 119,84
DN 32 (1 1/4”) 800 53 031 21 115,29
DN 32 (1 1/4”) 1000 53 031 22 121,20
DN 32 (1 1/4”) 1500 53 031 23 162,17
DN 40 (1 1/2”) 500 53 031 24 155,03
DN 40 (1 1/2”) 800 53 031 25 179,84
DN 40 (1 1/2”) 1000 53 031 26 211,09
DN 40 (1 1/2”) 1500 53 031 27 235,23
DN 50 (2”) 500 53 031 28 190,61
DN 50 (2”) 1000 53 031 30 254,79
DN 50 (2”) 1500 53 031 31 317,30

Blitzleuchte SAB300R
• Nennspannung: 230 V/AC
• Schutzart: IP65
• Kalottenfarbe: rot
• Material: Kunststoff

Bestell-Nr. €/Stück

62 061 73 50,33

Gaslecksuchgerät GD 383
• Für brennbare Gase, Flüssiggas, Propan, Erdgas, Heizöl
• Zur Dichtheitskontrolle von Gasleitungen oder zur Leck-Suche
• Anzeige der Gaskonzentration akustisch (Buzzer) und optisch über 7-Farb-LEDs
• Empfindlichkeit: 5 ppm
• Gehäuse: Kunststoff (ABS)
• Maße: 173 x 66 x 56 mm
• Ref.-Nr.: 5040-0383
• Lieferumfang: 
 - Batterien: 4 x AA (Bestell-Nr.: 62 079 47)
 - Koffer

Bestell-Nr. €/Stück

70 126 65 139,83

DAS PASST - ARTIKEL AUS DEM WS-SORTIMENT

www.weinmann-schanz.de 859

Kapitel 9

Unverbindliche Preisangaben zum Zeitpunkt der Katalogerstellung. Unsere tagesaktuellen Preise finden Sie auf www.weinmann-schanz.de

 9



Einstutzen-Gaszähler G 2,5 bis G 25 und Zubehör

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 54 007 26 3,09
DN 32 54 007 27 4,29
DN 40 54 007 28 3,44
DN 50 54 007 29 4,67

Einstutzen-Gaszähler-Dichtung 
• Für Gaszähler G 2,5 bis G 25
• Mit HTB-Kennzeichnung
• Stärke: 2,5 mm

Impulsnehmer IN-Z 61
• Passend für Einstutzen- und Zweistutzen-Gaszähler
• Typ G2,5-G6: Impuls = 0,01 m³
• Typ G10-G25: Impuls = 0,1 m³
• Mit Stecker und 2 m Kabel

Gasabsperr-Kugelhahn für Einstutzen-Gaszähler DN 25

Anschlussverschraubungen zu Gasabsperr-Kugelhahn

53 000 07

!
1 x Anschlussverschraubung  
erforderlich

• Für Einstutzenzähler G2,5-G6
• Betriebsdruck: 5 bar 
• Betriebstemperatur: -20°C bis +60°C

• Mit Plombier- und Abschliessvorrichtung
• Für alle Gase nach EN 437/DVGW-G260/1
• Prüfschraube: DN 6 (1/8“)

• Ohne Verschraubung und Tülle,
 bitte separat bestellen

Eckform

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Standard, PN 5, HTB 650°C 53 000 00 34,67
Mit Thermischer Absperrsicherung, PN 5, HTB 650°C/30 Min. 53 000 01 59,34
Mit Strömungswächter, 15-100 mbar, HTB 650°C 2,5 m³/h 53 000 02 74,67
Mit Strömungswächter, 15-100 mbar, HTB 650°C 4,0 m³/h 53 000 03 74,86
Mit Strömungswächter, 15-100 mbar, HTB 650°C 6,0 m³/h 53 000 04 75,07

Durchgangsform
• Inkl. Montagekonsole

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Standard, PN 5, HTB 650°C 53 000 09 77,04
Mit Thermischer Absperrsicherung, PN 5, HTB 650°C/30 Min. 53 000 10 98,63
Mit Strömungswächter, 15-100 mbar, HTB 650°C 2,5 m³/h 53 000 11 110,99
Mit Strömungswächter, 15-100 mbar, HTB 650°C 4,0 m³/h 53 000 12 111,17
Mit Strömungswächter, 15-100 mbar, HTB 650°C 6,0 m³/h 53 000 13 111,61

Typ Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 1“ IG, Verschraubung 1 3/8“ IG 53 000 05 8,71
DN 25 (1“) AG, Verschraubung 1 3/8“ IG 53 000 06 13,20
Ø 22 mm Unipressanschluss (V- oder M-Kontur), Verschraubung 1 3/8“ IG 53 000 07 12,83
Ø 28 mm Unipressanschluss (V- oder M-Kontur), Verschraubung 1 3/8“ IG 53 000 08 12,96
Ersatz-Überwurfmutter 53 037 69 4,34

53 000 0853 000 05 53 000 06

V oder MV oder M
Press-Press-
kontur   kontur   

!
2 x Anschlussverschraubung  
erforderlich

Gasabsperr-Kugelhahn für Einstutzen-Gaszähler DN 25

• Für Einrohr-Gaszähler DN 25
• Abschließbar

• Mit Prüfschraube DN 6 (1/8“) (manipulationssicher gemäß TRGI-Nachtrag 8/00)

Bestell-Nr. €/Stück

54 020 10 92,96

•  Ausgangsverschraubung mit Innengewinde DN 25 (1“)

Bestell-Nr. €/Stück

54 020 11 114,76

Bestell-Nr. €/Stück

54 000 30 85,63

•  Ausgangsverschraubung mit Pressverbinder ø 28 mm 
• (System V)

• Ausführung gefalzt
• HTB bis 0,1 bar
• DIN 3374
• Impulsmagnet serienmäßig
•  Einsetzbar für Gase nach DVGW-Arbeitsblatt G260  

(auch Flüssiggas)
• Inkl. Konformitätsbewertung
• Lieferung ohne Dichtung
• Typ G25 mit Flansch DN 50 und Stehbolzen

Typ DN Volumenstrom [m³/h] Konformitätsbewertet Bestell-Nr. €/Stück

G2,5 25 0,025 - 4 8 Jahre 54 000 18 141,79
G4 25 0,04 - 6 8 Jahre 54 000 19 152,49
G6 25 0,06 - 10 8 Jahre 54 000 20 232,63
G10 40 0,1 - 16 12 Jahre 54 000 21 689,46
G16 40 0,16 - 25 16 Jahre 54 000 22 688,79
G25 50 0,25 - 40 16 Jahre 54 000 23 789,41
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Gasabsperr-Kugelhahn für Einstutzen-Gaszähler DN 40

Bestell-Nr. €/Stück

53 037 32 186,66

• Komplett mit Mutter und Gewindetülle DN 40 (1 1/2“IG)
• PN1
• Eckform für Einstutzenzähler G10 und G16
• Für alle Gase nach EN437/DVGW-G260/1

Gasabsperr-Kugelhahn für Einstutzen-Gaszähler DN 25

Rohranschluss-Einheit (RAE) für Reihenmontage von Einstutzengaszählern

Zubehör für Gasabsperr-Kugelhahn für Einstutzen-Gaszähler DN 25

Bestell-Nr. €/Stück

54 020 04 185,09

• Für Einstutzenzähler G 2,5 - G 6
• Mit Prüfschraube DN 15 (G 1/2“) - < 1 mm 
• Ohne Verschraubungen - Bitte separat bestellen!
• Inkl. Befestigungsset mit Montagekonsole

Ausführung Abmessung Bestell-Nr. €/Stück

Konsole 160 x 171 54 020 09 30,63
Verschraubung gerade DN 25 (1”) 54 020 08 17,66
Winkelverschraubung DN 25 (1”) 54 020 07 42,41
Pressverbinder V-Kontur ø 28 mm  54 020 05 35,51
Pressverbinder V-Kontur ø 22 mm  54 020 06 30,61

Ausführung Typ Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

2-fach Eingang DN 40 (1 1/2”) x Ausgang DN 25 (1”) 615 54 020 41 125,44
3-fach Eingang DN 40 (1 1/2”) x Ausgang DN 25 (1”) 910 54 020 42 155,47

54 020 09 54 020 08 54 020 07 54 020 05-06

• Aus Stahlrohr geschweißt
• Pulverbeschichtet Rapsgelb RAL 1021
•  Für die Reihenmontage von 2 oder 3 Einstutzen-Gaszählern,  

DN 25 für Gaszähler G2,5-G6
• Innengewinde links - Außengewinde rechts
• Mit Wandhalterung

Einstutzen-Gaszähler-Anschlussplatten, verzinkt

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 (1”) 54 009 26 13,29
DN 40 (1 1/2”) 53 037 31 29,80

• Winkel verdrehbar
• HTB - Ausführung 650°C/30 min.

Größe Bestell-Nr. €/Stück

ø 22 mm x DN 25 (1”) 54 017 21 35,17
ø 28 mm x DN 25 (1”) 54 017 22 39,24

•  Temperguss-Winkel verzinkt mit Pressübergang Rotguss 
• Pressanschluss Profipress (V)

Anschluss Bestell-Nr. €/Stück

ø 22 x 1 mm 54 020 32 52,93
ø 28 x 1 mm 54 020 33 57,11

• DN 25 (1“) Gewinde x Pressanschluss Profipress (V)
• Mit Verdrehsicherung

Einstutzen-Gaszähler-Anschlussstücke, verzinkt

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 54 005 07 31,11
DN 40 54 005 08 45,39
DN 50 54 005 09 75,10

gerader Durchgang
mit Prüfstopfen
•  Passend für Gaszähler G2,5, G4, 

G6-DN 25, G10, G16-DN 40,
 G25-DN 50 (Flansch)

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 54 005 04 26,33
DN 40 54 005 05 36,47
DN 50 54 005 06 63,77

gerader Durchgang
•  Passend für Gaszähler G2,5, G4,
 G6-DN 25, G10, G16-DN 40,
 G25-DN 50 (Flansch)

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 54 005 12 30,89

Eckform mit Prüfstopfen
• Passend für Gaszähler G2,5, G4,
 G6-DN 25

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 54 005 11 28,21

Eckform
• Passend für Gaszähler G2,5, G4,
 G6-DN 25

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 (2”) 54 007 15 10,50
DN 40 (2 3/4”) 54 007 16 23,90
DN 50 - Flansch 54 007 17 217,21

Einstutzen-Verschlusskappe
• Mit Dichtung

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 (2”) 54 007 01 8,83
DN 40 (2 3/4”) 54 007 02 24,29
DN 50 - Flansch 54 007 03 68,40

Einstutzen-Überströmkappe

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 54 007 22 3,94
DN 40 54 007 23 8,40

Dichtung
• Für Überström-Prüfkappen

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 (2”) 54 007 18 38,46
DN 40 (2 3/4”) 54 007 19 42,43
DN 50 (Flansch) 54 007 20 291,33

Einstutzen-Prüfkappe mit Hahn

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 (R 2”) 54 007 21 65,14

Einstutzen-Prüfkappe
mit 2 Hähnen

!
2 x Anschlussverschraubung  
erforderlich
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Austausch-Adapter Hirschgeweih

Bestell-Nr. €/Stück

54 005 20 48,57

•  Zur Montage eines 1-Stutzenzählers DN 25 an vorhandene
 2-Stutzen-Installation mit 4 Plombierbohrungen,
• Anschlüsse: DN 50 (2“) x DN 32 (1 1/4“)

Zweistutzen-Gaszähler G 4 bis G 25

Montage-Set zum Anschluss von Zweistutzen-Gaszähler G2,5-G6

• Montageeinheit zum Anschluss von Gas-Zweirohrzähler DN 25 x DN 32 (1 1/4”)
• Betriebsdruck: 5 bar 
• Stichmaß: 250 mm

• Betriebstemperatur: -20°C bis +60°C
• Für alle Gase nach EN 437/DVGW-G260/1

•  Montage-Set für Gas-Zweirohrzähler mit 
Gasabsperr-Kugelhahn und Verschraubungen

• Rohranschluss: DN 25 (1”)
• 1 Gasabsperr-Kugelhahn DN 25
 mit Plombier- und Abschliessvorrichtung

Typ Bestell-Nr. €/Set

Standard 53 000 25 73,30
Mit Thermischer Absperrsicherung HTB 650°C/30 Min. 53 000 26 81,74
Mit Strömungswächter, 2,5 m³/h 53 000 27 89,70
Mit Strömungswächter, 4,0 m³/h 53 000 28 89,19
Mit Strömungswächter, 6,0 m³/h 53 000 29 89,23

• Montage-Set für Gas-Zweirohrzähler
 mit 2 Gasabsperr-Kugelhähne
• Rohranschluss: DN 25 (1”)
• 1 Gasabsperr-Kugelhahn DN 25
 mit Plombier- und Abschliessvorrichtung

Typ Bestell-Nr. €/Set

Standard 53 000 30 91,84
Mit Thermischer Absperrsicherung HTB 650°C/30 Min. 53 000 31 102,43
Mit Strömungswächter, 2,5 m³/h 53 000 32 110,83
Mit Strömungswächter, 4,0 m³/h 53 000 33 110,53
Mit Strömungswächter, 6,0 m³/h 53 000 34 110,54

• Montage-Set für Gas-Zweirohrzähler
 mit Verschraubungen
• Rohranschluss: DN 25 (1”)
• Plombierbare Verschraubung

Typ Bestell-Nr. €/Set

Standard 53 000 24 56,09

•  Montage-Set für Gas-Zweirohrzähler mit 
Gasabsperr-Kugelhahn und Verschraubung

 mit Pressanschluss
• Rohranschluss: ø 28 mm
• Mit V und M Kontur Pressbar
• 1 Gasabsperr-Kugelhahn DN 25
 mit Plombier- und Abschliessvorrichtung

Typ Bestell-Nr. €/Set

Standard 53 000 82 95,10
Mit thermischer Absperrsicherung HTB 650°C/30 Min. 53 000 83 99,00
Mit Strömungswächter, 2,5 m³/h 53 000 84 105,91
Mit Strömungswächter, 4,0 m³/h 53 000 85 105,87
Mit Strömungswächter, 6,0 m³/h 53 000 86 105,87

Impulsnehmer IN-Z 61
• Passend für Einstutzen- und Zweistutzen-Gaszähler
• Typ G2,5-G6: Impuls = 0,01 m³
• Typ G10-G25: Impuls = 0,1 m³
• Mit Stecker und 2 m Kabel

Bestell-Nr. €/Stück

54 000 30 85,63

• Ausführung gefalzt
• HTB bis 0,1 bar
• DIN 3374
• Impulsmagnet serienmäßig
•  Einsetzbar für Gase nach DVGW-Arbeitsblatt G260  

(auch Flüssiggas)
• Inkl. Konformitätsbewertung
• Lieferung ohne Dichtung

Typ DN Volumenstrom [m³/h] Konformitätsbewertet Bestell-Nr. €/Stück

G2,5 25 0,025 - 4 8 Jahre 54 000 24 145,36
G4 25 0,04 -6 8 Jahre 54 000 25 156,20
G6 25 0,06 - 10 8 Jahre 54 000 26 244,70
G10 40 0,1 - 16 12 Jahre 54 000 27 730,80
G16 40 0,16 - 25 16 Jahre 54 000 28 712,31
G25 50 0,25 - 40 16 Jahre 54 000 29 812,17
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Rohranschluss-Einheit (RAE) zum Anschluss von Zweistutzen-Gaszähler

vormontiert mit Kugelhahn „Eckform“

ohne Wandhalterung

•  Stahlrohr mit Temperguss T-Stück,  
doppelt getempert, gasdicht verschweißt

• Pulverbeschichtet Rapsgelb RAL 1021

•  Durch die Reiheninstallation von Rohr-Anschluss-Einheiten können 
mehrere Gaszähler als Batterien platzsparend und präzise montiert 
werden

• Für Links- und Rechtsanschluss geeignet

Typ für Zähler a [mm] b [mm] c [mm] d [mm] e [mm] f [mm] g [mm] Bestell-Nr. €/Stück

Eingang DN 25 (1”) x Ausgang DN 25 (1”) G 2,5 - G 6 250 366 38 38 73 78 175 54 020 43 193,93
Eingang DN 32 (1 1/4”) x Ausgang DN 25 (1”) G 2,5 - G 6 250 368 40 42 78 78 175 54 020 44 220,74
Eingang DN 40 (1 1/2”) x Ausgang DN 25 (1”) G 2,5 - G 6 250 368 42 46 81 76 175 54 020 45 219,56
Eingang DN 40 (1 1/2”) x Ausgang DN 40 (1 1/2”) G 10 - G 16 280 442 50 50 97 112 195 54 020 46 274,96

Typ für Zähler a [mm] b [mm] c [mm] d [mm] e [mm] f [mm] g [mm] Bestell-Nr. €/Stück

Eingang DN 25 (1”) x Ausgang DN 25 (1”) G 2,5 - G 6 250 366 38 38 73 78 175 54 010 02 42,94
Eingang DN 32 (1 1/4”) x Ausgang DN 25 (1”) G 2,5 - G 6 250 368 40 42 78 78 175 54 020 35 65,84
Eingang DN 40 (1 1/2”) x Ausgang DN 25 (1”) G 2,5 - G 6 250 368 42 46 81 76 175 54 020 36 82,26
Eingang DN 40 (1 1/2”) x Ausgang DN 40 (1 1/2”) G 10 - G 16 280 442 50 50 97 112 195 54 020 37 77,49

mit verstellbarer Wandhalterung

Typ für Zähler a [mm] b [mm] c [mm] d [mm] e [mm] f [mm] g [mm] Bestell-Nr. €/Stück

Eingang DN 25 (1”) x Ausgang DN 25 (1”) G 2,5 - G 6 250 366 38 38 73 78 175 54 010 09 82,06
Eingang DN 32 (1 1/4”) x Ausgang DN 25 (1”) G 2,5 - G 6 250 368 40 42 78 78 175 54 020 38 92,66
Eingang DN 40 (1 1/2”) x Ausgang DN 25 (1”) G 2,5 - G 6 250 368 42 46 81 76 175 54 020 39 91,33
Eingang DN 40 (1 1/2”) x Ausgang DN 40 (1 1/2”) G 10 - G 16 280 442 50 50 97 112 195 54 020 40 102,33

Gasabsperr-Kugelhahn für Zweistutzenzähler

Zweistutzen-Gaszähler-Anschlussplatten, verzinkt
Typ für Zähler Größe Stichmaß [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 G 2,5 - G 6 DN 20 (3/4”) 250 mm 54 009 06 16,10
DN 25 G 2,5 - G 6 DN 25 (1”) 250 mm 54 009 07 18,61
DN 40 G 10 - G 16 DN 40 (1 1/2”) 280 mm 54 009 09 39,31
DN 50 G 25 DN 50 (2”) 335 mm 54 009 10 68,40

Gaszähler-Anschlussplatte
• Komplett verzinkt
• Winkel verdrehbar
• DN 25 (1”)

für Zähler Größe Stichmaß [mm] Bestell-Nr. €/Stück

G 2,5 - G 6 ø 22 mm x DN 25 (1”) 250 mm 54 017 23 60,13
G 2,5 - G 6 ø 28 mm x DN 25 (1”) 250 mm 54 017 24 68,49

Gaszähler-Anschlussplatte
• Platte verzinkt
•  Temperguss-Winkel verzinkt, 
 mit Pressübergang Rotguss (System V)

für Zähler Größe Stichmaß [mm] Bestell-Nr. €/Stück

G 2,5 - G 6 ø 22 x 1 mm 250 mm 54 020 30 94,71
G 2,5 - G 6 ø 28 x 1 mm 250 mm 54 020 31 103,07

Gaszähler-Anschlussplatte
• Platte verzinkt
• Mit montierten Anschlusswinkeln 
• DN 25 (1“) Gewinde x Pressanschluss Profipress (V)
• Mit Verdrehsicherung
• Anschlusswinkel in 90° Schritten verdrehbar

• Für Zweirohr-Gaszähler 
• Modell 5210.10
• Abschließvorrichtung

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 (1”) 54 020 17 62,44
Typ Größe Bestell-Nr. €/Stück

Standard DN 20 (3/4”) 53 000 14 19,44
Standard DN 25 (1”) 53 000 15 21,81
Standard DN 32 (1 1/4”) 53 000 16 59,83
Standard DN 40 (1 1/2”) 53 000 17 83,43
Standard DN 50 (2”) 53 000 18 103,83
Mit Thermischer Absperrsicherung HTB 605°C/30 Min. DN 20 (3/4”) 53 000 19 30,41
Mit Thermischer Absperrsicherung HTB 605°C/30 Min. DN 25 (1”) 53 000 20 34,74
Mit Thermischer Absperrsicherung HTB 605°C/30 Min. DN 32 (1 1/4”) 53 000 81 72,41
Mit Strömungswächter, 2,5 m³/h DN 25 (1”) 53 000 21 48,93
Mit Strömungswächter, 4,0 m³/h DN 25 (1”) 53 000 22 48,86
Mit Strömungswächter, 6,0 m³/h DN 25 (1”) 53 000 23 48,84

• Mit Plombier- und Abschliessvorrichtung
• Betriebsdruck: 5 bar
• Betriebstemperatur: -20°C bis + 60°C 

www.weinmann-schanz.de 863

Kapitel 9

Unverbindliche Preisangaben zum Zeitpunkt der Katalogerstellung. Unsere tagesaktuellen Preise finden Sie auf www.weinmann-schanz.de

 9



Bestell-Nr. €/Satz

54 001 13 14,10

Verschraubungssatz DN 25 (1“)
• Für Gaszähler G 4 - G 6
• Bestehend aus: 
 - 1 x Gewindestutzen, 1 x Überwurfmutter 
 - 1 x Dichtung (pro Zähler 2 Sätze bestellen)

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4”) 93 056 22 1,54
DN 25 (1”) 93 056 23 3,23
DN 40 (1 1/2”) 93 056 25 8,30
DN 50 (2”) 93 056 26 8,74

Tempergussfitting
• Winkel 90° (IG/AG)
• Typ 92 (A4) für Gaszählerausgang

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4”) 91 002 59 1,10
DN 25 (1”) 91 002 60 1,51
DN 32 (1 1/4”) 91 002 61 2,04
DN 40 (1 1/2”) 91 002 62 2,21
DN 50 (2”) 91 002 63 3,86

Dichtungen  
• Für Zweistutzen-Gaszähler

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 20 (3/4”) 54 011 18 4,60
DN 25 (1”) 54 011 19 7,69
DN 25 (1”) mit Bohrung DN 6 (1/8”) 54 007 30 18,70
DN 40 (1 1/2”) 54 011 20 9,83
DN 50 (2”) 54 011 05 24,20

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 (1”) IG für DN 20 (3/4”)-Stutzen 54 011 23 4,11
DN 32 (1 1/4”) IG für DN 25 (1”)-Stutzen 54 011 24 3,29
DN 50 (2”)IG für DN 40 (1 1/2”)”-Stutzen 54 011 26 6,29
DN 65 (2 1/2”)IG für DN 50 (2”)-Stutzen 54 011 27 9,74

Überwurfmutter

Bestell-Nr. €/Stück

54 011 21 7,03

Exzenter-Gewindestutzen DN 25 (1“)
• Versatz 2 mm

Zweistutzen-Gaszähler-Anschlussstücke, verzinkt

Gewindestutzen

Gas-Durchflussmengenzähler (Quantometer)

Ausführung Abmessung Bestell-Nr. €/Stück

Pressverbinder V-Kontur ø 28 mm  54 020 05 35,51
Pressverbinder V-Kontur ø 22 mm  54 020 06 30,61
B - Verschraubung DN 25 (1”) 54 020 15 21,41

Hinweis:
Zur Verarbeitung der Pressverbinder für Kupferrohr,  nur Werkzeuge mit Kontur „V“ verwenden.„B“

Verschraubung gerade
mit Außengewinde

„D“
Pressverbinder gerade
Modell 5950, System V

Typ Messbereich Vmin m³/h Messbereich Vmax m³/h Impuls/m³ Anschluss Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

G10 2 16 10 DN 25 (1”) IG 185 54 000 09 1.242,60
G16 2,5 25 10 DN 25 (1”) IG 185 54 000 10 1.404,10
G25 2 40 10 DN 25 (1”) IG 185 54 000 11 1.563,70
G40 3,2 65 10 DN 25 (1”) IG 185 54 000 12 1.787,90
G40 3,2 65 10 DN 40 (1 1/2”) IG 210 54 000 13 2.492,80

Typ Messbereich Vmin m³/h Messbereich Vmax m³/h Impuls/m³ Anschluss Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

G65 10 100 1 DN 50 60 54 000 14 2.786,36
G100 8 160 1 DN 80 120 54 000 15 2.849,86
G160 12,5 250 1 DN 80 120 54 000 16 3.058,06
G250 20 400 1 DN 100 150 54 000 17 3.613,27

mit Rohrverschraubung
• Eingangsdruck pe: max. 4 bar

als Zwischenflanschausführung
• Für PN 16 Flansche (gemäß DIN EN 1092-1)
• Eingangsdruck pe: max. 16 bar

•  Interne Verrechnung von Verbräuchen in Industrieanlagen,  
Laboratorien und Prüfständen

• Kontrolle und Einstellung von Brennern in Gasverbrauchs-
 einrichtungen
• Wartungsfrei durch dauergeschmierte Lager
• Integrierter NF-Impulsgeber

• Drehbares Rollenzählwerk
• Prüfrichtlinien: PED 2018/68/EU; ATEX 2014/34/EU
Technische Daten:
• Erdgas, Flüssiggas, Luft und inerte Gase(CO²) 
• Biogas mit Sonderzubehör möglich
• Umgebungstemperatur: -25°C bis +60°C

• Mediumtemperatur: -20°C bis +60°C
• Einbaulage: horizontal/vertikal

Ausgangsverschraubungen

UNGEEICHT!
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•  System mit allen erforderlichen Komponenten zur Gewährleistung der sicheren Abgasführung von gewerblichen Gasgeräten 
 in Bereichen wie Gastronomie, Imbissstationen, Vereinsheimen, etc.
•  Gemäß den Anforderungen des DVGW Datenblattes G631 bei gewerblich genutzten Anlagen mit einer Leistung > 14 kW

• Lieferumfang:
 - Druckwächter
 - Steuereinheit
 - Doppelmagnetventil

Druckwächter DW
•  Luft-Druckwächter mit angebautem Montagewinkel zur Befestigung an der Ablufthaube
• Handrad zur Schaltpunkteinstellung
•  Inklusive Anschlussmaterial Doppelgasmagnetventil Typ FSA R05

Doppelgasmagnetventil Typ FSA R05
• Mit TAE (Thermische Absperreinrichtung)
• Zwei Magnetventile Klasse A
• Anschlussgröße: Rp DN 15 (1/2“) bis DN 50 (2“)
• Dichtung: NBR
• Spannung: 230 V/AC
• Schutzart: IP 54
• Betriebsdruck: max. 500 mbar

Steuerung KCU 100ADW
•  Vollautomatische Küchensteuerung dient zur Sicherstellung der Abgasführung
•  Anzeige mit 5 LEDs zur Statusmeldung (u.a. Betrieb, Störung)
• Potentialfreier Betriebsmeldekontakt
• Gemäß DIN EN 13611
•  Entriegeln des Magnetventils erfolgt nach einer Wiedereinschaltsperre von 30 Sekunden
• Spannung: 230 V/AC, 50/60 Hz
• Schutzart: IP 54
• Gehäuse: Kunststoff lichtgrau

Größe Nennlast (kW) max. Einbaulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 40 325 58 000 06 1.805,39
DN 20 (3/4”) 55 340 58 000 07 1.871,86
DN 25 (1”) 70 365 58 000 08 1.804,23
DN 40 (1 1/2”) 190 460 58 000 09 2.326,49
DN 50 (2”) 290 545 58 000 10 2.845,06

Küchenabgassicherung Typ EMS für Erdgas, bis 290 kW Nennleistung

Gas Not-Aus Taster
•  Zur manuellen Absperrung der 

Gaszufuhr im Brand- und Notfall
• Einheitsschloss mit 1 Schlüssel
•  Schaltleistung:  

250 V AC/1 A, bei 24 V/DC/2 A
• Schutzart: IP 43

Bestell-Nr. €/Stück

58 000 00 208,19

Küchenabgassicherung Flüssiggas Typ EMS

•  Küchensteuerung KCU als zentrale Steuereinheit
•  Luft-Druckwächter DW zur Überwachung der Abgasführung (Dunstabzug)
•  Zentrale Absperreinrichtung bestehend aus: Kugelhahn mit Prüfanschluss RVS 12 und thermischer 

Absperr-Einrichtung T (TAE), 2 stromlos geschlossene Magnetventile nach EN 161 mit integriertem 
Gasfilter

Ausführung Größe max. Druck max. Leistung Bestell-Nr. €/Stück

DN 12 IG G DN 15 (1/2”) x IG Rp DN 15 (1/2”) 200 mbar 3,0 kg/h 58 004 71 1.815,43
DN 20 IG G DN 20 (3/4”) x IG Rp DN 20 (3/4”) 150 mbar 7,5 kg/h 58 004 70 1.993,71

Gas-Magnetventile Elektrogas Typ VMR
Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8”) - VMR0 53 000 63 116,50
DN 15 (1/2”) - VMR1 53 043 62 117,70
DN 20 (3/4”) - VMR2 53 043 63 140,60
DN 25 (1”) - VMR3 53 043 64 144,10
DN 32 (1 1/4”)- VMR35 53 043 65 227,10
DN 40 (1 1/2”) - VMR4 53 043 66 232,40
DN 50 (2”) - VMR6 53 043 67 389,80

• Geeignet für Erd-/Flüssiggas
•  Gehäuse aus Aluminium mit Staubfilter und beidseitigem Prüfanschluss DN 8 (1/4“)
• Schutzart: IP 54
• Spannung: 230 V/50/60 Hz
•  Stromlos geschlossen, direkt gesteuert, schnell öffnend/schnell schließend, 

mit Volumenstromvoreinstellung
• Betriebsdruck max.: 500 mbar
• Temperaturbereich: -15°C bis +60°C

Fensterkontaktschalter FK
•  Verhindert das Entstehen eines Unterdrucks durch den giftige Gase wie z.B. Kohlenmonoxid
 von der Feuerstätte in den Raum gesaugt werden.
• Optional erforderlich nach DVGW 631 bei Anlagen mit einer Heizleistung von 35-50 KW
• Schaltspannung: 24 VDC
• Schaltstrom: max. 250 mA
• Kontaktart: Redekontakt-Wechsler
• Umgebungstemperatur: 0-45°C
• Leitungsquerschnitt: 0,1-0,5 mm2

Bestell-Nr. €/Stück

58 000 14 39,66
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Gas-Magnetventile

• Mit EG-Baumusterprüfbescheinigung
• Geeignet für Erd-/Flüssiggas
• Stromlos geschlossen

• Spannung: 230 V/50 Hz
• Betriebsdruck max.: 0,2 bar (20 kPa)
• Einstufig

• Schutzklasse: IP 54

Typ Gewindeanschluss Ref.-Nr. Bestell-Nr. €/Stück

MVD 205/5 DN 15 (Rp 1/2”) 013102 55 010 03 362,86
MVD 207/5 DN 20 (Rp 3/4”) 121962 55 036 15 468,36
MVD 210/5 DN 25 (Rp 1”) 013490 55 010 05 485,27
MVD 215/5 DN 40 (Rp 1 1/2”) 015446 55 010 06 564,57
MVD 220/5 DN 50 (Rp 2”) 011767 55 010 07 801,83

Gewindeanschluss Typ MVD 
• Schnell öffnend-/schließend
• Mit Hauptmengeneinstellung

Typ Flansch Ref.-Nr. Bestell-Nr. €/Stück

MVD 2050/5 DN 50 111187 55 010 12 759,03
MVD 2065/5 DN 65 169390 55 010 13 1.422,99
MVD 2080/5 DN 80 169400 55 010 14 2.320,46

Typ MVD, Flanschanschluss

Typ Gewindeanschluss Ref.-Nr. Bestell-Nr. €/Stück

MVDLE 205/5 DN 15 (1/2”) 013284 55 011 02 470,37
MVDLE 207/5 DN 20 (3/4”) 013276 55 011 03 527,43
MVDLE 210/5 DN 25 (1”) 013524 55 011 04 583,09
MVDLE 215/5 DN 40 (1 1/2”) 015412 55 011 05 660,30

Typ MVDLE, Gewindeanschluss
• Langsam öffnend-/schließend
•  Öffnungzeiteinstellung mit Schnellhubbereich

Magnet-Nr. Verwendungszweck Ref.-Nr. Bestell-Nr. €/Stück

100 MVD/MVDLE 203/5-505/5 u.a. 214206 55 023 01 216,56
200 MVD/MVDLE 207/5-5020/5 u.a. 214207 55 023 03 289,20
280 MVD/MVDLE 215/5-515/5 u.a. 213407 55 023 04 378,47

Ersatzmagnete

Gas-Magnetventile
Betriebsdruck [bar] Bestell-Nr. €/Stück

max. 0,2 53 039 50 153,86
max. 3,5 53 014 04 159,29

• stromlos geschlossen
• Größe: DN 15 (G 1/2“) i
• Spannung: 230 V - 50 Hz / 60 Hz
• Geeignet für Erd-/Flüssiggas

Gas- und Luftfilter

Gasdruckregelgeräte

Typ GF
• Geeignet für Gase der Gasfamilien 1/2/3 und Luft
• Filterfeinheit 50 µm.
• Umgebungstemperatur: -15°C bis +80°C
• Werkstoffe:
 - Gehäuse: Aluminiumguss
• Betriebsdruck max.:  1,0 bar bei Type GF/1

Typ Bestell-Nr. €/Stück

FRS 505 - DN 15 (1/2”) 55 002 02 165,61
FRS 507 - DN 20 (3/4”) 55 002 03 184,86
FRS 510 - DN 25 (1”) 55 002 04 194,76
FRS 515 - DN 40 (1 1/2”) 55 002 05 293,53
FRS 520 - DN 50 (2”) 55 002 06 422,46

Typ FRS
•  Geignet für alle Gase nach
 DVGW-Arbeitsblatt G260/I
• Eingangsdruck pe max 500 mbar. 
• Mit internem Impulsabgriff und Sicherheitsmembrane
• Standardausführung mit
 Ausgangsdruck 10-30 mbar

Typ Bestell-Nr. €/Stück

15 R 04-0 - DN 15 (1/2”) 56 004 02 199,71
20 R 04-0 - DN 20 (3/4”) 56 004 03 232,80
25 R 04-0 - DN 25 (1”) 56 004 04 242,74
40 R 04-0 - DN 40 (1 1/2”) 56 004 05 438,86

Typ GDJ
•  Eingangsdruck pe max 400 mbar,
 pa serienmäßig 12,5-25 mbar (bei DN 15 = 16-28 mbar)
• Mit Sicherheitsmembrane,
 deshalb keine Ausblaseleitung erforderlich
• Gewindeausführung mit Nullabschluss
• EG-Baumuster geprüft und zertifiziert

Typ Baulänge [mm] Anschluss Rp Bestell-Nr. €/Stück

GF 1005/1 120 DN 15 (1/2”) 55 035 24 70,49
GF 1007/1 120 DN 20 (3/4”) 55 035 25 74,29
passender Filtereinsatz GF 1005/1007   55 033 01 49,31
GF 1010/1 160 DN 25 (1”) 55 035 26 106,10
GF 1015/1 160 DN 40 (1 1/2”) 55 035 27 106,10
passender Filtereinsatz GF 1010/1015   55 033 02 51,30
GF 1020/1 186 DN 50 (2”) 55 035 28 141,30
passender Filtereinsatz GF 1020   55 033 03 53,26
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Flüssiggas-Regler und Zubehör

Behälterregler-Kombination, Typ BHK 052
• Zum Direktanschluss an Flüssiggastanks
• Leistung: 12 kg/h
• Eingang: POL-Anschluss 
• Ausgang: Schneidringanschluss RVS 18 mm, 
 50 mbar mit Sicherheitsabsperrventil OPSO (SAV) 
 und Sicherheitsabblaseventil PRV, fest eingestellt

• Mit Prüfanschluss
• Mit Insektenschutzvorrichtung
• Mit Notversorgungsanschluss DN 10 (R 3/8”) LH-KN 
 mit Rückschlagventil
• Eingangsdruck: 1,0 bis 16,0 bar
• Konformität: EU-Baumusterprüfbescheinigung DGR

Bestell-Nr. €/Stück

58 001 02 281,16

Bestell-Nr. €/Stück

58 001 03 202,14

Hauptabsperreinrichtung, Typ 0272 mit “T” (TAE)  
• Mit Isolierstück
• Mit Absperrventil
• Thermische Absperreinrichtung “T” (TAE) zur selbst-
 ständigen Absperrung des Gasdurchflusses bei 
 Temperaturanstieg auf über +100°C
• Für gasförmiges Flüssiggas und Erdgas 
 nach DVGW-Arbeitsblatt G 260
• Konformität: EU-Baumusterprüfbescheinigung GGR

Nennweite Anschluss Bestell-Nr. €/Stück

15 IG x IG, DN 15 (1/2”) 58 001 53 95,49
15 RVS x RVS, ø 15 mm  58 001 54 105,71
15 RVS x RVS, ø 18 mm  58 001 55 105,76
20 IG x IG, DN 20 (3/4”) 58 001 56 130,14

Hauptabsperreinrichtung, Typ 0271 
• Anschluss RVS 18 mm, DN 20 PS 16 bar
• Aufputzmontage
•  Bestehend aus: Isolierstück, Hauptabsperr-

ventil, Prüfanschluss, Schutzkasten feuer-
 verzinkt (H x B x T: 328 x 210 x 125 mm)
• Zulassungen:
  Einzelarmaturen DIN-DVGW o. DVGW geprüft 

bzw. EU-Baumusterprüfbescheinigung

Anlageschema für Aussen- und Innenanlagen

Behälterregler-Kombination Niederdruck
50 mbar, Hauptabsperrarmatur optional
mit Gasströmungswächter GS,
für Außenanlagen „f“

Anwendungsbeispiel:
Die Behälterregler-Kombination ist direkt 
am Gasbehälter angeschlossen. Die Haupt-
absperrarmatur mit Gasströmwächter GS ist 
vor der Hauseinführung installiert.

Behälterregler-Kombination Niederdruck
50 mbar, Hauptabsperrarmatur optional
mit Gasströmungswächter GS, für 
Innenanlagen „t“

Anwendungsbeispiel:
Die Behälterregler-Kombination ist direkt 
am Gasbehälter angeschlossen. Die Haupt-
absperrarmatur mit Gasströmwächter GS ist 
nach der Hauseinführung installiert.

Aussenanlagen Innenanlagen

Flüssiggas-Regler

Mitteldruckregler PS 25 bar, Typ VSR 0523
• Zum Direktanschluss an Flüssiggastanks
• Eingang: POL-Anschluss
• Ausgang:
 Schneidringanschluss RVS 15 mm, 0,7 bar
 mit Sicherheitsabsperrventil OPSO (SAV)
 und Sicherheitsabblaseventil PRV
• Mit Insektenschutzvorrichtung

•  Mit Notversorgungsanschluss DN 10 (3/8“) 
 LH-KN mit Rückschlagventil

• Abschaltdruck OPSO (SAV): 2,0 bar
• Eingangsdruck: 1,5 bis 16 bar
• Leistung 24 kg/h
• Konformität: EU-Baumusterprüfbescheinigung DGR

Bestell-Nr. €/Stück

58 004 27 301,41

Regler-Set PS 16 bar
• Nur einsetzbar für die Außenmontage nach einem
 Vorstufenregler mit SAV-Wert = 2.0 bar 
• Bestehend aus: Isolierstück, Absperrventil,
 Gasfiltereinsatz, Trennverschraubung,  Niederdruckregler 
 12 kg/h mit Sicherheitsabsperrventil OPSO (SAV) und 
 Sicherheitsabblaseventil PRV, Zwei Übergangsstücke für 
 Lötanschluss und Schutzkasten feuerverzinkt
 (H x B x T: 460 x 310 x 155 bis 215 mm)

• Leistung: 12 kg/h
• Eingangsdruck: 0,5 - 2,5 bar
• Ausgangsdruck: 50 mbar
• Ein- und Ausgangsanschluss: RVS 15 mm
• Zulassungen:  
 Einzelarmatur DIN-DVGW o. DVGW geprüft
 bzw. EU-Baumusterprüfbescheinigung DGR

Bestell-Nr. €/Stück

58 001 07 398,63

Anlageschema vor der Hauseinführung

Mitteldruckregler 1. Stufe, Hausanschlusskasten 2. Stufe optional mit Gasströmungswächter GS,  
für Außenanlagen „f“

Anwendungsbeispiel:
Der Mitteldruckregler der 1. Stufe ist direkt am Gasbehälter angeschlossen. 
Das Regler-Set der 2. Stufe mit Gasströmungs-wächter GS ist vor der Hauseinführung installiert.
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Gasströmungswächter GS PS 5 bar

Einbaulage „Z“
•  Einbaulage: „Z“ waagerecht bzw. senkrecht nach oben

Größe Nennweite Propan/Butan Erdgas Bestell-Nr. €/Stück

AG R 1/2 x IG Rp 1/2 DN 15 2 kg/h 1,6 m³/h 58 004 40 46,30
AG R 1/2 x IG Rp 1/2 DN 15 3 kg/h 2,5 m³/h 58 004 41 46,30
AG R 3/4 x IG Rp 3/4 DN 20 2 kg/h 1,6 m³/h 58 004 42 43,29
AG R 3/4 x IG Rp 3/4 DN 20 3 kg/h 2,5 m³/h 58 004 43 43,19
AG R 3/4 x IG Rp 3/4 DN 20 5 kg/h 4,0 m³/h 58 004 44 43,19

• Betriebsdruck: 15 - 100 mbar
• Druckverlust: ≤ 0,5 mbar

• Überströmmenge: 2 - 30 l/h Luft
•  Für Gasförmiges Flüssiggas (Propan, Butan) und Erdgas nach DVGW Arbeitsblatt G 260

Einbaulage „D“
• *Einbaulage: „D“ senkrecht nach unten

Größe Nennweite Propan/Butan Erdgas Bestell-Nr. €/Stück

G 1/2 LH-ÜM x G 1/2 LH-KN DN 20 2 kg/h 1,6 m³/h 58 004 65 74,93
G 1/2 LH-ÜM x G 1/2 LH-KN DN 20 3 kg/h 2,5 m³/h 58 004 66 74,93

Flüssiggas-Regler

Vorstufenregler PS 25 bar, Typ VSR 0523
• Zum Direktanschluss an Flüssiggastanks
• Eingang: POL-Anschluss
• Ausgang: 
 Schneidringanschluss RVS 15 mm, 0,7 bar 
 mit Sicherheitsabsperrventil OPSO (SAV) und 
 Sicherheitsabblaseventil PRV
• Mit Insektenschutzvorrichtung

• Mit Notversorgungsanschluss DN 10 (3/8“) 
 LH-KN mit Rückschlagventil
• Abschaltdruck OPSO (SAV): 1,0 bar
• Eingangsdruck: 1,5 bis 16 bar
• Leistung 24 kg/h
• Konformität: EU-Baumusterprüfbescheinigung GGV

Bestell-Nr. €/Stück

58 004 28 301,41

Niederdruckregler mit TAE, Typ NDR 0515 PS 5 bar
•  Fest eingestellt für Innenmontage in Verbindung mit 

einem Vorstufenregler (58 004 28)
•  Mit Sicherheitsabsperrventil OPSO (SAV) und zusätzlicher 

Sicherheitsmembrane, hierdurch entfällt das Sicherheits-
abblaseventil PRV und eine Ableitung des Überdruckes 
ins Freie ist nicht erforderlich!

• Mit thermischer Absperreinrichtung TAE

• Eingang: DN 15 (1/2”) IG
• Ausgang: DN 20 (3/4”) IG
• Ausgangsdruck: 50 mbar
• Eingangsdruck: 0,5 - 2,5 bar
• Leistung: 12 kg/h
• Konformität: EU-Baumusterprüfbescheinigung DGR, GGV

Bestell-Nr. €/Stück

58 001 09 275,33

Anlageschema vor der Hauseinführung

Mitteldruckregler 1. Stufe, Niederdruckregler 2. Stufe 
(mit Sicherheitsmembrane) optional mit Gasströmungs-wächter GS, für Innenanlagen „t“

Anwendungsbeispiel:
Der Mitteldruckregler der 1. Stufe ist direkt am Gasbehälter angeschlossen. Das Regler-Set der 2. Stufe 
mit Sicherheitsmembrane AD und Gasströmungswächter GS ist nach der Hauseinführung installiert.

Behälterregler-Kombination Typ BHK 052 PS 25 bar

•  Mit höhenverstellbarer Abstützvorrichtung  
auch für Schrägstellung

• Mit Sicherheitsabsperrventil OPSO (SAV)
• Mit Sicherheitsabblaseventil PRV
• Mit Prüfanschluss
• POL-Stutzen
•  Notversorgungsanschluss DN 10 (3/8”) LH-KN  

mit Rückschlagventil

•  Durchgangsform zum Direktanschluss an Gasbehälter
•  Anschluss: POL x IG DN 20 (3/4”)
• Leistung 20 kg/h
• Ausgangsdruck: 50 mbar
• Druckregler erfüllt die Anforderungen bezüglich 
 der Eis-/Hydratbildung gemäß DIN 4811
• Konformität: EU-Baumusterprüfbescheinigung GGV

Bestell-Nr. €/Stück

58 004 30 289,90

Anlageschema vor der Hauseinführung Industrie

Druckregelgeräte für den Einsatz in der Industrie

Anwendungsbeispiel:
Die Behälterregler-Kombination ist direkt am Gasbehälter angeschlossen. 
Der Hausanschlusskasten ist vor der Hauseinführung installiert.
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Anlageschema nach der Hauseinführung Industrie

Mitteldruckregler PS 25 bar, Typ VSR 0523 verstellbar

Druckregelgeräte für den Einsatz in der Industrie

Anwendungsbeispiel:
Der Mitteldruckregler der 1. Stufe ist direkt am Gasbehälter angeschlossen. 
Der Hausanschlusskasten ist vor der Hauseinführung installiert, der Niederdruckregler der 2. Stufe 
mit Sicherheitsmembrane AD nach der Hauseinführung.

• Zum Direktanschluss an Gasbehälter
• Eingang: POL-Anschluss
•  Ausgang: Schneidringanschluss RVS 15 mm mit Sicher-

heitsabsperrventil OPSO (SAV) und Sicherheitsabblaseventil PRV
•  Mit höhenverstellbarer Abstützvorrichtung auch für Schrägstellung
• Mit Manometer und Arretierungseinrichtung
• Mit Prüfanschluss
•  Mit Notversorgungsanschluss 
 DN 10 (3/8”) LH-KN mit Rückschlagventil

•  Eingangsdruck: Ausgangsdruck
 + minimal 1,5 bar bis maximal 16,0 bar
• Ausgangsdruck: 0,7 - 4,0 bar (einstellbar)
• Leistung: 24 kg/h
• Druckregler erfüllt die Anforderungen bezüglich der
 Eis-/Hydratbildung gemäß 4811 (E-Kennzeichnung)

Bestell-Nr. €/Stück

58 001 18 383,30

Anlageschema zum Betrieb mit Großflaschenanlagen

Flüssiggas-Regler und Zubehör

Niederdruckregler PS 16 bar
•  Mit Sicherheitsabsperrventil OPSO (SAV) zum Anschluss 
 an Flüssiggasflaschen 33 kg
•  Mit Sicherheitsabblaseventil PRV
• Mit Prüfanschluss
•  Mit höhenverstellbarer Abstützvorrichtung
• Passender Schlauch: 58 001 90
• Eingang: Großflaschenanschluss
•  Ausgang: DN 15 (1/2“) LH-KN 
• Ausgangsdruck: 50 mbar
• Leistung: 4 kg/h
• Zulassungen: EU-Baumusterprüfbescheinigung DGR

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Regler 58 001 12 204,37
Halteschiene 58 001 59 7,01

Anwendungsbeispiel:
Niederdruckregler mit Sicherheitsabsperrventil SAV und Sicherheitsabblaseventil PRV und Gasströmungswächter GS

Mitteldruck-
Schlauchleitung

ZUBEHÖR

Bestell-Nr. 58 001 90
Seite: 874

Hauptabsperr- 
einrichtung

ZUBEHÖR

Bestell-Nr. 58 001 03
Seite: 867

Hauptabsperreinrichtung, Typ 0272 mit “T” (TAE)  
• Mit Isolierstück
• Mit Absperrventil
• Thermische Absperreinrichtung “T” (TAE) zur selbstständigen Absperrung 
 des Gasdurchflusses bei Temperaturanstieg auf über +100°C
• Für gasförmiges Flüssiggas und Erdgas nach DVGW-Arbeitsblatt G 260
• Konformität: EU-Baumusterprüfbescheinigung GGR, DGR

Nennweite Anschluss Bestell-Nr. €/Stück

15 IG x IG, DN 15 (1/2”) 58 001 53 95,49
15 RVS x RVS, ø 15 mm  58 001 54 105,71
15 RVS x RVS, ø 18 mm  58 001 55 105,76
20 IG x IG, DN 20 (3/4”) 58 001 56 130,14
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Anlageschema zum Betrieb mit Kleinflaschenanlagen

Niederdruckregler, Typ EN 61-DS, PS 16 bar

•  Mit integrierter Überdrucksicherung ÜDS zur Absicherung
•  Sichtanzeige (grün/rot) mit optischem Signal (rot) 
 bei Ausgangsdrücken über 80 mbar
• PS 16

Anschlüsse: 
• Eingang Kombi-A für Flaschen 5/11/33 kg
• Ausgang DN 8 (1/4“) LH-KN
• Ausgangsdruck: 50 mbar
• Leistung: 1,5 kg/h
Zulassung:
• Konformität: EU-Baumusterprüfbescheinigung DGR

Bestell-Nr. €/Stück

58 001 61 38,63

Anwendungsbeispiel:
Die Gasflasche steht im Freien, daher ist ein Niederdruckregler mit Überdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS) 
mit Sichtanzeige, und optional Kontrollmanometer eingesetzt. Eine flexible Schlauchleitung verbindet den Druckregler 
mit einer starren Rohrleitung, die durch das Mauerwerk des Gebäudes gelegt ist. Im Innenbereich befindet sich ein 
Kugelhahn mit thermischer Absperreinrichtung „T“.

Anlageschema zum Betrieb mit Mehrflaschenanlagen

Flaschenanlagen

Mehrflaschenanlagen zum Betrieb mit Großflaschen

Anwendungsbeispiel:
Die Vierflaschenanlage beinhaltet vier Hochdruck-Schlauch-leitungen für den Anschluss an 33 Kilogramm-Gasflaschen, 
eine automatische Umschalteinrichtung, einen Niederdruck-regler mit Überdruck-Sicherheitsabsperreinrichtung OPSO 
(SAV), Sicherheitsabblaseventil PRV, Gasströmungswächter GS und Verschraubungsteile.

mit manuellem Umschaltventil Typ MUV
Bestehend aus: 
• Hochdruck-Schlauchleitungen mit Großflaschen-Anschluss, Rohrstücken, manueller Umschalt-
 einrichtung, Niederdruckregler mit Überdruck-Sicherheitsabsperreinrichtung OPSO (SAV) und
 Sicherheitsabblaseventil PRV und Verschraubungsteilen
• Bei Flaschenanlagen mit manueller Umschalteinrichtung erfolgt die Entnahme wechselseitig,
 ein Flaschenwechsel ist ohne Betriebsunterbrechung möglich

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Zweiflaschenanlage 58 001 13 328,63
Vierflaschenanlage 58 001 15 441,19

• Zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes
• Eingangsdruck: 16 bar
• Ausgangsdruck: 50 mbar
• Leistung: 4 kg/h
• Ausführung Zweiflaschenanlage mit Übergangsstück RST 12 mm
• Ausführung Vierflaschenanlage mit Übergangsstück RST 12 mm
• Konformität: Einzelarmaturen DIN-DVGW o. DVGW geprüft bzw. EU-Baumusterprüfbescheinigung

Hinweis:
Die Dimensionierung und Auslegung der Flüssiggasanlage
(Auswahl Gasströmungswächter, Nenndurchfluss, Nennweite etc.) ist entsprechend
der TRF 2012 vorzunehmen.

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Zweiflaschenanlage 58 000 05 435,24
Vierflaschenanlage 58 001 16 548,11

mit automatischer Umschalteinrichtung
Bestehend aus: 
• Hochdruck-Schlauchleitungen mit Großflaschenanschluss, Rohrstücken,
 automatischem Umschaltventil TYP AU mit Bedienknopf, Betriebs- und Reserveanzeige,
 Gasrücktrittsicherungen, Niederdruckregler mit Überdruck-Sicherheitsabsperreinrichtung 
 OPSO (SAV), Sicherheitsabblaseventil PRV, Verschraubungsteilen und Halteschienen
• Ein Flaschenwechsel ist ohne Betriebsunterbrechung möglich
• Gasrücktrittsicherung: ein Durchschlagen des Gasstroms beim Flaschenwechsel
 wird verhindert

Ausführung: Zweiflaschenanlage Ausführung: Vierflaschenanlage

SchläucheZUBEHÖR

Seite: 872
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Niederdruckregler

ohne Überdrucksicherung
• Für Flaschenanlagen mit thermischer Absperreinrichtung und Kontrollmanometer, fest eingestellt
• Thermische Absperreinrichtung zur selbsttätigen Absperrung des Gasdurchflusses bei Temperaturanstieg 
 auf über 100°C Hinterdruck sicher bis 16 bar
• Eingang: KLF, bis 16 bar
• Ausgang: DN 8 (R 1/4“) LH-KN, 50 mbar
• Leistung: 1,5 kg/h
• Konformität: EU-Baumusterprüfbescheinigung DGR, GGV

Hinweis:
Nicht für den Einsatz in Deutschland geeignet, 
da der Niederdruckregler nicht mit einer 
Überdrucksicherheitseinrichtung (ÜDS) ausgestattet ist

Bestell-Nr. €/Stück

58 001 10 22,96

Typ EN61-DS PS 16 bar
• Überdrucksicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS) zur Absicherung der Verbrauchsgeräte 
 vor unzulässig hohem Druck
• Sichtanzeige (grün/rot) mit optischem Signal (rot) bei Ausgangsdrücken über 80 mbar
• Thermische Absperreinrichtung TAE, zur selbsttätigen Absperrung des Gasdurchflusses 
 bei Temperaturanstieg auf über 100°C
• Leistung: 1,5 kg/h
• KLF x G DN 8 (1/4”) LH-KN
• Konformität: EU-Baumusterprüfbescheinigung DGR, GGV

Hinweis: 
Druckregler mit dem Ausgangsdruck 29 (30) mbar 
sind nicht für den Einsatz in Deutschland geeignet!

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

50 mbar 58 001 62 55,29
29 (30) mbar 58 004 32 59,06

Herd-Anschluss-Set Basic
• Zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes
• Bestehend aus:
- Niederdruckregler Typ EN61-DS mit Überdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS)
- Sichtanzeige
- Thermischer Absperreinrichtung „T” (TAE)
- Manometer
- Mitteldruck-Schlauch (Gummi mit Textileinlage, kältebeständig bis -30°C, Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm) DN 8 (1/4”) LH-ÜM x RVS 8 x 400 mm
- Verbindungsrohr und Winkel-Aufschraubverschraubung Typ WAI IG  DN 15 (1/2”) x RVS 8
• Konformität:
- Einzelarmaturen mit DIN-DVGW bzw. DVGW-Baumusterprüfzertifikat 
 oder EU-Baumusterprüfbescheinigung DGR, GGV

Bestell-Nr. €/Set

58 002 03 71,67

Schneidring-
verschraubung

Zubehör

Kapitel 1

Anlageschema mit Umschalteinrichtung

Kleinflaschenanlage

• Zum Anschluss an Gasflaschen (5,11 kg), zur 
 Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes
• Wechselseitige Entnahme, ein Flaschenwechsel ist 
 ohne Betriebsunterbrechung möglich
• Manometer zur Dichtheitsprüfung der Anlage
• Integriertes Prüfventil zur Dichtheitsprüfung der Gasanlage
• Leistung: 1,5 kg/h
• 50 mbar
• Ausgang: RVS 10 mm, mit Übergangsstück auf 8 mm

• Bestehend aus: 
- Hochdruck-Schlauchleitungen mit Kleinflaschen-Anschluss
- Manueller bzw. automatischer Umschalteinrichtung 
- Niederdruckregler mit Überdrucksicherheitseinrichtung ÜDS
• Konformität:
- Einzelarmaturen mit DIN-DVGW bzw. DVGW-
 Baumusterprüfzertifikat oder 
 EU-Baumusterprüfbescheinigung DGR, GGV

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

manuelle Umschalteinrichtung 58 004 33 184,40
automatische Umschalteinrichtung 58 004 34 270,17

Flaschenanlagen im Freien mit automatischer Umschalteinrichtung im privaten bzw. gewerblichen Bereich
Aus diesen Zweifalschenanlagen kann der Betreiber Gasgeräte versorgen, die nicht mehr als ca. 19 KW Leistung 
benötigen. Allerdings ist die Entnahmeleistung von Gasflaschenmit dem entsprechenden Füllgewicht zu beachten. 
Großer Vorteil der Zweiflaschenanlage mit automatischer Umschalteinrichtung: die Entnahme von Flüssiggas ohne 
Unterbrechung im Betrieb. Zweiflaschenanlagen sind zum Anschluss an Gasflaschen bis zu einem Füllgewicht von 16 
Kg geeignet.

Anwendungsbeispiel:
Die Zweiflaschenanlage beinhaltet zwei Hochdruck-Schlauchleitungen, eine automatische Umschalteinrichtung 
und einen Niederdruckregler mit Überdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS) mit Sichtanzeige, Manometer und 
Prüfeinrichtung.

Ausführung: manuelle 
Umschalteinrichtung

Ausführung: automatische 
Umschalteinrichtung
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Verbindungsschlauch
• Für Mehrflaschenanlagen
• 2 x Kombi-Überwurfmutter 
• Länge: 400mm
• Geeignet für 5, 11 
 und 33 kg Flaschen

Zubehör für Flaschenanlagen

Bestell-Nr. €/Stück

58 000 04 161,76

Automatisches Umschaltventil Typ AUV
• Leistung: 12 kg/h
• Eingangsdruck: max. 16 bar
• Mit Bedienknopf
• Integrierte Betriebs-und Reserveanzeige 
• Gasrücktrittsicherung und Wandhalterung 
• Druckeinstellung Betrieb: 1,8 bar, Reserve: 0,75 bar
• Konformität: EU-Baumusterprüfbescheinigung DGR, GGV

Bestell-Nr. €/Stück

58 004 35 146,81

Automatisches Umschaltventil, Typ AUV
• Leistung: 6 kg/h
• Eingangsdruck: max. 16 bar
• Mit Drehknopf
• Integrierte Betriebs- und Reserveanzeige (grün/rot)
• Befestigungsmöglichkeit für Halteschiene
• Automatischer Wechsel von der leeren Betriebsseite 
 auf die volle Reserveseite
• Bei Leistungen über 4 kg/h, dient das automatische 
 Umschaltventil gleichzeitig als 1. Stufe
• Die Entnahme erfolgt ausschließlich wechselseitig
• Ein Flaschenwechsel ist ohne Betriebsunterbrechung 
 möglich
• Druckeinstellung: Betrieb: 1,2 bar, Reserve: 0,5 bar
• Konformität: EU-Baumusterprüfbescheinigung DGR, GGV

Bestell-Nr. €/Stück

58 004 17 87,97

Doppel-Absperrblock
• Eingangsdruck: max. 16 bar
• Zum Einbau in Mehrflaschenanlagen
• Befestigungsmöglichkeit für Halteschiene
•  Ermöglicht gleichzeitige und wechselseitige Entnahme
 aus beiden Seiten der Flaschenanlage
• Mit Schnellschlussventilen
• GF x AG GF x GF

Bestell-Nr. €/Stück

58 001 59 7,01

Halteschiene
•  Zur Befestigung von Reglern und Umschaltventilen an der 

Wand
• Werkstoff: Stahl verzinkt
• Länge: 380 mm

Typ Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

GF x AG GF 300 58 001 26 24,84
GF x AG GF 400 58 001 27 25,01

Typ Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

KLF x AG GF 300 58 001 28 25,34

Typ Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

GF x RST12 400 58 001 85 21,94
Typ Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

Kombi x RST12 300 58 004 23 27,59

Bestell-Nr. €/Stück

58 004 69 61,53

Manuelles Umschaltventil Typ MUV
• Eingangsdruck: max. 25 bar
• Zur manuellen Umschaltung bei Mehrflaschenanlagen
•  Die Entnahme erfolgt wechselseitig, ein Flaschenwechsel 

ist ohne Betriebsunterbrechung möglich
• Werkstoff: Messing

• Hochdruckausführung PS 30, DIN-DVGW-geprüft
• Schlauchleitungen sind mit einem Haltegriff ausgestattet (außer KLF)

Anschlüsse:
•  Einerseits Großflaschen- (GF), Kleinflaschen- (KLF) Anschluss, bzw. Kombi (Überwurfmutter), 

anderseits Großflaschen- (GF) Außengewinde bzw. RST

Schlauchleitungen für Mehrweganlagen zum Anschluss von Großflaschen bis 33 kg

Zubehör für Flaschenanlagen

Dichtungskoffer Flüssiggas, 235-teilig

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Dichtungskoffer 58 002 09 69,97
Ersatzdichtung Großflasche, Alu 58 002 04 0,61
Ersatzdichtung Kombi, Kunststoff 58 002 05 0,54

Flüssiggas-Notversorgungsanschluss PN 25
•  Anschluss direkt am Vorstufenregler zur Notversorgung der 

Flüssiggas-Behälteranlage aus einer Gasflasche
• Bestehend aus: 
 -  Schlauchbruchsicherung  

Komb.-A x DN 10 (3/8“) links AG
 -  Verbindungsschlauch beiderseits  

DN 10 (3/8“) links ÜM x 2000 mm lang, 
•  Passend für Regler Best.-Nr.: 58 001 02, 58 001 05,
 58 001 89, 58 001 18

Bestell-Nr. €/Stück

58 001 44 29,70

Bestell-Nr. €/Stück

58 001 83 30,64

Anschluss-T-Stück
• Für Mehrflaschenanlagen
•  Großflasche AG x Kombi-Überwurfmutter x Großflasche AG

Bestell-Nr. €/Stück

58 001 84 22,11
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Zubehör für Flaschenanlagen

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Tankschloss 58 003 25 12,60
Schlüssel 58 003 26 2,19

Bügelschloss, Messing
•  Für Abddeckhaube und Domdeckel
• Ohne Schlüssel

Ventilschutzkappe
•  Für Propangas-Kleinflaschen
 mit 5 kg und 11 kg Füllgewicht

Bestell-Nr. €/Stück

58 003 24 3,36

Trassen-Warnband
• Farbe: gelb
• Bedruckt mit „Achtung Gasleitung“
• Breite: 40 mm
• Rolle: 250 m

Bestell-Nr. €/Rolle

58 003 39 11,74

Schlauchbruchsicherungen

Schlauchbruchsicherung
für Mitteldruck
• Für Gewerbe und Industrie
• Eingang: DN 10 (G 3/8”) LH-ÜM
• Ausgang: DN 10 (G 3/8”) LH-KN

Druck bar Leistung kg/h Bestell-Nr. €/Stück

1.5 4 58 001 39 15,19
4 6 58 001 40 15,19

Automatische Schlauchbruch-
sicherung PS 16 bar
• Nenndurchfluss: 1,5 kg/h
• DN 8 (G ¼) LH-ÜM x DN 8 (G ¼) LH-KN

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Betriebsdruck: 50 mbar 58 004 05 20,69
Betriebsdruck: 30 mbar 58 004 06 20,57

Schlauchbruchsicherungen verhindern einen unzulässig hohen Gasaustritt bei Beschädigung oder Lösen der Schlauchleitung  
und schließen den Gasdurchgang ab, sobald die vorgeschriebene Betriebsmenge überschritten wird max. 10% über Nenndurchfluss.
Montage zwischen Regler und Schlauchleitung. Gewerblich bei einer Schlauchlänge ab >400 mm und Privat ab >1500 mm. Ausschließlich im Freien.

Schlauchbruchsicherung für Mitteldruck
• Abgang 45°
• Für Gewerbe und Industrie
• Eingang: DN 10 (G 3/8”) LH-ÜM
• Ausgang: DN 10 (G 3/8”) LH-KN

Druck bar Leistung kg/h Bestell-Nr. €/Stück

1,5-4 10-14 58 001 41 11,77

mit Kombianschluss für Hochdruck 
• Leistung 10-14 kg/h
• Für Ausgangsdruck 1,5 bis 4 bar
• Anschlüsse: Kombi x DN 10 (3/8“) LH

Bestell-Nr. €/Stück

58 003 75 12,17

Gasströmungswächter GS PS 5 bar

Einbaulage „Z“
•  Einbaulage: „Z“ 
 waagerecht bzw.  
 senkrecht nach oben

ÜM
•  Einbaulage: „Z“ 
 waagerecht bzw.  
 senkrecht nach oben

Größe Nennweite Propan/Butan Erdgas Bestell-Nr. €/Stück

AG R 1/2 x IG Rp 1/2 DN 15 2 kg/h 1,6 m³/h 58 004 40 46,30
AG R 1/2 x IG Rp 1/2 DN 15 3 kg/h 2,5 m³/h 58 004 41 46,30
AG R 3/4 x IG Rp 3/4 DN 20 2 kg/h 1,6 m³/h 58 004 42 43,29
AG R 3/4 x IG Rp 3/4 DN 20 3 kg/h 2,5 m³/h 58 004 43 43,19
AG R 3/4 x IG Rp 3/4 DN 20 5 kg/h 4,0 m³/h 58 004 44 43,19

• Betriebsdruck: 15 - 100 mbar
• Druckverlust: ≤ 0,5 mbar

• Überströmmenge: 2 - 30 l/h Luft
•  Für Gasförmiges Flüssiggas (Propan, Butan) und Erdgas nach DVGW Arbeitsblatt G 260

Einbaulage „D“
• *Einbaulage: „D“ 
 senkrecht nach unten

Größe Nennweite Propan/Butan Erdgas Bestell-Nr. €/Stück

G 1/2 LH-ÜM x G 1/2 LH-KN DN 20 2 kg/h 1,6 m³/h 58 004 65 74,93
G 1/2 LH-ÜM x G 1/2 LH-KN DN 20 3 kg/h 2,5 m³/h 58 004 66 74,93

Größe Nennweite Propan/Butan Erdgas Bestell-Nr. €/Stück

AG R 3/4 x G 3/4 ÜM DN 20 2 kg/h 1,6 m³/h 58 004 55 60,83
AG R 3/4 x G 3/4 ÜM DN 20 3 kg/h 2,5 m³/h 58 004 58 60,83
AG R 3/4 x G 3/4 ÜM DN 20 5 kg/h 4,0 m³/h 58 004 61 60,83

Flüssiggas Zubehör

Schnellschlussventil mit TAE
• Thermisch auslösendes Absperrelement zum Schutz des Verbrauchsgerätes 
 vor unzulässig hohen Temperaturen; sperrt den Durchfluss bei Temperaturen 
 über +100°C selbsttätig ab
• Besonders geeignet als Geräteabsperrventil
• Zulässiger Druck max.: 5 bar
• Werkstoff Gehäuse: Messing, vernickelt
• Konformität: EU-Baumusterprüfbescheinigung GGV

Größe Bestell-Nr. €/Stück

RVS 8 x 8 53 001 67 51,10
RVS 10 x 10 53 001 68 49,90
RVS 12 x 12 53 001 69 50,51
RVS 15 x 15 53 001 70 55,29

Bestell-Nr. €/Stück

58 004 19 50,13
Abzweigventil 
• Zum Anschluss an den Reglerausgang, 
 zum gleichzeitigen Anschluss mehrerer 
 Verbrauchsgeräte an einen Regler

• Eingang: DN 10 (G 3/8“) LH-ÜM
• Ausgang: 2 x DN 10 (G 3/8“) LH-KN
• Werkstoff: Messing
• DVGW Baumusterprüfzertifikat

Steckkupplung Messing
• Zum schnellen Verbinden von Rohrleitungen 
 mit Schlauchleitungen 

Abmessungen Bestell-Nr. €/Stück

RVS 8 x Steckkupplung 58 001 78 17,30
Stecknippel STN x RST 8 58 001 79 1,56

Füllstandsanzeiger Bluetooth, für Gasflaschen bis 11 kg
•  Waage zur Bestimmung des aktuellen Füllstandes von Flüssiggasflaschen 5 und 11 kg
•  Füllstand ablesbar mittels kostenlosem APP (für Android und iOS)
• Spannung: 3 x Batterie AAA (nicht im Lieferumfang)

Bestell-Nr. €/Stück

58 000 02 99,80
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• Für Großflaschenregler
• DN 15 (G 1/2”) LH - ÜM x RVS 12
• Passend für Best.-Nr. 58 001 12

• Einerseits Überwurfmutter,
 andererseits Schneidringanschluss
• DN 8 (1/4“) LH - ÜM x RVS 8

Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

300 58 001 22 3,90
400 58 001 23 3,99
800 58 001 24 5,69
1500 58 001 25 7,91
3000 58 001 94 14,74

• Schlauchausführung 6,3 x 3,5 (für Lötgeräte)
• Bds. DN 10 (3/8“) LH - ÜM

Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

1500 58 001 29 6,87
2000 58 001 30 8,66
3000 58 001 31 10,63
5000 58 001 32 17,71
10000 58 001 33 34,33

• Bds. DN 8 (1/4“) LH - ÜM

Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

400 58 000 03 4,89
800 58 002 06 5,69
1500 58 002 07 7,80
3000 58 002 08 14,41

•  Zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten
 und Rohrleitungen
• Anschlüsse: DN 8 (G 1/4“) LH-ÜM x Stecktülle

Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

800 58 003 99 9,31
1000 58 004 00 10,36

Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

400 58 001 90 10,04

• Kältebeständig bis -30°C
• PS 10 bar

• Gummi mit Textileinlage nach DIN 4815 Teil 2, 6,3 x 3,5 mm

Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

300 58 004 81 6,19
400 58 004 82 6,19
800 58 004 83 8,01
1000 58 004 84 8,90
1500 58 004 85 12,83
2000 58 004 86 12,90

• Zur Verbindung von Armaturen,
 Rohrleitungen an Klemmringverschraubungen
• Anschlüsse: DN 8 (G 1/4“) LH-ÜM x Rohrstutzen 8 mm

Mitteldruck-Schlauchleitungen

Hochdruck-Schlauchleitung
• Anschluss: ÜM M 10 x 1L, LH-ÜM R 3/8” L
• PS 30 bar

Hochdruck-Schlauchleitungen
• PS 30 bar
• Verbindungsschläuche für den Einsatz bei Lötanlagen
 und im Baustellen-/Werkstattbereich
• Bds. DN 10 (3/8“) LH - ÜM

Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

2000 58 001 34 13,60
3000 58 001 35 17,70
5000 58 001 36 25,90

Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

2000 80 031 51 14,21

Schlauchleitungen

Zählerhalterungen

Anschlüsse Bestell-Nr. €/Stück

RVS 18 mm 53 039 52 44,30
2 x DN 15 (1/2“) IG x DN 50 (2“) AG 53 039 53 37,57

• Für Flüssiggasanlagen zum Anschluss eines 
 Einstutzen-Gaszählers G2,5/G4/G6
• Anschluss 180° drehbar

Einstutzen-Gaszähler 

Seite: 860

• Inkl. Kugelhahn mit TAE, Schrumpfschlauch
 (Länge: 500 mm) und Wandanschlussset
 innen
• Ausführung flexibel zusätzlich mit Wand-
 halter ohne Wandabschlussset innen
• DVGW geprüft
• Isoliertrennstelle

• Kernlochdurchmesser 
 80 bis 100 mm bei Nasseinbau
Hinweis: 
Zur Absicherung der Rohrleitung ist gemäß 
TRF 2012 ein Gasströmungswächter GS 
auszuwählen

Hauseinführung mit Hauptabsperreinrichtung 
PS 5 bar
• Zum Einbau in Flüssiggasanlagen für erdgedeckte
 Hauseinführungen

Ausführung Größe Bestell-Nr. €/Stück

RST 22, starr (CU-Rohr hart) IG Rp 3/4 x 420 mm 58 004 45 394,54
RST 22, starr (CU-Rohr hart) IG Rp 3/4 x 720 mm 58 004 46 414,10
RST 22, flexibel (CU-Rohr weich) IG Rp 3/4 x 2000 mm 58 004 47 571,99
RST 22, 45° flexibel (CU-Rohr hart) IG Rp 3/4 x 2000 mm 58 004 48 584,93
RST 32, starr (PE-HD-Rohr) IG Rp 3/4 x 420 mm 58 004 49 260,91
RST 32, starr (PE-HD-Rohr) IG Rp 3/4 x 720 mm 58 004 50 267,97
RST 32, flexibel (PE-HD-Rohr) IG Rp 3/4 x 2000 mm 58 004 51 501,99
RST 32, 45° flexibel (PE-HD-Rohr) IG Rp 3/4 x 2000 mm 58 004 52 512,11

Mauerdurchführung
• Zum Einbau in Flüssiggasanlagen für oberirdische 
 Hauseinführungen
• Anschluss: Cu-Rohr ø 22 mm
• Bestehend aus: 
 Cu-Rohr ø 22 mm, Dichteinheit, Kunststoff-Wellrohr 
 ø 50 mm, Befestigungsflansch mit Dichtring, 
 Schrumpfschlauch (200 mm lang) als Korrosionsschutz
• Einsetzbar für:
 - Wandstärken von 50-520 mm (stufenlos Einstellbar)
 - Durchbrüche von 55-110 mm
Hinweis: Zur Absicherung der Rohrleitung ist nach TRF 2012 
ein Gasströmungswächter GS auszuwählen

Bestell-Nr. €/Stück

58 001 87 169,49

Hauseinführung / Mauerdurchführung
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Leitungssystem

Übergangsstück Aussengewinde x Rohrstutzen
*GF = Großflaschenanschluss

Abmessungen Bestell-Nr. €/Stück

DN 8 (G 1/4”) LH-AG x RST 8 58 001 70 1,67
DN 10 (3/8”) LH-AG x RST 8 58 004 87 7,93
DN 10 (G 3/8”) LH-AG x RST 12 58 001 64 4,74
GF* (außen) x RST 10 58 004 88 9,39
GF* (außen) x RST 12 58 001 71 7,54

Schlauchverbinder

Abmessungen Bestell-Nr. €/Stück

beiderseits DN 8 (G 1/4”) LH 58 001 76 1,46
beiderseits DN 10 (G 3/8”) LH 58 001 77 2,37

Übergangsstück ÜWM x Rohrstutzen
• Zum Verbinden von Armaturen, Reglern 
 mit Schläuchen oder Rohrleitungen

Abmessungen Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8“) LH-ÜM x RST 8 58 004 89 7,09
DN 10 (G 3/8”) LH-ÜM x RST 12 58 001 72 6,33
DN 15 (G 1/2”) LH-ÜM x RST 12 58 001 21 6,17
DN 15 (1/2“) LH-ÜM x RST 15 58 004 90 8,59
DN 15 (1/2“) LH-ÜM x RST 18 58 004 91 10,30
GF-ÜM x RST 12 58 001 73 9,44

Verbindungsstück 90°
• Zur Verwendung bei Schlauchleitungen bzw. Armaturen

Abmessungen Bestell-Nr. €/Stück

DN 8 (G 1/4”) LH-ÜM x DN 8 (G 1/4”) LH- KN 58 004 22 10,84
DN 10 (G 3/8“) LH-ÜM x DN 10 (G3/8”) LH- KN 58 004 92 18,26
DN 15 (G 1/2“) LH-ÜM x DN 15 (G1/2”) LH- KN 58 004 93 25,90

Verbindungsstück für Rohrleitungen
• Bds. Überwurfmutter
• Baureihe L
• Mit Stahlschneidring

Abmessungen [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

8 x 8 x 50 58 001 74 5,60 10 4,83
10 x 10 x 50 32 005 50 6,63 10 5,71
12 x 12 x 50 32 005 51 6,49 10 5,89
15 x 15 x 50 32 005 52 8,20 10 7,44
18 x 18 x 65 32 005 53 11,16 10 10,11

Lötübergang
•  Von Schneidringverschraubung auf Lötverbindung
 Kupfer-Rohr

Größe Rohrstutzen [mm] Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

12 mm 12  80 58 001 45 3,81
15 mm 15 80 58 001 46 3,80
18 mm 18 80 58 001 47 6,21
22 mm 22 60 58 001 48 6,90
22 mm 18 60 58 001 49 6,90

Größe Bestell-Nr. €/Stück

15 x 15 mm 58 001 65 10,21
18 x 18 mm 58 001 66 11,16
22 x 22 mm 58 001 67 17,99

Rotguss-Pressverbinder PRV-RST
• Mit V/SV - Kontur
• Als Übergang auf Schneidringanschluss

•  Für Flüssiggas-Rohrleitungen zur Bestimmung des Rohrleitungsdurchmesser
 in Abhängigkeit von Rohrleitungslänge und Leistung
Hinweis:
•  Nur zur Dimensionierung von Rohrleitungen ohne Gasströmungswächter geeignet

Bestell-Nr. €/Stück

58 004 16 20,00

Rechenschieber

Mitteldruckregler PS 16 bar
• Zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes
• Schlauchbruchsicherung EFV CSBS mit manueller Öffnung 
• Kombianschluss zum wahlweisen Anschluss an 5, 11 bzw. 
 33 kg Gasflaschen
• Komb.A x G3/8 LH-KN, 12 kg/h
• Zulassungen: EU-Baumusterprüfbescheinigung GGV

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

fest eingestellt (4,0 bar) 58 003 59 30,61
verstellbar (0,5 - 4,0 bar) 58 004 38 47,91

Druckminderer PN 16 bar
• Leistung: bis 6 kg/h
• Ausgangsdruck: 2,5 bar fest eingestellt
• Eingang: Kombianschluss für 5/11/33 kg-Flasche
• Ausgang: DN 10 (3/8“) LH

Bestell-Nr. €/Stück

80 001 08 17,64

Bestell-Nr. €/Stück

58 001 19 38,56

Druckminderer mit Manometer
• Passend für 5/11/33 kg-Flasche
• Leistung: 5-12 kg/h
• Anschlüsse: Eingang: Kombi.-A
• Ausgang: DN 10 (3/8”) LH
• Eingangsdruck: max. 16 bar
• Ausgangsdruck: 0,5-4 bar
• Ersatzmanometer (Bestell-Nr: 70 100 53)

Flüssiggas Regler
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• Zum Direktanschluss an Flüssiggasflaschen 
 5 und 11 kg
• PN 16
• Leistung 1,0 kg/h

• Ausgangsdruck stufenlos einstellbar von 25 - 50 mbar
• Zur Verwendung im Freien
• Eingang: KLF
• Ausgang: DN 8 (R 1/4“) LH

Bestell-Nr. €/Stück

58 003 27 12,37

Caravanregler 

PS 16 bar
• Zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung 
 auf den Nenndruck des Gasgerätes
• KLF x G 1/4 LH-KN
• Ausgangsdruck: 30 mbar
• Konformität:
 EU-Baumusterprüfbescheinigung DGR, GGV (EN 16129, Anhang D)

Ausführung Propan/Butan Bestell-Nr. €/Stück

Typ EN 61 mit Sicherheitsabblaseventil PRV 0,8 kg/h 58 004 62 18,00
Typ EN 71 mit Sicherheitsabblaseventil PRV 1,2 kg/h 58 004 63 24,50
Typ EN 61DS mit Überdrucksicherheitseinrichtung ÜDS 1,5 kg/h 58 004 64 39,10

EN 61
• Zum Anschluss an Flüssiggas-Flaschen bis 14 kg
• KLF x DN 8 (1/4”) LH-KN
• Ausgangsdruck: 50 mbar
• Mit Sicherheitsabblaseventil PRV mit Entlüftungs-
 stutzen, der gleichzeitig das Eindringen von 
 Feuchtigkeit, z. B. Regenwasser, in das Reglerinnere 
 verhindert
• Eingangsdruck: bis 16 bar
• Nenndurchfluss: 1,5 kg/h
• Konformität: EU-Baumusterprüfbescheinigung DGR, GGV

Hinweis:
Beträgt der Betriebsdruck der Anlage 30 mbar 
ist gemäß der G 607 bei einem Austausch, 
ein Regler nach EN 16129, Anhang D zu verwenden. 
Für Flüssiggasanlagen in Fahrzeugen mit einem 
Betriebsdruck von 50 mbar besteht Bestandsschutz. 
Eine Umrüstpflicht auf 30 mbar besteht nicht.

Typ Bestell-Nr. €/Stück

ohne Manometer 58 003 89 14,70
mit Manometer 58 003 91 25,40

Camping Niederdruckregler

EN 61
• Zum Anschluss an Flüssiggas-Flaschen bis 14 kg
• Ausgangsseitig 2 bzw. 3 Abgänge
• Eingangsdruck: bis 16 bar
• Nenndurchfluss: 1 kg/h

• Ausgangsdruck: 50 mbar
• KLF x DN 8 (1/4”) LH-KN
• EU-Baumusterprüfbescheinigung DGR, GGV

• Zum Direktanschluss an Flüssiggasflaschen
 bis 11 kg
• PS 16
• Leistung 1,5 kg/h fest eingestellt
• Nur im Freien zu verwenden
• Ausführung gebördelt
• Eingang: KLF
• Ausgang: DN 8 (R 1/4”) LH

Hinweis:
Dieser Niederdruckregler mit einem
Betriebsdruck von 50 mbar darf in
Deutschland im gewerblichen
Bereich nur für den Betrieb von 
ortsveränderlichen Verbrauchsanlagen
bei Bauarbeiten eingesetzt werden!
Druckregler mit dem Ausgangsdruck 30 mbar
sind nicht für den Einsatz in Deutschland
geeignet!

Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

Niederdruckregler Standard  58 001 17 7,50
30 mbar - Export  58 003 83 10,90

Bestell-Nr. €/Stück

58 000 01 19,96

Gasflaschenventil Typ CGV
• Zum Anschluss an Butanflaschen bis 5 kg Inhalt
• Mit Sicherheitsabblaseventil, Ansprechdruck 14 bar
• Anschlussgewinde: GAZ (M16x1,5 AG) x AG KLF 
 (Kleinflaschenanschluss)

Gas-Kippschutzventil KS-40
• Zur Absicherung ortsveränderlicher Gasgeräte mit 
 Zündsicherung, z. B. Terrassenstrahler
• Vorgeschrieben für Terrassen-Schirmheizgeräte
• Betriebsdruck max.: 65 mbar
• Neigungswinkel max.: 40°
• Anschluss: DN 8 (1/4“) Linksgewinde
• Konformität: EU-Baumusterprüfbescheinigung GGV

Bestell-Nr. €/Stück

58 003 80 22,30

Regulierventil 90°
• DVGW-Baumusterprüfzertifikat
• DN 8 (G 1/4“) LH-ÜM x DN 8 (G 1/4“) LH-KN

Abzweigventil 2-Fach
• DN 8 (G 1/4“) LH-ÜM x DN 8 (G 1/4“) LH-KN

Abzweigventil 3-Fach
• DN 8 (G 1/4“) LH-ÜM x DN 8 (G 1/4“) LH-KN

Bestell-Nr. €/Stück

58 001 81 8,30
Bestell-Nr. €/Stück

58 001 82 10,10

Bestell-Nr. €/Stück

58 003 94 7,81

Doppelabzweigstück
• Zum Anschluss an den Reglerausgang, zum gleichzeitigen 
 Anschluss mehrerer Verbrauchsgeräte an einen Regler
• DN 8 (G 1/4“) LH-ÜM x 2 x DN 8 (G 1/4“) LH-KN

Bestell-Nr. €/Stück

58 001 80 7,61

Camping

Typ Bestell-Nr. €/Stück

2 Abgänge 58 003 86 27,76
3 Abgänge 58 003 87 29,63
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Camping

Übergangsstück (Export)
•  Typ „AK“ zum Anschluss von Kleinflaschen-Regler
 (für 5/11 kg-Flasche) an Großflasche (33 kg)
•  Typ „AG“ zum Anschluss von Großflaschen-Regler
 (für 33 kg-Flasche) an Kleinflasche (5/11 kg)

Typ Bestell-Nr. €/Stück

AK 58 003 29 4,26
AG 58 003 28 4,40

Abb. AK

Abb. AG

Euro-Set komplett
•  Zum Anschluss eines Druckreglers mit deutschem 

Anschluss an die auf dem europäischen Markt 
 gängigen Flüssiggasflaschen
• Bestehend aus 4 Übergangsstutzen 

Bestell-Nr. €/Set

58 004 08 23,04

Euro-Füll-Set komplett
•  Zum Befüllen deutscher Flüssiggasflaschen
 durch autorisierte europäische Füllstellen
• Bestehend aus 4 Füllstutzen 

Bestell-Nr. €/Set

58 004 09 23,04
Bestell-Nr. €/Stück

58 004 10 14,97

Verbindungsstück
• DN 8 (G 1/4“) LH-ÜMx RST 8 mm - 90°
• Mit Mutter und Schneidring montiert

Verbindungsstück
• Mit Mutter und Schneidring montiert
• DN 8 (G 1/4“) LH-ÜM x RST 8 (ÜM)

Bestell-Nr. €/Stück

58 001 75 2,56

Montageschlüssel MiniTool
• Zum kraftsparenden Anschließen und Lösen von
 Kleinflaschenreglern an das Gasflaschenventil
• Passend für alle Kleinflaschenanschlüsse mit Flügelmutter

Bestell-Nr. €/Stück

53 001 71 8,00

Verschlussschraube
• Als sicherer Verschluss zum Schutz gegen Beschädigung
 und Verschmutzung von Druckreglern
• Passend KLF-, GF-, Kombi- und Shell-Überwurfmutter
• Mit Befestigungslasche
• Lieferung ohne Druckregler

Bestell-Nr. €/Stück

53 001 72 6,36

Gasflaschenschränke und Zubehör

• Material: Stahlblech, feuerverzinkt
• Abschließbar: Vierkantschloss inklusive Vierkantschlüssel

• Geeignet für alle 11 bzw. 33 kg Gasflaschen
• Lieferung ohne Gasflaschen

für 11 kg Flaschen für 33 kg Flaschen

Passendes Zubehör für Gasflaschenschrank

Typ Ausführung Info Bestell-Nr. €/Stück

1 Flaschenschrank Ohne Rückwand DV  81 033 94 233,99
1 Flaschenschrank Mit Rückwand DV  81 033 95 268,56
2 Flaschenschrank Ohne Rückwand DV  81 033 96 274,67
2 Flaschenschrank Mit Rückwand DV  81 033 97 324,06
4 Flaschenschrank Ohne Rückwand DV  81 033 98 546,56

Typ Ausführung Info Bestell-Nr. €/Stück

1 Flaschenschrank Ohne Rückwand DV  81 033 99 287,00
1 Flaschenschrank Mit Rückwand DV  81 034 00 338,49
2 Flaschenschrank Ohne Rückwand DV  81 034 01 391,36
2 Flaschenschrank Mit Rückwand DV  81 034 02 475,91
4 Flaschenschrank Ohne Rückwand DV  81 034 03 662,89
4 Flaschenschrank Mit Rückwand DV  81 034 04 878,06
6 Flaschenschrank Ohne Rückwand DV  81 034 05 1.033,43

Typ Ausführung Info Bestell-Nr. €/Stück

Bodenrost 2 Flaschenschrank DV  81 034 06 81,01
Bodenrost 4 Flaschenschrank DV  81 034 07 160,77
Bodenrost 6 Flaschenschrank DV  81 034 08 229,49
Rückwand 1 Flaschenschrank 11 kg DV  81 034 09 56,37
Rückwand 2 Flaschenschrank 11 kg DV  81 034 10 69,10
Rückwand 4 Flaschenschrank 11 kg DV  81 034 11 153,94
Rückwand 1 Flaschenschrank 33 kg DV  81 034 12 110,27
Rückwand 2 Flaschenschrank 33 kg DV  81 034 13 135,87
Rückwand 4 Flaschenschrank 33 kg DV  81 034 14 212,64
Rückwand 6 Flaschenschrank 33 kg DV  81 034 15 290,37

Zusatzkosten
können 
anfallen

81 034 05

Zusatzkosten
können 
anfallen

81 034 08
81 034 15
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10 |  Befestigen, Isolieren,  
Schäumen, Kleben, Dichten

Schäumen ab 966 

Montageschaum 966

Pistolenschaum 966

Pistolen und Reiniger 968

Silikon, Acryl ab 969 

Silikon 969

Acryl 973

Gleitmittel und Primer 974

Kartuschenpressen und Zubehör 975

Seite Seite

Dübel, Bolzen, Anker ab 890
Bolzensetzgerät 890

Sanitär-Befestigung 891

Ankerbolzen 892

Einschlaganker 894

Beton- und Mauerwerkschrauben 895

Dübel 898

Montagemörtel ab 907
Injektionsmörtel 907

Montagemörtel 907

Ankerhülsen und Zubehör 909

Nägel, Nieten ab 952
Nägel 952

Nieten 953

Blindnietmuttern 955

Nietzangen 955

Schrauben ab 918
Fischer 918

Heco 920

Spax® 921

Schnellbauschrauben 931

Holzschrauben 933

Blechschrauben 934

Spenglerschrauben 936

Metrische Schrauben 939

Muttern, Unterlegscheiben ab 946
Ringmuttern 946

Sechskantmuttern 947

Hut- und Flügelmuttern 948

Unterlegscheiben 949

Dichtringe 951

Schienen- und Montagesysteme ab 910 

Montagesysteme 910

Montageschienen und Zubehör 910

Gummi-Federn 913

Stichmaßhalter 915 

Abstandmontagesystem Thermax 917

Rohrisolierung ab 957 

PE-XT Rohrisolierung 957

Kautschuk-, EPDM- und Solarisolierschlauch 959

Isolierschalen mit PVC-Folie 960

Isolierschlauche, Isolierstreifen 961

Steinwoll-Rohrschalen 963

Brandschutzisolierung ab 964

Armaturenisolierung ab 965

Rohrbefestigung ab 880
Rohrschellen 880

Stockschrauben 885

Gewindestangen und Zübehor 886

Lochbänder 889
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Seite

Dichtungen, O-Ringe ab 1006
Dichtungssortimente 1006

Flanschdichtungen 1010

Verschraubungsdichtungen 1013

Flachdichtungen 1013

Siphon Dichtungen 1015

Gummi-Nippel und Spülrohrverbinder 1016

Klebe- und Dichtbänder ab 983
Anti-Rutschband 983

Klebebänder 984

Dichtbänder 987

Rohr-Reparaturbänder 987

Warnbänder, Absperrband 995

Kleber ab 976
Montagekleber 976

Konstruktionskleber 977

Dichtkleber 977

Spiegelkleber 978

Schamottkleber 978

PVC-Kleber 978

Isolierungskleber 978

Schraubensicherungen 979

Sofortklebstoffe 980

2-K Klebstoffe 983

Dichten ab 988
Baustopfen 989

Gewindedichtung 990

Gewindedichtungspasten 991

Dichtungsmaterial Hitzebestandig 993

Dichtschnure 994

Armaturenfett 995

Flüssigdichtmittel 996

Wannendichtungs- und Schallschutzprofile 997

Bad-Abdichtsystem 998

Flussigfolie 1000

WC -und Waschtisch Schallschutzsets 1000

Mauerdurchfuhrungen, Ringraumdichtungen 1001

Luftdichtungsmanschetten 1003
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Gelenk-Rohrschellen FGRS, einteilig, verzinkt

• Zur Befestigung von Rohrleitungen im Sanitär-
 und Heizungsbereich
• Schallschutz nach DIN 4109

• Temperaturbereich: -40°C bis +100°C
• Mit Schnellverschluss
• Schlüsselweite: 13 mm

• Brandverhalten: DIN 4102, Klasse B2
• Geführter Kippverschluss
• Großer Öffnungswinkel zum leichten Einlegen der Rohre

M8 M8/M10

Nenngröße [mm] Spannbereich [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 8 (1/4”) 12 - 14 94 047 61 0,69 100 0,64
DN 10 (3/8”) 15 - 19 94 047 62 0,70 100 0,67
DN 15 (1/2”) 20 - 24 94 047 63 0,73 100 0,70
DN 20 (3/4”) 25 - 30 94 047 64 0,79 100 0,74
DN 25 (1”) 32 - 37 94 047 65 0,90 100 0,84
DN 32 (1 1/4”) 40 - 44 94 047 66 1,03 50 0,97
DN 40 (1 1/2”) 45 - 50 94 047 67 1,11 50 1,06
- 50 - 55 94 047 68 1,20 50 1,13
DN 50 (2”) 56 - 63 94 047 69 1,41 50 1,34

Nenngröße [mm] Spannbereich [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 8 (1/4”) 12 - 14 94 010 01 0,84 100 0,80
DN 10 (3/8”) 15 - 19 94 010 02 0,87 100 0,83
DN 15 (1/2”) 20 - 24 94 010 03 0,93 100 0,87
DN 20 (3/4”) 25 - 30 94 010 04 0,97 100 0,93
DN 25 (1”) 32 - 37 94 010 05 1,09 100 1,03
DN 32 (1 1/4”) 40 - 44 94 010 06 1,23 50 1,16
DN 40 (1 1/2”) 45 - 50 94 010 07 1,36 50 1,29
DN 50 (2”) 56 - 63 94 010 08 1,54 50 1,47

Rohrschellen, einteilig, verzinkt

Kälteschellen FRSK M8/M10, zweiteilig
• Für thermoisolierte Leitungen
• Temperaturbereich: -45°C bis +105°C
• Brandverhalten: DIN 4102, B2
• Dämmschichtstärke: 19 mm

Nenngröße [mm] Spannbereich [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 8 (1/4”) 10 - 13 94 023 95 14,06
DN 10 (3/8”) 15 - 18 94 023 96 11,61
DN 15 (1/2”) 19 -22 94 023 97 12,16
DN 20 (3/4”) 25 - 28 94 023 98 13,24
DN 25 (1”) 32 - 35 94 023 99 14,67
DN 32 (1 1/4”) 42 - 45 94 024 00 16,59
DN 40 (1 1/2”) 48 - 52 94 024 01 18,41
- 54 - 57 94 024 02 20,21
DN 50 (2”) 60 - 64 94 024 03 21,20

Gelenk-Rohrschellen FGRS Universal, einteilig, verzinkt

• Zur Befestigung von Rohrleitungen im Sanitär- 
 und Heizungsbereich
• Schallschutz nach DIN 4109
• Brandverhalten: DIN 4102, Klasse B2

• Temperaturbereich: -40°C bis +100°C
• Mit patentiertem Schnellverschluss und 
 Rückstellmechanismus
• Schlüsselweite: 13 mm

• Großer Öffnungswinkel zum leichten Einlegen der Rohre
• Galvanisch verzinkt: Für Innen- und Außenanwendungen 
 ohne direkte Bewitterung, aber kein Ersatz für Edelstahl

M8

Nenngröße [mm] Spannbereich [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 8 (1/4“) 12-15 94 160 72 1,07 25 1,00
DN 10 (3/8“) 16-19 94 160 73 1,09 25 1,01
DN 15 (1/2“) 20-24 94 160 74 1,16 25 1,09
DN 20 (3/4“) 25-30 94 160 75 1,20 25 1,13
DN 25 (1“) 31-37 94 160 76 1,49 25 1,39
DN 32 (1 1/4“) 38-45 94 160 77 1,69 25 1,59
DN 40 (1 1/2“) 46-52 94 160 78 1,79 25 1,67
- 53-59 94 160 79 2,27 25 2,13
DN 50 (2“) 60-66 94 160 80 2,27 10 2,13

M8/10

Nenngröße [mm] Spannbereich [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 8 (1/4“) 12-15 94 160 81 1,11 25 1,04
DN 10 (3/8“) 16-19 94 160 82 1,16 25 1,09
DN 15 (1/2“) 20-24 94 160 83 1,23 25 1,16
DN 20 (3/4“) 25-30 94 160 84 1,24 25 1,17
DN 25 (1“) 31-37 94 160 85 1,56 25 1,46
DN 32 (1 1/4“) 38-45 94 160 86 1,74 25 1,63
DN 40 (1 1/2“) 46-52 94 160 87 2,06 25 1,93
- 53-59 94 160 88 2,27 25 2,13
DN 50 (2“) 60-66 94 160 89 2,31 10 2,17
DN 65 (2 1/2“) 73-80 94 160 98 3,14 10 2,96
DN 80 (3“) 83-90 94 160 99 3,96 10 3,71
- 95-102 94 161 00 4,33 10 4,06
DN 100 (4“) 108-115 94 161 01 4,49 10 4,21

Nenngröße [mm] Spannbereich [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8”) 15-19 94 160 90 1,74 100 1,63
DN 15 (1/2”) 20-24 94 160 91 1,79 100 1,67
DN 20 (3/4”) 25-30 94 160 92 1,90 100 1,79
DN 25 (1”) 32-37 94 160 93 2,04 100 1,91
DN 32 (1 1/4”) 40-44 94 160 94 2,27 50 2,13
DN 40 (1 1/2”) 45-50 94 160 95 2,47 50 2,33
- 50-55 94 160 96 3,01 50 2,83
DN 50 (2”) 56-63 94 160 97 3,31 50 3,10

Gelenkrohrschelle FKS M8
• Schnellverschluss
• Temperaturbereich: -40°C bis +110°C
• Spezielle Schalldämmeinlage für einfaches Gleiten von Kunststoff- 
 und Metallverbundrohren
• Sicke in Schellenband zur Versteifung
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FRS M8/M10
•  Temperaturbereich: -40°C bis +110°C

Zweischrauben-Schellen verzinkt, zweiteilig

Nenngröße [mm] Spannbereich [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 8 (1/4”) 12 - 15 94 118 46 0,83 100 0,77
DN 10 (3/8”) 15 - 19 94 010 09 0,76 100 0,71
DN 15 (1/2”) 20 - 24 94 010 10 0,81 100 0,76
DN 20 (3/4”) 25 - 30 94 010 11 0,86 100 0,81
DN 25 (1”) 32 - 37 94 010 12 0,96 100 0,90
DN 32 (1 1/4”) 40 - 45 94 010 13 1,07 50 1,01
DN 40 (1 1/2”) 48 - 54 94 010 14 1,20 50 1,11
DN 50 (2”) 55 - 61 94 010 16 1,29 50 1,21
- 63 - 67 94 010 17 1,41 50 1,33
DN 65 (2 1/2”) 72 - 80 94 010 18 1,57 25 1,49
DN 80 (3”) 87 - 92 94 010 20 1,84 25 1,73
DN 100 (4”) 108 - 116 94 010 22 2,34 20 2,20
- 121 - 128 94 046 27 4,16 10 3,90
DN 125 (5“) 133 - 141 94 046 28 4,70 10 4,41
- 159 - 165 94 046 29 5,53 8 5,20
DN 150 (6“) 165 - 168 94 046 30 6,09 8 5,71

Nenngröße [mm] Anschlussgewinde Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

80 M8/M10 94 046 39 3,23 25 3,04
90 M8/M10 94 046 40 3,36 25 3,17
100 M8/M10 94 046 41 3,50 20 3,29
112 M8/M10 94 046 42 4,03 20 3,79
125 M8/M10 94 046 43 4,24 10 4,00
140 M8/M10 94 046 44 4,60 10 4,33
150 M8/M10 94 046 45 5,11 10 4,80
160 M8/M10 94 046 46 5,31 10 4,99
180 M8/M10 94 046 47 5,69 10 5,34
200 M8/M10 94 046 48 6,23 15 5,86
224 M8/M10 94 046 49 7,33 15 6,90
250 M8/M10 94 046 50 7,80 10 7,33
280 M8/M10 94 046 51 9,37 10 8,86
300 M8/M10 94 046 52 10,64 10 10,06
315 M8/M10 94 046 53 10,80 10 10,17
355 M8/M10 94 046 54 11,33 10 10,66
400 M8/M10 94 046 55 11,79 10 11,09

Lüftungsschelle LGS M8/M10
• Zur Befestigung von Lüftungsrohren,
 wie Wickelfalzrohr nach DIN 24145 und DIN 1506
• Schallschutz nach DIN 4109
• Temperaturbereich: -50°C bis +110°C
• Brandverhalten: DIN 4102, Klasse B2
• Einfache Montage durch großen Öffnungswinkel

FRSN
•  Zur Befestigung von Rohrleitungen
 und Abwasserrohren im Sanitär- und Heizungsbereich
• Einfache Montage durch großen Öffnungswinkel
•  Artikel 94 063 45 hat eine Schlüsselweite von 17 mm

Nenngröße Spannbereich Anschluss- Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE
 mm gewinde 

DN 10 (3/8”) 15 - 19 M8/M10 94 063 27 1,74 100 1,64
DN 15 (1/2”) 21 - 23 M8/M10 94 063 28 1,91 100 1,80
DN 20 (3/4”) 25 - 28 M8/M10 94 063 29 1,96 100 1,84
DN 25 (1”) 32 - 36 M8/M10 94 063 30 2,00 100 1,89
DN 32 (1 1/4”) 38 - 43 M8/M10 94 063 31 2,00 50 1,89
DN 40 (1 1/2”) 44 - 49 M8/M10 94 063 32 2,31 50 2,17
- 50 - 56 M8/M10 94 063 33 2,33 50 2,19
DN 50 (2”) 57 - 61 M8/M10 94 063 34 2,94 50 2,77
- 63 - 70 M8/M10 94 063 35 3,16 50 2,97
DN 65 (2 1/2”) 70 - 77 M8/M10 94 063 36 3,30 25 3,10
- 80 - 83 M8/M10 94 063 37 3,81 25 3,59
DN 80 (3”) 83 - 91 M8/M10 94 063 38 4,39 25 4,11
- 100 - 106 M8/M10 94 063 40 5,41 25 5,09
DN 100 (4”) 108 - 114 M8/M10 94 063 41 5,54 25 5,20
- 118 - 122 M8/M10 94 063 42 5,63 25 5,29
- 123 - 128 M8/M10 94 063 43 6,81 25 6,40
DN 125 (5”) 137 - 146 M8/M10 94 063 44 6,81 25 6,40
DN 150 (6”) 159 - 165 M10/M12 94 063 45 7,07 25 6,64

Silikonrohrschelle FRSH
• Schallschutz nach DIN 4109
• Brandverhalten: DIN 4102, Klasse B2
•  Mit hochtemperaturbeständiger Schallschutzeinlage bis +220°C

Nenngröße Spannbereich Anschluss- Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE
 mm gewinde 

DN 10 (3/8”) 15 - 19 M8 94 100 00 3,13 100 2,94
DN 15 (1/2”) 20 - 24 M8 94 100 01 3,67 100 3,46
DN 20 (3/4”) 25 - 30 M8 94 100 02 4,03 100 3,79
DN 25 (1”) 32 - 37 M8 94 100 03 4,49 100 4,20
DN 32 (1 1/4”) 40 - 45 M8 94 100 04 5,49 50 5,16
DN 40 (1 1/2”) 48 - 53 M8 94 100 05 6,57 50 6,17
DN 50 (2”) 60 - 64 M8 94 100 06 6,81 50 6,40
DN 65 (2 1/2”) 72 - 78 M10 94 100 07 10,61 25 9,97
DN 80 (3”) 87 - 92 M10 94 100 08 12,16 25 11,43
DN 100 (4”) 102 - 116 M10 94 100 09 14,64 20 13,76

FRS-L M8/M10
• Mit patentiertem Schnellverschluss
• Großer Öffnungswinkel zum leichten Einlegen der Rohre
• Velustsicherung der Schraube

Nenngröße [mm] Spannbereich [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 8 (1/4“) 12-15 94 161 02 1,41 25 1,33
DN 10 (3/8“) 16-19 94 161 03 1,46 25 1,37
DN 15 (1/2“) 20-24 94 161 04 1,51 25 1,41
DN 20 (3/4“) 25-30 94 161 05 1,63 25 1,53
DN 25 (1“) 31-37 94 161 06 1,77 25 1,66
DN 32 (1 1/4“) 38-45 94 161 07 1,91 25 1,80
DN 40 (1 1/2“) 46-52 94 161 08 2,10 25 1,97
- 53-59 94 161 09 2,14 25 2,01
- 60-66 94 161 10 2,61 10 2,46
- 67-75 94 161 11 2,90 10 2,73
DN 65 (2 1/2“) 76-84 94 161 12 3,20 10 3,01
- 85-93 94 161 13 3,91 10 3,67
DN 80 (3“) 94-100 94 161 14 4,03 10 3,79
- 101-110 94 161 15 4,41 10 4,14
DN 100 (4“) 111-119 94 161 16 4,57 10 4,30

Isolierschelle Armafix Ecolight M8/M10
• PET-Schaum mit PVC Ummantelung
• Dämmstärke: 19 mm
• Temperaturbereich: 0°C bis +80°C

Nenngröße [mm] Spannbereich [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 8 (1/4“) 15 94 034 01 6,71
DN 10 (3/8“) 18 94 034 02 6,66
DN 15 (1/2“) 22 94 034 03 7,31
DN 20 (3/4“) 28 94 034 04 7,61
DN 25 (1“) 35 94 034 05 9,39
DN 32 (1 1/4“) 42 94 034 06 9,97
DN 40 (1 1/2“) 48 94 034 07 10,67
- 54 94 034 08 11,89
DN 50 (2“) 60 94 034 09 12,23
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Zweischrauben-Schellen Edelstahl A2 + A4, zweiteilig

Nenngröße [mm] Spannbereich [mm] Anschlussgewinde Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8“) 15 - 19 M8 94 030 10 5,31 25 4,97
DN 15 (1/2“) 20 - 24 M8 94 030 12 5,69 25 5,33
DN 20 (3/4“) 25 - 30 M8 94 030 13 5,56 25 5,20
DN 25 (1“) 31 - 38 M8 94 030 14 5,73 25 5,37
DN 32 (1 1/4“) 40 - 46 M8 94 030 15 5,83 25 5,44
DN 40 (1 1/2“) 48 - 54 M8 94 030 17 6,00 25 5,61
- 54 - 59 M8 94 030 18 6,44 25 6,03
DN 50 (2“) 60 - 64 M8 94 030 19 6,44 10 6,03
- 67 - 71 M10 94 030 20 6,53 10 6,11
DN 65 (2 1/2“) 72 - 78 M10 94 030 21 8,00 10 7,47
- 81 - 86 M10 94 030 22 8,59 10 8,04
DN 80 (3“) 87 - 92 M10 94 030 23 9,03 10 8,46
- 95 - 103 M10 94 030 24 9,84 10 9,09
DN 100 (4“) 102 - 116 M10 94 030 25 11,63 10 10,86
DN 125 (5“) 121 - 127 M10 94 030 26 12,89 5 12,06
- 133 - 141 M10 94 030 27 13,56 5 12,67
DN 150 (6“) 159 - 168 M10 94 030 28 14,33 5 13,40

FRS Edelstahl A2
• Einfache Montage durch großen Öffnungswinkel

• Zur Befestigung von Rohrleitungen im Sanitär-
 und Heizungsbereich

• Schallschutz nach DIN 4109
• Temperaturbereich: -40°C bis +110°C

• Schlüsselweite: 13 mm
• Brandverhalten: DIN 4102, Klasse B2 

FRS Edelstahl A2 M8/M10

FRS Edelstahl A4 M8/M10 

Nenngröße [mm] Spannbereich [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8”) 15 - 19 94 001 01 3,23 100 3,03
DN 15 (1/2”) 20 - 23 94 001 02 3,47 100 3,26
DN 20 (3/4”) 25 - 30 94 001 03 3,63 100 3,41
DN 25 (1”) 31 - 38 94 001 04 3,89 100 3,66
DN 32 (1 1/4”) 40 - 45 94 001 05 4,20 50 3,94
DN 40 (1 1/2”) 48 - 53 94 001 06 4,46 50 4,19
DN 50 (2”) 60 - 64 94 001 07 4,96 50 4,66

Nenngröße [mm] Spannbereich [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8”) 15 - 19 94 047 83 4,41 100 4,14
DN 15 (1/2”) 20 - 23 94 047 84 4,64 100 4,36
DN 20 (3/4”) 25 - 30 94 047 85 5,21 100 4,90
DN 25 (1”) 31 - 38 94 047 86 5,54 100 5,20
DN 32 (1 1/4”) 40 - 45 94 047 87 5,77 50 5,43
DN 40 (1 1/2”) 48 - 53 94 047 88 6,24 50 5,87
- 54 - 59 94 047 89 6,46 50 6,07
DN 50 (2”) 60 - 64 94 047 90 7,04 50 6,61
- 67 - 71 94 047 91 7,04 25 6,61
DN 65 (2 1/2”) 72 - 78 94 047 92 7,90 25 7,41
DN 80 (3”) 87 - 92 94 047 93 8,63 25 8,10
DN 90 (3 1/2”) 95 - 103 94 047 94 10,40 25 9,77
DN 100 (4”) 102 - 116 94 047 95 10,51 20 9,87

Massivrohrschelle FRSM, verzinkt, für mittlere bis hohe Lasten

• Anschlussgewinde: M10/M12
• Temperaturbereich: -50°C bis +110°C
• Brandverhalten: DIN4102: Klasse B2
• Werkstoff: Stahl verzinkt

Nenngröße [mm] Spannbereich [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 32 (1 1/4”) 40 - 45 94 023 59 6,71 20 6,24
DN 40 (1 1/2”) 47 - 52 94 023 60 6,86 20 6,37
_ 53 - 58 94 023 61 7,04 20 6,54
DN 50 (2”) 60 - 65 94 023 62 7,20 20 6,69
DN 65 (2 1/2”) 73 - 78 94 023 63 10,30 20 9,59
– 79 - 85 94 023 64 10,14 20 9,41
DN 80 (3”) 88 - 93 94 023 65 10,24 20 9,51
– 100 - 106 94 023 66 11,41 20 10,60
DN 100 (4”) 108 - 116 94 023 67 12,41 20 11,53

Nenngröße [mm] Spannbereich [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2”) 19 - 23 94 023 56 5,90 50 5,47
DN 20 (3/4”) 24 - 29 94 023 57 6,11 50 5,69
DN 25 (1”) 33 - 36 94 023 58 6,39 50 5,93

Stiftrohrschelle für Stahl-, Blei- und Gasrohre
• Einfache Montage durch weiten Öffnungswinkel
• Verzinkte Ausführung
• Gehärteter Einschlagstift

Größe Spannbereich [mm] Stift mm Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 21 - 23 5 x 80 94 104 30 0,51 100 0,49
DN 20 26 - 28 5 x 80 94 104 31 0,51 100 0,49
DN 25 32 - 35 5 x 80 94 104 32 0,57 100 0,54
DN 32 40 - 43 6 x 80 94 104 33 0,66 100 0,63
DN 40 48 - 56 6 x 80 94 104 34 0,79 100 0,74
HT 70 75 6 x 80 94 104 35 0,84 50 0,80

Schellen

passend für Bestell-Nr. €/Set

DN 12 97 017 10 12,00
DN 16 97 017 11 11,87
DN 20 + DN 25 97 017 12 14,67

Ovalschellen-Set für Edelstahl-Wellrohr „2 in 2”
• 4 Ovalschellen verzinkt, 2-fach geschraubt
• 4 Dübel 10 mm
• 4 Stockschrauben M8 x 80
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Rohrhalterungsschellen
• Werkstoff: Stahl verzinkt
• DIN 3016
• Mit Gummieinlage
• Bandbreite: 15 mm

Größe [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

ø 5 94 052 92 0,80 100 0,77
ø 6 94 052 93 0,80 100 0,77
ø 7 94 052 94 0,80 100 0,77
ø 8 94 052 95 0,80 100 0,77
ø 9 94 052 96 0,80 100 0,77
ø 10 94 052 97 0,80 100 0,77
ø 11 94 052 98 1,06 100 1,03
ø 12 94 052 99 1,06 100 1,03
ø 13 94 053 00 1,06 100 1,03
ø 14 94 053 01 1,06 100 1,03
ø 15 94 053 02 1,06 100 1,03
ø 16 94 053 03 1,06 100 1,03
ø 17 94 053 04 1,06 100 1,03
ø 18 94 053 05 1,06 100 1,03
ø 19 94 053 06 1,06 100 1,03
ø 20 94 053 07 1,06 100 1,03

DN Außen-ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 22 90 823 93 1,60 10 1,43
20 27 90 823 94 1,71 10 1,53
25 34 90 823 95 2,06 10 1,86
32 43 90 823 96 4,04 10 3,61
40 49 90 823 97 4,76 10 4,31
50 61 90 823 98 5,96 10 5,37
65 77 90 823 99 4,06 10 3,64
80 89 90 824 00 7,26 10 6,53
100 115 90 824 01 12,73 10 11,27
125 140 90 824 02 15,49 10 13,80
150 169 90 824 03 17,01 10 15,11
200 220 90 824 04 20,97 10 18,64

Rohrschelle 2-teilig
• Werkstoff: Stahl
• Form A
• DIN 3567
• Mit abgerundeten Enden
• Kalt verformt

Schellen

• verzinkt
• Mit flachem Blatt
• Geschmiedet für Gasrohre DIN 2440
• Für Wasserrohre DIN 2441, Bleirohre, SML-Rohre, GA-Rohre
• VPE = 100 Stück

für Rohre [Zoll] für Rohre [mm] Bestell-Nr. €/VPE

DN 10 (3/8”) 17,2 94 109 53 13,94
DN 15 (1/2”) 21,3 94 109 54 16,83
DN 20 (3/4”) 26,9 94 109 55 18,51
DN 25 (1”) 33,7 94 109 56 22,23
DN 32 (1 1/4”) 42,4 94 109 57 23,61
DN 40 (1 1/2”) 48,3 94 109 58 27,70
DN 50 (2”) 60,3 94 109 59 33,16

Universal-Rohrhaken

Einzeln AM
Spannbereich [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

8 - 10 50 94 163 02 24,77
10 - 11 50 94 163 03 26,74
12 - 13 50 94 163 04 27,31
14 - 15 50 94 163 05 29,21
16 - 17 50 94 163 06 34,61
18 - 19 50 94 163 07 35,53
20 - 21 50 94 163 08 36,81
22 - 23 50 94 163 09 37,69
24 - 25 50 94 163 10 38,99
26 - 27 50 94 163 11 39,36
28 - 29 50 94 163 12 41,13
30 - 31 50 94 163 13 39,97
32 - 33 25 94 163 14 20,91
34 - 35 25 94 163 15 25,36
37 - 39 20 94 163 16 20,69
40 - 42 15 94 163 17 15,86
50 - 52 10 94 163 18 11,99
63 - 65 10 94 163 19 13,44

Schraubabstandsschelle AM

• Schnellverschlussbügel
• Vormontierte Kombischraube mit Schlitz- und Kreuzschlitzaufnahme
• Geeignet für Kabel und Rohrbefestigung

• Anschlussgewinde: M6
• Passend zur Montage: fischer Nagelanker FNA II (Bestell-Nr.: 94 012 37) oder 
 Nageldübel N 6. (Bestell-Nr.: 94 012 25)

Doppelt AMD
Spannbereich [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

10 - 12 25 94 163 20 16,84
14 - 16 25 94 163 21 18,44
17 - 19 25 94 163 22 22,43
20 - 23 25 94 163 23 23,71
24 - 27 25 94 163 24 24,80
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Steckfix

• Halogenfrei und flammwidrig
•  Zur Befestigung von Leitungen in Beton, Ziegeln, Vollstein-Leichtbeton, Naturstein,
 Kalksand-Vollstein

• Besonders empfohlen für Kunststoffrohre sowie Kabelschutzrohre
• Temperaturbereich: -20°C bis +80°C
• Bohrloch ø: 6 mm

Größe [mm] Spannweite [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

ø 10 3 - 12 100 94 079 16 17,14
ø 18 10 - 25 100 94 079 17 18,86
ø 28 15 - 31 100 94 079 18 23,00

einfach

Größe [mm] Spannweite [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

ø 10 3 - 12 100 94 079 20 21,46
ø 18 10 - 25 100 94 079 21 24,26
ø 28 15 - 31 75 94 079 22 24,24

doppelt

Steckschelle

doppelt

Spannbereich [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

12-25 75 94 000 27 27,00

• Polyamid, Halogenfrei
• Temperaturbeständigkeit: -20°C bis 85°C

• Bohrloch-ø: 6 mm
• Farbe: grau RAL7035

einfach

Spannbereich [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

16-20 100 94 000 28 28,03
20-25 75 94 000 29 25,31
25-32 50 94 000 30 20,77

Nagelschelle
• Mit eingesetztem verzinkten Stahlnagel
• Farbe: grau

Spannb. [mm] Nagellänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

4-7 18 100 62 035 82 3,13
4-7 25 100 62 035 83 3,13
7-12 25 100 62 036 82 3,19
7-12 35 100 62 035 84 3,21
10-14 30 100 62 035 85 5,77
10-14 40 50 62 035 86 3,26
14-17 30 100 62 035 87 8,91
14-17 40 100 62 035 88 13,10

Nagelscheibe oval
• Material: Polypropylen halogenfrei
• Zur Fixierung von Leitungen und Leerrohren im 
 geschlitzten Mauerwerk 
• Extra starker Stahlnagel (3,5 mm)
• Durch ovale Bauform in verschiedenen Schlitzbreiten
 einsetzbar
• Für bis zu 4 Leitungen a 3 x 1,5 Nym
• VPE = 100 Stück

Abmessungen [mm] Bestell-Nr. €/VPE

3,5 x 30 62 000 80 4,84
3,5 x 40 62 000 81 5,53
3,5 x 50 62 000 82 5,80
3,5 x 60 62 000 83 6,27
3,5 x 70 62 000 84 6,53

Kabelhalter

Befestigungs-Schellen verzinkt

Größe [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

ø 10 50 94 010 60 3,66
ø 14 50 94 010 63 4,26
ø 16 50 94 010 64 4,34
ø 18 50 94 010 65 4,46
ø 20 50 94 010 66 4,66
ø 22 50 94 010 67 6,59
ø 28 25 94 010 70 3,44
ø 32 25 94 010 72 4,69
ø 40 25 94 104 02 8,40
ø 50 15 94 104 05 6,37
ø 63 10 94 104 06 5,03

Größe [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

ø 6 100 94 009 06 5,21
ø 8 100 94 009 07 5,64
ø 10 100 94 010 41 6,06
ø 16 50 94 010 45 3,41
ø 18 50 94 010 46 3,89
ø 20 50 94 010 47 4,71
ø 22 50 94 010 48 5,40
ø 25 50 94 010 49 5,81
ø 26 50 94 010 50 6,16
ø 28 50 94 010 51 6,34
ø 32 50 94 010 53 6,49
ø 37 25 94 103 97 6,80
ø 40 25 94 103 98 6,71
ø 50 20 94 104 01 5,86

einlaschig zweilaschig

Größe [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

20 50 94 084 68 17,49
24 50 94 084 69 18,73
28 50 94 084 70 28,31

doppelt

einfach doppelt

• Temperaturbereich: -20°C bis +80°C • Halogenfrei • Mit Messingbuchse M6

Rohrclips aus Kunststoff

Größe [mm] Spannweite [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

ø 6 6 100 94 001 24 11,37
ø 8 8 100 94 109 29 13,46
ø 10 10 100 94 109 30 12,80
ø 12 12 100 94 109 31 12,83
ø 15 14-15 100 94 109 32 12,81
ø 18 16-18 100 94 109 33 13,87
ø 22 20-22 50 94 109 34 8,11
ø 28 25-28 50 94 109 35 9,26
ø 35 35 50 94 109 36 15,89

Größe [mm] Spannweite [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

ø 6 6 100 94 001 25 18,17
ø 8 8 100 94 109 37 15,89
ø 10 10 100 94 109 38 24,19
ø 12 12 100 94 109 39 24,73
ø 15 14-15 100 94 109 40 20,26
ø 18 16-18 100 94 109 41 23,11
ø 22 20-22 50 94 109 42 12,71
ø 28 25-28 50 94 109 43 15,37
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• Temperaturbereich: bis +40°C
• Loch-ø 6 mm
• Halogenfrei
• Einrasten ermöglicht Anreihung von weiteren Rohrclips

Größe [mm] Spannweite [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

ø 8 6 - 9 100 94 026 67 14,10
ø 10 9 - 12 100 94 026 68 15,30
ø 12 12 - 13 100 94 026 69 15,40
ø 16 15 - 16 100 94 026 70 15,89
ø 20 20 - 21 100 94 026 71 18,13
ø 25 24 - 25 50 94 026 72 9,23
ø 32 31 - 32 40 94 026 73 8,73
ø 40 39 - 40 40 94 026 74 10,23
ø 50 50 - 51 20 94 026 75 6,67

Rohrclips zum Einrasten aus Kunststoff

•  Für Stahlpanzerrohr, leichtes und schweres Isolierrohr
•  Material: Polypropylen, halogenfrei
•  Anreihbar mit M6 Langloch
• Farbe: grau

Größe [mm] Spannweite [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

ø 16 15-16 100 62 041 01 8,41
ø 20 20-21 100 62 041 02 7,77
ø 25 24-26 50 62 041 03 5,49
ø 32 31-32 25 62 071 99 2,71
ø 40 38-40 25 62 072 00 3,31
ø 50 50-52 25 62 072 01 5,56
ø 63 62-64 25 62 072 02 8,80

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

50 100 94 012 80 7,56
60 100 94 012 81 8,94
70 100 94 012 82 11,01
80 100 94 012 83 11,90
90 100 94 012 84 14,14
100 100 94 012 85 15,77
110 100 94 012 86 17,34
120 100 94 012 87 18,89
130 100 94 012 88 20,50
140 100 94 022 13 22,84
150 100 94 022 14 24,43
160 100 94 054 94 27,40
180 100 94 054 95 31,30
200 100 94 054 96 35,56

M 8 verzinkt
• Klingengröße: T25
• Passender Bit: 80 102 66

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

50 100 94 047 97 25,53
60 100 94 047 98 30,59
80 100 94 047 99 40,91
100 100 94 048 00 51,01
120 100 94 048 01 63,49
140 100 94 048 02 79,91
160 100 94 048 03 93,66
180 100 94 048 04 101,77

M 8 Edelstahl A2

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

40 100 94 022 19 4,39
50 100 94 109 06 5,26
60 100 94 022 20 6,04
70 100 94 022 21 7,17
80 100 94 109 07 8,77
90 100 94 022 22 9,23
100 100 94 109 08 15,43
120 100 94 109 09 13,10

M 6 verzinkt
• Klingengröße: T15
• Passender Bit: 80 102 64

Stockschrauben

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

50 100 94 022 15 12,74
60 100 94 005 22 13,89
80 100 94 012 89 18,90
90 100 94 022 32 21,46
100 100 94 012 90 23,96
110 100 94 012 91 26,43
120 100 94 012 92 30,21
130 100 94 012 93 33,41
140 100 94 012 94 36,94
150 100 94 012 95 44,01
160 100 94 022 36 48,23
180 100 94 012 96 53,47
200 100 94 012 97 58,69

M 10 verzinkt
• Klingengröße: T25
• Passender Bit: 80 102 66

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

80 100 94 048 06 61,51
100 100 94 048 07 76,47
120 100 94 048 08 94,57
140 100 94 048 09 118,37
160 100 94 048 10 130,11
180 100 94 048 11 154,93

M 10 Edelstahl A2

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

100 50 94 106 30 22,93
120 50 94 106 31 24,16
140 50 94 022 16 27,70
180 25 94 022 17 19,93
200 25 94 022 18 22,53

M12 verzinkt
• Klingengröße: T30
• Passender Bit: 80 102 67

• 700-teilig
bestehend aus:
• WS i-BOXX® 72 + Insetboxen
• 100 x Stockschraube M 8 x 60 mm
• 100 x Stockschraube M 8 x 80 mm
• 100 x Stockschraube M 8 x 100 mm
• 100 x Stockschraube M 8 x 120 mm

• 50 x Fischer Dübel Typ S 10 mm
• 50 x Fischer Dübel UX 10 mm
• 100 x Unterlegscheibe M 8
• 100 x Sechskantmutter M 8

Bestell-Nr. €/Stück

94 117 53 103,30

WS i-BOXX® 72 Stockschrauben M8

WS-Stockschraubendreher
• Aufnahme 1/4”
• Zum Ein- und Ausdrehen
 von Stockschrauben

Größe Bestell-Nr. €/Stück

M6 80 844 61 30,14
M8 80 844 62 30,14
M10 80 844 63 30,14
M12 80 844 64 30,14

DAS PASST - ARTIKEL AUS DEM WS-SORTIMENT
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• 106-teilig
bestehend aus:
•  WS L-BOXX® 306 + Deckeleinlage + i-BOXX®72 H3 +  

Insetboxen und WS Schublade 72 

Oberes Fach, 95-teilig
• 30 x Rohrschelle DN 10 (3/8”) 15-19 mm, M 8
• 25 x Rohrschelle DN 15 (1/2“) 20-24 mm, M 8
• 20 x Rohrschelle DN 20 (3/4“) 25-30 mm, M 8
• 20 x Rohrschelle DN 25 (1“) 32-37 mm, M 8

Obere Schublade, 3-teilig
• 1 x Einschlagnagel ø 4 mm, Länge 18 mm,
 VPE = 200 Stück 
•  2 x Lochband kunststoffummantelt, Breite 19 mm,
 Länge 10 m

Untere Schublade, 8-teilig
• 1 x Stockschrauben verzinkt, M 8 x 60 mm,
 VPE = 100 Stück
• 1 x Stockschrauben verzinkt, M 8 x 80 mm,
 VPE = 100 Stück
• 1 x Stockschrauben verzinkt, M 8 x 100 mm,
 VPE = 100 Stück
• 1 x Stockschrauben verzinkt, M 8 x 120 mm,
 VPE = 100 Stück
• 1 x Sechskantmuttern Kl.8 M 8 DIN 934, VPE = 100 Stück
• 1 x Unterlegscheiben ø 8,4 mm DIN 9021, VPE = 100 Stück
• 1 x Fischer Universaldübel UX 10 x 60, VPE = 50 Stück
• 1 x Handeindrehgerät für Stockschrauben M 6 bis M 12

Bestell-Nr. €/Set

94 116 29 317,71

WS L-BOXX® 306 Befestigung 

• Vollgewinde • DIN 976 • Länge: 1 m

Gewinde-ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

3 94 039 28 0,64 10 0,61
4 94 039 29 0,76 10 0,73
5 94 017 87 0,97 10 0,93
6 94 011 26 0,86 10 0,80
8 94 011 27 1,41 10 1,33
10 94 011 28 2,17 10 2,04
12 94 011 29 3,09 10 2,90
14 94 017 92 3,97 10 3,71
16 94 017 93 5,24 10 4,90
18 94 017 94 6,50 10 6,07
20 94 017 95 8,20 10 7,66

Gewinde-ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

5 94 052 24 1,10 10 1,04
6 94 039 51 1,11 10 1,04
8 94 039 52 1,89 10 1,77
10 94 039 53 2,70 10 2,53
12 94 039 54 3,80 10 3,56
14 94 052 25 5,27 10 4,93
16 94 039 55 6,67 10 6,23
18 94 052 26 8,94 10 8,36
20 94 052 27 10,60 10 9,91

• Güte 4,8 • Güte 8.8

Gewindestangen, Galvanisch verzinkt

• Vollgewinde • DIN 976 • Länge: 1 m

Gewinde-ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

M5 94 017 96 1,50 10 1,41
M6 94 017 97 1,86 10 1,74
M8 94 017 98 2,84 10 2,67
M10 94 017 99 4,37 10 4,11
M12 94 018 00 6,50 10 6,11
M16 94 018 01 11,94 10 11,24
M20 94 018 02 18,71 10 17,61

Gewinde-ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

M5 94 124 02 1,84 5 1,71
M6 94 124 03 2,27 5 2,11
M8 94 048 16 3,56 5 3,33
M10 94 048 17 5,70 5 5,33
M12 94 124 04 7,69 5 7,14
M14 94 124 05 10,26 3 9,54
M16 94 124 06 14,09 3 13,10
M20 94 124 07 21,99 3 20,44

• Edelstahl A2 • Edelstahl A4

Gewindestangen, Edelstahl

• Verzinkt  • DIN 976 / 4.6

Gewindestift, verzinkt

Gewinde L [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

M6 20 200 94 011 30 16,80
M6 30 200 94 011 31 11,46
M8 20 200 94 011 32 14,73
M8 25 100 94 101 04 10,69
M8 30 200 94 011 33 16,43
M8 40 100 94 101 05 14,49
M8 60 100 94 101 06 19,24
M8 70 100 94 101 07 21,80
M8 80 100 94 101 08 23,84
M8 100 100 94 101 10 28,67

Gewinde L [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

M8 150 50 94 101 11 21,99
M8 200 50 94 101 12 31,14
M10 25 100 94 101 13 14,37
M10 40 100 94 101 14 17,69
M10 80 100 94 101 16 36,47
M10 100 100 94 101 17 42,14
M10 120 50 94 101 18 28,10
M10 150 50 94 101 19 35,87
M10 200 50 94 101 20 49,31
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• DIN 976-1

Gewindestift, Edelstahl

Gewinde L [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

M6 20 200 94 088 68 39,66
M6 30 200 94 088 69 24,33
M8 20 200 94 088 70 33,03
M8 25 200 94 088 71 40,06
M8 30 200 94 088 72 36,50
M8 40 200 94 088 73 48,90
M8 60 100 94 088 74 30,31
M8 70 100 94 088 75 35,37
M8 80 100 94 088 76 40,51
M8 100 100 94 088 77 48,40
M8 150 100 94 088 78 84,19
M8 200 100 94 088 79 116,07
M10 25 100 94 088 80 39,53
M10 40 100 94 088 81 37,06
M10 80 100 94 088 82 61,86
M10 100 100 94 088 83 77,27
M10 120 100 94 088 84 92,71
M10 150 100 94 088 85 115,93
M10 200 100 94 088 86 177,07

• Edelstahl A2

Gewinde L [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

M6 20 200 94 088 87 55,39
M6 30 200 94 088 88 34,04
M8 20 200 94 088 89 83,24
M8 25 200 94 088 90 87,71
M8 30 200 94 088 91 51,11
M8 40 200 94 088 92 72,30
M8 60 100 94 088 93 44,70
M8 70 100 94 088 94 52,33
M8 80 100 94 088 95 59,84
M8 100 100 94 088 96 67,77
M8 150 100 94 088 97 109,47
M8 200 100 94 088 98 150,90
M10 25 100 94 088 99 55,30
M10 40 100 94 089 00 54,84
M10 80 100 94 089 01 91,40
M10 100 100 94 089 02 108,16
M10 120 100 94 089 03 137,00
M10 150 100 94 089 04 159,11
M10 200 100 94 089 05 236,53

• Edelstahl A4

Gewindemuffen rund, verzinkt
Gewinde Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

M6 20 100 94 011 34 10,74
M6 30 100 94 011 35 15,53
M8 20 100 94 011 36 12,17

Gewinde Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

M8 30 100 94 011 37 15,11
M10 30 50 94 038 17 11,17
M10 40 50 94 038 18 13,44

• DIN 976-1

Gewindemuffe rund, Edelstahl

Gewinde Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

M6 20 100 94 089 66 20,44
M6 30 100 94 089 67 30,59
M8 20 100 94 089 68 21,27
M8 30 100 94 089 69 31,14
M10 30 100 94 089 70 39,71
M10 40 100 94 089 71 48,49

• Edelstahl A2 • Edelstahl A4

Gewinde SW [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

M8 11 94 026 43 6,60 50 6,11
M10 13 94 026 44 11,74 50 10,87

Edelstahl A4
• Länge: 30 mm

Gewinde Länge [mm] SW [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

M6 20 10 100 94 038 19 11,10
M6 30 10 100 94 038 20 15,60
M6 40 10 100 94 038 21 23,26
M8 20 11 100 94 038 22 12,51
M8 30 11 100 94 038 23 16,07
M8 40 11 100 94 038 24 23,26

Gewindemuffen 6-kant
Gewinde Länge [mm] SW [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

M8 50 11 100 94 038 25 34,61
M10 30 13 50 94 038 26 9,47
M10 40 13 50 94 038 27 13,51
M10 50 13 50 94 038 28 19,17
M12 40 17 50 94 001 42 17,04
M12 50 17 50 94 001 43 19,76

Gewinde Länge [mm] SW [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

M5 15 8 100 94 124 27 18,77
M6 18 10 100 94 124 28 22,03
M8 24 13 100 94 124 29 38,37
M10 30 17 100 94 124 30 79,16

Gewinde Länge [mm] SW [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

M12 36 19 50 94 124 31 53,69
M14 42 22 50 94 124 32 104,97
M16 48 24 50 94 124 33 114,36
M20 60 30 10 94 124 34 47,27

verzinkt

Edelstahl A4

Gewinde Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

M6 20 100 94 089 72 30,74
M6 30 100 94 089 73 44,40
M8 20 100 94 089 74 33,91
M8 30 100 94 089 75 49,11
M10 30 100 94 089 76 63,84
M10 40 100 94 089 77 77,67
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IG AG Gesamtlänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

M6 M8 20 94 064 10 2,03 100 1,90
M8 M6 19 94 064 11 2,06 100 1,93
M10 M8 23 94 047 45 2,11 50 1,99
M12 M10 25 94 064 12 2,40 100 2,26
M12 M16 32 94 118 47 5,21 50 4,90
M16 M12 32 94 118 48 7,46 50 6,99

Reduzierstück RD verzinkt

IG AG Gesamtlänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

M16 M12 46,5 94 002 68 11,29 10 10,54
DN 15 (1/2”) M10 29 94 064 13 4,77 100 4,49
DN 15 (1/2”) M10 39 94 002 69 10,50 10 9,80
DN 20 (3/4”) M12 46,5 94 002 70 14,61 10 13,64
DN 20 (3/4”) M16 46,5 94 002 71 15,29 10 14,26

Reduziermuffe, verzinkt

Gewinde A Gewinde B Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

M10 M8 94 047 46 2,00 50 1,89
M12 M10 94 064 14 2,31 100 2,17

• Länge: 40 mm

Gewinde A Gewinde B Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

M10 DN15 (1/2”) 94 064 15 4,87 100 4,59
M12 DN15 (1/2”) 94 064 16 4,97 100 4,69
M10 DN20 (3/4”) 94 064 17 5,86 100 5,53
M12 DN20 (3/4”) 94 064 18 5,70 100 5,39

• Länge: 10 mm

Aufhänger, verzinkt

Grundplatte, verzinkt

Augenschraube
• Werkstoff: Stahl
• Länge: 25 mm

Rohraufhänger
• Werkstoff: Temperguss
• Loch-ø (A): 12 mm

Langlochschraube
• Werkstoff: Stahl
• Länge: 50 mm

Gewinde D Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

M8 94 047 47 1,63 50 1,54
M10 94 047 48 1,97 50 1,86

Gewinde D A [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

M8 8,5 94 047 53 0,94 100 0,90
M10 10,5 94 047 54 1,26 100 1,20

Gewinde D A [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

6 mm 8,5 94 046 83 0,64 100 0,61
8 mm 10,5 94 046 84 1,76 100 1,67

• Zur Befestigung von Rohren als Steig- oder Fallleitung, 
 Rohrleitungen bei Wandabstands- und Bodenmontagen
• Mit angeschweißter Gewindemuffe
•  Bei der Wandabstandsmontage ist auf die zulässige
 Durchbiegung und die maximale Belastung der
 Grundplatte zu achtenGPRGPL/GPS

Typ Gewinde L [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

GPL M8 80 94 047 42 2,60 25 2,46
GPL M10 80 94 047 43 2,89 25 2,71
GPL  DN 15 (1/2”) 80 94 062 39 4,57 25 4,31
GPS M10 120 94 105 07 5,33 25 5,07
GPS M12 120 94 118 49 5,19 25 4,89
GPS M16 120 94 118 50 9,21 25 8,69
GPS DN 15 (1/2”) 120 94 118 51 5,89 25 5,59
GPS DN 20 (3/4”) 120 94 118 52 10,80 25 10,19
GPR DN 15 (1/2”) - 94 063 53 5,37 25 5,06

Schiebebügel, verzinkt

•  Zur Befestigung von hängenden, leichten Rohrleitungen, 
welche infolge von Temperaturschwankungen ihre Länge 
verändern. 

• Schiebeabstand (W): 30 mm
• Höhe: 75 mm/90 mm

Gewinde Bestell-Nr. €/Stück

M8 94 047 27 11,01
M10 94 047 28 15,06

Parallelverbinder, Zinkdruckguss

M8
•  Zur schnellen Höhenregulierung von Gewindestangen oder 

Gewindestiften

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

94 047 23 1,44 100 1,36

Befestigung von Rohren oder Rohrleitungen, verzinkt

Pendelhänger
•  Zur Befestigung von hängenden Rohrleitungen, welche 

infolge von Temperaturschwankungen ihre Länge verändern
• Kleine axiale und radiale Rohrbewegungen möglich
• Höhenregulierung: 25 mm

Aufhängebügel
• Höhenregulierung von Rohrleitungen und
 Bauteilen jeglicher Art
• Für Gewinde: M8, M10, M12
• Verstellbare Höhe: 36 mm

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

94 047 20 2,86 50 2,67
Gewinde L [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

M8 74 94 047 21 4,96 50 4,60
M10 78 94 047 22 6,46 50 6,00
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Trägerklammer

•  Zur Befestigung von Rohrleitungen, Lüftungsleitungen und Sprinklerleitungen an Stahlträgern
• Einfaches Befestigen durch Klemmen an Stahlträgern

•  Einfache und schnelle Höhenregulierung, bei Durchgangsbohrung auch nachträglich möglich
• VdS-Zulassung

Temperguss verzinkt

Loch-ø [mm] max. statische Last Spannbereich [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

8 1,20 kN 0 - 18 94 063 48 6,54 50 6,16
8 2,50 kN 0 - 23 94 047 24 7,81 50 7,36
9 1,20 kN 0 - 18 94 063 49 6,54 50 6,16
10 2,50 kN 0 - 20 94 047 25 8,81 50 8,30
11 2,50 kN 0 - 20 94 047 26 9,00 50 8,47
12 3,50 kN 0 - 26 94 063 50 9,16 50 8,61

Stahl
• Die Trägerklammer beißt sich nur mit einschlagen
 sicher in den Stahlträger

Loch-ø [mm] Nennlast kN Spannbereich [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

9 2 8-20 94 117 07 3,10 25 2,93
11 3,5 8-20 94 117 08 3,57 25 3,36
13 5 8-20 94 117 09 4,21 25 3,97
17 10 11-26 94 117 10 8,99 16 8,46

Doppelhalterplatte verzinkt und Zubehör

• Zur Befestigung von parallel zu verlegenden Rohrleitungen auf der Wand • Justiermöglichkeit durch Langloch

Doppelhalterplatte, M8, Stahl verzinkt

Schraubbolzen, M8, Stahl verzinkt Montagewürfel, M8, Druckguss verzinkt
• Vier Gewindebohrungen für variablen Einsatz
• Bis zu 3 Rohrleitungen können befestigt werden

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

94 047 44 5,21 50 4,90

Doppelhalterplatte, M8, Stahl verzinkt

Gewindeabstand [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

65 94 046 90 2,03 50 1,91
85 94 046 91 2,27 50 2,14
105 94 046 92 2,47 50 2,33

Gewindeabstand [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

55 93 142 48 1,54 50 1,16
85 93 142 49 1,60 50 1,20
105 93 142 50 1,94 50 1,46
160 93 142 51 2,91 50 2,19

Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

35 94 046 94 0,83 100 0,79
45 94 046 95 0,94 100 0,90
55 94 046 96 1,21 100 1,14

Lochbänder

Einschlagnagel

B [mm] Loch-ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

12 5 94 046 87 5,09
17 6,5 94 046 88 6,29

B [mm] Loch-ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

14 5 94 046 85 5,53
19 6,5 94 004 37 7,53
27 8,5 94 046 86 13,99

verzinkt

• Werkstoff: Stahl
•  Zur Befestigung von Rohrleitungen am Boden oder als Deckenabhängung

• Mit eingestanzten Löchern
• Rollenlänge: 10 m

B [mm] Loch-ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

12 4 62 076 06 3,41
17 5 62 076 07 4,70
25 8,5 94 046 89 10,70

verzinkt in Kassette
• Dicke: 0,7 mm

Bestell-Nr. €/Stück

94 044 94 23,74

• Für Einschlagnagel ø 4,2 mm•  Werkstoff: Stahl 
• ø: 4,2 mm
• VPE = 200 Stück

Länge [mm] Kragen-ø mm Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

18 8 94 044 92 8,89 10 7,56
22 8 94 044 93 9,89 10 8,40
18 10 94 111 15 9,43 10 8,01
22 10 94 111 16 9,80 10 8,33

Kunststoff ummantelt

Setzeisen

gewellt

B [mm] Loch-ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

12 5 62 057 53 6,20
17 8,5 62 057 54 8,86
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Gewebeband / Zubehör

Bestell-Nr. €/Stück

94 054 54 2,57
Bestell-Nr. €/Stück

94 102 89 2,34

Kassette für Gewebeband• Werkstoff: Polypropylen-Garn mit Polyester-Zusatz
• Breite: 15 mm
• Stärke: 1,1 mm
• Rollenlänge: 10 m

Standardnägel DFN galv. verzinkt + 1 Gaskartusche
• Geeignet für: Fischer Akku-Bolzenschubgerät FGC 100 (80 221 66)
• Magaziniert
• Einsatzgebiet: Vollstein, Kalksandstein, Weichbeton < C30/37
• Galvanisch verzinkt: Für Innen- und Außenanwendungen 
 ohne direkte Bewitterung, aber kein Ersatz für Edelstahl
• VPE: 1008 x Nägel + 1 x Gaskartusche

Länge [mm] Schaft-ø [mm] Info Bestell-Nr. €/VPE

17 2,6 LQ  94 039 83 164,81
20 2,6 LQ  94 039 84 165,73
22 2,6 LQ  94 039 85 166,64
25 2,6 LQ  94 039 86 167,56
30 2,6 LQ  94 039 87 168,84
32 2,6 LQ  94 039 88 169,76
35 2,6 LQ  94 039 89 170,67
40 2,6 LQ  94 039 90 171,59

Hochleistungsnägel DFNH galv. verzinkt + 1 Gaskartusche
• Geeignet für: Fischer Akku-Bolzenschubgerät FGC 100 (80 221 66)
• Magaziniert
• Einsatzgebiet: Stahl, Hartbeton ≥ C30/37
• Galvanisch verzinkt: Für Innen- und Außenanwendungen ohne direkte 
Bewitterung, aber kein Ersatz für Edelstahl
• VPE: 1008 x Nägel + 1 x Gaskartusche
* Geeignet für die Befestigung von Dämmmaterial mit einer Dicke von 
 50 mm, auf Weichbeton < C30/37 mit DFN 40

Länge [mm] Schaft-ø [mm] Info Bestell-Nr. €/VPE

15 3 LQ  94 039 91 177,80
17 3 LQ  94 039 92 182,74
22 3 LQ  94 039 93 188,23
27* 3 LQ  94 039 94 192,97
32* 3 LQ  94 039 95 197,91

Bestell-Nr. €/Set

80 221 66 1.070,50
Akku-Bolzenschubgerät-Set FGC 100 Fischer
• Anwendung: Trockenbau-Schienen, Elektroinstallationen, 
 Verbundbleche, WDV-Systeme, leichte Baukonstruktionen
• Einsatzgebiet: Beton, Kalksandstein, Vollstein, Stahl
• Setzenergie (Joule): 100
• Befestigungen pro Akku-Ladung: 8000
• Maße: 336 x 121 x 404 mm

• Lieferumfang:
- 1 x Gasbetriebenes Setzgerät FGC 100
- 1 x Magazin FGC 100 - M26
- 1 x Ladegerät BC 7,2 V
- 2 x Lithium-Ionen-Akku B 7,2 V - 2,5 Ah
- 1 x Nageldurchschlag
- 2 x Sechskantschlüssel
- 1 x XL-BOXX (kompatibel mit L-BOXX-System)

Akku/Gas Bolzenschubgerät und Zubehör

• Ermöglicht sichere und einfache Ein-Mann-Montage
• Klicksystem verhindert das Zurückkippen des Waschtisches

Typ WST Klick 120
- 2 Dübel SX 12 x 60 mm
- 2 Stockschrauben M10 x 125 mm
- 1 Fixierhülse

Typ WST Klick 140
- Dübel SX 14 x 70 mm
- 2 Stockschrauben M10 x 140 mm
- 1 Fixierhülse

Gewindelänge [mm] Bohr-ø [mm] Dübellänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

127 12 60 94 099 76 7,07
140 14 70 94 099 77 8,14

Waschtischbefestigung WST Klick
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Sanitär-Befestigung

• Alterungs- und chemikalienbeständige Bundmuttern/
 Bundhülsen aus hochfestem Nylon garantieren eine
 porzellanschonende Befestigung

•  Hochwertige Verchromung der Abdeckkappen sichert  
langfristige optisch ansprechende Oberfläche

• Vorsteckmontage bzw. Stehbolzenmontage

Urinalbefestigung UST
Typ 8 x 110:
• 2 Dübel UX 10 x 60
• 2 Stockschrauben M 8 x 110 verzinkt
• 2 Scheiben B 8,4 DIN 125
• 2 K-Scheiben 8,4 x 20 x 1,5, 
• 2 Hutmuttern FA 8
• 2 Abdeckkappen verchromt

Typ 10 x 120:
• 2 Dübel UX 14 x 75
• 2 Stockschrauben M 10 x 120 verzinkt
• 2 Bundmuttern BU M 10 MH
• 2 Abdeckkappen verchromt

Typ Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

8 x 110 94 012 52 6,00 50 5,57
10 x 120 94 012 53 7,17 10 6,74

Befestigungssatz für Stand-WC
• Edelstahlschraube mit Sechskantkopf und Schlitz
• Dübelrand schließt die Bohrung sauber ab und lässt die Abdeckkappe sicher einrasten
• Für Durchsteckmontage
Befestigungssätze bestehend aus:
Typ WCR 60:
• 2 Dübel S 8 RD x 60
• 2 Edelstahl-Holzschrauben
 6 x 65 sechskant
• 2 Abdeckkappen
 chromfarben und weiß

Typ WCR 80:
• 2 Dübel S 8 RD x 80
• 2 Edelstahl-Holzschrauben
 6 x 85 sechskant
• 2 Abdeckkappen
 chromfarben und weiß

Typ Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

WCR 60 94 012 55 2,40 50 2,23
WCR 80 94 064 84 2,70 50 2,51

Waschtisch- und Urinalbefestigung WD
Typ 8 x 90:
• 2 Dübel UX 10 x 60
• 2 Stockschrauben M 8 x 90 verzinkt
• 2 Bundmuttern BU M8
Typ 8 x 110: 
• 2 Dübel UX 10 x 60
• 2 Stockschrauben M 8 x 110 verzinkt
• 2 Bundmuttern BU M8

Typ 10 x 120:
• 2 Dübel UX 14 x 75
• 2 Stockschrauben M 10 x 120 verzinkt
• 2 Bundmuttern BU M10
Typ 10 x 140:
• 2 Dübel UX 14 x 75
• 2 Stockschrauben M 10 x 140 verzinkt
• 2 Bundmuttern BU M10

Typ Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

8 x 90 94 012 45 3,07 50 2,89
8 x 110 94 012 46 3,47 50 3,26
10 x 120 94 012 47 4,46 50 4,19
10 x 140 94 012 59 4,73 50 4,44

Waschtischbefestigung WST
Typ 10 x 140:
• 2 Dübel UX 14 x 75
• 2 Stockschrauben M 10 x 140 verzinkt 
• 2 Bundmuttern BU M 10
• 2 Sechskantmuttern M 10
Typ 12 x 150:
• 2 Dübel UX 14 x 75
• 2 Stockschrauben M 12 x 150 verzinkt 

• 2 Bundhülsen BDH M 12
• 2 Sechskantmuttern M 12
Typ 12 x 180
• 2 Dübel UX 14 x 75
• 2 Stockschrauben M 12 x 180 verzinkt 
• 2 Bundhülsen BDH M 12
• 2 Sechskantmuttern M 12

Typ Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

10 x 140 93 010 12 2,14 50 2,03
12 x 150 94 012 49 6,84 50 6,46
12 x 180 94 012 50 8,00 50 7,50

Spiegelbefestigung Look
• 4 x Dübel 5 x 31 mm
• 4 x Schraube 4,0 x 40 mm
• 4 x Metallklammern
• Geeignet für:
 - Beton
 - Vollstein
 - uvm.

Bestell-Nr. €/Set

94 081 25 3,73

Waschtischbefestigung Oase
• 2 x Stockschrauben M10 x 140 mm 
• 2 x Dübel 14 x 75 mm
• 2 x Bundmutter M10
• 2 x Sechskantmutter M10
• SW 17
• Geeignet für:
 - Beton
 - Vollstein
 - uvm.

Bestell-Nr. €/Set

94 081 89 2,36

Waschtischbefestigung Oase Spagat
• Für Wandbauplatten:
 - Min.18 mm 
 - Max. 100 mm
• Automatische Spreizung 
• M 10 x 180 mm
• Geeignet für:
 - Gipskarton- und Gipsfaserplatten
• VPE = 10 Stück

Bestell-Nr. €/VPE

94 081 35 120,30

Urinal- & Waschtischbefestigung 
Piss-Fix XL
• Stockschraube M10 x 140 mm 
• SW 17
• TRI Allzweckdübel 14 x 75 mm
• Inkl. Kunststoff Abdeckkappen
• Geeignet für:
 - Beton
 - Vollstein
 - uvm.

Typ Bestell-Nr. €/Set

Weiß 94 081 90 3,09

Stand-WC-Befestigung Toilet Plus
• Sechskantschrauben Messing 6 x 85 mm
• Antrieb: SW 10/Schlitz
• Abdeckkappen weiß + Chrom
• TRI Allzweckdübel 8 x 51 mm
• Geeignet für:
 - Beton
 - Vollstein

Bestell-Nr. €/Set

94 081 91 3,73

Stand-WC-Befestigung Toilet Plus
• Sechskantschrauben Messing 6 x 85 mm
•  Antrieb: SW 10/Schlitz
• Abdeckkappen weiß 
• TRI Allzweckdübel 8 x 51 mm
• Geeignet für:
 - Beton
 - Vollstein

Bestell-Nr. €/Set

94 081 92 3,03

Stand-WC-Befestigung Toilet XL
• Sechskantschrauben Messing 6 x 85 mm
• Antrieb: SW 10/Schlitz
• Abdeckkappen weiß 
• Spreizdübel mit Schaft 8 x 80 mm
• Geeignet für:
- Beton
- Vollstein

Bestell-Nr. €/Set

94 081 93 3,37

Sanitär-Befestigung
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Ankerbolzen S-Fix Pro

• Beim Anziehen der Sechskantmutter wird der Konusbolzen
 in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen gegen die
 Bohrlochwand
• Erdbebengeprüft C1 und C2
• Bauaufsichtlich zugelassen
• Durchsteckmontage
• Galvanisch verzinkt

• Zur Befestigung von:
 - Stahlkonstruktionen
 - Konsolen
 - Geländern
 - Kabeltrassen
 - Leitern
 - Treppen

Typ SW [mm] Bohrer-ø [mm] Bohrlochtiefe [mm] Verankerungstiefe [mm] Anbauteil [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

M8 x 75 13 8 60 48 9 94 081 69 0,77 100 0,73
M8 x 95 13 8 60 48 29 94 081 70 0,84 50 0,80
M10 x 90 17 10 75 60 10 94 081 71 1,01 50 0,97
M10 x 105 17 10 75 60 25 94 081 72 0,91 25 0,86
M10 x 135 17 10 75 60 55 94 081 73 1,19 25 1,10
M12 x 110 19 12 85 70 14 94 081 74 1,29 25 1,21
M12 x 120 19 12 85 70 24 94 081 75 1,33 25 1,24
M12 x 150 19 12 85 70 54 94 081 76 1,59 25 1,49
M12 x 180 19 12 85 70 84 94 081 77 2,17 20 2,03
M16 x 145 24 16 105 85 28 94 081 78 2,41 10 2,26
M16 x 175 24 16 105 85 58 94 081 79 3,81 10 3,59

Ankerbolzen S-Fix Pro 1

• Bis zu 50% höhere Haltewerte
• Mit Setztiefmarkierung 
• Mit Einschlagschutz 

• Edelstahl A4 
• Geeignet für:
- Beton

Typ SW [mm] Bohrer-ø [mm] Bohrlochtiefe [mm] Verankerungstiefe [mm] Anbauteil [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

M8 x 75 13 8 70 48 10 94 081 80 2,49 100 2,33
M8 x 90 13 8 70 48 25 94 081 81 3,01 50 2,81
M10 x 90 17 10 80 60 10 94 081 82 3,33 50 3,10
M10 x 105 17 10 80 60 25 94 081 83 3,59 50 3,36
M10 x 115 17 10 80 60 35 94 081 84 3,99 25 3,73
M12 x 110 19 12 100 72 10 94 081 85 4,49 25 4,20
M12 x 120 19 12 100 72 20 94 081 86 5,70 25 5,31
M16 x 130 24 16 115 86 10 94 081 87 8,04 20 7,50
M16 x 150 24 16 115 86 30 94 081 88 9,54 10 8,90

• Beim Anziehen der Sechskantmutter wird der Konusbolzen in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen gegen die Bohrlochwand
• Für die Vorstreck-/ Durchsteckmontage
• Zugelassen für gerissenen und ungerissenen Beton B25 bis B55 bzw. C20/25 bis C50/60
• Zur Befestigung von: Stahlkonstruktionen, Konsolen, Geländern, Kabeltrassen, Maschinen, Fassaden, Toren, Holzkonstruktionen

• *GS mit großer U-Scheibe

Ankerbolzen FBZ / FBZ GS (mit großer U-Scheibe)

Ausführung Dübellänge [mm] min./max. Nutzlänge [mm] Gewinde Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

verzinkt 75 10 M8 94 003 76 0,74 50 0,70
verzinkt 75* 10 M8 94 003 92 0,83 50 0,77
verzinkt 95 10 M10 94 003 77 0,86 50 0,80
verzinkt 95* 10 M10 94 003 93 1,14 50 1,07
verzinkt 105 20 M10 94 003 78 0,94 25 0,89
verzinkt 115 30 M10 94 003 79 1,11 25 1,04
verzinkt 110 10 M12 94 003 80 1,37 20 1,29
verzinkt 110* 10 M12 94 003 94 1,56 20 1,47
verzinkt 120 20 M12 94 003 81 1,37 20 1,29
verzinkt 130 30 M12 94 003 82 1,46 20 1,36
verzinkt 148 25 M16 94 003 83 3,31 10 3,10
Edelstahl A4 75 10 M8 94 003 84 2,06 50 1,91
Edelstahl A4 75* 10 M8 94 003 95 2,51 50 2,36
Edelstahl A4 95 10 M10 94 003 85 2,66 50 2,49
Edelstahl A4 95* 10 M10 94 003 96 3,17 50 2,99
Edelstahl A4 105 20 M10 94 003 86 2,74 50 2,56
Edelstahl A4 115 30 M10 94 003 87 3,26 50 3,06
Edelstahl A4 105* 20 M10 94 003 97 3,87 50 3,63
Edelstahl A4 110 10 M12 94 003 88 4,20 20 3,94
Edelstahl A4 120 20 M12 94 003 89 4,31 20 4,04
Edelstahl A4 130 30 M12 94 003 90 4,81 20 4,50
Edelstahl A4 148 25 M16 94 003 91 9,54 20 8,94
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Ankerbolzen FBN II, Stahl verzinkt

• Beim Anziehen der Sechskantmutter wird der Konusbolzen in den Spreizclip 
 gezogen und verspannt diesen gegen die Bohrlochwand
• Für Vorsteck-/ Durchsteckmontage
• Auch geeignet für Beton B 15 und Naturstein mit dichtem Gefüge
• Zugelassen für ungerissenen Beton C20/25 bis C50/60
• Kopfprägung für eindeutige Kennzeichnung der Setztiefe ermöglicht 
 nachträgliche Einbaukontrolle

Zur Befestigung von:
• Stahlkonstruktionen
• Konsolen
• Geländern
• Kabeltrassen

Bohrer-ø [mm] min./max. Nutzlänge [mm] min./max. Verankerungstiefe [mm] min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage [mm] Gesamtlänge [mm] Gewinde VPE Bestell-Nr. €/VPE

8 10/20 30/40 66 71 M 8 50 94 102 30 37,60
8 30/40 30/40 86 91 M 8 50 94 102 31 46,43
8 50/60 30/40 106 111 M 8 50 94 102 32 54,77
8 100/110 30/40 156 161 M 8 20 94 102 33 29,33
10 10/20 40/50 78 86 M 10 50 94 102 34 47,87
10 50/60 40/50 118 126 M 10 20 94 102 35 26,17
12 10/25 50/65 95 106 M 12 20 94 102 36 29,07
12  50/65 50/65 135 146 M 12 20 94 065 29 41,86
16 25/40 65/80 129 145 M 16 10 94 102 59 32,37
16 50/65 65/80 154 170 M 16 10 94 102 60 42,40

Ankerbolzen FAZ II

•  Beim Anziehen der Sechskantmutter wird der Konusbolzen in den Spreizclip gezogen und 
verspannt diesen gegen die Bohrlochwand

• Auch geeignet für Beton B 15 und Naturstein mit dichtem Gefüge
• Für die Vorstreck-/ Durchsteckmontage
•  Zugelassen für gerissenen und ungerissenen Beton B25 bis B55 bzw. C20/25 bis C50/60

Zur Befestigung von:
• Stahlkonstruktionen • Konsolen • Geländern • Kabeltrassen
• Leitern • Treppen • Maschinen • Fassaden • Toren 
• Holzkonstruktionen

Ausführung Dübellänge [mm] min./max. Nutzlänge [mm] Gewinde Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

FAZ II, verzinkt 75 10 M 8 94 012 27 1,07 50 1,00
FAZ II, verzinkt 95 30 M 8 94 067 10 1,40 50 1,31
FAZ II, verzinkt 115 50 M 8 94 067 11 1,70 50 1,59
FAZ II, verzinkt 95 10/30 M 10 94 012 57 1,34 50 1,27
FAZ II, verzinkt 105 20/40 M 10 94 109 86 1,47 25 1,39
FAZ II, verzinkt 115 30/50 M 10 94 012 58 1,54 25 1,46
FAZ II, verzinkt 135 50/70 M 10 94 054 24 1,93 20 1,80
FAZ II, verzinkt 110 10/30 M 12 94 012 28 2,17 20 2,03
FAZ II, verzinkt 120 20/40 M 12 94 109 83 2,23 20 2,09
FAZ II, verzinkt 130 30/50 M 12 94 012 29 2,39 20 2,23
FAZ II, verzinkt 150 50/70 M 12 94 054 25 3,04 20 2,86
FAZ II, verzinkt 180 80/100 M 12 94 109 85 4,09 20 3,83
FAZ II, verzinkt 200 100/120 M 12 94 109 84 4,70 20 4,40
FAZ II, verzinkt 148 25/45 M 16 94 101 58 5,23 10 4,90
FAZ II, verzinkt 173 50/70 M 16 94 101 59 6,17 10 5,79
FAZ II, verzinkt 373 250/270 M 16 94 016 21 12,59 10 11,74
FAZ II, verzinkt 300 300/320 M 16 94 016 22 14,37 10 13,40
FAZ II K, verzinkt 75 10 M 10 94 119 72 1,21 50 1,14
FAZ II K, verzinkt 100 20 M 12 94 119 75 1,99 20 1,86
FAZ II K, verzinkt 85 20 M 10 94 119 73 1,34 25 1,27
FAZ II K, verzinkt 90 10 M 12 94 119 74 1,77 20 1,66
FAZ II K, verzinkt 75* 10 M 10 94 119 76 1,51 50 1,43
FAZ II K, verzinkt 90* 10 M 12 94 119 77 2,10 20 1,96
FAZ II, Edelstahl A4 75 10 M 8 94 101 60 3,77 50 3,53
FAZ II, Edelstahl A4 95 30 M 8 94 101 61 4,43 50 4,14
FAZ II, Edelstahl A4 115 50 M 8 94 101 62 5,30 50 4,96
FAZ II, Edelstahl A4 95 10/30 M10 94 101 63 4,24 50 3,99
FAZ II, Edelstahl A4 105 20/40 M 10 94 109 81 4,34 50 4,07
FAZ II, Edelstahl A4 115 30/50 M 10 94 101 64 4,77 25 4,47
FAZ II, Edelstahl A4 135 50/70 M 10 94 101 65 5,67 20 5,31
FAZ II, Edelstahl A4 110 10/30 M 12 94 101 66 6,44 20 6,04
FAZ II, Edelstahl A4 120 20/40 M 12 94 109 82 6,51 20 6,10
FAZ II, Edelstahl A4 130 30/50 M 12 94 101 67 7,01 20 6,59
FAZ II, Edelstahl A4 150 50/70 M 12 94 101 68 8,77 20 8,21
FAZ II, Edelstahl A4 148 25/45 M 16 94 101 69 14,20 10 13,31
FAZ II, Edelstahl A4 173 50/70 M 16 94 101 70 17,61 10 16,51

* GS mit großer Scheibe
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Hochleistungsanker FH II mit Senkkopf

• Für Durchsteckmontage in gerissenen
 und ungerissenen Beton
• Mit Innensechskant

• Anwendung: Geländer, Kabeltrassen, Maschinen, Tore,
 Gitter, Stahlkonstruktionen
• Zulassung: ETA

Typ Bohr-ø [mm] Dübellänge [mm] min. Bohrlochtiefe [mm] max. Dicke Anbauteil [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

FH II 10/15 SK, Stahl verz. 10 65 70 15 94 083 78 2,81 50 2,61
FH II 10/25 SK, Stahl verz. 10 75 80 25 94 083 79 3,10 50 2,87
FH II 10/50 SK, Stahl verz. 10 100 105 50 94 083 80 3,43 50 3,17

Einschlaganker EA II, Stahl verzinkt

• Stahl, verzinkt
• Mit Innengewinde für die Vorsteckmontage
•  Beim Einschlagen des Spreizkonus mit dem Einschlagwerkzeug EHS Plus 
 wird die Ankerhülse aufgespreizt und verspannt sich gegen die Bohrlochwand
Zugelassen für:
•  Ungerissenen Beton B25 bis B55 bzw. C20/25 bis C50/60

•  Die Verwendung als (redundant) Mehrfach-
 befestigung von nichttragenden Systemen
 in gerissenem Beton C12/15 bis C50/60
Auch geeignet für:
• Beton B15
• Naturstein mit dichtem Gefüge

Ausführung Bohrer-ø [mm] min. Bohrlochtiefe [mm] Dübellänge [mm] Gewinde min. Einschraubtiefe max. Einschraubtiefe VPE Bestell-Nr. €/VPE

EA II 8 32 30 M 6 6 14 100 94 012 30 30,86
EA II 10 33 30 M 8 8 14 100 94 012 31 41,39
EA II 10 43 40 M 8 8 14 50 94 103 00 28,06
EA II 12 33 30 M 10 10 14 50 94 103 01 25,71
EA II 12 43 40 M 10 10 17 50 94 012 32 31,79
EA II 15 54 50 M 12 12 22 25 94 101 78 24,57
EA II-D* 16 54 50 M 12 12 22 25 94 101 79 24,30

*Speziell für die Befestigung von Diamantbohrgeräte und Diamantsägen

Einschlaganker Impact, Stahl verzinkt

Typ VPE Bestell-Nr. €/VPE

M 6 x 30 100 94 081 40 22,96
M 8 x 30 100 94 081 41 28,06
M 10 x 40 50 94 081 42 19,19
M 12 x 50 50 94 081 43 31,91

• Kurze Verankerungstiefe
• Mit Innengewinde und Spreizsegment
• Ab M8 für Sprinkleranlagen Zugelassen
• Benötigtes Zubehör: - Setzwerkzeug – Impact Tool
• Geeignet für: - Beton

Setzwerkzeug Impact Tool

Typ Bestell-Nr. €/Stück

SW 8 94 081 37 12,86
SW 10 94 081 38 14,06
SW 12 94 081 39 17,59

• Zum Setzen von Einschlaganker Impact

Setzwerkzeug EHS plus für Einschlaganker, Stahl verzinkt

Typ Bestell-Nr. €/Stück

EHS M6 x 25/30 Plus 94 103 03 32,46
EHS M8 x 25/30 Plus 94 103 04 32,57
EHS M8 x 40 Plus 94 103 05 32,67
EHS M10 x 25/30 Plus 94 103 55 32,83
EHS M10 x 40 plus 94 103 06 32,96
EHS M12 x 50 Plus 94 101 80 33,23

• Mit Handschlagschutz

Messing-Spreizdübel Metrix

• Kein Setzwerkzeug erforderlich
• Mit metrischem Innengewinde

• Korrosionsbeständig
• Spezielle Oberfläche verhindert mitdrehen im Bohrloch

Gewindestangendübel Rodforce FGD

• Mit Innengewinde
• Material: Kunststoff
• Kurze Dübellänge verhindert
 Bewehrungstreffer
• Montage ohne Spezialwerkzeug

Geeignet für:
• Beton
• Kalksand-Vollstein
• Vollziegel
Anwendung:
• Einzelrohrabhängung

• Sanitär/Heizung/Klima Befestigungen   
• Kabel- und Rohrschellen
• Deckenleuchten
• Konsolen
• Montageschienen

Typ Bohrer-ø [mm] min. Bohrlochtiefe [mm] min. Einschlagtiefe [mm] Dübellänge [mm] Gewinde VPE Bestell-Nr. €/VPE

FGD 10 10 40 33 35 M6 x 35 50 94 009 02 5,21
FGD 12 12 40 33 35 M8 x 35 50 94 009 03 7,21

Typ Bohrer-ø [mm] min. Bohrlochtiefe [mm] Dübellänge [mm] Gewinde max. Schraubenlänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

M6 8 35 22 M6 22 25 94 009 16 4,70
M8 10 40 28 M8 28 25 94 009 17 10,40
M10 12 45 32 M10 32 25 94 009 18 11,53

Bestell-Nr. €/Stück

94 112 18 3,76

• Stahl, verzinkt
• Zugelassen für: Beton C20/25 bis C50/60, ungerissen
• Auch geeignet für: Beton C12/15, 
 Naturstein mit dichtem Gefüge
• Geeignet für die Vorsteckmontage
• Bohr-ø: 12 mm
• Dübellänge: 56 mm
• Innengewinde: M8

Schwerlastanker TA M8
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• Verzinkt blau • Zulassung: Z-21.1-1879

Abmessung [mm] Länge [mm] Klemmstärke ≥ [mm] Gewindelänge Beton/Holz [mm] Bohr-ø [mm] Antrieb VPE Bestell-Nr. €/VPE

7,5 100 40-140 55/36 6 T-30 50 94 113 17 46,61
10,0 130 60-200 65/55 8 T-45 25 94 116 24 45,17
12,0 160 80-300 79/70 10 T-50 25 94 113 18 77,51

Multi-Monti® Schraubanker TimberConnect

• Gewinde-ø: 6,0 mm
• Bohr-ø: 5,0 mm

• Schlüsselweite: 8
• Scheiben-ø: 11,0 mm

• Gewinde-ø: 7,5 mm
• Bohr-ø: 6,0 mm

• Schlüsselweite: 10
• Scheiben-ø: 14,0 mm

• Gewinde-ø: 10,0 mm
• Bohr-ø: 8,0 mm

• Schlüsselweite: 13
• Scheiben-ø: 19,0 mm

• Gewinde-ø: 16,0 mm
• Bohr-ø: 14,0 mm

• Schlüsselweite: 21
• Scheiben-ø: 30,0 mm

• Gewinde-ø: 12,0 mm
• Bohr-ø: 10,0 mm

• Schlüsselweite: 15
• Scheiben-ø: 22,0 mm

• Gewinde-ø: 20,0 mm
• Bohr-ø: 18,0 mm

• Schlüsselweite: 24
• Scheiben-ø: 38,0 mm

Länge [mm] Klemmstärke [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

40 5 100 94 007 50 29,57
50 5-15 100 94 007 51 31,34
60 15-25 100 94 007 52 33,47
70 25-35 100 94 007 53 39,07
80 35-45 50 94 007 54 27,90

Länge [mm] Klemmstärke [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

35 1 100 94 007 55 32,80
40 5 100 94 007 56 34,99
50 15 50 94 007 57 19,76
60 5-25 50 94 007 58 20,73
70 15-35 50 94 007 59 29,76
80 25-45 50 94 007 60 34,03
100 45-65 50 94 007 61 36,81
120 65-85 50 94 007 62 39,57
140 85-105 50 94 007 63 49,04

Länge [mm] Klemmstärke [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

60 10 25 94 007 64 22,06
70 5-20 25 94 007 65 24,26
80 15-30 25 94 007 66 25,71
90 25-40 25 94 007 67 26,23
100 35-50 25 94 007 68 26,70
120 55-70 25 94 007 69 29,01
140 75-90 25 94 007 70 31,27
160 95-110 25 94 007 71 34,63

Länge [mm] Klemmstärke [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

120 5-20 10 94 007 78 42,17
130 15-30 10 94 007 79 45,17
140 25-40 10 94 007 80 48,47
160 45-60 10 94 007 81 52,80

Länge [mm] Klemmstärke [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

80 5 25 94 007 72 30,21
90 1-15 25 94 007 73 32,44
100 10-25 25 94 007 74 33,31
120 30-45 25 94 007 75 36,40
140 50-65 25 94 007 76 39,70
160 70-85 25 94 007 77 43,60

Länge [mm] Klemmstärke [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

160 20 6 94 007 82 54,90
180 40 6 94 007 83 61,10
200 60 6 94 007 84 67,93

Beton- & Mauerwerkschraube Multi-Monti plus

• Stahl verzinkt
• Schraube wird ohne Dübel, direkt ins Bohrloch geschraubt

• Zugelassen für Mauerziegel, Kalksandvollstein, 
 Kalksandlochstein und Leichtbeton

• Mit ETA 15/0784 Zulassung

Länge [mm] Klemmstärke [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

60 15-25 100 94 031 72 41,70
50 5-15 100 94 031 71 39,00

• Gewinde-ø: 6,0 mm
• Bohr-ø: 5,0 mm

• Schlüsselweite: 8
• Scheiben-ø: 11,0 mm

Länge [mm] Klemmstärke [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

50 15 50 94 031 73 24,69
60 15-25 50 94 031 74 25,79
70 15-35 50 94 031 75 34,11

• Gewinde-ø: 7,5 mm
• Bohr-ø: 6,0 mm

• Schlüsselweite: 10
• Scheiben-ø: 14,0 mm

Länge [mm] Klemmstärke [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

60 10 25 94 031 76 27,50
70 5-20 25 94 031 77 30,26
80 15-30 25 94 031 78 32,06
90 25-40 25 94 031 79 32,67

• Gewinde-ø: 10,0 mm
• Bohr-ø: 8,0 mm

• Schlüsselweite: 13
• Scheiben-ø: 19,0 mm

Länge [mm] Klemmstärke [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

90 1-15 25 94 031 80 40,46
100 10-25 25 94 031 81 41,53
120 30-45 25 94 031 82 45,39

• Gewinde-ø: 12,0 mm
• Bohr-ø: 10,0 mm

• Schlüsselweite: 15
• Scheiben-ø: 22,0 mm

• Gewinde-ø: 12,0 mm
• Bohr-ø: 10,0 mm

• Schlüsselweite: 19
• Scheiben-ø: 43,5 mm

Länge [mm] Klemmstärke [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

180 90-105 25 94 007 85 67,11
200 110-125 25 94 007 86 70,53
240 150-165 25 94 007 87 89,76
280 190-205 25 94 007 88 102,61
320 230-245 25 94 007 89 115,37

Senkkopf und 
angepresste Scheibe

High-Protect 
Beschichtung (HP) 
mit hohem 
Korrosionsschutz

Senkkopf und Scheibe
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• Gewinde-ø: 6,0 mm
• Bohr-ø: 5,0 mm

• Antrieb: T 30
• Kopf-ø: 11,5 mm

• Gewinde-ø: 7,5 mm
• Bohr-ø: 6,0 mm

• Antrieb: T 40
• Kopf-ø: 15,5 mm

• Gewinde-ø: 10,0 mm
• Bohr-ø: 8,0 mm

• Antrieb: T 45
• Kopf-ø: 19,5 mm

• Gewinde-ø: 12,0 mm
• Bohr-ø: 10,0 mm

• Antrieb: T 50
• Kopf-ø: 24,0 mm

• Stahl verzinkt
• Schraube wird ohne Dübel, direkt ins Bohrloch geschraubt

• Zugelassen für Mauerziegel, Kalksandvollstein, 
 Kalksandlochstein und Leichtbeton

• Mit ETA 15/0784 Zulassung

Länge [mm] Klemmstärke [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

40 5 100 94 007 13 16,71
50 5-15 100 94 007 14 17,57
60 15-25 100 94 007 15 28,27
70 25-35 100 94 007 16 36,70
80 35-45 50 94 007 17 22,60
100 55-65 50 94 007 18 24,80
120 75-85 50 94 007 19 34,11
140 95-105 50 94 007 20 42,76

Länge [mm] Klemmstärke [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

45 10 100 94 007 21 26,41
50 15 100 94 007 22 29,57
60 5-25 50 94 007 23 17,20
70 15-35 50 94 007 24 21,97
80 25-45 50 94 007 25 26,70
100 45-65 50 94 007 26 29,60
120 65-85 50 94 007 27 37,59
140 85-105 50 94 007 28 46,69
160 105-125 50 94 007 29 50,10

Länge [mm] Klemmstärke [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

60 10 25 94 007 30 20,31
70 5-20 25 94 007 31 23,20
80 15-30 25 94 007 32 24,57

Länge [mm] Klemmstärke [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

90 1-15 25 94 007 33 31,50
100 10-25 25 94 007 34 33,04
120 30-45 25 94 007 35 36,71

Multi-Monti® plus Beton- und Mauerwerkschraube

• Gewinde-ø: 6,0 mm
• Bohr-ø: 5,0 mm

• Antrieb: T 30
• Kopf-ø: 11,0 mm

• Gewinde-ø: 7,5 mm
• Bohr-ø: 6,0 mm

• Antrieb: T 30
• Kopf-ø: 14,5 mm

• Gewinde-ø: 10,0 mm
• Bohr-ø: 8,0 mm

• Antrieb: T 40
• Kopf-ø: 19,5 mm

Länge [mm] Klemmstärke [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

35 1 100 94 007 36 17,31
40 5 100 94 007 37 18,50
50 5-15 100 94 007 38 19,36
60 15-25 100 94 007 39 33,80

Länge [mm] Klemmstärke [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

35 1 100 94 007 40 32,64
40 5 100 94 007 41 36,54
50 15 100 94 007 42 37,96
60 5-25 50 94 007 43 21,79

Länge [mm] Klemmstärke [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

60 10 25 94 007 44 19,07
70 5-20 25 94 007 45 19,83

Senkkopf

Halbrundkopf

• Gewinde-ø: 7,5 mm
• Bohr-ø: 6,0 mm

• Antrieb: T 30
• Kopf-ø: 17,0 mm

Länge [mm] Klemmstärke [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

35 1 100 94 007 46 29,97
40 5 100 94 007 47 31,53
45 10 100 94 007 48 33,24
50 15 100 94 007 49 37,96

Flachrundkopf

• Gewinde-ø: 6,0 mm
• Bohr-ø: 5,0 mm

• Schlüsselweite: 10
• Innengewinde: M 6

• Gewinde-ø: 7,5 mm
• Bohr-ø: 6,0 mm

• Schlüsselweite: 13
• Innengewinde: M 8/10

• Gewinde-ø: 10,0 mm
• Bohr-ø: 8,0 mm

• Schlüsselweite: 13
• Innengewinde: M 10

Länge [mm] Klemmstärke [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

40 5 100 94 007 90 45,54
Länge [mm] Klemmstärke [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

40 5 40 94 007 91 32,37
60 5-25 40 94 007 92 35,59

Länge [mm] Klemmstärke [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

60 10 25 94 007 93 27,44
75 10-25 25 94 007 94 28,84

• Gewinde-ø: 6,0 mm
• Bohr-ø: 5,0 mm

• Schlüsselweite: 10
• Außengewinde: M 6

• Gewinde-ø: 7,5 mm
• Bohr-ø: 6,0 mm

• Schlüsselweite: 10
• Außengewinde: M 8

• Gewinde-ø: 10,0 mm
• Bohr-ø: 8,0 mm

• Schlüsselweite: 13
• Außengewinde: M 10

Länge [mm] Klemmstärke [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

55 10-20 100 94 007 95 30,71
65 20-30 50 94 007 96 16,46

Länge [mm] Klemmstärke [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

60 5-25 50 94 007 97 19,40
70 15-35 50 94 007 98 20,81
80 25-45 50 94 007 99 22,29
100 45-65 50 94 008 00 33,61
120 65-85 50 94 008 01 36,29

Länge [mm] Klemmstärke [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

75 10-25 25 94 008 02 20,49
85 20-35 25 94 008 03 21,83

mit IG

mit AG

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

40 200 94 031 84 96,59
• Material: Stahl verzinkt
• Bohr-ø: 5,0 mm

• Kopf-ø: 14,0 mm
• Gewinde: 6,0 mm

mit Ringanker
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• Gewinde-ø: 6,0 mm
• Schlüsselweite: 10,0 mm

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

50 100 94 092 39 55,20
60 100 94 092 40 62,33
75 100 94 092 41 64,56

• Gewinde-ø: 8,0 mm
• Schlüsselweite: 13,0 mm

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

60 100 94 092 42 73,36
75 100 94 092 43 77,14
90 100 94 092 44 83,39
100 100 94 092 45 89,70
130 50 94 092 46 54,30
150 50 94 092 47 68,73

• Gewinde-ø: 10,0 mm
• Schlüsselweite: 15,0 mm

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

65 50 94 092 48 44,96
75 50 94 092 49 48,73
85 50 94 092 50 53,74
100 50 94 092 51 56,00
120 25 94 092 52 33,29
140 25 94 092 53 37,90
160 20 94 092 54 33,90
200 20 94 092 55 47,13

• Gewinde-ø: 12,0 mm
• Schlüsselweite: 16,0 mm

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

75 20 94 092 56 29,70
100 20 94 092 57 34,90
130 20 94 092 58 41,90
150 20 94 092 59 44,71

• Gewinde-ø: 14,0 mm
• Schlüsselweite: 19,0 mm

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

80 20 94 092 60 43,56
115 20 94 092 61 58,17
135 20 94 092 62 68,54

• Gewinde-ø: 5,0 mm
• Schlüsselweite: 8,0 mm

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

50 100 94 092 37 31,14
74 100 94 092 38 36,26

• Bohr-ø: 8,0 mm
• Klingengröße: T45

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

60 100 94 092 69 75,76
75 100 94 092 70 76,43
90 100 94 092 71 83,90

• Material: Stahl
• Galvanisch verzinkt: Für Innen-/Außenanwendung ohne direkte Bewitterung, 
 aber kein Ersatz für Edelstahl
• Schraube wird ohne Dübel, direkt ins Bohrloch geschraubt

• Mit ETA 20/0859 Zulassung
• Mit ETA 20/0884 Zulassung
• Feuerwiderstandsklasse: F30-F120

Betonschraube SPAX® SX-BS

• Bohr-ø: 10,0 mm
• Klingengröße: T50
Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

65 50 94 092 72 45,73
75 50 94 092 73 46,01
90 50 94 092 74 49,71
100 50 94 092 75 55,01
120 50 94 092 76 62,66

• Bohr-ø: 5,0 mm
• Klingengröße: T30

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

30 100 94 092 77 23,66
40 100 94 092 78 25,00

• Bohr-ø: 6,0 mm
• Klingengröße: T30

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

40 100 94 092 79 41,79
50 100 94 092 80 42,54
75 100 94 092 81 46,16

• Bohr-ø: 6,0 mm
• Klingengröße: T30

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

45 100 94 092 82 42,83
60 100 94 092 83 44,53

• Bohr-ø: 6,0 mm
• Schlüsselweite: 13,0 mm
• Innengewinde: M8 und M10

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

35 100 94 092 84 83,70
55 100 94 092 85 97,69

• Bohr-ø: 6,0 mm
• Außengewinde: M8
• Antrieb: HEX 7 mm Außensechskant

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

35 100 94 092 86 51,20
55 100 94 092 87 55,83

• Bohr-ø: 6,0 mm
• Klingengröße: T40

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

50 100 94 092 63 41,97
60 100 94 092 64 51,20
75 100 94 092 65 57,20
100 100 94 092 66 78,07
120 100 94 092 67 86,10
140 100 94 092 68 97,50

Senkkopf

Rundkopf

Rundkopf Groß

IG

AG

Sechskant
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Spreizdübel S aus Nylon

• Zur Kombination mit allen gängigen Holz-, Spanplatten-
 und Blechschrauben

Geeignet für:
• Beton
• Naturstein mit dichtem Gefüge
• Vollziegel

• Kalksand - Vollstein
• Vollstein aus Leichtbeton
• Hohldecken aus Ziegel, Beton o. ä.

Typ VPE Bestell-Nr. €/VPE

5 x 25 100 94 012 01 3,40
6 x 30 100 94 012 02 5,06
8 x 40 100 94 012 03 7,49
10 x 50 50 94 012 04 6,97
12 x 60 25 94 012 05 5,39
14 x 90 20 94 012 06 7,69

Bestell-Nr. €/Set

94 033 09 27,26
Dübelsortiment in Montagebox
Inhalt:
• 100 x Dübel S 6
• 100 x Dübel S 8
• 25 x Dübel S 10

mit metrischem Innengewinde
• Für metrische Schrauben und Gewindebolzen

Typ VPE Bestell-Nr. €/VPE

M 6 x 40 100 94 084 49 22,19
M 8 x 50 50 94 084 50 21,27
M 10 x 70 20 94 084 51 23,04
M 12 x 80 10 94 084 52 15,30

• Dübelgeometrie ermöglicht Verspreizung 
 in Vollbaustoffen bzw. Verknotung in allen Hohlräumen
• UX 6 (Langversion 6 x 50)

Geeignet für:
• Beton
• Kalksand-Vollstein
• Hochlochziegel
• Gipskarton und Gipsfaserplatten

• Spannbeton- und Hohldeckenplatten
• Vollstein aus Leichtbeton
• Kalksand-Lochstein
• Spanplatten usw.

Typ VPE Bestell-Nr. €/VPE

6 x 35 100 94 052 72 7,69
6 x 35* 100 94 052 77 7,93
6 x 50 100 94 052 80 9,09
6 x 50* 100 94 052 81 9,24
8 x 50 100 94 052 73 10,90
8 x 50* 100 94 052 78 10,90
10 x 60 50 94 052 74 9,73
10 x 60* 50 94 052 79 9,73
12 x 70 25 94 052 75 7,63
14 x 75 20 94 052 76 9,66

Bestell-Nr. €/Set

94 067 23 27,50

Dübel-Sortiment SX/UX
Inhalt SX:
• 60 Stk. SX 6 x 30
• 50 Stk. SX 8 x 40
• 20 Stk. SX 10 x 50
Inhalt UX:
• 60 Stk. UX 5 x 30 R
• 40 Stk. UX 6 x 50 R
• 50 Stk. UX 8 x 50 R
• 10 Stk. UX 10 x 60 R

Typ VPE Bestell-Nr. €/VPE

6 x 35 25 94 084 42 6,19
6 x 50 25 94 084 41 7,31
8 x 50 Rand 25 94 084 40 9,29
10 x 60 10 94 084 39 6,24

Universaldübel UX aus Nylon

• Mit Schraube
• Stahl verzinkt

Dübelsortiment UX
• In Kunststoffbox mit Klarsichtdeckel
• Inhalt
 - 100 x UX 6
 - 70 x UX 8
 - 20 x UX 10

Bestell-Nr. €/Box

94 084 43 29,30

* mit Rand

Senkkopf ø 8 mm
• Antrieb: T30

          

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

110 100 94 024 13 43,04

Senkkopf, ø 10 mm
• Antrieb: T30
Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

110 100 94 024 14 67,09
160 100 94 024 15 118,14

Sechskant, ø 10 mm
• Antrieb: SW10
Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

110 100 94 024 16 73,00
160 100 94 024 17 139,80

Porenbetonschraube

• Porenbetonfestigkeits-Klasse PP2
• Bohr-ø: 4 mm

• Galvanisch verzinkt
• Mit oder ohne Vorbohren verwendbar
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Spreizdübel SX aus Nylon

• SX Langversion (6 x 50, 8 x 65, 10 x 80) 
 zur Putzüberbrückung
Geeignet für:
• Beton
• Kalksand-Vollstein
• Hochlochziegel
• Spannbeton- und Hohldeckenplatten
• Vollstein aus Leichtbeton
• Kalksand-Lochstein, usw.

Typ VPE Bestell-Nr. €/VPE

10 x 50 50 94 033 03 7,56
10 x 80* 25 94 101 29 6,63
12 x 60 25 94 033 04 5,70
14 x 70  20 94 054 51 8,40Langversion

Typ VPE Bestell-Nr. €/VPE

5 x 25 100 94 054 50 3,66
6 x 30 100 94 033 01 5,51
6 x 50* 100 94 101 27 9,17
8 x 40 100 94 033 02 7,80
8 x 65* 50 94 101 28 7,09

Dübel Greenline

• Zu mindestens 50% mit nachwachsenden Rohstoffen
 produziert
• Diese stehen nicht in Konkurrenz mit Nahrungs- und
 Futtermitteln und auch nicht mit den entsprechenden
 Anbauflächen

• Der regenerative Materialanteil wird jeweils durch eine
 unabhängige Prüfung und Zertifizierung der
 DIN CERTO/TÜV Rheinland bestätigt
• Gehören zur Klasse BIOBASED 50-85%,
 DIN geprüft 8C029

• Keine Kompromisse bei der Sicherheit. Die Greenline Dübel
 verfügen über die gleichen Leistungsmerkmale wie ihre
 graufarbenen Originale und sind genauso langlebig.

Typ VPE Bestell-Nr. €/VPE

6 x 35 40 94 118 96 3,69
6 x 50 40 94 118 97 4,39
8 x 50 40 94 118 98 5,19
10 x 60 20 94 118 99 4,56
12 x 70* 18 94 119 00 6,34

UX
• Das universelle Funktionsprinzip (Verknoten oder Verspreizen) ermöglicht die
 Verwendung in allen Voll-, Loch und Plattenbaustoffen.
Geeignet für:
• Beton
• Kalksand-Vollstein
• Hochlochziegel
• Gipskarton und Gipsfaserplatten

• Spannbeton- und Hohldeckenplatten
• Vollstein aus Leichtbeton
• Kalksand-Lochstein
• Spanplatten, usw.

Typ VPE Bestell-Nr. €/VPE

5 x 25 90 94 118 90 4,09
6 x 30 90 94 116 99 5,70
6 x 30S* 45 94 118 91 8,31
6 x 50 90 94 118 92 9,49
8 x 40 90 94 117 00 8,27
8 x 40S* 45 94 118 93 12,14
8 x 65 45 94 118 94 6,63
10 x 50 45 94 117 01 7,03
12 x 60 20 94 118 95 4,73

SX
• SX GREEN Langversion (6 x 50, 8 x 65)
Geeignet für:
• Beton
• Kalksand-Vollstein
• Hochlochziegel
• Spannbeton- und Hohldeckenplatten
• Vollstein aus Leichtbeton
• Kalksand-Lochstein
• Naturstein mit dichtem Gefüge, usw.

Langversion

* Mit Schraube

Langversion

Dübel DUOPOWER, 2-Komponenten

•  Zwei Materialkomponenten für beste Lastwerte 
 und sichere Funktionen (spreizen, klappen), 
 je nach Baustoff – Voll-, Loch-oder Plattenbaustoffe
•  Duopower Langversion
 (6 x 50, 8 x 65, 10 x 80)

Geeignet für:
• Beton
• Vollziegel
• Kalksand-Vollstein
• Porenbeton

• Hochlochziegel
• Kalksand-Lochstein
• Gipsbauplatte
• Gipskarton- und Gipsfaserplatten
• Hohlblock aus Leichtbeton, usw.

Typ VPE Bestell-Nr. €/VPE

5 x 25 100 94 122 77 4,71
6 x 30 100 94 119 90 7,20
6 x 50 lang 100 94 001 93 12,24
8 x 40 100 94 119 91 10,67
8 x 65 lang 50 94 001 94 9,50
10 x 50 50 94 119 92 10,09
10 x 80 lang 25 94 001 95 8,96
12 x 60 25 94 001 96 7,67
14 x 70 20 94 001 97 11,36

• Mit Schraube
• Stahl verzinkt
• Antrieb: Kreuzschlitz PZ 2
• *Schlüsselweite:13

Typ VPE Bestell-Nr. €/VPE

5 x 25 50 94 084 31 9,41
6 x 30 50 94 084 32 10,63
6 x 50 50 94 084 33 17,00
8 x 40 50 94 084 34 15,70
8 x 65 25 94 084 35 14,06
10 x 50 lang 25 94 084 36 16,09
10 x 80 lang 10 94 084 37 8,01

4-Zonen Spreizdübel aus Nylon
Geeignet für:
• Beton
• Vollziegel
• Hochlochziegel
• Kalksandlochstein

Typ VPE Bestell-Nr. €/VPE

5 x 25 150 94 080 57 9,03
6 x 30 80 94 080 58 5,77
6 x 45 50 94 080 59 4,57
8 x 40 40 94 080 60 4,31

Spreizdübel

* ohne Rand

Typ Schrauben-ø [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

6 x 38 4,5 x 60 50 94 010 97 32,63
8 x 48 6 x 70 25 94 010 98 22,04

• Mit Edelstahlschraube
• 2-Komponenten-Dübel, der das Bohrloch ohne Silikon
 in allen Nassbereichen komplett abdichtet
Anwendung:
• Bad Accesiores, Duschkabinen, Brausestangen in Nassbereichen
 im privaten und öffentlichen Bereich auf gefliesten Flächen
Geeignet für:
• Beton
• Vollziegel

• Kalksand
• Leichtbeton
• Hochlochziegel

• Porenbeton
• Gipskartonplatte

Dichtdübel DUOSEAL
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Allzweckdübel

•  Drehsicherung am Dübelhals und Drehflügel am 
Dübelkörper verhindern das Mitdrehen im Baustoff

• Für Vorsteckmontage
• Allzweckdübel für nahezu alle Baustoffe

Geeignet für:
• Beton
• Vollstein
• Porenbeton

• Hochlochziegel
• Gipskarton – und Gipsfaserplatten
• Hohlblockstein

Dübelsortiment Plug&Play
Inhalt:
• 60 x Allzweckdübel mit Kragen Trika 5/31
• 70 x Allzweckdübel mit Kragen Trika 6/36
• 30 x Allzweckdübel mit Kragen Trika 8/51
• 60 x Senkkopfschraube 3,5 x 45 mm
• 70 x Senkkopfschraube 4,5 x 50 mm
• 30 x Senkkopfschraube 6,0 x 70 mm

Typ VPE Bestell-Nr. €/VPE

5 x 31 100 94 006 82 4,74
6 x 36 100 94 006 83 7,34
6 x 51 100 94 006 84 7,91
8 x 51 100 94 006 85 10,77
10 x 61 50  94 006 86 9,93
12 x 71 25 94 006 87 7,13
14 x 75 20 94 006 88 10,11

Bestell-Nr. €/Set

94 006 74 18,79

TRI 
• 3-fach geteilter Dübelkörper ohne Dübelkappe

Dübelsortiment TRI
Inhalt:
• 100 x TRI 5/31
• 500 x TRI 6/36
• 160 x TRI 8/51
• 60 x TRI 10/61
• 15 x TRI 12/71
• 10 x TRI 14/75

Typ VPE Bestell-Nr. €/VPE

5 x 31 100 94 006 75 4,34
6 x 36 100 94 006 76 6,06
6 x 51 100 94 006 77 7,24
8 x 51 100 94 006 78 8,86
10 x 61 50 94 006 79 8,10
12 x 71 25 94 006 80 6,63
14 x 75 20 94 006 81 9,50

Bestell-Nr. €/Set

94 006 73 60,79

Trika 
• 3-fach geteilter Dübelkörper mit Dübelkappe

TRI + Schraube
• 3-fach geteilter Dübelkörper ohne Dübelkappe

Typ VPE Bestell-Nr. €/VPE

6 x 36* mm 50 94 081 21 13,37
6 x 51 mm 50 94 081 22 14,26
8 x 51 mm 25 94 081 23 8,13
10 X 61 mm 20 94 081 24 12,19

Typ 10 x 61
• 2 x Tri Dübel 10 x 61 mm
• 2 x Sechskantschraube 8 x 80 mm SW 13
• 2 x Unterlagscheibe 20 x 10,5 x 1,4 mm
Typ 12x71
• 2 x Tri Dübel 12 x 71 mm
• 2 x Sechskantschraube 10 x 90 mm  SW 17
• 2 x Unterlagescheibe 20 x 10,5 x 2 mm
• Geeignet für:
 - Beton
 - Vollstein

Typ Bestell-Nr. €/Set

10 x 61 mm 94 081 95 1,06
12 x 71 mm 94 081 94 1,61

Montagesatz System Trix

Bestell-Nr. €/Set

94 024 25 139,90

TOX L-Boxx Allzweck 680 tlg.
• Inhalt:
- 200 x Allzweckdübel TRI 6 x 36 mm
- 100 x Allzweckdübel TRI 6 x 51 mm
- 100 x Allzweckdübel TRI 8 x 51 mm
- 50 x Allzweckdübel TRI 10 x 61 mm
- 20 x Allzweckdübel TRI 12 x 71 mm
- 10 x Allzweckdübel TRI 14 x 75 mm
- 50 x Spanplattenschraube verzinkt 4,5 x 50 mm
- 50 x Gipskartondübel Spiral Plus GD37-4
- 50 x Spanplattenschraube verzinkt 4,5 x 35 mm
- 50 x Gipskartondübel Spiral Plus GD37-2
- 1 x L-Boxx 102 – transparenter Deckel 
 mit TOX Aufkleber
- 1 x Kleinteile-Einsatz 8 Mulden

Bestell-Nr. €/Set

94 024 22 21,21

TOX L-Boxx Mini – Allzweck-Set Deco 
200 tlg.
• Geignet für Beton, Lochstein, Porenbeton, 
 Vollstein, Gipskartonplatte
• Inhalt:
- 50 x Allzweckdübel Deco 6/28 mm
- 90 x Allzweckdübel Deco 6/41 mm 
- 50 x Allzweckdübel Deco 8/49 mm
- 10 x Allzweckdübel Deco 10/66 mm

Bestell-Nr. €/Set

94 024 23 139,90

TOX L-Boxx Sanitär 466 tlg.
• Inhalt:
- 200 x Allzweckdübel TRI 6 x 36 mm
- 50 x Allzweckdübel TRI 6 x 51 mm
- 50 x Allzweckdübel TRI 8 x 51 mm
- 50 x Allzweckdübel TRI 10 x 61 mm
- 50 x Spanplattenschraube verzinkt 4,5 x 50 mm
- 50 x Gipskartondübel Spiral Plus GD37-4
- 6 x Waschtischbefestigung Oase Set
- 6 x Stand-WC-Befestigung Toilet XL Set
- 4 x Stand-WC-Befestigung Toilet Plus
- 1 x L-Boxx 102 – transparenter Deckel 
 mit TOX Aufkleber
- 1 x Kleinteile-Einsatz 8 Mulden

Bestell-Nr. €/Set

94 024 24 139,90

TOX L-Boxx Bau 750 tlg.
• Inhalt:
- 200 x Allzweckdübel TRI 6 x 36 mm
- 50 x Allzweckdübel TRI 6 x 51 mm
- 50 x Allzweckdübel TRI 8 x 51 mm
- 50 x Allzweckdübel TRI 10 x 61 mm
- 50 x Spanplattenschraube verzinkt 4,5 x 50 mm
- 50 x Gipskartondübel Spiral Plus GD37-4
- 200 x Allzweckdübel DECO 6 x 41 mm
- 50 x Allzweckdübel DECO 8 x 49 mm
- 50 x Allzweckdübel DECO 10 x 56 mm
- 1 x L-Boxx 102 – transparenter Deckel 
 mit TOX Aufkleber
- 1 x Kleinteile-Einsatz 8 Mulden
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Dübel

Allzweckdübel Deco
•  4-fach geteilter Dübelkörper
 für eine gleichmäßige Kraftverteilung
•  Drehsicherung am Dübelhals und Drehflügel am 

Dübelkörper verhindern das Mitdrehen im Baustoff
• Für Vor- und Durchsteckmontage
Geeignet für:
• Beton
• Vollstein
• Porenbeton

• Hochlochziegel
• Gipskarton- und
 Gipsfaserplatten
• Hohlblockstein

Typ VPE Bestell-Nr. €/VPE

6 x 41 190 94 006 89 19,01
8 x 49 85 94 006 90 10,24
10 x 66 47 94 006 91 10,24
12 x 76 25 94 006 92 10,24

Universaldübel
• Material: Polyäthylene
• Farbe: grau
• Einsatzbereich:
 -40°C bis +70°C

Geeignet für:
• Beton
• Vollbaustoffen
• Hochlochziegeln usw.

Ausführung Größe [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

ohne Kragen 5 x 29 100 62 086 06 2,19
ohne Kragen 6 x 33 100 62 086 07 2,39
ohne Kragen 8 x 46 50 62 086 08 1,56
mit Kragen 5 x 30 100 62 086 03 2,19
mit Kragen 6 x 34 100 62 086 04 2,39
mit Kragen 8 x 47 50 62 086 05 1,56

Typ VPE Bestell-Nr. €/VPE

8 x 50  25 94 012 16 21,56
10 x 55* 20 94 012 17 20,16
14 x 75 10 94 012 18 16,74

Gasbetondübel GB 
• Spezialdübel für Porenbeton
• Zugelassen für Porenbeton ≥ PB2, PP2

Typ VPE Bestell-Nr. €/VPE

6 x 32 100 94 012 19 54,50
8 x 38 100 94 012 20 59,79
8 x 60 50 94 012 21 35,27

Metallspreizdübel
Geeignet für:
• Holz- und Spanplattenschrauben
• Beton
• Spannbeton-Hohldeckenplatten
• Naturstein mit dichtem Gefüge
• Vollziegel, usw.

Allzweckdübel Aqua Stop Pro
• Edelstahl A2: Für Innenanwendungen (Feuchträume z. B. Küche und Bad), 
 Außenanwendungen mit direkter Bewitterung
• Geeignet für Beton, Vollstein, Hochlochziegel, Hohlblockstein, 
 Porenbeton, Gipskartonplatte, Gipsfaserplatte

Typ VPE Bestell-Nr. €/VPE

6 x 38 mm 40 94 024 26 20,10
8 x 50 mm 20 94 024 27 14,19

Dichtdübel

• Für ausgerissene Bohrlöcher
• Mit Wasser befeuchten, um den Dübel wickeln und in das ausgerissene Bohrloch schieben
• Inhalt: 10 Pads

Bestell-Nr. €/Stück

94 054 53 7,20

• Mit metrischer Schraube
• Die Spreizarme legen sich hinter der Platte um 
 und stützen sich großflächig ab
• VPE = 50 Stück

Geeignet für:
• Gipskarton- und Gipsfaserplatten 
• Hohldecken
• Spanplatten

• Sperrholz
• Holzwolleleichtbauplatten

Hohlraum-Metalldübel HM, mit Schraube, verzinkt

Reparaturvlies FIX.it

Bestell-Nr. €/Stück

94 054 52 47,01

Zange für Hohlraummetalldübel HM

Typ Bohrer-ø [mm] Dübellänge [mm] Bestell-Nr. €/VPE

4 x 32 8 32 94 054 37 26,21
4 x 45 8 46 94 054 38 28,04
4 x 60 8 59 94 054 39 29,77
5 x 37 10 37 94 054 40 29,79
5 x 52 10 52 94 054 41 31,86
5 x 65 10 65 94 054 42 38,71
6 x 37 12 37 94 054 43 32,56
6 x 52 12 52 94 054 44 34,46
6 x 65 12 65 94 109 01 41,21
8 x 54* 12 54 94 002 28 64,11

Bohrer-ø [mm] Dübellänge [mm] Winkelhaken [mm] Bestell-Nr. €/VPE

8 32 4 x 40 94 102 61 32,60
10 65 5 x 70 94 102 62 48,44
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Kippdübel Duotec 10, Nylon

•  Das Kippelement des Dübels klappt hinter der Platte 
automatisch auf und gibt ihm seine Tragkraft

•  Bei Bohrlochtreffern in Vollbaustoffen,wie z.B Beton oder 
Holz funktioniert er wie ein Spreizdübel

• Speziell geeignet für geringe Hohlraumtiefen

•  Die flexible, rostfreie Schraubenaufnahme (Edelstahl A2) 
ermöglicht die Verwendung von Holz- und

 Spanplattenschrauben oder metrischen Haken-
 und Gewindestangen mit Kontermutter

Geeignet für:
• Gipskartonplatten
• Gipsfaserplatten
• Holzplatten wie z. B. OSB-Platten, Spanplatten, MDF-Platten
• Stahlplatten

Typ Bohrer-ø [mm] max. Plattendicke [mm] min. Hohlraumtiefe [mm] Dübellänge [mm] Schrauben-ø [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

10 x 47 10 55 40 47 4,5 - 5,0 50 94 001 98 48,01
12 x 58 12 55 50 58 5,0 - 6,0 10 94 003 71 19,07
10 x 47* 10 55 40 47 5,0 25 94 001 99 25,64
12 x 58* 12 55 50 58 5,5 10 94 003 72 19,99

Kippdübel, verzinkt

• Kippbalken verriegelt in Hohlräumen selbständig
• Lange Gewindestangen ermöglichen Überbrückung
 großer Wandstärken

Geeignet für:
• Spannbeton-Hohldeckenplatten
• Gipskarton- und Gipsfaserplatten

• Spanplatten
• Hohldecken aus Ziegel und Beton

Typ KD
• Komplett verzinkt und blau chromatiert
 für guten Korrosionsschutz

Bestell-Nr. €/VPE

94 102 75 63,61

Typ KDH
• Bohrer-ø: 16 mm
• Dübellänge: 130 mm
• Min. Hohlraumtiefe: 70 mm
• Gewinde: M6 x 100
• Max. Plattendicke: 60 mm
• VPE = 20 Stück

Typ KM
• Bohrer-ø: 30 mm
• Dübellänge: 180 mm
• Min. Hohlraumtiefe: 140 mm
• Gewinde: M10 x 180
• Max. Plattendicke: 90 mm

Bestell-Nr. €/Stück

94 102 76 16,49

Typ  Bohrer  max. Platten min. Hohlraum-  Dübel- Gewinde VPE Bestell-Nr. €/VPE
 ø [mm] dicke [mm] tiefe [mm] länge [mm]

6 x 100 16 63 70 100 M6 x 100 25 94 102 74 60,97
8 x 130 20 55 75 100 M8 x 100 20 94 009 01 68,67 

Kippdübel Spagat Pro, verzinkt
Bestell-Nr. €/VPE

94 009 15 31,69
• Extrem hohe Haltewerte bei Hohlräumen
• Universelle Befestigungsaufnahme mit Sechskantmutter
• Zur Überbrückung großer Wandstärken
• Für ein- und zweilagige Platten
• Kippmechanismus richtet sich bei Wandmontage selbständig
 im für die  Tragkraft optimalen Winkel aus

• Bohrer-ø: 20 mm
• Dübellänge: 100 mm
• Min. Hohlraumtiefe: 75 mm
• Gewinde: M8 x 100
• Max. Plattendicke: 60 mm
• VPE = 10 Stück

Federklappdübel, verzinkt

• Spreizt durch Federkraft selbständig in
 jeder Hohlraumlage auf
• Speziell geeignet für geringe
 Hohlraumtiefen

• Komplett verzinkt und blau chromatiert
 für guten Korrosionsschutz
• Lange Gewindestangen ermöglichen
 Überbrückung großer Wandstärken

Geeignet für:
• Gipskarton - und Gipsfaserplatten
• Hohldecken aus Ziegel und Beton

• Spanplatten
• Sperrholzplatten

KD

KDH

Typ Bohrer-ø [mm] max. Plattendicke [mm] min. Hohlraumtiefe [mm] Dübellänge [mm] Gewinde VPE Bestell-Nr. €/VPE

12 x 95 12 65 27 95 M 3 x 90 50 94 054 45 51,63
14 x 105 14 69 34 105 M 4 x 100 25 94 054 47 33,73

Typ Bohrer-ø [mm] max. Plattendicke [mm] min. Hohlraumtiefe [mm] Dübellänge [mm] Gewinde VPE Bestell-Nr. €/VPE

12 x 105 12 51 27 105 M 3 x 80 25 94 054 46 31,97
14 x 95 14 35 34 95 M 4 x 70 25 94 054 48 40,57

TOX Sortiment Hohlraum-Spreizdübel-Sortiment Acrobat

• Für Gipskarton- und Gipsfaserplatten 
 (ein- und zweilagig)
• Verarbeitung mit Montagezange  
 oder mittels Akkuschrauber
• Metall, Galvanisch verzinkt 
• Feuerbestandig nach DIN 4102 
 (Klasse A1)

Set 60-tlg. bestehend aus:
• 10 x Acrobat M4 x 32 mm
• 10 x Acrobat M4 x 38 mm
• 10 x Acrobat M5 x 37 mm
• 10 x Acrobat M5 x 52 mm
• 10 x Acrobat M6 x 37 mm
• 10 x Acrobat M6 x 52 mm

Typ Bestell-Nr. €/Set

ohne Zange 94 008 65 23,54
mit Zange 94 009 99 38,21

94 009 99
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Gipskartondübel

Bestell-Nr. €/VPE

94 054 36 37,59

Metall GKM
• Selbstbohrend durch scharfes, selbstschneidendes Gewinde
• Dübellänge: 31 mm
• Min. Dicke bis zur ersten Tragschicht: 35 mm
• Passend für Schrauben-ø 4-5 mm
• Montage mit handelsüblichen Bit
• Bei Gipskartonplatten kein Vorbohren erforderlich,
 nur bei Doppelbeplankung
• Vorsteckmontage
• VPE = 100 Stück

Duoblade
• Geeignet für Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten,
 leichte Zementbauplatten 
• Selbstbohrender Dübel
• Kreuzschlitzaufnahme PZ2
• Duoblade passend für Schrauben-ø 4-5 mm 
• Duoblade S passend für Schraube-ø 4,5 x 40 mm
• Duoblade S inkl. Schraube
• Länge: 44 mm

Typ VPE Bestell-Nr. €/VPE

Ohne Schraube 50 94 004 94 18,44
Mit Schraube 25 94 004 95 13,89

Gipskartondübel GK

• Mit beigefügtem Setzwerkzeug in die Gipskartonplatte
 eindrehen

•  Geeignet für einfach und doppelt beplankte 
Gipskartonwände sowie rückseitig isolierten Gipskarton

• Selbstschneidendes Gewinde

• Dübellänge: 22 mm
• Max. Dicke bis zur nächsten Tragschicht: 25 mm

Bestell-Nr. €/VPE

94 054 35 21,41

ohne Spanplattenschraube
• Geeignet für Schrauben-ø 4-5 mm
• VPE = 100 Stück

Bestell-Nr. €/VPE

94 012 44 11,00

mit Spanplattenschraube
• Spanplattenschraube: 4,5 x 35 mm
• Nutzlänge: 13 mm
• VPE = 50 Stück Bestell-Nr. €/Stück

94 112 17 28,20

Dübel-, Schrauben- und Hakensortiment
Meister-Box GK
• Für Gipskarton- und Plattenbaustoffe
Inhalt:
• 50 x GK Dübel
• 1 x Eindrehwerkzeug
• 38 x Schrauben 4,2 x 35
• 6 x Winkelhaken 4,2 x 40
• 6 x Rundhaken 4,0 x 46

Gipskartondübel

• Glasfaserverstärkter Gipskartondübel 
• Verstärkte Bohrspitze für einfache Montage 
 mit PZ 2 Antrieb ohne zusätzliches Setz-
 werkzeug 
• Geeignet für Schrauben:
 ø 4,5 mm, Länge > 32 mm
• VPE = 50 Stück

• Metall mit Bohrspitze
• Für doppelbeplankte Gipskartonplatten geeignet
• Max. Plattendicke: 25 mm
• Min. Hohlraumtiefe: 28 mm
• Dübellänge: 32 mm
• Spiral Plus: Ohne Schraube (passende Schraube ø 4,5 mm)
• Spiral Plus 37-2: mit Schraube 4,5 x 35 mm
• Spiral Plus 37-4: mit Schraube 4,5 x 50 mm

• Kunststoff mit Bohrspitze
• Dübellänge: 30 mm
• VPE = 200 Stück
Passend für Schrauben-ø:
• Spanplatten: 3,5 - 6,0 mm
• Schnellbau: 3,6 - 4,2 mm
• Holz: 3,5 - 5,0 mm

• Metall mit Bohrspitze
• Dübellänge: 34 mm
• VPE = 50 Stück

Passend für Schrauben-ø:
• Spanplatten: 4,0-5,0 mm

Bestell-Nr. €/VPE

94 008 66 9,36

Typ VPE Bestell-Nr. €/VPE

Spiral Plus 37 50 94 009 19 7,74
Spiral Plus 37-2 50 94 009 20 15,30
Spiral Plus 37-4 50 94 009 21 16,30

Bestell-Nr. €/VPE

94 009 24 15,56

Bestell-Nr. €/VPE

94 009 23 6,30

Gipskartonschlagdübel

L
• Für Montage in allen gängigen Gipskartonplatten
 bis 12 mm Materialstärke
• Passend für Schrauben ø 3,5 bis 4,5 mm
• Zur Montage kein spezielles Werkzeug notwendig,
 nur mit Hammer waagrecht einschlagen
• Maße ø x L: 12 x 30 mm
• VPE = 100 Stück Bestell-Nr. €/VPE

62 105 74 25,43

XL
• Für Montage in allen gängigen Gipskartonplatten
 bis 24 mm Materialstärke
• Passend für Schrauben ø 4,0 bis 5,0 mm
• Zur Montage kein spezielles Werkzeug notwendig,
 nur mit Hammer waagrecht einschlagen
• Maße ø x L: 16 x 43 mm
• VPE = 100 Stück Bestell-Nr. €/VPE

62 105 75 47,86

Plattendübel aus Nylon

Typ Bohrer-ø [mm] min. Bohrlochtiefe [mm] Plattendicke [mm] Spanplattenschrauben-ø VPE Bestell-Nr. €/VPE

PD 10 10 30 7 5 100 94 062 37 30,96
PD 12 12 29 9 6 50 94 062 38 19,00

Typ Bohrer-ø [mm] min. Bohrlochtiefe [mm] Plattendicke [mm] Spanplattenschrauben-ø VPE Bestell-Nr. €/VPE

PD 8 S 8 31 6 4 x 40 50 94 067 12 25,96
PD 10 S 10 30 7 5 x 40 50 94 067 13 33,44
PD 12 S 12 29 9 6 x 50 25 94 067 14 20,41

• Konus-Spreizdübel für Plattenbaustoffe ab 3 mm Dicke
• Beim Anziehen der Schraube wird der Kunststoffkonus
 in die Hülse gezogen und weitet den Dübel auf

Geeignet für:
• Gipskarton- und Gipsfaserplatten
• Hohldecken

• Holzwolleleichtbauplatten
• Spanplatten
• Sperrholz

PD

PD S
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Dämmstoffdübel

FID
• Geeignet für Wärmedämmverbundsysteme,
 Polystyrolplatten, Polyurethan-Hartschaumplatten
• Zur Befestigung von leichten Lampen, Briefkästen,
 Schildern, Bewegungsmeldern
• Länge 50 mm einschraubbar mit einem handelsüblichen T40-Bit
• Länge 90 mm einschraubbar mit einem handelsüblichen
 Sechskant-Bit 6 mm

Bestell-Nr. €/VPE

94 004 96 22,33
FID-R
• Geeignet für Wärmedämmverbundsysteme, Polystyrolplatten, Holzfaserdämmplatten
• Zum Befestigen von Regenfallrohre 
• Länge 95 mm einschraubbar mit einem T25-Bit
• Anschlussgewinde M10
• VPE = 4 Stück

• Für Fallrohrabstände 30-60 mm
• Verstellbare Stockschraube
• Thermische Trennung 
• Lieferumfang:
 - 4 x Stockschrauben M10 x 110 mm
 - 4 x Thermo Plus Dübel 85 mm
 - 4 x Abdeckkappe Flexi Cap ø 40 mm
 - 4 x Schutztülle 65 mm
 - 1 x Setzwerkzeug Bit SW12 

• Geeignet für:
 - Holzfaserdämmplatten
 - uvm.

Bestell-Nr. €/Set

94 082 39 56,84

Fallrohrbefestigung Thermo Vario-Set

ø Spanplattenschrauben Länge [mm] VPE/Stück Bestell-Nr. €/VPE

4,5 - 5,0 50 50 94 067 15 49,60
6 90 25 94 109 26 32,77

Langschaftdübel

Bohrer-ø [mm] Klingengröße [T] min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage [mm] Dübellänge [mm] Nutzlänge [mm] bei Verankerungstiefe 50/70/90 mm VPE Bestell-Nr. €/VPE

8 30 70 60 10/-/- 50 94 122 29 23,39
8 30 90 80 30/10/- 50 94 122 30 29,34
8 30 110 100 50/30/10 50 94 122 31 37,27
8 30 130 120 70/50/30 50 94 122 32 45,19
8 30 150 140 90/70/50 50 94 122 33 53,86
8 30 170 160 110/90/70 50 94 122 34 68,13
10 40 90 80 30/10/- 50 94 119 78 43,57
10 40 110 100 50/30/10 50 94 119 79 48,71
10 40 130 120 70/50/30 50 94 119 80 53,60
10 40 150 140 90/70/50 50 94 119 81 61,63
10 40 170 160 110/90/70 50 94 119 82 82,70
10 40 190 180 130/110/90 50 94 119 83 104,06
10 40 210 200 150/130/110 50 94 119 84 145,00
10 40 240 230 180/160/140 50 94 119 85 179,67
10 40 270 260 210/190/170 50 94 122 35 223,83
10 40 300 290 240/220/200 50 94 122 36 275,47

• Lange Spreizzone mit 90 mm Verankerungstiefe
 für höchste Lasten in Porenbeton
• Zweite Spreizzone und 70 mm Verankerungstiefe
 für Voll- und Lochbaustoffe

• Dritte Spreizzone und 50 mm Verankerungstiefe
 für Beton und Vollstein

Zugelassen für:
• Hochlochziegel
• Porenbeton
• Hohlblock aus Leichtbeton
• Kalksand-Lochstein

mit Senkkopfschraube

mit Sechskantschraube und angeformter Scheibe

Ausführung Bohrer-ø [mm] Klingengröße [T] min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage [mm] Dübellänge [mm] Nutzlänge [mm] bei Verankerungstiefe 50/70/90 mm VPE Bestell-Nr. €/VPE

SXRL 10 x 60 FUS, verzinkt 10 T40/SW13 70 60 - 50 94 078 60 40,33
SXRL 10 x 80 FUS, verzinkt 10 T40/SW13 90 80 30/10/- 50 94 122 37 45,81
SXRL 10 x 100 FUS, verzinkt 10 T40/SW13 110 100 50/30/10 50 94 122 38 51,26
SXRL 10 x 120 FUS, verzinkt 10 T40/SW13 130 120 70/50/30 50 94 122 39 56,69
SXRL 10 x 140 FUS, verzinkt 10 T40/SW13 150 140 90/70/50 50 94 122 40 64,91
SXRL 10 x 160 FUS, verzinkt 10 T40/SW13 170 160 110/90/70 50 94 122 41 87,39
SXRL 10 x 180 FUS, verzinkt 10 T40/SW13 190 180 130/110/90 50 94 122 42 120,31
SXRL 10 x 200 FUS, verzinkt 10 T40/SW13 210 200 150/130/110 50 94 122 43 153,23
SXRL 10 x 230 FUS, verzinkt 10 T40/SW13 240 230 180/160/140 50 94 122 44 185,94
SXRL 10 x 260 FUS, verzinkt 10 T40/SW13 270 260 210/190/170 50 94 122 45 236,24
SXRL 10 x 290 FUS, verzinkt 10 T40/SW13 300 290 240/220/200 50 94 122 46 291,41
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Senkkopf
• Bohr-ø: 8 mm
• Antrieb: T30
• Galvanisch verzinkt

Dübellänge [mm] min. Bohrlochtiefe [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

80 90 50 94 099 44 41,66
100 110 50 94 099 45 50,13
120  130 50 94 099 46 57,64

Sechskant FUS
• Bohr-ø: 8 mm
• Antrieb: T30
• Schlüsselweite: 10
• Galvanisch verzinkt

Dübellänge [mm] min. Bohrlochtiefe [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

80 90 50 94 099 47 44,19
100 110 50 94 099 48 52,80
120 130 50 94 099 49 60,63

Senkkopf
• Bohr-ø: 10
• Antrieb: T50
• Galvanisch verzinkt

Dübellänge [mm] min. Bohrlochtiefe [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

80 90 50 94 099 50 55,37
100 110 50 94 099 51 61,17
120 130 50 94 099 52 68,16
140 150 50 94 099 53 77,97
160 170 50 94 099 54 103,49
180 190 50 94 099 55 142,33
200 210 50 94 099 56 198,71
230 240 50 94 099 57 241,96

Edelstahl A4 Senkkopf
• Bohr-ø: 10 mm
• Antrieb: T40
• Edelstahl A4

Dübellänge [mm] min. Bohrlochtiefe [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

80 90 50 94 099 58 173,03
100 110 50 94 099 59 205,20
120 130 50 94 099 60 240,86
140 150 50 94 099 61 283,00

Sechskant FUS
• Bohr-ø: 10 mm
• Antrieb: T40
• Schlüsselweite: 13
• Galvanisch verzinkt

Dübellänge [mm] min. Bohrlochtiefe [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

80 90 50 94 099 62 61,17
100 110 50 94 099 63 67,51
120 130 50 94 099 64 75,44
140 150 50 94 099 65 85,96
160 170 50 94 099 66 111,19
180 190 50 94 099 67 152,57
200 210 50 94 099 68 212,54
230 240 50 94 099 69 255,30

Edelstahl A4 Sechskant
• Bohr-ø: 10 mm
• Antrieb: T40
• Schlüsselweite: 13
• Edelstahl A4

Dübellänge [mm] min. Bohrlochtiefe [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

80 90 50 94 099 70 183,87
100 110 50 94 099 71 218,54
120 130 50 94 099 72 256,93
140 150 50 94 099 73 301,70

• Einsatzgebiet: Beton ≥ C12/15, Vollziegel, Kalksandvollstein, Vollblock aus Leicht- und Normalbeton, Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Hohlblock aus Leichtbeton, Porenbeton,
 Naturstein mit dichtem Gefüge, Vollgips-Platten
• Grauer Grundkörper aus hochwertigem Nylon bietet starken Halt. Rote Materialkomponente sorgt für Flexibilität und optimales Aufspreizen

Langschaftdübel DuoXpand

AKTIONSWOCHEN

AKTIONSHEFTE

PREISKNÜLLER

ABVERKAUF

IMMER PROFITIEREN www.weinmann-schanz.de/aktionen

Auch in der App!
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Nageldübel

• Kunststoff Nageldübel
• Durchsteckmontage reduziert Montagezeit
• Werkzeugaufnahme Kreuzschlitz Z ermög-
 licht das Lösen des Dübels z.B. zur nach-
 träglichen Justierung oder Demontage

Geeignet für:
• Beton
• Naturstein
• Mauerziegel
• Kalksand-Vollstein
• Vollstein aus Leichtbeton

Typ Größe VPE Bestell-Nr. €/VPE

N-S 5 x 30 mm 100 94 012 23 12,21

S und P verzinkt
• Mit flachem Rand
• Bohrer-ø: 5/6 mm
•  Nagelschraube: 3,5 x 38 und 4,0 x 48 mm

min. Bohr-  Dübellänge  Fischer Nagel- VPE Bestell-Nr. €/VPE
lochtiefe [mm] [mm] schraube [mm]  

55 40 4 x 48 50 94 102 72 35,80
75 60 4 x 64 50 94 102 73 40,71

N-S D Edelstahl A2
•  Mit Dichtscheibe und nichtrostender Nagelschraube
• Bohrer-ø: 6 mm

N-M verzinkt
• Bohrer-ø: 6 mm
• Dübellänge: 40 mm
• Nagelschraube: 4 x 48 mm M6
• VPE = 50 Stück

Bestell-Nr. €/VPE

94 012 25 14,23

Ausführung Typ Bohrer-ø [mm] min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage [mm] Dübellänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

verzinkt 5 x 30 5 45 30 100 94 064 79 11,31
verzinkt 5 x 50 5 65 50 100 94 064 80 12,41

Typ Bohrer-ø [mm] max. Bohrlochtiefe [mm] Dübellänge [mm] Nagelschraube [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

6 x 40 6 50 40 4,0 x 43 50 94 009 08 3,97
6 x 60 6 70 60 4,0 x 65 50 94 009 09 5,01
6 x 80 6 90 80 4,0 x 85 50 94 009 10 5,61
8 x 60 8 70 60 5,0 x 62 50 94 009 11 5,84
8 x 80 8 90 80 5,0 x 82 50 94 009 12 6,51
8 x 100 8 110 100 5,0 x 105 50 94 009 13 8,76
8 x 120 8 130 120 5,0 x 125 50 94 009 14 9,94

Nageldübel Attak mit Senkkopf, verzinkt

• Kunststoff Nageldübel
• Schnelle und wirtschaftliche Durchsteckmontage
• Einschlagsperre verhindert vorzeitiges Aufspreizen
• Nagelschraube lässt sich bei Bedarf leicht
 ein- und ausdrehen
• Geeignet für:
 - Beton
 - Vollstein

 - Hochlochziegel
 - Porenbeton

mit Senkkopf
• Material Dübel: Nylon - halogenfrei
• Material Nagelschraube: Stahl, verzinkt
• Farbe: grau
• VPE = 100 Stück

Größe [mm] Bestell-Nr. €/VPE

5 x 40 62 072 22 4,77
6 x 40 62 072 23 5,03
6 x 60 62 072 24 7,46

mit Zylinderkopf
• Material: Polyamid
•  Material Nagelschraube: Stahl, verzinkt
• Farbe: grau
• VPE = 100 Stück

Größe [mm] Bestell-Nr. €/VPE

5 x 40 62 086 00 4,77
6 x 40 62 086 01 5,03
6 x 60 62 086 02 6,83

M6
• Aussengewinde: M6
• Dübel-ø: 6 mm
• Dübellänge: 40 mm
• VPE = 200 Stück

Bestell-Nr. €/VPE

94 119 58 22,34

Nageldübel

• Senkkopf
• Galvanisch verzinkt
• Geeignet für Durchsteckmontage
• Für die Verarbeitung mit Holz und Leichtbauprofilen
• Gewinde-ø: 6,0 mm
• Kopf-ø: 9,2 mm
• Klingengröße: PZ 2

Dübellänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

40 200 94 017 88 12,24
60 200 94 017 89 15,79

Nageldübel Senkkopf Typ-ND

ø 8 mm, VPE 100
Dübellänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

80 100 94 017 90 16,21
100 100 94 017 91 19,00

ø 6 mm, VPE 200
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Montagemörtel FIS VL

• 2K-Injektionsmörtel auf Vinylester-Hybrid-Basis
• Harz und Härter sind in zwei getrennten Kammern gelagert
 und werden erst beim Auspressen im Statikmischer
 vermischt und aktiviert
• Der Mörtel ist für Standardanwendungen in Voll- und
 Lochsteinmauerwerk und gerissenen Beton zugelassen
• Temperaturbeständig: -40°C bis +80°C
• Der Montagemörtel lässt sich mit einem handelsüblichen 
 Silikonauspressgerät verarbeiten
• ETA zugelassen

• Angebrochene Kartuschen können durch Statikmischer-
 wechsel wiederverwendet werden
Zugelassen für: 
• Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen
• Hohlblöcke aus Leichtbeton
• Hohlblockstein aus Beton
• Hochlochziegel
• Kalksandlochstein
• Kalksandvollstein
• Vollziegel

Auch geeignet für:
• Beton C12/15
Zur Befestigung von: 
Stahlkonstruktionen,
Handläufe, Leitern, Maschinen, Treppen,
Toren, Fensterelementen, Abstands-
konstruktionen, Geländern, Konsolen,
Kabeltrassen, Markisen, Hochregallagern,
Fassaden und Vordächern

Bestell-Nr. €/Stück

94 112 10 28,93

150 C
• Inkl. 2 Statikmischer
• Inhalt: 145 ml
• Im Blisterkarton

Bestell-Nr. €/Set

94 112 09 33,09

150 C Set
Set bestehend aus:
• 1 Injektionskartusche, Inhalt 145 ml
• Inkl. 2 Statikmischer
• 6 Siebhülsen FIS H 16 x 85 K

Bestell-Nr. €/Stück

94 112 11 17,69

300 T
• Inkl. 2 Statikmischer
• Inhalt: 300 ml

Injektionsmörtel FIS V 360 THERMOSAFE

Bestell-Nr. €/Stück

94 013 04 618,07

• Arretierbare Abtrennung für die Kofferhälften
• Kühlt bzw. hält Kartuschen bei Temperatur
Inhalt:
• 6 x Hochleistungsmörtel FIS V 360 S à 360 ml
• 12 x Statikmischer
• 1 x Ausbläser ABG
• 1 x Auspresspistole FIS DMS
• 1 x Bürstenset

Hochleistungsmörtel FIS V

FIS V 360 S
• 2-Kammern-System
• Verarbeitung mit Auspresspistole FIS DM S
 (Bestell-Nr.: 94 012 62)
• Inklusive 2 Statikmischern
• Inhalt: 360 ml

• Styrolfreier, schnellabbindender 2K-Hochleistungs-
 Hybridmörtel für professionelle Anwendungen in Beton und
 Mauerwerk (beinhaltet Vinylesterharz und Zementmörtel)
• Zulassungen:
 - Beton
 -  Lochstein in Verbindung mit Injektions-Ankerhülse FIS H K 

und Ankerstangen FIS A bzw. FIS E

 - Vollstein mit Ankerstange FIS A
 - Hohlblock aus Beton/Leichtbeton
 - Hochlochziegel
 - Porenbeton

Bestell-Nr. €/Stück

94 013 03 40,44
Bestell-Nr. €/Stück

94 118 45 29,73

FIS V300T
• Keine Zulassung für Bewehrungsanschluss
• Verarbeitung mit handelsüblicher Silikon-Kartusche
• Inhalt: 300 ml

Montagemörtel Green 300T

• Verarbeitung mit handelsüblicher 
 Silikon-Kartuschenpresse
• Inkl. 2 Statikmischer
• Inhalt 300 ml
• Der erste Montagemörtel aus nachwachsenden Rohstoffen
• 2-komponentiger Injektionsmörtel
• Biobasiert 50-85%, zertifiziert durch DIN CERTO/TÜV Rheinland
• Die zwei Komponenten sind in zwei getrennten Kammern gelagert 
 und werden erst beim Auspressen in Statikmischer  vermischt und aktiviert
Zulassungen:
• Beton C20/25 bis C50/60 ungerissen
• Vollziegel/Hochlochziegel
• Kalksand-Vollstein/-Lochstein
• Porenbeton

Zur Befestigung von:
• Haus-Gebäudetechnik
• Küchen und Sanitärbauteile
• Verankerungen von Holzteilen

Bestell-Nr. €/Stück

94 000 71 18,00
• Verarbeitung mit handelsüblicher Silikon-Kartuschenpresse
• 2K-Injektionsmörtel auf Vinylester-Hybrid-Basis
• Inklusive 2 Statikmischer FIS MR Plus
• Komponenten werden beim Auspressen im Statik Mischer 
 vermischt und aktiviert
• Einsatzgebiet: Verankerungen in gerissenem und 
 ungerissenem Beton/Mauerwerk, nachträgliche 
 Bewehrungsanschlüsse, Verankerungen in wassergefüllten 
 Bohrlöchern

Typ Bestell-Nr. €/Stück

FIS V Zero 300 ml T 94 099 74 24,47
FIS V Zero 360 ml S  94 099 75 26,11

Injektionsmörtel Fischer FIS V Zero
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Mörtel

Montagemörtel Liquix Pro 1
• 2 Komponenten Injektionsmörtel auf Vinylester Hybrid Basis
• Für zulassungsrelevante Befestigungen in gerissenem und
 ungerissenem Beton und Mauerwerk
• Für Gewindestangen M8 und M10 verwendbar
• Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +25°C
• Der Montagemörtel lässt sich mit einem handelsüblichen
 Silikonauspressgerät verarbeiten
• ETA zugelassen
• Inhalt: 280 ml
• Lieferumfang:
 - 1 x 2K-Mörtel Liquix Pro 1
 - 2 x Statikmischer Liquid Mix
 - 1 x Verschlusskappe

Reparaturmörtel
DEC CG
• Zum dauerhaften schließen von Mauer-
 werksfugen
• Ausbesserung von Rissen und abgeplatzten
 Kanten
• 1K Polymer-Dispersion plastisch
• Überstreichbar
• Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +40°C
• Geeignet für den Innen und Außenbereich
• Inhalt: 310 ml

Farbe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

zementgrau 93 935 30 10,96 12 10,21
Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

94 008 67 15,47 12 14,57

Flüssigdübel fill & fix

• Geeignet für alle Baustoffe
•  Reicht für mindestens 4 Bohrlöcher ø 10 mm
 und 50 mm Tiefe
• Inhalt 25 ml

Typ Bestell-Nr. €/Pack

Flüssigdübel 91 007 09 19,31
6 Stück Ersatz-Statikmischer 91 117 83 8,91

Hochleistungsverbundmörtel und Zubehör

Anker Kleber 680
• 2K-Hochleistungsverbundmörtel
 mit Vinylesterharz
• Verarbeitung mit
 Standard-Kartuschenpresse
• Inkl. Statikmischrohr
• Inhalt: 300 ml

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

91 031 37 15,89 12 14,27

Siebhülsen zu Ankerkleber 680

Statikmischrohr für Ankerkleber 680 

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

91 031 38 1,41 10 1,16

Typ Bestell-Nr. €/Set VPE €/Set/VPE

15 x 85 mm 91 001 96 2,69 5 2,14
15 x 135 mm 91 001 97 4,21 5 3,46

Bestell-Nr. €/Stück

94 001 82 37,57

Ausbläser

Bestell-Nr. €/Stück

94 012 62 189,20

Auspresspistole FIS DMS

Bestell-Nr. €/Stück

81 026 35 52,00

Profikoffer
• Aus Kunststoff
• 2 Kleinteilemagazine im Deckel
• Maße: 580 x 290 x 300 mm

Reinigungsbürste für Mauerwerk

Bohr-ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

14 94 009 96 19,44
20/22 94 009 97 21,29

Zubehör

Statikmischer

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

94 004 53 3,39 10 3,17

Verlängerungsschlauch FIS
• Zum Aufsetzen auf Statikmischer
• ø: 9 mm

• Länge: 1 m
• VPE = 10 Stück Bestell-Nr. €/VPE

94 016 19 27,97

Montageschnellzement Hasit Neurofix

•  Hydraulisch schnellhärtender Montagemörtel mit hoher Frühfestigkeit
• Chloridfrei
•  Zum Montieren von Eisentoren, Balkon- und Treppengeländern,
 Tür- und Fensterzargen, Regalen, Waschbecken sowie Abdichten
 von Sickerstellen im Mauerwerk und Betonrohren, etc.
•  Auf allen sauberen, tragfähigen, mineralischen Untergründen im Hoch- und Tiefbau
• Für innen und außen
• Farbe: grau

Inhalt Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

6 kg 73 004 17 12,60 3 11,01
15 kg 73 004 18 24,24 4 23,34
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Bestell-Nr. €/Set

94 006 99 220,91

Injektions-Ankerhülse Kunststoff FIS HK
• Speziell für den Einsatz mit Injektions-Mörtel FIS V oder FIS VL in  Mauerwerksbaustoffen
• Sicherer Halt; zentrieren des Ankerteils im Bohrloch

Bohrer-ø [mm] min. Bohrlochtiefe [mm] min. Verankerungstiefe [mm] passend zu VPE Bestell-Nr. €/VPE

12 60 50 M6-M8 50 94 067 17 35,76
12 95 85 M6-M8 50 94 067 18 44,73
16  95 85 M8-M10 50 94 067 19 53,74
16 140 110 M8-M10 20 94 067 20 29,16
20 95 85 M12-M16 20 94 067 21 24,51

Ankerhülsen

Gewindeankerstangen
• Geeignet für Injektionsmörtelbefestigungen für Klebemontage direkt in Beton oder Hohlmauerwerk in
 Verbindung mit Siebhülsen
• Für gerissenen und ungerissenen Beton
• Zulassung: ETA-02/0024, ETAG 001-5

Typ VPE Bestell-Nr. €/VPE

FIS A M8 x 90 10 94 082 98 10,14
FIS A M8 x 110 10 94 082 99 11,97
FIS A M8 x 130 10 94 083 00 16,00
FIS A M8 x 175 10 94 083 01 22,23
FIS A M10 x 150 10 94 083 02 18,27
FIS A M10 x 200 10 94 083 03 24,36
FIS A M12 x 120 10 94 083 04 20,23
FIS A M12 x 140 10 94 083 05 21,43
FIS A M12 x 160 10 94 083 06 23,10
FIS A M12 x 180 10 94 083 07 24,57
FIS A M12 x 200 10 94 083 08 26,83
FIS A M16 x 130 10 94 083 09 36,81
FIS A M16 x 175 10 94 083 10 42,21
FIS A M16 x 200 10 94 083 11 44,79

Edelstahl A4

Typ VPE Bestell-Nr. €/VPE

FIS A R  M8 x 90  10 94 083 12 29,73
FIS A R M8 x 110 10 94 083 13 33,50
FIS A R M8 x 130 10 94 083 14 41,09
FIS A R M8 x 175 10 94 083 15 54,44
FIS A R M10 x 110 10 94 083 16 47,97
FIS A R M10 x 130 10 94 083 17 54,64
FIS A R M10 x 150 10 94 083 18 61,87
FIS A R M10 x 170 10 94 083 19 70,51
FIS A R M10 x 200 10 94 083 20 81,81
FIS A R M12 x 120 10 94 083 21 62,30
FIS A R M12 x 140 10 94 083 22 66,94
FIS A R M12 x 160 10 94 083 23 72,84
FIS A R M12 x 180 10 94 083 24 79,94
FIS A R M16 x 130 10 94 083 25 112,91
FIS A R M16 x 175 10 94 083 26 127,14
FIS A R M16 x 200 10 94 083 27 142,84

Stahl verzinkt
• Güte 8.8

Ankerhülse in Meterware
• Metallsiebhülse für Injektionsmörtelsysteme
• Länge: 1 m (Individuell zuschneidbar)

Bohrer-ø [mm] passend zu Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12 M6 - M8 94 083 42 15,37 10 14,20
16 M10 - M12 94 083 43 16,34 10 15,10
22 M12 - M16 94 016 20 20,59 6 19,20

DAS PASST - ARTIKEL AUS DEM WS-SORTIMENT

Montagemörtel – Set FIS 
mit Transportbox WS 14-teilig
• 2K-Injektionsmörtel auf Vinylester-Hybris-Basis
• Der Mörtel ist für Standardanwendungen in Voll- und 
 Lochsteinmauerwerk und ungerissenem Beton 
 zugelassen
• Temperaturbeständig: -40°C bis +80°C
• Der Montagemörtel lässt sich mit einem handels-
 üblichen Silikonauspressgerät verarbeiten

•  Bestehend aus:
-  12x Montagemörtel FIS 300 T 
 inkl. 2 x  Statikmischer pro Stück
-  1x Transportbox WS schwarz 600 x 400 x 137 mm 
 mit Klarsichtdeckel
-  1x Gratis Kartuschenpresse KMP3
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Montageschienen und Gummieinlage

Montageschienen FLS
• Werkstoff: Stahl verzinkt 
• Länge: 2000 mm
• Montageschienen als U-Profil
• Einfaches Ablängen und Montieren durch das eingeprägte Rastermaß an der Schienenseite
• Der Brandprüfbericht nach MLAR/EN 1363-1 der FLS 37 garantiert objektiv geprüfte
 Funktionssicherheit

Typ B [mm] H [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

17/31 31 17 94 002 74 18,84 10 9,76
30/31 31 30 94 002 73 22,91 10 13,37
37/31 31 37 94 002 72 25,70 10 15,94

Auslegerkonsolen, zu Montageschiene FLS
• Werkstoff: Stahl verzinkt 
• Zur Befestigung von Rohrsträngen und Rohrtrassen,
 Lüftungskanälen, Kabelpritschen, Armaturen und Geräten
• Für Profil 17/31, 30/31, 37/31
• Montageschienen als U-Profil

Abdeckkappe
• Werkstoff: Polypropylen
• Farbe schwarz

für Profil Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

17/31 94 002 83 0,69 100 0,66
30/31 94 002 84 0,81 100 0,79
37/31 94 002 85 0,96 100 0,93

Typ L [mm] LA [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

17/31 200 92,5 94 002 75 8,94 10 8,43
17/31 300 92,5 94 002 76 10,00 10 9,41
30/31 200 92,5 94 002 77 12,70 10 11,97
30/31 300 92,5 94 002 78 14,91 10 14,06
30/31 450 92,5 94 002 79 18,77 10 17,69
37/31 300 92,5 94 002 80 16,50 10 15,56
37/31 450 92,5 94 002 81 19,04 10 17,84
37/31 600 92,5 94 002 82 22,47 5 21,01

18,5
B

H

30
20

30

10,5
8,5

L

LA

130

18,5

31

10,5
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10,5 30
20

30
8,5

50

25,5

Gummieinlage EMS 31, für Montageschiene FLS
• Für Profil: 17/31 + 30/31 + 37/31
• Länge: 25 m
• Zur Schallentkopplung von Traversen bei Lüftungsanlagen

Bestell-Nr. €/Stück

94 003 10 208,27

Auslegerkonsolen und Abdeckkappen

Schienenmutter FSM Clix P
• Geeignet um FLS-Schienen und
 Anbauteile zu verbinden

Schienenmutter FSM Clix M
• Geeignet um Schellen mit einer
 Gewindestange zu verbinden

• Werkstoff: Stahl/Polypropylen
• Einfache und präzise Positionierung in der Schiene

• Verzahnung für sicheren Halt in der FLS-Schiene
• In die Schiene einführen und um 90 Grad drehen

Schienenmutter und Hammerkopfschrauben zu Montageschiene FLS

Hammerkopfschraube FHS Clix
• Werkstoff: Stahl verzinkt
• Für Schienenprofile
 17/31 + 30/31 + 37/30

Gewinde Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

M6 94 002 88 1,33 50 1,26
M8 94 002 89 1,37 50 1,30
M10 94 002 90 1,40 50 1,33

Gewinde Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

M6 94 002 91 1,56 50 1,47
M8 94 002 92 1,56 50 1,47
M10 94 002 93 1,59 50 1,50

Gewinde Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

M8 30 94 002 94 1,67 100 1,59
M8 40 94 002 95 1,74 100 1,64
M8 60 94 002 96 1,84 100 1,74
M8 80 94 002 97 1,94 50 1,84
M8 100 94 002 98 2,06 50 1,94
M10 30 94 002 99 2,00 100 1,90
M10 40 94 003 00 2,03 100 1,93
M10 60 94 003 01 2,34 50 2,23
M10 100 94 003 02 2,51 50 2,39

Halteklaue HK 31
• Werkstoff: Stahl verzinkt
• Für Profil: 17/31 + 30/31 + 37/31

Loch-ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

8,5 94 003 07 1,43 50 1,36
10,5 94 003 08 1,51 50 1,43

Trägerkralle TKR 31
• Werkstoff: Stahl verzinkt
• Gewinde M6
• Spannbügel zur Befestigung von
 Profilschienen an Stahlträgern

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

94 003 09 4,50 25 4,24

Winkelstütze
• Werkstoff: Stahl verzinkt
• Für Profil 17/31 + 30/31 + 37/31
• Zur Aussteifung von Tragekonstruktionen

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

94 002 86 12,99 10 12,24

zu Montageschiene FLS

Schienenverbinder 
• Werkstoff: Stahl verzinkt
• Zur Herstellung von Schienenverbindungen

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

94 002 87 2,91 25 2,77

Sattelflansch SF Clix 31
• Werkstoff: Stahl verzinkt
• Für Profil: 17/31 + 30/31 + 37/31
• Gewinde M8

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

94 003 03 18,86 10 17,84
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MW 90°
• Loch-ø: 8,5 mm
• Zum Verbinden von Schiene
 auf Schiene

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

94 003 05 3,40 50 3,23

• Werkstoff: Stahl verzinkt
• Zur Herstellung von Schienentragekonstruktionen, Traversen, Auskragungen und Abstützungen 

• Für Profil: 17/31 + 30/31 + 37/31
• Winkel: 90°

Montagewinkel, zu Montageschiene FLS

MWU 90°
• Loch-ø: 8,5 x 12,5 mm
• Zum Verbinden von Schiene
 auf Bauwerk

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

94 003 06 3,24 25 3,07

MW Clix 90°
• Gewinde M8
• Zum Verbinden von Schiene
 auf Schiene

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

94 003 04 7,74 10 7,31

Montageschienen FUS und passende Abdeckkappen

• Werkstoff: Stahl, Edelstahl A2
• Länge: 2000 mm

• Zur Wand-, Boden, und Deckenmontage
• Gezahnte Profilschiene für sicheren Halt der Schiebemutter

Edelstahl A2verzinkt

Typ B [mm] H [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

FUS 21 41 21 94 106 07 35,23 5 24,84
FUS 41 41 41 94 106 08 33,01 5 22,80

Typ B [mm] H [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

FUS 21 41 21 94 105 08 97,71 5 83,07
FUS 41 41 41 94 105 09 136,49 5 118,77

21 B
• Für Profil: 41 x 21 mm

41 B
• Für Profil: 41 x 41 mm

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

94 106 14 1,41 100 1,33
Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

94 106 13 1,00 100 0,94

Auslegerkonsole zu Montageschiene FUS

Länge [mm] B [mm] H [mm] Bestell-Nr. €/Stück

300 41 41 94 106 09 23,73
450 41 41 94 106 10 28,71
600 41 41 94 106 11 34,99
750 41 41 94 106 12 38,44

FCA, verzinkt

FCA, Edelstahl A4

FCAM, verzinkt
•  Hauptsächlich für die Montage von schweren  

Rohren direkt an der Wand

• Montageschienen als U-Profil mit angeschweißter Grundplatte • Gezahnte Profilschiene für sicheren Halt der Schiebemutter FCN und FHS Clix S

Länge [mm] B [mm] H [mm] Bestell-Nr. €/Stück

300 41 41 94 105 10 63,00
450 41 41 94 105 11 102,34
600 41 41 94 105 12 115,10

Länge [mm] B [mm] H [mm] Bestell-Nr. €/Stück

300 41 x 41 246 94 106 15 47,10
400 41 x 41 270 94 106 16 56,69
500 41 x 41 284 94 106 17 62,93
600 41 x 41 319 94 118 56 78,69
700 41 x 41 343 94 118 57 96,20

Schienengummieinlage EMS 41
• Für Gewindestangen bis M14
• Für Profil: 41/21 und 41/41
• Zur Schallentkopplung von Traversen
 bei Lüftungsanlagen
• Länge: 6 m
• Breite: 41 mm

Bestell-Nr. €/Stück

94 106 32 49,86

zu Montageschiene FUS

Typ Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

Galvanisch  
verzinkt 94 109 25 1,84 10 1,77

Halteklaue HK 41
• Zur Befestigung von Montageschienen und
 Bauteilen an Montageschienen
• Für Profil 41/21 + 41/41
• Gewinde: 12,5 mm

Gewinde L1 [mm] L2 [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

M8 36 30 94 100 75 4,03 50 3,83
M8 46 40 94 100 76 4,31 50 4,10
M8 66 60 94 100 77 4,87 50 4,61
M10 37 30 94 100 78 4,19 50 3,96
M10 47 40 94 100 79 4,54 50 4,30
M10 67 60 94 100 80 4,87 50 4,61
M12 38 30 94 100 81 6,06 50 5,73
M12 48 40 94 118 54 7,53 50 7,11
M12 68 60 94 118 55 11,24 50 10,63

Hammerkopfschraube FHS CLIX S
• Stahl verzinkt
• Für Montageschiene FUS
•  Als Verbindungselement zwischen Schienentrag-

konstruktionen/Auslegerkonsolen und Rohrschellen

Universalwinkel UWS verzinkt
• Für Schienenprofil 38/40 + 41/21 + 41/41
• Zur Herstellung von Schienentragkonstruktionen,
 Traversen und Auskragungen
• L x H x B x S: 135 x 135 x 42 x 4 mm
• Loch-ø: 11 x 20 mm

Bestell-Nr. €/Stück

94 100 95 19,43
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Schienenverbinder FDCC
• Galvanisch verzinkt
• Einfache Verbindung von Fischer Schienen FUS 
 (94 106 08) Rückseite an Rückseite zur Herstellung 
 von Doppelschienen

Schienenverbinder FDCC
• Edelstahl A4
• Einfache Verbindung von Fischer Schienen FUS (94 105 09) 
 Rückseite an Rückseite zur Herstellung von Doppelschienen

Schienenverbinder Fischer PFUF OC
• Galvanisch verzinkt
• Stabiler Verbinder von Schienen FUS (94 106 08)
• Länge: 194 mm

Schienenverbinder Fischer PFUF OC
• Edelstahl A4
• Stabiler Verbinder von Fischer Schienen FUS (94 105 09)
• Länge: 194 mm

Schienenverbinder Fischer FUF 62
• Galvanisch verzinkt
• Einfache Erstellung von Schienenkonstruktionen in 
 Verbindung mit Fischer Schienen FUS (94 106 08) und 
 FCN Clix P (94 026 37)

Winkelkonsole PWK 200/200
• Galvanisch verzinkt
• Einfache Erstellung von Schienenkonstruktionen in 
 Verbindung mit Fischer Schienen FUS (94 106 08) und 
 PFCN 41 (94 163 87)

Montagewinkel Fischer  FAF 2
• Galvanisch verzinkt
• Einfache Erstellung von Schienenkonstruktionen in 
 Verbindung mit Fischer Schienen FUS (94 106 08) und 
 FCN Clix P (94 026 37)

Montagewinkel Fischer  FAF 3
• Galvanisch verzinkt
• Einfache Erstellung von Schienenkonstruktionen in 
 Verbindung mit Fischer Schienen FUS (94 106 08) und 
 FCN Clix P (94 026 37)

Montagewinkel Fischer  FAF 4
• Galvanisch verzinkt
• Einfache Erstellung von Schienenkonstruktionen in 
 Verbindung mit Fischer Schienen FUS (94 106 08) und 
 FCN Clix P (94 026 37)

Montagewinkel Fischer  FAF 4/135°
• Galvanisch verzinkt
• Einfache Erstellung von Schienenkonstruktionen in 
 Verbindung mit Fischer Schienen FUS (94 106 08) und 
 FCN Clix P (94 026 37)

Durchsteckverbinder Fischer PFCN 41
• Galvanisch verzinkt
• Erstellung von Schienenkonstruktionen in Verbindung 
 mit Fischer Schienen FUS (94 106 08)
• Anzugsdrehmoment: 40 Nm
• Schnelle und einfache Schienenverbindung
• Nachträgliches Einsetzen in eingebaute FUS-Schienen 
 möglich

zu Montageschiene FUS

Schienenmuttern zu Montageschiene FUS

• FCN Clix P ist geeignet, um FUS-Schienen und Anbauteile zu verbinden • FCN Clix M ist geeignet, um Schellen mit einer Gewindestange zu verbinden

verzinkt

Gewinde Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

M6 94 026 38 3,03 50 2,89
M8 94 026 39 3,66 50 3,47
M10 94 026 40 3,96 50 3,76
M12 94 026 41 4,56 50 4,33

Gewinde Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

M8 94 026 30 17,36 25 16,17
M10 94 026 31 18,13 25 16,89

verzinkt

Edelstahl A4

Gewinde Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

M8 94 026 32 7,37 25 6,87
M10 94 026 33 8,64 25 8,06

Edelstahl A4

FCN Clix P
• Kunststoff: Nylon

FCN Clix M

Gewinde Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

M6 94 026 34 2,16 50 2,06
M8 94 026 35 2,13 50 2,03
M10 94 026 36 2,34 50 2,23
M12 94 026 37 2,94 50 2,80

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

94 163 31 2,46 100 2,26
Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

94 163 32 16,97 100 15,67

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

94 163 44 15,99 6 14,76
Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

94 163 45 68,20 6 62,94

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

94 163 89 4,77 25 4,40
Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

94 163 90 6,26 25 5,77

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

94 163 91 7,24 25 6,69
Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

94 163 92 6,51 25 6,01

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

94 163 42 10,69 15 9,86
Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

94 163 33 31,31 15 28,90

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

94 163 87 3,41 50 3,16
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Sattelflansch zu Montageschiene FUS
Typ Bestell-Nr. €/Stück

verzinkt 94 106 26 20,79
Edelstahl A4 94 105 13 96,36

längs, passend zu Montageschiene FUS
• Für Profil: 41/21 + 41/41
• Lochabstand: 113 mm
• L x B x S: 145 x 60 x 6 mm
• Zur Herstellung von Schienentragkonstruktionen, Traversen und Auskragungen
• Stabiles Verbindungselement für Tragekonstruktionen
• Einfache Montage durch Einlegen der Montageschiene in den Sattel

Winkelkonsolen, Stahl verzinkt, zu Montageschiene FUS

• Für Profil 38/40 + 41/21 + 41/41 • Zur Aussteifung von Tragekonstruktionen

• L x H x B x S:
 100 x 100 x 40 x 4 mm
• Loch-ø: 13 x 22 mm

Bestell-Nr. €/Stück

94 100 96 23,06

• L x H x B x S:
 200 x 200 x 40 x 4 mm
• Loch-ø: 13 x 18 mm, 13 x 22 mm

Bestell-Nr. €/Stück

94 047 10 26,36

• L x H x B x S:
 207 x 165 x 40 x 4 mm
• Loch-ø: 13 x 18 mm, 10,5 mm

Bestell-Nr. €/Stück

94 047 11 19,20

Trägerkralle, verzinkt

Konsole für Klimaanlage, Stahl pulverbeschichtet

B [mm] H [mm] Gewinde Bestell-Nr. €/Stück

79 97 M8 94 105 01 6,11

• Das Set zur universellen Befestigung von Klimaanlagen 
 an Wänden
• Maße (L1 x L2 x L3): 430 x 420 x 380 mm

•  Spannbügel zur Befestigung von Profilschienen an Stahlträgern
• Gewindeabstand: 52 mm
• Gewindelänge: 60 mm

Universalhalter UHRS für FUS Schienensystem

VPE Bestell-Nr. €/VPE

2 94 116 97 74,66

• Auf Naturkautschukbasis •  Zur erschütterungs- und körperschallisolierten Lagerung von Maschinen und Geräten

Typ A,
mit zweiseitig anvulkanisierten 
Platten
• Mit Gewindebolzen

Typ B,
mit zweiseitig anvulkanisierten 
Platten
• Einerseits mit Gewindebolzen
• Anderseits mit Innengewinde

Typ C,
mit zweiseitig anvulkanisierten 
Platten
• Mit Innengewinde

Gummi-Federn

D x H mm G [mm] L [mm] Bestell-Nr. €/Stück

20 x 20 M 6 15 94 052 09 1,19
30 x 20 M 8 20 94 052 10 1,46
40 x 30 M 8 23 94 052 11 2,54
50 x 20 M 10 28 94 052 12 2,59

Typ D,
mit einseitig anvulkanisierten 
Platten
• Mit Gewindebolzen

Typ E,
mit einseitig anvulkanisierten 
Platten
• Mit Innengewinde

D x H mm G [mm] L [mm] T [mm] Bestell-Nr. €/Stück

20 x 20 M 6 15 5 94 052 01 1,46
30 x 20 M 8 20 6 94 052 02 1,53
40 x 30 M 8 23 7 94 052 03 2,70
50 x 30 M 10 28 8 94 052 04 2,83

D x H mm G [mm] L [mm] Bestell-Nr. €/Stück

20 x 20 M 6 15 94 051 96 1,40
30 x 20 M 8 20 94 051 97 1,53
40 x 30 M 8 23 94 051 98 2,70
50 x 30 M 10 28 94 051 99 2,83

D x H mm G [mm] T [mm] Bestell-Nr. €/Stück

20 x 20 M 6 5 94 052 05 1,46
30 x 20 M 8 6 94 052 06 1,53
40 x 30 M 8 7 94 052 07 2,70
50 x 30 M 10 8 94 052 08 2,83

D x H mm G [mm] T [mm] Bestell-Nr. €/Stück

20 x 15 M 6 5 94 052 13 1,17
30 x 15 M 8 6 94 052 14 1,46
40 x 20 M 8 7 94 052 15 2,44
50 x 20 M 10 8 94 052 16 2,59

• Anwendung: Befestigungselement für Abspannung 
 mit Gewindestangen
• Galvanisch verzinkt: Für Innen- und Außenanwendungen 
 ohne Bewitterung
• Zur Herstellung von Schienentragkonstruktionen, 
 Traversen, Fachwerken
• Zur Montage an Dachbindern, Schrägen oder 
 fachwerkartigen Konstruktionen
• Für Schrägabspannungen beim Installationsraster

Typ Anschlussmöglichkeit Nutzlast in N Bestell-Nr. €/Stück

UHRS M8 + M10 + M12 15000 94 046 56 27,61
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Lochzange
•  Zur schnellen Herstellung von Montagelochungen  

in Trapezblechen
• Trapezblechstärke: 1,25 mm 
• Stempel-ø: 10 mm

Kanalhalter, Stahl

• Werkstoff: Stahl • Temperaturbereich: -50° bis +110°C

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

94 047 33 3,49 50 3,31

L-Form 
• Länge: 60 mm
• Breite: 30 mm

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

94 047 50 2,31 50 2,17

L-Form 
• Länge: 80 mm
• Breite: 35 mm

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

94 047 51 3,39 50 3,19

Z-Form 
• Länge: 73,5 mm
• Breite: 30 mm

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

94 047 52 2,21 50 2,10

Z-Form 
• Länge: 55 mm
• Breite: 35 mm

Zubehör

Lüftungsrohrbügel, Stahl verzinkt
• Temperaturbereich: -50° bis +110°C
• Für Gewinde: M8

Bestell-Nr. €/Stück

94 047 32 5,06
Gewinde Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

M8 94 047 30 5,21 25 4,90
M10 94 047 31 5,96 25 5,60

Trapezhänger, Stahl verzinkt
• Zur Befestigung von Bauteilen
 an Trapezblechen

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Lochzange 94 047 29 730,79
Ersatzstempel (Inhalt: 2 Stück) 94 103 96 159,89

Größe Zoll Größe [mm] Gewinde Höhe [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

DN 10 (3/8”) 12 - 17 M 6 42 10 94 100 56 2,37
DN 15 (1/2”) 15 - 21 M 6 45 10 94 100 57 2,53
DN 20 (3/4”) 20 - 27 M 8 56 10 94 100 58 2,90
DN 25 (1”) 26 - 34 M 8 61 10 94 100 59 3,10
DN 32 (1 1/4”) 33 - 42 M 8 74 10 94 100 60 4,79
DN 40 (1 1/2”) 40 - 49 M 8 79 10 94 100 61 6,50
DN 50 (2”) 50 - 60 M 8 89 10 94 100 62 6,94
DN 65 (2 1/2”) 66 - 76 M 10 116 10 94 100 63 9,20
DN 80 (3”) 80 - 90 M 10 121 10 94 100 64 15,43
DN 90 (3 1/2”) 90 - 102 M 12 154 5 94 100 65 9,43
DN 100 (4”) 102 - 114 M 12 165 5 94 100 66 10,14
DN 125 (5”) 131 - 140 M 14 188 5 94 100 67 11,14
DN 150 (6”) 168 M 14 215 5 94 100 68 13,07

Rundstahlbügel, Stahl verzinkt

•  Zur Befestigung von Stahlrohren in Konsolen  
und Schienen

Gummi-Schalldämpfung
• Mit Buchse für
 Montageschiene

Schalldämmende Montageelemente
• Für Wandscheiben-Anschlusswinkel
• Durchmesser 60 mm
• Löcher 3 x ca. 4,5 mm vorgestanzt
• Mittelloch ca. 8 mm vorgestanzt
• VPE = 2 Stück

Bestell-Nr. €/Stück

94 005 40 3,96

Bestell-Nr. €/VPE

93 012 61 3,63

Montageband
• Zur einfachen Fixierung
 von Objektanschlüssen
• Maße ( Lx B): 500 x 40 mm

Bestell-Nr. €/Stück

94 007 05 10,80
Abflusshalter

Größe [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

M 5 x M 8 94 007 03 1,91 50 1,80
M 5 x M 10 94 007 04 2,00 50 1,89

Adapter für Rohrschellenmontage

Montageband und Zubehör

Schalltrenner 1
• Spezieller Mehrschicht-Sandwich Aufbau 
 mit Bohrschrauben
• Zur Schalltrennung an
 Montagebändern

Bestell-Nr. €/Stück

94 007 07 8,96

Schalltrenner 3
• Perfekte Stichmaße und Schallschutz
• 1 x Universal-Siphonwinkel
• 2 x Baustopfen DN 15 (1/2“) Bestell-Nr. €/Stück

94 007 08 24,76

Bestell-Nr. €/Stück

94 007 02 7,10
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Sortimentskoffer

Starterpaket
• inkl. 13x Montageschine, 
 Länge 1600 mm

Bestell-Nr. €/Set

93 728 20 282,76
Bestell-Nr. €/Set

94 030 30 148,34

322-teilig

Bestell-Nr. €/Set

94 030 29 262,09

Sortimo L-BOXX, 1191-teilig
• Galvanisch verzinkt
Inhalt: 
• 1 x Profi-Biegezange
• 6 x Schalltrenner und Fixierplättchen
• 100 x Linsenkopfschraube M5 x 16 mm
• 14 x Fixierplättchen 70 x 52 mm
• 50 x Mutter Sperrzahn M8
• 100 x Kotflügelscheibe 8,4 x 20 mm
• 40 x Gewindestift M8 x 20 mm
• 100 x Mutter Sperrzahn M5
• 100 x Blechschraube 4,8 x 16 mm
• 10 x Sechskantschraube M8 x 60 mm
• 20 x Sechskantschraube M8 x 10 mm

• 30 x Gewindestift M8 x 30 mm
• 100 x Kotflügelscheibe 5,3 x 20 mm
• 100 x Blechschraube 4,2 x 16 mm
• 20 x Sechskantschraube M8 x 40 mm
• 50 x Mutter M8
• 100 x Federring A8
• 100 x Blechschraube 4,8 x 19 mm
• 10 x Seilklemme
• 20 x Gewindestift M8 x 60 mm
• 20 x Sechskantschraube M8 x 16 mm
• 100 x Blechschraube 4,2 x 22

Montageschienen und Zubehör

Montageschienen Stahl verzinkt
•  Passend für alle Wandscheiben mit 40 mm Lochabstand
• Breite: 50 mm

Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

400 90 002 20 3,11 10 2,93
560 90 219 97 3,86 13 3,61
1200 90 002 21 9,39 10 8,86
1600 90 825 13 13,20 13 12,49

Stichmaßhalter gerade
• Breite: 50 mm
• Für Wandscheiben mit 40 mm Lochabstand
• Wandwinkel in 22,5 Grad Schritten zu montieren, 
 mit M5 Schrauben zu befestigen
• Inklusive Bohrungen für Abflußbefestigung mit Seilklemme 
 (Bestell-Nr.: 94 079 60), Gewindestück und Rohrschelle

Stichmaßhalter gerade
• Länge: 250 mm
• Stichmaß: 153 mm
• Für Wandscheiben mit 40 mm Lochabstand
• Wandwinkel in 45 Grad Schritten zu montieren, 
 mit M5 Schrauben zu befestigen

Inhalt:
• 1 x Profi-Schienenbiegezange
• 6 x Gewinde-Fixierplättchen, Materialstärke: 1,25 mm, 70 x 52 x 3 mm
• 4 x Fixierplättchen, Materialstärke: 1,25 mm, 70 x 52 x 3 mm
• 1 x Schalltrenner 80 x 65 x 18 mm
• 15 x Mutter M5, DIN 934
• 10 x Mutter M8, DIN 934
• 15 x Mutter M5 mit Sperrzahn, Außen-ø: 11,3 mm, Kl. 8, ähnlich DIN 6923
• 10 x Mutter M8 mit Sperrzahn, Kl.8 DIN 934
• 30 x Kotflügelscheiben 5,3 x 20 mm
• 15 x Kotflügelscheiben 8,4 x 20 mm
• 30 x Linsenkopfschraube M5 x 16 mm, PH-Kreuzschlitz, 
 DIN 7985, Festigkeitsklasse 4.8

• 12 x Sechskantschraube M8 x 10 mm, DIN 933
• 10 x Gewindestücke M8 x 20 mm, DIN 976
• 10 x Gewindestücke M8 x 30 mm, DIN 976
• 6 x Sechskantschrauben M8 x 60 mm, DIN 931
• 10 x Sechskantschrauben M8 x 40 mm, DIN 933
• 12 x Sechskantschrauben M8 x 16 mm, DIN 933
• 15 x Federringe, Form A 8 mm
• 5 x Seilklemme 6,5 mm, DIN 1142
• 25 x Blechschraube 4,8 x 19mm, DIN 7981
• 30 x Blechschraube 4,2 x 16 mm, DIN 7981
• 25 x Blechschraube 4,8 x 16 mm, DIN 7981
• 25 x Blechschraube 4,2 x 22 mm, DIN 7981

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

94 030 35 6,31 10 5,94
Länge [mm] Stichmaß [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

344 153 94 030 36 6,31 10 5,94
311 120 94 030 37 6,31 10 5,94
291 100 94 030 38 6,31 10 5,94
271 80 94 030 39 6,31 10 5,94
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Biegezange
• Frei Hand oder im Schraubstock
• Biegewinkel: 0-135 Grad

Bestell-Nr. €/Stück

90 220 03 99,61

Schalltrenner
•  Schallisolierung von Wandscheiben-
 und Anschlusswinkeln

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

90 220 00 4,24 10 3,96

Iso-Kappe
•  Schutz- und Isolierkappe für 

Schalltrenner und Anschlusswinkel

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

90 220 01 1,37 10 1,30

Seilklemme verzinkt 6,5 mm
• Zur Sifonbogen-Befestigung 
 mit Rohrschellen

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

94 079 60 0,79 50 0,63

Multihalter
• Für Stichmaße 160, 153, 120, 100 80 mm
• Für Wandscheiben mit 40 mm Lochabstand
• Breite 50 mm

Stichmaßhalter für Lochabstände
• Für Wandscheiben mit 40 mm Lochabstand
• Lochabstand mit 16 Gewindebohrungen

Fixierplättchen
•  Zur verdrehsicheren und zentrierten Montage 

von Wandscheiben und Anschlussdosen
Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

90 219 99 0,47 10 0,44

Montagetiefe [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

33 90 825 14 5,51 10 5,16
50 90 219 98 6,10 10 5,76

Stichmaß [mm] Tiefe [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

80 33 94 079 59 6,31 10 5,94
100 33 94 079 58 6,31 10 5,94
120 33 94 079 57 6,31 10 5,94
153 33 94 079 56 6,31 10 5,94
80 50 94 006 94 6,31 10 5,94
100 50 94 006 93 6,31 10 5,94
120 50 94 004 07 6,31 10 5,94
153 50 94 120 13 6,31 10 5,94

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

94 006 97 1,04 10 0,99

Unihalter für ein Deckenwinkel
• Für Wandscheiben mit 40 mm Lochabstand
• Lochabstand mit 16 Gewindebohrungen

Tiefe [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

33 94 006 95 3,86 10 3,63
50 94 006 96 3,86 10 3,63

Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

425 94 004 06 5,64 10 5,30

gekröpft

gerade

Blechschrauben
• VPE 100 Stück

Größe VPE Bestell-Nr. €/VPE

4,2 x 16 mm 100 94 018 41 3,24
4,8 x 16 mm 100 94 018 51 4,64

Schrauben-Set Multihalter
• 50 Stk. Schraube M5 x 16 mm
• 50 Stk. Mutter M5 Sperrzahn

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

90 825 15 5,17 10 4,79

Montageplatte
•  Schichtholzplatte zur Wandscheibenbefestigung in 

Leichtbauwänden

Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

80 90 825 18 9,56
100 90 825 17 9,56
153 90 825 16 9,56

Montageschienen und Zubehör

C-Profil 57 x 31 mm
• Kombinierbar mit der LEIFELD Schiene
• Gewicht: 1,5 kg/m
• Maße (B x H): 57 x 31 mm
• Materialstärke: 3 mm
• Länge: 2000 mm

C-Profil-Anschluss horizontal
• Für die horizontale Anschlusskonsole zum C-Profil 
 für Wand-, Decken- und Schachtmontagen

C-Profil-Anschluss vertikal
• Für die vertikale Anschlusskonsole zum C-Profil 
 für Wand-, Decken- und Schachtmontagen

C-Profil Wandplatte 100 x 100 x 4 mm
• Für freitragende Wandhalterungen

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

94 030 31 37,03 10 35,21
Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

94 030 34 10,90 10 10,11

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

94 030 32 4,96 10 4,61
Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

94 030 33 4,96 10 4,61
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Universal-Satz Basis, 72-teilig mit Koffer
Bestehend aus:
• Doppelmaulschlüssel, 8-teilig
• Schraubendrehersatz inkl. VDE-
 Schraubendreher, VDE-Kabelmesser 
 und Phasenprüfer, 9-teilig
• 1/4” Bit-Set, 33-teilig
• Winkelschraubendrehersatz, 9-teilig
• Rollgabelschlüssel, 8”
• Zangensatz, 4-teilig
• Flachmeißel, 125 mm
• Feile, 310 mm

• Schlosserhammer, 300 g
• Flachmeißel, 125 mm
• Rollbandmaß, 3m
• Wasserwaage: 300 mm
• Bleistift: 175 mm
• Cuttermesser mit Bleistiftanspitzer: 175 mm
• Multifunktionssäge: 300 mm

Traverse TraFLEX und Zubehör

Traverse
• Einfache Montage von Sanitär- und Elektro-
 zubehör im Trockenbau, Ständerwerke
• Zur waagerechten Montage zwischen
 2 TraFLEX Klemmhaltern

Größe Bestell-Nr. €/Stück

570 x 70 x 40 mm 94 116 89 4,00
1140 x 70 x 40 mm 94 116 90 6,89

Klemmhalter Multi
• Für Leichtbauwände 50 mm, 75 m
 und 100 mm
• Mit Montagelöchern zur Befestigung von
 TraFLEX Traversen, LEIFELD Schienen,
 LEIFELD C-Profile oder C-Schienen
• VPE = 20 Stück

Bestell-Nr. €/VPE

94 116 95 44,91

Schrauben-Set TraFLEX
• Für Leichtbauwände
Bestehend aus:
• 50 Stück Schraube M6 x 16 mm Kreuz
• 50 Stück Mutter M6 Sperrzahn

Bestell-Nr. €/VPE

94 116 91 5,41

UniBlock Montageplatte
• Zur Wandscheiben- und Doppelwand-
 scheibenmontage für Stichmaße 80, 100,
 120, 153, 160 mm

Bestell-Nr. €/Stück

94 116 88 16,76

Abstandsmontagesystem Thermax

Auch zugelassen für:
• Gerissenen Beton
• Kalksandlochstein

Typ Bestell-Nr. €/VPE

12/110 M12 94 101 45 25,27
16/170 M12 94 101 46 27,09

verzinkt

Typ Bestell-Nr. €/VPE

12/110 M12 A4 94 101 47 37,19
16/170 M12 A4 94 101 48 53,33

Edelstahl A4

• Selbstschneidender, glasfaserverstärkter Konus fräst sich
 bei der Montage direkt durch den Putz in den Dämmstoff
• Der Anti-Kälte-Konus unterbricht die Wärmebrücke
 zuverlässig

Zugelassen für:
• Mauerziegel
• Kalksandvollstein

• Hohlblocksteine aus Leichtbeton
• Hochlochziegel

Thermax 8 und 10, verzinkt
Auch geeignet für:
• Beton

Typ Bohrer-ø  Bohr- Nutz- Verankerungs- VPE Bestell-Nr.  €/VPE
 [mm]  tiefe [mm]  länge [mm] tiefe [mm]  

8/100 M6 10 160 80 - 100 60 20 94 069 17 112,94
8/120 M6 10 180 100 - 120 60 20 94 069 18 107,54
8/140 M6 10 200 120 - 140 60 20 94 069 19 109,34
8/160 M6 10 220 140 - 160 60 20 94 069 20 112,97
10/100 M6 12 160 80 - 100 70 20 94 069 22 120,26
10/120 M6 12 180 100 - 120 70 20 94 069 23 122,14
10/140 M6  12 200 120 - 140 70 20 94 069 24 123,93
10/160 M6 12 220 140 - 160 70 20 94 069 25 127,56
10/240 M6 12 300 220 - 240 70 20 94 112 12 162,71
10/100 M8 12 160 80 - 100 70 20 94 069 27 120,26
10/120 M8 12 180 100 - 120 70 20 94 069 28 122,14
10/140 M8 12 200 120 - 140 70 20 94 069 29 123,93
10/180 M8 12 240 160 - 180 70 20 94 112 13 129,37
10/240 M8 12 300 220 - 240 70 20 94 112 14 162,71
10/100 M10 12 160 80 - 100 70 20 94 101 41 120,26
10/120 M10 12 180 100 - 120 70 20 94 101 42 122,14
10/140 M10 12 200 120 - 140 70 20 94 101 43 123,93
10/160 M10 12 220 140 - 160 70 20 94 101 44 127,56
10/180 M10 12 240 160 - 180 70 20 94 112 15 129,37
10/240 M10 12 300 220 - 240 70 20 94 112 16 162,71

DAS PASST - ARTIKEL AUS DEM WS-SORTIMENT

Bestell-Nr. €/Satz

80 071 44 443,06

J-Profil M8 
• Verstellbare Rohrschellenmontage mit einfachen 
 M8 Muttern
• Befestigung für die leichte Decken- und 
 Wandmontage bis DN 50
• Mit herkommlichen Schrauben, Stockschrauben oder 
 Schlagdübeln schnell befestigt
• Länge: 1200 mm

KlipR
• Wiederverwendbar
• Robuster hochwertiger Kunststoff (PP-H) 
• Für den Innen- und Außeneinsatz geeignet
• Anwendung im Elektronikbereich, Maschinenbau, IT, 
 Garten oder Zuhause
• VPE = 100 Stk.

Größe Spannbereich [mm] Bestell-Nr. €/VPE

S 10-21 94 030 41 16,29
M 20-38 94 030 45 24,43
L 35-70 94 030 46 32,57

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

94 030 40 7,63 10 7,16
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Länge [mm] Teilgewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

35 24 200 94 029 19 6,29
40 28 200 94 029 20 6,64
45 30 200 94 029 21 8,60
50 30 200 94 029 22 8,91
60 36 100 94 029 23 5,54
70 42 100 94 029 24 9,21
80 45 200 94 029 25 18,44

Gewinde-ø: 4,5 mm/Kopf-ø: 9,0 mm/
Klingengröße: TX 20

Länge [mm] Teilgewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

35 24 200 94 029 26 7,91
40 28 200 94 029 27 8,71
45 30 200 94 029 28 9,69
50 30 200 94 029 29 10,16
60 36 100 94 029 30 6,20
70 42 100 94 029 31 8,59
80 45 100 94 029 32 10,00
90 54 100 94 029 33 13,24
100 60 100 94 029 34 14,79
110 70 100 94 029 35 15,49
120 70 200 94 029 36 39,69

Gewinde-ø: 5,0 mm/Kopf-ø: 10,0 mm/
Klingengröße: TX 20

Länge [mm] Teilgewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

40 28 200 94 029 37 12,16
50 30 100 94 029 38 6,86
60 36 100 94 029 39 8,89
70 42 100 94 029 40 10,71
80 45 100 94 029 41 11,81
90 54 100 94 029 42 12,20
100 60 100 94 029 43 14,01
110 70 100 94 029 44 18,76
120 70 100 94 029 45 21,09
130 70 100 94 029 46 23,46
140 70 100 94 029 47 27,06
150 70 100 94 029 48 30,91
160 70 100 94 029 49 36,81
180 70 100 94 029 50 42,14
200 70 100 94 029 51 60,50
240 70 50 94 029 53 35,60
260 70 50 94 029 54 38,90
280 70 50 94 029 55 42,06
300 70 50 94 029 56 47,86

Gewinde-ø: 6,0 mm/Kopf-ø: 12,0 mm/
Klingengröße: TX 30

• Für die Verwendung in tragenden Holzkonstruktionen, zur Verbindung von 
 Teilen aus Vollholz, Brettschichtholz, Holzwerkstoffplatten, etc.
• Für Verbindungen von Metallteilen auf Holz, wie z. B. Metallbeschlägen, Winkeln, 
 Balkenschuhen und sonstigen Metall- und Holzverbindungen

Anwendungen: 
• Brettschichtholz
• Harthölzer (vorgebohrt)
• Spanplatten und Grobspanplatten (z.B. OSB-Platten)

Spanplattenschraube Power-Fast II, Teilgewinde, blau passiviert, galvanisch verzinkt, Senkkopf, Innenstern TX

• Blau passiviert
• Enthält keine Chrom VI Anteile, sehr umweltverträglich
• Schnelle, komfortable und flexible Montage
• Reduzierteres Spaltverhalten
• Hochleistungswachsbeschichtung vermindert das Einschraubdrehmomen
• Randnahes Verschrauben.

Anwendung:
• Vollholz (Nadel- und Laubholz)
• Brettschichtholz
• Brettsperrholz
• Furnierschichtholz ähnlich verleimte Holzbauteile und Holzwerkstoffplatten

Länge [mm] Teilgewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

25 18 200 94 094 34 3,16
30 18 200 94 094 35 3,51
35 24 200 94 094 36 4,16
40 28 200 94 094 37 4,91
45 30 200 94 094 38 7,09
50 30 200 94 094 39 7,69

Gewinde-ø: 3,5 mm/Kopf-ø: 7,0 mm/
Klingengröße: T20

Spanplattenschrauben Power-Fast II, Teilgewinde, galvanisch verzinkt, Senkkopf, Torx

Gewinde-ø: 4,0 mm/Kopf-ø: 8,0 mm/
Klingengröße: T20

Länge [mm] Teilgewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

30 18 200 94 094 40 4,04
35 24 200 94 094 41 4,69
40 28 200 94 094 42 5,49
45 30 200 94 094 43 6,36
50 30 200 94 094 44 6,89
60 36 200 94 094 45 10,89
70 42 200 94 094 46 11,04

Gewinde-ø: 5,0 mm/Kopf-ø: 10,0 mm/
Klingengröße: T25

Länge [mm] Teilgewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

50 30 200 94 094 47 9,87
60 36 200 94 094 48 10,19
70 42 200 94 094 49 14,86
80 45 200 94 094 50 17,79
90 54 200 94 094 51 22,80
100 60 100 94 094 52 14,79
120 70 100 94 094 53 21,61
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• Blau passiviert
• Keine Chrom VI Anteile, sehr umweltverträglich
• Schnelle, komfortable und flexible Montage
• Reduzierteres Spaltverhalten

• Hochleistungswachsbeschichtung vermindert
 das Einschraubdrehmoment
• Randnahes Verschrauben

Anwendung:
• Vollholz (Nadel- und Laubholz)
• Brettschichtholz
• Brettsperrholz
• Furnierschichtholz

Spanplattenschrauben Power-Fast II, Vollgewinde, Galvanisch verzinkt, Pan Head, Torx

Länge [mm] Gewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

12 8 200 94 094 54 2,51
16 12 200 94 094 55 2,64
20 16 200 94 094 56 3,00
25 21 200 94 094 57 3,16
30 26 200 94 094 58 4,16

Gewinde-ø: 3,0 mm/Kopf-ø: 6,0 mm/
Klingengröße: T10

Länge [mm] Gewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

12 8 200 94 094 59 3,16
15 11 200 94 094 60 3,49
16 12 200 94 094 61 3,16
20 16 200 94 094 62 3,64
25 21 200 94 094 63 3,89
30 26 200 94 094 64 4,24
35 31 200 94 094 65 5,20

Gewinde-ø: 3,5 mm/Kopf-ø: 7,0 mm/
Klingengröße: T20

Länge [mm] Gewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

15 10 200 94 094 66 4,09
16 11 200 94 094 67 3,84
20 15 200 94 094 68 4,16
25 20 200 94 094 69 4,60
30 25 200 94 094 70 4,91
35 30 200 94 094 71 5,64
40 35 200 94 094 72 6,71
50 45 200 94 094 73 8,04

Gewinde-ø: 4,0 mm/Kopf-ø: 8,0 mm/
Klingengröße: T20

Länge [mm] Gewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

16 11 200 94 094 74 5,11
20 15 200 94 094 75 5,56
25 20 200 94 094 76 6,29
30 25 200 94 094 77 6,64
35 30 200 94 094 78 7,36
40 35 200 94 094 79 7,96
50 45 200 94 094 80 10,00

Gewinde-ø: 4,5 mm/Kopf-ø: 9,0 mm/
Klingengröße: T20

Länge [mm] Gewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

16 10 200 94 094 81 7,36
20 14 200 94 094 82 7,40
25 19 200 94 094 83 7,44
30 24 200 94 094 84 8,20
40 34 100 94 094 85 5,44
50 44 100 94 094 86 6,09
60 54 100 94 094 87 7,36
70 64 100 94 094 88 9,84

Gewinde-ø: 5,0 mm/Kopf-ø: 10,0 mm/
Klingengröße: T20

Länge [mm] Gewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

40 33 100 94 094 89 7,31
50 43 50 94 094 90 4,44
60 53 50 94 094 91 5,10

Gewinde-ø: 6,0 mm/Kopf-ø: 12,0 mm/
Klingengröße: T30

• Erhöhte Gewindesteigung der Schraube reduziert die Einschraubzeit
• Schraubenspitze mit den drei Rippen sorgt für ein schnelles Anbissverhalten und Vorfräsen
• Schaftfräsrippen in Kombination mit der Kernfräsergeometrie reduzieren den Einschraubwiderstand
• 1801 Teile: 1800x Power-Fast II und ein ProfiBit Set
• Robuste, stapelbare L-BOXX 102 für den sicheren und bequemen Transport
Inhalt:
• 200 x Power-Fast II 3,0 x 20 SK blvz VG TX
• 200 x Power-Fast II 3,0 x 30 SK blvz VG TX
• 200 x Power-Fast II 3,5 x 40 SK blvz VG TX
• 200 x Power-Fast II 4,0 x 20 SK blvz VG TX
• 200 x Power-Fast II 4,0 x 30 SK blvz VG TX
• 200 x Power-Fast II 4,0 x 40 SK blvz VG TX
• 200 x Power-Fast II 4,0 x 50 SK blvz TG TX
• 100 x Power-Fast II 4,0 x 60 SK blvz TG TX
• 100 x Power-Fast II 5,0 x 60 SK blvz TG TX
• 100 x Power-Fast II 5,0 x 70 SK blvz TG TX
• 100 x Power-Fast II 6,0 x 80 SK blvz TG TX

Bestell-Nr. €/Set

94 097 79 214,97

L-BOXX 102, Spanplattenschrauben Power-Fast II, 1801-teilig

DAS PASST - ARTIKEL AUS DEM WS-SORTIMENT

Bit-Set Wiha FlipSelector Torx®, 13-teilig
• Torx®: T7/T8/T9/T10/2xT15/2xT20/2xT25/T30/
 T40, 25 mm
• 1/4” Bithalter mit starkem Neodym-Magnet

Bestell-Nr. €/Set

80 845 27 23,57
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Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

20 1000 94 031 85 16,01
25 1000 94 031 86 16,40
30 1000 94 031 87 18,13
35 1000 94 031 88 23,53
40 500 94 031 89 13,31
45 500 94 031 90 20,83
50 500 94 031 91 22,66

Senkkopfschraube HT-plus, Stahl verzinkt

Gewinde-ø: 3,5 mm/Kopf-ø: 7,3 mm/
Antrieb: HD20

• Vollgewinde: MagicClose
 - zieht Holzbauteile ohne Vorspannen/spaltfrei zusammen

• Geeignet für: Fassaden, Sparrenbefestigung, Beschläge

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

25 1000 94 031 92 20,44
30 1000 94 031 93 21,60
35 500 94 031 94 12,63
40 500 94 031 95 14,66
45 500 94 031 96 16,87
50 500 94 031 97 18,90
60 200 94 031 98 12,96
70 200 94 031 99 21,06

Gewinde-ø: 4,0 mm/Kopf-ø: 7,9 mm/
Antrieb: HD20

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

30 500 94 032 00 15,04
40 500 94 032 02 17,74
45 500 94 032 03 22,96
50 200 94 032 04 9,69
60 200 94 032 05 12,41
70 200 94 032 06 21,06
80 200 94 032 07 23,49

Gewinde-ø: 4,5 mm/Kopf-ø: 8,9 mm/
Antrieb: HD20

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

30 500 94 032 08 19,29
35 500 94 032 09 22,37
40 500 94 032 10 23,14
45 200 94 032 11 10,64
50 200 94 032 12 10,87
60 200 94 032 13 13,23
70 200 94 032 14 18,94
80 200 94 032 15 22,26
90 200 94 032 16 30,93
100 100 94 032 17 17,37
120 100 94 032 18 34,16

Gewinde-ø: 5,0 mm/Kopf-ø: 9,6 mm/
Antrieb: HD20

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

40 200 94 032 19 14,27
45 200 94 032 20 15,09
50 200 94 032 21 15,97
60 200 94 032 22 19,01
70 200 94 032 23 23,49
80 100 94 032 24 12,89
90 100 94 032 25 14,77
100 100 94 032 26 17,37
110 100 94 032 27 19,83
120 100 94 032 28 20,81
140 100 94 032 29 30,86
160 100 94 032 30 37,19

Gewinde-ø: 6,0 mm/Kopf-ø: 11,7 mm/
Antrieb: HD30

Rosetten für HT Senkkopfschrauben
di [mm] da [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

8 25 50 94 032 78 35,27
10 30 50 94 032 79 61,16

• Material: Stahl verzinkt

Schraubendreher-Set, Toolfinder 2, 13-teilig
• Für Bits mit 1/4“-Außen-Sechskantantrieb 6,3
• Integriertes Magazin zur Aufbewahrung
 von 25 mm langen Bits
• 1 x Rapidaptor Universalhalter mit 1/4”
 Innen-Sechskantaufnahme, magnetisch, 100 mm lang
• Kreuzschlitz (Phillips): PH25/PH2, 25 mm
• Pozidriv: PZ1/PZ2, 25 mm
• Torx®: T20/T25, 25 mm
• Kreuzschlitz (Phillips): PH1/PH2, 89 mm
• Pozidriv: PZ1/PZ2, 89 mm
• Torx®: T20/T25, 89 mm

Bestell-Nr. €/Set

80 066 94 81,19

DAS PASST - ARTIKEL AUS DEM WS-SORTIMENT
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Gewinde-ø d1: 3,0 mm/Kopf-ø: 6,0 mm/
Klingengröße: PZ 1

Gewinde-ø d1: 5,0 mm/Kopf-ø: 9,7 mm/
Klingengröße: PZ 2

Gewinde-ø d1: 4,0 mm/Kopf-ø: 8,0 mm/
Klingengröße: PZ 2

Gewinde-ø d1: 3,5 mm/Kopf-ø: 7,0 mm /
Klingengröße: PZ 2

Gewinde-ø d1: 4,5 mm/Kopf-ø: 8,8 mm/
Klingengröße: PZ 2

Vollgewinde, YELLOX®, Senkkopf, Kreuzschlitz, MULTI-Kopf, 4CUT-Spitze, gehärtet, gleitbeschichtet

Gewinde-ø d1: 2,0 mm/Kopf-ø: 4,3 mm/
Klingengröße: PZ 1

Gewinde-ø d1 :2,5 mm/Kopf-ø: 5,1 mm/
Klingengröße: PZ 1

Länge [mm] Gewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

10 8 1000 94 080 01 25,46
12 11 1000 94 080 02 25,46
16 15 1000 94 080 03 26,73

Länge [mm] Gewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

10 8 1000 94 080 04 11,53
12 10 1000 94 080 05 11,96
16 14 1000 94 080 06 12,57
20 17 1000 94 080 07 13,54
25 22 1000 94 080 08 14,54

Länge [mm] Gewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

12 10 1000 94 025 01 14,00
16 13 1000 94 025 04 13,00
20 16 1000 94 025 05 14,00
25 21 1000 94 025 06 15,53
30 26 1000 94 025 07 19,06
35 31 1000 94 025 08 25,37
40 36 1000 94 025 09 27,49
45 36 1000 94 025 10 29,57

Länge [mm] Gewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

12 9 1000 94 025 11 15,11
16 13 1000 94 025 13 13,00
20 16 1000 94 025 15 13,51
25 21 1000 94 025 16 16,53
30 25 1000 94 025 17 18,53
35 30 1000 94 025 18 21,03
40 35 1000 94 025 19 25,37
45 40 1000 94 025 20 30,13
50 40 500 94 025 21 15,33

Länge [mm] Gewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

16 13 1000 94 025 23 18,50
20 16 1000 94 025 25 19,57
25 21 1000 94 025 26 21,66
30 25 1000 94 025 27 25,37
35 30 1000 94 025 28 27,56
40 35 1000 94 025 29 29,53
45 40 500 94 025 30 16,76
50 45 500 94 025 31 19,27

Länge [mm] Gewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

16 13 1000 94 071 80 24,81
20 15 1000 94 025 36 26,86
25 20 1000 94 025 37 29,04
30 25 1000 94 025 38 31,71
35 30 500 94 025 39 17,96
40 34 500 94 025 40 19,01
45 39 500 94 025 41 21,27
50 44 500 94 025 42 23,79
60 54 500 94 025 44 35,51
70 59 500 94 025 45 40,17

Länge [mm] Gewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

20 15 1000 94 071 77 39,04
25 20 1000 94 025 48 42,60
30 25 500 94 025 49 22,94
35 30 500 94 025 50 25,36
40 35 500 94 025 51 22,27
45 39 500 94 025 52 24,80
50 44 500 94 025 53 25,03

Gewinde-ø d1: 3,5 mm/Kopf-ø: 7,0 mm/
Klingengröße: PZ 2

Gewinde-ø d1: 4,0 mm/Kopf-ø: 8,0 mm/
Klingengröße: PZ 2

Gewinde-ø d1: 5,0 mm/Kopf-ø: 9,7 mm/
Klingengröße: PZ 2

Gewinde-ø d1: 4,5 mm/Kopf-ø: 8,8 mm/
Klingengröße: PZ 2

Ls

LgT

90
°

ø 
d1

Teilgewinde, YELLOX®, Senkkopf, Kreuzschlitz, MULTI-Kopf, 4CUT-Spitze, gehärtet, gleitbeschichtet

Länge [mm] Teilgewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

35 23 1000 94 025 71 21,83
40 23 1000 94 025 72 26,34
45 30 1000 94 025 73 33,57
50 32 500 94 025 74 17,33

Länge [mm] Teilgewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

35 23 1000 94 025 76 28,61
40 23 1000 94 025 77 30,67
45 30 500 94 025 78 17,40
50 32 500 94 025 79 20,01
60 35 500 94 025 80 28,89

Länge [mm] Teilgewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

40 25 500 94 025 84 19,74
45 30 500 94 025 85 22,09
50 32 500 94 025 86 24,70
60 37 500 94 025 88 36,87
70 42 500 94 025 89 40,17

Länge [mm] Teilgewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

50 32 500 94 025 95 26,00
60 37 500 94 025 97 34,56
70 41 200 94 025 98 14,56
80 46 200 94 025 99 17,57
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Gewinde-ø d1: 3,0 mm/Kopf-ø: 6,0 mm/
Klingengröße: PZ 1

Gewinde-ø d1: 4,0 mm/Kopf-ø: 8,0 mm/
Klingengröße: PZ 2

Gewinde-ø d1: 5,0 mm/Kopf-ø: 9,7 mm /
Klingengröße: PZ 2

Gewinde-ø d1: 3,5 mm/Kopf-ø: 7,0 mm/
Klingengröße: PZ 2

Gewinde-ø d1: 4,5 mm/Kopf-ø: 8,8 m/
Klingengröße: PZ 2

Gewinde-ø D1: 2,5 mm/Kopf-ø: 5,1 mm/
Klingengröße: PZ 1

Vollgewinde, WIROX®, Senkkopf, Kreuzschlitz, MULTI-Kopf, 4CUT-Spitze, gehärtet, gleitbeschichtet

Länge [mm] Gewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

10 8 1000 94 079 69 11,53
12 10 1000 94 079 70 11,96
16 14 1000 94 079 71 12,57
20 17 1000 94 079 72 13,54
25 22 1000 94 079 73 14,54

Länge [mm] Gewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

10 7 1000 94 073 78 14,04
12 10 1000 94 073 80 14,54
16 13 1000 94 073 83 13,50
20 16 1000 94 073 85 14,54
25 21 1000 94 073 87 16,13
30 26 1000 94 073 89 19,79
35 31 1000 94 073 91 26,34
40 36 1000 94 073 93 28,54
45 36 1000 94 073 95 30,70

Länge [mm] Gewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

12 9 1000 94 073 96 15,70
16 13 1000 94 073 98 13,50
20 16 1000 94 074 00 14,04
25 21 1000 94 074 02 17,17
30 25 1000 94 074 04 19,24
35 30 1000 94 074 06 21,83
40 35 1000 94 074 08 26,34
45 40 1000 94 074 10 32,44
50 40 500 94 074 12 17,69

Länge [mm] Gewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

12 9 1000 94 074 14 19,79
16 13 1000 94 074 16 19,21
20 16 1000 94 074 18 20,33
25 21 1000 94 074 20 22,49
30 25 1000 94 074 22 26,34
35 30 1000 94 074 24 28,61
40 35 1000 94 074 26 30,67
45 40 500 94 074 28 17,40
50 45 500 94 074 30 20,01

Länge [mm] Gewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

16 13 1000 94 074 35 25,77
20 15 1000 94 074 37 27,89
25 20 1000 94 074 39 30,16
30 25 1000 94 074 41 32,94
35 30 500 94 074 43 18,64
40 34 500 94 074 45 19,74
45 39 500 94 074 47 22,09
50 44 500 94 074 49 24,70

Länge [mm] Gewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

20 15 1000 94 074 56 40,54
25 20 1000 94 074 58 42,60
30 25 500 94 074 60 22,94
35 30 500 94 074 62 25,36
40 35 500 94 074 64 23,13
45 29 500 94 074 66 25,74
50 44 500 94 074 68 26,00

Gewinde-ø d1: 3,0 mm/Kopf-ø: 6,0 mm/
Klingengröße: T 10

Gewinde-ø d1: 4,0 mm/Kopf-ø: 8,0 mm/
Klingengröße: T 20

Gewinde-ø d1: 3,5 mm/Kopf-ø: 7,0 mm/
Klingengröße: T 15

Vollgewinde, WIROX®, Halbrundkopf, T-STAR plus, 4CUT-Spitze, gehärtet, gleitbeschichtet

Länge [mm] Gewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

12 11 200 94 076 94 4,41
16 15 200 94 076 98 4,11
20 18 200 94 077 00 4,41

Länge [mm] Gewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

12 11 1000 94 080 36 19,87
15 13 1000 94 080 37 19,06
16 15 1000 94 080 38 17,13
20 18 1000 94 080 39 17,79
25 23 1000 94 080 40 21,76
30 27 1000 94 080 41 24,34
35 32 1000 94 080 42 27,61

Länge [mm] Gewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

20 18 200 94 077 30 5,36
25 23 200 94 077 32 5,94
30 27 200 94 077 34 6,94
35 32 200 94 077 36 7,56
40 37 200 94 077 38 8,10
45 42 200 94 077 39 9,59
50 47 200 94 077 42 10,57
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Vollgewinde WIROX®, Senkkopf, T-STAR plus, MULTI-Kopf, 4CUT-Spitze, gleitbeschichtet

Gewinde-ø d1: 3,0 mm/Kopf-ø: 6,0 mm/Klingengröße: T 10

Gewinde-ø d1: 3,5 mm/Kopf-ø: 7,0 mm/Klingengröße: T 15

Gewinde-ø d1: 4,0 mm/Kopf-ø: 8,0 mm/Klingengröße: T 20

Gewinde-ø d1: 4,5 mm/Kopf-ø: 8,8 mm/Klingengröße: T 20

Gewinde-ø d1: 5,0 mm/Kopf-ø: 9,7 mm/Klingengröße: T 20

Standardverpackung Kleinverpackung

Länge [mm] Gewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

12 10 1000 94 068 42 14,00
16 13 1000 94 068 43 13,50
20 16 1000 94 068 44 14,54
25 21 1000 94 068 45 16,13
30 26 1000 94 068 46 19,79

Länge [mm] Gewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

16 13 1000 94 068 47 13,50
20 16 1000 94 068 48 14,04
25 21 1000 94 068 49 17,17
30 25 1000 94 068 50 19,24
35 30 1000 94 068 51 21,83
40 35 1000 94 068 52 26,34
45 40 1000 94 068 53 32,44

Länge [mm] Gewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

15 11 1000 94 027 03 20,10
16 13 1000 94 068 54 19,21
20 16 1000 94 068 55 20,33
25 21 1000 94 068 56 22,49
30 25 1000 94 068 57 26,34
35 30 1000 94 068 58 28,61
40 35 1000 94 068 59 30,67
45 40 500 94 068 60 17,40
50 45 500 94 068 61 20,01

Länge [mm] Gewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

35 30 500 94 068 62 18,64
40 34 500 94 068 63 19,74
45 39 500 94 068 64 22,09
50 44 500 94 068 65 24,70

Länge [mm] Gewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

30 17 500 94 027 14 23,81
35 25 500 94 027 15 26,33
40 35 500 94 068 68 23,13
45 39 500 94 068 69 25,74
50 44 500 94 068 70 26,00
60 54  500 94 068 71 34,56

Länge [mm] Gewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

12 10 200 94 026 91 3,39
16 13 200 94 026 92 3,24
20 16 200 94 026 93 3,51
25 21 200 94 026 94 3,71
30 26 200 94 026 95 4,74

Länge [mm] Gewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

16 13 200 94 026 96 3,24
20 16 200 94 026 97 3,36
25 21 200 94 026 98 4,13
30 25 200 94 026 99 4,63
35 30 200 94 027 00 5,46
40 35 200 94 027 01 6,60
45 40 200 94 027 02 8,14

Länge [mm] Gewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

25 21 200 94 027 04 5,40
30 25 200 94 027 05 6,09
35 30 200 94 027 06 6,87
40 35 200 94 027 07 7,37
45 40 200 94 027 08 8,71
50 45 200 94 027 09 9,60

Länge [mm] Gewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

35 30 200 94 027 10 8,94
40 34 200 94 027 11 9,49
45 39 200 94 027 12 10,61
50 44 200 94 027 13 11,86

Länge [mm] Gewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

40 35 200 94 027 16 11,11
45 39 200 94 027 17 13,39
50 44 200 94 027 18 12,47
60 54 100 94 119 96 8,30

Gewinde-ø D1: 6,0 mm/Kopf-ø: 11,6 mm/Klingengröße: T 30

Länge [mm] Gewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

50 43 100 94 079 61 10,49
60 53 100 94 079 62 11,61
70 61 100 94 079 63 15,03
80 61 100 94 079 64 15,54

Länge [mm] Gewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

50 43 200 94 079 65 17,47
60 53 200 94 079 66 19,34
70 61 200 94 079 67 24,03
80 61 200 94 079 68 25,90

www.weinmann-schanz.de 923

Kapitel 10

Unverbindliche Preisangaben zum Zeitpunkt der Katalogerstellung. Unsere tagesaktuellen Preise finden Sie auf www.weinmann-schanz.de

 10



4CUT-Fräser 4CUT-Fräser

Teilgewinde, WIROX®, Senkkopf, T-STAR plus, MULTI-Kopf, 4CUT-Spitze, gehärtet, gleitbeschichtet

Länge [mm] Teilgewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

160 80 50 94 093 07 20,87
180 80 50 94 093 08 24,43
200 80 50 94 093 09 30,36
220 80 50 94 093 10 33,74
240 80 50 94 093 11 39,29
260 80 50 94 093 12 44,94
280 80 50 94 093 13 50,36
300 80 50 94 093 14 56,93
320 80 50 94 093 15 59,71
340 80 50 94 093 16 65,23
360 80 50 94 093 17 70,53
380 80 50 94 093 18 73,73
400 80 50 94 093 19 77,54
450 80 50 94 093 20 103,09

Länge [mm] Teilgewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

160 80 50 94 093 25 31,96
180 80 50 94 093 26 35,49
200 80 50 94 093 27 45,39
220 80 50 94 093 28 49,91
240 80 50 94 093 29 59,13
260 80 50 94 093 30 62,54
280 80 50 94 093 31 67,54
300 80 50 94 093 32 76,74
340 80 50 94 093 34 87,49
360 80 50 94 093 35 99,19
380 80 50 94 093 36 109,16
400 80 50 94 093 37 110,66
450 80 50 94 093 38 119,99

Gewinde-ø d1: 8,0 mm/Kopf-ø: 15,1 mm/
Klingengröße: T 40

Länge [mm] Teilgewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

80 47 50 94 093 03 10,74
100 57 50 94 093 04 12,83
120 70 50 94 093 05 14,10
140 80 50 94 093 06 16,13

Gewinde-ø d1: 10,0 mm/Kopf-ø: 18,6 mm/
Klingengröße: T 50

Länge [mm] Teilgewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

80 50 50 94 093 21 17,57
100 60 50 94 093 22 19,17
120 80 50 94 093 23 23,46
140 80 50 94 093 24 26,13

Gewinde-ø d1: 6,0 mm/Kopf-ø: 13,6 mm/
Klingengröße: T 30

Gewinde-ø d1: 8,0 mm/Kopf-ø: 20,0 mm/
Klingengröße: T 40

4CUT-Fräser 4CUT-Fräser

Voll-/Teilgewinde, WIROX®, Tellerkopf, T-STAR plus, 4CUT-Spitze, gehärtet, gleitbeschichtet

*Vollgewinde

Länge [mm] Teilgewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

40 37 200 94 008 77 13,89
60 56 200 94 093 93 19,11
80 61 100 94 093 94 12,80
100 68 100 94 093 95 16,20
120 68 100 94 093 96 22,34
140 65 100 94 093 97 27,99

Länge [mm] Teilgewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

80 70 50 94 094 00 10,51
100 80 50 94 094 01 12,41
120 80 50 94 094 02 13,80
140 80 50 94 094 03 19,14
*Vollgewinde

Länge [mm] Teilgewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

160 65 100 94 093 98 41,64
180 65 100 94 093 99 55,17
200 65 50 94 008 78 30,64
220 65 50 94 008 79 49,47
250 65 50 94 008 80 54,76
280 65 50 94 008 81 63,90
300 65 50 94 008 82 71,41

Länge [mm] Teilgewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

160 80 50 94 094 04 23,56
180 80 50 94 094 05 26,46
200 80 50 94 094 06 33,46
220 80 50 94 094 07 36,57
240 80 50 94 094 08 42,74
260 80 50 94 094 09 45,34
280 80 50 94 094 10 46,96
300 80 50 94 094 11 50,37
320 80 50 94 094 12 64,11
340 80 50 94 094 13 68,57
360 80 50 94 094 14 71,07
380 80 50 94 094 15 77,36
400 80 50 94 094 16 80,27
450 80 25 94 094 17 46,70
500 80 25 94 008 83 50,47
550 80 25 94 008 84 58,87

Gewinde-ø d1: 10,0 mm/Kopf-ø: 25,0 mm/
Klingengröße: T 50

4CUT-Fräser

Länge [mm] Teilgewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

80 70 50 94 093 75 19,47
100 80 50 94 093 76 21,67
120 80 50 94 093 77 24,59
140 80 50 94 093 78 27,07

Länge [mm] Teilgewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

160 80 25 94 093 79 16,40
180 80 25 94 093 80 18,70
200 80 25 94 093 81 23,01
220 80 25 94 093 82 28,77
240 80 25 94 093 83 31,44
260 80 25 94 093 84 37,36
280 80 25 94 093 85 42,11
300 80 25 94 093 86 42,61
320 80 25 94 093 87 43,71
340 80 25 94 093 88 45,84
360 80 25 94 093 89 48,94
380 80 25 94 093 90 54,21
400 80 25 94 093 91 56,33
450 80 25 94 093 92 68,30
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Teilgewinde WIROX®, Senkkopf, T-STAR plus, MULTI-Kopf, 4CUT-Spitze, gehärtet, gleitbeschichtet

Ls

LgT
90

°

ø 
d1

Standardverpackung Kleinverpackung

Gewinde-ø d1: 3,5 mm/Kopf-ø: 7,0 mm/Klingengröße: T 20

Gewinde-ø d1: 4,0 mm/Kopf-ø: 8,0 mm/Klingengröße: T 20

Gewinde-ø d1: 4,5 mm/Kopf-ø: 8,8 mm/ Klingengröße: T 20

Gewinde-ø d1: 5,0 mm/Kopf-ø: 9,7 mm/ Klingengröße: T 20

Länge [mm] Teilgewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

30 18 1000 94 072 25 20,66
35 23 1000 94 072 26 23,43
40 23 1000 94 072 27 28,31
45 30 1000 94 072 28 33,57
50 32 500 94 072 29 17,09

Länge [mm] Teilgewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

30 18 200 94 119 97 4,97
35 23 200 94 119 98 5,86
40 23 200 94 027 19 7,07
45 30 200 94 075 79 8,74
50 32 200 94 075 80 8,21

Länge [mm] Teilgewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

40 23 1000 94 072 32 32,93
45 30 500 94 072 33 18,66
50 32 500 94 072 34 21,51
60 35 500 94 072 36 31,00
70 37 500 94 072 37 40,67
80 37 200 94 027 20 18,84

Länge [mm] Teilgewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

40 23 200 94 075 81 7,94
45 30 200 94 075 82 9,34
50 32 200 94 075 83 10,30
60 35 100 94 075 84 7,77
70 37 100 94 027 21 10,16

Länge [mm] Teilgewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

40 25 500 94 072 40 21,21
45 30 500 94 072 41 23,69
50 32 500 94 072 42 26,54
60 37 500 94 072 43 39,60
70 42 500 94 072 44 43,13
80 47 200 94 072 45 20,13

Länge [mm] Teilgewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

40 25 200 94 075 87 10,17
45 29 200 94 075 85 11,40
50 32 200 94 075 86 12,74
60 37 100 94 027 22 9,50
70 42 100 94 027 23 10,79
80 47 100 94 027 24 12,56

Länge [mm] Teilgewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

40 27 500 94 072 48 24,81
50 32 500 94 072 49 27,91
60 37 500 94 072 50 37,13
70 41 200 94 072 51 15,63
80 46 200 94 072 52 18,87
90 61 200 94 072 53 28,56
100 61 200 94 072 54 33,87
120 69 200 94 072 55 40,66

Länge [mm] Teilgewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

40 27 200 94 027 25 11,93
50 32 200 94 027 26 13,40
60 37 100 94 027 27 8,91
70 41 100 94 027 28 9,40
80 46 100 94 027 29 11,33
90 61 100 94 027 30 17,87
100 61 100 94 027 31 20,31

Gewinde-ø d1: 6,0 mm/Kopf-ø: 11,6 mm/Klingengröße: T 30

Länge [mm] Teilgewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

40 24 500 94 072 56 39,06
50 32 200 94 072 57 18,76
60 37 200 94 072 58 20,77
70 41 200 94 072 59 25,80
80 46 200 94 072 60 27,80
90 61 200 94 072 61 33,81
100 61 100 94 072 62 17,59
110 68 100 94 072 63 20,89
120 68 100 94 072 64 24,24
130 68 100 94 072 65 27,80
140 68 100 94 072 66 30,40
150 68 100 94 072 67 44,54

Länge [mm] Teilgewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

50 32 100 94 027 32 11,24
60 37 100 94 027 33 12,46
70 41 100 94 027 34 16,11
80 46 100 94 027 35 16,70
90 61 100 94 027 36 21,14

4CUT-Fräser
Länge [mm] Teilgewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

160 65 100 94 072 68 47,09
180 65 100 94 072 69 62,33
200 65 100 94 072 70 69,00
220 65 100 94 072 71 111,43
240 65 100 94 072 72 108,94
260 65 100 94 072 73 118,06
280 65 100 94 072 74 129,07
300 65 100 94 072 75 144,30
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• Gewinde-ø: 3,0 mm
• Kopf-ø: 6,0 mm
• Klingengröße: T10

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

16 200 94 096 73 3,60
20 200 94 096 74 3,84
25 200 94 096 75 4,14
30 200 94 096 76 5,59

Senkkopfschraube SPAX®, schwarz verzinkt, Vollgewinde

• Senkkopf: Verschraubung von Platten an Balken,  
 immer wenn bündiges Versenken des Kopfes nötig ist
• Vollgewinde: Verschraubung von Beschlägen mit Durchgangsloch, Aufnahme hoher Zugkräfte,  
 hoher Anpressdruck
• Schwarz verzinkt, phosphatiert: Für Innenanwendung, vorwiegender Einsatz im dekorativen  
 Innenausbau- und Möbelbaubereich

• Selbstbohrspitze: Tiefe, splitterfreie Eindringung
• Gehärtet, gleitbeschichtet
• T-Star plus, sauberer Sitz des Bits und bessere Führung
• 4CUT-Fräser, verringert deutlich das Eindrehmoment
• 4CUT-Spitze, ohne Vorbohren, verringert Spaltwirkung. Reduziert Eindrehmoment
• MULTI-Kopf, bündiges Versenken. Fräst im Holz – bremst auf Metall

• Gewinde-ø: 3,5 mm
• Kopf-ø: 7,0 mm
• Klingengröße: T20

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

16 200 94 096 77 4,14
20 200 94 096 78 4,67
30 200 94 096 79 5,76
40 200 94 096 80 7,90

• Gewinde-ø: 4,0 mm
• Kopf-ø: 8,0 mm
• Klingengröße: T20

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

16 200 94 096 81 5,00
20 200 94 096 82 5,29
25 200 94 096 83 6,21
30 200 94 096 84 6,60
35 200 94 096 85 7,77
40 200 94 096 86 9,21
50 200 94 096 87 11,11
60 200 94 096 88 18,94

• Gewinde-ø: 4,5 mm
• Kopf-ø: 8,8 mm
• Klingengröße: T20

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

20 200 94 096 89 7,66
25 200 94 096 90 8,43
30 200 94 096 91 9,03
40 200 94 096 92 10,87

• Gewinde-ø: 5,0 mm
• Kopf-ø: 9,7 mm
• Klingengröße: T20

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

20 200 94 096 93 10,36
30 200 94 096 94 11,27
40 200 94 096 95 14,26
50 200 94 096 96 16,81

Teilgewinde WIROX®, Tellerkopf, T-STAR plus, 4CUT-Spitze
Länge [mm] Teilgewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

77 46 150 94 005 97 19,89
87 46 150 94 005 98 23,41
107 46 150 94 005 99 27,93

Gewinde-ø d1: 5,0 mm/Kopf-ø: 11,6 mm/
Klingengröße: T20

• Gewinde-ø: 8,0 mm
• Kopf-ø: 15,1 mm
• Klingengröße: T40

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

120 50 94 092 06 22,14
140 50 94 092 07 25,31
160 50 94 092 08 32,79
180 50 94 092 09 38,39
200 50 94 092 10 47,70
220 50 94 092 11 52,41
240 50 94 092 12 61,73
260 50 94 092 13 62,17
280 50 94 092 14 78,31
300 50 94 092 15 85,61
350 50 94 092 16 90,07
400 50 94 092 17 104,54
450 50 94 092 18 138,24
500 25 94 092 19 77,60
550 25 94 092 20 86,03
600 25 94 092 21 94,51

Senkkopfschraube SPAX® WIROX® Vollgewinde T - STAR Plus

• MULTI-Kopf, fräst im Holz – bremst auf Metall
• CUT-Spitze
• Senkkopf: Verschraubung von Platten an Balken, 
 immer wenn bündiges Versenken des Kopfes nötig wird

• Vollgewinde: Verschraubung von Beschlägen mit Durchgangsloch, 
 Aufnahme hoher Zugkräfte, hoher Anpressdruck
• Verzinkt (WIROX®): Für Außenanwendung ohne direkte Bewitterung, 
 20-fach höherer Korrosionsschutz als verzinkt, aber kein Ersatz für Edelstahl

• Gewinde-ø: 10,0 mm
• Kopf-ø: 18,6 mm
• Klingengröße: T50

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

120 50 94 092 22 31,63
160 50 94 092 23 43,09
200 50 94 092 24 61,17
220 50 94 092 25 67,29
200 50 94 092 26 82,77
220 50 94 092 27 84,31
240 50 94 092 28 91,06
260 50 94 092 29 103,46
280 50 94 092 30 146,26
300 50 94 092 31 149,19
350 50 94 092 32 168,00
400 25 94 092 33 120,70
450 25 94 092 34 140,34
500 25 94 092 35 162,67
550 25 94 092 36 265,33
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Gewinde-ø d1: 3,5 mm/Kopf-ø: 7,0 mm/
Klingengröße: PZ 2

Gewinde-ø d1: 4,5 mm/Kopf-ø: 8,8 mm/
Klingengröße: PZ 2

Gewinde-ø d1: 5,0 mm/Kopf-ø: 9,7 mm/
Klingengröße: PZ 2

Gewinde-ø d1: 4,0 mm/Kopf-ø: 8,0 mm/
Klingengröße: PZ 2

Ls

LgT
90

°

ø 
d1

Teilgewinde, WIROX®, Senkkopf, Kreuzschlitz, MULTI-Kopf, 4CUT-Spitze, gehärtet, gleitbeschichtet

Länge [mm] Teilgewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

30 18 1000 94 027 37 19,24
35 23 1000 94 027 38 21,83
40 23 1000 94 027 39 26,34
45 30 1000 94 027 40 33,57
50 32 500 94 027 41 17,09

Länge [mm] Teilgewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

30 18 1000 94 027 45 26,34
35 23 1000 94 027 46 28,61
40 23 1000 94 027 47 30,67
45 30 500 94 027 48 17,40
50 32 500 94 027 49 20,01
60 35 500 94 027 50 28,89

Länge [mm] Teilgewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

40 25 500 94 027 57 19,74
45 30 500 94 027 58 22,09
50 32 500 94 027 59 24,70
60 37 500 94 027 60 36,87
70 42 500 94 027 61 40,17

Länge [mm] Teilgewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

40 27 500 94 027 67 23,13
45 30 500 94 027 68 25,74
50 32 500 94 027 69 26,00
55 37 500 94 027 70 34,06
60 37 500 94 027 71 34,56
65 41 200 94 027 72 16,86
70 41 200 94 027 73 15,33
80 46 200 94 027 74 18,49

Gewinde-ø d1: 3,5 mm/Kopf-ø: 7,0 mm/
Klingengröße: T 15

Gewinde-ø d1: 4,5 mm/Kopf-ø: 8,8 mm/
Klingengröße: T 20

Gewinde-ø d1: 5,0 mm/Kopf-ø: 9,7 mm/
Klingengröße: T 20

Gewinde-ø d1: 4,0 mm/Kopf-ø: 8,0 mm/
Klingengröße: T 20

Gewinde-ø d1: 6,0 mm/Kopf-ø: 11,6 mm/
Klingengröße: T 30/94 072 20 mit 4CUT-Fräser

Gewinde-ø d1: 8 mm/Kopf-ø: 15,1 mm/
Klingengröße: T40 4CUT-Fräser

Ls

LgT

90
°

ø 
d1

Universalschraube, Teilgewinde, Edelstahl A2, Senkkopf, T-STAR plus, MULTI-Kopf, 4CUT-Spitze, gleitbeschichtet

Länge [mm] Teilgewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

30 18 200 94 071 87 13,40
35 23 200 94 071 88 13,79
40 23 200 94 071 89 15,29

Länge [mm] Teilgewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

30 18 200 94 071 91 15,30
35 23 200 94 071 92 16,89
40 23 200 94 071 93 17,29
45 30 200 94 071 94 19,04
50 32 200 94 071 95 19,79

Länge [mm] Teilgewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

40 25 200 94 071 98 19,64
45 30 200 94 071 99 21,30
50 32 200 94 072 00 25,06
60 37 100 94 072 01 16,11
70 42 100 94 072 02 18,04

Länge [mm] Teilgewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

40 27 200 94 072 03 24,24
45 30 200 94 072 04 25,76
50 32 200 94 072 05 29,40
60 37 100 94 072 06 16,00
70 41 100 94 072 07 19,54
80 46 100 94 072 08 23,64
90 61 100 94 072 09 28,00
100 61 100 94 072 10 32,04
120 69 100 94 072 11 37,91

Länge [mm] Teilgewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

60 37 100 94 072 13 25,59
70 41 100 94 072 14 27,39
80 46 100 94 072 15 35,01
90 61 100 94 072 16 38,91
100 61 100 94 072 17 39,76
120 68 100 94 072 18 45,11
140 68 100 94 072 19 56,19
160 68 100 94 072 20 69,41

Länge [mm] Teilgewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

80 47 50 94 008 69 32,70
100 57 50 94 008 70 37,71
120 70 50 94 008 71 51,96
140 80 50 94 008 72 56,44
160 80 50 94 008 73 61,46
180 80 50 94 008 74 73,60
200 80 50 94 008 75 88,36
220 80 50 94 008 76 119,97
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Gewinde-ø d1: 3,0 mm/Kopf-ø: 6,0 mm/
Klingengröße: T 10

Gewinde-ø d1: 4,0 mm/Kopf-ø: 8,0 mm/
Klingengröße: T 20

Gewinde-ø d1: 5,0 mm/Kopf-ø: 9,7 mm/
Klingengröße: T 20

Gewinde-ø d1: 4,5 mm/Kopf-ø: 8,8 mm/
Klingengröße: T 20

Gewinde-ø d1: 3,5 mm/Kopf-ø: 7,0 mm/
Klingengröße: T 15

Gewinde-ø d1: 6,0 mm/Kopf-ø: 11,6 mm/
Klingengröße: T 30

Universalschraube, Vollgewinde, Edelstahl A2, Senkkopf, T-STAR plus, MULTI-Kopf, 4CUT-Spitze, gleitbeschichtet

Länge [mm] Gewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

12 10 200 94 028 68 10,09
16 13 200 94 028 69 10,50
20 16 200 94 028 70 10,79
25 21 200 94 028 71 11,64
30 26 200 94 028 72 12,50
35 31 200 94 028 73 16,14
40 36 200 94 028 74 17,16

Länge [mm] Gewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

16 13 200 94 028 75 10,80
20 16 200 94 028 76 11,14
25 21 200 94 028 77 11,80
30 25 200 94 028 78 13,40
35 30 200 94 028 79 13,79
40 35 200 94 028 80 15,29

Länge [mm] Gewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

20 16 200 94 028 81 13,86
25 21 200 94 028 82 14,24
30 25 200 94 028 83 15,30
35 30 200 94 028 84 16,89
40 35 200 94 028 85 17,29
45 40 200 94 028 86 19,04
50 45 200 94 028 87 19,79
60 50 100 94 028 88 14,66

Länge [mm] Gewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

25 20 200 94 028 89 16,90
30 25 200 94 028 90 17,89
35 30 200 94 028 91 19,61
40 34 200 94 028 92 19,64
45 39 200 94 028 93 21,30
50 44 200 94 028 94 25,06
60 54 100 94 028 95 16,11
70 59 100 94 028 96 18,04

Länge [mm] Gewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

30 25 200 94 028 97 20,86
35 30 200 94 028 98 22,71
40 35 200 94 028 99 24,24
45 39 200 94 029 00 25,76
50 44 200 94 029 01 29,40
60 54 100 94 029 02 16,00
70 61 100 94 029 03 19,54
80 61 100 94 029 04 23,64

Länge [mm] Gewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

40 34 200 94 029 05 35,64
50 43 100 94 029 06 20,69
60 53 100 94 029 07 25,59
70 61 100 94 029 08 27,39
80 61 100 94 029 09 35,01

Gewinde-ø d1: 3,0 mm/Kopf-ø: 6,0 mm/
Klingengröße: T 10

Gewinde-ø d1: 4,0 mm/Kopf-ø: 8,0 mm/
Klingengröße: T 20

Gewinde-ø d1: 3,5 mm/Kopf-ø: 7,0 mm/
Klingengröße: T 15

Gewinde-ø d1: 5,0 mm/Kopf-ø: 9,9 mm/
Klingengröße: T 20

Universalschraube, Vollgewinde, Edelstahl A2, Halbrundkopf, T-STAR plus, 4CUT-Spitze

Länge [mm] Gewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

20 16 200 94 106 62 11,86
30 26 200 94 106 63 13,76

Länge [mm] Gewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

20 16 200 94 106 64 12,26
30 25 200 94 106 65 14,76

Länge [mm] Gewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

20 16 200 94 106 66 15,24
25 21 200 94 106 67 15,69
30 25 200 94 106 68 16,81
35 30 200 94 106 69 18,54
40 35 200 94 106 70 19,01
45 40 200 94 106 71 20,94
50 45 200 94 106 72 21,76

Länge [mm] Gewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

25 20 200 94 106 73 21,60
30 25 200 94 106 74 22,96
40 35 200 94 106 75 26,66
50 44 100 94 106 76 16,19
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Gewinde-ø d1: 6,0 mm/Kopf-ø: 11,6 mm/
Klingengröße: T 30

Gewinde-ø d1: 4,5 mm/Kopf-ø: 8,8 mm/
Klingengröße: T 20

Gewinde-ø d1: 8,0 mm/Kopf-ø: 20,0 mm/
Klingengröße: T 40

Gewinde-ø d1: 5,0 mm/Kopf-ø: 9,7 mm/
Klingengröße: T 20

4CUT-Fräser

Tellerkopfschraube, Teilgewinde, Edelstahl A2, Tellerkopf, T-STAR plus, MULTI-Kopf, 4CUT-Spitze, gleitbeschichtet

Linsenkopfschraube, Teilgewinde, Edelstahl A2, Linsenkopf, T-STAR plus, Fräsrippen, CUT-Spitze, gleitbeschichtet

Länge [mm] Teilgewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

60 56 100 94 112 52 31,97
80 61 100 94 112 53 38,69
100 61 100 94 112 54 49,74
120 68 100 94 112 55 54,16
140 68 100 94 112 56 67,94

Länge [mm] Teilgewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

50 46 50 94 112 57 37,01
60 56 50 94 112 58 39,66
80 70 50 94 106 00 39,24
100 80 50 94 106 01 48,74
120 80 50 94 106 02 67,16

Länge [mm] Teilgewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

160 80 50 94 106 04 79,41
180 80 50 94 118 71 80,30
200 80 50 94 118 72 118,29
220 80 50 94 008 85 138,64
240 80 50 94 008 86 145,60
260 80 50 94 008 87 155,73

Länge [mm] Teilgewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

35 25 200 94 112 59 31,11
40 25 200 94 112 60 32,27
45 30 200 94 112 61 37,31
50 32 200 94 112 62 41,56
60 37 100 94 112 63 23,89
70 42 100 94 112 64 26,57

Länge [mm] Teilgewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

60 37 100 94 112 65 31,19
70 42 100 94 112 66 34,64
80 46 100 94 112 67 41,56
90 61 100 94 120 12 45,43

Schraubenset Linsenkopf, T-STAR Plus

Bestell-Nr. €/Set

94 021 76 202,64

Torx® + 6 Bits, Elektriker, 
Voll- und Teilgewinde in L-BOXX, 
1456 Stück
Inhalt:
Edelstahl A2:
• 4,0 x 30 (T20): 100 Stück
• 4,0 x 35 (T20): 100 Stück
• 4,0 x 40 (T20): 100 Stück
• 4,0 x 50 (T20): 100 Stück

Wirox A9J (Galvanisch verzinkt):
• 4,0 x 25 (T20): 100 Stück
• 4,0 x 30 (T20): 100 Stück
• 4,0 x 35 (T20): 100 Stück
• 4,0 x 40 (T20): 100 Stück
• 4,0 x 50 (T20): 100 Stück
• 5,0 x 50 (T20): 75 Stück
• 5,0 x 60 (T20): 75 Stück
• 5,0 x 80 (T20): 50 Stück
• 6,0 x 80 (T20): 50 Stück
• 6,0 x 100 (T20): 50 Stück

• Dübel 6 x 30: 100 Stück
• Dübel 8 x 40: 100 Stück
• Dübel 10 x 30: 50 Stück
• T-STAR plus Bit 3 x T20
• T-STAR plus Bit 3 x T30
• L-BOXX® 102

Bestell-Nr. €/Set

94 021 77 36,26

Wirox®, Torx® + 2 Bits, Elektriker, 
Vollgewinde, L-BOXX®-Mini, 
553 Stück
Inhalt:
Wirox® A9J (Galvanisch verzinkt)
• 4,0 x 25 (T20): 100 Stück
• 4,0 x 30 (T20): 100 Stück
• 4,0 x 35 (T20): 100 Stück
• 4,0 x 40 (T20): 100 Stück
• 4,0 x 50 (T20): 75 Stück

• Dübel 6,0 x 30: 75 Stück
• T-STAR plus Bit 1 x T20 kurz
• T-STAR plus Bit 1 x T20 lang
• L-BOXX®-Mini

Bestell-Nr. €/Set

94 016 16 53,49
Torx® (T-STAR Plus) + 3 Bits, in Systainer, Voll- und Teilgewinde, 384 Stück
Inhalt:
• 4,0 x 35 (T20): 50 Stück
• 4,0 x 40 (T20): 50 Stück
• 4,0 x 50 (T20): 40 Stück
• 4,0 x 60 (T20): 30 Stück
• 4,5 x 50 (T20): 40 Stück
• 4,5 x 60 (T20): 30 Stück
• 4,5 x 80 (T20): 25 Stück
• 5,0 x 60 (T20): 25 Stück

• 5,0 x 70 (T20): 20 Stück
• 5,0 x 80 (T20): 20 Stück
• 5,0 x 100 (T20): 16 Stück
• 6,0 x 100 (T30): 16 Stück
• 6,0 x 120 (T30): 12 Stück
• 6,0 x 140 (T30): 10 Stück
• 2 x T20 Bit
• 1 x T30 Bit

Schraubenset Senkkopf, T-STAR Plus

www.weinmann-schanz.de 929

Kapitel 10

Unverbindliche Preisangaben zum Zeitpunkt der Katalogerstellung. Unsere tagesaktuellen Preise finden Sie auf www.weinmann-schanz.de

 10



EDELSTAHL A2
Inhalt:
• 3,0 x 35 (T10): 100 Stück
• 3,5 x 30 (T15): 100 Stück
• 3,5 x 35 (T15): 100 Stück
• 4,0 x 20 (T20): 75 Stück
• 4,0 x 25 (T20): 75 Stück
• 4,0 x 30 (T20): 75 Stück
• 4,0 x 40 (T20): 75 Stück
• 4,0 x 50 (T20): 50 Stück
• 4,0 x 60 (T20): 50 Stück
• 4,5 x 35 (T20): 75 Stück
• 4,5 x 50 (T20): 50 Stück
• 5,0 x 50 (T20): 50 Stück
• 5,0 x 60 (T20): 50 Stück
• 5,0 x 80 (T20): 50 Stück
• 5,0 x 90 (T20): 30 Stück
• 6,0 x 40 (T30): 30 Stück
• 6,0 x 60 (T30): 30 Stück
• 5 Bits je 1 x T10/15/30 und 2 x T20
• L-BOXX® 102

Bestell-Nr. €/Set

94 004 87 247,56

Schraubenset Senkkopf, T-STAR Plus

Bestell-Nr. €/Set

94 004 86 269,13

WIROX®

Inhalt:
• 3,5 x 16 (T20): 400 Stück
• 3,5 x 30 (T20): 275 Stück
• 3,5 x 35 (T20): 225 Stück
• 4,0 x 20 (T20): 200 Stück
• 4,0 x 25 (T20): 200 Stück
• 4,0 x 30 (T20): 180 Stück
• 4,0 x 35 (T20): 175 Stück
• 4,0 x 40 (T20): 150 Stück
• 4,0 x 45 (T20): 140 Stück
• 4,0 x 50 (T20): 140 Stück
• 4,0 x 60 (T20): 100 Stück
• 4,5 x 50 (T20): 100 Stück
• 5,0 x 60 (T20): 60 Stück
• 5,0 x 80 (T20): 60 Stück
• 5,0 x 100 (T20): 60 Stück
• 6,0 x 120 (T30): 30 Stück
• BITcheck T10 – T40
• L-BOXX® 102

Bestell-Nr. €/Satz

94 008 92 236,91

WIROX®

Inhalt:
• 3,5 x 16 (T20): 300 Stück
• 4,0 x 35 (T20): 150 Stück
• 4,5 x 50 (T20): 80 Stück
• 5,0 x 60 (T20): 60 Stück
• 3,5 x 30 (T20): 150 Stück
• 4,0 x 40 (T20): 150 Stück
• 4,5 x 60 (T20): 80 Stück
• 5,0 x 70 (T20): 60 Stück
• 4,0 x 30 (T20): 150 Stück
• 4,0 x 50 (T20): 100 Stück
• 5,0 x 50 (T20): 60 Stück
• 5,0 x 80 (T20): 40 Stück
• 5 Bits T20
• Systainer T-Loc I

Wirox + Dübel, 160-teilig
Inhalt:
• 3,5 x 35: 35 Stück
• 3,5 x 40: 25 Stück
• 4,5 x 45: 20 Stück
• 4,5 x 60: 15 Stück

Spreizdübel SD:
• 5 x 25: 40 Stück
• 6 x 30: 25 Stück
T-Star plus Bit T20:
• 1 Stück

Bestell-Nr. €/Satz

94 026 29 16,31

WIROX
Inhalt:
• 3,5 x 16 (T 20): 200 Stück
• 3,5 x 30 (T 20): 200 Stück
• 4,0 x 35 (T 20): 100 Stück
• 4,0 x 40 (T20): 100 Stück
• 4,0 x 50 (T 20): 50 Stück
• 4,5 x 60 (T 20): 50 Stück
• 3 Bits T20

• YELLOX
Inhalt:
• 2,5 x 20 (PZ1): 400 Stück
• 2,5 x 25 (PZ1): 400 Stück
• 3,0 x 10 (PZ1): 400 Stück
• 3,0 x 16 (PZ1): 400 Stück
• 3,5 x 25 (PZ2): 200 Stück
• 3,5 x 30 (PZ2): 150 Stück
• 3,5 x 35 (PZ2): 150 Stück
• 3,5 x 40 (PZ2): 150 Stück
• 4,0 x 40 (PZ2): 100 Stück
• 4,0 x 45 (PZ2): 100 Stück
• 4,0 x 50 (PZ2): 100 Stück
• 4,5 x 45 (PZ2): 75 Stück
• 4,5 x 50 (PZ2): 75 Stück
• 4,5 x 60 (PZ2): 75 Stück
• 5,0 x 60 (PZ2): 50 Stück
• 5,0 x 70 (PZ2): 50 Stück
• 6,0 x 80 (PZ3): 50 Stück
• 5 Bits je 1 x PZ1, 3 x PZ2, 1 x PZ1
• L-BOXX® 102

Bestell-Nr. €/Satz

94 080 53 43,86

Bestell-Nr. €/Box

94 080 54 223,49

Länge 25 mm
• Aufnahmeschaft: DN 8 (1/4”)

Länge 50 mm
• Aufnahmeschaft: DN 8 (1/4”)

Bits T-Star plus

Typ für Gewinde-ø [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

T 15 3,5 5 94 029 12 7,84
T 20 4,0/4,5/5,0 5 94 029 13 7,84
T 25 5,0 (Spax-D) 5 94 029 14 7,84
T 30 6,0 5 94 029 15 7,84
T 40 8,0 5 94 029 16 7,84
T 50 10,0/12,0 1 94 118 84 4,93

Typ für Gewinde-ø [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

T 10 3,0 5 80 060 49 12,03
T 15 3,5 5 80 060 50 12,03
T 20 3,5/4,0/4,5/5,0 5 80 060 51 12,03
T 25 5,0 für A2/6,0 für A4 5 80 060 52 12,03
T 30 6,0 5 80 060 53 12,03
T 40 8,0 5 80 060 54 12,03
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Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

25 1000 94 062 93 13,19
35 1000 94 062 94 16,73
45 1000 94 062 95 19,76

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

25 1000 94 062 96 13,67
35 1000 94 062 97 17,47
45 1000 94 062 98 21,79
55 500 94 062 99 14,07

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

25 500 94 063 04 10,89
35 250 94 063 05 6,97
45 250 94 063 06 8,06
55 200 94 063 07 8,17

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

55 500 94 063 00 17,84
65 500 94 063 01 19,36
75 500 94 063 02 22,81

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

90 200 94 063 03 16,87

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

25 1000 94 080 76 34,49
35 1000 94 080 77 38,21
45 1000 94 080 78 46,34

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

25 1000 94 080 61 16,40
35 1000 94 080 62 22,83
45 500 94 080 63 14,50
55 500 94 080 64 17,23

Standardverpackung
• Gewinde-ø: 3,6 mm

Standardverpackung
• Gewinde-ø: 3,9 mm

Kleinverpackung
• Gewinde-ø: 3,9 mm

Kleinverpackung
• Gewinde-ø: 4,2 mm

Kleinverpackung
• Gewinde-ø: 4,8 mm

Magaziniert 
• Gewinde-ø: 3,9 mm

Standardverpackung 
• Gewinde-ø: 3,9 mm

• Vollgewinde
• Mit Trompetenkopf H
• Phosphatiert

• Klingengröße PH2
• Passender Bit 80 285 38

Schnellbauschrauben Kreuzschlitz mit Feingewinde

• Gewinde-ø d1: 3,9 mm

Schnellbauschrauben, Grobgewinde

• Mit Trompetenkopf
• Klingengröße: PH2
• Phosphatiert

• Korrosionsschutz
• Nadelspitze greift das Holzgewinde schnell und sicher

Anwendung:
• Gipskartonplatten auf Holzständern

Länge [mm] Teilgewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

25 19 1000 94 097 38 18,93
30 24 1000 94 097 39 21,43
35 29 1000 94 097 40 24,83
45 29 1000 94 097 41 28,76
55 39 500 94 097 42 18,57

Magaziniert
• Gewinde-ø d1: 3,5 mm

Länge [mm] Teilgewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

35 29 1000 94 097 43 35,00
45 39 1000 94 097 44 39,29
55 49 1000 94 097 45 42,86

• Gewinde-ø d1: 3,5 mm

Länge [mm] Teilgewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

35 29 1000 94 097 46 21,43
45 39 1000 94 097 47 26,79
55 49 1000 94 097 48 31,43

• Gewinde-ø d1: 3,9 mm

Schnellbauschrauben, Feingewinde

• Mit Trompetenkopf
• Klingengröße: PH2
• Phosphatiert

• Geeignet für Metallprofile bis 0,7 mm ohne Vorbohren
• Korrosionsschutz
• Gipskartonplatten auf Metallprofilen

Anwendung:
• Gipskartonplatten auf Holzständern

Länge [mm] Teilgewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

25 19 1000 94 097 49 18,57
30 24 1000 94 097 50 20,36
35 29 1000 94 097 51 24,83
45 39 1000 94 097 52 27,69
55 49 600 94 097 53 21,00

Magaziniert
• Gewinde-ø d1: 3,5 mm

Länge [mm] Teilgewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

35 29 1000 94 097 54 39,29
45 39 1000 94 097 55 42,86

• Gewinde-ø d1: 3,5 mm

 Schnellbauschrauben, Feingewinde, mit Bohrspitze

• Mit Trompetenkopf
• Klingengröße: PH2
• Mit Feingewinde

• Geeignet für Metallprofile bis 2,0 mm ohne Vorbohren
• Korrosionsschutz
• Gipskartonplatten auf Metallprofilen

Anwendung:
• Gipskartonplatten auf Holzständern

Länge [mm] Teilgewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

35 31 1000 94 097 59 48,04
45 41 1000 94 097 60 52,50

Magaziniert
• Gewinde-ø d1: 3,5 mm
Länge [mm] Teilgewindelänge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

35 31 1000 94 097 56 29,64
45 41 1000 94 097 57 34,29
55 51 500 94 097 58 21,07
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Standardverpackung

Typ GIX D
• Bohrspitze
• Typ D für verstärkte Metallprofile

Kleinverpackung

• Vollgewinde
• Mit Trompetenkopf H

• Phosphatiert
• Passender Bit 80 285 38

• Gewinde-ø: 3,5 mm
• Klingengröße PH2

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

25 1000 94 062 86 17,23
35 1000 94 062 87 20,74
45 1000 94 062 88 28,11
55 500 94 062 89 16,60

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

25 1000 94 009 90 19,27
35 1000 94 009 91 24,20
45 500 94 009 92 16,49

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

25 250 94 062 90 6,44
35 250 94 062 91 7,61
45 250 94 062 92 10,00

Schnellbauschrauben Kreuzschlitz mit Bohrspitze

Standardverpackung
• Gewinde-ø: 3,9 mm

Standardverpackung
• Gewinde-ø: 3,9 mm

Standardverpackung
• Gewinde-ø: 4,2 mm

Kleinverpackung
• Gewinde-ø: 3,9 mm

Kleinverpackung
• Gewinde-ø: 4,2 mm

• Vollgewinde
• Mit Trompetenkopf H

• Phosphatiert
• Passender Bit 80 285 38

• Klingengröße PH2

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

25 1000 94 062 74 13,67
35 1000 94 062 75 17,47
45 1000 94 062 76 21,79
55 500 94 062 77 14,07

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

55 500 94 062 78 17,84
65 500 94 062 79 19,36
75 500 94 062 80 22,81

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

25 1000 94 080 65 16,40
30 1000 94 080 66 18,10
35 1000 94 080 67 21,87
45 500 94 080 68 13,69
55 500 94 080 69 17,26

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

25 500 94 062 82 10,89
35 250 94 062 83 6,97
45 250 94 062 84 8,06
55 200 94 062 85 8,17

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

90 200 94 062 81 16,91

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

25 1000 94 080 79 34,49
35 1000 94 080 80 38,24
45 1000 94 080 81 46,34
55 800 94 080 82 43,17

Schnellbauschrauben Kreuzschlitz mit Grobgewinde

• Für verstärkte Metallprofile • Magaziniert 

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

25 1000 94 080 85 43,23
35 1000 94 080 86 48,44
45 1000 94 080 87 54,66

• Vollgewinde
• Mit Trompetenkopf H

• Phosphatiert
• Passender Bit 80 285 38

• Klingengröße PH2

Schnellbauschrauben Kreuzschlitz mit Grobgewinde, magaziniert

• Gewinde-ø: 3,9 mm
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Standardverpackung

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

19 1000 94 080 70 19,23
22 1000 94 080 71 20,23
25 1000 94 080 72 18,99
30 1000 94 080 73 22,84
35 100 94 080 74 26,61
45 500 94 080 75 16,04

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

30 1000 94 080 83 44,21
45 1000 94 080 84 53,50

Standardverpackung

• Vollgewinde
• Kleiner Senkkopf

• Phosphatiert
• Passender Bit 80 285 38

• Gewinde-ø: 3,9 mm
• Klingengröße PH2

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

19 1000 94 107 80 11,14
22 1000 94 107 81 13,19
25 1000 94 107 82 15,46
30 1000 94 107 83 16,99
35 1000 94 107 84 18,24
45 1000 94 107 85 20,50
55 500 94 107 86 12,30

Schnellbauschrauben Kreuzschlitz für Gipsfaserplatten

Schnellbauschrauben Kreuzschlitz mit HiLo-Gewinde für Gipsfaserplatten

• Vollgewinde
• Kleiner Senkkopf 

• Phosphatiert  
• Gewinde-ø: 3,9 mm

• Klingengröße: PH2

Magaziniert

• Gewinde-ø 5 mm • SW: 8,0 mm

• Teilgewinde • Galvanisch verzinkt • DIN 571

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

30 500 94 013 28 15,39
40 200 94 013 29 7,73
50 200 94 013 30 9,41

• Gewinde-ø: 6 mm • SW: 10,0 mm

• Gewinde-ø 10 mm • SW: 17,0 mm

• Gewinde-ø 8 mm • SW: 13,0 mm

• Gewinde-ø 12 mm • SW: 19,0 mm

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

20 500 94 013 31 12,03
30 500 94 013 33 14,69
35 200 94 013 34 6,91
50 200 94 013 36 8,79
60 200 94 013 37 10,23
70 200 94 013 38 11,74
80 200 94 013 39 13,97
90 100 94 013 40 7,20
100 100 94 013 41 7,60
120 100 94 013 42 9,56

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

40 100 94 013 57 12,64
50 100 94 013 58 14,20
60 100 94 013 59 15,97
70 100 94 013 60 18,23
80 100 94 013 61 19,87
90 100 94 013 62 22,54
100 100 94 013 63 23,73
120 50 94 013 64 14,07
130 50 94 013 65 15,00
140 50 94 013 66 16,09
150 50 94 013 67 17,04
160 50 94 013 68 18,76
180 50 94 013 69 20,79
200 50 94 013 70 22,96

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

30 200 94 013 43 11,73
40 200 94 013 44 14,03
50 200 94 013 45 16,37
60 200 94 013 46 21,47
70 200 94 013 47 27,39
80 200 94 013 48 23,74
90 100 94 013 49 13,16
100 100 94 013 50 14,36
120 100 94 013 51 16,74
130 100 94 013 52 18,10
140 50 94 013 53 9,63
150 50 94 013 54 10,29
160 50 94 013 55 11,27
180 50 94 013 56 13,19

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

60 100 94 013 71 24,39
70 50 94 013 72 13,17
80 50 94 013 73 14,70
100 50 94 013 74 17,57
160 25 94 013 77 13,47
180 25 94 013 78 15,40
200 25 94 013 79 17,30
220 25 94 013 80 19,66
240 25 94 013 81 20,76
260 25 94 013 82 23,64
280 25 94 013 83 24,83
300 25 94 013 84 30,16

Sechskant-Holzschrauben
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• Gewinde-ø: 8 mm
• SW: 13,0 mm

• Teilgewinde
• DIN 577

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

50 100 94 103 30 17,30
60 100 94 103 31 20,41
70 100 94 103 32 22,44
80 100 94 103 33 25,80
90 100 94 103 34 28,66
100 100 94 103 35 32,01

• Gewinde-ø: 10 mm
• SW: 17,0 mm

• Gewinde-ø: 12 mm
• SW: 19,0 mm

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

60 100 94 103 36 35,83
70 100 94 103 37 39,81
80 100 94 103 38 44,09
90 100 94 103 39 48,73
100 100 94 103 40 52,76
120 50 94 103 41 32,33

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

100 50 94 103 42 40,41
120 50 94 103 43 46,96
140 50 94 103 44 54,89
160 25 94 103 45 38,81
180 25 94 103 46 43,10
200 25 94 103 47 47,20

Sechskant-Holzschrauben, Edelstahl A2

Linsenkopfschraube, Messing verchromt
Größe VPE Bestell-Nr. €/VPE

4,5 x 40 mm 200 94 118 86 55,77
4,5 x 50 mm 200 94 118 87 63,93
5,0 x 40 mm 200 94 118 88 75,53
5,0 x 50 mm 200 94 118 89 81,41

• Für Sanitäraccessoires
• Kreuzschlitz Z
• Nach DIN 7995
• VPE = 200 Stück

• Vollgewinde • DIN 7504 • DIN/EN ISO 15481 • Für Weichmetalle

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

13 1000 94 111 03 24,63
19 1000 94 111 04 28,91
25 500 94 111 05 16,90
32 500 94 111 06 20,30

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

13 1000 94 111 11 39,01
19 1000 94 111 12 45,83
25 1000 94 111 13 53,16
32 1000 94 111 14 60,97

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

13 1000 94 111 07 27,37
19 1000 94 111 08 32,47
25 1000 94 111 09 38,07
32 1000 94 111 10 44,49

• Gewinde-ø: 3,9 mm
• Klingengröße: PH 2
• Bohrbereich Blechdicke: 0,7-2,4 mm

• Gewinde-ø: 4,2 mm
• Klingengröße: PH 2
• Bohrbereich Blechdicke: 1,75-3,0 mm

• Gewinde-ø: 4,8 mm
• Klingengröße: PH 2
• Bohrbereich Blechdicke: 1,75-4,4 mm

Linsenkopf-Bohrschrauben Kreuzschlitz, Edelstahl A2

• Für Weichmetalle • Vollgewinde • DIN 7504 • DIN/EN ISO 15481 • Mit Bund

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

13 1000 94 109 87 36,33
19 1000 94 109 88 41,81
25 1000 94 109 89 46,79
32 1000 94 109 90 55,36

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

19 500 94 109 95 38,67
25 1000 94 109 96 86,41
32 500 94 109 97 48,54

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

19 500 94 109 98 57,11
25 500 94 109 99 62,84
32 500 94 110 00 72,20
38 500 94 110 01 79,49

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

13 1000 94 109 91 48,37
19 1000 94 109 92 53,77
25 500 94 109 93 31,76
32 500 94 109 94 35,61

• Gewinde-ø: 4,2
• SW: 7,0 mm
• Bohrbereich Blechdicke: 1,75-3,0 mm

• Gewinde-ø: 4,8
• SW: 8,0 mm
• Bohrbereich Blechdicke: 1,75-4,4 mm

• Gewinde-ø: 5,5
• SW: 8,0 mm
• Bohrbereich Blechdicke: 1,75-5,25 mm

• Gewinde-ø: 6,3
• SW: 10,0 mm
• Bohrbereich Blechdicke: 2,0-6,0 mm

Sechskantkopf-Bohrschrauben, Edelstahl A2
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• Vollgewinde • Galvanisch verzinkt • DIN 7504 M • DIN/EN ISO 15481

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

9,5 1000 94 036 57 10,99
16 1000 94 036 58 12,73
22 1000 94 036 59 16,13

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

13 1000 94 036 68 22,71
19 1000 94 036 69 24,91
25 1000 94 036 70 34,83

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

19 1000 94 036 73 37,87

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

19 100 94 054 18 6,50
25 100 94 054 19 7,70

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

13 1000 94 036 60 13,67
19 1000 94 036 61 17,60
25 1000 94 036 62 20,77
32 1000 94 036 63 24,67

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

13 1000 94 036 64 15,87
19 1000 94 036 65 18,34
25 1000 94 036 66 22,71
32 1000 94 036 67 25,67

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

9,5 100 94 053 98 2,20
16 100 94 053 99 2,43
22 100 94 054 00 2,49

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

13 100 94 054 09 3,30
19 100 94 054 10 3,80
25 100 94 054 11 4,39

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

19 100 94 054 14 5,79
25 100 94 054 15 6,34
32 100 94 054 16 5,93
38 100 94 054 17 6,73

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

13 100 94 054 01 2,54
19 100 94 054 02 2,87
25 100 94 054 03 3,07
32 100 94 054 04 3,46

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

13 100 94 054 05 2,74
19 100 94 054 06 3,01
25 100 94 054 07 3,49
32 100 94 054 08 3,66

• Gewinde-ø: 3,5 mm
• Klingengröße PH 2
• Bohrbereich Blechdicke von 0,7-2,25 mm

• Gewinde-ø: 4,8 mm
• Klingengröße PH 2
• Bohrbereich Blechdicke von 1,75-4,4 mm

• Gewinde-ø: 5,5 mm
• Klingengröße PH 3
• Bohrbereich Blechdicke von 1,75-4,4 mm

• Gewinde-ø: 6,3 mm
• Klingengröße PH 3
• Bohrbereich Blechdicke von 2,0-6,0 mm

• Gewinde-ø: 3,9 mm
• Klingengröße PH 2
• Bohrbereich Blechdicke von 0,7-2,4 mm

• Gewinde-ø: 4,2 mm
• Klingengröße PH 2
• Bohrbereich Blechdicke von 1,75-3,0 mm

Standardverpackung

Standardverpackung

Standardverpackung

Kleinverpackung

Standardverpackung

Standardverpackung

Kleinverpackung

Kleinverpackung

Kleinverpackung

Kleinverpackung

Kleinverpackung

Linsenkopf Bohrschrauben Kreuzschlitz

• Vollgewinde • DIN 7504, DIN-EN-ISO 15482

ø [mm] I-Stern Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

3,5 T 15 9,5 1000 94 117 80 10,99
3,5 T 15 16,0 1000 94 117 81 12,73
3,5 T 15 22,0 1000 94 117 82 16,13
3,9 T 15 13,0 1000 94 117 83 25,90
3,9 T 15 19,0 1000 94 117 84 17,60
3,9 T 15 25,0 1000 94 117 85 20,77
3,9 T 15 32,0 1000 94 117 86 38,30

ø [mm] I-Stern Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

4,2 T 20 13,0 1000 94 117 87 25,03
4,2 T 20 19,0 1000 94 117 88 24,97
4,2 T 20 25,0 1000 94 117 89 32,86
4,2 T 20 32,0 1000 94 117 90 25,67
4,8 T 25 13,0 1000 94 117 91 22,71
4,8 T 25 19,0 1000 94 117 92 24,91
4,8 T 25 25,0 1000 94 117 93 30,31

Linsenkopf-Bohrschraube mit I-Stern, verzinkt
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• Gewinde-ø: 6,5 mm
• Mit Spitze
• Aufgezogene U-Scheibe aus Edelstahl

• Aufvulkanisierte Dichtung
• SW: 3/8“

• Gewinde-ø: 4,5 mm
• Klingengröße PH2

• Blank
• Edelstahlrosette

• Gewinde-ø: 4,5 mm
• Klingengröße PH2

• Verkupfert
• Kupferrosette

• Gewinde-ø: 4,5 mm
• Klingengröße T 20

• Blank
• Edelstahlrosette

• Gewinde-ø: 4,5 mm
• Klingengröße T 20

• Verkupfert
• Kupferrosette

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

25 200 94 110 02 35,14
32 200 94 110 03 39,13
38 200 94 110 04 43,14
45 200 94 110 05 47,31
50 200 94 110 06 50,43
64 100 94 110 07 29,59
75 100 94 110 08 33,19

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

25 100 94 045 47 8,37
35 100 94 045 48 9,40
45 100 94 045 49 10,74
55 100 94 103 59 13,11
65 100 94 045 50 16,34

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

25 100 94 045 43 15,43
35 100 94 045 44 17,41
45 100 94 045 45 19,81
55 100 94 103 69 24,21
65 100 94 045 46 30,13

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

25 100 94 103 75 8,41
35 100 94 103 76 9,66
45 100 94 103 77 10,86
55 100 94 103 78 13,43
65 100 94 103 79 16,30

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

25 100 94 103 85 15,59
35 100 94 103 86 17,86
45 100 94 103 87 20,10
55 100 94 103 88 24,87
65 100 94 103 89 28,24

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

90 100 94 110 09 38,00
100 100 94 110 10 41,53
115 100 94 110 11 53,06
130 100 94 110 12 59,10
150 100 94 110 13 67,17
175 100 94 110 14 85,76

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

80 100 94 103 61 18,70
100 100 94 103 62 27,03
150 100 94 103 64 39,41
180 100 94 103 65 109,14

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

80 100 94 103 71 34,69
100 100 94 103 72 50,06
120 100 94 103 73 58,56
140 100 94 103 74 61,57

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

80 100 94 103 80 27,03
100 100 94 103 81 27,44
120 100 94 103 82 34,53
150 100 94 103 83 44,11
180 100 94 103 84 109,77

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

80 100 94 103 90 33,26
100 100 94 103 91 50,71
120 100 94 103 92 63,90
150 100 94 103 93 81,46

Fassadenbauschrauben Form A, Edelstahl A2

Spenglerschrauben mit Dichtung, Edelstahl A2

• Gewinde-ø: 4,5 mm
• Klingengröße: T-Star Plus T20

• Linsenkopf
• Vollgewinde

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

25 75 94 026 15 17,54
35 60 94 026 16 18,20

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

45 80 94 026 17 24,79
55 70 94 026 18 23,83

• Vollgewinde • DIN-EN-ISO 14586 • Verzinkt

ø [mm] I-Stern Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

2,9 T 10 9,5 2000 94 118 23 13,19
2,9 T 10 13,0 2000 94 118 24 16,37
3,5 T 15 13,0 1000 94 118 25 8,61
3,5 T 15 32,0 1000 94 118 26 29,60
3,9 T 20 9,5 1000 94 118 27 8,61
4,2 T 20 16,0 1000 94 118 28 16,73
4,2 T 20 19,0 1000 94 118 29 21,54

ø [mm] I-Stern Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

4,2 T 20 22,0 1000 94 118 30 31,34
4,8 T 25 13,0 1000 94 118 31 25,34
4,8 T 25 16,0 1000 94 118 32 29,37
4,8 T 25 19,0 1000 94 118 33 42,39
4,8 T 25 32,0 1000 94 118 34 40,79
6,3 T 30 50,0 250 94 118 35 44,11

Senkkopf-Blechschraube mit I-Stern, verzinkt
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• Vollgewinde • DIN-EN-ISO 14585

ø [mm] I-Stern Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

2,9 T 10 6,5 2000 94 117 94 14,41
2,9 T 10 9,5 2000 94 117 95 22,86
2,9 T 10 13,0 2000 94 117 96 20,36
3,5 T 15 9,5 1000 94 117 97 15,67
3,5 T 15 13,0 1000 94 117 98 16,33
3,5 T 15 19,0 1000 94 117 99 15,16
3,9 T 15 9,5 1000 94 118 00 23,66
3,9 T 15 13,0 1000 94 118 01 15,16
3,9 T 15 16,0 1000 94 118 02 17,87
3,9 T 15 19,0 1000 94 118 03 20,13
4,2 T 20 9,5 1000 94 118 04 20,67
4,2 T 20 13,0 1000 94 118 05 16,89
4,2 T 20 19,0 1000 94 118 06 23,84
4,2 T 20 22,0 1000 94 118 07 25,09
4,2 T 20 25,0 1000 94 118 08 28,06

ø [mm] I-Stern Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

4,2 T 20 32,0 1000 94 118 09 35,04
4,2 T 20 50,0 500 94 118 10 26,07
4,8 T 25 13,0 1000 94 118 11 28,06
4,8 T 25 16,0 1000 94 118 12 28,81
4,8 T 25 19,0 1000 94 118 13 35,04
4,8 T 25 25,0 1000 94 118 14 41,26
4,8 T 25 32,0 250 94 118 15 11,74
4,8 T 25 38,0 500 94 118 16 26,46
5,5 T 25 19,0 1000 94 118 17 42,49
5,5 T 25 32,0 500 94 118 18 31,67
5,5 T 25 38,0 250 94 118 19 17,50
6,3 T 30 25,0 500 94 118 20 62,40
6,3 T 30 32,0 500 94 118 21 44,14
6,3 T 30 50,0 250 94 118 22 30,80

Linsenkopf-Blechschraube mit I-Stern, verzinkt

• Für Blechverschraubungen im Sanitär- und Heizungsbau und in Feuchträumen sowie Außenanwendungen einschließlich Industrieatmosphäre und Meeresnähe
• DIN/EN/ISO 14586

• Gewinde-ø: 2,9 mm • Klingengröße T 8

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

9,5 1000 94 121 17 9,39
13,0 1000 94 121 18 10,20

• Gewinde-ø: 3,5 mm • Klingengröße T 10

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

13,0 1000 94 121 19 14,84
32,0 1000 94 121 20 26,30

• Gewinde-ø: 4,2 mm • Klingengröße T 20

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

16,0 1000 94 121 22 22,00
19,0 1000 94 121 23 24,61
22,0 1000 94 121 24 27,83

• Gewinde-ø: 4,8 mm • Klingengröße T 25

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

13,0 1000 94 121 25 23,59
16,0 1000 94 121 26 29,04
19,0 1000 94 121 27 35,04
32,0 500 94 121 28 24,83

• Gewinde-ø: 6,3 mm • Klingengröße T 30 Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

50,0 200 94 121 29 29,99

Senkkopf-Blechschrauben mit I-Stern, Edelstahl A2

• Für Blechverschraubungen im Sanitär- und Heizungsbau und in Feuchträumen sowie Außenanwendungen einschließlich Industrieatmosphäre und Meeresnähe
• DIN/EN/ISO 14585

• Gewinde-ø: 2,9 mm • Klingengröße T 8

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

6,5 1000 94 120 88 9,34
9,5 1000 94 120 89 10,69
13,0 1000 94 120 90 11,27

• Gewinde-ø: 3,5 mm • Klingengröße T 10

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

9,5 1000 94 120 91 14,47
13,0 1000 94 120 92 17,27
19,0 1000 94 120 93 19,99

• Gewinde-ø: 3,9 mm • Klingengröße T 15

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

9,5 1000 94 120 94 16,51
13,0 1000 94 120 95 20,57
16,0 1000 94 120 96 22,40
19,0 1000 94 120 97 24,19

• Gewinde-ø: 4,2 mm • Klingengröße T 20

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

9,5 1000 94 120 98 20,90
13,0 1000 94 120 99 22,40
19,0 1000 94 121 00 30,61
22,0 1000 94 121 01 31,99
25,0 1000 94 121 02 37,09
32,0 500 94 121 03 20,44
50,0 200 94 121 04 11,34

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

13,0 1000 94 121 05 31,79
16,0 1000 94 121 06 35,50
19,0 1000 94 121 07 38,46
25,0 500 94 121 08 23,19
32,0 500 94 121 09 27,59
38,0 500 94 121 10 30,83

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

19,0 1000 94 121 11 55,14
32,0 500 94 121 12 37,10
38,0 250 94 121 13 21,03

• Gewinde-ø: 6,3 mm • Klingengröße T 30 Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

25,0 200 94 121 14 18,37
32,0 200 94 121 15 21,04
50,0 200 94 121 16 30,77

• Gewinde-ø: 4,8 mm • Klingengröße T 25 • Gewinde-ø: 5,5 mm • Klingengröße T 25

Linsenkopf-Blechschrauben mit I-Stern, Edelstahl A2
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• Vollgewinde
• Galvanisch verzinkt
• DIN 7504 K
• DIN/EN ISO 15480

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

9,5 1000 94 036 81 12,73
13,0 1000 94 036 82 13,46
25,0 1000 94 036 83 19,04

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

13 1000 94 036 84 16,77
19 1000 94 036 85 17,60
25 1000 94 036 86 20,77

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

13 1000 94 036 87 19,04
19 1000 94 036 88 21,49
25 1000 94 036 89 24,91

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

9,5 100 94 053 76 2,10
13,0 100 94 053 77 2,41
25,0 100 94 053 78 2,73

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

13 100 94 053 79 2,57
19 100 94 053 80 2,69
25 100 94 053 81 2,96

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

13 100 94 053 82 2,73
19 100 94 053 83 2,93
25 100 94 053 84 3,44

• Gewinde-ø: 3,5 mm
• SW: 5,5 mm
• Bohrbereich Blechdicke von 0,7-2,25 mm

• Gewinde-ø: 3,9 mm
• SW: 5,5 mm
• Bohrbereich Blechdicke von 0,7-2,4 mm

• Gewinde-ø: 4,2 mm
• SW: 7,0 mm
• Bohrbereich Blechdicke von 1,75-3,0 mm

Standardverpackung

Standardverpackung

Standardverpackung

Kleinverpackung

Kleinverpackung

Kleinverpackung

Sechskantkopf-Bohrschrauben, verzinkt

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

13 1000 94 036 90 24,67
19 1000 94 036 91 27,37
25 1000 94 036 92 33,94
32 1000 94 036 93 40,09

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

19 1000 94 036 94 36,17
25 1000 94 036 95 40,09
38 500 94 036 97 27,50

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

19 1000 94 036 98 64,37
25 500 94 036 99 30,31
32 500 94 037 00 35,93
38 500 94 037 01 40,67
45 250 94 037 02 23,87

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

13 100 94 053 85 3,43
19 100 94 053 86 3,93
25 100 94 053 87 4,49
32 100 94 053 88 5,11

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

19 100 94 053 89 4,91
25 100 94 053 90 5,31
38 100 94 053 92 6,61

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

19 100 94 053 93 6,89
25 100 94 053 94 7,67
32 100 94 053 95 8,63
38 100 94 053 96 10,20
45 100 94 053 97 11,00

• Gewinde-ø: 4,8 mm
• SW: 8,0 mm
• Bohrbereich Blechdicke von 1,75-4,4 mm

• Gewinde-ø: 5,5 mm
• SW: 8,0 mm
• Bohrbereich Blechdicke von 1,75-5,25 mm

• Gewinde-ø: 6,3 mm
• SW: 10,0 mm
• Bohrbereich Blechdicke von 2,0-6,0 mm

Standardverpackung

Standardverpackung

Standardverpackung

Kleinverpackung

Kleinverpackung

Kleinverpackung
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• Vollgewinde
• Galvanisch verzinkt
• DIN 933
• DIN/EN ISO 4017
• Güte 8.8

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

6 500 94 157 67 39,20
8 500 94 157 68 21,00
10 500 94 157 69 32,90
12 500 94 157 70 25,70
14 500 94 157 71 23,80
18 500 94 157 72 28,50
22 500 94 157 73 29,90
45 200 94 157 74 20,73
50 200 94 157 75 18,91
55 200 94 157 76 25,40
60 200 94 157 77 21,96
70 200 94 157 78 36,53
80 200 94 157 79 44,91
90 200 94 157 80 33,84

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

8 200 94 158 02 20,80
10 200 94 158 03 19,04
12 200 94 158 04 17,49
14 200 94 158 05 19,81
16 200 94 016 61 19,46
18 200 94 016 62 12,94
20 200 94 016 63 21,29
22 200 94 158 06 17,76
25 200 94 016 65 16,71
30 200 94 016 66 22,41
35 200 94 016 67 20,04
40 200 94 016 68 26,64
45 200 94 016 69 26,97
50 200 94 016 70 25,19
55 200 94 158 07 38,69
60 200 94 016 72 27,29
65 200 94 158 08 38,89
70 200 94 016 74 40,66
75 200 94 158 09 45,91
80 200 94 158 10 47,24
85 100 94 158 11 28,84
90 100 94 158 12 24,63
100 100 94 158 13 28,43

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

16 100 94 158 26 24,91
18 100 94 158 27 14,80
20 100 94 016 86 24,73
25 100 94 016 87 24,11
30 100 94 016 88 21,56
35 100 94 016 89 26,94
40 100 94 016 90 25,67
45 100 94 016 91 27,69
50 100 94 016 92 29,66
55 100 94 016 93 46,87
60 100 94 016 94 39,51
65 50 94 158 28 24,76
70 50 94 016 96 19,11
75 50 94 158 29 29,29
80 50 94 016 98 21,74
85 50 94 158 30 26,83
90 50 94 016 99 25,27
100 50 94 158 31 34,00
110 50 94 158 32 39,51
120 50 94 158 33 43,86

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

10 200 94 158 14 78,07
12 200 94 158 15 36,27
14 200 94 158 16 25,71
16 200 94 158 17 31,87
18 200 94 158 18 36,17
20 200 94 105 98 26,53
22 200 94 158 19 31,76
25 200 94 105 99 37,70
30 200 94 016 75 36,13
35 100 94 016 76 20,20
40 100 94 016 77 16,93
45 100 94 016 78 19,21
50 100 94 016 79 19,67
55 100 94 158 20 33,16
60 100 94 016 81 26,46
65 100 94 158 21 35,90
70 100 94 016 83 27,56
75 100 94 158 22 22,76
80 100 94 016 85 37,54
85 100 94 158 23 44,37
90 100 94 158 24 37,90
100 100 94 158 25 44,74

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

20 50 94 158 49 32,99
25 50 94 158 50 33,29
30 50 94 017 03 30,27
35 50 94 017 04 24,37
40 50 94 017 05 25,41
45 50 94 017 06 33,93
50 50 94 017 07 30,57
55 50 94 017 08 34,51
60 50 94 017 09 38,50
65 25 94 017 10 16,74
70 25 94 017 11 22,04
75 25 94 158 51 28,19
80 25 94 017 13 20,00
85 25 94 158 52 12,77
90 25 94 158 53 30,00
100 25 94 017 15 28,09
110 25 94 017 16 33,39
120 25 94 158 54 45,10

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

6 500 94 157 81 41,90
8 500 94 157 82 21,40
10 500 94 157 83 22,80
12 500 94 157 84 20,00
14 500 94 157 85 22,90
16 500 94 016 51 26,11
18 500 94 016 52 23,07
20 500 94 016 53 20,34
22 500 94 157 86 34,10
25 500 94 016 55 20,23
30 500 94 016 56 30,90
35 200 94 016 57 10,34
40 200 94 016 58 15,19
45 200 94 016 59 11,07
50 200 94 016 60 15,64
55 200 94 157 87 19,80
60 200 94 157 88 19,53
65 200 94 157 89 17,73
70 200 94 157 90 22,04
75 200 94 157 91 39,56
80 200 94 157 92 39,97
85 100 94 157 93 18,46
90 100 94 157 94 20,30
100 100 94 157 95 16,64

• Gewinde-ø: 5 mm • SW: 8,0 mm • Gewinde-ø: 6 mm • SW: 10,0 mm • Gewinde-ø: 8 mm • SW: 13,0 mm

• Gewinde-ø: 12 mm • SW: 19,0 mm• Gewinde-ø: 10 mm • SW: 17,0 mm • Gewinde-ø: 16 mm • SW: 24,0 mm

Sechskantschrauben, verzinkt

Bestell-Nr. €/Set

94 022 02 195,53
Sortiment
Inhalt:
• 4 x 10 mm: 100 Stück
• 4 x 16 mm: 100 Stück
• 4 x 20 mm: 50 Stück
• 4 x 40 mm: 50 Stück
• 5 x 16 mm: 50 Stück
• 5 x 20 mm: 50 Stück
• 5 x 30 mm: 25 Stück
• 5 x 40 mm: 25 Stück
• 5 x 50 mm: 20 Stück

• 6 x 16 mm: 25 Stück
• 6 x 20 mm: 25 Stück
• 6 x 40 mm: 20 Stück
• 6 x 50 mm: 20 Stück
• 8 x 16 mm: 20 Stück
• 8 x 20 mm: 20 Stück
• 8 x 25 mm: 20 Stück
• 8 x 40 mm: 20 Stück
• 8 x 50 mm: 10 Stück
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• Vollgewinde • DIN 933 • DIN/EN ISO 4017

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

16 500 94 017 20 19,39
20 500 94 017 21 22,16
25 200 94 017 22 10,03
30 200 94 017 23 11,66
35 200 94 017 24 12,94
40 200 94 017 25 14,50
50 200 94 017 27 18,27

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

10 500 94 017 41 42,04
12 500 94 017 42 43,21
16 500 94 017 43 45,56
20 200 94 017 44 20,07
25 200 94 017 45 22,71
30 200 94 017 46 25,47
35 200 94 017 47 28,00
40 200 94 017 48 30,63
45 200 94 017 49 33,21
50 200 94 017 50 35,60
55 200 94 017 51 38,34
60 200 94 017 52 40,81
70 50 94 017 53 11,57
80 50 94 017 54 13,50

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

20 100 94 017 71 25,63
25 100 94 017 72 28,37
30 100 94 017 73 31,36
35 100 94 017 74 34,40
40 100 94 017 75 37,37
45 100 94 107 64 40,34
50 50 94 107 65 21,61
60 50 94 107 66 24,19
70 50 94 107 67 27,63
80 50 94 107 68 59,40
90 50 94 107 69 33,60

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

16 200 94 017 56 33,90
20 100 94 017 57 19,04
25 200 94 017 58 39,36
30 200 94 017 59 43,54
35 200 94 017 60 47,74
40 200 94 017 61 51,89
45 100 94 017 62 28,06
50 100 94 017 63 30,13
60 100 94 017 65 34,40
70 100 94 017 67 38,49
80 100 94 017 68 42,69
90 50 94 017 69 23,43
100 50 94 017 70 25,43

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

30 50 94 107 70 61,49
35 50 94 107 71 66,50
40 50 94 107 72 68,94
45 50 94 107 73 75,26
50 50 94 107 74 42,93
60 50 94 107 75 48,67
70 25 94 107 76 27,06
80 25 94 107 77 29,94
90 25 94 107 78 32,64
100 25 94 107 79 35,44

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

10 500 94 017 28 19,37
12 500 94 017 29 21,76
16 500 94 017 30 23,54
20 200 94 017 31 25,01
25 200 94 017 32 27,99
30 200 94 017 33 32,27
35 200 94 017 34 36,13
40 200 94 017 35 41,73
45 100 94 017 36 9,43
50 200 94 017 37 19,81
60 100 94 017 39 11,77
70 200 94 017 40 27,49

• Gewinde-ø: 5 mm • SW: 8,0 mm • Gewinde-ø: 6 mm • SW: 10,0 mm

• Gewinde-ø: 8 mm • SW: 13,0 mm

• Gewinde-ø: 12 mm • SW: 19,0 mm

• Gewinde-ø: 10 mm • SW: 17,0 mm

• Gewinde-ø: 16 mm • SW: 24,0 mm

Sechskantschrauben Edelstahl A2

• Teilgewinde • Galvanisch verzinkt • DIN 931 • DIN/EN ISO 4017 • Güte 8.8

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

30 200 94 156 56 34,76
35 200 94 156 57 28,77
40 200 94 156 58 31,04
45 200 94 156 59 36,57
50 200 94 156 60 31,40
55 200 94 156 61 35,20
85 100 94 156 62 27,14
95 100 94 156 63 44,14

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

40 100 94 156 72 37,07
45 100 94 156 73 42,44
55 100 94 156 74 48,39
65 50 94 156 75 28,04
75 50 94 156 76 31,04
85 50 94 156 77 27,87
95 50 94 156 78 34,31

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

50 50 94 156 90 37,91
55 50 94 156 91 46,40
65 25 94 156 92 28,69
75 25 94 156 93 26,80
85 25 94 156 94 27,00
95 25 94 156 95 36,81
110 25 94 156 96 44,06
130 25 94 156 97 39,50

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

35 100 94 156 64 21,96
45 100 94 156 65 25,24
55 100 94 156 66 33,84
65 100 94 156 67 36,54
75 100 94 156 68 37,09
85 100 94 156 69 46,17
95 100 94 156 70 90,99
110 50 94 156 71 34,70

• Gewinde-ø: 8 mm • SW: 13,0 mm • Gewinde-ø: 10 mm • SW: 17,0 mm

• Gewinde-ø: 12 mm • SW: 19,0 mm • Gewinde-ø: 16 mm • SW: 24,0 mm

Sechskantschrauben, verzinkt
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• Gewinde-ø: 5 mm • SW: 8,0 mm

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

16 500 94 123 25 28,76
18 500 94 123 26 29,93
20 500 94 123 27 32,30
25 200 94 123 28 15,00
30 200 94 123 29 17,11
35 200 94 123 30 18,80
40 200 94 123 31 20,94
50 200 94 123 32 26,30

• Vollgewinde • DIN 933/ISO 4017

• Gewinde-ø: 6 mm • SW: 10,0 mm

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

10 500 94 123 33 28,80
12 500 94 123 34 32,99
16 200 94 123 35 13,51
20 200 94 123 36 15,53
25 200 94 123 37 17,89
30 200 94 123 38 19,90
35 200 94 123 39 22,27
40 200 94 123 40 24,73
45 100 94 123 41 13,46
50 100 94 123 42 14,79
60 100 94 123 43 16,89
70 100 94 123 44 21,21

• Gewinde-ø: 8 mm • SW: 13,0 mm

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

10 500 94 123 45 58,17
12 500 94 123 46 60,99
16 200 94 123 47 25,54
20 200 94 123 48 28,07
25 100 94 123 49 15,94
30 100 94 123 50 17,74
35 100 94 123 51 19,57
40 100 94 123 52 21,49
45 100 94 123 53 23,21
50 100 94 123 54 24,96
60 100 94 123 55 28,56
70 50 94 123 56 16,21
80 50 94 123 57 18,89

• Gewinde-ø: 10 mm • SW: 17,0 mm

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

16 100 94 123 58 23,84
20 100 94 123 59 26,87
25 100 94 123 60 27,60
30 100 94 123 61 30,54
35 100 94 123 62 33,40
40 100 94 123 63 36,27
45 100 94 123 64 39,29
50 50 94 123 65 21,07
60 50 94 123 66 24,10
70 50 94 123 67 26,97
80 50 94 123 68 29,87
90 50 94 123 69 32,84
100 50 94 123 70 35,74

• Gewinde-ø: 12 mm • SW: 19,0 mm

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

20 50 94 123 71 19,70
25 50 94 123 72 19,84
30 50 94 123 73 22,04
35 50 94 123 74 24,10
40 50 94 123 75 26,19
45 50 94 123 76 28,29
50 50 94 123 77 30,39
60 50 94 123 78 33,94
70 50 94 123 79 38,64
80 25 94 123 80 21,46
90 25 94 123 81 23,51
100 25 94 123 82 25,66

• Gewinde-ø: 16 mm • SW: 24,0 mm

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

30 25 94 123 83 24,83
35 25 94 123 84 24,80
40 25 94 123 85 26,27
45 25 94 123 86 28,36
50 25 94 123 87 30,01
60 25 94 123 88 34,13
70 25 94 123 89 37,99
80 25 94 123 90 42,00
90 25 94 123 91 45,84
100 25 94 123 92 49,57

Sechskantschrauben Edelstahl A4

• Vollgewinde • Galvanisch verzinkt • DIN 965 • DIN/EN ISO 7046-1 • Güte 4.8

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

10 100 94 035 20 1,54
20 100 94 035 21 2,00
30 100 94 035 22 2,50

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

10 100 94 035 27 3,09
20 100 94 035 28 3,39
30 100 94 035 29 5,33
40 100 94 035 30 5,93
50 100 94 035 31 7,49

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

10 100 94 035 23 2,19
20 100 94 035 24 2,19
30 100 94 035 25 3,14
40 100 94 035 26 4,46

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

12 100 94 035 32 2,87
20 100 94 035 33 4,57
30 100 94 035 34 5,94
40 100 94 035 35 8,73
50 50 94 035 36 5,29
60 200 94 035 19 17,97

• Gewinde-ø: 3 mm • Klingengröße: PH1

• Gewinde-ø: 5 mm • Klingengröße: PH 2

• Gewinde-ø: 4 mm • Klingengröße: PH 2

• Gewinde-ø: 6 mm • Klingengröße: PH 3

Senkschrauben Kreuzschlitz, verzinkt
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• Teilgewinde
• Galvanisch verzinkt
• DIN 7991

• DIN/EN ISO 10642
• Güte 8.8

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

6 500 94 159 15 22,10
8 500 94 159 16 18,60
10 500 94 033 55 22,70
12 500 94 159 17 25,60
14 500 94 159 18 7,90
16 500 94 159 19 18,60
18 500 94 159 20 22,70
20 500 94 033 57 26,77
25 500 94 159 21 22,00
30 500 94 159 22 18,90
35 500 94 159 23 42,10
40 500 94 159 24 45,40
45 500 94 159 25 14,00
50 500 94 159 26 21,60
60 500 94 159 27 21,10

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

8 500 94 159 41 24,80
10 500 94 033 70 18,03
12 500 94 159 42 16,90
14 500 94 159 43 17,10
16 500 94 159 44 16,00
18 500 94 159 45 17,30
20 500 94 033 73 23,43
22 500 94 159 46 21,80
25 500 94 159 47 24,30
30 500 94 033 75 33,96
35 200 94 159 48 11,16
40 200 94 033 77 18,49
45 200 94 159 49 20,37
50 200 94 159 50 17,36
55 200 94 159 51 18,27
60 200 94 159 52 19,64
65 200 94 159 53 27,20
70 200 94 159 54 30,67
80 200 94 159 55 35,84
90 100 94 159 56 16,13
100 100 94 159 57 19,30
120 100 94 159 58 41,69

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

6 500 94 159 28 10,40
8 500 94 159 29 22,10
10 500 94 033 60 25,53
12 500 94 159 30 14,10
14 500 94 159 31 17,30
16 500 94 159 32 16,90
18 500 94 159 33 13,00
20 500 94 033 62 30,07
22 200 94 159 34 7,56
25 500 94 159 35 18,90
30 500 94 033 64 39,21
35 200 94 159 36 10,97
40 200 94 033 66 19,86
45 200 94 159 37 13,49
50 200 94 033 68 28,14
60 200 94 159 38 16,84
70 200 94 159 39 17,09
80 200 94 159 40 32,04

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

10 200 94 159 59 10,36
12 200 94 159 60 11,31
14 200 94 159 61 12,51
16 200 94 159 62 13,11
18 200 94 159 63 15,20
20 200 94 033 85 18,07
22 200 94 159 64 17,80
25 200 94 033 86 21,33
30 200 94 033 87 29,40
35 200 94 033 88 27,80
40 200 94 033 89 31,03
45 200 94 159 65 30,09
50 200 94 033 91 41,46
55 200 94 159 66 36,51
60 200 94 033 93 61,43
65 200 94 159 67 40,69
70 200 94 159 68 68,20
80 200 94 159 69 60,84
90 100 94 159 70 29,20
110 100 94 159 71 34,84
120 100 94 159 72 47,06
140 50 94 159 73 25,14

• Gewinde-ø: 4 mm • Inbusgröße: 2,5

• Gewinde-ø: 6 mm • Inbussgröße: 4

• Gewinde-ø: 5 mm • Inbusgröße: 3

• Gewinde-ø: 8 mm • Inbusgröße: 5

Senkschrauben Innensechskant, verzinkt

SCAN-FUNKTION

BENUTZERVERWALTUNG

OFFLINE-VERFÜGBARKEIT

IMMER DABEI Die App mit:
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• Vollgewinde
• DIN 7991
• DIN/EN ISO 10642

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

10 500 94 038 76 11,17
20 500 94 038 77 20,17
30 200 94 038 78 11,36

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

10 500 94 038 79 15,50
20 500 94 038 80 25,57
30 200 94 038 81 14,21
40 200 94 038 82 20,14
50 100 94 038 83 12,51

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

20 500 94 038 84 44,63
25 200 94 038 85 21,16
30 200 94 038 86 24,29
35 200 94 038 87 27,44
40 200 94 038 88 30,71
50 200 94 038 89 41,27
60 200 94 038 90 51,26
70 100 94 038 91 55,16

• Edelstahl A2
• Gewinde-ø: 5 mm • Inbusgröße: 3

• Edelstahl A2
• Gewinde-ø: 6 mm • Inbusgröße: 4

• Edelstahl A2
• Gewinde-ø: 8 mm • Inbusgröße: 5

Senkschrauben Innensechskant, Edelstahl

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

10 500 94 089 96 18,14
20 200 94 089 97 12,16
30 200 94 089 98 17,11

• Edelstahl A4
• Gewinde-ø: 5 mm • Inbusgröße: 3

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

10 500 94 089 99 24,63
20 200 94 090 00 15,27
30 200 94 090 01 21,46
40 200 94 090 02 30,29
50 100 94 090 03 18,86

• Edelstahl A4
• Gewinde-ø: 6 mm • Inbusgröße: 4

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

20 200 94 090 04 26,77
25 100 94 090 05 15,87
30 100 94 090 06 18,23
35 100 94 090 07 20,63
40 100 94 090 08 23,00
50 100 94 090 09 30,96
60 100 94 090 10 38,51
70 100 94 090 11 46,11

• Edelstahl A4
• Gewinde-ø: 8 mm • Inbusgröße: 5

• Teilgewinde
• Galvanisch verzinkt
• Inkl. Mutter

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

180 25 94 075 88 23,61
200 25 94 075 89 25,76
220 25 94 075 90 28,06
240 25 94 075 91 30,21
260 25 94 075 92 32,51
280 25 94 075 93 34,70
300 25 94 075 94 36,93
320 25 94 075 95 39,10
340 25 94 075 96 41,41
360 25 94 075 97 43,71
380 25 94 075 98 45,87
400 25 94 075 99 48,16
420 25 94 076 00 50,43
440 25 94 076 01 52,60
460 25 94 076 02 54,89
480 25 94 076 03 57,03
500 25 94 076 04 59,21
520 25 94 076 05 61,47
540 25 94 076 06 63,80
560 25 94 076 07 65,96
580 25 94 076 08 68,26
600 25 94 076 09 70,40

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

160 25 94 076 10 38,44
180 25 94 076 11 42,49
200 25 94 076 12 46,39
220 25 94 076 13 50,43
240 25 94 076 14 62,06
260 25 94 076 15 57,19
280 25 94 076 16 61,09
300 25 94 076 17 65,00
320 25 94 076 18 67,54
340 25 94 076 19 71,51
360 25 94 076 20 75,24
380 25 94 076 21 79,13
400 25 94 076 22 82,93
420 25 94 076 23 86,71
440 25 94 076 24 90,64
460 25 94 076 25 102,23
480 25 94 076 26 98,16
500 25 94 076 27 102,04
520 25 94 076 28 105,87
540 25 94 076 29 109,63
560 25 94 076 30 113,56
580 25 94 076 31 117,30
600 25 94 076 32 121,09

• Gewinde-ø: 12 mm • SW: 19,0 mm • Gewinde-ø: 16 mm • SW: 24,0 mm

Bauschrauben, verzinkt

Bestell-Nr. €/Set

94 118 40 98,93
Sortiment
• Inhalt: Je 20 Stück
 -  5 x 20 mm
 - 5 x 30 mm
 - 6 x 20 mm
 - 6 x 25 mm
 - 6 x 30 mm
 - 6 x 40 mm

 - 8 x 20 mm
 - 8 x 25 mm
 - 8 x 30 mm
 - 8 x 40 mm
 - 10 x 30 mm
 - 10 x 40 mm
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• Teilgewinde
• Galvanisch verzinkt
• DIN 912
• DIN/EN ISO 4762
• Güte 8.8

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

5 500 94 151 09 17,60
6 500 94 151 10 12,20
8 500 94 151 11 24,00
10 500 94 014 73 25,77
12 500 94 014 74 25,90
14 500 94 151 12 18,20
16 500 94 014 75 27,40
18 500 94 151 13 16,70
20 500 94 014 76 29,27
22 500 94 151 14 18,50
25 500 94 014 77 30,80
30 500 94 014 78 33,50
35 500 94 151 15 28,40
40 500 94 014 80 43,64
45 500 94 151 16 50,60
50 500 94 151 17 40,50
55 500 94 151 18 67,70
60 500 94 151 19 76,30
65 500 94 151 20 79,80
70 500 94 151 21 92,90
75 200 94 151 22 40,49
80 200 94 151 23 62,24
100 200 94 151 24 178,91

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

6 500 94 151 25 31,50
8 500 94 151 26 31,30
10 500 94 014 83 29,76
12 500 94 014 84 30,49
14 500 94 151 27 21,80
16 500 94 014 85 30,49
18 500 94 151 28 24,50
20 500 94 014 86 33,74
22 500 94 151 29 34,40
25 500 94 014 87 35,64
28 500 94 151 30 79,20
30 500 94 014 88 41,87
35 200 94 014 89 17,00
40 200 94 014 90 17,27
45 200 94 151 31 19,71
50 200 94 151 32 19,51
55 200 94 151 33 19,00
60 200 94 151 34 30,44
65 200 94 151 35 26,56
70 200 94 151 36 35,00
75 200 94 151 37 23,49
80 200 94 151 38 50,91
90 200 94 151 39 41,23
100 200 94 151 40 72,56

• Gewinde-ø: 4 mm • Inbusgröße: 3 • Gewinde-ø: 5 mm • Inbusgröße: 4

Zylinderschrauben Innensechskant, verzinkt

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

8 200 94 151 56 30,69
10 200 94 151 57 18,53
12 200 94 151 58 22,49
14 200 94 151 59 23,69
16 200 94 015 06 21,14
18 200 94 151 60 23,60
20 200 94 015 07 21,47
22 200 94 151 61 28,23
25 200 94 015 08 23,90
30 200 94 039 30 26,93
35 200 94 039 31 30,09
40 200 94 039 32 33,17
45 200 94 039 33 35,71
50 200 94 039 34 39,63
55 200 94 151 62 38,09
60 200 94 039 36 49,53
65 200 94 039 37 58,57
70 200 94 039 38 62,41
75 200 94 039 39 66,17
80 200 94 039 40 70,13
85 100 94 151 63 44,54
90 100 94 039 41 40,54
95 100 94 151 64 62,29
100 100 94 039 42 44,49
110 100 94 151 65 54,44
120 100 94 151 66 44,16
130 100 94 151 67 66,89
140 50 94 151 68 30,49
150 50 94 151 69 48,20
160 50 94 151 70 44,01
170 50 94 151 71 36,00

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

12 200 94 151 72 51,63
16 200 94 151 73 35,11
18 200 94 151 74 28,69
20 200 94 151 75 41,11
22 200 94 151 76 56,60
25 200 94 151 77 40,84
30 200 94 015 11 44,31
35 100 94 151 78 26,96
40 100 94 015 13 26,16
45 100 94 151 79 34,20
50 100 94 015 15 31,29
55 100 94 151 80 36,99
60 100 94 015 16 36,29
65 100 94 151 81 43,66
70 100 94 151 82 45,26
75 100 94 151 83 51,21
80 100 94 015 18 51,33
85 100 94 151 84 52,37
90 100 94 151 85 56,39
100 100 94 015 20 62,47
110 50 94 151 86 35,59
120 50 94 151 87 38,34
130 50 94 151 88 49,76
140 50 94 151 89 49,03
150 50 94 151 90 58,90
160 50 94 151 91 70,09
180 25 94 151 92 55,79

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

6 500 94 151 41 37,80
8 500 94 151 42 36,20
10 500 94 014 93 38,63
12 500 94 014 94 27,40
14 500 94 151 43 33,30
16 500 94 014 95 29,91
18 500 94 151 44 29,70
20 500 94 014 96 30,49
22 500 94 151 45 44,00
25 500 94 014 97 32,00
30 500 94 014 98 35,17
35 200 94 014 99 16,76
40 200 94 015 00 18,67
45 200 94 015 01 20,46
50 200 94 015 02 22,14
55 200 94 151 46 24,49
60 200 94 015 03 30,60
65 200 94 151 47 36,73
70 200 94 015 04 32,50
75 200 94 151 48 48,24
80 200 94 151 49 38,96
85 100 94 151 50 17,31
90 100 94 151 51 18,00
95 100 94 151 52 26,41
100 100 94 151 53 39,29
110 100 94 151 54 31,56
120 100 94 151 55 51,09

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

16 100 94 151 93 29,59
20 100 94 151 94 29,16
25 100 94 151 95 29,96
30 100 94 015 29 31,29
35 100 94 015 30 34,09
40 100 94 015 31 37,57
45 100 94 151 96 38,80
50 100 94 015 33 43,30
55 100 94 151 97 42,83
60 100 94 015 34 50,44
65 50 94 151 98 22,81
70 50 94 015 35 28,34
75 50 94 151 99 33,81
80 50 94 015 37 32,39
85 50 94 152 00 20,84
90 50 94 152 01 37,89
100 50 94 152 02 51,80
110 50 94 152 03 26,54
120 50 94 152 04 50,94
130 50 94 152 05 56,10
140 25 94 152 06 41,99
150 25 94 152 07 32,23
160 25 94 152 08 42,59
170 50 94 152 09 86,67
180 25 94 152 10 46,46
200 25 94 152 11 87,61

• Gewinde-ø: 8 mm • Inbusgröße: 6 • Gewinde-ø: 10 mm • Inbusgröße: 8

• Gewinde-ø: 6 mm • Inbusgröße: 5

• Gewinde-ø: 12 mm • Inbusgröße: 10
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Inhalt:
• Gewindeschrauben
 DIN 84/DIN/EN ISO 1207t:
 - 3 x 10 mm: 60 Stück
 - 3 x 16 mm: 50 Stück
 - 3 x 25 mm: 40 Stück
 - 3 x 30 mm: 40 Stück
 - 4 x 10 mm: 50 Stück
 - 4 x 20 mm: 40 Stück
 - 4 x 30 mm: 25 Stück
 - 4 x 40 mm: 25 Stück
 - 5 x 16 mm: 50 Stück
 - 5 x 25 mm: 30 Stück
 - 5 x 40 mm: 25 Stück
 - 5 x 50 mm: 15 Stück

• Muttern
 DIN 934/8/DIN/EN ISO 4032: 
 - ø 3 mm: 50 Stück
 - ø 4 mm: 50 Stück
 - ø 5 mm: 50 Stück

• Unterlegscheiben
 DIN 125/DIN/EN ISO 7089t:
 - ø 3 mm: 50 Stück
 - ø 4 mm: 50 Stück
 - ø 5 mm: 50 Stück

Bestell-Nr. €/Set

94 049 90 111,31

Schlitzschrauben-Sortiment, verzinkt

• Teilgewinde • DIN 912 • DIN/EN ISO 4762 • Edelstahl A2

• Vollgewinde • Galvanisch verzinkt • DIN 84 • DIN/EN ISO 1207 • Güte 4.8

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

10 1000 94 015 53 28,24
12 1000 94 015 54 29,24
16 1000 94 015 55 33,16
20 500 94 015 56 18,63
25 500 94 015 57 22,04

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

10 100 94 035 54 1,86
20 100 94 035 55 2,57
30 100 94 035 56 3,59
40 100 94 035 57 4,37
50 100 94 035 58 5,67

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

16 500 94 015 91 55,60
20 200 94 015 92 24,69
25 200 94 015 93 27,61
30 200 94 015 94 31,06
35 200 94 015 95 34,71

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

30 200 94 015 68 13,86
35 200 94 015 69 15,76
40 200 94 015 70 17,50
50 200 94 015 72 21,41

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

12 500 94 015 78 26,49
16 200 94 015 79 11,17
20 200 94 015 80 12,84
25 200 94 015 81 14,74
30 200 94 015 82 16,34

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

20 200 94 016 04 41,33
25 200 94 016 05 45,94
30 200 94 016 06 50,59
40 200 94 016 08 59,60

• Gewinde-ø: 4 mm • Inbusgröße: 3

• Gewinde-ø: 4 mm

• Gewinde-ø: 8 mm • Inbusgröße: 6

• Gewinde-ø: 5 mm • Inbusgröße: 4

• Gewinde-ø: 6 mm • Inbusgröße: 5

• Gewinde-ø: 10 mm • Inbusgröße: 8

Zylinderschrauben Innensechskant Edelstahl A2

Zylinderschrauben Schlitz, verzinkt

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

10 100 94 035 59 2,61
20 100 94 035 60 3,54
30 100 94 035 61 5,99
40 100 94 035 62 6,23
50 100 94 035 63 7,64
60 50 94 035 64 4,09

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

10 100 94 035 65 3,87
20 100 94 035 66 5,29
30 100 94 035 67 6,84
40 100 94 035 68 8,79
50 50 94 035 69 5,23
60 50 94 035 70 6,43

• Gewinde-ø: 5 mm

• Gewinde-ø: 6 mm
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• Teilgewinde • Galvanisch verzinkt • DIN 603  • Mit Vierkantsatz und Sechskantmutter 

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

20 500 94 150 62 20,20
25 500 94 014 21 45,41
30 500 94 014 22 27,30
35 200 94 014 23 10,96
40 200 94 014 24 12,13
50 200 94 014 25 17,96
60 200 94 150 63 21,67
70 200 94 150 64 28,29
80 200 94 150 65 23,49

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

16 500 94 014 26 31,73
20 500 94 014 27 35,26
25 500 94 014 28 28,91
30 500 94 014 29 31,89
35 200 94 014 30 16,17
40 200 94 014 31 15,24
45 200 94 014 32 16,40
50 200 94 014 33 17,60
60 200 94 014 34 20,04
70 200 94 014 35 22,30
80 200 94 014 36 24,76
90 100 94 014 37 13,51
100 100 94 014 38 14,84

• Gewinde-ø: 5 mm • Gewinde-ø: 6 mm

Flachrundschrauben, verzinkt

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

20 200 94 014 40 23,04
25 200 94 014 41 21,79
30 200 94 014 42 23,56
35 200 94 014 43 25,83
40 200 94 014 44 27,93
45 200 94 014 45 30,04
50 200 94 014 46 32,20
60 200 94 014 47 36,40
70 200 94 014 48 40,79
80 100 94 014 49 22,49
90 100 94 014 50 24,66
100 100 94 014 51 26,81
120 100 94 014 53 31,21
140 50 94 014 55 17,77
160 50 94 113 00 20,81

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

20 200 94 150 66 31,77
30 200 94 150 67 60,11
40 100 94 150 68 30,90
50 100 94 039 43 26,73
60 100 94 039 45 30,07
70 100 94 039 47 33,39
80 100 94 039 48 36,81
90 100 94 039 49 40,11
100 100 94 039 50 43,51
110 50 94 150 69 22,36
120 50 94 113 01 25,19
140 50 94 014 57 28,56
160 50 94 014 58 31,74

• Gewinde-ø: 8 mm • Gewinde-ø: 10 mm

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

20 100 94 038 05 19,14
30 100 94 038 06 19,90
40 100 94 038 07 21,49

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

20 100 94 038 12 33,51
30 100 94 038 13 36,99
40 100 94 038 14 38,64
50 100 94 038 15 39,40
60 100 94 038 16 42,96

Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

20 100 94 038 08 24,74
30 100 94 038 09 25,94
40 100 94 038 10 28,43
50 100 94 038 11 31,39

• Galvanisch verzinkt
• Gewinde-ø: 4 mm • Ösen-ø 6 mm

• Galvanisch verzinkt
• Gewinde-ø: 6 mm • Ösen-ø: 10 mm

• Galvanisch verzinkt
• Gewinde-ø: 5 mm

 
• Ösen-ø: 8 mm

Ösenschrauben

• Vollgewinde

• Galvanisch verzinktd3

d 4

d1

f

h

d2

k

Ringschrauben
Innen-ø  Außen-ø Gewinde Gewindelänge Bestell-Nr. €/Stück 
[mm]  [mm]   [mm]

20 36 M6 13 94 037 52 0,97
20 36 M8 13 94 037 53 1,03
25 45 M10 17 94 037 54 1,61
30 54 M12 20,5 94 037 55 2,41
35 63 M16 27 94 037 56 3,79

• Galvanisch verzinkt
• C 15
• Ähnlich DIN 582

Innen-ø Außen-ø Gewinde Höhe Bestell-Nr. €/Stück 
[mm]  [mm]   [mm]

20 36 M6 36 94 037 57 0,80
20 36 M8 36 94 037 58 0,80
25 45 M10 45 94 037 59 1,29
30 54 M12 53 94 037 60 1,93
35 63 M6 62 94 037 61 3,04

d3

d 4

d1

h

Ringmuttern, verzinkt
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• Galvanisch verzinkt • DIN 934 • DIN/EN ISO 8673 • Klasse 8

• Edelstahl A2 • DIN 934 • DIN/EN ISO 8673

Gewinde Höhe [mm] SW [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

M2 1,6 4 1000 94 153 99 4,60
M2,5 2 5 1000 94 154 00 5,80
M3,5 2,4 5,5 1000 94 154 01 4,40
M7 5,5 11 1000 94 154 02 23,40
M22 18 32 50 94 154 03 22,96
M24 19 36 50 94 154 04 33,11
M27 22 41 25 94 154 05 24,50

Standardverpackung

Standardverpackung

Kleinverpackung

Kleinverpackung

Sechskantmuttern

• Edelstahl A4
• Gewinde-ø: 3 bis 16 mm
• DIN 934/ISO 4032

• Mit Kunststoffring • DIN 985 • DIN/EN ISO 10511

• Galvanisch verzinkt
Standardverpackung Kleinverpackung

Sechskantsicherungsmuttern

• Edelstahl A2
Standardverpackung Kleinverpackung

Gewinde Höhe [mm] SW [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

M8 6,5 13 100 94 017 78 3,43

Gewinde Höhe [mm] SW [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

M3 2,4 5,5 1000 94 039 61 12,91
M4 3,2 7 1000 94 039 62 11,60
M5 4 8 1000 94 022 78 15,29
M6 5 10 1000 94 022 79 23,47
M8 6,5 13 1000 94 022 80 46,76
M10 8 17 500 94 022 81 51,27
M12 10 19 500 94 022 82 75,37
M14 11 22 200 94 052 30 43,73
M16 13 24 200 94 039 67 58,40

Gewinde Höhe [mm] SW [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

M3 2,4 5,5 100 94 039 63 1,71
M4 3,2 7 100 94 039 64 2,14
M5 4 8 100 94 017 82 2,60
M6 5 10 100 94 017 83 4,30
M8 6,5 13 100 94 017 84 8,01
M10 8 17 100 94 017 85 16,91
M12 10 19 50 94 017 86 13,06
M16 13 24 25 94 039 68 13,71
M18 15 27 100 94 052 31 67,74
M20 16 30 100 94 039 66 84,06

Gewinde Höhe [mm] SW [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

M3 2,4 5,5 1000 94 123 93 16,33
M4 3,2 7 1000 94 123 94 13,60
M5 4 8 1000 94 123 95 18,91
M6 5 10 1000 94 123 96 29,53
M8 6,5 13 500 94 123 97 29,44
M10 8 17 200 94 123 98 26,41
M12 10 19 200 94 123 99 38,01
M14 11 22 100 94 124 00 28,79
M16 13 24 100 94 124 01 38,13

Gewinde Höhe [mm] SW [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

M2,5 3,8 5 1000 94 155 45 28,80
M3 4 5,5 1000 94 052 32 9,87
M4 5 7 1000 94 052 34 10,27
M5 5 8 1000 94 022 83 10,87
M6 6 10 1000 94 022 84 15,39
M8 8 13 1000 94 022 85 26,96
M10 10 17 500 94 022 86 32,70
M12 12 19 200 94 022 87 18,27
M16 16 24 200 94 022 88 35,57

Gewinde Höhe [mm] SW [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

M3 4 5,5 100 94 052 33 2,09
M4 5 7 100 94 052 35 2,01
M5 5 8 100 94 018 03 2,14
M6 6 10 100 94 018 04 2,37
M8 8 13 100 94 018 05 3,97
M10 10 17 100 94 018 06 6,87
M12 12 19 100 94 018 07 10,96
M14 14 22 100 94 052 37 15,21
M16 16 24 100 94 018 08 20,34
M18 18,5 27 100 94 052 38 32,26
M20 20 30 100 94 052 39 60,36

Gewinde Höhe [mm] SW [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

M3 4 5,5 1000 94 052 41 25,03
M4 5 7 1000 94 052 43 26,99
M5 5 8 1000 94 022 89 25,04
M6 6 10 1000 94 022 90 40,44
M8 8 13 1000 94 022 91 58,11
M10 10 17 200 94 022 92 24,40
M12 12 19 200 94 022 93 35,93
M14 14 22 200 94 052 44 65,76

Gewinde Höhe [mm] SW [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

M3 4 5,5 100 94 052 40 3,31
M4 5 7 100 94 052 42 3,13
M5 5 8 100 94 018 09 3,37
M6 6 10 100 94 018 10 4,91
M8 8 13 100 94 018 11 9,90
M10 10 17 100 94 018 12 21,64
M12 12 19 50 94 018 13 16,00
M16 16 24 200 94 018 14 111,90
M20 20 30 100 94 052 46 160,17
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d

H

• Hohe Form • DIN 1587

Gewinde-ø [mm] SW [mm] Höhe [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

3 5,5 6 500 94 037 62 23,53
4 7 8 500 94 037 63 24,56
5 8 10 200 94 037 64 10,23
6 10 12 200 94 037 65 11,84
8 13 15 100 94 037 66 9,04
10 17 18 100 94 037 67 18,24
12 19 22 50 94 052 47 13,14
14 22 25 50 94 052 48 30,43
16 24 28 50 94 052 49 33,36
20 30 34 25 94 052 51 38,29

Gewinde-ø [mm] SW [mm] Höhe [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

3 5,5 6 200 94 037 68 8,01
4 7 8 200 94 037 69 11,01
5 8 10 200 94 037 70 7,84
6 10 12 200 94 037 71 11,60
8 13 15 100 94 037 72 10,36
10 17 18 100 94 037 73 20,20
12 19 22 100 94 052 52 31,49
14 22 25 50 94 052 53 34,19
16 24 28 50 94 052 54 34,93
20 30 34 25 94 052 55 41,09

• Galvanisch verzinkt • Edelstahl A2

Hutmuttern

• Galvanisch verzinkt
• Einfach

d L l Bohrungs- Außen-ø VPE Bestell-Nr. €/VPE
   loch-ø der Achse

3 60 18 3,5 10-16 100 94 037 28 14,57
4 60 20 4,5 16-20 100 94 037 29 22,19
5 85 24 6 20-28 100 94 037 30 45,57

I
L

p

D

• Edelstahl A4

Federstecker, verzinkt

Edelstahl A4 
selbstsichernd 
• DIN 985
• DIN/EN ISO 10511G
• Mit Kunststoffring
• Gewinde-ø: 3 bis 16 mm

Sechskantmuttern

Mit Sperrverzahnung
• Galvanisch verzinkt
• Klasse 8
• Ähnlich DIN 6923

Gewinde Höhe [mm] SW [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

M3 3,8 6 500 94 090 41 13,01
M4 4,65 6 500 94 090 42 13,31
M5 5 8 500 94 090 43 17,46
M6 6 10 200 94 090 44 8,16
M8 8 13 100 94 090 45 7,47
M10 10 15 100 94 090 46 12,44
M12 12 18 100 94 090 47 20,93

Mit Sperrverzahnung und Flansch, Edelstahl A2
• DIN 6923

Außen-ø [mm] Gewinde Höhe [mm] SW [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

7,8 M3 4 5,5 1000 94 107 97 14,69
9,8 M4 4,5 7 1000 94 107 98 15,19
11,8 M5 5 8 1000 94 107 99 15,46
14,2 M6 6 10 1000 94 108 00 20,77
17,9 M8 8 13 1000 94 108 01 42,80
21,8 M10 10 16 500 94 108 02 35,47
26 M12 12 18 200 94 108 03 26,71

• Galvanisch verzinkt 
• DIN 315
• Temperguss GT

Flügelmuttern

Gewinde Höhe [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

M6 12,9 200 94 090 53 20,77
M8 14,8 100 94 090 54 14,09
M10 17,3 100 94 090 55 27,40

• Edelstahl A2

Gewinde Höhe [mm] SW [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

M2,5 3,5 5 500 94 148 39 36,63
M3 4 5,5 500 94 124 08 9,44
M4 5 7 500 94 124 09 11,53
M5 5 8 500 94 124 10 13,57
M6 6 10 500 94 124 11 27,96
M8 8 13 500 94 124 12 36,90
M10 10 17 200 94 124 13 30,93
M12 12 19 200 94 124 14 45,67

Gewinde Höhe [mm] SW [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

M14 14 22 200 94 124 15 82,57
M16 16 24 100 94 124 16 47,34
M18 18,5 27 50 94 148 40 55,40
M20 20 30 50 94 148 41 57,71
M22 22 32 25 94 148 42 72,93
M24 24 36 25 94 148 43 90,40
M27 27 41 25 94 148 44 128,60

Gewinde Höhe [mm] SW [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

M3 7 5,5 500 94 124 17 26,04
M4 8 7 500 94 124 18 25,77
M5 10 8 500 94 124 19 24,99
M6 12 10 500 94 124 20 36,99
M8 15 13 200 94 124 21 26,19

Gewinde Höhe [mm] SW [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

M10 18 17 100 94 124 22 25,64
M12 22 19 100 94 124 23 41,29
M14 34 22 50 94 124 24 44,74
M16 28 24 50 94 124 25 45,81
M20 34 30 25 94 124 26 53,79

Gewinde Höhe [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

M6 17 200 94 036 32 53,06
M10 25 100 94 036 34 67,34
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• Galvanisch verzinkt • DIN 125 • DIN/EN ISO 7089

Standardverpackung Kleinverpackung

Unterlegscheiben

Standardverpackung Kleinverpackung

• Galvanisch verzinkt • DIN 9021/100 HV, DIN/EN ISO 7093-1

d1 s [mm] für Schrauben VPE Bestell-Nr. €/VPE

3,2 0,5 M 3 100 94 039 81 1,30
4,3 0,8 M 4 100 94 039 82 1,47
5,3 1 M 5 100 94 013 08 1,71
6,4 1,6 M 6 100 94 013 09 2,50
8,4 1,6 M 8 100 94 013 10 3,76
10,5 2 M 10 100 94 013 11 5,57
13 2,5 M 12 50 94 013 12 5,80
19 3 M 18 100 94 039 79 23,43
21 3 M 20 100 94 039 80 24,70

Standardverpackung Kleinverpackung

• Edelstahl A2 • DIN 125 • DIN/EN ISO 7089

• Edelstahl A2 • DIN 9021/100 HV, DIN/EN ISO 7093-1

Standardverpackung Kleinverpackung

d1 s [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

3,2 0,8 1000 94 036 09 5,99
4,3 1 1000 94 036 10 8,14
5,3 1,2 1000 94 036 11 13,20
6,4 1,6 1000 94 036 12 27,81
8,4 2 500 94 036 13 29,96
10,5 2,5 500 94 036 14 62,16
13 3 200 94 036 15 39,40

d1 s [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

3,2 0,8 100 94 036 17 1,71
4,3 1 100 94 036 18 2,66
5,3 1,2 100 94 036 19 4,09
6,4 1,6 100 94 036 20 4,49
8,4 2 100 94 036 21 8,84
10,5 2,5 100 94 036 22 18,24
13 3 50 94 036 23 15,44
15 3 100 94 052 59 40,27
17 3 100 94 036 16 49,10
20 4 50 94 052 60 41,43
22 4 50 94 052 61 50,26

für Gewinde Innen-ø Außen-ø Materialstärke VPE Bestell-Nr. €/VPE 
 [mm]  [mm]  [mm]

M3 3,2 7 0,5 2000 94 039 75 9,63
M4 4,3 9 0,8 2000 94 039 76 13,67
M5 5,3 10 1 1000 94 022 51 5,99
M6 6,4 12 1,6 1000 94 022 52 11,10
M8 8,4 16 1,6 1000 94 022 53 19,09
M10 10,5 20 2 500 94 022 54 17,83
M12 13 24 2,5 500 94 022 55 34,61
M14 15 28 2,5 250 94 039 77 21,87
M16 17 30 3 250 94 039 78 24,71

d1 s [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

3,2 0,8 1000 94 024 94 6,09
4,3 1 1000 94 024 95 8,93
5,3 1,2 1000 94 024 96 14,79
6,4 1,6 1000 94 024 97 18,49
8,4 2 500 94 024 98 24,04
10,5 2,5 250 94 024 99 18,36

d1 s [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

3,2 0,8 100 94 019 97 1,19
4,3 1 100 94 019 98 1,37
5,3 1,2 100 94 019 99 1,93
6,4 1,6 100 94 020 00 2,39
8,4 2 100 94 005 31 5,36
10,5 2,5 100 94 005 33 7,97
13 3 100 94 020 03 14,33
15 3 100 94 052 56 22,31
17 3 100 94 020 04 25,16
20 4 50 94 052 57 21,73
22 4 50 94 052 58 22,83

d1 s [mm] für Schrauben VPE Bestell-Nr. €/VPE

3,2 0,5 M 3 100 94 039 73 1,89
4,3 0,8 M 4 100 94 039 74 1,30
5,3 1 M 5 100 94 013 01 1,44
6,4 1,6 M 6 100 94 013 02 1,63
8,4 1,6 M 8 100 94 005 30 2,19
10,5 2 M 10 100 94 005 32 3,69
13 2,5 M 12 100 94 013 05 5,23
15 2,5 M 14 100 94 013 06 7,59
17 3 M 16 100 94 013 07 12,60

d1 s [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

2,2 0,3 1000 94 149 28 11,80
2,7 0,5 1000 94 149 29 8,00
3,2 0,5 1000 94 039 69 3,54
4,3 0,8 1000 94 039 70 4,06
5,3 1 1000 94 022 43 5,59
6,4 1,6 1000 94 022 44 10,89
7,4 1,6 1000 94 022 45 14,59
8,4 1,6 1000 94 022 46 15,67
10,5 2 500 94 022 47 14,37
13 2,5 500 94 022 48 21,70
15 2,5 250 94 022 49 16,76
17 3 250 94 022 50 21,33
19 3 200 94 149 30 19,63
21 3 250 94 149 31 45,26
23 3 250 94 149 32 45,46
24 4 100 94 149 33 33,66
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• DIN 125/ISO 7089

Unterlegscheiben, Edelstahl A4

• DIN 9021/ISO 7093-1

• Galvanisch verzinkt • S: 1,25 mm

d1

s

d2

Kotflügelscheiben

• Galvanisch verzinkt

• Verzinkt

d1 d2 [mm] s [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

14 58 6 50 94 117 68 29,33
18 68 6 50 94 117 69 40,00
23 80 8 25 94 117 70 40,96
25 92 8 25 94 117 71 59,60
27 105 8 25 94 117 72 105,06

Unterlegscheiben Form R

Unterlegscheiben für Holzverbinder

• DIN 440 • DIN/E/ISO 7094

• Edelstahl A2

• Edelstahl A2

• DIN 1052

Bestell-Nr. €/Set

94 049 92 172,14

Inhalt:
• 4 x 15 x 1,25: 100 Stück
• 4 x 20 x 1,25: 100 Stück
• 5 x 20 x 1,25: 100 Stück
• 5 x 30 x 1,25: 50 Stück
• 6 x 20 x 1,25: 100 Stück
• 6 x 25 x 1,25: 50 Stück
• 6 x 30 x 1,25: 50 Stück
• 8 x 20 x 1,25: 100 Stück
• 8 x 24 x 1,25: 50 Stück
• 8 x 30 x 1,25: 50 Stück
• 10 x 30 x 1,25: 25 Stück
• 12 x 30 x 1,25: 25 Stück

Kotflügelscheiben-Sortiment, verzinkt

• Galvanisch verzinkt

Innen-ø [mm] Außen-ø [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

6,4 19,5 50 94 011 13 9,11
8,4 24,5 50 94 011 14 12,66
10,5 30,0 50 94 011 15 18,81
13,5 37,5 50 94 011 16 27,79

Abdeckscheiben für Senkschrauben

d1

s

d2

d1

s

d2

für Gewinde Innen-ø Außen-ø Materialstärke VPE Bestell-Nr. €/VPE 
 [mm]  [mm]  [mm]

M3 3,2 7 0,5 1000 94 123 14 3,04
M4 4,3 9 0,8 1000 94 123 15 5,57
M5 5,3 10 1 1000 94 123 16 6,36
M6 6,4 12 1,6 1000 94 123 17 13,67
M8 8,4 16 1,6 500 94 123 18 11,60
M10 10,5 20 2 500 94 123 19 22,37
M12 13 24 2,5 200 94 123 20 17,34
M14 15 28 2,5 200 94 123 21 23,44
M16 17 30 3 200 94 123 22 29,63
M18 19 34 3 200 94 123 23 37,96
M20 21 37 3 200 94 123 24 44,73

d1 s [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

3,2 0,8 1000 94 124 35 7,37
4,3 1 1000 94 124 36 11,34
5,3 1,2 1000 94 124 37 18,03
6,4 1,8 1000 94 124 38 32,99
8,4 2 500 94 124 39 38,63
10,5 2,5 500 94 124 40 76,67
13,0 3 200 94 124 41 53,29
15,0 3 100 94 124 42 36,61
17,0 3 100 94 124 43 49,01
20,0 4 50 94 124 44 38,36
22,0 4 50 94 124 45 40,29

für Gewinde Innen-ø Außen-ø Materialstärke VPE Bestell-Nr. €/VPE 
 [mm]  [mm]  [mm]

M5 5,5 18 2 1000 94 112 36 22,90
M6 6,5 22 2 500 94 112 37 23,94
M8 9 28 3 250 94 112 38 18,60
M10 11 34 3 250 94 112 39 29,07
M12 13,5 44 4 100 94 112 40 29,73
M16 17,5 56 5 100 94 112 41 43,63
M20 22 72 6 50 94 150 10 52,87
M22 24 80 6 50 94 150 11 82,03
M24 26 85 6 25 94 150 12 53,23

Innen-ø Außen-ø Gewinde Materialstärke VPE Bestell-Nr. €/VPE 
[mm]  [mm]   [mm]

5,5 18 M5 2 200 94 090 68 6,94
6,6 22 M6 2 200 94 090 69 8,99
9 28 M8 3 200 94 090 70 19,76
11 35 M10 3 100 94 090 71 14,53
13,5 44 M12 4 100 94 090 72 32,04
17,5 56 M16 5 50 94 090 73 36,09

Innen-ø Außen-ø Materialstärke VPE Bestell-Nr. €/VPE 
[mm]  [mm]   [mm]

14 58 6 50 94 090 74 51,06
18 68 6 50 94 090 75 79,19
22 80 8 25 94 090 76 77,41
25 92 8 25 94 090 77 100,53
27 105 8 25 94 090 78 154,26

Innen-ø Außen-ø Materialstärke VPE Bestell-Nr. €/VPE 
[mm]  [mm]   [mm]

4,3 15 1,25 100 94 049 93 3,11
4,3 20 1,25 100 94 049 94 4,00
5,3 20 1,25 100 94 049 95 4,00
5,3 30 1,25 100 94 049 96 6,93
6,4 20 1,25 100 94 049 97 4,00
6,4 25 1,25 100 94 049 98 5,57

Innen-ø Außen-ø Materialstärke VPE Bestell-Nr. €/VPE 
[mm]  [mm]   [mm]

6,4 30 1,25 100 94 049 99 6,93
8,4 20 1,25 100 94 050 00 3,09
8,4 25 1,25 100 94 050 01 5,57
8,4 30 1,25 100 94 050 02 6,93
10,5 30 1,25 100 94 050 03 6,93
13 30 1,25 100 94 050 04 7,77
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Bestell-Nr. €/Set

94 022 03 92,40

Inhalt:
•  Muttern DIN 934/8/DIN/EN ISO 8673:
 - ø 3 mm:  100 Stück
 - ø 4 mm:  100 Stück
 - ø 5 mm:  100 Stück
 - ø 6 mm:  100 Stück
 - ø 8 mm:  50 Stück
 - ø 10 mm:  25 Stück
•  U-Scheiben DIN 125/DIN/EN ISO 7089:
 - ø 3 mm:  100 Stück
 - ø 4 mm:  100 Stück
 - ø 5 mm:  100 Stück
 - ø 6 mm:  100 Stück
 - ø 8 mm:  50 Stück
 - ø 10 mm:  25 Stück
• Federringe DIN 127:
 - ø 3 mm:  100 Stück
 - ø 4 mm:  100 Stück
 - ø 5 mm:  100 Stück
 - ø 6 mm:  100 Stück
 - ø 8 mm:  50 Stück
 - ø 10 mm:  25 Stück

Muttern-Scheiben-Sortiment, verzinkt
Innen-ø [mm] Außen-ø [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

6 10 100 91 113 61 6,03
8 12 100 91 113 62 7,11
8 14 100 91 113 63 8,10
10 14 100 91 113 64 7,84
10 16 100 91 113 65 9,00
12 16 100 91 113 66 13,03
12 18 100 91 113 67 13,93
14 20 100 91 113 68 15,31
16 22 100 91 113 69 14,43
18 24 100 91 113 70 15,41
20 26 100 91 113 71 18,17
22 27 100 91 113 72 17,07

Dichtringe, Aluminium, DIN 7603

Innen-ø [mm] Außen-ø [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

6 10 100 91 113 43 4,24
8 12 100 91 113 44 5,21
8 14 100 91 113 45 7,04
10 14 100 91 113 46 6,36
10 16 100 91 113 47 8,39
12 16 100 91 113 48 10,79
12 18 100 91 113 49 12,63
14 18 100 91 113 50 10,07
14 20 100 91 113 51 11,93
16 22 100 91 113 52 14,86
18 22 100 91 113 53 12,37
20 26 100 91 113 54 21,06
22 27 100 91 113 55 21,06
22 29 100 91 113 56 32,86
24 30 100 91 113 57 42,60
26 32 100 91 113 58 49,61
27 32 100 91 113 59 55,56
28 34 100 91 113 60 58,11

Innen-ø [mm] Außen-ø [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

6 10 25 91 002 19 2,57
8 12 25 91 002 20 2,86
8 14 25 91 002 21 3,27
10 14 25 91 002 22 3,27
10 16 25 91 002 23 3,66
12 16 25 91 002 24 3,97
12 18 25 91 002 25 4,60
14 18 25 91 002 26 4,60
14 20 25 91 002 27 6,13
16 22 25 91 002 28 6,06
18 22 25 91 002 29 6,06
20 26 15 91 002 30 5,01
22 27 20 91 002 31 6,64
22 29 15 91 002 32 5,76
24 30 15 91 002 33 7,70
26 32 15 91 002 34 7,70
27 32 15 91 002 35 7,70
28 34 15 91 002 36 10,01

Standardverpackung Kleinverpackung

Dichtringe, Kupfer massiv, DIN 7603 A

Bestell-Nr. €/Set

91 113 41 120,01

DIN 7603 A, Kupfer massiv
Inhalt:
• 6 x 10 mm:  25 Stück
• 8 x 12 mm:  25 Stück
• 8 x 14 mm:  25 Stück
• 10 x 14 mm:  25 Stück
• 10 x 16 mm:  25 Stück
• 12 x 16 mm:  25 Stück
• 12 x 18 mm:  25 Stück
• 14 x 18 mm:  25 Stück
• 14 x 20 mm:  30 Stück
• 16 x 22 mm:  25 Stück
• 18 x 22 mm:  25 Stück
• 20 x 26 mm:  15 Stück
• 22 x 27 mm:  20 Stück
• 22 x 29 mm:  15 Stück
• 24 x 30 mm:  15 Stück
• 26 x 32 mm:  15 Stück
• 27 x 32 mm:  15 Stück
• 28 x 34 mm:  15 Stück

Dichtring-Sortimente

Bestell-Nr. €/Set

91 113 42 111,31

DIN 7603, Aluminium
Inhalt:
• 6 x 10 mm:  25 Stück
• 8 x 12 mm:  25 Stück
• 8 x 14 mm:  25 Stück
• 10 x 14 mm:  25 Stück
• 10 x 16 mm:  25 Stück
• 12 x 16 mm:  25 Stück
• 12 x 18 mm:  25 Stück
• 14 x 20 mm:  25 Stück
• 16 x 22 mm:  25 Stück
• 18 x 24 mm:  25 Stück
• 20 x 26 mm:  15 Stück
• 22 x 27 mm:  15 Stück

d1

s

d2
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• Feuerverzinkt • Stauchkopf • Blank • Stauchkopf

ø [mm] Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

1,6 30 1 kg 94 069 81 12,10
2,0 40 1 kg 94 069 82 12,10
2,8 65 1 kg 94 069 83 12,10
3,1 80 1 kg 94 069 84 12,10

ø [mm] Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

1,6 30 1 kg 94 069 75 9,33
2,0 40 1 kg 94 069 76 9,31
2,2 50 1 kg 94 069 77 9,31
2,8 65 1 kg 94 069 78 9,31
3,1 70 1 kg 94 069 79 9,31
3,4 80 1 kg 94 069 80 9,31

ø [mm] Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

1,6 30 400 g 94 069 70 5,41
2,0 40 400 g 94 069 72 5,41
2,2 55 400 g 94 069 73 5,41
2,8 65 400 g 94 069 74 5,44

ø [mm] Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

1,6 30 400 g 94 069 64 4,46
1,8 35 400 g 94 069 65 4,46
2,0 40 400 g 94 069 66 4,47
2,2 50 400 g 94 069 67 4,46
2,8 65 400 g 94 069 68 4,46
3,1 70 400 g 94 069 69 4,46

Standardverpackung Standardverpackung

Kleinverpackung Kleinverpackung

Sparrennägel
• Galvanisch verzinkt
• Ungehärtet

• ø = 6,0 mm
• VPE = 100 Stück

Länge [mm] Bestell-Nr. €/VPE

210 94 112 90 38,39
230 94 112 91 41,79
260 94 112 92 51,56
280 94 112 93 57,99
300 94 112 94 60,29

Nägel

ø [mm] Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

2,0 23 100 94 000 52 1,04
2,0 30 100 94 000 53 1,16
2,0 40 100 94 000 54 1,41
2,0 50 100 94 000 55 1,86
2,0 60 100 94 000 56 2,24
3,0 70 100 94 000 57 5,86

Hakennagel
•  Material: glanzverzinkt (blau verzinkt)
•  Zur Fixierung von Leitungen und Leerrohren 

im geschlitzten Mauerwerk
• VPE = 250 Stück

Größe [mm] Bestell-Nr. €/VPE

3 x 40 94 009 25 6,34
3 x 50 62 094 46 6,80
3 x 60 62 086 18 7,14
3 x 70 62 086 19 7,51
3 x 80 94 009 26 9,43
3 x 90 94 009 27 10,16

Schraubnägel
• Galvanisch verzinkt

ø [mm] Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

3,4 40 1,0 kg 94 068 90 12,06
3,4 45 1,0 kg 94 068 91 8,00
3,4 50 1,0 kg 94 068 92 11,16
3,4 60 1,0 kg 94 068 93 9,81
4,0 80 1,0 kg 94 068 94 9,51

Stahlnägel
• Gebläut
• VPE = 100 Stück

Sockelleistenstift
• Galvanisch verzinkt

ø [mm] Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

1,4 25 250 94 069 55 2,14
1,4 35 250 94 069 56 3,46
1,5 45 250 94 069 57 3,00

ø [mm] Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

2,0 40 2,5 kg 94 051 54 11,03
2,2 55 2,5 kg 94 051 55 10,01
2,5 60 2,5 kg 94 051 56 13,74
3,1 65 2,5 kg 94 051 57 13,69
3,1 80 5,0 kg 94 051 58 27,34
3,8 100 5,0 kg 94 051 59 27,34
4,2 120 5,0 kg 94 051 60 27,46
5,5 140 5,0 kg 94 051 61 27,39
5,5 160 5,0 kg 94 051 62 21,79
6,0 180 5,0 kg 94 051 63 26,07
7,0 210 5,0 kg 94 051 64 26,31
7,6 230 5,0 kg 94 051 65 21,73
7,6 260 5,0 kg 94 051 66 21,69

• Blank
• Senkkopf geriffelt
• DIN 1151

• DIN/EN ISO 10230-1
• Form B, rund

Drallhaftschrauben
• Galvanisch verzinkt

ø [mm] Länge [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

3,5 50 1,0 kg 94 068 88 31,26
4,2 70 1,0 kg 94 068 89 31,79

Größe [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

3,5 x 20 250 94 000 11 17,16
3,5 x 25 250 94 000 12 18,06
3,5 x 35 250 94 000 14 25,56
3,5 x 40 250 94 000 15 26,31
3,5 x 50 250 94 000 16 27,90
3,5 x 60 250 94 000 17 29,24
3,5 x 70 250 94 000 18 31,10
3,5 x 80 250 94 000 19 32,76

Stahlnagel geriffelt
•  Für Befestigung von Dach, Dämmplatten, Steckmetall auf 

Beton, Mauerwerk
• Stahl gehärtet
• Galvanisch verzinkt
• Scheiben-ø: 15 mm

ø [mm] Länge [mm] Bestell-Nr. €/VPE

3,5 55 94 000 47 11,24
3,5 65 94 000 48 12,74
4,5 60 94 119 86 15,63
4,5 80 94 119 87 20,74
4,5 100 94 119 88 25,77

mit Scheibenkopf

ø [mm] Länge [mm] Bestell-Nr. €/VPE

3,5 35 94 000 49 20,74
3,5 40 94 000 50 21,03
3,5 50 94 000 51 22,57

•  Zur Befestigung von Holz, Ladungen und Verkleidungen direkt in Stein, Beton,
 Hartholz Fach- und Mauerwerk
• Mit unterbrochener Längsriffelung
• Vergütet und metallisiert

•  Der Nagel kann durch Schlagen von der Seite gebrochen werden. Somit ist es nicht nötig, den 
Nagel aus dem Holz herauszuziehen. Hierzu muss eine Schutzbrille getragen werden

• VPE = 250 Stück

Stahlnägel mit Tiefenversenkungskopf
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Bestell-Nr. €/Set

94 118 41 155,30

im Sortimentskoffer
• Alu/Stahl
Inhalt: 
-  je 50 Stück: 3 x 6, 3 x 8, 4 x 8, 

4 x 10, 4,8 x 10, 4,8 x 12, 
5 x 10, 5 x 12, 5 x 16, 5 x 18 mm

-  je 25 Stück (Großkopf): 
4,8 x 12, 5 x 16 mm

Blindnieten

Bestell-Nr. €/Set

94 045 04 218,07

Nieten-Sortiment
• Nietbox aus Metall
• Maße: 340 x 205 x 40 mm
• Gewicht: ca. 3,75 kg
Inhalt:
• Alunieten:
 - 3 x 5 mm (100 St.)
 - 4 x 5 mm (80 St.)
 - 3 x 7 mm (100 St.)
 - 4 x 6 mm (80 St.)
 - 3 x 8 mm (80 St.)
 - 4 x 8 mm (70 St.)
 - 3 x 10 mm (80 St.)
 - 4 x 10 mm (60 St.)
 - 3 x 12 mm (70 St.)
 - 4 x 12 mm (60 St.)
• Kupfernieten:
 - 3 x 6 mm (90 St.)
 - 4 x 6 mm (70 St.)
• 1 Montageschlüssel
• 1 Handnietzange NTX

•  Diese Blindnieten können bis zu fünf verschiedene Abmessungen einer Standardniete ersetzen • Mit Flachrundkopf

• Hohlniete: Aluminium • Nietdorn: verzinkter Stahl • Hohlniete: Aluminium • Nietdorn: Edelstahl A2

Blindnieten PolyGrip®

• Hohlniet: CU-Legierung • Nietdorn: Stahl verzinkt

ø x L  Kopf-ø Materialstärke VPE Bestell-Nr. €/VPE 
[mm]  [mm]  [mm]

3 x 4 8 0,5-1,5 500 94 045 05 44,80
3 x 6 8 1,5-3,0 500 94 045 06 47,27
3 x 8 8 3,0-5,0 500 94 045 07 53,16
3 x 10 8 5,0-7,0 500 94 045 08 57,16

Blindnieten Kupfer/Stahl, Standard, Flachrundkopf

• Hohlniete: Edelstahl A2
• Nietdorn: Edelstahl A2
• Mit Flachrundkopf
• Hohlniete: Edelstahl A2

Spezialnieten SolarGrip®, Hohlniete-Aluminium-Legierung

• Spezielle Nieten für den Solarbau
 mit ETA–Zulassung 13/0255
• Kompakter extra großer Schließkopf

Dichtnieten Edelstahl

• Maße: (ø x L): 3,2 x 9 mm
• VPE = 200 Stück

Bestell-Nr. €/Stück

80 060 74 26,29

Weitere Sets finden Sie
im Kapitel 12

ø x L  Kopf-ø Materialstärke VPE Bestell-Nr. €/VPE 
[mm]  [mm]  [mm]

4 x 8 8 3,5-4,5 500 94 045 11 50,46
4 x 10 8 4,5-6,5 500 94 045 12 54,90

ø x L [mm] Kopf-ø [mm] Materialstärke [mm] Scherkraft [N] Zugkraft [N] VPE Bestell-Nr. €/VPE

3,2 x 8 6,5 0,5-5,0 720 1050 1000 94 002 30 53,11
3,2 x 11 6,5 3,0-8,0 720 1050 1000 94 002 31 61,91
4,0 x 10 8,0 0,5-6,5 1060 1680 500 94 002 32 30,24
4,0 x 17 8,0 7,0-13,0 1060 1680 500 94 002 33 44,36
4,8 x 10 9,5 0,5-6,5 1500 2300 500 94 002 34 38,26
4,8 x 17 9,5 6,5-13,0 1500 2300 500 94 002 35 57,19
6,4 x 20 13,0 6,0-14,0 2800 4000 250 94 002 36 51,86

ø x L [mm] Kopf-ø [mm] Materialstärke [mm] Scherkraft [N] Zugkraft [N] VPE Bestell-Nr. €/VPE

3,2 x 8 6,5 0,5-5,0 720 1050 1000 94 002 37 88,04
3,2 x 11 6,5 3,0-8,0 720 1050 1000 94 002 38 97,21
4,0 x 10 8,0 0,5-6,5 1060 1680 500 94 002 39 55,06
4,0 x 17 8,0 7,0-13,0 1060 1680 500 94 002 40 72,09
4,8 x 10 9,5 0,5-6,5 1500 2300 500 94 002 41 81,99
4,8 x 17 9,5 6,5-13,0 1500 2300 500 94 002 42 102,56
6,4 x 20 13,0 6,0-14,0 2800 4000 250 94 002 43 96,64

ø x L [mm] Kopf-ø [mm] Materialstärke [mm] Scherkraft [N] Zugkraft [N] VPE Bestell-Nr. €/VPE

3,2 x 8 6,5 1,0-5,0 1450 2300 1000 94 002 44 172,40
3,2 x 11 6,5 3,0-8,0 1450 2300 1000 94 002 45 250,66
4,0 x 10 8,0 1,0-6,5 2650 3600 500 94 002 46 123,81
4,0 x 17 8,0 7,0-11,0 2650 3600 500 94 002 47 173,46
4,8 x 10 9,5 1,0-6,5 4000 5000 500 94 002 48 178,24
4,8 x 17 9,5 8,0-12,0 4000 5000 500 94 002 49 220,80
6,4 x 20 13,0 7,0-12,5 7800 8800 200 94 002 50 110,99

ø x L [mm] Kopf-ø [mm] Materialstärke [mm] Scherkraft [N] Zugkraft [N] VPE Bestell-Nr. €/VPE

4,8 x 12 11,4 3,0-5,0 1500 2300 500 94 002 51 93,04
4,8 x 15 11,4 5,0-8,0 1500 2300 500 94 002 52 103,56
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PolyBulb-Blindniete Alu/Stahl
• Werkstoff Nietdorn: Stahl
• Werkstoff Hohlniet: Aluminium-Legierung
• Kopfform: Flachrundkopf
• Bohrloch-Durchmesser (min): 4,9 mm
• Bohrloch-Durchmesser (max): 5,1 mm

ø x L [mm] Kopf-ø [mm] Materialstärke [mm] Scherkraft [N] Zugkraft [N] VPE Bestell-Nr. €/VPE

4,8 x 11 10 1,5-6 1200 1900 250 80 210 40 33,84
4,8 x 16 10 6-10 1200 1900 250 80 210 41 40,79

PolyBulb-Blindniete Alu/Nirosta
• Werkstoff Nietdorn: Stahl
• Werkstoff Hohlniet: Aluminium-Legierung
• Kopfform: Flachrundkopf

Blindnieten GESIPA PolyGrip®, Hohlniete-Aluminium, Nietdorn-Edelstahl A2
• Diese Blindnieten können bis zu fünf verschiedene Abmessungen einer 
 Standardniete ersetzen
• Mit Flachrundkopf
• Werkstoff Nietdorn: Edelstahl A2
• Werkstoff Hohlniet: Aluminium-Legierung
• Kopfform: Flachrundkopf

PolyGrip Blindniete Alu/Stahl Senkkopf
• Werkstoff Nietdorn: Stahl
• Werkstoff Hohlniet: Aluminium-Legierung
• Kopfform: Senkkopf

PolyGrip Blindniete Alu/Stahl Grosskopf
• Werkstoff Nietdorn: Stahl
• Werkstoff Hohlniet: Aluminium-Legierung
• Kopfform: Grosskopf

Blindniete Alu/Nirosta Grosskopf
• Werkstoff Nietdorn: Edelstahl A2
• Werkstoff Hohlniet: Aluminium-Legierung
• Kopfform: Grosskopf

MEGA GRIP Blindniete Stahl/Stahl
• Werkstoff Nietdorn: Stahl
• Werkstoff Hohlniet: Stahl
• Kopfform: Flachrundkopf

Blindnieten

ø x L [mm] Kopf-ø [mm] Materialstärke [mm] Scherkraft [N] Zugkraft [N] VPE Bestell-Nr. €/VPE

4,8 x 11 10,0 1,5-4,5 1200 1900 250 80 210 42 64,39
4,8 x 16 10,0 6,0-9,0 1200 1900 250 80 210 43 72,39

ø x L [mm] Kopf-ø [mm] Materialstärke [mm] Scherkraft [N] Zugkraft [N] VPE Bestell-Nr. €/VPE

3,2 x 6 6,5 1,0-3,0 720 1050 1000 80 210 58 84,79
3,2 x 10 6,5 4,0-7,0 720 1050 1000 80 210 59 87,54
4,0 x 6 8,0 1,5-3,5 1060 1680 500 80 210 60 43,31
4,0 x 12 8,0 3,5-8,5 1060 1680 500 80 210 61 46,54
4,8 x 10 9,5 2,0-5,0 1500 2300 500 80 210 62 52,70
4,8 x 15 9,5 5,0-11,0 1500 2300 500 80 210 63 58,91

ø x L  Kopf-ø Materialstärke Farbe VPE Bestell-Nr. €/VPE 
[mm]  [mm]  [mm]

3,2 x 8 6,5 0,5-5,0 Anthrazitgrau 7016 1000 80 210 44 82,67
3,2 x 11 6,5 3,0-8,0 Anthrazitgrau 7016 1000 80 210 45 92,90
4,0 x 13 8,0 3,5-9,5 Anthrazitgrau 7016 500 80 210 46 66,54
3,2 x 8 6,5 0,5-5,0 Grauweiß 9002 1000 80 210 47 82,67
3,2 x 8 6,5 0,5-5,0 Signalweiß 9003 1000 80 210 48 82,67
3,2 x 11 6,5 3,0-8,0 Signalweiß 9003 1000 80 210 49 92,90
3,2 x 8 6,5 0,5-5,0 Graualu 9007 1000 80 210 50 82,67
3,2 x 8 6,5 0,5-5,0 Reinweiß 9010 1000 80 210 51 82,67
3,2 x 8 6,5 0,5-5,0 Graphitschwarz 9011 1000 80 210 52 82,67
3,2 x 11 6,5 3,0-8,0 Graualu 9007 1000 80 210 53 92,90
3,2 x 11 6,5 3,0-8,0 Reinweiß 9010 1000 80 210 54 92,90
3,2 x 11 6,5 3,0-8,0 Graphitschwarz 9011 1000 80 210 55 92,90
4,0 x 10 8,0 0,5-6,5 Graphitschwarz 9011 500 94 012 71 60,19
4,0 x 10 8,0 0,5-6,5 Anthrazitgrau 7016 500 94 012 73 60,19
4,0 x 10 8,0 0,5-6,5 Reinweiß 9010 500 94 012 74 60,19
4,0 x 13 8,0 3,5-9,5 Graphitschwarz 9011 500 94 012 72 68,04
4,0 x 10 8,0 0,5-6,5 Weißaluminium 9006 500 94 012 75 60,19
4,0 x 13 8,0 3,5-9,5 Weißaluminium 9006 500 80 210 56 66,54
4,0 x 13 8,0 3,5-9,5 Reinweiß 9010 500 80 210 57 66,54

ø x L [mm] Kopf-ø [mm] Materialstärke [mm] Scherkraft [N] Zugkraft [N] VPE Bestell-Nr. €/VPE

4,8 x 10 9,5 1,6-6,4 6850 4500 500 80 210 76 202,36
4,8 x 14 9,5 1,6-11,1 6850 4500 250 80 210 77 107,36
6,4 x 14,1 12,7 2,0-9,5 12500 8200 200 80 210 78 109,53
6,4 x 19,1 12,7 2,5-15,9 12500 8200 100 80 210 79 71,60

ø x L [mm] Kopf-ø [mm] Materialstärke [mm] Scherkraft [N] Zugkraft [N] VPE Bestell-Nr. €/VPE

5,0 x 8 11,0 4,5-6,0 2000 2800 500 80 210 70 74,00
5,0 x 10 11,0 2,5-4,5 2000 2800 500 80 210 71 76,66
5,0 x 12 11,0 6,0-8,0 2000 2800 500 80 210 72 82,50
5,0 x 8 14,0 4,5-6,0 2000 2800 250 80 210 73 42,26
5,0 x 10 14,0 6,0-8,0 2000 2800 250 80 210 74 44,24
5,0 x 12 14,0 2,5-4,5 2000 2800 250 80 210 75 47,33

ø x L [mm] Kopf-ø [mm] Materialstärke [mm] Scherkraft [N] Zugkraft [N] VPE Bestell-Nr. €/VPE

3,2 x 8 9,5 0,5-5,0 720 1050 1000 80 210 64 69,70
3,5 x 11 9,5 3,0-8,0 720 1050 1000 80 210 65 82,83
4,0 x 10 12,0 0,5-6,5 1060 1680 500 80 210 66 48,24
4,0 x 17 12,0 7,0-13,0 1060 1680 500 80 210 67 62,61
4,8 x 10 16,0 0,5-6,5 1500 2300 250 80 210 68 30,11
4,8 x 17 16,0 6,5-13,0 1500 2300 250 80 210 69 38,94
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Blindnietmutter Light Weight
• Material: Stahl

Gewinde Länge [mm] Materialstärke [mm] Bohrloch ø [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

M5 9,5 0,3-3,0 7,1 500 80 210 82 107,34
M6 10,5 0,3-3,5 9,1 250 80 210 83 75,69

Blindnietmuttern Alu
• Material: Alu

Gewinde Länge  Materialstärke Gewindebruchkraft Bohrloch ø VPE Bestell-Nr. €/VPE 
 [mm]  [mm]  [N]  [mm]

M4 11,0 0,3-3,0 4800 6,1 500 80 210 86 62,70
M5 11,5 0,3-3,0 5700 7,1 500 80 210 87 70,51
M6 15,5 0,5-3,5 9500 9,1 250 80 210 88 57,10
M8 17,0 0,5-3,5 13000 11,1 100 80 210 89 29,57
M10 17,5 0,5-3,5 14000 12,1 100 80 210 90 42,00

Blindnietmuttern Alu Kleinkopf
• Material: Aluminium
• Kopfform: Kleiner Senkkopf

Blindnietmuttern Alu Senkkopf
• Material: Aluminium
• Kopfform: Senkkopf

Blindnietenmuttern

Blindnietmuttern Stahl-geraendelt
• Material: Stahl
• Kopfform: gerändelt

Blindnietmuttern Stahl-geraendelt Kleinkopf
• Material: Stahl
• Kopfform: Kleinkopf, gerändelt

Blindnietmuttern Stahl-geraendelt Senkkopf
• Material: Stahl
• Kopfform: Senkkopf, gerändelt

Bestell-Nr. €/Stück

80 211 15 579,03
GBM 50
• Betriebsart: Hand
• Arbeitsbereich: Blindnietmuttern von M3 bis M10 aller Werkstoffe 
 sowie M12 in Aluminium und Stahl
• Blindnietschrauben von M4-M8
• Setzhub: 6 mm
• Gewicht: 2,4 kg

Handgerät Blindnietzange

Gewinde Länge  Materialstärke Gewindebruchkraft Bohrloch ø VPE Bestell-Nr. €/VPE 
 [mm]  [mm]  [N]  [mm]

M4 12,0 0,5-3,0 4800 6,1 500 80 210 91 64,46
M5 12,5 0,5-3,0 5700 7,1 500 80 210 92 70,51
M6 15,5 0,5-3,5 9500 9,1 250 80 210 93 51,04
M8 17,0 0,5-3,5 13000 12,1 100 80 210 94 28,54

Gewinde Länge  Materialstärke Gewindebruchkraft Bohrloch ø VPE Bestell-Nr. €/VPE 
 [mm]  [mm]  [N]  [mm]

M4 12,0 1,5-3,5 4800 6,1 500 80 210 95 64,46
M5 13,5 1,5-4,0 5700 7,1 500 80 210 96 73,33
M6 17,0 1,5-4,5 9500 9,1 250 80 210 97 58,04
M8 18,5 1,5-4,5 13000 11,1 100 80 210 98 30,16
M10 19,0 1,5-4,5 14000 12,1 100 80 210 99 42,67

Gewinde Länge  Materialstärke Gewindebruchkraft Bohrloch ø VPE Bestell-Nr. €/VPE 
 [mm]  [mm]  [N]  [mm]

M4 11 0,25-3,0 8000 6,1 500 80 211 00 100,31
M5 11,5 0,25-3,0 11500 7,1 500 80 211 01 112,14
M6 15,5 0,25-3,5 18000 9,1 250 80 211 02 79,57
M8 17 0,25-3,5 28000 11,1 100 80 211 03 42,23
M10 17,5 0,3-3,5 30000 12,1 100 80 211 04 50,81

Gewinde Länge  Materialstärke Gewindebruchkraft Bohrloch ø VPE Bestell-Nr. €/VPE 
 [mm]  [mm]  [N]  [mm]

M4 12 0,3-3,0 8000 6,1 500 80 211 05 75,86
M5 12,5 0,3-3,0 11500 7,1 500 80 211 06 78,31
M6 15,5 0,3-3,5 18000 9,1 250 80 211 07 51,33
M8 17 0,3-3,5 28000 11,1 100 80 211 08 29,20
M10 18 1,4-4,5 30000 12,1 100 80 211 09 42,76

Gewinde Länge  Materialstärke Gewindebruchkraft Bohrloch ø VPE Bestell-Nr. €/VPE 
 [mm]  [mm]  [N]  [mm]

M4 12 1,5-3,0 8000 6,1 500 80 211 10 99,96
M5 13,5 1,5-4,0 11500 7,1 500 80 211 11 115,60
M6 17 1,5-4,0 18000 9,1 250 80 211 12 80,61
M8 18,5 1,5-4,0 28000 11,1 100 80 211 13 40,57
M10 19 1,5-4,5 30000 12,1 100 80 211 14 51,56
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Bestell-Nr. €/Stück

80 211 16 288,00

Ersatzakku Gesipa 14,4V 4,0 Ah
• passend für AccuBird®

Ersatzakku Gesipa CAS
Ersatzakku 18 V, 2,0 / 4,0 Ah Li-Ion, passend für CAS System

Volt Ah Bestell-Nr. €/Stück

18 2 80 211 17 87,77
18 4 80 211 18 171,43

Bestell-Nr. €/Set

80 211 19 1.206,00

18 V AccuBird Pro 
mit 1 x 2,0 Ah Akku
• Volt: 18
• Akkukapazität (Ah): 2
• Arbeitsbereich: Blindniete ab ø 2,4 mm, 
 Alu bis ø 6 mm aller Werkstoffe 
 (max. Dorn-ø 3,7 mm)
• Setzkraft (N): 13000 N
• Motor Bürstenlos: Ja
• Arbeitshub (mm): 25
• Gewicht (kg): 2,1 kg
• Lieferumfang:
- 1 x Ladegerät
- 1 x Akku 2,0 Ah
- Mundstücke: 
 17/20, 17/24, 17/27, 17/29, 17/32, 17/36, 17/40
- Transportkoffer

Bestell-Nr. €/Set

80 211 20 1.859,14

18 V PowerBird Po 
mit 1 x 2,0 Ah Akku
• Volt: 18
• Akkukapazität (Ah): 2
• Arbeitsbereich: Blindniete ab ø 2,4 mm 
 bis ø 6,4 mm aller Werkstoffe 
 (max. Dorn-ø 4,3 mm)
• Setzkraft (N): 20000
• Motor Bürstenlos: Ja
• Arbeitshub (mm): 25
• Gewicht (kg): 2,1 kg
• Lieferumfang: 
- 1 x Ladegerät
- 1 x Akku 2,0 Ah
- Mundstücke: 17/32, 17/36, 17/40 und 17/45
- Transportkoffer

Bestell-Nr. €/Set

80 211 21 1.704,86

18 V FireBird Pro 
mit 1 x 2,0 Ah Akku
• Volt: 18
• Akkukapazität (Ah): 2
• Arbeitsbereich: Setzt Blindnietmuttern bis M10 
 Aluminium, bis M8 Stahl und bis M6 Edelstahl
• Setzkraft (N): 15000
• Motor Bürstenlos: Ja
• Setzhub (mm): 10
• Gewicht (kg): 2,4
• Lieferumfang:
- 1 x Ladegerät
- 1 x Akku 2,0 Ah
- Gewindedorn und Mundstück M6 (in Arbeitsposition), 
 Gewindedorn und Mundstück M4 und M5
- 2 x Doppelmaulschlüssel SW 24/27
- 1 x Innensechskant-Schlüssel
- Transportkoffer

Bestell-Nr. €/Set

80 211 22 2.616,43

18 V FireBird Pro GoldEdition 
mit 1 x 2,0 Ah Akku
• Volt: 18
• Akkukapazität (Ah): 2
• Arbeitsbereich: Setzt Blindnietmuttern bis M12 Alu 
 und Stahl und M10 Edelstahl
• Setzkraft (N): 20000
• Motor Bürstenlos: Ja
• Setzhub (mm): 10
• Gewicht (kg): 2,4
• Lieferumfang:
- 1 x Ladegerät
- 1 x Akku 2,0 Ah
- Gewindedorn und Mundstück M6 (in Arbeitsposition), 
 Gewindedorn und Mundstück M8 und M10
- 2 x Doppelmaulschlüssel SW 24/27
- 1 x Innensechskant-Schlüssel
- Transportkoffer

Bestell-Nr. €/Stück

80 211 23 71,31

Ladegerät GESIPA 18 V, 
CAS Multi-Charger EU verpackt
• Akkuladespannung: 18 V

Bestell-Nr. €/Stück

80 210 80 1.343,17

TAURUS 2
• Arbeitsbereich: In Alu bis ø 6 mm, 
 Stahl/Edelstahl bis ø 5 mm
• Setzkraft / Arbeitshub: 11000 N / 18 mm
• Maße / Gewicht: 1,6 kg
• Luftverbrauch: 2,3 Liter
• Schlauchanschluss: 6 mm
• Betriebsart: Druckluft
• Betriebsdruck: 5-7 bar

Bestell-Nr. €/Stück

80 210 81 1.772,03

TAURUS 3
• Arbeitsbereich: In Alu bis ø 6,4 mm, 
 Stahl/Edelstahl bis ø 6,4 mm
• Setzkraft / Arbeitshub: 18000 N / 25 mm
• Maße / Gewicht: 1,9 kg
• Luftverbrauch: 4,8 Liter
• Schlauchanschluss: 6 mm
• Betriebsdruck: 5-7 bar
• Betriebsart: Druckluft

Druckluft-Blindnietzangen

Akku-Blindnietzangen

Akku-Zubehör
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• Länge: 2 m

Typ Innen-ø [mm] Dämmstärke [mm] Länge [m/Karton] Bestell-Nr. €/Karton

12/15-9 15 9 170 96 000 29 255,21
18-9 18 9 120 96 000 30 186,00
22-9 22 9 110 96 000 31 202,07
28-9 28 9 70 96 000 32 170,14
35-9 35 9 58 96 000 33 195,09

•  Zur Anwendung im Heizungs- und Sanitärbereich gemäß 
GEG, DIN 1988 00, EN 806-2

• Isolierschlauch mit besonders reißfester Schutzhaut
• Dadurch erhöhte Trittfestigkeit geeignet für die Verlegung
 im Bodenbereich

Technische Daten:
•  Material: naturefoam mit mindestens 30% recycling-
 material, exdrudiertes geschlossenzelliger
 Polyethylenschaum mit PE-Schutzmantel
• Mediumtemperatur: 0°C bis +100°C

• Wärmeleitfähigkeit (EN ISO 8497):
 - 0,036 W/mK bei 0°C
 - 0,040 W/mK bei 40°C
 - 0,053 W/mK bei 90°C
• Brandverhalten: Euroklasse E (EN 13501-1)

• Länge: 1 m

Typ Innen-ø [mm] Dämmstärke [mm] Länge [m/Karton] Bestell-Nr. €/Karton

12/15-9 15 9 170 96 000 38 229,83
18-9 18 9 150 96 000 39 206,87
22-9 22 9 120 96 000 40 197,61
28-9 28 9 80 96 000 41 173,70
35-9 35 9 58 96 000 42 175,70

Dämmstärke 
9 mm

Typ Innen-ø [mm] Dämmstärke [mm] Länge [m/Karton] Bestell-Nr. €/Karton

12/15-13 15 13 100 96 000 19 119,64
18-13 18 13 96 96 000 20 119,56
22-13 22 13 80 96 000 21 117,43
28-13 28 13 64 96 000 22 133,01
35-13* 35 13 48 96 000 23 155,69

• Länge: 2 m

• Exzentrisch
•  Gemäß GEG Anhang 5 Tab1, 

Zeile 7 (im Fußbodenaufbau 
verlegte Leitung zwischen 
beheizten Räumen

 verschiedener Nutzer
• Farbe: orange

Typ Innen-ø [mm] Dämmstärke [mm] Länge [m/Karton] Bestell-Nr. €/Karton

12/15-25 15 25 100 96 000 34 299,14
18-25 18 25 84 96 000 35 281,63
22-25 22 25 72 96 000 36 271,79
28-25 28 25 58 96 000 37 244,30
28-38 28 38 40 96 000 99 563,47
35-38 35 38 32 96 000 95 581,64
42-46 42 46 20 96 000 98 402,27

• Länge: 2 m

• Abgabe nur in geschlossener VPE

• Zentrisch
• Gemäß GEG 50%
• Farbe: rot

*entspricht nicht GEG 50%

*entspricht GEG 50%

• Exzentrisch
•  Gemäß GEG 100 %  

(im Fußbodenaufbau verlegte 
Leitungen gegen Erdreich/
unbeheizte Räume)

• Farbe: orange

Typ Innen-ø [mm] Dämmstärke [mm] Länge [m/Karton] Bestell-Nr. €/Karton

12/15-25 15 25 40 96 000 24 142,23
18-25 18 25 38 96 000 25 137,36
22-25 22 25 36 96 000 26 152,24
28-25 28 25 30 96 000 27 136,03
35-25* 35 25 26 96 000 28 159,67

• Länge: 2 m• Zentrisch
• Gemäß GEG 100 %
• Farbe: rot

Dämmstärke
13 mm

Dämmstärke
25-46 mm

Dämmstärke
25 mm

Rohrisolierung aus PE-XT
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• Länge: 2 m
• 100% nach GEG

Isolierschlauch SH Armaflex

• Material: Elastomerschaum auf Basis synthetischen
 Kautschuks
• Temperaturbereich: bis 110°C

• Integrierter antimikrobieller Schutz mit Microban®

•  40 °C ≤ 0,036 W/(m x K) – Hervorragende 
Wärmeleitfähigkeit für verbesserte Energieeinsparungen

• Gemäß GEG
• Mit R90 Zulassung

• Länge: 2 m • Endlos

Isolierrolle

Dämmstärke [mm] m² pro Rolle Bestell-Nr. €/Rolle

10 10 96 005 30 160,27
13 8 96 005 31 175,17
19 6 96 005 32 205,09
25 4 96 005 33 145,09
32 3 96 005 34 144,97

Isolierrolle Kautschuk endlos
• Selbstklebend
• Zur Isolierung von Kälte, Klima, Heizung und Sanitär
• Material: flexibler Elastomerschaum (FEF) 
• Mediumtemperatur max.: -45°C - +105°C
• Wärmeleitfähigkeit: bei 0°C Mitteltemperatur ≤ 0,036 W/(m•K)
• Brandverhalten: schwerentflammbar - BL-s3, d0
• Wasserdampfdiffusions Widerstandszahl: µ ≥ 7.000
• Rollenbreite: 1 m

• Für Heizungs- und Sanitärinstallationen
• Mit Klebeverschluss
• Wärmeleitfähigkeit: 
 0,040 W/(m.K) bei 40 C Mitteltemperatur 
• Temperatureinsatzbereich: bis +100 C
• Material: halbhartem Polyethylen-Schaumstoff
• Länge: 2 m

Rohrisolierung Tubolit DG selbstklebend

Typ Innen-ø Dämmstärke Länge Bestell-Nr. €/Karton 
  [mm]  [mm]  [m/Karton]

15-10 15 10 150 96 004 75 335,64
18-10 18 10 130 96 004 76 299,46
20-10 20 10 100 96 004 77 243,80
22-10 22 10 100 96 004 78 254,69
28-10 28 10 80 96 004 79 239,53
32-10 32 10 70 96 004 80 231,93
35-10 35 10 70 96 004 81 246,07

Typ Innen-ø Dämmstärke Länge Bestell-Nr. €/Karton 
  [mm]  [mm]  [m/Karton]

15-24 15 24 36 96 004 82 209,34
18-24 18 24 36 96 004 83 225,37
22-24 22 24 36 96 004 84 239,59
28-24 28 24 32 96 004 85 239,63
28-36 28 36 18 96 004 86 262,10
35-36 35 36 16 96 004 87 285,09

Typ Innen-ø Dämmstärke Länge Bestell-Nr. €/Karton 
  [mm]  [mm]  [m/Karton]

15-10 15 10 35 96 004 88 80,84
18-10 18 10 30 96 004 89 71,11
22-10 20 10 25 96 004 90 65,14
28-10 28 10 20 96 004 91 61,11

T-Stück
• Selbstklebend

Typ Innen-ø [mm] Dämmstärke [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15-13 15 13 96 000 07 5,03 30 4,36
18-13 18 13 96 000 08 5,16 25 4,49
22-13 22 13 96 000 09 5,29 20 4,60
28-13 28 13 96 000 10 5,46 15 4,74

Bogen 90°
• Selbstklebend

Typ Innen-ø [mm] Dämmstärke [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15-13 15 13 96 000 01 3,10 28 2,69
18-13 18 13 96 000 02 3,20 25 2,79
22-13 22 13 96 000 03 3,34 20 2,90
28-13 28 13 96 000 04 3,41 18 2,97
42-13 42 13 96 000 06 4,94 12 4,29
35-13 35 13 96 000 05 3,47 15 3,01

Rohrisolierung selbstklebend aus PE-XT

• Mit beidseitigem Selbstklebeverschluss
•  Wurde gemäß GEG und DIN 1988 Teil 2 entwickelt
Technische Daten:
• Brandverhalten: (DIN 4102) B1
•  Wärmeleitfähigkeit: (DIN 52 613) 
 l = 0,035 W/mK bei +10°C Mitteltemperatur
 l = 0,040 W/mK bei +40°C Mitteltemperatur
• Temperatureinsatzbereich: 40°C bis + 105°C
•  Körperschall-Dämmwirkung: (DIN 52 218) 32 dB(A)
• Korrosionsrisiko: entspricht DIN 1988/7
• Länge: 1 Meter

Typ Innen-ø [mm] Dämmstärke [mm] Länge [m/Karton] Bestell-Nr. €/Karton

15-9 15 9 150 96 005 12 234,89
18-9 18 9 140 96 005 13 220,96
22-9 22 9 113 96 005 14 185,84
28-9 28 9 80 96 005 15 146,90
35-9 35 9 68 96 005 16 147,90
42-9 42 9 50 96 005 17 134,17
15-13 15 13 100 96 005 06 177,03
18-13 18 13 87 96 005 07 160,63
22-13 22 13 80 96 005 08 151,76
28-13 28 13 62 96 005 09 135,10
35-13 35 13 51 96 005 10 130,73
42-13 42 13 38 96 005 11 115,16

Typ Innen-ø Dämmstärke Länge Bestell-Nr. €/Karton 
  [mm]  [mm]  [m/Karton]

15-9 15 9 250 96 005 62 318,64
18-9 18 9 214 96 005 63 281,53
22-9 22 9 178 96 005 64 248,46
28-9 28 9 130 96 005 65 213,10
35-9 35 9 96 96 005 66 212,16
49-9 42 9 72 96 005 67 177,29
15-13 15 13 180 96 005 68 268,90
18-13 18 13 148 96 005 69 233,03
22-13 22 13 128 96 005 70 206,53

28-13 28 13 98 96 005 71 190,79
35-13 35 13 84 96 005 72 169,09
42-13 42 13 60 96 005 73 138,26
15-20 15 20 100 96 005 74 231,41
18-20 18 20 88 96 005 75 206,80
22-20 22 20 80 96 005 76 202,16
28-20 28 20 68 96 005 77 176,64
35-20 35 20 50 96 005 78 156,30
42-20 42 20 44 96 005 79 142,83

Typ Innen-ø Dämmstärke Länge Bestell-Nr. €/Karton 
  [mm]  [mm]  [m/Karton]
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Isolierschlauch

GEG endlos
•  Für den Einsatz im Heizungs-Sanitärbereich gemäß GEG
•  Hochflexible, geschlossenzellige Isolierung, Elastomerschaum auf Basis  

synthetischen Kautschuks
•  Max. Mediumtemperatur: +105°C (Fläche +80°C Plattenmaterial)
• Wärmeleitfähigkeit: ≤ 0,035 W/(m•K)
• Brandverhalten: schwerentflammbar

Solar endlos
• Einsetzbar bis zu einer Temperatur von +150°C, zeitweise bis 175°C
• UV-beständig
• Material: Hochflexible, geschlossenzellige Isolierung,
 Elastomerschaum auf der Basis synthetischen Kautschuks
• Max. Mediumtemperatur: +150°C (+175°C)
• Wärmeleitfähigkeit: bei 0°C Mitteltemperatur ≤ 0,038 W / (m•K)
• Brandverhalten: DIN 4102-B2
• Normalentflammbar Baustoffklasse: Euroklasse E

Typ Innen-ø Dämmstärke Länge Bestell-Nr. €/Karton
 [mm] [mm] [m/Karton]

15-13 15 13 30 96 005 80 87,10
18-13 18 13 30 96 005 81 95,46
22-13 22 13 22 96 005 82 76,99
28-13 28 13 16 96 005 83 59,20
35-13 35 13 11 96 005 84 54,36
15-19 15 19 16 96 005 87 82,51
18-19 18 19 13 96 005 88 70,54
22-19 22 19 11 96 005 89 67,33
28-19 28 19 10 96 005 90 75,10
35-19 35 19 8 96 005 91 68,97

Typ Innen-ø Dämmstärke Länge Bestell-Nr. €/Karton
 [mm] [mm] [m/Karton]

10-9 10 7,5 70 96 096 29 82,31
12-9 12 7,5 60 96 096 30 74,74
15-9 15 8,0 55 96 096 31 74,97
18-9 18 8,0 40 96 096 32 59,29
22-9 22 8,5 32 96 096 33 52,01
28-9 28 8,5 27 96 096 34 52,17
10-13 10 11,0 35 96 096 35 58,29
12-13 12 11,0 35 96 096 36 61,23
15-13 15 11,0 35 96 096 37 66,00
18-13 18 11,5 27 96 096 38 54,39
22-13 22 12,0 24 96 096 39 50,97
28-13 28 12,0 20 96 096 40 50,47

Typ Innen-ø Dämmstärke Bestell-Nr. €/Stück
 [mm] [mm]

15-13 15 13 96 005 50 33,69
18-13 18 13 96 005 51 35,60
22-13 22 13 96 005 52 37,40
28-13 28 13 96 005 53 40,00
35-13 35 13 96 005 54 44,56
42-13 42 13 96 005 55 49,31
15-19 15 19 96 005 56 41,76
18-19 18 19 96 005 57 43,40
22-19 22 19 96 005 58 46,64
28-19 28 19 96 005 59 49,20
35-19 35 19 96 005 60 54,16
42-19 42 19 96 005 61 61,49

Coolplus endlos
• Für Kälte- und Klimatechnik
•  Endlos flexible Rohrisolierung aus geschlossenzelligem Elastomerschaum auf Basis
 von synthetischem Kautschuk
• Max. Mediumtemperatur: +105°C
•  Wärmeleitfähigkeit: bei 0°C Mitteltemperatur ≤ 0,033 W/(m•K) 
• Brandverhalten: schwerentflammbar - BL-s3, d0

HT Solar, mit Schutzgeflecht
• Länge: 2 m
• Flexibler Isolierschlauch mit Schutzmantel aus Polyester-/Edelstahldraht-Gewebe
• Schutz vor äußeren Beschädigungen wie z.B. Vogelpick
• Für Innen- und Außenbereich
• UV-Beständig
• Material: synthetischer Kautschuk
• Max. Mediumtemperatur: +150°C (KZB +175°C)
• Wärmeleitfähigkeit: bei 40°C  ≤ 0,042 W(m•K)
• Brandverhalten: Euroklasse E

Typ Innen-ø Dämmstärke Länge Bestell-Nr. €/Karton
 [mm] [mm] [m/Karton]

15-10 15 10 33 96 096 25 48,69
18-10 18 10 28 96 096 26 44,86
22-10 22 10 23 96 096 27 40,60
28-10 28 10 18 96 096 28 39,16

HP endlos
• Wirtschaftliche Dämmung von Heizungs- und Sanitärrohen 
• Material: Elastomerschaum auf Basis synthetischen Kautschuks. 
 Werkmäßig hergestellter flexibler Elastomerschaum (FEF) gemäß EN 14304
• Max. Medientemparatur: +110°C
• Wärmeleitfähigkeit: bei 40°C ≤0,040 W(m•K)
• Brandverhalten: selbstlöschend, nicht tropfend

Typ Innen-ø Dämmstärke Länge Bestell-Nr. €/Karton
 [mm] [mm] [m/Karton]

15-11 15 11 35 96 005 41 40,99
18-11 18 11 30 96 005 42 38,23
22-11 22 11 25 96 005 43 34,93
28-11 28 11 20 96 005 44 36,61

HT Solar endlos
• Wärmedämmung von Solarleitungen (auch im Außenbereich)
• Für hohe Temperaturen geeignet
• UV Beständig
• Material: EPDM-Synthesekautschukbasis. 
 Werkmäßig hergestellter flexibler Elastomerschaum (FEF) gemäß EN 14304
• Max. Medientemparatur: +150°C
• Wärmeleitfähigkeit: bei 40°C ≤0,042 W(m•K)
• Brandverhalten: selbstlöschend, nicht tropfend

Typ Innen-ø Dämmstärke Länge Bestell-Nr. €/Karton
 [mm] [mm] [m/Karton]

15-13 15 13 26 96 005 35 63,61
18-13 18 13 22 96 005 36 56,11
22-13 22 13 18 96 005 37 52,23
15-19 15 19 16 96 005 38 59,00
18-19 18 19 14 96 005 39 55,80
22-19 22 19 12 96 005 40 51,66

Abb. Schutzgeflecht
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Rohrisolierung aus Polyurethanschaum mit PVC-Folie

Folienbögen ohne Pu-Innenteil

• Material: Isolierschalen mit PVC-Folie und
 Verschlussklebeband
• Werkstoff: offenzelliger Polyurethanschaum

• Für wärmeführende Leitung, freiliegende, sichtbare Rohre
• Brandverhalten: B2 (normalentflammbar) nach DIN 4102
• Inneneinlage: Hitzebeständiges Spezialpapier

• Wärmeleitzahl:
 gem. DIN 52613 bei 40°C ≥  0,035 W/(m•K)
• Temperaturbereich: bis +110°C

Isolierrohre
• Mit halbhartem Polyurethanschaum (100 % Bereich)
• Länge: 1 m
* für Kupferrohre

Größe Kern-ø [mm] Dämmstärke [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 8 (1/4”) 15 20 96 002 01 4,60 10 4,30
DN 10 (3/8”) 18 20 96 002 02 4,63 10 4,31
DN 15 (1/2”) 22 20 96 002 03 4,76 10 4,44
DN 20 (3/4”) 28* 30 96 002 05 5,44 10 5,09
DN 25 (1”) 35 30 96 002 06 6,26 10 5,84
DN 32 (1 1/4”) 42 30 96 002 07 13,33 10 12,39
DN 32 (1 1/4”) 42* 40 96 002 08 11,53 10 10,76
DN 40 (1 1/2”) 48 40 96 002 09 12,03 10 11,21
DN 50 (2”) 60 50 96 002 10 14,83 10 13,84

Isolierbögen S 90°
*für Kupferrohre

Größe Kern-ø [mm] Dämmstärke [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8”) 15/18 20 96 002 14 3,61 10 3,16
DN 15 (1/2”) 22 20 96 002 15 3,73 10 3,26
DN 20 (3/4”) 28* 30 96 002 17 4,23 10 3,70
DN 25 (1”) 35 30 96 002 18 6,37 10 5,59
DN 32 (1 1/4”) 42 30 96 002 19 8,61 10 7,83
DN 32 (1 1/4”) 42* 40 96 002 20 11,73 10 10,36
DN 40 (1 1/2”) 48 40 96 002 21 11,16 10 9,76
DN 50 (2”) 60 50 96 002 22 19,20 10 16,80

Folienbögen H 90°
• Für handgezogene Bögen

Größe Kern-ø [mm] Dämmstärke [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2”) 22 20 96 002 30 3,53 10 3,24
DN 20 (3/4”) 28 20 96 002 31 4,91 10 4,53
DN 25 (1”) 35 20 96 002 32 4,91 10 4,53
DN 25 (1”) 35 30 96 002 33 6,76 10 6,24
DN 32 (1 1/4”) 42 25 96 002 34 6,76 10 6,24

Folienbögen S 90°

Größe Kern-ø [mm] Dämmstärke [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8”) 15/18 20 96 002 48 1,61 10 1,50
DN 15 (1/2”) 22 20 96 002 49 1,61 10 1,50
DN 20 (3/4”) 28 20 96 002 50 2,24 10 2,09
DN 20 (3/4”) 28 30 96 002 51 2,41 10 2,24
DN 25 (1”) 35 20 96 002 52 2,24 10 2,09
DN 25 (1”) 35 30 96 002 53 2,41 10 2,24
DN 32 (1 1/4”) 42 25 96 002 54 2,51 10 2,34
DN 32 (1 1/4”) 42 30 96 002 55 3,10 10 2,89
DN 32 (1 1/4”) 42 40 96 002 56 5,31 10 4,94
DN 40 (1 1/2”) 48 25 96 002 57 3,71 10 3,46
DN 40 (1 1/2”) 48 40 96 002 58 5,74 10 5,33
DN 50 (2”) 60 30 96 002 59 4,51 10 4,20
DN 50 (2”) 60 50 96 002 60 9,61 10 8,93
- 70 40 96 002 61 9,60 10 8,91
DN 65 (2 1/2”) 76 30 96 002 63 5,89 10 5,46
DN 65 (2 1/2”) 76 65 96 002 64 27,29 10 25,01
DN 80 (3”) 89 30 96 002 65 9,19 10 8,53
DN 80 (3”) 89 45 96 002 66 20,21 10 18,53

Rohrisolierung aus Polyurethanschaum mit PVC-Folie

Schrägsitzventil-Isolierung
• 100 % Bereich

Größe Kern-ø [mm] Dämmstärke [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8”) 18 20 96 002 41 22,53 10 20,27
DN 15 (1/2”) 22 20 96 002 42 24,09 10 21,67
DN 20 (3/4”) 28 20 96 002 43 25,49 10 22,93
DN 25 (1”) 35 30 96 002 44 28,24 10 25,41
DN 32 (1 1/4”) 42 30 96 002 45 30,30 10 27,27
DN 40 (1 1/2”) 48 40 96 002 46 36,89 10 33,19

Abzweige
• Passend zu ISONORM-Isolierrohren

Kern-ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15/18-20 96 001 94 5,60 10 5,14
22-20 96 001 93 5,63 10 5,16
28-20 96 002 67 5,71 10 5,23
35-20 96 002 68 5,84 10 5,36
35-30 96 002 69 7,74 10 7,10
42-25 96 002 70 7,74 10 7,10
42-30 96 002 71 8,71 10 7,99
48-40 96 002 72 12,79 10 11,71
60-30 96 002 74 10,29 10 9,43
60-50 96 002 75 25,20 10 23,10
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Zubehör für Rohrisolierung

PVC-Folie
• Breite: 1 m
• Länge: 25 m

Bestell-Nr. €/Rolle

96 097 48 167,41

Klebeband und Endmanschetten
• Für ISONORM-Isolierung

Typ Breite [mm] Länge [m] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

Klebeband 25 25 96 002 76 6,23 10 5,20
Endmanschette 20 10 96 004 47 14,23 10 13,26
Endmanschette 30 10 96 004 48 17,00 10 15,79
Endmanschette 40 10 96 004 49 20,60 10 19,13

Weich-PVC Klebeband
•  Farbe: hellgrau 
• Länge: 10 m

Breite [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

30 62 002 20 3,11 10 2,59
50 62 002 21 5,04 10 4,23

Bestell-Nr. €/Stück

96 004 54 7,13

Nietenstecher

Bestell-Nr. €/VPE

96 097 49 15,64

Nieten
• Farbe: weiß
• VPE = 1000 Stück

• Isolierschlauch mit reißfestem Folienmantel und Innengleitfolie
• Material: extrudierter, hochelastischer, geschlossenzelliger PE-Weichschaum
• Brandverhalten: B2 (normalentflammbar) gem. DIN 4102

• Dämmstärke zzgl. PE-Schutzmantel außen und PE-Gleitfolie innen
• Temperatureinsatzbereich: bis +95°C
• Rollenlänge: 10 m

für Kaltwasserleitungen

Typ Innen-ø [mm] Dämmstärke [mm] Bestell-Nr. €/Stück

50-4 50 4 96 003 31 11,13
70-4 70 4 96 003 32 13,57
90-4 90 4 96 003 39 16,56
100-4 100 4 96 003 33 17,64
125-4 125 4 96 001 47 17,73
50-9 50 9 96 001 48 24,04
70-9 70 9 96 001 49 29,39
90-9 90 9 96 001 50 33,76
100-9 100 9 96 001 51 35,70
125-9 125 9 96 001 52 39,10

Typ Innen-ø [mm] Dämmstärke [mm] Bestell-Nr. €/Stück

12/15-4 15 4 96 003 25 4,29
18-4 18 4 96 003 26 4,67
22-4 22 4 96 003 27 5,44
28-4 28 4 96 003 28 6,23
35-4 35 4 96 003 29 7,00
42-4 42 4 96 003 30 8,17

für Abwasserleitungen

PE-Streifen
• Farbe: rot
• Dicke: 2 mm
• Länge: 3,6 m

Typ Breite [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

nicht selbstklebend 70 96 004 60 1,46 10 1,23
nicht selbstklebend 100 96 004 61 2,20 10 1,86
selbstklebend 70 96 003 41 3,21 10 2,70
selbstklebend 100 96 003 94 4,80 10 4,03

PE-Isolierschläuche in Rollen

•  Zur Anwendung im Heizungs- und Sanitärbereich gemäß GEG, DIN 1988 00, EN 806-2
• Isolierschlauch mit besonders reißfester Schutzhaut
•  Dadurch erhöhte Trittfestigkeit geeignet für die Verlegung im Bodenbereich

Technische Daten:
•  Material: exdrudiertes geschlossenzelliger
 Polyethylenschaum mit PE-Schutzmantel
• Mediumtemperatur: 0°C bis +100°C
• Wärmeleitfähigkeit (EN ISO 8497): - 0,036 W/mK bei 0°C
• Brandverhalten: Euroklasse E (EN 13501-1)

• Rollenlänge: 10 m
• Farbe: rot

Typ Innen-ø [mm] Dämmstärke [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12/15-4 15 4 96 000 11 5,97 20 5,34
18-4 18 4 96 000 12 6,79 18 6,07
22-4 22 4 96 000 13 7,06 16 6,31
28-4 28 4 96 000 14 8,14 14 7,29

• Rollenlänge: 10 m
• Farbe: blau

Typ Innen-ø [mm] Dämmstärke [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

12/15-4 15 4 96 000 15 5,97 20 5,34
18-4 18 4 96 000 16 6,79 18 6,07
22-4 22 4 96 000 17 7,06 16 6,31
28-4 28 4 96 000 18 8,14 14 7,29

PE-Isolierschläuche in Rollen (robuste Ausführung), Dämmstärke 4 mm
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Ausführung Breite [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

nicht klebend 70 96 003 01 9,81 10 8,54
selbstklebend 50 96 003 02 17,47 10 15,51
selbstlklebend 100 96 003 03 29,30 10 26,00

nicht klebend, 
mit Dampfsperre
• Länge: 3,6 m
• Dampfsperre: 
 PE Folie, weiß

mit Dampfsperre
• Länge: 25 m
• Dampfsperre: PE Folie, weiß 

Vlies-Isolierstreifen

NW-Kupfer NW-Stahl Bestell-Nr. €/Schlauch

12-15 mm - 96 001 13 5,89
18 mm DN 10 (3/8”) 96 001 14 6,41
22 mm DN 15 (1/2”) 96 001 15 7,49
28 mm DN 20 (3/4”) 96 001 16 8,56
35 mm DN 25 (1”) 96 001 17 9,63
42 mm DN 32 (1 1/4”) 96 001 18 11,23

Rohr-NW/Abflussrohr ø Bestell-Nr. €/Schlauch

40 mm 96 001 20 14,44
50 mm 96 001 21 15,51
70 mm 96 001 22 21,93
100 mm 96 001 23 27,27
125 mm 96 001 24 37,97

NW-Kupfer NW-Stahl Bestell-Nr. €/Schlauch

12-15 mm DN 8 (1/4”) 96 000 00 13,53
18 mm DN 10 (3/8”) 96 001 00 14,43
22 mm DN 15 (1/2”) 96 001 98 16,24
28 mm DN 20 (3/4”) 96 001 99 18,04
35 mm DN 25 (1”) 96 002 13 21,64
42 mm DN 32 (1 1/4”) 96 002 81 25,24

Rohr-NW/Abflussrohr ø Bestell-Nr. €/Schlauch

50 mm 96 002 99 34,27
70 mm 96 003 00 43,29
80-90 mm 96 003 24 49,60
100 mm 96 003 48 54,11
125 mm 96 003 50 64,94

für Wasserleitungen für Abwasserleitungen

für Kaltwasserleitungen für Abwasserleitungen

• Äußerst strapazierfähig und praxisgerecht
• Superleichte Montage durch hervorragende Gleiteigenschaften
• Keine Feuchtigkeitsaufnahme

• Schallschutz DIN 4109
• Brandschutz DIN 4102B2
• Schlauchlänge: 10 m

• Für Kaltwasser-, Warmwasser- und Abwasserleitungen
• Material: 100 % Polyestervlies mit PE-Schutzfolie
• Temperaturbereich: bis + 120°C

• Brandklasse: Euroklasse E nach EN 13501-1
• Farbe: Grau
• Schlauchlänge: 25 m

Vlies-Isolierschläuche

PE-Isolierschläuche

• Wickelstreifen zur Wärme- und Geräuschisolation
• Brandverhalten nach DIN EN 13501
• Schallschutz nach DIN 4109

• Verrottungsfest
• Dämmstärke: ca 2,0 mm 
• Temperaturbereich: -30 bis +105°C

selbstklebend, 
ohne Dampfsperre
• Länge: 3,6 m

selbstklebend, 
mit Dampfsperre
• Länge: 3,6 m
• Dampfsperre: 
 PE Folie, weiß 

Isolierstreifen-Paket, 100-teilig
• Mit Dampfsperrfolie weiß
• Material: Vlies, nicht klebend
• Dämmstärke: 2 mm
• Länge: 3,60 m
• Breite: 70 mm
• Inhalt: 100 Stk

Bestell-Nr. €/Paket

96 001 97 69,56

Breite [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

70 96 001 25 0,86 10 0,76
105 96 001 26 1,27 10 1,11

Breite [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

70 96 002 95 1,99 25 1,70
100 96 002 96 2,84 25 2,43

Breite [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

70 96 002 97 2,26 25 2,10
100 96 002 98 2,94 25 2,73
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Steinwoll Rohrschalen-Isolierung, Alu

100 % nach GEG für Kupfer und Stahlrohre

50 % nach GEG für Kupfer und Stahlrohre

Rohr-ø Zoll Rohr-ø [mm] Dämmstärke [mm] m/VPE Bestell-Nr. €/VPE

DN 8 (1/4”) 15 23 36 96 004 19 119,04
DN 10 (3/8”) 18 23 35 96 004 20 126,14
DN 15 (1/2”) 22 23 30 96 004 21 111,80
DN 20 (3/4”) 28 23 25 96 004 22 105,71
DN 20 (3/4”) 28 34 16 96 004 23 99,24
DN 25 (1”) 35 34 12 96 004 24 86,79
DN 32 (1 1/4”) 42 40 9 96 004 25 77,24
DN 32 (1 1/4”) 42 44 9 96 004 26 89,79
DN 40 (1 1/2”) 48 47 6 96 004 27 74,69
- 54 56 4 96 004 28 61,36
DN 50 (2”) 60 59 4 96 004 29 70,71
- 64 67 4 96 004 30 79,63
DN 65 (2 1/2”) 76 76 2 96 004 31 53,13
DN 65 (2 1/2”) 76 80 2 96 004 32 57,71
DN 80 (3”) 89 90 2 96 004 33 68,46
DN 80 (3”) 89 94 2 96 004 34 70,10
- 108 111 1 96 004 35 50,76
DN 100 (4”) 114 111 1 96 004 36 51,77

Rohr-ø Zoll Rohr-ø [mm] Dämmstärke [mm] m/VPE Bestell-Nr. €/VPE

DN 8 (1/4”) 15 15 56 96 004 10 146,16
DN 10 (3/8”) 18 15 52 96 004 11 137,13
DN 15 (1/2”) 22 15 42 96 004 12 123,49
DN 20 (3/4”) 28 17 36 96 004 13 127,36
DN 25 (1”) 35 17 30 96 004 14 120,84
DN 32 (1 1/4”) 42 22 20 96 004 15 104,64
DN 40 (1 1/2”) 48 23 16 96 004 16 92,96
- 54 28 9 96 004 17 72,19
DN 50 (2”) 60 29 9 96 004 18 71,46

Rohr-ø [mm] Rohrdimension gerades Stück Bestell-Nr. €/Stück

80 80/35 96 004 00 20,14
90 89/35 96 004 01 21,01
110 114/35 96 004 02 32,33
130 133/40 96 004 03 36,69
150 152/40 96 004 04 39,06
180 180/50 96 004 05 52,10

Rauchrohrisolierung - Alu
• Länge: 1 m
Achtung: 
Isolierung dicht (ohne Luftbrücken) verarbeiten,
ansonsten zu hohe Temperaturen auf der Kaschierung!

Glaswolle Lamellenmatte
• Brandklasse: A2-s1, d0 nach EN 13501-1
•  Temperaturbereich:
 250°C wollseitig, max. 80°C auf der Kaschierung
•  Wärmeleitkoeffizient:
 0,036W/(mK) bei +10°C nach EN 14303
•  Anwendung: Warm- und Heißwasserleitungen, Behälter, 

Kessel, Lüftungs- und Klimakanäle

Dämmdicke [mm] Länge [mm] Breite [mm] Inhalt m² Bestell-Nr. €/VPE

20 10000 500 2 x 5 96 004 37 131,74
30 8000 500 2 x 4 96 004 38 147,67
40 6000 500 2 x 3 96 004 39 106,27
50 5000 500 2 x 2,5 96 004 40 105,36

• Brandklasse: A2L - s1,d0 gemäß EN 13501-1
• Temperaturbereich: 250°C wollseitig, max. 80°C auf der Kaschierung
• Wärmeleitkoeffizient: 0,037 W/(mK) bei +40°C nach DIN 52613
• Einseitig geschlitzt 

• Kaschiert mit einer reißfesten Reinaluminiumfolie 
•  Einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband zum Verschließen der Rohrschale
• Schmelzpunkt der Steinwolle ≥ 1000°C

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

blank/geglüht 94 119 67 2,10
verzinkt 94 119 68 2,26
grün lackiert 94 119 69 2,57
Edelstahl 94 119 70 5,04

Wickeldraht, Stahl
• ø 0,65 mm
• Auf 4-Kant-Holzstäbchen á 100 Gramm

Steinwoll Rohrschalen-Isolierung, Alu

• Verwendung als Wärmedämmung von Rohrleitungen in haustechnischen Anlagen 
 wie Heizungs- und Warmwasserrohren nach dem Gebäudeenergiegesetz (GEG), 
 Trinkwasserleitungen und Solarleitungen
• Bestandteil der Conlit Rohrabschottung als weiterführende Dämmung vor und hinter der 
 Bauteildurchführung bei nichtbrennbaren Rohrleitungen
• Nichtbrennbar, Euroklasse A2L-s1, d0 nach DIN EN 13501-1

• Wärmeleitfähigkeit  0,035 W/mk nach GEG
• Temperaturbereich: 250°C wollseitig, max. 80°C auf der Kaschierung
• Einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband zum verschließen der Rohrschale
• Länge: 1 m

Rohr-ø Zoll Rohr-ø [mm] Dämmstärke [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8”) 15 20 96 000 62 4,94 48 4,60
DN 12 18 20 96 000 63 5,36 42 4,97
DN 15 (1/2”) 22 20 96 000 64 5,64 36 5,24
DN 20 (3/4”) 28 30 96 000 73 9,11 20 8,47
DN 25 (1”) 35 30 96 000 74 9,61 16 8,94
DN 32 (1 1/4”) 42 40 96 000 81 13,77 9 12,80
- 54 50 96 000 87 19,13 5 17,79

100% nach GEG

Rohr-ø Zoll Rohr-ø [mm] Dämmstärke [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 20 (3/4”) 28 20 96 000 65 5,96 30 5,54
DN 25 (1”) 35 20 96 000 66 6,96 25 6,47
DN 32 (1 1/4”) 42 20 96 000 67 7,44 20 6,91
DN 32 (1 1/4”) 42 30 96 000 75 10,40 12 9,67
DN 40 (1 1/2”) 48 30 96 000 76 11,00 12 10,21
DN 40 (1 1/2”) 48 40 96 000 82 14,69 9 13,66
- 54 30 96 000 77 11,79 10 10,96
- 54 40 96 000 83 15,20 8 14,13
DN 50 (2”) 60 30 96 000 78 12,80 9 11,90
DN 50 (2”) 60 40 96 000 84 15,94 6 14,83
DN 50 (2”) 60 50 96 000 88 20,33 5 18,90
DN 65 (2 1/2”) 76 40 96 000 85 17,74 5 16,50
DN 65 (2 1/2”) 76 50 96 000 89 21,73 4 20,20
DN 80 (3”) 89 40 96 000 86 19,13 4 17,79
DN 80 (3”) 89 50 96 000 90 23,49 3 21,84

50% nach GEG

www.weinmann-schanz.de 963

Kapitel 10

Unverbindliche Preisangaben zum Zeitpunkt der Katalogerstellung. Unsere tagesaktuellen Preise finden Sie auf www.weinmann-schanz.de

 10



Brandschutz-Rohrschalen, Alu

Conlit 150 U
•  Für alle Rohrabschottungen R30 bis R120 von nicht brenn-

baren Rohrleitungen und brennbaren Versorgungsleitungen 
in Massivwänden und Decken sowie in leichten 
Trennwänden

•  ABP-Nr: P-3725/4130MPA-BS und P-3726/4140MPA-BS
• Nullabstand im Conlit Abschottungssystem
• Nichtbrennbar A2 nach DIN 4102-1

• Schmelzpunkt >1000°C
• Passgenauer Einbau in Kernbohrungen
•  Einsatz mit allen gängigen Rohrarten unabhängig vom 

Rohrhersteller 
•  Einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband zum 

verschließen der Rohrschale
• Länge: 1 m

Brandschutzkit Conlit®

•  Zum Verschließen der Spalte zwischen 
Conlit 150 U und Bauteil Öffnungen

• Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1
• Inhalt: 300 ml

Bestell-Nr. €/Stück

96 000 91 62,80

Rohr-ø Zoll Rohr-ø [mm] Dämmstärke [mm] Kernbohr-ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8”) 15 22,5 60 96 000 43 31,90 42 29,63
- 16 22,0 60 96 000 44 32,36 42 30,04
DN 12 18 21,0 60 96 000 45 32,94 42 30,59
DN 15 (1/2”) 22 19,0 60 96 000 46 39,44 42 36,63
DN 20 (3/4”) 28 26,0 80 96 000 47 48,30 20 44,86
DN 25 (1”) 35 22,5 80 96 000 48 52,91 20 49,14
DN 32 (1 1/4”) 42 19,0 80 96 000 49 60,94 20 56,59
DN 40 (1 1/2”) 48 26,0 100 96 000 50 82,49 14 76,59
- 54 38,0 130 96 000 51 112,84 9 104,79
- 58 36,0 130 96 000 52 116,21 9 107,91
DN 50 (2”) 60 35,0 130 96 000 53 116,71 9 108,39
DN 65 (2 1/2”) 76 37,0 150 96 000 54 130,74 5 121,40
DN 80 (3”) 89 30,5 150 96 000 55 140,20 5 130,19
- 110 35,0 180 96 000 56 167,86 4 155,87
DN 100 114 33,0 180 96 000 57 169,71 4 157,60
DN 125 133 43,5 220 96 000 58 201,61 2 187,21
- 140 40,0 220 96 000 59 208,60 2 193,70
DN 150 160 30,0 220 96 000 60 217,10 2 201,60
- 169 40,5 250 96 000 61 288,11  

Brandschutzmanschetten Conlit®

•  Für Abschottungen von Kunststoffabwasserleitungen 
R30 bis R90 für Rohrdurchmesser von 50 bis 160 mm 
Außendurchmesser in Massivwänden bzw. –decken sowie 
in leichten Trennwänden

• Nullabstand im Conlit Abschottungssystem
• Für alle gängigen Kunststoffabwasserrohre geeignet

ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

50 96 097 40 56,86
63 96 097 41 58,59
75 96 097 42 70,86
90 96 097 43 76,00
110 96 097 44 83,90
125 96 097 45 104,93
140 96 097 46 132,86
160 96 097 47 153,07

Brandschutz-Rohrschalen, Alu

Austroflex FIRE PROOF
Energieeffiziente und feuerbeständige Isolierungen für technische Installationen
•  Verwendung in Decken, tragenden und nicht tragenden 

Passivwänden
•  Zugelassen für brennbare und nicht brennbare 

Versorgungsleitungen
•  Ausführung in der jeweils geforderten 

Feuerwiederstandsklasse F30 bis F120
•  Weiterführende Dämmung aus dem Sortiment der Austroflex 

Technischen Isolierung frei wählbar unter Einhaltung der GEG

• Länge: 1 m
•  Feuerwiderstandsklasse:
 R120 (Feuerwiderstandsdauer: 120 Min.)
•  Nullabstände zu brennbaren, nicht brennbaren oder 

Metall-Kunststoff-Verbund-Versorgungsleitungen unter 
Einhaltung der Richtlinien des ABP-P-MPA-E-15-022 
realisierbar

Rohr-ø [mm] Außen-ø [mm] Dämmstärke [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 61 23 96 001 55 11,36 9 10,54
16 62 23 96 001 56 11,71 8 10,89
17 63 23 96 001 57 12,06 6 11,20
18 64 23 96 001 58 12,14 6 11,27
20 66 23 96 001 59 12,51 6 11,63
22 68 23 96 001 60 12,79 6 11,87
25 71 23 96 001 61 13,44 5 12,49
28 74 23 96 001 62 13,60 5 12,63
28 96 34 96 001 63 20,54 8 19,07
32 100 34 96 001 64 21,74 6 20,19
35 75 20 96 001 65 13,71 11 12,74

Rohrschott 90 Plus EN

•  Zum Schutz vor Rauch- und Feuer-
 ausbreitung
•  Für Rohrdurchführungen 0-90° 
 in Wand oder Decke 
•  Zum Einbau in Decken und Wänden 
 mit Feuerwiderstand F 30 bis F 90
•  Zum schrägen Einbau in Decken 
 und Wände
•  Material: Edelstahl 

•  Für Geberit: Silent-Pro, db20, Silent-PP und PE

Eigenschaften:
•  Feuerwiederstandklasse 
 R 30, R 60 und R 90 
 nach DIN 4102-11
•  Allgemeine 
 Bauartgenehmigung 
 Nr. Z-19.53.2236

Lieferumfang: 
• Betonschrauben
• Körperschalldämmung
• Klebestreifen
• Hinweisschild

ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

32-56 96 005 45 52,44
63/75 96 005 46 59,50
90 96 005 47 62,91
110 96 005 48 66,09
125/135 96 005 49 89,00
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Armaturen - Isolierung aus Polypropylen - vela[clip]

• Gemäß GEG
• Baustoffklasse: B1 nach DIN 4102

• Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mk
• Betriebstemperatur: max. +100°C

• Verhindert Tauwasserbildung
• Kratzfeste, vernetzte Oberfläche

Ventil-Isolierung für 
Einregulierungs- und 
Kompaktregulierungsventile
•  Für TA Heimeier 

Einregulierungsventil STAD/STAD-C 
und Kompaktregulierungsventil 
TBV/ TBV-CM

DN Bestell-Nr. €/Stück

10 (3/8”)/15 (1/2”)/20 (3/4”) 96 096 85 28,26
25 (1”)/32 (1 1/4”) 96 096 86 41,99

Universal-Isolierung für 
Aufputz-Wasserzähler
• Für gängige APZ-Wasserzähler

DN Baulänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

15 (1/2”) 80, 110, 130 93 706 48 20,51
20 (3/4”) 80, 110, 130 93 706 49 22,46

Universal-Isolierung für 
Hauswasserzähler
• Für gängige 
 Hauswasserzähler

Q3 (m³/h) Bestell-Nr. €/Stück

4 (QN 2,5 m³/h) 96 096 91 38,33
10 (QN 6 m³/h) 96 096 92 46,71
16 (QN 10 m³/h) 96 096 93 54,04

Kugelhahn-Isolierung KH
• Für gängige europäische 
 Kugelhahntypen

DN Bestell-Nr. €/Stück

15 (1/2”) 93 706 38 18,23
20 (3/4”) 93 706 39 19,71
25 (1”) 93 706 40 21,66
32 (1 1/4”) 93 706 41 31,73
40 (1 1/2”) 93 706 42 54,17
50 (2”) 93 706 43 73,33

Flügelkugelhahn-Isolierung
• Für gängige europäische 
 Flügelkugelhahntypen 
 mit Vorrichtung für Messfühler

DN Bestell-Nr. €/Stück

15 (1/2”) 96 096 65 18,57
20 (3/4”) 96 096 66 20,17
25 (1”) 96 096 67 22,04

Universal-Ventilisolierung
• Für gängige europäischen 
 Schrägsitz- und KFR-Typen

DN Bestell-Nr. €/Stück

15 (1/2”) 96 003 42 19,57
20 (3/4”) 96 003 43 21,49
25 (1”) 96 003 44 22,46
32 (1 1/4”) 96 003 45 34,93
40 (1 1/2”) 96 003 46 61,94
50 (2”) 96 003 47 68,50 Ventil-Isolierung für 

Schrägsitzventile short
• Für Honeywell Kombi3 und 
 Seppelfricke Vario-Ventil

DN Bestell-Nr. €/Stück

15 (1/2”) 96 096 59 20,44
20 (3/4”) 96 096 60 22,60
25 (1”) 96 096 61 23,67
32 (1 1/4”) 96 096 62 36,53
40 (1 1/2”) 96 096 63 60,74
50 (2”) 96 096 64 65,97

Ventil-Isolierung für 
Zirkultions- Regulierventil
• Für Kemper Multi-Fix Ventil

DN Bestell-Nr. €/Stück

15 (1/2”) 96 096 81 20,51
20 (3/4”) 96 096 82 22,60
25 (1”) 96 096 83 23,60

Ventil-Isolierung für 
Zirkulationventile
• Für Kemper Multi-Therm

DN Bestell-Nr. €/Stück

15 (1/2”) 93 710 54 23,03
20 (3/4”) 93 710 55 24,59

Armaturen - Isolierung aus Polypropylen

• Freistromventil-Isolierung
• Für Freistrom- und KFR-Ventile 
 mit Innengewinde

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 93 713 68 12,69
DN 20 (3/4”) 93 713 69 13,90
DN 25 (1”) 93 713 70 15,11
DN 32 (1 1/4”) 93 713 71 19,61
DN 40 (1 1/2”) 93 713 72 25,97
DN 50 (2”) 93 713 73 30,47

• Kugelhahnisolierung
• Für Kugelhähne und 
 Muffengeradsitzventile

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 93 777 22 11,31
DN 20 (3/4”) 93 777 23 12,26
DN 25 (1”) 93 777 24 13,20
DN 32 (1 1/4”) 93 777 25 16,49
DN 40 (1 1/2”) 93 777 26 20,70
DN 50 (2”) 93 777 27 26,66

• Gemäß GEG
• Baustoffklasse: B2 nach DIN 4102

• Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK
• Betriebstemperatur max.: +110°C

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 96 004 93 11,89
DN 20 (3/4”) 96 004 94 13,03
DN 25 (1”) 96 004 95 14,17
DN 32 (1 1/4”) 96 004 96 18,39
DN 40 (1 1/2”) 96 004 97 24,34
DN 50 (2”) 96 004 98 28,57

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 96 004 99 11,31
DN 20 (3/4”) 96 005 00 12,26
DN 25 (1”) 96 005 01 13,20
DN 32 (1 1/4”) 96 005 02 16,49
DN 40 (1 1/2”) 96 005 03 20,70
DN 50 (2”) 96 005 04 26,66

• Freistromventil-Isolierung 
• Für Freistromventile mit Außengewinde

• Kugelhahnisolierung 
• Für Kugelhahn mit kurzer Spindel und 
 Innengewinde

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 93 190 97 13,21
DN 20 (3/4”) 93 190 98 14,50

• Regulierventil-Isolierung
• Für Danfoss AB-QM 4.0 mit 
 Gewindeanschluss (neue Version)

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 93 190 99 13,21
DN 20 (3/4”) 93 191 00 14,50
DN 25 (1”) 93 191 01 15,76
DN 32 (1 1/4”) 93 191 02 20,47

• Strangabsperrventil-Isolierung
• Für Danfoss MSV-S

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 93 191 03 13,21
DN 20 (3/4”) 93 191 04 14,50
DN 25 (1”) 93 191 05 15,76
DN 32 (1 1/4”) 93 191 06 20,47

• Regulierventil-Isolierung
• Für Danfoss Leno MSV-BD
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PUP 750
• Füllen von Mauerdurchbrüchen, 
 Hohlräumen, um Rolladenkästen
• Alterungsbeständig
• Ausbeute bis zu 55 Liter
• 1- K PU-Polyurethanschaum
• Verarbeitungstemperatur: -5°C - +35°C
• Inhalt: 825 ml

PUP S 750
• Füllen von Mauerdurchbrüchen, 
 Hohlräumen, um Rolladenkästen
• Ausbeute bis zu 45 Liter
• 1- K PU-Polyurethanschaum
• Verarbeitungstemperatur: +10°C - +30°C
• Inhalt: 750 ml

Universal 811
• Für Beton, Mauerwerk, Zement, 
 Holz, Spanplatten, Gipskarton, Gasbeton, Putz 
 und vielen Kunststoffen
• Ausbeute bis zu 45 Liter
• 1-K Polyurethanschaum
• Verarbeitungstemperatur: +5°C - +25°C
• Inhalt: 750 ml

2K Schnellmontageschaum
PU 400
• Füllen und Dämmen von Hohlräumen
 im Dach- und Wandbereich
• Einbau von Türzargen (Spreizen einsetzen)
• Ausbeute bis zu 13 Liter
• 2-K Polyurethanschaum
• Schneidbar nach ca. 10 min
• Verarbeitungstemperatur: +15 °C bis +25 °C
• Nachdruckfrei
• Inhalt: 400 ml

Pistolenschaum

Montageschaum

801
• Zum Montieren, Dichten und Füllen
 von Bauteilen
• Für Beton, Mauerwerk, Zement, usw.
• Ausbeute bis zu 40 Liter
• 1-K Polyurethanschaum
• Verarbeitungstemperatur: +5°C - +30°C
• Inhalt: 750 ml

Info Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE
LQ  91 030 67 14,07 12 13,13

2K Schnellmontageschaum 840 Fix
• Zum Setzen von Brausetassen/Badewannen 
 (unterschäumen), Fenster, Rolladenkästen
• Ausbeute bis zu 10 Liter
• 2-K Polyurethanschaum
• Verarbeitungstemperatur: +10°C - +25°C
• Kürzere Spreizzeit von 30 Minuten
• Nachdruckfrei
• Inhalt: 400 ml

Baustoffklasse E (Deutschland)

Info Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE
LQ  91 030 66 13,67 12 12,34

Baustoffklasse F (Österreich/Schweiz)

Mit französischem Etikett

Info Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE
LQ  91 117 88 13,21 12 11,94

Info Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE
LQ  91 002 74 13,00 12 12,10

Info Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE
LQ  94 012 42 9,34 12 8,70

Schnellmontageschaum PU 500
• Füllen von Fensteranschlussfugen 
 und um Fensterbänke, von Mauerdurchbrüchen, 
 Hohlräumen, um Rolladenkästen
• Ausbeute bis zu 30 Liter
• 1-K PU-Polyurethanschaum
• Verarbeitungstemperatur: +5°C - +35°C
• Inhalt: 500 ml

Info Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE
LQ  91 030 61 15,01 12 13,57

Baustoffklasse E (Deutschland)

Info Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE
LQ  91 030 60 11,39 12 10,27

Baustoffklasse F (Österreich/Schweiz)

Info Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE
LQ  91 117 87 12,33 12 11,13

Mit französischem Etikett

Info Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE
LQ  91 030 63 15,16 12 13,70

Baustoffklasse E (Deutschland)

Baustoffklasse F (Österreich/Schweiz)

Info Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE
LQ  91 030 62 10,90 12 9,84

Winterschaum 818 plus
• Für Beton, Mauerwerk, Zement, 
 Holz, Spanplatten, Gipskarton, Gasbeton, Putz 
 und vielen Kunststoffen
• Ausbeute bis zu 50 Liter
• 1-K Polyurethanschaum
• Verarbeitungstemperatur: -10°C - +25°C
• Inhalt: 750 ml

Info Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE
LQ  91 118 28 17,44 12 16,26

Baustoffklasse E (Deutschland)

Info Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE
LQ  91 118 29 12,43 12 11,60

Baustoffklasse F (Österreich/Schweiz)

Info Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE
LQ  94 064 30 10,46 12 9,74

Info Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE
LQ  94 053 75 11,37 12 10,59
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Premium PUP 500, betongrau
• Füllen von Fensteranschlussfugen und um Fensterbänke
• Füllen von Mauerdurchbrüchen, Hohlräumen, 
 um Rolladenkästen
• Mit verklebungsfreiem Goldventil
• Ausbeute bis zu 43 Liter
• 1- K PU-Polyurethanschaum
• Verarbeitungstemperatur: -5°C - +30°C
• Inhalt: 500 ml

PUP S 500 Maxi, beige
• Füllen von Fensteranschlussfugen/Fensterbänke
• Füllen von Mauerdurchbrüchen, Hohlräumen 
 und Rolladenkästen
• Ausbeute bis zu 43 Liter
• 1-K PU-Polyurethanschaum
• Verarbeitungstemperatur: ab 0°C
• Inhalt: 500 ml

Info Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE
LQ  94 001 92 9,64 12 9,07

Info Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE
LQ  94 104 92 9,34 12 8,70

Pistolenschaum

Brunnenschaum

804
• Besonders widerstandsfähig 
 gegen Wasser, Öl, Benzin und alle normalerweise 
 im Erdreich vorhanden Bakterien und Säuren
• Zum Abdichten und Zusammenbau von Schachtringen
• Kombiventil: Mit Adapter oder Pistole verarbeitbar
• Ausbeute bis zu 45 Liter
• 1-K Polyurethanschaum
• Verarbeitungstemperatur: +5C - +25°C
• Inhalt: 750 ml

Info Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE
LQ  91 001 52 13,41 12 12,24

Baustoffklasse F (Deutschland)
Mit Kombiventil

Info Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE
LQ  91 030 64 11,06 12 10,07

Baustoffklasse F (Österreich/Schweiz)
Ohne Kombiventil

PUP Flex 750 B2
• Füllen von Fensteranschlussfugen, Rollladenkästen,
 Fensterbänken, Hohlräumen von Holzkonstruktionen
 und Dachausbauten
• Ausbeute bis zu 48 Liter
• 1-K PU-Polyurethanschaum
• Verarbeitungstemperatur: -10°C bis +35°C
• Inhalt: 750 ml

Info Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE
LQ  94 006 31 15,53 12 14,69

Info Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE
LQ  91 118 70 13,03 12 12,19

PUBS 750 B2
• Zum schnellen Verfüllen von 
 Fugen zwischen Falz-Schachtringen
• Zum Abdichten und Verbinden von Brunnenschächten,
 Kanaleinstiegsschächten, Hauskläranlagen sowie
 Zisternen
• Ausbeute bis zu 45 Liter
• 1-K Polyurethanschaum
• Verarbeitungstemperatur: +10°C bis +30°C
• Inhalt: 750 ml

Brandschutzschaum

Info Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE
LQ  91 031 42 19,90 12 18,14

Baustoffklasse B1 (Deutschland)
Mit Kombiventil

Info Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE
LQ  91 031 43 18,39 12 16,79

Baustoffklasse B1 (Österreich/Schweiz) 
Mit Kombiventil

806
• Kombiventil:
 Mit Adapter oder Pistole verarbeitbar
• Schwer entflammbar
• Ausbeute bis zu 45 Liter
•  Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Schaums: 

-40°C - +100°C
• Inhalt: 750 ml

Info Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE
LQ  91 006 00 19,23 12 17,89

PUP B1 750
•  Schwer entflammbar
• Ausbeute bis zu 45 Liter
• 1-K Polyurethanschaum
•  Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Schaums: 

-40°C - +90°C
• Inhalt: 750 ml

Latex-Handschuh
• Puderfrei “Grip light”
• Farbe: weiß
• VPE = 100 Stück

Größe Bestell-Nr. €/VPE

M 83 005 81 7,66
L 83 005 80 7,66

DAS PASST - ARTIKEL AUS DEM WS-SORTIMENT
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Klebeschaum

Reiniger für PU-Schaum

Info Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE
LQ  94 105 24 13,96 12 13,06

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

91 001 53 24,47 12 22,83

Premium Perimeter-
klebeschaum PUP P 750
• Bitumendickbeschichtung, Kaltbitumenbahnen, Beton, 
 Putz, Mauerwerk, zahlreichen Kunststoffen (außer PE, 
 PP, Teflon) und Metallen mit Grundierung
• Ausreichend für ca. 13 m² Wandfläche
• Ausbeute bis zu 45 Liter
• 1-K Polyurethanschaum
• Verarbeitungstemperatur: +5°C - +25°C
• Inhalt: 750 ml

831
Anwendung:
• Fensterrahmen
• Fensterbänken
• Wirkt bei 1K und 2K Schaum
Technische Daten:
• Doseninhalt: 150 ml/Paste
• Einwirkzeit: ca. 1 Stunde
• Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +30° C

NBS 817
• Zum Entfernen von frischem Montageschaum
•  Mittels eines Spezialsprühkopfes auch als PU-Reiniger 

verwendbar
• Inhalt: 500 ml

Inhalt Info Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

150 ml LQ  91 006 11 6,79 12 6,40
500 ml LQ  91 006 12 13,31 12 12,56

PUR
•  Zum problemlosen Entfernen 
 von frischen Schaumresten von Textilien, 
 Haut- und Arbeitsflächen
•  Pistolenreiniger mit speziellem Ventilaufsatz
 zum leichten Reinigen der PU-Pistolen

LOS 1200
• Zur schnellen und sicheren Reinigung von
 Schaumverarbeitungspistole
• Durch seinen Sprühkopf auch als universeller
 Schaumreiniger zu verwenden
• Inhalt: 500 ml

Info Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE
LQ  73 005 56 9,26 12 8,76

Info Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE
LQ  91 030 11 7,37 12 6,91

Info Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE
LQ  91 002 89 14,40 12 13,47

Info Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE
LQ  91 003 58 15,47 12 14,50

Bestell-Nr. €/Stück

91 031 35 32,91
Typ Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

P 20 91 031 28 79,39  
Multifunktionsdüse 91 031 29 2,00 10 1,29

P 20
• Aus Kunststoff
• Dosier-Pistole in Profi-Qualität
• Gewindeteil teflonbeschichtet
• Dichtung aus Teflon

Bestell-Nr. €/Stück

91 118 69 48,86

PUP M 3
• Aus Metall
• Robuste Ausführung
• 2 Verlängerungsrohre je 195 mm im Lieferumfang enthalten
• Für alle marktüblichen Adaptersysteme geeignet

Bestell-Nr. €/Stück

94 054 29 32,33

ULTRA
• Aus Metall

PUP M 4
• Aus Metall
• Vollständig PTFE-Beschichtet, dadurch wird die 
 Reinigung auf ein Minimum reduziert
• Für alle marktüblichen Adaptersysteme geeignet

Schaumpistolen

Baustoffklasse E (Deutschland)

Baustoffklasse E (Österreich/Schweiz)

Klebeschaum 812
• Zum Verkleben von
 Wärmedämmverbundsystemen
• Gute Haftung auf Beton, Mauerwerk, Putz, Holz usw.
• Ausbeute bis zu 55 lfm bei ø 30 mm Strang
• 1-K Polyurethanschaum 
• Verarbeitungstemperatur: +5°C –  +30°C
• Inhalt: 750 ml
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455
• Neutralvernetzend
• Für alle gebräuchlichen Baustellen im Sanitär Bereich
• Fungizide und bakterizide Wirkstoffe enthalten
• Temperaturbeständig: -40°C bis +180°C
• Inhalt: 310 ml

F101
• Randabdichtungen von Bodenbelägen 
 und Fliesen in Küchen und Bädern
• Elastischer, sauervernetzender Silikondichtstoff
• Gute Haftungseigenschaften auf Fliesen, Keramik, Acrylwannen, 
 Glas und Emaille
• Pilzhemmend ausgerüstet
• Temperaturbeständig: -40°C bis +150°C
• Inhalt: 300 ml

Farbe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

transparent 91 118 47 7,96 20 7,13
weiß 91 118 48 7,96 20 7,13
silbergrau Nr. 17 91 118 49 7,96 20 7,13
fugengrau 91 118 50 7,96 20 7,13
steingrau 91 118 51 7,96 20 7,13
sanitärgrau 91 118 53 7,96 20 7,13
manhattan 91 118 54 7,96 20 7,13
anthrazit 91 118 52 7,96 20 7,13
bahamabeige 91 118 55 7,96 20 7,13

Farbe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

transparent 91 008 51 13,30 12 12,39
weiß 91 008 52 13,30 12 12,39
manhatten 91 008 53 13,30 12 12,39
zementgrau 91 008 54 13,30 12 12,39
betongrau 91 008 55 13,30 12 12,39
sandgrau 91 008 56 13,30 12 12,39
bahama 91 008 57 13,30 12 12,39
caramel 91 008 58 13,30 12 12,39
hellgrau 91 008 59 13,30 12 12,39
anthrazit 91 008 60 13,30 12 12,39
staubgrau 91 008 61 13,30 12 12,39

Farbe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

transparent 91 030 00 7,50 20 7,00
weiß 91 030 01 7,50 20 7,00
silbergrau Nr. 17 91 030 03 7,50 20 7,00

110
• Essigvernetzend - Acetatsystem
• Für Glas- und Alu-Fassadenbau, Objektbau, Sanitär
• Fungizide und bakterizide Wirkstoffe enthalten
• Temperaturbeständig: -50°C - +180°C
• Inhalt: 310 ml

450
• Essigvernetzend - Acetoxysystem
• Für sanitäre Bereiche
• Fungizide und bakterizide Wirkstoffe enthalten
• Temperaturbeständig: -40°C - +180°C
• Inhalt: 310 ml

Farbe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

transparent 91 030 38 6,30 20 5,87
weiß 91 030 39 6,30 20 5,87
altweiß 91 002 78 6,30 20 5,87
silbergrau 91 002 79 6,30 20 5,87
silbergrau Nr. 17 91 030 47 6,30 20 5,87
pergamon 91 030 41 6,30 20 5,87
lichtgrau 91 030 42 6,30 20 5,87
fugengrau 91 030 43 6,30 20 5,87
hell manhattan 91 030 46 6,30 20 5,87
zementgrau 91 002 80 6,30 20 5,87
steingrau 91 030 40 6,30 20 5,87
manhattan 91 030 44 6,30 20 5,87
basalt 91 002 81 6,30 20 5,87
betongrau 91 030 45 6,30 20 5,87
grau 91 002 82 6,30 20 5,87
schwarz 91 002 83 6,30 20 5,87
jasmin 91 030 48 6,30 20 5,87
sandbeige 91 002 87 6,30 20 5,87
anemone 91 002 84 6,30 20 5,87
bahamabeige 91 030 49 6,30 20 5,87
mittelbraun 91 002 85 6,30 20 5,87
braun 91 002 86 6,30 20 5,87

Farbe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

transparent 93 008 96 9,49 12 8,81
weiß 93 008 97 9,49 12 8,81
fugengrau 93 747 16 9,49 12 8,81
sanitärgrau 93 747 17 9,49 12 8,81
grau 93 008 98 9,49 12 8,81
manhattan 93 747 18 9,49 12 8,81
anthrazit 93 747 19 9,49 12 8,81
bahama beige 93 008 99 9,49 12 8,81

DSSA
• Essigvernetzend - Acetalsystem
•  Fugen im Sanitärbereich, zwischen Holz und 

Fliesen, Dehnfugen
• Fungizide Wirkstoffe enthalten
• Temperaturbeständig: -40°C - +150°C
• Inhalt: 310 ml

Sanitärsilikon

• Essigvernetzend
• Für sanitäre Einrichtungen, Emaille oder 
 Glasoberflächen und Fliesen
• Fungizide und bakterizide Wirkstoffe enthalten
• Temperaturbeständig: -40°C bis +150°C
• Inhalt: 80 ml
• Farbe: transparent

Farbe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

transparent 91 002 96 17,00 12 15,73
weiß 91 004 83 17,26 12 15,99
lichtgrau RAL 7035 91 004 84 17,26 12 15,99
steingrau RAL 7030 91 004 85 17,26 12 15,99
anthrazit RAL 7016 91 004 86 17,26 12 15,99

Dichtstoff Die Fuge, 
• 1K-Dichtstoff auf Basis Hybrid-Polymer SMP
• Absolut Schimmelresistent
• Anwendungsbereich: Sämtliche Abdichtungen im Sanitärbereich, 
 Fliesen, Fenster
• Für Innen-und Außen
• Temperaturbeständigkeit: - 40°C bis +90°C
• Inhalt: 300mg

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

91 000 45 3,94 40 3,63
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Universalsilikon F109
• Neutralvernetzender Silikondichtstoff:
  Alkoxy und Oxim (MEKO) frei
• Universell anstrichverträglich
• UV-, alterungs- und witterungsbeständig
• Fungizid ausgestattet
• Bis -5°C verarbeitbar
• Zur Randabdichtung von Metallelementen, von Bodenbelägen 
 und Fliesen in Küchen und Bädern
• Bodenfugen im Innenbereich (außer Transparent)
• Geeignet für den Einsatz in RLT-Anlagen
• Gute Haftung und Verträglichkeit auf Metallen wie z.B. Kupfer, 
 Aluminium, Messing, Edel- und Baustahl
• Temperaturbeständig: -50°C bis +150°C
• Inhalt: 300 ml

Hochtransparentes Silikon Sista F107
• Sauervernetzendes Silikon
• Unauffällige Abdichtungen und Verklebungen im Glas-, 
 Schaufenster- und Vitrinenbau
• Für Innen- und Außenanwendungen
• Sehr gute UV-, Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
• Nicht geeignet auf PE, PP, EPDM, PTFE (Teflon), PMMA (Plexiglas) 
 Blei oder Naturstein
• Temperaturbeständig: -50°C bis +150°C
• Inhalt: 300 ml

Farbe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

transparent 91 008 64 11,97 12 11,14
weiß 91 008 65 11,97 12 11,14
betongrau 91 008 66 11,97 12 11,14
lichtgrau 91 008 67 11,97 12 11,14
staubgrau 91 008 68 11,97 12 11,14
bahamabeige 91 008 69 11,97 12 11,14
manhatten 91 008 70 11,97 12 11,14
schwarz 91 008 71 11,97 12 11,14
silbergrau 91 008 72 11,97 12 11,14
dunkelbraun 91 008 73 11,97 12 11,14
buche 91 008 74 11,97 12 11,14
eiche 91 008 75 11,97 12 11,14
anthrazit 91 008 76 11,97 12 11,14
fugenweiß 91 008 77 11,97 12 11,14
basaltgrau 91 008 78 11,97 12 11,14
dunkelgrau 91 008 79 11,97 12 11,14

Farbe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

glasklar 91 008 63 17,86 12 16,59

440
• Neutralvernetzend
• Für die Verfugung von Natursteinen, 
 Abdichtungen Unterwasserbereich
• Fungizide und bakterizide Wirkstoffe enthalten
• Temperaturbeständig: -50°C - +150°C
• Inhalt: 310 ml

Farbe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

transparent 91 030 30 7,01 20 6,54
weiß 91 030 31 7,01 20 6,54
manhattan 91 030 34 7,01 20 6,54
betongrau 91 032 00 7,01 20 6,54
grau 91 030 35 7,01 20 6,54
dunkelanthrazit 91 030 36 7,01 20 6,54
schwarz 91 030 37 7,01 20 6,54
jasmin 91 030 32 7,01 20 6,54

Natursteinsilikon

Farbe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

transparent 91 000 05 9,06 20 7,80
weiss 91 000 06 9,06 20 7,80
fugengrau 91 000 09 9,06 20 7,80
sanitärgrau 91 000 10 9,06 20 7,80
grau 91 000 11 9,06 20 7,80
anthrazit 91 000 12 9,06 20 7,80
dunkelanthrazit 91 000 13 9,06 20 7,80
schwarz 91 000 14 9,06 20 7,80
jasmin 91 000 07 9,06 20 7,80

445
• Neutralvernetzend auf Alkoxybasis
• Für die Verfugung von Naturstein, Marmor, Granit, Sandstein,
 Terrazzo, usw.
• Fungizide und bakterizide Wirkstoffe enthalten
• Sowohl für den Innen- wie auch den Außenbereich einsetzbar  
• Temperaturbeständig: -40°C - +150°C 
• Inhalt: 310 ml

Silikone

Fenstersilikon Multiflex 131
• Emissionsarm
• Neutralvernetzend
• Geeignet für den Einsatz in Reinräumen
• Einkomponenten Silikondichtstoff
• Anstrichverträglich
• Speziell für Fenster- und Türeinbau
• Inhalt: 310 ml

Farbe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

transparent 91 118 56 9,07 20 7,83
weiß 91 118 57 9,07 20 7,83
grauweiß RAL 9002 91 118 58 9,07 20 7,83
schwarz 91 118 59 9,07 20 7,83
eiche dunkel 91 121 08 9,07 20 7,83

Bausilikon DBSA
• Neutralvernetzend
•  Für Anschlussfugen, Fugen bei Fenstern, Spiegelkleber
• Temperaturbeständig: -40°C - +150°C
• Inhalt: 310 ml
Farbe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

transparent 94 102 40 10,91 12 10,14
weiß 94 102 41 10,91 12 10,14
schiefergrau 94 006 52 10,90 12 10,23
betongrau 94 102 02 10,91 12 10,14
braun 94 102 03 10,91 12 10,14
schwarz 94 102 04 10,91 12 10,14
beige 94 102 05 10,91 12 10,14

Fenster- und Anschlussfugensilikon 120
• Neutralvernetzend
• Für Metalle
• Anstrichverträglich
• Temperaturbeständig: -50°C - +150°C
• Inhalt: 310 ml

Farbe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

transparent 91 030 05 8,27 20 7,73
weiß 91 030 06 8,27 20 7,73
grau 91 030 08 8,27 20 7,73
dunkelbraun 91 030 07 8,27 20 7,73
buche 91 121 06 8,27 20 7,73
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Hochtemperatursilikon

330
• Essigvernetzend - Acetatsystem
• Sehr gute primerlose Haftung auf Glas, Keramik 
 sowie auf vielen beschichteten Metallen
• Temperaturbeständig: -40°C bis +250°C (KZB +300°C)
• Inhalt: 310 ml

Farbe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

rotbraun 91 030 77 11,26 20 10,50

Farbe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

schwarz 91 119 05 14,29 12 12,86
weiß 91 119 06 14,29 12 12,86

Farbe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

transparent 91 118 07 12,71 20 10,97
weiß 91 030 16 8,46 20 7,29
grau 91 030 18 8,46 20 7,40
braun 91 030 19 8,46 20 7,40
schwarz 91 030 17 8,46 20 7,29

Farbe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

rot 91 008 62 17,86 12 16,59

Brandschutzsilikon 340
• Neutralvernetzend
• Geeignet für Versiegelung von feuerhemmenden 
 und feuerwiderstandfähigen Verglasungen
• Schwer entflammbar
• Temperaturbeständig: -50°C - +250°C
• Inhalt: 310 ml

Hochtemperatursilikon F106
• Sauervernetzendes Silikon
• Abdichtungen in Bereichen, die hohen Temperaturen 
 ausgesetzt sind
• Elastische Abdichtungen im Ofen-, Heizungs- und Klimagerätebau
• Abdichtungen an Wärmeaustauschern, Trocknern, 
 Waschmaschinen, usw.
• Hohe Temperaturbeständigkeit nach Aushärtung (kurzfristig bis 300°C)
• Dauerelastisch
• Sehr gute UV-, Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
• Gute Verarbeitungseigenschaften
• Nicht geeignet auf PE, PP, EPDM, PTFE (Teflon), PMMA (Plexiglas) 
 Blei oder Naturstein
• Inhalt: 300 ml

HN 300
• Neutralvernetzend
• Sehr gute Haftung an Materialien wie Metall, Glas, Beton, 
 Keramik, Acryl, usw.
• Hochtemperaturbeständig
• Dauerelastischer Einkomponenten-Silikon-Dichtstoff
• Temperaturbeständig: -60°C bis +250°C
• Inhalt: 310 ml

HT, rot
• Essigvernetzend - Acetatsystem
• Zum Abdichten bei Gussglieder-Heizkesseln, Rauchgaskästen,
 Kachelöfen etc.
• Temperaturbeständig: -40°C - +280°C
• Inhalt 300 ml

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

91 006 02 10,61 20 9,54

LOS 300
• Einkomponentiger, hitzefester Silikondichtstoff
• Haftet auf vielen bautypischen Untergründen wie z.B. Glas, glasierte 
 Oberflächen, Emaille, Keramik, eloxiertem Aluminium, lackiertem Holz
• Hoch hitzefest, nach Aushärtung temperaturbeständig bis 260°C 
 (kurzzeitig bis 300°C)
• Ideal für Anwendungen auch niedrigen Temperaturbereichen bis -60°C
• Für Abdichtungen jeglicher Art innerhalb stark temperaturbelasteter 
 Bereiche 
• Für Abdichtungen in Heizungsinstallationen und für zahlreiche 
 technische Anwendungen (Heizelemente, Öfen, Kamine)
• Farbe: rot
• Inhalt: 310 ml

Kleb- und Dichtstoff SI 5300
• Hochtemperaturbeständige Acetoxy-Silikonpaste
• Wird im Allgemeinen für Dichtanwendungen, aber auch zum 
 Kleben und bei Hochtemperaturanwendungen eingesetzt
• Anwendung: Heizungstechnik, Industrieöfen, in elektrischen 
 Haushaltsgeräten und in industriellen Heizanlagen
• Temperaturbeständigkeit: bis +350 °C
• Haftet auf den meisten Substraten wie Glas, Metall und Keramik
• Farbe: rot
• Inhalt: 310 ml

LOS 300SD
• Abdichtungen von Getrieben an Verbrennungs-
 motoren, Getrieben, Kühlsystemen, Flanschen, 
 Wasserpumpen, Ölwannen, Ventildeckeln, 
 Kühlsystemen, Öfen, Klimageräten, Rauchgaskästen, 
 Trockenschränken, Kachelöfen
• Anwendbar für Auto, Motorsport, Boot, Land- und Baumaschinen
• Es können Flächen und Spalte bis 0,4 mm abgedichtet werden
• Temperaturbeständig bis 260°C (kurzfristig bis +300°C)
• Farbe: rot
• Inhalt: 200 ml

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

73 015 34 9,94 20 9,39

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

91 009 15 41,19 12 38,34

Info Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE
LQ  73 015 35 12,87 12 12,17

Silikon und Dichtstoffe

Silikon Hitze- und Ölbeständig 345
• Neutralvernetzend
• Hohe Ölbeständigkeit
• Temperaturbeständig: -50°C bis 250°C
• Inhalt: 310 ml

Farbe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

schwarz 91 030 76 12,61 12 10,87

Hybriddichtstoff Baudicht 320
• Neutralvernetzend
• Geeignet für den Einsatz in Reinräumen
• Silikonfrei
• Überstreichbar
• Temperaturbeständig: -40°C - +90°C
• Inhalt: 310 ml

Farbe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

weiß 91 030 15 7,17 20 6,64
kieselgrau 91 030 09 7,17 20 6,64
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Silikon und Dichtstoffe

Kleb- und Dichtstoff SI 5366
• Eine elastische Silikondichtpaste
• Ideal zum Dichten von Wärmequellen (Öfen, Wärmetauscher, 
 Dampfleitungen, Warmwasserboiler), Schutz und Isolierung von 
 Schaltkästen und Kleben von HCR-Silikonen, sowie Anwendungen 
 im allgemeinen Wartungs- und Instandhaltungsbereich
• Verbessert die Belastbarkeit sowie die stoßdämmenden 
 Eigenschaften von Klebungen
• Zugscherfestigkeit: 2 N/mm²
• Handfest bei Raumtemperatur in Minuten: 5
• Einsatztemperaturbereich: -50°C bis +200°C
• Farbe: klar
• Inhalt: 310 ml

Kleb- und Dichtstoff SI 5368
• Eine elastische Silikondichtpaste
• Ideal für die  Automobilindustrie und in der Luft- und Raumfahrt 
 sowie für elektrische Haushaltsgeräte, zum Kleben und Abdichten 
 von Metall-, Glas-, Keramik- und Kunststoffteilen
• Zugscherfestigkeit: 2 N/mm²
• Hohe Temperaturbeständigkeit
• Handfest bei Raumtemperatur in Minuten: 5
• Einsatztemperaturbereich: -50°C bis +200°C
• Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Wasser und chemische 
 Wirkstoffe, mit Ausnahme von Chlor und Kohlenwasserstoffen
• Farbe: schwarz
• Inhalt: 310 ml

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

91 009 37 25,83 12 24,04
Info Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE
LQ  91 009 36 23,80 12 22,19

Dachdichtstoffe

Dach und Solar Silikon 460
• Neutralvernetzend
• Dichtmasse und Spezialkleber
• Nicht korrosiv gegenüber Metallen
• Temperaturbeständig: -50°C - +150°C
• Inhalt: 310 ml

Farbe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

transparent 91 030 50 8,70 20 7,50
schwarz 91 030 51 8,70 20 7,50
grau 91 030 53 8,70 20 7,50
dunkelbraun 91 030 52 8,70 20 7,50

Fugendichtstoff Spengler Acryl Solvens 390
• Für Dach und Wand, Fugen mit geringer Dehnung
• Plastoelastisch
• Überstreichbar
• Verarbeitungstemperatur: +5°C - +35°C
• Temperaturbeständig: -25°C - +80°C
• Inhalt: 310 ml

Farbe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

glasklar 91 030 10 10,16 20 9,46

Allwetter-Dichtstoff DDK
• Aus Synthesekautschuk
• Höchste Haftung auch auf nassen Untergründen
• Überstreichbar
• Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +40°C
• Temperaturbeständig: -25°C bis +100°C
• Inhalt: 310 ml

Farbe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

transparent 94 054 31 14,33 12 13,34

DD
• Plastoelastisch, auf Bitumen-Elastomer-Basis
• Universelles Einsatzspektrum im Dachbereich
• Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +30°C
• Temperaturbeständig: -35°C - +130°C
• Inhalt: 310 ml

Farbe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

schwarz 94 054 30 13,10 12 12,20

Dach Dicht 395
• Hybriddichtstoff-MS Polymer
• Gute Haftung ohne Primer auf fast jedem Untergrund (auch feucht)
• Geeignet für die Abdichtung von Fugen und Anschlüssen
 im Dach- und Fassadenbereich uvm.
• Temperaturbeständig: -40°C - 100°C
• Inhalt: 310 ml

Farbe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

signalgrau 91 002 75 9,06 20 8,51
anthrazit 91 002 76 9,06 20 8,51

F173 Dach und Wand
• Neutralvernetzendes Silikon
• Dauerelastisch
• UV-, alterungs- und witterungsbeständig
• Auch auf Bitumendachbahnen einsetzbar
• Ab -5°C Luft- und Kartuschentemperatur verarbeitbar
• Für die Innen- und Außenanwendung
• Zum Abdichten von Kaminanschlüssen
• Zum Abdichten von Durchbrüchen für Lichtkuppeln, Antennen 
 und Lüftungskanälen
• Nicht geeignet auf PE, PP, EPDM, PTFE, PMMA (Plexiglas) Blei 
 oder Naturstein
• Temperaturbeständig: -50°C bis +150°C
• Inhalt: 300 ml
Farbe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

transparent 91 008 85 17,50 12 16,26

Einkomponenten-Dichtstoff Polyurethan 
PU 50 LOS 206
• Elastischer und extrem klebfähiger, einkomponentiger Dichtstoff
• Besonders geeignet für alle Dicht- und Klebearbeiten im Karosserie- 
 und Fahrzeugbau, LKW-Aufbauten, Wohnwagenbau, Containerbau, 
 Schiffs- u. Bootsbau, Behälter- u. Apparatebau, in allen Bereichen 
 von Kühl- u. Klimatechnik sowie Wärme- und  Energietechnik
• Haftet im allgemeinen ohne Primer ausgezeichnet auf vielen 
 Untergründen wie Glas, glasierten Oberflächen, Aluminium, Stahl, 
 VA Stahl, Kunststoffen wie Polyester und vielen PVC-Typen, auf 
 Anstrichstoffen, Beton und Mauerwerk
• Nicht geeignet für Anwendungen auf PP, PE, Teflon und Bitumen-
 Untergründen, unter Wasser und für Bewegungsfugen
• Farbe: weiß
• Inhalt: 310 ml

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

73 016 12 10,97 12 10,36

Kleb- und Dichtstoff MSP MS-Polymer 
LOS 398
• Universeller, wasserfester Montage- und Konstruktionsklebstoff für 
 das verkleben von Stein (nicht porös), Beton, Spiegel, Naturstein, Gips, 
 Polycarbonat, PSPU, PVC, verschiedenen Kunststoffen, keramischen
 Fliesen, Emaille, Kupfer, Blei, Zink, Aluminium, rostfreiem Stahl, 
 Farbsystemen, Holz
• Überstreichbar
• Auch für feuchte Untergründe
• Teer- und Bitumenverträglich
• Witterungsbeständig und lichtecht
• Farbe: transparent
• Inhalt: 310 ml

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

73 015 49 11,99 12 11,31
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Acryldichtstoff DA
• Plastoelastisch
• Für Risse in Innen- und Außenwänden
• Überstreichbar
• Temperaturbeständig: -20°C - +80°C
• Inhalt: 310 ml

Farbe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

weiß 91 116 86 4,47 12 4,19
grau 94 067 29 4,47 12 4,19
braun 94 067 30 4,47 12 4,19

Strukturacryl DSA W
• Plastoelastisch
• Riss- und Füllspachtel zum Ausbessern von 
 rauen Oberflächen an Innen- und Außenwänden
• Körnige Struktur
• Temperaturbeständig: -20°C bis +75°C
• Inhalt: 310 ml
Farbe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

weiß 91 118 71 6,94 12 6,49

Acryldichtstoffe

Farbe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

weiß 91 030 12 4,30 20 3,89
dunkelbraun 91 030 13 4,30 20 3,89
grau 91 030 14 4,30 20 3,89

Farbe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

transparent 91 001 99 5,47 20 4,96

Dispersion 160
• Anstrichverträglich
• Bewegungsaufnahme max. 18%
• Geprüft nach DIN EN ISO 12572
•  Für Bau- und Anschlussfugen, zum Abdichten von Rissen und 

Fugen im Außen- und Innenbereich
• Temperaturbeständig: -20°C - +80°C
• Lagerfähigkeit: 12 Monate
• Inhalt: 310 ml

Fugendichtmasse Acryl 162
• 1-K-Fugendicht-und Klebemasse
• Anstrichverträglich
•  Farbe: Weißlich, nach dem Aushärten Transparent
• Für Beton, Gasbeton, Putz, Holz etc. geeignet
• Temperaturbeständigkeit: -20°C - +80°C
• Lagerfähigkeit: 12 Monate
• Inhalt: 310 ml

Kachelofen Fugenfüllmasse Acryl - 
Dispersion 420
• Für Kachelofenfugen
• Temperaturbeständig: -20°C - +180°C
• Inhalt: 310 ml

Farbe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

nussbraun 91 030 26 5,91 20 5,51
anthrazit 91 030 27 5,91 20 5,51
schwarz 91 030 28 5,91 20 5,51

Ausbesserungsmasse Struktur-Acryl 
Dispersion 425
• Plastoelastisch
• Haftet auf Untergründen wie Mauerwerk, Putz, Gips, Holz,
 Faserzement etc.
• Überstreichbar
• Passt sich durch seine Körnung optimal der Putzstruktur an
• Temperaturbeständig: -50°C - +80°C
• Inhalt: 310 ml
Farbe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

weiß (Struktur Grob) 91 030 29 4,36 20 3,99
weiß (Struktur Fein) 91 000 04 4,36 20 3,99

Parkettdichtstoff 422
• Geeignet zur Abdichtung von Fugen bei Holzböden
• Acrylatdispersion
• Silikonfrei
• Anstrichverträglich
• Temperaturbeständig: -20°C – + 80°C
• Inhalt: 310 ml

Farbe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

weiß 91 003 47 4,76 20 4,29
ahorn 91 003 48 4,76 20 4,29
esche 91 003 49 4,76 20 4,29
eiche hell 91 003 50 4,76 20 4,29
eiche dunkel 91 003 51 4,76 20 4,29
buche hell 91 003 52 4,76 20 4,29
buche dunkel 91 003 53 4,76 20 4,29
nuss 91 003 55 4,76 20 4,29
wenge 91 003 56 4,76 20 4,29

Acryl F130 Anschluss
• Gering beanspruchte Anschlussfugen im Innen- und 
 Außenbereich, wie z.B. kleine und mittlere Holzfenster, 
 Rollladenkästen und Fensterbänke
• Überstreichbar 
• Gute Haftung auf den meisten bauüblichen Untergründen
• Haftet auch auf feuchten, saugenden Untergründen ohne Primer
• Elastoplastisch
• Temperaturbeständig: -20°C bis +80°C
• Inhalt: 300 ml

Acryl F130 Premium
• Gering dehnungsbeanspruchte Anschlussfugen im 
 Innen- und Außenbereich, wie z.B. kleine und mittlere 
 Holzfenster, Rollladenkästen und Fensterbänke
• Sehr hoher Weißgrad
• Sehr gute Verarbeitungs- und Haftungseigenschaften auch 
 auf feuchten, saugenden Untergründen, ohne Primer
• Überstreichbarkeit
• Temperaturbeständig: -20°C bis +80°C
• Inhalt: 300 ml

Farbe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

weiß 91 008 80 4,17 12 3,56
grau 91 008 81 4,17 12 3,56
braun 91 008 82 4,17 12 3,56
dunkelbraun 91 008 83 4,17 12 3,56

Farbe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

weiß 91 008 84 5,49 12 4,83
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Acryldichtstoffe

Fassaden-Acryl R230 (fein)
• Verschließen von Putzrissen im Innen- und Außenbereich
• Feine, putzähnliche Struktur durch mineralische, 
 strukturgebende Bestandteile
• Witterungs- und alterungsbeständig
• Überstreichbar
• Körnung: fein
• Temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
• Inhalt: 300 ml

Fugenmesser Pattex Fugenhai
• Scharfe Klinge im Kunststoff-Halter
• Leichtes und effektives Entfernen 
 von alten Silikonfugen
• Einfache Handhabung
• Mit Wechselklinge

Farbe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

weiß 91 008 87 9,64 12 8,90

Typ Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

PFWFH 73 004 38 5,91 12 5,41

Fassaden-Acryl R430 (grob)
• Verschließen von Putzrissen im Innen- und Außenbereich
• Putzähnliche Struktur durch Microgranulat
• Witterungs- und alterungsbeständig
• Überstreichbar
• Körnung: grob
• Temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
• Inhalt: 300 ml

Farbe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

altweiß 91 008 88 10,37 12 9,73

Zubehör

Düse mit Kappe
• VPE = 10 Stück

Bestell-Nr. €/VPE

91 030 85 3,80

Langdüse Kartusche 310 ml
• Länge 175 mm
• VPE = 10 Stück

Bestell-Nr. €/VPE

91 030 87 7,76

Winkelstück Kartusche 310 ml
• VPE = 10 Stück

Bestell-Nr. €/VPE

91 030 88 7,51

Verschlusskappe Kartusche 310 ml
• VPE = 10 Stück

Bestell-Nr. €/VPE

91 030 89 3,21

Cutter

Bestell-Nr. €/Stück

91 030 90 14,23

Silikon-Spachtel Glättfix

Bestell-Nr. €/Stück

91 030 82 3,44

Bestell-Nr. €/Set

91 030 83 21,16

Spachtel-Set Fugenprofi
• 3-teilig

Spachtel-Set Handwerk
• 3-teilig

Bestell-Nr. €/Set

91 030 84 26,17

Haftanstrich Primer
PRIMER 40
• Für Silicon- und Hybriddichtungsmassen auf
 beschichteten metallischen Oberflächen
PRIMER 70
• Für Silicon und Hybriddichtungsmassen 
 auf saugenden Untergründen, z.B. Beton und
 Holz
PRIMER 100
• Für Silicon und Hybriddichtungsmassen 
 auf Kunststoffen
PRIMER 140
• Für Silikon- und Hybriddichtungsmassen 
 auf metallischen Untergründen
• Auch im Dauer-Nassbereich

Typ Inhalt Info Bestell-Nr. €/Stück

PRIMER 40 100 ml LQ  91 031 32 12,11
PRIMER 40 600 ml LQ  91 030 72 37,24
PRIMER 70 300 ml LQ  91 030 73 21,24
PRIMER 100 300 ml LQ  91 031 33 21,24
PRIMER 140 300 ml LQ  91 120 24 22,74

Inhalt Bestell-Nr. €/Stück

1000 ml Flasche 91 030 79 3,50
5 l Kanister 91 030 80 15,17

Glättmittel Spezial 506
geeignet für:
• Glas- und Fassadenbau
• Sanitäre Verfugungen

Fugenglätter-Set 
• 3-teilig

Bestell-Nr. €/Set VPE €/Set/VPE

91 002 42 5,44 12 4,44
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RSE
• Für 310 ml Kartuschen

Bestell-Nr. €/Stück

94 064 75 13,10
RH 7
• Für 310 ml Kartuschen

Bestell-Nr. €/Stück

91 030 75 34,01

H 40
• Hochwertiges Profigerät aus Aluminium
• Übersetzung 20:1 für ermüdungsfreies Arbeiten
• Automatische Freigabe der Bremse
• Für 310 ml Kartuschen

Bestell-Nr. €/Stück

91 031 27 108,86

Kartuschenpressen

KPM 2
• Glatte Schubstange
• Passend für 310 ml-Kartusche

Bestell-Nr. €/Stück

91 004 42 43,67

KPM 3
• Glatte Schubstange
• Passend für 310 ml-Kartuschen

Bestell-Nr. €/Stück

91 000 69 27,19

Kartuschenpressen für 2-Kammer Systeme

Liquix Blaster Plus
• Übersetzung 1:17
•  Zur Verwendung von Verbundmörtel 
 mit 2-Kammern-Kartuschen 
• Für 345 ml Kartuschen

Bestell-Nr. €/Stück

94 009 22 62,87

FIS AM
• Für FIS V Plus 360 S, FIS HB, FIS VS 150 C
• Passend für 145 und 360 ml 
 2-Komponenten-Kartuschen Bestell-Nr. €/Stück

94 054 28 81,01

Durchmesser [mm] Länge [m] Bestell-Nr. €/Stück

6 100 91 030 93 13,34
8 100 91 030 94 15,26
10 100 91 030 95 16,61
13 100 91 030 96 25,39
15 100 91 030 97 27,30
20 50 91 030 98 18,64
25 50 91 030 99 29,96
30 25 91 031 00 18,30
40 1 91 031 01 1,57

Rundprofile 
Hinterfüllmaterial
• Polyethylen-Schaum, 
 geschlossenzellig
•  Für Fugen, Zwischen-

wänden, Bodenbelägen, 
vorgehängten Wänden, 
Fenstern, Abdeckungen, 
Bauten

Verschluss-Stopfen-Set
• Für Silikon-, Acrylat-, und 
 Kleberkartuschen
• Schützt den Inhalt vor Luft 
 und Feuchtigkeit
• Hält den Inhalt länger frisch
• VPE = 4 Stück

Bestell-Nr. €/Set

80 863 25 6,01

Düse 360 Grad 
• Knick- und Dreh-Kanüle
• Mit Kappe
• VPE = 2 Stück

Verlängerung für 
Kartusche 
• Bis zu 200 mm mehr 
 Reichweite (2 x 100 mm) 
• VPE = 2 Stück

Bestell-Nr. €/VPE

91 002 43 4,80
Bestell-Nr. €/VPE

91 002 44 6,51

Silikonentfernungspaste 500
•  Entfernt frische und ausgehärtete Silikondichtstoffe von 

Glasscheiben, Kunststoffen, Aluminium, Stahl
• Inhalt: 300 ml

Info Bestell-Nr. €/Stück
LQ  91 030 69 13,76

Silikon-Entferner F190
• Entferner für frische und ausgehärtete Silikonreste
• Verträglich mit nahezu allen bauüblichen Untergründen
• Inhatl: 300 ml

Farbe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

transparent 91 008 86 15,27 12 14,31

Zubehör
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Akku-Kartuschenpistole, 18 V

Presse für Kartuschen und Folienbeutel

Bestell-Nr. €/Stück

94 064 76 49,30

SX 06
• Profi-Ausführung
• Geschlossenes Gehäuse aus Druckguss
• Auch für Dichtmasse in Schläuchen geeignet
• Passend für 310 ml-Kartuschen 

Düse
• Passend zu 94 064 76
• VPE = 5 Stück

Bestell-Nr. €/VPE

94 109 45 6,93

Dichtscheibe
• Passend zu 94 064 76

Bestell-Nr. €/Stück

94 109 44 4,00

• Akkukapazität (Ah): 1,5-5,0
• Vorschubgeschwindigkeit (mm) sek.: 0-28
• Geeignet für Kartusche (ml): 300/600/800
• Drehmomentvorwahl: Ja
• Gewicht (kg): 2,2

Lieferumfang:
• Akku/Ah: 2 x 1,5
• Ladegerät: Ja
• Transportkoffer: Ja

Typ Akku [Ah] Bestell-Nr. €/Stück

DCG180RYEX 2 x 1,5 mit Ladegerät 80 849 69 655,50

Montagekleber 630
• Acryl-Dispersions-Basis
• Zur Befestigung  von Holzleisten und -profilen,
 Hart-PVC-Profilen, Polyurethanbalken, Spanplatten
• Farbe: weiß
• Inhalt: 310 ml

Farbe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

weiß 91 030 55 5,26 12 4,90

Montagekleber

Montagekleber PL Premium Crystal
• Kleben und Dichten
• Für alle saugfähigen und nicht saugfähigen Materialien 
• Schwingungsdämpfende, elastische Klebefuge
• Alterungsbeständig und wasserfest, innen und außen
• Überstreichbar
• Nicht geeignet für PE, PP, PMMA, Weich-PVC (Folie), PTFE, 
 Naturstein und Buntmetalle
• Farbe: transparent
• Inhalt: 290 g

Dispersionskleber PL530
• Auf Acrylbasis
• Starke Anfangshaftung
• Hohe Endfestigkeit (> 6 N/mm²)
• Für den Innenbereich
• Lösemittelfrei
• Geruchsneutral
• Überstreichbar
• Pastöse Konsistenz, spaltüberbrückend bis max. 10 mm
• Bis zu 15 Min. korrigierbar
• Inhalt: 400 g

Montagekleber PL Premium High Tack
• Für alle saugfähigen und glatten, nicht saugfähigen 
 Materialien
• Anfangshaftung 350kg/m²
• Schwingungsdämpfende, elastische Klebefuge
• Alterungs-, UV-, witterungs- und Wasserbeständig: 
 innen und außen
• Schleifbar und überstreichbar
• Farbe: weiß
• Inhalt: 440 g

Montagekleber PL300
• Für den Innen- und Außenbereich
• Zum Kleben und Dichten
• Hochelastische Verbindungen
• Sofort Haftung
• Alle Materialien, alle Untergründe
• UV- und witterungsbeständig
• Lösemittel- und isocyanatfrei
• Schall- und schwingungsdämmend
• Überstreich- und schleifbar
• Geruchsneutral
• Spaltüberbrückend
• Schwundarm
• Inhalt: 300 ml

Montagekleber PL400 PU Express
• Extrem schnelle Aushärtung (2 Min.)
• Für den Innen- und Außenbereich
• Wasserfest nach DIN EN 204 D4
• Sehr hohe Endfestigkeit
• Lösemittelfrei
• Schleifbar und überstreichbar
• Spaltüberbrückung max.: 1 mm
• Inhalt: 495 g

Typ Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

PL4CW 91 002 95 18,71 12 17,57

Typ Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

PPLHT 91 002 91 18,27 12 17,14
Typ Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

PL53B 91 002 90 11,03 12 10,36

Typ Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

PPLCR 91 002 92 18,27 12 17,14

Typ Farbe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

PPL3T transparent 91 002 93 17,64 12 16,56
PPL3W weiß 91 002 94 17,64 12 16,56
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Montageklebstoff MK
• Dispersionsklebstoff auf Wasserbasis
•  Zur Verklebung von allen üblichen Bauteilen aus Holz, Gips, PVC, 

Beton, Ziegel, Kalksandstein
• Inhalt: 310 ml

Farbe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

creme 94 012 43 8,11 12 7,60

Konstruktionskleber

KK
• Polyurethan Konstruktionsklebstoff
• Für starre Verklebungen mit hoher Endfestigkeit
•  Zur Verklebung von allen üblichen 
 Bauuntergründen
• Inhalt: 310 ml

Farbe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

beige 94 052 22 17,26 12 16,19

Rapid 620
• 1-K Polyurethan
• Sehr widerstandsfähige Verklebung bei Holzwerkstoffen, Metallen, 
 brandgeschützten Bauplatten, Stein, Keramik, usw.
• Silikonfrei
• Überstreichbar
• Wasserfest
• Inhalt: 310 ml

Farbe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

creme 91 030 54 13,36 12 12,19

Dichtkleber

HTM
• Geeignet zur Spiegelverklebung
• Für den Innen- und Außenbereich
• Inhalt: 290 ml

Farbe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

weiß 91 001 77 18,39 12 17,16

640
• Hybrid-MS-Polymer
• Zur Verwendung im Lebensmittelbereich
• Geeignet für den Einsatz in Reinräumen
• Zum Kleben und Abdichten statischer und
 vibrierender Konstruktionen
• Anstrichverträglich

Klebstoff High Tack LOS 395
• Dauerleastisch, hohe Festigkeit, sehr stark
• Klebende Anwendungen für innen und außen, 
 im Bau und Industrie
• Sehr gut geeignet für Naturstein
• Schrumpffrei
• Frei von Isocyanat, Lösemittel, PVC, Phtalat und Silikon
• Schnelle Durchhärtung
• Farbe: weiß
• Inhalt: 290 ml

Montagekraftkleber LOS 327
• Für alle flexiblen Kleb- und Dichtarbeiten im 
 Karosserie- und Fahrzeugbau (Wohnwagen, Anhänger, 
 Container, Schiffe, Boote, Behälter, Apparate, Kühl-, Klima-, 
 Wärme- und Energietechnik) 
• Arbeiten an und mit Holz, Metall, Stein im Innen- und Außenbereich
• Temperatureinsatzbereich: -40°C bis+70°C
• Inhalt: 310 ml

Farbe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

weiß / 80 ml 91 001 51 6,94 8 6,34
weiß / 310 ml 91 030 56 11,44 20 10,17
grau / 310 ml 91 030 57 11,44 20 10,17
schwarz / 310 ml 91 030 58 11,44 20 10,17

Multi MS
• 1K-MS-Polymer® Klebstoff
• Zur Verklebung von Metallen, Kunststoffen, Beton, Ziegel,
 Gipskarton, Holz
• Inhalt: 290 ml

Farbe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

weiß 94 052 23 17,06 12 15,87
grau 94 103 27 16,97 12 15,80
transparent 94 103 28 20,19 12 18,79

Powerkleber-FlexibelKonstruktionskleber

Silikon Kleber 600
• 1-K Industrieklebstoff 
• Schnelle Aushärtung 
• Extrem haftstark
• Zur Verklebung von Holzwerkstoffen, Fliesen, Glas, Metallen usw.
• Inhalt : 310 ml

Farbe Info Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

grau LQ  91 003 57 9,81 20 8,51

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

73 015 48 10,70 12 10,10

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

73 015 92 10,41 12 9,84

Montagekleber
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PVC Universalreiniger
• Farblos
• Inhalt: 250 ml

PVC-Kleber

PVC-Kleber Blau
• Beständig gegen Wasseraufbereitungsmittel 
 für Pools, Salz- und Meerwasser
• Technische Daten:
 - Farbe: Blau
 - Temperaturbeständigkeit: 90°C
 - Inhalt: 125 ml
 - Bis ø 100 mm geeignet

Spiegelkleber

660
• Auf Hybrid-Basis
•  Zur Verklebung von Spiegeln
• Inhalt: 280 ml

Schamottkleber

HT 1100
• Verwendung:
- Kleben von Abdichtschnüren (Glasfaser, Keramik) 
 auf Gusseisen usw.
• Temperaturbeständig: über +1000°C
• Farbe: beige

Kleber Aqua-Fix Pro

• Auf feuchten Untergründen, unter Wasser Kleben 
 und Abdichten
• Geeignet für:
 Pool-/Schwimmbad-Bereich, Polyester, Kunstharz-
 materialien, PVC, Beton usw.
• Verarbeitungstemperatur: + 5°C bis + 50°C
• Überstreichbar mit Acrylfarben
• Inhalt: 290 ml

Isolierungskleber

HT Kleber
•  Speziell zum Verkleben von flexiblen 

Isolierschaummaterialien in Schlauch- und Plattenform
• Temperatureinsatzbereich bis + 150°C
• Inhalt: 0,2 kg

EPDM Solarkleber
• Speziell abgestimmt auf die EPDM Solar-Isolierung
• Temperaturbeständig: +175°C
• Inhalt: 660 g/750 ml

Info Bestell-Nr. €/Stück
LQ  96 001 45 21,19

Info Bestell-Nr. €/Stück
LQ  96 004 59 30,21

Armaflex RS850
• Geeignet für: Armaflex, ArmaSound, ArmaComfort 
• Temperaturbeständig: + 70°C
• Gelbasierter Kleber
• Längere Haltbarkeit
• Inhalt: 500 ml Info Bestell-Nr. €/Stück

LQ  96 001 95 42,21

Spezialkleber

NBR/PE Spezialkleber
• Speziell für die Verklebung von NBR-Kautschuk
 und PE-Produkten
• Temperaturbeständig: +105°C

Inhalt Info Bestell-Nr. €/Stück

220 g / 260 ml LQ  96 004 56 9,23
660 g / 790 ml LQ  96 004 57 19,79

Fix-Kleber für Isolierschlauch EnEV + PE-XT 
• Spezialkleber für wasserdichte Verbindungsstellen
• Temperaturbeständig: +105°C

Inhalt Info Bestell-Nr. €/Stück

250 ml LQ  96 096 58 11,80
500 ml LQ  96 003 77 14,97
1000 ml LQ  96 003 78 25,60

Besatzlänge x Breite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

23 x 9,5 90 516 89 0,40
25 x 15 72 021 49 0,71
31 x 20 72 021 50 1,34

Naturborstenpinsel
• Besatzmaterial: Naturborsten

DAS PASST - ARTIKEL AUS DEM WS-SORTIMENT

Tangit-Kleber

finden Sie im 
Kapitel 1

Inhalt Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

310 ml Kartusche 91 118 15 7,17 12 6,46
17 ml Tube 91 118 43 3,11 160 2,11

Farbe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

weiß 91 002 46 20,71 12 18,11
transparent 91 002 47 24,04 12 21,04
blau 91 002 48 24,94 6 21,81

Farbe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

weiß 91 118 08 8,17 20 7,61

Info Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE
LQ  91 002 45 9,31 12 8,43

Info Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE
LQ  91 002 50 11,76 12 10,40
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Fliesenkleber AG 370 Fliesenfix

• Gebrauchsfertiger Mehrzweckklebstoff auf Dispersionsbasis
• Zum Ansetzen und Verlegen von keramischen Belags-
 baustoffen auf Putz-, Beton-, Gipsuntergründen, Span- und 
 Holzplatten, alten Fliesenbelägen und festen Lackanstrichen
• Für innen
• Farbe: weiß
• Inhalt: 7 kg

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

73 004 16 36,00 3 33,43

Bohrlose Befestigung von Sanitär-Accessoires

Klebe-Set, 12-teilig
• Optimal zur Befestigung von 
 Badezimmer-Accessoires
• Rückstandslos entfernbar
• Inhalt:
- 3x Kleber-Tube
- 3x Tubenschlüssel zum Öffnen 
 und Mischen
- 3x Reinigungstück
- 3x Reinigungspad

Bestell-Nr. €/Set

91 001 76 11,43

Bad-Kleber
• Für jede glatte Adapterplatte 
 ohne Vertiefungen 
• Inhalt: 4 g
• Farbe: transparent
• Rückstandsfrei entfernbar (von glatten und festen 
 Untergründen)
• z.B. für Toilettenpapierhalter, Schminkspiegel, usw.
• VPE = 2 Stück

Bestell-Nr. €/VPE

91 001 91 7,54

Schnellreiniger 7063
• Oberflächenvorbereitung vor dem Auftragen von 
 Loctite® Kleb- und Dichtstoffen
• Geeignet für Metall, Glas, Gummi

Aktivator 7240
• Zur Oberflächenvorbereitung
• Beschleunigt die Aushärtung auf passiven Oberflächen wie
 rostfreiem Stahl, Aluminium oder passiven Metallen
• Inhalt: 90 mlInhalt Info Bestell-Nr. €/Stück

150 ml LQ  91 116 08 8,84
400 ml LQ  91 004 12 22,67

Bestell-Nr. €/Stück

91 116 00 28,79

Oberflächenvorbereitung

Schraubensicherung

Mittelfeste Schraubensicherung A24
• Für Gewindeverbindungen bis M 36
• Endfestigkeit nach 12 Stunden
• Viskosität: 2000 - 7500 mPas bei 25°C
• Losbrechmoment: 17 - 22 Nm
• Max. Weiterdrehmoment: 8 - 12 Nm
• Handfestigkeit bei Raumtemperatur Stahl/Stahl: 
 10 - 20 Minuten
• Farbe: Blau
• Temperaturbeständig: -55°C - +150°C
• KTW-Zulassung
• Festigkeit ermittelt an Schrauben M10, Qualität 8,8
• Schützt optimal vor Korrosion
• Normal demontierbar

Primer 770 
• Oberflächenbehandlung schwer verklebbarer Werkstoffe 
 wie Polyethylen, Polypropylen, Polytetrafluoroethylen (PTFE) 
 und thermoplastische Elastomere
• Nicht  für Verbindungen bei denen hohe Schälfestigkeit 
 gefordert wird
• Inhalt: 10 g

A27.00 hochfest – Gewindeverbindungen bis M20
• Endfestigkeit nach ca. 12 Stunden
• Temperaturbeständigkeit: -55 bis +°50°C
• Viskosität [mPas] bei 25°C: 500-600
• Losbrechmoment [Nm]: 28-35
• Max. Weiterdrehmoment [Nm]: 50-65
• Handfest bei Raumtemperatur Stahl/Stahl 
 in Minuten: 10-20
• Farbe: grün

A24.20 mittelfest – Gewindeverbindungen bis M24
• Endfestigkeit nach ca. 12 Stunden
• Temperaturbeständigkeit: -55 bis +°50°C
• Viskosität [mPas] bei 25°C: 1.000-1.500
• Losbrechmoment [Nm]: 14-18
• Max. Weiterdrehmoment [Nm]: 5-8
• Handfest bei Raumtemperatur Stahl/Stahl 
 in Minuten: 10-20
• Farbe: blau
Inhalt [g] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

10 73 016 69 5,09 25 4,80
50 73 016 70 12,96 10 12,23

Info Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE
LQ  91 116 10 49,79 10 46,26

Inhalt [g] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

10 73 016 78 5,09 25 4,80
50 73 016 80 12,44 10 11,74
250 73 016 79 56,69 10 53,51

Inhalt [g] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

50 73 008 43 12,96 10 12,23

A22.20 niedrigfest – Gewindeverbindungen bis M24
• Endfestigkeit nach ca. 12 Stunden
• Temperaturbeständigkeit: -55 bis +°50°C
• Viskosität [mPas] bei 25°C: 900-1.500
• Losbrechmoment [Nm]: 4-8
• Max. Weiterdrehmoment [Nm]: 2-4
• Handfest bei Raumtemperatur Stahl/Stahl 
 in Minuten: 15-30
• Farbe: rot-braun

Inhalt [g] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

10 73 016 64 5,09 25 4,80
50 73 016 65 12,96 10 12,23
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Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

91 117 99 58,30 12 54,13

Schraubensicherung LOCTITE®

• Vibrationsbeständig • Einkomponentig - sauber und einfach aufzutragen • Für alle Gewindearten geeignet • Dichtet zugleich im Gewinde

Niedrigfeste LOCTITE® 222
• Bis Gewindegröße M 36
• Losbrechmoment (geprüft nach DIN 54454): 6 Nm
• Dauer-Temperaturbeständig: -55°C bis +150°C
• Für Stellschrauben, Schrauben an Wartungsöffnungen, etc.,
• Mit normalem Werkzeug wiederlösbar
• Inhalt: 10 ml Bestell-Nr. €/Stück

91 104 35 14,61

Mittelfeste LOCTITE® 243
• Bis Gewindegröße M 36
• Losbrechmoment (geprüft nach DIN 54454):
 26 Nm geprüft gemäß ISO 10964
• Dauer-Temperaturbeständig: -55°C bis + 180°C
• Mit normalem Werkzeug noch demontierbar
Inhalt Info Bestell-Nr. €/Stück

5 ml LQ  91 104 36 8,61
50 ml LQ  91 114 24 56,23

Hochfeste LOCTITE® 2701
• Bis Gewindegröße M 20
• Losbrechmoment (geprüft nach DIN 54454): 30 - 60 Nm
• Dauer-Temperaturbeständig: -55°C bis +150°C
• DVGW-Freigabe

Inhalt Bestell-Nr. €/Stück

10 ml 91 104 80 16,29
50 ml 91 104 07 67,09

Hochfeste LOCTITE® 270
• Bis Gewindegröße M 20
• Losbrechmoment: 5-90 Nm geprüft gemäß ISO 10964
• Dauer-Temperaturbeständig: -55°C bis +180°C

Inhalt Bestell-Nr. €/Stück

10 ml 91 104 37 14,16
50 ml 91 114 25 56,54

Bestell-Nr. €/Stück

91 118 01 65,94

Hochfeste LOCTITE® 276
• Bis Gewindegröße M 20
• Losbrechmoment auf Baustahl M10:
 60 Nm geprüft gemäß ISO 10964
• Dauer-Temperaturbeständig: -55°C bis +150°C
• Zum dauerhaften Sichern und Dichten 
 von Gewindeverbindungen
• Inhalt: 50 ml

Bestell-Nr. €/Stück

91 004 03 57,34
Mittelfeste Flüssigdichtung LOCTITE® 245
• Bis Gewindegröße M 80
• Temperatureinsatzbereich: -55 bis 150°C
• Achtung: Für die Gas-, Haus-Installation sind nur die nicht aushärtenden Gewindedichtmittel erlaubt, wie Loctite 55 (siehe PDF)!
• Inhalt: 50 ml

Hochfeste Schraubensicherung 2700
• Bis Gewindegröße M20
• Flüssig
• Losbrechmoment: 20 Nm geprüft gemäß ISO 10964
• Scherfestigkeit auf Stahl: 18 N/mm² geprüft gemäß ISO 10964
• Dauer-Temperaturbeständigkeit: -55°C bis +150°C
• Für Anwendungen bei denen die Teile nicht demontiert 
 werden müssen
• Inhalt: 50 ml

Sofortklebstoffe

• Schnelle Aushärtung in Sekunden
• Saubere, nahezu unsichtbare Verbindung
•  Universell einsetzbar – Verbindung unterschiedlicher Materialien

• Hohe Festigkeit – oft höher als die Festigkeit der geklebten Materialien
• Für die Klebung kleinerer Teile

Primer-Set LOCTITE® 406+770
• Temperaturbereich: Bis -40°C bis +120°C
• Für Kunststoffe, Gummis (inkl. EPDM), Elastomeren
• Inhalt: Kleber 20 g, Primer 10 ml

Bestell-Nr. €/Set

91 104 59 63,29

LOCTITE® 406
• Temperaturbereich: Bis -40°C bis +120°C
• Für Kunststoffe, Gummis (inkl. EPDM), Elastomeren
• Inhalt: 20 g

Bestell-Nr. €/Stück

91 116 09 29,94

LOCTITE® 454
• Temperaturbereich: -40°C bis +120°C
• Für poröse Materialien
• Inhalt: 20 g

Bestell-Nr. €/Stück

91 104 58 35,91

LOCTITE® 480
• Temperaturbereich: -40°C bis +100°C
• Gute Chemikalien- und Feuchtigkeitsbeständigkeit
• Für Metall, Gummi, Kunststoff
• Inhalt: 20 g

Bestell-Nr. €/Stück

91 104 57 40,36

LOCTITE® 401
• Temperaturbeständig: -40°C bis +120°C
• Für poröse Materialien wie Holz, Papier, Leder, Kork 
 oder Textilien, saure Oberflächen

LOCTITE® 495
• Temperaturbereich: -40°C bis +120°C
• Viskosität mPa.s.: 20 bis 60
• Für Metall, Gummi, Kunststoff
• Farbe: Hochtransparent

LOCTITE® 4860
• Temperaturbereich: -40°C bis +70°C
• Für flexible, poröse und saugende Materialien, 
 sowie saure Oberflächen
• Inhalt: 20 g

Bestell-Nr. €/Stück

91 104 79 42,00
Inhalt Bestell-Nr. €/Stück

3 g 91 104 55 5,19
5 g 91 104 56 8,00
20 g 91 104 78 26,89

Bestell-Nr. €/Stück

91 118 24 29,49

LOCTITE® 3090
• 2-komponentiger Sofortklebstoff
• Für Metall, Kunststoff, Gummi und porösen 
 Materialien wie Holz, Papier, Leder und Textilien
• Spaltfüllvermögen bis zu 5 mm
• Inkl. 7 Statik-Mischer
• Inhalt: 10 g

Inhalt Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

20 g 91 009 24 31,17 12 29,03
50 g 91 009 25 66,43 12 61,84
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Sekundenkleber

Sekunden-Spezialkleber Stabilit Express PSE6N

• Für alle Sofort- bzw. Spezialrepararturen
• Spaltfüllend
• Gleicht Materialunebenheiten aus
• Für Stein, Kunststoffe, Keramik, Holz, Metalle u.v.m.
• Inhalt: 80 g

Kraftkleber Classic PCL4C und PCL6C

• Geeignet für Gummi, Leder, Filz, Kork, Hart-PVC, 
 Metall, etc.
• Temperaturbereich: bis +110°C
• Höchste Festigkeit

Cyanacrylat E 525
• Für die meisten industriellen Anwendungen
• Besonders geeignet für die Verklebung von Gummi, Metall, 
 Neopren, Stahl, Polycarbonate und Kunststoff
• Farbe: Schwarz
• Typ: Ethyl
• Flammpunkt: >81°C 
• Klebefuge: poröse Materialien:  
 ca. 0,25 mm; nicht poröse: 
 ca. 0,1 mm
• Lagerfähigkeit:  
 6 Monate bei Raumtemperatur, 
 12 Monate bei +2°C bis +10°C
• Endaushärtung: 24 Std.
• Inhalt: 20 g

Cyanacrylat E 570
• Universell einsetzbar
• Ausbildungsform: farblose Flüssigkeit
• Chemische Basis: Ethylcyanacrylat
• Lagerfähigkeit: 
 6 Monate bei Raumtemperatur, 
 12 Monate bei +2° bis +10°C
• Endaushärtung: 12 Std.
• Inhalt: 20 g

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

73 016 95 4,80 6 4,53
Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

73 016 98 4,04 6 3,81

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

91 003 90 4,01 24 3,86
Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

91 003 79 27,63 6 26,51

1K
• Einkomponentiger, lösungsmittelfreier  Cyanacrylat-Klebstoff
• Klebt sekundenschnell, härtet extrem schnell aus und verfügt 
 über hohe Festigkeit sowie Wärmebeständigkeit
• Ausgezeichnete Benetzungsfähigkeit
• Kein austreten von Flüssigkeitsresten außerhalb der Klebefuge
• Universell einsetzbar
• Zum Verkleben von Kunststoffen, Metallen, Holz, Leder und Gummi
• Farbe: farblos
• Inhalt: 10 g

Liquimate 2K
• Universell einsetzbarer 2-Komponenten-Sofortklebstoff 
 auf Cyanacrylat-Basis für schnelle, professionelle Reparaturen
• Spaltfüllend bis zu 6 mm
• Geeignet für verschiedene Werkstoffe wie z.B. Kunststoff, Gummi, Metall, 
 Holz, Leder und Papier
• Durch seine gelförmige Konsistenz auch bei senkrechten Flächen einsetzbar
• Beständig gegen Diesel und Benzin
• Mechanisch bearbeitbar
• Extrem schlagfest
• Ausgezeichnete Klebeeigenschaften
• Tropffrei
• Schnell aushärtend
• Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +80°C
• Inkl. 3 Mischdüsen
• Inhalt: 10 g Doppelspritze

Hochfester Klebstoff & Zubehör

Info Bestell-Nr. €/Stück
LQ  91 104 99 31,61

Bestell-Nr. €/Stück

91 116 27 84,79

Bestell-Nr. €/Stück

91 116 20 35,00

LOCTITE® 9464
• 2-Komponenten-Klebstoff
•  Für unterschiedliche Materialien wie Holz, Metalle, 
 harte Kunststoffe und Glas
• Für dauerhaft feste Verbindungen
• Hochfest
• Einsatztemperatur: -55°C bis 150°C
• Für Metalle, GFK, SMC und Verbundwerkstoffe
• Inhalt: 50 ml

Handdosierpistole LOCTITE® 
• Für 50 ml Doppelkartuschen

Mischdüsen 
für Epoxi 50 ml 
10 Stück

Typ Info Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

PSE6N LQ  91 116 67 19,91 6 18,71
Typ Inhalt Info Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

PCL4C 125 g LQ  91 116 68 11,74 12 11,04
PCL6C 650 g LQ  91 116 69 26,16 6 24,57

www.weinmann-schanz.de 981

Kapitel 10

Unverbindliche Preisangaben zum Zeitpunkt der Katalogerstellung. Unsere tagesaktuellen Preise finden Sie auf www.weinmann-schanz.de

 10



Welle-Nabe-Klebstoffe

LOCTITE® 638
• Überbrückung des Passungsspiels- verhindert Passungsrost
• Gutes Spaltfüllvermögen auch für mittlere Toleranzen
• Bis 0,25 mm Klebespalt
• Temperaturbeständigkeit: -55°C bis +150°C

Inhalt Bestell-Nr. €/Stück

10 ml 91 104 40 17,26
50 ml 91 114 22 65,70

Epoxid-Klebstoff

LOCTITE® 3430
• Einsatztemperatur: -55°C bis +100°C
• Für Glas, Dekorverkleidungen und Displays
• Farbe hochtransparent
• Inhalt: 24 ml

• Für unterschiedliche Materialien wie Holz, Metalle, 
 harte Kunststoffe und Glas

• Für dauerhaft feste Verbindungen
• Hohe Scher- und Schälfestigkeit

• 2-Komponenten-Klebstoff

LOCTITE® 3450
• Hochfest
• Einsatztemperatur: -55°C bis +100°C
•  Für Spaltreparaturen und -füllungen geeignet
• Farbe: grau
• Inhalt: 25 ml

Info Bestell-Nr. €/Stück
LQ  91 104 49 19,24

Info Bestell-Nr. €/Stück
LQ  91 104 44 21,80

LOCTITE® 3463, zum Kneten
• Zweikomponentenkleber-Stick
• Temperaturbereich: -30°C - +120°C
• Chemikalien- und Korrosionsresistent
•  Haftet an feuchten Oberflächen und härtet selbst unter 

Wasser aus
• Inhalt: 114 g

Bestell-Nr. €/Stück

91 116 01 32,44

Klebstoffe

Hartelastischer Klebstoff 
Teroson MS 939
• Hautbildungszeit: 10 - 15 min.
• Temperaturbeständig: -40°C - +100°C
• Kompensiert dynamische Belastungen
• Kann auch als Füllstoff verwendet 
 werden
• Inhalt 310 ml

Kleber-Set LOCTITE® 330/7388
Bestehend aus:
• 1 x 2-Komponentenkleber
 LOCTITE® 330
• 1 x Aktivator LOCTITE® 7388
• Schnell härtend
• Temperaturbeständig: -55°C bis +100°C
• Für Kunststoffe wie PVC, Phenolharze
 und Acrylate
• Inhalt: Kleber 50 ml, Aktivator 40 ml

Sprühkleber LOS 350
• Verklebt Pappe, Papier, Holz, Leder uvm.
• Inhalt: 400 ml

Info Bestell-Nr. €/Set
LQ  91 104 60 28,74

Info Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE
LQ  73 005 95 9,16 15 8,31

Farbe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

Weiß 91 116 35 18,27 12 16,46
Grau 91 116 36 18,27 12 16,46
Schwarz 91 116 37 18,27 12 16,46

SCAN-FUNKTION

BENUTZERVERWALTUNG

OFFLINE-VERFÜGBARKEIT

IMMER DABEI Die App mit:

www.weinmann-schanz.de982

Kapitel 10

Alle Preise zuzüglich der zur Zeit gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.

 10



• Für die Kennzeichnung von Gefahrenstellen wie Stufen, 
 Kanten, Leitern, Pfosten, gefährlichen Teilen und Maschinen
• Der spezielle hochvernetzte Kleber hat eine mittlere 
 Klebekraft und lässt sich von vielen Untergründen nach 
 vielen Wochen ablösen
• Temperaturbereich: +90°C
• PE-Oberflächenbeschichtet
• Mit Kautschukkleber
• Stärke: 300 µm
• Breite: 50 mm
• Länge: 25 m

Farbe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

gelb/schwarz 72 023 26 10,07 10 8,93
weiß/rot 72 023 27 9,89 10 8,31

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

73 015 91 61,70 6 58,24

PUR-Kraftkleber LOS 303
• Verklebung von Kunststoffen und Metallen
• Widerstandsfähig, schnellhärtend, dauerhaft
• Eine zähflüssige Masse zum Reparieren, Füllen, Dichten und Kleben
• Nach ca. 10-30 Min. Nachbearbeitung durch Schleifen, Bohren, 
 Gewindeschneiden
• Inhalt: 50 ml

Schnell-Epoxyd-Kleber LOS 340
• Zweikomponenten-Epoxydklebstoff, der Metall, Beton, Keramik, Glas, 
 Holz und andere Materialien mit – und untereinander verbindet
• Leichtes Mischen, 1:1 Mischungsverhältnis
• Dauerhaft-elastische Verklebungen
• Gute elektrische Durchschlagfestigkeit
• Lösungsmittelfrei

ROCOL® SAFE STEP®

Einsatzbereiche: 
• Innenräume und im Freien; auf Beton, Stein, Holz, Keramikkacheln, Metall usw. 
• Die Anti-Rutsch-Bänder ergeben eine strapazierfähige, rutschfeste Oberfläche 
 und sind bestens geeignet für Treppen mit Publikumsverkehr
• Das Anti-Rutsch-Klebeband Aqua wurde speziell zur Anwendung in Bereichen mit nassem 
 Untergrund (z.B. Schwimmbäder) und Barfußbereichen entwickelt

Produkt entspricht folgenden Spezifikationen:
• Rutschhemmungsklasse: R13 (nicht zutreffend für Ausführung „Aqua“)
• Mil D-1795IE (Schiffe)
• Mil W-5044C (Typ IV) - Laufgang-Matten rutschfest
• Kfz-Sicherheitsstandard Nr. 302

Mischdüsen

Powerbond LOS 305
• Allzweck-Zweikomponenten-Klebstoff auf der Basis von 
 Methacrylsäureester
• Ausgezeichnete Haftung auf einer Vielzahl von Kunststoffen, 
 Verbundstoffen und Metallen, z. B. Vinyl, Polycarbonat, Aluminium, 
 Edelstahl, ABS, Acryl, Polyester, etc.
• Inhalt: 50 ml

Flüssigmetall LOS 365
• Füllt Risse und Löcher, Fehlbohrungen und Lunker, ermöglicht 
 Reparaturen an defekten Gewinden, Rohren, Wassertanks, 
 Heizkörpern, Dachrinnen, Schwimmbädern, Karosserie- und 
 Maschinenteilen und kann eingesetzt werden als Spachtel bei 
 flächigen Reparaturen
• Beständig gegen Temperaturen bis +100°C
• Anwendbar für Arbeiten an Stahl, Eisen, Gussteilen, Aluminium, 
 Legierungen, Keramik, Beton, Holz und deren Kombinationen

2-K-Dosierpistole LM40
• Für Mischungsverhältnisse 1:1 / 2:1
• Einsetzbar für 50 ml Kartuschen LOS303, LOS305, LOS340, 
 LOS365

Inhalt Info Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

24 ml Doppelspritze  
mit Adapter LQ  73 014 82 6,33 6 6,00
50 ml Kartusche LQ  73 014 83 12,01 6 11,36

Typ Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

MD1 lang 73 015 88 1,97 6 1,67
MD3 kurz 73 015 89 1,93 6 1,63
MDQ-1 (für LOS 305) 73 015 90 2,26 6 1,90

Farbe Breite [mm] Länge [m] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

schwarz 25 18,25 73 019 32 19,80 6 18,56
schwarz 50 18,25 73 019 33 37,13 6 34,66
schwarz 100 18,25 73 019 34 74,67 6 69,53
schwarz 150 18,25 73 019 35 108,14 6 100,41
schwarz/gelb 50 18,25 73 019 36 51,13 6 47,71
nachleuchtend 50 18,25 73 019 37 127,79 6 118,80
neutral 50 18,25 73 019 38 49,16 6 45,89
high vis neon 50 18,25 73 019 39 49,20 6 45,91
Aqua 50 18,25 73 019 40 37,13 6 34,66

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

73 015 57 15,00 6 14,16

Inhalt Info Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

24 ml Doppelspritze  
mit Adapter LQ  73 008 44 6,61 10 6,27
50 ml Kartusche LQ  73 014 94 11,13 6 10,53

Info Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE
LQ  73 015 58 14,34 6 13,56

MD1 MD3 MDQ-1

2-K-Klebstoffe

Anti-Rutsch-Klebeband

Gewebe-Markierungsband

PUR-Aktivator LOS 16
• Verbessert und beschleunigt die Klebekraft 
 von PUR-Klebstoffe LOS 303
• Inhalt: 200 ml

Info Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE
LQ  73 014 44 8,03 6 7,60
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• Temperaturbereich: +90°C
• Farben: blau, schwarz, rot
• Sehr flexibel und Kantengerade per Hand zu reißen
• Stärke: 280 µm
• Breite: 19 mm
• Länge: 2,5 m
• VPE = 3 Stück

Bestell-Nr. €/VPE

62 002 18 5,54

• Temperaturbereich: +60°C
• Sehr flexibel und kantengerade per Hand zu reißen
• Stärke: 200 µm
• Breite: 50 mm
• Länge: 50 m

• Temperaturbereich: +50°C
• Wasserdampf- und wasserundurchlässig
• Stärke: 300 µm
• Breite: 50 mm
• Länge: 50 m

Farbe Bestell-Nr. €/Stück

schwarz 72 019 26 11,66
silber 72 019 27 11,66
gelb 72 019 28 11,01

Teroson VR 5080
• Temperaturbereich: +70°C
• Druckfest bis 4 bar
• 100 % wasserfest
• Stärke: 226 µm
• Breite: 50 mm

Farbe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

silber 72 017 30 6,43 24 5,43
rot 72 017 39 6,43 24 5,43
blau 72 005 18 6,43 24 5,43

• Temperaturbereich: +60°C
• Sehr flexibel und kantengerade per Hand zu reißen
• Stärke: 200 µm
• Breite: 50 mm
• Länge: 50 m
• VPE = 6 Stück Bestell-Nr. €/VPE

72 017 40 38,30

extra stark
• Temperaturbereich: +100°C
• Wasserdampf- und Wasser-
 undurchlässig
• Stärke: 310 µm
• Breite 50 mm 
• Länge: 50 m

transparent
• Temperaturbereich: -10 bis +75 °C
• Transparentes und beinahe 
 unsichtbares Reparaturklebeband
• UV- und alterungsstabilisiert
• Stärke: 150 µm
• Breite: 48 mm
• Länge: 25 m

Bestell-Nr. €/Stück

72 017 31 20,21
Bestell-Nr. €/Stück

72 001 21 5,19

Gewebeklebebänder

• Temperaturbereich: +90°C
• Sehr flexibel und Kantengerade 
 per Hand zu reißen
• Stärke: 280 µm
• Länge: 50 m

Farbe Breite [mm] Bestell-Nr. €/Rolle

blau 15 62 044 96 19,49
schwarz 30 62 044 97 38,57
weiß 30 62 045 00 38,57
grau 30 62 044 98 38,57
blau 30 62 044 99 38,57

Farbe Breite [mm] Bestell-Nr. €/Rolle

schwarz 15 62 044 91 19,49
weiß 15 62 044 92 19,49
rot 15 62 044 93 19,49
grau 15 62 044 94 19,49
grün 15 62 044 95 19,49

Kreppbänder

Abdeckklebebänder

• Für scharfe Abgrenzungen der Lackkanten
• Hohe Anfangsklebekraft
• Stärke: 125 µm
• Länge: 50 m

• Zum groben Abkleben
• Hochgekreppt
• Stärke: 280 µm
• Länge: 50 m

Breite [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

19 72 017 32 1,80 10 1,61
25 72 017 36 2,31 10 2,06
38 72 017 37 3,44 10 3,09
50 72 017 38 4,47 10 4,00

Breite [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

19 91 110 00 3,79 10 3,41
30 91 110 01 5,99 10 5,39
50 91 110 02 10,00 10 8,96

Putzerband quergerillt, gelb
• PVC, durch Querrillung leicht und exakt abreißbar
• Länge: 33 m

Putzerband glatt, weiß
• PVC
• Länge: 33 m

Putzerband glatt, orange
• PVC
• Länge: 33 m

Breite [mm] Länge [m] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

50 33 80 851 28 2,99 36 2,80
Breite [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

50 80 851 29 3,29 36 3,09

Breite [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

50 80 851 30 3,29 36 3,09

Masking Tape Gold Plus
• UV-beständiges und superdünnes Abdeckklebeband
• Gestochen scharfe Farbkanten
• Kein Hinterlaufen von Farbe
• Handreißbar
• Länge: 50 m
• Gesamtdicke: 100 µm

Breite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

19 72 023 20 3,17
25 72 023 21 4,20
30 72 023 22 5,04
38 72 023 23 6,34
50 72 023 24 8,43

Länge [m] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

25 91 116 26 15,67 12 14,10
50 91 104 81 25,39 12 22,86
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Doppelseitige Klebebänder

Standard
• Stärke: 200 µm
• Länge: 25 m

mit Glasfaser Gewebe
• Stärke: 190 µm
• Länge: 25 m

Breite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

38 72 021 76 8,86
50 72 021 77 11,27

Schaumklebeband
• Geeignet zur Spiegel- und Accessoiresbefestigung
• Breite: 19 mm
• Länge: 10 m

Doppelseitige Klebestrips
• Maße: 22 x 36 mm
• Inhalt: 19 Stück auf Rolle
• Wieder Ablösbar

Bestell-Nr. €/Stück

72 021 78 4,99

Bestell-Nr. €/Stück

91 001 92 8,93

Maskenband, grün
• Doppelseitig klebend
• Leicht abreißbar
• Länge: 25 m

Breite [mm] Länge [m] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

35 25 80 851 31 5,50 48 4,96

Montage Klebeband Superstark PXM T2
• Breite: 19 mm
• Länge: 1,5 m

Klebestreifen PXM S1
• Für glatte Untergründe wie Glas- und 
 Metalloberflächen
• Hohe Klebekraft

• Maße (L x B): 40 x 20 mm
• Stärke: ca. 1,1 mm
• Inhalt: 10 Stk.

Breite [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

38 72 021 75 6,07 10 4,99
50 72 017 33 7,99 10 6,57

Alu-Flexband
• Aus ca. 170 μ starkem, gewelltem 
 Aluminium
• 25% streckbar
• Rolle á 5 m x 290 mm

Abdichtungsband ECO FORM EASY
• Als Anschluss für Wand, Kamin, Kehle, Fenster, Gaube
• Zwei selbstklebenden Streifen
• UV-stabil und langlebig
• Material:  recyceltes Polyvinylbutyral (PVB),  

Aluminium (als Streckmetall)
• Temperaturbeständigkeit: - 30 °C bis + 90 °C
• Rollenlänge: 5 m
• Rollenbreite: 280 mm

Typ Bestell-Nr. €/Rolle

rot 80 506 09 108,83
braun 80 506 10 108,83
schwarz 80 506 11 108,83

Farbe Bestell-Nr. €/Rolle

Ziegelrot 97 033 36 129,37
Schwarz 97 033 37 129,37
Bleigrau 97 033 38 129,37

• Temperaturbereich: +110°C
• Papierkaschiert
• Stärke: 50 µm
• Breite: 50 mm
• Länge: 10 m

Bestell-Nr. €/Rolle

98 004 45 5,34

• Temperaturbereich: +100°C
• Schwer entflammbar und flexibel
• Stärke: 60 µm
• Breite: 50 mm
• Länge: 50 m

Bestell-Nr. €/Stück

98 013 13 9,86

Coroplast 1530 AWX
• Temperaturbereich: -40°C bis +130°C
• Träger aus Reinaluminiumfolie
• Stärke: 50 µm
• Breite: 50 mm
• Länge: 50 m

Bestell-Nr. €/Stück

62 002 19 14,23

Aluminium-Klebebänder

Selbstverschweißendes Polyisobutylenband
• Temperaturbereich: -40°C bis +100°C
• Salzwasser- und UV-beständig
• Überstreichbar mit Acryllack

Breite [mm] Länge [m] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

19 10 91 003 06 4,09  
25 3 91 000 90 5,59 12 5,01

Bestell-Nr. €/Stück

98 009 55 32,46

Kaltschweißband
mit Alu-Folie
• Temperaturbereich: +70°C
• UV-beständig
• Breite: 50 mm 
• Länge: 15 m

Selbstverschweißende Klebebänder

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

91 116 83 4,21 10 3,96

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

91 116 85 8,37 10 7,86
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Klebebänder

PIC Band 
Schutz/Klebeband
• Breite: 50 mm 
• Länge: 2,5 m
•  Geschlossenzellige, 
 elastomerisch-thermische 
 Isolierung

Bestell-Nr. €/Stück

96 003 99 7,46

Weich-PVC Klebeband
• Farbe: hellgrau (Identische Farbe zu Isolierung)
• Länge: 10 m

Breite [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

30 62 002 20 3,11 10 2,59
50 62 002 21 5,04 10 4,23

Elektroisolierband mit VDE Prüfzeichen
• Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
• Beständig gegen KFZ-Betriebsflüssigkeiten
• Banddicke: 0,15 mm

Elektroisolierbänder

Farbe Breite [mm] Länge [m] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

schwarz 15 10 62 044 72 1,11 10 1,00
weiß 15 10 62 044 73 1,11 10 1,00
rot 15 10 62 044 74 1,11 10 1,00
grau 15 10 62 044 75 1,11 10 1,00
blau 15 10 62 044 77 1,11 10 1,00
grün 15 10 62 044 76 1,11 10 1,00
grün-gelb 15 10 62 044 78 1,11 10 1,00
braun 15 10 62 045 01 1,11 10 1,00
schwarz 30 25 62 044 85 7,31 10 6,31
weiß 30 25 62 044 86 7,31 10 6,31
rot 30 25 62 044 87 7,31 10 6,31
grau 30 25 62 044 88 7,31 10 6,31
blau 30 25 62 044 90 7,31 10 6,31
grün 30 25 62 044 89 7,31 10 6,31
schwarz 50 25 62 044 79 11,59 10 10,01
weiß 50 25 62 044 80 11,59 10 10,01
rot 50 25 62 044 81 11,59 10 10,01
grau 50 25 62 044 82 11,59 10 10,01
blau 50 25 62 044 84 11,59 10 10,01
grün 50 25 62 044 83 11,59 10 10,01

Elektroisolierband im Verkaufsdisplay
• Komplett gefüllt 60 Stück
• Stärke: 150 µm
• Breite: 15 mm
• Länge: 10 m

Bestell-Nr. €/Satz

62 047 33 46,91

Isolierband
• Farben: gelb, blau, weiß, schwarz, rot und grün
• Stärke: 150 µm
• Breite: 19 mm
• Länge: 3,3 m
• VPE = 6 Rollen

Bestell-Nr. €/VPE

62 002 17 4,90

Paket-Klebebänder

Packband
• Transparent
• Stärke: 47 µm
• Breite: 50 mm
• Länge: 66 m

Papier Packband
• Per Hand reißbar
• Träger: Kraftpapier braun
• Stärke: 122 µm
• Breite: 50 mm
• Länge: 66 m

Handabroller
• Metallausführung
• Für Klebebänder 50 mm x 60 m

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Handabroller 72 017 35 17,43
Ersatzmesser 72 019 43 8,36

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

72 017 34 2,39 10 2,26
Bestell-Nr. €/Stück

72 001 22 4,64

Korrosionsschutz-Klebebänder

Korrosionsschutz-Verschlussklebeband
• Temperaturbereich: -10°C bis +90°C
• Dicke: 0,15 mm

Korrosionsschutz-Bandagen
• PVC-schwarz
• Dicke: 0,15 mm

• Länge: 10 m

Breite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

50 91 005 05 6,53
100 91 005 06 11,76

KEBU-Binden Standard
• Plastische Korrosions-
 schutzbinde

• Farbe braun
• Länge: 10 m

Farbe Breite [mm] Länge [m] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

elfenbein 19 10 91 005 07 3,60 10 3,20
hellgrau 19 25 91 005 08 8,04 10 7,16
hellgrau 30 25 91 005 11 13,17 10 11,70

Breite [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

50 91 005 03 5,27 10 4,69
100 91 005 04 8,61 10 7,66

Klebeband
• Zum schnellen und sicheren Anschluss von 
 Schläuchen und Rohren
• Breite: 50 mm
• Länge: 20 m

Position Typ Bestell-Nr. €/Stück

54 DB 50 98 008 27 8,37
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Extrem Tape
• Silicon Band ideal geeignet für Reparaturen
• Temperaturbeständig: -65°C bis +260°C
• Max. Druck Wasser 3 bar/Druckluft 5 bar
• Fusionierung innerhalb 1 Minute

Anwendung:
• Eignet sich für die temporäre Abdichtung 
 von Rohren, Sifons usw.
• Breite: 25 mm
• Länge: 3 m

Farbe Bestell-Nr. €/Stück

Schwarz 91 120 11 11,19
Weiß 91 120 12 11,19
Orange 91 120 13 11,19

Dichtband

Klebebänder für Dampfsperrfolien

Folienklebeband PE Coroplast 1410 RPX
• Temperaturbeständig: -40 bis +80°C
• Mit armierter Spezialfolie
• Witterungsbeständig für 6 Monate
• Dicke: 0,27 mm
• Länge: 25 m

Bestell-Nr. €/Stück

62 002 22 19,03

Spezialpapierband Coroplast 1430 RPX
• Temperaturbeständig: -40 bis +100°C
• Spritzwasserabweisend
• Dicke: 0,30 mm
• Länge: 40 m Bestell-Nr. €/Stück

62 002 23 22,74

• Zur Herstellung der Luftdichtheitsschicht nach GEG und DIN 4108-7
• Zum luftdichten Abkleben von Dampfbrems- und Dampfsperrfolien aus Vliesen, PP oder PE

• Ausgerüstet mit speziellem Acrylat-Klebstoff mit extremer Beständigkeit gegen Feuchtigkeit
• Breite: 60 mm

Rohr-ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

bis 40 93 175 88 17,63
bis 110 93 175 89 25,31
bis 200 93 175 90 40,67

Rohr-Doktor Extreme CPW
•  Dichtet alle Löcher und Risse von unterschiedlichen 

Materialien, Werkstoffen oder Strukturen ab
• Für Erdreich- und Unterputz geeignet
• Druckdichte: 50 bar
• Material: GFK
• Aushärtezeit: ca. 15 min. 
• Rissgrößen: 1-25 mm 

Dichtband

Bestell-Nr. €/Stück

93 175 91 47,20

Rohrpflaster CRP
•  Dichtet alle Löcher und Risse von unterschiedlichen 

Materialien, Werkstoffen oder Strukturen ab
• Druckdichte: 7 bar
• Material: GFK
• Aushärtezeit: ca. 15-30 min. 
• Rissgrößen: 1-24 mm 
• Pflastergröße: 100 x 150 mm

• Für alle Abwasserrohre geeignet • UV-beständig

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

91 116 03 101,83 6 94,29

Unterwasserdichtband EVERTape® Pipe Repair Kit Loctite® 5070

• Zum Verkleben, Versiegeln und Reparieren
• Stark, wasserdicht und hält dauerhaft
• Klebt auf nasser Fläche
• Enorme Klebkraft
• Hält einem Druck von bis zu 6 bar stand
• UV-stabil
• Anwendungstemperatur -6 °C bis 48 °C
• Temperaturstabil bis 100 °C
• Geeignet für Metal, Holz, PP, PE, PVC, Stein usw.
• Maße:
 - Länge: 1,5 m
 - Breite: 100 mm
Anwendung:
• Heizungs- & Wasserrohre
• Whirl- & Swimmingpools
• Regenrinnen, Aquarien, Boote, 
 Schläuche usw.

• Temperaturbeständig bis 120°C
• Zur vorübergehenden Reparatur von beschädigten Rohren 
 bzw. zur Verstärkung gefährdeter Bereiche an Rohren
• Set bestehend aus Schutzhandschuhen, Loctite® 3463 
 Metal Magic SteelTM und einem urethanimprägniertem 
 GFK-Band

Bestell-Nr. €/Stück

73 012 95 55,41

Rohrreparatur-Set

Typ Maße Bestell-Nr. €/Set

Set 1 25 x 1800 mm 93 710 57 34,00
Set 2 50 x 3600 mm 93 710 58 48,00

• Ideal für den Notdienst
 - empfohlen als Standard-Ausrüstung
• Temperaturbereich: -60°C bis +270°C
Funktionsweise:
Die Schutzbandage besteht aus einem speziellen
Polyestergewebe, das bei der Herstellung in 
Polyurethanharzen getränkt wurde
• Schnelle Reparatur - bereits nach 30 Min. sind die 
 Rohre wieder belastbar
Anwendungsbeispiel:
Set 1  25 x 1800 mm  DN 25 (1“) = 5,2 bar
Set 2 50 x 3600 mm  DN 25 (1“) = 10,3 bar

Bestehend aus:
• 1 x Schutzbandage
• 1 Paar Schutzhandschuhe
• 1 x Montageanleitung (incl. Tabelle ø l bar)
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Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

91 003 05 15,77 10 14,27

Dichtband

AS 910
• Zur flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung 
 von Bewegungsfugen, Randfugen und rissgefährdeten 
 Anschlüssen und Durchdringungen
• Zum Abdichten von Ecken und Fugen unterhalb 
 keramischer Beläge in Feucht- und Nassräumen
• Anwendungsbereiche: Gebäude-Wand: außen + innen, 
 Gebäude-Boden: innen
• Länge: 5 m
• Breite: 120 mm
• Alkalibeständig
• Wasserbeständig
• Rissüberbrückend
• Beidseitig vlieskaschiert, optimaler Verbund

Breite [mm] Bestell-Nr. €/Rolle

50 93 180 16 21,77
75 93 180 17 32,23
100 93 180 18 40,81
150 93 180 19 61,03
300 93 180 20 121,27

Kebu Dichtband Alu Butyl
• Abdichtungsband und Korrosionsschutzband
 mit hoher Klebekraft
• Länge: 10 m
• Anwendungsbereich: Terrassen, Nassräume,
 Behälter, Kamine, Bauanschlüssen,
 Abdichtung gegen nicht drückendes Wasser,
 Korrosionsschutz bei Überflur Rohrleitungen

Breite [mm] Bestell-Nr. €/Rolle

12 94 054 22 32,50
20 94 054 23 42,27

Klettband
• Oberseite: Velour
• Unterseite: Kletthaken
• Länge: 25 m

Farbe Breite [mm] Bestell-Nr. €/Set

schwarz 20 94 078 55 8,89
weiß 20 94 078 56 8,89
schwarz 25 94 078 57 10,23
weiß 25 94 078 58 10,23

Klettband-Set selbstklebend
•  Bestehend aus Haken- und Flauschband  

mit je 2,45 m Länge

Klettbänder und Klebestreifen

Bestell-Nr. €/Stück

96 004 52 22,67

Isolierband PE
• Stärke: 3 mm
• Breite: 50 mm
• Länge: 15 m
• Temperatureinsatzbereich: 
 -40°C bis +100°C

Isolierband PE
• Stärke: 3 mm
• Breite: 50 mm
• Länge: 15 m
• Temperatureinsatzbereich: 
 -40°C bis +90°C

Bestell-Nr. €/Stück

96 004 53 13,83

Dämmbänder

Kompriband 600 Pa
Anwendungsbereich: 
• Dichtungsmaterial bei der Fenstermontage,
• Abdichtung zwischen Betonelementen, 
 Fenster-/Türrahmen und Mauerwerk
• Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C

Abmessung  max. Fugenbreite max. Quellver- Länge Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE 
komprimiert [mm] Schlagregendicht [mm] halten [mm]  [m] 

10 x 2 3 9 12,5 91 001 78 7,69 30 6,49
20 x 2 3 9 12,5 91 001 79 11,70 15 9,87
10 x 3 5 13 10 91 001 80 6,10 30 5,14
15 x 3 5 13 10 91 001 81 11,89 20 10,03
10 x 4 7 18 8 91 001 82 7,77 30 6,56
15 x 4 7 18 8 91 001 83 11,97 20 10,10
20 x 4 7 18 8 91 001 84 15,54 15 13,11
25 x 4 7 18 8 91 001 85 16,26 12 13,71
15 x 6 10 28 6 91 001 86 10,89 20 9,19
20 x 6 10 28 6 91 001 87 13,69 15 11,56
20 x 8 14 37 8 91 001 88 25,06 15 21,14
30 x 8 14 37 8 91 001 89 35,57 10 30,01

Isolierband SH Armaflex
• Farbe: Grau
• Stärke: 3 mm
• Breite: 50 mm
• Länge: 15 mm

Bestell-Nr. €/Stück

96 004 92 46,19

Bestell-Nr. €/Stück

96 000 97 15,23

Kälte-Klima Kautschukband
• Stärke: 3 mm
• Breite: 50 mm
• Länge: 15 m
• Temperatureinsatzbereich: 
 -30°C bis + 95°C

Isolierband Armaflex 
EL-Tape-BK
• Für Kälte-Klimabereich
• Stärke: 3 mm
• Breite: 50 mm
• Länge: 15 m
• Temperatureinsatzbereich: bis 85°C

Bestell-Nr. €/Stück

96 001 96 24,99
Breite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

20 93 126 33 7,40
25 93 126 34 9,17
30 93 126 35 11,20
40 93 126 36 14,57
50 93 126 37 17,87

Zellgummi-Streifen
• Zur Schalldämmung
• Stärke: 4 mm
• Länge: 10 m
• Einseitig klebend
• Farbe schwarz
• Temperatureinsatzbereich: 
 -50°C bis + 100°C
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Baustopfen

Mit Messinggewinde
• O-Ring und Innenvierkant zur Demontage
• Außen-ø: 40 mm

Mit Kunststoffgewinde
• Nicht zum dauerhaften Abdichten

Bestell-Nr. €/Stück

93 603 21 12,90

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 020 75 6,03 10 5,66
Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

90 070 54 8,57 10 7,77

Fertigbaustopfen DN 15 (1/2“)
• Material: Messing
• Außendurchmesser: 33 mm
• Darf dauerhaft eingebaut bleiben
• DIN EN 1986

Fertigbaustopfen DN 15 (1/2“)
• Material: Messing CW617 N
• Länge: 60 mm
• Außendurchmesser: 28 mm
• Darf dauerhaft eingebaut bleiben
• Mit durchgehenden Innengewinde zum stufenlosen Kürzen
•  Bei der Fertigmontage kann der Fertigbaustopfen stufenlos 

über einen Hahnverlängerungsfräser (Bestell-Nr. 80 103 38) 
gekürzt werden

Fertigbaustopfen DN 15 (1/2“)
• Material: Rotguss
• Länge: 50 mm
• Darf dauerhaft eingebaut bleiben
• Mit durchgehenden Innengewinde zum stufenlosen Kürzen
•  Bei der Fertigmontage kann der Fertigbaustopfen stufenlos 

über einen Hahnverlängerungsfräser (Bestell-Nr. 80 103 38) 
gekürzt werden

Größe Farbe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2”) rot 93 005 65 0,47 10 0,37
DN 15 (1/2”) blau 93 005 66 0,47 10 0,37
DN 20 (3/4”) weiß 93 005 67 1,00 10 0,79

Breite [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

20 93 719 09 4,49 18 3,91
31 93 028 90 5,41 18 4,74

DN 15 (1/2“) x 80 mm
• Entlüften
• Spülanschlüsse
• Anschluss zur Dichtheitsprüfung
• Eine Wasserentnahme ist zu jederzeit möglich

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Baustopfen 93 005 79 24,81
Schlauchverschraubung 93 603 20 5,06

Größe Farbe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2”) blau 93 005 52 1,51 10 1,33
DN 15 (1/2”) rot 93 005 53 1,51 10 1,33
DN 20 (3/4”) blau 93 005 54 2,83 10 2,36
DN 20 (3/4”) rot 93 005 55 2,83 10 2,36

Service- und Wartungsstopfen „Leckstopper“ 
•  Verhindert ungewolltes Austreten von Flüssigkeiten (Wasser, 
 Öl, Chemikalien,..) bei Wartungs- und Reparaturarbeiten
•  Schützt offene Rohre und Bauteile vor Eindringen  

von Verschmutzungen
•  Verwendung ausschließlich im drucklosen Zustand

•  Material: Gummimischung NBR (Acrylonitrile Butadine)
•  Größen: Mircro 1-10 mm, Standart 5-22 mm, XL 13-42 mm
• Temperaturbereich: -25 bis +90°C
• Lieferumfang:
 - 4 x Stopfen Micro
 - 4 x Stopfen Standard
 - 2 x Stopfen XL

Bestell-Nr. €/Stück

90 062 00 84,99

Dehnzonenmanschette
• Elastomermanschette mit Dehnzone und 
 Dichtmenbrane
•  Für eine wasserdichte Abdichtung an Rohrleitungen unter 

Fliesen, Platten und keramischen Belägen
• Nach DIN 18534-1
• Maße (L x B x H): 150 x 150 x 0,6 mm
• Farbe: grau

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

91 001 95 11,74 10 10,60

Abdichtung

Leckagen-Bauhülse
• Sichere Abdichtung gegen Spritzwasser
•  Die Armatur hat keine Verbindung mit der Wand 
 und ist somit schallentkoppelt
• Nach DIN 18534

Sicherheitsspritzschutz
• Zum Abdichten von Anschlüssen im Trockenbau
• Zum nachträglichen montieren auf Anschlüsse
• Einseitig selbstklebend

Innen-ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

25 91 022 07 4,57 10 4,06
28 91 022 08 4,57 10 4,06

Größe Farbe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 15 (1/2”) gelb/schwarz 93 005 68 4,14 10 3,70
DN 20 (3/4”) blau/schwarz 93 157 63 4,14 10 3,70

Zellkautschuk-Dichtung für Wandarmatur
• Geeignet zum Abdichten von Wandarmaturen im 
 Sanitärbereich
• Verhindert Eindringen von Feuchtigkeit in Mauerwerk, Gips,
 Trockenbau usw.
• Einseitig klebend

Montageanschlusslehre (Wasserwaage)

•  Hervorragend zum genauen 
 vertikalen und horizontalen Justieren 
 von Armaturenanschlüssen geeignet
• Mit Horizontal- und Kopflibelle

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Aluminium 81 006 22 35,83
Kunststoff 81 002 05 42,63

Ausführung: 
Aluminium

Ausführung: Kunststoff
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Kunststoff-Hanfspender
• Leer
• Schlagfest
• Für Hanfspulen bis ca. 80 g

Kunststoff-Hanfspender 
• Mit Hanfspule 40 g

Hanfspender
•  Kann auf oder unter die Werkbank sowie deren Stirnseite 

montiert werden
• Geeignet für Hanfspulen Bestell-Nr. 91 003 01

Silikon-Gewindedichtband
• Temperaturbeständigkeit:
 -50°C bis +160°C
• Stärke x Länge = 0,1 mm x 15 m
• Breite: 14 mm

Dichtungs-Hanf „MAZZONI“
• ca. 200 g

Hanfspender „HANFI“
• Leer
• Für Hanfspulen bis ca. 80 g

Kunststoff Hanfspender
• Mit Hanfspule 80 g

Hanfspule

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

91 003 02 10,67 10 9,49

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

91 003 04 2,21 10 2,11
Gewicht Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

40 g 91 003 00 0,91 10 0,87
80 g 91 003 01 1,41 10 1,36

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

91 003 46 6,54 10 5,87

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

91 002 99 1,27 10 1,21

PTFE-Gewindedichtbänder 
• Feingewinde FRp - Farbe weiß
• Grobgewinde GRp - Farbe gelb
• Stärke x Länge = 0,1 mm x 12 m
• Breite: 12 mm

GoldexBand PTFE-Gewindedichband 
•  Geeignet für: Wasser, Gas, Dampf uvm.
• Temperaturbereich: -240°C bis +260°C
• Stärke x Länge: 0,1 mm x 13,3 m
• Breite: 12,7 mm

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

91 003 03 13,03 10 11,67

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

91 000 60 5,57 10 5,23

Gewindedichtung

Typ Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

Feingewinde 91 003 09 1,37 10 1,03
Grobgewinde 91 003 11 1,83 10 1,37

Bestell-Nr. €/Stück

91 003 14 2,44

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

91 002 49 15,50 10 14,13

Teflon Gewindedichtfaden
Freigaben: 
• DIN-DVGW für Gas nach EN751-3 FRp und GRp 
 und DIN 30660
• Temperaturbeständig: -200°C bis +240°C

Gewindedichtung Loctite® 55
Freigaben:
• BAM-Freigabe für Einsatz in Anlagenteilen für 
 gasförmigen Sauerstoff bei Temperatur bis 60°C 
 und mit flüssigem Sauerstoff
• Temperaturbeständig: +130°C

Inhalt Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

50 m 91 104 77 8,66 10 7,97
160 m 91 121 09 17,30 10 16,04

Inhalt Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

175 m 91 119 86 15,99 12 14,26

Fermitol
• Flüssiges Kunstharz-Dichtungsmittel
• Beständig gegen Öle, Gas, Wasser, Dampf 
usw.
• Temperaturbeständig: 
 bis +130°C anwendbar

Inhalt Info Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

125 g LQ  91 004 05 7,33 24 6,47

Neo - Fermit, universal 
Spezialgewinde Dichtungspaste
•  Für Gas-, Trinkwasserleitungen (warm u. kalt) 
 sowie für Heizungsanlagen in der Hausinstallation 
 zugelassen
• Max. Betriebstemperatur: 95°C

Inhalt Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

150 g Tube 91 004 04 3,63 15 3,17
325 g Tube 91 000 89 7,20 15 6,24
450 g Dose 91 104 11 9,69 12 8,40
800 g Dose 91 007 84 17,26 18 14,96

Locher-Paste-Spezial 2000 
• Nicht aushärtende Dichtungspaste
• DIN und DVGW geprüft
• In Verwendung mit Hanf, bis + 130°C

Inhalt Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

250 g Tube 91 104 13 5,40 10 4,89
450 g Dose 91 104 14 9,84 10 9,07
950 g Dose 91 000 99 14,53 10 13,11

Maße [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

3 x 1,5 30 Meter 91 105 80 49,59
5 x 2,0 20 Meter 91 105 81 42,07
7 x 2,5 15 Meter 91 105 82 44,61
10 x 3,0 10 Meter 91 105 83 44,51
12 x 4,0 10 Meter 91 105 84 72,14
14 x 5,0 10 Meter 91 105 85 81,20
17 x 6,0 5 Meter 91 105 86 55,93
20 x 7,0 5 Meter 91 105 87 74,51

PTFE-Flachdichtungsband
• TÜV-, BAM und DVGW-geprüft
• Temperaturbeständig
 von -240°C bis +270°C
• Chemikalienbeständig gegen alle 
 Medien mit pH-Werten von 0 bis 14
• UV-beständig
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LOCTITE® 511
• Niedrigfest
• Gewindegröße max.: DN 50 (2“)
• Temperaturbeständig: -55°C bis +150°C
•  Zum Abdichten von Gewindeverbindungen 

in Armaturen und Geräten
•  Achtung: Für die Gas-, Haus-Installation 

sind nur die nicht aushärtenden 
Gewindedichtmittel erlaubt,

 wie Loctite 55 (siehe PDF)!
• Inhalt: 50 ml

LOCTITE® 5776
• Mittelfest
• Temperaturbeständig: -50°C bis +150°C
• Gewindegröße max.: DN 80 (3”), M80
• Zertifiziert und freigegeben von DVGW
• Geeignet zum Dichten von Gewindeverbindungen aus Metall in 
 Trinkwasseranwendungen (bis 60°C), 
• Achtung: Für die Gas-, Haus-Installation sind nur die nicht aushärtenden 
 Gewindedichtmittel erlaubt, wie Loctite 55 (siehe PDF)!
• Inhalt: 50 ml

Gewindedichtung

Niedrigfeste LOCTITE® 5331
• Max. Gewindegröße: DN 80 (3”)
• Temperaturbeständig: -55°C bis +150°C
• Für warm- und kaltwasserführende Kunststoffgewinde 
• Achtung: Für die Gas-, Haus-Installation sind nur die 
 nicht aushärtenden Gewindedichtmittel erlaubt, 
 wie Loctite 55 (siehe PDF)!
• Inhalt: 100 ml

Bestell-Nr. €/Stück

91 004 10 34,71

Dichtungspaste Solar-Fermit
•  Für die Solarinstallation. Darf nicht für Gas- und 

Trinkwasseranlagen in der Hausinstallation 
 verwendet werden!
• Sofort abdichtend
•  Temperaturbeständig: von -20°C bis 160°C
• Für die gängigen Wärmeträger in 
 Solarkreisläufen geeignet
• Inhalt: 250 g

LOCTITE® 542
• Mittelfest
• Gewindegröße max.: DN 20 (3/4“)
• Temperaturbeständig: -55°C bis +150°C
•  Für hochbelastete Feingewindeverbindungen aus Metall
•  Freigaben: DVGW-Freigabe (Reg.Nr. NG-5146 AR 0855)
•  Achtung: Für die Gas-, Haus-Installation sind nur die nicht aushärtenden 

Gewindedichtmittel erlaubt, wie Loctite 55 (siehe PDF)!
• Inhalt 50 ml

Bestell-Nr. €/Stück

91 116 02 47,99
Bestell-Nr. €/Stück

91 118 46 35,66

Bestell-Nr. €/Stück

91 004 11 29,10

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

91 009 42 34,86 12 32,46

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

91 118 45 14,59 6 13,07

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

91 104 06 13,84 10 12,40

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

91 009 45 61,37 12 57,14
Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

91 104 82 35,24 12 32,90

LOCTITE® 572
• Mittelfest
• Anaerob, pastös
• Einsatztemperaturbereich: -55 °C bis +150 °C
• Losbrechmoment auf Stahl: 7 Nm
• Gewindegröße max.: DN 80 (3“), M80
• Für Grobgewinde an Rohrgewinden und Anschlussstücken aus Metall 
• Langsam härtend, damit Anschlüsse nachjustiert werden können
• Thixotropes Verhalten (das Abwandern der Flüssigkeit wird nach der 
 Auftragung verringert) 
• Achtung: Für die Gas-, Haus-Installation sind nur die nicht 
 aushärtenden Gewindedichtmittel erlaubt, 
 wie Loctite 55 (siehe PDF)!
• Inhalt: 50 ml

LOCTITE® 5400
• Mittelfest
• Anaerob, pastös
• Einsatztemperaturbereich: -55 °C bis +150 °C
• Losbrechmoment auf Stahl: 19 Nm
• Zugscherfestigkeit: 5,0N/mm²
• Gewindegröße max.: DN 80 (3“), M80
• Nur für Metallgewinde geeignet 
• Für das Sichern und Dichten von Rohren, Anschlussstücken 
 und anderen zylindrischen Verbindungen aus Metallen
• Achtung: Für die Gas-, Haus-Installation sind nur die nicht 
 aushärtenden Gewindedichtmittel erlaubt, wie Loctite 55 (siehe PDF)!

Inhalt Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

50 ml Tube 91 009 12 39,03 12 36,33
250 ml Tube 91 009 43 151,36 10 139,71

Loctite® 577 - Universelle Rohrgewindedichtung
• Mittelfest 
• Rohrgewindedichtung für Metallgewinde
• Geeignet u.a. für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen z.B. für 
 Wartungsarbeiten im Außenbereich von Industrieanlagen etc.
• BAM-Zulassung für den Einsatz im Sauerstoffbereich bis 15 bar und + 60°C
• DVGW-Freigabe (Reg.Nr. NG-5146 AR 0621) 
• Getestet nach EN 751-1 
• P1 NSF Reg. No.: 123001
• Aushärtend, flüssig 
• Maximale Gewindegröße: DN 80 (3”) 
• Temperaturbeständigkeit: -55°C bis +150 °C 
• Sofortdichtheit bei niedrigem Druck: Ja
• Achtung: Für die Gas-, Haus-Installation sind nur die nicht 
 aushärtenden Gewindedichtmittel erlaubt, wie Loctite 55 (siehe PDF)!
• Inhalt 50 ml

Gewindedichtung LOCTITE 586
• Hochfest
• Wird zum Dichten von Gewindeverbindungen gegen Wasser, Öl und die 
 gebräuchlichsten organischen Lösungsmittel eingesetzt
• Besonders geeignet für Kupfer- und Messingverschraubungen
• Kein Kriechen, Schrumpfen, Zerfasern oder Verstopfen von Anlagen
• Anaerob, flüssig
• Einsatztemperaturbereich: -50 °C bis +150 °C
• Losbrechmoment auf Stahl: 15 Nm
• Dichtwirkung gegen hohe Drücke
• Gewindegröße max.: M5 DN 50 (2”)
• Für Grobgewinde an Rohrgewinden und Anschlussstücken aus Metall 
• Langsam härtend, damit Anschlüsse nachjustiert werden können
• Achtung: Für die Gas-, Haus-Installation sind nur die nicht 
 aushärtenden Gewindedichtmittel erlaubt, wie Loctite 55 (siehe PDF)!
• Inhalt: 50 ml

Grafitpaste

Nivo Flexoperm
•  Gegen Festbrennen von Dichtungen an Flanschen und Flächen, 
 sowie von Schrauben, Bolzen usw.
• Hervorragendes Schmier- und Gleitmittel
• Temp. bis +300°C geeignet
• Inhalt 500g
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Gewindedichtung EUROLOCK

Niedrigfest, A 57.20
• Zur Dichtung von Rohr-und 
 Schraubverbindungen mit Teflonzusatz
• Demontierbar
• Für große Gewindeverbindungen bis: 
 M 80 DN 80 (3”)
• Viskosität: 17000-25000 Pas bei 25°C
• Losbrechmoment: 7-10 N.m.
• Max. Weiterdrehmoment: 2 - 4 N.m.
• Handfestigkeit 20-40 Minuten
• Endfestigkeit: nach ca. 48 Stunden
• DVGW / KTW
• Temperaturbeständig: -55°C bis +150°C
• Farbe: weiß

•  Weisen ausgezeichnete Beständigkeit gegen die meisten in der Industrie eingesetzten Medien auf
•  Beim Einsatz als Rohrgewinde ist eine schnelle Montage möglich
• Für Gasinstallation nicht zugelassen

Mittelfest, A 57.70
•  Zur Dichtung von Rohr- und 

Schraubverbindungen im Wasser- und 
Heizungsbereich

•  Demontierbar, Verbindungen lassen sich 
auch nach Jahren ohne Beschädigung 
wieder lösen

• Für große Gewindeverbindungen bis 
 M 80 DN 80 (3”)
• Viskosität: 24000-70000 mPas bei 25°C
• Losbrechmoment: 18-22 N.m.
• Max. Weiterdrehmoment: 10-14 N.m.
• Handfestigkeit: 15-30 Minuten
• Endfestigkeit: nach 6 Stunden
• DVGW / BAMS
• Temperaturbeständig: -55°C - +150°C
• Farbe: gelb

Hochfest, A 62.00
• Zum Sichern und Dichten
• Für kleine Gewindeverbindungen bis: 
 M 56 DN 50 (2”)
• Viskosität:
 2500-4000 + 10000 Pas bei 25°C
• Losbrechmoment: 28-36 N.m.
• Max. Weiterdrehmment: 35-55 N.m.
• Handfestigkeit 20-40 Minuten
• Endfestigkeit: nach ca. 24 Stunden
• DVGW / KTW
• Temperaturbeständig: -55°C bis +200°C
• Farbe: grün

Inhalt [g] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

50 73 008 46 12,96 10 12,23

Inhalt Bestell-Nr. €/Set VPE €/Set/VPE

250 g 91 104 04 3,89 24 3,49
500 g 91 007 88 5,09 18 4,57

Inhalt Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

250 g 91 004 41 3,56 24 3,20
500 g 91 007 87 4,63 18 4,17
1 kg 91 112 68 6,37 12 5,73

Inhalt Bestell-Nr. €/Set VPE €/Set/VPE

500 g 91 104 02 6,06 12 5,46

Inhalt [g] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

50 73 008 45 12,96 10 12,23
Inhalt [g] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

50 73 008 47 12,96 10 12,23

Dichtungs- und Muffenkitt

Aqua Fermit
• Zähelastisch, leicht knetbar
•  Zum Einkitten von Wasch- und Klosettbecken
• Farbe rot

Plastik Fermit
• Dauerelastisch
• Temperaturbeständig
• Zur Installation von Sanitärgegenständen
• Farbe weiß

Hochdruck Fermit, Dichtungskitt
• Salbenartig
• Hitze- und hochdruckbeständig (bis 16 bar)
• Zum Dichten von Gewinden, Flanschen und Flächen 
 an Hockdruckanlagen
• Bis +160°C anwendbar
• Inhalt: 500 g

Farbe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

grau 91 118 66 4,10 10 3,67
Knetdichtung Ramoflex 832
• Zum Abdichten von Rohrdurchführungen, Rissen, im Alu- und 
 Metallbau, Spenglerarbeiten, Fahrzeug- und Anhängerbau, Elektro- 
 und Sanitärbereich, Glaskonstruktionen
• Polyisobutylen
• Selbsthaftend
• Formbar
• Inhalt: 230 g

Dichtungs- und Muffenkitt

ALLE AKTIONEN
ALLE KATALOGE
DAS KOMPLETTE PROGRAMM

Online: www.weinmann-schanz.de 
App: WS Weinmann & Schanz GmbHIMMER ERREICHBAR
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Kesselkitt Super
• Dichtungskitt auf Silikat-Basis
• Hochtemperatur-Ofenkitt für die Montage 
 und Zusammenbau von Öfen, Kaminen
• Temperaturbeständig: +1300°C
• Inhalt: 310 ml
• Farbe: schwarz

Hochtemperatur-Fasermatte
• Temperaturbeständig: 1100°C
• Ausgezeichnete Isoliereigenschaften
• Nur als ganze Rolle lieferbar!

Größe Bestell-Nr. €/Rolle

13 mm x 14,6 m x 610 mm 33 003 03 158,51
25 mm x 7,3 m x 610 mm 33 003 05 158,51
38 mm x 5 m x 610 mm 33 003 07 166,60

im Set
• Set bestehend aus: 
 - 3 Platten, Maße: 500 x 400 x 6 mm
 - 3 Platten, Maße: 500 x 400 x 10 mm

Bestell-Nr. €/Set

33 003 29 97,46

einzeln
• Maße: 500 x 400 x 6 mm

Bestell-Nr. €/Set

33 003 33 100,57

Schweißschutzplatte
•  Fire-Board, bestehend aus biolöslichen Fasern, 
 keramikfaserfrei
•  Einsatztemperatur bis max. 1200°C

Flexible Dichtungsplatten Fire-Flex-Board, im Set
• Aufgrund seiner Elastizität geeignet als Dichtung für:
 Rauchgasklappen, Brennertüren 
• Temperaturbeständig: max. 1200°C
•  Kann mittels Kleber (FCA 1400, Bestell-Nr. 33 003 26)
 auf Metall oder Mauerwerk geklebt werden
• Bestehend aus:
 - 3 Platten 500 x 400 x 6 mm
 - 3 Platten 500 x 400 x 10 mm

Bestell-Nr. €/Stück

33 003 52 26,70

Dichtungsmaterial Hitzebeständig

Rauchrohr-Putzklappendichtung Firetex
Vorteile:
• Keramikfaserfilz mit rückseitigem Feinblechbelag
• Passt sich an jede Kontur an
• Lieferumfang:
 - 10 Stück Dichtungseinlagen Maße 163 x 175 mm

Bestell-Nr. €/VPE

33 020 66 50,93

Rauchrohr-Dichtmanschetten-Set fermafix
• Lieferumfang:
 -  2 Streifen Glasgewebe mit glasdichter Alubeschichtung 

(100 x 1000 mm)
 - 4 m Spannband verzinkt
 - 8 Stück Spannbänder
 - 4 Stück Alufolien-Kleber als Montagehilfe

Bestell-Nr. €/Set

33 020 65 51,13

Keramikfaserkleber FCA 1400
• Zum Verkleben von Platten, Matten, Formteilen, Schnüren
• Anwendungstemperatur: max. 1400°C 
• Inhalt: 80 ml

Bestell-Nr. €/Stück

33 003 26 10,63

Dichtschnurkleber Firetex C1090
• Zum Verkleben von Glasfaserschnüren, Bändern,
 Packungen, Keramikfaserschnüren
• Anwendungstempertur: max. 1000°C
• LDPE-Flasche
• Farbe: gelblich

Inhalt Bestell-Nr. €/Stück

20 ml 91 116 48 3,06
100 ml 91 116 49 6,97
150 ml 91 116 50 10,09

Feuerfeste Reparaturmasse Repa-Mix
• Reparaturmasse zum Ausbessern breiter Risse, 
 Abplatzungen am feuerfesten Mauerwerk in Herden, 
 Kachelöfen und Kamineinsätzen, Heizkesseln
•  Anwendungstemperatur: max. 1420°C
• Inhalt: 2,0 kg

Bestell-Nr. €/Dose

33 003 37 17,00

Stampfplast, feuerfest
• Zum Ausbessern von defektem, feuerfestem Mauerwerk,
 zum Erneuern oder Instandsetzen von Brennersteinen
 bzw. Erstellen von Prallsteinen
• Anwendungstemperatur: max. 1600°C
• Inhalt: 6 kg

Bestell-Nr. €/Eimer

33 003 17 49,79

Schamottemörtel
• Inhalt: 2 kg
•  Zum Versetzen, Verkleben, Verfugen

Bestell-Nr. €/Stück

33 004 01 10,46

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

91 120 23 6,20 12 5,41
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Dichtungsmaterial Hitzebeständig

Kleber für Vermiculite-Platten
• 150 ml Spindelkartusche

Bestell-Nr. €/Stück

33 030 99 15,91

Brennraumplatte aus Vermiculite
• Aufgrund der extrem hohen Festigkeit eignen 
 sich die Platten z.B. als Rauchgasführung, 
 Bodenplatte, Rück- bzw. Seitenplatten
• Temperaturbeständig: max. 1150°C
• Maße: 500 x 610 x 30 mm

Bestell-Nr. €/Stück

33 030 98 108,63

Kessel-Kitt, feuerfest
• Für Kessel, Kesselglieder, Öfen und Herde
• Feuerfest bis 1000°C

Keramikfaserdichtungsmasse FMP1250
• Kann überall dort eingesetzt werden wo unterschiedliche
 Materialien, z.B. Metall und Stein aufeinander treffen und
 Probleme durch Wärmedehnung auftreten
• Temperaturbeständig: max. 1250°C
• 500 ml Dose

Bestell-Nr. €/Dose

33 003 27 18,41

Schamotteplatte
• Zur Kaminumbauung als Akkumulation und 
 für den Feuerstellenbau

Maße L x B x H [mm] Bestell-Nr. €/Stück

290 x 140 x 30 33 031 45 9,66

Vermiculitplatte
• Zur Erneuerung defekter Platten in Brennräumen

Maße L x B x H [mm] Bestell-Nr. €/Stück

500 x  300 x 30 33 031 46 29,63

Dichtungsschnur, Vierkantform

Größe [mm] Länge [m] Bestell-Nr. €/Stück

6 10 91 001 08 8,43
8 10 91 001 09 13,83
10 10 91 001 10 18,86
12 10 91 001 11 26,71
15 10 91 001 12 43,17
20 5 91 001 13 37,00

Dichtungsschnur, Rundform

Größe [mm] Länge [m] Bestell-Nr. €/Stück

4 10 91 001 01 6,63
6 10 91 001 02 6,77
8 10 91 001 03 8,71
10 10 91 001 04 12,14
12 10 91 001 05 14,66
15 10 91 001 06 24,86
20 5 91 001 07 26,71

• Zum Abdichten von Öfen, Herden, Rauchrohren, 
 Kesseltüren und Platten
• Lose gedreht
• Temperaturbeständig bis max. 500°C

• Zum Abdichten von Öfen, Herden, Rauchrohren, 
 Kesseltüren und Platten
• Glasfaserverstärkt
• Temperaturbeständig bis max. 550°C

ø [mm] Bestell-Nr. €/Meter

6 91 002 10 4,91
8 91 002 11 6,89
12 91 002 13 10,41

Silikondichtschnur CHEMO TEMPSIL
• Zum Abdichten von Kesseltüren, Rauchgasklappen, 
 Lüftungsklappen,...
• Daueranwendungstemperatur: +300°C
• Meterware

Größe Bestell-Nr. €/VPE

10 x 3 mm 91 002 01 6,40
20 x 3 mm 91 002 02 8,00
30 x 3 mm 91 002 03 9,70
40 x 3 mm 91 002 04 12,34
50 x 3 mm 91 002 05 14,34
60 x 3 mm 91 002 06 17,69
80 x 3 mm 91 002 07 23,04
100 x 3 mm 91 002 08 28,51

Glasfaser-Gewebeband
• Als Dichtung für Brennerflanschen, Kesseltüren
• Einsatztemperatur bis 550°C
• VPE = 10 m

Dichtschnüre

Klempner-Handschuhe
•  Atmungsaktiv, sehr guter Tragekomfort
•  Genoppt für höhere Griffsicherheit
•  Hinterlässt keine Abdrücke

Größe Bestell-Nr. €/Paar

9 80 505 18 6,07
10 80 505 19 6,07
11 80 505 20 6,07

DAS PASST - ARTIKEL AUS DEM WS-SORTIMENT

Inhalt Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

250 g 91 026 19 3,84 24 3,30
500 g 91 004 06 5,06 24 4,41
1 kg 91 004 07 6,26 18 5,49
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Armaturenfett

Spezial-Armaturenfett, lebensmittelgeeignet
• Temperaturbereich: -20°C bis +140°C
• Lebensmittel geeignet

Inhalt Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

14 g 91 118 13 2,23 60 1,67
30 g 91 118 12 3,04 40 2,40
60 g 91 104 09 4,37 20 3,64

Inhalt Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

3 g 91 120 18 1,46 1.000 0,73
7 g 91 120 19 2,06 80 1,54
23 g 91 120 20 3,50 40 2,77
60 g 91 120 21 5,53 20 4,60

Silikon-Armaturenfett, trinkwassergeeignet
• Schmierfett für Trinkwasserarmaturen z.B. Kartuschen von
 Einhebelmischern, Schaltventile und Schwenkausläufe
• Temperaturbereich: -40°C bis +200°C
• O-Ring verträglich (NBR, EPDM)

Spezial-O-Ring-Fett, trinkwassergeeignet
• Silikonfett
• Beständig gegen Heiß- und Kaltwasser
• Stark haftend und dichtend
• Gebrauchstemperatur von ca. -40°C bis ca. +200°C

Inhalt Bestell-Nr. €/Stück

7 ml 91 022 00 2,79
25 ml 91 005 02 4,54
200 g 91 022 01 53,44

• Geeignet zum dauerhaften Abdichten von angebohrten Abwasserrohren
• Für alle Rohr-Werkstoffe geeignet
• Für Rohre DN 40, DN 50, DN 75, DN 90, DN 110 und DN 125
• Abdichten von Löchern bis ø 25 mm möglich 

Bestell-Nr. €/Stück

93 921 91 47,99

Reparaturkoffer für Abwasserrohre

Reparaturstopfen mit Edelstahlschlauchschellen Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 40 93 006 84 7,63
DN 50 93 006 85 7,63
DN 75 93 006 86 7,63
DN 90 93 006 87 7,63
DN 110 93 006 88 7,63
DN 125 93 006 89 7,63

Warnbänder

Trassen-Warnband
• PE-Folie 0,1 mm, bedruckt 
• Länge: 250 m
• Breite: 40 mm

Ausführung Farbe Bestell-Nr. €/Stück

Achtung Kabel gelb 32 072 38 9,21
Achtung Abwasserleitung grün 32 072 39 9,21
Achtung Wasserleitung blau 32 072 40 9,21

Folienband
• Ohne Kleber
• Länge: 200 m
• Breite: 70 mm

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

schwarz/gelb 83 000 98 5,57
rot/weiß 83 000 99 5,57

Bestell-Nr. €/Stück

83 002 58 20,71

Folienwarnband / Absperrband
• Aus Polyethylen
• Ohne Kleber
• Länge: 500 m
• Breite: 80 mm

OHA®-Armaturen-Hahnfett
• Transparentes Hochtemperaturfett mit besonders guter 
 Medienbeständigkeit
• Zur Schmierung von Gleitstellen im Heiß- und Kaltwasser-
 bereich, Minderung von Reibung und Verschleiß auch bei 
 hoher Temperatur und Belastungen, Schutz vor Korrosion
• Gleitmittel für Gummi-O-Ringe aus mineralölverträglichen 
 Qualitäten
• Einsatztemperaturbereich von ca. –15 °C bis ca. +180 °C
• Nicht geeignet für den Lebensmittelbereich

Inhalt Bestell-Nr. €/Stück

7 ml 91 022 02 4,04
25 ml 91 005 01 4,11
200 g Dose 91 022 03 16,63

Bestell-Nr. €/Stück

93 119 42 29,76

Spezial-Armaturenfett
• Inhalt: 25 g
• Ref.-Nr.: 45 937 000
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Flüssigdichter

Spezial-Flüssigdichtmittel

• Beseitigt Wasserverlust in Heizungsanlagen, Kesseln, Rohrleitungen, 
 Radiatoren, Fußbodenheizungen
• Dichtet alle handelsüblichen Materialien (Kunststoffe und Metalle)
• Kristallisiert in Verbindung mit Außenluft. Es tritt ein mechanischer Verschluss der 
 Leckstelle ein. Die Abdichtung ist dauerhaft und alterungsbeständig.

• Bei Anlagen, die mit Frostschutz oder Sole befüllt sind, ist BCG F einzusetzen. Bei   
Anlagen die mit einer Gastherme betrieben werden, BCG 30 E einsetzen.
• Mischungsverhältnis: 1,5 Liter Flüssigdichter auf 100 Liter Heizungswasser
• Inhalt 5 Liter

Flüssigdichter BCG 24
• Bei Wasserverlust von bis zu 30 Liter täglich
• Wird unverdünnt mit  der BCG Einfüllpumpe ins 
 Heizungswasser eingebracht

Bestell-Nr. €/Stück

91 018 01 201,14

Totaldichter BCG TD
• Beseitigt extremen Wasserverlust in Heizkesseln, Anlagen (Rohrnetzen) usw.
• Es können Leckstellen von 400 bis 1000 Liter Wasserverlust täglich beseitigt werden
• Es muss mit Verstopfungen an Engpässen (Thermostatventile, Schmutzfänger) gerechnet werden
• Muss nach erfolgter Abdichtung abgelassen werden

Bestell-Nr. €/Stück

91 019 04 253,24

Flüssigdichter BCG Spezial
• Bei Wasserverlust von bis zu 400 Liter täglich
• Wird mit der BCG Einfüllpumpe in den Heizungs-
 kessel eingebracht

Bestell-Nr. €/Stück

91 019 01 215,39

Flüssigdichter BCG 30 E
• Beseitigt Wasserverlust in Heizungsanlagen, die mit Öl,
 Gaskesseln, Gasthermen oder Brennwertgeräten
 betrieben werden, bei  einem Wasserverlust von bis zu
 30 Litern täglich
• Kann auch bei Sonnen- und Erdkollektoren eingesetzt
 werden
• Dichtet alle Materialien (Kunststoffe, Metalle, Verbundrohre,
 Fußbodenheizungen) dauerhaft und alterungsbeständig
• Wird mit der BCG Einfüllpumpe (91 021 02)
 in den Heizkreislauf eingebracht
• Nur für komplette Anlage
• Muss im System verbleiben
• Auch für Pressverbindungen geeignet
• Mischungsverhältnis:  
 1 Liter BCG 30 E auf 100 Liter Heizungswasser

Flüssigdichter BCG F
• Beseitigt Wasserverlust in Heizungsanlagen, 
 Rohrleitungen, Radiatoren, Fußbodenheizungen, 
 die mit Frostschutzmittel oder Sole gefüllt sind
• Bildet einen elastischen Verschluss der 
 Leckstellen bei einem Wasserverlust von bis zu 
 20 Litern täglich
• Kann auch bei Sonnen- und Erdkollektoren 
 eingesetzt werden
• Dichtet dauerhaft und alterungsbeständig
• Bei Anlagen, die mit einer Gastherme betrieben
 werden, ist BCG 30 E einzusetzen
• Muss im System verbleiben
• Mischungsverhältnis:
 1 Liter BCG F auf 100 Liter Heizungswasser

Inhalt [l] Bestell-Nr. €/Stück

5 91 112 71 304,89
1 91 118 67 74,46

Inhalt [l] Bestell-Nr. €/Stück

5 91 019 03 304,89
1 91 118 68 74,46

Flüssigdichtmittel

BCG 84 Trinkwasser
• Beseitigt Wasserverlust bis zu 25 Liter täglich 
 in Trink- und Brauchwasserleitungen
• Es können Lochfraß, Risse, undichte Lötstellen in 
 Kupfer-, Edelstahl-, Kunststoff- und verzinkte 
 Leitungen abgedichtet werden
• Die Inhaltsstoffe können im Lebensmittelbereich 
 eingesetzt werden
• Inhalt: 5 Liter
• Mischungsverhältnis: 
 1 Liter BCG 84 auf 1 Liter Wasser oder unverdünnt

Bestell-Nr. €/Stück

91 020 02 166,07

BCG Abfluss
• Beseitigt Wasserverlust in Abwassersystemen 
 im Innenbereich
• Einsetzbar bei allen handelsüblichen Materialien
 (Kunststoff, Guss, Ton, Beton, Blei)
• Es können Leckagen im Rohr oder an Muffen-
 verbindungen abgedichtet werden
• Inhalt 5 Liter
• Mischungsverhältnis: 
 1 Liter BCG Abfluß auf 5 Liter Wasser

Bestell-Nr. €/Stück

91 019 06 98,07

BCG 10 Pool
• Beseitigt Undichtigkeiten in Schwimmbecken
• Dichtet Betonbecken und Segmentbecken ab
• Die Optik des Schwimmbeckens bleibt erhalten
• Inhalt 5 Liter
• Mischungsverhältnis: 
 1 Liter BCG 10 Pool auf  1000 Liter Schwimmbadwasser

Bestell-Nr. €/Stück

91 019 05 141,00
Bestell-Nr. €/Stück

91 020 08 483,86

BCG Gas 2000
• Zum nachträglichen Abdichten von gehanften 
 Gas-Innenleitungen (DIN DVGW NG-5153BL0184)
• Zur Verarbeitung gelten die Richtlinien des 
 Arbeitsblattes DVGW-G 624 „Technische Regeln“
• Nur einmaliges Befüllen erforderlich
• Inhalt 10 Liter
• Mischungsverhältnis: 
 unverdünnt
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Wannendichtband Aquaproof 3D Typ I
• Zur perfekten Wandabdichtung von Dusch- und 
 Badewannen aus Stahl, Acryl und Mineralguss
• Lieferumfang:
 - 1 Rolle Wannenabdichtband Aquaproof 5 m lang
 - 3 x Aquaproof 3D-Ecke
 - Verbindungsstück
 - Trennband 2,60 m
 - Montagezubehör

Zubehör

Einfüllpumpen BCG G 20
• Zum Einfüllen von Flüssigkeiten in geschlossene
 Wasserkreisläufe
 - direkt aus dem Einweggebinde
• Nach Gebrauch reinigen

Typ Bestell-Nr. €/Stück

BCG G 20 91 021 02 279,90
Dichtungssatz 91 021 07 24,44

Molybdat-Testkit
• Zur Messung von BCG K 32

Bestell-Nr. €/Set

91 020 05 222,70

Hand-Einfüllpumpe
•  Handpumpe zum Einfüllen von Flüssigkeiten in geschlossenen Wasserkreisläufen direkt aus dem Einweggebinde
• Passend für 2-Liter-Kanister

Bestell-Nr. €/Stück

91 120 22 59,61

Zentralheizungs-Leckdichter, Leak Sealer F4
• Geeignet auch für Gasthermen und Brennwertgeräte
• Wird ins System eingebracht und verteilt sich bei normalem Heizbetrieb
• Nach Eingabe und Zirkulation dichtet das Mittel normalerweise in einem 
 Zeitraum von 1-24 Stunden die Löcher ab
• Für alle Arten von Heizsystemen
•  Dichtet kleine Leckagen wie Risse, spröde Dichtungen, undichte Lötstellen, usw.
• Ausreichend für 100 l Heizungswasser

Leckdichter LS-X
• Leckdichter und Dichtmasse in einem Produkt
• Anwendung extern
•  Ideal zum Einsatz an Klemmverbindungen und
 Schraubmuffen
• Inhalt: 50 ml

Bestell-Nr. €/Stück

91 115 19 17,86

Ausführung Inhalt [ml] Info Bestell-Nr. €/Stück

F4 Express 400 LQ  90 047 94 45,59
F4 500  91 115 03 40,96

Flüssigdichtmittel

Weitere Einfüllpumpen 
finden Sie im Kapitel 12 SHK Werkzeug

Korrosionsinhibitor BCG K 32

ZUBEHÖR

finden Sie im Kapitel 6

Bestell-Nr. €/Set

93 076 93 141,34
Bestell-Nr. €/Set

93 076 95 70,80

Aquaproof 3D Ergänzungs-Set
• Lieferumfang:
 - 3 x Aquaproof 3D-Ecke
 - Verbindungsstück
 - Trennband 2,60 m

Wannendichtband Aquaproof Typ I
• Zur Wandabdichtung von Dusch- und Badewannen 
 aus Stahl, Acryl und Mineralguss
• Lieferumfang:
 - 1 Rolle Wannenabdichtband Aquaproof
 - Montagezubehör

Länge [m] Bestell-Nr. €/Set

3,8 93 076 89 55,00
10,0 93 076 91 144,21

Wannendichtband Aquaproof Typ II
• Zur perfekten Wand-
 abdichtung von Dusch-
 und Badewannen aus 
 Stahl, Acryl und 
 Mineralguss

• Lieferumfang:
 -  1 Rolle Wannenab- 

dichtband Aquaproof
 - Schalldämmstreifen
 - Fliesenstreifen
 - Montagezubehör

Länge [m] Bestell-Nr. €/Set

3,8 93 076 90 71,57
10,0 93 076 92 191,60

Abdichtungs-Sets

Wannenabdichtband-Set HydroDense 2.0, 3,3 m
Bestehend aus:
• 1 x Wannenabdichtband 3,3 m 
• 1 x Schalldämmband 20 x 4 mm, 3,3 m
• 2 x Kapillarschutzecken
• 1 x Kapillarschutzstreifen, 3,3 m
• 2 x Eckverlängerungen
• 2 x Butylkleberzuschnitte
• 2 x Putztücher
• 1 x Bauanleitung

Bestell-Nr. €/Set

93 962 18 28,13
Bestell-Nr. €/Set

93 962 19 71,06

Wannenabdichtband-Set HydroDense 2.0, 10,0 m
Bestehend aus:
• 1 x Wannenabdichtband 10,0 m 
• 1 x Schalldämmband 20 x 4 mm, 10,0 m
• 6 x Kapillarschutzecken
• 2 x Kapillarschutzstreifen 5,0 m
• 6 x Eckverlängerungen
• 6 x Butylkleberzuschnitte
• 6 x Putztücher
• 1 x Bauanleitung

Bestell-Nr. €/Set

93 962 17 51,83

Bodenebenes Wanneneinbau-Set HydroDense 2.0
Bestehend aus:
• 1 x Wannenabdichtband 5,0 m 
• 1 x Distanzband, ablösbarer Kleber 15 x 2 mm, 5,0 m
• 3 x Dichtecken 75 mm, mit Vlies
• 1 x Verbinder
• 2 x Putztücher
• 1 x Bauanleitung
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Selbsthaftendes Abdichtsystem 

• Selbstklebendes Abdichtsystem für Nassbreiche in Bädern und Duschen normgerecht 
 nach DIN 18534 -1
• Einfaches, schnelles und schmutzfreies Verlegen
• Extrem hohe Adhäsionskraft

• Schallentkoppeltes, flexibles System
• Ohne Trocknungszeit direkt befliesbar
• Verarbeitungstemperatur: +10°C bis +35°C

Badabdichtung Komplettset Wand bis 6 m²
Lieferumfang:
• 1 x Dichtbahn 0,6 x 10 m, vliesbeschichtet
• 1 x Eckdichtband 0,1 x 10 m
• 1 x Dichtmanschette für I-Box
• 2 x Wandmanschette DN 15 (1/2”)
• 1 x Haftprimer Spraydose 500 ml
• 1 x Spachtel
• 2 x Reinigungstücher

Badabdichtung Komplettset Boden bis 7,5 m²
Lieferumfang:
• 1 x Dichtbahn 0,6 x 12,5 m, vliesbeschichtet
• 1 x Eckdichtband 0,1 x 15 m
• 1 x Sockeldichtband 0,1 x 10 m 
• 4 x Innenecke
• 1 x Haftprimer Spraydose 500 ml
• 1 x Spachtel
• 2 x Reinigungstücher

Bestell-Nr. €/Set

93 210 91 194,29
Bestell-Nr. €/Set

93 210 92 297,14

Bestell-Nr. €/Stück

93 210 80 13,36

Dichtbahn selbstklebend inkl. Primer
• Sofort haftend und direkt befliesbar
• Hohe Klebekraft
• Vliesbeschichtet
• Breite: 600 mm
• Inkl. Haftprimerspray 500 ml

Eckdichtband selbstklebend
• Für Wand-Wand und Übergang Wand-Boden Ecken 
• Vliesfrei
• Dehnbar und hochflexibel
• Breite: 100 mm

Wandmanschette I-Box selbstklebend
• Vliesfrei
• Maße (ø-außen): 220 mm

Sockeldichtband selbstklebend
• Abdichtung von Wand/Bodenanschluss
• Einseitig vliesfrei
• Breite: 100 mm

Länge [m] Info Bestell-Nr. €/Stück

10 LQ  93 210 82 136,50
20 LQ  93 210 81 218,43

Länge [m] Bestell-Nr. €/Stück

10 93 210 84 32,14
20 93 210 83 61,07

Länge [m] Bestell-Nr. €/Stück

10 93 210 86 45,00
20 93 210 85 81,43
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Bestell-Nr. €/Stück

93 210 79 9,96

Bestell-Nr. €/Stück

93 210 78 9,23

Bestell-Nr. €/Set

93 210 77 21,71

Bestell-Nr. €/Stück

93 210 89 136,00

Bestell-Nr. €/Set

93 210 90 42,29

Info Bestell-Nr. €/Stück
LQ  93 210 93 21,00

Bestell-Nr. €/Stück

93 210 87 8,69
Bestell-Nr. €/Stück

93 210 88 9,37

Wandmanschette selbstklebend, DN 50 (2”)
• Außen-ø 180 mm
• Vliesfrei

Wandmanschette selbstklebend, DN 15 (1/2”)
• Außen-ø 120 mm
• Vliesfrei

Tropfschutzmanschetten Set DN 15 (1/2”)
• Normgerechte Abdichtung von 
 Armaturenanschlüssen 
• Selbstklebend
• Elastische Dehnzone
• Geeignet für Klebesystem oder 
 konventionelles Nassdichtverfahren 
• Maß-ø: 150 mm

Lieferumfang:
• 2 x Wanddichtmanschette DN 15 (1/2”)
• 2 x Zusatzvlies für Nassabdichtung
• 1 x Montagewerkzeug Einführhülse

Wannendichtband 25 m
• Normgerechte Nassabdichtung von Wand/Wannenanschluss
• Für Acryl und Stahlwannen
• Vliesbeschichtet
• In praktischer Spenderbox
• Breite: 75 mm

Wannendichtband Secure-Set 3,6 m
• Normgerechte Nassabdichtung von 
 Wand/Wannenanschluss
• Für Acryl und Stahlwannen
• Vliesbeschichtet
• Ein Schnittschutzband, verhindert das 
 Zerstören der Dichtebene bei 
 nachträglichem ersetzen der Silikonfuge 
• Breite: 75 mm

Lieferumfang:
• 1 x Wanndichtband 3,6 m
• 1 x Schnittschutzband 3,6 m
• 1 x Oberflächenschutzband 3,6 m
• 1 x Schalldämmband
• 2 x Reinigungstücher

Primerspray
• Haftvermittler zwischen Wand und Dichtbahn
• Schnelle Abtrockungszeit 10-15 Min.
• Inhalt: 400 ml 

Innenecke selbstklebend
• Vliesfrei
• Dehnbar und hochflexibel
• Maße (LxBxH): 
 100 x 100 x 50 mm

Außenecke selbstklebend
• Vliesfrei
• Dehnbar und hochflexibel
• Maße (LxBxH): 
 100 x 100 x 50 mm

Selbsthaftendes Abdichtsystem 

Wannen Schallschutzprofil
• Montagestreifenformat: 50 x 4 mm (Breite x Stärke)
•  PE-Streifen, einseitig selbstklebend

Typ Länge [m] Bestell-Nr. €/Stück

Wannenprofil 3,3 93 701 75 4,27

Wannendichtbänder und Schallschutzprofile

Wannen Aufsatzdichtband hyTub 5 m
•  Für die Nachträgliche Abdichtung in Problem-
 fällen, ohne Demontage der Wanne
•  Zugfest
•  Widerstandsfähig gegen Weiterreißen
•  Widerstandsfähig gegen stoßartige Belastungen
•  Haftzugfest (trocken/nass)

Wannendichtband-Set
• Montagestreifenformat:
 75 x 2 mm (Breite x Stärke)
• Befestigung: zweiseitig selbstklebend 
 (Wanne/Wand)
• Länge: 3,30 m pro Rolle

Wannendichtband Set 3-D
Bestehend aus: 
• 1 x Wannenabdichtband 3,0 m 
• 2 x Schallschutzband 3,0 m
• 1 x 3 D Innenecke vorgeformt

Bestell-Nr. €/Stück

93 232 99 25,14
Bestell-Nr. €/Set

93 701 76 31,09

Bestell-Nr. €/Set

93 169 52 38,63

Wannendicht- und Schallschutzband 
OHA-Easy 2 Protectband
• Wand- und Wannenseite selbstklebend
• Geeignet für Acryl- und Stahlwannen
• Maße (H x B): 90 x 5 mm 

Länge [m] Bestell-Nr. €/Stück

2,0 93 018 41 30,03
3,6 93 018 42 49,07
10 93 018 43 132,37

www.weinmann-schanz.de 999

Kapitel 10

Unverbindliche Preisangaben zum Zeitpunkt der Katalogerstellung. Unsere tagesaktuellen Preise finden Sie auf www.weinmann-schanz.de

 10



Sanitärmontagestreifen

Verbundabdichtungen

Schallschutz Zick-Zack Montagestreifen
• Zur Schallentkopplung von Sanitärkeramik
• Selbstklebend
• Breite x Stärke: 36 x 3 mm 
• Länge: 9 m pro Rolle

Bestell-Nr. €/Stück

93 701 74 5,19

Haft- und Schutzgrundierung Flex Supergrund 1203
• Für nicht Saugende Untergründe
• Als Haftbrücke und Grundierung auf glatten und dichten 
 Wand- und Bodenflächen
• Für Innen- und Außenbereich 
• Nicht für lösemittelhaltige Kleber geeignet
• Für Dauernassbereich geeignet  
• Inhalt: 1 kg

Flex Dichtungsschlämme 1240
• Rissüberbrückende, rissfrei aushärtende Dichtungs-
 schlämme 
• Als flexible Verbundabdichtung unter keramischen Belägen 
 auf Balkonen und Terrassen sowie in Feuchträumen
• Als Bauwerksabdichtung an Kelleraußenwänden und 
 Stützmauern
• Inhalt: 20 kg

Haft- und Schutzgrundierung Flex Grund 1210
• Für saugende und wenig saugende Untergründe
• Als Haftvermittler sowie zum feuchtigkeitssperrenden 
 verfestigen und grundieren von Wand- und Bodenflächen
• Für Innen- und Außenbereich
• Für Dauernassbereich geeignet  
• Inhalt: 20 kg

Flex Dichtfolie 1220
• Lösemittelfreie, silikonverträgliche 
 Dichtmasse
• Zur flexiblen Flächenabdichtung unter 
 keramischen Belägen
• Für die Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen 
 Wand und Boden nach ZDB-Merkblatt

Bestell-Nr. €/Stück

91 003 60 19,57
Bestell-Nr. €/Stück

91 003 61 176,70

Flüssigfolie

Dichtband
ZUBEHÖR

Seite 988

Quattro Duo
•  Duo = Doppeleffekt durch Schall- und Befestigungsschutz

Quattro

• Umfasst alle WC Keramiktypen, ob modern 
 oder klassisch

Inhalt:
• 1 x Schalldämmplatte, 6 mm

• 2 x Abdeckkappen, weiß
• 2 x U-Scheiben, 6 mm,  bis 10 db (A) dauerhaft

Bestell-Nr. €/Set VPE €/Set/VPE

93 701 65 4,69 10 4,01

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

73 004 19 59,40 3 55,16

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

91 003 65 148,04 4 140,44

Bestell-Nr. €/Set VPE €/Set/VPE

93 701 67 3,11 10 2,77

Wand-WC Schallschutz-Sets

Universal-Schallschutz-Set 3 in 1 

• Stärke 5 mm
• Universell für Wand-WC, Urinal und Bidet
• Inklusive Schalldämmtüllen, Schalldämmringen
 und Unterlegscheiben

Bestell-Nr. €/Set VPE €/Set/VPE

93 155 98 8,70 10 8,07

AS 340
• 1-komponentige, lösemittelfreie, elastische Abdichtung auf Acrylat-Basis nach EN 14891
• Wird in Nassbereichen gegen nichtdrückendes Wasser sowie in Wohnbereichen auf 
 Boden- und Wandflächen als Abdichtung unter Fliesen und Platten eingesetzt
• Rissüberbrückend
• Für innen
• Inhalt: 7,5 kg

Inhalt Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

7 kg Eimer 91 003 62 48,89 3 47,00
15 kg Eimer 91 003 63 102,71 4 97,53
20 kg Eimer 91 003 64 125,09 4 118,70
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Waschtisch Schallschutz-Set
• Stärke: 5 mm
• Geklappte Ausführung

WC-Schallschutzplatte
• Stärke: 4 mm
• 2 x Schalldämmtüllen

• 2 x Schalldämmringe
• 2 x U-Scheiben

Bestell-Nr. €/Set VPE €/Set/VPE

93 701 66 2,54 10 2,43
Typ Länge [mm] Bestell-Nr. €/Set VPE €/Set/VPE

Handwaschbecken 550 93 701 68 2,41 10 2,14
Waschtisch 750 93 701 69 2,70 10 2,40
Doppelwaschtisch 840 93 701 70 3,31 10 2,94

• Aus PE-Schaum
• Geschlossenzellig

• Raumgewicht: 70 kg/m3 mit ausgestanzten Innenteilen

Urinal Schallschutz-Set
• Stärke: 5 mm
• Geklappte Ausführung
• Bis 630 mm

Stand-WC Schallschutzplatte
• 5 mm Stärke
• Bis 440 mm

Bestell-Nr. €/Set VPE €/Set/VPE

93 701 72 2,60 10 2,39
Bestell-Nr. €/Set VPE €/Set/VPE

93 701 71 3,76 10 3,34

Schallschutz-Sets

•  Mehrfach - Bauwerksdurchführung für Rohre und Kabel
•  Einfaches Handling und schnelle Montage auch 

nachträglich möglich
• Druckdicht: bis 1 bar
• Geeignet für Kernbohrung Innen-ø: 100 mm
•  Belegung Kabel/Medium Rohre: 8, 2 x 10, 12, 14, 16, 18 mm
• Gummimaterial: EPDM

Bestell-Nr. €/Stück

93 986 36 42,30

Mauerdurchführungen

• Aussen-ø: 99 mm
• Kernbohr-ø: 100-102 mm
• Belegung Kabel/Rohre: 3 x (4-32 mm)
• Der variable Innen-ø wird durch die „Zwiebelringtechnik“
 ermöglicht
• Material: EPDM/V2A

Bestell-Nr. €/Stück

93 180 14 83,59

•  Dichtungselement 40 mm dick aus NBR für Druckdichtheit 
bis 1,5 bar

• Druckscheiben, geschlossen, aus V2A
•  In 5 mm Schritten kann der Dichtbereich durch Entfernen/

Abschneiden einer Dichteinlage hergestellt werden

Außen-ø [mm] Durchführung [mm] Bestell-Nr. €/Stück

99 18 - 65 32 072 41 36,04
149 63 - 110 32 074 98 63,89
199 110 - 160 32 074 99 94,53

Außen-ø [mm] Durchführung [mm] Bestell-Nr. €/Stück

100 25-32 93 158 97 31,04
100 32-40 93 158 98 31,04
100 36-44 93 158 99 31,04
100 46-56 93 158 88 29,69
100 55-65 93 159 00 31,04
125 55-64 93 159 01 49,17
125 70-78 93 159 02 49,17
150 69-78 93 159 03 59,50
150 85-94 93 159 04 59,50
150 98-110 93 159 05 59,50
160 69-78 90 081 70 64,13
160 85-94 90 081 71 64,13
160 98-110 90 081 72 64,13
200 108-115 93 159 06 87,40
200 116-126 93 159 07 87,40
250 140-149 93 186 84 125,96
250 156-165 90 081 73 125,96
250 197-202 90 081 74 144,86

•  Dichtungselement 40 mm dick aus EPDM für 
Druckdichtheit bis 1,0 bar

• Druckscheiben, geschlossen, aus V2A

Außen-ø [mm] Durchführung [mm] Bestell-Nr. €/Stück

99 7-14/7-14/32-40-50 93 155 93 51,24

Außen-ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

100 93 159 08 29,10
150 93 159 09 55,79
200 93 159 10 81,94

Blindstopfen
• Druckdichtheit: bis 1,5 bar
•  Material: Druckplatten/Schrauben V2A, Gummi EPDM 
• Stärke Gummi: 40 mm

Ringraumdichtung
• Druckdichtheit: bis 3,0 bar 
• Material: Druckplatten/Schrauben V2A, Gummi EPDM 
• UV-beständig
• Temperaturbereich: -30 bis 120 °C
• Stärke Gummi: 40 mm

• Korrosionsbeständig durch V2A Edelstahlausführung
• Dichtgummistärke: 30 mm
• Edelstahlstärke: 5 mm
•  Ausführung 149 mm wird mit Übergangsstück
 für DN 50 Nachspeiserohr geliefert

Außen-ø [mm] Durchführung [mm] Bestell-Nr. €/Stück

99 5-10 / 6-10 / 19-22 / 31-34, 19-22  93 040 16 52,41
149 5-10 / 9-11 / 31-34 / 50 93 040 17 80,33

Mauerkragen
• Bei der Durchführung von Rohren durch Wände, Decken 
 und Schachteinführungen sind die Mauerkragen dafür, 
 um die Rohre hydrostatisch abzudichten
• Grund- und Druckwasserdicht bis 5,0 bar
• Material: Kautschuk 
• Temperaturbereich: - 40°C bis + 80° C
Außen-ø [mm] Spannbereich [mm] Bestell-Nr. €/Stück

110 105 - 116 90 081 76 23,73
160 154 - 166 90 081 77 24,84
200 195 - 210 90 081 78 26,16
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Mauerdurchführungen

Außen-ø [mm] Durchführung [mm] Bestell-Nr. €/Stück

40 16 93 966 18 11,39
50 15 93 966 19 14,11
50 28 93 966 20 14,11
50 32 93 966 21 14,11
60 32 93 966 22 15,54
60 40 93 966 23 15,54
70 40 93 966 24 18,20
70 50 93 966 25 18,20
80 30 93 966 26 26,63
80 32 93 966 27 26,63
80 40 93 966 28 26,63
100 32 93 966 30 29,94
100 40 93 966 31 29,99
100 50 93 966 32 29,94
100 54 93 966 33 32,03
100 62 93 966 34 29,43
150 90 93 966 35 60,96
150 110 93 966 36 61,70

Dichtstopfen
• Zweiteiliges Einschlag-Dichtungselement zum Abdichten 
 von Rohr- und Kabeldurchführungen die durch Wände und 
 Decken geführt werden
• Der Dichtstopfen wird einfach in den Ringraum eingeschlagen
• Druckdicht bis 3 bar
• Schallisolierend 
• Einbaulage horizontal und vertikal
• Material EPDM

Außen-ø [mm] Durchführung [mm] Bestell-Nr. €/Set

50 1-18 93 966 37 26,63
50 18-25 93 966 38 26,63
80 22-27 93 966 39 34,01
80 40-48 93 966 40 34,01
100 32-43 93 966 41 37,49
100 48-57 93 966 42 37,49
100 55-64 93 966 43 37,49
125 42-61 93 966 44 49,97
125 57-72 93 966 45 49,97
125 80-89 93 966 46 52,59
150 53-76 93 966 47 58,31
150 66-78 93 966 48 58,31
150 82-99 93 966 49 58,31
150 105-115 93 966 50 58,31
250 153-163 90 081 75 93,97

Innen-ø [mm] Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

100 200 90 081 79 34,86
100 250 90 081 80 38,29
100 300 90 081 81 43,49
125 200 90 081 82 38,29
125 250 90 081 83 45,33
125 300 90 081 84 48,67
150 200 90 081 85 41,84
150 250 90 081 86 48,67
200 300 90 081 87 62,66

Ringraumdichtung in Gliederkettenbauweise
• Einsetzbar als Mauerdurchführung zur Abdichtung
 von Gas, Wasser und Abwasserrohre 
• Geeignet für den nachträglichen Einbau
• Druckdicht bis 5 bar
• Schrauben verzinkt
• Material EPDM

Mauerhülse PipeX FZH
• Die Hülse kann entweder einbetoniert, eingemauert oder in einem Mauerdurchbruch 
 mit Mörtel wasserdicht eingebaut werden
• Die Rillung auf der Außenseite ergibt einen wasserdichten Verbund mit dem Bauwerk
• In Verbindung mit einer Ringraumdichtung erfolgt zwischen der Mauerhülse und dem 
 Medienrohr eine druckwasserdichte Abdichtung 
• Material: Asbestfreier Faserzement 
• Ausführung: geschlossen
• Farbe: hellgrau

Info Bestell-Nr. €/Set
LQ  93 966 17 95,57

Bestell-Nr. €/Stück

93 155 94 22,84

• Zur Beschichtung von Kernbohrungen
• Geeignet  für den Innen-und Außenbereich
• Schutzbeschichtung für Beton, Faserbeton, Mauerwerk, Stahl und Holz
• Bestehend aus: Epoxidharz, Härter, Latex-Handschuhe und Pinsel

• Mediumrohr: 16, 20, 25, 32, 40, 
 50, 63, 75, 90 mm
• Futterrohr: 110 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 180 15 29,93
• Futterrohr-ø: 135/110 mm
• Mediumrohr-ø: 0-100 mm

Stufen-Abschlussmanschetten EPDM

• Zum schmutz- und feuchtigkeitsdichten Verschließen des Ringraumes zwischen Mediumrohr und Wandfutterrohr • Inkl. 2 Stück Edelstahl Spannband

Epoxidharz-Set

Manschette Dektite

Maße L x B [mm] ø Rohr [mm] Info Bestell-Nr. €/Stück

99 x 99 0-35  33 032 83 42,39
137 x 137 0-55  33 032 84 44,14
178 x 178 50-70  33 032 88 52,13
218 x 218 0-120  33 032 82 67,03
284 x 284 75-170  33 032 89 78,63
365 x 365 125-230  33 032 85 113,90
453 x 453 150-300  33 032 86 149,26
681 x 681 230-508  33 032 87 254,79

•  Zum Abdichten von Rohrdurchführungen durch  
Fassade und Dach

• Unempfindlich gegen UV-Strahlung
•  Anpassungsfähig an alle Profilformen durch  

eingebetteten Aluminiumrahmen
• Material: EPDM
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Luftdichtungsmanschetten

• Dauerhafte Luftdichtheit aller Durchdringungen
• Flexible Tülle gleicht bauseitige Bewegungen aus
• Für Innen und Außen
• Verarbeitungstemperatur: ab -5°C
• Temperaturbeständigkeiten: 
 - Klebematerial: -30°C bis +90°C
 - EPDM: -40°C bis +130°C, kurzzeitig bis 180°C
• Dauerhafte Zugentlastung

mit Tyvek®-Klebekragen
• Durch die Luftdichtungsebenen von z.B. HT-Rohren, Entlüftungsrohren, Abgasrohren usw. 
• Geeignete Klebeuntergründe: Dampfsperren bzw. -bremsen, Unterspannbahnen,
 Dachauflegebahnen, Winddichtungsbahnen, Fassadenbahnen
• Hochelastische EPDM-Manschette

passend für Bestell-Nr. €/Stück

Leitungs-ø: 4...8 mm 97 014 98 5,76
Leitungs-ø: 8...11 mm 97 005 23 5,76
Leitungs-ø: 15...22 mm 97 005 25 5,93
Leitungs-ø: 25...32 mm 97 005 26 6,53
Leitungs-ø: 42...55 mm 97 005 27 13,40
Leitungs-ø: 50...65 mm 97 005 28 17,70
Leitungs-ø: 75...90 mm 97 005 29 22,40
Leitungs-ø: 100...110 mm 97 005 30 24,99
Doppelleitungs-ø: 2 x 4...8 mm 97 014 99 5,93
Doppelleitungs-ø: 2 x 8...12 mm 97 005 24 5,93
Faltenleitungs-ø: 100...130 mm 97 005 31 36,60
Faltenleitungs-ø: 150...165 mm 97 005 32 43,16

mit Alu-Butyl-Klebekragen
• Durchdringungen von z.B. Blitzableiter, Antennen kabel, Telefonkabel, Elektrokabel usw. 
• Geeignete Klebeuntergründe: Holzfaserplatten, USB-Platten, DHF-Platten, Mauerwerk,
 Betondecken/-böden
• Saugende Untergründe sollten geprimert werden (z.B. UniPrimer, Bestell-Nr. 97 015 00)
• Hochelastische EPDM-Manschette

passend für Bestell-Nr. €/Stück

Leitungs-ø: 4...8 mm 97 014 75 6,07
Leitungs-ø: 8...11 mm 97 014 74 6,07
Leitungs-ø: 15...22 mm 97 014 76 6,37
Leitungs-ø: 25...32 mm 97 014 77 7,29
Leitungs-ø: 42...55 mm 97 014 78 14,56
Leitungs-ø: 50...65 mm 97 014 82 19,00
Leitungs-ø: 75...90 mm 97 014 83 26,47
Leitungs-ø: 100...110 mm 97 014 81 26,79
Doppelleitungs-ø: 2 x 4...8 mm 97 014 80 6,37
Doppelleitungs-ø: 2 x 8...12 mm 97 014 79 6,37
Faltenleitungs-ø: 100...130 mm 97 014 84 33,03
Faltenleitungs-ø: 150...165 mm 97 014 85 40,86

für Einzelleitung

für Doppelleitung

für Einzelleitung

für Doppelleitung

Rohrleitungsmanschetten HOTSchott

• Für Durchdringungen wie Solar und Abgasleitungen mit Temperaturen bis +250 °C
• Garantiert luftdicht gemäß DIN4108 Teil 7 und EnEV 2014
• Flexible Tülle gleicht bauseitige Bewegungen aus
• Für Innen und Außen
• Verarbeitungstemperatur: ab 4°C 
• Hochelastische Silikon-Manschette
• Wasserabweisend
• Temperaturbeständigkeiten:
 - Tülle: -20 °C bis +250 °C
 - Kragen: -20 °C bis +100 °C
• UV-Beständigkeit:
 - Tülle: sehr gut
 - Klebekragen: kurzzeitig

mit Tyvek®-Klebekragen
•  Geeignete Klebeuntergründe: Dampfsperren bzw. -bremsen, Unterspannbahnen, 

Dachauflegebahnen, Winddichtungsbahnen, Fassadenbahnen
• Hohe Klebekraft

mit Alu-Butyl-Klebekragen
•  Geeignete Klebeuntergründe: Holzfaserplatten, OSB-Platten, DHF-Platten, Mauerwerk, 

Betondecken, Betonböden 
•  Saugende Untergründe sollten behandelt werden (z.B. UniPrimer, Bestell-Nr. 97 015 00) 
• Extrem starke Klebekraft

Passend für [mm] Klebekragen [mm] Bestell-Nr. €/Stück

15 - 22 150 x 150 97 000 25 14,79
75 - 90 230 x 230 97 000 26 30,41
100 - 110 320 x 320 97 000 27 39,20
125 - 135 320 x 320 97 000 28 44,86
150 - 165 350 x 350 97 000 29 53,71
180 - 195 400 x 400 97 000 30 63,04
200 - 220 400 x 400 97 000 31 70,46
230 - 245 580 x 580 97 000 32 73,36
250 - 270 580 x 580 97 000 33 77,71

Passend für [mm] Klebekragen [mm] Bestell-Nr. €/Stück

15 - 22 150 x 150 97 000 34 16,06
75 - 90 230 x 230 97 000 35 41,89
100 - 110 320 x 320 97 000 36 47,29
125 - 130 320 x 320 97 000 37 53,60
150 - 165 350 x 350 97 000 38 57,60
180 - 195 400 x 400 97 000 39 73,73
200 - 220 400 x 400 97 000 40 81,86
230 - 245 580 x 580 97 000 41 89,50
250 - 270 580 x 580 97 000 42 98,33
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mit Tyvek® Klebekragen
• Geeignet für Innen und Außenbereich für 
 Dampfsperrfolien und Unterspannbahnen
• Selbstklebend mit HDPE (Tyvek) 
 Beschichtung
• Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +40°C
• Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +100°C

mit ALU/Butyl Klebekragen
• Geeignet für Innen und Außenbereich für 
 Holzfaserplatten, Holzwerkstoffplatten, 
 OSB-Platten, Mauerwerk, Beton
• Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +30°C
• Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +100°C

• Luftdichte Mehrfachdurchführung zum Abdichten von bis zu 6 Kabeln und Leerrohre
• Luftdicht gemäß DIN 4108 Teil 7 und EnEV 2014

• Schützt vor Bauschäden die durch unkontrollierten Luftaustausch entstehen können

• Für luftdichte Durchdringungen der von Unterdeck- und Unterspannbahnen 
 bei Dachneigungen bis 45°
• Luftdicht gemäß DIN 4108 Teil 7 und EnEV 2014
• Schützt vor Bauschäden die durch unkontrollierten Luftaustausch entstehen können
• Selbstklebender Kragen aus Alu/Kunststoff Verbundfolie

• Dicht-Tülle aus EPDM
• Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +40°C
• Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +100°C
• Abmessungen Klebekragen (LxB): 350 x 580 mm

Passend für [mm] Bestell-Nr. €/Stück

4 - 11 97 000 43 19,64
16 - 25 97 000 44 24,90

Passend für [mm] Bestell-Nr. €/Stück

4 - 11  97 000 45 22,26

Luftdichtungsmanschetten und Zubehör

FlachdachDicht Luftdichtmanschetten

Mehrfach-Luftdichtmanschetten M-Tec 6

DachDicht Plus Luftdichtmanschetten mit HT Safe Formteil

mit Vlies-Butyl-Klebekragen
• Durchdringungen durch Mauerwerk, Betondecken
 oder Wänden
• Saugende Untergründe sollten geprimert werden
 (z.B. UniPrimer, Bestell-Nr. 97 015 00). 
• Hochelastische EPDM Manschette,
 mit überputzbarem Vlies beschichtet
• Extrem starke Klebekraft

mit Alu/Butyl-Klebekragen
• Für luftdichte Durchdringungen der Dampfsperre 
 im Flachdachbau 
• Luftdicht gemäß DIN 4108 Teil 7 und EnEV 2014
• Schützt vor Bauschäden die durch unkontrollierten 
 Luftaustausch entstehen können
• Wasserdicht bis 0,2m (0,02 bar)
• Selbstklebender Kragen aus Alu/Kunststoff Verbundfolie
• Dicht-Tülle aus EPDM
• Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +30°C
• Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +100°C

passend für Bestell-Nr. €/Stück

Leitungs-ø: 4...8 mm 97 014 87 6,07
Leitungs-ø: 8...11 mm 97 014 86 6,07
Leitungs-ø: 15...22 mm 97 014 89 6,37
Leitungs-ø: 25...32 mm 97 014 88 7,29
Leitungs-ø: 42...55 mm 97 014 90 14,56
Leitungs-ø: 50...65 mm 97 014 94 19,29
Leitungs-ø: 75...90 mm 97 014 95 26,87
Leitungs-ø: 100...110 mm 97 014 93 27,20
Doppelleitungs-ø: 2 x 4...8 mm 97 014 92 6,37
Doppelleitungs-ø: 2 x 8...12 mm 97 014 91 6,37
Faltenleitungs-ø: 100...130 mm 97 014 96 33,51

Passend für [mm] Bestell-Nr. €/Stück

50 - 72 97 032 93 20,00
73 - 90 97 032 94 27,86
90 - 100 97 032 95 28,00
100 - 110 97 032 96 28,16
125 - 135 97 032 97 33,20

Bestell-Nr. €/Stück

97 015 00 12,01

UniPrimer
• Lösungsmittelhaltiger Kunstharz-
 voran strich, der zur Untergrund-
 vorbereitung und Opti mie rung der 
 Haftung von kaltklebenden
 Klebebändern dient
• Einsetzbar auf allen saugfähigen
 bzw. mineralischen Untergründen
• Verarbeitungstemperatur: ab -10°C
• Temperaturbeständigkeit: bis +100°C
• Inhalt: 125 ml

für Einzelleitung

für Doppelleitung

mit Alu/Butyl-
Klebekragen und 
Passstück

mit Alu/Butyl-
Klebekragen und 
Schiebemuffe

mit Alu/Butyl-
Klebekragen und 
Reduktion

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 100 225 97 032 70 40,37
DN 125 240 97 032 71 46,00
DN 150 245 97 032 72 51,66

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 100 130 97 032 73 40,37
DN 125 120 97 032 74 46,03
DN 150 165 97 032 75 51,66

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 125/110 114 97 032 76 46,09
DN 160/110 175 97 032 77 51,66
DN 150/125 175 97 032 78 57,17
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Schrumpfschlauch für nachträglichen Einbau

Wand/Kaminanschlussband, plissiert

Bestell-Nr. €/Stück

93 163 35 50,87

Bestell-Nr. €/Stück

97 021 28 141,63

•  Offene Bauart, mit Edelstahlklammer verschließbar zur 
Verwendung einer nachträglichen Montage

• Schrumpfbereich min.: 30 mm
• Schrumpfbereich max.: 100 mm
•  Zur Anwendung bei Dunstrohren, Dachdurchführungen, 

Solaranlagen, Blitzschutzleitungen, Zugstangen, 
Lüftungsrohren, Antennen, Sat-Anlagen, Dachsanierungen

• Innenseitige mit SFME Kleberbeschichtung
• Witterungs- und UV-Beständig
• Schrumpfbar mittels Brenner oder Heißluftfön
• Länge: 200 mm

• Verbund aus Aluminium und Butyl-Kautschuk-Kleber
• Klebt vollflächig
• Dehnbar
• UV-, witterungs-, frost-, temperatur-, farb- und 
 alterungsbeständig
• (B x L): 300 mm x 5 m
• Farbe: schwarz

Elastomerband FlexWrap

Rinnennaht-Einlageset

• Zur lötfreien Verbindung von Dachrinnen
• Witterungsunabhängige Verarbeitung
• Alterungs-, witterungs- und UV-beständig
• Wasser- und dampfdicht
• Hervorragende Verträglichkeit mit den meisten Baustoffen 
 sowie Bauwerkstoffen
• Bestehend aus: 
 -  6 lfm. Rinnennahteinlage, 25 mm breit 

(dauerplastisches, selbstverschweißendes Einlageband)
 -  200 x Edelstahl Dichtnieten 

ø 3,2 mm

• Selbstklebendes Butyl-Elastomerband mit flexiblem HDPE Träger
• Für den Anschluss von Bauteilen  an z. B. Unterspann- und Unterdeckbahnen
• Dehnbar bis 160%
• Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +80°C (Kurzzeitig bis 100°C)
• Breite: 150 mm
• Länge: 5,75 m

• Für eine lötfreie Dachrinnenabdichtung
• Nicht reaktives, permanent klebendes und dauerplastisches 
 Einlegeband
• Selbstverschweißend mit sofortiger Dichtwirkung
• Alterungs-, witterungs- und UV-beständig
• Wasser- und dampfdicht
• Hervorragende Verträglichkeit mit den meisten Baustoffen 
 sowie Bauwerkstoffen
• Breite: 25 mm

Bestell-Nr. €/Set

80 060 72 52,87

Bestell-Nr. €/Stück

97 000 87 64,97

Bestell-Nr. €/Stück

80 060 73 31,57

Ziegelrot

Einzeldurchführung

Anthrazit

Doppeldurchführung

• Zur direkten Abdichtung auf der wasserführenden Dachebene von Durchdringungen 
 an z.B Solaranlagen, Antennenmasten, Gerätehaltern und Stockschrauben
• Oberfläche aus gekreppten Aluminium zum leichten anformen an die Ziegelfläche
• Selbstklebender Kragen mit Butylkleber

• Dicht-Tülle aus EPDM
• Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +40°C
• Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +80°C
• Abmessungen Klebekragen (LxB): 300 x 200 mm

• Zur dauerhaften Abdichtung direkt auf der wasserführenden Dachebene von Solarleitungen
• Oberfläche aus gekreppten Aluminium zum leichten anformen an die Ziegelfläche
• Erhöhte Sicherheit von Regen, Schnee und Staubeintrieb
• Selbstklebender Kragen mit Butylkleber

• Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +40°C
• Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +80°C
• Abmessungen Klebekragen (L x B): 350 x 560 mm

Passend für [mm] Bestell-Nr. €/Stück

8 - 12 97 000 47 23,06
12 - 15 97 032 58 24,57
15 - 22 97 000 51 24,14
32 - 40 97 032 64 30,13
42 - 55 97 000 59 37,83
50 - 70 97 000 63 39,99

Passend für [mm] Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

31 - 45 Ziegelrot 97 032 68 86,59
31 - 45 Schwarz 97 032 66 86,59

Passend für [mm] Bestell-Nr. €/Stück

8 - 12 97 000 49 23,06
12 - 15 97 032 59 24,57
15 - 22 97 000 53 24,14
32 - 40 97 032 65 30,13
42 - 55 97 000 61 37,83
50 - 70 97 000 65 39,99

Passend für [mm] Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

2 x 31 - 45 Ziegelrot 97 032 69 108,49
2 x 31 - 45 Schwarz 97 032 67 108,49

Dichtmanschette AufdachDICHT

Dichtmanschette AufdachDICHT für Solarleitungen
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Für Gas- und Wasserinstallation
• Inhalt: 198 Stück
• Stärke der Dichtungen: 2 mm
• Zulassung: DVGW
• Temperaturbeständigkeit:
 - HD: -50°C bis +125°C

Für Gas- und Wasserinstallation
• Inhalt: 221 Stück
• Temperaturbeständigkeit:
 - Press-Dichtung bis ca. +120°C
 - Spezial-Dichtung bis ca. +250°C

Universal-Dichtungssortimente

Für Gas- und Wasserinstallation
• Inhalt: 206 Stück
• Temperaturbeständigkeit:
 - Fierringe bis ca. +90°C
 - Press-Dichtung bis ca. +120°C
 - Gummi-Dichtung bis ca. +60°C

Bestell-Nr. €/Set

91 112 70 56,21

Für Gas-, Wasser- und Solarinstallationen
• Inhalt: 675 Stück 
• Stabiler PP-Koffer
• Stärke der Dichtungen 2 mm
• Zulassung DVGW und KTW
• Temperaturbeständigkeit
 -  Solardichtungen bis ca. +220°C 

KTW/DVGW-geprüft
 -  Verschraubungsdichtung bis ca. +210°C 

KTW/DVGW-geprüft
 - Gummigasdichtung bis ca. +80°C - DVGW-geprüft
 - Sifon-Dichtung bis ca. +65°C - SBR 
 - Brauseschlauchdichtungen 
    bis ca. +210°C - KTW-geprüft

Bestell-Nr. €/Set

91 120 80 127,50

Für Heizungsinstallation
• Inhalt: 186 Stück
• Temperaturbeständigkeit:
 - Press-Dichtung bis ca. +120°C
 - Gummi-Dichtung bis ca. +60°C Bestell-Nr. €/Set

91 112 69 56,21
Bestell-Nr. €/Set

91 112 73 88,87

Für Heizungs- und Gasinstallation
• Inhalt: 189 Stück
• Stärke der Dichtungen 2 mm
• Zulassung: Gas-DVGW
• Temperaturbeständigkeit:
 - HD: -50°C bis +125°C
 - Novapress 850: 
 -100°C bis +200°C

Dichtungskoffer Haustechnik
• Inhalt: 282 Stück
• Temperaturbeständigkeit:
 - HD: -50 bis +125°C 
 - Fiber: 0 bis +95°C
• Zulassungen:
 - HD: DVGW, W270, WRAS
 - Fiber: KTW, W270, ACS

Bestell-Nr. €/Stück

91 002 73 143,79
Bestell-Nr. €/Set

91 001 55 135,90
Bestell-Nr. €/Stück

91 002 38 83,19

Dichtungskoffer Heizung/Solar
• Inhalt: 270 Stück
• Temperaturbeständigkeit: 
 - HD: -50 bis +125°C 
 - Premium XP: -100 bis +250°C
• Zulassungen: DVGW, W270

Bestell-Nr. €/Stück

91 002 40 95,91

Für Gas-, Wasser- und Solarinstallationen
• Inhalt: 324 Stück
• Stärke der Dichtungen 2 mm
• Zulassung DVGW und KTW 
• Temperaturbeständigkeit:
 - Solardichtungen bis ca. +220°C, KTW/DVGW geprüft
 -  Verschraubungsdichtung bis ca. +210°C, 

KTW/DVGW geprüft
 - Gummigasdichtung bis ca. +80°C, DVGW geprüft
 - Siphon-Dichtung bis ca. +65°C, SBR
 - Brauseschlauchdichtungen bis ca. +210°C, KTW geprüft

Bestell-Nr. €/Set

91 000 58 91,97

Für Sanitär, Heizung und Solarinstallationen
• Inhalt: 252 Stück
• Stärke der Dichtungen 2 mm
• Zulassung DVGW und KTW 
• Temperaturbeständigkeit:
 - Solardichtungen bis ca. +220°C, KTW/DVGW geprüft
 -  Verschraubungsdichtung bis ca. +210°C, 

KTW/DVGW geprüft
 - Siphon-Dichtung bis ca. +65°C, SBR
 - Brauseschlauchdichtungen bis ca. +210°C, KTW geprüft

Bestell-Nr. €/Set

91 000 59 66,16

Dichtungskoffer Trinkwasser HD
• Inhalt: 198 Stück
• In stapelbarer Mini L-Boxx
• Temperaturbeständigkeit: -50 bis +125 °C
• Zulassung: DVGW, W270, ACS

Bestell-Nr. €/Stück

91 002 41 77,70

Dichtungskoffer Trinkwasser
• Inhalt: 197 Stück
• Temperaturbeständigkeit: 
 - TPE: -30 bis +75°C 
 - EPDM: - 30 bis +90°C
• Zulassung:
 - TPE: KTW, ACS
 - EPDM: W270, ACS

Bestell-Nr. €/Stück

91 002 39 154,67
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Solar-Dichtungs-Sortiment
• Inhalt: 150 Stück
• Temperaturbeständigkeit:
 - Fierringe bis ca. +90°C
 - Press-Dichtung bis ca. +120°C
 - Gummi-Dichtung bis ca. +60°C

Dichtungssortiment für Gas-, Wasser- 
und Heizungsinstallationen
• Inhalt: 818 Stück
• Stabiler PP-Koffer 
• Beidseitig befüllt
• Stärke der Dichtungen 2 mm

• Zulassung DVGW und KTW
• Temperaturbeständigkeit:
 - Verschraubungsdichtungen 
   bis ca. +320 C  bei 10 bar

Bestell-Nr. €/Set

97 021 37 90,86
Bestell-Nr. €/Stück

91 000 98 151,37

Für Kunststoff- und Metallsiphon
• Inhalt: 125 Stück
• Temperaturbeständigkeit:
 - Press-Dichtung bis ca. +120°C
 - Gummi-Dichtung bis ca. +60°C
 - Keilplast-Ringe bis ca. +40°C

Bestell-Nr. €/Set

91 009 08 42,66

Universal-Dichtungssortimente

Fräser-Hahnscheiben-Sortiment
• Inhalt: 250 Stück
• Mit Ventilsitzfräser mit Einsätzen
• Fiberringe für Hahnoberteile 
 DN 8 (1/4“) - DN 32 (1 1/4“) geeignet
• Temperaturbeständigkeit:
 - Fiberringe bis ca. +90°C
 -  Qualitäts-Wasserhahn-Vollscheiben 

bis ca. +100°C
 - Qualitäts-Wasserhahnscheiben bis ca. +100°C

Bestell-Nr. €/Set

91 022 13 44,01

Universal-Dichtungssortimente

• Inhalt: 743 Stück
• Temperaturbeständigkeit:
 - Fiberringe bis ca. +90°C
 -  Qualitäts-Wasserhahn-Vollscheiben 

bis ca. +100°C
 - Qualitäts-Wasserhahnscheiben bis ca. +100°C

Bestell-Nr. €/Set

91 100 08 118,99

• Inhalt: 1190 Stück
• Temperaturbeständigkeit:
 - Fiberringe bis ca. +90°C
 -  Qualitäts-Wasserhahn-Vollscheiben 

bis ca. +100°C
 - Qualitäts-Wasserhahnscheiben bis ca. +100°C
 - Press-Dichtungen bis ca. +120°C
 - Keilplast-Ringe bis ca. +40°C
 - Gummi-Dichtung bis ca. +60°C

Bestell-Nr. €/Set

91 100 05 118,29

Sanitär-Dichtungssortimente

Gummi-Dichtungs-Sortiment
• Inhalt: 100 Stück
• Temperaturbeständigkeit:
 - Gummi-Dichtung bis ca. +60°

Bestell-Nr. €/Set

91 100 03 22,09

Dichtungssortimente

Dichtungs-Set für die Hausinstallation
• Inhalt: 120 Stück
• Im Polybeutel
• Temperaturbeständigkeit:
 - Gummi-Dichtung bis ca. +60°C

Bestell-Nr. €/Set

91 010 23 14,96

• Inhalt: 1000 Stück
• Temperaturbeständigkeit:
 - Qualitäts-Wasserhahnscheiben bis ca.+100°C
 - Fiberringe bis ca. +90°C
 - Gummi-Dichtung bis ca. +60°C Bestell-Nr. €/Set

91 010 32 123,50

Press
• Inhalt: 380 Stück
• Temperaturbeständigkeit: 
 - Press-Dichtung bis ca. +120°C

Bestell-Nr. €/Set

91 009 07 90,79

Sanitär-Dichtungssortimente

Spezial
• Inhalt: 160 Stück
• Temperaturbeständigkeit:
 - Spezial-Dichtung ca. +250°C

Bestell-Nr. €/Set

91 022 14 124,39

www.weinmann-schanz.de 1007

Kapitel 10

Unverbindliche Preisangaben zum Zeitpunkt der Katalogerstellung. Unsere tagesaktuellen Preise finden Sie auf www.weinmann-schanz.de

 10



Gummi-Verschraubungsdichtungs-
Sortiment
• Inhalt: 295 Stück
• Ausschließlich mit Gewebeeinlage
• Temperaturbeständigkeit: 
 Gummi-Dichtung bis ca. +60°C

Bestell-Nr. €/Set

91 022 15 51,93

Dichtungssortimente

Fiberring-Sortiment
• Inhalt: 1121 Stück
• Temperaturbeständigkeit:
 - Fiberringe bis ca. +90°C
 - Press-Dichtung bis ca. +120°C

Bestell-Nr. €/Set

91 009 05 59,47

Fiberring-Sortiment
• Inhalt: 550 Stück
• Temperaturbeständigkeit:
 - Fiberringe bis ca. +90°C
 - Press-Dichtung bis ca. +120°C

Bestell-Nr. €/Set

91 009 06 34,24

Fiberring-Set
• Inhalt: 150 Stück
• Verpackt in Polybeutel
• Temperaturbeständigkeit: 
 Fiberringe bis ca. +90°C

Bestell-Nr. €/Set

91 010 22 13,69

• Inhalt: 1016 Stück
• Aus Stahlblech, grün, einbrennlackiert
• Temperaturbeständigkeit:
 - Fiberringe bis ca. +90°C
 - Qualitäts-Wasserhahnscheiben bis ca. +100°C
 - Gummi-Dichtung bis ca. +60°C
 - Press-Dichtung bis ca. +120°C
 -  Qualitäts-Wasserhahn- Vollscheiben 

bis ca. +100°C

Bestell-Nr. €/Set

91 011 01 139,66

Sani-Box

• Inhalt: 2021 Stück
• Aus Stahlblech, blau, einbrennlackiert
• Temperaturbeständigkeit:
 - Fiberringe bis ca. +90°C
 - Press-Dichtung bis ca. +120°C
 - Gummi-Dichtung bis ca. +60°C
 -  Qualitäts-Wasserhahn-Vollscheiben 

bis ca. +100°C
 - Qualitäts-Wasserhahnscheiben bis ca. +100°C

Bestell-Nr. €/Set

91 012 01 271,06

Dichtungskoffer

O-Ring-Boy-Dichtungs-Sortiment
• Inhalt: 96 Stück
• Qualität NBR
• Temperaturbeständigkeit:
 - O-Ringe bis ca. +100°C
 - Spezial-O-Ring-Fett bis ca. +200°C

Bestell-Nr. €/Set

91 007 02 14,37

MAXI-Spülkasten-Membranen-Sortiment
• Inhalt: 25 Stück

Bestell-Nr. €/Set

91 100 01 15,46

MINI-Dichtungs-Sortiment
• Inhalt: 72 Stück
• Temperaturbeständigkeit:
 - Qualitäts-Wasserhahn-Vollscheiben 
    bis ca. +100°C
 - Qualitäts-Wasserhahnscheiben bis ca. +100°C
 - Fiberringe bis ca. +90°C
 - O-Ringe bis ca. +80°C
 - Gummi-Dichtung bis ca. +60°C
 - Press-Dichtung bis ca. +120°C

Dichtungssortiment Mini Pocket
• Inhalt: 72 Stück
• Temperaturbeständigkeit:
 - Qualitäts-Wasserhahn-Vollscheiben 
   bis ca. +100°C
 - Qualitäts-Wasserhahnscheiben bis ca. +100°C
 - Fiberringe bis ca. +90°C
 - O-Ringe bis ca. +80°C
 - Gummi-Dichtung bis ca. +60°C
 - Press-Dichtung bis ca. +120°C

Bestell-Nr. €/Set

91 007 01 12,84
Bestell-Nr. €/Stück

91 002 37 16,01

Gas-Dichtung-Service-Packung
• Inhalt: 70 Stück
• Für Gasgeräte-Anschlusshähne, DN 10 (3/8“) 
 bis DN 50 (2“)
• Anwendbar für einen Betriebsdruck von 4 bar
• DVGW zugelassen
• Temperaturbeständig: - von -25°C bis +80°C

Bestell-Nr. €/Set

54 007 36 47,04

Sanitär-Dichtungs-Karte
• Inhalt: 32 Stück
• Temperaturbeständigkeit:
 - Fiberringe bis ca. +90°C
 - Qualitäts-Wasserhahn-Vollscheiben 
   bis ca. +100°C
 - Qualitäts-Wasserhahnscheiben bis ca. +100°C
 - Gummi-Dichtung bis ca. +60°C

Bestell-Nr. €/Set

91 008 34 6,53
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Bestell-Nr. €/Set

91 118 17 31,26

Bestell-Nr. €/Set

91 104 34 88,99

Silikon-O-Ring-Box Industrie
• Inhalt: 407 Stück
• Temperaturbeständigkeit: 
 bis ca. +220°C
• Die Box kann nur komplett geliefert werden!

Zur Herstellung von O-Ringen.
O-Ringe in jeder benötigten Größe verfügbar.
Einfach herzustellen und in Sekunden einsatzbereit. 
Kann an Ort und Stelle verklebt werden, um unnötiges Ausbauen des Teiles zu vermeiden. 
Die Klebung ist so fest wie Gummi.

Inhalt:
O-Ring Schnur ø 1,6 / 2,4 / 3,0 / 5,7 / 8,4 mm
je 1,0 mtr., Schneidmesser, Schablone, Kleber

Industrie-O-Ring-Box NBR
• Inhalt: 407 Stück
• Temperaturbeständigkeit:
 bis ca. +80°C
• Weitgehend öl- und benzinbeständig

Bestell-Nr. €/Set

91 008 01 21,40

• Inhalt: 1780 Stück
• Passend für die gebräuchlichen Modelle dt. 
 Hersteller für Hahnoberteile, Schwenkausläufe, 
 Schlauchverschraubungen etc.
• Qualität: NBR 70

Bestell-Nr. €/Set

91 010 03 66,19

O-Ring-Sortiment

• Inhalt: 300 Stück
• In PS-Box, transparent
• Qualität: NBR 70
• Temperaturbeständigkeit:
 O-Ringe bis ca. +80°C

Bestell-Nr. €/Set

91 010 21 34,07

Gummi-O-Ring-Sortiment 
passend für GROHE®-Armaturen
• Inhalt: 930 Stück
• Temperaturbeständigkeit:
 - Fiberringe bis ca. +90°C
 - O-Ringe bis ca. +80°C

Bestell-Nr. €/Set

91 010 10 70,29

Loctite® 162 O-Ring-Set

SCAN-FUNKTION

BENUTZERVERWALTUNG

OFFLINE-VERFÜGBARKEIT

IMMER DABEI Die App mit:
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klein
• 5 feste Längsstege im Unterteil

Bestell-Nr. €/Stück

91 103 34 5,79

mittel
• 5 feste Längsstege im Unterteil
• 12 Quereinsätze

Bestell-Nr. €/Stück

91 022 16 8,67

mittel
• 4 feste Längsstege
• 8 Quereinsätze

Bestell-Nr. €/Stück

91 022 17 8,67

groß
• 3 feste Ouerstege im Unterteil
• 20 Längsstege

Bestell-Nr. €/Stück

91 022 18 14,30

• Leer • Aus PP • Transparent • Bruchfest • Mit Deckel

Sortimentskästen

nach DIN 2631 nach DIN 2632

nach DIN 2690 nach DIN 2690

DN PN Maße [mm] Bestell-Nr. €/Stück

15 (1/2”) 6 15 x 40 91 111 01 0,77
20 (3/4”) 6 20 x 50 91 111 02 0,97
25 (1”) 6 25 x 60 91 111 03 1,21
32 (1 1/4”) 6 32 x 70 91 111 04 1,44
40 (1 1/2”) 6 40 x 80 91 111 05 1,79
50 (2”) 6 50 x 90 91 111 06 2,11
65 (2 1/2”) 6 65 x 110 91 111 07 2,86
80 (3”) 6 80 x 128 91 111 08 2,99
100 (4”) 6 100 x 148 91 111 09 3,46
125 (5”) 6 125 x 178 91 111 10 4,80
150 (6”) 6 150 x 202 91 111 11 5,40
175 (7”) 6 175 x 232 91 111 12 7,86
200 (8”) 6 200 x 258 91 111 13 9,80
250 (10”) 6 250 x 312 91 111 14 10,30
300 (12”) 6 300 x 365 91 111 15 11,99

• Stärke: 1,8 mm • Geeignet für Trinkwasser, Öl und Benzin • Temperaturbeständigkeit Dichtungen: bis ca. +120°C

DN PN Maße [mm] Bestell-Nr. €/Stück

15 (1/2”) 10 15 x 45 91 111 20 0,84
20 (3/4”) 10 20 x 58 91 111 21 1,11
25 (1”) 10 25 x 68 91 111 22 1,37
32 (1 1/4”) 10 32 x 78 91 111 23 1,69
40 (1 1/2”) 10 40 x 88 91 111 24 1,99
50 (2”) 10 50 x 102 91 111 25 2,51
65 (2 1/2”) 10 65 x 122 91 111 26 3,33
80 (3”) 10 80 x 138 91 111 27 3,39
100 (4”) 10 100 x 158 91 111 28 3,93
125 (5”) 10 125 x 188 91 111 29 5,37
150 (6”) 10 150 x 212 91 111 30 6,01
175 (7”) 10 175 x 242 91 111 31 8,56
200 (8”) 10 200 x 268 91 111 32 9,37
250 (10”) 10 250 x 320 91 111 33 11,04
300 (12”) 10 300 x 370 91 111 34 12,53
350 (14”) 10 350 x 430 91 111 35 25,24
400 (16”) 10 400 x 482 91 111 36 29,47

DN PN Maße [mm] Bestell-Nr. €/Stück

10 (3/8”) 6 18 x 38 91 013 01 0,93
15 (1/2”) 6 22 x 43 91 013 02 0,64
20 (3/4”) 6 28 x 53 91 013 03 1,76
25 (1”) 6 35 x 63 91 013 04 1,43
32 (1 1/4”) 6 43 x 75 91 013 05 1,43
40 (1 1/2”) 6 49 x 85 91 013 06 1,61
50 (2”) 6 61 x 95 91 013 07 1,94
65 (2 1/2”) 6 77 x 115 91 013 08 2,54
80 (3”) 6 90 x 132 91 013 09 2,97
100 (4”) 6 115 x 152 91 013 10 3,43

DN PN Maße [mm] Bestell-Nr. €/Stück

10 (3/8”) 10/16/40 18 x 45 91 013 17 1,20
15 (1/2”) 10/16/40 22 x 50 91 013 18 1,20
20 (3/4”) 10/16/40 28 x 60 91 013 19 1,20
25 (1”) 10/16/40 35 x 70 91 013 20 1,41
32 (1 1/4”) 10/16/40 43 x 82 91 013 21 1,79
40 (1 1/2”) 10/16/40 49 x 92 91 013 22 2,23
50 (2”) 10/16/40 61 x 107 91 013 23 2,33
65 (2 1/2”) 10/16/40 77 x 127 91 013 24 3,19
80 (3”) 10/16/40 90 x 142 91 013 25 3,36
100 (4”) 16 115 x 162 91 013 26 4,03
125 (5”) 16 141 x 192 91 013 27 6,36
150 (6”) 16 169 x 218 91 013 28 8,29
175 (7”) 16 195 x 248 91 013 29 10,96
200 (8”) 16 220 x 273 91 013 30 12,71
250 (10”) 10 274 x 328 91 013 31 15,73
300 (12”) 10 325 x 378 91 013 32 20,40
350 (14”) 10 368 x 438 91 013 33 30,67
400 (16”) 10 420 x 490 91 013 34 32,39
500 (20”) 10 520 x 595 91 013 35 38,87

Flanschdichtungen
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Flachdichtung für Flansche mit ebener Dichtfläche
Abmessung [mm] DN PN Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

45 x 18 10 (3/8”) 10-40 90 823 80 0,99 10 0,83
50 x 22 15 (1/2”) 10-40 90 823 81 0,99 10 0,83
60 x 28 20 (3/4”) 10-40 90 823 82 1,21 10 1,03
70 x 35 25 (1”) 10-40 90 823 83 1,53 10 1,29
82 x 43 32 (1 1/4”) 10-40 90 823 84 1,89 10 1,59
92 x 49 40 (1 1/2”) 10-40 90 823 85 2,20 10 1,86
107 x 61 50 (2”) 10-40 90 823 86 3,20 10 2,69
127 x 77 65 (2 1/2”) 10-40 90 823 87 3,60 10 3,06
142 x 90 80 (3”) 10-40 90 823 88 4,17 10 3,54
162 x 115 100 (4”) 16 90 823 89 5,00 10 4,24
192 x 141 125 (5”) 16 90 823 90 6,86 10 5,81
218 x 169 150 (6”) 16 90 823 91 8,90 10 7,56
273 x 220 200 (8”) 16 90 823 92 10,47 10 8,53

• DIN 2690
• Werkstoff: Klinger Sil C 4400
• 2 mm dick

• Temperaturbeständig: bis ca. +360°C
• Stärke: 2 mm

• Enormes Anpassungsvermögen
• Sehr hohe Druckstandfestigkeit

• Sicheres Handling durch hohe Flexibilität

nach DIN 2690

DN PN Maße [mm] Bestell-Nr. €/Stück

10 (3/8”) 6 18 x 38 91 022 19 1,20
15 (1/2”) 6 22 x 43 91 022 20 1,41
20 (3/4”) 6  91 022 21 1,81
25 (1”) 6 35 x 63 91 022 22 2,37
32 (1 1/4”) 6 43 x 75 91 022 23 3,10
40 (1 1/2”) 6 49 x 85 91 022 24 3,76
50 (2”) 6 61 x 95 91 022 25 4,51
65 (2 1/2”) 6 77 x 115 91 022 26 4,51
80 (3”) 6 90 x 132 91 022 27 5,90
100 (4”) 6 115 x 152 91 022 28 7,94
125 (5”) 6 141 x 182 91 022 29 9,54
150 (6”) 6 169 x 207 91 022 30 12,97
200 (8”) 6 220 x 262 91 022 31 19,39

nach DIN 2690

DN PN Maße [mm] Bestell-Nr. €/Stück

10 (3/8”) 10/16/40 18 x 45 91 022 32 1,46
15 (1/2”) 10/16/40 22 x 50 91 022 33 1,71
20 (3/4”) 10/16/40 28 x 60 91 022 34 2,19
25 (1”) 10/16/40 35 x 70 91 022 35 2,77
32 (1 1/4”) 10/16/40 43 x 82 91 022 36 3,46
40 (1 1/2”) 10/16/40 49 x 92 91 022 37 4,16
50 (2”) 10/16/40 61 x 107 91 022 38 5,36
65 (2 1/2”) 10/16/40 77 x 127 91 022 39 5,46
80 (3”) 10/16/40 90 x 142 91 022 40 6,89
100 (4”) 16 115 x 162 91 022 41 9,11
125 (5”) 16 141 x 192 91 022 42 10,89
150 (6”) 16 196 x 218 91 022 43 12,91
200 (8”) 16 220 x 273 91 022 44 18,90
250 (10”) 10 274 x 328 91 022 45 25,66

nach DIN 2631 nach DIN 2632

DN PN Maße [mm] Bestell-Nr. €/Stück

15 (1/2”) 6 15 x 40 91 022 46 1,53
20 (3/4”) 6 20 x 50 91 022 47 1,97
25 (1”) 6 25 x 60 91 022 48 2,47
32 (1 1/4”) 6 32 x 70 91 022 49 3,03
40 (1 1/2”) 6 40 x 80 91 022 50 3,71
50 (2”) 6 50 x 90 91 022 51 4,49
65 (2 1/2”) 6 65 x 110 91 022 52 6,11
80 (3”) 6 80 x 128 91 022 53 6,91
100 (4”) 6 100 x 148 91 022 54 10,60
125 (5”) 6 125 x 178 91 022 55 12,50
150 (6”) 6 150 x 202 91 022 56 15,91

DN PN Maße [mm] Bestell-Nr. €/Stück

15 (1/2”) 10 15 x 45 91 022 57 1,71
20 (3/4”) 10 20 x 58 91 022 58 2,30
25 (1”) 10 25 x 68 91 022 59 2,91
32 (1 1/4”) 10 32 x 78 91 022 60 3,57
40 (1 1/2”) 10 40 x 88 91 022 61 4,26
50 (2”) 10 50 x 102 91 022 62 5,36
65 (2 1/2”) 10 65 x 122 91 022 63 7,21
80 (3”) 10 80 x 138 91 022 64 7,90
100 (4”) 10 100 x 158 91 022 65 11,77
125 (5”) 10 125 x 188 91 022 66 13,44
150 (6”) 10 150 x 212 91 022 67 17,41
200 (8”) 10 200 x 268 91 022 68 27,61
250 (10”) 10 250 x 320 91 022 69 31,94
300 (12”) 10 300 x 370 91 022 70 47,69

Spezial-Flanschdichtungen
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PN 6
• Nach DIN 2690
• Stärke: 3 mm
• Mit 1 Einlage
• Farbe: schwarz
•  Temperaturbeständigkeit: 

- Gummi-Dichtungen bis ca. +60°C

PN 10
• Nach DIN 2690
• Stärke: 3 mm
• Mit 1 Einlage
• Farbe: schwarz
•  Temperaturbeständigkeit: 

- Gummi-Dichtungen bis ca. +60°C

Gummi-Flanschdichtungen

DN PN Maße [mm] Bestell-Nr. €/Stück

15 (1/2”) 6 22 x 43 91 117 28 0,61
20 (3/4”) 6 28 x 53 91 117 29 0,66
25 (1”) 6 35 x 63 91 117 30 0,86
32 (1 1/4”) 6 43 x 75 91 117 31 1,07
40 (1 1/2”) 6 49 x 85 91 117 32 1,21
50 (2”) 6 61 x 95 91 117 33 1,51
80 (3”) 6 90 x 132 91 117 35 2,19
100 (4”) 6 115 x 152 91 117 36 2,49
125 (5”) 6 141 x 182 91 117 37 3,30
150 (6”) 6 169 x 207 91 117 38 3,50
175 (7”) 6 195 x 237 91 117 39 4,31

DN PN Maße [mm] Bestell-Nr. €/Stück

10 (3/8”) 10 18 x 45 91 112 52 0,56
15 (1/2”) 10 22 x 50 91 117 42 0,61
20 (3/4”) 10 28 x 60 91 117 43 0,61
32 (1 1/4”) 10 43 x 82 91 117 45 1,07
40 (1 1/2”) 10 49 x 92 91 112 57 1,21
50 (2”) 10 61 x 107 91 112 58 1,73
65 (2 1/2”) 10 77 x 127 91 112 59 2,13
80 (3”) 10 90 x 192 91 112 60 2,43
100 (4”) 10 115 x 162 91 112 61 2,74
125 (5”) 10 141 x 192 91 112 62 3,60
150 (6”) 10 169 x 218 91 112 63 3,86
175 (7”) 10 195 x 248 91 117 46 4,71

Gummi-Flanschdichtungen mit Stahleinlage

PE-Wassermesser-Dichtungen für Kaltwasserzähler

Press Wassermesser-Dichtungen

• Qualität: NBR für Gas, Öl und Trinkwasser
• Mit KTW-Empfehlung und DVGW-Zulassung
• Farbe: schwarz

• Stärke: 2 mm • Stärke: 3 mm

• Aus Polyethylen
• Passend für Wassermesser-Verschraubungen

• Farbe: weiß * für 5 m³ Wasserzähler
** für 10 m³ Wasserzähler

für Heißwasserzähler
• Farbe: grün
• Stärke: 1,8 mm
• Temperaturbeständigkeit:
 - Press-Dichtungen bis ca. +120°C
* für 5 m³ Wasserzähler

DN PN Maße [mm] Bestell-Nr. €/Stück

40 (1 1/2”) 10-40 49 x 92 x 3 91 106 93 16,73
50 (2”) 10-40 61 x 107 x 4 91 106 94 18,19
65 (2 1/2”) 10-40 77 x 127 x 4 91 106 95 17,14
80 (3”) 10-40 90 x 142 x 4 91 106 96 17,27
100 (4”) 10/16 115 x 162 x 4 91 106 97 17,93
125 (5”) 10/16 141 x 192 x 5 91 106 98 21,10
150 (6”) 10/16 169 x 218 x 5 91 106 99 25,99
200 (8”) 10/16 220 x 273 x 6 91 107 00 33,56
250 (10”) 10 274 x 328 x 6 91 107 01 39,00
300 (12”) 10 325 x 378 x 6 91 107 02 69,74

Größe Maße [mm] VPE/Stück Bestell-Nr. €/VPE

DN 15 (1/2”) 17 x 24 100 91 015 41 18,29
DN 20 (3/4”) 23 x 29 * 100 91 015 42 32,56
DN 32 (1 1/4”) 35 x 45 1 91 117 25 0,99
DN 40 (1 1/2”) 45 x 55 1 91 117 26 1,07

Größe Maße [mm] VPE/Stück Bestell-Nr. €/VPE

DN 15 (1/2”) 17 x 24 100 91 015 33 10,23
DN 20 (3/4”)  100 91 015 34 10,47
DN 25 (1”) 29 x 37 ** 100 91 015 35 13,93
DN 32 (1 1/4”) 35 x 45 1 91 117 23 0,51
DN 40 (1 1/2”) 43 x 54 100 91 015 36 23,76

Größe Maße [mm] VPE/Stück Bestell-Nr. €/VPE

DN 15 (1/2”) 17 x 24 100 91 015 37 20,41
DN 20 (3/4”) 23 x 29 * 100 91 015 38 20,41
DN 25 (1”) 29 x 37 ** 100 91 015 39 24,09
DN 32 (1 1/4”) 35 x 45 1 91 117 24 3,30
DN 40 (1 1/2”) 43 x 54 50 91 023 04 37,54

• Stärke: 2 mm
• Mit Edelstahl-Spießblecheinlage
• Glykolbeständig
• Zugelassen vom DVGW und BAM
•  Für die Abdichtung bei hohen Temperaturen, sowie 

aggressiven Medien im Rohrleitungs-, Maschinen- und 
Apparatebau, in Chemieanlagen, Kraftwerken und im 
Energieversorgungsbereich, insbesondere auch in 
Dampfleitungen, sowie in Solaranlagen

• Temperaturbeständigkeit: Graphitdichtungen bis ca. +450°C
• Farbe: schwarz

Graphit-Dichtungen nach DIN 2690
DN PN Maße [mm] Bestell-Nr. €/Stück

10 (3/8”) 10/16/40 18 x 45 91 106 46 3,59
15 (1/2”) 10/16/40 22 x 50 91 106 47 4,34
20 (3/4”) 10/16/40 28 x 60 91 106 48 3,46
25 (1”) 10/16/40 35 x 70 91 106 49 6,07
32 (1 1/4”) 10/16/40 43 x 82 91 106 50 5,23
40 (1 1/2”) 10/16/40 49 x 92 91 106 51 4,90
50 (2”) 10/16/40 61 x 107 91 106 52 5,93
65 (2 1/2”) 10/16/40 77 x 127 91 106 53 9,26
80 (3”) 10/16/40 90 x 142 91 106 54 10,36
100 (4”) 16 115 x 162 91 106 55 11,93
125 (5”) 16 141 x 192 91 106 56 15,97
150 (6”) 16 169 x 218 91 111 70 15,69
175 16 195 x 248 91 106 58 17,73
200 (8”) 16 220 x 273 91 106 59 25,57
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Maße [mm] passend für Bestell-Nr. €/VPE

9 x 15 ÜWM DN 10 (3/8”) 91 106 39 15,51
10 x 18 ÜWM DN 15 (1/2”) 91 106 40 12,01
12 x 18 ÜWM DN 15 (1/2”) 91 111 88 17,69

Press-Dichtungen
• Stärke: 1,8 mm
• Farbe: grün
• VPE = 100 Stück

Maße [mm] passend für Bestell-Nr. €/VPE

8 x 15 x 3,5 ÜWM DN 10 (3/8”) 91 106 41 10,07
10 x 18 x 3,0 ÜWM DN 15 (1/2”) 91 106 42 11,96

Gummi-Dichtungen
• Mit Einlage
• Farbe: weiß
•  Temperaturbeständigkeit: 

- Gummi-Dichtungen bis ca. +60°C
• VPE = 100 Stück

Dichtungen für Überwurfmuttern

Abmessungen [mm] passend für VPE/Stück Bestell-Nr. €/VPE

13 x 17 DN 8 (1/4”) + Entleerungshahn 10 91 023 28 9,94
17 x 21 DN 10 (3/8”) 10 91 023 60 9,94
21 x 25 DN 15 (1/2”) 10 91 023 00 11,47
27 x 32 DN 20 (3/4”) 10 91 023 62 11,04
33 x 40 DN 25 (1”) 10 91 023 29 14,04
42 x 51 DN 32 (1 1/4”) 10 91 023 30 15,51
48 x 58 DN 40 (1 1/2”) 10 91 023 31 15,54
10 x 18 ÜWM DN 15 (1/2“) 100 91 011 04 29,73
12 x 19 Brauseschlauch-ÜWM 100 91 011 05 14,87
17 x 24 ÜWM DN 20 (3/4“), S-Anschluss 100 91 011 55 14,87
16 x 24 x 2,5 S-Anschluss 100 91 113 25 20,83
12 x 24 x 3 Reduzierventile 50 91 023 66 34,67

für Hahnoberteile und Überwurfmuttern
• Als Heißwasser-Dichtung
•  Entspricht den KTW-Empfehlungen  

des Bundesgesundheitsamtes
• Farbe: rotbraun
• Dauertemperaturbeständigkeit: - bis +90°C

Fiberringe

Dichtungen für Panzerschläuche und Edelstahlwellschläuche

Größe Maße [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 10 (3/8“) 9 x 15 92 064 30 0,71 100 0,59
DN 15 (1/2“) 10 x 18 92 064 31 0,71 100 0,59
DN 20 (3/4”) 17 x 24 92 064 32 0,81 100 0,50
DN 25 (1”) 21 x 30 92 064 33 1,11 100 0,66
DN 32 (1 1/4”) 27 x 38 92 064 34 1,36 100 0,69

Bestell-Nr. €/VPE

92 098 17 8,14
Dichtung 14,5 x 9,2 x 2 DN 10 (3/8“)
• Ersatzdichtung zu DN 10 3/8“ Panzerschläuchen mit fest integrierter Dichtung
• EPDM Qualität
• VPE = 100 Stück

Aluminium Dichtung für Überwurfmutter 

Größe Maße [mm] VPE/Stück Bestell-Nr. €/VPE

DN 15 (1/2”) 12 x 18 x 2 25 92 001 90 11,11
DN 20 (3/4”) 18 x 24 x 2 25 92 001 91 12,83
DN 25 (1”) 23 x 30 x 2 25 92 001 92 23,39
DN 32 (1 1/4”) 28 x 38 x 2 25 92 001 93 29,04

Dichtungen für Panzerschläuche

Verschraubungsdichtungen

passend für Größe Maße [mm] Bestell-Nr. €/VPE

– DN 10 (3/8”) 9 x 15 x 2 97 018 07 15,63
DN 12 DN 15 (1/2”) 12 x 18 x 2 97 018 08 17,86
DN 16 DN 20 (3/4”) 17 x 24 x 2 97 018 09 25,83
DN 20 DN 25 (1”) 23 x 30 x 2 97 018 10 33,30

passend für Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 12 18 x 12 mm 97 001 54 0,61 10 0,49
DN 16 24 x 15 mm 97 001 50 0,71 10 0,57
DN 20 30 x 20 mm 97 002 07 0,79 10 0,63
DN 25 38 x 25 mm 97 002 08 1,00 10 0,80
DN 32 44 x 32 mm 97 002 84 1,43 10 1,14

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 (1”), 32 x 44 mm 90 010 07 0,96
DN 32 (1 1/4”), 42 x 55 mm 90 010 08 1,41

Solar-Verschraubungsdichtung
• Silikondichtung versehen mit einer PTFE-Beschichtung
• Temperaturbeständigkeit bis +220°C
• Beständigkeit gegen Glykol
• VPE = 25 Stück

Dichtring
Zubehör zu Solar-Flexrohr

Ersatz-Dichtungen
Zubehör für Heizungs-Umwälzpumpen
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Größe Abmessungen [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

DN 8 (1/4”) 17 x 24 10 91 112 10 13,00
DN 10 (3/8”) 19 x 27 10 91 112 11 13,50
DN 15 (1/2”) klein 21 x 30 10 91 112 13 13,76
DN 15 (1/2”) groß 24 x 34 10 91 112 12 14,00
DN 20 (3/4”) 27 x 38 10 91 112 14 17,50
DN 25 (1”) 32 x 44 10 91 112 15 20,00
DN 32 (1 1/4”) 42 x 55 10 91 112 16 23,00
DN 40 (1 1/2”) 46 x 62 10 91 112 17 25,76
DN 50 (2”) 60 x 78 10 91 112 18 29,24

Graphit
• Stärke: 2 mm
• Mit Edelstahl-Spießblecheinlage
• Glykolbeständig
• Zugelassen vom DVGW und BAM
• Temperaturbeständig - bis +450°C

Größe Abmessungen [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

DN 8 (1/4”) 17 x 24 100 91 014 19 22,43
DN 10 (3/8”) 19 x 27 100 91 113 02 22,01
DN 15 (1/2”) 21 x 30 100 91 113 03 25,99
DN 15 (1/2”) groß 24 x 34 100 91 014 21 40,77
DN 20 (3/4”) 27 x 38 100 91 113 04 36,54
DN 25 (1”) 32 x 44 100 91 113 06 37,17
DN 32 (1 1/4”) 42 x 55 100 91 113 08 65,40
DN 40 (1 1/2”) 46 x 62 1 91 014 26 1,13
DN 50 (2”) 60 x 78 1 91 014 27 1,79
DN 65 (2 1/2”) 75 x 97 1 91 014 28 3,07
DN 80 (3”) 88 x 110 1 91 014 29 4,34
DN 100 (4”) 120 x 148 1 91 014 30 6,46

Press
• Stärke: 1,8 mm
• Qualität: Press
•  Passend für flachdichtende Rohrverschraubungen
• Temperaturbeständigkeit:
 - Press-Dichtungen bis ca. +120°C

Größe Abmessungen [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

 17 x 24 25 91 022 71 20,64
DN 10 (3/8”) 19 x 27 25 91 022 72 20,64
DN 15 (1/2”) klein 21 x 30 25 91 022 74 24,29
DN 15 (1/2”) groß 24 x 34 25 91 022 73 24,29
DN 20 (3/4”) 27 x 38 25 91 022 75 29,14
DN 25 (1”) 32 x 44 25 91 022 76 43,61
DN 32 (1 1/4”) 42 x 55 25 91 022 77 50,09
DN 40 (1 1/2”) 46 x 62 25 91 022 78 55,99
DN 50 (2”) 60 x 78 25 91 022 79 70,86
DN 65 (2 1/2”) 75 x 97 1 91 022 80 7,21
DN 80 (3”) 88 x 110 1 91 022 81 8,83
DN 100 (4”) 120 x 148 1 91 022 82 10,36

Spezial nach DIN 2632
• Stärke: 2 mm
• Sehr hohe Druckstandfestigkeit
• Farbe: gelb
• Temperaturbeständigkeit:
 - Spezial-Dichtungen bis ca. +250°C

Größe Abmessungen [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

DN 8 (1/4”) 17 x 24 100 91 014 31 13,00
DN 10 (3/8”) 19 x 27 100 91 014 32 13,51
DN 15 (1/2”) klein 21 x 30 100 91 014 34 11,07
DN 15 (1/2”) groß 24 x 34 100 91 014 33 14,41
DN 20 (3/4”) 27 x 38 100 91 014 35 14,40
DN 25 (1”) 32 x 44 100 91 014 36 15,74
DN 32 (1 1/4”) 42 x 55 100 91 014 37 24,40
DN 40 (1 1/2”) 46 x 62 100 91 014 38 33,20
DN 50 (2”) 60 x 78 1 91 014 39 1,24

Gummi NR/SBR
• Stärke: 3 mm
•  Passend für flache Rohrverschraubungen
• Farbe: schwarz
• Temperaturbeständig:
 - bis max. +60°C

Größe Abmessungen [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

DN 8 (1/4“) 17 x 24 10 91 000 30 8,46
DN 10 (3/8“) 19 x 27 10 91 000 31 10,77
DN 15 (1/2“) klein 21 x 30 10 91 000 32 13,00
DN 15 (1/2“) groß 24 x 34 10 91 000 33 12,90
DN 20 (3/4“) 27 x 38 10 91 000 34 13,34
DN 25 (1“) 32 x 44 10 91 000 35 15,14
DN 32 (1 1/4“) 42 x 55  91 000 36 2,29
DN 40 (1 1/2”) 46 x 62 1 91 000 37 2,73
DN 50 (2“) 60 x 78 1 91 000 38 5,21

Gummi EPDM, heißwasserbeständig
• Stärke: 2 mm
• Passend für flachdichtende Rohrverschraubungen
• Geprüft nach DVGW-Arbeitsblatt W 270
• Temperaturbeständig: - bis ca +130C°

Verschraubungsdichtungen

• Passend für Schwengelpumpe 
 Typ 75

Bestell-Nr. €/Stück

93 182 58 5,37

Ersatz-Kolbenmanschette

Bestell-Nr. €/VPE

91 118 65 16,31

Waschmaschinen-Anschlussdichtung
• Größe: DN 15 (1/2”)
• Maße: 12 x 23 x 3 mm
• VPE = 100 Stück
• Farbe: schwarz
• Temperaturbeständigkeit: 
 -  Gummi-Dichtungen 

bis ca. +60°C
Bestell-Nr. €/VPE

93 126 39 18,29

für Brauseschläuche
• Größe: DN 15 (1/2”)
• Maße: 12 x 19 x 2 mm
• VPE = 100 Stück
• Farbe: weiß
• Temperaturbeständigkeit:
 - Gummi-Dichtungen 
   bis ca. +60°C

Gummidichtungen

für Schlauchverschraubungen
• Stärke: 3 mm
• Einseitig selbstklebend
• Farbe: schwarz
• Temperaturbeständigkeit:
 - Gummi-Dichtungen bis ca. +60°C

Größe Abmessungen [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

DN 15 (1/2”) 15 x 24 100 91 028 29 34,97
DN 20 (3/4”) 21 x 30 100 91 028 30 29,44
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Gummidichtungen

für Gasarmaturen
• Für die Hausinstallation
• Für Betriebsdruck: 4 bar
•  DVGW-zugelassen und geprüft nach DIN 3535 Teil 1, sowie DIN EN 549
• Qualität: Spezial Gummi Nr. 124182

• Beiderseits glatt
•  Widerstandsfähig gegen Erdgas, Flüssiggas, Schmierfette, Öl, Benzine, 

Säuren und Laugen
• Farbe: schwarz
•   Temperaturbeständigkeit: -15°C bis +80°C

Größe Abmessungen [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

DN 10 (3/8”) 16 x 23,5 x 2 100 91 113 10 36,47
DN 15 (1/2”) 20 x 27,5 x 2 100 91 113 11 36,47
DN 20 (3/4”) 25 x 34,5 x 2 100 91 113 12 56,07
DN 32 (1 1/4”) 39 x 50,5 x 2,5 1 91 015 16 3,54
DN 25 (1”) 30,5 x 37 x 3 100 91 015 18 73,74
DN 32 (1 1/4”) 39,5 x 49 x 3 1 91 015 19 3,61
DN 40 (1 1/2”) 45,5 x 55 x 3 1 91 015 20 4,63
DN 50 (2”) 58,5 x 70 x 3 1 91 015 21 9,27
DN 8 (1/4”), DN 10 (3/8”) klein 17 x 24 x 3 100  91 015 22 33,16
DN 10 (3/8”) 19 x 27 x 3 100 91 015 23 33,16

Größe Abmessungen [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

DN 15 (1/2”) groß 24 x 34 x 3 100 91 015 24 33,16
DN 15 (1/2”) klein 21 x 30 x 3 100 91 015 25 33,16
DN 20 (3/4”)  27 x 38 x 3 100 91 015 26 40,76
DN 20 (1”) 32 x 44 x 3 100 91 015 27 66,26
DN 32 (1 1/4”) 42 x 55 x 3 1 91 015 28 2,33
DN 40 (1 1/2”) 46 x 62 x 3 1 91 015 29 3,40
DN 50 (2”) 60 x 78 x 3 1 91 015 30 4,84
DN 65 (2 1/2”) 75 x 97 x 3 1 91 015 31 5,60
DN 80 (3”) 88 x 110 x 3 1 91 015 32 9,53

Größe Abmessungen [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

DN 20 (3/4”) 25 x 34,5 x 2 1 91 002 56 1,39
DN 25 (1”) 31 x 41 x 2 1 91 002 57 1,81
DN 32 (1 1/4”) 39 x 50,5 x 2 1 91 002 58 2,63
DN 40 (1 1/2”) 46 x 55 x 3 1 91 002 62 2,21
DN 50 (2”) 59 x 70 x 3 1 91 002 63 3,86

• Für Gasabsperrhähne

Größe Abmessungen [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

DN 20 (3/4”) 23 x 30 x 3 1 91 002 59 1,10
DN 25 (1”) 31 x 37,5 x 3 1 91 002 60 1,51
DN 32 (1 1/4”) 39 x 49 x 3 1 91 002 61 2,04

• Für Gaszählerverschraubungen

• Qualität: NBR-Spezial, HTB-geprüft
• Geprüft und freigegeben nach: DIN EN 549, DIN EN 682, 
 VP 401 für 0,1 bar in Verschraubungen nach DIN 3376-1

• Mit 2 etwa gegenüberliegenden roten Farbmarkierungen
• Farbe: schwarz
• Temperaturbeständigkeit: Gummi-Dichtungen bis ca. +60°C

Gummi-Dichtungen für Gas-Armaturen und Verschraubungen

• Zum individuellen Herausarbeiten besonderer 
 Dichtungen von 38 - 240 mm Außen-ø.
• Maße (B x H x L): 275 x 48 x 330 mm

Artikelbezeichnung Bestell-Nr. €/Stück

Gummi-Pressplatte NBR (ø ca. 252 mm) 91 010 12 7,50
Gummi-Dichtungsplatte NR-SBR (ø ca. 252 mm) 91 010 14 7,04
OHA®-Spezial-Dichtungsplatte (ø ca. 252 mm) 91 010 15 35,40
SK-Folie (ø ca. 252 mm) 91 010 17 7,43
Stanzpappe (ø ca. 252 mm) 91 010 18 13,64
Ersatzschneidmesser 91 010 19 33,10

Nachbestell-Tabelle zu Dichtungsschneidkoffer

Bestell-Nr. €/Set

91 010 11 377,39

Dichtungs-Schneidkoffer, 18-teilig

Kunststoff-Quetsch-Ring
• Passend für GEBERIT®-Siphon und
 Ablauf-Verbindung DN 40 (1 1/2“) x 40 mm

Abmessungen [mm] VPE/Stück Bestell-Nr. €/VPE

45 x 40,5 x 3 50 91 023 40 34,79

Gummi-Quetsch-Dichtung
• Passend für GEBERIT®-Siphon und
 Ablauf-Verbindung DN 40 (1 1/2“) x 40 mm

Abmessungen [mm] VPE/Stück Bestell-Nr. €/VPE

34 x 39 x 5 50 91 023 41 23,09

Siphon-Zubehör

Größe Abmessungen [mm] passend für VPE/Stück Bestell-Nr. €/VPE

DN 32 (1 1/4”) 39 x 30 x 3 Waschtisch-Siphon 100 91 106 11 16,83
DN 40 (1 1/2”) 45 x 35 x 3 Spülen-, Brause- und  
  Badewannen-Siphon 50 91 023 34 17,69

Gummi-Siphon-Dichtung
• 3 mm stark mit Einlage
• Für Siphon-Verschraubungen

Zentrier-Kegel-Siphondichtung
• Passend für Siphon-Verschraubungen

Abmessungen [mm] Bestell-Nr. €/Stück

27 x 40 92 095 66 0,99

Gummi-Tauchrohr-Dichtungen
• Quetschringe für Tauchrohre, ohne Einlage

Größe Abmessungen [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

DN 32 (1 1/4”) 37 x 30 x 4 100 91 106 14 26,90
DN 40 (1 1/2”) 44 x 38 x 4 50 91 023 35 28,50

Keildichtung aus Kunststoff
• Passend für Siphon-Tauchrohre

Größe Abmessungen [mm] passend für VPE/Stück Bestell-Nr. €/VPE

DN 32 (1 1/4”) 38 x 32 x 7 GROHE® 50 91 106 16 6,61
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DN 32 (1 1/4“)
32 mm

z. B. 
Waschtischsiphon

DN 40 (1 1/2“)
40 mm

z. B. 
Spülensiphon,
Gerätesiphon

DN 50 (2“)
50 mm

z. B. 
Spülensiphon,
Gerätesiphon

Ausführung
Innen ø (mm)
Anschlussrohr

-  Spitzende DN 40 
(z. B HT, SilentPP, Triplus, Rehau)

36 93 007 37 (W) X X

-  Muffe DN 40 
(z. B HT, SilentPP, Triplus, Rehau)

40
93 008 14 (U)
93 036 10 (S)

Direkt (Muffe) X

-  PE-Spitzende DN 50
44 93 125 69 (U)

93 125 65 (U)
93 125 62 (U)

X

-  Spitzende DN 50 
(z. B HT, SilentPP, Triplus, Rehau)

- Siphonwinkel
46

93 008 12 (U)
93 771 59 (U)
93 125 66 (U)
91 022 12 (U)

93 125 65 (U)
93 007 38 (W) X

-  db20-Spitzende DN 56 
PE-Spitzende DN 56

49,6
93 008 15 (U)
93 125 61 (Z)

93 008 16 (U)
93 125 68 (U) X

-  Muffe DN 50 
(z. B HT, SilentPP, Triplus, Rehau)

- Siphonwinkel
50

93 008 15 (U)
93 125 61 (Z)
93 036 11 (S)

93 008 16 (U)
93 125 68 (U)
93 036 12 (S)

Direkt (Muffe)

-  SML-Spitzende DN 50
51 93 008 13 (U)

93 036 03 (U)
93 125 68 (U)

X

- Siphonwinkel
53,5

93 008 13 (U)
93 008 40 (Z)
93 771 60 (U)

93 036 03 (U)
93 008 40 (Z) X

- Siphonwinkel
- Gewinde DN 50 (2“)

57 93 125 70 (U)
93 125 71 (U)
93 125 64 (U)

93 125 63 (U)
93 125 67 (U)

- Siphonwinkel 60 93 036 08 (U) 91 022 11 (U) 93 036 09 (U)

- Gewinde DN 32 (1 1/4“)
39

93 036 19 (G)
93 008 17 (G)

X X

- Gewinde DN 40 (1 1/2“)
45

93 036 20 (G)
93 008 18 (G)

93 036 21 (G)
93 036 15 (G)

X

- Gewinde DN 50 (2“)
57 93 036 16 (G) 93 036 22 (G)

93 036 18 (G)
93 036 23 (G)

Schnellauswahltabelle Gummi-Nippel für Siphonanschluss

Aufputzseitig

Unterputzseitig

X= nicht möglichHinweis!
Bei einer Mehrfachnennung von Bestellnummern kommen verschiedene Ausführungen von 
Gummi-Nippel in Frage. Weitere Detailinformationen auf den Folgeseiten oder im Webshop!
Alle Artikel einzeln oder als VPE mit Preisvorteil!

Erläuterung Kennbuchstaben in ( )
U = Universal
S = mit Sicke
Z = Zwillingsnippel

G = Gewindenippel
W = Farbe: weiß

Siphon-Zubehör

Dichtungssatz Flaschensiphons
• Passend für Flaschensiphons 

Dichtungssatz Waschtischsiphons
• Passend für Waschtischsiphons 

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 32 (1 1/4”) 91 000 71 3,54 10 2,96

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 32 (1 1/4”) 91 000 70 3,54 10 2,96

Dichtungssatz
für Waschtisch-Röhrensiphons
• Mit spezieller Gleitringeinlage
 für zerstörungsfreies Anziehen

Größe Bestell-Nr. €/Set VPE €/Set/VPE

DN 32 ( 1 1/4“) 91 001 98 2,69 10 2,16

Keildichtung mit Gleitring
• Passend für Kunststoffsiphone ø 40 mm

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 40 (1/2”) 93 235 26 0,50 10 0,33
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Außen-ø [mm] Höhe [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

40 mm 22 93 008 14 0,63 10 0,47
44 mm 29 93 125 69 2,43 10 1,91
46 mm 20 93 125 66 2,03 10 1,60
46 mm 24 93 771 59 0,97 100 0,69
46 mm 20 91 022 12 2,56 25 1,89
47 mm 22,5 93 008 12 1,41 10 1,06
50 mm 23 93 008 15 0,93 10 0,70
53 mm 22 93 771 60 1,21 30 0,87
54 mm 35,5 93 008 13 1,74 10 1,33
57 mm 32 93 125 70 3,66 10 2,89
59 mm 22 93 036 08 2,34 10 1,74

Gummi-Nippel für Siphonanschluss

Gummi-Nippel Universal
• Universal Nippel für nahezu alle Abflussrohre
• Material: EPDM, alterungsbeständig
• Achtung: Höhenangabe ohne Wulst

• Für Anschluss DN 32 (1 1/4“), 32 mm

• Für Anschluss DN 40 (1 1/2“), 40 mm

Gummi-Nippel für Metallrohre
• Passend in muffenlose Sifonrohre und HT Rohre
• Konische Form
• Material: EPDM, alterungsbeständig
• Außen-ø: 46 mm
• Achtung: Höhenangabe ohne Wulst

• Für Anschluss DN 50 (2“), 50 mm

Gummi-Nippel mit Sicke
• Passend in HT-Muffen DN 40 und DN 50
• Material: EPDM, alterungsbeständig
• Achtung: Höhenangabe ohne Wulst

Gummi-Nippel für HT-Spitzende
• Passend in HT-Rohre ohne Muffe
• Material: EPDM, alterungsbeständig
• Farbe: weiß

Gummi-Nippel Duo/Zwillingsnippel
• Kombinierte Doppelvariante zur Lagerplatzoptimierung
• Passend für Siphonrohre DN 32 (1 1/4“) und DN 40 (1 1/2“)
• Material: EPDM, alterungsbeständig
• Achtung: Höhenangabe ohne Wulst

Gummi-Nippel für Gewinderohre
• Passend in metallische Gewindeanschlüsse
• Material:
 - Qualität Gummi: EPDM, hochelastisch
 - Qualität Kunststoff: elastische Kunststoffmischung

Außen-ø [mm] Höhe [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

44 mm 20 93 125 62 5,76 10 4,34
46 mm 20 93 125 65 2,03 10 1,60
50 mm 22 93 008 16 0,89 10 0,66
52 mm 30 93 125 68 2,59 10 2,04
54 mm 35,5 93 036 03 1,41 10 1,06
57 mm 30 93 125 71 3,69 10 2,91
58 mm 20 93 125 64 3,77 10 2,99
59 mm 22 91 022 11 2,17 12 1,61

für Anschluss Höhe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 32 (1 1/4”) 19 mm 93 036 24 1,81 10 1,34
DN 40 (1 1/2”) 18,5 mm 93 036 25 1,56 10 1,14

Außen-ø [mm] Höhe [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

57 mm 30 93 125 63 4,36 10 3,29
58 mm 18 93 125 67 1,97 10 1,56
60 mm 22 93 036 09 2,17 10 1,61
68 mm 33 93 036 04 2,09 10 1,54

für Anschluss Außen-ø [mm] Höhe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 32 (1 1/4”) 40 mm 24 mm 93 036 10 1,16 10 0,86
DN 32 (1 1/4”) 50 mm 25 mm 93 036 11 1,77 10 1,31
DN 40 (1 1/2”) 50 mm 24,5 mm 93 036 12 1,46 10 1,09

für Anschluss Außen-ø [mm] Höhe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 32 (1 1/4”) 36,5 mm 27 mm 93 007 37 5,30 10 4,06
DN 40 (1 1/2”) 46,7 mm 26 mm 93 007 38 5,99 10 4,59

Außen-ø [mm] Höhe [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

52 mm 19 93 125 61 1,60 10 1,19
54 mm 23 93 008 40 1,87 25 1,39

Qualität für Anschluss Außen-ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

Gummi DN 32 (1 1/4”) x 32 mm 42 mm 93 008 17 1,90 10 1,43
Gummi DN 40 (1 1/2”) x 32 mm 46 mm 93 008 18 2,19 10 1,64
Gummi DN 40 (1 1/2”) x 37 mm 46 mm 93 036 15 2,74 10 2,07
Gummi DN 50 (2”) x 32 mm 59 mm 93 036 16 4,31 10 3,26
Gummi DN 50 (2”) x 37 mm 59 mm 93 036 17 3,90 10 2,94
Gummi DN 50 (2”) x 48 mm 59 mm 93 036 18 3,71 10 2,80
Kunststoff DN 32 (1 1/4”) x 32 mm 41 mm 93 036 19 1,53 10 1,16
Kunststoff DN 40 (1 1/2”) x 32 mm 47 mm 93 036 20 2,14 10 1,61
Kunststoff DN 40 (1 1/2”) x 40 mm 47 mm 93 036 21 1,53 10 1,16
Kunststoff DN 50 (2”) x 40 mm 58 mm 93 036 22 3,26 10 2,46
Kunststoff DN 50 (2”) x 48 mm 58 mm 93 036 23 2,51 10 1,89

Abbildungen können abweichen

Dichtungen für Steinzeugrohranbindungen

Dichtungen für Anbindung an HT- oder KG-Rohren

Ausführung 
Steinzeug auf 
Gussrohr

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 100 91 102 36 16,83
DN 125 91 102 37 21,39
DN 150 91 102 38 29,27

Die Geometrie der Dichtung bietet ein Widerlager zur Stirnfläche der Muffe. Jetzt wird das Spitzende mit der „SE-Dichtung“ in die Muffe geschoben.  
Die beiden Widerlager sorgen dafür, dass die „SE-Dichtung“ nach einer halben Drehung richtig sitzt und verriegelt. Farbe schwarz.

Ausführung 
Guss auf 
Steinzeugmuffe

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 100 91 102 42 29,43
DN 125 91 102 43 45,10
DN 150 91 102 44 59,60

Rollfix-Verbinder
•  Zur Verbindung von Gussrohren an HT- oder KH-Rohren 

mit Muffe
•  Zur Verbindung von KG-Rohren an Gussrohren mit Muffe
• Material: EPDM-Spezial-Qualität
•  Alterungs- und witterungsbeständig
• Farbe: Schwarz

Typ Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

HT DN 50 93 982 40 4,53 10 3,94
HT DN 70 93 982 41 5,16 10 4,49
HT u. KG DN 100 93 982 42 7,19 10 6,24
KG DN 125 93 982 43 10,44 10 9,07
KG DN 150 93 982 44 11,73 10 10,19
KG DN 200 93 982 45 14,36 10 12,47
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Gummi-Rollringe „A”

• Farbe schwarz

Größe Innen ø x Wandstärke [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

DN 50 48 x 14,4 10 93 036 33 21,03
DN 70 68 x 12 10 93 036 34 21,03
DN 125 121 x 17 1 93 036 35 4,60

Größe Innen ø x Wandstärke [mm] Bestell-Nr. €/VPE

DN 40 39 x 6 93 036 26 5,00
DN 50 49 x 6 93 036 27 5,40
DN 70 74 x 6 93 036 28 7,04
DN 125 124 x 8 93 036 30 17,03
DN 150 159 x 9  93 036 31 24,07

Größe Innen ø x Wandstärke [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 50 48 x 10,4 93 125 96 2,56 10 1,89
DN 70 68 x 10,4 93 125 97 2,93 10 2,14
DN 100 100 x 10,4 93 125 98 4,07 10 2,99
DN 125 125 x 12,4 93 125 99 6,36 10 4,67
DN 150 150 x 12,4 93 126 00 6,59 10 4,97

für Kunststoffrohre
• Qualität nach DIN 4060
• VPE= 20 Stück

Übergangsringe auf Kunststoffrohre

für Gussrohre mit Muffe

Gummi-Lippenringe „I”

• Farbe schwarz   • Für Übergangsdichtung Gussrohr/HT-Rohre

Größe Geräuschdämpfungsring Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 50 G-50 93 126 02 2,60 10 1,89
DN 70 G-70 93 126 03 2,60 10 1,89
DN 100 G-100 93 126 04 3,81 10 2,76
DN 125 G-125 93 126 05 4,30 10 3,81
DN 150 G-150 93 126 06 4,47 10 3,97
DN 200 G-200 93 126 07 9,54 10 8,49

Größe Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 50 93 126 08 4,27 10 3,09
DN 125 93 126 09 9,27 10 8,03

Inhalt:
Stück Bezeichnung Anschlussgröße
2  Gummi-W-Nippel DN 40 (1 1/2”)
5  HT-Gummi-Nippel DN 32 (1 1/4“) klein
4  HT-Gummi-Nippel DN 32 (1 1/4“) groß
4  HT-Gummi-Nippel DN 40 (1 1/2”)
5  Duo-HT-Gummi-Nippel DN 32 (1 1/4”)
5  Zwillings-Gummi-Nippel DN 32 (1 1/4”)

•  Transparent
•  Passend für muffenlose 

HT-Rohre, aufgemuffte 
HT-Rohre und Siphonwinkel

Inhalt Bestell-Nr. €/Set

25 Stück 93 706 24 30,67
Inhalt Bestell-Nr. €/Set

30 Stück 93 706 25 35,01
Inhalt Bestell-Nr. €/Set

30 Stück 93 706 26 55,14

Inhalt Bestell-Nr. €/Set

30 Stück 93 706 27 36,43

HT-Gummi-Nippel-Sortiment

Inhalt Bestell-Nr. €/Set

27 Stück 93 706 29 32,20
Inhalt Bestell-Nr. €/Set

25 Stück 93 706 28 22,61

Inhalt:
Stück Bezeichnung Anschlussgröße
5  Gummi-W-Nippel DN 32 (1 1/4“)
10 HT-Gummi-Nippel DN 32 (1 1/4“)
5  HT-Gummi-Nippel DN 40 (1 1/2“)
5  HT-Gummi-Nippel DN 32 (1 1/4“)
5  Duo-HT-Gummi-Nippel DN 32 (1 1/4“)

•  Rot
•  Passend für aufgemuffte 

HT-Rohre und Siphonwinkel

Inhalt:
Stück Bezeichnung Anschlussgröße
10 Gummi-Manschetten DN 32 (1 1/4“)
5  Gummi-Manschetten DN 40 (1 1/2“)
5  Gummi-Manschetten DN 50 (2“)
5  Duo-HT-Gummi-Nippel DN 32 (1 1/4“)
5  Zwillings-Gummi-Nippel DN 32 (1 1/4“)

• Gelb
• Passend für große und 
 kleine Siphonwinkel

Inhalt:
Stück Bezeichnung Anschlussgröße
5  Gummi-Siphon-Nippel DN 32 (1 1/4“)
10 Gummi-Siphon-Nippel DN 32 (1 1/4“)
5  Gummi-Siphon-Nippel DN 40 (1 1/2“)
5  Duo-HT-Gummi-Nippel DN 32 (1 1/4“)
5  Zwillings-Gummi-Nippel DN 32 (1 1/4“)

•  Weiß
•  Passend für Siphonwinkel 

und HT-Muffen

Inhalt:
Stück Bezeichnung Anschlussgröße
6  Gummi-Nippel DN 32 (1 1/4“)
6  Gummi-Nippel DN 40 (1 1/2“)
5  Gummi-Nippel DN 40 (1 1/2“)
4  Gummi-Nippel DN 50 (2“)
4  Gummi-Nippel DN 50 (2“)

• Blau
• Passend für Eisenrohre 
 mit Gewinde

Inhalt:
Stück Bezeichnung Anschlussgröße
6  Gummi-Nippel DN 32 (1 1/4“)
5  Gummi-Nippel für Sifonrohre DN 40 (1 1/2“)
5  Gummi-Nippel für Sifonrohre DN 32 (1 1/4“)
4  Gummi-Nippel für Sifonrohre DN 40 (1 1/2“)
4  Gummi-Nippel für WT-Sifonrohre DN 40 (1 1/2“)
3  Gummi-Nippel für WT-Sifonrohre DN 32 (1 1/4“)

• Grün
• Passend für Geberit® 
 „PE-Ablaufsystem“
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• Für Druckspülrohre von ø 12-18 mm
• Für Urinal-Anschluss ø 35 mm
• Farbe weiß

• Für Druckspülrohre von ø 15-18 mm
• Für Urinal-Anschluss ø 32 mm
• Mit Rosette
• Farbe schwarz

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 073 71 2,60 10 2,14

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

ohne Rosette 93 125 86 1,03 10 0,86
mit Rosette 93 125 87 2,60 10 2,16

•  Für WC mit innenliegendem Abgang auf HT-Rohr NW 100
• Farbe weiß

•  Für WC mit innenliegendem Abgang auf Gußrohrmuffe
 NW 100
• Farbe weiß

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 125 82 2,47 10 2,03
Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 125 83 4,40 10 3,61

• Für Euro-WC mit Anschluss ø 55 mm
• Ab Bj. 1978
• Farbe weiß

• Für WC mit Anschluss ø 48 mm
• Bis Bj. 1978
• Farbe weiß

• Für Euro-WC mit Anschluss ø 55/58 mm
• Farbe weiß

• Für Euro-WC mit Anschluss ø 55 mm
•  Passend für Druckspülrohre ø 26/28 mm und ø 44 mm

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 125 76 1,03 10 0,84

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

ohne Rosette 93 008 11 0,90 10 0,74
mit Rosette 93 125 75 2,54 10 2,09

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

ohne Rosette 93 008 10 1,29 10 1,11
mit Rostte 93 125 72 2,51 10 2,06

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 125 78 1,19 10 0,97

Gummi-Urinalverbinder

Gummi-WC-Abgangs-Verbinder

Gummi-Spülrohrverbinder für Druckspülrohre ø 28/32 mm

für Druckspülrohre ø 28/32 mm
•  Speziell geeignet für enge Einbauverhältnisse
 oder mit rechtwinklig seitlichem Spülrohranschluss
• Für Euro-WC mit Anschluss ø 55 mm
• Farbe weiß

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 125 84 2,70 10 2,21

• Ausführung gerade
• Für WC mit Anschluss ø 48 mm
• Farbe weiß

• Ausführung abgewinkelt
• Für WC mit Anschluss ø 48 mm
• Farbe weiß

ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

28 93 125 79 2,31 10 1,90
32 93 125 80 2,39 10 1,96

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 125 81 3,24 10 2,67

•  Für WC mit Anschluss ø 55 mm und für Export-WC ø 58 mm
• Farbe weiß

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 125 77 1,44 10 1,19

• Für Euro-WC mit Anschluss ø 55 mm
• Ab Bj. 1978
• Farbe weiß

• Für WC mit Anschluss ø 48 mm
• Bis Bj. 1978
• Farbe weiß

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 008 24 1,07 10 0,84
Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 125 85 0,99 10 0,79

mit Porzellanmuffe
• Für Druckspülrohre ø 44 mm
• Farbe weiß

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 009 77 2,31 10 1,90

Gummi-Spülrohrverbinder Unitas-Manschetten für Druckspülrohre ø 28/32 mm

Gummi-Spülrohrverbinder für Druckspülrohre ø 18 mm

Gummi-Spülrohrverbinder für tiefhängende Spülkästen für Druckspülrohre ø 44 mm

Gummi-Spülrohrverbinder für tiefhängende Spülkästen
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info
Fragen zu Smarthome?
Rufen Sie uns einfach an - wir beraten Sie gerne!

Blossom-ic – Die clevere und intuitive Heizungssteuerung

> PFLICHTAUFGABE HYDRAULISCHER ABGLEICH WIRD ZUM KINDERSPIEL!

In nur 3 Schritten zum hydraulischen Abgleich:

1. Gateway anschließen
2. Blossom-ic Komponenten auf dem Gateway registrieren
3. Thermostate montieren

Digitaler hydraulischer Abgleich und Smart Home Heizungsregelung in einem Produkt 

Vorteile für Sie:
• Extrem kurze Montagezeiten
 (spart bis zu 80% der Montagezeit)
• Vorreiter mit digitalen Systemen 
• Unbegrenzt einsetzbar vom Einfamilienhaus
 bis zum Großprojekt 
• Gewinnmaximierung
• Funktionsweise bestätigt durch Gutachten bei
 Instituten mit höchster Akkreditierungsstufe

• Vorteile für den Endkunden:
• Hohe Energieeinsparung
• Optimale Wärmeverteilung
• Höchster Heizkomfort durch blossom-ic
 Regelung
• Staatliche Förderung
 (je nach Förderprogramm bis zu 55%)
• System ist erweiterbar mit Smart Home
 Produkten

Für Projekte jeglicher Größe unbegrenzt einsetzbar:

> Hotels, Seniorenheime, Ein- und Mehrfamilienhäuser, Öffentliche Gebäude und kirchliche Einrichtungen

Alle blossom-ic Systeme können in Großprojekten über das building management system (Desktop-Oberfläche) gesteuert werden.

DIGITALER HYDRAULISCHER ABGLEICH von blossom-ic

• Mindestens gleichwertig zu Verfahren A und B
• BAFA-gefördert, bis zu 55% Förderung
• Keine Berechnung für die Gebäude- und Raumheizlast notwendig
• Spart bis zu 80% der Montagezeit ein - im laufenden Betrieb umsetzbar
• Kein Eingriff in die Hydraulik der Heizungsanlage
• Kein Entleeren + Befüllen der Heizungsanlage

Alle Thermostate haben die Funktion zur Erkennung
von unterdimensionierten Heizkörpern bzw. Heizflächen
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System blossom-ic

Zentrale Steuereinheit Home Gateway GT-100
• Zentrale Steuereinheit des blossom-ic Systems
• Funkempfänger für alle funkgesteuerten
 blossom-ic Systeme
• Zur Kommunikation und Steuerung aller Heizsysteme der
 blossom-ic Familie über das Internet und der blossomic App
• Kombination verschiedener Systeme über ein Gateway
 möglich (maximal 20 Geräte pro System)
• Automatische IP Erkennung bei Anschluss ans Internet
• Mit Antenne, Verkabelung und dem benötigtem Zubehör
• Funktionsweise ist ohne Internet, mit beschränktem
 Funktionsumfang gewährleistet (Bei der Erstinstallation
 wird einmalig ein Internetanschluss benötigt)

• Signalstärkenerkennung an jedem Thermostat möglich
• blossomic App verfügbar für Android und iOS
Technische Daten:
• Schnittstelle: TCP/IP 10/100M, RJ45
• Umgebungstemperatur: 0-50°C
• Spannungsversorgung: 230V/AC
• Betriebsspannung: DC 12 V 1 A
• Maße: (L x B x H) 113 x 73 x 35 mm
• Schutzklasse: IP30
Für alle Regelungssysteme notwendig

Bestell-Nr. €/Stück

60 001 50 195,76

• Zur Regelung einzelner und mehreren Heizkörper direkt oder über Raumthermostat
• Mit Gateway, Funkregelung und Bedienung über blossom-ic APP möglich

• Einfach Installation und Bedienung
• Mit digitalem hydraulischen Abgleich in Verbindung mit Gateway GT-100

Bestell-Nr. €/Stück

60 001 51 147,16

Funk- Heizkörperthermostat Avalon+
• Mit digitalem hydraulischen Abgleich
• Beleuchtetes Display
• Raumtemperaturanzeige direkt am Thermostat
• Mit Bewegungssensoren ausgestattet
• Moderne Touchpad Technologie
• Mit Fensteröffnungserkennung
• Bis zu 20 Thermostate können über ein Gateway
 gesteuert werden
• Nur in Verbindung mit dem Gateway GT-100 (60 001 50)
Technische Daten:
• Einstellbereich: 6-30°C
• Umgebungstemperatur: 0-50°C
• Batterieausführung: 2 x AA 1,5 V (Lieferumfang)
• Schutzart: IP30
• Anschluss: M30 x 1,5 mm
• Maße (l x ø): 110 x 58 mm

Heizkörper Steuerungssystem AVALON (+)

Bestell-Nr. €/Set

60 001 52 537,30

Funk-Heizkörperthermostat-Set Avalon+ Tres
• Starter-Kit bestehend aus:
 - 3 x Avalon+ Heizkörperthermostat, inkl. Batterien
 - 1 x Gateway GT-100 mit Anschlusszubehör, 230 V

System blossom-ic

• Zur Regelung einzelner und mehrerer Heizkörper über ein Raumthermostat
• Ideale Lösung für Räume mit mehreren und schwer zugänglichen Heizkörpern
• Nur einsetzbar in Verbindung mit Gateway GT-100.
 Bedienung am Raumthermostat und über blossomic App möglich

• Einfache Installation und Bedienung
• Mit digitalem hydraulischen Abgleich

Funk- Raumthermostat Avalon Combo+ und 
Heizkörperstellantrieb
• Mit digitalem hydraulischen Abgleich
• Mit einen Raumthermostat können bis zu 10 Stellantriebe 
 gesteuert werden (Voraussetzung: Gateway GT-100)
• Raumtemperaturanzeige
• Mit Bewegungssensoren ausgestattet
• Moderne Touchscreen Technologie
• Mit Fensteröffnungserkennung
• Nur in Verbindung mit dem Gateway GT-100 (60 001 50)
Technische Daten:
• Einstellbereich: 6-30°C
• Umgebungstemperatur: 0-50°C
• Batterieausführung Thermostat: 4 x AAA 1,5 V (Lieferumfang)
• Batterieausführung Stellantrieb:
 2 x AA 1,5 V (Lieferumfang)
• Schutzart: IP30
• Maße Thermostat (L x B x T): 86 x 86 x 23 mm
• Maße Stellantrieb (L x ø): 
 110 x 58 mm

Heizkörper Steuerungssystem AVALON COMBO+

Bestell-Nr. €/Set

60 001 55 233,56

Heizkörperstellantrieb Avalon Combo+ 
(Batterie)
• Zusätzlicher Heizkörperstellantrieb in Kombination
 mit den Avalon Combo+ Thermostaten
• Bis zu 10 Stellantriebe können mit einem
 Raumthermostat gesteuert werden
• Nur in Verbindung mit den Avalon Combo+
 Raumthermostaten als Erweiterung und einem
 Gateway GT-100 (60 001 50)
Technische Daten:
• Einstellbereich: 6-30°C
• Umgebungstemperatur: 0-50°C
• Batterieausführung: 2 x AA 1,5 V (Lieferumfang)
• Schutzart: IP30
• Anschluss: M30 x 1,5 mm
• Maße (L x ø): 110 x 58 mm

Bestell-Nr. €/Stück

60 001 56 106,66

Funk-Raumthermostat Avalon Combo+ P 230 V 
in Kombination mit Avalon Combo+ Stellantrieben
• Mit digitalem hydraulischen Abgleich
• Mit einen Raumthermostat können bis zu 10 Stellantriebe 
 gesteuert werden (Voraussetzung: Gateway GT-100)
• Raumtemperaturanzeige
• Mit Bewegungssensoren ausgestattet
• Moderne Touchscreen Technologie
• Mit Fensteröffnungserkennung
• Repeater für das blossom-ic System
• Kompatibel mit Avalon Combo+ Stellantrieb (60 001 56)
• Kompatibel mit Avalon Combo+ P Stellantrieb (60 001 58)
• Nur in Verbindung mit dem Gateway GT-100 (60 001 50)
Technische Daten:
• Einstellbereich: 6-30°C
• Umgebungstemperatur: 0-50°C
• Netzspannung: 230 V/AC
• Schutzart: IP30
• Maße (L x B x T):
 86 x 86 x 44 mm

Bestell-Nr. €/Stück

60 001 57 187,64

Heizkörperstellantrieb Avalon Combo+ P, 230 V
• Heizkörperstellantrieb in Kombination mit den Avalon
 Combo+ Thermostaten
• Vielseitig einsetzbar u.a. auch für Decken-Strahlplatten
• Bis zu 10 Stellantriebe können mit einem
 Raumthermostat gesteuert werden
• Nur in Verbindung mit den Avalon Combo+
 Raumthermostat als Erweiterung und einem
 Gateway GT-100 (60 001 50)
• Nur in Verbindung mit dem Gateway GT-100
 (60 001 50)
Technische Daten:
• Umgebungstemperatur: 0-50°C
• Netzspannung: 230V/AC
• Schutzart: IP30
• Anschluss: M30 x 1,5 mm
• Maße (L x B x T):
 98 x 43 x 65 mm

Bestell-Nr. €/Stück

60 001 58 106,66
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System blossom-ic

• Zur Einzelraumregelung der Fußbodenheizung mit Raumthermostaten (Batterie und 230 V)
• Funk-Fußbodenheizungsleisten, eigenen blossom-ic Stellantrieben mit Schrittmotoren und
 Rücklauftemperaturfühlern

• Nur einsetzbar in Verbindung mit Gateway GT-100
 Bedienung am Raumthermostat und über blossomic App möglich
• Einfache Installation und Bedienung. Mit digitalem hydraulischen Abgleich

Funk-Fußbodenheizungsleiste Hera+ Primus PRO
• 6-Port Basismodul
• Mit digitalem hydraulischem Abgleich
•  Bis zu 5 Hera+ Primus PRO Leisten können mit einem Gateway gesteuert  

werden (max. 20 Thermostate pro Gateway)
•  Die Hera+ Primus PRO Funk-Fußbodenheizungsleiste (Basis-Modul) kann  

mit bis zu 4 Hera+ Extensia PRO (Erweiterungs-Modulen) erweitert werden
•  Somit können sogar pro Verteiler bis zu 30 Heizkreise über einen Thermostat gesteuert werden
• Anschlussmöglichkeit für Hera+ Rücklauftemperaturfühler
• Mit Netzteil 230 V zur Stromversorgung und Funk-Antenne
• Fertiges Stecksystem RJ11 (Plug, Patch and Play)
• Nur in Verbindung mit dem Gateway GT-100 (60 001 50)
Technische Daten:
• Umgebungstemperatur: 0-50°C
• Netzspannung: 230 V (Steckdose am Verteiler wird benötigt)
• Schutzart: IP30
• Maße (L x B x H): 262 x 46 x 28 mm

Fußbodenheizung Steuerungssystem HERA+

Bestell-Nr. €/Stück

60 001 59 336,16

Funk-Fußbodenheizungsleiste Hera+ Extensia PRO
• 6- Port Erweiterungsmodul
• Mit digitalem hydraulischen Abgleich
•  Es können bis zu 4 Hera+ Extensia PRO Leisten an eine  

Hera+ Primus PRO (Basis-Modul) angeschlossen werden
• Anschlussmöglichkeit für Hera+ Rücklauftemperaturfühler
•  Weiterer Netzanschluss nicht erforderlich - Leiste wird mit  

Erweiterungsstecker an vorherige Leiste angeschlossen
• Fertiges Stecksystem RJ11 (Plug, Patch & Play)
• Nur in Verbindung mit dem Gateway GT-100 (60 001 50)
Technische Daten:
• Umgebungstemperatur: 0-50°C
• Betriebsspannung: 230 V/AC mit Erweiterungsstecker
• Schutzart: IP30
• Maße (L x B x H): 262 x 46 x 28 mm

Bestell-Nr. €/Stück

60 001 60 255,16

Fußbodenheizungs-Stellantrieb Hera+ Actor
• Stellantrieb mit Schrittmotor
• Für Hera+ Primius/Extensia Pro
• Fertiges Stecksystem RJ11 (Plug, Patch & Play)
• Einbau an alle handelsüblichen Verteiler
• Nur in Verbindung mit dem Gateway GT-100 (60 001 50)
Technische Daten:
• Umgebungstemperatur: 0-50°C
• Betriebsspannung: 230 V/AC
• Ventilsnachluss: M30 x 1,5 mm
• Schutzart: IP30
• Länge Patchkabel: 0,85 m
• Maße (L x ø): 90 x 6 mm

Bestell-Nr. €/Stück

60 001 61 39,16

Rücklauftemperaturfühler Hera+
• Für den Anschluss an die Funk-Fußbodenheizungsleisten
 Hera+ Primus/ Extensia PRO
• Sorgt für den hydraulischen Abgleich der Kreise in
 einem Raum untereinander
• Der Fühler wird in Räumen mit mehr als einem Heizkreis 
 benötigt
• Bei Räumen mit nur einem Heizkreis wird kein Hera+
 Rücklauftemperaturfühler benötigt
• Fühlerlänge 0,85 m
• Nur in Verbindung mit dem 
 Gateway GT-100 (60 001 50) Bestell-Nr. €/Stück

60 001 62 6,67

Funk- Raumthermostat Hera+ (Batterie)
• Raumthermostat in Kombination mit den Hera+
 Funk-Fußbodenheizungsleisten zur Einzelraumregelung
• Mit digitalem hydraulischen Abgleich
• Beleuchtetes Display
• Raumtemperaturanzeige
• Mit Bewegungssensoren ausgestattet
• Moderne Touchscreen Technologie
• Bis zu 20 Thermostate können über ein Gateway
  gesteuert werden
• Batterieausführung 4 x Micro AAA
• Nur in Verbindung mit dem Gateway GT-100 (60 001 50)
Technische Daten:
• Einstellbereich: 6-30°C
• Umgebungstemperatur: 0-50°C
• Betriebsspannung: 4 x AAA 1,5 V (Lieferumfang)
• Schutzart: IP30
• Maße (L x B x T):
 86 x 86 x 23 mm

Bestell-Nr. €/Stück

60 001 63 160,66

Funk-Raumthermostat Hera Direct+ (230 V)
• UP-Raumthermostat in Kombination mit den Hera+
 Funk-Fußbodenheizungsleisten zur Einzelraumregelung
• Mit digitalem hydraulischen Abgleich
• Beleuchtetes Display mit automatischer Nachtabsenkung
• Raumtemperaturanzeige
• Mit Bewegungssensoren ausgestattet
• Moderne Touchscreen Technologie
• Thermostatkörper passend auf alle Standard
 Unterputzdosen ø 60 mm
• Repeater für das blossom-ic-System
• Auch zur Steuerung herkömmlicher Stellantriebe 230 V
 (NC oder NO) mit Direkt-Verdrahtung geeignet
 – dann kein hydraulischer Abgleich
• Bis zu 20 Thermostate können über ein Gateway
 gesteuert werden
• Nur in Verbindung mit dem Gateway GT-100 (60 001 50)
Technische Daten:
• Einstellbereich: 6-30°C
• Umgebungstemperatur: 0-50°C
• Betriebsspannung: 230 V/AC
• Schutzart: IP30
• Maße (L x B x T): 86 x 86 x 44 mm
Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

schwarz 60 001 64 187,64
weiß 60 001 65 187,64

Hera+ Primus PRO Tres-Set
• Starter-Kit bestehend aus:
 -  3 x Hera+ Thermostat Batterieausführung, 

inkl. Batterien
 - 3 x Hera+ Actor Stellantrieb
 - 1 x Hera+ Primus PRO
 - 1 x Gateway GT-100 mit 
    Anschlusszubehör, 230 V

Bestell-Nr. €/Set

60 001 66 1.011,16
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System blossom-ic

Sirene Magelan
• Kann in Kombination mit dem Leckage System und/oder
 den Sensoren an den Thermostaten als In-House Alarm
 System genutzt werden
• Alarm Sirene bei Einbruch und Wasserschäden
• Feste Installation der Sirene (230 V)
• Repeater für das blossom-ic System
• App gesteuert
• Nur in Verbindung mit dem Gateway GT-100
 (60 001 50)
Technische Daten:
• Umgebungstemoeratur: 0-50°C
• Betriebsspannung: 230 V/AC
• Schutzart: IP30
• Maße (L x B x T):
 86 x 86 x 59,5 mm

Leckage Sensor Magelan
• Zur Überwachung von Nassräumen, Kellern
 oder auch unter Wasch-, und Spülmaschinen
• Einsetzbar in Kombination mit dem Magelan
 Hauptwasser Protektor und der Magelan Sirene
• Meldet Wasserausbrüche und Leckagen ab einer
 Wasserhöhe von 3 mm
• Ständige Überwachung von einzelnen Räumen
• 10-Jahres Batterie
• App gesteuert
• Nur in Verbindung mit dem Gateway GT-100
 (60 001 50)
Technische Daten:
• Umgebungstemperatur: 0-50°C
• Betriebsspannung: 10 Jahres Batterie
• Maße Steuerelement (ø x T): 75 x 31 mm
• Maße Bodensensor (L x B x H): 38 x 58 x 38,5 mm

Smart Home Erweiterungen Serie Magelan

Bestell-Nr. €/Stück

60 001 67 126,90

Bestell-Nr. €/Stück

60 001 68 133,66

Hauptwasser Protektor Magelan
• Zur ständigen Überwachung der Hauptwasserleitung
• Einsetzbar in Kombination mit dem Magelan Leckage
 Sensor
• Jeder handelsübliche elektronischer Kugelhahn (230 V)
 anschließbar
• Repeater für das blossom-ic System
• App gesteuert
• Nur in Verbindung mit dem Gateway GT-100
 (60 001 50)
Technische Daten:
• Umgebungstemperatur: 0-50°C
• Betriebsspannung: 230 V/AC
• Schutzart: IP30
• Maße (L x B x T):
 86 x 86 x 44 mm

Bestell-Nr. €/Stück

60 001 69 187,64

Zirkulationspumpen Regler Magelan
• Zur Steuerung der Zirkulationspumpe
• Die Zirkulationspumpe kann auf drei verschiedene
 Arten gesteuert werden:
 -  Mit den Bewegungssensoren in Räumen 

mit Warmwasserentnahmestellen
 - Rücklauftemperatur gesteuert
 - Intervall und Laufzeit gesteuert
• Jede handelsübliche Zirkulationspumpe anschließbar
• Repeater für das blossom-ic System
• App gesteuert
• Nur in Verbindung mit dem Gateway GT-100
 (60 001 50)
Technische Daten:
• Umgebungstemperatur: 0-50°C
• Netzspannung: 230 V/AC
• Schutzart: IP30
• Fühlerlänge: 2,0 m
• Maße (L x B x T):
 86 x 86 x 44 mm

Bestell-Nr. €/Stück

60 001 70 133,66

Jalousien Steuerung Magelan
• Zur Steuerung von Jalousien
• Anschlussmöglichkeit unterschiedlicher Motorentypen
• Nur Einsetzbar in Verbindung mit Tastern
• Personalisierte Zeitpläne für die Steuerung der Jalousien
• Repeater für das blossom-ic System
• App gesteuert
• Nur in Verbindung mit dem Gateway GT-100
 (60 001 50)
Technische Daten:
• Umgebungstemperatur: 0-50°C
• Betriebsspannung: 230 V/AC
• Schutzart: IP30
• Maße (L x B x T):
 54 x 54 x 32 mm Bestell-Nr. €/Stück

60 001 71 120,16

App-Steckdose Magelan
• Zur Steuerung aller elektronischen Geräte mit 230 V
 Netzstecker
• Personalisierte Zeitpläne zum Ein/Ausschalten von
 Geräten
• Repeater für das blossom-ic System
• App gesteuert
• Nur in Verbindung mit dem Gateway GT-100
 (60 001 50)
Technische Daten:
• Umgebungstemperatur: 0-50°C
• Betriebsspannung: 230 V/AC
• Schaltleistung: 2000 W
• Schutzart: IP30
• Maße (L x B x T):
 110 x 62 x 73 mm

Bestell-Nr. €/Stück

60 001 72 79,66

Zusatzprodukte blossom-ic System

Projekt Repeater RP-100
• Signalverstärker für das blossom-ic System
• Einbau in UP-Dose
• APP gesteuert
• Nur in Verbindung mit dem Gateway GT-100
 (60 001 50)
Technische Daten:
• Umgebungstemperatur: 0-50°C
• Betriebsspannung: 230 V/AC
• Schutzart: IP30
• Maße (L x B x T):
 54 x 54 x 32 mm

Bestell-Nr. €/Stück

60 001 73 66,16

Batterie Lithium 1,5 V blossom-ic

Typ Bestell-Nr. €/Set

AA, 2er-Set 62 067 98 3,51
AAA, 4er-Set 62 067 99 5,84
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System blossom-ic

Zur Steuerung von Flächenheizungen. Mit Gateway, Funkregelung und Bedienung über blossom-ic-App möglich.
Einfache Installation und Bedienung. blossom-ic-Heizprogramme und Software. 

2,4 GHz

Fußbodenheizungs-Regelsystem Hera Option B

Bestell-Nr. €/Stück

60 075 54 91,01
Funk-Raumthermostat Hera (Hera Quattro oder Hera Octo erforderlich)
• Drahtlose Steuerung über Funk
• Moderne Touchpad-Technologie
• Beleuchtetes Display
• Betriebsarten: Comfort, Economy, Nachtabsenkung
•  Raumtemperaturanzeige und Bewegungssensor  

direkt am Raumthermostat

Technische Daten:
• Einstellbereich: 6-30°C
• Umgebungstemperatur: 0-50°C
• Spannungsversorgung: 2 x Mignon AA 1,5 V (Lieferumfang)
• Abmessung (L x B x H): 86 x 86 x 20 mm
• Schutzart: IP30 

Hera Quattro Set
• Bestehend aus:
 - 3 x Hera Funk-Raumthermostat inkl. Batterien
 - 1 x Hera Quattro Regelverteiler
 - 1 x Gateway mit Anschlusszubehör 230 V

Bestell-Nr. €/Set

60 075 69 505,73

Funk-Regelverteiler Hera
• Hera Regelverteiler zur Steuerung einzelner Räume in
 Verbindung mit Hera Funk-Raumthermostat
• Wandmontage möglich 
• Mit fertigem Anschlusskabel
• Für den nachträglichen Einbau geeignet
• Reichweite: 50 m in Gebäuden

• Jederzeit erweiterbar mit weiteren Regelverteilern
• Stellantriebe mit NC-Ausgang 230 V
Technische Daten:
•  Stromverbrauch: 0,5 A, 12 W
 (ohne Pumpen und Stellmotoren)
• Spannungsversorgung: 230 V/AC 

• Anschlussart: NC Ausgang/250 V/AC/3 A
• Schutzart: IP30
• LED-Leuchte: Internet und Funkverbindung

Bestell-Nr. €/Stück

60 075 53 148,29

Hera Quattro
• 4-Zonenregelung mit max. 2 Stellantrieben pro Kanal

Bestell-Nr. €/Stück

60 075 52 234,19

Hera Octo
• Mit Pumpenlogik
•  8 Zonenregelung mit max. 2 Stellantrieben pro Kanal
• Mit 230 V Pumpenansteuerung (optional)

Zur Steuerung und Regelung von Heizkesseln. Zur Verwendung mit Magelan Raumthermostaten über Funk oder direkt verdrahtet.
Mit Gateway, Funkregelung und Bedienung über blossom-ic-App möglich. Einfache Installation und Bedienung. blossom-ic Heizprogramme und Software.
Unterbricht die Spannungsversorgung des Wärmeerzeugers über potenzialfreien Kontakt.

Kessel-Regelsystem Magelan
2,4 GHz

Bestell-Nr. €/Set

60 075 66 316,79
Magelan Set
• Bestehend aus:
 - 1 x Magelan Kesselregler
 - 1 x Magelan Funk-Raumthermostat inkl. Batterien
 - 1 x Gateway GT-100 mit Anschlusszubehör 230 V

Zur Steuerung von Flächenheizungen. Mit Gateway, Funkregelung und Bedienung über blossom-ic-App möglich.
Einfache Installation und Bedienung. blossom-ic-Heizprogramme und Software. 

2,4 GHz

Fußbodenheizungs-Regelsystem Hera Option A

Bestell-Nr. €/Stück

60 075 55 129,04

Raumthermostat Hera Direct
•  Direktverdrahtung mit Stellantrieb 230 V NC
 oder NO
•  Beleuchtetes Display mit automatischer Nachtabblendung 

bei Dunkelheit
• Moderne Touchpad-Technologie
• Betriebsarten: Comfort, Economy, Nachtabsenkung
•  Raumtemperaturanzeige und Bewegungssensor direkt am 

Raumthermostat
•  Thermostat ist passend auf alle Standard-Unterputzdosen 

mit 60 mm Durchmesser
Technische Daten:
• Einstellbereich: 6-30°C
• Umgebungstemperatur: 0-50°C
• Spannungsversorgung: 230 V/AC
• Abmessung (L x B x H): 86 x 86 x 44
• Schutzklasse: IP30
• Stellmotoren: NC oder NO Ausführung 230 V

Bestell-Nr. €/Set

60 075 68 454,61

Hera Direct Set 
• Bestehend aus:
 - 3 x Hera Direct Raumthermostat 230 V
 - 1 x Gateway mit Anschlusszubehör 230 V
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> DARSTELLUNG DER VERNETZUNG – WÄHLEN SIE IHR PASSENDES REGELSYSTEM AUS:

•  Steuern Sie die Systeme über die zentrale Steuerungseinheit oder dank integriertem WiFi-Modul 
via Smartphone oder Tablet über die App.

•  Kann über die zentrale Steuerungseinheit mit mehreren Geräten von Watts vernetzt werden. Dazu 
zählen digitale Funk-Raumthermostate, Einzel-Funk-Empfänger und Funk-Regelverteiler 
für Flächenheizungen sowie -kühlungen

• Funktioniert auch als Stand-Alone-Lösung

WATTSVISION

Watts® Vision® – Das Smarthome-Sytem für die Steuerung von Heizung,  
    Licht und anderen Elektrogeräten

info
Fragen zu Smarthome?
Rufen Sie uns einfach an - wir beraten Sie gerne!
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Funk-Heizkörperregler BT-THR02 RF
• Als „stand alone“ Version oder in Kombination mit zentraler Bedieneinheit
•  Die Kombination Raumthermostat + Heizkörperregler kann auch über die Zentrale BT-CT02-RF bzw.
 BT-CT02-RF WiFi angesteuert werden
• Betriebsarten: Komfort, Absenkung, AUS, AUTO, Timer, Urlaub
• 9 integrierte Standardprogramme (fix) und 4 benutzerdefinierte Programme (variabel) 
• 868 MHz
• Inkl. Montageadapter für Heimeier M30 x 1,5 und Herz M2 8 x 1,5

Bestell-Nr. €/Stück

60 000 14 31,89
Netzteil für Zentrale Steuerungseinheit BT-CT02-RF WiFi
• Nur bei Benutzung der Standhalterung nötig
• Spannungsversongung der Touch Zentrale
• Bestehend aus 1,5 m USB Kabel und Netzteil 230 V mit Euro Stecker

Zentrale Bedieneinheit BT-CT02-RF WiFi
•  Für zentrale Programmierung und Steuerung des Smart Home Systems WATTS® Vision® 
• Kapazitiver 4.3“ farbiger Touchscreen
• Front komplett aus Glas
• Bis zu 50 Zonen ansteuerbar (Heizung, Beleuchtung, Steckdosen)
• Lieferumfang: 
 - Zentraleinheit
 - Standhalterung zur Tischaufstellung
Technische Daten:
•  Betriebsspannung: 230 V/50 Hz - bei Wandmontage auf Unterputzdose ø 68 mm oder USB
 (Kabel optional bei Standhalterung zur Tischaufstellung)
• Funkübertragung: 868 MHz mittels WATTS-Protokoll
•  WIFI-Kommunikation: (2,4 GHz) für Smartphones (iOS, Android) und Zugriff über Webseite
• Montage: Unterputz oder Tischaufstellung
• Standhalterung zur Tischaufstellung im Lieferumfang

868 MHz

Farbe Bestell-Nr. €/Stück

weiß 60 000 68 375,93
schwarz 60 000 69 375,93

Ausführung Glas schwarzAusführung Glas weiß

Bad Wohnzimmer Schlafzimmer Küche

Bedienung der 
Heizung über 
Raumthermostat
nur mit Zentral-
einheit möglichEinzel-

Funkempfänger
können zur 
Ansteuerung von 
Licht oder anderen 
elektrischen Geräten 
verwendet werden.

Bedienung über 
Heizkörperregler

A: Rechner/Laptop B: Smartphone/Tablet

BT-CT02-RF-WIFI

FERNBEDIENBAR ÜBER:

ZUR STEUERUNG VON:

Zentraleinheit 

Einzelgerät

System Vision

Bestell-Nr. €/Stück

60 000 06 124,10

868 MHz

System Vision Funk-Raumthermostate

Bestell-Nr. €/Stück

60 000 03 61,20
Bestell-Nr. €/Stück

60 000 04 82,01

BT-A02-RF (Sender), analog
• Einstellbereich Raumtemperatur: 5...35°C 
• Betriebsarten: Komfort, AUS

BT-D02-RF (Sender), digital
• Einstellbereich Raumtemperatur: 5...35°C 
• Display mit Hintergrundbeleuchtung
• Betriebsarten: Komfort, Absenkung, AUS,
 Frostschutz, Timer

• Frequenz: 868 MHz
• 2 Batterien, 1,5 V, AAA (Lebensdauer ca. 2 Jahre)

• Zur Wandmontage und Tischaufstellung
  mit Standhalter

• Externer Fühler, z.B. Bodensensor, anschließbar
• Schutzart: IP30

868 MHz
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Heizen/Kühlen Modul BT-HCM02-RF
Das Heizen/Kühlen Modul BT-HCM02-RF ist zur Steuerung einer Flächenheizung/Flächenkühlung konzipiert.
Es wird über eine Funkverbindung (868 MHz) mit dem Funk-Regelverteiler BT-M6Z02 RF gepaart. 

BT-HCM02-RF kann die Anforderung Heizen/Kühlen
von verschiedenen Quellen erhalten: 
• Potenzialfreier Schalteingang von einer (reversiblen) Wärmepumpe 
• Manueller potenzialfreier Schalteingang (Handschalter 0/1) 
• Temperaturfühler NTC, welcher die Vorlauftemperatur des
 Heiz/Kühlmediums misst 
• Zentraleinheit BT-CT02-RF (BT-HCM02-RF im Slave-Betrieb konfiguriert)

BT-HCM02-RF verfügt ebenfalls über folgende Ausgänge
zur Ansteuerung: 
• Einer Umwälzpumpe 
• Eines Luftentfeuchter dieser wird aktiviert, wenn der Feuchtefühler
 eines optionalen Funkhygrostat BT-D02-RF RH die Überschreitung
 eines Luftfeuchte Schwellenwerts übermittelt 
• Heiz- und Kühlausgänge zur Umschaltung der Anlage von
 Heiz- in Kühlbetrieb und umgekehrt 
• Frequenz: 868 MHz
• Betriebsspannung 230 V/50 Hz
• Schutzart: IP30
• 4 Ausgänge
• 1 Eingang zur Messeung der Medien Temperatur

System Vision Funk-Raumthermostate

Bestell-Nr. €/Stück

60 000 07 219,99
Master BT-M6Z02 RF 230V, 6 Zonen
•  Zur Kombination mit BT-A02- RF, BT-D02-RF oder BT-DP02-RF 

Raumthermostaten
•  Über die Zentraleinheit BT-CT02-RF (WiFi) können die einzelnen Zonen 

abgefragt bzw. Sollwerte veränder werden
•  Werden die Thermostate BT-D02-RF bzw. BT-DP02-RF verwendet, kann 

entweder an der Zentrale oder am Thermostat die Komfort
 und die Absenktemperatur frei gewählt werden

•  Wochenprogramme können entweder am
 BT-DP02-RF oder an der Zentrale erstellt,
 programmiert werden
• 868 MHz, bidirektionale Kommunikation
• Integriertes Pumpenmodul (potenzalfrei)
• Funktion: HEIZEN
• Speisespannung: 230 V 

Slave Erweiterungsmodule
• Betriebsspannung über Funk-Regelverteiler
• Schutzart: IP20

Typ Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

BT-S4Z02-RF Erweiterung 4 Zonen  60 000 08 78,69
BT-S6Z02-RF Erweiterung 6 Zonen  60 000 09 101,26

Bestell-Nr. €/Stück

60 000 80 172,41

Bestell-Nr. €/Stück

60 000 79 84,64
Bestell-Nr. €/Stück

60 000 05 98,70

BT-D03-RF-GT, digital
• Einstellbereich Raumtemperatur: 5...37°C
• Display mit Hintergrundbeleuchtung
• Betriebsarten: Komfort, Absenkung, AUS, Frostschutz, Timer

BT-DP02-RF (Sender), digital, programmierbar
• Einstellbereich Raumtemperatur: 5...35°C 
• Display mit Hintergrundbeleuchtung
• 9 integrierte Programme, fix
• 4 benutzerdefininerte Programme
• Betriebsarten: Komfort, Absenkung, AUS, AUTO, Urlaub, 
 Timer

• Frequenz: 868 MHz
• 2 Batterien, 1,5 V, AAA (Lebensdauer ca. 2 Jahre)

• Zur Wandmontage und Tischaufstellung
  mit Standhalter

• Externer Fühler, z.B. Bodensensor, anschließbar
• Schutzart: IP30

System Vision Funk-Regelverteiler für Fußbodenverteiler

868 MHz

868 MHz

System Vision Einzel-Funk-Empfänger

Bestell-Nr. €/Stück

60 000 64 80,39
Bestell-Nr. €/Stück

60 000 11 84,30

Empfängereinheit BT-WR02 RF Free
•  Mit potentialfreiem Relaisausgang z.B. als 

Anforderungskontakt  für einen Wärmeerzeuger
• Schaltleistung Relais: 10 A, 0-250 V
• Schutzart: IP20

Unterputzempfänger BT-FR02 RF
• Für Montage auf die Unterputzdose ø 68 mm
• Schaltleistung max. 16 A, 250 V/AC
• Schutzart: IP20

• Zur Regelung von Elektrischen Heizkörpern, Heizplatten, Pumpen oder elektrischen Verbrauchern
• In Kombination mit Raumthermostat BT-A02-RF, BT-D02-RF oder BTDP02-RF
• Die Kombination Raumthermostat + Einzel-Funk-Empfänger kann als Einheit auch über die Zentrale BTCT02- RF bzw. BT-CT02-RF WiFi angesteuert werden
• Verwendung als ON/OFF oder Licht Empfänger bei direktem Betrieb (ohne Raumthermostat) über die Zentrale BT-CT02-RF bzw. BT-CT02-RF WiFi

868 MHz

Bestell-Nr. €/Stück

60 000 13 139,03
BT-FVR02-230-RF
• Zur Reichweitenverlängerung des Funksignales in Kombination 
 mit Touch Zentrale oder BT-M6Z02-RF Funk-Regelverteiler

System Vision Funk-Repeater 868 MHz
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•  Ganz gleich, ob Wand- oder 
Fußbodenheizung, Haus, 
Eigentums- oder Mietwohnung 
- mit heatapp! rüsten Sie 
ganz einfach Ihre bestehende 
Heizungsanlage nach.

• Von überall aus mit dem
 Smartphone oder Tablet
 über die App zu bedienen.
• Schnelle Installation
 per plug & play

heatapp! base ist das Basisgerät mit den 
heiztechnischen Regelfunktionen. Wird mit dem 
Router verbunden via  LAN-Kabel, alternativ 
über W-LAN (heatapp! WLAN-Stick dazu
bestellen). Kommuniziert über das Hausnetz-
werk (LAN) mit dem heatapp! gateway.
Kann, je nach Schnittstelle, mit dem
Energieerzeuger einer bestehenden Anlage
kommunizieren und den Wärmebedarf an den
Energieerzeuger übermitteln. 

heatapp! gateway ist die zentrale Vermittlungsstelle 
in der Anlage. Hier werden die über das Funksystem 
eingebundenen Funkkomponenten zur Regelung der 
Heizkörper (heatapp! Drive) sowie der Fußbodenheizung 
(heatapp! floor) angesteuert. Übermittel die über
heatapp! sense erfasste Raumtemperatur an die
heatapp! base. Verbindung zum Router wird mittels 
LAN-Kabel oder WLAN hergestellt.

heatapp! sense zur Erfassung der 
Raumtemperatur.
Kommuniziert über Funk
mit dem heatapp! gateway.

Die Funkreichweite im
Gebäude beträgt ca. 30 m

Heatapp! – Die komfortable, funkbasierte Einzelraumregelung 
   für jedes Heizsystem

> DARSTELLUNG DER VERNETZUNG – WÄHLEN SIE IHR PASSENDES REGELSYSTEM AUS:

•  heatapp! ergänzt jedes Heizsystem um eine komfortable, funkbasierte Einzelraumregelung
•  Mit dem heatapp! System wird die Heizung zum Bestandteil des LAN- oder WLAN  Netzwerks 

und ist von überall per Smartphone oder Tablet zu bedienen. Jeder Raum kann so aus der Ferne 
individuell nach Bedarf geheizt oder abgesenkt werden.

• Das System funktioniert mit Heizkörpern oder Fußbodenheizung
•  Zusätzlich kann das heatapp!-system in die Anforderung des vorhandenen Wärmeerzeugers
 integriert werden. Die heatapp! base sendet dann z.B. über vorhandene Standard-Schnittstellen
 im Heizungsregler des Wärmeerzeugers, wie OpenTherm, Relais oder 0-10 V, die Einzelraum-
 bedarfe direkt an die Wärmequelle. heatapp! passt nun die erforderliche Heizleistung an den
 aktuellen Bedarf an

• Wohlfühltemperatur einzelner Räume ändern 
• Räume benennen und Fotos hinzufügen 
• Schaltzeiten für jeden Raum konfigurieren 
• Funktionen wie „Urlaub“, „Party“, „Boost“ und „Gehen“ sofort verfügbar 
• Regelung des Warmwassers (bei Anbindung an Wärmequelle) 
• Benutzer verwalten und Rechte festlegen 
• Aktuelle Wetterinformationen 
• Live View mit aktuellen Systeminformationen

Heatapp!-Steuerung über die App

info
Fragen zu Smarthome?
Rufen Sie uns einfach an - wir beraten Sie gerne!
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heatapp! drive – für Heizkörper
Funk-Stellantrieb zur Regelung eines einzelnen Heizkörpers.
Es kommuniziert per Funk mit dem heatapp! gateway. 
• Bestehend aus:
 - 1 x heatapp! base - Zentraleinheit des Systems
 - 1 x heatapp! gateway - zur hausinternen Kommunikation 
 - 3 x heatapp! drive - funkgesteuerte Heizkörper-Stellantriebe

heatapp! floor – für Fußboden-/Wandheizung
Funk-Empfängerleiste zur Ansteuerung von bestehenden 230 V/AC Fußboden-/ 
Wandheizungsstellantrieben. Es kommuniziert per Funk mit dem heatapp! gateway,
der die Raum-Ist-Temperatur von heatapp! sense übermittelt bekommt.
• Bestehend aus:
 - 1 x heatapp! base - Zentraleinheit des Systems
 - 1 x heatapp! gateway – zur hausinternen Kommunikation
 - 1 x heatapp! floor - 8-Kanal Zonenregler
 - 3 x heatapp! sense - Funkraumfühler

Bestell-Nr. €/Set

61 072 07 873,66
Bestell-Nr. €/Set

61 072 06 657,04

System heatapp! Starter-Sets

Installations-Set zur Erstinbetriebnahme
Das Installationskit ist zur Erstinbetriebnahme
zwingend erforderlich. Von heatapp! base und
heatapp! gateway durch den Fachmann.
• Bestehend aus: 
 - 1 x LAN-USB Adapter
 - 1 x Patchkabel
 - 1 x Transportbeutel

Bestell-Nr. €/Set

61 072 08 32,86

heatapp! floor-Funkstellantrieb
• Zur Regelung eines einzelnen Heizkörpers.
• Als Ergänzung zum heatapp ‘‘drive‘‘
 Starter-Set. 
• Zusätzliche Funktionen:
 - Fenster auf Erkennung
 - Einstellbare Temperatur-Offset
 - Automatische Ventilspülung
 - Batterie-Zustandserkennung
• Bestehend aus:
 - 1 x Stellantrieb
 - 1 x Adapter für Danfoss RA-Ventile
 - 1 x  Adapter für Heimeier/MNG, 

M30X1,5 Anschluss
 - 1 x Imbusschlüssel
 - 2 x Batterien AA

Bestell-Nr. €/Stück

61 072 12 68,87

heatapp! drive-Funkstellantrieb
• Zur Regelung eines einzelnen Heizkörpers.
• Als Ergänzung zum heatapp ‘‘drive‘‘ Starter-Set. 
•  Zusätzliche Funktionen:
 - Fenster auf Erkennung
 - Einstellbare Temperatur-Offset
 - Automatische Ventilspülung
 - Batterie-Zustandserkennung
• Bestehend aus:
 - 1x Stellantrieb
 - 1x Adapter für Danfoss RA-Ventile
 - 1x Adapter für Heimeier/MNG, M30X1,5 Anschluss
 - 1x Imbusschlüssel

Bestell-Nr. €/Stück

61 072 13 292,43

System heatapp! – Zubehör

heatapp! WLAN-Stick 
• USB-2.0-Stick zur drahtlosen Verbindung
 von heatapp! gateway mit WLAN-Routern

Bestell-Nr. €/Stück

61 072 10 24,96

heatapp! Netzteil gateway
•  Für heatapp! gateway mit mini USB Anschluss 
•  Einzelverkauf nur als Ersatzteil

Bestell-Nr. €/Stück

61 072 16 24,57

heatapp! repeater S
• Zur Vergrößerung der Funkreichweite
• Lieferumfang:
 - USB Steckernetzteil

Bestell-Nr. €/Stück

61 000 47 78,46

heatapp Installations-Stick
• Für die Installation von heatapp und heatcon Systeme
 über W-Lan

Bestell-Nr. €/Stück

61 000 48 44,24

heatapp! base 
• Basisgerät mit den heiztechnischen Regelfunktionen
• Einzelverkauf nur als Ersatzteil, als Ersatzgerät aus
 den heatapp! Starterset 
• Lieferumfang:
 - 1 x base
 - 1 x LAN Kabel
 -  6 x Schrauben und Zugentlastungen
 -  1 x Bedienungsanleitung

Bestell-Nr. €/Stück

61 072 15 334,30

heatapp! gateway 
• Zentrale Vermittlungsstelle des heatapp! Systems
• Einzelverkauf nur als Ersatzteil, als Ersatzgerät aus
 dem heatapp! Starterset
• Lieferumfang:
 - 1 x Gateway
 - 1 x LAN Kabel
 - 1 x Steckernetzteil
 - 1 x Bedienungsanleitung

Bestell-Nr. €/Stück

61 072 14 334,30

Bestell-Nr. €/Stück

61 072 11 53,54
heatapp! sense 
• Funk-Raumfühler zur Erfassung der Ist-Temperatur des Raumes.
• heatapp! sense kommuniziert mit dem heatapp! gateway
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Einfache Temperaturdifferenzregelung CETA 100
• Anzahl Relaisausgänge: 1
• Anzahl Fühlereingänge: 3
• Lieferumfang:
 - 1 x Ceta 100
 - 1 x KVT 20/2/6 Fühler
 - 1 x PT 1000/6 Fühler

Bestell-Nr. €/Set

61 011 10 157,11

Zweifache Temperaturdifferenzregelung CETA 101
• Anzahl Relaisausgänge: 3
• Anzahl Fühlereingänge: 4
• Lieferumfang:
 - 1 x Ceta 101
 - 1 x KVT 20/2/6 Fühler
 - 2 x PT 1000/6 Fühler

• Optionales Zubehör: 
 - Rücklauffühler

Bestell-Nr. €/Set

61 011 11 203,44

Heizkreis- und Differenztemperaturregelung CETA
• Bis zu 4 Module über Datenbus miteinander kombinierbar
Technische Daten:
• Betriebsspannung: 230 V/50 Hz
• Leistungsaufnahme: max. 2,1 VA
• Sicherung: 6,3 A

• Kontaktbelastung der Ausgangsrelais: 2(2) A
• Umgebungstemperatur: -10...+50°C
• Schutzart: IP30
• Gehäusemaße (B x H x T): 145,5 x 161 x 48 mm
• Montage: Wand- oder Hutschiene

Hydraulikbeispiele 

Hydraulikbeispiele 

Temperaturdifferenz- / Heizungsregelung CETA

Bestell-Nr. €/Set

61 000 11 229,46
Hydraulikbeispiele 

Zweifache Temperaturdifferenzregelung CETA 103
mit PWM-/0-10V-Ansteuerung
• Anzahl Relaisausgänge: 4
• Anzahl Fühlereingänge: 4
• Lieferumfang:
 - 1 x Ceta 103
 - 1 x KVT 20/2/6 Fühler
 - 2 x PT 1000/6 Fühler

• Optionales Zubehör: 
 - Rücklauffühler

SCAN-FUNKTION

BENUTZERVERWALTUNG

OFFLINE-VERFÜGBARKEIT

IMMER DABEI Die App mit:
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Heizungsregelung CETA 104
• Zur Ansteuerung von:
 - 1 x Wärmeerzeuger, einstufig (Open Therm)
 - 1 x Heizkreis, ungemischt
 - 1 x Warmwasserbereitung
• Lieferumfang:
 - 1 x Ceta 104
 - 2 x KVT 20/2/6 Kessel-/Warmwasserfühler
 - 1 x AF 200 Außenfühler
• Optionales Zubehör:
 - CETA RC

Temperaturdifferenz- / Heizungsregelung CETA

AF

MK

VF

KVLF

SOP

KSPF

Bestell-Nr. €/Set

61 011 12 166,37

Heizungsregelung CETA 106 
für Mischerheizkreis witterungsgeführt mit Wochenprogramm und 
Differenztemperaturregelung
• Zur Ansteuerung von:
 - 1 x  Heizkreis, gemischt
• Differenztemperaturregelung (aktivierbar):
 - Anzahl Relaisausgänge: 1
 - Anzahl Fühlereingänge: 2
• Lieferumfang:
 - 1 x Ceta 106
 - 1 x VF 202 B Anlegefühler
 - 1 x AF 200 Außenfühler
• Optionales Zubehör:
 - CETA RC
 - Fühler für die Temperaturdifferenzregelung Bestell-Nr. €/Set

61 011 13 154,81

Hydraulikbeispiele 

Hydraulikbeispiele 

Kombinationsbeispiele CETA
CETA 104 CETA 106 CETA 106 CETA 101 

AF

MK

VF
AF

MK

VF

Zubehör für Heizungsregelung CETA

Raumstation CETA RC 
•  Zum Anschluss an Heizkreisregler CETA 104 und 106
•  Fernbedienung für die komfortable Bedienung sämtlicher Heizkreisparameter  

vom Wohnraum aus
•  Raumfühler zur Erfassung der Raumtemperatur
• Anschluss über 2-Draht-Datenbus

Bestell-Nr. €/Stück

61 011 14 96,06

Kraftform Kompakt 60 Torque Drehmomentschraubendreher-Satz, 
17-teilig, 1,2-3,0 Nm, für Bits mit 1/4” -Außensechskantantrieb
•  Drehmomentschraubendreher mit Rapidaptor Schnellwechselfutter:  

1/4“, 155 mm, 1,2-3,0 Nm
• Schlitz: 1,0 x 5,5, 89 mm
• Kreuzschlitz (Phillips): PH1/PH2/PH3, 89 mm
• Pozidriv: PZ1/PZ2/PZ3, 89 mm
• Torx® BO mit Bohrung: T10/T15/T20/T25/T30, 89 mm
• Innen-Sechskant Hex Plus: 3/4/5/6, 89 mm

Bestell-Nr. €/Set

80 064 85 155,16

DAS PASST - ARTIKEL AUS DEM WS-SORTIMENT
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Heizungsregelung heatcon!

• Witterungsgeführte Kesseltemperaturregelung für gleitenden Heizbetrieb
• Anzeige der aktuellen Temperaturen
• Symbole für Wärmeerzeuger, Pumpen, Mischer und andere Verbraucher
• Über Datenbus: bis zu 3 Regelungen, 6 Erweiterungen im System kombinierbar

• Komplexe Systeme bis zu 15 Heizkreise und 6 Wärmeerzeuger realisierbar
• Estrich-Aufheizprogramm
• LAN Anschluss für kostenfreien Zugriff über WEB Server und APP
• Kompatibel mit EbV heatapp! Einzelraumregelungssystem

EC1321 pro WG im Wandaufbaugehäuse
• Betriebsspannung: 230 V, 50 Hz
• 9 x Fühler-Impuls-Eingänge EFI
• 3 x Fühler-Impuls- 0-10 V
• 10 x Ausgänge 230 V (nicht potenzialfrei)
• 3 x Ausgänge potenzialfrei für Brenner
• 2 x PWM oder 0-10 V Ausgang für Solarpumpe 
• Maße (L x B x H): 217 x 289 x 143,5 mm
• 2 Wärmeerzeuger ein und zweistufig oder modulierend
• 1 x Direktheizkreis
• 2 x Mischerheizkreise

• 1 x Warmwasserkreis
• 0-10 V/PWM Ansteuerung/Temperaturdifferenzregelung/
 OpenTherm-Schnittstelle
• Lieferumfang:
 - 1 x Regler heatcon! EC1321 pro WG
 - 1 x Außentemperaturfühler
 - 1 x Kesseltemperaturfühler
 - 1 x Speichertemperaturfühler
 - 2 x Vorlaufanlegefühler

EC 1321 pro Einbauregelung
• Kann mit MMI - Bediengerät oder über PC/Laptop/Tablet/
 Smartphone betrieben werden
• 9 x Fühler-Impuls-Eingänge EFI
• 3 x Fühler-Impuls- 0-10 V
• 10 x Ausgänge 230 V (nicht potenzialfrei)
• 3 x Ausgänge potenzialfrei für Brenner
• 2 x PWM oder 0-10 V-Ausgang für Solarpumpe 
• Maße (L x B x H): 210 x 90 x 61 mm
• 2 Wärmeerzeuger ein und zweistufig oder modulierend

• 1 x Direktheizkreis
• 2 x Mischerheizkreise
• 1 x Warmwasserkreis
• 0-10 V/PWM Ansteuerung/Temperaturdifferenzregelung/
 OpenTherm-Schnittstelle
• Lieferumfang:
 - 1 x Regler heatcon! EC1321 pro
 - Keine Fühler im Lieferumfang!

MMI 200
•  Bediengerät zum Anschluss an den Systembus zur Bedienung des Gesamtsystems ohne Browser
• Display mit Hintergrundbeleuchtung
• Einfache Bedienung durch klar beschriftete Tasten
• Einbaumaß (B x H x T): 137 x 91 x 75 mm
• Rahmenmaß: 144 x 96 mm

EM 100
•  Erweiterung des heatcon! EC um z.B. weitere
 Ein- und Ausgänge und einen Heizkreis
• Hutschienenmontage
•  EM 100 wird über den EbV-Gerätebus mit dem EC
 verbunden
• Anschluss von maximal zwei EM an einen EC

Ein- und Ausgänge:
• 1 x Relais potentialfrei ARSP, max. 230 V/2 A
•  3 x Relais 230 V ARS, max. 2 A,  

Summenstrom: max. 10 A
• 2 x Fühler-Impuls-Eingang EFI
• 2 x Fühler-Impuls- 0-10 V-Eingang EFI10V
• 2 x Ausgang 0-10 V-PWM A10VP
• 1 x EbV- Gerätebus

EM 101
•  Erweiterung des heatcon! EC um z.B. weitere  

Ein- und Ausgänge und einen Heizkreis
• Aufputzgehäuse
•  EM 101 wird über den EbV-Gerätebus  

mit dem EC verbunden
• Anschluss von maximal zwei EM an einen EC

Ein- und Ausgänge:
• 1 x Relais potentialfrei ARSP, max. 230 V/2 A 
• 3 x Relais 230 V ARS, max. 2 A
• 2 x Fühler-Impuls-Eingang EFI 
• 2 x Fühler-Impuls- 0-10 V-Eingang EFI10 V 
• 2 x Ausgang 0-10 V-PWM A10VP 
• 1 x EbV-Gerätebus

RC 130
•  Wohnraumfernbedienung mit Raumtemperaturerfassung
• Anschluss über einen 2-Draht-Bus (h2b-Bus) am EC
•  Anschluss von bis zu fünf RC 130 an einem heatcon! 

System

Funktionen:
• Anzeige und Einstellung Raumsollwert
• Anzeige Raum-Ist-Temperatur
•  Statusanzeigen (Standby, Sommerbetrieb, Automatik, etc.)

Bestell-Nr. €/Set

61 000 40 1.516,90

Bestell-Nr. €/Stück

61 000 44 701,84

Bestell-Nr. €/Stück

61 000 45 288,73

Bestell-Nr. €/Stück

61 000 41 227,01

Bestell-Nr. €/Stück

61 000 42 297,44

Bestell-Nr. €/Stück

61 000 43 152,73

Heizungsregelung heatcon!
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Heizungsregelung THETA+

• Witterungsgeführte Kesseltemperaturregelung
 für gleitenden Heizbetrieb
• Voll elektronisch
•  Über Datenbus mit max. vier weiteren THETA-Geräten 

vernetzbar
• Kaskadierbar
• Estrich-Aufheizprogramm
• Display mit Hintergrundbeleuchtung

•  Einfache Bedienung durch klar beschriftete Tasten ohne 
Doppelfunktionen

•  Einbaumontage
 (Einbaumaß: 137 x 91 mm, Rahmenmaß: 144 x 96 mm)
• Ersetzt auch die Serie Gamma über Anschlussadapter
• Einbindung an heatapp System möglich
Technische Daten:
• Betriebsspannung: 230 V, 50 Hz
• Leistungsaufnahme: max. 5,8 VA

• Vorsicherung: max. 6,3 A Träge
• Kontaktbelastung Ausgangsrelais: 2 (2) A
• Stromversorgung T2B-Bus: 12 V/150 mA
• Umgebungstemperatur: 0°C-50°C
• Schutzart: IP30
• Schutzklasse EN 60730/EN 60529: II/III
• Anschlusstechnik: steckbare Schraubklemmverbindungen
• Montageart: Einbauregler
• Einbaumaß: 137 x 91 mm

Bestell-Nr. €/Set

61 000 03 670,63

THETA+ 233B Set
• Zur Ansteuerung von:
 - 1 x Wärmeerzeuger, einstufig
 - 1 x Direktheizkreis
 - 2 x Mischerheizkreis (3-Punkt-PI-Regler)
 - 1 x Warmwasser
• Lieferumfang:
 - 1 x Regler Theta + 233B
 - 1 x Außenfühler AF 200
 - 1 x Kesseltauchfühler KVT20/2/6 gr, 2 m
 - 1 x Speichertemperaturfühler KVT20/5/6 gr, 5 m
 - 2 x Vorlaufanlegefühler VF202
 - 1 x BL X1, 16-polige Klemme
 - 1 x BL X2, 4-polige Klemme
 - 1 x BL X3, 9-polige Klemme
 - 1 x BL X4, 9-polige Klemme 

Bestell-Nr. €/Set

61 000 01 456,06

THETA+ 2B Set
• Zur Ansteuerung von:
 - 1 x Wärmeerzeuger, einstufig
 - 1 x Direktheizkreis
 - 1 x Warmwasser
• Lieferumfang:
 - 1 x Regler Theta + 2B
 - 1 x Außenfühler AF 200
 - 1 x Kesseltauchfühler KVT20/2/6 gr, 2 m
 - 1 x Speichertemperaturfühler KVT20/5/6 gr, 5 m
 - 1 x BL X1, 16-polige Klemme
 - 1 x BL X2, 4-polige Klemme
 - 1 x BL X3, 9-polige Klemme 

Bestell-Nr. €/Set

61 000 04 818,24

THETA+ 2233BVV Set
• Mit zwei variablen Ausgängen für bivalente Anwendungen
 (Solarbetrieb, Feststoffkessel, Pufferspeicheranwendungen
 usw.)
• Zur Ansteuerung von:
 - 1 x Wärmeerzeuger, 2-stufig
 - 1 x Direktheizkreis
 - 2 x Mischerheizkreis (3-Punkt-PI-Regler)
 - 1 x Warmwasser
• Lieferumfang:
 - 1 x Regler Theta + 2233BVV
 - 1 x Außenfühler AF 200
 - 1 x Kesseltauchfühler KVT20/2/6 gr, 2 m
 - 1 x Speichertemperaturfühler KVT20/5/6 gr, 5 m
 - 2 x Vorlaufanlegefühler VF202
 - 1 x BL X1, 16-polige Klemme
 - 1 x BL X2, 4-polige Klemme
 - 1 x BL X3, 9-polige Klemme
 - 1 x BL X4, 9-polige Klemme 

Bestell-Nr. €/Set

61 000 02 527,29

THETA+ 23B Set
• Zur Ansteuerung von:
 - 1 x Wärmeerzeuger, einstufig
 - 1 x Direktheizkreis
 - 1 x Mischerheizkreis
 - 1 x Warmwasser
• Lieferumfang:
 - 1 x Regler Theta + 23B
 - 1 x Außenfühler AF 200
 - 1 x Kesseltauchfühler KVT20/2/6 gr, 2 m
 - 1 x Speichertemperaturfühler KVT20/5/6 gr, 5 m
 - 1 x Vorlaufanlegefühler VF202
 - 3 x Anschlussklemme
 - 1 x BL X1, 16-polige Klemme
 - 1 x BL X2, 4-polige Klemme
 - 1 x BL X3, 9-polige Klemme 

Zubehör für Heizungsregelung THETA+

Wandaufbaugehäuse WG 500 
•  Für THETA-Regelungen mit Netz-,
 Automatik-/Hand-Schalter und Sicherung 6,3 A
• Komplett vorverdrahtet mit Zentralklemmleiste

Bestell-Nr. €/Stück

61 018 13 249,16

Digitale Raumstation THETA+ RS-L
• Fernbedienung mit integriertem Raumfühler zur
 Erfassung der Raumtemperatur als Regelgröße
•  Für jeden Heizkreis ist ein eigenes Raumgerät auf den 

gemeinsamen zweiadrigen Datenbus aufschaltbar
• Freischaltung raumbezogener Parameter wie Aufheiz-
 und Abschaltoptimierung, Heizkennlinienadaption, Raum-
 einfluss, Raum-Minimal- und Maximaltemperatur etc.
• Anschluss über 2-Draht-Bus
•  Umfangreiche Anlageninformationen und Betriebsanzeige 

wie im Zentralgerät
•  Zugriff auf andere Heizkreise im Datenbusverbund
 sowie gemeinsame Betriebsartenumschaltung
 mit entsprechenden Zugriffsrechten
• Nur für THETA-Serie einsetzbar 

Bestell-Nr. €/Stück

61 000 05 273,47

Bestell-Nr. €/Stück

61 018 11 148,99

Fernbedienung mit Raumfühler THETA RFF 
• Umschaltung Tag-, Nachttemperatur
 oder Automatikbetrieb
• Temperaturverstellung
• Anschluss über 2-Draht-Bus
• Nur für THETA-Serie einsetzbar!

Bestell-Nr. €/Stück

61 072 26 42,60

Anschluss-Adapter von Gamma auf Theta 
Heizungsregelung
• Zur einfachen Umverdrahtung der Fühlerklemmleiste
 von GAMMA zu THETA

Abb.: Regler GAMMA Rückseite
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Bestell-Nr. €/Stück

61 000 00 357,33

heatapp! base t2b OEM
Bestehend aus:
• 1 x heatapp base t2b
• 1 x LAN-Kabel
• 1 x Netz-Kabel
• 1 x Befestigungsmaterial 

• Zur Fernbedienung von Theta Heizungsregelungen ab der Software-Version 3.0 
 über das Internet
• Über den integrierten Systembus t2b kann die heatapp! base t2b direkt mit der 
 Heizungsregelung THETA+ verbunden werden
• Am heatapp! base t2b kann ein heatapp! Sense wire angeschlossen werden, 
 um für eine Referenzraumregelung den Raumeinfluss zu nutzen

• Eine Kabelloseverbindung für den Raumeinfluss ist mit dem Gateway 
 und einen heatapp sense möglich
• Störmeldungen werden auf der App direkt angezeigt
• Das System ist mit weiteren Komponenten der Einzelraumregelung heatapp! erweiterbar 
 der Vorteil an diesem System liegt darin das nun die gesamte Heizungsanlage zu einer Einheit 
 zusammen wächst und nur die Wärme erzeugt wird die auch benötigt wird 

Bestell-Nr. €/Stück

61 000 10 35,77

Raumfühler heatapp! sense-wire
• Passend zu heatapp! base t2b
• Kabelgebunden
• Zur raumtemperaturgeführter Regelung ohne weiteren
 heatapp Komponenten    

Anbindung von Heizungsregelung THETA+ mit heatapp!

Heizungsregelung DELTA+

•  Witterungsgeführte Kesseltemperaturregelung für gleitenden Heizbetrieb
• Einfache Bedienung durch Drehpoti
•  Umwälzpumpenlogik, Sommer-/Winterautomatik, Frostschutzschaltung
•  Elektronische Speichertemperaturregelung, Speichervorrangschaltung, Ladepumpennachlauf, 

Betriebswahlschalter, Kesselanfahrschutz
•  Min./max. - Begrenzung Wärmeerzeuger
• 2-Kanal-Digitalschaltuhr mit drei Standardprogrammen
• Mischerlaufzeitanpassung
•  Einbaumontage (Einbaumaß: 137 x 91 mm, Rahmenmaß: 144 x 96 mm)

Technische Daten:
• Betriebsspannung: 230 V, 50 Hz
• Leistungsaufnahme: max. 4 VA
• Kleinspannung: 10 V/DC
• Kontaktbelastung Relaisausgang: 4 (2) A
• Umgebungstemperatur: 0°C-50°C
• Schutzart: IP30
• Anschlusstechnik: steckbare Schraubklemmverbindungen
• Montageart: Einbauregler

Bestell-Nr. €/Set

61 000 16 638,09

DELTA+ 223B Set
• Zur Ansteuerung von:
 - 1 x Wärmeerzeuger, 2-stufig
 - 1 x Direktheizkreis
 - 1 x Mischerheizkreis (3-Punkt-PI-
  Regler; nur Mischermotor-, keine
  Umwälzpumpenansteuerung)
 - 1 x Warmwasser

• Lieferumfang:
 - 1 x Regler VT DELTA+ 223B EbV
 - 1 x Außenfühler AF 200
 - 1 x Vorlauffühler VF 202
 - 1 x Kesseltauchfühler KVT 20/2/6
 - 1 x Speichertauchfühler KVT 20/5/6
 - 1 x Anschlussklemme BL 13 rot
 - 1 x Anschlussklemme BL 13 blau

Bestell-Nr. €/Set

61 000 14 402,94

DELTA+ 2B Set
• Zur Ansteuerung von:
 -  1 x Wärmeerzeuger, einstufig
 - 1 x Direktheizkreis
 - 1 x Warmwasser

• Lieferumfang:
 - 1 x Regler VT DELTA+ 2B EbV
 - 1 x Außenfühler AF 200
 - 1 x Kesseltauchfühler KVT 20/2/6
 - 1 x Speichertauchfühler KVT 20/5/6
 - 1 x Anschlussklemme BL 13 rot
 - 1 x Anschlussklemme BL 13 blau

Bestell-Nr. €/Set

61 000 15 521,81

DELTA+ 23B Set
• Zur Ansteuerung von:
 - 1 x Wärmeerzeuger, einstufig
 - 1 x Direktheizkreis
 - 1 x Mischerheizkreis (3-Punkt-PI-
  Regler; nur Mischermotor-, keine
  Umwälzpumpenansteuerung)
 - 1 x Warmwasser

• Lieferumfang:
 - 1 x Regler VT DELTA+ 23B EbV
 - 1 x Außenfühler AF 200
 - 1 x Vorlauffühler VF 202
 - 1 x Kesseltauchfühler KVT 20/2/6
 - 1 x Speichertauchfühler KVT 20/5/6
 - 1 x Anschlussklemme BL 13 rot
 - 1 x Anschlussklemme BL 13 blau

Zubehör für Heizungsregelung DELTA+ 2B
Bestell-Nr. €/Stück

61 009 09 221,97
Wandaufbaugehäuse WG 200 K
• Für Delta+ 2B, 23B, 223B
• Komplett vorverdrahtet mit Zentralklemmleiste
• Mit Netzschalter und Gerätesicherung 6,3 A
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Heizkesselschaltfeld für EBV-Regelgeräte

Kabelsatz zum Einbau von EBV Regelgeräten in das Heizkesselschaltfeld

Zum Neuaufbau oder Austausch von kompletten Regelungseinheiten an Heizkessel als kom-
plettes Kesselschaltfeld. Mit schwenkbarem Montagebügel, zum einfachen Anschluss ist 
eine Geräteplatine komplett vormontiert. Die Aus- und Eingänge sind auf der Rückseite über 
Klemmverbindung schnell und einfach herzustellen. Kesselbetrieb ist auch ohne Regelung, 
durch einen Notbetriebsstecker (im Lieferumfang enthalten), möglich.
Passend durch Kabelsätze (siehe unten) für folgende Reglertypen:
• Delta+ 2 B, Delta+ 23 B
•  Theta+ 2 B, Theta+ 23 B, Theta+ 233 B, Theta+ 2233 B VV
Ausstattung: 
• Netzschalter I / 0
• Betriebswahlschalter Automatik / Hand / TÜV
• Kesseltemperaturregler einstellbar von 8°C bis 94°C
•  Sicherheitstemperaturbegrenzer  STB 110°C fest eingestellt und durch Schutzkappe
 abgesichert
•  Anzeigeleuchten für Brennerstörmeldung und Übertemperaturstörung
• Heizkesselwassertemperaturanzeige
Technische Daten:
• Netzspannung: 230 V / 50 Hz
• Gerätesicherung: 6,3 A träge
•  Gehäusematerial: ABS mit Antistatikum, schwer entflammbar
Maße:
• Breite mit/ohne Bügel: 492/422 mm
• Höhe mit/ohne Bügel: 187/154 mm
• Tiefe mit/ohne Bügel: 180/160 mm
• Brennerkabel: Länge 2200 mm
• Fühler Temp.-Anzeige: Länge 2000 mm ø 6,5 mm
• Fühler Kesselregler: Länge 2000 mm ø 6,5 mm
• Fühler STB: Länge 2000 mm ø 6,5 mm

Bestell-Nr. €/Stück

61 000 52 412,99
AnbaumontageAufbaumontage

Bestell-Nr. €/Stück

61 000 54 74,04
Bestell-Nr. €/Stück

61 000 53 51,56

Theta+ 2 B bis 2233 B VV RegelgerätenDelta+ 2 B bis 23 B Regelgeräten

Fühler und Zubehör für EBV Heizungsregelungen

Vorlauffühler VF 202
• Passend für Geräteserie Ceta, Theta,
 Gamma, Delta und Beta
• 2000 Ω
• Kabellänge: 2 m

Außenfühler AF 200 (2000 Ω)
• Passend für Geräteserie Ceta, Theta,
 Gamma, Delta und Beta

Kesseltauchfühler KVT 20
• Passend für Geräteserie Ceta, Theta,
 Gamma, Delta und Beta
• ø 6 mm
• Kabellänge 2 m

Kollektorfühler/Wärmelieferant (PT1000)
Passend für CETA- und THETA-Regelung 2233BVV

Speichertauchfühler mit Kabel
• Passend für Geräteserie Ceta, Theta, Gamma,
 Delta und Beta
• ø 6 mm
• Kabellänge: 5 m

Bestell-Nr. €/Stück

61 011 09 17,17

Bestell-Nr. €/Stück

61 011 07 10,84

Bestell-Nr. €/Stück

61 011 05 17,34

Bestell-Nr. €/Stück

61 018 23 35,64

Bestell-Nr. €/Stück

61 011 04 14,49

Bestell-Nr. €/Stück

61 018 48 50,41

Tauchhülse DN 20 (3/4“), Messing
• Passend für 4 Fühler
• 4 Tauchrohre mit 7 mm Innendurchmesser 
• Einbaulänge: 130 mm

Bestell-Nr. €/Stück

61 018 49 87,50

Tauchhülse DN 25 (1“), Messing
• Passend für 5 Fühler
• 5 Tauchrohre 7 mm Innendurchmesser
• Einbaulänge 130 mm

Bestell-Nr. €/Stück

61 018 50 15,76

Sicherungsfeder 
• Passend für Tauchfühler zu Tauchhülse:
 Bestell-Nr.: 61 018 48 + 49

Anwendungsbeispiel
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Lago 0321
• Zur Ansteuerung von:
 - 1 x Wärmeerzeuger, einstufig
 - 1 x Direktheizkreis
 - 1 x Mischerheizkreis (3-Punkt-PI-Regler)
 - 1 x Warmwasser

Das Pumpenrelais des direkten Heizkreises kann alternativ auch für
folgende Funktionen genutzt werden:
• Zirkulationspumpe
• Rücklaufanhebung
• Sammlerpumpe

Wird kein Wärmeerzeuger-Fühler angeschlossen, so kann das Gerät für eine Mischererweiterung genutzt werden.
Bei Anschluss eines WE-Fühlers und Einstellung einer Adresse (BUS-ID) kann der Wärmeerzeuger in einer Kaskade
verwendet werden. Die Ansteuerung erfolgt dann durch einen Systemmanager.

Heizungsregelung Lago

• Witterungsgeführte Kesseltemperaturregelung
• STB-Test
• Fühlerwahl (5kΩ NTC oder 1kΩ PTC)
• Frostschutzfunktion
• Kaskadierbar

• Antilegionellenfunktion
• Montageart: Wandaufbau
Technische Daten:
• Betriebsspannung: 230 V, 50 Hz
• Leistungsaufnahme: max. 5 VA

• Schaltleistung der Relais: 250 V AC 2 (2) A
• max. Strom über Klemme L1‘: 6,3 A
• Schutzart (DIN EN 60529): IP40
• Schutzklasse (DIN EN 60730): II, schutzisoliert
• Umgebungstemperatur: 0°C-50°C

Bestell-Nr. €/Set

61 016 58 271,20

Lago Basic
Kesselmodul / Mischermodul
•  Regelung einer festen Vorlauftemperatur oder einer festen Rücklauf-

temperatur über die Ansteuerung eines Wärmeerzeugers oder eines 
Mischers

•  Der Anschluss eines Raumthermostates oder einer Zeitschaltuhr (24 V)
 ist möglich
•  Warmwasserfunktion über Fühler oder Thermostat

•  Witterungs- und raumtemperaturgeführte Regelung einer Vorlauftemperatur 
über die Ansteuerung eines Wärmeerzeugers oder eines Mischers

 (Zeitführung mit Zusatzmodul Lago FB digital 61 016 62
 bitte dazu bestellen)
• Lieferumfang:
 - 1 x Lago Basic 
 - 1 x Außenfühler
 - 1 x Vorlaufanlegefühler

Bestell-Nr. €/Set

61 016 59 398,59

Merlin BM
• Passend zu Systemmanager Merlin, Lago Basic,
 Lago 0321
• Hierdurch wird ein Höchstmaß an Komfort ermöglicht
• Eine genaue Beschreibung des gesamten Funktions-
 umfangs liefern die technischen Beschreibungen
 der Bedienmodule
• Anzeige der Anlagenparameter
• Eingabe der Heizkreisparameter
• Raumtemperaturregelung
• Automatische Adaption der Heizkurve

Heizungsregelung Elfatherm E8

Bestell-Nr. €/Stück

61 016 26 469,50

Typ E8.1124 Erweiterungsmodul
• Die Funktionalität der E8-Baureihe kann mit diesem
 Erweiterungsmodul auf bis zu 15 Mischerkreise
 ausgebaut werden. Wird an einen Heizungsregler
 (z.B.E8.0634) über die Kommunikationsschnittstelle
 angebunden, kann aber auch autark betrieben werden.
• Zur Ansteuerung von:
 -  2 x Mischerheizkreis (3-Punkt PI-Regler)

Abb.: zeigen Elfatherm E8 mit offenem
Bedienfeld oder geschlossenem Gehäuse

!
Fühler im Lieferumfang nicht enthalten, bitte separat bestellen!
Beim Anschluss ohne Wandaufbaugehäuse wird noch das Anschlussklemmen-Set 
benötigt.

•  Witterungs- oder raumtemperaturgeführte 
Kesseltemperaturregelung

•  Beleuchtetes Display mit mehrsprachiger 
Klartextanzeige für alle Parameter

•  Jeder Heizkreis kann mit einer eigenen analogen 
oder digitalen Fernbedienung ausgestattet werden

•  Jahresuhr mit automatischer Sommer-/Winter-
zeitumstellung

•  Fühlereingänge umschaltbar für 1 kOhm-PTC
 oder 5 kΩ-NTC-Fühler
• Einfache Ein-Knopf-Bedienung
• Automatische Konfiguration
• 1 Außenfühler für bis zu 6 Regler

•  PC-Anschluss über optische Schnittstelle oder 
CAN-Bus zur Einstellung und Überwachung

• Integrierte Testfunktionen
• Anzeige Wartungsintervall
• Antilegionellenfunktion
• Montageart: Einbauregler
Weitere Funktionen:
• Estrichfunktion 
• Kühlfunktion
• Zeitmasterfunktion
• Thermenfunktion Warmwasser
• Betrieb ohne Brenner (Solar/Feststoff)
• Betriebsart der Heizkreispumpen wählbar

• Aufheiz-/Absenkoptimierung
Für individuelle Aufgaben können 1 oder 2 
Zusatzrelais (je nach Ausführung) genutzt 
werden als:
• Rücklaufanhebung
• Feststoffkesseleinbindung
• Solareinbindung
• Sammlerpumpe
• Zirkulationspumpe (Temperatur, Impuls, Zeit)
• Kesselpumpe
• Warmwasserbereitung mit 2 Fühlern
1 x Multifunktionsrelais zur Differenz-
Temperaturregelung von maximal 2 Fühlern

Bestell-Nr. €/Stück

61 016 25 469,50

Typ E 8.0634
• Zur Ansteuerung von:
 -  1 x  Wärmeerzeuger zweistufig, oder zwei einzelne 

Wärmeerzeuger
 -  2 x  Mischerheizkreis (3-Punkt PI-Regler)
 - 1 x Warmwasser
 - 1 x Multifunktionsrelais, zeitgesteuert

Bedienungsmodule für Heizungsregelung Lago + E8

Bestell-Nr. €/Stück

61 016 55 216,56

BM8
• Passend zu E8….,  Merlin, Lago Basic, Lago 0321 
•  Zur komfortablen Bedienung und Anzeige an einer 

Heizungsanlage
•  Zur Einstellung des Raumtemperatursollwertes
•  Mit frei einstellbarem Wochenprogramm
 (3 verschiedene Heizzeiten, täglich wechselnd,
 pro Heizzeit ein individueller Temperatursollwert)
•  Heizzeitverlängerung und -unterbrechung direkt
 anwählbar
•  Mit integriertem Temperaturfühler zur Messung
 der Raumtemperatur

Bestell-Nr. €/Stück

61 018 30 201,51
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FBR 2
• Mit Raumfühler 5 kΩ
• Passend zu E8…., Merlin,
 Lago Basic, Lago 0321

FBR 1
• Mit Raumfühler 1 kΩ
• Passend zu  Elfatherm
 K 1, E25, ME80 und E6

Digitale Fernbedienung Lago FB
• Passend zu E8….,  Merlin, Lago Basic, Lago 0321
• Fernbedienung mit Display zur witterungs-, raum- und zeitgeführten Regelung der Raumtemperatur
Funktionen:
• Anzeige-Fühlerwerte, Ferientage
• Einstellen/Anzeige: Betriebsart, Raum-Solltemperatur Tag, Raum-Solltemperatur Nacht,
 Solltemperatur Warmwasser, Heizprogramm, Uhrzeit

Bestell-Nr. €/Stück

61 016 62 144,69

Bestell-Nr. €/Stück

61 016 06 72,83

Fernbedienung FBR
•  Zur Veränderung des Raumtemperatursollwertes
• Anschluss 3-adrig
• Stellbereich Poti Sonne ± 5 k
• Stellbereich Poti Mond 20°C-16 k
• Dauernd Normaltemperatur
• Dauernd Absenktemperatur
•  Uhrenprogramm nach den programmierten Schaltzeiten Bestell-Nr. €/Stück

61 018 31 72,53

Fernbedienungen für Heizungsregelung Lago + E8

Digitaler Raumtemperaturregler Elfatherm Como
Bestell-Nr. €/Stück

61 016 41 147,93
•  Für jede Heizzeit individuelle Raumtemperatur einstellbar
•  Uhrzeit, Heizprogramm, Betriebszustand und Raumtemperatur wird ständig im Display angezeigt
• Party-Funktion
• Ferienprogramm für bis zu 99 Tage
• Frostschutzfunktion
Technische Daten:
• Versorgungsspannung: Batterie 2 x 1,5 V Mignon
• Schaltleistung des Relais: 250 V~, 10 (2) A
• Leistungsaufnahme: max. 5 VA
• Schutzart: IP40 nach EN 60529
• Schutzklasse:  II (Schutzkleinspannung) nach VDE 0100
• Gangreserve beim Wechsel der Batterie: > 10 min

• Umgebungstemperatur im Betrieb: 0°C-50°C
• Lagerungstemperatur: -30°C-60°C
• Betauung: Nicht zugelassen
• Aufbau entspricht: EN 60730 und EN 60335
• EMV-Bedingungen nach: EN 50081 und EN 50082 erfüllt
• Anschlusstechnik: Schraubklemmen
• Maße (L x B): 144 x 96 mm

Fühler 1 KΩ PTC passend für Elfatherm K1, E25, ME80 und E6

Bestell-Nr. €/Stück

61 016 08 28,97

Vorlaufanlegefühler
• 6 mm ø
• Messbereich 0°C bis +120°C
• Kabellänge 3 m

Bestell-Nr. €/Stück

61 016 03 26,19

Kessel-/Speicherfühler
• 6 mm ø, mit Andruckfeder für Tauchrohre
 bis Messbereich 0°C bis +120°C
• Kabellänge 3 m

Fühlerwerte/Kennlinie 1kΩ PTC:
Temperatur  Widerstand
 -20°C 690 Ω 
 -10°C  755 Ω
    0°C  823 Ω
  10°C 895 Ω
  20°C  971 Ω
Temperatur  Widerstand

  25°C  1010 Ω
  30°C   1050 Ω
  40°C  1134 Ω
  50°C 1221 Ω
  60°C  1312 Ω
 Temperatur  Widerstand
  70°C  1406 Ω

  80°C 1505 Ω
  90°C  1607 Ω
100°C  1713 Ω

Bestell-Nr. €/Stück

61 016 07 17,96
Außenfühler

Fühler 5 KΩ NTC passend für Lago Basic, Lago 0321, E.8..., Merlin

Fühlerwerte/Kennlinie 5 kΩ NTC:
Temperatur  Widerstand
 -20°C 48487 Ω 
 -10°C  27648 Ω
    0°C  16325 Ω
  10°C  9952 Ω
  20°C  6247 Ω
Temperatur  Widerstand

 25°C  5000 Ω
 30°C  4028 Ω
 40°C  2662 Ω
 50°C 1801 Ω
 60°C  1244 
Temperatur  Widerstand
  70°C  876 Ω

  80°C  628 Ω
  90°C  458 Ω
100°C  339 Ω

Bestell-Nr. €/Stück

61 018 33 31,49

Vorlaufanlegefühler
• ø 6 mm
• Messbereich 0°C bis +120°C
• Kabellänge 3 m

Bestell-Nr. €/Stück

61 016 44 27,93

Kessel-/Speicherfühler
• ø 6 mm
• Mit Andruckfeder für Tauchrohre bis
 Messbereich 0°C bis + 120°C
• Kabellänge 3 m

Bestell-Nr. €/Stück

61 018 32 20,11
Außenfühler

Bestell-Nr. €/Stück

61 018 35 63,46

Kollektorfühler
• Für Elfatherm E8 Regelungen
• Kabellänge: 2 m

Zubehör passend für Elfatherm E8 Regelungen
Bestell-Nr. €/Set

61 016 20 58,81
Anschlussklemmen-Set
• 15-teilig

Bestell-Nr. €/Stück

61 016 22 321,20
Wandgehäuse
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Witterungsgeführte Heizungsregelung DeltaTherm®

Technische Daten:
•  Eingänge: 8 (9) Eingänge für Pt1000-, Pt500- oder KTY-Temperatursensoren (auch für RTA11-M-Fernversteller nutzbar), 1 Impulseingang V40,
 Eingänge für 2 digitale Grundfos Direct Sensors™, 1 Eingang für einen CS10-Einstrahlungssensor
•  Ausgänge: 4 Halbleiterrelais, 1 potenzialfreies Schließer-Relais, 2 PWM-Ausgänge
• Versorgung: 100-240 V~, 50-60 Hz
• Maße: 198 × 170 × 43 mm
 Funktionen:
•  Nachheizung, Wärmemengenzählung, 

Wahlfunktionen wie Feststoffkessel, 
Rücklaufanhebung u.a.

• Wandmontage, Schalttafeleinbau möglich

Zur Ansteuerung von:
• 1 x Mischerheizkreis
• 1 x Direktheizkreis
• 1 x Warmwasser

• Lieferumfang:
 - 1 x Regler HC
 - 5 x Sensoren Pt1000 
 - 1 x FAP13 = Außenfühler
 - 1 x FRP21 = Anlegefühler
 - 3 x FRP6 = Speicher-/Kesselfühler
 - 1 x SD-Karte (2 GB)

Bestell-Nr. €/Set

61 071 66 438,84

4  FÜR EINEN GEMISCHTEN UND UNGEMISCHTEN HEIZKREIS MIT WARMWASSERBELADUNG UND WÄRMEANFORDERUNG.
4  FÜR STANDARD UND HOCHEFFIZIENTE UMWÄLZPUMPEN MIT PWM-SIGNAL.
4  MIT 8 EINGÄNGEN UND 4 AUSGÄNGEN.

1 gemischter
 Heizkreis

1 gemischter Heizkreis 
mit Feststoffkessel und 
Nachheizung (Anforderung)

1 gemischter und ein 
ungemischter Heizkreis mit 
Nachheizung (Anforderung)

1 gemischter Heizkreis
mit Brauchwassererwärmung 
und Nachheizung 

1 gemischter Heizkreis 
mit Nachheizung 
(Anforderung und 
Kessel-Ladepumpe)

Technische Daten:
•  Eingänge:
 -  15 Temperatursensoren Pt1000  

(davon 3 umschaltbar auf Schalter 
und 1 umschaltbar auf RTA)

 - 2 Eingänge digitale Grundfos Direct Sensors
 - 2 Eingänge analoge Grundfos Direct Sensors
• Ausgänge:
 - 13 Halbleiterrelais
 - 1 potenzialfreies Kleinspannungsrelais
 - 4 PWM-Ausgang
 - 1 0-10-V-Ausgang

• Versorgung: 100-240 V~ (50- 60 Hz)
• Maße (B x H x T): 253 x 200 x 47 mm
Funktionen:
• Witterungsgeführte Heizkreisregelung
• Brauchwassererwärmung mit Vorrang
• Zirkulation
• Legionellenschutz
• Schornsteinfegerfunktion
• Estrich-Trocknung

Zur Ansteuerung von:
• 4 x Mischerheizkreise 
• 1 x Nachheizung (Anforderung)
• Lieferumfang:
 -  5 Sensoren Pt 1000 

(3 x Speicher-/Kesselfühler FRP6
 - 1 x Außenfühler FAP13
 - 1 x Anlegefühler FKP23)

FÜR BIS ZU 4 GEMISCHTEN UND UNGEMISCHTEN HEIZKREISE
FÜR STANDARD- UND HOCHEFFIZIENTE UMWÄLZPUMPEN MIT PWM-SIGNAL
MIT 15 EINGÄNGEN UND 14 AUSGÄNGEN

Bestell-Nr. €/Stück

61 000 36 800,43

4 gemischter Heizkreise mit Nachheizung
(Anforderung)

2 gemischte Heizkreise mit 
Nachheizung (Anforderung)

1 gemischter Heizkreis
mit Festbrennstoffkessel

1 gemischter Heizkreis
mit externer Wärmequelle
(z.B. Fernwärme)

HC

HC Max

Schraubendreher-Satz Elektrik  
12-teilig
• Zugelassen für 1000 V AC
• Schlitz: 3,5 x 100, 4,0 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 160 mm
• Phillips: PH1 x 80, PH2 x 100 mm
• Pozidriv: PZ1 x 80, PZ2 x 100 mm
• Kombi: SL/PZ2 x 100 mm
• TORX®: T15 x 100, T20 x 100, T25 x 125

Bestell-Nr. €/Satz

80 025 84 113,83

DAS PASST - ARTIKEL AUS DEM WS-SORTIMENT
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Technische Daten:
• Eingänge:
 4 Temperatursensoren Pt1000,
 1 Grundfos Direct Sensor® VFD
• Ausgänge: 1 Halbleiterrelais,
 1 PWM-Ausgang
• Versorgung: 100-240 V~ (50-60 Hz)

Funktionen:
• Wärmemengenzählung
• Inbetriebnahmemenü
• Funktionskontrolle
• Drainback-Option

• Lieferumfang:
 -  2 x Sensoren Pt 1000 

(1 x Speicher-/Kesselfühler FRP6, 
1 x Kollektorfühler FKP6)

Festbrennstoff-Kesselregelung FK

Bestell-Nr. €/Stück

90 853 69 193,99

4  FÜR FESTBRENNSTOFFKESSEL
4  FÜR STANDARD- UND HOCHEFFIZIENTE UMWÄLZPUMPEN MIT PWM-SIGNAL
4  MIT 4 EINGÄNGEN UND 2 AUSGÄNGEN

Solarsystem mit 1 Speicher Drainback-Solarsystem

Technische Daten:
• Eingänge: 4 Sensoreingänge PT1000
• Ausgänge: 2 Halbleiterrelais, 2 PWM-Ausgänge
• Datenausgang: Resol Vbus
• Versorgung: 100-240 V, 50-60 Hz
Funktionen:
• Minimal- und Maximaltemperaturbegrenzung
• Mischeransteuerung für die Rücklaufbeimischung

• Zieltemperaturregelung
• Rücklaufanhebung (Heizkreisunterstützung)
• Thermostatische Nachheizung
• PWM-Pumpenansteuerung
• Lieferumfang: 
 - 1 x Regler FK
 -  3 Sensoren PT1000 (2 x Speicher-/Kesselfühler FRP6, 

1 x Kollektorfühler FKP6)

Feststoffkesselregler FK speziell für Anlagen mit Festbrennstoffkesseln, wassergeführten Kaminöfen oder Pelletheizungen.
Durch die integrierten PWM-Ausgänge kann er zwei Hocheffizienzpumpen drehzahlgeregelt ansteuern.

Festbrennstoffkessel Festbrennstoffkessel mit Heiz-
kreis-Rücklaufanhebung

Festbrennstoffkessel mit
Wärmeaustauschregelung

Festbrennstoffkessel mit
thermostatischer Nachheizung

Differenztemperaturregelung DeltaSol

Bestell-Nr. €/Stück

97 022 82 130,29

4  FÜR EINFACHE SOLARANLAGEN ODER FESTBRENNSTOFFKESSEL.
4  FÜR STANDARD- UND HOCHEFFIZIENTE UMWÄLZPUMPEN MIT PWM-SIGNAL 
4  MIT 4 EINGÄNGEN UND 2 AUSGÄNGEN.

Solarsystem mit 1 Speicher Drainback-Solarsystem

DeltaSol® CS Plus für drehzahlgeregelte Ansteuerung von Hocheffizienzpumpen in Standard-Solar- und Heizungsanlagen.
Mit zwei PWM-Ausgänge und zusätzlich einen Eingang für einen Grundfos Direct Sensor™ VFD, mit dem eine präzise Wärmemengen-zählung möglich ist. 
Das Inbetriebnahmemenü führt in nur acht Schritten durch die wichtigsten Einstellungen für die Erstkonfiguration.

Technische Daten:
• Eingänge:
 4 Temperatursensoren PT1000, 
 1 Grundfos Direct SensorTM VFD
• Ausgänge: 2 Halbleiterrelais,
 2 PWM-Ausgänge Speziell für die
 Ansteuerung von Hocheffizienzpumpen
• Versorgung: 100-240 V~ (50-60 Hz)

Funktionen:
• Wärmemengenzählung
• Röhrenkollektorfunktion
• Optional thermische
 Desinfektionsfunktion
• Drainback-Option

• Lieferumfang:
 -  4 Sensoren PT1000 

(2 x Speicher-/Kesselfühler FRP6, 
2 x Kollektorfühler FKP6) 

Bestell-Nr. €/Stück

97 023 79 166,03

4  FÜR EINFACHE SOLARANLAGEN UND FESTBRENNSTOFFKESSEL
4  FÜR STANDARD- UND HOCHEFFIZIENTE UMWÄLZPUMPEN MIT PWM-SIGNAL
4  MIT 4 EINGÄNGEN UND 2 AUSGÄNGEN

Drainback-SolarsystemSolarsystem mit Heizkreis-
Rücklaufanhebung

Solarsystem mit 1 Speicher
und Festbrennstoffkessel

Solarsystem
mit Schichten-
speicher

Solarsystem mit 1 Speicher
und Wärmeaustauschregelung

CS/2

CS Plus
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Technische Daten:
•  Eingänge: 5 Temperatursensoren Pt1000, 

2 Grundfos Direct SensorsTM (analog), 1 
Impulseingang V40

•  Ausgänge: 3 Halbleiterrelais,
 1 elektromechanisches Relais
 und 2 PWM-Ausgänge
• Versorgung: 100-240 V~ (50-60 Hz)

Funktionen: 
• Δt-Regelung Drehzahlregelung
• Wärmemengenzählung
• Betriebsstundenzähler für die Solarpumpe
• Speicherschichtladung
• Drainbackoption, Boosterfunktion
• Thermische Desinfektionsfunktion
• Funktionskontrolle gemäß BAFA-Richtlinie

• Lieferumfang:
 -  5 Sensoren Pt 1000 

(3 x Speicher-/Kesselfühler FRP6, 
2 x Kollektorfühler FKP6)

 - 1 x SD-Karte

Technische Daten:
• Eingänge: 8 Sensoreingänge für Pt1000,
 CS10, V40
• Ausgänge: 7 Halbleiterrelais, davon
 3 Halbleiterrelais für Drehzahlregelung
 und 1 potenzialfreies Relais
• Versorgung: 100-240 V~ (50-60 Hz)

Funktionen:
• 2-Speichersysteme, Ost-/Westdach
• Heizkreisunterstützung
• Wärmeaustauschregelung,
• Thermostatische Nachheizung
• Frostschutz
• Funktionskontrolle gemäß BAFA-Richtlinie

• Lieferumfang:
 -  5 Sensoren PT1000 

(3 x Speicher-/Kesselfühler FRP6, 
2 x Kollektorfühler FKP6)

Technische Daten:
• Eingänge:
 4 Temperatursensoren Pt1000
• Ausgänge: 2 Halbleiterrelais
• Versorgung: 100-240 V~ (50-60 Hz)

Funktionen:
• Funktionskontrolle gemäß BAFARichtlinie
• Röhrenkollektorfunktion
• Drainback-Option
• Wärmemengenbilanzierung
• Drehzahlregelung und Inbetriebnahmemenü

• Lieferumfang: 
 -  3 Sensoren PT 1000 

(2 x Speicher-/Kesselfühler FRP6, 
1 x Kontrollfühler FKP6)

Differenztemperaturregelung DeltaSol

4   FÜR EINFACHE SOLARANLAGEN MIT ZUSÄTZLICHER THERMOSTATFUNKTION ZUR ÜBERSCHUSSWÄRMENUTZUNG
     ODER NACHHEIZUNG
4  MIT 4 EINGÄNGEN UND 2 AUSGÄNGEN

Bestell-Nr. €/Stück

60 075 00 204,64

mit Überwärmeabfuhr Drainback-
Solarsystem 

Solarsystem mit 1 Speicher Solarsystem mit 1 Speicher  
und thermostatischer 
Nachheizung

Heizkreis-Rücklaufanhebung Solarsystem mit 1 Speicher  
und Überwärmeabfuhr

mit Überwärmeabfuhr Drainback-
Solarsystem 

mit Überwärmeabfuhr Drainback-
Solarsystem 

mit Überwärmeabfuhr Drainback-
Solarsystem 

Bestell-Nr. €/Stück

60 075 01 502,39

4  FÜR MITTLERE SOLARANLAGEN UND FESTSTBRENNSTOFFKESSEL.
4  MIT 8 EINGÄNGEN UND 7 AUSGÄNGEN.

4  FÜR MITTLERE SOLARANLAGEN UND FESTBRENNSTOFFKESSEL
4  FÜR STANDARD- UND HOCHEFFIZIENTE UMWÄLZPUMPEN MIT PWM-SIGNAL
4  MIT 5 EINGÄNGEN UND 4 AUSGÄNGEN

Bestell-Nr. €/Stück

97 027 23 235,03

BS/4 mit Thermostatfunktion zur Nachheizung

ES

BX
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Technische Daten:
• Eingänge:
 8 (9) Eingänge für Pt1000-, Pt500- oder
 KTY-Temperatursensoren,
 1 Impulseingang V40, Eingänge für
 2 digitale Grundfos Direct Sensors™*,
• 1 Eingang für einen
 CS10-Einstrahlungssensor
• Ausgänge: 4 Halbleiterrelais,
 1 potenzialfreies Relais, 2 PWM-Ausgänge
• Versorgung: 100-240 V~ (50-60 Hz)

Funktionen:
• Wärmemengenzählung 
• Speicherschichtladung
• Vorranglogik 
• Drainbackoption, 
• Boosterfunktion 
• Thermische Desinfektionsfunktion 
• Funktionskontrolle gemäß BAFA-Richtlinie

• Lieferumfang: 
 -  5 Sensoren PT1000 

(3 x Speicher-/Kesselfühler FRP6, 
2 x Kollektorfühler FKP6) 

 - 1 x SD-Karte (2GB) 

Systemregelung für Solar- und Heizungssysteme Delta Sol® BX Plus

4  FÜR MITTLERE UND KOMPLEXE SOLARANLAGEN UND HEIZUNGSANWENDUNGEN
4  FÜR STANDARD UND HOCHEFFIZIENTE UMWÄLZPUMPEN MIT PWM-SIGNAL
4  MIT 8 EINGÄNGEN UND 5 AUSGÄNGEN
4  ERWEITERBAR MIT 2 MODULEN

2-Speicher-Solarsystem mit 
Sensoren und 3-Wege-Ventil

Solarsystem mit 2 Speichern
und externem Wärmetauscher 
Pumpensteuerung

Solarsystem mit Ost-/Westdach,
2 Speichern und externem Wärme- 
tauscher 3-Wege-Ventilsteuerung

1 gemischter Heizkreis mit 
Feststoffkessel und Nach-
heizung (Anforderung)

Solarsystem mit 3 Speichern, 
Umschaltventillogik

Bestell-Nr. €/Stück

97 023 80 567,00

Systemregelung für Solar- und Heizungssysteme DeltaSol® MX

Technische Daten:
• Eingänge: 12 Temperatursensoren PT 1000, PT 500
 oder KTY. 3 Impulseingänge V40,  Grundfos Direkt Sensoren
• Ausgänge: 13 Halbleiterrelais, 1 potenzialfreies Relais,
 4 PWM Ausgänge (umschaltbar auf 0-10 V)
• Versorgung: 100-240 V~(50-60 Hz)
Funktionen: 
• Solar-Systemregler für den Einsatz in Solar- und Heizsystemen.
• Steuerung witterungsgeführter Heizkreise
• Funktionskontrolle gemäß BAFA-Richtlinien
• Kühlung über den Heizkreis mit Kondensationserkennung
 über Taupunktschalter

• 0-10 V Kesselansteuerung und Brauchwasser-Vorerwärmung
• Steuerung witterungsgeführter Heizkreise
• Einstellbare Anlagenparameter und zuschaltbare Optionen (menügeführt)
• Bilanz- und Diagnosefunktionen
• Funktionskontrolle gemäß BAFA-Richtilinie
• Lieferumfang: 
 -  6 Sensoren Pt1000 (4 x Speicher-/Kesselfühler FRP6, 

2 x Kollektorfühler FKP6) 
 - SD-Karte (2 GB) Bestell-Nr. €/Stück

97 023 81 857,36

4  FÜR KOMPLEXE SOLARANLAGEN UND HEIZUNGSANWENDUNGEN
4  FÜR STANDARD- UND HOCHEFFIZIENTE UMWÄLZPUMPEN MIT PWM-SIGNAL
4  MIT 12 EINGÄNGEN UND 14 AUSGÄNGEN
4  ERWEITERBAR MIT 5 MODULEN

Solarsystem mit 2 Speichern, 
Zirkulationspumpensteuerung, 
Wärmeaustauschregelung und
witterungsgeführtem Heizkreis

Solarsystem mit externem Wärmetauscher, 
Schichtenspeicher und Nacheizung durch 
Feststoffkessel

Solarsystem mit Kombispeicher, externem 
Wärmetauscher, witterungsgeführtem 
Heizkreis. Rücklaufanhebung und 
Nachheizung

Solarsystem mit Kombispeicher 
und Schwimmbad, Nachheizung, 
Heizkreisbeladung und Rücklaufanhebung

Solarsystem mit 2 Speichern, 
Nachheizungund 2 witterungsgeührten 
Heizkreisen
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Solar- und Differenztemperaturregelung DeltaSol®

Technische Daten:
• Eingänge:
 4 Temperatursensoren Pt1000,
 Pt500 oder KTY, 1 Impulseingang V40
• Ausgänge: 2 Halbleiterrelais,
 1 potenzialfreies Kleinspannungsrelais
 und 2 PWM-Ausgänge
• Versorgung: 100-240 V~(50 Hz)

Funktion:
• Betriebsstundenzähler
• Röhrenkollektorfunktion
• Thermostatfunktion
• Drehzahlregelung
• Wärmemengenzählung
• Bilanz- und Diagnosefunktion
• Funktionskontrolle nach VDI 2169

• Lieferumfang:
 -  3 Sensoren Pt 1000 

(2 x Speicher-/Kesselfühler FRP6, 
1 x Kollektorfühler FKP6)

Bestell-Nr. €/Stück

61 000 06 443,80

4 FÜR EINFACHE SOLARANLAGEN UND FESTBRENNSTOFFKESSEL
4 FÜR STANDARD- UND HOCHEFFIZIENTE UMWÄLZPUMPEN MIT PWM-SIGNAL
4 MIT 5 EINGÄNGEN UND 5 AUSGÄNGEN

Solarsystem mit 1 Speicher Solarsystem mit Ost-/
Westdach und 1 Speicher

Solarsystem mit
Schichtenspeicher

Solarsystem mit 1 Speicher und 
thermostatischer Nachheizung

Solarsystem mit 1 Speicher
und Wärmeaustauschregelung

Technischen Daten:
• Eingänge: 4 Temperatursensoren Pt1000, Pt500 oder KTY, 1 Grundfos Direct SensorTM (analog) und 1 FlowRotor, 1 Impulseingang V40
 (umschaltbar auf Temperatursensoreingang Pt1000, Pt500 oder KTY)
• Ausgänge: 3 Halbleiterrelais, 1 potenzialfreies Kleinspannungsrelais und 2 PWM-Ausgänge (auf 0-10 V umschaltbar)
• Versorgung: 100-240 V~ (50-60 Hz)
Funktion:
• Betriebsstundenzähler
• Röhrenkollektorfunktion
• Thermostatfunktion

• Drehzahlregelung 
• Wärmemengenzählung
• Bilanz- und Diagnosefunktion
• Funktionskontrolle nach VDI 2169

• Lieferumfang:
 -  4 Sensoren Pt 1000 

(2 x Speicher-/Kesselfühler FRP6, 
2 x  Kollektorfühler FKP6)

Bestell-Nr. €/Stück

61 000 07 502,13

4 FÜR KOMPLEXE SOLARANLAGEN UND FESTBRENNSTOFFKESSEL
4 FÜR STANDARD- UND HOCHEFFIZIENTE UMWÄLZPUMPEN MIT PWM-SIGNAL
4 MIT 4 EINGÄNGEN UND 3 AUSGÄNGE

Drainback-Solarsystem
mit Booster-Pumpe

Solarsystem mit Schichtenspeicher 
und Heizkreis-Rücklaufanhebung

Solarsystem mit 1 Speicher, 
Heizkreis-Rücklaufanhebung und 
thermostatischer Nachheizung

Solarsystem mit Schichten-
speicher und Festbrennstoffkessel

Solarsystem mit 1 Speicher
und Wärmeaustauschregelung

Technische Daten:
• Eingänge: 4 Temperatursensoren Pt1000, Pt500 oder KTY, 1 Grundfos Direct SensorTM (analog) und 1 FlowRotor, 1 Impulseingang V40
 (umschaltbar auf Temperatursensoreingang Pt1000, Pt500 oder KTY)
• Ausgänge: 3 Halbleiterrelais, 1 potenzialfreies Kleinspannungsrelais und 2 PWM-Ausgänge (auf 0-10 V umschaltbar)
• Versorgung: 100-240 V~ (50- 60 Hz)
Funktionen:
• Betriebsstundenzähler
• Röhrenkollektorfunktion
• Zonenladung
• Wärmeaustausch

• Drehzahlregelung
• Wärmemengenzählung
• Bilanz- und Diagnosefunktion
• Funktionskontrolle nach VDI 2169

• Lieferumfang
 -  4 Sensoren Pt 1000 

(2 x Speicher-/Kesselfühler FRP6, 
2 x Kollektorfühler FKP6)

Bestell-Nr. €/Stück

61 000 08 530,94

4  FÜR KOMPLEXE SOLARANLAGEN UND FESTBRENNSTOFFKESSEL 
4  FÜR STANDARD- UND HOCHEFFIZIENTE UMWÄLZPUMPEN MIT PWM-SIGNAL
4  MIT 4 EINGÄNGEN UND 3 AUSGÄNGEN

Drainback-Solarsystem mit 
Booster-Pumpe

Solarsystem mit Schichten-speicher 
und Heizkreis-Rücklaufanhebung

Solarsystem mit 1 Speicher, 
Heizkreis-Rücklaufanhebung und 
thermostatischer Nachheizung

Solarsystem mit Schichten-
speicher

Solarsystem mit 1 Speicher und 
thermostatischer Nachheizung

SLL

SL

SLT
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Witterungsgeführte Heizungsregelung DeltaTherm® HC mini

Technische Daten:
• Eingänge: 5 Temperatursensoren Pt1000 (davon 1 umschaltbar auf Schalter und 1 umschaltbar auf RTA)
• Ausgänge: 3 Halbleiterrelais, 1 potenzialfreies Kleinspannungsrelais, 1 PWM-Ausgang, 0-10-V-Ausgang
• Versorgung: 100- 240 V~ (50- 60 Hz)
Funktion:
• Witterungsgeführte Heizkreisregelung
• Nachheizung (Anforderung)
• Raumthermostat
• Schornsteinfegerfunktion
• Estrich-Trocknung

Zur Ansteuerung von:
• 1 x Mischerheizkreis 
• 1 x Direktheizkreis

• Lieferumfang:
 -  3 Sensoren Pt 1000 

(1 x Speicher-/Kesselfühler FRP6, 
1 x Außenfühler FAP13, 
1 x Anlegefühler FAP21)

Bestell-Nr. €/Stück

61 000 09 525,11

4  FÜR EINEN GEMISCHTEN UND UNGEMISCHTEN HEIZKREIS
4  FÜR STANDARD- UND HOCHEFFIZIENTE UMWÄLZPUMPEN MIT PWM-SIGNAL
4  MIT 5 EINGÄNGEN UND 3 AUSGÄNGEN

1 gemischter 
Heizkreis

1 ungemischter 
Heizkreis mit 
Nachheizung 
(Anforderung)

1 ungemischter 
Heizkreis

1 gemischter 
Heizkreis mit
Nachheizung
(Anforderung)

Zubehör zu System-, und Heizungsregelungen DeltaSol® BX Plus, MX und HC  

Erweiterungsmodul EM für den Anschluss an die System- und Heizungsregler
• Erweiterung des Reglers um 6 Sensoreingänge und 5 Relaisausgänge
• LC-Display mit 7-Segment-Anzeigen
• Funktionskontrolle
• Schiebeschalter 0 Auto I
• RESOL VBus®-Datenschnittstelle
• Energiesparendes Schaltnetzteil

• Eingänge: für 6 Temperatursensoren Pt1000, Pt500 oder KTY
• Ausgänge: 4 Halbleiterrelais, 1 potenzialfreies Relais
• Versorgung: 100-240 V~ (50-60 Hz)
• Lieferumfang:
 - 1 x EM Erweiterungsmodul Bestell-Nr. €/Stück

97 023 82 317,36

Für die Kommunikation untereinander sind die Geräte durch den RESOL VBus® verbunden.

Anzeigentafel für den Wohnbereich

Smart Display SD3
• Dient der Visualisierung der vom Regler ausgegebenen Daten
•  Visualisiert die Kollektor- und Speichertemperatur sowie den 

Energieertrag der Solaranlage
•  Ist für den einfachen Anschluss an RESOL-Regler über den  

VBus® konzipiert
• Zusätzliche Spannungsversorgung nicht erforderlich

Technische Daten: 
• Versorgung: über RESOL VBus®

• Datenschnittstellen: RESOL VBus®

• Gehäuse: Edelstahlrahmen mit Holzelementen
•  Anzeige/Display: Eine 6-stellige und zwei 4-stellige  

7-Segment-LED-Anzeigen
• Schutzart: IP 20 (geeignet für trockene Räume)
• Schutzklasse: III
• Maße: 150 x 165 x 24 mm
• Montage: Wand oder als Tischgerät
• Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C

Bestell-Nr. €/Stück

97 027 13 249,86

Smart Display SDFK
• Dient der Visualisierung der vom Regler ausgegebenen Daten
•  Im Heizungsbereich visualisiert das Smart Display SDFK die 

Feststoffkessel- und Speichertemperatur oben/unten, sowie den 
Pumpenstatus

•  Display mit 3 Anzeigen für Biomassekessel- und Speichertemperatur 
sowie Pumpenstatus

•  Ist für den einfachen Anschluss an RESOL-Regler über den VBus® 
konzipiert

• Zusätzliche Spannungsversorgung ist nicht erforderlich

Technische Daten: 
• Versorgung: über RESOL VBus®

• Datenschnittstellen: RESOL VBus®

• Gehäuse: Edelstahlrahmen mit Holzelementen
•  Anzeige/Display: Numerische 7-Segment-LED-Anzeigen,  

zweifarbige LED rot / grün
• Schutzart: IP 20 (geeignet für trockene Räume)
• Schutzklasse: III
• Maße: 150 x 165 x 24 mm
• Montage: Wand
• Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C

Bestell-Nr. €/Stück

90 874 53 235,71
Info Bestell-Nr. €/Stück

DV  90 070 72 389,44

für DeltaTherm® FK
• Vorkonfiguriert für DeltaTherm® FK

für alle Resol-Standard Regler
• Software und Konfiguration im Werk notwendig
•  Für die Softwareanpassung senden sie uns die ausgefüllte PDF mit der 

Sensorbelegung, mit ihrer Bestellung ein
• Das Formular finden Sie in unserem Webshop beim Artikel
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Zirkulationspumpensteuerung EC1

Bedarfsgerechte Zirkulationspumpensteuerung
Über einen Strömungsschalter in der Kaltwasserleitung 
überwacht die Steuer-einheit die Wasserentnahme. Nach 
kurzem öffnen einer Zapfstelle wird die Zirkulations-pumpe 
ein-, nach einstellbarer Zeit wieder ausgeschaltet. Unnötige 
Laufzeiten und somit Energieverbräuche werden damit 
verhindert. Der Strömungsschalter FS07/FS08 dient zur 
Erkennung von Strömungen und verfügt über einen Reed-
Kontakt, der geschlossen wird, sobald ein Volumen-strom 
größer 1 Liter pro Minute vorliegt.

Technische Daten:
• Eingänge: 1 Sensoreingang für Strömungsschalter
• Ausgänge: 1 elektromechanisches Relais (Wechsler)
• Betriebsspannung: 220 bis 240 V~
• Leistungsaufnahme: ca. 2 VA
• Gehäuse: Kunststoff, PC-ABS und PMMA
• Anzeige/Display: LCD, multifunktionales Kombidisplay
• Schutzart: IP 20 / EN 60529
• Maße: 172 x 110 x 46 mm
• Strömungschalter: IG/AG ¾“, 22mm flachdichtend 
• Einschaltpunkt : 1l/min
• Temperaturbereich: -30 °C bis +100 °C 
• Lieferumfang:
 - Strömungsschalter FS08

Bestell-Nr. €/Set

90 874 57 201,79

4  MIT 1 EINGANG UND 1 AUSGANG (WECHSLER)

Zubehör zu DeltaSol®  BX Plus, CS-Serie, MX und DeltaTherm® HC

Direktsensor Digital zur Messung von Temperatur und Volumenstrom
Die digitalen VFD Grundfos Direct Sensors™ messen Temperatur und Volumenstrom mit nur einem Messelement und übertragen die Messwerte direkt 
über das RESOL-VBus®-Protokoll. Grundfos Direct Sensors™ sind für den Einsatz sowohl in aggressiven Medien als auch in Trinkwasser geeignet und 
somit ideal für die Volumenstromerfassung und Wärmemengenzählung in Solarthermie- und Heizungsanlagen.

Volumenstrom [l] Bestell-Nr. €/Stück

1 - 12 97 027 14 109,40
2 - 40 97 027 15 116,20

Volumenstrom [l] Bestell-Nr. €/Stück

1 - 12 97 027 16 109,40
2 - 40 97 027 17 116,20

Technische Daten:
• Material: Edelstahl 1.4408
• Schutzart: IP20
• Kabellänge: 3 m
• Messbereich: 0-120°C
• Baulänge: 110 mm
• Gewinde: DN 20 (3/4“) AG 

für Solar/Trinkwasser für Heizung

Solarzelle CS10
• Zur Erfassung der momentanen Solareinstrahlungs-
 intensität

Überspannungsschutz SP10
• Für Außenmontage geeignet
• Maße: 68 x 111 x 40 mm

Bestell-Nr. €/Stück

97 023 89 96,90
Bestell-Nr. €/Stück

97 023 90 25,00

Alarmmodul AM
zur Signalisierung von Anlagenfehlern
Technische Daten:
•  Ausgänge: 1 potenzialfreies Relais
•  Schaltleistung: max. 30 V (DC), 1 A; 125 V~ (AC), 0,5 A
• Versorgung: RESOL VBus®

• Datenschnittstellen: RESOL VBus®

• Montage: Wandmontage
• Anzeige/Display: 1 LED
• Schutzart: IP54
• Umgebungstemperatur: -25-70°C
• Maße: 111 x 68 x 40 mm Bestell-Nr. €/Stück

97 027 21 93,80

Außentemperatursensor FAP13
• Passend für: DeltaSol, DeltaTherm
• Typ: Pt1000
• Maße: 68 x 111 x 40 mm

Bestell-Nr. €/Stück

97 023 83 33,80

Zubehör zu allen Resol Regelungen

Bestell-Nr. €/Stück

60 075 02 13,29

Speicherfühler Typ FRP6
• Passend für DeltaSol,
 DeltaTherm
• Typ: PT1000-Senso
• Temperaturbereich: -5-80°C

Bestell-Nr. €/Stück

60 075 03 15,33

Kollektorfühler Typ FKP6
• Passend für DeltaSol, DeltaTherm
• Typ: PT1000-Sensor
• Maße: ø 6 mm,
 Länge 1,5 m (Silikon-Leitung)
• Temperaturbereich: -50-180°C

Zubehör zu DeltaSol® ES, BX, BX Plus und MX     
Typ Nenndurchfluss m³/h Bestell-Nr. €/Stück

V40-15 (110 mm) 1,5 97 023 85 199,46
V40-25 (130 mm) 2,5 97 023 86 199,46

Volumenmessteil V40 zur Erfassung von Durchflussmengen
• Geeignet für Wasser-Glykolgemische
• Flügelradzähler mit Magnetkupplung
• Inkl. Anschlussverschraubungen
• Nennweite: DN 20 (3/4“)

• Anschlussgewinde Zähler: DN 25 (1“)
• Anschlussgewinde Verschraubung:
 DN 20 (3/4”)
• Einbaulage: waagrecht und senkrecht

Datenlogger DL2
• Visualisierung der Anlagenzustände
• Ertragskontrolle
• Erleichterte Störungsdiagnose
•  Internetzugriff über VBus.net - ohne umständliche Routerkonfiguration
•  Exportfunktion für weitere Datenverarbeitung
 in Tabellenkalkulations-programmen
• Direktanschluss für PC oder Router zur Fernabfrage
• Integrierter LAN-Anschluss und SD-Karteneinschub

Technische Daten:
• Schnittstellen: RESOL VBus® zum Anschluss
 an RESOL-Regler
• Versorgung: Steckernetzteil 100-240 V~ (50-60 Hz)
• Speicher: 180 MB interner Speicher, 2 GB SD-Karte
• Maße: ø 139 mm, Tiefe 45 mm
•  Lieferumfang:
 - Datalogger inkl. RESOL® ServiceCenter-Software
 - Steckernetzteil
 - Vbus® und SD-Karte (2GB)

Kommunikationsmodul KM2
• Internetzugriff auf die Anlage über VBus.net
• Komfortable Anlagenparametrisierung mit dem RESOL 
 Parametrisierungstool RPT möglich
• Für alle RESOL-Regler mit VBus®

• WLAN-Funktionalität
• Software-Updates
Technische Daten:
• Gehäuse: Kunststoff
• Schutzart: IP20/EN 60529
• Umgebungstemperatur: 0-40°C

• Anzeige: Betriebskontroll-LED
• Datenschnittstellen: RESOL VBus®

 zum Anschluss an RESOL-Regler, 10/100 Base TX Ethernet,
 Auto MDIX, WLAN 2.4~2.4835 GHz
• WLAN-Verschlüsselung: WEP, WPA/PSK, WPA2/PSK
• Leistungsaufnahme: < 1,75 W
• Betriebsspannung Steckernetzteil: 100-240 V~ (50- 60 Hz)
• Nennstrom: 146 mA
• Eingangsspannung Kommunikationsmodul: 12 V/DC ± 5 %
• Maße: 95 x 70 x 25 mm

Bestell-Nr. €/Stück

97 023 87 348,94

Bestell-Nr. €/Stück

97 004 79 323,14
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Schnittstellenadapter

VBus®/PWM
zur Drehzahlregelung von Hocheffizienspumpen für 
Regler ohne integrierten PWM-Ausgang. Der Adapter wird 
zwischen VBus®-Ausgang des Reglers und PWM-Eingang 
der Hocheffizienzpumpe installiert und wandelt die VBus®-
Datenpakete wahlweise in ein 0-10 V und/oder ein PWM-
Signal um.
Technische Daten:
•  Versorgung: Eingangsspannung
• Steckernetzteil: 100-240 V~/50-60 Hz
• Anzeige: LED-7-Segment
• Schutzart: IP20
• Maße: 95 x 70 x 25 mm

Bestell-Nr. €/Stück

97 023 88 122,80

VBus®/LAN
bildet die Schnittstelle zwischen Regler und Router oder 
PC. Erlaubt damit einen komfortablen Zugriff auf den Regler 
über das lokale Netzwerk des Betreibers. So kann von jeder 
Netzwerkstation aus auf den Regler zugegriffen, die Anlage 
parametrisiert sowie Daten ausgelesen werden.
Der Schnittstellenadapter VBus®/LAN ist für alle Regler mit 
RESOL VBus® geeignet.
Technische Daten:
•  Versorgung: Eingangsspannung
• Steckernetzteil: 100-240 V/AC (50-60 Hz)
• Eingangsspannung Adapter: 12 V/DC
•  Datenschnittstellen: VBus® zur Verbindung mit dem Regler, 

LAN-Anschluss RJ45 mit 2 Status-LED
• Schutzart: IP20/EN 60529
• Maße: 95 x 70 x 25 mm

Bestell-Nr. €/Stück

97 027 18 185,10

VBus®/USB
bildet die Schnittstelle zwischen Regler und PC 
Der VBus®/USB-Adapter bildet die Schnittstelle zwischen 
Regler und PC. Ausgestattet mit einem Standard-Mini-USB-
Port ermöglicht er die schnelle Übertragung, Darstellung und 
Archivierung von Anlagendaten sowie die Parametrisierung 
des Reglers über den VBus®. Eine Vollversion der speziellen 
Software RESOL ServiceCenter ist im Lieferumfang enthalten.
Technische Daten:
• Versorgung: RESOL VBus® 
•  Datenschnittstellen: VBus® 
• Verbindung mit dem Regler 
• Mini-USB-B
• Schutzart: IP20/EN 60529
• Maße: 95 x 70 x 25 mm

Bestell-Nr. €/Stück

97 027 19 92,60

Testgerät zum Erzeugen und Messen von PWM- und 0-10-V-Signalen

Mit dem HE-Check können die Funktionen der Pumpe und die Signale des Reglers schnell und einfach überprüft werden. Das Testgerät misst und erzeugt 
sowohl PWM-Signale im Bereich von 40-2000 Hz als auch 0-10-V-Steuersignale. Für den Test bidirektionaler Pumpen können auch gleichzeitig PWM-Signale 
gesendet und empfangen werden. Darüber hinaus wird der Volumenstrom bzw. der Pumpenstatus angezeigt.
Technische Daten:
• Eingänge: PWM/0-10 V
• Ausgänge: PWM/0-10 V
• PWM-Frequenz: 40-2000 Hz
• Versorgung: 3 Batterien Typ AAA
• Gehäuse: Kunststoff, ABS und TPE
• Anzeige/Display: Vollgrafikdisplay

• Bedienung: 6 Drucktasten in Gehäusefront
• Schutzart: IP54/DIN EN 60529
• Sicherheit: 18 V class I/EN 61010
• Umgebungstemperatur: 0-40°C
• Maße: 120 x 65 x 27 mm
• Messbereich: 0-15 V

Funktionen:
• Messung und Erzeugung eines PWM-
 und 0-10-V-Signals
• Lieferumfang: 
 -  Mess- und Signalleitungen für verschiedene 

Pumpen und Regler 
 - Aufbewahrungstasche 
 - 3 Batterien Typ AAA

Bestell-Nr. €/Stück

97 027 22 459,60

4  FÜR HEIZUNGSSYSTEME MIT UNTERSCHIEDLICHEN WÄRMEQUELLEN
4  FÜR STANDARD- UND HOCHEFFIZIENTE UMWÄLZPUMPEN MIT PWM-SIGNAL
4  MIT 6 EINGÄNGEN UND 4 AUSGÄNGEN + 2 PWM /0-10 V AUSGÄNGE

Technische Daten:
• Fühlereingänge gesamt: 6
• Relaisanschluss 230 V: 3
• Relaisanschluss potentialfrei: 1
• Ausgang: 24 V
• 0-10 V oder PWM-Ausgang: 2
• Betriebsspannung: 230 V/AC
Funktionen:
• Automatische Sommer- /Winterumschaltung
• Antiblockierschutz für Umwälzpumpe
• Komfortfunktion für schnelle Aufheizung

• Fehlerspeicher und Analyse mit Datum und Zeit
• Datenspeicher mit Statistik und grafischer
 Analyse über Zubehör möglich
• Fühlerabgleich
• Antilegionellen-Funktion
• Menüblöcke
• Inbetriebnahme-Hilfe
• Netzwerkfähig / CAN Bus
• Raumcontroller anschließbar
• Wandmontage

Zur Ansteuerung von:
• 2 x Mischerheizkreis über PWM/0-10 V
    oder
• 1 x Direktheizkreis und 1 x Mischerheizkreis
• 1 x Warmwasser
• 1 x Relais zur Wärmeanforderung
• 1 x Temperatur-Differenzregelung
• Lieferumfang:
 - 1 x Regler
 - 1 x Außenfühler
 - 2 x Tauchfühler

Heizungsregler Sorel LHCC Set, witterungsgeführt

Bestell-Nr. €/Set

61 000 55 397,34Hydraulikvarianten:

SOREL Connect
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4   FÜR EINEN GEMISCHTEN HEIZKREIS MIT WÄRMEANFORDERUNG
4    FÜR STANDARD- UND HOCHEFFIZIENTE UMWÄLZPUMPEN MIT PWM-SIGNAL
4   MIT 4 EINGÄNGEN UND 3 AUSGÄNGEN

Technische Daten:
• Fühlereingänge gesamt: 4
• Relaisanschluss 230 V/AC:3 
• 0-10 V oder PWM-Ausgang:
 1 (Wärmeanforderung)
• Betriebsspannung: 230 V/AC
Funktionen:
• Automatische Sommer- /Winterumschaltung
• Antiblockierschutz für Umwälzpumpe

• Fühlerabgleich
• Komfortfunktion für schnelle Aufheizung
• Antilegionellen-Funktion
• Menüblocker
• Inbetriebnahme-Hilfe
• Fehlerspeicher und Analyse mit Datum und Zeit
• Datenspeicher mit Statistik und grafischer
 Analyse
• Netzwerkfähig/CAN Bus

• Raumcontroller anschließbar
• Wandmontage
Zur Ansteuerung von:
• 1 x Mischerheizkreis
• 1 x Relais für Wärmeanforderung
• Lieferumfang:
 - 1 x Regler
 - 1 x Außenfühler
 - 1 x Rohr-Anlegefühler

Heizungsregelung MHCC, witterungsgeführt

Bestell-Nr. €/Set

61 071 86 358,33
MHCC

M

MHCC

M

Hydraulikvarianten:

SOREL Connect

Heizungsregelung XHCC (V2), witterungsgeführt, fernsteuerbar

Bestell-Nr. €/Set

61 071 84 1.015,99

Technische Daten:
• Fühlereingänge gesamt: 14
• Relaisanschluss 230 V: 6
• Relaisanschluss potentialfrei 1
• 0-10 V oder PWM-Ausgang: 2
• Betriebsspannung: 230 V/AC
Funktionen:
• Automatische Sommer- /Winterumschaltung
• Antiblockierschutz für Umwälzpumpe
• Fühlerabgleich
• Komfortfunktion für schnelle Aufheizung
• Antilegionellen-Funktion

• Menüblocker
• Inbetriebnahme-Hilfe
• Fehlerspeicher und Analyse mit Datum und Zeit
• Datenspeicher mit Statistik und grafischer Analyse
• Netzwerkfähig / CAN Bus
• Raumcontroller anschließbar
• Wandmontage
Zur Ansteuerung von:
• 2 x Mischerheizkreis oder
• 1 x Direktheizkreis und 1x Mischerheizkreis
• 1 x Warmwasser

• 1 x Kühlung
• 1 x Relais zur Wärmeanforderung
• 1 x Temperatur-Differenzregelung
Noch viel mehr Anwendungen siehe 
Hydraulikvarianten
• Lieferumfang:
 - 1 x Regler
 - 1 x Außenfühler
 - 1 x Rohr-Anlegefühler
 - 3 x Tauchfühler

4  FÜR KOMPLEXE HEIZUNGSSYSTEME MIT UNTERSCHIEDLICHEN WÄRMEQUELLEN
4  FÜR STANDARD- UND HOCHEFFIZIENTE UMWÄLZPUMPEN MIT PWM-SIGNAL
4  MIT 14 EINGÄNGEN UND 6 AUSGÄNGEN 

SOREL Connect
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Hydraulikvarianten:
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Zubehör für Heizungsregelung HCC

Raumcontroller Caleon
• Mit kapazitivem TFT-Touchpanel zur Fernsteuerung
 und Optimierung des Heizsystems
• Passend für: MHCC, LHCC, XHCC
• Funktion: Heizen
• Betriebsarten: Heizen, Eco, Turbo, Aus
Technische Daten:
• Betriebsspannung: 24 V/DC
• Anschluss: 4 Draht CAN-Bus
• Anzeige der Raumtemperatur: 0-60°C
• Anzeige der Luftfeuchtigkeit: 0-100%
• Farbe: Weiß RAL 9003
• Material Display: Glas
• Gehäuse: Kunststoff
• Maße (B x H x T): 75 x 95 x 19 mm

Bestell-Nr. €/Stück

61 000 12 180,81

Externes Relais
• Überall dort einzusetzen wo Anstelle des 0-10 V Ausgangs
 des Reglers potentialfrei geschaltet werden soll
Technische Daten:
• Schaltkontakt: Wechsler
• Schaltspannung max.: 250 V/AC
• Schaltstrom max.: 6 A
• Ansteuerung Spule: 9-12 V/DC
Anwendung:
• z.B. am MHCC als Relais
 zur Wärmeanforderung

Bestell-Nr. €/Stück

61 071 85 39,49

Typ Maße Bestell-Nr. €/Stück

Kollektorfühler 180°C 6 mm x 2 m 97 013 38 19,80
Speicherfühler 95°C 6 mm x 4 m 97 013 39 25,20
Kollektorfühler 300°C 6 mm x 2,5 m 97 013 40 41,71
Rohranlegefühler 180°C 6 mm x 1,5 m 97 013 41 25,81
Rohranlegefühler 95°C 6 mm x 4 m 97 013 42 43,04

Temperaturfühler für HCC+ TDC-Regelungen

Außentemperaturfühler TA55
• PT 1000
• Im Kunststoffgehäuse
• Ref.-Nr.: 87000

Bestell-Nr. €/Stück

61 072 20 51,00

Datalogger
• Zur Verwendung mit dem LTDC, MHCC, MFWC, LFWC
• Set beinhaltet den Datalogger, Micro SD-Karte,
 Ethernetschnittstelle, Steckernetzteil zur Spannungs-
 versorgung, CAN-Verbindungskabel zum Regler sowie die
 Lizenz für SOREL Connect

Bestell-Nr. €/Stück

61 071 83 302,20

SOREL Connect
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Technische Daten:
• Fühlereingänge: 3
• EIN/AUS-Relaisausgang 230 V: 1 Ein/Aus
• Ausgänge 0-10 V oder PWM-Signal: 1
• Anzahl der Anwendungen: 9
• 9 Basissysteme für Feststoff
 und Solaranwendungen
• Selbsterklärende Bedienerführung
 über 4 Eingabetasten

• Mehrsprachiges Volltextmenü mit Hilfstexten
 und Grafikmodus mit Animationen
• Kontrastreiches, beleuchtetes Display
 mit 128 x 64 dots
•  Funktionskontrolle und grafische Anlagen-

auswertung mitLangzeitdatenspeicher 
für Statistiken zu Wärmemenge und 
Betriebsstunden

• Lieferumfang:
 -  1 x  Differenztemperatur-Regler STDC-V3
 - 1 x Wärmeerzeugerfühler
 - 1 x Speicherfühler

Bestell-Nr. €/Set

61 000 17 200,26

Hydraulikvarianten:
DC

Solar mit Speicher Solar mit Pool Speicherumladung

Rücklaufanhebung

I/O ΔT
Universal DeltaT Absperrventil

Solar mit Wärmetauscher (Sensor im 
Sekundärkreislauf) und Pool

Thermostatfunktion

4  FÜR EINFACHE SOLARANLAGEN ODER FESTBRENNSTOFFKESSEL.
4   FÜR STANDARD- UND HOCHEFFIZIENTE UMWÄLZPUMPEN MIT PWM-SIGNAL.
4  MIT 3 EINGÄNGEN UND 1 AUSGANG.

DC

Solar mit Speicher Solar mit Pool Speicherumladung

Rücklaufanhebung

I/O ΔT
Universal DeltaT Absperrventil

Solar mit Wärmetauscher (Sensor im 
Sekundärkreislauf) und Pool

Thermostatfunktion

DC

Solar mit Speicher Solar mit Pool Speicherumladung

Rücklaufanhebung

I/O ΔT
Universal DeltaT Absperrventil

Solar mit Wärmetauscher (Sensor im 
Sekundärkreislauf) und Pool

Thermostatfunktion

DC

Solar mit Speicher Solar mit Pool Speicherumladung

Rücklaufanhebung

I/O ΔT
Universal DeltaT Absperrventil

Solar mit Wärmetauscher (Sensor im 
Sekundärkreislauf) und Pool

Thermostatfunktion

DC

Solar mit Speicher Solar mit Pool Speicherumladung

Rücklaufanhebung

I/O ΔT
Universal DeltaT Absperrventil

Solar mit Wärmetauscher (Sensor im 
Sekundärkreislauf) und Pool

Thermostatfunktion

Differenztemperaturregelung

Technische Daten:
• Fühlereingänge Pt1000: 3
• Relaisausgänge 230 V: 2
• Davon zur Drehzahlregelung
 von Standardpumpen: 1
• Ausgänge 0-10 V oder PWM-Signal: 1
• VFS/RPS Sensoren: 0
• Keine Fühler im Lieferumfang enthalten
• Uhrzeit- und temperaturgesteuerte
 Thermostatfunktion

• Batteriegepufferte Echtzeituhr RTC
• Legionellenschaltung über Solar
• Legionellenschaltung durch Zusatzheizung
• Kühlfunktion
• Anlagenschutz
• Kollektorschutz
• Speicherschutz
• Frostschutzprogramme
• Rückkühlung
• Startlogik für Vakuumröhrenkollektoren

• Steuerprogramm für selbstentleerende
 Systeme (Drain-Back)
• Datenspeicher mit Statistik
 und Grafikauswertung
• Fehlerspeicher und Auswertung
 mit Datum und Uhrzeit
• Menüblocker

Bestell-Nr. €/Stück

61 000 39 231,09

4  FÜR MITTLERE SOLARANLAGEN ODER FESTBRENNSTOFFKESSEL.
4   FÜR STANDARD- UND HOCHEFFIZIENTEE UMWÄLZPUMPEN MIT PWM-SIGNAL.
4  MIT 3 EINGÄNGEN UND 2 AUSGÄNGEN.

Solar mit Thermostat (Zusatzheizung) Solar mit 2 Zonen Speicher Solar mit Heizkreis Solar mit Bypass 

Solar mit Wärmetauscher Solar mit 2 Kollektoren Solar mit 2 Kollektoren und 2 Pumpen Solar mit 2 Speichern und 2 Pumpen 

Solar mit 2 Speichern und Ventil Solar mit Speicherumladung Solar mit Pool und Wärmetauscher Solar mit Thermostat und Ventil 

�

Solar mit Kühlung 1 (Koll. Kühlung) Solar mit Kühlung 2 (Koll. Kühlung) Solar mit Kühlung 3 (Sp. Kühlung) 

Solar mit Thermostat (Zusatzheizung) Solar mit 2 Zonen Speicher Solar mit Heizkreis Solar mit Bypass 

Solar mit Wärmetauscher Solar mit 2 Kollektoren Solar mit 2 Kollektoren und 2 Pumpen Solar mit 2 Speichern und 2 Pumpen 

Solar mit 2 Speichern und Ventil Solar mit Speicherumladung Solar mit Pool und Wärmetauscher Solar mit Thermostat und Ventil 

�

Solar mit Kühlung 1 (Koll. Kühlung) Solar mit Kühlung 2 (Koll. Kühlung) Solar mit Kühlung 3 (Sp. Kühlung) 

Solar mit Thermostat (Zusatzheizung) Solar mit 2 Zonen Speicher Solar mit Heizkreis Solar mit Bypass 

Solar mit Wärmetauscher Solar mit 2 Kollektoren Solar mit 2 Kollektoren und 2 Pumpen Solar mit 2 Speichern und 2 Pumpen 

Solar mit 2 Speichern und Ventil Solar mit Speicherumladung Solar mit Pool und Wärmetauscher Solar mit Thermostat und Ventil 

�

Solar mit Kühlung 1 (Koll. Kühlung) Solar mit Kühlung 2 (Koll. Kühlung) Solar mit Kühlung 3 (Sp. Kühlung) 

Solar mit Thermostat (Zusatzheizung) Solar mit 2 Zonen Speicher Solar mit Heizkreis Solar mit Bypass 

Solar mit Wärmetauscher Solar mit 2 Kollektoren Solar mit 2 Kollektoren und 2 Pumpen Solar mit 2 Speichern und 2 Pumpen 

Solar mit 2 Speichern und Ventil Solar mit Speicherumladung Solar mit Pool und Wärmetauscher Solar mit Thermostat und Ventil 

�

Solar mit Kühlung 1 (Koll. Kühlung) Solar mit Kühlung 2 (Koll. Kühlung) Solar mit Kühlung 3 (Sp. Kühlung) 

Solar mit Thermostat (Zusatzheizung) Solar mit 2 Zonen Speicher Solar mit Heizkreis Solar mit Bypass 

Solar mit Wärmetauscher Solar mit 2 Kollektoren Solar mit 2 Kollektoren und 2 Pumpen Solar mit 2 Speichern und 2 Pumpen 

Solar mit 2 Speichern und Ventil Solar mit Speicherumladung Solar mit Pool und Wärmetauscher Solar mit Thermostat und Ventil 

�

Solar mit Kühlung 1 (Koll. Kühlung) Solar mit Kühlung 2 (Koll. Kühlung) Solar mit Kühlung 3 (Sp. Kühlung) 

Hydraulikvarianten:

Technische Daten:
• Fühlereingänge Pt1000: 6
• Relaisausgänge 230 V: 3
• Davon zur Drehzahlregelung
 von Standardpumpen: 2
• Ausgänge 0-10 V oder PWM-Signal: 2
• VFS/RPS Sensoren: 2
• Keine Fühler im Lieferumfang enthalten
• Uhrzeit- und temperaturgesteuerte
 Thermostatfunktion

• Batteriegepufferte Echtzeituhr RTC
• Legionellenschaltung über Solar
• Legionellenschaltung durch Zusatzheizung
• Kühlfunktion
• Anlagenschutz
• Kollektorschutz
• Speicherschutz
• Frostschutzprogramme
• Rückkühlung

• Startlogik für Vakuumröhrenkollektoren
• Steuerprogramm für selbstentleerende
 Systeme (Drain-Back)
• Datenspeicher mit Statistik
 und Grafikauswertung
• Fehlerspeicher und Auswertung
 mit Datum und Uhrzeit
• Menüblocker

4  FÜR MITTLERE SOLARANLAGEN UND FESTBRENNSTOFFKESSEL.
4  FÜR STANDARD- UND HOCHEFFIZIENTE UMWÄLZPUMPEN MIT PWM-SIGNAL.
4  MIT 6 EINGÄNGEN UND 3 AUSGÄNGEN.

SOREL Connect

Bestell-Nr. €/Stück

97 025 21 304,30

Solar mit Pool, Speicher, Wärmetau-
scher und Ventil 

Solar mit 3 Speichern und 3 Pumpen

Solar mit 3 Speichern und 2 Ventilen Solar mit Wärmetauscher und Spei-
cher für Großsysteme

Solar mit Wärmetauscher, Zonen-
ventil und Speicher für Großsysteme

Solar mit Wärmetauscher, Zonen-
ventil und 2 Speichern für Großsys-
teme

Solar mit 2 Kollektoren 2 Pumpen 
und externem Wärmetauscher

Solar mit 2 Kollektoren Umschalt-
ventil und Wärmetaucher

2x SolarSolar mit Wärmetauscher und 
Zonenventil

Solar mit Wärmetauscher, 2 Spei-
chern

Solar mit 2 Kollektoren, 2 Speichern 
und 2 Ventilen

Solar mit 2 Kollektoren, 2 Speichern 
und 2 Pumpen 

Solar mit Thermostat und Speicher-
umladung

Solar mit Thermostat und Rücklauf-
anhebung

kessel

Solar mit Pool, Speicher, Wärmetau-
scher und Ventil 

Solar mit 3 Speichern und 3 Pumpen

Solar mit 3 Speichern und 2 Ventilen Solar mit Wärmetauscher und Spei-
cher für Großsysteme

Solar mit Wärmetauscher, Zonen-
ventil und Speicher für Großsysteme

Solar mit Wärmetauscher, Zonen-
ventil und 2 Speichern für Großsys-
teme

Solar mit 2 Kollektoren 2 Pumpen 
und externem Wärmetauscher

Solar mit 2 Kollektoren Umschalt-
ventil und Wärmetaucher

2x SolarSolar mit Wärmetauscher und 
Zonenventil

Solar mit Wärmetauscher, 2 Spei-
chern

Solar mit 2 Kollektoren, 2 Speichern 
und 2 Ventilen

Solar mit 2 Kollektoren, 2 Speichern 
und 2 Pumpen 

Solar mit Thermostat und Speicher-
umladung

Solar mit Thermostat und Rücklauf-
anhebung

kessel
Solar mit Pool, Speicher, Wärmetau-
scher und Ventil 

Solar mit 3 Speichern und 3 Pumpen

Solar mit 3 Speichern und 2 Ventilen Solar mit Wärmetauscher und Spei-
cher für Großsysteme

Solar mit Wärmetauscher, Zonen-
ventil und Speicher für Großsysteme

Solar mit Wärmetauscher, Zonen-
ventil und 2 Speichern für Großsys-
teme

Solar mit 2 Kollektoren 2 Pumpen 
und externem Wärmetauscher

Solar mit 2 Kollektoren Umschalt-
ventil und Wärmetaucher

2x SolarSolar mit Wärmetauscher und 
Zonenventil

Solar mit Wärmetauscher, 2 Spei-
chern

Solar mit 2 Kollektoren, 2 Speichern 
und 2 Ventilen

Solar mit 2 Kollektoren, 2 Speichern 
und 2 Pumpen 

Solar mit Thermostat und Speicher-
umladung

Solar mit Thermostat und Rücklauf-
anhebung

kessel

Solar mit Pool, Speicher, Wärmetau-
scher und Ventil 

Solar mit 3 Speichern und 3 Pumpen

Solar mit 3 Speichern und 2 Ventilen Solar mit Wärmetauscher und Spei-
cher für Großsysteme

Solar mit Wärmetauscher, Zonen-
ventil und Speicher für Großsysteme

Solar mit Wärmetauscher, Zonen-
ventil und 2 Speichern für Großsys-
teme

Solar mit 2 Kollektoren 2 Pumpen 
und externem Wärmetauscher

Solar mit 2 Kollektoren Umschalt-
ventil und Wärmetaucher

2x SolarSolar mit Wärmetauscher und 
Zonenventil

Solar mit Wärmetauscher, 2 Spei-
chern

Solar mit 2 Kollektoren, 2 Speichern 
und 2 Ventilen

Solar mit 2 Kollektoren, 2 Speichern 
und 2 Pumpen 

Solar mit Thermostat und Speicher-
umladung

Solar mit Thermostat und Rücklauf-
anhebung

kessel

Solar mit Pool, Speicher, Wärmetau-
scher und Ventil 

Solar mit 3 Speichern und 3 Pumpen

Solar mit 3 Speichern und 2 Ventilen Solar mit Wärmetauscher und Spei-
cher für Großsysteme

Solar mit Wärmetauscher, Zonen-
ventil und Speicher für Großsysteme

Solar mit Wärmetauscher, Zonen-
ventil und 2 Speichern für Großsys-
teme

Solar mit 2 Kollektoren 2 Pumpen 
und externem Wärmetauscher

Solar mit 2 Kollektoren Umschalt-
ventil und Wärmetaucher

2x SolarSolar mit Wärmetauscher und 
Zonenventil

Solar mit Wärmetauscher, 2 Spei-
chern

Solar mit 2 Kollektoren, 2 Speichern 
und 2 Ventilen

Solar mit 2 Kollektoren, 2 Speichern 
und 2 Pumpen 

Solar mit Thermostat und Speicher-
umladung

Solar mit Thermostat und Rücklauf-
anhebung

kessel

Hydraulikvarianten:

STDC-V3

LTDC-V4, fernsteuerbar

MTDC V5
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•  Für Heizkörper- oder Fußbodenheizungen
 oder der Regelung von konstanten
 Vorlauftemperaturen
•  Klares, beleuchtetes LCD-Grafikdisplay
•  Einstellrad für eine einfache Temperatur-
 einstellung (C°)
•  Eco-Funktion zum Energiesparen 
•  Wochen – und Tagesprogramm
•  Abwesenheitsmodus für den Urlaub
 oder andere Nutzungsunterbrechungen
•  Maximale und minimal Vorlauftemperatur
 Begrenzung
•  Alarmanzeige auf dem LCD-Display bei
 Fühler- oder Kommunikationsstörungen

•  Interner Speicher zur Sicherung der
 Einstellungen beim Batteriewechsel

Technische Daten:
•  Betriebsspannung Raumeinheit:
 3 x AA-Alkalibatterien
•  Betriebsspannung Stellmotor: 24 V/AC
•  Drehwinkel des Stellmotors: 90 °
•  Laufzeit Stellmotor: 140 Sek.
•  Betriebsspannung Externes Netzteil:
 230 V/AC,50 Hz/18 V AC, 200 mA
•  Frequenz Sender, Empfänger: 868 MHz
•  Schutzart Regler/Motor: IP21/IP41

• Lieferumfang:
 - 1 x Raumeinheit
 - 1 x Vorlauffühler (1m, KTV)
 - 1 x Antenneneinheit (1,5 m)
 - 1 x Stellmotor mit Anbausatz (Termomix)
 - 1 x Netzteil

•  Witterungsgeführt geeignet für Radiator-, Fußboden- und Konstant Temperatur Heizungen.
 Er verfügt standardmäßig über Anschlüsse und ein Programm für zwei Heizkreise.
 In der Software enthaltene Anweisungen unterstützen eine problem lose Installation.
 Über Schnellverbindungen lässt sich Zubehör problemlos installieren
 (Stellantrieb für zweiten Heizkreis, 1-2-Funk-Raumeinheiten). 
•  Passend auf Mischer: Thermomix, Easyflow Heizkreisset.
Technische Daten: 
•  Externe Stromversorgung, 230 V/AC, 50 Hz
•  52 x 27 mm Dot-Matrix-Anzeige
•  LED-hintergrundbeleuchtung
•  18 V AC- Betriebsspannung
•  IP21-Gehäuse
 mit Wandbefestigungspunkten
•  24 V/AC- Motorausgang
•   1 St. potentialfreies 10-A-Relais zur An-
 steuerung einer Pumpe, Schraubverbindung

•  Wochenprogramm 
•  Lieferumfang:
 - 1 x AM40 Regeleinheit
 - 1 x Stellmotor mit Anbausatz
 - 1 x Netzteil
 - 1 x Außentemperaturfühler (NTL)
 - 1 x Anlegefühler

Heizungsregelung AM 40 und Zubehör

Raumtemperaturgeführte Mischerregelung AUTOMIX 20 W, funkgesteuert

Bestell-Nr. €/Set

90 860 11 579,86

Bestell-Nr. €/Stück

90 860 12 301,20

Motor AM 40 - Erweiterung für zweiten Heizkreis
• Mischer Antrieb 24 V AC mit 1,5-m-Kabel
 und Schnellverbindung
• Anlegefühler mit 3-m-Kabel und Schnellverbindung
• Anbausatz

Bestell-Nr. €/Stück

90 860 13 273,71

Funk-Raumeinheit und Sender AM 40 
• Funk-Raumeinheit
• 3 St. AA-Alkalibatterien im Lieferumfang
• Antenneneinheit für Zentraleinheit AM40
 mit 1,5m Kabel

Bestell-Nr. €/Set

90 001 98 562,41

4 ZUR ANSTEUERUNG VON: 1X MISCHERKREIS (3-PUNKT PI-REGLER)
4 ERWEITERBAR

868 MHz

Zubehör für Differenztemperaturregelung TDC

Typ Maße Bestell-Nr. €/Stück

Kollektorfühler 180°C 6 mm x 2 m 97 013 38 19,80
Speicherfühler 95°C 6 mm x 4 m 97 013 39 25,20
Kollektorfühler 300°C 6 mm x 2,5 m 97 013 40 41,71
Rohranlegefühler 180°C 6 mm x 1,5 m 97 013 41 25,81
Rohranlegefühler 95°C 6 mm x 4 m 97 013 42 43,04

Temperaturfühler für HCC+ TDC-Regelungen
• Fühlertyp: PT1000

Bestell-Nr. €/Stück

97 023 40 21,60

Überspannungsschutz für Solarkollektorfühler
• KA 12 Klemmanschluss in Abzweigdose
• Maße: 107 x 42 x 35 mm

Datalogger
• Zur Verwendung mit dem LTDC, MHCC, MFWC, LFWC
 Das Set beinhaltet den Datalogger, Micro SD-Karte,
 Ethernetschnittstelle, Steckernetzteil zur Spannungs-
 versorgung, CAN-Verbindungskabel zum Regler sowie
 die Lizenz für SOREL Connect

Bestell-Nr. €/Stück

61 071 83 302,20

SOREL Connect

VFS-Kombisensor
• Für Durchfluss und Temperatur-
 messung
• Keine beweglichen Teile im Medium
• Keine Abnutzung und kein Verschleiß
 des Messsystems
• Kein mit der Einsatzdauer
 ansteigender Messfehler

Typ Größe Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

2 - 40 l 3/4” AG Edelstahl 61 072 22 155,61
5 - 100 l 1” AG x ÜM Edelstahl 61 072 23 214,00
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Uhrenraumthermostate Digital RAMSES

•  Digital-Uhrenthermostat für zeitabhängige Überwachung 
und Regelung der Raumtemperatur

• Schnelle Einstellung der Temperatur über Drehknopf
• INFO-Taste zur Abfrage wichtiger Einstellungen
•  Schnelle Inbetriebnahme durch 3 Grundprogramme mit 

veränderbarer Komfort- und Absenktemperatur
• Party-/ECO-Programm 
• Vollautomatische Sommer-/Winterzeit-Korrektur
•  Ferienprogramm mit Absenktemperatur oder datums-
 gesteuerte Heizphase z. B. für Ferienwohnungen
 programmierbar
• Unterschiedliche Regelungsarten individuell einstellbar

• Optimale Anpassung durch Arbeitspunkt- und Schalt-
 differenz-Einstellmöglichkeit
•  24 programmierbare Zeitphasen pro Programm
 ermöglichen auch tagsüber Absenkphasen
• Stecksockel für Montage auf der Wand oder auf der
 UP-Dose
• Pumpenschutzfunktion (Funktion abschaltbar)
• Einstellbare Erinnerungsfunktion für Heizungswartung
Technische Daten:
• Kontaktart: Wechsler
• Schaltleistung:  6 A (bei 250 V AC, cosPHI =1), 
 1 A (bei 250 V AC, cosPHI=0,6)
• Einstellbereich Temperatur: 6°C-30°C

• Zeitbasis: Quartz
•  Programm: Wochenprogramm, Tagesprogramm, 

Ferienprogramm, 3 Grundprogramme
• Anzahl Speicherplätze: 42, max 24 pro Programm
• Regelungsarten: Pulsweitenmodulation, Hysterese-Regler
• Regelperiode: 5-30 min.
• Regelfangbereich: 0,2-5 K
• Schaltausgang: Potenzialfrei
• Ganggenauigkeit: ≤ ± 1 s/Tag (Quarz)
• Schutzart: IP20
• Schutzklasse: II nach EN 60 730-1
• Maße (B x H x T): 140 x 95 x 23 mm

Abb.: RAMSES 811 top 2 Typ Bestell-Nr. €/Stück

RAMSES 811 top2 60 015 10 155,80
RAMSES 831 top2 60 071 18 213,04

Typ Bestell-Nr. €/Stück

RAMSES 812 top2 60 015 09 154,77
RAMSES 832 top2 60 071 17 246,29

Beleuchtetes Display bei 
RAMSES 832 top 2

Batterieversion
Gemeinsame Eigenschaften
RAMSES 811 top2 und 831 top2:
• 2 Mignonzellen AA
• Batterielebensdauer: ca. 1 Jahr, je nach Schalthäufigkeit
• Gangreserve: Maximal 10 min. ohne Verlust der Uhrzeit
RAMSES 811 top2:
• 2 Komfort- und 2 Absenktemperaturen können den
 jeweiligen Phasen zugeordnet werden

RAMSES 831 top2:
• Beleuchtetes Display bei Tastenbetätigung
• Externer Eingang zum Anschluss von Präsenzmelder,
 Temperatursensor, Fußbodensensor, Fensterkontakt
 oder Telefonfernschalter
• Optimierungsfunktion zur automatischen Korrektur
 des Heizbeginns
• 3 Komfort- und 2 Absenkprogramme können den jeweiligen
 Phasen zugeordnet werden

Netzversion
Gemeinsame Eigenschaften
RAMSES 812 top2 und 832 top2
• Betriebsspannung: 230 V/AC, 50 Hz
• Gangreserve: 5 Stunden
• Ferienprogramm mit Absenktemperatur
 oder datumsgesteuerter Heizphase
RAMSES 812 top2
•  2 Komfort- und 2 Absenkprogramme können den jeweiligen 

Phasen zugeordnet werden

RAMSES 832 top2
• Beleuchtetes Display bei Tastenbetätigung
•  Externer Eingang zum Anschluss von Präsenzmelder, 

Temperatursensor, Fußbodensensor, Fensterkontakt oder 
Telefonfernschalter

• Optimierungsfunktion zur automatischen Korrektur
 des Heizbeginns
•  3 Komfort- und 2 Absenkprogramme können den jeweiligen 

Phasen zugeordnet werden

Externer Temperatursensor 2
•  Mit Temperaturan passung ± 3 K

Bestell-Nr. €/Stück

60 074 70 40,71

Externer Temperatursensor 
RAMSES IP 65

Bestell-Nr. €/Stück

60 074 73 72,81

Fußbodensensor
•  Temperatursensor zur
 Verlegung im Fussboden

Bestell-Nr. €/Stück

60 074 71 26,71

Zubehör für Uhrenraumthermostate RAMSES 831 top2 und 832 top2

AKTIONSWOCHEN

AKTIONSHEFTE

PREISKNÜLLER

ABVERKAUF

IMMER PROFITIEREN www.weinmann-schanz.de/aktionen

Auch in der App!
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Raumthermostate RAM 701 - RAM 709

RAM 703

RAM 701

• Raumtemperaturregler mit thermischer Rückführung, geeignet für alle Heizungsarten, z.B. Gas-, Wasser-, Elektroheiz ung
 mit Zentral-/Einzelraumregelung.
•  Einstellregler +5°C bis +30°C mit mechanischer Einstellbegrenzung oder Feststellung
• RAM 708 auch für Klimageräte geeignet

RAM 702 RAMSES ®

• Integrierte Temperaturabsenkung (ca. 4 K), durch externe
 Ansteuerung (z.B. Schaltuhr SYN 161 h, TR 610 top) mgl.

RAM 703 RAMSES ® Behördenmodell ohne Drehrad wie RAM 702, 
aber Inneneinstellung
•  Temperatureinstellung von außen nicht möglich. Einstellung der Temp. 

erfolgt bei Inbetriebnahme im Innern des Gerätes

RAM 705 RAMSES ®

• Schalter für Heizung EIN/AUS

RAM 706 RAMSES ®

•  integrierte Temperaturabsenkung (ca. 4 K), durch externe Ansteuerung 
(z.B. Schaltuhr) möglich

• Schalter für Heizung EIN/AUS + Kontrolllampe

RAM 708 RAMSES ®

• Wechsler für Heizen bzw. Kühlen

Technische Daten:
• Betriebsspannung: 230-240 V~, +10 %/-15 %, 50-60 Hz 
• Öffner: 10 (4) A, 230 V~ max. 10 THEBEN-Stellantriebe ansteuerbar
• Wechsler: 10 (4) A (Heizen), max. 10 THEBEN-Stellantriebe
 ansteuerbar, 5 (2) A (Kühlen)
• Temperaturbereich: 5°C-30°C
• Schaltdifferenz, dynamisch: ca. 1 K, thermische Rückführung
• Schutzklasse: II nach EN 60 730-1 bei bestimmungsgemäßer
 Montage
• Schutzart: IP30 nach EN 60 529
• Gehäusefarbe: reinweiß (RAL 9010)
• Gewicht: ca. 80 g
• Prüfzeichen: VDE

Typ Anschluss Kontakt Nennstrom bei 230V~ Bestell-Nr. €/Stück

RAM 701 2-/3 Leiter 1 Öffner 10 (4) A 60 064 04 29,67
RAM 702 3-/4 Leiter 1 Öffner 10 (4) A 60 064 05 35,51
RAM 703 3-/4 Leiter 1 Öffner 10 (4) A 60 064 06 40,57
RAM 705 3-/4 Leiter 1 Öffner 10 (4) A 60 064 08 36,47
RAM 706 4-/5 leiter 1 Öffner 10 (4) A 60 064 09 41,10
RAM 708 3-/4 Leiter 1 Wechsler 10 (4) A/5 (2) A 60 064 11 39,57

RAM 706

VD E

Bestell-Nr. €/Stück

60 064 00 3,03
Adapterplatte für Raumthermostate RAM 701 - RAM 708
• Passend auf UP-Dose
• Maße: 83 x 83 mm

RAMSES 722/782/784

RAMSES 784 S  
mit geöffnetem Klappendeckel
und Segment-Programmscheibe

RAMSES 721

•  Uhrenthermostate in flachem Design für zeitabhängige Überwachung und Regelung der Raumtemperatur
•  Einfache Einstellung der energiesparenden Nachtabsenkung auf der Programm scheibe
• Geeignet für Öl- oder Gasheizungen.
•  Der Uhrenthermostat steuert z. B. Umwälzpumpe, thermischen Stellantrieb, Magnet ventil, Motormischer oder die Gastherme  direkt  mit einem 

Relaiskontakt
•  Steckreiter oder Segmente ermöglichen mehrmals täglich Absenken. 
• Wandaufbau
RAMSES® 722
Uhrenthermostat für zeitabhängige Überwachung 
und Regelung der Raumtemperatur. 
• Elektronische Temperaturregelung
•  Arbeitspunkt und elektronische Rückführung
 von vorn einstellbar
•  Normal- und Absenktemperatur getrennt
 einstellbar, Bereich 10°C-30°C
• Partyschalter und Programmanzeige
• Wahlschalter für Betriebsart:
 - dauernd Absenktemperatur 
 - Normaltemperatur
 - Automatikbetrieb
 - Frost- und Pflanzenschutz +6°C
• Synchronmotorantrieb
• Wechsler 6 (1) A / 250 V~

RAMSES® 782
wie RAM 722, jedoch
• Quarzuhrwerk, 3 Tage Gangreserve

RAMSES® 784
wie RAM 722, jedoch 
• Quarzuhrwerk, 3 Tage Gangreserve
• mit Batterien für 2- oder 3-Leiter-Anschluss
•  Batterieüberwachung mit Anzeige für erforder-
 lichen Batteriewechsel durch blinkende LED
•  Pumpenschutzfunktion (aktivierbar)

RAMSES® 721
wie RAM 722, jedoch 
• 24 h-Steckreiter-Schaltscheibe
•  Absenktemperatur um ca. 5 K niedriger,
 be zogen auf die eingestellte Komforttemperatur
• Ohne Wahlschalter für die Betriebsart

RAMSES® 725
wie RAM 722, jedoch 
•  Komforttemperaturregelung durch vorhandene 

Thermostatventile am Heizkörper
•  Zentrale Steuerung der Absenktemperatur im 

Bereich 10°C-30°C gemäß Zeitprogramm
• Wahlschalter für 4 Betriebsarten

• RAMSES 722/721/725 ohne Gangreserve
• Betriebsspannung: 230 V~, +10% / –15%
• Frequenz: 50 Hz
• Ganggenauigkeit: netzfrequenzabhängig

• RAMSES 782 mit Gangreserve
• Betriebsspannung: 230 V~, +10% / –15%
• Frequenz: 50–60 Hz
• Ganggenauigkeit: ≤ ± 1 s/Tag bei 20°C

• RAMSES 784 mit Batteriebetrieb
• Betriebsspannung: 2 Mignonzellen AA
• Ganggenauigkeit: ≤ ± 1 s/Tag bei 20°C
• Kontakt: SELV geeignet

Technische Daten:
• Segment-Programmscheibe (Typ “S”):
 24-h-Programm, programmierbar alle 15 min,
 kürzester Schaltabstand 15 min
• Steckreiter-Programmscheibe:
 Umstellbar für 24-h- und 7-Tage-Programm
 -  24-Std.-Programm: 

Programmierbar alle 5 min, 
kürzester Schaltabstand 20 min

 -  7-Tage-Programm: 
Programmierbar alle 30 min, 
kürzester Schaltabstand 2 h

• Temperaturregler: Zweipunktregler,
 Einstellbereich +10°C...+30°C,
 Frostschutz +6°C
• Schaltkontakte: Wechsler, potenzialfrei
• Schaltleistung: 6 (1) A / 250 V~
• Schutzart: IP 20 nach EN 60 529
• Schutzklasse: II nach EN 60 730-1
• Maße: 90 x 150 x 35 mm

Typ Gangreserve ca. Programm Schaltdifferenz Anschluss Anzeige Bestell-Nr. €/Stück

722  24 h / 7 Tage Steckreiter einstellbar 0,4–1,2 K 3- o. 4-Leiter 1 LED Heizbetrieb 60 064 15 140,47
RAMSES 722 s – 24 h Segmente einstellbar 0,4–1,2 K 3- o. 4-Leiter 1 LED Heizbetrieb 60 064 16 196,47
RAMSES 782 3 Tage 24 h / 7 Tage Steckreiter einstellbar 0,4–1,2 K 3- o. 4-Leiter 1 LED Heizbetrieb 60 064 19 255,54
RAMSES 784 1 Jahr 24 h / 7 Tage Steckreiter einstellbar 0,4–1,2 K 2- o. 3-Leiter 1 LED Batterieüberwachung 60 064 21 179,39
RAMSES 784 s 1 Jahr 24 h Segmente einstellbar 0,4–1,2 K 2- o. 3-Leiter 1 LED Batterieüberwachung 60 064 22 187,46
721  24 h Steckreiter fest 1,5 K 3- o. 4-Leiter – 60 064 14 166,31
RAMSES 725 – 24 h / 7 Tage Steckreiter fest 1,5 K 3- o. 4-Leiter 1 LED Heizbetrieb 60 064 17 197,20

Uhrenraumthermostate RAMSES
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Raumthermostat - Serie RTR-E 6000

• Bimetall-Technik mit thermischer Rückführung
• Aufputzmontage oder direkt auf UP-Dose mit senkrechten Befestigungslöchern
 oder mit Schnapp befestigung auf DIN-Schiene 
• Gehäusefarbe reinweiß ähnlich RAL 9010 
•  Montierbar auf Adapterrahmen ARA 1E (nicht im Lieferumfang)

Technische Daten:
• Betriebsspannung: 230 V/AC/50, 60 Hz
• Hysterese: ~0,5 K
•  Schutzart/Schutzklasse: IP30/schutzisoliert
• Maße (L x B x T): 75 x 75 x 25,5 mm
• Farbe: weiß (ähnlich RAL 9010)

Bestell-Nr. €/Stück

60 070 85 39,23

RTR-E 6202
• Temperaturbereich: 5-30°C
• Kontakt: 1 Öffner
• Schaltstrom:
 AC 10 mA-10(4) A; DC 100 W
• Temperaturabsenkung (TA): ~ 5 K
 Ansteuerung über externe
 Schaltuhr
• Schalter: Netz EIN/AUS
• Anzeigelampe: Heizung EIN

Bestell-Nr. €/Stück

60 070 86 39,77

RTR-E 6705
• Temperaturbereich: 5-60°C
• Kontakt: 1 Wechsler
• Schaltstrom:
 AC 10 mA-10(4) A
 Heizen; DC 30 W
 10 mA-5(2) A Kühlen

Bestell-Nr. €/Stück

60 026 13 37,79

RTR-E 6704
• Temperaturbereich: -20-+35°C
• Kontakt: 1 Wechsler
• Schaltstrom:
 AC 10 mA-10(4) A
 Heizen; DC 30 W
 10 mA-5(2) A Kühlen

Bestell-Nr. €/Stück

60 070 84 30,57

RTR-E 6121
• Temperaturbereich: 5-30°C
• Kontakt: 1 Öffner

Bestell-Nr. €/Stück

60 071 19 46,34

RTR-E 6181
• Temperaturbereich: 5-30°C
• Schalter: EIN/AUS
• Anzeigelampe: Zusatzheizung EIN
• Kontakt: 1 Öffner

Bestell-Nr. €/Stück

60 026 15 32,89

RTR-E 6124
• Temperaturbereich: 5-30°C
• Temperaturabsenkung (TA): ~5 K, 
• Ansteuerung über externe
 Schaltuhr
• Kontakt: 1 Öffner

Bestell-Nr. €/Stück

60 071 20 45,69

RTR-E 6726
• Temperaturabsenkung: ~ 5 K 
 Ansteuerung über externe
 Schaltuhr
• Schalter: Tag/Nacht/Auto
• Anzeigelampe: Heizung EIN
• Temperaturbereich: 5-30°C

Bestell-Nr. €/Stück

60 070 90 49,30

RTR-E 6732
• Schalter:
 Netz EIN/AUS/Heizen-Kühlen
• Temperaturbereich: 5-30°C

Bestell-Nr. €/Stück

60 070 89 42,09

RTR-E 6731
• Schalter: Heizen/Kühlen
• Temperaturbereich: 5-30°C

Bestell-Nr. €/Stück

60 070 87 38,89

RTR-E 6721
• Temperaturbereich: 5-30°C

Bestell-Nr. €/Stück

60 026 01 40,00

RTR-E 6724
• Betriebsspannung:
 230 V/AC 50/60 Hz
•  Temperaturabsenkung (TA): ~ 5 K 

Ansteuerung über externe
 Schaltuhr
• Temperaturbereich: 5-30°C

Bestell-Nr. €/Stück

60 070 88 42,27

RTR-E 6722
• 2 Betriebsspannungen:
 230 V/24 V (AC) 50/60 Hz
• Temperaturbereich: 5-30°C

Bestell-Nr. €/Stück

60 026 14 43,99

RTR-E 6763
• Kontakt: 1 Wechsler
• Betriebsspannung:
 230 V/AC 50/60 Hz
• Schaltstrom:
 AC 10 mA-10(4) A
 Heizen; DC 30 W,
 10 mA-5(2) A Kühlen
• Temperaturbereich: 5-30°C
• Temperaturabsenkung (TA): ~ 5 K
 Ansteuerung über externe
 Schaltuhr 
• Schalter: Netz EIN/AUS

Bestell-Nr. €/Stück

60 070 91 40,00

RTR-E 6747
• Kontakt: 1 Wechsler
• Betriebsspannung:
 230 V/24 V (AC) 50/60 Hz
• Schaltstrom:
 AC 10 mA-10(4) A Heizen;
 DC 30 W, 10 mA-5(2) A Kühlen
• Temperaturbereich: 5-30°C
•  Besondere Eigenschaften:
 geschlossener Gehäusedeckel/
 Innenskala, 2 Spannungen

Bestell-Nr. €/Stück

60 026 02 35,26

RTR-E 6145
• Kontakt: 1 Öffner
• Betriebsspannung:
 230/AC 50/60 Hz
• Schaltstrom:
 AC 10 mA(1)-10(4) A; DC 100 W
• Temperaturbereich: 5-30°C
• Temperaturabsenkung (TA): ~ 5 K
 Ansteuerung über externe
 Schaltuhr 
•  Besondere Eigenschaften:
 geschlossener Gehäusedeckel/
 Innenskala
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FR-E 525 31/i
• Hauptverwendung: Elektrofußbodenheizung
•  Montage: Aufputz, direkt auf UP- Dose oder mit 

Schnappbefestigung auf DIN Schiene
• Montierbar auf Adapterrahmen ARA 1 E
 (nicht im Lieferumfang)
• Nach EN50559
• Inkl. Fernfühler

Technische Daten:
• Einstellbereich: 10-60°C
• Fühlerlänge: 4 m
• Kontakt (Relais): 1 Schließer, nicht potenzialfrei
• Betriebsspannung: 230 V/AC, 50 Hz
• Schaltstrom: 16 (4) A
• Hysterese: 1 K
• Schalter: Netz Ein/Aus
• Anzeigelampe: Heizung EIN
• Schutzart/Schutzklasse: IP 30/schutzisoliert
• Maße (L x B x T): 75 x 75 x 25,5 mm
• Farbe: weiß (ähnlich RAL 9010)

RTR-E 3311
• Bimetall-Technik mit thermischer Rückführung
•  Aufputzmontage oder direkt auf UP-Dose mit senkrechten 

Befestigungslöchern oder mit Schnappbefestigung auf 
DIN-Schiene

• Gehäusefarbe reinweiß ähnlich RAL 9010
• Montierbar auf Adapterrahmen ARA 1E
 (nicht im Lieferumfang)

Technische Daten:
• Schaltstrom:  AC 10 mA-16(4) A; DC 100 W
• Hysterese: ~0,5 K
• Temperaturbereich: 5-30°C
• Kontakt: 1 Öffner
• Betriebsspannung: 230 V/AC/50, 60 Hz
• Schutzart/Schutzklasse: IP30/schutzisoliert
• Maße (L x B x T): 75 x 75 x 27,5 mm
• Farbe: weiß (ähnlich RAL 9010)

Bestell-Nr. €/Stück

60 070 83 26,61

>

Raumthermostat - Digital, Unterputz 

Regelung der Raumtemperatur
• 5…30°C, Einstellung in 0,5°C Schritten
• 1 Schließer, Schaltstrom max. 10 A
•  Optional: kann mit Fernfühler F 193720  

(Art.-Nr. 60 064 86) betrieben werden
• Voreingestellte und anpassbare Lifestyle Zeitprogramme
• Extra Tagesprogramm (z. B. für Feiertage)
• Blockbildung von Schaltzeiten:
 7-Tage, 5/2-Tage, alle Tage gleich
• Kurzzeit-Timer (Party) für stundenweise Änderung
 der Temperatur
• Wiedereinschaltverzögerung z. B. für Brenner
• Automatische Sommer-/Winterzeitumschaltung
• Max. 9 Schaltzeiten pro Tag
• Unbefugtensicherung
• Urlaubsfunktion mit Datumsangabe (Datum von/bis)
• Frostschutz
• Programmierbar bei abgenommenem Bedienteil

• Reglerverfahren Pulsweitenmodulation
 oder 2-Punkt (Ein/Aus)
• Zykluszeit (PWM), Hysterese und Minimale
 Ein/Ausschaltzeit (2-Punkt) einstellbar
• Energieverbrauchsanzeige (Einschaltzeit x Kosten)
 für die letzten 2 Tage, letzte Woche, Monat oder
 Jahr (hauptsächlich für Elektroheizung)
Technische Daten:
• Spannungsversorgung: 230 V/AC 50 (195-253 V)
• Temperaturanzeige: 0,1°C Schritte
• Umgebungstemperatur: Betrieb 0°C-40°C (ohne Betauung)
• Ausgang: Relais Schließer, potentialgebunden
• Minimale Schaltzeit: 10 Minuten
• Ganggenauigkeit: < 4 Min/Jahr
• Gangreserve: ~10 Jahre
• Schutzart: IP30
• Schutzklasse: II
• Farbe: weiß (ähnlich RAL 9010)

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Hintergrundbeleuchtung weiss 60 075 04 162,71
Hintergrundbeleuchtung blau 60 074 93 162,71

80
,5

50 42,5
17,5

Uhrenraumthermostat - Digital

• Zur Regelung der Raumtemperatur  
• Vollautomatische Einstellung der Uhrzeit sowie von
 Sommer-/Winter zeit
• Selbstlernende Heizkurve
 (die Temperatur wird zur eingestellten Zeit erreicht)
• Voreingestellte Standardprogramme
•  Urlaubs-/Party-/ Frostschutzfunktion (zeitlich begrenzte 

Temperaturabsenkung oder -anhebung)
• Programm frei wählbar:
 Alle Tage gleich/Werktage/Ruhetage/jeder Tag individuell
• Unbefugtensicherung
• Temperaturanzeige justierbar
• Uhr an Zeitzonen anpassbar (± 5 Stunden)
• Obere und untere Grenzwerte für die Temperatureinstellung
• Wirkrichtungsumschaltung Heizen/Kühlen
• Aus für Sommerbetrieb

• Fußbodentemperatur als Nummer darstellbar
• Zugriffschutz für wichtige Einstellungen
• Einstellungen unverlierbar
• Gehäusefarbe reinweiß ähnlich RAL 9010
Technische Daten:
• Temperatur-Soll-Wert: 7-32°C
 (einstellbar in 0,1-K-Schritten)
• Temperatur-Ist-Wert: 7-32°C (einstellbar in 0,1-K-Schritten)
• Ausgang: Relais 1 Wechsler (potenzialfrei)
• Schaltstrom: max. 16 (4) A
• Gangreserve: > 3 Jahre
• Regelverhalten:
 Proportionalregler (durch PWM stetigähnlich) 
 oder Ein/Aus PWM Zykluszeit 10 oder 25 Min.
• Maße (L x B x T): 137 x 96 x 31 mm

Bestell-Nr. €/Stück

60 064 81 133,63

INSTAT+ 2R
• für 2-Draht-Anschluss
• Batteriebetrieben
 (2 x 1,5 V), 1 We,
 potenzialfrei, 16 A

Bestell-Nr. €/Stück

60 064 80 141,63

INSTAT+ 3R, digital
• Netzversion 
 (230 V, 50 Hz), 1 We,
 potenzialfrei, 16 A

Bestell-Nr. €/Stück

60 000 70 107,60

Raumtemperaturregler
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easy 2 w, Wochenuhr
• Schaltzeiteinstellung alle 1 h

easy 3 pt, Tagesuhr
• Schaltzeiteinstellung alle 15 min

easy 3 st, Tagesuhr
• Schaltzeiteinstellung alle 15 min

easy 3 sw, Wochenuhr
• Schaltzeiteinstellung alle 1 h

easy 2 t, Tagesuhr
• Schaltzeiteinstellung alle 15 min

Uhrenraumthermostate Easy

Zubehör für EBERLE-Thermostate

Netzbetrieben
Technische Daten:
• Kontakt (Relais): 1 Wechsler, potenzialfrei
• Betriebsspannung: 230 V/AC/50, 60 Hz 
•  Regelverhalten:
 Proportional-Regler (PWM) oder 2 Punkt-Regler
 Zyklusdauer einstellbar, 10 oder 25 Minuten

• Anzeigelampen: Heizung EIN/Absenkbetrieb
• Schaltuhr: Gangreserve ~100 h

Batteriebetrieben, 2-Draht
Technische Daten:
• Kontakt (Relais): 1 Wechsler, potenzialfrei
• Betriebsspannung: 1,5 V Batterie (Lebensdauer ~2 Jahre)

• Drehschalter: Tag/Automatik/Nacht/Frostschutz/
 Aus (Aus = Bereitschaft)
• Regelverhalten: 2-Punkt ON/OFF
• Hysterese: ~0,5 K

Bestell-Nr. €/Stück

60 070 52 139,44
Bestell-Nr. €/Stück

60 070 53 139,44

* Bei 16 A und Betrieb ohne Fernfühler:
 Hysterese ~2,5 K

Bestell-Nr. €/Stück

60 026 11 149,34
Bestell-Nr. €/Stück

60 026 12 149,34

6-Kanal Klemmleiste EV H/K
• Mit automatischer Umschaltung Heizen/Kühlen zum Verdrahten von Stellantrieben mit Raumtemperaturreglern
• Steckerfertig
230 V/AC
• Einfache Verdrahtung ohne Schraubendreher
• 6 Raumthermostate getrennt anschließbar
• Mit Hutschiene für Wandmontage

• Schaltleistung max. 14 Stellantriebe á 3 W
• Farbe weiß
• Maße: 305 x 90 x 60 mm

mit Schaltuhrausgang, 3-Draht
• Pilotausgang (zur Temperaturabsenkung weiterer RTR)
Technische Daten:
• Kontakt (Relais): 1 Wechsler, potentialfrei
• Betriebsspannung: 230 V/AC/50, 60 Hz
• Regelverhalten:
  Proportional-Regler (PWM) oder 2 Punkt-Regler (wählbar 

über Brücke) Proportionalband ~1,5 K Zyklusdauer
 einstellbar, 10 oder 25 Minuten

• Programm-Schalter:
 Tag/Automatik/Nacht (unter dem Deckel)
• Anzeigelampen: Heizung EIN/Absenkbetrieb
• Schaltuhr:  Gangreserve ~100 h  

Ausgang max. 1 A (20 TA-Eingänge)

Bestell-Nr. €/Stück

60 026 04 148,60
easy 3 pw, Wochenuhr
• Schaltzeiteinstellung alle 1 h

Bestell-Nr. €/Stück

60 026 05 148,60

* Bei 16 A: Hysterese ~2,5 K

• Tag- und Nachttemperatur frei wählbar
• Batteriebetrieben
• Aufklappbarer Deckel
• Gehäusefarbe reinweiß ähnlich RAL 9010

• Montierbar auf Adapterrahmen ARA easy
 (nicht im Lieferumfang)
Technische Daten:
• Temperatur-Einstellbereich:
 - Raumtemperatur 5-30°C

 - Absenktemperatur 5-30°C
 - Frostschutz ~5°C (fest)
• Temperaturfühler: NTC intern
• Maße (L x B x T): 160 x 80 x 36 mm

Bestell-Nr. €/Stück

60 069 11 187,44

Uhrenraumthermostat INSTAT+ 868-r, funkgesteuert

•  Optimum-Start
 (die Raumtemperatur wird zur eingestellten Zeit erreicht)
• 3 voreingestellte Programme
• Automatische Sommer/Winterzeit-Umschaltung
•  Programm frei wählbar: alle Tage gleich;
 Werktage/Ruhetage; jeder Tag individuell
•  Funkverbindung herstellen mit automatischer 

Adressvergabe oder manueller Einstellung der Adresse 
• Anzahl der Schaltzeiten einstellbar (2,4,6)
•  Temperaturanzeige an persönliche Bedürfnisse anpassbar
•  Obere und untere Grenzwerte für die Temperatureinstellung
• Frostschutz
•  Zugriffschutz/Kindersicherung für wichtige Einstellungen
•  Durch neueste Technologie alle Einstellungen unverlierbar
•  Abschalten des Reglers möglich (mit oder ohne Frostschutz)
• Verwendbar für „nur Heizen“ oder „nur Kühlen“ 

•  Ventilschutz und Ventilschutzzeit einstellbar,
 auch abschaltbar
Technische Daten:
• Versorgungsspannung: Batterie 2 x 1,5 V (AA)
• Ausgang: Funk-Frequenz 868 MHz
• Regelverhalten: Proportionalregler
 (durch PWM stetigähnlich) oder 2-Punkt
• Maße (L x B x T): 137 x 96,5 x 31,3 mm
Geeignet zur Regelung der Raumtemperatur mit:
•  Stellantrieben bei Fußboden- und Konvektorheizungen
• Öl- und Gas-Warmwasserheizungen
• Umwälzpumpen
• Wärmepumpen
• Elektro-Heizgeräten
Zum Betrieb wird ein Funkempfänger
der INSTAT 868-Familie benötigt! Bestell-Nr. €/Stück

60 027 60 149,86

868 MHz
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ARA easy
• Maße (L x B): 168 x 88 mm

ARA 1 E
• Maße (L x B): 83 x 83 mm

Kunststoff-Adapterrahmen

• Zur Montage von Regelgeräten auf nahezu allen
 international verwendeten  UP-Dosen.
• Zum Abdecken von nicht sauber eingeputzten
 UP-Dosen oder auch für UP-Dosen, die größer
 als die Grundplatte des Regelgerätes sind. 
• Farbe reinweiß

Bestell-Nr. €/Stück

60 071 14 2,97

Bestell-Nr. €/Stück

60 071 15 4,73

ARA 1,7 E
• Maße (L x B):  135,5 x 83 mm

Bestell-Nr. €/Stück

60 070 57 6,34

Bestell-Nr. €/Stück

60 064 40 1,47

Schraubensatz SS 004
• Zu Adapterrahmen ARA easy

Anwendungsübersicht

  ARA 1 E

  RTR-E 3000, RTR-E 6000, 
  FR-E 525 31
  INSTAT 868-r1, INSTAT-r1o
  INSTAT 868-a.., HYG-E 6001

zu verwenden 
für:

  ARA 1,7 E 

  HYG-E 7001
  

  ARA easy 

  easy 2, 
  easy 3 
  easy lim Uhrenthermostate

Hygrostat / Thermostat Typ HYG-E

• Dienen zur Regelung der Luftfeuchtigkeit (Be- und
 Entfeuchten) in Wohn- und Büroräumen,  Laboratorien, usw.
• Hysterese: ~4%

• Kontakt: 1 Wechsler
• Betriebsspannung: 24-230 V/AC 
• Fühlerelement: Kunststofffasern

• Einstellbereich: 35-100%
• Schaltstrom: 5 (0,2) A
• Schutzart/Schutzklasse: IP30/schutzisoliert

Bestell-Nr. €/Stück

60 027 05 119,96
Bestell-Nr. €/Stück

60 027 06 140,83

Hygrostat HYG-E 6001
• Maße (L x B x T): 75 x 75 x 25,5 mm

Hygrostat
Klemmen 5-6: Befeuchten
Klemmen 5-7: Entfeuchten

Thermostat
Klemmen 5-2: Heizen
Klemmen 5-3: Kühlen

Klemmen 1-2: Entfeuchten
Klemmen 1-3: Befeuchten

Hygrothermostat HYG-E 7001
• Maße (L x B x T): 127,5 x 75 x 27 mm
Thermostat:
• Temperaturbereich: 10-35°C
• Schaltstrom:  10 (4) A Heizen/5(2) A Kühlen
• Schalter: Netz Ein/Aus

Funk-Raumtemperaturregler analog (Sender)

• Drahtloser Funkthermostat,
 sendet auf Empfänger INSTAT 868-a... 
• Zwei wählbare Regel verfahren, daher geeignet für nahezu
 alle Heizungsarten 
• Einsetzbar für Heizen oder Kühlen (2-Rohr-Anlagen)
• Gehäusefarbe reinweiß ähnlich RAL 9010
• Montierbar auf Adapterrahmen ARA 1 E
 (nicht im Lieferumfang)

Technische Daten:
• Temperaturbereich: 5-30°C
• Temperaturabsenkung/Anhebung:
 um ~2 K oder ~4 (interne Brücke)
• Betriebsspannung: 2 x 1,5 V Batterien
 (Lebensdauer ~3 Jahre)
• Regelverhalten (wahlweise):
  2-Punkt oder Fuzzy (PID ähnlich) mit PWM (interne Brücke)

• Reichweite: 2 Wände, 1 Decke 
• Anzeigelampe: Lern-Modus/Timer aktivieren
• Temperaturfühler: NTC intern 
• Übertragungsfrequenz: 868 MHz
• Antenne: intern
• Schutzart/Schutzklasse: IP30/schutzisoliert
• Maße (L x B x T): 75 x 75 x 25,5 mm

Bestell-Nr. €/Stück

60 027 63 103,53
INSTAT 868-r1
• Schalter (extern):
 Uhr/Tag/Nacht/Aus
• Schalter (intern): Heizen/Kühlen
• Temperaturabsenkung: (per Funk)

Bestell-Nr. €/Stück

60 069 12 93,03
INSTAT 868-r1o

868 MHz
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Funkempfänger-Leiste INSTAT 868-a4/-a6

Funkempfänger-Leiste INSTAT 868-a8U

• Für 8 Zonen
• Heizen/Kühlen Umschaltung
• Mit Echtzeituhr
Technische Daten:
• Betriebsspannung: 230 V/AC/50, 60 Hz
• Leistungsaufnahme: 4 VA

• Umgebungstemperatur: 0-50°C
• Lastkreis: 8 Schließer; 4 A bei 230 V/AC
 (Summe aller Ströme ≤ 2A)
• Anzahl Stellantriebe
 (3 W elektrothermisch): max. 16
• Übertragungsfrequenz: 868 MHz

• Antenne: intern
• Schutzart/Schutzklasse:
 IP54/schutzisoliert
• Maße (L x B x T): 310 x 90 x 65 mm,
 inkl. Hutschiene

• Für die Sender INSTAT 868r + INSTAT 868r1
• Zum Schalten von Stellantrieben bei Fußbodenheizungen 
• Störungserkennung und Anzeige 
• Not betrieb bei Störungen 
• Wirkrichtungsumkehr für Kühlen statt Heizen

Technische Daten:
• Betriebsspannung: 230 V/AC/50, 60 Hz
• Leistungsaufnahme: 3 VA
• Umgebungstemperatur: 0-50°C

• Anzahl Stellantriebe:
 (3 W elektrothermisch): max. 10/max. 4 je Kontakt
• Übertragungsfrequenz: 868 MHz
• Antenne: intern  
• Schutzart/Schutzklasse: IP40/schutzisoliert

Bestell-Nr. €/Stück

60 027 61 238,03

INSTAT 868-a4
• Pumpenlogikfunktion
• Lastkreis: 4 Wechsler; 6(2) A bei 24-230 V/AC (Summe aller Ströme ≤ 2A)
• Maße (L x B x T): 372 x 57 x 52 mm

Bestell-Nr. €/Stück

60 027 62 280,76

INSTAT 868-a6
• Lastkreis:
 6 Wechsler; 8(2) A bei 24-230 V/AC (Summe aller Ströme ≤ 2A)
• Maße (L x B x T): 450 x 57 x 52 mm

Bestell-Nr. €/Stück

60 064 84 476,09

Ein Master (K 1) mit 3 Slaves (K 2, 4, 5).
Zusätzlich ein unabhängiger Uhrenthermostat (K 3) und Pumpenlogik (K 6). Darstellung 
für 230 V Stellantriebe.

Anwendungsbeispiele

868 MHz

868 MHz

Funkempfänger INSTAT 868-a1A

Funkverstärker INSTAT 868-rep für Wand-Installation

• Für die Sender INSTAT 868r und INSTAT 868r1
• Störungserkennung und Anzeige
• Notbetrieb bei Störungen
• Wirkrichtungsumkehr für Kühlen statt Heizen
•  Montierbar auf Adapterrahmen ARA 1 E
 (nicht im Lieferumfang)

Technische Daten:
• Betriebsspannung: 230 V/AC/50, 60 Hz
• Leistungsaufnahme: < 1,5 VA
• Umgebungstemperatur: 0-40°C
• Anzeigelampe: Ausgangszustand/Störungen, usw.
• Übertragungsfrequenz: 868 MHz
• Antenne: intern

Bestell-Nr. €/Stück

60 027 64 109,93

• Verstärkt vollautomatisch die empfangenen Signale der INSTAT 868-r Sender
• Zur Reichweitenvergrößerung zwischen INSTAT 868-r…Funk-Thermostaten und INSTAT 868-a… Funkempfängern
• Die Repeater binden sich automatisch in vorhandene Verbindungen des INSTAT 868 Systems ein
• Es ist nur ein Repeater für mehrere Verbindungen nötig
• Es können maximal 2 Repeater in Serie verwendet werden, d.h. die normale Übertragungsreichweite
 kann bis auf 90 m erhöht werden.
• Betriebsspannung: 230 V ~ (195-253 V) 50/60 Hz
• Verlustleistung: < 1.5 W
• Betriebstemperatur: 0-40°C (ohne Betauung)
• Trägerfrequenz: 868,95 MHz
• Verschmutzungsgrad: 2
• Schutzart: IP20
• Schutzklasse: II

Distanz 3 x D

Bestell-Nr. €/Stück

60 022 35 134,30

868 MHz

868 MHz
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Raumthermostate, drahtgebunden

• Regelbereich 5 bis 30°C
• Schaltdifferenz 0,5 K
• Betriebstemperatur 0-50°C

• Geräuschloser Triac-Kontakt
• NTC-Temperatursensor
• Schaltleistung 15/75 W

• Betriebsspannung: 230 V/50 Hz
• IP30

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Mit Bodensensor 60 074 56 72,44
Ohne Bodensensor 60 074 60 65,89

•  Schalter für Normal-, 
Absenkbetrieb oder Betrieb über 
Steuerleitung (Zeitschaltuhr)

Bestell-Nr. €/Stück

60 074 58 27,29

Bodensensor

mit LCD-Display
• Schalter für Normal-, Absenkbetrieb oder
 Betrieb über Steuerleistung (Zeitschaltuhr)
• Bodensensor mit einstellbarer
 Temperaturbegrenzung 10-40°C
• 3 m Fühlerkabel
• Maße (L x B x H): 80 x 80 x 31 mm

• 3 Regelvarianten:
 1) durch internen Raumfühler
 2) durch externen Raumfühler (Bodensensor)
 3) durch internen Raumfühler und
 Fußbodentemperaturbegrenzung

Raumthermostat RTBSB (mechanisch)

• Sehr flache Bauform - Design Berlin 1000
• Fühler: Bi-Metall 
• Ausstattung: thermische Rückführung,
 mech. Bereichseinengung 
•  Montage: Aufputz/Wandmontage
 (4-Loch-Befestigung auf UP-Dose) 
• Elektrische Anschlüsse: Schraubklemmen 

•  Bis max. 10 Stellantriebe für Ventile können angeschlossen 
werden (Öffner), auf den Schließerkontakt beim Wechsler 
bis zu 5 Stück

Technische Daten:
• Schaltstrom: 2 (1) A 
• Einstellbereiche: 5-30°C 
• Schaltdifferenz: ca. 0,5 K 

• Absenkung: ca. 3 K 
• Schutzart: IP30 
• Umgebungstemperatur: 0-30°C 
• Farbe Gehäuse: reinweiß ähnl. RAL 9010 
• Material Gehäuse: Kunststoff ABS

RTBSB-201.000
• Betriebsspannung: 250 V, 50/60 Hz
• Ausstattung: Öffner

Bestell-Nr. €/Stück

60 071 38 31,23

RTBSB-201.002
• Betriebsspannung: 250 V, 50/60 Hz
• Ausstattung: Öffner, Absenkung

Bestell-Nr. €/Stück

60 071 39 33,14

RTBSB-201.202
• Betriebsspannung: 24 V, 50/60 Hz
• Ausstattung: Öffner, Absenkung

Bestell-Nr. €/Stück

60 071 40 38,67

RTBSB-201.010
• Betriebsspannung: 250 V, 50/60 Hz
•  Ausstattung: Umschalter
 (Wechsler, max. 5 Stellantriebe)

Bestell-Nr. €/Stück

60 071 41 38,90

RTBSB-201.062
• Betriebsspannung: 250 V, 50/60 Hz
• Ausstattung: Öffner, Absenkung,
 Schalter„ EIN/AUS“,
 Lampe „Heizen“

Bestell-Nr. €/Stück

60 071 44 40,96

RTBSB-201.065
• Betriebsspannung: 250 V, 50/60 Hz
• Ausstattung: Umschalter 
 (Wechsler, max. 5 Stellantriebe),
 Schalter„Heizen/Kühlen“

Bestell-Nr. €/Stück

60 071 45 43,90

Funk-Raumthermostat FTRFB (Sender)

• Temperaturfühler zur Raumtemperaturerfassung und
 Funkübertragung an den Regler (Empfänger)
• Reichweite: 150 m Sichtlinie, ca. 30 m in Gebäuden
• LED: „Anlern-Modus / Batterie-Leerstands-Anzeige“
• Montage: Direkte Aufputz/Wandmontage mittels Schrauben
 oder Klebestreifen

Technische Daten:
• Betriebsspannung: 2 x Micro AAA, 1,5 V/
 1.100 mAh Batterien (in Lieferumfang enthalten)
• Einstellbereich: 5-30°C
• Fühler: NTC-intern
• Sendefrequenz: 868,3 MHz

• Schutzart: IP30
• Farbe Gehäuse: reinweiß ähnlich RAL 9010
• Material Gehäuse: Kunststoff ABS

Bestell-Nr. €/Stück

60 071 65 89,36

Typ FTRFB-280.119
• Temperaturfühler mit Sollwertsteller
• Gehäusedesign „Berlin 1000, superflach“
•  Absenkung: 4 K (fest) nur über Master-Slave-Betrieb
 mit Uhrensender aktivierbar

Bestell-Nr. €/Stück

60 071 66 97,41

Typ FTRFB-280.120
• Temperaturfühler mit Sollwertsteller
• Mit Betriebsartenschalter „Komfort/ECO“
• Gehäusedesign „Berlin 1000, superflach“
• Absenkung: 4 K (fest)

868 MHz

Funk-Uhrenraumthermostat FTRFBu180.121 (Sender)

• Temperaturfühler mit Uhr und Sollwertsteller
• Gehäusedesign „Berlin 3000“, von mechanischen
 Schaltuhren bekannte Programmierweise für jeden
 Tag mittels „elektronischer Reiter“
 (minimale Schaltzeit 15 min)

• Absenkung einstellbar über Uhr
• Mit Hintergrundbeleuchtung (weitere, separate
 Batterie nur für Hintergrundbeleuchtung-Vorteil:
 Funktion der Regelung bleibt gewährleistet,
 auch wenn Batterie für Beleuchtung leer)

• Sommer-/Winterzeitumschaltung
• Kindersicherung
• Selbstlernmodus (kann deaktiviert werden)
• Master für Master-Slave-Betrieb

Bestell-Nr. €/Stück

60 071 67 182,34

868 MHz
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Typ HTFRL-316.125
• 8-Kanal Funk-Empfänger
• 8 Relaiskontakte Schließer 5 (1) A
• Max. 4 Stellantriebe pro Heizkreis direkt anschließbar (gesamt max. 32 Stellantriebe) 
• Max. 8 Zeitzonen möglich (d.h. bis zu 8 Sender mit Uhr anschließbar)

Typ HTFRL-214.140
• 4-Kanal Funk-Empfänger
• 4 Relaiskontakte Schließer 5 (1) A
• Max. 4 Stellantriebe pro Heizkreis direkt anschließbar 
 (gesamt max. 16 Stellantriebe) 
• Max. 4 Zeitzonen möglich (d h. bis zu 4 Sender mit Uhr anschließbar)

Funk-Empfänger HTFRB-010.101

Funk-Empfänger-Leiste HTFRL

• Für Aufputz/Wandmontage
• Gehäusedesign „Berlin 2000“
• Gehäuse: ABS Kunststoff
• Anzeigen: 3-Farb-LED, bei mehreren Empfangskanälen
 je eine LED pro Kanal 
• Funk-Empfänger, die in Verbindung mit alre-Funk-Raum-
 temperatursendern eine Einzelraum-Temperaturregelung
 verwirklichen
• Einfaches Anlernen von Sender und Empfänger

Technische Daten:
• Betriebsspannung: 230 V~, 50 Hz
• Sendefrequenz: 868,3 MHz
• Schließer 13,5 (3) A für bis zu 3.000 W
• Schutzart IP30
• Gehäusefarbe: reinweiß, ähnlich RAL 9010

Bestell-Nr. €/Stück

60 071 69 106,11

• Anzeigen: 3-Farb-LED, bei mehreren Empfangskanälen
 je eine LED pro Kanal 
• Zur Montage im Heizkreisverteiler
• Inklusive Pumpenmodul
• Master-Slave-Betrieb
• Statusanzeige der Funk-Verbindung für jeden Kanal 
• Wandbefestigung: 4 Schrauben (im Lieferumfang)
 - optional: Magnetbefestigungs-Set JZ-24 zur einfachen
 Montage im Heizkreisverteilerschrank

• Antenne: Integriert in Heizkreisverteilerleisten
 als Koaxialantenne
Anwendung:
• Funk-Empfänger, die in Verbindung mit alre-Funk-Raum-
 temperatursendern eine Einzelraum-Temperaturregelung
 verwirklichen

Technische Daten:
• Betriebsspannung: 230 V~, 50 Hz
• Sendefrequenz: 868,3 MHz
• Schutzart: IP20
• Gehäuse: Kunststoff, Lichtgrau RAL 7035

Bestell-Nr. €/Stück

60 000 97 232,87
Bestell-Nr. €/Stück

60 000 98 276,11

Raumthermostat TA3

Bestell-Nr. €/Stück

60 028 12 17,56
Bestell-Nr. €/Stück

60 028 17 12,70

TA3 mit Ein/Aus-Schalter TA3

Bestell-Nr. €/Stück

90 806 84 2,66

Adapterplatte
für Unterputzdose
•  Passend zu Raumthermostat TA3 

(Bestell-Nr. 60 028 12) und TA3-B
 (Bestell-Nr. 60 028 17)

• Regelbereich: 5°C-30°C
• Schutzart: IP20

• Schutzklasse: II (VDE)
• Schaltleistung: 16 A/250 V~

• Maße (B x H x T): 80 x 80 x 44 mm

Uhrenraumthermostat analog CHRONOMIX-S

Bestell-Nr. €/Stück

60 001 04 58,01

• Tag- und Nachttemperatur frei wählbar
• Batteriebetrieben
• Tagesuhr 24 Std.
• Kürzeste Schaltzeit 15 Min
• Betriebsartenwahlschalter: Aus-Auto-Hand
• Bei Betriebsart Aus ist ein Frostschutz von 5°C aktiv
Technische Daten:
• Temperatur-Einstellbereich:
 - Raumtemperatur 10-30°C
 - Absenktemperatur 10-26°C

• Temperaturfühler: NTC intern
• Maße (L x B x T): 145 x 82 x 35 mm
• Kontakt (Relais): 1 Wechsler, potenzialfrei
• Schaltleistung der Kontakte max.: 5A (1A), 250V/AC
•  Betriebsspannung: 1,5 V Batterie AA (Lebensdauer ~1 Jahr)
•  Regelverhalten: 2-Punkt ON/OFF
• Hysterese: ~0,5 K
• Schutzklasse: IP20

868 MHz

868 MHz
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Bestell-Nr. €/Stück

60 001 25 36,20

Bestell-Nr. €/Stück

60 001 27 54,86

Bestell-Nr. €/Stück

60 001 26 98,66

Bestell-Nr. €/Stück

60 001 28 109,51

Raumthermostat Digital Silver

Technische Daten:
• Einstell-Temperaturbereich: 5°C bis 30°C
• Anzeige-Temperaturbereich: -10°C bis 50°C

• Schutzklasse: IP20
• Temperaturauflösung: 0,1°C

• Spannungsversorgung: 2 x Batterie AAA (nicht im Lieferumfang) 
• Farbe: Weiss

Raumthermostat Digital Silver Typ TA S
• Digitale und Raumtemperaturanzeige Soll- und Ist-Temperatur
• Schaltleistung der Kontakt max.: 2A, 230V/AC
• Kontakt: Schließer
• Maße (BxHxT): 125 x 85 x 24mm
• Montageart: Wand
Lieferumfang: 
• Raumthermostat
• Sockel für Wandmontage

Uhrenthermostat Digital Silver Typ CR S
• Mit Wochenprogramm stündlich frei wahlbar
• Betriebsarten: Automatik, Komfort, Nacht, Frostschutz und Manuell
• Digitale Uhr- und Raumtemperaturanzeige Soll- und Ist-Temperatur
• Schaltleistung der Kontakt max.: 2A, 230V/AC
• Kontakt: Schließer
• Maße (BxHxT): 125 x 85 x 20 mm
• Montageart: Wand
Lieferumfang:
• Raumthermostat
• Sockel für Wandmontage

Funkraumthermostat Digital Silver Typ TA/RF S
• Digitale und Raumtemperaturanzeige Soll- und Ist-Temperatur
• Schaltleistung der Kontakt max.: 7A, 230V/AC
• Kontakt: 1 Umschalter
• Maße Raumsender (BxHxT): 125 x 85 x 24mm
• Maße Empfänger (BxHxT): 90 x 90 x 25mm
• Montageart: Wand/Stand
Lieferumfang:
• Raumthermostat
• Sockel Wand und Stand-Montage
• Empfänger

Funkraumthermostat Digital Silver Typ CR/RF S
• Mit Wochenprogramm stündlich frei wahlbar
• Betriebsarten: Automatik, Komfort, Nacht, Frostschutz und Manuell
• Digitale Uhr- und Raumtemperaturanzeige Soll- und Ist-Temperatur
• Schaltleistung der Kontakt max.: 7A , 230V/AC
• Kontakt: 1 Umschalter
• Maße (BxHxT): 125 x 85 x 20mm
• Maße Empfänger (BxHxT): 90 x 90 x 25mm
• Montageart: Wand/Stand
Lieferumfang:
• Raumthermostat
• Sockel für Wand und Standmontage
• Empfänger

Raumthermostat Typ RC - Außenverstellung

• Mit Flüssigkeitsfühler aus rostfreiem Stahl
•  Geeignet für den Einsatz in Gewerbe und Wohnbereich 

sowie Gewächshäusern und Tieraufzuchträumen
• Arbeitsbereiche: 0°C-40°C, 0°C-60°C
• Schaltdifferenz: 1°C

• Fühlerelement: Flüssigkeitsgefühlt
• Gehäuse: PVC, grau
• Gehäuseschutzart: IP54
•  Kontaktbelastung Wechsler:
  Klemme 1: 2,5 (4) A 230 V, Klemme 1-2: 6 (2,5) A 230 V

Arbeitsbereich Bestell-Nr. €/Stück

0 - +40°C 60 055 08 33,19
0 - +60°C 60 055 10 33,19

FTR 1208
• Einstellskala: Innenskala

FTR 1207
• Einstellskala: Außenskala

Feuchtraum-Temperaturregler - elektromechanisch

• Betriebsspannung: AC 230 V, 50 Hz
• Temperaturbereich: 0-40°C
• Schaltstrom: 16(4) A

• Kontakt: 1 Wechsler 
• Umgebungstemperatur: -20-50°C

• Hysterese: ~1,5 K
• Schutzart/Schutzklasse: IP54/schutzisoliert

Bestell-Nr. €/Stück

60 071 09 121,83
Bestell-Nr. €/Stück

60 071 10 130,00
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Industrie-Raumthermostat JUMO heatTHERM AT

•  Werden in der Heizungstechnik, Klima- und Lüftungs-
technik, in Gewerberäumen, Gärtnereien und Stallungen 
zum Regeln der Heizung, der Kühlung, der Klimatisierung 
und der Belüftung eingesetzt

Technische Daten:
• Push-In®-Anschlusstechnik -50% weniger Installationszeit
• Schutzart: IP54
• Geprüft nach DIN 14 597 (Ersatz für DIN 3440)
• Schaltleistung 16 A, 230 V,
 mindestens 250.000 Schaltspiele bei TR/TW

• Schaltdifferenz: 1,5-2 K
• Schaltpunktabweichung max. ± 5% auf gesamte
 Lebensdauer
• Kabeleinführung mit Kabelverschraubung M 20 x 1,5,
 für Kabel-ø 6-12 mm
• Anschluss: Wendelfühler

Typ 603070/0001
• Temperaturregler (TR), Einstellung von außen
• Schaltdifferenz: 1,5-2 K
• Einstellung: außen

Regelbereich Bestell-Nr. €/Stück

0...50°C 60 055 18 73,07
-10...40°C 60 055 14 73,07

Temperaturregler (TR)

Typ 603070/0002
•  Temperaturwächter (TW), Einstellung von innen (Kontrolle 

des Schaltwertes durch Fenster im Gehäusedeckel)
• Schaltdifferenz: 1,5-2 K
• Einstellung: innen

Regelbereich Bestell-Nr. €/Stück

0...50°C 60 055 13 73,07
-10...40°C 60 055 15 73,07

Typ 603070/0202
•  Temperaturwächter (TW), Doppelthermostat mit
 2 getrennten Messsystemen, Einstellung von innen
 (Kontrolle des Schaltwertes durch Fenster im
 Gehäusedeckel)
• Schaltdifferenz: 1,5-2 K
• Einstellung: innen

Regelbereich Bestell-Nr. €/Stück

0...50°C 60 055 17 156,46
-10...40°C 60 055 16 156,46

Temperaturwächter (TW) Temperaturwächter (TW)

Frostschutzthermostate

JTF-1/-3/-5
Anwendung:
• Sicherung von Warmwasser-Heizregistern und Wärmetauschern gegen Einfrieren
• Die Frostschutzthermostate sind eigensicher und haben eine plombierbare Sollwerteinstellung
Technische Daten:
• Schaltvermögen: 15 (8) A, 250 V~,
 bei 24 V~ mind. 150 mA
• Schaltdifferenz: 1 K
• Regelbereich: -10-12°C
• Kontakt: 1 Umschalter (Wechsler)
• Umgebungstemp. Gerät: -10-55°C
• Umgebungstemp. Fühler: max. 200°C

• Schutzart: IP40
• Schutzklasse: I
•  Fühler: gasgefüllt aus Cu,
 auf gesamter Länge aktiv.
•  Bauartgeprüft durch TÜV
 nach DIN 3440, Reg.-Nr. 65401,
 nach DIN EN 14597 in Arbeit

Typ Kapillarlänge m Ausstattung Bestell-Nr. €/Stück

JTF-1 6 - 60 045 01 124,61
JTF-3 1,8 auch f. wasserseitigen Einsatz 60 045 06 119,77
JTF-5 3 - 60 045 04 121,14

JTF-1 JTF-3

frostTHERM-AT/-DR
Anwendung:
•  Für die Temperaturüberwachung in Lüftungs- und Klimaanlagen zur Verhinderung von 

Frostschäden
Technische Daten:
• Ausführung: STW
• Elektrischer Kontakt: Sprungschalter
 mit einpoligem Umschaltkontakt
• Schaltleistung:
 -  Am Öffnungskontakt: 

AC 230 V +10%, 16 (2,5) A, 
cos PHI = 1 (0,6), 
DC 230 V +10%, 0,25 A

 -  Am Schließkontakt: 
AC 230 V +10%, 6,3 (2,5) A, 
cos PHI = 1 (0,6), 
DC 230 V +10%, 0,25 A

• Elektrischer Anschluss: 
 Push In-Kontakt (Steckklemme)
 für 50% weniger Installationszeit
• Schaltgenauigkeit: +/-2K
• Schaltdifferenz: 1,5 +/- 1K
• Werkseinstellung Schaltpunkt: 5°C
• Messbereich: -10°C-15°C
• Schutzart: IP 65
• Fühlerleitungs-ø: 9,5 mm
• Gehäusebefestigung:
 Wandmontage, Rohrmontage
• Zul. Umgebungsbedingungen: -20°C-80°C
• Zul. max. Fühlerleitungstemperatur: 120°C
• Zul. min. Biegeradius der Fühlerleitung:
 20 mm

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Fühlerleitungslänge 3000 mm 60 075 11 112,34
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Einstellbereich Bestell-Nr. €/Stück

20 - 60 °C 60 000 62 12,00
20 - 90 °C 60 028 10 11,96

Einstellbereich Bestell-Nr. €/Stück

20 - 60 °C 60 000 63 12,00
20 - 90 °C 60 028 11 11,91

Anlege-Thermostate

Anlege-Sicherheitstemperaturbegrenzer TCS

Anwendung:
• Temperaturbegrenzung an 
Rohrleitungen

Technische Daten:
• Montage mit Spannband
• An Rohren bis DN 50 (2“)

• VDE-geprüft
• Wechsler: 15 A, 230 V~

• Bimetalltemperaturregler mit hitzebeständigem 
 Kunststoffgehäuse

Technische Daten:
• Einstellbereich 30-90°C
• Montage mit Spannband an Rohren bis DN 50 (2“)
• Umschalter (Wechsler)

• Schaltleistung 16 (3) A-250 V
• Einstellbereich 30-90°C
• Schaltdifferenz 5 bis 10 K

BRC/A (Außenskala)
• Temperaturregler

TC/N-RE (Außenskala)
• Temperaturregler

Anwendung:
• Temperaturbegrenzung mit
 manueller Rückstellung an
 Rohrleitungen
Technische Daten:
• Einstellbereich: 40-70°C
• Montage mit Spannband
 an Rohren bis DN 50 (2“)
• VDE-geprüft
• Wechselkontakt: 10 A, 230 V

WTC-IS (Innenskala)
• Temperaturwächter

Bestell-Nr. €/Stück

90 600 15 17,14

Bestell-Nr. €/Stück

60 000 54 16,71

Bestell-Nr. €/Stück

90 600 16 17,46

BRC/I (Innenskala)
• Temperaturwächter

Anlege-Thermostate BRC

Typ Regelbereich Fühlertemp. max. Ausstattung Bestell-Nr. €/Stück

ATR 83.000 +30 bis +90°C 100°C Außeneinstellung/TR 60 038 08 47,97
ATR 83.100 +30 bis +90°C 100°C Inneneinstellung/TW 60 038 09 43,96
ATR 83.001 0 bis +60°C 80°C Außeneinstellung/TR 60 038 10 47,97
ATR 83.101 0 bis +60°C 80°C Inneneinstellung/TW 60 038 11 43,96

Anwendung:
•  Regelung oder Überwachung von Temperaturen an Heizregistern, Rohrleitungen oder Behältern,
 z. B. temperaturabhängige Pumpensteuerung oder Ansteuerung von Motorventilen
• TR = Temperaturregler, TW = Temperaturwächter
Technische Daten:
• Schaltvermögen: 16 (2) A, 24-250 V ~, bei 24 V ~ min. 150 mA
• Schaltdifferenz: 4 K
• Kontakt: 1 Mikroschalter als potentialfreier Wechselkontakt (Umschalter)
• Schutzart: IP20

• Schutzklasse: I
• Umgebungstemperatur: 0-80°C
• Fühler: Flüssigkeitsfühler aus Cu
• Befestigung: Kabelbinder 450 x 8,9 mm (gehört zum Lieferumfang)
 wiederlösbar, hitzebeständig bis 105°C
• Farbe: grau (Unterteil RAL 7016)

Anlege-Thermostate ATR 83

Tauchthermostat TC

Anwendung:
• Temperaturregelung von Heizkesseln und Boilern

Technische Daten:
• Temperaturregler: 0-90°C
• Wechsler: 10 A, 230 V

• DIN 3440 geprüft und registriert
• Inkl. Tauchhülse DN 15 (1/2“)

Innenskala
• Temperaturwächter

Typ Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

TC 100 I 100 60 028 01 20,50
TC 150 I 150 60 001 18 20,37

Außenskala
• Temperaturregler

Typ Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

TC 100 A 100 60 028 02 20,06
TC 150 A 150 60 001 17 19,90
TC 200 A 200 60 028 05 21,19
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Tauchhülsen verchromt

Sicherheitstemperaturwächter GST/9 SG Kesseldoppelthermostat TRB

• Für den Einsatz im Heizungsbereich
• Inkl. Tauchhülse
• Kontaktbelastung Wechsler:
 K1-16 (4) A, 250 V/AC, K1-2, 6 (1) A, 400 V/AC
• Material: Kunststoff/Metall
• Schutzart: IP40
• Tauchhülse: DN 15 (1/2“) -14 NPT 100 mm lang
• Mit manueller Rückstellung
• Schaltpunkt: 100°C
• Schaltpunkttoleranz: +0/-6 K

Bestell-Nr. €/Stück

60 028 09 19,64

• Mit 1 x Temperaturregler und
 1 x Sicherheitstemperaturwächter
• Temperaturregler: 0-90°C
• Umschalter: 10 A, 230 V
• STB-TRB 100: 100°C
• Wechsler: 15 A, 230 V
• Tauchhülse: DN 15 (1/2“)
• Verchromt: 100/150 mm lang

Typ Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

TRB 100 100 60 028 06 35,06

Tauchhülsen Kupfer und Zubehör

Tauchhülse

Tauchhülsen DN 15 (1/2“)  
• Gewinde: Messing
• Hülse: Kupfer

Länge [mm] ø [mm] Betriebsdruck [bar] Bestell-Nr. €/Stück

50 7 x 8 10 60 070 36 2,91
100 7 x 8 10 60 070 37 3,46
120 7 x 8 10 60 070 38 3,50
100 15 x 16 10 60 070 39 3,34
120 15 x 16 10 60 070 40 3,50
100 15 x 16 7 60 070 41 3,51
120 15 x 16 6 60 070 42 3,50

60 070 36

60 070 37-38

60 070 39-40

60 070 41-42

Typ passend für Bestell-Nr. €/Stück

gerade Tauchhülse ø 8 mm 60 070 43 2,17
geformt Tauchhülse DN15x16mm 60 070 44 0,96

Halteklammer 
•  Passend zu Tauchhülsen

Bestell-Nr. €/Stück

60 070 45 0,96
Andruckfedern

Info Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE
LQ  73 008 80 9,74 10 9,30

Wärmeleitpaste LOS 920
• Hohe Wärmeleitfähigkeit
• Nicht toxisch, absolut ungiftig
•  Für Metall- und Kunststoffhalbleiter geeignet
•  Temperatureinsatzbereich -40°C-200°C
• Inhalt: 100 g

Typ Bestell-Nr. €/Stück

100 mm 61 016 49 34,71
150 mm 61 016 50 36,43
200 mm 61 016 51 37,93

Typ Länge [mm] Werkstoff bar max. Durchmesser I x A [mm] Bestell-Nr. €/Stück

THK-2-100 100 Ms vernickelt 20 7,5 x 10 mm 60 000 84 21,86
THK-2-120 120 Ms vernickelt 20 7,5 x 10 mm 60 000 85 24,86
THK-2-200 200 Ms vernickelt 20 7,5 x 10 mm 60 000 86 25,61
THK-2-280 280 Ms vernickelt 20 7,5 x 10 mm 60 000 87 31,19
THK-2-600 600 Ms vernickelt 20 7,5 x 10 mm 60 000 88 49,61
THK-2-100 x 17 100 Ms vernickelt 20 14,8 x 17 mm 60 000 89 31,71
THK-2-200 x 17 200 Ms vernickelt 20 14,8 x 17 mm 60 000 90 42,54
NTHK-2-100 100 V 4A (1.4571) 40 7,5 x 10 mm 60 000 91 59,57
NTHK-2-120 120 V 4A (1.4571) 40 7,5 x 10 mm 60 000 92 60,43
NTHK-2-200 200 V 4A (1.4571) 40 7,5 x 10 mm 60 000 93 61,50
NTHK-2-280 280 V 4A (1.4571) 40 7,5 x 10 mm 60 000 94 63,11
NTHK-2-100 x 17 100 V 4A (1.4571) 40 14,8 x 17 mm 60 000 95 61,93
NTHK-2-200 x 17 200 V 4A (1.4571) 40 14,8 x 17 mm 60 000 96 64,19

Edelstahl
• Mit seitlicher Feststellschraube
• Innen-ø: 6,3 mm
• Anschluss: DN 15 (1/2”)
• Betriebsdruck: max. 40 bar
• Betriebstemperatur: max. 350°C
• Material: Edelstahl (1.4571)

• Anschlussgewinde DN 15 (1/2”)
• Für Industrie und Heiztechnik

Tauchthermostate

Sicherheitstemperatur-
begrenzer STB 100
• Eingestellt auf 100°C
• Manuelle Rückstellung
• Tauchhülse DN 15 (1/2“),
 100 mm, vernickelt
• Schutzart: IP30

Bestell-Nr. €/Stück

90 600 25 34,51
Typ Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

TC 100/IN Innenskala 90 600 17 30,90
TC 100/AN Außenskala 90 600 18 28,56
TC 150/AN Außenskala, Tauchhülse 150 mm 90 600 19 30,19
TC 200/IN Innenskala, Tauchhülse 200 mm 90 600 20 34,01
TC 200/AN Außenskala, Tauchhülse 200 mm 90 600 21 34,06

Tauchthermostat
• Für automatische Temperaturregelung
 von Heizkesseln und Boilern.
• Wechsler 16 A-250 V
• Tauchhülse DN 15 (1/2“) vernickelt 100 mm
• Temperaturbereich 30-90°C
• Schaltdifferenz 6 K
• Schutzart IP 30

• DN 15 (1/2") AG x 100 mm Bestell-Nr. €/Stück

60 029 02 6,00
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Kesseldoppelthermostate

TRB
• Temperaturregler (außenverstellbar) von 30-90°C
• Sicherungstemperaturbegrenzer 100°C 
 festeingestellt, manuelle Rückstellung

TRR 100
• Temperaturregler (außenverstellbar) von 30-90°C
• Temperaturwächter (innenverstellbar) von 30-100°C

Bestell-Nr. €/Stück

90 600 24 50,30
Typ Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

TRB 100 100 mm Tauchhülse 90 600 22 50,30
TRB 150 150 mm Tauchhülse 90 600 23 50,74

• Wechsler 16 A-250 V
• Tauchhülse DN 15 (1/2“) vernickelt 100 mm

• Schaltdifferenz 6 K
• Schutzart IP30

Anlege- / Tauch- / Gehäusethermostat JUMO heatTHERM AT 

• Diese Thermostate arbeiten nach dem Prinzip
 der Flüssigkeitsausdehnung
• Beim Erreichen der eingestellten Temperatur wird über
 die Übersetzungsmechanik ein Sprungschalter betätigt
• Geprüft nach DIN 14 597 (Ersatz für DIN 3440)
• Kapillarbruchsicherung bei STW und STB: Bei Zerstörung
 des Messsystems öffnet der Stromkreis bleibend
• Abhängig von der Ausführung wird der Schaltpunkt
 entweder von außen (TR) oder von innen (TW/STW/STB)
 eingestellt
• Bei der innenliegenden Einstellung ist der Schaltwert durch
 ein Kontrollfenster sichtbar
• Die Thermostate werden entweder mit Schutzrohr geliefert
 oder als Rohr-Anlegethermostat mit Rohrschelle
• Bei beiden Varianten ist im Gehäuseinneren eine auszieh
 bare Fernleitung von 2000mm aufgerollt enthalten.

• Push-In®-Anschlusstechnik
 - 50% weniger Installationszeit
• Individuelle Begrenzung des Regelbereiches
• Stabile Schaltpunktlage durch
 Umgebungstemperaturkompensation 
• Zwei Bauformen in einem Gerät:
 Thermostat mit starrem Schaft, 
• Fernleitungsthermostat 
 (FL: 2000 mm, aufgerollt im Gehäuseinnern)
Technische Daten:
• Schutzart: IP54
• Schaltleistung 16 A, 230 V,
 mindestens 250.000 Schaltspiele TR/TW
• Schaltpunktabweichung max. ± 5% auf gesamte
 Lebensdauer

Typ 603070/0001
• Temperaturregler (TR), Einstellung von außen
• Regelbereich: 0-120°C
• Schaltdifferenz: ca. 3 K
• Fühler ø x Länge in mm: 6 x 87

Typ 603070/0002
•  Temperaturwächter (TW), Einstellung von innen (Kontrolle des 

Schaltwertes durch Fenster im Gehäusedeckel)
• Regelbereich: 0-120°C
• Schaltdifferenz: ca. 3 K
• Fühler ø x Länge in mm: 6 x 87

Anschluss Bestell-Nr. €/Stück

Anlegethermostat, mit ausziehbarer Fernleitung 2000 mm 60 055 19 62,89
mit Schutzrohr DN 15 (G1/2”) 8 x 100 mm, Messing vernickelt 60 055 20 72,57

Anschluss Bestell-Nr. €/Stück

Anlegethermostat, mit ausziehbarer Fernleitung 60 055 21 62,89
mit Schutzrohr DN 15 (G1/2”) 8 x 100 mm, Messing vernickelt 60 055 22 72,57

Typ 603070/0020
• Sicherheitstemperaturwächter (STW), Einstellung von innen
 (Kontrolle des Schaltwertes durch Fenster im Gehäusedeckel),
 Kapillarbruchsicherung
• Regelbereich: 70-130°C
• Schaltdifferenz: ca. 10 K
• Anschluss: Schutzrohr 8 x 100 mm, Messing vernickelt
• Fühler ø x Länge in mm: 6 x 68

Typ 603070/0070
• Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB), Einstellung von innen
 (Kontrolle des Schaltwertes durch Fenster im Gehäusedeckel),
 Kapillarbruchsicherung, manuelle Entriegelung
• Regelbereich: 70-130°C
• Schaltdifferenz: ca. 10 K
• Anschluss: Schutzrohr DN 15 (G1/2“) 8 x 100 mm,
 Messing vernickelt
• Fühler ø x Länge in mm: 6 x 60Bestell-Nr. €/Stück

60 055 23 78,41
Bestell-Nr. €/Stück

60 055 24 78,41

Abb. mit 
Schutzrohr

Abb. Anlege-
thermostat

Doppel-Tauchthermostat JUMO ATHs-120

Regelbereich Info Bestell-Nr. €/Stück

20...120°C  60 064 46 173,61
20...150°C  60 064 48 173,61

Selbstüberwachung beim Sicherheitstemperaturwächter STW
•  Bei Zerstörung des Messsystems, d.h., wenn die Ausdehnungsflüssigkeit entweicht, fällt beim 

STW der Druck in der Membrane ab und öffnet bleibend den Stromkreis
• Eine Entriegelung ist nicht mehr möglich.
•  Bei Abkühlung des Fühlers auf eine Temperatur unter ca. -20°C wird der Stromkreis ebenfalls 

geöffnet, bei Temperaturanstieg über ca. -20°C erfolgt die Wiedereinschaltung beim STW 
selbsttätig

•  Typenreihe ATHs besteht aus zwei getrennten
 Mess- und Schaltsystemen mit den Funktionen
 Temperaturregler TR und Sicherheits-
 temperaturwächter STW
•   Arbeiten nach dem Prinzip der Flüssigkeitsaus-

dehnung; als elektrisches Schaltelement dient ein 
Mikroschalter

Gehäusethermostat GT

• Mit Kapillarleitung
• Einstellbereich: 0-90°C
• Fühlerelement: ø 6,5 x 95 mm
• Gehäuseschutzart: IP40
• Kontaktbelastung Wechsler: 2,5 (4) A, 230 V/AC

Kapillarlänge m Bestell-Nr. €/Stück

1,0 60 038 20 18,74
2,0 PVC-ummantelt 60 038 21 21,54
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Doppel-Tauchthermostat JUMO heatTHERM AT

• Besitzt 2 unabhängige flüssigkeitsgefüllte Messsysteme
 und wird als Regel- (TR) und Überwachungsgerät (STB oder 
 STW) vorwiegend in der Heizungstechnik eingesetzt
• Der Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) muss nach dem
 Auslösen manuell entriegelt werden, der Sicherheits-
 temperaturwächter (STW) schaltet automatisch zurück
• Push-In®-Anschlusstechnik -50% weniger Installationszeit
• Geprüft nach DIN 14 597 (Ersatz für DIN 3440)

• Kapillarbruchsicherung beim STB und STW, bei Zerstörung
 des Messsystems öffnet der Stromkreis bleibend
• Individuelle Begrenzung des Regelbereiches
• Stabile Schaltpunktlage durch Umgebungstemperatur-
 kompensation 
• Zwei Bauformen in einem Gerät: Thermostat mit starrem
 Schaft bzw. Fernleitungsthermostat
 (FL: 2000 mm, aufgerollt im Gehäuseinneren)

Technische Daten:
• Schutzart: IP54
• Schaltleistung 16 A, 230 V,
 mindestens 250.000 Schaltspiele bei TR
• Schaltpunktabweichung max. ± 5% auf gesamte
 Lebensdauer

Bestell-Nr. €/Stück

60 055 12 126,61
Bestell-Nr. €/Stück

60 071 83 112,86

Typ 603070/0120
• Bestehend aus Temperaturregler (TR, Einstellung von
 außen) und Sicherheitstemperaturwächter
 (STW, Einstellung von innen, Kontrolle des Schaltwertes
 durch Fenster im Gehäusedeckel),
 ohne manuelle Entriegelung
TR: 
• Regelbereich: 0-120°C
• Schaltdifferenz: ca. 3 K
• Anschluss:  Schutzrohr DN 15 (G 1/2“), 

EL 100 mm, Messing vernickelt
STW:
• Regelbereich: 70-130°C
• Schaltdifferenz: ca. 10 K
• Anschluss:  Schutzrohr DN 15 (G 1/2“), 

EL 100 mm, Messing vernickelt

Typ 603070/0170
• Bestehend aus Temperaturregler (TR, Einstellung von
 außen) und Sicherheitstemperaturbegrenzer
 (STB, Einstellung von innen) mit manueller Entriegelung
TR:  
• Regelbereich: 0-120°C
• Schaltdifferenz: ca. 3 K
• Anschluss:  Schutzrohr DN 15 (G 1/2“), 

EL 100 mm, Messing vernickelt
STB:
• Regelbereich: 70-130°C
• Schaltdifferenz: ca. 8 K
• Anschluss:  Schutzrohr DN 15 (G 1/2“), 

EL 100 mm, Messing vernickelt

Thermostat heatTHERM-DR für Hutschienenmontage

• Für Hutschienenmontage TH35, nach DIN 60715, Bauform 7
• Diese Thermostate arbeiten nach dem Prinzip der
 Flüssigkeitsausdehnung
•  Beim Erreichen der eingestellten Temperatur wird über die 

Übersetzungsmechanik ein Sprungschalter betätigt

Technische Daten:
• Push-In®-Anschlusstechnik -50% weniger Installationszeit
• Schutzart: IP20
• Geprüft nach DIN 14 597 (Ersatz für DIN 3440)
• Schaltleistung: 16 A, 230 V

• Schaltpunktabweichung max. ± 5% auf gesamte
 Lebensdauer
• Stabile Schaltpunktlage durch Umgebungstemperatur-
 kompensation
• Mit Fernleitung (2 m) und Anlegefühler

Temperaturwächter (TW), Typ 603070/0002
• Regelbereich: 0-120°C
• Schaltdifferenz: ca. 3 K
• Fühler-ø x Länge: 6 x 87 mm

Bestell-Nr. €/Stück

60 074 79 59,20

Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB),
Typ 603070/0070
• Regelbereich: 70-130°C
• Schaltdifferenz: ca. 10 K
• Fühler-ø x Länge: 6 x 60 mm
• Kapillarbruchsicherung: bei Zerstörung des
 Messsystems öffnet der Stromkreis bleibend

Bestell-Nr. €/Stück

60 074 81 62,43

Hutschiene, Typ 2069 GTP
• Gelocht
• Nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022)
• Länge: 2000 mm
• Maße (B x H): 35 x 7,5 mm

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

62 072 42 23,83 10 14,81

DAS PASST - ARTIKEL AUS DEM WS-SORTIMENT
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Tauchthermostat Typenreihe ATH 

Die Geräte der Typenreihe ATH sind als Temperaturregler TR, 
Temperaturwächter TW,  Sicherheitstemperaturwächter STW 
(STB) und Sicherheitstemperaturbegrenzer STB lieferbar. Der 
STB versetzt bei Störungen die überwachte Anlage in einen 
betriebssicheren Zustand. Aufbau-Thermostate arbeiten nach 
dem Prinzip der Flüssigkeitsausdehnung; als elektrisches 
Schaltelement dient ein Mikroschalter.

Selbstüberwachung beim Sicherheitstemperaturbegrenzer 
STB und Sicherheitstemperaturwächter STW (STB).
Bei Zerstörung des Messsystems, d.h., wenn die 
Ausdehnungsflüssigkeit entweicht, fällt beim STB und STW 
(STB) der Druck in der Membrane ab und öffnet bleibend den 
Stromkreis. Eine Entriegelung ist nicht mehr möglich. 
Bei Abkühlung des Fühlers auf eine Temperatur unter ca. -20°C 
wird der Stromkreis ebenfalls geöffnet, bei Temperaturanstieg 
über ca. -20°C muss der STB durch den Wiedereinschaltknopf 
von Hand erst entriegelt werden. Die Wiedereinschaltung beim 
STW (STB) erfolgt selbsttätig.

Wiedereinschaltsperrre beim Sicherheitstemperatur-
begrenzer STB
Überschreitet die anstehende Temperatur am Temperaturfühler 
den eingestellten Grenzwert, wird der Stromkreis geöffnet und 
der Mikroschalter mechanisch verriegelt. Nach Unterschreitung 
der Gefahrentemperatur um ca. 10% des Skalenumfanges 
(ca. 15% bei Grenzwerteinstellung > +350°C) kann der 
Mikroschalter manuell entriegelt werden.
Schutzart IP 54.

max. Schaltstrom Schaltdifferenz Tauchrohr mm Bestell-Nr. €/Stück

AC 230 V/10 Amp. 3-4% 8 x 120 (Edelstahl) 60 000 23 105,11
AC 230 V/6 Amp. 1,5% 8 x 200 (Messing) 60 064 28 107,03

ATHs-1 (TR) Außeneinstellung
• Tauchrohr mit DN 15 (1/2”) Anschluss
• Regelbereich: 0-100°C

ATHF
•  Verschraubung mit Gegenmutter M 18 x 1 
 und Fernleitungsaustritt am Gehäusezapfen
• Fernleitung: 1000 mm.
• Fühler: 6 x 107 mm
• Schaltdifferenz: 3-4%
• Max. Schaltstrom: AC 230 V/10 Amp.
• Regelbereich: 0-100°C

Typ Bestell-Nr. €/Stück

ATHf-1 (TR) Außeneinstellung 60 064 31 91,11
ATHf-2 (TW) Inneneinstellung 60 064 45 86,27

ATHs
Inneneinstellung
• Tauchrohr mit DN 15 (1/2”) Anschluss
• max. Schaltstrom: AC 230 V/10 Amp.

JUMO ATHs-70 (STB)
mit Außenentriegelung
• Tauchrohr mit DN 15 (1/2”) Anschluss
• Fühler: 8 x 150 mm
• max. Schaltstrom: AC 230 V/10 Amp.

Typ Regelbereich Schaltdifferenz Tauchrohr mm Bestell-Nr. €/Stück

ATHs-2 (TW) 0...100°C 3-4% 8 x 120 (Edelstahl) 60 000 24 100,41
ATHs-2 (TW) 0...100°C 3-4% 8 x 200 (Messing) 60 064 30 93,04
ATHs-20 (STW) 20...150°C 4-6% 8 x 150 (Messing) 60 064 37 105,27

Regelbereich Bestell-Nr. €/Stück

30-110°C 60 064 32 128,86
60-130°C 60 064 33 114,21

Passende Schutzrohre für Anlege- / Tauch- / Gehäusethermostate 

Baulänge [mm] Material Bestell-Nr. €/Stück

100 Messing / vernickelt 60 055 25 19,11
200 Messing / vernickelt 60 055 26 24,24
100 Edelstahl / 1.4571 60 055 27 47,80
200 Edelstahl / 1.4571 60 055 28 59,24

Baulänge [mm] Material Bestell-Nr. €/Stück

100 Messing / vernickelt 60 055 29 23,46
150 Messing / vernickelt 60 074 76 25,67
200 Messing / vernickelt 60 055 30 28,64

•  Einschraubschutzrohr mit Dichtbund
 für einen Fühler
• Anschluss: DN 15 (G 1/2“)

• Einschraubschutzrohr mit Dichtbund für zwei Fühler
 mit je Außendurchmesser 6 mm (Doppelthermostat)
• Anschluss: DN 15 (G 1/2“)
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Gehäuse-Thermostat JET-1

Technische Daten:
• Schaltvermögen: 15 (8) A, 24-250 V~,
 bei 24 V~ min. 150 mA
• Kontakt: 1 Mikroschalter als potentialfreier
 Wechselkontakt (Umschalter)
• Umgebungstemperatur: -20-55°C
• Schaltdifferenz einstellbar: 2-20 K
• Schutzart: IP65
• Schutzklasse: I

• Fühler:
 Bulbe aus Cu und Kapillare aus V2A
• Kapillarlänge: 4,5 m
• Fühler-Abmessung (a x l): 9,6 x 122 mm
• max. Fühlertemperatur:
 Skalenendwert +15%
• Farbe: grau (Unterteil RAL 7016,
 Oberteil RAL 7035)

Anwendung: 
•  Überwachung oder Regelung von Temperaturen nicht aggressiver, flüssiger und gasförmiger Medien
• Besonders geeignet für Wandmontage
•  Bei Temperaturregelung nicht aggressiver Gase im Kanal ist die Schutzwendel SW-200-12, bei Temperaturregelung in nicht 

aggressiven Fluiden ist die Tauchhülse TH, in aggressiven Fluiden die Tauchhülse NTH zu verwenden
• Tauchhülsen oder Schutzwendel nicht im Lieferumfang

Typ Regelbereich Temperatureinstellung Bestell-Nr. €/Stück

JET-120XG 0...60°C Außeneinstellung über Regler 60 071 72 185,77
JET-130XG 40...100°C Außeneinstellung über Regler 60 071 73 188,93

Regelungsart Regelbereich Schaltdifferenz Bestell-Nr. €/Stück

Temperaturregler (TR) 20...90°C 5 K 60 064 88 28,57
Temperaturregler (TR) 0...120°C 3 K 60 071 75 28,17
Temperaturwächter (TW) 20...90°C 5 K 60 071 76 27,23
Temperaturwächter (TW) 0...120°C 3 K 60 071 77 27,23

Einbauthermostat heatTHERM
•  Temperaturregler/Temperaturwächter, als Einbau-Thermostat
• Stabile Schaltpunktlage durch Umgebungstemperaturkompensation (serienmäßig)
• Max. Schaltleistung 16 A, 400 V
• Geprüft nach DIN EN 14597 (Ersatz für DIN 3440)
• Lebensdauer mindestens 250.000 Schaltspiele bei TR, TW
• Schaltpunktabweichung auf gesamte Lebensdauer von max. ± 5%
• Mit Fernleitung (Länge: 2 m) und Tauch- / Anlegefühler

Temperaturregler (TR)

Einbauthermostat heatTHERM
•  Sicherheitstemperaturbegrenzer/Sicherheitstemperaturwächter
•  Bleibende Abschaltung bei Zerstörung des Messsystems
•  Stabile Schaltpunktlage durch Umgebungstemperaturkompensation (serienmäßig)
• Schaltdifferenz: ca. 10 K
• max. Schaltleistung 16 A, 400 V
• Geprüft nach DIN EN 14597 (Ersatz für DIN 3440)
•  Schaltpunktabweichung auf gesamte Lebensdauer von max. ± 5%
 (STW = selbstentriegelnd, STB = Handentriegelung)

Regelungsart Regelbereich Bestell-Nr. €/Stück

Sicherheitstemperaturwächter (STW) 70...130°C 60 071 78 31,59
Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) 100°C fest 60 064 91 29,90
Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) 95...120°C 60 064 90 28,30
Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) 70...130°C 60 071 79 31,90

Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB)

Temperaturwahlknopf W8
für Einbauthermostate
bestehend aus:
• Drehknopf
• Blende

• Verstellbarer Anschlag
• 2 Schrauben M 4 x 8

Temperaturbereich Bestell-Nr. €/Stück

20...90°C 60 064 89 4,84
0...120°C 60 071 80 4,84

Schutztemperaturbegrenzer 66
• Schaltpunkt: 100°C fest
• Fühlertemperatur: -20°C-260°C
• Umschalter: 16 A/230 V
• Kapillarrohr: 1490 mm lang
• Fühler-ø: 6 x 73 mm

Bestell-Nr. €/Stück

60 029 12 39,41

Kapillar-Sicherheitstemperaturbegrenzer STB 400
• Als Einbaugerät fest eingestellt auf 100°C
• Für Thermostrom nicht geeignet
• Manuelle Rückstellung
• Kapillarrohr: 1000 mm lang
• Fühler-ø 6,5 x 73 mm

Bestell-Nr. €/Stück

60 029 05 15,03

Kapillar-Regler 51 mit Wechselkontakt
• Regelbereich: 30-90°C
• Fühlertemperatur: -20°C-190°C
• Umschalter: 16 A/230 V
• Kapillarrohr: 1730 mm lang
• Fühler-ø: 6 x 73 mm

Bestell-Nr. €/Stück

60 029 11 21,00

Einbauthermostate und Temperaturwächter

Temperaturwächter (TW)
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Kapillarthermostat TR 2 und Zubehör

Bestell-Nr. €/Stück

60 029 01 10,93

Kapillarthermostat TR 2
• Als Temperaturregler 
• Einstellbereich: 35-90°C
• Umschalter: 15 (2,5) A 230 V
• Kapillarrohr: 1500 mm lang
• Fühler-ø: 6,5 x 95 mm
• Inkl. 2 Schrauben

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Tauchhülse 60 029 02 6,00
Drehknopf 60 029 03 0,54
Zierring 60 029 04 0,41

Zubehör für TR 2
• Tauchhülse 100 mm lang, Kupfer vernickelt
• Drehknopf
• Zierring

Lufterhitzer-Thermostat JTL

JTL-17 NRJTL-8 NR JTL-2

JTL-..NR JTL-..(TW) JTL-..(STB)

• Kapillar-System 
• Bauartgeprüft durch TÜV nach DIN EN 14597, für Warmlufterhitzer nach DIN 4794
Technische Daten:
• Schaltvermögen: 15 (8) A, 24-250 V~, bei 24 V~ min. 150 mA
• Schaltdifferenz Ventilator: einstellbar 8-30 K
• Regelbereich Ventilator: 20-70°C
•  Regelbereich Brenner: 70-100°C, JTL-2-8 / 70-95°C, JTL-8 NR-17 NR
• Abschalttemperatur STB: 100°C (+0/-10 K),
 Außen-Handrückstellung (gilt für Typen JTL–…NR)
• Kontakt: 2 bzw. 3 Mikroschalter als potentialfreie Wechselkontakte (Umschalter)
• Schutzart: IP40
• Schutzklasse: I
• Umgebungstemperatur: -15-80°C

• Fühler: Flüssigkeitsfühler aus Cu, auf gesamter Länge aktiv
• max. Fühlertemperatur: 200°C
• Farbe: grau
Anwendung:
• Minimal- oder Maximalthermostat zur Zuluftüberwachung und Ventilatorregelung
 in Lüftungs- und Klimaanlagen
• Überhitzungsschutzthermostat für elektrische Heizregister und direkt befeuerte
 Lufterhitzer im Öl- und Gasbetrieb
• Mit dem Schalter „MAN-AUTO“ kann der Ventilator im Sommer zum Lüften
 verwendet werden
• Typ … NR: Temperaturgesteuerte Ventilatorregelung, Brennerüberwachung und
 Sicherheitstemperaturbegrenzer, 3 Funktionen
• JTL-8 ersetzt JTL-4 und JTL-8 NR ersetzt JTL-4 NR

Typ Ausführung Schaltdifferenz Brenner Kapillarlänge mm Ausstattung Bestell-Nr. €/Stück

JTL-2 Temperaturwächter (TW) 8 K 350 Eigensicherheit / Kälteschutz 60 043 09 235,43
JTL-8 Sicherheitstemp.-Begrenzer (STB) Außen-Handrückstellg. 350 Eigensicherheit / Kälte- und Überhitzungsschutz 60 043 12 237,53
JTL-8 NR Temperaturwächter/ Sicherheitstemp.-Begrenzer 8 K 350 Eigensicherheit / Kälte- und Überhitzungsschutz 60 044 04 362,14
JTL-17 NR Temperaturwächter/ Sicherheitstemp.-Begrenzer 8 K 1250 Eigensicherheit / Kälte- und Überhitzungsschutz 60 044 06 383,44

Kanal-Thermostat JTU-1 ..-50

Typ Temperaturbereich Schaltdifferenz Kapillarlänge mm Ausstattung Bestell-Nr. €/Stück

JTU-50 -25 bis +65°C 1,5 K 350 - 60 043 01 173,01
JTU-1 20 bis 100°C 8 bis 30 K 350 Eigensicherheit / Kälteschutz 60 043 02 204,11

• Kapillar-System
• TÜV-geprüft
Technische Daten: 
• Schaltvermögen:
 15 (8) A, 24-250 V ~, bei 24 V ~ min. 150 mA
• Kontakt: 1 Mikroschalter als potentialfreier
 Wechselkontakt (Umschalter)
• Umgebungstemperatur: -15-80°C

• Schutzart: IP40
• Schutzklasse: I
• Fühler: Flüssigkeitsfühler aus Cu, auf gesamter Länge aktiv
• max. Fühlertemperatur: 200°C
• Farbe: grau
• JTU-2 Bauartgeprüft durch TÜV nach DIN EN 14597,
 für Warmlufterhitzer nach DIN 4794

Eigensicherheit / Kälteschutz:
•  Die Geräte sind eigensicher, d. h. bei Verlust des Fühler-

mediums z.B. durch Fühlerbruch, wird der Brenner
 abgeschaltet
•  Da Minustemperaturen durch Volumenverringerung des 

Fühlermediums denselben Effekt erzeugen, werden die 
Geräte mittels der „Kälteschraube“ so justiert, dass sie erst 
bei Temperaturen unter -15°C den Brenner abschalten

•  Die Wiedereinschaltung kann nur manuell bei höheren 
Temperaturen als ca. -5°C mittels der Handrückstelltaste 
erfolgen

Überhitzungsschutz:
•  Das Gerät schützt vor unkontrollierter Überhitzung,
 verursacht z. B. durch Wärmestau oder durch
 schleichenden Kapillarfüllverlust bei nicht sichtbaren
 Beschädigungen des Fühlers oder des Kapillarrohres etc. 
•  Bei Erreichen einer Temperatur von 220°C schmilzt das 

Sicherheitslot im Fühler und das Gerät schaltet, durch 
Verlust des Füllmediums, den Brenner zur sicheren Seite 
hin ab 

• Der Brenner ist nicht wiedereinschaltbar
•  Das Gerät ist dann unbrauchbar und dient als Nachweis der 

vorhanden gewesenen Übertemperatur
 von mindestens 220°C

Anwendung:
•  Minimal- oder Maximalthermostat zur Zuluftüberwachung 

und Ventilatorregelung in Lüftungs- und Klimaanlagen
•  Überhitzungsschutzthermostat für elektrische Heizregister 

und direkt befeuerte Lufterhitzer im Öl- und Gasbetrieb
• Achtung: Geräte schwingungsfrei einbauen,
 um Fehlfunktionen und/oder Fühlerbruch zu verhindern
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• Geeignet für den Einsatz in Warmluftheizungsanlagen nach
 DIN 4794 und bestehen aus 3 getrennten Mess- und
 Schaltsystemen mit den Funktionen Temperaturregler TR,
 Temperaturwächter TW und Sicherheitstemperatur-
 begrenzer STB
• Der STB versetzt bei Störungen die überwachte Anlage
 in einen betriebssicheren Zustand
• Arbeiten nach dem Prinzip der Flüssigkeitsausdehnung
• Die elektrischen Schaltelemente sind Mikroschalter
 Temperaturwächter TW und Sicherheits-
 temperaturbegrenzer STB
• Überschreitet die anstehende Temperatur am Temperatur-
 fühler den eingestellten Grenzwert, wird der Stromkreis
 geöffnet und der Mikroschalter mechanisch verriegelt
• Nach Unterschreitung der Gefahrentemperatur um ca. 10 K
 kann der Mikroschalter manuell entriegelt werden

• Selbstüberwachung beim Sicherheitstemperaturbegrenzer
 STB
• Bei Zerstörung des Messsystems, d.h., wenn die Aus-
 dehnungsflüssigkeit entweicht, fällt beim STB der Druck
 in der Membrane ab und öffnet bleibend den Stromkreis
• Eine Entriegelung ist nicht mehr möglich
• Bei Abkühlung des Fühlers auf eine Temperatur unter -20°C
 wird der Stromkreis ebenfalls geöffnet, schließt sich jedoch
 bei Temperaturanstieg wieder selbsttätig
• Schaltleistung: 10 A/AC 230 V
• Regelbereich TR: 20-80°C
• Regelbereich 2 TW: 70-90°C
• Eichpunkt STB: +100°C
• Fühler ø mm: 4

Warmluft-Thermostat JUMO WTHc-2280

Fühlerlänge Bestell-Nr. €/Stück

350 mm 60 054 01 165,29
1250 mm 60 064 26 179,06

Temperaturregler - digital und Zubehör

Temperaturregler eTRON T100
•  Zur einfachen Temperaturregelung
 (Heizen oder Kühlen)
•  Passende Temperaturfühler: PT100, PT1000
 oder KTY2X-6 in Zwei-Leiterschaltung
• Dotmatrix-LCD Anzeige 64x80 Pixel
• 4 Tasten-Bedienung
• Display Hintergrundbeleuchtet
• USB-Schnittstelle
• Elektrischer Anschluss über Push-in Klemmen
• Timerfunktion
• Einstellbare Schalthysterese
• Zur Montage auf Hutschiene 35 mm
Technische Daten:
• Maße: 90 mm x 22,5 mm
• Messbereich:
 -200 bis +600°C (PT100 oder PT1000)
 -50 bis +150°C (KTY2X-6)
• Potenzialfreier Wechselkontakt 10 A / 250 V
• Schutzart: IP20 
• Betriebsspannung: AC 230 V, 48-63 Hz

Temperaturfühler PT 100
• Anschlussleitung:
 - PVC-Umgebungstemperatur: -5°C-80°C
 - Silikon-Umgebungstemperatur: -50°C-180°C
 - Länge: 2500 mm 
• Schutzrohr: Edelstahl 1.4571, ø 6 mm
• Einbaulänge: 50 mm
•  Messeinsatz: Pt 100-Temperatursensor,
 DIN EN 751, Kl. B, Zweileiterschaltung

Typ Bestell-Nr. €/Stück

PT 100, PVC 60 064 93 19,63
PT 100, Silikon 60 064 94 25,27

Einschraub-Widerstandsthermometer  
mit Anschlusskopf J
•  Bevorzugt für Temperaturmessungen in flüssigen
 und gasförmigen Medien
•  Zuverlässige Dichtheit bei Unter- als auch bei Überdruck
•  Einsatzgebiete in der Klima- und Kältetechnik, 
 sowie im Heizungs-, Ofen- und Apparatebau
•  Im Messeinsatz ist serienmäßig ein PT 100-Temperatur-

sensor nach DIN EN 60 751, Klasse B in Zweileiterschaltung 
eingesetzt

• Einschraub-WTH: mit Anschlusskopf
• Anschlusskopf: Form J ohne Halsrohr
• Anschlussgewinde: DN15 (G½“) Edelstahl 1.4571
• Schutzrohr: Edelstahl 1.4571, ø 6 mm 
• Schutzrohrlänge: 50 oder 100 mm
• Messwiderstand: 1 x Pt 100
• Toleranz DIN: Kl.B
• Einsatztemperatur: -50-400°C

Fühlerlänge Bestell-Nr. €/Stück

50 mm 60 064 58 86,16
100 mm 60 064 59 87,21

Bestell-Nr. €/Stück

60 071 82 31,63

Bestell-Nr. €/Stück

60 000 83 162,53

Rohr-Anlege-Fühler PT 100 
•  PT100-Temperatursensor nach DIN 60 751,
 Klasse B in Zweileiterschaltung
• Einsatztemperatur: -50-120°C
•  Schutzart IP65 (Kabelverschraubung M 16 x 1,5)

Außentemperaturfühler PT100, Typ 902520/15
•  PT100, Klasse B, Zweileiterschaltung, nach DIN EN 60751
• Schutzart IP65
• Kunststoffgehäuse
• Kabelverschraubung (IP65)

Bestell-Nr. €/Stück

60 074 83 24,37

Feuchtraum Temperaturregler AZT...

• Kontakt (Relais): 1 Wechsler, potenzialfrei
• Betriebsspannung: 230 V/AC/50 Hz
• Schaltstrom: 10 (4) A

• Anzeigelampe: Heizung EIN
• Temperaturbereich: 5-35°C
• Temperaturfühler: NTC, intern

• Schutzart/Schutzkl. (plombierbar): IP54
• Umgebungstemperatur: -20-40°C

Bestell-Nr. €/Stück

60 071 05 135,39

AZT-A 524 510
• Maße (L x B x T): 91 x 91 x 53 mm
• Einstellskala: Außenskala

Bestell-Nr. €/Stück

60 071 07 135,39

AZT-I 524 510
• Maße (L x B x T): 91 x 91 x 45,5 mm
• Einstellskala: Innenskala
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Fühler FK 113
• Schutzart: IP64
• Verlängerung: max. 50 m

Fühler FL 103
• Schutzart: IP65
• Verlängerung: max. 50 m

Temperaturregler TR 524 für Fernfühler

Fühler für TR 524

• Heizen und Kühlen
• 2 verschiedene Fühlervarianten verwendbar
Technische Daten:
• Temperaturbereich: 0-50°C

• Einstellbare Hysterese: Schalttemperaturdifferenz 0,2-5 K
 (einstellbar unter dem Deckel)
• Betriebsspannung: AC 230 V, 60 Hz
• Kontakt (Relaiskontakt): 1 Wechsler

• Schaltstrom: 10(4) A
• Kabeleinführung:  2 x PG 13, 1 x PG 7
• Schutzart/Schutzklasse:  IP54/schutzisoliert

Bestell-Nr. €/Stück

60 071 01 234,61
TR 524 83 Bestell-Nr. €/Stück

60 071 02 350,81
TR 524 93
• Digitale Istwertanzeige

Bestell-Nr. €/Stück

60 071 03 32,90
Bestell-Nr. €/Stück

60 071 04 53,04

Temperaturregler ITR-3 für Fernfühler

• Montage auf Trageschiene
• Für den Verteiler-Einbau
• Einstellknopf mit Bereichseinengung
 und Arretierung
• 4 verschiedene Fühlervarianten
 verwendbar

Technische Daten:
• Kontakt (Relais): 1 Wechsler, potenzialfrei
• Betriebsspannung:
 230 V/AC, 50/60 Hz, IP40
• Schaltstrom: 10 (4) A
• Hysterese: ~1 K
• Bereichseinengung: 5 K Schritte
• Anzeigelampen: Relais AN
• Maße (B x H x T): 36 x 70 x 70 mm

Bestell-Nr. €/Stück

60 027 37 123,21
ITR-3 528 000
• Temperaturbereich: -40-20°C

Bestell-Nr. €/Stück

60 027 38 123,21
ITR-3 528 800
• Temperaturbereich: 0-60°C

• Für Wandmontage
• Heizen und Kühlen
• Verwendbar mit Außen- und
 Inneneinstellung
• 4 verschiedene Fühlervarianten
 verwendbar
• Einstellbare Hysterese
 (Schalttemperaturdifferenz 1...10K
 bzw. 1...20 K)
Technische Daten:
• Kontakt (Relais): 1 Wechsler, potentialfrei

• Betriebsspannung: 230 V AC,
 48-62 Hz, IP 65
• Schaltstrom: 16 (4) A
• Schalttemperaturdifferenz:
 ~1-10 K (T ≤ 100°C)
 (Einstellbar unter dem Deckel)
 ~1-20 K (T ≥ 100°C)
• Temperaturabsenkung:
 ~5 K, fest Ansteuerung
 über externe Schaltuhr
• Anzeigelampen: Relais AN/Fühlerbruch
• Maße (B x H x T): 122 x 120 x 56 mm

Bestell-Nr. €/Stück

60 027 18 153,23
UTR 20
• Temperaturbereich: -40-20°C

Bestell-Nr. €/Stück

60 027 19 153,23
UTR 60
• Temperaturbereich: 0-60°C

! Bei Bestellung sind immer 2 Positionen 
anzugeben: Temperaturregler und Fühler!

! Bei Bestellung sind immer 2 Positionen 
anzugeben: Temperaturregler und Fühler!

Zubehör für UTR- und ITR Temperaturregler

Rohranlegefühler F 892 002
• Umgebungstemperatur: -40°C-120°C
• Leitungslänge/-material: 1,5 m/Silikon
• Fühlerzeit-Konstante DIN 3440: ~60 s
• Schutzart/Schutzklasse: IP64 
• Passend für UTR- und ITR-Temperaturregler

Bestell-Nr. €/Stück

60 027 14 30,03
Bestell-Nr. €/Stück

60 027 15 37,37

Luftüberwachungsfühler F 893 002
• Umgebungstemperatur: -40°C-100°C
• Leitungslänge/-material: 1,5 m/Silikon
• Fühlerzeit-Konstante DIN 3440:
 ~10 s bei einer Strömungsgeschwindigkeit von 1 m/s
• Schutzart/Schutzklasse: IP30
• Passend für UTR- und ITR-Temperaturregler

Bestell-Nr. €/Stück

60 071 00 47,54

Fühler für Außenmontage F 897 001
• Umgebungstemperatur: -40°C-80°C
• Leitungslänge: 50 m
• Fühlerzeit-Konstante DIN 3440: ~3 min.
• Schutzart/Schutzklasse: IP65
• Passend für UTR- und ITR-Temperaturregler
• Maße (H x B x T): 65 x 50 x 35 mm
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Tauchhülse (nur für Standardfühler zu verwenden)

Typ Material Pg Länge [mm] zul. Druck Bestell-Nr. €/Stück

MS 57 Messing 7 57 mm 8 bar 60 027 28 53,94
Cu 120 Kupfer 9 120 mm 8 bar 60 027 29 56,44
CU 310 Kupfer 9 310 mm 8 bar 60 027 30 65,29
V 4A 120 Edelstahl 9 120 mm 15 bar 60 027 33 129,99
V 4A 310 Edelstahl 9 310 mm 15 bar 60 027 34 136,59

60 027 2860 027 29

• DN 15 (1/2”)

Zubehör für UTR- und ITR Temperaturregler

Standardfühler für Einsatz in Schutzrohr geeignet
• Fühlerzeit-Konstante DIN 3440: ~30 s
• Schutzart/Schutzklasse: IP64
• Bevorzugte Anwendung: Fußbodenheizung,
 Freiflächenheizung

Bestell-Nr. €/Stück

60 027 12 28,49

F 891 000
• Umgebungstemperatur: -25 … 70°C
• Leitungslänge/-material: 4 m PVC

Bestell-Nr. €/Stück

60 027 11 28,27

F 894 002
• Umgebungstemperatur: -50-175°C
• Leitungslänge/-material: 1,5 m Silikon

Temperaturregler für Wandmontage mit Inneneinstellung ETR 77

• Elektronischer Regler in Verbindung mit einem Fernfühler
 (optional)
• Durch verschiedene Fühlerausführungen universeller
 Einsatz in der Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälte-
 technik sowie im Maschinen- und Apparatebau möglich
• Heizzustand wird durch eine rote LED angezeigt
• Passende Fühler: KF-51 KTY
• Fühler nicht im Lieferumfang

Technische Daten:
• Betriebsspannung: 230 V /50-60 Hz
• Schaltvermögen:
 24-250 V ~, 10 (3) A-Heizkontakt, 5 (1) A-Kühlkontakt
• Kontakt: Umschalter (Wechsler)
• Schaltdifferenz einstellbar: 0,5-5 K
• Umgebungstemperatur:  –20 bis +50°C
• Schutzart: IP 65
• Schutzklasse: II
• Farbe: grau (Unterteil RAL 7016, Oberteil RAL 7035

Typ Regelbereich Bestell-Nr. €/Stück

Inneneinstellung -50 bis +50°C 32 070 04 132,41
ETR 77.009-5 0 bis +100°C 60 034 06 131,47

Kabeltemperaturfühler KF
• Umgebungstemperatur mit PE-Kabel: -35-100°C
• Umgebungstemperatur mit Silikon-Kabel: -50-150°C
• Schutzart: IP67

• Zur Temperaturmessung von flüssigen Medien,
 mittels Einbau in Tauchhülsen (TH/NTH)
•  Zur Temperaturmessung von Luft und nicht aggressiven 

Gasen im Luftkanal mittels Einbau in eine Schutzwendel

Typ passend für Sensor Bestell-Nr. €/Stück

KF-3 NTC 8 K ETR 78.006 PE-Kabel 1,5 m 60 000 42 35,50
KF-4 NTC 10 K ITR 79.404 PE-Kabel 1,5 m 60 000 43 35,50
KF-4 / 6 NTC 10 K ITR 79.404 PE-Kabel 6 m 60 000 44 37,76
KF-5 NTC 50 K ETR 78.005 / ITR 79.405 PE-Kabel 1,5 m 60 000 45 35,50
KF-51 KTY 81-121 JDI-0 / 08 / ITR-71 / JDI-10 / ETR-77 Silikon-Kabel 1,5 m 60 000 46 38,50
KF-51 / 6 KTY 81-121 JDI-0 / 08 / ITR-71 / JDI-10 / ETR-77 Silikon-Kabel 6 m 60 000 47 43,26
KF-57 KTY 11-8 ETR-74 PE-Kabel 1,5 m 60 000 48 35,50
KF-100-4 PT-101 JDI-22 / JDU-210 / JDS-211 Silikon-Kabel 1,5 m 60 000 49 45,13
KF-100 / 6-4 PT-101 JDI-22 / JDU-210 / JDS-211 Silikon-Kabel 6 m 60 000 50 52,37

Typ Länge [mm] ø [mm] Werkstoff bar max. Bestell-Nr. €/Stück

TH 55 55 8 x 10 Ms vernickelt 20 60 042 01 22,93
TH 100 100 8 x 10 Ms vernickelt 20 60 042 02 25,19
TH 200 200 8 x 10 Ms vernickelt 20 60 042 03 30,00
TH 280 280 8 x 10 Ms vernickelt 20 60 042 04 35,90
NTH 55 55 8 x 10 V 4A (1.4571) 40 60 042 05 57,76
NTH 100 100 8 x 10 V 4A (1.4571) 40 60 042 06 59,57
NTH 200 200 8 x 10 V 4A (1.4571) 40 60 042 07 62,36
NTH 280 280 8 x 10 V 4A (1.4571) 40 60 042 08 63,11

Tauchhülsen
•  Für Kapillar-, Frostschutzthermostate, KF, 

Estrichmontage, JET, JMT, WR 81,
 Hülsenfühler-HF ø 7 mm

Schutzwendel
•  Zur Kapillarbefestigung im Luftkanal (JET/JMT/JTF/WR 81)
• Alle Hülsenfühler KF
• Länge: 200 mm
• ø Wendel: 11 x 17 mm
•  SW-200: M12 x 1,5 mm; SW-200-12: M16 x 1,5 mm

Typ Verschraubung Bestell-Nr. €/Stück

SW-200 ø 8 mm 60 042 09 34,60

Tauchhülsen
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Temperaturfühler

Anlegetemperaturfühler ALF mit passivem Ausgang
Technische Daten:
• Messbereich: passiv: -30-105ºC
•  Toleranzklassen passiv: PT100 - DIN EN 60751 B
• Mess-Strom passiv: max. 3 mA
•  Anschlussart passiv: 2-Leiter 0,14 bis 2,5 mm² (Standard), max. Kabellänge 50 m
•  Anschlussgehäuse: Polyamid 30% glasfaserverstärkt
• Farbe: reinweiß, ähnlich RAL 9010
• Schutzart: IP65
•  Befestigung: Kabelbinder 450 mm lang, wieder lösbar Temperaturbeständig bis 105ºC
Anwendung:
•  Zur Temperaturerfassung an Leitungen, Rohren oder Heizungsträgern
•  Beim aktiven Anlegetemperaturfühler ALFM wird der temperaturabhängige Widerstand der 

Sensoren temperaturlinear in ein Spannungssignal von 0-10 V oder ein Stromsignal
 von 4-20 mA umgewandelt
•  Der Messumformer wird abgeglichen auf den Messbereich 0-100°C geliefert

Typ passend für Sensor Bestell-Nr. €/Stück

ALFP 100 JDI-22, JDU-210, JDS-211 PT 100 60 066 33 34,26
ALF-51 JDI-0/08 + ITR 71 + JDI-10 + ETR 77 “51” (PTC 1 K) 32 070 13 34,26

Außentemperaturfühler AF mit passivem Ausgang
• Mit innenliegendem Sensor
Technische Daten:
• Messbereich: -30-100°C
•  Toleranzklassen: PT100, DIN EN 60751 B
• Mess-Strom: max 3 mA
•  Anschlussart: 2-Leiter 0,14 bis 2,5 mm² (Standard) max. Kabellänge 50 m
•  Anschlussgehäuse: Polyamid 30 % glasfaserverstärkt
• Farbe: reinweiß, ähnlich RAL 9010
• Schutzart: IP 65
Anwendung:
•  Zur Temperaturerfassung im Außenbereich, im Feuchtraumbereich, in Kühl- und Gewächs-

häusern sowie im Industriebereich eingesetzt und sind besonders gegen Staub und Feuchte 
geschützt

•  Bei direkter Sonneneinstrahlung auf das Fühlergehäuse ist die Verwendung eines 
Sonnenschutzes zu empfehlen

Typ passend für Sensor Bestell-Nr. €/Stück

AF-51 JDI-0/-08 + ITR 71 + JDI-10 + ETR 77 51(PTC 1 K) 60 040 04 30,63
AF-4 ITR 79.404 NTC10K 60 074 63 30,63
AF-3 ETR 78.006 NTC 8 K 60 074 96 30,63

Temperaturanzeige

TA 300, Digital
• Anzeige 3,5 stellig + Vorzeichen
• Optischer Alarm, einstellbar
• Frontabmessung: 34 x 72 mm, nur 30 mm Einbautiefe
 (ohne Anschlüsse)
• Versorgungsspannung: 230 V/AC
• Temperatur: umschaltbar °C oder °F

Eingang Bestell-Nr. €/Stück

PTC + NTC 60 069 29 89,74
Pt 100 60 069 30 107,33

Fühler für Temperaturanzeige TA300

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

NTC Fühler 60 069 31 15,87
PTC Fühler 60 070 58 15,87

• Temperaturbereich: -50-150 °C
• Fühlerhülse 6 x 40 mm Edelstahl AISI 304 
• 1,5 m Silikonkabel

Fühler PT 100 P 106/6

Bestell-Nr. €/Stück

60 069 32 61,77

P 106/6
• Kabellänge: 2 m
• Temperaturbereich: -100°C-450°C
• Fühlerhülse: ø 6 mm

Bestell-Nr. €/Stück

60 069 33 66,30

PT 100 P 103
• Kabellänge: 2 m
• Temperaturbereich: -100°C-450°C
• Verschraubung: DN 8 (1/4“)

SCAN-FUNKTION

BENUTZERVERWALTUNG

OFFLINE-VERFÜGBARKEIT

IMMER DABEI Die App mit:
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Rauchgas-Thermostate

WS 519
• Einstufiger, fest eingestellter Abgastemperaurwächter im Schutzgehäuse
• Komplett verdrahtet mit 2 Metern temperaturbeständiger Zuleitung
• Hochtemperaturbeständig durch Metall und Keramikwerkstoffe
 zur direkten Montage am Rauchrohr 
• TÜV- geprüft mit Prüfnummer,  zugelassen zum Einsatz
 in wärmetechnischen Anlagen
• Komplett mit Montagematerial und ausführlicher Betriebs-
 und Montageanleitung
• Eigensichere Bauart, wartungsfrei, energiesparend,
 da ohne äußere Hilfsenergie
Technische Daten:
• Wechselkontakt, Schaltleistung 16(4) A 400V bei cos = 1(0,6)
• Zul. Umgebungstemperatur: max. 180° C am Schaltgehäuse
• Medium Temperatur: 0-500°C
• Schaltdifferenz: ca.15 K
• Edelstahlfühler: Länge 120 mm,
 Eintauchtiefe mindestens 105 mm

• Zeitkonstante: < 45 Sekunden
• Einbaulage: beliebig
• Lagertemperatur: -15° C-50°C
• Schutzart gem. DIN EN 60529: IP40
• Bauart des Schalters: Federsprungschalter
Anwendung:
• Bivalenter Betrieb mit Gas- oder Ölheizung, um diese zu verriegeln,
 wenn der Feststoffkessel in Betrieb ist 
•  Überwachungsaufgaben, um die Abluftanlage in Räumen mit offenen oder 

geschlossenen Feuerstellen abzuschalten, damit das Zurücksaugen von 
Abgasen in die Räume verhindert wird, wenn die Feuerstelle brennt

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

50ºC 60 075 21 74,94
60°C 60 075 09 74,94
80ºC 60 075 22 74,94
100°C 60 064 01 74,94

Typ STM-RW-2
• TÜV - geprüft nach DIN 3440, Schutzart IP54
• Zur Rauchgastemperatur-Überwachung von Festbrennstoff-Kesseln
 bei bivalentem Betrieb mit Ölheiz-Kesseln
• Arbeitet nach dem Prinzip der Stabausdehnung 
•  Das Tauchrohr und ein darin angeordneter Metallstab haben
 unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten, so dass sich zwischen
 ihnen eine temperaturabhängige Längendifferenz einstellt
•  Sie wirken über eine Übersetzungsmechanik auf einen Mikroschalter,
 der oberhalb einer eingestellten Grenzwerttemperatur betätigt wird
• Nach Abkühlung des Tauchrohres um ca. 10-30 K wird der Mikroschalter
 zurückgesetzt
• Bei Tauchrohrbruch wird der Stromkreis bleibend geöffnet
• STM-RW-2 und STM-RW-2/OS
• STM: Stab-Thermostat mit Mikroschalter
• RW: Abgas-Temperaturwächter (ATW) mit Umschaltkontakt
• Mit innenliegender Skala
• Tauchrohrlänge: 150 mm
• Gehäuse: Alu-Druckguss, mit plombierbaren Schrauben
• Anschluss: DN 15 (G 1/2“), Stahl
• Sollwerteinstellung: an der Sollwertspindel über innenliegender
 Skala einstellbar.

• Schaltelement Typ STM-RW-2:
 1 poliger Mikroschalter mit Umschaltkontakt
• Schaltelement Typ STM-RW-2/OS:
 Mikroschalter mit 2 getrennten Stromkreisen, 1 x Öffner,
 1 x Schließer
• Gebrauchslage: beliebig einsetzbar
• Schutzart: IP54
• Grenzwertbereich: +40°C-120°C werkseitig eingestellt bei +100°C
• Schaltpunktgenauigkeit: 0-10 K
• max. Schaltleistung: AC 10 (2) A, 250 V, cos. = 1 (0,6) , DC 0,25 A, 250 V
• Schaltdifferenz: STM-RW-2: 10-18 K, STM-RW-2/OS: 10-30 K
• Zeitkonstante: Rauchgas:
 ca. 45 sec. mittlerer Umgebungstemperatureinfluss
• Schaltpunktverschiebung bezogen auf die Abweichung:
 von + 22°C ~ 0,07 K/K
• zul. Umgebungstemp. am Fühler: + 700°C
• zul. Umgebungstemp.am Schaltkopf: + 80°C
• zul. Lagertemp.: max. +80°C, min.  -50°C
• OS: wie STM-2/RW mit Mikroschalter und 2 getrennten Stromkreisen,
 1 x Öffner, 1 x Schließer

Typ Schaltdifferenz Schaltelement Regelbereich Bestell-Nr. €/Stück

STM-2/RW 10-18K 1 polig/Umschalter +40 - +120°C 60 063 01 168,63
STM-2/RW 10-18K 1 polig/Umschalter +20 - +400°C 60 063 02 168,63

Rauchgas-Temperaturwächter (STW) heatTHERM AT, Typ 60003390

• Frei einstellbar
• Mit Flanschhülse
•  Arbeiten nach dem Prinzip der Flüssigkeitsausdehnung
•  Beim Erreichen der eingestellten Temperatur wird über die 

Übersetzungsmechanik ein Sprungschalter betätigt
•  Der innen einstellbare Schaltpunkt ist durch ein Kontrollfenster sichtbar
•  Stabile Schaltpunktlage durch Umgebungstemperaturkompensation
• Push-In®-Anschlusstechnik -50% weniger Installationszeit
•  Zulassung als ATW mit Kapillarbruchsicherung nach DIN 14597

Technische Daten:
• Max. zulässige Fühlertemperatur +600°C
• Zeitkonstante t 0,632 ≤ 45 s in Abgas
• Schutzart: IP54
• Regelbereich: +20-280°C
• Schaltdifferenz: ca. 18 K
• Fühler-ø x Länge: 6 x 150 mm

Bestell-Nr. €/Stück

60 074 82 138,57

Strömungswächter

Typ 626, DN 25 (1“)
•  In Heizungsanlagen hat der Strömungswächter die Aufgabe, den Brenner 

abzuschalten, sollte das Trägermittel nicht mehr oder nur in ungenügen-
dem Maß zirkulieren

•  Der Wechselkontakt erlaubt wahlweise das Ein- oder Ausschaltungen 
einer beliebigen Vorrichtung beim Erreichen des Ansprechdurchflusses

•  Der Einbau in das Rohr erfolgt durch Anschweißen einer Muffe DN 25 (1“)
• Anschluss: DN 25 (1“)
• Temperatur Medium max.: +120°C

• Temperatur Medium min.: -30°C
• Umgebungstemperatur max.: +55°C
• Spannung: 240 V
• Schutzart: IP54
• Kontakt: Umschalter 15 (7) A
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Für Rohrgrößen: DN25 (1“) - DN 200 (8“)
• Zulassung: CE

Rohr-ø Zoll Minimale Einstellung Schaltpunkt Minimale Einstellung Schaltpunkt Maximale Einstellung Schaltpunkt Maximale Einstellung Schaltpunkt
 bei zu nehmendem Durchfluss bei abnehmendem Durchfluss  bei zu nehmendem Durchfluss bei abnehmendem Durchfluss 

DN 25 (1”) 1,3 0,9 2,9 2,8
DN 32 (1 1/4”) 1,7 1,25 3,8 3,7
DN 40 (1 1/2”) 2,6 1,9 5,9 5,8
DN 50 (2”) 3,0 2,2 6,7 6,6
DN 65 (2 1/2”) 5,0 3,7 11,7 11,5
DN 80 (3”) 6,8 5,2 15,8 15,6
DN 100 (4”) 10,0 8,5 21,5 21,0
DN 150 (6”) 16,5 14,5 43,0 36,0
DN 200 (8”) 37,0 33,0 76,0 70,0

Bestell-Nr. €/Stück

90 095 14 138,24
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Strömungswächter JSF mit Gerätestecker

Typ Rohr [mm] max. Betriebsdruck [bar] Ausstattung Bestell-Nr. €/Stück

JSF-1E DN 25 (1”) ... DN 200 (8”) 8 - 60 047 07 182,07
JSF-1RE DN 25 (1”) ... DN 200 (8”) 5 red. Schaltwerte für geringes Durchflussvolumen 60 047 08 182,07

• Mechanisch
• TÜV-geprüft
Technische Daten:
•  Schaltvermögen:15 (8) A, 24-250 V ~, bei 24 V ~ min. 150 mA
•  Kontakt: 1 Mikroschalter als potentialfreier Wechselkontakt (Umschalter)
•  Genauigkeit: ± 15 % vom eingestellten Sollwert
• Schutzart: IP65
• max. Mediumtemperatur: 120°C

• Paddel: V4A
•  Bauartgeprüft durch TÜV nach Strömung 100 bis 6”
•  Strömungsüberwachung von flüssigen Medien in Rohrleitungen von DN 

15 (1⁄2“) bis DN 200 (8“), z. B. Öl-, Kühl- und Schmierkreisläufe oder als 
Wassermangelsicherung

•  Einbau: Senkrecht in eine waagerechte Rohrleitung (auch in senkrechter 
Rohrleitung möglich – siehe Bedienungsanleitung)JSF-1E

Strömungswächter JSW mit Gerätestecker und Zubehör

Typ Rohr [mm] DN max. l/min. Schaltpunkt fallend Schaltpunkt steigend l/min. Bestell-Nr. €/Stück

JSW-1/2” 1/2” 15 20 5,5 - 6,5 l/min 5,5 - 7,0 l/min 0,5 60 048 02 177,61
JSW-3/4” 3/4” 20 40 7,0 - 9,5 l/min 9,0 - 11,0 l/min 2,0 60 048 03 177,61
JSW-1” 1” 25 60 13,5 - 16,5 l/min 17,0 - 20,5 l/min 3,5 60 048 04 177,61

T-Stücke (Messing vernickelt) Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 60 048 07 28,00
DN 20 (3/4”) 60 048 08 31,63
DN 25 (1”) 60 048 09 34,13

•  Überwachung kleiner und mittlerer, nicht aggressiver Flüssigkeitsmengen 
in Rohrleitungen mit geringen Durchmessern DN 10 (3/8“) bis DN 25 (1“)

Technische Daten:
• Schaltvermögen: 5 A, 24-250 V ~
• Kontakt: 1 Mikroschalter als potentialfreier Wechselkontakt
• Schaltpunktgenauigkeit: ± 15 % vom Endwert
• Schutzart: IP65

• Schutzklasse: II
• max. Mediumtemperatur: 110°C
• max. Druck: 25 bar
• Material Gehäuse: Ms
• Paddel: NIRO
•  Ms-Überwurfmutter DN 20 R (3/4“) mit O-Ring und Anlötstutzen zum Ein-
 löten in ein Norm-Kupfer-T-Stück mit Abgang DN 15 (1/2“) im Lieferumfang

• Überwachung von Luftströmungen in Kanälen, in Zu- und Abluftgeräten von Ventilatoren oder elektrischen Heizregistern
Technische Daten:
• Schaltvermögen: 15 (8) A, 24-250 V ~, bei 24 V ~ min.150 mA
• Schaltdifferenz: > = 1 m / s
• Kontakt: 1 Mikroschalter als potentialfreier Wechselkontakt (Umschalter)
• Schutzart: IP65 (nach Montage, medienseitig: IP20)
• Schutzklasse: I
• Umgebungstemperatur: -40-80°C
• max. Mediumtemperatur: 85°C

• Min. Einschaltwert: 2 m/s
• Min. Abschaltwert: 1 m/s
• Max. Einschaltwert: 9,2 m/s
• Max. Ausschaltwert: 8,0/s
• Hebel: Messing
• Fahne: V2A (1.4301)
• Farbe: grau 
 (Unterteil: RAL 7016, Oberteil RAL 7035)

Windfahnen-Relais JSL-1E, mechanisch

Bestell-Nr. €/Stück

60 044 07 108,49

Öl-Druckschalter JPS-1

• Steuerschalter
• Für Öl, Wasser und Luft
•  Vorwiegend eingesetzt bei Druckspeicherpumpen zur Steuerung und 

Überwachung in Öldruckversorgungsanlagen
•  Verriegelt bei plötzlichem Druckabfall unter 1,25 bar und zeigt über eine 

rote Kontroll-Leuchte „Störung“ an
• Elektr. Schaltleistung: 220 V, 50 Hz, 2 A

•  Schaltbereich 1: 1-4 bar, Differential einstellbar: 0,7-1,5 bar
•  Schaltbereich 2: 0,3-1 bar, Differential: 0,3 bar fest unter dem 1. Bereich
• Standardeinstellung: 1,6-2,4 bar
• Störabschaltung: 1,25 bar
• Schutzart: IP40
• Anschluss:10 mm Rohrstutzen

Bestell-Nr. €/Stück

31 015 01 209,37

Druckschalter FF4

Funktionen:
•  Überwachung und Steuerung des Druckes von Flüssigkeiten und Gasen in Rohrleitungen, Kesseln, Druckbehältern und Apparaten
•  Aufgaben in der Prozesssteuerung, Kühlen, Drucklufttechnik und Hydraulikanwendungen
•  Drucküberwachung von Kühl- und Schmiersystemen unterschiedlichster Maschinen
•  Automatisches Schalten von Kompressor- und Pumpenmotoren z.B. zur Wasserversorgung, bei Zusatzpumpen, Feuerlöscheinrichtungen und Druckluftsystemen
Merkmale:
• Schutzart: IP65
• Weltweite Zulassung
• Plombierbare Haube

•  Separate Schrauben zum Einstellen der oberen und unteren Schaltpunkte
• Mit Aluminiumlegierung 3/8” IG
•  Druckanschluss: H DN 10 (G3/8“) IG DIN ISO 228/L Silumin

Typ Oberer Schaltpunkt Unterer Schaltpunkt kleinste Druckdifferenz kleinste Druckdifferenz max. Betriebs- max. Prüf- Werksein- Bestell-Nr. €/Stück
 einstellbar (bar) einstellbar (bar) am Ende des Bereichs  am Ende des Bereichs druck druck stellung
   unteres Ende oberes Ende bar bar bar 

FF 4-2 DAH 0.11 - 2 0.04 - 1.89 0.07 0.11 20 40 0.5 / 1.5 95 021 39 109,70
FF 4-4 DAH 0.22 - 4 0.07 - 3.75 0.15 0.25 24 40 1 / 3 95 021 40 111,43
FF 4-8 DAH 0.5 - 8 0.2 - 7.5 0.3 0.5 30 40 2 / 6 95 021 41 113,29
FF 4-16 DAH 1 - 16 0.4 - 15 0.6 1 36 48 4 / 12 95 021 42 122,20
FF 4-32 DAH 2 - 32 0.8 - 30 1.2 2 52 64 10 / 20 95 021 43 135,27

• Für Öl, Wasser und Luft
• 230 V

• Für entmineralisiertes Wasser
• Mit Kunststoff Druckanschluss 
 Y G 3/8” IG
• DIN ISO 228/L
• Polyamid
• 230 V

Typ Oberer Schaltpunkt Unterer Schaltpunkt kleinste Druckdifferenz kleinste Druckdifferenz max. Betriebs- max. Prüf- Werksein- Bestell-Nr. €/Stück
 einstellbar (bar) einstellbar (bar) am Ende des Bereichs  am Ende des Bereichs druck druck stellung
   unteres Ende oberes Ende bar bar bar 

FF 4-2 DAY 0.11 - 2 0.04 - 1.89 0.07 0.11 6 12 0.5/1.5 95 021 44 109,70
FF 4-4 DAY 0.22 - 4 0.07 - 3.75 0.15 0.25 8 12 1/3 95 021 45 111,43
FF 4-8 DAY 0.5 - 8 0.2 - 7.5 0.3 0.5 12 16 2/6 95 021 46 113,29
FF 4-10 DAY 0.7 - 10 0.3 - 9.2 0.4 0.8 12 16 4/5 95 021 47 113,29
FF 4-16 DAY 1 - 16 0.4 - 15 0.6 1 20 24 4/12 95 021 48 122,20
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Kleinraumventilatoren Icon Basis und Zubehör

Kleinraumventilator UP 100 AIR (V = 95 m³/h)

15 ( V= 68 m³/h)
• Fördervolumen: 68 m³/h
• Nennweite: 100 mm

60 (V = 260 m³/h)
• Fördervolumen: 260 m³/h
• Nennweite:
 - bei Aufputzmontage 150 mm
 - bei Unterputzmontage 180 mm

30 (V = 118 m³/h)
• Fördervolumen: 118 m³/h
• Nennweite:
 - bei Aufputzmontage 100 mm
 - bei Unterputzmontage 150 mm

info
Durch den mitgelieferten Aufputzadapter lässt sich 
der Ventilator in eine NW 100 Mauerdurchführung 
montieren.
Innovativer Kleinraumventilator mit deutlich 
erhöhtem Druckniveau bis zu 80 Pa. Ideal bei 
längerer Leitungsführung z.B. über Dach oder bei 
mehreren Umlenkungen

Steuermodul
• Optionales Steuermodul
 für alle Icon Kleinraum-
 ventilatoren
• Einfache Montage
 über Klicksystem

Technische Daten:
• Fördervolumen: 95 m³/h
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Schutzart: IPX4
• Nennweite: 100 mm

Typ Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

TM Nachlauf 98 003 42 34,19
HTM Feuchtesteuerung, Nachlauf, Zugschnur 98 003 43 63,19
PRHTM Bewegungsmelder, Feuchtesteuerung, Nachlauf 98 003 45 139,83
DTM Einschaltverzögerung, Nachlauf 98 005 09 80,79

Typ Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

100 AIR Standard 98 007 59 38,56
100 AIR TIMER Nachlauf 98 007 60 45,40

Abb. mit eingebautem 
Steuermodul

Bestell-Nr. €/Stück

98 003 39 76,69
Bestell-Nr. €/Stück

98 003 40 110,89

Bestell-Nr. €/Stück

98 003 41 141,43

• Spannung 230 V/50 Hz
• Schutzart: IPX4
• Irisrosette, selbstöffnend/schließend, etwa 30 sek. zeitverzögert über Schmelzmotor 

• Basisversion Ein-/Aus über externen Schalter, lässt sich bedarfsgerecht mit optionalen
 Steuermodulen kombinieren

Typ Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Standard Standard 98 007 48 83,37
T Nachlauf 98 007 49 97,00
H Feuchtesensor und Nachlauf 98 007 50 119,71

Sileo 100 (V = 97 m3/h)
• Fördervolumen: 97 m³/h
• Schutzart: IP45

Typ Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Standard Standard 98 007 52 59,20
T Nachlauf (Einstellbar 2-30 min.) 98 007 53 74,01
H Feuchtesensor und Nachlauf 98 007 54 99,29

Quatro C 100 (V = 88 m3/h)
• Fördervolumen: 88 m³/h
• Schutzart: IP34

• Spannung: 230 V/50 Hz • Nennweite: 100 mm

Kleinraumventilatoren Sileo und Quatro

info
Durch den mitgelieferten Aufputzadapter lässt sich 
der Ventilator in eine NW 100 Mauerdurchführung 
montieren.
Innovativer Kleinraumventilator mit deutlich 
erhöhtem Druckniveau bis zu 80 Pa. Ideal bei 
längerer Leitungsführung z.B. über Dach oder bei 
mehreren Umlenkungen
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Kleinraumventilatoren

Decor 100 (V = 95 m³/h), flache Blende
• Fördervolumen: 95 m³/h
• Spannung: 230 V/50 Hz (CZ, CRZ, CDZ)
• Spannung: 12 V/50 Hz (CZ-12V)
• Schutzart: IPX4
• Nennweite: 100 mm

Typ Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

CZ Standard 98 014 00 84,27
CRZ Einstellbarer Nachlauf 98 014 01 106,37
CDZ Steuerung über Bewegungsmelder 98 014 03 133,53
CZ-12 V Standard 98 015 68 95,47

Silent 100 (V = 90 m³/h)
• Fördervolumen: 90 m³/h
• Spannung:
 230 V/50 Hz (CZ, CRZ, CHZ, CRIZ, CDZ)
• Spannung: 12 V/50 Hz (CZ-12V)
• Schutzart: IP45
• Nennweite: 100 mm

Typ Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

CZ Standard 98 016 18 101,87
CRZ Einstellbarer Nachlauf 98 016 19 132,53
CHZ Steuerung über Feuchteanstieg 98 025 03 169,89
CRIZ Einschaltverzögerung und Nachlauf 98 016 20 142,49
CDZ Steuerung über Bewegungsmelder 98 022 04 151,69
CZ-12 V Standard 98 016 63 108,01

Silent 100 Design (V = 80 m³/h)
• Fördervolumen: 80 m³/h
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Schutzart: IP45
• Nennweite: 100 mm

Typ Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

CZ Standard 98 022 43 124,14
CRZ Nachlauf 98 022 44 158,74
CHZ Feuchtesteuerung 98 024 95 197,96

Ecoair LC 100 (V = bis 60 m³/h)
• Fördervolumen: 15-60 m³/h
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Schutzart: IPX4
• Nennweite: 100 mm

info
Innovativer Kleinraumventilator mit deutlich 
erhöhtem Druckniveau bis zu 80 Pa.
Ideal bei längerer Leitungsführung z.B. 
über Dach oder bei mehreren Umlenkungen

Typ Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

SLC Einschaltverzögerung 98 025 05 203,13
TLC Einschaltverzögerung, Nachlauf 98 025 06 209,43
HLC Einschaltverzögerung, Nachlauf, Feuchtesteuerung, Intervall 98 025 07 217,53
DLC Nachlauf, Bewegungsmelder 98 025 08 216,61

Silent Dual 100 (V = bis 90 m³/h),
mit intelligenter Regelung
• Durch die intelligente Drehzahlregelung wird je
 nach Lüftungsanforderung die erforderliche Stufe
 angepasst 
• Fördervolumen: 25-90 m³/h
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Schutzart: IPX45
• Nennweite: 100 mm

Typ Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Silent Dual 100 Nachlauf, Bewegungs- und Feuchtegesteuert 98 004 16 256,39

Kleinraumventilatoren HEF

100 (V = 95 m³/h)
• Fördervolumen: 95 m³/h
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Schutzart: IPX4
• Nennweite: 100 mm

150 (V = 280 m³/h)
• Fördervolumen: 280 m³/h
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Schutzart: IPX4
• Nennweite: 150 mm

Typ Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

HEF-100 Standard 98 015 76 45,34
HEF-100 T Nachlauf 98 015 77 66,94
HEF-100 P Rückluftsperre elektrisch 98 015 78 81,26
HEF-100 PT Einschaltverzögerung, Nachlauf 98 015 79 107,26

Typ Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

HEF-150 Standard 98 015 85 85,09
HEF-150 P Rückluftsperre 98 015 86 110,83
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Kleinraumventilatoren

ECA piano 100 (V = bis 80 m³/h)
• Fördervolumen: 80 m³/h
• Spannung: 230 V/50/60 Hz
• Schutzart: IPX4
• Nennweite: 100 mm
• Kompatibel mit ECA 100, gleiche Position
 der Schraubenlöcher und Kabeleinführung

Typ Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Standard Standard, Drehzahlsteuerbar 98 017 00 118,30
TC Nachlauf 98 017 01 161,17
H Feuchtesteuerung, Nachlauf 98 017 02 188,17

Typ Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Standard Standard 98 024 25 119,09
VZC Einschaltverzögerung & Nachlaufzeit 98 024 26 172,29
F  Lichtsensor 98 024 27 193,71
H Feuchteanstieg 98 024 28 193,71
B Bewegungsmelder, Nachlauf 98 024 29 208,81
K Standard mit elektrischem Innenverschluss 98 024 30 153,24
KVZC Einschaltverzögerung & Nachlaufzeit,  
 mit elektrischem Innenverschluss 98 024 31 206,43
KF Lichtsensor, mit elektrischem Innenverschluss 98 024 32 227,87
KH Feuchteanstieg, mit elektrischem Innenverschluss 98 024 33 227,87
KB Bewegungsmelder, mit elektrischem Innenverschluss 98 024 34 242,94

ECA 100 ipro (V = bis 92 m³/h)
• Fördervolumen: 78/92 m³/h
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Schutzart: IPX5
• Nennweite: 100 mm

Lüftungssystem AKE 100/150 (V = bis 250 m³/h) automatische Kellerentfeuchtung

• Zur bedarfsgerechten Entfeuchtung von Kellerräumen
• Ent- und Belüftet automatisch:
 Sobald Feuchte auftritt wird diese nach draußen befördert.
 Dadurch bleibt es auch bei hoher Luftfeuchtigkeit trocken, da sich kein Kondenswasser
 absetzten kann. Die integrierte Steuerung schützt die Gebäudesubstanz vor Feuchtigkeit
• Schutzart: IPX4
• Spannung: 230 V/50 Hz

Aussenverschlussklappe

Typ Fördervolumen [m³/h] Nennweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

AKE 100 92 100 98 001 98 632,77
AKE 150 250 150 98 003 12 961,16

Kleinraumventilator MiniVent M1 100 (V = bis 90 m³/h) und Zubehör

Bestell-Nr. €/Stück

98 023 00 62,81
Bestell-Nr. €/Stück

98 006 11 51,74

Bestell-Nr. €/Stück

98 022 57 21,77

Betriebsschalter 0-1-2 MVB für MV
• Mit den Funktionen Ein/Aus,
 niedrige und hohe Drehzahl
• Für UP-Einbau
• I max.: 3,0 A (ind.)

Wandeinbausatz WES 90/100
• Auf 260-500 mm einstellbar
•  Außenabschluss durch selbsttätige Verschlussklappe 

oder feststehendes Gitter

Montageblende MBR 90/160/300
• Zum Einbau der M1-Modelle in vorhandene,
 rechteckige Schachtöffnungen

• Fördervolumen: 75/90 m³/h
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Schutzart: IP45
• Nennweite: 100 mm

Typ Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Standard Standard 98 022 51 102,21
N/C Einstellbarer Nachlauf, Einschaltverzögerung, Intervallbetrieb 98 022 53 136,40
P Steuerung über Bewegungsmelder 98 022 54 180,81
F Steuerung über Feuchteverlauf 98 022 55 163,54

Kleinraumventilator Fan (V = bis 95 m³/h)

Typ Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Fan 1500 Standard 93 180 25 44,56
Fan 1500 DH Feuchtesensor und Nachlauf 93 180 26 71,27

• Fördervolumen: 95 m3/h
• Spannung: 230 V
• Schutzart: IP24
• Nennweite: 100 mm
• Rückluftsperre
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Bestell-Nr. €/Stück

90 072 39 248,86
• Verbrauchsarmer EC-Gebläsemotor 
• Integrierte Elektronikeinheit zur Einstellung von Nachlauf, 
 Einschaltverzögerung und Fördervolumen
• Optional kombinierbar mit Zusatzmodulen zur feuchte- oder bewegungsabhängigen Steuerung 
• Fassade mit Filter und Krallenbefestigung
Technische Daten:
• Bauweise: Radial
• Fördervolumen:  Grundlast 20/30/40/60 m³/h
  Vollast: 30/50/60/100 m³/h
• Schalldruck: 35 db(A)
• Leistungsaufnahme: 6,5 W (bei 60m³/h)
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Schutzklasse: IPX5
• Filter Klasse G3
• Leckluftdichte Rückschlagklappe

Gebläseeinheit Typ EC-G (V = bis 100 m³/h)

Bestell-Nr. €/Stück

98 007 56 98,57

Zusatzmodul Feuchtesensor
• Zur feuchteabhängiger Verlaufsteuerung 
 der Gebläseeinheit EC-G

Bestell-Nr. €/Stück

98 008 33 102,86

Zusatzmodul Bewegungsmelder
• Inklusiv Innenfassade
• Kombinierbar mit Gebläseeinheit EC-G

Gebläseeinheit Typ L-G (V = bis 100 m³/h)

Bestell-Nr. €/Stück

98 029 12 148,57
• Fördervolumen: 30/60/100 m³/h
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Schutzart: IP45
• Leckluftdichte Rückschlagklappe
• Fassade mit Filter und Krallenbefestigung
• Individuelles Steuermodul erforderlich

info
Das Lüftungssystem L-G von evenes besteht aus modularen Steuermodulen und Unterputzgehäusen. 
Durch diese erhält die Gebläseeinheit ihre Funktion. Dieses Konzept bietet für alle Anforderungen die individuelle Lösung. 
Das minimiert Risiken der Typen-Disponierung und schafft Flexibilität.

• Spannung 230 V AC/50 Hz 
• Schutzart: IPX5

Typ Volumenstrom [m³/h] Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

G 60 60 Standard 98 029 21 42,26
V-NE 60 60 Nachlauf, Einschaltverzögerung 98 029 22 63,14
V-NIE 60 60 Nachlauf, Intervall, Einschaltverzögerung 98 029 23 81,71
V-NF 60 60 Nachlauf, Feuchte 98 029 24 126,29
V-NB 60 60 Nachlauf, Bewegungsmelder 98 029 25 197,60
G 30/60 30/60 Standard 98 029 31 52,00
V-NE 30/60 30/60 Nachlauf, Einschaltverzögerung 98 029 32 63,14
V-NIE 30/60 30/60 Nachlauf, Intervall, Einschaltverzögerung 98 029 33 72,29
V-NF 30/60 30/60 Nachlauf, Feuchte 98 029 34 137,43
G 100 100 Standard 98 029 26 42,26
V-NE 100 100 Nachlauf, Einschaltverzögerung 98 029 27 63,14
V-NIE 100 Nachlauf, Intervall, Einschaltverzögerung 98 029 28 81,71
V-NF 100 100 Nachlauf, Feuchte 98 029 29 126,29

Steuermodul für Gebläseeinheit L-G und Aufputzlüfter A-G

Bestell-Nr. €/Stück

98 029 37 25,36
Bestell-Nr. €/Stück

98 029 78 26,74

Abluftventil
• Luftdurchlassventil für Zweitraumanschluss
• Stutzen NW 75
• Filterklasse EU2

Brandschutzeinrichtung Typ BU
• Für Wohnküchen zum Einbau in
 Unterputzgehäuse Typ U/UL/UR
• Auch für nachträglichen Einbau geeignet
• Edelstahlkonsole mit Absperrelement aus
 6 mm A1 Kalziumsilikatplatte und Schmelzlot
• Zulassungsnummer 41.3-370 DiBt Berlin

Zubehör
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Bestell-Nr. €/Stück

98 029 13 20,43

Typ UK
• Standardausführung
• Geringe Einbautiefe nur 85 mm
• Material: Kunststoff (ABS)

• Kompatibel mit allen Gebläseeinheiten der L-G und EC-G Serie
• Ausblasstutzen DN 75

• Einbaulage : Decke/ Wand, in beliebig drehbarer Ausblasrichtung
 (auch nach unten)

Bestell-Nr. €/Stück

98 029 16 47,36

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Links 98 029 17 63,14
Rechts 98 029 18 63,14

Typ U
• Mit Brandschutzummantelung aus 15 mm
 Kalksilizium Brandschutzplatten
• Feuerwiederstandsklasse K90 DIN 18017
• Nachrüstbar mit Brandschutzklappe
 Typ BU (Bestell-Nr. 98 029 78)

Typ UL/UR
• Mit Zweitraumanschluss rechts oder links
• Mit Brandschutzummantelung aus 15 mm Kalksilizium Brandschutzplatten
• Feuerwiederstandsklasse K90 DIN 18017
• Nachrüstbar mit Brandschutzklappe Typ BU (Bestell-Nr. 98 029 78)

Lüftungsgehäuse Unterputz für Typ L-G und Typ EC-G

Bestell-Nr. €/Stück

98 029 19 184,79
• Fördervolumen: 30/60/100 m³/h
• Spannung: 230 V AC/50 Hz, 0,15 A
• Filter: Klasse EU2
• Leckluftdichte Rückschlagklappe
• Schutzart: IPX5 (Strahlwasser)

Gebläseeinheit mit Aufputzgehäuse Typ A-G (V = bis 100 m3/h)

DER WC-SITZ KONFIGURATOR! 
Schnell und einfach zum passenden WC-Sitz

1. Form & Maße ermitteln

2. Maßangaben direkt eingeben 

3. Empfohlenen Sitz auswählen

www.weinmann-schanz.de/wcsitz-konfigurator

info
Individuelles Steuermodul erforderlich

Tipp:
Auch für den Austausch leistungsarmer 
Axiallüfter geeignet
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• Spannung: 230 V/50 Hz • Schutzart: IP 55 • Filterklasse: G2

• EC Technologie, besonders sparsam 
 im Verbrauch

• Fassade mit Filtereinsatz 
• Spannung: 230V / 50Hz

• Schutzart: IP X5

Typ Volumenstrom [m³/h] Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

ELS-V 60 60 Standard 98 018 10 161,80
ELS-VN 60 60 Nachlauf, Einschaltverzögerung 98 018 11 195,56
ELS-VNC 60 60 Nachlauf, Intervallbetrieb 98 018 12 244,66
ELS-VP 60 60 Nachlauf, Bewegungsmelder 98 018 13 400,80
ELS-VF 60 60 Nachlauf, Feuchtesteuerung, Einschaltverzögerung 98 018 14 317,89
ELS-V 100 100 Standard 98 018 18 192,54
ELS-VN 100 100 Nachlauf, Einschaltverzögerung 98 018 19 197,06
ELS-VNC 100 100 Nachlauf, Intervallbetrieb, Einschaltverzögerung 98 018 20 273,31
ELS-VP 100 100 Nachlauf, Bewegungsmelder 98 018 21 400,80
ELS-V 60/35 60/35 Standard 2-stufig 98 018 15 236,27
ELS-VN 60/35 60/35 2-stufig, Nachlauf, Einschaltverzögerung 98 018 16 227,06
ELS-VF 60/35 60/35 2-stufig, Feuchtesteuerung, Nachlauf, Einschaltverz. 98 018 17 384,24
ELS-VN 100/60 60/100 2-stufig, Nachlauf, Einschaltverzögerung 98 018 22 260,57
ELS-V 35/60/100 35/60/100 Standard 3-stufig 98 018 23 289,40
ELS-VF 35/60/100 35/60/100 3-stufig, Feuchtesteuerung, Nachlauf, Einschaltverz. 98 022 79 487,51

Typ Volumenstrom [m³/h] Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

ELS-EC 60/35 60/35 Standard, 2-stufig 98 010 87 205,59
ELS-EC 60 N 60 Nachlauf, Einschaltverz. 98 010 88 216,96
ELS-EC 60/40/15 NC 60/40/15 3-stufig, Nachlauf, Einschaltverz., Intervall 98 010 89 258,90
ELS-EC 60/35 F 60/35 2-stufig, Nachlauf, Feuchtesteuerung, Einschaltverz. 98 010 90 377,24
ELS-EC 60/40/15 F 60/40/25 3-stufig, Nachlauf, Feuchtesteuerung, Einschaltverz. 98 010 91 346,99
ELS-EC 60/45/25 F 60/45/25 3-stufig, Nachlauf, Feuchtesteuerung, Einschaltverz. 98 010 92 346,99

Gebläseeinheit Typ ELS (V = bis 100 m3/h) für Unterputzgehäuse

Gebläseeinheit Typ ELS-EC (V = bis 60m³/h) für Unterputzgehäuse

• Kompatibel mit allen Gebläseeinheiten der ELS/ELS-EC Serie
• Ausblasstutzen DN 80
• Material: Kunststoff Brandklasse B2

• Leckluftdichte Rückschlagklappe
•  Luftdurchlassventil für Zweitraum muss separat bestellt werden
 (Bestell-Nr. 98 018 24)

Bestell-Nr. €/Stück

98 022 71 47,74
Bestell-Nr. €/Stück

98 022 72 70,56

Typ ELS-GU
• Standardausführung
• Für Ein- und Zweiraumlüftung geeignet

Typ ELS-GUBA
• Mit Brandschutz Absperrelement K90
•  Für Ein- und Zweiraumlüftung geeignet

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

links 98 022 74 132,73
rechts 98 022 75 132,73

Bestell-Nr. €/Stück

98 022 73 77,91

Typ ELS-GUBZ
• Mit Brandschutzummantelung K90
• Für Zweiraumlüftung

Typ ELS-GUB
• Mit Brandschutzummantelung K90
• Für Einraumlüftung

links

Bestell-Nr. €/Stück

98 022 77 60,16
Bestell-Nr. €/Stück

98 022 78 94,33

Typ ELS-GAP Typ ELS-GAPB
• Mit Brandschutz-Absperrelement K90

• Ausblasstutzen rückseitig DN 80 • Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff • Farbe: alpinweiß

Bestell-Nr. €/Set

98 018 24 55,63
Zweitraum-Set Typ ELS-ZS
• Luftdurchlassventil für Zweitraum
• Bestehend aus Absaugeinheit und Anschluss-Stutzen

Lüftungsgehäuse Unterputz ELS und ELS-EC

Lüftungsgehäuse Aufputz ELS

Zubehör für ELS
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• Spannung: 230 V/50 Hz • Schutzart: IPX5 • Filter Klasse G2

Typ Volumenstrom [m³/h] Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

ER 60 62 Standard 98 017 53 148,30
ER 60 VZ 62 Nachlauf, Einschaltverzögerung 98 017 54 178,97
ER 60 VZC 62 Nachlauf, Einschaltverzögerung einstellbar 98 017 55 188,64
ER 60 F 62 Lichtsteuerung, Nachlauf, Einschaltverzögerung 98 017 56 279,97
ER 60 GVZ 35/62 2-stufig, Nachlauf, Einschaltverzögerung 98 017 58 214,79
ER 60 H 35/62 2-stufig, Feuchtesteuerung, Nachlauf 98 017 59 285,80
ER 60 I 62 Intervallbetrieb 98 017 60 310,06
ER 100 101 Standard 98 017 61 148,30
ER 100 VZ 101 Nachlauf, Einschaltverzögerung 98 017 62 178,97
ER 100 VZC 101 Nachlauf, Einschaltverzögerung einstellbar 98 017 63 188,64
ER 100 F 101 Lichtsteuerung, Nachlauf, Einschaltverzögerung 98 017 64 279,97
ER 100 G 35/101 2-stufig 98 017 65 184,09
ER 100 H 35/101 2-stufig, Feuchtesteuerung, Nachlauf 98 017 67 285,80

Gebläseeinheit Typ ER (V = bis 100 m3/h) für Unterputzgehäuse

Lüftungsgehäuse Unterputz ER

Gebläseeinheit ER-EC (V = bis 100 m3/h) und Zubehör

•  Kompatibel mit allen Einrohrlüfter der ER Serie  
oder Abluftelement CentroM/CentroE

• Ausblasstutzen DN 75/80
• Material: Kunststoff Brandklasse B2

Typ ER-UP/G
• Standardausführung
• Für Ein- und Zweiraum-
 lüftung geeignet
•  Anschlussset für Zweit-

raum muss separat 
bestellt werden

 (Bestell-Nr. 98 019 47)

Typ ER-UPD
•  Mit Brandschutz 

Absperrelement K90
•  Für Ein- und Zwei-

raumlüftung geeignet
•  Anschlussset für Zweit-

raum muss separat 
bestellt werden  
(Bestell-Nr. 98 019 47)

Typ ER-UPB
• Mit Brandschutz
 Absperrelement K90
• Mit Brandschutz-
 ummantelung K90

Bestell-Nr. €/Stück

98 019 45 44,90
Bestell-Nr. €/Stück

98 019 44 61,93
Bestell-Nr. €/Stück

98 019 43 77,84

Zubehör für Typ ER

Bestell-Nr. €/Stück

98 019 46 28,41

Bestell-Nr. €/Set

98 019 47 62,69

Bestell-Nr. €/Stück

98 010 40 168,76
Bestell-Nr. €/Stück

98 010 45 44,90

Bestell-Nr. €/Stück

98 017 71 55,16

Montagehalter Typ UPM 60/100
•  Montagebügel zum Einbau von Unterputzgehäusen an 

Wänden, Decken oder Schächten

Zweitraum-Set Typ ER-ZR
•  Anschlussset mit Montagestutzen, Innengitter und 

Filter
• Kunststoff weiß
•  Einsatz von Gebläseeinheiten ER 100 notwendig  

Luftverteilung:  Hauptraum 60 m³/h, 
Zweitraum 40 m³/h

Gebläseeinheit Typ ER-EC (V=100 m³/h)
• Ventilatoreinsatz mit EC Motor
• Kombinierbar mit verschiedenen Abdeckungen  
 mit integriertem Bedienfeld zur Einstellung des 
 Fördervolumens und Steuerzeiten
• Optionaler Grundlast/Volllastbetrieb oder reiner 
 Volllastbetrieb wählbar
• Spannung: 230V/ 50 HZ
• Schalldruckpegel: 26-49 db(A)
• Schutzart: IPX5
• Leistungsaufnahme: 2-14 Watt

Lüftungsgehäuse Unterputz Typ ER-GH
• Kompatibel mit Gebläseeinheit ER-EC
• Abgang DN75/80 seitlich oder nach hinten
• Integrierte Rükschlagklappe
• Einbaulage: Wand/Decke
• Maße (LXBxT): 250x250x110 mm
• Kombinierbar mit Zweitraumanschlussset ER-ZR

Mauerrahmen Typ ER-MR
• Für zu tief eingesetzte Gehäuse in Schächten,
 verhindert das Ansaugen von Luft aus dem Schacht
• Tiefe: einstellbar 50 bis 100 mm
• Stahlblech verzinkt
• 2 ineinander verschiebbare Blechrahmen
• Lieferung ohne UP-Gehäuse

Typ Ausführung V [m³/h] Grundlast V [m³/h] Volllast Bestell-Nr. €/Stück

ER-A Standard, Nachlauf, Einschaltverz. 30 60 98 010 41 21,60
ER-AK Komfort, Intervallbetrieb, Nachlauf, Einschaltverz. 20/30/40/60/100 20/30/40/60/100 98 010 42 60,23
ER-AH Feuchtegesteuert, Intervallbetrieb, Nachlauf, Einschaltverz. 20/30/40 60/100 98 010 43 123,30
ER-AB Bewegungsmelder, Intervallbetrieb, Nachlauf, Einschaltverz. 20/30/40/60/100 20/30/40/60/100 98 010 44 135,23

Abdeckung
• Mit integriertem Touch-Bedienfeld zur Einstellung des Fördervolumens und Steuerzeiten der Gebläseeinheit ER-EC 
 (Typ ER-A ohne Bedienfeld und Steuereinheit)
• Optionaler Grundlast/Volllastbetrieb oder reiner Volllastbetrieb wählbar
• Filterklasse: G2

Abb. zeigt ER-AB
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Gebläseeinheit mit Aufputzgehäuse Typ ER-AP (V = bis 100 m3/h)

• Fördervolumen: 35/61/100 m³/h
• Spannung: 230 V/ 50 Hz
• Schutzart: IPX5
• Filter Klasse G2
• Ausblasstutzen DN 75/80

Typ Volumenstrom [m³/h] Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

ER-AP 60 61 Standard 98 017 73 231,26
ER-AP 60 VZ 61 Verzögerungszeitschalter 98 017 74 261,93
ER-AP 60 H 35/61 Feuchtesteuerung 98 017 77 542,37
ER-AP 100 100 Standardausführung 98 017 78 231,26
ER-AP 100 VZ 100 Verzögerungszeitschalter 98 017 79 261,93
ER-AP 100 G 35/100 Grundlastschaltung 98 017 81 392,79

Gebläseeinheit Silvento ec (V = bis 60 m³/h)

Typ Volumenstrom [m³/h] Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

V-EC 15-60 Variante 1: Ventilatoreinsatz 98 029 65 143,80
Typ Volumenstrom [m³/h] Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

KL-EC 15-60 Variante 2: Klemmlüfter 98 029 66 150,59

für Unterputzgehäuse
• Fördervolumen: 15/20/30/40/45/50/60 m³/h
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Schutzart: IPX5
• Filterklasse: G2

Der Silvento ec ist zudem leiser als sein Vorgänger, da er wesentlich effizienter arbeitet und mit geringeren Volumenströmen betrieben werden kann. 
Der Silvento ec wird in 2 Varianten angeboten:  
Variante 1: Als Ventilatoreinsatz in Verbindung mit Lunos Unterputzgehäusen Variante 2: Als Klemmlüfter zur direkten Montage in Trockenbauplattenausschnitten

Klemmlüfter für Trockenbauplatten
• Fördervolumen: 15/20/30/40/45/50/60 m³/h
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Schutzart: IPX5
• Filterklasse: G2
• Abluftstutzen: konisch DN 75/80

Steuerungsplatinen für Silvento ec und Zubehör

Basisplatine Typ 5/EC-Z1 Komfortplatine Typ 5/EC-FK
• Zusätzlich zu Basisplatine:
 Feuchtersteuerung einstellbar
 45-75% r.F.

Erweiterungsmodul Bewegungsmelder 
Typ 5/BM
• Nur in Verbindung mit Basis- 
 oder Komfortplatine möglich
• Radar Sensor
•  Sämtliche Einstellwerte des Grundmoduls 

lassen sich dadurch 
 schalterlos steuern

Bestell-Nr. €/Stück

98 029 67 32,96
Bestell-Nr. €/Stück

98 029 68 119,21
Bestell-Nr. €/Stück

98 029 69 75,56

Bestell-Nr. €/Stück

98 003 78 38,70

Unterputz, 3/UP
• Kompatibel mit allen Einrohrlüftern Silvento
• Ausblasstutzen konisch DN 75/80
• Zubehör für Zweitraumanschluss
 muss separat bestellt werden (98 028 96)

Bestell-Nr. €/Set

98 028 96 21,46
Umrüst-Set für Zweitraumanschluss Typ 3/S2
• Zur Steckmontage des Zweitraumstutzens (DN 50/51/80) ist am Unterputzgehäuse
 die durch Sollbruchstellen vorgefertigte Öffnung herzustellen
• Aufteilung des Volumenstromes:
 1. Raum 2/3
 2. Raum 1/3

• Sieben Lüftungstufen:
 0, 15, 20, 30, 40, 45, 50, 60 m³/h
• Zeitnachlauf einstellbar: 0, 15, 30 min.

• Intervallschaltung optional wählbar:
 30 min Lüftung alle 4 std.,
 15 min. Lüftung alle 2 std

• Einschaltverzögerung: Aus, 45 oder 120 sek
• Freier Steckplatz für Zusatzmodul
 Bewegungsmelder

Lüftungsgehäuse für Gebläseeinheit Silvento

Unterputz,mit Brandschutz Typ 3/UP-BR
• Gehäuse Kunststoff mit Brandschutzummantelung
•  Mit Absperrvorrichtung K90-18017,
 geeignet für den Einbau in Wohnküchen
• Ausblasstutzen metallisch seitlich DN 80

Unterputz, mit Brandschutz Typ 3/UP-BA
• Gehäuse Kunststoff mit Brandschutzummantelung
•  Mit Absperrvorrichtung K90-18017,
 geeignet für den Einbau in Wohnküchen
• Ausblasstutzen metallisch rückseitig DN 80

Bestell-Nr. €/Stück

98 028 91 112,16
Bestell-Nr. €/Stück

98 028 93 112,16

Aufputz, Typ 3/AP
• Ohne Brandschutzmantel
• Mit rückseitigem Abluftstutzen DN 75/80

Aufputz, Typ 3/AP-B
• Mit Brandschutzummantelung
• Mit Absperrvorrichtung K90-18017,
 geeignet für den Einbau in Wohnküchen
• Metallischer rückseitiger Ausblasstutzen DN 80

Bestell-Nr. €/Stück

98 028 88 36,60

Bestell-Nr. €/Stück

98 028 89 97,50
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Typ Ausführung EEK Bestell-Nr. €/Stück

EventAir 2.0 Mit Feuchtesensor A+ 98 008 17 424,29
EventAir 2.0 SE Ohne Feuchtesensor A 98 008 18 334,83

Dezentrale KWL Gebläseeinheiten EventAir 2.0/2.0 SE mit Wärmerückgewinnung (V=bis 40m³/h) und Zubehör

Die EventAir 2.0 Lüftungseinheit ist ein dezentrales Lüftungssystem zur kontrollierten Raumlüftung mit Wärmerückgewinnung. Der paarweise Einsatz mehrerer 
Geräte ermöglicht die Lüftung kompletter Wohneinheiten / Gebäude. Bei Betrieb mit Wärmerückgewinnung arbeitet die Lüftungseinheit in 2 Zeitintervallen. 
Im ersten Intervall (Abluftphase) wird durch Abluftbetrieb des Ventilators die Raumluft über die Lüftungseinheit nach außen abgeführt. Die Luft durchströmt 
dabei den Keramik-Wärmespeicher im Inneren der Lüftungseinheit und erwärmt diesen. Im zweiten Intervall (Zuluftphase) kehrt die Lüftungseinheit die 
Förderrichtung um und frische Außenluft wird über die Lüftungseinheit in den Raum geleitet. Die Luft durchströmt dabei den Wärmespeicher, der die zuvor 
gespeicherte Wärme wieder an die Luft abgibt. Auf diese Weise erfolgt eine Wärmerückgewinnung von bis zu 99%. Das Prinzip des Be- und Entladens eines 
Wärmespeichers wird als regenerative Wärmeübertragung bezeichnet. Bei Betrieb eines Einzelgerätes entsteht im zu lüftenden Raum, je nach Betriebsphase, 
ein Überdruck (Zuluftphase) oder ein Unterdruck (Abluftphase). Um ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Zu- und Abluftmenge zu gewährleisten, wird der 
paarweise Einsatz der EventAir 2.0 Geräte empfohlen. Die EventAir Regelung 2.0 ermöglicht den gemeinsamen Betrieb von bis zu drei Gerätepaaren.

• 2 Betriebsmodi: Sommerbetrieb (Zu- oder Abluftmodus ohne Wärmerück-
 gewinnung) Winterbetrieb (Reversiermodus mit Wärmerückgewinnung)
•  Sleep-Timer Funktion (Gerät schält sich auf Tastendruck aus und geht 
 nach 2 Stunden Einschlafzeit wieder in Betrieb)
•  Einfache Reinigung des Wärmetauschers durch komplett entnehmbare 
 Komponenten von Innen
•  Erweiterbar auf 10 bzw. SE-Version auf 18 Geräte mit Erweiterungs-Set 
 (98 007 69)
•  SE-Version ohne Integriertem Feuchtesensor
•  Betrieb nur über zusätzliche Steuerung möglich

Technische Daten:
• Fördervolumen: 10/15/21/30/40 m³/h
• Spannung: 12 V
• Leistungsaufnahme: 0,85/0,95/1,15/1,7/2,15 W
•  Schutzart: IP22
• Mindestwandstärke: 260 mm
•  Filter Klasse: G3, regenerierbar

Innenblende verschließbar
•  Passend für Gebläseeinheit EventAir 2.0 
 und EventAir 2.0 SE
•  Material: Stahlblech weiß (RAL 9016)

Bestell-Nr. €/Stück

98 003 48 78,61

Innenblende feststehend
•  Passend für Gebläseeinheit EventAir 2.0 
 und EventAir 2.0 SE
•  Material: Stahlblech weiß (RAL 9016)

Bestell-Nr. €/Stück

98 003 47 78,61

Wandeinbauhülse
•  Passend für Gebläseeinheit EventAir 2.0 
 und EventAir 2.0 SE
•  Material: Neopor
•  Erforderliche Kernbohrung: 200 mm

Bestell-Nr. €/Stück

98 003 49 39,63

Pollenfilter EventAir
•  Filterklasse: ePM 2,5 60%/ePM 10 91,6%
 nach ISO 16890
•  Maße (ø): 155 mm

Bestell-Nr. €/Stück

98 007 71 41,84

Wanddurchführung eckig
•  Passend für Gebläseeinheit EventAir 2.0 
 und EventAir 2.0 SE
•  Material: EPS
•  Maße (L x B x H x øI): 500 x 210 x 210 x 157 mm

Wandeinbauhülse
•  Passend für Gebläseeinheit EventAir 2.0 
 und EventAir 2.0 SE
•  Material: PE
•  Maße (Ø x L): 160 x 500 mm

Bestell-Nr. €/Stück

98 007 72 39,63
Bestell-Nr. €/Stück

98 006 44 27,50

Zubehör für Gebläseeinheit EventAir 2.0/2.0 SE

EventAir Steuerung 2.0
• Regelung mit Folientastatur zum Schalten der 
 verschiedenen EventAir2.0/EventAir2.0 SE und 
 EvenTwinAir-Betriebsmodi und -Leistungsstufen
• Sommerbetrieb (Zu-oder Abluftmodus ohne Wärme-
 rückgewinnung)
• Winterbetrieb (Reversiermodus mit Wärmerückgewinnung)
• Sleep-Timer Funktion (Gerät schält sich auf Tasten-
 druck aus und geht nach 2 Stunden Einschlafzeit 
 wieder in Betrieb)
• Filterwechselanzeige (blinkende LED nach 3 Monaten)
• Max. anzuschliesssende Geräte:
 - EventAir2.0: bis zu 6
 - EventAir2.0 SE: bis zu 6
 - EvenTwinAir: bis zu 4
• Mit integriertem Netzteil
• Eingangsspannung: 230 V/50Hz
• Ausgangsspannung: 12 V
• Funktionsspannungsbereich: 0-5V PWM
• Schutzart: IP 20

Bestell-Nr. €/Stück

98 008 19 212,14
Bestell-Nr. €/Stück

98 007 69 55,80

Erweiterungsnetzteil
• Kompaktes UP-Netzteil zur Erweiterung der maximal 
 anzuschließenden Gebläseeinheiten an die kabelge-
 bundene EventAir Steuerung 2.0 (Bestell-Nr.: 98 008 19)
• Anschlussmöglichkeiten EventAir 2.0/EventAir 2.0 SE 
 (EventwinAir) pro Regelung:
 - Ohne Erweiterungsnetzteil: max. 6/6 (4) Stück
 - Mit 1 Erweiterungsnetzteil: max. 10/12 (4) Stück
 - Mit 2 Erweiterungsnetzteilen: max. 10/18 (4) Stück
 - Passend für die Montage in einer tiefen 
   UP-Dose direkt hinter der Steuerung
 - Bei der EventAir 2.0 ist die maximale Anzahl auf 10 
   pro Regelung begrenzt, sollten mehr als 10 EventAir 
   2.0 installiert werden muss eine zweite Regelung 
   (98 008 19) verbaut werden
• Eingangsspannung: 230 V/AC
• Ausgangsspannung: 12 V/DC
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Dezentrale KWL Gebläseeinheit EventTwinAir mit Wärmerückgewinnung für Funktionsräume (V=bis 40m³/h) und Zubehör

Duale Gebläseeinheit mit Feuchtesensor
• Für den autarken Einsatz in geruchsbelasteten Räume wie Küche, Bad und WC oder für Wohnräume von ca. 20 -25 m³ Wohnfläche
• Mit integriertem Feuchtesensor vollautomatischen und sensorgesteuerten Betrieb überprüft der EventTwinAir permanent die 
 Luftfeuchtigkeit der Abluft und erhöht oder verringert bei Bedarf eigenständig die Leistungsstufe im Wärmerückgewinnungsbetrieb 
 von 5 bis 30 m³/h
• Reiner Abluftbetrieb von 40m³/h bei rasch ansteigender Luftfeuchtigkeit
*Betrieb nur über zusätzliche Steuerung möglich

Technische Daten:
•  Fördervolumen im WRG Betrieb:
 - Mindestlüftung: 5 m³/h
 - Grundlüftung: 10 m³/h
 - Bedarfslüftung: 21 m³/h
 - Intensivlüftung: 30 m³/h
•  Spannung: 12 V
•  Energieefiziensklasse: A
•  Schutzart: IP22
•  Wärmebereitstellungsgrad: bis 98%
•  Mindestwandstärke: 300 mm
•  Erforderlicher Wandausschnitt (B x H): 160 x 305 mm
•  Filter Klasse: G3 (Iso Coarse 50%) regenerierbar

Erforderliches Zubehör:
 - Steuerung (Bestell-Nr. 98 008 19)
 - Rohbau -Set (Bestell-Nr. 98 007 74)
 - Innenblende (Bestell-Nr. 98 007 75)
 - Außenblende (Bestell-Nr. 98 007 76)

Bestell-Nr. €/Paar

98 007 73 303,90

Rohbau-Set
• Passend für Gebläseeinheit EventTwinAir
• Material: EPS
• Erforderliche Kernbohrung: 2 x 160 mm
• Maße (L x B x H ): 500 x 160 x 305 mm, 
 kürzbar bis auf L: 300 mm

Bestell-Nr. €/Set

98 007 74 44,60

Innenblende
• Stahlblech weiß
• Mit intigriertem Feuchtefühler
• Abdeckung im Fall einer Geruchs-/Rauchbelästigung
 über Magnetverschluss verschließbar
• Maße (H x B x T): 360 x 230 x 47 mm

Bestell-Nr. €/Stück

98 007 75 142,80

Außenblende
• Stahlblech weiß
• Maße (Hx B x T): 360 x 230 x 47 mm

Bestell-Nr. €/Stück

98 007 76 74,60

Pollenfilter
• Nach ISO 16890 ePM 1 55%

Bestell-Nr. €/Stück

98 007 77 22,40

Filter EvenTwinAir
• Klasse G3 Iso Coarse 50%

Bestell-Nr. €/Stück

98 007 78 4,40

Zubehör für Gebläseeinheit EventTwinAir

EventAir Steuerung 2.0
• Regelung mit Folientastatur zum Schalten der 
 verschiedenen EventAir2.0/EventAir2.0 SE und 
 EvenTwinAir-Betriebsmodi und -Leistungsstufen
• 4 Leistungsstufen aus/15/20/30/40 m³/h
• Sommerbetrieb (Zu-oder Abluftmodus ohne Wärme-
 rückgewinnung)
• Winterbetrieb (Reversiermodus mit Wärmerückgewinnung)
• Sleep-Timer Funktion (Gerät schält sich auf Tasten-
 druck aus und geht nach 2 Stunden Einschlafzeit 
 wieder in Betrieb)
• Filterwechselanzeige (blinkende LED nach 3 Monaten)
• Max. anzuschliesssende Geräte:
 - EventAir2.0: bis zu 6
 - EventAir2.0 SE: bis zu 6
 - EvenTwinAir: bis zu 4
• Mit integriertem Netzteil
• Eingangsspannung: 230 V/50Hz
• Ausgangsspannung: 12 V
• Funktionsspannungsbereich: 0-5V PWM
• Schutzart: IP 20

Bestell-Nr. €/Stück

98 008 19 212,14

Erweiterungsnetzteil
• Kompaktes UP-Netzteil zur Erweiterung der maximal 
 anzuschließenden Gebläseeinheiten an die kabelge-
 bundene EventAir Steuerung 2.0 (Bestell-Nr.: 98 008 19)
• Anschlussmöglichkeiten EventAir 2.0/EventAir 2.0 SE 
 (EventwinAir) pro Regelung:
 - Ohne Erweiterungsnetzteil: max. 6/6 (4) Stück
 - Mit 1 Erweiterungsnetzteil: max. 10/12 (4) Stück
 - Mit 2 Erweiterungsnetzteilen: max. 10/18 (4) Stück
 - Passend für die Montage in einer tiefen 
   UP-Dose direkt hinter der Steuerung
 - Bei der EventAir 2.0 ist die maximale Anzahl auf 10 
   pro Regelung begrenzt, sollten mehr als 10 EventAir 
   2.0 installiert werden muss eine zweite Regelung 
   (98 008 19) verbaut werden
• Eingangsspannung: 230 V/AC
• Ausgangsspannung: 12 V/DC

Bestell-Nr. €/Stück

98 007 69 55,80
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KWL Gebläseeinheit ego mit Wärmerückgewinnung für Funktionsräume (V = bis 45 m³/h)

Bestell-Nr. €/Stück

98 029 61 533,79

Der ego ist ein Wärmerückgewinnungsgerät, welches vorwiegend für Funktionsräume wie Bad und Küche vorgesehen ist. 
Ein paarweiser Betrieb ist nicht notwendig, da der ego selbstständig für eine Zu-und Abluft mit Wärmerückgewinnung sorgt.
Bei Lastspitzen, etwa abends, verfügt er außerdem über einen Abluftbetrieb, um in kürzester Zeit Gerüche und Feuchte 
abzuführen. Im ego arbeiten zwei Ventilatoren immer in entgegengesetzter Richtung und sorgen gleichzeitig für Zu- und Abluft. 
Der Speicherstein sitzt mitten im Luftstrom zweier ec-Motoren. Durch den reversierenden Luftstrom, welcher durch den gezielten 
Richtungswechsel der Ventilatoren entsteht, lädt sich die Keramik mit der Wärmeenergie der Raumluft auf und gibt sie an die 
zugeführte Außenluft wieder ab.
• Fördervolumen: 
 - Grundlüftung 5 m³/h
 - Bedarfslüftung 10 m³/h
 - Intensivlüftung 20 m³/h
 - Abluftmodus 45 m³/h
• Spannung: 12 V SELV
• Schutzart: IP 22

Erforderliches Zubehör:
- Steuerung
- Einbauwandhülse
- Zweikanal Außenhaube

KWL Gebläseeinheiten e² und e²60 mit Wärmerückgewinnung für Wohnräume (V = bis 60 m³/h)

Bestell-Nr. €/Stück

98 028 71 472,21

Die e2 Modelle arbeiten nach dem Prinzip des regenerativen Wärmetauschers. Der Speicherstein sitzt mitten im Luftstrom eins EC-Axialventilators. Durch einen reversierenden Luftstrom, 
welcher durch gezielten Richtungswechsel des Ventilators entsteht, lädt sich die Keramik mit Wärmeenergie der Raumluft auf und gibt sie an die zugeführte Außenluft wieder ab. 
Dies geschieht so effizient das bis zu 96% der in der Luft erhaltenen Heizenergie zurückgewonnen werden. Die Kombination aus e² und ego sorgt für eine hundertprozentige
Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung im gesamten Haus und ist für KFW-Häuser optimal geeignet.

Technische Daten:
• Spannung: 12 V SELV
• Schutzart: IP22
• Filter Klasse: G3

Erforderliches Zubehör:
- Steuerung
- Einbauwandhülse
- Innenblende
- Außenhaube

e²
• Fördervolumen:
 - Grundlüftung: 18 m³/h
 - Bedarfslüftung: 31 m³/h
 - Intensivlüftung: 38 m³/h
• Wärmebereitstellungsgrad max: 94 %
• Energieeffiziensklasse: A

Bestell-Nr. €/Stück

98 005 06 533,79

e²60
• Effiziens- und geräuschoptimiert
• Fördervolumen: 5 - 60 m³/h
• Wärmebereitstellungsgrad max: 96 %
• Energieeffiziensklasse: A+

Steuerung für KWL Einschub e²60 und e go

Universalsteuerung 5/Uni-FT
• Manuelle Steuerung der Betriebsmodi 
 über Serienschalter
• Nachlauf und Intervallsteuerung
 möglich (Einstellung über DIP Schalter)
Erforderliches Zubehör:
• Netzteil: Bestell-Nr. 98 028 87
• Schalter: Bestell-Nr. 98 028 86

Bestell-Nr. €/Stück

98 029 64 98,46

• Regelung zum Schalten der verschiedenen Betriebsmodi
 der Gebläseeinheiten e², e²60 und ego
• Integrierter Feuchte- und Temperatursensor

• Betriebsspannung: 12 V DC
• Funktionsspannungsbereich: 0-10 V
• Schutzart: IP22

Smart Comfort Steuerung 5/SC-FT
• Umstellen der Betriebsmodi bequem
 per Tastendruck
• LED signalisiert den aktuellen Modus
• Feuchteautomatik
• Nachtabsenkung
Erforderliches Zubehör:
• Netzteil: Bestell-Nr. 98 028 87

Bestell-Nr. €/Stück

98 002 97 215,29

Netzteil 5/NT18
•  Netzteil für Universalsteuerung 5/UNI-FT,  

5/UNI-RF und 5/SC-FT
• Eingangsspannung: 230 V AC
• Ausgangsspannung: 12 V SELV
• Leistungsaufnahme: 18 W

Zubehör für Steuerungen Universal, Universal Funk und Comfort

Bestell-Nr. €/Stück

98 028 86 41,71
Bestell-Nr. €/Stück

98 028 87 56,19

Netzteil 5/NT60
•  Netzteil für Universalsteuerung  

5/UNI-FT, 5/UNI-RF und 5/SC-FT
•  Schaltleistung bis zu 5 ego oder  

10 e²/ e²60 Geräte
• Für Hutschienenmontage
• Eingangsspannung: 230 V AC
• Ausgangsspannung: 12 V SELV
• Leistungsaufnahme: 60 W

Bestell-Nr. €/Stück

98 002 98 56,19

Schalter 5/W2U
•  Abdeckung für Universalsteuerung 5/UNI-FT und 

5/UNI-RF
•  Zur Steuerung von bis zu 3 Lüftungsstufen und/

oder Einstellung der Sommerlüftung
• Geeignet für ego und e²/e²60
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Funksystem für KWL Einschub e² und e²60

Funkblende mit integrierter Steuerung 9/IBF-RF
•  Design Innenblende zur kabellosen Kommunikation  

zwischen unbegrenzt vielen Gebläseeinheiten der Serie e² 
oder e²60

•  Die Sensorik erfasst die Innenraumparameter, die 
Luftfeuchtigkeit und Temperatur der Außenluft und passt 
selbstständig die Volumenströme an

• Zeitnachlauf 15min oder 30min 
• Intervallsteuerung: 15min/alle 2h oder 4h
•  Kopplung mehrerer Funkblenden ohne Sonderzubehör 

möglich
• Bedienung integriert über Taster, optional ansteuerbar über:
 - Smart Comfort Steuerung 
 - Touch Air Comfort Steuerung
 - Externes 0-10V Signal

Technische Daten:
• Spannung: 12V (inkl. Netzteil 230V 50/60Hz)
• Feuchteregelung: 3-stufig
• Material: Kunststoff weiß (ähnlich RAL 9016)
• Filter Klasse: G2 (waschbar)
• Maße (B x H x T): 185 x 232 x 48 mm

Universalsteuerung mit integriertem  
Funkmodul 5/Uni-RF
•  Regelung zum Schalten der verschiedenen Betriebsmodi 

der Funkblenden 9/IBF-RF
• Integrierter Feuchte- und Temperatursensor
• Sommermodus: Nachtkühlen ohne Wärmerückgewinnung
•  Nachlauf und Intervallsteuerung möglich  

(Einstellung über DIP Schalter)
• Filterwechselanzeige

Technische Daten:
• Betriebsspannung: 12 V DC
• Funktionsspannungsbereich: 0-10 V
• Schutzart: IP 22
• Frequenz: 866 MHz
• Einbau in tiefer UP-Dose (90 mm) möglich

Erforderliches Zubehör: 
• Netzteil (Bestell-Nr. 98 028 87)
• Schalterabdeckung (Bestell-Nr. 98 028 86) 
• Optional Smart Comfort Steuerung (Bestell-Nr. 98 002 97)

Aktives Überströmelement ILD
•  Aktives Überströmelement Innenwand-Luftdurchlass zur 

Frischluftversorgung bei innenliegenden Wohnräumen
• Nachträglicher Einbau mittels Rundkanal möglich
•  Ergänzungslüfter für das sogenannte kaskadierte Lüften 

in einem Wohnraum
•  Die wirksamen Schalldämmungen beim ILD sowie die 

separaten und jeweils raumseitigen Blenden sorgen 
dabei für eine möglichst weitgehende akustische 
Trennung der lüftungstechnisch verbundenen Räume

•  Kombinierbar mit Abluftsystemen, ALD, der e²-Serie, 
sowie ego, Nexxt und LUNOMAT

•  Es können synchronisierte Förderrichtungen und 
Volumenströme hergestellt oder unabhängig steuerbare 
(ILD-) Systeme gebildet werden

• Lieferung ohne Rundkanal und Innenblenden

Technische Daten:
• Fördervolumen: 30-60 m³/h
• Spannung: 12 V 
• Leistungsaufnahme spezifisch: 0,03 W/m³/h
• Maße (ø x L): 154 x 42 mm
• Mindestrundkanallänge: 100mm

Überströmelement für innenliegende Wohnräume

Einbauwandhülse
• Erforderlich für Einschübe ego und e²60
• Material: PE 
• Maße: ø 160 mm

Zubehör für KWL ego/e²/e²60

Komfortsteuerung Touch AIR Comfort
• Steuerung für alle Lüftungsgeräte von Lunos
• Touch-Display mit Glasfront
• Integrierter Feuchte- und Temperatursensor
•  3 Lüftungsfunktionen

• Eingangsspannung: 100-240 V/AC, 50 Hz
• Ausgansspannung: 12 VDC SELV
• Schutzklasse: IP22

Bestell-Nr. €/Stück

98 028 84 686,77

Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

500 98 028 73 26,93
700 98 028 74 38,17

Wandeinbaugehäuse 9/MRD
• Passend für KWL e²/e²60 und ego
• In Verbindung mit Einbauhülse 160 
 (nicht im Lieferumfang enthalten)
• Material: EPS Styropor
• Maße (H x B x T):
  240 x 210 x 500 mm Bestell-Nr. €/Stück

98 002 96 23,39

Bestell-Nr. €/Stück

98 010 62 188,80
Bestell-Nr. €/Stück

98 010 64 88,66

Bestell-Nr. €/Stück

98 010 65 148,09
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Außengitter Metall
• Passend für Einschub e²/e²60
• Edelstahl zum Stecken
• Mit Insektenschutz
• Maße ø: 175 mm

Zubehör für KWL e²/e²60

Farbe Bestell-Nr. €/Stück

weiß 98 028 78 93,60
anthrazit 98 008 06 93,60

Außenhaube Schallschutz
• Für erhöhte Schallschutzanforderungen 
• Passend für Einschub e²60
• Maße (H x B x T): 235 x 205 x 72 mm

Bestell-Nr. €/Stück

98 028 77 27,19
Bestell-Nr. €/Stück

98 028 75 32,16

Innenraumblende Schallschutz 9/IBS
• Passend für Einschub e² und e²60
• Kunststoff weiss

Bestell-Nr. €/Stück

98 002 99 110,59

Innenraumblende Standard
•  Passend für Einschub e²/e²60  

und Überströmelement ILD
• Kunststoff weiß
• Maße (H x B x T): 180 x 180 x 35 mm

Bestell-Nr. €/Stück

98 003 77 61,96

Bestell-Nr. €/Stück

98 010 66 187,31

Innenraumblende Komfort
• Passend für Einschub e²60 + e²
• Kunststoff weiß
• Mit Filter

Bestell-Nr. €/Set

98 028 83 8,63

Außengitter Kunststoff
• Passend für Einschub e²/e²60
• Mit Krallenbefestigung und Insektenschutz
• Maße ø: 180 mm

Schalldämm-Set 9/SW
• Zur Erhöhung der Aussenschalldämmung
• Passend für Einschub e² und e²60
• Beliebig kürzbar

Farbe Bestell-Nr. €/Stück

weiß 98 028 76 11,24
anthrazit 98 003 75 13,86

Zubehör für KWL ego

Bautrocknungsventilator für ø 160 mm Rundkanäle

Zweikanal-Außenhaube Schallschutz
• Für erhöhte Schallschutzanforderungen
• Passend für Einschub ego
• Aluminium

Farbe Bestell-Nr. €/Stück

weiß 98 029 63 97,51
anthrazit 98 003 76 97,51

Bautrockungslüfter
• Für die Bauphase als Ablüfter in Verwendung mit den Ø160mm Wandhülsen
• Mit Schuko-Stecker und 15m Kabel

Technische Daten:
• Fördervolumen: 35/70 m³/h
• Spannung: 230V 
• Schutzart: IP44
• Leistungsaufnahme : 1,5/4,9 W
• Maße (ØxL):154 x 130 mm
• Mindestrundkanallänge: 170mm
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KWL Gebläseeinheit PP 45 K mit Wärmerückgewinnung Push-Pull (V= bis 42 m³/h) und Zubehör

•  Endmontage-Sets für das Einzelraumlüftungsgerät PushPull 45 mit Ventilator, Keramik-Wärmetauscher, 
 Innenabdeckung und zwei integrierten Filtern, so dass die Luft in beide Richtungen gefiltert wird.
•  Dezentrales Zu- und Abluftgerät mit Wärmerückgewinnung
•  Betrieb nur über zusätzlicher Steuerung möglich (Nicht im Lieferumfang)
•  Fördervolumen: 15/20/30/36/42 m³/h
• Spannung: 12 V/DC
• Schutzart: IP00
• Filter Klasse: G2/G3
• Wandstärke: min. 290-500 mm

Bestell-Nr. €/Stück

98 003 58 483,33

Steuerung Typ RLS 45 K
• Raumluftsteuerung für Push Pull PP 45 K
• 5 Lüftungsstufen einstellbar
• Ansteuerung von bis zu 6 Gebläseeinheiten möglich
• Wählbare Programme:
 - Wärmerückgewinnung
 - Querlüftung
 - Automatikbetrieb mit Sensor
• Spannung: 230 V/AC
• Schutzklasse: IP00

Bestell-Nr. €/Stück

98 003 63 258,99

Rohbauhülse PP 45
• Einbauwandhülse 160
• Erforderlich für Einschübe PP 45 K
• Material: Kunststoff
• Maße: ø 160 mm

Typ Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

PP 45 RHK 500 98 003 59 41,96
PP 45 RHL  800 98 003 60 57,44

Außenabdeckung PP 45 AK
• Material: Kunststoff
• Farbe: verkehrsweiß, (ähnlich RAL 9016)
• Außenmaß: 217 mm
• Mit integrierter Kondensatabtropfkante

Bestell-Nr. €/Stück

98 003 62 72,04

Außenluftdurchlass ALD

Verlängerungsset
• Für ALD 125, bestehend aus Wandhülse 500 mm lang 
 und Schalldämmrohr 390 mm lang
• Einbauort: Außenwand
• Material Gehäuse: Kunststoff

• Schallgedämmt, zur dezentralen Wohnungsbelüftung 
• Kein elektrischer Anschluss notwendig
• Integrierter Fliegenschutz

Technische Daten:
• Fördervolumen: 30 m3/h
• Filterklasse: G2
• Luftrichtung: Belüftung
• Material: Kunststoff
• Mit integriertem Thermostat zur Regelung

Typ Nennweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

ALD 125 125 98 028 60 183,01
ALD 125 VA 125 98 028 61 198,90
ALD 160 160 98 028 65 226,49

Typ Nennweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

ALDVS 125 125 98 028 62 45,13

Ersatz-Luftfilter 
für Einzelraumlüftungsgerät PushPull PP 45
• Einbau im Einschub innenseitig
• VPE: 2 Stück

Typ Bestell-Nr. €/VPE

PP 45 G2 98 003 64 8,10
PP 45 G3 98 003 65 10,14
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• Fördervolumen: 14/24/32/37/45 m³/h
• Spannung: 12 V DC
• Schutzart: IP 20
• Filter Klasse G3
• Erforderliche Kernlochbohrung: ø 162 mm
• Wandstärke: min. 300 mm

• 5 Leistungsstufen
• Keramischer Wärmespeicher
• 4 Betriebsarten
Betrieb nur über zusätzlicher Steuerung möglich.
Nicht im Lieferumfang enthalten

KWL Gebläseeinheit EC 45-160 mit Wärmerückgewinnung
Bestell-Nr. €/Stück

98 029 86 515,04

Einbauwandhülse 160
• Erforderlich für KWL EC 45-160
• Material: Polypropylen
• Maße: ø 160 mm
• Inkl. 2 Putzdeckel

Bestell-Nr. €/Stück

98 029 88 52,04

Fassadenblende
• Für Lüftungsgerät
 KWL EC 45-160
• Edelstahl

Bestell-Nr. €/Stück

98 029 87 131,20

Ersatzfilter
Typ ELF-KWL EC 45-160
• Passend für KWL EC 45-160
• Filterklasse G3
• VPE = 2 Stück

Bestell-Nr. €/VPE

98 029 89 11,03

Steuerung für Gebläseeinheit Eco-Vent KWL 45 EC

für Unterputzdosen Typ KWL 45 STS-UP
• Ermöglicht den Anschluss von bis zu 6 Gebläseeinheiten

• Regelung der 5 Leistungsstufen
• 3 Betriebsarten:
 - Reversierbetrieb mit Wärmerückgewinnung
 - Querlüftung
 - Zuluftbetrieb

• Eingang: 230 V/AC 50/60 Hz
• Ausgang: 12 V/DC/1,9 A
• Schutzklasse: IP20

Bestell-Nr. €/Stück

98 029 07 228,79

KWL Gebläseeinheit Smart Fan mit Wärmerückgewinnung (V=46 m3/h) und Zubehör

Die Geräte werden paarweise betrieben so dass ein Gerät im Zuluft während das  
andere im Abluftmodus läuft.

Die Wärmerückgewinnung wird durch den gleichzeitigen Luftrichtungswechsel beider  
Geräte in einem definierten Zeitintervall gewährleistet.

Gebläseeinheit mit Innenblende
•  Dezentrales Zu- und Abluftgerät mit 

Wärmerückgewinnung
• 4 Lüftungsstufen
•  Optional nachrüstbar mit Luftqualitätssensor 

zur bedarfsgerechten Feuchte/Temperatur 
Verlaufsteuerung

•  Betrieb nur über zusätzlicher Steuerung 
möglich (nicht im Lieferumfang)

Technische Daten:
•  Fördervolumen: 

- Mindestlüftung: 18 m3/h 
- Grundlüftung: 28 m3/h 
- Bedarfslüftung: 38 m3/h 
- Intensivlüftung: 46 m3/h

• Spannung: 42 V/DC
• Leistungsaufnahme: 0,8/1,4/2,6/4,3 W
• Energieeffiziensklasse: A
• Schalldruck (bei 3 m): 11/18/28/33 dB (A)
• Schutzart: IP 42
• Wärmebereitstellungsgrad: bis 90%
• Mindestwandstärke: 360 mm
• Filter Klasse: G3

Bestell-Nr. €/Stück

98 010 75 518,80

Rohbau-Set
Bestehend aus:
• Wanddurchführung
 - Rohr-ø: 160 mm
 - Länge: 500 mm (kürzbar)
 - Erforderliche Kernbohrung: ø 162 mm
• Außendesignblende Kunststoff weiß
• 2 Putzdeckeln

Bestell-Nr. €/Set

98 010 74 155,40

Luftqualitätssensor
•  Zur vollautomatischen Steuerung der Betriebsmodi
 und Leistungsstufen in Abhängigkeit der Raum-
 feuchte und Temperatur
•  Die Plug-in-Sensoreinheit wird einfach in die 

Gebläseeinheit gesteckt
• Pro Zone wird ein Sensor benötigt

Bestell-Nr. €/Stück

98 010 78 67,69

Ersatzfilter G3
• ISO coarse 70 %
• VPE = 4 Stück

Bestell-Nr. €/VPE

98 010 79 18,01

Pollenfilter G4
• ISO coarse 60 %
• VPE = 4 Stück

Bestell-Nr. €/VPE

98 010 80 25,31

Steuerung LED
•   Einfache und übersichtliche Bedienung der 

Lüftungsstufen und 2 Betriebsmodi von bis zu 6 
Smart Fan Geräte:

 -  Eco Modus: Lüften mit Wärmerückgewinnung im 
50-70 sek Reversiermodus

 -  Drucklüften Modus: Konstante Blasrichtung 
aller Geräte für der Räumen ohne 
Wärmerückgewinnung

• Filterwechselanzeige
• Montage in IT-Elektronikdose möglich
• Inkl. Netzteil 230 V/42 V
• Schutzart: IP 40

Bestell-Nr. €/Stück

98 010 76 205,36

Steuerung Touch
• Bedienung der Lüftungsstufen und 9 Betriebsmodi
 von bis zu 6 Smart Fan Geräte:
• Betriebsmodi:
 - Eco
 - Durchlüften
 - Schlaf
 - Sommer
 - Party
 - Stoßlüften
 - Automatik
 - Urlaub
 - Zeitgesteuert
• Filterwechselanzeige
• Display deaktivierbar über PIN Code
• Montage in IT-Elektronikdose möglich
• Inkl. Netzteil 230 V/42 V
• Schutzart: IP 30

Bestell-Nr. €/Stück

98 010 77 363,14
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Zentrale Lüftungsgeräte Typ HRV mit Wärmerückgewinnung und Zubehör

bis 350 m³/h
• Energieeffizienzklasse: 
 - HRV25: B
 - HRV30: A+
 - HRV35: B

• Mit Kreuzstromwärmetauscher
• Für Einfamilienhäuser und Geschossbau
• Sommer/Winter-Automatik über Bypassklappe
• Vereisungsschutz Wärmetauscher
• Gebäude Auskühlschutz

• Gehäuse Stahlblech Epoxy-pulverbeschichtet
• Betrieb nur über zusätzlicher Steuerung möglich. Nicht im Lieferumfang 
• Spannung: 230 V/50 Hz
• 2 Luftfilter EU3
• Anschluss NW: 150 mm

Typ HRV 20 (bis 200 m³/h)
• Für Wand- und Deckenmontage
• 3 Lüftungsstufen (50/120/200 m³/h)
Technische Daten:
• Schutzklasse: IP32
• Energieeffizienzklasse: A+

Info Bestell-Nr. €/Stück
DV  98 005 59 1.920,00

Stufenschalter mit Digitalanzeige
• Zur Auf- oder Unterputzmontage in
 Wohnräumen oder neben dem Gerät
• Spannung: 9-16 V
 (wird über Lüftungsgerät bezogen)
• Schutzklasse: IP31
• Lüftungsstufen:
 - Nachtbetrieb (Grundlüftung): Stufe 1
 - Tagbetrieb (Nennlüftung): Stufe 2
 - Partybetrieb (Intensivlüftung): Stufe 3

Steuerung mit Touchdisplay 4,3“
• Hintergrundbeleuchtung
• Inkl. UP-Einbaudose
• Eingangspannung: 5-24 V
 (wird über Lüftungsgerät bezogen)
• Lüftungsstufen:
 - Nachtbetrieb (Grundlüftung): Stufe 1
 - Tagbetrieb (Nennlüftung): Stufe 2
 - Partybetrieb (Intensivlüftung): Stufe 3

Aufputz Gehäuse
• Passend zu Touchdisplay 4,3“

Bestell-Nr. €/Stück

98 005 60 170,86

Bestell-Nr. €/Stück

98 001 93 356,57

Bestell-Nr. €/Stück

98 004 37 26,00

• Variante OO:
 Anschluss oben/oben
• Aufstellort: Keller

• Variante OU:
 Anschluss oben/unten
• Aufstellort: Dachzentrale
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Typ Volumenstrom [m³/h] Ausführung/Anschluss Info Bestell-Nr. €/Stück

HRV-25 OU BY 100/170/250 Oben/Unten DV  98 029 38 1.748,57
HRV-30 OU BY 100/200/300 Oben/Unten DV  98 029 40 1.974,86
HRV-35 OU BY 100/220/350 Oben/Unten DV  98 029 42 2.022,86
HRV-25 OO BY 100/170/250 Oben/Oben DV  98 029 39 1.748,57
HRV-30 OO BY 100/200/300 Oben/Oben DV  98 029 41 1.974,86
HRV-35 OO BY 100/220/350 Oben/Oben DV  98 029 43 2.022,86

AKTIONSWOCHEN

AKTIONSHEFTE

PREISKNÜLLER

ABVERKAUF

IMMER PROFITIEREN www.weinmann-schanz.de/aktionen

Auch in der App!
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• Mit Wärmerückgewinnung
• Für Wohnungen, Ein- und Mehrfamilienhäuser
•  Mit dem Kreuz-Gegenstromwärmetauscher  

(herausnehmbar) wird der Abluft die enthaltene Wärme 
entzogen und an die frische Zuluft übertragen.

• Kompakte Bauweise, für Wandmontage
• Automatische Frostschutzregelung
• Constant Flow Ventilatoren
• Niedriger Energieverbrauch durch Gleichstromventilatoren
• Elektrisches Vorheizregister 1000W im Gerät integriert
• Bypass serienmäßigw

•  Filter ISO Coarse 60 % (G4) / ePM1 50 % (F7)  
optional als Zubehör

• Gerät steckerfertig verdrahtet
•  Filterwechselanzeige am Gerät, am Bedienmodul  

oder am 4-Stufenschalter
• Passivhauszertifikat, DIBt-Zulassung beantragt
• Inkl. Kugelsiphon
•  In Verbindung mit WOLF Link Home ist das Gehäuse für 

Zusatzplatine (Ref.-Nr. 2747551) erforderlich
• Bedienmodul BM-2 nicht im Lieferumfang enthalten

Wohnraumlüftung CWL-2 (V=bis 400 m³/h) 

Typ Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

CWL-2 325 4/0 L 2139585  14 004 41 3.485,60
CWL-2 325 4/0 R 2139586  14 004 42 3.485,60
CWL-2 400 4/0 L 2139591  14 004 43 4.096,69
CWL-2 400 4/0 R 2139592  14 004 44 4.096,69

Typ CWL-2 225 4/0 L 225 4/0 R 325 4/0 L 325 4/0 R 400 4/0 L 400 4/0 R

EEK A+ bis F A A A A A A

max. Luftleistung  [m³/h] 225 225 325 325 400 400

elektr. Leistungsaufnahme [W] 8 - 92,2 8 - 92,2 6 - 145 6 - 145 8 - 178 8 - 178

max. Wärmebereitstellungsgrad [%] 98 98 98 98 99 99

Kanalanschlussdurchmesser [mm] 125 125 160 160 180 180

Anschlag Revisionstür links rechts links rechts links rechts

Maße (H x B x T) [mm] 650 x 600 x 455 650 x 600 x 455 650 x 750 x 560 650 x 750 x 560 650 x 750 x 560 650 x 750 x 560

Gewicht [kg] 29 29 37 37 37 37

Ref.Nr. 2139776 2139777 2139585 2139586 2139591 2139592

Wohnraumlüftung CWL-T Excellent

• Mit Wärmerückgewinnung
• Bodenstehendes Kompaktgerät für Wohnungen, Ein- und Mehrfamilienhäuser
• Mit der Kreuz-Gegenstromwärmetauscher wird der Abluft die enthaltene Wärme entzogen und der frischen Zuluft zugeführt
• Mit serienmäßigem Bypass
• Automatische frostschutzregelung
• Niedriger Energieverbrauch durch Gleichstromwärmetauscher
• Inkl. Siphon
• 1000 Watt Vorheizregister im Gerät integriert
• Steckerfertig verdrahtet
• DIBt-Zulassung und Passivhauszertifikat
• Constant Flow Ventilatoren
• BM-2/RM-2 zur Bedienung notwendig

Typ Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

CWL-T Excellent 300 2138103  14 011 05 3.174,37

Typ CWL-T Excellent 300

EEK A+ bis F A

max. Luftleistung  [m³/h] 300

elektr. Leistungsaufnahme [W] 10-164

max. Wärmebereitstellungsgrad [%] 93

Kanalanschlussdurchmesser [mm] 160

Maße (H x B x T) [mm] 1288 x 475 x 586

Gewicht [kg] 50

Ref.Nr. 2138103
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Kabelsatz 9-polig
•  Erweiterungssatz für Lüftungsgeräte CWL-180 Excellent 

und CWL-F-300 Excellent 
• Zum Anschluss von:
 - Nachheizregister
 - Luftqualitätsfühler
 - Feuchtefühler
 - Rauchmelder

Zusatzplatine
• Für Lüftungsgeräte CWL-2 zur Verwendung von:
 - CO²-Fühler
 - Luftqualitätsfühler
 - Feuchtefühler
• Eingang: Öffner-Schließer Kontakt  0-10 V
• Ausgang: 24 V

Hinweis:
-  Gehäuse für Zusatzplatine (Bestell-Nr.: 14 011 13)  

erforderlich

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

2745273  14 011 11 108,17

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

2747550  14 011 12 522,23

Zubehör für alle Wolf Wohnraumlüftungen

Zubehör für alle Wolf Wohnraumlüftung CWL-2

Montageständer
• Als Unterbaugestell für Wolf-Lüftungsgeräte

Frontplatte für Montageständer

passend für Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

CWL-2-225 2139816  14 011 14 237,74
CWL-2-325 4/0, CWL-2-400 4/0 2139599  14 011 15 243,19
CWL-2-325-2/2 2139815  14 011 16 243,19

passend für Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

CWL-2-225 2139817  14 011 17 96,64
CWL-2-325/400 2139600  14 011 18 106,79

Ausführung Farbe Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

mit Außenfühler schwarz 2745304  14 003 73 370,54
mit Außenfühler weiß 2745927  14 003 74 370,54
ohne Außenfühler schwarz 2745306  14 003 75 346,04

Bedienmodul BM-2
• Zentrales Bedienmodul für WOLF Wärmeerzeuger der WRS-2-Generation
• Raum-/witterungsgeführter Temperaturregler
• Zum Einbau in Wärmeerzeuger/Zusatzmodule oder in Wandsockel zur Fernbedienung
• Mit Zeitprogrammen für Heizen, Warmwasser und Zirkulation
• Intuitive Menüführung mit Klartextanzeige und 3,5” Farbdisplay
• Inbetriebnahme-Assistent mit automatischer Erkennung von Anlagenkomponenten
• Unterstützung von 5 Wärmeerzeugern mit KM-2
• Einstellung von Heiz- und Kühlkurven
• Einsetzbar als Fernbedienung für CWL Excellent / CWL-2
• Kompatibel mit WOLF Smartset

Wandsockel für BM-2
• Zur Verwendung des Bedienmoduls BM-2 als Fernbedienung

Farbe Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

schwarz 1731129  14 005 00 23,94
weiß 1731442  14 005 01 23,94

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

2747657  14 004 61 179,21
Raummodul RM-2
• 4 in 1 (Automatische Erkennung der Funktion anhand von Anlagenkomponenten)
 - Raumtemperaturregler mit Tages-/Wochenprogramm
 -  Fernbedienung für Wohnraumlüftung CWL Excellent / CWL 2  

(gleichzeitig neben Raumtemperaturregelung)
 - Fernbedienung aller Heiz- oder Mischerkreise (mit BM/BM-2 im System)  
 -  Fernbedienung für bis zu 7 einzelne Heizkreise mit mehreren RM-2  

(mit BM/BM-2 im System)
• Beleuchteter Touchscreen
• Integrierter Raumtemperaturfühler
• Anschluss per eBus-Schnittstelle
• Urlaubsmodus, Störungsmeldungen und Temperaturanzeigen
• Kompatibel mit WOLF Smartset
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Funkempfänger Base Wireless
•  Mit eBus-Verbindung für den Wärmeerzeuger oder 

Wohnraumlüftung
•  Zur kabellosen Kommunikation mit RM-2 Wireless bzw. 

Außenfühler Wireless

Luftqualitätsfühler (VOC)
•  Mischgas-Sensor für Lüftungsgeräte CWL Excellent,  

CWL-2 und CWL-F/T Excellent 
• Zur Erfassung der Luftqualität
• Ausgangssignal: 0-10 V
• Spannungsversorgung: 24 V

Hinweis:
-  Bei CWL-180 Excellent und CWL-F-300 Excellent 

Erweiterungssatz (Bestell-Nr.: 14 011 11) erforderlich
-  Bei CWL-2 Excellent Zusatzplatine (Bestell-Nr.: 14 011 12) 

erforderlich

Feuchtefühler
•  Für Lüftungsgeräte CWL Excellent, CWL-2 und CWL-F/T 

Excellent
• Zur Messung der relativen Feuchte
• Ausgangssignal: 0-10 V
• Spannungsversorgung: 24 V

Hinweis:
-  Bei CWL-180 Excellent und CWL-F-300 Excellent 

Erweiterungssatz 14 011 11 erforderlich
-  Bei CWL-2 Excellent Zusatzplatine 14 011 12 erforderlich

CO²-Sensor eBus, Aufputz
•  Für Lüftungsgeräte CWL Excellent, CWL-2 und CWL-F/T 

Excellent
• Zur Messung des CO²- Gehaltes
• Ausgangssignal: 0-10 V
• Spannungsversorgung: 24 V

Hinweis:
-  Bei CWL-180 Excellent und CWL-F-300 Excellent 

Erweiterungssatz 14 011 11 erforderlich
-  Bei CWL-2 Excellent Zusatzplatine 14 011 12 erforderlich

CO²-Sensor eBus, Unterputz
•  Für Lüftungsgeräte CWL Excellent, CWL-2 und CWL-F/T 

Excellent 
• Zur Messung des CO²- Gehaltes
• Ausgangssignal: 0-10 V
• Spannungsversorgung: 24 V

Hinweis:
- Max. 4 Stück pro Gerät anschließbar

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

2747659  14 011 06 164,14

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

2744756  14 011 07 377,31

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

2744756  14 011 08 230,16

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

2744854  14 011 09 521,96

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

2745666  14 011 10 550,26

Zubehör für alle Wolf Wohnraumlüftungen

Gehäuse für Zusatzplatine
Zur Verwendung der Zusatzplatine (Bestell-Nr. 14 011 12) und 
Wolf LinkHome Schnittstellenmodul (Bestell-Nr. 14 004 70)

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

2747551  14 011 13 41,31

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

2746365  14 004 70 214,44
LAN/WLAN Schnittstellenmodul, Link Home
•  Integrierte LAN- und WLAN-Schnittstelle zur Einbindung von 

WOLF Heizsystemen in ein Netzwerk oder zur Anbindung 
von WOLF Heizgeräten an das Smarthomesystem Wibutler

• Bestehend aus:
 - Schnittstellenmodul WOLF LINK HOME
 - Verbindungskabel
 - Montage-/Bedienungsanleitung
 - Netzwerkkabel

Hinweis: Für einen uneingeschränkten Zugang zu Funktionen 
und Betrieb empfehlen wir ein Bedienmodul BM-2.
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Rohrventilatoren 

MultiVent® MV (V = bis 930 m³/h) 
• Fördervolumen: 190-930 m³/h
• Spannung: 230 V
• Schutzart: IP44

InlineVent® RR und RRK 
(V = bis 1260 m³/h)
• Fördervolumen: 175-1260 m³/h
• Spannung: 230 V
• Schutzart: IP55

Typ Nennweite [mm] Fördervolumen [m³/h] Stromaufnahme [A] Bestell-Nr. €/Stück

MV 100 A 100 190 0,07 98 022 92 129,03
MV 100 B 100 240 0,11 98 022 93 181,99
MV 125 125 360 0,15 98 022 94 200,76
MV 150 150 520 0,26 98 022 95 235,27
MV 160 160 550 0,26 98 022 96 235,27
MV 200 200 930 0,37 98 022 97 311,01
MV 250 250 910 0,50 98 022 98 517,13

Typ RR

Typ RRK

Typ Nennweite [mm] Fördervolumen [m³/h] Stromaufnahme [A] Bestell-Nr. €/Stück

RR 100 A 100 250 0,18 98 007 12 124,34
RR 100 C 100 317 0,27 98 007 13 129,37
RR 125 C 125 439 0,27 98 007 15 139,41
RR 160 B 160 530 0,27 98 007 18 141,26
RR 160 C 160 842 0,44 98 007 19 178,30
RR 200 A 200 896 0,51 98 007 22 194,89
RR 200 B 200 980 0,63 98 007 23 236,61
RR 250 C 250 970 0,63 98 007 26 281,51
RR 315 315 1260 0,87 98 007 29 408,87
RRK 100 100 290 0,13 98 007 14 180,49
RRK 125 125 390 0,19 98 007 16 192,00
RRK 160 160 520 0,22 98 007 20 219,41
RRK 200 200 930 0,45 98 007 24 279,60

ERR (V = bis 840 m³/h)
• Fördervolumen 220-840 m³/h
• Spannung: 230 V
• Schutzart: IPX4

Typ Nennweite [mm] Fördervolumen [m³/h] Stromaufnahme [A] Bestell-Nr. €/Stück

ERR 10/1 100 220 0,13 98 019 14 140,40
ERR 10/1 S 100 250 0,23 98 019 15 146,26
ERR 12/1 125 270 0,13 98 019 16 156,29
ERR 16/1 160 350 0,14 98 019 17 160,46
ERR 16/1 S 160 720 0,5 98 019 18 207,26
ERR 20/1 200 840 0,5 98 019 19 235,67

Vent NK (V = bis 1370 m³/h)
• Fördervolumen: 290-1370 m³/h
• Spannung: 230 V
• Schutzart: IP44

Jetline (V= bis 1610 m³/h)
• Fördervolumen: 260-1610 m³/h
• Spannung: 230 V 50Hz
• Schutzart: IP 44

Typ Nennweite [mm] Fördervolumen [m³/h] Stromaufnahme [A] Bestell-Nr. €/Stück

Vent 100-NK 100 290 0,27 98 006 94 157,49
Vent 125-NK 125 390 0,27 98 006 95 165,84
Vent 160-NK 160 760 0,40 98 006 96 200,19
Vent 200-NK 200 970 0,60 98 006 97 255,47
Vent 250-NK 250 1030 0,60 98 006 98 306,56
Vent 315-NK 315 1370 1,10 98 006 99 430,50

Typ Nennweite [mm] Fördervolumen [m³/h] Stromaufnahme [A] Bestell-Nr. €/Stück

Jetline-100 100 260 0,1 98 011 05 216,54
Jetline-125 125 420 0,2 98 011 06 223,70
Jetline-160 160 760 0,4 98 011 07 255,36
Jetline-200 200 1080 0,5 98 011 08 372,83
Jetline-250 250 1280 0,7 98 011 09 426,96
Jetline-315 315 1610 0,9 98 011 10 432,07

VENT Ecowatt (V = bis 3390 m³/h)
• Fördervolumen: 150-3390 m³/h
• Spannung: 230 V
• Schutzart: IP44

Typ Nennweite [mm] Fördervolumen [m³/h] Stromaufnahme [A] Info Bestell-Nr. €/Stück

VENT 100 Ecowatt 100 150-300 0,4  98 027 17 353,41
VENT 125 Ecowatt 125 180-380 0,5  98 027 18 370,79
VENT 150 Ecowatt 150 300-660 0,8  98 027 19 479,06
VENT 160 Ecowatt 160 320-710 0,8  98 027 20 479,06
VENT 200 Ecowatt 200 450-920 0,9  98 027 21 648,61
VENT 250 Ecowatt 250 520-1030 0,9  98 027 22 715,00
VENT 315 Ecowatt 315 790-1650 1,8  98 027 23 758,93
VENT 355 Ecowatt 355 1590-2620 1,0  98 027 24 1.725,64
VENT 400 Ecowatt 400 2070-3390 1,6 DV  98 027 25 1.729,29

Drezhaltsteller
finden Sie auf Seite 1128
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Rohreinschubventilatoren

Rohrventilatoren schallgedämmt

TD Silent (V = bis 1040 m³/h)
• Schallgedämmt
• Fördervolumen: 250-1040 m³/h

• Spannung: 230 V
• Schutzart: IP 44

TD-SILENT ECOWATT (V = bis 1660 m³/h)
• Schallgedämmt
• Fördervolumen: 180-1660 m³/h

• Spannung: 230 V
• Schutzart: IP44

• Ausgestattet mit energie-
 effizienten EC-Motoren

Typ Nennweite [mm] Fördervolumen [m³/h] Stromaufnahme [A] Bestell-Nr. €/Stück

TD 350/100-125 Silent Ecowatt  100-125 180-350 0,14 98 027 01 572,59
TD 500/150-160 Silent Ecowatt  150-160 240-545 0,25 98 027 02 615,80
TD 1000/200 Silent Ecowatt  200 485-1000 0,66 98 027 03 812,23
TD 2000-315 Silent Ecowatt   315 790-1660 1,0 98 027 05 1.950,54

Typ Nennweite [mm] Fördervolumen [m³/h] Stromaufnahme [A] Bestell-Nr. €/Stück

TD-250/100 Silent 100 250 0,1 98 024 12 261,99
TD-350/125 Silent 125 360 0,13 98 024 13 285,30
TD-500/150-160 Silent 3V 150-160 550 0,26 98 024 14 340,60
TD-800/200 Silent 3V 200 910 0,50 98 024 15 433,76
TD-1000/200 Silent 3V 200 1040 0,55 98 024 16 472,57

info
Wartung ohne Demontage
der Rohrleitung möglich

(V = 230 bis m³/h)
• Fördervolumen: 85-230 m³/h
• Spannung: 230 V
• Schutzart: IPX4

Typ Nennweite [mm] Fördervolumen [m³/h] Bestell-Nr. €/Stück

100 100 85 98 005 63 41,04
125 125 130 98 005 64 81,79
150 150 230 98 005 65 92,20

Bestell-Nr. €/Stück

98 007 51 33,50

Turbo 100 (V = 102 m3/h)
• Fördervolumen: 102 m³/h
• Spannung: 230 V
• Schutzart: IPX4
• Nennweite: 100 mm

REW (V = bis 930 m³/h)
• Fördervolumen: 105-930 m³/h
• Spannung: 230 V
• Schutzart: IP55

Typ Nennweite [mm] Fördervolumen [m³/h] Stromaufnahme [A] Bestell-Nr. €/Stück

REW 150/2 150 330 0,13 98 008 63 208,80
REW 200/4 200 550 0,13 98 008 65 407,00
REW 200/2 200 930 0,31 98 008 64 553,87

ECA (V = bis 320 m³/h)
• Fördervolumen: 105-320 m³/h
• Spannung: 230 V
• Schutzart: IP45

Typ Nennweite [mm] Fördervolumen [m³/h] Stromaufnahme [A] Bestell-Nr. €/Stück

ECA 11 E 100 105 0,1 98 017 38 111,14
ECA 15/2 E 150 320 0,25 98 017 39 222,30
ECA 15/4 E 150 170 0,1 98 017 40 241,53

info
Wartung ohne Demontage
der Rohrleitung möglich

TEF 100 (V = 110m³/h)
• Fördervolumen: 110 m³/h
• Spannung: 230 V
• Schutzart: IP44
• Nennweite: 100 mm

Bestell-Nr. €/Stück

98 015 80 56,49

TD (V = bis 1830 m³/h)
• Fördervolumen: 180-1830 m³/h
• Spannung: 230 V
• Schutzart: IP44

TD 160/100

info
Wartung ohne Demontage
der Rohrleitung möglich

Typ Nennweite [mm] Fördervolumen [m³/h] Stromaufnahme [A] Bestell-Nr. €/Stück

TD-160/100 100 180 0,1 98 015 35 118,10
TD-250/100 100 240 0,13 98 015 36 170,86
TD-350/125 125 360 0,13 98 015 37 182,60
TD-800/200 3V 200 850 0,55 98 015 41 301,53
TD-1000/250 3V 250 960 0,46 98 015 43 470,71
TD-1300/250 3V N8 250 1400 0,80 98 015 44 529,10
TD-2000/315 3V 315 1830 1,03 98 015 45 569,96

Rohrventilatoren
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Lüftungsbox schallgedämmt Typ CAB Ecowatt DN 125-355 (V = bis 2580 m³/h) und Zubehör

• Fördervolumen von 485 bis 2.580 m³/h
• Spannung: 230 V/50, 60 Hz
• Schutzart: IP44

Typ Anschluss [DN] Fördervolumen [m³/h] Stromaufnahme [A] Info Bestell-Nr. €/Stück

CAB 125 Ecowatt 125 485 0,5  98 026 89 776,17
CAB 150 Ecowatt 150 610 0,7  98 026 90 815,03
CAB 160 Ecowatt 160 675 0,7  98 026 91 815,03
CAB 200 Ecowatt 200 1090 1,1  98 026 92 1.029,17
CAB 250 Ecowatt 250 1220 1,4  98 026 93 1.235,19
CAB 315 Ecowatt 315 1910 1,0 DV  98 026 94 2.183,03
CAB 355 Ecowatt 355 2580 1,4 DV  98 026 95 2.498,37

Radialventilatoren

SlimVent Typ SVV, DN 80 (V = 110 m³/h)
• Fördervolumen bis 110 m³/h
• Einbauhöhe nur 98 mm,
 ideal bei beengten Platzverhältnisen
• Fördervolumen: 35/65/110 m³/h
• Spannung: 230 V/AC, 50 Hz
• Schutzart: IP54

Bestell-Nr. €/Stück

98 022 84 378,89

Silent Box SB, DN 125-250 
(V = bis 1190 m³/h)
• Schallgeschütz
• Fördervolumen von 230 bis 1190 m³/h
• Spannung: 230 V/AC, 50 Hz
• Schutzart: IP44

Typ Anschluss [DN] Fördervolumen [m³/h] Stromaufnahme [A] Bestell-Nr. €/Stück

SB 125 A 125 230 0,27 98 023 09 528,86
SB 160 B 160 360 0,46 98 023 10 558,01
SB 200 C 200 810 0,46 98 023 11 640,96
SB 250 C 250 1190 0,59 98 023 12 799,03

Wandeinbauventilatoren

EN  (V = bis 1500 m³/h)
• Fördervolumen: 420 - 1500 m3/h
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Schutzart: IP44

Typ Luftrichtung Nennweite [mm] Fördervolumen [m³/h] Stromaufnahme [A] Bestell-Nr. €/Stück

EN 20 Entlüftung 200 420 0,21 98 017 41 335,11
EN 25 Entlüftung 250 630 0,23 98 017 42 354,34
ENR 25 Belüftung/ 
 Entlüftung 250 840 0,22 98 017 51 432,07
EN 31 Entlüftung 315 1500 0,33 98 017 43 498,09

HXBR (V = bis 8770 m³/h)
• Fördervolumen: 760 - 8770 m3/h
• Schutzart: IP54
• Spannung: 230 V

Typ Nennweite [mm] Fördervolumen [m³/h] Stromaufnahme [A] Bestell-Nr. €/Stück

HXBR/4-250 250 760 0,21 98 004 19 312,81
HXBR/4-315 315 1950 0,53 98 004 21 345,17
HXBR/4-355 355 2870 0,55 98 004 23 425,14
HXBR/4-400 400 5080 1,2 98 022 13 481,31
HXBR/4-450 450 6820 1,85 98 022 14 516,76
HXBR/4-500 500 8770 4,1 98 022 15 742,44

SCAN-FUNKTION

BENUTZERVERWALTUNG

OFFLINE-VERFÜGBARKEIT

IMMER DABEI Die App mit:
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Flachrohrsystem Kunststoff

• Gleichmäßige Luftverteilung
• Geringe Geräuschentwicklung
• Geringerer Druckverlust

• Temperaturbeständigkeit:
 - Lüftungskanal: PVC +/- 70°C
 - Formstücke: Polypropylen +/- 90°C

• Volumenstrom:
 - System 100: bis 300 m³/h
 - System 125: bis 650 m³/h
 - System 150: bis 1200 m³/h

mit Muffe
• Länge 1 m

Kanalbogen 90° waagerecht

Nennweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

100 98 004 63 13,60
125 98 004 78 18,64
150 98 004 91 47,23

Nennweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

100 98 004 67 12,16
125 98 004 82 19,23
150 98 004 95 46,01

Übergangsstück Kanalbogen 90° senkrecht

Nennweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

100 98 004 66 12,60
125 98 004 81 17,43
150 98 004 94 38,17

Nennweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

100 98 004 68 12,16
125 98 004 83 20,10
150 98 004 96 37,59

Umlenkstück für Schlauchanschluss Umlenkstück mit Stutzen

Nennweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

100 98 004 69 10,16
125 98 004 84 14,87

Nennweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

100 98 004 70 12,39
125 98 004 85 17,43
150 98 004 97 33,99

Umlenkstück mit Rohr

Nennweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

125 98 004 86 24,19
150 98 004 98 62,69

Umlenkstück mit PVC-Schlauch, 1 m

Nennweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

100 98 004 72 22,99
125 98 004 87 26,81
150 98 004 99 70,69

Außengitter

Nennweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

150 98 003 67 95,34

Rohrverbinder

Nennweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

100 98 004 65 4,39
125 98 004 80 7,61
150 98 004 93 13,19

Flachkanalhalter

Nennweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

100 98 004 64 5,03
125 98 004 79 7,71
150 98 004 92 11,14
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Rundrohrsystem Kunststoff

Rundrohr

Nennweite [mm] Länge [m] Muffe Bestell-Nr. €/Stück

100 0,5  98 025 89 6,40
100 1,0 einseitig 98 025 91 14,33
125 0,5  98 026 01 8,77
125 1,0 einseitig 98 026 03 18,13
150 0,5  98 026 11 22,77
150 1,0 einseitig 98 026 12 38,30

Bogen 90° mit Muffe

Nennweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

100 98 025 92 8,50
125 98 026 04 9,64

Bogen 45° mit Muffe T-Stück mit Muffe

Nennweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

100 98 025 94 13,51
125 98 026 06 17,61
150 98 026 15 20,31

Nennweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

100 98 025 93 9,97
125 98 026 05 14,53
150 98 026 14 21,89

• Gleichmäßige Luftverteilung
• Geringe Geräuschentwicklung
• Geringerer Druckverlust

• Temperaturbeständigkeit:
 - Lüftungskanal: PVC +/- 70°C
 - Formstücke: Polypropylen +/- 90°C

• Volumenstrom:
 - System 100: bis 300 m³/h
 - System 125: bis 650 m³/h
 - System 150: bis 1200 m³/h

Rückstauklappe
• Verhindert das Eindringen von Kaltluft 

Innenverbinder

Nennweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

100 98 025 86 17,96
125 98 025 87 22,86
150 98 025 88 27,34

Nennweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

100 98 025 95 4,44
125 98 026 07 5,61

Außenverbinder mit Muffe

Nennweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

100 98 025 97 4,36
125 98 026 08 5,61
150 98 026 16 8,10

Reduzierstück mit Muffe

Umlenkstück mit Stutzen und Muffe

Nennweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

125 x 100 98 026 09 7,54
150 x 125 98 026 17 8,26

Nennweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

100 98 026 00 13,07
125 98 026 10 18,86
150 98 026 18 37,31

Kondenswassersammler mit Muffe
• Zur Montage bei Kondenswassergefährdeten
 Rohrsystemen

Nennweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

100 98 026 19 25,14
125 98 026 20 32,66
150 98 026 21 41,59

Übergangsstück Rund/Flach
• Zum Verbinden von Rundrohr auf Flachkanal

Nennweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

100 x 100 98 025 99 7,46

Einschub-Rückstauklappe
• Verhindert das Eindringen von Kaltluft

Nennweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

100 98 026 26 20,49
120 98 026 27 24,51

Rohrhalter

Nennweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

150 98 026 23 5,99

ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

100 98 004 41 17,24
125 98 004 42 21,23
150 98 004 43 26,23

Rohr-Schlauchhalter

Nennweite [mm] Bestell-Nr. €/Paar

100-125 98 026 22 11,51

Rückstauklappe Flachkanal/rund
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Flexible Lüftungsrohre gestaucht

Aluminiumflexrohr
• Länge: 5 m (gestaucht auf 1,25 m)

Kunststoff-Flexschlauch mit Drahteinlage
• Länge: 6 m

Flexibler Telefonie-Schalldämpfer 
• Länge 1 m

Nennweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

80 98 006 46 17,61
100 98 006 47 20,91
125 98 006 48 26,57
150 98 008 60 33,63
160 98 008 53 34,43
200 98 008 54 43,07
250 98 008 01 54,40
315 98 008 02 69,03

Nennweite [mm] Farbe Bestell-Nr. €/Stück

100 weiß 98 009 47 24,73
100 grau 98 000 00 15,29
125 weiß 98 009 48 32,07
125 grau 98 000 01 32,07

Nennweite [mm] Dämmstärke [mm] Bestell-Nr. €/Stück

80 25 98 005 81 31,54
100 25 98 005 82 42,10
125 25 98 005 83 44,34
150 25 98 005 89 56,89
160 25 98 005 84 59,09
200 25 98 005 85 62,86
250 25 98 005 86 84,76
80 50 98 005 88 45,34
100 50 98 008 80 53,34
125 50 98 008 81 52,03
150 50 98 008 79 59,24
160 50 98 008 82 58,04
200 50 98 008 83 70,36
250 50 98 008 84 80,77

Nennweite [mm] Länge [m] Bestell-Nr. €/Stück

80 10 98 003 95 92,86
100 10 98 003 96 97,44
125 10 98 003 97 106,64
160 6 98 003 98 62,51
200 6 98 003 99 88,61

Aluminiumflexrohr isoliert
• Schallabsorbierender, federverstärkter Aluminium-Inliner
• Diffusionshemmende Zwischenlage
• Dämmung 25 mm Glasfaserwolle
• Länge gestaucht auf 1 m im Karton

Lüftungsrohr Wickelfalz

Wickelfalzrohr
• Länge 2 m

Bogen 90°

Nennweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

80 98 025 64 28,56
100 98 025 65 25,70
125 98 025 66 28,49
140 98 001 56 35,56
150 98 001 57 35,83
160 98 001 58 35,83

Nennweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

80 98 009 50 8,59
100 98 009 51 8,37
125 98 009 52 9,99
150 98 013 31 15,51
160 98 009 53 15,19
200 98 009 54 21,24
250 98 013 32 28,06
315 98 013 33 55,17

Bogen 45°

Nennweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

80 98 025 45 7,36
100 98 025 46 7,31
125 98 025 47 8,19
150 98 025 48 10,61
160 98 025 49 14,54
200 98 025 50 19,44
250 98 025 51 26,20
315 98 025 52 36,34

Nennweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

80 98 010 28 17,00
100 98 010 29 17,31
125 98 010 30 23,21
160 98 010 31 26,51

Bogen kurz 90
• i x A

Schalldämpfer

Flexibler Schalldämper
• Zum direkten Anschluss an starre Rohrsysteme oder Geräte
• Material Innenschlauch: Isolierwollschicht
• Material Aussenschlauch: Aluminium
• Material Anschlussstutzen: Edelstahl mit 
 Gummilippendichtung
• Dammstärke: 50 mm
• Gesamtlänge: 1000 mm

Nennweite Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 125 2577798  14 011 77 130,96
DN 160 2577799  14 011 78 134,84
DN 180 2577800  14 011 79 177,71
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Nennweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

80 98 013 23 11,66
100 98 006 56 12,11
125 98 006 57 13,69
150 98 013 24 18,80
160 98 008 59 23,17
200 98 013 25 29,19
250 98 013 26 38,51
315 98 013 27 58,56

T-Stück

Lüftungsrohr Wickelfalz

T-Stück reduziert

NW 1 x NW 2 [mm] Bestell-Nr. €/Stück

100 x 80 x 100 98 025 53 14,84
125 x 100 x 125 98 025 54 15,37
150 x 80 x 150 98 001 72 14,36
150 x 100 x 150 98 001 73 14,30
150 x 125 x 150 98 001 74 16,11
160 x 80 x 160 98 001 75 14,11
160 x 100 x 160 98 001 76 14,81
160 x 125 x 160 98 001 77 16,07
200 x 100 x 200 98 001 79 18,04
200 x 125 x 200 98 001 80 18,77
200 x 150 x 200 98 001 81 21,91
200 x 160 x 200 98 001 82 22,07
250 x 100 x 250 98 001 84 20,04
250 x 125 x 250 98 001 85 19,66
250 x 160 x 250 98 001 86 24,63
250 x 200 x 250 98 001 87 28,29

NW 1

NW 2

Sattelstutzen
• Zur Anbindung an Wickelfalzrohre

NW 1 x NW 2 [mm] Bestell-Nr. €/Stück

80 x 80 98 025 37 8,19
100 x 80 98 025 38 8,19
125 x 80 98 025 39 8,19
150/160 x 80 98 025 41 8,19
200 x 80 98 025 42 8,19
100 x 100 98 025 43 8,19
125 x 100 98 025 44 8,19
150/160 x 100 98 025 69 8,19
200 x 100 98 025 70 8,19

NW 1

NW 2

Reduzierung

Nennweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

100/80 98 025 55 10,20
125/80 98 025 56 10,80
125/100 98 025 57 11,09
150/125 98 025 58 13,34
160/150 98 025 59 12,69
200/150 98 025 60 15,81
200/160 98 025 61 20,40
250/200 98 025 62 25,24
315/250 98 025 63 31,56

Innenverbinder

Nennweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

80 98 006 49 3,57
100 98 006 50 3,97
125 98 006 51 3,91
150 98 002 11 4,13
160 98 008 55 4,50
200 98 008 56 6,36
250 98 011 49 7,89
315 98 011 50 9,97

Nennweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

80 98 001 46 3,54
100 98 001 47 3,66
125 98 001 48 3,77
140 98 001 49 4,03
150 98 001 50 4,00
160 98 001 51 4,00
180 98 001 52 4,49
200 98 001 53 4,46
250 98 001 54 4,90
315 98 001 55 5,97

Außenverbinder Flex-Verbinder

Nennweite [mm] Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

80 210-500 98 010 17 19,89
80 310-1000 98 010 18 26,51
100 210-500 98 010 19 21,21
100 310-1000 98 010 20 26,51
125 210-500 98 010 21 26,81
125 310-1000 98 010 22 33,11
160 210-500 98 010 23 27,36
160 310-1000 98 010 24 39,09

Rohrverschlussklappe

Nennweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

100 98 008 51 29,64
125 98 008 86 32,17
150 98 008 87 57,99
160 98 008 88 57,99
180 98 007 03 71,89
200 98 008 89 80,77
250 98 011 36 92,17
315 98 011 46 103,04

Enddeckel

Nennweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

80 98 009 56 4,03
100 98 009 57 4,41
125 98 009 58 5,60
150 98 013 29 6,24
160 98 009 59 6,51
200 98 009 60 7,31
250 98 013 28 9,30
315 98 013 30 13,14

www.weinmann-schanz.de1100

Kapitel 11

Alle Preise zuzüglich der zur Zeit gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.

 11



Lüftungsrohr Wickelfalz

Luftdichte Rohrverschlussklappen

für Rohr-NW [mm] Bestell-Nr. €/Stück

80 98 023 24 28,83
100 98 023 25 33,34
125 98 023 26 34,69
160 98 023 27 45,74
200 98 023 28 55,97

Revisionsdeckel

Nennweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

100 98 001 39 11,26
125 98 001 40 11,26
140/150 98 001 41 13,00
160/180 98 001 42 13,00
200/224 98 001 43 13,00
250/280 98 001 44 13,00
315/355 98 001 45 13,00

• Für Rohrleitungen
• Mit Gummi-Dichtung
• Selbsthaftende Schablone
 für Ausschnitt

Nennweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

80 98 010 32 27,34
100 98 010 33 30,90
125 98 010 34 33,04
150 98 010 35 39,81
160 98 010 36 39,81

Reinigungsstück

Brandschutz Zubehör Wickelfalz

Brandschutz Decken- und Wandschott, Typ AVR
• Feuerwiderstandsklasse K90-18017
• Zum Einbau in Lüftungsanlagen
 nach DIN 18017-3
• Zum Einbau in, unter und auf
 Geschossdecken

•  Zum Einbau in  Abluftanlagen von 
Dunstabzugshauben und Wohnungsküchen

•  Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des 
DIbt Berlin Z.41.3-686

• Für Österreich nicht zugelassen

Brandschutz Revisionsdeckel, Typ REV-EDW
• Zum Revisionsabschluss in Decken
 oder Kellerräumen und feuerwider
 standsfähigen Schachtwänden von
 Lüftungsanlagen nach DIN 18017-3

• Feuerwiderstandsklasse K90-18017,
 AbZ-41.3-683
• Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
 des DIBT Z-41.3-683

Brandschutzklappe Typ WFK 
• Nach DIN EN 15650
•  Zum Einbau in raumlufttechnischen Anlagen 

von Gebäuden in beliebiger Luftrichtung 
nach DIN 1946-6

• Zum Einbau auf, unter der Decke
 oder in der Wand
• Für Schweiz nicht zugelassen

Nennweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

80 98 025 71 59,26
100 98 025 72 59,26
125 98 025 73 71,89
140 98 025 74 84,13
150 98 025 75 93,70
160 98 025 76 93,70
180 98 025 77 114,71
200 98 025 78 127,73

Nennweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

80 98 025 79 81,97
100 98 025 80 92,77
125 98 025 81 109,31
140 98 025 82 125,87
160 98 025 83 147,40
180 98 025 84 165,57
200 98 025 85 188,89

Nennweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

100 98 003 79 201,59
125 98 003 80 215,99
160 98 003 81 244,79
200 98 003 82 286,54

Luftklappen

Drosselklappe manuell
• Handbetätigte Drosselklappe zur Luftmengen-
 einstellung
• Nicht dichtschließend

Nennweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

100 98 001 22 14,24
125 98 001 23 19,06
140 98 001 24 20,81
150 98 001 25 21,14
160 98 001 26 21,14
180 98 001 27 22,14
200 98 001 28 22,47
250 98 001 37 26,07
315 98 001 29 32,30

Absperrklappe mit Motoraufnahme
• Sperrklappe mit Aufnahme
 von Stellmotoren Typ Belimo LM
• Lieferung ohne Motor

Nennweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

100 98 001 30 42,07
125 98 001 31 43,49
150 98 001 32 45,81
160 98 001 33 45,81
200 98 001 34 48,96
250 98 001 35 54,80
315 98 001 36 68,84
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Dämmrohrsystem alukaschiert

Dämmrohr flexibel

Nennweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

125 98 012 12 29,16
150 98 012 13 34,10
160 98 012 14 37,23

Nennweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

125 98 007 85 62,09
150 98 007 86 69,23
160 98 007 87 72,81

Dämmrohr starr
• Länge: 1000 mm

• Länge: 1000mm
• Mit sehr guten Schallabsorptionseigenschaften
• Material: 100% Polyester mit alukaschierter Federeinlage
• Brandklasse: B2 (DIN 4102)

• Aluminiumkaschiertes, diffusionsdichtes Rohr aus geschäumten Polyethylen
• Ozon- und UV-beständig
• Dämmdicke: 20 mm

• Wärmeleitfähigkeit: 0,038 W/mK
• Betriebstemperatur: -30°C bis +80°C
• Brandklasse: DIN 4102-1, schwer entflammbar

Nennweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

125 98 012 15 28,73
150 98 012 16 30,50
160 98 012 17 31,19

Dämmbogen 90°

Nennweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

125 98 012 18 18,04
150 98 012 19 18,71
160 98 012 20 20,30

Dämmbogen 45°

Nennweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

125 98 012 21 31,67
150 98 012 22 32,20
160 98 012 23 33,04

Dämmabzweig 90°

Nennweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

125 98 012 24 30,10
150 98 012 25 35,11
160 98 012 26 36,13

Dämmabzweig 45°

Nennweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

125 98 012 36 5,79
150 98 012 37 6,79
160 98 012 38 9,74

Nennweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

150 x 125 98 007 88 45,66
160 x 125 98 007 89 47,41

Steckverbinder

Dämmreduzierung (Muffe x Nippel)

Nennweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

125 98 012 27 123,50
150 98 012 28 138,99
160 98 012 29 145,84

Mauerkasten gedämmt
• Für Zu oder Abluft verwendbar
• Lieferumfang: 
 - Dämmrohr, Länge: 500 mm
 - Abdeckung: V2A poliert
 - Innenblende: Kunststoff
 - Steckverbinder mit Bundkragen

Wetterschutzgitter kombiniert, für Fort- und Außenluft und Zubehör

Nennweite [mm] Außenmaß L x B x T [mm] Bestell-Nr. €/Stück

125 383 x 195 x 200 98 012 30 143,89
150 458 x 237 x 200 98 012 31 165,60
160 468 x 247 x 200 98 012 32 176,64

Außenhaube Duo, reversibel
• Edelstahl gebürstet
• Kombinierter Wandstutzen zur Ansau-
 gung der Frischluft und Ausblasen der
 Fortluft von KWL Geräten
• Frischluft wird seitlich angesaugt,
 Fortluft nach vorne ausgeblasen. 
• Stutzen mit Lippendichtring

Nennweite [mm] Stichmaß [mm] Bestell-Nr. €/Stück

125 190 98 012 33 34,59
150 225 98 012 34 36,40
160 225 98 012 35 36,40

Montagehilfe
• Einbauhilfe zum Erhalt des korrekten
 Stichmaßes der Außenhaube Duo
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evenes Rundrohr- Lüftungsverteilersystem ø 63 mm

• Antistatisch und antibakteriell 
• Klick-System 
• Brandschutzklasse: E gemäß DIN EN 13501-1
• Luftdichtigkeit: nach DIN EN12237, EN1507 und LUKA Klasse D

Anwendungsmöglichkeiten:
• im Betonaufbau / auf der Filigrandecke
• auf Rohfußboden / Unterhalb des Estrich
• Unterhalb der Betondecke / in abgehängten Decken

Bestell-Nr. €/Stück

98 016 65 38,89

Zuluft- und Abluftelement 
Rundrohr ø 63 - 90°
• Anschlüsse:  3x ø 63 mm 
  1x ø 125 mm
• Höhe: 250 mm

Bestell-Nr. €/Stück

98 016 66 157,03

Luftverteiler Rundrohr 
ø 63 – 18 Fach
• Anschlüsse: 18x ø 63 mm 
• Seitenanschluss: ø 160 mm
• Höhe: 80 mm

Flexibles Rundrohr ø 63 mm
• Außen: ø 63 mm 
• Innen: ø 54 mm
• Volumenstrom: bis zu 25 m³/h
• Länge: 50 m

Bestell-Nr. €/Stück

98 016 67 135,23

Luftverteiler Rundrohr 
ø 63 - 12 Fach
• Anschlüsse: 12x ø 63 mm 
• Seitenanschluss: ø 160 mm
• Höhe: 80 mm

Bestell-Nr. €/Stück

98 016 69 6,17

Rundrohrverbinder ø 63 mm
• Für Rundrohr ø 63 mm 
• Inkl. Dichtringen 

Bestell-Nr. €/Stück

98 016 70 44,34

Rohrmesser für 
Rundrohr ø 63 mm

Bestell-Nr. €/Stück

98 016 71 38,89

Zuluft- und Abluftelement 
Rundrohr ø 75 - 90°
• Anschlüsse:  2x ø 75 mm 
  1x ø 125 mm
• Höhe: 250 mm

Bestell-Nr. €/Stück

98 016 72 157,03

Luftverteiler Rundrohr 
ø 75 – 12 Fach
• Anschlüsse: 12x ø 75 mm 
• Seitenanschluss: ø 160 mm
• Höhe: 80 mm

Bestell-Nr. €/Stück

98 016 73 135,23

Luftverteiler Rundrohr ø 75 – 8 
Fach
• Anschlüsse: 8x ø 75 mm 
• Seitenanschluss: ø 160 mm
• Höhe: 80 mm

Flexibles Rundrohr ø 75 mm
• Außen: ø 75 mm 
• Innen: ø 63 mm
• Volumenstrom: bis zu 34 m³/h
• Länge: 50 m

Bestell-Nr. €/Stück

98 016 76 17,36

Rundrohrbogen ø 75 - 90°
• Für Rundrohr ø 75 mm
• Inkl. Dichtringen

Bestell-Nr. €/Stück

98 016 75 7,13

Rundrohrverbinder ø 75
• Für Rundrohr ø 75 mm 
• Inkl. Dichtringen 

Bestell-Nr. €/Stück

98 016 77 45,06

Rohrmesser für 
Rundrohr ø 75 mm

evenes Rundrohr- Lüftungsverteilersystem ø 75 mm

• Antistatisch und antibakteriell 
• Klick-System 
• Brandschutzklasse: E gemäß DIN EN 13501-1
• Luftdichtigkeit: nach DIN EN12237, EN1507 und LUKA Klasse D

Anwendungsmöglichkeiten:
• im Betonaufbau / auf der Filigrandecke
• auf Rohfußboden / Unterhalb des Estrich
• Unterhalb der Betondecke / in abgehängten Decken

Info Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

 98 016 74 260,56 4 203,11

Info Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

 98 016 68 205,90 4 146,36
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evenes Flachrohr- Lüftungsverteilersystem 52 x 132 mm

• Antistatisch und antibakteriell 
• Klick-System 
• Brandschutzklasse: E gemäß DIN EN 13501-1
• Luftdichtigkeit: nach DIN EN12237, EN1507 und LUKA Klasse D

Anwendungsmöglichkeiten:
• Trockenbauwand / Massivwand
• auf Rohfußboden / Unterhalb des Estrich
• In abgehängten Decken

Bestell-Nr. €/Stück

98 016 78 38,89

Zuluft- und Abluftelement 
Flachrohr – 90°
• Anschlüsse:  1x 52 x 132 mm
  1x ø 125 mm 
• Höhe: 250 mm

Bestell-Nr. €/Stück

98 016 79 38,89

Zuluft- und Abluftelement 
Flachrohr – 180°
• Anschlüsse:  1x 52 x 132 mm
  1x ø 125 mm 
• Höhe: 250 mm

Bestell-Nr. €/Stück

98 016 80 157,03

Luftverteiler Flachrohr - 8 Fach
• Anschlüsse: 8x 52 x 132 mm 
• Seitenanschluss: ø 160 mm
• Höhe: 52 mm
• Inkl. 4 Verschlussstopfen

Flexibles Flachrohr 52 x 132 mm
• Volumenstrom: bis zu 45 m³/h
• Länge: 20 m

Bestell-Nr. €/Stück

98 016 82 22,43

Flachrohrverbinder
• Für Flachrohr 52 x 132 mm

Bestell-Nr. €/Stück

98 016 83 25,10

Flachrohrwendeverbinder 180°
• Für Flachrohr 52 x 132 mm

Bestell-Nr. €/Stück

98 016 84 16,26

Flachrohrbogen horizontal - 90° 
flach unten
• Für Flachrohr 52 x 132 mm

Bestell-Nr. €/Stück

98 016 85 16,26

Flachrohrbogen vertikal - 90° 
flach unten
• Für Flachrohr 52 x 132 mm

Bestell-Nr. €/Stück

98 016 87 44,57

Übergangsstück Flach x ø 75 
Rundrohr
• Flachrohr 52 x 132 mm 
• Rundrohr 2x ø 75 mm

Bestell-Nr. €/Stück

98 016 86 16,26

Flachrohrbogen vertikal - 90° 
oval unten
• Für Flachrohr 52 x 132 mm

Einfaches Verklicken und Trennen

Schlag- und stoßfest

Spritzwassergeschützt

Beladungskapazität bis zu
25 kg pro WS L-BOXX®

IMMER IMMER SORTIERTSORTIERT WS L-BOXX®
System

Info Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

 98 016 81 302,23 4 247,09
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Isopipe Rohrsystem zum Anschluss von Fort- und Außenluft

• Für Volumenströme bis 500 m³/h
•  Rohrsystem aus antistatischem EPE Material zum Anschluss von Fort-und Außenluft sowie 

Zu-und Abluft zwischen Lüftungsgerät und Luftverteiler

• Alle Leitungsteile sind voll isoliert  und dampfdicht
• Brandklasse: B1

Bestell-Nr. €/Stück

98 029 70 108,53
Bestell-Nr. €/Stück

98 025 19 24,47

Bestell-Nr. €/Stück

98 025 20 34,86
Bestell-Nr. €/Stück

98 025 17 9,61

Rohr IP 125/2000
• DN 125
• Länge 2000 mm

Bogen 45° IP-B 125/45
• DN 125
• Mit 1 Verbindungsmuffe

Bogen 90° IP-B 125/90
• DN 125
• Mit 1 Verbindungsmuffe

Verbindungsmuffe IP-MU 125
• DN 125

Bestell-Nr. €/Stück

98 025 67 15,57

Innenverbinder RVBD 125 K
• DN 125
•  Übergang mit Dichtung

Bestell-Nr. €/Stück

98 025 22 11,84

Reduzierstutzen IP- ARZ 160/125
• Muffe DN 160 auf Stutzen DN 125

Zubehör Isopipe

Bestell-Nr. €/Stück

98 000 30 117,73
Bestell-Nr. €/Stück

98 000 32 25,69

Bestell-Nr. €/Stück

98 000 33 35,76
Bestell-Nr. €/Stück

98 000 31 11,04

Rohr IP 160/2000
• DN 160
• Länge 2000 mm
•  Mit 1 Innenverbinder zur Anbindung an Formteilen

Bogen 45° IP-B 160/45
• DN 160
• Mit 1 Innenverbinder

Bogen 90° IP-B 160/90
• DN 160
• Mit 1 Innenverbinder

Innenverbinder IP-IV 160
• Zur Verbindung von Rohren

Bestell-Nr. €/Stück

96 003 04 26,19

Inhalt Info Bestell-Nr. €/Stück

250 ml LQ  96 096 58 11,80
500 ml LQ  96 003 77 14,97
1000 ml LQ  96 003 78 25,60

Dämmstoffmesser rostfrei
• Rostfrei
• Holzgriff
• Sägeschliff für hartes, dichtes Material, auch für größere Dicken (auch Steinwolle) geeignet
• Zusätzlicher Schliff an der Stosskante
• Klingenlänge: 300 mm

Fix-Kleber
• Zur dauerhaften Verklebung

ALLE AKTIONEN
ALLE KATALOGE
DAS KOMPLETTE PROGRAMM

Online: www.weinmann-schanz.de 
App: WS Weinmann & Schanz GmbHIMMER ERREICHBAR
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ISO Rohrsystem

Lüftungsrohr ISO, 2000mm Lüftungsbogen  ISO 90°

Lüftungsbogen  ISO 45° Lüftungs-T-Stück ISO

Lüftungs-Y-Stück ISO

Klemmring für ISO-Lüftungsrohr
• Pro Verbindung (Stoß) ist ein Klemmring erforderlich

Lüftungs- Reduzierstück

Befestigungsschelle für ISO-Lüftungsrohr

• Material: Expandiertes Polyethylen
• Wärmeleitfähigkeit (EN 12667): 0,041 W7mK
• Wandstärke: 16 mm
• Brandklasse (DIN 4102): B1
• Farbe: grau

Nennweite Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 125 2577369  14 011 19 79,61
DN 160 2577362  14 007 12 85,86
DN 180 2577371  14 011 20 96,77
DN 200 2577975  14 011 21 124,04

Nennweite Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 125 2576009  14 011 22 25,70
DN 160 2577363  14 007 17 27,66
DN 180 2576011  14 011 23 31,31
DN 200 2577976  14 011 24 35,84

Nennweite Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 125 2576012  14 011 25 19,53
DN 160 2577364  14 011 26 21,96
DN 180 2576014  14 011 27 25,21
DN 200 2577977  14 011 28 31,14

Nennweite Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 125 2576019  14 011 29 53,79
DN 160 2577572  14 011 30 63,90

Nennweite Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 125 2576019  14 011 31 111,47

Nennweite Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 125 2576020  14 011 36 7,97
DN 160 2577365  14 007 18 9,84
DN 180 2576022  14 011 37 11,30
DN 200 2577979  14 011 38 14,16

Nennweite Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 160/125 2577404  14 011 32 21,54
DN 180/160 2577463  14 011 33 23,50
DN 180/125 2575795  14 011 34 23,50
DN 200/180 2577978  14 011 35 28,47

Nennweite Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 125 2577007  14 011 50 6,43
DN 160 2577405  14 011 51 6,91
DN 180 2577009  14 011 52 7,47
DN 200 2577980  14 011 53 12,60

Dachdurchführung, wärmegedämmt
• Länge: 1159 mm

Nennweite Farbe Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 125 schwarz 2575801  14 011 39 185,51
DN 125 rot 2576999  14 011 40 185,51
DN 160 schwarz 2575802  14 011 41 185,51
DN 160 rot 2577000  14 011 42 185,51
DN 180 schwarz 2575803  14 011 43 181,19

Dichtungsmanschette
• Für Dachdurchführung

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

2577006  14 011 44 44,43

Nennweite Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 160 2577004  14 011 48 91,97
DN 180 2577005  14 011 49 91,97

Universaldachpfanne 25° - 45°
• Für Dachdurchführung

Flachdachdurchführung
• Für Dachdurchführung
• Material: Aluminium

Nennweite Farbe Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 125/160 schwarz 2577001  14 011 45 98,99
DN 125/160 rot 2577003  14 011 46 98,99
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Multi-Luftverteiler Rundrohr
• Für Zu- und Abluft
• Zur direkten Montage auf das CWL-F Excellent
• Inklusive Schalldämpfer
• Schalldämmmaterial geschlossenporig gemäß DIN 1946-6

Hinweis: 
- Dichtring notwendig 
-  Wird der Verteiler nicht direkt am Gerät montiert  

sind Bundringe erforderlich

Luftverteilerschlauch
• Mit glatter Innenhaut
• Länge: Rolle á 50 m

Nennweite Volumenstrom [m³/h] Ausführung Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

DN 63 23 Standard 2577412  14 012 03 323,81 7 237,36
DN 75 35 Standard 2577414  14 012 04 337,07 6 252,49
DN 63 23 antistatisch und antimikrobiell 2577411  14 007 14 396,30 7 307,94
DN 75 35 antistatisch und antimikrobiell 2577413  14 012 05 449,31 6 361,80
DN 90 50 antistatisch und antimikrobiell 2577886  14 012 06 584,93 4 501,71

Nennweite Nennweite Abgänge Anzahl Abgänge Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 125 DN 75 2 x 10 2577417  14 012 16 933,71
DN 125 DN 63 2 x 10 2577841  14 012 17 933,71
DN 160 DN 75 2 x 9 2577607  14 012 18 940,46
DN 160 DN 63 2 x 9 2577842  14 012 19 933,71

Anschlussstutzen UniAir
• Zur Erweiterung von Anschlüssen an Luftverteiler UniAir
• Nennweite: DN 75
• VPE: 4 Stück

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

2577926  14 011 84 25,30

Typ Farbe Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

basic verzinkt 2577924  14 011 82 335,94
premium weiß RAL 9016 2577925  14 011 83 643,04

Nennweite Abgänge Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 125 6 2577836  14 011 90 118,49
DN 125 8 2577835  14 011 89 119,26
DN 125-180 12 2577838  14 011 92 226,04
DN 125-180 16 2577837  14 011 91 216,70

Adapterplatte für Luftverteiler UniAir
• Zur Erweiterung von Anschlüssen an Luftverteiler UniAir
• Für 8 Anschlussstutzen

Luftverteiler DN 125 - DN 180
• Für Zu- oder Abluft
• Antistatisch und antimikrobiell
• Material: Kunststoff
•  Zum Anschluss von Luftverteilerschlauch 
 DN 63 und Flachkanal 50 x 100 / 50 x 140
• Passende Adapter erforderlich
• Nennweite Anschlussstutzen Abgänge: DN 75

Luftverteiler mini
• Für Zu- oder Abluft
• Material: Kunststoff
• Nennweite Anschlussstutzen Abgänge: DN 75

Luftverteiler UniAir
• Für Zu- oder Abluft
•  10 x Anschlussstutzen DN 75  

(inkl. 5 Verschlusskappen)
•  Zum Anschluss von Luftverteilerschlauch 
 DN 63 und Flachkanal 50 x 100 / 50 x 140
• Passende Adapter erforderlich
•  Optional weitere 8 Anschlüsse möglich 

(Anschlussstutzen UniAir erforderlich)
• Typ premium mit Schalldämmung
• Nennweite: DN 125-180

Farbe Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

verzinkt 2577940  14 011 85 44,43
weiß 2577945  14 011 86 56,89

Anschlussstutzen Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

4 2577595  14 011 87 234,61
16 2577596  14 007 13 252,54
24 2577597  14 011 88 273,59

Flexibles Schlauchsystem, rund

Schalldämm-Set für Luftverteiler DN 125-150
• Material: Kunststoff
• Bestehend aus 10 steckbaren Einzelteilen
• Schalldämmmaterial geschlossenporig gemäß DIN 1946-6

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Set

2577603  14 012 02 49,87

Bundringe für Multi-Luftverteiler
• VPE: 2 Stück

Nennweite Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/VPE

DN 125 1800443  14 012 20 21,71
DN 160 1800444  14 012 21 29,51

www.weinmann-schanz.de 1107

Kapitel 11

Unverbindliche Preisangaben zum Zeitpunkt der Katalogerstellung. Unsere tagesaktuellen Preise finden Sie auf www.weinmann-schanz.de

 11



Bogen 90° für Luftverteilerschlauch
• Antistatisch und antimikrobiell

Hinweis:
- Klick- und Dichtring notwendig!

Klickverbinder für Lüftungsrohr
• Antistatisch und antimikrobiell

Hinweis:
- Klick- und Dichtring notwendig!

Nennweite Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 63 2577704  14 007 19 21,07
DN 75 2577705  14 012 08 21,96
DN 90 2577890  14 012 09 24,97

Nennweite Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 63 2577415  14 000 10 4,47
DN 75 2577416  14 006 17 4,63
DN 90 2577889  14 012 10 8,54

Dichtring für Luftverteilerschlauch
• VPE: 10 Stück

Klickring für Klickverbinder
• Antistatisch und antimikrobiell
• VPE: 10 Stück

Klickverbinder-Set
• Antistatisch und antimikrobiell
• Bestehend aus:
- 5 x Klickverbinder
- 10 x Dichtring
- 10 x Klickring

Anschlussstück für Luftventil Uniair 
von Rundrohr
• Übergang auf Luftventil DN 125
• Antistatisch und antimikrobiell
• Länge: 325 mm

Hinweis:
- Klick- und Dichtring notwendig

Nennweite Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/VPE

DN 63 2577361  14 006 08 25,21
DN 75 2577360  14 006 09 26,67
DN 90 2577887  14 012 11 31,47

Nennweite Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/VPE

DN 63 2577547  14 006 15 25,30
DN 75 2577548  14 012 12 26,91
DN 90 2577888  14 012 13 31,97

Nennweite Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Set

DN 63 2577555  14 012 14 70,93
DN 75 2577556  14 012 15 70,93

Nennweite Anschluss Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 63 90° 2577294  14 000 35 43,66
DN 75 90° 2577295  14 012 22 43,66
DN 75 180° 2577881  14 012 24 43,66
DN 90 90° 2577892  14 012 23 43,66

Flexibles Schlauchsystem, rund

Adapter für Luftverteiler
• Zum Anschluss zwischen Schlauch und Luftverteiler
• Antistatisch und antimikrobiell
• Material: Kunststoff

Hinweis: 
- Klick- und Dichtring notwendig!

Adapter für Flachkanal 50 x 100
• Zum Anschluss zwischen Flachkanal und Luftverteiler
• Antistatisch und antimikrobiell
• Material: Kunststoff

Hinweis:
- Dichtring notwendig

Adapter für Flachkanal 50 x 140
• Zum Anschluss zwischen Flachkanal und Luftverteiler
• Antistatisch und antimikrobiell
• Material: Kunststoff

Hinweis:
- Dichtring notwendig

Drosselscheibe, DN 75
• Antistatisch und antimikrobiell
• Material: Kunststoff
• VPE: 10 Stück

Verschlusskappe, DN 75
• Antistatisch und antimikrobiell
• Material: Kunststoff
• VPE: 10 Stück

Nennweite Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 63 2577598  14 007 16 11,14
DN 90 2577885  14 011 93 13,74

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

2577599  14 011 94 18,70

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

2577600  14 011 95 22,77

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

2577589  14 011 96 35,07

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

2577713  14 011 97 12,86
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Revisionsklappe
• Antistatisch und antimikrobiell
• Material: Kunststoff

Volumenstromregler V•easy, DN 75
• Antistatisch und antimikrobiell
• Material: Kunststoff

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

2577602  14 012 00 12,20

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

2577834  14 012 01 25,37

Rohrabschneider
• Für Luftverteilerschlauch DN 75

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

1731894  14 012 07 19,36

Flexibles Schlauchsystem, rund

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

2577882  14 012 29 24,00

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/VPE

2577090  14 012 30 32,54

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

2577575  14 012 25 67,81

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

2577347  14 012 31 15,37

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

2577594  14 012 32 24,00

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

2577574  14 012 33 25,21

Verlängerung für Anschlussstück auf Luftventil UniAir
• Nennweite: DN 125
• Länge: 285 mm

Abdeckung für Anschlussstück auf Luftventil UniAir
• Nennweite: DN 125
• VPE: 10 Stück

Rohrkappe für Luftverteilerschlauch
• Antistatisch und antimikrobiell

Anschlussstück für Bodengitter
• Übergang auf Bodengitter
• Antistatisch und antimikrobiell
• Anschluss Luftverteilerschlauch: 2 x DN 75
• Länge: 300 mm

Übergangsstück 90° von Luftverteilerschlauch DN 
75 auf Flachkanal 50 x 100
• Antistatisch und antimikrobiell

Hinweis: 
- Klick- und Dichtring notwendig

Übergangsstück 90° Luftverteilerschlauch 2 x DN 
75 auf Flachkanal 50 x 140
• Antistatisch und antimikrobiell

Hinweis: 
- Klick- und Dichtring notwendig

Universalschelle
• Passend für:
- Luftverteilerschlauch DN 63 und DN 75
- Flachkanal 50 x 100 und 50 x 140
- VPE: 10 Stück

Nennweite Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 63 2575835  14 012 26 3,97
DN 75 2575824  14 012 27 4,30
DN 90 2577891  14 012 28 4,63

Anschlussstück, DN 125-180
• Antistatisch und antimikrobiell
• Material: Kunststoff

Adapter DN 200
• Antistatisch und antimikrobiell
• Material: Kunststoff

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

2577601  14 011 98 20,99

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

2577981  14 011 99 32,54

Passende Bodengitter
finden Sie auf Seite 1125

www.weinmann-schanz.de 1109
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Flachkanalsystem

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/VPE

2576459  14 012 50 35,07
Drosselscheibe für Flachkanal
• Antistatisch und antimikrobiell
• VPE: 10 Stück

Größe [mm] Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

50 x 100 2576164  14 012 38 21,96
50 x 140 2577587  14 012 39 25,70

Größe [mm] Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

50 x 100 2576165  14 012 40 21,96
50 x 140 2577586  14 012 41 25,70

Größe [mm] Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

50 x 100 2576166  14 012 42 15,44
50 x 140 2577588  14 012 43 17,33

Größe [mm] Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/VPE

50 x 100 2576167  14 012 44 87,30
50 x 140 2576167  14 012 45 106,79

Größe [mm] Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/VPE

50 x 100 2576457  14 012 36 53,79
50 x 140 2577583  14 012 37 57,69

Größe [mm] Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/VPE

50 x 100 2576168  14 012 46 4,06
50 x 140 2577591  14 012 47 4,30

Flachkanal
• Mit glatter Innenhaut
• Antistatisch und antimikrobiell

Rohrbogen senkrecht 90°
• Antistatisch und antimikrobiell

Hinweis: 
- Dichtring notwendig

Rohrbogen waagrecht 90°
• Antistatisch und antimikrobiell

Hinweis: 
- Dichtring notwendig

Klickverbinder für Flachkanal
• Antistatisch und antimikrobiell

Hinweis: 
- Dichtring notwendig

Dichtring für Flachkanal
• Antistatisch und antimikrobiell
• VPE: 10 Stück

Kappe für Flachkanal
• Antistatisch und antimikrobiell
• VPE: 10 Stück

Kappe für Flachkanal-Formteil
• Antistatisch und antimikrobiell
• VPE: 10 Stück

Anschlussstück für Luftventil 
von Flachkanal
• Übergang auf Luftventil DN125
• Antistatisch und antimikrobiell
• Anzahl Kanalstutzen: 2

Hinweis:
- Dichtring notwendig!

Anschlussstück für Bodengitter 
von Flachkanal
• Übergang auf Luftventil DN 125
• Antistatisch und antimikrobiell
• Anzahl Kanalstutzen (50 x 100 mm): 2
• Anzahl Kanalstutzen (50 x 140 mm): 1

Hinweis:
- Dichtring notwendig

Größe [mm] Länge [mm] Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

50 x 100 240 2576172  14 012 51 43,66
50 x 140 330 2577592  14 012 52 49,10

Größe [mm] Länge [mm] Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

50 x 100 220 2576173  14 012 53 67,81
50 x 140 240 2577593  14 012 54 67,81

Multi-Luftverteiler Flachkanal
• Für Zu- und Abluft
• Zur direkten Montage auf das CWL-F Excellent
• Inklusive Schalldämpfer
• Schalldämmmaterial geschlossenporig gemäß DIN 1946-6

Hinweis: 
- Dichtring notwendig
-  Wird der Verteiler nicht direkt am Gerät montiert sind 

Bundringe erforderlich

Nennweite Größe Abgänge [mm] Anzahl Abgänge Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 125 50 x 100 2 x 6 2577430  14 012 48 960,27
DN 160 50 x 100 2 x 9 2577608  14 012 49 960,27

Größe [mm] Volumenstrom [m³/h] Rolle [m] Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Rolle

50 x 100 30 50 2576163  14 012 34 834,01
50 x 140 55 20 2577582  14 012 35 414,24

Passende Bodengitter
finden Sie auf Seite 1125

www.weinmann-schanz.de1110
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So ist der Lüftungsshop aufgebaut:

Helios Lüftungsshop nach Position sortiert

Position Bezeichnung Bestell-Nr. €/Stück

1 Kleinraum-Ventilator HV100 Grundmodell, DN 100  98 014 10 45,89
2 Kleinraum-Ventilator HV100 EZ Grundmodell, DN 100, mit Zeitrelais und elektrischem Innenverschluss 98 014 11 69,12
3 Kleinraum-Ventilator HV100 E Grundmodell, DN 100, mit elektrischem Innenverschluss 98 014 12 64,06
4 Kleinraum-Ventilator HV100 Z Grundmodell, DN 100, mit Zeitrelais 98 014 13 54,97
5 Wandeinbau-Ventilator HV 150/4, DN 150 Grundmodell, 24 W/180 m³/h/46 dBA 98 014 18 114,43
6 Wandeinbau-Ventil HV 150/2 RE, reversierbar, mit elektrischem Innenverschluss DN 150 98 014 19 182,74
7 Rohreinschubventilator HRV 100, DN 100, für Be- oder Entlüftung 98 014 14 39,91
8 Radial-Rohrventilator L-RRK 100, DN 100, Kunststoff, zur Be- und Entlüftung 98 007 14 92,30
9 Montagekonsole L-MK1 zur Befestigung an Decke und Wand 98 005 71 8,23
10 Montageflansch L-MF 100, für alle HV 100 Ventilatoren DN 100 98 014 15 5,98
11 Elektronischer Drehzahlsteller L-ESA 1, max. Belastung 1 A/230 V/50 Hz 98 006 30 84,64
12 Hygrostat L-HY3 Aufputz IP20/230 V/50 Hz, 30-90% relative Feuchte 98 007 62 63,76
13 Thermostat L-TME 1, max. Belastung 16 A/230 V/50 Hz, Einsatzbereich 0°-50°C 98 007 61 76,51
14 Thermoelektrischer L-ZT Nachlaufschalter von 2-12 Minuten, 230 V/50 Hz 98 014 23 16,79
15 Lüftungsgitter L-G 100, mit Anschlussstutzen DN 100, weiß 98 014 24 7,02
16 Lüftungsgitter L-G 100 b, mit Anschlussstutzen DN 100, braun 98 014 25 7,02
17 Lüftungsgitter L-G 150, mit Anschlussstutzen DN 150, weiß 98 014 26 15,07
18 Verschlussklappe L-VK 100, DN 100, mit Anschlussstutzen, weiß 98 014 27 7,02
19 Verschlussklappe L-VK 100 b, DN 100, mit Anschlussstutzen, braun 98 014 28 7,02
20 Verschlussklappe L-VK 150, DN 150, mit Anschlussstutzen, weiß 98 014 29 15,07
21 Wetterschutzgitter, H x B: 138 x 138 mm, Metall weiß lackiert, mit Insektenschutz und Befestigung 98 014 49 7,59
22 Wetterschutzgitter, H x B: 138 x 138 mm, Metall braun lackiert, mit Insektenschutz und Befestigung 98 014 50 7,59
23 Wetterschutzgitter, H x B: 138 x 138 mm, Alu eloxiert, mit Insektenschutz und Befestigung 98 014 51 8,86
24 Wetterschutzgitter, H x B: 238 x 238 mm, Metall weiß lackiert, mit Insektenschutz und Befestigung 98 014 52 14,95
25 Wetterschutzgitter, H x B: 238 x 238 mm, Alu eloxiert,l mit Insektenschutz und Befestigung 98 014 54 16,79
26 Wetterschutzgitter, H x B: 238 x 138 mm, Metall weiß lackiert, mit Insektenschutz und Befestigung 98 014 55 11,04
27 Wetterschutzgitter, H x B: 238 x 138 mm, Metall braun lackiert, mit Insektenschutz und Befestigung 98 014 56 11,04
28 Wetterschutzgitter, H x B: 238 x 138 mm, Alu eloxiert, mit Insektenschutz und Befestigung 98 014 57 12,08
29 Wetterschutzgitter, H x B: 138 x 238 mm, Metall weiß lackiert, mit Insektenschutz und Befestigung 98 014 58 11,04
30 Wetterschutzgitter, H x B: 138 x 238 mm, Metall braun lackiert, mit Insektenschutz und Befestigung 98 014 59 11,04
31 Wetterschutzgitter, H x B: 138 x 238 mm, Alu eloxiert, mit Insektenschutz und Befestigung 98 014 60 12,08
32 Wetterschutzgitter, H x B: 205 x 205 mm, Metall weiß lackiert, mit Insektenschutz und Befestigung 98 014 63 12,08
33 Wetterschutzgitter, H x B: 205 x 205 mm, Metall braun lackiert, mit Insektenschutz und Befestigung 98 014 64 12,08
34 Wetterschutzgitter, H x B: 205 x 205 mm,  Alu eloxiert, mit Insektenschutz und Befestigung 98 014 65 13,34
35 Lüftungsgitter LGK 100, rund, Maße Außen 145 mm, NW 100-125, Kunststoff weiß 98 014 61 5,29
36 Lüftungsgitter LGK 150, rund, Maße Außen 185 mm, NW 125-160, Kunststoff weiß 98 014 68 7,02
37 Lüftungsgitter LGR 100 W, rund, Maße Außen 130 mm, NW 100-125, Metall weiß lackiert 98 014 62 10,24
38 Lüftungsgitter LGR 100 E, rund, Maße Außen 130 mm, NW 100-125, Edelstahl 98 014 66 12,42
39 Lüftungsgitter LGR 100 Al, rund, Maße Außen 130 mm, NW 100-125, Alu eloxiert 98 014 67 10,24
40 Lüftungsgitter LGR 150 W, rund, Maße Außen 180 mm, NW 125-160, Metall weiß lackiert 98 014 69 12,77
41 Lüftungsgitter LGR 150 E, rund, Maße Außen 175 mm, NW 125-160, Edelstahl 98 014 70 17,37
42 Lüftungsgitter LGR 150 Al, rund, Maße Außen 175 mm, NW 125-160, Alu eloxiert 98 014 71 12,77
43 Türlüftungsgitter TGW, SB-Pack, Größe 452 x 92 mm, weiß 98 014 39 3,80
44 Türlüftungsgitter TGW, SB-Pack, Größe 452 x 92 mm, braun 98 014 40 3,80
45 Türlüftungsgitter TGW, SB-Pack, Größe 452 x 92 mm, limba 98 014 41 3,80
46 Lüftungsgitter LG 400/60, Größe 400 x 60 mm, Aluminium matt eloxiert 98 014 42 10,35
47 Lüftungsgitter LG 400/100, Größe 400 x 100 mm, Aluminium matt eloxiert 98 014 43 12,08
48 Anschlussstutzen L-AS 100, DN 100, Kunststoff, weiß 98 014 32 8,86
49 Rückschlagklappe RSK 100, DN 100, Kunststoff 98 014 33 9,55
50 Innenverbinder L-IVB 100, DN 100, verzinkt 98 014 34 4,83
51 Mauerdurchführung WH 100 (Teleskop), DN 100, Wandstärke 260-500 mm 98 014 35 7,59
52 Mauerdurchführung WH 150, (Teleskop), DN 150, Wandstärke 260-500 mm 98 014 38 18,52
53 T-Stück TS 100, ø 100, mit Doppellippendichtung, Stahlblech verzinkt 98 006 56 8,40
54 Klebeband DB 50, Breite 50 mm, Länge 10 m 98 004 44 2,72
55 Schlauchschellen S100, DN 100, Metallband mit Spannschloss (VPE = 2 Stück) 98 014 48 3,68
56 Alu-Flexrohr AFR 100/1000, DN 100, Länge 250-1000 mm 98 014 46 6,44
57 Alu-Flexrohr AFR 100/2500, DN 100, Länge 550-2500 mm 98 014 47 13,92
58 Lüftungsschlauch KLS 100/2000, DN 100, 2 m, Kunststoff, weiß 98 014 31 11,04
59 Lüftungsschlauch KLS 100/1000, DN 100, 1 m, Kunststoff, weiß 98 014 30 5,75
60 Zuluft-Tellerventil L-TVZ 100, Nennweite 95-120 mm, weiß 98 014 36 10,47
61 Abluft-Tellerventil KTVA 100, Nennweite 95-120 mm, weiß 98 007 36 8,87
62 Flachkanal FL 100/1000, 110 x 55 mm, Länge 1000 mm, Kunststoff weiß 98 014 80 8,63
63 Flachkanal FL 100/500, 110 x 55 mm, Länge 500 mm, Kunststoff weiß 98 014 81 5,29
64 Flachkanalbogen FLB 100 H, 110 x 55 mm, waagerecht, Kunststoff weiß 98 014 72 7,02
65 Flachkanalbogen FLB 100 V, 110 x 55 mm, senkrecht, Kunststoff weiß 98 014 73 7,02
66 Umlenkstück FLÜB 100, ø 100 mm, 90° auf 110 x 55 mm, Kunststoff weiß 98 014 74 6,10
67 Übergangsstück FLÜR 100, ø 100 mm auf 110 x 55 mm, Kunststoff weiß 98 014 75 7,59
68 Flachkanal-Übergang-Anschlussstück FLAS 100, Wandanschluss NW 100 auf 110 x 55 mm, Kunststoff weiß 98 014 76 6,44
69 Flachkanal Rückschlagklappe FLRSK 100, Wandanschluss NW 100 auf 110 x 55 mm, Kunststoff weiß 98 014 77 7,48
70 Flachkanalbogen FLBF 100, flexibel 110 x 55 mm, Kunststoff weiß 98 014 78 13,92
71 Flachkanal-Haltebügel FLH für 110 x 55 mm Kanal (VPE = 2 Stück) 98 014 79 3,80

Seite
1728
1728
1728
1728
1728
1728
1728
1728
1728
1728
1729
1729
1729
1729
1729
1729
1729
1729
1729
1729
1732
1732
1730
1731
1731
1731
1732
1732
1731
1730
1730
1730
1730
1730
1731
1731
1731
1731
1731
1730
1730
1730
1730
1730
1730
1730
1730
1730
1730
1730
1730
1730
1730
1730
1730
1730
1730
1730
1730
1730
1730
1732
1732
1733
1733
1733
1733
1733
1733
1733
1733

22.1Lüftung, Zentralstaubsaugeranlagen

Lüftung

Alle Preise zuzüglich der zur Zeit gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. www.weinmann-schanz.de 1139

Helios Lüftungsshop nach Artikelgruppen sortiert

Lüftungsgitter mit Anschlussstutzen
Position Typ Farbe Größe Außenmaß [mm] Bestell-Nr. €/Stück

15 L-G 100 weiß DN 100 140 98 014 24 7,02
16 L-G 100 b braun DN 100 140 98 014 25 7,02
17 L-G 150 weiß DN 150 190 98 014 26 15,07

Verschlussklappe mit Anschlussstutzen Position Typ Farbe Anschluss-ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

18 L-VK 100 weiß 98 98 014 27 7,02
19 L-VK 100 b braun 98 98 014 28 7,02
20 L-VK 150 weiß 145 98 014 29 15,07

Wetterschutzgitter aus Metall
• Zum Abdecken von Lüftungsöffnungen
• Mit Insektenschutz

Position Typ Ausführung Außenmaß / h x b Bestell-Nr. €/Stück

21 LG 1515 w weiß lackiert 138 x 138 mm 98 014 49 7,59
22 LG 1515 b braun lackiert 138 x 138 mm 98 014 50 7,59
23 LG 1515 al Alu eloxiert 138 x 138 mm 98 014 51 8,86
24 LG 2525 w weiß lackiert 238 x 238 mm 98 014 52 14,95
25 LG 2525 al Alu eloxiert 238 x 238 mm 98 014 54 16,79
26 LG 1525 w weiß lackiert 238 x 138 mm 98 014 55 11,04
27 LG 1525 b braun lackiert 238 x 138 mm 98 014 56 11,04
28 LG 1525 al Alu eloxiert 238 x 138 mm 98 014 57 12,08
29 LG 2515 w weiß lackiert 138 x 238 mm 98 014 58 11,04
30 LG 2515 b braun lackiert 138 x 238 mm 98 014 59 11,04
31 LG 2515 al Alu eloxiert 138 x 238 mm 98 014 60 12,08
32 LG 2020 w weiß lackiert 205 x 205 mm 98 014 63 12,08
33 LG 2020 b braun lackiert 205 x 205 mm 98 014 64 12,08
34 LG 2020 al Alu eloxiert 205 x 205 mm 98 014 65 13,34

Position Typ Außenmaß ø [mm] Nennweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

35 LGK 100 145 100-125 98 014 61 5,29
36 LGK 150 185 125-160 98 014 68 7,02

Position Typ Maße Rahmen Ausschnitt Bestell-Nr. €/Stück

46 LG 400/60 400 x 60 mm 375 x 45 mm 98 014 42 10,35
47 LG 400/100 400 x 100 mm 375 x 85 mm 98 014 43 12,08

Position Typ Ausführung Außenmaß ø [mm] Nennweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

37 LGR 100 w weiß lackiert 130 100-125 98 014 62 10,24
38 LGR 100 e Edelstahl 130 100-125 98 014 66 12,42
39 LGR 100 al Alu eloxiert 130 100-125 98 014 67 10,24
40 LGR 150 w weiß lackiert 180 125-160 98 014 69 12,77
41 LGR 150 e Edelstahl 175 125-160 98 014 70 17,37
42 LGR 150 al Alu eloxiert 175 125-160 98 014 71 12,77

Lüftungsgitter rund (Kunststoff)
• Zum Abdecken und Einstecken in runde
 Lüftungsöffnungen

Lüftungsgitter rund (Metall)
• Zum Abdecken und Einstecken in runde
 Lüftungsöffnungen

Türlüftungsgitter
• Feststehendes Überströmgitter zum Einbau in Türblätter

Position Typ Farbe Bestell-Nr. €/Stück

43 TGW weiß 98 014 39 3,80
44 TGB braun 98 014 40 3,80
45 TGL limba 98 014 41 3,80

98 014 41

Lüftungsgitter für Möbeleinbau
• Zum Einbau in Arbeitsflächen und Sockelblenden
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INSTALLATIONSBEISPIEL: KÜCHE/BAD IM HÄUSLICHEN BEREICH

46 - 47 43 - 45

Beispiel 1

Dunstabzug in der Küche

Beispiel 2

Entlüftung im Bad

21 - 31

32 - 34

1 - 4

35  37

38, 39
15, 16
18, 19

69

65

65
51

62, 63

70

64

71

62, 63

66

56, 57

Beispiel 1: Abluftkanal zum Dunstabzug in der Küche mit Flachkanal-System aus Kunststoff

Beispiel 2: Entlüftung von Bad und Toilette. Kleinraum-Ventilator HV 100 (1-4), Wandeinbau

15, 16, 18, 19

51

Seite 1112-1114 Installationsbeispiele: 
Die in den Installationsbeispielen verwendeten Artikel sind 
nummeriert, so dass diese auf  
den nächsten Seiten leicht zugeordnet  
werden können.

Ab Seite 1116 Artikel mit kompletter Beschreibung: 
Die Artikel sind hier nach der Art der Anwendung sortiert, komplett beschrieben und abgebildet. Eine Zuordnung zu den 
Installationsbeispielen kann wieder durch die Positionsnummer in der jeweiligen Tabelle erfolgen.

Seite 1115 Übersichtstabelle: 
Die numerisch sortierte Tabelle gibt eine Übersicht 
aller Artikel der Installationsbeispiele. So können 
die benötigten Artikel schnell bestellt werden.

1 2

3

Einführung Lüftungsshop

Helios Lüftungsshop nach Artikelgruppen sortiert

Lüftungsgitter mit Anschlussstutzen
Position Typ Farbe Größe Außenmaß [mm] Bestell-Nr. €/Stück

15 L-G 100 weiß DN 100 140 98 014 24 7,02
16 L-G 100 b braun DN 100 140 98 014 25 7,02
17 L-G 150 weiß DN 150 190 98 014 26 15,07

Verschlussklappe mit Anschlussstutzen Position Typ Farbe Anschluss-ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

18 L-VK 100 weiß 98 98 014 27 7,02
19 L-VK 100 b braun 98 98 014 28 7,02
20 L-VK 150 weiß 145 98 014 29 15,07

Wetterschutzgitter aus Metall
• Zum Abdecken von Lüftungsöffnungen
• Mit Insektenschutz

Position Typ Ausführung Außenmaß / h x b Bestell-Nr. €/Stück

21 LG 1515 w weiß lackiert 138 x 138 mm 98 014 49 7,59
22 LG 1515 b braun lackiert 138 x 138 mm 98 014 50 7,59
23 LG 1515 al Alu eloxiert 138 x 138 mm 98 014 51 8,86
24 LG 2525 w weiß lackiert 238 x 238 mm 98 014 52 14,95
25 LG 2525 al Alu eloxiert 238 x 238 mm 98 014 54 16,79
26 LG 1525 w weiß lackiert 238 x 138 mm 98 014 55 11,04
27 LG 1525 b braun lackiert 238 x 138 mm 98 014 56 11,04
28 LG 1525 al Alu eloxiert 238 x 138 mm 98 014 57 12,08
29 LG 2515 w weiß lackiert 138 x 238 mm 98 014 58 11,04
30 LG 2515 b braun lackiert 138 x 238 mm 98 014 59 11,04
31 LG 2515 al Alu eloxiert 138 x 238 mm 98 014 60 12,08
32 LG 2020 w weiß lackiert 205 x 205 mm 98 014 63 12,08
33 LG 2020 b braun lackiert 205 x 205 mm 98 014 64 12,08
34 LG 2020 al Alu eloxiert 205 x 205 mm 98 014 65 13,34

Position Typ Außenmaß ø [mm] Nennweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

35 LGK 100 145 100-125 98 014 61 5,29
36 LGK 150 185 125-160 98 014 68 7,02

Position Typ Maße Rahmen Ausschnitt Bestell-Nr. €/Stück

46 LG 400/60 400 x 60 mm 375 x 45 mm 98 014 42 10,35
47 LG 400/100 400 x 100 mm 375 x 85 mm 98 014 43 12,08

Position Typ Ausführung Außenmaß ø [mm] Nennweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

37 LGR 100 w weiß lackiert 130 100-125 98 014 62 10,24
38 LGR 100 e Edelstahl 130 100-125 98 014 66 12,42
39 LGR 100 al Alu eloxiert 130 100-125 98 014 67 10,24
40 LGR 150 w weiß lackiert 180 125-160 98 014 69 12,77
41 LGR 150 e Edelstahl 175 125-160 98 014 70 17,37
42 LGR 150 al Alu eloxiert 175 125-160 98 014 71 12,77

Lüftungsgitter rund (Kunststoff)
• Zum Abdecken und Einstecken in runde
 Lüftungsöffnungen

Lüftungsgitter rund (Metall)
• Zum Abdecken und Einstecken in runde
 Lüftungsöffnungen

Türlüftungsgitter
• Feststehendes Überströmgitter zum Einbau in Türblätter

Position Typ Farbe Bestell-Nr. €/Stück

43 TGW weiß 98 014 39 3,80
44 TGB braun 98 014 40 3,80
45 TGL limba 98 014 41 3,80

98 014 41

Lüftungsgitter für Möbeleinbau
• Zum Einbau in Arbeitsflächen und Sockelblenden
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Helios Lüftungsshop nach Position sortiert

Position Bezeichnung Bestell-Nr. €/Stück

1 Kleinraum-Ventilator HV100 Grundmodell, DN 100  98 014 10 45,89
2 Kleinraum-Ventilator HV100 EZ Grundmodell, DN 100, mit Zeitrelais und elektrischem Innenverschluss 98 014 11 69,12
3 Kleinraum-Ventilator HV100 E Grundmodell, DN 100, mit elektrischem Innenverschluss 98 014 12 64,06
4 Kleinraum-Ventilator HV100 Z Grundmodell, DN 100, mit Zeitrelais 98 014 13 54,97
5 Wandeinbau-Ventilator HV 150/4, DN 150 Grundmodell, 24 W/180 m³/h/46 dBA 98 014 18 114,43
6 Wandeinbau-Ventil HV 150/2 RE, reversierbar, mit elektrischem Innenverschluss DN 150 98 014 19 182,74
7 Rohreinschubventilator HRV 100, DN 100, für Be- oder Entlüftung 98 014 14 39,91
8 Radial-Rohrventilator L-RRK 100, DN 100, Kunststoff, zur Be- und Entlüftung 98 007 14 92,30
9 Montagekonsole L-MK1 zur Befestigung an Decke und Wand 98 005 71 8,23
10 Montageflansch L-MF 100, für alle HV 100 Ventilatoren DN 100 98 014 15 5,98
11 Elektronischer Drehzahlsteller L-ESA 1, max. Belastung 1 A/230 V/50 Hz 98 006 30 84,64
12 Hygrostat L-HY3 Aufputz IP20/230 V/50 Hz, 30-90% relative Feuchte 98 007 62 63,76
13 Thermostat L-TME 1, max. Belastung 16 A/230 V/50 Hz, Einsatzbereich 0°-50°C 98 007 61 76,51
14 Thermoelektrischer L-ZT Nachlaufschalter von 2-12 Minuten, 230 V/50 Hz 98 014 23 16,79
15 Lüftungsgitter L-G 100, mit Anschlussstutzen DN 100, weiß 98 014 24 7,02
16 Lüftungsgitter L-G 100 b, mit Anschlussstutzen DN 100, braun 98 014 25 7,02
17 Lüftungsgitter L-G 150, mit Anschlussstutzen DN 150, weiß 98 014 26 15,07
18 Verschlussklappe L-VK 100, DN 100, mit Anschlussstutzen, weiß 98 014 27 7,02
19 Verschlussklappe L-VK 100 b, DN 100, mit Anschlussstutzen, braun 98 014 28 7,02
20 Verschlussklappe L-VK 150, DN 150, mit Anschlussstutzen, weiß 98 014 29 15,07
21 Wetterschutzgitter, H x B: 138 x 138 mm, Metall weiß lackiert, mit Insektenschutz und Befestigung 98 014 49 7,59
22 Wetterschutzgitter, H x B: 138 x 138 mm, Metall braun lackiert, mit Insektenschutz und Befestigung 98 014 50 7,59
23 Wetterschutzgitter, H x B: 138 x 138 mm, Alu eloxiert, mit Insektenschutz und Befestigung 98 014 51 8,86
24 Wetterschutzgitter, H x B: 238 x 238 mm, Metall weiß lackiert, mit Insektenschutz und Befestigung 98 014 52 14,95
25 Wetterschutzgitter, H x B: 238 x 238 mm, Alu eloxiert,l mit Insektenschutz und Befestigung 98 014 54 16,79
26 Wetterschutzgitter, H x B: 238 x 138 mm, Metall weiß lackiert, mit Insektenschutz und Befestigung 98 014 55 11,04
27 Wetterschutzgitter, H x B: 238 x 138 mm, Metall braun lackiert, mit Insektenschutz und Befestigung 98 014 56 11,04
28 Wetterschutzgitter, H x B: 238 x 138 mm, Alu eloxiert, mit Insektenschutz und Befestigung 98 014 57 12,08
29 Wetterschutzgitter, H x B: 138 x 238 mm, Metall weiß lackiert, mit Insektenschutz und Befestigung 98 014 58 11,04
30 Wetterschutzgitter, H x B: 138 x 238 mm, Metall braun lackiert, mit Insektenschutz und Befestigung 98 014 59 11,04
31 Wetterschutzgitter, H x B: 138 x 238 mm, Alu eloxiert, mit Insektenschutz und Befestigung 98 014 60 12,08
32 Wetterschutzgitter, H x B: 205 x 205 mm, Metall weiß lackiert, mit Insektenschutz und Befestigung 98 014 63 12,08
33 Wetterschutzgitter, H x B: 205 x 205 mm, Metall braun lackiert, mit Insektenschutz und Befestigung 98 014 64 12,08
34 Wetterschutzgitter, H x B: 205 x 205 mm,  Alu eloxiert, mit Insektenschutz und Befestigung 98 014 65 13,34
35 Lüftungsgitter LGK 100, rund, Maße Außen 145 mm, NW 100-125, Kunststoff weiß 98 014 61 5,29
36 Lüftungsgitter LGK 150, rund, Maße Außen 185 mm, NW 125-160, Kunststoff weiß 98 014 68 7,02
37 Lüftungsgitter LGR 100 W, rund, Maße Außen 130 mm, NW 100-125, Metall weiß lackiert 98 014 62 10,24
38 Lüftungsgitter LGR 100 E, rund, Maße Außen 130 mm, NW 100-125, Edelstahl 98 014 66 12,42
39 Lüftungsgitter LGR 100 Al, rund, Maße Außen 130 mm, NW 100-125, Alu eloxiert 98 014 67 10,24
40 Lüftungsgitter LGR 150 W, rund, Maße Außen 180 mm, NW 125-160, Metall weiß lackiert 98 014 69 12,77
41 Lüftungsgitter LGR 150 E, rund, Maße Außen 175 mm, NW 125-160, Edelstahl 98 014 70 17,37
42 Lüftungsgitter LGR 150 Al, rund, Maße Außen 175 mm, NW 125-160, Alu eloxiert 98 014 71 12,77
43 Türlüftungsgitter TGW, SB-Pack, Größe 452 x 92 mm, weiß 98 014 39 3,80
44 Türlüftungsgitter TGW, SB-Pack, Größe 452 x 92 mm, braun 98 014 40 3,80
45 Türlüftungsgitter TGW, SB-Pack, Größe 452 x 92 mm, limba 98 014 41 3,80
46 Lüftungsgitter LG 400/60, Größe 400 x 60 mm, Aluminium matt eloxiert 98 014 42 10,35
47 Lüftungsgitter LG 400/100, Größe 400 x 100 mm, Aluminium matt eloxiert 98 014 43 12,08
48 Anschlussstutzen L-AS 100, DN 100, Kunststoff, weiß 98 014 32 8,86
49 Rückschlagklappe RSK 100, DN 100, Kunststoff 98 014 33 9,55
50 Innenverbinder L-IVB 100, DN 100, verzinkt 98 014 34 4,83
51 Mauerdurchführung WH 100 (Teleskop), DN 100, Wandstärke 260-500 mm 98 014 35 7,59
52 Mauerdurchführung WH 150, (Teleskop), DN 150, Wandstärke 260-500 mm 98 014 38 18,52
53 T-Stück TS 100, ø 100, mit Doppellippendichtung, Stahlblech verzinkt 98 006 56 8,40
54 Klebeband DB 50, Breite 50 mm, Länge 10 m 98 004 44 2,72
55 Schlauchschellen S100, DN 100, Metallband mit Spannschloss (VPE = 2 Stück) 98 014 48 3,68
56 Alu-Flexrohr AFR 100/1000, DN 100, Länge 250-1000 mm 98 014 46 6,44
57 Alu-Flexrohr AFR 100/2500, DN 100, Länge 550-2500 mm 98 014 47 13,92
58 Lüftungsschlauch KLS 100/2000, DN 100, 2 m, Kunststoff, weiß 98 014 31 11,04
59 Lüftungsschlauch KLS 100/1000, DN 100, 1 m, Kunststoff, weiß 98 014 30 5,75
60 Zuluft-Tellerventil L-TVZ 100, Nennweite 95-120 mm, weiß 98 014 36 10,47
61 Abluft-Tellerventil KTVA 100, Nennweite 95-120 mm, weiß 98 007 36 8,87
62 Flachkanal FL 100/1000, 110 x 55 mm, Länge 1000 mm, Kunststoff weiß 98 014 80 8,63
63 Flachkanal FL 100/500, 110 x 55 mm, Länge 500 mm, Kunststoff weiß 98 014 81 5,29
64 Flachkanalbogen FLB 100 H, 110 x 55 mm, waagerecht, Kunststoff weiß 98 014 72 7,02
65 Flachkanalbogen FLB 100 V, 110 x 55 mm, senkrecht, Kunststoff weiß 98 014 73 7,02
66 Umlenkstück FLÜB 100, ø 100 mm, 90° auf 110 x 55 mm, Kunststoff weiß 98 014 74 6,10
67 Übergangsstück FLÜR 100, ø 100 mm auf 110 x 55 mm, Kunststoff weiß 98 014 75 7,59
68 Flachkanal-Übergang-Anschlussstück FLAS 100, Wandanschluss NW 100 auf 110 x 55 mm, Kunststoff weiß 98 014 76 6,44
69 Flachkanal Rückschlagklappe FLRSK 100, Wandanschluss NW 100 auf 110 x 55 mm, Kunststoff weiß 98 014 77 7,48
70 Flachkanalbogen FLBF 100, flexibel 110 x 55 mm, Kunststoff weiß 98 014 78 13,92
71 Flachkanal-Haltebügel FLH für 110 x 55 mm Kanal (VPE = 2 Stück) 98 014 79 3,80
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Küche/Bad im häuslichen Bereich

46 - 47 43 - 45

Beispiel 2 - Entlüftung im Bad

21 - 31

32 - 34

35, 37,

38, 39

15, 16,

18, 19

69

65

65
51

62, 63

70

64

71

62, 63

66

56, 57

1 - 4

15, 16, 18, 19

51

Beispiel 1: Abluftkanal zum Dunstabzug in der Küche mit Flachkanal-System aus Kunststoff

Beispiel 2: Entlüftung von Bad und Toilette. Kleinraum-Ventilator HV 100 (1-4), Wandeinbau

Beispiel 1 - Dunstabzug in der Küche
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Abluft in gewerblichen Toiletten/Be- oder Entlüftung 
in der Waschküche sowie Abluft für Wäschetrockner

43 - 45

Beispiel 3 - Abluft in gewerblichen Toiletten Beispiel 4 - Be- oder Entlüftung in der Waschküche
sowie Abluft des Wäschetrockners

18, 19

15, 16,

35, 37,

38, 39

49
51

8

53

50

56 - 57

60 - 61

56 - 57

21 - 31

32 - 34

9

36, 40, 41, 42

5, 6

17, 20

18, 19

15, 16

52
51 48

58 - 59

Beispiel 3: Abluft in gewerblichen Toiletten mittels Radial-Rohrventilator L-RRK 100 (7) aus Kunststoff, mit Aluflexrohr

Beispiel 4:  Be- oder Entlüftung in der Waschküche mittels Wandeinbau-Ventilator HV 150/4 (9,10 sowie Abluft des Wäschetrockners, mit Kunststoffrohr
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 11



Installationsbeispiel: Entlüftung von Kellerräumen

43 - 45

Beispiel 5 - Abzug von Dämpfen im Werkraum Beispiel 6 - 
Entlüftung

fensterloser
Lagerräume

Beispiel 7 - Be- oder
Entlüftung fensterloser 

Hobbyräume

51
49

8

9

56 oder 57

50

10

62, 63

66

1 - 4

71
67, 68

50

35,
37

38,
39

21 - 31,
32 - 34

64
62, 63

67
7

51

15, 16, 18, 19

7171

66

60, 61

62, 63

Beispiel 5: Abluft von Dämpfen im Werkraum mittels Radial-Rohrventilator L-RRK 100 (7) aus Kunststoff, mit Aluflexrohr

Beispiel 6:  Entlüftung fensterloser Lagerräume. Kleinraum-Ventilator HV 100 (1-4) (Deckeneinbau), mit Kunststoff-Flachkanalsystem

Beispiel 7: 
Be- und Entlüftung (entspr. der Einbaulage 
des Ventilators) in fenster losen Hobbyräumen. 
Rohreinschubventilator HRV 100 (5),
mit Kunststoff-Flachkanalsystem
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Alle Preise zuzüglich der zur Zeit gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.

 11



Helios Lüftungsshop nach Position sortiert
Position Bezeichnung Bestell-Nr. €/Stück

1 Kleinraum-Ventilator HV100 Grundmodell, DN 100  98 014 10 85,41
2 Kleinraum-Ventilator HV100 EZ Grundmodell, DN 100, mit Zeitrelais und elektrischem Innenverschluss 98 014 11 129,03
3 Kleinraum-Ventilator HV100 E Grundmodell, DN 100, mit elektrischem Innenverschluss 98 014 12 119,16
4 Kleinraum-Ventilator HV100 Z Grundmodell, DN 100, mit Zeitrelais 98 014 13 102,47
5 Wandeinbau-Ventilator HV 150/4, DN 150 Grundmodell, 24 W/180 m³/h/46 dBA 98 014 18 212,94
6 Wandeinbau-Ventil HV 150/2 RE, reversierbar, mit elektrischem Innenverschluss DN 150 98 014 19 340,30
7 Rohreinschubventilator HRV 100, DN 100, für Be- oder Entlüftung 98 014 14 74,54
8 Radial-Rohrventilator L-RRK 100, DN 100, Kunststoff, zur Be- und Entlüftung 98 007 14 180,49
9 Montagekonsole L-MK1 zur Befestigung an Decke und Wand 98 005 71 15,16
10 Montageflansch L-MF 100, für alle HV 100 Ventilatoren DN 100 98 014 15 11,20
11 Elektronischer Drehzahlsteller L-ESA 1, max. Belastung 1 A/230 V/50 Hz 98 006 30 153,46
12 Hygrostat L-HY3 Aufputz IP20/230 V/50 Hz, 30-90% relative Feuchte 98 007 62 115,60
13 Thermostat L-TME 1, max. Belastung 16 A/230 V/50 Hz, Einsatzbereich 0°-50°C 98 007 61 138,56
15 Lüftungsgitter L-G 100, mit Anschlussstutzen DN 100, weiß 98 014 24 12,87
16 Lüftungsgitter L-G 100 b, mit Anschlussstutzen DN 100, braun 98 014 25 12,87
17 Lüftungsgitter L-G 150, mit Anschlussstutzen DN 150, weiß 98 014 26 28,09
18 Verschlussklappe L-VK 100, DN 100, mit Anschlussstutzen, weiß 98 014 27 12,87
19 Verschlussklappe L-VK 100 b, DN 100, mit Anschlussstutzen, braun 98 014 28 12,87
20 Verschlussklappe L-VK 150, DN 150, mit Anschlussstutzen, weiß 98 014 29 27,41
21 Wetterschutzgitter, H x B: 138 x 138 mm, Metall weiß lackiert, mit Insektenschutz und Befestigung 98 014 49 14,21
22 Wetterschutzgitter, H x B: 138 x 138 mm, Metall braun lackiert, mit Insektenschutz und Befestigung 98 014 50 14,21
23 Wetterschutzgitter, H x B: 138 x 138 mm, Alu eloxiert, mit Insektenschutz und Befestigung 98 014 51 16,54
24 Wetterschutzgitter, H x B: 238 x 238 mm, Metall weiß lackiert, mit Insektenschutz und Befestigung 98 014 52 27,91
25 Wetterschutzgitter, H x B: 238 x 238 mm, Alu eloxiert,l mit Insektenschutz und Befestigung 98 014 54 31,41
26 Wetterschutzgitter, H x B: 238 x 138 mm, Metall weiß lackiert, mit Insektenschutz und Befestigung 98 014 55 20,56
27 Wetterschutzgitter, H x B: 238 x 138 mm, Metall braun lackiert, mit Insektenschutz und Befestigung 98 014 56 20,56
28 Wetterschutzgitter, H x B: 238 x 138 mm, Alu eloxiert, mit Insektenschutz und Befestigung 98 014 57 22,74
29 Wetterschutzgitter, H x B: 138 x 238 mm, Metall weiß lackiert, mit Insektenschutz und Befestigung 98 014 58 20,56
30 Wetterschutzgitter, H x B: 138 x 238 mm, Metall braun lackiert, mit Insektenschutz und Befestigung 98 014 59 20,56
31 Wetterschutzgitter, H x B: 138 x 238 mm, Alu eloxiert, mit Insektenschutz und Befestigung 98 014 60 22,74
32 Wetterschutzgitter, H x B: 205 x 205 mm, Metall weiß lackiert, mit Insektenschutz und Befestigung 98 014 63 22,74
33 Wetterschutzgitter, H x B: 205 x 205 mm, Metall braun lackiert, mit Insektenschutz und Befestigung 98 014 64 22,74
34 Wetterschutzgitter, H x B: 205 x 205 mm,  Alu eloxiert, mit Insektenschutz und Befestigung 98 014 65 24,90
35 Lüftungsgitter LGK 100, rund, Maße Außen 145 mm, NW 100-125, Kunststoff weiß 98 014 61 9,86
36 Lüftungsgitter LGK 150, rund, Maße Außen 185 mm, NW 125-160, Kunststoff weiß 98 014 68 13,37
37 Lüftungsgitter LGR 100 W, rund, Maße Außen 130 mm, NW 100-125, Metall weiß lackiert 98 014 62 19,06
38 Lüftungsgitter LGR 100 E, rund, Maße Außen 130 mm, NW 100-125, Edelstahl 98 014 66 23,40
39 Lüftungsgitter LGR 100 Al, rund, Maße Außen 130 mm, NW 100-125, Alu eloxiert 98 014 67 19,06
40 Lüftungsgitter LGR 150 W, rund, Maße Außen 180 mm, NW 125-160, Metall weiß lackiert 98 014 69 23,91
41 Lüftungsgitter LGR 150 E, rund, Maße Außen 175 mm, NW 125-160, Edelstahl 98 014 70 32,41
42 Lüftungsgitter LGR 150 Al, rund, Maße Außen 175 mm, NW 125-160, Alu eloxiert 98 014 71 23,91
43 Türlüftungsgitter TGW, SB-Pack, Größe 452 x 92 mm, weiß 98 014 39 7,03
44 Türlüftungsgitter TGW, SB-Pack, Größe 452 x 92 mm, braun 98 014 40 7,03
45 Türlüftungsgitter TGW, SB-Pack, Größe 452 x 92 mm, limba 98 014 41 7,03
46 Lüftungsgitter LG 400/60, Größe 400 x 60 mm, Aluminium matt eloxiert 98 014 42 19,21
47 Lüftungsgitter LG 400/100, Größe 400 x 100 mm, Aluminium matt eloxiert 98 014 43 22,74
48 Anschlussstutzen L-AS 100, DN 100, Kunststoff, weiß 98 014 32 16,54
49 Rückschlagklappe RSK 100, DN 100, Kunststoff 98 014 33 17,89
50 Innenverbinder L-IVB 100, DN 100, verzinkt 98 014 34 9,19
51 Mauerdurchführung WH 100 (Teleskop), DN 100, Wandstärke 260-500 mm 98 014 35 13,87
52 Mauerdurchführung WH 150, (Teleskop), DN 150, Wandstärke 260-500 mm 98 014 38 34,43
53 T-Stück TS 100, ø 100, mit Doppellippendichtung, Stahlblech verzinkt 98 006 56 12,11
54 Klebeband DB 50, Breite 50 mm, Länge 10 m 98 004 44 4,73
55 Schlauchschellen S100, DN 100, Metallband mit Spannschloss (VPE = 2 Stück) 98 014 48 6,86
56 Alu-Flexrohr AFR 100/1000, DN 100, Länge 250-1000 mm 98 014 46 12,03
57 Alu-Flexrohr AFR 100/2500, DN 100, Länge 550-2500 mm 98 014 47 25,90
58 Lüftungsschlauch KLS 100/2000, DN 100, 2 m, Kunststoff, weiß 98 014 31 20,56
59 Lüftungsschlauch KLS 100/1000, DN 100, 1 m, Kunststoff, weiß 98 014 30 10,69
60 Zuluft-Tellerventil L-TVZ 100, Nennweite 95-120 mm, weiß 98 014 36 19,06
61 Abluft-Tellerventil KTVA 100, Nennweite 95-120 mm, weiß 98 007 36 13,80
62 Flachkanal FL 100/1000, 110 x 55 mm, Länge 1000 mm, Kunststoff weiß 98 014 80 16,21
63 Flachkanal FL 100/500, 110 x 55 mm, Länge 500 mm, Kunststoff weiß 98 014 81 9,86
64 Flachkanalbogen FLB 100 H, 110 x 55 mm, waagerecht, Kunststoff weiß 98 014 72 13,37
65 Flachkanalbogen FLB 100 V, 110 x 55 mm, senkrecht, Kunststoff weiß 98 014 73 13,37
66 Umlenkstück FLÜB 100, ø 100 mm, 90° auf 110 x 55 mm, Kunststoff weiß 98 014 74 11,20
67 Übergangsstück FLÜR 100, ø 100 mm auf 110 x 55 mm, Kunststoff weiß 98 014 75 14,21
68 Flachkanal-Übergang-Anschlussstück FLAS 100, Wandanschluss NW 100 auf 110 x 55 mm, Kunststoff weiß 98 014 76 12,03
69 Flachkanal Rückschlagklappe FLRSK 100, Wandanschluss NW 100 auf 110 x 55 mm, Kunststoff weiß 98 014 77 14,04
70 Flachkanalbogen FLBF 100, flexibel 110 x 55 mm, Kunststoff weiß 98 014 78 25,90
71 Flachkanal-Haltebügel FLH für 110 x 55 mm Kanal (VPE = 2 Stück) 98 014 79 7,03
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Helios Lüftungsshop nach Artikelgruppen sortiert

Kleinraumventilator HV 100 (V = 95 m3/h)
• Für Deckeneinbau ist Montageflansch (Bestell-Nr. 98 014 15) erforderlich
• Anschluss: 100 mm ø
• Fördermenge: 95 m³/h
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Schutzart: IP45

Wandeinbauventilator HV 150
• Anschluss: 150 mm ø
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Schutzart: IP44

Rohreinschubventilator HRV 100 (V = 105 m³/h)
• Fördermenge: 105 m³/h
• Nennweite: 100 mm
• Spannung: 230 V
• Schutzart: IP44

Radial-Rohrventilator L-RRK 100 (V = 215 m3/h)
• Anschluss: 100 mm ø
• Fördermenge: 215 m³/h
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Schutzart: IP44

Montagekonsole L-MK 1
• Passend für Radial-Rohrventilator L-RRK 100
• Zur Befestigung an Decke und Wand

Montageflansch L-MF 100
• Zur mühelosen Installation der HV 100 Ventilatoren bei:
 - Deckeneinbau
 - ungünstigem Wandaustritt
 - engen Schächten
 - dünnen Wänden

Position Typ Ausführung Leistungsaufnahme [W] Bestell-Nr. €/Stück

1 HV 100 Grundmodell 14 98 014 10 85,41
2 HV 100 EZ mit Nachlaufsch. und elektr. Innenverschluss 20 98 014 11 129,03
3 HV 100 E mit elektrischem Innenverschluss 17 98 014 12 119,16
4 HV 100 Z mit Nachlaufschalter 17 98 014 13 102,47

Position Typ Ausführung Fördermenge [m³/h] Leistungsaufnahme [W] Schalldruckpegel in 1 m Bestell-Nr. €/Stück

5 HV 150/4 Grundmodell 180 24 46 dBA 98 014 18 212,94
6 HV 150/2 RE reversierbar mit elektr. Innenverschluss 360 50 64 dBA 98 014 19 340,30

Elektronischer Drehzahlsteller ESA 1
• Für UP- und AP-Montage
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Schutzart AP: IP40
• Schutzart UP: IP30

Lüftungs-Hygrostat
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Schutzart: IP20

Einstufen-Thermostat
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Schutzart: IP54

Lüftungsgitter mit Anschlussstutzen

Position Typ Farbe Größe Außenmaß [mm] Bestell-Nr. €/Stück

15 L-G 100 weiß DN 100 140 98 014 24 12,87
16 L-G 100 b braun DN 100 140 98 014 25 12,87
17 L-G 150 weiß DN 150 190 98 014 26 28,09

Position Typ Bestell-Nr. €/Stück

7 HRV 100 98 014 14 74,54
Position Typ Bestell-Nr. €/Stück

8 RRK 100 98 007 14 180,49

Position Typ Bestell-Nr. €/Stück

10 MF 100 98 014 15 11,20

Position Typ Bestell-Nr. €/Stück

12 L-HY 3 98 007 62 115,60

Position Typ Bestell-Nr. €/Stück

9 MK 1 für L-RRK 98 005 71 15,16

Position Typ Bestell-Nr. €/Stück

11 ESA 1 98 006 30 153,46

Position Typ Bestell-Nr. €/Stück

13 L-TME 1 98 007 61 138,56
Bestell-Nr. €/Stück

98 009 83 58,40

Nachlaufschalter Typ ZNE
•  Nachlauf stufenlos einstellbar von 0 bis 21 min
•  Einschaltverzögerung 45 s (wahlweise)
• Einbau in UP-Dose hinter Schalter
• Spannung: 230 V
• Belastung max.: 0,8 A
• Schutzklasse: IP 40

www.weinmann-schanz.de1116
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Helios Lüftungsshop nach Artikelgruppen sortiert

Verschlussklappe mit Anschlussstutzen Position Typ Farbe Anschluss-ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

18 L-VK 100 weiß 98 98 014 27 12,87
19 L-VK 100 b braun 98 98 014 28 12,87
20 L-VK 150 weiß 145 98 014 29 27,41

Wetterschutzgitter aus Metall
• Zum Abdecken von Lüftungsöffnungen
• Mit Insektenschutz

Position Typ Ausführung Außenmaß / h x b Bestell-Nr. €/Stück

21 LG 1515 w weiß lackiert 138 x 138 mm 98 014 49 14,21
22 LG 1515 b braun lackiert 138 x 138 mm 98 014 50 14,21
23 LG 1515 al Alu eloxiert 138 x 138 mm 98 014 51 16,54
24 LG 2525 w weiß lackiert 238 x 238 mm 98 014 52 27,91
25 LG 2525 al Alu eloxiert 238 x 238 mm 98 014 54 31,41
26 LG 1525 w weiß lackiert 238 x 138 mm 98 014 55 20,56
27 LG 1525 b braun lackiert 238 x 138 mm 98 014 56 20,56
28 LG 1525 al Alu eloxiert 238 x 138 mm 98 014 57 22,74
29 LG 2515 w weiß lackiert 138 x 238 mm 98 014 58 20,56
30 LG 2515 b braun lackiert 138 x 238 mm 98 014 59 20,56
31 LG 2515 al Alu eloxiert 138 x 238 mm 98 014 60 22,74
32 LG 2020 w weiß lackiert 205 x 205 mm 98 014 63 22,74
33 LG 2020 b braun lackiert 205 x 205 mm 98 014 64 22,74
34 LG 2020 al Alu eloxiert 205 x 205 mm 98 014 65 24,90

Position Typ Außenmaß ø [mm] Nennweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

35 LGK 100 145 100-125 98 014 61 9,86
36 LGK 150 185 125-160 98 014 68 13,37

Position Typ Maße Rahmen Ausschnitt Bestell-Nr. €/Stück

46 LG 400/60 400 x 60 mm 375 x 45 mm 98 014 42 19,21
47 LG 400/100 400 x 100 mm 375 x 85 mm 98 014 43 22,74

Position Typ Ausführung Außenmaß ø [mm] Nennweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

37 LGR 100 w weiß lackiert 130 100-125 98 014 62 19,06
38 LGR 100 e Edelstahl 130 100-125 98 014 66 23,40
39 LGR 100 al Alu eloxiert 130 100-125 98 014 67 19,06
40 LGR 150 w weiß lackiert 180 125-160 98 014 69 23,91
41 LGR 150 e Edelstahl 175 125-160 98 014 70 32,41
42 LGR 150 al Alu eloxiert 175 125-160 98 014 71 23,91

Lüftungsgitter rund (Kunststoff)
• Zum Abdecken und Einstecken in runde Lüftungsöffnungen

Lüftungsgitter rund (Metall)
• Zum Abdecken und Einstecken in runde Lüftungsöffnungen

Türlüftungsgitter
• Feststehendes Überströmgitter zum Einbau in Türblätter

Position Typ Farbe Bestell-Nr. €/Stück

43 TGW weiß 98 014 39 7,03
44 TGB braun 98 014 40 7,03
45 TGL limba 98 014 41 7,03

98 014 41

Lüftungsgitter für Möbeleinbau
• Zum Einbau in Arbeitsflächen und Sockelblenden

Anschluss-Stutzen
• Nenn-ø: 100 mm

Rohr-Rückschlagklappe DN 100
• Selbsttätige Verschlussklappe zum Einstecken
 in den Rohrverlauf

Rohrverbinder DN 100 verzinkt
• Verbindungsstück zum Einschieben in Rohre
 und flexible Schläuche

Teleskop-Mauerdurchführung
• Zur Wanddurchführung von Zu- und Abluftleitungen
• Einbaulänge: 260-500 mm

Position Typ Bestell-Nr. €/Stück

49 RSK 100 98 014 33 17,89
Position Typ Bestell-Nr. €/Stück

48 L-AS 100 98 014 32 16,54

Position Typ Bestell-Nr. €/Stück

50 L-IVB 100 98 014 34 9,19
Position Typ Nenn-ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

51 WH 100 100 98 014 35 13,87
52 WH 150 150 98 014 38 34,43
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Kunststoff-Flachkanalbogen waagrecht 90° Kunststoff-Flachkanalbogen senkrecht 90°

Kunststoff-Umlenkstück 90° Kunststoff-Übergangsstück konisch

Kunststoff-Flachkanal-Übergangs-Anschluss-
Stück

Kunststoff-Flachkanal Rückschlagklappe

Kunststoff-Flachkanalbogen flexibel Kunststoff-Flachkanal-Haltebügel

Helios Lüftungsshop nach Artikelgruppen sortiert

T-Stück Klebeband
• Breite: 50 mm
• Länge: 20 m

Schlauchschellen
• Zum sicheren Anschluss von Schläuchen
• Metallband mit Spannschloss
• Nenn-ø: 100 mm

Aluminium-Flexrohr DN 100
• Für vielfältige Anwendungen im Wohn- und Gewerblichen
 Bereich

Kunststoff-Flachkanal mit Muffe

Kunststoff-Lüftungsschlauch DN 100
• Hochflexibel

Kunststoff-Tellerventil
• Schallgedämpft für Ab- und Zuluft
• Mit verdecktem Ventilteller für stufenlose Einstellung
• Nennweite: 95-105 mm

Kunststoff-Tellerventil
• Schallgedämpft für Abluft
• Nennweite: 95-120 mm

Position Typ Bestell-Nr. €/Stück

70 FLBF 100 98 014 78 25,90
Position Typ VPE Bestell-Nr. €/VPE

71 FLH 2 98 014 79 7,03

Position Typ Bestell-Nr. €/Stück

61 KTVA 100 98 007 36 13,80

Position Typ Bestell-Nr. €/Stück

64 FLB 100 H 98 014 72 13,37
Position Typ Bestell-Nr. €/Stück

65 FLB 100 V 98 014 73 13,37

Position Typ Bestell-Nr. €/Stück

54 DB 50 98 008 27 8,37

Position Typ Bestell-Nr. €/Stück

60 L-TVZ 100 98 014 36 19,06

Position Typ Bestell-Nr. €/Stück

66 FLÜB 100 98 014 74 11,20
Position Typ Bestell-Nr. €/Stück

67 FLÜR 100 98 014 75 14,21

Position Typ Bestell-Nr. €/Stück

68 FLAS 100 98 014 76 12,03
Position Typ Bestell-Nr. €/Stück

69 FLRSK 100 98 014 77 14,04

Position Typ VPE Bestell-Nr. €/VPE

55 S 100 2 98 014 48 6,86

Position Typ Nenn-ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

53 TS 100 100 98 006 56 12,11

Position Typ Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

56 AFR 100/1000 250-1000 98 014 46 12,03
57 AFR 100/2500 550-2500 98 014 47 25,90

Position Typ Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

58 KLS 100/2000 2000 98 014 31 20,56
59 KLS 100/1000 1000 98 014 30 10,69

Position Typ Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

62 FL 100/1000 1000 98 014 80 16,21
63 FL 100/500 500 98 014 81 9,86
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Wetterschutzgitter aus Edelstahl gebürstet

Lufthaube mit Lamellengitter
• Mit Insektenschutz
• Mit Anschlussstutzen und Tropfnase

Nennweite [mm] Außenmaß [mm] Farbe Bestell-Nr. €/Stück

100 150 Edelstahl 98 013 54 27,23
125 190 Edelstahl 98 013 55 30,53
150 212 Edelstahl 98 013 56 33,17
160 212 Edelstahl 98 013 57 37,13
200 270 Edelstahl 98 013 58 88,14

Nennweite [mm] Außenmaß [mm] Bestell-Nr. €/Stück

100 134 98 011 94 30,93
125 186 98 011 95 37,40
150 186 98 011 96 39,77

Wetterschutz mit Lamellengitter
• Mit Insektenschutz
• Mit Anschlussstutzen

Lufthaube mit Lochgitter
• Mit Vogelschutzgitter
• Mit Anschlussstutzen und Tropfnase

Außenverschlussklappe
• Selbstschließende Lamellen
• Mit Anschlussstutzen

Nennweite [mm] Außenmaß [mm] Bestell-Nr. €/Stück

100 150 98 013 59 27,23
125 190 98 013 60 30,53
150 212 98 013 61 33,17
160 212 98 013 62 37,13
180 275 98 011 73 85,10
200 270 98 013 63 87,87

Nennweite [mm] Außenmaß [mm] Bestell-Nr. €/Stück

100 150 x 150 98 013 67 27,23
125 180 x 180 98 013 68 30,53
150 180 x 180 98 013 69 33,83

Ablufthaube
• Mit Rückschlagklappe
• Mit Anschlussstutzen

Außengitter mit feststehenden Lamellen
• Mit Anschlussstutzen

Nennweite [mm] Außenmaß [mm] Farbe Bestell-Nr. €/Stück

100 150 x 150 Edelstahl 98 015 90 35,47
125 180 x 180 Edelstahl 98 015 91 39,31
150 180 x 180 Edelstahl 98 015 92 43,16

Nennweite [mm] Außenmaß [mm] Bestell-Nr. €/Stück

100 230 x 200 98 015 87 59,64
125 230 x 200 98 015 88 59,64
150 230 x 200 98 015 89 59,64

Außengitter Universal, mit starren Lamellen
• Universal verwendbar für Rohre von NW 100 bis NW 150
• Ohne Anschlussstutzen
• Mit Insektenschutz
• Material: Edelstahl

Bestell-Nr. €/Stück

98 011 74 56,69

Wetterschutzgitter rund mit Stutzen
• Mit Insektenschutz
• Mit Lippendichtung
• Stutzen-Länge: 100 mm

Nennweite [mm] Gitter [mm] Bestell-Nr. €/Stück

100 ø 150 98 013 79 48,41
125 ø 200 98 013 81 50,61
150 ø 200 98 013 83 52,80

eckig mit Stutzen
• Mit Insektenschutz
• Mit Lippendichtung
• Stutzen-Länge: 100 mm

eckig
• Mit Insektenschutz

Nennweite [mm] Gitter [mm] Bestell-Nr. €/Stück

100 150 x 150 98 013 73 58,19
125 200 x 200 98 013 75 63,00
150 200 x 200 98 013 77 63,00

Nennmaß [mm] Außenmaß [mm] Bestell-Nr. €/Stück

150 x 150 200 x 200 33 012 15 30,69
200 x 200 230 x 240 33 012 16 37,84
300 x 300 320 x 320 33 012 17 61,79
400 x 400 430 x 440 98 005 51 121,99

Wetterschutzgitter aus Edelstahl gebürstet

SCAN-FUNKTION

BENUTZERVERWALTUNG

OFFLINE-VERFÜGBARKEIT

IMMER DABEI Die App mit:
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Wetterschutzgitter aus Aluminium mit Insektenschutz

Nennmaß [mm] Außenmaß [mm] Bestell-Nr. €/Stück

150 x 150 200 x 200 98 005 40 16,43
200 x 200 230 x 240 98 005 43 17,64
300 x 300 320 x 320 98 005 46 28,23
400 x 400 430 x 440 98 005 49 53,07

Nennmaß [mm] Außenmaß [mm] Bestell-Nr. €/Stück

150 x 150 200 x 200 98 005 41 16,43
200 x 200 230 x 240 98 005 44 17,64
300 x 300 320 x 320 98 005 47 28,23
400 x 400 430 x 440 98 005 50 53,07

Nennmaß [mm] Außenmaß [mm] Bestell-Nr. €/Stück

100 x 100 140 x 140 98 003 69 14,61
150 x 150 200 x 200 98 003 70 15,33
200 x 200 230 x 240 98 003 71 16,54
300 x 150 320 x 180 98 003 72 25,66
300 x 300 320 x 320 98 003 73 26,61
400 x 400 440 x 440 98 003 74 50,13

Nennmaß [mm] Außenmaß [mm] Bestell-Nr. €/Stück

100 150 98 005 35 17,03
150 200 98 005 36 21,09
200 250 98 005 37 36,51

eckig eckig

eckig rund

eckig, für Mauereinbau
• Alu-Pfofil eloxiert
• Insektenschutz aus Edelstahl V2A

Einbaumaß B x H [mm] Außenmaß [mm] Bestell-Nr. €/Stück

245 x 245 295 x 295 98 008 20 137,04
295 x 295 345 x 345 98 008 21 147,27
395 x 395 445 x 445 98 005 27 178,71
495 x 395 545 x 445 98 005 28 209,31
595 x 595 645 x 645 98 005 29 321,76

Teleskoprohr-Wanddurchführungs-Set

• Teleskopkanal (Polypropylen)
 stufenlos ausziehbar von 270 bis 480 mm

• Anschluss rund
• Insektenschutz

• Integrierte Rückstauklappe

Nennweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

100 98 005 66 36,91
125 98 005 67 42,11
150 98 005 68 74,56

Nennweite [mm] Außengitter ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

150 200 x 200 mm 98 013 97 109,97

Außenblende Kunststoff eckig Außenblende Edelstahl eckig

• Einbaulänge: 270-480 mm

Nennweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

100 98 004 58 13,40
125 98 004 59 14,31
150 98 004 60 26,37

Teleskoprohre aus Kunststoff

• Einbaulänge: 260-500 mm
• ø: 150 mm

Bestell-Nr. €/Stück

98 017 37 45,96

Außengitter aus Kunststoff

SG
• Zur Be- und Entlüftung
• Witterungs- und UV-beständig

Nennweite [mm] Außenmaß [mm] Farbe Bestell-Nr. €/Stück

100 150 x 150 weiß 98 017 14 28,59
100 150 x 150 braun 98 017 15 34,14
120 172 x 172 weiß 98 017 25 39,27

SG 15
• Zur Be- und Entlüftung 
• Außenmaß: 200 x 200 mm
• Nennweite: 150 mm
• Mit verzinktem Schutzgitter

Bestell-Nr. €/Stück

98 017 36 39,27
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Lüftungsgitter aus Kunststoff

rund
• Mit rundem Anschlussstutzen
• Mit Insektenschutz (nicht bei DN 90)

Nennweite [mm] Außenmaß [mm] Bestell-Nr. €/Stück

90 127 98 003 68 10,64
100 125 98 004 53 6,46
125 150 98 004 54 9,29
150 175 98 004 55 11,00
175 200 98 004 56 14,40
200 225 98 004 57 15,34

eckig
• Mit rundem Anschlussstutzen
• Mit Insektenschutz

Nennweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

100 98 005 90 13,27
125 98 005 91 15,46
150 98 005 92 26,71

Abdeckhaube
• Mit rundem Anschlussstutzen
• Ohne Insektenschutz 
• Mit Rückstauklappe

Nennweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

100 98 005 93 14,67
125 98 005 94 19,99
150 98 005 95 33,43

Rohreinbaugitter, Stahl verzinkt

• Für den Einbau in Lüftungsrohrleitungen
• Zur Be- und Entlüftung 
• Mit einzeln einstellbaren vertikalen stehenden Lamellen

Einbaumaß B x H [mm] Mindestrohr-ø [mm| Bestell-Nr. €/Stück

325x75 160 98 006 87 44,01
425x75 160 98 006 88 48,79
625x75 160 98 006 89 63,74
325x125 250 98 006 90 45,80
425x125 250 98 006 91 52,11
625x125 250 98 006 92 62,66
825x125 250 98 006 93 98,41

Einbaumaß B x H [mm] Außenmaß [mm] Bestell-Nr. €/Stück

10 x 16 130 x 180 98 005 11 14,17
10 x 28 130 x 300 98 005 12 16,51
15 x 15 180 x 160 98 005 13 15,10
15 x 20 180 x 220 98 005 14 17,09
20 x 20 226 x 226 98 005 15 17,81

Einbaumaß B x H [mm] Außenmaß [mm] Bestell-Nr. €/Stück

10 x 16 130 x 180 98 005 16 25,03
10 x 28 130 x 300 98 005 17 26,89
15 x 15 180 x 160 98 005 18 25,41
15 x 20 180 x 220 98 005 19 29,31
20 x 20 226 x 226 98 005 20 30,20

mit Einbaurahmen
• Mit Insektenschutz aus Aluminiumgewebe

mit Einbaurahmen
• Verstellbar
• Ohne Insektenschutz

Lüftungsgitter aus Kunststoff

•  Mit Anschlussstutzen

•  Zum Vorsetzen auf Lüftungsöffnungen
 in Decke und Wand
•  Flache Bauweise, einfache Befestigung
 durch aufdübeln

• Mit Insektenschutz

Nennweite [mm] Außenmaß [mm] Bestell-Nr. €/Stück

90/100 140 x 140 98 008 28 16,77
150/160 190 x 190 98 008 29 41,49

Typ passend zu Ventilator-Nenngröße [mm] Außenmaß [mm] Bestell-Nr. €/Stück

G 200 200 287 x 287 98 008 30 46,80
G 250 250/280 337 x 337 98 008 31 50,30
G 315 315 340 x 340 98 008 32 56,47

Typ Bestell-Nr. €/Stück

LG-100 98 015 33 18,66
LG-125 98 015 34 20,63

G 100

G 200 
G 250

G 160

G 315
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Lüftungsgitter aus Stahl/Edelstahl

aus Stahlblech
• Mit Einbaurahmen
• Mit Insektenschutz
Einbaumaß B x H [mm] Außenmaß [mm] Bestell-Nr. €/Stück

100 x 100 145 x 140 98 005 21 24,31
100 x 240 140 x 270 98 005 22 27,44
150 x 150 200 x 200 98 005 23 39,03
200 x 200 230 x 240 98 005 24 38,86
300 x 300 320 x 320 98 005 25 42,96
400 x 400 430 x 430 98 005 26 55,99

Kappa, für Abluft
• Mit zentral beweglicher Designklappe
 und isolierter Rückstauklappe
• Mit Anschlussstutzen

Alfa, für Abluft
• Mit Kleintierschutzgitter
• Mit isolierter Rückstauklappe
• Mit Anschlussstutzen
Nennweite [mm] Maße L x H [mm] Farbe Bestell-Nr. €/Stück

125 250 x 155 Edelstahl 98 011 69 89,59
125 250 x 155 weiß 98 011 70 89,59
150 335 x 205 Edelstahl 98 011 71 89,59
150 335 x 205 weiß 98 011 72 89,59

Alfa HR, für Zu- oder Abluft
• Mit Kleintierschutzgitter Maschenweite 8 x 8 mm
• Mit Anschlussstutzen

Schiebegitter

• Edelstahl gebürstet
• Verstellbar

Außenmaß [mm] Luftdurchlass [cm³] Bestell-Nr. €/Stück

260 x 90 39 90 855 80 26,00
260 x 165 88 90 855 79 27,51
260 x 240 153 90 855 81 33,64

Lüftungsgitter aus Aluminium

Lüftungsgitter für Türeinbau

Raumluftklappe Air-Control

Farbe Bestell-Nr. €/Stück

Alu eloxiert EV1 98 022 30 17,03
Weiß RAL 9016 98 022 32 22,89

Farbe Bestell-Nr. €/Stück

Alu eloxiert EV1 98 022 33 20,76
Weiß RAL 9016 98 022 35 27,94

Farbe Bestell-Nr. €/Stück

Alu eloxiert EV1 98 022 36 22,36
Weiß RAL 9016 98 022 38 29,10

• Aus Aluminium •  Zum Einbau in Arbeitsflächen und Sockelblenden

• Zweiteilig
• Für Türstärken von 28 mm bis max. 45 mm

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Kunststoff weiß 98 005 10 5,84
Kunststoff superweiß 90 889 08 5,84
Edelstahl 90 889 09 5,84
Aluminium 90 889 10 5,84

• Brennergesteuert, mit Motorantrieb für Heiz-
 räume, zur Verhinderung unnötiger Abkühlung
 des Heizraums
• Versorgungsspannung: 230 V/AC, 50/60 Hz

Acrylscheibe für Air-Control
• Für den Fenstereinbau von Air-Control,  
 mit passgenauen Durchbrüchen
• Abmessungen (L x B): 500 x 500 mm

Bestell-Nr. €/Stück

33 018 01 166,61
Info Bestell-Nr. €/Stück

 33 018 02 59,54

• Maße: 400 x 80 mm • Maße: 400 x 100 mm • Maße: 500 x 130 mm

Nennweite [mm] Maße L x H [mm] Farbe Bestell-Nr. €/Stück

125 205 x 155 Edelstahl 98 011 66 89,59
150 335 x 205 Edelstahl 98 011 67 89,59
160 335 x 205 Edelstahl 98 011 68 89,59

Nennweite [mm] Maße L x H [mm] Farbe Bestell-Nr. €/Stück

125 260 x 260 Edelstahl 98 011 62 89,59
125 260 x 260 weiß 98 011 63 89,59
150 260 x 260 Edelstahl 98 011 64 89,59
150 260 x 260 weiß 98 011 65 89,59

Verschlussklappen elektrisch

• Außenwand-Verschlussklappen zur
 Abdeckung von Zu- und Abluftöffnungen
• Spannung: 230 V/AC, 50 Hz
• Schutzklasse: IP54

Typ passend zu Ventilator-  Außenmaß [mm] Bestell-Nr. €/Stück 
 Nenngröße [mm] 

EVK 200 180/200 240 x 240 98 007 96 410,33
EVK 250 225/250 290 x 290 98 007 97 427,89
EVK 315 280/315 340 x 340 98 007 98 447,61

• Als Wetterschutz und Kaltluftsperre
 bei abgeschaltetem Ventilator
• Spannung: 230 V/AC, 50 Hz
• Schutzart: IP55

Typ Nennweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

MK 20 200 98 017 44 312,56
MK 25 250 98 017 45 341,80
MK 31 315 98 017 46 378,59
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• Mit verzinktem Schutzgitter• 30 mm Stutzen bei ø 150 mm

ø [mm] Außenmaß [mm] Bestell-Nr. €/Stück

150 180 x 180 98 007 83 28,14
200 245 x 245 98 024 00 74,87
250 295 x 295 98 024 01 79,94
350 395 x 395 98 004 30 94,01

Typ Nennweite [mm] Farbe Außenmaß [mm] Bestell-Nr. €/Stück

AP 100 W 100 weiß 150 x 150 98 017 03 30,17
AP 100 B 100 braun 150 x 150 98 017 04 36,51
AP 120 125 weiß 178 x 178 98 017 23 49,31
AP 150 150 weiß 200 x 200 98 017 35 50,97

Typ Nennweite [mm] Außenmaß [mm] Bestell-Nr. €/Stück

AS 20 200 260 x 260 98 019 22 76,89
AS 25 255 314 x 314 98 019 23 89,43
AS 30 300 366 x 366 98 019 74 103,63
AS 35 355 420 x 420 98 019 75 142,91
AS 40 400 472 x 472 98 028 11 162,96
AS 45 450 526 x 526 98 028 12 213,10

Verschlussklappen aus Kunststoff mit selbsttätig öffnenden/schließenden Lamellen

• Mit Tropfkante

• Flache Bauweise

Typ Nennweite [mm] Außenmaß [mm] Bestell-Nr. €/Stück

VK 100 100 140 x 140 98 023 21 13,20
VK 125 125 160 x 160 98 023 22 20,56
VK 160 150/160 190 x 190 98 023 23 40,29

Typ Nennweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

PER 160 160 98 015 29 48,13
PER 200 200 98 015 30 51,07
PER 250 250 98 015 31 55,00
PER 315 315 98 015 32 60,90
PER 355 355 98 015 62 64,83
PER 400 400 98 026 77 69,73
PER 450 450 98 026 78 96,26
PER 500 500 98 026 79 122,77
PER 560 560 98 026 80 166,97
PER 630 630 98 026 81 176,79

Typ Nennweite [mm] Farbe Bestell-Nr. €/Stück

PER-100 W 100 weiß 98 015 27 18,11
PER-125 W 125 weiß 98 015 28 20,63
PER-100 BR 100 braun 98 015 64 18,66
PER-125 BR 125 braun 98 015 65 20,63

Typ passend zu Ventilator-Nenngröße [mm] Außenmaß [mm] Bestell-Nr. €/Stück

VK 200 180/200 240 x 240 98 006 25 64,01
VK 250 225/250 290 x 290 98 006 26 68,70
VK 315 280/315 340 x 340 98 007 84 76,71

• VK 100/VK 125 mit Rundstutzen

• Farbe: Grau 

Regenabweisgitter aus Kunststoff
Typ bis Ventilator Nenngröße [mm] Außenmaß [mm] Bestell-Nr. €/Stück

RAG 200 180/200 240 x 240 98 007 06 131,49
RAG 250 225/250 290 x 290 98 023 29 155,31
RAG 315 280/315 340 x 340 98 008 15 171,21

• Aus Metall

Typ Nennweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

FG 100 100 98 017 13 15,10
FG 120 120 98 017 24 25,07

Nennweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

100 98 005 96 13,27
125 98 005 97 17,36
150 98 005 98 26,71

Fliegengitter Wrasenklappe aus Kunststoff

• Mit feststehenden Lamellen
• Maschenweite 8 mm

Zu- und Abluftventile und Zubehör

Bestell-Nr. €/Stück

98 002 71 6,11

• Nennweite: DN 125 • Regelbarer Ventilteller

Bestell-Nr. €/Stück

98 002 73 6,11

Abluft
• Material: Pulverbeschichtetes Stahlblech
• Außen-ø: 164 mm

Zuluft
• Material: Pulverbeschichtetes Stahlblech
• Außen-ø: 170 mm
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Schutzgitter

• Zur saug- und druckseitigen Montage Nennweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

100 98 023 14 26,06
125 98 023 15 28,97
160 98 023 16 28,29
250 98 023 17 35,49
315 98 023 18 42,54

Zu- und Abluftventile mit Federbügel und Zubehör

Anschluss ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

80 98 011 84 22,60
100 98 011 85 22,60
125 98 011 86 33,17
160 98 011 87 44,27
200 98 011 88 51,27

•  Federbügelkrallen für den Anschluss in starren Rohrsystemen.  
Bei flexiblen Rohren muss zusätzlich der Montagering verwendet werden.

• Mit stufenlos einstellbarem Ventilteller
• Auch geeignet für KWL Anlagen

Zuluftventil rund, Stahl
• Material: Stahlblech weiß, pulverbeschichtet

Anschluss ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

125 98 011 83 53,79

Zuluftventil rund, Edelstahl

Anschluss ø [mm] Außenmaß L x B x H [mm] Bestell-Nr. €/Stück

100 161 x 161 x 9 98 006 04 31,00
125 192 x 192 x 8 98 006 05 36,87

Zuluftventil eckig, Stahl
• Material: Stahlblech verzinkt lackiert

Anschluss ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

80 98 011 77 17,57
100 98 011 78 17,57
125 98 011 79 22,60
160 98 011 80 29,60
200 98 011 81 44,27

Abluftventil rund, Stahl
• Material: Stahlblech weiß, pulverbeschichtet

Anschluss ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

100 98 011 75 29,74
125 98 011 76 40,97

Abluftventil rund, Edelstahl

Anschluss ø [mm] Außenmaß L x B x H [mm] Bestell-Nr. €/Stück

100 161 x 161 x 9 98 006 02 29,50
125 192 x 192 x 8 98 006 03 35,00

Abluftventil eckig, Stahl
• Material: Stahlblech verzinkt, lackiert

Anschluss ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

80 98 011 89 6,66
100 98 011 90 6,66
125 98 011 91 8,89
160 98 011 92 10,63
200 98 011 93 14,59

Montagering
• Material: Stahlblech verzinkt

Zu- und Abluftventile

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 100 98 022 40 17,71
DN 125 98 022 41 20,93
DN 150 98 022 42 23,86

Abluftventil
• Material: Kunststoff PVC

Zu- und Abluftventil
• Edelstahl gebürstet

Universalventil BDO mit Luftlenklamellen
• Material: Kunststoff Polystyren (PS)
•  Im Zuluftbetrieb ist die Wurfweite sowie die Luftrichtung 

4-seitig einstellbar
• Anschlussstutzen mit Lippendichtung

Anschluss-ø [mm] Außenmaß ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

100 140 98 013 70 28,67
125 170 98 013 71 30,53
150 216 98 013 72 35,69

Anschluss ø [mm] Volumenstrom [m³/h] Bestell-Nr. €/Stück

100 15-75 98 009 13 19,40
125 45-200 98 009 14 21,46
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Weitwurfdüse Zuluftventil

Nennweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

100 98 001 59 77,07

• Für Zuluft
• Material: Stahlblech verzinkt
* bei NW 125 ist eine Blende im Lieferumfang
 enthalten, da sonst der äußere Rand sichtbar wäre

Nennweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

100 98 001 61 9,79
125 98 001 62 9,29

• Mit stufenlos verstellbarem Ventilteller
• Material: Stahlblech pulverbeschichtet

• Für Zu- und Abluft
• Material: Kunststoff

Brandschutz
• Für Abluft
• Material: Stahlblech,
 pulverbeschichtet
• Zulassung: Z-41.3-606

Typ Nennweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

TK 10 100 98 019 86 29,24
TK 12 125 98 019 87 32,59
TK 15 150 98 019 88 39,27

Typ Nennweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

TM 10 100 98 019 89 44,30
TM 12 125 98 019 90 52,64
TM 15 150 98 019 91 62,69

Typ Nennweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

TB 10 100 98 019 93 116,17
TB 12 125 98 019 94 125,36
TB 15 150 98 019 95 128,70

• Für Abluft
• Material: Stahlblech,
 einbrennlackiert

Tellerventile mit Federbügel für Abluft

Zu- und Abluftventile

• Aus Metall

Typ für Rohr-NW [mm] Bestell-Nr. €/Stück

MTVA 75/80 75/80 98 007 31 12,40
MTVA 100 100 98 007 32 13,00
MTVA 125 125 98 007 33 16,60
MTVA 160 150/160 98 007 34 26,40
MTVA 200 200 98 023 40 35,00

Nennweite Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 125 2577879  14 005 17 35,07
Nennweite Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 125 2577880  14 005 18 35,07

Typ Bestell-Nr. €/Stück

KTVA 75/80 98 007 35 13,00
KTVA 100 98 007 36 13,80
KTVA 125 98 007 37 18,20
KTVA 160 98 007 38 27,40

• Aus schlagfestem Kunststoff

Tellerventile

UNIAIR 125R, rund

Küchen-Abluftventil
• Mit ISO Coarse Filter 45 % (G3)
• Farbe: Reinweiß (RAL 9010)

UNIAIR 125Q, quadratisch

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

2575834  14 003 65 148,09

Boden.- Wandgitter

Farbe Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

weiß 2576175  14 012 55 75,60
edelstahl 2576176  14 012 56 75,60

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

2577576  14 011 80 25,21

Schalldämpfer mit Volumenstromregler DN 125
•  Passend für Zu- und Abluftventil UniAir 125R und  

UniAir 125Q

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

2577577  14 011 81 31,96

Schalldämpfer mit Volumenstromregler
• Passend für Anschlussteil Bodengitter
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Dachhauben Steildach

für Raumentüftung Typ SDL
• Geignet zur Verwendung als Fortluft und Außenlufthaube

Typ DN Farbe Bestell-Nr. €/Stück

SDL 100/125 Schwarz RAL 9500 98 026 28 202,40
SDL 100/125 Naturrot RAL 8004 98 026 29 202,40
SDL 160 Schwarz RAL 9500 98 026 30 277,97
SDL 160 Naturrot RAL 8004 98 026 31 277,97

für Schmutzwasserentlüftung Typ SDS
• Lieferung ohne Abdeckkappe (offener Ausgang)

Typ DN Farbe Bestell-Nr. €/Stück

SDS 110 Schwarz RAL 9500 98 026 32 202,40
SDS 110 Naturrot RAL 8004 98 026 33 202,40
Abdeckkappe 110 Schwarz RAL 9005 98 000 04 9,89

• Dachneigungen: 6°-60° • Material: Stahlblech mit Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung

Lamellenhaube verzinktAußenlufteinheit

Nennweite [mm] Volumenstrom [m³/h] ø D [mm] ø d1 [mm] Höhe [mm] Bestell-Nr. €/Stück

100 175 224 100 110 98 001 12 125,19
125 270 250 125 145 98 001 13 163,50
160 430 280 160 180 98 001 14 205,16
200 690 315 200 250 98 001 15 291,94
250 1000 400 250 250 98 001 16 298,06
315 1600 450 315 290 98 001 17 452,13

• Zur Verwendung als Fort- und Außenlufthaube
• Mit innenliegendem Schutzgitter
• Material verzinkt (lackierbar)

• Für Erdwärmetauscher oder gebäudefernes Ansaugen
• Mit ringförmigen Lamellen, äußerer Abkantung
 und Vogelschutzgitter
• Material: verzinkt (lackierbar)
• Inklusiv Filter G4
• Nennweite: 160 mm
• Volumenstrom: 215 m3/h
• ø D: 280 mm
• ø d1: 160 mm
• Höhe: 1180 mm

Bestell-Nr. €/Stück

98 001 00 686,03

Sie haben die App noch nicht? Diese  
können Sie direkt hier downloaden.

BARCODE
NOCH SCHNELLER BESTELLEN!

JETZT MIT

Sie benötigen nur Ihr Smartphone und unsere App„WS Weinmann & Schanz GmbH“. 
Mit dem integrierten „Scanner“ erfassen Sie den Barcode neben dem gewünschten 
Produkt und fügen dieses nach Bestätigung einfach zum Warenkorb hinzu.

IMMER GREIFBAR

21 MARKEN

FAST 600 SEITEN

UND 5.000 ARTIKEL
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Ausblasbogen 90°
Nennweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

80 98 001 02 41,39
100 98 001 03 45,59
125 98 001 04 54,04
140 98 001 05 57,61
150 98 001 06 57,61

• Geeignet für Fortluftöffnungen
• Material: verzinkt
• Mit Schutzgitter als Kleintierschutz

Nennweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

160 98 001 07 61,07
180 98 001 08 73,63
200 98 001 09 73,63
250 98 001 10 101,89
315 98 001 11 129,64

Außen- und Fortluftanschlüsse

Außenluftturm mit Lamellenhaube
• Material: Edelstahl
• Nennweite: DN 160

Aussenluftturm mit 90° Bogen
• Material: Edelstahl
• Nennweite: DN 160

Wandabstandshalter
• Für Außenluftturm
• Material: Edelstahl
• Nennweite: DN 160

Ersatz-Filtereinsatz
• Für Außenluftturm

Wetterschutzgitter
• Abschluss der Fassadendurchführung
• Nennweite: DN 200
• Material: Aluminium

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

2577927  14 011 54 595,60
Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

2577928  14 011 55 595,60

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

2577930  14 011 57 80,29
Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

2577929  14 011 56 128,49

Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

2577972  14 011 64 160,57
Wandhaube
• Für die Aussenwandmontage
• Material: Metall, pulverbeschichtet

Design-Doppelgitter UniAir
• Für Außen- und Fortluft
•  Material: Edelstahl bzw.  

Metall pulverbeschichtet

Doppelgitter
• Für Außen- und Fortluft
•  Material: Edelstahl bzw.  

Metall pulverbeschichtet

Nennweite Farbe Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 125 schwarz RAL 9005 2575806  14 011 58 99,77
DN 125 weiß RAL 9010 2575809  14 011 59 99,77
DN 160 schwarz RAL 9005 2575807  14 011 60 99,77
DN 160 weiß RAL 9010 2575810  14 011 61 99,77
DN 180 schwarz RAL 9005 2575808  14 011 62 111,47
DN 180 weiß RAL 9010 2575811  14 011 63 111,47

Nennweite Farbe Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 125 edelstahl 2577959  14 011 65 347,63
DN 125 anthrazit RAL 7016 2577962  14 011 66 341,40
DN 125 weiß RAL 9010 2577966  14 011 67 341,40
DN 160 edelstahl 2577960  14 011 68 356,20
DN 160 anthrazit RAL 7016 2577963  14 011 69 352,31
DN 160 weiß RAL 9010 2577967  14 011 70 352,31
DN 180 edelstahl 2577961  14 011 71 389,71
DN 180 weiß RAL 9010 2577968  14 011 73 366,34

Nennweite Farbe Ref.Nr. Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 125 weiß RAL 9010 2577458  14 011 74 141,86
DN 125 edelstahl 2577839  14 011 75 281,37
DN 160 weiß RAL 9010 2577579  14 008 39 177,71
DN 160 edelstahl 2577840  14 011 76 315,67
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Dachhauben Steildach für Schmutzwasserentlüftung

Entlüftungshauben Typ Ton
•  Passend für Tondachziegel bis 270 mm und Biberschwanzziegel
• Universell für Großflächenziegel

Entlüftungshauben Typ Beton
•  Passend für Betondachsteine: Frankfurter, Harzer, Doppel-S und viele mehr

• Metallausführung • Anschlussrohr: NW 70/100 • Für fast alle Dachziegelarten geeignet

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Kupfer 98 005 70 140,24
Titanzink 98 006 60 90,51
Rot pulverbeschichtet, verzinkt 98 024 58 76,63
Braun pulverbeschichtet, verzinkt 98 024 59 76,63
Schwarzgrau pulverbeschichtet, verzinkt 98 024 60 76,63

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Rot pulverbeschichtet, verzinkt 98 024 61 80,41
Schwarzgrau pulverbeschichtet, verzinkt 98 024 63 80,41

Sollwertsteller REB-Ecowatt
• Auf- oder Unterputzmontage
• Schutzklasse: II
• Eingang: 10 V/DC
• Ausgang: 0-10 V

elektronisch REB-1NE, Unterputz
• Schaltleistung max.: 230 W
• Stromaufnahme max.: 1 (A)
• Schutzklasse: II
• Spannung: 230 V

Stufenloser Drehzahlsteller, 
Typ STSX 2,5
• Spannung: 230 V
• Stromaufnahme max: 2,5 A
• Schutzart: IP 30
• Montage: Verteilertafel, 
 Schaltschrank

elektronisch REB-1N, Aufputz
• Schaltleistung max.: 230 W
• Stromaufnahme max.: 1 (A)
• Schutzklasse: II
• Spannung: 230 V

Bestell-Nr. €/Stück

98 004 35 118,11

Drehzahlsteller für AC-Wechselstrommotoren

Sollwertsteller für EC-Motoren

stufenlos, Typ STX
• Spannung: 230 V

Maximalbelastung [A] Bestell-Nr. €/Stück

1,5 98 005 45 153,77
2,5 98 004 13 183,01

Bestell-Nr. €/Stück

98 004 36 100,34

Bestell-Nr. €/Stück

98 005 48 177,17

Bestell-Nr. €/Stück

98 027 29 51,89

für UP-Einbau
• Für Wechselstromventilatoren
• Schutzart AP: IP40
• Schutzart UP: IP30
• Spannung: 230 V

Mini
• Fünfstufen-Drehzahlsteller mit Ein-/Aus-Schalter
• Für AP-Einbau
• Spannung: 230 V~, 50/60 Hz
• Schutzart: IP 20

Typ Imax [A] Bestell-Nr. €/Stück

ESU 1 1,0 98 006 29 118,50
ESU 3 2,5 98 007 42 165,23

Typ Imax [A] Bestell-Nr. €/Stück

ESA 1 1,0 98 006 30 153,46
ESA 3 2,5 98 008 68 171,99

Typ Imax [A] Bestell-Nr. €/Stück

TSW 0,3 0,35 98 006 64 110,94

für AP-Einbau
• Für Wechselstromventilatoren
• Schutzart AP: IP40
• Schutzart UP: IP30
• Spannung: 230 V

Temperatur-Control-EC/T
• Zur stufenlosen temperaturabhängigen
 Steuerung von EC-Motoren und
 Frequenzumrichter
• Spannung: 230 V
• Schutzklasse: II 
• Schutzart: IP44
• Eingang: 230 V/AC
• Ausgang: 0-10 V

Bestell-Nr. €/Stück

98 027 26 553,81

www.weinmann-schanz.de1128

Kapitel 11

Alle Preise zuzüglich der zur Zeit gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.

 11



2-Stufenschalter DS 2-2
• Zur Steuerung von Wechselstromventilatoren
 mit 2 Drehzahlstufen
• Aufputz- oder Unterputzmontage
• Spannung: 230 V/AC, 50/60 Hz
• Schutzart: IP54
• Stromaufnahme max. (A): 12

DSEL 3
• Zur Steuerung von ELS-Ventilatoren
 mit 3 Leistungsstufen
• Für UP-Einbau
• Spannung: 230 V~, 50/60 Hz
• Schutzart: IP30
• Stromaufnahme max. (A): 3

2-Stufen-Schalter Regul-2
• Wechselstrom 250 V
• Aufputz- oder Unterputzmontage
• Schutzart: IP20
• Stromaufnahme max. (A): 16

5-StufenTransformator REV -1B
• Zur Steuerung eines oder mehrerer Ventilatoren
• Aufputzmontage
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Schutzart: IP30
• Stromaufnahme max. (A): 1

2-Stufen-Schalter Com-2
• Wechselstrom 250 V
• Aufputzmontage
• Schutzart: IP44
• Stromaufnahme max. (A): 12

3-Stufenschalter INTER 4P
• Spannung: 230 V, 50/60 Hz 
• Aufputz- oder Unterputzmontage
• Schutzart: AP- IP 54, UP- IP 44
• Stromaufnahme max. (A): 10

Schalter

Bestell-Nr. €/Stück

98 015 47 53,74
Bestell-Nr. €/Stück

98 015 46 53,74

Bestell-Nr. €/Stück

98 007 41 86,74

Bestell-Nr. €/Stück

98 015 00 179,14

Revisionsschalter PM 55/3 NV
• 3-polig mit 2 Zusatzkontakten für einstufige
 und drehzahlsteuerbare Ventilatoren
• Aufputzmontage
• Spannung: bis 500 V
• Schutzart: IP67
• Stromaufnahme max. (A): 25

Bestell-Nr. €/Stück

98 005 62 96,79

Bestell-Nr. €/Stück

98 029 77 81,40

Bestell-Nr. €/Stück

98 009 87 74,33

Zubehör

Typ Einschalt- Nachlaufzeit (s) Bestell-Nr. €/Stück
 verzögerung (s)

VZ 6 50 360 98 019 99 39,70
VZ 12 50 720 98 020 00 39,70
VZ 24 C 0-150 90 - 1.440 98 020 01 54,79

Bestell-Nr. €/Stück

98 009 83 58,40
Bestell-Nr. €/Stück

98 007 64 82,27

Nachlaufschalter Typ ZNE
•  Nachlauf stufenlos einstellbar 
 von 0 bis 21 min
•  Einschaltverzögerung 45 s (wahlweise)
• Einbau in UP-Dose hinter Schalter
• Spannung: 230 V
• Belastung max.: 0,8 A
• Schutzklasse: IP 40

Intervallschalter Typ ZNI
• Intervallzeit einstellbar 4,8,12
 oder 24 Std.
• Nachlauf stufenlos einstellbar von 0 bis 21 min
• Einschaltverzögerung 45 s (wahlweise)
• Einbau in UP-Dose hinter Schalter
• Spannung: 230 V
• Belastung max.: 0,8 A
• Schutzklasse: IP 40

Nachlauf-Relais ZR-7
•  Zur Nachlaufsteuerung von Ventilatoren die vorzugsweise 

im Bad und WC-Bereich eingesetzt werden (Nachlaufzeit 
ca. 7 min.)

• Spannung: 230 V
• Einschaltverzögerung: ca. 60 s
• Belastbar bis 0,75 A 
• Montage hinter Schaltereinsatz in UP-Dosen oder Geräten

Bestell-Nr. €/Stück

98 015 70 43,90
Bestell-Nr. €/Stück

98 019 98 72,26

Intervallschalter VZI 10
• Zur regelmäßigen Lüftung selten genutzter Räume
• Spannung: 230 V
• Schutzart: IP55
• Belastung max.: 1,25 A
•  Bei manueller Betätigung: Einschaltverzögerung 
 50 s, Nachlaufzeit 10 min
• Intervallzeit einstellbar: 0 bis 15 std

Verzögerungszeitschalter
• Zur Steuerung der Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit
• Spannung: 230 V
• Schutzart: IP 40
• Belastung max.: 1,25 A
• Umgebungstemperatur max.: 50°C
• Betätigung über handelsübliche Schalter möglich
• VZ 24 C: Betätigung über Schalter oder Taster möglich
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•  Reagiert auf Kohlenmonoxyd, Benzol, Alkohol, Methan, 
Tabakrauch usw.

• Spannung: 230 V/AC, 50 Hz
• Schutzart: IP20
• Nachlauf einstellbar: 1 bis 25 min

Bestell-Nr. €/Stück

98 022 25 215,96

Luft-Qualitäts-Sensor SQA

Thermostate

TME 1 - Einstufig
• Zur temperaturabhängigen Steuerung
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Schutzart: IP 54
• Belastung max.: 16 A
• Einstellbereich: 0°C bis +50°C

TH 16 - Einstufig
• Zur Steuerung von Ventilatoren
• Anschluss: 230 V, 50 Hz
• Schutzart: IP 54
• Belastung max. (induktive Last): 4 A
• Einstellbereich: 0°C bis 50°CBestell-Nr. €/Stück

98 007 61 138,56
Bestell-Nr. €/Stück

98 020 02 138,73

Luftfilterboxen

Typ Nennweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

LFBR 160 G4 160 98 009 05 120,33
LFBR 200 G4 200 98 009 07 127,40
LFBR 250 G4 250 98 009 09 150,40

MFL
•  Gehäuse aus verzinktem Stahlblech
 mit Vliesfiltermatte G4

LFBR
• Zum Einbau in Rohrverlauf
 von Lüftungsanlagen
•  Abnehmbarer Deckel zur Filterentnahme
• Filter G4

Typ Nennweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

MFL-100 100 98 015 15 96,01
MFL-125 125 98 015 16 98,31
MFL-160 160 98 015 17 105,23
MFL-200 200 98 015 18 125,19
MFL-250 250 98 015 19 133,64
MFL-315 315 98 015 20 157,46

Heizregister wassergeführt

Bestell-Nr. €/Stück

98 023 19 335,33

Warmwasser-Heizregister
WHR-R
• Beidseitige Anschlüsse mit Gummilippendichtung
 für Normrohre
• Lufterhitzer mit Al-Lamellen, auf Kupferrohre 
 aufgepresst
• Wasseranschlussrohre mit Außengewinde
 DN 20 (3/4”)

Warmwasser-Heizregister MBW
• Abnehmbare Seitenwand für Inspektion 
 und Reinigung
• Lufterhitzer mit Alu-Lamellen auf CU ausgepresst

Luft-Temperatur-Regelsystem WHST 300 T 38
• Bestehend aus Thermostat mit Frostschutzstellung, Durchgangsventil und Fernfühler
• Luft-Heizungsregelung von Warmwasser-Heizregistern kleinerer Leistungen 
• Anschluss DN 20 (3/4“)

Typ Nennweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

WHR 100 100 98 009 32 440,61
WHR 125 125 98 009 33 461,86
WHR 160 160 98 009 34 522,90
WHR 200 200 98 009 35 571,57
WHR 250 250 98 009 36 735,26
WHR 315 315 98 009 37 873,29

Typ Nennweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

MBW-100 100 98 015 21 329,80
MBW-125 125 98 015 22 346,07
MBW-160 160 98 015 23 374,07
MBW-200 200 98 015 24 403,90
MBW-250 250 98 015 25 547,09
MBW-315 315 98 015 26 637,91

Heizregister elektrisch

Elektro-Heizregister MBE
• Heizelement aus Edelstahl (230 V-3 W/cm2)
• Schutzklasse IP43
•  Modelle MBE-100 bis MBE-160
 für Einphasen-Wechselstrom 230 V/50 Hz
• Modelle MBE-200
 für Zweiphasen-Wechselstrom 400 V/50 Hz

Achtung: Heizregister MBE müssen in einem Mindestabstand von 1 m nach dem Ventilator angeordnet werden.  
Die Luftgeschwindigkeit im Heizregister muss mindestens 1,5 m/s betragen.

Typ Nennweite [mm] Volumenstrom [min. m³/h] Bestell-Nr. €/Stück

MBE-100/04B 100 50 98 015 09 161,01
MBE-125/12B 125 70 98 015 10 235,83
MBE-160/21B 160 110 98 015 11 278,11
MBE-200/50T 200 170 98 015 12 416,37
MBE-250/60T 250 270 98 015 13 442,39
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Kondensatpumpen

Flexible Verbindungsmanschette FM

• Zur Montage zwischen Ventilator und Rohrsystem
•  Für saug- und druckseitigen Einsatz zwei Stück erforderlich

Typ Nennweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

FM 100 100 98 023 01 13,41
FM 125 125 98 023 02 16,43
FM 150 150 98 023 03 18,27
FM 160 160 98 023 04 24,80
FM 200 200 98 023 05 28,33
FM 250 250 98 023 06 31,86
FM 315 315 98 023 07 39,81

Info Bestell-Nr. €/VPE

 70 128 73 7,33

Typ Rauchzeit Rauchmenge VPE/Stück Info Bestell-Nr. €/VPE

AX-3 40 s 2,5 m³ 10  70 012 03 13,54
AX-9 2 min 8,5 m³ 10  70 012 04 18,51
AX18 4 min 17 m³ 5  70 012 05 18,51
AX-60 4 min 55 m³ 5  70 012 06 34,67

Splintax
• Zur Funktionsprüfung von Lüftungs- und 
 Rauchmeldeanlagen
• Dichtheitsprüfung an Abgas-, Feuerungs-,
 Lüftungs- und Klimaanlagen
• Ungiftiger Testrauch
• Rauchzeit: 20 sec.
• Rauchmenge: 0,7 m3

• VPE = 25 Stück

Rauchpatronen
•  Zur Funktionsprüfung von Lüftungs- und 

Rauchmeldeanlagen
•  Dichtheitsprüfung an Abgas-, Feuerungs-,
 Lüftungs- und Klimaanlagen
• Ungiftiger Testrauch

70 012 06

Rauchhölzer

Splitkolbenpumpen mit sep. 
Schwimmermodul SI 30
• Splitbauweise mit separatem Schwimmermodul
• Für Klimageräte bis 20 kW
• Fördermenge max.: 20 l/h
• Saughöhe max.: 3 m 
• Förderhöhe max.: 10 m
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Schlauchanschluss: 6 mm innen (PVC)

Bestell-Nr. €/Stück

31 002 50 146,00

Monoblock, SI 1082
• Fördermenge max.: 8 l/h
• Förderhöhe max.: 6 m
• Spannung: 230 V ~ 50/60 Hz
• Schutzart: IP54
• Schlauchanschluss: 6 mm innen (PVC)

Kondensat-Kugelgeruchsverschluss
• Sperrkugel verhindert Austreten von Kanalgasen bei Trockenstand
• Senkrechter Ablauf: DN 25 (1”) mit Schlauchtülle DN 20 (3/4”)
• Eingang: Gumminippel ø 18/20 mm
• Gesamthöhe: 160 mm (ohne Tülle)
• Mit Wandhalter

Bestell-Nr. €/Stück

31 002 49 127,66

Bestell-Nr. €/Stück

93 235 20 8,81

Mini, Typ EE 2000
• Fördermenge max.: 10 l/h

Bestell-Nr. €/Stück

31 000 21 106,00

Kanalkondensatpumpe EE 1200K
• Zur Beförderung von Kondensat aus Klimaanlagen
• Für Klimageräte bis 7,5 kW
• Betriebsspannung: 230 V, 50/60 HZ
• Fördermenge max.: 10 l/h
• Förderhöhe max.: 10 m

• Lieferumfang:
 - Kondensatpumpe EE 1200
 - Kabelkanal 
 - Winkelstück 
 - Deckenverkleidung

Bestell-Nr. €/Set

32 000 52 118,00

Micro, Typ EE 600
• Fördermenge max.: 6 l/h

Bestell-Nr. €/Stück

31 000 20 76,00

• Elektromagnetisch, mit Schwimmermodul
• Zur Förderung von Kondensat aus Klima
 und Lüftungsgeräten
• 230 V, 50/60 Hz, 8 W

• Förderhöhe max.: 10 m
• Ansaughöhe max.: 1,5 m

• Lieferumfang:
 - Pumpe
 - Sensor
 - Vibrationsdämpfer
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T-Stück
• Außen-ø 6 mm
• VPE = 5 Stück

Bogen 90º
• Außen-ø: 6mm
• VPE = 5 Stück

Rückschlagventil für Schlauch
• Passend für Schlauch mit 6 mm Innendurchmesser
• VPE = 5 Stücker

Adapter mehrstufig
•  Für die Verbindung von Schläuchen ø 6 mm (1/4'')
 oder ø 10 mm (3/8") mit Schläuchen ø 12 mm (1/2'')
 oder 16 mm (5/8'')
• VPE = 5 Stück

Bogen 90°
• Aus Weichgummi
• Zum Anschluss des Schwimmerschalters an den
 Ablaufstutzen der Kondensatwanne
• VPE = 3 Stück

Adapter mehrstufig
•  Passend für den Kondensatablauf bei Kondensatpumpenzum Einsatz mit Schläuchen verschiedener
 Durchmesser ø 15 - 20 - 24, 25, 32, 40 mm (5/8" - 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2")
• VPE = 3 Stück

Rückschlagventil
•  Passend für SI 82, SI 1830, SI 1802 ab Baujahr 2009, 

KonHeb 82, KonHeb 1830 und Wilo-DrainLift Con
• VPE = 3 Stück

Schlauchstück 50 cm
• Für die Verbindung zwischen Kondensatauffangwanne
 und Schwimmermodul

Adapter
• Für den Kondensatzulauf in eine Zentrifugalpumpe
 über einen PVC-Schlauch
• VPE = 3 Stück 

Zubehör zu Kondensatpumpen

Außen-ø [mm] Bestell-Nr. €/VPE

6 31 000 56 9,76
10 31 000 57 12,89

Außen-ø [mm] Bestell-Nr. €/VPE

6 31 000 60 19,93
10 31 000 61 50,16

Bestell-Nr. €/VPE

31 000 58 9,49

Bestell-Nr. €/VPE

31 000 59 9,19

Bestell-Nr. €/VPE

31 000 62 32,74

Bestell-Nr. €/VPE

31 000 64 14,11

Bestell-Nr. €/VPE

31 000 66 20,17

Bestell-Nr. €/VPE

31 000 70 11,70

Bestell-Nr. €/VPE

31 000 63 32,44

Bestell-Nr. €/Stück

31 000 65 12,67

Anschluss Bestell-Nr. €/VPE

20 - 25 31 000 67 9,24
20 - 32  31 000 68 9,96
20 - 40 31 000 69 10,69

Verbindungsnippel
• VPE = 5 Stück

Ablaufstutzen
• Zur Einleitung des Kondensats in die Abwasserleitung 
• VPE = 5 Stück

PVC-Schlauch Refittex Cristallo AL
• Für Lebensmittelflüssigkeiten, Druckluft
• Betriebsdruck (bar) max.: 20
• Material-Schlauch: PVC dreischichtig
• Armaturen: -
• Gewindeanschluss: -
• Chlorbeständig
•  Getränkeverteiler und chemische Lösungen,  

verschiedene industrielle Anwendungen
•  Wasserkühlung in der Lebensmittel- und Produktverpackungsindustrie
•  Produziert nach Richtlinie 2002/72 EC für Lebensmittel
• Temperaturbereich: -20 bis + 60 °C

Schlauch-ø [mm] Länge [m] Bestell-Nr. €/Stück

6 x 12 100 92 071 17 73,50
8 x 14 100 92 071 19 89,84
9 x 15 100 92 071 18 98,47
10 x 16 50 92 071 20 50,67
13 x 19 50 92 071 21 60,31
16 x 24 50 92 004 70 101,64
19 x 26 25 92 004 71 51,01
25 x 33 25 92 004 72 74,90

DAS PASST - ARTIKEL AUS DEM WS-SORTIMENT
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Zentralstaubsauger

Zentralstaubsaugeranlage EvenDust

Bestell-Nr. €/Set

72 000 19 1.375,00

Komplett-Set
Technische Daten:
• Für Wohnfläche bis ca. 250-300 m²
• Saugleistung max.: 653 Airwatt
• Leistungsaufnahme max.: 1600 W
Bestehend aus:
• 1 Zentralstaubsauger EvenDust 1600
•  1 R-GB-4 Einbau-Set für 4 Saugdosen:

16 Rohre à 1,5 m = 24 m Saugleitung, 4 x 90° Bogen kurz, 4 x 45° Bogen, 
12 x 90° Bogen weit, 9 x Rohrmuffen, 15 Kabelbinder, 4 x 90° Abzweig, 
8 x Rohrhalter, 100 ml Kleber, 25 m Steuerkabel

• 4 x Saugdose Flip-VAC Farbe weiß inkl. Einbaurahmen und Putzdeckel
•  1 Comfort-Luxus-Saug-Set 12-teilig mit 9 m Schlauch

Mit dem Zentralstaubsaugersystem von evenes wird über ein spezielles 
Rohrsystem der anfallende Schmutz über eine Wanddose angesaugt. Der 9 m 
lange Saugschlauch und das Zubehör lassen sich platzsparend am Wandhalter 
verstauen. Mit einem Schalter am Handstück wird der Sauger ein- und wie-
der ausgeschalten. Ein Sicherheitsbogen an jeder Saugdose verhindert ein 
Einsaugen von zu großen Gegenständen.
Die Ansaugluft wird im Gerät gefiltert und über eine Fortluftleitung ins Freie 
geblasen. Der anfallende Schmutz wird in einem am Gerät befindlichen Behälter 
gesammelt und wird bedarfsgerecht über den Hausmüll entsorgt. 

Vorteile Zentralstaubsauger:

> Leise, der Sauger befindet sich meist im geschlossenen 
 Technikraum. Dadurch kaum Schallbelästigung in Wohn- oder 
 Schlafräumen

> Hygienisch, die Ausblasluft wird gefiltert ins Freie geleitet. 
 Fein- und Mikrostäube, Milben und Milbenkot, Pollen, Allergene 
 können nicht mehr in die Raumluft gelangen

> Gesund, für Asthmatiker und Hausstauballergiker besonders wohltuend

>  Praktisch, kein Treppenschleppen von schweren Hand- oder 
Bodenstaubsauger

> Stärker, durch spezielle Turbinentechnik mehr Saugkraft als 
 herkömmliche Sauger
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Zentralstaubsaugeranlage EvenDust

Bestell-Nr. €/Stück

72 000 17 847,00
EvenDust 1600
• Für Wohnfläche bis ca. 300 m²
• Mit auswaschbarer Filterkartusche 
Technische Daten:
• Saugleistung max.: 653 Airwatt
• Leistung: 1600 W
• Empf. Schlauchlänge max.: 12 m
• Behältervolumen: 15 l

Bestell-Nr. €/Stück

72 000 16 759,86
EvenDust 1260
• Für Wohnfläche bis ca. 200 m²
• Mit auswaschbarer Filterkartusche 
Technische Daten:
• Saugleistung max.: 504 Airwatt
• Leistung: 1260 W
• Empf. Schlauchlänge max.: 10 m
• Behältervolumen: 15 l

Passende Ersatzfilter finden Sie 
in unserem Ersatzteil-Katalog

Zubehör für Zentralstaubsaugeranlage EvenDust

Bestell-Nr. €/Stück

72 022 07 75,60

Asche-Abscheider
• Abscheider für kalte Asche
• Mit waschbarem HEPA-Filter und Grobfilter
 aus Drahtgewebe
• Volumen ca. 20 Liter
• Saugschlauch aus Metall 1,40 m
• Metall-Rohrdüse

Bestell-Nr. €/Stück

72 022 08 122,64

Vorabscheider
• Für kalte Asche und Wasser
• Volumen ca. 15 Liter
•  Mit hochwirksamem, waschbarem 

Kartuschenfilter aus Polyester
•  Integr. Schließventil für Wasserstandsbegrenzung
•  Inkl. Rohrdüse, langer Fugendüse, Wasserdüse, 

Saugpinsel
• Betrieb mit Filtertüte möglich

Länge [m] Bestell-Nr. €/Set

8 72 023 12 292,10
9 72 023 13 302,74
10 72 023 14 313,36

Comfort-Luxus-Saug-Set 12-teilig
Bestehend aus:
• Comfort-Schlauch mit Ein/Aus-Schalter
• Zubehörkorb
• Wandhalter für Handgriff
• Längenverstellbares Teleskoprohr
• Premium-Bodendüse
• Grobschmutzdüse
• Fugendüse
• Wendedüse
• Polster- und Teppichfransenbürste
• Fügendüse mit Klappbürste
• Heizkörper-/Fugendüse
• Dreh-Winkel-Bürste

Länge [m] Bestell-Nr. €/Set

7,5 72 021 94 156,40
10 72 021 97 165,91

Saugschlauch-Set Top-Line 8-teilig
Bestehend aus:
•  Top-Line Qualitätsschlauch ohne Ein/Aus-Schalter am 

Handgriff (Gerät startet beim Einstecken des Schlauches in 
die Saugdose)

• Längenverstellbares Teleskoprohr
• Wandhalterung für Handgriff oder Teleskoprohr
• Grobschmutzdüse
• Fugendüse
• 4-WD-Bodendüse
• Möbelpinsel
• Zubehör-Korb mit Schlauchhalter

Bestell-Nr. €/Set

72 021 98 170,19

Garagen-/Keller-Saugzubehör-Set 7-teilig
• 10,0 m Sicherheitssaugschlauch
• Trittfest und überfahrbar
Bestehend aus:
•  Sicherheits-Saugschlauch (Gerät startet beim Einstecken 

des Schlauchs in die Saugdose)
• Längenverstellbares Teleskoprohr
• 4-WD-Bodendüse
•  Extra lange Fugendüse (350 mm) zum Saugen zwischen 

den Autositzen
• Polster-/Autositz- und Grobschmutzdüse
• Staubpinsel
• Wandschlauchhalter
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Zubehör für Zentralstaubsaugeranlage EvenDust

Länge [m] Bestell-Nr. €/Stück

8 72 023 15 177,66
9 72 023 16 187,06
10 72 023 17 200,64

Comfort-Schlauch
• Mit Ein/Aus-Schalter

Bestell-Nr. €/Stück

72 022 02 94,03

Schlauchverlängerung
•  Für alle Schläuche mit Ein/Aus-Schalter
• Länge 5 m

Länge [m] Bestell-Nr. €/Stück

7,5 72 022 03 76,40
10 72 022 04 90,27

Saugschlauch Top-Line
• Ohne Ein/Aus-Schalter
• Kontakteinsteckkupplung

Bestell-Nr. €/Stück

72 022 05 74,63

Ausziehschlauch
• Von 1,4 m bis 5,6 m
• Ohne Ein/Aus-Schalter
• Kontakteinsteckkupplung
• Ersetzt nicht den "normalen" Saugschlauch

Bestell-Nr. €/Stück

72 024 97 239,79

Schlaucheinzugsystem Vroom Maxi
• Schlauchlänge: ca 7 m
• Leicht zu verstauen
• Lieferumfang:
 - Schlauchbox mit 7 m Schlauch
 - Teleskoprohr
 - Düse

Bestell-Nr. €/Stück

72 022 06 28,04

Kombikorb / Schlauchhalter
• 3 Düsenhalter

Breite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

300 72 022 10 18,53
360 72 022 11 28,43

Bestell-Nr. €/Stück

72 005 85 33,01

Bodendüse Premium
• Breite: 280 mm
• Anschluss-innen ø: 32 mm
• Umschaltbar Teppich/Hartboden
• Rundumbürstenleiste

Glattbodenbürste
• 2 weiche Bürstenleisten und 2 Gleiter
 für schonende Behandlung von
 Parkett, Laminat, Fliesen, Glattböden

Bestell-Nr. €/Stück

72 022 13 15,11

Wendedüse
•  2-fach verwendbar als Pinsel-/Tiefen-Saugdüse

Bestell-Nr. €/Stück

72 022 17 15,70
Kleiderbürste
•  Hochwertige weichen Borsten
 in Doppelreihe

Bestell-Nr. €/Stück

72 022 15 7,03

Grobschmutzdüse
• Breite 140 mm
• Mit Schabe- und Bürstenleiste

Bestell-Nr. €/Stück

72 022 14 7,51

Polster- und Autositzbürste
• Breite 150 mm
•  Harter Borstenkranz

Schwertdüse flexibel
• Für schmale Fugen Bestell-Nr. €/Stück

72 000 04 23,13

Bestell-Nr. €/Stück

72 022 18 28,04

Teleskoprohr
• Stufenlos von 60 cm bis 1 m verstellbar

Bestell-Nr. €/Stück

72 022 19 7,51

Handrohr-Wandhalter
• Lieferung ohne Wandrohr

Bestell-Nr. €/Stück

72 022 16 32,79

Bohrfix
•  Gegen Staubverschmutzungen beim Bohren
• Saugt sich an der Wand oder Decke fest
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Zubehör für Zentralstaubsaugeranlage EvenDust

Einbaubox für Sockel-Einkehrdüse
•  Zur Installation der Sockeleinkehrdüse  

in nichttragende Wand ab 200 mm Dicke
• Box aus massiver Spanplatte
• Ohne Sockeleinkehrdüse

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Blende Edelstahl gebürstet 72 022 25 59,61
Blende weiß beschichtet 72 022 26 59,61

Sockeleinkehrdüse mit Installationsset
• Zum Einkehren von Staub und Bröseln

Ausführung Bestell-Nr. €/Set

weiß 72 022 20 64,24
beige 72 022 21 64,24
schwarz 72 022 22 64,24
Aluminium-Design 72 022 23 91,99
Massiv-Edelstahl 72 022 24 161,30

Bestell-Nr. €/Set

72 022 27 193,09
Komplett-Set R-GB-3

Bestell-Nr. €/Set

72 022 28 227,61

Komplett-Set SR-GB-3
• Das 24-Volt Steuerkabel ist bereits in einem flexiblen 
 Kabelschutzrohr eingezogen 

Bestell-Nr. €/Set

72 021 85 255,54
Komplett-Set R-GB-4

Bestell-Nr. €/Set

72 022 29 279,37

Komplett-Set SR-GB-4
• Das 24-Volt Steuerkabel ist bereits in einem
 flexiblen Kabelschutzrohr eingezogen 

• Für 3 Saugdosen
• Ohne Saugdosen, ohne Einbaurahmen
Bestehend aus:
• 12 Rohre à 1,5 m = 18 m Saugleitung
• 3 x 90° Bogen kurz
• 9 x 90° Bogen weit
• 3 x 90° Abzweig
• 4 x 45° Bogen
• 6 x Rohrmuffen
• 6 x Rohrhalter
• 118 ml Kleber
• 15 Kabelbinder
• 20 m Steuerkabel

• Für 4 Saugdosen
• Ohne Saugdosen, ohne Einbaurahmen
Bestehend aus:
• 16 Rohre à 1,5 m = 24 m Saugleitung
• 4 x 90° Bogen kurz
• 12 x 90° Bogen weit
• 4 x 90° Abzweig
• 4 x 45° Bogen
• 9 x Rohrmuffen
• 8 x Rohrhalter
• 118 ml Kleber
• 20 Kabelbinder
• 25 m Steuerkabel

Komplett-Sets für Saugdosen

VPE Bestell-Nr. €/VPE VPE €/Stück/VPE

1 x 1,5 m 72 022 33 18,79 5 7,70
12 x 1,5 m 72 022 30 64,39  
20 x 1,5 m 72 022 31 100,37  

Kunststoffrohr
• Länge: 1,5 m
• Größe: 50,8 x 1,6 mm

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Rohrschneider 72 022 34 57,16
Ersatzklinge (2 Stück) 72 022 35 25,57

Rohrschneider
• Inkl. 1 Ersatzklinge

Länge [m] Bestell-Nr. €/Stück

25 72 022 53 54,30

Steuerleitung 24 V, 
2-adrig
• Bereits in flexibles
 Kabelschutzrohr
 eingezogen

Länge [m] Bestell-Nr. €/Stück

20 72 022 54 21,24
25 72 022 55 25,97

Steuerleitung 24 V, 
2-adrig
• Ohne Schutzrohr

Bestell-Nr. €/Stück

72 022 57 18,80

Flexrohr
• Länge: 1 m

Bestell-Nr. €/Stück

72 022 36 2,84

Sicherheits-Rohrwinkel 90°

Bestell-Nr. €/Stück

72 022 37 3,76

Rohrbogen 90°

Bestell-Nr. €/Stück

72 022 38 2,81

Rohrbogen 45°

Bestell-Nr. €/Stück

72 022 39 3,07

Rohrbogen 30°

Bestell-Nr. €/Stück

72 022 40 4,39

Rohrabzweig 90°

Bestell-Nr. €/Stück

72 022 41 3,93

Rohragbzweig 45°

Bestell-Nr. €/Stück

72 022 50 13,79

Verschlussklappe
für Fortluft-Ausblasöffnung
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Zubehör für Zentralstaubsaugeranlage EvenDust

Bestell-Nr. €/Stück

72 022 42 4,70

Rohr-Y-Abzweig

Bestell-Nr. €/Stück

72 022 43 2,56

Rohr-Muffe

Bestell-Nr. €/Stück

72 022 44 2,90

Rohr-Innenmuffe

Bestell-Nr. €/Stück

72 022 45 1,44

Rohrhalter
• Mit Kabel-Clip

Bestell-Nr. €/Stück

72 022 46 2,81

Rohrverschlusskappe Reduziermuffe
• 50,8 mm ø auf 50 mm ø

Bestell-Nr. €/Stück

72 022 48 3,87

Schiebemuffe

Bestell-Nr. €/Stück

72 022 49 2,83

Rosette
• Zum Wandabschluss

Bestell-Nr. €/Stück

72 022 47 4,67

Info Bestell-Nr. €/Stück
LQ  72 022 51 10,77

Schnellkleber
• Inhalt 100 ml

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Weiß 72 022 60 18,80
Schwarz 72 022 63 18,80
Seidengrau-Metallic 72 023 18 32,01

Saugdose Flip-VAC
• Schlagfester ABS-Kunststoff
• Hochglänzend, lichtecht
• Passender Einbaurahmen: 72 021 87

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Signalweiß, RAL 9003 72 022 64 21,24
Cremeweiß, RAL 9001 72 021 86 21,24
Weißaluminium, RAL 9006 72 022 65 30,93

Saugdose QUADRA
• Passender Einbaurahmen: 72 021 87

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Signalweiß, RAL 9003 72 022 66 21,24
Hellelfenbein, RAL 1015 72 022 67 21,24
Graphitschwarz, RAL 9011 72 022 68 21,24
Weißaluminium beschichtet, RAL 9006 72 022 69 30,93

Saugdose Euro-Top
• Quadratisches, lichtschalter ähnliches Design
• Passender Einbaurahmen: 72 021 87

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Signalweiß, RAL 9003 72 022 70 7,09
Hellelfenbein, RAL 1015 72 022 71 7,09
Graphitschwarz, RAL 9011 72 022 72 7,09
Weißaluminium, RAL 9006 72 022 73 11,81

Dekorahmen für Euro-Top-Dose

Saugdose Standard
• Klassisches Design
• Farbe: Signalweiß RAL 9003
• Passender Einbaurahmen: 72 000 39

Bestell-Nr. €/Stück

72 000 36 18,80

Bestell-Nr. €/Stück

72 022 74 17,83

Saugdose Aufputz
• Weiß
•  Wird direkt in das Sicherheitsknie oder in das T-Stück 

installiert

Saugdose Robusta
• Robuste Metallausführung 
• Farbe: weiß RAL 9001
• Passender Einbaurahmen: 72 000 39

Bestell-Nr. €/Stück

72 000 38 30,69

Bestell-Nr. €/Stück

72 021 87 9,86

Einbaurahmen mit Putzdeckel
•  Unterputz Einbaukörper für Saugdosen der Serie: Quadra, 

Flip-VAC, Euro-Top

Bestell-Nr. €/Stück

72 000 39 9,00

Einbaurahmen mit Putzdeckel
•  Unterputz Einbaukörper für Saugdosen der Serie: Standard 

und Robusta
Bestell-Nr. €/Stück

72 022 59 2,31

Adapterring
•  Zum direkten Installieren einer Saugdose

Bestell-Nr. €/Stück

72 022 58 6,03

Verlängerung für Saugdosen-Stutzen
• Kommt zum Einsatz, wenn der Einbaurahmen 
 zu tief in der Wand sitzt
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Rohrabschneider RAS für dünnwandige Metallrohre

Rohrabschneider RAS P für Kunststoff- und Mehrschichtverbundrohre

Rohrscheren für Kunststoff- und Mehrschichtverbundrohre

ø 3-28 mm ø 3-35 mm
• Mit Entgrater

ø 50-110 mm
•  Wanddicke:  

s ≤ 11 mm

ø-35 mm
• Mit Schnellrücklauf

ø 10-63 mm
•  Wanddicke:  

s ≤ 7 mm

ø-26 mm

ø 110-160 mm
•  Wanddicke:  

s ≤ 16 mm

ø-63 mm
• Mit Schnellrücklauf

ø 3-64 mm

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Cu-INOX 3-16 mm 80 123 02 25,54
Ersatzschneidrad 80 123 08 12,64

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Cu-INOX 3-35 mm 80 123 07 52,29
Ersatzschneidrad 80 123 08 12,64
Schneidradachse 80 858 02 10,50

Typ Bestell-Nr. €/Stück

RAS P 50-110 mm 80 123 12 201,79
Ersatzschneidrad 80 123 15 24,43

Typ Bestell-Nr. €/Stück

ROS P A 0-35 mm 80 123 25 70,76

Typ Bestell-Nr. €/Stück

RAS P 10-40 mm 80 123 10 133,04
RAS P 10-63 mm 80 123 11 168,76
Ersatzschneidrad 80 123 14 20,14

Typ Bestell-Nr. €/Stück

ROS P 0-26 mm 80 834 22 51,26
Ersatzklinge 80 858 64 31,97

Typ Bestell-Nr. €/Stück

RAS P 110-160 mm 80 123 13 249,11
Ersatzschneidrad 80 123 16 29,14

Typ Bestell-Nr. €/Stück

ROS P 42 S 80 023 27 91,00
ROS P 42 PS 80 123 26 72,14
ROS P 63 S 80 198 31 159,09
Ersatzklinge für ROS P 42 S 80 023 24 56,27
Ersatzklinge für ROS P 42 PS 80 850 83 42,70
Ersatzklinge für ROS P 63 S 80 198 32 87,23

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Cu-INOX 3-28 mm 80 123 04 30,09
Cu-INOX 6-42 mm 80 123 05 136,61
Cu-INOX 6-64 mm 80 123 06 159,83
Ersatzschneidrad 80 123 08 12,64

Rohrabschneider RAS ST für schwere Gewinderohre Rohrabschneider RAS S nadelgelagert für einfaches Schneiden

ø 10-115 mm
• Schneiden von Stahlrohren bis Wandstärke 8 mm
• Schwere Ausführung, geschmiedet

• ø: 3-64 mm
• Ideal bei besonders harten Rohren
 wie z.B C-Stahl oder Edelstahl

Typ Bestell-Nr. €/Stück

RAS ST 10-60 mm 80 019 22 195,54
RAS ST 30-115 mm 80 198 29 350,56
Ersatzschneidrad 80 019 23 16,60

Typ Bestell-Nr. €/Stück

RAS S Mini 3-28 mm 80 023 23 49,87
RAS S 3-35 mm 80 839 07 73,27
RAS S 8-64 mm 80 839 08 177,69
Ersatzschneidrad mit Nadellager 80 839 38 22,10

• Kraftübersetzter Ratschenvorschub • Rechtwinkliger gratfreier Schnitt

80 023 23

80 839 07

80 839 08

80 023 27

80 123 26

Typ Bestell-Nr. €/Stück

P 26/SW 35 80 198 30 102,40
Esatzklinge 80 112 86 64,29
Ersatzschneide- 
werkzeug 80 113 12 64,29

• Kunststoffrohre, Mehrschicht-
 verbundrohe: ø-26 mm
• Wellrohre aus Kunststoff: ø 18-35 mm80 198 31

mit Teleskopspindel
• ø 3-42 mm
• Mit Entgrater

Typ Bestell-Nr. €/Stück

CU 3-35 mm 80 200 52 49,91
CU 3-42 mm 80 200 53 59,91
Ersatz-Entgraterklinge 80 200 54 10,19

mit Schnellverstellung
• ø 8-64 mm
• Mit Schnellverstellung

Typ Bestell-Nr. €/Stück

CU 8-42 mm 80 200 55 133,04
CU 8-64 mm 80 200 56 159,83
Ersatzschneidrad 80 202 53 12,93

aus nichtrostendem Stahl
• Schneidbereich (mm): 10-32/40
• Optimales Trennen von Solar-Wellflexrohre für gratfreie Bördelverbindungen

Typ Bestell-Nr. €/Stück

RAS W INOX 80 180 71 183,63
Ersatzschneidrad 80 205 00 13,19

Rohrabschneider RAS Cu

Rohrschneider RAS W INOX für Wellflexrohre
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Rohrscheren

RAS P/SW 45/L
• Rohrschere mit zwei Schneidsystemen zum Trennen 
 und Schlitzen von Schutzwellrohren aus Kunststoff
• Trennen bis ø-45 mm
• Schlitzen (Längsschnitt) 
 bis Innen-ø 14 mm

ROS PEX 28 S
• Stabile Ausführung aus Magnesium 
• Nadelgelagert 
• PEX-Rohre ø-28 mm

ROS P flex
• ø 14-28 mm
• Stabile Ausführung aus Magnesium
• Zum trennen von Kunststoffschläuchen und weichen 
 Kunststoffrohren
• ROS P flex 28 S mit Softgrip und Nadelgelagerter 
 Scherenhebel für leichtes Trennen in einem Schnitt
Typ Bestell-Nr. €/Stück

ROS P flex 14, 0-14 mm 80 218 82 47,83
ROS P flex 22, 0-22 mm 80 218 83 53,49
ROS P flex 28 S, 0-28 mm 80 218 84 75,21

Bestell-Nr. €/Stück

80 218 80 50,99

Bestell-Nr. €/Stück

80 218 81 78,10

Rohrtrenn- und Anfasgeräte

ø 50 - 110 mm für Kunststoffrohre
• Zum rechtwinkligen Trennen und Anfasen (15°) 
 in einem Arbeitsgang
• Für Kunststoffrohre aus ABS, PB, PE, PE-HD, 
 PE-X, PP, PVC, PVDF, ø 40-110 mm
• Lieferumfang:
- Grundgerät
- Schnellspannvorrichtung ø 110 mm mit Spanneinsätzen ø 50 und 75 mm 
 (Spanneinsatz ø90 mm optional erhältlich)
- Werkzeugsatz P mit Trenn- und Anfaswerkzeug P
- Koffer

•  Zum Anfasen (15°) von handelsüblichen Kunststoffrohren 
von 16-110 mm

• Rohr-ø und Rohrwanddicke stufenlos einstellbar
• Auswechselbare Fräsklingen

Zubehör Cut 110 P

Typ Bestell-Nr. €/Set

Cut 110 P Set 80 831 64 488,06

Typ VPE Bestell-Nr. €/VPE

RAG P 16-110 mm 1 80 855 34 258,24
RAG P 32 -250 mm 1 80 200 60 275,26
Ersatzklingen 2 80 855 35 105,94

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Spanneinsatz 90 80 019 24 101,46
Trenneinsatz P 80 831 65 111,43
Fräsklinge 80 831 66 45,14
Werkbankhalter 80 198 33 119,73
Ersatzschneidrad 80 123 08 12,6480 019 24 80 831 6580 831 66 80 198 33

bis ø 75mm
Schneidbereich (mm): 0-75
Werkstoff: Stahl
Ratschenvorschub: ja
Schnellrücklauf: nein
• Für dickwandige Kunststoffrohre ø 0-75 mm
• Robuste Stahl-Ausführung für harte Beanspruchung und lange Lebensdauer
• Speziell gehärtete und speziell geschliffene Klinge, auswechselbar
• Spanloses Trennen – keine Späne, die im Rohr liegen bleiben

Rohrschere für dickwandige Kunststoffrohre

ø 60 - 110 mm für Blendrohre
• Für geschweißte Ablaufrohre/Fallrohre aus Kupfer, 
 Titanzink und nichtrostendem Stahl ø 50-110 mm
• Zum rechtwinkligen Trennen 
• Überall einsetzbar, frei Hand, im Parallelschraubstock oder Werkbank
• Lieferumfang:
- Grundgerät
- Schnellspannvorrichtung ø 110 mm mit Spanneinsätzen ø 60, 80, 100 und 110 mm
- Koffer
- Werkzeugsatz CU-Inox, Schneidras CU-Inox 3-120

Typ Bestell-Nr. €/Set

Cut 110 CU - Inox Set 80 200 59 708,13
Ersatzschneidrad 80 123 08 12,64

Rohrtrenn- und Anfasgeräte

• Zum Innenentgraten von Rohren
• Aus Metall

• Zum Entgraten von Messing, Stahl, Kupfer, Aluminium und Kunststoffrohren

• Zum Innen- und Außenentgraten von Rohren
• Handbetrieb oder durch Akku-Bohrschrauber 
 über optionalen Mitnehmer
• Aus Metall

• Zum Innen- und Außenentgraten
• Aus Metall

• Zum Innen- und Außenentgraten
• Handbetrieb möglich
• Aus Metall

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Innenentgrater universal 80 123 31 24,89

Typ Bestell-Nr. €/Stück

REG 10-42 mm 80 123 33 108,64
Mitnehmer für elektr. Antrieb 80 123 36 66,16

Typ Bestell-Nr. €/Stück

REG 8-35 mm 80 083 25 59,90
REG 10-54 mm 80 083 26 68,16

Typ Bestell-Nr. €/Stück

REG E 10-54 mm 80 827 65 125,36

• Zum Innen- und Außenentgraten
• Aus Kunststoff
Typ Bestell-Nr. €/Stück

REG 3-35 80 200 61 17,23

Typ Bestell-Nr. €/Stück

ROS P 75 P 80 200 58 304,87
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Elektrische- und Akku-Säbelsägen und Zubehör

Bestell-Nr. €/Stück

80 119 42 550,91

Cat ANC VE, 1050 W
• Nennspannung (V): 230
• Leerlaufhubzahl (min-1): 0 - 2.400
• Sägeblattwechsel Werkzeuglos: Nein
• Sägen in Holz/Stahl/Rohr
 (mm) max.: bis 290
• LED-Leuchte: Nein
• Gewicht (kg): 3,0
• Lieferumfang:
 - Sägeblatt: 1x
 - Transportkoffer: Ja, Stahlblech

Bestell-Nr. €/Stück

80 832 99 283,96

Puma VE 3, 1300 W
• Nennspannung (V): 230
• Leerlaufhubzahl (min-1): 0 - 2.800
• Hubzahlregulierung: Ja
• Sägeblattwechsel Werkzeuglos: Ja
• Sägen in Holz/Stahl/Rohr
 (mm) max.: bis 290
• LED-Leuchte: Nein
• Gewicht (kg): 3,8
• Lieferumfang:
 - Sägeblatt: 1x
 - Transportkoffer: Ja, Stahlblech

Bestell-Nr. €/Set

80 119 44 803,91

Set Tiger ANC VE, 1050 W,
mit Führungshalter
• Nennspannung (V): 230
• Leerlaufhubzahl (min-1): 0 - 2.400
• Sägeblattwechsel Werkzeuglos: Nein
• Sägen in Holz/Stahl/Rohr
 (mm) max.: bis 290
• LED-Leuchte: Nein
• Gewicht (kg): 3,1
• Lieferumfang:
 - Sägeblatt: 2 x (bis DN 50/2“)
 - Transportkoffer: Ja, Stahlblech

Bestell-Nr. €/Set

80 083 14 903,10

Set Tiger, ANC SR, 1400 W,
mit Führungshalter
• Nennspannung (V): 230
• Leerlaufhubzahl (min-1): 0 - 2.400
• Sägeblattwechsel Werkzeuglos: Nein
• Sägen in Holz/Stahl/Rohr
  (mm) max.: bis 290
• LED-Leuchte: Nein
• Gewicht (kg): 3,1
• Lieferumfang:
 - Sägeblatt: 2 x (bis DN 50/2“)
 - Transportkoffer: Ja, Stahlblech

Akku-Säbelsäge Cat VE, 22 V
• Sägen in Holz/Stahl/Rohr (mm) max.: Ja/Ja/60
• Lieferumfang 
 - Akku/Ah: 1 x 5,0
 - Sägeblatt: 1 Stück Universal-Sägeblatt 150 mm

Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

Im Stahlblechkoffer  80 060 93 1.142,37

Akku Li-Ion und Ladegerät 22 V

Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah*  80 849 36 346,83
Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah  80 061 05 398,00
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah  80 061 06 529,79
Schnellladegerät 230 V  80 849 37 235,40
Spannungsversorgung 230 V  80 200 83 476,01

Akku-Säbelsäge Tiger VE mit Bügel, 22 V
• Sägen in Holz/Stahl/Rohr (mm) max.: Ja/Ja/60
• Lieferumfang 
 - Akku/Ah: 1 x 9,0
 - Sägeblatt: 2 Stück Spezial-Sägeblatt 2”

Typ Info Bestell-Nr. €/Set

Im Stahlblechkoffer  80 060 94 1.303,94

Bestell-Nr. €/Set

80 032 51 133,36

Zangenset Rems Catch 3-teilig bis DN 40 (1 1/2“)
Bestehend aus:
• Wasserpumpenzange 240 mm
• S-Maul Rohrzange DN 25 (1”)
• S-Maul Rohrzange DN 40 (1 1/2“)

Bestell-Nr. €/Set

80 202 32 182,17

Zangenset REMS Catch Set 3-teilig bis DN 50 (2“)
Bestehend aus:
• Rohrzange Catch S DN 25 (1“)
• Rohrzange Catch S DN 40 (1 1/2“)
• Rohrzange Catch S DN 50 (2“)

Rohrzangen Catch S
• S-Maul 45°
• Robuste Qualitätswerkzeuge für harte Beanspruchung 
 und lange Lebensdauer
• Ganzstahl gesenkgeschmiedet 
• Schwedisches Modell gemäß DIN 5234 - Form C

Typ Spannweite max. [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 36 80 202 24 44,56
DN 25 (1”) 47 80 202 25 47,77
DN 40 (1 1/2”) 60 80 202 26 64,11
DN 50 (2”) 78 80 202 27 85,54
DN 80 (3”) 112 80 202 28 171,43

Rohrzangen Catch W
• Robuste Qualitätswerkzeuge für harte Beanspruchung 
 und lange Lebensdauer
• Ganzstahl gesenkgeschmiedet

Typ Spannweite max. [DN] Bestell-Nr. €/Stück

W 175 25 (1”) 80 202 29 21,87
W 240 32 (1 1/4”) 80 202 30 25,19
W 300 40 (1 1/2”) 80 202 31 37,06

Rohr- und Wasserpumpenzangen

*2,5 Ah Akku nicht für Sägen geeignet
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Säbelsägeblätter
• Für Metalle 3 mm und dicker
• Angel: einseitig

Länge [mm] Zahnteilung [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

100 1,8 5 80 083 16 22,27
150 1,8 5 80 083 17 25,99
200 1,8 5 80 083 18 32,59

Sägeblatt
• Für Metalle 1-3 mm
• Angel: einseitig

Länge [mm] Zahnteilung [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

150 1,4 5 80 083 19 25,99

Sägeblatt, Kurvenblatt
• Für Metalle 1-3 mm (Kurvenblatt)
• Angel: einseitig

Länge [mm] Zahnteilung [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

90 1,4 5 80 083 20 23,07

Säbelsägebaätt
• Für Metalle 4 mm und dicker, Holz mit Nägeln, Paletten

Länge [mm] Zahnteilung [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

150 2,5 5 80 083 21 24,87

Säbelsägeblatt
• Für alle Holzarten

Länge [mm] Zahnteilung [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

300 4 5 80 083 22 30,40

Säbelsägeblatt
• Für Gipsplatten, Gasbeton usw

Länge [mm] Zahnteilung [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

150 5 5 80 083 23 21,77

Führungshalter
• Nicht für Akkumaschinen geeignet
• Passend zu Rems Tiger Säbelsäge

für Rohre Bestell-Nr. €/Stück

2 1/2” - 4” 80 198 63 286,27
5” - 6” 80 198 64 325,49

Sägeblätter

Spezialsägeblatt für Rems Tiger
• Nur passend für 
- Tiger, 22 V VE
- Tiger SR, 1400 W

Typ Länge [mm] Zahnteilung [mm] VPE Bestell-Nr. €/VPE

2” 140 2,5 5 80 200 48 62,47
2” 140 3,2 5 80 200 49 58,30
4” 200 3,2 5 80 198 65 74,30
6” 260 3,2 5 80 198 66 96,19

Ersatz-Laufrollen
• Passend für Cento
•  Aus nichtrostendem  

Stahlrohr
• VPE = 4 Stück

Elektrische Rohrtrenngeräte

Spezialschneidrad
• Für Stahlrohre, Gussrohre (SML)
• Passend für  Cento

Rohrauflage
• Für Rohre von 26-168 mm
• Höhenverstellbar von 690-1180 mm
• Traglast: 150 kg

Untergestell
•  Für Kreissäge Turbo Cu-Inox  

und Cento

Metallkreissägeblätter
• Passend für Turbo Cu-Inox
• Für nichtrostende Stahlrohre
• Zähnezahl: 220

Schneidrad
• Für Rohre der Pressfitting-Systeme aus 
 nichtrostendem Stahl, Kupfer, C-Stahl
• Passend für Cento

Bestell-Nr. €/VPE

80 139 25 375,43

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Cu-INOX 80 136 76 141,01

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Herkules 3B 80 842 54 424,36
Bestell-Nr. €/Stück

80 136 75 306,89

Typ Bestell-Nr. €/Stück

HSS 80 119 53 279,73
HSS-E (cobaltlegiert) 80 119 54 399,11

Typ Bestell-Nr. €/Stück

St 80 139 23 141,01

Rohrtrennmaschine
•  Für Rohre der Pressfitting-Systeme aus nicht-rostendem 

Stahl, C-Stahl, Kupfer ø (8) 22-108 mm, Stahlrohre
 DIN EN 10255 (DIN 2440), DN (10) 20-100 ø (1/4) 3/4-4”,
 Gussrohre (SML) DN 50-100, Kunststoffrohre,
 Verbundrohre Wanddicke s ≤ 7 mm, ø (10) 25-110 mm
• 230 V, 50 Hz
• Vorschubhebel
•  Elektrischer Antrieb Außen- und Innen-Rohrentgrater
 (80 827 65) für Rohre ø 10-54 mm (1/2“-2 1/8“) möglich
• Achtung: Lieferung ohne Sägeblatt, ohne Rohrentgrater 
 und ohne Untergestell

Rohrkreissäge
•  Für nichtrostende Stahl- und Kupferrohre,  

sowie andere Materialien ø ≤76 mm
• Sägeblatt-ø: 225 mm
• 230 V, 50 Hz
•  Elektrischer Antrieb Außen- und Innen-

Rohrentgrater (80 827 65) für Rohre  
ø 10-54 mm (1/2“-2 1/8“) möglich

• Achtung: Lieferung ohne Sägeblatt, 
 ohne Rohrentgrater und ohne Untergestell

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Cento 22-108 mm 80 136 74 1.735,10
Typ Bestell-Nr. €/Stück

Turbo Cu-Inox 76 mm 80 119 52 1.525,91

Bestell-Nr. €/Stück

80 139 24 141,01

Schneidrad V
• Für Kunststoff- und Verbundrohre
• Wanddicke s < 7 mm
• Passend für Cento
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•  Für Rohre der Pressfitting-Systeme aus  
nichtrostendem Stahl, C-Stahl,  
ø 12 - 28 mm, Kupfer ø 10 - 35 mm

• Verbundrohre ø 10 - 40 mm
• Sicherheits-Tippschalter
• Mit Tragetasche

• Lieferung ohne Schneidrad

Rohrabschneider Akku-Nano, 11 V
• 1 x Akku Li-Ion 10,8 V, 2,5 Ah
• Schnellladegerät Li-Ion 230 V, 50-60 Hz

Schneidrad
• Cu-INOX für Edelstahl-, C-Stahl- und Kupferrohr
• V für Mehrschichtverbund- und Kunststoffrohre

Rohrabschneider, 230 V

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Akku-Nano 10-40 mm 80 826 39 764,44
Typ Bestell-Nr. €/Stück

Nano Cu-INOX 80 505 32 49,29
Nano V 80 505 33 49,29

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Nano 10-40 mm 80 505 31 593,40

Diamant Kernbohren

Kernbohrmaschine mit Bohrständer und 3 Bohrkronen ø 62-82-132 mm
• Lieferumfang:
 - Kernbohrgerät Picus SR
 - Bohrständer
 - Sechskant-Stiftschlüssel SW3

 
- Maulschlüssel SW32
- Befestigungs-Set
- Stahlblechkoffer für Antriebsmaschine

Kernbohrmaschine Basisgerät ohne Bohrkronen
• Lieferumfang:
 - Kernbohrgerät Picus SR
 - Bohrständer
 - Sechskant-Stiftschlüssel SW3

- Maulschlüssel SW32
- Stahlblechkoffer für Antriebsmaschine

• Leistung: 2200 W
• Lastdrehzahl Bohrspindel 530/1280/1780/min-1

• Stahlbeton bis ø 162 (200) mm
• Mauerwerk bis ø 250 mm

• Wasserzuführeinrichtung zum Nassbohren
• Bohrständer REMS Titan, stufenlos schwenkbar bis 45°

Universal-Diamant-
Kernbohrkronen
• Universell einsetzbar zum 
 Trocken- und Nassbohren
• Handgeführt oder mit Bohrständer
• Ideal für universellen Einsatz in 
 Beton, Stahlbeton, Mauerwerk 
 aller Art, Naturstein, Asphalt, 
 Estrich aller Art und anderen 
 Materialien ø 32-250 mm

Ø x Bohrtiefe x Anschluss Anzahl Segmente Bestell-Nr. €/Stück

UDKB 32 x 420 x UNC 1 1/4 4 80 085 46 114,30
UDKB 42 x 420 x UNC 1 1/4 4 80 085 47 106,84
UDKB 52 x 420 x UNC 1 1/4 5 80 085 48 113,47
UDKB 62 x 420 x UNC 1 1/4 6 80 099 22 106,39
UDKB 72 x 420 x UNC 1 1/4 7 80 085 49 139,99
UDKB 82 x 420 x UNC 1 1/4 7 80 085 50 151,59
UDKB 92 x 420 x UNC 1 1/4 8 80 085 51 171,47
UDKB 102 x 420 x UNC 1 1/4 8 80 085 52 175,61
UDKB 112 x 420 x UNC 1 1/4 9 80 085 53 185,56
UDKB 125 x 420 x UNC 1 1/4 10 80 085 54 221,19
UDKB 132 x 420 x UNC 1 1/4 11 80 085 55 226,99
UDKB 152 x 420 x UNC 1 1/4 12 80 085 56 270,07
UDKB 162 x 420 x UNC 1 1/4 12 80 085 57 285,81
UDKB 182 x 420 x UNC 1 1/4 12 80 085 58 305,56
UDKB 200 x 420 x UNC 1 1/4 12 80 085 59 323,16
UDKB 225 x 420 x UNC 1 1/4 13 80 085 60 393,56
UDKB 250 x 420 x UNC 1 1/4 14 80 085 61 403,96

Rohrabschneider

Universal-Diamant-
Kernbohrkronen LS
• Universell einsetzbar zum 
 Trocken- und Nassbohren
• Lasergeschweißte Diamant-
 Segmente für noch höhere 
 Standzeiten
• Hochtemperaturbeständig

Ø x Bohrtiefe x Anschluss Anzahl Segmente Bestell-Nr. €/Stück

UDKB LS 32 x 420 x UNC 1 1/4 1 80 201 68 121,56
UDKB LS 42 x 420 x UNC 1 1/4 4 80 201 69 113,56
UDKB LS 52 x 420 x UNC 1 1/4 5 80 201 70 120,76
UDKB LS 62 x 420 x UNC 1 1/4 6 80 201 71 131,16
UDKB LS 72 x 420 x UNC 1 1/4 6 80 201 72 148,76
UDKB LS 82 x 420 x UNC 1 1/4 7 80 201 73 161,56
UDKB LS 92 x 420 x UNC 1 1/4 8 80 201 74 182,36
UDKB LS 102 x 420 x UNC 1 1/4 9 80 201 75 187,16
UDKB LS 112 x 420 x UNC 1 1/4 9 80 201 76 197,56
UDKB LS 122 x 420 x UNC 1 1/4 10 80 201 77 223,16
UDKB LS 125 x 420 x UNC 1 1/4 10 80 201 78 235,16
UDKB LS 127 x 420 x UNC 1 1/4 10 80 201 79 231,96
UDKB LS 132 x 420 x UNC 1 1/4 10 80 201 80 241,56
UDKB LS 152 x 420 x UNC 1 1/4 11 80 201 81 287,16
UDKB LS 162 x 420 x UNC 1 1/4 12 80 201 82 303,96
UDKB LS 182 x 420 x UNC 1 1/4 13 80 201 83 367,16
UDKB LS 200 x 420 x UNC 1 1/4 14 80 201 84 387,96

Typ Info Bestell-Nr. €/Set

Picus SR Set Titan  80 126 19 3.615,84

Typ Info Bestell-Nr. €/Set

Picus SR Titan  80 023 26 3.114,44
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Druckwasserbehälter
aus schlagzähem Kunststoff, 10 Liter

Bestell-Nr. €/Stück

80 126 31 265,19

Spreizanker M12 
für Mauerwerk
• Wiederverwendbar

Einschlaganker M12 
für Beton

Schnellspann-Set
• Zur Befestigung des Bohrständers
•  Bestehend aus Kordelgewindestange
 M12 x 65, Schnellspann-Mutter, Scheibe

Bestell-Nr. €/Stück

80 123 95 79,29
Bestell-Nr. €/Set

80 123 94 92,39

Bestell-Nr. €/Stück

80 124 05 77,06

Schnellspann-Mutter 
für Kordelgewinde stange

Bestell-Nr. €/Stück

80 123 96 14,61

Scheibe für
Kordelgewinde-
stange

Bestell-Nr. €/Stück

80 123 97 2,83

Bestell-Nr. €/Stück

80 123 98 113,91

Saugrotor
zur Staubabsaugung
•  Anschluss für handelsübliche Staubsauger

Bestell-Nr. €/Stück

80 123 93 26,59

Setzeisen für 
Einschlaganker M12

Kordelgewindestange M12 x 65

Bohrkronen-Verlängerung 200 mm

Anbohrhilfe DN 15 (1/2“)
• Mit Bohrer-ø 8 mm

Laser-
Bohrmittenanzeiger

VPE Bestell-Nr. €/VPE

10 80 123 91 130,47
VPE Bestell-Nr. €/VPE

50 80 123 92 139,43

Adapter
Typ Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) außen – UNC DN 32 (1 1/4”) außen 80 085 62 47,09
UNC DN 32 ( 1 1/4”) außen - Hilti BI 80 831 89 61,29
UNC DN 32 ( 1 1/4”) außen - Hilti BU 80 831 90 141,01

Bestell-Nr. €/Stück

80 124 03 232,61
Bestell-Nr. €/Stück

80 834 24 160,71

Zubehör für Diamant Kernbohrer

Schärfstein
• Für Diamant-Kernbohrkronen UDKB 
 und TDKB

Bestell-Nr. €/Stück

80 198 53 86,79

Leichtlösering
• Für leichtes Lösen der Diamant-
 Kernbohrkronen

Bestell-Nr. €/Stück

80 198 54 27,73
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Diamant Kernbohren, zum Trockenbohren in Beton

Kernbohrgerät Picus DP Basic-Pack
• Lieferumfang:
 - Kernbohrgerät Picus DP
 - Sechskant-Stiftschlüssel SW 3
 - Maulschlüssel SW 32
 -  Anbohrhilfe 1/2” TDKB 

mit Bohrer ø 8 mm
 - Stahlblechkoffer

Bestell-Nr. €/Stück

80 198 34 2.593,00

• Leistung: 2200 W
• Spannung: 230 V 50-60 Hz
• Lastdrehzahl Bohrspindel: 880 min-1

• Mikro-Impuls-Technik zum Trockenbohren:
 - Beton, Stahlbeton < ø 162 (202) mm
 - Mauerwerk und andere Materialien < ø 202 mm

Kernbohrgerät
Picus DP Set Simplex 2
• Lieferumfang:
 - Kernbohrgerät Picus DP
 - Bohrständer
 - Sechskant-Stiftschlüssel SW 3
 - Maulschlüssel SW 32
 -  Anbohrhilfe 1/2” TDKB 

mit Bohrer ø 8 mm
 -  Befestigungs-Set für Mauerwerk 

und Beton
 - Stahlblechkoffer

Info Bestell-Nr. €/Set

 80 198 35 3.782,04

Trocken-Diamant-Kernbohrkrone LS

Ø x Bohrtiefe x Anschluss Anzahl Segmente Bestell-Nr. €/Stück

TDKB LS 32 x 320 x UNC 1 1/4” 3 80 198 36 137,50
TDKB LS 42 x 320 x UNC 1 1/4” 4 80 198 37 128,39
TDKB LS 52 x 320 x UNC 1 1/4” 5 80 198 38 136,67
TDKB LS 62 x 320 x UNC 1 1/4” 5 80 198 39 149,10
TDKB LS 72 x 320 x UNC 1 1/4” 6 80 198 40 168,99
TDKB LS 82 x 320 x UNC 1 1/4” 6 80 198 41 183,07
TDKB LS 92 x 320 x UNC 1 1/4” 6 80 198 42 206,27
TDKB LS 102 x 320 x UNC 1 1/4” 7 80 198 43 211,24
TDKB LS 112 x 320 x UNC 1 1/4” 7 80 198 44 222,84
TDKB LS 122 x 320 x UNC 1 1/4” 8 80 198 45 255,99
TDKB LS 127 x 320 x UNC 1 1/4” 8 80 198 46 265,10
TDKB LS 132 x 320 x UNC 1 1/4” 8 80 198 47 272,56
TDKB LS 142 x 320 x UNC 1 1/4” 8 80 198 48 291,61
TDKB LS 152 x 320 x UNC 1 1/4” 8 80 198 49 324,76
TDKB LS 162 x 320 x UNC 1 1/4” 9 80 198 50 344,64
TDKB LS 182 x 320 x UNC 1 1/4” 9 80 198 51 380,27
TDKB LS 202 x 320 x UNC 1 1/4” 10 80 198 52 402,64

Bestell-Nr. €/Stück

80 202 33 207,20

Fliesenbohrer Set 6-8-10 mit Anbohrhilfe
• Einfaches und freihändiges Anbohren durch Anbohrhilfe 
 mit Vakuumbefestigung
• Lieferumfang:
- 1 x Fliesenbohrer ø: 6 mm
- 1 x Fliesenbohrer ø: 8 mm
- 1 x Fliesenbohrer ø: 10 mm

Fliesenbohrer - universell zum Trockenbohren

• Diamantbesetzte Trockenbohrkronen mit Spezial-Wachsfüllung
• Zum Bohren von sehr harten Fliesenbaustoffen z. B. Keramik, Feinsteinzeug, Granit und Marmor
• 6-kant Anschluss für Bit-Aufnahme 1/4“

Bestell-Nr. €/Stück

80 202 34 96,86

Anbohrhilfe
• Einfaches und freihändiges Anbohren 
 von REMS Fliesenbohrer
• Mit Vakuumbefestigung

Fliesentrockenbohrer

Größe [mm] Bestell-Nr. €/Stück

5 80 201 85 52,44
6 80 201 86 52,44
8 80 201 87 53,51
10 80 201 88 54,59
12 80 201 89 58,87
14 80 201 90 85,66
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Elektrische Radialpressen Powerpress für Standard Pressbacken  

Akku Radialpressen 14,4 Volt

SE
•  Für alle gängigen Pressfitting-Systeme: 
 ø 10-108 mm
• Leistung: 450 W
• 230 V, 50-60 Hz
• Im Stahlblechkasten
•  Die Presszange bleibt bis zum 

manuellen Umschalten auf Rücklauf 
geschlossen

•  Wartungsfreies Untersetzungsgetriebe mit 
Sicherheits-Rutschkupplung

Mini ACC
• Zur Aufnahme von Pressbacken Mini
• Pressverbindungen von 10-40 mm
• Automatischer Rücklauf nach erfolgtem
 Pressvorgang (Zwangsablauf)
• 1 x Akku Li-Ion 14,4 V, 2,5 Ah

Handpresse
•  Pressverbindungen mit Kunststoff und Verbundrohren: ø 10-26 mm
•  Arretierender Endanschlag, die Presszange bleibt bis zum Öffnen geschlossen
•  Kompatibel mit Pressbacken Standard mit Kennzeichnung *
• Nicht für Kontur M, V geeignet

Ersatzteile und Zubehör

ACC 
• Für alle gängigen Pressfitting-Systeme:
 ø 10-108 mm
• Leistung: 450 W
• 230 V, 50-60 Hz
• Automatischer Rücklauf nach erfolgtem
 Pressvorgang (Zwangsablauf)
• Drehbare Presszangenaufnahme
 mit automatischer Verriegelung
• Elektrohydraulischer Antrieb

Standard
• Für alle gängigen Pressfitting-Systeme:
 ø 10-108 mm
• Leistung: 450 W
• 230 V, 50-60 Hz
• Die Presszange bleibt bis zum
 manuellen Umschalten auf Rücklauf
 geschlossen
• Akkustisches Signal nach erfolgtem
 Pressvorgang
• Drehbare Presszangenaufnahme mit
 automatischer Verriegelung

Standard
• Zur Aufnahme von Pressbacken Standard
• Pressverbindungen von 10-108 mm
• Nur eine Sorte Presszangen für alle REMS
• Akkustisches Signal nach erfolgtem
 Pressvorgang
• Die Presszange bleibt bis zum
 manuellen Umschalten auf Rücklauf
 geschlossen
• 1 x Akku Li-Ion 14,4 V, 5,0 Ah

Standard ACC
• Zur Aufnahme von Pressbacken Standard
• Pressverbindungen von 10-108 mm
• Automatischer Rücklauf nach erfolgtem
 Pressvorgang (Zwangsablauf)
• 1 x Akku Li-Ion 14,4 V, 5,0 Ah

• Drehbare Presszangenaufnahme • Integrierte LED-Arbeitsleuchte • Schnellladegerät für kurze Ladezeiten

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Im Stahlblechkoffer 80 834 67 888,09

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Im Stahlblechkoffer 80 016 04 1.287,51
In L-Boxx 80 198 55 1.325,37

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Eco-Press 80 119 93 231,06
Tragetasche 80 119 94 49,56

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Akku Li-Ion  
14,4 V, 2,5 Ah 80 827 66 215,90
Akku Li-Ion  
14,4 V, 5,0 Ah 80 831 88 305,04
Schnellladegerät  
Li-Ion/Ni-Cd 230 V,  
50-60 Hz, 65 W 80 827 68 207,54
Spannungsversorgung  
Li-Ion 230 V 80 827 69 391,79

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Im Stahlblechkoffer 80 126 12 1.527,34
In L-Boxx 80 198 59 1.565,20

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Im Stahlblechkoffer 80 163 28 1.424,86
In L-Boxx 80 198 58 1.463,37

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Im Stahlblechkoffer 80 016 05 1.451,60
In L-Boxx 80 198 60 1.489,46

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Im Stahlblechkoffer 80 016 06 1.502,60
In L-Boxx 80 198 61 1.540,46

XL ACC
• Zur Aufnahme von Presszangen Standard, 
 Pressringen und Pressringen XL
• Für alle gängigen Pressfitting-Systeme: 
 ø 10-108 mm, DN 10-DN 100 (3/8”-4”)
• Leistung: 450 W
• 230 V, 50-60 Hz
• Automatische Verriegelung der Presszange
• Automatischer Rücklauf nach erfolgtem 
 Pressvorgang (Zwangsablauf)
• Drehbare Presszangenaufnahme 
 mit automatischer Verriegelung
Typ Bestell-Nr. €/Stück

In XL-Boxx 80 200 84 2.701,04

Handpresse für Standard Pressbacken  
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Akku Radialpressen 22 Volt

• Drehbare Presszangen
• 22 V Akku kompatibel mit allen Geräten für Hochleistungsanspüche

• Mit Schnellladegerät
• Intergrierte LED-Arbeitsleuchte

Standard Press ACC
• Für alle gängigen Pressfittingsysteme: 
 ø 10 - 108 mm
• Drehbare Aufnahme für Standard 
 Presszangen
• Automatische Verriegelung der Presszange
• Automatischer Rücklauf nach erfolgtem
 Pressvorgang (Zwangsablauf)
• 1 x Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah

Mini-Press ACC
• Für Mini-Presszangen
• 360° drehbare Aufnahme
• Für alle gängigen Pressfitting-Systeme 
 ø 10-40 mm
• Automatischer Rücklauf nach erfolgtem 
 Pressvorgang (Zwangsablauf)
• Akku Li-Ion 2,5 Ah

Mini-Press S ACC
• Für Mini-Presszangen
• 360° drehbare Presszangenaufnahme
• Für alle gängigen Pressfitting-Systeme 
 ø 10-40 mm
• Automatischer Rücklauf nach erfolgtem 
 Pressvorgang (Zwangsablauf)
• 1 x Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah

XL Presse ACC Basic Pack Z7
• 360° drehbare Presszangenaufnahme
• Zur Aufnahme von Pressringen XL
• Für alle gängigen Pressfitting-Systeme 
 ø 64-108 mm, DN 65-DN 100 (2 1/2”-4”)
• Kolbenkraft 45 kN
• Sicherheits-Tippschalter
• Automatische Verriegelung der Presszange
• Automatischer Rücklauf nach erfolgtem 
 Pressvorgang (Zwangsablauf)
• Zwischenzange Z7 XL 45 kN
• 1 x Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah
*Ohne Pressbacken

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Im Stahlblechkoffer 80 849 34 1.617,41
In L-Boxx 80 198 56 1.683,51

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Im Stahlblechkoffer 80 025 89 1.644,37
In L-Boxx 80 198 57 1.683,51

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Im Stahlblechkoffer 80 063 41 1.857,56
In L-Boxx 80 198 62 2.009,77

Typ Bestell-Nr. €/Stück

In XL-Boxx 80 202 35 3.610,29

Stahlblechkoffer für Presszangen 

•  Fach für Rohrabschneider  
(bei Bestell-Nr.: 80 120 37)

• Lieferung ohne Presszangen

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Für 2 Zangen 42 und 54 80 120 36 119,57
Für 6 Zangen bis 35 80 120 37 119,57
Für 2 Pressringe und Zwischenzange 80 848 94 119,57

80 120 36 80 120 37 80 848 94

Bestell-Nr. €/Stück

80 019 39 119,57

Stahlblechkoffer mit Einlage, leer
• Mit Einlage aus Kunststoff für REMS Zwischenzange 
 Z1 Mini und Zwischenzange Z1 Standard sowie 
 6 Pressringe V 12-35 45° oder M 12-35 45°

Bestell-Nr. €/Stück

80 201 00 141,97

Stahlblechkoffer mit Einlage, leer
• Mit Einlage aus Kunststoff für REMS Zwischenzange 
 und vier Pressringe (PR-3B)

Bestell-Nr. €/Stück

80 201 01 320,09

XL-Boxx PR XL mit Einlage, leer
• Mit Einlage aus Kunststoff für drei Rems Pressringe 
 64-108 (PR-3S)

Akku Li-Ion und Ladegerät 22 V

Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah*  80 849 36 346,83
Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah  80 061 05 398,00
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah  80 061 06 529,79
Schnellladegerät 230 V  80 849 37 235,40
Spannungsversorgung 230 V  80 200 83 476,01
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Zwischenzange Z2
•  Zum Antrieb der Pressringe 

(PR-3S) M 42 und M 54 mm

Pressbacken für Standard Pressmaschinen  
•  Passend für alle Standard Pressmaschinen von Rems und 

vieler Fremdfabrikate
Sonderausführungen:
•  4G: 4-gliedrige Pressbacke (nicht für Stahlrohre geeignet)
•  PR-3 S: Pressring mit 3 Segmenten
 (Zwischenzange Z2 erforderlich)
•  S: Mit feststehendem und 2 schwenkbaren Segmenten
*  Auch verwendbar in Verbindung mit Rems  

Eco Press
**  Zum Antrieb der Pressringe ist die Zwischenzange Z 2  

Bestell-Nr.: 80 848 93 erforderlich

Typ Bestell-Nr. €/Stück

M 12 80 120 02 141,20
M 15 80 120 03 141,20
M 18 80 120 04 141,20
M 22 80 120 05 141,20
M 28 80 120 06 141,20
M 35 80 120 07 141,20
M 42 (4G) 80 120 08 561,90
M 42 (PR-3S)* 80 848 91 853,90
M 54 (4G) 80 085 66 561,90
M 54 (PR-3S)* 80 848 92 853,90
V 12 80 120 10 141,20
V 14** 80 004 77 141,20
V 15 80 120 09 141,20
V 16** 80 004 78 141,20
V 18 80 120 11 141,20
V 22 80 120 12 141,20
V 28 80 120 13 141,20
V 35 80 120 14 141,20
V 42 80 120 15 406,19
V 54 80 120 16 417,90
G 16 80 120 17 174,87
G 20 80 120 18 174,87
G 26 80 120 19 174,87
G 32 80 120 20 174,87

Typ Bestell-Nr. €/Stück

G 40 80 120 21 309,01
G 50 80 120 22 323,06
U 16* 80 120 23 174,87
U 18* 80 120 24 174,87
U 20* 80 120 25 174,87
U 25* 80 120 26 174,87
U 32 80 120 27 174,87
UP 14* 80 225 23 174,87
UP 16* 80 225 24 174,87
UP 18* 80 225 25 174,87
UP 20* 80 225 26 174,87
UP 25 80 225 27 174,87
UP 32 80 225 28 172,07
TH 12* 80 028 29 174,87
TH 14* 80 120 30 174,87
TH 16* 80 120 31 174,87
TH 18* 80 120 32 174,87
TH 20* 80 120 33 174,87
TH 26* 80 120 34 174,87
TH 32 80 120 35 174,87
TH 40 80 085 68 278,57
TH 50 (S) 80 849 86 728,13
TH 63 (S) 80 050 04 699,00

Bestell-Nr. €/Stück

80 848 93 178,71

Pressbacken für Mini Pressmaschinen  Trennzangen für Gewindestangen  

• Passend für Rems Pressmaschinen Typ Mini

Typ Bestell-Nr. €/Stück

M 12 80 083 40 141,20
M 15 80 083 41 141,20
M 18 80 083 42 141,20
M 22 80 083 43 141,20
M 28 80 083 44 141,20
M 35 80 831 83 141,20
V 12 80 083 45 141,20
V 15 80 083 46 141,20
V 18 80 083 47 141,20
V 22 80 083 48 141,20
V 28 80 083 49 141,20
V 35 80 831 84 141,20
U 16 80 083 51 174,87
U 18 80 083 52 174,87
U 20 80 083 53 174,87
U 25 80 083 54 174,87
U 32 80 083 55 174,87

Typ Bestell-Nr. €/Stück

UP 14 80 225 17 174,87
UP 16 80 225 18 174,87
UP 18 80 225 19 174,87
UP 20 80 225 20 174,87
UP 25 80 225 21 174,87
UP 32 80 225 22 174,87
G 16 80 083 66 174,87
G 20 80 083 67 174,87
G 26 80 083 68 174,87
G 32 80 083 69 174,87
G 40 80 083 70 293,60
TH 16 80 083 76 174,87
TH 20 80 083 79 174,87
TH 25 80 083 80 174,87
TH 26 80 083 81 174,87
TH 32 80 083 82 174,87
TH 40 80 848 96 264,70

•  Zum Trennen von Gewindestangen aus Stahl,  
nichtrostender Stahl bis Festigkeitsklasse 4.8  
(400 N/mm2) M 6–M 12

• Wendbare Trenneinsätze für doppelte Standzeit
•  Antrieb durch alle REMS Radialpressen  

(außer REMS Mini-Press ACC) und Radialpressen anderer 
Fabrikate

Ersatz-Trenneinsätze
• VPE = 1 Paar

Typ Bestell-Nr. €/Paar

M 6 80 123 53 143,30
M 8 80 120 40 143,30
M 10 80 120 41 143,30
M 12 80 123 54 143,30

Typ Bestell-Nr. €/Stück

M 6* 80 123 51 286,14
M 8* 80 120 38 286,14
M 10 80 120 39 286,14
M 12 80 123 52 286,14

•  Mit * für manuellen Antrieb 
durch die Hand-Radialpresse 
REMS Eco-Press

Abb. 80 848 92 (PR-3S)

Bestell-Nr. €/Stück

80 202 55 394,04
Zwischenzange Z5 Standard
• Zur Verwendung mit Pressringen 
 Vfz/VR 64-108,0 mm (PR3-B)

Pressringe PR-3B
• Mit 3 Pressbacken für große Dimensionen
• Zur Verwendung der Pressringe ist die Zwischenzange Z5 (80 202 55) erforderlich
• Presskontur VR zum Pressen von Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL)
• Presskontur VFz zum Pressen von Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), 
 C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL)

Typ Bestell-Nr. €/Stück

VFz 64,0 80 200 94 754,64
VFz 76,1 80 200 95 754,64
VFz 88,9 80 200 96 799,64
VFz 108,0 80 200 97 799,64
VR 76,1 80 200 91 754,64
VR 88,9 80 200 92 799,64
VR 108,0 80 200 93 799,64

Presszangen Set Standard
• Passend für Standard Radialpressen
• In L-Boxx

Typ Bestell-Nr. €/Set

Set V 15-18-22-28 80 202 36 677,93
Set M 15-18-22-28 80 202 37 677,93
Set TH 16-20-26 80 202 38 588,34

Presszangen Set Mini
• Passend für Mini Radialpressen
• In L-Boxx

Typ Bestell-Nr. €/Set

Set V 15-18-22-28 80 202 39 677,93
Set M 15-18-22-28 80 202 40 677,93
Set TH 16-20-26 80 202 41 874,29
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Pressringe 180° für schwer zugängliche Stellen  

• 180° schwenkbar
• Ideal für Wand/Bodennahe Verpressungen geeignet
• Zum Antrieb wird die Zwischenzange Z8 
 oder Mini Z8 benötigt

Typ Bestell-Nr. €/Stück

M 12 80 223 63 154,21
M 15 80 223 64 154,21
M 18 80 223 65 154,21
M 22 80 223 66 154,21
M 28 80 223 67 154,21
M 35 80 223 68 169,64
TH 16 80 223 69 154,21
TH 20 80 223 70 154,21
TH 26 80 223 71 154,21
TH 32 80 223 72 169,64
V 12 80 223 73 154,21
V 15 80 223 74 154,21
V 18 80 223 75 154,21
V 22 80 223 76 154,21
V 28 80 223 77 154,21
V 35 80 223 78 169,64

Zwischenzange Mini Z8
• Zum Antrieb der Rems Pressringe 180°
• Passend für Rems Radial Mini-Press 14,4V 
 und Mini-Press 22V

Zwischenzange Standard Z8
• Zum Antrieb der Rems Pressringe 180°
• Passend für Rems Radial Standard-Pressen (Powerpress, 
 Powerpress SE, Powerpress ACC, Akku-Press und Akku-
 Press ACC)

Stahlblechkoffer mit Einlage, leer
• Mit Einlage aus Kunststoff für REMS Zwischenzange 
 Z8 Mini und Zwischenzange 
 Z8 Standard sowie 6 Pressringe 
 V 12-35 45° oder 
 M 12-35 45°
• Pressringe/Zangen sind nicht im Lieferumfang enthalten

Bestell-Nr. €/Stück

80 223 79 178,71

Bestell-Nr. €/Stück

80 223 80 178,71

Bestell-Nr. €/Stück

80 019 39 119,57

Pressringe für Power-Press XL ACC und Akku-Press XL 22 V ACC
• Mit 3 Presssegmenten, 2 schwenkbar geführt
• Zur Verwendung mit der Power Press XL ACC ist die Zwischenzange Z6 XL (80 200 98) erforderlich
• Zur Verwendung mit der Akku-Press XL 22 V ACC ist die Zwischenzange Z7 XL (800 200 99) 
 erforderlich

Typ Bestell-Nr. €/Stück

M 66,7 (PR-3S) 80 200 85 1.438,64
M 76,1 (PR-3S) 80 200 86 1.438,64
M 88,9 (PR-3S) 80 200 87 1.679,07
M 108,0 (PR-3S) 80 200 88 1.679,07

Pressbacken für XL Pressmaschinen  

Bestell-Nr. €/Stück

80 200 98 462,86

Zwischenzange Z6 XL
• Zur Verwendung mit Pressringen XL 66,7-108,0 mm (PR-3S) 
 und XL 2 1/2”-4” (PR-3S)

Bestell-Nr. €/Stück

80 200 99 488,57

Zwischenzange Z7 XL
• Zur Verwendung mit Pressringen XL 66,7-108,0 mm (PR-3S) 
 und XL 2 ½“-4“ (PR-3S)

Pressring 180° Set 
für Standard Pressen
• Pressringe 180° für schwer zugängliche Stellen 
• Im Stahlblechkoffer 
• Inklusive Zwischenzange Z8

Typ Bestell-Nr. €/Stück

V 15-18-22 80 223 59 760,96
M 15-18-22 80 223 60 760,96

Pressring 180° Set 
für Mini Pressen
• Pressringe 180° für schwer zugängliche Stellen 
• Im Stahlblechkoffer 
• Inklusive Zwischenzange Mini Z8

Typ Bestell-Nr. €/Stück

V 15-18-22 80 223 61 760,96
M 15-18-22 80 223 62 760,96
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Axialpressen und Pressköpfe

Bestell-Nr. €/Stück

80 201 03 1.424,86

Akku-Axialpresse Ax-Press 25 22 V ACC
• Zur Aufnahme von Pressköpfen
• Für alle gängigen Druckhülsen-Systeme 
 mit Quetschhülse ø 12-40 mm
• Nur eine Sorte Pressköpfe für Ax-Press
• Spannabstand bis 82 mm
• Automatischer Rücklauf nach erfolgtem 
 Pressvorgang (Zwangsablauf)
• Drehbare Pressvorrichtung
• Integrierte LED-Arbeitsleuchte
• 1 x Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah
• Inklusive Schnellladegerät
• Im Stahlblechkoffer

Bestell-Nr. €/Stück

80 201 02 310,89

Hand-Axialpresse Ax-Press H
• Zur Aufnahme von Pressköpfen
• Für viele gängige Druckhülsen-Systeme 
 mit Quetschhülse ø 12-32 mm (nicht für Rehau)
• Nur eine Sorte Pressköpfe für Ax-Press
• Universelle Hand-Axialpresse zur Herstellung von 
 Druckhülsenverbindungen
• Mit Schnellvorschub und Schnellrücklauf
• Spannabstand bis 161 mm
• Handlich und leicht nur 1,1 kg

Axial-Presskopf
Typ Anzahl Pressköpfe Bestell-Nr. €/Satz

IV 16/17 3 80 084 61 208.93
IV 20/21 3 80 084 62 208.93
IV 25/26 3 80 084 63 208.93
IV 32/33 3 80 084 64 208.93

Typ Anzahl Pressköpfe Bestell-Nr. €/Satz

RE 16 2 80 201 04 139.29
RE 20 2 80 201 05 139.29
RE 25 2 80 201 06 139.29
RE 32 2 80 201 07 139.29
RE 40 2 80 201 08 166.07

Aufweiten und Aushalsen

Bestell-Nr. €/Set

80 201 29 1.424,86

Akku-Rohraufweiter Ex-Press CU 22 V ACC
• Zum Aufweiten von metallischen Rohren
• Weiche Kupferrohre bis 1,5 mm, 
 weiche Aluminium- und Präzisionsstahlrohre 
 bis 1,2 mm und weiche nichtrostende Stahlrohre 
 bis 1,0 mm
• Von ø 8-42 mm, 3/8”-1 3/4”
• Mit automatischem Rücklauf
• Sicherheits-Tippschalter
• Integrierte LED-Arbeitsleuchte
• Lieferumfang:
- 1 x Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah
- Schnellladegerät
- Aufweitvorrichtung CU
- Stahlblechkoffer
• Lieferung ohne Aufweitköpfe

Bestell-Nr. €/Set

80 201 30 1.424,86

Rems Rohraufweiter Akku-Ex-Press P 22V 
ACC, für Verbundrohre
• Zum Aufweiten von Kunststoff- und Verbundrohren
• Von ø 12-40 mm
• Mit automatischem Rücklauf
• Sicherheits-Tippschalter
• Integrierte LED-Arbeitsleuchte
• Lieferumfang:
- 1 x Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah
- Schnellladegerät
- Aufweitvorrichtung P
- Stahlblechkoffer
• Lieferung ohne Aufweitköpfe

Hand-Rohraufweiter
• Für Kupferrohre
• Zum Aufweiten und Kalibrieren von Rohren 
 für fittingslose Rohrinstallation
• Für weiche Kupferrohre bis 1,5 mm, weiche 
 Aluminium- und Präzisionsstahlrohre bis 1,2 mm 
 und weiche nichtrostende Stahlrohre bis 1,0 mm
• Von ø 8-42 mm, 3/8”-1 1/8”
• Im Stahlblechkoffer

Typ Bestell-Nr. €/Set

Set 12-15-18-22 80 201 09 513,97
Set 12-15-22-28 80 201 10 531,10
Set 15-18-22-28 80 201 11 531,10
Set 12-15-18-22-28 80 201 12 599,63

Hand-Rohraufweiter Ex-Press P Set
• Für Kunststoffrohre
• Zum Aufweiten von Kunststoff-und Verbundrohren
• Von ø 12-32 mm
• Aufweitköpfe P
• Im Stahlblechkoffer

Typ für System Bestell-Nr. €/Set

Set IV 16/17-20/21-25/26 IVT Prineto,Würth Prineto, 80 201 24 651,03
 Tiemme Assialpex  
Set RH HIS 16-20-25 REHAU RAUTITAN flex/ 80 201 25 651,03
 gas flex/pink/his, General  
 Fittings Serie 3400 PEX,  
 REVEL, Seppelfricke SD  
 Sistemi Italia Neroflex  
SET RH MKV 16-20-25 REHAU RAUTITAN stabil/ 80 201 26 651,03
 gas stabil, General Fittings  
 Serie 3400 PEX/AL/PEX,  
 Seppelfricke SD Sistemi  
 Italia Sylver  

Bestell-Nr. €/Stück

80 201 28 259,61

REMS Hand-Rohraufweiter Express P, 
für Verbundrohre
• Zum Aufweiten von Kunststoff-und Verbundrohren
• Von ø 12-32 mm
• Kegelwinkel 18°
• Lieferung ohne Aufweitköpfe
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Bestell-Nr. €/Stück

80 201 23 229,30

Rems Hand-Rohraufweiter Cu
• Kegelwinkel 18°
• Zum Aufweiten und Kalibrieren von Rohren 
 für fittingslose Rohrinstallation
• Weiche Kupferrohre bis 1,5 mm, weiche 
 Aluminium-und Präzisionsstahlrohre bis 1,2 mm 
 und nichtrostende Stahlrohre bis 1,0 mm 
• Von ø 8-42 mm, 3/8”-1 1/8”
• Im Stahlblechkoffer
• Lieferung ohne Aufweitköpfe

Aufweiten und Aushalsen

REMS Aufweitköpfe P
• Werkzeuglose Schnellwechselköpfe 
 für Kunststoff- und Verbundrohre
• Passend zu REMS Ex-Press P und Akku 
 Rohraufweiter Ex Press P 22 V ACC

Aufweitkopf P Ø x s Bestell-Nr. €/Stück

IV 16 x 2,2/17 x 2,8 80 084 69 155,36
IV 20 x 2,8/21 x 3,4 80 084 70 155,36
IV 25 x 3,5/26 x 4,0 80 084 71 155,36
IV 32 x 4,4/33 x 4,9 80 084 72 167,41
RH HIS 16 x 2,2 80 084 73 155,36
RH HIS 20 x 2,8 80 084 74 155,36
RH HIS 25 x 3,5 80 084 75 155,36
RH HIS 32 x 4,4 80 084 76 155,36
RH HIS 40 x 5,5 80 202 21 167,41
RH MKV 16,2 x 2,6 80 084 82 155,36
RH MKV 20 x 2,9 80 084 83 155,36
RH MKV 25 x 3,7 80 202 22 155,36
RH MKV 32 x 4,7 80 084 85 155,36
RH MKV 40 x 6,0 80 202 23 167,41

Aufweitkopf für Hand-Rohraufweiter
• Werkzeuglose Schnellwechselköpfe für Kupfer-, 
 Präzisionsstahl- und nichtrostende Stahlrohre
• Passend zu REMS Akku-Ex-Press Cu ACC 
 und Handrohraufweiter Ex-Press CU

Rohr-ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

8 80 201 13 83,44
10 80 201 14 83,44
12 80 201 15 83,44
14 80 201 16 83,44
15 80 201 17 83,44
16 80 201 18 83,44
18 80 201 19 83,44
20 80 201 20 116,79
22 80 201 21 83,44
28 80 201 22 100,06

Aufweitvorrichtungen
• Zur Aufnahme der Aufweitköpfe P und Cu
• Passend zu REMS Akku-Ex Press 22 V

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Aufweitvorrichtung CU 80 201 31 99,64
Aufweitvorrichtung P 80 201 32 99,64

WS L-BOXX®
System

Beladungskapazität pro  
WS L-BOXX®von bis zu 25 kg
 

Einfaches Verklicken und
Trennen der Boxx®en
 

Robuster Mechanismus und Tragegriffe 
erlauben den Transport von  
 

WS L-BOXX®en im Verbund bis 40 kg
 

Schlag- und stoßfester ABS-Kunststoff

Spritzwassergeschützt

IMMER IMMER SORTIERTSORTIERT

Das Komplett-System online und in der App.
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Rohrbieger manuell

Typ Bestell-Nr. €/Set

Swing Set 12-15-18-22 mm 80 119 58 346,54

12, 10 U, 1/2 36 • •  • 
15, 12 U, 5/8 55 •   • 
18, 14 U, 15 U, 16 U, 3/4 72 • •  • •
22, 18 U, 7/8 86 • •   

Biegesegmente für Rohre ø mm  Biegeradius mm Cu
 -
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Cu
 (w
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)

• Leicht, klein, handlich für einfaches und schnelles Arbeiten
• Universell für viele Rohrarten einsetzbar
• Zum Biegen von Rohren bis 90°
• Schnelles Arbeiten durch Multifunktionshebel für Schnellvorschub und Schnellrücklauf
• Bewährter, zuverlässiger Ratschenvorschub für den gesamten Arbeitsbereich bis ø 32 mm
• Markierte Biegesegmente
• Überbogen, Etagenbogen, Umkehrbogen möglich

• Lieferumfang: 
- Einhand-Rohrbieger
- Biegeantrieb, Biegesegmenten, Universal-Gleitstückträger mit Gleitstücken
- Stahlblechkoffer

Set 1
• 12 - 15 - 18 - 22 mm (1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8”)

Typ Bestell-Nr. €/Set

Swing Set 14-16-18-20-25/26 mm 80 119 59 362,57

14, 12 U 50 •  • • •
16, 14 U 55 • •  • •
18, 14 U, 15 U, 16 U, 3/4 72 • •  • •
20, 18 U 79 • • •  •
25, 26 88     •

Biegesegmente für Rohre ø mm  Biegeradius mm Cu
 -
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)

Set 2
• 14 - 16 - 18 - 20 - 25/26 mm

Typ Bestell-Nr. €/Set

Swing Set 12-14-16-18-22 mm 80 083 28 403,37

12, 10 U, 1/2 36 • •  • 
14, 12 U 50 •  • • •
16, 14 U 55 • •  • •
20, 18 U 79 • • •  •
22, 18 U, 7/8 86 • •   

Biegesegmente für Rohre ø mm  Biegeradius mm Cu
 -
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Set 3
• 12 - 14 - 16 - 18 - 22 mm

Typ Bestell-Nr. €/Set

Swing Set 10-12-14-15-16-17-18-20-22-25/26-32 mm 80 119 60 748,10

10, 3/8 30 •   • 
12, 10 U, 1/2 36 • •  • 
14, 12 U 50 •  • • •
15, 12 U, 5/8 55 •  • • 
16, 14 U 55 • •  • •
17, 15 U 60   •  •
18, 14 U, 15 U, 16 U, 3/4 72 • •  • •
20, 18 U 79 • • •  •
22, 18 U, 7/8 86 • •  
25, 26 88     •
32 128     •

Biegesegmente für Rohre ø mm  Biegeradius mm Cu
 -
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Set 4 Allround
10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 22 - 25/26 - 32 mm
(3/8” - 1/2” - 5/8” - 3/4” - 7/8”)
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10, 3/8 30 •   •  
12, 10 U, 1/2 36 • • • •  
15 55 • • • •  
15, 12 U, 5/8 55 • •  •  
18 72 • • • •  •
18, 14 U, 15 U, 16 U, 3/4 72 • •  •  •
22, 18 U, 7/8 86 • • • •  

Biegesegmente für Rohre ø mm  Biegeradius mm Cu
 -
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V

Geeignet fürSet 1
• 10 - 12 - 15 - 18 - 22 mm

Typ Bestell-Nr. €/Set

Hydro Swing Set 10-12-15-18-22 mm 80 023 25 832,63

Set 2 
• 14 - 16 - 20 - 25/26 mm

Set 3 Allround
• 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 22 - 25/26 - 32 mm

Hydro Swing-Set - mit Hydraulikvorschub

• Drehbarer Hydraulikzylinder, dadurch Arbeiten an Werkbank und Fußboden möglich
• Biegen von:
- weichen Kupfer- und nickelhaltigen Edelstahlrohren bis ø 22 mm
- C-Stahl, weich, ummantelt bis ø 18 mm
- Aluverbundrohre bis ø 32 mm

• Lieferumfang:
- Antriebsmaschine hydraulisch
- Gleitschuhträger
- Biegesegmente
- Kunststoffkoffer

Cu
 (w

ei
ch

)

Typ Bestell-Nr. €/Set

Hydro Swing Set 14-16-20-25/26 mm 80 202 50 769,80

14, 12 U 50 •   • • •
16, 14 U 55 • •  •  •
20, 18 U 79 • •    •
25, 26 88     • •

Biegesegmente für Rohre ø mm  Biegeradius mm Cu
 -
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Typ Bestell-Nr. €/Set

Hydro Swing Set Allround 10-12-14-15-16-17-18-20-22-25/26-32 80 200 64 950,49

10, 3/8 30 •   •  
12, 10 U, 1/2 36 • • • •  
14, 12 U 50  •   • • •
15 55 • • • •  
15, 12 U, 5/8 55 • •  •
16, 14 U  55 • •  •  •
17, 15 U  60     • •
18 72 • • • •  •
18, 14 U, 15 U, 16 U, 3/4 72 • •  •  •
20, 18 U 79 • •   • •
22, 18 U, 7/8 86 • • • •  
25, 26 88      •
32 128      •

Biegesegmente für Rohre ø mm  Biegeradius mm Cu
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Zubehör für Rohrbieger Swing und Hydroswing  
Bestell-Nr. €/Stück

80 125 68 172,11
Gleitstückträger für Biegesegmente ø 32

Biegesegmente für Rems Swing/Hydro Swing

Typ Biegeradius [mm] passend für Bestell-Nr. €/Stück

12,10 U, DN 15 (1/2”) 36 Cu, Cu-U, St 2391-2394 80 119 61 40,73
15, 12 U, DN 15 (5/8”) 55 Cu, Cu-U, St 2391-2394 80 119 63 40,73
16, 14 U 55 Cu, Cu-U, St 2391-2394, V 80 119 64 40,73
18, 14 U, 15 U, 16 U, DN 20 (3/4”) 72 Cu, Cu-U, St 2391-2394, V 80 119 66 40,73
20, 18 U 79 Cu, Cu-U, St 2394-U, V 80 119 67 40,73
22, 18 U 86 Cu, Cu-U, St 2391-2394, St 2463 80 119 68 40,73
25/26 88 V 80 119 69 40,73
32 128 V 80 119 70 76,44

INOX Set 
• 15 - 18 - 22
• Biegesegmente aus Aluminium

Handrohrbieger Hydro-Swing-Set

Typ Bestell-Nr. €/Set

Hydro Swing INOX Set 15-18-22 80 200 65 792,93

14, 12 U 50 • • • •  
16, 14 U 55 • • • •  •
20, 18 U 79 • • • •

Biegesegmente für Rohre ø mm  Biegeradius mm Cu
 -
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Ziehbieger-Set

15-18-22
• Zum Ziehbiegen von Rohren bis 180°
•  Nur eine Sorte Biegesegmente und Gleitstücke 
 für REMS Sinus und Curvo
• Im Stahlblechkoffer

15, 12 U 55 •  • • • 
18, 14 U, 15 U, 3/8 (DN 10) 70 •  •  • •  •
22, 18 U, 1/2 (DN 15) 77 • • •  • •

Biegesegmente für Rohre ø mm  Biegeradius mm Cu
 -
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Typ Info Bestell-Nr. €/Set

Sinus-Set 15-18-22 LQ  80 123 42 769,46
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ERKLÄRUNG ABKÜRZUNGEN:
• Cu:  harte, halbharte, weiche Kupferrohre, auch dünnwandig, EN 1057
• Cu (weich): weiche Kupferrohre
• Cu 12735:  Kupferrohre K65 für die Kälte- und Klimatechnik nach EN 12735-1, EN 12449
• St 10312:  nichtrostende Stahlrohre der Pressfitting-Systeme EN 10312, Reihe 2, EN 10088, EN 10217-7
• St 1127:  nichtrostende Stahlrohre EN ISO 1127, EN 10217-7
• St 10305-U:  ummantelte weiche C-Stahlrohre der Pressfitting-Systeme EN 10305-3
• St 10305:  weiche Präzisionsstahlrohre EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3, C-Stahlrohre EN 10305-3
• St 10255:  Stahlrohre (Gewinderohre) EN 10255
• St 50086:  Elektroinstallationsrohre EN 50086
• U:  ummantelt
• V:  Verbundrohre der Pressfitting-Systeme

info

www.weinmann-schanz.de 1155

Kapitel 12

Unverbindliche Preisangaben zum Zeitpunkt der Katalogerstellung. Unsere tagesaktuellen Preise finden Sie auf www.weinmann-schanz.de

 12



Elektrischer Rohrbieger

Akku-Rohrbiegemaschine Set Curvo, 22 V

• 230 V/50 Hz
• Stufenloser, elektronischer Sicherheits-Tippschalter
• Zum Ziehbiegen von Rohren bis 180°, ohne Schraubstock
• Nur eine Sorte Biegesegmente und Gleitstücke
 für REMS Curvo und Sinus

• Schnell- und Schleichgang für maßgenaues Biegen
• Überbogen, Doppelbogen, Etagenbogen möglich
• Auch geeignet für harte und halbharte Kupferrohre

• Lieferumfang:
 - Antriebsmaschine
 - Steckbolzen
 - Im Stahlblechkasten

• Biegen Metall/ Kunststoff (mm) max: 28/40
• Biegeradius (°) max.: 180
•  Nur eine Sorte Biegesegmente und Gleitstücke  

für Rems Akku-Curvo, Curvo und Sinus
• Lieferumfang: 
 - Akku/Ah: 1 x 5,0
 - Biegesegmente (mm): 15/18/22

Typ Info Bestell-Nr. €/Set

Curvo Set 22 V  80 060 95 2.329,14

Set 1
• 15 - 18 - 22

15, 12 U 55 •  • • • 
18, 14 U, 15 U, 3/8 (DN 10) 70 • • •  • •  •
22, 18 U, 1/2 (DN 15) 77 • • •  • • 

Biegesegmente für Rohre ø mm  Biegeradius mm Cu
 -
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Typ Bestell-Nr. €/Set

Curvo Set 15-18-22 80 119 71 1.822,80
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Set 2
• 15 - 18 - 22 - 28

15, 12 U 55 •  • • • 
18, 14 U, 15 U, 3/8 (DN 10) 70 • • •  • •  •
22, 18 U, 1/2 (DN 15) 77 • • •  • •
28, 3/4 (DN 20) 102 •      

Biegesegmente für Rohre ø mm  Biegeradius mm Cu
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Typ Bestell-Nr. €/Set

Curvo Set 15-18-22-28 80 119 72 2.105,20
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Maschinenhalterung 3B
• Passend für Curvo, Curvo 22V
• Höhenverstellbar auf 3-Bein-Gestell

Werkbank-Maschinenhalterung
• Passend für Curvo, Curvo 22V
• Höhenverstellbar

Rohrbieger Zubehör

Bestell-Nr. €/Stück

80 119 76 179,71

Typ Biegeradius [mm] passend für Bestell-Nr. €/Stück

10 40 Cu, St 2391-2394 80 119 78 223,71
12 45 Cu, St 2463, St 2391-2394 80 119 79 168,43
15, 12 U 55 Cu, St 2463, St 2394-U, St 2391-2394 80 119 81 182,57
16, 12 U 60 Cu, Cu-U weich, St 2391-2394, St 50086, V 80 119 82 183,86
18, 14 U, 15 U, DN 10 (3/8”) 70 Cu, St 2463, St 2391-2394, St 2440, V 80 119 84 185,14
22, 18 U, DN 15 (1/2”) 77 Cu, Cu-U weich,  St 2463, St 2391-2394, St 2440 80 119 86 219,86
22, 18 U, DN 15 (1/2”) 88 Cu, Cu-U weich, St 2463, St 2391-2394,  80 119 87 322,71
24, 22 U 75 Cu, St 2394-U 80 119 88 357,43
26 98 St 2391-2394, V 80 119 90 542,57
28, DN 20 (3/4”) 114 Cu, St 2463, St 2391-2394, St 2440 80 119 91 460,29
35 140 Cu 80 121 04 725,14

Biegesegmente zu Curvo, Curvo 22V und Sinus

Biegespray
• Inhalt 400 ml

Info Bestell-Nr. €/Stück
LQ  80 119 74 29,74

Bestell-Nr. €/Stück

80 119 77 212,14
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Gewindeschneidöl

Gewindeschneidkluppen und Zubehör  
Größe Bestell-Nr. €/Set

EVA Set DN 15-20-25-32 80 124 06 473,67
EVA Set DN 10-15-20-25-32 80 119 30 591,69
EVA Set DN 15-20-25-32-40-50 80 124 07 706,57
EVA Set DN 10-15-20-25-32-40-50 80 122 27 813,43

Handschneidkluppe-Set bis DN 50 (2“) 
• 1 x Ratschenhebel für den gesamten Schneidbereich
• Im stabilen Stahlblechkasten

Elektrisches Schneidkluppen-Set
bis DN 50 (2“) Amigo 2
• Leistung: 1700 W
• 230 V/50 Hz
•  Stabiler Bügel zum Abstützen des Drehmoments in 

beiden Drehrichtungen
•  Zum Gewindescheiden bis max DN 50 (2“)
• Stabiler Blechkasten

Elektrisches Schneidkluppen-Set
bis DN 25 (1“) Amigo E
• Leistung: 950 W
• 230 V/50 Hz
•  Stabiler Bügel zum Abstützen des Drehmoments in beiden 

Drehrichtungen
•  Zum Geweindescheiden bis max DN 25 (1“)
• Stabiler Blechkasten

Schneidköpfe S
• Für REMS eva
•  Gewindeart: Rohrgewinde kegelig rechts  

ISO 7-1 C (DIN EN 10226, DIN 2999, BSPT)
Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8”) 80 122 31 192,86
DN 15 (1/2”) 80 122 32 200,57
DN 20 (3/4”) 80 122 33 209,57
DN 25 (1”) 80 122 34 217,29
DN 32 (1 1/4”) 80 122 35 226,29
Verlängerung 300 mm 80 122 36 208,29

Schneidköpfe Amigo
• Für REMS eva, Amigo, Amigo 2 und Amigo E
• Gewindeart: Rohrgewinde kegelig rechts ISO 7-1 C
 (DIN EN 10226, DIN 2999, BSPT)

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 8 (1/4”) 80 119 33 218,57
DN 10 (3/8”) 80 119 34 147,86
DN 15 (1/2”) 80 119 35 154,29
DN 20 (3/4”) 80 119 36 160,71
DN 25 (1”) 80 119 37 167,14
DN 32 (1 1/4”) 80 119 38 173,57
DN 40 (1 1/2”) 80 119 39 205,71
DN 50 (2”) 80 119 40 218,57

Schneidbacken
•  Passend für REMS EVA, Amigo, Amigo 2, Amigo
• Rohrgewinde kegelig rechts
• VPE = 4 Stück

Größe Bestell-Nr. €/Satz

DN 8 (1/4”) 80 122 38 115,20
DN 10 (3/8”) 80 122 39 115,20
DN 15 (1/2”) 80 122 40 115,20
DN 20 (3/4”) 80 122 41 126,17
DN 25 (1”) 80 122 42 126,17
DN 32 (1 1/4”) 80 122 43 126,17
DN 40 (1 1/2”) 80 122 44 126,17
DN 50 (2”) 80 122 45 126,17

• Besonders hohe Schmier- und Kühlwirkung
• Auch als Kühlschmierstoff zum Sägen von 
 Metallen geeignet
• Speziell für Trinkwasserleitungen

SVGW
SSIGE

Typ Bestell-Nr. €/Set

Amigo 2 Set  
R 1/2”-3/4”-1”-1 1/4”-1 1/2”-2” 80 119 32 1.668,96

Typ Bestell-Nr. €/Set

Amigo Set E 1/2”, 3/4”, 1” 80 827 64 889,44

Akku-Gewindeschneidkluppen-Set Amigo
bis DN 25 (1“), 22 V
• Gewindescheiden (DN) max: 25 (1“)
• Lieferumfang:
 - Akku/Ah: 1 x 9,0
 - Schneidköpfe (DN): 15/20/25
 - Abstützbügel: Ja

Typ Info Bestell-Nr. €/Set

Im Stahlblechkoffer  80 060 92 1.787,87

Schneidkopf-Set S
• Für REMS Handschneidkluppe Eva
• Zum Schneiden von Rohrgewinden an schwer zugänglichen 
 Stellen
• Rohrgewinde kegelig rechts
• Verlängerung 300 mm
• Ideal für Reparatur und Renovierung
• Im Stahlblechkoffer
Größe Bestell-Nr. €/Set

DN 10 (3/8”)-DN 15 (1/2”)-DN 20 (3/4”) 80 122 30 636,69
DN 15 (1/2”)-DN 20 (3/4”)-DN 25 (1“) 80 202 49 724,83

Gewindeschneidkluppen Amigo-Set R
• Gewindescheiden max. DN 32 (1 ¼“)
• Leistung: 1200 W
• Lieferumfang:
- Schneidköpfe DN 15/20/25/32 (1/2”, 3/4”, 1”,1 ¼“)
- Abstützbügel
- Stahlblechkoffer

Typ Bestell-Nr. €/Set

Amigo Set R 1/2”-3/4”-1”-1 1/4” 80 119 31 1.192,73

• Nicht für Trinkwasserleitungen zugelassen
• Besonders hohe Schmier- und Kühlwirkung
• Auf Mineralölbasis
• Für alle Materialien einsetzbar

Inhalt Info Bestell-Nr. €/Stück

500 ml  80 110 66 40,11
600 ml LQ  80 122 98 33,13
5 Liter  80 122 96 161,71

Bestell-Nr. €/Stück

80 122 28 208,29
Handschneidkluppe einzeln 
• Ohne Zubehör/Koffer

Inhalt Info Bestell-Nr. €/Stück

500 ml  80 200 47 28,70
600 ml LQ  80 200 46 23,83
5 Liter  80 200 45 77,76
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Desinfektionseinheit Trinkwasser
•  Aufnahmeadapter passend für 1000 ml  

Flaschen Rems Dosierlösung
•  Zur Zuführung von Dosierlösung in 

Trinkwasserinstallationen

Reinigungs-Konservierheit  
•  Aufnahmeadapter passend für 1000 ml  

Flaschen Rems Dosierlösung
•  Zur Zuführung von Reiniger und Korrosions-
 schutzmittel in Heizsystemen

Typ Bestell-Nr. €/Stück

V-Jet TW 80 019 15 376,71
Typ Bestell-Nr. €/Stück

V-Jet H 80 019 16 376,71

• Zum Abdrücken mit Luft
• Lieferumfang:
 - Rems Multi Push SL
 -  2 x Saug-/Druckschlauch DN 25 (1“), 1,5 m lang mit 

Schlauchverschraubung DN 25 (1“)
 -  1 x Druckluftschlauch ø 8 mm, 1,5 m lang  

mit Schnellkupplung DN 5

•  Zum Spülen mit Wasser oder Wasser/Luft-Gemisch, Desinfizieren, Reinigen, Konservieren
 von Rohrleitungssystemen
• Elektronische Spül- und Druckprüfeinheit mit ölfreiem Kompressor
• Zum Betrieb von Druckluftwerkzeugen <230 Nl/min, max. 8 bar
•  Mess- und Regeleinrichtung für automatischen Ablauf der Spül- und Prüfprogramme bis zur 

Dokumentation der Ergebnisse

•  Menügeführte Eingabe- und Steuerung von mehr als 10 Spül- und Prüfprogrammen
 in 26 Sprachen
•  Eingabe- und Steuereinheit mit 3“ Display LCD-Technologie 76 mm Bildschirmdiagonale
 128 x 64 Pixel
• USB-Anschluss für USB-Stick oder Drucker
• Spannung: 230 V/50 Hz

Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

MultiPush SL DV  80 842 21 3.124,63

• Zum Abdrücken mit Luft und Wasser
• Lieferumfang:
 -  Rems Multi Push SLW zusätzlich mit  

hydropneumatischer Wasserpumpe
 -  1 x Hochdruckschlauch DN 15 (1/2“), 1,5 m lang mit 

Schlauchverschraubung DN 15 (1/2“)
 -  2 x Saug-/Druckschlauch DN 25 (1“), 1,5 m lang  

mit Schlauchverschraubung DN 25 (1“)
 -  1 x Druckluftschlauch ø 8 mm, 1,5 m lang  

mit Schnellkupplung DN 5

Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

MultiPush SLW DV  80 842 22 4.022,67

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Rot: Peroxi Color 80 019 17 101,57
Grün: Clean H 80 019 18 70,71
Blau: NoCor 80 019 19 75,86

Dosierlösungen
• Ausreichend für 
 100 L Leitungsvolumen
• Inhalt: 1000 ml
• Rot: Desinfektion belasteter Trinkwasserleitungen
• Grün: Reinigung von Heizungssystemen
•  Blau:  Konservierung und Korrosionschutz  

von Heizungssystemen

Bestell-Nr. €/VPE

80 019 20 88,20

Teststreifen H²O², 0-1000 mg/L
•  Zur Kontrolle der Konzentration  

der Desinfektionslösung Peroxi
• VPE = 100 Stück

Bestell-Nr. €/VPE

80 019 21 88,20

Teststreifen H²O², 0-50 mg/L
•  Zur Kontrolle der vollständigen  

Ausspülung der Desinfektionslösung  
Peroxi nach der Anwendung

• VPE = 100 Stück

• Zum Spülen mit Wasser oder Wasser/Luft-Gemisch
• Lieferumfang:
 - Multi-Push S
 - 2 x Saug-/Druckschlauch DN 25 (1”), 1,5 m lang
 -  1 x Verbindungsschlauch 0,6 m, mit Schnellkupplung 

DN 7,2 und Schlauchverschraubung DN 25 (1”)
 - 1 x Doppelnippel DN 25 (1”)

Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

Multi-Push S  80 198 67 2.721,00

Bestell-Nr. €/Stück

80 110 68 923,99

K 60
• Mit selbstansaugender Kreiselpumpe
• Zum Füllen, Spülen und Entlüften von geschlossenen Systemen
• Ideal für Solaranlagen, Erdwärmeanlagen und Fußboden-/ 
 Wandflächenheizungen
• Feinfilter in der Saugleitung mit großem Sichtglas
Technische Daten:
• Stromversorgung: 230 V, 860 W
• Förderleistung: max 36 l/min
• Förderdruck: max 5,5 bar
• Behälterinhalt: 30 l
• Schläuche: PVC je 3 m lang, DN 25 (3/4”)-ÜWM
• Fördertemperatur max: 60°
• Gewicht (leer): 20 kg

Bestell-Nr. €/Stück

80 112 79 1.075,14

I 80
• Mit selbstansaugender Impellerpumpe und EPDM Schläuchen 
 für höhere Temperaturen
• Zum Füllen, Spülen und Entlüften von geschlossenen Systemen 
• Ideal für Solaranlagen, Erdwärmeanlagen und Fußboden-/ 
 Wandflächenheizungen
• Feinfilter in der Saugleitung mit großem Sichtglas
Technische Daten:
• Stromversorgung: 230 V, 1000 W
• Förderleistung: max 27 l/min
• Förderdruck: max 6,5 bar
• Behälterinhalt: 30 l
• Schläuche: EPDM je 3 m lang, DN 25 (3/4”)-ÜWM
• Fördertemperatur max: 80°
• Gewicht (leer): 19 kg

Elektrische Füll- und Spüleinheit Solar Push

Bestell-Nr. €/Stück

80 200 63 370,31
Umsteuerventil Flussrichtung
• Zum Spülen von Fußboden- und Wandflächenheizungen
• Zur effektiven Beseitigung von Verschlammung durch 
 Druckstöße bei Richtungsänderung der Flussrichtung
• EPDM Gewebeschlauch: DN 15 (1/2“)

• Länge: 3 m
• Umsteuerventil: DN 15 (1/2“)
• Passend für REMS Solar Push I 80 und K 60

Elektronisches Spül- und Druckprüfgerät
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Entkalkungspumpe
Bestell-Nr. €/Stück

80 110 67 806,10
Calc-Push
• Leistungsstarke, elektrische Entkalkungspumpe zum wirkungsvollen Entkalken  von Rohrleitungen und Behältern, 
 z. B. Durchlauferhitzer, Boiler, Warmwasserspeicher, Kaltwasserspeicher, Wärmetauscher, Heiz- und Kühlanlagen
• Manuelle Flussrichtungsumstellung
• Behältervolumen: 21 l
• Förderleistung: bis 30 l/min
• Förderdruck: 1 bar
• Schlauch: 2 x 2,3 m, Schlauchverschraubung IG DN15 (1/2”)
• 230 V, 50 Hz, 165 W

Druckprüfpumpen

Druckprüfpumpe
• Behälter für 12 l Inhalt
•  1,5 Meter Ansaugschlauch mit  

DN 15 (1/2”) Anschluss

Typ Bestell-Nr. €/Stück

E-Push 2 80 119 55 1.010,87

Elektrische Druckprüfpumpe
•  Prüf- und Druckbereich bis 60 bar Wasser, 

Öl, Glycol
•  Mit 1,5 m Hochdruckschlauch  

mit DN 15 (1/2“)-Anschluss
• Zum elektrisch Füllen und Prüfen
•  Ideal auch zum Füllen von Solaranlagen

80 831 87

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Push Stahlbehälter 80 123 38 224,93
Push Edelstahlbehälter 80 831 87 289,56

80 123 38

Einfriergerät und Erweiterungszubehör 

Rohreinfriergerät Frigo 2 F-Zero Set 
1/4“- 1 1/4“ / 15-42 mm
• Kälteaggregat: 230 V/50 Hz
•  Stahl-, Kupfer-, Kunststoff-, Verbundrohre 

(1/4“-1 1/4“, ø 15-42 mm)
• Lieferumfang:
 - Rohr-Einfriergerät
 - 2 x Kältemittelschläuche 2,5 m
 - 2 x Spannbänder
 - 2 x LCD Digital-Thermometer
 - Spritzflasche
 -  Ausrüstung für ø DN 8-25  

(1/4-1 1/4”, 15-42 mm)

Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

Frigo 2 F-Zero  80 059 63 1.729,64

Frigo 2 Zubehör
Typ Größe Bestell-Nr. €/Stück

Aufrüst-Set DN 40-DN 50 (1 1/2”-2”) 80 120 51 159,13
Einfriereinsatz (Paar) DN 6 (1/8”) 80 120 52 120,80
Einfriereinsatz (Paar) DN 40 (1 1/2”) 80 120 53 111,57
Einfriereinsatz (Paar)  DN 50 (2”) 80 120 55 111,57

80 120 51

80 120 52

80 120 53

80 120 55

Rohreinfriergerät Eskimo Set 1/8-2”/10-60 mm
• Einfaches, schnelles Einfrieren von nicht entleerten Rohrleitungen 
 mit Kältemittel Kohlendioxid
• Hohe Kälteleistung bis -79 °C , z. B. DN 20 (3/4”) Stahlrohr in nur 5 min
• Einfach zu montieren ohne spezielle Werkzeuge
• Für Stahl-, Kupfer-, Kunststoff, -Verbundrohre: 1/8”-2”, ø 10-60 mm
• Lieferumfang:
- Rohr-Einfriergerät 
- Je zwei stück Einfriermanschetten in 10 verschiedenen Größen 
 für den gesamten Arbeitsbereich
- Flaschenanschluss mit T-Verteiler und Verschlussmutter
- 2 Griffstücke mit Injektor
- 2 Hochdrückschläuche 2 m
- Kunststoffkoffer

Typ Bestell-Nr. €/Set

Eskimo Set 80 201 37 563,14
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Luftentfeuchter / Bautrockner

Secco 50
• Trocknen von Beton, Mauerwerk, Putz und Estrich
• Mit elektronischer Enteisung
• Für Dauerbetrieb geeignet
• Entwässerung über Sammelbehälter oder an
 Kanalanschluss
• Integrierter Luftfilter
• Anzeige der Luftfeuchte in %, Raumtemperatur

Technische Daten:
• Entfeuchtungskapazität: ≤ 50 l/Tag
• Spannung: 230 V, 50 Hz
• Leistungsaufnahme: 760 Watt
• Geräuschpegel: 57 dB (A)
• Elektronischer Hygrostat
• Betriebstemperatur: 5°C bis 32°C 
• Luftstrom: 265 m³/h
• Kondensatbehälter: 7,7 l
• Maße: 385 x 320 x 595 mm

Secco 80
• Trocknen von Beton, Mauerwerk, Putz und Estrich, 
 Entfeuchten von Kellerräumen
• Automatisches Heißgas-Abtausystem taut nur 
 bei tatsächlicher Vereisung ab
• Für gewerbliche Nutzung im Dauerbetrieb geeignet
• Betriebsstunden- und Stromverbrauchszähler
• Anschluss für Abluftschlauch DN 200 
 (nicht im Lieferumfang)
• Entwässerung über Kanalanschluss oder über 
 Kondensatbehälter (Zubehör)
• Integrierter Luftfilter auswaschbar
• Anzeige der Luftfeuchte in %, Raumtemperatur

Technische Daten:
• Entfeuchtungskapazität: bis 80 l/Tag
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Leistungsaufnahme: 680 W
• Geräuschpegel: 63 dB (A)
• Elektronischer Hygrostat
• Betriebstemperatur: 5 °C bis 32 °C
• Luftstrom (max): 850 m³/h
• Maße (L x B x H): 540 x 530 x 1040 mm
• Gewicht: 51 kg
• Leistungsstarker Luftentfeuchter/Bautrockner zum 
 Trocknen von Räumen und zum beschleunigten 
 Trocknen von z. B. Beton, Mauerwerk, Putz, Estrich
• Für gewerbliche Verwendung im Handwerk 
 und in der Industrie
• Sehr leiser Lauf, auch für bewohnte Räume geeignet

Info Bestell-Nr. €/Stück

 80 112 85 2.241,33

Bestell-Nr. €/Stück

98 005 38 839,16

Bestell-Nr. €/Stück

80 201 92 68,84

Kondensatbehälter, Inhalt: 11,5 L, für Secco 80
• Passend für Secco 80
• Inhalt: 11,5 l
• Zur Kondensatableitung innerhalb des Stahlblechgehäuses

Bestell-Nr. €/Stück

80 201 93 401,29

Abluft-Set, für Secco 80
• Passend zu Secco 80
• NW 200 mm
• Länge: 10 m
• Mit Befestigungsösen aus Metall 
 zum Aufhängen vor Ort
• Zum Verteilen der Abluft im Raum, 
 zum Entfeuchten von Hohlräumen, z. B. 
 über Zwischendecken und zum zusätzlichen 
 Anblasen nasser Flächen
• Inklusive Anschlussflansch

Bestell-Nr. €/Stück

80 201 95 482,14

Kondensatbehälter mit integrierter Pumpe, 
für Secco 80
• Passend für Secco 80
• Förderhöhe max: 2 m
• Schlauchanschluss: DN 20 (3/4”)
• Zur Weiterleitung des Kondensats aus dem 
 Kondensatbehälter an einen höherliegenden 
 Behälter oder in ein Waschbecken

Zubehör für Luftentfeuchter Secco 50 und Secco 80

Bestell-Nr. €/Stück

80 201 94 482,14

Kondensatbehälter mit integrierter Pumpe, 
für Secco 50
• Passend für Secco 50
• Förderhöhe max: 2 m
• Schlauchanschluss: DN 20 (3/4”)
• Zur Weiterleitung des Kondensats aus dem 
 Kondensatbehälter an einen höherliegenden Behälter oder 
 in ein Waschbecken

Bestell-Nr. €/Stück

80 201 97 296,51

Feuchtemessgerät Detect W
• Dielektrisches Feuchtemessgerät zur zerstörungsfreien 
 Feuchtemessung in Baustoffen, z. B. Beton, Mauerwerk, 
 Gips, Holz
• Mit Etui und Batterie 9 V

Bestell-Nr. €/Stück

80 201 96 70,71

Betriebsstunden-/Stromzähler
• Passend für Secco 50
• z. B. zur Meldung an den Schadenregulierer/Auftraggeber
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Kontaktlötgerät Contact 2000, 
bis 54 mm
• Inklusive 2 Paar Prismenelektroden

Bestell-Nr. €/Stück

80 120 43 924,00

Contact Zubehör

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Prismenelektroden (Paar) ohne Halter 80 120 45 31,51
Prismenelektroden (Paar) mit Halter 80 120 46 52,97
Stabelektroden (Paar) 80 120 47 32,80
Stahlblechkoffer mit Einlage 80 120 48 159,43

Weichlötgerät ohne Flamme 

Elektrische Kontaklötgeräte und Zubehör 

Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

Hot Dog 2 LQ  80 120 42 527,23
Kontaktlötgerät bis 28 mm
• Spannung: 230 V, 440 W
• Für Kupferrohre ø 10-28 mm
• 2 Heizpatronen
• 250 g Lot Cu 3
• 250 g Paste Cu 3
•   Im Stahlblechkasten mit feuerhemmender Einlage

• Leistung: 2000 W
•  Weichlöten von Kupferrohr ø 6-54 mm
•  Lötzangenkabel Länge 4 m

Info Bestell-Nr. €/Stück
LQ  80 120 44 1.068,43

Kontaktlötgerät Contact 2000 Set,
bis 54 mm
• Lieferumfang
 - Elektrisches Lötgerät Contact 2000
 - 2 Paar Prismenelektroden
 - 1 Paar Stabelektroden, 250 g
 - Qualitäts-Weichlot REMS Lot Cu 3, 250 g
 - Qualitäts-Weichlotpaste Paste Cu 3
 - 1 Rohrabschneider RAS Cu-INOX 3-35
 -  10er-Pack Reinigungsvlies, Cu-Vlies

Bestell-Nr. €/VPE

80 201 33 11,46
Reinigungsvlies Cu-Vlies 
• Metallfrei
• VPE 10 Stück

Zubehör Löten
Bestell-Nr. €/Stück

80 201 34 53,47
Weichlotdraht Lot Cu 3, 
• Zum Weichlöten von Kupferrohren in der 
 Kalt- und Warmwasserinstallation
• Weichlotdraht Sn97Cu3
• Draht-ø 3 mm
• Spule 250 g

REMS Weichlotpaste Cu 
mit Pinsel
• Zum Weichlöten von Kupfer-
 rohren in der Kalt- und 
 Warmwasserinstallation
• Weichlotpaste aus 
 Lotpulver Sn97Cu3
• Inhalt 250 g

Gas Lötbrenner

Hart- und Weichlötbrenner
• Für Acetylengas
• Verbrauch 300 g/h
• Kupferrohre ø ≤ 64 mm
• Flammentemperatur 2500°C

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Blitz 80 120 49 227,21

• Piezo-elektrische Selbstzündung • Gasanschluss DN 10 (3/8") LH • Schlauchtülle und Überwurfmutter DN 10 (3/8”) LH

Weichlötbrenner
• Für Propangas
• Verbrauch 200 g/h
• Kupferrohre ø ≤ 35 mm
• Flammentemperatur 1950°C

Bestell-Nr. €/Stück

80 201 36 63,53
Bestell-Nr. €/Stück

80 201 35 40,71
Hartlot P6, 2 x 2 mm
• Zum Hartlöten von Kupferrohren in der 
 Kalt-und Warmwasserinstallation, 
 Gasinstallation, Kälte- und Klimatechnik
• Hartlot ISO 17672-CuP 179
• 1 kg im Karton
• 2 x 2 mm

Bestell-Nr. €/Stück

80 136 78 295,81
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Heizelement-Stumpfschweißmaschine

SSM 160RS Set ø 40-160 mm
• Für Kunststoffrohre und Formstücke aus PB, PE, PP, PVDF von ø 40-160 mm
• Elektronische Temperaturregelung 180-290 °C
• Hobeleinrichtung
• Schnellspannvorrichtung auch für Schrägabgänge
• Mehrfachverstellbare Rohrauflage
• Heizelement 230 V, 50 Hz, 1200 W
• Heizelement gemäß DVS
• Lieferumfang:
 - Heizelement-Stumpfschweißmaschine
 - Spanneinsätze ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm
 - Rohrauflageneinsätze ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm
 - Arbeitsschlüssel
 - Stahlblechkoffer für Rohrauflageneinsätze und Spanneinsätze
 - Untergestell

Info Bestell-Nr. €/Set

 80 201 65 4.539,50

Heizelement 
Stumpfschweißgeräte SSG 
• Zum Stumpfschweißen von 
 Kunststoffrohren
• Für Kunststoffrohre und Formstücke 
 aus PB, PE, PP, PVDF
• Elektronische Temperaturregelung 
 180-290 °C
• Ablageständer
• 230 V, 50 Hz
• Heizelement gemäß DVS

Typ Leistung [Watt] Heizelement ø [mm] Rohre bis ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

SSG 125 EE 700 145 125 80 201 66 648,00
SSG 180 EE 1200 200 180 80 201 67 744,00

Elektromuffen-Schweißgerät EMSG 160
• Zum Schweißen von Elektroschweißmuffen aus PE der 
 Fabrikate: Akatherm-Euro, 
 Coes, Geberit, Valsir und Waviduo
• Für Schweißmuffen ø 40-160 mm
• Elektronisch gesteuert, mit akustischer und optischer 
 Überwachung des Schweißvorgangs
• Schweißleitung 4,4 m
• 230 V, 50 Hz, 1150 W

Typ Bestell-Nr. €/Stück

EMSG 160 80 201 57 810,50

Heizelement Muffenschweißgerät MSG 63 
• Für Kunststoffrohre und Formstücke aus PB, PE, PP, PVDF von ø 16-63 mm
• Mit Ablageständer und Halterung für Werkbank
• Ausführung MSG 63 FE Set mit fest eingestellter Temperatur auf 263 °C
• Ausführung MSG 63 EE Set mit einstellbarer Temperaturregelung 180-290 °C
• 230 V, 50 Hz, 800 W
• Lieferumfang:
- Schweißgerät
- Muffensatz ø 20, 25, 32 mm
- Halter für Werkbank, sowie für Ablageständer
- Stahlblechkoffer

Typ Bestell-Nr. €/Set

MSG 63 FE Set 80 201 58 534,19
MSG 63 EE Set 80 201 59 947,10

Muffensatz 
• Heizstutzen, Heizbuchse und Befestigungsschraube

Typ Bestell-Nr. €/Stück

ø 16 mm 80 201 60 70,71
ø 20 mm 80 201 61 70,71
ø 25 mm 80 201 62 78,63
ø 32 mm 80 201 63 88,00
ø 40 mm 80 201 64 116,26

Elektrische Schweißgeräte
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Insepektionskamera CamSys 2 S-Color S-N 30 H Set
• Leichtes, handliches Kamera-Inspektionssystem
  mit hochauflösender Spezial-Kamera
• Zur Inspektion von Rohren, Kanälen, Schornsteinen und 
 anderen Hohlräumen bis ø 150 mm
• Elektrische Meterzählung
• Selbstnivellierende Kamera und Ortung von Kameraköpfen
• Dokumentation von Bildern, Videos und Sprachaufzeichnungen 
 auf SD Karte
• Für Akku- und Netzbetrieb
• Controllereinheit mit 7” Farbdisplay, 720 x 480 Pixel
• Beleuchtung: LEDs mit einstellbarer Helligkeit
• Verschiedene Kamera-Kabelsätze einsetzbar
• Zoom: 2-Fach
• 4-fach Drehmöglichkeit des Bildes
• Akku integriert 3,7 V, 7,6 Ah

• Lieferumfang:
- Spannungsversorgung, Ladegerät 100-240 V
- SD-Karte 4 GB
- USB-Kabel
- Videokabel
- Kamera-Kabelsatz bestehend aus: Haspel mit elektronischer 
 Meterzählung und Ortung von Kameraköpfen, 
 Farbkamera ø 33 mm, Schiebekabel 30 m ø 5,4 mm
- Stabiler Kunststoffkoffer

Typ Bestell-Nr. €/Set

Set CamSys S-Color S-N 30 H 80 201 43 4.479,96

Rohrreinigung und Inspektion

Zubehör für CamSys
• Für größere Rohrdurchmesser
• Auf Kamerakopf arretierbar

Typ passend für Kamerakopf Bestell-Nr. €/Stück

Führungskörper ø 62 mm S-Color/S-Color S 80 201 44 138,49
Führungskörper ø 62 mm S-Color S-N 80 201 46 76,74
Führungskörper ø 100 mm S-Color/S-Color S 80 201 45 160,44
Führungskörper ø 100 mm S-Color S-N 80 201 47 107,69

Bestell-Nr. €/Stück

80 201 48 46,87

Schutzkappe für Rems Kamerakopf 
S-Color /S-Color S
• Mit Scheibe und Dichtring
• Passend für Kamerakopf 
- S-Color
- S-Color S Bestell-Nr. €/Stück

80 201 49 111,03

Schutzkappe S-Color S-N für Kamerakopf
• Mit Scheibe und Dichtring
• Passend für Kamerakopf 
- CamSys 2 S-Color S-N

Bestell-Nr. €/Stück

80 201 50 2.462,14

REMS Ortungsgerät Explorer
• Ortungsgerät zur Ortung eines Kamerakopfes mit Sender 33 kHz
• Passend für Kamerakopf 
- CamSys 2 S-Color

Bestell-Nr. €/Stück

80 201 51 166,07

Tragetasche leer,  für Kamera-Kabelsatz
• Passend für Kamera-Kabelsatz

Inspektionskamera CamSys S-Color 30 H Set
• Leichtes, handliches Kamera-Inspektionssystem 
 mit hochauflösender Spezial-Kamera
• Zur Inspektion von Rohren, Kanälen, Schornsteinen und 
 anderen Hohlräumen bis ø 150 mm
• Elektrische Meterzählung
• Dokumentation von Bildern und Videos auf SD Karte
• Für Akku- und Netzbetrieb
• Controllereinheit mit 3,5” Farbdisplay, 320 x 420 Pixel
• Hochauflösende Farbkamera ø 25 mm
• Beleuchtung: LEDs mit einstellbarer Helligkeit
• Verschiedene Kamera-Kabelsätze einsetzbar
• Zoom: 2-Fach
• 4-fach Drehmöglichkeit des Bildes
• Akku integriert 3,7 V, 4,0 Ah

• Lieferumfang:
- Spannungsversorgung, Ladegerät 100-240 V
- SD-Karte 4 GB
- USB-Kabel
- Videokabel
- Kamera-Kabelsatz bestehend aus: Haspel mit Meterzählung, 
 Farbkamera ø 25 mm, Schiebekabel 30 m ø 5,4 mm
- Stabiler Kunststoffkoffer

Typ Bestell-Nr. €/Set

Set CamSys S-Color 30 H 80 834 28 3.324,67

CamSys 2 S-Color 20 H Set
• Leichtes, handliches Kamera-Inspektionssystem 
 mit hochauflösender Spezial-Kamera
• Zur Inspektion von Rohren, Kanälen, Schornsteinen und 
 anderen Hohlräumen bis ø 150 mm
• Elektrische Meterzählung
• Dokumentation von Bildern, Videos und Sprachaufzeichnungen 
 auf SD Karte
• Für Akku- und Netzbetrieb
• Controllereinheit mit 7” Farbdisplay, 720 x 480 Pixel
• Beleuchtung: LEDs mit einstellbarer Helligkeit
• Verschiedene Kamera-Kabelsätze einsetzbar
• Zoom: 2-Fach
• 4-fach Drehmöglichkeit des Bildes
• Akku integriert 3,7 V, 7,6 Ah

• Lieferumfang:
- Spannungsversorgung, Ladegerät 100-240 V
- SD-Karte 4 GB
- USB-Kabel
- Videokabel
- Kamera-Kabelsatz bestehend aus: Haspel mit Meterzählung, 
 Farbkamera ø 25 mm, Schiebekabel 20 m ø 4,5 mm
- Stabiler Kunststoffkoffer

Typ Bestell-Nr. €/Set

Set CamSys 2 S-Color 20 H 80 201 42 3.876,66

Zubehör für CAMSYS und CAMSYS 2
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Rohrreinigungseräte

Saug-Druckrohrreiniger Pull-Push
•  Hohe Andrückkräfte durch verstellbaren Handgriff
• 2 wechselbare Gummi Adapter:
 -  Kurz: für Bade- und Duschwannen, Waschtische, Urinale
 - Lang: Toiletten

Bestell-Nr. €/Stück

80 201 52 203,03

Mini-Cobra
• Für Rohre von ø 20-50 (75 mm)
• Antrieb mit Handkurbel und 6-Kant-Mitnehmer 
 für Bohrmaschine
• Für Rohrreinigungsspiralen ø 6 mm, 8 mm und 10 mm
• Mit Spirale ø 8 mm, 7,5 m lang

Elektrische Rohrreinigungseräte

Zubehör für Rohr- und Kanalreinigung

Typ Info Bestell-Nr. €/Set

Cobra 22 Set 16+22 mm  80 120 66 2.255,44

Komplett-Set
• 230 V/50 Hz
• Schnelldreher mit kuppelbaren Teilspiralen bis 70 m
• Für Rohre ø 20-150 mm
• Lieferumfang:
 -  5 Teilspiralen 16 x 2,3 m  

im Spiralenkorb
 - Gerader Bohrer 16
 - Keulenbohrer 16
 - Gezahnter Blattbohrer 16/25
 - Spiralen-Trennstift 16

 -  5 Teilspiralen 22 x 4,5 m  
im Spiralenkorb

 - Gerader Bohrer 22
 - Rückholbohrer 22
 - Trichterbohrer 22
 - Gezahnter Kreuzblattbohrer 22/35

 - Spiralen-Trennstift 22
 - 2 Paar Führungshandschuhe,
 -  Stahlblechkasten für jeden 

Werkzeugsatz

Bestell-Nr. €/Stück

80 201 54 2.050,69
Cobra 22
• Antriebsmaschine mit Führungsschlauch
• 230 V, 50 Hz
• Schnelldreher für kuppelbare Teilspiralen bis 70 m
• Für Rohre ø 20-150 mm
• Gewicht: 19 kg
• Für Spiralen: 8 mm, 16 mm, 22 mm, 32 mm

Mini-Cobra S 
• 230 V, 50 Hz, 630 W
• Automatischer Vorschub mit Links/Rechtslauf
• Stufenlose Elektronische Drehzahlsteuerung: 0-950 U/min
• Für Rohre: ø 20-50 mm
• Für Spiralen: 8 und 10 mm
• Keulenkopfspirale ø 8 mm, 7,5 m lang
• Gewicht: 5,2 kg
• Spiralentrommel aus glasfaserverstärktem Kunststoff
• Lieferumfang:
- Rohrreinigungsgerät Mini Cobra S
- Keulenkopfspirale ø 8 mm, 7,5 m lang

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Mini-Cobra S im Karton 80 003 98 558,57
Mini-Cobra S im Stahlblechkoffer 80 201 53 607,17

Bestell-Nr. €/Stück

80 027 85 113,79

Rohrreinigungsspiralen-Set
• 5 Spiralen im Spiralkorb

Ausführung für Rohr-ø Größe Bestell-Nr. €/Stück

Ohne Innenseele 25-125 mm 16 mm x 2,3 m 80 085 09 402,73
Ohne Innenseele 50-150 mm 22 mm x 4,5 m 80 085 10 523,10
Mit Innenseele 50-150 mm 22 mm x 4,5 m 80 085 16 795,17

Rohrreinigungsspirale mit Seele
• Seele verhindert Zusetzen der Spirale mit Schmutz

Rohrreinigungsspiralen 
für Rohr-ø 10-50 (75 mm)
• Passend für REMS Mini Cobra und Mini Cobra S

Ausführung für Rohr-ø Größe Bestell-Nr. €/Stück

Ohne Innenseele 10-50 mm 8 mm x 7,5 m 80 085 07 61,76
Ohne Innenseele 10-50 (75) mm 10 mm x 10 m 80 855 38 120,44
Mit Innenseele 10-50 mm 8 mm x 7,5 m 80 855 37 84,64

für Rohr-ø Größe Bestell-Nr. €/Stück

25-125 mm 16 x 2,3 m 80 085 13 85,16
50-150 mm 22 x 4,5 m 80 085 14 156,00
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Zubehör für Rohr- und Kanalreinigung

Führungshandschuhe

Typ Bestell-Nr. €/Stück

1 Paar 80 085 43 22,76

Führungshandschuh
• Vollrindleder
• Genagelt

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Links 80 085 44 47,44
Rechts 80 085 45 47,44

Bestell-Nr. €/Set

80 201 55 496,29

Spiralen- und Werkzeugsatz ø 16 mm
• Passend für REMS Cobra 22/32
• Lieferumfang:
- 5 Teilspiralen 16 x 2,3 m im Spiralenkorb
- Gerader Bohrer 16
- Keulenbohrer 16
- Gezahnter Blattbohrer 16/25
- Spiralen Trennstift 16
- 1 Paar Führungshandschuhe 
- Stahlblechkoffer für Werkzeugsatz

Bestell-Nr. €/Set

80 201 56 694,29

Spiralen- und Werkzeugsatz ø 22 mm
• Passend für REMS Cobra 22/32
• Lieferumfang:
- 5 Teilspiralen 22 x 4,5 m
- Gerader Bohrer 22
- Rückholbohrer 22
- Trichterbohrer 22
- Gezahnter Kreuzblattbohrer 22/35
- Spiralen Trennstift 22/32
- 1 Paar Führungshandschuhe
- Stahlblechkoffer für Werkzeugsatz

Bestell-Nr. €/Set

80 202 00 238,97

Werkzeugsatz ø 16
• Passend für REMS Cobra 22/32
• Lieferumfang:
- 1 x Kreuzblattbohrer
- 1 x gerader Bohrer
- 1 x Keulenbohrer
- 1 x Spiralen Trennstift
- 1 x Paar Führungshandschuhe
- Stahlblechkoffer für Werkzeugsatz

Bestell-Nr. €/Set

80 202 01 402,03

Werkzeugsatz ø 22 mm
• Passend für REMS Cobra 22/32
• Lieferumfang:
- 1 x Kreuzblattbohrer
- 1 x gerader Bohrer
- 1 x Trichterbohrer
- 1 x Spiralen Trennstift
- 1 x Spiralen Rückholbohrer
- 1 x Führungshandschuh
• Im stabilen Stahlblechkasten

Bestell-Nr. €/Stück

80 120 69 830,20

Adaptertrommel 22/8
• Passend für REMS Cobra 22
• Mit Spirale ø 8 mm, 7,5 m
• Inklusive Keulenkopf 80 120 69

Spiralen-Reduzierung 22/16
• Zum Verbinden von Teilspiralen 
 unterschiedlicher Größen

Typ Bestell-Nr. €/Stück

22/16 80 085 18 107,14

Bestell-Nr. €/Stück

80 085 20 95,37

Spiralenkorb (leer), Größe 16

Spiralen-Trennstift
• Zum Lösen der Sicherheitsverriegelung

Gerader Bohrer
• Zum Feststellen der Verstopfungsursache 
 durch Entnahme einer Probe
• Durchbohren von Totalverstopfungen 
 durch z. B. Textilien, Papier und 
 Küchenabfälle

Größe Bestell-Nr. €/Stück

16 80 120 75 29,91
22 80 120 76 39,29

Rems-Keulenbohrer
• Für leichte Textil- und Papierverstopfungen
• Flexibel, zum Vordringen in engen Bogen

Größe Bestell-Nr. €/Stück

16 80 202 04 31,11
22 80 202 05 40,96

Größe Bestell-Nr. €/Stück

16 80 202 02 4,29
22/32 80 202 03 4,83
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Trichterbohrer
• Speziell für Textil- und Papierverstopfungen
• Großer Erfassungsbereich, vorteilhaft bei 
 größeren Rohrdurchmessern
• Auch als Rückholwerkzeug für im Rohr 
 verbliebene Spiralen

Größe Bestell-Nr. €/Stück

16 80 202 06 34,36
22 80 202 07 44,57

Zubehör für Rohr- und Kanalreinigung

Rückholbohrer
• Mit ausgestellten, angeschrägten Fangarmen
• Als Rückholwerkzeug für im Rohr verbliebene 
 Spiralen
• Nicht zum Bohren geeignet

Größe Bestell-Nr. €/Stück

16 80 202 08 31,11
22 80 202 09 43,83

Gezahnter Blattbohrer
• Zum Aufbohren verfetteter oder stark  
 verschlammter Rohre, z. B. Abflüsse von Waschmaschinen 
 und Geschirrspülern
• Mit der Kupplung vernietet (nicht gelötet oder 
 geschweißt), dadurch keine Verformung der 
 aus gehärtetem Federstahl gefertigten Blätter

Größe Bestell-Nr. €/Stück

16/25 80 120 86 27,41
22/35 80 120 87 40,27
22/45 80 120 88 50,63

Gezahnter Kreuzblattbohrer
• Zum Aufbohren verfetteter oder stark verschlammter Rohre
• Universell einsetzbar bei Verstopfungen aller Art, auch 
 Inkrustationen, z. B. Kalkablagerungen an der Innenseite 
 der Rohre
• Mit der Kupplung vernietet (nicht gelötet oder 
 geschweißt), dadurch keine Verformung der 
 aus gehärtetem Federstahl gefertigten Blätter
• Einsatz mit Rohrreinigungsspiralen S empfohlen

Größe Bestell-Nr. €/Stück

16/25 80 202 10 52,86
16/35 80 202 11 59,56
22/35 80 120 83 70,90
22/45 80 202 12 79,64
22/65 80 202 13 76,51

Wurzelschneider 22/65
• Speziell für verwurzelte Rohre
• Gehärtete, tauschbare Sägekrone, vorwärts 
 und rückwärts schneidend
• Einsatz mit Rohrreinigungsspiralen S empfohlen

Größe Bestell-Nr. €/Stück

22/65 80 202 14 125,00

Kettenschleuder, glatte Glieder
• Für die abschließende Rohrreinigung 
 zur Beseitigung von Verfettungen und 
 Inkrustationen, z. B. Kalkablagerungen an der 
 Innenseite der Rohre
• Für empfindliche Rohre, z. B. aus Kunststoff

Größe Bestell-Nr. €/Stück

16 80 202 15 99,37
22 80 202 16 130,36

Kettenschleuder, Stachelglieder
• Für die abschließende Rohrreinigung 
 zur Beseitigung von Verfettungen und 
 Inkrustationen, z. B. Kalkablagerungen an der 
 Innenseite der Rohre
• Für Guss- oder Betonrohre

Größe Bestell-Nr. €/Stück

16 80 085 40 119,01
22 80 085 41 161,61

Schneidkopf
Gabelschneidkopf
• Zur Beseitigung leichter bis starker Verschlammung 
 oder zäher Verfettung
• Aus gehärtetem Federstahl
Kreuzgabelschneidkopf
• Zur Beseitigung leichter bis starker Verschlammung 
 oder zäher Verfettung
• Aus gehärtetem Federstahl
• Einsatz mit Rohrreinigungsspiralen S empfohlen
Gezahnter Gabelschneidkopf
• Vielseitig einsetzbar, z. B. zur Beseitigung von 
 Verschlammungen und zum Zerkleinern (Zertrümmern) 
 von Verwurzelungen
• Aus gehärtetem Federstahl

Ausführung Größe Bestell-Nr. €/Stück

Gabelschneidkopf 16 80 085 32 35,09
Kreuzgabelschneidkopf 16 80 085 33 51,97
Gezahnter Gabeilschneidkopf 22/65 80 085 34 84,29

AKTIONSWOCHEN

AKTIONSHEFTE

PREISKNÜLLER

ABVERKAUF

IMMER PROFITIEREN www.weinmann-schanz.de/aktionen

Auch in der App!
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Rohrabschneider für dünnwandige Metallrohre

ø 6-22 mm

ø 3-28 mm

ø 6-42 mm
• Versenkbarer Rohr-Innenentgrater

ø 3-42 mm
• Versenkbarer Rohr-Innenentgrater

ø 3-22 mm

ø 6-42 mm
• Versenkbarer Rohr-Innenentgrater

ø 3-30 mm
• Ausklappbarer Innenentgrater

ø 12, 15, 18, 22 mm
• Zum Schneiden von Kupferrohren

6-42 mm
• Versenkbarer Rohr-Innenentgrater
• Für Edelstahl

ø 6-127 mm
• Ausklappbarer Innenentgrater
• Schnellverstellung

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Mini Cut 2000 6-22 mm 80 103 16 27,89
Ersatzschneidrad 80 028 14 6,76

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Mini Max 3-28 mm 80 103 17 35,04
Ersatzschneidrad 80 028 14 6,76

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Tube Cutter 6-35 mm 80 026 82 43,23
Tube Cutter 6-42 mm 80 219 73 78,11
Ersatzschneidrad 80 028 14 6,76

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Rotrac 28 ø 3-28 mm 80 219 71 62,04
Rotrac 42 ø 6-42 mm 80 219 72 87,69
Ersatzschneidrad 80 221 40 32,53

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Minicut I Pro ø 3-16 mm 80 219 77 21,81
Minicut II Pro ø 6-22 mm 80 219 78 24,24
Ersatzschneidrad 80 028 14 6,76

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Tube Cutter 42 XL 80 093 70 91,20
Ersatzschneidrad 80 028 15 10,13

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Tube Cutter Inox 3-30 mm 80 026 81 31,17
Ersatzschneidrad 80 028 14 6,76

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Roslice ø 12 mm 80 127 12 32,06
Roslice ø 15 mm 80 127 13 32,70
Roslice ø 18 mm 80 127 14 35,04
Roslice ø 22 mm 80 127 15 37,39

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Tube Cutter PRO 6-35 mm 80 026 83 51,70
Tube Cutter PRO 6-42 mm 80 219 74 87,44
Ersatzschneidrad 80 028 15 10,13

Typ Bestell-Nr. €/Stück

AUTOMATIK 6-67 mm 80 029 51 141,33
Ersatzschneidrad für 6-67 mm 80 848 54 8,47
AUTOMATIK 50-127 mm 80 029 52 272,21
Ersatzschneidrad für 50-127 mm 80 029 53 43,76

ø 6-60 mm
•  Ideal bei besonders harten Rohren wie z.B  

C-Stahl oder Edelstahl
• Schnellverstellung

ø 10-42 mm
• Mit Führungsrollen und breiter Auflagefläche

Typ VPE Bestell-Nr. €/VPE

TUBE CUTTER Inox 6-60 mm 1 80 016 49 151,81
Ersatzschneidrad 2 80 016 50 46,94

Typ VPE Bestell-Nr. €/VPE

Tube Cutter CSST 10-42 mm 1 80 046 33 73,41
Ersatzschneidrad 5 80 061 54 34,96

Rohrabschneider, nadelgelagert für einfaches Schneiden Rohrabschneider für Wellflexrohre

Rohrabschneider, ø 6-168
•  Für PE-, PP-, PEX, PB- und PVDF-Rohren sowie schalldämmenden Abflussrohren 
 und Mehrschicht-Verbundrohren
• Ausklappbarer Innenentgrater
• Schnellverstellung

Rohrscheren, ø 0-75 mm
•  Zum Schneiden von PP-, PE-, PEX-, PB- und PVDF-Rohren

Typ VPE Bestell-Nr. €/VPE

PL 6-67 mm 1 80 081 55 175,44
Ersatzschneidrad für 80 081 55 3 80 081 57 45,81
PL 50-125 mm 1 80 081 56 299,93
Ersatzschneidrad für 80 081 56 3 80 081 58 63,93
PL 110-168 mm 1 80 081 60 368,24
Ersatzschneidrad für 80 081 60 2 80 081 59 43,40

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Rocut TC 0-26 mm 80 219 65 34,50
Rocut TC 0-32 mm 80 093 71 52,60
Ersatzmesser für 80 093 71 80 093 72 35,93
Rocut TC 0-42 mm 80 219 64 69,07
Ersatzmesser für 80 219 64 80 219 67 61,51
Rocut 42 Twincut 0-42 mm* 80 094 96 105,24
ROCUT Pro TC 0-50 mm 80 127 21 86,34
Ersatzmesser für 80 127 21 80 127 22 66,11
ROCUT Pro TC 0-63 mm 80 219 66 138,31
Ersatzmesser für 80 219 66 80 221 39 77,80
ROCUT Pro TC 0-75 mm 80 127 23 218,83
Ersatzmesser für 80 127 23 80 127 24 131,30
ROCUT PS 35 6-35 mm 80 219 68 61,00
Ersatzmesser für 80 219 68 80 221 75 31,29

Rohrabschneider / Rohrscheren für Kunststoff- und Mehrschichtverbundrohre

80 127 21 80 127 23

80 219 68

80 093 71

80 219 66

80 219 65 80 219 64 80 094 96

* Rocut Twincut:
 mit automatischer Ratschenfunktion für leichteres Schneiden
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Rohrtrenn- und Anfasgeräte

Rohrtrenn- und Anfasgeräte Zubehör

Set 50-75-100 mm
• Für Rohre von ø 32 - 110 mm
• Zum rechtwinkligen Abstechen 
 und Anfasen (15°) 
•  Für dünn- und dickwandige Kunststoffrohre 

sowie schalldämmende Abflussrohre
• Abstechen von Rohren auch ohne Anfasen 
 möglich
Lieferumfang:
• Grundgerät
• Innenentgrater
• Spannbackensätze 
 je 1 x 50/75/110 mm
• Kunststoffkoffer

Abb. mit 
Kappsägenschiene

Spannbackensatz DN 90
• Passend zu Rocut 110

Ersatzschneidstahl HM
• Passend zu Rocut® 110 und 160 
• Abstechen/Anfasen: 15°
• Schnitttiefe: 7,5 mm

Rocut® 160 Set, ø 110/125/160 mm
• Für Rohre von ø 110 – 160 mm
• Zum rechtwinkligen Abstechen und Anfasen (15°)
• Für dünn- und dickwandige Kunststoffrohre 
• Stufenlos einstellbarer Rohrspanndruck
• Herausnehmbarer Rohr-Innenentgrater
• Abstechen von Rohren auch ohne Anfasen 
 möglich, da Schneidstahl-Schaft 
 (Schnitttiefe 12,5 mm) um 180° verdreht 
 einsetzbar
Lieferumfang:
• Grundgerät Rocut 160
• Innenentgrater
• Spannbackensatz 110 mm
• Spannbackensatz 125 mm
• Kunststoffkoffer

Schneidstahlschaft
• Passend zu Rocut 110

Bestell-Nr. €/Satz

80 848 36 84,33
Bestell-Nr. €/Stück

80 219 69 60,30

Bestell-Nr. €/Stück

80 219 70 599,94
Bestell-Nr. €/Set

80 032 80 420,61

Bestell-Nr. €/Stück

80 098 59 142,71

Durucut Sägeblatt
• Passend für Pipecut mini

Typ Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

Duracut Uni Für Kupfer, Kunststoff, Profile, Gewindestangen, Aluminium- und Paneele 80 221 42 85,10
Duracut ST Für Stahl- und Gussrohre 80 221 43 98,74
Duracut X Für Edelstahlrohre 80 221 44 141,00

ø 15-50 mm
• Für Kunststoffrohre aus PE, PP und PVC 
•  Benötigt wenig Arbeitsradius und erlaubt Arbeiten nahe an der Wand

•  Hand-, Tauch und Kappschienensäge 
•  Zum Trennen von: 
-  Rohren aus Kupfer, Kunststoff, C-Stahl, Guss, Edelstahl 
 sowie Mehrschichtverbundrohre
-  Profilschienen, Gewindestäbe  
•  Inkl. Absaugbeutel – feuerresistent 
•  Rollenauflagefläche mit Kugellager – Rohr ø 42 bis 110 mm

Technische Daten:
• Arbeitsbereich max.: ø 0 - 110 mm
• Schnitttiefe max.: 45 mm
• Akku: 18V 4,0 Ah
• Leerlaufdrehzahl (min-1): 4150 
• Sägeblattaufnahme: ø 20 mm

Lieferumfang:
• Grundgerät Pipecut mini
• Duracut Uni Sägeblatt
• Rollenbock
• Kunstoffkoffer

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Rocut Plastic Pro 15/22 mm 80 094 97 18,14
Rocut Plastic Pro 32/40 mm 80 094 98 22,34
Rocut Plastic Pro 40/50 mm 80 094 99 27,94

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Pipecut mini - Grundgerät, Inkl. Duracut Uni Sägeblatt, Rollenbock, Rocase 6427 80 219 85 1.708,73
Pipecut mini, Inkl. Duracut Uni Sägeblatt, Rollenbock, Rocase 6427, Akku 18V 4,0 Ah, Ladegerät 80 219 84 1.933,64
Pipecut mini, Inkl. Duracut Uni Sägeblatt, Rollenbock, Rocase 6427, Akku 18V 4,0 Ah, Ladegerät, Kappsägenschiene   80 219 86 2.380,73

Rohrabschneider für Kunststoffrohre ohne Aluminiumschicht

Super DN 50 (2”)
• Arbeitsbereich max.: ø 10– 60 mm

Enorm DN 100 (4”)
• Arbeitsbereich max.: ø 60– 115 mm 
• Schnitttiefe max.: 8 mm 

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Enorm ø 60-115 mm 80 219 76 344,34
Ersatzschneidrad 80 221 41 67,54

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Super ø 10-60 mm 80 219 75 124,94
Ersatzschneidrad 80 221 46 43,81

Stahlrohrabschneider

Akku-Kombirohrsäge Pipecut mini
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Rohrtrenn- und Anfasgeräte Zubehör

Rohrzangen und Zangenschlüssel

Innenrohrentgrater GRATFIX
• Innenentgraten von Rohren

Innen und Aussenentgrater
• Aus Aluminium, Schneiden aus Spezialstahl
• Für Kupfer, Stahl- und Edelstahlrohr geeignet 

Innen- und Außenentgrater
•  Zum Entgraten von Kupfer-, Aluminium und Weichstahlrohren von 4 - 36 mm 
 (1/8“ - 1 3/8”)

Innenrohrentgrater UNIGRAT
• Arbeitsbereich max.: ø 400 mm
• Klinge auswechselbar

Wasserpumpenzange Standard Wasserpumpenzange

Wasserpumpenzange
• Sicherheits-Schnellverstellung mit Blockierknopf
• Abrutschsicher durch Soft-Handgriff

Wasserpumpenzange
• Sicherheits Schnellverstellung mit Blockierknopf

Wasserpumpenzange
• Abrutschsicher durch Soft-Handgriff

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Gratfix 80 026 89 31,39
Ersatzklinge 80 026 90 6,59

Typ Bestell-Nr. €/Stück

6 - 35 mm 80 219 88 51,99
10 - 54 mm 80 219 87 63,53

Bestell-Nr. €/Stück

80 026 93 13,76

Bestell-Nr. €/Stück

80 219 63 23,46

Länge [mm] Rohrweite max. Bestell-Nr. €/Stück

175 DN 25 (1“) 80 061 76 11,01
250 DN 32 (1 1/4“) 80 061 77 12,31
300 DN 40 (1 1/2“) 80 061 78 23,39

Länge [mm] Rohrweite max. Bestell-Nr. €/Stück

185 DN 32 (1 1/4“) 80 061 57 21,99
254 DN 50 (2“) 80 061 59 29,04

Länge [mm] Rohrweite max. Bestell-Nr. €/Stück

185 DN 32 (1 1/4“) 80 061 62 26,40
254 DN 50 (2“) 80 061 64 31,69

Länge [mm] Rohrweite max. Bestell-Nr. €/Stück

185 DN 32 (1 1/4“) 80 061 61 24,57
254 DN 50 (2“) 80 061 63 29,76

Länge [mm] Rohrweite max. Bestell-Nr. €/Stück

185 DN 32 (1 1/4“) 80 061 58 23,27
254 DN 50 (2“) 80 061 60 29,76

Eckrohrzange 45° bis DN 80 (3“)
• Ganzstahl-gesenkgeschmiedet

Rohrzange 90°
•  Chrom-Vanadiumstahl, ganzstahl-gesenk-geschmiedet und 

vergütet, mit verstärkter Hülse, geschliffenen Backen

Schwerlast-Rohrzange bis DN 125 (5“)
• Monoblock Gusskörper mit hoher Festigkeit
• Verschleißteile (Backen und Haken) wechselbar

Gurtrohrzange bis DN 80 (3“)
• Mit auswechselbarem Nylongurt

Ketten-Rohrzange bis DN 100 (4“)
• Gesenkgeschmiedet
• Kräftige Kette aus vergütetem Spezialstahl
• Arbeiten in beiden Richtungen ohne Umstecken

Länge [mm] Rohrweite max. Bestell-Nr. €/Stück

250 DN 15 (1/2“) 80 061 79 28,97
300 DN 25 (1“) 80 061 80 33,80
420 DN 40 (1 1/2“) 80 061 81 43,47
540 DN 50 (2“) 80 061 82 74,90
640 DN 80 (3“) 80 061 83 123,26

Länge [mm] Rohrweite max. Bestell-Nr. €/Stück

300 DN 25 (1“) 80 093 87 38,03
420 DN 40 (1 1/2“) 80 093 88 49,10
540 DN 50 (2“) 80 093 89 79,81
640 DN 80 (3“) 80 093 90 122,83
750 DN 100 (4“) 80 093 91 136,86

Länge [mm] Rohrweite max. Bestell-Nr. €/Stück

250 DN 40 (1 1/2”) 80 855 41 40,90
300 DN 50 (2”) 80 855 42 47,61
350 DN 50 (2”) 80 855 43 52,79
450 DN 65 (2 1/2”) 80 855 44 73,67
600 DN 80 (3”) 80 029 83 111,17
900 DN 125 (5”) 80 855 45 243,56

Länge [mm] Rohrweite max. Bestell-Nr. €/Stück

300 DN 80 (3”) 80 027 37 90,57

Länge [mm] Rohrweite max. Bestell-Nr. €/Stück

300 DN 100 (4”) 80 030 07 59,23
Länge [mm] Schlüsselweite max. [mm] Bestell-Nr. €/Stück

254 52 80 225 14 53,94

Zangenschlüssel Rofast
• Größen-Skala für schnelle Voreinstellung der Sechskantgröße
• 2-komponenten Handgriffe für starken Anpressdruck
• Stufenlose Druckknopf-Verstellung
• Material: Chrom Vanadium Stahl Typ Bestell-Nr. €/Stück

Armaturenzange 90° 80 027 15 57,06
Ersatz-Backen 80 029 21 9,04

Armaturenzange 90°
• Auswechselbare Kunststoffbacken
• Länge: 350 mm
• Schlüsselweite max.: 35 mm

Armaturenschlüssel
• Glatte Backen ohne Zähne: Zum Schutz von Armaturen 
 und empfindlichen bzw. polierten Oberflächen
• Rollenverstellung
• Spannweite max.: 65 mm 
• Spanntiefe max.: 45 mm
• Länge: 275 mm
• Material: Ganzstahlgeschmiedet

Bestell-Nr. €/Stück

80 221 13 76,74

Kettenrohrzange Heavy Duty
• Doppelseitige Verzahnung: Zum ratschenartigen Arbeiten 
 mit Rechts- und Linkslauf 
• Auswechselbare Backen: Für den mühelosen Austausch des 
 Verschleißteils
• Backen und Griff geschmiedet, Kräftige Kette aus 
 vergütetem Spezialstahl 
Länge [mm] Rohrweite max. Bestell-Nr. €/Stück

1120 DN 150 (6”) 80 221 06 374,34
1280 DN 200 (8”) 80 221 07 455,94
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Eckrohrzange 45° Super S 3-teilig
• Bestehend aus: 
 Je 1x 1“ – 1 1/2“ - 2“ Eckrohrzangen 
• Sicheres Greifen durch versetzte Verzahnung
• Ganzstahl-gesenkgeschmiedet
• Induktionsgehärtet
• Material: Chrom Vanadium Stahl

Zangen-Set 4-teilig
• Bestehend aus: 
 Je 1x 1“ – 1 1/2“ - 2“ Eckrohrzangen 45° Super S
 1x Wasserpumpenzange SP 1 1/4“
• Sicheres Greifen durch versetzte Verzahnung
• Ganzstahl-gesenkgeschmiedet
• Induktionsgehärtet
• Material: Chrom Vanadium Stahl

Standhahnmutternschlüssel
• Schwenkbare Klaue für Rechts- und Linksgang
• Spannweite: 10 - 32 mm
• Länge: 235 mm

Schraublochstanze ø 35 mm
• Zum gleichmäßigen deformationsfreien Stanzen von 
 Blechen, Stahlblech, V2A-Blechen, Kupfer und Aluminium
• Spezial-Werkzeugstahl, brüniert
• Optimale Auflage durch 3-Punkt-Anschnitt
• Geringer Arbeitsdurchmesser: Ideal für schwer zugäng-
 liche Stellen wie in Schaltschränken, Verteilerdosen, 
 Armaturentafeln, Spültischbecken und Karosserien

Ventil- Einschraubwerzeug Ro-Quick Set
• Für Exzenter- und Standardventile
• Inkl. Adapter für Badewanne, Dusche 
• Von unten und oben einsetzbar
• 2 gegenüberliegende, federnd gelagerte Arretierungsnocken
• Durch Einstecken sofort drehfest
• Keine Beschädigung verchromter Teile

Lieferumfang: 
• Einschraubwerkzeug Ro-Quick
• Adapter

Zangen-Set 3-teilig
• Bestehend aus: 
 Je 1x 1“ – 1 1/2“ Eckrohrzangen 45° Super S
 1x Wasserpumpenzange SP 1 1/4“
• Sicheres Greifen durch versetzte Verzahnung
• Ganzstahl-gesenkgeschmiedet
• Induktionsgehärtet
• Material: Chrom Vanadium Stahl

Bestell-Nr. €/Stück

80 221 17 135,19
Bestell-Nr. €/Stück

80 221 18 146,94

Bestell-Nr. €/Stück

80 221 04 44,90
Bestell-Nr. €/Stück

80 221 16 85,74
Bestell-Nr. €/Stück

80 221 08 95,94

Bestell-Nr. €/Stück

80 221 19 79,91

Zangen-Sets

Montagelehre Armaturenanschluss
•  Maßgenauer Einbau von Armaturenanschlüssen mit 

Normabständen von 97-120-153-160-170-200-210

Kleinsägebogen
• Spannweite: 150 mm

Ratschenschlüssel 13 mm

Sägebogen ohne Blatt
• Spannweite: 300 mm

Werkzeugkasten, 50-teilig
• Mit vielen gängigen SHK Grundwerkze ugen

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Rocheck 80 855 47 198,70

Typ Bestell-Nr. €/Stück

ROBO Mini 80 027 54 23,34

Typ Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

Roclick 13 80 046 65 61,20

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Standard Sägebogen 80 027 50 11,30

Bestell-Nr. €/Stück

80 505 29 386,04

Universal Montagewerkzeug

Sägeblätter finden Sie S. 1221
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Uni-Stufenschlüssel mit Ratsche
• Zum Heizkörperventilnippel, Rücklaufverschraubungen 
 und kurze Hahnverlängerungen ein- und ausbauen
• Uni-Stufenschlüssel: 3/8 – 1/2 – 3/4 – 1“

Sanitär-Kreuzschlüssel
• Für Ein- und Ausbau von Heizkörperventilen, Rücklauf-
 verschraubungen und Hahnverlängerungen
• Außensechskant: 3/8 – 1/2 – 3/4 – 1“
• Innengewinde: M8 – M10 – M12 
• Maße (L x B): 220 x 220 mm

Sanitär-Kreuzschlüssel
• Zum Heizkörperventile, Rücklaufverschraubungen und 
 Hahnverlängerungen bis 100 mm ein- und ausbauen
• Außensechskant: 3/8 – 1/2 – 3/4 – 1“
• Innengewinde: M8 – M10 – M12 
• Schwere Ausführung
• Maße (L x B): 220 x 220 mm

Teleskop-Werkbank
• Robuste Buchenholzplatte umrandet von Stahlkanten 
• Untergestell zusammenlegbar 
• Einzeln ausziehbare Standbeine 
• Maße (L x B): 700 x 450 mm
• Höhe Arbeitsplatte: 30 mm
• Gewicht: 15,5 kg

Werkbank Rohrschlosser
• Arbeitsplatte aus mehrfach verleimten Buchenholz 
 umrandet von Stahlkanten
• Untergestell zusammenlegbar 
• Maße (L x B x H): 1000 x 700 x 835 mm
• Gewicht: 30 kg

Gas-Stufenschlüssel mit Ratsche
• Zum Übergänge, Anschlussstutzen und Ventile an Thermen 
 und Gaszählern ein- und ausbauen
• Gas-Stufenschlüssel: 3/8 – 1/2 – 3/4 – 1“

Rohrschraubstock aufklappbar
• Aufklappbar
• 4-Punkt-Auflage des Rohres: Das Rohr wird besonders 
 fest gehalten und nicht deformiert
• Mit selbsttätigem Verschlusshaken 
• Obere Spannbacke/ untere Auflagebacke gefräst 
 und gehärtet 
• Für Rohr: ø 10 – 114 mm, 1/8 - 4“

Bestell-Nr. €/Stück

80 221 12 35,94

Bestell-Nr. €/Stück

80 221 15 42,19
Bestell-Nr. €/Stück

80 221 14 51,14

Bestell-Nr. €/Stück

80 221 20 259,94
Info Bestell-Nr. €/Stück

 80 221 09 355,61

Bestell-Nr. €/Stück

80 221 11 74,04

Bestell-Nr. €/Stück

80 221 10 416,20

Universal Montagewerkzeug

Kernbohrmaschinen mit Bohrständer

• Bohrständer inkl. Bohrlochanzeiger, 
 Tiefenanschlag und Messskala
• Nass- und Trockenbohren
• Spannung: 230 V 50-60Hz
• Gewindeaufnahme: 1 1/4“ UNC / G1/2“
• Bohrwinkelverstellung: 90 – 45°
• Bohrständer mit Dosenlibelle
• Ein Werkzeug für alle Einstellungen am Bohrständer
• Leichte Aluminium-Bauweise
• Bohrkrone nicht im Lieferumfang

Lieferumfang: 
• Werkzeugbeutel
• Maulschlüssel SW19, SW24, SW36, SW41
• Befestigungs-Set Beton
• Wasserschlauch mit Adapter für Steckkupplung
• Hammerbohrer SDS Plus 15x160 mm 
• Kupferring 1 1/4“ 
• Ohrstöpsel SaveRave 
• Arbeitshandschuhe leicht gummiert
• Schutzbrille

Anwendung: Freihand | Stationär Freihand | Stationär
Leistung:  2000 W 2700 W
Lastdrehzahl Bohrspindel:  500 | 1050 U/min 600 | 1250 | 3200 U/min
Stationäres Nassbohren in armierten Beton:  ø 10 – 132 mm ø 10 – 152 mm
Stationär Bohren im Mauerwerk:  ø 10 – 152 mm ø 10 – 152 mm
Freihand- Nassbohren in armierten Beton:  ø 10 – 82 mm ø 10 – 82 mm
Freihand-Bohren in Mauerwerk:  ø 10 – 162 mm ø 10 – 250  mm
Gewicht:  16,7 kg 17,5 kg

Kernbohrmaschine Rodiadrill 160  Rodiadrill 200 
Bohrständer Rodiacut 150 Rodiacut 150

Für Freihand und stationäres Bohren

Bestell-Nr. €/Stück

80 046 30 2.487,34
Bestell-Nr. €/Stück

80 220 54 2.441,20
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Universal-Diamant-Kernbohrkronen
• Sicherer Anschnitt im Freihandbetrieb
• Schneller Bohrfortschritt und extreme Standzeit
• Passend auf alle Antriebsmaschinen mit UNC 1 1/4“
 Nassbohren: in armierten Stahlbeton sowie Natur- und 
 Kunststein von ø 20 - 300 mm
 Trockenbohren: in  Mauerwerk, Kalksandstein, Poroton 
 und sonstige Leichtbau-Stoffe von ø 32 - 300 mm
• Anschluss: 1 1/4“ UNC
• Nutzlänge max: 430 mm

ø [mm] Anzahl Segmente Bestell-Nr. €/Stück

30 1 80 082 24 113,01
40 1 80 082 25 119,87
52 5 80 082 26 130,16
62 6 80 082 27 134,71
72 7 80 082 28 159,84
82 7 80 082 29 174,70
92 8 80 082 30 184,97
102 9 80 082 31 205,53
112 9 80 082 32 230,66
122 10 80 082 33 247,79
132 11 80 082 34 271,77
142 12 80 082 35 277,49
152 12 80 082 36 303,76
182 14 80 082 39 382,57
200 14 80 082 40 429,40
222 15 80 082 41 494,50
250 18 80 220 58 550,13

Für Freihand und stationäres Bohren

Für stationäres Bohren

Info Bestell-Nr. €/Stück

 80 220 56 4.168,36
Info Bestell-Nr. €/Stück

 80 220 55 2.967,31

Info Bestell-Nr. €/Stück

 80 220 57 5.644,20

Anwendung: Freihand | Stationär Stationär
Leistung:  2700 W 4000 W
Lastdrehzahl Bohrspindel:  600 | 1250 | 3200 U/min 215 | 430 | 785 U/min
Stationäres Nassbohren 
in armierten Beton:  ø 10 – 200 mm ø 32 – 250 mm
Stationär Bohren im Mauerwerk:  ø 32 – 225 mm ø 32 – 250 mm
Freihand- Nassbohren 
in armierten Beton:  ø 10 – 82 mm –
Freihand-Bohren in Mauerwerk:  ø 32 – 250 mm –
Gewicht:  21,7 kg 31,4 kg

Kernbohrmaschine Rodiadrill 200  Rodiadrill 500 
Bohrständer Rodiacut 250 Rodiacut 250

• Vollausgestatteter Bohrständer inkl. Vakuumplatte, 
 Bohrlochanzeiger, Tiefenanschlag und Messskala
• Nass- und Trockenbohren
• Spannung: 230 V 50-60Hz
• Gewindeaufnahme: 1 1/4“ UNC / G1/2“
• Bohrwinkelverstellung: 90 – 45°
• Ein Werkzeug für alle Einstellungen am Bohrständer
• Leichte Aluminium-Bauweise
• Bohrkrone nicht im Lieferumfang

Lieferumfang: 
• Werkzeugbeutel
• Maulschlüssel SW19, SW24, SW36, SW41
• Befestigungs-Set Beton
• Wasserschlauch mit Adapter für Steckkupplung
• Hammerbohrer SDS Plus 15x160 mm 
• Kupferring 1 1/4“ 
• Ohrstöpsel SaveRave 
• Arbeitshandschuhe leicht gummiert
• Schutzbrille 

Kernbohrmaschinen mit Bohrständer

Diamant-Kernbohrkrone DX High Speed Plus

• Bohrständer inkl. Bohrlochanzeiger, 
 Tiefenanschlag und Messskala
• Nass- und Trockenbohren
• Spannung: 230 V 50-60Hz
• Gewindeaufnahme : 1 1/4“ UNC / G1/2“
• Bohrwinkelverstellung: -15° bis +45°
• Ein Werkzeug für alle Einstellungen am Bohrständer
• Leichte Aluminium-Bauweise
• Bohrkrone nicht im Lieferumfang

Lieferumfang: 
• Werkzeugbeutel
• Maulschlüssel SW19, SW24, SW32, SW41
• Befestigungs-Set Beton
• Wasserschlauch mit Adapter für Steckkupplung
• Hammerbohrer SDS Plus 15x160 mm 
• Kupferring 1 1/4“ 
• Ohrstöpsel SaveRave 
• Arbeitshandschuhe leicht gummiert
• Schutzbrille 

Anwendung: Stationär
Leistung:  4000 W
Lastdrehzahl Bohrspindel:  215 | 430 | 785 U/min
Stationäres Nassbohren in armierten Beton:  ø 32 – 400 mm
Stationär Bohren im Mauerwerk:  ø 32 – 400 mm
Gewicht:  40,5 kg

Kernbohrmaschine Rodiadrill 500 
Bohrständer Rodiacut Pro 400
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Pressmaschine mit geringer 
Baulänge von nur 34 cm

Akku-Presse Romax Compact Twin Turbo Basic für Compact Pressbacken

Pressmaschine Romax Compact TT Set für Compact Pressbacken

• Für alle gängigen Pressfitting-Systeme: ø 10-40 mm (Metallfittings bis ø 35 mm)
• 270° drehbare Presszangenaufnahme
• Sicherheitsverriegelung 
• Automatischer Rücklauf nach erfolgtem Pressvorgang
• Im Kunststoffkoffer

Typ Akku [Ah] Bestell-Nr. €/Stück

Romax Compact TT Ohne 80 061 75 1.218,54
Romax Compact TT Set 1 1 x 2,0 mit Ladegerät 80 046 70 1.328,84
Romax Compact TT Set 2 2 x 2,0 mit Ladegerät 80 221 29 1.452,34

Set V 
Lieferumfang:
• 3x Pressbacken V-Kontur: 
 15 - 22 - 28

Pressbacken-Set 
(Pressmaschine nicht 
im Lieferumfang)

Komplett-Set
Zusätzlich im Lieferumfang:
• Pressmaschine Compact TT
• 1x Akku 2,0 Ah Li-Ion
• Schnellladegerät 

Set M 
Lieferumfang:
• 3x Pressbacken M-Kontur: 
 15 - 22 - 28

• Für Bänninger Kältesystem Maxi Pro >B< Kontur

Lieferumfang:
• 8x Pressbacken Maxi Pro >B< Kontur: 
 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1 1/8" 
• Rohrabschneider Tube Cutter Duramag Ø 6-35 mm 
• Innen- und Außenentgrater Ø 6-35 mm
• Entgrater Unigrat 
• Reinigungsflies Rovlies VPE 10 Stück
• Kunststoffkoffer

• Für alle gängigen Pressfitting-Systeme: 
 ø 10-40 mm (Metallfittings bis ø 35 mm)
• 270° drehbare Pressbackenaufnahme
• Sicherheitsverriegelung
• Automatischer Rücklauf nach erfolgtem 
 Pressvorgang
• Presskraft: 19 kN
• Pressdauer: 3 sek
• Gewicht: 2,5 kg

Lieferumfang:
• Pressmaschine Romax Compact TT
• Schnellladegerät 
• Kunststoffkoffer 

Abbildung zeigt: Bestell-Nr. 80 221 32Abbildung zeigt: Bestell-Nr. 80 221 28

Bestell-Nr. €/Stück

80 221 30 1.789,64

Bestell-Nr. €/Stück

80 221 28 1.535,94
Bestell-Nr. €/Stück

80 221 32 2.934,67

Bestell-Nr. €/Stück

80 221 31 1.789,64

Pressmaschine Romax 4000 für Standard Pressbacken

Typ Akku [Ah] Bestell-Nr. €/Stück

Romax 4000 Ohne 80 059 77 1.263,86
Romax 4000 Set 1 1 x 4,0 mit Ladegerät 80 025 10 1.444,84
Romax 4000 Set 2 1 x 2,0 und 1 x 4,0 mit Ladegerät 80 221 25 1.571,73

Bestell-Nr. €/Stück

80 221 26 1.876,20
Bestell-Nr. €/Stück

80 221 27 1.876,20

Set V
Lieferumfang: 
• 3x Pressbacken V-Kontur: 
 15 - 22 - 28

Set M
Lieferumfang: 
• 3x Pressbacken M-Kontur: 
 15 - 22 - 28

• Für alle gängigen Pressfitting-Systeme: ø 12-110 mm
• 270° drehbare Pressbackenaufnahme
• Sicher 108531 heitsverriegelung
• Automatischer Rücklauf nach erfolgtem Pressvorgang

• Presskraft: 32 - 34 kN
• Pressdauer: 5 sek
• Gewicht: 3,6 kg

Lieferumfang: 
• Pressmaschine Romax 4000
• Kunststoffkoffer
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Bestell-Nr. €/Stück

80 221 22 1.236,79

Bestell-Nr. €/Stück

80 221 21 878,33

Bestell-Nr. €/Stück

80 221 24 1.709,94

Bestell-Nr. €/Stück

80 221 33 1.535,94

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Set V 15-18-22-28 80 221 34 527,94
Set M 15-18-22-28 80 221 35 527,94
Set TH 16-20-26 80 221 36 485,94

• Für alle gängigen Pressfitting-Systeme: 
 ø 12-110 mm
• 270° drehbarer Presszangenaufnahme 
• Sicherheitsverriegelung
• 230 V, 50-60 Hz
• Not-Aus-Gefahrenschalter
• Kraftgesteuerter Zwangsablauf 
• 5 m Netzkabel 
• Wartungsintervall: 10.000 Verpressungen
• Presskraft: 32 kN
• Pressdauer: 7 sek
• Gewicht: 4,5 kg

Lieferumfang: 
• Pressmaschine Romax AC ECO 
• Kunststoffkoffer

• Für alle gängigen Pressfitting-Systeme: 
 ø 12-110 mm
• 270° drehbarer Presszangenaufnahme 
• Sicherheitsverriegelung
• 230 V, 50-60 Hz
• Kraftgesteuerter Zwangsablauf 
• 5 m Netzkabel 
• Wartungsintervall: 20.000 Verpressungen 
• Presskraft: 32 kN
• Pressdauer: 5 sek
• Gewicht: 3,8 kg

Lieferumfang: 
• Pressmaschine Romax 3000 AC
• Kunststoffkoffer 

Pressmaschine Romax 3000 AC Basic für Standard Pressbacken

Pressmaschine Romax 3000 AC ECO Basic für Standard Pressbacken

Pressbackensets Standard

Pressschlingenset M42 – M54 mit Zwischenbacke ZBS1

Pressbacken-Set Standard Maxi pro >B< Kontur 1/4” bis 1 1/8”

• Passend für Standard Pressmaschinen 

Lieferumfang:
• Kunststoffkoffer

• Passend für Standard Pressmaschinen 

Lieferumfang: 
• Pressschlinge M 42
• Pressschlinge M 54
• Zwischenzange ZBS 1
• Kunststoffkoffer

• Für Bänninger Kältesysteme 
 und passend für Standard Pressmaschinen
• Pressbacken Maxi Pro >B< Kontur: 
 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1 1/8" 

Lieferumfang: 
• Pressbacken Maxi pro >B< 1/4" bis 1 1/8"
• Rohrabschneider Tube Cutter Duramag Ø 6-35 mm 
• Innen- und Außenentgrater Ø 6-35 mm
• Entgrater Unigrat 
• Reinigungsflies Rovlies VPE 10 Stück
• Tiefenlehre
• Markierer 
• Kunststoffkoffer
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Presszangen Standard

*  3-gliedrige Ausführung, nicht geeignet für Eurotubi, Geberit, Mapress Gas, evenes Presssystem
** (S) Pressschlinge, zum Antrieb ist die Zwischenbacke ZBS 1 erforderlich

Kontur M für 
Metallrohrsysteme

Kontur TH für Mehrschicht-
verbundrohrsysteme

Kontur V, SV für 
Metallrohrsysteme

Kontur G für 
MSVR Geberit Mepla

Passend für Romax Compact und Romax 4000

Typ Bestell-Nr. €/Stück

M 15 80 030 39 128,49
M 18 80 030 42 128,49
M 22 80 030 44 128,49
M 28 80 030 46 128,49
M 35 80 030 48 128,49
M 42* 80 852 26 442,74
M 42 (S)** 80 093 78 748,74
M 54* 80 221 23 443,94
M 54  (S)** 80 093 79 748,74

Typ Bestell-Nr. €/Stück

TH 16 80 030 82 157,70
TH 20 80 030 84 157,70
TH 26 80 030 85 157,70

Typ Bestell-Nr. €/Stück

V 12 80 030 53 128,49
SV 15 80 030 54 128,49
SV 18 80 030 57 128,49
SV 22 80 030 59 128,49
SV 28 80 030 61 128,49
SV 35 80 030 62 128,49
SV 42 80 221 37 349,94
SV 54 80 221 38 362,44
SV 42 (S)** 80 093 80 748,74
SV 54 (S)** 80 093 81 748,74

Typ Bestell-Nr. €/Stück

G 16 80 030 68 161,94
G 20 80 030 69 161,94
G 26 80 030 70 161,94
G 32 80 030 71 161,94

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Akku Li-Ion 18 V, 2,0 Ah 80 046 61 82,44
Akku Li-Ion 18 V, 4,0 Ah 80 026 33 165,04
Schnellladegerät  80 046 62 74,94

•  Zum Antrieb der Pressschlingen 
(S) M und SV 42 und 54

Bestell-Nr. €/Stück

80 093 82 344,34

80 046 61 80 026 33

80 046 62

Zwischenbacke ZBS 1

Presszangen Compact

18 V Akkus und Ladegerät

Kontur M für Metallrohrsysteme Kontur G für MSVR Geberit Mepla

Kontur TH für Mehrschichtverbundrohrsysteme

Kontur V, SV für Metallrohrsysteme

Kontur U für Mehrschichtverbundrohrsysteme

Typ Bestell-Nr. €/Stück

M 12 80 046 45 131,94
M 15 80 046 46 131,94
M 18 80 046 47 131,94
M 22 80 046 48 131,94
M 28 80 046 49 131,94
M 35 80 046 50 131,94

Typ Bestell-Nr. €/Stück

G 16 80 046 51 161,94
G 20 80 046 52 161,94
G 26 80 046 53 161,94
G 32 80 046 54 238,14
G 40 80 046 55 328,74

Typ Bestell-Nr. €/Stück

TH 16 80 046 34 161,94
TH 20 80 046 35 161,94
TH 26 80 046 36 161,94
TH 32 80 046 37 161,94
TH 40 80 046 38 350,34

Typ Bestell-Nr. €/Stück

V 12 80 046 39 131,94
SV 15 80 046 40 131,94
SV 18 80 046 41 131,94
SV 22 80 046 42 131,94
SV 28 80 046 43 131,94
SV 35 80 046 44 131,94

Typ Bestell-Nr. €/Stück

U 16 80 046 56 161,94
U 20 80 046 57 161,94
U 25 80 046 58 161,94
U 32 80 046 59 161,94
U 40 80 046 60 315,54

Kontur Maxipro >B< für Bänninger Kältesystem

Größe Bestell-Nr. €/Stück

1/4“ 80 061 65 191,94
3/8“ 80 061 66 191,94
1/2“ 80 061 67 191,94
5/8“ 80 061 68 191,94
3/4 80 061 69 191,94
7/8“ 80 061 70 191,94
1“ 80 061 71 191,94
1 1/8“ 80 061 72 191,94
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Rohrbieger manuell und elektrisch

Rohrbieger mit Ratschenvorschub ø 12-32 mm 
Tube Bender Maxi
• Zum Biegen von Rohren bis 90°
• Schnellvorschub und Schnellrücklauf
• Geeignet für Rohre:
- Kupfer (weich): ø 10-22 mm – 3/8-7/8”
- Kupfer (ummantelt):  ø 10-18 mm – 3/8-5/8”
- Aluminium: ø 10-22 mm - 3/8, 7/8”
- Präzisionsstahl (weich): ø 10-22 mm - 3/8-7/8”
- Mehrschichtverbundrohr: ø 14-26 mm – 5/8-7/8”

Lieferumfang: 
• Tube Bender Maxi Grundgerät
• Gegenhaltebügel mit Seitenformen 
• Biegesegmente
• Kunststoffkoffer 

Biegesegmente
• Passend für Tube Bender Maxi

Typ Bestell-Nr. €/Stück

12-15-18-22 80 026 00 285,27
12-14-16-18-22 80 220 17 413,70
14-16-18-20-25 80 026 01 366,36
14-16-18-20-26-32 80 103 11 624,79

Typ Biegeradius [mm] passend für Bestell-Nr. €/Stück

15 48,5 Cu, Stahl 80 025 17 49,14
16 49,0 Cu, Stahl, Alu-Verbund, Cu ummantelt 80 026 05 49,14
18 74,0 Cu, Stahl 80 025 12 49,14
22 87,0 Cu, Stahl, Cu ummantelt 80 025 13 49,14
20 x 2,0 - Alu-Verbund 80 103 15 49,14
25 x 2,5 74,0 Alu-Verbund 80 026 07 49,14

Rohrbieger mit Ratschenvorschub Set ø 6-12 mm
• Rohre aus weichem Kupfer und Aluminium in den
 Dimensionen von 6-8-10-12 mm, 1/4-1/2“ bis zu 90° biegen 
• Im Kunststoffkoffer

Mini-Handrohrbieger Minibend ø 6-8-10 mm
• Zweihandbiegen bis 180°
• Biegeskala auf dem Werkzeug
• Geeignet für: Kupfer, Messing, Aluminium und Präzisionsstahl

Anwendungsbereich:
• Kälte- und Klimatechnik, 
 Ölversorgung, Automobil-, 
 Hydraulik- und Drucklufttechnik

Handrohrbieger-Set H+W Plus
• Biegen durch Einspannen in den Schraubstock 
• Zum Kaltbiegen bis 180°
• Deformations- und faltenfreies Biegen
• Zum Freihandbiegen bis ø 18 mm (5/8”)
• Gabel und Segment aus geschmiedetem Aluminium
• Mindermaß-Tabelle und Biegeradiusanzeige auf jedem 
 Biegesegment
• Biegesegment mit Grundplatte

• Geeignet für Rohre:
-  Kupfer (weich/halbhart/hart dünnwandig):
  ø 8-22 mm – 5/16-7/8“
-  Kupfer (ummantelt, auch dünnwandig):  
 ø 10-18 mm – 3/8-5/8“
-  Aluminium und Messing: ø 8-22 mm – 5/16-7/8“
-  Präzisionsstahl (ummantelt): ø 10-22 mm – 3/8-5/8“
-  Nahtloser Edelstahl: ø 8-22 mm – 5/16-7/8“
-  Max. Wandstärke 1,0 mm

Lieferumfang:
• Biegegeräte Robend H+W Plus 
• Griffstange klein
• Griffstange groß
• Biegespray 150 ml
• Kunststoffkoffer

Biegespray
• Inhalt: 150 ml

Set 1
15-18-22 mm

Set 2
12-15-18-22 mm

Elektrischer Rohrbieger Set, 15-28 mm
• Zum Kaltbiegen bis 180°
• Geeignet für Rohre aus:
-  Hartem, halbhartem und weichem Kupfer 

DIN EN 1057: ø 12 - 35 mm
-  Ummanteltem Kupfer- und Präzisionsstahl: 

ø 12 - 35 mm
-  Hartem und weichem Präzisionsstahl 
 DIN 2391/2393/2394: ø 12 - 35 mm
-  Gewindestahl DIN 2440/2441:
 ø DN 10 - DN 20 (3/8” - 3/4”)
-  Nahtlosem Edelstahl GW 541 Wandstärke 

1,0 - 1,2 mm: ø 12 - 35 mm

• Lieferumfang
 - Gleitschuhachse
 -  Biegesegmente und Gleitschuhe für die 

jeweiligen Rohr-ø: 15, 18, 22, 28 mm
 - Aufnahme für Dreibein-Untergestell im 
   Grundgerät
 - Kunststofftragekasten
•  Die Biegesegmente 12 und 35 mm sind 

NICHT im Lieferumfang enthalten und 
müssen separat bestellt werden!

Handrohrbieger Robend H+W Plus ø 8-22 mm
• Biegen durch Einspannen in den Schraubstock 
• Zum Kaltbiegen bis 180°
• Deformations- und faltenfreies Biegen
• Zum Freihandbiegen bis ø 18 mm (5/8”)
• Gabel und Segment aus geschmiedetem 
 Aluminium
• Mindermaß-Tabelle und Biegeradiusanzeige 
 auf jedem Biegesegment
• Biegesegment mit Grundplatte

• Geeignet für Rohre:
-  Kupfer (weich/halbhart/hart dünnwandig): 
 ø 8-22 mm – 5/16-7/8”

-  Kupfer (ummantelt, auch dünnwandig): 
 ø 10-18 mm – 3/8-5/8”
-  Aluminium und Messing: 
 ø 8-22 mm – 5/16-7/8”
-  Präzisionsstahl (ummantelt): 
 ø 10-22 mm – 3/8-5/8”
-  Nahtlosem Edelstahl: ø 8-22 mm – 5/16-7/8”
-  Max. Wandstärke 1,0 mm

Lieferumfang: 
• Biegegerät Robend H+W Plus 
• Griffstange

Zweihand-Biegegerät ø 8-18 mm
• Zum maßgenauen Biegen bis 180°
•  Geeignet für Rohre aus weichem Kupfer,  

Aluminium und Präzisionsstahl
• Biegeradiusanzeige 0-180° in 30°-Schritten

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Tube Bender 80 046 64 372,33

Info Bestell-Nr. €/Stück
LQ  80 026 36 29,34

Info Bestell-Nr. €/Set
LQ  80 127 11 753,14

Typ Bestell-Nr. €/Set

Robend 4000 Set 15-18-22-28 mm 80 018 60 1.828,06
Robend 4000 Set 12-15-18-22-28 80 220 15 2.063,81
Robend 4000 Set 15-18-22-28-32-35 80 220 16 2.680,96
Dreibein-Untergestell 80 026 34 212,74
Biegsatz 12 mm 80 093 76 195,54
Biegsatz 35 mm 80 093 75 565,14

ø [mm] Biegeradius [mm] Bestell-Nr. €/Stück

8 22 80 220 08 201,67
10 32 80 220 09 314,83
12 38 80 220 10 400,93
15 45 80 220 11 439,06
18 64 80 220 12 501,79
22 81 80 220 13 597,73

ø [mm] Biegeradius [mm] Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

8 24 305 80 026 09 104,50
10 30 390 80 026 10 110,64
12 36 390 80 026 11 116,80
14 47 450 80 026 12 159,84
15 54 450 80 026 13 172,14
16 58 450 80 026 20 202,90
18 66 480 80 026 15 227,50

Bestell-Nr. €/Stück

80 220 14 86,04

Info Bestell-Nr. €/Set
LQ  80 220 07 717,26
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Aufweiten und Aushalsen

Aushalser-Set
• Für Aushalsungen ø 12-15-18-22 mm
• Zum Herstellen von T-Abgängen in Rohrinstallationen 
• Arbeitsbereich max.: ø 10 – 42 mm, 3/8“ – 2.1/8“
• Inkl. Nockenzange, Spezialschälbohrer Unidrill Automatik

• Geeignet für Rohre:
-  Kupfer (weich/halbhart/hart): ø 10-42 mm – 
 max. Wandstärke 2,5 mm
-  Aluminium (weich): ø 10-42 mm - max. Wandstärke 2,5 mm
-  Präzisionsstahl (weich): ø 10-42 mm - max. Wandstärke 
 2,5 mm

Lieferumfang:
• Einsätze 12-15-18-22 mm
• Aushalsratsche
• Vierkant Adapter
• Spezialschälbohrer Unidrill Automatik 42
• Stahlblechkasten

Expanderset Rolock ø 10-28 mm
• Zum Aufweiten und Kalibrieren von: Kupfer, Edelstahl 
 und Aluminium 
• Muffentiefe entsprechend der Vorgabe des DVGW und Gas 
 de France
• Inkl. Innen- und Außenentgrater
• Kapillarspalt werkzeuglos einstellbar 
• Schnellwechselsystem mit Bajonette-Verschluss 

• Geeignet für Rohre:
-  Kupfer (weich/ halbhart): ø 8-42 mm – max. Wandstärke 
 1,6 mm
-  Aluminium (weich): ø 8-28 mm - max. Wandstärke 1,6 mm
-  Präzisionsstahl (weich): ø 8-28 mm - max. Wandstärke 1,6 mm
-  Edelstahl (weich): ø 8-22 mm - max. Wandstärke 1,0 mm
 
Lieferumfang: 
• Rolock EPT Zange
• Expanderköpfe 
• Innen- und Außenentgrater
• Stahlblechkasten 

Expanderzange Rolock EPT
• Arbeitsbereich max.: ø 8 – 42 mm, 5/16“ – 1.3/4“
• Geschmiedeter Aluminiumkörper
• Kapillarspalt werkzeuglos einstellbar
• Schnellwechselsystem mit Bajonette-Verschluss  
• Lieferung ohne Expanderköpfe

• Geeignet für Rohre:
-  Kupfer (weich/ halbhart): ø 8-42 mm – 
 max. Wandstärke 1,6 mm
-  Aluminium (weich): ø 8-28 mm - max. Wandstärke 1,6 mm
-  Präzisionsstahl (weich): ø 8-28 mm - max. Wandstärke 1,6 mm
- Edelstahl (weich): ø 8-22 mm - max. Wandstärke 1,0 mm

Expanderkopf Rolock ø 8-42 mm
• Zum Aufweiten und Kalibrieren von: Kupfer, Edelstahl 
 und Aluminium 
•  Muffentiefe entsprechend der Vorgabe des DVGW und Gas 
 de France
• Bis zu 50% Einsparung der Kosten für Arbeitszeit, 
 Lötmaterial, Lötstellen und Energie gegenüber 
 Fittingverbindung
• Zwangsführung zur Zentrierung 
• Segmente: 6 Stück

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Set 10-12-14-16-18-22 80 220 01 828,70
Set 10-12-15-16-18-22-28 80 220 03 1.099,94
Set 12-15-18-22 80 219 99 718,70
Set 12-15-18-22-28 80 220 00 784,94
Set 1/2-5/8-3/4-7/8” 80 220 02 784,94

Typ Bestell-Nr. €/Stück

8x1 = 5/16” 80 219 91 137,44
10x1 80 219 92 137,44
12x1 80 219 93 137,44
15x1,2 80 221 47 137,44
16x1,2 80 219 94 137,44
18x1,2 80 221 48 137,44
28x1,5 80 219 95 166,20
35x1,6 = 1.3/8” 80 219 96 183,70
42x1,5 80 219 97 196,20

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Set 12-15-18-22 80 220 04 853,70

Bestell-Nr. €/Stück

80 219 98 407,44

Gewindeschneidmaschine Supertronic 2000 E Set
Bestell-Nr. €/Stück

80 220 23 2.341,06
• Zum Herstellen von präzisen, normgerechten 
 Gewindeverbindungen 
• 4-fach schneller Rücklauf
• Umschalter für Vorlauf- und Schnellrücklauf 
• Speed-Lock Schneidkopfaufnahme 
• Inkl. Gewindeschneidköpfen BSPT R 1/2“ bis 2“

Technische Daten: 
• Akku: 18V 4Ah
• Schnittgeschwindigkeit Vorlauf: 15-25 min-1
• Schnittgeschwindigkeit Rücklauf: 60 min-1
• Gewicht: 6,6 kg 
• Maße (LxBxH): 590x140x180 mm

Gewindeschneiden von:
- BSPT Rechts: ø 1/4-2”
- NPT: ø 1/4-2”

Lieferumfang:
• Gewindeschneidmaschine Supertronic 2000 E
• Gegenhalter
• Rofix Adapter
• Akku RO BP18/4 - 18V 4 Ah
• Ladegerät RO BC14/36 – 230V 
• Gewindeschneidköpfe BSPT R  1/2 - 3/4 – 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2”
• Kunststoffkoffer
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Gewindeschneidkluppen und Zubehör

Gewindeschneidmaschine Ropower 50 R

Elektrisches Schneidkluppen-Set
bis DN 32 (1 1/4”)
• Leistung: 800 W
• Spannung: 230 V/110 V
• BSPT Rechstgewinde
• Mit Gegenhalter
•  4 x Schneidbacken DN 15 (1/2“) - DN 20 (3/4“)
 - DN 25 (1“) - DN 32 (1 1/4“)
•  Leichte Variante zum Gewindeschneiden
 bis max DN 32 (1 1/4“)
• Im Kunststoffkoffer

Elektrisches Schneidkluppen-Set 
bis DN 50 (2”) 
• Leistung: 1010 W
• Spannung: 230 V/110 V
• BSPT Rechstgewinde
• Mit Gegenhalter
•  6 x Schneidbacken DN 15 (1/2“) - DN 20 (3/4“) - 
 DN 25 (1“) - DN 32 (1 1/4“) - DN 40 (1 1/2“) - 
 DN 50 (2“)
• Gewindeschneiden bis max DN 50(2“)
• Im Kunststoffkoffer

Handschneidkluppe-Set bis DN 50 (2“)
• BSPT Rechtsgewinde
SUPER CUT-Set 1: 
 4 x Schneidbacken DN 15 (1/2“) - DN 20 (3/4“) - DN 25 (1“) - DN 32 (1 1/4“)
SUPER CUT-Set 2: 
 5 x Schneidbacken DN 10 (3/8“) - DN 15 (1/2“) -DN 20 (3/4“) - DN 25 (1“) - DN 32 (1 1/4“)
SUPER CUT-Set 3: 
 7 x Schneidbacken DN 10 (3/8“) - DN 15 (1/2“) - DN 20 (3/4“) - DN 25 (1“) - DN 32 (1 1/4“)
 - DN 40 (1 ½“) - DN 50 (2“)
• Im Kunststoffkoffer

Typ Bestell-Nr. €/Set

Supertronic 1250 DN 15-20-25-32 80 016 39 1.234,21
Typ Bestell-Nr. €/Set

Supertronic 2000 DN 15-20-25-32-40-50 80 026 62 1.685,64

80 834 57

80 026 48 80 093 83

80 220 24

Typ Bestell-Nr. €/Set

Set DN 15-20-25 80 220 24 275,94
Set DN 15-20-25-32 80 834 57 295,76
Set DN 10-15-20-25-32 80 026 48 404,31
Set DN 10-15-20-25-32-40-50 80 093 83 761,94

Info Bestell-Nr. €/Stück

 80 220 19 4.692,93
• Einsatz in Industrie, Installation, Reparaturarbeiten, 
 Baustellen und Werkstätten 
• Zum Gewindeschneiden: Ablängen, Nippelschneiden, 
 Entgraten und Rollnuten 
• Schneidkopf-Typ R mi integrierter Ölversorgung 
• Transportwagen klappbar 

Technische Daten: 
• Motorleistung: 1150 W
• Spannung: 230V, 50 Hz
• Spindeldrehzahl: 40 min-1
• Gewicht: 68 kg 
• Maße (LxBxH): 535x430x340 mm

Gewindeschneiden von:
- BSPT Rechts, EN 10226, ISO 7-1: ø 1/4-2”
- NPT, ASME B1.20.1: ø 1/4-2”
- BSPP, ISO 228-1, DIN 259: ø 1/2-2”
- BSW, B. S 84: ø 3/8-2”
- Metrisch, ISO 261, DIN 13: ø 10-24 mm

Lieferumfang:
• Gewindeschneidmaschine Ropower 50 R
• Automatik-Schneidkopf Typ R 1/2-2“
• Stahlschneidbacken SS BSPT R 1/2-3/4“
• Stahlschneidbacken SS BSPT R 1-2“
• Sicherheits-Fußschalter
• Fahrgestell  
• Werkzeug
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Gewindeschneidkluppen und Zubehör

Entkalken

Schneidköpfe
• BSPT Rechstgewinde
•  Für SUPERTRONIC 1250, SUPERTRONIC 2000 und SUPER CUT

Gewinde-Aufraugerät 3/8 – 2”
• Gleichmäßiges, schonendes Aufrauen über den gesamten 
 Umfang 
• Rollen passen sich der Gewinde-
 form an, ob zylindrisch oder 
 konisch

Entkalkungskonzentrate
• Inhalt 5 Liter
• Mit Verbrauchsindikator
Acid Plus:
Für technische Anlagen aus Kupfer und Stahl
Acid Multi:
Für Trinkwassersysteme, Wärmetauscher, Frischwasser-
stationen und Speichern aus Stahl, Alu, Edelstahl, Messing

Neutralisationspulver
•  Neutralisiert Rocal Acid Plus und Acid Multi
•  Zum Beseitigen der Säurereste nach dem 

Entkalkungsvorgang
• Inhalt: 1 kg

Schneidbacken
• BSPT Rechstgewinde
•  Für SUPERTRONIC 1250, SUPERTRONIC 2000
 und SUPER CUT

Schneidbacken SS-Stahl
• Passend zu Gewindeschneidmaschine Ropower 50 R

Handschneidkluppe Super Cut
• Schnellwechsel-Aufnahme 
• Ratschenrichtung ist umstell- und arretierbar 
• Gewindeschneiden: ø DN 8 (1/4”) - DN 50(2”)
• Lieferung ohne Koffer, Schneidköpfe

Gewindeschneidöl
• Mineralölfrei

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8”) 80 026 50 135,86
DN 15 (1/2”) 80 026 51 135,86
DN 20 (3/4”) 80 026 52 143,86
DN 25 (1”) 80 026 53 165,39
DN 32 (1 1/4”) 80 026 54 180,14
DN 40 (1 1/2”) 80 093 84 250,74
DN 50 (2”) 80 093 85 263,94

Bestell-Nr. €/Stück

80 220 21 141,07

Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

Acid Plus 5 kg  80 504 05 58,69
Acid Multi 5 kg  80 019 59 64,00
Acid Multi 10 kg  80 220 97 109,34

Bestell-Nr. €/Stück

80 033 02 26,64

Bestell-Nr. €/Stück

80 220 72 1.426,21

Bestell-Nr. €/Stück

80 033 00 808,64

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 80 026 57 84,47
DN 20 (3/4”) 80 026 58 84,47
DN 25 (1”) 80 026 59 102,16

Typ Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) - DN 20 (3/4”) 80 221 49 358,60
DN 25 (1”) - DN 50 (2”) 80 221 50 358,60

Typ Griff Bestell-Nr. €/Stück

DN 8 (1/4”) – DN  32 (1 1/4”) 2-teilig 80 220 25 194,31
DN 40 (1 1/2”) – DN  50 (2”) 3-teilig 80 220 26 201,83

Typ Inhalt Info Bestell-Nr. €/Stück

Ronol SYN Dose 600 ml LQ  80 071 04 22,93
Ronol SYN Kanister 5 Liter  80 071 05 87,46

80 071 04 80 071 05

•  Entkalken von Frisch-
wasserstationen und  
externen Wärmetauschern

•  Entkalken von Wärme-
tauschern, Durchlauferhitzer 
oder Trinkwasserleitungen

Kaltwasser

WarmwasserWarmwasser

Kaltwasser

Warmwasser

Kaltwasser

•  Entkalken von 
Trinkwasserspeichern

Entkalkungspumpe Rocal 20 und Romatic 20
• Zum schnellen Entkalken von Wärmetauschern, Wasserleitungen, Speichern, 
 Heiz- und Kühlsystemen
• Mit Hilfe der automatischen Strömungsflussumkehr können auch  sehr starke Verkalkungen 
 und Verkrustungen gelöst werden
• Zugelassen für Flüssigkeitstemperaturen bis 50 °C für besonders  effizientes Entkalken

Technische Daten: 
• Leistung: 150 W
• 230 V - 50 Hz
• Anschluss: DN 15 (1/2”)
• Tankvolumen: 15 l
• Pumpenleistung: 40 l/min
• Förderhöhe: 10 m
• Arbeitsdruck: 1,3 bar

Lieferumfang: 
• Romatic 20 Grundgerät
• 2x 2m Schläuche mit 1/2” Anschluss
• 2x Doppelnippel 1/2-3/8”
• 2x Doppelnippel 1/2-3/4”
• 2x Doppelnippel 1/2-1/2”
• 2x Doppelmuffe 3/4-3/4” 
• 2x Reduzierstück 1/2-3/4”
• Ohne Entkalkungschemie

Romatic 20
• Automatische Strömungsflussumkehrung
• Laufzeit der Pumpe und Strömungswechsel programmierbar

Rocal 20
• Manuell betätigte Strömungsflussumkehrung
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Spülkompressoren
•  Anwendung: 

- Spülen von Fußbodenheizung/Heizkreisen 
- Spülen von Trinkwasserleitungen nach DIN 1988-2/EN 806 
- Desinfizieren von Trinkwasserleitungen

• Zwei Spülstufen: Impulsfunktion und Dauerluft
• Inkl. 2 x 1m Gewebeschlauch DN 25 (1“) mit Schnellkupplung
Ropuls eDM
•  Zusätzlich mit Elektronischen Datenmanagment zur Erstellung eines
 Spülprotokolls mittels kostenloser App im PDF Format

Ropuls eDM Set
Lieferumfang: 
• Ropuls eDM 
• Roclean Injektor
• Druckminderer 2 bar
• Reinigungschemie 1L für Flächenheizung VPE 6 Stück

Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

Ropuls  80 127 20 2.623,07
Ropuls eDM  80 061 74 3.082,49

Spül- und Druckprüfgeräte

80 127 20

80 220 95

80 061 74

Info Bestell-Nr. €/Stück

 80 220 95 3.995,57

Dosierlösungen
•  Zur Reinigung, Desinfektion, Konservierung
• 1 Liter für ca. 100 Liter Systeminhalt
• Inhalt: 1 Liter
• VPE = 6 Stück

Typ Bestell-Nr. €/VPE

Desinfektion für Trinkwasserleitungen 80 831 76 336,56
Konservierung von Flächenheizsystemen und Radiatoren 80 831 75 336,56
Reinigung von Flächenheizystemen 80 831 77 336,56
Reinigung von Radiatorenheizsystemen 80 831 78 336,56

Bestell-Nr. €/Stück

80 831 79 174,94

Injektor für Zusatzmittel
• Passend für Ropuls/Ropuls eDM
• Zur Anbringung auf der Wasserausgangsseite
• Eingesetzte Flasche wird konstant dosiert

Bestell-Nr. €/Stück

80 831 80 131,20

Bestell-Nr. €/Stück

80 220 99 920,39

Bestell-Nr. €/Stück

80 221 00 1.173,41

Druckminderer 2 bar
• Passend für Ropuls/Ropuls eDM
• Zur Anbringung auf der Wasserausgangsseite
• Garantiert konstante Zudosierung

Solaranlagen Befüll- und Spülpumpe Rosolar Pump
• Zum Befüllen, Spülen und Entlüftern von Solaranlagen 
• Höhenverstellbarer Teleskopgriff: 760 – 1100 mm
• Inkl. Kugelhähnen zum Befüllen / Abnehmen der Schläuche 
• Schmutzfilter mit Sichtglas 

Technische Daten: 
• Stromversorgung: 230V/ 750W
• Behälterinhalt: 30 Liter
• Anschlüsse: DN 20 (3/4")
• Druck-/Saugschlauch: 2x 3m, max.: 100°C
• Maße (H x B x T): 490 x 510 x 760 mm

Impellerpumpe
• Leistungsstarke Impellerpumpe (bis 90°C)  
-  Kleine Feststoffteilchen werden problemlos gefördert
-  Mit Druckentlastungsventil 
• Fördermenge: max. 30 l/min
• Förderdruck: 5,0 bar
• Gewicht unbefüllt: 21,8 kg

Abbildung mit 
Impellerpumpe

Kreiselpumpe
• Leistungsstarke Kreiselpumpe (bis 60°C)
• Fördermenge: max. 35 l/min
• Förderdruck: 5,9 bar
• Gewicht unbefüllt: 23,3 kg

Gas-/Wasserleitungsprüfgerät
• Dichtheitsprüfung mit Luft
•  Für Belastungsprüfung (1,0 bar) und Dichtheitsprüfung
 (150 mbar) bei Gasleitungen und Trinkwasserleitungen
•  Anzeigebereich 

- Manometer: 0-4 bar 
- Wassersäule: bis 155 mbar

•  Mit 5 Prüfstopfen und Einrohrzählerkappe
• Im Stahlblechkasten

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Rotest GW 150/4 80 068 16 734,34

Ersatz- und Zubehörteile
• Passend für Rotest GW 150/4
Typ Bestell-Nr. €/Stück

Druckpumpe 80 068 22 68,53
Ersatzmanometer DN 8 (1/4“)  
ohne Schutzkappe 80 068 23 39,31
Gummi-Gebläse 80 068 25 28,90
Verbindungsschlauch 80 068 26 65,46
Steckrohr 4-teilig 80 068 27 166,31
Einrohrzählerkappe 80 068 28 168,86
Absperrventil 80 068 29 62,17
Adapter 80 068 30 14,24
Konischer Prüfstopfen 12-20 mm 80 068 17 59,33
Konischer Prüfstopfen 20-30 mm 80 068 18 52,44
Konischer Prüfstopfen 25-40 mm 80 068 19 57,83
Zylindrischer Prüfstopfen 18-22 mm 80 068 20 39,94
Zylindrischer Prüfstopfen 28-30 mm 80 068 21 39,94
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Spül- und Druckprüfgeräte

Bestell-Nr. €/Stück

80 220 68 199,74

Bestell-Nr. €/Stück

80 220 69 167,94

Bestell-Nr. €/Stück

80 220 70 959,93

Typ Bestell-Nr. €/Stück

RP 50 S 80 027 17 293,30

Typ Bestell-Nr. €/Stück

RP 50 S Inox 80 220 67 399,54

Typ Bestell-Nr. €/Stück

RP 50 Digital 80 227 86 685,64

Druckpumpe
• Dichtheitsprüfung mit Wasser
•  Prüf- und Druckbereich: 0-60 bar, 1 bar-Teilung
• Behältervolumen: 12 Liter
• Saugvolumen: ca. 45 ml/Hub
• Anschluss: DN 8 (1/4“)

Druckpumpe Digital
• Datenübertragung via Blutooth auf Handy/Tablet
• Dokumentation direkt mittels App an Verbraucher möglich
• Pushnachricht bei Druckabfall
• Dichtheitsprüfung mit Wasser/Glykolgemisch
• Prüf- und Druckbereich: 0-30 bar
• Behältervolumen: 12 Liter
• Saugvolumen: ca. 45 ml/Hub
• Maße (LxBxH): 720 x 170 x 260 mm
• Anschluss: DN 15 (1/2“)

Ersatzteile
• Passend für Druckpumpe RP 50 S

RP 50 S
Material Behälter: Stahl DURAMANT-Beschichtung

RP 50 S Inox
Material Behälter: Edelstahl

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Ersatzmanometer,  
Anschluss DN 8 (1/4“) 80 027 18 50,63
Ersatzkolben 80 027 19 52,06
Dichtungssatz 80 027 20 44,14
Hochdruckschlauch  
Anschluss DN 8 (1/4”) 80 832 83 66,41

Druckprüfpumpe TP 25
• Kleine, kompakte Ausführung zur Dichtheitsprüfung 
 mit Wasser, Öl
• Prüf- und Druckbereich: 0 – 25 bar 
• Behältervolumen: 7 Liter
• Material Behälter: Stahl DURAMANT-Beschichtung
• Saugvolumen: ca. 16 ml/Hub
• Maße (L x B x H): 380 x 215 x 156 mm
• Anschluss: DN 15 (1/2")

Druckprüfpumpe RP 30
• Leichte, kompakte Ausführung zur Dichtheitsprüfung 
 mit Wasser, Öl
• Prüf- und Druckbereich: 0-30 bar
• Material Behälter: Kunststoff 
• Behältervolumen: 4,5 Liter
• Saugvolumen: ca. 16 ml/Hub
• Maße (L x B x H): 440 x 200 x 240 mm
• Anschluss: DN 15 (1/2")

Druckprüfpumpe, elektrisch RP Pro III
• Elektrische Befüll- und Prüfpumpe
• Geeignet für: Wasser, Öl und Glycol 
• Selbstansaugend bis max. 1 m
• Robustes Kunststoffgehäuse  ABS
• Glyceringedämpfter Manometer 
• Thermische Abschaltautomatik 

Technische Daten: 
• Leistung: 1300 W
• Spannung: 230 V 50/60 Hz
• Prüf- und Druckbereich: 0-40 bar
• Volumenstrom max.: 6l/min 
• Maße (L x B x H): 375 x 290 x 300 mm
• Anschluss: 
-  Druckseite: DN15 (1/2") AG
-  Saugseite: Standard Stecksystem 

Lieferumfang:
• Prüfpumpe RP Pro III Grundgerät
• Hochdruck-Prüfschlauch
• Ansaugschlauch mit Kupplung

Einfrieren

Weichlötgerät ohne Flamme

Kontaktlötgerät bis 54 mm
• Spannung 230 V, 2000 W
• Weichlöten von Kupferrohre: ø 6-54 mm
• Lötzangenkabel Länge: 4 m

Elektroden für ROTHERM 2000
• VPE = 1 Paar

Wärmeleitpaste
• Inhalt: 150 ml

• Einfrieren von Kupfer, Stahl- und Edelstahlrohren
• Temperaturanzeige in der Spannzange

• Schlauchlänge: 2 x 2,5 m 
• Spannung: 230 V/50 Hz

• Inkl. Wärmeleitpaste 150 ml

Typ Bestell-Nr. €/Set

Rotherm 2000 80 027 60 1.017,67

Typ Bestell-Nr. €/Paar

Flachelektrode mit Halter 80 027 61 70,14
Stabelektrode mit Halter 80 027 62 65,60
Flachelektrode ohne Halter 80 027 63 29,59
Stabelektrode ohne Halter 80 027 64 24,00

Bestell-Nr. €/Stück

80 030 32 22,36

Rohreinfriergeräte bis DN 50 (2”)
Set bis DN 32 (1 1/4”)
• Kupferrohre: ø 10 - 42 mm
• Stahlrohre: ø DN 8 (1/4”) - DN 32 (1 1/4”)
• Spannsystem mit 6 Reduziereinsätzen

Set bis DN 50 (2”)
• Kupferrohre: ø 10 - 54 mm
• Stahlrohre: ø DN 8 (1/4”) - DN 50 (2”)
• Spannsystem mit 8 Reduziereinsätzen

Typ Bestell-Nr. €/Set

Rofrost Turbo R290 DN 32 (1 1/4”) 80 049 57 1.478,51
Rofrost Turbo R290 DN 50 (2”) 80 061 55 1.611,24

80 061 55

Abb. mit Halter
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Weichlöten Schweißspiegel Roweld HE

• Spannung: 230 V, 800 W
• Ausführung: elektronisch geregelt
• Heizplatte: ø 200 mm
•  Für Stumpfschweißungen von PE-, PP-, PVDF-  

und PB-Rohren und Formstücken ø 20-160 mm
• Tischklemmstück nicht im Lieferumfang enthalten

Weichlötbrenner
• Zum Weichlöten von Rohren bis ø 22 mm
• Arbeitstemperatur: 650°C
• Mit Piezozünder
• Für Stechgaskartuschen 190 g
• Lieferung ohne Kartusche

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Schweißspiegel Roweld 80 163 48 874,90
Tischklemmstück 80 003 97 71,20

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Roflame 4 80 049 61 62,00

Rohrreinigung und Inspektion

Rohr- und Inspektionskamera Roscope i2000 Modul 25/16 + Modul TEC 
Roscope i2000:
• Aufnahme und Wiedergabe der Inspektion 
 auf Video (AVI) oder Foto (JPEG)
• Extrem flexibler Kamerakopf für 90° Bögen ab ø 50 mm
• Aufrüstbar mit Führungskugel, dadurch verwendbar 
 für Rohr-ø bis 100 mm
• Selbstausrichtendes Bild
• Integriertes Mikrofon/Lautsprecher
• WiFi-fähig zu Datenübertragung
• Optional kombinierbar mit Ortungsgerät zur genauen 
 Bestimmung der Lage des Kamerakopfes

Modul 25/16:
-  Kamerakopf: ø 25 mm, mit integriertem Sender 
 und mit 4 ultrahellen LED-Leuchten
-  Kabellänge: 16 m
Modul TEC:
- Kamerakopf: ø 17 mm, mit 4 ultrahellen LED-Leuchten
- Kabellänge: 1 m

Technische Daten:
• Display: 3,5” Touchscreen Farbdisplay
• Mini-USB Ladefunktion
• SD-Kartenslot
• Leuchtkraft: 125 LUX (0,5 m)
• Kabeldurchmesser: 8,5 mm
• Stromversorgung: Li-Ionen Akku 3,7 V / 5,2 Ah

Lieferumfang:
• Roscope i2000 Basiseinheit
• Modul 25/16
• Ladegerät
• TEC Modul
• 2 Stück AA Batterien (Sender)
• Kunststoffkoffer

Rohr- und Inspektionskamera Roscope i2000 Modul 25/22 + Modul TEC 
Roscope i2000:
• Aufnahme und Wiedergabe der Inspektion auf Video (AVI) 
 oder Foto (JPEG)
• Extrem flexibler Kamerakopf für 90° Bögen ab ø 40 mm
• Aufrüstbar mit Führungskugel, dadurch verwendbar 
 für Rohr-ø bis 100mm
• Selbstausrichtendes Bild
• Integriertes Mikrofon/Lautsprecher  
• WiFi-fähig zu Datenübertragung  

Modul 25/22:
-  Kamerakopf: ø 25 mm, mit 4 ultrahellen LED-Leuchten
-  Kabellänge: 22 m
Modul TEC:
-  Kamerakopf: ø 17 mm, mit 4 ultrahellen LED-Leuchten
-  Kabellänge: 1 m

Technische Daten:
• Display: 3,5” Touchscreen Farbdisplay
• Mini-USB Ladefunktion
• SD-Kartenslot
• Leuchtkraft: 100 LUX (0,5 m)
• Kabeldurchmesser: 5,5 mm
• Stromversorgung: Li-Ionen Akku 3,7 V / 5,2 Ah

Lieferumfang: 
• Roscope i2000 Basiseinheit 
• Modul 25/22
• Ladegerät 
• TEC Modul 
• Kunststoffkoffer

Führungskugel für Roscope Mod. 25/16 + 25/22
• Zum Zentrieren des Kamerakopfes ø 25mm
• Bessere Ausleuchtung des Rohres
• Kein Anhäufen von Schmutz an der Linse

Modul TEC
Selbstausrichtender 
Kamerakopf für die 
Inspektion von Hohlräumen.

Modul 25/16 und 25/22
Kabelmodul für die 
Rohrinspektion bis 90° 
Bögen von ø 40 mm bis ø 
100 mm mit selbstausricht-
endem Kamerakopf.

Modul ROLOC PLUS
Leicht zu bedienendes 
Sondenortungsgerät inkl. 
Tiefenmessung durch 
hochwertigen Aufbau der 
Kupplung.

Modulares Konzept
4 unterschiedliche Module für das Grundgerät.
ROSCOPE i2000 zur Inspektion von Rohren und Hohlräumen sowie zur Lokalisierung 
der Kamerasonde.

Bestell-Nr. €/Stück

80 220 28 2.605,64

Bestell-Nr. €/Stück

80 220 27 106,54

Bestell-Nr. €/Stück

80 093 86 2.690,33

Ziel befindet sich links  
zur Laufrichtung.

Richtungsänderung 
nach links notwendig

Ortungsmodul 
in der Praxis

Tiefenmessung  
per Knopfdruck
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Rohrreinigung und Inspektion

Bestell-Nr. €/Stück

80 220 30 4.212,39

Bestell-Nr. €/Stück

80 220 29 2.331,36

Rohr- und Inspektionskamera mit Ortungsmodul 
Roscope i2000 Modul 25/16 + Modul TEC inkl. Roloc Plus 
Roscope i2000:
• Aufnahme und Wiedergabe der Inspektion auf Video (AVI) 
 oder Foto (JPEG)
• Extrem flexibler Kamerakopf für 90° Bögen ab ø 50 mm
• Aufrüstbar mit Führungskugel, dadurch verwendbar 
 für Rohr-ø bis 100 mm
• Selbstausrichtendes Bild
• Integriertes Mikrofon/Lautsprecher   
• WiFi-fähig zu Datenübertragung

Roloc Plus:
• Punktgenaues Lokalisieren von integrierten Sonden 
 wie z.B im Kamerakopf des Modul 25/16
• Navigationsmodus, führt Schritt für Schritt zum Ortungsziel
• Exakte Tiefenmessung bis ca 1,5m
• Verschiedene Frequenzen wählbar
• Teleskopfunktion
• Frequenzen:
 - 512 und 650 Hz, 33 kHz aktiv/passiv
 - 50/60 Hz passiv

Modul 25/16:
-  Kamerakopf: ø 25 mm, mit integriertem Sender 
 und 4 ultrahellen LED-Leuchten
-  Kabellänge: 16 m
Modul TEC:
-  Kamerakopf: ø 17 mm, mit 4 ultrahellen LED-Leuchten
-  Kabellänge: 1 m

Technische Daten: 
• Display: 3,5” Touchscreen Farbdisplay
• Mini-USB Ladefunktion
• SD-Kartenslot
• Leuchtkraft: 125 LUX (0,5 m)
• Kabeldurchmesser: 8,5 mm
• Stromversorgung: Li-Ionen Akku 3,7 V / 5,2 Ah

Lieferumfang: 
• Roscope i2000 Basiseinheit
• Roloc Plus 
• Modul 25/16
• 2x AA Batterien (Sender)
• TEC Modul 
• Ladegerät
• Kunststoffkoffer 

Inspektionskamera mit Ortungsmodul
Roloc Plus inkl. Roscope i2000 Set 
Roscope i2000:
• Aufnahme und Wiedergabe der Inspektion auf Video (AVI) 
 oder Foto (JPEG)
• Selbstausrichtendes Bild
• Integriertes Mikrofon/Lautsprecher   
• WiFi-fähig zu Datenübertragung  

Roloc Plus:
• Punktgenaues Lokalisieren von integrierten 
 Sonden wie z.B im Kamerakopf des Modul 25/16
• Navigationsmodus, führt Schritt für Schritt zum 
 Ortungsziel
• Exakte Tiefenmessung bis ca 1,5m
• Verschiedene Frequenzen wählbar
• Teleskopfunktion
• Frequenzen:
-  512 und 650 Hz, 33 kHz aktiv/passiv
-  50/60 Hz passiv

Modul TEC:
-  Kamerakopf: ø 17 mm, mit 4 ultrahellen 
 LED-Leuchten
-  Kabellänge: 1m

Technische Daten:
• Display: 3,5” Touchscreen Farbdisplay
• Mini-USB Ladefunktion
• SD-Kartenslot
• Stromversorgung: Li-Ionen Akku 3,7 V / 5,2 Ah,

Lieferumfang: 
• Roscope i2000 Basiseinheit 
• Roloc Plus 
• TEC Modul
• Ladegerät 
• Kunststoffkoffer

Inspektionskamera Roscope I2000 Modul TEC
•  Hochleistungskamera zur Inspektion von Hohl-
 räumen und schwer zugänglichen Stellen
•  Aufnahme und Wiedergabe der Inspektion 
 auf Video (AVI) oder Foto (JPEG)
•  Selbstausrichtendes Bild
•  Integriertes Mikrofon/Lautsprecher
•  WiFi-fähig zu Datenübertragung

Modul TEC:
-  Kamerakopf: ø 17 mm, mit 4 ultrahellen 
 LED-Leuchten
-  Kabellänge: 1 m

Technische Daten:
• Display: 3,5” Touchscreen Farbdisplay
• Mini-USB Ladefunktion
• SD-Kartenslot
• Stromversorgung: Li-Ionen Akku 3,7 V / 5,2 Ah

Lieferumfang: 
• Roscope i2000 Basiseinheit
• TEC Modul
• Ladegerät 
• Kunststoffkoffer

Ortungsmodul Roloc Plus 
(ohne Basiseinheit I2000)
• Punktgenaues Lokalisieren von integrierten 
 Sonden wie z. B. im Kamerakopf des Modul 25/16
• Exakte Tiefenmessung bis ca 1,5 m
• Verschiedene Frequenzen wählbar
• Teleskopfunktion
• Zur Ergänzung mit Roscope I2000 

Technische Daten:
• Frequenzen: 
 - 512 und 650 Hz, 33 kHz aktiv/passiv
 - 50/60 Hz passiv
• Gewicht: 1,4 kg

Inspektionskamera Roscope mini
• Für Schächte und Rohre
• Stromversorgung: 4 AA Batterien (enthalten)
• Displaytyp-/Größe (mm/Zoll): 2,5 Zoll /3-fach Zoom
• Auflösung Display (Pixel): 320 x 240 RGB mit LED
• Kabellänge (mm): 1200
• Kamerakopf-ø (mm): 8,5 
 (wasserdicht)

Rohrreinigung und Inspektion

Bestell-Nr. €/Stück

80 220 32 1.371,36

Bestell-Nr. €/Stück

80 220 31 1.508,50

Bestell-Nr. €/Stück

80 046 29 210,43
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•  Für universellen Serviceeinsatz bei Rohrverstopfungen 
 in Anschlussleitungen von Waschbecken, Toiletten, 
 Abflussrohren, Bodenabläufen 
•  Wechselbare Trommel mit Wechselkopfspirale

•  Einsetzbar mit: ø 13, 16 und 20 mm Spiraltrommel
•  Automatischer Vor- und Rücklauf
•  Vorschubregulierung und Spiralklemmung mit einem Hebel
 

Technische Daten:
•  Leistung: 620 W
•  Spannung: 230 V / 50 Hz
•  Drehzahl: 270 U/min

Rodrum M 16 - Mit Werkzeug-Set 16 mm
• Spirale: ø 16 mm x 15 m
• Für Rohr-ø 70-125 mm
• Arbeitslänge max.: 15 m (mit ø 16 mm Spirale) 
• Gewicht: 50,2 kg

Lieferumfang: 
• Führungshandschuhe 
• Kettenschleuderkopf
• Kreuzblattbohrer
• Gabelschneidkopf
• Keulenbohrer
• Rückholbohrer
• Gerader Bohrer
• Trennschlüssel
• Kunststoffkoffer

Rodrum M 13 - Mit Werkzeug-Set 16 mm
• Spirale: ø 13 mm x 15 m
• Für Rohr-ø 70-100 mm
• Arbeitslänge max.: 15 m (mit ø 13 mm Spirale) 
• Gewicht: 45,5 kg

Lieferumfang: 
• Führungshandschuhe
• Kettenschleuderkopf
• Kreuzblattbohrer
• Gabelschneidkopf
• Keulenbohrer
• Rückholbohrer
• Gerader Bohrer
• Trennschlüssel
• Kunststoffkoffer

Rodrum L 20 - Mit Werkzeug-Set 20 mm
• Spirale: ø 20 mm x 20 m
• Für Rohr-ø 125-250 mm
• Arbeitslänge max.: 20 m (mit ø 20 mm Spirale) 
• Gewicht: 68 kg

Lieferumfang: 
• Führungshandschuhe 
• Keulenbohrer
• Kreuzblattbohrer
• Gabelschneidkopf
• Trennschlüssel
• Kunststoffkoffer 

Rohrreinigungsgeräte

Rohrreinigungsgerät Rodrum S 10

Rohrreinigunsgerät Rodrum S 13

Info Bestell-Nr. €/Stück

 80 220 93 3.828,36
Info Bestell-Nr. €/Stück

 80 220 92 2.849,29
Info Bestell-Nr. €/Stück

 80 220 91 2.754,89

• Für universellen Serviceeinsatz bei 
 Rohrverstopfungen in Anschluss-
 leitungen von Waschbecken, Toiletten,  
 Abflussrohren, Bodenabläufen 
• Für Rohr-ø 40-70 mm
• Wechselbare Spiraltrommel
• Einsetzbar mit: ø 10 und 13 mm 
 Spiraltrommel
• Automatischer Vor- und Rücklauf
• Vorschubregulierung und Spiral-
 klemmung mit einem Hebel 

Technische Daten:
• Leistung: 440 W
• Spannung: 230 V /50 Hz
• Arbeitslänge max.: 
 - 10 m (mit ø 10 mm Spirale)
 - 15 m (mit ø 13 mm Spirale) 
• Drehzahl: 300 U/min
• Gewicht: 18,9 kg

Lieferumfang: 
• Spiraltrommel mit Keulenkopfspirale 
 ø 10 mm x 10 m
• Führungsschlauch 
• Führungshandschuhe

• Für universellen Serviceeinsatz bei 
 Rohrverstopfungen in Anschluss-
 leitungen von Waschbecken, Toiletten, 
 Abflussrohren, Bodenabläufen 
• Für Rohr-ø 50-100 mm
• Mit Spiralentrommel für maximales 
 Schmutz- und beschädigungsfreies 
 Arbeiten
• Automatischer Vor- und Rücklauf
• Vorschubregulierung und Spiral-
 klemmung mit nur einem Hebel
• Inkl. Werkzeug-Set 16 mm

Technische Daten:
• Leistung: 440 W
• Spannung: 230 V / 50 Hz
• Arbeitslänge max.: 
 - 10 m (mit ø 10 mm Spirale)
 - 15 m (mit ø 13 mm Spirale) 
• Drehzahl: 300 U/min
• Gewicht: 25,7 kg

Lieferumfang:
• Spiraltrommel mit Wechselkopf-
 spirale ø 13 mm x 15m
• Kettenschleuderkopf
• Kreuzblattbohrer
• Gabelschneidkopf
• Keulenbohrer
• Rückholbohrer
• Gerader Bohrer
• Trennschlüssel
• Führungsschlauch
• Führungshandschuhe
• Kunststoffkoffer

Bestell-Nr. €/Stück

80 220 90 1.854,21

Typ Info Bestell-Nr. €/Set

Komplett-Set Rodrum S 13  80 046 31 2.326,34
Ersatzspirale 13 mm, Länge 15 m  80 046 32 259,94
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Akku Rohrreinigungsmaschine R600 VarioClean mit Werkzeug-Set 16/22 mm

Elektrisches Rohrreinigungs-Set R 600, 690 W

Rohrreinigungsmaschinen

Bestell-Nr. €/Stück

80 220 84 1.138,21

Bestell-Nr. €/Stück

80 220 85 1.206,90
Bestell-Nr. €/Stück

80 220 86 1.962,10

• Für universellen Serviceeinsatz, in Krankenhäusern, kommunale Einrichtungen 
 und Bereichen ohne Stromversorgung
• Für Rohr-ø: 20 - 150 mm
• Mit Direktaufnahme: ø 16 und 22 mm Spirale
• Rechts-/Linkslauf
• Arbeitslänge max.: 
 - 50 m mit ø 16 mm Spirale
 - 60 m mit ø 22 mm Spirale 
• Akku: 18V 8 Ah bis zu 50 min Laufzeit 
• Sehr leichte, flexible und verzinkte Duraflex Spirale mit Kunststoffinnenseele, 
 verhindert das Zusetzen mit Schmutz
• Inkl. Werkzeug-Set 16/22 mm 

Lieferumfang: 
• Führungsschlauch
• 1x Akku RO BP18/8 – 18V 8 Ah Li-HD
• 1x Schnellladegerät RO BC14/36 230V
• 5x ø 16 mm x 2,3 m DuraFlex Spirale 
 im Korb
• 5x ø 22 mm x 4,5 m DuraFlex Spirale 
 im Korb
• Gerader Bohrer 16 mm
• Keulenkopfbohrer 16 mm
• Blattbohrer 16 mm
• Gerader Bohrer 22 mm
• Keulenkopfbohrer 22 mm

• Tunnelbohrer 22 mm 
• Schaufelkopfbohrer 22 mm
• Kreuzblattbohrer 22 mm
• Gezackter Gabelschneidkopf 22 mm
• Führungshandschuhe 
• Rowonal-Spray Pflege- und Rostlösemittel 
 200 ml 
• Kunststoffkoffer mit Einlage für 16/22 mm 
 Bohrer
• Kunststoffkoffer mit Einlage für 2x Akku + 
1x Schnellladegerät

• Universell einsetzbar für den Innen- und Außenbereich gegen hartnäckige Verstopfungen 
• Für den Installateur, im Servicebereich, in Krankenhäusern sowie in kommunalen 
 Einrichtungen
• Für Rohr-ø: 20 - 150 mm
• Mit Direktaufnahme: ø 16 und 22 mm
• Rechts-/Linkslauf
• Arbeitslänge max.:
 - 50 m mit ø 16 mm Spirale
 - 60 m mit ø 22 mm Spirale
• Motorleistung: 0,4 kW (0,55 PS)
• Mit Standard Spiralen ohne Innenseele
• Inkl. Werkzeug-Set 16/22 mm

Lieferumfang:
• Führungsschlauch
• 5x ø 16 mm x 2,3 m  Standard Spirale 
 im Korb
• 5x ø 22 mm x 4,5 m  Standard Spirale 
 im Korb
• Gerader Bohrer 22 mm
• Keulenkopfbohrer 22 mm
• Blattbohrer gezahnt 16 mm
• Führungshandschuhe

• Trennschlüssel 
• Rowonal-Spray Pflege- und Rostlösemittel 
 200 ml 
• Trichterbohrer 22 mm 
• Schaufelkopfbohrer 22 mm
• Gabelschneidkopf 22 mm
• Kunststoffkoffer mit Einlage für 16/22 mm 
 Bohrer

Info Bestell-Nr. €/Stück
DV  80 220 96 2.777,99

Info Bestell-Nr. €/Set
LQ  80 070 98 1.815,94

R550
• Für universellen Serviceeinsatz bei Rohrverstopfungen 
 in Anschlussleitungen von Waschbecken, Toiletten, 
 Abflussrohren, Bodenabläufen und Dachentwässerung
• Leistung: 440 W
• Spannung: 230 V / 50 Hz
• Für Rohr-ø: 20 - 100 mm
• Mit Direktaufnahme: ø 16 mm Spirale
• Rechts-/Linkslauf
• Arbeitslänge max.: 
 - 40 m mit ø 16 mm Spirale
• Drehzahl: 583 U/min
• Gewicht: 16,0 kg

Lieferumfang: 
• Grundgerät R550
• Führungsschlauch

R600
• Für universellen Serviceeinsatz im SHK Handwerk, 
 in Krankenhäusern sowie kommunale Einrichtungen 
• Leistung: 690 W
• Spannung: 230 V / 50 Hz
• Für Rohr-ø: 20 - 150 mm
• Mit Direktaufnahme: ø 16 und 22 mm Spirale
• Rechts-/Linkslauf
• Arbeitslänge max.: 
 - 50 m mit ø 16 mm Spirale
 - 60 m mit ø 22 mm Spirale 
• Drehzahl: 467 U/min
• Gewicht: 20,9 kg

Lieferumfang: 
• Grundgerät R600
• Führungsschlauch

R650
• Für harten/ extremen Einsatz bestens geeignet 
• Für Schneiden von Verwurzelungen und Fräsen 
 von Zement und Kalk geeignet 
• Leistung: 1350 W
• Spannung: 230 V / 50 Hz
• Für Rohr-ø: 20 - 150 mm
• Mit Direktaufnahme: ø 16 und 22 mm Spirale
• Rechts-/Linkslauf
• Arbeitslänge max.: 
 - 55 m mit ø 16 mm Spirale
 - 65 m mit ø 22 mm Spirale 
• Drehzahl: 623 U/min
• Gewicht: 22,8 kg

Lieferumfang: 
• Grundgerät R650
• Führungsschlauch

Spiralenzubehör finden Sie auf den 
Seiten 1186, 1187, 1241

www.weinmann-schanz.de 1185

Kapitel 12

Unverbindliche Preisangaben zum Zeitpunkt der Katalogerstellung. Unsere tagesaktuellen Preise finden Sie auf www.weinmann-schanz.de

 12



Saug-/Druckreiniger
•  Zum schnellen Beseitigen von Rohrverstopfungen  

in Becken, Wannen, Toiletten usw.
•  Kolben mit doppelseitiger Dichtungslippe für höchste
 Saug- und Druckkraft
•  Mit 2 Adaptern: 

- Kurz: für Becken/Abläufe 
- Lang: für Toiletten

Rohrreinigung und Inspektion

Rohrreinigunsspirale

Keulenkopfspiralen Hochdruck-Rohrreiniger HD13/100

Handspirale 13 mm
• Für Rohre von ø 40-100 mm
•  Schlagfeste, korrosions-
 geschützte Spiralen-
 trommel aus Kunststoff
• Alle Werkzeuge mit 16 mm- 
 Anschluss verwendbar

• Gewicht: 17,5 kg

Lieferumfang:
• Spirale ø 13 mm x 15 m
• Kreuzblattbohrer ø 35 mm
• Trennschlüssel

Saug-/Druckreiniger
•  Zum schnellen Beseitigen von Rohrverstopfungen  

in Becken, Wannen, Toiletten usw.
• Nach Luftpumpen-Prinzip mit Wasserdruck
• Schwenkbare Glocke
• Gewicht: 500 g

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Handspirale 3 S 80 028 26 970,41
Ersatzkreuzblattbohrer 80 120 82 58,01

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Ropump 80 027 71 25,83

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Ohne Stahlseele 80 220 74 47,94
Mit Stahlseele 80 220 75 107,94

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Ropump Super Plus 80 027 72 103,64
Ersatzadapter lang 80 027 73 64,33
Ersatzadapter kurz 80 027 74 53,07

Bestell-Nr. €/Stück

80 046 28 449,94
Bestell-Nr. €/Stück

80 220 94 499,94

Typ Für Rohr ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

ø 8 mm x 7,5 m 20-50 mm 80 027 80 132,37
ø 10 mm x 10 m 20-70 mm 80 220 73 362,44

Handspirale 8 mm Rospimatic CL
• Zum Beseitigen von Verstopfungen
• Für Rohr-ø 20-50 mm
• Einsatz mit jedem handelsüblichen Akkuschrauber möglich
• Wechsel von Vor- auf Rücklauf möglich, 
 ohne die Motordrehrichtung ändern zu müssen, 
 dadurch schnellere Beseitigung der Verstopfung
• Spiralen-Feststellmechanismus mit Drehmomentbegrenzung verhindert quetschen der Spirale
• Der flexible Schutzschlauch verhindert Verschmutzung der Umgebung mit Spritzwasser

Set 
Lieferumfang: 
• Spirale ø 8 mm x 7,5 m  Keulenkopfspirale
• Wechselkopfspirale ø 8 mm x 7,5 m mit Seele 
• Kreuzblattbohrer
• Trennschlüssel

Basic 
Lieferumfang: 
• Spirale ø 8 mm x 7,5 m 
 Keulenkopfspirale 

Hand- und Elektro-Rohrreinigungsgerät 
ROSPI H+E Plus
• Zum Beseitigen von Verstopfungen
• Für Kurbel-Handbetrieb und 6-kant- Antrieb für handelsüblichen Akkuschrauber
• Ergonomischer Handgriff mit Softgripeinlage für sicheren Halt
• Schneller, werkzeugloser Wechsel von Hand- auf Elektrobetrieb
• Flexible Spirale mit eingearbeitetem Keulenkopf
• Schlagfester und schmutzgeschützter, geschlossener Kunststoff-Spiralbehälter

• Zur Beseitigung von Verstopfungen mit Wasser
• Für Rohr-ø 40-150 mm
• Selbstansaugend bis 2 m
• Mit Schlauchhaspel 
• Luftbereifte Transporträder

Technische Daten:
• Leistung: 2300 W
• Spannung: 230 V / 50 Hz
• Fördermenge max.: 13 l/min
• Betriebsdruck max.: 100 bar 
• Arbeitslänge max.: 20 m
• Drehzahl: 1400 U/min
• Gewicht: 45 kg

Lieferumfang:
• Schlauchhaspel mit 20 m 
 Hochdruckschlauch
• Rohrreinigungsdüse

Typ Für Rohr ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

ø 16 mm x 2,3 m 50-125 80 220 76 45,54
ø 22 mm x 4,5 m 70-150 80 220 77 81,54

Typ Für Rohr ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

ø 16 mm x 2,3 m 50-125 80 220 78 63,54
ø 22 mm x 4,5 m 70-150 80 220 79 101,94

Typ Für Rohr ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

ø 16 mm x 2,3 m 50-125 80 220 80 124,17
ø 22 mm x 4,5 m 70-150 80 220 81 170,91

• Qualitäts-Federstahl • Sicherheits-T-Nut-Kupplungssystem 
 mit NIROSTA-Druckstift-Verriegelung
• Selbstsichernde Verbindung von Spirale und Verbindungsstück

• Bei erhöhter Beanspruchung der Spirale wird der Torsions-
 druck auf das Spiralende erhöht und mit einer 100%-igen 
 Flächigkeit auf das Verbindungsstück übertragen

• Spirale aus Spezialstahl DIN EN 10270-1
• Drahtdurchmesser: ø 2 mm
• Auch für enge Rohrbögen geeignet
• Für Rohr-ø 20-50 mm
• Spirale: ø 8 mm x 7,5 m

Einsetzbar mit: 
- Rospi H+E Plus
- Rospi 36 Plus
- Rospimatic
- Mit Adapter R600, R650

Standard
• Flexible Spirale für Arbeiten auf kurze Entfernungen 
 mit mehreren aufeinander folgenden Bögen
• Draht-ø:
 - 16 mm / 3,0 mm
 - 22 mm / 4,5 mm

SMK mit Kunststoffseele
• Zusätzlicher Schutz der Spirale vor 
 Zusetzen mit Schmutz
• Flexible Spirale für Arbeiten auf kurze Entfernungen 
 mit mehreren aufeinander folgenden Bögen
• Draht-ø:
 - 16 mm / 3,0 mm
 - 22 mm / 4,5 mm

S-SMK mit Kunststoffseele
• Stabile Ausführung, für lange Entfernungen 
 mit wenig Bögen
• Hohe Steifigkeit für anspruchsvolle Arbeit
 (z.B Fräsen, Wurzelschneiden)
• Draht-ø:
 - 16 mm / 3,5 mm
 - 22 mm / 5,0 mm

Info Bestell-Nr. €/Stück

 80 220 89 4.791,23
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Rohrreinigungs-Werkzeug-Set Spiralen-Werkzeug-Set

Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

Standard LQ  80 221 02 792,73
SMK mit Kunststoffseele LQ  80 221 03 1.140,73

Info Bestell-Nr. €/Stück
LQ  80 220 87 344,77

Info Bestell-Nr. €/Stück
LQ  80 220 88 553,87

für 22 mm Spirale, 11-teilig
• Für Rohrreinigungsmaschine: R600, R650, R750
• Kompatibel mit Rohrreinigungspirale Standard, 
 SMK und S-SMK und Duraflex

für 16 mm Spirale, 10-teilig
• Für Rohrreinigungsmaschine: R550, R600, R650
• Kompatibel mit Rohrreinigungspirale Standard, 
 SMK und S-SMK und Duraflex

mit 16/22 mm Spirale
• Optimale Zusammensetzung aus Rohrreinigungswerk-
 zeugen und -spiralen zur Rohrreinigung
• Qualitäts-Federstahl
• Flexible Spirale für Arbeiten auf kurze Entfernungen 
 mit mehreren aufeinander folgenden Bögen
• Drahtdurchmesser ø:
 - 16 mm / 3,0 mm - 22 mm / 4,5 mm

Lieferumfang: 
• 5x 16 mm x 2,3 m Spirale Standard im Korb 
• 5x 22 mm x 4,5 m Spirale Standard im Korb
• Gerader Bohrer 16 mm
• Keulenbohrer 16 mm
• Blattbohrer 16 mm
• Trennschlüssel 16 mm 
• Gerader Bohrer 22 mm 
• Keulenbohrer 22 mm
• Trichterbohrer 22 mm 
• Schaufelkopfbohrer 22 mm

• Gabelschneidkopf 22 mm
• Trennschlüssel 22 mm
• Führungshandschuhe 
 links/rechts 
• Rowonal-Spray Pflege- 
 und Rostlösemittel 200 ml
• Kunststoffkoffer

Lieferumfang: 
• Trennschlüssel 
• Rückholbohrer 
• Keulenbohrer
• Gabelschneidkopf
• Blattbohrer 16/25 mm
• Kreuzblattbohrer 16/45 mm
• Kettenschleuderkopf mit 2 glatten Ketten
• Führungshandschuh links/rechts
• Rowonal-Spray Pflege- und Rostlösemittel 220g 
• Kunststoffkoffer

Lieferumfang: 
• Trennschlüssel 
• Rückholbohrer 
• Gabelschneidkopf
• Schaufelkopfbohrer 22/65 mm
• Keulenbohrer
• Zweiweg-Wurzelschneider 22/65 mm 
• Kreuzblattbohrer 22/65 mm
• Kettenschleuderkopf mit 2 glatten Ketten
• Führungshandschuh links/rechts
• Rowonal-Spray Pflege- und Rostlösemittel 200 ml 
• Kunststoffkoffer

Komplettsets Rocaddy

Bestell-Nr. €/Set

80 059 91 2.278,19
Bestell-Nr. €/Set

80 061 73 2.587,07
Info Bestell-Nr. €/Set

DV  80 220 43 2.921,07

 • Für SHK- und Kälte/Klima- Installationsbetriebe zur Installation, Wartung und Reparatur von Kälte- und Klimaanlagen sowie Wärmepumpen

Lieferumfang:
• Elektronische Digitalwaage ROSCALE 120, Wiegekapazität 
 von 120 kg, Messgenauigkeit von 5 g
• 2-stufige Hochvakuumpumpe ROAIRVAC (kabelgebunden/
 akkubetrieben) mit integriertem Vakuummeter und 
 Magnetrückschlagventil

• Set Druckschläuche 1/4" SAE 1.500 mm - 3S
• Set Druckschläuche 5/16" SAE 1.500 mm - 3S
• Flaschen-Adapter f. 5kg Waage f. 5/16" SAE
• Adapter 3/8" SAE F – 1/4" SAE M
• Adapter 5/16" SAE F – 1/4" SAE M
• Adapter 5/16" SAE M – 1/4" SAE F

• Flaschenanschluss 1/4" und 5/16"
• Klemmthermometer
• Rohrabschneider TUBE CUTTER 35 und MINICUT II PRO 
 ø 6 - 35 mm
• Mineralöl 400 ml
• Transporttrolley

Rocaddy-Set 120 R32 Analog 
Mit netzbetriebener Evakuierungspumpe Roirvac R32 1.5
• Zur Inbetriebnahme von Kälteanlagen bis 24 kW

Zusätzlich im Lieferumfang: 
• 2 x analoge 4-Wege-Monteurhilfen für die gängigen 
 Kältemittel R22, R134a, R404A, R407C und die Hochdruck-
 kältemittel R410A und R32 
• 2-stufige Vakuumpumpe Roairvac R32 1.5, 230V

Rocaddy-Set 120 R32 Digital 
Mit netzbetriebener Evakuierungspumpe Roirvac R32 1.5
• Zur Inbetriebnahme von Kälteanlagen bis 24 kW

Zusätzlich im Lieferumfang: 
• 1x Rocool 600 digitale Monteurhilfe für über 80 Kältemittel, 
 wie z.B. R22, R134a, R404A, R407C und die Hochdruck-
 kältemittel R410A und R32 
• 2-stufige Vakuumpumpe Roairvac R32 1.5, 230V

Rocaddy-Set 120 R32 CL Digital 
Mit akkubetriebener Evakuierungspumpe Roirvac R32 CL 1.5
• Zur Inbetriebnahme von Kälteanlagen bis 40 kW

Zusätzlich im Lieferumfang: 
• 1x Rocool 600 digitale Monteurhilfe für über 80 Kältemittel, 
 wie z.B. R22, R134a, R404A, R407C und die Hochdruck-
 kältemittel R410A und R32 
• 2-stufige Akku Vakuumpumpe Roairvac R32 CL 1.5, 230V
• 1x Akku 8,0 Ah Li-Ion 18V
• Schnellladegerät
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Typ Bestell-Nr. €/Stück

1/4” SAE 80 220 44 168,70
5/16” SAE 80 220 45 187,44

Typ Bestell-Nr. €/Stück

R32 1.5 80 220 37 575,93
R32 3.0 80 220 38 713,07
R32 6.0 80 220 39 891,36
R32 9.0 80 220 40 1.055,93

Bestell-Nr. €/Stück

80 220 34 441,36

Bestell-Nr. €/Stück

80 220 50 30,99

Bestell-Nr. €/Stück

80 220 51 14,79

Vakuumsonde
• Erweiterungszubehör für die Rocool 600
• Präzise Messung und Aufzeichnung des Vakuums
• Prüfbereich: 0 – 5000 micron
• Anschluss: 1/4“ SAE

Reduzieradapter
• Anschluss: 1/4" SAE F – 5/16" SAE M 

Druckschlauch-Set Serie Plus
• Zur Installation, Wartung und Entsorgung von Kälte- u. Klimaanlagen sowie Wärmepumpen
• Integrierter Kugelhahn verringert Kältemittelverlust 

• Geeignet für Kältemittel: 
-  1/4" SAE = R22, R134a, R407C, R404A
-  5/16" = R410A, R32

Technische Daten:
• Arbeitsdruck max.: 60 bar
• Berstdruck: 300 bar
• Länge: 1500 mm

Flaschenanschluss-Adapter 
für Kältemittel-flaschen
• Anschluss: W21,8 x 1/4” SAE M

Kälte/Klimatechnik

Kältemittel Evakuierungspumpe Roairvac R32

Digitales Kälte-Multifunktionsgerät Rocool 600 Set
• Modular aufrüstbare digitale Monteurhilfe zur Befüllung von Kälteanlagen
• Automatische Berechnung der Überhitzung/Unterkühlung und eine Auswahl  
 von über 80 Kältemitteln inkl. R32 und R744
• Mit 2 Temperaturklemmen
• Optional mit Red Box zur Aufzeichnung der Anlagenwerte 
• Optional aufrüstbar mit Vakuumsonde für Messungen im Hochvakuumbereich
• In Kunststoffkoffer

Technische Daten:
• Arbeitsdruck max.: -1 bis +60 bar
• Messbereich max.: -50°C bis +200°C
• Aufnahmezeit max.: 720 min 
• Aufnahmezeit mit Red Box max.: 5760 min
• Batterie: 9V

• Displaygröße: 4,3“ / 110 mm
• Anschlussverbindung: 4x 1/4" 
• Druckdisplay: bar, psi, Kpa, Mpa
• Vakuumdisplay: Micron, mbar, 
 mmHg, Pa, mTorr
• Genauigkeit (bei 22°C): ± 0,5 % fsAbb. 80 220 35 Abb. 80 220 36

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Rocool 600 inkl. 2x Temperaturklemmen, Kunststoffkoffer 80 220 35 662,33
Rocool 600 inkl. 2x Temperaturklemmen, Red Box, Data Viewer Software, Kunststoffkoffer 80 220 36 942,10

• Zweistufige Vakuumpumpe Zur Evakuierung nach DIN 8975 
• Magnetrückschlagventil zum Schutz des Kältekreislaufs vor 
 Ölverschmutzung bei Stromunterbrechung 
• Vakuummeter mit integriertem Schleppzeiger zur Kontrolle 
 des Evakuierungsvorgangs  
• Gasballastventil zur Reduktion des Wasserdampfs im 
 Ölbehälter 
• Spezieller Filter reduziert Ölnebel am Ausblasstutzen
• Thermischer Schalter – Schutz vor Überhitzung des Motors 

Technische Daten:
• Vakuumstufen: 2
• Spannung: 230V 50/60Hz
• Anschlüsse: 1/4“ SAE - mit Adapter 5/16” SAE / 3/8” SAE 
• Endpartialdruck: 15micron / 0,02 mbar

Lieferumfang:
• Vakuumpumpe Roairvac R32
• Adapter 1/4“ SAE auf 5/16“ SAE
• Adapter 1/4“ SAE auf 3/8“ SAE
• Mineralöl 1L
• Netzkabel

Typ R32 1.5 R32 3.0 R32 6.0 R32 9.0 
Pumpenleistung: 1,5 CFM, 42 l/min, 2,5 m³/h 3,0 CFM, 85 l/min, 5,1 m³/h 6,0 CFM, 170 l/min, 10,2 m³/h 9,0 CFM, 255 l/min, 15,3 m³/h 
Motorleistung: 190 W 250 W 550 W 750 W
Ölfüllmenge: 250 ml 330 ml 580 ml 590 ml
Gewicht: 10,1 kg 11,9 kg 17,3 kg 18,4 kg
Manometer: 45 mm 50 mm 80 mm 80 mm
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Kältemittel  Akku- Evakuierungspumpe Roairvac R32 CL

Mineralöl für Vakuumpumpen

Kältemittelabsauggerät Rorec Pro Digital

Kältemittelabsauggerät Rorec

Kältemittelwaage Roscale 120 Digital

Bestell-Nr. €/Stück

80 220 49 35,04

Bestell-Nr. €/Stück

80 220 47 2.597,29

Bestell-Nr. €/Stück

80 220 52 58,11

Bestell-Nr. €/Stück

80 220 52 58,11

Bestell-Nr. €/Stück

80 220 48 513,01

Bestell-Nr. €/Stück

80 831 92 1.995,77

Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

Set R32 CL 2.0  80 221 65 877,51
Set R32 CL 5.0  80 220 42 1.047,29

• Zweistufige Vakuumpumpe zur Evakuierung nach DIN 8975 
• Magnetrückschlagventil zum Schutz des Kältekreislaufs vor Ölverschmutzung bei Stromunterbrechung 
• Vakuummeter mit integriertem Schleppzeiger zur Kontrolle des Evakuierungsvorgangs  
• Gasballastventil zur Reduktion des Wasserdampfs im Ölbehälter 
• Spezieller Filter reduziert Ölnebel am Ausblasstutzen
• Thermischer Schalter – Schutz vor Überhitzung des Motors
• CAS-Akku: Laufzeit von bis zu 90 Minuten mit 8 Ah Akku

Technische Daten:
• Vakuumstufen: 2
• Spannung: 18V 
• Anschlüsse: 1/4" SAE - mit Adapter 5/16" SAE M/ 
 3/8" SAE M

Lieferumfang: 
• Evakuierungspumpe Roairvac R32 CL
• Adapter 1/4" SAE F – 5/16" SAE M
• Adapter 1/4" SAE F – 3/8" SAE M
• Akku 18V 8 Ah Li-HD
• Mineralöl 400 ml
• Ladegerät
• Aufbewahrungsbehälter RobucketTyp R32 CL 2.0 R32 CL 5.0

Pumpenleistung: 2,0 CFM, 57 l/min 5,0 CFM, 142 l/min
Motorleistung: 185 W 550 W
Ölfüllmenge: 180 ml 350 ml
Endpartialdruck: 23 micron 15 micron

• Schmierung von Vakuumpumpen und Feuchtigkeitsaufnahme beim 
 Evakuieren von Kälte- und Klimaanlagen sowie Wärmepumpen
• Inhalt: 1000 ml

• Geeignet für Anlagen aller Größen 
• Geeignet für Kältemittel der Klassen A1, A2L und A2 (z.B. R32)
• Wartungsfreier Betrieb durch ölfreien 2-Kolbenkompressor
• Digitales Display und Bedienung mit einem Knopf
• Automatisches Abschalten und automatischer Start sobald der Druck wieder ansteigt
• Entleerung von Kältemittelrückständen durch PURGE-Funktion

Technische Daten:
• Spannung: 230V 50/60 Hz
• Leistung: 730 W  
• Arbeitsdruck max.: 38,5 bar
• Absaugleistung: Gasförmig 0,5 kg/min
  flüssig: 3,5 kg/min
  Push/Pull: 9,5 kg/min
• Gewicht: 12 kg

Lieferumfang: 
• Rorec Pro Digital
• Tragegurt
• Kältemittelfilter
• OFP Kabel
• Netzkabel

• Geeignet für Anlagen bis 24 kW 
• Für Kältemittel der Klassen A1  der Typen CFC, HCFH und HFC

Technische Daten:
• Spannung: 230 V/50-60 Hz
• Arbeitsdruck max.: 38,5 bar
• Absaugleistung: Gasformig: 0,26 kg/min
  flüssig: 1,85 kg/min
  Push/Pull: 6,22 kg/min
• Gewicht: 17 kg

Lieferumfang: 
• Rorec
• Tragegurt
• Kältemittelfilter

• Auflösung von 5 g ermöglicht punktgenaues Befüllen
• Wiegekapazität ausreichend für alle gebräuchlichen Kältemittelflaschen
• Flaschenadapter zum Anschluss von kleinen Kältemittelflaschen - 1 l und 2 l Flaschen
• Plattformmaße (L x B x H): 230 x 230 x 53 mm

Technische Daten:
• Spannung: 9V 
• Wiegekapazität max.: 120 kg/ 264 lbs
• Genauigkeit: +/- 0,5 %
• Flaschenadapter Anschluss: 1/4" SAE  
• Gewicht: 3,28 kg

Lieferumfang: 
• Roscale 120 Digital 
• 9V Batterie
• Kunststoffkoffer

Ersatzfilter

Ersatzfilter

www.weinmann-schanz.de 1189

Kapitel 12

Unverbindliche Preisangaben zum Zeitpunkt der Katalogerstellung. Unsere tagesaktuellen Preise finden Sie auf www.weinmann-schanz.de

 12



Taumelbördelgerät ø 6-18 mm
•  Zum Herstellen von Präzisions-Einfachbördeln 45° an Kupferrohren
•  Matrize metrische Ausführung: 6-8-10-12-14-15-16-18 mm
•  Matrize zöllige Ausführung: DN 6 - DN 20 (1/8”-3/16”-1/4”-5/16”-3/8”- 1/2”-5/8”-3/4”)
• Im Kunststoffkoffer

Drehmoment Gabelschlüssel-Set 17-29 mm
•  Zum sachgerechten Anziehen von Börderverbindungen im Klimabereich
•  Drehmomentschlüssel mit Wechseleinsätzen 17, 22, 24, 26, 27, 29 mm
• Anzugsdrehmoment einstellbar von 10-70 Nm
• Inkl. Tragetasche

Lamellenkamm
• Zum Geradeziehen von Wärmetauscher-Lamellen
• 6 verschiedene Größen in einem Werkzeug

Bestell-Nr. €/Set

80 127 10 342,41

Bestell-Nr. €/Set

80 855 46 149,70

Bestell-Nr. €/Stück

80 046 63 29,64

Bestell-Nr. €/Stück

80 220 33 146,20

Bestell-Nr. €/Stück

80 220 46 442,79
Elektronisches Lecksuchgerät  
Roleak Pro für Kältemittel
• Hochempfindliche Sondenspitze  
• Einfache Bestimmung der Kältemittelkonzentration 
• Geeignet für Kältemittel: R22, R32, R134a, R407C, R404A, R507A, R410A

Technische Daten:
• Leckstatus: LED Anzeige 
• Sondenlänge: 400 mm
• Lecksuchrate: 3 g/a innerhalb von 3 sekunden
• Arbeitstemperatur max.: 40°C 
• Spannung: 6V (4x AA)
• Gewicht: 400g

Lieferumfang: 
• Roleak Pro
• Batterien 4x AA
• Referenzleck
• Kunststoffkoffer 

Schrader-Ventilwerkzeug 1/4” + 5/16“ Adapter
• Zum Auswechseln von Schraderventilen an 
 Kältekreisläufen unter Druck
• Befüllen bzw. Entleeren von Kältekreisläufen
• Mit Sicherheitsgewinde zum Arbeiten mit R410A

Lieferumfang: 
• Schrader Ventilwerkzeug
• Adapter 1/4" + 5/16"  
• Kunststoffkoffer

Kälte/Klimatechnik

Revolver Taumelbördelgerät
• Zum Herstellen von Präzisions-Einfachbördeln 45° an Weichkupferrohren
• Einhand-Schnellspannsystem 
• Automatischer Tiefenanschlag 
• Inkl. Sechskantadapter zum Ratschen- oder Elektroantrieb

Lieferumfang: 
• Roflare Revolver
• Matrizen 
• Sechskantadapter 
• Kunststoffkoffer

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Metrisch 6-8-10-12-16-18 80 220 05 328,70
Zöllig 1/4”-5/16”-3/8”-1/2”-5/8”-3/4” 80 220 06 328,70
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Mini-Rohrabschneider
•  Für Rohre aus Kupfer, Aluminium, Messing  

und Kunststoff mit geringem Durchmesser
• Genutete Rollen für Schnitte nahe an Bördelung
•  Stabiles, leichtes Gleit- und Radgehäuse, großer 

Rändelschraubknauf für problemlose Kontrolle des 
Schneiddrucks für saubere Schnitte

•  Typ 118 ist mit einem selbst zuführenden Schneidrad 
versehen, das automatisch schneidet, nachdem der Knauf 
nur einmal angezogen wird (AUTOFEED®)

• Typ 101-ML ist nur für Verbundrohr vorgesehen

Typ Rohrweite max. [mm] Info Bestell-Nr. €/Stück

101* 6-28  80 191 25 42,56
103 3-16  80 191 27 28,63
104 5-24  80 191 28 32,93
101-ML* 6-28  80 191 26 43,99
118* 6-28  80 079 47 55,16

* Typ 101 und 118 mit Ersatzschneidrad im Knauf

Typ 101
Typ 118 (AUTOFEED® 2-in1)

Rohrabschneider C-Style 
für den Einsatz in beengten Arbeitsbereichen
•  Zum Schneiden von 15 und 22 mm Kupferrohr  

mit der einzigartigen "schnellen Größenumstellung"
•  Die Schraubendreherschlitze im Gehäuse sorgen  

für zusätzliche Hebelwirkung

Typ Rohrweite max. [mm] Info Bestell-Nr. €/Stück

C15/22 15 und 22  80 079 45 43,79
C28 28  80 079 46 35,00

Typ C15/22 Typ C28

Rohrabschneider mit Vorschubspindel
• Für Edelstahlrohre und C-Stahl
• Typ 65-S: mit Schnelleinstellung

Typ Rohrweite max. [mm] Info Bestell-Nr. €/Stück

35-S 6-35  80 191 70 86,84
65-S 6-65  80 191 71 129,17

Rohrabschneider mit geschlossener Spindelführung
•  Schneidet Rohre aus hartem/weichem Kupfer,  

Aluminium, Messing und Verbundmaterial
• Rohrweite max.: 6-35 mm
• Typ 150-LS: mit HD-Schneidrad

Typ Anwendung Info Bestell-Nr. €/Stück

150-L Kupferrohre  80 191 54 61,64
150-LS Stahl-/Edelstahlrohre  80 191 55 62,26

Rohrabschneider schnelleinstellbar
•  Schnelleinstellung, Doppel-T Konstruktion, gehärtete Verschleißflächen  

und Führungsschiene mit Drucklager für reibungslose Anwendungen
•  Typ 151 und 152 sind mit einer einklappbaren Fräserklinge ausgestattet

Ersatzschneidräder

Typ Anwendung Rohrweite max. [mm] Info Bestell-Nr. €/Stück

151 Metall 6-42  80 191 56 108,91
151-P Kunststoff 10-40  80 191 57 108,91
151-ML Verbundrohr 10-50  80 191 58 108,91
152 Metall 6-66  80 191 59 140,40
152-P Kunststoff 10-63  80 191 60 151,67
153 Metall 32-90  80 191 61 180,91
153-P* Kunststoff 32-90  80 191 62 180,91
154 Metall 48-116  80 191 63 221,11
154-P* Kunststoff 50-110  80 191 64 221,11
154-PE PE-Rohr 50-110  80 191 65 257,81
156 Metall 100-170  80 191 66 269,90
156-P* Kunststoff 110-160  80 191 67 269,90
156-PE PE-Rohr 110-160  80 191 68 312,77
151-CSST Edelstahl-Wellrohr 9,5-25,4  80 191 69 114,73

Typ passend zu Info Bestell-Nr. €/Stück

E-2155 151-P, 152-P, 153-P  80 192 78 28,39
E-2156 154-P  80 192 79 35,81
E-2157 156-P  80 192 80 42,41
E-2558 154, 156  80 192 81 18,14
E-2880 154-PE, 156-PE  80 192 82 74,01
E-3469 151, 152, 153,101,103,104,118, 150-L  80 192 83 13,96
E-4546 151 CSST, 150-LS  80 192 84 15,43
E-635 35-S, 65-S  80 192 85 34,04

Einhub-Rohrschere
• Aluminium
• Für Kunststoff-(PVC, CPVC, PP, PEX, PE) und Verbundrohre
•  Einfach aufsteckbarer ML-Adapter für besseres Schneiden 

von Verbundrohr und sofortigen Runden von Rohren

Typ Rohrweite außen max. [mm] Info Bestell-Nr. €/Stück

PC-1375 ML 3-35  80 191 79 67,66

Typ Rohrweite außen max. [mm] Info Bestell-Nr. €/Stück

P-TEC 3240 32 und 40  80 191 52 36,81
P-TEC 5000 50  80 191 53 36,81

Ratschen-Rohrschere
• Aluminium
•  Für Kunststoff-(PVC, CPVC, PP, PEX, PE, Gummischlauch) 

und Verbundrohren

Typ Rohrweite außen max. [mm] Info Bestell-Nr. €/Stück

RC-1625 3-42  80 191 77 89,93
RC-2375 12-63  80 191 78 173,43

Kunststoff-Rohrabschneider P-TEC
• Zum Schneiden von dünnwandigem Kunststoffrohr 
 (< 2,5 mm)
• P-TEC 500 zum Schneiden von 50 mm Kunststoffabflussrohr
•  Automatisches Anfasen - Erlaubt sofortiges, problemloses 

Zusammenfügen mit anderen Abflussrohrstücken

*  Wird ohne Ersatz- 
schneidräder geliefert

Ratschen-Rohrschere
•  Zum Schneiden von Kunststoff- 

(PVC, CPVC, PP, PEX, PE, 
Gummischlauch)

Innen-/Außentgrater
• Konstruktion aus gehärtetem Stahl
• Für Kupfer- und Edelstahlrohren

Typ Rohrweite außen max. [mm] Info Bestell-Nr. €/Stück

1435N 6-35  80 191 75 63,83
1442N 6-42  80 191 76 115,30

Typ Rohrweite max. [mm] Info Bestell-Nr. €/Stück

223-S 6-36  80 191 05 76,47
227-S 12-50  80 191 06 127,33

Rohrabschneider für dünnwandige Metallrohre

Rohrscheren für Kunststoff- und Mehrschichtverbundrohre

www.weinmann-schanz.de 1191

Kapitel 12

Unverbindliche Preisangaben zum Zeitpunkt der Katalogerstellung. Unsere tagesaktuellen Preise finden Sie auf www.weinmann-schanz.de

 12



Rohrabschneider aufklappbar für SML-Rohre
•  Für schnelles Schneiden von Stahlrohr,  

dickwandigem Stahlrohr und Gussrohr

Hochleistungs-Rohrabschneider
• Für dickwandige Stahlrohre
•  Die besonders lange Spindelführung schützt das Spindel-

gewinde, während der große Handgriff schnelle,
 problemlose Einstellung ermöglicht

Typ Rohrweite max. Info Bestell-Nr. €/Stück

466-D DN 80-150 (3-6”)  80 192 22 1.690,17
Typ Rohrweite max. Info Bestell-Nr. €/Stück

2 A DN 3-50 (1/8 - 2”)  80 192 26 205,80
Gurtlänge [mm] Rohrweite max. Info Bestell-Nr. €/Stück

800 DN 80-200 (3-8”)  80 079 36 46,90

Rohrmontagehilfe Straplock
•  Zum sicheren und festem Greifen  

von Abwasserrohren
•  Schnellspannsystem ermöglicht das 

Anpassen an verschiedene Durchmesser 
im Handumdrehen

Rohrabschneider für dickwandige Metallrohre und Rohrmontagehilfe

• Zum Schneiden von Beton, Ton und Guss – Abwasserrohre
• Dual-Antrieb mit 1/2” Aufnahme 
• Ratsche: bis 4“ (100 mm) Rohr
• Schlagschrauber (min. 340 Nm): bis 8“ (200 mm) Rohr 
• Lieferung ohne Ratsche/Schlagschrauber

Info Bestell-Nr. €/Stück

 80 211 97 920,23

Erdleitungsrohrabschneider

Elektrischer Rohrabschneider PC 116
• Für die Baustelle und die Werkstatt
• Vielseitiger Einsatz für verschiedene Materialien: Edelstahl, 
 C-Stahl, Stahl, SML, Aluminium, Kupfer, PVC und 
 Verbundmaterial
• Schneidkapazität Ø 12 – 116 mm , 1/2” - 4 1/2”
• Spannung 230V, 50 Hz
• Gewicht 14 kg
Lieferumfang:
- 1x  Rohrabschneider PC 116 mit Fußschalter
- 2x Schneidräder für Metall und Kunststoff
- 1x Schneidradlager

Info Bestell-Nr. €/Stück

 80 203 45 1.529,14

Rohrstütze
• Passend für elektrischen Rohrabschneider PC 116

Rohrentgrater 137S
• Bis 54 mm, 2”
• Passend für elektrischen Rohrabschneider PC 116

Nadellager für Schneidräder
• Passend für elektrischen Rohrabschneider PC 116

Schneidräder
• Passend für elektrischen Rohrabschneider PC 116
• Lieferung ohne Nadellager
Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

Schneidrad Metall  80 203 48 27,49
Schneidrad Kunststoff  80 203 49 27,49

Info Bestell-Nr. €/Stück

 80 203 46 72,06

Info Bestell-Nr. €/Stück

 80 203 47 86,89

Info Bestell-Nr. €/Stück

 80 203 50 38,91

Elektrischer Rohrabschneider und Zubehör

Rohrzange gerade
•  Gusseisenkonstruktion  

und Doppel-T-Griff

Aluminium-Rohrzange  
RapidGrip®

• Ideal für Arbeiten über Kopf

Sechskantschlüssel  
versetzt

Kettenrohrzange
•  Auswechselbare Backe aus legiertem Stahl  

bei Ausführungen für schwere Beanspruchung
•  Beim leichten Modell sind Griff und Backe in einem Stück 

aus legiertem Stahl geschmiedet (Ideal für den Einsatz  
an engen Stellen)

Rohrzange RapidGrip®

•  Die federbelastende  
Hakenbacke bietet eine 
schnelle Betätigung

Aluminium-Rohrzange  
gerade

Länge [mm] Rohrweite max. Info Bestell-Nr. €/Stück

150 DN 20 (3/4”)  80 191 98 32,63
200 DN 25 (1”)  80 192 00 38,56
250 DN 40 (1 1/2”)  80 192 01 49,13
300 DN 50 (2”)  80 192 02 57,81
350 DN 50 (2”)  80 192 03 63,71
450 DN 65 (2 1/2”)  80 192 04 91,67
600 DN 80 (3”)  80 192 05 141,84
900 DN 125 (5”)  80 191 96 308,70
1200 DN 150 (6”)  80 191 97 473,59
1500 DN 200 (8”)  80 191 99 676,14

Länge [mm] Rohrweite max. Info Bestell-Nr. €/Stück

350 DN 50 (2”)  80 192 08 82,26
450 DN 80 (3”)  80 192 09 104,46

Kettenlänge [mm] Rohrweite max. Info Bestell-Nr. €/Stück

390 DN 50 (2”)  80 191 15 84,44
460 DN 50 (2”)  80 191 16 120,63
500 DN 60 (2 1/2”)  80 191 14 182,74
500 DN 75 (3”)  80 191 17 210,86
725 DN 110 (4 1/2”)  80 191 13 429,87

Länge [mm] Rohrweite max. Info Bestell-Nr. €/Stück

250 DN 40 (1 1/2”)  80 192 06 45,23
350 DN 50 (2”)  80 192 07 53,31

Länge [mm] Rohrweite max. Info Bestell-Nr. €/Stück

250 DN 40 (1 1/2”)  80 191 92 73,03
300 DN 50 (2”)  80 191 93 91,13
350 DN 50 (2”)  80 191 94 90,07
450 DN 65 (2 1/2”)  80 192 76 116,57
600 DN 80 (3”)  80 191 95 182,89
900 DN 125 (5”)  80 191 90 335,83
1200 DN 150 (6”)  80 191 91 670,24

Länge [mm] Spannweite [mm] Info Bestell-Nr. €/Stück

240 29-67  80 192 21 70,97

Rohrzangen und Kettenrohrzangen
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Innenrohrschlüssel für Badewannen und Waschtischventile
• Für Klosett-Rohrpassstücke und Badewannen-, Waschbecken- und Spülensiebe bis 2”
• Zum Ein- oder Ausbauen von 1”- bis 2”- Nippeln
• Die Backen dehnen sich exzentrisch aus und lassen sich durch ihre Drehbarkeit 
 auf verschiedene Größen einstellen

Teleskop Standhahnmutternschlüssel LED
• LED Licht mit automatischer Abschaltzeit 
• Um 180 Grad schwenkbarer T-Griff mit 3/8” Vierkantadapter 
• Telekopierbar von 305 - 425 mm
• Rohrweite max.: 12 - 32 mm

Eckrohrzange S-Maul
• Aus Chrom-Vanadiumstahl
• Induktionsgehärtete Backen

Rohrweite max. Länge [mm] Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 245  80 211 80 39,09
DN 25 (1”) 320  80 211 81 40,87
DN 40 (1 1/2”) 415  80 211 82 60,77
DN 50 (2”) 534  80 211 83 92,16
DN 80 (3”) 630  80 211 84 170,43

Eckrohrrohrzange 45°
• Aus Chrom-Vanadiumstahl
• Induktionsgehärtete Backen

Rohrweite max. Länge [mm] Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 245  80 211 85 39,09
DN 25 (1”) 320  80 211 86 40,87
DN 40 (1 1/2”) 415  80 211 87 60,77
DN 50 (2”) 534  80 211 88 92,16
DN 80 (3”) 630  80 211 89 170,43

Rohrzange 90°
• Aus Chrom-Vanadiumstahl
• Induktionsgehärtete Backen

Rohrweite max. Länge [mm] Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 (1”) 310  80 211 90 39,09
DN 40 (1 1/2”) 420  80 211 91 59,11
DN 50 (2”) 560  80 211 92 87,59
DN 80 (3”) 625  80 211 93 156,71
DN 100 (4”) 750  80 211 94 216,14

Wasserpumpenzange
• Aus Chrom-Vanadiumstahl

Länge [mm] Info Bestell-Nr. €/Stück

240  80 211 95 24,07
300  80 211 96 42,03

Info Bestell-Nr. €/Stück

 80 211 78 147,57
Info Bestell-Nr. €/Stück

 80 211 79 82,77

Rohrzangen

Badewannen und Standhahnschlüssel

Aluminium-Bügelsäge
•  Großer Spannkopf für schnellen
 Blattwechsel
•  Zwei Montagepositionen  

(45° oder 90° Schnittwinkel)
• Spannweite: 300 mm
• Inklusive Sägeblatt

Trockenschnittsäge, 2200 W
•  Saubere, gratarme Schnitte in Stahl,  

Kupfer, Aluminium und Kunstoffen 
• Leerlaufdrehzahl (min-1): 1300
• Schnitttiefe (mm): 
 - 90°: 130
 - 45°: 100
• Lieferumfang: 
 - Sägeblatt/Zähne: 1/80

Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

ProArc 212  80 190 67 45,49
Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

590L  80 192 31 1.523,10

Lochsägen-Set  
Installateur
mit Zentrierbohrer,  
8-teilig
•  Einsatzgebiet:  

Holz, Kunststoff, 
zerpanbare Metalle,  
Edelstahllegierungen  
und Holz mit Nägeln

• ø (mm): 22, 29, 38, 44, 57, 67
• Länge (mm): 49

Lochsägen-Set Mehrzweck
mit Zentrierbohrer, 11-teilig 
•  Einsatzgebiet: Holz, Kunststoff, zerpanbare Metalle, 

Edelstahllegierungen und Holz mit Nägeln
• ø (mm): 19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 64
• Länge (mm): 49

Info Bestell-Nr. €/Stück

 80 191 24 187,24
Info Bestell-Nr. €/Stück

 80 191 23 284,66

Lochsägen-Set Elektriker
mit Zentrierbohrer, 8-teilig
•  Einsatzgebiet: Holz, Kunststoff, zerpanbare Metalle, 

Edelstahllegierungen und Holz mit Nägeln
• ø (mm): 22, 29, 35, 44, 51, 64
• Länge (mm): 49

Info Bestell-Nr. €/Stück

 80 191 22 201,44

Rohrtrennung

Lochsägen
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Rohrschraubstock Tristand®

mit Kettenschraubstock
Modell 425:
•  Mit selbstsichernder Schnellverriegelung und Tragegriff 
 zum einfachen Transport
Modell 460-6:
•  Mit einklappbaren Beinen und Ablage, um den Transport 

und Aufbau zu erleichtern
•  Die Schraubstockbasis ragt über die vorderen Füße  

hinaus und sorgt für Bewegungsfreiheit
•  Mit optimierter Basis zur Maximierung der Arbeitsfläche, 

integrierten Erdungsanschluss, robuste Standtbeinkette  
zur zusätzlichen Fixierung und stabile Werkzeugablage

Typ Rohrweite max. Info Bestell-Nr. €/Stück

425 DN 6-60 (1/8 - 2 1/2”)  80 191 18 716,91
460-6 DN 6-150 (1/8 - 6”)  80 191 19 767,23

Typ 425 Typ 460-6

Schraubstöcke

Lochsäge mit Varioverzahnung
• Hochwertige Schneide aus M42 Schnellstahl
• Patentiertes Verzahnungsdesign
• Schneidtiefe: 49 mm
• Geeignet für: Stahl, Gusseisen, Messing, Aluminium 
• Passender Lochsägenhalter(ø 35 - 152 mm): 80 212 27

ø [mm] Info Bestell-Nr. €/Stück

19  80 212 12 17,13
22  80 212 13 16,34
29  80 212 14 17,07
35  80 212 15 18,46
38  80 212 16 18,46
44  80 212 17 21,74
51  80 212 18 21,74
57  80 212 19 27,90
64  80 212 20 29,99
67  80 212 21 29,99
86  80 212 22 33,19
102  80 212 23 50,57
114  80 212 24 88,87
127  80 212 25 120,76
152  80 212 26 168,93

Lochsägenhalter R2S
• Schaftgröße: Sechskant 
• Für Lochsäge ø (mm): 35 - 152

Info Bestell-Nr. €/Stück

 80 212 27 34,96

Lochsägen

Werkbank Matador
•  Stabile Holzarbeitsfläche 
 und Rohrkonstruktion
• Stärke der Arbeitsplatte: 22 mm
•  Maße (B x H x T): 100 x 81 x 61 cm
• Gewicht: 20 kg

Info Bestell-Nr. €/Stück

 80 192 38 308,21

AKTIONSWOCHEN

AKTIONSHEFTE

PREISKNÜLLER

ABVERKAUF

IMMER PROFITIEREN www.weinmann-schanz.de/aktionen

Auch in der App!
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Akku-Radialpresse RP 240, 12 V,
Pistolengriff mit Transportkoffer
• Für alle gängigen Presssysteme von 12-35 mm
• 150+ Pressvorgänge je Ladung und Akku
• Kolbenkraft: 24 kN
• Bluetooth® Konnektivität
•  Die RIDGID Link App bietet dem Anwender die Möglichkeit,  

die Anzahl der Pressvorgänge, Akkustatus/Werkzeuginformationen  
und vieles mehr mit seinem Mobilgerät zu erfassen

• Zykluszeit ca.: 4 Sekunden
• Zur Aufnahme von Kompakt-Pressbacken

Akku-Radialpresse RP 241, 12 V,
Stabgriff mit Transportkoffer
• Für alle gängigen Presssysteme
 von 12-35 mm
• 150+ Pressvorgänge je Ladung und Akku
• Kolbenkraft: 24 kN
• Bluetooth® Konnektivität
•  Die RIDGID Link App bietet dem Anwender die Möglichkeit, die Anzahl der Pressvorgänge, 

Akkustatus/Werkzeuginformationen und vieles mehr mit seinem Mobilgerät zu erfassen
• Zykluszeit ca.: 4 Sekunden
• Zur Aufnahme von Kompakt-Pressbacken

Akku [Ah] Pressbacken Info Bestell-Nr. €/Set

2 x 2,5 mit Ladegerät Ohne  80 192 41 1.789,47
2 x 2,5 mit Ladegerät V 15-22-28  80 191 40 2.131,06
2 x 2,5 mit Ladegerät TH 16-20-26  80 191 38 2.131,06
2 x 2,5 mit Ladegerät U 16-20-25  80 191 39 2.131,06

Akku [Ah] Pressbacken Info Bestell-Nr. €/Set

2 x 2,5 mit Ladegerät Ohne  80 098 57 1.789,47
2 x 2,5 mit Ladegerät V 15-22-28  80 191 41 2.131,06
2 x 2,5 mit Ladegerät TH 16-20-26  80 191 42 2.131,06
2 x 2,5 mit Ladegerät U 16-20-25  80 191 43 2.131,06

Pressbacken Kompakt V-Kontur Pressbacken Kompakt TH-Kontur Pressbacken Kompakt U-Kontur

Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

V 12  80 192 60 168,33
V 14  80 192 61 168,33
V 15  80 192 62 168,33
V 16  80 192 63 168,33
V 18  80 192 64 168,33
V 22  80 192 65 168,33
V 28  80 192 66 168,33
V 35  80 192 67 189,87

Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

TH 14  80 192 48 170,11
TH 16  80 192 49 170,11
TH 18  80 192 50 170,11
TH 20  80 192 51 170,11
TH 26  80 192 52 170,11
TH 32  80 192 53 191,66

Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

U 14  80 192 54 170,11
U 16  80 192 55 170,11
U 18  80 192 56 170,11
U 20  80 192 57 170,11
U 25  80 192 58 170,11
U 32  80 192 59 191,66

Radialpressmaschinen und Zubehör

Radialpressmaschinen und Zubehör

Akku-Radialpresse RP219 Kompakt
• Für alle gängigen Presssysteme von 12-35 mm
• Kolbenkraft: 19 kN
• Bluetooth® Konnektivität
• Die RIDGID Link App bietet dem Anwender die Möglichkeit, die Anzahl der Pressvorgänge, Akkustatus/
 Werkzeuginformationen und vieles mehr mit seinem Mobilgerät zu erfassen
• Zykluszeit ca.: 4 Sekunden
• Große LED-Leuchte für gering oder gar nicht beleuchtete Umgebungen
• Besonders langes Serviceintervall, Erinnerung nach 30.000/Abschaltung bei 32.000 Presszyklen
• Zur Aufnahme von Pressbacken 19 kN
• Lieferumfang:
- 1 x 18 V 2,5 Ah Li-Ionen Akku
- 1 x Schnellladegerät
- Transportkoffer

Info Bestell-Nr. €/Stück

 80 203 92 1.518,40

Pressbacken RP219 M-Kontur
• Passend für Pressmaschine RP 219

Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

M 12  80 203 58 162,24
M 15  80 203 59 162,24
M 18  80 203 60 162,24
M 22  80 203 61 162,24
M 28  80 203 62 162,24
M 35  80 203 63 184,53

Pressbacken RP219 V-Kontur
• Passend für Pressmaschine RP 219

Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

V 12  80 203 64 162,24
V 14  80 203 65 162,24
V 15  80 203 66 162,24
V 16  80 203 67 162,24
V 18  80 203 68 162,24
V 22  80 203 69 162,24
V 28  80 203 70 162,24
V 35  80 203 71 184,53

Pressbacken RP219 TH-Kontur
• Passend für Pressmaschine RP 219

Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

TH 12  80 203 72 162,24
TH 14  80 203 73 162,24
TH 16  80 203 74 162,24
TH 18  80 203 75 162,24
TH 20  80 203 76 162,24
TH 25  80 203 77 162,24
TH 26  80 203 78 162,24
TH 32  80 203 79 177,10
TH 40  80 203 80 191,66

Pressbacken RP219 U-kontur
• Passend für Pressmaschine RP 219

Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

U 14  80 203 81 162,24
U 16  80 203 82 162,24
U 20  80 203 83 162,24
U 25  80 203 84 162,24
U 32  80 203 85 177,10
U 40  80 203 86 191,66

Pressbacken RP219 G-Kontur 
• Passend für Pressmaschine RP 219

Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

G 16  80 203 87 162,24
G 20  80 203 88 162,24
G 26  80 203 89 162,24
G 32  80 203 90 177,10
G 40  80 203 91 191,66
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Schnellladegeräte 230 V
• KFZ-Ladefunktion mit DC-Ladekabel

Pressbacken Standard V-Kontur Pressbacken Standard TH-Kontur Pressbacken Standard U-Kontur

Ersatzakkus Li-Ion

Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

V 12  80 079 62 231,77
V 14  80 079 63 231,77
V 15  80 079 64 231,77
V 16  80 079 65 231,77
V 18  80 079 66 231,77
V 22  80 079 67 231,77
V 28  80 079 68 231,77
V 35  80 079 69 255,10
V 42  80 079 70 352,26
V 54  80 079 71 439,91

Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

TH 14  80 079 72 234,00
TH 16  80 079 73 234,00
TH 18  80 079 74 234,00
TH 20  80 079 75 234,00
TH 25  80 079 76 234,00
TH 26  80 079 77 234,00
TH 32  80 079 78 257,63
TH 40  80 079 79 259,11
TH 50  80 079 80 402,19

Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

U 14  80 192 68 234,00
U 16  80 192 69 234,00
U 18  80 192 70 234,00
U 20  80 192 71 234,00
U 25  80 192 72 234,00
U 32  80 192 73 257,63
U 40  80 192 74 259,11
U 50  80 192 75 402,19

Volt Ah Info Bestell-Nr. €/Stück

12 2,5  80 192 42 61,00
18 2,5  80 079 59 225,43
18 5  80 079 60 301,29

Volt Ah Info Bestell-Nr. €/Stück

12 2,5  80 192 86 138,70
18 2,5 & 5  80 079 61 246,71

Akku-Radialpresse RP350-B
• Für alle gängigen Presssysteme von 12 - 108 mm
• Kolbenkraft 32kN
• Bürstenloser Motor, der mehr als 100.000 Presszyklen 
 ausführen kann 
• Stufenlos Drehbarer Kopf 360°
• Integrierte Beleuchtung durch 12 Leds
• Erweitertes LED Interface,4 farblich codierte LED-Anzeigen 
 liefern sofort wichtige Werkzeuginformationen
• Bolzensensor Plus
• Drucksensor bestätigt den ausreichenden Druckaufbau 
• Bluetooth 5.0 
• Zur Aufnahme von Standard-Pressbacken
Lieferumfang:
- Pressmaschine RP 350
- 18V 2.5 Ah Li-Ionen Akku
- Schnellladegerät
- Transportkoffer

Akku-Radialpresse RP351-B
• Für alle gängigen Presssysteme von 12-108 mm
• Kolbenkraft 32kN
• Bürstenloser Motor, der mehr als 100.000 Presszyklen 
 ausführen kann 
• Stufenlos Drehbarer Kopf 360°
• Integrierte Beleuchtung durch 12 Leds
• Erweitertes LED Interface,4 farblich codierte LED-Anzeigen 
 liefern sofort wichtige Werkzeuginformationen
• Bolzensensor Plus
• Drucksensor bestätigt den ausreichenden Druckaufbau 
• Bluetooth 5.0 
• Zur Aufnahme von Standard-Pressbacken
Lieferumfang:
- Pressmaschine RP 351
- 18V 2.5 Ah Li-Ionen Akku
- Schnellladegerät
- Transportkoffer

Info Bestell-Nr. €/Stück

 80 203 51 2.431,89
Info Bestell-Nr. €/Stück

 80 203 52 2.431,89
Info Bestell-Nr. €/Stück

 80 217 88 2.148,60

Pressmaschine RP 350-C mit Netzteil und 
Transportkoffer
• Für alle gängigen Pressfitting-Systeme: ø 12-108 mm
• Optional mit 18 V Akku zu betreiben
• Kolbenkraft 32 kN
• Bürstenloser Motor, der mehr als 100.000 Presszyklen 
 ausführen kann 
• Stufenlos Drehbarer Kopf 360°
• Integrierte Beleuchtung durch 12 LEDs
• Erweitertes LED Interface, 4 farblich codierte LED-Anzeigen 
 liefern sofort wichtige Werkzeuginformationen
• Bolzensensor Plus
• Drucksensor bestätigt den ausreichenden Druckaufbau 
• Bluetooth 5.0 
• Zur Aufnahme von Standard-Pressbacken
• Lieferumfang:
 - Pressmaschine RP 350-C
 - Netzadapter mit 5 m Kabel
 - Transportkoffer

Schneidkopf
• Passend für Schneideinsätze

Montageschienen Trennzange StrutSlayr Set
• Die Trennzange schneidet binnen 5 Sekunden 
 Montageschienen gratfrei und ohne Funkenbildung
• Passend für 32kN Standard Pressmaschinen 
• Nicht für Edelstahlschienen geeignet
Lieferumfang:
- Schneidkopf
- Schneideinsatz 
- Kunststoffkoffer

Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

Set 21 x 41 mm  80 203 55 1.139,66
Set 41 x 41 mm  80 203 56 1.139,66

Schneideinsätze
• Passend für Schneidkopf
• Für ca. 2000 Schnitte

Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

Schneideinsatz 21 x 41 mm  80 203 53 308,13
Schneideinsatz 41 x 41 mm  80 203 54 308,13

Info Bestell-Nr. €/Stück

 80 203 57 794,06

Trennzange und Zubehör

Radialpressmaschinen und Zubehör
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Biegezangen, leicht Serie 300
•  Zum Biegen von Weichkupfer- und dünn-

wandigem Edelstahlrohr bis 180°

Ratschenbieger-Set mit Biegesegmenten
•  Zum Biegen von Weichkupfer und beschichtetem 

Weichkupfer mit 10 mm bis 22 mm,  
sowie Verbundrohr bis 32 mm

• Im Koffer

Rohrexpander-Set
•  Der manuell betätigte, einstufige Expander  

dient zum Aufweiten von Rohren für
 schnelle, exakte Verbindungen von Kupfer-,
 Aluminium- und Weichstahlrohren ohne
 Verwendung von Fittingen
•  Frei beweglicher und selbstzentrierender 

Aufweitmechanismus

Ratschen-Bördelgerät
• Für 45° SAE Bördel
•  Bördelkonus aus gehärtetem Stahl, exzentrisch auf 

Nadellagern montiert, Rollwirkung für gleichmäßigen 
Metallfluss, dadurch gleichmäßige Bördelwände  
ohne Kaltverschweißen

Biegezangen Serie 400
•  Kombinieren Genauigkeit mit einfacher 

Bedienung
•  Zum Biegen von Kupfer, Stahl und Edel-

stahlrohren (≤ 1,5 mm) bis maximal 180°
•  80 190 64 ist universell für zöllige  

und metrische Rohre einsetzbar

Edelstahlbiegezangen Serie 600
•  Zweistufige Konstruktion für das Biegen  

vor Ort von 90˚ bis 180˚, ohne die Griffe  
kreuzen zu müssen

•  Verriegeln/Entriegeln mit einer halben  
Drehung des Biegegriffs

•  Extralange 40 cm Griffe steigern  
die Hebelwirkung und Gegenrollen  
im Bieger reduzieren den Kraftaufwand

•  80 190 57 ist universell für zöllige  
und metrische Rohre einsetzbar

Gewindestangenschneider  
mit 8 mm Backen

Rohrweite Biegeradius Info Bestell-Nr. €/Stück

10 mm 42 mm  80 190 60 120,61
15 mm 56 mm  80 190 61 153,33
18 mm 72 mm  80 190 62 200,50

Typ Segmente Info Bestell-Nr. €/Set

Set 326 10-12-14-15-16-
 18-22 für Kupfer  80 191 50 381,11
Set 326-P 16-20-25-26-32 
 für Verbundrohr  80 191 51 428,16

Typ Info Bestell-Nr. €/Set

12-15-18-22  80 191 72 595,91
12-15-22-28  80 191 73 604,43

Zoll

metrisch
• Ohne Ratschenfunktion

Typ Größe [mm] Info Bestell-Nr. €/Stück

458MM 4-4 - 75 - 6 - 8 - 10 - 15 - 16  80 191 48 273,00

Typ Größe Zoll Info Bestell-Nr. €/Stück

458R 1/8 - 3/16 - 5/16 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4  80 191 49 273,00

Rohrweite Biegeradius Info Bestell-Nr. €/Stück

6 mm 16 mm  80 190 63 132,34
5/16” / 8 mm 5/16” / 24 mm  80 190 64 154,43
10 mm 24 mm  80 190 65 163,34
12 mm 38 mm  80 190 66 234,79

Rohrweite Biegeradius Info Bestell-Nr. €/Stück

6 mm 16 mm  80 190 56 187,20
5/16” / 8 mm 5/16” / 24 mm  80 190 57 210,33
10 mm 24 mm  80 190 58 253,79
12 mm 38 mm  80 190 59 317,70

Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

1390M  80 190 89 592,73

Gewindeschneidkluppen-Set  
690-I, 1020 W
• Größe: DN 6-50 (1/4” - 2")
•  Schalter: Robuster Kippschalter mit 

Sicherheitsvorrichtung (blockiert beim 
Loslassen automatisch), separater  
VOR- und RÜCKLAUF-Schalter

• Lieferumfang:
 -  Schneidköpfe (11-R): DN 15 (1/2"),  

DN 20 (3/4"), DN 25 (1"), DN 32 (1 1/4"), 
DN 40 (1 1/2"), DN 50 (2")

 - Inklusive Stützarm Typ 692

Typ Info Bestell-Nr. €/Set

690-I  80 190 74 2.031,29

Gewindeschneidöl
•  Frei von Chlor und anderen Halogenen,  

PCB und Schwermetallen
Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

500 ml Synthetik-Spray  80 190 87 25,90
600 ml Spray  80 190 86 27,29
5 l  80 190 85 115,44
5 l synthetisch  80 190 88 100,83

Manuelle Ratschen-Gewinde-
schneider-Sets, gekapselt 11-R
•  Mit Schneidköpfen, Ratscheneinheit  

mit Griff und legierte Schneidbacken
• Schneidköpfe aus legiertem Stahl RG
• BSPT Schneidbacken
• Im Kunststoffkoffer

Rohrgröße Info Bestell-Nr. €/Set

DN 10 (3/8”), DN 15 (1/2”), DN 20 (3/4”), DN 25 (1”),  
DN 32 (1 1/4”)  80 190 81 791,14
DN 10 (3/8”), DN 15 (1/2”), DN 20 (3/4”), DN 25 (1”),  
DN 32 (1 1/4”), DN 40 (1 1/2”), DN 50 (2”)  80 190 82 1.340,57
DN 15 (1/2”), DN 20 (3/4”), DN 25 (1”), DN 32 (1 1/4”)  80 190 83 652,80
DN 15 (1/2”), DN 20 (3/4”), DN 25 (1”), DN 32 (1 1/4”),  
DN 40 (1 1/2”)  80 190 84 1.186,29

Gewindeschneidkluppen-Set  
600-I, 1020 W 
• Größe: DN 6-32 (1/8” - 1 1/4")
•  Schalter: Hochbelastbarer Wippschalter  

mit Sicherheitsvorrichtung, separater  
VOR- und RÜCKLAUF-Schalter

• Lieferumfang:
 -  BSPT Schneidköpfe (11-R): DN 15 (1/2"),  

DN 20 (3/4"), DN 32 (1 1/4")
 - Inklusive Stützarm Typ 602

Typ Info Bestell-Nr. €/Set

600-I  80 190 73 1.133,00

Rohrbieger und Rohrexpander

Schneidkluppen und Zubehör
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Schneidkopf BSPT
• Legierter Stahl

Größe Info Bestell-Nr. €/Stück

DN 10 (3/8”)  80 211 98 150,37
DN 15 (1/2”)  80 211 99 154,71
DN 20 (3/4”)  80 212 00 155,01
DN 25 (1”)  80 212 01 158,57
DN 32 (1 1/4”)  80 212 02 158,57
DN 40 (1 1/2”)  80 212 03 267,70
DN 50 (2”)  80 212 04 267,19

Schneidbacken(BSPT)
• Legierter Stahl
• Passend zu Schneidkopf BSPT
Größe Info Bestell-Nr. €/Satz

DN 6 (1/8”)  80 214 20 129,10
DN 8 (1/4”)  80 214 21 128,81
DN 10 (3/8”)  80 214 22 128,83
DN 15 (1/2”)  80 214 23 131,96
DN 20 (3/4”)  80 214 24 131,64
DN 25 (1”)  80 214 25 148,47
DN 32 (1 1/4”)  80 214 26 148,47
DN 40 (1 1/2”)  80 214 27 167,46
DN 50 (2”)  80 214 28 168,27

Schneidkopf und Schneidbacken

Entkalkungspumpe DP-13
• Reinigt alle geschlossenen Kreisläufe effizient
•  Hochleistungs-Strömungsumkehrventil zur Entfernung  

von Kalkablagerungen aus zwei Richtungen
•  Ideal zum Entkalken von Kesseln, Wärmetauschern  

und geschlossenen Heizsystemen
• Leistung (W): 110
• Anwendung: Entkalken
• Förderleistung: 40 l/min
• Druckhöhe: 10 m
• Tank: 13 l
• Schlauchlänge: 2 x 2 m
• Anschluss: DN 15 (1/2")
• Adapter: 3/8", 3/4"
• Temperatur max.: 50°C

Entkalkungspumpe DP-24
• Reinigt alle geschlossenen Kreisläufe effizient
•  Hochleistungs-Strömungsumkehrventil zur Entfernung  

von Kalkablagerungen aus zwei Richtungen
•  Ideal zum Entkalken von Kesseln, Wärmetauschern  

und geschlossenen Heizsystemen
• Leistung (W): 330
• Anwendung: Entkalken, sanieren und spülen
• Förderleistung: 90 l/min
• Druckhöhe: 20 m
• Tank: 35 l
• Schlauchlänge: 2 x 2 m
• Anschluss: DN 15 (1/2")
• Adapter: 3/8", 3/4"
• Temperatur max.: 50°C

Info Bestell-Nr. €/Stück

 80 190 79 1.123,36
Info Bestell-Nr. €/Stück

 80 190 80 1.763,93

Manuelle Prüfpumpe
• Medien: Wasser, Öl, Ethylenglykol
• Druckbereich: 50 bar
• Behältervolumen: 13,5 l
• Saugvolumen: 38 cm³
• Ansaugschlauch: 1,83 m
• Anschluss: DN 15 (1/2") ÜWM
• Maße (L x B x H): 710 x 220 x 240 mm
• Aluminium- und karbonverstärkte PTFE-Kolbenpumpe

Elektrische Prüfpumpe
• Medien: Wasser, Öl, Ethylenglykol
• Druckbereich: 25 bar
• Leistung (W): 1580
• 3-Keramikkolben Pumpe für langsamen Druckaufbau
• Schnellkupplungssystem zum Wechseln der Prüfarmatur
• Kann am zu überprüfenden Kreislauf gelassen werden
•  Pumpe kann mit einer zweiten Armatur für Druckprüfungen 

an anderen Kreisläufen verwendet werden
• Behälter aus Edelstahl (nicht für saure Flüssigkeiten)
• Wasserfluss: 9 l/min
• Öl (SAE 30)

Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

1450  80 079 41 363,23

Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

1460E  80 191 47 1.505,00

Entkalkungs- und Druckprüfpumpen

Info Bestell-Nr. €/Stück

 80 079 42 98,00
Info Bestell-Nr. €/Stück

 80 191 74 75,87

Hand-Rohrreinigungsgerät Power Spin+
mit 2-Wege Spiralenvorschub AUTOFEED®

• Reinigt Leitungen bis 1 1/2" (ø 40 mm)
•  Mit zweifacher Antriebsmöglichkeit, schneller Wechsel  

zwischen Maschinenantrieb oder Handbetrieb
•  Kann mit jeder Bohrmaschine/Akkuschrauber  

bis 500 U/min verwendet werden
•  Mit knickbeständiger 1/4" (6,3 mm) x 25' (7,6 m)  

robuster MaxCore® Spirale mit geradem Kugelbohrer

Hand-Rohrreinigungsgerät Kwik Spin+ 
mit 2-Wege Spiralenvorschub AUTOFEED®

• Reinigt Leitungen bis 1 1/2" (ø 40 mm)
•  Mit knickbeständiger 1/4" (6,3 mm) x 25' (7,6 m)  

robuster MaxCore® Spirale mit geradem Spiralbohrer

Rohrreinigung

WC-Handreinigungsspirale
• Mit Ovalbohrer
• Mit Venylabweiser zum Schutz von Porzellan
• Spirale mit Innenseele 1/2” (12,7 mm), ø 6 mm x 2 m, knickbeständig 
• Optional mit Akkuschrauber verwendbar

Info Bestell-Nr. €/Stück

 80 212 39 94,40
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Ersatzspirale zu RIDGID PowerClear
• Spirale ø x Länge: 7 mm x 9 m

Spirale mit Innenseele
• Mit Innenseele
• Knickbeständig
• Kompressionsgewickelt
• Innenseele mit Vinylumhüllung

Kopf ø [mm] Länge [m] Info Bestell-Nr. €/Stück

Kugelbohrer 8 7,6  80 212 41 177,43
Außenkupplung 10 10,7  80 212 42 221,29

Info Bestell-Nr. €/Stück

 80 212 40 70,83

Elektrische Rohrreinigungsmaschine PowerClear
•  Für 3/4" (20 mm) bis 1 1/2" (40 mm) Leitungen bis 9 m
•  AUTOFEED® 2-Wege Spiralenvorschub, hält Ihre Hände sauber, 
 die Spirale wird beim Vorschieben und Zurückziehen nicht berührt
• Spirale mit Innenseele
• Leistung (W): 120
• Für Rohr-ø: 40 mm  
• Vorschub: 5,4 m/min 
• Drehzahl: 450 U/min 
• Spiralenlänge: 9 m, ø 7 mm  
• Lieferumfang: 
 - Rohrreinigungsmaschine
 - Schlauchverlängerung

Elektrische Rohrreinigungsmaschine K-45AF-5 mit Transportkoffer
• Für 3/4" (20 mm) bis 2 1/2" (75 mm) Leitungen
•  Für die Reinigung kleiner Leitungen, befreit blockierte WC-, 
 Spülbecken-, Urinal- und Badewannen-/Duschabflüsse
•  Das AUTOFEED® 2-Wege Spiralenvorschub-
 System hält Hände und Arbeitsbereich
 sauber und reduziert den Aufwand
• Spirale per Hebeldruck vorschieben &
 zurückziehen, ohne den Motor abzustellen
• Leistung (W): 280
• Die Antriebseinheit mit variabler Drehzahl dreht Spiralen mit 0-600 U/min
•  Trommelkapazität:
 50' (15 m) Spirale mit 5/16" (8 mm) oder
 35' (11 m) Spirale mit 3⁄8" (10 mm)
• Lieferumfang:
 -  Spirale mit Innenseele und Innentrommel 5/16", 

8 mm x 7,6 m
 -  Spirale mit Innentrommel 3/8", 10 mm x 10,7 m
 - Kugelbohrer 7/8", 22 mm
 - C-Schneidkopf 1 3/8, 35 mm
 - Schaufelkopf 1", 25 mm
 - Verstellbarer Bohrer 4", 110 mm
 - Stiftschlüssel
 - Rohrreinigungshandschuhe

Die 3/8" (10 mm) Spirale erweitert 
die Kapazität der Maschine auf 
2 1/2" (75 mm) Abflussleitungen.

Befreit blockierte Leitungen schnell.  
Spirale ohne Umkehren des Motors  
vorschieben und einziehen.

Info Bestell-Nr. €/Stück

 80 079 43 347,07

Info Bestell-Nr. €/Stück

 80 190 75 639,60

Rohrreinigung

Elektrisches Rohrreinigungsset K400AF
• Für 32 mm bis 110 mm Leitungen
• Automatischer Spiralvorschub (AUTOFEED®)
•  Zur Verwendung einer 3/8" (10 mm) oder 1/2"  

(12 mm) Spirale mit Innenseele und Integral-
wicklung (IW), die robust und knickbeständig ist

•  Spiralenkontrollsystem - stoppt die 
Trommelrotation, wenn das Werkzeug sich  
in einer Blockade verfängt

• Lieferumfang:
  -  Spirale mit Innenseele (Integralwicklung)  

1/2", 12 mm x 23 m
 - Kugelbohrer 1 1/8", 30 mm
 - C-Schneidkopf 1 3/8, 35 mm
 - Schaufelkopf 1 3/8", 35 mm
 - Stiftschlüssel
 - Rohrreinigungshandschuhe

Elektrisches Rohrreinigungsset K-50-6
• Für 20 mm bis 110 mm Leitungen
•  Die perfekte Allround-Maschine für Spülen-,  

Dusch- und Bodenabflüsse
• Mit Teilspiralen bis 13,7 mm Leitungslänge
•  Griff nach unten ziehen, Spirale rotiert mit  

konstanten 400 U/min
•  Wird der Griff losgelassen, kommt die Spirale  

sofort zum Stillstand
• Leistung (W): 300
• Lieferumfang:
 -  6 Teilspiralen C-8, 7 1/2" (2,3 m) x 5/8" (16 mm)  

45" (13,7 m)]
 - Gerader Spiralbohrer 5", 125 mm lang
 - Kugelbohrer 1 1/8" 28 mm Außen-ø
 - C-Schneidkopf 1 3/8", 35 mm
 - Schaufelkopf 1 3/8", 35 mm
 - Kupplungsstiftschlüssel
 - Hinterer Führungsschlauch
 - Rohrreinigungshandschuh links

Info Bestell-Nr. €/Set

 80 190 76 1.885,91
Info Bestell-Nr. €/Set

 80 190 77 1.891,27
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Teilspiralenmaschinen-Set K-60SP-SE-A25
• Griff nach unten schieben, Spirale rotiert
 mit konstanten 520 U/min
• Wird der Griff losgelassen, kommt die
 Spirale sofort zum Stillstand
•  Dank des einfachen Umstellens des 

Spannfutters kann das Gerät mit 7/8" (22 
mm) und 5/8" (16 mm) Spiralen arbeiten, 
Einstellung in Sekunden

• Leistung (W): 700
• Lieferumfang:
 - Gerader Spiralbohrer
 - Gerader Spiralbohrer, 125 mm lang
 - Trichterbohrer, Außen-ø: 28 mm 
 - Trichterbohrer, Außen-ø: 95 mm

 - Schaufelkopf, 45 mm
 - Rückholspiralbohrer
 - Haifischzahn-Schneidkopf, 75 mm
 -  Spirale mit fünf Abschnitten C-10,  

22 mm (7/8") x 4,6 m (15')
 -  5 Teilspiralen C-8, 5/8" (16 mm) x 7 1/2" 

(2,3 m), 37,5' (11,5 m)
 - Spiralenkorb fasst 14 m, 22 mm Spirale
 - Spiralenkorb fasst 23 m, 22 mm Spirale
 - C-Schneidkopf, 35 mm
 - Stiftschlüssel
 - Kupplungsstiftschlüssel
 - Rohrreinigungshandschuhe links
 - Werkzeugkasten

Dreifach-Spiralentrennschlüssel
• Mit T-Griff
• Für Spiralen 16-22-32 mm

Info Bestell-Nr. €/Set

 80 190 78 2.501,43

Info Bestell-Nr. €/Stück

 80 192 23 30,47

Highspeed Rohrreinigungtrommel  
FlexShaft™ K9-102 mit Werkzeugtasche
• Für 32 bis 50 mm Leitungen bis 15,2 m Länge
•  Antrieb mittels handelsüblicher Bohrmaschine/

Akkuschrauber mit Rutschkupplung
•  Die Kettenschleudern weiten sich und reinigen die Leitung 

vollständig bis zur Rohrinnenwand
•  Mit den FlexShaft Trommeln können Sie Ihre Inspektions-

kamera während der Reinigung im Rohr mitführen
• Kabel-ø mit / ohne Ummantelung: 9,5 / 6 mm
• Kabellänge: 15,2 m
• Drehzahl: Min. 1800 U/Min - Max. 2500 U/Min
• Lieferumfang:
 -  FlexShaft Kettenschleuder, Spirale 6 mm,  

Rohr DN 32-50 (1 1/4 - 2")
 -  FlexShaft Kettenschleuder, Spirale 6 mm,  

Rohr DN 50 (2"), 2 Ketten
 - FlexShaft Spirale 6 mm x 15,2 m
 - FlexShaft Öl, 119 ml
 - PVC Aufsatz, 1 1/4 und 1 1/2
 - Sechskantschlüssel, 4 mm und 3 mm T-Griff

Info Bestell-Nr. €/Stück

 80 192 24 1.368,80
Info Bestell-Nr. €/Stück

 80 192 25 2.022,86

Highspeed Rohrreinigungtrommel  
FlexShaft™ K9-204 mit Werkzeugtasche
• Für 50 bis 100 mm Leitungen bis 21,3 m Länge
•  Antrieb mittels handelsüblicher Bohrmaschine/

Akkuschrauber mit Rutschkupplung
•  Die Kettenschleudern weiten sich und reinigen die Leitung 

vollständig bis zur Rohrinnenwand
•  Mit den FlexShaft Trommeln können Sie Ihre Inspektions-

kamera während der Reinigung im Rohr mitführen
• Kabel-ø mit/ohne Ummantelung: 12,7/8 mm
• Kabellänge: 21,3 m
• Drehzahl: Min. 1800 U/Min - Max. 2500 U/Min
• Lieferumfang:
 -  FlexShaft Kettenschleuder, Spirale 8 mm,  

Rohr DN 50 (2"), 2 Ketten
 -  FlexShaft Kettenschleuder, Spirale 8 mm,  

Rohr DN 100 (4"), 3 Ketten
 - FlexShaft Spirale 8 mm x 21,3 m
 - FlexShaft Öl, 119 ml
 - Sechskantschlüssel, 4 mm und 3 mm T-Griff

Rohrreinigung

Rohrreinigung und Inspektion

Hand-Inspektionskamera micro CA-150, 
batteriebetrieben mit Transportkoffer
• Displaytyp /-Größe (Zoll): LCD / 3,5
• Auflösung Display (Pixel): 320 x 240
• Beleuchtung: 4 LEDs mit einstellbarer Helligkeit 
• Kamerakopf und Kabel:
 - Wasserdicht: Ja
 - Kabellänge (mm): 900, erweiterbar auf 9 m
 - Kamerakopf ø (mm): 17
• Interner Speicher: 20 Bilder
• Standbild/Video/Audioaufzeichnung: Nur Bildaufzeichnung
• Videoausgang: Ja
• Bilddrehung: 2 x 180°
• Lieferumfang:
 - 900 mm Kabel mit 17 mm Kamerakopf
 - Haken/Magnet/Spiegel Aufsatz
 - RCA-Kabel
 - 4 x AA Batterien

Info Bestell-Nr. €/Stück

 80 079 38 318,14

Hand-Inspektionskamera micro CA-25, Batteriebetrieben mit Transportkoffer
• Displaytyp /-Größe (Zoll): LCD / 2,7
• Auflösung Display (Pixel): 320 x 240
• Beleuchtung: 4 LEDs mit einstellbarer Helligkeit
• Kamerakopf und Kabel:
 - Wasserdicht: Ja
 - Kabellänge (mm): 1200, nicht verlängerbar
 - Kamerakopf ø (mm): 17
• Videoausgang: Ja
• Bilddrehung: 2 x 180°
• Lieferumfang:
 - 1200 mm Kabel mit 17 mm Kamerakopf
 - Haken/Magnet/Spiegel Aufsatz
 - RCA-Kabel
 - 4 x AA Batterien

Info Bestell-Nr. €/Stück

 80 079 37 137,37
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Kabelverlängerungen
•  Passend für CA-150, CA-350, CA-350x

Kameraköpfe
* Zubehöraufsätze enthalten

• Displaytyp /-Größe (Zoll): LCD / 3,5
• Auflösung Display (Pixel): 320 x 240
• Akkulaufzeit: 4 h
•  Beleuchtung: 4 LEDs mit  

einstellbarer Helligkeit 
• Kamerakopf und Kabel:
 - Wasserdicht: Ja
 - Kabellänge (mm): 900, erweiterbar auf 9 m
 - Kamerakopf ø (mm): 17
• SD-Kartensteckplatz: 8 GB
• Interner Speicher: 235 MB
• Standbild/Video/Audioaufzeichnung: Ja
• USB-Anschluss: Ja
• Videoausgang: Ja
• Zoom: Ja
• Bilddrehung: 4 x 90°
• Bluetooth/Wi-Fi: Nein
• Ridgid View (App): Nein

• Lieferumfang:
 - 900 mm Kabel mit 17 mm Kamerakopf
 - Haken/Magnet/Spiegel Aufsatz
 - RCA-Kabel
 - USB-Kabel
 - Netzteil 12 V
 - Headset mit Mikrofon
 - SD-Karte 8 GB

• Displaytyp /-Größe (Zoll): LCD / 3,5
• Auflösung Display (Pixel): 320 x 240
• Akkulaufzeit: 4 h
•  Beleuchtung: 4 LEDs mit  

einstellbarer Helligkeit 
• Kamerakopf und Kabel:
 - Wasserdicht: Ja
 - Kabellänge (mm): 900, erweiterbar auf 9 m
 - Kamerakopf ø (mm): 17
• SD-Kartensteckplatz: 8 GB
• Interner Speicher: 235 MB
• Standbild/Video/Audioaufzeichnung: Ja
• USB-Anschluss: Ja
• Videoausgang: Ja
• Zoom: Ja
• Bilddrehung: 4 x 90°
• Bluetooth/Wi-Fi: Ja
• Ridgid View (App): Ja

• Lieferumfang:
 - 900 mm Kabel mit 17 mm Kamerakopf
 - Haken/Magnet/Spiegel Aufsatz
 - RCA-Kabel
 - USB-Kabel
 - Cinch-Kabel
 - Netzteil 5 V
 - Headset mit Mikrofon
 - SD-Karte 8 GB

Länge [cm] Info Bestell-Nr. €/Stück

90  80 191 09 60,91
180  80 191 10 100,97

Typ passend für Info Bestell-Nr. €/Stück

6 mm mit 1 m Kabel * CA-150, CA-350, CA-350x  80 191 11 177,54
6 mm mit 4 m Kabel * CA-150, CA-350, CA-350x  80 191 12 339,06
17 mm mit 0,9 m Kabel CA-350x  80 192 40 130,87

Akku [Ah] Info Bestell-Nr. €/Stück

1 x 2,5 mit Ladegerät  80 191 07 718,57
Akku [Ah] Info Bestell-Nr. €/Stück

1 x 2,5 mit Ladegerät  80 191 08 850,46

Hand-Inspektionskamera micro CA-350, 12 V 
mit Transportkoffer
•  Verwendung zusammen mitt SeeSnake microReel, 

microDrain und nanoReel für tiefergehende Inspektionen  
in Abflussleitungen oder Lüftungsöffnungen

Hand-Inspektionskamera
micro CA-350x, 12 V
mit Transportkoffer
•  Mit einem Mobilgerät verbinden um einen zweiten  

Live-Bildschirm zu erhalten um Bilder und Videos  
sofort austauschen zu können

Rohrreinigung und Inspektion

Mess- und Prüfgeräte

Laser-Entfernungsmesser micro LM-100
mit Transporttasche
• Gummierte Gehäuseschale sorgt für einen sicheren Griff
•  Messfunktionen: Entfernung, Fläche, Volumen, Addition, 

Subtraktion, indirekte und kontinuierliche Messungen
• Messgenauigkeit: ±1,5 mm 
• Exakte Messungen: bis zu 100 m
• Schutzart: IP54
• Speicher: 20 Messungen
• Betriebsdauer: 4000 Messungen
• Maße (L x B x H): 115 x 48 x 28 mm
• Mit Displaybeleuchtung: Ja
• Lieferumfang:
 - Batterien: 2 x AAA

Laser-Entfernungsmesser micro LM-400
mit Bluetooth und Transporttasche
• Gummierte Gehäuseschale sorgt für einen sicheren Griff
•  Ridgid Sketch App, um Messungen über ein Foto  

oder eine Skizze zu legen
•  Messfunktionen: Entfernung, Fläche, Volumen, Addition, 

Subtraktion, indirekte, kontinuierliche und Absteckmessung, 
Timerfunktion und Winkelmessung

• Messgenauigkeit: ±1,5 mm 
• Exakte Messungen: bis zu 100 m
• Selbstabschaltung Gerät: 180 s
• Schutzart: IP54
• Speicher: 20 Messungen
• Lieferumfang:
 - Batterien: 2 x AA

Info Bestell-Nr. €/Stück

 80 079 39 137,37
Info Bestell-Nr. €/Stück

 80 191 21 198,49

Infrarot Thermometer micro IR-200
mit Transportkoffer
•  30:1 Verhältnis Distanz/Messpunkt erlaubt genauere 

Messungen aus größerer Entfernung
•  Akustischer und optischer Alarm bei zu hoher  

und zu niedriger Temperatur
•  Befestigung auf einem Stativ für wiederholbare,  

präzise Temperaturmessungen möglich
• Temperaturbereich: -50° bis 1200°C
•  Messgenauigkeit: -50°C ~20°C:  

± 2,5°C, 20°C ~1200°C: ±1,0% oder ±1,0°C
• Temperaturanzeige: Aktuelle Temperatur, max. Temperatur
• Mit Displaybeleuchtung: Ja
• Lieferumfang:
 - Batterie: 1 x 9 V

Info Bestell-Nr. €/Stück

 80 191 04 141,84

Multimeter micro DM-100
mit Transporttasche
• Schutzart: IP 67
• 11 Funktionen in einem Gerät
• AutoRanging: Ja
• Manuelles Ranging: Ja (einzelne Taste)
•  True RMS: Ja (bestimmt den Effektivwert  

einer beliebigen Wechselgröße)
• Display: LCD mit Hintergrundbeleuchtung
• Überlastungsschutz: CAT III &IV 1000 V/600 V
• Sicherungen: 2 x, 0,5 A & 10 A-1000 V
• Isolierung: Klasse II, doppelt geschirmt
• Polaritätsanzeige: Ja, automatisch
• Automatische Abschaltung: Ja, nach 15 Minuten
• Lieferumfang:
 - Anschlussstecker
 - Prüfspitzen mit Abdeckungen
 - K-Adapter und Temperaturfühler
 - Batterie: 1 x 9 V

Info Bestell-Nr. €/Stück

 80 191 29 137,37
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Gaslecksuchgerät micro CD-100
mit Transporttasche
•  Aufgespürte Gase*: Methan, Wasserstoff, Propan, 

Ethylen, Ethan, Hexan, Iso-Butan, Benzol, Iso-Butan, 
Ethanol, Acetaldehyd, Toluol, P-Xylol, Methan, Ammoniak, 
Schwefelwasserstoff

• Erkennungsbereich: 0-6400 ppm 
• Alarmempfindlichkeit: 40 ppm 
• Kalibrierung: Automatisch
• Alarme: Visuell, akustisch und Vibration
•  Die einstellbare Empfindlichkeit ermöglicht genaue 

Lokalisierung von Lecks auf Tastendruck
•  Die 16" (40 cm) lange flexible Schlauchsonde erlaubt 

das Aufspüren und Erkennen von Lecks auch in schwer 
zugänglichen und beengten Bereichen

• Lieferumfang:
 - Batterien: 4 x AA

* Verbreitete Mischungen, die mehr als eines dieser 
Gase enthalten oder absondern könnten, sind unter 
anderem Erdgas, Verdünnung, industrielle Lösemittel, 
Trockenreinigungsflüssigkeiten und Benzin

Digitale Messzange micro CM-100
mit Transporttasche
• Zangengröße: Max. 30 mm AD Kabel
• 10 Funktionen in einem Gerät
• AutoRanging/True RMS
• Display: LCD mit Hintergrundbeleuchtung
• Überlastungsschutz: CAT III 600 V
• Polaritätsanzeige: Ja, automatisch
• Wechsel-/Gleichstrombereich: 40 A/400 A/1000 A
• Daten & max. Wertspeicher: Ja
• Wechsel-/Gleichspannung: 400 mV-600 V
• Wechsel-/Gleichstrom: 40 A-1000 A
• Widerstand: 400 Ω-40 MΩ
• Kapazität: 4 nF-40 mF
• Frequenz: bis zu 4 kHz
• Diodentest: 1,5 V
• Durchgangsprüfung: 35 Ω
• Temperatur: -40°C-1000°C
• Lieferumfang:
 - Anschlussstecker
 - Prüfspitzen mit Abdeckungen
 - K-Adapter und Temperaturfühler
 - Batterie: 1 x 9 V

Info Bestell-Nr. €/Stück

 80 079 40 137,37
Info Bestell-Nr. €/Stück

 80 190 68 145,19

Temperatur-/Feuchtigkeitsmesser micro HM-100 
mit Transporttasche
•  Das Messen von Raumluftqualität, Klimaanlagen,  

Lüftung und Lagerbedingungen ist jetzt mit einem 
Tastendruck erledigt

• Display: 4 1/2" Dual-LCD mit Hintergrundbeleuchtung
•  Messungen: Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Taupunkt, 

Verdunstungstemperatur
• Feuchtigkeitsbereich: 0% bis 100% relative Luftfeuchtigkeit
• Feuchtigkeitsgenauigkeit: ± 2% relative Luftfeuchtigkeit
• Temperaturbereich: -30°C-100°C
• Temperaturgenauigkeit: ±0,5°C
• Sensortyp: Kapazität
• Datenspeicher: Ja
• MAX.-/MIN.-Werte: Ja
• Lieferumfang:
 - Batterie: 1 x 9 V

Info Bestell-Nr. €/Stück

 80 192 27 134,03
Kreuzlinienlaser-Set micro Cl-100 
mit Transportkoffer
• Schutzart: IP54
• Reichweite in Räumen: bis 30 m
• Laser-Typ: Klasse 2, 630-670 nm
• Integrierter 360° Drehteller
• Genauigkeit: 0,6 mm/1 m
• Selbstnivellierungsbereich: ± 6°
• Lieferumfang:
 - Lasersichtbrille
 - Stativ
 - Batterien: 3 x AAA

Info Bestell-Nr. €/Stück

 80 191 20 147,89

Mess- und Prüfgeräte

SCAN-FUNKTION

BENUTZERVERWALTUNG

OFFLINE-VERFÜGBARKEIT

IMMER DABEI Die App mit:
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Mini ø 3-28 mm
• Für Kupferrohre

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Mini 3-16 mm 80 167 92 18,14
Mini 6-28 mm 80 167 93 21,34
Ersatzschneidrad 80 167 36 7,70

  Ø 3-35mm
• Für Kupferrohre
• Ballengriff Soft Touch® 
 mit schnellem Vorschub/Rücklauf
• Drehbarer einziehbarer Entgrater

Typ Bestell-Nr. €/Stück

ZR 35 3-35 mm 80 167 94 48,33
Ersatzschneidrad 80 167 36 7,70

Guss/Stahl  ø 76-150 mm
• Für Sphäroguss und Stahlrohre
• Bis Wandstärke 5 mm
• Ablösbare Segmente mit 
 9 Schneidräder

Typ Bestell-Nr. €/Stück

SMU 76-150 mm 80 167 91 624,79
Ersatzschneidrad VPE 5 80 167 35 162,51

Bestell-Nr. €/Stück

80 167 31 21,37

ø 6-40 mm
• Für Kupferrohre
• Innen/Außen entgraten: ø 6-40 mm
• Aus schlagfestem Kunststoff

ø 8-54 mm
• Für Rohre aus Kupfer, Edelstahl, Aluminium, 
 Kunststoff und Mehrschichtverbundrohre
• Innen/Außen entgraten
• Aus Metall
Typ Bestell-Nr. €/Stück

ø 8-35 mm 80 167 32 75,04
ø 12-54 mm 80 167 33 96,49

ø 0-32 mm
• Für Kunststoff- und Mehrschichtverbundrohre 
 aus PVC ,PVC, PE, PER, PEX

ø 0-42 mm, mit Kabelschneider und Kantenhobel
• Für Kunststoff- und Mehrschichtverbundrohre aus: 
 PVC, PP, PE, PER, PEX, ABS, PEHD, CPVC, PPR, PB
• Integrierter Kabelschneider: 
 maximaler Querschnitt 4 x 2,5 mm² (ø<12mm)
• Integrierter Blechkantenhobler: 
 Für PVC-Rohre vor dem Kleben
Typ Bestell-Nr. €/Stück

PC 42 80 167 99 81,11
Ersatzklinge für PC 42 80 167 34 33,33

Typ Bestell-Nr. €/Stück

PC 32 80 167 98 25,59

Rohrabschneider

Rohrentgrater

Rohrschere

Kalibrierer und Rohranfaser ø 16-63
• Für gängige Mehrschichtverbundrohre
• Aus Metall mit Kunstoffgriff
• Ab Größe 40 mit Ratschenfunktion

Typ Bestell-Nr. €/Stück

16x2 - 20x2 - 25x2,5 - 26x3 - 32x3  80 167 40 61,83
16x2 - 20x2,5 - 25x2,5 - 26x3 - 32x3 80 167 41 61,83
40x3,5 - 50x4 - 63x4,5 80 167 42 218,67
40x4 - 50x4,5 - 63x6 80 167 43 218,67

Bestell-Nr. €/Stück

80 167 17 336,09

Rohraufweiter Set 12-28 mm
• Für Kupferrohre
• Mit Wechselköpfen: ø 12, 15, 18, 22, 28 mm
• In Kunstoffbox

Rohrzange gerade Stillson
• Federn im Gehäuse für die sofortige Aufnahme des Rohrs, 
 mit effizienter Selbstspannung ermöglich das Nachgreifen 
 wie bei einer Ratsche
• Griff und Greifflächen aus vergütetem Spezialstahl

Länge [mm] Rohrweite max. Bestell-Nr. €/Stück

250 DN 25 (1”) 80 168 00 19,09
350 DN 40 (1 1/2”) 80 168 01 26,80
450 DN 50 (2”) 80 168 02 35,41
600 DN 65 (2 1/2”) 80 168 03 62,14
900 3 1/2” 80 168 04 133,77

Rollgabelschlüssel mit schmalen Backen
• Extraleicht für ermüdungsfreies Arbeiten
Länge [mm] Schlüsselweite max. [mm] Bestell-Nr. €/Stück

161 24 80 168 05 42,33
207 30 80 168 06 49,44
259 36 80 168 07 59,71
311 46 80 168 08 73,04

Rollgabelschlüssel
• Umhüllter rutschfester Griff für sicheres Greifen
Länge [mm] Schlüsselweite max. [mm] Bestell-Nr. €/Stück

175 34 80 168 13 38,81
215 39 80 168 14 49,64

Ratschenschlüssel Set 8-17 mm
• Flexibler Kopf 180° und Gabel mit einem Winkel von 15°
Typ Bestell-Nr. €/Stück

8/9/10/11/12/13/17 mm 80 168 12 130,04

Montagewerkzeg
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Knarrenschlüssel 4in1 Set 8-19 mm
• 2 Schlüssel für 8 Größen
Lieferumfang:
• 1 x Knarrenschlüssel 8, 10, 12, 13 mm
• 1 x Knarrenschlüssel 16, 17, 18, 19 mm

Typ Bestell-Nr. €/Stück

8/10/12/13/16/17/18/19 mm 80 168 11 60,86
Bestell-Nr. €/Stück

80 168 18 65,07

Stufenschlüssel mit Ratsche
• Stufenschlüssel: 3/8” - 1/2” - 3/4” - 1”
• Durchsteckratsche: 1/2”

Montagewerkzeg

Bestell-Nr. €/Stück

80 168 19 121,79

Universal Montagehilfe
• 2in1 Funktion: Gegenhalter für Excenter Waschtischventile 
 und Stockschrauben Eindrehhilfe M8/M10

Bestell-Nr. €/Satz

80 167 14 39,73

Standhahnmutterschlüssel 
mit 7 Einsätzen und Greiffläche
• Spannweite max: 32 mm
• Länge: 250 mm
• Endstück für 13 mm Muttern
• Wechseleinsätze: 9/10/11/12/14/17 mm

Bestell-Nr. €/Stück

80 168 15 60,00

Hahnlochstanze ø 35 mm
• Spezialprofil für klemmfreies Arbeiten
• Blechdicke max: 2 mm

Bestell-Nr. €/Stück

80 168 22 83,89

Werkzeugtasche Robust
• Traglast: 15kg-Schulterriemen mit Polster
• Griff aus Leder
• Trennwand für Schraubenzieher
• Transportstange aus Aluminium
• Extrafach für Metallsäge
• Elastische Riemen im Innern zum Halten der Werkzeuge
• Abmessungen (L x B x H): 560 x 320 x 370 mm 
• Lieferung ohne Werkzeug

• Mehrschicht-Holzplatte mit Rahmen aus Metallwinkeln
• Fußgestell aus Rohren ø 40 mm
• Traglast: 300 kg
• Abmessungen (L x B x H): 1080 x 610 x 840 mm
• Gewicht (kg): 26

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Ohne Rollen 80 168 20 221,14
Mit Rollen und Haltegriff 80 168 21 292,19

ohne Rollen

mit Rollen

Mobile Werkbank

Hebevorrichtung

Für Wandspeicher
• Widerstandsfähiger Riemen zum Halten des Boilers
• Arm und Kurbel herunterklappbar, um beim Verstauen 
  Platz zu sparen
• Selbstsichernde Winde für erhöhte Sicherheit und weniger 
  Kraftaufwand bei der Handhabung
• 4 Rollen unter der Gabel, um den Boiler gegenüber dem 
  Aufstellort positionieren zu können
• Integriertes Verlängerungsstück, für die senkrechte 
  Installation
• Zahlreiche Schutzgummileisten
• Traglast(kg): 150
• Hubhöhe ohne/mit Verlängerung(mm) max: 1170/1900 
• Gesamtbreite (mm): 650
• Gewicht (kg): 42
* Horizontale Aufnahme als optionales Zubehör 
  zum liegenden Transport von Boilern
Typ Info Bestell-Nr. €/Stück

Hebevorrichtung  80 168 10 648,61
Horizontale Aufnahme*  80 167 15 191,53

Für Heizkörper
• Integriertes Verlängerungsstück, für Installation 
 von senkrechten Heizelementen 
• Ausfahrbare Heizelement-Blockierung, 
 um beim Verstauen ein Höchstmaß an Sicherheit 
 und Stabilität zu gewährleisten
• Manuelle Handkurbel, selbstsichernd
• Traglast (kg): 150
• Hubhöhe (mm): 570
• Gesamtbreite (mm): 680
• Plattentiefe (mm): 220
• Gewicht (kg): 40

Info Bestell-Nr. €/Stück

 80 168 09 588,57
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Akku-Pressmaschine und Zubehör

Akku Pressmaschine 18 V
• Hydraulisches Pressgerät für Standard Pressbacken von 
 Mehrschichtverbundrohr bis max. 110 mm und 
 Metallsysteme bis max. ø 54 mm             
• 360° drehbarer Kopf
• Automatischer Rücklauf nach Pressvorgang
• LED Arbeitslicht
• Gewicht (kg): ca. 4 inkl. Akku

• Lieferumfang:
- Akku/Ah: 2x 1,5
- Schnellladegerät
- Im Kunststoffkoffer

Typ Bestell-Nr. €/Set

Viper P25+, 18 V 80 167 85 1.394,96

Bestell-Nr. €/Stück

80 167 12 152,43

Li Ion Akku 18 V
• Kapazität: 3,0 Ah

Bestell-Nr. €/Stück

80 167 13 119,81

Li Ion Akku 18 V
• Kapazität: 1,5 Ah

Bestell-Nr. €/Stück

80 167 50 130,13

Schnellladegerät 
230 V
• Passend für 
 18 V Akkus

Bestell-Nr. €/Stück

80 168 17 345,17

Netzteil 230 V
• Passend für 
 18 V Akkugeräte

Pressbacken Standard Set
• Passend für Virax Viper P25+
• Im Kunststoffkoffer

Typ Bestell-Nr. €/Set

TH 16-20-26 80 167 52 660,51
U 16-20-25 80 167 53 572,76
V 12-15-18-22-28 80 167 54 730,84

Pressbacken Standard
• Passend für Virax Viper P25+

*Pressbacke 42/54 nicht für Systeme aus Edelstahl/C-Stahl geeignet

Typ Bestell-Nr. €/Stück

M 12 80 195 40 129,43
M 15 80 195 41 129,43
M 18 80 195 42 129,43
M 22 80 195 43 129,43
M 28 80 195 44 129,43
M 35 80 195 45 129,43
M 42* 80 195 46 448,31
M 54* 80 195 47 448,31
V 12 80 195 62 129,34
V 14 80 195 63 129,34
V 15 80 195 64 129,34
V 16 80 195 65 129,34
V 18 80 195 66 129,34
V 22 80 195 67 146,17
V 28 80 195 68 146,17
V 35 80 195 69 146,17
V 42* 80 195 70 553,94
V 54* 80 195 71 553,94
TH 16 80 195 48 168,20

Typ Bestell-Nr. €/Stück

TH 20  80 195 49 168,20
TH 26 80 195 50 168,44
TH 32 80 195 51 204,37
TH 40 80 195 52 203,69
TH 50 80 195 53 403,74
TH 63 80 195 54 656,13
U 16 80 195 55 175,03
U 20 80 195 56 175,03
U 25 80 195 57 175,03
U 32 80 195 58 260,43
U 40 80 195 59 295,83
U 50 80 195 60 336,27
U 63 80 195 61 659,00
G 16 80 195 72 365,19
G 20 80 195 73 365,19
G 26 80 195 74 365,19
G 32 80 195 75 365,19
G 40 80 195 76 398,71
G 50 80 195 77 492,09

Wechseleinsätze
• Passend für Virax Hauptzange
• Kompatibilität beachten

Typ passend für Bestell-Nr. €/Stück

TH 16 i26, M21+ 80 167 55 82,10
TH 18 i26, M21+ 80 167 56 82,10
TH 20 i26, M21+ 80 167 57 82,10
TH 25 i26, M21+ 80 167 58 82,23
U 16 i26, M21+ 80 167 61 94,67
U 18 i26, M21+ 80 167 62 94,67
U 20 i26, M21+ 80 167 63 94,67
U 25 i26, M21+ 80 167 64 94,70
G 16 i26, M21+ 80 167 76 88,44
G 20 i26, M21+ 80 167 77 88,44
G 26 i26, M21+ 80 167 78 88,44

Wechseleinsätze Set
• Passend für Virax Hauptzange
• Kompatibilität beachten
• Im Kunststoffkoffer

Typ passend für Bestell-Nr. €/Stück

TH 16-20-26 i26, M21+ 80 167 80 231,77
V 12-15-18-22 M21+ 80 167 81 305,06
U 16-20-25 i26, M21+ 80 167 82 230,27
M 15-18-22 M21+ 80 167 83 240,73

Handpressemaschine hydraulisch, 
Set 16-20-26 TH Kontur
• Hydraulische Handpresse mit Wechseleinsätzen
• Pressen von Mehrschichtverbundrohr bis max. ø 26 mm
• Akkustisches Geräusch bei vollständiger Verpressung
• 180° drehbarer Kopf
• Gewicht(kg): 2,5
• In Kunststoffkoffer
Typ Bestell-Nr. €/Set

Viper i26 Set 16-20-26 80 167 84 697,11

Hand-Pressmaschine und Zubehör
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Zweihand-Biegegerät ø 6-18 mm
• Für Kupferrohre
• Biegewinkel bis 180°
• In Kunststoffbox

ø [mm] Biegeradius [mm] Bestell-Nr. €/Stück

6 11 80 167 24 51,00
8 14 80 167 25 49,40
10 23 80 167 26 55,34
12 30 80 167 27 56,56
15 42 80 167 28 92,29
18 55 80 167 29 128,33

Rohrbiege-Set manuell, ø 12-22 mm
• Für Kupferrohr: ø 10-22 mm
• Dünnwandiges Edelstahlrohr: ø 12-15 mm
• Mehrschichtverbundrohre: ø 16-32 mm 
• Biegewinkel: 0-95°
• Im Kunststoffkoffer

Typ Bestell-Nr. €/Set

Set 1: 12/15/18/22 mm 80 167 20 256,66
Set 2: 16/18/20/26/32 mm 80 167 21 454,64

Biegegeräte

Rohrbieger hydraulisch Set DN 10 (3/8“) bis DN 50 (2“)
• Zum Kaltbiegen von mittelschweren und schweren Stahlrohren: 
 DN 10 (3/8“) - DN 15 (1/2“) - DN 20 (3/4“) - DN 25 (1“) – 
 DN 32 (1 1/4“) - DN 40 (1 1/2“) - DN 50 (2“)
• Biegewinkel: 0-90°
• Gewicht (kg): 71
• In Holzkiste

Info Bestell-Nr. €/Set

 80 167 18 1.716,56

Rohrbieger elektrohydraulisch Set DN 10 (3/8”) bis DN 50 (2“)
• Elektromotor 230 V für besonders leichtes Arbeiten
• Zum Kaltbiegen von mittelschweren und schweren Stahlrohren: 
 DN 10 (3/8“) - DN 15 (1/2“) - DN 20 (3/4“) - DN 25 (1“) - 
 DN 32 (1 1/4“) - DN 40 (1 1/2“) - DN 50 (2“)
• Biegewinkel: 0-90°
• Gewicht (kg): 93
• In Holzkiste

Info Bestell-Nr. €/Set

 80 167 19 3.301,76

Schneidkluppe

Bestell-Nr. €/Set

80 167 38 255,19

Handschneidkluppe Set bis DN 32 (1 1/4“)
• Für mittelschwere Stahlrohre
• Schneidköpfe: DN 10 (3/8“) - DN 15 (1/2“) - DN 20 (3/4“) - 
DN 25 (1“) - DN 32 (1 1/4“)
• BSPT Rechtsgewinde
• In Kunststoffkoffer

Bestell-Nr. €/Set

80 167 39 1.364,49

Elektrische Schneidkluppe Set bis DN 50 (2“)
• Für mittelschwere Stahlrohre
• Schneidköpfe: DN 10 (3/8“) - DN 15 (1/2“) - DN 20 (3/4“) - 
 DN 25 (1“) - DN 32 (1 1/4“) - DN 40 (1 1/2“) - DN 50 (2“)
• BSPT Rechtsgewinde 
• Spannung: 230 V 50/60 Hz
• Leistungsaufnahme: 1100 W
• In Kunststoffkoffer

Bestell-Nr. €/Stück

80 167 30 26,69

Gewindedichtmittel Filetfix III
• Schnellbindendes, anaerobes Harz zur Abdichtung von 
 Gewinden
• Anwendungen: Erdgas, Flüssiggas, Wasser, Trinkwasser, 
 Öl, Luft
• Prüfungen: DVGW GAS, WRAS
• Temperaturbeständigkeit: -55 °C bis zu 150 °C
• Verarbeitungstemperatur min.: 5 °C
• Gewindegröße max: DN 100 (4“), bei Gas max. DN 50 (2“)
• Inhalt: 60ml
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Bestell-Nr. €/Stück

80 167 90 652,20

• Zur Entkalkung von Wärmetauschern, Speicher, 
 Heiz-und Kühlsystemen
• Mit manueller Strömungsrichtungsumkehr
• Anschluss: DN 15 (1/2”) mit Adapterstücken
• Tankvolumen: 24 l
• Durchfluss: 30 l/min.
• Spannung: 230 V/50 Hz/330 W
• Gewicht: 9 kg

Bestell-Nr. €/Stück

80 167 88 256,39

• Einfache Bedienung über Wählschalter
• Prüf- und Druckbereich: 0-50 bar
• Behältervolumen: 5 Liter
• Druckschlauchlänge: 1,5 m
• Anschluss: DN 15 (1/2“) + DN 10 (3/8“), ÜWM
• Geeignete Medien: Wasser, Glycol 
 (nach Gebrauch spülen)
• Behälter aus stoßfestem Kunststoff

Elektrisches Rohreinfriergerät R290 bis DN 50 (2“)
• Heizelemente oder Armaturen auswechseln ohne das Heizungssystem entleeren zu müssen
• Einfrieren von Kupfer und Stahlrohren
• Temperaturanzeige in der Spannzange
• Spannung: 230 V, 50 Hz
• Kälteleistung: 309 W
• Inkl. Wärmeleitpaste zur besseren Kälteübertragung
• Kupferrohre: ø 12 - 42 mm
• Stahlrohre: ø DN 8 (1/4”) - DN 50 (2”)
• Gewicht: 40 kg

Info Bestell-Nr. €/Stück

 80 167 95 1.563,80

Entkalkungspumpe Druckprüfpumpe Kompakt

Rohreinfriergerät

Bestell-Nr. €/Stück

80 167 89 130,49

Saug-Druckrohreiniger
• Mit 2 Endstücken
• Ideal für Waschbecken, Spüle, Dusche, Badewanne und WC
• Soft-Touch Griffe

Bestell-Nr. €/Stück

80 167 96 54,44

Hand Rohreinigungsspirale 7,5 m
• Mit Handkurbelantrieb
• Trommel aus Metall
• Mit Keulenkopfspirale ø 6,4 mm, 7,5 m
• Für Rohrdurchmesser: ø 25-50 mm
• Gewicht: 2,1 kg

Bestell-Nr. €/Stück

80 167 97 185,11

Hand- und Elektro Rohreinigungsspirale 7,5 m
• Mit Handkurbelantrieb und Sechskantadapter für 
 Bohrmaschinenantrieb (nicht im Lieferumfang)
• Große Biegsamkeit für einen schnellen Vorschub in der 
 Kanalisation, selbst in Krümmungen und Kniestücken enger 
 Rohre
• Gelenkbohrer zum leichten Durchdringen von Kniestücken
• Mit Keulenkopfspirale ø 7,0 mm 7,5 m
• Für Rohrdurchmesser: ø 25-50 mm
• Gewicht: 2,7 kg

Bestell-Nr. €/Stück

80 167 48 365,37
Multifunktionsgerät mit 5 in 1
• Kamera:
 - Farbdisplay mit 4-fach Zoom
 - 105 cm Kabellänge
 - Kamerakopf mit Beleuchtung
• Infrarot-Thermometer: 
 - Meßbereich -20°C bis +350°C
• Laser-Telemeter:
 - Für schnelles Vermessen auf der Baustelle
 - Laserklasse 2 bis 20 m
 - Anzeige der letzten 3 Messungen am Display
• Taschenlampenfunktion, immer in Reichweite zur Ausleuchtung 
 z. B. unter einer Badewanne oder in einem Kriechraum
• Laserpointerfunktion zum Erkennen und Zeigen, was Sie körperlich nicht erreichen können
• Inkl. 4 x LR6 Batterie 1,5V

Rohrreinigung

Multifunktionsgerät
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Inspektionskamera mit 30 m Kabel
• Für Rohre ø 40-200 mm, Kanäle, Schächte und andere Hohlräume
• Akku- und Netzbetrieb
• Großes 7“ (18cm) TFT Farbdisplay 800 x 480 Pixel
• Farbkamerakopf 360° drehbar, 180°schwenkbar mit LED Beleuchtung
• Integrierter 8,9 kHz Sender für eine genau Lageortung bis zu 3 m Tiefe( nur in Verbindung mit optionalem Ortungssytem)
• Digitale Anzeige der Position (Präzision 4 cm) und der Kopfneigung am Display
• Funktion „Home“, um den Kamerakopf wieder in die gerade Position zurückzuführen (nur bei Kopf ø 40 mm)
• Videoaufzeichnung bis zu 2 Stunden 
• Mini-USB-Port für die Übertragung der Fotos und Videos auf PC
• Lieferumfang:
- 2 Akkus: 12 V, 2,6 Ah, Ni-MH
- Netzteil
- Rutschfeste Matte: verhindert, dass der Koffer auf Fliesenböden verrutscht
- 2 GB SD-Karte
- USB-Kabel
- 5 Plexiglas-Aufsätze (VX-40 / VX-SWITCH)
• Im Kunstoffkoffer

Typ Mit Kamerakopf [mm] Für Rohr ø [mm] Bestell-Nr. €/Set

Visioval® VX-40 40 50-200 80 167 45 4267.67
Visioval® VX-26 26 40-125 80 167 44 3224.13

Inspektionskamera Visioval VX-40 Switch, ø: 40 + 26 mm, mit austauschbaren Kameraköpfen
• Für Rohre ø 40-200 mm, Kanäle, Schächte und andere Hohlräume
• 30 m Kabel
• Akku- und Netzbetrieb
• Großes 7“ (18cm) TFT Farbdisplay 800 x 480 Pixel
• Farbkamerakopf 360° drehbar, 180°schwenkbar mit LED Beleuchtung
• Integrierter 8,9 kHz Sender für eine genau Lageortung bis zu 3 m Tiefe( nur in Verbindung mit optionalem Ortungssytem)
• Digitale Anzeige der Position (Präzision 4 cm) und der Kopfneigung am Display
• Funktion „Home“, um den Kamerakopf wieder in die gerade Position zurückzuführen (nur bei Kopf ø 40 mm)
• Videoaufzeichnung bis zu 2 Stunden 
• Mini-USB-Port für die Übertragung der Fotos und Videos auf PC
• Lieferumfang:
- 2 Akkus: 12 V, 2,6 Ah, Ni-MH
- Netzteil
- Rutschfeste Matte: verhindert, dass der Koffer auf Fliesenböden verrutscht
- 2 GB SD-Karte
- USB-Kabel
- 5 Plexiglas-Aufsätze (VX-40 / VX-SWITCH)
• Im Kunstoffkoffer
• Mit austauschbaren Kameraköpfen für höchste Flexibilität der Rohrdurchmesser
• Kamerakopf 26 mm:
- für Rohr-ø 40-125 mm
- Bogen bis max. 90°, ø 50 mm
• Kamerakopf 40 mm:
- für Rohr-ø 50-200 mm
- Bogen bis max. 90°, ø 80 mm
Typ Mit Kamerakopf [mm] Bestell-Nr. €/Set

Visioval® VX-SWITCH 40 80 167 46 4077.89
Visioval® VX-SWITCH 40 + 26 80 167 47 5688.16

Inspektionskameras

Bestell-Nr. €/Stück

80 167 51 1.213,13
Ortungssystem Empfänger
• Navigationsteil zum Aufspüren und der Kameraköpfe der Visioval 
 Inspektionskamera mit integriertem 8,9 kHz Sender
• Ortung bis zu 3 m Tiefe möglich
• Lieferumfang:
- 1 Kopfhörer mit Einstellung des Tonsignals
- 1 Ladegerät mit Micro-USB-Kabel
- 12 Markierstifte
- 1 Teleskopstange
- Im Kunststoffkoffer

Bestell-Nr. €/Stück

80 168 23 151,06

Zentrierführung
• Zum Zentrieren der Kameraköpfe 
 26/40 mm bei größeren 
 Kanalisationen und Schornsteinen
• Wechselbare Bürsten
• Für Rohrdurchmesser min/max:  
 70-150 mm

Bestell-Nr. €/Stück

80 167 37 155,80

Führungskugel
• Mit Rollen
• Zum Zentrieren des Kamerakopfes 
 40 mm bei Inspektionen in 
 Rohrdurchmesser ø 40-100 mm

Bestell-Nr. €/Stück

80 167 16 130,81

Kunststoffaufsatz für 
Kamerakopf 40 mm
• Kameraschutz vor Kratzer und 
 Verschmutzungen
• VPE 10
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Radialpressen und Zubehör

Akku, 12 V
• Verwendbar mit Pressbacken Kompatibilität (1)
• Hydraulische Radialpresse 
• LED Leuchte
• Bluetooth Schnittstelle für die NovoCheck-App
• 2 x Akku Li-Ion 2,0 Ah
• Schnellladegerät
• Mit Transportkoffer

Elektrisch, 230 V
• Verwendbar mit Pressbacken Kompatibilität (2)
• Hydraulische Radialpresse
• Spannung: 230 V/50-60 Hz
• LED Leuchte
• Mit Transportkoffer

Typ Bestell-Nr. €/Stück

ACO 103 (1) Set 80 093 07 1.760,79
Typ Bestell-Nr. €/Stück

ECO 203 (2) Set 80 093 15 1.798,31

Akkus Li-Ion Akku-Ladegeräte

Volt Ah Bestell-Nr. €/Stück

12 2,0 80 093 61 92,69
18 2,0 80 093 63 165,49
18 5,0 80 093 64 237,90

Volt Bestell-Nr. €/Stück

12 80 093 62 212,91

Powertest
•  Zur Prüfung der ordnungsgemäßen Pressleistung  

von servicefreien Geberit Pressbacken
• VPE = 10 Stück

Bestell-Nr. €/Stück

80 080 33 48,80

Pressbacken-Sets

• Verzinkt • Servicefrei •  Für Funktionsprüfung mit Geberit Powertest geeignet

M-Kontur
• Kompatibilität (1)

M-Kontur
• Kompatibilität (2)

G-Kontur (Mepla)
• Kompatibilität (1)

G-Kontur (Mepla)
• Kompatibilität (2)

Typ Bestell-Nr. €/Stück

M 12 80 093 09 159,07
M 15 80 093 10 162,21
M 18 80 093 11 165,36
M 22 80 093 12 169,59
M 28 80 093 13 172,73
M 35 80 093 14 177,07

Typ Bestell-Nr. €/Stück

M 12 80 093 17 182,26
M 15 80 093 18 186,73
M 18 80 093 19 190,70
M 22 80 093 20 195,17
M 28 80 093 21 199,16
M 35 80 093 22 203,50

Typ Bestell-Nr. €/Stück

G 16 80 093 48 141,70
G 20 80 093 49 150,89
G 26 80 093 50 161,49
G 32 80 093 51 178,76
G 40 80 093 52 198,56

Typ Bestell-Nr. €/Stück

G 16 80 093 54 181,06
G 20 80 093 55 193,73
G 26 80 093 56 206,39
G 32 80 093 57 229,69
G 40 80 093 58 254,80
G 50 80 093 59 294,63

M-Kontur-Set, ø 15-18-22-28-35 mm
• Kompatibilität (1)
• Geeignet zur Kofferbestückung
 mit Pressmaschine ACO103(1)
• Lieferumfang:
 -  5 x Pressbacken 

M15, M18, M22, M28, M35
 - Rohrschneider ø 12-35 mm
 - Rohrentgrater
 - Einschubtiefenschablone mit Markierstift
 - Power Test
 -  Lieferung ohne 

Koffer

M-Kontur-Set, ø 15-18-22-28-35 mm
• Kompatibilität (2)
• Geeignet zur Kofferbestückung
 mit Pressmaschine ECO203(2)
• Lieferumfang:
 -  5 x Pressbacken 

M15, M18, M22, M28, M35
 - Rohrschneider ø 12-35 mm
 - Rohrentgrater
 - Einschubtiefenschablone mit Markierstift
 - Power Test

Bestell-Nr. €/Set

80 093 08 941,83
Bestell-Nr. €/Set

80 093 16 1.088,00
Bestell-Nr. €/Set

80 080 35 953,06

G-Kontur-Set, ø 16-20-26-32-40 mm
• Kompatibilität (1)
•  Geeignet zur Kofferbestückung mit 

Pressmaschine ACO103(1)
• Lieferumfang:
 -  5 x Pressbacken G16, G20, G26, G32, G40
 - Rohrschneider: ø 16-50 mm
 - Rohrentgrater: ø 16-50 mm
 - Markierstift
 - Power Test
 - Lieferung ohne Koffer

G-Kontur-Set,
ø 16-20-26-32-40-50 mm
• Kompatibilität (2)
•  Geeignet zur Kofferbestückung mit 

Pressmaschine ECO 203 (2) Set
• Lieferumfang:
 -  6 x Pressbacken G16, G20, G26, G32, 

G40, G50
 - Rohrschneider ø 16-50 mm
 - Rohrentgrater ø 16-50 mm
 - Markierstift
 - Power Test
 -  Lieferung ohne 

Koffer
Bestell-Nr. €/Set

80 093 53 1.450,83
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Werkzeug für Geberit Mepla System

Werkzeug im Koffer
Inhalt:
• Mepla Handpresszangen ø 16-20-26 mm
• Mepla Schere

Rohrschere mit Multifunktion
• Zum Ablängen von Schutzrohr und Mepla Rohren.
• Zum Entgraten und Kalibrieren von Mepla Rohrenden
• Mit Kalibrier- und Entgratdorn
• ø 16-26 mm

Handpresswerkzeug Entgrat- und Kalibrierwerkzeug

Rohrabschneider
• Zum Ablängen von Schutzrohr und Mepla Rohren.
• ø 16-50 mm
• Ersatzschneidrad im Griff

Bestell-Nr. €/Stück

93 950 88 889,57

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Rohrschere 93 950 80 130,10
Ersatzmesser 93 950 90 25,79

ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

16 93 950 85 243,84
20 93 950 86 243,84
26 93 950 84 316,01

Typ Bestell-Nr. €/Stück

ø 16-26 mm 93 950 82 61,09
ø 16-50 mm 93 950 81 80,23

Typ VPE Bestell-Nr. €/Stück

Rohrabschneider 1 93 950 79 88,43
Ersatzschneidrad 2 93 113 46 41,43

Set, ø 42 und ø 54 mm
• Kompatibilität (2)
• Lieferumfang:
 - 2 x Pressschlinge M42 und M54
 - Zwischenbacke ZB 203A (2)
 - Wartungsspray
 -  Einschubtiefenschablone  

mit Markierstift
 - Transportkoffer

M-Kontur
• Kompatibilität (2)
•  Zum Antrieb der Pressringe ist die Zwischenbacke ZB 203A 

(80 093 26) (2) nötig

M-Kontur
• Kompatibilität (2XL)
* zum Antrieb der Pressringe ist die Zwischenbacke  
ZB 221 (80 093 32) (2XL) nötig

** zum Antrieb der Zwischenzange sind 2 Zwischenbacken ZB 
221 (80 093 32) (2XL) und ZB 222 (80 080 34) (2XL) nötig

Set, ø 76,1 und ø 88,9 mm
• Kompatibilität (2XL)
• Lieferumfang:
 - 2 x Pressschlinge M 76,1 und M 88,9
 - Zwischenbacke ZBB 221 (2XL)
 - Wartungsspray
 -  Einschubtiefenschablone  

mit Markierstift
 - TransportkofferBestell-Nr. €/Set

80 093 23 2.158,49

Typ Bestell-Nr. €/Stück

M 42 80 093 24 926,26
M 54 80 093 25 926,26

Typ Bestell-Nr. €/Stück

M 76,1* 80 093 29 979,13
M 88,9* 80 093 30 1.106,94
M 108** 80 093 31 1.506,59

Bestell-Nr. €/Set

80 093 28 2.975,03

Pressschlingen

Zwischenbacken

Zwischenbacke ZB 203A
• Kompatibilität (2)
•  Zum Antrieb der Pressschlingen M 42  

und M 54 der Kompatibilität (2)

Zwischenbacke ZB 221
• Kompatibilität (2XL)
• Zum Verpressen mit Pressschlinge ø 76,1 und 88,9 mm
• Zum Vorpressen der Pressschlinge ø 108 mm
• Mit Handgriff
• Mit Transprtkoffer

Zwischenbacke ZB 222
• Kompatibilität (2XL)
• Zum Fertigpressen mit Pressschlinge 108 mm
• Mit Handgriff
• Mit Transprtkoffer

Bestell-Nr. €/Stück

80 093 26 308,51
Bestell-Nr. €/Stück

80 093 32 687,63
Bestell-Nr. €/Stück

80 080 34 687,63
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Set, ø 16-20-26-32 mm
•  Zum Biegen von Mepla  

und PushFit Systemrohren
• Lieferumfang:
 -  4 x Biegejoch 

ø 16-20-26-32 mm
 -  4 x Biegematritze 

ø 16-20-26-32 mm
 -  Fettstift mit versenkbarer 

Mine, gelb
 - Hydraulisches Handstück
 - Meterstab
 - Transportoffer

Bestell-Nr. €/Set

80 093 60 549,51

ø 15-108 mm
•  Zum temporären Verschließen von Geberit Mapress 

Fittingen während der Druckprüfung
• Mehrfach verwendbar
• Prüfdruck (bar) max:
 - Medium Luft: 3,0
 - Medium Wasser: 22,5

Ausführung Größe [mm] Bestell-Nr. €/Stück

Ohne Entlüftung 15 80 093 38 51,26
Ohne Entlüftung 18 80 093 39 54,03
Ohne Entlüftung 22 80 093 40 55,43
Mit Entlüftung 28 80 093 41 72,93
Mit Entlüftung 35 80 093 42 78,46
Mit Entlüftung, IG DN 15 (1/2“) 42 80 093 43 110,07
Mit Entlüftung, IG DN 15 (1/2“) 54 80 093 44 144,09
Mit Entlüftung, IG DN 20 (3/4“) 76,1 80 093 45 223,44
Mit Entlüftung, IG DN 20 (3/4“) 88,9 80 093 46 304,91
Mit Entlüftung, IG DN 20 (3/4“) 108 80 093 47 600,40

Abdrückstopfen für Mapress Fittinge Rohrbieger hydraulisch

Typ Bestell-Nr. €/Stück

KSS-160 80 093 67 411,71
Typ Bestell-Nr. €/Stück

ESG light 80 093 66 742,20
Typ Bestell-Nr. €/Stück

ESG 3 80 093 65 1.106,56

Schweißspiegel bis ø 160 mm
• Spannung 230 V, 630 W
• Automatische Temperaturregelung
• Teflonbeschichtung
• Für PE und db 20 Rohre und Formteile
• Passend in Schweißmaschine Media und Universal
• Mit Tischklemmstück und Standfuß

Elektroschweißgerät bis ø 160 mm
• Spannung 230 V, 1120 W
•  Zum Elektromuffenschweißen vom PE  

und db 20 bis ø 160 mm
• Lieferumfang:
 - Elektroschweißmuffenkabel
 - Stoßgeschützte Tragetasche

Elektroschweißgerät bis ø 315 mm
• Spannung 230 V, max. 1810 W
•  Zum Elektromuffenschweißen und Elektroschweißbänder 

PE und db 20 bis ø 315 mm
•  E-Muffenschweißen von bis zu 3 E-Muffen  

<110 mm gleichzeitig

Schweißgeräte für PE-Kunststoffrohr

Rohrtrenn- und Anfasgeräte

Rohrabschneider, nadelgelagert, ø 12-54 mm
•  Besonders geeignet für harte Rohre wie C-Stahl
 oder Edelstahl
• Mit Ersatzschneidrad im Griff

Rohrentgrater, ø 12-54 mm
• Zum Innen- und Außenentgraten
• Metallausführung

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Rohrschneider R (12-35 mm) 80 093 33 84,00
Rohrschneider R (12-54 mm) 80 093 34 139,43
Ersatzschneidrad (VPE 2 Stück) 80 093 35 32,30

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Rohrentgrater (12-35 mm) 80 093 36 48,87
Rohrentgrater (12-54 mm) 80 093 37 64,36

ALLE AKTIONEN
ALLE KATALOGE
DAS KOMPLETTE PROGRAMM

Online: www.weinmann-schanz.de 
App: WS Weinmann & Schanz GmbHIMMER ERREICHBAR
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Solar Befüll- und Spülpumpe
• Literskala zur Gemischaufbereitung
• 2-Kammer-System zur Rücklaufberuhigung
• Rückschlagventil und Ansaugfilter
• Kugelhahn zur Druckentlastung
Technische Daten:
• Stromversorgung: 230 V, 1100 W
• Förderleistung: max. 50 l/min (Wasser)
• Förderdruck: max. 4,5 bar
• Behälterinhalt: ca. 50 Liter
• Anschlüsse: DN 20 (3/4“)
• Druck- /Saugschlauch: je 2 m, max. 60°C
• Gewicht unbefüllt: ca. 17,2 kg
• Maße (L x B x T): 600 x 400 x 560 mm

Solarcheck Mobilcenter
Kompakt P 90
•  Für größere Solaranlagen auf Hochhäusern  

und ausgedehnten Industriekomplexen,  
bei denen höherer Druck benötigt wird

• Feinfilter mit Sichtglas
• Große Lufträder
• Teleskopgriff (Höhe 76-110 cm)
• Mit Tragegriff an der Rückseite
Technische Daten:
• Stromversorgung: 230 V/AC, 750 W
• Fördermenge: max. 35 l/min.
• Förderdruck: max. 9 bar
• Behälterinhalt: ca. 30 Liter
• Anschlüsse: DN 20 (/4“)
• Druck- /Saugschlauch: je 3 m, max. 80°C
• Gewicht unbefüllt: 26 kg
• Maße (H x B x T): 1100 x 490 x 510 mm

Spülprofi Mobilcenter  
MC 60/30
• Feinfilter mit Sichtglas
• Große Lufträder
• Teleskopgriff, einstellbare Höhe: 76-110 cm
• 2 Multifunktionshähne 
•  Mit Tragegriff an der Rückseite
•  Füllen, Spülen und Entlüften von Erdkollektoren  

und Erdsonden
Technische Daten:
• Motorleistung: 230 V, 560 W
• Fördermenge: max. 60 Liter/min.
• Förderdruck: max. 5 bar
• Behälterinhalt: ca. 30 Liter
• Anschlüsse: DN 20 (3/4“)
• Druck- /Saugschlauch: je 3 m, max. 90°C
• Gewicht unbefüllt: 25 kg
• Maße (H x B x T): 1100 x 490 x 510 mm

Solarcheck Mobilcenter
KOMPAKT, P 80
• Feinfilter mit Sichtglas
• Große Lufträder
• Teleskopgriff, einstellbare Höhe: 76-110 cm
•  Mit Tragegriff an der Rückseite, d.h. Gerät  

kann mit einer Hand bequem getragen werden
Technische Daten:
• Stromversorgung: 230 V, 750 W
• Fördermenge: max. 31 l/min.
• Förderdruck: max. 5,9 bar
• Behälterinhalt: ca. 30 Liter
• Anschlüsse: DN 20 (3/4“)
• Druck- /Saugschlauch: je 3 m, max. 60°C
• Gewicht unbefüllt: 21,2 kg
• Maße (H x B x T): 1100 x 490 x 510 mm

Deckel für 30 l-Behälter

Filter-Set
bestehend aus:
• 5 Stück Filterbeutel 70 µm
• 5 Stück Filterbeutel 40 µm

Bestell-Nr. €/Set

97 004 62 41,10

Info Bestell-Nr. €/Stück

 97 002 17 503,89

Solaranlagen Befüll- und Spülcenter
• Rücklaufberuhigung
• Rückschlagventil und Ansaugfilter
• Kugelhähne in Saug- und Druckschlauch
Technische Daten:
• Stromversorgung: 230 V, 1000 W
• Förderleistung: max. 65 l/min
• Förderhöhe: max. 48 m
• Behälterinhalt: 30 Liter
• Anschlüsse: DN 20 (3/4“)
• Druck- /Saugschlauch: max. 60°C
• Gewicht unbefüllt: 20 kg
• Maße (H x B x T): 1000 x 430 x 470 mm

Bestell-Nr. €/Stück

97 022 20 1.181,57
Bestell-Nr. €/Stück

97 000 99 770,07

Bestell-Nr. €/Stück

97 022 19 635,87

Multifunktionshahn

info
Zur Nutzung der Filter wird der Deckel 
97 004 63 oder 31 001 95 benötigt! Bestell-Nr. €/Stück

97 013 43 587,49

Erweiterungspaket für zweite Ansaugstelle
bestehend aus:
• 3-Wege-Kugelhahn DN 20 (3/4“)
• Schlauch: 4 m und 0,5 m, mit Fußventil und Filter

Bestell-Nr. €/Set

97 013 44 203,59

Befüll- und Spülpumpen

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

für Solarcheck, Spülprofi, Karrenspritze 97 004 63 35,14
für Antikalk 31 001 95 35,63
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Schlauch-Set Unistar
• Für Heizöl, Schmiermittel/Öl, Reinigungsmittel, 
 Frostschutzmittel, Wasser
• Je 1 x Ansaugschlauch und Druckschlauch, je 1500 mm

UNISTAR 2001
• Antriebsanschluss für Bohrmaschine
• Förderdruck: max. 4 bar
•  Inklusiv Adapter (97 004 58)  

für Bohrmaschine/Akkuschrauber

Füllpumpen

UNISTAR 2001-A
• Antriebsanschluss für Bohrmaschine
• Förderleistung: max. 35 l/min
• Förderdruck: max. 4 bar
• Pumpenanschlüsse: DN 20 (3(4“) AG
• 1 Impeller

Typ Leistung [W] Anschluss l/min. max. Gewicht [kg] Bestell-Nr. €/Stück

2000A 370 DN 20 (3/4”) AG 30 9,4 97 001 16 489,07
2000C 1100 DN 32 (1 1/4”) AG 90 10,9 97 004 61 1.037,49

UNISTAR 2000
• Stromversorgung: 230 V, 50 Hz
• Förderdruck: max. 5 bar

UNISTAR 2000-A

• Trocken selbstansaugend
• Mit Perbunan (NBR)-Impeller

•  Geeignet für:
 Wasser-Glykol-Gemische, Wasser, Frostschutzmittel
 (NICHT für Heizöl und Diesel geeignet!)

• Medientemperatur: max. 90°C
• Ansaughöhe: max. 7 m (trocken max. 3 m)

Bestell-Nr. €/Stück

97 001 17 131,03

Typ Anschluss l/min. max. Gewicht [kg] Bestell-Nr. €/Stück

2001A DN 20 (3/4”) AG 30 0,6 97 004 59 131,03
2001B DN 25 (1”) AG 60 0,8 97 004 60 175,74

Größe passend für Bestell-Nr. €/Set

DN 20 (3/4”) Pumpe Unistar 2000/2001A, Combistar, Nirostar,  
 Acostar 2000A 97 001 18 47,84
DN 25 (1”) Pumpe Unistar 2000/2001B, Combistar, Nirostar 2000B 31 000 45 47,84

!
Bohrtiefenanschlag und Maschine nicht  
im Lieferumfang. Zur Montage werden Maschinen 
mit Bohrtiefenanschlag benötigt.

!
Solaranlagen nicht bei Sonnen einstrahlung  
befüllen! Es können Temperaturen von über  
100°C entstehen, die zu Schäden und zum  
Verlust des Gewährleistungsanspruches führen.

Umfüll- und Absaugpumpen

Kanister- und Fassabsaugpumpe
• Saug,-und Druckanschluss: 1/4" 
• Druck: bis ca. 30 bar
• Gewicht: ca. 500 g
• Lieferumfang:
 - Pumpe
 -  1 x Gummikonus zur Befestigung der Pumpe  

für Behälteröffnungen mit ø 25…40 mm

Kanister- und Fassabsaugpumpen Koffer-Set
• Druckanschluss: 1/4" SAE mit Adapter auf DN20 (3/4")
• Druck: bis ca. 30 bar
• Abmessungen L x B x H: 400 x 300 x 70 mm  
• Lieferumfang:
 - Pumpe 
 - 2 x Gummikonus zur Befestigung der Pumpe für Behälteröffnungen mit ø 35-50 mm
 - 3 x Gummikonus zur Befestigung der Saugschläuche für Behälteröffnungen mit ø 15-50 mm 
 -  Flexibler Gewebeschlauch (Gelb) druckseitig 

- Länge: 900 mm 
- Anschluss: 2 x 1/4" SAE

 -  PVC-Schlauch transparent 7 x 1,5 
- Länge: 1000 mm

 - Anschluss: G 1/4" A mit Perbunan O-Ring
 - Adapter SAE 1/4" x DN20 (3/4") IG
 - Kunststoff-Koffer schwarz

Kanister- und Fassabsaugpumpe-Set
• Pumpenkörper: ø 25 mm
• Länge: 400 mm
• Hubhöhe: ca. 270 mm
• Hubvolumen: ca. 50 ml/Hub
• Pumpe: Aluminium
• Sauganschluss: 1/4“
• Druck: bis ca. 30 bar
• Druckanschluss: 3/4“ ÜWM
• Gewicht: ca. 700 g

Lieferumfang:
• Pumpe
• 1 x Gummikonus zur Befestigung der Pumpe 
 für Behälteröffnungen mit ø 25…40 mm
• Druckschlauch: PVC, 1750 mm lang

•  Doppelhubpumpe zum Be- und umfüllen, Absaugen 
oder Dosieren von Flüssigkeiten wie: Glykol, Diesel, Öle, 
Kühlerflüssigkeit, Wasser und Wassergemischen

• Höhenanpassung: durch verschiebbaren Dichtkonus 
• Pumpenkörper: ø 25 mm
• Länge: 400 mm

• Hubhöhe: ca. 270 mm
• Hubvolumen: ca. 90 ml/Hub
• Pumpe: Aluminium

Bestell-Nr. €/Stück

97 009 83 93,47

Bestell-Nr. €/Set

97 010 98 185,63

Bestell-Nr. €/Set

97 009 84 107,51
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Hand-Nachfüllpumpe
• Zum Nachfüllen von Solaranlagen
• Saugseite: transp. Schlauch, 1750 mm länge 
• Druck: bis ca. 6 bar
• Druckanschluss: 3/4" ÜWM  

Bestell-Nr. €/Set

97 009 86 90,96

Bestell-Nr. €/Set

97 009 85 82,79

Bestell-Nr. €/Set

97 009 90 26,27

Bestell-Nr. €/Stück

97 009 87 10,51

Bestell-Nr. €/Stück

97 009 88 16,87
Bestell-Nr. €/Stück

97 009 89 7,04

Bestell-Nr. €/Stück

97 010 99 19,81

Standfuß, höhenverstellbar
• Inkl. Halterung für Pumpenkörper mit ø 25 mm
• Abmessungen H x B x T: ca. 449 x 197 x 155 mm
• Lieferung ohne Pumpe

Gummi-Dichtkonus-Set, 3-teilig
• Zur Befestigung des Saugschlauchs in 
 verschiedenen Gebindeöffnungen mit ø 15…50 mm

Gummi-Dichtkonus
• Zur Befestigung der Alu-Handpumpen in 
 verschiedenen Gebindeöffnungen mit ø 35…50 mm

Gewebeschlauch
•  Zum Anschluss an die Druckseite der Alu-Handpumpen. 

Geeignet für Glykol, Diesel, Öle, Kühlerflüssigkeit, Wasser  
und Wassergemischen, Kältemittel

• Länge: 900 mm
• Anschluss: 2 x 1/4““ SAE 
• Druck: max. 30 bar

PVC-Schlauch
•  Zum Anschluss an die Saugseite der Alu-Handpumpen. 

Geeignet für Glykol, Diesel, Öle, Kühlerflüssigkeit, Wasser  
und Wassergemischen

• Länge: 1000 mm
• Anschluss: G 1/4“ A mit Perbunan O-Ring 
• Material: PVC, klar, 7 x 1,5 mm

Adapter Aluminium, flachdichtend
• Anschluss: SAE 1/4" x DN 20 (3/4") IG
• Passend für Gewebeschlauch (Bestell-Nr. 97 009 88)

Bestell-Nr. €/Stück

97 001 13 158,89

Hand-Nachfüllpumpe, DN 15 (1/2")
• Zum Nachfüllen von Solaranlagen
• Anschluss unten: Schlauchanschluss DN 15 (1/2“)
• Förderdruck: max 4 bar
•  Als zweite Absperrvorrichtung kann ein  

zusätzlicher KFE-Hahn eingesetzt werden.

Zubehör für Kanister- und Fassabsaugpumpen

Solar Nachfüll- und Wartungspumpen

Elektrische Solar-Wartungspumpe
Technische Daten: 
• Betriebsspannung: 230 V/50 Hz, 50 W (IP64)
• Förderleistung: ca. 27 l/h (Wasser bei 2,5 bar)
• Förderdruck max.: 5 bar
• Anschluss: DN 15 (1/2“) Schlauchanschluss
• Kanisteranschluss: Gewinde DIN/NW 61
• Lieferumfang
 - Saugschlauch mit Filter, Länge 0,5 m
 -  2 m Druckschlauch DN 15 (1/2“) mit DN 20 (3/4“) ÜWM, 

IG für DN 15 (1/2“) Hahn
 - Entlüftungsventil mit Kugelhahn

Bestell-Nr. €/Stück

97 003 30 310,06
Bestell-Nr. €/Stück

97 032 14 210,60

Handfüllpumpe mit Standfuß
•  Zum Be- und Umfüllen, Absaugen oder Dosieren
 von Flüssigkeiten wie: Glykol, Wasser
• Schaft und Zylinder aus Edelstahl 
• Stand-Trägerplatte aus Edelstahl
• Mit Griffverriegelung 
• Saugschlauch 2000 mm mit Filter
• Hochdruckschlauch 2000 mm, 3/4“ ÜWM 
• Inkl. Saug- und Füllschlauch
Technische Daten: 
• Manometer max: 12 bar mit Schutz aus VA
• Hubvolumen: ca. 300 ml
• Druck: bis ca. 8 bar
• Abmessungen (L x B x H): 250 x 190 x 580 mm
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Technische Daten:
• Förderleistung max.: 10 l/min
• Förderhöhe max.: 5,5 m
• Netzspannung: 230 V
• Betriebsspannung: 12 V
• Medientemperatur max.: 60°C
• Trockenlauf max.: 30 min
• Maße (L x B x H): 250 x 250 x 100 mm 

• Lieferumfang:
 - Pumpe mit flexibler Auffangwanne
 - Ablaufschlauch 3,3 m
 - Netzteil 12 V
 - Schlauchhalter

Technische Daten:
• Förderleistung max.: 10l/min
• Förderhöhe max.: 5,5 m
• Netzspannung: 230 V
• Betriebsspannung: 12 V
• Medientemperatur max.: 60°C
• Trockenlauf max.: 30 min
• Maße (L x B x H): 350 x 150 x 75 mm

Lieferumfang:
• Pumpe mit Auffangwanne
• Ablaufschlauch 3,3 m
• Netzteil 12 V
• Schnellkupplungsadapter

Pumpen

Spülpumpe Power Flushing MK3
• Kann auch als Entkalkungspumpe
 für Wärmetauscher genutzt werden
• Zur Entfernung von Korrosionsverschmutzungen,
 Schlamm und Kalksteinablagerungen
• Zum Spülen von Heizungsanlagen
Technische Daten:
• Betriebsspannung: 230 V/50 Hz
• Leistungsaufnahme: 1100 W
• Umwälzleistung: bis zu 99 l/min
• Lieferumfang:
 - 2 x DN 20 (3/4”) Vor- und Rücklaufschlauch 5 m
 - 1 x DN 15 (1/2”) Frischwasserschlauch 8 m
 - 2 x DN 20 (3/4”) Abwasserschlauch 8 m

Info Bestell-Nr. €/Stück

 90 871 98 2.025,34

Bestell-Nr. €/Stück

90 889 64 204,59
Bestell-Nr. €/Stück

90 061 99 271,14

Bestell-Nr. €/Stück

90 889 65 105,49

Leckagepumpe SOS
•  Elektronisch gesteuert, 
 zum Auffangen von Wasser bei Reparaturarbeiten 
 an Heizungs- und Trinkwasserinstallationen
•  Optionaler Akkubetrieb  

(Akku nicht im Lieferumfang enthalten)

Leckagepumpe Leckpool
•   Elektronisch gesteuert, 
 für Wartungs- und Montagearbeiten 
•  Mit flexibler Auffangwanne für schwer zugängliche 

Stellen
•  Optionaler Akkubetrieb  

(Akku nicht im Lieferumfang enthalten)

•  Akku für netzlosen Betrieb der Leckagepumpen 
„SOS“ und „Leckpool“ 
sorgt bei Stromausfall für eine unterbrechungsfreie 
Stromversorgung

•  Mit Ladestandsanzeige und 5V USB Ausgang
Technische Daten:
• Betriebsspannung: 12 V
• Akkukapazität: 6000 mAh
• Ausgänge: 1 x 12 V/1 x 5 V USB
• Lieferumfang:
 - Akku
 - Adapterkabel

Entkalkungspumpe
• Zur Entkalkung von Wärmetauschern,
 Speicher, Heiz-und Kühlsystemen
• Mit manueller Strömungsrichtungsumkehr
• Anschluss: DN 15 (1/2”)
• Tankvolumen: 18 Liter
• Druck max.: 1 bar
• Durchfluss: 2600 l/Std.
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Gewicht: 7 kg

Bestell-Nr. €/Stück

80 079 91 592,20

ESD-Arbeitshandschuh Ecomaster Velox
• Elektrostatische Eigenschaften (ESD)
• Flüssigkeitsabweisend mit sehr gutem Trocken- und Nassgriff
• Ein Gummiband am unteren Rand sorgt für einen guten Sitz am Handgelenk
• Material: Polyamid
• Beschichtung: Nitril
• Norm: EN 388, 4121 EN16350 (ESD)
• Abriebfestigkeit: 4 von 4
• Schnittfestigkeit: 1 von 5
• Reißfestigkeit: 2 von 4
• Durchstichfestigkeit: 1 von 4
• Länge: ca. 240 mm
• Farbe: blau/schwarz

Größe Bestell-Nr. €/Paar

XS 83 023 09 4,24
S 83 023 10 4,24
M 83 023 11 4,24
L 83 023 12 4,24
XL 83 023 13 4,24
XXL 83 023 14 4,24

PVC-Schlauch  
Refittex Cristallo AL
•  Für Lebensmittelflüssigkeiten,  

Druckluft
• Betriebsdruck (bar) max.: 20
• Material-Schlauch: PVC dreischichtig
• Armaturen: -
• Gewindeanschluss: -
• Chlorbeständig
•  Getränkeverteiler und chemische Lösungen, verschiedene  

industrielle Anwendungen
•  Wasserkühlung in der Lebensmittel- und 

Produktverpackungsindustrie
•  Produziert nach Richtlinie 2002/72 EC  

für Lebensmittel
• Temperaturbereich: -20 bis + 60 °C

Schlauch-ø [mm] Länge [m] Bestell-Nr. €/Stück

6 x 12 100 92 071 17 73,50
8 x 14 100 92 071 19 89,84
9 x 15 100 92 071 18 98,47
10 x 16 50 92 071 20 50,67
13 x 19 50 92 071 21 60,31
16 x 24 50 92 004 70 101,64
19 x 26 25 92 004 71 51,01
25 x 33 25 92 004 72 74,90

DAS PASST - ARTIKEL AUS DEM WS-SORTIMENT

Leckage-Zunge
•  Zum kontrollierten Ableiten von Flüssigkeiten 

an schwer zugänglichen Stellen wie Thermen, 
Pumpen, Heizkörpern, usw.

• Material: Aluminium-Blech, gummiüberzogen
• Maße (L x B x H): 510 x 200 x 3 mm
• Farbe: grün

Bestell-Nr. €/Stück

90 073 39 22,81
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Rohrzangen

Wasserpumpenzangen

Edel-Wasserpumpenzange „gelber Punkt“
• Selbstklemmend am Werkstück
• Induktiv gehärtete Maulverzahnung
•  Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen

Wasserpumpenzange mit Kunststoffüberzug 
• Selbstklemmend am Werkstück
• Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen
• Griff kunststoffüberzogen
• Nach DIN ISO 8976

Wasserpumpenzange “FastGRIP”
• Feinverstellung per Knopfdruck

Zangenschlüssel “PowerGRIP”
• Feinverstellung per Knopfdruck
• Parallel-Backen ohne Profil
• „Ratscheneffekt“ beim Schrauben

Länge [mm] max. Öffnung [mm] Bestell-Nr. €/Stück

160 26 80 026 97 13,73
250 33 80 026 98 14,04
315 45 80 026 99 25,54

Länge [mm] max. Öffnung [mm] Bestell-Nr. €/Stück

160 17 80 222 51 40,40
250 30 80 222 52 48,36
315 40 80 222 53 81,94

Länge [mm] max. Öffnung [mm] Bestell-Nr. €/Stück

125 25 80 222 54 26,49
160 26 80 222 60 19,50
250 33 80 222 55 21,51
315 45 80 222 56 32,36

Länge [mm] max. Öffnung [mm] Bestell-Nr. €/Stück

180 28 80 222 49 28,33
250 35 80 004 03 29,60
300 44 80 222 50 41,27

Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

230 80 004 27 27,50
Länge [mm] max. Öffnung [mm] Bestell-Nr. €/Stück

180 36 80 222 47 58,41
250 46 80 004 02 65,50
300 18 80 222 48 78,40

Siphonzange
• Spannbereich ø: 20 bis 80 mm
• Länge: 230 mm

S-Maul
• Kopf poliert

• Aus Chrom-Vanadium-Stahl
• Nach DIN 5234 gefertigt

• Rot lackiert
• Selbstklemmend mit Klemmschutz

Eckrohrzange 45°

Eckrohrzange 90° Rohrzange S-Maul, poliert mit verstärkter Hülse

Eckrohrzange 90°, poliert mit verstärkter Hülse

ø max. Zoll Länge  max. Öffnung Bestell-Nr. €/Stück
 [mm]  [mm]

DN 15 (1/2“) 245 39 80 027 01 30,73
DN 25 (1“) 320 49 80 027 02 32,27
DN 40 (1 1/2“) 440 68 80 027 03 43,81
DN 50 (2“) 560 85 80 027 04 70,13
DN 80 (3“) 675 120 80 027 05 122,71

ø max. Zoll Länge  max. Öffnung Bestell-Nr. €/Stück
 [mm]  [mm]

DN 25 (1“) 320 55 80 027 07 35,80
DN 40 (1 1/2“) 445 81 80 027 08 45,47
DN 50 (2“) 565 94 80 027 09 76,36

ø max. Zoll Länge  max. Öffnung Bestell-Nr. €/Stück
 [mm]  [mm]

DN 25 (1“) 320 49 80 027 10 34,20
DN 40 (1 1/2“) 420 65 80 027 11 44,44
DN 50 (2“) 540 84 80 027 12 68,43

ø max. Zoll Länge  max. Öffnung Bestell-Nr. €/Stück
 [mm]  [mm]

DN 25 (1”) 320 49 80 004 10 77,87
DN 40 (1 1/2”) 440 68 80 004 11 97,94
DN 50 (2”) 560 85 80 004 12 138,30
DN 80 (3”) 675 120 80 004 13 208,93

ø max. Zoll Länge  max. Öffnung Bestell-Nr. €/Stück
 [mm]  [mm]

DN 25 (1”) 310 49 80 004 20 62,27
DN 40 (1 1/2”) 425 65 80 004 21 85,04
DN 50 (2”) 540 84 80 004 22 120,66
DN 80 (3”) 685 110 80 004 23 153,97
DN 100 (4”) 815 140 80 004 24 214,99
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Wasserpumpenzangen-Satz, 3-teilig
• Längen: 160, 250, 315 mm
• In Kunststofftasche 

Wasserpumpenzangen-Satz FastGRIP, 
3-teilig
• Feinverstellung per Knopfdruck
• Selbstklemmend mit Klemmschutz
• Induktiv gehärtete Maulverzahnung
• Griff kunstoffüberzogen
•  Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschver-
 letzungen in SB-Tasche mit transparenter Oberseite
•  Lieferumfang:
-  Wasserpumpenzange 181 mm 
 (Bestell-Nr.: 80 222 49)
 - Länge (mm): 181
 - max. Öffnung (mm): 28
 - Rasterpunkte: 10
-  Wasserpumpenzange 240 mm 
 (Bestell-Nr.: 80 004 03)
 - Länge (mm): 240
 - max. Öffnung (mm): 35
 - Rasterpunkte: 12
-  Wasserpumpenzange 300 mm 
 (Bestell-Nr.: 80 222 50)
 - Länge (mm): 300
 - max. Öffnung (mm): 44
 - Rasterpunkte: 15

S-Maul-Rohrzangen/Wasserpumpen-
zangen-Satz 1“, 1 1/4“, 3-teilig
Bestehend aus:
•  Rohrzange S-Maul poliert 1“  

(Bestell-Nr.: 80 027 02)
 - Länge (mm): 320
 - max. Öffnung (mm): 49
 - max. Öffnung (zoll): DN 25 (1“)
•  Rohrzange S-Maul poliert 1 1/2“  

(Bestell-Nr.: 80 027 03)
 - Länge (mm): 440
 - max. Öffnung (mm): 68
 - max. Öffnung (zoll): DN 40 (1 1/2“)
•  Wasserpumpenzange Standard  

L= 250 mm (Bestell-Nr.: 80 026 98)
 - Länge (mm): 250
 - max. Öffnung (mm): 33
• Selbstklemmend mit Klemmschutz

Wasserpumpenzangen-Satz, 3-teilig
• Längen: 160, 250, 315 mm
• In Kunststofftasche
• Griffe kunststoffüberzogen

Bestell-Nr. €/Satz

80 004 50 58,76

Bestell-Nr. €/Satz

80 222 58 99,06

Bestell-Nr. €/Satz

80 222 59 104,86

Bestell-Nr. €/Satz

80 004 51 64,20

Rohrzangen-Satz, S-Maul, 3-teilig
• Bestehend aus Bestell-Nr.:
 - 80 027 02, Öffnung (mm) 49, Größe: DN 25 (1“)
 - 80 027 03, Öffnung (mm) 68, Größe: DN 40 
    (1 1/2“)
 - 80 027 04, Öffnung (mm) 85, Größe: DN 50 (2“)

Bestell-Nr. €/Satz

80 032 91 134,57

Werkzeug-Set III, 3-teilig
• Bestehend aus:
 - Montageschlüssel M 10, SW17/19
 -  Standhahn-Mutternschlüssel SW 13  

mit Adapter 8/10/11 mm
 - Zangenschlüssel PowerGRIP

Bestell-Nr. €/Set

80 854 79 94,01

Sanitär-Zangen-Set 4-teilig
• Bestehend aus:
 - Wasserpumpenzange Fast Grip, 240 mm
 - Zangenschlüssel Power Grip, 253 mm
 - S-Maul Rohrzange, 245 mm
 -  Wasserpumpenzange

Klassik, 250 mm
 - Gewebetasche

Bestell-Nr. €/Set

80 061 16 163,10

Rohrzangen-Sets

• Aus hochwertigen Stählen geschmiedet, gehärtet • Selbstklemmend mit Klemmschutz

Zangen-Set I, 3-teilig
• Bestehend aus:
 - Zangenschlüssel Power GRIP
 - Wasserpumpenzange, Länge: 240 mm
 - Rohrzange S-Maul 1 1/2“

Bestell-Nr. €/Set

80 854 69 104,16

Werkzeug-Set II, 3-teilig
• Bestehend aus:
 - Rohrzange S-Maul DN 40 (1 1/2“)
 - Wasserpumpenzange, Länge: 240 mm
 - UNI-Stufenschlüssel mit Ratsche

Zangenschlüssel-Satz PowerGRIP, 3-teilig
• Hohe Übersetzung für deutliche Handkraft-
 Verstärkung
• Feinverstellung per Knopfdruck
• Parallel-Backen ohne Profil
• “Ratscheneffekt” beim Schrauben
• Spielfreies sicheres Greifen, ideal auch zum 
 Biegen dünner paralleler Werkstücke (z.B. Bleche)
• Griff kunstoffüberzogen
• In Kunststofftasche
• Lieferumfang:
- Zangenschlüssel 192mm (Bestell-Nr.: 80 222 47)
 - Länge (mm): 192
 - max. Öffnung (mm): 36
 - Rasterpunkte: 11
- Zangenschlüssel 253mm (Bestell-Nr.: 80 004 02)
 - Länge (mm): 253
 - max. Öffnung (mm): 46
 - Rasterpunkte: 14
- Zangenschlüssel 300mm (Bestell-Nr.: 80 222 48)
 - Länge (mm): 300
 - max. Öffnung (mm): 60
 - Rasterpunkte: 18

Bestell-Nr. €/Set

80 854 78 89,04

Bestell-Nr. €/Satz

80 222 57 186,16

www.weinmann-schanz.de 1217

Kapitel 12

Unverbindliche Preisangaben zum Zeitpunkt der Katalogerstellung. Unsere tagesaktuellen Preise finden Sie auf www.weinmann-schanz.de

 12



Wasserpumpenzange Alligator

Länge [mm] Nennweite für Muttern Schlüsselweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

180 DN 32 (1 1/2) 36 80 127 47 19,27
250 DN 50 (2”) 46 80 127 48 20,30
300 DN 70 (2 3/4”) 60 80 127 49 30,47
400 3 1/2” 95 80 834 77 59,56

Wasserpumpenzange Cobra®-Hightech
* Feinverstellung per Knopfdruck

Rohr- und Wasserpumpenzange Cobra® Siphonzange
• Mit auswechselbaren Kunststoffbacken
• Spannbereich ø: 10 bis 75 mm
• Länge: 250 mm

• Automatische Einstellung am Werkstück durch einfaches Zusammendrücken der Zangengriffe - 
 optimal für häufiges Umgreifen auf verschiedene Werkstückgrößen
• Mit Feinverstellung
• Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
• Kapazität:  
 - für Muttern: SW 10 - 36 mm
 - für Rohre: ø 1/8“ - 1 1/4“
• Länge: 250 mm

Wasserpumpenzange 85 SmartGrip®

Nennweite [mm] Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 80 (3”) 400 80 114 00 65,07
DN 100 (4”) 560 80 098 97 108,84

Bestell-Nr. €/Stück

80 854 87 45,19

Bestell-Nr. €/Stück

80 009 11 45,27

Länge [mm] Nennweite für Muttern Schlüsselweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

100 DN 25 (1”) 24 80 061 98 24,31
125 DN 25 (1”)* 27 80 834 76 23,36
150 DN 32 (1 1/4”)* 30 80 126 14 24,00
180 DN 40 (1 1/2”)* 36 80 125 42 25,14
250 DN 50 (2”)* 46 80 098 96 26,73
300 DN 65 (2 3/4”)* 60 80 125 43 37,20

Rohrzangen

• Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, mehrstufig gehärtet • Nach DIN 8976 gefertigt • Griff kunststoffüberzogen

Zangenschlüssel, verchromt
•  Schonende Montage von 

oberflächenveredelten Armaturen 
•  Stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten mittels 

parallel geführter Backen

Wasserpumpenzange Cobra®-Hightech Wasserpumpenzange
Alligator

Länge [mm] für Rohre Rohrweite Zoll Schlüsselweite max. [mm] Bestell-Nr. €/Stück

100 3/4” 21 80 173 87 44,71
125 7/8” * 23 80 845 33 44,57
150 1” * 27 80 830 85 49,77
180 1 1/2” * 40 80 098 54 51,09
250 2”* 52 80 098 55 58,51
300 2 1/2” * 68 80 098 56 71,39
400 3 3/8” * 85 80 035 11 125,94

Länge [mm] Nennweite für Muttern Schlüsselweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

250 DN 50 (2”) 46 80 009 15 36,11
300 DN 50 (2 3/4”) 60 80 009 16 46,63

Länge [mm] Nennweite für Muttern Schlüsselweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

250 DN 50 (2”) 46 80 009 22 31,97
300 DN 65 (2 3/4”) 60 80 009 23 43,77

Zangenschlüssel
• Schnelleinstellung per Knopfdruck

Wasserpumpenzange Cobra®-Hightech

Wasserpumpenzange
Alligator
• Griffe isoliert

Wasserpumpenzange Cobra®

• Feinverstellung per Knopfdruck

1000 V

VD E
Geprüfte 
Sicherheit

Länge [mm] für Rohre Rohrweite Zoll Schlüsselweite max. [mm] Bestell-Nr. €/Stück

180 1 1/2” 40 80 009 12 54,14
250 2” 52 80 009 13 62,66

Länge [mm] Nennweite für Muttern Schlüsselweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

250 DN 50 (2”) 46 80 009 17 39,49
300 DN 65 (2 3/4”) 60 80 009 18 50,94

Länge [mm] Nennweite für Muttern Schlüsselweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

250 DN 50 (2”) 46 80 125 26 36,11

Länge [mm] Nennweite für Muttern Schlüsselweite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

250 DN 50 (2”) 46 80 017 93 45,44

Rohrzangen S-Maul
mit Schnellverstellung

ø max. Zoll Länge [mm] max. Öffnung [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 25 (1”) 330 25 80 854 86 49,64
DN 40 (1 1/2”) 420 37,5 80 854 88 70,00
DN 50 (2”) 560 50 80 854 89 108,41
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• Mit Kunststoff 
 überzogen

TwinGrip Frontgreifzange
• Frontgreif- und Seitengreif-Funktion für Durchmesser und Schlüsselweite von bis zu 22 mm
• Mit Druckknopfverstellung in 5 Positionen
• Dreipunkt-Anlage ermöglicht festes Greifen flacher Werkstücke
• Chrom-Vanadin-Elektrostahl, ölgehärtet, Zähne auf ca. 61 HRC induktiv gehärtet

• Mit Mehrkomponenten-
 Hüllen

Bestell-Nr. €/Stück

80 173 91 25,94

Bestell-Nr. €/Stück

80 173 90 22,97

Rohrzangen

Rohrzange S-Maul
• Aus Chrom-Vanadin-Stahl
•  Nach DIN 5234 gefertigt
• Rot lackiert
• Selbstklemmend
• Backen blank geschliffen

ø max. Zoll Länge [mm] max. Öffnung [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 245 35 80 094 80 47,00
DN 25 (1”) 320 42 80 094 81 44,07
DN 40 (1 1/2”) 420 60 80 094 79 63,57
DN 50 (2”) 540 70 80 094 78 100,41
DN 80 (3”) 680 100 80 094 77 187,51

Mini-Zangen-Sets

Kraft-Seitenschneider und Wasserpumpenzange, 
2-teilig
• Werkzeugtasche aus strapazierfähigem Polyestergewebe, 
 mit Klettverschluss und Gürtelschlaufe
• Mit seitlicher Aufnahme für Kugelschreiber oder Ähnliches
• Maße (B x H x T): 70 x 170 x 50 mm

Bestehend aus:
• Kraft-Seitenschneider Länge: 160 mm (Bestell-Nr.: 80 008 53)
• Wasserpumpenzange Cobra Länge: 150 mm 
 (Bestell-Nr.: 80 126 14)

Spitzkombi- und Wasserpumpenzange, 2-teilig
• Mit seitlicher Aufnahme für Kugelschreiber oder Ähnliches

Bestehend aus:
• Spitzkombizange 145 mm (Bestell-Nr.: 80 017 85)
 - Mittelharter Draht ø (mm): 3,0
 - harter Draht ø (mm): 2,0
 - Cu- + Al-Kabel, Mehrleiter ø (mm): 16,0
• Wasserpumpenzange 150 mm (Bestell-Nr.: 80 126 14)
 - Nennweite: DN 32 (1 1/4”)
 - Für Muttern Schlüsselweite (mm): 30

Zangenschlüssel und Wasserpumpenzange, 
2-teilig
• Werkzeugtasche aus strapazierfähigem Polyestergewebe, 
 mit Klettverschluss und Gürtelschlaufe
• Maße (B x H x T): 30 x 110 x 45 mm

Bestehend aus:
• Zangenschlüssel XS, 100 mm
• Wasserpumpenzange Cobra XS, 100 mm

Zangenschlüssel und Wasserpumpenzange, 
2-teilig
• Werkzeugtasche aus strapazierfähigem Polyestergewebe, 
 mit Klettverschluss und Gürtelschlaufe
• Mit seitlicher Aufnahme für Kugelschreiber oder Ähnliches
• Maße (B x H x T): 70 x 170 x 50 mm

Bestehend aus:
• Wasserpumpenzange Länge: 125 mm (Bestell-Nr.: 80 834 76)
• Mini Zangenschlüssel Länge: 150 mm (Bestell-Nr.: 80 830 85)

Bestell-Nr. €/Set

80 017 97 54,41

Bestell-Nr. €/Set

80 094 94 56,79
Bestell-Nr. €/Set

80 173 93 80,99

Bestell-Nr. €/Set

80 834 74 82,47

Wasserpumpenzangen-Set, 3-teilig
Bestehend aus:
•  Wasserpumpenzange 180 mm 
 (Bestell-Nr.: 80 127 47)
 - Nennweite: DN 32 (1 1/2”)
 - Für Muttern Schlüsselweite (mm): 36
• Wasserpumpenzange 250 mm 
 (Bestell-Nr.: 80 127 48)
 - Nennweite: DN 50 (2”)
 - Für Muttern Schlüsselweite (mm): 46
• Wasserpumpenzange 300 mm 
 (Bestell-Nr.: 80 127 49)
 - Nennweite: DN 70 (2 3/4”)
 - Für Muttern Schlüsselweite (mm): 60

Bestell-Nr. €/Set

80 094 91 69,99

Wasserpumpenzangen-Set, 
5-teilig, inkl. Rolltasche
• Feinverstellung per Knopfdruck
Bestehend aus:
• Wasserpumpenzange 125 mm 
 (Bestell-Nr.: 80 834 76)
 - Nennweite: DN 25 (1”)
 - Für Muttern Schlüsselweite (mm): 27
• Wasserpumpenzange 150 mm 
 (Bestell-Nr.: 80 126 14)
 - Nennweite: DN 32 (1 1/4”)
 - Für Muttern Schlüsselweite (mm): 30
• Wasserpumpenzange 180 mm 
 (Bestell-Nr.: 80 125 42)
 - Nennweite: DN 40 (1 1/2”)
 - Für Muttern Schlüsselweite (mm): 36
• Wasserpumpenzange 250 mm 
 (Bestell-Nr.: 80 098 96)
 - Nennweite: DN 50 (2”)
 - Für Muttern Schlüsselweite (mm): 46
• Wasserpumpenzange 300 mm 
 (Bestell-Nr.: 80 125 43)
 - Nennweite: DN 65 (2 3/4”)
 - Für Muttern Schlüsselweite (mm): 60

Wasserpumpenzangen-Satz HiTech 
Cobra® KNIPEX®, 3-teilig
•  Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl,  

mehrstufig gehärtet
• Nach DIN 8976 gefertigt
•  Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, 
 Härte der Zähne ca. 61 HRC
• Feinverstellung per Knopfdruck
• Kopf poliert
• 1 x Länge: 180 mm
 - Nennweite: DN 40 (1 1/2“)
 - Für Muttern Schlüsselweite (mm): 36
• 1 x Länge: 250 mm
 - Nennweite: DN 50 (2“)
 - Für Muttern Schlüsselweite (mm): 46
• 1 x Länge: 300 mm
 - Nennweite: DN 65 (2 3/4“)
 - Für Muttern Schlüsselweite (mm): 60

Bestell-Nr. €/Set

80 094 90 157,37

Bestell-Nr. €/Satz

80 049 53 79,10
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Rohrscheren

Rohrständer

Rohrschere ø 12-25 mm
•  Zum Schneiden von Kunststoff 

Verbundrohren

Schutzrohrabschneider mit Längsschlitzer
•  Zum Trennen und Schlitzen von Schutzwellrohren aus 

Kunststoff
• Trennen bis Ø 45 mm
• Schlitzen bis ID Ø 14 mm

Schlauchschere ø 4-20 mm
•  Zum Schneiden von Flüssigkeits-, 

Mehrschicht- und Pneumatikschläuche/rohre

Bestell-Nr. €/Stück

80 062 02 45,77
Bestell-Nr. €/Stück

80 062 04 56,50

• Stabile Rohrstütze für Rohre bis DN 100 (4”)
• Tragkraft: 250 kg
• Höhe: teleskopierbar 800 bis 1200 mm
• Breite der Auflage: 140 mm
• Gewicht: 5 kg

Bestell-Nr. €/Stück

80 079 92 222,86

Bestell-Nr. €/Stück

91 003 18 32,14

Schneider BiX® für Kunststoffrohre und Dichthülsen
• Ermöglicht spanloses Trennen von Rohren
• Normgerechtes Kürzen von Tropf- und Dichtrohren nahe 
 der Wand
• Geeignet für Kunststoffrohre mit einem Durchmesser von 
 20-50 mm und einer Wanddicke von 2,4 mm
• Drehbarer Messerblock zum Schneiden von Kunststoffrohren 
 (Klinge mittig) oder Tropf- und Dichthülsen (Klinge außen)
• Sicherer Transport durch Verschlussmechanismus
• Inkl. zwei integrierter Ersatzklingen

Ersatzklingen für Schneider BiX® 80 173 88

Bestell-Nr. €/Stück

80 173 88 26,67

Bestell-Nr. €/Stück

80 173 89 13,20

Rohrabschneider für dünnwandige Metallrohre

Knarren-Rohrabschneider ø 8-35 mm
• Ratschenmechanismus
• Automatisches Nachstellen

Rohrabschneider ø 6-35 mm
• Für Kupfer-, Messing- und Edelstahlrohre
• Nadelgelagertes und abgefedertes Schneidrad

Rohrabschneider automatik
• Für Rohre aus Kupfer
• Keine Einstellung nötig

Rohrabschneider ø 3-35 mm
•  Für Kupfer, Aluminium, 

Kupfer-Zinklegierung, Stahl und Edelstahl
• Nadelgelagertes Schneidrad

Rohrabschneider ø 8-35 mm
• Für Kupfer, Aluminium und Stahl

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Rohrabschneider 8-28 mm 80 859 49 34,37
Rohrabschneider 12-35 mm 80 859 50 39,10
Ersatzschneidrad  
für Kupfer- und Stahlrohr 80 859 51 7,47
Ersatzschneidrad für Edelstahlrohr 80 859 52 10,49

Bestell-Nr. €/Stück

80 061 99 65,66

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Rohrabschneider ø 15 mm 80 062 17 15,91
Rohrabschneider ø 22 mm 80 062 18 16,23

Bestell-Nr. €/Stück

80 062 15 57,24

Bestell-Nr. €/Stück

80 062 16 22,11
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Schraubstock

Bestell-Nr. €/Stück

80 093 96 250,00

Mobiler Schraubstock „MoTrack“
• Inkl. RIDGID RapidGrip-Zange 14“
•  Für den mobilen Einsatz zum einspannen verschiedenen 

Rohren und Rohleitungsarmaturen

Pionier Schraubstock
• Rohrweite max.: DN 80 (3“)
• Gehärtete Spannbacken
• Platzsparend zusammenklappbar
• Mit Werkzeugablage

Aufsatz „Headlock“  
für mobilen Schraubstock „MoTrack“
• Mit Fixierclip und Adapter
•  Als Spannvorrichtung zum fixieren von Rohrleitungen und 

Rohrleitungsarmaturen auf dem MoTrack

Sicherheits-
Handsägeblatt
SUPERFLEX SS, hochflexibel
• Für Metall 
• Zähne per Zoll: 24
• Kpl. mit Sandflex® Bimetall-Blatt
• Sägeblattlänge: 300 mm

325
•  Alternative Blattspannung  

bei 55° für bündige Schnitte
• Kpl. mit Sandflex® Bimetall-Blatt
• Sägeblattlänge: 300 mm

Handsägeblatt 3906
• Zähne per Zoll: 24
• Kpl. mit Sandflex® Bimetall-Blatt
• Sägeblattlänge: 300 mm

319
•  Alternative Blattspannung  

bei 55° für bündige Schnitte
• Spannmechanismus im Griff
• Kpl. mit Sandflex® Bimetall-Blatt
• Sägeblattlänge: 300 mm

Sägen

Wandsäge
•  Mit dem 100% geradem Schnitt, 

(mit handelsüblichem Metallsägeblatt)
•  Zum Ablängen von Siphonwinkel, 

Messingverlängerungen etc.
• Sägeblattlänge: 300 mm

Mini Typ 208
•  Für schwer zugängliche Stellen
• Kpl. mit Sandflex® Bimetall-Blatt
• Länge: 250 mm
• Sägeblattlänge: 150 mm

320
•  Extra hochausladender 

Bogen; besonders zum 
Schneiden von Rohren geeignet

• Kpl. mit Sandflex® Bimetall-Blatt
• Sägeblattlänge: 300 mm

317
•  Alternative Blattspannung  

bei 90° für bündige Schnitte
• Kpl. mit Sandflex® Bimetall-Blatt
• Sägeblattlänge: 300 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 005 58 24,60
Bestell-Nr. €/Stück

80 012 55 16,77

Bestell-Nr. €/Stück

80 012 49 13,10
Bestell-Nr. €/Stück

80 012 48 23,41

Bestell-Nr. €/Stück

80 012 47 25,09
Bestell-Nr. €/Stück

80 012 46 55,41

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

80 030 27 1,97 10 1,80
Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

80 012 42 2,67 10 2,17

Bestell-Nr. €/Stück

80 221 84 272,07

Bestell-Nr. €/Stück

80 221 85 159,27
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Kalibrierer  
(ø 40, 50, 63 mm)

Kalibrierer mit Ratschenfunktion 
(ø 40, 50, 63, 75 mm)

Kalibrierer mit Ratschenfunktion  
(ø 14, 16, 18, 25, 26, 32 mm)

Kalibrierer  
(ø 16, 20, 26, 32 mm)

Kalibrierer  
(ø 16, 20, 26 mm)

Multi-Rohrentgrater und Anfaser 
DN 32 bis DN 110
•  Zum Entgraten und Anfasen der 

Innen- und Aussenkanten in einem 
Arbeitsgang

•  Passend für: 
HT, KG, PP, PE, NG Rohre

Kalibrierwerkzeug mit Ring
• Zum exakten Kalibrieren von Rohrenden

Bestell-Nr. €/Stück

90 000 05 118,94
Bestell-Nr. €/Stück

91 003 16 108,00

Bestell-Nr. €/Stück

91 003 15 54,86
Bestell-Nr. €/Stück

90 000 04 41,34
Bestell-Nr. €/Stück

93 713 30 15,61

Bestell-Nr. €/Stück

80 060 47 85,99

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

93 166 71 4,01 10 3,47

ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

12 x 1,0 80 113 17 40,43
15 x 1,0 80 113 19 51,11
18 x 1,0 80 113 22 55,89
22 x 1,0 80 113 23 72,24

Kalibrieren / Entgraten

Typ Bestell-Nr. €/Stück

8 – 35 mm (3/8“ – 1 3/8“) 80 060 84 49,36
10 – 54 mm (1/2“ – 2 1/8“) 80 060 83 55,44

Hand-Rohrentgrater
• Schwere Ausführung
• Handbetrieb
• Zum Außen- und Innenentgraten von Rohren

Einstecktiefenlehre
• Für metallische Presssyteme ø 12 - 108 mm
• Material: Kunststoff

Rohrkreissäge

170E PipeCut+Bevel
•  Einfaches Trennen und Anfasen von Guss- und Kunststoffrohren in nur einem Arbeitsschritt
• Stets gerader Schnitt mit 15° Fase
Technische Daten:
• Sägebereich (mm): 15-170
• Rohrwandstärke max (mm): Stahl 6, PVC 14
• Nennspannung (V): 230
• Leistung (Watt): 1200
• Geschwindigkeit (min-1): 1600 - 3500
• Sägeblatt ø x Bohrung (mm): 140 x 62
• Lieferumfang:
 - Sägeblatt: ja/1 x Diamant Cut+Bevel
 - Tragetasche: ja
 - Rohrauflagen: 4 Stück

Sägeblatt TCT 140
• Schneidbares Material: Stahl, Kupfer, Kunststoff

Sägeblatt CERMET 140
•  Schneidbares Material: Edelstahl, Stahl, Kupfer, Kunststoff

Bestell-Nr. €/Stück

80 060 96 1.845,00

Bestell-Nr. €/Stück

84 001 27 87,06

Bestell-Nr. €/Stück

84 001 28 120,54

Trennscheibe DIAMANT Cut+Bevel 140
• Trennen und Anfasen mit 15°
• Schneidbares Material: Guss, SML, Glasfaser, Duktil, 
 Abrasiv, Kunststoff

Bestell-Nr. €/Stück

84 001 98 346,87

Trennscheibe DIAMANT X140
•  Schneidbares Material:
 Guss, SML, Glasfaser, Duktil, Abrasiv

Bestell-Nr. €/Stück

84 001 97 226,34
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Rohrbieger

Biegefeder für Mehrschichtverbundrohre

Ausführung Größe Länge [cm] Bestell-Nr. €/Stück

innen 14 x 2 mm 60 90 837 51 14,90
innen 16 x 2 mm 61 90 837 52 13,39
innen 20 x 2 mm 61,5 90 837 53 16,69
innen 26 x 3 mm 51 90 837 54 19,43
aussen 16 x 2 mm 51 90 837 82 14,86
aussen 20 x 2 mm 50,5 90 837 83 19,00
aussen 26 x 3 mm 50,5 90 837 84 25,97

für Kupferrohr ø 6-15 mm
• Für Biegungen bis 180°
• Biegesegment mit Gradeinteilungen

Handbiegegerät für Mehrschichtverbundrohr
• Zum Biegen von Mehrschichtverbundrohr bis 90°
• Ausführung: Metall

Rohr-ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

6 80 854 73 76,20
8 80 854 74 85,86
10 80 854 75 82,91
12 80 854 76 87,90
15 80 854 77 111,01

Typ Bestell-Nr. €/Stück

ø 16 mm 80 218 78 46,90
ø 20 mm 80 218 79 53,31

Bestell-Nr. €/Stück

81 011 99 106,70

Fittingskoffer, Klein
• Abmessungen (LxBxH): 580 x 270 x 125 mm
• Mit 6 Kunststoffinnenboxen und 12 Trennwänden
• Anzahl Fächer: 6 bis max 18

Aufbewahrung

• Material: Stahlblech verzinkt
• Mit Innenboxen aus Kunststoff
• Stabile Ausführung mit hoher Tragkraft

• Aufbewahrung von Fittingen, Rohrschellen, und vielen anderen Materialien
• Lieferung ohne Inhalt

Bestell-Nr. €/Stück

81 001 05 112,50

Fittingskoffer, Mittelgroß
• Abmessungen (LxBxH): 580 x 405 x 125 mm
• Mit 9 Kunststoffinnenboxen und 18 Trennwänden
• Anzahl Fächer: 9 bis max 27

Bestell-Nr. €/Stück

81 012 00 127,69

Fittingskoffer, Groß
• Abmessungen (LxBxH): 760 x 405 x 125 mm
• Mit 12 Kunststoffinnenboxen und 24 Trennwänden
• Anzahl Fächer: 12 bis max 36

Bestell-Nr. €/Stück

81 012 01 7,56

Ersatz-Innenbox
• Abmessungen (LxBxH): 190 x 130 x 125 mm
• Mit 2 Trennwänden
• Passend zu Sortimentskoffer verzinkt

Bestell-Nr. €/Stück

81 001 27 243,76

Regalsytem Insta-Modul
• Für 4 Fittingskoffer Mittelgroß (Bestell Nr.: 81 001 05)
• Stahlblech, feuerverzinkt 2 mm
• Inkl. 8 Auflagewinkel
• Maße (H x B x T): 770 x 665 x 490 mm
• Lieferung als Bausatz, ohne Koffer
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WS-Spezialwerkzeug

•  Innenvierkant-Aufnahme 1/2“ 
und Magnetadapter auf 1/4“-Schaft

Stockschraubendreher zum Ein- und Ausdrehen von Stockschrauben

• Aufnahme 1/4“ • Aufnahme SDS

• Aufnahme 6-kant • 1/2“ Innen 4-Kant-Aufnahme
•  Kombinierbar mit Universal-antriebswerkzeug Bestell-Nr.: 80 844 44

Größe Bestell-Nr. €/Stück

M8 80 844 76 34,36
M10 80 844 77 34,36
M12 80 844 78 34,36

Größe Bestell-Nr. €/Stück

M6 80 844 61 30,14
M8 80 844 62 30,14
M10 80 844 63 30,14
M12 80 844 64 30,14

Größe Bestell-Nr. €/Stück

M6 80 844 65 33,74
M8 80 844 66 33,74
M10 80 844 67 33,74
M12 80 844 68 33,74

Größe Bestell-Nr. €/Stück

M6 80 844 69 28,61
M8 80 844 70 28,61
M12 80 844 72 28,61

Größe Bestell-Nr. €/Stück

M8 80 844 73 27,34
M10 80 844 74 27,34
M12 80 844 75 27,34

Antriebswerkzeug
• Aufnahme 1/2“
• Mit Gelenk

Ratschenschraubendreher
•  Aufnahme Ratschenschraubendreher 1/4“ mit Gelenk und 

Bitmagazin für schwer zugängliche Stellen

Stockschraubenschlüssel
• Für Stock-oder Ansatzschrauben M8 und M10

Bestell-Nr. €/Stück

80 844 44 32,46
Bestell-Nr. €/Stück

80 845 02 20,89
Bestell-Nr. €/Stück

80 844 40 40,06

Eckventil-Einschraubhilfe
•  Zum beschädigungsfreien Ein- und Ausschrauben von 

Eckventilen

Kombi-Eckventil-Einschraubhilfe
• 1/2“ Innen-4-kant Aufnahme
•  Zum beschädigungsfreien Ein- und Ausschrauben von 

Kombi-Eckventilen
•  Kombinierbar mit Universalantriebswerkzeug
 Bestell-Nr.: 80 844 44

Bit-Stecknuss
• 1/2“ Aufnahme
• SW 12
• Länge: 110 mm
•  Zum Ein- und Ausdrehen von DN 15 (1/2“) 

Hahnverlängerungen

Hahnverlängerungsfräser

Bestell-Nr. €/Stück

80 844 86 25,34
Bestell-Nr. €/Stück

80 845 03 12,04

Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

6-kant Aufnahme 80 844 52 24,01
1/2” Innen-4-kant Aufnahme 80 844 51 22,29

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Hahnverlängerungsfräser  
SDS Aufnahme 80 844 46 46,96
Hahnverlängerungsfräser  
1/4” Bitaufnahme 80 844 47 46,96
Hahnverlängerungsfräser  
6-kant Aufnahme 80 844 48 46,96
HM Wendeschneidplatte 80 844 49 12,71
Spannschraube 80 844 50 2,30

Montagewerkzeug für Abflussventile
• Für Exzenter- und Standardventile

S-Anschluss-Montagewerkzeug
• 10 gehärtete Stahlwalzen
• Zum Ein- und Ausdrehen von S-Anschlüssen bei Wandarmaturen
• Kombinierbar mit Universalantriebswerkzeug Bestell-Nr.: 80 844 44

Ausführung Ventilgröße Bestell-Nr. €/Stück

6-kant Aufnahme DN 32 (1 1/4”) 80 844 41 24,30
1/2” Innen-4-kant-Aufnahme DN 32 (1 1/4”) 80 844 81 28,00
6-kant Aufnahme DN 25 (1”) + DN 32 (1 1/4”) 80 844 85 30,51
1/2” Innen-4-kant Aufnahme DN 25 (1”) + DN 32 (1 1/4”) 80 844 82 31,16

Größe Aufnahme Bestell-Nr. €/Stück

DN 15 (1/2”) 6-kant 80 844 83 32,99
DN 20 (3/4”) 6-kant 80 844 42 32,00
DN 15 (1/2”) 1/2” 80 844 84 34,60
DN 20 (3/4”) 1/2” 80 844 43 35,34

Spezialadapter 1/2” magnetisch Rohrschellen-Montagewerkzeug
•  Zum maschinellen Einschrauben von Stockschrauben M8
 in Verbindung mit einer Schraubfunktion

Bestell-Nr. €/Stück

80 844 94 5,01
Bestell-Nr. €/Stück

80 844 60 17,64
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WS-Spezialwerkzeug

Standarmaturenschlüssel
• 6-kant Aufnahme
•  Schlanker Spezialsteckschlüssel zum Betätigen der 

Armaturensicherungsschraube auch an schwer
 zugänglichen Stellen
•  Kombinierbar mit Universalantriebswerkzeug
 Bestell-Nr.: 80 844 40
• Länge: 185 mm

Spültischarmaturen-Steckschlüssel
• 1/2“ Innen-4-kant Aufnahme
•  Montagewerkzeug zum Betätigen der großen Kontermutter 

an schwer zugänglichen Stellen wie Küchenspülen oder 
Badmöbel

•  Kombinierbar mit Universalantriebswerkzeug
 Bestell-Nr.: 80 844 44

Größe Bestell-Nr. €/Stück

SW 9 80 844 53 8,79
SW 10 80 844 54 8,79
SW 11 80 844 55 8,79
SW 12 80 844 56 8,79
SW 13 80 844 57 8,79
SW 14 80 844 58 8,79

Größe Bestell-Nr. €/Stück

SW 27 80 844 89 49,66
SW 32 80 844 90 53,46
SW 34 80 844 91 53,46
SW 36 80 844 92 53,66
SW 46 80 844 93 57,11

WS-Schlüssel für WC-Sitzbefestigung
• 6-kant und 1/4“ Aufnahme
• Passend für alle gängigen WC Sitz Flügelmuttern
•  Kombinierbar mit Universalantriebswerkzeug 

80 844 40 und Ratschenschraubendreher 80 845 02

Spezialsteckschlüssel
• 6-kant und 1/4“ Aufnahme
•  Zum Lösen von Sicherungsschrauben an schwer
 zugänglichen Stellen
•  Kombinierbar mit Universalantriebswerkzeug
 Bestell-Nr.: 80 844 40 und Ratschenschraubendreher
 Bestell-Nr.: 80 845 02

Doppel-Schraublochstanze
•  Geeignet für Eisen, Stahl, Kupfer und 

Aluminium-Bleche bis 2 mm, Nirostaspülen 
und Edelstahlbleche bis 1,5 mm

Gelenkschlüssel für WC-Sitze
•  Für 13er Kontermuttern und Flügelschrauben 

an WC-Sitz Befestigungen

Bestell-Nr. €/Stück

80 844 45 19,09

Bestell-Nr. €/Stück

80 844 59 10,50

Bestell-Nr. €/Stück

80 844 87 49,66
Bestell-Nr. €/Stück

80 844 88 27,14

Spezialwerkzeug-Sets

Fertigmontage
11-teilig
bestehend aus:
• WS L-BOXX® 102 + Deckeleinlage
• 1 x  Universal-Antriebswerk zeug 

M8 und M10
• 5 x  Stand-Armatur-Schlüssel, 

extra lang, SW 9, 10, 11, 12, 13
• 1 x  S-Anschluss-Montagewerkzeug

DN 20 (3/4“)
• 1 x  Doppel-Schraubloch-Stanze 

ø 32 und 35 mm
• 1 x Eckventil Einschraubhilfe
• 1 x  Montagewerkzeug für Abflussventile
• 1 x Hahnverlängerungsfräser

Waschtisch Armaturenkoffer
10-teilig
bestehend aus:
• WS L-BOXX® 102 + Deckeleinlage
• 1 x  Universal-Antriebswerk zeug 

M8 und M10
• 5 x  Stand-Armatur-Schlüssel, extra lang, 

SW 9, 10, 11, 12, 13
• 1 x  Doppel-Schraubloch-Stanze 

ø 32 und 35 mm
• 1 x Eckventil Einschraubhilfe
• 1 x Hahnverlängerungsfräser
• 1 x  Service und Montageschlüssel für 

Perlatoren M22, M24 und M28

Befestigung
11-teilig
bestehend aus:
• WS L-BOXX® 102 + Deckeleinlage 
• 1 x  Antriebswerkzeug mit 1/2“ Aufnahme
• 4 x  Stockschraubendreher mit 1/4“ 

Aufnahme M6, M8, M10 und M12
• 1 x  Rohrschellen-Montagewerkzeug M8 

x Kreuzbit
• 1 x  Stockschraubendreher mit 

1/2“ Aufnahme x M8
• 1 x  Stockschraubendreher mit 

1/2“ Aufnahme x M10
• 1 x Spezialadapter 1/2“ magnetisch
• 1 x Wasserwaage Länge: 200 mm
• 1 x Wasserpumpenzange

WC-u.Keramik-Montage
10-teilig
bestehend aus:
WS L-Boxx 102 + Deckeleinlage
• 1 x  Antriebswerkzeug mit 1/2“ Aufnahme
• 1 x  S-Anschluss-Montagewerkzeug

DN 20 (3/4“)
• 1 x Spezialsteckschlüssel SW 13
• 1 x  Bit Stecknuss zum eindrehen von  

Hahnverlängerungen DN 15
• 1 x Eckventil-Einschraubhilfe 
• 1 x Kombi-Eckventil-Einschraubhilfe
• 1 x  Ratschenschraubendreher mit 

Schwenkkopf und Bitmagazin
• 1 x WC-Sitz Uni-Flex-Schlüssel SW 13 
• 1 x  Montagewerkzeug für Abflussventile 
• 1 x  WC Sitzbefestigungsschlüssel 

mit 1/4“ Aufnahme

Bestell-Nr. €/Stück

93 947 65 264,14
Bestell-Nr. €/Stück

93 947 64 234,90
Bestell-Nr. €/Stück

93 950 99 277,19
Bestell-Nr. €/Stück

93 950 98 253,69
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Werkzeugkoffer Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, 22-teilig
Inhalt:
Knipex:
•  Wasserpumpenzange Alligator 300 mm
•  Wasserpumpenzange Alligator 250 mm
•  Zangenschlüssel 250 mm
•  VDE-Seitenschneider 160 mm
• Puksäge
Wera:
• 5 x Schraubendreher
•  Innensechskant-Schlüsselsatz
Zenten:
• Rohrabschneider
Heyco:
• Abbrechmesser
• Express-Schlüssel M10

Picard:
• Schlosserhammer
• Drahtbürste
• Pinsel
• Zimmermannsbleistift
• Gipsmulde
• Spachtel
Stabila:
•  Aluminium-Wasserwaage 300 mm
• Holzgliedermaßstab
Rennsteig:
• Meißel 250 mm

Werkzeugkoffer Sanitär, 52-teilig
• Aus ABS-Kunststoff
• Umlaufender Aluminiumrahmen
• Ausstattung:
 - Bodenschale
 - Abdeckplatte
 - Dokumentenfach
 - Deckelhalter
• Metallscharniere
• Kippschlösser
• Außenmaß (B x H x T): 480 x 200 x 380 mm
• Innenmaß (B x H x T): 460 x 190 x 310 mm
• Gewicht: 10 kg
Inhalt:
Knipex:
• Universalschlüssel TwinKey®

 - 8-strahlige Version: 2 Kreuzschlüssel 
    mittels Magnet verbunden
 - Bit-Einsatz: Schlitz 1,0 x 7 mm, 
    Kreuzschlitz PH2
 - Vierkant: 5/6-7/8-9/10/11 mm
 - Dreikant: 7-8/9-10/11-12 mm
 - Doppelbart: 3-5 mm
 - Halbmond: 6 mm
 - Stufen-Vierkant: 6-9 mm
• Wasserpumpenzange, 250 mm
 - Nennweite: DN 50 (2”)
 - für Muttern Schlüsselweite 46 mm
• Wasserpumpenzange, 400 mm
 - Nennweite: DN 80 (3 1/2”)
 - für Muttern Schlüsselweite 95 mm
• VDE Kraft-Seitenschneider, 180 mm
 - mittelharter Draht: ø 3,8 mm
 - harter Draht: ø 2,7 mm
 - Pianodraht: ø 2,2 mm

• VDE Flachrundzange 
 mit Schneide, 200 mm
 - mittelharter Draht: ø 3,2 mm
 - harter Draht: ø 2,2 mm
• Zangenschlüssel, 250 mm 
 - für Muttern Schlüsselweite 52 mm

Wera: 
• Zyklop 1/4” Knarrensatz, 28-teilig
• Doppelmaulschlüssel Joker 10 x 13 mm
• Spannungsprüfer 150-250 Volt
• Sechskantschlüsselsatz SW 1,5-10 mm
• VDE Schlitzschraubendreher: 
 0,8 x 4 x 100 / 1 x 5,5 x 125
• VDE Kreuzschlitzschraubendreher (Phillips): 
 PH1 x 80 / PH2 x 100
• VDE Schraubendreher Torx®: TX15/TX20/TX25
• Schraubmeißel Schlitz: 1,2 x 7,0 x 125 / 
 1,6 x 9,0 x 150 mm

Picard:
• Schlosserhammer 300 g

Rennsteig:
• Maurermeißel 250 mm

Heyco:
• Expressschlüssel M10
• Sicherheitscuttermesser 18 mm

Werkzeugkoffer „AZUBI“ mit hochwertigem Qualitätswerkzeug
Bestehend aus:
•  Werkzeugkoffer Profi mit Trageinsatz und 2x Kleinteilemagazin im Deckel 
• Wasserpumpenzange Länge 240 mm 
• Rohrzange S-Maul DN 25 (1“)
• Schraubendrehersatz Schlitz/Phillips 6-teilig 
• Inbusschlüsselsatz 9-teilig 
• Ringmaulschlüsselsatz 8-teilig (8 mm-19 mm)
• Schlosserhammer 300 g
• Schlitzmeißel mit Handschutz (Länge 240 mm)
• Bügelsäge mit Metallsägeblatt
•  Rohrabschneider für Kupfer und Edelstahlrohre 3-35 mm
• Sanitärkreuzschlüssel Multifunktions-Eindrehhilfe 
• Montageschlüssel für WC und Waschtisch 
• Phasenprüfer VDE geprüft
• Kabelmesser mit Kunststoffgriff

Bestell-Nr. €/Stück

81 026 57 422,66

Bestell-Nr. €/Set

81 007 60 803,13

Bestell-Nr. €/Set

80 028 16 315,19

Werkzeug-Sets
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Werkzeug-Sets

Werkzeugsatz ALLROUND, 138-teilig mit Koffer
Bestehend aus:
• 1/4" 2K-Hebel-Umschaltknarre: 150 mm
• 1/4" Quergriff mit Gleitstück
• 1/4" Kardangelenk: 33 mm
• 1/4" Vierkant-Steckgriff: 165 mm
• 1/4" Steckschlüsselverlängerung: 50, 100 mm
•  1/4" Steckschlüsseleinsatz Außen-Sechskant: 
 SW 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14, 25 mm
• 1/4" Bit-Knarre
• Bit-Adapter 1/4" Vierkant x 1/4" Sechskant: 25 mm
• Bit-Adapter 1/4" Vierkant x 1/4" Sechskant. 50 mm
• 1/4" Bits Schlitz: 4/5, 5/6, 25 mm
• 1/4" Bits Phillips: PH1/PH2/PH3, 25 mm
• 1/4" Bits Pozidriv: PZ1/PZ2/PZ3, 25 mm
• 1/4" Bits Torx®: T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40, 25 mm
• 1/4" Bits Torx® mit Bohrung: T10/T15/T20/T25/T27/T30/
 T40, 25 mm
• 1/4" Bits Innensechskant: SW 2/3/4/5/5,5/6, 25 mm
• 1/2" 2K-Hebel-Umschaltknarre, 250 mm
• 1/2" Steckschlüsselverlängerung: 125, 250 mm
•  1/2" Steckschlüsseleinsatz Außen-Sechskant: SW 

10/13/14/16/17/18/19/20/22/24, 38 mm
•  1/2" Zündkerzeneinsatz mit eingepresstem Haltgummi 

Sechskant: SW 16/24
• 1/2" Kardangelenk: 66 mm
• Schraubendreher Schlitz: 5,5/6,5/8
• Schraubendreher Phillips: PH1/PH2
• Phasenprüfer
• VDE Schraubendreher Phillips: PH2
• VDE Schraubendreher Pozidriv: PZ2
•  Ringmaulschlüssel, Maulstellung 15°, Ringseite abgewinkelt 

15°: SW 8/9/10/11/13/14/17/19

• Rollgabelschlüssel, max. SW 30, Maulstellung 15°: 250 mm
• 2K-Kombinationszange: 180 mm
• 2K-Seitenschneider: 160 mm
• 2K-Flachrundzange, gerade: 200 mm
• 2K-Wasserpumpenzange: 250 mm
• Crimpzange mit Kunststoffbox, 40-teilig
•  Winkelschraubendreher Sechskant mit Kugelkopf:  

SW 2/2,5/3/4/5/6/8/10
• Winkelschraubendreher Torx: T10/T15/T20/T25/T30/T40/
 T45/T50
• Cuttermesser inkl. 10 Ersatzklingen
• Schlosserhammer: 300 g
• Rollbandmaß: 5 m
• Wasserwaage: 300 mm
• Bügelsäge inkl. 3 Ersatzsägeblätter: 150 mm
• Universalschere, Klingenlänge: 60 mm
• Feile, halbrund, Hieb 2: 200 mm
• Meißelsatz im Kunststoffhalter, 5-teilig
• LED Taschenlampe: 175 mm
• Kniebrett
• Werkzeugkoffer:
 - Aus Aluminium
 - Maße: 455 x 157 x 355 mm
 - Abschließbare Metallschlösser

Bestell-Nr. €/Satz

80 144 92 586,06Bestückungsbeispiel

Werkzeugsatz, 43-teilig
Bestehend aus:
• Schraubendreher Schlitz: 3x75 mm
• Schraubendreher Schlitz mit Schlagkappe: 
 4x75/5,5x100/6,5x125 mm
• Schraubendreher Phillips mit Schlagkappe: 
 PH1x75/PH2x100 mm
• Kombinationszange
• Seitenschneider
• Flachrundzange, gerade
• Winkelschraubendreher Innen-Sechskant: 
 SW 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10
• Winkelschraubendreher Torx: T10/T15/T20/T25/T27/T30/
 T40/T45/T50
• Cuttermesser inkl. 13 Ersatzklingen
• Wasserwaage: 300 mm
• Rollbandmaß: 5 m

Bestell-Nr. €/Satz

80 144 96 157,99

Universal-Satz All-In, 108-teilig mit Koffer
Bestehend aus:
• 2K-Umschaltknarre 1/2": 250 mm
• Verlängerung 1/2": 125 mm/250 mm
• Kardangelenk 1/2": 66 mm
•  Steckschlüsseleinsatz 1/2" Außen-Sechskant:  

SW 8/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/22/24/27/30/32 mm
• 2K-Umschaltknarre 1/4": 150 mm
• Verlängerung 1/4": 100 mm
•  Steckschlüsseleinsatz 1/4" Außen-Sechskant:  

4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm
• Bit-Box, 32-teilig
• Bit-Schraubendreher: 210 mm
• Kardangelenk 1/4": 33 mm
• 2 x Steckleiste 8"
• Einsatz-Halter 1/4" + 1/2" für Steckleiste
•  Ringratschenmaulschlüssel-Satz:  

SW 8/9/10/11/12/13/14/15/17/19 mm
• Schraubendreher Schlitz: 3/4/5,5/6,5 mm
• Schraubendreher Phillips: PH1/PH2 mm
•  Winkelschraubendreher-Satz, 9-teilig:  

SW 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10
• Kombinationszange: 180 mm
• Kraftseitenschneider: 200 mm
• Flachrundzange, gerade: 200 mm
• Wasserpumpenzange 10": 250 mm
• Schlosserhammer: 500 g
• Flachmeißel: 150 mm
• Körner: 4 mm, 120 mm
• Splinttreiber: 4 mm, 120 mm
• Durchtreiber: 4 mm, 150 mm

Bestell-Nr. €/Satz

80 071 56 607,47

• Cuttermesser mit Bleistiftanspitzer: 175 mm
• Bandmaß: 5 m
• Werkzeugkoffer:
 - Aus ABS-Kunststoff
 - Maße (mm): 445 x 180 x 330
 - Abschließbare Metallschlösser

Bestückungsbeispiel
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1/4" + 1/2", 232-teilig
Inhalt:
• 1/4" 2K-Hebel-Umschaltknarre: 150 mm
• 1/4" Vierkant-Steckgriff: 165 mm
• 1/4" Quergriff mit Gleitstück
• 1/4" Kardangelenk: 33 mm
• 1/4" Steckschlüsselverlängerung: 50, 100 mm
• 1/4" Steckschlüsseleinsatz Außen-Sechskant: SW 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14, 25 mm
• 1/4" Steckschlüsseleinsatz Außen-Torx®: E4/E5/E6/E7/E8, 25 mm
• Bit-Adapter 1/4"-Vierkant x 1/4"-Sechskant
• 1/4" Bit-Schraubendreher: 100 mm
• 1/4" Bit-Halter: 60, 80, 120 mm
• 1/4" Bits Schlitz: 4/5,5/6, 25 mm
• 1/4" Bits Phillips: 5xPH0/6xPH1/6xPH2/6xPH3, 25 mm
• 1/4" Bits Pozidriv: 2xPZ0/3xPZ1/4xPZ2/4xPZ3, 25 mm
• 1/4" Bits Torx®: T8/T9/2xT10/2xT15/6xT20/5xT25/5xT27/2xT30/2xT40, 25 mm
• 1/4" Bits Torx® mit Bohrung: T8/T9/2xT10/2xT15/2xT20/2xT25/2xT27/2xT30/2xT40, 25 mm
• 1/4" Bits Innensechskant: SW 2/2x3/2x4/2x5/5,5/2x6, 25 mm
• 1/4" Bits Innensechskant: SW 5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13, 38 mm
• 1/4" Bits Torx® Plus: 6/8/10, 25 mm
• 1/4" Bits Vielzahn XZN: 4/6/8, 25 mm
• 1/4" Bits Spanner: 5/6/8, 25 mm
• 1/4" Bits Tri-Wing: 1/2/3, 25 mm
• 5/16" Bits Schlitz: 6/6,5/8, 30 mm
• 5/16" Bits Phillips: 1/2/2x3/2x4, 30 mm
• 5/16" Bits Pozidriv: 1/2/2x3/2x4, 30 mm
• 5/16" Bits Torx: T25/T27/T30/T40/T45/T50, 30 mm
• 5/16" Bits Torx mit Bohrung: T25/T27/T30/T40/T45/T50, 30 mm
• 1/2" 2K-Hebel-Umschaltknarre, 250 mm
• 1/2" Steckschlüsselverlängerung: 125, 250 mm
• 1/2" Kardangelenk: 66 mm
• 1/2" Steckschlüsseleinsatz Außen-Sechskant: SW 15/16/17/19/20/21/22/24, 38 mm
• 1/2" Steckschlüsseleinsatz Außen-Sechskant: SW 27/30/32, 42 mm
• 1/2" Steckschlüsseleinsatz Außen-Torx®: E10/E11/E12/E14/E16/E18/E20/E22/E24
• Vergrößerungsstück 3/8"-Vierkant x 1/2"-Vierkant
• Bit-Adapter 1/2"-Vierkant x 5/16"-Sechskant
• Ringmaulschlüssel: SW 6/8/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 mm
• Winkelschraubendreher Innen-Sechskant: SW 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8 mm
• Winkelschraubendreher Torx: T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40

1/4" + 1/2", 97-teilig
Inhalt:
• 1/4" 2K-Hebel-Umschaltknarre: 150 mm
• 1/4" Vierkant-Steckgriff: 165 mm
• 1/4" Quergriff mit Gleitstück: 115 mm
• 1/4" Kardangelenk: 33 mm
• 1/4" Steckschlüsselverlängerung: 50, 100 mm
• 1/4" Steckschlüsseleinsatz Außen-Sechskant: SW 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13, 25 mm
• Bit-Adapter 1/4"-Vierkant x 1/4"-Sechskant
• 1/4" Bits Schlitz: 4/5,5/6, 25 mm
• 1/4" Bits Phillips: PH1/PH2/PH3, 25 mm
• 1/4" Bits Pozidriv: PZ1/PZ2/PZ3, 25 mm
• 1/4" Bits Torx®: T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40, 25 mm
• 1/4" Bits Torx® mit Bohrung: T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40, 25 mm
• 1/4" Bits Innensechskant: SW 2/3/4/5/5,5/6, 25 mm
• 5/16" Bit-Schraubendreher
• Bit-Adapter 5/16"-Sechskant x 1/4"-Sechskant
• 5/16" Bits Schlitz: 8/10/12, 30 mm
• 5/16" Doppelbit Schlitz: 5,5/6,5
• 5/16" Bits Phillips: 3/4, 30 mm
• 5/16" Doppelbit Phillips: PH1/PH2
• 5/16" Bits Pozidriv: 3/4, 30 mm
• 5/16" Bits Torx: T40/T45/T50/T55, 30 mm
• 5/16" Innensechskant: 8/10/12/14, 30 mm
• 1/2" 2K-Hebel-Umschaltknarre, 250 mm
• 1/2" Steckschlüsselverlängerung: 125, 250 mm
• 1/2" Kardangelenk: 66 mm
• 1/2" Steckschlüsseleinsatz Außen-Sechskant: SW 15/16/17/19/20/21/22/24, 38 mm
• 1/2" Steckschlüsseleinsatz Außen-Sechskant: SW 27/30/32, 42 mm
• Vergrößerungsstück 3/8"-Vierkant x 1/2"-Vierkant
• Bit-Adapter 1/2"-Vierkant x 1/4"-Sechskant
• Ringratschenmaulschlüssel: SW 10/13/17/19 mm
• Rollgabelschlüssel, max. SW 30 mm: 250 mm

Bestell-Nr. €/Satz

80 144 94 190,81
Bestell-Nr. €/Satz

80 144 93 203,04

1/2", 69-teilig
Inhalt:
• 1/2" 2K-Hebel-Umschaltknarre, 250 mm
• 1/2" Steckschlüsselverlängerung: 125, 250 mm
• 1/2" Kardangelenk: 66 mm
•  1/2" Steckschlüsseleinsatz Außen-Sechskant:  

SW 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24, 38 mm
• 1/2" Steckschlüsseleinsatz Außen-Sechskant: SW 10/13/17/19, 77 mm
• Vergrößerungsstück 3/8"-Vierkant x 1/2"-Vierkant
• Schraubendreher Schlitz: 3x0,5/4x0,8/5,5x1/6,5x1,2 mm
• Schraubendreher Schlitz mit Schlagkappe: 6,5x1,2 mm
• Schraubendreher Phillips: PH1/PH2
• Phasenprüfer
•  Ringmaulschlüssel, Maulstellung 15°, Ringseite abgewinkelt 15°:  

SW 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21 mm
• Doppelringratschenschlüssel: SW 10x13/17x19 mm
• Winkelschraubendreher Innen-Sechskant, 9-teilig: SW 1,5 - 10 mm
• Winkelschraubendreher Torx, 9-teilig: T10-T50
• 2K-Kombinationszange
• 2K-Wasserpumpenzange
• Schlosserhammer: 300 g

Bestell-Nr. €/Satz

80 144 95 242,17

Steckschlüssel-Satz
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Steckschlüssel-Satz

Werkzeug-Satz

Drehmomentschlüssel-Set

1/4” + 1/2”, 100-teilig
Inhalt:
•  1/4” 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne, 

150 mm
• 1/4” Vierkant-Steckgriff, 165 mm
•  1/4” Steckschlüsseleinsatz Außen-Sechskant:  

SW 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13 mm
• 1/4” Steckschlüsselverlängerung: 50, 100 mm
• 1/4” Quergriff mit Gleitstück: 115 mm
• 1/4” Kardangelenk: 32 mm
• Bit-Adapter 1/4” Vierkant x 1/4” Sechskant, 25 mm
• 1/4” Bits Schlitz: 4/5,5/7, 25 mm
• 1/4” Bits Phillips: PH0/PH1/PH2/PH3/PH4, 25 mm
• 1/4” Bits Pozidriv: PZ1/PZ2/PZ3, 25 mm
•  1/4” Bits Torx®: T8/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40, 25 mm
• 1/4” Bits Innen-Sechskant: SW 3/4/5/6/8/10, 25 mm
•  1/2” 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne, 

250 mm
•  1/2” Steckschlüsseleinsatz Außen-Sechskant:  

SW 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/
 21/22/23/24/26/27/28/30/32 mm

• 1/2” Steckschlüsselverlängerung: 125, 250 mm
• 1/2” Kardangelenk: 65 mm
• Vergrößerungsstück/Gleitstück: 3/8” x 1/2”, 44 mm
•  Ring-Maulschlüssel: SW 8/9/10/11/12/13/
 14/15/16/17/18/19 mm
•  Winkelschraubendreher-Satz Innen-Sechskant: 

1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10 mm
• Rollgabelschlüssel, verstellbar 10”, 250 mm
• Schraubendreher Schlitz: 4/5,5/6,5
• Schraubendreher Phillips: PH1/PH2/PH3
• Seitenschneider: 180 mm
• Flachrundzange: 200 mm
• Wasserpumpenzange 10”, 250 mm
• Hammer: 500 g

Bestell-Nr. €/Satz

80 030 21 270,06

Werkzeugsatz W1 Wartung, 35-teilig 
• Bestehend aus:
 - 1 x Maul-Doppelmaulschlüssel 10 x 13 x 167 mm
 - 1 x Umschaltknarre 1/4” x 152 mm
 - 1 x Verlängerung/Knarre 1/4” x 75 mm
 -  Je 1 x Stecknüsse 5,5 | 6,0 | 7,0 | 8,0 |  

10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 x 23 mm
 - 1 x Bit-Adapter 1/4” x 1/4” x 37 mm
 - 1 x Bithalter 1/4” x 50 mm
 - Je 1 x Bit-Pozidriv PZ 1 x 25,2 x 25 mm
 - Je 1 x Bit-Hex Plus, Sechskant 3, 4, 5, 6, x 25 mm
 - 1 x Bit Torx® TX 25 x 25 mm
 - 1 x Handhalter, Wechselklingen VDE
 - 1 x Wechselklinge VDE Schlitz 0,4 x 2,5 x 154 mm

-  Je 1 x Wechselklinge VDE Schlitz-Slim-Line  
0,6 x 3,5 | 0,8 x 4,0 | 1,0 x 5,5 x 154 mm

-  Je 1 x Wechselklinge VDE Kreuzschlitz  
PH 1,2 x 154 mm

- Je 1 x Wechselklinge VDE Pozidriv PZ 1,2 x 154 mm
- 1 x Wechselklinge VDE Torx® TX 10 x 154 mm
-  Je 1 x Wechselklinge VDE Torx® Slim-Line  

TX 15, 20, 25 x 154 mm
- 1 x Schraubkralle 4,5 - 6,0 x 41 mm
- 1 x Spannungsprüfer
- Mit Falttasche

Werkzeugsatz Sanitär/Heizung, 15-teilig
• In Textiltasche zum Andocken an das Wera® 2go System 
Bestehend aus:
• Schraubendreher Sechskant 10 / 13 x 90 mm
• Schraubendreher Schlitz mit Schlagkappe 7,0 x 1,2 x 125 mm
• Maulringratschenschlüssel Joker 10 x 159 mm und 13 x 179 mm
• Stiftschlüssel 3,0 x 123 mm / 4,0 x 137 mm / 5,0 x 154 mm / 6,0 x 172 mm
• Spannungsprüfer Länge 70 mm
• Bithalter VDE Kraftform
• Wechselbit VDE Phillips PH1 / PH2 x 154 mm
• Wechselbit VDE Schlitz 3,5 x 0,4 / 5,5 x 1,0 x 154 mm

Werkzeugsatz Wera Sanitär/Heizung, 25-teilig 
• In Textiltasche zum Andocken an das Wera® 2go System
Bestehend aus:
• 1 x Maul-Ringratschenschlüssel 10 x 159 mm
• 1 x Maul-Ringratschenschlüssel 13 x 177 mm
• 1 x Umschaltknarre 1/4“
• je 1 x Stecknüsse 7 / 10 / 13 x 23 mm
• 1 x Bit Adapter 1/4“ x 1/4“ x 37 mm
• je 1 x Bit Torx® TX 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40 x 50 mm
• je 1 x Bit/lang Kreuzschlitz PH 1 x 89, 2 x 89/84 mm
• je 1 x Bit/lang Hex Plus/sechskant 3, 4, 5, 6 x 89 mm
• 1 x Spannungsprüfer
• je 1 x Schlitz-Schraubendreher VDE 0,6 x 3,5 x 100 / 0,5 x 5,0 x 125 mm
• 1 x Schraubmeißel mit Stahlkappe 1,0 x 5,5 x 125 mm
• je 1 x Steckschlüssel-Schraubendreher 10/13 x 80 mm

Bestell-Nr. €/Set

80 849 60 146,24

Bestell-Nr. €/Set

80 049 71 146,94

Bestell-Nr. €/Set

80 849 59 177,03

1/4” Click-Torque A 6, 2,5 -25 Nm, 20-teilig
• 1/4” Drehmomentschlüssel, umschaltbar, 2,5-25 Nm, 290 mm
• 1/4” Steckschlüsseleinsatz Außen-Sechskant: 6/7/8/10/12/13, 23 mm
• 1/4” Verlängerung mit Schnelldrehhülse, kurz: 75 mm
• 1/4” Bits Phillips: PH2, 50 mm
• 1/4” Bits Innen-Sechskant: SW 3/4/5/6, 50 mm
• 1/4” Bits Torx®: T15/T20/T25/T27/T30/T40, 50 mm
• Werkzeugschaft für 1/4” Steckschlüsseleinsätze mit 1/4” Außen-Sechskant

Bestell-Nr. €/Set

80 049 70 212,63
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Maulschlüssel-Set Joker 6004, 4-teilig,
 mit Ratschenfunktion, selbstjustierend
• Größenverstellerbare Maulseite, parallel geführte glatte 
 Backen mit 30° Rückschwenkwinkel, Aufhängeloch
• SW 7 - 19 mm
Bestehend aus:
• SW 7-10 mm, 1/4”-3/8”, 117 mm
• SW 10-13 mm, 7/16”-1/2”, 154 mm
• SW 13-16 mm, 1/2”-5/8”, 188 mm
• SW 16-19 mm, 5/8”-3/4”, 224 mm

Bestell-Nr. €/Set

80 095 30 168,96

Maulschlüssel Joker 6004 mit Ratschenfunktion, 
selbstjustierendend
• Größenverstellbare Maulseite, parallel geführte glatte 
 Backen mit 30° Rückschwenkwinkel, Aufhängeloch

SW [mm] zöllig Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

7 - 10 1/4”-3/8” 117 80 095 28 33,00
10 - 13 7/16”-1/2” 154 80 177 00 37,00
13 - 16 1/2”-5/8” 188 80 095 29 43,00
16 - 19 5/8”-3/4” 224 80 177 01 52,00
24 - 32 3/4”-15/16” 322 80 177 02 65,99

Maulschlüssel

Sanitärwerkzeug

Standhahnmutternschlüssel
• Größe DN 10 (3/8“)-DN 32 (1 1/4“)
• Spannbereich 10-32 mm
• Länge 235 mm

Standhahnmutterschlüssel SW 36 mm
•  13 mm Sechskantantrieb und zusätzlichen Einsätzen
 für 9, 10, 11 und 14 mm
• Schwenkbare Klaue für Rechts- und Linksgang
• Länge: 260 mm

Kreuzschlüssel Sanitär
• Mit 4 x Außensechskant 9,5 - 22 mm (3/8“ - 3/4“) für 
 Hahnverlängerungen, Ein- und Ausbauen von Heizkörper-
 ventilen und Rücklaufverschraubungen, sowie Innen-
 gewinde M8, M10 und M12 für Stockschrauben

Standhahnmutternschlüssel SW 13 mm
•  Universalschlüssel mit Adapter SW10/11 mm

für Einhebel-Mischbatterien.
• Länge: 250 mm bis zum Gelenk
• Ganze Länge: 360 mm inkl. Griffstück

Ein- und Ausdrehwerkzeug für Stockschrauben

Bestell-Nr. €/Stück

80 027 40 18,86
Bestell-Nr. €/Stück

80 859 04 29,00

Bestell-Nr. €/Stück

80 041 92 19,57

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Standhahnmutternschlüssel  
SW 13 mm 93 005 31 21,00
Adapter 9 mm 93 005 40 2,14
Adapter 10 mm 93 005 41 2,14
Adapter 11 mm 93 005 42 2,14
Adapter 12 mm 93 005 43 2,14
Adapter 14 mm 93 005 44 2,14

Größe Bestell-Nr. €/Stück

M6 80 504 19 53,56
M8 80 504 22 51,11
M10 80 504 21 51,11
M12 80 504 20 53,56

Stockschraubenschlüssel
•  Zum Eindrehen von Stockschrauben oder 

Ansatzschrauben mit Gewinden von M 6 bis M 12
• Länge: 220 mm

Bestell-Nr. €/Stück

94 047 01 33,50

Eindreher-Vorsatz
•  Zum Eindrehen von Stockschrauben mit 

einem Bohrschrauber

Innengewinde Bestell-Nr. €/Stück

M 8 94 005 34 13,46
M 10 94 005 35 14,43

Ventilhalter
•  Ablaufventilhalter und Eindrehschlüssel
 für Exzenter- und Standardventile 31,75 mm (1 1/4“)

Bestell-Nr. €/Stück

80 061 52 56,57

Bestell-Nr. €/Stück

80 091 43 35,66

Eckventil-Steckschlüssel
• Mit 12,7 mm (1/2“) Innenvierkantantrieb
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Sanitärwerkzeug

Doppel-Schraublochstanze
• 2 Größen auf dem Werkzeug ø 32 und 35 mm
•  Geeignet für Eisen, Stahl, Kupfer und Aluminium-Bleche bis 

2 mm, Nirostaspülen und Edelstahlbleche bis 1,5 mm
• Optimale Auflage durch 3-Punkt-Anschnitt

Bestell-Nr. €/Stück

91 003 17 34,36
Bestell-Nr. €/Stück

80 091 49 95,13

Schraublochstanze Armaturenschlüssel
• Spannweite: 65 mm, Länge: 275 mm

Montageschlüssel
• Für WD-Befestigungen (Stockschrauben)
• SW 17 x 19 mm

Montageschlüssel
•  Für Eckventile und WT-Befestigungen (Stockschrauben)
• Mit umschaltbarem Ratschenringschlüssel

ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

32 80 097 19 34,46
38 80 097 20 40,89

Größe Bestell-Nr. €/Stück

M10 80 091 44 12,00
M12 80 027 30 29,50

SW [mm] Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

19 x 19 250 80 091 48 97,14

Ventilsitzfräser
bis DN 25 (1“)
• Mit 4 Fräseinsätzen:  
DN 10 (3/8“), DN 15 (1/2“),  
DN 20 (3/4“), DN 25 (1“)

Bestell-Nr. €/Stück

80 093 95 53,14

Senkfräser 9,5 mm (1/2”)
• Für 9,5 mm (1/2“) Messing-und
 Rotgussverlängerungen
•  Mit geschliffenem Hartmetallfräseinsatz, 

der durch einfaches Lösen beidseitig
 verwendet werden kann

Fräskopf-Set
• Für 9,5 mm (1/2“) Hahnverlängerungen
• Komplett mit Spanfang
• SDS-plus Aufnahme

Bestell-Nr. €/Stück

80 114 01 55,34
Bestell-Nr. €/Set

80 103 38 35,30

Montageanschlusslehre
• Mit Horizontal- und Kopflibelle

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Aluminium 81 006 22 35,83
Kunststoff 81 002 05 42,63

Steckschlüsseleinsätze
•  Zur Montage/Demontage von Verschraubungen, 

Reduzierstücken, Reduktionsnippel

Elektroschweißgerät Mustang 160 V2
• Spannung 230V, 1000 W
• Zum Elektromuffenschweißen vom PE und PP 
 von ø 32-160 mm

Lieferumfang:
- Elektroschweißmuffenkabel
- Handschaber
- Tragetasche 

Größe Bestell-Nr. €/Stück

12,7 mm (1/2”) 80 507 62 35,71
19,0 mm (3/4”) 80 505 38 35,71

Bestell-Nr. €/Stück

80 186 34 814,57

Umschaltknarre
mit Antrieb 12,7 mm (1/2”)

Bestell-Nr. €/Stück

80 507 63 36,60
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Wassermesser Montagewerkzeug

Montageschlüssel für fabrikatsbezogene UP-Messkapseln
• Stabile Metallvariante kompatibel mit den gängigsten Messkapselsystemem
•  Erforderliches Antriebswerkzeug: Hebelantrieb (93 145 50) 

oder Adapter für SW 30 (93 145 49)
* Kompatibel auf entsprechende Originalhersteller

Typ Bestell-Nr. €/Stück

ABB, Pollumuk, Almess (Koaxialsysteme) 93 145 39 40,89
ABB 100* + Kundo* 93 145 40 40,89
Almess UP 6000* 93 145 41 40,89
Metrona K3+307/A*, ABB M140/C* 93 145 42 40,89
Metrona 307/A* 93 145 43 40,89
Minol MB2* 93 145 44 40,89
Minol MB3* 93 145 45 40,89
Techem-Vario S* 93 145 46 40,89
Viterra II* 93 145 47 40,89
Zenner-SPX-Rossweiner 93 145 48 40,89
WG (Wassergeräte) 93 145 79 40,89

Adapter SW 30
•  Antriebswerkzeug zu UP-Montageschlüssel
•  Aufnahme für 6-kannt Schlüssel Schlüsselweite 30 mm
•  Zur Verwendung zum Antrieb mittels Ratsche 

und Stecknuss oder Gabelschlüssel

Hebelschlüssel
•  Antriebswerkzeug zu UP-Montageschlüssel
• Bewegliches Gleitstück

Bestell-Nr. €/Stück

93 145 49 36,80

Bestell-Nr. €/Stück

93 145 50 44,97

Montagewerkzeug

Hahnblockschlüssel
•  Anziehen und Lösen von Eurokonus-Hahnblöcken 
 mit Nocken- und Sechskantverschraubung SW 30 mm

Set-UNI-Stufenschlüssel mit Ratsche
•  UNI-Stufenschlüssel mit Nocken-, Innensechskant 
 und Zwölfkant-Mitnahme Gr. 9,5 - 25,4 mm (3/8“ - 1“)

UNI-Stufenschlüssel
• Passend für Bestell-Nr.: 80 027 22

Ratsche
• Passend für Bestell-Nr.: 80 027 22 und 80 027 25

Stufenschlüssel-Set, 5-teilig
•  Ratsche mit 4 umsteckbaren Nockensegmenten 
 für Heizkörperanschlüsse (3/8“, 1/2“, 3/4“, 1“)
• Ideal auch bei beengten Platzverhältnissen 
• Mit Kunststoffbox

Gas-Stufenschlüssel ohne Ratsche
•  Gas-Stufenschlüssel mit Nocken-, Innensechskant 
 und Zwölfkant-Mitnahme Gr. 12,7 - 25,4 mm (1/2“ - 1“)

Bestell-Nr. €/Stück

80 830 10 95,13
Bestell-Nr. €/Set

80 027 22 36,21

Bestell-Nr. €/Stück

80 027 23 16,89

Bestell-Nr. €/Stück

80 027 24 18,76

Bestell-Nr. €/Set

80 205 24 46,43

Bestell-Nr. €/Set

80 027 25 46,74

Einfaches Verklicken und Trennen

Schlag- und stoßfest

Spritzwassergeschützt

Beladungskapazität bis zu
25 kg pro WS L-BOXX®

IMMER IMMER SORTIERTSORTIERT WS L-BOXX®
System
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Umwälzpumpenprüfgerät

•  Der Indikator zeigt für Umwälzpumpen ein 
Magnetfeld und die Drehrichtung an

Bestell-Nr. €/Stück

90 878 72 8,39

Montagewerkzeug

Adapter VENTILMAX-SOLO 
für Heizkörper-Tragegriff
• Ergänzung zum VENTILMAX-SOLO
• Für Ventilheizkörper mit M30x1,5 
 Außengewinde
• Material: Edelstahl massiv
• Lieferung ohne Tragegriff

Heizkörper-Tragegriff VENTILMAX-
SOLO
• Für Heizkörper mit DN 15 (1/2“) 
 Innengewinde
• Material: Edelstahl massiv
• Mit Handgriff aus Thermoplast
• Außengewinde DN 15 (1/2“)

Einschraubwerkzeug VENTILMAX-
SMART für Ventil-Tüllen
• Für Thermostatventile oder 
 Rücklaufverschraubungen DN 15 (1/2“)
• Mit kurzer Innennockenaufnahme und 
 Außengewinde DN 20 (3/4“)
• Sechskantaufnahme SW 30

Einschraubwerkzeug VENTILMAX-
TOP für Ventil-Tüllen
• Für Thermostatventile oder Rücklaufver-
 schraubungen DN 15 (1/2“)
• Mit langer Innennockenaufnahme und 
 Außengewinde DN 20 (3/4“)
• Sechskantaufnahme SW 30

Bestell-Nr. €/Stück

90 070 61 23,47
Bestell-Nr. €/Stück

90 070 60 43,66
Bestell-Nr. €/Stück

90 070 59 40,50
Bestell-Nr. €/Stück

90 070 58 63,01

Montagegerät
•  Zum Auswechseln von Thermostat-

Oberteilen ohne Entleeren der 
Heizungsanlage

 (für Heimeierventile DN 10 bis DN 20)
• Komplett mit Koffer und Ersatzdichtungen
• Ref.-Nr.: 9721-00.000

Demontageblock
• Für die Auswechslung 
 von Ventiloberteilen (Ventileinsätzen) 
 der Serie RA 2000, RAVL, RAV ohne 
 Entleerung der Anlage

Universalschlüssel
• Passend für 
 Heimeier Ventile
• Ref.-Nr.: 0530-01.433

Heizkörper-Entlüftungsschlüssel
• Standard-Ausführung
• VPE = 100 Stück

Montageschlüssel für Luft- und 
Blindstopfen DN 32 (1 1/4”)
• 6-kant-Schlüssel SW 22/32/40 mm

Heizkörper-Entlüftungsschlüssel
•  Besonders stabile und lange Ausführung
• Schaftlänge 20 mm
• VPE = 10 Stück

Einstellschlüssel
•  Passend für Multilux, Multilux 4, Vekolux 

und V-exact II
• Ref.-Nr.: 3670-01.142

Heizkörper 
Entlüftungsschlüssel
•  Zum Entlüften von Heiz-
 körpern mit DN 15 (1/2“) 
 Entlüftungsventil
• Mit Auffangbehälter

Bestell-Nr. €/Stück

90 519 65 438,30

Bestell-Nr. €/Stück

90 172 09 1.082,41

Bestell-Nr. €/Stück

90 512 01 13,61
Bestell-Nr. €/VPE

90 038 08 15,97

Bestell-Nr. €/Stück

90 052 08 15,70

Bestell-Nr. €/VPE

91 026 11 9,60

Bestell-Nr. €/Stück

90 057 96 4,00

Bestell-Nr. €/Stück

90 041 99 7,04

SCAN-FUNKTION

BENUTZERVERWALTUNG

OFFLINE-VERFÜGBARKEIT

IMMER DABEI Die App mit:
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Solarprüfgeräte

Frostschutzprüfer (Areometer)
•  Zum Ermitteln der Dichte von Solarflüssigkeit

Handrefraktometer
•  Zur schnellen und genauen Frostschutzmessung
 von Solar-, Wärmepumpen- und Kühlanlagenflüssigkeit
•  2 Refraktometer in Einem für die Messung des 

Eisflockenpunkt gängiger Frostschutzmittel und 
des Brechungsindex verschiedenster Flüssigkeiten

Neigungswinkelmesser Digital
• Messbereich ±150°
• Mit Haftmagnet

Sonnenbahnindikator „Solarspion”
Es kann genau festgestellt werden,
welches Objekt die Sonnenbahn zu welcher 
Zeit unterbricht und somit eine Verschattung 
verursacht.
• Mit integriertem Kompass und Libelle
•  Mit Sonnenbahnfolien für Deutschland, 

Österreich, Schweiz und Frankreich

pH-Wert-Messgerät Digital
Technische Daten:
• Messbereich: 0-14 pH / 0°-50° C
• Anzeigegenauigkeit: 0,01 pH / 0,1° C
• Messgenauigkeit: +/- 0,02 pH / +/- 1° C
• Batterie: 4x LR44
• Wasserdicht: nach IP67
• Kalibrierung: auto. pH7, pH4, pH10
• Inklusive Batterie

Solarprüfkoffer
•  Mit Handrefraktometer, Kompass, 

Multimeter, PH-Prüfstreifen
• Druckmesser für Ausdehnungsgefäße
• Prüfplaketten für Solaranlagen

Ersatzteile für Solarprüfkoffer

Bestell-Nr. €/Stück

97 001 78 16,40

Bestell-Nr. €/Stück

97 016 47 79,94

Bestell-Nr. €/Stück

90 820 29 92,10

Bestell-Nr. €/Stück

97 021 27 112,11
Bestell-Nr. €/Stück

90 853 70 123,23

Bestell-Nr. €/Stück

97 005 94 241,10

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Ersatz-PH-Streifen 97 009 40 15,26
Ersatz-Wärmeträgerwarnhinweis 97 009 41 14,70
Ersatz-Prüfplakette - Solar 97 009 42 14,70

Montagewerkzeug für Heizungspumpen

Montagevorrichtung P-Fix
Geeignet für:
•  Heizungs-Rohreinbaupumpen DN 25 und DN 32,
 Baulänge 180 mm
•  Waagrechte Wasserzähler DN 20,  

Baulänge 190 mm und DN 25, Baulänge 260 m
Bestehend aus:
 - 4 x Wechsel-Aufnahmeschienen
 - 2 x Halteschienen (Stahl, galvanisch verzinkt)
 - VA-Gewindebolzen
 - VA-Spannhülse
 - VA-Befestigungs- und Spannmutter
 - Arretierungs- und Wechselschrauben

Kurzgewinde-Bolzenset P-Fix
•  Geeignet für Heizungs-Rohreinbau-Pumpen  

mit Sonderlänge 130 mm

Montagevorrichtung Flanschmaster
Geeignet für:
•  Flansch-Heizungspumpen DN 32 bis DN 100,  

bis Baulänge 360 mm
•  Auch für weitere Flansch-Armaturen geeignet
 (Flansche nach DIN EN, Flanschstärke bis 20 mm,
 mind. 2 mm Dichtleiste)
Bestehend aus:
 -  2 x Flansch-Halteschienen  

(Stahl, galvanisch verzinkt) mit Edelstahl-Gewindebolzen 
und Spannmutter

 -  2 x Arretierungsschrauben mit Rändel  
und Sechskantaufnahme

Verschraubungsklemmen-Komplettset P-Fix
• Für Anlagen ohne Absperrungen

Schnelles und effizientes Austauschen von Pumpen. Die Überwurfmuttern der Schiebestücke brauchen nicht mehr gelöst zu werden.  
Das Problem von klemmenden Schiebestücken stellt sich nicht mehr.

Bestell-Nr. €/Stück

80 833 00 217,30

Bestell-Nr. €/Stück

80 833 03 67,66

Bestell-Nr. €/Stück

80 833 04 278,80

Größe Bestell-Nr. €/Set

DN 25 x ÜWM DN 40 (1 1/2”) 80 833 01 129,17
DN 32 x ÜWM DN 50 (2”) 80 833 02 147,57

ALLE AKTIONEN
ALLE KATALOGE
DAS KOMPLETTE PROGRAMM

Online: www.weinmann-schanz.de 
App: WS Weinmann & Schanz GmbHIMMER ERREICHBAR
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Blindnietzangen

NTS
• Aus hochwertigem Aluminium-Druckguss
•  Verarbeitet alle Blindnieten aus Aluminium 

und Stahl bis ø 5,0 mm, Edelstahl bis ø 4,0 mm

N-30
•  Aus Aluminium, Hebel stahlgeschmiedet,
 ergonomischer Griff
• Rückholfeder für einfachen Dornauswurf
•  Für Aluminium-Blindnieten ø 2,4/3/4/5 mm, 

Stahlblindnieten ø 3 + 4 mm,
 Kupferblindnieten ø 3 + 4 mm

NTX
• Mit 3 Mundstücken für 3/4/5 mm
• Aus Alu-Druckguss
• Mit Stahlschenkel und Übersetzung

N-120
•  Aus Aluminium, Hebel aus Stahlblech, ergonomischer Griff
• Einstellschraube zur Hubbegrenzung
• Zur Schraubbefestigung
• Nur für Blindnietmuttern geeignet
• Verarbeitet Nietmittel:
 - Für Aluminiumblindnietmuttern A6/M4, A7/M5, A9/M6
 - Für Stahlblindnietmuttern S6/M4, S7/M5, S9/M6

HN 2
• Aus hochwertigem Aluminium-Druckguss
•  Mit Hebelarmanordnung, reduziert den Kraftaufwand
 und bewirkt eine Abrissdämpfung
•  Setzt alle Blindnieten von ø 3,0-6,4 mm (außer PolyGrip®), 

Edelstahl ø 6,4 mm

Blindniet-Muttern-Set
•  Bestehend aus:
 -  Blindnietmutter-Handgerät GBM 10

(Dorn und Mundstück M 5)
 - je 1 x Gewindedorn M4, M6
 - je 1 x Mundstück M4, M6
 -  50 x Blindnietmuttern Aluminium M4, 

Einnietschaft 6 x 11,0 mm, Flachrundkopf
 -  50 x Blindnietmuttern Aluminium M5, 

Einnietschaft 7 x 11,5 mm, Flachrundkopf
 -  50 x Blindnietmuttern Aluminium M5, 

Einnietschaft 7 x 13,5 mm, Flachrundkopf
 -  40 x Blindnietmuttern Aluminium M6, 

Einnietschaft 9 x 15,5 mm, Flachrundkopf

Nieten Sortiment Flipper
• Arbeitsbereich Blindniete bis
 5 mm ø Aluminium und 4 mm ø Stahl 
 und Edelstahl 
•  Der Flipper ist eine robustes, stabiles Hand-

Blindniet-Setzgerät mit Nietdorn-Auffangbehälter
• Die Einhandbedienung ermöglicht einen um
 ca. 30 % reduzierten Kraftaufwand
• Bestehend aus:
 - 1 x Hand-Blindniet-Setzgerät Flipper
 - 300 x PolyGrip Blindnieten
 - 100 x Alu/Stahl 3,2 x 8,0 mm
 - 100 x Alu/Stahl 4,0 x 10,0 mm
 - 100 x Alu/Stahl 4,8 x 10,0 mm
 - 1 x Kunststoff-Koffer

Bestell-Nr. €/Stück

80 026 72 41,17
Bestell-Nr. €/Stück

80 026 73 60,23

Bestell-Nr. €/Stück

80 023 79 308,71

Bestell-Nr. €/Set

94 002 63 174,64
Bestell-Nr. €/Set

80 063 40 142,59

Bestell-Nr. €/Stück

80 023 78 45,40

Typ Bestell-Nr. €/Stück

ohne Öffnungsfeder 80 098 02 75,86
mit Öffnungsfeder 80 098 03 77,37

GBM 40-R
• Arbeitsbereich: Blindnietmuttern von M3 bis M10
 aller Werkstoffe sowie M12 in Aluminium und Stahl
• Länge: 212 mm
• Lieferumfang:
 - Blindnietenzange GBM 40-R
 - Mundstücke: M5, M6, M8, M10
 - Montageschlüssel
 - Kunststoffkoffer

Bestell-Nr. €/Stück

80 070 99 465,96

Blindniet-Set Junior
• Arbeitsbereich:
 - Stahl/Edelstahl: max ø 4 mm
 - Aluminium max: ø 5 mm
• Bestehend aus:
 - Blindnietzange NTX
 -  5 Sorten ALU/Stahl Nieten PolyGrip(ø x L): 

- 3,2 x 8,0 mm 
- 4,0 x 10 mm 
- 4,0 x 17 mm 
- 4,8 x 10 mm 
- 4,8 x 17 mm

Bestell-Nr. €/Set

94 011 83 173,91

Rohr-Einziehzangen

• Länge: 325 mm
• Mundstücke 3,2-4,0-4,8-6,4 mm
• Arbeitsbereich: 3,0-8,0 mm
• Mit Stiftauffangbehälter 

• Leicht, handlich, selbstöffnend
• Ausführung: verstärkt
• Einstecktiefe: 52 mm
• Länge: 240 mm

• Zum Verbinden von Blechrohren bis max. 1,0 mm z.B. Abluft-, Lüftungs-, Absaug-, Rauch-, und Abzugsrohren etc.

• Leicht, handlich, selbstöffnend
• Ausführung gekröpft
• Einstecktiefe: 44 mm
• Länge: 225 mmBestell-Nr. €/Stück

80 117 06 78,39
Bestell-Nr. €/Stück

80 117 05 57,29

Hebelnietzange

Nieten finden Sie im Kapitel 10

Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

325 80 041 95 70,43
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Falzzangen / Falzöffnungszangen / Flach- und Rundzangen

Mini-Falzzangen
• Maulbreite: 22 mm
• Griff PVC-beschichtet

Falzöffnungszange
• Schenkel PVC überzogen
• Länge: 250 mm

Flach- und Rundzangen
• Aus Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet
• Schenkel PVC-überzogen
• Länge: 240 mm

Falzzangen
• Maulbreite: 60 mm
• Länge: 280 mm

Falzzangen
• Griffe PVC-beschichtet
• Länge: 280 mm
Typ Bestell-Nr. €/Stück

Eck 80 098 15 77,57
Gerade 80 098 12 35,41

Typ Einstecktiefe [mm] Bestell-Nr. €/Stück

gerade 29 80 039 94 49,27
45° gebogen 25 80 039 95 45,80
90° gebogen 15 80 039 96 67,06

Bestell-Nr. €/Stück

80 041 55 57,81

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Flach 80 098 17 42,70
Rund 80 098 18 47,29

Typ Griff Bestell-Nr. €/Stück

Gebogen 45° blau lackiert 80 041 49 39,90
Gebogen 45° PVC beschichtet 80 098 13 38,01
Gebogen 90° blau lackiert 80 041 50 47,19
Gebogen 90° PVC beschichtet 80 098 14 44,16

Falzaufbiegezange
• Ideal für Reparatur- und Nacharbeiten
• Mit extra breitem 80 mm Kopf
• Einfaches und schonendes Aufstellen von Doppel- und
 Winkelfälzen, auberes Öffnen 
 ohne Beschädigungen
• Maße: 250 x 80 x 50 mm

Bestell-Nr. €/Stück

80 060 67 140,94

Falzzange 
gerade
• Gummierte 
 Griffflächen

Maulbreite [mm] Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

22 180 80 213 83 69,51
40 240 80 213 84 83,51
60 260 80 213 85 81,09
80 300 80 213 86 115,83

Maulbreite [mm] Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

22 180 80 213 87 76,07
40 240 80 213 88 95,77
60 260 80 213 89 91,99
80 300 80 213 90 140,81

Falzzange 45° gekröpft
• Gummierte Griffflächen

Maulbreite [mm] Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

40 240 80 213 91 128,13
60 260 80 213 92 101,50
80 300 80 213 93 191,64

Falzzange 90° gekröpft 
• Gummierte Griffflächen

Eckfalzzange
• Maulbreite: 60 mm
• Gummierte Griffflächen

Bestell-Nr. €/Stück

80 214 09 126,70

Quetschfalzzange
• Länge: 325 mm
• Maulbreite: 80 mm
• Gummierte Griffflächen

Bestell-Nr. €/Stück

80 214 08 220,83

Falzaufbiegezange
• Länge: 250 mm
• Zum schnellen Öffnen von Steh- 
 und Doppelfälzen
• Gummierte Griffflächen

Bestell-Nr. €/Stück

80 214 10 110,31

Flachzange mit blankem Maul
• Gummierte Griffflächen

Rundzange mit blankem Maul
• Gummierte Griffflächen

Bestell-Nr. €/Stück

80 213 81 63,40
Bestell-Nr. €/Stück

80 213 82 70,51

Falz-Aufbiegezange, gerade
• PVC-Beschichtete Griffe
• Maulbreite: 30 mm
• Länge: 250 mm

Spengler- und Klempnerwerkzeuge
• Flache Zangenbacke
• Maultiefe: 45 mm
• Verzahnung: 0,8 mm

Spengler-Rundzange
• Runde Zangenbacke
• Maultiefe: 50 mm
• Verzahnung: 1,0 mm

Eckfalzzange
• PVC-beschichtete Griffe
• Maultiefe: 65 mm

Piccolo-Falzzange
• Für kleine präzise Falz- und Biegearbeiten
• PVC-beschichtete Griffe
• Länge: 180 mm
Ausführung Maultiefe [mm] Bestell-Nr. €/Stück

gerade 30 80 173 95 43,09
45° gebogen 28 80 173 96 48,17

Falzzange
• Schwarz pulverbeschichtet
• Maulbreite: 60 mm

Ausführung Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

gerade 280 80 162 97 42,61
45° gebogen 270 80 162 98 45,44
90° gebogen 255 80 162 99 51,61

Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

280 80 170 13 87,97
Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

250 80 158 99 60,89

Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

260 80 170 08 40,71
Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

240 80 150 17 40,71
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Schaleisen / Falzeisen

Hammer

Schaleisen
• Schaufelbreite: 140 mm

Bestell-Nr. €/Stück

80 041 54 144,40

Quetsch Falzeisen
• Geeignet für alle handelsüblichen Bleche
 im Dach- und Fassadenbereich
• Aus geschmiedetem Spezialstahl
• Vergütet und gehärtet
• Schwarz lackiert
• Schlitztiefe: 140 mm

Bestell-Nr. €/Stück

80 060 75 85,17

Schweifgripzange
•  Zum Anzeichnen von Schweifen des
 Ausschnitts für Doppel- und Winkelfalz
 an der Traufe (halbrund oder 45°)

Spitzzirkel
• Spezialstahl
• Mit Nietscharnier

• Gehärtete Spitzen
• Fein poliert

Reißnadel Kugelschreiberform
• Mit Hartmetalleinsatz
• Vernickelte Ausführung
• Schaft-ø: 6 mm
• Länge: 145 mm

Anreißschablone
• Aus rostfreiem Edelstahl
• Maßeinteilung von 5-100 mm, um 5 mm steigend
• Für Rinnenwulste von 15 mm 
 im 45° Winkel
• Auch zum Entgraten

Körner
• Nach DIN 7250
• Länge: 120 mm

Reißnadel
• Vernickelt
• Kordiertes Griffstück
• Schaft-ø: 8 mm
• Länge: 220 mm

Klempnerwinkel
• Für Fein- und Grobbleche
• Verzinkter Stahl
• Mit flachem Anschlag
• Maße: 1050 x 500 mm

Bestell-Nr. €/Stück

80 505 14 101,49

Messbereich [mm] Bestell-Nr. €/Stück

200 80 097 74 9,69
250 80 097 75 10,91

Bestell-Nr. €/Stück

80 080 15 2,16

Bestell-Nr. €/Stück

80 050 69 4,03

Bestell-Nr. €/Stück

80 080 14 2,86

Bestell-Nr. €/Stück

80 041 69 9,59

Bestell-Nr. €/Stück

80 505 03 91,90

Anreißen

Spenglerhammer
• Doppelt geschweifter Eschenstiel
• Einseitig keilförmig
• Aus Spezialkunststoff
• Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
• Hohe Spannungsrissbeständigkeit
• Nachschleif- bzw. feilbar

[g] Länge [mm] Maße Kopf [mm] Bestell-Nr. €/Stück

600 385 155 x 85 x 35 80 165 60 56,10

Spenglerhammer
• Doppelt geschweifter Eschenstiel
• Aus Spezialkunststoff
• Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
• Hohe Spannungsrissbeständigkeit
• Nachschleif- bzw. feilbar

[g] Länge [mm] Maße Kopf [mm] Bestell-Nr. €/Stück

500 370 145 x 75 x 35 80 165 58 38,81
600 385 155 x 85 x 35 80 165 59 48,89

Winkelfalzschließer
• Ideal zum Schließen des Winkelfalzes (Fahnenfalz) 
• Gleichermaßen geeignet für winkelige Fassaden
 und längere Scharen
• Kann senkrecht, waagrecht und 
 auch schräg eingesetzt werden
• Breite: 200 mm

Bestell-Nr. €/Stück

80 060 76 227,66

Winkeldoppelfalzer
• Ideal zum Schließen des geschlossenen 
 Winkelfalzes (Fahnenfalz) zum doppelten 
 Stehfalz in einem Arbeitsgang
• Breite: 220 mm

Bestell-Nr. €/Stück

80 060 77 254,74

Winkeldoppelfalzer mit vulkanisierten 
Backen
• Ideal zum Schließen des geschlossenen Winkelfalzes
 (Fahnenfalz) zum doppelten Stehfalz in einem Arbeitsgang
• Durch die vulkanisierten Backen entstehen keine
 Beschädigungen am Material, kein Abrutschen
 und das Material wird schonender verarbeitet
• Breite: 220 mm

Bestell-Nr. €/Stück

80 060 78 325,20

Traufenschließer
• Ideal zum Schließen der vorgefalzten Traufkanten
• Fertig Falzen ohne Hammer, daher keine
 Hammerschläge auf dem Blech sichtbar
• Fertigbiegen der Traufkanten 
 in zwei Arbeitsgängen
• Breite: 200 mm

Bestell-Nr. €/Stück

80 060 79 227,66

Falzschließer

Winkelfalzschließer
• Arbeitsbreite 200 mm
•  Gleichermaßen geeignet für winkelige Fassaden  

und längere Scharen
• Kann senkrecht, waagerecht 
 und schräg eingesetzt werden

Bestell-Nr. €/Stück

80 214 07 425,73

Klempner-Starterset im Kunststoff-Koffer, 15-teilig
Bestehend aus:
• Pelikanschere, Rechtshänder-Ausführung, 300 mm
• Idealschere, Rechtshänder-Ausführung, 260 mm
• Idealschere, Linkshänder-Ausführung, 260 mm
• Falzzange, gerade, Maulbreite: 60 mm, 260 mm
• Falzzange, 45° gekröpft, Maulbreite: 60 mm, 260 mm
• Klempner-Rundzange, mit blankem Maul, 260 mm
• Anschlagwinkel, glanzvernickelt
• Holzhammer, mit aufgepresstem Metallmantel, ø 60mm
• Bogenzirkel, 250 mm

•  Klempnerhammer, einseitig keilförmig, 
 aus Kunststoff, 600 g
• Reißnadel, aus CV-Stahl, 230 mm
• Klingen-Klappmesser, mit eingesteckter Klinge, 160 mm
• Metallsäge, Sägeblattlänge 300 mm, inkl. Reserveklinge
• Metallsäge, Sägeblattlänge 146 mm, inkl. Reserveklinge
• Gripzange, mit breitem Maul, 180 mm
• Rohreinziehzange, selbstöffnend mit 5 Klingen, 250 mm
• Quetschfalzeisen, 
 Schlitztiefe 140 mm

Bestell-Nr. €/Stück

80 213 97 607,29
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Blechscheren

Berliner-Schere
• Schneidleistung: 0,8 bis 1,0 mm
• Härte min. HRC 56

Loch-Schere
• Schneidleistung: 0,8 bis 1,0 mm
• Härte min. HRC 56

Figuren-Schere
• Schneidleistung: 0,8 bis 1,0 mm
• Härte min. HRC 56

Ausführung Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

rechts 250 80 041 09 13,13
Ausführung Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

rechts 250 80 041 05 15,34
links 250 80 041 06 15,34
rechts 275 80 041 07 16,77
links 275 80 041 08 16,77

Ausführung Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

rechts 250 80 041 10 16,77
links 250 80 041 11 16,77

Loch-Schere HSS
• Schneidleistung: 0,6 bis 1,0 mm
• Härte min. HRC 65

Ideal-Schere
• Schneidleistung: 0,8 bis 1,0 mm
• Härte min. HRC 56

Pelikan-Schere
• Schneidleistung: 0,8 bis 1,0 mm
• Härte min. HRC 56

Ausführung Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

rechts 275 80 148 68 105,79
links 275 80 148 69 105,79

Ausführung Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

rechts 260 80 041 12 24,77
links 260 80 041 13 24,77
rechts 280 80 041 14 26,24
links 280 80 041 15 26,24

Ausführung Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

rechts 300 80 041 16 23,57
links 300 80 041 17 23,57

Idealschere HSS
• Schneidleistung: 0,6 bis 1,0 mm
• Härte min. HRC 65

Pelikan-Schere HSS
• Schneidleistung: 0,6 bis 1,0 mm
• Härte min. HRC 65

Ideal-Schere HSS
• Schneidleistung: 0,8 bis 1,2 mm
• Härte min. HRC 65
• Mit Hebelübersetzung

Ausführung Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

rechts 280 80 148 70 139,14
links 280 80 148 71 139,14

Ausführung Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

rechts 300 80 148 72 145,60
Ausführung Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

rechts 260 80 148 67 153,96
links 260 80 148 66 153,96

Blechscheren mit Edelstahlschneiden

Handblechschere mit Hebelübersetzung
• Schneidleistung: Bleche 1,0 bis 1,2 mm (600 N/mm²)
• Härte min. HRC 61
• Schneiden aus Spezial-Edelstahl

Blechschere mit Hebelübersetzung
• Schneidleistung: Bleche 1,0 bis 1,2 mm (600 N/mm2)
• Härte min. HRC 59
• Schneiden aus Edelstahl

Blechschere
• Schneidleistung: Bleche 1,0 bis 1,2 mm
• Härte min. HRC 61
•  Schneiden aus Spezial-Edelstahl im Gesenk geschmiedet
• Hebelübersetzung mit Edelstahl-Schutzblende

Ausführung Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

rechts 260 80 148 62 50,94
links 260 80 148 63 50,94

Ausführung Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

rechts 260 80 148 64 25,13
links 260 80 148 65 25,13

Ausführung Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

rechts 230 80 863 09 59,41
links 230 80 863 10 59,41

Blechschere, Idealschere klein D15
• Schneidleistung: Bleche 1,0 mm (600 N/mm²)
• Härte min. HRC 61
• Schneiden aus Edelstahl

Figurenschere
• Schneidleistung: 0,8 bis 1,5 mm je nach Material
• Geeignet für kleine Figurenschnitte (engste Radien)

Figurenschere
• Schneidleistung: 1,2 bis 2,0 mm je nach Material
• Geeignet für kleine Schnitte und Einkerbungen

Ausführung Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

rechts 180 80 046 87 20,89
links 180 80 046 88 20,89

Ausführung Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

rechts 180 80 039 91 21,67
links 180 80 039 92 21,67

Ausführung Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

rechts 180 80 039 93 21,67

Figuren-Schere
• Härte min. HRC 54
• Schneidleistung: 1,2 bis 1,5 mm je nach Material
• Geeignet für gerade kurze Schnitte und Figurenschnitte

Figuren- und Durchlaufschere
• Härte min. HRC 54
• Schneidleistung: 1,5 bis 2,0 mm je nach Material
• Geeignet für gerade lang durchlaufende Schnitte

Figuren- und Durchlaufschere
• Härte min. HRC 54
• Schneidleistung: 1,0 bis 2,0 mm je nach Material
• Geeignet für gerade lang durchlaufende Schnitte

Ausführung Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

rechts 240 80 041 00 16,04
gerade 240 80 041 01 16,04
links 240 80 041 02 16,04

Ausführung Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

rechts 230 80 041 03 25,39
links 230 80 041 04 25,39

Ausführung Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

rechts 260 80 097 33 23,97
links 260 80 097 34 23,97
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• Sicheres Fixieren des Werkstücks über Klemmvorrichtung
• Oberwange segmentiert
• Ideal zum Herstellen aller Profile bis hin zu rundum
 gekanteten Kästen
• Bedienerfreundliche Einstellung der Oberwange
 über Exzenter
• Oberwange für hoch aufgekantete U-Profile
• Schwenkbiegung über Bügelgriff
• Segmentaufteilung: 26-50-75-205-255 mm
Technische Daten:
• Arbeitsbreite max. (mm): 610
• Blechstärke max. (mm): 1,0
• Biegewinkel max.: 135º
• Gewicht (kg): 42
• Maße L x B x H (mm): 850 x 360 x 420

Biegemaschine HSBM 610 HS

Info Bestell-Nr. €/Stück
DV  80 045 54 558,34

Rollenblech Zubehör

Länge x Breite [mm] Bestell-Nr. €/Stück

1500 x 48 80 060 68 20,67
2000 x 48 80 060 69 22,56
2500 x 48 80 060 70 28,21

Spanngurte mit Klettverschluß
• Zum Umreifen und Bündeln von Blechcoils
 und verschiedensten Materialien ohne zerkratzen
• Flexibel, reißfest

Dachrinnenzubehör

Klempner-Handschuhe

Rinnenträger-Abbiegezange
• Aus Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet
• Rohrgriffe PVC-beschichtet
• Geeignet für Metallstärken bis 8 mm
 und Breite 40 mm
• Offene Ausführung
• Länge: 600 mm

Ösenschraubendreher
•  Einfaches Auf- oder Zudrehen von 

Regenfallrohrschellen
• Länge (mm): 120

Rinnenschnur Spezial
• Maße: 1,5 mm x 75 m

Rinnenschnur-Wasserwaage
• Maße (L x B x H): 78 x 12 x 25 mm

Spezial-Aufweitconer für Regenfallrohre

Rinnenschnurabroller
• Maße: 220 x 100 mm

Dachrinnenreiniger
• Mit ausziehbarem Teleskopstiel 850 - 1400 mm Länge
• Macht ständiges Nachrücken der Leiter überflüssig
• Neigung einstellbar

Reinigungsscheibe
• Ohne Aufnahmedorn
• Maße: 100 x 12 mm

Blechputzteufel-Set
•  Zum Reinigen oxydierter Metalloberflächen, 

zur Lötnaht-vorbereitung, zum Verputzen 
von überschüssigem Zinn an Lötnähten

• Zum Einspannen in die Bohrmaschine

Bestell-Nr. €/Stück

80 126 40 112,07

Bestell-Nr. €/Stück

80 049 40 54,07
Bestell-Nr. €/Stück

80 504 80 70,39

Bestell-Nr. €/Stück

80 858 67 46,16

Bestell-Nr. €/Stück

80 504 96 8,67
Bestell-Nr. €/Set

80 504 95 37,91

Farbe Bestell-Nr. €/Stück

orange 80 504 81 14,46
grün 80 504 82 14,46

Bestell-Nr. €/Stück

80 504 79 8,00

ø [mm] Gewicht [kg] Bestell-Nr. €/Stück

60 0,8 80 504 63 576,80
80 1,4 80 504 65 576,80
100 2,1 80 504 67 576,80

Adapter für Spezial-Aufweitconer
• Um die Spezial-Aufweitconer mit einer handelsüblichen
 Bohrmaschine mit Zahnkranzbohrfutter verwenden
 zu können
• Optimale Kraftübertragung, da der Adapter mit
 Madenschrauben festgeklemmt wird

Bestell-Nr. €/Stück

80 060 71 39,53

Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

620 80 214 04 167,33
800 80 214 05 172,44

Größe Bestell-Nr. €/Paar

9 80 221 62 6,44
10 80 221 63 6,44
11 80 221 64 6,44

Rinneisenabbiegezange 
• Mit Einstellschraube und Abgleitrolle
• Schlitzbreite 10 mm
• Für Rinneisen bis 40 x 6 mm
•  Lange Arme sorgen für starke 

Hebelwirkung und kraftvolles Arbeiten

• Atmungsaktiv
• Genoppt für höhere Griffsicherheit
• Hinterlässt keine Abdrücke
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Rohrreinigung und Zubehör

Drain-Cleaner
• Mit Schlauch und Wasser-Anschluss
• Schnelle Ablaufreinigung
• Ohne Chemie

93 125 07

93 125 04

Saug-/Druckreiniger mit Adapter
•  Rohrreinigungsgerät zum schnellen und effizienten
 beseitigen von Abflussverstopfungen
• Hohe Andrückkräfte durch verstellbaren Handgriff
• Lieferumfang:
 - 1 x Saug-Druckreiniger
 - 2 x wechselbarer Gummi Adapter

Ausgussreiniger

ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

25 - 50 93 125 04 29,09
38 - 75 93 125 05 32,84
75 - 152 93 125 06 43,73
Badewannenadapter für 38 - 75 mm 93 125 07 7,59

Bestell-Nr. €/Stück

80 049 03 95,43

ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

115 91 106 27 5,76
135 91 106 28 6,44

Rohrreinigunswelle
• Sehr flexibel, mit Spiralspitze
• ø 6 mm

Hand- und Elektro-Rohrreinigungsgerät
• Für Kurbelhandbetrieb und Sechskant-Antrieb
• Mit flexibler Spirale mit eingearbeitetem Keulenkopf
• Bestell-Nr. 80 027 81 mit Spannfutter

Spezial-Reinigungswelle
• Länge 400 mm
• ø 6 mm

Rohrreinigungswelle
• Mit verstellbarem Holzhandgriff
• Feste Kralle und Stößel
• Länge 5 m
• ø 7 mm
• ø Kralle 20,5 mm

Rohrreinigungswelle
•  Gewindeanschlüsse verzinkt
• DN 15 (1/2“) WW
•  Einfache Montage von Verlängerungen und Zubehörteilen
• Mit Kurbel und Bohrkopf
• Länge 5 m
• ø 12 mm
• ø Kopf 48 mm

Verlängerung für Rohrreinigungswelle
• Gewindeanschluss verzinkt
• DN 15 (1/2“) WW
• Länge 5 m
• ø 12 mm

Länge [m] Bestell-Nr. €/Stück

1,5 80 127 26 2,74
3,0 80 127 27 4,34
5,0 80 127 28 8,13

Länge [mm] ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

4500 6,0 80 027 78 114,63
9500 10,0 80 027 81 251,90

Bestell-Nr. €/Stück

80 127 37 4,86

Bestell-Nr. €/Stück

80 127 29 72,07

Bestell-Nr. €/Stück

80 127 30 84,89

Bestell-Nr. €/Stück

80 127 31 81,26

80 027 78

80 027 81

Länge [m] ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

1,5 6 80 079 94 4,71
3,0 6 80 079 95 6,86
5,0 6 80 079 96 9,00
3,0 9 80 079 97 9,00
5,0 9 80 079 98 17,69

Rohrreinigungswelle mit PVC Mantel
• Leichteres Gleiten um enge Rohrbögen
• Einfache Reinigung

Rohrreinigungsspirale Typ S
•  Mit dickem Spezialdraht für höhere Stabilität,
 z.B. beim Wurzelschneiden, Fräsen, Kettenschleudern

Rohrreinigungsspiralen
• Flexible Standard Spiralen
•  *  Bestell-Nr.: 80 085 07 ohne T-Verbindungsstück passt 

nur für ROSPI® R8 und R36

für Rohr-ø Größe Bestell-Nr. €/Stück

25 - 125 mm 16 x 2 m 80 121 08 58,01
50 - 150 mm 22 x 4 m 80 121 09 102,93

für Rohr-ø Größe Bestell-Nr. €/Stück

10-50 mm 8 mm x 7,5 m 80 085 07 61,76
25 - 125 mm 16 x 2,3 m 80 120 71 54,46
50 - 150 mm 22 x 4,5 m 80 120 72 96,67

Spiralen- und Werkzeugsätze
für den Rohrreiniger, in Kunstleder-Tasche
Inhalt:
• Gerader Bohrer für Kupplung 16/22
 Länge 110/190 mm
• Trichterbohrer Kupplung 16/22,
 Länge 110/190 mm
• Keulenbohrer Kupplung 16/22,
 Länge 120/180 mm
• Kreuzblattbohrer Kupplung 16/22,
 Länge 25/65 mm

• Gabelschneidkopf Kupplung 22,
 Länge 80 mm
• Kettenschleuder (2 Ketten mit Spikes)
 Kupplung 22, Länge 60 mm
• Trennschlüssel Kupplung 16/22
• Führungshandschuh, links
• Spiralpflegemittel, 400 ml

Info Bestell-Nr. €/Satz
LQ  80 127 36 426,30

Keulenkopfspiralen

Ausführung Länge [m] ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

Ohne Innenseele 4,5 6,4 x (1/4”) 80 027 86 56,03
Ohne Innenseele 4,5 8,0 x (5/16”) 80 027 87 58,01
Ohne Innenseele 7,5 8,0 x (5/16”) 80 027 88 67,49
Ohne Innenseele 10 8,0 x (5/16”) 80 027 90 95,13
Ohne Innenseele 10 10,0 x (3/8”) 80 027 92 105,93
Mit Innenseele 7,5 8,0 x (5/16”) 80 027 89 89,13
Mit Innenseele 10 8,0 x (5/16”) 80 027 91 116,00
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Zubehör Rohrreinigung

Bohrer Schneidköpfe Kettenschleudern

Ausführung Größe Bestell-Nr. €/Stück

Gezahnter Blattbohrer 16/25 80 120 86 27,41
Gezahnter Blattbohrer 22/35 80 120 87 40,27
Gezahnter Blattbohrer 22/45 80 120 88 50,63
Gezahnter Kreuzblattbohrer 16/25 80 120 81 50,06
Gezahnter Kreuzblattbohrer 22/45 80 120 84 68,09
Gezahnter Kreuzblattbohrer 22/65 80 120 85 78,16
Gerader Bohrer 16 80 120 75 29,91
Gerader Bohrer 22 80 120 76 39,29
Keulenbohrer 16 80 120 77 28,09
Keulenbohrer 22 80 120 78 39,39
Trichterbohrer 16 80 121 06 30,99
Trichterbohrer 22 80 121 07 34,83
Rückholbohrer 16 80 120 79 34,83
Rückholbohrer 22 80 120 80 38,94

Ausführung Größe Bestell-Nr. €/Stück

Gezahnter Gabeilschneidkopf 22/65 80 085 34 84,29
Gabelschneidkopf 16 80 085 32 35,09
Kreuzgabelschneidkopf 16 80 085 33 51,97

Ausführung Größe Bestell-Nr. €/Stück

Glatte Glieder 16 80 120 90 68,57
Glatte Glieder 22 80 120 91 81,81
Stachel Glieder 16 80 085 40 119,01
Stachel Glieder 22 80 085 41 161,61

Spiralen-Trennstift
• Zum Lösen der Sicherheitsverriegelung

Führungshandschuh
• Vollrindleder
• Genagelt

Führungshandschuhe

Spiralen-Reduzierung
•  Zum Verbinden von Teilspiralen unterschiedlicher Größen

Spiralenkorb

Größe Bestell-Nr. €/Stück

16 80 202 02 4,29
22/32 80 202 03 4,83

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Links 80 085 44 47,44
Rechts 80 085 45 47,44

Typ Bestell-Nr. €/Stück

1 Paar 80 085 43 22,76

Typ Bestell-Nr. €/Stück

22/16 80 085 18 107,14

Typ Bestell-Nr. €/Stück

16 80 085 20 95,37
22 80 085 21 95,64

Trockensauger

Compact Worker
• Mobiler Kompaktsauger für Servicearbeiten
• Mit Saug- und Blasfunktion
• Das komplette Zubehör wird im Gehäuse verstaut
• Mit integrierter Steckdose
• Leistung max. (W): 1000
• Unterdruck (mbar/kPa): 160/16
• Luftmenge (l/min): 2100
• Maße (mm): 300 x 265 x 310
• Gewicht (kg): 3,5
•  Lieferumfang:

- Saugschlauch ø/Länge m: -/1,4
- Mehrzweckdüse
- Polsterdüse
- Werkzeugadapter
- Staubsaugerbeutel: 1x 

Microfliesbeutel
• Passend für Trockensauger Compact Worker

Bestell-Nr. €/Stück

72 025 38 121,50
Bestell-Nr. €/Stück

72 000 15 7,23

Mehr als 16.000 Artikel auf über 600 Seiten
Profi-Arbeit erfordert Profi-Werkzeug. Im neuen Werkzeug-Katalog finden Sie und Ihr Team alles, was Sie 
benötigen um beste Arbeitsergebnisse erzielen zu können. Mit mehr als 16.000 Artikeln auf über 600 Seiten 
decken wir zuverlässig Ihren Bedarf an Maschinen, Hand- und Elektrowerkzeug und Zubehör.
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  1100
  -/24
  230/50-60
  14
  Nein
  Nein
  10
  Nein
  390 x 390 x 550
  Nein
  12,0

• Lieferumfang:
 -  Hiloflex Saugschlauch 3,0 m
 -  38 mm Schrägsaugrohr 295 mm lang,  

aus Edelstahl
 -  Flachdüse 560 mm lang, aus Edelstahl
 - Stoff-Filter
 - 5 Filterbeutel Typ NVM-2BH, 2-lagig

• Leistung max. (W): 1100
• Unterdruck (mbar/kPa): -/24
• Nennspannung (V/Hz): 230/50-60
• Behältervolumen (Liter): 9
• Staubbeutelfüllstandsanzeige: Nein
• Saugkraftregulierung: Nein
• Netzkabellänge (m): 10
• Kabelaufwicklung: Nein
• Abmessungen L x B x H (mm): 390 x 390 x 440
• Zubehöraufnahme: Nein
• Gewicht (kg): 11,6

• Lieferumfang:
 - Hiloflex Saugschlauch 3,0 m
 -  38 mm Schrägsaugrohr 295 mm lang,  

aus Edelstahl
 - Flachdüse 560 mm lang, aus Edelstahl
 - Stoff-Filter
 - 4 Filterbeutel Typ NVM-1CH, 2-lagig

DBQ-250-2 DBQ-360-2 DBQ-500-2

 1100
 -/24
 230/50-60
 23
 Nein
 Nein
 10
 Nein
 360 x 360 x 610
 Nein
 13,2

• Lieferumfang:
 -  Hiloflex Saugschlauch 3,0 m
 -  38 mm Schrägsaugrohr 295 mm lang,  

aus Edelstahl
 -  Flachdüse 560 mm lang, aus Edelstahl
 - Stoff-Filter
 - 10 Filterbeutel Typ NVM-3BH, 2-lagig

Bestell-Nr. €/Stück

72 018 63 624,64
Bestell-Nr. €/Stück

72 018 64 654,73
Bestell-Nr. €/Stück

72 018 65 816,61

passend für Bestell-Nr. €/Stück

DBQ 250/250-2 80 015 86 21,54
DBQ-360-2 80 015 87 31,84
DBQ-500-2 80 015 88 48,01

Staubsaugerbeutel für Kesselsauger DBQ
• VPE = 10 Stück 

Winkelspaltdüse
• Anschluss-ø (mm): 38

Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

300 72 004 08 91,00
600 72 004 09 97,69

Bestell-Nr. €/Stück

72 018 66 92,30

Schlauchkorb für Kesselsauger DBQ 250, 360, 500 
• Passend für alle DBQ-Modelle 

Kesselsauger Numatic

Zubehör Kesselsauger
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Besatz-ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

6 72 014 17 2,44
8 72 014 18 3,31
10 72 014 19 3,83
12 72 014 20 3,83
15 72 014 21 3,06
20 72 014 22 3,49
25 72 014 23 3,49
30 72 014 24 3,83

Besatz-ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

38 72 016 93 4,09
55 72 016 94 3,71
60 72 016 95 4,44
80 72 016 96 4,11
101 72 016 97 5,14

Besatz B x H x L [mm] Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

15 x 35 x 55 400 72 016 98 5,64
25 x 25 x 100 500 72 016 99 4,57

Zylinderbürsten mit Stiel
• Besatzmaterial: Nylon
• Besatzlänge (mm): 100
• Besatz-ø (mm): siehe Tabelle
• Borsten-ø (mm): 0,30-0,35
• Gesamtlänge (mm): 400

Heizkesselbürste mit Stiel
• Besatzmaterial: Nylon
• Besatzlänge (mm): 150
• Besatz B x H (mm): 14 x 12
• Borsten-ø (mm): 0,30
• Gesamtlänge (mm): 600

Heizkesselbürste mit Stiel
• Besatzmaterial: Nylon
• Besatzlänge (mm): 100
• Besatz B x H (mm): 30 x 20
• Borsten-ø (mm): 0,50
• Gesamtlänge (mm): 1000

Heizkesselbürste mit M10 AG
• Besatzmaterial: Nylon
• Besatzlänge (mm): 100
• Besatz B x H (mm): 50 x 100
• Borsten-ø (mm): 1,0
• Anschluss/Stiel: M10 AG

Rückwandbürste
mit M10 AG
• Besatzmaterial: Nylon
• Borsten-ø (mm): 1,0

Thermenbürsten-Set mit Stiel, 5-teilig
• Besatzmaterial: Nylon
• 1 x Besatz-ø (mm):  7, Gesamtlänge (mm): 400
• 1 x Besatz-ø (mm):  10, Gesamtlänge (mm): 500
• 1 x Besatz-ø (mm):  20, Gesamtlänge (mm): 500
• 1 x Besatz B x H (mm):  15 x 35 
 Gesamtlänge (mm):  400
• 1 x Besatz B x H (mm):  50 x 25 
 Gesamtlänge (mm):  500

Bürsten-Set Nylon mit M10 AG, 7-teilig
• Besatzmaterial: Nylon
• 1 x Besatz-ø (mm):  38
• 1 x Besatz-ø (mm):  55
• 1 x Besatz-ø (mm):  60
• 1 x Besatz B x H (mm):  30 x 50
• 1 x Besatz B x H (mm):  30 x 90
• 1 x Besatz B x H (mm):  50 x 100
• 1 x Rückwandbürste

Rohrbürste mit M10 AG
• Besatzmaterial: Nylon
• Besatzlänge (mm): 100
• Besatz-ø (mm): siehe Tabelle
• Borsten-ø (mm): 0,50

Heizkesselbürsten mit Stiel
• Besatzmaterial: Nylon
• Borsten-ø (mm): 0,30
• Gesamtlänge (mm): siehe Tabelle

Bestell-Nr. €/Stück

72 017 02 3,76

Bestell-Nr. €/Stück

72 017 00 7,01
Bestell-Nr. €/Stück

72 017 01 4,76

Bestell-Nr. €/Stück

72 014 16 7,30

Bestell-Nr. €/Set

72 013 27 19,84
Bestell-Nr. €/Set

72 019 55 37,40

Heizkesselbürsten mit Nylonbesatz

Besatz-ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

6 84 007 20 7,19
8 84 007 21 5,60
10 84 007 22 4,76
12 84 007 23 4,76
15 84 007 24 4,71
20 84 007 25 4,80
25 84 007 26 4,91
30 84 007 27 4,91

Besatz-ø [mm] Besatzlänge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

10 80 72 013 09 4,57
15 110 72 013 10 4,96
20 90 72 013 11 4,74
25 100 72 013 12 4,87
35 80 72 013 13 5,34
50 110 72 013 14 5,61

Zylinderbürste mit Stiel
• Besatzmaterial: Stahldraht
• Besatzlänge (mm): 100
• Besatz-ø (mm): siehe Tabelle
• Borsten-ø (mm): 0,10-0,20
• Gesamtlänge (mm): 300

Reinigungsbürste mit Stiel
• Besatzmaterial: Stahldraht gewellt
• Besatzlänge (mm): siehe Tabelle
• Besatz-ø (mm): siehe Tabelle
• Borsten-ø (mm): 0,15-0,30
• Gesamtlänge (mm): 850

Besatz B x H x L [mm] Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

15 x 30 x 80 800 72 013 02 5,64
20 x 35 x 110 1000 72 013 03 6,17
30 x 50 x 90 800 72 013 04 6,17
30 x 50 x 100 1000 72 013 05 6,57
40 x 50 x 80 800 72 013 06 7,21
50 x 100 x 110 1000 72 013 07 7,87
35 x 80 x 80 1100 72 013 08 7,60

Reinigungsbürsten mit Stiel
• Besatzmaterial: Stahldraht gewellt
• Besatzlänge (mm): siehe Tabelle
• Besatz-ø (mm): siehe Tabelle
• Borsten-ø (mm): 0,20-0,30

Heizkesselbürsten und Rohrbesen mit Stahldrahtbesatz

Stauscheibenpinsel
• Aus gewelltem Stahldraht
• Besatz: 30 mm
• Länge: 200 mm

Bestell-Nr. €/Stück

72 015 09 3,76

Minibürste
• Besatzmaterial: Messing
• Borsten: Gewellt
• Besatz: 3-reihig
• Gesamtlänge: 150 mm

Bestell-Nr. €/Stück

72 015 10 1,19
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Heizkesselbürsten und Rohrbesen mit Stahldrahtbesatz

Besatz-ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

30 72 020 00 4,50
32 72 020 01 5,04
35 72 020 02 5,04
40 72 020 03 4,69
44 72 020 04 4,94
50 72 020 05 4,56
57 72 020 06 4,64
63 72 020 07 4,90
69 72 020 08 5,39
75 72 020 09 5,60
82 72 020 10 5,86
94 72 020 11 6,07

Besatz-ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

80 72 014 25 10,07
100 72 014 26 10,50
120 72 014 27 10,71
130 72 014 28 9,43
150 72 014 29 11,14
180 72 014 31 11,57
200 72 014 32 11,89

Besatz B x H x L [mm] Bestell-Nr. €/Stück

30 x 50 x 100 72 019 92 6,11
30 x 90 x 100 72 019 93 6,11
40 x 90 x 100 72 019 94 6,64
50 x 90 x 100 72 019 95 7,07
50 x 100 x 100 72 019 96 6,97
80 x 120 x 100 72 019 97 7,29
65 x 150 x 100 72 019 98 8,14

Besatz-ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

150 72 021 55 12,86
180 72 021 56 13,29

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Bürste mit Stiel 72 020 24 10,50
Ersatzbürste 72 020 25 5,84

Reinigungsbürste mit Stiel
• Besatzmaterial: Stahldraht glatt
• Besatzlänge (mm): 60
• Besatz B x H (mm): 17 x 50
• Borsten-ø (mm): 0,20
• Gesamtlänge (mm): 960

Siederohrbürste mit M10 AG
• Besatzmaterial: Stahldraht glatt
• Besatzlänge (mm): 100
• Besatz-ø (mm): siehe Tabelle
• Borsten-ø (mm): 0,5
• Anschluss/Stiel:  M10 AG

Rauchrohrbesen mit M10 AG
• Besatzmaterial: Stahldraht vermessingt
• Besatzlänge (mm): 200
• Besatz-ø (mm): siehe Tabelle
• Borsten-ø (mm): 0,30

Reinigungsbürste mit M10 AG
• Besatzmaterial: Stahldraht gewellt
• Besatz B x H x L (mm): siehe Tabelle
• Borsten-ø (mm): 0,30-0,35

Ofenrohrbesen mit Stiel verzinkt
• Besatzmaterial: Gußstahldraht gewellt
• Besatzlänge (mm): 120
• Besatz-ø (mm): siehe Tabelle
• Borsten-ø (mm): 0,30
• Gesamtlänge (mm): 2000

Heizkesselbürste mit M10 AG, und Stiel
• Passend für:  Viessmann Unit-Kessel
• Besatzmaterial: Stahldraht
• Besatzlänge (mm): 100
• Besatz-ø (mm): 120
• Borsten-ø (mm): 0,40
• Gesamtlänge (mm): 940 (Mit Stiel)

Bestell-Nr. €/Stück

72 013 23 10,07

Bürsten-Set Stahldraht mit M 10 AG, 7-teilig
• Besatzmaterial: Stahldraht
• 1 x Besatz-ø (mm):  30
• 1 x Besatz-ø (mm):  40
• 1 x Besatz-ø (mm):  63
• 1 x Besatz B x H (mm):  30 x 50
• 1 x Besatz B x H (mm):  30 x 90
• 1 x Besatz B x H (mm):  50 x 100
• 1 x Rückwandbürste
• Anschluss/Stiel:  M10 AG

Bestell-Nr. €/Set

72 019 99 39,34

Bürsten-Set mit Stiel, Stahldraht gewellt, 5-teilig
• Besatzmaterial: Stahldraht gewellt
• 1 x Besatz-ø (mm):  15
• 1 x Besatz-ø (mm):  25
• 1 x Besatz-ø (mm):  31
• 1 x Besatz B x H (mm):  20 x 30
• 1 x Besatz B x H (mm):  50 x 40

Bürsten-Set mit Stiel, große Ausführung, 5-teilig
• Besatzmaterial: Stahldraht gewellt
• Gesamtlänge (mm): 1000
• 1 x Besatz-ø (mm):  38
• 1 x Besatz-ø (mm):  75
• 1 x Besatz-ø (mm):  100
• 1 x Besatz B x H (mm):  70 x 30
• 1 x Besatz B x H (mm):  50 x 100

Bestell-Nr. €/Set

72 013 26 22,19
Bestell-Nr. €/Set

72 013 25 33,76
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Heizkesselbürsten mit Stahldrahtbesatz und Zubehör

Kunststoff Reinigungsbürste

• Besatzmaterial: Polyester, transparent
• Lebensmittelecht (HACCP-konform)
• Hitzebeständig bis (°C): 134

Maße L x B x H [mm] Bestell-Nr. €/Stück

240 x 72 x 90 72 024 98 6,13

Stiel mit Griff, M10 Gewinde mit Querbohrung
• Länge: 1000 mm
•  Rundstahl verzinkt ø 9 mm

Bestell-Nr. €/Stück

72 021 48 6,64

Gewinde Bestell-Nr. €/Stück

1/2” Ww. IG 72 015 01 6,64
M10 IG 72 015 02 6,74

Größe Bestell-Nr. €/Stück

M10 IG x 1/2” Ww. IG 72 015 06 5,14
M10 IG x 1/2” Ww. AG 72 020 27 3,60
M10 AG x 1/2” Ww. IG 72 020 28 3,17

Gewinde Bestell-Nr. €/Stück

1/2” Ww. IG x AG 72 015 03 7,86
M10 IG x AG 72 015 04 6,89

Bürsten-Drahtstiel mit Gewinde
• Länge (mm): 1000

Gewindeadapter
• Zur Aufnahme von Reinigungsbürsten

Drahtstielverlängerung
 • Länge: 1000 mm

Reinigungsbürste mit Stiel
• Besatzmaterial: Stahldraht gewellt
• Besatzlänge (mm): 65
• Besatz B x H (mm): 5 x 25
• Borsten-ø (mm): 0,20
• Gesamtlänge (mm): 400

Reinigungsbürste mit Stiel
• Besatzmaterial: Stahldraht gewellt
• Besatzlänge (mm): 80
• Besatz B x H (mm): 30 x 90
• Borsten-ø (mm): 0,20
• Gesamtlänge (mm): 1000

Bestell-Nr. €/Stück

72 013 24 7,41
Bestell-Nr. €/Stück

72 013 01 8,56

Rückwandbürste Stahldraht mit M 10 AG
• Besatzmaterial: Stahldraht gewellt
• Borsten-ø (mm): 0,30

Bestell-Nr. €/Stück

72 020 26 8,90

AKTIONSWOCHEN

AKTIONSHEFTE

PREISKNÜLLER

ABVERKAUF

IMMER PROFITIEREN
www.weinmann-schanz.de/aktionen

Auch in der App!
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Wärmetauscher Reinigung

Wärmetauscher Reinigungsset
• Zur mechanischen Reinigung der Zwischenräume  
 in Edelstahlwärmetauscher
• Geeignet u.a. für Viessmann, Vaillant, Remeha, Baxi, Brötje, 
 Fondital, ...
• Klingen mit gezackter oder runder Ausführung 
 (je nach Verschmutzungsgrad des Wärmetauschers)
• Material Klinge: Edelstahl V2A
• Klingenstärke: 0,4 mm
• Material Griff: Holz
• Lieferumfang:
 - 2 x Reinigungsspachtel
 - 1 x Ersatzklinge rund
 - 1 x Ersatzklinge gezackt

Ersatzklingen für Reinigungsspachtel, rund
• Für leichten Verschmutzungsgrad
• Material: Edelstahl V2A
• Klingenstärke: 0,4 mm
• VPE = 2

Ersatzklingen für Reinigungsspachtel, zickzack
• Für schweren Verschmutzungsgrad
• Material: Edelstahl V2A
• Klingenstärke: 0,4 mm
• VPE = 2

Bestell-Nr. €/Set

24 004 85 90,51

Bestell-Nr. €/Set

24 004 86 22,86

Bestell-Nr. €/Set

24 004 87 22,86

Wärmetauscher-Reinigungsklinge, rund
•  Mit Starlockaufnahme für alle gängigen Oszillierer  

(Fein, Bosch, Makita,..)
• Für leichten Verschmutzungsgrad
• Abgewinkelt auf 90° 
• Material: Edelstahl V2A
• Klingenstärke: 0,4 mm

Wärmetauscher-Reinigungsklinge, zickzack
•  Mit Starlockaufnahme für alle gängigen Oszillierer  

(Fein, Bosch, Makita,..)
• Für schweren Verschmutzungsgrad
• Abgewinkelt auf 90° 
• Material: Edelstahl V2A
• Klingenstärke: 0,4 mm

Bestell-Nr. €/Stück

90 073 38 46,13
Bestell-Nr. €/Stück

24 005 47 55,97

Wärmetauscher-Reinigungsset im Systemkoffer
• Bestehend aus:
 - 1 x Spezialreinigungsbürste
 - 1 x Starlockklinge (glatt, 0,4 mm)
 - 1 x Starlockklinge (gezackt, 0,4 mm)
 - 1 x Wärmetauscher-Reinigungsspachtel rund
 - 1 x Wärmetauscher-Reinigungsklinge gezackt
 - 1 x Sprühlanze
 - 1 x Nylondraht-Scheibenbürste inkl. Verlängerung 300 mm
 - 3 x stahlfreies Reinigungsfließ
 - 1 x Meta-Box mit Einschäumung

Bestell-Nr. €/Stück

90 090 82 359,04

Nylondraht-Scheibenbürste
• Mit Sechskant-Aufnahme Ersatz-Verlängerung für Nylondraht-

Scheibenbürste, 300 mm
für Wärmetauscher-Reinigungsset

Ersatz- Spezialreinigungsbürste  
für Wärmetauscher-Reinigungsset

Ersatz- Sprühlanze für Wärmetauscher-
Reinigungsset

Bestell-Nr. €/Stück

90 085 70 26,61
Bestell-Nr. €/Stück

90 090 84 13,90

Bestell-Nr. €/Stück

90 090 85 32,00
Bestell-Nr. €/Stück

90 090 86 70,77
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Heizungs-Reiniger

Kesselreiniger Chemo C 4111
•  Zur feuerseitigen Reinigung von ölbefeuerten Heizkesseln
• Für normal verschmutzte Kessel bis 35 KW
• Inhalt:  600 ml

Reinigungslösung für Ölheizkessel Chemo C4110
•  Für die rauchgasseitige Reinigung ölbefeuerter 

Heizungsanlagen von Sulfat- und Rußablagerungen
•  Lieferumfang: 

- 1,4 m Schlauch 
- Sprühkopf 
- Deckelanschluss 
- Inhalt: 5 Liter

Ersatzteil-Set für Chemo C4110
•  Lieferumfang: 

- 1,4 m Schlauch 
- Sprühkopf 
- Deckelanschluss

Kesselreinigungsspray Fauch 410
•  Zur feuerseitigen Reinigung ölbetriebener Kleinkessel
• Löst unbrennbare Rückstände
• Inhalt: 600 ml

Reiniger FAUCH 300
•  Zur feuerseitigen Reinigung von Glanzruß und Holzteer
• Inhalt: 500 ml

Entrußungspuder
• Löst Ruß- und Teerablagerungen
• Für Öfen mit Kohle-, Heizöl oder
 Holzfeuerung
•  Für Öfen, Kamine und Kessel, wie 

auch für Kamineinsätze geeignet
• Mit katalytischer Wirkung

• 900 g entsprechen
 ca. 30 Dosiereinheiten
• Kalzinierungsrückstand:
 <10% bei 900°C
•  Wirksamkeitsdauer: ca. 15 Tage 

nach der Verbrennung aktiv

Info Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE
LQ  73 001 05 8,04 12 7,57

Bestell-Nr. €/Stück

73 004 70 41,76
Bestell-Nr. €/Set

73 004 71 19,23

Info Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE
LQ  73 001 15 13,90 12 12,76

Inhalt Info Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

500 ml Flasche LQ  73 002 05 24,66 10 22,86

Spezialreiniger Fauch 610
•  Für Gasgeräte mit Edelstahl- und Aluminiumwärmetauscher
• Inhalt: 600 ml

Brennwertkesselreiniger, gebrauchsfertig
• Für “Edelstahl rostfrei” - Heizkessel
•  Schnelle Entfernung von leichten Korrosionen und Flugrost
• Verlängert die Lebensdauer des Kessels
• Empfehlung namhafter Kesselhersteller

Reinigungslösung Fauch 600
•  Zur feuerseitigen Reinigung gasbetriebener Kessel
 sowie Durchlauferhitzer
•  Entfernt Verbrennungsrückstände, die durch Bestandteile im 

Gas und in der Verbrennungsluft hervorgerufen werden
•  Auch für Gas-Brennwertgeräte mit Edelstahl- oder 

Aluminium Wärmetauscher geeignet
• Inhalt: 5 kg

Sprührohr für Fauch 610
• Sprührohr aus Edelstahl
•  Mit hartgelötetem Sprühkopf (Silberlot) und Spezialdichtung

Info Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE
LQ  73 003 02 21,47 12 20,03

Inhalt Info Bestell-Nr. €/Stück

1 kg Flasche LQ  73 003 08 24,23
5 kg Kanister LQ  73 003 09 96,97

Bestell-Nr. €/Stück

73 003 01 166,16

Info Bestell-Nr. €/Stück

 73 003 03 19,16

Brenner-Reiniger
• Dient zur rückstandslosen Reinigung
 stark verschmutzter Brennerteile
• Löst Öle, fette und Wachs durch Besprühen
• Inhalt: 500 ml
Anwendung:
• Brennerteile, wie z.B. Stauscheiben, Brennerdüsen,
 Lufträder

Info Bestell-Nr. €/Stück
LQ  73 013 81 16,04

Heizkessel-Reiniger
• Zur feuerungsseitigen Reinigung
 von ölbeheizten Heizkesseln
• Löst selbst hartnäckig haftende, nicht brennbare Beläge
  (z.B. Sulfatbeläge)
• Enthält hochaktive, schlackelösende Wirkstoffe.
• Neutralisiert die Kesseloberfläche und schützt vor Korrosion
• Inhalt: 500 ml
Anwendung: 
• Für Edelstahl sowie Aluminium-Silizium Kessel geeignet

Brennerreiniger
• Reinigt alle öl- und fettverschmierten Teile
•  Nicht für Kunststoffteile (Brennerhauben etc.) geeignet
• Inhalt: 500 ml

Universal-Sicherheitsreiniger
•  Reinigungs- und Entfettungsspray für alle fett- und
 ölverschmutzten Teile
• Reinigt alle Metalle, Glas und Keramik
• Rückstandsfrei
• Säurefrei
• Inhalt: 500 ml

Info Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE
LQ  73 001 03 4,13 12 3,83

Info Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE
LQ  73 001 18 5,90 12 5,41

Info Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

 91 119 92 7,27 12 6,36

Inhalt Info Bestell-Nr. €/Stück

chlorhaltig  73 013 79 21,59
chlorfrei LQ  73 013 80 13,54
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Heizungs-Reiniger

Kesselreiniger Russab
•  Zur feuerseitigen Reinigung von Ruß- und Sulfatablagerungen 

für öl- und gasbetriebene Anlagen
•  Zusätze verhindern die Rostgefahr auf metallischen 

Oberflächen
• Mischbar 1:25
• Inhalt: 5 Liter

Reiniger Fettab
• Auch für Kunststoffe wie z.B. Brennerhauben
•  Ideal für die Außenreinigung des Brenners  

oder Heizkessels nach dem Kundendienst
•  Greift Werkstoffe nicht an, nicht ätzend und nicht 

gesundheitsschädlich
• Auch im Haushalt geeignet
• Inhalt: 5 Liter

Bestell-Nr. €/Stück

73 001 01 30,47
Bestell-Nr. €/Stück

73 001 02 32,11

Sanitär-Reiniger

Info Bestell-Nr. €/Stück
LQ  73 002 13 30,47

Rohr-Granate
• Ausschließlich für den Fachmann entwickelt!
• Garantiert eine schnelle und sichere Beseitigung von
 hartnäckigen Fettablagerungen, Haaren, Zellstoff-
 verbindungen und Hygieneartikeln
• Behebt in wenigen Minuten schlecht funktionierende oder 
 verstopfte Abflüsse
• Greift die Materialien der eingesetzten Rohrleitungen
 nicht an
• Unbedenklich für biologische Kläranlagen
• Inhalt: 1000 ml
Anwendung:
• Bei hartnäckigen Verstopfungen in Abflüssen
 (Küche, Bad und WC)
• Reinigung von Kleinhebeanlagen

Info Bestell-Nr. €/Stück
LQ  73 002 30 29,04

Rohr-Bombe
• Rohrreiniger gegen organische Abfallstoffe wie z. B. Haare, 
 Lebensmittelreste, Seifen etc.
• Säurefrei
• Greift weder Rohrleitungen noch Dichtungen an
• Entwickelt keine gefährlichen Dämpfe
• Inhalt: 1000 ml

Info Bestell-Nr. €/Stück
LQ  73 013 31 11,97

Rohr-Reiniger flüssig
• Geruchlos
• Entwickelt keine Dämpfe
• Beugt bei regelmäßiger Anwendung auch Verstopfungen vor
• Inhalt: 1000 ml

Weitere chemische Produkte finden 
Sie in unserem Chemie-Katalog.

Kanalgeruch-Stop
• Für den Einsatz in ungenutzten bzw. selten genutzen 
 Abflüssen
• Biologisch abbaubar und angenehm parfümiert
• Inhalt: 500 ml
Anwendung:
• Siphons aller Art

Festbrennstoffreiniger-Spray
• Entfernt Rauchharzbeläge, Glanzruß, Holzteer, u.v.m.
• Hochkonzentriert auf Alkalien-Basis
• Hochwertige Tenside
• Ausgeprägtes und stabiles Schaumbild
• Inkl. Sprühkopf mit Rohr
• Inhalt: 500 ml

Universal-Kesselreiniger-Spray
• Zur Reinigung von gas-und ölbetriebenen Kleinkessel-
 Anlagen und Gasgeräten
• Inhalt: 500 ml

Bestell-Nr. €/Stück

73 002 26 23,29
Bestell-Nr. €/Stück

73 013 28 6,06

WC-Reiniger Granulat
• Löst schnell und mühelos den Schmutz
• Sorgt für Frische und Sauberkeit
• Wirkt hygienisch
• Beugt schlechten Gerüchen vor
• Verhindert Urinstein
• Mit Kindersicherung
• Inhalt: 1000 g

Pro-Sanitär-Reiniger DU 100
• Saurer Unterhaltsreiniger für die tägliche Reinigung
• Löst Kalk, Urinstein, Rost und Seifenablagerungen
• Sorgt für einen Abperleffekt dank spezieller Nanopartikel
Anwendung:
• Säurefeste Oberflächen im kompletten Sanitärbereich

Inhalt Bestell-Nr. €/Stück

750 ml Flasche 73 002 09 11,71
5 l Kanister 73 013 17 60,84

Dusch-Blitz 2000
• Unterhaltsreiniger mit Kalklösekraft
• Wirkt stark gegen Fett, Kalk- und Wasserflecken
• Die spezielle Rezeptur verzögert die Wiederverschmutzung
Anwendung:
• Speziell entwickelt und empfohlen für Duschkabinen aller 
 Art und Badewannen
• Auch für Spülen und Fliesen geeignet

Inhalt Bestell-Nr. €/Stück

750 ml Flasche 73 002 08 14,60
750 ml Nachfüllflasche 73 013 18 13,36
10 l Kanister 73 013 19 96,77

Info Bestell-Nr. €/Stück
LQ  73 002 25 18,51

Duschrinnen-Reiniger
• Entwickelt keine gefährlichen Dämpfe
• Greift weder Oberfläche, Leitungen noch Dichtungen an
• Befreit Duschrinnen zuverlässig von Haaren und Seifen-
 rückständen
• Um Verstopfungen zu vermeiden 0,1 l einmal monatlich 
 in den Ablauf gießen
• Inhalt: 500 ml

Spülkasten Reiniger
• Löst Kalk und Kalkverkrustungen
• Entfernt Schmutzablagerungen zuverlässig
• Verhindert Kalkränder in den Spülkasten
• Inhalt: 500 ml
Anwendung:
• Für alle Auf-und Unterputzspülkästen

Info Bestell-Nr. €/Stück
LQ  73 002 27 11,43

Info Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE
LQ  73 019 15 8,86 12 8,01

Info Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE
LQ  73 001 25 6,00 6 5,44
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Sanitär-Reiniger

Bestell-Nr. €/Stück

73 002 11 5,49

WC-Reiniger flüssig
• Aktive Citruskraft beseitigt schnell und gründlich 
 Ablagerungen wie Kalk,Schmutz und Urinstein
• Reinigt bis unter den Beckenrand
• Auch für beschichtete WC's geeignet
• Inhalt: 750 ml

Urinstein-Löser
• Urinsteinentferner mit hervorragender Lösekraft
• Höchste Reinigungskraft und superschnelle Wirkung
• Hygienisch sauber
• Entfernt auch Rost und Kalk
• Inhalt: 500 ml

Inhalt Info Bestell-Nr. €/Stück

500 ml Flasche LQ  73 002 10 9,21
10 l Kanister  73 013 91 115,91

Drucksprüher 3132 PR
• Kunststoffbehälter mit Füllskala
• Für Mittel mit PH-Wert 4 - 7
• Leichtgängige Kunststoffpumpe
• Sicherheitsventil
• FPM-Dichtungen
• 360° schwenkbar
• Kunststoffdüse verstellbar

Handsprüher 3111 PR
• Transparenter Kunststoffbehälter
• Kunststoffpumpe - 1,5 ml Fördermenge pro Hub
• Kunststoffdüse verstellbar, 360° schwenkbar
• FPM-Dichtungen

Drucksprühgerät PRIMER 3237P
•  Speziell für den Einsatz im Handwerk, z.B. für Maler, Fliesenleger, Stuckateure (Tiefgrund, Haftgrund, Tapetenlöser)
• Füllinhalt: 5 Liter
• Betriebsdruck: 3 bar
• Schlauch 1,3 m
• PE Behälter mit großem Druckpolster
• Seitentragbar, Tragriemen
• FPM-(Viton®)-Dichtungen
• Profi-Pumpe
• Integrierter Schmutzfilter
• Spezial-Flachstrahldüse aus Kunststoff
• Spritzrohr Kunststoff 500 mm, 360° drehbar

•  Bindet Öl, Kraftstoff und hydrophobe  
(wasserabweisende) Chemikalien

•  Bindet kein Wasser und kann auch auf nassem Untergrund 
verwendet werden

•  Problemlose Entsorgung, rückstandslose Verbrennung 
möglich

•  Entspricht den Anforderungen nach Typ I, II und III / SF mit 
Prädikat „R“ Bekanntgabe des Bundesministeriums für 
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit vom 12.03.90 
und 23.04.98 für Typ I, II, RSF)

• Form: Granulat
• Farbe: gelb-bräunlich
• Material: 100% Polyurethan
• Korngröße: 0,5-4 mm
• Flammpunkt: ca. 300°C
• Inhalt: 25 Liter

Inhalt [l] Bestell-Nr. €/Stück

1,0 72 021 02 19,01
Inhalt [l] Bestell-Nr. €/Stück

1,0 72 021 01 5,54

Inhalt [l] Bestell-Nr. €/Stück

5,0 80 015 89 48,26

Reinigungszubehör

Öl- und Chemikalienbinder

Ölbindemittel
•  Sehr hohes Aufnahmevermögen – auf allen Flächen
•  Kein Verklumpen, rutschfest, staubt nicht, kein Ausgasen
• Keine Entwicklung von entzündlichen Dämpfen – nicht 
 brennbar
• Aufgesaugte Flüssigkeiten sind fest gebunden, werden 
 nicht wieder abgesondert
• Inhalt: 1000 ml

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

73 003 10 13,90 12 12,69
Info Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

 72 023 90 20,29 3 19,50

Leckfinder

• Mit Korrosionsschutz 
• Inhalt: 400 ml

Info Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE
LQ  53 013 01 3,50 12 3,20

• Frostsicher bis -15°C
• Inhalt: 400 ml

• Inhalt: 400 ml

Info Bestell-Nr. €/Stück
LQ  73 002 31 7,57

Info Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE
LQ  53 013 02 6,87 12 6,30
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Lötgeräte

Weich- und Hartlötgerät Turbo 2000
• Zum Hart- und Weichlöten
• Flammentemperatur: bis 2000°C
• Arbeitstemperatur: 800°C
• 16-teilig

Weich- und Hartlötgerät Turbo
• Flammentemperatur: 2000°C
• Arbeitstemperatur: 800°C
•  Zum Anschluss an alle herkömmlichen 

Propan- und Butangasflaschen

Gaslötgerät PZ 2000
• Arbeitstemperatur: 750°C
• Flammtemperatur: 1900°C
•  Zum Anschluss an  

5- und 11 kg Propangasflaschen
•  Inklusive Gasschlauch 1,5 m
 DN 10 (3/8“) L

Propan-Weichlöt-Set
• Kleinstflasche 425 g Füllgewicht
•  Hochdruckschlauch PB 30,  

beiderseits 3/8“ LH ÜM x 1500 mm
• Weichlötkolben mit Windschutz
• Kupferstück gekröpft 350 g
• Umfüllstutzen für 5/11/33 kg Flaschen
• Kleindruckminderer 1,5 bar

Bestell-Nr. €/Set

80 001 03 109,54
Bestell-Nr. €/Stück

80 001 06 39,69
Bestell-Nr. €/Stück

80 833 07 42,90
Bestell-Nr. €/Set

80 031 34 176,07

Ersatzkartuschen

Kartuschenlötgeräte

Kartuschenlötgerät Lötmeister 2000
• Flammentemperatur: 1750°C
• Arbeitstemperatur: 650°C
• Inkl. Kartusche (Bestell-Nr.: 80 028 80)

Kartuschen-Schlauch-Lötgerät Lötmeister 3000
• Flammentemperatur: 1750°C
• Arbeitstemperatur: 650°C
• Inkl. 2 Kartuschen (Bestell-Nr.: 80 028 80)

Vielzweck-Lötgerät
• Flammentemperatur: 1750°C
•  Inkl. 330 g Propan-/Butan Druckgasdose  

(Bestell-Nr.: 80 001 42)

Handlötgerät TS 1800
• Flammentemperatur: 1900°C
• Arbeitstemperatur: 750°C
•  Inkl. 330 g Propan-/Butan-Druckgasdose  

(Bestell-Nr.: 80 001 42)

Hartlöt-Set Profi Turbo de Luxe
• Flammentemperatur: 2000°C
• Arbeitstemperatur: 800°C
• Propangasschlauchleitung 1,5 m
•  Inkl. 330 g Propan-/Butan-Druckgasdose

Handlötgerät Piezo-Compact
• Flammentemperatur: 1750°C
• Arbeitstemperatur: 730°C
•  Inkl. einer Druckgasdose Propan/Butan
 (Bestell-Nr.: 80 001 20)

Info Bestell-Nr. €/Stück
LQ  80 001 34 21,89

Info Bestell-Nr. €/Set
LQ  80 001 15 35,81

Info Bestell-Nr. €/Stück
LQ  80 001 30 21,14

Info Bestell-Nr. €/Stück
LQ  80 833 08 42,13

Info Bestell-Nr. €/Set
LQ  80 001 33 59,13

Info Bestell-Nr. €/Stück
LQ  80 001 19 35,19

Druckgasdose 330g

Info Bestell-Nr. €/Stück
LQ  80 001 42 5,31

Hochleistungs-Mischgas 
AT 3000

Info Bestell-Nr. €/Stück
LQ  80 001 26 7,71

Nachfüllgas 100 ml 
Propan/Butan für Feinlöt-
geräte und Feuerzeuge

Info Bestell-Nr. €/Stück
LQ  80 001 02 2,83

Gaskartusche 190 g

Info Bestell-Nr. €/Stück
LQ  80 028 80 3,19

Druckgasdose 230 g 
Anschluss 7/16”

Info Bestell-Nr. €/Stück
LQ  80 001 20 6,73

Druckgasdose 7/16” 
Inhalt 425 g

Info Bestell-Nr. €/Stück
LQ  80 001 21 8,86

Gas-Kartusche 220 g 
für Kocher Bright Spark, 
Resto-Flamm

Info Bestell-Nr. €/Stück
LQ  58 003 62 4,43
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Weichlötzubehör

Fittinglot Cu-Rotin® 3
•  Zum Weichlöten von Kupferrohren in der 

Kalt- und Warmwasserinstallation gemäß 
DVGW-Arbeitsblatt GW 2

Lötwasserflasche
• Inhalt: 150 ml

Gas-Kleinstflasche
•  Ausgang: DN 10 (G 3/8“) LH 

mit Außengewinde mit Blindmutter
• Füllgewicht: 425 g

Gasschlauch-Propan
• Länge: 3000 mm
• Anschlüsse: DN 10 (3/8“) L

Druckminderer PN 16 bar
• Leistung: bis 6 kg/h
•  Ausgangsdruck: 2,5 bar fest eingestellt
•  Eingang: Kombianschluss

für 5/11/33 kg-Flasche
• Ausgang: DN 10 (3/8“) LH

Schlauchbruchsicherung
• 1,5 - 4 bar
•  Anschluss: Eingang DN 10 (3/8”) R, 

Ausgang DN 10 (3/8“)l L

Gasschlauch-Propan, -Butan
• Für Propan- und Butangasgeräte
• Länge: 2000 mm
• Anschlüsse DN 8 (1/4“) L

Kupferstücke

Silber-Hartlot
•  Zum Spaltlöten von Stählen aller Art, 

Kupfer und Kupferlegierungen. 
Für Gas- und Wasserinstallationen

• ø 1,5 x 333 mm
• Arbeitstemperatur: 670°C

Felder-Kupfer-Hartlot DIN 8513
• Legierung L-CuP6 (DIN 8513)
• Arbeitstemperatur: 730°C
• Zugfestigkeit der Lötung: 250 (N/mm²)
• Dichte: 8,1 (g/ cm³)
• Vierkantstäbe Länge: 500 mm
• Inhalt: 1 kg

Fittinglötpaste Cu-Rofix®

• Weichlötflussmittel
•  Zum Löten von Kupferrohren 

in der Installation
• Nettoinhalt: 250 g

Reinigungsvlies
• Metallfrei
• ca. 60 x 130 mm
• VPE = 10 Stück

Salmiakstein
• Reinigungsmittel 
 für Lötspitzen
• Maße: 
 65 x 45 x 20 mm

Reinigungs- und Vorverzinnungstein 
Zinn-Blitz
•  Reinigung von Kupferstücken ohne die 

Entwicklung von giftigem Säurequalm
•  Reinigen und Vorverzinnen der 

Kupferstücke in einem Arbeitsgang
•  Langlebigkeit des Reinigungssteins durch 

besondere Zusammensetzung
•  Praktische Aufbewahrung in robuster 

Metalldose
• Inhalt: 100 g

Umfüllstutzen
•  Zum Selbstabfüllen von 0,5 kg 

Propankleinstflaschen aus 3,5  
oder 11 kg Propangasflaschen

Bestell-Nr. €/Stück

90 073 44 12,73
Bestell-Nr. €/Stück

90 073 06 37,36
Info Bestell-Nr. €/Stück
LQ  90 073 02 20,86

Bestell-Nr. €/VPE

90 073 04 3,36

Bestell-Nr. €/Stück

90 073 31 3,40
Bestell-Nr. €/Stück

80 205 02 14,99

Bestell-Nr. €/Stück

80 031 55 14,91

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Spule 100 g 90 073 59 8,91
Spule 250 g 90 073 01 22,16

Typ Farbe Bestell-Nr. €/Stück

Lötwasser blau 80 103 97 4,39
Salzsäure gelb 80 103 96 4,39

Bestell-Nr. €/Stück

80 097 21 70,73

Bestell-Nr. €/Stück

80 001 07 12,21

Bestell-Nr. €/Stück

80 001 08 17,64
Bestell-Nr. €/Stück

80 001 09 15,74

Bestell-Nr. €/Stück

80 001 39 9,21

Typ Gewicht Bestell-Nr. €/Stück

flach 250 g 80 031 42 16,59
flach 350 g 80 031 43 19,31
spitz 250 g 80 031 44 18,40
spitz 350 g 80 031 45 21,19

Griffstücke und Lötkolben

• Für Propanbrenner mit Luftansaugung • Anschluss DN 10 (3/8“) LH x M 14 x 1

Griffstück
•  Mit Flammenkleinstelleinrichtung, 

Zündflammenregulierung und 
Hauptabsperrventil

Griffstück
• Rund mit Absperrventil

Weichlötkolben KL 147
•  Hammer-Lötkolben mit 350 g 

Kupferkolben

Bestell-Nr. €/Stück

80 031 63 31,14
Bestell-Nr. €/Stück

80 117 50 64,64
Bestell-Nr. €/Stück

80 103 37 48,60

Druckminderer
•  Für Kleinstflasche 425 g (Lötflasche)
• Leistung: bis 6 kg/h
• Ausgangsdruck: bis 1,5 bar
•  Anschlüsse: Eingang ÜWM DN 10 (3/8“) 

LH, Ausgang DN 10 (3/8“) LH

Druckminderer mit Manometer
• Passend für 5/11/33 kg-Flasche
• Leistung: 5-12 kg/h
• Anschlüsse: Eingang: Kombi.-A
• Ausgang: DN 10 (3/8”) LH
•  Druckbereiche: Eingang: bis 16 bar, 

Ausgang: 0,5-4 bar
•  Ersatzmanometer (Bestell-Nr: 70 100 53)

Bestell-Nr. €/Stück

80 032 26 37,53
Bestell-Nr. €/Stück

58 001 19 38,56
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Abgasanalysegeräte

320 Einsteiger-Set Basic
• Für Brennstoffe: Öl und Gas
• Grundfunktionen: Abgas, Zug, Druck, CO-Umgebung, Differenztemperatur
• H2 kompensierter Sensor: nein
• Messbereich CO: 0 ... 4000 ppm
• Bildschirm: Farbdisplay 240 x 320 Pixel
• Touchscreen: nein
• Stromversorgung: Akku 3,7 V / 2400 mAh
• Speicherplätze für Messprotokolle: 20
• TÜV-geprüft: nach EN 50379, Teil 1 und 3
• Garantiezeit (außer auf Akku und Thermoelement): 2 Jahre
• Maße Gerät (L x B x H): 240 x 985 x 65 mm
• Schutzart: IP40
• Gewicht Gerät einzeln: 573 g
• Ref.-Nr.: 0563 3223 74
•  Lieferumfang:
   - Abgasanalysegerät testo 320 Basic, Länderversion D
   - Ersatz-Schmutzfilter (10 Stück)
   - Netzteil 100-240 V
   - Kompakt-Rauchgassonde, Länge 180 mm, ø 6 mm
   - Koffer

300 Allrounder-Set Basic
•  Für Brennstoffe: Öl-, Gas- und Festbrennstoffe
•  Grundfunktionen: Abgas, Zug, Druck, CO-Umgebung, Differenztemperatur
•  H2 kompensierter Sensor: ja
•  Bluetooth® Connector zur Verbindung mit Testo Smart Probes: JA
•  Bluetooth® Second Screen-Funktion auf Smartphone oder Tablet: JA
•  Messbereich CO: 0 ... 8000 ppm
•  Bildschirm: 5“ Farbdisplay 1280 x 720 Pixel
•  Touchscreen: ja
•  Stromversorgung: Akku 3,6 V / 3500 mAh
•  Speicherplätze für Messprotokolle: 1 Mio.
•  TÜV-geprüft: nach EN 50379, Teil 1-3
•  Garantiezeit (außer auf Akku und Thermoelement): 2 Jahre (nach Registrierung 3 Jahre)
•  Maße Gerät (L x B x H): 244 x 98 x 59 mm
•  Schutzart: IP40
•  Gewicht Gerät einzeln: 800 g
•  Ref.-Nr.: 0564 3002 92
• Lieferumfang:
   - Abgasanalysegerät testo 300 Allrounder, Länderversion D
   - Bluetooth® Connector
   - USB Netzteil 100-240 V
   - Modulare Abgassonde, Eintauchtiefe 180 mm, ø 8 mm
   - Basis-Systemkoffer- Ersatz Sonden-Filter (10 Stück)

300 Profi-Set Basic
• Für Brennstoffe: Öl-, Gas- und Festbrennstoffe
• Grundfunktionen: Abgas, Zug, Druck, CO-Umgebung, Differenztemperatur
• H2 kompensierter Sensor: ja
• Bluetooth® Connector zur Verbindung mit Testo Smart Probes: JA
• Bluetooth® Second Screen-Funktion auf Smartphone oder Tablet: JA
• Messbereich CO: 0 ... 30000 ppm
• Bildschirm: 5“ Farbdisplay 1280 x 720 Pixel
• Touchscreen: ja
• Stromversorgung: Akku 3,6 V / 3500 mAh
• Speicherplätze für Messprotokolle: 1 Mio.
• TÜV-geprüft: nach EN 50379, Teil 1-3
• Garantiezeit (außer auf Akku und Thermoelement): 4 Jahre (nach Registrierung 5 Jahre)
• Maße Gerät (L x B x H): 244 x 98 x 59 mm
• Schutzart: IP40
• Gewicht Gerät einzeln: 800 g
• Ref.-Nr.: 0564 3004 09
•  Lieferumfang:
   - Abgasanalysegerät testo 300 Profi, Länderversion D
   - Bluetooth® Connector- USB Netzteil 100-240 V
   - Modulare Abgassonde, Eintauchtiefe 180 mm, ø 8 mm
   - Basis-Systemkoffer
   - Ersatz Sonden-Filter (10 Stück)

Info Bestell-Nr. €/Stück

 70 009 54 1.130,86

Info Bestell-Nr. €/Stück

 70 009 55 1.730,26

Info Bestell-Nr. €/Stück

 70 009 56 2.263,06

330-2 LL Set
• Für Brennstoffe: Öl-, Gas- und Festbrennstoffe
• Grundfunktionen: Abgas, Zug, Druck, CO-Umgebung, Differenztemperatur
• H2 kompensierter CO Sensor: ja
• Messbereich CO: 0 bis 30000 ppm
• Bildschirm: Farbdisplay 240 x 320 Pixel
• Touchscreen: nein
• Stromversorgung: Akku: 3,6 V / 2.600 mAh
• Speicherplätze für Messprotokolle: 500.000
• TÜV-geprüft: nach EN 50379, Teil 1-3
• Garantiezeit (außer auf Akku und Thermoelement): 4 Jahre 
• Maße Gerät (L x B x H): 270 x 90 x 65 mm
• Schutzart: IP 40
• Gewicht Gerät einzeln: 600 g
• Ref.-Nr.: 0563 3372 78
• Lieferumfang:
 - Abgasanalysegerät testo 330-2 LL, Länderversion D
 - Kalibrier-Protokoll
 - Netzteil 100-240 V
 - Modulare Abgassonde, Eintauchtiefe 180 mm, ø 8 mm
 - Verbrennungsluft-Temperaturfühler, Eintauchtiefe 190 mm
 - IRDA-Drucker
 - Basis-Systemkoffer

Info Bestell-Nr. €/Set

 70 006 85 2.834,16
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Zubehör für Abgasanalysegeräte

Systemkoffer flach für testo 300/330
• Ref-Nr.: 0516 3300

Thermopapier
•  Passend für Messgeräte-Protokolldrucker
• Breite: 57 mm
• Kern-ø: 12 mm
• Außen-ø: 35 mm
• VPE = 5 Stück

Bluetooth-Drucker
• Passend für testo 330-1/2
• Bluetooth/IRDA Drucker
• Mit Akku, Netzteil und 1 Rolle Thermopapier
• Ref.-Nr.: 0554 0620

Systemkoffer hoch für testo 300/330
• Mit doppeltem Boden
• Ref-Nr.: 0516 3301

Selbstklebetasche für Messprotokolle
• Größe: 110 x 110 mm
• Mit Klappe
• VPE = 20 Stück

Protokolldrucker IRDA
• Passend für teste 320/330
• Inkl. Batterien (4 x Mignon AA) und 1 Rolle Thermopapier
• Ref.-Nr.: 0554 0549

Bluetooth-Drucker
• Passend für testo 330i/300
• Bluetooth/IRDA Drucker
• Mit Akku, Netzteil und 1 Rolle Thermopapier
• Ref.-Nr.: 0554 0621

Bluetooth Connector testo
• Bluetooth®-Verbindung zur Anbindung der testo Smart 
 Probes an das testo 300 Abgasanalysegerät
• Second Screen Funktion über testo Smart APP 
 auf Smartphone oder Tablet
• Zur Erkennung des Connectors kann ein Software Update 
 am Messgerät erforderlich sein 
• Ref-Nr.: 0554 3004

Bestell-Nr. €/Stück

70 128 53 119,24

Typ Bestell-Nr. €/VPE

Papier 70 001 13 13,16
Langzeitlesbar 70 125 38 18,37

Bestell-Nr. €/Stück

70 129 04 433,86

Bestell-Nr. €/Stück

70 128 52 172,53

Bestell-Nr. €/VPE

70 123 50 21,69

Bestell-Nr. €/Stück

70 117 10 333,63

Bestell-Nr. €/Stück

70 130 35 339,97

Bestell-Nr. €/Stück

70 008 42 105,29

Ersatz-Schmutzfilter
• Passend für testo 320, 325 M/XL und 327
• Ref.-Nr.: 0554 0040
• VPE = 10 Stück

Ersatz-Schmutzfilter
• Passend für testo 300/330
• Ref.-Nr.: 0554 3385
• VPE = 10 Stück

Bestell-Nr. €/VPE

70 004 09 36,79
Bestell-Nr. €/VPE

70 117 18 31,71

Verbrennungsluft-Temperaturfühler
• Passend für testo 330/330I
• Eintauchtiefe 190 mm
• Ref.-Nr.: 0600 9787

Verbrennungsluftfühler NTC
• Passend für testo 300
• Messbereich: 0 bis 1000 °C
• Fühler: ø 4 mm x 190 mm
• Stecker-Typ: TUC
• Inklusive Konus und Magnet
• Ref-Nr.: 0600 9799

Bestell-Nr. €/Stück

70 117 51 145,89
Bestell-Nr. €/Stück

70 003 16 96,41

Zangenfühler NTC
• Passend für testo 300/440
• Passend für Rohre: ø 6-35 mm
• Messbereich: -40 bis +125 °C
• Stecker-Typ: TUC
• Ref-Nr.: 0615 5505

Luftfühler NTC
• Passend für testo 300/440
• Messbereich: -50 bis +125 °C
• Fühler: ø 6 mm x 115 mm
• Stecker-Typ: TUC
• Ref-Nr.: 0615 1712

Bestell-Nr. €/Stück

70 004 88 64,70
Bestell-Nr. €/Stück

70 004 86 97,69

Tauchfühler NTC
• Passend für testo 300/440
• Messbereich: -50 bis +150 °C
• Fühler ø: 4/5 x 115 mm
• Stecker-Typ: TUC
• Ref-Nr.: 0615 1212

Bestell-Nr. €/Stück

70 004 89 95,14

Rauchgassonden, ø 8 mm
• Passend für testo 300/330

Sondenrohre, ø 8 mm
• Passend für testo 300/330

Länge [mm] Ref.Nr. Bestell-Nr. €/Stück

180 0600 9760 70 117 31 332,37
300 0600 9761 70 117 32 345,06

Länge [mm] Ref.Nr. Bestell-Nr. €/Stück

180 0554 9760 70 117 35 166,19
300 0554 9761 70 117 37 166,19
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Abgasanalyse DELTAsmart Longlife

Zubehör DELTAsmart

Koffer-Set
• Zusätzlicher Lieferumfang:
 - IRDA-Drucker
 - Koffer

Schlauch-Anschluss-Set  
für Druckmessungen

KFZ-Ladeadapter
•  2 x USB Anschluss für das Laden des 

DELTAsmart im Fahrzeug

Verbrennungsluft-Temperaturfühler

Thermodrucker Speedprinter IRDA Taschensternfilter
für Kondensatfalle

Bestell-Nr. €/Set

70 129 78 23,31
Bestell-Nr. €/Stück

70 129 83 13,11

Länge [mm] Ausführung Bestell-Nr. €/Stück

200 mit PTFE-Konus 70 129 80 155,91
65 inkl. Magnethalter  
 und Silikonkonus 70 129 81 126,77

Bestell-Nr. €/Stück

70 129 82 303,09
Bestell-Nr. €/Stück

70 129 84 14,43

Ausführung Bestell-Nr. €/Set

Set E (ohne H2 kompensierten CO-Sensor) 70 005 45 979,20
Set B (mit H2 kompensierten CO-Sensor) 70 005 44 1.224,00

Ausführung Bestell-Nr. €/Set

Set E (ohne H2 kompensierten CO-Sensor) 70 005 47 1.286,17
Set B (mit H2 kompensierten CO-Sensor) 70 005 46 1.519,31

Thermopapier
•  Passend für Messgeräte-Protokolldrucker
• Breite: 57 mm
• Kern-ø: 12 mm
• Außen-ø: 35 mm
• VPE = 5 Stück

Typ Bestell-Nr. €/VPE

Papier 70 001 13 13,16
Langzeitlesbar 70 125 38 18,37

• Für Brennstoffe: Öl-, Gas- und Festbrennstoffe
• Grundfunktionen: Abgas, Zug, Druck, CO-Umgebung,
 Differenztemperatur
• H2 kompensierter CO Sensor: je nach Ausführung
• Messbereich CO: 0 bis 4000 ppm
• Touchscreen: ja

• TÜV-geprüft:
 nach EN 50379, Teil 1 und 3 / Ausführung B Teil 2
• Garantiezeit: 4 Jahre

• Lieferumfang:
 - Abgasanalysegerät Länderversion D
 - Netzteil 100-240 V
 - Kompakt-Rauchgassonde, Länge 250 mm, ø 8 mm
 - Ersatz Taschensternfilter für die Kondensatfalle

Abgasanalysegeräte und Zubehör

• Für die Emissionsmessung an Feuerungsstätten (GAS/ÖL/Festbrennstoffe) 
• Für Brennstoffe: Öl-, Gas- und Festbrennstoffe
• Messbereich CO: 0 bis 4000 ppm
• TÜV-geprüft: nach EN 50379 Teil 1 und 3

• Garantiezeit: 
 7-JAHRE-Sicherheitspaket mit Festpreis: 
 Wartung inkl. Austausch der verbrauchten Sensoren und Garantieverlängerung 
 Jährlich 85 € für registrierte Käufer (max. 2 Mon. nach dem Kauf)

B550-Set
• Grundfunktionen: Abgasmessung
• H2 kompensierter CO Sensor: nein
• IR Schnittstelle:
 Infrarot Drucker (nicht im Lieferumfang)
• Lieferumfang: 
 - Abgasanalysegerät Länderversion D
 - Netzteil 100-240 V
 - Rauchgassonde, Länge 250 mm, ø 8 mm
 - Transporttasche

Bestell-Nr. €/Set

70 006 10 738,56

B650-Set
• Grundfunktionen: Abgasmessung, Zug, Differenzdruck
• H2 kompensierter CO Sensor: nein
• Stromversorgung: Mignon Akkus 3 x AA
• Speicherplätze für Messprotokolle: 30
• IR Schnittstelle:  Infrarot Drucker; Drahtlos zu Smart Devices
 (kostenlose Apps für Android und iOS erhältlich)
• Lieferumfang: 
 - Abgasanalysegerät Länderversion D
 - Netzteil 100-240 V
 - Rauchgassonde 250 mm, ø 8 mm
 - Verbrennungsluftfühler 150 mm
 - Infrarot Thermodrucker
 - Schlauch-Set für Differenzdruckmessung
 - Sortimo L-Boxx Gerätekoffer

Bestell-Nr. €/Set

70 006 12 1.575,60

Bestell-Nr. €/Stück

70 006 43 297,44

Thermodrucker Bird II
• Passend für Brigon Abgasmessgeräte
• Typ Bird 2
• Inkl. Akkus, Netz-/Ladegerät
 und Thermopapier
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Rußprüfer und Zubehör

Rußprüfer
• Geeignet für Filterpapierstreifen-und Ronden
•  Inkl. Rußbildvergleichsskala, 

Filterpapierstreifen, Schmierfett

Rußpumpen-Schmierfett
• Inhalt: 10 ml

Rußprüfer mit T-Griff
• Geeignet für Filterpapierstreifen- und Ronden
• Inkl. Rußbildvergleichsskala, Filterpapierstreifen, Schmierfett
• Ref.-Nr.: 0554 0307

Filterpapierstreifen zur 
Rußzahlbestimmung
• VPE = 40 Stück

Rußbildskala Alu-Prüflochverschlüsse
• Rund, selbstklebend
• VPE = 100 Stück

Messprotokoll selbstklebend
• Rot für ÖL
• Gelb für Gas
• VPE = 50 Stück je Block

Filterpapierronden zur 
Rußzahlbestimmung
• VPE = 300 Stück

Bestell-Nr. €/Stück

70 035 06 96,31
Bestell-Nr. €/Stück

70 044 01 5,11
Bestell-Nr. €/Stück

70 035 15 149,69

Bestell-Nr. €/VPE

70 043 05 5,63
Bestell-Nr. €/Stück

70 035 13 11,87
Bestell-Nr. €/VPE

70 041 01 11,40

Farbe Bestell-Nr. €/VPE

rot 70 042 01 9,06
gelb 70 042 02 9,06

Bestell-Nr. €/VPE

70 043 04 7,66

Teleskop-Kristallspiegel
• Maße: 70 x 80 mm
• Ausziehbar auf 800 mm
• Inkl. Schutzhülle

Teleskopspiegel
•  Passend für Schornsteine und 

schwer einsichtliche Stellen
• Ausziehbar und in alle Richtungen verstellbar
• Länge: max. 44 cm
• ø: 50 mm

Bestell-Nr. €/Stück

70 123 32 64,19
Bestell-Nr. €/Stück

90 878 71 7,70

Teleskopspiegel

CO-Warngerät KANE77 CO-Monitor testo 317-3

•  Für die rechtzeitige Erkennung von zu hohen 
CO-Konzentrationen in der Umgebungsluft

•  Zur Verwendung in Heizräumen, Werkstätten, Kanalbau…
• Messbereich 0 … 999 ppm CO
• MAX-Wert und HOLD-Funktion
• Akustischer und optischer Alarm
• Vibrationsalarm
• Nach DIN EN 50543
• Maße: 110 x 65 x 38 mm
• Lieferumfang:
 - Batterie: 1 x 9 V Block (Best.-Nr.: 62 0779 50)

•  Stellt das Vorhandensein von Kohlenmonoxid in der 
Umgebung fest und warnt den Benutzer optisch und

 akustisch vor gefährlicher Konzentration,
 z. B. bei Wartungsarbeiten an Gasthermen
• Sicht- und hörbarer Alarm
• Ref.-Nr.: 06323173
• Lieferumfang:
 - Batterien: 2 x AA (Bestell-Nr. 62 079 47)
 - Ledertasche
 - Kopfhörer
 - Handschlaufe
 - Selbsttest-Funktion

Bestell-Nr. €/Stück

70 001 85 238,61
Bestell-Nr. €/Stück

70 123 16 232,14

Bestell-Nr. €/VPE

70 042 03 37,61
Bestell-Nr. €/VPE

70 041 03 28,57

Kundendienstheft
• Wird an der Anlage ausgehängt 
• Hat Platz für Messwerteintragungen
 über mehrere Jahre
• Für die Kundendiensttechniker
 ein hilfreicher Einblick in die Anlage
• Maße: 100 x 210 mm
• VPE = 50 Stück

Verschlussklammern
• Für Messöffnungen bis max. 14 mm ø
• Aluminiumplatte 25 x 25 mm
• Mit Edelstahlfederklammer, 
 als Griff ausgebildet
• VPE = 100 Stück

Wartung-Checkliste
• 25 Blatt mit Durchschlag

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Wartung-Checkliste 70 000 74 17,86
Klemmbrett 70 000 75 14,09
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Rückstaumelder und Zubehör

317-1
• Erkennt austretende Heizungsabgase
• Optische und akustische Alarmanzeige
• Flexible Sonde
• Maße: 28 x 46 x 18 mm
• Batterietyp: 3 Microzellen AAA (im Lieferumfang)
• Ref.-Nr.: 0632 3170

Rückstaumelder
•  Mit Taupunkt-Sensor,
 reagiert auf austretende Abgase
•  Akustisches Signal (Summton),
 optisches Signal (rote LED/grüne LED)
• Flexibler Schwanenhals: 300 mm lang

Abgasfächer-Set
•  Zur Funktionsprüfung der Strömungssicherung 

an atmosphärischen Wärmeerzeugern
• Bestehend aus 2 Fächer (110/130 mm) 

Bestell-Nr. €/Stück

70 113 08 139,54
Bestell-Nr. €/Stück

70 122 97 108,21

Bestell-Nr. €/Set

24 002 20 189,24

Dichtprüfgerät

Unterdruck-Prüfeinrichtung UPE-300, für Ölleitungen
• Die Prüfdauer nach TRÖI Kapitel 4.10.4.2. „Dichtheitsprüfung mit Unterdruck“ beträgt:
 - 10 Minuten für oberirdische Leitungen
 - 30 Minuten für unterirdische Leitungen
•  Bestehend aus einem Anschlussblock mit integriertem Absperrventil,  

in das ein Vakuummeter und ein Unterdruckbegrenzer montiert sind
• Der Ansaugdruck der Saugpumpe wird auf den vorgegebenen Prüfunterdruck von -0,3 bar begrenzt
• Für den direkten Anschluss an die GOK-Ölansaugpumpe ausgelegt
• Kann unter Verwendung geeigneter Adapter mit Ansaugpumpen anderer Hersteller betrieben werden
• Lieferumfang:
 - Vakuummeter, Messbereich -1 bis 0 bar
 - Unterdruckbegrenzer
 - Adapter, beidseitig DN 10 (3/8“) Außengewinde
 - Anschlussschlauch ÜWM DN 10 (3/8“) x ø 4 x 1 - Länge 500 mm
 - Ansaugschlauch ø 4 x 1 - Länge 500 mm
 - Netzanschlusskabel 2 m für elektromechanische Heberschutzventile 230 V/AC, 50 Hz
 - Koffer

Bestell-Nr. €/Stück

32 041 48 129,07

Tauplatte mit Flexhalter
•  Taupunktunterschreitung und damit Rückstau 

wird durch Beschlag angezeigt
• Verchromte Rohre 30 x 30 mm
• Maße:
 - Platte: Länge 80 mm
 - Gesamtlänge: 180 mm
• Mit Kunstlederhülle Bestell-Nr. €/Stück

70 058 03 55,97

Wartungszubehör Öl

VAKUFIX-Ölansauger
• Zur Inbetriebnahme von Ölfeuerungsanlagen 
• Zum Ansaugen nach leergefahrenem Tank
• Zur Vorprüfung von Ölleitungen auf Dichtheit
• Max. -0,7 bar 
• Lieferumfang:
 -  Auffangbehälter bis 4 Liter
 - Vakuumanzeige
 - Vakuumhandpumpe
 - Anschlussschlauchgarnitur

Bestell-Nr. €/Stück

81 024 01 122,43

Ölansauger
• 750 ml Hubvolumen 
•  Handpumpe mit ihrem Saugventil über einen DN 10 (R3/8“) 

Adapter an die Heizölleitung anschliessen, um diese zu 
entleeren

•  Mit der Pumpe und dem gleichen saugseitigen Adapter 
kann das Heizöl wieder in die Leitung gesaugt werden

•  Auf der Pumpendruckseite wird das Öl in einem Eimer 
gesammelt oder in den Tank zurückgedrückt

Bestell-Nr. €/Stück

30 023 09 84,10

Öl-Safe
• Ölauffangbehälter mit abnehmbaren Deckel
•  Mit Integrierten Sieb für das abtropfen
 von z.B. Ölfiltereinsätzen
• Drehbarer Griff
• Maße (Behälter ohne Griff): 265 x 140 x 145 mm
• Inhalt: 3,8 l

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Öl-Safe 32 000 54 150,40
Ersatz-Dichtung 32 000 60 26,46

Prüfarmatur für Antiheberventile
•  Für die Funktionsprüfung von allen 

Membran-/Kolbenantiheberventilen

Bestell-Nr. €/Stück

32 074 87 149,49

Heizöl Übergangs-Versorgungsarmatur
• Öl-Zweistrangfilter
• Anschlussfertig für 20 l BW-Kanister
Typ Bestell-Nr. €/Stück

20 l BW-Kanister 32 047 73 53,40
Öl-Zweistrangarmatur 32 047 72 103,64
Ersatzdichtung für Zweistrangarmatur 32 074 97 3,31
Ausgussstutzen für Diesel, schwarz 32 075 36 12,04
Ausgussstutzen für Benzin, grün 32 075 37 12,04
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Wartungszubehör Öl

Dichtprüfeinrichtung für Heizöl-Saugleitung
•  Einbau zwischen Filterausgang und Brennersaugschlauch
•  Unterdruckanzeige zur kurzzeitigen oder ständigen Über-

wachung des Pumpenvakuums; auch als Serviceanzeige 
der Filterverschmutzung z. B. bei Metalltassen

•  Prüfschlauch (90 cm) zur Sichtkontrolle für 
Luftausgasungen; nicht für Dauerbetrieb zugelassen

•  Anschlüsse jeweils DN 10 (3/8“)
 Überwurfmutter x DN 10 (3/8“) AG

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Unterdruckanzeige 30 014 15 22,17
Prüfschlauch 27 005 25 9,29

Pumpenprüfkoffer
Inhalt:
• 1 x Manometer 0-25 bar, DN 8 (1/4”) 63 ø
• 1 x Vakuummeter -1-0 bar, DN 8 (1/4”) 63 ø
•  1 x  Flexible Manometerverlängerung FA  

mit DN 6 (1/8”) Pumpenanschluss DN 8 
(1/4”) Manometeraufnahme

• 1 x    Entlüftungsarmatur DN 6 (1/8”) 
mit Absperrung

•  1 x  Red.-Stück DN 8 (1/4”) IG x 
DN 6 (1/8”) AG 28 mm lang mit 
angearbeitetem Dichtring

•  1 x  Manometerverlängerungs-Red.-Stück 
DN 8 (1/4”) IG x DN 6 (1/8”) AG, 
55 mm lang mit angearbeitetem Dichtring

Typ Bestell-Nr. €/Stück

ohne Glyzerinfüllung 81 005 01 55,26
mit Glyzerinfüllung 81 005 02 63,99
Ersatzkoffer ohne Inhalt 81 005 06 10,03

Öldruckmanometer ø 63 mm, 
DN 8 (1/4“) B radial
• Betriebstemperatur max.: 60°C
• Druckbereich: 0-25 bar
• Klasse: 1,6

Vakuummeter ø 63 mm,
DN 8 (1/4“) radial
• Betriebstemperatur max.: 60°C
• Druckbereich: -1,0-0 bar
• Klasse: 1,6

Manometerredstücke  
und Verlängerungen
• Aus Messing
• Zum Einschrauben in die Brennerpumpe
• Einerseits IG, andererseits DN 6 (1/8”) AG
• Mit Dichtung

Flexibler Manometeranschluss FA
• Zur Ölpumpenmessung an unzugänglichen Stellen
• Anschluss Manometer DN 8 (1/4“) mit Dichtfläche
•  Anschluss zur Pumpe DN 6 (1/8”) mit lösbarem Nippel
• Länge: 170 mm

Entlüftungsarmatur
• Zum Einschrauben
 in die Brennerpumpe
•  Gleichzeitige Druck-Messung/
 Vakuum-Messung/Entlüftung der Ölbrennerpumpe
• Mit Absperrung, Manometeranschluss DN 6 (1/8”)

Typ Bestell-Nr. €/Stück

ohne Glyzerinfüllung 70 074 01 5,86
mit Glyzerinfüllung 70 074 02 13,26

Typ Bestell-Nr. €/Stück

ohne Glyzerinfüllung 70 074 03 7,07
mit Glyzerinfüllung 70 074 04 12,43

Größe Länge [mm] Bestell-Nr. €/Stück

DN 8 (1/4”) IG x DN 6 (1/8”) AG 55 mm 70 074 06 8,36
DN 6 (1/8”) IG x DN 6 (1/8”) AG 55 mm 70 074 07 8,40
DN 8 (1/4”) IG x DN 6 (1/8”) AG 28 mm 70 074 08 8,50
DN 6 (1/8”) IG x DN 6 (1/8”) AG 28 mm 70 074 09 7,79

Bestell-Nr. €/Stück

70 074 05 8,37

Bestell-Nr. €/Stück

70 075 01 18,41

Grenzwertgeber-Prüfgeräte

Typ F-Stop® GWG-PG 1
•  Für die umfassende Funktionsprüfung der 

Sicherheitseinrichtungen Grenzwertgeber 
(Sensoren der Bauart B1) nach EN 13616

• Angezeigte Funktionen:
 - Aufheizen des Grenzwertgebers
 - Kurzschluss
 - Unterbrechung
 - Freigabe
 - Reaktionszeit
• Lieferumfang:
 -  Kupplungsdose, passend für alle 

Grenzwertgeber-Anschlusseinrichtungen
 - Mit Transportkoffer
 - Mit Ladegerät

GPG 01
• Zur elektrischen Funktionsprüfung eines 
 Grenzwertgebers im eingebauten Zustand, sowie zur Nass-
 prüfung eines Grenzwertgebers im ausgebauten Zustand
• Nicht für den Ex-Bereich geeignet
Technische Daten:
• Temperatureinsatzbereich Umgebung: 0-40°C
• Betriebszeit max.: 38 Stunden
• Lieferumfang:
 - Prüfgerät mit Kupplungsdose 903
 - USB-Netzteil
 - Mini-USB-Kabel
 - Schutzhülle mit Magnet
 - Gerätekoffer

Bestell-Nr. €/Stück

70 128 64 483,50
Bestell-Nr. €/Stück

70 002 40 687,40

Service-Aufkleber
• Universelle Verwendung
• Mit Leerfeld für Stempeleindruck
• ø: 69 mm
• VPE = 60 Stück

Bestell-Nr. €/VPE

40 008 06 7,93

Multifunktionsöl, Universalöl 
• Schmiert hautfreundlich
• Pflegt biologisch abbaubar
• Reinigt umweltschonend
• Rostschutz ohne verharzen
• Inhalt: 200 ml

Info Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE
LQ  73 006 95 8,17 20 7,39

DAS PASST - ARTIKEL AUS DEM WS-SORTIMENT
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Differenzdruck-Messgeräte

510-Set
•  Wählbare Einheiten: hPa, mbar, Pa, mmH2O, mmHg, 

inH2O, inHg, psi, m/s, fpm
• Lieferumfang:
 - Handschlaufe
 - Gürteltasche
 - Schutzkappe
 - Silikonschläuche

Schlauch-Anschluss-Set
Bestehend aus:
• 1 x Red-Nippel 4 x 6 mm
• 1 x Silikonschlauch 4 x 1 mm, Länge: 500 mm
• 1 x Silikonschlauch 6 x 1 mm, Länge:  500 mm

PM 6530
• Messbereich: 0..200 mbar
• Auflösung: 0,01 mbar
• Genauigkeit: 0,2% vom Endwert
• Lieferumfang:
 - Batterie: 9 V (Bestell-Nr.: 62 079 50)
 - 2 x 1 m Druckanschlussschlauch 6 x 1,5 mm
 - Windows-Software inkl. USB-Kabel
 - Netzteil
 - Kunststoff-Koffer

Bestell-Nr. €/Set

70 129 87 195,36
Bestell-Nr. €/Set

70 116 31 6,87
Bestell-Nr. €/Stück

70 125 11 157,56

Klimamessgeräte

550i-Set
• App gesteuerte Monteurhilfe für Service, 
 Wartung und Inbetriebnahme an Klima-, 
 Kälteanlagen und Wärmepumpen
• Anzeige über Smartphone (Smartphone 
 nicht im Lieferumfang) für Android und iOS
• Hoch- und Niederdruckmessung
• Berechnung von Überhitzung/Unterkühlung 
 in Echtzeit durch bis zu zwei externe 
 Temperaturfühler
• 2-Wege-Ventilblock mit drei Anschlüssen, 
 drei Schlauchhaltern und Schauglas
• 60 Kältemittel sind im Gerät hinterlegt

• Bluetooth
• Temperaturkompensierte Dichteprüfung
• Ref.-Nr.: 0564 3550
• Lieferumfang:
 - Batterien: 3 x AAA (Bestell-Nr.: 62 079 46)
 - 2 kabellose Zangenfühler testo 115i
 - Transportkoffer

Bestell-Nr. €/Set

70 006 63 488,40

550s Smart-Set
• Für kabellosen Service, Wartung und 
 Inbetriebnahme an Klima-, Kälteanlagen 
 und Wärmepumpen
• Großes Grafik-Display
• Anzeige auch über ein Smartphone 
 (Smartphone nicht im Lieferumfang) 
 für Android und iOS
• Hoch- und Niederdruckmessung
• Berechnung von Überhitzung/Unterkühlung 
 in Echtzeit durch bis zu zwei externe 
 Temperaturfühler
• 4-Wege-Ventilblock mit Schauglas
• 60 Kältemittel sind im Gerät hinterlegt

• Bluetooth
• Temperaturkompensierte Dichteprüfung
• Ref.-Nr.: 0564 5572
• Lieferumfang:
 - Batterien: 4 x AA (Bestell-Nr.: 62 079 47)
 - 2 kabellose Zangenfühler testo 115i 
 - Kabellose Vakuum Sonde testo 552i
 - 4er-Füllschlauchset- 
    Transportkoffer

Bestell-Nr. €/Set

70 006 65 646,97

Bestell-Nr. €/Set

70 006 64 488,40

550s Basis Set
• Für Service, Wartung und Inbetriebnahme 
 an Klima-, Kälteanlagen und Wärmepumpen
• Großes Grafik-Display
• Anzeige auch über ein Smartphone 
 (Smartphone nicht im Lieferumfang) 
 für Android und iOS
• Hoch- und Niederdruckmessung
• Berechnung von Überhitzung/Unterkühlung 
 in Echtzeit durch bis zu zwei externe 
 Temperaturfühler
• 2-Wege-Ventilblock mit drei Anschlüssen, 
 drei Schlauchhaltern und Schauglas
• 60 Kältemittel sind im Gerät hinterlegt

• Bluetooth
• Temperaturkompensierte Dichteprüfung
• Ref.-Nr.: 0564 5501
• Lieferumfang:
 - Batterien: 4 x AA (Bestell-Nr.: 62 079 47)
 - 2 kabelgebundene Zangenfühler NTC
 - Transportkoffer

557s Smart-Set
• Für kabellosen Service, Wartung und 
 Inbetriebnahme an Klima-, Kälteanlagen 
 und Wärmepumpen
• Großes Grafik-Display
• Anzeige auch über ein Smartphone 
 (Smartphone nicht im Lieferumfang) 
 für Android und iOS
• Hoch- und Niederdruckmessung
• Berechnung von Überhitzung/Unterkühlung 
 in Echtzeit durch bis zu zwei externe 
 Temperaturfühler
• 4-Wege-Ventilblock mit Schauglas
• 60 Kältemittel sind im Gerät hinterlegt

• Bluetooth
• Temperaturkompensierte Dichteprüfung
• Ref.-Nr.: 0564 5572
• Lieferumfang:
 - Batterien: 4 x AA (Bestell-Nr.: 62 079 47)
 - 2 kabellose Zangenfühler testo 115i 
 - Kabellose Vakuum Sonde testo 552i
 - 4er-Füllschlauchset- 
    Transportkoffer

Bestell-Nr. €/Set

70 006 66 824,57
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Hochdruckmessgerät 549i

Kältemittelwaage-Set

Vakuummessgerät 552

Vakuum Sonde 552i

• Für die draht- und schlauchlose Vakuum-Messung an Kälte- und 
 Klimaanlagen sowie Wärmepumpen über nur einen Serviceanschluss 
 - ohne Kältemittelverlust
• Grafische Darstellung in der App oder auf dem Display der digitalen 
 Monteurhilfe
• Ref.-Nr.: 0564 2552
• Messbereich: 0 bis 26,66 mbar
• Inkl. Batterien: 3 x AAA 
 (Bestell-Nr.: 62 079 46) 
 und Kalibrierprotokoll

Bestell-Nr. €/Stück

70 006 67 194,09

Magnetgurt

• Für digitale testo Kältemessgeräte (Monteurhilfen)
• Ref.-Nr.: 0564 1001

Bestell-Nr. €/Stück

70 006 69 59,63

• Messung des Hoch- und Niederdrucks
• Zur Nutzung mit Smartphones/Tablets
• Schnelle und einfache Installation am Druck-
 anschluss dank 45°-Winkel
• Messbereich: -1 bis 60 bar
• Maße: 150 x 32 x 31 mm
• Ref.-Nr.: 0560 2549 02
• Inkl. Batterien: 3 x AAA 
 (Bestell-Nr.: 62 079 46)

• Automatische und präzise Kältemittel-Befüllung nach  Ziel-
 Überhitzung, Unterkühlung und Gewicht dank intelligentem Ventil
• Draht- und kabellose Verbindung und Bedienung mit Testo 
 Monteurhilfen und testo Smart App über Bluetooth
• Ref.-Nr.: 0564 2560
• Lieferumfang: 
 - Kältemittelwaage testo 560i mit Umhängetasche
 - Kältemittelventil
 - 4 x AA Mignon, 1 x 9V Block

• Für die Evakuierung von Kälte-/Klimaanlagen und Wärmepumpen
• Überwachung der Messwerte via testo Smart App
• Betriebstemperatur: -10 bis +50 °C
• Maße: 160 x 110 x 50 mm
• Gewicht: 500 g
• Referenz-Nr.: 0560 5522
• Inkl. Batterien: 2 x Typ AA 
 (Bestell-Nr.: 62 049 11)Bestell-Nr. €/Stück

70 005 69 102,07

Bestell-Nr. €/Set

70 008 43 497,29

Bestell-Nr. €/Stück

70 006 92 242,30

Flügelrad-Anemometer

VA 893
•  Ideal für Strömungsmessungen 
 in der Klimamesstechnik
• Messbereich: 0,4 bis 30 m
• Auflösung: 0,01 m/s
• Hold- Dif- Rec-Funktionen 
• Temperaturanzeige: -10 bis +60°C
• Ref.-Nr.: 5020-0893
• Lieferumfang:
 - Batterie: 1 x 9 V (Bestell-Nr.: 62 079 50)

KANE-DTHA2
• Zur Verwendung mit Smartphone 
 und kostenloser App
• Misst Strömung, Temperatur und Feuchte
• Kompatibel zu BRIGON Abgasmessgeräten 
 mit der LINK-Option
• Strömung: 1,1 bis 20 m/s
• Temperatur: -20 bis +50 °C
• Rel. Feuchte: 0,1 bis 99 %
• Maße: 129 x 50 x 24 mm
• Lieferumfang:
 - Batterie: 2 x CR2032 
   (Bestell-Nr. 80 016 36)

Volumenstrom Gleichrichter testovent 417
•  Für die genaue Messung auch an Tellerventilen mit Drallauslässen in Verbindung mit testo 417 und testo Trichter-Set
• Ref.-Nr.: 0554 4172

Bestell-Nr. €/Stück

70 125 01 165,66
Bestell-Nr. €/Stück

70 008 34 172,54

Bestell-Nr. €/Stück

70 127 36 135,74

417 Set 2
• Mit integriertem Flügelrad (ø 100 mm) zur 
 Messung von Strömungsgeschwindigkeit, Volumen-
 strom und Temperatur an Luftein- und -auslässen
• mit Bluetooth und App-Anbindung
• Richtungserkennung der Strömung
• Punktuelle und zeitliche Mittelwertbildung
• Messbereich: 0,3 bis 20 m/s
• Auflösung: 0,01 m/s
• Max-/min-Werte
• Display-Beleuchtung
• Ref.-Nr.: 0563 2417
• Lieferumfang:
  - testo 417
  - Transporttasche
  - Trichter für Tellerventile (ø 200 mm)
  - Trichter für Lüfter (330 x 330 mm)
  - Gleichrichter

417 Set 1
• Mit integriertem Flügelrad (ø 100 mm) zur 
 Messung von Strömungsgeschwindigkeit, Volumen-
 strom und Temperatur an Luftein- und -auslässen
• mit Bluetooth und App-Anbindung
• Richtungserkennung der Strömung
• Punktuelle und zeitliche Mittelwertbildung
• Messbereich: 0,3 bis 20 m/s
• Auflösung: 0,01 m/s
• Max-/min-Werte
• Display-Beleuchtung
• Ref.-Nr.: 0563 1417
• Lieferumfang:
   - testo 417
   - Transporttasche
   - Trichter für Tellerventile (ø 200 mm)
   - Trichter für Lüfter (330 x 330 mm)

Bestell-Nr. €/Set

70 009 43 697,97
Bestell-Nr. €/Set

70 009 42 579,43
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Lecksuchgeräte und Zubehör

Gaslecksuchgerät BRIGOSAFE II
•  Für Erdgas, Propangas und Wasserstoff
 (umschaltbar)
• Beleuchtetes LCD Display mit Anzeige in ppm / Vol %
• Einstellbare Alarmschwellen und -arten
• Messbereich 0…25000 ppm
• Lieferumfang:
 - Inkl. Batterien und Koffer

Bestell-Nr. €/Stück

70 000 77 474,70

•  Anzeige der Gaskonzentration akustisch (Buzzer) und optisch über 7-Farb-LEDs
• Maße: 173 x 66 x 56 mm
• Lieferumfang: 
 - Koffer

GD 383 für brennbare Gase
•  Für brennbare Gase, Flüssiggas, Propan, Erdgas, Heizöl
•  Zur Dichtheitskontrolle von Gasleitungen
 oder zur Leck-Suche
• Empfindlichkeit: 5 ppm
• Batterien: 4 x AA 
 (Bestell-Nr.: 62 079 47)

Ersatzsonde 
für GD 383

GD380 für Kältemittel
•  Zur Dichtungskontrolle von Kühlanlagen oder zur Suche 

von Leckagen
• Geeignet auch für R-32 Gas
• Alarmtonstärke verstellbar
• Empfindlichkeit: 3 g/Jahr
• Batterien: 4 x AA 
 (Bestell-Nr.: 62 079 48) Bestell-Nr. €/Stück

70 126 65 139,83
Bestell-Nr. €/Stück

70 128 76 32,31
Bestell-Nr. €/Stück

70 129 92 152,04

316-3 für Kältemittel
• Optischer und akustischer Alarm
• Einfacher Sensorwechsel
• Detektierbar: R22; R134a; R404A; R410A; R507; R438A; 
 und alle FCKW, HFKW und FKW
• Gerät entspricht: EN 14624:2012; SAE J1627
• Betriebstemperatur: -18 bis +50 °C
• Maße: 270 x 60 x 61 mm
• Gewicht: 500 g
• Batterie-Standzeit: 16 h (Dauerbetrieb)
• Referenz-Nr.: 0563 3163
• Lieferumfang:
 - testo 316-3
 - Batterien: 2 x Typ D (Bestell-Nr.: 62 079 49)
 - Filter
 - Transportkoffer

Gaslecksuchgerät 316i
• Detektierbare Gase: Methan, Propan, Wasserstoff, 
 Butan
• Messfühler: Flexibel
• Alarm: Akustisch, Balkenanzeige am Gerät und über 
 mehrfach-LED am Sensorkopf
• Testo Smart App: ja
• PPM Anzeige: Über testo Smart APP
• Dokumantation: Über Testo Smart APP
• Maße: 308 x 172 x 58
• Gewicht: 440 g
• Ref.-Nr.: 0560 3161
• Lieferumfang:
 - Batterien: 6 x AA

Gaslecksuchgerät 316-1-EX
• Detektierbare Gase: Methan, Propan, Wasserstoff, 
 Butan
• EX Schutz (ATEX EU): Ja
• Automatische Erkennung gängiger Gastypen: Ja
• Messfühler: Flexibel
• Alarm: Akustisch, mehrfarbiges Display und über 
 mehrfach-LED am Sensorkopf
• PPM Anzeige: Über Display und testo Smart APP
• Dokumantation: Über Testo Smart APP
• Maße: 308 x 172 x 75
• Gewicht: 440 g
• Ref.-Nr.: 0560 3163
• Lieferumfang:
 - Tasche
 - Ladegerät

Gaslecksuchgerät 316-2-EX
• Detektierbare Gase: Methan,  Propan, Wasserstoff, 
 Butan
• EX Schutz (ATEX EU): Ja
• Automatische Erkennung gängiger Gastypen: Ja
• Detektierung von Kältemittel: Ja
• Messfühler: Flexibel
• Alarm: Akustisch, mehrfarbiges Display und über 
 mehrfach-LED am Sensorkopf
• PPM Anzeige: Über Display und testo Smart APP
• Dokumantation: Über Testo Smart APP
• Maße: 308 x 172 x 75
• Gewicht: 440 g
• Ref.-Nr.: 0560 3164
• Lieferumfang:
 - Tasche
 - Ladegerät

Gaslecksuchgerät 316-1
• Detektierbare Gase: Methan, Propan, Wasserstoff, 
 Butan
• Messfühler: Flexibel
• Alarm: Akustisch, mehrfarbiges Display und über 
 mehrfach-LED am Sensorkopf
• PPM Anzeige: Über Display
• Dokumantation: Nein
• Maße: 308 x 172 x 75
• Gewicht: 440 g
• Ref.-Nr.: 0560 3162
• Lieferumfang:
 - Tasche
 - Batterien: 6 x AA

Bestell-Nr. €/Stück

70 006 82 378,03

Bestell-Nr. €/Stück

70 008 38 177,60

Bestell-Nr. €/Stück

70 008 40 531,53
Bestell-Nr. €/Stück

70 008 41 697,71

Bestell-Nr. €/Stück

70 008 39 317,14
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GSP02
•  Zum  Aufspüren von Leckagen bei Erdgas- und Flüssiggasanlagen 
•  Flüssiggas (Iso Butan, Iso Propan und andere Kohlenwasserstoffe)
•  Alarmmeldung: akustischer und optischer bei Überschreitung des Messbereichs
• Auflösung 1 ppm
• Stomversorgung : über Batterien (beiliegend)
• Lieferumfang:
 - Gasspürgerät, inkl. Batterien
 - Sonde mit Schwanenhals
 - Kunststoffkoffer
 - Bedienungsanleitung

Bestell-Nr. €/Stück

70 005 93 316,07

Gaslecksuchgeräte und Zubehör

Gaslecksuchgerät

400GD
• Für das Aufspüren von Gasleckagen und Abgasrückstau (mit optionalen Fühler)
• Mit Sensor Wechselsystem
• Beleuchtetes TFT Display mit Anzeige in ppm/Vol%
• Alarmmeldung: Optisch am Sensor und im Gerätedisplay, akustisch und vibrierend am Gerät
• Messbereich 5-20.000 ppm
• Stromversorgung: Li-Ionen Akku, aufladbar über Mini-USB-Buchse 
• Lieferumfang:
 - Grundgerät mit Stecker Netzteil
 - HC402-Sensor für Erdgas, Flüssiggas und Wasserstoff
 - Kunststoffkoffer

Abgas-Rückstau-Sensor RM400
• Für die Überprüfung von Abgasrückstau
• Zusätzlicher optischer Alarm am Sensor

Temperatur-Sensor IR400
• Für die berührungslose
 Temperaturmessung

Gas-Sensor HC402
• Für Erdgas, Flüssiggas und Wasserstoff
• Zusätzlicher optischer Alarm am Sensor

Kältemittel-Sensor RF400
• Für Kältemittel (FCKW, HFCKW, FKW,
 HFKW, HFO)

Raumklima-Sensor HM400
•  Für Feuchtigkeit- /Temperatur-/Luftdruck- 

und Taupunktmessung

CO-Sensor CO400
• Für Kohlenmonoxid Messung in der
 Umgebungsluft

Bestell-Nr. €/Set

70 005 38 579,94

Bestell-Nr. €/Stück

70 005 39 99,09

Bestell-Nr. €/Stück

70 005 96 180,69

Bestell-Nr. €/Stück

70 005 94 192,34

Bestell-Nr. €/Stück

70 005 97 227,31

Bestell-Nr. €/Stück

70 005 95 103,46

Bestell-Nr. €/Stück

70 005 98 227,31

LED-Rundum-Display
(aus allen Positionen erkennbar)

Spannungsprüfer 750-1
• Anzeige: LED
• Spannungsbereich AC: 12 V - 690 V
• Spannungsbereich DC: 12 V - 690 V
• Frequenzmessbereich: Nein
• Akustische und optische 
 Durchgangsprüfung: Summer + Rx Anzeige
• Widerstandsmessbereich: Nein
• Drehfeldprüfung: LED „R“/ „L“
• FI/RCD-Prüfung: Nein
• Vibrationsalarm: Ja
• Prüfspitzenadapter: Abschraubbar 4 mm
• Überspannungskategorie: CAT IV 600 V / 
  CAT III 1000 V
• Maße L x B x T (mm): 280 x 78 x 35
• Schutzart: IP 64
• Lieferumfang: 
 - Batterien: 2x AAA (Bestell-Nr.: 62 079 46)

Multimeter DM200
• Geeignet zur Überprüfung von Ionisationselektroden
• Anzeige: LCD beleuchtet
• Anzeigeumfang: 4000
• Spannungsbereich AC: 1 mV - 600 V
• Spannungsbereich DC: 0,1 mV - 600 V
• Strommessbereich AC: 0,1 µA - 10 A
• Strommessbereich DC: 0,1 µA - 10 A
• Widerstandsmessbereich: 0,1 Ω - 40 MΩ
• Durchgang/Diode: Ja
• Frequenzmessbereich: 1 mHz - 9,99 MHz
• Kapazität: 1 pF - 100 µF
• Temperatur: -20°C + 1000°C
• Speicherfunktion: Ja
• Überspannungskategorie: CAT III 600 V
• Maße (L x B x T): 147 x 76 x 41 mm
• Lieferumfang:
 - Batterie: 2 x AAA (Bestell-Nr.: 62 079 46)
 - 1 x Messleitung
 - 1 x Temperaturfühler

Testgerät zum Erzeugen und Messen
von PWM- und 0-10-V-Signalen
• Mit dem HE-Check können die Funktionen der Pumpe
 und die Signale des Reglers schnell und einfach über-
 prüft werden. Das Testgerät misst und erzeugt sowohl
 PWM-Signale im Bereich von 40 bis 2000 Hz als auch
 0-10-V-Steuersignale. Für den Test bidirektionaler Pumpen
 können auch gleichzeitig PWM-Signale gesendet und
 empfangen werden. Darüber hinaus wird der
 Volumenstrom bzw. der Pumpenstatus angezeigt.
• Lieferumfang: 
 -  Mess- und Signalleitungen für verschiedene Pumpen

und Regler 
 - Aufbewahrungstasche 
 - 3 Batterien Typ AAA

Bestell-Nr. €/Stück

70 000 41 78,66
Bestell-Nr. €/Stück

70 000 66 56,16
Bestell-Nr. €/Stück

97 027 22 459,60

Messgeräte
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IFOV warner:  
Sie wissen immer, was aus 
einem bestimmten Abstand 
präzise gemessen werden 
kann.

IFOV warner:  
Sie wissen immer, was aus 
einem bestimmten Abstand 
präzise gemessen werden 
kann.

IFOV warner:  
Sie wissen immer, was aus 
einem bestimmten Abstand 
präzise gemessen werden 
kann.

IFOV warner:  
Sie wissen immer, was aus 
einem bestimmten Abstand 
präzise gemessen werden 
kann.

SeeK Thermal Compact für iPhone (ab IOS 8.0)
• Infrarotauflösung: 206 x 156 Pixel
•  Thermische Empfindlichkeit
 (NETD): < 100 mK
• Messbereich: - 40 ... + 330° C
• App-Verbindung mit WLAN: Nein
• Intergrierte Digitalkamera: Nein
• Display-Größe: -
• Anschluss an Smartphone: Apple 
  (Lightning Anschluss)
• Stromversorgung: über Smartphone
• Maße (L x B x H): 44 x 25 x 20 mm
• Lieferumfang:
 - Kunststoff-Case

865s
• Infrarotauflösung:  160 x 120 Pixel
• SuperResolution-Funktion (Interpolierung auf 320 x 240 Pixel):  Ja
• Thermische Empfindlichkeit (NETD):  0,1° C
• Messbereich:  - 20 bis + 280° C
• App-Verbindung mit WLAN:  Nein
• Integrierte Digitalkamera:  Nein
• IFOV Warner (Messfleckbereichsanzeige):  Ja
• Maße (L x B x H):  219 x 96 x 95 mm
• Schutzart:  IP 54
• Lieferumfang:
 - Software (freier Download)
 - USB-Kabel
 - Netzteil
 - Li-Ionen-Akku
 - Koffer

SeeK SHOT
• Infrarotauflösung: 206 x 156 Pixel
• Thermische Empfindlichkeit
 (NETD): < 70 mK
• Messbereich: - 40 ... + 330°C
• App-Verbindung mit WLAN: Ja
• Intergrierte Digitalkamera: Ja
• Diplay-Größe: Touchscreen 3,5“
• Anschluss an Smartphone: Über Wlan
• Stromversorgung: Li-Ionen Akku
• Maße (L x B x H): 219 x 96 x 95 mm
• Lieferumfang:
 - USB Anschlusskabel
 - Li-Ionen-Akku
 - Aufbewahrungstasche

883
• Infrarotauflösung:  320 x 240 Pixel
• SuperResolution-Funktion (Inpolierung auf 640 x 480 Pixel):  Ja
• Thermische Empfindlichkeit (NETD):  < 40 mK
• Messbereich:  - 30 bis + 650° C
• Feuchtemodus:  Ja
• Lasermarker:  Ja
• Anbindung externer Messgeräte (über Bluetooth):  Ja
• App-Verbindung mit WLAN:  Ja
• Integrierte Digitalkamera:  Ja
• IFOV Warner (Messfleckbereichsanzeige):  Ja
• Maße (L x B x H):  117 x 95 x 236 mm
• Schutzart:  IP 54
• Lieferumfang:
 - Software (freier Download)
 - USB-Kabel
 - Netzteil
 - Li-Ionen-Akku
 - Koffer

883 Set
• Infrarotauflösung:  320 x 240 Pixel
• SuperResolution-Funktion (Inpolierung auf 640 x 480 Pixel):  Ja
• Thermische Empfindlichkeit (NETD): < 40 mK
• Messbereich:  - 30 bis + 650° C
• App-Verbindung mit WLAN:  Ja
• Integrierte Digitalkamera:  Ja
• IFOV Warner (Messfleckbereichsanzeige):  Ja
• Maße (L x B x H):  117 x 95 x 236 mm
• Schutzart:  IP 54
• Lieferumfang:
 - Tele-Objektiv 12° x 9
 - Bluetooth®-Headset
 - Akku-Ladestation mit Zusatzakku
 - Software (freier Download)
 - USB-Kabel
 - Netzteil
 - Li-Ionen-Akku
 - Koffer

SeeK Thermal Compact für Android (ab 4.3)
• Infrarotauflösung: 206 x 156 Pixel
• Thermische Empfindlichkeit
 (NETD): < 100 mK
• Messbereich: - 40 ... + 330° C
• App-Verbindung mit WLAN: Nein
• Intergrierte Digitalkamera: Nein
• Display-Größe: -
• Anschluss an Smartphone: Android (Micro-USB)
  Android (USB C)
• Stromversorgung: über Smartphone
• Maße (L x B x H): 44 x 25 x 20 mm
• Lieferumfang:
 - Kunststoff-Case

868s
• Infrarotauflösung:  160 x 120 Pixel
• SuperResolution-Funktion (Interpolierung auf 320 x 240 Pixel):  Ja
• Thermische Empfindlichkeit: 0,08° C
• Messbereich:  - 30 bis + 650° C
• App-Verbindung mit WLAN:  Ja
• Integrierte Digitalkamera:  Ja
• IFOV Warner (Messfleckbereichsanzeige):  Ja
• Maße (L x B x H):  219 x 96 x 95 mm
• Schutzart:  IP 54
• Lieferumfang:
 - Software (freier Download)
 - USB-Kabel
 - Netzteil
 - Li-Ionen-Akku
 - Koffer

Bestell-Nr. €/Stück

70 005 51 408,57

Bestell-Nr. €/Stück

70 008 22 1.397,97

Bestell-Nr. €/Stück

70 005 53 728,57

Bestell-Nr. €/Stück

70 006 56 4.512,43

Bestell-Nr. €/Set

70 006 57 5.801,70

Typ Bestell-Nr. €/Stück

Micro-USB 70 005 52 408,57
USB-C 70 005 78 408,57

Bestell-Nr. €/Stück

70 008 23 2.159,30

Wärmebildkameras
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Prüfgeräte

Berührungsloser Spannungsprüfer 113
• Schutzart: IP 40
• LED Taschenlampe mit An/Aus Schalter
• Erkennung: Rote LED und Summer
• Spannungsbereich: 12 V-1000 V AC
• Lieferumfang:
 - Batterien: 2 x AAA (Bestell-Nr.: 62 079 46)

Magnet Tester 130
• Schutzart: IP 40
• LED Taschenlampe mit An/Aus Schalter
• Erkennung: Rote LED
• Lieferumfang:
 - Inkl. Batterien: 2 x AAA (Bestell-Nr.: 62 079 46)

Bestell-Nr. €/Stück

62 081 49 30,96
Bestell-Nr. €/Stück

62 037 12 33,60

Teststäbchen

Wasseranalyse Messgeräte-Set

pH-Teststäbchen pH-Fix 0–14 PT
•  Messung auch in schwach gepufferten Lösungen möglich
•  Die Farben der einzelnen Farbfelder laufen nicht ineinander
•  Sichere Differenzierung zwischen den einzelnen pH-Werten 

und eine einwandfreie Zuordnung zur Farbskala
•  Keine Verunreinigung der zu untersuchenden Probe durch 

Indikatorfarbstoffe, d.h. die Lösung kann für weitere 
Untersuchungen verwendet werden

• VPE = 100 Stäbchen 6 x 85 mm

WAM235
• Zur Messung von pH, Salzgehalt und Leitfähigkeit
• Manuelle und automatische Temperaturkompensation
• SD-Karten-Slot zur Aufzeichnung der Messwerte
• Direkter Export der Daten von SD-Karte in Excel
• Hintergrundbeleuchtung
• Messbereich:
 - pH-Messung: 0,00 bis 14,00
 - Salzgehalt: 0 bis 12 %
 - Temperatur: 0 bis +60°C
 - Leitfähigkeit: 0 bis 200 mS
 - Gesamtmenge gelöster Feststoffe: 0 bis 132.000 PPM
 -  Messung des gelösten Sauerstoffs in Wasser:  

0 bis 20 mg/L

•  Speicherkapazität: SD-Karten abhängig (1 bis 16 GB)
• Maße: 177 x 68 x 45 mm
• Gewicht: 490 g
• Lieferumfang:
 - Batterie: 6 x AA (Bestell-Nr.: 62 079 46)
 - Leitfähigkeit- und Salzgehaltfühler
 - Temperaturfühler
 - Eintauch pH-Elektrode
 -  Pufferlösung pH4/pH7/pH10/ Reinigungs-  

und Aufbewahrungslösung, je 50 ml
 - Transportkoffer

Teststäbchen AQUADUR®, 
zur Bestimmung der Wasserhärte, 3...25°dH
• Ergebnis bereits nach 60 Sekunden
• VPE = 100 Stäbchen, 6 x 95 mm

Teststäbchen QUANTOFIX®,  
zur Bestimmung der Carbonathärte, 0...20°dH
• Carbonathärte bzw. Alkalität von Wasser z.B. in Schwimm- 
 bädern und Aquarien schnell und einfach bestimmen.
 Innerhalb von 30 Sekunden ein sicheres Ergebnis.
 Die Carbonathärte entspricht dem Anteil der Gesamthärte,
 der zur Bildung von Kesselstein führen kann.
• Messbereich: 0 · 3 · 6 · 10 · 15 · 20 °d
• Ausreichend für: 100 Bestimmungen
• Haltbarkeit: mind. 2,5 Jahre ab Produktion
• Farbreaktion: hellgrün -> blau
• Ergebnis bereits nach 30 Sekunden
• VPE = 100 Stäbchen, 6 x 95 mm

Schwimmbad-Test 5 in 1
•  Zur einfachen Bestimmung der Wasserqualität
• Messbereiche:
 - Gesamthärte, CaCo3: 0...1000 mg/l
 - Alkalinität, CaCO3: 0...240 mg/l
 - Freies Chlor, Cl2: 0...10 mg/l
 - Gesamtchlor, Cl2: 0...10 mg/l
 - pH-Wert: 6,4...8,4
• VPE = 50 Stäbchen, 6 x 95 mm

Bestell-Nr. €/VPE

91 117 68 16,11

Bestell-Nr. €/Set

70 129 94 510,00

Bestell-Nr. €/VPE

91 117 73 36,20

Bestell-Nr. €/VPE

91 117 71 38,61

Bestell-Nr. €/VPE

91 117 74 35,37

Druckprüfgeräte-Koffer

Druckmessgerät Luft/Wasser
•  Zur Messung des Staudrucks in Trinkwasser-leitungen und 

Luftdruck in Ausdehnungsgefäßen
• Manometer mit Auslöseknopf
• Anzeigebereich 0-10 bar

Stau- und Fließdruckmessgerät
•  Zur Messung des Stau- oder Fließdruck 
 in Trinkwasseranlagen
• Manometer mit Schleppzeiger
• Anzeigebereich 0-16 bar
• Anschluss: 
 -  ÜWM DN 20 (3/4“), z. B. für Schlauchhahn
 - M24 x 1 mm, z. B. für Armaturen

Prüfkoffer
für Ausdehnungsgefäße
•  Zum Messen und Befüllen von 

Membran-Ausdehnungsgefäßen

Bestell-Nr. €/Set

90 021 10 95,46

Bestell-Nr. €/Stück

90 021 12 172,50

Info Bestell-Nr. €/Set
LQ  90 057 93 246,89
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Druckprüfgeräte und Zubehör

Druckmessgerät RM
•  Für Membranausdehnungsgefäße und zur 

Wasserdruckprüfung

Verlängerungsrohre
für Präzisionsdruckmessgerät RM
•  Mit Abzweig zur gleichzeitigen Befüllung und Prüfung

Druckmessgerät elektronisch
•  Messbereich: 0,1 bis max. 7 bar, 

Abstufung 0,1 bar

Servicekoffer Endkappen
•  Wiederverwendbare 
 Steckkappen zum Abdrücken von Rohrleitungen
• Für Kupfer und Kunstoffrohre
• Werkzeuglose Montage
• Lieferumfang:
 - 10 x Endkappe 15 mm
 - 5 x Endkappe 16 mm
 - 3 x Endkappe 20 mm
 - 3 x Endkappe 22 mm
 - 3 x Endkappe 28 mm
• Kunststoffkoffer

Druckprüfpumpe
• Prüf- und Druckbereich: 0-60 bar, 2 bar Teilung
• Behältervolumen: 12 L
• Saugvolumen: ca. 45 ml/Hub
• Druckschlauchlänge: 1,5 m
• Anschluss: DN 15 (1/2“) ÜWM, beidseitig

Gefäßfüller mit Korrosionsschutz
• Druck max.: ca. 5,5 bar bei 20°C
• Inhalt: 400 ml

Adapter
für Gefäßfüller  
(400 ml), 0-10 bar
• Bestehend aus: 
 - Absperreinrichtung
 - Manometer
 - Schlauch (ca. 60 cm)

Typ Messbereich Bestell-Nr. €/Stück

RM/4 0 - 4 bar 90 021 03 38,79
RM/10 0 - 10 bar 90 021 09 40,83

Bestell-Nr. €/Stück

90 021 04 40,39

Bestell-Nr. €/Stück

90 021 06 10,89

Bestell-Nr. €/Stück

80 060 80 152,84

Bestell-Nr. €/Stück

90 021 14 43,20

Bestell-Nr. €/Stück

90 005 52 91,59

Druckprüfpumpe elektrisch
• Spannung: 230 V/50 Hz
• Anschluss: IG DN 15 (1/2”) ÜWM
• Druck max: 80 bar
• Saugvolumen: 7 l/min
• Wassertemperatur max.: 45C°
• Gewicht: 12 kg Bestell-Nr. €/Stück

80 079 90 578,26

Absperrblase
•  Aufblasbare Prüfblase für Schmutzwasser- und innen-
 liegende Regenwasserleitungen
•  Zur Dichtheitsprüfung und zum Auffindenvon Leckagen
• Schlauchlänge 5 m 
• Sicherheitsseil
• Stecknippel für Druckluftanschluss 
•  Betrieb über Kompressor mit Druckminderer bis max. 2 bar

Ersatzblasen
• Zur Verwendung mit 
 Absperrblasen Set 80 079 93

Größe Bestell-Nr. €/Stück

DN 32-50 93 000 01 216,69
DN 50-80 93 000 02 232,39
DN 75-110 93 000 03 255,19
DN 110-150 93 000 04 391,73

ø [mm] Bestell-Nr. €/Stück

40-60 93 188 82 40,00
60-80 93 188 83 46,20
90-110 93 188 84 79,40
110-130 93 188 85 79,80
140-160 93 188 86 88,20
160-180 93 188 87 108,00
190-220 93 188 88 140,00
220-250 93 188 89 152,00
260-300 93 188 90 220,00

Absperrblasen-Set
• Zur Dichtheitsprüfung und Auffinden von Leckagen 
 bei Abwasserleitungen
• Mit Handpumpe und Manometer
• 3 Prüfblasen:
 - 40-60 mm
 - 60-80 mm
 - 90-110 mm

Bestell-Nr. €/Set

80 079 93 282,84

Schnellverschlussstopfen CSV
•  Als permanenter oder vorrüber-
 gehender Verschluss geeignet 
• Mit Prüfanschluss zur Wasser-
 druckprobe 
• Für alle Abwasserrohre geeignet 
• Für waagrechten und senkrechten 
 Einbau 
• Für Erdreich- und Unterputz geeignet

Endkappen einzeln
• Wiederverwendbare Steckkappen zum Abdrücken 
 von Rohrleitungen
• Für Kupfer und Kunstoffrohre
• Werkzeuglose Montage

Spannbereich [mm] Bestell-Nr. €/Stück

31 - 42  93 176 06 15,94
37 - 54 93 176 07 17,81
60 - 77 93 176 08 21,54
83 - 97 93 176 09 27,06
95 - 110 93 176 05 29,14

Größe [mm] Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE

15 90 017 65 3,01 10 2,81
16 90 017 66 3,53 10 3,29
20 90 017 67 4,23 10 3,94
22 90 017 68 4,29 10 4,00
28 90 017 69 10,31 10 9,64

Abdrück-Set Sanitär
•  Wiederverwendbare Brücke zwischen Kalt und Warmwasser 
• Länge: 500 mm
• Lieferumfang:
 - 2 x Einschraubstutzen DN 15 (1/2“) x 15
 -  1 x  Flexschlauch mit Steckverbindung 15 mm

Bestell-Nr. €/Set

90 005 53 35,50

Info Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE
LQ  90 026 04 26,69 12 24,93
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Prüfkoffer

Gas-/Wasserprüfgeräte

Druckprüf-Set
•  Zum Abdrücken von Rohrsystemen 

mit Druckluft oder Wasser
• Mehrfach verwendbare Steckadapter
• 3 Steckadapter für Metallrohre 15, 18, 22 mm
•  3 Steckadapter für Kunststoff-und 

Mehrschichtverbundrohre 16, 20, 25-26 mm 
• Manometer mit Gummischutz 
• Anzeigebereich: 0-16 bar
• Im Kunststoffkoffer

Druckschlag-Messgerät
•  Zur Messung von Druckschlägen 

in Trinkwassersystemen,
 auch über einen längeren Zeitraum
•  Zum Messen wird ein T-Stück zwischen Eckventil
 und Armatur gesetzt
• Manometer mit Schleppzeiger 
• Anzeigebereich: 0-25 bar
• Im Kunststoffkoffer

Differenzdruck-Messkoffer
21-teilig
• Zur jährlichen Funktionsprüfung aller handelsüblichen Rohrtrenner BA und CA nach DIN 1717
• Drehbare Anschlüsse, dadurch verbleibt der Differenzdruckmanometer, während der Messung, im Koffer

bestehend aus:
WS L-BOXX® 136 + Rasterschaumstoff + Deckeleinlage
1 x Differenzdruckmanometer 0-1 bar (bis 25 bar überlastbar)
1 x Manometer 0-10 bar mit Steckmuffe
3 x Prüfventil mit Stecknippel AG DN 8 (1/4“)
3 x Prüfventil mit Stecknippel AG DN 15 (1/2“)
1 x Prüfventil mit Stecknippel IG DN 25 (3/4“)

3 x Stecknippel AG DN 15 (1/2“)
3 x Stecknippel AG DN 8 (1/4“)
2 x Druckschlauch (1 m) mit 2 Steckmuffen
2 x Entlastungsschlauch (0,5 m) mit einer Steckmuffe 
1 x Block Wartungsaufkleber (50 Stück)
1 x Bedienungsanleitung

Bestell-Nr. €/Set

70 005 82 426,07
Bestell-Nr. €/Stück

70 005 81 405,77

Bestell-Nr. €/Stück

70 129 47 695,04

Dichtprüfkoffer-Set DPM 9600
•  Für Belastungs-, Dichtheits- und Gebrauchsfähigkeitsprüfung 

gem. TRGI/TRF sowie Gasregler- und SAV-Prüfungen 
•  Druck- und Differenzdruckmessungen über 

zwei Schnellverschluss-Schlauchanschlüsse
•  Temperatur- und Differenztemperaturmessungen 

über zwei Typ K Buchsen
Technische Daten: 
• Belastungsprüfung: 0 ... 1.500 mbar
• Dichtheitsprüfung:  0 ... 200 mbar
• Leckmenge:  0 ... 8,0 l/h
• Differenzdruck (intern): +-1,00 bar
• Temperatur: bis zu 1300°C
• PC-Schnittstellen Mini-USB, Micro-SD-Karte
• IR-Schnittstelle für Drucker
• Lieferumfang:
 - Basisgerät DPM 9600
 - Messzubehör für Ein- und Zweirohrzähleranschlüsse

 - Prüfpumpe für Vorprüfung
 - Pumpball mit Ablassventil
 - Y-Verteiler mit Kugelhahn und 1,2m Schlauch
 - Y-Verteiler ohne Kugelhahn
 - Anschlussschlauch
 - 2 Stecktüllen
 - 2 Prüfstopfen zyl. DN25 (1“), mit Kugelhahn
 - Prüfkappe R2“ (DN25)
 - Kunststoffspritze 100 ml für Gebrauchsfähigkeitsprüfung 
 - Prüfanschluss DN6 (1/8“)
 - Anlege-Temperaturfühler
 - Netzteil 100 ... 240 Volt ac, 50 ... 60 Hz
 - Kunststoffkoffer

Druckmessgeräte-Set testo 312-4
•  Dichtheits- und Gebrauchsfähigkeitsprüfung nach Druckabfall 

an Gasleitungen nach DVGW-TRGI 2008
•  Belastungsprüfung an Gasleitungen nach DVGW-TRGI 2008 

mit Hilfe der Hochdrucksonde
•  Reglerüberprüfung durch Aufzeichnung der Messwerte über 

einen definierten Zeitraum
•  Überprüfung des Gasanschluss- und Gasfließdruck sowie 

Einstellung des Düsendrucks an Gasbrennern und -thermen
•  Druckprüfung an Trinkwasserleitungen mit Wasser 

und unter zu Hilfenahme der Hochdrucksonde nach DIN 1988 
(TRWI) sowie mit Luft nach ZVSHK-Merkblatt

• Druckprüfung an Abwasserleitungen nach DIN EN 1610
• Druckprüfungen an Trinkwasserleitungen (bis 15 bar)
•  Messbereich: 0...200 mbar, 0...15 bar über Hochdrucksonde 
•  Auflösung: umschaltbar auf Pascal 

(in Verbindung mit Hochdrucksonde: mbar)
• Schnittstelle für Drucker: Infrarot
• Schnittstelle für PC: RS 232
• PC Software: Easyheat
• Messdatenspeicher: ca. 25000 Messwerte

• Lieferumfang:
 - Differenzdruckgerät testo 312-4 Ref.-Nr. 0632 0327
 - Schlauchgarnitur Ref.-Nr. 0554 3172
 - Prüfpumpe Ref.-Nr. 0554 3157
 - Konischer Prüfstopfen DN 15 (1/2“) Ref.-Nr. 0554 3151
 - Konischer Prüfstopfen DN 20 (3/4“) Ref.-Nr. 0554 3155
 - IR-Protokolldrucker Ref.-Nr. 0554 0547
 -  Druckset zur Gasdruckmessung an Heizungsanlagen

Ref.-Nr. 0554 0449
 -  Hochdurck-Stufenstopfen DN 10 (3/8“) 

und DN 20 (3/4“) Ref.-Nr. 0554 3163
 -  Hochdruck-Stufenstopfen DN 15 (1/2“) 

und DN 25 (1“) Ref.-Nr. 0554 3164
 - Hochdrucksonde bis 15 bar Ref.-Nr. 0632 0327
 - Systemkoffer Ref.-Nr. 0516 3300
 - Ref.-Nr. 05631328

Typ Bestell-Nr. €/Set

DPM 9600 Set 70 005 35 1.238,57
Druckadapter 0-5 bar 70 005 36 397,80

Typ Bestell-Nr. €/Set

Testo 312-4 Set 70 125 21 1.806,27
Abdrück-Set 200 mbar 70 113 12 200,43

Gasleitungsprüfsystem testo 324 Set
• Für sämtliche Prüfungen an Gas- und Wasserleitungen
• Dichtigkeit von Gasleitungen (nach TRGI 2018 
 und DVGW G 5952)
 - Belastungs- und Dichtheitsprüfung
 - Gebrauchsfähigkeitsprüfung
• Dichtigkeit von Flüssiggasleitungen (nach TRF 2012)
 - Festigkeits- und Dichtheitsprüfung
 - Wiederkehrende Prüfungen
• Abwasserleitungen nach DIN EN 1610
• Ref.-Nr.: 0563 3240 77
• Lieferumfang:
 - Leckmengenmessgerät testo 324
 - Netzteil

 -  Systemkoffer inkl. Einspeisevorrichtung, 
  Anschlussblock 
    und Anschlussschlauch
 -  Manuelle Prüfpumpe zum Erstellen des Prüfdrucks
 -  Adapter für Messanschluss Gastherme
 -  Hochdruck-Stufenstopfen 3/8“ + 3/4“, 
     1/2“ + 1“, 3/4“ + 1 1/4“
 -  Gaslecksuchgerät testo 316-2
 -  Konischer Prüfstopfen 1/2“ und 3/4“
 -  Infrarot-Basis-Drucker 
     (inkl. Batterien)
 -  Ersatz-Druckerpapier

Bestell-Nr. €/Set

70 006 84 2.985,10

DVGW
zertifi ziert
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Gas-/Wasserprüfgeräte

• Lieferumfang:
 -  1 x  Druckmessgerät,

Messbereich 5000 mbar
 -  1 x  Bedienungsanleitung

und Prüfzertifikat
 - 1 x Micro-SD-Speicherkarte 1 GB
 - 1 x Koffer mit Einlage
 - 1 x Netzgerät Mini-USB
 -  1 x  Abdrückventil mit Schnellkupplung

und Feinstregulierventil
 -  2 x   Prüfstopfen konisch 3/4“ - 1 1/4“

mit Stecknippel

 - 1 x Hand-Ballpumpe mit Ventil
 -  1 x Silikonschlauch 340 mm,

7 x 3,1 mm für Hand-Ballpumpe
 -  1 x  Y-Verbinder mit 2 x Schnellkupplung

und Stecknippel
 -  2 x  Anschlussschlauch 0,3 m mit

Schnellkupplung und Stecknippel
 -  1 x  Anschlussschlauch 1 m mit

Schnellkupplung und Stecknippel
 -  1 x  Prüfstopfen 1/2“ mit

Kupplungsstecker

• Lieferumfang:
 - Sensormodul Druck CAPBs® sens PS 40, 
  6 bar, Anschluss ø 8 mm
 - Abdrückventil mit Schnellkupplung und 
  Feinstregulierventil
 - Hand-Ballpumpe mit Ventil und 
  Verbindungsschlauch
 - 2 konische Prüfstopfen für Rohrdurch-
  messer 3/4“ bis 1 1/4“ mit Stecknippel

 - Y-Verbinder (2 x Schnellkupplung/
  1 x Stecknippel)
 - Verbindungsschläuche mit Stecknippel 
  und Schnellkupplung
 - Modularer Systemkoffer Sortimo® 
  M „DPK“

• Lieferumfang:
 - testo Leckmengenmessgerät
 - Netzteil
 - Systemkoffer inkl. Einspeisevorrichtung, 
   Anschlussblock (ohne IR-Drucker) und 
  Anschlussschlauch
 - Manuelle Prüfpumpe zum Erstellen 
  des Prüfdrucks
 - Adapter für Messanschluss Gastherme

- Hochdruck-Stufenstopfen 3/4“ und 1 1/4“
- Hochdrucksonde bis 25 bar
- Hochdruckanschluss
- Konischer Prüfstopfen 1/2“ und 3/4“
- Hochdruck-Stufenstopfen 3/8“ und 3/4“
- Hochdruck-Stufenstopfen 1/2“ und 1“
- Y-Verteiler mit Schlauch

Bestell-Nr. €/Set

70 000 00 1.445,71

Bestell-Nr. €/Set

70 004 51 950,00

Wasser-Set CAPBs® ADS-WS
• Zum Abdrücken von Wasser-
 leitungen mit Prüfmedium 
 Wasser
•  Bestehend aus Drucktransmitter
 CAPBs® sens PT 70 (25 bar),
 Prüfstopfen 1/2 mit Stecknippel,
 T-Verbinder mit 2 x Schnellkupplung und
 Adapter für Kompressor Anschluss,
 Systemkoffer S
• Ohne Basisgriff BG 10 (Bestell-Nr. 70 004 72)

Basisgriff CAPBs® BG 10
• Universell einsetzbar für alle CAPBs® 
 Sensormodule
• Mit drei Magneten und Batteriefach
 auf der Gehäuserückseite
• Frontseitig mit mehrfarbiger Leuchtdiode 
 und Multifunktionstaste
• Ein akustischer Signalgeber und ein Bluetooth® 
 Smart-Modul sind direkt integriert
•  Versorgungsspannung: 2 x 1,5 V AAA Alkalien-Batterien oder 2 x AAA 

Lithium-Ionen Akkus (1,2 V / 900 mAh)
• Schnittstelle: Bluetooth® Smart
• Lieferumfang:
 - Basisgriff ohne CAPBs® Sensoren
 - Batterien

Bestell-Nr. €/Set

70 004 50 478,57
Bestell-Nr. €/Stück

70 004 72 221,43

Für die Verwendung der CAPBs® Sensoren wird der Basisgriff BG 10 zwingend benötigt, ebenso ist ein Smartphone oder Tablet notwendig

Dichtprüfkoffer-Set DPK 60-6 ST
• Zur Druckmessung, Druckverlustmessung, Dichtheits- und Belastungsprüfung
•  Messgerät (5000 mbar) mit integriertem barometrischem Drucksensor, 
 abnehmbarem Abdrückventil, SD-Kartenslot und Micro SD Speicherkarte
• CAPBs®-fähig
• Display: TFT-Farbmonitor

Dichtprüfkoffer CAPBs® Set DPK 60-6 sens
• Für Druckprüfungen nach DVGW-Arbeitsblatt G 600
•  Geeignet zur Dichtheitsprüfung (150 mbar) und Belastungsprüfung (1 bar) an Gasleitungen 
 sowie zur Kontrolle des Anschluss- und Fließdrucks sowie Abfallverlusts
•  Einsetzbar zur Dichtheitsprüfung (150 mbar) und Festigkeitsprüfung (3 bar) bei Trinkwasserleitungen nach ZVSHK
•  Ideal für die Abnahme von Heizungs- oder Solarleitungen, Fußbodenheizungen, Flüssiggasleitungen und Ölleitungen
• Lieferung ohne Basisgriff BG 10 (Bestell-Nr.: 70 004 72)

Dichtprüfgeräte

Profi-Set 324
• Für sämtliche Prüfungen an Gas- und Wasserleitungen
• Dichtigkeit von Gasleitungen (nach TRGI 2018 und DVGW G 5952)
 - Belastungs- und Dichtheitsprüfung
 - Gebrauchsfähigkeitsprüfung
• Dichtigkeit von Flüssiggasleitungen (nach TRF 2012)
 - Festigkeits- und Dichtheitsprüfung
 - Wiederkehrende Prüfungen
• Trinkwasserleitungen nach ZVSHK (EN 806-4)
• Abwasserleitungen nach DIN EN 1610
• Ref.-Nr.: 0563 3240 77

Bestell-Nr. €/Set

70 127 31 2.867,84
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Wasserleitungsprüf-Set WPS KABEL
zu DPG 02/07 TOUCH
•  Zur Dichtheitsprüfung von Wasserleitungen  

(DIN EN 806-4) Fußboden-, Heizungs- oder Solarleitungen
•  Druckbereich 0,3 bis 20 bar für MediumLuft oder Wasser
• Lieferumfang:
 - Digital Drucksensor mit USB- Anschluss
 -  Armatur mit Hahn und 3 m Übertragungskabel  

zu DPG02/DPG07 TOUCH
 - Gewindeprüfstück GPW 1/2“ und 1“
 - Gewindeprüfstück GPW 3/4“ und 1 1/4“
 - Kunststoffkoffer

Abwasserleitungs-Prüf-Set APS
•  Einsetzbar in Verbindung mit LM06 und DPG 02/07 TOUCH 

zur Dichtheitsprüfung an Abwasser- und Kanalleitungen für 
die Leitungs-ø von 50 bis 150 mm

•  Prüfverfahren nach DIN EN 1610 mit dem
 Verfahren LC „Luft“
• Prüfdruck = 100 hPa
• Intervall-/Prüfzeit in Abh. des Rohr-ø wählbar
• Erweiterter Einsatz im Abgasbereich (Kaminprüfung)
• Lieferumfang:
 -  3 Absperrblasen für die Rohr-ø: 

50, 100 und 50-150 mm
 - Pneumatikanschluss für alle System-Rau-Prüfgeräte
 - Blasebalg zum Aufblasen der Prüf- und Absperrblasen
 - Kunststoffkoffer mit Einlagen

Abwasserprüfset Profi APS Multi4
•  Dichtheitsprüfsystem für Abwasser- und 

Hausanschlussleitungen DN 50-150 nach 
DIN EN 1610, Verfahren Luft

• Passend für LM06 und DPQ 02/07 TOUCH
• Anschluss: NW 5
• Lieferumfang:
 - Prüfblase komplett mit Armatur DN 80-DN 150
 -   Dichtkissen halbrund

DN 50-DN 70/DN 70-DN 100/DN 100-DN 150
 -  Handpumpe zum Aufpumpen der Blasen mit max. 2 bar
 - Sortimo-Systemkoffer L-Boxx 136

Bestell-Nr. €/Set

70 124 48 662,50
Bestell-Nr. €/Set

70 124 51 935,71
Bestell-Nr. €/Set

70 129 43 1.691,07

Wasserprüfgeräte

• Lieferumfang:
 - Dichtprüfgerät mit integriertem Nadeldrucker
 - Netzladegerät
 - Touch Pen
 - Silikonschlauch für Brenner-/Fließdruck
 - Ersatzpapierrolle- Prüfschlauch mit Pneumatikkupplungen
 - Prüfstück konisch PSP1 (19-32 mm)
 - Prüfstück konisch PSP2 (24-44 mm)
 - Prüfstück zylindrisch ZPP 1“
 - Prüfstück zylindrisch ZPP 3/4“

 
 -  2 Gewindeprüfstücke GPG DN 20 (3/4“)

und DN 32 (1 1/4“)
 - Einrohzählerkappe ERZP32 (für G4/G6)
 - Y-Schlauchadapter
 - Sortimo-Systemkoffer
 -  Gewindestücke GPG mit Gabelschlüssel

nur bei DPG 07

Gasprüfgeräte

Digitale Dichtheitsprüfgeräte TOUCH
• Belastung und Dichtheitsprüfung von Erdgasleitungen
 TRGI 2018
•  Gebrauchsfähigkeitsprüfung bei Betriebsdruck 24, 50, 70 

oder 100 hPa mit automatischem Prüfablauf. Ermittlung 
gemäß TRGI 2018 
(keine Zusätzliche Einspeisevorrichtung erforderlich)

• Belastungs- und Dichtheitsprüfung von Flüssiggasleitungen
 TRF 2012
• Fließdruckmessung bis 300 hPa auf 0,1 hPa genau
•  Dichtheitsprüfung von Wasserleitungen und Schlussprüfung 

von Wasserleitungen nach Endmontage
 (optional mit Zubehör)
• Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen
 (optional mit Zubehör)
•  Messdaten können vor Ort mit dem eingebauten 

Nadeldrucker dokumentenecht ausgedruckt werden
•  Die verschiedenen Prüfdrücke werden durch den
 eingebauten Mini-Kompressor bis max. 1 bar erreicht,
 nach START erfolgt automatischer Prüfablauf
•  Objektbezogene Daten können über das Touch-Bedienfeld 

sowie über den Computer erfolgen
• Messergebnisse werden auf SD-Karte abgespeichert,
 bis zu 500 Objekte
•  Erstellen der Prüfprotokolle am PC, verschiedene 

Prüfprotokolle auf SD-Karte hinterlegt nur bei DPG 07
• Betrieb über Akku oder Netzteil

Typ Bestell-Nr. €/Set

DPG02 70 126 59 2.542,29
DPG07 70 000 38 3.867,43

Akkubetrieb
bzw.

Netzbetrieb

Ausdruck
vor Ort

eingebauter
Kompressor

bis 1 bar

SD-Karte zur
Übertragung

zum PC

PC-Software
mit Objektdaten-

verwaltung

500
Messergebnisse

speichern
(SD-Karte)

kabellose
Messwert-

übertragung
mit WPS FUNK

Unterbringung
WPS (#339) und
FGP (#333) im

Prüfgeräte-Koffer

Negativ
Druck-

messung

DPG02 ✔ ✔ ✔

DPG07 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

DPG02 DPG07
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Ersatzteile für Rau Messgeräte

• Passend für LM03/06, DPG02/07 Touch, PG 3R und PG Superkompakt

Nr. Artikelbezeichnung Bestell-Nr. €/Stück

2 Prüfstück konisch PSP 1, 19-32 mm, bis max. 1,5 bar 70 124 53 39,47
3 Prüfstück konisch PSP 2, 24-44 mm, bis max. 1,5 bar 70 124 54 43,76
5 Prüfstück zyl. ZPP DN 15 (1/2”), d=14,5 mm, bis max. 4 bar 70 124 56 35,19
6 Prüfstück zyl. ZPP DN 20 (3/4”), d=19,0 mm, bis max. 4 bar 70 124 57 36,61
8 Prüfstück zyl. ZPP DN 32 (1 1/4”), d=35,0 mm, bis max. 4 bar 70 124 59 50,36
9 Prüfstück zyl. ZPP DN 40 (1 1/2”), d=41,0 mm, bis max. 4 bar 70 124 60 53,04
10 Einrohrzählerkappe ERZP 32, für Zähler G4/G6 70 124 61 110,19
11 Einrohrzählerkappe ERZP 50, für Zähler G10/G16 70 124 62 155,90
13 Farbband für LM03/06 Touch und DPG02 Touch 70 124 64 11,97
14 Papier-Ersatzrolle für LM03/06 Touch und DPG02 Touch 70 124 65 7,33
15 Papier-Ersatzrolle für DPG 07 TOUCH 70 000 59 7,69
16 Druckpumpe DPL mit Pneumatikkupplung bis 3 bar Luft 70 000 57 130,36
17 Farbband für DPG 07 TOUCH 70 000 58 13,93
18 Prüfstück zyl. ZZP DN 10 (3/8”), ø 12 mm bis max. 4 bar 70 000 60 35,19

Leck-Check DVGW
•  Prüfspray zur Wartung und Kontrolle 

auf Dichtigkeit an Neuinstallationen 
und Reparaturarbeiten von Gas- und 
Wasserleitungen

• DVGW geprüft
• Einsatztemperatur 0 bis 50 °C

Inhalt Bestell-Nr. €/Stück

500 ml Flasche 73 013 04 11,13
5 l Kanister 73 013 03 37,81

Leck-Check -15°C DVGW
•  Prüfspray zur Wartung und Kontrolle  

auf Dichtigkeit an Neuinstallationen 
und Reparaturarbeiten von Gas- und 
Wasserleitungen

• DVGW geprüft
•  Einsatztemperatur -15°C bis 50°C,  

perfekt für den Winter

Inhalt Bestell-Nr. €/Stück

500 ml Flasche 73 013 05 16,20
5 l Kanister 73 013 06 50,06

DAS PASST - ARTIKEL AUS DEM WS-SORTIMENT

Zubehör Rau Prüfgeräte

Prüfadapterset Rau
•  Mit Stecknippel NW 5 passend zu den Drucksensoren 

WPS
•  Für Drucküberwachung bei in Betrieb befindlichen
 Wasser- und Heizungsanlagen über den Perlatoren-
 anschluss oder KFE-Hahn

Blasebalg
• Zum Auffüllen der Prüf- und Absperrblasen
• Anschluss: NW 2,7
• Inkl. Manometer

Prüfblase mit Absperrhahn
• Anschluss: 1 x NW 2,7/2 x NW 5
• Größe: 50-150 mm
• Prüfschlauch mit Y-Stück
• Adapter NW 5 auf NW 2,7

Absperrblase mit Absperrhahn
• Anschluss: NW 2,7

Bestell-Nr. €/Set

70 129 42 150,00

Bestell-Nr. €/Stück

70 129 41 105,54

Bestell-Nr. €/Stück

70 125 84 369,64

Größe [mm] Bestell-Nr. €/Stück

50 70 125 87 115,71
50-100 70 125 85 282,69
100 70 125 86 170,71

Prüfadapter NW 5
• Passend für PG Superkontakt
• Ref.-Nr.: 405

Y-Prüfstück NW 5
• Passend für PG Superkontakt
• Ref.-Nr.: 406

Bestell-Nr. €/Stück

70 129 29 40,19
Bestell-Nr. €/Stück

70 129 30 56,79
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0-10
2-K-Klebstoffe 983

2-K-Schnellmontageschaum 966

2-Ohr-Schlauchklemmen 470

2-Wege-Elektrokugelhähne 197

2-Wege-Regelventile 594

3-Wege elektromotorische Kugelhähne 197

3-Wege-Messing-Kugelhähne 183

3-Wege-Mischer 589, 592

3-Wege-Regelventile 594

4-Wege-Mischer 589, 592

A 
Ab- und Überlaufgarnituren 287 - 288

Ab- und Überlaufventil 298

Abdichtsystem 998 - 999

Abdichtungs-Sets 997

Abdrück-Brücke Heizung 781

Abgangsverschraubung 224

Abgas-Absauger 826

Abgasanalysegeräte 1252 -1255

Abgasklappen 823 - 824

Abgas-Partikelabscheider 825

Abgas-Schalldämpfer 826

Abgassystem 785 - 821

Abgleichventil 613

Ablaufgarnituren 286 - 288

Ablaufschläuche für Wasch- und Spülmaschinen 335

Absperrband 995

Absperrblasen-Set 1264

Absperrverschraubungen für Ausdehnungsgefäße 391

Abstandsmontagesystem Thermax 917

Abwasserrohre 246 - 259

Abwassertauchpumpen 432

Abzweig T-Ventile 223

Acryldichtstoffe 973 - 974

Akku-Radialpresse 1196

Akku-Rohrreinigungsmaschinen 1185

Aktivkohle-Filter 263

Aktivkohle-Vorfilter für Kondensate 422

Allzweckdübel 900

Aluminium-Handtuch-Heizkörper 738, 748

Aluminium-Heizkörper 715 - 721

Aluminium-Klebebänder 985

Aluminium-Röhren-Heizkörper 721

AMP-Kabelstecker 215

Anbohrschellen 138

Anemometer 1259

Ankerbolzen 892 - 893

Ankerhülse 909

Anlege-Thermometer 398

Anlege-Thermostate 1062, 1064

Anodenprüfgeräte 364

Anreißschablone 1237

Anschlussgarnituren für Heizkreisverteiler 650

Anschlussgarnituren WC 273 - 275

Anschlusskugelhähne 187

Anschlussmuffe 259 - 260

Anschlussstation 657

Antiheberventile 835

Anti-Rutsch-Klebeband 983

Armaturen für Öl-Installation 855

Armaturen-Fett 995

Armaturen-Isolierung 965

Armaturen-Schläuche 332 - 334

Armaturen-Schlüssel 1169

Aufbewahrung 1223

Auffangwannen 354

Aufputz-Schrank 656

Aufputz-Spülkasten 276

Aufsatzventile 308

Aufweitconer für Regenfallrohre 1239

Aufweiter 1152, 1177

Ausdehnungsgefäße 385

Ausdehnungsgefäß-Zubehör 391

Ausgleichstüllen 764

Ausgussbecken 325 - 329

Aushalser 1177

Auslaufhähne 172 - 173

Auslaufkugelhähne 173 - 174

Auslaufventil mit Systemtrenner 379

Auslegerkonsolen 910 - 911

Außen- und Fortluftanschlüsse 1127

Außenluftdurchlass 1088

Austausch-Handtuch-Heizkörper 744

Ausziehbare Ablaufrohre 298
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Automatische Füllarmatur 381 - 382

Automatische Füllkombination 381

Automatische Schlauchaufroller 467

Automatische Schnellentlüfter 616 - 617

Automatische Wandschlauchbox 466

Axialpressen 1151

B
Bad-Abdichtung 998

Bad-Abläufe 279 - 280

Badewannenfüße 319

Badewannensiphon 287 - 288

Badewannenzähler 234

Bad-Heizkörper 738 - 751

Bad-Lüfter 1075 - 1082

Bauschrauben 943

Baustellenschläuche 459, 461

Baustopfen 989

Bautrockner/Luftentfeuchter 1160

Bautrocknungsventilator 1087

Bedachungszubehör 489

Befüll- und Spülpumpen 1212

Befülleinheit 629 - 630

Behälterregler-Kombination 867, 868

Beschriftungsgerät 689

Betätigungsplatten 271 - 273

Beton- & Mauerwerkschraube 895 - 897

Bewässerungscomputer 487 - 488

Bewässerungsschläuche 460

Bezeichnungsschilder 688 - 690

Biegefeder 1223

Biegegerät 1153 - 1156, 1206

Biomasse 528 - 546

Bits T-Star plus 930

Blaubrenner 527

Blechscheren 1238

Blechschrauben 936 - 937

Blindflansche 117, 118, 355

Blindnieten 953 - 954

Blindnietmuttern 955

Blindnietzangen 956, 1235

blossom-ic 1023 - 1026

Bodenabläufe 277

Bodenablaufpumpen 280

Bodenplatten 546

Bohrlose Befestigung 979

Bohrschrauben 934 - 935

Bördelgeräte 1190

Bördelverschraubung 121

Bördelwerkzeug 121

Brandschutz-Klappe 1101

Brandschutz-Manschetten 964

Brandschutz-Rohrschalen 964

Brandschutz-Silikon 971

Brandschutz-Revisionstüren 239

Brandschutz-Wickelfalz 1101

Brauchwassermischer 307, 599 - 602

Brauchwasserpumpen 411 - 414

Brausesiphon 286

Brenner-Anschlussarmaturen 856

Brenner-Messgeräte 1252 - 1253

Brenner-Reiniger 1247

Brennraumplatte 994

Brennwertgeräte 498 - 513

Bügelsägen/Metallsägen 1221

C
Camping Niederdruckregler 876

Caravanregler 876

CO-Warngerät 1255

C-Stahl Pressfittings M Kontur 57 - 61

C-Stahl Pressfittings V Kontur 62 - 65

C-Stahl Press-Kugelhähne 189

CV-Verbinder 259

D
Dach- und Solar-Silikon 972

Dachhaken 585 - 586

Dachhauben 1126, 1128

Dachpfanne 586 - 587

Dachrinnenheizband 167 - 168

Dachrinnenreiniger 1239

Dachrinnenzubehör 1239

Dämmbänder 988

Dämmfüße-Set 560
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Dämmhülsen 957

Dämmstoffdübel 904

Dampfsperre/Abdeckfolie 699

Datalogger 1050

Demineralisierung 627 - 630

Design-Siphon 290

Design-Thermostat-Ventilunterteil 766

Dezentrale KWL 1083 - 1084

Dicht- und Anbohrschellen 138

Dichtband 987, 988

Dichtdübel 899, 901

Dichtmanschetten 1003 - 1005

Dichtnieten 953

Dichtprüfeinrichtung für Heizöl-Saugleitung 840

Dichtprüfgeräte 1266

Dichtringe 951

Dichtring-Sortiment 951

Dichtschnurkleber 993

Dichtstopfen 1002

Dichtungen 1006 - 1019

Dichtungsmaterial, hitzebeständig 994

Dichtungspaste 991

Dichtungsschlämme 1000

Dichtungssortimente 1006 - 1008

Differenzdruck-Manometer 395

Differenzdruck-Messgeräte 1258

Differenzdruck-Regler 607 - 612

Differenzdruck-Überströmventil 606

Differenztemperaturregelung 1041 - 1043, 1049

Digitalmanometer 396

Doppel-Eckventil 307

Doppel-Hebeanlage 431

Doppelseitige Klebebänder 985

Doppel-Tauchthermostat 1065

Doppelwandiges Abgassystem 785 -790

DOSAN Wirkstoffe für Trinkwasser 242

Dosierpumpen 242

Drehzahlsteller 1128

Dreibein-Rohrhaspel 698

Drucker 1253

Druckerhöhungsanlage 435 - 436

Drückerplatten 271 - 273

Druckfeste Durchlauferhitzer 370 - 373

Druckfeste Warmwasserspeicher 366 - 367

Druckflussmengenbegrenzer 606

Druckgasdose 1250

Druckknopfhahn 396

Drucklose Warmwasserspeicher 365

Druckmessgeräte elektronisch 391

Druckmessumformer 396

Druckminderer 224 - 226

Druckprüfgeräte 1263 - 1264

Druckprüfpumpen 1159, 1198, 1207

Druckpumpen 1181

Druckpumpenaggregate 851

Druckschalter 453 - 454, 1074

Druckschlagdämpfer 399

Druckspeicheraggregate 852

Drucksprüher 1249

Dübel 898 - 906

Dübelhaken 702

Dünnbett-Flächenheizungssysteme 705

Dünnbett-Verlegeplatten 705

Dunstrohranschlüsse 263

Duofix 265 - 266

Durchgangsventile 210

Durchlauferhitzer 368 - 373

Durchlaufscheren 1238

Durchströmte Membran-Druckausdehnungsgefäße 388

Duschelemente 284 - 285

Duschrinnen 280 - 284

Duschwannen-Füße 318

Duschwannen-Montagerahmen 317

E
Eckrohrzangen 1216

Eckventile 306

Eckventil-Thermostate 307

Edelstahl-Abgassysteme 785 - 792

Edelstahl-Dichtbänder 140

Edelstahl-Flexrohre 765

Edelstahl-Flexwellrohre 162

Edelstahl-Gas-Kugelhähne 187

Edelstahl-Gewindefittings 94 - 101

Edelstahl-Kugelhähne 188

Edelstahl-Pressfittings evenes M Kontur 45 - 49

Edelstahl-Pressfittings evenes V Kontur 50 - 53
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Edelstahl-Pressfittings Gas M Kontur 54 - 56

Edelstahl-Press-Kugelhähne 189

Edelstahl-Rohre 158

Einbauschränke 656 - 657

Einbauthermostate 1067

Einfriergeräte 1159, 1181, 1207

Einhebelfilter 217

Einschlaganker 894

Einschraubheizkörper 360 - 361

Einspritzventile 594

Einstutzen-Gaszähler 860

Einwandiges Abgassystem 791 - 792

Einweg-Befüllpatrone 628

Elektrische Rohrreinigungsgeräte 1164

Elektrische Rückstauverschlüsse 262

Elektro-Antriebe 197

Elektro-Flächenheizung 712

Elektro-Handtuch-Heizkörper 748 - 751

Elektro-Heizer 572

Elektro-Heizkessel 570 - 571

Elektro-Heizkörper 753

Elektro-Heizstab 360 - 361

Elektro-Heizzentrale 571

Elektromotorische Kugelhähne 196

Elektronische Druckschalter 453 - 454

Elektronische Heizkörperregler 772

Elektro-Schweißgeräte 1211, 1231

Elektrothermischer Stellantrieb 658 - 660

Elektro-Warmwasserspeicher 365 - 367

Entfernungsmesser 1201

Entgrater 1222

Enthärtungsanlagen 240  - 241

Entkalker für Kleinhebeanlagen 429

Entkalkungs- und Druckprüfpumpen 1198

Entkalkungskonzentrate 1179

Entkalkungspumpen 1159, 1179, 1207, 1215

Entleerrinne 224

Entleerungshähne 383 - 384

Entleerungsventile 204

Entlüfter 616 - 617

Entlüftungsleitungen für Heizöltanks 832

Entlüftungsschlüssel 1233

Entlüftungsventile 618

Entlüftungsziegel 263

Epoxid-Klebstoff 982

Erdspeicher 492 - 493

Erstausrüster-Bausatz für Wärmezähler 683

Eurokonus-Klemmringverschraubungen 134

Eurokonus-Verschraubungsteile 132 - 134, 778

Evakurierungspumpen 1188

Explosionsschellen 145

Exzentergarnituren 302

F
Fallrohrbefestigung 904, 917

Falzschließer 1237

Falzzangen 1236

Fass- und Kanisterabsaugpumpen 1214

Fassadenbauschrauben 936

Federklappdübel 902

Feinfilter 218 - 219

Fensterkontaktschalter 865

Fermit 990

Ferneinsteller 771

Ferninhaltsanzeiger 843

Fern-Trinkwasserleitung 166

Fern-Wäremleitung 162, 164 - 165

Festbrennstoff-Kessel 528 - 531

Festbrennstoff-Kesselregelung 1041

Festbrennstoff-Ladeset 595 - 597

Fettabscheider 277

Feuchtraum-Temperaturregler 1060, 1069

Feuerungsregler 377

Fiberringe 1013

Figurenscheren 1238

Filtereinsätze 839

Fittingskoffer 1223

Fixup-Rohrverbinder 259

Flach- und Rundzangen 1236

FlachdachDicht 1004

Flächenregner 482 - 483

Flachkollektoren 576 - 580, 582 - 584

Flachrohr-Lüftungsverteilersystem 1104

Flachrohrsystem Kunststoff 1097

Flachrundschrauben 946

Flachsauger 437

Flansch 117 - 118, 355
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Flansch-Adapter 256

Flansch-Dichtungen 1010 - 1011

Flansch-Heizkörper 361

Flansch-Kugelhähne 190

Flansch-Schrauben 118

Flaschenanlagen 870

Flaschensiphon 289 - 296

Flexible Lüftungsrohre 1099

Flexible Panzerschläuche 332 - 334

Flexible Santitärschläuche 332 - 334

Fliesenbohrer 1146

Fliesenkleber 979

Flügelmuttern 948

Flüssigdichtmittel 996 - 997

Flüssigfolie 1000

Flüssiggas-Regler 867 - 869

Flüssigkeitsmelder 855

Flutsets 445 - 446

Folienklebeband 987

Frabopress 37 - 40

Freistromventile aus Messing mit Pressanschluss V-Kontur 200

Freistromventile aus Pressmessing 198 - 203

Freistromventile aus Pressmessing mit Dämmschale 199

Freistromventile aus Rotguss 201

Freistromventile mit Einsteckende 202

Freistromventile mit Lötanschluss 203

Fremdstromanoden 363

Frischwasserstation 356 - 359

Frost- und Rostschutz 631

Frostschutz-Flüssigkeiten 588

Frostschutz-Thermostate 1061

Frostschutz-Ventile 377

Frostsichere Außenwandventile 175

Fugenglätter-Set 974

Fugenmesser 974

Füll- und Spüleinheiten 1158

Füllarmaturen 383

Füllkombination 381

Füllpumpen 1213

Füllrohrverschlüsse 834

Füllschläuche 383, 458

Füllstands- und Niveaubegrenzer 853 - 854

Füllstandsanzeige 843

Füllstandsanzeiger Bluetooth für Gasflaschen 873

Füllstandsmelder 845

Füllstandsmessgerät 844 - 845

Funk-Empfänger 1029, 1057, 1059

Funk-Empfänger-Leiste 1057, 1059

Funk-Heizkörperregler 1028

Funk-Raumtemperaturregler 1056

Funk-Raumthermostate 1023, 1024, 1028 - 1029, 1058

Funk-Regelverteiler 1026, 1029

Funk-Verstärker 1057

Fusiotherm 75

Fußbodenheizmatte 712

Fußbodenheizung 697 - 706

Fußbodenheizungsplatten 700, 703

Fußbodenheizungs-Raumregelungssets 661

Fußbodenheizungs-Regelsystem 1026

Fußbodenheizungsrohre 159, 697, 704, 705

Fußbodenheizung-Steuerungssystem 1024

Fußbodenheizungsverteiler 645 - 655

Fußbodenregeleinheit 652

Fußboden-Regel-Set 709

G
Gartenpumpen 433

Gartenschläuche 458

Gas-/Wasserleitungsprüfgerät 1180

Gas-/Wasserprüfgeräte 1265, 1266

Gasabsperr-Kugelhähne 860 - 861, 863

Gas-Anschlusskugelhähne 858

Gasbrennwertgeräte 498 - 513

Gasbrennwertkessel 510

Gasbrennwert-Kompaktgerät 501

Gasbrennwert-Pakete 503, 513

Gasbrennwert-Solar-Zentrale 509

Gasbrennwert-Zentrale 508

Gas-Druckminderer 875

Gas-Edelstahl-Wellrohr-System 124

Gasflaschenschränke 877

Gas-Gebläsebrenner 527

Gasheizer 573

Gasheizwertgeräte 514 - 515

Gas-Herdanschluss-Set 871

Gas-Kartuschen 1250

Gas-Kugelhähne 186 - 187
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Gasleckfinder 1249

Gaslecksuchgeräte 1202, 1260 - 1261

Gasleitungsprüfsysteme 1265

Gas-Magnetventile 865 - 866

Gasmelder 859

Gas-Prüfgeräte 1267

Gas-Schläuche 859, 874

Gassteckdosen 857

Gasströmungswächter 857, 868, 873

Gaszähler 860 - 864

Gaszähler-Anschlussplatten 861 - 863

Gebläseeinheiten 1078 - 1083

Gefäßanschlussgruppen 390

Gefäßfüller MAG 391, 1264

Gehäuse-Thermostat 1067

Geka-Schlauchverschraubungen 472

Geka-Schnellkupplungen 475 - 477

Gelbbrenner 527

Gelenk-Bolzenschellen 469

Gelenk-Rohrschellen 880

Geothermie 636 - 637

Geräteanschluss-Ventile 308 - 309

Gewebeband 890

Gewebeklebeband 984

Gewindeankerstangen 909

Gewindedichtfaden 990

Gewindedichtung 990 - 992

Gewindefittings, Edelstahl 94 - 101

Gewindefittings, Messing 88 - 92

Gewindefittings, Rotguss 82 - 87

Gewindefittings, Temperguss, schwarz 112 - 116

Gewindefittings, Temperguss, verzinkt 104 - 111

Gewindefittings, verchromt 102 - 103

Gewindeflanschen 117, 118, 355

Gewindemuffe 887

Gewindeschneidemaschine 1177 - 1178

Gewindeschneidkluppen 1157, 1179, 1197

Gewindeschneidöle 1157, 1179, 1197

Gewindestangen 886

Gewindestift 886 - 887

Gießgeräte 485

Gießstabbrausen 481, 482, 484

Gipskartondübel 903

GIS-System 268 - 270

Glättmittel für Fugen 974

Gleitmittel für Steckmuffen 261

Gleitrohrsystem 457

Graphit-Dichtungen 1012

Grauwasseraufbereitungs-Anlage 243

Grenzwertgeber 848

Grenzwertgeber-Prüfgeräte 849, 1257

Gummidichtungen 1015

Gummi-Federn 913

Gummi-Nippel 1016 - 1017

H
Hahnblöcke 775 - 777

Hahnblockschlüssel 1232

Hahnlochdeckel 305

Hahnverlängerungen, Messing 93

Hahnverlängerungen, Rotguss 86 - 87

Hakennägel 952

Hallenheizer 713 - 714

Halterung für Membran-Druckausdehnungsgefäße 389

Hand-Entlüfter 618

Händetrockner 330 - 331

Hand-Nachfüllpumpe 1214

Handrohrbieger 1155, 1176

Handtuch-Heizkörper 738 - 751

Hanfspule 990

Hauswasserautomaten 434

Hauswasserkomplettstation 221

Hauswasserstation 216 - 218

Hauswasserverteilsysteme 221

Hauswasserwerke 434 - 435

Hauswasserzähler 227

Heatapp 1031

Hebeanlagen 417 - 421, 423 - 431

Hebeanlagen für fäkalienhaltiges Abwasser 427 - 432

Heberventile 835

Hebevorrichtung 1204

Heizband 167 - 168

Heizkesselbürsten 1243 - 1245

Heizkesselpodeste 354

Heizkesselschaltfeld 1037

Heizkörper 715 - 735

Heizkörper-Anbindung 779, 780
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Heizkörper-Anbindungswinkel 781

Heizkörper-Befestigungen 730 - 731

Heizkörper-Entlüfter 617 - 618

Heizkörper-Entlüftungsschlüssel 1233

Heizkörper-Lack 732

Heizkörper-Montagewerkzeug 1233

Heizkörper-Rosetten 782 - 784

Heizkörper-Standkonsolen 731 - 732

Heizkörper-Steuerungssystem 1023

Heizkörper-Stopfen 778

Heizkörper-Ventile 759 - 767

Heizkörper-Verschraubungen 772 - 774

Heizkreis-Kugelhähne 192

Heizkreis-Module 664

Heizkreis-Sets 662 - 677

Heizkreis-Verteiler 645 - 658

Heizleisten 736 - 737

Heizölentlüfter 836 - 837

Heizölfilter 838 - 841

Heizöltanks 830

Heizölzähler 841 - 842

Heizregister 1130

Heizstab 360 - 361

Heizungsfilter 623 - 627

Heizungsfiltereinheit 629

Heizungs-Füll-Set 383

Heizungsmischer 589, 592 - 593

Heizungsregelung 1032 - 1040, 1045, 1047, 1048, 1050

Heizungsreiniger 631-632, 1247

Heizungsspeicher 346 - 349

Heizungs-Umwälzpumpen 402 - 410

Heizungsverteiler 638 - 644

Heizungswasser 631

Heizungswasseraufbereitung 627 - 630, 633

Heizungswasser-Füllkombination 382

Heizungswasserprüfbox 633

Heizwertgeräte 514 - 515

Helios Lüftungsshop 1111 - 1118

Herd-Anschluss-Set 871

Hinweiskleberbox 688 - 689

Hinweisplaketten 689

H-Nippel 1016 - 1017

Hochleistungsanker 894

Hochleistungsmörtel 907

Hochleistungsverbundmörtel 908

Hochtemperatursilikon 971

Hochwasserbox 445

Hohlniete 953

Hohlraum-Metalldübel 901

Holzöfen 532 - 540

Holzpellets-Öfen 540 - 545

Holzpellets-Silo 529, 531

Holzschrauben 933 - 934

Holzvergaserkessel 528

Holzvergaseröfen 540

HT-Ablaufsystem 249 - 256

Hutmuttern 948

Hybriddichtstoff 971

Hydraulikmodul 670

Hydraulische Weichen 638 - 644, 674

Hygiene-Kombispeicher 351 - 353

Hygiene-Spülstation 222

Hygrostat 1056

I
IBC-Adapter 491

Industrie-Raumthermostat 1061

Infrarot-Badheizkörper 747

Infrarot-Heizkörper 753 - 756

Inhaltsanzeiger 843 - 846

Injektions-Ankerhülsen 909

Injektionsmörtel 907

Injektorpumpe 433

Innensechskant-Schrauben 942

Inspektionskameras 1163, 1182-1183, 1200, 1208

Installationssystem GIS 268 - 270

Intervallschalter 1129

Ionenaustauschharz 630

Isolierschellen 881

Isolierschlauch 958 - 959

Isolier-T-Kugelhähne 192

Isoliertrennverschraubung 355

Isolier-T-Solarkugelhähne 194 - 195

Isolierungskleber 978

www.weinmann-schanz.de 1275Unverbindliche Preisangaben zum Zeitpunkt der Katalogerstellung. Unsere tagesaktuellen Preise finden Sie auf www.weinmann-schanz.de



K
Kabelhalter 884

Kalibrieren/Entgraten 1203, 1222

Kälte-/ Klimawerkzeug 1187 - 1190

Kältemittelleitung 549, 554, 560

Kältemittelwaage 1259

Kaltwasserspeicher 353 - 354

Kaminabdeckungen 825

Kamineinfassung 825

Kaminöfen 532 - 540

Kamintüren 824

Kaminzugregler 822

Kanalhalter 914

Kanalschlauchbrücken 462

Kanal-Thermostate 1068

Kanister- und Fassabsaugpumpen 1214

Kappenventil 390 - 391

Kapsel-Austausch-Wärmemengenzähler 684, 686 - 687

Kartuschenlötgeräte 1250

Kartuschenpressen 975

Keller- und Bodenabläufe 277 - 278

Kernbohren 1144 - 1146, 1171 - 1172

Kesselbürsten 1243 - 1245

Kesseldoppelthermostate 1064

Kesselfüll- und Entleerventile 210

Kessel-Füllarmatur 380 - 383

Kessel-Füllhähne 383, 384

Kesselkit 993, 994

Kesselreiniger 1247 - 1248

Kesselsauger 1242

Kesselsicherheitsgruppe 376

Kesselsteinentferner 632

Kesselverteiler 638 - 644, 663

Keulenkopfspiralen 1186, 1240

KFE-Kugelhähne für Heizungen 383 - 384

KFE-Kugelhähne für Trinkwasser 183

Kippdübel 902

Kleb- und Dichtstoff 972

Klebebänder 984 - 987

Klebebezeichnungsbänder 690

Klebeschaum 968

Kleindurchlauferhitzer 368 - 369

Kleinflaschenanlage 871

Kleinraumventilatoren 1075 - 1077

Kleinverteiler 376

Klemmringverschraubungen, Eurokonus 134

Klemmringverschraubungen, Kupferrohr 126 - 127

Klemmringverschraubungen, Mehrschichtverbundrohr PE-RT 125

Klemmverbinder, PE-Rohre 141 - 144

Klemmverbinder, Siederohr 137

Klemmverbinder, Stahlrohr 136 - 137, 139

Klicker-Schaftventile 304

Klimamessgeräte 1258

Kluppen 1157

Kochendwassergerät 372

Kombi-Eckventile 307 - 308

Kombi-Eckventil-Einschraubhilfe 1224

Kombifix 267

Kombi-Pufferspeicher 350 - 353

Kombirohrsäge 1168

Kompakt-Verteilerstation 223

Kompakt-Wärmemengenzähler 683 - 684, 686 - 687

Komplettpaket Regenwassernutzung 494

Komplettpumpstation 430

Kondensatneutralisation 421 - 422

Kondensatpumpen 417 - 421, 512, 1131

Konfix 259

Konstantwert-Regelkreis 662, 667

Konstruktionskleber 977

Körner 1237

Korrosionsinhibitor 631

Korrosionsschutzgeräte 628

Korrosionsschutz-Klebebänder 986

Kreis-/Sektorenregner 486

Kreiselpumpe 433

Kreppbänder 984

Kreuzlinienlaser 1202

Kreuzschlüssel 1230

Küchenabgassicherung 865

Kugelhähne mit Thermometer 647

Kugel-Kappenventil mit Entleerung 390

Kühlspeicher 353 - 354

Kühlwasser-Sperrventil Aquastop 649

Kunststoff-Abgassystem 793 - 818

Kunststoff-Fußbodenheizungsrohre 697

Kunststoff-Schweiß-System 146 - 148
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Kupfer- und Rotgusspressfittings für Trinkwasser  

und Gas V Kontur 37 - 40

Kupfer- und Rotgusspressfittings Gas V Kontur 33 - 35

Kupfer- und Rotgusspressfittings M Kontur 41 - 44 

Kupfer- und Rotgusspressfittings V-Kontur 24 - 33

Kupferlötfittings 66 - 71

Kupferpressfittings 28 - 30

Kupferpressfittings Solar V Kontur 36

Kupferringe 951

Kupferrohr 157

KWL 1083 - 1089

KWL Gebläseeinheit 1083 - 1085, 1088, 1089

L
Ladeventileinheit 597

Langschaftdübel 904 - 905

Lebensmittelschläuche 459

Leckagen-Bauhülsen 989

Leckagepumpe 1215

Leckageschutz für Trinkwassersysteme 219

Leckerkennungssystem 853

Leckfinder 1249

Lecksuchgeräte 1190, 1260

Leckwarngeräte 854

Leichtbau-Schachtsystem 808 - 813

Leifeldkoffer 915

Leitfähigkeit-Indikator 629

Leitfähigkeitsmessgerät 633

Linsenkopf-Blechschrauben 937

Linsenkopf-Bohrschraube 935

Linsenkopf-Schrauben 929, 934

Lippenringe "I" 1018

Lochbänder 889

Locher-Paste-Spezial 990

Lochsägen 1193 - 1194

Loctite 55 990

Loro-X 832

Lötfittings 66 - 71

Lötgeräte 1250

Lötkolben 1251

Luft-/Schlammabscheider 619 - 622

Luft-/Wasserwärmepumpen 547 - 565

Luftabscheider 619 - 622

Luftdichtungsmanschetten 1003

Luftentfeuchter/Bautrockner 1160

Lufterhitzer 714

Lufterhitzer-Thermostate 1068

Luftfilterboxen 1130

Luftheizer 713

Luftkanalthermometer 398

Luftklappen 1101

Luft-Qualitäts-Sensor SQA 1130

Lüftungsbox 1096

Lüftungsgehäuse 1079 - 1081

Lüftungsgitter 1121 - 1122

Lüftungsrohre 1101, 1105 - 1110

Lüftungsschellen 881

Lüftungssystem Kellerentfeuchtung 1077

M
MAG 385 - 389

Magnesiumanoden 362

Magnetit- und Schlammabscheider 623 - 627

Magnetventile 211 - 214, 835, 865 - 866

Manometer 392 - 398

Manometer-Absperrhahn 396

Markierungsband 983

Maschinen-Thermometer 399

Massivrohrschellen 882

Mauerdurchführungen 1001 - 1002

Mauerhülse 1002

MAX-FLOW System 488

Mechanische Druckschalter 455

Mehrschichtverbund-Fußbodenheizungsrohre 159, 697

Mehrschichtverbundrohr Mepla 18, 157

Mehrschichtverbundrohr PE-RT 8, 72, 156

Mehrschichtverbundrohr PEX 2, 155

Mehrzweckschläuche 458

Membran-Druckausdehnungsgefäße 385 - 389

Membran-Druckausdehnungsgefäße für Hauswasserwerke  

und Druckerhöhungsanlagen 389

Membran-Druckausdehnungsgefäße für Heizung 386

Membran-Druckausdehnungsgefäße für Öl 386

Membran-Druckausdehnungsgefäße für Solar 387

Membran-Druckausdehnungsgefäße  

für Trink- und Prozesswasser 388
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Membran-Sicherheitsventile 378

Mess- und Prüfgeräte 1201

Messing Mischer 589, 592

Messing-Gas- und Trinkwasserkugelhahn 177

Messing-Gas-Kugelhähne 186 - 187

Messing-Gewindefittings 88 - 92

Messing-Hahnverlängerungen 93

Messing-KFE-Kugelhähne für Heizung 184

Messing-KFE-Kugelhähne für Solar 185

Messing-Kugelhähne 180 - 183

Messing-Minikugelhähne 185

Messing-Pumpenflansch-Kugelhähne 194

Messing-Trinkwasserkugelhähne 176 - 179, 183

Messkapsel-Wasserzähler 232 - 233

Metallsägen/Bügelsägen 1221

Mic-Dose 855

Mikroblasen- und Schlammabscheider 626

Mikroblasen-Abscheider 619 - 622

Mischer 589, 592 - 593

Mischerregelung 1032

Mischer-Stellmotoren 590 - 591, 593, 674

Mischkreisgruppen 347

Mischventile 594

Mitteldruck-Schlauchleitungen 874

Mobile Elektroheizer 572

Mobile Elektroheizzentralen 571

Mobile Gasheizer 573

Mobile Ölheizzentralen 573 - 574

Modulverteilergruppen 665, 669 - 673

Monoblock-Wärmepumpen 550 - 551, 556, 562 - 565

Montageblock 230 - 231

Montagebrücke 781

Montageelemente 264 - 268

Montagekleber 976 - 977

Montagemörtel 907

Montageschaum 966

Montageschienen 910, 911

Montageschnellzement 908

Montage-Sets für Flachkollektoren 579

Montagewerkzeug für Heizungspumpen 411

Mörtel 907 - 908

Motorisierte Zonenventile 603 - 604

Muffenkitt 992

Muffenkugelhähne 188

Muffenschieber 210

Muffenschweißgerät 1162

Multifunktionswannen 354

Multimeter 364, 1201, 1261

Muttern-Scheiben-Sortiment 951

N
Nachlauf-Relais 1129

Nachlaufschalter 1129

Nägel 952

Nageldübel 906

Nagelschellen 884

Natursteinsilikon 970

Nebenanschlussventile 310

Neutralisation 421 - 422

Neutralisations-Granulat 422

Niedertemperatur-Heizkörper 735

Nieten 953 - 954

Nietzangen 955-956, 1235

Noppen-Systemplatten 703, 705

O
Oberteile für Freistromventile 204

Obertischspeicher 365 - 366

Ofen-Abgasrohre 819 - 822

Ofenbürsten 1243 - 1245

Ofenrohrbesen 1244

Öl- und Chemikalienbinder 1249

Ölansauger 840. 1256

Öl-Blaubrenner 527

Ölbrenneranschlussarmaturen 856

Ölbrennwertkessel 516 - 526

Ölbrennwert-Pakete 517, 526

Öl-Dichtprüfgerät 840

Öldruckmanometer 395, 1257

Öldruckmelder 855

Öldruckminderer 855

Öldruckpumpenaggregate 851 - 852

Öl-Druckschalter 1074

Ölfilter 836 - 839

Öl-Gebläsebrenner 527

Ölheizer 573 - 574

www.weinmann-schanz.de1278 Alle Preise zuzüglich der zur Zeit gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.



Ölleitungen 833

Ölmelder 855

Öl-Saugpumpenaggregate 849 - 851

Öltankarmaturen 846 - 847

Öltankheizer 848

Öltanks 830

Ölzähler 841 - 842

Ölzubringerpumpen 853

Opferanoden 362 - 363

O-Ring-Sortiment 1009

Ortungsgerät 1163

Ösenschrauben 946

P
Paket-Klebeband 986

Panzerschläuche 332 - 334

Partikelabscheider 825

PEHD Abflusssystem 257 - 259

Peilmessstab 843

Peilrohrverschlüsse 834

PE-Isolierschlauch 961 - 962

Pelletkessel 529 - 531

Pelletöfen 540 - 545

Pellet-Silo 529, 531

Pellet-Vorratsbehälter 529, 531

PE-Verschraubungen 141 - 144

Pistolenschaum 966 - 967

Planheizkörper 726 - 729, 733

Plastik Fermit 992

Plattendübel 903

Plattenheizkörper 722 - 734

Plattenwärmetauscher 694 - 697

Plombierschellen 227

Porenbetonschraube 898

PPR Rohr 146, 158

Pressbacken 1149 - 1150, 1195, 1205, 1209

Presse für Kartuschen 976

Pressfittings Mepla G Kontur 18 - 23

Pressfittings Verzinnt TH-Kontur 16 - 17

Press-Kugelhähne 189

Pressmaschinen 1147, 1173-1174, 1205

Pressringe 180° 1150

Presssystem Evenes TH-Kontur 3 - 7

Presssystem WSPress TH-Kontur 9 - 15

Presszangen 1175

Primer 974, 979

Probeentnahme-Eckventile 307

Probeentnahme-Ventile 205

Profilheizkörper 722 - 725, 733

Profilplatten 703

Profipress 24 - 27

Profi-Systemtacker 701

Prüfgeräte 1268

Prüfkoffer 1265

Pufferfeder 913

Pufferspeicher 346 - 354, 563

Pufferspeicherverbinder 355

Pumpen 402 - 417

Pumpen-Anschlussgruppen 677

Pumpenflansch-/Absperr-Kugelhähne 192

Pumpenflansch-Verschraubungen 195

Pumpengruppen 662 - 683

Pumpen-Kugelhähne 193

Pumpennippel 256

Pumpenprüfkoffer 1257

Pumpensignalwandler 408

Pumpen-Verschraubungen 195

PVC-Kleber 978

PVC-U Klebefittings 149 - 152

PVC-U Rohre 149, 157

Q
Quantometer 864

Quetschverschraubungen, verchromt 135

QuickFix-Pro Wellrohrverschraubungen 120

R
Rabbit-Verbinder 259

Radialpressmaschinen 1147 - 1148, 1195, 1209

Radiatoren 715 - 735

Randdämmstreifen 699

Rasterbogen 702

Rauchabsauger 826

Rauchgasmessgeräte 1252 - 1255

Rauchgas-Sonden 1253
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Rauchgas-Thermometer 399

Rauchgas-Thermostate 1073

Rauchhölzer 1131

Rauchrohrbesen 1244

Rauchrohre 819 - 822

Rauchrohr-Isolierung 963

Rauchrohr-Putzkappendichtung 993

Raumspar-Wandeinbau-Siphon 301

Raumspar-Waschtisch-Möbelsiphon 294

Raumtemperaturgeführte Mischerregelung 1050

Raumtemperaturregelung 1051 - 1060

Raumthermostate 712, 713, 1051 - 1055, 1058 - 1061

Rectupush-Steckverbindungen aus Kunststoff 80

Rectupush-Steckverbindungen aus Messing 81

Refraktometer 1234

Regelboxen 707 - 709, 711

Regelventile 594

Regelverteiler 660

Regenrohrschelle 489

Regenwasserklappe 490

Regenwasser-Nutzungsanlage 452 - 453

Regenwassersammler 490

Regenwassertank 492 - 493

Regenwasserzisterne 492 - 493

Regler und Zubehör für Heizbänder 168

Regner 482 - 483, 486 - 487

Reinigungsbürsten 1243 - 1245

Reinigungskonzentrat 631

Reinigungspistolen 484

Reinigungsspritzen 481 - 483

Reinigunsvlies 1251

Reißleine 834

Reißnadel 1237

Reparaturmörtel 908

Reparaturpflege-Sets 322 - 323

Reparaturvlies 901

Revisionstüren 239

Ringmuttern 946

Ringraumdichtung 1001 - 1002

Rinneisenabbiegezange 1239

Rinnensieb 490

Rinnenwinkel 489

Rohr- und Kanalreinigung 1165 - 1166

Rohr- und Wasserpumpenzangen 1142

Rohrabschneider 1140, 1144, 1167 - 1168,  

  1191 - 1192, 1203, 1220

Rohraufweiter 1151

Rohrbefestigung 888

Rohrbelüfter 263, 399

Rohrbieger 1153 - 1156, 1176, 1197, 1211

Rohrclips 884

Rohrdurchführungen 586

Rohreinfriergeräte 1159, 1181, 1207

Röhrenheizkörper 721

Röhrenkollektoren 581

Röhrensiphon 289 - 296

Rohrentgrater 1203

Rohrentlüfter 399

Röhrenwärmetauscher 355

Rohrexpander 1197

Rohrfeder-Manometer 392 - 397

Rohrfix 884

Rohrführungsbogen 702

Rohrhaken 883

Rohrhaspeln 698 - 699

Rohrisolierung 957 - 960

Rohrkreissägen 1222

Rohrleitungsmanschetten 1003

Rohrreinigung 1162 - 1166, 1182 - 1187, 1198 - 1201,  

  1207, 1240 - 1241

Rohrreinigungsspirale 1186, 1198 - 1199, 1207, 1240 - 1241  

Rohrreinigungstrommel 1200

Rohrreparatur-Set 987

Rohrschalen-Isolierung 963

Rohrschellen 880 - 883

Rohrschellen-Montagewerkzeug 1224

Rohrscheren 1141, 1167, 1203, 1220

Rohrschott 964

Rohrständer 1220

Rohrventilatoren 1094 - 1095

Rohrverbinder 260 - 261

Rohrzangen 1169, 1192 - 1193, 1216, 1218 - 1219

Rollring "A" 1018

Rosetten 311, 782 - 784

Rotguss-Gewindefittings 82 - 87

Rotguss-Hahnverlängerungen 86 - 87

RTL Rücklauftemperaturbegrenzer 709 - 710

RTL-Boxen 707 - 709, 711
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Rückflussverhinderer 206

Rücklaufanhebung 595 - 598

Rücklaufverschraubungen 772 - 774

Rückschlagklappe 208

Rückschlagventile 207 - 208

Rückspülfilter 216 - 217

Rückstaumelder 1256

Rückstauverschlüsse für fäkalienfreie Abwässer 262

Rundrohr-Lüftungsverteilersysteme 1103

Rundrohrsystem Kunststoff 1098

Rußbürsten 1243 - 1245

Rußprüfer 1255

S
Säbelsägen 1142

Sägeblätter 1143

Sägen 1221

Salztabletten 241

Sanitär-Befestigung 891

Sanitär-Montagestreifen 1000

Sanitär-Reiniger 1248 - 1249

Sanitär-Silikon 969

Sanitär-Werkzeuge 1230

S-Anschlüsse 311, 765

Saugdosen 1137

Saug-Druckrohrreiniger 1164

Saugkörbe 456

Saugpumpenaggregate 849 - 851

Saugschläuche 456

Schaftventile 302 - 304

Schaleisen 1237

Schalldämpfer 826, 1099

Schallisoliertes Abflusssystem 246 - 248

Schallschutz 1000

Schallschutz-Druckminderer 225

Schallschutz-Profile 321, 999

Schallschutz-Sets 322

Schalltrenner 916

Schamottenmörtel 993

Schaumpistolen 968

Schienenmuttern 910, 912

Schlammabscheider 619 - 627

Schlauchbruchsicherungen 873, 1251

Schlauchbrücken 462

Schlauchnippel 256

Schlauchschellen 468

Schlauchschellen-Sortimentskasten 470

Schlauch-Sets 461

Schlauchverbinder 473 - 474

Schlauchverschraubungen 472 - 473

Schlauchwägen 463 - 465

Schlitzschrauben 945

Schmutzfänger 206

Schmutzwasserentlüftung 1128

Schmutzwasserhebeanlagen 423 - 426

Schmutzwasserhebeanlagen für fäkalienfreies Abwasser 426

Schmutzwassertauchpumpen 439 - 444

Schneckenschlauchschellen 468

Schneidkluppen 1197, 1206

Schneidringverschraubungen, verzinkt 128 - 130

Schnellbauschrauben 931 - 933

Schnellentlüfter 616 - 617

Schnellkupplungen 475 - 477

Schnellschlussventile 856

Schnittstellenadapter 1047

Schrägsitzventile 198 - 203

Schrauben 918 - 946

Schraubenset, Senkkopf, Linsenkopf 929 - 930

Schraubensicherung 979 - 980

Schraublochstanze 1225, 1231

Schutzanoden 362 - 364

Schwarze Gewindefittings 112 - 116

Schwarzrohradapter 134

Schweißfittings, schwarz 116

Schweißspiegel 1182, 1211

Schwerkraftbremsen 208 - 209

Schwimmbad-Wärmepumpe 570

Schwimmende Entnahme 495

Schwimmerschalter 455

Schwimmerventile 495

Sechskant-Holzschrauben 933

Sechskantkopf-Bohrschrauben 938

Sechskantmuttern 947 - 948

Sechskantschrauben 939 - 941

Seifenspender 329

Sekundenkleber 981

Senkkopf-Blechschrauben 937
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Senkkopfschraube 920 - 930

Senkschrauben Innensechskant 943

SERTO Klemmring-Verschraubungen 131

Setzwerkzeug 894

Sicherheits-Anlegethermostat 646

Sicherheits-Gassteckschlauch 857

Sicherheitsgruppen 374 - 376

Sicherheits-Trennstationen 379

Sicherheitsventile 378

Sicherungsmuttern 947

Sicherungsschellen 859

Siebkorb-Exzenterventile 305

Siederohrbürsten 1244

Siede-Tablettensalz 241

Signalleuchte 230 V 423

Siku-Filtereinsätze 839

Silikone 969 - 972

Silikon-Entferner 975

Silo für Pellets 529, 531

Siphon für Spülen, Ausgussbecken 295 - 296, 300

Siphon für Urinale 297

Siphon für Waschmaschinen, Geräte 296

Siphon für Waschtische 289 - 296

Siphon mit Einlauftrichter 297

Siphon mit Sperrkugel 298

Siphon Zubehör, Kunststoff 299 - 300

Siphon Zubehör, Messing verchromt 290 - 291

Siphon, Edelstahl, verchromt 292

Siphon, Kunststoff, verchromt 293

Siphon, Messing 289 - 296

Siphon-Dichtungen 1015

Smarthome-Systeme 1022 - 1031

Sockelheizleisten 736 - 737

Sockelleisten-Anschlusskomponenten 757

Sockelleistensysteme 756

Sofortklebstoffe 980

Solaranlagen Befüllpumpen 1180

Solaranlagen Spülpumpen 1180, 1212 - 1213

Solar-Ausdehnungsgefäße 387

Solardurchführungen 1005

Solarflex-Universalträgerpfannen 586

Solar-Isolierschläuche 959

Solar-Isolier-T-Kugelhähne 194 - 195

Solarkollektoren 576 - 583

Solar-Membran-Druckausdehnungsgefäße 583

Solar-Nachfüllpumpen 1214

Solarprüfgeräte 1234

Solarregelungen 1041 - 1044, 1049

Solarrohre 119 - 123, 160 - 161

Solarspeicher 341 - 345

Solarstationen 678 - 683

Solar-Systemtrennungen 681 - 682

Solar-Umwälzpumpen 407 - 408, 410

Solar-Wärmeträgerflüssigkeiten 583, 588

Solar-Wartungspumpen 1214

Solar-Wellrohr 160 - 161

Solar-Zonenventile 603 - 604

Soleverteiler 636 - 637

Sollwertsteller 1128

Spannbacken-Schelle 468

Spannungsprüfer 1261

Spanplattenschrauben 918 - 919

Speicherflansch 355

Speicherpodeste 354

Speichersicherheitsgruppen 374 - 376, 565

Speicherverschraubungen 355

Spenglerhammer 1237

Spenglerschrauben 936

Spezialkleber 978

Spiegelbefestigungen 891

Spiegelkleber 978

Spiralen 1240 - 1241

Spiralen- und Werkzeugsätze 1240

Spiralrohre 122

Spiralrohrverschraubungen 123

Spiralschläuche 460

Splittwärmezähler 685

Split-Wärmepumpen 547 - 549, 552, 557 - 559

Spreizdübel 894, 899

Spritzdüsen 486

Spül- und Befülleinheit 191, 606

Spül- und Druckprüfgeräte 1158, 1180

Spül- und Füll-Multifunktionshähne 637

Spulen 215

Spülen-Ablaufventile 304

Spülkasten, Aufputz 276

Spülkasten, Unterputz 264 - 268

Spülpumpen 1215
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Spülrohre für WC-Druckspüler 323

Spülrohrverbinder 1019

Stahlausgussbecken 327

Stahlheizkörper 722 - 734

Stahlnägel 952

Standard-Stecksystem 479 - 483

Standhahnmutternschlüssel 1170, 1230

Standspeicher 367

Stand-WC-Befestigung 891

Stau- und Fließdruckmessgeräte 1263

Staubauger 1241 - 1242

Steckfittings für Edelstahlrohre 78 - 79

Steckfittings für Kupferrohre 76 - 77

Steckfittings für Kupferrohre, PB und PEX-Kunststoffrohre 74 - 75

Steckfittings für Mehrschichtverbundrohr PE-RT 73

Steckkupplungen 477 - 480

Steckschlüssel-Satz 1228 - 1229

Stecksystem 477 - 483

Steckverbinder 75

Steildachpfanne Flex 587

Steinwoll Rohrschalen-Isolierung 963

Stellantriebe 590 - 591, 593, 605, 658 - 661

Stichmaßhalter 915 - 916

Stockschrauben 885

Stockschraubenschlüssel 1224, 1230

Storz-Kupplungen 471, 476

Strangregulierventile 607 - 615

Strömungsschalter 361

Strömungsteilergruppe 226

Strömungswächter 857, 1073 - 1074

Stufenschlüssel 1171, 1232

Stumpfschweißmaschine 1162

SUDO Press 28 - 36

Systemregelung 1043

Systemtacker 701

Systemtrenner 379 - 380

Systemtrenner-Prüfkoffer 382

Systemtrennung 669, 675 - 676

T
Tackernadeln 700 - 701

Tacker-Systemplatten 700

Tankarmaturen 846

Tankdurchführungen 491

Tankentlüftungsrohre 832 - 833

Tank-Entnahmearmaturen 847

Tankheizer 848

Tankinhaltsanzeiger 843 - 845

Tankregler 867

Tankzubehör 491

Tassensiphon 289 - 296

Tauchdruckpumpe 436

Tauchhülse 1063, 1071

Tauchpumpen 437 - 444

Tauchthermostate 1062, 1063, 1066

Taumelbördelgeräte 1190

Technische Schläuche 460

Teflonband 990

Telefonie-Schalldämpfer 1099

Teleskoprohre 1120

Teleskopspiegel 1255

Tellerdübel 702

Tellerkopfschrauben 929

Tellerventile 1123 - 1125

Temperaturanzeigen 1072

Temperaturdifferenzregelungen 1032, 1040 - 1050

Temperaturfühler 1037, 1048, 1069, 1071 - 1072

Temperaturregeleinheit 646

Temperaturregler 1069 - 1071

Teststäbchen 633, 1263

Textile Bauschläuche 461

Thermische Ablaufsicherung 377

Thermische Absperrsicherung 858

Thermisches Ladeventil 597 - 598

Thermometer 397 - 399

Thermomischer 598 - 602

Thermostat-Anschlussarmatur 767

Thermostat-Dreiwege-Ventilunterteil 761

Thermostate 1062 - 1064, 1065 - 1073, 1130

Thermostatisches Zirkulations-Regulierventil 614

Thermostat-Köpfe 768 - 772

Thermostat-Ventilblock 767

Thermostat-Ventilunterteile 759 - 764, 766

Tiefbrunnenpumpen 447 - 451

Trägerklammer 889

Trennstationen 379

Trennzangen für Gewindestangen 1149
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Trinkwasserfilter 220

Trinkwasserkugelhähne 176 - 179

Trinkwasserschläuche 459

Trinkwasserspeicher 338 - 345

Trinkwasserverteiler 222

Trinkwasserzählereinheit 235

Trinkwasser-Zirkulationspumpen 411 - 414

Triplus Schallisoliertes Abflusssystem 246 - 248

Trockenbau-Flächenheizung 712

Trockenbau-Systemplatten 703, 704

Trockenlaufschutz 455

Tropfwasser Auffangsysteme 324

T-Stahl-Klammern 889

U
Überflurbehälter 426

Überspannungsschutz für Solarkollektorfühler 1050

Überströmventil 606, 674

Übertischspeicher 365 - 366

Übertragungsstation 682

Uhrenraumthermostate 1051 - 1055, 1059

Umfüll- und Absaugpumpen 1213

Umfüllstutzen 1251

Umschaltventile 603 - 605

Umwälzpumpen 402 - 410

Umwälzpumpenprüfgeräte 1233

UNI-Stufenschlüssel 1232

Universal-Dachhaken 585

Universaldübel 898

Universalsteckmuffe für alle Mehrschichtverbundrohre 75

Unterflurbehälter 425

Unterlegplatten 587

Unterlegscheiben 949 - 950

Unterputz-Lüfter 1078 - 1082

Unterputzventile 235 - 236

Untertischspeicher 365 - 366

Unterwasserpumpen 450

UP-Einbaukasten für 80 mm Wasserzähler 237 - 238

UP-Element für Wannenrandarmaturen 324

UP-Spülkasten 264 - 268

Urinal-Absaugsiphon 301

Urinal-Befestigungen 891

Urinal-Betätigungsplatten 273

Urinal-Druckspüler 323

Urinal-Schallschutz-Set 1001

Urinal-Schmutzfänger 324

Urinal-Steuerung 272

Urinal-Verbinder 1019

V
Vakuumentgasung 622

Vakuummeter 395, 1257

Vakuum-Röhrenkollektoren 581

Vakuum-Sonde 1259

Ventilator 1075 - 1082

Ventilblock 760, 762, 767

Ventil-Einschraubwerkzeug 1233

Ventilhalter 1230

Ventilsitzfräser 1231

Ventilzähler 234

Verbrühungsschutz 601

Verbundrolle 700

Verchromte Gewindefittings, Messing 102 - 103

Verchromte Quetschverschraubungen 135

Verchromte Rosetten 311

Verchromtes Kupferrohr 158

Vergaserkessel 528

Verschlussklammern 1255

Verschlussklappen, elektrisch 1122

Verschraubungsdichtungen 1013 - 1014

Verschraubungsteile für Thermostatventile 764

Verteiler 636 - 657

Verteiler-Einbauschränke 656

Verteilergruppen 665, 669 - 673

Verzinkte Gewindefittings 104 - 111

Verzinkte Schneidringverschraubungen 128 - 130

Verzinnte Pressfittings TH-Kontur 16 - 17

Verzögerungszeitschalter 1129

Vierbein-Rohrhaspel 698

Vlies-Isolierschlauch 962

Vollentsalzung 627, 628 - 630

Vorfilter 219

Vorlauf-Absperrsets 677

Vorlauf-Durchlauferhitzer 361

Vorlauf-Regulierventile 762

Vorratsbehälter, Pellets 529, 531
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Vorschweißflansche 117

W
Wandbox mit Heizkörperanschlüssen 779

Wandeinbauventilatoren 1096

Wandhalterung für Universalverteiler 658

Wandheizung 706 - 707

Wandkonsolenset 730

Wand-Konvektor 756

Wandschlauchboxen 466

Wandschlauchhalter 462

Wand-Schlauchtrommel 465

Wannenabdichtband 997

Wannenanker 320

Wannendichtbänder 320 - 321, 999

Wannenfüße 318 - 319

Wannen-Gummi 322

Wannenleisten 320

Wärmebildkamera 1262

Wärmeblech 703

Wärmeerzeuger 498 - 575

Wärmeleitpaste 1063

Wärmemengenzähler 683 - 687

Wärmepumpen 547 - 570

Wärmepumpenanschlussleitungen 162 - 163

Wärmepumpen-Frostschutzventile 377

Wärmepumpenspeicher 342 - 345

Wärmepumpen-Warmwasserspeicher 563

Wärmetauscher Reinigung 1246

Wärmezähler-Einbaustrecken 674

Warmlufterzeuger 574 - 575

Warmluft-Thermostat 1069

Warmwasser-Flächenheizung 697 - 707

Warmwassermischer 599 - 602

Warmwasserspeicher 338 - 345, 350 - 353, 365 - 367

Warmwasser-Tiefspeicher 516

Warmwasser-Wärmepumpe 566 - 569

Warnbänder 995

Wartungsaufkleber 391

Wartungszubehör Öl 1256 - 1257

Wasch- und Spülmaschinen-Schläuche 335

Waschbürsten 481

Waschmaschinen-Aufputz-Siphon 300

Waschmaschinenstopp 423

Waschmaschinen-Unterputz-Siphon 300

Waschmaschinen-Ventile 308 - 309

Waschrinne 329

Waschtisch-Anschluss-Unterputzbox 301

Waschtisch-Befestigungen 890 - 891

Waschtisch-Elemente 264 - 268

Waschtisch-Schallschutz-Set 1001

Waschtisch-Siphon 289 - 296

Wasseralarm 455

Wasseranalyse Messgeräte 633, 1263

Wasserauffangwannen 354

Wasserchemie 242

Wasserfangkasten 489

Wassermangelsicherungen 377

Wassermesser-Dichtungen 1012

Wassermesser-Montagewerkzeug 1232

Wasserprüfgeräte 1267

Wasserpumpenzangen 1142, 1216

Wassersackrohr 396

Wasserschlagdämpfer 399

Wasserschläuche 458 - 461

Wasserzähler 232 - 233

Wasserzählerbügel 227

WAS-Ventile 308 - 309

WC mit integrierter Hebeanlage 429

WC-Anschlussgarnituren 273 - 275

WC-Befestigung 891

WC-Druckspüler 323

WC-Elemente 264 - 268

WC-Motageplatten 317

WC-Schallschutz-Sets 322, 1000

WC-Sitz Montageschlüssel 317

WC-Sitze 312 - 316

Weichlötgerät 1161

Welle-Nabe-Klebstoffe 982

Wellrohr 119 - 120, 160 - 161

Wellrohrverbinder 355

Werkbank 1171, 1194, 1204

Werkzeug-Sets 1226 - 1229

Wetterschutzgitter 1119 - 1120, 1127

Wickeldraht 963

Wickelfalz 1099 - 1100

Windfahnen-Relais 1074
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Winkelkonsolen 913

Winterschaum 966

Witterungsgeführte Heizungsregelung 1040, 1045

Wohnraum-Heizkörper 734

Wohnraumlüftung 1091 - 1093

Wohnungswasserzähler 228 - 229

WS-Hauswasserstation 216

WS-Spezialwerkzeug 1224 - 1225

Z
Zählerblock 230 - 231

Zähler-Einbauschrank 657

Zangenschlüssel 1217

Zentrale Lüftungsgeräte 1090

Zentralheizungsreiniger 632

Zentralstaubsaugeranlage 1133 - 1137

Ziegel-Unterlegplatten 587

Ziehbieger 1155

Zirkulationspumpen 411 - 414

Zirkulationspumpen-Anschluss-Set 415

Zirkulationspumpen-Gruppen 415

Zirkulationspumpen-Regler 1025

Zirkulationspumpen-Set 347

Zirkulationspumpensteuerung 416, 1046

Zirkulationsregulierventil 615

Zirkulations-Röhrenwärmetauscher 355

Zirkulations-Set 353

Zirkulationsventil 614

Zisterne 492 - 493

Zonenventile 603 - 605

Zu- und Abluftventile 1123

Zubehör für Brauchwasser-Zirkulationspumpen 415

Zubehör für Fußboden- und Heizkreisverteiler 646 - 648

Zubehör für Heizkreissets 674

Zubehör für Profil- und Planheizkörper 730

Zubehör für Wärmemengenzähler 688

Zubehör Heizkreissets 668

Zubringerpumpen 853

Zugregler 822

Zulaufschläuche für Wasch- und Spülmaschinen 335

Zweischrauben-Schellen 881, 882

Zweistutzen-Gaszähler 862

Zwischenflanschklappen 191

Zylinderschrauben 944 - 945
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Art des Transportschadens
Offensichtlicher Transportschaden

> Die Verpackung ist von außen offensichtlich beschädigt? 
 Verweigern Sie bitte die Annahme der Ware und informieren Sie uns umgehend  
 telefonisch oder senden Sie uns eine E-Mail. 

> Sie wollen die Sendung trotz einer Beschädigung annehmen? 
 Notieren Sie bitte folgende Angaben auf dem Abliefernachweis/    
 Lieferschein/Frachtpapier: Datum, Uhrzeit und LKW-Kennzeichen. 
 Die Art der Beschädigung bitte unbedingt vom Fahrer quittieren lassen.

Verdeckter Transportschaden

> Verdeckter Schaden bei intakter Verpackung? Senden Sie uns bitte 
 inner halb von 5 Kalendertagen nach Wareneingang Ihre Schadensmeldung 
 inkl. Fotos. Die Transportkartonage, die Artikelverpackung, das Sendungsetikett  
 und die defekte Ware  müssen auf den Fotos zu erkennen sein.

Bitte informieren Sie uns immer telefonisch, per E-Mail oder per Fax, sobald 
Sie nach Prüfung der Ware eine Beschädigung festgestellt haben. Die Sendung 
sollte im Beisein des Fahrers auf äußerliche Schäden geprüft werden.

Wie melden Sie den Schaden? 
> Bitte dokumentieren Sie den Schaden durch Fotos vom beschädigten Artikel,  
 Transportkartonage und Sendungsetikett. 

> Öffnen Sie auf www.weinmann-schanz.de unter der Rubrik Service das   
 Reklamationsformular „Transportschaden“ und füllen dies aus. 

> Laden Sie hier die Fotos (<10MB) Ihrer Reklamation hoch und senden Sie uns  
 das ausgefüllte Formular mit Bildern innerhalb 24 Stunden online zu.

> Die Schadensbilder können Sie uns auch per WhatsApp unter der Nummer   
 +49 172  43 41 487 mit Angabe der Auftragsnummer zukommen lassen.

UMGANG MIT GEFAHRGÜTERN
Gaskartuschen, Akkus, technische Sprays – es gibt viele Produkte, die beim 
Transport mit Bedacht behandelt werden müssen. Sind solche Sendungen 
einmal beschädigt, gilt besondere Vorsicht. Ob eine Sendung Gefahrgüter 
enthält, erkennen Sie an der entsprechenden Kennzeichnung.

Bitte kontaktieren Sie in einem solchen Fall unverzüglich telefonisch unseren 
Kundenservice und beachten Sie unsere Rücksendehinweise.

WAS TUN BEI TRANSPORTSCHÄDEN?
Meldefrist & Dokumentation
Bitte beachten Sie, dass bei Versäumen der gesetzlichen Meldefristen von Transportschäden gemäß §§438ff. HGB keine Ansprüche gegen die Frachtführer geltend gemacht 
werden können. Der Gefahrenübergang der Lieferung geht in allen Fällen mit Übergabe der Ware durch den Spediteur oder Frachtführer auf den Käufer über. Sie sind gesetz-
lich verpflichtet Ware sofort auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Mängel zu prüfen. Ist bis zum Ablauf der Frist die Anzeige nicht an uns abgesandt worden, gilt die Ware als 
mangelfrei genehmigt. Bitte beachten Sie, dass für eine Transportschadensmeldung zwingend Bilder der beschädigten Ware, der Artikelverpackung, des Sendungsetiketts 
sowie der Transportkartonage erforderlich sind. Ohne Bilder kann keine Schadensmeldung beim Frachtführer erfolgen.

WICHTIG: Beschädigte Ware darf nicht montiert werden!

ABSTELLGENEHMIGUNGEN:

ACHTUNG! CAUTION!

LITHIUM-ION BATTERIES
DO NOT LOAD OR TRANSPORT

PACKAGE IF DAMAGED

Alle Informationen zu Rücksendungen 
und Transportschäden finden Sie 
online unter: 
www.weinmann-schanz.de/service

verkauf@weinmann-schanz.de
verkauf-international@weinmann-schanz.de

 0 74 33. 98 92 92 Deutschland

+49 74 33. 98 92 30 International

 0 74 33. 98 92 12  Deutschland

+49 74 33. 98 92 10  International

per App (Google Play Store/App Store)
„WS Weinmann & Schanz GmbH“

Bei einer vorhandenen Abstellgenehmigung (Paketdienst oder Spedition),  
die Sie mit den Paketdiensten oder den Speditionen schriftlich oder mündlich  
vereinbart haben, ist keine Meldung des Schadens möglich. Sie übernehmen  
für die Sendungen, ab Niederlegung an dem von Ihnen angegebenen Ort, jegliche 
Haftung. Die Ware kann ohne Empfängerquittung zugestellt werden. Sollte die 
Ware beschädigt werden oder in Verlust geraten, übernehmen die Paketdienste, 

Speditionen und die WS Weinmann & Schanz GmbH keinerlei Haftung.  
Die Frachtführer können bei etwaigen Schadensersatzansprüchen nicht belangt 
werden.  Bitte überprüfen Sie, ob Sie eine erteilte Abstellgenehmigung aufgrund 
dieses Risikos eventuell widerrufen möchten. Vielleicht ist eine Alternativzustellung 
bei Nachbarn oder Ähnliches möglich.

DV

14-TÄGIGES RÜCKGABERECHT
Bei WS Weinmann & Schanz kaufen Sie ohne Risiko: Sollte ein Artikel nicht Ihren 
Vorstellungen entsprechen, haben Sie ein 14-tägiges Rückgaberecht. In diesem 
Zeitraum holen wir Rücksendungen innerhalb Deutschlands sogar kostenlos bei Ihnen 
ab (ausgenommen Speditionsware). Dies gilt für unbenutzte, einwandfreie Teile in 
Originalverpackung mit ausreichender Umverpackung und beigefügtem 
Rücksendebeleg, alternativ eine Kopie des Lieferscheins oder der Rechnung. 
Eingebaute Teile, unvollständige Teile und durch mangelhafte Verpackung bei der 
Rücksendung beschädigte Waren können nicht gutgeschrieben werden. 

>  Bitte melden Sie Rücksendungen unbedingt vorher telefonisch, per E-Mail oder 
per Fax an. Das Rücksendeformular finden Sie auf www.weinmann-schanz.de 
unter der Rubrik „Download“.

>  Damit Sie Zeit und Kosten sparen, wird die Abholung von uns veranlasst.

>  Rückholungen per Spedition innerhalb Deutschlands werden mit 40 € belastet, 
die wir Ihnen in Rechnung stellen.

>  Von Ihnen selbst zurückgeschickte oder unangemeldete Waren werden 
nicht angenommen. 

>  Rückholungen aus allen anderen Ländern auf Anfrage. 

>  Sonderartikel, sowie Artikel mit folgenden  
Kennzeichnungen: 

 
sind von der Rückgabe  

ausgeschlossen. 
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1. Allgemeines
1.1. Wir liefern ausschließlich zu den nachstehenden Verkaufs-, Liefer- 
ungs- und Zahlungsbedingungen (Bedingungen). Diese gelten auch bei 
allen künftigen Geschäften mit dem Kunden und auch dann, wenn bei einem 
späteren Geschäft auf sie nicht ausdrücklich Bezug genommen wird.

1.2. Unsere Bedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder 
von unseren Bedingungen abweichende Bedingungen des Kunden – ins- 
besondere Einkaufsbedingungen – erkennen wir nicht an, es sei denn, wir 
hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Bedin-
gungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder 
von unseren Bedingungen abweichender Bedingungen des Kunden die 
Lieferung an den Kunden vorbehaltlos ausführen.

1.3. Unsere Angebote sind freibleibend. Bestellungen sind für uns nur 
verbindlich, soweit wir sie bestätigen oder Ihnen durch Übersendung der 
Ware nachkommen.

1.4. Wir verkaufen ausschließlich an Unternehmer, juristische Personen 
des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliche Sondervermögen, die 
die Ware ausschließlich in ihrer selbständigen, beruflichen, gewerblichen, 
behördlichen oder dienstlichen Tätigkeit verwenden. Unsere Bedingungen 
gelten daher auch nur gegenüber solchen Unternehmern oder juristischen 
Personen.

1.5. Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Kunden zwecks 
Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag 
schriftlich niedergelegt.

2. Verkaufspreise
2.1. Die Berechnung der Ware erfolgt zu den am Tage der Auftragsbestä-
tigung gültigen Preisen zuzüglich der hierauf entfallenden Mehrwertsteuer 
in gesetzlicher Höhe.

2.2. Wird jedoch eine Lieferfrist von mehr als 4 Monaten ab dem Tag 
unserer Auftragsbestätigung vereinbart oder kann die Lieferung aus vom 
Kunden zu vertretenden Gründen erst später als 4 Monate nach Auf- 
tragsbestätigung erfolgen, sind wir berechtigt, die am Tage der Lieferung 
geltenden Preise zu berechnen.

3. Elektronische Rechnung
Der Kunde stimmt zu, dass er Rechnungen elektronisch erhält. Elektro- 
nische Rechnungen werden dem Kunden im pdf-Format per E-Mail an die 
hinterlegte E-Mailadresse übersandt. Der Kunde kann der Übersendung 
von Rechnungen in elektronischer Form jederzeit widersprechen.

4. Zahlungsbedingungen, Skonto
4.1. Unsere Rechnungen sind vorbehaltlich abweichender schriftlicher 
Vereinbarung mit dem Erhalt der Rechnung sofort zahlungsfällig und 
ohne jeden Abzug spätestens zum in der Rechnung angegebenen letzten 
Zahlungstermin frei Zahlungsstelle an uns zu bezahlen. Wir behalten uns 
vor, Kunden nur gegen Vorauskasse zu beliefern.

4.2. Der Kunde kommt durch eine Mahnung nach Fälligkeit in Zahlungs- 
verzug, ohne Mahnung mit Ablauf des in der Rechnung angegebenen 
Zahlungsdatums, spätestens aber 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang 
einer Rechnung. Wir sind berechtigt, für jede Mahnung 2.50 € zu berech- 
nen. Die Geltendmachung der Pauschale gem. § 288 Abs. (6) BGB in Höhe 
von 40 € bleibt vorbehalten. Gerät der Kunde mit der Zahlung einer Rech- 
nung in Verzug, werden alle unsere Forderungen gegen den Kunden aus 
der Geschäftsverbindung sofort zur Zahlung fällig. Zur weiteren Lieferung 
sind wir dann nur noch gegen Vorauskasse verpflichtet.

4.3. Kommt der Kunde mit der Zahlung einer fälligen Rechnung in Verzug, 
hat er auch die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten von Mahn-, 
Gerichts- und Vollstreckungsverfahren zu tragen. Ziff. 4.2. bleibt unberührt. 

4.4. Die Annahme von Schecks und Wechseln erfolgt nach unserem freien 
Ermessen und stets nur zahlungshalber. Bei Wechseln gehen deren Spesen 
und Kosten sowie die Gefahr der rechtzeitigen Vorlegung und Protesterhe-
bung voll zu Lasten des Kunden.

4.5. Skontoabzug bedarf einer ausdrücklichen Vereinbarung mit  uns. Ein 
Skontoabzug kann nur anerkannt werden, wenn die Zahlung zum verein-
barten bzw. in der Rechnung genannten Zeitpunkt bei uns eingegangen ist.

5. Aufrechnung und Zurückbehaltung
5.1. Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegen- 
ansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns aner-
kannt sind. Außerdem ist der Kunde zur Ausübung eines Zurückbehal-
tungsrechts insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen 
Vertragsverhältnis beruht.

5.2. Ist der Kunde Kaufmann, steht ihm weder die Einrede des nicht erfüll- 
ten Vertrages noch das Zurückbehaltungsrecht wegen Gegenansprüchen zu.

6. Lieferzeit, Lieferverhinderung, höhere Gewalt
6.1. Wir sind bemüht, Ihre Wünsche bezüglich Lieferzeiten zu berücksich- 
tigen. Verbindliche Lieferzeiten bedürfen der gesonderten schriftlichen 
Vereinbarung.

6.2. Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt die rechtzeitige und 
ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung des Kunden voraus. Wir 
behalten uns die Einrede des nicht erfüllten Vertrages vor.

6.3. Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft  
sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit 
entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu 
verlangen. Weitergehende Ansprüche oder Rechte bleiben uns vorbehalten.

6.4. Sofern die Voraussetzungen von 6.3. vorliegen, geht die Gefahr eines 
zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kauf- 
sache in dem Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem dieser in Annahme 
oder Schuldnerverzug geraten ist.

6.5. Geraten wir aus Gründen, die wir zu vertreten haben, in Lieferverzug 
und beruht der Verzug auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit oder stellt 
dieser die Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht dar, bleibt es bei 

der gesetzlichen Haftung. Diese ist jedoch im Falle einer nur fahrlässigen 
Pflichtverletzung auf den jeweils vorhersehbaren Schaden begrenzt. 
Beruht der Lieferverzug auf leichter Fahrlässigkeit, ist unsere Haftung auf 
maximal 15% des Lieferwertes begrenzt.

6.6. Setzt uns der Kunde, nachdem wir bereits in Verzug geraten sind, eine 
angemessene Nachfrist, so ist er nach fruchtlosem Ablauf dieser Nachfrist 
berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten; Schadenersatzansprüche wegen 
Nichterfüllung in Höhe des vorhersehbaren Schadens stehen dem Kunden 
nur zu, wenn der Verzug auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit oder auf 
der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht beruht; im Übrigen ist die 
Schadenersatzhaftung auf 50% des eingetretenen Schadens begrenzt.

6.7. Die Haftungsbegrenzungen gemäß Ziff. 6.5. und 6.6. gelten nicht, 
sofern ein kaufmännisches Fixgeschäft vereinbart wurde; sie gelten auch 
dann nicht, wenn der Kunde wegen des von uns zu vertretenden Verzugs 
geltend machen kann, dass die sofortige Geltendmachung des Anspruchs 
auf Ersatz des Schadens statt der Leistung in Betracht kommt.

6.8. Werden wir durch höhere Gewalt an der Erfüllung unserer vertrag-
lichen Pflichten gehindert – insbesondere der Lieferung von Waren -,  
werden wir für die Dauer der Hinderung sowie einer angemessenen  
Wiederanlaufzeit von unserer Verpflichtung zur Leistung frei. Dies gilt  
auch, wenn uns die Erfüllung unserer Pflichten durch unvorhersehbare  
und von uns nicht zu vertretende Umstände, wie z.B. Arbeitskämpfe,  
behördliche Maßnahmen, Lieferhindernisse – auch bei Vorlieferanten,  
Energiemangel oder wesentliche Betriebsstörungen unzumutbar er-
schwert oder vorüber gehend unmöglich gemacht werden. Dasselbe gilt 
bei gleichartigen Umständen bei einem Vorlieferanten und auch dann, 
wenn wir bereits mit der Lieferung im Rückstand sind. Werden wir von 
unserer Lieferverpflichtung frei, sind vom Kunden erbrachte Leistungen 
zurück zu gewähren.

6.9 Überschreiten die Umstände gem. 6.8. den Zeitraum von 6 Wochen, 
so sind beide Vertragspartner berechtigt, hinsichtlich des betroffenen 
Leistungsumfangs vom Vertrag zurückzutreten. Sonstige Ansprüche  
bestehen nicht.

6.10. Reichen wir Kostenrechnungen von Kunden bei Spediteuren, 
Frachtführern oder sonstigen Transportunternehmen ein, geschieht dies 
freiwillig, ohne Anerkennung einer Rechtspflicht und bedeutet nicht, dass 
wir diese Rechnungen für berechtigt halten oder wir verpflichtet wären, 
diese Rechnungen auszugleichen.

7. Eigentumsvorbehalt
7.1. Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware vor.

7.2. Der Eigentumsvorbehalt gem. Ziff. 7.1. bleibt bis zur Bezahlung aller 
unserer Forderungen aus der Geschäftsverbindung bestehen. Dies gilt 
auch, wenn vom Kunden einzelne Rechnungen bezahlt sind.

7.3. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei 
Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In 
der Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag. 
Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der 
Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Kunden – abzüglich 
angemessener Verwertungskosten – anzurechnen. Wir sind berechtigt, 
auf die zurückgenommenen Waren ohne Nachweis Abschläge bis zu 20% 
vom Rechnungsbetrag vorzunehmen, sofern der Kunde nicht nachweist, 
dass keine oder eine wesentlich geringere Wertminderung entstanden ist.

7.4. Der Kunde ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; 
insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, 
Wasser- und Diebstahlsschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. 
Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der 
Kunde diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen. Der Kunde ist uns 
für jede Art der weitergehenden Wertminderung, die die gelieferte Ware 
bei ihm erleidet, ersatzpflichtig.

7.5. Der Kunde ist berechtigt, über die Eigentumsvorbehaltsware im 
ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verfügen, sofern nicht zwischen 
ihm und seinem Kunden hinsichtlich der Forderungen aus der Lieferung 
ein Abtretungsausschluss vereinbart ist.

7.6. Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch auf die durch 
Verarbeitung, Vermischung und Verbindung unserer Ware entstehenden 
Erzeugnisse zu deren vollen Wert, wobei wir als Hersteller gelten. Bleibt bei 
einer Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung mit Waren Dritter deren 
Eigentumsrecht bestehen, so erwerben wir Miteigentum im Verhältnis 
der Rechnungswerte dieser verarbeiteten Waren.

7.7. Die aus dem Weiterverkauf entstehenden Forderungen gegen Dritte 
tritt der Kunde schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe unseres etwaigen 
Miteigentumsanteils gemäß Ziff. 7.6. zur Sicherung an uns ab. Er ist 
ermächtigt, diese bis zum Widerruf oder zur Einstellung seiner Zahlungen 
an uns für unsere Rechte einzuziehen. Zur Abtretung dieser Forderungen 
ist der Kunde auch nicht zum Zwecke der Forderungseinziehung im Wege 
des Factoring befugt, es sei denn, es wird gleichzeitig die Verpflichtung 
des Factors begründet, die Gegenleistung in Höhe unseres Forderungs- 
anteils solange unmittelbar an uns zu bewirken, als noch Forderungen 
unsererseits gegen den Kunden bestehen.

7.8. Der Kunde verpflichtet sich, die Eigentumsvorbehaltsware zur voll- 
ständigen Erfüllung unserer sämtlichen Forderungen weder mir Rechten 
Dritter zu belasten, noch einem Dritten zur Sicherung zu übereignen. Er 
verpflichtet sich, uns sofort zu benachrichtigen, wenn die Ware für Dritte 
gepfändet oder sonstige Rechte an ihr geltend gemacht werden. Der Kunde  
hat uns die zur Wahrung unserer Rechte erforderlichen Auskünfte zu 
erteilen und seine Unterlagen zu getreuen Händen zu überlassen. Sämtliche  
Interventionskosten trägt der Kunde.

7.9. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen 
des Kunden insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer 
Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10% übersteigt; 
die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns. 

 

8. Versendungsgefahr
8.1. Die Beförderung der Ware vom Lieferwerk bzw. ab unserem Lager 
zum Bestimmungsort des Kunden erfolgt auf dessen Rechnung und 
Gefahr. Dies gilt auch dann, wenn frachtfreie Lieferung vereinbart ist.

9. Mängelhaftung
9.1. Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass dieser seinen 
nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten 
ordnungsgemäß nachgekommen ist. Offensichtliche Mängel können nur 
innerhalb einer Ausschlussfrist von 5 Werktagen ab Anlieferung gerügt 
werden. Sichtbare Transportschäden sind bei Erhalt der Ware gegenüber 
dem Auslieferer anzumelden.

9.2. Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, ist der Kunde nach sei-
ner Wahl zur Nacherfüllung in Form einer Mangelbeseitigung oder zur 
Lieferung einer neuen mangelfreien Sache berechtigt. Für den Fall des 
Fehlschlagens der Nacherfüllung bleibt dem Kunden das Recht vorbe-
halten, nach seiner Wahl vom Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis 
zu mindern.

9.3. Zeigt der Kunde uns einen Mangel an und übt er sein Wahlrecht 
bezüglich der Art der Nacherfüllung in dieser Anzeige nicht aus, sind wir 
berechtigt, dem Kunden eine angemessene Frist zur Ausübung seines 
Wahlrechts zu setzen und nach deren erfolglosem Ablauf die Nach-
erfüllung nach unserer Wahl vorzunehmen.

9.4. Mängelanzeigen und -rügen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Textform.

9.5. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kunde 
Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit uns keine 
vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadensersatz-
haftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden 
begrenzt.

9.6. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuld- 
haft eine wesentliche Vertragspflicht verletzen; auch in diesem Fall ist 
aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise 
eintretenden Schaden begrenzt. Eine wesentliche Vertragspflicht liegt vor, 
wenn sich die Pflichtverletzung auf eine Pflicht bezieht, auf deren Erfüllung 
der Kunde vertraut hat und auch vertrauen durfte.

9.7. Ist der Kunde Unternehmer, verjähren Ansprüche des Kunden inner- 
halb eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn. Dies gilt nicht, 
wenn der Kunde eine Sache gekauft hat, die entsprechend ihrer üblichen 
Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen 
Mangelhaftigkeit verursacht hat.

9.8. Die Verjährungsfrist im Fall eines Lieferregresses nach den §§ 478, 
479 BGB bleibt unberührt; sie beträgt fünf Jahre, gerechnet ab Abliefe- 
rung der mangelhaften Sache.

9.9. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende 
Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

9.10. Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist die 
Haftung ausgeschlossen.

9.11. Daten, Angaben, Abbildungen, Beschreibungen und Maße sind 
unverbindlich und dienen nur der Veranschaulichung. Für deren Richtig-
keit übernehmen wir keine Gewähr, sie befreien den Kunden nicht von 
eigenen Prüfungen und Versuchen.

9.12 Beschaffenheitsvereinbarungen bezüglich zu liefernden Waren  
haben Vorrang vor objektiven Anforderungen an solche Waren.

10. Gesamthaftung
10.1. Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in Ziff. 9 vor- 
gesehen, ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten 
Anspruchs – ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadensersatz- 
ansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss, wegen sonstiger 
Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von 
Sachschäden gemäß § 823 BGB.

10.2. Die Begrenzung nach Ziff. 10.1. gilt auch, soweit der Kunde anstelle 
eines Anspruchs auf Ersatz des Schadens, statt der Leistung Ersatz 
nutzloser Aufwendungen verlangt.

10.3. Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen 
oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche 
Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, 
Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

10.4. Im Falle von uns nicht zu vertretende Nebenpflichtverletzungen ist das 
Recht des Kunden vom Vertrag zurückzutreten, ausgeschlossen. Dies gilt 
nicht für Nebenpflichtverletzungen, die in der Lieferung neu hergestellter  
mangelfreier Sachen bestehen.

11. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Rechtswahl
11.1. Erfüllungsort ist D-72336 Balingen und ausschließlicher Gerichts- 
stand ist das für D-72336 Balingen zuständige Gericht, sofern der Kunde 
Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich 
rechtliches Sondervermögen ist. Wir sind jedoch berechtigt, den Kunden 
auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen.

11.2. Im Übrigen ist der Gerichtsstand für Klagen gegen den Kunden das 
für 72336 Balingen zuständige Gericht, wenn der Kunde nach Abschluss 
des Vertrages seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort ins 
Ausland verlegt hat bzw. seinen Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort 
im Zeitpunkt der Klagerhebung nicht bekannt ist. Dies gilt auch für 
Scheck- und Wechselklagen.

11.3. Vertragssprache ist deutsch.

11.4. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland 
unter Ausschluss des einheitlichen UN-Kaufrechts.



WEINMANN & SCHANZ
GROSSHANDEL

LIEFER- UND VERSANDBEDINGUNGEN

1)
 Für Photovoltaik + Zubehör, Erdspeicher und Speicher Typ: 2000, 2500, 3000, 4000, 5000 sowie Zehnder Schachthebeanlagen fallen grundsätzlich Frachtkosten an. Für die Warengruppen Wannen, Träger, Dampfduschen, Duschkabinen, Duschrückwände, 

 Komplettduschen, Nischentüren, Saunen, Wärmekabinen, Trennwände und Heizungswasser können Frachtkosten anfallen.
2)

 Für Rohre mit 5-6 m Länge und Solaranlagen, Wärmepumpen, Speicher ab 50 Liter Inhalt, Photovoltaik + Zubehör, Erdspeicher, Zehnder Schachthebeanlagen, Wannen, Träger, Dampfduschen, Duschkabinen, Duschrückwände, Komplettduschen, Nischentüren, Saunen, 
 Wärmekabinen, Trennwände und Heizungswasser fallen grundsätzlich Frachtkosten an, die nach Gewicht und Zustellgebiet gesondert berechnet werden.
3)

 Rohre ab 2,40 m Länge und Artikel ab einer Gesamthöhe von 2,20 m auf Anfrage
4)

 Inselzuschlag: a) Paketlieferung: 12 € (unabhängig vom Auftragswert), b) Speditionslieferung: Kosten auf Anfrage (abhängig PLZ + Gewicht), c) Rückholung: Paketlieferung: 12 €, Speditionslieferung: Kosten auf Anfrage (abhängig PLZ + Gewicht)

(Preisangaben sind Nettopreise) 
Bei Sonderbestellungen von Artikeln, die wir nicht in unserem Sortiment führen, fallen generell Versandkosten an. Diese können Sie bei Ihrer Bestellung erfragen.
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Deutschland Schweiz/ 
Liechtenstein 
(Samnaun auf Anfrage)

Angrenzende 
EU-Staaten 
(außer Tschechien)

Nicht angrenzende 
EU-Staaten 
und andere Länder

Standard-
Lieferung

Paketlieferung
Bestellungen bis 16 Uhr, die per Paketdienst verschickt werden, übergeben wir in der Regel 
noch am selben Tag an unsere Logistikpartner (ausgenommen Sendungen in die Schweiz 
und nicht angrenzende EU-Staaten). Im Normalfall erhalten Sie diese bereits am nächsten 
Werktag, max. nach zwei bis drei Werktagen.
Frei ab 120 € (darunter 5,50 €) 4)

 Speditionslieferung innerhalb Deutschlands/angrenzende Staaten:  
Bis zu 5 Werktage Lieferzeit für Lagerware ab Versandtag.
Frei ab 120 € (darunter 30 €) 1), 4)

Frei ab 200 € 
(darunter 10 €)

Frei ab 5.000 € 
(darunter 120 €) 2)

Frei ab 200 € 
(darunter 10 €)

Frei ab 5.000 € 
(darunter 90 €) 2)

Versandkosten  
pro Paket/Gewicht

Versandkosten
pro Sendung/Gewicht

Standard-
Lieferung

Paketlieferung
8,50 €

 Speditionslieferung
Sonderartikel auf Anfrage

15,00 €

Sonderartikel 
auf Anfrage

Sonderartikel 
auf Anfrage

Sonderartikel 
auf Anfrage

Sonderartikel 
auf Anfrage

Sonderartikel 
auf Anfrage

Next-Day-
Lieferung

Paketlieferung
Bestellung Montag-Freitag bis 15.00 Uhr, Zustellung am Folgetag bis 18.00 Uhr: 
9,50 € pro Sendung.
Ausgenommen Samstag, Sonntag und Feiertage. Next Day Lieferung auf Inseln nicht möglich.
Gefahrgut von Next Day Lieferungen ausgeschlossen.

 Speditionslieferung 
Bestellung Montag-Freitag bis 11.00 Uhr, Zustellung am Folgetag bis 18.00 Uhr:  
20 € pro Sendung. 3)

Ausgenommen Samstag, Sonntag und Feiertage. Next Day Lieferung auf Inseln nicht möglich.
Gefahrgut von Next Day Lieferungen ausgeschlossen.

Nicht möglich

Nicht möglich

Nicht möglich

Nicht möglich

Nicht möglich

Nicht möglich

Express-
Lieferung

Paketlieferung
Bestellung Montag-Donnerstag bis 15.00 Uhr, Zustellung am Folgetag bis 10.00 Uhr:  
19 € pro Sendung.

Bestellung Montag-Donnerstag bis 15.00 Uhr, Zustellung am Folgetag bis 12.00 Uhr: 
15 € pro Sendung.

Bestellung am Freitag bis 15.00 Uhr, Zustellung am Samstag im Laufe des Tages 
45 € pro Sendung.

Expresslieferung an Sonn- und Feiertagen nicht möglich. Expresslieferung auf Inseln nicht möglich. 
Gefahrgut von Expresslieferungen ausgeschlossen.

 Speditionslieferung
Bestellung Montag-Freitag bis 11.00 Uhr, Zustellung am Folgetag bis 10.00 Uhr oder 12.00 Uhr: 
Auf Anfrage. 3)

Ausgenommen Samstag, Sonntag und Feiertage. Expresslieferung auf Inseln nicht möglich.
Gefahrgut von Expresslieferungen ausgeschlossen.

Nicht möglich

Nicht möglich

Nicht möglich

Nicht möglich

Nicht möglich

Nicht möglich

Grenz-
gebühren

Frei ab 800 € 
(darunter 21€)

Zum Selbstkosten-
preis

Rückholung  

 
Paketlieferung: kostenfrei 4)

 Speditionslieferung: 40 € je Sendung 4) 

Minder-
mengen- 
zuschlag

5 € für Bestellungen 
unter 20 €

5 € für Bestellungen 
unter 20 €

5 € für Bestellungen 
unter 20 €

5 € für Bestellungen 
unter 20 €

Zum Selbstkostenpreis – zu finden unter: www.weinmann-schanz.de/lieferung 
Sonderartikel sowie entsprechend gekennzeichnete Artikel sind von der 
Rücknahme ausgeschlossen.

Rückgaberecht: Alle Informationen zur Rückgabe finden Sie unter: www.weinmann-schanz.de/service

AGB: Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie online unter: www.weinmann-schanz.de

Impressum: WS Weinmann & Schanz GmbH | Rote Länder 4 | 72336 Balingen | Eintragung in das Handelsregister HRB 410349 | Registergericht: Amtsgericht Stuttgart
 Gerichtsstand und Erfüllungsort: D-72336 Balingen | Geschäftsführer: Egon Schanz, Nicole Schanz

Bilder: Eigenproduktion, shutterstock, istockphoto, Hersteller

Alle Angaben ohne Gewähr. Die aktuellen und gültigen Liefer- und Versandbedingungen finden Sie unter: www.weinmann-schanz.de
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