l 150 mm o MultiVent®-Rohrventilatoren

Hohe Druck- und Volumen-
leistung bei raumsparenden
Abmessungen.

Speziell fur direktes Zwischensetzen
in Rohrsysteme konzipiert. Vielsei-
tige Anwendungen im Gewerbe-,
Industrie- und Wohnbereich.

H Besondere Eigenschaften

[ Geringer Platzbedarf und mini-
maler Bauaufwand, da gerad-
linige Durchstréomung.

[J Aufwendige Umlenkungen
entfallen.

[J Ansaug- und Ausblasstutzen
entsprechen den Norm-Rohr-g.

[] SerienmaBig mit zwei Leistungs-
stufen; 100%ig drehzahlsteuer-
bar.

[J Einsetzbar in jeder Lage.

[] Longlife-Kugellager, ausgelegt
fur 30.000 Betriebsstunden.

[J Problemlose Wartung und Reini-
gung ohne Demontage des
Rohrsystems durch heraus-
nehmbare Ventilatoreinheit.

[ Ventilatoreinheit mit Klemmen-
kasten in jede Position drehbar.

[J Integrierte Montagekonsole fuir
einfache Installation an Wand
und Decke.

B Gemeinsamkeiten

[J Gehause
Durch Lésen der Spannbtigel
ist die Ventilatoreinheit aus dem
Rohrgeh&use mit angeformter
Befestigungskonsole entnehm-
bar. Alle Bauteile aus schlag-
und korrosionsfestem Kunst-
stoff. Farbe: hellgrau.

[] Leistungsregelung
SerienmaBig mit zwei Leistungs-
stufen mittels externem Betriebs-
schalter MVB (Zubehor). Ferner
stufenlos durch elektronische
Steller oder Funfstufen-Trafos.

[J Motor
Geschlossener, kugelgelagerter
Motor mit Feuchtschutz, Isolati-

MV - Einstufig

Ausschwenkbarer Rohrventilator fiir den
raumsparenden Einbau in den Rohrver-
lauf.

Fiir hohere Druckleistung: Zwei Rohr-
ventilatoren hintereinander angeordnet.

Helios %

MVP - Parallel
Fiir hohere Volumenleistung in kompakter
Parallel-Bauweise.

MaBe in mm

MaBe in mm

H Beschreibung MV

[J Laufrad
Optimiert fir hohe Druck- und
Volumenleistung, aus hochwer-
tigem Kunststoff.

M Beschreibung MVZ
Zwei hintereinander geschaltete
MV Ventilatoren werden mittels
Muffe verbunden und auf eine
gemeinsame Grundplatte mon-
tiert. Lieferung als montage-
fertiger Bausatz.
Durch Serienbetrieb wird die
Druckleistung etwa verdoppelt.

[J Elektrischer Anschluss
Geraumiger Klemmenkasten
(IP 44) auBen am Gehause;
in jede Position drehbar.

[J Laufrad

[J Montage Wie links beschrieben.

Ohne Einschrankungen in jeder

Lage — waagrecht, senkrecht,

diagonal — durch entsprechen-

den Einbau fur Be- oder Entluf-
tung verwendbar. Zu Gunsten
minimaler Gerausche Einbau ins

Rohrsystem vorzugsweise ent-

fernt vom zu lUftenden Raum.

[J Elektrischer Anschluss
Jeder Ventilator ist mit einem
eigenen Klemmenkasten auBen
am Gehause ausgestattet.
Bei Steuerung der beiden Venti-
latoren auf zwei Leistungsstufen
Uber einen Betriebsschalter
MVB (Zubehér) oder einen
bauseitigen Wechselschalter ist
entsprechend Schaltplan ein
Koppelrelais vorzusehen.
Bei Einsatz von Drehzahlstellern
ist die hohe Leistungsstufe an-

MaBe in mm

M Beschreibung MVP
Zwei parallel angeordnete MV
Ventilatoren werden durch saug-
und druckseitig aufgesetzte,
rechteckige Kanal-Anschluss-
platten miteinander verbunden
und mit Montageschienen ver-
schraubt. Lieferung als monta-
gefertiger Bausatz.
Bei Parallelbetrieb (gemeinsame
Ansteuerung) verdoppelt sich die
Volumenleistung.

[J Laufrad
Wie links beschrieben.

[J Leistungsregelung/Anschluss
Jeder Ventilator ist mit einem
eigenen Klemmenkasten auBen
am Gehause ausgestattet.

Bei Steuerung der beiden Venti-
latoren auf zwei Leistungsstufen
Uber einen Betriebsschalter
MVB (Zubehér) oder einen
bauseitigen Wechselschalter ist
entsprechend Schaltplan ein

onsklasse F, fur Dauerbetrieb, zuklemmen. Koppelrelais vorzusehen.
wartungs- und funkstérungsfrei. Bei Einsatz von Drehzahlstellern
[J Montage ist die hohe Leistungsstufe an-

[] Motorschutz
Durch thermischen Uberlas-
tungsschutz in der Wicklung.

Ohne Einschréankungen in jeder
Lage — waagrecht, senkrecht,
diagonal — durch entsprechen-
den Einbau fur Be- oder Entluf-
tung verwendbar. Zu Gunsten
minimaler Gerausche Einbau ins
Rohrsystem vorzugsweise ent-
fernt vom zu lUftenden Raum.

zuklemmen.

Jeder Ventilator kann auch ein-
zeln angesteuert und der zweite
im Bedarfsfall zugeschaltet
werden. Um in diesem Fall
Ruckstromung zu unterbinden,
sind druckseitig zwei Rucksperr-
klappen (Type RSK, Zubehor)
vorzusehen.

Type Bestell-Nr. Anschluss-  Forder- Drehzahl  Schalldruckpegel in 1m  Leistungs- ~ Strom-  Anschluss max. Forder- Gewicht Trafo- Elektronischer *
leistung  min/max.  Gehduse- Luftgerdusch aufnahme  aufnahme nach mittel- ~ netto Drenzahisteller Drehzahlsteller, stufenlos
min./max. abstrahlung ~ min./max.  min/max. min/max. Schaltplan temperatur  ca. 5-stufig unterputz / aufputz

mm V m3h min! dB (A) dB (A) W A Nr. +°C kg  Type  Bestell-Nr. Type Bestell-Nr.

Einstufiger Rohrventilator, 230 V, 50 Hz, Kondensatormotor, IP 44

MV 150 6053 150 380/520  1520/2290  40/48 56/64 40/58 0,18/0,26 8441 60 23  TSWO0,3 3608 ESU 1/ESA 1 0236/0238

Zweistufige Ventilator-Unit, 230 V, 50 Hz, Kondensatormotor, IP 44

MVZ 150 6060 150 380/520  1520/2290  46/54 59/67 80/116  0,36/0,52 8451 60 58 TSW1,5 1495 ESU 1/ESA 1 0236/0238

Parallel-Twin-Unit, 230 V, 50 Hz, Kondensatormotor, IP 44

MVP 150 6067 - 760/1040 1520/2290  43/51 59/67 80/116  0,36/0,52 845.1 60 80 TSW15 1495 ESU 1/ESA 1 0236/0238

* In gerduschrelevanten Fallen sind Trafo-Steuergerate vorzusehen. Elektronische Phasenanschnitts-Steuerung kann stirendes Magnetisierungsbrummen erzeugen.
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MV 150 - Einstufig

Frequenz Hz | Ges. | 125 | 250 | 500 1k 2k 4k 8k
Lwa | Abstrahlung | dB(A) | 56 39 43 50 52 51 4 25
Lys | Saugseitig | dB(A)| 72 | 42 | 58 | 63 | 62 | 71 | 55 | 4
APfa [ Lya | Druckseitig | dB(A)| 71 44 60 65 64 68 57 45
Pa = 1,20 kg/m?
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MVP 150 — Parallel

Frequenz Hz | Ges. | 125 | 250 | 500 1k 2k 4k 8k
Lys | Abstrahlung | dB(A) | 59 | 42 | 46 | 53 | 55 | 54 | 44 | 28
Ly | Saugseitig | dB(A)| 75 | 45 | 61 | 66 | 65 | 74 | 56 | 48
App | Lwa | Drucksetig |dB(A)| 74 | 47 | 63 | 68 | 67 | 71 | 60 | 48
Pa p = 1,20 kg/m?3
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Peg P und Schalldampfer 299 ff.

trum far

— Schallleistung Gehauseabstrahlg.

— Schallleistung Saug-/Druckseite
in dB(A) genannt.
In der Typentabelle (siehe linke
Seite) sind zusétzlich das

— Abstrahlgerausch und saug-/
druckseitige Luftgerdusch als
Schalldruck in 1 m (Freifeldbe-
dingungen) genannt.
Bei Vergleich mit Schalldruck-
Angaben in 3 m sind die Helios
Werte um 8 dB(A) zu reduzie-
ren.

Temperatur-Regelsysteme

fUr Heizregister 305, 309
Flexible Luftungsrohre,
LUftungsgitter, Formsttcke,
Dachdurchfihrungen 345 ff.

Tellerventile 364 ff.
Drehzahlsteller, Regler
und Schalter 381 ff.

MultiVent®-Rohrventilatoren 150 mm o l

M Zubeh6ér fiir MV und MVZ

Flexible Verbindungsmanschette
Type FM 150 Best.-Nr. 1683
Inklusive 2 St. Schlauchschellen;
zur Montage zwischen Ventilator
und Rohrsystem. Unterbindet
Koérperschalliibertragung und
Uberbrtickt Montagetoleranzen.
Flr saug- und druckseitigen
Einsatz zwei Stlck erforderlich.

AuBenwand-Verschlussklappe
Type VK 160 Best.-Nr. 0892
Selbsttatige Uberdruck-Klappe fiir
den AuBenwandabschluss der
Luftaustrittsoffnung. Aus weiem
Kunststoff.

AuBenwand-Abdeckgitter

Type G 160 Best.-Nr. 0893
Zum Abdecken und Einstecken in
runde LUftungsoffnungen. Aus
bruchfestem, weiBem Kunststoff.

Schutzgitter

Type MVS 150 Best.-Nr. 6073
Zur saug- und druckseitigen Mon-
tage am Ventilator.

Flexibler Telefonie-Schalldampfer
Type FSD 160"  Best.-Nr. 0678
Aus Aluminiumrohr mit beidseitigen
Steckstutzen. Schallddmmpackung
50 mm stark, Bauldnge 1 m.

Luftfilter-Box
LFBR 160 G4"  Best.-Nr. 8578
GroBfléchig, Einbau ins Rohrsystem.

Elektro-Heizregister

EHR-R 1,2/160" 12 kW Nr. 9434
Im Rohrgehause aus verzinktem
Stahlblech.

Warmwasser-Heizregister
Type WHR 160" Best.-Nr. 9481
Zum Einbau ins Rohrsystem.

B Zubehor fiir alle Typen

Rohrverschlussklappe

Type RSK 150 Best.-Nr. 5073
Selbsttatig, aus Metall.

Zum Einbau in den Rohrverlauf.

Betriebsschalter 0-1-2

Type MVB Best.-Nr. 6091
Mit den Funktionen Ein/Aus,
niedrige und hohe Drehzahl.

Trafo-Drehzahlsteller
Type TSW s. Typentabelle
Funfstufig, fur Aufputzinstallation.

Elektronischer Drehzahisteller
Type ESU/ESA  s. Typentabelle
Flr Unterputz-/Aufputz-Installation.

Elektronischer Nachlaufschalter
Type ZNE Best.-Nr. 0342
Mit stufenlos einstellbaren Nach-
laufzeiten.

AT

") Dieses Zubehdr mit ND 160 mm ist fir Rohrleitungen mit @ 150 mm durch bauseitiges Auffiittern

mittels Schaumgummi einsetzbar.
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