
TH E RMAQUA BASICC.Stetla ntriebe
THERMA0UA@-Stet[antriebe von BehrThermot-tronik regeln Temperaturen in mjt[ ionenfach bewährter Qual.ität und Zuvertässigkeit.
Wie atle THERMAQUA@-stettantriebe kann auch der neue kompakte THERMAQUA B/sfC@-SteLLantrieb mit viel.en Vorteiten gtänzen:

' - . i  i ; :; - durch das thermoelektrische Prinzip

. -  . " i ,  i t . r . - . . , :  -  durch d ie e ingebaute Wartungskontro l le

. ,  '  - ,  - : . -  -  Vent i tanpassung nach Kundenspezi f ikat ionen
: i; . r. . i .. :, . i :. - mit First-open-Funktiono und ) Ktick-Funktion

' ' " ; : :  ,  -  VDE-zer t i f iz ier t

1  :  " *  -Schu tza r t lP4obzw. lp44

. - Ausführungen stromlos geschlossen (NC) oder stromlos geöffnet (f iO1o, 230 oder 24 Vott mögtich
- , ' i -  ;  ' : . . ; .  s1 - . . i ,  , : .  i -Aus füh rungen  m i tound  ohne  H i t f sscha t te r

-  -  :  . -  durch d ie ger inge Leistungsaufnahme

,: - dank des bewährten Behr Thermot-tronik Dehnstoffarbeitsetements

o nur THERMAQUA 8lsfc6:5tetlantiieb
o nicht TH ERMAQUA 8,45ICo-StetLa ntrieb ew
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TH ERMAQUAo-Stettantriebe von Beh r

Thermot-tronik sind bereits seit Jahr-

zehnten überatl dort erste Wah[, wo eine

Komplettlösung von Stellantrieb und

Deh nstoffarbeitsetement aus ei ner Hand

gefragt ist. Dank [aufender Entwicklung

und der Einbindung zahlreicher Innovati-

onen sind sie immer auf dem aktueltsten

technischen Stand. Entwickl"ung, Produk-

tion und Vertrieb sämtticher Konponen-

ten ei nes TH ERMAQUA@-Stetl-a ntriebes

durch Behr Thermot-tronjk garantieren

ein in atten Punkten ausgereiftes Pro-

dukt. Für höchste Quatitätsansprüche -

in der Haustechnik ebenso wie in der

Automobii- und Industrietech nik.

TH ERMAQUA@.SteLLa ntriebe a rbeiten

regelgenau und schne[[, sind wartungs-

frei und dabei äußerst tangtebig. Quati-

tätsprodukte ,,Made in Germany", auf die

Sie sich verlassen können.

Auf Regut iervent i le mont ier t ,  übernehmen TH ERMAQUAo-

Stel lantr iebe ats Zweipunkt-SteLLgt ied (auf  /  zu)  v ieLfäl t ige

Steuerungs- und RegeLaufgaben. Bei  angetegter  Betr iebs-

spannung wird das Dehnstof farbei tselement e lektr isch

beheizt  und öf fnet  geräuschtos das Vent i [ .  0hne Betr iebs-

spannung wird das Dehnstof farbei tsetement n icht  mehr

beheizt. der Steltantrieb sch[ießt (siehe Hub-Zeit-Diagramm).

Je nach Ausführung ist  das Vent i l  entweder stromlos

geschlossen (NC) oder geöffnet (N0). Der THERMAQUA 8/51Co-

Steltantrieb und der TH ERMAQUA@-Steltantrieb (NC) verfügen

auße rdem übe r  e i ne  War tungskon t ro [ [ e

für  e ine sofor t ige Funkt ionsüberprüfung.

Das belegen auch die Zertifizierungen

I50/TS 16949:2002, das höchste

Quatitätszertifi kat aus der Automobit-

technik, und das Umwettzertif ikat

DIN EN IS0 74001:?004.
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Die i ntegrierte First-open-Fun ktion macht

die Montage des TH ERMAQU A BASIC@-

Steltantriebs zur einfachen Sache. Durch

die Arretierung ist der Stetlantrieb ge-

öffnet und kann ohne großen Kraftauf-

wand auf das VentiI montiert werden. Vor

Inbetriebnahme wird die Arretierung mit

einem Griff entfernt und der Steltantrieb

ist sofort ei nsatzbereit.

Mi t  der  Kt ick-Funkt ion können at te

Stetta ntriebe optio na I ausgestattet

werden, Für die Montage wird nur

der Adapter auf das VentiI geschraubt

und anscht ießend der  Stet tantr ieb

ei n gerastet.

i.::,.i: ,,'i *;:*i.!

Bei Behr Thermot-tronik erhatten Sie

kom ptett vormontierte Steltantriebe für

unterschiedtiche Venti Le. Über die

vietfätti gen Mögtichkeiten von kunden-

spezifisch en Ausfüh run gen j nformieren

wir  Sie gerne.
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.  Fußbodenheizungen

. Radiatoren

. Konvektoren

. Wandheizungen
'Deckenkühlsysteme

. Deckenstrah[ungsheizungen

Shm
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" In der Version mit Zusatz-
schalter Lassen sich z.B.
. Betriebsstundenzähter.
. Umwälzpumpen,
. Kontroltteuchten und
. GebLäsekonvektoren
ein- und ausschalten.

THERMAQUA 8Ä5IC@-
Ste[antrieb

BestetL-Nr. X7.565._
Bestef.t-Nr. X7. 5 65. _.024

THERMAQUA@-
Stetlantrieb mit Schalter

Beste[t-Nr. X7.592._*
Bestett-Nr.X7.592. .024x

THERMAQUA@-
Stettantrieb (N0)

Beste[1-Nr. X7.551._
BesteLf.- Nr. X7. 5 57. _.024
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Ausstattung:
Volt 230 24 230 L 4 230 L4

Funktion
NC = stromtos geschLossen
N0 = stromlos offen

NC NC NC NC NO NO

Zusatzschatter netn netn ia j a nein nein

Wa rtu ngskontro[[e Ja Ja ja Ja neln neln

Bestelly'Zeichnun g-Nr. x7.565._ X7.565._.024 x7.592._ X7.592._.024 x7.551,_ X7.551._.O24

Spannung 230V 24V 230v 24V 230V 24V

Ejnschaltstrom kurzzeitig 195 mA 740 mA 320 mA 270 nA 320 mA 270 mA

Dauerstrom/Leistung 9 nA/ZW 60 nA/ZW 7 nA/2W 70 nA/zW 7 nA/?W 70nA/zW

Schtieß- und Öffnungszeiten ca. 3 min ca. 3 min ca.3 min ca.3 min ca.  3 min ca.3 min

Hub ca .3 ,5  mm ca .3 ,5  mm ca.3,5 mm ca.3,5 mm ca.2.5 mm ca.  2,5 mm

Federkraft 90 N +20l-10 % 90N +2AfiIalo 90 N +20l-10% 90 N +20l-10% 90 N +20l-10 % 90 N +20l-10 %

Umgebungstemperatur max.60 oC max.60  oC max.45 "C rnax.45 oC max.45 "C max.45 oC

Hi lfsscha tter Schaltstrom 0,5 (0.5)  A 0,5 (0,5)  A

Ausführung:
Prüfzeichen VDE und CE VDE und CE VDE und CE VDE und CE VDE und CE VDE und CE

Schutzart nach EN 60529 T?4A IP4O IP44 IP44
Montage Montage

senkrecht und senkrecht und
waagrecht waagrecht

IP4O IP4O

Gehäuse Polycarbonat Potycarbonat Polycarbonat Polycarbonat Polycarbonat Polycarbonat

Ansch[ussteil Potyamid Potyamid Potyamid Potyamid Potyamid PoLyamid

Gewicht
(oh ne ü-Mutter/Adapter)

ca.86 g ca.86 g ca.105 g ca. 105 g ca.80 g ca.80 g

Anschlusskabel 2xO,75mm2 2xA,75mmz
H05VV-Fweiß H05VV-Fweiß
Länge 600 mm Länge 600 mm

4 x 0,35 mm2 4 x 0,35 mmz
PVCweiß PVCweiß

Länge 600 mm Länge 600 mm

2 x 0,5 mm'� 2 x 0,5 mm'�
PVC grau PVC grau

Länge 600 mm Länge 600 mm

Luftfeuchtigkeit 10 bis 90 % 10 bis 90 %
nicht nicht

kondensierend kondensierend

10 bis 90% 10 bis 90 %
nicht nicht

kondensierend kondensierend

10 bis 90 % 10 bis90%
nicht nicht

kondensierend kondensiereno

Bei Behr Thermot-tronik erhalten Sie auch stetig regelnde Thermot-tronik@ DDC-Steltantriebe (modutierend)

mit 0-10 V Ansteuerung. Weitere Informationen erhalten Sie in der Broschüre Thermot-tronik@ DDC-Ste[[antriebe

und i m Internet unter nik.




