WEINMANN & SCHANZ
GROSSHANDEL

DATENERFASSUNGSBLATT

FUR QUERSCHNITTSBERECHNUNG
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L]
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E i }
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Ansprechpartner 2
— Kontroll-
Name: r offnung?
Tel: [l
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Wirmeerzeuger A “
Hersteller: E
Typ; waagerechte Lange
des Verbindungs-
Durchmesser: mm stiickes:
—— m -
Brennstoff: [ ] Gas [ ] feste Brennstoffe (trockene Betriebsw.) A
[]0 [ ] feste Brennstoffe (feuchte Betriebsw., W36) |:| senkrechte Hohe des
Verbindungsstiickes:
Brennerbauart: [ | ohne Gebldse [ | mit Geblise N n
Volllast Teillast ST\ -
Leistung kw I
C0,-Gehalt %
gestreckte Lange
Abgasmassens{rom kg/s des Verbindungsstiickes:
Abgastemperatur °C
Zugbedarf Pa
Forderdruck Pa I &
Kesselstutzen-0 mm
Verbindungsleitung Wandabstand 2 ﬁfnhfngg'o
Durchmesser: mm m | L]
Werkstoff: [ ] Edelstahl [ ] Stahlblech* [ | PPS =
Wandabstand 3:
[ ] Aluminium [ ] FAL* []
mm
System:
Umlenkungen: Winkel Anzahl - li|
90°
45°
30° "
Wichtige Hinweise

Eine Querschnittshemessung ist nur méglich, wenn die 0.g. Angaben vollsténdig und korrekt
(ibermittelt werden. Beachten Sie bitte, dass Verdnderungen an Abgasfiihrungen und deren
Neubau anmelde- und genehmigungspflichtig sind.

e,
*Die Ver Ing nicht geeit Wi (z.B. Abg: aus schwarzem Stahlblech oder e U e n e f
S—

FAL-Blech) innerhalb der Abgasfiihrung kann zu Korrosion fiihren. Mit dem Abgasstrom kénnen
Rostpartikel durch den gesamten Abgasweg transportiert werden. Diese fiihren insbesondere in
Verbindung mit Abgaskondensaten an den Edelstahlbauteilen zu nicht reparablen Schéden.
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