WEINMANN & SCHANZ

GROSSHANDEL

INBETRIEBNAHME — WARTUNGSPROTOKOLL FUR SOLARANLAGEN
LANGERE LEBENSDAUER DER ANLAGE DURCH FACHMANNISCHE BETREUUNG

D Inbetriebnahme am:

|| wartung am:

Installateur/Firma

Name Name
StraBe StraBe
PLZ/Ort PLZ/Ort
Telefon Telefon
E-Mail E-Mail

Erstinbetriebnahme

Datum

Datum

Installateur

Installateur

Uberpriifung der Kollektoren
Modell-Typ

Anwendung der Solarthermie

Brauchwasser

Anzahl der Kollektoren

Heizung

Wieviel in einer Reihe

Brauchwasser und Heizung

Wieviele Reihen

Schwimmbad

D gut D schlecht

Gehausezustand/Rahmen

Schwimmbad und Heizung

D gut D schlecht

Scheibenzustand

T

Schwimmbad, Heizung und Brauchwasser

Ausrichtung der Kollektoren

Art der Montage

stidlich [ ] Schragdach [ ]
siid-westlich ] Flachdach ]
siid-Gstlich ] Indach ]
Neigung der Kollektoren ca. ° Fassade D

Lage der Kollektoren D senkrecht D waagerecht
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WEINMANN & SCHANZ
GROSSHANDEL

Auf Dichtheit priifen:

st
Verbindungen an den Kollektoren Modell/Typ
Rohrleitungsfiihrung Inhalt Itr.
Speicheranschliisse Magnesiumanode D ja D nein
Uberpriifung des Montagesets. D stabil/fest D instabil/lose Zustand der Anode D gut D schlecht

Fremdstromanode | lia [ |nein
Modell/Typ Funktion der Anode D ja D nein
Max. Kollekfortemperatur Erdung des Speichers | Jj@a [ ] nein
Max. Speichertemperatur Elektroheizstab D ja D nein
Max. Temperatur andere Thermosifon vorhanden D ja D nein
Delta-T Kollektor-Speicher Warmedammung des Speichers D gut D schlecht
Min. Kollektortemperatur
Kiihlfunktion ] [ | nein Modell/Typ
Heizungsunterstiitzungstemperatur °C Pumpe: Marke/Typ
Frostschutzfunktion D ja D nein Durchflussmessereinstellung Ltr/min
Uberpriifung der elektrischen Anschliisse und Manometer/Druck bar
Temperaturfiihler auf Funktion und Beschadigung Ausdehnungsgefa e Vordruck/bar

Sicherheitsventil bar

Modell/Typ gespiilt [ ]
Optische Kontrolle | | klar | | triibe | | schwarz befiili [ ]
Inhalt der Anlage Itr entliiftet [ ]
PH-Wert
Mischungsverhaltnis %
Frostschutztemperatur - °C

Art der Leitung || Edelstahiwellrohr || Kupferrohr || Verbundrohr || andere

Warmeddammung (mm)

Zustand | | out | | schlecht|| | gut [ | schiecht || | gut | | schlecht || | gut | | schlecht

D autom. Entliifter Datum/Unterschrift des Kunden:
D Handentliifter

|| andere

Datum/Stempel/Unterschrift des Installateurs
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