WEINMANN & SCHANZ

GROSSHANDEL

ANFRAGE

Bitte
1. fiillen Sie das Formular aus.
2. Senden Sie das augefiillte Formular per Fax an 0 74 33.98 92 92 oder per E-Mail an heizungstechnik@weinmann-schanz.de

Eintritt Primar Austritt
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Austritt Sekundéar Eintritt

Technische Anforderung

Plattenwdrmetauscher: D geldtet D geschraubt

Ubertragungsleistung: W
(per Solaranlagen: m? Kollektor mal 0,6 kW)

Primar Sekundar

Eintrittstemperatur: °C

Austrittstemperatur: °C

Druckverlust max. zuldssig: kPa
(Standardauslegung erfolgt mit 20 kPa)

Medium:
(bei Gemischen mit Glykol unbedingt % angeben)

Max. Betriebsdruck: || 6bar || 10bar || 16bar || 30bar
Wirmedammung: || EPP (bis 110 °C) || PUR (bis 130 °C)

Anschlussverschraubung: D AnschweiBende D AuBengewinde D Lotanschluss

Firma: Telefon:

Name: Datum:

E-Mail:

WS Weinmann & Schanz GmbH | Rote Lander 4 | 72336 Balingen | Telefon 0 74 33.98 92 12 | Fax 0 74 33. 98 92 53 200 | E-Mail: verkauf@weinmann-schanz.de
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