WEINMANN & SCHANZ
GROSSHANDEL

DATENERFASSUNGSBLATT

FOR CROSS-SECTION CALCULATION FOR ROOM AIR-INDEPENDENT EXTERNAL WALL INSTALLATIONS
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	Bauvorhaben 1: 
	Bauvorhaben 2: 
	Absender 1: 
	Absender 2: 
	Absender 3: 
	Absender 4: 
	Gas: Off
	Name: 
	Tel: 
	Hersteller: 
	Typ: 
	Durchmesser Waermeerzeuger: 
	Durchmesser Verbindungsleiter: 
	Oel: Off
	ohne Geblaese: Off
	mit Geblaese: Off
	Leistung Volllast: 
	CO2 Volllast: 
	Kesselstutzen Volllast: 
	Foerderdruck Volllast: 
	Zugbedarf Volllast: 
	Abgastemperatur Volllast: 
	Abgasmessenstrom Volllast: 
	Leistung Teillast: 
	CO2 Teillast: 
	Abgasmassenstrom Teillast: 
	Abgastemperatur Teillast: 
	Zugbedarf Teillast: 
	Foerderdruck Teillast: 
	Kesselstutzen Teillast: 
	15° Winkel Anzahl: 
	30° Winkel Anzahl: 
	45° Winkel Anzahl: 
	90° Winkel Anzahl: 
	Kontrolloeffnung: Off
	Regenhut: Off
	Schraegfuehrung: Off
	Dachneigung: 
	Kaminhoehe: 
	Hoehe Reinigung: 
	Hauhoehe: 
	Wandabstand 1: 
	Hoehe senkrecht Verbindungsstueck: 
	Laenge waagerecht Verbindungsstueck: 
	Laenge gestreckt Verbindungsstueck: 
	Wandabstand 2: 
	Wandabstand 3: 
	Grad: 
	Meter: 


