
Gült ig vom
03.07.2026 – 01.10.2026

N E T TO PR E I S E

S P E Z I A L



Alle Preise zuzüglich der zur Zeit gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.www.weinmann-schanz.de2

KOMPONENTEN &  
SYSTEMLÖSUNGEN  

FÜR IHR  
HANDWERK

1961 als Zulieferbetrieb für Armaturen-  
und Kesselhersteller von Francesco Caleffi 
gegründet, ist das Familienunternehmen 
Caleffi heute einer der führenden, 
international tätigen Hersteller von 
Systemen und Komponenten für 
Heizungs-, Klima-, Trinkwasser- 
und Solararmaturen sowie 
Komponenten für erneuerbare 
Energien.
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NGSZ

EN
TR

UM
   

   
   

    
      

                                                               ZERTIFIZIERUNG

Caleffi Produkte verfügen weltweit über alle relevanten 
nationalen Zulassungen. Die Qualitätskontrolle und der 
gesamte Produktionsprozess erfüllen die Normen EN 
ISO 9001:2008 und EN ISO 14001:2004.

Das Forschungs- und Entwicklungszentrum „Cubo-
Rosso“ von Caleffi steht sinnbildlich für Innovation, 
Technologie und nachhaltige Zukunftslösungen in der 
Heizungs- und Sanitärtechnik. Hier werden neue Produk-
te und Systeme für Heizungs-, Solar-, Wärmepumpen- 
und Geothermieanlagen entwickelt und getestet.

Ein erfolgreicher Weg geht über in eine gut funktionie-
rende Partnerschaft. Diesen Weg gehen wir mit CALEFFI 
seit über 30 Jahren. Hier spielen Vertrauen, Offenheit 
und Zuverlässigkeit eine wichtige Rolle.
Nur so können wir Ihnen alle CALEFFI-Produkte bei Be-
stellung schnell und zuverlässig zukommen lassen.

INHALTSVERZEICHNIS

Magnetit-Schlammabscheider 	 Seite 4 – 5

Mikroblasen-Luftabscheider /	 Seite 6 – 7 
Hocheffizienz-Entlüfter / 
Frostschutzventile	

Automatische Schnellentlüfter	 Seite 8

Füllkombinationen	 Seite 10

Automatische Füllarmatur /  
Kessel-Füllarmatur	 Seite 11

Systemtrenner	 Seite 12

Sicherheitseinrichtungen	 Seite 13

Hydraulische Multifunktionsweiche	 Seite 15

Thermomischer	 Seite 16

Durchflussregler / Überströmventile	 Seite 17

Speichersicherheitscenter / 
Rückflussverhinderer	 Seite 18

Speichersicherheitsgruppen /  
Wasserschlagdämpfer	 Seite 19



Alle Preise zuzüglich der zur Zeit gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. www.weinmann-schanz.de 3

  FORSCHUNGS- & ENTWICKLU
NGSZ

EN
TR

UM
   

   
   

    
      

                                                               ZERTIFIZIERUNG

Wärmepumpenanschluss-Set 
L I G H T

Wärmepumpenanschluss-Set 
P R O F E S S I O N A L

VORTEILS PAKETE

Bestehend aus:

• 1x Magnetit- und Schlammabscheider XF

• 1x Hocheffizienz-Entlüfter Typ HED

• 1x Heizungswasser-Füllkombination 

	  NaFüKom Plus DN 15 (1/2“) 

• 2x Frostschutzventil iStop Serie 108602

Bestehend aus:

• 1x Mikroblasen- und Schlammabscheider 

	  DiscalDirtmag mit Magnet

• 1x Heizungswasser-Füllkombination

	  NaFüKom Plus DN 15 (1/2“)

• 1x Frostschutzventil iStop Serie 108602

Das große 

Professional Set – direkt 

bestens ausgestattet.

Größe	 Info	 Bestell-Nr.	 €/Set

DN 25 (1“)	 	 90 137 60	 780,00
DN 32 (1 1/4“)	 	 90 137 61	 850,00

Größe	 Info	 Bestell-Nr.	 €/Set

DN 25 (1“)	 	 90 137 62	 475,00
DN 32 (1 1/4“)	 	 90 137 63	 495,00
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Magnetit-Schlammabscheider XF + XF mit Bypass mit zusätzlichem Filter und Magnet speziell für Wärmepumpen

XF • Zur Reduzierung des Durchflusses im Filter
• In Anlagen mit hohem Durchfluss 

Anschluss	 Bestell-Nr.	 €/Stück

22 mm Klemmverschraubung	 90 095 66	 188,00
28 mm Klemmverschraubung	 90 095 67	 196,20
DN 20 (3/4“), IG	 90 095 68	 188,00
DN 25 (1“), IG	 90 095 69	 195,40
DN 32 (1 1/4“), IG	 90 095 70	 227,80

XF 
mit Bypass

Anschluss	 Bestell-Nr.	 €/Stück

DN 40 (1 1/2“), IG	 90 095 71	 342,00
DN 50 (2“), IG	 90 095 72	 383,00

Isolierung

15,50 € /Stück

Bestell-Nr. 90 127 33

Mikroblasen- und Schlammabscheider DISCALDIRTMAG mit Magnet

Anschluss	 Bestell-Nr.	 €/Stück

22 mm Klemmverschraubung	 90 127 36	 87,80
28 mm Klemmverschraubung	 90 127 37	 95,30
DN 20 (3/4“)	 90 127 34	 87,80
DN 25 (1“)	 90 127 35	 95,30
DN 32 (1 1/4“)	 90 127 38	 110,70
DN 40 (1 1/2“)	 90 136 72	 271,00
DN 50 (2“)	 90 136 73	 368,00

• Kombination aus Magnetit-/Schlamm- und Mikroblasenabscheider
•	Drehbar für waagrechte oder senkrechte Installationen
•	Mit hygroskopischer Sicherheitskappe
• Betriebsdruck max.: 3 bar
• Temperaturbereich: 0-90°C
• Material Gehäuse: Technopolymer-Kunststoff
• Material Anschlussstück: Messing

Isolierung
passend für	 Bestell-Nr.	 €/Stück

DN 32 (1 1/4“)	 90 136 84	 36,30
DN 50 (2“)	 90 136 83	 53,30

• Betriebsdruck max.: 3 bar
• Betriebstemperaturbereich: 0-90°C

• Material Gehäuse: Technopolymer-Kunststoff
• Material Anschlussteil: Messing 

• Drehbar für waagrechte oder senkrechte Installationen
• Halbautomatische Selbstreinigung

ab 188,00 € /Stück

ab 342,00 € /Stück

ab 87,80 € /Stück

MAGNETIT -SCHLAMMABSCHE IDER

6x Magnetit-Schlammabscheider Dirtmag

Rucksack Caleffi Roncato Backpack

6x

Bestehend aus:
6 x Magnetit- und Schlammabscheider Dirtmag, DN 25 (1“) IG

• Entleerungshahn mit Schlauch-Anschluss DN 20 (3/4“)

• Ohne Absperrkugelhähne

• Betriebsdruck max.: 3 bar

• Temperaturbereich: 0-90 °C

• Material Gehäuse: Technopolymer-Kunststoff 

• Material Anschlussstück: Messing

Rucksack Caleffi 
Roncato Backpack

• 40 x 30 x 20 cm

GRATIS495,00 € / Stück
Bestell-Nr. 90 109 23
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Magnetit-Schlammabscheider DIRTMAG + DIRTMAGPLUS®

Anschluss	 Bestell-Nr.	 €/Stück

DN 20 (3/4“) IG	 90 044 85	 97,20
DN 25 (1“) IG	 90 044 86	 114,00
DN 32 (1 1/4“) IG	 90 044 87	 132,30

DIRTMAGPLUS®

mit Absperrkugelhähne

Anschluss	 Bestell-Nr.	 €/Stück

22 mm Klemmverschraubung	 90 875 00	 82,80
28 mm Klemmverschraubung	 90 875 01	 86,60
DN 20 (3/4“) IG	 90 874 98	 77,90
DN 25 (1“) IG	 90 874 99	 82,80
DN 32 (1 1/4“) IG	 90 136 75	 153,60
DN 40 (1 1/2“) IG	 90 136 70	 207,00
DN 50 (2“) IG	 90 136 71	 244,20

DIRTMAG
ohne Absperrkugelhähne

Anschluss	 Bestell-Nr.	 €/Stück

22 mm Klemmverschraubung	 90 875 04	 124,10
28 mm Klemmverschraubung	 90 875 05	 124,10
DN 20 (3/4“) IG	 90 875 02	 124,10
DN 25 (1“) IG	 90 875 03	 124,10

DIRTMAGPLUS®

mit Absperrkugelhähne 
+ Schmutzfänger

Isolierung
passend für	 Bestell-Nr.	 €/Stück

Mit Absperrkugelhähne	 90 044 88	 20,60
Ohne Absperrkugelhähne	 90 044 89	 19,30

Magnetit-Schlammabscheider DIRTMAGSLIM

Typ 545252 
für Vaillant Aufputz

Typ 545455 
für Vaillant Unterputz

Typ 545555 002 
für Junkers Unterputz

Typ 545555 003 
für Brötje Unterputz

137,40 € /Stück

Bestell-Nr. 90 044 81

145,70 € /Stück

Bestell-Nr. 90 044 80

145,70 € /Stück

Bestell-Nr. 90 044 83

171,20 € /Stück

Bestell-Nr. 90 044 84

• Anschluss: 
	 Klemmring 22 mm x DN 20 (3/4“) ÜWM

• Anschluss: 
	 DN 20 (3/4“) AG x DN 20 (3/4“) IG ÜWM

• Anschluss: 
	 DN 20 (3/4“) AG x DN 20 (3/4“) IG ÜWM

• Anschluss: 
	 DN 20 (3/4“) AG x DN 20 (3/4“) IG ÜWM

• Drehbar für waagrechte oder senkrechte Installationen
• Max. empfohlene Durchflussrate 1,3 m³/h

• Betriebsdruck max.: 3 bar
• Temperaturbereich: 0-90 °C

• Material Gehäuse: Technopolymer-Kunststoff 
• Material Anschlussstück: Messing

• Zur Montage unter Wandheizkesseln
• Betriebsdruck max.: 3 bar

• Temperaturbereich: 0-90°C
• Material: Gehäuse aus Technopolymer-Kunststoff

• Entleerungshahn mit DN 20 (3/4“) AG

ab 82,80 € /Stück

ab 137,40 € /Stück
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• Material Gehäuse: Kunststoff PPAG40
• Betriebsdruck max: 3 bar
• Betriebstemperaturbereich: 0°C-110°C
• Abblasedruck max: 3 bar
• �Medien: Wasser und Glykolgemisch max. 30% 

Anschluss	 Bestell-Nr.	 €/Stück

22 mm Klemmverschraubung	 90 044 95	 80,40
DN 20 (3/4“) IG	 90 044 96	 71,80
DN 25 (1“) IG	 90 044 97	 80,40

Anschluss	 H [mm]	 L [mm]	 Durchsatz [m³/h]	 Bestell-Nr.	 €/Stück

DN 20 (3/4“) IG	 205	 110	 1,36	 90 601 45	 69,10
DN 25 (1“) IG	 205	 110	 2,11	 90 601 19	 71,40
DN 32 (1 1/4“) IG	 225	 124	 3,47	 90 601 20	 83,30
DN 40 (1 1/2“) IG	 225	 124	 5,42	 90 601 21	 94,00
DN 50 (2“) IG	 225	 130	 8,20	 90 601 22	 119,10

Magnetit- und Schmutzabscheider

XS, Typ 5459

Mikroblasen-Luftabscheider

DISCALMINI

• Betriebsdruck: max. 3 bar
• Betriebstemperaturbereich: 0°C bis 90°C
• Material: Messing verchromt
• Schmutzfänger Maschenweite: 800 µm
• Anschlüsse: DN 20 (3/4“) AG und Überwurfmutter

Mikroluftblasen-Abscheider

Typ 551 waagrecht DISCAL
• Betriebsdruck max: 10 bar
• Betriebstemperaturbereich: 0°C-110°C
• Abblasedruck max: 10 bar
• Medien: Wasser und Glykolgemisch max. 50%

Ausführung	 Bestell-Nr.	 €/Stück

Eckform	 90 058 55	 71,40
Durchgangsform	 90 127 45	 78,30

Durchgang

Eck

Hocheffizienz-Entlüfter 

HED
• Betriebsdruck max.: 3 bar
• Betriebstemperaturbereich: 0 - 90°C
• Material Gehäuse: Technopolymer-Kunststoff
• Material Anschlusswinkel: Messing

Anschluss	 Bestell-Nr.	 €/Stück

22 mm Klemmverschraubung	 90 127 42	 144,70
28 mm Klemmverschraubung	 90 127 43	 165,90
DN 25 (1“) IG	 90 127 39	 144,70
DN 32 (1 1/4“) IG	 90 127 40	 165,90
DN 32 (1 1/4“) AG	 90 127 41	 165,90

Isolierung

24,60 € /Stück

Bestell-Nr. 90 127 44

ab 144,70 € /Stück

ab 71,40 € /Stück

ab 69,10 € /Stück

ab 71,80 € /Stück

M IKROBLASEN-LUFTABSCHEIDER  / 
HOCHEFFIZIENZ-ENTLÜFTER
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Isolierung

Mikroblasen-Luftabscheider

DISCAL drehbar

mit Umgebungsluftfühler

für Heiz- und Kühlbetrieb
• �Zur Vorbeugung von Frostschäden an Außeneinheiten  

von Monoblock-Wärmepumpen
• Sperrt die Frostschutzfunktion ab einer Umgebungstemperatur von 5°C
• Betriebsdruck max.: 5 bar

Anschluss	 kv-Wert [m³/h]	 Bestell-Nr.	 €/Stück

DN 25 (1“), AG flachdichtend	 55	 90 095 77	 122,70
DN 32 (1 1/4“), AG flachdichtend	 70	 90 095 78	 137,20

Frostschutzventil Serie 108 
• �Zur Vorbeugung von Frostschäden an Außeneinheiten 
	 von Monoblock-Wärmepumpen

passend für	 Bestell-Nr.	 €/Stück

DN 25 (1“)	 90 136 85	 22,40
DN 32 (1 1/4“)	 90 136 86	 23,60
DN 40 (1 1/2“)	 90 136 87	 26,00
DN 50 (2“)	 90 136 88	 28,50

Anschluss	 Bestell-Nr.	 €/Stück

22 mm Klemmverschraubung	 90 136 76	 39,50
28 mm Klemmverschraubung	 90 136 77	 127,70
DN 20 (3/4“) IG	 90 136 78	 112,90
DN 25 (1“) IG	 90 136 79	 118,80
DN 32 (1 1/4“) IG	 90 136 80	 163,40
DN 40 (1 1/2“) IG	 90 136 81	 222,80
DN 50 (2“) IG	 90 136 82	 297,00

• Entfernt kontinuierlich Luft in Hydraulikkreisläufen
• Sehr hohe Luftabscheideleistung
• Aus Technopolymer-Kunststoff
• Einbau waagrecht und senkrecht durch schwenkbares T-Stück möglich

Technische Daten:
• Betriebsdruck: max. 3 bar
• Betriebstemperaturbereich: 0°C bis +90°C
• Medien: Wasser-/Glykolgemisch bis max. 30%

ab 39,50 € /Stück

ab 122,70 € /Stück

ohne Umgebungsluftfühler

für Heizbetrieb bis 90°C
• �Zur Vorbeugung von Frostschäden an Außeneinheiten  

von Monoblock-Wärmepumpen
• Betriebsdruck max.: 10 bar 

Anschluss	 kv-Wert [m³/h]	 Bestell-Nr.	 €/Stück

DN 25 (1“), AG flachdichtend	 55	 90 127 47	 71,40
DN 32 (1 1/4“), AG flachdichtend	 70	 90 127 48	 79,00
DN 40 (1 1/2“), AG flachdichtend	 72	 90 127 49	 84,80
28 mm Klemmringverschraubung	 64	 90 127 51	 79,00

ab 71,40 € /Stück

NEU

MIKROBLASEN-LUFTABSCHEIDER  /  
FROSTSCHUTZVENTILE
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Robocal

Minical

57,00 € /VPE

Bestell-Nr. 90 139 67

„Robocal“ Typ 5027
• Abblasedruck max.: 6 bar

80,00 € /VPE

Bestell-Nr. 90 139 68

45,00 € /VPE

Bestell-Nr. 90 139 69

Typ 50214 Typ 50213
• �Mit automatischem Absperrventil  

DN 15 (1/2“) AG
• �Mit automatischem Absperrventil  

DN 10 (3/8“) AG

44,00 € /VPE

Bestell-Nr. 90 139 66

„Robocal-S“ Typ 5025
•	�Schwimmersystem gegen Verdrehen 

und Vibriereffekte geschützt
•	Abblasedruck max.: 4 bar

•	Anschluss DN 10 (3/8“)
•	Selbstdichtend

•	Betriebstemperatur max.: 110°C
• Betriebsdruck max.: 10 bar

• VPE = 10 Stück

• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Abblasedruck max.: 2,5 bar

• Betriebstemperatur max.: 110°C
• VPE = 10 Stück

Bei selbstdichtenden Armaturen darf kein zusätzliches 
Dichtungsmaterial (Hanf, Teflonband) verwendet werden!

!

8,60 € /Stück

Bestell-Nr. 90 035 05

„Aercal“
Typ 504 mit Winkelanschluss

• Anschluss DN 15 (1/2“)
• �Hygroskopische Sicherheitskappe 

„Aquastop“
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Abblasedruck max.: 2,5 bar
• Betriebstemperatur max.: 100°C

Typ 5021
• Mit automatischem Absperrventil DN 10 (3/8“)
• Selbstdichtend

Ausführung	 Bestell-Nr.	 €/VPE

Lufteintrittssperre	 90 139 70	 81,00
Hygroskopische Sicherheitskappe	 90 139 71	 104,00

        mit  
hygroskopischer 
	 Kappe

mit  
hygro-

skopischer 
Kappe

     mit  
Lufteintritts- 
   sperre

31,10 € /Stück

Bestell-Nr. 90 601 00

Solar 
Typ 250

• Mit Absperrhahn
• Anschluss DN 10 (3/8“)
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Abblasedruck max.: 5 bar
• Betriebstemperatur max.: 180°C

AUTOMATISCHE  SCHNELLENTLÜFTER
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20+1 Schnellentlüfter Minical Typ 5021

GRATIS

20x           +1x

Füllkombination mit Systemtrenner Typ BA + 

1x Indikatorharz-Kartusche

VORTEILS PAKETE

• Vollentsalzungseinheit

• Flüssigkeitskategorie: 4

• Anschlussgröße: DN 15 (1/2“) AG

• Betriebstemperatur: max. 30°C

• Betriebsdruck: max. 8 bar

• �Mit automatischem  

Absperrventil  

DN 15 (1/2“) AG

160,00 € / Paket
Bestell-Nr. 90 138 42

345,00 € / Paket
Bestell-Nr. 90 109 27



Alle Preise zuzüglich der zur Zeit gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.www.weinmann-schanz.de10

Einstellbereich:
0,2-4 bar

Einstellbereich:
0,8-4 bar

42,10 € /Stück

Bestell-Nr. 90 002 42

83,60 € /Stück

Bestell-Nr. 90 061 15

• Passend für Heizungswasser-
	 Füllkombination NaFüKom Plus

• Passend für Automatische Füllkombi-
	 nation mit Systemtrenner Typ BA

Heizungswasser-Füllkombination 
NaFüKom Plus DN 15 (1/2“)

314,00 € /Stück

Bestell-Nr. 90 002 41

• Betriebstemperatur max.: 30°C 
• Betriebsdruck max.: 8 bar
• Füllleistung max.: 120 l/h Inhalt 
• Mischbettharz: 0,75 l

Lieferumfang:
• Füllarmatur
• Entsalzungskartusche
• Wasserzähler
• Absperrarmaturen

�Automatische Füllarmatur
(siehe 90 605 66 auf S. 11)
ist DVGW zertifiziert.

�Automatische Füllarmatur
(siehe 90 061 12 auf S. 11)
ist DVGW zertifiziert.

Automatische Füllkombination
mit Systemtrenner Typ BA und Entsalzungseinheit

• Anschlussdurchmesser: DN 15 (1/2“), 
	 mit Verschraubung 
• Betriebstemperatur max.: 30°C
• Betriebsdruck max.: 8 bar
• Material:
	 - Gehäuse: entzinkungsfreies Messing
	 - Filter: Edelstahl
	 - Isolierung: EPS
• Nenndurchflussmenge: 50 l/h
• Elektr. Leitfähigkeit nach Behandlung: 
	 < 30 µS/cm

Lieferumfang:
• Füllarmatur mit Systemtrenner Typ BA
• Wasserzähler
• Demineralisierungskartusche
• Dämmschale

Kapazität bei 12°dH Rohwasser: 
- 94 ltr. bei 0,75 Liter-Kartusche
- 188 ltr bei 1,5 Liter-Kartusche

Kapazität bei 420 μS/cm  
auf < 100: 112,5 Liter

Demineralisierungs-
kartusche Neu verbraucht

ab 331,00 € /Stück

Typ	 Inhalt Kartusche [l]	 Bestell-Nr.	 €/Stück

580022	 0,75	 90 061 13	 331,00
580023	 1,5	 90 061 14	 501,00

FÜLLKOMBINATIONEN
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inkl. 
   Isolierschale

Einstellbereich:
0,2-4 bar

Einstellbereich:
0,8-4 bar

159,60 € /Stück

Bestell-Nr. 90 061 12

Automatische Füllarmatur  
mit Systemtrenner Typ BA

• Anschlussdurchmesser: DN 15 (1/2“) 
• Betriebstemperatur max.: 65°C
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Material Gehäuse: entzinkungsfreies Messing
• Material Filter: Edelstahl
• Material Isolierung: EPS

342,00 € /Stück

Bestell-Nr. 90 605 65

Automatische Füllarmatur 
mit Systemtrenner Typ BA

• Gehäuse entzinkungsfreies Messing
• Größe: DN 20 (3/4“)
• Einstellbereich: 1...6 bar
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Betriebstemperatur max.: 60°C

Der Systemtrenner BA ist für Flüssigkeiten 
bis einschließlich Kategorie 4  

(Gefahrenklasse 4 nach 19884  
und DIN EN 1717) zugelassen.

139,30 € /Stück

Bestell-Nr. 90 605 66

Automatische Füllarmatur  
Typ BA

• Anschlussgröße: DN 15 (1/2“)
• Betriebstemperatur max.: 65°C
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Material: Entzinkungsfreies Messing

Kessel-Füllarmatur 
Typ 553 DN 15 (1/2“)

• Für geschlossene Heizungsanlagen
• Absperr- und Rückschlagventil
• �Mit Schlauchanschluss-Verschraubung DN 15 (1/2“) 

(Eingang)
• Innengewinde DN 15 (1/2“) (Ausgang)
• Mit Manometer (Anschluss DN 8 (1/4“)

Typ	 Bestell-Nr.	 €/Stück

Füllarmatur	 90 030 02	 34,40
Manometer	 90 013 31	 3,30

AUTOMATISCHE FÜLLARMATUR  /  
KESSEL-FÜLLARMATUR
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• Betriebsdruck max.: 10 bar • Eingangstemperatur max.: 65°C • Material Gehäuse: entzinkungsfreies Messing

BA Typ 5802

• �Mit Absperrventil, Außengewinde und 
Schlauchanschluss

Typ	 Anschluss	 Bestell-Nr.	 €/Stück

580240	 DN 15 (1/2“) AG	 90 885 45	 147,70
580250	 DN 20 (3/4“) AG	 90 885 46	 162,60

BA Typ 5801

• �DN 20 (3/4“) Überwurf zur Montage am Schlauch-
hahn x DN 20 (3/4“) AG mit Schlauchanschluss

Typ	 Anschluss	 Bestell-Nr.	 €/Stück

580104	 DN 20 (3/4“) AG	 90 061 22	 90,30
580150	 DN 20 (3/4“) AG	 90 885 47	 97,00

BA Typ 5800

• �Zum Einbau in die Rohrleitung mit beidseitigen 
Verschraubungen auf Außengewinde

Typ	 Anschluss	 Bestell-Nr.	 €/Stück

580040	 DN 15 (1/2“) AG	 90 885 43	 154,00
580050	 DN 20 (3/4“) AG	 90 885 44	 159,20

CA Typ 573

• Mit nicht kontrollierbarem  
	 Differenzdruck

Typ	 Anschluss	 Bestell-Nr.	 €/Stück

573415	 DN 15 (1/2“) IG	 90 051 08	 86,20
573515	 DN 20 (3/4“) IG	 90 051 16	 100,80

ab 86,20 € /Stück

SYSTEMTRENNER
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Membran- 
Sicherheitsventil 

Heizung IG

Anschluss R Eintritt	 Anschluss R Austritt	 Ansprechdruck [bar]	 Bestell-Nr.	 €/Stück

DN 15 (1/2“)	 DN 20 (3/4“)	 2,5	 90 016 01	 4,60
DN 15 (1/2“)	 DN 20 (3/4“)	 3,0	 90 016 02	 4,60
DN 20 (3/4“)	 DN 25 (1“)	 2,5	 90 016 03	 7,20
DN 20 (3/4“)	 DN 25 (1“)	 3,0	 90 016 04	 7,20
DN 25 (1“)	 DN 32 (1 1/4“)	 2,5	 90 016 05	 22,10
DN 25 (1“)	 DN 32 (1 1/4“)	 3,0	 90 016 06	 22,10
DN 32 (1 1/4“)	 DN 40 (1 1/2“)	 2,5	 90 016 07	 37,30
DN 32 (1 1/4“)	 DN 40 (1 1/2“)	 3,0	 90 016 08	 36,80

Membran- 
Sicherheitsventil

Trinkwasser IG

Anschluss R Eintritt	 Anschluss R Austritt	 Ansprechdruck [bar]	 Bestell-Nr.	 €/Stück

DN 15 (1/2“)	 DN 20 (3/4“)	 6	 90 017 01	 4,60
DN 15 (1/2“)	 DN 20 (3/4“)	 8	 90 017 02	 4,60
DN 15 (1/2“)	 DN 20 (3/4“)	 10	 90 017 03	 4,60
DN 20 (3/4“)	 DN 25 (1“)	 6	 90 017 04	 7,20
DN 20 (3/4“)	 DN 25 (1“)	 8	 90 017 05	 7,20
DN 20 (3/4“)	 DN 25 (1“)	 10	 90 017 06	 7,20
DN 25 (1“)	 DN 32 (1 1/4“)	 6	 90 017 07	 22,10
DN 25 (1“)	 DN 32 (1 1/4“)	 8	 90 017 08	 22,10
DN 25 (1“)	 DN 32 (1 1/4“)	 10	 90 017 09	 23,20
DN 32 (1 1/4“)	 DN 40 (1 1/2“)	 6	 90 017 10	 36,80
DN 32 (1 1/4“)	 DN 40 (1 1/2“)	 8	 90 017 11	 37,30
DN 32 (1 1/4“)	 DN 40 (1 1/2“)	 10	 90 017 12	 37,30

Kesselsicherheits-
gruppe
 Typ 302 DN 25 (1“)

   Inkl. 
Isolierung

Thermische  
Ablaufsicherung IG 
Typ 543 DN 20 (3/4“
• Für Festbrennstoffkessel
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Temperaturbereich: 5 - 110°C
• Fest eingestellt auf 95°C
• Kapillarrohrlänge: 1,3 m

55,00 € /Stück

Bestell-Nr. 90 601 17

Anschlüsse:  
   Innengewinde

• Mit Sicherheitsventil 3 bar
• Manometer (4 bar) und Schnellentlüfter
• Betriebstemperatur max.: 110°C

Typ	 Bestell-Nr.	 €/Stück

einsetzbar bis 50 kW	 90 018 02	 23,70
einsetzbar bis 100 kW	 90 601 08	 53,90
Ersatz-Isolierung	 90 601 43	 5,10

Thermische  
Ablaufsicherung 
Typ 544 DN 15 (1/2“) IG, mit Nachspeisung

• Betriebsdruck max.: 6 bar
• Temperaturbereich: 5 - 110°C
• Fest eingestellt auf 100°C
• Kapillarrohrlänge: 1,3 m
• Kapillarrohrlänge: 1,3 m

135,20 € /Stück

Bestell-Nr. 90 603 86

mit zweifacher 
Fühlersicherung

ab 23,70 € /Stück

ab 4,60 € /Stück

SICHERHEITSEINRICHTUNGEN
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VORTEILS PAKETE

10+1 Membran-Sicherheitsventil Trinkwasser IG

3x PTFE-Gewindedichtband

GRATIS

10x      +1x

10+1 Membran-Sicherheitsventil Heizung IG 

3x PTFE-Gewindedichtband

GRATIS

10x      +1x

Anschluss R Eintritt	 Anschluss R Austritt	 Ansprechdruck [bar]	 Bestell-Nr.	 €/Stück

DN 15 (1/2“)	 DN 20 (3/4“)	 3,0	 90 138 37	 46,00

Anschluss R Eintritt	 Anschluss R Austritt	 Ansprechdruck [bar]	 Bestell-Nr.	 €/Stück

DN 15 (1/2“)	 DN 20 (3/4“)	 6	 90 138 38	 46,00
DN 15 (1/2“)	 DN 20 (3/4“)	 8	 90 138 39	 46,00
DN 15 (1/2“)	 DN 20 (3/4“)	 10	 90 138 40	 46,00
DN 20 (3/4“)	 DN 25 (1“)	 6	 90 138 41	 72,00
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Typ	 Ausführung	 Durchsatz [m³/h]	 Bestell-Nr.	 €/Stück

549506	 DN 25 (1“)	 2,5	 90 061 18	 391,00
549507	 DN 32 (1 1/4“)	 4	 90 061 19	 421,00
549508	 DN 40 (1 1/2“)	 6	 90 061 20	 635,00
549509	 DN 50 (2“)	 8,5	 90 061 21	 710,00

Schlammab-
scheider

Hydraulische 
Weiche

Mikroblasen-
abscheider

Abscheidung 
eisenhaltiger 
Verunreinigung

Mit der hydraulischen Weiche kann man so einen Wärmeerzeuger- 
kreis mit konstanter Durchflussmenge und einen Verteilerkreis  
mit variablem Volumenstrom erhalten: Betriebsbedingungen,  
die für moderne Heizungs- und Klimaanlagen typisch sind.

!

ab 391,00 € /Stück

SEP4

Technische Daten:
• Betriebstemperatur: 0-100°c
• Betriebsdruck max.:  10 bar
• Material:
	 - Gehäuse: Stahl
	 - Entlüfter und Schlammabscheider: Messing
• Anschluss Fühler DN 15(1/2“)

Kompakte Multifunktionsarmatur für den Heizungs- und Kühlkreislauf
• Schlamm- und Magnetitabscheider, Mikroblasenabscheider 
	 und Hydraulische Weiche in einer Armatur
• Inkl. Isolierschale und Fühlerhülse

HYDRAUL ISCHE MULTIFUNKTIONSWEICHE
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Was genau ist ein Thermomischer?

Ein thermostatisches Mischventil ist ein Ventil, das heißes Wasser mit kaltem 
Wasser mischt, um konstante, sichere Dusch- und Badauslasstemperaturen  
zu gewährleisten und Verbrühungen zu vermeiden.

Typ 5217
• Mit Handgriff, Rückschlagventilen 
	 und Schmutzfängern
• Verbrühungsschutz
• Zertifiziert nach NF 079 Doc.8
• Anschlüsse: Verschraubungen 
	 mit Außengewinde
• Material: entzinkungsfreies Messing
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Eingangstemperatur max.: 85 °C
• Einstellbereich: 30 °C bis 50 °C

Größe	 kv-Wert (m³/h)	 Bestell-Nr.	 €/Stück

DN 15 (1/2“)	 1,50	 90 046 35	 68,00
DN 20 (3/4“)	 1,85	 90 046 34	 65,90

Typ 521
• Verkalkungsunempfindlich
• Verbrühungsschutz
• Zertifziert nach EN 1287
• Anschlüsse: Verschraubung mit Außengewinde
• Material: entzinkungsfreies Messing
• Betriebsdruck max.: 14 bar
• Eingangstemperatur max.: 85 °C
• Einstellbereich: 30 °C bis 65 °C
• kv-Wert: ca. 2,6 m³/h

Größe	 Ausführung	 Bestell-Nr.	 €/Stück

DN 15 (1/2“)	 ohne Rückschlagventile	 90 046 36	 61,20
DN 20 (3/4“)	 ohne Rückschlagventile	 90 046 37	 55,60
DN 20 (3/4“)	 mit Rückschlagventilen	 90 046 38	 79,50

AAPPPPRROOVVEEDD
  PPRR OODDUUCCTT

WRAS

Typ 520
• Anschlüsse: Innengewinde	
• Material: Messing-Gehäuse, verchromt
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Eingangstemperatur max.: 90 °C

Größe	 Einstellbereich	 kv-Wert	 Bestell-Nr.	 €/Stück

DN 15 (1/2“)	 30°C...48°C	 1,3	 90 046 41	 36,60
DN 15 (1/2“)	 40°C...60°C	 1,3	 90 046 42	 36,60
DN 20 (3/4“)	 30°C...48°C	 1,8	 90 046 43	 39,00
DN 20 (3/4“)	 40°C...60°C	 1,8	 90 046 44	 38,50
DN 25 (1“)	 30°C...48°C	 2,75	 90 046 45	 42,30
DN 25 (1“)	 40°C...60°C	 2,75	 90 046 46	 42,30

Hohe 
Wärmeleistung

Solar Typ 2521
• Einstellbar
• Anschlüsse mit Überwurfmutter
• Messing-Gehäuse
• Betriebsdruck max.: 14 bar
• Eingangstemperatur max.: 100°C
• Einstellbereich: 30 bis 65°C
• Kv Wert: 2,6 m³/h

Größe	 Bestell-Nr.	 €/Stück

DN 15 (1/2“)	 90 601 01	 90,70
DN 20 (3/4“)	 90 601 02	 94,00

AAPPPPRROOVVEEDD
  PPRR OODDUUCCTT

WRAS

43,10 € /Stück

Bestell-Nr. 90 046 48

Typ 522 DN 15 (1/2“)

• Für Installation unter dem Warmwasserspeicher
• kv-Wert: 1,3 m³/h
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Eingangstemperatur max.: 90°C
• Einstellbereich: 40°C bis 60°C

Material Gehäuse: Messing verchromt

ab 36,60 € /Stück

ab 65,90 € /Stück

ab 90,70 € /Stück

ab 61,20 € /Stück

THERMOMISCHER
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Durchfluss-
mengenregler
Typ 132 SetCal

• Magnetisch bewegbar
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Temperaturbereich: -10°C bis 110°C

Anschluss	 Durchfluss [l/min]	 Bestell-Nr.	 €/Stück

DN 15 (1/2“)	 2 - 7	 90 046 49	 71,90
DN 20 (3/4“)	 5 - 13	 90 046 50	 75,60
DN 20 (3/4“)	 7 - 28	 90 046 51	 75,60
DN 25 (1“)	 10 - 40	 90 046 52	 88,20
DN 32 (1 1/4“)	 20 - 70	 90 046 53	 99,90
DN 40 (1 1/2“)	 30 - 120	 90 046 54	 149,30
DN 50 (2“)	 50 - 200	 90 046 55	 189,40

Differenzdruck- 
Überströmventil  
Typ 518000 DN 20 (3/4“)

16,10 € /Stück

Bestell-Nr. 90 103 00

• Einstellbar mit Skala
• Einstellung: 10 – 60 kPa (1 – 6 m WS)
• Maximaler Arbeitsdruck: 10 bar
• Mittlerer Temperaturbereich: 0 – 100 °C
• Maximaler Glykolanteil: 30 %
• Medium: Wasser, Glykollösungen

   Inkl. 
Isolierung

Kappenventil 
mit Entleerung

Anschluss	 Bestell-Nr.	 €/Stück

DN 20 (3/4“) IG x DN 20 (3/4“) IG	 90 020 20	 14,70
DN 25 (1“) IG x DN 25 (1“) IG	 90 020 21	 23,00
DN 32 (1 1/4“) IG x DN 32 (1 1/4“) IG	 90 020 22	 45,30

• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Betriebstemperatur max.: 120°C
• Entleerungsleistung: kVS = 1,33

Solar-Kappenventil
mit Entleerung für Solaranlagen

Anschluss	 Bestell-Nr.	 €/Stück

DN 20 (3/4“) IG	 97 000 92	 22,60
DN 25 (1“) IG	 97 000 93	 25,30

• Betriebsdruck max.: 6 bar
• Betriebstemperatur max.: 120°C
• Glykolgehalt max.: 50%

ab 71,90 € /Stück

ab 22,60 € /Stück

ab 14,70 € /Stück

DURCHFLUSSREGLER  /  ÜBERSTRÖMVENTILE

Erleben Sie innovative Lösungen, 
hochwertige Produkte und ein 
umfassendes Sortiment für 
moderne Heizungs-, Klima- 
und Sanitärtechnik – 
schnell, einfach und 
direkt online.

 Jeztzt bei uns  

   im Online-Shop 

  direkt bestellen!

Jetzt QR-CODE scannen und die vielfältige Welt von 
CALEFFI bei WS WEINMANN & SCHANZ entdecken!
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Größe	 Baulänge [mm]	 Bestell-Nr.	 €/Stück

DN 15 (1/2“)	 68	 90 605 70	 7,40
DN 20 (3/4“)	 78	 90 605 71	 10,90
DN 25 (1“)	 90	 90 605 72	 17,60
DN 32 (1 1/4“)	 110	 90 605 73	 30,60
DN 40 (1 1/2“)	 120	 90 605 74	 49,30
DN 50 (2“)	 150	 90 605 75	 70,60

beidseitig IG
Größe	 Baulänge [mm]	 Bestell-Nr.	 €/Stück

DN 20 (3/4“)	 78	 90 605 83	 8,80
DN 25 (1“)	 90	 90 605 84	 15,20

ÜWM x AG

für Trinkwasser 
geeignet

Speichersicherheitscenter
DN 20 (3/4“)

• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Betriebstemperatur max.: 70°C
• Vordruck MAG: 4 bar
• Anschluss: DN 20 (3/4“) AG x DN 20 (3/4“) IG

Lieferumfang:
• Sicherheitsgruppe DN 20 (3/4“) mit doppelter Absperrung
• Kontollier- und austauschbarem Rückschlagventil TÜV geprüft 
• Sicherheitsventil DN 15 (1/2“) 6, 8 oder 10 bar und Dämmschale
• Durchströmtes Membranausdehnungsgefäß 12 oder 18 l
• Anschluss T-Stück DN 20 (3/4“) IG
• Durchströmungsarmatur mit integrierter Wartungsabsperrung
• Wandhalterung

Inhalt [l]	 Sicherheitsventil [bar]	 Speichervolumen max. [l]	 Bestell-Nr.	 €/Set

12	 6	 200	 90 875 92	 196,50
12	 8	 310	 90 875 93	 196,50
12	 10	 380	 90 875 94	 180,40
18	 6	 300	 90 875 95	 207,40
18	 8	 460	 90 875 96	 207,40
18	 10	 560	 90 875 97	 192,10

Rückflussverhinderer kontrollierbar
• Betriebstemperatur max.: 90°C • Betriebsdruck max.: 10 bar • Öffnungsdruck: ca. 5 mbar

ab 180,40 € /Stück

ab 7,40 € /Stück

SPEICHERSICHERHEITSCENTER /  
RÜCKFLUSSVERHINDERER
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Wasserschlagdämpfer Typ 525 Antishock

DN 15 (1/2“) AG

DN 10 (3/8“) Eckventilanschluss
• Für Wasch- und Spülbecken
• �Anschluss: Überwurfmutter DN 10 (3/8“) IG  

x DN 10 (3/8“) AG

Speichersicherheitsgruppe

Sicherheitsventil [bar]	 Bestell-Nr.	 €/Stück

6	 90 874 89	 71,30
8	 90 874 90	 71,30
10	 90 874 91	 71,30

DN 15 (1/2“) AG
• �Mit Absperrung, kontrollierbarem Rückschlagventil und Ablauftrichter
• Für Speicherinhalt bis 200 l

Sicherheitsventil [bar]	 Bestell-Nr.	 €/Stück

6	 90 874 92	 89,30
8	 90 874 93	 89,30
10	 90 874 94	 89,30

DN 20 (3/4“) AG
• �Mit doppelter Absperrung, kontrollierbarem und austauschbarem Rückschlagventil 
	 und Ablauftrichter
• Für Speicherinhalt bis 1000 l

Sicherheitsventil [bar]	 Bestell-Nr.	 €/Stück

6	 90 874 95	 160,00
8	 90 874 96	 160,00
10	 90 874 97	 160,00

mit Druckminderer DN 20 (3/4“) AG
• �Mit doppelter Absperrung, kontrollierbarem und austauschbarem Rückschlagventil 
	 und Ablauftrichter
• Für Speicherinhalt bis 1000 l

mit  
Isolierung

22,30 € /Stück

Bestell-Nr. 90 601 10

19,00 € /Stück

Bestell-Nr. 90 601 09

• Für horizontalen und vertikalen Einbau • Betriebsdruck max.: 10 bar • Betriebstemperatur max.: 40°C

•	Messing-Gehäuse •	Betriebsdruck max.: 10 bar •	Betriebstemperatur max.: 90°C

ab 71,30 € /Stück

SPEICHERSICHERHEITSGRUPPEN /  
WASSERSCHLAGDÄMPFER
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per App (Google Play Store/App Store)
„WS Weinmann & Schanz GmbH“

www.weinmann-schanz.de

WS Weinmann & Schanz GmbH
Rote Länder 4 | 72336 Balingen

	 0 74 33. 98 92 12 *	 (Deutschland) 

	+49 74 33. 98 92 10 *	 (International) 

montags bis freitags von 7:00 bis 18:00 Uhr

verkauf@weinmann-schanz.de
sales@weinmann-schanz.de

	 0 74 33. 98 92 92	 (Deutschland) 

	+49 74 33. 98 92 30	 (International)

Bitte beachten Sie: Alle Preise zuzüglich der zurzeit gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die tagesaktuellen Preise finden Sie auf www.weinmann-schanz.de oder in der App. Unsere AGB, Liefer- 
und Versandbedingungen sowie die Hinweise zum Rückgaberecht finden Sie unter www.weinmann-schanz.de/service | Die Erklärung der entsprechenden Symbole können Sie der jeweiligen 
Artikel-Seite im Online-Shop entnehmen. Bildquelle: Hersteller / Shutterstock / Eigenproduktion (auch KI-generiert)
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