
Beschreibung
Mit Schmutzindikator.
Zur schonenden intensiven Reinigung von Alu- und
Stahlfelgen. Verhindert hartnäckige Neuverschmut-
zungen. Die regelmäßige Felgenpflege gibt Ihrer Fel-
ge Glanz und sichert eine lange Lebensdauer. Die
Felgen werden wie neu. Reinigt und entfernt mühe-
los Bremsabrieb und sonstige Verschmutzungen. Fel-
genreiniger Spezial ist gut biologisch abbaubar. Säu-
refrei.

Eigenschaften
säurefrei-
sehr hohe Netzwirkung-
biologisch abbaubar-
reinigt schonend-
ausgezeichnete Reinigungswirkung-

Technische Daten
Geruch charakteristisch /

characteristic
Basis Tenside / surfactants
Form flüssig / liquid
Dichte bei 20°C 1,09 g/cm³
Farbe / Aussehen gelb / yellow
pH-Wert 7-8

Einsatzgebiet
Speziell zur Pflege, Reinigung und Werterhaltung von
Felgen jeder Bauart. Eine Reinigungsunterstützung
mit Schwamm oder Bürste ist nur bei extrem ver-
schmutzten Felgen nötig.
Nicht auf heißen Felgen oder in der prallen Sonne
anwenden.

Anwendung
Vor Gebrauch kräftig schütteln, anschließend Felgen-
reiniger Spezial auf die verschmutzten Felgen gleich-
mäßig aufsprühen. Hinweis: Je nachdem ob der Trig-
ger schnell oder langsam betätigt wird erhält man ein
unterschiedliches Sprühbild (flächig oder punkt-
genau). Je nach Verschmutzungsgrad 5 bis 7 Minuten
einwirken lassen, jedoch nicht antrocknen lassen. Bei
extrem hartnäckigen Verschmutzungen Reinigungs-
vorgang mittels Schwamm oder Bürste unterstützen.
Der Reinigungsvorgang lässt sich durch Farbände-
rung visuell kontrollieren und erreicht sein Optimum
beim Farbwechsel (nach violett) des Reinigers auf der
Felge. Anschließend den losgelösten Schmutz und die
Reinigungsmittelreste mit starkem Wasserstrahl
gründlich abspülen.

Erhältliche Gebinde
1 l Sprühflasche Kunst-
stoff
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Unsere Information stützt sich auf sorgfältige
Untersuchungen und darf als zuverlässig gel-
ten, dennoch kann sie nur unverbindlich bera-
ten.
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