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Für	spezifische	Informationen	zu	diesem	Produkt	wenden	Sie	sich	bitte	an	die	Danfoss	Brennerkomponenten

Anschlüsse

Primäranschlüsse	siehe	Abmessungen	Seite	2

EBI Zündeinheit
Serie EBI

Die	Serie	von	EBI	Zündeinheiten	beinhaltet	
intermittierende	oder	konstante	Zündung	
zwischen	2	Elektroden	oder	1	Elektrode	und	
Masse	in	Öl-	oder	Gasbrennern.
Niedriges	Gewicht	und	kleine	Abmessungen
ermöglichen	den	Einsatz	in	modernen,	kom-
pakten	Brennern.

Steckbare	Anschlüsse,	sowohl	primär	als	auch
sekundär,	machen	die	Installation	und	den
Service	sehr	einfach.

Anwendung und Merkmale
•	 Zuverlässige	Zündung	bei	Gas-	und	
	 Ölbrennern
•	 Entspricht	dem	EMC	Standard	EN	55014
•	 Leichte	Installation	und	Service

EBI
•	 Öl/Gasbrenner	generell
•	 2	polige	Zündung	zwischen	2	Elektroden
•	 Doppelt	isoliert
•	 33%	ED	bei	60°C
•	 Sekundäranschlüsse	seitlich	oder	oben
•	 230	V	Ausführung

EBI M
•	 Öl/Gasbrenner	generell
•	 2	polige	Zündung	zwischen	2	Elektroden
•	 Sekundär	Mittelpunktanschluss	an	Masse/

Gehäuse
•	 33%	ED	bei	60°C
•	 Sekundäranschlüsse	seitlich	oder	oben
•	 230	V	und	120	V	Ausführungen

EBI 1P
•	 Gasbrenner
•	 1	polige	Zündung	zwischen	1	Elektrode	

und	Masse/Gehäuse
•	 33%	ED	bei	60°C
•	 Sekundäranschlüsse	seitlich	oder	oben
•	 230	V	und	120	V	Ausführungen

EBI		
Sekundärstecker

Brennergehäuse
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	 Tülle,	sekundär

	 Primärstecker		
	
	
	

	
	
	

	
EBI	und	EBI	1P	mit	Sekundäranschlüsse	oben	 Tülle,	sekundär

Technische Daten

Abmessungen und Anschlüsse

Typ EBI EBI M EBI 1P

Primäranschluss
230	V	-	0,25	A	-	50/60	Hz	-	60	VA

120	V	-	0,5	A	-	50/60	Hz	-	60	VA	Verfügbar
Arbeitsbereich 187	bis	255	V
Hauptsicherung max.	10	A
Sekundäranschluss
Kurzschlussstrom
Frequenz

15	kV	amp.
40	mA	(rms)

20	kHz

2	×	7,5	kV	amp.
40	mA	(rms)

20	kHz

11	kV	amp.
50	mA	(rms)

20	kHz
ED	in	3	Minuten	(Einschaltdauer) 33%	bei	60°C
Umgebungstemperatur –10°C	bis	+60°C
Lagertemperatur –25°C	bis	+85°C
Schutzart IP	40	(nicht	für	die	Sekundäranschlüsse)

EMC	(Generic	Standard) Emission	EN	55014
Immunität	EN	50082-1

Primäranschluss 2	×	0,75	mm2	Kabel	mit	speziellem	Stecker.	Kabel	in	7	Standard	Längen	von	180	mm	bis	630	mm
2	×	0,75	mm2	Kabel	mit	standard	AMP	Stecker*

Sekundäranschlüsse 2	×	∅4	mm	Stecker 1	×	∅4	mm	Stecker
Erdverbindung EBI	M	und	EBI	1	P
Elektrodenabstand empfohlen	2,5	mm	bis	5	mm
Gewicht 300	g

*	 Für	EBI	und	EBI	1P	mit	Sekundäranschlüsse	oben

EBI EBI M EBI 1P a:	linker	Anschluss
b:	rechter	Anschluss
c:	Erdverbindung

a+b a+b+c b+c




