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ZAPFVENTILZÄHLERZÄHLERPUMPENKITSAUTOBETANKUNG KRAFTSTOFFMANAGE-
MENT-SYSTEM

MERKMALE

LEISTUNGSPARAMETER

Die PIUSI MP 140 ist eine zum AdBlue®-Transfer geeignete Pneumatik-Membran-
pumpe langer Lebensdauer. Die geringe Größe dieser Pumpe ermöglicht auch 
unter widrigen Bedingungen ein breites Spektrum an Installationsmöglichkeiten.• EINGANG/AUSGANG 

AUSTAUSCHBAR
• EINGEBAUTER DIFFUSOR
• GEEIGNET FÜR DIE 

INSTALLATION IN DER 
FLÜSSIGKEIT

• LEISTUNGSSTARK
• EINFACH EINZUBAUEN
• ROBUSTE KONSTRUKTION

MAX

7 BAR
LUFTDRUCK

BIS ZU

100 L/MIN
VOLUMENSTROM

MAX

Ø 4MM
FESTSTOFFTRANSFER

MAX

6M
FÖRDERSTROM
SELBSTANSAUGEND

PUMPEN

MP 140

MP 140

VERPACKUNG

CODE

GEWICHT VERPACKUNG

KG LBS MM ZOLL STCK./KARTON

F00208P20 5 11 240X380X350 9,4X15X13,8 1
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MERCHANDISEZUBEHÖRSCHLAUCHAUFROLLERFLÜSSIGKEIT-
SÜBERWACHUNGZAPFVENTILE FILTERUNG

LIEFERUMFANG

EINZELHEITEN

MATERIALIEN

ABMESSUNGEN

KENNLINIEN

BIODIESEL DIESELFROSTSCHUTZ BENZIN SCHMIERM.LEBENSM. ÖLAdBlue® KEROSIN WISCHERFLÜSS.LUFT WASSER

MP 140

• MP 140 PUMPE
• BEDIENUNGSANLEITUNG

• GEHÄUSE: TECHNOPOLYMER
• SEITENTEILE UND KOLLEKTOR: 

  POLYPROPYLEN
• MEMBRAN: EPDM

GEHÄUSE AUS
TECHNOPOLYMER

LEISTUNGSSTARKE
MATERIALIEN

ROBUSTE KONSTRUKTION

Maße in Millimetern

PNEUMATIK-MEMBRANPUMPEN

MP 140
(*) AUF ANFRAGE LIEFERN WIR MEMBRANEN, KUGELN, KUGELSITZE UND O-RINGE IN VERSCHIEDENEN MATERIALIEN.
(**) DER WERT HÄNGT VON DER KONFIGURATION DER PUMPE.

TECHNISCHE DATEN

CODE BESCHREI-
BUNG

FLÜSS-
IGKEITS-

ART
PUMPEN-
GEHÄUSE

EIN/
AUS

VOLU-
MEN-

STROM MEMBRAN-
ART

MEMBRAN
LUFTSEITE /

FLÜSSIG-
KEITSSEITE

KU-
GELN KUGELSITZE* O-RING*

EINGANG
/ VERSOR-
GUNGSAN-
SCHLUSS

LUFTAN-
SCHLUSS

MAX. FÖRDERS-
TROM SELBSTAN-

SAUGUNG

MAX.
KOPF**

MAX.
LUFTVER-

SORGUNG-
SDRUCK

MAX Ø
FESTSTOF-

FTRANSFER

L/MIN M M BAR MM

 F00208P20  PIUSI MP 140 POLYPROPYLENE 1” G 100 DOPPEL PTFE/
HYTREL PTFE POLYPROPYLENE PTFE G 1” F G 3/8” F 6 70 7 4W
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Q = KAPAZITÄT  (USA g.p.m.)

Q = KAPAZITÄT  (l/min)


