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LEISTUNGSPARAMETER

Die PIUSI SUZZARABLUE ist die meistverkaufte Membranpumpe in diesem Markt. 
Diese, in Wechsel- und Gleichstromausführung erhältliche selbstansaugende Pum-
pe, kann für die Beförderung von Harnstoff/AdBlue® verwendet werden.• TECHNOPOLYMER-MEMBRAN

• SOFORT EINSATZBEREIT
• MEHRZWECKPUMPE
• SELBSTANSAUGEND
• EINGEBAUTES BYPASS-VENTIL

SUZZARABLUE PUMP

SUZZARABLUE PUMP AC

SUZZARABLUE PUMP DC

VERPACKUNG

CODE
GEWICHT VERPACKUNG

KG LBS MM ZOLL STCK./
PALETTE STCK./KARTON

F00203090 7 15,4 350X180X280 13,8X7,1X11 1

F00204080 3,6 7,9 350X180X280 1 60 84

F00204090 3,6 7,9 350X180X280 1 60 84

PUMPEN

20 MIN
ARBEITSZYKLUS

BIS ZU

35 L/MIN
VOLUMENSTROM

AC/DC
SPANNUNG

LEISTUNG
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ZUBEHÖR MERCHANDISESCHLAUCHAUFROLLERTANKÜBERWACHUNGÖLÜBERWACHUNGFILTERUNG

LIEFERUMFANG

EINZELHEITEN

MATERIALIEN

ABMESSUNGEN

KENNLINIEN

BIODIESEL DIESELFROSTSCHUTZ BENZIN SCHMIERM.LEBENSM. ÖLAdBlue® KEROSIN WISCHERFLÜSS.LUFT WASSER

• SUZZARABLUE AC/DC PUMPE
• BEDIENUNGSANLEITUNG

• GEHÄUSE: POLYPROPYLEN
• MEMBRAN: POLYPROPYLEN

ELEKTRISCHES KABEL MIT KLAM-
MERN (NUR DC-VERSION)EIN/AUS-SCHALTER

SUZZARABLUE PUMP

Maße in Millimetern

ELEKTROPUMPEN

FLÜSSIGKEITSART OIL SAE 10W40

TEMPERATUR 19 °C

SUZZARABLUE PUMP AC

SUZZARABLUE PUMP DC

SUZZARABLUE PUMP DC

TECHNISCHE DATEN

CODE BESCHREIBUNG FLÜSSIG-
KEITSART

VOLUMENSTROM SPANNUNG KABEL EINLASS/
AUSLASS ON/OFF

L/MIN GPM AC V./HZ
DC V. RPM POWER

WATT
AMP. 
MAX. MOD. BSP SELECTOR

F00203090 SUZZARABLUE AC PUMP 230/50 30-35 8-9 230/50 JA 3/4” JA

F00204080 SUZZARABLUE DC PUMP 12V 35 9,2 12 2800 260 22 JA 3/4” JA

F00204090 SUZZARABLUE DC PUMP 24V 35 9,2 24 2800 310 13 JA 3/4” JA
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