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ZAPFVENTILZÄHLERZÄHLERPUMPENKITSAUTOBETANKUNG KRAFTSTOFFMANAGE-
MENT-SYSTEM

MERKMALE

LEISTUNGSPARAMETER

PIUSIBOX FOR ADBLUE®
KITS

PIUSIBOX FOR ADBLUE®

20 MIN
ARBEITSZYKLUS

BIS ZU

35 L/MIN
VOLUMENSTROM

DC
STROMVERSORGUNG

SPANNUNG

• MOBIL
• LEICHT MANÖVRIERBAR
• SOFORT EINSATZBEREIT
• SEC-ANSCHLUSSADAPTER
• FÜR LEISTUNGSSTARKE 

ANWENDUNGEN

VERPACKUNG

CODE
GEWICHT VERPACKUNG

KG LBS MM ZOLL STCK./KARTON

F00204060 16 35,3 650X400X450 25,6X15X17,7 1

Die PIUSIBOX für AdBlue® verfügt über alles, was man für eine perfekte
AdBlue®-Abgabe braucht. Die Box besitzt Rollen und einen praktischen Griff, mit
dem sich die PIUSIBOX leicht bewegen lässt.
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MERCHANDISEZUBEHÖRSCHLAUCHAUFROLLERFLÜSSIGKEIT-
SÜBERWACHUNGZAPFVENTILE FILTERUNG

LIEFERUMFANG

EINZELHEITEN

MATERIALIEN

ABMESSUNGEN

KENNLINIEN

BIODIESEL DIESELFROSTSCHUTZ BENZIN SCHMIERM.LEBENSM. ÖLAdBlue® KEROSIN WISCHERFLÜSS.LUFT WASSER

MOBIL

PIUSIBOX FOR ADBLUE®

Maße in Millimetern

FLÜSSIGKEITSART WASSER

TEMPERATURE 20°C

RÄDER 

ZAPFVENTIL

• PUMPE:
 SUZZARABLUE PUMP DC     S. 72
• ZAPFVENTIL:
 SB325_X      S. 116

• SUZZARABLUE PUMP DC
• AUTOMATICHES ZAPFVENTIL
• ANSAUG- / VERSORGUNGSSCHLAUCH
• BEDIENUNGSANLEITUNG

KOMPONENTEN

TECHNISCHE DATEN

CODE BESCHREIBUNG FLÜSSIG-
KEITSART

VOLUMENSTROM SPANNUNG DREH-
ZAHL

ARBEIT-
SZYKLUS

KABEL

ZAPF-
VENTIL

SCHLAU-
CH

SEC HAND-
SCHUHE

L/MIN GPM AC V./HZ
DC VOLT

POWER
WATT

AMP. 
MAX. RPM MIN. TYPE LÄNGE

F00204060 PIUSIBOX FOR ADBLUE 35 9,2 24 310 13 2800 20 YES SB325 6 M JA JAW

SEC ANSCHLUSS BEILIEGENDP = GESAMTDRUCK (BAR)
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