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MERKMALE

LEISTUNGSPARAMETER

ZAPFVENTILZÄHLERPUMPENKITSABGABEEINHEITENKRAFTSTOFFMANAGE-
MENT-SYSTEM

DRUM
KITS

Die PIUSI DRUM ist eine kompakte Kraftstoffabgabereinheit, die sich mit der
2-Zoll-Schnellkupplung rasch an Fässer anschließen lässt. Das System ist mit
verschiedenen Pumpen lieferbar und für einen einfachen, sauberen und sicheren
Betrieb stets mit einem ausfahrbaren Ansaugschlauch und einem Zapfventilhalter
über dem Fass in Pumpennähe ausgestattet. Der mechanische Zähler K33 ist auf
Anfrage erhältlich.

• LEICHT INSTALLIERBAR
• EIGNET SICH FÜR ALLE FÄSSER
• VERSCHIEDENE PUMPEN FÜR 

JEDEN BEDARF
• WECHSEL-/GLEICHSTROMAUS-

FÜHRUNGEN

± 1%
 GENAUIGKEIT

BIS ZU

80 L/MIN
VOLUMENSTROM

AC/DC
SPANNUNG

STROMVERSORGUNG

DRUM PANTHER 56 K33

DRUM BIPUMP 12V

VERPACKUNG
CODE GEWICHT VERPACKUNG

OHNE ZÄHLER MIT ZÄHLER KG LBS MM ZOLL STCK./
KARTON

000271P00 000272P00 13,5 29,8 480X370X265 18,3X14,6X10,4 1

000273P00 000274P00 14,4 31,7 480X370X265 18,3X14,6X10,4 1

F0022201A F0022205A 20,7 45,6 480X370X265 18,3X14,6X10,4 1

F0022202A F0022206A 20,7 45,6 480X370X265 18,3X14,6X10,4 1

F0022203A F0022207A 21,6 47,6 480X370X265 18,3X14,6X10,4 1

F0022204A F0022208A 21,6 47,6 480X370X265 18,3X14,6X10,4 1

- F0034111C 14,7 31,7 480X370X265 18,3X14,6X10,4 1
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LIEFERUMFANG

EINZELHEITEN

MATERIALIEN

ABMESSUNGEN

KENNLINIEN

BIODIESEL DIESELFROSTSCHUTZ BENZIN SCHMIERM.LEBENSM. ÖLAdBlue® KEROSIN WISCHERFLÜSS.LUFT WASSER

MERCHANDISEZUBEHÖRSCHLAUCHAUFROLLERTANKÜBERWACHUNGFILTERUNG

FASS

DRUM

Maße in Millimetern

FLÜSSIGKEITSART DIESEL

TEMPERATUR 10°C

• PUMPE: 
 PANTHER AC     S. 102
 BIPUMP     S. 116
 PANTHER DC     S. 114
• ZÄHLER: 
 K33      S. 146

KOMPONENTEN

• PUMPEN-FASS-EINHEIT
• AUSFAHRBARES SAUGROHR
• VERSORGUNGSSCHLAUCH
• ZAPFVENTIL
• 2”-ANSCHLUSSSTÜCK
• MECHANISCHER ZÄHLER K33 (AUF ANFRAGE)
• BEDIENUNGSANLEITUNG

AUSFAHRBARER
ANS-AUGSCHLAUCH

2”-ANSCHLUSSSTÜCK AU-
SFAHRBARER

ELEKTROKABEL MIT KLEMMEN
(NUR GLEICHSTROMAUSFÜHRUNG)

TECHNISCHE DATEN
CODE

BESCHREIBUNG FLÜSSIG-
KEITSART

VOLUMEN-
STROM SPANNUNG ZÄHLER ZAPFVEN-

TIL EINLASS SCHLAU-
CH

OHNE ZÄHLER MIT ZÄHLER L/MIN GPM AC V./HZ
DC VOLT

STROM.
WATT

AMP. 
MAX. TYP TYP BSP LÄNGE

000271P00 000272P00 DRUM PANTHER 56 56 15 230/50 350 3 K33 SELF2000 3/4” 4M

000273P00 000274P00 DRUM PANTHER 56 A60 56 15 230/50 350 3 K33 A60 3/4” 4M

F0022201A F0022205A DRUM BIPUMP 12V 80 21 12V 530 44 K33 SELF2000 1” 4M

F0022202A F0022206A DRUM BIPUMP 24V 80 21 24V 540 22,5 K33 SELF2000 1” 4M

F0022203A F0022207A DRUM BIPUMP 12V A120 80 21 12V 530 44 K33 A120 1” 4M

F0022204A F0022208A DRUM BIPUMP 24V A120 80 21 24V 540 22,5 K33 A120 1” 4M

- F0034111C DRUM PANTHER DC 24/12V K33 A60 56 15 24/12V 150 25/16A K33 A60 3/4” 4M
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P = GESAMTDRUCK (BAR)


