
HORNET W 85 H INOX:  
Maximale Vielfalt -  
High End Performance
für Ihre AdBlue®-
Abgabe

DAMIT ALLES FLIESST.

Die selbstansaugende Hybridpumpe
HORNET W 85 H INOX dient der 
Förderung von Harnstofflösung AdBlue®.

Ihre Vorteile:
• Fördervolumen 48 l/min.,
 bei freiem Auslauf 65 l/min.
• Optimales Preis-/Leistungsverhältnis
• Verschleissarm
• Leise + Robust
• Temperaturabschaltung
• Trockenlaufschutz

www.tecalemit.de

Elektropumpe

A HORNGROUP BRAND

Technische Merkmale

Motor: Wechselstrommotor

Pumpenart: Hybridpumpe

Medientemperatur:    -7° C – +40° C

Umgebungstemperatur:  -25° C – +40° C

Saughöhe:  max. 4,0 m*

Nennförderdruck:  max. 2,5 bar*

Nennfördervolumen:  max. 48 l/min*

Fassgewinde:  G 2" (nur bei Ausführung

  Fasspumpe)

Saugstutzen:  IG 3/4"

Druckstutzen:  IG 3/4"

Kabellänge:  4,0 m

Schutzart:  IP 54

Nennspannung:  230 V / 50 Hz

Nennleistung:  550 W

Nennstrom:  2,6 A

Nenndrehzahl:  9.300 min-1

Einschaltdauer:  100 %

Maße (B x H x T):  ca. 206 x 261 x 116 mm

Gewicht:  ca. 3,7 kg (nur Pumpe)

*viskositäts- und systemabhängig

HORNET W 85 H INOX
Elektrisch betriebene Hybridpumpe 
HORNET W 85 H INOX zur Förderung 
von Harnstofflösung AdBlue®.

Beschreibung:
• Anschlussdaten 230 V 50 Hz, 550 W
• mit/ohne elektronischen Durchfluss-
  messer FMT 3 (nicht eichfähig), 
  batteriebetrieben
• selbstansaugend
• erhältlich mit Konsole für alle gängigen
  IBC-Container oder als Fasspumpe mit
  Saugrohr und Fassverschraubung
• Zapfschlauch DN 19, 8 m lang
• wahlweise mit HORN Automatik-Zapfventil
  (ohne Feststellraste)
  oder Standard-Zapfventil

TECALEMIT ist der richtige Partner, 

wenn es um das professionelle Fördern, 

Befüllen und Messen von Betriebs- 

stoffen wie Kraftstoff, Öl, Fett, Luft und  

Chemikalien geht.

HORN GmbH & Co. KG

Munketoft 42

24937 Flensburg

Germany

T +49 461 8696-0

F +49 461 8696-66

info@tecalemit.de 

www.tecalemit.de

DAMIT ALLES FLIESST.
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   Lieferumfang:
   • Montagekonsole aus Edelstahl
   • Harnstoffpumpe HORNET W 85 H INOX
   • Saugschlauch mit SEC-Kupplung
   • 8,0 m Zapfschlauch DN 19
   • HORN Automatik-Zapfventil (ohne Feststellraste)

 
   Lieferumfang:
   • Montagekonsole aus Edelstahl
   • Harnstoffpumpe HORNET W 85 H INOX
   • elektr. Durchflussmesser FMT 3, nicht eichfähig
   • Saugschlauch mit SEC-Kupplung
   • 8,0 m Zapfschlauch DN 19
   • HORN Automatik-Zapfventil (ohne Feststellraste)

   

   Lieferumfang:
   • Montagekonsole aus Edelstahl
   • Harnstoffpumpe HORNET W 85 H INOX
   • Saugschlauch mit SEC-Kupplung
   • 4,0 m Zapfschlauch DN 19
   • Standard-Zapfventil

 

  
 

  zum Anschluss an die Saugleitung
  bei der Variante Universal/Seiten -konsole.

  Saugrohrlänge 865 mm
  

  für Pumpe HORNET W 85 H INOX, für AdBlue®, Auslaufdurchmesser 
  19 mm inkl. Drehgelenk mit Schlauchtülle DN 20, ohne Feststellraste

  

  inkl. Drehgelenk und Schlauchtülle

  DN 19 x 4, Meterware

   Art.-Nr.: 250 900 000  SEC-Kupplung
 

  
  Lieferumfang:
   • Montagekonsole aus Edelstahl
   • Harnstoffpumpe HORNET W 85 H INOX
   • Saugschlauch mit SEC-Kupplung
   • 8,0 m Zapfschlauch DN 19
   • HORN Automatik-Zapfventil (ohne Feststellraste)

 
  
   Lieferumfang:
   • Montagekonsole aus Edelstahl
   • Harnstoffpumpe HORNET W 85 H INOX
   • elektr. Durchflussmesser FMT 3, nicht eichfähig
   • Saugschlauch mit SEC-Kupplung
   • 8,0 m Zapfschlauch DN 19
   • HORN Automatik-Zapfventil (ohne Feststellraste)

   

   Lieferumfang:
   • Montagekonsole aus Edelstahl
   • Harnstoffpumpe HORNET W 85 H INOX
   • Saugschlauch mit SEC-Kupplung
   • 4,0 m Zapfschlauch DN 19
   • Standard-Zapfventil

   Art.-Nr.: 108 600 100  Hybridpumpe HORNET W 85 H INOX, für AdBlue®

   Art.-Nr.: 108 601 101  Hybridpumpe HORNET W 85 H INOX FMT 3, für AdBlue®

   Art.-Nr.: 108 600 300  Hybridpumpe HORNET W 85 H INOX -light-, für AdBlue®

   Art.-Nr.: 108 600 110  Hybridpumpe HORNET W 85 H INOX, für AdBlue®

   Art.-Nr.: 108 601 111  Hybridpumpe HORNET W 85 H INOX FMT 3, für AdBlue®

   Art.-Nr.: 108 600 310  Hybridpumpe HORNET W 85 H INOX -light-, für AdBlue®

  
 

  

  Lieferumfang:
   • Fassverschraubung G 2“
   • Saugrohr 1,00 m
   • Harnstoffpumpe HORNET W 85 H INOX
   • 8,0 m Zapfschlauch DN 19
   • HORN Automatik-Zapfventil (ohne Feststellraste)

 ,
  
   Lieferumfang:
   • Fassverschraubung G 2“
   • Saugrohr 1,00 m
   • Harnstoffpumpe HORNET W 85 H INOX
   • elektr. Durchflussmesser FMT 3, nicht eichfähig
   • 8,0 m Zapfschlauch DN 19
   • HORN Automatik-Zapfventil (ohne Feststellraste)

   

   Lieferumfang:
   • Fassverschraubung G 2“
   • Saugrohr 1,00 m
   • Harnstoffpumpe HORNET W 85 H INOX
   • 4,0 m Zapfschlauch DN 19
   • Standard-Zapfventil

   Art.-Nr.: 108 600 400  Hybridpumpe HORNET W 85 H INOX, Fasspumpe, für AdBlue®

   Art.-Nr.: 108 601 401  Hybridpumpe HORNET W 85 H INOX FMT 3, Fasspumpe, für AdBlue®

    Art.-Nr.: 108 600 600  Hybridpumpe HORNET W 85 H INOX, -light-, Fasspumpe, für AdBlue®

   Art.-Nr.: 250 900 100  SEC-Saugrohr

   Art.-Nr.: 252 712 030  HORN Automatik-Zapfventil A 2003-KS, Kunststoff

   Art.-Nr.: 252 350 000  Kunststoff-Zapfventil AdBlue®

   Art.-Nr.: 247 440 010  Zapfschlauch für Harnstoff AdBlue®,

Universal-Konsole  - passend für gängige IBC-Container und 200 l Fässer 
                                       mit SEC-Anschluss und integrierter Saugleitung.

Seiten-Konsole - passend für gängige IBC-Container mit SEC-Anschluss
                                und integrierter Saugleitung.

Fasspumpe - passend für 200 l Kunststofffässer mit Fassverschraubung 2“.

Zubehör


