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das Produkt
SQ -Pakete

- Richtlinie des  Rates zur Angleichung  der   Rechtsvorschrif-
89/392/EWG

89/336/EWG
-  Normen, die verwendet  wurden: EN 292 ,
   EN 50081-1, EN 50082-2

1 Sicherheitshinweise

1.1 Allgemeines

die bei Aufstellung, Betrieb und Wartung zu beachten sind.
Sie ist daher unbedingt vor Montage und Inbetriebnahme

Es sind nicht nur die unter diesem Abschnitt "Sicherheits-

zu beachten, sondern auch die unter den anderen Ab-

1.2 Kennzeichnung von Hinweisen

Die in dieser Betriebsanleitung enthalte-
nen Sicherheitshinweise, die bei Nichtbe-

net.

Dieses Symbol finden Sie bei Sicherheits-
hinweisen, deren Nichtbeachtung Gefah-

nen hervorrufen kann.

sicheren Betrieb sorgen.

ten werden.

1.3 Personalqualifikation und -schulung

den Betreiber genau geregelt sein. Liegen bei dem Perso-
nal nicht die notwendigen Kenntnisse vor, so ist dieses zu
schulen und zu unterweisen. Dies kann, falls erforderlich,
im Auftrag des Betreibers der Anlage durch den Hersteller/
Lieferer erfolgen. Weiterhin ist durch den Betreiber sicher-

Personal voll verstanden wird.

ACHTUNG

HINWEIS

1.4 Gefahren bei Nichtbeachtung der
Sicherheitshinweise

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann sowohl

Anlage zur Folge haben. Die Nichtbeachtung der
Sicherheitshinweise kann zum Verlust jeglicher

Im einzelnen kann Nichtbeachtung beispielsweise folgen-

Versagen wichtiger Funktionen der Anlage
Versagen vorgeschriebener Methoden zur Wartung

elektrische und mechanische Einwirkungen

1.5 Sicherheitsbewu tes Arbeiten

hinweise, die bestehenden nationalen Vorschriften zur

triebs- und Sicherheitsvorschriften des Betreibers sind zu
beachten.

1.6 Sicherheitshinweise f r den Betreiber/
Bediener

Trennen Sie die Anlage bei Wartungsarbeiten von dem
elektrischem Netz.
Sichern Sie die Anlage  vor unbeabsichtigtem Wieder-
einschalten.

Einzelheiten hierzu siehe z.B. in den Vorschriften des

men.

1.7 Sicherheitshinweise f r Wartungs-,
Inspektions- und Montagearbeiten

Inspektions- und Montagearbeiten von autorisiertem und

durch eingehendes Studium der Betriebsanleitung aus-
reichend informiert hat.

schriebene Vorgehensweise zum Stillsetzen der Anlage

Sicherheits- und Schutzeinrichtungen wieder angebracht
bzw. in Funktion gesetzt werden.
Vor der Wiederinbetriebnahme sind die im Abschnitt Er-

1.8 Eigenm chtiger Umbau und
Ersatzteilherstellung

cherheit. Die Verwendung anderer Teile kann die Haftung

1.9 Unzul ssige Betriebsweisen
Die Betriebssicherheit der gelieferten Anlage ist nur bei

de Abschnitte der Betriebsanleitung.)

Wahlstedt, den 1. April 1999         .............................
 K. - D. Hannemann
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2. Verwendungszweck

tiefliegenden Entnahmestellen wie Brunnen oder Zister-
nen zur Hauswasserversorgung oder zur Garten-
beregnung. Das Wasser darf weder abrasive oder  langfa-
serige Stoffe enthalten oder Stoffe, die die Pumpen-
werkstoffe chemisch angreifen.

ber.

Die Anlage ist frostsicher zu installieren

3. Aufbau und Wirkungsweise

Steigrohr nach oben zum Verbraucher gepumpt. Um die
Druckschwankungen auszugleichen und  die Einschalt-

Drucksteuereinheit mit Ein/Ausschaltung oder  ein
PressControl zur   Regelung eingesetzt.

3.1 SQ  (Unterwasserpumpe)

Das Aggregat besteht aus Pumpe, Motor und Elektronik-

jeweiligen Betriebsanleitung der Pumpe).

Motorschutz, der keinen weiteren externen Motorschutz
erfordert.

Der Motorschutz schaltet automatisch die Pumpe bei fol-

Bei Trockenlauf

Unterspannung  - Bei Unterschreiten von 150 V schaltet
die Pumpe ab. Die Einschaltung der Pumpe nach Unter-

der Versorgungsspannung von 1x 220-240V.

schaltet die Pumpe ab. Die Einschaltung der Pumpe

Erreichen der Versorgungsspannung von 1x 220-240V.

  - ( z. B. Blockierung der Pumpe)

nach 10 Sek . wieder zu starten. Ist die Blockierung nicht
aufgehoben, wiederholt sich dieser Startversuch.

Motortemperatur  - Bei Erreichen einer Motortemperatur

startet die Pumpe automatisch.

Sanftanlauf - Die  SQ  hat einen eingebauten Sanftanlauf

Anwendungshinweise:

FI-Schutzschalter

empfindlich). Dieser Schutzschaltertyp ist mit folgen-
dem Symbol gekennzeichnet:

~

Betrieb durch Generator  - Die  SQ  darf durch einen
Generator mit  Strom versorgt werden.

P1 der Pumpe liegen.

 Gemeinsamer Nulleiter  - Wegen Gefahr von elektri-

abgesichertem Sromkreis nur eine  SQ  zu installieren.

 nicht
vorgenommen werden, da dadurch die eingebaute

werden kann.

 - Ein Ohmmeter kann nicht ver-
wendet werden, da durch die eingebaute Elektronik
kein Wicklungswiderstand  angezeigt wird.

Stromaufnahme

te angezeigt werden .

ACHTUNG
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3.2 Beregnungspaket mit SQ
und Presscontrol
(siehe Anwendungsbeispiel  5.2)

Bei Wasserentnahme fordert der PressControl druck-

Innerhalb der Sanftanlaufphase der SQ  ( ca.  2 Sekunden)

Pumpenkennlinie.

die Pumpe ca.10 Sekunden nach und schaltet bei keiner
weiteren Anforderung ab.
Sollte nach Ausschalten der Pumpe sofort wieder ein

den (Schaltspielbegrenzung der SQ ) starten.

legt  sein!
SQ 1,2,3: max 10A/ 10bar

3.3 Wasserversorgung mit
SQ , Presscontrol und
Membrandruckbeh lter 18l
(siehe Anwendungsbeispiel 5.3)

zwischen SQ  und PressControl einge-
baut werden.

Bei Wasserentnahme fordert der PressControl die Pumpe

Bei   Leckage von  weniger als 50Liter/Stunde  schaltet die

Bei einer Entnahmemenge von mehr als 50 Liter/Stunde

Sekunden . (Schaltspielbegrenzung der SQ ).

siehe Seite 7.

sein !

3.4 Wasserversorgung mit SQ
und Drucksteuereinheit
(siehe Anwendungsbeispiel 5.4)

bzw. sich in der Anlaufphase befindet.
Wenn  der Druck bis zum Einschaltpunkt  des Druckschalter

Mindestdruck (Pmin) absinken.

Dieser darf nicht unterschritten werden

Dieses  ist sichergestellt, wenn die Auswahl des erforder-
Datenheft SQ

A A 030747 vorgenommen worden ist.

Nach Ende der Wasserentnahme baut sich der  Druck im

am Druckschalter wird die Pumpe ausgeschaltet.

ACHTUNG

HINWEIS

HINWEIS

HINWEIS
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Schaltbild
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4 . Lieferumfang

4.1 Basisspaket:

Prod.Nr.: 96 04 06 33
1 SQ    3-40
1 Kabel 30 m, 3x1,5 mm2 , Flachkabel

komplett  mit montiertem Schukostecker,
10 Kabelbinder

1 Karton   L:992,H:300, T:300 mm
1 Satz Dokumentation

4.2 Beregnungspaket

Prod.Nr.: 96 04 06 34
1 SQ  3-40
1  Unterwasserkabel 30m, 3x1,5 mm2 ,Flachkabel

komplett  mit montiertem Schukostecker,

montiertem Schukostecker  u. Kupplung
10Kabelbinder
1 Karton   L:992,H:300, T:300 mm
1 Satz Dokumentation

5  Anwendungsbeispiele

5.1  Steuerung Typ SQ-SK der
Drucksteuereinheit

Abb. 1

4.3 Wasserversorgungspaket

Prod.Nr.: 96 04 06 35
1 SQ  3-40
1 Unterwasserkabel 30m, 3x1,5 mm2 , Flachkabel

komplett  mit montiertem Schukostecker,
1 Kugelhahn 3/4 " mit Entleerung, mit Manometer,

1 PressControl PC15

10Kabelbinder
1 Karton   L:992,H:300, T:300 mm
1 Satz Dokumentation

Geh use

M
1phas

F0

S1

Pumpe

PE N L

Netz
1x230V/50Hz

B1

B1

B1

Druckschalter

K1

Alternativ: entleeren
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5 Anwendungsbeispiele

keine Verbraucher installiert werden.

Die Anlagen sind stets frostsicher zu in-
stallieren.

legt  sein!

5.3   Wasserversorgung 1 5.4  Wasserversorgung 2

5.2  Gartenberegnung

Hmax.=13m

Hmax.
=15m

12

11

78

6

min.=0,5m

9

5

2

1

3

6

4

10

1 Unterwasserpumpe SQ
2 Unterwasserkabel
3 Kabelbinder
4 Steigrohr
5 Nirostahlseil
6 Niroseilklemme
7 Kupplung am

PressControl PC15
8 Schuko-Stecker
9 Netzstecker 1x 230 V50 Hz
10 Absperrschieber
11  PressControl PC15
12  Verbraucher 

1 Unterwasserpumpe  SQ
2 Unterwasserkabel
3 Kabelbinder
4 Steigrohr
5 Nirostahlseil
6 Niroseilklemme
7 Kupplung am  PressControl PC15
8 Schuko-Stecker
9 Netzstecker 1x 230 V50 Hz
10 Absperrschieber
11  PressControl PC15
12  Verbraucher 
13
14  Manometer
15  Kugelhahn
16
17

min.=0,5m

5
4 1

6

1

3

2

12
9

11
7813

14

15

16

17

10

min.=0,5m

6
4

2

3

5

8

1

9

11

10
8

13

12
7

1 Unterwasserpumpe  SQ
2 Steigrohr
3 Kabelbinder
4 Unterwasserkabel
5 Kabelbinder
6 Niroseil
7 Absperrschieber
8 Niroseilklemmen
9 Verbraucher
10
11 Drucksteuereinheit DE
12
13 Schaltkasten SQ SK

Abb. 2

Abb. 3 Abb. 4

ACHTUNG
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6. Montage

Siehe hierzu Betriebsanleitung der Pumpe
SQ  Seite 16-19

Die Montage ist entsprechend der Anwendungsbeispiele

erfolgen.

beit, ob alle technisch erforderlichen
Bedingungen an den Aufstellort sowie an

Vorschriften und Bestimmungen des VDE

unternehmen zu beachten.

nach VDE 0100 abzusichern.

6.1 Gartenberegnung

stallieren.
Pumpe und Druckregler 

Die Steckdose ist bauseits vorzusehen.

Zwischen Pumpe und Presscontrol darf
kein Verbraucher installiert werden.

6.2 Hauswasserversorgung

5.4) installieren.

mit Drucksteuereinheit:
Drucksteuereinheit Pos. 15
bauen.

befestigen.

schalter zu verbinden.
Abschn. 8.2

Pumpe und Druckregler 

Die Steckdose ist bauseits vorzusehen.
Membrandruckbehalter zwischen Pumpe und Presscon-
tol in die Rohrleitung einbauen und mit einem Wand-
halter an der Wand befestigen.

Zwischen Pumpe und Presscontrol darf
kein Verbraucher installiert werden.

Tabelle einstellen:

Differenz Wassersp./ Vordruck im Membran-

   0 1,22
10 1,00
20 0,77
30 0,56

7. Inbetriebnahme

euereinheit einstellen, siehe Abschn. 8.2
Steuerung einschalten bzw. Netzstecker in die Steckdo-
se stecken.

Die Anlage arbeitet danach automatisch.

Die Anlage ist stets frostsicher zu instal-
lieren !

HINWEIS

ACHTUNG

HINWEIS

HINWEIS

ACHTUNG
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Empfohlener Einstellwert des
oberen Schaltdruckes:

10 - 20% unter Pvor

A
50

00
2

70

ACHTUNG

A
50

00
2

71

8 Drucksteuereinheit

8.1    Einstellung des Druckschalters

Einstellung nur durch Fachpersonal. Bei

Metallteilen (Rohre, Rahmen usw.).

Schutzkappe des Druckschalters entfernen.

Zuerst mit der Einstellschraube 1.1 den oberen Schalt-
druck (Wieder-Einschaltdruck) einstellen.

Anzeige durch Zeiger 1.2 (rot).

Danach mit der Einstellschraube 1.4 den unteren Schalt-
druck (Abschaltdruck) einstellen - der obere Schalt-

Als Einstellhilfe wird der Vergleich mit einem Manometer

zen.

8.2   Druckbeh lter einstellen

brane bildet dabei das entsprechende Druckpolster.

neuer Einstellwert: 0,8 bis 0,9 x Psoll

2
)

zu verwenden.

Ventilkappe wieder aufschrauben.

9 PressControl PC15, PC22

9.1 Verwendungszweck

Der Presscontrol ist ein Druckregler mit integriertem
Trockenlaufschutz zur Verwendung mit  GRUNDFOS Pum-
pen.
Er eignet sich zum automatischen Betrieb von Pumpen in

Merkmale

beschleunigter Pumpenanlauf bei Wasserentnahme
Trockenlausschutz der Pumpe
klein und kompakt
wartungsfrei
einfache Montage
erfordert keinerlei Einstellungen

9.2 Technische Daten

Umgebungstemperatur:  
Medientemperatur:
Einschaltdruck
PC 15, (ID 8392): 1,5 bar.
PC 22, (ID 8393): 2,2 bar.
Systemdruck : max. 10 bar.

   Kabel 1,5m,
- mit Kupplung u. Kabel 0,4m

Versorgungsspannung: 1 x 220-250 V, 50/60 Hz.
Schaltleistung: 10A
Schutzart : IP 54.

Abb. 5

Abb. 6
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9.5 Elektrischer Anschlu

des EVU bzw. VDE vorgenommen werden.

Eingriff im Klemmkasten des
PressControl  die Versorgungsspannung
abgeschaltet und vor Wiedereinschalten
gesichert sein.

9.6 Inbetriebnahme und Wartung

Abb. 1 zeigt die Bedientastatur am Presscontrol.

Die Funktionen der drei Meldeleuchten und der Taste auf
der Bedientastatur sind nachfolgend beschrieben.

leuchtet, wenn der Presscontrol ein
geschaltet ist.

2  On (gelb)
3  Failure (rot)

Siehe auch Abschnitt 7.

4  Reset Taste zur Quittierung der

Sobald der PressControl eingebautist,  die Pumpe im

schlossen sind,  kann die Versorgungsspannung einge-
schaltet werden - die  LED (Supply) leuchtet.
Die Pumpe startet, wenn die Versorgungsspannung ein-
geschaltet wird - die gelbe LED leuchtet.
Falls die Pumpe nicht innerhalb von 10 Sek. Wasser

die rote LED leuchtet.
Um dieses zu vermeiden, ist die Reset-Taste

angesaugt).
Resettaste

9.3 Funktionsweise

Wenn kein
die Pumpe beim festeingestellten Druck von 1,5 bar ein,
sobald Wasser entnommen wird.
Bei Betrieb mit

Pumpenkennlinie.

tet.
Zum Schutz der Pumpe hat der PressControl einen einge-
bauten Trockenlaufschutz, der nach ca. 10 Sekunden

schaltet.

9.4 Montage

Der Presscontrol ist auf der Druckseite der Pumpe einzu-
bauen:

55 165
220

PRESSCONTROL
Type PC 15

R

Supply

On

Failure

Reset.

1x220-250V
50/60 Hz
10 A MAX

Produced by WATER TECH  ITALY

10 Bar max

9060

HINWEIS

ACHTUNG

 A

 B

 C

1

2

4

3

Abb. 9

Abb. 7

Abb. 8

Der H henunterschied zwi-
schen PressControl und oberster
Zapfstelle darf  die angegebenen
Werte nicht berschreiten (A).

Der Pfeil auf dem PressControl
zeigt die Durchflu richtung an
und mu  immer nach oben
zeigen(B)

PressControl wird mit Hilfe der
Verschraubungen direkt in das
Rohrnetz eingebaut.

Es darf keine Zapfstelle zwi-
schen Pumpe und PressControl
installiert werden (C).

Pumpen aus Brunnen, Bohrl -
chern usw. mu  ein R ckschlag-
ventil in der Saugleitung der Pum-
pe montiert werden

Die Pumpe mu  einen Druck-
liefern,  der 0,5 bar ber dem
Einschaltdruck des Press-
Controls liegt.

Hierzu siehe auch Anwendungsbeispiele auf Seite 6.

Durchflu -
richtung f r
PC: von unten      nach oben!
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ACHTUNG

HINWEIS

10 St rungstabelle

eingeschaltet werden kann.

Ursache

Pumpe l uft nicht -  keine Stromversorgung vorhanden
-  Sicherung durchgebrannt
-  Motorschutz hat ausgel st ( n here Informationen siehe Betriebsanleit.
    der Pumpe)
-  Kabelverbindung lose oder unterbrochen

Pumpe schaltet nicht aus -  Die Pumpe erzeugt nicht den erforderlichen Austrittsdruck
   ( dieser mu  bei Verwendung von PC15 min. 2 bar betragen )
-  PressControl defekt

Rote LED (Failure) am PressControl -  Wasserzufuhr zur Pumpe nicht ausreichend (Wassermangel)
leuchtet -  Pumpe oder PressControl defekt

11. Wartung

Vor Beginn der Wartungsarbeiten ist die

men, allpolig vom Netz zu trennen und
gegen Wiedereinschaltung zu sichern.

Um einen zuverl ssigen und st rungsfreien Betrieb der
SQ  -Anlage sicherzustellen, empfehlen wir folgende Ma -
nahmen:

bindung mit der nachgeschalteten Steue-

-alle Schraubklemmverbindungen regel-

bungsbedingungen.

Bitte beachten Sie weiterhin die Hinweise in der Betriebs-
anleitung der Pumpe SQ  sowie PressControl.

Das  SQ -System ist wartungsfrei.
Regelm ige Inspektionen sichern jedoch eine lange
Lebensdauer.

Bei Bedarf wenden Sie sich bitte  an die f r Sie zust ndige
GRUNDFOS-Niederlassung.( siehe Anschriftenblock un-
ten auf dieser Seite)

12. Transport

Der Transport wird in der daf r vorgesehenen (oder einer
gleichwertigen) Verpackung vorgenommen.

Der Umwelt zuliebe . . .

Bitte helfen Sie mit, unsere Umwelt zu

fe entsprechend den Vorschriften zu ent-
sorgen bzw. weiter zu verwenden

13. Service/ Ersatzteile/ Zubeh r

Wir machen ausdr cklich darauf aufmerksam, da  nicht
von uns gelieferte Ersatzteile und Zubeh r auch nicht von
uns gepr ft und freigegeben sind.
Der Einbau und/oder die Verwendung solcher Produkte
kann  die Eigenschaften des Ger tes negativ ver ndern
und dadurch beeintr chtigen.
F r Sch den, die durch die Verwendung von nicht Original-
Ersatzteilen und Zubeh r entstehen ist jede Haftung und
Gew hrleistung seitens GRUNDFOS ausgeschlossen.

St rungen, die nicht selbst behoben werden k nnen, soll-
ten nur vom GRUNDFOS-Service oder autorisierten Fach-
firmen beseitigt werden.

Bitte geben Sie im Falle einer St rung eine genaue Schil-
derung. Dadurch kann sich unser Servicetechniker besser
vorbereiten und mit den entsprechenden Ersatzteilen aus-
r sten.
Unseren Service erreichen Sie  unter den  angegebenen
Adressen. (siehe letzte Seite)

Die technischen Daten der Anlage entnehmen Sie bitte
dem Typenschild.

14. Beiliegende Dokumentation

Diese Betriebsanleitung 96026196  f r  das SQ -System ist
in Verbindung mit  folgenden Unterlagen zu benutzen:

Betriebsanleitung Pumpe SQ
Betriebsanleitung Druckbeh lter
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GRUNDFOS  GMBH Willy-Pelz Stra e 1-5, 23812 Wahlstedt Verkauf/ Beratung Service

Geb udetechnik: GRUNDFOS GMBH RZ NORD Am Heideberg  4, 15806 Gro  Machnow Tel.   0180/5617130* Tel.   0180/5617120*
GRUNDFOS GMBH RZ WEST Schl terstra e 33, 40699 Erkrath Fax   0180/5617139* Fax   0180/5617129*
GRUNDFOS GMBH RZ S D Kunigundenstra e 3, 90439  N rnberg

Wasserwirtschaft: GRUNDFOS GMBH Willy-Pelz Stra e 1-5, 23812 Wahlstedt Tel.   0180/5617160* Tel.   0180/5617120*
Abteilung Wasserwirtschaft Fax   0180/5617169 Fax   0180/5617129*

Industrie: GRUNDFOS  GMBH Willy-Pelz Stra e 1-5, 23812 Wahlstedt Tel.   0180/5617100* Tel.   0180/5617120*
Fax   0180/5617199* Fax   0180/5617129*

e-mail: infoservice@grundfos.de      -   internet: www.grundfos.de  -  international: www.grundfos.com
              * DM 0,24/Min

   Technische nderungen vorbehalten !


