
Akku-Kombihammer

HR005G
XGT • 40V max. • SDS-MAX • 8,0 J
• 40 mm
Mehr Power. Robuster. Digitale Kommunikation.
Ein Akku-Kombihammer für höchste Ansprüche

Leistungsstarker 40 V max. Kombihammer mit SDS-
MAX-Werkzeugaufnahme. Mit bürstenlosem Motor
und Anti-Vibrationssystem AVT sowie Soft No Load
Funktion. Mit AWS-Technologie zum automatischen
Einschalten der Staubabsaugung. Zum
Hammerbohren und Meißeln. Die Einzelschlagstärke
von 8,0 Joule ermöglicht bis zu 40 mm Bohrungen in
Beton.

Technische Details

Maschinenkategorien Hammerbohren und
Meißeln

Bürstenloser Motor ✓
Akkuspannung 40 V
Leerlaufdrehzahl 250 - 500 min-¹

(Leerlauf-)Schlagzahl 1450 - 2900 min-¹

Bohrleistung in Beton 40 mm
Idealer Bohrbereich (Beton) 16 - 30 mm
Einzelschlagstärke 8 J
Bohrleistung Bohrkrone 105 mm
Transportkoffer ✓
Schallleistungspegel (LWA) 101 dB(A)

Schalldruckpegel (LpA) 90 dB(A)
K-Wert Geräusch 3 dB(A)
Vibration Hammerbohren in Beton 4,6 m/s²
Meißeln mit Seitengriff 3,7 m/s²

Link zur Produktseite - www.makita.de

Spezifikationen

• Mit Sanftanlauf
• Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
• Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Vor- und

Nachglimmfunktion
• Auto-Start Wireless System (AWS) verbindet sich mit

dem Staubsauger über Bluetooth
• Die Active Feedback Sensing Technology (AFT) stoppt

den Motor sofort bei blockierendem Bohrer
• Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab,

wenn der Akku fast leer ist.
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Weitere Informationen
Optionales Zubehör

123138-5
Seitengriff kpl.

196792-8
D-Griff kpl.

198900-7
AWS Funk-Adapter WUT01

198993-4
Bohrer-/Meißelfett

199142-6
Staubabsaugung Bohren + Stemmen

199143-4
Absaugset Stemmen

199144-2
Absaugset Stemmen

331955-1
Tiefenanschlag

821837-0
Transportkoffer

P-08361
Getriebefett

Service

Bedienungsanleitung

Explosionszeichnung
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https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/part_drawings/DE/HR005G.pdf

