
Akku-Baustellenradio

DMR301
12V max. - 18V • 230 V • Mit
Ladefunktion
Robustes Baustellenradio mit Ladefunktion fu�r Makita
CXT- und LXT-Schiebeakkus

Baustellenradio für den Empfang von DAB/DAB+
und FM/AM sowie Bluetooth®-Funktion. Mit
Ladefunktion für Makita Lithium-Ionen-
Schiebeakkus 12 V max. (10,8 V), 14,4 V und 18 V.
Ladezeit bei 18 V 5,0 Ah: 84 Minuten. Schutzklasse
IP64 für Spritzwasser.

Technische Details

Akkuspannung 12 / 18 V
Akkusystem CXT ✓
Akkusystem LXT ✓
FM-Band 87,5 - 108 MHz
Frequenzband DAB+ 174,928 - 239,200

MHz
Schutzart (IP Code) IP64
Produktabmessung (L x B x H) 268 x 185 x 305

mm
Bluetooth ✓
Produktgewicht 5,9 kg

EAN 0088381899550

Link zur Produktseite - www.makita.de

Spezifikationen

• Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab,
wenn der Akku fast leer ist.
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Weitere Informationen
Mitgeliefertes Zubehör

TC00000137
Steckernetzteil

TC00000142
Anschlusskabel A

Optionales Zubehör

BL1021B
Akku BL1021B

BL1820B
Akku BL1820B

BL1830B
Akku BL1830B

BL1840B
Akku BL1840B

BL1850B
Akku BL1850B

BL1860B
Akku BL1860B

Service

Bedienungsanleitung

Explosionszeichnung
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https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/user_manuals/User_manuals_EU2/DMR301.pdf
https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/part_drawings/DE/DMR301.pdf

