
Akku-Handleuchte

DML802
LXT • 4.000 lx • 180 lm
Handliche Leuchte mit verstellbarem Kopf und Haken zum
Aufhängen

Die leicht zu transportierende LED-Handleuchte
verfügt über eine LED, die 180 lm erreicht. Mittels
dem 12-fach verstellbaren Leuchtkopf kann der
Lichtkegel zielgenau ausgerichtet werden. Über den
Haken, kann die Lampe einfach aufgehängt werden.
Die Laufzeit mit einem 18 V/5,0 Ah Akku beträgt ca.
25 Stunden.

Technische Details

Akkuspannung 14,4 / 18 V
Akkusystem LXT ✓
Lichtstrom 180 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung) 4000 lx
LED-Lampenleistung 3,2 W
Betriebsdauer 18V / 2,0 Ah 10 h
Betriebsdauer 18V / 4,0 Ah 20 h
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah 23 h
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah 27 h
Gewicht inkl. Akku (EPTA) 0,64 - 0,93 kg
Produktabmessung (L x B x H) 272 x 79 x 116 mm
Akkutyp Li-ion
Produktgewicht 0,33 kg

EAN 0088381675758

Link zur Produktseite - www.makita.de

Spezifikationen

• Ummantelter Handgriff sorgt für sicheren Halt und
angenehmes Greifgefühl

• Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab,
wenn der Akku fast leer ist.

• Ultrahelle Akku-Lampe zur Ausleuchtung von schwer
zugänglichen Arbeitsplätzen

• 12-fach verstellbarer Lampenkopf aus Aluminium
• LED mit langer Lebensdauer (Leistungsaufnahme 3,2

W)
• Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät
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Weitere Informationen
Optionales Zubehör

BL1820B
Akku BL1820B

BL1830B
Akku BL1830B

BL1840B
Akku BL1840B

BL1850B
Akku BL1850B

BL1860B
Akku BL1860B

Service

Bedienungsanleitung

Explosionszeichnung
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https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/user_manuals/Country_specific/Germany/DML802.pdf
https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/part_drawings/DE/DML802.pdf

