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CALEFFI

Verbrühungsschutz für Warmwasseranlagen, Art. Nr. 600140

Anwendung

Ziel des Verbrühungsschutzes ist ein Unterbrechen des Wasserflusses bei Erreichen eines voreingestellten

Temperaturwertes.

Entwickelt für Brauchwassererwärmungsanlagen mit elektronischen Mischern und Anti-Legionellen Programm, wird diese

direkt am Auslass der Armatur eingebaut und schützt so den Anwender vor Verbrühungen mit heißem Wasser während der

Desinfektionszeit (T>50°C).

Sicherheitsvorschriften bei Gebrauch

Wie in der nebenstehenden Abbildung ersichtlich,

können Wassertemperaturen über 50°C sehr schnell

Verbrühungen verursachen.

Zum Beispiel treten bei 55°C Teilverbrennungen bereits nach ca. 30

Sekunden und bei 60°C nach ca. 5 Sekunden auf. Bei Kindern oder

alten Menschen treten die Verbrühungen im Schnitt bereits nach

der Hälfte der Zeit ein.

Um den Anwender vor Verbrühungen durch heißes

Leitungswasser zu schützen, können unterschiedliche Geräte

installiert werden. Diese sind abhängig vom Anlagentyp und

deren Bestimmungszweck und der entsprechenden

Risikoabwägung.

Technische Eigenschaften

Werkstoffe

Gehäuse: Messing EN 12164 CW617N, verchromt

Federn: Edelstahl

Max. Betriebsdruck (statisch): 10 bar

Max. Betriebsdruck (dynamisch): 5 bar

Einstelltemperatur: 48°C (±1°C)

Anschlüsse: 1/2” IG Eingang

1/2” AG Ausgang

Arbeitsweise

Offen Geschlossen

CB

AA

Anwendungsdiagramm

Hydraulische Eigenschaften
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Art. Code 600140
Verbrühungsschutz für Warmwasseranlagen. Anschlüsse 1/2” IG im Eingang x 1/2” AG im Ausgang. Messing-Gehäuse.
Verchromt. Edelstahlfedern. Maximaler Betriebsdruck 10 bar. Einstelltemperatur 48°C ±1°C.
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