Montagehinweise

1. Wand, Decke oder Dach sind fachgerecht
zu Gffnen. Falls notwendig, sind Auswechs-
lungen im Sténderwerk herzustellen.

2. Die Wanddurchfiihrung wird mit Hilfe einer
Wechselkonstruktion in das Standerwerk
eingesetzt.

3. Die Wandbauelemente (z.B. Gipskarton
oder -faserplatten) werden an den Wandan-
schlussring angearbeitet und mit Klammern
oder Schrauben befestigt.

4. Nach der fachgerechten Montage des
Rauchrohres oder der Abgasleitung ist der
entstehende Ringspalt mit der beiliegenden
Dichtschnur oder Mineralwolle zu verfiillen.
Hierzu ist die Dichtschnur gegebenfalls zu
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diese auf die gegebene Wandstarke einge-
stellt, indem einzelne Lagen des Isolierblocks
entnommen werden oder dieser mit einem
Messer gekiirzt wird. Die innen- und auBen-
liegenden Isolierstreifen des Gehauses sind
ebenfalls im erforderlichen MaBe zu kiirzen.
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auberer lsolierstreifen

Der Isolierblock muss den Hohlraum vollstén-
dig ausfiillen. Vor dem Einbau sind beide Ge-
hdusehdlften miteinander zu verschrauben.

Isolierblock

Hinweise:
Lieferbare Sonderausfiihrungen:
- fiir Wanddicken bis 500 mm (Nicht in

innerer Isolierstreifen

teleskopierbarer Ausfiihrung!) . Varschraubung der beiden
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Sonderausfilhrungen werden nach lhren
Angaben objektbezogen gefertigt und eine

Riickgabe ist a.d.G. nicht mdglich! Aufbau der teleskopierbaren
Wand- und Deckendurchfiihrung




