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i Schaltschema/
Wiring diagram
14690 *"° mm lang/length F_1284
Genehmigte technische Daten/Approved fechnical datas
55 f 55.32500.000, BL 901
© Bemerkungen/Notes:
B=38+5 s
e 7355 Normalklima/Standard atmasphere DIN EN 60068-1 (23+2)°C
— Temperaturen sind AUS-Werte/Temperatures are OFF values
Min. FUhlertemperafur/Min. sensor temperature: -50°C
Max. Fuhlertemperatur/Max. sensor temperature: 260°C
(aus Sicherheitsgriinden/for security reasons)
Riickstellknapf 35 , , Max. Gehdusetemperatur/Max. housing temperature (VDE): 125°C
cecel button Schutz-Temperatur-Begrenzer fest eingestellt bei/ Min. Biegeradius Kapilarrohr/
\ 28:05 | fhermal cuf-out fixed set at: Min. bending radius of capilary fube: 5 mm
0055.169.004 M10 x0,75 , , FUr Einsatz in Umgebungsbedingungen mit
']OSOC —']ZK AUS/OFF normaler Verunreinigung/
For application with normal pollution level (Typ 2 B)
| Kontakte schalten nach Erreichen der Kunden-Zeichnungs-Nr /Customer drawing-No.:
/“‘\\\ I 1 [ eingestellten Temperatur aus und werden gesperrt. Mutter/Hex nut M10x0,75 0000 600.076
‘u;;u‘glLllf_ll_lf [Eay Nach genugender Abkuhlung des Temperaturfuhlers Hutmutter/Hat nut 0000 525.015
kann durch Drucken des Ruckstellknopfes wieder kénnen aeliefert werden/can be delivered
: eingeschaltef werden. ' 9 ' '
Contacts swifch off affer achieving Bei Bedarf bitte separaf bestellen/ Korrekturfakfor/correction factor: ¢ = 0,47 [K/K]
my_ ' the adjusted temperature and will be blocked. It required please order separatly. (bez. auf Umgebungstemp./based on ambient temperature)
o| = P P After sufficent cooling of the sensar thermal cut outf
m = =
o can be reset by pressing the reset button.
cibarin Tverk ametro egiche et der | £ 00T EN-Wrr. G @
N TIT 1.7 1Ll Kontakte 6ffnen mit Verriegelung auBerdem, wenn bres Phalie 1 et gestael soweit ety | "er<STOff
o | & ad hydraulisches Fuhlersystem leck wird oder e e e ethandungen T ——— T Mafstab
: der komplefte STB unfer -5°C abgekuhlt wird. égﬁugcettﬁte?nnh?gi?ee:e\/ﬁeh:hﬂ?gn@nfﬁgen FreimaBtoleranz ISO 2768-v 1:1
Im letzteren Fall Fuhlertemperatur auf 20°C .
DIN 46244 A63-0,8 Ms ] - . CAD | Datum Name Bezeichnung
bringen und Ruckstellknopf dricken. _ — ' Erst 19012007 | SCHUHMAM | EGO Schutz-Temperatur-Begrenzer
Furthermore the confacfs open and lock if the And [ Mitelung N | Dafun | Bearb. [19.012007 | SCHUHMAM | EGO Thermal cut-out
hydraulic sensor system becomes leaky or if Erst]E07923 19.01.2007 | Freig. [19.012007 | SCHUPPLL
fhe temperafure of the complefe thermal cut out e A Zeichnungsnummer Blattnr. | Ver. [ stat [Blatter | Dok | Fremd.
drops below -5°C. For the last case rise sensor < G’Q EGO. Elek’rro—Gerqtebuu GmbH 55 32524 ,]OO
temp. to 20°C and press the reset button. D-75038 Oberderdingen : : 901] O[F |1
Urspr. 97.55325.360 |Ers. f. 55.32524.100BL001 [Ers. d. . |Ref..
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