
LEIFELD Biegezange 

Mit der LEIFELD Biegezange lässt 
sich die LEIFELD Schiene „frei Hand“ 
schnell und problemlos für die je
weilige Einbausituation abkanten. 

Für schnelle Fertigung von Serien
teilen kann die LEIFELD Biegezange 
einfach in den Schraubstock gespannt 
werden. 

Die LEIFELD Biegezange hat einen  
maximalen Biegeradius von 135°,  
der besonders vorteilhaft bei Wand
konsolen ist.

„einfach biegen“

www.leifeld.de

Produkt W&S Art. Nr. LEIFELD Art. Nr.
Biegezange 90 220 03 1222



Verarbeitung LEIFELD Schiene 

Aufbauhöhe50 mmz.B.

Diese Markierung zeigt
die Außenkante der
gewünschten Aufbauhöhe!

Auflagefläche für
das Biegen von
exakten Winkeln



Bei der Fertigung einer Wandkonsole 
müssen Sie einen Winkel von 135° biegen.
Dieses erreichen Sie, wenn Sie die Biegezange  
in den Schraubstock spannen oder den linken  
Griff der Biegezange versetzen!

Die Schiene hilft Ihnen, den richtigen Punkt
für das Biegen zu finden.

45° biegen und fertig ist die Wandkonsole!

Verarbeitung LEIFELD Schiene 


