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DVGW GERT GmbH ist von der DAkks nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Stelle für die Zertizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGWGERT GmbH is an accrediled body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 for certication ofproducts for energy and water supply
industry.

NG-4350BP5553
Registriemummer

registration number

Produkte der Gasversorgung
products ofgas supply

AZ INTEC GmbH
Jagdweg 1, D-09526 Olbemhau

AZ INTEC GmbH
Jagdweg 1, D-09526 Olbemhau

Gasarmaturen: Gaszählerverschraubung (4350)

Anschlussstück für Einstutzenanschluss wahlweise mit Prüföffnung

92...; 9509

Baumusterprüfung: B 20/08/3274 vom 17.08.2020 (OBI)

DIN 3376-2 (01 02.2005)

22.04.2024 l 18-0967-GNV

DVGW GERT GmbH
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Gasart Bemerkungen
_gas category remarks
Brenngase nach G260

Typ Technische Daten Bemerkungen
type technical data remarks
9219 Nenndruckstufe: PN 1

921 9; 9229; 9509
Nennweite: DN 20/25
Nenndruckstufe: PN 1

Nennweite: DN 25
9219 Nenndruckstufe: PN 1

Nennweite: DN 40
9239 Nenndruckstufe: PN 1

Nennweite: DN 50
9259 Nenndruckstufe: PN 1

Nennweite: DN 65
9259 Nenndruckstufe: PN 1

Nennweite: DN 80
9259 Nenndruckstufe: PN 1

Nennweite: DN 100

Ausführungsvariante Erläuterungen
type vaation explanations
9219 Anschlussstück Form A wahlweise mit Prüföffnung; Anschlussart: eingangsseitig R 3/4". 1"

oder1 1/2", ausgangsseitig Rp 3/4“, 1" oder1 1/2", jeweils nach DIN EN 10226-1
9229 Anschlussstück Form A wahlweise mit Prüföffnung; Anschlussart: beiderseitig G 1 1/4'

nach DIN EN ISO 228-1
9239 Anschlussstück Form C wahlweise mit Prüföffnung; Anschlussart: eingangsseitig R 2",

ausgangsseitig Rp 2“, jeweils nach DIN EN 10226-1
9259 Anschlussstück AT; Anschlussart: beiderseitig Flansche DN 65, DN 80 bzw. DN 100 nach

DIN 2642
9509 Anschlussstück Form B mit Prüföffnung; Anschlussart: eingangsseitig Gewinde R 1",

ausgangsseitig Gewinde Rp 1"jeweils nach DIN EN 10226-1, zum Gaszähler Gewinde G 2'
A nach DIN EN ISO 228-1


