
Bathroom Extract Fans SILENT-100 DESIGN. Range of axial extractors

Standard version Silver version

Model
Weight

CZ

Sound  
pressure

 level* dB(A) 

Airflow
at free

Insulation
class

discharge (m3/h)
Voltage
(V~Hz) IP (Kg)

Silent-100 Design 8

X

Backdraft 
shutter

LED
indicator

Ball
bearings

Silver
finish

Adjustable
Run-On Timer (1-30 min)

Adjustable
humidistat

80 0,6526,5230-50 II - 45

• Elegant design
• Very low noise: 26,5 dB(A)
• L o w  p o w e r  c o n s u m p t i o n : 8W
• IP 45
• B a c k  d r a f t  s h u t t e r
• V e r s i o n s  w i t h  e l e c t r o n i c  r u n - o n  

t i m e r  ( C R Z )  a n d  a d j u s t a b l e  
h u m i d i s t a t  ( C H Z )

• L E D  I n d i c a t o r

     

* Sound pressure level measured at 3m at free air conditions

B e i n g  l e a d e r s  i n  v e n t i l a t i o n  a n d  e x t r a c t i o n  e n a b l e s  u s  t o  o f f e r  o u r  c u s t o m e r s  
t h e  m o s t  t e c h n i c a l l y  a d v a n c e d  p r o d u c t s  ( n o  v i b r a t i o n ,  n o  n o i s e  a n d  t h e  

h i g h e s t  a i r f l o w ) ,  b u t  a l s o  t h e  m o s t  e l e g a n t  a n d  i n n o v a t i v e  d e s i g n s .  T h e  n e w  
S I L E N T  1 0 0  D E S I G N ,  s t y l i s h  y e t  u n o b t r u s i v e ,  q u i e t  b u t  p o w e r f u l .
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Re lax and c lose your  eyes .  Enjoy the comfort .

D E S C R I P T I O N

T E C H N I C A L  D E T A I L S
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A B M E S S U N G E N  i n  m m K E N N L I N I E

B E S C H R E I B U N G

Entspannen und mit geschlossenen Augen den Komfort genießen

T E C H N I S C H E  D A T E N

Modell LED-Betriebsleuchte Rückluftsperre Nachlauf einstellbar
1–30 min

SILENT-100 Design CZ X X

SILENT-100 Design CRZ X X X

SILENT-100 Silver Design CZ X X

SILENT-100 Silver Design CRZ X X X

Modell Leistungs-
aufnahme

Spannung/
Frequenz

Strom-
aufnahme

Volumen-
strom

Max. zulässige
Fördermittel-
temperatur

Schalldruck-
pegel

in 3 m*

Gewicht

SILENT-100 Design W (V ~ Hz) A m3/h °C dB(A) kg

8 230/50 0,07 80 40 26,5 0,65

* Freifeldbedingungen

Als führender Ventilatoren-Hersteller bieten wir unseren Kunden modernste Technik
(keine Schwingungs-Übertragung, geringste Schallwerte und hohe Luftleistung)

sowie gleichzeitig elegantes und innovatives Design. Der neue SILENT-100 DESIGN,
stilvoll doch unaufdringlich – leise aber stark.

Kleinraum-Ventilatoren SILENT-100 DESIGN

• Elegantes Design
• Sehr geräuscharm: 26,5 dB(A)
• Äußerst geringer Stromverbrauch: 8 Watt
• Schutzart: IP 45
• Geschlossene Kugellager – wartungsfrei
• Rückluftsperre, druckseitig
• LED-Betriebsleuchte
• Farbe: weiß oder silber
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