
 

Technisches Datenblatt 

  

DA 
Version: 3/2014-02-05  Seite 1/2 

 
fischer Acryldichtstoff DA 

  
 

Merkmal Wert Einheit Prüfvorschrift / Bemerk. 

 System 

Chemische Basis Acrylat-Dispersion  

Aushärtung physikalisch durch Verdunsten von Wasser 

Konsistenz standfest  

Lagerbeständigkeit 15 Monate zwischen +5°C und +25°C 

Temperaturbeständigkeit - 20 bis + 75 °C  

Dichte 1,68 g/ml DIN 53479 

 Verarbeitung 

Hautbildungszeit 5 min 23 °C, 55 % RLF 

Standvermögen < 2 mm ISO 7390 

Verarbeitungstemperatur + 5 bis + 40 °C  

Auspressrate 1200 g/min 3mm / 6,3 bar 

 Leistungsfähigkeit 

Praktische Dehnfähigkeit ± 7,5 %  

Feststoffgehalt 85 %  

Shore-A Härte (3 s) 20  DIN 53505 (2 mm Schicht) 

Zugfestigkeit 0,3 MPa  DIN 53504 (2 mm Schicht) 

Bruchdehnung 150  DIN 53504 (2 mm Schicht) 
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Produkteigenschaften 

Acrylatdispersion. Er zeichnet sich durch gute Verarbeitbarkeit, Witterungs- und UV-
Beständigkeit und Anstrichverträglichkeit aus. fischer Acryldichtstoff DA eignet sich für Fugen und 
Risse in Mauerwerk und Putz und für Fugen zwischen Mauerwerk und Tür- und 
Fensterumrahmungen. 
 

Anwendungshinweise 

Untergründe mit einer 
Mischung von 1/3 fischer Acryldichtstoff DA und 2/3 Wasser vorbehandeln und anschließend 
mindestens 60 Minuten ablüften lassen. 

  
 
 
 

 
 
Weitere Informationen zum Umgang entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. 
 
 
 
Die Informationen in diesem technischen Datenblatt und unsere anwendungstechnische Beratung in 
Wort und Schrift erfolgen nach bestem Wissen, sind jedoch nur unverbindliche Hinweise und keine 
Garantie im Sinne von § 443 BGB. Wir empfehlen vor Verwendung unserer Produkte die Eignung für 
den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Aufgrund der Vielfalt der 
Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und den nicht einschätzbaren Gegebenheiten am 
Ort der Verarbeitung empfehlen wir darüber hinaus vor Verwendung die Verklebung zu erproben.  


