
U niversel le Verbundroh re

Anwendungsgebiete

r Heizungstechnik
o Sanitärtechnik
o Heizkörperanbindungen
r Fussbodenheizungen
o Druckluftversorgung
o Industr iel ler Rohrlei tungsbau
r  Wandhe izunqen

JANOlen PH-RT Verbundrohre

Vielsei t ige, immer komplexer werdende
Instal lat ionsaufgaben verlangen Rohre, die
Sicherheit ,  Langlebigkeit  und eine wir tschaft l iche
Verarbeitung garant ieren. Jahrzehntelange
Erfahrung, Know-how und ein modernster
Maschinenpark ermögl ichen es uns, solche
hochwert ige Produkte herzustel len, Beim 
Mehrschichtrohr wird auf einem Kunststoff-
Basisrohr ein Aluminiummantel  stumpf
längsgeschweisst.  Der dadurch erziel te
gleichmässige Rohraufbau überzeugt die Anwender
nachhalt ig.  Der Werkstoffverbund kombiniert  die
hervorragenden Eigenschaften der Kunststoffe mit
den Vorzügen von A lumin ium.

Vielseitigkeit
Um den stet ig wachsenden Anforderungen in der
Haustechnik gerecht zu werden, wird bei den

Verbundrohren das Innenrohr in
verschiedenen Ausführungen gefert igt .

Verbundrnhre PH*RT
Verbundrohre FE-X (mit  Inl iner-Rohr oder mit
Vol lwand-Innenrohr)
Technische Snten

Vorteile

o  ger inge Längenausdehnung
r einfache Verlegung
o leicht biegbar
o formstabil
r  t r inkwasserzulässig
o sauerstoffundu rchlässig
r ablagerungsfrei
o korrosionsbeständig
o  chemika l ienbes tänd ig
o niedriges Gewicht

Erhöht temperaturbeständiges Polyethylen,
mit  Aluminiumschicht

Beim fünfschicht igen Heizungs- und Sanitär-
Verbundrohr wird zuerst ein Basisrohr aus
tem pe ratu rbestä nd i gem Polyethylen extrud i ert.
Im Coextrusionsverfahren wird äusserl ich eine
dünne Haftschicht
aufgetragen. Je nach Rohrdimension wird eine
untersch ied l i ch  d icke  A lumin iumfo l ie  um das  Rohr
gelegt,  stumpf längsverschweisst und auf das



Innenrohr kal ibr iert .  Anschl iessend wird im
Überzugsverfahren eine weitere Haftschicht sowie
die äussere Deckschicht aus Polyethylen
aufextrudiert.

Werkstoffe / Aufbau

r Innenrohr PE-RT (Polyethylen, erhöht
thermisch widerstandsfähi9),  DIN 16833

e Haftschicht
o  A lumin iumsch ich t
r Haftschicht
o Aussenschicht PE-RT (Polyethylen, erhöht

therm isch widerstandsfähig)

Normen /  Zulassungen

DIN 15833 / 76834
Al lgemeine Güteanforderungen und
Prüfungen PE-RT
SKZ-Rich t l in ie  HR 3 .12
DVGW W542 Sanitär-Verbundrohre
DVGW Zert i f ikat-Nummer DW-8236 BN 0125
Prüfattest MPA Darmstadt
( Sa uerstoffd ichtheit)
SKZ-Prüfzeichen A-349 (Heizungsrohre)

JANOIen PE*X Verbundrohre

Dimens ionen:

Rohr in Rohr:

Rol len-
/Stangenlängen:

Verpackung:

Roh rfarbe:

Beschri f tung:

dn  14  b is  dn  26  mm (andere
Abmessungen auf Anfrage)

s ind  auch in  gewel l ten
Schutzrohren ein gezogen
lieferbar
je nach Dimension 50 bis 600
m pro Rol le oder in Stangen
v o n 5 m b z w , n a c h
Kundenwunsch

Kartonschachtel  n/-Hü lsen
oder Krepp-Papier mit
Aufreisssch nu r

Standardfarbe weiss, andere
Rohrfarben auf Kundenwunsch
mögl ich  (mengenabhäng ig)

Standardfarbe schwarz,
andere Farben auf
Kundenwunsch mögl ich

a

a

o

a

Werkstoffe / Aufbau

r Innenrohr PE-X (Polyethylen vernetzt)
r Haftschicht

Vernetztes Polyethylen, mit
Aluminiumschicht

Das JANOlen PE-X Heizungs- und Sanitär-
Verbundrohr besteht aus dem gleichen
fünfschicht igen Aufbau wie das PE-RT
Verbundrohr.  Das Polyethylen-Basisrohr wird
zusätzl ich in einem zweiten Arbeitsgang
intermolekular vernetzt.  Dadurch wird die
Widersta ndsfä h i g keit d ieses Werkstoffes erhöht.
Als Ausführungs-Variante bieten wir  auch ein PE-X
Vol lwand-Innenrohr mit  über al le Dimensionen
g le ichb le ibend s ta rker  A lumin ium-Ummante lung
als Dif fusionssperre und Di latat ionshemmung an.

D imens ionen:  dn  14  b is  dn  50  mm (andere



o A lumin iumsch ich t
r Haftschicht
o Aussenrohr PE-RT (Polyethylen, erhöht

therm isch widerstandsfähig)

Normen /  Zulassungen

o DIN 16892 /  16893
Al lgemeine Güteanforderungen und
Prüfungen PE-X

r  SKZ-Rich t l in ie  HR 3 .12
r DVGW W542 Sanitär-Verbundrohre
o DVGW Zeri i f ikat-Nummer DW-8306 AT 2354

(Vo l lwand- Innenrohr  S  3 .2 )
o Prüfattest MPA Darmstadt

(Sauerstoffdichtheit)

Technlsche Angaben

Rohr in Rohr:

Ro l len-
/S tangen längen:

Verpackung:

Rohrfarbe:

Beschri f tung:

Abmessungen auf Anfrage)

s ind  auch in  gewel l ten
Schutzrohren eingezogen
lieferba r
je nach Dimension 50 bis 600
m pro Rol le oder in Stangen
v o n 5 m b z w . n a c h
Kundenwunsch

Ka rtonschachtel n/- H ü lsen
oder Krepp-Papier mit
Aufreisssch nu r

Standardfarbe weiss, andere
Rohrfarben auf Kundenwunsch
mögl ich  (mengenabhäng i9)

Standardfarbe schwarz,
andere Farben auf
Kundenwunsch mög l ich

Abmessungen /  Logist ik JANOlen PE-RT Verbundrohre

Dimension mm L4 16 L7 18 20 26 32

Wandstärkemm 2 2  2  2  2  3  3

Gewicht kglm 0,090 0,104 0,115 0,L23 0,143 0,266

Wasser inha l t  l /m 0 ,079 0 ,113 0 ,133 0 ,154 0 ,201 0 ,374

Rol len länge m 200 200 200 100 100 50

S t a n g e n l ä n g e 5 5 5 5 5 5

Verpackungseinheit  Rol len 2400 2400 1600 1200 800 750
m

Verpacku ngsei nheit  Stg/m 225 t25 90

40

3 , 5

50

4

Abmessungen /  Logist ik JANOlen PE-X Verbundrohre

Dimension mm

Wandstärke mm

Gewicht kglm

Wasserinhalt  l /m

Rol len länge m

Stangenlänge

Verpackungseinheit  Rol len
m

Verpacku ngseinheit  Stg/m

L4 16

2 2

0,090 0 ,L04

0,079 0 ,1  13

200 200

5 5

2400 2400

17 18

2 2

0,115 0 , t23

0 , 1 3 3  0 , 1 5 4

200 100

5 5

1600 1200

20 26 32

z 5 J

0,143 0,266 0,403
o,zot  0 ,3r4 0,531
100 s0 50
5 5 5
800 750 7so

125 90 50

40 50

3 , 5  4

0 ,581 0 ,876

0,855 1 ,385

2 525

Thermische und mechanische Eigenschaften JANOlen PE-RT/ PE-X Verbundrohre



Max. Betr iebstemperatur für Medium Wasser (bis 12 bar)

Langzeit-Beanspruchung 50 Jahre, DVGW W 542

Langzeit-Beanspruchung 50 Jahre, ISO 10508 Klasse 5
Hochtem peratu r- Radiatorenheizu ng
(20 bis 80oC, 1 Jahr 90oC, Störfal l  100 h 100oC)

Wärmeleitfähigkeit

Lä ngena usdeh n u ngskoeffizient

Oberf lächenrauhigkeit  k (nach Prandt l-Colebrook)

Sauerstoffd iffusion i m gesa mten Anwendu n gsbereich

Min .  B iegerad ius

95oC, Störfal l  11OoC
10 bar / TOoC
10 bar

0,43 WmK
0,026 mm/mK
0,007 mm
< 0,005 mgll d
5 d n




