
Art.Nr.73053 1 StückKESSEL-Staufix ® Siphon DN 50

KESSEL-Rückstaudoppelverschluss Staufix® Siphon DN 50
mit Röhrengeruchverschluss und Einlauftrichter

gemäß DIN EN 13564 Typ 5

Zwei Klappen selbsttätig schließend,
eine davon als handverriegelbarer Notverschluss, inkl. Wandbefestigung,
Zulaufanschluss DN 40 an Röhrengeruchverschluss,
Notverschlusshebel beidseitig montierbar,
Ablauf DN 50 zum Anschluss für HT-Rohr nach DIN 19560
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KESSELStaufix
®

SiphonØ50includingP-trapandinletfunnelBackwatervalveforHT(hightemp)pipes.
Twofreehangingbackwaterflapswithmanualclosurelockforoneflap.

KESSELvalvolaantiriflussoStaufix
®

SiphonØ50consifoneconimbutoperscarchiciviliinterni,
conduevalvoleconchiusuraautomatica,dicuiunamunitadichiusuramanualediemergenza.
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beiGrundstücksentwässerungsanlagennachDINEN12056undDINEN13564fürfäkalienfreiesAbwasser

Bedienungs-undWartungsanleitungfürRückstauverschlüsse

DiesesSchildnachEinrichtungdesKellersangutsichtbarer
StellenahedemRückstauverschlussaufhängen.

Achtung!Bedienungs-undWartungsanleitungbeachten!

BedienungsanleitungfürdenBenutzer:
RegelnfürdenBetriebvonRückstauverschlüssen
AllgemeineHinweise:
DerRückstaudoppelverschlussdientdazu,dasZurückfließenvon
AbwasserbeiRückstauzuverhindern.Eriststetsinbetriebsfähigem
Zustandzuhaltenundmussjederzeitgutzugänglichsein.
DiebeidenKlappensindständiggeschlossenundöffnenselbst-tätigbei
abfließendemWasser.MitdemNotverschluss(roterHebel)kanneineder
KlappendurchHandbetätigungverschlossenwerden.
Esistempfehlenswert,beilängerenBetriebsunterbrechungenden
Notverschlussgeschlossenzuhalten.FürdieEntwässe-rungsanlageund
damitauchfürdenRückstauverschlussistdieDINEN12056zubeachten.

Inspektion:
DerRückstauverschlussisteinmalimMonatvomBetreiberodervon
dessenBeauftragteninAugenscheinzunehmen.Dabeiistder
Notverschlusszubetätigen.

Wartung:
DerRückstauverschlussistmindestens1/2-jährlichdurcheinen
Fachkundigenzuwarten.WährendderWartungdarfderRück-stauver-
schlussnichtmitAbwasserbeaufschlagtwerden.

FolgendeArbeitensinddurchzuführen:
1.EntfernungvonSchmutzundAblagerungen
2.AusbauderAggregate
3.ReinigenderTeile.ÜberprüfenderDichtungenundDichtflä-chen
sowiedasErneuerneventuellbeschädigterDichtungen

4.DiePrüfungdurchRückstausimulierungnachDINEN13564durch-
führen

Gewährleistung:
1.IsteineLieferungoderLeistungmangelhaft,sohatKESSELnach
IhrerWahldenMangeldurchNachbesserungzubeseitigenoder
einemangelfreieSachezuliefern.SchlägtdieNachbesserungzwei-
malfehloderistsiewirtschaftlichnichtvertretbar,sohatder
Käufer/AuftraggeberdasRecht,vomVertragzurückzutretenoder
seineZahlungspflichtentsprechendzumindern.DieFeststellung
vonoffensichtlichenMängelnmussunverzüglich,beinichterkenn-
barenoderverdecktenMängelnunverzüglichnachihrer
Erkennbarkeitschriftlichmitgeteiltwerden.FürNachbesserungen
undNachlieferungenhaftetKESSELingleichemUmfangwiefür
denursprünglichenVertragsgegenstand.FürNeulieferungen
beginntdieGewährleistungsfristneuzulaufen,jedochnurim
UmfangderNeulieferung.
EswirdnurfürneuhergestellteSacheneineGewährleistungüber-
nommen.DieGewährleistungsfristbeträgt24Monateab
AuslieferunganunserenVertragspartner.
§§377.378HGBfindenweiterhinAnwendung.
ÜberdiegesetzlicheRegelunghinauserhöhtdieKESSELAGdie
GewährleistungsfristfürLeichtflüssigkeitsabscheider,Fett-abschei-
der,Schächte,KleinkläranlagenundRegenwasserzisternenauf20
JahrebezüglichBehälter.DiesbeziehtsichaufdieDichtheit,
GebrauchstauglichkeitundstatischeSicherheit.Voraussetzung
hierfüristeinefachmännischeMontagesowieeinbestimmungsge-
mäßerBetriebentsprechenddenaktuellgültigenEinbau-und
Bedienungsanlei-tungenunddengültigenNormen.

2.KESSELstelltausdrücklichklar,dassVerschleißkeinMangelist.
GleichesgiltfürFehler,dieaufgrundmangelhafterWartungauf-
treten.
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