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Akku-Winkelbohrmaschine

GWB 10.8 V-LI

Die kompakte Lösung für schwer zugängliche Stellen

Die wichtigsten Daten
Akkuspannung 10,8 V

Schrauben-Ø, max. 6 mm

Drehmoment (weich/hart/max.) 3/11/- Nm

Bestellnummer 0 601 390 909

> zum Produkt

ab 135,00 EUR*
* Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt

Technische Daten
Technische Daten
Drehmoment (weich/hart/max.) 3/11/- Nm

Akkuspannung 10,8 V

Verpackungsabmessungen (Breite x
Länge x Höhe)

355 x 440 x 120 mm

Bohrdurchmesser
Bohr-Ø Holz, max. 10 mm

Schraubendurchmesser
Schrauben-Ø, max. 6 mm

Geräusch-/
Vibrationsinformation
Bohren in Metall
Schwingungsemissionswert ah 3,5 m/s²

Unsicherheit K 1,5 m/s²

Schrauben
Schwingungsemissionswert ah 3,5 m/s²

Unsicherheit K 1,5 m/s²
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Vorteile:
■ Äußerst vielseitig einsetzbar dank 5 einstellbaren

Kopfpositionen: 0°/22,5°/45°/67,5°/90°
■ Sehr kompakt: kürzester (nur 11 cm) einstellbarer Kopf

mit 10-mm Auto-Lock-Bohrfutter
■ Hohe Drehzahl von 0-1300 min-1 für schnellen

Arbeitsfortschritt – optimal für Bohrungen
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