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Ganzheitliches Denken

Die Planung, Installation und Nutzung sanitärer Anlagen und Bäder 
 erfordert differenziertes Denken. Jeder Aspekt für sich betrachtet 
 verlangt andere Ansätze zur Lösung der jeweiligen Anforderung. 
MEPA berücksichtigt konsequent die Anforderungen aller drei  Aspekte.

Das Resultat – innovative Konzeptlösungen für gewerbliche und 
 öffentliche Einrichtungen und die eigenen vier Wände.

Kompetenz im Verborgenen 

Aus dem Wunsch nach Einfachheit bei gleichzeitiger Verbesserung 
des Bestehenden wurde die erste Innovation unseres Unternehmens 
geschaffen – der höhenverstellbare Wannenfuß. 

Die darauf aufbauende Entwicklung weiterer Produkte und die 
 kontinuierliche Erweiterung der Erfahrungen im Bereich der 
Wanneneinbau- Technik sind die ausschlag gebenden Faktoren für 
 unsere heutige Marktführerschaft in diesem Segment.

Bodengleiche Duschen liegen im Trend. Sie stehen für  höchsten 
 Komfort und viel Bewegungsfreiheit im Bad. MEPA bietet die  Freiheit 
bodengleiche Duschen in den verschiedensten Varianten zu  realisieren. 
Ob ein gefl iester Duschbereich mit Duschrinne oder mit nahezu unsicht-
barem Wasserablauf durch eine integrierte Wand-Duschrinne – bei 
MEPA fi nden Sie die komplette Palette der Systemtechnik. Für komfor-
table und professionelle Ergebnisse mit viel Gestaltungsspielraum.

Die Vorwandinstallationssysteme VariVIT und Unimont sind das 
Ergebnis langjähriger Entwicklung und Anwendungserfahrung in der 
Praxis mit ihren unterschiedlichen Anforderungsprofi len. Zahlreiche 
funktionale Details kennzeichnen den heutigen Stand dieser modernen 
Vorwandtechnologien.

Sanicontrol – mit dieser Marke verbindet man modernste Spül-
technologie bei Unterputz-Spülkästen der neuesten Generation 
und elektronische Spülsysteme für Waschtisch, Urinal und WC. Die 
 Entwicklung und Produktion elektronischer und mechanischer Spül-
systeme vollzieht sich selbstverständlich im eigenen Unter nehmen.

Die Kombination moderner Vorwandtechnologie mit den  innovativen 
Spülsystemen Sanicontrol bildet intelligente und zielgruppen gerechte 

Gesamtlösungen verbunden mit  einem hohen Allein stellungsmerkmal 
und Imagegewinn.

Intelligente Gesamtlösungen

Die Zusammenführung einzelner Produkte ist das Ergebnis ganzheit-
lichen Denkens und schafft damit neue Lösungen für die Erstellung 
sanitärer Gesamtkonzepte.

Aufeinander abgestimmte Komponenten zur schalldämmenden und 
 fugendichten Installation von Bade- und Duschwannen aus Stahl, 
Mineral guss oder Acryl ermöglichen die Einhaltung der relevanten DIN-
Normen (wie zum Beispiel für Schallschutz oder Bauwerksabdichtungen). 

Mit Vorwandinstallationssystemen von MEPA lassen sich sanitäre 
 Anlagen in allen angewandten Installationstechniken erstellen: 
Einzel- oder Schienenmontage, Ständerleichtbauweise oder individueller 
Trockenausbau.

Montageelemente mit einem hohen Vorfertigungsgrad lassen für die 
praxisgerechte Lösung vor Ort den notwendigen Gestaltungs- und 
Ausführungsspielraum und sichern dabei gleichzeitig die zeitnahe und 
damit kostengünstige Umsetzung eines Bauvorhabens – unabhängig 
von seiner Größe.

Mehr Innovation mit MEPA

Die Grundbausteine einer sanitären Einrichtung sind neben einer 
Bade- oder Duschwanne das WC und Bidet, der Waschtisch und das 
Urinal. Die ursprüngliche Nutzung zur Körperpfl ege und Hygiene ist ein 
Grundbedürfnis, das dem heutigen Anspruch des Nutzers allein nicht 
mehr genügt. 

Das Anforderungsprofi l ist gestiegen – erhöhter Komfort und  Ästhetik, 
Reduzierung des Wasserverbrauchs, Wahrung der Intimsphäre auch 
bei eingeschränkter Mobilität, verbesserte Hygiene, mehr Schutz vor 
Vandalismus und Lärm – diese Faktoren gilt es heute zu erfüllen und 
ihnen Rechnung zu tragen. 

Die Produkte von MEPA helfen dem Fachmann dabei,  diesen 
 Anforderungen gerecht zu werden. Zudem bieten  innovative Produkte 
von MEPA ein Mehr an Marktchancen. 

Nutzen Sie unser Know-how für Ihre innovativen und kreativen 
 Umsetzungen moderner und ganzheitlicher Sanitär lösungen. 

Ihre MEPA – Pauli und Menden GmbH
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Als Pionier der Wannenfüße mit einer langen 

 Erfahrung in der Wanneneinbau-Technik bietet MEPA 

perfekte  Lösungen und volle gestalte rische Freiheit beim 

Einbau  vieler Wannen modelle. Ob großzügige Bade-

landschaft für die ultrafl ache Designerdusche aus Acryl, 

Stahl oder Mineralguss, ob Viereck, Fünfeck oder Vier-

telkreis, ob ebenerdig, bodenbündig oder teileingelas-

sen. MEPA bietet die passende Lösung mit Bade- und 

Dusch wannenfüßen und -systemen, die den fachge-

rechten Einbau rationalisieren und den erforderlichen 

Freiraum schaffen. Langjährige Erfahrung und Kompe-

tenz  garantieren perfekte Lösungen für die Praxis. 

Wanneneinbau-Technik
Systeme für Bade- und Duschwannen
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Gute Argumente für den professionellen Wanneneinbau
Wanneneinbau-Technik von MEPA

Standfestigkeit, die Jahre überdauert. 

Die MEPA-Wannenfüße bestechen durch ein  überlegtes technisches Design, das 

 funktional und qualitativ überzeugt. Voneinander  unabhängige Einstellmöglichkeiten 

sorgen für  Passgenauigkeit und sicheren Stand.  Universell  einsetzbar sind sie in 

wenigen  Arbeitsschritten rationell und schnell  montiert.

In jeder Einbausituation: sicher, punktgenau und standstabil

Perfekt aufeinander abgestimmte Zubehörkomponenten erleichtern die Montage, wie z. B. der montage-

freundliche EasyLift- Wannenfuß für die stabile Mittenabstützung von Duschwannen  sowie Wannenleisten-

oder -anker für die Abstützung des Wannenrandes. Ergänzende Produkte zur schalldämmenden und 

fugen dichten  Installation der Bade- und Duschwannen ermöglichen die Einhaltung der DIN 4109. 

 Gleich zeitig garantieren Wannen fuß, Montagerahmen, Wannenrandabstützung und Wannenrandabdich-

tung in ihrer Kombination den  professionellen Einbau – stabil, sicher und komfortabel. 
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30 Jahre
garantierte 
Zuverlässigkeit 
und Funktion

für die wichtigsten 
Produkte der 
Wanneneinbau-
Technik

gemäß unseren Garantie-
bedingungen auf mepa.de

Qual i täts-
Garantie
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Garantierte Qualität
30 Jahre MEPA Qualitäts-Garantie*

MEPA Produkte mit 30-jähriger Qualitäts-Garantie*:

Duschwannenfüße Art.-Nr.

BW-5 Maxi  150 130

BW-5 SF   150 140

Montagerahmen:

SF RE 150/180  150 181

SF RE 120/120 Universal 150 182

SF RE 100/100 Acryl 150 183

SF RE XL 100/180 Universal 150 184

SF 5-Eck / ¼-Kreis  150 185

Wannenrandabstützung Art.-Nr.

Wannenanker  190 021

Wannenleisten:

BW für Badewannen 190 031

DW für Duschwannen 190 032

Badewannenfüße  Art.-Nr.

WS grip KALDEWEI 110 020

WS grip BETTE  110 025

WSuni   110 015

WS-Plus   110 010

WA   100 030

WA-Plus   100 039

Schalldämmung  Art.-Nr.

Wannenprofi l-Duo  180 010

Mit der Entwicklung der ersten höhen verstellbaren Dusch- und 

Bade wannenfüße hat sich MEPA einen Namen als Pionier der 

 Wanneneinbau-Technik gemacht und unterzieht sämtliche von 

MEPA hergestellte Produkte intensiven Qualitätskontrollen.

Seinen kontinuierlich hohen Qualitätsanspruch unterstreicht das 

Unternehmen mit einer 30-jährigen Garantie für die wichtigsten 

 Produkte in diesem Bereich. Die Garantie deckt eventuelle Män-

gel ab, die auf Herstellungs- und Konstruktionsfehlern beruhen – 

 gerade deshalb, weil das Unternehmen von der Qualität seiner 

Produkte uneingeschränkt überzeugt ist. So sind Sie in jedem 

Fall auf der  sicheren Seite.

 ❚ Aufeinander abgestimmte Kompo nenten für eine fach-
gerechte und schalldämmende Installation nach den 
 allgemein anerkannten Regeln der Technik

 ❚ Entwickelt mit über 50 Jahren Erfahrung und 
Kompetenz für den Sanitärbereich

 ❚ Mit höchstem Qualitätsanspruch

* Gemäß den MEPA-Garantiebedingungen auf www.mepa.de

30 Jahre MEPA Qualitäts-Garantie



MEPA Service-App

inkl. Wanneneinbau-Kompass 2.0

Kostenlos herunterladen

Wanneneinbau-Kompass 2.0 – als Prospekt oder digital

Schnelle Produktfindung für jede Anwendungssituation
Wanneneinbau-Kompass 2.0

Für den fachgerechten Einbau von Dusch- und Badewannen werden, in Abhängigkeit vom jeweiligen Wannen-

typ bzw. -material sowie der speziellen Einbausituation, mehrere unterschiedliche Produkte und Komponenten 

benötigt. Der Einsatz aufeinander abgestimmter Qualitätsprodukte bietet dabei ein hohes Maß an Sicherheit 

– insbesondere in puncto  Stabilität, Schallschutz und Wasserdichtheit. Als Pionier der Wanneneinbau-Technik 

liefert MEPA alle hierfür  relevanten Produkte komplett aus einer Hand.

Damit der Installateur bei der Auftragskonfektionierung die für eine spezielle Anwendungssituation erforder -

lichen Artikel schnell und mühelos fi ndet, hat MEPA mit dem Wanneneinbau-Kompass 2.0 eine  nütz liche 

 Navigationshilfe entwickelt. Der Prospekt Wanneneinbau-Kompass 2.0 liegt jeder  Verpackung der MEPA 

Wanneneinbau-Produkte bei.  Darüber hinaus kann er kostenlos per Mail an info@mepa.de bestellt werden.

Der Wanneneinbau-Kompass 2.0 ist auch digital verfügbar – als Teil der MEPA Service-App 

oder online unter: mepa.de/app

6 Wanneneinbau-Technik | Übersicht

https://www.mepa.de/service/wanneneinbau-kompass-20/


Die kostenlose 
Service-App können 

Sie im Google Play 
Store und im Apple 

iTunes Store kosten-
los  herunterladen.

Oder auf unserer Webseite unter mepa.de/app

Mit wenigen 
Schritten zu 

allen notwendigen 
Produkten

… oder als Prospekt HIER GEHT‘S LOS! 

Duschwannen

Stahl 

Mineralguss/Acryl  

mit glattem Untergrund*

Mineralguss/Acryl  

mit unebenem Untergrund*

Estrich bereits vorhanden
Estrich bereits vorhanden

ja
nein

ja
nein

Bodengleich** Bodengleich** Bodengleich** Bodengleich**

ja nein ja nein ja nein ja nein

Seite  
4 – 5

Seite  
6 – 7

Seite  
8 – 9

Seite  
10 – 11

Seite  
12 – 13

Seite  
14 – 15

Seite  
16 – 17

Seite  
18 – 19

Bodengleich:

Oberkante Fliese = Oberkante WanneFliese

Wanne

!

*  Die Montagerahmen Universal (Art. 150 182) und XL Universal (Art. 150 184) sind ausgelegt für 

Dusch wannen, deren Ebenheit der Randoberfläche und/oder deren Geradheit der Randunterkante eine 

Abweichung von 3 mm nicht überschreitet. Prüfverfahren und Vorgehen zur Ermittlung der geometrischen 

Abweichungen siehe DIN EN 249:2010 Anhang A. Üblicherweise wird dieses Maß von vielen Wannenher-

stellern eingehalten, ist aber eigenverantwortlich zu überprüfen. Montagerahmen Universal (Art. 150 182) 

nicht geeignet für Acrylwannen mit mind. einer Kantenlänge größer 1.000 mm; anstelle ist Montagerahmen 

Acryl (Art. 150 183) zu verwenden. Montagerahmen XL Universal (Art. 150 184) NICHT geeignet für 

Mineral gusswannen; Freigabe für Acrylduschwannen nur mit Erweiterungs-Set (Art. 150 172).

Mineralguss/Acryl 

mit unebenem Untergrund*

Estrich bereits vorhanden

ja

ja
nein

Bodengleich**
Bodengleich** Bodengleich**

ja nein ja
ja nein ja nein

Seite 
4 – 5

Seite 
6 – 7

Seite 
8 – 9

Seite 
12 – 13

Seite 
14 – 15

Seite 
16 – 17

Seite 
18 – 19

Bodengleich:

Oberkante Fliese = Oberkante WanneWanneWFliese

WanneWanneW

!

* Die Montagerahmen Universal (Art. 150 182) und XL Universal (Art. 150 184) sind ausgelegt für 

Duschwannen, deren Ebenheit der Randoberfläche und/oder deren Geradheit der Randunterkante eine 

Abweichung von 3 mm nicht überschreitet. PrüfvePrüfvePrüf rfahren und VoVoV rgehen zur Ermittlung der geometrischen 

Abweichungen siehe DIN EN 249:2010 Anhang A. Üblicherwerwer ise wird dieses Maß von vielen WannenhWannenhW er-r-r

stellern eingehalten, ist aber eigenverantwortlich zu überprüfen. Montagerahmen Universal (Art.(Art.( 150 182) 

nicht geeignet für AcrylwAcrylwAcr annen mit mind. einer Kar Kar ntenlänge größer 1.000 mm; anstelle ist Montagerahmen 

Acryl (Art. 150 183) zu verwenden. Montagerahmen XL UXL UXL niversal (Art.al (Art.al (  150 184) NICHT geeignet für 

Mineralgusswannen; Freigabe für Acrylduschwannen nur mit Erwit Erwit Er eiterungs-Set (Art. 150 172).

!I. 1 Material und 
Einbausitua tion 
wählen, …

eine Stahlduschwanne, 
mit glattem Untergrund,
nicht bodengleich ein-
gebaut. Der Estrich wird 
später eingebracht. 

Ich plane ...

Einbausituation
Stahl-DuschwanneMineralguss- /Acryl-Duschwanne mit glattem Untergrund

Estrich noch nicht vorhanden
Bodengleich nein

Einbaumaße (in mm)Wannen-
einbau -
höhe

Wannengrößen700 x 700
bis

1000 x 1000 

700 x 700
bis

1200 x 1200

700 x 700
bis

1000 x 18001
 55 – 65 2  + 3 2  + 3 5  + 6 65 – 100 2

2
5

 100 – 185 1
 185 – 190 2
 190 – 230 2  + 4 2  + 4 5  + 7Einbauvarianten

A B C

  Wandanschluss fl ächen für Wannen ab dicht band

  Wandanschluss fl ächen für Wannen ab dicht band

  

1) Montagerahmen XL Universal (Art. Nr. 150 184) NICHT  geeignet für 

1) Montagerahmen XL Universal (Art. Nr. 150 184) NICHT  geeignet für 

 Mineralgusswannen; Freigabe für Acryl bis 1600 mm; falls kurze Seite 
> 800 mm, nur mit Erweiterungs-Set (Art. Nr. 150 172).

DW-10

Für den fachgerechten Einbau empfehlen wir:

Für den fachgerechten Einbau empfehlen wir:

Für den fachgerechten Einbau empfehlen wir:

Für den fachgerechten Einbau empfehlen wir:

Für den fachgerechten Einbau empfehlen wir:

Für den fachgerechten Einbau empfehlen wir:

Für den fachgerechten Einbau empfehlen wir:

Für den fachgerechten Einbau empfehlen wir:

Für den fachgerechten Einbau empfehlen wir:

2) Einbauvariante  D  nicht möglich in Verbindung mit Erweiterungs-Set Extrahoch (Art. Nr. 150 171)

* Artikel auch erhältlich im MEPA Wannen-Set 3s+, siehe Seite 25

Wannenrand-abstützung
Wannenrand ab-dichtung zur Wand

Schalldämmung
A D

Wannen anker (Art. Nr. 190 021)

A B C D 2

Wannen-
abdichtband 
 Aquaproof Typ II (Art. Nr. 180 041)

A B C D 2

Anti- Dröhn-
Matten für 
 Duschwannen
(Art. Nr. 180 020)

B C
Wannenleisten BW(Art. Nr. 190 031)

Wannenfuß

BW-5 Maxi (Art. Nr. 150 130)

2

MR SF 120/120 Universal 
(Art. Nr. 150 182)

3 zusätzlich mit Erweiterungs- Set Ultrafl ach (Art. Nr. 150 198)

4 zusätzlich mit Erweiterungs- Set Extrahoch (Art. Nr. 150 171)

MR SF XL 100/180 
MR SF XL 100/180 
MR SF XL
Universal1
(Art. Nr. 150 184)

6 zusätzlich mit Erweiterungs- Set Ultrafl ach (Art. Nr. 150 198)

7 zusätzlich mit Erweiterungs- Set Extrahoch (Art. Nr. 150 171)

Auch 
im Set*

Auch 
im Set*

Einbausituation
Stahl-DuschwanneMineralguss-1/Acryl-Duschwanne mit glattem Untergrund

Estrich noch nicht vorhanden
Bodengleich nein

II./Acryl-Duschwanne mit glattem Untergrund

/Acryl-Duschwanne mit glattem Untergrund
1

Wannengrößen
700 x 700

bis
1200 x 1200

700 x 700
bis

1000 x 1800
 + 3 5

2

 D2

Wandanschluss fl ächen für Wannen ab dicht band

3 Einbau variante 
wählen …

Einbaumaße 
wählen, …

… und anhand der 
Zahlen und  Buchstaben 
schnell die passenden 
 Komponenten finden!

auf der 
 entsprechenden 
Seite ...

Für den fachgerechten Einbau empfehlen wir:

Für den fachgerechten Einbau empfehlen wir:

Für den fachgerechten Einbau empfehlen wir:Wannenfuß

… und anhand der 
Zahlen und  Buchstaben Für den fachgerechten Einbau empfehlen wir:

Für den fachgerechten Einbau empfehlen wir:

Für den fachgerechten Einbau empfehlen wir:
Zahlen und  Buchstaben Für den fachgerechten Einbau empfehlen wir:

Für den fachgerechten Einbau empfehlen wir:

Für den fachgerechten Einbau empfehlen wir:schnell die passenden schnell die passenden 
4

Der Installateur wird in der App nach verschiedenen Punkten 

seiner Einbausituation gefragt. Plant er beispielsweise den 

Einbau einer Duschwanne, soll er im nächsten Schritt angeben, 

ob der Estrich bereits vorhanden ist oder später eingebracht 

wird. Nach wenigen weiteren Schritten ist der Installateur 

schon am Ziel und kann ablesen, welche Produkte MEPA für 

den fachgerechten Einbau in der jeweiligen Anwendungssitua-

tion empfi ehlt. Konkret bedeutet dies: Der Installateur erfährt, 

welche Wannenfüße bzw. Montagerahmen erforderlich sind, mit 

welchen Produkten er die Wannenrandabstützung vornehmen 

muss, welche Komponenten zur Schalldämmung benötigt 

werden und mit welcher Variante des Wannenabdichtbandes 

Aquaproof abgedichtet werden sollte.

7

Welcher Wannenfuß passt?
Antwort gibt der Wanneneinbau-Kompass 2.0  – digital in der MEPA Service-App …

http://www.mepa.de/service/service-app/


8 Wanneneinbau-Technik | Übersicht

Der EasyLift- 

Wannenfuß: Einfach 

Leine ziehen und die 

Mitten abstüt zung ist 

ganz easy aufgestellt 

(für Einbauhöhen von 

65 – 160 mm).

Der Wannenfuß von heute 
Montagerahmen SF

Ab 55 mm1) – für eine optimale und schnelle  Montage von extra-

fl achen und superfl achen Stahl-, Mineralguss- und Acrylwannen.

Superfl ach liegt im Trend, daher sind auch die Montage rahmen SF 

superfl ach und für Installationen ab 55 mm Einbauhöhe1) bestens 

aufgestellt. Alle Montageschritte erfolgen bequem von oben und 

bieten durch das durchdachte Konzept einen fachgerechten und 

standstabilen Einbau.

Mit der 30-jährigen Garantie für die wichtigsten Produkte im Bereich 

Wannen einbau-Technik unterstreicht MEPA den kontinuierlich hohen 

Qualitätsanspruch auch für die  Montagerahmen SF.

1) mit Erweiterungs-Set MR SF Ultrafl ach



Seite 22 Seite 24

Seite 26

Erweiterungs-
Set Extrahoch

Erweiterungs-
Set Ultrafl ach5)
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Optimale 

 Handhabung: 

Einfache Verstell barkeit 

der Länge.

Automatischer Ausgleich der 

Wannen unebenheiten von 

Acrylwannen durch feder gelagerte 

und klebefi xierte Stifte.

Noch mehr Flexibilität: 

Ecktraverse zur  versetzten 

Montage des Eckfußes.

Jetzt auch ultrafl ach & extrahoch: 

Schon ab 55 mm Einbauhöhe 

mit dem Erweiterungs-Set 

Ultrafl ach – bis 230 mm 

mit dem Erweiterungs-Set 

Extrahoch.

MR SF Rechteck XL 100/180 Universal

Für Stahl- und Acryl-Duschwannen mit glattem 

Wannenranduntergrund (mit Zubehör)3) von 70 x 70 cm 

bis 100 x 180 cm4) mit EasyLift-Wannenfüßen

zur mittleren Abstützung. 

MR SF Rechteck 100/100 Acryl

Für Acryl-Duschwannen von 70 x 70 cm bis 

100 x 100 cm oder 120 x 120 cm (mit Zubehör) 

mit EasyLift-Wannenfuß.

MR SF Rechteck 120/120 Universal

Für extra- und superfl ache rechteckige Stahl- und 

Mineralguss-Duschwannen von 70 x 70 cm bis 

120 x 120 cm, Acryl-Duschwannen mit glattem 

Wannenrand untergrund2) bis 100 x 100 cm.

2) weitere Infos siehe Seite 22
3)  weitere Infos siehe Seite 26
4)  Freigabe für Acryl bis 160 cm
5)  nicht in Verbindung mit MR SF Acryl
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Mit Sicherheit alles im Paket
MEPA Wannen-Sets 3s+

Bestens aufgestellt mit den MEPA Wannen-Sets

Für jede Einbausituation Sicherheit bei der Montage – mit höchstem Qualitätsanspruch  bietet 

 MEPA seit mehr als 50 Jahren Wanneneinbau-Technik, die  innovativ und praxisnah ist. 

Für eine rationelle, schnelle und praxisgerechte Montage in  wenigen Arbeitsschritten bietet 

MEPA die Wannen-Sets 3s+ an.  Alles komplett in einem Set mit abgestimmten Kompo nenten 

für eine fachgerechte und schalldämmende Installation nach den allgemein  anerkannten Regeln 

der Technik. Ein S für die stabilen Wannenfüße, ein zweites S für das superdichte Wannen-

 abdichtband Aquaproof, ein drittes S für die schalldämmenden  Komponenten und als 

zusätzliches + verfügen alle Sets über ein eigenes Schallgutachten und Dichtheitszertifi kat.

So sind Dusch- und Badewannen in jeder  Einbausituation stabil, superdicht und  schallgedämmt aufgestellt.



1. 2.

3.
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Moderne Dusch- und Badesysteme sind variantenreich. 

Vielfältige Grund formen, Größen, Tiefen, Materialien und 

Einbau varianten werden von vielen verschiedenen Herstellern 

angeboten. MEPA bietet mit den Wannen-Sets 3s+ für jede 

Einbausituation Sicherheit bei der Montage. 

Stabil

Superdicht

Schalldämmend

+  Schallschutzgutachten 
und Dichtheitszertifi kat

Dabei sind alle Komponenten im Set wichtig, denn: eine 

Kette ist nur so stark, wie ihr schwächstes  Glied – versagt 

eine  Kom ponente, ist der gesamte Einbau gefährdet. Deshalb 

werden in den MEPA  Wannen-Sets 3s+ nur qualitativ beste 

Kompo nen ten eingesetzt. Das spart Zeit bei der Montage und 

schützt  gleich zeitig vor Montagefehlern anderer Gewerke und 

dadurch bedingte Regressansprüche. 

Der stabile Wannenfuß und die superdichte Abdichtung sind 

perfekt aufeinander abgestimmt. Dazu wirken verschiedene 

Komponenten mit schalldämmenden Eigenschaften effi zient  

Schall brücken entgegen. Mit einem + an Planungssicherheit, 

denn die hervorragenden Schallschutzeigenschaften und die

Dichtheit von MEPA-Aquaproof sind mit Schallschutzgut achten 

bzw. Dichtheitszertifi kat belegt. 

Alles komplett im Set für eine standsichere und schnelle 

Montage mit schalltechnisch hervorragenden Eigen-

schaften – das sind die MEPA Wannen-Sets 3s+. 

Stabil
Standstabile und sichere Lösungen für die Praxis. 
Die bewährten MEPA Wannenfüße, -anker und 
-leisten  überzeugen funktional und qualitativ. Die 
durchdachten Einstellmöglichkeiten sorgen für 
Passgenauigkeit und sicheren Stand.

Superdicht
Anschlussfugen benötigen 
 wasserdichte Lösungen. Die 
 wirksame Dichtheit des elasti-
schen und dehnbaren Abdicht-
bands Aquaproof wurde durch 
die Prüfung der Säurefl iesner- 
Vereinigung e.V. belegt. 
Abdichtung gemäß den Vorgaben 
der DIN 18534.

Schalldämmend
Anti-Dröhn-Matten, Schalldämm-
band und ADS-Kappen bieten 
effektiven Schallschutz durch die 
schallgedämmte, fachgerecht vom 
Baukörper getrennte Montage.

Schallschutz -
gutachten 
und Dichtheitszertifi kat

ab Seite 21MEPA Wannen-Sets 3s+ 
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Perfekte Randunterstützung
Wannenrandabstützung

Ein starkes Programm zur Wannenrandabstützung von Stahl- und Acrylwannen 

Die Wannenanker dienen in Verbindung mit den ent sprechenden Wannenfüßen zur exakten Positionierung 

und schalldämmenden Ver anke rung an die Umschlie ßungs wände der Wanne. Sie stützen dabei den Wannen-

rand ab und fi xieren ihn schall ge dämmt zur Wand. Das spezielle Montageraster bietet eine schnelle Höhen-

verstellbarkeit und führt zu einer formschlüssigen Verbindung. Der Klemm bügel wird werkzeuglos mit einer 

Rändelschraube arretiert. 

Die Wannenleisten bieten die Möglichkeit weitreichender Randunterstützung und wirken den hohen 

 Belastungen an den Wannenrändern entgegen. Klaffende, gerissene Silikon nähte am Wannenrand ge hören 

 damit zur Vergangenheit. Mehrere Dübelfi xierungen gewährleisten eine sehr gute Kraftverteilung, optimal bei 

Montage an Leichtbauwänden. Für den Anpressdruck zur Wand hin sorgt der verstellbare Klemmbügel. 

Die  Arretierung erfolgt schnell und werkzeuglos mittels einer Rändelmutter. 

MEPA-Wannenanker und -leisten sind einzeln erhältlich und Bestandteil verschiedener MEPA Wannen-Sets 3s+.



 

Druckkraft 
nach unten

    

Gewicht 
175 kg

(ohne Eigengewicht 
der Wanne) 175 kg

Badende Person  75 kg

Badewasser    
 

100 Liter 
   = 100 kg

Entstehende 
Zugkraft weg 
von der Wand

Nach dem Verfugen der Fliesen
abtrennen und Anschlussfuge herstellen

Mauerwerk

Putz

Fliesenkleber

Fliese
Wannen-
abdichtband

Hinterfüll-
material

Dichtstoff 
(Silikon) 
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Belastungen und Zugkräfte

An Bade- und Duschwannen aus Stahl, Acryl und anderen 

Werkstoffen werden hohe Anforderungen an die Statik gestellt.

Die Zug- und Druckkräfte, die auf den Wannenkörper wirken, 

müssen daher sorgfältig abgefangen werden.

Die Kombination aus Wannenfuß und Wannenrandabstützung 

sorgt dafür, dass die auftretenden Kräfte aufgenommen werden 

und die Gesamtkonstruktion dauerhaft stabil und sicher über 

Jahre genutzt werden kann. Dabei müssen die  Anforderungen 

an Statik, Schallschutz und Abdichtung stets im gleichen 

 Umfang beachtet werden.

Seite 35 Seite 35

Wannenleisten für Badewannen

Die leisten was – Satz für Badewannen aus Stahl und Acryl 

mit drei Wannenleisten und einem T-Verbindungsstück für 

eine besonders komfortable Montage.

Wannenleisten für Duschwannen

Die Bewährten, die jetzt noch mehr leisten – 

Satz für Duschwannen aus Stahl und Acryl mit 

zwei Wannenleisten.

Seite 34

Wannenanker

Die halten den Rand – sie sind die funktionalen und 

durchdachten Helfer für eine stabile Wannenrand-

befestigung. Optimal für Stahlwannen.
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Elastisch, dehnbar, wasserdicht
Wannenrandabdichtung

Die schönste Wanne bleibt nur dann dauerhaft makellos, wenn die Abdichtung 

zwischen Wanne, Wand und Boden wasserdicht ist. Eine elastische Silikonfuge ist 

keine Abdichtungsmaß nahme. Zudem verlieren die Silikonfugen durch die  stän dige 

Zug- und Druckbelastung mit der Zeit an Elastizität und können rissig werden. 

Ohne eine Abdichtung kann eindringende Feuchtigkeit im Mauerwerk oder Boden 

zu Feuchte schäden führen. 

Das Wannenabdichtband MEPA-Aquaproof bietet hier  zuverlässigen Schutz.

Die Abdichtung von Dusch- und Badewannen mit Aquaproof erfüllt 

die Vorgaben der DIN 18534.
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 ab Seite 37

Seite 36MEPA-Aquaproof 

MEPA-Aquaproof 3D

Mit Aquaproof hat MEPA ein Abdicht band zur sicheren und 

fl exiblen Wand abdichtung von Dusch- und Bade wannen 

 ent wickelt. Durch die hohe Dehnbarkeit ist besonders die 

 Abdichtung im Eckbereich äußerst komfortabel und effi zient. 

Das Aquaproof 3D greift das  Prinzip des Aquaproof auf und 

erweitert die Abdich tungs möglichkeiten. Denn mit Hilfe des 

 Aquaproof 3D können auch bodengleich ein gebaute Dusch-

wannen oder Badewannen mit  Ablagefl ächen  rundum sicher 

abgedichtet werden. Hier sorgen die  Aquaproof 3D-Ecken für 

die sichere Abdichtung der verschiedenen  Übergänge an 

Wand und Boden.

Geprüft Wasserdicht – 

unabhängig bestätigt

MEPA-Aquaproof wurde Dauer belas-

tungs tests in Anlehnung an ETAG 022 

und nach den Prüfgrundsätzen zur 

 Erteilung von allgemeinen bauaufsicht-

lichen Prüfzeug nissen (abP) unter zogen 

und vom Prüfungs- und Zertifi zierungs-

institut Säurefl iesner- Vereinigung e. V. für 

 wasserdicht befunden.  

Der Prüfaufbau aus eingebauter Dusch-

wanne, MEPA-Aquaproof 3D und 

 Verbundabdichtung wurde im Rahmen 

der ETAG 022 Prüfung mit mehreren 

 Tausend Zyklen aus Heiß- und  Kaltwasser 

bebraust sowie nach den Prüfgrund-

sätzen des abP über 28 Tage mit einer 

Wassersäule von 20 cm belastet.

 ❚ Dehnbar und Flexibel
 ❚ Besonders dehnbar und fl exibel 
anpassbar – ideal insbesondere 
im Eckbereich der Wanne

 ❚ Keine Ausformung von Laschen 
oder Quetschfalten in der Ecke – 
 spannungsfreie  Montage

 ❚ Gemäß den Vorgaben der 
DIN 18534

 ❚ Geprüft Wasserdicht
 ❚ Zur wasserdichten Abdichtung 
von Wannenrändern zur Wand 
und zum Boden

 ❚ Erfüllt die vom Fachverband 
 Fliesen und Naturstein im Merk-
blatt „Verbund abdichtungen“ 
(Ausgabe Januar 2010) be-
schriebene Ausführung eines 
dichtenden Wand anschlusses

 ❚ Geprüft wasserdicht (nach 
ETAG 022, Teil 1, Anhang A)

 ❚ Eines für Alles
 ❚ Wannenmaterial
Für alle gängigen Wannen- 
Materialien, z. B. Stahl, Acryl, 
Mineralguss

 ❚ Einbausituationen
Für nahezu alle Einbausituatio-
nen; dank Aquaproof 3D auch 
für bodengleich einzubauende 
Duschwannen oder Bade-
wannen mit Ablagefl äche

 ❚ Für alle gängigen Unter-
gründe im Dusch- und Bade-
wannenbereich (z. B. Zement-
putz, Gipskarton, Gips faser, 
Leichtbeton u.  ä.)

 ❚ Vielseitig und Sicher
Erhältlich in verschiedenen Wannen -
sets – zur  schalldämmenden 
 Montage nach DIN 4109, VDI 
4100, SIA 181, ÖNorm B 8115-2
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  Abdichten ist Pfl icht
Silikon reicht nicht

 MEPA redet Klartext
Wir haben für Sie die wichtigsten Inhalte der DIN 18534 zum Thema Abdichtung von Bade- 
und Duschwannen  herausgesucht und „übersetzt“.
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Gemäß der DIN 18534 ist für den zulässigen Einbau von  

Bade-/ Duschwannen immer eine Abdichtung vorzunehmen. 

Wiedergegeben mit Erlaubnis von DIN Deutsches Institut für Normung e. V. Maßgebend für das Anwenden der DIN-Norm ist deren Fassung 
mit dem neuesten Ausgabedatum, die bei der Beuth Verlag GmbH, Am DIN Platz, Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin, erhältlich ist. 

Die Erläuterungen entbinden Sie nicht von der Pfl icht, sich mit den Vorgaben der DIN auseinanderzusetzen.

 Fazit by MEPA

 Fest steht, Silikon ist keine Abdichtung und Sie sind für 
eine fachgerechte Abdichtung mitverantwortlich. 

 Ein Nachteil von Abdichtungsmethoden ohne Abdichtung 
zwischen Wannenrand und Baukörper ist, dass das Wasser 
hinter und unter die Wanne läuft, sobald die Silikonfuge 
versagt. Wand und Boden sind zwar abgedichtet, aber das 
Wasser fließt irgendwohin. 

Bei der Verwendung von Abdichtbändern wird beim 
Versagen der Silikonfuge das Wasser daran gehindert 
unter die Wanne zu laufen. 

 Gehen Sie auch im Interesse Ihrer Kunden auf 
Nummer sicher und informieren Sie sich bei uns über 
mögliche Abdichtungsmethoden (www.aquaproof.de).
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Effektiver Schallschutz
Schalldämmung

Schallschutz setzt sich aus kom bi nierten Maß nah men ge gen Körper schall und Luft schall 

 zusammen, indem potenzierende Schall brücken vermieden und ein Übergriff von Luftschall auf 

Resonanz körper verhindert werden. Denn Geräusche, die bei der Benutzung von Bade- und 

Dusch wannen in benachbarte Räume dringen,  können als störend  empfunden werden. Eine 

geringe Geräuschentwicklung ist somit ein wesent liches Komfortmerkmal. 

Die Wanneneinbau systeme von MEPA berücksichtigen in hohem Maße nicht nur dieses Krite-

rium, sondern sind zudem äußerst  montagefreundlich und sicher im Einsatz. So enthalten zum

Beispiel die MEPA Wannen-Sets 3s+ alles, um die Schallübertragung des Wannenkörpers 

auf den Bauträger zu ver meiden. Die hervorragenden Schallschutzeigenschaften sind mit 

 Schallschutz gutachten belegt.



*  Auf Grundlage der vorliegenden Gutachten für andere Sets können auch die o. a. 
Sets einen entsprechenden Schallschutz gewährleisten. Hier wird von einer  Ähnlichkeit/
Vergleichbarkeit ausgegangen. Bestätigung durch das Fraunhofer-Institut liegt vor. 19Wanneneinbau-Technik | Übersicht

Das hört man gern
Das + der MEPA Wannen-Sets 3s+:

Schallschutzeigenschaften belegt mit einem Gutachten

Die hervorragenden Schallschutz eigenschaften sind belegt – 

mit einem eigenen Schallschutz gutachten für jedes Set. 

Geprüft von den Ingenieuren und Schallschutzexperten 

des Fraunhofer-Institutes für Bauphysik, Stuttgart.

Schallmessung 2013 im Fraunhofer Institut für Bauphysik

BW-5 Maxi
MEPA Duschwannen-Set MEPA Duschwannen-Set

Montagerahmen
SF RE

WS grip Kaldewei
MEPA Badewannen-Set

WS grip Bette
MEPA Badewannen-Set

WS
MEPA Badewannen-Set

WA
MEPA Badewannen-Set

Stahl Acryl Stahl Acryl Stahl Stahl Stahl Acryl

Installationsschallpegel 
nach DIN 4109 27 dB 25 dB 23 dB 25 dB 28 dB  

* 28 dB  
* 28 dB 27 dB 

Installationsschallpegel 
nach VDI 4100 23 dB  22 dB 20 dB 22 dB 24 dB  

* 24 dB  
* 24 dB 24 dB 

Seite 39

Seite 39

MEPA-Schalldämmband

Zur Vermeidung von Schallbrücken bei der Abmauerung 

von Bade- und Duschwannen, zur Anbringung unter dem 

 Wannen rand (Wannen aufl age).

Anti-Dröhn-Matten

Zur Reduzierung der auftretenden Schwingungen 

des Resonanz körpers, Ausführungen für Dusch- 

und Badewannen erhältlich.
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Der Duschwannenfuß, der alles kann
 BW-5 Maxi/BW-5 SF

Duschwannenfuß 
BW-5 Maxi

Duschwannenfuß 
BW-5 SF

 Duschwannenfuß BW-5 Maxi/BW-5 SF
Die Duschwannenfüße BW-5 Maxi und BW-5 SF sind universell einsetzbar 

für Dusch wannen von 70 x 70 cm bis 100 x 100 cm. 

Der BW-5 Maxi und BW-5 SF sind an passungsfähig in jede Rich tung. 

Aus ziehbar, verstellbar und auf der Schiene verschiebbare selbstklebende 

 Aufl agepunkte passen sich punktgenau vielen Wannenmodellen an.

Die schallgedämmten Füße ermöglichen den Einsatz direkt auf dem Roh-

betonboden oder dem Estrich. Dank des großen Breiten-, Höhen- und 

Tiefeneinstell bereiches sind die Duschwannenfüße in nahezu jeder Einbausituation 

die richtige Wahl.

Für superfl ache Duschwannen ist der BW-5 SF ideal ausgelegt. Eine Höhen-

verstellbarkeit von minimal 85  mm ermöglicht den eben erdigen Einbau bei der 

Mon tage auf der Rohbetondecke.

 ❚ für Stahl- und  Acryl -Duschwannen
 ❚ 5 höhenverstellbare Schraubfüße
 ❚ ADS (Anti-Dreh- und  Schallschutz-System)
 ❚ Verstellschieber zur Befestigung 

von Acrylduschwannen
 ❚ Befestigungsmaterial 

(Schrauben für Acryl duschwannen)

BW-5 Maxi
 ❚ höhenverstellbar von 100 – 185 mm

Art.-Nr. 150 130

BW-5 SF
 ❚ für superfl ache Duschwannen
 ❚ höhenverstellbar von 85 – 105 mm

Art.-Nr. 150 140

Duschwannenfüße

IN
F O



BW-5 Maxi
MEPA Duschwannen-Set

BW-5 Maxi
MEPA Duschwannen-Set
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AcrylStahl

Länge x Breite:
mind. 70 x 70 cm

max. 100 x 100 cm

Höhenverstellung:
100 – 185 mm

 MEPA Duschwannen-Set 
BW-5 Maxi 3s+ Stahl
 ❚ Schallgutachten nach DIN 4109 und VDI 4100
 ❚ Abdichtung gemäß den Vorgaben der DIN 18534
 ❚ zum schalldämmenden Einbau von 

Duschwannen aus Stahl
 ❚ bestehend aus:

 ❚ 1 Duschwannenfuß BW-5 Maxi
 ❚ 1 Satz Wannenanker
 ❚ 1 Wannenabdichtband  Aquaproof Typ II
 ❚ 1 Rolle Schalldämmband
 ❚ 1 Satz Anti-Dröhn-Matten

Art.-Nr. 182 101

 MEPA Duschwannen-Set 
BW-5 Maxi 3s+ Acryl
 ❚ Schallgutachten nach DIN 4109 und VDI 4100
 ❚ Abdichtung gemäß den Vorgaben der DIN 18534
 ❚ zum schalldämmenden Einbau von 

Duschwannen aus Acryl
 ❚ bestehend aus:

 ❚ 1 Duschwannenfuß BW-5 Maxi
 ❚ 1 Satz Wannenleisten für Duschwannen
 ❚ 1 Wannenabdichtband Aquaproof Typ II
 ❚ 1 Rolle Schalldämmband
 ❚ 1 Satz Anti-Dröhn-Matten
 ❚ 1 Kartusche PU-Kleber

Art.-Nr. 182 107

Der BW-5 Maxi im Set

IN
F O
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1)  Der Montagerahmen Universal (Art.-Nr. 150 182) ist ausgelegt für Duschwannen, deren Ebenheit der Randoberfl äche 
und/oder deren Geradheit der Randunterkante eine Abweichung von 3 mm nicht überschreitet. Bei Acrylwannen mit 
mind. einer Kantenlänge größer 100 cm ist generell der Montagerahmen Acryl (Art.-Nr. 150 183) zu verwenden. 
Prüfverfahren und Vorgehen zur Ermittlung der geometrischen Abweichungen siehe DIN EN 249:2010 Anhang A. 
Üblicherweise wird dieses Maß von Stahl/Mineralguss und von einigen Acrylwannenherstellern eingehalten, ist aber 
eigenverantwortlich zu überprüfen.

2)    55 – 64 mm in Verbindung mit Erweiterungs-Set Ultrafl ach (Art.-Nr. 150 198)
 191 – 230 mm in Verbindung mit Erweiterungs-Set Extrahoch (Art.-Nr. 150 171)

Montagerahmen SF 
Rechteck 120/120 Universal

 ❚ für extra- und  superfl ache 
 recht  eckige Stahl- und 
 Mineral guss-Duschwannen bis 
120 x 120 cm, Acryl-Dusch-
wannen mit glattem Wannenrand-
untergrund bis 100 x 100 cm1)

 ❚ 8 höhenverstellbare Schraubfüße
 ❚ höhenverstellbar von 65 – 190 mm

 ❚ Minimalbauhöhe auf 55 mm 
reduzierbar mit Erweiterungs- 
Set  MR SF Ultrafl ach2)

 ❚ Maximalbauhöhe auf 230 mm 
erweiterbar mit Erweiterungs-
Set MR SF Extrahoch2)

 ❚ 1 EasyLift-Wannenfuß, separat,
zur mittleren Abstützung
 ❚ 1 Ecktraverse zur versetzten 

Montage eines Eckfußes
 ❚ ADS (Anti-Dreh- und  

Schallschutz-System)
 ❚ 4 Bodenlaschen zur Fixierung 

mit Befestigungsmaterial
 ❚ Adapterhülsen 25 mm

mit Schraubgewinde
 ❚ Adapterhülsen 50 mm

mit Schraubgewinde

Art.-Nr. 150 182

 Montagerahmen SF Rechteck Universal
Optimale und schnelle Montage von  extrafl achen und superfl achen Stahl-, 

 Mineralguss- und Acrylwannen.

Für Installationen ab 55 mm Einbauhöhe2) bestens aufgestellt – der Montagerahmen SF 

Universal. Alle Montageschritte erfolgen bequem von oben und bieten durch das 

 durchdachte Konzept einen fachgerechten und stand stabilen Einbau. Dank der 

 werkzeuglosen Verstellung ist der Montagerahmen fl exibel abläng- und einstell bar 

und kann schnell an jede Duschwannengröße angepasst werden.

Mit praktischen Erweiterungen stehen zusätzliche Optionen zur Verfügung, wie z. B. 

die fl exible Anbringung des Wannenfußes in der Ecke mit der Ecktraverse MR SF. 

Diese ist Bestandteil der Montagerahmen SF sowie einzeln als Zubehör erhältlich. 

Auch als Zubehör erhältlich sind die Erweiterungs-Sets Ultrafl ach und Extrahoch, die 

Einbauhöhen bereits ab 55 mm und bis zu 230 mm2) ermöglichen. 

Mehr Informationen zu den Erweiterungs-Sets fi nden Sie ab Seite 40.

Der Wannenfuß von heute
 Montagerahmen SF Rechteck Universal
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MEPA Duschwannen-Set
Montagerahmen

SF RE

MEPA Duschwannen-Set
Montagerahmen

SF RE

3)  Acryl nur mit Zubehör (Art.-Nr. 150 194)

Länge x Breite:
mind. 70 x 70 cm

max. 100 x 100 cm

Höhenverstellung:
55 – 230 mm2)

Der Montagerahmen SF Rechteck Universal im Set

 MEPA Duschwannen-Set  
Montagerahmen SF RE 3s+  Universal
 ❚ Schallgutachten nach DIN 4109 und VDI 4100 
 ❚ Abdichtung gemäß den Vorgaben der DIN 18534 
 ❚ zum schalldämmenden Einbau von Duschwannen 

aus Stahl oder Mineralguss/Acryl mit glattem Wannenranduntergrund1)

 ❚ bestehend aus:
 ❚ 1 Montagerahmen SF Rechteck 120/120 Universal
 ❚ 1 Wannenabdichtband Aquaproof Typ II
 ❚ 1 Satz Anti-Dröhn-Matten

Art.-Nr. 182 123

Stahl
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1)    191 – 230 mm in Verbindung mit Erweiterungs-Set Extrahoch (Art.-Nr. 150 171)24 Wanneneinbau-Technik | Duschwannenfüße

Montagerahmen SF 
Rechteck 100/100 Acryl

 ❚ für extra- und superfl ache 
 rechteckige Duschwannen aus 
Acryl mit gleichförmig 
verstärkten Holzleisten oder  
verstärktem GFK-Rand
 ❚ 8 höhenverstellbare Schraubfüße, 

davon 4 mit selbstnivellierenden 
Mittenrandabstützungen
 ❚ höhenverstellbar von 65 – 190 mm

 ❚ Maximalbauhöhe auf 230 mm 
erweiterbar mit Erweiterungs-
Set MR SF Extrahoch1)

 ❚ 1 EasyLift-Wannenfuß, separat,
zur mittleren Abstützung
 ❚ 1 Ecktraverse zur versetzten 

Montage eines Eckfußes
 ❚ ADS (Anti-Dreh- und  

Schallschutz-System)
 ❚ 4 Bodenlaschen zur Fixierung 

mit Befestigungsmaterial
 ❚ Adapterhülsen 25 mm

mit Schraubgewinde
 ❚ Adapterhülsen 50 mm

mit Schraubgewinde
 ❚ im Lieferumfang enthalten:

 ❚ 2K-Epoxidharzklebstoff
 ❚ 2-Funktionen Hilfswerkzeug

Art.-Nr. 150 183

 Montagerahmen SF Rechteck Acryl
Gleicht Unebenheiten an der Wannenrandunterseite automatisch aus.

Speziell entwickelt für Duschwannen mit unebenem Wannenranduntergrund ist der 

Montagerahmen SF für Acrylwannen ideal ausgestattet für Acrylwannen ab 65 mm 

Einbauhöhe. Der Montagerahmen SF Acryl gleicht Wannen unebenheiten der Wannen-

randunterseite perfekt aus. Die  federgelagerten Stifte der Mittenrand abstützungen 

werden an den Wannenrand gedrückt und passen sich Unebenheiten automatisch an. 

Fixiert durch eingespritzten 2K-Epoxidharzklebstoff ist die 

 Abstützung dauerhaft stabil und hoch belastbar. Das 

 optimiert die Montage und lässt keinen Raum  für böse 

 Überraschungen durch eine instabile Duschwanne.

Auch der Montagerahmen SF Acryl ist einfach verstellbar in 

der Länge und hat eine werkzeuglose Höhenanpassung.

Die Ecktraverse MR SF ermöglicht es, den höhenverstellbaren Wannenfuß 

fl exibel in der Ecke anzubringen, z. B. in Einbausituationen, bei denen der 

Ablauf senkrecht in der Ecke verläuft. Sie ist Bestandteil der Montage-

rahmen SF sowie einzeln als Zubehör erhältlich.

Für Acrylduschwannen
 Montagerahmen SF Rechteck Acryl
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2) nur mit Zubehör (Art.-Nr. 150 194)

MEPA Duschwannen-Set
Montagerahmen

SF RE
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Acryl

Länge x Breite:
mind. 70 x 70 cm

max. 120 x 120 cm2)

Höhenverstellung:
65 – 230 mm1)

 MEPA Duschwannen-Set 
Montagerahmen SF RE 3s+ Acryl
 ❚ Schallgutachten nach DIN 4109 und VDI 4100
 ❚ Abdichtung gemäß den Vorgaben der DIN 18534 
 ❚ zum schalldämmenden Einbau von Duschwannen aus Acryl
 ❚ bestehend aus:

 ❚ 1 Montagerahmen SF Rechteck 100/100 Acryl
 ❚ 1 Wannenabdichtband Aquaproof Typ II
 ❚ 1 Satz Anti-Dröhn-Matten
 ❚ 1 Kartusche PU-Kleber

Art.-Nr. 182 126

Der Montagerahmen SF Rechteck Acryl im Set
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Für große Duschwannen
 Montagerahmen SF Rechteck XL Universal

 ❚ für extra- und superfl ache 
rechteckige Duschwannen aus 
Stahl- und Acryl1)-Duschwannen mit 
glattem Wannenrand untergrund 
 ❚ 12 höhenverstellbare Schraubfüße
 ❚ höhenverstellbar von 65 (552)) bis 

190 (2302)) mm
 ❚ ablängbar und verstellbar 

bis 100 x 180 cm
 ❚ 3 EasyLift-Wannenfüße, separat,

zur mittleren Abstützung
 ❚ 1 Ecktraverse zur variablen Montage 

des Wannenfußes im Eckbereich bei 
besonderen Einbausituationen
 ❚ ADS (Anti-Dreh- und  

Schallschutz-System)
 ❚ 4 Bodenlaschen zur 

Fixierung mit 
Befestigungsmaterial
 ❚ Adapterhülsen 25 mm

mit Schraubgewinde
 ❚ Adapterhülsen 50 mm

mit Schraubgewinde
 ❚ Befestigungsmaterial

Art.-Nr. 150 184

 Montagerahmen SF Rechteck XL Universal
Der Montagerahmen SF Rechteck XL Universal für die Montage 

großzügiger Stahlwannen ab nur 55 mm Einbauhöhe2). 

Für extra großzügige Stahl- und Acryl-Duschwannen mit glattem Wannenrandunter-

grund1) ab 55 mm Einbauhöhe2) steht der Montage rahmen SF Rechteck XL 100/180 

Universal zur Verfügung. Einfach ablängbar und verstellbar bis 100 x 180 cm1). 

Die Montageschritte erfolgen bequem von oben  – und bieten durch das  durchdachte 

Konzept einen fachgerechten und stand stabilen Einbau.

Die Stabilität für großzügige Stahlwannen stellen nicht nur die 

12 standfesten,  höhenverstellbaren Schraubfüße sicher – für 

die mittlere  Abstützung sind  3 EasyLift-Wannenfüße enthalten. 

Bestandteil des Montagerahmen SF XL Universal ist auch die 

 Ecktraverse MR SF – für noch mehr Flexibilität bei der Montage, 

z. B. bei einem in der Ecke liegenden Ablauf anschluss.

1)  Der Montagerahmen XL Universal (Art.-Nr. 150 184) ist ausgelegt für Duschwannen, deren Ebenheit der Randober-
fl äche und/oder deren Geradheit der Randunterkante eine Abweichung von 3 mm nicht überschreitet. Prüfverfahren 
und Vorgehen zur Ermittlung der geometrischen Abweichungen siehe DIN EN 249:2010 Anhang A. Üblicherweise wird 
dieses Maß von Stahl/Mineralguss und von einigen Acrylwannenherstellern eingehalten, ist aber eigenverantwortlich zu 
überprüfen. Freigabe für Acryl bis 1600 mm; falls kurze Seite > 80 cm, nur mit Erweiterungs-Set (Art.-Nr. 150 172).

2)    55 – 64 mm in Verbindung mit Erweiterungs-Set Ultrafl ach (Art.-Nr. 150 198)
 191 – 230 mm in Verbindung mit Erweiterungs-Set Extrahoch (Art.-Nr. 150 171)
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Für große extraflache/superflache Stahl- und Acrylwannen
 Montagerahmen SF Rechteck 150/180

 ❚ für extra- und superfl ache  rechteckige 
Duschwannen aus Stahl und Acryl
 ❚ 16 höhenverstellbare Schraubfüße
 ❚ höhenverstellbar von 95 – 185 mm
 ❚ ablängbar in Breite und Tiefe von 

70 x 70 cm bis 150 x 180 cm
 ❚ 3 EasyLift-Wannenfüße, separat,

zur mittleren Abstützung
 ❚ ADS (Anti-Dreh- und  

Schallschutz-System)
 ❚ bauseits kürzbar auch für Dusch-

wannen mit Grundrissgrößen einer 
Badewanne, z. B. 170 x 70 cm oder 
180 x 80 cm usw.

Art.-Nr. 150 181

 Montagerahmen SF Rechteck 150/180
Der Montagerahmen SF Rechteck 150/180 bietet für die Montage 

extrafl acher und superfl acher Stahl- und Acrylwannen ab 95 mm. 

Für große Wannen aus Stahl oder Acryl und ab einer Einbauhöhe von 95 mm, ist 

der Montagerahmen SF Rechteck 150/180 konzipiert. Flexibel ablängbar von 

70 x 70 cm bis 150 x 180 cm ist der Montagerahmen auch kürzbar für Dusch-

wannen mit der Grundrissgröße einer Badewanne. Alle Montageschritte erfolgen 

bequem von oben und bieten durch das  durchdachte Konzept einen fachge-

rechten und stand stabilen Einbau. Für die mittlere Abstützung sind  3 EasyLift-

Wannenfüße enthalten
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WS grip KALDEWEI
 ❚ für Kaldewei-Stahlbadewannen
 ❚ 2 Winkeltraversen
 ❚ 4 höhenverstellbare  Schraubfüße
 ❚ ADS (Anti-Dreh- und  Schallschutz-System)
 ❚ höhenverstellbar von 130 – 195 mm

Art.-Nr. 110 020

WS grip BETTE
 ❚ für Bette-Stahlbadewannen
 ❚ 2 Winkeltraversen
 ❚ 4 höhenverstellbare  Schraubfüße
 ❚ ADS (Anti-Dreh- und  Schallschutz-System)
 ❚ höhenverstellbar von 130 – 195 mm

Art.-Nr. 110 025

 Badewannenfuß WS grip KALDEWEI/BETTE
Blitzschnell montiert, standstabil verbunden – der Wannenfuß WS grip 

für Stahlbadewannen von Kaldewei und Bette.

Rationell und schnell montiert, mit wenigen Arbeitsschritten. Die metallverstärkten 

 Halterungen sorgen für eine dauerhafte und stabile Verbindung. Die komfortable 

Justierung der Schraubfüße mit großem Verstellbereich von 130 mm bis 195 mm 

 garantiert Flexibilität bei der Montage. Die hoch wertigen, schallgedämmten Schraub-

füße sind zudem mit ADS-System (Anti-Dreh- und Schallschutz-System) ausgestattet.

 

Einstecken – ausrichten – festziehen.

Die Nocken oder Arretierungsstreifen an den speziell entwickel ten Wannenfüßen 

lassen sich in die bereits an der Wanne werkseitig angebrachte, herstellerspezifi sche 

Halterung arretieren und sorgen für eine dauerhafte und stabile Verbindung. 

Rasant schnell montiert
 WS grip KALDEWEI/BETTE  

Badewannenfüße

Vielseitig in der Höhe verstellbar – 
Gewindehülse und Gewindebolzen 
sind individuell justierbar.

WS grip KALDEWEI

WS grip BETTE



IN
F OO

WS grip Bette
MEPA Badewannen-Set

WS grip Kaldewei
MEPA Badewannen-Set
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 MEPA Badewannen-Set 
WS grip KALDEWEI 3s+
 ❚ Schallgutachten nach DIN 4109 und VDI 4100 
 ❚ Abdichtung gemäß den Vorgaben der DIN 18534
 ❚ zum schalldämmenden Einbau von 

Badewannen aus Stahl
 ❚ bestehend aus:

 ❚ 1 Badewannenfuß WS grip Kaldewei
 ❚ 1 Satz Wannenanker
 ❚ 1  Wannenabdichtband Aquaproof Typ II
 ❚ 1 Rolle Schalldämmband
 ❚ 1 Satz Anti-Dröhn-Matten

Art.-Nr. 182 111

 MEPA Badewannen-Set 
WS grip BETTE 3s+
 ❚ Schallgutachten nach DIN 4109 und VDI 4100 
 ❚ Abdichtung gemäß den Vorgaben der DIN 18534
 ❚ zum schalldämmenden Einbau von 

Badewannen aus Stahl
 ❚ bestehend aus:

 ❚ 1 Badewannenfuß WS grip Bette
 ❚ 1 Satz Wannenanker
 ❚ 1  Wannenabdichtband Aquaproof Typ II
 ❚ 1 Rolle Schalldämmband
 ❚ 1 Satz Anti-Dröhn-Matten

Art.-Nr. 182 113

Der Badewannenfuß WS grip im Set

Stahl Stahl

passend für

KALDEWEI
Höhenverstellung:

130 – 195 mm

passend für

BETTE
Höhenverstellung:

130 – 195 mm
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Passend eingestellt – für stabile und leichte Montage
 WSuni/WS-Plus

 ❚ für Stahlbadewannen mit  
Materialstärke ab 2,3 mm
 ❚ 2 Winkeltraversen
 ❚ 4 höhenverstellbare  Schraubfüße
 ❚ ADS (Anti-Dreh- und  Schallschutz-System)
 ❚ höhenverstellbar von 180 – 265 mm
 ❚ 1 Verbindungsschiene

Art.-Nr. 110 015

WS-Plus
 ❚ bestehend aus:

 ❚ 1 Badewannenfuß WSuni
 ❚ 1 Satz Wannenanker

Art.-Nr. 110 010

 Badewannenfuß WSuni/WS-Plus
Der MEPA Wannenfuß WSuni passt sich dreidimensional allen Wannengrößen 

und -for men sowie Befestigungs techniken an. 

Unabhängig von der Größe, der Form und dem Fabrikat der Wanne – der MEPA 

 Wannenfuß WSuni passt einfach. Für alle Stahlbadewannen bis 1800 x 800 mm und 

einer Material  stärke ab 2,3 mm bietet er stabilen Stand. 

Die höhenverstellbaren Füße mit 

schwenkbarer Wannen aufl age sind 

einzeln seitlich verschiebbar. Die groß-

fl ächigen Wannenaufl agen passen sich 

schwenkbar der  Wölbung an und sind 

selbst klebend ausgestattet.

Mit dem WS-Plus ist ein Satz 

 Wannenanker zur fachgerechten 

Wannenrand abstützung bereits im 

 Lieferumfang enthalten.

Badewannenfuß
WS-Plus
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WS
MEPA Badewannen-Set
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 MEPA Badewannen-Set WS
 ❚ Schallgutachten nach DIN 4109 und VDI 4100 
 ❚ Abdichtung gemäß den Vorgaben der DIN 18534
 ❚ zum schalldämmenden Einbau von Badewannen aus Stahl 

mit Materialstärke  ab 2,3 mm
 ❚ bestehend aus:

 ❚ 1 Badewannenfuß WSuni
 ❚ 1 Satz Wannenanker
 ❚ 1 Wannenabdichtband Aquaproof Typ II
 ❚ 1 Rolle Schalldämmband
 ❚ 1 Satz Anti-Dröhn-Matten

Art.-Nr. 182 115

2) 

Stahl

Hersteller-
unabhängig

Länge x Breite:
bis 180 x 80 cm

Höhenverstellung:
180 – 265 mm

2) 

Der Badewannenfuß WSuni im Set



IN
F O

32 Wanneneinbau-Technik | Badewannenfüße

Badewannenfuß
WA-Plus

 ❚ für Acrylbadewannen und 
 Raumsparwannen
 ❚ 2 Traversen 550 x 85 x 25 mm
 ❚ 4 höhenverstellbare  Schraubfüße
 ❚ ADS (Anti-Dreh- und  Schallschutz-System)
 ❚ höhenverstellbar von 110 – 190 mm
 ❚ seitlich versetzbar bis 130 mm

Art.-Nr. 100 030

WA-Plus
 ❚ bis 190 x 90 cm
 ❚ bestehend aus:

 ❚ 1 Badewannenfuß WA
 ❚ 1 Satz Wannenleisten 
für Badewannen

Art.-Nr. 100 039

 Badewannenfuß WA/WA-Plus
Passend für Acrylwannen mit einlaminiertem Bodenbrett bis 180 x 80 cm 

und Raum spar wannen. 

Die Winkeltra  ver sen lassen sich passend zur Wannenform individuell ablängen. 

Die Schraubfüße sind seitlich bis 130 mm versetzbar, daher keinerlei Probleme 

mit  dahinter liegenden Rohrleitun gen. Die Wannenfüße sind hö henverstellbar von 

min. 110 mm bis max. 190 mm. 

Der WA-Plus in der optimalen Kombination von Wannenfuß WA mit einem Satz 

 Wannenleisten für Badewannen zur fachgerechten Wannenrand abstützung ist 

 einsetzbar für Acrylbade wannen bis 190 x 90 cm.

Gut zu Fuß beim Einbau von Acryl-Badewannen
 WA/WA-Plus
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 MEPA Badewannen-Set WA
 ❚ Schallgutachten nach DIN 4109 und VDI 4100
 ❚ Abdichtung gemäß den Vorgaben der DIN 18534 
 ❚ zum schalldämmenden Einbau von Badewannen aus Acryl
 ❚ bestehend aus:

 ❚ 1 Badewannenfuß WA-Plus, inkl. 
1 Satz Wannenleisten für Badewannen

 ❚ 1 Wannenabdichtband Aquaproof Typ II
 ❚ 1 Rolle Schalldämmband
 ❚ 1 Satz Anti-Dröhn-Matten
 ❚ 1 Kartusche PU-Kleber

Art.-Nr. 182 128

WA
MEPA Badewannen-Set
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Der Badewannenfuß WA im Set

2) 

Acryl

Hersteller-
unabhängig

Länge x Breite:
bis 190 x 90 cm

Höhenverstellung:
110 – 190 mm 
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 Wannenanker
Der Klassiker, neu defi niert – die neuen äußerst fl ach konstruierten Wannenanker 

sorgen für eine schallschützende Verankerung und Abstützung des Wannenrandes. 

Das neu konzipierte Montageraster bietet eine schnelle Höhenverstellbarkeit und führt 

zu einer formschlüssigen Verbindung. Selbst wenn der Dübel nach einiger Zeit leicht 

nachgibt, bleibt der Formschluss erhalten. Der Klemm bügel wird werkzeuglos mittels 

einer Rändelschraube arretiert – das spart Zeit.

Sie sind die funktionalen und durchdachten Helfer für eine stabile und schall-

dämmende Wannenrandbefestigung und bieten praxisnahe Funktionen für eine 

fachgerechte und schnelle Montage. 

 ❚ für Bade- und Duschwannen aus Stahl
 ❚ zur Befestigung und Unter stützung 

des Wannenrandes an der Wand
 ❚ 3 Wannenanker im Set, 

davon 2 Stück mit Klemmbügel
 ❚ schallgedämmte Aufl agefl ächen

Art.-Nr. 190 021

Wannenrandabstützung

Die halten den Rand
 Wannenanker

Schnelle  Arretierung, 
werkzeuglos mittels 
 Rändelschraube

  Große Aufl agefl äche, 
optimaler Schallschutz Flache Konstruktion

Montageraster mit einer 
 Höhenverstellbarkeit 

bis zu 20 mm



35Wanneneinbau-Technik | Wannenrandabstützung

Zur Dübelfi xierung für eine 
optimale Kraftverteilung an 
Leichtbauwänden

Wannenleisten für 
Badewannen

Wannenleisten für Badewannen

 ❚ für Badewannen aus Stahl 
oder Acryl
 ❚ zur Befestigung und Unter stützung 

des Wannenrandes an der Wand
 ❚ 3 schallgedämmte Wannenleisten 

je 700 mm lang
 ❚ 1 T-Verbindungsstück zur 

 Verbindung von zwei Wannenleisten
 ❚ 4 verschiebbare Leistenfi xierungen
 ❚ 2 Klemmbügel

Art.-Nr. 190 031

Wannenleisten für Duschwannen

 ❚ für Duschwannen aus Stahl 
oder Acryl
 ❚ zur Befestigung und Unter stützung 

des Wannenrandes an der Wand
 ❚ 2 schallgedämmte Wannenleisten 

je 700 mm lang
 ❚ 4 verschiebbare Leistenfi xierungen
 ❚ 2 Klemmbügel

Art.-Nr. 190 032

 Wannenleisten
Die Bewährten, die jetzt noch mehr leisten. Die neuen innovativen, praxisnahen 

Wannenleisten für eine sichere Randunterstützung sind maßgebend. Die neuen 

MEPA-Wannenleisten sind in zwei Ausführungen verfügbar. Jeweils komplett mit 

Befestigungsmaterial gibt es sie für Bade- und auch für Duschwannen: Optimal für 

Duschwannen mit zwei Wannenleisten oder für Badewannen mit drei  Wannenleisten 

und einem T-Verbindungsstück für eine besonders komfortable Montage. 

Durch ihre Randunterstützung wirken die Wannenleisten den hohen Belastungen an 

den Wannenrändern perfekt entgegen. Mehrere Dübelfi xierungen gewährleisten eine 

sehr gute Kraftverteilung, optimal bei Montage an Leichtbauwänden. 

Mit nur einer einmaligen Ausrichtung können sie mittels T-Stück ganz einfach ver-

längert werden. Durch die passgenaue Verbindungstechnik und die Kantung des 

C-Profi ls wird eine automa tische Justierung von zwei Wannenleisten erzielt.

Schnelle Arretierung, 
werkzeuglos mittels 
 Rändelmutter

Sichere und fl exible Höhenver-
stellung mittels Montageraster

Horizontal frei im C-Profi l 
positionierbar

T-Stück mit Montageraster und 
einer Höhenverstellbarkeit bis 
zu 20 mm

Formschlüssige Verbindung – selbst 
wenn der Dübel nach einiger Zeit 
leicht nachgibt, bleibt der Form-
schluss erhalten

Schnelle Montage durch einmaliges 
Ausrichten, einfache Verlängerung 
durch T-Stück mit automatischer 
Justierung der Wannenleiste

Die leisten was
 Wannenleisten
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MEPA-Aquaproof Typ I 
 ❚ zur anpassungsfähigen Abdichtung von 

Dusch- und Bade wannen zwischen 
Wannenrand und Wand
 ❚ bestehend aus:

 ❚ 1 Rolle Wannenabdichtband
 ❚ Montagezubehör

Art.-Nr.  Ausführung
180 040 Länge 3,80 m 
180 044 Länge 10 m

MEPA-Aquaproof Typ II 
 ❚ zur anpassungsfähigen Abdichtung von 

Dusch- und Bade wannen zwischen 
Wannenrand und Wand
 ❚ bestehend aus:

 ❚ 1 Rolle Wannenabdichtband
 ❚ 1 Rolle Schalldämmstreifen
 ❚ 1 Rolle Fliesentrennstreifen
 ❚ Montagezubehör

Art.-Nr.  Ausführung
180 041 Länge 3,80 m 
180 045 Länge 10 m

 MEPA-Aquaproof Typ II

Wannenabdichtband MEPA-Aquaproof
Zur anpassungsfähigen Abdichtung von Dusch- und Badewannen zwischen 

Wannenrand und Wand, ist in zwei Ausführungen und Längen erhältlich.

Typ I – das Basispaket:  Wannenabdichtband MEPA-Aquaproof, zur Abdichtung 

 zwischen Wannenrand und Baukörper, inkl. Montagezubehör.

Typ II – das Profi paket:  Wannenabdichtband MEPA-Aquaproof, Schalldämmstreifen 

und Fliesentrennstreifen, zur wasserdichten und schall-

dämmenden Montage, inkl. Montagezubehör.

Übergang 
 Bodenecke 

Übergang Wand  
zu Boden (Nische) 

Funktionalität im Detail

Das Wannenabdichtband  Aquaproof ist die Grund lage für 

die sichere und dauerhafte Abdichtung. Das elastische 

Butyldichtband passt sich jedem Rand- und  Eckbereich 

perfekt an.

Der Schalldämmstreifen ist un ver zichtbar für die 

schalldämmende Montage zwischen Wannenrand und 

Baukörper nach DIN 4109.

Fliesentrennstreifen zur Vermeidung von Schall-

brücken zwischen Fliese und Wanne sowie zur 

Erzielung eines ausreichend großen Fugenspaltes 

zur Versiegelung mit Silikon. 

Elastisch, dehnbar, wasserdicht
 Wannenabdichtband MEPA-Aquaproof

Wannenrandabdichtung
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MEPA-Aquaproof 3D Typ I
 ❚ bestehend aus:

 ❚ 3 x Aquaproof 3D-Ecke
 ❚ Wannenabdichtband 
MEPA-Aquaproof, 5 m lang 

 ❚ Verbindungsstück
 ❚ Trennband, 2,60 m lang
 ❚ Montagezubehör 

Art.-Nr. 180 046

MEPA-Aquaproof 3D Typ II
 ❚ wie Typ I, zusätzlich 
 ❚ bestehend aus:

 ❚ Schalldämm streifen, 5 m lang 
 ❚ Fliesentrennstreifen, 
3,80 m lang

Art.-Nr. 180 047
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 MEPA-Aquaproof 3D Typ II

Übergang 
Wandecke

Übergang Wand 
zu Boden (oder Ablagefl äche)

Übergang Wand zu 
Boden (wannenbündig)

Typische Bau- Geometrien 

beim Einbau von 

 boden gleichen Duschen

Dicht in allen Dimensionen
 Wannenabdichtband MEPA-Aquaproof 3D

Wannenabdichtband MEPA-Aquaproof 3D
Zur Randabdichtung von Wannenrändern zur Wand und zum Boden von boden-

gleichen Duschwannen und Badewannen mit Ablagefl ächen, aus Stahl, Acryl und 

 Mineralguss. MEPA-Aquaproof 3D ist in verschiedenen Ausführungen zur wasser-

dichten und schalldämmenden Montage erhältlich.

Die Aquaproof 3D-Ecken werden von au-

ßen an das Wannenabdichtband  angebracht 

und geben der Abdichtung die richtige 

Passform für die jeweilige Einbausituation. 

Die  3D- Ecken sind durch die vorgenuteten 

Laschen fl exibel und vielseitig einsetzbar.

Bei bodengleich eingebauten Wannen ergibt 

sich nur eine Verbindungsstelle, die mit dem 

 beigelegten  Verbindungsstück aus Butyl 

dauerhaft dicht  geschlossen wird.

Die auf dem Trennband aufgedruckten 

Justier linien ermöglichen das pass-

genaue Ansetzen des  Abdichtbandes. 

Zudem schützt das Trennband während 

der  Montage die Wanne und dient als 

 Montagehilfe. 
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Immer die passende Verbindung
Erweiterungs-Sets MEPA-Aquaproof 3D

 ❚ zur Randabdichtung von Wannenrändern 
zur Wand und zum Boden von boden-
gleichen Dusch- und Badewannen mit 
Ablagefl ächen
 ❚ bestehend aus:

 ❚ 3 Aquaproof 3D L-Ecken
 ❚ 1 Verbindungsstück
 ❚ 1 Rolle Trennband

Art.-Nr.  180 048 

 ❚ zur Ergänzung eines  Wannenabdichtbandes 
 Aquaproof 3D
 ❚ vorgeformte Foliendichtecke, oberseitig 

vlieskaschiert, unterseitig Butyldichtstreifen
 ❚ bestehend aus:

 ❚ 2 Aquaproof 3D T-Ecken

Art.-Nr.  180 049 

Erweiterungs-Set Aquaproof 3D L-Ecke
Die Aquaproof 3D L-Ecke stellt einen wasserdichten Übergang zwischen zwei Aqua-

proof-Abdichtstreifen her, die L-förmig zwischen Wand und Boden oder Boden und 

Boden zueinander stehen. Das Ergänzungs-Set ist ideal in Kombination mit MEPA-

Aquaproof Typ I und Typ II (siehe Seite 36).

Erweiterungs-Set Aquaproof 3D T-Ecke
Bei Übergängen, bei denen die Duschwanne bündig mit der Wand abschließt, ist eine 

T-förmige  Anbindung erforderlich. Hier kommt die  Aquaproof 3D T-Ecke zum Einsatz 

und sorgt für eine sichere  Abdichtung am Wannenrand. Das Ergänzungs-Set ist ideal 

in Kombination mit MEPA-Aquaproof 3D Typ I und Typ II (siehe Seite 37).

3x 3D L-Ecke 3x 3D L-Ecke 4x 3D L-Ecke 4x 3D L-Ecke 1x 3D L-Ecke2x 3D L-Ecke3x 3D L-Ecke 3x 3D L-Ecke 4x 3D L-Ecke 4x 3D L-Ecke 1x 3D L-Ecke2x 3D L-Ecke

1x 3D T-Ecke
2x 3D L-Ecke

1x 3D T-Ecke
2x 3D L-Ecke

2x 3D T-Ecke 2x 3D T-Ecke
1x 3D L-Ecke

1x 3D T-Ecke
3x 3D L-Ecke

3x 3D L-Ecke 3x 3D L-Ecke 4x 3D L-Ecke 4x 3D L-Ecke 1x 3D L-Ecke2x 3D L-Ecke3x 3D L-Ecke 3x 3D L-Ecke 4x 3D L-Ecke 4x 3D L-Ecke 1x 3D L-Ecke2x 3D L-Ecke

1x 3D T-Ecke
2x 3D L-Ecke

1x 3D T-Ecke
2x 3D L-Ecke

2x 3D T-Ecke 2x 3D T-Ecke
1x 3D L-Ecke

1x 3D T-Ecke
3x 3D L-Ecke

3x 3D L-Ecke 3x 3D L-Ecke 4x 3D L-Ecke 4x 3D L-Ecke 1x 3D L-Ecke2x 3D L-Ecke3x 3D L-Ecke 3x 3D L-Ecke 4x 3D L-Ecke 4x 3D L-Ecke 1x 3D L-Ecke2x 3D L-Ecke

1x 3D T-Ecke
2x 3D L-Ecke

1x 3D T-Ecke
2x 3D L-Ecke

2x 3D T-Ecke 2x 3D T-Ecke
1x 3D L-Ecke

1x 3D T-Ecke
3x 3D L-Ecke

1x 3D T-Ecke
2x 3D L-Ecke

1x 3D T-Ecke
2x 3D L-Ecke

2x 3D T-Ecke 2x 3D T-Ecke
1x 3D L-Ecke

1x 3D T-Ecke
3x 3D L-Ecke
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Schalldämmung

MEPA Schalldämmband
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ADM-Matten 
Duschwanne

ADM-Matten 
Badewanne

Effektiver Schallschutz
 Schalldämmband/Anti-Dröhn-Matten

 ❚ zur Schalldämmung  zwischen 
Wannenunterkante und  Abmauerung
 ❚ für Stahl- und Acrylwannen
 ❚ PE-Schaumstoff
 ❚ selbstklebend
 ❚ Fixlänge 3,30 m

Art.-Nr. 180 030

 ❚ zur Schalldämmung eines  Wannen-
körpers aus Stahl oder Acryl
 ❚ Bitumenfolie ca. 8 kg/m²
 ❚ einseitig mit Polyäthylen kaschiert
 ❚ selbstklebend für Stahl wannen – bei 

Verwendung von Acrylwannen ist der 
MEPA- Multikraftkleber zu verwenden 
(Art.-Nr. 150 192, Seite 40)

Art.-Nr.  Ausführung
180 020 für Duschwannen 
180 021 für Badewannen

 Schalldämmband
Um bei der Abmauerung von Bade- und Duschwannen Schall brücken zu vermeiden, 

ist das MEPA-Schall dämm band unter dem Wannen rand (Wannen aufl age) unverzicht-

bar. Ein Überstand sollte erst nach Verfl iesung entfernt und die Fuge dauerelas tisch 

mit  Silikon geschlossen werden, da eindringender Fugenmörtel Schall  brücken bilden 

würde. Das MEPA-Schalldämmband besteht aus PE-Schaumstoff und ist mit einer 

Breite von 120 mm und einer  Fixlänge von ca. 3,30 m aus reichend bemessen, um 

 üb liche Abmauerungen schallgedämmt auszuführen.

 Anti-Dröhn-Matten
Wannenkörper weisen eine starke Restresonanz auf, die als Luftschall im Raum hör bar 

wird. Die Schwingungs  reduzierung mit Anti-Dröhn-Matten, wie aus der Automo bil-

fertigung  bestens bekannt, bietet die Lösung. Anti-Dröhn-Matten reduzieren die auf-

tretenden Schwingungen des Resonanz körpers und tragen so zu einer Verbesserung 

des Schall dämm  wertes bei. Schwingungs reduktion = Luftschallreduktion.



Zubehör
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Zubehör
Für Montagerahmen SF

 Höhenverstellung EasyLift
Die EasyLift-Funktion wurde von MEPA  speziell  für die montagefreundliche, 

 stabile  Mittenabstützung von Dusch wannen ent wickelt (bei Montage mit einem 

 Montagerahmen SF). Ganz easy lässt sich der EasyLift-Wannenfuß nach der Montage 

der Dusch wanne durch Ziehen an der Schnur  aus fahren.

 MEPA-Multikraftkleber
Der MEPA-Multikraftkleber fi xiert die Abstützung von Acryl-Duschwannen dauerhaft 

stabil und hoch belastbar. 

 ❚ EasyLift-Wannenfuß zur Abstüt zung von 
extra- und superfl achen Duschwannen 
in Verbindung mit der Montage eines 
Montage rahmens SF
 ❚ ADS (Anti-Dreh- und 

 Schallschutz-System)
 ❚ höhenverstellbar von 65 – 190 mm

 ❚ Montagehilfe zur Befestigung der Schnur 
an der Wannenoberseite

Art.-Nr. 150 193

 ❚ auf Rohstoffbasis  Polyurethan
 ❚ Temperaturbeständigkeit -30 °C – 110 °C
 ❚ geprüfte Wasserbeständigkeit D4 nach 

DIN EN 204
 ❚ Anfangsfestigkeit: ca. 15 Min., 

voll belastbar: ca. 24 h bei 
 2,5-mm-Raupe
 ❚ Eurokartusche 310 ml / 470 g

Art.-Nr. 150 192

 Erweiterungs-Set Ecktraverse MR SF
Mit dem Erweiterungs-Set Ecktraverse können die höhenverstellbaren Wannenfüße 

bei den Montagerahmen SF fl exibel im Eckbereich angebracht werden, z. B. bei 

 Situationen mit in der Ecke liegendem Ablauf.

 ❚ zur versetzten Montage eines  Eckfußes
 ❚ für extra- und superfl ache Duschwannen 

aus Stahl
 ❚ bestehend aus:

 ❚ 1 Ecktraverse
 ❚ 2 EasyLift-Abstützungen zur Über brückung 
der Stellfüße eines Montage rahmens bei 
seitlich verlaufenden Installationsleitungen

 ❚ Befestigungsmaterial

Art.-Nr. 150 197

Nur Stahl Stahl, Acryl, Mineralguss
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Zubehör
Für Montagerahmen SF

 Erweiterungs-Set MR SF Acryl 120/120
Mit dem  Erweiterungs-Set kann die  Rahmengröße des Montagerahmen SF Rechteck 

100/100 Acryl bis auf 120 x 120 cm erweitert werden. Die zusätzlichen Mittenrand-

abstützungen sind ebenfalls mit  federgelagerten Stiften ausgestattet, die sich Uneben-

heiten am unteren Wannenrand automatisch anpassen.

  Erweiterungs-Set MR SF XL 100/160 Acryl
Mit dem  Erweiterungs-Set kann der Montagerahmen SF XL 100/160 Universal auch 

für große Duschwannen aus Acryl mit glattem Wannenranduntergrund genutzt 

werden. Die zusätzlichen Mittenrand abstützungen und der extra EasyLift-Wannenfuß 

sorgen für eine gute Stabilität. Der Einsatz des  Erweiterungs-Set ist ab einer Seiten-

länge von mehr als 80 cm an der kurzen Wannenseite erforderlich. 

 ❚ zur Erweiterung der  Rahmengröße 
bis auf 120 x 120 cm
 ❚ 4 selbstnivelierende Rand-

abstützungen
 ❚ ADS (Anti-Dreh- und 

 Schallschutz-System)
 ❚ höhenverstellbar von 65 – 120 mm

Art.-Nr. 150 194

 ❚ zur Erweiterung der Montage des 
Montagerahmens SF XL (Art.-Nr. 
150 184) für Duschwannen aus Acryl
 ❚ bestehend aus: 

 ❚ 1 EasyLift-Wannenfuß zur mittleren 
Abstützung

 ❚ 2  höhenverstellbaren Schraubfüßen 
zur Randabstützung

 ❚ 2 Adapterhülsen 25 mm mit 
Schraubgewinde

 ❚ 2 Adapterhülsen 50 mm mit 
Schraubgewinde

 Art.-Nr. 150 172

NEU



55 mm

mit Erweiterungs-Set 
Ultraflach

Montagerahmen SF Universal

Einbauhöhe Max.

mit Erweiterungs-Set 
Extrahoch

65 mm

230 mm

190 mm

Einbauhöhe Min.

55 mm

mit Erweiterungs-Set 
Ultraflach

Montagerahmen SF Universal

Einbauhöhe Max.

mit Erweiterungs-Set 
Extrahoch

65 mm

230 mm

190 mm

Einbauhöhe Min.
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 Erweiterungs-Set MR SF Ultraflach
Flach, fl acher, ultrafl ach – mit dem Erweiterungs-Set MR SF  Ultrafl ach kann die Minimal-

bauhöhe der Montagerahmen SF Universal und XL Universal bis auf 55 mm reduziert 

werden. Zur Montage  werden die Montagerahmenfüße gegen die im Erweiterungs-Set 

Ultrafl ach  enthaltenen Fußelemente ausgetauscht.

 Erweiterungs-Set MR SF Extrahoch
Hoch hinaus geht es mit dem Erweiterungs-Set MR SF Extrahoch. Mit diesem kann 

die Maximalbauhöhe aller drei Montagerahmen SF Universal, Acryl und XL Universal 

auf 230 mm erweitert werden. Die Montagerahmenfüße und der Easy-Lift Wannenfuß 

werden ganz einfach mit den zusätzlichen Adapterhülsen erweitert. Zusätzliche Sta-

bilität schaffen die im Set ebenfalls enthaltenen Winkelbefestigungen, mit denen der 

Montagerahmen an der Wand fi xiert wird.

Zubehör
Für Montagerahmen SF

 ❚ zur Reduzierung der Minimal-
bauhöhe auf 55 mm*
 ❚ bestehend aus:

 ❚ 3 Ecktraversen
 ❚ Befestigungsmaterial

Art.-Nr. 150 198

 ❚ zur Erweiterung der Maximal-
bauhöhe auf 230 mm
 ❚ bestehend aus:

 ❚ 2 Winkel
 ❚ 2 Winkelbefestigungen
 ❚ 15 Adapterhülsen (50 mm)

Art.-Nr. 150 171



Schnell zum Ziel mit der neuen MEPA Service-App
Das unverzichtbare Werkzeug für alle Sanitär-Profis

Welcher Wannenfuß passt? Welcher UP-Spülkasten ist hinter der 

Wand verbaut? Welche Ersatzteile sind für Spülkasten und Betäti-

gung verfügbar? – Antwort gibt die MEPA Service-App

Neben dem Wanneneinbau-Kompass 2.0 beinhaltet die MEPA 

 Service-App weitere Tools, um Sanitär-Profi s in ihrer täglichen  Arbeit zu 

unterstützen. Es stehen Montage hilfen wie  Anleitungen, Videos und 

Passlisten zur Verfügung, ebenso wie die Ersatzteilfi nder  Spülkasten 

und Betätigungsplatten, mit dem Sie schnell alle verfügbaren Ersatzteile 

für den jeweiligen MEPA Spülkasten und die verbaute MEPA Betätigungs-

platte fi nden. Bei Fragen geben die integrier ten FAQs schnell Antwort 

oder Sie fi nden über die Postleitzahlen- Suche Ihren  Ansprechpartner im 

Vertriebsteam. 

Die MEPA Service-App richtet sich an Fachhandwerker,  Installateure und 

Kunden berater im Großhandel. Durch die hohe Offl ine- Funktionalität 

können die meisten  Inhalte der App auch ohne Internetzugang benutzt 

werden.

Den Wanneneinbau-Kompass 2.0 und die Ersatzteilfi nder gibt es auch 

online. Mehr unter: mepa.de/app

FAQ
Häufi ge Fragen

Kontakt & Service
mit PLZ-Suche

Wanneneinbau-
Kompass 2.0

Ersatzteilfi nder
Spülkasten & 
Betätigungsplatten

Montagehilfen
Anleitungen, Videos,
Passlisten

Jetzt kostenlos 
herunterladen!

MEPA Service-App

inkl. Wanneneinbau-Kompass 2.0

Kostenlos herunterladen

https://www.mepa.de/service/service-app/


www.mepa.de

MEPA Service-App

inkl. Wanneneinbau-Kompass 2.0

Kostenlos herunterladen
Sämtliche Bild-, Produkt-, Maß- und Ausführungsangaben der vorliegenden  Information entsprechen dem Tag der Drucklegung. 
Modelländerungen, die dem technischen  Fortschritt bzw. der Weiterentwicklung dienen, sind vorbehalten.

Sie wollen mehr ...
... Informationen?
In unseren Produkt-Broschüren finden Sie umfangreiche  

 Informationen zu den Themen Wanneneinbau-Technik, 

 Bodengleiche Duschsysteme, Vorwandinstallation, 

 Betätigungsplatten und elektronische Spülsysteme. 

Jetzt anfordern oder online herunter laden auf www.mepa.de

Sie haben eine Frage? Schicken Sie uns eine E-Mail an

produktservice@mepa.de. Wir helfen Ihnen gerne weiter. 
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MEPA – Pauli und Menden GmbH
Hauptwerk und Vertrieb
Rolandsecker Weg 37 | D-53619 Rheinbreitbach
Tel. 0 22 24 / 9 29 - 0 | Fax 0 22 24 / 9 29 -1 49
www.mepa.de | info@mepa.de

Besuchen Sie uns auf 
www.facebook.com/MEPApro
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