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Fullverschluss K

Benefits

m Hochwertige Verschlusskappe aus 6l- und witterungsbestandigem
Kunststoff

m AbschlieBbar mit handelsiblichem Vorhangeschloss

m Materialien bestandig gegentber Bioheizdl- und Biodiesel-Mi-
schungen mit bis zu 100 % FAME

m Green fuels ready: Geeignet fiir den Einsatz an Tankanlagen, die
mit den neuen paraffinischen Brennstoffen HVO oder GTL befllt
werden

m Druckwasserdicht bis 10 m Wasserséaule - ideal fiir den Einsatz in
Uberschwemmungs- und hochwassergefihrdeten Gebieten

Anwendung

Fir Anlagen, die mit Heizdl EL (DIN 51603-1), Dieselkraftstoff (EN 590), flissigen Brennstoffen nach DIN SPEC 51603-6 und DIN/TS 51603-8
sowie Bioheizdl oder Biodiesel mit max. 100 % FAME (EN 14214) betrieben werden. Auch geeignet beim Einsatz der neuen paraffinischen
Brennstoffe HVO oder GTL als Beimischung oder zu 100 %. Geeignet fiir den Einsatz in Uberschwemmungs- und Risikogebieten.

Ausfithrungen
Art.-Nr.
Fiillverschluss K 20440
Blaue Art.-Nr. = Lagerware
Beschreibung

Fillverschluss als Bajonettverschluss G2. Vaterkupplung aus Messing entsprechend EN 14420-6. Verschlusskappe aus 6l- und witterungsbe-
stdndigem Kunststoff. Abschliebar mit handelstiblichem Vorhangeschloss.
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