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RK: M, PG: 2 Anzeigebereich Art.-Nr. Preis €

RF 50 PPS D 101 – ohne Gly ze rin fül lung -1/0 bar 63991

RF 50 PPS D 101 – ohne Gly ze rin fül lung 0/25 bar 63995

RF 50 PPS D 601 – mit Gly ze rin fül lung -1/0 bar 67165

RF 50 PPS D 601 – mit Gly ze rin fül lung 0/25 bar 67166

Gehäusedurchmesser
50 mm

Anschluss
G1/8B radial ohne Dichtzapfen

Gehäuse
Kunststoff mit Bördelring

Sichtscheibe
Kunststoff

Genauigkeitsklasse (EN837-1/6)
1,6

Manometer RF 50 PPS  
für Pumpenprüfset

Beschreibung

Technische Daten

RF 50 PPS D 101 –  
ohne Glyzerinfüllung

Gehäusedurchmesser
50 mm

Anschluss
G1/8B radial ohne Dichtzapfen

Gehäuse
Kunststoff

Sichtscheibe
Kunststoff

Genauigkeitsklasse (EN837-1/6)
1,6

RF 50 PPS D 601 –  
mit Glyzerinfüllung

Manometer zur Überprüfung der Druck- und Saugleistung an Ölbrennerpumpen. Vorzugsweise in 
Verbindung mit handelsüblichem Pumpenprüfventil mit Anschluss G1/8.
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