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Anwendung

Typ
D 4

1HQQJUÓ¼H
����l����

Genauigkeitsklasse (EN 837-1/6)
1,0

Anzeigebereiche (EN 837-1/5)

0/0,6 bis 0/1000 bar

Verwendungsbereich
Ruhende Belastung:

������A@Q�����W�2J@KDMDMCVDQS
Dynamische Belastung:

> 600 bar = /3//  x Skalenendwert

Kurzzeitig:

> 600 bar = Skalenendwert

Temperatureinsatzbereich
Medium: TmaxTT
Umgebung: TminTT

TmaxTT

Temperaturverhalten
Anzeigefehler bei Abweichung von der 

ADH�3DLODQ@STQYTM@GLD�B@�����������*�
ADH�3DLODQ@STQ@AM@GLD�B@�����������*
vom jeweiligen Skalenendwert

Schutzart

Technische Daten

6WDQGDUGDXVIÙKUXQJ Anschluss
Messing, radial oder axial exzentrisch

Messglied

Kupferlegierung > 60 bar Schraubenformfeder, 
Edelstahl 316 Ti/316 L

Zeigerwerk
Messing

Zifferblatt
 KTLHMHTL��VDH���2J@KHDQTMF�RBGV@QY

Zeiger
Aluminium, schwarz

*HKÁXVH
Edelstahl 304 
mit DruckentlastungsŅEEnung

Bajonettring
Edelstahl 304

Sichtscheibe
Instrumentenglas

Optionen
Befestigungsrand hinten
3-Kantfrontring

Sichtscheibe Sicherheitsglas

Drosselschraube
Markenzeiger
Grenzsignalgeber
Sonderskalen
 MCDQD�/QNYDRR@MRBGKŘRRD

Rohrfeder-Industriemanometer 
EN 837-1

i
Preise s. Seite 361.

Rohrfeder Manometer

)ÙU�0DVFKLQHQ��XQG��$QODJHQEDX

5REXVWHV�%DMRQHWWULQJJHKÁXVH�
aus Edelstahl
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RohrfederManometer

Anschluss radial Anschluss radial, hinterer Befestigungsrand

Anschluss axial

 MRBGKTRR�@WH@K����*@MSEQNMSQHMF�LHS�!ŘFDKADEDRSHFTMF

Rohrfeder-Industriemanometer 
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-DMMFQŅ�D��-&� a a1 b b1 b b3 �B c1 c d1* d d3* d4 d5 d6 e G g g1 h s1

100 15,6 19,1 49 49 49 6 3 116 104 107 101 5,5

160 17,5 50 53 50 6 3 196 164 167 161 116 6

16 - 57 59 - - 6 3 - - - - - - 165

-DMMFQŅ�D��-&� s s3 s4 SW

100 4 4

160 4 4,5

- - -
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