
K.30.90.01.000.44 1/2" x 3/4"Exz. 4 mm

Z.600.276

K.32.60.01
Z.535.675

Z.535.676

Z.634.829

Z.605.952

Z.632.240

Z.605.607

Z.602.997

Z.535.674

Z.600.975

Z.530.534

3/4"

Z.536.526
Z.536.525

Z.536.530.145

Z.536.527

Z.636.518

Z.601.434

Z.636.634

Z.535.403
ø26 mm
L= 460 mm

M38 x 1.5

Z.630.339 

Z.535.405

Z.631.222

Z.634.783

A 200
Z.530.366

Z.534.706
3/4"

Z.200.177

M38x1.5

Z.500.897
L = 60 mm, M12

Z.505.221
L = 90 mm, M12

A 300
K.33.42.54

Z.534.706
3/4"

Z.200.177

M38x1.5

Z.534.714.700

Z.502.844.700
L 1075 mm

Z.633.570

Z.506.019

Z.538.106
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KWC-Nr. Oberfläche

24.502.164.000 ganzchrom
AD 153 +/- 8 mm, A 200, B 270

24.502.166.000 ganzchrom
AD 153 +/- 8 mm, A 300, B 370

Hebelmischer
 � Tragfeder aus Edelstahl
 � TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch 
Zweischalenprinzip
 � Eigensicher gegen Rückfließen
 � Schwenkauslauf 160°

 – mit nachziehbarer Stopfbüchse
 – Strahlregler-Mundstück

KWC GASTRO

Hebelmischer¬ Profiküche

Auslaufmenge 34 l/min (3 bar)
Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

 � Geschirrwaschbrause
 – absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung
 – mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
 – SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 – SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
 – PowerClean - Siebstrahlmodus

 � OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
 � KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperaturbegrenzung

 �Wandanschlüsse ½" x ¾", absperrbar L 40 exzentrisch 4 mm

www.kwc.de


