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GEKA® plus Verschlussstecker Trinkwasser
Schläuche und deren Anschlüsse müssen nach jedem Gebrauch ordnungsgemäß gereinigt und 
getrocknet werden 
Mit dem Verschlussstecker kann der Schlauch anschließend verschlossen werden und dient so als 
Kontaminationsschutz der Schläuche und Anschlüsse bei der Lagerung

Verpackung Karte EAN-Fähnchen
VE Stück 5 5
Katalog Nr. 819KY 819KSB
Artikel Nr. 46.1824.8 46.1824.9

GEKA® plus Hahnstecker Trinkwasser

Innengewinde mm 19,17 19,17 24,66 
Innengewinde G1/2 G1/2 G3/4
Verpackung Karte EAN-Fähnchen Karte
VE Stück 5 5 5
Katalog Nr. 810KY 810KSB 811KY
Artikel Nr. 46.1818.8 46.1818.9 46.1819.8

Innengewinde mm 24,66 30,93 30,93 
Innengewinde G3/4 G1 G1
Verpackung EAN-Fähnchen Karte EAN-Fähnchen
VE Stück 5 5 5
Katalog Nr. 811KSB 813KY 813KSB
Artikel Nr. 46.1819.9 46.1820.8 46.1820.9

GEKA® plus Schlauchstück Trinkwasser mit Wasserstopp
Das Schlauchstück mit Wasserstopp ermöglicht das Umstecken von Schläuchen ohne den Wasser-
hahn abzustellen, da es das Wasser im Schlauch stoppt, sobald es nicht mehr angeschlossen ist

Schlauch ID mm 13 13 16
Schlauchgröße 1/2“ 1/2“ 5/8“
Verpackung Karte EAN-Fähnchen Karte
VE Stück 5 5 5
Katalog Nr. 841KY 841KSB 842KY
Artikel Nr. 46.1815.8 46.1815.9 46.1816.8

Schlauch ID mm 16 19 19
Schlauchgröße 5/8“ 3/4“ 3/4“
Verpackung EAN-Fähnchen Karte EAN-Fähnchen
VE Stück 5 5 5
Katalog Nr. 842KSB 843KY 843KSB
Artikel Nr. 46.1816.9 46.1817.8 46.1817.9

GEKA® plus Stecksystem Trinkwasser

Hinweise zum Gebrauch

•  Der GEKA® plus Verschlussstecker schützt den Schlauch vor Verschmutzung. 
•  Nach dem Reinigen und Trocknen sind die Schlauchenden sicher zu verschließen.
•  Hierzu den Verschlussstecker mit einem einfachen Klicken mit dem Schlauchstück verbinden.
•  Sauber und trocken lagern.


