
Beschreibung
Weißes, vollsynthetisches Spezialfett. Für optimale
Schmierung durch sichtbaren Auftrag auf die Kette.
Kalt-, heiß- und spritzwasserbeständig. Sehr gutes
Haftvermögen und Verschleißschutz. Verringert Ket-
tenlängung und verlängert die Lebensdauer der Ket-
te. Gutes Kriechvermögen und guter Korrosions-
schutz. Mit der 400 ml-Dose kann die 50 ml-Dose
wiederbefüllt werden.

Eigenschaften
ausgezeichnete Kriechfähigkeit-
hervorragend kalt-, heiß- und
spritzwasserbeständig

-

hervorragender Korrosionsschutz-
exzellente Haftfähigkeit-
reibungs- und verschleißmindernd-
schleuderfest-
höchste Druckaufnahmefähigkeit-
vermindert  Kettenlängung-

Technische Daten
Basis Syntheseöl, Additive /

synthetic oil, additives
Farbe / Aussehen weiß / white
Temperatureinsatzbereich  -30 bis +180 / -30 to +180

°C
kurzzeitig 200 / short
term 200 °C °C

Wasserbeständigkeit bei
90°C

0
DIN 51 807

Form aerosol, flüssig / aerosol,
liquid

Geruch charakteristisch /
characteristic

Flammpunkt -60 °C

Einsatzgebiet
Für alle hochbelasteten und schnelllaufenden Motor-
radketten mit und ohne O/X-Ringe.

Anwendung
Vor der Anwendung empfehlen wir die Kette mit Mo-
torbike Ketten- und Bremsenreiniger (Art.-Nr. 1602)
zu reinigen. Kette mit Motorbike Kettenspray weiß be-
sprühen. Nach Verdunsten des Lösungsmittels erhält
der Schmierstoff seine endgültige Konsistenz und
Haftfähigkeit.

Erhältliche Gebinde
50 ml Dose Aerosol 1592

D-GB
400 ml Dose Aerosol 1591

D-GB-E-P

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige
Untersuchungen und darf als zuverlässig gel-
ten, dennoch kann sie nur unverbindlich bera-
ten.
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LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Postfach 2829
89018 Ulm
Germany

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax:      +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800/8323230
Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.de


