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ALTÖLAUSRÜSTUNGZAPFVENTILEZAPFVENTILZÄHLERZÄHLERPUMPENKITS

MERKMALE

LEISTUNGSPARAMETER

Das  K24 SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE und die PIUSI EASY WINDSCREEN 
sind manuelle Zapfventile, die für die Beförderung von Frostschutzmittel und 
Scheibenwaschmittel geeignet sind. Sie werden mit der Kunststoffversion (SUZ-
ZARABLUE) oder der Windschutzscheibenversion (EASY K400) des K24 Zähler 
geliefert.

• SOFORT EINSATZBEREIT
• ERGONOMISCHER GRIFF
• GERINGES GEWICHT

K24 SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE
EASY K400 WINDSCREEN

VERPACKUNG

CODE
GEWICHT VERPACKUNG

KG LBS MM ZOLL STCK./PALETTE STCK./KARTON

ZAPFVENTILZÄHLER
F00870020 1 2,2 300X390X260 11,8X15,4X10,2 - 1

F00976W0A 0,95 2,1 300X390X260 11,8X15,4X10,2 - 1

EASY K400 WINDSCREEN

K24 SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE

ZAPFVENTILZÄHLER

± 1%
K24 VERSION

GENAUIGKEIT

BIS ZU

80 L/MIN
VOLUMENSTROM

3,4/25 BAR
K24 / K400 VERSION

BETRIEBSDRUCK

± 0,5%
K400 VERSION

GENAUIGKEIT
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ZUBEHÖR MERCHANDISESCHLAUCHAUFROLLERTANKÜBERWACHUNGÖLÜBERWACHUNGFILTERUNG

LIEFERUMFANG

EINZELHEITEN

MATERIALIEN

ABMESSUNGEN

KENNLINIEN

BIODIESEL DIESELFROSTSCHUTZ BENZIN SCHMIERM.LEBENSM. ÖLAdBlue® KEROSIN WISCHERFLÜSS.LUFT WASSER

K24 SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE
EASY K400 WINDSCREEN

• ZAPFVENTIL
• K24 / K400 ZÄHLER
• BEDIENUNGSANLEITUNG

• ZAPFVENTILGEHÄUSE: TECHNOPOLYMER
• ZAPFVENTIL: VITON
• ZÄHLERGEHÄUSE: ALUMINIUM
• ZAHNRÄDER: TECHNOPOLYMER

ZÄHLER MIT 
OVALZAHNRÄDERNVERFÜGBAR MIT K24

ZAPFVENTILZÄHLER

K24 SUZZARABLUE / EASY K400 WINDSCREEN

Maße in Millimetern

FLÜSSIGKEITSART AGUA

TEMPERATUR 23°C

TECHNISCHE DATEN

CODE BESCHREIBUNG FLÜSSIGKEITSART
VOLUMENSTROM DRUCK BATTERIE

EINGANG AUSGANG
L/MIN GPM BAR PSI V

ZAPFVENTILZÄHLER
F00870020 K24 SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE 5 - 80 1,3 - 21 3,4 49 2 - -

F00976W0A EASY K400 WINDSCREEN 1 - 30 0,3 - 8 25 362 2 1/2 BSP -
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K24 SUZZARABLUE ZAPFVENTIL

EASY K400 WINDSCREEN
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