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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des

Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsname: STAUBCO HEAT N -20 °C / WS

- Artikelnummer: 1002956712002

- UFI: WQ59-H0IM-K008-A7X0

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoff s oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches  Kihimittel

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherhei tsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:
Staub & Co. - Silbermann GmbH
OstendstralRe 124
D-90482 Nirnberg
Tel.: 0911 /5482 -0
Fax: 0911-5482 -1119
Mail:info@staub-silbermann.de
- Auskunftgebender Bereich:
Abteilung HSE
e-Mail: sdb@staub-silbermann.de
- 1.4 Notrufnummer:
Beratungsstelle bei Vergiftungen, Mainz
Tel. 061 31/19 240

il ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Acute Tox. 4 H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

STOT RE 2 H373 Kann die Nieren schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition. Expositionsweg:
Verschlucken.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemaf CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

O

GHS07 GHSO08

- Signalwort  Achtung

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
1,2-Ethandiol
- Gefahrenhinweise
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H373 Kann die Nieren schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition. Expositionsweg:
Verschlucken.
- Sicherheitshinweise

P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
P264 Nach Gebrauch grindlich waschen.
P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

(Fortsetzung auf Seite 2)
D—




Druckdatum: 29.11.2021

Seite: 2/10

Sicherheitsdatenblatt
gemal 1907/2006/EG, Artikel 31

Version Nr. 107 Uberarbeitet am: 11.05.2020

Handelsname: STAUBCO HEAT N -20 °C / WS

(Fortsetzung von Seite 1)

P301+P312 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P330 Mund ausspulen.
P314 Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behéalters gemal den ortlichen / regionalen / nationalen/

internationalen Vorschriften.

- 2.3 Sonstige Gefahren

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.
-vPvB: Nicht anwendbar.

i ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteil en

- 3.2 Gemische
- Beschreibung:

Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen:
Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen.

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 107-21-1
EINECS: 203-473-3
Reg.nr.: 01-2119456816-28

1,2-Ethandiol

STOT RE 2, H373; Acute Tox. 4, H302 25-50%

- zusétzl. Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

- Allgemeine Hinweise:

Vergiftungssymptome konnen erst nach vielen Stunden auftreten, deshalb &arztliche Uberwachung

mindestens 48 Stunden nach einem Unfall.

Bei BewuRtlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
- nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

- nach Hautkontakt:

Verschmutzte Kleidung sofort ausziehen. Benetzte Stellen mit viel Wasser und Seife waschen. Arzt
hinzuziehen, wenn Reizung anhalt.

- nach Augenkontakt:

Unverletztes Auge schiitzen.

Augen bei getffnetem Lidspalt sofort mehrere Minuten unter flieRendem Wasser spilen und Arzt

konsultieren.

- nach Verschlucken:
Kein Erbrechen einleiten.
Sofort Arzt aufsuchen.

- Hinweise fur den Arzt:

Gute Diurese unterhalten; Uberwachung der Nierenfunktion, des Elektrolyt- und des Sé&ure-
Basenhaushaltes. Frihzeitige Verabreichung von Ethanol kann der Giftwirkung von Ethylenglykol
(metabolische Acidose und Nierenschaden) entgegenwirken.

Unterstitzende MafRnahmen erforderlich. Behandlung ist abhéngig von der Beurteilung durch den Arzt und

dem Zustand des Patienten.

- 4.2 Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symp  tome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

(Fortsetzung auf Seite 3)
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- 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezial  behandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 5: MalRnahmen zur Brandbekampfung

- 5.1 Léschmittel
- Geeignete Léschmittel:  Brandbekdmpfung auf Umgebungsbrand abstimmen.
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gef  ahren
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Kohlenmonoxid (CO)
Kohlendioxid (CO2)
- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung
- Besondere Schutzausriistung:
Siehe unter Punkt 8.
Vollschutzanzug mit umgebungsluftunabhangigem Atemschutzgerét tragen.
- Weitere Angaben
Brandriuckstande und kontaminiertes Loschwasser miissen entsprechend den behdordlichen Vorschriften
entsorgt werden.
Gefahrdete Behalter in der Umgebung mit Wasserspruhstrahl kiihlen.

i  ABSCHNITT 6: MalRnahmen bei unbeabsichtigter Freiset  zung

-6.1 Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausr Ustungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren
Augen- und Hautkontakt vermeiden.
Fur ausreichende Luftung sorgen.
- 6.2 UmweltschutzmafRnahmen:
Mit viel Wasser verdinnen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
Bei Freisetzung gréRerer Mengen zustandige Behorden informieren.
- 6.3 Methoden und Material fur Rickhaltung und Reini  gung:
Mit flussigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen.
Fur ausreichende Liftung sorgen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13 entsorgen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausristung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 Schutzmafl3nahmen zur sicheren Handhabung
Fur gute Beluftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Augen- und Hautkontakt vermeiden.
Dampfe/Aerosole nicht einatmen.
Fur gute Beluftung/Absaugung am Lager- und Arbeitsplatz sorgen.
Langeren oder wiederholten Kontakt mit der Haut vermeiden.
Aerosolbildung vermeiden.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Zundquellen fernhalten - nicht rauchen.
- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicks ichtigung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung: In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.

(Fortsetzung auf Seite 4)
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- Anforderung an Lagerraume und Behalter:

Gesetze und Vorschriften zur Lagerung und Verwendung wassergeféahrdender Stoffe beachten.

Im Liefergebinde oder in PE - Behaltern aufbewahren.
- Zusammenlagerungshinweise:  Getrennt von Oxidationsmitteln aufbewahren.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:  Keine
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposit ion/Persénliche

Schutzausrustungen

- 8.1 Zu Uberwachende Parameter

- Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anl agen:
Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu tiberwach  enden Grenzwerten:
107-21-1 1,2-Ethandiol
AGW (Deutschland) Langzeitwert: 26 mg/m3, 10 ml/m3

2(I);DFG, EU, H, Y, 11

IOELV (Européische Union) | Kurzzeitwert: 104 mg/m3, 40 ml/m3

Langzeitwert: 52 mg/m3, 20 ml/m3
Haut

- DNEL-Werte

107-21-1 1,2-Ethandiol

Dermal |DNEL (population) |53 mg/kg bw/day (Langzeit, systemische Wirkung)
DNEL (worker) 106 mg/kg bw/day (Langzeit, systemische Wirkung)
Inhalativ | DNEL (population) | 7 mg/m3 (Langzeit, lokale Wirkungen)
DNEL (worker) 35 mg/m?3 (Langzeit, lokale Wirkungen)

- PNEC-Werte
107-21-1 1,2-Ethandiol
PNEC 199,5 mg/l (380)

1,53 mg/kg dw (Boden)

PNEC aqua 10 mg/l (SuRwasser)

1 mg/l (Meerwasser)

PNEC sediment |20,9 mg/kg dw (SiRRwasser)

37 mg/kg (SuRwasser)

3,7 mg/kg (Meerwasser)

- Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gultigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Persdnliche Schutzausriistung:

- Allgemeine Schutz- und Hygienemalinahmen:
Von Getranken, Nahrungs- und Futtermitteln fernhalten.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Berlihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Dampfe, Sprihnebel und Aerosole nicht einatmen.

- Atemschutz: Bei unzureichender Beliftung/Absaugung Atemschutz erforderlich.
(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Empfohlenes Filtergerat fur kurzzeitigen Einsatz:
Kombinationsfilter A-P2
Tragezeitbegrenzung und Regeln fir den Einsatz von Atemschutzgeraten beachten (DGUV Regel 112-
190).
- Handschutz:
Chemikalienbestandige Schutzhandschuhe (EN 374)
Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bestdndig gegen das Produkt / den Stoff / die
Zubereitung sein.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fur das Produkt / die
Zubereitung / das Chemikaliengemisch abgegeben werden.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.
- Handschuhmaterial
Butylkautschuk
Nitrilkautschuk
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.
Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von
Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbar und muf’ deshalb vor dem Einsatz tberprift werden.
Nitrilkautschuk (NBR), empfohlene Materialstarke: > 0,4 mm, Durchbruchszeit: > Min.
Chloroprenkautschuk (CR), empfohlene Materialstarke: > 0,7 mm, Durchbruchszeit: >480 Min.
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
- Augenschutz: Beim Umflllen Schutzbrille empfehlenswert.
- Kérperschutz:
Standard-Arbeitsschutzkleidung. Chemikalienbestandige Sicherheitsschuhe oder -stiefel. Wenn
Hautkontakt auftreten kann, fir diese Losung undurchléassige Schutzkleidung tragen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaf  ten

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben
- Aussehen:

Form: flissig

Farbe: grian
- Geruch: charakteristisch
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert: Nicht bestimmt
- pH-Wert bei 20 °C: ca.8,5
- Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt
- Siedebeginn und Siedebereich: >100 °C
- Flammpunkt: >110 °C
- Entziindbarkeit (fest, gasférmig): Nicht anwendbar.
- Zundtemperatur: 398 °C

(niedrigster Wert der Einzelkomponenten)

- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
- Selbstentziindungstemperatur: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Explosionsgrenzen:

untere: 3,0 Vol %
obere: 43,0 Vol %
(niedrigster und hochster Wert der Einzelkomponenten)

- Dampfdruck: Nicht bestimmt.
- Dichte bei 20 °C: ~ 1,05 g/cm3
- Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit

Wasser: vollstandig mischbar

- Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser: Nicht bestimmt.

- Viskositat:
dynamisch: Nicht bestimmt.
kinematisch: Nicht bestimmt.
- 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

-10.1 Reaktivitat Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 10.2 Chemische Stabilitat
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafer Verwendung.
- 10.3 Mdoglichkeit gefahrlicher Reaktionen  Reaktionen mit Oxidationsmitteln.
-10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- 10.5 Unvertragliche Materialien:
Oxidationsmittel
Séuren
- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte:  Keine geféahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

-11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitat
Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
107-21-1 1,2-Ethandiol
Oral LD50 |7712 mg/kg (rat)
Dermal |LD50 |> 3500 mg/kg (Maus)
Inhalativ | LC 50 |> 2,5 mg/l (Ratte) (6 h)

- Priméare Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut  Aufgrund der verfligharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Schwere Augenschadigung/-reizung  Leicht reizend, aber kein Reizstoff gemaf den EU-Richtlinien.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

(Fortsetzung auf Seite 7)
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- Zusatzliche toxikologische Hinweise:
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverdndernde u  nd fortpflanzungsgeféhrdende Wirkung)
- Keimzell-Mutagenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Karzinogenitat Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Reproduktionstoxizitdét  Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Expo  sition
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Ex  position
Kann die Nieren schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition. Expositionsweg: Verschlucken.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

-12.1 Toxizitat

- Aguatische Toxizitat:

107-21-1 1,2-Ethandiol

EC50/48h
EC50/96 h
LC 50

LC50/96 h

> 100 mg/l (GroRer Wasserfloh (Daphnia magna))

6500 - 13000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)

> 10000 mg/l (Leuciscus idus (Goldorfe))

18000 mg/l (Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss))
> 10000 mg/l (Grol3er Wasserfloh (Daphnia magna))
72860 mg/l (Pimephales promelas(fettkdpfige Elritze))

- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

107-21-1 1,2-Ethandiol

Biolog. Abbaubarkeit ‘ 90 - 100 % (OECD 301A) (10 h, OECD 301 A/ ISO 7827)

- 12.3 Bioakkumulationspotenzial ~ Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

- 12.4 Mobilitat

im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

- Okotoxische Wirkungen:

- Atmungshemmung kommunalen Belebtschlamms

107-21-1 1,2-Ethandiol

EC20/0,5h
EC50/17h

> 1995 mg/l (Belebtschlamm (Methode OECD 209))

10000 mg/l (Pseudomonas putida)

- Weitere 6kologische Hinweise:

- Allgemeine Hinweise: Wassergeféhrdungsklasse 1 schwach wassergeféhrdend

-12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

- 12.6 Andere schadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
Der nachstehende Hinweis bezieht sich auf das Produkt, das so belassen wurde und nicht auf
weiterverarbeitete Produkte. Bei der Mischung mit anderen Produkten kénnen andere Entsorgungswege
erforderlich sein; im Zweifelsfall den Lieferanten des Produktes oder die lokale Behoérde zu Rate ziehen.

- Empfehlung:

Darf nicht zusammen mit Hausmill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

(Fortsetzung auf Seite 8)
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- Abfallschlisselnummer:
Die Abfallschlisselnummern sind seit dem 1.1.1999 nicht nur Produkt- sondern im wesentlichen
anwendungsbezogen. Die fiir die Anwendung gultige Abfallschlisselnummer kann dem Européischen
Abfallkatalog entnommen werden.

- Ungereinigte Verpackungen: Entsorgung gemaf den behérdlichen Vorschriften.

- Empfehlung:
Behalter vollstandig entleeren und gereinigt einer Rekonditionierung oder Wiederaufbereitung zufiihren.
Entsorgung der Behalter nur unter Absprache mit den drtlichen Behérden.
Leihverpackung: Nach optimaler Entleerung sofort dicht verschlossen und ohne Reinigung dem
Lieferanten zurlickgeben. Es ist Sorge zu tragen, dal3 keine Fremdstoffe in die Verpackung gelangen!
Sonstige Behalter: vollstandig entleeren und gereinigt einer Rekonditionierung oder Wiederaufbereitung
zufihren.

- Empfohlenes Reinigungsmittel: ~ Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

-14.1 UN-Nummer

- ADR/RID, IMDG, IATA entfallt
- 14.2 Ordnungsgemalie UN-Versandbezeichnung
- ADR/RID, IMDG, IATA entfallt

- 14.3 Transportgefahrenklassen
- ADR/RID, IMDG, IATA

- Klasse entfallt

- 14.4 Verpackungsgruppe

- ADR/RID, IMDG, IATA entfallt

- 14.5 Umweltgefahren: Nicht anwendbar.
- Marine pollutant: Nein

- 14.6 Besondere VorsichtsmafRnahmen fiir den
Verwender Nicht anwendbar.

- 14.7 Massengutbeforderung gemafn Anhang I
des MARPOL-Ubereinkommens und gemaR IBC-

Code Nicht anwendbar.
- Transport/weitere Angaben: Kein Gefahrgut nach obigen Verordnungen
- UN "Model Regulation": entfallt

B  ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

-15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und U  mweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften
fur den Stoff oder das Gemisch
- Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemaf CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
(Fortsetzung auf Seite 9)
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- Gefahrenpiktogramme

O

GHS07 GHSO08

- Signalwort Achtung

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
1,2-Ethandiol
- Gefahrenhinweise
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H373 Kann die Nieren schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition. Expositionsweg:
Verschlucken.
- Sicherheitshinweise

P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

P264 Nach Gebrauch grundlich waschen.

P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

P301+P312 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P330 Mund ausspulen.

P314 Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

P501 Entsorgung des Inhalts / des Behéalters gemal den ortlichen / regionalen / nationalen/

internationalen Vorschriften.
- Richtlinie 2012/18/EU
- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrankungsbedingungen: 3

- Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrankung der Verwendu  ng bestimmter geféahrlicher Stoffe in Elektro-
und Elektronikgeraten — Anhang Il

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- VERORDNUNG (EU) 2019/1148

- Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausga ngsstoffe
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vor  schriften fiir die Uberwachung des Handels
mit Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaf t und Drittlandern

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Nationale Vorschriften:

- Hinweise zur Beschéaftigungsbeschrankung:
Beschaftigungsbeschrankungen fir Kinder und Jugendliche nach Richtlinie 94/33/EG und den
entsprechenden nationalen Vorschriften beachten.

- Technische Anleitung Luft:

Klasse |Anteilin %
NK 25-50
- Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend.

- Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsve rordnungen
- Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) gemaR RE  ACH, Artikel 57
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

-VOCYV (CH) 0,00 %
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:  Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

D—
(Fortsetzung auf Seite 10)
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i ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis.

- UFI Marktplatzierungen:
Deutschland, Bulgarien, Danemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Kroatien,
Lettland, Litauen, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden,
Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Zypern

- Relevante Satze
Vollstandiger Wortlaut der in Abschnitt 3 mit Kiirzel angegebenen Gefahrenhinweise (H-Sétze). Diese
Satze beziehen sich nur auf die Inhaltsstoffe. Die Kennzeichnung des Produkts ist in Abschnitt 2 angefiihrt.
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H373 Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.

- Datenblatt ausstellender Bereich:
Stockmeier Chemie GmbH & Co.KG
Am Stadtholz 37
D - 3 3 6 0 9 B i e | e f e | d

Tel.: +49 521 3037-381
E-Mail: ehs-bielefeld@stockmeier.de

- Abkirzungen und Akronyme:
LEV. Local Exhaust Ventilation
RPE: Respiratory Protective Equipment
RCR: Risk Characterisation Ratio (RCR= PEC/PNEC)
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
CLP: Classification, Labelling and Packaging (Regulation (EC) No. 1272/2008)
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
ISO: International Organisation for Standardisation
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
SVHC: Substances of Very High Concern
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Akute Toxizitat — Kategorie 4
STOT RE 2: Spezifische Zielorgan-Toxizitét (wiederholte Exposition) — Kategorie 2

- * Daten gegenuber der Vorversion geandert




