
Wissenswertes über rostfreie Edelstahl-Rohrverbindungen

Maße für Rohranschlüsse und Gewinde

Unsere Fittings und Armaturen sind aus den Werkstoffen:
V2A/AISI 304 (1.4301, 1.4541)
V4A/AISI 316 (1.4401, 1.4408, 1.4436, 1.4571)
Alle Gewinde-Fittings werden anlehnend nach DIN 2950 
mit dem Whitworth-Rohrgewinde geliefert, d.h. bei 
DIN 2999 Innengewinde (Rp) zylindrisch, Außengewinde (R)
konisch bzw. bei ISO 228 Teil 1 Innen- und Außengewinde
(G) zylindrisch.

NW/DN Zoll ISO in mm  Wandstärke DIN in mm Steigung Gangzahl auf Nutzbare
Außen-Ø Gewinderohr (S) Außen-Ø 1 Zoll Gewindelänge

1/8“ 10,2 2,00 0,907 28 6,5
1/4“ 13,5 2,30 1,337 19 9,7

10 3/8“ 17,2 2,35 14,0 1,337 19 10,1
15 1/2“ 21,3 2,65 20,0 1,814 14 13,2
20 3/4“ 26,9 2,65 25,0 1,814 14 14,5
25 1“ 33,7 3,25 30,0 2,309 11 16,8
32 1 1/4“ 42,4 3,25 38,0 2,309 11 19,1
40 1 1/2“ 48,3 3,25 44,5 2,309 11 19,1
50 2“ 60,3 3,65 57,0 2,309 11 23,4
65 2 1/2“ 76,1 3,65 2,309 11 26,7
80 3“ 88,9 4,05 2,309 11 29,8

100 4“ 114,3 4,50 108,0 2,309 11 35,8
125 5“ 139,7 4,50 133,0 2,309 11 40,1
150 6“ 168,3 6,00 159,0 2,309 11 40,1
200 8“ 219,1 216,0
250 10“ 273,0 267,0
300 12“ 323,9 318,0
350 14“ 355,6 368,0
400 16“ 406,4 419,0
450 18“ 457,2 459,0
500 20“ 508,0 521,0



Internationaler Werkstoff-Vergleich

Werkstoff-Analyse

W.-Nr. DIN AISI 1)  UNS 2) SS 3) AFNOR 4) BS 5)

1.4301 X 5 CrNi 18 10 304 S 30400 2332 Z 6 CN 18,09 304 S 15
1.4305 X 10 CrNiS 18 9 303 S 30300 2346 Z 8 CNF 18,09 304 S 31
1.4306 X 2 CrNi 19 11 304 L S 30403 2352 Z 2 CN 18,10 304 S 11
1.4310 X 12 CrNi 17 7 301 S 30100 2331 Z 12 CN 18,08 301 S 22
1.4401 X 5 CrNiMo 17 12 2 316 S 31600 2347 Z 7 CND 17,12,02 316 S 31
1.4404 X 2 CrNiMo 17 13 2 316 L S 31603 2348 Z 3 CND 18,12,02 316 S 11    
1.4435 X 2 CrNiMo 18 14 3 316 L S 31603 2353 Z 3 CND 18,14,03 316 S 11
1.4436 X 5 CrNiMo 17 13 3 316 S 31600 2343 Z 7 CND 18,12,03 316 S 31
1.4438 X 2 CrNiMo 18 16 4 317 L S 31703 2367 Z 3 CND 19,15,04 317 S 12
1.4462 X 2 CrNiMoN 22 53 S 31803 2377 (Z 5 CNDU 21,08) 
1.4539 X 1 NiCrMoCuN 25 20 5 N 08904 2562 Z 1 NCDU 25,20 
1.4541 X 6 CrNiTi 18 10 321 S 32100 2337 Z 6 CNT 18,10 321 S 31
1.4550 X 6 CrNiNb 18 10 347 S 34700 2338 Z 6 CNNTb 18,10 347 S 31
1.4571 X 6 CrNiMoTi 17 12 2 316 Ti S 31635 2350 Z 6 CNDT 17,12 320 S 31
1.4713 X 10 CrAI Z 8 CA 7
1.4724 X 10 CrAI 13 (Z 10 C 13)
1.4742 X 10 CrAI 18 Z 10 CAS 18 
1.4762 X 10 CrAI 24 (446) (S 44600) (2322) Z 10 CAS 24 
1.4828 X 15 CrNiSi 20 12 309 (S 30900) Z 15 CNS 20,12 309 S 24
1.4841 X 15 15 CrNiSi 25 20 314 S 31400 Z 12 CNS 25,20 314 S 25
1.4878 X 12 CrNiTi 18 9 312 S 32100 2337 Z 6 CNT 18,12 321 S 51

1) AISI = American Iron and Steel Institut 3) SS         = Swedish Standard
ASTM = American Society for Testing and Materials 4) AFNOR  = Association Française de Normalisation

2) UNS = Unified Numbering Systems 5) BS         = British Standard

V2A V4A
Rostsichere austenitische Chrom-Nickel-Stähle                                      Säurebeständige austenitische 

Chrom-Nickel-Molybdän-Stähle               
kaltzäh kaltzäh

AISI-Nr. 304 304L 321 316 316L 316Ti
Werkstoff-Nr. 1.4301 1.4306 1.4541 1.4401 1.4404 1.4571
Bezeichnung X 5CrNi 18 10 X 2 CrNi 19 11 X 6 CrNiTi 18 10 X 5 CrNiMo 18 10 X 2 CrNiMo 18 10 X 10 CrNiMoTi18 10

C max. % 0,07 0,03 0,08 0,07 0,03 0,08
Mn max. % 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Si max. % 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Chemische Cr % 17-19 18-20 17-19 16,5-18,5 16,5-18,5 16,5-18,5
Zusammensetzung Ni % 8,5-10,5 10-12,5 9-12 10,5-13,5 11,0-14,0 11,0-14,0

Mo % 2-2,5 2-2,5 2-2,5
Ti min. % 5 x C 5 x C
S max. % 0,03 0,03 0,03

Streckgrenze bzw. 0,2 %-Grenze N/mm2 min. 185 175 205 205 195 225
1 %-Dehngrenze N/mm2 min. 225 215 245 245 235 265
Zugfestigkeit N/mm2 500-700 450-700 500-750 500-700 450-700 500-750
Härte HB 130-180 120-180 130-190 130-180 120-180 130-190
Bruchdehnung (L=5d) längs min. % / quer min. % 50/37 50/37 40/30 45/34 45/34 40/30
Einschnürung min. % 60 60 50 60 60 50
Kerbschlagzähigkeit (DVM) längs J min. / quer J min. 85/55 85/55 85/55 85/55 85/55 85/55
Elastizitätsmodul E N/mm2 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Magnetische Permeabilität nach 200 Glühstunden G/Oe 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02



Kugelhahn mit Innengewinde DIN 2999, freier Durchgang
3-teilig; PN 40/64

Kugelhahn mit Anschweißenden, freier Durchgang
3-teilig; PN 40/64

Werkstoff-Nr.: V4A /AISI 316 (1.4401, 1.4408) und PTFE

Kugelhähne      

DN Rp Baulänge Bauhöhe Handhebel Maß F Ø Kugelbohrung Metrisches Gewicht Drehmo-
L/mm H/mm W/mm mm D/mm Gewinde MGx4 kg ment Nm

8 1/4“ 60 65 100 - 11,2 - 0,39 6,9
10 3/8“ 60 65 100 - 12,6 - 0,41 6,9
15 1/2“ 65,5 65 130 36 16 M 5 0,56 6,9
20 3/4“ 76 68 130 36 20 M 5 0,75 10,4
25 1“ 86 71 165 42 25 M 5 1,04 20
32 1 1/4“ 103 78 165 42 32 M 5 1,74 27
40 1 1/2“ 119 86 190 50 38 M 6 2,40 32
50 2“ 131 95 190 50 50 M 6 3,66 40
65 2 1/2“ 164,5 130 250 70 65 M 8 7,10 57
80 3“ 183 148 250 102 80 M 10 10,5 69

100 4“ 226 180 292 102 100 M 10 20,0 92

Temperaturbereich: -20° C bis max. +180° C
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