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Ablaufe mit Riickstauverschliissen innerhalb von Gebiduden

o ~—196 —
B

~—175

lw*j‘ﬂ’ﬂ

=

@

'Ii'l!li il

— DN 50 - DN150L

sl =

~ DN

EE Q
DN 50 67«
DN 70 = 71 =
DN 100 =90

Lippendichtung

verrutschsicher montierbar

passend fiir Artikel: 27611, 27 621
Zwischenstiick

mit Pressdichtungsflansch und Gegenflansch
Abdichtung gegen Bodenfeuchte, H = 150 mm
passend fiir Artikel: 27611, 27 621
Zwischenstiick

mit Pressdichtungsflansch und Gegenflansch
fiir den Einbau in WU-Beton, H = 166 mm

Elastomere Sperrbahn

passend fiir Artikel:
27611, 27621

Verldngerungsstiick
H = 175 mm, mit Lippendichtung

passend fiir Artikel: 27611, 27 621

Zweifach-Riickstauverschluss
mit integriertem Geruchverschluss (62 mm)

passend fiir Artikel: 27611, 27621, 27 301

Adapter zur Nachriistung
von 27 603 (Zweifach-Riickstauverschluss)
und 27 605 (Geruchverschluss-Einsatz)

passend fiir Kellerablaufe
27300, 27 500, 28 650, 28 950 und 29100

Rattenschutz
passend fiir Artikel: 27 611, 27 621, 27 301

Zwischenflansch
inkl. Dichtungen

Zweifach-Riickstauverschluss mit Notverschluss
passend fiir Artikel: 28 450, 28 451

Austauschpumpe
mit Geruchverschluss und Schwimmer

Geruchverschlusstiefe 70 mm,
5 m Leitung mit Schukostecker

passend fiir Artikel: 28 450, 28 451

Schwimmerschalter KS 100 E

mit Kabel fiir Pumpen (Aqualift S, Pumpfix S)
22 Volt (entsprechen ca. 50 - 60 Hz 3 Amp.)

Ségeglocke DN 50, 70, 100
(Séageblattaufnahme DA = 145 mm)

Ségeglocke DN 50, 70, 100, 125 und 150
(Ségeblattaufnahme DA = 190 mm)

Dichtung fiir Rohrdurchfiihrung
passend fiir Artikel: 28 451

Zulaufstutzen
inkl. Flachdichtung

passend fiir Artikel: 28 450, 27 301

Zubehor / Ersatzteile

DN 50
DN 70
DN 100

DN 50
DN 70
DN 100

27141

27298

48958

48982

48988

27603

27608

27609

28004

28001A

28012

50101

50100

850114
850116
850117

39005
39007
39100

1/-

1/-

1/-

1/-

1/-

1/-

1/-

1/-

1/-

1/-

1/-
1/-
1/-

10/-
10/-
10/-
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