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beachten!

Anwendung

Typen

1HQQJUÓ¼H

Genauigkeitsklasse (EN 837-3/6)
1,6

Anzeigebereiche (EN 837-3/5)

!DQDHBGD�EŘQ�MDF@SHUDM�AYV�MDF@SHUDM�TMC�
ONRHSHUDM�ăADQCQTBJ

Verwendungsbereich
Ruhende Belastung: Skalenendwert
Dynamische Belastung: 0,9 x Skalenendwert
ăADQK@RSRHBGDQGDHS������W�2J@KDMDMCVDQS

Temperatureinsatzbereich
Medium: TmaxTT
Umgebung: TminTT

Tmax TT

Temperaturverhalten
Anzeigefehler bei Abweichung von der 

ADH�3DLODQ@STQYTM@GLD�B@�����������*�
ADH�3DLODQ@STQ@AM@GLD�B@�����������*�
vom jeweiligen Skalenendwert

Schutzart

Technische Daten

6WDQGDUGDXVIÙKUXQJ Anschluss
Messing, radial oder axial zentrisch 
-&����&�!�l�26���

Messglied
Kapselfeder, CuBe-Legierung

Zeigerwerk
Messing

Nullpunktkorrektur
Frontseitig

Dichtung
NBR (Perbunan)

Zifferblatt
 KTLHMHTL��VDH�
Skalierung schwarz

Zeiger
Aluminium, schwarz

*HKÁXVH

#���l�$CDKRS@GK����

Sichtscheibe
Kunststoff, eingeclipst

Optionen Befestigungsrand hinten
3-Kantfrontring

Messsystem Edelstahl (NG 100)

Drosselschraube
Markenzeiger
Sonderskalen
 MCDQD�/QNYDRR@MRBGKŘRRD

Kapselfeder-Standardmanometer
 837-3

Seite 478

Z

Kapselfeder Manometer 

Mit Nullpunktkorrektur

Ideal zur Messung von niedrigen 
Druckbereichen

2SWLRQDO����IDFK�ÙEHU��RGHU�
unterdrucksicher

i
Preise s. Seite 323.
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KapselfederManometer

Anschluss radial Anschluss radial, hinterer Befestigungsrand

Anschluss axial

 MRBGKTRR�@WH@K��!ŅQCDKQHMFFDGĔTRD�LHS 
!ŘFDKADEDRSHFTMF�-&���

 MRBGKTRR�@WH@K����*@MSEQNMSQHMF�LHS�!ŘFDKADEDRSHFTMF

Kapselfeder-Standardmanometer

-DMMFQŅ�D��-&� a a1 b b1 b b3 b4 �c c1 c d1* d d3* d4 d5 d6 d7 G g g1 g

63 9,5 33,7 35,7 30,5 - 5 13 75 3,5 64 66 &�! 56,7 53,5

43,3 46,3 44,6 - 46,5 6 3 95 110 - 75,3 76,6 -

100 15,6 19,1 44 47,5 45,6 - 47 6 3 116 - 107 101 105 76 77,6 -

-DMMFQŅ�D��-&� g3 h m n s s1 s s3 s4 s5 SW

63 - 94 3,7 5,5 3 7 4 14

69 - - 5,5 3,5 - 4,5

100 79 - - 3,5 5,5 3,5 - 4,5

0D¼H��PP�
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Drehknopf
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