
Grundfos  
Hocheffiziente  
OEM Umwälzpumpen
OEM-Pumpen für die Geräteintegration, 
Wärmepumpen, Solarwärmeanlagen, 
Anschlussgruppen, häusliche 
Trinkwarmwassersysteme und 
Mikro-Blockheizkraftwerke

grundfos HocHEffiziEntE oEM uMwälzpuMpEn



“Die neue Generation der Grundfos 
UPM3 Umwälzpumpen ist ganz auf 
die Bedürfnisse unserer Kunden 
ausgerichtet.Die Baureihe bietet 
nicht nur höchste Flexibilität, um 
alle Anforderungen im HKL-Bereich, 
abdecken zu können, sondern auch 
die erforderliche Intelligenz für eine 
herausragende Effizienz, sowie eine 
außergewöhnliche Zuverlässigkeit, 
um einen störungsfreien Betrieb über 
Jahre zu ermöglichen”
Henrik Bonde, Präsident der Grundfos Sparte HVAC OEM
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die neue  
UpM3 
“Die neue Generation der Grundfos UPM3 Umwälzpumpen 
ist ganz auf die Bedürfnisse unserer Kunden ausgerichtet. 
Die Baureihe bietet nicht nur höchste Flexibilität, um 
alle Anforderungen im HKL-Bereich abdecken zu können, 
sondern auch die erforderliche Intelligenz für eine 
herausragende Effizienz sowie eine außergewöhnliche 
Zuverlässigkeit, um einen störungsfreien Betrieb über Jahre 
zu ermöglichen.” 
 
– Henrik Bonde, Präsident der Sparte Grundfos HVAC OEM

Die HKL-Branche sieht sich ständig der Herausforderung 
gegenübergestellt, immer kleinere und effizientere Produkte liefern zu 
müssen. Dies stellt hohe Anforderungen an die Einbaukomponenten. 
Unsere UPM3-Umwälzpumpen setzen neue Maßstäbe im Hinblick 
auf die Geräteintegration, Effizienz und Zuverlässigkeit, damit Sie Ihre 
Kunden vollends zufriedenstellen können.

Effiziente Pumpen für eine einfache Geräteintegration
Vorteile der Baureihe UPM3:

 » Kompakte Bauform mit guter Zugänglichkeit

 » Zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten 

 » Hocheffizient (übertrifft die Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie)

 » Unerreichte Zuverlässigkeit.

Zwei Regelkonzepte. Unbegrenzte Möglichkeiten. 
Die Grundausführung der UPM3 hat kein Bedienfeld und wird über 
einen Signaleingang geregelt. Die UPM3 Hybrid hingegen verfügt nicht 
nur über einen Signaleingang für die externe Regelung, sondern kann 
auch über die internen Regelkomponenten betrieben werden. Dadurch 
ergeben sich unbegrenzte Regelmöglichkeiten, mit denen nahezu alle 
Anwendungen für Heizungsumwälzpumpen abgedeckt werden können.

Die Baureihe UPM3 ist vielseitig einsetzbar in z. B.:

 » Heizkesseln

 » Wärmepumpen

 » Solarwärmeanlagen

 » Anschlussgruppen

 » Häuslichen Trinkwarmwassersystemen

 » Mikro-Blockheizkratfwerken.

Gut von vorn 
zugängliche 

Pumpenkopf-
schrauben

71 mm 
(UPS 75 mm)

75 mm 
(UPS 75 mm)

44 mm 
(UPS 47 mm)
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DIE BISlaNg KlEINStE  
Grundfos oEM uMwälzpuMpE

Gut von vorn 
zugängliches 

Bedienfeld

Gut von vorn 
zugängliche 
Deblockier-

schraube

Gut von vorn 
zugängliche 

Anschluss-
buchsen

Maßstab 1:1

DiE UPM3 iST DiE klEinSTE UMWälZPUMPE füR DiE 
AnlAGEninTEGRATiOn, DiE GRUnDfOS jE GEBAUT hAT. SiE iST 
GEnAUSO kOMPAkT WiE DiE UPS 15, BiETET ABER ZUGlEich EinE 
viElZAhl An TEchniSchEn innOvATiOnEn.

130mm
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AUSfüHRUnGEn                      P1

UPM3 fLEX AC 15-70 130        52 W

UPM3 fLEX AC 25-70 130       52 W

UPM3 fLEX AC 25-70 180       52 W

AUSSfüHRUnGEn                    P1 

UPM3 fLEX AS 15-70 130        52 W

UPM3 fLEX AS 25-70 130       52 W

UPM3 fLEX AS 25-70 180       52 W

AUSfüHRUnGEn                           P1 

UPM3 HYBRID 15-70 130              52 W

UPM3 HYBRID 25-70 130             52 W

UPM3 HYBRID 25-70 180             52 W

UPM3 HYBRID 15-50 130             33 W

UPM3 HYBRID 25-50 130             33 W  

UPM3 HYBRID 25-50 180             33 W

AUSfüHRUnGEn                   P1 

UPM3 15-75 130                      60 W

UPM3 25-75 130                     60 W

UPM3 25-75 180                     60 W

UPM3 15-70 130                     52 W

UPM3 25-70 130                    52 W  

UPM3 25-70 180                    52 W 

UPM3 15-60 130                    39 W  

UPM3 25-60 130                   39 W

UPM3 25-60 180                   39 W  

UPM3 15-50 130                    33 W

UPM3 25-50 130                    33 W

UPM3 25-50 180                    33 W  

UPM3 15-40 130                   25 W 

UPM3 25-40 130                   25 W 

UPM3 25-40 180                  25 W  

Mit pwM-signal

die nEUE UPM3-Generation
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für jEDE AUfGABE EinE PassEndE UPM3

AUSfüHRUnGEn                            P1 

UPM3 fLEX AS 15-70 130               52 W

UPM3 fLEX AS 25-70 130              52 W

UPM3 fLEX AS 25-70 180              52 W

AUSfüHRUnGEn                                   P1 

UPM3 AUTO 15-70 130                          52 W

UPM3 AUTO 25-70 130                         52 W

UPM3 AUTO 25-70 180                         52 W

UPM3 AUTO 15-50 130                         33 W 

UPM3 AUTO 25-50 130                         33 W

UPM3 AUTO 25-50 180                        33 W

AUSfüHRUnGEn                           P1 

UPM3 AUTO L 15-70 130               52 W

UPM3 AUTO L 25-70 130               52 W

UPM3 AUTO L 25-70 180               52 W

UPM3 AUTO L 15-50 130               33 W

UPM3 AUTO L 25-50 130               33 W  

UPM3 AUTO L 25-50 180               33 W

AUSfüHRUnGEn                           P1 

UPM3 HYBRID 15-70 130              52 W

UPM3 HYBRID 25-70 130             52 W

UPM3 HYBRID 25-70 180             52 W

UPM3 HYBRID 15-50 130             33 W

UPM3 HYBRID 25-50 130             33 W  

UPM3 HYBRID 25-50 180             33 W

oHnE pwM-signal

Egal, ob Sie nach einer maßgeschneiderten 
Umwälzpumpe mit fester Regeleinstellung 
oder nach einer flexiblen lösung mit oder ohne 
PWM-Signal suchen - die Baureihe UPM3 hat die 
passende Pumpe für ihre Anforderungen.  

Da ist z. B. die äußerst flexible UPM 3 hybrid. 
Sie vereint die externe Regelung mit der 
internen Regelung und bietet somit zwei 
Regelkonzepte in einem Produkt. Dank der 
zahlreichen Einstellmöglichkeiten deckt sie 
nahezu den gesamten Anwendungsbereich der 
Umwälzpumpen ab.



UPM3
Die upM3 ist die optimale wahl für den Einbau 
in geräte, die in großen stückzahlen hergestellt 
werden und die nur eine externe Regelungsart 
und nur einen bestimmten Regelbereich erfordern. 
Die Regelung der upM3 erfolgt über einen 
signaleingang.

Hocheffiziente oEM-umwälzpumpe 
für die geräteintegration 

 » 1 externe Regelungsart

 » 1 Drehzahlbereich

 » Ohne Bedienfeld

 » Basierend auf der bewährten UPER/UPM-Plattform

 » Mit zahlreichen Standard-Pumpengehäusen und 
maßgeschneiderten Gehäusen lieferbar

 » Aktive oder passive Begrenzung des Anlaufstroms 

 » übertrifft die Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie 
für 2015, EEi ≤ 0,20 gemäß En16297/3

Extern geregelt über das gerät

 » verschiedene Signale und Profile verfügbar  
(PWM A, PWM c, kMBus) 

 » Standardrückmeldesignal zur Anzeige der 
leistungsaufnahme sowie von Alarm- und 
Betriebsmeldungen

 » Andere maßgeschneiderte Eingangsprofile möglich, 
wie z. B. förderstomabschätzung

UPM3 FLEX aC
Durch die beiden in einem produkt vereinten 
pwM-profile ist die upM3 flEX ac flexibel in oEM-
produkten und im feld einsetzbar. statt die pumpe 
zu tauschen, kann einfach die Einstellung geändert 
werden.

Hocheffiziente oEM-umwälzpumpe 
für die geräteintegration 
 » übertrifft die Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie 

für 2015, EEi ≤ 0,20 gemäß En16297/3

 » Wahl zwischen dem PWM-Profil A für heizungsanlagen  
und PWM-Profil c für Solarwärmeanlagen

Extern geregelt über das gerät

 » 2 PWM-Standardprofile vereint in EinEM Produkt 
– Profil A für heizungsanlagen 
– Profil c für Solarwärmeanlagen

 » 4 MAX-kennlinien

UPM3 FLEX as
Die upM3 flEX as ist eine flexible lösung für 
heutige und zukünftige Kesselanlagen. Der 
Betrieb ist mit und ohne pwM-signal möglich. 
Dadurch können sie ihr produkt überarbeiten, 
ohne dass die umwälzpumpe ausgetauscht 
werden muss.

Hocheffiziente oEM-umwälzpumpe 
für die geräteintegration 

 » flexibler Einsatz in Geräten ohne PWM-
Drehzahlregelung durch vier Drehzahlstufen 

 » flexibler Einsatz in Geräten mit externem 
Regelsignal PWM Profil A für 4 MAX-kennlinien 

 » übertrifft die Anforderungen der Ökodesign-
Richtlinie für 2015, EEi ≤ 0,20 gemäß En16297/3
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UPM3 aUto
Die upM3 auto ist für alle anwendungen 
bestimmt, die eine intern geregelte pumpe 
erfordern. sie ist besonders geeignet für den 
Einbau in geräten mit beengten platzver-
hältnissen, in denen hohe umgebungstem-
peraturen herrschen. Möglich ist auch eine 
Verwendung als externe umwälzpumpe oder in 
anschlussgruppen ohne pwM-Regelung.

Externe oEM-Hocheffizienzumwälzpumpe

 » Optimal für fußbodenheizung mit hoher 
ventilautorität

 » hohe flexibilität durch zahlreiche 
Einstellmöglichkeiten

 » Einsetzbar im OEM-Bereich und im feld

intern geregelte umwälzpumpen 
 » 3 Regelungsarten 

 » 10 Regelkurven 

 » Zuzüglich AUTOADAPT in verbindung mit 
Proportional- und konstantdruck

 » Ersetzt die Pumpen AlPhA2

UPM3 aUto L
Die upM3 auto l ist für alle anwendungen bestimmt, 
die eine intern geregelte pumpe erfordern. Die pumpe 
ist besonders gut geeignet für den Einbau in geräte, 
bei denen in der Regel hohe umgebungstemperaturen 
oder enge platzverhältnisse herrschen. Möglich ist auch 
eine Verwendung als externe umwälzpumpe oder in 
anschlussgruppen ohne pwM-Regelung. anders als die 
upM3 hat die upM3 auto l keine autoADAPT-funktion.

Externe oEM-Hocheffizienzumwälzpumpe

 » Optimal geeignet für Anschlussgruppen

 » hohe flexibilität durch zahlreiche Einstellmöglichkeiten

 » Einsetzbar im OEM-Bereich und im feld

intern geregelte umwälzpumpen
 » 3 Regelungsarten

 » 10 Regelkurven 

 » Ersetzt die Pumpen AlPhA2 l

UPM3 HYBrid
Die upM3 HYBRiD vereint die externe 
Regelung über einen signaleingang und die 
interne, eigenständige Regelung in einem 
produkt. sie ist somit eine universalpumpe 
für alle oEM-anwendungen mit zahlreichen 
Einstellmöglichkeiten. 

Hocheffiziente oEM-umwälzpumpe 
für die geräteintegration 

 » Geeignet für die externe und interne Regelung 

 » für alle Anwendungen im OEM-Bereich oder im feld

 » Besonders flexible Einstellmöglichkeiten

 » 5 Regelungsarten, 18 Regelkurven, zuzüglich 
2 x AUTO ADA PT (Proportional- und konstantdruck)

 » Ersetzt die Pumpen UPM2 und AlPhA212
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UPM2
Die upM2 ersetzt die ups – die weltweit 
erfolgreichste umwälzpumpe für den Einbau 
in Heizungsanlagen. Die upM2 ist rückwärts 
kompatibel zu existierenden produkten und 
deckt einen großen leistungsbereich ab. sie 
ist z.B. auch für anwendungen mit geringem 
förderhöhenbedarf geeignet. Die upM2 ist 
in zahlreichen ausführungen lieferbar, damit 
sie immer eine passende pumpe für ihren 
anwendungsfall finden.

Produktvorteile
 » Erfüllt die Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie 

für 2015 mit EEi ≤ 0,23

 » Geringer Stromverbrauch

 » hohe flexibilität durch verschiedene Regelungs-
arten, Pumpengehäuse und Baugrößen

 » hoher Anlagen- und Pumpenschutz durch 
verschiedene Alarmfunktionen

 » Erhöhte lebensdauer durch Absenken 
der förderleistung in Abhängigkeit der 
Umgebungstemperatur

ProdUKtÜBErsiCHt

ausfüHRungEn

UPM2 xx-40

UPM2 xx-50

UPM2 xx-60

UPM2 xx-70

UPM2 xx-75

REgElungs-  
aRt

PWM

PWM

PWM

PWM

PWM

p1

26 W

37 W

48 W

63 W

70 W

UPM2 XX-75

UPM2 XX-75

UPM2 XX-70

UPM2 XX-70

UPM2 XX-60

UPM2 XX-60 

UPM2 XX-50

UPM2 XX-50 

UPM2 XX-40

UPM2 XX-40 

MIn.

MIn.

KEnnLiniEn

14



UPM2
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UPML  
& UPMXL
Die upMl und upXMl ersetzen die leistungs-
stärkeren Baugrößen der ups-pumpen für den 
Einbau in Heizungsanlagen. Beide Baureihen 
sind rückwärts kompatibel und somit für 
den Einsatz in bestehenden anlagen bestens 
geeignet.

Produktvorteile
 » Erfüllt die Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie 

für 2015 mit EEi ≤ 0,23

 » Geringer Stromverbrauch

 » hohe flexibilität durch verschiedene Regelungs-
arten, Pumpengehäuse und Baugrößen

 » hoher Anlagen- und Pumpenschutz durch 
verschiedene Alarmfunktionen

 » Erhöhte lebensdauer durch Absenken 
der förderleistung in Abhängigkeit der 
Umgebungstemperatur

KEnnLiniEn
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ProdUKtÜBErsiCHt
HVac pwM 140 w

UPML 25-105 130 PWM

UPML 25-105 180 PWM

UPML 32-105 180 PWM

HVac auto 140 w

UPML 25-95 130 AUTO

UPML 25-95 180 AUTO

UPML 32-95 180 AUTO

HVac auto 180 w

UPMXL 25-105 130 AUTO

UPMXL 25-105 180 AUTO

UPMXL 32-105 180 AUTO

UPMXL

UPML

heiz-  
kessel

anschluss-
gruppen

solar- 
  wärme-  
anlagen

warm-
wasser-  
sYsTeme
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UPM2 K
Die grundfos upM2 K ist besonders geeignet 
für Kaltwasseranwendungen, wie z. B. 
kombinierte Heizungs- und Klimaanlagen oder 
geothermische wärmepumpen.

Produktvorteile
 » für die Umwälzung von Glykol oder Ethanol 

enthaltenden frostschutzmitteln geeignet

 » Geeignet für den Einsatz in kondensierender 
Umgebung. Die Elektronik ist vom Motor 
entkoppelt und der Motor ist vor kondenswasser 
durch Ablaufbohrungen und doppelt beschichtete 
komponenten geschützt.

 » kataphoresebeschichtetes Graugussgehäuse

 » Speziell auf die leistungsanforderungen und harten 
Betriebsbedingungen von geothermischen Wärme-
pumpen abgestimmt

ProdUKtÜBErsiCHt

ausfüHRungEn
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UPMK xx-50

UPM2K xx-60

UPM2K xx-70

REgElungs-  
aRt

PWM

PWM

PWM

PWM

p1

26 W

37 W

48 W

55 W

KEnnLiniEn
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UPM2 K

heiz-  
kessel

wärmepumpen-  
anlagen
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UPM GEo

UPM GEo, 
UPML GEo & 
UPMXL GEo
Die grundfos upM gEo wurde speziell für den 
Einsatz in anwendungen optimiert, in denen 
Kondensation auftreten kann, wie z. B. in 
primärkreisen von geothermischen wärme-
pumpen. 

Produktvorteile
 » für die Umwälzung von Glykol oder Ethanol 

enthaltenden frostschutzmitteln geeignet

 » Geeignet für den Einsatz in kondensierender 
Umgebung. Die Elektronik ist vom Motor 
entkoppelt und der Motor ist vor kondenswasser 
durch Ablaufbohrungen und doppelt beschichtete 
komponenten geschützt.

 » kataphoresebeschichtetes Graugussgehäuse

 » Speziell auf die leistungsanforderungen und harten 
Betriebsbedingungen von geothermischen Wärme-
pumpen abgestimmt

KEnnLiniEn

20



UPM GEo

UPMXL GEo PWM

wärmepumpen- 
anlagen

ProdUKtÜBErsiCHt
upM gEo

UPM GEO 25-85

UPM GEO xx-105

UPM GEO xx-125

gEo pwM 140 w

UPML GEO 25-105 130 PWM

UPML GEO 25-105 180 PWM

UPML GEO 32-105 180 PWM

gEo pwM 180 w

UPMXL GEO 25-125 130 PWM

UPMXL GEO 25-125 180 PWM

UPMXL GEO 32-125 180 PWM
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soLar PM2  
& soLar PML
Die grundfos solaR pM2 ist eine 
wirkungsgradoptimierte umwälzpumpe für die 
Einspeisung von solarwärme in anlagen mit 
geringem förderstrombedarf. 

Produktvorteile
 » für die Umwälzung von Glykol oder Ethanol 

enthaltenden frostschutzmitteln geeignet

 » Geeignet für den Einsatz in kondensierender 
Umgebung. Die Elektronik ist vom Motor 
entkoppelt und der Motor ist vor kondenswasser 
durch Ablaufbohrungen und doppelt beschichtete 
komponenten geschützt

 » kataphoresebeschichtetes Graugussgehäuse

UPM2 XX-75

UPM2 XX-75

UPM2 XX-70

UPM2 XX-70

UPM2 XX-60

UPM2 XX-60 

UPM2 XX-50

UPM2 XX-50 

UPM2 XX-40

UPM2 XX-40 

MIn.

MIn.

KEnnLiniEn
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soLar PML

soLar PM2

solar- 
wärme-
anlagen

ProdUKtÜBErsiCHt
solaR pM2

SOLAR PM2 xx-45

SOLAR PM2 xx-65

SOLAR PM2 xx-85

SOLAR PM2 xx-105

SOLAR PM2 xx-145

SOLAR PML xx-145

solaR pwM 140 w

SOLAR PML 25-145 130 PWM

SOLAR PML 25-145 180 PWM

SOLAR PML 32-145 180 PWM

23



H  
[m]

P1  
[W]

0

0

aLPHa 2

0

0

Q [m3/h]

Q [m3/h]

0.2

0.2

0.4

0.4

0.6

0.6

0.8

0.8

1.0

1.0

1.2

1.2

1.4

1.4

1.6

1.6

1.8

1.8

2.0

2.0

2.2

2.2

2.4

2.4

2.6

2.6

2.8

2.8

3.0

3.0

5

5

10

10

15

15

20

20

25

25

30

30

35

35

Q [l/s]0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

Q [l/s]0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

p  
[kPa]

0

10

20

30

40

50

60

aLPHa2
Die bewährten und mehrfach ausgezeichneten 
alpHa2 umwälzpumpen wurden bereits mehr 
als 3 Millionen mal weltweit installiert. sie 
bieten eine unerreichte Energieeffizienz dank zu-
verlässiger grundfos technologie und ist deshalb 
die optimale wahl für alle HKl-anwendungen.

Produktvorteile
 » hocheffizient. übertrifft die Anforderungen der 

Ökodesign-Richtlinie für 2015

 » Einfacher Zugang von vorn

 » kompakte Bauform für eine problemlose 
Anlagenintegration

auch als kostengünstige alpHa2 l mit weniger 
funktionen aber gleichhoher Effizienz lieferbar.

I

II

III

KEnnLiniEn

I
II

III

aUtoADAPT – EFFiZiEnZ Und 
KoMFort dUrCH intELLiGEnZ
Die AlPhA2 ist mit der Grundfos AUTOADAPT-
Technologie ausgerüstet, die die Pumpenleistung 
automatisch an den Bedarf anpasst, indem die 
Betriebsbedingungen der Anlage kontinuierlich 
überwacht werden. Die AUTOADAPT-funktion bietet:

 » Bedarfsabhängigen Betrieb

 » Optimalen komfort

 » Energieeinsparungen und reduzierte cO2-Emissionen.
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aLPHa2

ProdUKtÜBErsiCHt

alpHa2 l

ALPHA2 L OEM 15-40 130 22W

ALPHA2 L OEM 15-40 130 22W

ALPHA2 L OEM 15-40 180 22W

ALPHA2 L OEM 15-60 130 45W

ALPHA2 L OEM 15-60 130 45W

ALPHA2 L OEM 15-60 180 45W

alpHa2

ALPHA2 OEM 15-40 130 22W

ALPHA2 OEM 15-40 130 22W

ALPHA2 OEM 15-40 180 22W

ALPHA2 OEM 15-60 130 45W

ALPHA2 OEM 15-60 130 45W

ALPHA2 OEM 15-60 180 45W

anschluss- 
gruppen

warm-
wasser-  
sYsTeme
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AUSfüHRUnGEn P1 

UPM3 FLEX as

UPM3 fLEX AS 15-70 130 52 W

UPM3 fLEX AS 25-70 130  52 W

UPM3 fLEX AS 25-70 180  52 W

UPM3 FLEX aC

UPM3 fLEX AC 15-70 130 52 W

UPM3 fLEX AC 25-70 130 52 W 

UPM3 fLEX AC 25-70 180 52 W 

UPM3 HYBrid

UPM3 HYBRID 15-50 130 33 W

UPM3 HYBRID 25-50 130 33 W  

UPM3 HYBRID 25-50 180 33 W 

UPM3 HYBRID 15-70 130 52 W

UPM3 HYBRID 25-70 130 52 W  

UPM3 HYBRID 25-70 180 52 W 

AUSfüHRUnGEn P1 

UPM2 K

UPM2K 15-40 130 26 W

UPM2K 25-40 130 26 W

UPMK2 25-40 180 26 W

UPM2 GEo

UPM GEO 25-85 130 87 W

UPM GEO 25-85 130 87 W  

UPM GEO 32-105 180 87 W 

UPM GEO 25-85 180n 87 W

UPM2K 15-50 130 37 W

UPM2K 25-50 130 37 W  

UPM2K 25-50 180 37 W 

UPM2K 15-60 130 48 W

UPM2K 25-60 130 48 W  

UUPM2K 25-60 180 48 W 

UPM2K 15-70 130 55 W

UPM2K 25-70 130 55 W  

UPM2K 25-70 180 55 W 

UPM2K 15-75 130 70 W

UPM2K 25-75 130 70 W  

UPM2K 25-75 180 70 W 

AUSfüHRUnGEn P1 

UPM2

UPM2 15-40 130 26 W

UPM2 25-40 130 26 W

UPM2 25-40 180 26 W

UPM2 32-40 180 26 W

UPM2 15-40 GGMBP 26 W

UPM2 15-40 ES 26 W

UPM2 15-40 AOS 26 W

UPM2 15-50 130 37 W 

UPM2 25-50 130 37 W  

UPM2 25-50 180 37 W 

UPM2 32-50 180 37 W

UPM2 15-50 GGMBP 37 W

UPM2 15-50 ES 37 W

UPM2 15-50 AOS 37 W

UPM2 15-60 130 48 W

UPM2 25-60 130 48 W  

UPM2 25-60 180 48 W 

UPM2 32-60 180 48 W

UPM2 15-60 GGMBP 48 W

UPM2 15-60 ES 48 W

UPM2 15-60 AOS 48 W

AUSfüHRUnGEn P1 

UPM3

UPM3 15-40 130 25 W

UPM3 25-40 130 25 W

UPM3 25-40 180 25 W

UPM3 15-50 130 33 W

UPM3 25-50 130 33 W  

UPM3 25-50 180 33 W 

UPM3 15-60 130 39 W

UPM3 25-60 130 39 W  

UPM3 25-60 180 39 W 

UPM3 15-70 130 52 W

UPM3 25-70 130 52 W  

UPM3 25-70 180 52 W 

UPM3 15-75 130 60 W

UPM3 25-75 130 60 W  

UPM3 25-75 180 60 W 

HEIZGERÄTE WÄRMEPUMPEnAnLAGEn

AUSfüHRUnGEn P1

UPM2 15-70 130 63 W

UPM2 25-70 130 63 W   

UPM2 25-70 180 63 W 

UPM2 32-70 180 63 W

UPM2 15-70 GGMBP 63 W

UPM2 15-70 ES 63 W

UPM2 15-70 AOS 63 W

UPM2 15-75 130 70 W

UPM2 25-75 130 70 W  

UPM2 25-75 180 70 W 

UPML PWM

UPML 25-105 130 PWM 140 W

UPML 25-105 180 PWM 140 W  

UPML 32-105 180 PWM 140 W 

UPML 25-105 180 n PWM 140 W
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AUSfüHRUnGEn P1 

UPM2 GEo

UPML GEO 25-105 130 PWM 140 W

UPML GEO 25-105 180 PWM 140 W 

UPML GEO 32-105 180 PWM 140 W

UPML GEO 25-105 180 n PWM 140 W

UPM2 GEo

UPMXL GEO 25-105 130 PWM 180 W

UPMXL GEO 25-105 180 PWM 180 W  

UPMXL GEO 32-105 180 PWM 180 W 

UPMXL GEO 25-125 180 n PWM 180 W

AUSfüHRUnGEn P1 

UPM3 aUto L

UPM3 AUTO L 15-50 130 33 W

UPM3 AUTO L 25-50 130 33 W

UPM3 AUTO L 25-50 180 33 W

UPM3 aUto

UPM3 AUTO 15-50 130 33 W

UPM3 AUTO 25-50 130 33 W  

UPM3 AUTO 25-50 180 33 W 

UPM3 HYBrid

UPM3 HYBRID 15-50 130 33 W

UPM3 HYBRID 25-50 130 33 W  

UPM3 HYBRID 25-50 180 33 W 

UPM3 AUTO L 15-70 130 55 W  

UPM3 AUTO L 25-70 130 55 W 

UPM3 AUTO L 25-70 180 55 W

UPM3 AUTO 15-70 130 52 W  

UPM3 AUTO 25-70 130 52 W 

UPM3 AUTO 25-70 180 52 W

UPM3 HYBRID 15-70 130 52 W  

UPM3 HYBRID 25-70 130 52 W 

UPM3 HYBRID 25-70 180 52 W

AUSfüHRUnGEn P1 

aLPHa2 L

ALPHA2L OEM 15-40 130 22 W

ALPHA2L OEM 15-40 13 22 W

ALPHA2L OEM 15-40 180 22 W

aLPHa2

ALPHA2 OEM 15-40 130 22 W

ALPHA2 OEM 15-40 130 22 W  

ALPHA2 OEM 15-40 180 22 W 

UPML aUto

UPML 25-95 130 AUTO 140 W

UPML 25-95 180 AUTO 140 W  

UPML 25-95 180 n AUTO 140 W 

UPML 32-95 180 AUTO 140 W

UPMXL aUto

UPMXL 25-105 130 AUTO 180 W

UPMXL 25-105 180 AUTO 180 W  

UPMXL 25-105 180 n AUTO 180 W 

UPMXL 32-105 180 AUTO 180 W

ALPHA2 OEM 15-60 130 45 W  

ALPHA2 OEM 15-60 130 45 W 

ALPHA2 OEM 15-60 180 45 W

ALPHA2L OEM 15-60 130 45 W  

ALPHA2L OEM 15-60 130 45 W 

ALPHA2L OEM 15-60 180 45 W

AUSfüHRUnGEn P1 

UPM3 FLEX aC

UPM3 fLEX AC 15-70 130 52 W

UPM3 fLEX AC 25-70 1303 52 W

UPM3 fLEX AC 25-70 180 52 W

soLar PM2

SOLAR PM2 15-145 130 87 W

soLar PML

SOLAR PML 15-145 130 PWM 140 W

SOLAR PML 25-145 180 PWM 140 W

SOLAR PML 25-145 180 PWM 140 W

SOLAR PML 25-145 180 n PWM 140 W

soLar PM2

SOLAR PM2 15-45 130 26 W

SOLAR PM2 25-45 130 26 W  

SOLAR PM2 25-45 180 26 W 

SOLAR PM2 15-45 AOS 26W

SOLAR PM2 15-65 130 48 W  

SOLAR PM2 25-65 130 48 W 

SOLAR PM2 25-65 180 48 W

SOLAR PM2 15-65 AOS 48 W

SOLAR PM2 15-85 130 57 W  

SOLAR PM2 25-85 130 57 W 

SOLAR PM2 25-85 180 57 W

SOLAR PM2 15-85 AOS 57 W

SOLAR PM2 15-105 130 70 W  

SOLAR PM2 25-105 130 70 W 

SOLAR PM2 25-105 180 70 W

SOLAR PM2 15-105 AOS 70 W

AUSfüHRUnGEn P1 

UPM2 K

UPM2K 15-40 130 26 W

UPM2K 25-40 130 26 W

UPMK2 25-40 180 26 W

UPM2 GEo

UPM GEO 25-85 130 87 W

UPM GEO 25-85 130 87 W  

UPM GEO 32-105 180 87 W 

UPM GEO 25-85 180n 87 W

UPM2K 15-50 130 37 W

UPM2K 25-50 130 37 W  

UPM2K 25-50 180 37 W 

UPM2K 15-60 130 48 W

UPM2K 25-60 130 48 W  

UUPM2K 25-60 180 48 W 

UPM2K 15-70 130 55 W

UPM2K 25-70 130 55 W  

UPM2K 25-70 180 55 W 

UPM2K 15-75 130 70 W

UPM2K 25-75 130 70 W  

UPM2K 25-75 180 70 W 

WÄRMEPUMPEnAnLAGEn HEIZUnGSAnLAGEn & AnSCHLUSSGRUPPEn SOLARWÄRMEAnLAGEn
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gRunDfos Management a/s
poul Due jensens Vej 7
DK-8850 Bjerringbro
tel: +45 87 50 14 00
www.grundfos.com
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