
 

 
 

Hochdruck-Schlauchleitung Gummi PS 30 bar

zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen

Konformität
DVGW-geprüft

Technische Daten
Schlauch: Gummi mit Textileinlage
kältebeständig bis -30 °C

Hinweis
Unsere Schlauchleitungen werden zusätzlich mit einem Anhänger und dem
Hinweis des Austauschjahres ausgeliefert.

Bestell-Nr.        
Hochdruck-Schlauchleitung Gummi
Schlauchabmessung 4 x 4 mm
Anschlüsse: Überwurfmutter x Überwurfmutter
G 3/8 LH-ÜM x G 3/8 LH-ÜM x 1500 mm 04 552 02
G 3/8 LH-ÜM x G 3/8 LH-ÜM x 2000 mm 04 552 00
G 3/8 LH-ÜM x G 3/8 LH-ÜM x 2500 mm 04 552 01
G 3/8 LH-ÜM x G 3/8 LH-ÜM x 3000 mm 04 553 00
G 3/8 LH-ÜM x G 3/8 LH-ÜM x 4000 mm 04 553 01
G 3/8 LH-ÜM x G 3/8 LH-ÜM x 5000 mm 04 554 00
Schlauchabmessung 6,3 x 5 mm
G 3/8 LH-ÜM x G 3/8 LH-ÜM x 1500 mm 04 543 02
G 3/8 LH-ÜM x G 3/8 LH-ÜM x 2000 mm 04 543 00
G 3/8 LH-ÜM x G 3/8 LH-ÜM x 3000 mm 04 544 00
G 3/8 LH-ÜM x G 3/8 LH-ÜM x 5000 mm 04 546 00
G 3/8 LH-ÜM x G 3/8 LH-ÜM x 8000 mm 04 549 00
G 3/8 LH-ÜM x G 3/8 LH-ÜM x 10000 mm 04 551 00
G 3/8 LH-ÜM x G 3/8 LH-ÜM x 20000 mm 04 551 02

 

Produktinformation

www.gok-online.de - Produkte - Flüssiggasanlagen - Anwärmen, Abbrennen, Löten - Anwärmen und Abbrennen - Schla...
/ 27.12.2017 / 14:59 Uhr

http://www.gok-online.de/de/index.php?section=show_image&image=15983
http://www.gok-online.de/de/index.php?section=show_image&image=15984
http://www.gok-online.de/de/index.php?section=show_image&image=15985
http://www.gok-online.de/de/index.php?section=show_image&image=15986
http://www.gok-online.de/de/index.php?section=show_image&image=15987
http://www.gok-online.de/de/index.php?section=show_image&image=15988
http://www.gok-online.de/de/index.php?section=show_image&image=16007
http://www.gok-online.de/de/index.php?section=show_image&image=16008
http://www.gok-online.de/de/index.php?section=show_image&image=16010
http://www.gok-online.de/de/index.php?section=show_image&image=16011
http://www.gok-online.de/de/index.php?section=show_image&image=16013
http://www.gok-online.de/de/index.php?section=show_image&image=16014
http://www.gok-online.de/de/index.php?section=show_image&image=16016
http://www.gok-online.de
http://www.gok-online.de/de/produkte.php
http://www.gok-online.de/de/produkte/fluessiggasanlagen.php
http://www.gok-online.de/de/produkte/fluessiggasanlagen/anwaermen_abbrennen_loeten.php
http://www.gok-online.de/de/produkte/fluessiggasanlagen/anwaermen_abbrennen_loeten/anwaermen_und_abbrennen.php
http://www.gok-online.de/de/produkte/fluessiggasanlagen/anwaermen_abbrennen_loeten/anwaermen_und_abbrennen/schlauchleitung_und_zubehoer.php
http://www.gok-online.de/de/index.php?section=show_image&image=1413


GOK Regler- und Armaturen-Gesellschaft mbH & Co. KG · Obernbreiter-Str. 2-16 · 97340 Marktbreit / Germany
Telefon: +49 9332 404-0 · Fax: +49 9332 404-49 · Web: www.gok-online.de · E-Mail: info@gok-online.de

Sie benötigen weitere Informationen oder haben Fragen zu unseren Produkten, dann rufen Sie uns einfach an.
Sie erreichen uns von Montag bis Donnerstag von 7.30 - 17.00 Uhr und am Freitag von 7.30 - 12.00 Uhr.
Telefon.: +49 9332 404-0
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