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Einleitung

MRU

1

Einleitung

1.1

* Diese Bedienungsanleitung erméglicht Ihnen die sichere Bedienung
des MRU Multi-Detektors 400GD.

* Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und machen
Sie sich mit dem Produkt vertraut, bevor Sie es einsetzen.

* Dieses Messgerat darf grundsatzlich nur von fachkundigem Personal
fur den bestimmungsgemallen Gebrauch eingesetzt werden.

* Beachten Sie besonders die Sicherheits- und Warnhinweise, um Verlet-
zungen und Produktschaden vorzubeugen.

* Fur Schaden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung
entstehen, Ubernehmen wir keine Haftung.

* Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung griffbereit auf, um bei Bedarf
nachschlagen zu kénnen.

* Handigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Messgerats an Dritte
aus.

BestimmungsgemaBe Verwendung

Das Messgerat ist mit unterschiedlichen Wechselsensoren als Detektor
vielseitig einsetzbar als:

* Gasspurer fiir die Ortung von Gaslecks im Installationsbereich

* Riickstaumelder fiir die Ortung von Lecks an Abgasrohren

Das Messgerat erfasst die Messgro3en und zeigt sie zur Weiterverarbei-
tung an.

Das Messgerat entspricht beim Inverkehrbringen dem Stand von Wissen-
schaft und Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln.
Das Messgerat muss gemal den Angaben der bestimmungsgemafBen
Verwendung eingesetzt werden.

Das Messgerat darf weder konstruktiv noch sicherheitstechnisch veran-
dert werden. Veranderungen dieser Art durch den Benutzer fihren zum
Erléschen der Konformitatserklarung.

Das Messgerat entspricht allen geltenden Europai-
schen Anforderungen und Vorschriften.
Die Konformitatserklarung befindet sich im Anhang.
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MRU

Einleitung

1.2

Uber uns

Hergestellt wird das Messgerat durch die Firma MRU GmbH in Neckar-
sulm-Obereisesheim, einem mittelstandischen Unternehmen, das sich
seit 1984 auf die Entwicklung, Produktion und Vertrieb hochwertiger
Emissions-Analyse-Systeme spezialisiert hat. MRU fertigt sowohl Serien-
typen als auch kundenspezifische Sonderausfiihrungen.

Werk 2: Produktion

MRU GmbH

Fuchshalde 8 + 12

74172 Neckarsulm - Obereisesheim
GERMANY

Fon +49 71 32 9962 0 (Zentrale)

Fon +49 7132 9962 61 (Kundendienst)
Fax+49 7132 9962 20

Email: info@mru.de

Internet: www.mru.eu

Version 01
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Hinweise zum Gerat und zur Sicherheit MRU

2 Hinweise zum Gerat und zur Sicherheit

2.1

2.2

Sicherheitshandbuch

In dem mitgelieferten, separaten Sicherheitshandbuch sind alle allgemei-
nen Hinweise und Sicherheitshinweise zu den MRU Messgeraten aufge-
fuhrt.

Deshalb muss dieses Handbuch vor der ersten Benutzung des Messge-
rats gelesen und beachtet werden.

Geratespezifische Sicherheits- und Warnhinweise sind in dieser Bedie-
nungsanleitung gefahrbringenden Handlungen vorangestellt.

Sicherheitshinweise

Die verwendeten Kategorien der Sicherheitshinweise sind hier nochmals
erklart.

A GEFAHR

Bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr, die bei Nichtbeachtung zu
schweren Korperverletzungen oder zum Tod fuhrt.

Bezeichnet eine unmittelbare drohende Gefahr, die bei Nichtbeachtung
zu schweren Korperverletzungen, Sachschaden oder zum Tod fiihren
kann.

A Vorsicht

Bezeichnet eine mdglicherweise gefahrliche Situation, die bei Nichtbe-
achtung zu leichten Verletzungen fiihren kann.

ACHTUNG

Bezeichnet eine mdéglicherweise schadliche Situation, die bei Nichtbe-
achtung zu Beschadigungen an dem Gerat oder in dessen Umgebung
fuhren kann.

il — >l >l >

HINWEIS

Bezeichnet Anwendungstipps und andere besonders wichtige Informa-
tionen.

6/16
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MRU

Beschreibung

3 Beschreibung

3.1

3.2

Aufgabe

Die Kernaufgabe des Multi-Detektors 400GD in Verbindung mit verschie-
denen Wechselsensoren ist die Ortung von Gasen und Abgasen an Gas-
und Heizungsinstallationen z.B. Priifung von:

* frei verlegten Gasleitungen

Raumluft auf brennbare Gase

Schachten und Hohlrdumen

* Installationsanlagen auf duBere Dichtheit

* neuverlegten Gasleitungen auf Leckstellen

Dariiber hinaus kann er fir weitere Messaufgaben benutzt werden.

Wechselsensoren:
* HC-Sonde zur Ortung von Lecks an Gasleitungen.
* Rickstaumelder RM400 zur Ortung von Lecks an Abgasrohren.

Einen aktuellen Uberblick tiber die verfiigbaren Optionen erhalten Sie auf
der MRU Homepage www.mru.eu oder sprechen Sie unseren Vertrieb an.

Messgerat

Das Messgerat besteht aus einem kompakten und robusten glasfaserver-
starkten Kunststoffgehause. Die Bedienung erfolgt tiber Folientasten.

Beweglicher Schwanenhals | 2 | Display

Folientastatur 4 | Mini-USB Schnittstelle

HC Sensor HC400 (Option) | 6 | Riickstaumelder RM400 (Option)

N|ufw|=—

Sensor-Anschlussbuchse

Version 01
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Beschreibung

MRU

3.3

Bedienoberflache

Alle Funktionen werden Uber das Display des Gerats ausgewahlt.
Die Bedienung und Navigation erfolgt durch eine Folientastatur. In den
einzelnen Mens und Fenstern stehen Ihnen daflir weitere Untermentis

zur Verfligung.

Tastaturblock

3.4 Meniistruktur

Alle verfuigbaren Funktionen finden Sie in dem Men Extras. Beim Ein-
schalten des Gerats sind sie automatisch im Mess-Menu. Mit den Pfeiltas-
ten und der OK Taste navigieren Sie durch die MenUstruktur.

£ Extras I }

(D off
+E3¢ Set Zero

1
5 Alarm 10

Startbild fir Messung

£ Extros

I}

(D off

=% Disploy
il Yolume
2, Serrice

100
100

“/ =
- < Disploy 1
.-."-._,'_.... "-.__"-....‘-_v v o
Start Beginn der Messung
Off Gerat ausschalten
Set Zero Nullpunkt einstellen (bei HC400)
Display Displayhelligkeit, einstellbar 25; 50; 75; 100%
Volume Alarmlautstarke, einstellbar 25; 50; 75; 100%
Alarm Alarmschwelle, einstellbar in 10er Schritten
Service Statuswerte (Batterie, USB ...)
Sensor Werte des aktuell aufgesteckten Sensors
Info Infos tber das Messgerat
8/16 400GD Version 01



MRU Bedienung

4 Bedienung

4.1 Inbetriebnahme

Das Messgerat verldsst das Werk in zusammengebautem Zustand, ist ab-

geglichen und einsatzbereit.

» Kontrollieren Sie das Gerat dennoch auf Vollstandigkeit und Unver-
sehrtheit.

» Laden Sie den Gerateakku fur mindestens 8 Std. auf, = siehe 5.2.

4.2 Einschalten - Grundgerat ohne Sensor

» Driicken und halten Sie die OK Taste fiir mind. 3 Sekunden.
= Der MRU Startbildschirm erscheint.
= Die Anzeige zum Aufstecken eines Sensors erscheint.
» Stecken Sie einen Sensor auf = siehe 5.2
= Die Aufwarmmeldung erscheint (bei HC400)
= Das Messmeni erscheint.
= Das Messgerat ist betriebsbereit.

4.3 Ausschalten

4.3.1 Ausschalten
» Wahlen Sie mit den Pfeiltasten Off an.
» Driicken Sie die OK Taste.
= Das Messgerat schaltet sich ab.
oder
» Driicken Sie die OK Taste langer.
= Das Messgerat schaltet sich ab.

4.3.2 Auto-off Funktion
Wenn das Gerat langere Zeit keinen Eingabebefehl erhalt; erscheint fol-
gende Displayanzeige.

ﬁ Extras I} | » Dricken Sie vor Ablauf des
Countdowns eine Taste, bleibt

i 0" das Gerat eingeschaltet.
O » Driicken Sie keine Taste, schaltet
es ab.

5 sek

4.4 Reset

Gleichzeitiges Driicken der Pfeiltasten fiihrt einen Hardware-Reset aus
und schaltet das Gerat ab.

Version 01 400GD 9/16



Messbetrieb

MRU

5

Messbetrieb

A GEFAHR

Gefahr durch unsachgemiaf3e Anwendung

Bei Missachtung der Regeln zur Messung, kénnen tddliche Unfalle die
Folge sein.

» Das Messgerat darf nur bestimmungsgema benutzt werden.

A GEFAHR

Explosionsgefahr in explosiven Atmosphdaren

Es besteht Explosionsgefahr in explosiven Atmospharen.

» Das Messgerat ist nur freigegeben zur Verwendung in nicht explosi-
ven Atmospharen.

ACHTUNG

Schdaden am Gerat durch Fehlbedienung
Zerstérung des HC-Sensors durch Uberschreiten des Messbereichs.
» Messbereich des HC-Sensors beachten, nicht Gberschreiten.

5.1

5.2

Spannungsversorgung

Das Messgerat wird mit einem eingebauten MRU-Akku betrieben.
Dieser kann geladen werden:

* mit optionalem Netzstecker tGber die USB-Buchse

* durch USB Kabel am PC

5.1.1 Ladezustand des Akkus
Das Batterie-Symbol im Display zeigt die
EQZI RM400 q verbleibende Kapazitat des Akkus an. Der
Farbbalken andert sich von griin tber
«m=— orange nach rot. Ca. 60 Minuten bevor der
Akku leer ist, beginnt die Akkuanzeige im Sekundentakt rot zu blinken.
Wenn der Akku nahezu leer ist, und das Messgerat nicht innerhalb einer
Minute an die Netzversorgung angeschlossen wird, schaltet sich das
Messgerat zur Vermeidung einer Akkutiefentladung ab.

Messung

» Stecken Sie den gewtinschten Sensor in die Aufnahmebuchse des Ge-
rats bis er horbar einrastet.

» Schalten Sie das Gerat ein .= siehe 4.2.

Wenn beim Einschalten keinen Sensor aufgesteckt ist , wird im Display

angezeigt, dass ein Sensor fehlt.

10/16
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MRU

Messbetrieb

Messung am Beispiel Lecksuche mit HC-Sensor HC400

Nach dem Einschalten blinkt die Leuchtdiode am Sensor und im Display

erscheint,,HC400” und ,Warm-up”.

Wahrend der 30 sekiindigen Aufwarmzeit blinkt die Leuchtdiode und es

ist keine Messung maoglich.

Danach wechselt das Gerat in den Messmodus.

= Ein Messwert (Gaskonzentration) wird angezeigt und die Messung
beginnt.

» Durch Driicken der OK Taste verlassen Sie das Messfenster.

» Wechseln Sie mit den Pfeiltasten in das Alarm Meni

» Stellen Sie die Alarmschwelle mit den Pfeiltasten ein (z.B. 100 ppm)

» Bestatigen Sie den Wert mit der OK Taste.

» Setzen Sie falls n6tig den Nullpunkt im Nullpunkt Men( neu.

» Wechseln Sie mit den Pfeiltasten in das Start Men.

» Driicken Sie die OK Taste

» Fuhren Sie den Sensor langsam an den zu priifenden Stellen entlang.

= Bei einer Leckage verandert sich der Messwert, der Verlauf wird

grafisch dargestellt sowie optische und akustische Alarmsignale
zeigen den Gasaustritt an.

| H(400 HC}

2

lmmll3

Messungen mit anderen Sensoren erfolgen nach dem gleichen Prinzip.
Beim Riickstaumelder RM400 Gibt es keine Aufwarmzeit.

Version 01
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Instandhaltung und Pflege MRU

6 Instandhaltung und Pflege

6.1

6.2

Instandhaltung

Fir die Werterhaltung empfehlen wir eine jahrliche Priifung und ggfs.
Abgleich der Sensoren bei einer MRU Servicestelle (www.mru.eu).

Pflege

Das Messgerat benétigt zur langen Werterhaltung nur einen sehr gerin-

gen Wartungsbedarf:

» Bei langerer Nichtbenutzung laden Sie zunachst den Akku und danach
ca. alle 6 Monate.

Sensorspezifische Pflegehinweise:

RM400

HINWEIS

Die Funktionsweise des RM400 beruht auf einer leitfahigen Sensorober-
flache, daher nicht mit Alkohol oder destilliertem Wasser reinigen.
Reinigen Sie die Sensoroberflache mit salzhaltigem Wasser und lassen Sie
sie danach trocknen..

12/16
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MRU Anhang

7 Anhang
7.1 Technische Daten
Prifmedien Gas in Umgebungsluft
Betriebstemperatur +5-+50°C
Lagertemperatur -10-+60°C
Batterietyp Li-lon
Betriebsdauer Bis zu 20h (abhangig vom Sensor)
Display 1,8"TFT
Gehausematerial PA6GF30
Schutzart IP30
Gewicht ca.230g
Mal3e 50x 25x 135 mm
Mini-USB Anschluss Anschluss fir Zubehor, zum Akku laden usw.

7.2 Messgenauigkeit der Wechselsensoren

Gaslecksuche - HC400

Messbereich CH, 5-20.000 ppm
Auflésung 1 ppm
Ansprechzeit T90 <5s

Riickstaumelder - RM400
Messbereich H,O 0-100%
Auflésung 1%

Fir kiinftige Sensoren, welche hier nicht aufgefiihrt sind, kann die Firm-
ware Uber das Servicemenu aktualisiert werden.

Version 01 400GD 13/16



Anhang

MRU

7.3

7.4

Menii Service

Hier sind Kundendienstrelevante Werte hinterlegt.
Das Meni ist durch eine PIN-Abfrage vor unberechtigtem Zugriff gesi-

chert.

Firmwareaktualisierung

& Extros

3 Serrice

Update

Im Untermeni Update kann eine neue Firmware importiert werden.
Fragen Sie dazu unseren Service

14/16
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Konformitatserklarung

8 Konformitatserklarung

it 1984 @)

EU-Konformititserklarung

l ﬁ : n c
EMISSIONSMESSTECHNIK

MRU Messgerate fur Rauchgase und Umweltschutz GmbH

Fuchshalde 8 + 12
i

74172 Neckarsulm-Obereisesheim
i:Net =

Rt

Bevollmachtigte Person, fiir die Zusammenstellung der technischen Unterlagen

ser

Declaration of conformity

worsmanag,,
o 2

by

Deutschland / Germany
Tel:+49(0)7132-9962 0
Fax: +49 (0) 7132 -9962 20
E-Mail / maii: info@mru.de
Internet / site: www.mru.eu

[l
i

(=t

/S0 900

Person authorized to compile the technical documents

Dierk Ahrends

QM-Beauftragter / QM- Representative

Messgeréte flir Rauchgase und Umweltschutz GmbH

Name / name:
Funktion / function:
Firmenname / company:

Stral3e / street: Fuchshalde 8+ 12
Ort / city: 74172 Neckarsulm
Land / country: Deutschland / Germany
Produkt/ Product
Bezeichnung /designation: Multi Anzeigegerat / General Device
Produktname/ name: 400GD

Funktion / function:

Multifunktions Detektor
In Kombination mit
Wechselsensoren zur:

» Gas-/ Abgasdetektion

Multipurpose Detector

in combination with
switch sensors for:

® Gas- /Fluegas detection

Hiermit erkldren wir, dass das oben beschriebene Produkt allen einschldgigen
Bestimmungen entspricht, es erflillt die Anforderungen der nachfolgend genannten

Richtlinien und Normen:

We declare the conformity of the product with the applicable regulations listed below:

e EMV-Richtlinie / EMV-directive 2014/30/EU
e Niederspannungsrichtlinie / fow voltage directive 2014/35/EU
e RoHS-Richtlinie / RoHS directive 2011/65/EU (RoHS II)

Neckarsulm, 06.07.2018

Toe Ll

Erwin Hintz, Geschaftsfihrer / Managing Director

Version 01
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