
Art.Nr.73070 1 StückKESSEL-Staufix ® DN 70

KESSEL-Rückstaudoppelverschluss Staufix® DN 70
für freiliegende Abwasserleitungen, für fäkalienfreies Abwasser, aus Kunststoff

gemäß DIN EN 13564 Typ 2

Zwei Klappen selbsttätig schließend,
eine davon als handverriegelbarer Notverschluss
Zu-/Ablauf zum Anschluss für HT-Rohr nach DIN EN 1451

Typ 5

KESSEL-Staufix
®

DN70Art.Nr.73070
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1Stück/piece/pezzo/sztuk/piesa/��y��

2

Montagehinweise
siehe Innenseite

KESSEL-Staufix
®
SWAbackwatervalve�75mmforHT(hightemp)pipes

Twofreehangingbackwaterflapswithmanualclosurelockforoneflap.

KESSELStaufix
®

Siphond=75Обратныйклапанстойкостькповышеннойтемпературе
до90С).Двойнойобратныйклапансручнойблокировкойодногоклапана(прямой).

Clapetanti-refoulementKESSELStaufix
®

�75mmpourtuyauxHT(hautrésistancethermique).
Avecdeuxclapetsábattantáfonctionnementautonome,dontundesecoursáverrouillagemanuel.

KESSELvalvolaantiriflussoStaufix
®

�75mmperacarchicivilinterni
Conduevalvoleconchiusuraautomatica,dicuiunamunitadichiusuramanualediemergenza

ZawórzwrotnyKESSELStaufix
®
DN70dozabudowyswobodnejnaprzewodziekanlizacyjnym.

Dwieklapyzarnykającesięsarnoczynnie,jednaznichjakoręcznezarnknięcieawaryine.

KESSELStaufix
®

DN70ClapetădublăderefularepentruconductăaparentăHT(resistenta
termicăridicaţă).Cudouăclapetecareseînchidesinguresicuomanetădeacţionaremanuală.
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beiGrundstücksentwässerungsanlagennachDINEN12056undDINEN13564fürfäkalienfreiesAbwasser

Bedienungs-undWartungsanleitungfürRückstauverschlüsse

DiesesSchildnachEinrichtungdesKellersangutsichtbarer
StellenahedemRückstauverschlussaufhängen.

Achtung!Bedienungs-undWartungsanleitungbeachten!

BedienungsanleitungfürdenBenutzer:
RegelnfürdenBetriebvonRückstauverschlüssen
AllgemeineHinweise:
DerRückstaudoppelverschlussistwaagerechteinzubauenunddientdazu,das
ZurückfließenvonAbwasserbeiRückstauzuverhindern.Eriststetsin
betriebsfähigemZustandzuhaltenundmussjederzeitgutzugänglichsein.
DiebeidenKlappensindständiggeschlossenundöffnenselbsttätigbeiabflie-
ßendemWasser.MitdemNotverschluss(roterHebel)kanneinederKlappen
durchHandbetätigungverschlossenwerden.AufdieFließrichtungachten
(sieheFließrichtungspfeile).
Esistempfehlenswert,beilängerenBetriebsunterbrechungendenNotver-
schlussgeschlossenzuhalten.FürdieEntwässerungsanlageunddamitauch
fürdenRückstauverschlussistdieDINEN12056zubeachten.
KondensatabwasserausBrennwertgerätenistvorherzuneutralisieren.

Inspektion:
DerRückstauverschlussisteinmalimMonatvomBetreiberodervondessen
BeauftragteninAugenscheinzunehmen.DabeiistderNotverschlusszubetä-
tigen.

Wartung:
DerRückstauverschlussistmindestens1/2-jährlichdurcheinenFachkundigen
zuwarten.WährendderWartungdarfderRückstauverschlussnichtmit
Abwasserbeaufschlagtwerden.

FolgendeArbeitensinddurchzuführen:
1.EntfernungvonSchmutzundAblagerungen
2.AusbauderAggregate
3.ReinigenderTeile.ÜberprüfenderDichtungenundDichtflächensowiedas
ErneuerneventuellbeschädigterDichtungen

4.DiePrüfungdurchRückstausimulierungnachDINEN13564durchführen

Ersatzteile:
-Verriegelungsdeckel(Art.Nr.70073)
-VerriegelungsdeckelmitPrüfanschlussfürDichtheitsprüfung(Art.Nr.70074)
-Klappenset(Art.Nr.70075)

Gewährleistung:
1.IsteineLieferungoderLeistungmangelhaft,sohatKESSELnachIhrer
WahldenMangeldurchNachbesserungzubeseitigenodereinemangel-
freieSachezuliefern.SchlägtdieNachbesserungzweimalfehloderistsie
wirtschaftlichnichtvertretbar,sohatderKäufer/AuftraggeberdasRecht,
vomVertragzurückzutretenoderseineZahlungspflichtentsprechendzu
mindern.DieFest-stellungvonoffensichtlichenMängelnmussunverzüg-
lich,beinichterkennbarenoderverdecktenMängelnunverzüglichnach
ihrerErkennbarkeitschriftlichmitgeteiltwerden.FürNachbesserungenund
NachlieferungenhaftetKESSELingleichemUmfangwiefürdenursprüng-
lichenVertragsgegenstand.FürNeulieferungenbeginntdie
Gewährleistungsfristneuzulaufen,jedochnurimUmfangderNeulieferung.
EswirdnurfürneuhergestellteSacheneineGewährleistungübernommen.
DieGewährleistungsfristbeträgt24MonateabAuslieferunganunseren
Vertragspartner.
§§377.378HGBfindenweiterhinAnwendung.
ÜberdiegesetzlicheRegelunghinauserhöhtdieKESSELAGdie
GewährleistungsfristfürLeichtflüssigkeitsabscheider,Fettabscheider,
Schächte,KleinkläranlagenundRegenwasserzisternenauf20Jahre
bezüglichBehälter.DiesbeziehtsichaufdieDichtheit,
GebrauchstauglichkeitundstatischeSicherheit.
VoraussetzunghierfüristeinefachmännischeMontagesowieeinbestim-
mungsgemäßerBetriebentsprechenddenaktuellgültigenEinbau-und
BedienungsanleitungenunddengültigenNormen.
2.KESSELstelltausdrücklichklar,dassVerschleißkeinMangelist.Gleiches
giltfürFehler,dieaufgrundmangelhafterWartungauftreten.

Stand10.11.2009
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