
Eventair Erweiterungsset Kompakt-Regelung PRO

Produktdaten

Dezentrale Wohnraumlüftung

Designorientierte Außenhauben

Intuitive Regelung
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Daten Gehäuse Ø  54 x 32,5 mm

Anschlüsse durch freie Enden Länge 80 mm

Eingangsspannung  230 V AC 50/60 Hz

Ausgangsspannung 12 V DC – 1,5 A (18W)

Betriebsbedingung kontinuierlich

Umgebungstemperatur -10°C +45°C

Sicherheitsnormen EN60335 – 2006/95/ECC 89/336

EMV-Normen EN55022/B – EN55024 

Bei dem Eventair Erweiterungsset handelt es sich um ein sehr kompaktes Unterputznetzteil, mit dem bis zu 6 zusätzliche Lüftungseinheiten versorgt werden 

können. Insgesamt kann die Kompaktregelung PRO um max. zwei Erweiterungssets erweitert werden, wodurch bis zu 16 Lüftungseinheiten über die Kompakt-

regelung PRO angesteuert werden können.

Eventair Erweiterungsset Kompaktregelung PRO
Dezentrale Wohnraumlüftung
Art.-Nr. 4 01 015

P 10004
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Kompaktregelung PRO
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Es können bis zu 2 Erweiterungssets an die  
Kompaktregelung PRO angeschlossen werden.  
 
Je Erweiterungsset dürfen max. 6 Lüftungs- 
einheiten betrieben werden.

Massen (Minus) des Netzteils und der Kompaktrege-
lung PRO müssen verbunden sein.

+12V für Fan1_b & c und Fan2_b & c wird über die 
Netzteile gespeist.

PWM Signale (S) werden parallel an Fan1 bzw. Fan2 
der Kompaktregelung PRO angeschlossen.

Kompaktregelung PRO max. 4 Lüftungseinheiten

Kompaktregelung PRO + Erweiterungsset max. 10 Lüftungseinheiten (4 + 6)

Kompaktregelung PRO + 2 Erweiterungssets max. 16 Lüftungseinheiten (4 + 6 + 6)

Eventair Erweiterungsset Kompakt-Regelung PRO

Produktdaten


