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Beschreibung
 III ist ein schnellbindendes, anaerobes Harz, 

welches zur Abdichtung von Leitungen entwickelt wurde, 

werden. Es entspricht dem Lastenheft CERUG - MC2-AL/

 7-1 (konisch/zylindrisch und 

Ihnen, die zu montierenden Bauteile neu auszurichten und 

lassen sich andere Dichtungsmittel ersetzen. Diese 

Werkzeug abmontieren.

Lagerung

Haltbarkeitsdatum zu verwenden. Die Lebensdauer ist 

zwischen 5  
Lagerungsbedingungen, die dem nicht entsprechen, 

Hygiene und Sicherheit
Vor dem ersten Gebrauch empfehlen wir Ihnen, das 
Sicherheitsdatenblatt auf der Website www.virax.com zu 
lesen.

Nutzungshinweis
 III ist auf sauberen, trockenen und entfetteten 

verbindende Gewinde aufgetragen werden. 

Achtung: Setzen Sie bereits hergestellte Verbindungen 

ACHTUNG:

NACH DER POLYMERISATION NICHT HANDELN.

 III KANN IN KEINEM FALL ZUR 

GEWINDEVERBINDUNG VERWENDET WERDEN.

VERWENDEN, DIE IN KONTAKT ZU REINEM 
SAUERSTOFF ODER DAMPF STEHEN.

NICHT BENUTZEN BEI VERWENDUNG 

WARMWASSERINSTALLATIONEN. 

Anmerkung:
einer schnelleren Polymerisation. Oxidierte oder passivierte 

verhindert die Polymerisation.
 

Fachleuten 

vorbehaltenes 

Produkt

1

2

3



 1", mit einer Raumtemperatur von 20 
Druck von 7 bar kann die Inbetriebnahme nach 2 Stunden erfolgen.

 III auf das Steck- und das Aufnahmeteil aufzutragen.

(

Wasser Gas, Kohlenwasserstoffe.

Verbindungsart
Steckteil/Aufnahmeteil

T
1 2 3 1 2

Stahl/Stahl 130 130 
Wenden Sie
sich an uns

Kupferlegierung / 
Kupferlegierung 

130 
Wenden Sie
sich an uns

Wenden Sie
sich an uns

Kupfer/Stahl-Legierung
oder Zusammensetzung 
verschiedener Metalle

Wenden Sie
sich an uns

Wenden Sie
sich an uns

Edelstahl/Edelstahl 130 
Wenden Sie
sich an uns

Wenden Sie
sich an uns

Stahl/Kupfer 130 
Wenden Sie
sich an uns

Wenden Sie
sich an uns

Die Polymerisation ist nach 24 Std. abgeschlossen.

Achtung
Die Polymerisationsdauer verdoppelt sich mit jeder Reduzierung der Einsatztemperatur um 8 

Wenden Sie sich hierzu an uns. 

werden.

Nicht bei Kunststoffverbindungen einsetzen.

oder einer Anlage, wo die Art der Verbindung zwischen zwei unterschiedlichen Materialien und/

Das Spiel darf maximal 0,3 mm betragen.
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