
Fiberglasdichtband für die sichere und 
schnelle Reparatur von Rohrschäden!

CRASSUS
be smart. be a Problemlöser.

®

ROHR-DOKTOR EXTREME

 Für alle Rohrarten geeignet

 Temperaturbeständig: -60°C bis +210°C

 Für Rohre von DN10 - DN200

 Druckdicht bis 50 bar

 Für kurz- oder langfristige Reparaturen

 Kein Werkzeug nötig

 Ideal für den Notdienst an Wochenenden

NEU
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CRASSUS
be smart. be a Problemlöser.

®

ROHR-DOKTOR EXTREME

Produktvarianten

Funktionsweise

Schneide ein genügend
großes Stück 
Reparaturknete
ab, um das Loch zu
füllen (muss das Loch 
etwas
überdecken). Drücke
die Knete auf das Loch.

Öff ne den beiliegenden
Aluminiumbeutel (A) und
fülle ihn mit ein bisschen
Wasser (B). Danach 
knetest Du den Beutel 
kurz 1Min. durch (C), 
damit sich das Wasser 
gleichmäßig
verteilen kann.

Wickel die Fiberglasmatte
um das Rohr (immer
überlappend). Der
Verband muss überall
fest am Rohr anliegen.

Du hast eine Schadstelle
an einem Abwasserrohr,
egal welcher Art und
benötigst hierfür eine
schnelle oder auch
dauerhafte Lösung.

Wenn die Bandage
komplett aufgewickelt ist,
drücke/drehe mit
Deinen Händen fest in
die Drehrichtung der
Fiberglasmatte, um
einen festen Sitz zu
gewährleisten, während
diese aufschäumt.

Artikel-
nummer Artikelbezeichnung

Für Riss-
größen
(mm)

 Druck-
dichte 
(bar)

 ADM
(Nm)

 Gewicht
(kg)

CRA70105 Rohr-Doktor Extreme CPW 040 1-25 50,0 - 0,1

CRA70106 Rohr-Doktor Extreme CPW 100 1-25 50,0 - 0,3

CRA70107 Rohr-Doktor Extreme CPW 200 1-25 50,0 - 0,6

A
Für Rohraußen-

durchmesser (DA)

bis 40 mm

  bis 110 mm

  bis 200 mm

erhältlich ab 01.04.2019

Reparatur-Set für Rohre; dichtet alle Löcher und Risse von 1-25 mm und 
von unterschiedlichen Rohrmaterialien, -werkstoff en oder -oberfl ächen-
strukturen ab; Verarbeitungszeit: ca. 2-3 Minuten; Aushärtzeit: ca.15 Mi-
nuten für Rohrdimensionen bis DN 200; Unterputz- und Erdreichgeeignet; 
UV-beständiges Material

Produktbeschreibung

Dichtungsmaterial GFK

UV-beständig

Temperaturbeständig -60°C bis +210°C


Erdreichgeeignet

Unterputzgeeignet



Druckdichte (bar) 50.0

Details

A B C

NEU

Finde immer die 
richtige Lösung in 

unserer Crassus App!

Hast Du Fragen?
+49(0)30 3474 765-0
info@crassus.de

Crassus GmbH & Co. KG 
Josef-Orlopp-Str. 37

10365 Berlin, Deutschland
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