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ZAPFVENTILZÄHLERPUMPENKITSABGABEEINHEITENKRAFTSTOFFMANAGE-
MENT-SYSTEM

Neben der hochwertigen HAND PUMP bietet PIUSI eine Reihe von HANDPUM-
PEN mit unterschiedlichen Eigenschaften (Kolben- oder Drehschieberpumpen) 
sowie Armaturen zum Transfer von Flüssigkeiten aus Fässern.• ROBUSTER ANSCHLUSS

• ANSAUGROHR IM LIEFERUMFANG
• MEHRZWECKPUMPEN

BIS ZU

90L
ZUM 100 REV
VOLUMENSTROM

BIS ZU

1100MM
 LÄNGE

ANSAUGSCHLAUCH

PUMPEN

HAND PUMPS
MERKMALE

LEISTUNGSPARAMETER

VERPACKUNG

CODE
GEWICHT VERPACKUNG N. BOX / EUROPALLET

KG LBS MM ZOLL STCK./
KARTON

F0031600A 5,3 11,7 465X395X240 - 1 30 40

F0033200B 5,6 12,3 340X160X125 - 1 120 144

F0033201B 5,3 11,7 465X395X240 - 1 120 144

F0034900A 3,0 6,6 600X110X65 - 1 160 240

F0035100A 3,0 6,6 300X150X105 - 1 160 200

PM GPI PISTON
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• DREHSCHIEBER-/KOLBENPUMPE
• ANSAUGROHR
• ANSCHLUSS / ADAPTER
• AUSLAUFROHR / VERSORGUNGSSCHLAUCH
• BEDIENUNGSANLEITUNG

• GEHÄUSE: EISEN / EDELSTAHL / ALUMINIUM

RUTSCHFESTER GRIFF

HANDPUMPEN

HAND PUMPS

LIEFERUMFANG

EINZELHEITEN

MATERIALIEN

TECHNISCHE DATEN

CODE BESCHREIBUNG FLÜSSIGKEITSART
FÖRDERSTROM

EINLASS/AUSLASS
VERSORGUNGSSCHLAU-

CHLÄNGE
MML / 100REV

F0031600A PM GPI PISTON 90 1-3/4” NPT 1100

F0033200B ALUMINIUM ROTATIVE HAND PUMP 27 M32 X 1,5 - M25 X 1,5 960

F0033201B CAST IRON ROTATIVE HAND PUMP 25 M32 X 1,5 - M25 X 1,5 960

F0034900A PISTON HAND PUMP 25 L/M 25 END HOSE Ø 20 880

F0035100A PISTON HAND PUMP 35 L/M 35 END HOSE Ø 20 880

D O

D O

D O

D G KO

D G KO

PISTON HAND PUMP CAST IRON ROTATIVE

ALUMINIUM ROTATIVE PISTON HAND PUMP


